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A UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma: TOZOS spol. s r.o.

2.1C: 49610651

3. Sidlo: ¢.p. 120, 739 53 Dolni ToSanovice

4. Opravnény zéastupce: JUDr. Tomas Pavlicek, Ing. Martin Ryska

B UDAIJE O ZAMERU

B. I. Zakladni udaje

B.I.1. Nazev zaméru :
,»3taj pro jalovice*

B.1.2. Kapacita (rozsah) zdméru:

144 dobytcich jednotek.

B.1.3. Umisténi zaméru
Kraj Moravskoslezsky
Obec Horni ToSanovice
Katastralni uzemi Horni ToSanovice
Pozemkové parcela 125, ¢ast pozemku 58/5

B.1.4. Charakter zamé&ru a moznost kumulace s jinymi zdméry

Na pozemku st.p.¢. 125 nyni stoji zeméd¢€lska stavba (teletnik), kterd vSak v soucasné dobé
neni vyuzivana. Tato stavba bude odstranéna a bude nahrazena novostavbu pro 240 kust



jalovic s hnojnou koncovkou. Navrhovana stdj je samostatné stojici jednopodlazni
nepodsklepeny objekt.

Pro realizaci navrzené stavby nedojde k zaboru zeméd¢lského ptidniho fondu nebo
pozemk ur¢enych k plnéni funkce lesa. Stavbou nebudou ovlivnény odtokové poméry v
daném uzemi, nebudou dotceny stavajici mistni ptipojky inzenyrskych siti v aredlu firmy.
Zustane zachovano stavajici pfipojeni na rozvod vody, topné vody a elektrické energie.

Moznost kumulace
Ke kumulaci dojde se stavajicim provozem v Hornich Tosanovicich viz. Bod IIL.1 stavajici
provozovna.

B.1.5. Zdtvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych

variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnut

Zduvodneéni potieby zaméru a jeho umisténi

Diky této investici se vyrazné zefektivni chov mlé¢ného skotu firmy, protoze veskera tato
zvitata budou ustajena na jednom misté v arealu v Hornich ToSanovicich. Vytvofi se tak
ptedpoklady pro ekonomické vyuziti hal. Pro ekologii tento zdmér predstavuje snizeni
spotieby pohonnych hmot a snizeni energetické naro¢nosti.

Umisténi zaméru

Zamér je umistén do objektu provozovny Horni ToSanovice spole¢nosti TOZOS spol. s 1.0. a
navazuje na zde vyuzivanou technologii. Je mozno pouzivat souvisejici technologické stavby,
stavajici rozvody vody, kanalizaci, dopravni infrastrukturu aj. Umisténi Zaméru je tedy
efektivni.

Prehled zvazovanych variant
Jiné varianty pro umisténi zaméru nebyly zvazovany.

Hlavni diivody pro vybér této (jediné varianty)

Zamér bude vyuZivat stavajici ¢asti technologickych a socidlnich zatizeni, neptinasi
vyznamnéj$i komplikace.

NepoZzaduje zabor dalsi zastavéné plochy.

Haly budou technologicky 1 stavebné obhospodatfovany.

B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického feseni zdméru

Budou vyuzity a inovovany star$i technologické prvky, protoZze v pfedchozim tdobi byla staj
vyuzivana pro chov telat, bude vyuzit pfivod vody, manipulacni prostory, stavajici elektro -
ptipojka aj .

Navrhovana stdj je samostatné stojici jednopodlazni nepodsklepeny objekt s ocelovou
nosnou konstrukci a betonovou podezdivkou. Nevytapény objekt ma obvodovy a stiesni plast’
z integrovanych kovopaneld. St4j bez piidniho prostoru ma sedlovou sttechu.

Zastaveénd plocha staje (nadzemni ¢ast stavby ve styku s upravenym terénem) bude Cinit



2 218,32 m2, uzitna plocha 2 148 m2.

Reseni nevyzaduje vybudovani novych komunikaci a zvyseni ptivodu el. energie, pouziva
stavajici kanalizaci (pro deStovou vodu ), nebo svadi technologické odpadni vody do jimky,
jejiz kapacita je pro dany Zamér predimenzovana, tudiz naprosto postacujici.

Likvidace uhynulych zvitat:

Ptipadna uhynula zvifata jsou z celé farmy v Hornich ToSanovicich odvazena do stavajiciho
kafilerniho kontejneru, kde jsou po dobu nezbytn€ nutnou pro jejich odvoz specialnimi vozy
na likvidaci do firmy, kterd provadi tuto ¢innost.

Do tohoto kontejneru budou ukladéna i piipadné uhynulé zvifata z navrzeného objektu — Staje
pro jalovice.

Kontejner je umistén na asfaltové plose uvniti oplocené farmy a je komunika¢né dostupny.
Rozméry kontejneru jsou 4,5 x 2,2, vyska 2,0 m. Kontejner je z nerezového plechu s nosnou
ocelovou konstrukci. Je uzaviratelny.

Jeho ¢isténi a desinfekce je provadéna parou pomoci mobilniho zatizeni WAP.

Krmnd technologie

Stfedem staje prochdzi krmny stlil a podél krmného stolu je na obou stranach fada kotci.
Hrazeni jednotlivych sekci je navrzeno z nerezovych trubek — dodana technologie. Zavazeni
krmiva bude krmnym koordinatorem mobilnimi prostiedky.

B.1.7. Pfedpokladany termin zah4jeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahajeni — rok 2015 a realizace zaméru je predpokladano do prosince 2016.

B.L.8. Vycet dotcenych tizemné samospravnych celkt

Dot¢eny tzemné samospravny celek je obec Horni ToSanovice, k.u. Horni ToSanovice
p.C. 125, ¢ast pozemku 58/5

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle §10 odst.4 a spravnich Grada, které budou toto
rozhodnuti vydavat
Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim bude stavebni povoleni.

B.IL. Udaje o vstupech

Stavba bude realizovana ve stavajicim arealu.

Vstupy pro stavebni ¢ast: navoz mechanizace, doprava stavebnich materiall, inzenyrskeé site,
betonaz, montazni ¢ast, terénni tpravy

Vstupy pro provozni ¢ast: napajeni pitnou vodo z vodovodniho fadu, navoz krmiva — senaz,
silaz, seno, Sroty, navoz steliva, energie a pohonné hmoty

B. Il. 1 Zébor pudy

Pro realizaci navrZené stavby nedojde k zaboru zemédé€lského pidniho fondu nebo pozemkt
uréenych k plnéni funkce lesa. Zastavéna plocha staje (nadzemni ¢ast stavby ve styku s
upravenym terénem) bude €init 2 218,32 m2, uzitna plocha 2 148 m2.



B. II. 2 Pitné voda vstup za rok:

3070 m° (voda jednak pro napdjeni, jednak pro ocistu )
Pro stavebni ¢ast je spotfeba vody zanedbatelnym ukazatelem.

B.11.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje:

V aredlu farmy v Hornich ToSanovicich je stavajici trafo, ke kterému je ptivedeno VN 22kV.
Objekt je bez narokll na tepelnou energii, denni osvétleni bude feseno zativkovymi svitidly.
Vétrani bude zajisténo v podélnych sténach pies boéni ventilaéni systém. Odtah vzduchu bude
mozny stfeSnim prostorem pomoci ventila¢nich turbin.

Spotieba krmiva:

Krmeni skotu se provadi 2x denn¢ pomoci krmného vozu. Krmna davka —seno, senaz,
mineralie. Tydenni krmna davka na 1 kus je cca 200 kg. Je pocitano se 144 dobytcimi
jednotkami — ustajeni 240 jalovic.

B.I1.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu:

Areal je napojen na mistni komunikaci vedouci z Hornich ToSanovic do Dolnich ToSanovic
(parcela €. 764). Na jizni stran€ nové staje bude novy najezd do staje o plose 118 m?. Bude
navazovat na stavajici komunikaci. Narast dopravy pro obsluhu je zanedbatelny, nartst
dopravy pfi vystavbé je kratkodobého charakteru. Dopravu je mozné povazovat za
bezvyznamny vliv.

B.III. Udaje o vystupech

B.III.1. Emise do ovzdusi:

Nova staj
) Stav Emisni faktory Celkova emise amoniaku
. Kategorie — - - e .
Staj by ks Staj Kejda Zapraveni | bez snizujici technologie
zvirat .
do pldy kg NHs/ rok
p.C. 125 Kravy 240 10,0 2,5 12,0 24,5*%240=5 880
dojnice
Celkem 5880
Stavajici provozovna
. Stav Emisni faktory Celkova emise amoniaku
. Kategorie — - - N .
Stdj P ks Stdj Kejda Zapraveni | bez snizujici technologie
zvirat .
do pldy kg NH3/ rok
p.&. 264 | Kravy 417 10,0 2,5 12,0 24,5%417=10 216,5




VKK -
dojnice
Celkem 10 216,5
. Stav Emisni faktory Celkova emise amoniaku
.. Kategorie — — - - v .
Stéj o ks Stdj Hndj,podestylka | Zapraveni | bez sniZujici technologie
zvirat N
do pudy kg NH3/ rok
p.¢. 127 telata 165 6,0 1,7 6,0 13,7*165=2260,5
teletnik
p.C. 146 Kravy- 70 10 2,5 12 24,5*%70=1715
porodna dojnice
p.C. 168/2 | Telata 100 6,0 1,7 6,0 13,7*100=1370
teletnik
p.C. 145 Kravy- 70 10 2,5 12 24,5*%70=1715
na sucho dojnice
Celkem 7060,5

Celkem stavajici provozovna vyprodukuje z projektovanych prostor 10 216,5 + 7060,5 = 17277 kg =
17,277 t NH; — amoniaku.

Nova staj vyprodukuje z projektovanych prostor 5,88 tun NH; — amoniaku.

Emise z vystavby mohou byt ve form¢ prasnosti kratkodobého charakteru.
Emise prachového podilu z krmiva, podestylky a manipulace bude minimalni. V tomto
pfipadé€ neni prasnost vyznamnym vlivem na znecisténi ovzdusi.

B.II1.2 Produkce odpadnich vod

Pti vystavbé ani vlastnim provozu nebudou produkovany splaskové vody. Technologie
daného typu neprodukuje odpadni vody.

Srazkové vody ze stiech budou svedeny do stavajici destové kanalizace se zatsténim do
vodotece.

B.III.3 Produkce odpadii

Pii provozu vykrmen jalovic vznika pfedevsim odpad organického pivodu — podestylka —
ktera nespada pod pisobnost zdkona ¢. 185 /2001 Sb. o odpadech. Jedna se o latky, které fesi
zékon €. 156 / 1998 Sb., o hnojivech ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Kromé uvedeného hnojivého odpadu budou za provozu vykrmny produkovéany obvyklé
odpady pro zemédélské provozy (smésny komunalni odpad, smetky odpady z krmiv, odpady
Z 1éCiv, apod. odpad kat. ¢. 180111, 150101, 150102, 200301). Tyto odpady budou piedany
opravnénym subjektli k odstranéni.

Ze stavby budou vznikat odpady stavebniho charakteru — beton, cihla, zemina, (kat. €.
170101,170102,170103,170504)




Hluk — hlukové zatiZeni bude v prib¢hu stavebni ¢innosti ze stavebnich mechanismt a
dopravy. Stavba bude provadéna v denni dob¢. V priabéhu provozu se nadmérna hlu¢nost
neptedpoklada.

B.II1.4. Riziko havarie

Vykrm skotu neni provoz, u néhoz hrozi nebezpe¢i havarie. Nebezpeci ekologické havarie
hrozi jedin€ v ptipadé hrubého poruseni provozniho fadu, zejména pii aplikaci hnojivych
odpadt. Za bézného provozu pii dodrzovani podminek danych provoznim fddem v objektu
navrhované kapacity a technologie nehrozi nebezpeci havarie.

C UDAIJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

vewr

Holni ToSanovice jsou mal4 obec lezici nedaleko Zermanické piehrady u hlavniho
komunikaéniho tahu silnice /48 ve zvlnéné téSinské pahorkatiné nedaleko severnich vybézkl
Moravskoslezskych Beskyd.

Obyvatelé ziji pfevazné€ v rodinnych domcich. V popisované lokalité je realizovana
zemédelska vyroba. Obec je obklopena loukami a lesy

C.Il. Stru¢na charakteristika stavu slozek zZivotniho prostfedi v dotéeném tizemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Neni pfedpokladéno, Ze slozky Zivotniho prostfedi budou vyznamné ovlivnény.
Jak jiz bylo vySe uvedeno, realizaci Zaméru nedochazi ke zhorSeni ziv.prostredi.

D. UDAIJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREINE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.lI. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Obecné zavaznymi problémy Zivo€i$né vyroby z hlediska moznych vlivil na Zivotni
prostiedi jsou obvykle:

+  zneCiSténi ovzdusi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkami a ovlivnéni obyvatel.

Ostatni vlivy na Zivotni prostiedi jsou rozdilné podle konkrétnich podminek posuzovanych
staveb a provozu. Z divodu umisténi objektu mimo obytnou zastavbu se nepiedpoklada
vliv hlu¢nosti instalované vzduchotechniky na obyvatele obce.



Vlivy na obyvatelstvo

Ochrana obyvatel pfed negativnimi vlivy amoniaku, ostatnich pachovych latek a hlu¢nosti
provozu.

Nejblizsi obytny objekt (€.p. 90) se nachazi 85m od hrany objektu. Za ucelem odstranéni
pachovych latek a emisi pfi skladovani a aplikaci kejdy, je na provozovné Lesni Dvir
zbudovana bioplynova stanice.

Vlivy na padu

Vlivy na vodu

Z provozu vykrmu jalovic vznika organické hnojivo, proto aby nedoslo k havarijnimu
znecisténi vody timto hnojivem je nezbyté dodrzeni aktudlniho pldnu hnojeni a dodrzovani
technologické kazn¢. Prevenci pred pfipadnymi havariemi je pravidelné Skoleni
pracovnikd.

Vlivy na fléru, faunu, ekosystémy, USES

Na provozovné Horni Tosanovice spole¢nosti TOZOS spol. s r.0. v obci Horni ToSanovice
nejsou zadné cenné prvky ve smyslu zdkona ¢.114/1992 Sb

D.Il. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému tizemi a populaci

Vliv zadméru na slozky zivotniho prostedi po jeho realizaci bude co do velikosti maly a
Z hlediska vyznamnosti malo vyznamny. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu
V uzavieném aredlu, neo¢ekavame, Ze by stavba méla mit jakykoli negativni vliv na okoli.

D.I1l. Udaje o moznych vyznamnych neptiznivych vlivech ptesahujicich statni hranice
V névaznosti na odst. D.Il. jsou vyznamné neptiznivé vlivy pfesahujici statni hranice
vylouceny.

D.IV. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivl

Nepftiznivé vlivy za normdlnich technologickych podminek nejsou pfedpokladany. Prevence
spociva v dodrZzovani technologického rezimu, udrzbé technologického zatizeni a
pravidelného Skoleni zaméstnanc.

D.V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi specifikaci
vlivl
V dobé zpracovani tohoto oznameni o vlivu zaméru na Zivotni prostiedi byly k dispozici
vSechny zékladni udaje technologické, udaje o kapacitach, vstupech a vystupech. Na jejich
zéklad¢ bylo mozno provést analyzu vstupu, vystupt i vliv zdméru na Zivotni prostiedi.
Podklady ptedlozené projektantem a oznamovatelem lze hodnotit jako dostate¢né pro



specifikaci ocekavanych vlivli na Zivotni prostfedi a pro zpracovani oznameni dle zakona
¢.100/2001 Sb.

E. POROVNANI VARIANT RESEN{ ZAMERU
Predkladany Zamér nema dalsi varianty.

F. DOPLNUJICI UDAJE

Mapové schéma provozovny v obci Hornich ToSanovicich

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma: TOZOS spol. sr.0.

IC: 49610651
Sidlo: ¢.p. 120, 739 53 Dolni ToSanovice
Opravnény zastupce:  JUDr. Tomas Pavlicek

Nézev zaméru :
,»Staj pro jalovice*

Kapacita (rozsah) ziméru:

144 dobytcich jednotek.

Umisténi zaméru
Kraj Moravskoslezsky
Obec Horni ToSanovice
Katastralni uzemi Horni ToSanovice
Pozemkové parcela 125, ¢ast pozemku 58/5

Na pozemku st.p.¢. 125 nyni stoji zemédé€lska stavba (teletnik), kterd vSak v soucasné dobé
neni vyuzZivana. Tato stavba bude odstranéna a bude nahrazena novostavbu pro 240 kust
jalovic s hnojnou koncovkou. Navrhovana stdj je samostatné stojici jednopodlazni
nepodsklepeny objekt.

Pro realizaci navrzené stavby nedojde k zdboru zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa. Stavbou nebudou ovlivnény odtokové poméry v
daném tizemi, nebudou dotceny stavajici mistni piipojky inzenyrskych siti v arealu firmy.
Zustane zachovano stavajici ptipojeni na rozvod vody, topné vody a elektrické energie.

Navrhovana staj je samostatné stojici jednopodlazni nepodsklepeny objekt s ocelovou
nosnou konstrukci a betonovou podezdivkou. Nevytapény objekt ma obvodovy a stiesni plast’
z integrovanych kovopaneld. St4j bez piidniho prostoru ma sedlovou sttechu.



Zastaveéna plocha staje (nadzemni ¢ast stavby ve styku s upravenym terénem) bude Cinit
2 218,32 m2, uzitna plocha 2 148 m2.

H. PRILOHA

Souhrnna technické zprava

Situace $irSich vztaht

Kopie katastralni mapy

Vyjadieni Magistratu mésta Frydku — Mistku
Stanovisko a sdéleni k zaméru od KU MSK

Datum zpracovani oznameni: 30.11.2014
Jméno a pfijmeni: Ing. Martin Ryska
Adresa: Palkovice 733, 739 41

Telefon: 602712787
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