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Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

uvoD

PredloZeny posudek je dalsim z dokumentl probihajiciho procesu EIA zaméru ,,Mlada Boleslav —
SKODA AUTO a.s., Zvyseni flexibility vyroby voz(“. Jedna se o zménu zdméru dle § 4, odst. 1 pism. a)
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi. Zdmér zvyseni flexibility vyroby voz(
bude souviset s provozy, které jsou zahrnuty v rdmci integrovaného povoleni , Lakovny karoserii v
zavodé Mlada Boleslav”. V rdmci zdméru se predpoklada zvyseni poctu pracovnich dni z 250 na 280
za rok a zvySeni kapacity lisoven a montéaze v hale M1 (z 1200 na 1300 vozl/den).

Jednim z hlavnich ukoll tohoto posudku je nezavislé posouzeni spravnosti a Uplnosti predlozené
dokumentace EIA, véetné pouzitych metod hodnoceni. Velmi dilezitou pasazi posudku je vyporadani
vSech obdrzenych vyjadreni k dokumentaci (viz kapitola V), nasledné pak samotny navrh stanoviska
(viz kapitola VII).

Navrh stanoviska formuluje zpracovatel posudku jako podklad pro pfislusny urad (Ministerstvo
Zivotniho prostredi) pro vydani kone¢ného stanoviska.

Zpracovatel posudku prostudoval podrobné vsechny dokumenty, které byly zpracovany v ramci
procesu EIA pro dany zamér. Specidlni pozornost vénoval predevsim dokumentaci EIA véetné vSech
samostatnych odbornych pfiloh a veskerym obdrzenym vyjadienim k této dokumentaci.

PFi respektovani pozadavku § 9 zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, je zvolenou metodou
zpracovani posudku kontinudlni hodnoceni dokumentace s uvazenim vsech dalSich predloZzenych
materiald a ziskanych doplnujicich informaci, které k ni a k uvaZovanému zaméru maji vztah.
Konkrétni pripominky a vyhrady k nékterym castem dokumentace, resp. reakce na obsah vyjadreni
prislusnych organ( statni spravy, samospravy a verejnosti byly prlibézné vclenény do textu posudku.

Vyzadané a ziskané materialy slouZily pro doplnéni celkového pohledu na zamér a jejich zavéry jsou
v posudku zminény, resp. jsou do posudku zapracovany.

Snahou pfi zpracovani posudku byl objektivni, nestranny pfistup pfi posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostfedi ve vztahu kzdkonnym poZadavkiim na ochranu Zivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel.

Strucné shrnuti dosavadniho procesu EIA predlozeného zaméru

Posuzovany zamér je zménou zaméru dle § 4, odst. 1 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani
vlivll na Zivotni prosttedi a spada dle zakona a pfilohy €. 1 do nasledujicich kategorii:

Kategorie | (zaméry vidy podléhajici posouzeni) - bod 4.4 Povrchova Uprava kovd nebo plastd véetné
lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m?/rok celkové plochy Gprav.

Kategorie Il (zdaméry vyzadujici zjistovaci Fizeni) - bod 4.3 Strojirenska nebo elektrotechnicka vyroba
s vyrobni plochou nad 10 000 m? - vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren,
lodi, letadel; testovaci lavice motord, turbin nebo reaktorl; stalé traté pro zavodéni a testovani
motorovych vozidel; vyroba Zelezni¢nich zatizeni; tvareni vybuchem.

Prislusnym aradem v procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi je Ministerstvo Zivotniho
prostredi.
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Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

Oznamovatelem zaméru je spole¢nost SKODA AUTO a.s. Mladd Boleslav.

Pro zamér ,Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s., Zvy3eni flexibility vyroby voz(“ (dale jen zamér) byla
4. 7. 2014 zpracovana dokumentace dle prilohy €. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, ktera
byla poddna na Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Zpracovatelem dokumentace je RNDr. Zuzana
Kadlecovd, kterd je oprdvnénou osobou s autorizaci ke zpracovani dokumentace a posudku
(€. osvédceni pod ¢. j. 34801/ENV/11, prodlouZeni autorizace €. j. 34801/ENV/11 do 31. 12. 2016).

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a integrované prevence
obdrZzelo vySe zminénou dokumentaci EIA dne 21. 7. 2014. Dokumentace EIA byla 4. 8. 2014
rozeslana ke zverejnéni a vyjadreni dotéenym Uzemnim samospravnym celklim a dotéenym spravnim
uradim. Informace o dokumentaci byla zvefejnéna na Uredni desce Krajského Uradu Stfedoceského
kraje dne 8. 8. 2014. Nasledné byla dokumentace EIA véetné viech vyjadreni k ni zaslana zpracovateli
posudku (23. 9. 2014).

Dokumentace EIA byla predlozena k hodnoceni v ¢lenéni podle pfilohy €. 4 zakona 100/2001 Sb.,
v platném znéni. Vlastni dokumentaci EIA tvoti 93 stran textu, na které navazuji prilohy ¢. 1 -9:

e Pfiloha ¢. 1: Vyjadreni pfislusného stavebniho uUfadu k zaméru z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace

e Priloha €. 2: Stanovisko organu ochrany pfirody k moZnosti existence vyznamného vlivu zdméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

e Pfiloha ¢. 3: Situace Sirsich vztah(

e Pfiloha €. 4: Provozy zahrnuté pod integrované povoleni - situace

e Pfiloha €. 5: Procesni materialy

e Pfiloha ¢&. 6: Navigaéni systém nakladni dopravy ve SKODA AUTO a.s.

e Priloha ¢. 7: Rozptylova studie ¢. 88/14, EKOME, spol. s r. 0.,07/2014

e Pfiloha €. 8: Hlukova studie, RNDr. Zuzana Kadlecova, 05/2014

e Priloha ¢. 9: Autorizované posouzeni vlivii na vefejné zdravi, RNDr. Alexandr Skacel, CSc., 06/2014

Na zdkladé vyjadreni k dokumentaci EIA usoudil zpracovatel posudku, Ze je nutné pozadat o
dopliujici informace tak, aby mél zpracovatel posudku k dispozici veSkeré udaje, na zakladé kterych
vyhodnoti velikost a vyznamnost vlivu zdméru na Zivotni prostfedi. Dne 17. 10. 2014 byl
zpracovatelem posudku zasldn dopis Ministerstvu Zivotniho prostfedi s doporucenim vratit
dokumentaci k doplnéni (MZP obdrzelo tento dopis 20. 10. 2014).

Doplnéni dokumentace bylo zpracovateli posudku zaslano dne 22. 12. 2014. Doplnénd dokumentace
(prosinec 2014) tvofi ptilohu €. 1 tohoto posudku.
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Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.
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PREHLED NEJDULEZITEJSICH POUZIVANYCH ZKRATEK

Acqp Nejvyssi povolena ekvivalentni hladina hluku

AOX Halogenované organické slouéeniny

BaP Benzo(a)pyren

BAT Best Available Techniques — nejlepsi dostupné techniky
BC Basecoat — barevny vrchni lak

BCOV Biologicka ¢istirna odpadnich vod

BL Bezpecnostni list

BPEJ Bonitovana pudné ekologickd jednotka

BSKs Biochemickd spotteba kysliku

Ca-Mg-S04-HCOs Chemicky typ vody

CcC Clearcoat — bezbarvy vrchni lak

cr Chloridy

CNG Compressed Natural Gas — alternativni pohon — zemni plyn
co Oxid uhelnaty

Cu Méd

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

Cizp Ceska inspekce Zivotniho prostredi

cov Cistirna odpadnich vod

CSN Ceska statni norma

DUR Dokumentace pro Uzemni fizeni

EIA Environmental Impact Assessment (tj. hodnoceni vlivii na Zivotni prostredi)
EMS Systém environmentalniho fizeni

EVL Evropsky vyznamné lokality

CHKO Chranéna krajinna oblast

CHOPAV Chranéna oblast ptirozené akumulace vod

CHSKcr Oxidovatelnost

ILCR Indidivual Lifetime Cancer Risk — individualni celoZivotni riziko rakoviny
IRB Imisni referenc¢ni bod

k.. Katastralni uzemi

KTL Katoforetické nanaseni laku

Laeq Ekvivalentni hladina hluku

LKW Nakladni automobil

LNA Lehké nakladni automobily

M Motocykly

MAG Svafovani v ochranné atmosfére
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Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s.

Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.
MZCHU Maloplogné ZCHU

MZpP CR Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR

N Dusik

NEL Nepolarni extrahovatelné latky

NH,* Amonny kationt

Ni Nikl

NL Nerozpusténé latky

NO Oxid dusnaty

NOy Dusitan

NO; Oxid dusicity

NOs Dusi¢nan

NOy Oxidy dusiku

NP Nadzemni podlazi

NPP Narodni prirodni pamatka

NPR Narodni pfirodni rezervace

NV Nafizeni vlady

0] Osobni automobily

ooP Orgdn ochrany pfirody

ORL Odlucovac ropnych latek

OSEZ Odstraniovani starych ekologickych zatézi
p.cC. Parcelni ¢islo

Pb Olovo

PD Projektova dokumentace

PHM Pohonné hmoty

PJ Oznaceni vrtu

PKW Osobni automobil

PMio Prasné Castice frakce PMy (Castice mensi nez 10 um)
PMys Prasné castice frakce PM,s (Castice mensi nez 2,5 pm)
PO Ptaci oblasti

POs> Fosfore¢nan

PP Pfirodni pamatka

PR Pfirodni rezervace

PUPFL Pozemky urcené k plnéni funkce lesa

RD Rodinny domek

RL Rozpusténé latky

RS Rozptylova studie

RSD CR Reditelstvi silnic a ddlnic Ceské republiky
SO, Oxid sificity
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S0.> Sirany

szu Statni zdravotnicky Ustav

T Nakladni automobily

TNV Termické dopalovani emisi

TOC Tékavé organické latky vyjadfené jako celkovy uhlik

TR Transformovna

TZL Tuhé znedistujici latky

up Uzemni plan

UpPD Uzemné planovaci dokumentace

US EPA Americkd agentura pro Zivotni prostredi

USES Uzemni systém ekologické stability

VAK Vodovody a kanalizace

VBH Proces Upravy lakovanych karoserii zahrnujici odmastovani, aktivaci a
fosfatovani

VKP Vyznamny krajinny prvek

VOoC Tékavé organické latky

WHO Svétova zdravotnickd organizace (World Health Organization)

ZCHR Zakladni chemicky rozbor

ZCHU Zv143té chranéné Gzemi

Zn Zinek

0V Zasady organizace vystavby

ZPF Zemédélsky pldni fond

ZVN Zvlasté vysoké napéti

ZP Zivotni prostiedi
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Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

I. ZAKLADNI UDAJE

l. 1. Nazev zaméru

Mladd Boleslav — SKODA AUTO a.s.

ZvysSeni flexibility vyroby vozu

I. 2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér na zvyseni flexibility vyroby vozl bude souviset s provozy, které jsou zahrnuty v ramci
integrovaného povoleni , Lakovny karoserii v zdvodé Mladda Boleslav”. V ramci zdméru se predpoklada
zvySeni poctu pracovnich dni z 250 na 280 za rok a zvySeni kapacity lisoven a montaze v hale M1 (z
1200 na 1300 voz(/den).

Narust celkové plochy Uprav v lakovnach bude &init 5 549 670 m? (pfi kapacité 2 100 karoserii za den,
zvy$eni poétu pracovnich dni o 30 za rok a primérné plose karoserie 88,09 m2).

Vyrobni plocha dotéenych provozl zlistdva na stejné Urovni. Dojde k narlstu vyroby (viz nasledujici
tabulka).

Kapacity lakoven stanovené stavajicim integrovanym povolenim pro lakovny z(stavaji na stejné
Urovni i po realizaci zdméru. V platném integrovaném povoleni je uvedeno:

Kapacita zafizeni je 2100 karoserii/den. Projektovana kapacita (dle pfilohy ¢. 1 zdkona ¢. 76/2002 Sb.,
kterd rozhoduje o zafazeni jednotky do dané kategorie) objemu lazni je 1 433 m® a spotieby
organickych rozpoustédel 2500 t/rok.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny povolené kapacity vyroby stavajici a predpokladané:

Provoz 250 prac. dni 280 prac. dni narlst
den rok den rok rok

Lisovny — pocet karoserii, které - 700 000 - 900 000 200 000
Ize z vyrobenych vyliskl svafit

Svafovny — pocet svafenych M12 | 1300 325 000 1300 | 364000 39 000
karoserii M14 | 1300 | 325000 1300 | 364000 39000
Lakovny — pocet nalakovanych 2100 525 000 2100 | 588 000 63 000
karoserii

Montaze — pocet vyrobenych M1 1200 300 000 1300 | 364000 64 000
vozl M13 | 1300 325 000 1300 | 364000 39 000

I. 3. Umisténi zaméru

Mlad4 Boleslav - areal zdvodu SKODA AUTO a.s.
Kraj: Stfredocesky

Obec: Mlada Boleslav

Katastralni Uzemi: Mlada Boleslav

Zamér na zvySeni flexibility vyroby vozl souvisi s vyrobnimi prostory lakoven, lisoven, svafoven,

- EKOLA group, spol.sr. 0. - 9



Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

montézi a souvisejicich logistickych provoz( a sklad( na p. ¢. 745/2, 745/29, 745/30, 745/34, 752/3,
2315, 2669/1, 2669/43, 2709, 2977, 2980, 2992, 5097, 5880, 5921, 6058, 6133, 6136, 2669/41,
2669/42, 2669/43, 2669/82, 2709 (¢ast), 2994, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 2318, 2319, 2441, 5097,
5880, 5881, 5920, 5921 (c¢ast), 6162, 6418, 6133, 6134, 6135, 6136 (Cast); pozemkové parcely
& 745/28, 752/1, 752/6, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 752/13,760, 1290/15, 1291, 1731, 752/5,
752/16, 752/17, 1288/3, 1729/1, 6134, 6135, 7248 a ¢asti pozemkovych parcel ¢. 2198, 745/2, 748/4,
752/3, 790/1, 790/9, 1296/2, 1393/1, 745/26, 745/29, 752/12, 789/1, 1288/3, 1385/1, 744, 745/22,
745/26, 1725, 1726, 746, 1724, 1727, 1730, 1728/1.

l. 4. Obchodni firma oznamovatele

SKODA AUTO a.s. Mlada Boleslav

I. 5. I€ oznamovatele

00177041

I. 6. Sidlo oznamovatele

Vaclava Klementa 869
293 60 Mlada Boleslav

- EKOLA group, spol.sr. 0. - 10



Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

Il. POSOUZENI DOKUMENTACE

II. 1. Uplnost dokumentace

Dokumentace EIA je zpracovéna v rozsahu prilohy ¢. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.
Zhodnoceni Uplnosti dokumentace EIA je provedeno podle jejich ¢asti. Zvlastni pozornost je pak
vénovana ¢astem dokumentace tykajicich se problematiky hluku, ovzdusi a vlivi na zdravi obyvatel.

V nasledujicim textu posudku je hodnocena Uplnost dokumentace EIA dle jednotlivych kapitol.

CAST A - UDAJE O OZNAMOVATELI

Komentar zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

CAST B - UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zdméru a jeho zatazeni podle pfilohy ¢. 1

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.l.3. Umisténi zdméru (kraj, obec, katastralni Uzemi)

Komentdr zpracovatele posudku:

Vzhledem ke skutecnosti, Ze zémér se nachdzi na stdvajicim zastavéném tzemi zdvodu SKODA AUTO
a. s., zvolil zpracovatel dokumentace vhodné vycet vsech dotienych parcelnich Cisel v pfislusSném
katastrdlnim tzemi.

Zpracovatel dokumentace uvddi v kapitole odkaz na situaci Sirsich vztahlG v méritku 1:20 000
uvedenou v pfiloze ¢. 3 dokumentace.

Bez pfipominek.

B.l.4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Komentdr zpracovatele posudku:

V textu dokumentace jsou bilancovdny udaje pro prosté zvyseni poctu pracovnich dni z 250 na 280 a
ddle pro maximdlni uvaZované kapacity. Skutecné mnoZstvi odpadi, odpadnich vod, emisi atd. se
bude odvijet na zdkladé poptdvky a na ni zavislém poctu vyrobenych vozi.

- EKOLA group, spol.sr. 0. - 11




Mladé Boleslav - SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

Dokumentace se nezmiriuje o dal$im pldnovaném zéméru ,Mladd Boleslav — SKODA AUTO a.s.,
Stavebni upravy haly M12C — zména uZivani“ (zverejnéno v informacnim systému EIA, kéd zéméru C.
STC1824). V dobé poddni posuzované dokumentace na MZP (éervenec 2014) nebylo jesté zpracovdno
ozndmeni zéméru ,,Mladd Boleslav — SKODA AUTO a.s., Stavebni tpravy haly M12C — zména uZivéni*.
Ozndmeni bylo zpracovdno aZ v zdri 2014. Nejednd se tedy v Zddném pripadé o pochybeni
zpracovatele dokumentace EIA.

Hala M12C je soucdsti souboru hal s oznacenim M12. V soucasné dobé je vyuZivana hala M12C jako
lakovna a svarovna. Do konce roku 2015 se predpokladd ukonceni provozu lakovny v hale M12C a
zména uZivdni této cdsti haly. Tato zména uZivdni bude rozdélena na dvé fdze. V prvni fdazi bude
uvolnény prostor vyuZivan pro provoz logistiky (skladovdni vyliski v kovovych paletdch) a cca od roku
2018 bude vyuZivan jako svarovna se souvisejici logistikou. Hala M12C poté bude celd vyuZivdna jako
svarovna. Podminkou nového vyuZiti jsou nezbytné stavebni upravy, které je nutno provést po
vymisténi technologie lakovny. Ddle bude pro potreby logistiky prodlouZen stdvajici pristfesek na jizni
strané haly vcetné vybudovdni rampy.

V aredlu zdvodu SKODA AUTO a.s. jsou svafovny umistény v haldch M5, M12B, C, D a M14. Ve
svarovndch probihd vyroba karosérii svarovdanim vyliski z pozinkovaného plechu. K vyrobé jsou
pouzivany vylisky jak z lisoven v zdvodé v Mladé Boleslavi, tak i od externich dodavatelil. Svarovny
jsou zahrnuty do stdvajiciho integrovaného povoleni ,,Lakovny karoserii v zavodé Mladd Boleslav”. Do
tohoto integrovaného povoleni jsou zahrnuty i plochy logistiky.

Celkovad vyrobni kapacita svarovny M12B, C, D je 1300 svarenych karoserii za 1 den. Po uvedeni do
provozu nové svarovny, kterd vznikne z dnesni lakovny, nedojde k prekroceni této celkové vyrobni
kapacity. Z hlediska vlivu na ovzdusi, akustickou situaci a na verejné zdravi tedy neni treba se zménou
vyuZiti haly M12C pocitat.

Kumulace s jinymi zaméry se nepredpokladd.

Zpracovatel posudku nemd k této cdsti dalsi pripominky.

B.l.5. Zdlvodnéni potfeby zdméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
davodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje ndleZitosti tykajici se zdivodnéni potreby zdméru, vysvétluje potrebu
ekonomického ristu podniku a snahu plné vyuZit vyrobni kapacity a prostory zdvodu.

Zpracovatel dokumentace se v této kapitole zabyvad rozborem péti variant:
1. Pasivni nulovd varianta

2. Aktivni nulovd varianta

3. Varianta umisténi v jiné lokalité

4. Varianta ekologicky optimdlni

5. Varianta predklddand oznamovatelem

Zpracovatel dokumentace vychdzi ze vzdjemného porovndni soucasného stavu (aktivni nulovad
varianta) a progndzy impaktu zdméru na okolni prostredi volené ve formé varianty predkladané
oznamovatelem.
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Ve specializovanych studiich (rozptylové studii, hlukové studii a autorizovaném posouzeni vlivi na
verejné zdravi) jsou jednotlivé vypoctové stavy oznaceny jako varianty. Nejednd se vsak o varianty
feseni zaméru, ale pouze o varianty vypoctu (stdvajici stav vs. vyhledové stavy). Z tohoto divodu je
zpracovatel Dokumentace v této kapitole nepopisuje. Pro zachovdni prehlednosti dokumentace to Ize
povaZovat za spravné.

Ddle bez pripominek.

B.l.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Komentar zpracovatele posudku:

V kapitole B.l.6. jsou velmi podrobné a prehledné popsdny procesy vyroby automobili. Popis je
rozdélen dle jednotlivych provozi — lisovny, svarovny, lakovny, montdzZe. Podrobné jsou popsdny i
cinnosti pfimo spojené s vyrobou, jako je skladovdni a zdsobovadni provoznimi latkami.

Bez pripominek.

B.l.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.8. Vycet dotéenych Uzemné samospravnych celkd

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.l.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradd, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Komentadr zpracovatele posudku:

Predmétem zaméru nebude realizace staveb. Zvyseni vyroby vozl bude postupné realizovdno po
vyddni navazujiciho rozhodnuti - integrovaného povoleni, které bude vyddvat Krajsky urad
Stredoceského kraje, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi.

Bez pfipominek.

B.Il. Udaje o vstupech

B.1l.1. Pdda

Komentdr zpracovatele posudku:

Zdmér zvyseni vyroby vozi bude realizovdn v aredlu zdvodu SKODA AUTO a.s. Nedojde k zdboru
zemédélské pidy ani PUPFL.

Bez pripominek.

B.Il.2. Voda

Komentdr zpracovatele posudku:
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Kapitola B.I.2. uvddi bilanci navyseni spotreby pitné vody. Stdvajici spotreba v provozech dotcenych
realizaci zdméru pfedstavuje 395 063,1 m>/rok. Ndrdst po realizaci zéméru bude o 47 407,6 m>/rok.

Kapitola ddle uvadi bilanci navyseni spotreby priimyslové vody. Stdvajici spotieba v provozech
dotéenych realizaci zaméru predstavuje 430 077 m>/rok. Po zvyseni poétu pracovnich dni z 250 na
280 za rok bude spotifeba 481 686 m3/rok. Roéni spotfeba pfi maximdlni vyrobé vozi bude 590 332
m3/rok.

Bez pripominek.

B.II.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Komentdr zpracovatele posudku:

Posuzovany zameér predstavuje ndrok na surovinové a energetické zdroje. V souvislosti s maximadlni
kapacitou vyroby bude spotfeba procesnich materidli pro lisovny 1,4 krat vyssi neZ v roce 2013.
Zpracovatel dokumentace uvddi podrobny prehled stdvajici i vyhledové spotreby procesnich materidlti
v lisovndch, svarovndch, lakovndch a na montdZich v priloze ¢. 5 dokumentace. Stdvajici i vyhledové
spotreby technickych plyni pouZivanych ve svarovndch uvddi prehlednd tabulka v kapitole B.II.3.
dokumentace. Rovnéz bilance materidlt s obsahem VOC (z lakoven) je uvedena v tabulce v kapitole
B.ll.3.

Zpracovatel dokumentace v kapitole B.Il.3. sprdvné uvddi bilance spotieby elektrické energie,
zdsobovdni teplem, zemnim plynem a stlacenym vzduchem. Tyto spotieby jsou bilancovdny pro
maximalni uvaZované kapacity. Skutecné objemy budou zdviset na poctu vyrobenych vozd.

Bez pripominek.

B.1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komentadr zpracovatele posudku:

V kapitole B.Il.4. je sprdvné proveden vypocet ndrustu ndkladni dopravy souvisejici se zamérem (jak
pri zvyseni poctu pracovnich dni — varianta 1, tak i pri maximdlIni kapacité montdZe — varianta 2)
oproti stdavajicimu stavu v roce 2013. RozloZeni ndkladni dopravy v ramci aredlu zobrazuje v obou
variantdch prehlednd tabulka. K ndristu osobni dopravy dle zpracovatele dokumentace dochdzet
nebude.

Zpracovatel dokumentace v ndrocich na dopravni infrastrukturu neopomnél zohlednit ani ndrist
pohybl vyrobenych vozi v aredlu (na odstavnych plochdch, na zkusebnich drahdch u hal montdZzi) a
ndrdst Zeleznicni a nakladni dopravy pri prepravé findinich produkt.

V kapitole B.Il.4. se uvddi napojeni zaméru na stdtni komunikace spolu s rozdélenim dopravy.
Intenzity dopravy na vybranych usecich byly standardné prevzaty z celostdtniho séitdni RSD CR vr.
2010.

Bez pripominek.

B.lII. Udaje o vystupech

B.1II.1. Ovzdusi

Komentadr zpracovatele posudku:
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Kapitola B.lll.1. predloZzené dokumentace EIA obsahuje bilanci emisi znecisStujicich Idtek ze
staciondrnich zdroju (zohlednény jsou zdroje z hlaseni ISPOP za rok 2013). Dokumentace upozorriuje,
Ze v ramci zaméru nevznikaji nové staciondrni zdroje a bilance emisi odpovidd pouze upravené denni
a rocni dobé pusobeni zdroje. Zohlednén byl i ndrust emisi z dopravy zaméru v aredlu i mimo aredl
zdvodu.

V dokumentaci jsou ddle popsdny emisni limity staciondrnich zdroji v lakovndch a svarovndch dané
integrovanym povolenim. Konstatuje se, Ze dle vysledkt autorizovanych méreni jsou limity s rezervou
splnény.

Dokumentace se ddle zabyvd vedlejsimi zdroji znecistovdni ovzdusi, pro které jsou stanoveny
technické podminky provozu (vydejni stojany benzinu a nafty, nddrZe na benzin a naftu, vydej CNG,
Cistirny odpadnich vod u mycek vozi, vodniho testu a mycich linek vozi).

Znecisténi ovzdusi provozem kotelny v hale kontroly vozii CNG (o tepelném prikonu 445 kW) a
zdloZnich zdroji energie (dieselagregdti) neni zjistovdn mérenim, ale vypoctem. Bilancni vypocet
emisi VOC provddi provozovatel i v haldch lakoven, kde jsou provozovdny myci stoly a mycky pistoli.

V kapitole B.IIl.1. je uvedena i podkapitola ,,Porovndni s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)“.

Rozsah kapitoly B.lll.1. se jevil, i s ohledem na vyjadreni obdrZend k predloZené dokumentaci EIA, ne
prilis dostacujici. Dokumentace tak byla doplnéna o informace na zdkladé vyjadreni Ministerstva
Zivotniho prostredi zn. 73841/ENV/14 ze dne 27. 10. 2014.

Jednalo se predevsim o doplnéni podkapitoly ,,Porovndni s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)” a
podkapitoly ,,Emisni limity“. Ty byly v ramci poZadovaného doplnéni dokumentace (pfiloha ¢. 1 tohoto
posudku) podrobnéji rozpracovany.

Zpracovatel rozptylové studie se s pripominkou rddné vyporddal. Doplnénd podkapitola B.III.1.
»Porovnadni s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)” obsahuje konkrétni BAT z BREF. Ke konkrétnim
informacim z BREF jsou uvedeny ndzvy a ciselné oznaceni kapitoly, popr. podkapitoly, a strana
dokumentu, na které se informace nachdzi. Byly doplnény i urovné emisi spojenych s BAT.

Z doplnéné dokumentace vyplyvaji pro jednotlivé BAT ndsledujici skutecnosti:

Termickd dopalovaci zafizeni (TNV) — hodnoty emisi VOC spojené s BAT jsou 10 — 35 g/m?. V zdvodé
SKODA AUTO a.s. byla maximdini produkce VOC v poslednich 5 letech 29,4 g/m? z éehoZ? vyplyvd, Ze
produkované emise VOC plni hodnotu navrZzenou v BAT. Mérnd emise VOC se pldnovanym zdmérem
nezvysi, nebot nedochdzi ke zméndam v technologii.

Venturiho systém vypirdni — pFi pouZiti tohoto systému lze dosdhnout trovné TZL 5 mg/m> nebo méné
u stdvajicich zafizeni, 3 mg/m? nebo méné u novych zafizeni. V zdvodé SKODA AUTO a.s. je emisni
limit pro tuhé znecistujici Iatky TZL v odpadnim vzduchu z prostoru aplikace ndtérovych hmot (véetné
oprav) stanoven na 3 mg/m>. Emisni limit je u v§ech zafizeni s rezervou pinén.

Suché filtry - v zdvodé SKODA AUTO a.s. jsou suché filtry instalovdny vsude tam, kde se predpoklddd
vznik TZL (napfr. v lakovndch - kabiny drobnych oprav laku). SlouZi k zachyceni tuhych ldtek pri
brouseni a strikani vrstev laku. Emisni limit pro tuhé znecistujici Idtky TZL v odpadnim vzduchu je
stanoven na 3 mg/m?>. Emisni limit je u vsech zafizeni s rezervou plnén — ucinnost filtrt je vice nez 95
%.
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Kapsovy Idtkovy (tkaninovy) filtr - v zdvodé SKODA AUTO a.s. je technologické odsdvdni svafovacich
pracovist realizovdno pres VZT jednotky s filtracnimi komorami s kapsovymi filtry. U vsech odtahi na
haldch svaroven M14, M5, M12B, C, D bude provedeno sjednoceni emisniho limitu na hodnotu 10
mg/m?>. Pfi autorizovaném méreni emisi se namérené hodnoty hmotnostnich koncentraci pohybuji do
1 mg/m>.

Pri provozu navrZeného zaméru budou pouZity nejlepsi dostupné techniky. Podrobné porovndni
zarizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT) bude provedeno v Zddosti o zménu integrovaného
povoleni.

Kapitola B.lIl.1. byla v ramci doplnéni dokumentace doplnéna o podkapitolu ,, Emisni limity”, ve které
je provedeno porovndni emisi s relevantnimi hodnotami z BREF a doplnén odhad mérné emise VOC.

Zpracovatel rozptylové studie se s pripominkou rddné vyporddal a poZadované udaje byly doplnény
v ramci doplnéni dokumentace (priloha ¢. 1 tohoto posudku):

Meérnd vyrobni emise celkovych emisi VOC v r. 2013 ¢inila 25,47 g/m? (ti. 57 % emisniho limitu). Z
porovndni mérné vyrobni emise celkovych emisi VOC s relevantnimi emisemi z BREF vyplyvd, Ze
produkované emise VOC v lakovndch plini hodnotu navrZenou v BAT. Mérnd emise VOC se
pldnovanym zdmérem nezvysi.

Relevantni hodnota emisi TZL ve svafovndch z BREF &ini 1 - 10 mg/m?>. Emisni limit pro TZL je stanoven
vyhldskou & 415/2012 Sb. na hodnotu 50 mg/m?3. V integrovaném povoleni je tato hodnota pro
vyduchy ze svafoven vyznamné snizena. Pro 2 vyduchy v hale M14 je stanovena na 40 mg/m?, vétsina
vyduch( v haldch svafoven M14, M12B, C, D a M5 md stanovenu hodnotu 20 mg/m?3. 3 posledni nové
povolené vyduchy v hale M14 maji emisni limit 10 mg/m?>. PFi autorizovaném méreni emisi se
naméfené hodnoty hmotnostnich koncentraci pohybuji do 1 mg/m?>. Emisni limity TZL ve svafovndch
jsou s rezervou plnény.

Pro zdroje emisi v haldch montdZi je stanoven emisni limit pro tékavé organické Iatky (VOC) vyjadrené
jako celkovy organicky uhlik (TOC) 50 mg/m?3. Vzhledem k tomu, Ze nelze dostupnymi technickymi
prostredky zarucit, Ze méreni odrdzi skutecny stav znecistovadni ovzdusi, je u téchto zdroji upusténo
od autorizovaného méreni. Provozovatel zjistuje emise bilanci technologického procesu.

Dalsimi zdroji znecistovdni ovzdusi v haldch montdZi jsou ocelové nddrze na naftu a benzin, Cistirny

odpadnich vod u mycek vozi, vodniho testu a mycich linek vozi. Pro tyto zdroje znecistovdni ovzdusi
jsou stanoveny technické podminky provozu.

V haldch spadajicich pod integrované povoleni lakoven jsou provozovdny myci stoly a mycky pistoli.
Pro tento zdroj znecistovdni ovzdusi (sumu vsech mycich stoli a mycek pistoli) je stanoven emisni
strop ve vysi 0,65 t VOC za rok. Provozovatel zjistuje rocni mnoZstvi emisi VOC bilancnim vypoctem.

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze kapitola B.lll.1. byla vrdmci doplnéni dokumentace EIA
dostatecné doplnéna. Je tak moZné objektivné posoudit udaje o vystupech zaméru v oblasti ovzdusi.

JiZ bez pripominek.

B.lIl.2. Odpadni vody

Komentadr zpracovatele posudku:
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Kapitole B.lll.2. je v dokumentaci vénovdn velky prostor. Popis odvddéni odpadnich vod srdZkovych i
primyslovych je zpracovdn peclivé. Popsadn je i provoz jednotlivych cistiren odpadnich vod.

Zpracovatel konstatuje, Ze v disledku posuzovaného zaméru nedojde ke zméné kvality splaskovych a
technologickych vod, bude zvyseno pouze odvddéné mnoZstvi téchto vod. Kapacity cisticich zarizeni
jsou pro realizaci zéméru dostatecné.

Navyseni objemu odvddénych splaskovych odpadnich vod odpovidad bilanci potreby pitné vody (ndrtst
0 47 407,6 m3/rok). Pro maximdlIni kapacitu lakoven bude primérné mnoZstvi odpadni vody 912
m?3/den, coz splfiuje poZadavek Generdini zdsobovaci smlouvy na maximdlIni mnoZstvi produkovanych
odpadnich vod (940 m?/den).

V kapitole jsou ddle uvedeny stdavajici a vyhledové produkce odpadnich vod na jednotlivych Cistirndch
odpadnich vod. Zémérem dojde k ndriistu technologickych odpadnich vod na méstské biologické COV
o cca 28 500 m>/rok (pfi navyseni poctu pracovnich dni z 250 na 280 za rok) a o cca 87 500 m>/rok (pfi
maximalni vyrobé vozu).

Zdmérem dojde k ndrustu technologickych odpadnich vod na Cistirné destovych vod Z29 (znecisténé
srazkové vody a anorganicky zatiZené primyslové vody) o cca 18 000 m3/rok (pfi navyseni poétu
pracovnich dni z 250 na 280 za rok) a o cca 53 000 m>/rok (pfi maximdlni vyrobé vozii).

Navyseni mnoZstvi odpadnich vod je v ramci stdvajici Generdlni zdsobovaci smlouvy mozZné.

Bez pripominek.

B.Ill.3. Odpady

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovdna v dostatecném rozsahu pro potreby posouzeni zaméru z hlediska vznikajicich
odpadu. Zpracovatel v kapitole uvddi prehled vznikajicich odpadu dle jednotlivych provozi (lisovny,
svarovny, lakovny, montdZe, logistika, centrdlné evidované odpady) vcetné navyseni objemu odpad(i
v souvislosti s posuzovanym zdmérem. Ddle zpracovatel popisuje zptsob nakldaddni s odpady a
podminky nakldaddni s nebezpecnymi odpady, které jsou stanovené v integrovaném povoleni.

Bez pfipominek.

B.111.4. Hluk a vibrace, zareni, zapach, jiné vystupy

Komentdr zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje ndsledujici podkapitoly: Hluk, vibrace, zdreni, zdpach, jiné vystupy.
Ad Hluk

Podkapitola zcela vychdzi ze zpracované akustické studie (zpracovatel RNDr. Zuzana Kadlecovd,
kvéten 2014). Jsou zde popsdny zdroje hluku, méreni hluku ze stdvajiciho provozu a varianty
hodnocené v akustické studii véetné vyhodnoceni. VVyhodnoceni variant by pak bylo vhodnéjsi uvést
v dokumentaci v ramci kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikdlni a biologické
charakteristiky.

Jednd se vsak o pfipominku formdlniho charakteru bez vlivu na celkové hodnoceni dokumentace.

Ad Vibrace
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Bez pripominek.
Ad zdreni, zdpach, jiné vystupy

Bez pripominek.

B.111.5. Doplrujici idaje (napf. vyznamné terénni Upravy a zadsahy do krajiny)

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNiIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

wvevs

C.l. Vycet nejzavainéjSich environmentalnich charakteristik dotceného tuzemi

C.l.1. Uzemni systémy ekologické stability, zvId$té chrdnéna Uzemi, pfirodni parky, vyznamné krajinné
prvky

Komentadr zpracovatele posudku:

Zvldsté chrdanénd uzemi a prirodni parky nejsou v bezprostiedni blizkosti hodnocené lokality
situovany.

Dokumentace zmiriuje pouze jeden nejblizsi vyznamny krajinny prvek, kterym je ZaluZzanskd vodotec.
Ddle by mohly byt zminény vodni toky Klenice a Jizery, které jsou VKP ze zdkona ¢. 114/1992 Sh., o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni.

Pripominka je pouze formdliniho charakteru bez vlivu na celkové hodnoceni dokumentace.

Bez komentare.

C.l.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez komentare.

C.l.3. Uzemi husté zalidnénd, Uzemi zatéZovana nad miru Unosného zatizeni

Komentadr zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace v kapitole popisuje umisténi zaméru vuci stavajici zdstavbé.

Posuzované uzemi je dlouhodobé zatéZovdno priimyslovou cinnosti a intenzivni automobilovou
dopravou. Zamér je situovdn v Uzemi, které je izemnim pldnem urceno pro priimyslové vyuZiti.

V kapitole neni podrobnéji uvedena pocetnost populace ovlivnéné zamérem. Tyto informace jsou ale
uvedeny v Autorizovaném posouzeni vlivi na verejné zdravi, které je nedilnou soucdsti dokumentace.

Pripominka je pouze formdliniho charakteru.

Ddle bez pripominek.

C.l.4. Staré ekologické zatéze

Komentadr zpracovatele posudku:
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Plosné zdokumentovadni starych ekologickych skod bylo provedeno v rozsdhlém priuzkumu firmy HPC
realizované v prubéhu roku 1992 (Gnjezda G., 1992). Prizkum firmy HPC zmapoval fadu vyznamnych
ohnisek znecisténi. V roce 1996 byla zpracovdna Analyza rizik a ndsledné bylo vyddno Rozhodnuti CIZP
Liberec k odstranéni starych ekologickych zdtézi.

Vyhodnoceni expozice a charakterizace rizika ukdzaly, Ze znecisténi v aredlu zdkladniho zdvodu
SKODA AUTO a.s. pfedstavuje pouze potencidini riziko ohroZeni lidského zdravi, a to pro pfipad
vyuZivani podzemni vody na hranicich aredlu zdvodu Ci pri provddéni vykopovych praci v ohniscich
znecisténi tékavymi organickymi ldtkami.

V kapitole jsou ddle popsdna ndpravnd opatreni sanacnich praci.

Kapitole staré ekologické zdtéZe je v dokumentaci vénovdna dostatecnd pozornost.

Bez pripominek.

C.I.5. Extrémni poméry v dotceném uzemi

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C.II. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostiredi v dotéeném tzemi

C.II.1. Ovzdusi a klima

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovdna podrobné, zahrnuje meteorologické Udaje dle CHMU a data
z automatizovaného imisniho monitoringu CHMU zlet 2012 a 2013. V kapitole zpracovatel
upozorfiuje na prekroceni imisniho limitu priimérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu a na maximdlni
denni koncentrace PMq, které jsou na hranici imisniho limitu.

ObsaZené informace jsou dostacujici.

Bez pfipominek.

C.1.2. Voda

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovdna v dostatecném rozsahu, vénuje se utvarim povrchovych i podzemnich vod.
Kvalita podzemni vody je pravidelné monitorovdna.

V kapitole C.I.2. jsou uvedena jiZ neplatnd Cisla hydrogeologickych rajoni. Tato cCisla je treba
aktualizovat dle platné vyhldsky ¢ 5/2011 Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajéni a utvard
podzemnich vod (Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany vod, vnitini sdéleni ze dne 18. 8.
2014).

Pripominka je pouze formdlniho charakteru, bez vlivu na samotné posouzeni Dokumentace.

Zpracovatel dokumentace se s pripominkou vyporddal opravou textu v doplnéné Dokumentaci EIA
(prosinec 2014) ndsledovné: Sirsi okoli zdjmového uzemi je soucdsti bilanéniho celku bc3 Ceské
kridové pdnve. Bilancni celek je zhruba totoZny s povodim Jizery a zahrnuje hydrogeologické rajony
4410 aZ 4430.
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Zpracovatel posudku nemd ke kapitole dalsi pripominky.

C.I.3. PGda

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C.Il.4. Horninové prostredi a pfirodni zdroje

Komentar zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovdna v dostatecném rozsahu. Zpracovatel dokumentace vychdzel z odborného
podkladu Zdkladni zprdva zpracovand dle Prilohy & 2 k vyhldsce ¢. 288/2013 Sb. (AQUATEST a. s.
Praha, 2013).

Autor posudku nemd k rozsahu ani obsahu kapitoly pfipominky.

C.II.5. Fauna a fléra

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola je vzhledem k charakteru zaméru zpracovdna dostatecné.

Bez pripominek.

C.II.6. Ekosystémy

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola je rozdélena na ¢dsti USES, Natura 2000, Zvldsté chrdnénd uzemi, PFirodni park, Viyznamny
krajinny prvek.

Kapitola je vzhledem k charakteru zaméru zpracovdna dostatecné.

Vliv zdméru na tuzemi soustavy NATURA 2000 je vyloucen ve stanovisku orgdnu ochrany pfirody, které
je prilohou ¢. 2 dokumentace.

Bez pfipominek.

C.IL.7. Krajina

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola je vzhledem k charakteru zéméru zpracovdna dostatecné.

Bez pfipominek.

C.I.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek

Komentadr zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace v kapitole popisuje umisténi zaméru vici stavajici zdstavbé. V kapitole neni
podrobnéji uveden pocet obyvatel ovlivhénych zdmérem. Tyto informace jsou ale uvedeny
v Autorizovaném posouzeni vlivii na verejné zdravi, které je nedilnou soucdsti dokumentace.
Pripominka je pouze formdliniho charakteru.

Ddle bez pripominek.
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C.11.9. Kulturni pamatky

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C.llIl. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostfedi v dot¢eném tUzemi z hlediska jeho Uinosného
zatizeni

Komentdr zpracovatele posudku:

Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dotéeném uzemi je velmi strucné.

Zpracovatel dokumentace v kapitole uvddi, Ze uzemi se nachdzi v oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi (v roce 2012 byl prekrocen imisni limit benzo(a)pyrenu). Podrobnéjsi udaje o imisni situaci a
akustické situaci v reseném uzemi zde zpracovatel neuvadi, ale mohl by na né alespori odkazovat.

Tyto udaje by se v zdsadé shodovaly s udaji v podrobnych posouzenich (hlukové a rozptylové studii).

V kapitole by bylo vhodné uvést i presné koncentrace benzo(a)pyrenu, nebot v daném uzemi dochdzi k
prekroceni jeho imisniho limitu. Dle pétiletych priméra zlet 2008 — 2012 se prumérnd rocni
koncentrace benzo(a)pyrenu pohybovala v rozmezi 1,53 — 1,63 ng/m=. Imisni limit je 1 ng/m.

V kapitole by ddle bylo vhodné zminit i mirné prekroceni imisniho limitu 36. nejvyssi hodnoty
maximalni 24hodinové koncentrace PMo. Dle pétiletych primért z let 2008 — 2012 se tato hodnota
pohybuje v rozmezi 49,5 — 50,5 ug.m=. Imisni limit je 50 ug/m?>.

V rozptylové studii je rovnéZ uvedena informace o imisnim monitoringu provedeném v roce 2013
(,Atmosféricky aerosol v ovzdusi Mladé Boleslavi v zimé 2013: mistni koncentracni rozdily, navdzané
skodliviny, zdroje” ktery zpracovala Laboratorf pro mérfeni kvality ovzdusi, Ustav pro Zivotni prostiedi,
Prirodovédeckd fakulta UK v Praze a Oddéleni genetické ekotoxikologie, Ustav experimentdini
mediciny AV CR, v.v.i.). Na zdkladé tohoto materidlu Ize konstatovat, Ze na vysokych koncentracich
PM1o a benzo(a)pyrenu se vyznamné podili vzddlenéjsi lokdlni topenisté v zimnim obdobi (nevhodnd
paliva, nedokonalé spalovani). Benzo(a)pyren se vdZe prevdzné na jemné aerosolové cdstice, zejména
o velikosti 0,5-1 um. Prumysl| se dle provedeného monitoringu podili na celkovych koncentracich PMio
v Mladé Boleslavi pouze 1 %.

Stdvajici akustickou situaci v reSeném uzemi Ize charakterizovat na zdkladé provedeného méreni
hluku (protokol z méreni hluku je soucdsti hlukové studie, kterd tvori pfilohu ¢. 8 dokumentace). Z
meéreni vyplyvd, Ze ve dvou pripadech (bod ¢. 5 a 8) byly naméreny hodnoty vyssi neZz 60 dB v nocni
dobé (Laeqsh= 63,1 a 60,7 dB), coZ jsou hladiny vyssi neZ je hygienicky limit 60 dB pro starou hlukovou
zdtéZ z dopravy na pozemnich komunikacich. Jednd se o objekty v bezprostiedni blizkosti
frekventovanych ulic Laurinova a Dukelska.

V denni dobé byly vSechny namérené hodnoty z hlediska limit( staré hlukové zdtéZze z dopravy na
pozemnich komunikacich niZsi nez 70 dB.
Dle protokolu z méreni mad na akustickém pozadi na méricich mistech nejvyznamnéjsi vliv:

- dopravni hluk vyvolany na prilehlych komunikacich a vzddlenou automobilovou, Zeleznicni a leteckou
dopravou,

- hluk vyvolany staciondrnimi zdroji hluku umisténymi v pfrilehlych primyslovych aredlech a
obchodnich centrech,

- hluk z béZného uZivani prilehlych obytnych objektu,
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- hluk vyvolany domdcim zvifectvem a zpévnym ptactvem.
Vznesené pripominky jsou cisté formdlniho charakteru a bez vlivu na posouzeni dokumentace.

Ddle bez pripominek.

CAST D - KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika predpokladanych vlivih zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamu

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socidlné ekonomickych vliv{

Komentadr zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace v této kapitole sprdvné shrnuje zdvéry autorizovaného posouzeni vlivii na
verejné zdravi.

Z uvedeného vyplyvd, Ze realizaci zéméru ,Mladd Boleslav - SKODA AUTO a.s., zvyseni flexibility
vyroby vozu“ nedojde k vyznamné zméné zdravotniho rizika v hodnocenych trvale osidlenych
oblastech predstavovanych nejrizikovéjsimi osidlenymi misty v okoli zadméru. Prispévek zaméru bude
ve srovndni se soucasnym stavem zanedbatelny, akustickd situace ani kvalita ovzdusi se v reseném
uzemi nezméni zplisobem, ktery by byl prokazatelny terénnim mérenim nebo smyslovym hodnocenim

a ktery by byl hodnotitelny z hlediska nafizeni viddy ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

S timto zdvérem se zpracovatel posudku ztotoZriuje.

Socidlni a ekonomické disledky zaméru se projevi kompenzaci mzdou za vykonanou prdci, ale také
priplatkem za prdci v sobotu a v nedéli.

Relevantni opatreni z hlediska ochrany verejného zdravi jsou zahrnuta do podminek ndvrhu
stanoviska, ktery je soucdsti predklddaného posudku.

Bez pripominek.

D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Komentdr zpracovatele posudku:

Kapitola zcela vychdzi ze zpracované rozptylové studie, kterd je pfilohou dokumentace ¢. 7
(samostatny svazek). Samotnd rozptylovad studie je zpracovdna velmi podrobné.

Vypocty v rozptylové studii bylo prokdzdno, Ze predkladany zamér nezpisobi ve vypoctovém roce
2017 nadmérné znecisténi ovzdusi NO; CO, SO, benzenem, benzo(a)pyrenem, PMi,, PM,s ani
tékavymi organickymi latkami. Jejich prispévky k maximdinim, resp. primérnym ro¢nim koncentracim
se u vSech téchto ldtek v uzemi pohybuji podstatné pod imisnimi limity.

Kromé primeérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu a maximdini denni koncentrace PMio Ize
predpoklddat, Ze ani se zahrnutim stdvajiciho imisniho pozadi nebude dochdzet k prekracovdni
platnych imisnich limitd, které budou naddle splnény s velkou rezervou.
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Imisni limit prdmérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu je v tzemi prekracovan jiz dnes, maximdini
denni koncentrace PMio se pohybuji na hranici imisniho limitu.

Aby bylo mozZné objektivné vyhodnotit, Ze realizaci zaméru skutecné nedojde k vyznamnému
negativnimu vlivu na kvalitu ovzdusi, byly zpracovatelem posudku vzneseny ndsledujici poZadavky na
doplnéni dokumentace EIA, resp. rozptylové studie, kterd je jeji soucdsti:

1) Prdmérnd 36. nejvyssi denni koncentrace PMio dosahuje v pétiletém priméru v soucasnosti
v pfedmétné lokalité hodnoty do 50,5 ug.m=, dochdzi tedy k mirnému pfekracovdni hodnoty denniho
imisniho limitu, kterd je 50 ug.m> a nesmi byt pfekrocena vice nez 35 dni v roce. Maximdlni denni
pfispévek soucasné provozované a nové rozsifené vyroby byl ve vybranych referencnich bodech
vypoéten od cca 13 do 20 ug.m3 pficemZ pfispévek samotného rozsifeni vyroby k dennim
koncentracim PMio miZe vyvolat za nejnepriznivéjsich rozptylovych podminek navyseni koncentraci
PM o v Fddu jednotek ug.m= (4 aZ 7 ug.m3). Vzhledem k vyse uvedenému je tieba do rozptylové studie
doplnit vypocet, po kolik dni v roce bude dosaZen pfispévek 4 a ddle 7 ug.m3 aby bylo moZné
posoudit, Ze realizaci zaméru nedojde k vyznamnému negativnimu vlivu na kvalitu ovzdusi.

Zpracovatel rozptylové studie se s danou pfipominkou rdadné vyporddal a poZadované udaje byly
doplnény v priloze ¢. 1 doplnéni dokumentace (pfiloha ¢. 1 tohoto posudku) ndsledovné:

Vypoctené prispévky k maximdlni denni koncentraci neuddvaji informace o Ccetnosti vyskytu
koncentraci. V RS byla vypocétena denni doba prekroéeni koncentrace 15 ug/m? PMi. V rdmci
predklddaného doplriku byly dopoéteny doby prekroéeni pro 4 a 7 ug/m? PMao.

Ve varianté 0 (stdvajici stav) se ve vybranych referencnich bodech predpoklddd dosaZeni koncentrace
4 ug/m? po dobu 8 aZ 19 dni v roce, koncentrace 7 ug/m? od 2 do 9 dni v roce, k pfekracovdni
koncentrace 15 ug/m? bézné nedochdzi.

V pripadé varianty 2 (varianta navyseni poctu pracovnich dnt na 280 za rok + maximdlni denni
vyroba) dochdzi k navyseni celkové doby prekroéeni. Koncentrace 4 ug/m? PMio budou dosahovdny po
22 aZ 31 dni v roce, koncentrace 7 ug/m? od 10 do 15 dni a koncentrace 15 pg/m? pouze 1 aZ 3 dny v
roce.

Z nejnovéjsich dat hodnoceni urovné znecisténi ovzdusi z let 2009 - 2013 vyplyvd, Ze v predmétné
lokalité naddle plati prekroceni imisniho limitu pramérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu. Hodnoty
maximdlni denni koncentrace PMo (36. nejvyssi hodnoty) se blizi hranici imisniho limitu (49,2 — 49,8
ug/m?), v nékterych letech (chladnéjsi zimy s nepfiznivymi rozptylovymi podminkami) véak dochdzelo
na cdsti hodnoceného uzemi k jeho prekracovani. Imisni limit priimérné rocni koncentrace PM;, je
vsak plnén s velkou rezervou vice neZ 10 ug/m? a dosahuje tak v uzemi 72 % maximdlni pfipustné
hodnoty.

V rozptylové studii i v doplnéni rozptylové studie se ddle uvddi:

Na zdkladé imisniho monitoringu provedeného v roce 2013 (,,Atmosféricky aerosol v ovzdusi Mladé
Boleslavi v zimé 2013: mistni koncentracni rozdily, navdzané skodliviny, zdroje“ ktery zpracovala
Laboratof pro méreni kvality ovzdusi, Ustav pro Zivotni prostredi, Pfirodovédeckd fakulta UK v Praze a
Oddéleni genetické ekotoxikologie, Ustav experimentdini mediciny AV CR, v.v.i.) Ize konstatovat, Ze na
vysokych koncentracich PMio a benzo(a)pyrenu se vyznamné podili vzddlenéjsi lokdini topenisté v
zimnim obdobi (nevhodnd paliva, nedokonalé spalovadni). Benzo(a)pyren se vdZe prevdzné na jemné
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aerosolové cdstice, zejména o velikosti 0,5-1 um. Primysl| se vsak dle provedeného monitoringu podili
na celkovych koncentracich PM1o v Mladé Boleslavi pouze 1 %.

Odbérova kampari probihala v obdobi od 14. do 27. unora 2013. Méreni byla provddéna v mobilni
klimatizované stanici na Severnim sidlisti v Mladé Boleslavi zdpadné od primyslového aredlu
spole¢nosti SKODA AUTO a.s.

Z vysledku studie Ize konstatovat, Ze primeérnd rocni koncentrace PMio v pribéhu monitoringu
dosahovala 21,1 ug/m3 Dominantnim zdrojem koncentraci PMio v Uzemi bylo z 82 % spalovdni
biomasy a uhli (domdci topenisté), ndsleduje doprava (17 %), primysl se podili na celkovych
koncentracich PM1o pouze 1 %.

Zpracovatel posudku konstatuje k uvedené problematice toto: Z rozptylové studie a z jejiho doplnéni
vyplyvd, Ze navrZzeny zdmér se na zhorseni kvality ovzdusi neprojevi. Vliv zdméru na kvalitu ovzdusi
v feSené lokalité Ize hodnotit jako nevyznamny. Realizaci zdméru nedojde k vyznamnému negativnimu
ovlivnéni kvality ovzdusi v daném uzemi.

2) Soucasné koncentrace benzo(a)pyrenu dosahuji dle pétiletych priméri v predmétné lokalité
hodnot od 1,5 do 1,6 ng.m?. Imisni limit 1 ng.m je tedy jiZ v soucasnosti na pfedmétném uzemi
prekracovan. Vzhledem k tomu, Ze dle predloZené rozptylové studie dojde k navyseni koncentraci
znecistujicich latek, jejichZ imisni limity jsou jiz dnes prekracovdny, je treba, aby byla v dokumentaci
navrZena opatreni kompenzujici vyse uvedend navyseni imisnich koncentraci.

Zpracovatel rozptylové studie se s pripominkou vyporddal ndsledujicim zplsobem:

V kap. 5. RS (priloha ¢. 1 dokumentace EIA) jsou uvedeny legislativni podminky, za kterych je
provozovatel povinen navrhnout kompenzacni opatreni:

Pokud by provozem staciondrniho zdroje oznaceného ve sloupci B v priloze ¢. 2 zdkona ¢. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi nebo vlivem umisténi pozemni komunikace podle odstavce 1 pism. b) doslo v
oblasti jejich vlivu na uroveri znecisténi k prekroceni nékterého z imisnich limiti s dobou prumérovadni
1 kalenddrni rok, je nutné zajistit alespori zachovdni dosavadni urovné znecisténi pro danou
znecistujici latku, tzn. navrhnout kompenzacni opatreni.

Dle vyhldsky ¢. 415/2012 Sh. odst. 1, § 27 se kompenzacni opatieni uloZi u staciondrniho zdroje a
pozemni komunikace uvedené v § 11 odst. 1 pism. b) zdkona v pripadé, Ze by jejich umisténim doslo k
ndrastu trovné znecisténi o vice nez 1 % imisniho limitu pro znecistujici Idtku s dobou priamérovadni 1
kalenddrni rok. V pripadé benzo(a)pyrenu dochdzi k maximdInimu ndristu o 0,3 %. V pripadé PMig
dochdzi k maximdlnimu ndrdstu o 0,8 %.

Spole¢nost SKODA AUTO a.s. se jiZ v soucasnosti aktivné podili na sniZovdni emisi znecistujicich Igtek
vysadbou zelené, maximdlnim vyuZitim Zeleznice k transportu hotovych vozu, pouZivanim dopravnich
prostiedki s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s., provddénim pravidelného ¢isténi
zpevnénych ploch a komunikaci uvnitf aredlu aj.

PrestoZe z hlediska legislativnich poZadavkii nemd spolecnost SKODA AUTO a.s. pfi realizaci
prfedmétného zaméru povinnost prijmout kompenzacni opatreni, Ize za kompenzacni opatreni oznacit
jiZ stavajici a také v soucasné dobé planované kroky spolecnosti — viz niZe.

Vysadba zelené - Na valu u plochy D7 (mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a tfidou Vdclava Klementa,
podél které je situovdna obytnad zdstavba), bylo v letosnim a minulém roce vysdzeno 13 310 keri
(jednd se o napr. jalovec, zimolez a skalnik). Ddle bylo vysdzeno dalsich 1 170 kerti u haly U6A (jednd
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se o prostor mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a priimyslovou zénou). V ndsledujicich letech se projevi
efekt rostouci zelené na sniZeni prasnosti (a rovnéz koncentraci benzo(a)pyrenu) v dotéeném tzemi.
Podrobné umisténi vysdzenych keri je zobrazeno v priloZené mapé zdvodu - viz priloha ¢. 3
predklddaného doplnéni dokumentace.

VyuZiti Zelezni¢ni dopravy namisto silnicni dopravy - Maximdlni vyuZiti Zeleznice (z 58 %) pro transport
hotovych vozi.

Minimalizace sekunddrni prasnosti - V aredlu zdvodu je omezovdna sekunddrni prasnost provadénim
pravidelného uklidu, ¢isténim zpevnénych ploch a komunikaci.

PouZivdni dopravnich prostiedki s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s. - V aredlu zdvodu
se pouZivaji pro prepravu materidalt v maximdlni mire (z 93 %) elektrické voziky. Ddle se zvysuje podil
interni ndkladni dopravy s elektrickym pohonem (EDIS). V soucasné dobé se v aredlu pouzivd 19
souprav (38 privésu) EDIS s planovanym navysenim do konce roku 2014 na 22 souprav (44 privést)
EDIS.

Modernizace vozového parku zdvodové logistiky - V roce 2014 doslo k rozsahlé modernizaci vozového
parku zdvodové logistiky (33 ndkladnich automobilti s emisni urovni EURO 5 nahradilo starsi vozy s
nizsi emisni urovni EURO).

Organizacni opatreni v dopravé - V rdmci organizacnich opatreni je provérovdn z hlediska nutnosti
vjezd kaZdého vozidla do aredlu s cilem minimalizovat dopravu v zdvodeé.

PouZivdni _nejlepsich dostupnych technik - Provozy dotcené pldnovanym zdmérem jsou povoleny
integrovanym povolenim a pri kaZdé zméné jsou posuzovdny z hlediska souladu s nejlepsimi
dostupnymi technikami (BAT) — viz priloha ¢. 2 predklddaného doplnéni dokumentace.

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze rozptylovd studie, resp. kapitola D.l.2. byla v ramci doplnéni
dokumentace EIA po formdlni i obsahové strdnce rfdadné dopinéna. Jiz bez pfipominek.

Z hlediska vlivi na ovzdusi Ize predloZeny zdmér povaZovat za akceptovatelny a mdlo vyznamny.
NavrZend opatreni jsou z hlediska ochrany ovzdusi v feSeném uzemi dostatecnd a byla zahrnuta do
ndvrhu stanoviska.

D.l.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelné dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Komentadr zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace odkazuje v této kapitole na hlukovou studii, kterd tvori samostatnou
prilohu ¢. 8 dokumentace. Zde uvddi pouze velmi stru¢né shrnuti:

Z vysledki hlukové studie a realizovanych meéreni hluku ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb
objektii obytné zdstavby nachdzejicich se v blizkosti aredlu SKODA AUTO a.s. je zifejmé, Ze budouci
pfispévek posuzovaného zdméru je nevyznamny. Dominantnim zdrojem hluku je provoz silnicni
dopravy na komunikacich v okoli zavodu, stejné tomu bude i v dalsich letech.

S timto zdvérem zpracovatel posudku souhlasi, ale uprednostnil by uvedeni podrobnéjsich vysledkd
hlukové studie v této kapitole. Po prostudovdni hlukové studie byly zjistény nékteré drobné
nedostatky studie, bez vlivu na samotné posouzeni zaméru. Jednd se o tyto skutecnosti:

1) Na strané 12 v hlukové studii je chybné uveden ciselny udaj o navyseni poctu vozu na zkusebni
drdze u haly M1. Uvedeno je 592 vozi, mélo by byt 436 vozii (viz popis na str. 11 hlukové studie).
Pripominka nema vliv na posouzeni dokumentace.
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2) Dle hlukové studie k dokumentaci EIA nemd hluk z provozu samotného zdvodu SKODA AUTO
a.s. na namérené hodnoty Laeq, 7V bodé C. 5 (obytny diim, ul. Laurinova ¢. p. 451) a v bodé ¢. 8 (obytny
dum, ul. Dukelskd ¢. p. 528) vliv (viz tvrzeni str. 15 hlukové studie). Toto tvrzeni nelze podlozit, nebot
hluk ze staciondrnich zdrojii hluku v aredlu spolecnosti SKODA AUTO a.s. nebylo mozné na zdkladé
meéreni vyhodnotit (viz str. 4 hlukové studie). V protokolu z méreni hluku (¢. F 170/2013), ktery je
prilohou hlukové studie, se na str. 5 uvddi:

Na hlukovém pozadi na méricich mistech ma nejvyznamnéjsi vliv:

- dopravni hluk vyvolany na prilehlych komunikacich a vzddlenou automobilovou, Zeleznicni a leteckou
dopravou

- hluk vyvolany staciondrnimi zdroji hluku umisténymi v prilehlych pramyslovych aredlech
a obchodnich centrech

- hluk z béZného uzivani prilehlych obytnych objektd

- hluk vyvolany domdcim zvifectvem a zpévnym ptactvem

Zpracovatel posudku se ztotoZriuje s tvrzenim, které je uvedeno v protokolu z méreni hluku (¢. F
170/2013), ktery je prilohou hlukové studie. Tvrzeni v hlukové studii nelze podloZit, nebot hluk ze
staciondrnich zdroji nebylo mozné na zdkladé méreni vyhodnotit.

Pripominka nemd vliv na sprdvnost udaji v hlukové studii ani na celkové vyhodnoceni vlivu na
akustickou situaci.

3) Ve slovnim vyhodnoceni jednotlivych variant vypoctu v hlukové studii by bylo vhodné se
vyhnout sloviim ,prispévek” a ,prirtistek” (str. 29, 30, 31, 32). Vhodnéjsi by bylo pouZit napr.
»hodnota Laeq  nové provozovanych zdroji hluku“, Prispévek Ci prirtstek by mohl byt chdpdn tak, Ze
se hodnota Laeq T NOvé provozovanych zdroji hluku pricita k hodnoté pozadi. To vsak z hlediska
hlukového posouzeni neni mozné, nebot nizkd hodnota Laeq r Nové provozovanych zdroji hluku se na
stdvajici akustické situaci neprojevi.

Pripominka je spise vysvétlujiciho charakteru a nemd vliv na posouzeni dokumentace.

4) Zpracovatel hlukové studie uvddi na strandch 20, 21, 23, 24, 26, a 27 pojem ,Vypocet
ekvivalentni hladiny hluku L. Terminologie narizeni viddy ¢. 271/2011 Sh. vsak urcuje jako
hodnotici deskriptor ekvivalentni hladinu akustického tlaku A, Laeqr. Hluk je pouze pojem, nikoliv
kvantifikovatelnou fyzikalni velicinou. Doporucujeme zpracovateli respektovat spravnou terminologii
dle prislusné legislativy a platnych norem.

Pripominka objasriuje spravnou akustickou terminologii a nemd vliv na posouzeni dokumentace.

Zpracovatel posudku nemd ke kapitole dalsi pripominky.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Komentdr zpracovatele posudku:

Problematika vyhodnoceni vlivu zaméru na povrchové a podzemni vody je v dokumentaci zpracovdna
dostatecné. Z uvedenych podkladi vyplyvad, Ze navrZeny zamér ma maly vliv na jakost vod. Z hlediska
vyznamnosti Ize vliv zaméru na povrchové a podzemni vody oznacit za mdlo vyznamny. Zpracovatel
posudku s vyhodnocenim souhlasi.

D.1.5. Vlivy na ptdu

Komentdr zpracovatele posudku:
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Ke kapitole nemad zpracovatel posudku Zddné pfipominky.

D.1.6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

D.l.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Komentar zpracovatele posudku:

Vzhledem k charakteru zaméru se negativni vliv na faunu, floru a ekosystémy nepredpokldadd.
Zpracovatel posudku nemd ke kapitole pripominky.

Kapitola se zabyvd i vlivem na soustavu NATURA 2000. Vliv zéméru na uzemi soustavy NATURA 2000
je vyloucen ve stanovisku orgdnu ochrany prirody, které je pfilohou ¢. 2 dokumentace.

Bez pripominek.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Komentadr zpracovatele posudku:

Kapitola zahrnuje podkapitoly: Vliv na dopravu, Vliv na estetické kvality uzemi, Vliv na rekreacni
vyuziti krajiny. Zpracovatel posudku povaZuje zahrnuti podkapitoly Vliv na dopravu do této cdsti
dokumentace za nepfilis vhodné. Pripominka je pouze formdlniho charakteru, bez vlivu na posouzeni
dokumentace.

Zamér nebude mit vliv na krajinu, estetické kvality uzemi ani na rekreacni vyuZiti krajiny.

Ddle bez pripominek.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Komentadr zpracovatele posudku:

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamdtky je v této kapitole zpracovatelem dokumentace vyloucen.
Zpracovatel posudku s tvrzenim souhlasi.

Bez pripominek.

D.lIl. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostifedi z hlediska jejich velikosti
a vyznamnosti a moznosti pfeshranicnich vliva

Komentadr zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace v této kapitole provadi obecné shrnuti zaveéri predchdzejicich kapitol.

Na zdkladé vyhodnoceni vyznamnosti vlivi zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi je moZno
konstatovat, Ze pldnovany zamér za predpokladu dodrZovdni opatreni stanovenych ve stdvajicim
integrovaném povoleni, resp. podminek navrZenych v rdmci dokumentace EIA nepfedstavuje z
hlediska identifikovanych vlivi Zadny vyznamny nepriznivy vliv na Zivotni prostredi ani obyvatelstvo.

Z provedeného vyhodnoceni je ziejmé, Ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych identifikovanych vlivi je
zamer realizovatelny a pfi dodrZovdni podminek stdvajiciho integrovaného povoleni, resp. podminek
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navrZenych v rdmci dokumentace EIA nebude znamenat vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek
Zivotniho prostredi.

U posuzovaného zaméru se nepredpoklddaji vyznamné nepriznivé vlivy presahujici stdtni hranice.

Zpracovatel posudku nemd ke kapitole D.Il. pripominky. Kapitola je zpracovdna po formdini
i obsahové strdnce sprdvné.

D.lIl. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich stavech

Komentdr zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovdna obsdhle a sprdvné.

Spolecnost SKODA AUTO a.s. md v souladu s pfislusnymi prdvnimi pfedpisy v platném znéni (zékonem
C. 254/2001 Sb., vodni zdkon a vyhldskou ¢. 450/2005 Sb., o ndleZitostech havarijniho pldnu)
zpracovany havarijni pldn spolec¢nosti pro pfipad havarijniho zhorSeni nebo ohroZeni jakosti vod.

Ddle jsou zpracovdny a dle potreby aktualizovdny provozni fady pro jednotlivé zdroje znecistovdni
ovzdusi obsahujici soubor technickoprovoznich parametrii a technickoorganizacnich opatreni k
zajisténi provozu staciondrniho zdroje, vcetné opatreni k predchdzeni, ke zmirriovani pribéhu a
odstrariovdni dusledkd havarijnich stava.

Pro jednotlivé provozy jsou zpracovdny dokumentace poZdrni ochrany.

D.IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci nepftiznivych
vlivll na Zivotni prostiedi

Komentdr zpracovatele posudku:

Kapitola je znacné rozsdhld, obsahuje vycet veskerych podminek, které jsou stanoveny v rdmci
platného integrovaného povoleni ,Lakovny karoserii v zdvodé Mladd Boleslav”. Podminky a
poZadavky jsou rozdéleny do nékolika skupin:

- PoZadavky prevence a omezeni celkovych dopadi emisi na Zivotni prostredi a rizik s nimi spojenych a
ostatni doplriujici podminky
- Souhrnné podminky

- Postup vyhodnocovadni plnéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti predklddat uradu
udaje povaZované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

- Podminky zajistujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotni prostredi v lisovndch haly M4,
M12A vcetné pristavby, M5, v haldch svaroven M5, M12B, C, D a M14 a v montdZich haly M1, M1A, C
aM13

- Podminky pro hospoddrné vyuZivdni surovin a energie

- Opatreni pro provoz tykajici se situaci odlisnych od podminek béZného provozu, pfi kterych mize
vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostredi nebo zdravi ¢lovéka

Kompenzacni opatreni nejsou v integrovaném povoleni uvedena a nejsou tedy uvedena ani v kapitole
D.IV. dokumentace. Z pripominky Ministerstva Zivotniho prostredi, odboru ochrany ovzdusi (vnitrni
sdéleni ze dne 8. 9. 2014) k dokumentaci proto vzesel poZadavek na doplnéni dokumentace, resp.
doplnéni opatreni kompenzujicich navyseni imisnich koncentraci benzo(a)pyrenu.
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Spole¢nost SKODA AUTO a.s. se aktivné podili na sniZovdni emisi znecistujicich Igtek vysadbou zelené,
maximdlnim vyuZitim Zeleznice k transportu hotovych vozi, pouZivanim dopravnich prostredki s
elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s., provddénim pravidelného ¢isténi zpevnénych ploch a
komunikaci uvnitf aredlu aj.

PrestoZe z hlediska legislativnich poZadavki nemd spole¢nost SKODA AUTO a.s. pfi realizaci
predmétného zaméru povinnost prijmout kompenzacni opatreni, Ize za kompenzacni opatreni oznacit
jiZ stdvajici a také v soucasné dobé pldnované kroky spolec¢nosti — viz niZe.

Vysadba zelené - Na valu u plochy D7 (mezi zévodem SKODA AUTO a.s. a tfidou Vdclava Klementa,
podél které je situovdna obytnd zdstavba), bylo v letosSnim a minulém roce vysdzeno 13 310 keru
(jednd se o napf. jalovec, zimolez a skalnik). Ddle bylo vysdzeno dalsich 1 170 kerii u haly U6A (jednd
se o prostor mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a priimyslovou zénou). V ndsledujicich letech se projevi
efekt rostouci zelené na sniZeni prasnosti (a rovnéz koncentraci benzo(a)pyrenu) v dotceném tzemi.
Podrobné umisténi vysdzenych kert je zobrazeno v priloZené mapé zdvodu - viz priloha ¢. 3
predkladaného doplnéni dokumentace.

VyuzZiti Zeleznic¢ni dopravy namisto silnicni dopravy - Maximdlni vyuZiti Zeleznice (z 58 %) pro transport
hotovych vozd.

Minimalizace sekunddrni prasnosti - V aredlu zdvodu je omezovdna sekunddrni prasnost provadénim
pravidelného uklidu, ¢isténim zpevnénych ploch a komunikaci.

PouZivdni dopravnich prostredki s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s. - V aredlu zdvodu
se pouZivaji pro prepravu materidalt v maximdlni mire (z 93 %) elektrické voziky. Ddle se zvysuje podil
interni ndkladni dopravy s elektrickym pohonem (EDIS). V soucasné dobé se v aredlu pouzZivd 19
souprav (38 privesu) EDIS s planovanym navysenim do konce roku 2014 na 22 souprav (44 privésu)
EDIS.

Modernizace vozového parku zdvodové logistiky - V roce 2014 doslo k rozsdhlé modernizaci vozového
parku zdvodové logistiky (33 ndkladnich automobilii s emisni urovni EURO 5 nahradilo starsi vozy s
nizsi emisni urovni EURO).

Organizacni opatreni v dopravé - V ramci organizacnich opatreni je provérovdn z hlediska nutnosti
vjezd kazdého vozidla do aredlu s cilem minimalizovat dopravu v zdvodé.

PouZivdni nejlepsich dostupnych technik - Provozy dotcené pldnovanym zdmérem jsou povoleny
integrovanym povolenim a pri kaZdé zméné jsou posuzovdny z hlediska souladu s nejlepsimi
dostupnymi technikami (BAT) — viz priloha ¢. 2 predklddaného doplnéni dokumentace.

NavrZend opatreni jsou z hlediska ochrany ovzdusi v feSeném uzemi dostatecnd a byla zahrnuta do
ndvrhu stanoviska, ktery je soucdsti posudku. S opatienimi navrZenymi v doplnéné dokumentaci
(prosinec 2014) se zpracovatel posudku ztotoZriuje.

D.V. Charakteristika pouZitych metod prognézovani a vychozich predpokladl p¥i hodnoceni vliva

Komentdr zpracovatele posudku:

Kapitola strucné definuje zdkladni metodiky pouZité pri posuzovdni predloZzeného zdmeéru
v jednotlivych odbornych prilohdch dokumentace — hlukové studii, rozptylové studii, autorizovaném
posouzeni vlivii na verejné zdravi. Podrobnéjsi popis metod vypocti a progndzovani je uveden primo
v téchto odbornych studiich. Kapitola je zpracovdna v dostatecném rozsahu.
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Bez pripominek.

D.VI. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pfi zpracovani
dokumentace

Komentar zpracovatele posudku:

V dokumentaci se uvddi: Pri zpracovdni dokumentace se s ohledem na umisténi zaméru a charakter
zdmeéru, kdy se jednd o stdvajici provozované technologie, zdsadni nedostatky ve znalostech
nevyskytly. Vliv cinnosti na okolni prostredi byl v predlozené dokumentaci prognézovdn na zdkladé
odborné analyzy predpoklddanych vlivii a vysledki vypoctu hluku, bilanci emisi a modelu imisni
situace, odhadu zdravotnich rizik na zdkladeé expertniho odhadu, tj. znalosti a zkusenosti zpracovatele
a na zdkladé metodiky hodnoceni zdravotnich rizik.

Zpracovatel dokumentace v kapitole spravné popisuje nejistotu vypoctu v programu Hluk+, kterd je +
2,0 dB. Ddle zde sprdvné popisuje i nejistoty spojené s vyuzitim vypocetniho programu SYMOS 97 pro
zjisténi imisnich koncentraci Iatek z posuzovanych zdroji emisi.

Zpracovatel posudku mad k dané kapitole ndsledujici prfipominky.

Dle hlukové studie k dokumentaci EIA nemd hluk z provozu zdvodu SKODA AUTO a.s. na namérené
hodnoty hluku v bodé ¢. 5 a 8 vliv (viz tvrzeni str. 15 hlukové studie). Toto tvrzeni vSak nelze podloZit,
nebot hluk ze staciondrnich zdroji nebylo mozZné na zdkladé méreni vyhodnotit (viz str. 4 hlukové
studie, viz str. 18 Protokolu o zkousce ¢. F 170/2013, ktery je soucdsti hlukové studie). V protokolu
z méreni hluku se pfimo uvddi: Vzhledem k intenzité dopravy a hluku vyvolaného staciondrnimi zdroji
hluku, umisténymi v prilehlych priumyslovych aredlech a obchodnich centrech v dané lokalité, na
méFficich mistech neni moZné vyhodnotit hluk ze staciondrnich zdroji hluku v aredlu firmy SKODA
AUTO a.s. Objektivni popis stdvajici hlukové situace z provozu aredlu firmy SKODA AUTO a.s. Ize, za
danych podminek, provést pouze v hlukové studii vypoctem po zméreni vsech zdroju hluku v aredlu
firmy.

Vyse uvedenou skutecnost Ize povaZovat za nejistotu, kterd je zplsobena umisténim zdméru vuci
stavajici dopravni infrastrukture (ul. Primyslovd, Dukelskd, Laurinova, ZaluZanskd, tr. Vdclava
Klementa, silnice R10) s vysokou intenzitou dopravy. Pripominka je tedy spiSe vysvétlujiciho
charakteru, bez vlivu na samotné posouzeni dokumentace.

V kapitole D.VI. dokumentace by bylo vhodné uvést | nejistoty souvisejici s posouzenim vlivi na
verejné zdravi. Tyto nejistoty jsou podrobné popsdny v samotné priloze c¢. 9 dokumentace (na str. 63).
Zpracovatel dokumentace by na tyto nejistoty mohl alesponi odkazovat. Pripominka je pouze
formdlniho charakteru.

V kapitole D.VI. dokumentace je ddle uveden seznam pouZitych podkladi, ze kterych zpracovatel
dokumentace Ccerpal informace. Tento seznam by bylo vhodnéjsi uvést aZ na samy zdveér
dokumentace. Pripominka je pouze formdlniho charakteru.

Ddle bez pripominek.

CAST E - POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Komentdr zpracovatele posudku:
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Zamér byl v dokumentaci EIA predlozen v jedné varianté popsané a hodnocené v dokumentaci.
Provozovatel neuvazuje s variantnim umisténim zaméru z divodu zvyseni flexibility vyroby vozu ve
stavajicim aredlu na dzemi primyslové zény.

Zpracovatel posudku nemd k dané kapitole pripominky.

CAST F — ZAVER

Komentdr zpracovatele posudku:

Uvedeny zavér je velice strucny, ale zpracovatel posudku se s nim ztotozhuje a nemd k nému
pfipominky.

CAST G — VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Komentadr zpracovatele posudku:

V této kapitole na str. 87 dokumentace je uveden spatny tdaj o terminu zahdjeni zdméru (zari 2015),
tento udaj byl vsak bezprostredné po preddni dokumentace EIA prislusnému uradu opraven na
sprdvny termin (leden 2017).

Zpracovatel posudku nemd ke kapitole G zdsadni pfipominky.

CAST H - PRILOHY

Komentadr zpracovatele posudku:

V cdsti H je chybné ocislovdn seznam pfiloh. Sprdavné md byt uvedeno:

Prilohy v tomto svazku:

1. Vyjddreni prislusného stavebniho uradu k zaméru z hlediska tzemné planovaci dokumentace
2. Stanovisko orgdnu ochrany prirody podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni

3. Situace Sirsich vztahi

4. Provozy zahrnuté pod integrované povoleni — situace

5. Procesni materidly

6. Navigacni systém ndkladni dopravy ve SKODA AUTO a.s.

Samostatné prilohy:

7. Rozptylova studie

8. Hlukova studie

9. Posouzeni vlivii na verejné zdravi

Jednd se o pripominku formdlniho charakteru, bez vlivu na samotné posouzeni dokumentace.

Jednotlivé prilohy, resp. studie jsou nezbytnym podkladem pro zpracovdni dokumentace EIA dle
prilohy ¢. 4 zdk. ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni. Studie postihuji nejvyznamnéjsi vlivy na Zivotni
prostredi, které souvisi s realizaci posuzovaného zaméru.
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Cdst pfiloh jmenovanych v kapitole H je pfimo pfilohou svazku dokumentace (celkem 6 pfiloh), &dst
priloh tvori samostatné svazky (celkem 3 prilohy), Zadnd z nich neni pfimou soucdsti kapitoly H.

Ndsledujici text obsahuje podrobnéjsi komentdr k jednotlivym prilohdm.

v

Priloha ¢. 1 - Vyjadreni prislusného stavebniho urfadu k zaméru z hlediska Gzemné planovaci
dokumentace

Povinny doklad, tj. vyjddreni stavebniho uradu k souladu zéméru s UPn, je v dokumentaci EIA doloZen.

K uzemné pldnovaci dokumentaci se vyjadril Magistrat mésta Mladd Boleslav, odbor stavebni a
rozvoje mésta. Zémér je v souladu s UPn mésta Mladd Boleslav.

Bez pripominek.

Priloha ¢. 2 — Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

Povinny doklad, tj. vyjddreni prislusného orgdnu ochrany prirody podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
je v dokumentaci EIA doloZen.

Jednd se o stanovisko Krajského uradu Stredoceského kraje, odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi.
Urad ve svém vyjddreni vyloucil vyznamny vliv zéméru na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti.

Bez pripominek.

Pfiloha €. 3 — Situace Sirsich vztaht

Zpracovatel dokumentace EIA dokldda situaci SirSich vztah v meéritku 1:20 000. Jednd se o
prehlednou situaci umisténi zaméru s podrobnou legendou.

Zpracovatel posudku nemd k této priloze Zadné pripominky.

Priloha €. 4 — Provozy zahrnuté pod integrované povoleni — situace

Zpracovatel dokumentace EIA doklddd situaci zdavodu Mladd Boleslav a.s. s vyznacenim provozii
zahrnutych pod integrované povoleni.

Zpracovatel posudku nemd k této priloze Zadné pripominky.

Priloha €. 5 — Procesni materidly

Zpracovatel dokumentace EIA doklddd spotreby materidlt v jednotlivych provozovndch ovlivnénych
zdmérem.

Zpracovatel posudku nemd k této priloze Zadné pripominky.
Priloha €. 6 — Navigaéni systém nakladni dopravy ve SKODA AUTO a.s.

Zpracovatel dokumentace EIA v pfiloze doklddd pldn zdvodu SKODA AUTO a.s. z navigacéniho
informacniho systému SKODA AUTO a.s.

Zpracovatel posudku nemd k této priloze Zadné pripominky.

Priloha €. 7 — Rozptylova studie
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Rozptylovad studie je vypracovdna autorizovanou osobou s osvédcenim o autorizaci ke zpracovdni
rozptylovych studii ¢. j. 2753/780/11/AK ze dne 3. 1. 2012 EKOME, spol. s r. o. Studii vypracoval Ing.
Josef Gresl a Ing. Jaroslav Silhdk. Studie md 25 stran textu a 3 pfilohy: Pfiloha & 1: Staciondrni zdroje
znecistovdni ovzdusi — varianty 0 a 2, Priloha c. 2: Prispévek zaméru k imisni koncentraci ve vybranych
referencnich bodech pro jednotlivé varianty v¢. porovnani, Priloha ¢. 3: Plosné rozloZeni prumérnych
rocnich a maximdlnich kratkodobych koncentraci pro jednotlivé znecistujici Idtky — varianty 0 a 2.

Studie je z hlediska vstupnich tdaji predloZena v dostatecném rozsahu. Popsdny jsou bodové, liniové
a plosné zdroje.

V rozptylové studii je vyhodnocena imisni zdatéZ uzemi souvisejici s provozem navrhovaného zaméru ve
3 variantdch: Varianta 0 - stdvajici stav — 250 pracovnich dni v roce, staciondrni zdroje i souvisejici
doprava odpovidd roku 2013. Varianta 1 - zvyseni poctu pracovnich dni z 250 na 280 za rok (o 12 %),
denni emise jsou shodné s variantou 0, oproti var. 0 je navyseno rocni vyuZiti staciondrnich zdroji
odpovidajici 12 % provozu pfislusného staciondrniho zdroje a souvisejici dopravy. Varianta 2 -
maximdlni denni vyroba, 280 pracovnich dni v roce, rocni vyuZiti shodné s var. 1, oproti var O
odpovidd denni produkce emisi ze staciondrnich zdroji maximdlni kapacité prislusné provozovny,
doprava odpovidd maximdlini kapacité montdzi.

Ddle jsou ve studii uvedeny meteorologické podklady, popis referencnich bodi a obecnd kapitola o
prislusnych imisnich limitech. K témto prezentovanym podkladiim nemd zpracovatel posudku
pfipominky. Udaje jsou z formdiniho i obsahového hlediska sprdvné a dostate¢né pro ucely zpracovdni
rozptylové studie.

Z hodnoceni trovné znecisténi v predmétné lokalité dle pétiletych pruméri (2008 — 2012) vyplyva, Ze v
predmétné lokalité je prekrocen imisni limit pridmérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu, maximalni
denni koncentrace PMio je na hranici imisniho limitu. Tyto imisni limity jsou casto prekracovdny v
centrech vétsich mést, coZ odpovidd i predmétné lokalité. VSechny ostatni imisni limity jsou plnény s
velkou rezervou. Zpracovatel posudku k tomuto nemd pripominky.

Z provozu staciondrnich zdroju zaméru byly uvaZovdny emise znecistujicich latek: PMio, PM3s, SO,
NOyx, CO, VOC, butylacetdt, etylbenzen a xylen. Z provozu automobilové dopravy emise Idtek: PMq,
PM,;5, SO, NOyx, CO, VOC, benzen a benzo(a)pyren. Zpracovatel posudku nemad k vyctu hodnocenych
polutantt v souvislosti s predloZzenym zamérem pripominky.

Prirdstky imisnich koncentraci variant 1 a 2 souvisicich se zamérem jsou porovndvdny s variantou O,
kterd odpovidd roku 2013.

Navyseni primérnych imisnich koncentraci z predmétného zaméru ve varianté 1 je rovno 12 %
imisniho prispévku varianty 0. Maximdlini kratkodobé koncentrace vsech posuzovanych ldtek jsou ve
var. 0 a 1 shodné. Vzhledem ke zvyseni poctu pracovnich dni z 250 na 280 vsak mohou tyto maximdini
vypoctené hodnoty byt dosahovdny o 12 % Castéji oproti varianté 0. Vzhledem ke shodnym zdvérdim
pro vSechny hodnocené znecistujici Idtky neni varianta 1 podrobnéji ddle v textu hodnocena.
Zpracovatel posudku k tomu nemd pripominky.

Ve varianté 2 je navyseni priimérnych rocnich koncentraci z predmétného zaméru pro hodnocené
znecistujici ldatky rizné. Z tabulky 15 (v priloze ¢. 2 rozptylové studie) je patrné, Ze ve vybranych
36 %, ddle benzo(a)pyren o 50-55 % a NO, o 48-59 %. Naopak k nejvyssimu ndristu dochdzi v pripadé
benzenu o cca 62-100 % a PM,s 0 60-64 %.
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Rozptylovd studie prokazuje, Ze predklddany zdmér ,,Mladd Boleslav — SKODA AUTO a.s., Zvyseni
flexibility vyroby vozii“ nezplisobi ve vypoctovém roce 2017 nadmérné znecisténi ovzdusi NO,, CO,
SO, benzenem, benzo(a)pyrenem, PMis, PMys ani tékavymi organickymi ldtkami. Jejich prispévky k
maximdlnim, resp. prumérnym rocnim koncentracim se u téchto vsech ldtek na tzemi pohybuji
podstatné pod imisnimi limity.

Kromé primérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu a maximdlni denni koncentrace PMi, Ize
odhadnout, Ze ani se zahrnutim stdvajiciho imisniho pozadi nebude dochdzet k prekracovani platnych
imisnich limitd, které budou naddle spInény s velkou rezervou.

Imisni limit priimérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu je v tizemi prekracovdn jiZ dnes. Ve varianté
0 je ve vybranych referencnich bodech dosahovdno hodnot v rozmezi 0,002-0,005 ng/m?>. V porovndni
variant 0 a 2 dochazi pfi naplnéni kapacity vyroby k navyseni imisni zdtéZe u obytné zdstavby o max.
0,003 ng/m?>. Pfispévek zaméru ve vysi desetin procent imisniho limitu je prakticky zanedbatelny.

Dle pétiletych imisnich priméru je v predmétné lokalité dosahovdno maximdlnich dennich koncentraci
PM 10 na hranici imisniho limitu 50 ug/m?.

Maximdlni denni koncentrace PMo ve varianté 0 byly ve vybranych referencnich bodech vypocteny od
cca 9 do 13 ug/m?3, ve varianté 2 od cca 13 do 20 ug/m?>, coz odpovidd az 40 % imisniho limitu ve vysi
50 ug/m?. Navyseni dennich koncentraci mezi hodnocenymi variantami nelze hodnotit jejich prostym
rozdilem jako v pripadé priimérnych rocnich koncentraci. Proto bylo navyseni stanoveno na zdkladé
vypoctového modelu, ktery mél jiz na vstupu zaddn rozdil pfislusnych emisi variant 2 a 0. Z
vypoctenych hodnot Ize navyseni dennich koncentraci mezi variantami O a 2 stanovit presnéji, a sice v
rozmezi od 4,3 do 6,7 ug/m? u nejblizsi obytné zdstavby.

U maximdlnich krdatkodobych koncentraci PMio nelze na rozdil od priimérnych rocnich koncentraci
imisni prispévek primo scitat s nejvyssi pozadovou hodnotou. Legislativou je tolerovdno 35 prekroceni
za kalenddrni rok. Jak jiz bylo naznaceno, plosné rozloZeni koncentraci neuddvd informace o cetnosti
vyskytu koncentraci. PrestoZe jsou maximdlni denni koncentrace prezentovdny pro tuzemi na jednom
grafickém vystupu, jsou casto vypocteny pro kaZdy bod za zcela odlisnych podminek (smér a rychlost
vétru) a nemohou nastat na celém uzemi ve stejny okamZik. Ve skutecnosti se tyto koncentrace
mohou vyskytovat pouze po velmi krdatkou dobu v roce (obdobné jako v pripadé VOC). Vzhledem k
minimdlnim vypoctenym koncentracim Ize vsak konstatovat, Ze pfedmétny zamér nebude mit na
pripadné prekracovdni téchto imisnich limit vyznamny vliv.

Aby bylo moziné objektivné vyhodnotit, Ze realizaci zaméru skutecné nedojde k vyznamnému
negativnimu vlivu na kvalitu ovzdusi, byly zpracovatelem posudku a ndvazné i MZP jako pFislusnym
uradem vzneseny ndsledujici poZadavky na doplnéni dokumentace EIA, resp. rozptylové studie, kterd
je jeji soucdsti:

1/ Do rozptylové studie doplnit vypocet, po kolik dni v roce bude dosaZen pfispévek 4 ug.m= a ddle 7

ug.m? tak, aby bylo mozné posoudit, Ze realizaci zdméru nedojde k vyznamnému negativnimu vlivu
na kvalitu ovzdusi.

2/ Navrhnout opatreni ke kompenzaci imisnich koncentraci benzo(a)pyrenu, které jsou jiz v
soucasnosti v predmétné lokalité prekracovdny, a dle predloZené rozptylové studie dojde jesté k
navyseni téchto koncentraci.
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3/ V kapitole ,,Porovndni s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)“ v dokumentaci doplnit konkrétni
BAT a BREF (Referencni dokumenty o nejlepsich dostupnych technikdch). Ke konkrétnim informacim z
BREF uvést ndzev a ciselné oznaceni kapitoly, popf. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se
informace nachdzi. K porovndni je treba doplnit také urovné emisi spojenych s BAT.

4/ Do kapitoly B.Ill.1 dokumentace doplnit podkapitolu ,Emisni limity“, ve které bude provedeno
porovndni emisi s relevantnimi hodnotami z BREF. Do této kapitoly ddle doplnit mérné emise tékavych
organickych latek (VOC).

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze rozptylovd studie, resp. kapitola B.lll.1. a D.I.2. dokumentace byla
v ramci doplnéni dokumentace EIA fddné doplnéna a dopracovdna. Modelové hodnoceni kvality
ovzdusi je zpracovdno velmi kvalitné. Zpracovatel studie neopomnél uvést vsechny potrebné vstupy
pro vypocet emisniho a imisniho zatiZeni. Viystupy jsou prezentovdny ve formé prehlednych map
s pdsmy koncentraci jednotlivych polutanti doplnéné slovnim komentdrem pro jednotlivé sledované
polutanty.

Z hlediska vlivi na ovzdusi Ize predloZeny zamér povaZovat za akceptovatelny a mdlo vyznamny.
NavrZend opatreni jsou z hlediska ochrany ovzdusi v freseném uzemi dostatecnd a byla zahrnuta do
ndvrhu stanoviska. Jednalo se o tato opatreni:

1/ Pecovat o vysazenou zelefi v aredlu a i naddle provadeét vysadbu zelené v prostordch, které to
umoZzniuji.
2/ V maximdlni mife vyuZivat Zeleznici pro transport hotovych vozd.

3/ Sekunddrni prasnost v zdvodé minimalizovat provddénim pravidelného uklidu, ¢isténim zpevnénych
ploch a komunikaci.

4/ Pro prepravu materidld v aredlu zdavodu v maximdlni mite pouZivat elektrické voziky. Ddle zvysovat
podil interni ndkladni dopravy s elektrickym pohonem (EDIS).

5/ Pokracovat v modernizaci vozového parku zdvodové logistiky.

6/ V ramci organizacnich opatreni provérovat nutnost vjezdu kaZdého vozidla do aredlu s cilem
minimalizovat dopravu v zdvodé.

7/ PouZivat nejlepsi dostupné techniky v souladu s integrovanym povolenim.
Bez dalsich pripominek.
Priloha ¢. 8 — Hlukova studie

Hlukovou studii zpracovala RNDr. Zuzana Kadlecovd, studie md 32 stran textu a 1 pfilohu, kterou je
Protokol o zkousce ¢. F 170/2013 — Méreni hluku v mimopracovnim prostredi.

Zjistény stav akustické situace ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb byl hodnocen podle narizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. PouZiti citovaného
nafizeni vlddy vyplyvd z dikce zdkona & 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisii. Pro posouzeni byla pouZitd platnd
legislativa.

V predloZené hlukové studii je vyhodnocena hlukovad situace souvisejici s provozem navrhovaného

zaméru ve 3 variantdch. V prvni varianté je hodnocena situace ndristu dopravy v aredlu oproti r.
2013 pri zvyseni poctu pracovnich dnt z 250 na 280 za rok. Ve druhé varianté je pocitano se zvysenim

- EKOLA group, spol. s r. o. - 35




Mladé Boleslav - SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

na 280 pracovnich dni na rok a s maximdlni vyrobou vozii na montdzi (728 000 vozu/rok). Hodnocena
je situace ndrdstu dopravy v aredlu oproti r. 2013. Ve treti varianté je hodnocena rovnéZz maximdlni
situace ndrustu dopravy v aredlu jako ve var. 2. Navic je zaddna i doprava mimo aredl — prijezd
a odjezd nédkladni dopravy na ul. Prumyslové a R10. Hodnocena je situace ndristu dopravy v aredlu
i mimo néj oproti r. 2013. Bilancované ndrdsty dopravy jsou odvozeny ze stavajici dopravy v r. 2013.
Vypocty jsou provedeny pro denni i nocni dobu.

Ddle jsou ve studii popsdny staciondrni a dopravni zdroje hluku. Samostatnd kapitola je vénovdna
méreni hluku. V kapitole Vypocty hluku jsou uvedeny prislusné hygienické limity, charakteristika
vypoctovych bodl a vysledky vypoctu pro jednotlivé vypoctové varianty (tabulky, obrdzky hlukovych
pdsem). Nutno podotknout, Ze namérené hodnoty vyjadruji celkovou ekvivalentni hladinu akustického
tlaku A v daném misté, v danou dobu a za konkrétnich podminek.

Na zdkladé posouzeni vlivu staciondrnich zdroji hluku ze zdvodu na nejblizsi chranéné venkovni
prostory staveb v okoli zdvodu v minulych letech (Hlukovd mapa — 2. ¢dst — Vypocet Sifeni hluku,
ENVING, s.r.o. Brno, 2008) bylo zjisténo prekroceni hygienického limitu hluku 40 dB v nocni dobé
z provozu zdvodu SKODA AUTO a.s.

Vzhledem k pravdépodobnému prekracovani limitu 40 dB v nocni dobé muZe hodnota Laeq r Nnové
provozovanych dopravnich zdroju hluku ve var. 1 a 2 u obytné zdstavby v okoli zdvodu cinit max. 20
dB. Nejvyssi hodnota Laeq, 1 je v nocni dobé ve var. 1 ve vysi 11,1 dB u bodu ¢. 14, ve var. 2 ve vysi 19,8
dB u bodu ¢. 16. Po realizaci zaméru nebude dochdzet k dalsimu ndristu nadlimitnich ekvivalentnich
hladin akustického tlaku A v noc¢ni dobé.

V denni dobé neni za stdvajiciho stavu predpoklad prekracovdni hygienického limitu hluku 50 dB u
nejblizsich chranénych venkovnich prostor v okoli zavodu. Nejvyssi vypoctend hodnota byla 45,08 dB
(v materidlu Hlukovd mapa — 2. ¢dst — Vypocet sireni hluku, ENVING, s.r.o. Brno, prosinec 2008). Aby
doslo k dosaZeni limitni hodnoty 50 dB, vypoctend hodnota Laeq, v ve var. 1 nebo 2 by musela byt min.
48,3 dB. Nejvyssi hodnota Laeq, v denni dobé Cinila 35,0 dB ve var. 2 u bodu ¢. 12.

Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve varianté 3 ¢ini 21,3 — 36,6 dB v denni
dobé a 4,0 — 24,5 dB v nocni dobé.

Stavajici namérené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A u obytnych objekti v okoli
zavodu (viz posledni méreni hluku z provozu dopravy na komunikacich v okoli zdvodu a veskerych
staciondrnich zdroji hluku v dotéeném uzemi v r. 2013 v priloze k hlukové studii) jsou na takové
drovni, Ze po secteni s nejvyssimi ekvivalentnimi hladinami akustického tlaku A vypoctenymi ve var. 3
nedochdzi k naristu téchto hladin jak v denni, tak i v nocni dobé.

Samotny provoz novych zdroji hluku (dopravy spojené se zamérem) splfiuje poZadavky narizeni viddy
¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

Po prostudovdni hlukové studie byly zjiStény nékteré drobné nedostatky studie, bez vlivu na samotné
posouzeni zaméru. Jednd se o ndsledujici skutecnosti:

1) Na strané 12 v Akustické studii je chybné uveden Ciselny udaj o navyseni poctu vozi na
zkusebni drdze u haly M1. Uvedeno je 592 vozi, mélo by byt 436 vozi (viz popis na str. 11 Akustické
studie). Pripominka nema vliv na posouzeni dokumentace.

2) Dle Akustické studie k dokumentaci EIA nemd hluk z provozu samotného zévodu SKODA AUTO
a.s. na namérené hodnoty La.q, v bodé C. 5 a 8 vliv (viz tvrzeni str. 15 Akustické studie). Toto tvrzeni
nelze podloZit, nebot hluk ze staciondrnich zdroji hluku v aredlu spolecnosti SKODA AUTO a.s. nebylo
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mozZné na zdkladé méreni vyhodnotit (viz str. 4 Akustické studie). V protokolu z méreni hluku (¢. F
170/2013), ktery je prilohou Akustické studie, se na str. 5 uvddi:

Na hlukovém pozadi na méricich mistech mad nejvyznamnéjsi vliv:

- dopravni hluk vyvolany na prilehlych komunikacich a vzddlenou automobilovou, Zeleznicni a leteckou
dopravou

- hluk vyvolany staciondrnimi zdroji hluku umisténymi v prilehlych priimyslovych aredlech
a obchodnich centrech

- hluk z béZného uZzivani prilehlych obytnych objektd

- hluk vyvolany domdcim zvifectvem a zpévnym ptactvem

Zpracovatel posudku se ztotoZriuje s tvrzenim, které je uvedeno v protokolu z méreni hluku (¢. F
170/2013), ktery je prilohou Akustické studie. Tvrzeni v Akustické studii nelze podloZit, nebot hluk ze
staciondrnich zdroju nebylo mozZné na zakladé méreni vyhodnotit. Pfipominka nemd vliv na posouzeni
dokumentace.

3) Ve slovnim vyhodnoceni jednotlivych variant vypoctu v Akustické studii by bylo vhodné se
vyvarovat slovim ,prispévek” a ,prirlstek” (str. 29, 30, 31, 32). Vhodnéjsi by bylo pouZit napr.
,hodnota La.q r nové provozovanych zdroju hluku”. Pripominka nemd vliv na posouzeni dokumentace.

4) Zpracovatel hlukové studie uvddi na strandch 20, 21, 23, 24, 26, a 27 pojem ,Vypocet
ekvivalentni hladiny hluku L. Terminologie narizeni viddy ¢. 271/2011 Sb. vsak urcuje jako
hodnotici deskriptor ekvivalentni hladinu akustického tlaku A, Laeqr. Hluk je pouze pojem, nikoliv
kvantifikovatelnou fyzikdlni velicinou. Doporucujeme zpracovateli respektovat spravnou terminologii
dle prislusné legislativy a platnych norem. Pripominka objasriuje sprdvnou akustickou terminologii

a nemd vliv na posouzeni dokumentace.

Zpracovand hlukovd studie poskytuje na zdkladé dostupnych vstupnich podkladd dostatecné
informace o mozném dopadu zaméru na okoli. Celkové Ize konstatovat, Ze posuzovand akustickd
studie je zpracovdna na velmi dobré urovni, neobsahuje Zddné koncepcni chyby ¢i nedostatky, které
by mély vliv na vystupy zpracované dokumentace, Ci vliv na celkové hodnoceni zaméru.

Se zavéry hlukové studie zpracovatel posudku souhlasi.
Priloha ¢. 9 — Posouzeni vlivii na vefejné zdravi

Autorizované posouzeni vlivii na verejné zdravi bylo vypracovdno drZitelem osvédceni a autorizace
pro hodnoceni vlivii na verejné zdravi pro fizeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni RNDr.
Alexandrem Skdcelem, CSc. Studie md celkem 69 stran. Jedinou prilohou studie je doklad o oprdvnéni
autorizované osoby.

Studie je predloZena v dostatecném rozsahu a je zaloZena na dostupnych udajich z rozptylové a
hlukové studie.

Reseni zéméru v rémci hodnoceni vlivu na verejné zdravi zohledriuje na zdkladé odbornych studif
(akustickd, rozptylova) ndsledujici varianty: Varianta soucasného stupné ovlivnéni prostredi v okoli
zaméru (varianta nulovd). Varianta realizacni s kumulativnim vlivem soucasného stavu prostredi s
budoucim provozem hodnoceného zaméru charakterizovanym jako navyseni provoznich kapacit o 30
dni/rok na urovni maximdlniho vyuZiti vyrobni kapacity aredlu (cilovy stav — chemické imise,
charakterizované jako Varianta 2 v rozptylové studii). Varianta realizacni s kumulativhim vlivem
soucasného stavu prostredi s budoucim provozem hodnoceného zdméru charakterizovanym jako
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navyseni provoznich kapacit o 30 dni/rok se zahrnutim dopravy mimo vyrobni aredl (cilovy stav —
hlukové imise, charakterizované jako Varianta 3 v hlukové studii).

V hodnoceni zdravotnich rizik provozu zdméru byly posuzovdny fyzikdini skodlivina (hluk) a chemické
polutanty — imise skodlivin.

Stav akustické situace ve venkovnim prostiedi miZe byt ovlivnén zejména navysenim dopravni
intenzity vlivem zdméru a provozem technologie zdméru na zvyseni flexibility vyroby vozi se
stdvajicimi zdroji hlucnosti v rozsifenych provoznich hodindch (o 30 dnd/rok). Potencidlni ovlivhéni
kvality ovzdusi v dotcené oblasti mohou zptisobovat ndsledujici skodliviny: tuhé znecistujici latky
(vyjadrené jako PMio a PM,s), oxidy dusiku vyjadrené jako NO,, oxid siricity vyjadreny jako SO,, oxid
uhelnaty vyjddreny jako CO, benzen, benzo(a)pyren BaP, tékavé organické latky — VOC — zastoupené
polozkami: xyleny, etylbenzen, butylacetdt.

Ve studii je ddle popsdna problematika hluku a jednotlivych chemickych Skodlivin ve vztahu ke zdravi
obyvatel. Samostatnd kapitola je vénovdna doporucenym limitum a hodnotdm k ochrané zdravi
obyvatel. Ddle je ve studii spravné provedeno hodnoceni expozice. Urceni referencnich bodi bylo
shodné pro hlukovou i rozptylovou studii. Referencni body v obou studiich jsou zaméreny na nejblizsi
okoli zaméru (19 referencnich bodi) v potencidlné nejvice dotéeném okoli zaméru. Pro stanoveni
potencidlné exponované populace vsak bylo nezbytné tyto referencni body kumulovat, takze v
hodnoceni vlivi na verejné zdravi jsou zpracovdny pouze 4 referencni body. Celkovy pocet
exponovanych osob na hodnocenych referencnich bodech je 6443.

Ve studii je samostatné vyhodnocen kvalitativni a kvantitativni odhad zdravotniho rizika hlucnosti.
Modelované prispévky hlucnosti zdméru jsou natolik nizké ve srovndni se soucasnym hlukovym
pozadim, Ze ocekdvand zména hlucnosti bude zanedbatelnd, nebude prokazatelnd pristrojovym
mérenim a nebude ani kvantitativné detekovatelnd smyslové. Ocekdvand zména hlucnosti bude
natolik nizkd, Ze je moZno konstatovat, Ze hlucnost v dotcené oblasti v denni i nocni dobé nebude
zamérem na zvyseni flexibility vyroby vozi ovlivnéna. Tento fakt zdroveri znamend, Ze i po realizaci
zdméru zustane v modelované oblasti zachovdno soucasné hlukové klima, a to po kvantitativni i
kvalitativni strdnce.

Z charakterizace rizika pro tuhé znecistujici Idtky vyplyvd, Ze hodnoty krdtkodobé prasnosti pro Ceskou
republiku garantujici stdtem stanovenou miru ochrany verejného zdravi jsou v dotcené oblasti
dokumentovdny na hranici zdvazného limitu a prakticky nepredstavuji riziko pro verejné zdravi.
Vzhledem k celkové zdtéZi oblasti maximdInimi hodnotami dennich imisi prasnosti pfedstavuje provoz
zdméru ocekdvanou zménu maximdlnich dennich imisi pouze v roviné teoretické a nebude terénnim
méfenim ani statistickymi metodami zjistitelnd (jednd se o Fddové 10! primdrniho limitu pro ochranu
vefejného zdravi v CR — max. 6,7 ug/m’ u nejblizsi obytné zdstavby). Rocni priimérné hodnoty imisi
prasnosti predstavuji vlivem realizace zaméru nepatrny ndrdst. Dochdzi k navyseni maximdliné o 0,33
ug/m? pfi uvazovdni maximdini kapacity vyroby (fddové 107 primdrniho imisniho limitu CR). Jednd se
o zanedbatelny imisni podil na celkové prasnosti, kterd v celé oblasti z hlediska rocnich primérnych
imisi prakticky nepredstavuje zdravotni riziko pro exponované obyvatele. Odhadovanda situace je do
urcité miry nadhodnocend, nebot exponovand populace v hodnoceni zahrnuje pouze nejrizikoveéjsi
cdsti potencidlné dotcenych prilehlych mist s trvalym osidlenim, ackoliv imisni vliv zaméru se muze
projevit i v lokalitdch, které nejsou pfedmétem hodnoceni a ve kterych bude imisni prispévek ve
srovndni se situaci na hodnocenych IRB podstatné nizsi.
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Z charakterizace rizika pro oxidy dusnaty a dusiku (vyjadrené jako NO) vyplyvd, Ze ani se zohlednénim
soucasné imisni situace v hodnocené oblasti nebudou vlivem provozu a dopravy souvisejici s
hodnocenym zdmérem vyznamné zménény podminky pro ochranu verejného zdravi. Vlivem provozu
zdméru dojde k navyseni imisniho zatiZeni o max. 1,69 ug/m? pro krdtkodobé imise a k navyseni
imisniho zatiZeni o max. 0,07 ug/m? pro imise rocni. Jednd se o nepatrny a zanedbatelny podil na
celkové zatéZi exponovanych osob touto Skodlivinou. | pro tuto skodlivinu plati, Ze realizaci zdméru
nedojde ke zméné zdravotniho rizika v celé modelované oblasti, kterd je predmétem hodnocent.

Z charakterizace rizika pro SO, vyplyvd, Ze na zdkladé modelované situace vzroste vlivem zdméru
maximdlni hodinovd koncentrace této skodliviny na IRB v okoli zdméru Fadové max. o 0,027 ug/m?,
ndrdst imisniho prispévku maximdlni denni imisni koncentrace SO, max. o 0,023 ug/m?. Modelovand
zména bude z pohledu ocekdvané zmény zatéZe populace touto Skodlivinou ve srovndni se soucasnou
zatézZi ovzdusi zanedbatelnd.

Z charakterizace rizika pro oxid uhelnaty (CO) vyplyvd, Ze imisni pfispévek zaméru bude predstavovat
oéekdvanou zménu imisni situace CO, kterd se bude pohybovat Fddové v hodnotdch HQ=1073.
Ocekdvand zména imisni situace predstavuje zanedbatelné zvyseni imisi této Skodliviny a expozice
populace v okoli zaéméru.

Z charakterizace rizika pro benzen vyplyvd, Ze ocekdvany pocet pridatnych pripadi rakoviny
souvisejici s imisnim podilem hodnoceného zaméru je zanedbatelny a dosahuje pri odhadované
pocetnosti populace v nejbliZzsSich potencidlné dotcenych osidlenych oblastech hodnotu Fddové
10°/rok, coZ je hodnota pouze teoretickd a v praxi se neprojevi. Realizace zdméru respektuje
poZadavky na ochranu verejného zdravi, imisni prispévek benzenu nepredstavuje z hlediska ochrany
vefejného zdravi vyznamné riziko.

Z charakterizace rizika pro benzo(a)pyren vyplyvd, Ze rocni imisni koncentrace benzo(a)pyrenu
presahuji v hodnocené lokalité jiz v soucasné dobé platny imisni limit. ILCR imisi BaP predstavuje v
soucasné dobé v hodnocené rezidencni oblasti s vyskytem potencidlné exponovanych obyvatel
hodnotu ILCR=1,42E-04, realizace zaméru predstavuje v obytné oblasti maximdlni ovlivnéni (riziko
podilu imisnich koncentraci) ILCR=2,35E-07, coZ je z hlediska ochrany verejného zdravi za soucasné
imisni situace zanedbatelny a neprokazatelny vliv. Rocni pocet pridatnych pripadi rakoviny vlivem
imisniho prispévku BaP dosahuje v celé hodnocené plose 1,8E-05 pripadi/rok, coZ je hodnota pouze
teoretickd a v praxi se neprojevi. Uvedené Ciselné vyjadreni indikuje vyskyt dvou pridatnych pripadd
rakoviny za 10° let.

Z charakterizace rizika pro xyleny vyplyvd, Ze v podminkdch hodnocené oblasti je aredl SKODA AUTO
a.s. povaZovdn pro Ucely této studie za jediny zdroj této skodliviny, proto jsou za soucasné imisni
pozadi této Skodliviny povaZovdny modelované imise provozu aredlu v soucasné dobé. Ocekdvané
prispévky imisnich koncentraci této skodliviny se po realizaci zaméru pohybuji v hodnotdch
odpovidajicich Fddové HQ=103 aZ 102, a to pro vsechny dostupné informaéni zdroje (IRIS, RBC i SZU
Praha), které zohledriuji rocni imisni koncentrace této skodliviny, pripadné jejich smési (o-, m- a p-
xyleny). Vzhledem k tomuto zdvéru je pravdépodobné, Ze ani cichové prahy pro tuto Skodlivinu, které
jsou hodnoceny pomoci kratkodobych maximdlnich koncentraci, nebudou prekroceny. Z uvedeného je
zrejmé, Ze imise xylent nepredstavuji v soucasnosti a nebudou predstavovat ani po realizaci zaméru
zdravotni riziko pro exponované obyvatele v okoli aredlu SKODA AUTO a.s. a v hodnocené oblasti
budou zajistény odpovidajici podminky pro ochranu verejného zdravi.
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Z charakterizace rizika pro ethylbenzen vyplyvd, Ze v podminkdch hodnocené oblasti je aredl SKODA
AUTO a.s. povaZovdn pro ucely této studie za jediny zdroj této skodliviny, proto jsou za soucasné
imisni pozadi této Skodliviny povaZovdny modelované imise provozu aredlu v soucasné dobé. Pri
pouziti velmi konzervativné zpracované hodnoty RBC, kterd zohledriuje i moZzné karcinogenni ucinky
Iatky a nejistoty v oblasti informaci o vztahu ddvky a ucinku maZe byt ocekdvané ILCR vlivem realizace
zameéru ovlivnéno v osidlené oblasti v okoli zdméru maximdlné o ILCR=4,45E-08. Tento ocekdvany
prispévek ILCR predstavuje maly podil na celkovém riziku pro verejné zdravi ve srovndni se souc¢asnou
celkovou imisni zdtéZi. Soucasnd zdtéz atmosféry predstavuje ILCR=1,49E-07. Ocekdvany pocet
pridatnych pfipadd rakoviny souvisejici s imisnim podilem hodnoceného zaméru je také nizky a
dosahuje pri odhadované pocetnosti populace v nejblizsich potencidlné dotcenych osidlenych
oblastech hodnotu Fddové 10°%/rok, co? je hodnota, kterd je pouze hypotetickd a v praxi se neprojevi.

Z charakterizace rizika pro butylacetdt vyplyvd, e v podminkdch hodnocené oblasti je aredl SKODA
AUTO a.s. povaZovdn pro ucely této studie za jediny zdroj této Skodliviny, proto jsou za soucasné
imisni pozadi této skodliviny povazovdny modelované imise provozu aredlu v soucasné dobé. Imisni
prispévek zaméru bude predstavovat ocekdvanou zménu imisni situace butylacetdtu, kterd se bude
pohybovat rddové v hodnotdch HQ=107 pfi pouZiti referencnich udaji CR, pfipadné HQ=10" pfi
pouZiti referencnich udaji ECHA pro akutni expozici. Ocekdvand zména imisni situace predstavuje
zanedbatelné zvyseni imisi této Skodliviny a expozice populace v okoli zaméru touto skodlivinou. Pri
hodnoceni ocekdvaného vlivu zaméru je proto zfejmé, Ze ocekdvany stav béhem provozu zameéru
nepredstavuje z hlediska imisnich koncentraci butylacetdtu vyznamné riziko pro verejné zdravi.

Svyse uvedenou charakterizaci rizika pro jednotlivé hodnocené polutanty i svyvozenym zdavéry
zpracovatel posudku souhlasi. Vystupy hodnoceni zdravotnich rizik koresponduji s akustickou i
rozptylovou studii, které slouZily jako zdkladni podklad pro zpracovani této studie.

Ve studii posouzeni vlivii na verejné zdravi jsou ddle popsdny nejistoty spojené s posouzenim.
Identifikaci nejistot je v dokumentaci provedena spravné. Autor posudku nemd k danému pripominky.

Zpracovatel posudku povaZuje rozsah a obsah prilohy ¢. 9 dokumentace za dostatecny. Studie je
zpracovdna svédomite, stavi na podkladech akustické a rozptylové studie, splfiuje vsechny atributy
Hodnoceni zdravotnich rizik a je vypracovdna autorizovanou a odborné zpisobilou osobou.

Shrnuti kap. II. 1. UpInost dokumentace

Dokumentace predkldda pomérné rozsahly soubor informaci a fakti o stdvajici i variantni vyhledové
situaci po realizaci zaméru. | pres nékteré drobné pripominky popisuje tato dokumentace dostatecné
moZné vlivy zdméru na Zivotni prostredi a obyvatelstvo, podstatné informace jsou v dokumentaci
obsaZeny.

Z hlediska uplnosti informaci obsaZenych v jednotlivych kapitoldch dokumentace EIA Ize konstatovat,
Ze podstatné informace pro posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi a obyvatelstvo jsou
v dokumentaci obsaZeny.

Na pripadné nejasnosti, rozpory Ci nedostatky dokumentace bylo upozornéno v komentdri
zpracovatele posudku k jednotlivym kapitoldm dokumentace EIA, popf. v komentdrich k samostatnym
priloham dokumentace.
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Il. 2. Spravnost udaju uvedenych v dokumentaci véetné pouZitych metod hodnoceni

Pripominky zpracovatele posudku ke spravnosti udajl jednotlivych kapitol dokumentace jsou feseny
v predchozi kapitole B.I1.1. Uplnost dokumentace.

Doprava

V kapitole B.Il.4. dokumentace je sprdvné proveden vypocet ndristu nakladni dopravy souvisejici se
zdmérem (jak pri zvyseni poctu pracovnich dni — var. 1, tak i pri maximdlIni kapacité montdZze — var. 2)
oproti stdvajicimu stavu v roce 2013. RozloZeni ndkladni dopravy v ramci aredlu zobrazuje v obou
variantdch prehlednd tabulka. K ndrustu osobni dopravy dle zpracovatele dokumentace dochdzet
nebude.

Zpracovatel dokumentace v ndrocich na dopravni infrastrukturu sprdvné pocitd i s ndriistem pohybu
vyrobenych vozii v aredlu (na odstavnych plochdch, na zkusebnich drdhdch u hal montdZi) a
s ndrustem Zeleznicni a ndkladni dopravy pri prepravé findlnich produktd.

V kapitole B.Il.4. se uvddi napojeni zadméru na stdtni komunikace spolu s rozdélenim dopravy.
Intenzity dopravy na vybranych usecich byly standardné prevzaty z celostdtniho s&itdni RSD CR vr.
2010.

Informace o dopravé jsou v dokumentaci zpracovdny sprdavné a prehledné. Zpracovatel posudku nemd
k pouZitym postupim stanoveni dopravni zatéZe Zadné pripominky.

Ovzdusi

V oblasti ovzdusi Cerpal zpracovatel dokumentace veskeré udaje z rozptylové studie (priloha ¢. 7
dokumentace). Sprdvnost udaji byla podrobné komentovdna jak v kapitole D.l.2. posudku, tak i
v ¢dsti H posudku.

Vypocet maximdlnich krdtkodobych, maximdlnich dennich i primérnych rocnich koncentraci
znecistujicich latek byl proveden podle metodiky SYMOS 97, jejiz aktualizovand verze byla v plném
znéni publikovdna ve Véstniku MZP v srpnu 2013.

Emise z automobilového provozu byly stanoveny programem MEFA 13 pro vypoctovy rok 2017. Emise
ze staciondrnich zdroji byly stanoveny na zdkladé udaji z integrovaného systému plnéni ohlasovacich
povinnosti (ISPOP) spole¢nosti SKODA AUTO a.s.

Pouzité metody jsou vhodné. PouZité postupy jsou na strané bezpecnosti vypoctu. Bylo napfr.
uvazovadno pro veskerou dopravu v aredlu s viceemisemi ze studenych startt a u nové vyrobenych aut
byla ponechdna dynamickd skladba vozového parku. Zpracovatel posudku nemd k pouZitému
vypoctovému postupu a modeliim Zddné pripominky.

Rozptylova studie, resp. jeji dopracovand verze prehledné a sprdvné uvddi veskeré udaje o vstupech
do vypoctu, vysledky vypoctu i pouZité metody progndézovdni.

Hluk

V oblasti akustického posouzeni cerpal zpracovatel dokumentace veskeré udaje z hlukové studie
(priloha ¢. 8 dokumentace). Sprdvnost udaji byla podrobné komentovdna jak v kapitole D.I.3.
posudku, tak i v ¢dsti H posudku.
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Hodnoceni vysledku vypocti je provedeno podle platného prdvniho predpisu Narizeni viddy C.
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

K vypoctiim hluku byl pouZit software HLUK+, verze 10.22 profi. Do této verze je implementovdn
Metodicky ndvod HH CR ¢.j. 62545/2010-07V-32.3-1.112010, metodicky materidl , Vypocet hluku
z automobilové dopravy — Manudl 2011 a ddle i TP225 , Progndza intenzit automobilové dopravy, Il.
vyddni“ (Technické podminky MD CR schvdlené s ucinnosti od 12. Fijna 2012).

Zpracovatel posudku nemd k pouZitému produktu Zadné pripominky. Jednd se o standardné vyuZivany
program pro vypocet hluku.

Voda

Problematika vyhodnoceni vlivu zédméru na povrchové a podzemni vody je v dokumentaci zpracovdna
rddné.
Jedinou drobnou chybou dokumentace EIA bylo uvedeni neplatnych Cisel hydrogeologickych rajond.

V ramci doplnéni dokumentace EIA vsak jiZz byla cisla hydrogeologickych rajont opravena v souladu
s platnou vyhldskou ¢. 5/2011 Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajont a utvart podzemnich vod.

Zpracovatel posudku nemd k problematice vod Zddné dalsi pripominky.

Pro ucely procesu EIA jsou vstupni informace a zpusob hodnoceni vlivu zdméru na povrchové a
podzemni vody dostatecné.

Plda, horninové prostredi a pfirodni zdroje

K hodnoceni ovlivnéni pid, horninového prostredi a prirodnich zdrojii nebyla pouZita Zddnd specidlni
metoda. Udaje byly ziskdny resersni metodou z dostupnych podkladd.

Vstupni informace a zpusob zhodnoceni viivu na nezivou prirodu jsou dostatecné.

Fléra, fauna, ekosystémy, USES

Byl proveden orientacni kvalitativni botanicky a zoologicky prizkum, dalsi informace byly ziskdny
z dostupnych podkladu.

Vstupni informace a zptsob zhodnoceni vlivu na neZivou prirodu jsou dostatecné.

Krajina a krajinny raz

K hodnoceni vlivu nebylo pouZito Zadné zvlastni metody ani Setreni. Vzhledem k charakteru zaméru se
negativni vliv na krajinu a krajinny rdz nepredpokldda.

Bez pfipominek.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

K hodnoceni nebylo pouZito Zadné zvldstni metody ani Setfeni. Vlivy na hmotny majetek a kulturni
pamadtky byl zpracovatelem dokumentace vyloucen.

Bez pripominek.
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Shrnuti

Uvddéné informace a pouZité metody hodnoceni v ramci posuzovadni vlivi predklddaného zaméru jsou
vhodné a dostatecné. Pouzité metody i celkovou koncepci zpracovdni dokumentace povaZuje
zpracovatel posudku za adekvdtni charakteru zameéru a jeho lokalizaci.

Il. 3. Poradi variant z hlediska vlivi na Zivotni prostredi

Navrieny zamér je z technického hlediska posuzovan vjedné varianté, kterda pfi respektovani
navrzenych opatfeni nepfedstavuje vyznamny negativni vliv na Zivotni prostredi.

Il. 4. Hodnoceni vyznamnych vlivli zaméru na Zivotni prostredi pfesahujici statni hranice

Uvedeny zamér nebude mit vliv na Zivotni prostfedi pfesahujici statni hranice.
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IIl. POSOUZENiIi TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA DOSAZENY
STUPEN POZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNiHO PROSTREDI

Technické feseni zaméru je v dokumentaci popsano dostatecné (kapitola B.l.6. dokumentace),
odpovida predevsim naroklm na ochranu zdravi obyvatelstva a Zivotniho prostfedi. Pri dodrzeni
vsech legislativnich pozadavk(l na provoz zdméru Ize technické feSeni zaméru povaZovat za vhodné.

Soucdsti posuzované dokumentace je i Porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT). Tato
¢ast byla navic v ramci doplnéni dokumentace (prosinec 2014) podrobnéji rozpracovana. Z hlediska
ochrany ovzdusi Ize konstatovat, Ze v feSenych provozech jsou aplikovany nejlepsi dostupné techniky.

Nezbytnym poZadavkem zlstavd zahrnuti technickych opatfeni slouZicich k ochrané Zivotniho
prostredi do zavérecného stanoviska. Tato opatfeni vychazi z dokumentace, z tohoto posudku a ze
stavajicich opatieni dodrzovanych v zavodé SKODA AUTO a.s.
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IV. POSOUZENi NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI,
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

S opatfenimi navrhovanymi v kapitole D.IV. dokumentace EIA je moZno v naprosté vétsiné pripadd
souhlasit, budou témér v nepozménéné podobé zahrnuta do navrhu stanoviska.

Dalsi opatreni vzesla z doplnéni dokumentace (prosinec 2014) a tato byla zpracovatelem posudku
rovnéz zahrnuta do navrhu stanoviska.

Veskerd navrzena opatreni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd
na Zivotni prosttedi jsou zahrnuta do podminek navrhu stanoviska, ktery je pfilohou tohoto posudku.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENi K DOKUMENTACI

Uplné znéni doslych vyjadieni je obsahem pfilohy posudku. V této ¢asti posudku je uvedena struéna
podstata téchto vyjadreni, pfipadné sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku
s pfipadnym navrhem reseni.

Sva vyjadreni zaslaly k predlozené dokumentaci nasledujici dotéené organy statni spravy, samospravy
a fyzické osoby:

1. Stfedocesky kraj

2. Krajsky urad Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
3. Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivotniho prostredi

4, Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Praha
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor ochrany vod

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany ovzdusi

© N o v

Ministerstvo Zivotniho prostifedi, Odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostredi a integrované
prevence

9. Pan Simek Michal, pani Stépanova Dagmar, pani Viytladilova Zuzana

Vyporadani jednotlivych vyjadieni

1. Stfedocesky kraj
(€.j. 127971/2014/KUSK) ze dne 25. 8. 2014

Podstata vyjadreni:

Bez pfipominek.

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez komentadre.

2. Krajsky urad Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
(C.j. 120684/2014/KUSK) ze dne 27. 8. 2014

Podstata vyjadreni:

v

Z hlediska zadkona ¢. 59/2006 Sb., o prevenci havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky bez zasadnich pfipominek.

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez komentadre.

Z hlediska zdkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecistovani, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zdkonl upozorfiuji na povinnost ohlasit Ufadu kazdou
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planovanou zménu v uZivani, zplsobu provozu nebo rozsahu zafizeni, kterad neni v souladu s vydanym
integrovanym povolenim.

Komentadr zpracovatele posudku:

Podminka zahrnuta do ndvrhu stanoviska.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, v platném znéni
souhlasi se zamérem za predpokladu nakladani s odpady v souladu se zakonem. Pozaduji dodrzeni
zakonem stanovené hierarchie zplsobU nakladani s odpadem, tj. upfednostnéni jejich dalsiho vyuziti
pred odstranénim.

Komentdr zpracovatele posudku:

Podminka zahrnuta do ndvrhu stanoviska.

3. Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivotniho prostiedi
(¢.j. ZP — 208 — 23185/2014) ze dne 26. 8. 2014

Podstata vyjadreni:

Z hlediska zakonl ¢. 254/2001 Sb., ¢. 114/1992 Sb., ¢. 185/2001 Sb., ¢. 201/2012 Sb., v platném znéni
souhlasi se zamérem bez pripominek.

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez komentadre.

4. Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze
(€.j. KHSSC 37371/2014) ze dne 1. 9. 2014

Podstata vyjadreni:

Jelikoz v zajmovém Uzemi jiz dochazi k prekroceni hygienickych limitl, nesmi jakykoli dalsi zamér
stavajici akustickou situaci zhorSovat. Realizaci zdméru nedojde k vyznamné zméné zdravotniho rizika
v hodnocenych trvale osidlenych oblastech pfedstavovanych nejrizikovéjSimi osidlenymi misty v okoli
zameéru. Prispévek zdméru bude ve srovnani se soucasnym stavem zanedbatelny, hlukové klima ani
kvalita ovzdusi se v feSeném Uzemi nezméni zplsobem, ktery by byl prokazatelny terénnim mérenim
nebo smyslovym hodnocenim a ktery by bylo moZno posoudit jako hodnotitelny z hlediska NV
272/2011 Sh.

Krajska hygienicka stanice se zdmérem souhlasi.

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez komentare.

5. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Praha
(¢.j. C1ZP/41/1PP/1412976.001/14/PVZ) ze dne 20. 8. 2014

Podstata vyjadreni:

Z hlediska odpadového hospodarstvi nema k dokumentaci pfipominky.

Komentadr zpracovatele posudku:

Bez komentadre.
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Z hlediska ochrany ovzdusi nema k dokumentaci pfipominky.

Komentar zpracovatele posudku:

Bez komentadre.

Z hlediska ochrany vod nema k dokumentaci pfipominky.

Komentdr zpracovatele posudku:

Bez komentadre.

6. Ministerstvo Zivotniho prostifedi, Odbor ochrany vod (vnitini sdéleni ¢. 54297/ENV/14) ze dne
18. 8. 2014

V kapitole C.II.2. dokumentace jsou uvedena jiz neplatna Cisla hydrogeologickych rajonda.

Komentdr zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace se s pripominkou vyporddal opravou textu v ramci doplnéné dokumentace
EIA (prosinec 2014) ndsledovné: , Sirsi okoli zdjmového tzemi je soucdsti bilanéniho celku bc3 Ceské
kridové pdnve. Bilancni celek je zhruba totoZny s povodim Jizery a zahrnuje hydrogeologické rajony
4410 azZ 4430.“

Ddle bez komentare.

7. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany ovzdusi
(vnitfni sdéleni €. 54297/ENV/14) ze dne 8. 9. 2014

Podstata vyjadreni:

Pramérna 36. nejvyssi denni koncentrace PMio dosahuje v pétiletém prdméru v soucasnosti
v pfedmétné lokalité hodnoty do 50,5 pg.m=3, dochazi tedy k mirnému pfekraéovani hodnoty denniho
imisniho limitu, kterd je 50 pg.m> a nesmi byt pfekroéena vice neZ 35 dni v roce. Maximdlni denni
prispévek (soucasné provozované a nové rozsifené vyroby byl ve vybranych referencnich bodech
vypoéten od cca 13 do 20 pg.m3, pficemi pfispévek samotného rozdifeni vyroby k dennim
koncentracim PMio miiZe vyvolat za nejnepfiznivéjSich rozptylovych podminek navyseni v radu
jednotek pg.m?3 (4 az 7 pg.m3). Vzhledem k vy$e uvedenému poZaduje do rozptylové studie doplnit
vypocet, po kolik dni v roce bude dosaZen pFispévek 4 a dale 7 ug.m, aby bylo moZné posoudit, e
realizaci zaméru nedojde k vyznamnému negativnimu na kvalitu ovzdusi.

Komentdr zpracovatele posudku:

Zpracovatel rozptylové studie se s pfipominkou vyporddal a poZadované udaje byly doplnény v radmci
doplnéni dokumentace EIA (prosinec 2014) (viz priloha ¢. 1 tohoto posudku).

Z doplnéné rozptylové studie vyplyvad ndsledujici:

Vypoctené prispévky k maximdlni denni koncentraci neuddvaji informace o Ccetnosti vyskytu
koncentraci. V rozptylové studii byl vyhodnocen pouze pocet dni, kdy dojde k prekroceni koncentrace
15 ug/m? PMao. V rédmci pfedklddaného doplriku rozptylové studie byly dopocteny doby prekroéeni pro
4 a 7 ug/m? PMo.

- EKOLA group, spol.sr. 0. - 48




Mladé Boleslav - SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozu Posudek dle zak. €. 100/2001 Sh.

Ve varianté 0 se ve vybranych referenc¢nich bodech pfedpoklddd dosaZeni koncentrace 4 ug/m? po
dobu 8 aZ 19 dni v roce, koncentrace 7 ug/m? od 2 do 9 dni v roce, k pfekracovdni koncentrace 15
ug/m?3 béiné nedochdzi.

V pfipadé varianty 2 dochdzi k navyseni celkové doby pfekroceni. Koncentrace 4 ug/m? PMo budou
dosahovdny po 22 aZ 31 dni v roce, koncentrace 7 ug/m? od 10 do 15 dni a koncentrace 15 ug/m?
pouze 1 aZ 3 dny v roce.

Z nejnovéjsich dat hodnoceni urovné znecisténi ovzdusi z let 2009 - 2013 vyplyvd, Ze v predmétné
lokalité naddle plati prekroceni imisniho limitu primérné rocni koncentrace benzo(a)pyrenu. Hodnoty
maximdlIni denni koncentrace PMio (36. nejvyssi hodnoty) se bliZi hranici imisniho limitu (49,2 — 49,8
ug/m?3), v nékterych letech (chladnéjsi zimy s nepfiznivymi rozptylovymi podminkami) vsak dochdzelo
na cdsti hodnoceného uzemi k jeho prekracovdni. Imisni limit prdmeérné rocni koncentrace PMio je
vSak plnén s velkou rezervou vice neZ 10 ug/m? a dosahuje tak v tzemi 72 % maximdlni pripustné
hodnoty.

V doplnéni rozptylové studie se ddle uvddi:

Na zdkladé imisniho monitoringu provedeného v roce 2013 (,,Atmosféricky aerosol v ovzdusi Mladé
Boleslavi v zimé 2013: mistni koncentracni rozdily, navdzané Skodliviny, zdroje” ktery zpracovala
Laboratof pro méfeni kvality ovzdusi, Ustav pro Zivotni prostredi, Pfirodovédeckd fakulta UK v Praze a
Oddéleni genetické ekotoxikologie, Ustav experimentdini mediciny AV CR, v.v.i.) Ize konstatovat, Ze na
vysokych koncentracich PMio a benzo(a)pyrenu se vyznamné podili vzddlenéjsi lokdini topenisté v
zimnim obdobi (nevhodnd paliva, nedokonalé spalovdni). Benzo(a)pyren se vdze prevdzné na jemné
aerosolové Cdstice, zejména o velikosti 0,5-1 um. Primysl se dle provedeného monitoringu podili na
celkovych koncentracich PMio v Mladé Boleslavi pouze z 1 %.

Odbérova kampari probihala v obdobi od 14. do 27. unora 2013. Méreni byla provadéna v mobilni
klimatizované stanici na Severnim sidlisti v Mladé Boleslavi zdpadné od primyslového aredlu
spole¢nosti SKODA AUTO a.s.

Z vysledku studie Ize konstatovat, Ze primérnd rocni koncentrace PM;io v pribéhu monitoringu
dosahovala 21,1 ug/m?. Dominantnim zdrojem koncentraci PMio v Uzemi bylo z 82 % spalovdni
biomasy a uhli (domdci topenisté), ndsleduje doprava (17 %), primysl se podili na celkovych
koncentracich PM1o pouze z 1 %.

Zpracovatel posudku konstatuje k uvedené problematice toto: Z doplnéni rozptylové studie vyplyvd, Ze
navrZeny zamér se na zhorseni kvality ovzdusi vyznamné negativné neprojevi.

Soucasné koncentrace benzo(a)pyrenu dosahuji dle pétiletych priimér( v predmétné lokalité hodnot
od 1,5 do 1,6 ng.m3. Imisni limit (1 ng.m?3) je tedy ji? vsoudasnosti na pfedmétném ulzemi
prekracovdn. Vzhledem k tomu, Ze dle predlozené rozptylové studie dojde k navyseni koncentraci
znecistujicich latek, jejichZ imisni limity jsou jiz dnes prekracovany, pozaduje, aby byla v dokumentaci
navrzena opatfeni kompenzujici vySe uvedena navyseni imisnich koncentraci.

Komentar zpracovatele posudku:

Spole¢nost SKODA AUTO a.s. se jiZ v soucasnosti aktivné podili na sniZovdni emisi znecistujicich Igtek
vysadbou zelené, maximdlnim vyuZitim Zeleznice k transportu hotovych vozi, pouZivdanim dopravnich
prostiedki s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s., provddénim pravidelného ¢isténi
zpevnénych ploch a komunikaci uvnitf aredlu aj.
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PrestozZe z hlediska legislativnich poZadavka (viz zdkon ¢. 201/2012 Sb. a vyhldska ¢. 415/2012 Sb.)
nemd spole¢nost SKODA AUTO a.s. pfi realizaci pfedmétného zdméru povinnost pfijmout
kompenzacni opatreni, Ize za kompenzacni opatreni oznacit jiZ stdvajici a také v soucasné dobé
pldnované kroky spolecnosti — viz niZe.

Vysadba zelené - Na valu u plochy D7 (mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a tfidou Vdclava Klementa,
podél které je situovdna obytnad zdstavba), bylo v letosnim a minulém roce vysdzeno 13 310 keri
(jednd se o napr. jalovec, zimolez a skalnik). Ddle bylo vysdzeno dalSich 1 170 kert u haly U6A (jednd
se o prostor mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a primyslovou zénou). V ndsledujicich letech se projevi
efekt rostouci zelené na sniZeni prasnosti (a rovnéz koncentraci benzo(a)pyrenu) v dotéeném tzemi.
Podrobné umisténi vysdzenych kert je zobrazeno v priloZené mapé zdvodu — viz priloha ¢ 3
predklddaného doplnéni dokumentace.

VyuZiti Zelezni¢ni dopravy namisto silnicni dopravy - Maximdlni vyuZiti Zeleznice (z 58 %) pro transport
hotovych vozi.

Minimalizace sekunddrni prasnosti - V aredlu zdvodu je omezovdna sekunddrni prasnost provddénim
pravidelného uklidu, ¢isténim zpevnénych ploch a komunikaci.

PouZivdni dopravnich prostiedki s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s. - V aredlu zdvodu
se pouZivaji pro prepravu materiali v maximalni mire (z 93 %) elektrické voziky. Ddle se zvysuje podil
interni ndkladni dopravy s elektrickym pohonem (EDIS). V soucasné dobé se v aredlu pouzivd 19
souprav (38 privésu) EDIS s planovanym navysenim do konce roku 2014 na 22 souprav (44 privést)
EDIS.

Modernizace vozového parku zdvodové logistiky - V roce 2014 doslo k rozsahlé modernizaci vozového
parku zdvodové logistiky (33 ndkladnich automobilt s emisni urovni EURO 5 nahradilo starsi vozy s
nizsi emisni urovni EURO).

Organizacni opatreni v dopravé - V rdmci organizacnich opatreni je provéfovdn z hlediska nutnosti
vjezd kaZdého vozidla do aredlu s cilem minimalizovat dopravu v zdvodeé.

Pouzivdni nejlepSich dostupnych technik - Provozy dotcené pldnovanym zdmérem jsou povoleny
integrovanym povolenim a pri kaZdé zméné jsou posuzovdny z hlediska souladu s nejlepsimi
dostupnymi technikami (BAT).

NavrZend opatreni se z hlediska ochrany ovzdusi v feSeném uzemi jevi jako dostatecnd a jsou
zahrnuta do ndvrhu stanoviska.

8. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostredi a integrované
prevence
(vnitfni sdéleni €. 54297/ENV/14) ze dne 22. 8. 2014

Podstata vyjadreni:

V kapitole ,,Porovnéni s nejlep$imi dostupnymi technikami (BAT)“ v dokumentaci pozaduje MZP
doplnit konkrétni BAT z BREF (Referencni dokumenty o nejlepsSich dostupnych technikach). Ke
konkrétnim informacim z BREF uvést nazev a Ciselné oznaceni kapitoly, popt. podkapitoly, a stranu
dokumentu, na které se informace nachazi. K porovnani je tfeba doplnit také Grovné emisi spojenych
s BAT.
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Komentdr zpracovatele posudku:

PoZadované udaje jsou doplnény v priloze ¢. 2 doplnéni dokumentace EIA, které bylo zpracovdno
v listopadu 2014 (viz priloha ¢. 1 tohoto posudku).

Z doplnéni dokumentace vyplyvaji mj. pro jednotlivé BAT ndsledujici skutecnosti:

Termickd dopalovaci zafizeni (TNV) — Hodnoty emisi VOC spojené s BAT jsou 10 — 35 g/m?. V zdvodé
SKODA AUTO a.s. byla maximdini produkce VOC v poslednich 5 letech 29,4 g/m? z éeho? vyplyvd, Ze
produkované emise VOC pini hodnotu navrZenou v BAT. Mérnd emise VOC se pldnovanym zdmérem
nezvysi, nebot nedochdzi ke zménam v technologii.

Venturiho systém vypirdni — PFi pouZiti systému Ize dosdhnout trovné TZL 5 mg/m? nebo méné u
stdvajicich zafizeni, 3 mg/m? nebo méné u novych zafizeni. V zévodé SKODA AUTO a.s. je emisni limit
pro tuhé znecistujici ldatky TZL v odpadnim vzduchu z prostoru aplikace ndtérovych hmot (vietné
oprav) stanoven na 3 mg/m?>. Emisni limit je u v$ech zafizeni s rezervou plnén.

Suché filtry - V zdvodé SKODA AUTO a.s. jsou suché filtry instalovdny vsude tam, kde se pfedpoklddd
vznik TZL (napr. v lakovndch - kabiny drobnych oprav laku). SlouZi k zachyceni tuhych ldtek pri
brouseni a strikani vrstev laku. Emisni limit pro tuhé znecistujici latky TZL v odpadnim vzduchu je
stanoven na 3 mg/m?®. Emisni limit je u viech zafizeni s rezervou plnén — ucinnost filtrii > 95 %.

Kapsovy ldtkovy (tkaninovy) filtr - V zdvodé SKODA AUTO a.s. je technologické odsdvdni svafovacich
pracovist realizovdno pres VZT jednotky s filtracnimi komorami s kapsovymi filtry. U vsech odtahi na
haldch svaroven M14, M5, M12B, C, D bude provedeno sjednoceni emisniho limitu TZL na hodnotu 10
mg/m?>. Pfi autorizovaném méreni emisi se namérené hodnoty hmotnostnich koncentraci pohybuji do
1 mg/m3.

Podrobné porovndni zarizeni s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT) bude provedeno v Zddosti o
zZménu integrovaného povoleni.

Zpracovatel posudku zavérem konstatuje, Ze priloha ¢. 2 doplnéné dokumentace EIA je zpracovana
po formalni i obsahové strance dostatec¢né, jsou doplnény vsechny vySe poZadované informace. Do
kapitoly B.lll.1. dokumentace poZaduje MZP doplnit podkapitolu ,Emisni limity“, ve které bude
provedeno porovnani emisi s relevantnimi hodnotami z BREF. Déle by bylo vhodné zde doplnit odhad
mérné emise VOC.

Komentdr zpracovatele posudku:

PoZadované udaje jsou doplnény v priloze ¢. 2 doplnéni dokumentace EIA, které bylo zpracovdno
v listopadu 2014 (viz priloha ¢. 1 tohoto posudku).

Z doplnéni dokumentace vyplyvaji mj. ndsledujici skutecnosti:

Meérnd vyrobni emise celkovych emisi VOC v r. 2013 ¢inila 25,47 g/m? (ti. 57 % emisniho limitu). Z
porovndni mérné vyrobni emise celkovych emisi VOC s relevantnimi emisemi z BREF vyplyvd, Ze
produkované emise VOC v lakovndch pini hodnotu navrZzenou v BAT. Mérnd emise VOC se
pldnovanym zamérem nezvysi.

Relevantni hodnota emisi TZL ve svafovndch z BREF ¢ini 1 - 10 mg/m?>. Emisni limit pro TZL je stanoven
vyhldskou & 415/2012 Sb. na hodnotu 50 mg/m?>. V integrovaném povoleni je tato hodnota pro
vyduchy ze svafoven vyznamné sniZena. Pro 2 vyduchy v hale M14 je stanovena na 40 mg/m?, vétsina
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vyduch( v haldch svafoven M14, M12BCD a M5 md stanovenu hodnotu 20 mg/m?>. 3 posledni nové
povolené vyduchy v hale M14 maji emisni limit 10 mg/m> PFi autorizovaném méfeni emisi se
namérené hodnoty hmotnostnich koncentraci pohybuji do 1 mg/m?>. Emisni limity TZL ve svafovndch
jsou s rezervou plnény.

Pro zdroje emisi v haldch montdZi je stanoven emisni limit pro tékavé organické Iatky (VOC) vyjadrené
jako celkovy organicky uhlik (TOC) 50 mg/m?3. Vzhledem k tomu, Ze nelze dostupnymi technickymi
prostredky zarucit, Ze méreni odraZi skutecny stav znecistovdni ovzdusi, je u téchto zdroji upusténo
od autorizovaného méreni. Provozovatel zjiStuje emise bilanci technologického procesu.

Dalsimi zdroji znecistovdni ovzdusi v haldch montdzi jsou ocelové nddrze na naftu a benzin, Cistirny
odpadnich vod u mycek vozi, vodniho testu a mycich linek vozi. Pro tyto zdroje znecistovani ovzdusi
jsou stanoveny technické podminky provozu.

V haldch spadajicich pod integrované povoleni lakoven jsou provozovdny myci stoly a mycky pistoli.
Pro tento zdroj znecistovani ovzdusi (sumu vsech mycich stoli a mycek pistoli) je stanoven emisni
strop ve vysi 0,65 t VOC za rok. Provozovatel zjiStuje rocni mnoZstvi emisi VOC bilancnim vypoctem.

Zpracovatel posudku zavérem konstatuje, Ze priloha ¢. 2 doplnéné dokumentace EIA je zpracovdna po
formdini i obsahové strance dostatecné, jsou doplnény vsechny vyse poZadované informace.

9. Pan Simek Michal, pani St&panova Dagmar, pani Vytlacilova Zuzana, obéané Kosmonos a Mladé
Boleslavi
(ze dne 6. 9. 2014)

Podstata vyjadreni:

K dokumentaci EIA maji obfané nesouhlasné vyjadfeni. Domnivaji se, Ze vysledky méfeni imisi a
mozného dopadu na zdravi obyvatel mésta Kosmonosy a Mlada Boleslav jsou bagatelizovdny. Obcané
uvadéji, Zze podle nékterych ob¢anl je ve vzduchu v dotéenych oblastech (8. brana v ul. Vaclava
Klementa, spodni ¢ast ulice Pod Loretou v Kosmonosich) citit zapach pripominajici aceton.

Jiz v soucasnosti provozni hluk vyroby ve firmé Skoda Auto a s tim spojeny hluk dopravy kamiénd i
osobnich aut zaméstnanct dojizdéjicich do prace znacné zatézuje prostiedi obydlenych uzemi mést
Kosmonosy a Mladad Boleslav. Rozdil v kvalité prostredi k bydleni je patrny v dobé celozavodni
dovolené ve srovnani s dobou, kdy provoz bézi naplno.

Komentdr zpracovatele posudku:

K pfipomince vznesené obcany tykajici se bagatelizace mozného dopadu zaméru na zdravi obyvatel
autor posudku konstatuje, Ze v predloZené studii hodnoceni zdravotnich rizik neshledal Zddné
nedostatky, které by zavddvaly prficinu tomuto tvrzeni. Studie je zpracovdna na velmi vysoké urovni.
Vyhodnoceni je provedeno v souladu s platnou legislativou a metodickymi pokyny. Slovni hodnoceni je
adekvdtni prezentovanym vypoctim.

StiZnosti ze strany obc¢anii na ldtky obtéZujici zdpachem v poslednich letech firma SKODA AUTO a.s.
nezaznamenala. Aceton se v aredlu zdkladniho zdvodu nepouZiva v procesu vyroby, pouZivd se pouze
v omezeném mnoZstvi napr. v udrzbé a pri vyuce na Stfednim odborném ucilisti, které je v aredlu
zdvodu. Celkové vstupni mnoZstvi acetonu v roce 2013 pro tyto &innosti Cinilo 1021 kg. Ve SKODA
AUTO a.s. se pouZiva vodou reditelny ndtérovy systém. Vzhledem k vyse uvedenému se Ize domnivat,
Ze provoz v aredlu zdvodu SKODA AUTO a.s. nemdiZe byt zdrojem zdpachu z acetonu.
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Z aromaticky zapdchajicich Iatek by se v souvislosti s provozem zdméru dal teoreticky uvaZovat jesté
xylen, ethylbenzen a butylacetdt. Tyto tékavé organické ldatky byly jiz zahrnuty v ramci vyhodnoceni
maximdlni hodinové koncentrace VOC. Pri maximdlni kapacité vyroby bylo ve vybranych referencnich
bodech dosahovdno maximdlnich hodinovych koncentraci 460 — 730 ug/m?, coz je cca 73 % pripustné
referenéni koncentrace (1000 ug/m?3).

Emise xylenu, ethylbenzenu a butylacetdtu jsou produkovdny predevsim z provozu Ilakoven
(staciondrni zdroje). Lakovny se nachdzeji uprostfed aredlu SKODA AUTO a. s. Mladd Boleslav. Se
vzddlenosti od zdroje znecisténi klesaji rovnomérné i imisni koncentrace téchto Ildatek v okolli.

Ddle je nutné si uvédomit, Ze vyduchy ze staciondrnich zdroji jsou prevaziné umistény na strese
jednotlivych objekti a koncentrace imisi v niZsi vysce nad zemi (pfizemni dychaci zéné) je tak jiZ
,haredéna”.

Z hlediska legislativniho Ize uvést, Ze novy zdkon ¢ 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi pfistupuje k
problematice pachovych Idtek vyrazné odliSnym zplsobem, neZ predchozi zdkon ¢. 86/2002 Sb.

V ustanoveni § 2 pism. b) zdkona je definovdna znecistujici Idtka, jako "ldtka, kterd svou pritomnosti v
ovzdusi md nebo muiZe mit Skodlivé ucinky na lidské zdravi nebo Zivotni prostredi anebo obtéZuje
zdpachem".

Znecistujici latky tedy v sobé podle nové prdvni Upravy zahrnuji i ldtky, které obtéZuji zdpachem (tj.
pachové ldtky). Na zdkladé takto Sirokého vymezeni znecistujici Idtky se v podstaté vsechny ndstroje
zdkona o ochrané ovzdusi urcené k regulaci znecistujicich latek vztahuji i na regulaci zdpachu.
Pachové ldtky z tohoto duvodu nejsou v zdkoné upraveny specidlné, ale uplatriuje se na né obecnd
uprava ndstroji k regulaci znecisténi a znecistovdni. ObtéZovdni zdpachem Ize regulovat zejména
v rdmci zdvaznych podminek provozu stanovenych v povoleni zdroje. V radmci povoleni provozu
a zejména v ramci provozniho rdadu, ktery je soucdsti povoleni, muzZe orgdn ochrany ovzdusi stanovit
konkrétni technické podminky provozu zaloZené na nejlepSich dostupnych technikdch vedouci ke
sniZeni emisi pachovych latek.

Podle § 4 odst. 2 nového zdkona jsou specifické emisni limity stanoveny bud’ pro jednotlivé typy
staciondrnich zdroji vyhldskou ¢. 415/2012 Sb. nebo je miZe stanovit krajsky urad v povoleni zdroje.
Zdkon tak umozriuje, aby krajsky ufad v povoleni zdroje stanovil i specifické emisni limity, které nejsou
uvedeny ve vyhldsce, tzn. emisni limity pro jiné znecistujici ldtky, neZ stanovuje provadéci predpis
nebo prisnéjsi emisni limity neZ jsou uvedené v provddécim predpise. Vzhledem k tomu, Ze pachovad
ldtka je z definice ldtkou znecistujici, Ize zdroji stanovit v ramci povoleni provozu specificky emisni
limit i na pachové Idtky.

Lze tedy uzavrit, Ze zpracovatel posudku nedospél na zdkladé informaci dostupnych z posuzované
dokumentace EIA k zdvéru, Ze by zamér byl vyznamnym zdrojem zdpachu, a proto neformuluje
v ndvrhu stanoviska ktéto problematice Zadnou podminku. Soucasné je vsak z vysSe uvedeného
rozboru patrné, Ze v ramci navaznych sprdvnich rizeni ma prislusny povolujici orgdn moZnost stanovit
specificky emisni limit i na pachové ldtky, pokud to tento orgdn uznd za vhodné.

Dle hlukové studie realizaci zaméru ,,Zvyseni flexibility vyroby vozu“ nedojde k navyseni stdvajicich
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A u obytné zdstavby v okoli aredlu SKODA AUTO a. s. a
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ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze staciondrnich a dopravnich zdroji spojenych s timto
zdmérem zde neprekroci 20 dB.

V soucasné dobé jsou u obytnych objektu v okoli zdvodu situovanych podél frekventovanych
komunikaci (ul. Priimyslovd, Dukelskd, Laurinova, ZaluZanskd, tr. Vdclava Klementa) dosahovdny vyssi
ekv. hladiny akustického tlaku A z duvodu provozu dopravy na téchto komunikacich, a to i v dobé
celozdvodni dovolené ve SKODA AUTO a. s. Nejednd se tedy pouze o hluk z provozu zdvodu
a souvisejici dopravy, ale jde predevsim o celkovy hluk, ktery je ddn souctem s méstskym dopravnim
hlukem ostatni dopravy, kterd je zde z akustického hlediska prevaZujici.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z HLEDISKA VLIVU NA
ZIVOTNi PROSTREDI

1. Dokumentace je zpracovana po formalni strance spravné podle pfilohy ¢. 4 zdkona ¢. 100/2001
Sb., v platném znéni.

2. Dokumentace EIA je zpracovana standardni formou, je vhodné doplnéna mapovymi a grafickymi
pfilohami.

3. Planovany zdmér je v dokumentaci popsan pro uUcely tohoto posuzovani dostatecné.

4. Dokumentace je logicky koncipovanym materidlem. Z hlediska Uplnosti informaci obsazenych
v jednotlivych kapitolach Ize konstatovat, Zze podstatné informace jsou v dokumentaci obsazeny.

5. Popis Zivotniho prostiedi pravdépodobné ovlivnéného navrhovanym zdmérem je proveden
dostatecné, stejné tak i vyhodnoceni vlivu predlozeného zdméru na jednotlivé slozky zivotniho
prostredi.

6. Zvolené metody hodnoceni se nevymykaji obvyklym postuplm v procesu EIA, jsou standardni a
k uceldim posuzovani vhodné zvolené.

7. Pripominky zpracovatele posudku se tykaly predevsim problematiky hluku, ovzdusi, narokd na
dopravu. Vétsina pfipominek byla pouze formalniho charakteru, bez zasadniho vlivu na celkové
hodnoceni zdméru.

8. K dokumentaci EIA se vyjadfilo celkem 9 subjektl (8 vyjadieni dotéenych organl statni spravy a
samospravy, 1 vyjadieni zastupcu verejnosti).

9. Pripominky uvedené ve vyjadieni dotfenych organi statni spravy a samospravy se nejcastéji
tykaly problematiky ovzdusi. Zpracovatel dokumentace na zakladé pozadavku MZP proved! jeji

doplnéni a vSechny oprdvnéné pozadavky byly zahrnuty v ndvrhu stanoviska v kapitole VII.
pfedkladaného posudku.

Zavér hodnoceni:

Dokumentace EIA je logicky koncipovanym materidlem, jehoZ snahou bylo podchytit vliv zaméru
v SirSim kontextu tzemi. Obcasné nedostatky dokumentace jsou prevainé formalniho charakteru a
nemaji vliv na celkové hodnoceni zaméru.

PredloZzenou dokumentaci Ize po odborné i grafické strance oznacit jako dokumentaci na dobré
urovni a pro hodnoceni predlozeného zaméru z hlediska vlivu na Zivotni prostredi a obyvatele jako
dostacujici a vyhovujici.

Na zakladé posouzeni dokumentace, ovéfeni situace v terénu, studia dostupnych podkladu,
literatury a konzultaci s odborniky a za predpokladu dodrzeni navrzenych opatieni k prevenci
vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zdméru na Zivotni prostredi véetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivi na Zivotni prostfedi uvedenych v navrhu
stanoviska, Ize realizaci posuzovaného zaméru akceptovat.
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Pfi dodrzeni veskerych podminek uvedenych dale v navrhu stanoviska prislusného organu je
mozno vydat souhlasné stanovisko k posuzovanému zaméru.
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VII. NAVRH STANOVISKA

Stanovisko k posouzeni vlivi zaméru na Zivotni prostiedi podle § 10 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjsich predpis(:

I. IDENTIFIKACNI UDAIJE

1. Nazev zaméru
Mladéd Boleslav — SKODA AUTO a.s.

ZvysSeni flexibility vyroby vozu

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér na zvyseni flexibility vyroby vozl bude souviset s provozy, které jsou zahrnuty v ramci
integrovaného povoleni , Lakovny karoserii v zdvodé Mladda Boleslav”. V ramci zaméru se predpoklada
zvyseni poctu pracovnich dni z 250 na 280 za rok a zvySeni kapacity lisoven a montaze v hale M1 (z
1200 na 1300 voz(/den).

Kapacita (rozsah) zaméru dle bodu 4.4. Pfilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb.:

Ndrust celkové plochy Uprav v lakovnach bude &init 5 549 670 m? (pfi kapacité 2 100 karoserii za den,
zvy$eni poétu pracovnich dni o 30 za rok a primérné plose karoserie 88,09 m2).

Kapacita (rozsah) zaméru dle bodu 4.3. Pfilohy ¢. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb.:

Vyrobni plocha dotéenych provozl zlstava na stejné Urovni. Dojde k narlstu vyroby — viz nasledujici
tabulka.

Kapacity lakoven stanovené stavajicim integrovanym povolenim pro lakovny zlstavaji na stejné
urovni i po realizaci zdméru. V platném integrovaném povoleni je uvedeno:

Kapacita zafizeni je 2100 karoserii/den. Projektovana kapacita (dle pfilohy ¢. 1 zdkona €. 76/2002 Sb.,
kterd rozhoduje o zafazeni jednotky do dané kategorie) je 1 433 m? objemu lazni a 2500 t/rok
spottreby organickych rozpoustédel.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny povolené kapacity vyroby stavajici a predpokladané:

Provoz 250 prac. dni 280 prac. dni narlst
den rok den rok rok

Lisovny — pocet karoserii, které - 700 000 - 900 000 200 000
Ize z vyrobenych vyliska svafit

Svafovny — pocet svafenych M12 | 1300 325000 1300 | 364 000 39000
karoserii M14 | 1300 | 325000 1300 | 364 000 39 000
Lakovny — pocet nalakovanych 2100 525 000 2100 | 588 000 63 000
karoserii

MontdaZe — pocet vyrobenych M1 1200 300 000 1300 | 364 000 64 000
vozl M13 | 1300 325 000 1300 | 364 000 39000
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3. Umisténi zaméru

Mlada Boleslav - areal zdvodu SKODA AUTO a.s.
Kraj: Stredocesky

Obec: Mlada Boleslav

Katastralni uzemi: Mlada Boleslav

Zamér na zvyseni flexibility vyroby vozl souvisi s vyrobnimi prostory lakoven, lisoven, svafoven,
montdzZi a souvisejicich logistickych provozl a skladl na p. ¢.: 745/2, 745/29, 745/30, 745/34, 752/3,
2315, 2669/1, 2669/43, 2709, 2977, 2980, 2992, 5097, 5880, 5921, 6058, 6133, 6136, 2669/41,
2669/42, 2669/43, 2669/82, 2709 (Cast), 2994, 1406/1, 1406/2, 1406/3, 2318, 2319, 2441, 5097,
5880, 5881, 5920, 5921 (cast), 6162, 6418, 6133, 6134, 6135, 6136 (cast); pozemkové parcely €.
745/28, 752/1, 752/6, 752/7, 752/8, 752/9, 752/10, 752/13,760, 1290/15, 1291, 1731, 752/5,
752/16, 752/17, 1288/3, 1729/1, 6134, 6135, 7248 a ¢asti pozemkovych parcel ¢. 2198, 745/2, 748/4,
752/3, 790/1, 790/9, 1296/2, 1393/1, 745/26, 745/29, 752/12, 789/1, 1288/3, 1385/1, 744, 745/22,
745/26, 1725, 1726, 746, 1724, 1727, 1730, 1728/1.

4. Obchodni firma oznamovatele
SKODA AUTO a.s. Mlada Boleslav

5. 1€ oznamovatele
00177041

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele
Vaclava Klementa 869
293 60 Mlada Boleslav
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Il. PRUBEH POSUZOVANI

1. Dokumentace dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi v rozsahu
prilohy €. 4 zdkona

Zpracovatel: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stribrna 549, 760 01 Zlin - Kudlov

osvédceni odborné zpUsobilosti ¢.j. 15246/3983/0EP/92, prodlouzZeni
autorizace ¢.j. 34801/ENV/11 do 31. 12. 2016

Datum zpracovani: 07/2014

2. Doplnéna dokumentace EIA
Zpracovatel: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stribrna 549, 760 01 Zlin - Kudlov

osvédéeni odborné zpusobilosti ¢.j. 15246/3983/0EP/92, prodlouzeni
autorizace ¢.j. 34801/ENV/11 do 31. 12. 2016

Datum zpracovani: 11/2014

3. Posudek
Zpracovatel: EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovska 4, 108 00 Praha 10

Ing. Libor Ladys (osvédéeni odborné zpusobilosti ¢.j. 3772/603/0PV/93,
vydané MZP CR dne 8. 6. 1993, prodlouZeni autorizace &.j. 3032/ENV/11 ze
dne 4. 2. 2011)

Datum zpracovani: 01/2015

4. Verejné projednani
Datum:

Misto konani:

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné ucasti verejnosti

v

Dokumentace dle pfilohy €. 4 zdkona ¢. 100/2001 Sb. byla pfisluSnému orgdnu statni spravy
predloZena:

17.7.2014
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Doplnénd dokumentace dle pfilohy &. 4 zdkona €. 100/2001 Sb. byla pfisluSnému orgdnu statni spravy
predloZena:

Zpracovatel posudku byl stanoven dne:

16.9. 2014

Vyhotoveny posudek byl predlozen dne:

5.1.2015

Zaveéry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodnoceni vlivi stavby na Zivotni prostredi (07/2014)
za akceptovatelnou. Po vyhodnoceni dokumentace, pfipominek kni obdrienych a nasledného
doplnéni dokumentace doporucuje zpracovatel posudku pfislusSnému organu vydat souhlasné
stanovisko pro realizaci zaméru za respektovani podminek dle bodu Ill.6. tohoto stanoviska.

Zaveéry verejného projednani:

6. Seznam subjektq, jejichZ vyjadFeni jsou ve stanovisku z€asti nebo zcela zahrnuta
1) Stredocesky kraj
2) Krajsky urad Stredoceského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
3) Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivotniho prostiedi
4) Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze
5) Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Praha
6) Ministerstvo Zivotniho prostredi, Odbor ochrany vod
7) Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany ovzdusi

8) Ministerstvo zZivotniho prostiedi, Odbor posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a integrované
prevence

9) Pan Simek Michal, pani Stépanovéa Dagmar, pani Viytladilova Zuzana
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Il. HODNOCENi ZAMERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti

Charakteristika vlivih zaméru na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti
a vyznamnosti je zamérena predevsim na popis a vyhodnoceni dominantnich vlivi zplsobenych
provozem zdmeéru. Jednd se predevsim o vliv na zdravi obyvatel, ovzdusi a akustickou situaci. Vliv
zaméru na ostatni slozky Zivotniho prostfedi je zanedbatelny az nulovy.

Vliv na ovzdusi

Vlivy na ovzdusi byly podrobné vyhodnoceny v rozptylové studii, ktera je prilohou dokumentace ¢. 7
dokumentace EIA (Cervenec 2014) a v ramci doplnéné dokumentace EIA (prosinec 2014).

Vypoclty v rozptylové studii bylo prokazano, Ze predkladany zamér nezpUsobi ve vypoctovém roce
2017 nadmérné znecisténi ovzdusi NO,, CO, SO,, benzenem, benzo(a)pyrenem, PMiy, PM,s ani
tékavymi organickymi latkami. Jejich pFispévky k maximalnim, resp. prdmérnym ro¢nim koncentracim
se u viech téchto latek na Uzemi pohybuji podstatné pod imisnimi limity.

Imisni limit primérné roc¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu je v Gzemi prekracovan jiz dnes. Ve varianté
0 (stavajici stav) je ve vybranych referenc¢nich bodech dosahovano hodnot v rozmezi 0,002-0,005
ng/m3. Pfi naplnéni maximalni kapacity vyroby dochdzi k navyseni imisni zatéZe u obytné zastavby o
max. 0,003 ng/m3. PFispévek zadméru ve vysi desetin procent imisniho limitu je prakticky
zanedbatelny.

Dle pétiletych imisnich prdméri je v predmétné lokalité dosahovdano maximalnich dennich
koncentraci PMyo na hranici imisniho limitu 50 pug/m3.

Maximalni denni koncentrace PMio ve varianté O (stavajici stav) byly ve vybranych referencénich
bodech vypoéteny od cca 9 do 13 pg/m?, pfi naplnéni maximalni kapacity vyroby (varianta 2) od cca
13 do 20 pg/m3, coZ odpovida az 40 % imisniho limitu ve vy$i 50 pg/m3. Navys$eni dennich koncentraci
mezi hodnocenymi variantami nelze hodnotit jejich prostym rozdilem jako v pfipadé primérnych
ro¢nich koncentraci. Proto bylo navySeni stanoveno na zdkladé vypoctového modelu, ktery mél jiz na
vstupu zadan rozdil pfislusnych emisi variant 2 a 0. Z vypoctenych hodnot Ize navySeni dennich
koncentraci mezi variantami 0 a 2 stanovit pfesnéji, a sice v rozmezi od 4,3 do 6,7 pug/m? u nejblizsi
obytné zastavby.

U maximalnich kratkodobych koncentraci PMio nelze na rozdil od primérnych roc¢nich koncentraci
imisni prispévek pfimo scitat s nejvyssi pozadovou hodnotou. Legislativou je tolerovano 35
prekroceni za kalendafni rok. Jak jiz bylo naznaceno, plosné rozloZeni koncentraci neudava informace
o Cetnosti vyskytu koncentraci. PfestoZe jsou maximalni denni koncentrace prezentovany pro Gzemi
na jednom grafickém vystupu, jsou ¢asto vypocteny pro kazdy bod za zcela odlisnych podminek (smér
a rychlost vétru) a nemohou nastat na celém uUzemi ve stejny okamzik. Ve skutecnosti se tyto
koncentrace mohou vyskytovat pouze po velmi kratkou dobu v roce (obdobné jako v pFipadé VOC).

Vzhledem k minimalnim vypoétenym koncentracim lze vSak konstatovat, Ze predmétny zamér
nebude mit na pfipadné prekracovani imisnich limitl roéni koncentrace benzo(a)pyrenu a maximalni
denni koncentrace PMig vyznamny vliv.
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Z hlediska vlivi na ovzdusi tak Ize predloZeny zamér povaZovat za akceptovatelny a malo vyznamny.

Vliv na akustickou situaci

Vlivy zdméru na akustickou situaci jsou vyhodnoceny v Hlukové studii, ktera je pfilohou ¢. 8
dokumentace EIA.

Vzhledem k pravdépodobnému prekracovani hygienického limitu 40 dB z provozu stacionarnich
zdroj hluku SKODA AUTO a.s. v no¢ni dobé miize hodnota Laeq 1 NOVE provozovanych dopravnich
zdroju hluku u obytné zastavby v okoli zadvodu cinit max. 20 dB. Nejvyssi hodnota Laeg, 1 je v no¢ni
dobé ve vysi 11,1 dB a u bodu €. 14 (pfi uvazovaném zvyseni poctu pracovnich dnd z 250 na 280 za
rok), ve vysi 19,8 dB u bodu ¢. 16 (pfi uvazovaném zvyseni poctu pracovnich dnll z 250 na 280 za rok
a pfi maximalni kapacité vyroby voz(). Po realizaci zaméru nebude dochdzet k dalSimu narustu
nadlimitnich hodnot Laeq, 1 v noCni dobé.

V denni dobé neni za stavajiciho stavu predpoklad prekra¢ovani hygienického limitu hluku 50 dB u
nejblizSich chranénych venkovnich prostor staveb v okoli zdvodu. Nejvyssi vypoctend hodnota Laeg, 7
byla dle vypoctu Sifeni hluku (ENVING, s.r.o. Brno, prosinec 2008) 45,08 dB. Aby doslo k dosazeni
hygienického limitu 50 dB, tak by vypoctena hodnota Laeg,  pfi uvaZovaném zvyseni poctu pracovnich
dnl z 250 na 280 za rok a pfi maximalni kapacité vyroby vozl by musela byt min. 48,3 dB. Nejvyssi
hodnota Laeg, 7 v denni dobé ¢inila 35,0 dB ve var. 2 u bodu ¢. 12. Po realizaci zdméru nebude
dochazet k dalSimu narlstu nadlimitnich hodnot Laeq, v v denni dobé.

Vypoctenad hodnota Laeq 1 pfi Uvazovaném zvyseni poctu pracovnich dnl z 250 na 280 za rok, pfi
maximalni kapacité vyroby vozl a pfi uvazovaném pfijezdu a odjezdu nakladni dopravy ze zaméru na
ul. Primyslovou a R10 (varianta 3) ¢ini 21,3 — 36,6 dB v denni dobé a 4,0 — 24,5 dB v no¢ni dobé. Po
realizaci zdméru nebude dochazet k dalSimu narlstu nadlimitnich hodnot Laeg v v denni ani noc¢ni
dobé.

Stavajici namérené hodnoty Laeq, 7 U Obytnych objektl v okoli zadvodu (viz posledni méfeni hluku
z provozu dopravy na komunikacich v okoli zavodu a veskerych staciondrnich zdroji hluku v
dotéeném Uzemi v r. 2013, které je uvedeno v pfiloze k hlukové studii) jsou na takové drovni, Ze po
secteni s nejvyssimi hodnotami Laeq, T Vypoctenymi v akustické studii ve var. 3, nedochazi k navyseni
hodnot Laeg, 7 ZjiSténych méFenim jak v denni, tak i v no¢ni dobé.

Provoz samotnych zdrojli hluku (dopravy spojené se zamérem) bezpecné spliiuje pozadavky nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Vliv na obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo jsou vyhodnoceny v autorizovaném posouzeni vlivl na vefejné zdravi, které je
pfilohou €. 9 dokumentace EIA.

Hluk

Ve studii je samostatné vyhodnocen kvalitativni a kvantitativni odhad zdravotniho rizika hlu¢nosti.
Modelované prispévky hlucnosti zaméru jsou natolik nizké ve srovnani se soucasnym hlukovym
pozadim, Ze ocekdavanad zména hlucnosti bude zanedbatelnd, nebude prokazatelna pfistrojovym
méfenim a nebude ani kvantitativné detekovatelnd smyslové. Ocekavana zména hluénosti bude
natolik nizka, Ze je mozno konstatovat, Ze hlucnost v dotéené oblasti v denni i no¢ni dobé nebude
zamérem na zvyseni flexibility vyroby vozl ovlivnéna. Tento fakt zaroven znamena, Ze i po realizaci
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zaméru zUstane v modelované oblasti zachovano soucasné hlukové klima, a to po kvantitativni i
kvalitativni strance.

Somatické poskozeni sluchu v dotéenych lokalitdch vlivem soucasné hlukové zatéze pozadi v denni
dobé nehrozi a ani po realizaci zdméru neni nutno tuto situaci predpokladat. Provoz samotného
zaméru nepredstavuje situaci, kdy by byly naplnény podminky pro vznik nespokojenosti a
rozmrzelosti obyvatel, pokud se na dotcenych lokalitdch neprojevuji vlivem jinych, predevsim
soucasnych provozovanych zdroja hluku.

Na hodnocenych mistech urcenych referenénimi body se prakticky v celé oblasti vyskytuji podminky
mirného i silného obtézovani hlukem v denni dobé, prakticky ve vSech referen¢nich bodech nejsou
zajistény objektivni podminky pro ochranu verejného zdravi. Z hlediska téchto vlivli se neocekava
zména soucasného zdravotniho rizika hluku, popsand situace se v feSeném uUzemi vyskytuje jiz v
soucasné dobé. V noc¢ni dobé predstavuje soucasnd hlu¢nost v lokalité stav dokladajici podminky pro
zvySeny vyskyt hypertenze a infarktu myokardu, subjektivné pocitovanou horsi kvalitu spanku a
zvy$ené uZivani sedativ. Po zprovoznéni zaméru zlstanou v celé oblasti zachovany beze zmény
soucasné podminky z hlediska ochrany verejného zdravi.

V celé oblasti zGstane po zprovoznéni zaméru zachovano soucasné hlukové klima, neocekava se
kvalitativni ani kvantitativni zména podminek pro ochranu verejného zdravi.

Na zakladé zdvislosti zjisténych pomoci epidemiologickych studii se v sou¢asné dobé i v budoucnu
vyskytuje stabilni pocet osob s urcitym stupném subjektivniho pocitu rozmrzelosti, pfi pocetnosti
exponované populace nepredstavuje finalni verze zaméru ve varianté 3 (dle hlukové studie) z
hlediska tohoto ukazatele zddnou zménu a pocet osob s uréitym stupném rozmrzelosti se nezmeéni.

V Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které je v
soucasné dobé nejdulezitéjsSim legislativnim néastrojem pro posuzovani a hodnoceni vlivu téchto
fyzikalnich faktor( na verejné zdravi, je uvedeno: Pfi hodnoceni zmény hodnot hlukového ukazatele v
chranénych venkovnich prostorech staveb, chrdnéném venkovnim prostoru a v chranénych vnitfnich
prostorech staveb nelze povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybuijici se v intervalu od
0,1 do 0,9 dB. Tato okolnost je v hlukové studii spInéna.

Imise chemickych skodlivin

Imisni pFispévek provozu zaméru bude nevyznamnym zdrojem maximalnich kratkodobych imisi
Skodlivin, v obydlenych oblastech bude jeho zdravotni vliv zanedbatelny, coZ se projevuje v
nepatrném poctu ocekavanych pripadl poskozeni zdravotniho stavu exponované populace vlivem
samotného zaméru.

Provoz zédméru zplsobi zanedbatelny imisni prispévek prdmérnych dlouhodobych imisnich
koncentraci skodlivin a ani z tohoto hlediska neni ocekdvdna zména podminek pro ochranu veiejného
zdravi.

Soucasny stav maximalnich imisnich koncentraci prasnosti a priimérnych rocnich koncentraci BaP v
hodnocené oblasti predstavuje urcité riziko pro verejné zdravi, pfispévek zdméru je vSak ve srovnani
se soucasnym stavem zanedbatelny. Realizace zaméru mUZe soucasnou imisni situaci kratkodobych
maximalnich koncentraci prasnosti ovlivnit pouze malou mérou a z hlediska vyskytu symptom(
poskozeni zdravotniho stavu exponované populace je tato zména zanedbatelna.
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Ocekavany prispévek vyskytu symptomi poskozeni zdravotniho stavu dotéenych obyvatel ve
stanovenych specifickych referenénich bodech je vidy nizky, provoz zaméru bude ovliviiovat
zdravotni stav dotéené populace ve srovnani se soucasnou situaci pouze v nepatrném rozsahu. Z
hlediska vlivli na verejné zdravi se ocekava zachovani soucasné urovné zdravotniho rizika. Pfipadné
mozné zmény zdravotniho rizika vlivem provozu zdméru v budoucim obdobi jsou v praxi
zanedbatelné.

Uvedené zavéry byly konkretizovany a kvantifikovany pomoci zavislosti z epidemiologickych studii dle
materialll WHO.

Nejvyssi hodnoty ILCR benzenu emitovaného vlivem zdméru budou na IRB, které reprezentu;ji
nejrizikovéjsi situaci v trvale osidlenych oblastech v okoli zdméru, v oblasti spolecensky pfijatelného
rizika rakoviny s rezervou dvou fada (nejvyssi hodnoty ILCR=7,45E-08) a nebudou proto predstavovat
vyznamné riziko pro verejné zdravi. Potencialni ovlivnéni ro¢nich poctl pridatnych pFipadl rakoviny v
dotcené populaci bude predstavovat pouze teoretickou hodnotu, ktera se v praxi neprojevi (fadové
10 pFipadl/rok).

Nejvyssi hodnoty ILCR BaP emitovaného vlivem zaméru budou na IRB, které reprezentu;ji
nejrizikovéjsi situaci v trvale osidlenych oblastech v okoli ziméru, v oblasti spolecensky pfijatelného
rizika rakoviny s rezervou jednoho fadu (nejvyssi hodnoty ILCR=2,354E-07) a nebudou proto
predstavovat vyznamné riziko pro verejné zdravi. Potencidlni ovlivnéni roénich poctl pridatnych
pripadl rakoviny v dotéené populaci bude predstavovat pouze teoretickou hodnotu, ktera se v praxi
neprojevi (fadové 107 pFipadl/rok).

Zavéry o mire zdravotniho rizika chemickych imisi byly ovéreny porovnanim zavér( na zakladé
databazi WHO a US EPA a byly porovnany s vyskytem symptom0 poskozeni zdravotniho stavu na
Urovni statem garantovaného stupné ochrany vetejného zdravi.

Z uvedeného vyplyva, Ze realizaci zdméru nedojde k vyznamné zméné zdravotniho rizika v
hodnocenych trvale osidlenych oblastech predstavovanych nejrizikovéjSimi osidlenymi misty v okoli
zaméru.

Vliv na pidy a zabor ZPF a PUPFL

Zamérem nedojde k zaboru ZPF ani PUPFL.

Vliv na vody

Naroky zaméru na odvadéni splaskovych a technologickych odpadnich vod jsou podrobné popsany v
kapitole B.I1l.2. dokumentace EIA. MnoZstvi i kvalita vypousténych vod je pravidelné monitorovana.
Po realizaci zdméru se kvalitativni ukazatele vznikajicich odpadnich vod nebudou meénit. Realizaci
zaméru dojde v ro¢nim méritku ke zvySeni mnoZstvi odvadénych splaskovych vod spojenych se
socidlnimi ucely.

Po realizaci zdméru dojde ke zvySeni produkce technologickych odpadnich vod. Tyto vody jsou
¢istény, dle jejich charakteru, na specializovanych Cistirnach odpadnich vod. Pro vody z lakoven a
mensich zdroju (napt. jimky na sbér odpadnich vod z myti podlah, nabijeci stanice) slouzi Cistirna Z
17A. Pro zaolejované vody, vody z pracek na myti dild a emulze slouZi Cistirna Z 25. Obé provozuje
firma SKO — ENERGO, s.r.0. Rovné? objekty, kde je nutné Cistit strojni zafizeni ¢i dopravni prostiedky,
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jsou vybaveny lokdlnimi ¢istirnami odpadnich vod. Cistirny tohoto charakteru jsou napojeny na
splaskovou kanalizaci, kterd je napojena na méstskou biologickou COV.

Znecisténé srazkové vody spolu s anorganicky zatizenymi priimyslovymi vodami jsou pfivadény na
&istirnu dedtovych vod Z 29. Cistirna tvofi dileZity ¢ldnek mezi zdvodem a ZaluZanskou vodotedi,
nebot dvé laguny Cistirny tvori zaroven i pojistku proti pfipadnym unikim skodlivin do vodniho toku v
pfipadé event. havarie. Kapacity &isticich zafizeni v arealu zadvodu SKODA AUTO a.s. jsou pro realizaci
zaméru dostatecné (i pro maximalni kapacitu lakoven, svafoven, montazi a lisoven). Narlist mnozZstvi
odpadnich vod bude zaviset na poctu skutecné vyrabénych vozu.

Maximalni mnozZstvi a kvalita odpadnich vod za rok stanovené Generalni zasobovaci smlouvou (GZS)
uzavfenou mezi SKODA AUTO a.s. a firmou SKO-ENERGO s.r.o. nebude po realizaci zaméru
prekroceno. Dodrzeni parametrl odpadnich vod stanovenych v GZS zaruduje dodrzeni limitd v
povoleni pro vypou$téni odpadnich vod ze SKO-ENERGO a kanalizaéniho fadu VAK.

Z uvedenych podkladl vyplyva, Ze navrieny zamér ma maly vliv na jakost vod. Z hlediska vyznamnosti
Ize vliv oznacit za mélo vyznamny.

Objem odvadénych srazkovych vod se po realizaci zdaméru neméni. Nedochdzi k vystavbé novych
objektl nebo zpevnénych ploch. Vliv na povrchovy odtok a odvodnéni oblasti je nulovy.

Vliv na produkci odpadii

Prehled odpadi vznikajicich provozem navrzeného zdméru je podrobné zpracovan v kapitole B.III.3.
dokumentace EIA. Kapitola rovnéz uvadi mnoiZstvi vznikajicich odpad( pred a po realizaci zdméru.
Skute¢né mnoizstvi produkovanych odpadl se bude odvijet od vyroby na zakladé poptavky po
vyrabénych vozech. Pfi provozu zaméru na zvySeni flexibility vyroby voz( nebudou vznikat nové
druhy odpada.

Naklddani s odpady v provozech zavodu SKODA AUTO a.s. spociva v jejich do¢asném shromazdovéni
a nasledném predani oprdvnéné osobé v souladu s hierarchii nakladani s odpady, tedy prednostné k
jejich opétovnému pouZiti, recyklaci, jinému vyuzZiti odpadu a aZ na poslednim misté k jejich
odstranéni.

Podminky k nakladani s nebezpeénymi odpady jsou stanovené v integrovaném povoleni a byly
prevzaty do navrhu stanoviska.

Provoz zaméru je spojen s produkci odpadu, které by z hlediska celkového mnozstvi i z hlediska druht
odpadll nemély vyznamné ohrozit Zivotni prostredi. Pfi sprdvném nakladani s odpady a pfi dodrzeni
podminek v ndvrhu stanoviska nedojde k negativnimu vlivu na Zivotni prostredi.

Vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje

Realizaci zaméru nebude ovlivnéno horninového prostredi ani pfirodni zdroje.

Vliv na fléru, faunu a mimolesni dreviny

Realizaci zaméru nebude ovlivnéna fléra, fauna ani mimolesni dreviny.

Vliv na prvky USES, VKP, ZCHU, NATURA 2000
Realizaci zdméru nebudou ovlivnény prvky USES, VKP, ZCHU ani systém NATURA 2000.
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Vliv na krajinny rdaz

Navrieny zdmér nema vliv na krajinny raz.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Navrieny zdmér nema vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky.

2. Hodnoceni technického fesSeni zaméru s ohledem na dosaieny stupen poznani pokud jde
o znedistovani Zivotniho prostiedi

Technické reseni zaméru je v dokumentaci EIA popsano dostatecné (kapitola B.l.6. dokumentace),
odpovida predevsim naroklm na ochranu zdravi obyvatelstva a Zivotniho prostfedi. Pti dodrZeni
vsech legislativnich poZadavk( na provoz zaméru Ize technické reseni zaméru povazovat za vhodné.

Soucdsti posuzované dokumentace je i Porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT). Tato
¢ast byla navic v ramci doplnéni dokumentace podrobnéji rozpracovana. Z hlediska ochrany ovzdusi
Ize konstatovat, Ze v feSenych provozech jsou aplikovany nejlepsi dostupné techniky.

Nezbytnym poZadavkem zlstava zahrnuti technickych opatfeni slouZicich k ochrané Zivotniho
prostiedi do zavérecného stanoviska. Tato opatieni vychazi z dokumentace, z tohoto posudku a ze
stavajicich opatieni dodrzovanych v zavodé SKODA AUTO a.s.

3. Navrh opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii zdméru
na Zivotni prostfedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivii na Zivotni prostiredi

Dokumentace EIA predklada soubor opatreni, kterd by méla zarudit realizaci zaméru bez vyraznéjsiho
ovlivnéni jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

Za zdasadni opatfeni je tfeba povaZovat pozadavky, které byly stanoveny vramci integrovaného
povoleni. Na zakladé obdrZenych vyjadieni k dokumentaci EIA a v rdmci zpracovani posudku byl
navrZzeny soubor opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliv{
zdméru na Zivotni prostfedi dale doplnén a roziiten. Uplny soupis navrienych opatieni je uveden
v kapitole 6 navrhu stanoviska.

4. Poradi variant

Zameér je feSen v jedné varianté popsané a hodnocené v dokumentaci. Nulova varianta by znamenala
zachovani stavajici vyroby na urovni cca 430 000 aut za rok. Tim by byl omezen ekonomicky rist
podniku a nevyuzity stavajici vyrobni kapacity. Zamér bude realizovan ve stdvajicich objektech a na
stavajicich plochach aredlu zavodu SKODA AUTO a.s., vyuZije stavajici infrastrukturu.

Podstata predkladaného hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi spociva ve vzajemném porovnani
soucasného stavu (aktivni nulova varianta) a prognézy impaktu zaméru na okolni prostredi, volené ve
formé varianty ekologicky pfijatelného (optimalniho) feseni.

Varianta predkladana oznamovatelem je navriena na standardni Urovni, vychdzi ze stdvajicich
zplsobil vyroby. Ve stavajicich provozech SKODA AUTO a.s. jsou respektovany podminky, opatfeni a
doporuceni vyplyvajici z integrovaného povoleni. Pfi plnéni stanovenych podminek pfi narlstu
vyroby v dlsledku realizace zaméru dojde k maximalnimu pfiblizeni varianty predkladané k varianté
ekologicky optimalni.
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5. Vyporadani vyjadieni k dokumentaci a k posudku

Dokumentace EIA (07/2014) byla predlozena k hodnoceni v ¢lenéni podle pfilohy €. 4, zdkona ¢.
100/2001 Sb., v platném znéni.

Vyporddani vyjadieni k dokumentaci EIA:

Sva vyjadreni zaslaly k predlozené dokumentaci ndsledujici dotéené organy statni spravy, samospravy
a fyzické osoby:

1.

2
3
4
5.
6
7
8

Stfedocesky kraj

. Krajsky urad Stredoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
. Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivotniho prostredi

. Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze

Ceska inspekce Zivotniho prosttedi, Oblastni inspektorat Praha

. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany vod
. Ministerstvo zivotniho prostfedi, Odbor ochrany ovzdusi

. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a integrované

prevence

9.

Pan Simek Michal, pani Stépanova Dagmar, pani Vytladilova Zuzana

Vyporadani pfipominek vzeslych z obdrienych vyjadreni je komentovano v ¢asti V. predkladaného
Posudku.

VSechny relevantni poZadavky vyplyvajici ztéchto vyjadfeni byly zpracovatelem Posudku
odpovidajicim zplisobem komentovany, respektive ve formé podminek jsou navrZeny jako soucast
stanoviska pfislusného organu statni spravy.

Vypordadani vyjadreni k posudku:
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6. Stanovisko pfislusného uradu z hlediska pfFijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni prostiedi
s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, poptipadé zdlivodnéni nepfijatelnosti zaméru

Ministerstvo Zivotniho prostiedi jako prislusny Ufad podle § 23 odst. 11 pism. a) zdkona ¢. 100/2001
Sb., v platném znéni, v souladu s § 10 odst. 1 téhoz zakona, na zakladé dokumentace EIA, vyjadreni
dotéenych orgdni statni spravy/samospravy a fyzickych osob, doplnujicich informaci, zpracovaného
posudku a vysledk( verejného projednani vydava podle § 10 odst. 3 téhoz zdkona

SOUHLASNE STANOVISKO
k zdaméru

Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s.
Zvyseni flexibility vyroby vozli

za podminky realizace opatfeni navrienych ve stanovisku o hodnoceni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi s tim, Ze nize uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v ndsledujicich
stupnich projektové dokumentace a budou zahrnuty jako podminky navaznych spravnich fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska jsou souhrnem navrzenych opatfeni k minimalizaci negativnich

vlivih zdméru na Zivotni prostfedi uvedenych v dokumentaci, dile podminek navrzenych
zpracovatelem posudku a dotéenymi orgdny statni spravy.

Podminky souhlasného stanoviska:

Faze provozu zaméru

Povrchova a podzemni voda, ptda, horninové prostredi

1. Zajistit pfi napojovani novych nebo prepojovani stavajicich zdroji odpadnich vod nebo srazkovych
vod bezchybné propojeni se spravnym systémem pfislusné kanalizace aredlu.

2. VeSkeré vybiratelné jimky pravidelné kontrolovat a jejich obsah v¢as likvidovat.

3. V pfipadé havarie postupovat dle vodoprdvné schvaleného havarijniho planu.

4. Vést zdznamy o provedenych opatfenich omezujicich moZnost znecisténi povrchovych a

podzemnich vod pfi zachdzeni se zavadnymi ldtkami v provoznim deniku a tyto zdznamy
uchovavat po dobu 5 let.

5. Do 6 mésicli od trvalého ukonceni provozu provést odcerpani a zneskodnéni provoznich lazni a
oplachovych vod a dekontaminaci zafizeni.

6. Zajistit trvalé vybaveni mist, kde bude nakladano s latkami Skodlivymi vodam, sanacnimi
prostredky.

7. Do 1 roku od ukonceni provozu provést odstranéni a likvidaci vnitfniho zafizeni a provést zkusebni
rozbory stavebnich konstrukci, pldy a podzemnich vod v aredlu lakoven z hlediska moZné
kontaminace.
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8. Po provedeni prlizkumu pudy v lokalité lakoven a v pripadé jeji kontaminace zajisti provozovatel
do 1 roku predlozZeni rizikové analyzy a navrhu opatfeni véetné podani zZadosti krajskému uradu o
povoleni sanaéniho zasahu; nasledné zajisti provedeni sana¢niho zdsahu.

9. Veskerd zafizeni, v nichz se pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji zavadné
latky véetné zachytnych jimek, budou udrZzovéna a provozovdana v takovém technickém stavu, aby
bylo zabranéno uniku téchto latek do pldy, podzemnich vod nebo nezadoucimu smiseni s
odpadnimi nebo srazkovymi vodami.

10. S latkami Skodlivymi vodam bude naklddano pouze v mistech k tomu uréenych, kterd budou
zajiSténa proti Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich.

11. Tésnost nadrzi pro skladovani, potrubnich propojeni a mobilnich prostfedkd pro dopravu
nebezpecnych latek bude ovérovdna s Cetnosti stanovenou platnou legislativou, tj. 1 x za 5 let.
Sklady musi byt zabezpeceny nepropustnou Upravou proti Uniku zdvadnych latek do podzemnich
vod a kontrolovany nejméné 1 x za 6 mésicd.

Ovzdusi

12. Provadét mésicni evidence spotreby procesnich materidll, ze které bude vidy k danému roku
bilan¢nim zplsobem vypocteno mnoiZstvi emisi dle Projektu sledovani emisi ze vSech lakoven
SKODA AUTO a.s. Mlad4 Boleslav.

13. Technologie zdroji znedistovani ovzdusi budou instalovany a provozovany tak, aby spliiovaly
podminky dané zdkonem o ochrané ovzdusi a jeho provddécimi predpisy, zejména musi plnit
emisni limity stanovené rozhodnutim o integrovaném povoleni.

14. PeCovat o vysazenou zelen v aredlu a i nadale provadét vysadbu zelené v prostorach, které to
umoznuji.

15. V maximalni mite vyuzivat Zeleznici pro transport hotovych voz(.

16. Sekundarni prasnost vzavodé minimalizovat provadénim pravidelného Uklidu, Ccisténim
zpevnénych ploch a komunikaci.

17. Pro prepravu materialll v arealu zavodu v maximalni mite pouZivat elektrické voziky. Dale zvySovat
podil interni nakladni dopravy s elektrickym pohonem (EDIS).

18. Pokracovat v modernizaci vozového parku zavodové logistiky.

19. Vramci organizacnich opatifeni provérovat nutnost vjezdu kazdého vozidla do aredlu s cilem
minimalizovat dopravu v zavodé.

20. PouzZivat nejlepsi dostupné techniky v souladu s integrovanym povolenim.

Odpady

21. V zafizeni nakladat s nebezpecnymi odpady vznikajicimi jen jeho vlastnim provozem.

22. Nakladani s odpady provadét jejich docasnym shromazdovani a naslednym predanim opravnéné
osobé v souladu s hierarchii nakladani s odpady, tedy provadét prednostné jejich opétovné
pouziti, recyklaci, jiné vyuziti odpadu a aZ na poslednim misté jejich odstranéni.

23. Odpady, které vzniknou pfi provozovani zafizeni, budou tfidény a shromazd'ovany na vyhrazenych,
fadné oznacenych mistech a ndsledné predavany opravnéné osobé.

24. Vést provozni evidenci odpad( v souladu s platnou legislativou.

25. S pfipadnymi pouzitymi sanacnimi prostfedky, sorpénimi materidly a zasaZzenou zeminou nakladat

podle zasad nakladani s nebezpecnymi odpady.
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26.

Pfi kazdém odvozu odpadu odvazeny odpad zvazit.

Ostatni

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Dodrzovat havarijni plan, schvdleny podle vodniho zdkona a v souladu se zdkonem o ochrané
ovzdusi rovnéz soubor technickoprovoznich parametrli a technickoorganizaénich opatfeni
(provozni rad).

Provadét prlibézné aktualizaci vodohospodafského havarijniho planu a provozniho fadu zdroj
znecistovani ovzdusi. Vést provozni denik.

Osoba nakladajici s nebezpeénymi chemickymi ldtkami musi mit trvale k dispozici pracovni
pravidla pro praci s nebezpecnymi chemickymi produkty, se kterymi konkrétné pracuje.
Aktualizovat provozni dokumentaci pro vody, ovzdu$i a odpady podle pozadavk( novych
slozkovych zédkond tak, aby stav provozni dokumentace pIné odpovidal nové legislativé.
Provozovatel se bude snazit realizovat programy vyplyvajici z programu EMS pfislusnych lakovnam
ke splnéni cild Zivotniho prostiedi tak, aby tyto cile byly trvale plnény.

Pokud do procesu technologii budou vstupovat vyznamnym zplsobem jiné suroviny, pomocné
materidly a dalsi latky, nez jsou uvedeny v Zadosti o vydani integrovaného povoleni v kapitole 7.1,
bude tato skutecnost oznamena krajskému uradu.

Ve vazbé na provozni zkuSenosti aktualizovat plan havarijnich opatfeni a vypracovavat protokoly z
havarie, jejichZ nedilnou soucasti je i vypracovani pfijatych opatfeni k zabranéni pficin havarii.
Vysledky provedenych méreni hluku a emisi bude provozovatel zaznamendvat, archivovat a
predkladat ke kontrole.

Provozovatel bude zaznamendvat ¢asové Udaje o provedenych pozorovanich a mérenich, vysledky
méreni a pozorovani, okolnosti, které mohly vysledky ovlivnit, mimoradné okolnosti, které nastaly
v pribéhu pozorovani nebo méreni.

Provozovatel bude krajskému Gradu hlasit planované zmény zafizeni.
Provoz odluc¢ovacli ropnych latek (ORL) bude probihat dle zpracovanych provoznich fada.

Bude zajisténa vyména, odvoz a likvidace sorpcni naplné ORL firmou majici odbornou zpUsobilost
k témto pracim, v souladu s provoznim fadem.

Provozovatel bude neprodlené hlasit dotCenym organdm statni spravy vSechny mimoradné
situace, havarie zafizeni a havarijni Uniky znecistujicich latek ze zafizeni do Zivotniho prostredi.
Provozovat odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani Uniku zavadnych latek.

Vést zaznamy o provadénych kontrolach a opatfenich pfi zachazeni se zavadnymi latkami a
uchovavat tyto zaznamy po dobu péti let.

Zajistovat dodrzovani provozni dokumentace, bezpecnostnich a havarijnich predpis a internich
predpisl provozovatele platnych pro povolované zafizeni.

UdrZzovat a zvysSovat znalosti pracovnikd v ochrané Zivotniho prostiedi v rozsahu stanoveném

obecné zavaznymi predpisy a internimi predpisy provozovatele. O provadénych Skoleni vést
zaznamy a uchovavat je po dobu 5 let.

Trvale sledovat, evidovat a vyhodnocovat spotieby surovin a energii, v pfipadé vyznamnych
odchylek v dlisledku poruch zpracovat opatreni k odstranéni poruchovych vliva.
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45.V pripadé vzniku mimofadné nebo havarijni situace postupovat podle Havarijniho planu pro
pfipad havarijniho zhorseni nebo ohroZeni jakosti vod, provoznich a manipulacnich ¥ada, dilcich
havarijnich plan( a ostatnich vnitropodnikovych predpisu.

46. V pripadé planované odstavky provozu pfipadné zakonzervovani provozu postupovat v souladu se
zpracovanym projektem Postup pro pldnovanou odstdvku (zakonzervovani) zafizeni lakovny
karoserii v zavodé Mlada Boleslav véetné technologii lisoven, svafoven a montazi.

Datum vydani stanoviska:

Razitko pfislusného Uradu:

Jméno prijmeni a podpis povéreného zastupce prislusného uradu:
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PRILOHY

Priloha ¢. 1 Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s, Zvy$eni flexibility vyroby vozQ, Doplnéni

v

dokumentace zpracované dle pfilohy ¢. 4 k zakonu ¢. 10/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni
prostiedi v platném znéni, RNDr. Zuzana Kadlecova, prosinec 2014.

PODKLADOVE MATERIALY

Vychozi podklady

. Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s, Zvy3eni flexibility vyroby vozt, Dokumentace dle zdkona ¢&.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi v platném znéni s obsahem a rozsahem
dle pfilohy €. 4 k zdkonu, RNDr. Zuzana Kadlecov3, ¢ervenec 2014.

. Samostatné prilohy dokumentace EIA — odborné studie a posouzeni:

v

- Priloha ¢. 1. Vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska Uzemné
planovaci dokumentace

- Pfiloha ¢&. 2. Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. v
platném znéni

- Priloha ¢. 3. Situace Sirsich vztahl

- Priloha €. 4. Provozy zahrnuté pod integrované povoleni — situace

- Pfiloha €. 5. Procesni materialy

- Pfiloha ¢&. 6. Navigaéni systém ndkladni dopravy ve SKODA AUTO a.s.
- Samostatné prilohy:

- Priloha €. 7. Rozptylova studie, EKOME spol. s r.o.

- Priloha ¢. 8. Hlukova studie, RNDr. Zuzana Kadlecova

- Priloha €. 9. Autorizované posouzeni vlivli na vefejné zdravi, RNDr. Alexandr Skacel, CSc.

. Mlada Boleslav — SKODA AUTO a.s, Zvyseni flexibility vyroby voz(, Doplnéni dokumentace
zpracované dle prilohy €. 4 k zakonu ¢. 10/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi
v platném znéni, RNDr. Zuzana Kadlecova, prosinec 2014.

. Pisemna vyjadieni dot¢enych organi statni spravy a samospravy k dokumentaci EIA:
- Stfedocesky kraj
- Krajsky urad Stfedoceského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
- Magistrat mésta Mlada Boleslav, Odbor Zivotniho prosttredi
- Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze
- Ceska inspekce Zivotniho prostifedi, Oblastni inspektorat Praha

- Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor ochrany vod
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- Ministerstvo zivotniho prostredi, Odbor ochrany ovzdusi

- Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a
integrované prevence

- pan Simek Michal, pani Stépanova Dagmar, pani Vytlagilova Zuzana

Platna legislativa a metodiky vztahujici se k posuzovanému zaméru

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
Vyhlaska ¢. 381/2002 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadd a Seznam nebezpecénych latek, ve
znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €. 76/2002 Sh. o integrované prevence a omezovani znecisténi, o integrovaném registru
znecistovani Zivotniho prostiedi a o zméné nékterych zakond (zakon o integrované prevenci)
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na ZP, ve znéni pozdéjsich predpisti

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zédkon( (vodni zadkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich prepist
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Dokumentace je doplnéna na ziklad€ vyjadieni Ministerstva Zivotniho prostiedi
zn.: 73841/ENV/14 ze dne 27.10.2014.

Doplnéni dokumentace zahrnuje dle poZadavkii MZP zejména nésledujici informace a
aspekty:

{ 1. Do rozptylove studie doplmt vypocet, po kolik dni v roce bude dosazen piispévek 4
pgm> a dale 7 ngm” tak, aby bylo mozné posoudit, Ze realizaci zdméru nedojde k
vyznamnému negativnimu vlivu na kvalitu ovzdusi.

Doplnéni rozptylové studie je doloZeno v pfiloze ¢. 1.

2. Navrhnout opatfeni ke kompenzaci imisnich koncentraci benzo(a)pyrenu, které jsou jiz v
soulasnosti v pfedmétné lokalité pfekradovany, a dle pfedloZené rozptylové studie dojde
jesté k navySeni téchto koncentraci.

Opatieni ke kompenzaci jsou uvedena v doplitku rozptylové studie (pfiloha ¢. 1). Jedn4 se o tato
opatfeni:

Navrh kompenzaénich opatieni — SKODA AUTO a.s.

e Vysadba zelené
Na valu u plochy D7 (mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a tfidou Vaclava Klementa,
podél které je situovéna obytnd zéstavba), bylo v leto§nim a minulém roce vysazeno
13 310 kefi (jednd se o napf. jalovec, zimolez a skalnik). Déle bylo vysazeno dalsich
1170 kefd u haly U6A (jednd se o prostor mezi zavodem SKODA AUTO as. a
primyslovou z6nou). Podrobné umisténi vysazenych kefi je zobrazeno v pfiloZené mapé
z&vodu (priloha ¢. 3).
V nasledujicich letech se projevi efekt rostouci zelené na sniZeni pradnosti /a rovngz
koncentraci benzo(a)pyrenu/ v dotéeném tizemi.

e Vyuziti Zelezniéni dopravy namisto silni¢ni dopravy
Maximalni vyuZiti Zeleznice (z 58%) pro transport hotovych vozi.

e Minimalizace sekundéarni pradnosti
V aredlu zévodu je omezovana sekundarni pradnost provadénim pravidelného uklidu,
¢iSténim zpevneénych ploch a komunikaci.

e Pouzivani dopravnich prostredkd s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s.
V aredlu zdvodu se pouZivaji pro pfepravu materidlii v maximalni mife (z 93%) elektrické
voziky. Déle se zvySuje podil interni ndkladni dopravy s elektrickym pohonem (EDIS).
V sou€asné dobé se varedlu pouzivd 19 souprav (38 pfivést) EDIS s planovanym
navySenim do konce roku 2014 na 22 souprav (44 piivési) EDIS.

e Modernizace vozového parku zavodové logistiky
Vroce 2014 doSlo krozsahlé modernizaci vozového parku zdvodové logistiky (33
nékladnich automobild s emisni trovni EURO 5 nahradilo star$i vozy s niZ$ emisni
urovni EURQ).
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e Organiza¢ni opatieni v dopravé
V ramci organiza¢nich opatfeni je provéfovan z hlediska nutnosti vjezd kazdého vozidla
do aredlu s cilem minimalizovat dopravu v zavodg.

e PouZivani nejlepsich dostupnych technik
Provozy dotéené planovanym zdmérem jsou povoleny integrovanym povolenim a pfi
kazdé zméné jsou posuzovéany z hlediska souladu s nejlep§imi dostupnymi technikami
(BAT) — viz ptiloha ¢. 2.

} 3. V Kkapitole ,,Porovnani s nejlep$§imi dostupnymi technikami (BAT)“ v dokumentaci
! doplnit konkrétni BAT a BREF (Referenéni dokumenty o nejlepsich dostupnych
technikach). Ke konkrétnim informacim z BREF uvést ndzev a ¢iselné oznageni kapitoly,
popf. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachazi. K porovnani je

tfeba doplnit také tirovné emisi spojenych s BAT.

Doplnéni kapitoly ,,Porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)“ — soudéast kap.
B.IL1. Ovzdusi - viz pfiloha &. 2.

4. Do kapitoly B.III.1 dokumentace doplnit podkapitolu ,,Emisni limity*, ve které bude
provedeno porovnani emisi s relevantnimi hodnotami z BREF. Do této kapitoly déle
doplnit mérné emise t€kavych organickych latek (VOC).

Doplnéni podkapitoly ,,Emisni limity“ — soucast kap. B.IIL.1. Ovzdusi — viz pfiloha &. 2.

5. Vypoiadat pfipominky a doplnit veSkeré dal$i relevantni informace poZadované v
doru€enych vyjadfenich k dokumentaci.

CIZP OI Praha — bez pfipominek k vyporadani.

KHS Stiedoceského kraje — bez pfipominek k vyporadani.

KU Stfedogeského kraje, odbor ZPaZ — bez ptipominek k vypotadanti.
Magistrat mésta Mlada Boleslav, OZP — bez piipominek k vyporadani.
Stredodesky kraj — namé&stek hejtmana pro oblast ZPaZ

MZP, ¥editel odboru ochrany ovzdusi

S ohledem na to, Ze se primérnd hodnota stavajici Grovné zneisténi pro nejvyssi 36. denni
koncentrace PMjo pohybuje na hranici imisniho limitu a pfispévek zdméru je pomé&rng&
vyznamny, pozadujeme, aby byl do rozptylové studie doplnén vypodet, po kolik dni v roce bude
dosazen piispévek 4 a déle 7 pg.m>, aby bylo mozné posoudit, Ze realizaci zaméru nedojde k
vyznamnému negativnimu vlivu na kvalitu ovzdusi.



Doplnéni rozptylové studie je doloZeno v pfiloze ¢. 1.

Vzhledem k tomu, Ze dle piedloZené rozptylové studie dojde k navy3eni koncentraci
znedistujicich latek, jejichZ imisnf limity jsou jiZ v soucasnosti pfekratovany, poZadujeme, aby
byla navrZena opatieni kompenzujici vyse uvedena navyseni imisnich koncentraci.

Opatfeni ke kompenzaci jsou uvedena vtextu vy$e a rovnéZ v doplnéni rozptylové studie
(ptiloha €. 1).

MZP, zastupce Feditele a vedouci oddéleni mezinarodni spoluprace

V kapitole CIL.2 - Voda, jsou v ¢&asti podzemni voda uvedena jiz neplatnd ¢&isla

hydrogeologickych rajont. Byla upravena vyhlaskou & 5/2011 Sb., o vymezeni
hydrogeologickych rajont a utvart podzemnich vod ze dne 20. 12. 2010.

Oprava textu:
Sir8i okoli zdjmového tzemi je soucdsti bilanéniho celku be3 Ceské kiidové panve. Bilanéni
celek je zhruba totoZny s povodim Jizery a zahrnuje hydrogeologické rajony 4410 az 4430.

MZP, oddé&leni IPPC a IRZ

Provést doplnéni kapitoly s ndzvem ,,Porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami (BAT)*“.
Do porovnani zahrnout irovné emisi spojenych s BAT.

Uvést skute¢né dosahované Grovné emisi a provést jejich porovnani s relevantnimi hodnotami
z BREF.

Uvést odhad mérné emise VOC po realizaci zaméru.

Reseni zmény provozu by mélo byt v souladu s BAT.

Piipominky vypofadany v ptiloze ¢. 2.

Vyjadreni vefejnosti — obéané Mladé Boleslavi a Kosmonos

1. Podle Rozptylové studie je imisni limit primérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu v tizemi
prekraCovan jiZ dnes (str. 24). Jsme piesv&dCeni, Ze vysledky méfeni imisi a mozného dopadu
na zdravi obyvatel mésta Kosmonosy a Mladé Boleslavi jsou bagatelizovany. Jiz dnes je
v dot€enych oblastech — napi. 8. brana v ul. Véaclava Klementa nebo ve spodni ¢asti ulice Pod
loretou v Kosmonosech — podle nékterych obéani citit ve vzduchu zapach ptipominajici aceton.

Vyijédteni SKODA AUTO a.s.:

Stiznosti ze strany obani na latky obtézujici zapachem v poslednich letech naSe firma
nezaznamenala. Aceton se v aredlu zdkladniho zdvodu nepouziva v procesu vyroby, pouZiva se
se velmi malém mnoZstvi napf. v adrZzbé a pfi vyuce na Stiednim odborném uéilisti, které je




v aredlu zdvodu. Celkové vstupni mnozstvi acetonu v roce 2013 pro tyto ¢innosti &inilo 1021 kg.
Ve SKODA AUTO as. se pouZivd vodou feditelny natérovy systém. Vzhledem k vy3e
uvedenému se domnivame, Ze provoz v aredlu zavodu SKODA AUTO a.s. nemiize byt zdrojem
zapachu z acetonu.

2. JiZ v soudasnosti provozni hluk vyroby ve firm& Skoda Auto a s tim spojeny hluk dopravy
kamionii i osobnich aut zaméstnanci dojizd&jicich do prace znatn& zat&zuje prostiedi
obydlenych Gzemi mést Kosmonosy a Mlada Boleslav. Rozdil v kvalité prostfedi k bydleni je
patrny v dob€ celozédvodni dovolené ve srovnani s dobou, kdy provoz béZi naplno.

Vyjadreni SKODA AUTO ass.:

Dle hlukové studie na realizaci zdméru ,,ZvySeni flexibility vyroby vozi* nedojde k navyseni
stivajicich hladin hluku u obytné zastavby v okoli aredlu SKODA AUTO a. s. a hlukové
pfispévky ze stacionarnich a dopravnich zdroji spojenych s timto zdmé&rem zde nepiekro&i 20
dB.

V soulasné dobe€ jsou u obytnych objektli v okoli zdvodu situovanych podél frekventovanych
komunikaci (tf. Véclava Klementa, Laurinova, Dukelska, ZaluZanska) dosahovany vy3§i hladiny
hluku z didvodu provozované dopravy na téchto komunikacich, a to i v dob& celozavodni
dovolené ve SKODA AUTO a. s. Nejedna se tedy pouze o hluk z provozu zévodu a souvisejici
dopravy, ale jde pfedeviim o celkovy hluk, ktery je dan souétem s méstskym dopravnim hlukem,
ktery je zde pfevazujici.
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i. sr.o. DoplInék rozptylové studie &. 88/14

uvob

Doplnék k rozptylové studii ¢. 88/14 (dale jen ,RS") je zpracovan na zakladé pozadavku
MZP (&j. 73841/ENV/14, ze dne 27.10.2014) na doplnéni dokumentace zaméru ,Mlada
Boleslav — SKODA AUTO a.s., Zvyseni flexibility vyroby voza® v ramci procesu posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi.

Konkrétneé se jednd o doplnéni doby piekroceni pfislusnych koncentraci PMio
a komentar k dal$im relevantnim pfipominkam.

Do rozptylové studie doplinit vypocet, po kolik dni v roce bude dosaZen pfispévek
4 pg.m? a dale 7 ug.m* tak, aby bylo moZné posoudit, Ze realizaci zaméru nedojde
k vyznamnému negativnimu viivu na kvalitu ovzdusi.

DOPLNENi DOBY PREKROCENI

V RS v kap. 3.9. je hodnocena imisni koncentrace PM+o. PoZadavek na doplnéni doby
prekroCeni pro imisni pfispévek 4 a 7 pg.m= vzniki z vysledk(i modelového vypoétu, kdy
navysSeni dennich koncentraci mezi variantami 0 a 2 Ize stanovit v rozmezi od 4,3 do 6,7 ug/m?

Jak bylo rovnéz uvedeno v RS, u maximalnich kratkodobych koncentraci nelze na rozdil
od primérnych ro€nich koncentraci imisni pfispévek pfimo séitat s nejvys8i pozadovou
hodnotou.

Vypoctené ,prispévky"” k maximalni denni koncentraci neudévaji informace o &etnosti
vyskytu koncentraci. V RS byla vypoétena denni doba prekroceni koncentrace 15 pg/m?® PMyo.
V ramci predkladaného doplriku byly dopoéteny doby pfekroéeni pro 4 a 7 ug/m® PMyo.

Na zakladé vysledkd modelového vypodtu lze konstatovat, Ze nasobné vyssi
koncentrace jsou dosahovany po mnohonasobné kratdi dobu v roce — Umérnost
exponencialné klesa.

Ve varianté 0 se ve vybranych referen¢nich bodech predpoklada dosazeni koncentrace
4 ug/m?® po dobu 8 az 19 dni v roce, koncentrace 7 pg/m?® od 2 do 9 dni v roce, k prekracovani
koncentrace 15 ug/m?® bé&zné nedochazi.

V pfipadé varianty 2 dochazi k navyseni celkové doby prekrogeni. Koncentrace 4 ug/m?
PM1o budou dosahovany po 22 az 31 dni v roce, koncentrace 7 pg/m® od 10 do 15 dni
a koncentrace 15 pg/m?® pouze 1 aZ 3 dny v roce.

V pfiloze €. 1 jsou v tabulkach uvedeny doby pfekrogeni pro PMio u charakteristické
nejblizsi obytné zastavby pro vSechny hodnocené varianty v&. jejich porovnani. Pro lepsi
zhodnoceni jsou v tabulce uvedeny i primérné roéni a maximalni denni koncentrace PMo,
které jsou jiz obsazeny v RS.

Obrazky v priloze &. 2 znazorfiuji plosné rozloZzeni doby pfekroeni koncentrace 4, 7
a 15 ug.m= PM1o ve dnech, resp. hodinéach za rok.
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VIL, spol. s r.o. Doplinék rozptylové studie &. 88/14

HODNOCENI UROVNI ZNECISTENi V PREDMETNE LOKALITE

Pétileté imisni praméry zvefeinéné CHMU

V kapitole 3.6. RS, kterd se zabyva vyhodnocenim imisniho pozadi lokality, bylo
vychazeno z tdaji CHMU z let 2008- 2012.

V dobé zpracovéani predkladaného doplitku jsou jiz k dispozici novéjéi data CHMU. ktery
kaZdoro&né vyhodnocuje imisni pozadi celé Ceské republiky ve &tvercove siti 1 x 1 km.

Porovnani pétiletych primérd mezi roky 2008-2012 (uvedenych v RS) a nejnovéjsich dat
za roky 2009 — 2013 je uvedeno nize:

Dle Pétiletych imisnich pramérl ve ctvercové siti 1x1 km zvefejnéné Ceskym
hydrometeorologickym Ustavem spada pfedmétna lokalita do étyf Etverct. Nize jsou uvedeny
vzdy minimalni a maximalni koncentrace pfislugnych &tverci:

Koncentrace mezi roky 2008 — 2012:

- NO: (roéni prumérna koncentrace, limit 40 ug/m?®) 18,5 - 22,4 ug/m?
- SO0: (4. nejvy83i hodnota maximaini 24 hodinové koncentrace

v kalendarnim roce, limit 125 ug/m®) 20,5 - 20,8 ug/m’®
- PMyo (roéni priamémné koncentrace, limit 40 ig/m®) 28,3 - 28,9 ug/m?®
- PM;o (36. nejvy3si hodnota maximaini 24 hodinové koncentrace

v kalendainim roce, limit 50 ug/m°) 49,5 - 50,5 ug/m?
- PMas (rocni pramémé koncentrace, limit 25 g/m?®) 18,7 — 18,8 ug/m’®
- benzen (roéni primérna koncentrace, limit 5 ug/m?®) 1,3 - 1,4 ug/m?
- benzo(a)pyren (roéni prumérna koncentrace, limit 1 ng/m?®) 1,53 - 1,63 ng/m*®

Koncentrace mezi roky 2009 - 2013

- NO:z (roéni primérna koncentrace, limit 40 pug/m?®) 18,7 — 21,0 yg/m?®
- S0: (4. nejvyssi hodnota maximalni 24 hodinové koncentrace

v kalendarnim roce, limit 125 pg/m?) 21,4 - 21,8 uyg/m?®
- PMso (roéni primérna koncentrace, limit 40 ug/m?®) 27,8 - 28,1 pg/m®
- PMjo (36. nejvys3i hodnota maximalni 24 hodinové koncentrace

v kalendainim roce, limit 50 ug/m?) 49,2 — 49,8 ug/m®
- PMzs (roéni primérna koncentrace, limit 25 ug/m?®) 19,6 — 19,7 ug/m?®
- benzen (ro€ni primé&rna koncentrace, limit 5 ug/m?3) 1,3 =14 uyg/m?3
- benzo(a)pyren (rocni primérna koncentrace, limit 1 ng/m?®) 1,60 — 1,67 ng/m?

Z pétiletych pramérd vyplyva, ze v pfedmétné lokalité nadale plati pfekrogeni imisniho
limitu primérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu. Hodnoty maximalni denni koncentrace
PM1o (36. nejvyssi hodnoty) dosahuji hranice imisniho limitu, v nékterych letech (chladngjsi
zimy s nepfiznivymi rozptylovymi podminkami) vSak dochazelo na &asti hodnoceného Gzemi
k jeho pfekratovani. Imisni limit primérné ro¢ni koncentrace PMy, je v8ak pinén s velkou
rezervou vice nez 10 yg/m® a dosahuje tak v izemi 72 % maximalni pfipustné hodnoty.
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EXUME spol.sro. Doplné&k rozptylové studie &. 88/14

Monitoring ovzdusi v Mladé Boleslavi v zimé 2013
V kap. 3.6. RS bylo dale uvedeno:

Na zakladé imisniho monitoringu provedeného v roce 2013 (,Atmosféricky aerosol
v ovzdu$i Mladé Boleslavi v zimé 2013: mistni koncentracni rozdily, navazané Skodliviny,
zdroje” ktery zpracovala Laborator pro méfeni kvality ovzdusi, Ustav pro Zivotni prostiedi,
Prirodovedecka fakulta UK v Praze a Oddéleni genetické ekotoxikologie, Ustav experimentaini
mediciny AV CR, v.v.i,) Ize konstatovat, Ze na vysokych koncentracich PM:, a benzo(a)pyrenu
se vyznamné podili vzdalenéjsi lokalni topeni§té v zimnim obdobi (nevhodné paliva,
nedokonalé spalovani). Benzo(a)pyren se vaZe prevainé na jemné aerosolové &astice,
zejména o velikosti 0.5-1 um. Prdmysl se v3ak dle provedeného monitoringu podili
na celkovych koncentracich PMi, v Mladé Boleslavi pouze z 1 %.

Odbérova kampari probihala v obdobi od 14. do 27. tinora 2013. M&feni byla provadéna
v mobilni klimatizované stanici na Severnim sidliti v Mladé Boleslavi zapadné od
primyslového aredlu spoleénosti SKODA AUTO a.s.

Z vysledk( studie Ize konstatovat, Ze primérna ro&ni koncentrace PMi, v pribéhu
monitoringu dosahovala 21,1 ug/m®. Dominantnim zdrojem koncentraci PMyo v Gzemi bylo
z 82 % spalovani biomasy a uhli (domaci topenisté), nasleduje doprava (17 %), primysl se
podili na celkovych koncentracich PMyg pouze z 1 %.

Pfi rozdéleni na hruby a jemny aerosol je primys| zastoupen pouze v jemné frakci:
- 17 % hruby aerosol 81 % spalovani (dfeva, uhli)
13 % prach z dopravy
6 % otér z dopravy
- 83 % jemny aerosol 83 % spalovani (49 % spal. dfeva, 34 % spal. uhli)
16 % prach z dopravy
1 % pramysl

Viyse citovana studie (monitoring) byla podpofena Grantovou agenturou Ceské republiky
v ramci projektu CENATOX (P503/12/G147), jeji cely text tvofi pfilohu & 3 predkladaného
doplriku.

KOMPENZACNiI OPATRENI

V kap. 5. RS jsou uvedeny legislativni podminky, za kterych je provozovatel povinen
navrhnout kompenzaé&ni opatieni:

Pokud by provozem stacionarniho zdroje oznaéeného ve sloupci B v pfiloze &. 2 zakona
€. 20172012 Sb. o ochrané ovzdusi nebo vlivem umisténi pozemni komunikace podle odstavce
1 pism. b) doSlo v oblasti jejich vlivu na Groveri znecisténi k pfekroéeni nékterého z imisnich
limitd s dobou primérovani 1 kalendarni rok, je nutné zajistit alespofi zachovani dosavadni
urovné znecisténi pro danou znecistujici latku, tzn. navrhnout kompenzaéni opatteni.

Dle vyhlasky ¢&. 415/2012 Sb. odst. 1, § 27 se kompenza&ni opatfeni uloZi
u stacionarniho zdroje a pozemni komunikace uvedené v § 11 odst. 1 pism. b) zakona
v pfipadé, Ze by jejich umisténim doslo k narlistu drovné znediténi o vice nez 1 % imisniho
limitu pro znecistujici latku s dobou primeérovani 1 kalendarni rok.
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Spoleénost SKODA AUTO a.s. se aktivng podili na sniZovani emisi znedistujicich latek

vysadbou zelené, maximalnim vyuzitim Zeleznice k transportu hotovych voz(, pouzivanim
dopravnich prostiedkd s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s., provadénim
pravidelného €idténi zpevnénych ploch a komunikaci uvnitf arealu aj.

PrestoZe z hlediska legislativnich poZadavk( nema spoletnost SKODA AUTO a.s. pii

realizaci predmétného zaméru povinnost pfijmout kompenzaéni opatieni, lze za kompenzadéni

opatfeni oznadit jiz stavajici a také v soutasné dobé& planované kroky spolecnosti — viz nize.

Stavajici a planovana kompenzaéni opatieni v aredlu SKODA AUTO a.s {uvedena rovnéz

v predkiladaném , doplnéni dokumentace®):

Vysadba zelené

Na valu u plochy D7 (mezi zdvodem SKODA AUTO a.s. a tfidou Vaclava
Klementa, podél které je situovana obytna zastavba), bylo v leto&nim a minulém roce
vysazeno 13 310 kefi (jedna se o napt. jalovec, zimolez a skalnik). Déle bylo vysazeno
dalSich 1 170 kefl u haly UBA (jedna se o prostor mezi zavodem SKODA AUTO a.s. a
primyslovou zénou). V nasledujicich letech se projevi efekt rostouci zelené na snizeni
prasnosti (a rovnéz koncentraci benzo(a)pyrenu) v dotéeném (zemi. Podrobné
umisténi vysazenych kefl je zobrazeno v pfiloZené mapé zavodu — viz piiloha ¢&. 3
predkladaného ,doplnéni dokumentace®.

Vyuziti Zelezniéni dopravy hamisto silniéni dopravy
Maximalini vyuziti Zeleznice (z 58%) pro transport hotovych voz.

Minimalizace sekundarni pragnosti

V arealu zévodu je omezovana sekundarni prasnost provadénim pravidelného
uklidu, €isténim zpevnénych ploch a komunikaci.

Pouzivani dopravnich prostfedkl s elektrickym pohonem v aredlu SKODA AUTO a.s.

V arealu zavodu se pouzivaji pro pfepravu materialt v maximaini mife (z 93%)
elektricke voziky. Déale se zvySuje podil interni nakladni dopravy s elektrickym
pohonem (EDIS). V soutasné dobé se v arealu pouziva 19 souprav (38 pfivéstl) EDIS
s planovanym navySenim do konce roku 2014 na 22 souprav (44 pfivés() EDIS.

Modernizace vozového parku zavodové logistiky

V roce 2014 doslo k rozsahlé modernizaci vozového parku zavodové logistiky
(33 nakladnich automobil(i s emisni trovni EURO 5 nahradilo starsi vozy s nizsi emisni
urovni EURO).

Organizaéni opatieni v dopravé
V ramci organiza¢nich opateni je provéfovan z hlediska nutnosti viezd kazdého
vozidla do arealu s cilem minimalizovat dopravu v zavodé.

Pouzivani nejlepSich dostupnych technik

Provozy dottené planovanym zamérem jsou povoleny integrovanym povolenim
a pri kazdé zméné jsou posuzovany z hlediska souladu s nejlepsimi dostupnymi
technikami (BAT) - viz pfiloha €. 2 pfedkladaného ,doplnéni dokumentace".

Zadani vypoétového modelu rozptylové studie zohlediiuje preferovani zelezniéni

dopravy pro transport hotovych vozu. Ostatni opatieni nejsou ve vypoétu zohlednéna.
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PRILOHY

Pfiloha ¢. 1: Prispévek zaméru k imisni koncentraci ve vybranych referenénich
bodech (tabulky 1 - 5)

Pfiloha €. 2: Plodné rozloZzeni doby prekroeni koncentrace 4 a 7 pg/m® PMig
(obrazky 1-6)

Priloha &. 3: Identifikace zdroji jemného (PMo,15.1.15) @ hrubého (PMj 15.10) aerosolu
v Mladé Boleslavi v zimé 2013 (¢asopis Ochrana ovzdusi, 1/2014)

Rozptylova studie ¢. 88/14 strana 6/6



Q00 00°0 000 000 000 000 80°0 000 000 000 210 000 000 900 620 000 000 000 000 Jwybr g1 3 2
02388
o & mmd
69°G £L'g LL'e [Aara L9°G 62°S ce's G671 £9¢ 68°C SL'¢C rl'e 444 t¥'a ¥0'6 ] LGS 62 08’ (Wb £ w_. m = W
£523
& S
ce'el 9s'¢el ceLL .£°8 6€'91 8961 ¥e'9L ce's 26'8 L9°0L SL'8 06'6 206 SLvL So'8l 206} VL2 66°GL oGl cwibr y .o.w m
6E°6 SE'6 9v'6 ve'6 06°LL oLelL oz'elL £8'g ¥6'8 A gz'el 6801 LLLL glcl 99°C1 8’6 sooL o080l LL6 uipoy 2
=-En—
06v°0 L9%°0 89¢€°0 G0e'0 9850 £96°0 6950 £0¥°0 S6E°0 68E0 2eeo GEE0 92¢’0 ¥S¥'0 2650 6950 9¥s'0 o¥s0 BCG0 jod lwepusjey
9£2L 'd9 | sez)'d3 | 8LLL'd2 | 8Ll d2 vits wgg | 527108 702 it it v 'dy [ olp-d3 o _— ezg'dy [ ecz'd2 | los'd3 | 669 42 8e8 42 -
euewely | wuawsiy | npedoys) | npedoysy | 66992 ._H_mtw “u nojaiaq | 892k 02 | sziLde wisiong | pyspng | 920F 92 [ baprdg | Dt | eusweny | euswepy | euswany | ewewepy | 598 3.
A ‘winp ‘Awnp | 1 ‘wnp oy Wayosey | WoNosey pog | Pisuezniez Eu_,ﬁu_:. Anke “pAq m:or_ﬁzﬂ EAOMREY | S A uigp ‘Awnp | ptnuas | opwpp |[TUOHI A
froky | Aaoka | faouka | wpp kg | NWIPTHA[NTWOR Al T winp Aoikq uinp froikal (B8 Avplqo |4 Mrovkalwoe Moikal g ke | Kioska | froa | by fnoyhg | EhoPna ENMEMEE"_ a1l mxu_w_...
51 ! Zt a1 St vl Tl zr T 0t 80 80 0 50 %0 v 0 70 10 90 lpnasigauz
[ w/Br] yoepoq ysjugusiaal ysAueagha en 80eHUATUOY JUSIW]

L "2 BYOIINd ‘P 1/88 "2 @lpis Paoidzol yaudoq

0 BjUBLIBA - 428POq YajUIUBIaJL YIAURIGAA BN 10BHUBOUOY JUSILLI ¥ NIPWEZ YOASHSI | BYqEL

‘04 s ‘Jods .msc:m



Q00 00°0 000 000 000 00'0 60°0 00°0 000 00'0 8170 000 0070 900 Zeo 000 000 000 000 [W/br gt 3 9
258
® =+ 5T

289 vl SLy 8r'Z 629 £6'G 96°5 8lLg $6°C Al 80 15¢ S6'f Tl zloL 1z 19 67’9 059 cW/Brl EX £
$s83
= g,

BG'SL 8L'GL 89°Cl 286 Se'gl 96’1 0g'sl XA #0001 S6'LL €16 60°LL SLoL cq'9l R A TA Se'Le 86l 06°LL cell mE__mn 4 mw m.

6€'6 Ge'6 a¥'6 PE'6 06°'LL oL'el ogel £8'8 ¥e'8 FrAns 9c’el 68°01 LLHL gL'cl 99'Z1L ¥8°6 s0'0) 08'0L LL'6 uipoy 2

E.E&

8v5°0 9150 ZLr0 Zre'o 2590 090 L2£9°0 Z57°0 err0 9EP'0 19¢°0 Gl€70 $9¢°0 805°0 £99°0 ££9°0 Z19°0 509°0 TBS0 | ot luzepusiey

9ezL 42 | 8ezh 43 | BLLL 42 | £8LL O3 . $2/109 02 zoy'd2 | oy 'da q gz8'd3 | cecde | 08 d2 | e69-d2 | sce-dq
669 "d'9 | ezigzyd 89z} "d'2 | sziL-dy 0z0L'd'2 | sy d3 698 "d'p

mﬂw&ﬂx mﬁw“wpx -.,huw m“ww_ :E.M_”_.m__ ‘wososel | woyosen :o_“w“_e,_ ysuEzniez | pHouwe)p ﬂﬂ.ﬁ:a ﬁ..o_,__umxnzn enouune | enoupneq uwnwmww_ m.,__,_ﬁh ”h_x m.u._,_wmww_ ﬂ:mh_.u:hw_ @.«n wm.__“u_x vIUWAD] A

froykg frohq faopha | wnphq |MWIPUA|nwORIAG) T |HOP Soiia | winp froikg Apelgo | sppelgo |W0PModka|ump faoshal o L0 | fioka | Aroiia uwpy | Aaokq | SAOPMA _=W>M._ME....& - mxu_«u_m:

61 8L v Sr St ¥l @ zr It oF &0 80 0 90 50 70 €0 Z0 10 9°2a TR
[;wyBr] ysepoq yoruguaiasas yafueiqha aa aJeIjUBOUGY lUS|W]

} BJUBLIBA - 428p0G YojUQuaIsiel YILUBIGAA Bn [DRIUSDUOY JUSIUL Y NIBWEZ YeASdSId 2 Exjnge]

} "2 eyojud 'y |/ag "2 aIpms 9Aoifidzol yauidog -0’ fods ¢ WE " E



£5°0 9e'0 9¢0 Ze0 EVE > (44 0€'0 s¥'o £6°0 ¥0'L gL 88°L 0€2 o¥r'e 0.0 [ANy] LeL 9870 /B gL 3 7
z8%%
T -~ 5T
69°LL ¥o'LlL 116 EE9 cL'0l €L'6 L07LL L6 4] L¥'8 [ FA 608 £6°ClL 08'G1 69°Gl 6E'¥l 08¢l Se'Zl /Bl L 2 m m. W
2338
€8'¢C SE'LT o'l oL'El gg'Le 15°0€ 26'0€ 1971 5861 go'gl 86'Gl c6'L) LIl 6E'EZ £L'82 Liog vl'ec 19°L2 0652 Jw/brl mw m.
prat r9'cl 6L°El 98°ElL Le8l 89'81 8581 6e'€l 89°€l €0 G6'6) 09'9L €L°91 S8l 808l (R=p 4" ¥o'vL LGl 14943 uipoy ¥2
SE&
59.°0 0zL0 4570 Ly 0 02670 880 ¥68°0 €290 8L9°0 FLO0 906°0 4250 9150 9LL0 12670 £88°0 0680 8€8°0 €280 | 3oJ Jwepusiey
[“ocz) 3 | stzL 92 | sLip 02 £8LL d2 R g | G21009°d"2 i ol Zop "d FITECE] wd- iy £g8 "d2 £ez 'd'p Log'dg 669 "d'2 8eg "dg .
ejuswaly | ejuswapy | npedoysy | npedojsy it 669 "d"y mw._m......_, o2 nojaioT 8az)."dp 8zkl 2 BYsRyNg Bysi@yng 0zol “d-9 Lsp 'd'9 BjUBWAR | BlUswaly | ejuawapy | euswepy | ejuawapy 698 n.o.
‘A ‘wnp A ‘winp “41 ‘wnp 1 woxosel | ‘Wwoyosey pod pAsueznipz | ysuwa)ir ‘pAq ‘IpAq BAOUUNET | BAOUUNET “A ‘winp ‘A ‘ump ‘A ‘wnp “A “1juas ‘A ‘winp BILIWA[Y A
froka | Mo | faosa | wnpkg |0WIP WG| NWORIAG) Ty, |wine faoskalunp faosdal 0 | EIE e Aoiia| uinp Ao fnoka | faoka | Aroma | wupy | fnopg | PAOPNG Ew>EMEE_.,_ S i
61 8L v 9l ! vt £l zi M [ 50 80 10 50 50 70 %0 Z0 10 ®a0a 1ainagipeuz
[;wyBr] yospoq yssuguasssas yohueigha an 82BAUAOUOY IUS|W|

< BJUBLIE/\ - 4O3P0q Y2JuUBISISI YOLUBIQAA BA I3RIUBIUOY JUSIL ¥ NIWEZ YASTSI ‘¢ BYINGel

I "2 eyojud *p|/98 ‘2 sipMIs aAclidzol yeuidog s reds IINONT



% Z1 0 8)S0uzA 83RAj83U0Y SUSNISI JUa90143;d BGOP B BIELAIUDY JU30) JUIRWILG ‘PUpOyS nos{ | e 0 AJueuBA 238483y 3GOPOYIEN JUIPWIXER “UZOd
00’0 000 000 0070 000 000 00 00°0 000 000 00 000 Q0°0 00 €00 000 00°0 000 0070 mE__mz Sl m. z
s k-]
EELY
890 290 S¥0 2270 290 9’0 ¥9°0 €20 2e0 Ge0 £E€°0 8€°0 €50 LL0 807} LL0 990 8970 040 JwyBrl g mr m £38
gasgg
- T o m., =]
L9} €9°1 i) 00’} 16°} 88’L 96°L 66°0 80°L 8¢’ 86°0 6L°L 60°L LL) FANA 62T €ie 2671 98’ nE.an ¥ mw g
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uipoy 2
E..E&
6500 G600 P00 2€0°0 04070 290°0 8900 80’0 4¥0°0 Ly0°0 6€0°0 000 6€0°0 #80°0 1200 890°0 990°0 $90°0 £90°0 jol luepualey
9zl 'd'y | sczh a2 | 8L d2 | ceil A2 -d- oo | 547109 °d2 e g Z9p 'd 9Ly 'd2 wd- e £zg "d2 €€z 'd 208 °dQ 669 "d9 8gg "d2 od-
Bjuawapy | ejuswaly | npedojsy | npedoysy | | g6 "'y mm_.m......._. 49 nojaio 852} 'd'9 | gziL-dg »isENg | BisEeyng 0zo} "d9 Lsy 'd'3 EjUBWRNY | BjUaWalY | BJUBWA[Y | BuawWaly | ejuswaly 69g 'd n_.
‘A ‘winp ‘A ‘winp £} winp -0 Loy OSeW | "Woyosel pod pysueznjez | eyaiuwa|r iy kg BAOUUNET | BAOUUNET “A‘wnp “Awop “A‘wnp “A “nus2 “A ‘wnp BIUILLIAIY A
fnoka | froma | faoka | wnpykq |MWOPHa|nwep el R, [wp Sroialwnp froikq Apelao | ypalqo |“7PArowkalwnp faoika) oo ct | ke froka | uwupy | facig | BAOPMA _=m>MLME_.¢Ln. ol Ew_m_m__
61 Tl Il o1 Tt ¥ €l z i 01 50 %0 0 %0 50 70 0 Z0 1o 9ca jormsiaeuz
[;wrBn] ysspoq yauguaiajas yakuesgAn an aoeJJUBIUOY JUSIW) JUashaeN

0 B [ NIQUIpZ LUBJUBLIEA |Z8W YO8POq YIUIUBIORI YIAURIGAA 8A YalE) YojafnISIDaUZ [0BUBILOY YOIUSIL yofugnisud tusshnen '+ exnge)

| '2 eyojud ‘p/8g "2 BIpnis gaolfidzos yauidog

‘0l s Jjods msbrm




‘modfA op dnjsa oxel yofuepez jsiwa yokaoppzos 2 Augypod Aikg Aoupor Judziez oyusiwi pyAgdsLd (jpzal Ajsosd o pupsfau 88 19e11aU0Y YOAGOPOYIED] YoIUBWIXEW JNiIpzos, gpedyd A Tuzog
€50 9e0 9E0 Ze'0 EV'E 62't vac 0£0 970 £6°0 880 0z’ 88°L SZ'e LI'E 0.0 290 Le'L 980 B gL m. z
§E3E:
009 169 or's L'y o0L's ey SL'G 96°¢C o158 4 856 iv'e 6E'F L9°€ 69 LL'9 SZ°6 88’8 oL 66’9 ME__m_._ L m_.r m ml_. w. 3
3 3
Zq2ig
le'8 6.1 80°G €LY 18'vL 68} P9vL SE'9 68'9 86°L ¥8°L 0’8 0L's ¥9'8 69°0L SO°LL co'eL 69°LL FolL (W/Brl ¢ mW g
eV Se'¥ o'y PS¥ L¥'9 P9 ot'9 AT 4 LL'Yy 9L'G 69'9 cL'S 12’ S1'9 £¥'G 69'% [Be 4 LS vy uipoy $2
“'Wd
G420 0920 9020 1210 YEE0 A Gzeo 0Zco €220 veeo ¥8L°0 ¢6l'0 061°0 29¢0 SEE0 81E0 ¥0E0 8620 ¥62°0 | Mo 1wepusiey
9€Z| "d'9 [CE] 844} *d2 £8LL "d g sy | SLIL08 DR e e Z9y "d2 9.y dy elr - £zg dQ ¢gz "d2 208 ‘d9 669 'd’2 geg ‘d'p R
mwowsaly | sswaly | npedojsy | npedojen | 869 92 | SUSLLVGR | T oq” | sszkdy | wzkboda | S | DS | ozol g | epedg Eewap) | Buawary | Ewewapy | euswept | euewary | 598 92
= 7 ey g woyosey | ‘woyosey Bysuezn|ez | pyauwayr 7 % eAouuneT | eAoupnet | .o, oo e R e BJUBWB[Y ‘A
“A wnp A ‘unp L1 ‘wnp il £ wip 3 | n wop 14q POd |} inp faoka |wnp faowka|  PAG IpAg wnp Arojha|wnp Arojig| A WP A ‘wnp A ‘wnp A‘“nusa | A ‘wnp P FT— i
Aro)iq fro)hq Aroihq wnp 34q - : wnp pos | 2 ¥ pplgo | 3 pialgo o T Aaophq Anoyig Ano)iq “uiupy Anojhg S M ki i i
51 8L I gl g vl T z I oL 50 80 0 90 50 0 t0 20 0 =a 1Riifagianuz

[;w/Br] ysepoq ysiuguaiasas ysAueighn an adBJJU22UOY JUSIW) luashaen

0 B g niguigz JUIBjUBLIEA 1ZOWU 423PO] YojuQUBIBlEl YoAURIGAA BN Yeje| YoIolINISIDaUZ [OBIUBILCY YOJUSIUY YoRUSMSLT 1UBSAA BN (G exynges

} "2 eyojud 'y 1/88 "2 aipnis aojAldzol yaujdog

‘04 s ‘Jods HEQEH



-1010500

-1011500

-1012000

-1011500 -1011000 -1010500 -1010000

-1012000

Dopinék rozptylové studie &. 88/14, pfiloha &. 2

Obrazek 1: Doba pFekroéeni koncentrace 4 pug/m® PMyo (hod/rok, dny/rok)
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Obrazek 2: Doba prekroéeni koncentrace 7 pg/m?® PMyo (hod/rok, dny/rok)
— varianta 0
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AEROSOL

IDENTIFIKACE ZDROJU JEMNEHO (PM,;5_1,15) A HRUBEHO
(PM, 15_10) AEROSOLU V MLADE BOLESLAVI V ZIME 2013

'Petra Pokorna, 'Jan Hovorka, 2Pavel Mikuska, Kamil Kftmal, "Martina Pisova
"Laboratof pro méfenf kvality ovzdusi, Ustav pro Zivotni prostred, Pfirodovédecka fakulta UK v Praze, pokorna@natur.cuni.cz

2stav analytické chemie AV CR, v.v.i, Brno

ABSTRAKT

Pomoci receptorového modelu metodou Positive Matrix Factoriza-
tion — PMF byl proveden odhad zdrojii jemného (PM5_5) a hru-
bého (PM;5_10) atmosférického aerosolu na Severnim sidlitiv Mla-
dé Boleslavi v zimé& 2013. Metodou PMF byla analyzovina matice
hodinovych koncentraci 27 prvk a hmotnosti obou velikostnich
frakef aerosolu a koncentraci organického a elementarniho uhliku
(OC/EC) v jemném aerosolu. Odbérova kampaii probihala v obdo-
bf od 14. do 27. Gnora 2013 s vyuZitim izotermické mobilni stanice.
Reprezentativnost dat méFenych ve stanici byla potvrzena paralelné
probihajicimi sitovymi méfenimi PM,, monitory, kdy mezi monitory
nebyly zjitény statisticky vyznamné rozdily. Pomoci PMF byly iden-
tifikovany spalovani biomasy (49 %), spalovani uhlf (34 %), doprava
(16 %) a pramysl (1 %) jako zdroje jemného aerosolu, a spalovani
biomasy a uhlf (80 %), resuspenze silniénf prachu (14 %) a abraze
(6 %) jako zdroje hrubého aerosolu. Zasadni vliv spalovani biomasy
a uhli je prekvapujicf vzhledem k dalkovému vytdpéni sidlisté, Avsak
korelace ¢asového pribéhu spalovani biomasy a uhli a koncentract
levoglukosanu, mannosanu a picenu v jemném aerosolu identifikaci
zdrojti jemné aerosolové frakce potvrzuji.

Kli¢ova slova: identifikace zdrojd aerosolu, hruby a jemny aerosal,
Positive Matrix Factorization, hodinové koncentrace prvk, DRUM,
organické markery spalovani biomasy a hnédého uhli

UvoD

Zhorseni kvality ovzdudi zplisobené piedevsim atmosféric-
kym aerosolem je celosvétovy problém mést v blizkosti pri-
myslovych oblasti [1-8].

Severni sidlisté v Mladé Boleslavi situované v bezprostiedni
blizkosti automobilového zavodu Skoda Auto a. s. je nejobyd-
lené&jsi oblasti mésta (pocet obyvatel 19 000 z celkového poctu
45 000). Mezi lety 2008 —2013 doslo k prekro¢eni 24hodino-

Obr. 1: Mapa odbérové lokality s vyznaéenim polohy
mobilni stanice a monitor PM,, DustTrak DT5-DT13
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SOURCE APPORTIONMENT OF FINE (PM0_15_1_’15)

AND COARSE (PM, ;s_,,) AEROSOL IN MLADA
BOLESLAV IN WINTER 2013

The bilinear receptor model Positive Matrix Factorization — PMF was
used to apportion sources of fine (PMy;s_;,5) and coarse (PM5_;,)
aerosol in residential district of Mladd Boleslav. The PMF analyzed
datamatrix of hourly values of mass and aerosol elemental composi-
tion for 27 elements for fine and coarse aerosol and OC/EC for fine
aerosol. The sampling campaign was conducted from 14 to 27. 2. 2013
at a single site. Also, the parallel small-scale network measurement
of PM, was conducted and assured representativeness of the data-
sets recorded at the site. The PMF was optimized for four factors for
[fine and three for coarse aerosol. They were: — combustion of biomass
(49 %) and fossil fuels (34 %), traffic (16 %) and industry (1 %) for
fine aerosol and combustion of biomass and coal (80 %), road dust
resuspension (14 %) and abrasion (6 %) for coarse aerosol. Never-
theless, high correlation between temporal variation of combustion
sources and concentrations of levoglukosan, mannosan and picene,
tracers of biomass/coal combustion, confirmed source apportionment
of fine aerosol particles.

Key words: Aerosol source apportionment, fine aerosol, coarse aero-
sol, Positive Matrix Factorization, aerosol elemental composition;
DRUM, tracer of biomass and brown coal combustion

vych limith pro PM,, stanovenych smérnici EU 2008/50/CE
dvakrat, a 44 respektive 55 krat v letech 2010 a 2011[9)].
Vypracovani G¢inné strategie kontroly emisi suspendovanych
Castic PMy zévisi na znalosti pifspévku jednotlivych zdro-
Jjo k celkovym koncentracim PMy [8]. Proto se receptorové
modelovéni jevi jako vhodny néstroj k identifikaci a kvanti-
fikaci zdroj& emisi ptispivajicich k Grovni znecisténi ovzdusi
[10-12]. Pro precizni identifikaci zdrojd je bezpodminecny
odbér velikostné segregovancho aerosolu s vysokym ¢asovym
rozlifenim [13-29]. Positive Matrix Factorization — PME
receptorovy model vyvinuty Paaterem [20], je G&inny ndstroj
k identifikaci zdroji na receptoru.

Préce se zabyva odhadem zdrojli jemného a hrubého aerosolu
metodou PMF aplikovanou na hodinovd data hmotnostnich
koncentraci a elementarniho sloZeni PM, ;5_; 58 PM; 1540V pri-
béhu zimni kampané na Severnim sidlisti v Mladé Boleslavi.

EXPERIMENT

’

Odbérova lokalita a doba méreni

Méfeni byla provadéna v mobilni klimatizované stanici (GPS:
50°25'32.50"N—-14°54'54.42"E) na Severnim sidlisti v Mia-
dé Boleslavi, (obrazek 1). Odbérova kampan probihala v ob-
dobiod 14. do 27. unora 2013.
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Sbér a analyza dat

Mobilni stanice
Po dobu méreni byly kontinualné odebirany tii velikostni frakce
aerosolu A (1,15-10 pm), B (0,34-1,15 pm) a C (0,15-0,34
pm) s integraéni dobou 60 minut rotaénim impaktorem
3DRUM (Davis Rotating Unit for Monitoring, UC Davis —
DRUM). Soucasné byly zaznamenavany s integra¢ni dobou 5
minut velikostni distribuce potu ¢astic v rozmezi 52319 810
nm pomoci aerodynamického spektrometru ¢astic (Aerodyna-
mic Particle Sizer— APS 3321, TSI) avrozmezi 14,6—736,5 nm
pomoci skenovaciho tfidi¢e ¢astic (Scanning Mobility Particle
Sizer—SMPS 3936L25, TSI) a méfeny Sminutové koncentrace
PM,, Beta prachomérem (FH 62 I-R, Thermo ESM Andersen).
Déle byly odebirany 24hodinové vzorky PM; velkobjemovym
vzorkovaéem (DHA-80, Digitel) a méfeny hodinové koncentra-
ce organického uhliku (Organic Carbon — OC) a elementarniho
uhliku (Elemental Carbon — EC) semi-kontinuélnim analyzato-
rem (Sunset Laboratory) V neposledni fadé byla métena 5mi-
nutova data rychlosti a sméru vétru (WindSonic M, Gill), tep-
loty, vlhkosti (Comet 200-80/E), a 1minutova data srazkového
thrnu (Laser Precipitatio Monitor, Thies).

Vzorky tii velikostnich frakei z 3DRUM byly nasledné analy-
zovany rentgenové fluorescenéni spektrometrii (Synchrotron
X-ray Fluorescence — S-XRF) v Lawrence Berkeley National
Laboratory, USA pro 28 prvki (Na, Mg, Al, Si, B, S, CL, K, Ca,
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr,
Mo and Pb).

Kremenné filtry pouZité pro odbér PM, byly pfed pouZitim
vypaleny pii 500 °C za ucelem odstranéni organickych 1a-
tek a pfed a po expozici vaZeny na mikrovahach (M5SP, Sar-
torius). Vzorky byly analyzovany plynovou chromatografii
a hmotnostni spektrometrii [21-22] na levoglukosan, man-
nosan a picen. Datova matice pro model EPA PMF 4.2.0.0
byly pfipraveny z dat elementarni analyzy PM,5_; ;5 (suma
B a C frakce z 3DRUM) a PM, ;5_y (A frakce z 3DRUM),
hmotnostnich koncentraci PMy 5 145 @ PM, 45_ 8 integraéni
dobou 60 minut a PM, 5 OC/EC pro PMgs_ 5. Hmotnostni
koncentrace PMg 15115 @ PM; 1519 byly spoéitdny Sminuto-
vych distribuci stanovenych APS a SMPS o hustoté astic
1,5 g.cm?[23]. Linearni regrese mezi hodinovymi koncentra-
cemi PM,, ziskanymi SMPS-APS a Beta prachomérem (R2 =
0,87) potvrdila spravnost volby husto-
ty ¢astic pouzitou k piepoctu velikost-
ni distribuce poctu ¢astic na velikostni
distribuci hmoty.

Cést vystuptl z modelu spolu s hodno-
tami sméru a rychlosti vétru byly po-
uZity k uréeni polohy lokalnich zdroja
metodou PCF (Conditional Probability
Function).
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Monitorovaci sit -
Paralelné s méfenim na mobilni stani- 2
laserovymi nefelometry DustTrak — DT ¢ f 4

(model 8520, TSI) s integra¢ni dobou

5 minut v sitovém uspotadani. DT byly i W ¥
umistény ve vySce od 3,5 do 24 m nad te- L g
rénem a ve vzajemné vzdalenosti od 650 :

do 5000 m. Hodnoty PM,, naméfené DT byly korigovény na chy-
bu nefelometrické detekce porovnanim s Sminutovymi hodno-
tami PM,, z méfeni SMPS a APS. Rovnice linearni regrese mezi
PM,, méfenymi DT13 a APS a SMPS s priisecikem v nule méla
sklon o hodnoté 0,32 a R2 = 0,83. Hodnoty PM,, méfené viemi
DT pak byly nésledné vynasobeny korekénim faktorem 0,32.
Korigované hodnoty PM,, naméfené DT5-13 byly nasledné sta-
tisticky testovany na koeficient divergence — COD [24] o kritické
hodnoté 0,2 [25].

VYSLEDKY A DISKUZE

Meteorologické podminky a hmotnostni
koncentrace PM,,

Odbérovou kampan probihajici od 14. do 27. tinora charakte-
rizovaly mirné zimni teploty (medidn = -2,2 °C), pfevladajici
SV az SZ proudéni s nizkou rychlosti proudéni vétru (median
= 1,3 m.s") a hmotnostni koncentrace PM,, pod stanovenymi
24hodinovymi imisnimilimity pro PM,, (median= 28,7 pg.m?)
obrézek 2. Jemna frakce aerosolu na PM,, tvofila béhem celé
odbérové kampané v priméru 89 % a hrubd frakce v priméru
11% tabulka 1.

Tab. 1: Median, primér a smérodatna odchylka (SD)
hmotnostni koncentrace tfi velikostnich frakei
za obdobi 14.-27. 2. 2013

Velikostni frakce | Median (ug,m?) | Pramér (ug,m?) | SD
A1,15-10um 2,5 42 4,2
B0,34-1,15 pm 17,3 21,2 14,8
C0,15-0,34 pm 8,4 8,5 4,0

Tab. 2: COD pro 5minutové hodnoty PM;, naméfené DT
za obdobi 14.-27. 2. 2013
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DT6 | DT7 | DT8 | DT9 | DT10 | DT11 | DT12

DT5 0,157 | 0,137 | 0,134 | 0,144 | 0,128 | 0,141 | 0,127
DTé 0,141 | 0,125 | 0,161 | 0,121 | 0,089 | 0,117
DT7 0,094 | 0,077 | 0,085 | 0,114 | 0,098
DTS 0,107 | 0,077 | 0,109 | 0,104
DT9 0,081 | 0,129 | 0,117
DT10 0,087 | 0,087
DT11 0,089

Obr. 2: Pribéh rychlosti a sméru vétru, srazkového Ghrnu, teploty ovzdusi

a koncentrace PM,, méfené na Severnim sidlisti v Mladé Bolesla\n za obdobi

14.-27.2. 2013
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Obr. 3: Chemické profily faktord PMy,s_; 5 a denni pfispévky faktort k PMg, 511
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Prostorova variabilita PM,,

Po dobu odbérové kampané nebyly rozdily koncentraci PM,,
mezi monitory D5—D13 statisticky vyznamné (tabulka 2).
Méstské ovzdusi lze proto hodnotit z hlediska koncentraci
PM,, jako velmi dobie smichané.

Zdroje jemného a hrubého aerosolu
ziskané pomoci PMF

Pro odhad optimalniho poétu faktord byl model testovan pro
dva az sedm faktord. Poget faktort byl vybran na zikladé vy-
hodnoceni parametr( poskytnutych modelem s pfihlédnutim
k uvaZovanym mistnim zdrojim. Vysledkem modelu byly ¢tyfi
faktory pro jemny a tii faktory pro hruby aerosol. Chemické
profily faktortt a denni pfispévky faktord k celkové hmoté
PMg.15-1.15 @2 PM| 1510 jsou prezentovany v obrazeich 3 a 4.

Zdroje PMy 5_115
Prvni faktor byl urCen jako spalovdni biomasy na zakladé vy-
sokych koncentraci Cl, K, Zn, OC a EC [26-28]. Prispévek

faktoru byl vyznamny piedevim v pribéhu vikendd 16.-17.
a23.-24.0nora. Pfispévek rostl v odpolednich hodinach a do-
sahoval maxim okolo piilnoci. Tento denni pribéh poukazuje
na spalovani biomasy v lokalnich topeni§tich na predmésti
Mladé Boleslavi. Faktor za sledované obdobi pispival 49 %
k celkové hmoté PM,;5_; ;5. Casovy pritbéhu spalovani bio-
masy koreluje s levoglukosanem a mannosanem (obrazek 5),
latkami indikujicimi spalovani biomasy [18, 29— 30, 30a]. Dle
CPF smérové riZice bylo umisténi zdroje na SV od méfici sta-
nice (obrazek 6).

Druhy faktor s vysokym obsahem S, K, OC a EC odpovida spa-
lovdni uhli [31-34]. Pfispévek faktoru byl znaény na zac¢atku
odbérové kampané, ktery charakterizovala primérna rychlost
vétru do 1 m.s! a primérna teplota -2 °C. Ptispévek faktoru
k celkové koncentraci PM, ;5_y 15 byl 34 %. Casovy priibéh fak-
toru velmi dobre koreluje s picenem (obrazek 7), latkou in-
dikujici spalovani hnédého uhlf [30a, 35-37]. CPF smérové
rizice umistuji zdroje spalovani uhli na J-JZ od métici stanice
(obrazek 6).

_24_
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Faktor doprava byl uréen predeviim na zakladé vysoké kon-
centrace prvki zemské kiiry OC/EC a pfitomnosti Cu prvku
typického pro abrazi brzdovych desticek [19, 38 —39]. Fak-
tor zahrnuje emise vyfukovych plynti automobili a abrazi.
Prispévek faktoru byl po celou odbérovou kampar konstant-
nf a tvofil 16 % z hmoty PMy ;5_, 15. Jedna se pfedeviim o do-
pravni emise z blizkych ulic umistény J-NV (obrazek 6).
Faktor s vysokym obsahem kovli pfedev§im Mn, Fe, Cua Zn
odpovida primysiu [4, 13, 40]. Vyrazné piispévky faktoru
dne 15. a 25. Gnora jsou zplisobeny zménou sméru vétru
s pfevlddajicim smérem proudéni z vychodu. Celkovy prispé-
vek faktoru k PMg ;5_; 55 byl 1 %.

Dle CPF rtzice byl umistén zdroj na V-SV, tedy do oblasti,
kde se nachézi Skoda Auto a. s. (obrazek 6).

Zdroje PM, ;5.1

Spalovdni biomasy a uhli, faktor s vysokych obsahem §,
Kakovii[32, 33,41], byl dominantnim zdrojem hrubé frakce
aerosolu s prispévkem 80 % k celkové koncentraci PM; ;5_y.
CPF smérova riZice se shoduje s rizicemi faktord spalovani
pro jemnou frakei.

Druhy faktor byl ur¢en na zaklad¢ vysokych koncentraci
prvk( zemské kiry jako resuspenze silnicniho prachu [33,
42]. Prispévek faktoru k PM, ;5_30 byl 14 %. Dle CPF smé-
rové riZice byl zdroj umistén na J az JV od méfici stanice,
tedy do oblasti parkovi$té u stadionu a nakupniho centra
(obrazek 06).

Faktor s vysokym obsahem Cu a Zn odpovida abrazi brzdo-
vych desti¢ek a pneumatik [16, 43]. Piispévek faktoru k cel-
kové hmoté PM, 5_y, tvofil 6 %. CPF smérova rlizice ukazuje
na mistni komunikace (obrazek 6).

Zdroje PM,,
Spalovani biomasy a uhli byl dominantni zdroj PM,, (82 %)
nésledovany dopravou (17 %) a primyslem (1 %).

ZAVER

Po dobu zimni odbérové kampané 2013 byla na Severnim
sidlisti v Mladé Boleslavi ziskana data s vysokym &asovym
rozlienim umoZniujici identifikace zdroji jemné a hru-
bé aerosolové frakce pomoci receptorového modelu PMFE
Na zakladé modelovanych dat hmotnostni koncentrace, ele-
mentarni analyzy a koncentraci OC/EC s integra¢ni dobou
odbéru 60 minut byly ziskany ¢asové piispévky zdrojii a pii-
spévek zdrojii k PMg 45 15 @ PMg 15_50- Spalovani a doprava
byly spolecné zdroje pro obé frakce, av§ak priimysl ptispival
pouze k frakci jemné. Vysoké ¢asové rozliSeni dat umoznilo
postihnout denni chod spalovani biomasy pfedeviim o vi-
kendech. Oproti na§emu ofekavani, spalovani biomasy bylo
dominantnim zdrojem PM, ;5_; 15, které nasledovalo spalova-
ni uhli. Vysledky modelovani byly podpoteny analyzou indi-
kator spalovani biomasy a uhli v PM,. Ze sitového méfeni
PM,, vyplyva, Ze poloha monitorovaci stanice byla reprezen-
tativni, a tudiz modelové vysledky zdroji atmosférického ae-
rosolu validni pro danou oblast.

Podekovdni:
Studie byla podpofena Grantovou agenturou Ceské republiky
v rdmci projektu CENATOX (P503/12/G147).

Obr. 5: Casovy priibéhu faktoru spalovani biomasy
a 23hodinovych koncentraci levoglukesanu a manosanu
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Obr. 6: CPF smérova rlzice k uréeni polohy lokélnich zdrojd
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Obr. 7: Casovy pribéhu faktoru spalovéni uhli
a 23hodinovych koncentraci picenu
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ZKOUSENI ZPUSOBILOSTI LABORATORI PRO MERENi EMISI

Stanislav Eminger, Zuzana Balouskovéa
Asociace autorizovanych laboratofi pro méfeni emisi, Praha

ABSTRAKT

Zkouseni zpisobilosti je vyhodnoceni vykonnosti G¢astnika vaci pre-
dem stanovenym kritérifm pomoci mezilaboratorniho porovnéni. Po-
tfeba trvalé divery ve vykonnost laboratof'e neni podstatna jen pro la-
boratofe a jejich zdkazniky, ale téZ pro dal3i zainteresované strany, jako
jsou organy statni spravy, akreditacéni organy akreditujicf laboratore
adal8i organizace, které specifikuji poZadavky na laboratorni vySetteni.
Asociace autorizovanych laboratoff pro méfeni emisi pofada od roku
1996 ,Mezilaboratorni porovnani zkoudek®. Tento pfispévek shrnuje
ucast laboratoff ve zkouSeni zpisobilosti od roku 1996 do roku 2014
a vysledky zkouSeni zptisobilosti v roce 2013,

Klicova slova: zkoudeni zpisobilosti (ZZ), program zkoudenizpiso-
bilosti (PZZ), méfeni emisi

Zkousen] zpisobilosti (Proficiency testing-PT) patii mezi nej-
PT slouzi k ovéfeni zptisobilosti laboratofe provadét (autori-
zované, piip. akreditované) zkousky méreni emisi. Asociace
autorizovanych laboratofi pro méfeni emisi (ALME) poiada
MPZ jiz od roku 1996, pfi¢emzZ nejprve slouZily jen pro ¢le-
ny ALME. V roce 1998 byly zpfistupnény viem zdjemciim
a od téhoZ roku jsou rovnéZ pravidelné zvefejiiovany v planu
PZZ na internetovych strankach Ceského institutu pro akre-
ditaci 0.p.s. (www.cai.cz). V roce 2003 ziskiva ALME status
pilotniho pracovisté CIA a v roce 2012 podava ALME Zadost
o akreditaci jako poskytovatel zkouSeni zptsobilosti, kterou
téhoZz roku ziskava (viz obr. ¢. 1). Postupné se z plivodniho
omezeného rozsahu zkoudek vyvinul systém, ktery umozZiiuje

PROFICIENCY TESTING OF LABORATORY

IN THE AREA OF EMISSION MEASURING

Proficiency testing is a evaluation of participant performance against
preestablished criteria by means of interlaboratory comparisons. The
need for ongoing confidence in laboratory performance is not only es-
ential for laboratories and their customers but also for other interested
parties, such as regulators, laboratory accreditation bodies and other
organizations that specify requirements for laboratories.

Associationof laboratories authorised for measuring emissions (ALME)
has been bring to order from 1996 proficiency testing (PT) which are us-
ing for attestation of labs to making tests of emission measuring. The
paper summarizes the participation of laboratories in proficiency test-
ing since 1996 to 2014 and the results of proficiency testing in 2013,
Key words: Proficiency testing (PT), proficiency testing scheme, emis-
sion measuring

v relativné $irokém rozsahu pokryt zakladni pozadavky tcast-
nikd zkoudeni zplsobilosti v oblasti méFeni emisi. Obecné pla-
ti, Ze pravidelné kontrola akredita¢nich kritérii provadéna ak-
reditaénim orgdnem a s tim spojend i Gspésna aéast v PT vede
k pribéznému zkvalitiiovani prace a k vyraznému zlepSeni ja-
kosti méreni doty&ného subjektu. Pravé toto je cilem kazdého
poskytovatele zkouSeni zpisobilosti —i ALME.

Ugast v PT také umoZiiuje zicastnénym laboratofim defino-
vat a charakterizovat moZné problémy a optimalizovat Ginnost
sméfujici k néprave. To vede piimo ke zvy$eni kvality méient,
zpracovanivysledki a odborné dovednosti jednotlivych pracov-
nikti. Vysledky porovnani také slouzi managementu laboratoii
k odhaleni moZnych problémd v systému zajisténi kontroly
kvality, a to véetné realizace napravnych opatfeni, jako je pro-
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1. Porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)
2. Emisni limity

1. Porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT)

Doplnéni je provedeno na zékladé poZadavku MZP na doplnéni dokumentace ve ,» Vyjadieni v
ramcei procesu posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi (EIA) z hlediska zakona &. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a o omezovani zne¢i§téni, o integrovaném registru zne&i§tovani a o
zmeéné nekterych zdkond (zdkon o integrované prevenci), ve znéni pozd&jsich predpisi -
Piiloha VS ¢&.j. 54297/ENV/14 (oddéleni IPPC a IRZ).

BREF: POVRCHOVE UPRAVY POUZIVAJICI ORGANICKA ROZPOUSTEDLA

BAT: termicka dopalovaci zaFizeni (TNV) - BREF 6. kategorie ostatni priimyslové &nnosti;
povrchové Upravy pouZivajici organicka rozpoustédla 6.7.; kapitola 21 Techniky, o nich? se
uvazuje pii ur€ovani BAT pouzitelnych ve vSech primyslech/odvétvich; podkapitola;
21.11.4.2. termické spalovani str. 687 (v anglické verzi BREF v kapitole 20.11.4.2 Thermal
oxidation str. 518)

Emise spojené s BAT: 6. kategorie ostatni primyslové ginnosti; povrchové tpravy pouzivajici
organicka rozpoustédla 6.7.; kapitola 21.6 Nejlepsi dosaZitelné techniky pro povrchovou
upravu automobill:

Spoleéné BAT

80. BAT je minimalizace emisi rozpoust&dla, pravé tak jako energie a spotieb surovin tim, Ze
se vybere natérova hmota a systém sudek v souladu s BAT 28 a Oddily 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3,
6.4.4,6.4.5 a 6.4.7, ve spojeni s technikami zpracovani odpadniho plynu popsanymi v BAT
37 az 42, str. 757

Hodnoty emisi VOC spojené s BAT uvedenynu vyse jsou 10 — 35 g/m (viz Oddil 6.3.3.1),
(nebo ekvivalent 0,3 kg/karoserii + 8 g/m? a7 1,0 kg/karoserii + 26 g/m?), kde emise a plocha
povrchu jsou stanoveny jako plocha e-povlaku podle Piilohy 24.5.

V zivodé SKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi byla produkce VOC za poslednich 5 let
nasledujici:

rok 2009 - 29,33 g/m’

rok 2010 - 29,40 g/m?

rok 2011- 29,38 g/m’

rok 2012 - 28,13 g/m’

rok 2013 - 2547 g/m?

Z danych udaju plyne, Ze produkované emise VOC plni hodnotu navrzenou v BAT.
Mérnd emise VOC se plinovanym zdmérem nezvySi — nedochazi k zadnym zmé&nim
v technologii.



BREF: POVRCHOVE UPRAVY POUZIVAJICI ORGANICKA ROZPOUSTEDLA

BAT: Venturiho systém vypirini - BREF 6. kategorie ostatni primyslové &innosti;
povrchové upravy pouZivajici organickd rozpoustédla 6.7.; kapitola 21 Techniky, o nichZ se
uvaZzuje pii urCovani BAT pouZitelnych ve vSech primyslech/odvétvich; podkapitola;
21.11.3.5 Venturiho systém pro oddélovani ¢astic str. 682 (v anglické verzi BREF v kapitole
20.11.3.5 Venturi particle separation str. 514)

Emise spojené s BAT: 6. kategorie ostatni pramyslové ¢innosti; povrchové upravy pouZivajici
organickd rozpoustédla 6.7.; kapitola 21.6 Nejlepdi dosaZitelné techniky pro povrchovou
Upravu automobilii:

Spole¢né BAT
Emise ¢astic do ovzdusi
83. BAT pro sniZeni obsahu ¢éstic ve vzduchu jsou uvedeny v BAT 43.

43. Tam kde jsou emise pevnych &astic spojeny se stfikanim natérovych hmot, BAT je sniZeni
emisi pouZitim jednoho nebo obou z nasledujiciho:
- vyrobni techniky, jak jsou popsany v Oddilech 20.7.4.1, 20.7.4.2 nebo 20.7.4.3

- koncové techniky, jak jsou popsany v Oddilech 20.11.3.4, 20.11.3.5,20.11.3.6 2 20.11.3.7.

Je mozné dosahnout nasledujicich urovni:

- 5 mg/m’ nebo méné u stavajicich zatizeni (napi. pfi vytvafeni povlakid na automobilech pii
pouZziti bocnlch skrubri ve spojeni s Venturiho separaci ¢astic)

- 3 mg/m’ nebo méné u novych zafizeni (napf. pii vytvafeni povlak na automobilech, za
pouZiti novych skrubrii ve spojeni s Venturiho separaci &astic).

V zivodé SKODA AUTO a.s. je emisni limit pro tuhé zneliStujici latky TZL
v odpadmm vzduchu z prostoru aplikace natérovych hmot (véetné oprav) stanoven na
3 mg/m Emisni limit je u viech zarizeni s rezervou plnén.



BREF: POVRCHOVE UPRAVY POUZIVAJICI ORGANICKA ROZPOUSTEDLA

BAT: suché filtry - BREF 6. kategorie ostatni primyslové &innosti; povrchové tpravy
pouzivajici organicka rozpoustédla 6.7.; kapitola 21 Techniky, o nichZ se uvazuje pfi uréovani
BAT pouZitelnych ve vSech primyslech/odvétvich; podkapitola; 21.11.3.6 Systémy se suchymi
filtry str. 683 (v anglické verzi BREF v kapitole 20.11.3.6 Dry filter systems str. 515)

Emise spojené s BAT: 6. kategorie ostatni primyslové ¢innosti; povrchové tpravy pouzivajici
organickd rozpoustédla 6.7.; kapitola 21.6 Nejlepsi dosazitelné techniky pro povrchovou
upravu automobil:

21.11.3.6 Systémy se suchymi filtry

Popis

BéZn¢ pouzivané systémy suchych filtri jsou:
- labyrintové filtry,

- papirové filtry

- rohoZe (filtry pro natérové hmoty).

Suché filtry maji dobrou odluéovaci G€innost pro &astice natérovych hmot v odpadnim
vzduchu z napf. stkaci kabiny. Uginnosti filtrt pfi odstratiovani &stic se pohybuji v rozmezi
85 - 95 %. Labyrintové filtry b&éZn¢ dosahuji u¢innosti pii odd&lovéani ¢astic 85 %, papirové
filtry 90 % a ,.filtry pro natérové hmoty* - 95%.

V zivodé SKODA AUTO a.s. jsou suché filtry instaloviny viude tam, kde se
predpoklidd vznik TZL (napf. vlakovnich - kabiny drobnych oprav laku). SlouZi
k zachyceni tuhych litek p¥i brouSeni a stiikani vrstev laku. Emisni limit pro tuhé
znedistujici litky TZL v odpadnim vzduchu je stanoven na 3 mg/m’. Emisni limit jeu
viech zafFizeni s rezervou plnén — Géinnost filtri > 95 %.



BREF: Bézné ¢isténi odpadnich vod a odpadnich plyni. Systémy managementu v chemickém
prumyslu

BAT: kapsovy latkovy (tkaninovy) filtr - BREF kategorie priifezovy; kapitola 3 Pouzita
technologie CiSténi, 3.5. Koncové techniky ¢isténi odpadnich plynd; podkapitola; 3.5.3.5
Latkovy (tkaninovy) filtr str. 279 (v anglické verzi BREF v kapitole 3.5.3.5 Fabric filter str.
246)

Emise spojené s BAT: BREF kategorie prifezovy; kapitola 3 PouZitd technologie &isténi, 3.5.
Koncové techniky ¢i$téni odpadnich plynt

3.5.3.5 Latkovy (tkaninovy) filtr

Tkaninové filtry se pouzivaji pfedeviim k odstranéni tuhych znedistujicich latek, mensich nez
2,5 um, a nebezpecnych latek, zne€istujicich ovzdusi ve formé &astic (TZLyap), jako jsou
napf. kovy (kromé rtuti).

Dosazitelné virovné emisi / vykonnost

Pfi dané kombinaci konstrukce filtru a separovaného prachu je koncentrace tuhych
zneCidtyjicich latek na vystupu z tkaninového filtru témé&f konstantni, zatimco celkova
G¢innost md tendenci ménit se podle obsahu tuhych znegist'ujicich latek. Tkaninové filtry je
proto mozné povaZovat za zafizeni s konstantnim vystupem, spise nez s konstantni ti¢innosti.

parametr tkaninovv filty lkompaktni filtr zlepSeny kompaktni filtr
ucinnost [%o] | urovel emisi | icinnost [®o] | firoven emisi | w¢innost [28) | trovei emisi
| [mgNm3] [mg’Nm3] [mg/Nm3i]
TZL 99-99,9 1 2-101 1-102 <12
1a2

& kepamicky fiir
1 [eww U 127]
2 feww tm/70]

Referenéni dokument o nejlepsich dostupnych technikach — ,,B&Zné ¢isténi odpadnich vod a
odpadnich plynil. Systémy managementu v chemickém primyslu. Sevilla, inor 2002 uvadi
pro tkaninové filtry troveti emisf 1 — 10 mg/m’.

V zivodé SKODA AUTO a.s. Je technologické odsivini svafovacich pracovist’
realizovano pres VZT jednotky s filtraénimi komorami s kapsovymi filtry.

U viech odtahi na halach svafoven M14, M5, M12B,C,D bude provedeno sjednoceni
emisniho limitu na hodnotu 10 mg/m’. P¥i autorizovaném méFeni emisi se namé¥ené
hodnoty hmotnostnich koncentraci pohybuji do 1 mg/m”.

Podrobné porovnini zarizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT) bude

provedeno v Zadosti 0 zménu integrovaného povoleni.



2. Emisni limity

V integrovaném povoleni pro ,Lakovny karoserii v zdvodé Mladd Boleslav jsou
stanoveny emisni limity pro jednotlivé vyduchy stacionarnich zdroji zne&ist'ovani ovzdusi a
souvisejici monitoring. V dotéenych provozech jsou sledovany tyto parametry:

Emisni limity zneciStujicich ldtek — lakovny

QU AP T Relevantni hodnoty
Znedist'ujici latka Emisni limit emisi z BREF
3mg/m’ | <5mg/m’ (Venturiho
s systém)
voc D 45 g/m’ 10 - 35 g/m”
CO (termické dopalovani) 800 mg/m’ -
NOy (termické dopalovéni) 500 mg/m’ -
CO (ohtev zemni plyn) 100 mg/m’ 5
NOy (ohfev zemni plyn) 200 mg/m’ -

YPodil hmotnosti emisi tékavych organickych latek a celkové plochy vyrobku (mérna vyrobni
emise). Mémna vyrobni emise celkovych emisi VOC vr. 2013 &inila 25,47 g/m® (8. 57 %
emisniho limitu).

Cetnost mé&feni u vyduchi z lakoven: 1 — 2x za rok.
Emisni limity jsou s rezervou plnény.

V zivodé SKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi byla produkce VOC za poslednich 5 let
nasledujici:

rok 2009 - 29,33 g/m’

rok 2010 - 29,40 g/m?

rok 2011- 29,38 g/m>

rok 2012 - 28,13 g/m’

rok 2013 - 2547 g/m>

Z danych ddaja plyne, Ze produkované emise VOC plni hodnotu navrzenou v BAT.
Mérna emise VOC se planovanym ziamérem nezvysi.

Emisni limity znecistujicich ldtek — svarovny

Emisni limit pro TZL je stanoven vyhla¥kou & 415/2012 Sb. na hodnotu 50 mg/m’.
V integrovaném povoleni je tato hodnota pro vyduchy ze svafoven vyznamné sniZena. Pro 2
vyduchy v hale M14 je stanovena na 40 mg/m’, v&t$ina vyduchd v haldch svafoven M14,
MI2BCD a M5 ma stanovenu hodnotu 20 mg/m’. 3 posledni nové povolené vyduchy v hale
M14 maji emisni limit 10 mg/m’.

Cetnost méfeni: 1 x za 3 kalendain{ roky u vyducht, kde je méfeni emisi technicky moZné
realizovat.



Pfi autor1zovanem méfeni emisi se naméfené hodnoty hmotnostnich koncentraci pohybuji do
1 mg/m’. U nékterych vyducht na hale M14 nelze technicky realizovat méfeni emisi, proto je
upusténo od autorizovaného méfeni emisi.

Relevantni hodnota emisi z BREF: 1 - 10 mg/m’

Emisni limity znecistujicich ldtek — montdze

V halach montdzi M1 a M13 jsou na montéznich linkéch umistény vydejni stojany benzinu a
nafty pro plnéni nddrZi nové vyrobenych aut. Pro tyto zdroje znegistovéani ovzdusi jsou
stanoveny technické podminky provozu. Emise VOC jsou zjistovany bilanéné (u benzinu).

V hale M13 jsou umistény podzemni dvouplastové ocelové nadrze na naftu a benzin. Pro tyto
zdroje zneliStovani ovzdusi jsou stanoveny technické podminky provozu.

V halach montazi M1 a M13 jsou provozovana pracovi§té odmastovéni a lepeni. Jsou tvofena
fadou mist na vyrobni lince montazZe vozi, kde se o¢istuje znedistény povrch karoserie nebo
dily interiéru a déle se odmast'uji plochy pro lepeni dilt jako piiprava pred vlastni operaci
lepeni, pfi které jsou nanaSena lepidla. PouZivand odmastovadla a lepidla obsahuji tékavé
organické latky VOC. Pro tyto zdroje emisi je stanoven emisni 11m1t pro té€kavé organické
latky (VOC) vyjadiené jako celkovy organicky uhlik (TOC) 50 mg/m”.

Vzhledem k tomu, Ze nelze dostupnymi technickymi prostiedky zarudit, e méfeni odrazi
skuteCny stav znecistovani ovzdusi, je u t&chto zdroji upusténo od autorizovaného méfeni.
Provozovatel zjist'uje emise bilanci technologického procesu.

V hale M1 a M13 jsou provozovany &istirny odpadnich vod u myéek vozi, vodniho testu a
mycich linek vozl. Pro tyto zdroje zneCidtovani ovzdusi jsou za tlelem sniZeni emisi
zneCist'ujicich latek obtéZujici zdpachem stanoveny technické podminky provozu.

V halach spadajicich pod integrované povoleni lakoven jsou provozovany myci stoly a mycky
pistoli. Pro tento zdroj zneéiStovani ovzdusi (sumu viech mycich stolt a myéek pistoli) je
stanoven emisni strop ve vysi 0,65 t VOC za rok. Provozovatel zjiituje roéni mnoZstvi emisi
VOC bilan¢nim vypoétem.



Pitloha & 3

Situace vysdzené zelené
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