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CAST B. UDAJE O ZAMERU
B.l. ZAKLADNIi UDAJE

B.1 Nazev a jeho zarazeni dle pfilohy ¢.1

Kabel 110 kV TR Vernérov.

Zamer |ze zaradit do kategorie II. sloupec A, 3.6 ,“Pfenosova vedeni elektrické energie
od 110 kV, pokud nepfislusi do kategorie 1.

B.2 Kapacita, rozsah

Tato stavba feSi zajiSténi provozuschopnosti paralelné provozované soustavy 110kV
IVyskov - Chotéjovice — Babylon/. Ma umoznit pfipojeni dalsiho pozadovaného vykonu z
planovanych farem vétrnych elektraren v Krusnych horach a zajistit navy$eni vykonu v
oblasti pro pfipad narustu odbéru v novych primyslovych zénach. Navazuje na akci
spole¢nosti CEPS, a.s. a ma odstranit krizovou oblast Vernéfov. V souvislosti s vyse
uvedenymi poZadavky je nutné do R110kV Vernéfov zaUstit novy transformator T401
1x350MVA a propojit nové budovanou rozvodnu spoleénosti CEPS, a.s. se stavajici
rozvodnou spolegnosti CEZ Distribuce, a.s. novym kabelovym vedenim 110kV tun.
pokladku dvojnasobného kabelového vedeni 110 kV /2x3 paralelni faze/, doprovodného
symetrizaéniho kabelu, zemnici pasky a opticky kabel. Celkova délka trasy vedeni 2 x
960 m.

B.3 Umisténi
Stavba je umisténa v k.0. Vernéfov p.p.¢. 841/3, 847, 848/1, 858, 1355/53, 1355/54,

1355/47, 1355/56, 874, 871, 873, 872/1, 392/14, 864, 862/1

B.4 Charakter s moznosti kumulace
Nevyrobni, liniova stavba kabelového vedeni VVN o napé&tové hladiné 110 kV. Kumulace
vlivl s jinymi zaméry :
» zameér vystavby nového kabeloveho vedeni 110 kV neni v kolizi s jinymi znamymi
zaméry
> nové kabelové vedeni 110 kV je dopInénim stavajici infrastruktury, nenarusuje
nedotCené uzemi a svym provedenim a technickym fedenim /varianta
podzemniho vedeni/ je pro posuzované slozky Zivotniho prostfedim tim nejméné
zatézujicim rfesSenim
» zamér rozSifuje energetickou soustavu, ale nezhorduje vliv na Zivotni prostredi ani
kumulaci vliva

B.5 Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi

Stavba zabezpe&i vyvedeni vykonu znového transformatoru T401 1x350MVA
realizovaného v ramci vystavby nové rozvodny R400 kV spolenosti CEPS, a.s. vk.U.
Vernérov.

B.6 Stru¢ny popis technického a technologického fe$eni:

Délka trasy : 2 x 960 m

Délka kabell 110kV 2x1010 = 1f2020 m x 3 = 3f.6060 m.

TR CEPS - SPOJKOVISTE 1 : trasa 520 m, Kabel 2 x 545 m
SPOJKOVISTE 1 - TR CEZ Distribuce : trasa 440 m, kabel 2 x 465 m
Symetrizacni kabely : 2 x 1010 = 2020 m

Chranicka a opticky kabel : 1 x 1050 m

Uzemnéni : 2 x 2 pasek FeZn 30x4 mm v celé trase vedeni



Zakladni tidaje vedeni 110kV

Soustava trojfazova, 3x110.000V, 50Hz
Max. sdruzené napéti 123000V

Max.fazové napéti 71000V

Provoz systému pfimo uzemnény uzel

Kmitocéet 50Hz

Ochrana proti nebezpe¢nému | zemnénim s rychlym vypnutim;
dotyku uvedenim na stejny potencial
Maximalni zkratovy 25/80kA

proud/dynamicky

Zakladni materialy

Kabel 110kV Al/ Cu

Stinéni kabelu Cu

Jmenovité napéti 64/110kV

Dovolené trvalé zatizeni pfi

poZadovanych uloZenich v 350MW /pretizeni na 455 MW po dobu 60 min/
(MW)

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem v distribuéni soustavé dodavatele elektfiny
podle PNE 33 0000 - 1 - tfeti vydani (v navaznosti na CSN 33 2000-4-41):

Clanek 3.2 ochrana pred nebezpeCnym dotykem Zzivych &asti rozvodnych elektrickych
zafizeni

Clanek 3.4 ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych &asti rozvodnych elektrickych
zafizeni nad 1000 V

U zafizeni VN 110 kV-ZEMNENIM-IT

UloZeni kabell :

Kabely budou ulozeny podle CSN 33 2000-5-52 a CSN 736005. Vykopy pro jeden kabel
1350x1650mm. Minimalni kryti bude 1300 m, pfi kfizeni a podchodu siti (voda,
kanalizace) pfiméfené upraven dle CSN736005. Kabelové loze pisek s cementovou
stabilizaci 1:14 frakce 0-4. Faze budou uloZeny vedle sebe s osovou rozteéi 250mm,
osové roztece soustav v bézné trase 2500mm.

Loze pro k 110kV bude chranéno krycimi deskami na bocich a shora KD3. Nad desky
cca 20 - 30 cm bude ulozena Cervena vystrazna folie na $ifi trasy tj. 500 mm/kabel.
Minimalni vrstva pisku je 120 mm nad a pod, celkova vrstva loZze min. 300 mm.
V prekopech a ve vjezdech budou kabely po jednotlivych fazich ulozeny do plast. rour a
roury budou zabetonovany. Vcelé trase budou tazeny dva zemnici pasky FezZn
30x4/kabel a to pod kabelovou trasou na dno vykopu a chraniéka HDPE 40. V prekopech
a protlacich budou pasky na dné vykopu nebo na dné vnéjsi chranicky. Chraniéka HDPE
40 a symetriza¢ni kabel budou uloZzeny do samostatnych chrani¢ek PVC @110 mm. Cela
kabelova trasa bude provadéna s pazenim vykopul!

Kopana trasa bude tvofena vykopem o $ifce cca 1350mm a hloubce 1600mm pro jedno
kabelové vedeni. V pfipadé realizace obou vednei soubé&zné

Hloubka vykopu H=16m

Kryti kabelu H=13m
Teplota v hloubce pokladky 6g =20 °C
Teplotni odpor zemé p=1.0K x m/W



Pfi uloZeni do prekopu budou jednotlivé chranitky obetonovany.

Budou ulozeny tfi chrani¢ky PE pro jednotlivé faze @ 232/200mm a jedna rezerva. a dalsi
dve chranicky @200 PE pro symetriza¢ni kabel a opticky kabel.

1 piekop : hloubka k ose stfedniho kabelu v chraniéce : H =4,61m

2 prekop : hloubka k chraniéce : H=1,3m

Material chranicky pro 110 kV PE nebo HDPR
Prafez pro prekop @ 232/200mm

Teplota v hloubce pokladky 6g= 20 °C

Teplotni odpor zemé p=1.0Kxm/W

Popis trasy

Projektované kabely budou vedeny do kopané trasy na pozemek p.p.&. 841/3 /CEPS/
a budou pokradovat severnim smérem na pozemek p.p.&. 848/1 a 847 /CEPS/. Dale
povede trasa zapadnim smérem pfes pozemek p.p.&. 858 /Peskova/, p.p.&. 1355/53,
komunikaci 11/568 p.p.&. 1355/47 /IRSD/, p.p.&. 1355/54 /SUS/, p.p.C. 1355/56 /RSD/ a za
komunikaci zahne jiznim smérem na pozemek p.p.&. 874 /CR PF/, p.p.&. 871 a 873
[Pali¢kal. Prekiizi pozemek p.p.&. 872/1 /CR/ nasledné komunikaci p.p.€. 392/14 /Mésto
Klasterec n/Ohfi/ a po pozemku p.p.€. 864 a p.p.¢. 862/1 /CEZ Distribuce/ vstoupi do
rozvodny CEZ Distribuce, kde budou ukonceny v poli €.13 na venkovni koncovce,
podpernem izolatoru a svodidi pfepéti. Spojkovisté bude na pozemku p.p.&. 871.

B.7 Pfedpokladané terminy realizace:

2017 - 2018

B.8 Vycet dotéenych Gzemné samospravnych celkii:
Obec: Vernérov

VUSC : Ustecky kraj

USC —mésto : Klasterec nad Ohri

B.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich ufadil, které
_ budou tato rozhodnuti vydavat )
Uzemni a stavebni povoleni Stavebni Ufad MéU Kadan

B.Il. UDAJE O VSTUPECH

II.1 Pada, geologie

Pfirodni poméry

Prevazna cast SirSiho okoli Vernéfova je Ucelové vyuZivana, respektive zastavéna
objekty primyslové vystavby. Pfi vystavbé nebude zasazen zemédélsky ptdni fond, ani
nebudou zasazeny pozemky naleZici do funkce lesa. Z aktualniho charakteru plochy bez
vyskytu predmétu ochrany evropsky vyznamné lokality je ziejmé, Ze pfedméty ochrany
citované evropsky vyznamné lokality nebudou pfimo ani nepfimo ohroZeny jeho
realizaci, protoZe pro né predstavuji redlnou hrozbu zejména pfimé zasahy do stanovist
a biotopU druhu ¢&i jejich nevhodné obhospodarovani. Jde napfiklad o intenzivni pastvu,
seceni luk v nevhodnou dobu, zarlstani a zalesfiovani podmaéenych luk, odvodiovani
mokrych luk, pramenist a dalSich mokradu; zarUstani stepnich a lesostepnich stanovist
kfovinami, zvy$eni intenzity dopravy v udoli Ohfe, zvysujici se turisticky tlak na Gzemi,



opravy Ci stavby novych pfi¢nych pfekazek na tocich. Nelze predpokladat, Ze by jakykoli
z vy$e popsanych jevl v souvislosti s realizaci zaméru v pfedmétnych EVL nastal
Geologické poméry

Pfi geologickem prizkumu zjiStény relativné slozité geologické poméry, kdy v geologické
stavbé dominuje mélce pohibené téleso terciérniho vulkanitu /¢ediéovy proud nebo Zila/,
s jeho zvétralym povrchem nebo zvétrala vulkanoklastické tufy, v nadlozi pak splachy
charakteru hlinitych $térk( az Stérkovitych hlin, navazky nebo pldni profil. Baze
CediCového télesa nebyla zjisténa, archivnimi vrty v $ir§im okoli toto téleso nebylo
zastiZzeno.

Na zakladé vysledkd pruzkumnych vrtl a zastizeného vrstevniho sledu Ize na lokalité

vymezit pét nasledujicich, ,stratigrafickych” a kvazihomogennich poloh :

1. na povrchu terénu poloha ornice a podorni¢i, misty vrstvy navaZzek

2. svrchni vrstva deluvia - splachy charakteru hlinitych stérk( az $térkovitych hlin

3. navétraly povrch CediCového télesa, zpravidla Ulomky &ediGové horniny v jilovité
hmoté s pfechodem do navétralého télesa ¢edi¢ové horniny — skalni masiv, balvanité
rozpadavy podél ploch odlucnosti v blocich az 0,50 m velkych. V této horniné byly
ukonceny vrty V1a-c a V3, stejné tak i archivni sondy TR3 S1, S2 a S6, protoze
zastizené skalni CediCova hornina nebyla vrtatelna, v pfipadé kopanych sond
traktorbagrem prakticky netézitelna.

4. eluvium tufového plasté po obvodu cediCového télesa charakteru &t&rkovité hliny (jilu
az stérku) az piscitého jilu.

V hlub$im podlozni, minimainé 5-10 metri pod povrchem Ize o¢ekavat zvétralé ruly

krusnohorského krystalinika.

ad 1/ Na vétsiné delky trasy kabelu svrchni vrstvu tvofi ptdni profil poloha piséitych,
slabé humdznich hlin ,ornice* v mocnosti 0,20-0,35 m a podorniéi v mocnosti do 0,20 m.
V okoli vrti V1a-c byly zastizeny navazky (patrné z vykopl pro vodovod na druhé strané
silnice), stejné tak vrtem V2 byly zastizeny navazky do hloubky 0,90 m — jedna se o
konstrukéni vrstvy silnice 11/568. V navazkach nebyly zastizeny netézitelné polohy nebo
pfimési. Baze polohy 1. je v hloubce 0,3-0,5 m pod Urovni terénu.

ad 2/ Pod svrchni polohou hlin byly vrty V2 a V3 i kopanymi sondami TR3 S1 a TR3 S2
zastizeny splachy (patrné relikt vyplavového kuZele na upati Krugnych hor), charakteru
hlinitych Stérkd a az Stérkovitych hlin (G4 GM - F1 MG) se $patné opracovanymi kameny
1-10 (ojedinéle az 15) cm. Stérky jsou mocné 0,20-0,30 m (okoli vrtu V3) az 0,65 m (vrt
V2), dobfe ulehlé, pevné konzistence.

ad 3/ Vrty V1a-c, V3 i vdemi kopanymi sondami byl zastizen zvétraly povrch éedicového
télesa, jde o zvétraly povrch cediCového piikrovu — zvétrala &edidova hornina,
nepravidelné balvanité az deskovité rozpadava v jilovité piséité hmoté, velikost Glomk
pevné horniny je az 0,30 m. Smérem do podlozi bylo zastiZeno téleso horniny
CediCového typu — tmavé Seda, jemno- az drobnozrnna hornina, nepravidelné deskovité
aZ blokovité odlu¢na podél puklin s poviaky rezavych oxidl. Hornina byla velmi obtizné
tezitelna, prakticky se sondy do ni zahloubily o 0,5-0,6 m, dale byla hornina net&zitelna.
Jedna se o navétralou skalni horninu tfid R4-R2, do hloubky hornina pfechazi patrné az
do zdravé. Kopanymi sondami byly vytéZovany ostrohranné balvany aZ bloky 0,1-0,5 m,
smérem do hloubky i pfes 0,5 m, hornina byla velmi obtizné tézZitelna az netézitelna. Vrty
byly v této horniné zastaveny — nebylo mozné dale vrtat — nevrtatelna hornina.

ad 4/Vrty V2 a V3 a sondami TR S6 byl zastiZzen zvétraly lem &edicového télesa, tvoreny
eluviem tufu. Jedna se jemnozrnné zeminy s proménlivou plasticitou — piséité jily tidy F4
CS. V zeminé je vy$si podil zvétralych ulomku cedic¢ové horniny o velikosti 1-5 cm.



Zeminy jsou pevné konzistence. Jejich baze vrty nebyla zastizena — pfedpokladame ji v
hloubce vétsi jak 2,5 metru.
Z vysledku prazkumnych praci mizeme vyvodit nasledujici zavéry:

» pfi predpokladané hloubce vykopu 1,5-2,0 metru budou zemni prace ve vétsi
délce trasy probihat v zeminach téZitelnych bé&znymi mechanizmy (max. tfidy
téZitelnosti 3-4)

» pouze v okoli vrti V1a-c a V3 bude od hloubky cca 1 metru zastizen skalni masiv
- CediCova hornina minimalné tfidy R4 a tfidy tézitelnosti 5 az 6.

Hydrogeologické poméry

Lokalita se nachazi v diléim povodi ¢ 1-13-02-113 Prunéfovského potoka. Podle
hydrogeologické rajonizace CR (Olmer - Kessl et al. 1990) zasahuje na popisované
Uzemi rajon: 6120 - Krystalinikum v mezipovodi Ohfe po Kadai. Dlouhodoby
specificky odtok podzemni vody €ini 3-5 I.s-1.km-2 (Krasny et al. 1981). V Sirokém Uzemi
nejsou evidovany zdroje verejného zasobovani vodou.

Hydrogeologické poméry lokality a jejiho okoli jsou ovlivnény morfologii terénu a
geologickou stavbou v kombinaci s morfologickymi a klimatickymi poméry (blize viz
pfedchozi text).

V prubéhu provadéni vlastnich prizkumnych praci byla sledovana hladina podzemni
vody (narazené a ustalena). Hladina podzemni vody nebyla Zadnym z prizkumnych vrtd,
mimo vrtu V1d, ani kopanou sondu prizkumu z roku 2013 zastizena. Maximainé byl ve
svrchnich Castech sond zaznamendan slaby pfitok vody do sondy, a to na hranici
rozvétralé CediCové horniny, ale ve vétSich hloubkach tyto pfitoky nebyly zaznamenany.
Pouze vrtem V1d byla hladina podzemni vody navrtana v hloubce 2 metry pod Grovni
terénu a velmi rychle nastoupala do Urovné 0,70 metru pod terén. Hladina byla navrtana
na hranici zvétralého a navétralého cedice, ktery je jiz puklinové propustny.

Dale nelze vyloucit zastiZzeni hladiny podzemni vody ve svrchnich &astech vykopl v
obdobi se zvySenymi srazkami — prakticky jde o pfesyceni svrchni zény srazkovymi
vodami v blizkosti povrchu terénu.

Svrchu je charakter zvodnéni prllinovy, postupné prechodem do skalniho podlozi
puklinovy, k dotaci dochazi atmosférickymi srazkami v plose Uzemi. Srazky ve sméru
gravitace sestupuji propustnym kvartérnim pokryvem na malo propustnou bézi -
rozpukana CediCova hornina. Vody sytici kvartérni obzor jsou nadrZzovany na jeho méné
propustném podlozi a puklinové propustnym prostfedim migruji vody mélkého
kvartérniho obéhu jiznim az jihozdpadnim smérem. Pratocnost je pii véeobecné pfitomné
dosti znaéné mocnosti kolektorského prostiedi pfimo umeérna vysi filtraénich parametr
(kf) — pfednostné jsou syceny hrubozrnnéjsi zeminy nebo rozpukanéjsi skalni masiv.
Proto nelze vyloucit i slabé, lehce zvladnutelné pfitoky do vykopu, takZze doporuéujeme
poCitat s nutnosti jejich doasného odvodnéni. V okoli vrtu V1d je tieba pogitat se
siln&jsimi pritoky do vykopu. ~

I1.1.2 Chranéna uzemi, ochranna pasma

Zamer je situovan mimo hranice ptacich oblasti a mimo hranice evropsky vyznamnych
lokalit, resp.v dostateCnych vzdalenostech od nich. Nejbliz§i lokalitou soustavy Natura
2000 v pusobnosti Krajského ufadu Usteckého kraje, ktera je od zaméru vzdalené cca
1,4 km, je evropsky vyznamna lokalita Doupovské hory, vymezena nafizenim viady &.
318/2013 Sb., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, v platném
znéni.



Predmétem ochrany EVL Doupovské hory jsou druhy &olek velky (Triturus cristatus),
hnédasek chrastavcovy (Euphydryas aurinia), koniklec otevieny (Pulsatilla patens),
kunka ohniva (Bombina bombina), losos atlantsky (Salmo salar), netopyr &erny
(Barbastella barbastellus) a netopyr velky (Myotis myotis) a stanovisti :

3260 - Nizinné aZ horské vodni toky s vegetaci svazll Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion,

6210 - Polopfirozené suché travniky a facie kiovin na vépnitych podlozich (Festuco-
Brometalia),

6510 - Extenzivni seCené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis),

9130 - Buciny asociace Asperulo-Fagetum, 9180* - Lesy svazu Tilio- Acerion na svazich,
sutich a v roklich, 91E0* - SmiSené jasanovo-ol$ové luzni lesy temperatni a borealni
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Zoologicka charakteristika

Ze zoologického hlediska jde o Uzemi, které je plodné rozsahlé, ale vzhledem k
rostlinnému pokryvu a celkovému antropickému vlivu nebyla zji§téna napadna diverzita
bezobratlych a rovnéz i obratlovci.

U bezobratlych byly provedeny predevsim prizkumy motyld a blanokfidlich /nebyly napf.
instalovany pasti na brouky/, nicméné i tento prizkum dvou diagnostickych skupin
nepotvrdil vyssi biodiverzitu. U obratlovct bylo napf. ,pfedbé&zné pfedpokladano hnizdéni
luCnich druhi ptakd“, ale nakonec bylo zjisténo pouze hnizdéni skfivana polniho a
bazanta obecného. Ostatni druhy maji vazbu spi$e na kfovinaté plochy. Nelze tak
predpokladat vyskyt reliktnich nebo velmi vzacnych druhti a ani 2adné jiné vyznamné
faunistické osidleni.

Bezobratli byli shromaZdovani pfimym sbérem, smykanim a sklepavanim. Nebyly
instalovany pasti /vabeni na svétlo, pasti na brouky/. Determinace bezobratlych byla
provadéna zejména na zékladé vizualniho pozorovani a pokud mozno do druhu & rodu.
Nebyly zapisovany naprosto bézné a na lokalité pogetné druhy, které se vyskytuji ve
v8ech faunistickych &tvercich v CR, napf. dvoukfidli /smutnice bfeznoval, plostice
rumeénice/ a nékteré zcela obecné druhy blanokfidlych /v&ela, vosal apod. Vzdy byli ale
zapisovani motyli a mravenci véetné taxonl obecnych. Charakteristika Kvalitativnimi
pruzkumy byly zjiStény vétSinou bézné druhy, vazané na porosty poli, ovsikové louky
respektive na vybrané kvetouci druhy, které jsou jeji souéasti /zejména vikve, &icorka a
bodlaky a pchace/, kefové plochy, popf. porosty vrb. V lokalité neni evidovana zadna
populace reliktniho druhu bezobratlého, vztazeno zejména na faunu motyll a na
fytofagni druhy brouk $irsiho okoli /NPR Uhost, NPR Doutn&& apod./.

Fléra a vegetace

Vegetace v mistech, kde neni blokovana sukcese hospodafenim (orbou) nebo skryvkami
se vyviji viceméné uniformnim smérem, dominantnim biotopem, respektive
spoleCenstvem jsou zbytky mezofilni ovsikové louky svazu sv. Arrhenatherion elatioris
Luquet 1926. Konkrétné se jedna o ass. Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris
Ellmauer in Mucina et al. 1993 — tedy suché ovsikové louky. Toto spoleéenstvo zde
zanika vlivem zarustani kefi a pionyrskymi dievinami, dale je ovlivnéno absenci koseni a
vlivem ruderalizace (splachy z poli). Jedna se o zbytky v byvalé cesté anebo jako podrost
byvalého sadu.

V mensi mife a na malych specifickych plochach (podmacenych) jsou blizké nékteré
dalsi asociace vzniklé po fenomenu se stagnuijici vodou, napf. se jedna o zbytky svazu
Calthion, respektive Caricetum cespitosae Steffen 1931. Jedna se o dvé sniZzeniny blizko
trasy /po obou stranach), kde se dochovalo ochuzené spolegenstvo pchaové louky s
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dominantnimi bultovitymi ostficemi. Soucasti je zbytkovy vyskyt zvlasté chranénych
druhd, kdy byl nalezeny 1 trs kosatce sibifského a 4 rostliny (trsy) kostivalu &eského.

V opacném fenoménu = ruderalizaci, lze v misté rozpoznat Agropyretum repentis
Felféldy 1942 (syn. Convovulo arvensis - Agropyretum repentis Felféldy (1942) 1943),
popfipadé Sisymbrion officinalis Tiixen, Lohmeyer et Preissing in Tiixen 1950 em. Hejny
in Hejny et al. 1979 na sypkych pfevazné minerainich substratech, a to nelzivnych i
nitrofilnich (plochy nedavného vykopu) a rovnéz fragmenty svazu Polygonion avicularis
Aichinger 1933 na nékterych &astech kolem komunikaci.

Vlastni lokalita dotéena vykopem a pokladkou kabelu je pfedevsim parcela & 847
(vSechny parcely jsou v k.u. Vernéfov), ktera je plvodni polni cestou (v katastru
nemovitosti vedena jako ostatni komunikace) a kde je vykop veden v délce cca 360 m od
pravé budovaneé trafostanice po kfizeni / napojeni na komunikaci. Pozemek je viceméné
porostly kefi (riZe, trnka, hloh) a nalety dfevin (hrusefi, stfemcha) a v podrostu je
dominantni ovsik vyvySeny a srha lalonata a ostatni bé&zné luéni nebo ruderaini druhy. Z
nejvétsi Casti je pozemek obklopeny ornou nebo opusténou pldou, v misté kfizeni s
nadzemnimi vedenimi VN pak z obou stran navazuji podmagené sniZeniny s ostfici
trsnatou a blatouchem obecnym véetné vyskytu ZCHD - kosatec sibifsky — 1 trs a
kostival Cesky 4 trsy. Prace by se téchto biotopli nemély dotknout, trasa kabelu zde neni
pfimo vedena. Posledni Usek je obklopeny byvalym sadem (jablori, hrusef) s podrostem
ovsikové louky bez ruderalizace.

Trasa dale krizi silnici €. 11/568 s typickym doprovodem silniénich pfikopli — kosené
travniky. Dale je vedena po okraji picni louky na orné pdé — jedna se o chudou variantu
kostravovych a ovsikovych luk s pampeliskou lékafskou a vrati¢em obecnym.

V zaveru pak trasa kfizi pozemek s porosty hybridnich vrb a podrostem ruderalné-
hydrofilnim (vrbky, ostruZiniky, svizel pfitula, kostival lékafsky, metlice trsnatd) a
ucelovou komunikaci a napojuje se na stavajici trafostanici.

Zavérem: Pfi zhodnoceni v8ech segmentl se da lokalita oznadit jako stanovisté, kde sice
previadaji druhy ovsikovych luk a kostfavovych travnik, mirné ovlivnéné pronikanim
xerotermniho anebo naopak ruderalniho prvku, ale v celkové zhodnoceni se jedna o
spise ochuzené a siné ovlivnéné Uzemi. Vegetace celé posuzované lokality é&ita
minimainé 96 druhd cévnatych rostlin.

Nevyskytuji se zde Zadné druhy, které jsou chranény dle vyhlasky & 395/1992 Sb. Blizko
trasy se ale vyskytuji dva zvlasté chranéné druhy, které byly do seznamu zahmuty. ale
trasa do jejich vyskytu nezasahuje /muze zasghnout doprovodné éinnost pojezdy apod./.
Pro fakt, Ze .nedojde k zésahu do ochrannych podminek podle § 49 zékona &._114/1992
Sb.” bude stanovena podminka vytyceni trasy, vyznadeni vyskytu a omezeni pruhu
pojezdd. V blizkosti trasy se sice vyskytuji zvlasté chranéné druhy rostlin, ale stejné tak
byly zaznamenany invazné se Sifici druhy /napfiklad kfidlatky, Reynoutrial anebo
zavlecené /napf. zahradni kosatec némecky, Iris germanica na ,skladkach odpadu* podél
cest/. Lze tedy vegetaci celé oblasti povaZovat za spise ovilivnénou ne? pfirodni.
Zhodnoceni posuzovaného Gzemi

Obecné zhodnoceni: fauna bezobratlych v posuzované oblasti je obecnd, kdy se jedna
se o druhy osidlujici ruderéini anebo lu¢ni biotopy, dale mirn& mohou v uréitych
obdobich dominovat obecné druhy pionyrskych a kefovych porostl. Nejb&znéj$im
zastihovanym druhem motyla je Zlutasek Cicore¢kovy a bélasek fepkovy. Fauna napf.
modrasku nebo Cervenackl chybi. Z mravencl pak oblast osidlili béZné druhy rodu
Lasius /pravdépodobné vSe L. niger/. Z ¢melaki dominuje &melak &esky, ktery
pravdépodobné hnizdi v norach hlodavcu, ¢astéji byli jedinci zastihovani na kvétech
bodlakd. Ostatni fauna je viceméné nevyrazna, napadné je jiZ zmiflované rozmezi
osidleni dvou sousednich biotopll a to ovsikové, popi. kostiavové louky, ovsikové
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porostlé kefi a orné nebo opusténé pady. Na mokradnich biotopech byly zastizeny stejné
druhy.

Obratlovci pfehled obratlovel byl sestaven podle vysledkl pfimych pozorovani a na
zakladé hlasovych projevi a u savcl zejména podle pobytovych znaéek /stop, trusu,
nor/. Viastni prizkum ptak( byl proveden pochizkou po celé lokalité (trase) metodou
bodového transektu: vzdalenost mezi body cca 100 m, na kazdém bodu po dobu 5 minut
zaznamenavani v8ech vidénych a slySenych ptaku /vSech druh(/ v neomezené
vzdalenosti. Charakteristika Fauna obojzivelnik(i neni v lokalité vytvofena. Tato fauna
chybi diky absenci vhodnych biotopl. MoZny je nahodny vyskyt Zab pfi terestrické fazi
anebo spise pfi migraci k rozmnozovani. MiZze pak zde byt zaznamenana ropucha
obecna, nicméné pri terestrické fazi u tohoto druhu hraje zakladni roli teritorialni chovani.
Lokalita je vhodné&jsi k trvalému vyskytu plazi, ale nebyli zastizeni — mozny je vyskyt
slepyse kiehkého, jestérky obecné a uzovky hladké. Nicméné stfet stavby a plazu je
spise nepravdépodobny. Ornitofauna oblasti je typicka pro oteviené biotopy. Ptaci viastni
plochu az na vyjimky trvale neosidlili; lokalitu preferuji ptaci stanovist krovinatych a
luznich, typicky lu€ni a polni druhy obsadili blizké prostfedi — plochy orné pidy. Nebyly
zapisovany druhy na pfeletu, byt byl zaznamenam napf. krkavec velky anebo motak
pochop. Dale byly zjistény pfelety paru strnada lu¢niho, nicméné v misté mimo trasu (v
ploSe opusténého pole). Fauna savcl je b&Znd, eurytopni. Prizkum byl zaméfen na
ZivoCichy, ktefi maji pfimou vazbu na lokalitu a na Zivocichy sousednich pfirodé blizkych
biotopt, ktefi by mohli byt piimo ovlivnéni. Obecné zhodnoceni: u 3Zadného
vyskytovaného druhu nebyla zjisténa, i pfes rozsah zaméru, vyznamna ztrata biotopu,
protoZe druhy pfimo vazané na plochy trasy jsou adaptabilni i na okolni polni agrocenézy
/bazant obecny, skfivan polni/ a ostatni druhy jsou vazany na kfovinaté lokality, kde
dojde ke ztraté biotopu, ale ta neni zasadni.

Prime vlivy Zamérem dojde k fyzické likvidaci jedinci organismi a k zasahu do jejich
biotopu. Nicméné biotop je v p.p.&. 847, k.u. Vernéfov /kefe, nalety a zbytky ,ovsikové
louky*/ spiSe ochuzeny a déle je trasa vedena v obhospodaiovanych plochach. Kaceni
drevin a skryvka pro vykop je zasadnim momentem, ktery zpisobi zanik prostiedi a na
néj vazanych jedincl a populaci. Diskutovan je dale vliv zaméru na populace a jedince.
Dopad na populace bude maly u nékterych druht s vyskytem na specifickych a jasné
vymezenych biotopech, s nizkou pohyblivosti a omezenym kontaktem s dal$imi
populacemi v okoli. V fe$eném Uzemi jsou v tomto sméru ohrozenéj$i zjisténé druhy
bezobratlych. Pfimé negativni vlivy dostavby zaméru na populace ostatnich Zivogichi
nelze ocekavat. Dopad na jedince v souvislosti s kacenim a zemnimi pracemi je ziejmy
predevsim u bezobratlych a rostlin; u obratiovcl se tyka zejména ptaku, vliv na ptaky Ize
snizit nacasovanim zasahu mimo obdobi hnizdéni, které probiha u vétsiny druhd od
dubna do ¢ervna. Migrace zivo¢ichl nebude narusena.

Neprimé vlivy Lze jmenovat zvySenou prasnost, hluk a ruseni lidskou pfitomnosti pfi
vykopu, dale pii kaceni dfevin a Upravach terénu. Mozné jsou dal$i Skody, které mohou
byt zpusobené nevhodnou rekultivaci /zavleceni neplvodnich rostlin/. Nepfimé vlivy
nejsou vyznamnéjsi nez primé.

Souhrn, navrh opatfeni

Biologicky prazkum V zajmovém Uzemi byl v prib&hu mésice kvéten 2016 proveden
botanicky a zoologicky prizkum, jehoz vysledky jsou zaznamenany v této studii.

V trase nebyly zjiStény zviasté chranéné druhy rostlin a Zivogichd 1 dle Pfilohy 3.
Vyhlasky MZP & 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona é&.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Zviasté chranéné druhy —
kosatec sibifsky /kriticky ohroZeny druh/ a kostival ¢esky /ohrozeny druh/ byly zjistény v
tésném sousedstvi. Z ptakd byl zji§tén 1 par strnada luéniho /kriticky ohrozeny druh/ v
$irsim okoli s moznymi prelety.
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Celkové zhodnoceni uzemi s ohledem na dal$i biologické prvky chranéné zékonem
Zameér nezasahuje do dalSich biologickych prvkl( chranénych zakonem — v pfipadé
vyhnuti se kontaktu se zvlasté chranénymi rostlinami. V opaéném pfipadé je nutné zajistit
vyjimku z ochrannych podminek dle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Primé a neprimé vlivy na organismy a ekosystémy Pfimé negativni vlivy na populace

zvlasté chranénych druhl nelze ogekavat. Lokalité zvlasté chranénych rostlin je nutné se

vyhnout i pojezdy. Vliv na ptaky lze snizit nadasovanim zasahu mimo obdobi hnizdéni.

Pfimé vlivy, jako je kaceni dfevin, Gpravy terénu a ruseni Zivolichl jsou stfedné

negativni. Nepiimé vlivy jako prasnost, hluk, nepovaZuji za vyznamnéjsi nez pfimé a jsou

proto akceptovatelné.

Navrhovana opatfeni

NiZe jsou uvedena opatfeni k prevenci, omezeni i kompenzaci negativnich vlivii zaméru,

ktera maji, s ohledem na povahu zaméru, vyznam pro fadu druha.

» Pii stavbé bude zajisténa technologicka a pracovni kazer.

» Vykop bude provedeny pokud mozno mimo hlavni obdobi reprodukce obratlovcu, ale
s mozZnosti opustit lokalitu. Zohledné&na bude i ochrana hmyzu. Negativni vlivy véi
etologickym navykim ptaku budou snizeny anebo UpIiné odstranény tim, Ze ke
kaceni dfevin nebude dochazet v dobé hnizdéni, tj. v mésicich bfezen - &erven.
Doporuéeny je termin hlavnich praci /éervenec/ srpen-listopad.

» ldealni je v pfedstihu zemnich praci provést pokoseni a shrabani travy a pak az
terénni prace — vykop i pojezdy. Koseni zpusobi tlak na Zivolichy a ¢aste¢né je
donuti misto vykopu opustit.

> Stavebni spole¢nost zajisti pro obdobi prfed zahajenim zemnich praci a pro jejich
prubéh odborny biologicky dozor, pokud bude v ramci biologického dozoru zjistén
vyskyt zvlasté chranéného druhu Zivocicha, potom odborné zplsobild osoba
bezodkladné navrhne pfislusna opatieni, kterd budou pro Zadatele zavazna.
Odborné zpusobila osoba napf. provede odchyt a zachranny pfenos mimo prostor
zemnich praci.

» DoporuCuje se vyznaceni vyskytu zvlasté chranénych rostlin pfimo v terénu.

» Doporucuje se sniZit pracovni pruh na max. 5 metrt /popf. dle technickych moznosti/
na kontaktu trasy s mokradnimi biotopy, tedy ke kontaktu s p.p.¢. 842 a 855, k.u.
Vernérov.

V pripadé, Ze nelze technicky nékterou z podminek spinit, je nutné domiuvit s prislusnymi

organy ochrany pfirody a krajiny jeji vynechani.

V trase kabeloveho vedeni 110 kV dochazi ke kfizeni s inZzenyrskymi sitémi. V&echny
podzemni inZenyrskeé sité predevsim v kopanych trasach budou pred stavbou jejich
spravci vytyéeny. Kabelové vedeni v kopanych ryhach bude zasahovat do nékterych
ochrannych pasem. Styk s podzemnimi zafizenimi musi odpovidat CSN 736005. Dojde
k soubéhu a kfizeni s vodovodem, kabelem 110kV /APB/, sdélovacimi /optickymi/ kabely
a uzemiovaci siti. V pfipadé kfizeni a soubé&hl je nutné zajistit vytyeni stavajicich
zafizeni jejich spravci a sondami. Nejmensi dovolené vzdalenosti pro kfiZzeni a soub&h
jsou uvedeny vtab. 1,2, CSN 736005. S ohledem na velky pocet stavajicich siti a
blizkost nadzemnich vedeni 22 kV a 110 kV bude trasa v ochrannych pasmech vedeni
provadéna ruénim vykopem. Lze vyuzit pouze nakladaée do vysky 3,5 m kompresor a
kontejnery. V blizkosti stavajicich siti /zejména k vodovod, sdélovacimi kabely a k110kV
APB/ budou prace provadény ru¢né. Krizené sité budou vyvéseny tak, aby nedoslo
k jejich mechanickému poskozeni. Obnovi se pavodni poskozené znaéeni nebo ochrany
Ivystrazné folie, oznaéniky/.
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Vodovod DN 200 a DN 315

1. Pfi komunikaci 11/568 bude kfizen stavajici vodovod PE200 a dale budou kabely
v soubéhu s timto potrubim v Useku podél komunikace 11/568.

2. Dal$i kfizeni vodovodu PE 315 bude pfi komunikaci pfed rozvodnou CEZ Distibuce.
Pred zahajenim praci bude provedena sonda na stavajici vodovod tak, aby byla zji§téna
jeho skute¢na poloha zejména hloubka uloZeni. V pfipadé, Ze bude hloubka uloZeni
vys8i nez 2m, Ize provést kfizeni kabell 110kV nad vodovodem. Pokud bude hloubka
uloZzeni vodovodu mensi nez 2m budou kabely uloZeny pod vodovodem.

Sdélovaci optické kabely

Dojde ke kfiZzeni a soub&hu se sitémi spolec¢nosti CETIN. Ve vyjadieni 751117/15 ze dne
4. 12. 2015 je uvedeno, Ze dojde ke kfizeni a soubéhu s sit elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. /déale jen SEK/.

1. Vtrase kabelu 1110kV dojde prfed prechodem silnice 11/568 k prvnimu soubéhu a
kiizeni na pozemku p.p.€. 847, 858 s metalickym sdélovacim kabelem PPFLEZE
5xN0,4 + 4xHDPE /3xOpticky kabel/.

2. Druhé kfiZzeni bude za komunikaci 1/568 na pozemku p.p.¢. 871, k.i. Vernéfov a to
s 2 x HDPE /2 x opticky kabel/.

3.Treti kfizeni a soub&h je na pozemku 864 s metalickym kabelem PPFLEZE 5 x N 0,4 +
1 x HDPE /prazdna/.

Kabely budou pfi kfizeni v dobé& vystavby ochranény a vyvéseny nad celou $ifi vykopu
do délenych plastovych chrani¢ek. Po ukonceni pokladky zustanou na kabelech tyto
chrani¢ky. Obnovi se loZe, oznaceni folii a kabely budou uloZeny na plvodni misto, kde
se nachazely. V tfeti pfipadé kabel a chranitka zasahuji nad projektovanou trasu kabelu
110kV v soub&hu v délce cca 15 m trasy. V tomto pfipadé bude provedeno stranové
posunuti trasy o cca 1m v uvedené délce bez spojkovani.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 z&kona &. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl stanoveno
rozsahem 1,5 m po stranach krajniho vedeni SEK.

Podle stanoviska CETIN prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoleénost Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zméné nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit spoleénosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného
useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni.

Pro ucely pfelozeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spoleénosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Pfi provadéni praci je nutné respektovat VSeobecné podminky ochrany SEK spole&nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou pfilohou vyjadfeni.

Kabel 110kV spoleénosti APB Plzen, a.s.

Kabelove vedeni 110kV APB ma vydané platné Rozhodnuti o umisténi stavby. KiiZeni
kabelovych tras je navrZeno v minimalni vzdalenosti 0,5 m pod kabely APB.
Projektované kabely v ramci této stavby musi podle normy CSN 736005 kfizit jiny kabel
110kV v minimalni vzdalenosti 0,25 m. Tato vzdalenost bude spinéna.

Krizeni s dulezitymi komunikacemi v trase vedeni

Stavaijici krajska komunikace 11/568 je v celkové $ifi cca 7 m. RSD pfipravuje k realizaci
stavbu ,1/13 Vernéfov, mimodrovriové kfizeni“, projektantem stavby je Mott MacDonald
Praha spol.s.r.o.. V misté predpokladaného krizeni kabelu 110kV a planované stavby je
navrzeno uloZeni kabell 110kV do chrani¢ek s ulozenim -1,3 m pod stavajici vozovku.
V pfipadé realizace stavby ,1/13" bude ulozeni kabell vyhovovat i budouci niveleté
vozovky, kdy kryti kabelu bude 4,61 m od nivelety budouci vozovky. Kabely budou
ulozeny po jednotlivych fazich do plastovych chrani¢ek , které se obetonuji vrstvou

14



betonu tl. min 0,2 m. Pfesah chraniek za patu budouciho svahu bude min. 1,0 m na

kazdou stranu. Spolu s 2 x 4 chrani¢kami @232/200 mm /1x rezerval pro kabely 110kV

budou poloZzeny chranicky @110/100mm pro soubéZné poloZzeny opticky kabel a

symetrizacni kabel. Na dno vykopu budou dale uloZzeny 2x2 zemnici pasky FeZn

30x4mm.

Ulozeni v navazujicich trasach bude do bézného kabelového loZze /v souladu

se schvalenou projektovou dokumentaci/. V téchto mistech mimo téleso budouci vozovky

je kryti kabelu -1,3m. V pfipadé, kdy by vtéchto mistech pojizdéla téZka stavebni
technika bylo by nutné trasu ochranit vrstvou silni¢nich paneld.

Pokud dojde k pokladce kabell 110kV v pfedstihu pfed stavbou komunikace 11/568

umozni toto feSeni realizaci stavby ,1/13 Vernéfov, mimouroviiové kizeni“, bez prelozky

kabelt 110kV.

Podle stanoviska je budou dale dodrzeny podminky vyjadfen SUS ze dne 4.12.2015:

1. UloZeni VVN v krajské komunikaci 11/568 bude provedeno pfekopem komunikace,
za Uplného uzavieni na dobu nezbytné nutnou, vyplyvajici z technologického postupu
vystavby.

2. Bude stanovena objizdna trasa, kter4 bude odsouhlasena DI PCR Chomutov a
Odborem dopravy M&U Kadarfi podle navrhu v situace &.6

3. Za dopravni situaci v uvedeném prostoru odpovida investor véetné dopravniho
znaceni, dopravni fedeni podle situace ¢.6 bude odsouhlaseno DI PCR Chomutov.

4. Celkovym uzavienim komunikace za pfedpokladu stanoveni znaéené objizdky, ktera
bude odsouhlasena obci, znageni bude dale odsouhlaseno DI PCR Chomutov, za
celkovou dopravni situaci zodpovida po celou dobu realizace investor,

5. Po provedeni praci budou dotéend mista uvedena do plvodniho stavu, tj. fadné
hutnéno, sloZeni podloZi komunikace bude provedeno dle pfilozeného schématu, s
uvedenymi pfesahy 1m na kaZdou stranu podle vzoru uvedené ve vyjadieni a fezu
na vykrese €.4/2. Zaruéni doba na provedené prace (povrchu komunikace) je tfi roky,
po tuto dobu investor zodpovida za perfektni stav komunikace v oblasti piekopu.

6. Na uvedeném misté budou provedeny &tyfi tlakové zkousky (po dvou v jednom
sméru), s min. zatizenim 100 MPa. Protokoly (v originale) budou predany na SUS UK
provoz Chomutov nejpozdéji pfed uvedenim komunikace do provozu, tj. v den
prevzeti zpét na SUS.

7. Prekopem komunikace nedojde k poskozeni a naruseni ¢ zneéisténi komunikace &.
11/568, v opaném pfipadé bude poZzadovana okamzita oprava na naklady investora,

8. Prekop krajské komunikace nebude realizovan v dobé od 1. 11. pfisludného roku
realizace do 31. 3. nasledujiciho roku,

9. Do doby vydani stavebniho povoleni poZzadujeme uzavfit smlouvu o smlouvé budouci
o zfizeni vécného bfemene na p.p.¢. 1355/54, k.0. Vernérov.

10. Pfed zahajenim praci poZzadujeme uzavfit protokol o pfedani a prevzeti stavenists, k
tomuto predani predlozi investor /zhotovitel/ Rozhodnuti o zvladtnim uzivani
komunikace lI/, které bude vydano spravnim Guradem ve vécech silnic Il. a lll. tfidy.

11.V misté piekopu je dlouhodob& planovana akce RSD Chomutov, nadjezd
komunikace I/7 nebo kruhovy objezd. Realizaci pfekopu a uloZeni nového vedeni byl
konzultovan s projektantem akce RSD a pokladka kabelll bude uskute&néna
s respektovanim akce RSD.

KFiZzeni s komunikaci pred rozvodnou

Stavajici komunikace bude prekonana prekopem. V misté pfedpokladaného kiizeni

kabelu 110kV je navrZeno uloZeni kabeli 110kV do chrani¢ek s ulozenim -1,3 m pod

stavajici vozovku.
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1.2 Voda

V obdobi vystavby budou pozadavky na vodu a to pfedev§im na pitnou. V obdobi
provozu nebudou zadné pozadavky

Zdroj: Pro vSechny potfeby vody bude pouzivana pouze voda pitnd — dovazena
v cisternach. Jedna se pouze pro zafizeni stavenisté.

Bilance: mnoZstvi pfivaZzené vody bude odpovidat poétu pracovniki nasazenych na
stavbu a to v mnoZstvi - 80 I/pracovnika/pracovni sménu.

1.3 Energetické zdroje

Zdroj : Provoz nemé Zadné naroky na jakykoliv druh energie. V obdobi vystavby budou
zdrojem elektrické energie a technickych plyni pojizdné dilny s agregaty a tlakovymi
lahvemi s plyny a s dostate¢nym vykonem pro fezani, vrtani a svafedské prace v daném
misté. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze pii zemnich pracich bude, v disledku soub&hu nebo
kfizeni se stavajicimi podzemnimi vedenimi, velka ¢ast provadéna ruéné, budou i naroky
v této Casti na stavebni stroje, resp. jejich pohonné hmoty minimalni.

Pri dopravé materiall /kabely, zasypové hmoty a jiné &asti/, jejiz trasy probihaji mimo
zastavbu, bude mozZno provadét podstatnou &ast praci strojové, bude zde zvyseny
pozadavek na pohonné hmoty. Odhadem Ize usuzovat na spotiebu 10-12 | nafty na
jednu provozni hodinu.

1.4 Surovinové zdroje

Bilance surovin: Vlastni provoz /s vyjimkou Gdrzby/ nevyZaduje surovinové dotace. V
obdobi vystavby budou pro kopanou trasu nutné: prkna a kovové konstrukce na
zpevnéni boku vykopl, zasypovy pisek s obsahem cementu, ocelové roury na protlaky,
plastové trubky pro kabely a optické kabely, obkladové desky, vystrazna folie. Pro
kopanou trasu : elektrovodné kabely /110 kV a 22 kV/, opticky kabel, zemnici pasky,
kabelove spojky /110 kV a 22 kV/, kabelové koncovky.

Zdroj: zdrojem vSech materiall a hmot budou skladovaci prostory firmy provadéjici
vystavbu.

1.5 Naroky na dopravu a ostatni inZenyrskou infrastrukturu

Vlastnim provozem posuzovaného zaméru nevznikaji naroky na dopravu &
infrastrukturu.

V obdobi vystavby  bude doprava materidlu k jednotlivym stavebnim objektim
/stavebnim pruhim/ zabezpecovana stfednétonaznimi automobily /jedna se predevsim o
zasypové pisky, kabely a betonové desky, betony apod./. OdvaZena bude prebyte&na
zemina z vykopu a protlakl, demolované betony a asfalty z povrchu chodnikd.

Doprava: /odhadovany pocet vozidel/

Odvoz:

prebyte¢na vykopana zemina a kamenivo 500
celkem 550 vozidel
Dovoz:

elektrovodné kabely, opticky kabel, zemnici pasky, zasypovy pisek s obsahem cementu,
betonova smési, vystrazna folie, ocelové konstrukce, kabelové koncovky a spojky,

optotrubky 750
celkem 750 vozidel
Celkem 1 300 vozidel

V souhrnu bude pro celé obdobi vystavby tieba 1300 vozidel.
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V obdobi vystavby bude doprava materidlu na stavebni pruhy provadéna automobily
vyhradné o stfedni tonazi s prumérnym loZzenim 2 — 3 m?® /proto tento relativné vysoky
udaj/. Po ukon&eni praci a revizi celého zafizeni /souboru/ bude kopana trasa upravena
do plvodniho stavu.

B.lIl. UDAJE O VYSTUPECH

lll.1 Plda

Vystavba kabelového vedeni 110 kV nevyzaduje trvaly zabor zemédélského pldniho
fondu. Pfi vykopu kabelové ryhy bude na pozemcich vedenych v zemédélském pidnim
fondu nejdfive snesena ornice a uloZena tak, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Stejné
bude naloZeno i s podorniéni vrstvou. Po uloZeni kabell bude na povrch rozprostiena
podornicni vrstva a nakonec ornice.

lll.2 Voda
ll1.2.1 Odpadni vody:
Provoz ani vystavba nebudou zdrojem odpadnich destovych vod nebo jinych
odpadnich vod.
I1.2.2 Splaskové vody:
Stavebni &innost na stavebnim pruhu nebude zdrojem splagkovych vod. Pouze v
zafizenich stavenisté budou vznikat splaskové vody z oéisty pracovniki a to v
mnozstvi 80 I/1pracovnika a sménu. Likvidovany budou vypousténim do
kanalizace. Vzhledem ke skuteénosti, Ze se na téchto odlouéenych pracovistich
zpravidla pouZivaji chemické toalety nebudou splaskové vody znegisténé
fekaliemi.

lll.3 Ovzdusi - zdroj znecisténi

Vlastni provoz zafizeni nebude mit Zadny pfimy vliv na zménu kvality ovzdusi. Pouze
v obdobi vystavby nastane mirné negativni vliv na kvalitu ovzdusi a to predevsim
z vyvolané dopravy. Tento vliv ale bude velice kratkodoby a bude rozprostfen na celou
delku stavby a nebude mit v Zadném pfipadé méfitelny vliv na imisni situaci v dotéenych
uzemi.

Liniové zdroje

Vlastni provoz kabelového vedeni o napétové hladiné 110 kV nebude zdrojem emisi
Skodlivin do ovzdusi.

Zdrojem emisi z liniovych zdroji zneciStovani ovzdusi bude automobilova doprava
v dotCené oblasti souvisejici s vystavbou. Mnozstvi emisi z liniovych zdroji zavisi na
fadé faktorl, které jsou charakterizovany tzv. emisnimi faktory. Liniovymi zdroji
v zéjmové oblasti budou komunikace, po nichz bude realizovana doprava vynucena a
provoz techniky se spalovacimi motory.

lll.4 Odpady

Vlastni provoz kabelového vedeni 110 kV, mimo oprav pfi havériich, nebude zdrojem
odpadl. Odpady budou vznikat vyhradné v obdobi vystavby a to pfi vykopovych pracich.
Jedna se o pfebyteCnou vykopovou zeminu a kamenivo, vykopané betony a asfalty.
Dal$i odpady budou vznikat pfi provozu kancelére u zafizeni stavenisté.
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Odpady, které se pfi vystavbé prfedpokladaji, jsou nasledujici odpady ze stavebnich
praci:

vykopova zemina a kamenivo

odpadni betony

vykopaneé asfalty

odpadni obaly se zbytky barev

odpad z kancelare

odpad ze zelené

YVVVYVVY

Druh, kategorie a moznosti zneSkodnéni odpadu
Nasledujici bilance nékterych druhi odpadi. Odpady jsou zafazeny podle vyhlasky MZP
¢. 381/01 Sb. Katalog odpadl. Kvantifikovat mnozstvi odpadu je vtéto &asti pfipravy
stavebni dokumentace velice zavadéjici. Dle zvy$enych naroki na dopravu je mozno
pouze hrubé odhadnout mnozstvi, jez je bude pohybovat vfadové stovkach tun
/pfedevsim prebytkd vykopové zeminy a kameniva/.

Vznikly odpad, coZ bude zejména prebytecna zemina z vykopku a dale betonovy a
Zivicny odpad z pfekopt vozovek

Seznam odpadul a pfedpokladany objem odpadu

Vrchni vrstva Podkladova
Misto Délka | vozovky asfaltové | vrstva vozovky Zemina a
/m/ smési beton /m3/ kamenivo /m3/
/m3/
Kad odpadu 17 03 01 17 01 01 200202
Prekop 1 35 4,50 9,00 60,72
Prekop 2 11 1,41 2,83 19,08
Ostatni trasa 1874 3973,35
Celkova délka trasy | 2x960 5,91 11,82 4053,15

Odpad bude likvidovan dle platnych norem a metodiky CEZdistribuce a.s., a metodiky
SDS_SM_0003_r00.doc Rizeni ochrany zivotniho prostredi v segmentu d|str|buce 1.7.
2014. Za nakladani s odpady pii realizaci stavby odpovida dodavatel stavby jako
plUvodce odpadi. Vzniklé odpady budou pfedavany vyhradné opravnéné osobé.

lll.5 Zdroje hluku

Zdrojem hluku budou stavebni prace pfi vykopech, ukladani a koneéné Upravé vykopoveé
ryhy kabelového vedeni. Dominujici bude pfenos hluku z provozu stavebnich
mechanizml. Préce na jednotlivych stavenistich /napf. vykopy, uloZeni kabelt, zasyp a
povrchove Upravy/ budou provadény nasledné. Na prisluséném stavenisti tedy nebude
dochazet k soub&znému pusobeni vice stavebnich mechanizm(. | mobilni stavebni
mechanizmy se budou pohybovat pouze na vymezenych Gsecich diléich staveb a budou
pusobit jako stacionarni zdroje hluku. Prace na stavenistich budou probihat vyhradné
v denni dobé nejdéle v asovém useku 7 — 21 hodin.
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zaradit :

naruseni horni zpevnéné plochy komunikace

vykop zeminy

vyjmuti (pfi styku s ptivodnimi) kabelll a uloZeni kabell
zasyp kabell

zahrnuti vykopovou zeminou

zhutnéni zasypu

YV VVVYVYY

Mechanizmy zajistujici uvedené &innosti budou na pfislusném pracovisti plsobit
nasledné a v prubéhu vymezené pracovni smény v &asovych Usecich odpovidajicich
technologickému postupu praci.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny informativni minimalni vzdélenosti pfi kterych Ize
dosahnout pouze utlumem hluku vzdalenosti z bodového zdroje hluku (tj. bez ovlivnéni
terennimi a stavebnimi pfekdZkami nebo hlubokymi péasy trvalé zelené) imisni ekvivalentni
hladiny hluku odpovidajici limitni hodnoté stanovené legislativou pro pfenos hluku do
venkovniho prostoru (k chrénénym venkovnim prostoram a chranénym venkovnim
prostoram ostatnich staveb) pro obdobi vystavby v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A
(v denni dobé v ¢asovém useku 7 — 21 hodin) Laeqs = 65 dB (kapitola 3.1.1.).

Mechanizmus Emitovana Vzdalenost pro

Laeg T [dB] (I = utlum
1m) [m]

Naruseni horni zpevnéné plochy komunikace

Rezny mechaniz. I 90,0 ] 17,8

Vykop zeminy v zafezu a uloZeni vedle ryhy

Bagr naklada¢ IL 78,5 | 4,7

Zasyp kabell piskem

Nékladni auto |] 73,5 | g

Zahrnuti kabell vykopovou zeminou

Bagr nakladaé I] 73,5 | 27

Zhutnéni zasypu
Vibraéni zhutfiov. |] 68,5 1,5

Z tabelovanych hodnot je zfejmé, Ze bez protihlukovych opatieni:

nebude nadmérné zatéZovéana obytna zastavba bude hygienicky limit plnén, jelikoz se
v blizkosti stavenisté nevyskytuje obytna zastavba.

V oblastech vystavby kabelového vedeni v blizkosti obytné zastavby lze prenos hluku do
venkovniho prostoru vyznamné omezit pouZitim mobilnich protihlukovych stén
umistovanym do prostoru mezi zdroj hluku a obytné objekty, respektive objekty ob&anské
vybavenosti a chranéné venkovni prostory.

Vazené emisni hodnoty hluku mechanizmi byly odvozeny z jejich primérného nasazeni
v prub&hu plného vyuZiti pracovni smény stanovené legislativou pro obdobi vystavby, tj. 7
- 21 hodin.

Z provedeneho rozboru skladby a obvykié doby provozu nejhluénéjdich mechanizmd
provozovanych v pribéhu stavebnich praci vyplynulo, Ze nejvétsi hlukové emise jsou
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oCekavany ve fazi narusovani horni zpevnéné plochy komunikace za pouZiti fezného
mechanizmu (emitovana Laeqr = 90,0 dB).

111.6 Doprava

V obdobi vystavby dojde ke zvySenému provozu nakladnich vozidel pfepravujicich
odpady z vykopovych praci a z dovozu materidll na jednotlivé ¢asti trasy vedeni.
Predpokléddany celkovy po&et /1 300/ nakladnich vozidel bude ¢asové a mistné rozdélen
na jednotlivé stavebni pruhy.

Doprava odpadU, doprava kabelu a jinych materiald a hmot, bude provadéna kolovymi
nakladnimi automobily. Doprava bude rozdélena na celou trasu podle jednotlivych
stavebnich pruhu.

Pfistupnost terénu a pfijezdové cesty

Celd trasa je ve stavajicim rostlém terénu s travnatym nebo neupravenym povrchem.
Pouze kfizeni komunikace 11/568 a mistni komunikace pfed rozvodnou CEZ Distribuce
jsou s povrchem Zivicnym. Trasa kabelového vedeni nachazejici mimo komunikace je
v nepfiznivem pocasi hufe pfistupna z davodu zvy$ené vihkosti pudy.

m
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Dopravni opatfeni objizdné trasy
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Plochy s vyloucenymi pojezdy.
Ve vyse uvedené mapé je vyznaCen vyskyt zvlasté chranénych druhi a jejich biotopti v

Sir8i ortofotomapé (soutisk s katastralni mapou). Plochy mokradd stavbou ohroZenych
vyznaceny modre.
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1.7 Mozna rizika havarii

Zdravotni rizika

Hlavni zdravotni rizika jsou pfedstavovana moznosti Urazu elektrickym proudem, pfi
nedodrZeni pracovnich povinnosti pfi vykopovych pracich a bezpeénostnich predpist.
Tato rizika jsou mozna obzvlasté pfi prekratovani nebo kfizovani kabelového vedeni
VVN, VN a NN a mohou nastat v pfipadech, kdy pracovnici porusi mechanicky izolaci
kabelt. Pfi pfepojovani kabell v rozvodnach hrozi uraz elektrickym proudem, pokud
nedojde k dodrZeni pokyn( pracovnika s vy$si kvalifikaci s vystavenym piikazem “B”.
Dalsi rizika, pfedev8§im Grazu nebo padu do wvykopu, jsou pfi manipulacich se
zaveésenymi bfemeny pfi pracovnich ¢innostech ve vstupni jamé do kabelového tunelu.
Vzhledem k tomu, Ze provoz kabelového vedeni 110 kV je podzemni_lze mozZné Gdinky
elektromagnetického pole na lidské zdravi povaZovat za zanedbatelné.

Bezpecnostni rizika a pozarni rizika

Vycet mozZnych havarijnich situaci, které by mohly nastat pfi kratkodobych poruchovych
stavech a je vzhledem ke standardnimu feSeni stavby pouze teoreticky a vyskyt
jednotlivych havarii Ize oekavat zcela vyjime¢né. Elektrické vedeni mize byt zkratovano
s naslednym vznikem pozaru a zastavenim dodavek elektrického proudu — presto je
vznik poZaru je velmi nepravdépodobny, a je sniZovan jiz pfi vybéru vhodnych izolaénich
materiall kabeld.

Riziko vzniku urazu elektrickym proudem je minimalni, protoZe ochrana odpoji vedeni do
0,3 sec po zkratu. Existence ochranného pasma a vystraznych folii nad kabely podstatné
sniZuje mechanické poskozeni kabelli nepozornosti pfi zemnich pracich jinych investoru.

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDi V DOTCENEM
UZEMi

C.1 Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

C.1.1. Dosavadni vyuZivani Gzemi
Dotcené uzemi je zemim trvale neobydlené. Stavba bude umisténa na pozemek, ktery
je v katastru nemovitosti vedeny jako trvaly travni porost, ktery je vyuZivan jako pastvina.

C.1.2. relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace pfirodnich zdroju

Plocha uvazovaného zaméru se nenachazi v zadném zvlasté chranéném velkoplosném
ani maloplosném uzemi. Na celé hodnocené trase se nenachazi plvodni ptirodni
prostiedi. Dot¢ené uzemi nezasahuje do pfirodnich parki. Na plo$e se nenachazi
kulturni ani historické pamatky. Dotéené Uzemi je Gzemim trvale neobydlené.

C.1.3. Schopnost pfirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti
C.1.3.1 Na USES
Na zamokiené Casti pozemku p.¢. 847 v k.U. Vernéfov, nad kterym prochazi
soucasne vedeni VN, je udavan vyskyt ohroZené rostliny kostivalu &eského
/Symphytum bohemicum/. Pfed zahajenim Uzemniho fizeni je nutné zpracovat
biologicky prizkum /odborné zpUsobilou osobou/. V pfipadé prokazani zviasté
chranéného druhu, u kterého by mohlo dojit v souvislosti s planovanym zdmérem
k zasahu do jeho pfirozeného vyvoje
C.1.3.2 Na zvlasté chranéna uzemi
Zvlasté chranéné Uzemi se v trase ani pobliZ nenachazi.
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C.1.3.3 Na uzemi pfirodnich parku

Uzemi pfirodniho parku se v trase ani pobliz nenachazi.

C.1.3.4 Na vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek se v trase ani pobliZ nenachazi.

C.1.3.5 Na uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu se v trase nebo
v tésném sousedstvi nenachazi.

C.1.3.6 Na tzemi husté zalidnéna

Uzemi, kterym trasa vedeni prochazi je trvale neobydlené.

C.1.3.7 Na uzemi zatéZzovana nad miru Ginosného zatizeni

Stavbou dotfené Uzemi nelze povazZovat za zatéZované nad miru (nosného
zatizeni.

C.2 Struéna charakteristika slozek ZP v (zemi, které budou pravd&podobné
vyznamné ovlivhény

Ovzdusi

Ovzdusi po celé trase kabelového vedeni nevykazuje znamky vyrazné horsi kvality.
Vlastni provoz zafizeni nebude mit zadny pfimy vliv na zménu kvality ovzdusi. Pouze
v obdobi vystavby nastane mirné negativni vliv na kvalitu ovzdusi a to predevsim
z vyvolané dopravy. Tento viiv ale bude velice kratkodoby a bude rozprostfen na celou
délku stavby a nebude mit v Zadném pfipadé méfitelny vliv na imisni situaci v dotéenych
Uzemi.

Vody povrchové

Provoz ani vystavba nebudou zdrojem odpadnich destovych vod nebo jinych odpadnich
vod. Stavebni innost na stavebnim pruhu nebude zdrojem splaskovych vod. Pouze v
zafizenich stavenisté budou vznikat splaskové vody z oéisty pracovnik( a to v mnozstvi
80 I/1pracovnika a sménu. Likvidovany budou vypousténim do kanalizace. Vzhledem ke
skuteCnosti, Ze se na téchto odlouéenych pracovistich zpravidla pouzivaji chemické
toalety nebudou splaskové vody znecisténé fekaliemi.

Podzemni vody

Podzemni vody nebudou provozem ani vystavbou kabelového vedeni znecistovany.
Biota

Z aktualniho charakteru plochy bez vyskytu predmétiu ochrany evropsky vyznamné
lokality je zfejmé, Ze pfedméty ochrany citované evropsky vyznamné lokality nebudou
pfimo ani nepfimo ohroZeny jeho realizaci, protoZe pro né predstavuji realnou hrozbu
zejmena piimé zéasahy do stanovist a biotopu druhu ¢i jejich nevhodné obhospodarovani.
Zoologicky prizkum

Z aktualniho charakteru plochy se nepfedpoklada vyskyt Zadného druhu zviasté
chranénych ZivoCichl. Z hlediska zajmu ochrany pfirody se téZ pfedpoklada, Zze nedojde
realizaci stavby k Zadnému zasahu do vyvoje zvlasté chranénych druhl Zivoéicha.
Botanicky priizkum

Provést botanicky prizkum lokality navrzené stavby a zjistit, zda se na lokalité nenachazi
zvlasteé chraneéné druhy rostlin podle pfilohy &.11 Vyhlagky Ministerstva Zivotniho prostiedi
Ceské republiky ¢.395/1992 Sb.
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNi PROSTREDI

D.1 Charakteristika moZnych vlivi

Vliv provozu na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Nové podzemni kabelové vedeni o napétové hladiné 110 kV nema negativni vliiv na
zdravi lidi a na Zivotni prostfedi. Provozem kabelového vedeni nevznikaji Zadné
zplodiny, Skodliviny a hluk. Nové podzemni kabelové vedeni o napétové hladiné 110 kV
nebude mit_negativni elektromagnetické zareni. Vlivy budou pouze pfii stavbé, kde
provozovatel stavby musi dodrZovat v8echny predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi.
Umisténi zarfizeni stavenisté, skladovacich ploch, deponie vykopané zeminy /ktera bude
pouzita na zpétné zasypy/ a volba pfijezdovych cest na staveni§té budou provedeny
s ohledem na ochranu Zivotniho prostiedi.

Po dobu realizace stavby Ize predpokladat pfi destivém pocéasi moZnost &asteéného
znecisténi silnic a komunikaci z divodu vyjezdu stavebni mechanizace a vozidel ze
stavby. Silnice a komunikace zasazené stavbou musi byt po dobu stavby priub&zné
cistény. Pfipadné $kody na pozemcich v pfijezdovych trasach zplsobené prijezdem
stavebni mechanizace a vozidel budou po dokon&eni stavby odstranény a okoli uvedeno
do plivodniho stavu.

Socialni vlivy

Stavba nebude mit Zadné negativni socialni vlivy. Lze ale usoudit z faktu, Ze na
podstatné Casti trasy budou nezbytné vykopové prace vykonavany ru¢né, bude mozno
docCasné zvysit zaméstnanost osob /pfedevsim manuainich pracovnikiy/.

Vliv na zelen

Z aktualniho charakteru plochy Ize konstatovat, Ze v trase vedeni nejsou Zadné vzrostlé
dreviny a proto nedojde k Zadnému kaceni vzrostlych dfevin. Povrchy jsou vesmés
travnaté a po pokladce bude povrch opét oset travou.

Vliv na chranéna tzemi a kulturni pamatky

Trasa vedeni nebude mit Zadny vliv na chranéné oblasti, nebo kulturni pamatky.

Vliv na vodu

Realizace stavby nebude mit Zadny méfitelny vliv na vodu. Vlastni provoz nema na vodu
Zadny vliv.

Vliv na padu

Realizace stavby bude mit velmi maly negativni vliv na pudu a to z davodd, Ze trasa
kabelového vedeni je umisténa predevSim na pozemek, ktery je v katastru nemovitosti
vedeny jako trvaly travni porost, ktery je vyuzivan jako pastvina.

Vliv na ovzdusi

Negativni vliv na ovzdusi bude velmi nizky a bude trvat pouze po dobu realizace stavby.
Vliv na produkci odpadi

Realizace stavby mirné zvy&i mnoZstvi produkovanych odpadu, predevsim kategorie "O"
a to pouze v obdobi vystavby.

Vliv na raz krajiny

Stavba nebude mit vliv na raz krajiny, nebot bude realizovana v podzemi.

Vliv na biotu

Stavba bude mit velmi maly negativni vliv na biotu i vzhledem ke skuteénosti, Ze bude
realizovana v omezeném uzemi, které je pfilehlé k mistnim komunikacim, a to pouze v
obdobi vystavby, kdy mohou na ni pisobit rusivé vlivy /hluk techniky a pohyb osob/.
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D.2 Rozsah vlivu

Rozsah vlivi bude pouze lokalni a ¢asové omezeny dobou stavby. Bude se jednat
prfedevSim o negativni pusobeni hluku na obyvatele. Na ovzdu$i bude mirné negativni
vliv /emise z motorovych vozidel/ ¢asové omezeny dobou stavby a rozptylenim dopravy
na celou trasu a dobu vystavby. Rozsah vlivi na biotu bude taktéZ kratkodoby a mistné
omezeny. Vliv na obyvatelstvo bude velice kratkodoby a lokalni.

D.3 Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujici statni hranice
Vlivy nemohou pfekrodit statni hranice, jedna se o lokalni zaleZitost.

D.4 Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni a kompenzaci nepfiznivych vlivi
Nepfiznivé vlivy na obyvatelstvo /pfedev$im hluk z obdobi vystavby/ nebudou touto
stavbou dotCeny. K myceni porosti nebude dochazet, jelikoz vtrase vedeni nejsou
Zadné vzrostlé dfeviny. Povrchy jsou vesmés travnaté a po pokladce bude povrch opét
oset travou.

D.5 Charakteristika nedostatk( ve znalostech

Nedostatky ve znalostech se soustfeduji pfedevsim do otazek souvisejicich s konkrétnim
stavem Zivotniho prostfedi v dané trase vedeni a to predevS§im s nepfesnostmi v
koncentracich skodlivin pfedevsim oxidi dusiku. Jako dal$i nedostatky Ize povaZovat
nedostatek informaci z hlediska archeologie. Podstatnou ¢ast nedostatkl v konkrétnich
Udajich, byly feSeny jednak pochozim prizkumem po délce celé trasy, jednak studiem
odborné literatury a podobnymi zaméry.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Trasa vedeni kabelu 110 kV je fe$ena v jedné varianté.

CAST F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1 Mapova a jina dokumentace
Geologicky prazkum, vyskopisné a polohopisné zaméieni trasy vedeni.

F.2 Dal$i podstatné informace oznamovatele

CAST G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU
Stavba fesi zajisténi provozuschopnosti paralelné provozované soustavy 110kV /Vyskov
- Chotéjovice — Babylon/. Ma umoznit pfipojeni dal$iho poZadovaného vykonu z
planovanych farem vétrnych elektraren v KruSnych horach a zajistit navy$eni vykonu v
oblasti pro pfipad naristu odbéru v novych primyslovych zénach. Navazuje na akci
spoleénosti CEPS, a.s. a ma odstranit krizovou oblast Vernéfov. V souvislosti s vyse
uvedenymi pozadavky je nutné do R110kV Vernérov zaustit novy transformator T401
1x350MVA a propojit nové budovanou rozvodnu spoleénosti CEPS, a.s. se stavajici
rozvodnou spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. novym kabelovym vedenim 110kV tun.
pokladku dvojnasobného kabelového vedeni 110 kV /2x3 paralelni faze/, doprovodného
symetrizaCniho kabelu, zemnici pasky a opticky kabel. Celkova délka trasy vedeni 2 x
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960 m. Emise skodlivin z vyvolané dopravy se rozlozi v celé délce a ¢asu vystavby. Cela
navrZena trasa noveho vedeni se nachazi v extravilanu mésta. V pribéhu stavby neni
nutno mytit kfoviny a vzrostlou zelef, jelikoz se v celé trase vedeni nevyskytuje. Viiv na
ostatni sloZky Zivotniho prostfedi /na faunu/ budou minimalni, nebot tato m& moznost
docasné migrace na jiné plochy.

CAST H. PRILOHY

H.1 Vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska souladu se schvalenou
uzemné planovaci dokumentaci

H.2 Vyjadfeni dle § 45i odst. 1 zakona €.114/1992 Sb.

H.3 Souhrnné stanovisko Méstského Ufadu Kadar odbor Zivotniho prostredi

H.4 Stanovisko Méstského uradu Klasterec nad Ohfi Odbor mistniho hospodarstvi,

dopravy a Zivotniho prostredi

H.5 Souhlas mésta Klasterec nad Ohfi s pokacenim ovocnych stromu

Datum zpracovani :

Zpracovatel :

Bydlits:

tel.:

Oznameni bylo zpracovano v kvéten 2016

Bohemia Arch spol. s r.o.

Spoficka 599

431 01 Sporice

IC 25002279

tel: 474 622172

zastoupena

Ing. Zdenék Mrnka — jednatel spolecnosti

Krusnohorska 3345/5
430 03 Chomutov

+420 777565920
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nam. Df. E. Benese 85
431 51 Klasterec nad Ohfi

Cis S EC 05039/2016 V Kl4sterci nad Ohfi dne 25. 04. 2016
Sp. zn.: EC 05230/2016

Vyfizuje: Cernikova Dagmar

Tel.: 474 359 638

e-mail: cernakova@muklasterec.cz

Bohemia Arch spol. s r.o.
Spoficka ¢&. p. 599
431 01 Spofrice

SDELENI

Odbor stavebniho dradu a dzemniho planovéini Méstského dfadu Klisterec nad Ohfi, jako stavebni tfad
prisluiny podle § 13 odst. 1 pism. d/ zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovéni a stavebnim fadu, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dédle jen "stavebni zdkon"), obdrZel dne 20. 4. 2016 Zddost o stanovisko
stavebniho ufadu ke stavbé vedené pod nazvem z hlediska dzemné planovaci dokumentace:

"TR Vernéfov - zatsténi nového T 401 CEPS" PS 55
Klasterec nad Oh¥i, Vernéiova

na pozemku p. &. 841/3, 847, 848/1, 858, 1355/53, 1355/54, 1355/47, 1355/56, 874, 871, 873, 872/1,
392/14, 864, 862/1 v katastrdlnim tzemi Vernéfova.

Méstsky ufad Kadafi, odbor regiondlniho rozvoje, izemniho pldnovini a pamitkové péée jako vécné a
mistn& pfisludny dfad dzemniho pldnovini z hlediska uplatiiovadni zdméru tizemniho plidnovini vydal dne
13. 1. 2016 pod ¢. j. MUKK/48083/2015 vyjadreni k vy3e uvedenému stavebnimu zdméru.

Stavebni ifad obdrzel dne 10. 3. 2016 Zidost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby, kterou podala
spole¢nost CEZ Distribuce a.s., teplickd 874/8, 405 02 Dé¢in v zastoupeni spole¢nosti Bohemia Arch
spol. s r.o., Spofickd 599, 431 01 Sporice.

Platny a schvileny tzemni pldn sidelniho ttvaru Kldsterec nad Oh#i danou lokalitu nefesi, zdimér bude
umistén mimo zastavéné vdzemi obce. Dle ust. § 18 odst. 5 stavebniho zdkona Ize v nezastavéném tdzemi v
souladu s jeho charakterem umist'ovat stavby, zafizeni, a jind opatieni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi,
vodni hospodafstvi, téZbu nerostil, pro ochranu pifrody a krajiny, pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, pro sniZovdni nebezpedi ekologickych a piirodnich katastrof a pro odstrafiovini jejich
disledkt, a dile takovd technickd opatfeni a stavby, které zlep§i podminky jeho vyuZiti pro ucéely
rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienickd zafizeni, ekologickd a informaéni
centra. Uvedené stavby, zafizenf a jind opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji véetng
oploceni, lze v nezastavéném tzemi umistovat v pifpadech, pokud je zemné plinovaci dokumentace
vyslovné nevylucuje.

V ramci tzemniho fizeni stavebni ufad posoudi, zda vySe uvedeny stavebni zimér je v souladu s cily a
ukoly izemniho pldnovini, zejména s ust. § 18 odst. 5 stavebniho zdkona.

"otisk dfedniho razitka"

Ing. Markéta Vocilkova
vedouci odboru stavebniho wifadu a izemniho planovani

ObdrZi: Bohemia Arch spol. s r.0., sidlo: Spofickd €. p. 599, 431 01 Spofrice



Krajsky dfad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Bohemia Arch spol. s r.o.
IC: 25002279

Spoficka 599

431 01 Spofice

Datum: 26.4.2016

JID: 67578/2016/KUUK
Jednaci ¢islo: 1395/ZPZ/2016/N-2430
Vyfizuje / linka: Jifi Simek / 475 657 941
E-mail: simek.j@kr-ustecky.cz

Stanovisko organu ochrany pfirody k zaméru ,, TR Vernéfov — zausténi nového T401 CEPS,
PS 55 Kabelové vedeni VVN“ z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a
ptacich oblasti dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ vécné a mistné
pfisluény dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni (dale jen zakon), vydava dle § 45i zakona k Zadosti pravnické osoby
Bohemia Arch spol. s r.o., IC: 25002279, Spoficka 599, 431 01 Spofice ze dne 5. 4. 2016, toto
stanovisko:

Zamér , TR Vernéfov — zausténi nového T401 CEPS, PS 55 Kabelové vedeni VVN“ nebude mit
samostatné ani ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvosti jednotlivych evropsky vyznamnych lokalit, nebo ptaéich oblasti
v Uzemni plisobnosti Krajského Gfadu Usteckého kraje.

Odavodnéni:

Zamér fesi propojeni z planované rozvodny CEPS Vernéfov TR400/110kV s instalovanym
transformatorem T 401 o vykonu 350MVA dvojnasobnym kabelovym vedeni 110kV do rozvodny
Vernéfov CEZ distribuce a.s pole &. 13. Sougasné bude ve spoleéné trase polozen opticky kabel
pro zaji§téni dispederského fizeni (DRT) a doprovodné symetrizagni kabely. Zamér se nachazi na
pozemcich p.&. 841/3, 847, 848/1, 858, 1355/53, 1355/47, 1355/54, 1355/56, 874, 871, 873, 872/1,
392/14, 864 a 862/1 v k.0. Vernérov.

Zameér je situovan mimo hranice ptacich oblasti a mimo hranice evropsky vyznamnych lokalit, resp.
v dostateénych vzdalenostech od nich. Nejbliz$i lokalitou soustavy Natura 2000 v plsobnosti
Krajského Gfadu Usteckého kraje, ktera je od zaméru vzdalené cca 1,4 km, je evropsky vyznamna
lokalita Doupovské hory (CZ0424125), vymezena nafizenim vlady &. 318/2013 Sb., o stanoveni
narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, v platném znéni. Pfedmétem ochrany EVL
Doupovské hory jsou druhy &olek velky (Triturus cristatus), hnédasek chrastavcovy (Euphydryas
aurinia), koniklec otevieny (Pulsatilla patens), kufika ohniva (Bombina bombina), losos atlantsky
(Salmo salar), netopyr €erny (Barbastella barbastellus) a netopyr velky (Myotis myotis) a stanovisti:
3260 - Nizinné az horské vodni toky s vegetaci svazi Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion, 6210 - Polopfirozené suché travniky a facie kfovin na véapnitych podlozich (Festuco-
Brometalia), 6510 - Extenzivni se¢ené louky nizin az podhufi (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis), 9130 - Buéiny asociace Asperulo-Fagetum, 9180* - Lesy svazu Tilio-
Acerion na svazich, sutich a v roklich, 91E0* - Smisené jasanovo-ol$ové luzni lesy temperatni a
boreaini Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Z aktuélnino charakteru plochy bez vyskytu predméth ochrany evropsky vyznamné lokality je
ziejmé, ze pfedméty ochrany citované evropsky vyznamné lokality nebudou pfimo ani nepfimo
ohrozeny jeho realizaci, protoZze pro né pfedstavuji realnou hrozbu zejména pfimé zasahy do

stanovist a biotopu druht &i jejich nevhodné obhospodarovani. Jde napfiklad o intenzivni pastvu,
Tel.. +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz I€: 70892156 Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156 €. u. 882733379/0800
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seceni luk v nevhodnou dobu, zaristani a zalesfiovani podmacenych luk, odvodiiovani mokrych
luk, pramenidt a dalSich mokradl; zarustani stepnich a lesostepnich stanovist kiovinami, zvyseni
intenzity dopravy v udoli Ohfe, zvy3ujici se turisticky tlak na uzemi, opravy &i stavby novych
pficnych pfekazek na tocich, které hosti populace lososa atlantského ¢&i vlivy zneditujici Zivotni
prostiedi. U druhu losos atlantsky v budoucnu i nezakonny lov. Nelze pfedpokladat, Ze by jakykoli
z vy8e popsanych jevl v souvislosti s realizaci zaméru v pfedmétnych EVL nastal.

Vzhledem k vySe uvedenému, déale k charakteru zaméru a jeho lokalizaci mimo plochy pfedmétu
ochrany nejblizSi evropsky vyznamné lokality Ize konstatovat, Ze jeho realizaci nedojde k
negativnimu ovlivnéni dotéené lokality, resp. jejich pfedmétl ochrany ani jeji celistvosti. Podobné
nelze pfedpokladat vyznamny vliv zamysleného zaméru ani na pfedméty ochrany nebo celistvost
jinych evropsky vyznamnych lokalit &i ptagich oblasti v pusobnosti Krajského ufadu Usteckého
kraje.

Identifikaéni Gdaje:

Nazev akce: TR Vernéiov — zausténi nového T401 CEPS, PS 55 Kabelové vedeni VVN
Kraj: Ustecky

Ko Vernéfov

Zadatel: Bohemia Arch spol. s r.o., IC: 25002279, Spoficka 599, 431 01 Spofice

Podklady pro posouzeni:
Zadost o vydani stanoviska v souladu s § 45i zakona, ¢ast projektové dokumentace zaméru.

Na zamokiené €asti pozemku p.¢. 847 v k.0. Vernérov, nad kterym prochazi souéasné vedeni VN,
je udavan vyskyt ohroZené rostliny kostivalu ¢eského (Symphytum bohemicum). Pfed zahajenim
uzemniho fizeni je nutné zpracovat biologicky prizkum (odborné zplsobilou osobou). V pfipadé
prokazani zvlasté chranéného druhu, u kterého by mohlo dojit v souvislosti s planovanym
zamérem k zésahu do jeho pfirozeného vyvoje, je pfed realizaci zaméru nezbytné poZadat
prislusny organ ochrany pfirody (aktualné krajsky Grad) o povoleni vyjimek ze zakaz( dle § 56
zakona, které probihd ve spravnim fizeni a jehoZz vysledek nelze pfedjimat. V souladu
s judikaturou by mélo byt povoleni vyjimky fe$eno pied vydanim Uzemniho rozhodnuti. Tuto
vyjimku Ize povolit z divodu taxativné uvedenych v § 56 zakona pouze v pfipadé prevahy jiného
vefgjneho zajmu nad zajmy ochrany pfirody; napinéni téchto davodl i pfevahu jiného vefejného
zajmu je pak nutné prokazat ve spravnim fizeni.

| v pfipadé potvrzeni vyskytu druhu v ramci 8irsi lokality neni nutné vést spravni fizeni o povoleni
vyjimek dle § 56 zédkona, pokud bude trasa vykopu upravena tak, aby nedo$lo k zdsahim do
prirozeného vyvoje zviasté chranéného druhu. To by v tomto pfipadé mohlo zahrnovat pfimé
niCeni jedincd druhu, naru$eni vodniho rezimu Uzemi napf. odvodiiovacim efektem spojenym
s vykopem a zménou v pudnim prostiedi ¢i zménu konkurenénich vztahu v lokalité v dusledku
invaze nezadoucich druht po disturbanci.

RNDr. Tomas Burian
vedouci oddéleni Zivotniho prostredi

Krajsky ufad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IC: 70892156 Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156 €. 0. 882733379/0800
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Méstsky ufad v Kadani

odbor Zzivotniho prostiedi
Mirové namésti 1, 432 01 Kadan

C‘.j. : MUKK/48081/2015 K - 441
Vyfizuje : Eliska Slavikova, DiS. -
Spziskz. : 522/V5 g"h}?“l‘('? *;;"h S.r.0.
Tel. : 474319 557 poricka 595

. . . : 431 01 Sporice
E-mail :  eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum ¢ 11.1.2016

Véc:_, TR Vernérov — zaisténi nového T 401 CEPS na p.p.&. 841/3, 847, 848/1, 858,
1355/53, 1355/54, 1355/47, 1355/56. 874, 871, 873, 872/1, 392/14, 864 a 862/1 v k.u.
Vrnérov.“

Méstsky ufad Kadan, odbor Zivotni prostredi, jako mistné a vécné pfislusny organ
vefejné spravy v oblasti odpadového hospodaistvi, ochrana zemédélského plidniho fondu,
ochrany pfirody a vodniho a lesniho hospodafstvi podle pfislusnych pravnich pfedpisi,
na zaklad¢ ptedlozenych podkladi dava toto

souhrnné stanovisko
k izemnimu rozhodnuti

S vyse uvedenou akci souhlasime za nize uvedenych podminek:

Z hlediska zijmi ochrany piirody a krajiny zikona &. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody
a krajiny (Ing. éermék[:

V piipadé kaceni stromd, které maji ve vysce 130 cm (pokud se vétvi nize, méfi se pod
vétvenim) obvod kmene vétsi nez 80 cm, popiipadé zapojeného prostoru dfevin nebo kfovin o
plo3e vetsi nez 40 m2, je potieba pozadat o povoleni k pokaceni dfevin rostoucich mimo les
pfislusny organ ochrany piirody — Méstsky Gfad Klasterec nad Ohfi, odbor mistniho
hospodafstvi, dopravy a Zivotniho prostfedi, nam. Dr. E. Benese 85, 431 51 Klasterec nad
Ohfi.

Upozoriiujeme, Ze musi byt dodrzovana CSN 83 9061 na ochranu stromd, porostii a
vegetaCnich ploch pii stavebnich pracich. Dle normy nesmi dojit k poskozeni stromi a
kofenti, v kofenovém prostoru nesmi byt skladovan Zidny stavebni material, vykopovy
materidl ani zemina, nesmi zde dochazet k pojezdu bez ochrannych opatieni ani k dal$imu
zhutnéni (kofenovy prostor stromu je plocha pidy pod korunou stromiu ohraniéena
okapovou linii koruny a zvétSena o 1,5 m po celém obvodu koruny).

Dale pozadujeme, aby trasa pro uloZeni kabeli vedla mimo useky se vzrostlou zeleni,
idealné¢ mimo p.p.¢. 847 v k.0. Vernérov.

K



Z hlediska zikona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zikoni, ve

znéni pozdéjlich predpisii, dile jen ,,zikon o odpadech, davame podle § 79 odst. 4 pism.

b) toto vyjadieni (Broucek):

S realizaci shora citované stavby souhlasime bez pfipominek.

V piedlozené zadosti a projektové dokumentaci zpracované ke shora uvedené stavbé
je feSena otazka nakladani s odpady vznikajicimi pfi jeji realizaci.

Pozn. otiazka nakladani s odpady bude feSena v souladu se zdkonem o odpadech
a jejimi provadécimi vyhlaskami, které fe$i predchdzeni vzniku odpadl, nakladani s nimi
i jejich likvidaci.

Toto vyjadieni neni samostatnym rozhodnutim vydavanym dle zak. ¢. 500/2004 Sb.

Ostatni slozkvy Zivotniho prostiedi bez pFripominek.

Ing. JiFi Frajt
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Na védomi: MéU Klasterec nad Ohfi: stavebni ufad



nam. Dr. E Benese 85
431 51 Klasterec nad OhFi
IC 00261939

Ing. Libor Kt;célnb
tel.: +420 474 359 680, +420 731 451 587
mail: kocab@muklasterec.cz

datum: 21.12.2015
¢.j.: EC 16833/2015

vas dopis zn./ze dne: 14.12.2015
nase znacka: OMH/234/15/KOL
spisova znacka: S EC 16521/2015/2
spisovy znak/skart. znak: 246/V5

Bohemia Arch spol. s r.o.
IDDS: p2curwd

Stanovisko k akci "TR Vernéfov - zalsténi nového T 401 CEPS" k
uzemnimu rozhodnuti

Dne 15.12.2015 byla na odbor mistniho hospodafstvi, dopravy a Zivotniho prostfedi
Méstského Uradu Klasterec nad Ohfi (ddle OMH) doruéena Zadost o stanovisko k akci
"TR Vernéfov - zalsténi nového T 401 CEPS" k Gzemnimu rozhodnuti. Z4dost
podala spoleénost Bohemia Arch spol. s r.o., se sidlem Spofickd 599, 431 01, Spofice,
1CO: 25002279. Stavebnikem je CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, PSC 405 02.

Dle predloZzené dokumentace je tfeba po odstaveni dvou stavajicich bloké 110 MW EPRU
1 zajistit provozuschopnost soustavy 110 kV (VysSkov - Chotéjovice - Babylon), umoZznit
pfipojeni dal$iho poZadovaného vykonu z pldnovanych farem vétrnych elektrdren v
Krusnych horach, zajistit navySeni vykonu v oblasti pro pfipad narlstu odbéru v novych
primyslovych zénach a navézat na akci CEPS Praha a odstranit krizovou oblast Vernéfov.
V souvislosti s vySe uvedenymi poZadavky je nutné do R110kV Vernéfov zalstit novy
transformator T401 1 350 MVA, vyménit doZivajici ochrany pro R110 kV, vletné
kompletni vymeény kabeldZe a vybudovani nového kabelového kandlu pro tuto kabeldz.
Dale bude realizovadn novy systém technické ochrany na zakladé zafazeni TR Vernérov do
kategorie rozvoden TR1. Stavba PS55 propoji nové budovanou rozvodnu CEPSu a
rozvodnu CEZ Distribuce novym kabelovym vedenim 110kV. Dle projektu v trase nejsou
Zadné vzrostlé dreviny, a proto nedojde k Zadnému kaceni vzrostlych dfevin. Povrchy
jsou vesmés travnaté a po pokladce bude povrch opét oset trévou. Dle projektu vykop
mj. prekFizi komunikaci na pozemku p. ¢. 392/14 v k. U. Vernéfov, ktery je ve vlastnictvi
Mésta Klasterce nad Ohfi.

OMH k predlozenému projektu sdéluje:

1) pfed vydanim Gzemniho rozhodnuti musi byt poZadano na OMH o vydani rozhodnuti o
uloZeni siti

2) 30 dni pred zahajenim praci bude na OMH poZadano o povoleni zvlastniho uZivani
komunikaci (provadéni vykopovych praci).

Digitdink podepsal Libor
ocab

Ke
DN c=CZ o=MESTO

Ing. Libor Kocab Libor T o
=0904, cn=Libor Kocab,

referent odboru  Kocab s

Daturm: 2015.12.21
15:11:03 40100
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nam. Dr. E. Benese 85 zivotnihe ostrer
431 51 Klasterec nad OhFi Ing. Libor Kocab
tel.: +420 474 359 680, +420 731 451 587
mail: kocab@muklasterec.cz

datum: 09.03.2016

¢.j.: EC 03137/2016

vas dopis zn./ze dne:

nase znacka: OMH/52/16/KOL

spisova znacka: S EC 01715/2016/4
spisovy znak/skart. znak: 246.5/A5

Povoleni ke kaceni dievin rostoucich mimo les podle § 8 zdkona &. 114/1992 Sb.

Rozhodnuti

Vyrok:

Méstsky urad v Klasterci nad Ohfi, odbor mistniho hospodafstvi, dopravy a Zivotniho prostfedi (déle
M&U Klasterec nad OhH, OMHDaZP), jako organ ochrany pfirody prlslusny podle § 75 a § 76 odst. 1,
pism. a) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl (dale jen
zakon o ochrané prirody), posoudil Zadost pravnické osoby:

Nézev: CEZ Distribuce, a. s. =
Sidlo: Décin - D&cin IV-Podmokly, Teplickd 874/8, PSC 40502
I1CO: 24729035

zastoupené na zakladé plné moci pravnickou osobou

Nazev: ASE, s.r.o. N

Sidlo: Libeznice - Boranovice, Sadova 95, PSC 25065
ICO: 47536586

zastoupené na zakladé pIné moci pravnickou osobou

Nazev: Bohemia Arch spol. s r.o.

Sidlo: Sporicka 599, 431 01 Spofice

I1CO: 25002279

(dale jen "zadatel")

ve véci vydani povoleni ke kaceni 2 ex. ovocnych stromi. Z toho jeden strom ma obvod kmene 90
cm (méfeno ve vySce 130 cm nad zemi) a nachazi se na pozemku p. €. 847 v k. 4. Vernéfov v
Klasterci nad Ohfi (majitelem tohoto pozemku je firma CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, Michle,
10100, Praha 10) a druhy strom ma obvod kmene 128 cm (mereno ve vysce 130 £m nad zemi) a
nachédzi se na pozemku p. & 874 v k. U. Vernéfov (majitelem tohoto pozemku je Ceska republika,
prislusnost hospodafit s majetkem statu ma Statni pozemkovy (fad, Husinecka 1024/11a, Zizkov,
13000, Praha 3). Uvedeni viastnici s pfedmétnym kacenim dle svych plsemnych vyjadreni, ktere
jsou prilohou Zadosti, souhlasi, CEPS. a.s. pak souhlasi za podminky, Ze bude v lokalité Vernéfov
provedena nahradni vysadba. Zadost byla podana dne 03. 02. 2016. Timto dnem bylo zahajeno

spravnl fizeni.

A. Podle § 8 odst. 1 zakona o ochrané pFirody, po vyhodnoceni funkéniho a estetického vyznamu
drevm, M&U Klasterec nad Ohii, OMHDaZP, v souladu se zakonem & 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjéich predpisti (dale jen spravni rad)

povoluje

pokacet 2 ex. ovocnych stromi. Z toho jeden strom ma obvod kmene 90 cm (méFfeno ve vysce
130 cm nad zemi) a nachézi se na pozemku p. ¢. 847 v k. (. Vernéfov v Klasterci nad Oh¥i a druhy
strom ma obvod kmene 128 cm (méfeno ve vySce 130 cm nad zemi) a nachazi se na pozemku p. &.
874 v k. (. Vernérov.
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Dévodem ke kaceni je stavba TR Vernéfov - zalsténi nového T401 CEPS - PS 55 kabelové vedeni
VVN. Stromy jsou v trase kabelového vedeni.

B. M&U Klasterec nad Ohii, OMHDaZP, podle § 9 odst. 1 zdkona o ochrané pfirody
uklada

Zadateli ke kompenzaci ekologické Gjmy vzniklé pokacenim dfevin néhradni vysadbu v poctu
minimalné dvou stromi vysazenych na k. 4. Vernéfov. Velikost stromk{ bude min. 12-14 c¢m
(obvod). Konkrétni pozemky pro nahradni vysadbu budou urceny po dohodé s MéU Klasterec nad
Oh#i, OMHDaZP. Nahradni vysadba probehne do 2 let od pokéceni pfedmétnych dievin. Zadatel
zajisti naslednou péstebni péci o vysazené dfeviny po dobu min. 3 let (pravidelna zalivka, ochrana
proti $kGdclim a mechanickému pogkozent). .
O provedeni nahradni vysadby uvédomi Zadatel Méstsky Gfad v Klasterci nad OhFi, OMHDaZP
nejpozdéji do 14 dni od jeji realizace.

Oddvodnéni:

Dne 03. 02. 2016 obdrzel M&U Klaéterec nad Ohfi, OMHDaZP, #adost od ?adatele o povoleni kdceni
2 ex. ovocnych stromil. Z toho jeden strom ma obvod kmene 90 cm (méfeno ve vysce 130 cm
nad zemi) a nachazi se na pozemku p. ¢. 847 v k. 0. Vernéfov v Klasterci nad OhFi (majitelem
tohoto pozemku je firma CEPS, a.s., Elektrarenskd 774/2, Michle, 10100, Praha 10) a druhy strom
ma obvod kmene 128 cm (méfeno ve vysce 130 cm nad zemi) a nachazi se na pozemku p. ¢. 874 v
k. U. Vernéfov (majitelem tohoto pozemku je Ceska republika, pfislusnost hospodafit s majetkem
stdtu ma Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000, Praha 3). Uvedeni vlastnici s
predmétnym kacenim dle svych pisemnych vyjadfeni, které jsou pfilohou Zadosti, souhlasi, CEPS.
a.s. pak souhlasi za podminky, Ze bude v lokalité Vernéfov provedena nahradni v{/sadba. Toto bylo
zohlednéno v tomto povoleni.

Diivodem ke kaceni je stavba TR Vernéfov - zalsténi nového T401 CEPS - PS 55 kabelové vedeni
VVN. Stromy jsou v trase kabelového vedeni.

M&U Klasterec nad Ohfi, OMHDaZP, zna mistni poméry, vi, o které stromy se jednd, a proto
nenafizuje mistni Setfeni. Stromy nejsou v dobrém zdravotnim stavu, jednd se o plané ovocné
stromy, jejichZ odstranénim nedojde k narudeni ekologlckych a estetickych funkci krajiny - okoli je
dostateéné ozelenéno stromy i kefi, jedna se navic o plvodné zemédélskou krajinu, kterd zarostla
naletovymi dfevinami.

V8em Géastnikdm Fizeni bylo rozeslano seznameni s podklady rozhodnuti spojené s usnesenim o
IhGt& pro vyjadieni se k podklad@m rozhodnuti &. j. EC 02569/2016 (znacky OMH/42/16/KOL) ze
dne 24, 02. 2016. Dne 25. 02. 2016 byl dopis dle postovniho dokladu rfadné dorucen poslednimu
ucastnikovi Fizeni.

Ucastnici fizeni nevyuZili moZnosti vyjadfit se k podkladdm rozhodnuti ve Ihiité stanovené
usnesenim ¢&. j. EC 02573/2016 (znacky 0MH/43/16/KOL) ze dne 24. 02. 2016, které bylo
doruéovano soucasne se seznamenim s podklady, tak?e ma M&U Klasterec nad OhFi, OMHDaZP,
zato, e k podkladdm rozhodnuti nemaji ¢astnici fizeni pfipominky.

V dané véci jsou tedy dle ndzoru M&U Kladterec nad Ohfi, OMHDaZP, shromazdény vegkeré podklady
dostatecné pro vydani rozhodnuti,

Zadatel a zaroven jediny G&astnik Fizeni byl sezndmen se v&emi podklady potfebnymi pro vydani
rozhodnuti, nema k nim pfipominek a souhlasi s vydanim rozhodnuti v dané véci.

Zadateli se v jeho Zadosti v plném rozsahu vyhovuje, takze dle § 36 odst. 3 spravniho Fadu neni
tfeba pfed vydanim rozhodnuti davat Zadateli dal$i moZnost vyjadFit se k podkladim rozhodnuti.



Na zakladé zjidt&nych skuteénosti souhlasi M&U Klasterec nad Ohii, OMHDaZP s pokacenim vyse
uvedenych dfevin,

Na zakladé vieho vyse uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

hd rs

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize dle ust. § 81 a nasl. spravniho fadu odvolat do 15ti dnl ode dne jeho
doruceni ke Krajskému uradu Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem podénim ucinénym u MéU
Kldterec nad Ohfi, OMHDaZP, Namésti Dr. Eduarda Benese &. p. 85, 431 51 Klasterec nad Ohfi.

"otisk Ufedniho razitka"

Ing. Libor Kocab
referent odboru

Obdrzi:

Ucastmc.r fizeni dle § 27 odst. 1 (k rukdm statutarniho zdstupce):
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugfy

ASE, s.r.o0., IDDS: sb8nmxc

Bohemia Arch spol. s r.o., IDDS: p2curwd

CEPS, a.s., IDDS: seccdqd

Statni pozemkovy urad, IDDS: z49per3



nam. Dr. E. Benéée 85
431 51 Klasterec nad Ohfi
IC 00261939

\':;J) _If(l_ras:t_e‘:_“(?‘t; nad Ohri

Ing. L-ib'.or Kocéb
tel.: +420 474 359 680, +420 731 451 587
mail: kocab@muklasterec.cz

datum: 11.03.2016
¢.j.: EC 03267/2016

vas dopis zn./ze dne:

nase znacka: OMH/57/16/KOL
spisova znacka: S EC 00240/2016/16
spisovy znak/skart. znak: 246.10/V5

Bohemia Arch spol. s r.o.
IDDS: p2curwd

Souhlas s pokacenim ovocného stromu na pozemku p. & 392/14 v k. .
Vernéfov v ramci stavby "TR Vernéiov - zaGsténi nového T401 CEPS" v Klasterci
nad OhF¥i

Na zakladé Vasi Zadosti timto souhlasime s odstranénim 1 ex. ovocného stromu s
obvodem kmene 122 cm (méFeno ve vySce 130 cm nad zemi) na pozemku p. & 392/14
v k. 0. Vernéfov v ramci stavby "TR Vernéfov - zalsténi nového T401 CEPS" v Kla&terci
nad Ohfi. Vlastnikem pfedmétného pozemku je Mésto Klasterec nad Ohfi.

Povoleni ke kdceni stromu bylo vydano rozhodnutim Méstského Ufadu v Klasterci nad
OhFi, odboru mistniho hospodafstvi, dopravy a Zivotniho prostfedi, dne 09. 03. 2016 pod
¢. j. EC 03166/2016. Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 10. 03. 2016.

S pokacenim predmétného stromu souhlasime za téchto podminek:

1. Veskeré prace budou provedeny na Vase vlastni naklady.

2i Drevni hmota nesmi byt spdlena na tomto pozemku, pozemek bude uklizen od
vétvi a zbytkd po rozfezani.

3. PFi praci nesmi dojit k ohroZeni nebo poskozeni sousednich objektl, ani
zdravi osob, veskeré riziko s tim spojené je na Vase vlastni nebezpedi a
naklady.

4, Vyhrazujeme si pravo kontroly a pfi neshodé zastaveni téchto praci.

5. V souladu s pfislusnym usnesenim Rady mésta Klasterce nad Oh#i Vam jako
protihodnota prace bude ponechana dievni hmota pro dal$i pouZiti (cca 1 plm
dreva).

6. Prace budou ukonceny nejpozdéji do 31. 03. 2016.

Ing. Libor Kocab
referent odboru

N.Klasterec.cz



Spréava a tidrZba silnic Usteckého kraje,
prispévkova organizace
Ruska 260, 417 03 Dubi 3

Sidlo: .
Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje,
pFispévkovi organizace

Ruska 260 J

417 03 Dubi Bohemia Arch spol. s r.o.
Alena Topinkova

1CO: 00080837 Sporicka 599

DIC: CZ00080837 431 01 Spm"ice

Bankovni spojeni:
KB a.s. Teplice
¢, 31735501/010

Va3e znacka: Na3e znacka: Vyfizuje: Datum:
SUSUKCV/LTA/00405/2016 & Melichar 602 459356
SUSUKSL1432727 melichar.cv@susuk.cz 2016-03-09
CV-480.1

Véc: Vernéfov — kaceni stromu pro akei ,,TR Vernéfov — zausténi nového T 401 CEPS*

Na zékladé Vaseho pozadavku ze dne 8. 1. 2016 jsem zajistil vydani rozhodnuti na pokéceni 1 ks
hruiné na pp¢. 1355/54 k.0. Vernétov v ramcei uvedené akce.

Kéceni stromu si zajisti investor na své naklady, kaceni bude provedeno odbomou firmou za
dodrzeni vsech bezpecnostnich pfedpisi. Dfevni hmota zlstava investorovi a bude zlikvidovéana
v souladu s piedpisy o odpadech.

Podminky uvedené v ,.POVOLENI* splni investor véetn& provedeni nahradni vysadby.

Pozadujeme podat informaci o pokaceni stromu a provedeni nasledné nahradni vysadby (dle
povoleni — posledni véta prvni strany).

S pozdravem

F . ] &

,':-'f— b /: 7
l /"’/,// //:
i Ing. Bohuslav Melichar
TSU provozu Chomutov

Stranka 1




Spréava a tdrzba silnic Usteckého kraje,
pfispévkova organizace
Ruska 260, 417 03 Dubi 3

Priloha:
1. Povoleni ke kdceni dreviny rostouci mimo les podle § 8 zakona ¢. 114/1992 Sb., &,j. EC
02837/2016 ze dne 2. 3. 2016

Kontaktni adresa: ~ Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, p.o., provoz Chomutov, Prazska 6
430 01 Chomutov

m
Strdnka 2



Mestsky urad Klasterec nad Qhi Odbor mistniho hospodarstvi,
nam. Dr. E. Benese 85 dopravy a zivotniho prostfedi
431 51 Klasterec nad Ohfi P R e e Ing. Libor Kocab
| BBy s smnchokide. | tel.; +420 474 359 680, +420 731 451 587
PEER DRerediny mail: kocab@muklasterec.cz
| atia 703208 datum: 02.03.2016

dne; 2 M DS 9 0y o
N KN 05 ?fﬂ/ &.j.: EC 02837/2016

e

SR 1 sl an b vas dopis zn./ze dne:
! Poget in / Pocet piiloh: . Y
|Foceimn  / Pocet prilo nade znatka: OMH/46/16/KOL
spisova znacka: S EC 02326/2016/2
spisovy znak/skart. znak: 246.5/A5

Rozhodnuti

Vyrok:
Méstsky Ufad v Klasterci nad Ohfi, odbor mistniho hospodafstvi, dopravy a fivotniho prostredi (dale
MéU Klasterec nad Ohf, OMHDaZP), jako organ ochrany pFirody pfisludny podle § 75 a § 76 odst. 1,
pism. a) zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale jen
zakon o ochrané ptirody), posoudil Zadost pravniho subjektu:

Nazev: Spréva a udrzba silnic Usteckého kraje, pfispévkova organizace
Sidlo: Ruska 260, 417 03, Dubi
I€O: 00080837

(dale jen Zadatel)

A. Podle § 8 odst. 1 zdkona o ochrané pfirody, po vyhodnoceni funkéniho a estetického vyznamu
dfeviny, MéU Klasterec nad Ohfi, OMHDaZP, v souladu se zakonem ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpisli (dale jen spravni Fad)

povoluje
pokacet 1 ex. hrugné s obvodem kmene 90 cm (méFeno ve vysce 130 cm nad zemi) na pozemku
p. . 1355/54 v k. (. Vernéfov ve mésts Klasterec nad Ohfi.

Ddvodem ke kaceni uvedené dfeviny je vystavba propojeni dvou rozvoden s nazvem "TR Vernéroy -
zausténi nového T 401 CEPS", Vyhodnoceni funkéni a estetické hodnoty dfevin bylo provedeno pFi
mistnim Seteni, jehoZ vysledek je uveden nize,

Platnost tohoto rozhodnuti koné&i 31. 03. 2018.
B. Méstsky ufad v Klaéterci nad Ohfi podle § 9 odst. 1 zdkona o ochrané pfirody
uklada
Zadateli ke kompenzaci ekologické Ujmy vzniklé pokacenim dfeviny nédhradni vysadbu v poctu

minimainé 1 kusu stromu s obvodem kmene min. 12-14 cm na pozemku v k. . Vernérov,
Klasterec nad Oh¥i nebo MiFetice u Klasterce nad Oh¥i v Kiasterci nad Ohfi. Vysadba bude

4
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www.kiasterec.cz



: Odtivodnéni:
Dne 18.02.2016 obdrZel MéU Klasterec nad OhFi, OMHDaZP, #4dost od 7adatele o povoleni kaceni 1
hrusné s obvodem kmene 90 cm (méfeno ve vyéce 130 cm nad zemi) na pozemku p. ¢. 1355/54
v k. 4. Vernéfov v Klasterca nad Ohfi. Vlastnické pravo k predmetnemu pozemku ma Ustecky kraj,
Velkd Hradebni 3118/48, Usti nad Labem-centrum, 40001, Usti nad Labem, pfitems hospodareni se
svéfenym majetkem kraje je svéfeno Zadateli. )
JelikoZ strom je soucasti silnicniho pozemku, k Zadosti byl pfiloZzen souhlas M&U v Kadani, odboru
dopravy, dle kterého tento silni¢ni spravni Ufad souhlasi s odstranénim predmétného stromu. Timto
je naplnén poZadavek § 8 odst. 1 zakona, dle kterého Ize povoleni ke kaceni vydat jen po dohodé se
silni€énim spravnim Gradem.
Divodem ke kaceni uvedené dieviny je vystavba propojeni dvou rozvoden s nazvem "TR Vernéiov -
zausténi nového T 401 CEPS". i
MéU Klasterec nad Ohfi, OMHDaZP, znd mistni poméry, vi, o ktery strom se jednd, a proto
nenafizuje mistni Setfeni. Strom roste v tésné blizkosti silnice osamocené, neni souéasti stromoradi,
esteticky nevybocuje. Vzhledem k umisténi neni jeho zdravotni stav dobry, strom trpi zimni Gdrzbou
a zasolovanim, prosycha a opadavaji z néj vétve. V ranach po upadlych vétvich dochazi k zahnivani
a k dalsimu zhorSovani zdravotniho stavu. Strom nema produkéni funkci a jeho provozni bezpecnost
je znacné sniZena. Pokacenim stromu nedojde k vyraznému sniZeni ekologickych funkci (Ukryt
ptactva, ovliviiovani mikroklimatu apod.), které budou i nadale plnit okolni dfeviny pfevazné
kefovitého vzristu.

V dané véci jsou tedy dle ndzoru M&U Klasterec nad OhFi, OMHDaZP, shromazdény veskeré podklady
dostatecné pro vydani rozhodnuti,

Zadatel a zaroven jediny &astnik Fizeni byl sezndmen se véemi podklady potfebnymi pro vydani
rozhodnuti, nema k nim pfipominek a souhlasi s vydédnim rozhodnuti v dané véci.

Zadateli se v jeho Zadosti v plném rozsahu vyhovuje, takze dle § 36 odst. 3 spravniho Fadu neni
tieba pfed vydanim rozhodnuti ddvat Zadateli daldi moZnost vyjédFit se k podkladim rozhodnuti.

Na zakladé zjidténych skute€nosti souhlasi M&U Klasterec nad Ohfi, OMHDaZP s pokacenim vyse
uvedené dfeviny.

Na zékladé vseho vySe uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Pouceni:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize dle ust. § 81 a nasl. spravmho fddu odvolat do 15ti dnd ode dne jeho
doruceni ke Krajskému Gfadu Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem podanim uéinénym u MéU
Klasterec nad Ohfi, OMHDaZP, Ndmésti Dr. Eduarda Benede ¢&. p. 85, 431 51 Klasterec nad Ohfi.
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Ing. Libor Kocab
referent odboru

Obdr2|
Ucastnici fizeni dle § 27 odst. 1 (k rukam statutarniho zastupce):
Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, pfispévkova organizace



