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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Prehled zkratek

AC stfidavy proud (angl. Alternating Current)

CR Ceska republika

CSN Ceska technicka norma (resp. divéjsi Ceskoslovenska technick& norma)

DOKP dot€eny krajinny prostor

DUR dokumentace pro Gzemni rozhodnuti

EIA posuzovani vlivd na zivotni prostfedi (angl. Environmental Impact Assessment)

EVL evropsky vyznamna lokalita

CHMU ¢esky hydrometeorologicky Ustav

CHKO chranénd krajinna oblast

CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod

MKR misto krajinného razu

MZCHU maloploSné zvlasté chranéné uzemi

MZP Ministerstvo zivotniho prostredi

0OZKO oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

PP pfirodni pamatka

PR pFirodni rezervace

PUPFL pozemek uréeny k plnéni funkci lesa

TR trafostanice

UCTE Unie pro koordinaci pfenosu elektrické energie (angl. Union for the Co-ordination
of Transmission of Electricity)

upP Gzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability

uTpP Gzemné technicky podklad

VKP vyznamny krajinny prvek

vuc velky uzemni celek

VUV vyzkumny vodohospodafsky Grad

VVN velmi vysoké napéti

ZCHU zvI&sté chranéné uzemi

ZPF zemédélsky pidni fond

ZUR zasady Uzemniho rozvoje
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Uvod

Pro zamér Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov — Drmoul bylo v souladu s poZzadavky zakona ¢.100/01 Sbh.
vypracovano oznameni zaméru v rozsahu pfilohy ¢€.4 zédkona (S. Postbiegl, AMEC, s.r.o., Brno, kvéten 2011).

Oznameni bylo podkladem pro provedeni zjistovaciho fizeni podle uvedeného zakona. Zavér zjistovaciho fizeni
byl vydan MZP Praha, pod ¢&.j. 62861/ENV/11JMK 85490/2010 a je uveden v pfiloze ¢.5.

K ozndmeni zadméru se vyjadrili:
- Karlovarsky kraj; znacka 2379/ZZ/11 ze dne 18.7.2011
- Obec Trsténice; vyjadfeni ze dne 18.7.2011

- Krajsky Grad Karlovarského kraje, odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi; znacka 2379/2Z/11 ze dne
18.7.2011

- Maéstsky Gfad Cheb, odbor Zivotniho prostfedi; &.j. MUCH 52575/2011-ZP, ze dne 30.06.2011
- Méstsky Gfad Marianské Lazné, odbor Zivotniho prostredi; &.j. OZP/11/2306 ze 1.8.2011

- Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech; €.j. KHSKV
6488/2011/HOK/Gall

- Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, poboéka Karlovy Vary; znacka
CIZP/441/000/1100619.013/11/DHP ze dne 11.7.2011

- Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektoréat lazni a zfidel; &.j. MZDR 46393/2011-2/0ZS-CIL-Pr
- Sprava CHKO Slavkovsky les a Krajské stfedisko Karlovy Vary; znacka 1385/SL/11 ze dne 12.7.2011

- Ministerstvo zZivotniho prostfedi, odbor ochrany zvlasté chranénych ¢asti prirody; ¢€.j.1716/620/11 ze dne
29.7.2011

- Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi; ze dne 28.6.2011

- Ministerstvo zZivotniho prostfedi, odbor ochrany horninového a padniho prostfedi; €.j.1467/660/11 ze dne
8.7.2011

- Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor ochrany vod. ¢€.j. 1569/740/11 ze dne 7.7.2011

Na zakladé oznameni a vyjadreni k ozndmeni dospél pfislusny Gfad k zavéru, Ze ve smyslu ustanoveni 87 odst.
4 zakona se predlozené oznameni dle pfilohy ¢.4 k zdkonu povazuje za dokumentaci vlivi zaméru na zivotni
prostfedi a soucasné sdéluje, Ze s ohledem na obdrzenda vyjadreni k zaméru v ramci zjiStovaciho fizeni je tfeba
jako podklad pro zpracovani posudku o vlivech zaméru na Zzivotni prostfedi doplnit dokumentaci o nasledujici
oblasti:

1. provéfit mozna variantni feSeni s ohledem na krajinny rdz a na zasahy do lesnich porostu;

2. doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnéni v dalkovych pohledech a pfipadné pfevySovani pfirodnich
prvk( technickymi stavbami;

3. konkretizovat ¢innosti a opatfeni v navrzenych segmentech s minimalizaci rozsahu nebo omezenim stavebni
¢innosti a provéfit jejich vliv na blizké okoli;

5. zpracovat podrobny hydrogeologicky posudek dotéeného GUzemi se zaméfenim na mozné ovlivnéni kvality a
kvantity podzemnich vod realizaci zaméru;

6. doplnit informace o prachodu trasy pfes nevyhradni ¢€i vyhradni lozZiska, popf. chranéné loziskova GUzemi a
doplnit vycet ploch a bodd poddolovanych tzemi a hlavnich ddinich dél, kterymi navrzena trasa prochazi;

7. doplnit lokality neofyt nachazejicich se v zamové oblasti, zejména druhd bolSevnik velkolepy, netykavka
Zlaznata a kfidlatka, a navrhnout opatfeni proti jejich Sifeni v souvislosti s realizaci stavby;

8. vyporadat nebo zohlednit veSkeré dalSi relevantni pfipominky a doporucéeni vyplyvajici z doru¢enych vyjadieni
k ozndmeni zadméru.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Tento predkladany dokument ,Nové vedeni 2 x 110 kV Jindfichov — Drmoul, doplnéni dokumentace hodnoceni
vliv(l“ reaguje na pozadavky zavéru zjistovaciho fizeni a je pozadovanym doplnénim dokumentace.

Doplnéni je provedeno na podkladé plvodniho oznameni s tim, Ze kapitoly které se doplnénim neméni jsou
uvedeny pouze nadpisem a vloZzenym textem: ,Text beze zmény“. Texty v kapitolach, které jsou rozSireny, Ci
pozménény jsou uvedeny v celém rozsahu véetné plvodnich textll z ozndmeni.

Doplnéni dokumentace je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. pod vedenim autorizované osoby Ing. Stanislava
Posthiegla (osvédcéeni odborné zpusobilosti ¢.j. 1178/159/0PVZP/97).

Do pracovniho programu zhotovitele bylo zpracovani doplnéni zafazeno pod &islem C793-11-1.

VétSina pozadavk( na doplnéni dokumentace vychazi z vyjadfeni Méstského Ufadu Maridnské Lazné, odbor
zivotniho prostfedi. Jednotlivé problematické oblasti byly proto se zaméstnanci Ufadu pfed zpracovanim
dokumentu diskutovany a jako podklad byly i ziskany nové informace o Uzemi, tykajici se vyskytu bolSevniku
velkolepého.

Déale byly pro zpracovani pouzity podklady poskytnuté oznamovatelem a projektantem zadméru a bylo vyuzito
informaci presentovanych na vefejné siti (internetu) a archivu autord.

Vypo Fadani podminek vzeslych ze zjis t'ovaciho Fizeni

Ad 1. prov ért mozna variantni rFeSeni s ohledem na krajinny rdz a na zasahy do lesn  ich
porost u;

Z davodt zvysujicich se narokd na pfenosové schopnosti a spolehlivost pfenosové soustavy v Gzemi je navrzeno
propojeni stavajiciho vedeni 2x 110 kV Jindfichov — Vitkov a trafostanice Drmoul. Z&mérem je tedy propojeni
dvou koncovych bodu, pokud mozno nejkratsi trasou a sou¢asné s minimalizaci problematickych Useku a to jak
z technického hlediska, tak i mj. z hlediska minimalizace dopad( na slozky Zivotniho prostfedi.

Vybér trasy koridoru, jako nadmistni zamér, musel byl zahrnut do pfipravy vyssi tzemné planovaci dokumentaci
- Zasad Uzemniho rozvoje Karlovarského kraje (dale ZUR). V ramci projednavani ZUR byla na zakladé
pfipominek zaméru investora - spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. - navrZeno variantni trasovani koridoru, které se
na rozdil od navrhu vyhybalo sidliim a sniZzovalo zadsah do lesnich porostl. Kone¢na vybrana trasa pak byla
kladn& posouzena pfi vyhodnocovani vlivi koncepce ZUR dle zékona &. 100/01 Sb. (vyhodnoceni vlivd na
Zivotni prostfedi — také ,SEA"), bylo provedeno hodnoceni vlivi na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti
(také ,NATURA®) a vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj Gzemi (také ,URU").

PFislusné dotcené organy se ke koneéné trase koridoru vyslovily souhlasné nebo ji nepfipominkovaly a ZUR na
zakladé usneseni zastupitelstva kraje ZK 223/09/10, ze dne 16.09.2010 nabyly u¢innosti k 16.10.2010.

S ur€itou mirou variantnosti je mozné hledat optiméalni umisténi jednotlivych stozar( ve schvaleném koridoru.
Procesem EIA je projednavano hledisko minimalizace negativniho pUsobeni na zZivotni prostfedi, ale poZzadavek
na variantni feeni trasy mimo koridor stanoveny v ZUR je v této fazi pfipravy stavby nerelevantni (podrobny
prehled zvaZovanych variant a hlavni davody pro jejich vybér, resp. odmitnuti je uveden v kapitole B.1.5).

Ad 2. doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem nau  platn éni v dalkovych pohledech a
pFipadné p FevySovani p Firodnich prvk d technickymi stavbami;

Posouzeni vlivu zaméru na krajinny radz véetné vizualizace bylo dostate¢né provedeno a je uvedeno v
samostatné studii, ktera je pfilohou €.4 ozndmeni zaméru. Pro detailnéjSi posouzeni vlivu zaméru na krajinny raz
byl cely zamérem dotceny krajinny prostor rozdélen na 18 mist krajinného razu (MKR). Pro vymezeni téchto mist
bylo vzato v Uvahu predevSim prostorové vymezeni (ohrani¢eni) a stejnorodost krajinné scény z hlediska
pFirodnich, kulturnich a historickych charakteristik. Kazdé takto vymezené misto bylo samostatné vyhodnoceno.

V kapitole ¢€.4 prilohy €.4 oznameni pak byly provedeny vizualizace nového vedeni z reprezentativnich mist.
Soucasti vyhodnoceni bylo porovnani variant barevnosti a z toho i vyplynulo doporu¢eni vhodného nétéru
stozar(G. Do textu oznadmeni pak byly pfeneseny jen struéné zavéry ztohoto vyhodnoceni, pozadované
podrobnosti jsou uvedeny v samostatné pfiloze ¢.4.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Ad 3. konkretizovat ¢innosti a opat Feni v navrzenych segmentech s minimalizaci
rozsahu nebo omezenim stavebni  ¢innosti a prov éft jejich vliv na blizké okoli;

Stavebni ¢innost v dot€¢eném Gzemi bude pfizpisobena Uzemi a podminkdam danym ve vyjadfenich dotéenych
organizaci a organQ statni spravy. Obecné lze Fici, Ze tam, kde to bude nezbytné nutné, je mozno provadét
stavebni ¢innost bez stavebni mechanizace, tj.ru¢né.

K pfijezdim na stavenisté budou pfedevsim vyuzivany statni silnice a mistni komunikace, dale cesty, které dle
potfeby budou upraveny, event. zpevnény. V misté stavby, tj. mezi jednotlivymi podpérnymi body se bude
pojizdét v tzv. montaznim pruhu, tj. v pruhu Sirokém cca 2 m na kazdou stranu od osy vedeni. Vybér tras pro
pojezdy ve volném terénu (mimo komunikace a cesty) budou zohledrovat pozadavky organd ochrany pfirody a
budou konzultovany s majiteli pozemka.

Konkrétni feSeni ¢Cinnosti spojené s vystavbou vedeni budou detailné feSeny v dokumentu Plan organizace
vystavby" (POV), ktery bude projednavan mj. s organy ochrany pfirody a dle pozadavkd upravovan.

Vegetace ovlivnéného Uzemi podél trasy elektrovodu byla zhodnocena vegetaénim screeningem (kvéten 2006).
Uzemi bylo zkoumano v Sifce 50 m na kazdou stranu od trasy. Celé Gzemi bylo rozdéleno do segmentd s +-
homogenni vegetaci a stejnou pfirodovédnou hodnotou. U téchto segmentd byl stanoven hlavni typ vegetace a
vedlejSi typy vegetace. V ¢ervnu az zafi 2009 zde byl proveden podrobnéjsi prizkum jednotlivych taxonomickych
skupin, ktery doplnil poznatky o vegetaci o botanické slozeni.

Konkrétné pak pozadavek sméfuje na specifikaci povolenych €innosti v navrzenych segmentech s minimalizaci
rozsahu praci nebo omezenim stavebni €innosti. Je vlastné pozadavkem na zpfesnéni podminek &. 1, 2, 3,
uvedenych v biologickém hodnoceni (kapitola €.8 pfilohy €. 3.5. oznameni).

Citace podminky ¢&.1:

Pr vystavbé nesmi byt nijak dotéeny tyto segmenty pfirodnich stanovist: 7 (jen vodni tok), 19 (jen vodni tok), 36
(jen vodni tok), 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76, 82 (jen vodni tok), 84 (jen vodni tok), 84, 98 z ddvodu ochrany
reprezentativnich biotopd a zvlasté chranénych druhd. Technologii vystavby je nutné uzpdsobit tak, aby
segmenty nebyly dotéeny ani pojezdy techniky. P/ vytyéeni staveniSté musi byt tyto segmenty vyznaceny
v terénu. Zcela vyjimeé¢né Gzemi zahrnuji segmenty 71, 72 a 76.

Konkrétné pro podminku &. 1 tedy plati, ze:

- do téchto segmentd nesmi byt umistovany stozary,

- nesmi v nich byt provadény jiné terénni Gpravy pfi nichz by dochazelo k naruSovani povrchu pudy,

- nesmi do nich byt umistovany manipula¢ni plochy,

- nesmi v nich byt pojizdéno stavebni mechanizaci,

- neni mozné vstupovat do vodnich tokd nebo v nich pojizdét,

-k prevedeni vodi€u pres tyto plochy musi byt zvolena takova technologie, aby nedoSlo k naruSeni vegetace
nebo pudniho povrchu (viz. popis technologie vystavby v ozndmeni zaméru),

- segmenty musi byt vyznaceny v terénu,

- omezeni se netykaji pfipadného vyfezavani dfevin v ochranném pasmu elektrovodu,

- Cinnosti v téchto segmentech a v navazujicim Uzemi by mél dozorovat biologicky stavebni dozor.

Citace podminky ¢.2:

P#A vystavbé je zadouci minimalizovat rozsah manipulacniho pruhu nebo jej feSit do¢asnou panelovou cestou u
téchto segmentd pfrodnich stanovist: 7, 9, 19, 20, 26, 36, 37, 38, 61, 74, 78, 80, 82. Konkrétni zpdsob
minimalizace manipula¢niho pruhu je mozné resSit pfimo pA vystavbé ve spolupraci s biologickym stavebnim
dozorem.

Konkrétné pro podminku €. 2 tedy plati, Ze:

- bude minimalizovan manipula¢ni pruh na minimalni moznou Sifku,

- manipula¢ni pruh bude vyty€en v terénu a mimo néj nesmi dochézet k naruSovani padniho povrchu pojezdy,

- do téchto segmentld nebudou umistovany manipulaéni plochy,

- na podmacenych lokalitach bude v pfipadé potfeby zamezeno vyznamnéjSimu narusSeni pidniho povrchu pfi
pojezdech stavebni mechanizace poloZzenim do¢asné panelové cesty.

Citace podminky ¢€.3:

PA vystavbé musi byt minimalizovan zdsah do vzrostlych dfevin hodnotnych aleji, které trasa zdméru protina.
Jednd se zejména o tyto segmenty: 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67. Jednou z moznosti feSeni je zajiSténi
dostatecné vysky vedeni nad alejemi.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Pro podminku &. 3 plati, ze:
- v pfipadé téchto segmentd je trasa vedeni zvolena tak, aby byl minimalizovan pocet hodnotnych drevin,
které by pod vedenim a v jeho ochranném pasmu rostly a musely byt kaceny,

Navrhované podminky jsou pfeneseny do kapitoly D.IV.

Ad 4. posoudit p Fipadny vliv zdm éru na p fechodn é chran énou plochu ,Cvi Cist &%

zfejmé, Ze je trasa vedena podél jizniho (delSiho) okraje plochy bez kontaktu a plochu PCHP prechazi
v zapadnim Gzkém vybézku plochy. Toto misto kfizeni bylo v biologickém prizkumu (pfiloha €.3.1.) podrobnéji
popséano jako lokalita B15 a pfi biologickém hodnoceni (viz napf. oznameni mapova pfiloha ¢.3.7.) oznaceno jako
segment €. 98. Kfizeni s PCHP bylo posouzeno a je v oznameni a jeho pfilohach uvedeno, netplnosti oznadmeni

je skute€nost, Ze nebylo uvedeno, Ze se v tomto misté jedna o kfizeni s PCHP.

PCHP byla zfizena k ochrané biotopl a druh(l vazanych na sukcesni stadia vegetace na byvalém vojenském
cvicisti, napf. hnédaska chrastavcového. Pripadné naruSeni pfechodné chranéné plochy v tomto prostoru by
mohlo spocivat v naruSeni vegetace a pudniho povrchu pfi pojezdech techniky. Aby bylo vylouceno takové
naruseni, byl cely segment 98 zafazen do podminky &. 1 biologického hodnoceni, vyluéujici zasah do segmentu
(viz pfedchozi Ad 3).

Nebudou zde proto umistovany stozary ani zde nebude pojizdét stavebni technika. K pfevedeni vodiéd musi byt
vyuzita takova technologie, pfi které nebude k pojezdim dochéazet. Segment bude vyty¢en a bude zde asistovat
biologicky dozor. Nemélo by proto dochézet ani k naruSovani vegetace, ani zvlaSté chranénych druh( rostlin (zde
vemenik dvoulisty) ani zivnych rostlin hnédaska chrastavcového (Certkus luéni). Pfipadné vyfezavéani dfevin (po
konzultaci s pFislusnym OOP) muze byt z hlediska zachovani lokality spiSe pfinosem.

PFi dodrzovani navrhovanych podminek muze mit zdmér na PCHP jen vliv minimalni a to v dobé vystavby,
v obdobi provozu se pfedpoklada vliv nulovy.

POZN: Piivodni navrh trasy koridoru uvedeny v navrhu ZUR byl veden v kontaktu s jizni stranou PCHP a tedy z hlediska vlivu
na PCHP kontroverznéji.

Ad 5. zpracovat podrobny hydrogeologicky posudek do téeného Uzemi se zam érfenim na
mozné ovlivn éni kvality a kvantity podzemnich vod realizaci zam  éru;

Pozadavek vyplynul z nepfesné formulované véty uvedené v kapitole D.IV. oznameni zaméru. V této kapitole
stoji: ,V dalSim stupni projektové pfipravy, v ramci zpracovani podrobného inzenyrsko-geologického
hydrogeologického prizkumu dotéeného Gzemi, budou upfesnény Udaje o vySce hladiny podzemni vody v
prostoru jednotlivych stozard a posouzeno mozné ovlivnéni kvality resp. kvantity podzemnich vod*.

Toto je Spatna formulace ze strany zpracovatele oznameni. V ramci zpracovavani projektové dokumentace pro
stavebni povoleni bude v kazdém stoZzarovém misté proveden podrobny inZenyrsko-hydrogeologicky prazkum..
Tento prizkum nebude vSak provadén prioritné z divodu mozného ovlivnéni kvality resp. kvantity podzemnich
vod zamérem, ale z divodd nutnosti spravného vypoctu zaloZeni stozart. Z&klady stozard jsou monolitické,
tudiz nepfedstavuji liniovou pfekazku pro proudéni vody, a proto nelze o€ekavat vyznamné zmény ve vySce
hladiny podzemni vody. Vzhledem k charakteru zaloZeni stavby (stozar() Ize vliv na podzemni vody tohoto
zameéru vyloucit, jak je i uvedeno v kapitole D.l.4 oznameni.

Vypracovani podrobného hydrogeologického posudku celého dot€éeného Gzemi neni v této fazi pfipravy stavby
nezbytné nutné. Davodem je, Ze v dalSim stupni projektové dokumentace (pro stavebni povoleni) bude jiz
znamo presné umisténi stoZzard a na téchto konkrétnich mistech bude proveden geologicky prazkum.
Predpoklada se, Zze v trase nového vedeni bude provedeno cca 120 geologickych vrtd. Na zakladé téchto
konkrétnich vysledk( pak budou vypocitany kubatury a velikosti zakladu kazdého stozaru. Pokud bude ve
stozarovém misté zjiSténa podzemni voda, bude zakladani stozaru této skutecnosti pfizpusobeno. Tedy bude
zvolena takova technologie, ktera umozni bezpecné zaloZeni stozaru s ohledem na minimalizaci ovlivnéni
podzemnich vod.

Timto se omlouvame za nepfesnou formulaci v kapitole D.IV. oznameni a doufame, Ze jsme timto uvedli vSe na
pravou miru.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Ad 6. doplnit informace o pr dchodu trasy p fes nevyhradni ¢€i vyhradni lozZiska, pop F.
chran éna loziskova Uzemi a doplnit vy  ¢et ploch a bod 4 poddolovanych Gzemi a
hlavnich d dinich d él, kterymi navrzena trasa prochazi;

Uvedené pozadavky jsou podrobné zpracovany v rozSifené kapitole €. C.II.6. tohoto dokumentu. Text je doplnén
grafickou pfilohou €.3 s vyznacenim poddolovanych Gzemi a hlavnich ddlnich dél v trase vedeni a jeji blizkosti.
Pozadavkem je doplnéni informace o Uzemi, kterd je z hlediska vlivi na Zzivotni prostfedi minoritni, ale je
vyznamna z hlediska realizace zadméru. Na poddolovanych Uzemich Ize zfizovat stavby pouze po provedeni
specialniho geologického prizkumu, ktery uréi soubor technickych opatfeni nutnych pro zakladani staveb
v téchto oblastech. Na poddolovanych Uzemich Ize zfizovat stavby v souladu s ust. § 13 zak. ¢. 62/1988 Sb. o
geologickych pracich a o Ceském geologickém Gfadu, ve znéni pozdé&jsich predpisti, pouze se souhlasem
Ministerstva zivotniho prostfedi a za jim stanovenych podminek.

Pro projektovani staveb do Gzemi zasaZeného téZbou nerostnych surovin plati CSN 73 00 39 Navrhovani objekt
na poddolovaném Gzemi, ktera musi byt dodrzena.

Ad 7. doplnit lokality neofyt nachazejicich se vza  jmové oblasti, zejména druh &
bolSevnik velkolepy, netykavka zlaznata a k  Fidlatka, a navrhnout opat Feni proti jejich
Sifeni v souvislosti s realizaci stavby;

Pozadované je provedeno v kapitole C.11.7. a D.IV. Text je doplnén grafickou pfilohou ¢.4.
Ad 8. vypo radat nebo zohlednit veSkeré dalSi relevantni p  fipominky a doporu éeni
vyplyvajici z doru éenych vyjad rfeni k oznameni zam éru.

V nasledujicim textu jsou vybrané kapitoly doplnény, & upraveny s ohledem na pfipominky a doporuceni
vyplyvajici z vyjadieni k oznameni zaméru.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

Text je beze zmény, uvadime pro Uplnost.

A.1. Obchodni firma

EGEM, a.r.o.

A2.1C

63886464

A.3. Sidlo

Novohradska 736/36
370 08 Ceské Budgjovice

A.4. Opravn ény zastupce

Ing. Jitka Beladova
Tel.: 267 199 160

E-mail: jitka.beladova@egem.cz

FileName: C793-11-1_OZN4_Jindf - Drmoul 110kV_Doplnék Zakéazka/dokument: C793-11-1/Z01
SaveDate: 11.11.2011 Vydani: 01

Strana: 10 z 33



Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

CAST B
UDAJE O ZAM ERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zam éru a jeho za Fazeni podle p Filohy €. 1

Nazev zaméru:

Nové vedeni 2 x 110 kV Jind fichov - Drmoul

Zarazeni dle pfilohy ¢. 1 zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivd na Zzivotni prostfedi, v platném znéni
zakona je nasledujici:

kategorie: Il

bod: 3.6.

nazev: Vedeni elektrické energie od 110 kV, pokud nepfislusni do kategorie I.
sloupec: A

Dle § 4 uvedeného zakona patfi zamér pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovéani podle zakona, pokud
se tak stanovi ve zjiStovacim Fizeni podle § 7.

PFislusnym Gfadem je Ministerstvo zZivotniho prostfedi.

POZN: Vzhledem k tomu, Ze je oznamovano vedeni elektrické energie o napétové hladiné 110 kV, neni zafazovan do
kategorie |, bod 3.6. ,Nadzemni vedeni elektrické energie o napéti nad 110 kV a délce nad 15 km*“. V této |. kategorii jsou
zafazeny zameéry s pfenosovym napétim ,nad 110 kV*, tedy s napétim vySS§im, nez 110 kV. (tedy napf. 220 kV, 400 kV).

B.1.2. Kapacita (rozsah) zam éru

Zamérem je realizace vedeni elektrické energie o pfenosovém napéti 2 x 110 kV a délce cca 27,9 km.

Vedeni je projektovano v koridoru, ktery je jednoznac¢né dan vysSi Uzemné planovaci dokumentaci — Zasadami
uzemniho rozvoje Karlovarského kraje, které byly schvéleny zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesenim ¢.
ZK 223/09/10 dne 16.9.2010.

B.1.3. Umist éni zameéru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Vedeni je projektovano v koridoru dle schvalenych Zasad Uzemniho rozvoje Karlovarského kraje. Prochazi
katastralnimi Gzemimi uvedenymi v nasledujici tabulce €.1.

Tab. 1. Dot éena katastralni uzemi

Kraj Okres|Obec Katastr
Dolni Zandov | Dolni Zandov
Milikov Mala SitboF, Velka SitboF
Odrava Mostov, Odrava

; Okrouhla Jesenice u Chebu, Okrouhla u Chebu
Karlovarsky [ Cheb - - - - — —
Stara Voda |Jedlova u Staré Vody, Stara Voda u Marianskych Lazni

Trsténice Horni Ves u Marianskych Lazni, Skelné Huté, Trsténice u Marianskych Lazni

TFi Sekery Krasné u Tfi Seker, Tfi Sekery u Kynzvartu, Tfi Sekery u Tachova

Tufany Lipoltov
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

V prabéhu projednanimi Zasad Uzemniho rozvoje byl pdvodni navrh koridoru pfipominkovan investorem zaméru
- spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., bylo navrzeno nové trasovani. Toto nové trasovani bylo odsouhlaseno.
Porovnani plvodni a schvalené trasy je uvedeno v pfiloze ¢.1.

V obrazku nize je uveden vyfez z vykresu ploch a koridor( nadmistniho vyznamu v schvélenych ZUR a zakres
situace.

Obr. 1. Situace zam éru (bez m éfitka)
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(vyfez grafické prilohy ¢.2 ZUR Karlovarského kraje)

B.1.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zam éry

Text beze zmény

B.I.5. ZdGivodn éni pot feby zam éru a jeho umist éni, v€éetné prehledu zvaZzovanych
variant a hlavnich d avod u (i z hlediska zivotniho prost Fedi) pro jejich vyb ér, resp.
odmitnuti

Zddvodnéni potfeby zameéru

Text beze zmény

Umisténi zaméru, varianty trasovani

Zamér je oznamovan v jedné varianté koridoru. NavrZzena trasa predstavuje relativné nejkratSi spojku obou
koncovych bodu, bez vytvafeni vyznamnych zavlekd a prodluzovani vedeni v krajiné.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

S urcitou mirou volnosti je mozné FeSit pouze technické feSeni a detailni umisténi jednotlivych stozar( a to vzdy
tak, aby vedeni nebylo umistovdno mimo koridor, ktery je vymezen ve schvélené vysSi Gzemné planovaci
dokumentaci — Zasadach Gzemniho rozvoje Karlovarského kraje (ZUR) a jednotlivé stozary byly umistovany
v Uzemi s ohledem na minimalni dopad na biotickou sloZku zZivotniho prostiedi.

Vybér trasy koridoru byl variantné provadén pfi piipravé a projednavani ZUR.

Pavodni koridor byl dle navrhu ZUR Karlovarského kraje veden Gzemim osmi obci, z nichz v sedmi obcich
prochéazel intravilanem obce, nebo pfimo pfes obydlené lokality nebo budovy.

Tento ptvodni navrh trasy byl pfipominkovan investorem zaméru, spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. Po
pfedchozim pfedjednani zmén koridoru se vSemi starosty dotéenych obci (v katastru Tfi Seker je vysledkem
jednani o tfech postupné predlozenych variantach) byla investorem navrzena alternativni trasa. Tato trasa je
smérové obdobna, nicméné se z vétsSi ¢asti koridor odchyluje od pavodniho navrhu natolik, Zze se s nim ani
neprekryva. Kromé vymisténi koridoru z intravilanu obci, byla Uprava koridoru vedena i snahou o Setrnéjsi
trasovani z hlediska vlivu na Zivotnimu prostfedi.

V ramci projednavani ZUR byla tato nové navrzena trasa koridoru kladné posouzena pfi vyhodnocovani vlivi
koncepce ZUR dle zakona &. 100/01 Sb. (vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi — také ,SEA"), bylo provedeno
hodnoceni vlivi na evropsky vyznamné lokality a ptaCi oblasti — také ,NATURA" a vyhodnoceni vlivi na
udrZitelny rozvoj Gzemi — také ,URU").

Prislusné dotEené organy se k nové trase koridoru vyslovily souhlasné nebo ji nepfipominkovaly.

NiZe uvadime popis zmény nové schvalené trasy dle ZUR oproti navrhu na Gzemi jednotlivych obci (od severu
k jihu):

Obec Odrava: navrzena a schvélend zména trasy koridoru je vedena vychodnéji od plvodni trasy, je vedena
Uzemim s menSim zasahem do pozemku plnicim funkci lesa.

Obec Tufanv: navrzend a schvalend zména trasy koridoru je vedena vychodné od zastavéné ¢asti Lipoltova
(zcela zastaveénou a ¢ast obce a prilehlé zahrady miji). Koridor je veden pfevazné po polich. Navrhovana zména
koridoru je rovnéz SetrnéjSi k pozemkdim pinicim funkci lesa nez navrzeny koridor dle navrhu ZUR.

Obec Okrouhla: navrzena a schvalena zména trasy koridoru na Uzemi obce Okrouhla byla zejména vyvolana
zmeénou koridoru na Uzemi sousedni obce Tufany. Koridor je veden poli a je noveé vice vzdalen od obce Okrouhla
a jiz se nedotyka zemédélského statku u obce Okrouhla.

Obec Milikov: zménou navrhu koridoru na Gzemi obce je zejména vyhnuti se obytnym budovam na jihozapadnim
kraji ¢asti obce Milikov — Velké Sitbofe. Zména navrhu koridoru vedeni je vedena za zastavénou &asti Velké
Sitbofe a navazuje na navrhovanou zménu koridoru vedeni na Gzemi sousedni obce Dolni Zandov. Toto feSeni
je rovnéz Setrnéjsi k pozemkam plnicim funkci lesa nez pdvodné navrzeny koridor dle navrhu ZUR.

Obec Dolni Zandov: zmé&nou navrhu koridoru na Gzemi obce je zejména vyhnuti se zastavéné lokality Mansky
Dvar. Vedeni koridoru je feSeno zapadnim obchvatem okolo Manského Dvora. Tato zména koridoru je sou¢asné
vyrazné Setrné&jSi k pozemkdm plnicim funkci lesa, nez navrzeny koridor dle navrhu ZUR.

Obec Stard Voda: navrzena a schvélend zména trasy koridoru jiz neni vedena ve vychodni ¢asti obce Stara
Voda pres zastavénou oblast a dale pak pfes zastavénou ¢ast obce Stard Voda-Sekerské Chalupy. Zména
navrhu koridoru vedeni je vedena po jihozapadni strané obce Stara Voda a zapadné od Severskych Chalup.

Obec Tii Sekery: navrzena a schvalend zména trasy koridoru jiz neni vedena pres intravilan Casti obce Tri
Sekery — Krasné, ale vychodné od obce. Dale se duvodu oddaleni vedeni od obce Tfi Sekery se nové navrzena
zmeéna koridoru vraci témérf do plvodniho navrhu dle ZUR az za obci TFi Sekery.

Obec Trsténice: nové navrzeny koridor je na rozdil od puvodniho navrhu veden s mensim prekryvem s

elektrovodu mimo plochy PCHP. Dale se koridor oddaluje od obce Horni Ves a s pdvodni trasou se shoduje az
v blizkosti rozvodny Drmoul.

B.1.6. Popis technického a technologického  FeSeni zam éru

Zakladni udaje
Text beze zmény

Udaje o vystavbé

FileName: C793-11-1_OZN4_Jindf - Drmoul 110kV_Doplnék Zakéazka/dokument: C793-11-1/Z01
SaveDate: 11.11.2011 Vydani: 01

Strana: 13 z 33



Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

Stavebni ¢innost v dotéeném Uzemi bude pfizpisobena Uzemi a podminkam danym ve vyjadfenich dotéenych
organizaci a organu statni spravy. Detailni feSeni stavebni €innosti bude souc¢asti navazujicich dokumentaci

pfipravovanych pro Gzemni fizeni a stavebni povoleni (zejména dokument program organizace vystavby — POV).

Podrobnéjsi podminky pro vystavbu vedeni jsou uvedeny v ¢asti D.IV. Charakteristika opatfeni k prevenci,
vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi.

Vystavba vedeni je charakteristickd jednak Cinnosti v misté umisténi stozarl a pojezdy techniky ze zafizeni
stavenisté na konkrétni misto stavby.

Doprava

K pfijezdim na stavenisté budou pfedevsim vyuzivany statni silnice a mistni komunikace, dale cesty, které dle
potfeby budou upraveny, event. zpevnény. V misté stavby, tj. mezi jednotlivymi podpérnymi body se bude
pojizdét v tzv. montaznim pruhu, tj. v pruhu Sirokém cca 2 m na kazdou stranu od osy vedeni. Pojezdy ve volném
terénu (mimo komunikace a cesty) vSak budou konzultovany s majiteli pozemk(. Toto bude detailné feSeno v
POV, ktery bude soucéasti dokumentace pro stavebni povoleni.

Pro pfijezdy/odjezdy techniky do prostoru stavenisté budou v POV uvedeny k projednani nejvhodnéjsi dopravni
trasy. Pfi volbé tras bude jako jedno z kritérii uvazovano i s minimalizaci rizika pojezdd techniky pfes plochy
s vyskytem invaznich druh( rostlin (zde zejména bolSevnik velkolepy, kfidlatky, netykavka Zlaznatd). Davodem je
omezeni rizika zavlékani semen téchto rostlin z mista jejich vyskytu do okoli dopravni technikou.

PFi pojezdech techniky v blizkosti nejcennéjSich pfirodnich stanovist budou tyto v terénu oznaceny, aby na né
nebylo pojizdéno a nemohly tak byt poSkozeny.

Vykopy zékladd

V nésledujici fazi pfipravy zaméru budou ur¢ena mista pro umisténi jednotlivych stozar(. Jednim z kritérii pro
umisténi je omezeni stavebni ¢innosti v prostorech cennych pfirodnich segmentt. Po jednoznacném uréeni
umisténi stozaru bude zde proveden inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prdzkum, na zakladé kterého bude
zvolen zplsob zaloZeni kazdého stozaru. Z toho pak vyplyne rozmér zakladové jamy pro realizaci zakladu.

Pfi provadéni vykopl zéklad( stozar( budou na stavenisSti provozovany mechanismy zajiStujici sejmuti ornice a
podorni¢i a pak bezprostfedné navazujici vykopové prace pro zalozeni stozaru a odvoz vykopové zeminy.
V pfipadech, Ze strojni provadéni vykopl nebude mozné z dlivodu cennosti pfirodnich stanovist v prostoru
realizace, je uvazovano s provadénim stavebni ¢innost bez stavebni mechanizace, tj.ru¢né.

Pouzita technika: rypadlo, nakladni automobily, pfipadné bez stavebni mechanizace ruéni naradi.
Betonaz zakladd

Zakladové jamy stozart budou vyplhovany mokrou betonovou smési, kterou bude nutno v dobé zrani vlhéit.
Nelze vyloucit nutnost realizace pilotd, toto vSak vyplyne z geologického prizkumu.

Pouzita technika nakladni automobily, domichavaci automobily, ponorny vibrator + dieselagregat.
Stozary

Konstrukéni prvky stozarG (valcované profily) se spojuji pfimo na stavenisti Srouby, jen nékteré detaily jsou
svafovany jako vétSi celky u dodavatele konstrukci. Na staveniSti pak budou jiz postavené stozary opatfeny
ochrannym natérem.

Pouzita technika nakladni automobily, autojefab

Fazoveé vodice

Fazové vodiCe budou na izolatorové zavésy navéseny pres kladky. Nejdfive bude tazeno montazni copovité, za
které se pripevni fazovy vodi¢. Montazi taznym zafizenim a upevnénim fazového vodice na izolatorové zavésy
bude tento proces ukoncen. Zemnici lana budou tazena obdobnym technologickym postupem. PFfi montazi

fazovych vodi¢u i zemniciho lana je i z technologickych ddvodd pozadovano, aby nedoslo ke kontaktu vodi¢u se
zemi.

Pouzita technika nakladni automobily, traktor, navijeci a brzdné zafizeni, montazni ploSina, mobilni jefab.

B.1.7. Pfredpokladany termin zahajeni realizace zam éru a jeho dokon €eni

Text beze zmény
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

B.1.8. Vyc¢et dot éenych tzemn & samospravnych celk

Text beze zmény

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spr  avnich G fadu, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Text beze zmény
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

B.Il. Udaje o vstupech

B.Il.1. Pida

Text beze zmény

B.1l.2. Voda

Text beze zmény

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Text beze zmény

B.Il.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vystavba

K pfijezdim na stavenisté budou pfedevsim vyuzivany statni silnice a mistni komunikace, dale cesty, které dle
potfeby budou upraveny, event. zpevnény. V misté stavby, tj. mezi jednotlivymi podpérnymi body se bude
pojizdét v tzv. montaznim pruhu, tj. v pruhu Sirokém cca 2 m na kazdou stranu od osy vedeni. Pojezdy ve volném
terénu (mimo komunikace a cesty) vSak budou konzultovany s majiteli pozemku. Toto bude detailné feSeno v
POV, ktery bude soucasti dokumentace pro stavebni povoleni.

Intenzita dopravy: variabilni (jednotky az desitky vozidel za den)
Druh vozidel: prevazné nakladni, tézka
Provoz

V dobé provozu se provadi bézna (drzba vedeni na zakladé vysledk(l kontrol a prohlidek. Provadi se
pochlzkové kontrola po trase vedeni, kontrola vychyleni, letecka kontrola, preventivni lezecka prohlidka stozart
a podrobna lezecké prohlidka stozard. Pro dopravu pracovnik(l se vyuziva pfevazné terénnich vozidel, pfipadné
osobni doprava

Intenzita dopravy: jednotky vozidel za rok

Druh vozidel: lehk&d (terénni) osobni, vyjime¢né tézka (pouze pfi feSeni
nékterych oprav vedeni)
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,

dopln éni ozndmeni zaméru

amec”

B.Ill. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi

Text beze zmény

B.111.2. Odpadni voda

Text beze zmény.

B.111.3. Odpady

Text beze zmény.

B.lll.4. Ostatni

Text beze zmény.

B.111.5. Dopl Aujici tdaje

Text beze zmény.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDi V DOTCENEM UZEMi

C.l. Vyé€et nejzavazn &jSich environmentalnich charakteristik dot ~ éeného Uzemi

Dotéené Uzemi (Gzemi v rdmci ochranného pasma vedeni) se nachazi v Karlovarském kraji.

Sirsim Gzemim prochazi vyznamna komunikace prvni téidy 1/21, ktera dava Gzemi antropogenni raz. Posuzované
vedeni 2x110 kV prochazi tzemim Karlovarského kraje cca ze 2/3 v blizkosti této komunikace.

VétSina Gzemi, kterym vedeni prochazi je zemédélského charakteru. Dotéené Uzemi je velmi méalo obydlené,
zameér se bezprostfedné (tj. svym ochrannym pasmem) nedotyka zastavby dotéenych obci.

Trasa zaméru neprochazi zadnym vyhradnim &i nevyhradnim loziskem ani chranénym loziskovym Gzemim.
V okoli trasy ale probihala historické téZba médénych rud (okoli Drmolu a TFi Seker) a v povale¢ném obdobi pak
prizkum a tézba uranovych rud. V trase zaméru a jeji blizkosti se tak nachazi nékolik poddolovanych Gzemi.

Céast trasy (u obce Dolni Zandov) zasahuje do chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les. VétSina trasy prochazi
na hranici tohoto chranéného Gzemi. Z toho vyplyvaji i pozadavky na zvlastni ochranu pfirodnich a krajinnych
hodnot GUzemi. Vétsi ¢ast trasy zameéru je zaroven umisténa v maloploSném chranéném Gzemi — pfirodnim parku
Cesky les. Trasa vedeni zasahuje do lokality soustavy Natura 2000.

V souhrnu lze uvést:

O Dotéené Uzemi zasahuje do chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les. Prochazi tfeti a ctvrtou zonou
ochrany.

O V dot€eném Uzemi se nenachézi Zadné dalSi zvl4dSté chranéné Uzemi ani neni dotéené Uzemi soucasti
Zadného zvlasté chranéného Uzemi. Dotéené Gzemi nelezi v narodnim parku, v dot¢eném Gzemi nejsou
vyhlaSeny Zadné narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky nebo pfirodni
pamatky.

O V dotéeném Gzemi (na ploSe zamyslené vystavby) se nachézi prvky Uzemniho systému ekologické
stability a vyznamné krajinné prvky ze zakona.

Dotéené Gzemi je soudasti prirodniho parku Cesky les.

Dotcené Uzemi prochazi lokalitou soustavy Natura 2000 — EVL U Jedlové (CZ0413017)

O o d

O V dotéeném Gzemi se vyskytuje vyznamnd invazni rostlina - bolSevnik velkolepy.

V dotéeném Uzemi se s velkou pravdépodobnosti nenachazeji kulturni ani historické pamatky, Uzemi patfi k
Uzemim archeologického zajmu.

Cast dotéeného Gzemi patfi mezi oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdu$i z hlediska ochrany ekosystémd, nikoli
vSak z hlediska ochrany zdravi lidi.

V dotéeném UGzemi nebyly zjistény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost navrhovaného
zaméru.

C.1l. Charakteristika sou €asného stavu Zivotniho prost fedi v dot éeném Uuzemi

C.II.1. Obyvatelstvo a ve Fejné zdravi

Text beze zmény.
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
dopln éni ozndmeni zaméru

amec”

C.11.2. Ovzdusi a klima

Text beze zmény.

C.11.3. Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakt

Text beze zmény.

C.11.4. Povrchova a podzemni voda

Text beze zmény.

C.I1.5. Pada

Text beze zmény.

C.11.6. Horninové prost fedi a pfirodni zdroje

Geologicka situace
Text beze zmény.

Surovinové a jiné pfirodni zdroje

eristiky

Trasa zaméru neprochazi zadnym vyhradnim Ci nevyhradnim loZiskem ani chranénym loZiskovym Gzemim
(CHLU), prave tak neprochazi zadnym predpokladanym loziskem (dle informaci uvedenych na www.cenia.cz).

V okoli trasy probihala historické téZba médénych rud (okoli Drmolu a Tfi Seker) a v povaleéném obdobi pak
téZba uranovych rud. V trase zaméru a jeji blizkosti se tak nachazi nékolik poddolovanych uzemi uvedenych
v tab. 2 a hlavnich dudlnich dél (tab. 3). Cislovani je v souladu s grafickou pfilohou ¢&.3.

Tab. 2: Vyéet poddolovanych Gzemi nachazejicich se trase korid  oru

X a . Rok pofizeni
Cislo | Nazev Surovina Rozsah ZAznamu Stari
. Médéna ruda - Polymetalické rudy - . L
1 Drmoul 2 - Cech sv. Vita Radioaktivni suroviny systém 1985 pfed i po 1945
2 Horni yes u Mar. Lazni 1 - Médéna ruda - Polymetalické rudy systém 1985 do 19. stoleti
Skelné Huté
3 TFi Sekery u Kynzvartu 2 Médéna ruda - Polymetalické rudy systém 1985 do 19. stoleti
4 Krasne u TH §eker-Tr| Radioaktivni suroviny ojedinéla 2004 po r. 1945
Sekery u Kynzvartu
5 TFi Sekery u Kynzvartu 3 Polymetalické rudy ojedinéla 1991 do 19. stoleti
6 Dolni Zandov 1 Cin-wolframova ruda — Radioaktivni suroviny systém 1985 pred i po 1945
7 Dolni Zandov 2 Radioaktivni suroviny ojedinéla 2004 po r. 1945
8 Dolni Zandov 4 Radioaktivni suroviny ojedinéla 2004 po r. 1945
Tab. 3: Hlavni d dlni dila nachazejici v trase koridoru
Cislo | Nazev Lokalita Surovina Druh dila | Aktualizace Rok ukonéeni provozu
1 Skelné Huté - komin TFi Sekery Médéna ruda Sachta 2003 Do 19.stoleti
2 Surf 8.7 Pansky vrch Radioaktivni suroviny | Jiné 1999 Po roce 1945
3 Surf ¢.8 Pansky vrch Radioaktivni suroviny Jiné 1997 Po roce 1945
4 Surf .9 Pansky vrch Radioaktivni suroviny | Jiné 1999 Po roce 1945
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Cislo | Nazev Lokalita Surovina Druh dila | Aktualizace Rok ukonéeni provozu
5 Surf &.17 Stara Voda Radioaktivni suroviny | Jiné 1999 Po roce 1945
6 Stola 8.2 (26/2) Stara Voda Radioaktivni suroviny | Stola 2000 Po roce 1945
7 Surf 8.4/66 - Dolni Zandov | Dolni Zandov | Radioaktivni suroviny | Jiné 2000 Po roce 1945
8 Surf &.4 Dolni Zandov | Radioaktivni suroviny | Jiné 2000 Po roce 1945
9 Surf 8.134 Dolni Zandov Radioaktivni suroviny | Jiné 1999 Po roce 1945
10 Surf &.130 Dolni Zandov | Radioaktivni suroviny | Jiné 1995 Po roce 1945
11 Surf 8.26 - Mansky Dvar Dolni Zandov Radioaktivni suroviny | Jiné 1995 Po roce 1945
12 Surf &.129 Dolni Zandov | Radioaktivni suroviny | Jiné 1995 Po roce 1945
13 Surf 8.133 Dolni Zandov Radioaktivni suroviny | Jiné 1995 Po roce 1945

Pozn: Na poddolovanych Gzemich Ize zfizovat stavby pouze po provedeni specialniho geologického prizkumu, ktery uréi
soubor technickych opatfeni nutnych pro zakladani staveb v téchto oblastech. Na poddolovanych Gzemich Ize zfizovat stavby
v souladu s ust. § 13 zak. & 62/1988 Sh. o geologickych pracich a o Ceském geologickém Gfadu, ve znéni pozdgjsich
predpist, pouze se souhlasem Ministerstva Zivotniho prostfedi, odboru vykonu stéatni spravy IV, pracovisté Usti nad Labem, a
za jim stanovenych podminek. Pro projektovani staveb do Gzemi zasaZeného t&Zbou nerostnych surovin plati CSN 73 00 39
Navrhovani objektll na poddolovaném Gzemi, ktera musi byt dodrzena.

C.II.7. Fauna, fl6ra a ekosystémy

Kapitola je doplnéna o nové podkapitoly ,Invazni rostliny* a ,Pfechodné chranéné plochy", text ostatnich
podkapitol beze zmény.

Invazni rostliny

Jedné se o zavle€ené nepuvodni druhy rostlin silné expanduijici, potlacujici piivodni druhy. Na Gzemi zaméru je
zndm a byl i zjistén vyznamny vyskyt bolSevniku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). DalSi jinde
problematické druhy jako netykavka Zlaznat4 (Impatiens glandulifera) a néktery z druht kfidlatek nebyly v trase
vedeni pfi biologickém prizkumu zaznamenany.

BolSevnik velkolepy je mohutna dvou- az viceleta bylina z ¢eledi mifikovitych (Apiaceae) s dutou pfimou lodyhou
tlustou téméF 10 cm a vysokou 2-4 m, zakoncenou plochym slozenym okolikem o praméru i pfes pal metru.
Rovnéz listy jsou mohutné, az 150 cm dlouhé. Kvete bile, plody jsou nazky, jedna rostlina jich vyprodukuje
obvykle pfes 20 000 (nékdy aZ 100 000), proto se rychle $ifi a patfi vCR i celé stfedni Evropé k
nejagresivnéjSim invaznim druhdm. U nés je bézny zejména podle vodnich tokd a na ruderalnich plochéach,
vytlaCuje plGvodni vegetaci a jeho vyskyt je misty kalamitni. Je velmi nebezpecny, obsahuje fototoxické latky - po
kontaktu s rostlinou a nasledném oslunéni se vytvareji velmi bolestivé a obtizné hojitelné puchyre; nebezpecné je
i nadychani ve vzduchu rozpraSenych stav pfi koseni.

O kliceni brzy na jare, dfive nez se objevuje puvodni vegetace

nizka mortalita vzrostlych rostlin

rychly rast listovych rdzic a jejich schopnost tvofit husty porost a zastinit ostatni rostlinné druhy
dostatek rostlin, které kvetou a vytvareji semena

I I R B B |

schopnost rostlin rostoucich v nepfiznivych podminkach odlozZit kveteni na pozdéjSi dobu, dokud si
nevytvori dostateéné mnozstvi zadsobnich latek (az 12 let),

O kveteni dostate¢né brzy ve vegetacni sez6né, umoznujici rostlinam UspésSné dokondit zZivotni cyklus a
vytvofit zrala semena,

O vysokda plodnost a schopnost samoopyleni, diky nimZ i jedina rostlina maze zacit invazi

O vysoka hustota semen v pldni bance a pfezivani nékterych semen po dobu miniméalné dvou let (az 10 let
dle raznych zdroju),

O velmi vysoka klicivost semen,
O vysoka mobilita semen diky plavani v tekouci vodé (semeno muize plavat vice nez tyden).
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| kdyZz majitelé napadenych pozemkd maji ze zakona (zakon &. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a zakon ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny) povinnost bolSevnik hubit, tato ¢innost neni obvykle provadéna a
nutno doplnit, Ze bez koordinace s majiteli okolnich pozemkd mize byt neG&inna.

Mésto Marianské Lazné feSi v ramci pilotniho projektu jiz druhym rokem ploSnou likvidaci bolSevniku velkolepého
v povodi Kosového potoka a nové v navaznosti na pilotni projekt i v povodi Hutského potoka a ficky Tiché. Cilem
projektu je omezeni vyskytu bolSevniku na deset procent. V ramci projektu byl v povodi Kosového potoka

provadén podrobny monitoring jeho vyskytu (viz nasledujici obrazek).

Obr. Vyskyt bolSevniku v povodi Kosového potoka (z www.marianskelazne.cz)

S ot

skytem bolSevniku

Vystupy z tohoto monitorovani jsou vyuzity jako podklad pro zakresleni trasy elektrovodu v pfiloze ¢.4.

BolSevnik velkolepy byl zaznamenani i pfi botanickém priizkumu v segmentech 35, 36, 46, 49, 50, 53, 64, 68 a
70 (viz pfiloha €.3.1. ,, Botanicky prizkum*“ pdvodniho oznameni). Z toho segment 68 a 70 je v povodi Kosového
potoka u obce Star4 Voda (ve shodé s vysledky monitoringu z projektu likvidace). Ostatni segmenty (35 - 64) lezi
v severngjsi ¢asti trasy mimo plochy pilotniho projektu.

Pro omezeni Sifeni invaznich druhd v dasledku realizace zaméru jsou v kapitole D.IV. uvedena doporuceni.

Prechodné chranéné plochy

Podle ust. § 13 odst. 1 zakona ¢. 114/1992, o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi je
prfechodné chranéna plocha (PCHP) uzemi s do¢asnym nebo nepfedvidanym vyskytem vyznamnych rostlinnych
nebo ZivociSnych druhl. Pfechodné chranéné plocha se vyhlaSuje na pfedem stanovenou dobu, pfipadné na
opakované obdobi, napfiklad dobu hnizdéni.

V souvislosti s vyskytem hnédaska chrastavcového (Euphydryas aurinia) byla na Gzemi byvalého vojenského

rozhodnutim M&U Marianské Lazné& zn. OZP/07/2461/Tr. Plocha je vyznamnym biocentrem a biokoridorem na
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kontaktu Ceského lesa a Pod&eskoleské pahorkatiny. Plocha je vymezena na pozemkovych parcelach v
katastralnim Uzemi Tfi Sekery u Tachova, Skelné Huté, Drmoul a Horni Ves u Maridnskych Lézni.

Doba vyhlaSeni se stanovuje na 7 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti (zafi 2007).

V prostoru pfechodné chranéné plochy bez pfedchoziho souhlasu pfisluSného organu ochrany pfirody a krajiny,
tj. podle stavajici platné legislativy organu obce s rozSifenou pusobnosti, nelze provadét jakékoli terénni Gpravy,
zasahy do vegeta¢niho krytu, zdsahy do vodniho rezimu, k&cet a vysazovat dfeviny, zalesnovat, poradat
sportovni a kulturni akce.

Na lokalité bylo provedeno managementové opatfeni, spoCivajici v mozaikové seéi a vyfezani naletu,
predpoklada se zajiSténi extenzivni pastvy ovci a koseni travniho porostu. Cilem je zachovani druhové
biodiverzity na tzemi a sou¢asné navrzeny management bude slouzit k vytvafeni podminek pro zachovéani nebo
obnovu vyznamnych biotopu. Na lokalité bylo nalezeno nékolik desitek hnizd s housenkami hnédaska, z ¢ehoz
vyplyva, Ze se jedna o jedno z velmi perspektivnich Gzemi, pro budouci rozvoj populace tohoto druhu.

v v

Zakres pfechodné chranéné plochy ,CvicisSté" (dadle PCHP) a trasy vedeni je uveden v pfiloze €. ... Ze zakresu je
zfejmé, Ze je trasa vedena podél jizniho (delSiho) okraje plochy bez kontaktu a plochu PCHP pfechazi v
zapadnim Gzkém vybézku plochy. Toto misto kfizeni bylo v biologickém prizkumu (pfiloha ¢€.3.1.) podrobnéji
popsano jako lokalita B15 a pfi biologickém hodnoceni (viz napf. ozndmeni mapova pfiloha ¢.3.7.) ozna¢eno jako
segment €. 98.

C.11.8. Krajina

Text beze zmény

C.11.9. Hmotny majetek a kulturni pamatky

Trasa zaméru prochazi napfi¢ volnou krajinou, bez bezprostfedniho kontaktu s obytnymi nebo jinymi objekty.

Trasa se nedotykd zZadnych kulturnich pamatek, nelze vylougit pfitomnost drobné solitérni architektury resp.
latentnich archeologickych nalezist.

Trasa probih4 ve své jizni €asti historickym rudnim revirem od okoli obce TFi Seker aZ k trafostanici Drmoul. Je
zde proto pravdépodobné nalezeni paméatky, ¢i archeologické struktury vazané na historickou hornickou €innost.

Pri realizaci bude nutno postupovat podle 8§22, §23 a §28 zdkona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci.

C.11.10. Dopravni a jina infrastruktura

Text beze zmény
C.II.11. Jiné charakteristiky Zivotniho prost  fedi

Text beze zmény

C.lIl. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prost  Fedi v dot €éeném Uzemi z hlediska jeho
anosného zatizeni.

Text beze zmény
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CAST D
KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIV U ZAMERU | NA VEREJNE
ZDRAVI A ZIVOTNI PROST REDI

D.l. Charakteristika p fedpokladanych vliv G zaméru na obyvatelstvo a zivotni prost fedi a
hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v €etné socialn & ekonomickych vliv G

Text beze zmény.

D.I.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Text beze zmény.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventueln & dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Text beze zmény.

D.l.4. Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vlivy na odvodnéni uzemi
Text beze zmény.
Vlivy na kvalitu povrchové vody

Text beze zmény.

Vlivy na podzemni vodu

Vliv stavby na podzemni vodu se muze obecné projevit omezenim pohybu podzemni vody, ¢i ovlivnénim jeji
jakosti. Tyto jevy se mohou projevit v mistech, kde bude zastizena hladina podzemni vody, tedy s nejvétsi
pravdépodobnosti v mistech niv vodnich tok nebo v terénnich depresich. Zaklady stozarl jsou vSak monolitické,
bodového charakteru tudiz nepfedstavuji liniovou prekazku pro proudéni vody, a proto nelze o¢ekavat vyznamné
zmeény ve vysce hladiny podzemni vody.

Zaklady stozaru budou realizovany z vysokopevnostniho betonu, ktery je z hlediska ovlivnéni kvality podzemnich
vod, témér inertni, tedy po realizaci neovlivni kvalitu podzemnich vod. Mistni ovlivnéni jakosti odvadénych vod z
Uzemi vystavby je mozné teoreticky pouze v omezeném &asovém obdobi vystavby, napf. smytim zemin pfi
silnéjSich destich. Vyznamné plsobeni téchto vlivi nepfedpokladame.

D.1.5. Vlivy na p Gdu

Text beze zmény.
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D.1.6. Vlivy na horninové prost Fedi a pFirodni zdroje

Zakladanim budou zasazeny horniny do hloubky cca 3 m, v pfipadé vyuziti pilotd hloubégji. Prostorové mélo
narocné zéklady stozar( jsou blokového charakteru. Zakladové patky tvofi z hlediska geologické stavby Uzemi
cizorody prvek, avSak bez vliva na jeji kvalitu. Pouzitim pilot( také nedojde k vyznamnému ovlivnéni geologické
stavby Uzemi. Z kvartérnich hornin budou dotéeny prevazné jily, pisky a Stérky proluvii a hliny &i pisky deluvii
v pfipadé vystavby vedeni v blizkosti vodniho toku.

V dotéeném Uzemi se nevyskytuji oblasti ohroZzené sesuvy.
Zamér nezasahuje do aktivniho tézebniho ani vysypkového prostoru.

Trasa prochazi poddolovanym Uzemim, bude zde proto nutné provedeni specialniho geologického prizkumu,
ktery urci soubor technickych opatfeni nutnych pro zaklddani staveb vtéchto oblastech. Tento geologicky
prazkum muze pfinést nové informace o Uzemi i s vazbou na opusténa rudni loziska.

Poskozeni nebo ztratu geologickych &i paleontologickych pamatek nepfedpokladame.

D.I.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na pfechodné chranénou plochu

PCHP ,Cvicisté" (viz grafickd pfiloho €.2. mize byt zamérem ovlivnéna v prostoru kfizeni elektrovodu
s vybéZzkem plochy pfi zapadnim okraji. Toto misto kfizeni bylo v biologickém prizkumu (pfiloha ¢€.3.1.)
podrobnéji popséano jako lokalita B15 a pfi biologickém hodnoceni (viz napf. oznameni mapova pfiloha ¢€.3.7.)

oznaceno jako segment €. 98.

Z davodu cennosti lokality byl cely segment 98 zafazen do podminky €. 1 biologického hodnoceni, tedy se zde
vyluéuje zasah do tohoto segmentu. Nebudou zde proto umistovany stozary ani zde nebude pojizdét stavebni
technika. K prevedeni vodi¢u bude vyuzita technologie, pfi které nebude k pojezdim po PCHP dochazet.
Segment bude vyty€en a bude zde asistovat biologicky dozor.

PFi respektovani téchto podminek by nemélo dochazet k naruSovani vegetace, tedy ani zvlasté chranénych
druhu rostlin (zde vemenik dvoulisty) ani Zivnych rostlin hnédaska chrastavcového (€ertkus luéni). Pfipadné
vyfezavani drevin (po konzultaci s pfisluSnym OOP) mulZe byt z hlediska zachovani lokality spiSe pfinosem.

PFi dodrzovani navrhovanych podminek mdze mit zamér na PCHP jen vliv minimalni v dobé vystavby, v obdobi
provozu se predpoklada vliv nulovy.

POZN: Piivodni navrh trasy koridoru uvedeny v navrhu ZUR byl veden v kontaktu s jizni stranou PCHP a tedy z hlediska vlivu
na PCHP kontroverznéji.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Text beze zmény

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek nebude v rAmci navrzeného trasovani zaméru dotcen.

Zamér nebude mit vliv na architektonické pamatky. V misté projektovanych zemnich a technickych pracich se

nenachazi zadne kulturni pamatky podléhajici zakonu €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové peci, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, a evidované v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky.

Pfi realizaci zaméru (v prubéhu zemnich praci) nelze vyloucit moznost archeologického nalezu, s vysSi
pravdépodobni s vazbou na historickou hornickou €innost v Gzemi.

Ve smyslu zdkona €. 20/1987 Sb., v platném znéni bude nutné stavbu, resp. ¢ast stavby, kde jsou provadény
zemni préace, od jejiho zahajeni sledovat a v pfipadé naruSeni archeologické struktury situaci prostfednictvim
opravnéné organizace kresebné, fotograficky a pisemné zdokumentovat, v€etné provedeni archeologického
vyzkumu.
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D.1.10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Text beze zmény.
D.I1.11. Jiné ekologické vlivy

Text beze zmény.

D.ll. Komplexni charakteristika vliv & zameéru na Zivotni prost Fedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti p  feshrani €nich vliv G

Text beze zmény.

D.1ll. Charakteristika environmentalnich rizik p  Fi moznych havariich a nestandardnich
stavech

Text beze zmény.

D.IV. Charakteristika opat Feni k prevenci, vylou €eni, sniZzeni pop Fipadé kompenzaci
nepfiznivych vliv G na zivotni prost fedi

Nize je uveden kompletni seznam opatfeni, tak jak je uveden v ozndmeni zaméru. Tyto plvodni texty jsou
provedeny pismem velikosti 9 bodd. Nové doplnéné texty jsou pro odliSeni provedeny pismem velikosti 10.

NejvyznamnéjSim vlivem bude realizace zaméru, ktera bude spojena s kacenim zelené, pojezdy po volném
terénu, provadénim vykopu. Za bézného provozu pak zadmér nevyvola Zadné vyznamné nepfiznivé vlivy, které by
bylo nutno eliminovat pfipadné kompenzovat.

Zakladni projektova opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi spocivaji v téchto
oblastech:

ad minimalizace prostorovych narokd vedeni,
ad minimalizace ztrat pfi pfenosu elektrické energie,
0 dodrzeni vSech zakonnych predpisli a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a

verejného zdravi.

Vysledkem procesu posouzeni vlivQi na zivotni prostfedi bude dale fada zdavodnénych opatfeni, zaméfenych na ochranu
jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi.

V ramci zpracovani tohoto oznameni a jejich pfiloh byla zhodnocena kvalita Zivotniho prostfedi ve vSech dotéenych slozkach
a nasledné byla navrzena urcita kompenzaéni opatfeni pro minimalizaci vliv(i, kterd budou v rdmci realizace zaméru
uplatnéna a budou brana v potaz v dalSich fazich projektové pfipravy.
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Jedna se predevsim o:

Obyvatelstvo a ve Fejné zdravi
- Zafizeni stavenisté nebudou situovana v blizkosti obytnych a/nebo rekreaénich objektl.

- Stavebni a konstrukéni prace v blizkosti obytnych a rekrea¢nich objektd, véetné souvisejici dopravy, nebudou
provadény v no¢nich hodinach a mimopracovnich dnech.

Ovzdusi a klima

- Soucasti planu organizace vystavby bude specifikace opatfeni k omezeni prasnych emisi a vynaseni materialu
ze staveniSté (zejména ocista vozidel). Tato opatfeni budou pozadovana po dodavateli stavebnich a
konstrukénich praci, v pribéhu vystavby dodrZzovana a kontrolovana.

- Soucasti planu organizace vystavby bude specifikace opatfeni k omezeni zneciStovani ovzdusi plynnymi
exhalaty (organizace dopravy, vyhradni vyuziti technologii a dopravnich prostfedkd v dobrém technickém
stavu, omezeni zbyte¢ného probéhu technologii a dopravnich prostfedku). Tato opatfeni budou poZzadovana po
dodavateli stavebnich a konstrukénich praci, v pribéhu vystavby dodrzovana a kontrolovana.

Hluk a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

- Stavebni a konstrukéni prace v blizkosti chranéného venkovniho prostoru resp. chranéného venkovniho
prostoru staveb (tj. obytnych a rekreacnich objektd véetné jejich pozemkl) pokud budou realizovany pak
nebudou provadény v no¢nich hodinach. V dennich hodinach bude prokazatelné zajiSténo spinéni hygienickych
limita hluku.

Povrchovéa a podzemni voda

- Plan organizace vystavby bude vyfeSen tak, aby byly vylouCeny prejezdy i drobnych vodoteéi stavebni
technikou a dopravnimi prostfedky.

- Zafizeni stavenisté nebude situovano v blizkosti vodnich toka resp. vodnich nadrzi a/nebo vodnich zdrojd.
Zaroven zde nebude provadéno parkovani a udrzba mechanismu, ani zde nebudou skladovany zavadné latky
a/nebo lehce odplavitelny material.

- Bude vyuzivana technika v dobrém technickém stavu, Ukapy ropnych latek z techniky budou omezeny
vhodnymi opatfenimi.

- Pfi natérovych pracich bude minimalizovana moznost kontaminace terénu, natérové hmoty a fedidla budou
skladovany v zachytnych vanach.

- Soucasti planu organizace vystavby bude havarijni plan pro pfipad ohrozeni jakosti povrchovych nebo
podzemnich vod. Zaroveri zde budou uvedena opatfeni k zamezeni vzniku havarie a postupy k odstranéni
nasledkll pfipadné havarie.

- Na stavenisti budou k dispozici prostfedky pro sanaci tniku pohonnych hmot nebo jinych Skodlivych latek.

Pada
- Pfi vystavbé budou uc¢inéna opatfeni pro zabranéni eroze pudy.

Horninové prost fedi a p Airodni zdroje

- Pfi naslednych projektovych pracich bude lokalizovan vyskyt a dosah vSech aktivnich a potencialnich, popf.
dosud neregistrovanych sesuva. V téchto mistech bude provadéno zakladani pouze v nezbytnych pfipadech, a
to s dostate¢nych technickym a technologickym zajiSténim.

- V pfipadé nutnosti vystavby stozarl v poddolovanych Gzemich bude proveden specialni geologicky
prazkum, na zakladé kterého se uréi soubor technickych opatfeni nutnych pro zakladani staveb v
téchto oblastech. Jako pozndmku uvadime, Ze v souladu s ust. § 13 zak. €. 62/1988 Sh. o
geologickych pracich a o CGU (v aktualnim znéni) Ize stavby vtomto Gzemi provadét pouze se
souhlasem Ministerstva Zivotniho prostfedi a za jim stanovenych podminek.

Fauna, fléra a ekosystémy
Souhrn podminek za kterych bude zamér realizovan

- PFi vystavbé nebudou nijak dotéeny tyto segmenty pfirodnich stanovist: 7 (jen vodni tok), 19 (jen vodni tok), 36
(jen vodni tok), 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76, 82 (jen vodni tok), 84 (jen vodni tok), 84, 98 z divodu ochrany
reprezentativnich biotopu a zvlasté chranénych druhd. Technologie vystavby bude uzplisobena tak, aby
segmenty nebyly dotéeny ani pojezdy techniky. Pfi vytyeni staveni§té musi byt tyto segmenty vyznaceny v

terénu.
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konkrétné plati, ze:

- do téchto segmentt nesmi byt umistovany stozary,

- nesmi v nich byt provadény jiné terénni Upravy pfi nichZz by dochazelo k naruSovani povrchu
pudy,

- nesmi do nich byt umistovany manipula¢ni plochy,

- nesmi v nich byt pojizdéno stavebni mechanizaci,

- neni mozné vstupovat do vodnich tokd nebo v nich pojizdét,

-k prevedeni vodiCl pres tyto plochy musi byt zvolena takova technologie, aby nedoSlo k naruSeni
vegetace nebo padniho povrchu (viz. popis technologie vystavby v ozndmeni zaméru),

- segmenty musi byt vyznaéeny v terénu,
- omezeni se netykaji pfipadného vyfezavani dfevin v ochranném pasmu elektrovodu,
- ¢innosti v téchto segmentech a v navazujicim tuzemi by mél dozorovat biologicky stavebni dozor.

- Pfi vystavbé bude minimalizovan rozsah manipulaéniho pruhu nebo bude feSen doasnou panelovou cestou u
téchto segmentl pfirodnich stanovist: 7, 9, 19, 20, 26, 36, 37, 38, 61, 74, 78, 80, 82. Konkrétni zplsob
minimalizace manipulaéniho pruhu bude vyznaéen pfimo pfi vystavbé ve spolupraci s biologickym stavebnim
dozorem.

konkrétné plati, ze:
- bude minimalizovan manipulaéni pruh na minimalni moznou Sifku,

- manipulaéni pruh bude vyty€en v terénu a mimo né nesmi dochazet k naruSovani pidniho
povrchu pojezdy,

- do vySe uvedenych segmentl nebudou umistovany manipulaéni plochy,

- na podmécenych lokalitich bude v pfipadé potfeby zamezeno vyznamnéjSimu naruSeni pidniho
povrchu pfi pojezdech stavebni mechanizace poloZzenim do¢asné panelové cesty.

- Pfi vystavbé bude minimalizovan zasah do vzrostlych dfevin hodnotnych aleji, které trasa zaméru protina.
Jedna se zejména o tyto segmenty: 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67.

konkrétné plati, ze:
- v pfipadé pfechodl vedeni pres tyto segmenty budou minimalizovany naroky na kaceni dfevin,

- kéaceni dfevin bude provedeno v obdobi mimo doby hnizdéni ptactva tj. kaceni nebude probihat v mésicich
11.-1X.

- Terénni prace ve vybranych segmentech budou probihat (nebo alespori budou zahajeny) v obdobich mimo
hnizdéni zvlasté chranénych druhd ptactva (zemnich hnizdi¢ud) tj. prace nebudou probihat v mésicich IIl.-VII.
Jedna se zejména o segmenty €. 1 a 49.

- V segmentu €. 19 jsou pfi stavebnich pracich ohroZzeny housenky motyla batolce duhového vyvijejici se na
vrbach. Pokud budou pfi stavbé vrby profezavany, bude tak provadéno v terminu prelom jara a léta, kdy
doposud nejsou nakladena vaji¢ka a prezimujici generace je jiz vykuklena.

- V segmentech &. 41-43 jsou ohrozeny larvy svizniku Zijici v zemi. Moznost zachrannych transfer a eliminace
negativnich zasahl pfi zemnich pracich je nerealna. Pfipadné vykopové prace budou omezeny na nejvyssi
moZznou miru a vykopek nebude nerozhrnovan do okoli.

- Po dobu realizace vystavby zam é&ru bude investorem zajist &n ,biologicky stavebni dozor®, ktery bude
provad én odborn & zpusobilou osobou. Ulohou dozoru bude zajistit spravno u realizaci podminek
vyplyvajicich z rozhodnuti organ & ochrany p Firody.

Souhrn kompenza ¢€nich opat Feni

- V pfipadé lesnich porostl, kde se naruSenim prisekem elektrovodu zvySi ohrozZeni bofivym vétrem, bude
financovano alespon ¢ast lesopéstebnich opatfeni zvySujicich odolnost porostl. Jedna se zejména o dosadbu
melioracnich a zpevnujicich dfevin, vytvareni odolnych lesnich plastl na okrajich prisekd a vychovné zasahy
zlepSujici prostorovou strukturu porostd. Jedna se zejména o segmenty €. 5, 57, 61, 77, 83, 85 a jejich

bezprostfedni okoli. Mira napravnych opatfeni bude konzultovana s dot€éenymi organy statni spravy.

- Pfi adrzbé narostl dfevin pod elektrovodem bude provadéno dlsledné odstrafiovani a likvidaci vyfezané
hmoty.

- V pfipadé nutnosti kaceni vzrostlych strom{ mimo les bude provedena adekvatni kvalitni nahradni vysadbu
(tyka zejména segment( aleji €. 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67.
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amec”

Krajina

Z davodu omezeni rizika Sifeni invaznich druh( rostlin — (zejm. bolSevnik velkolepy) budou v POV
urceny trasy pojezdd techniky tak, aby byly minimalizovany prejezdy techniky pfes plochy s jejich
vyskytem. Lze vyhodné vyuzit map vyskytu bolSevniku z pilotniho projektu Mésta Marianskych
Lazni.

Minimalné dva roky po dokonéeni stavby bude provadén monitoring (zejména na disturbovanych plochach
v okoli patek stozarll) vyskytu agresivnich neofytll. V pfipadé potfeby bude provedena nasledna likvidace

agresivnich neofytd jako je bolSevnik velkolepy (Heracleum mantegazianum) a kfidlatky (Reynoutria spp.).
Ohrozeni se pfedpoklada zejména v segmentech €. 19, 26-28, 37-38, 46, 49, 53, 68, 70, 86, 88, 93, 98, 103.

Jako kompenzace zasahu do okrajové casti biotopu tetfivka obecného (Tetrao tetrix) bude provedena na
pfilehlych plochach vysadba aleji potravnich dfevin (jiva, bfiza, jefab). Rozsah a umisténi vysadeb bude
projednana s pfislusnym organem ochrany pfirody (odbor Zivotniho prostfedi mésta Marianské Lazné).

Jako kompenzace zasahu do biotopl obojzivelnikt se navrhuje zbudovani nebo obnova tiné na trase zaméru.
Rozsah a lokalizace tliné budou stanoveny organem ochrany pfirody.

Pro vystavbu budou pouZity stoZary typu "Soudek"”, které nekladou tak vyznamné naroky na prostor.

V blizkosti sidel bude preferovano umisténi stozari u agroindustrialnich zén, naopak budou omezeny vizualni
kontakty s obytnymi z6nami sidel, zejména s jejich kulturnimi dominantami.

Stozary budou umistovany pokud mozno do vizualniho zakrytu s vysokymi porosty a dfevinami,

Z hlediska minimalizace negativniho vlivi vystavby zdméru na krajinny rdz doporucujeme realizaci
stozaru v Sedé barevné varianté (typ RAL 7033 — cementové Sedd).

Hmotny majetek a kulturni pamatky

V pfipadé zjisténi archeologického nalezu v pribéhu zemnich praci budou okamzité pferuSeny prace a nalez
bude zajiStén proti ztraté, poSkozeni nebo zni¢eni a nahlaSen dotéenému archeologickému Ustavu.

Dopravni a jina infrastruktura

Ostatni

Pro dopravu v prabéhu stavebnich a konstrukénich praci bude vyuZivana stavajici existujici sit komunikaci a
pfistupovych cest k existujicimu vedeni. S vyjimkou doc¢asnych pojezdovych péasl a pracovnich pruhl( v
ochranném pasmu vedeni, pfipadné docasnych pfistupovych cest na zemédélské pudé, nebudou vytvareny nové
komunikace a cesty v krajiné.

Pfipadna dopravni omezeni na komunikaéni siti v pribéhu vystavby budou dopravné organiza¢né vyfeSena.

Doprava bude vedena mimo plochy s vyskyty invaznich rostlin, fidi¢i budou prokazatelné pouceni

Odpady nebudou ponechavany na misté. Odpady budou shromazdovany dle jejich druht a nasledné odvazeny a
zneSkodniovany odbornou firmou. U odpadl bude preferovano jejich znovu vyuziti. S obaly bude pfednostné nakladano v
rezimu zakona o obalech.

D.V. Charakteristika pouzitych metod progn6zovani a vychozich p fedpoklad a pfi
hodnoceni vliv G

Text beze zmény.

D.VI. Charakteristika nedostatk 0 ve znalostech a neur ¢€itosti, které se vyskytly p Fi
specifikaci vliv U

Text beze zmény.
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CAST E
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér neni predlozen ve vice variantach. Je vyhodnocen porovnanim zékladni projektové varianty vici tzv.
nulové varianté, tedy varianté bez realizace zaméru. Tato nulova varianta je popsana v ¢asti C.

Hlavnim ddvodem pro jednovariantni feSeni je to, ze zadmér musi byt feSen v souladu se schvéalenou vysSi
Uzemné planovaci dokumentaci — ZUR Karlovarského kraje, ve které je po optimalizaci trasy koridor
jednoznacéné vymezen.

CASTF

ZAVER
Text beze zmény.
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CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTiI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Pro orientaci v problematice je zde uveden cely text kapitoly tak jak byl uveden v oznameni.

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve struéné a srozumitelné formé Udaje o zdméru a dale zavery

proto doporucujeme prostudovani prislusnych kapitol oznameni.

Zakladni udaje o zam éru

Jedna se o vybudovani 2x110kV elektrického vedeni Jindfichov — Drmoul v Karlovarském kraji a to v okrese
Cheb.

Trasa vystavby elektrovodu o celkové délce cca 28 km vede Karlovarskym krajem 2z Chebska na
Marianskolazerisko. Elektrovod zac¢ina priblizné 1 km jihovychodné od obce Odrava, kde se napojuje na stavajici
vedeni 2x110kV Jindfichov — Vitkov. Vede zpocatku jihovychodnim smérem a po nékolika kilometrech se
pfiblizuje u obce Okrouhla k silnici 1/21 Cheb — Plzen. Po té vede soubézné s touto komunikaci az k obci Stara
Voda, kde silnici I. tfidy pfechazi a pokracuje ve sméru vedlejsi silnice tfeti tfidy kolem Sekerskych Chalup okolo
obce Krasné k obci Tfi Sekery. Obec Krasné obchazi zdpadné lesnimi porosty. Za Tremi Sekerami vedeni
sméfuje k zapadnimu cipu byvalého vojenského cvicisté na Cechu sv. Vita, kde se prudce otaci vychodnim
smérem. Vede severné od byvalych Skelnych Huti a osady Horni Ves az k silnici 1/21, kterou u rozvodny Drmoul

pfechazi. Zde vedeni konéi.

Trasa prochazi ve vétSiné Uzemi v blizkosti komunikace 1/21 a stavajiciho vedeni 22kV, které tuto komunikaci
také kopiruje.

Obr. Umist éni zaméru
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Nové vedeni 2 x 110 kV Jind Fichov - Drmoul,
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Davodem pro vystavbu nového dvojnasobného venkovniho vedeni VVN 110 kV je zvySeni spolehlivosti dodavky
elektrické energie, pfedpokladany néarust zatizeni v lokalité, stavba regionalniho vyznamu - nadmistni systém
zasobovani elektrickou energii.

Vedeni bude tvofeno stoZary typu soudek. VySka stozar se bude pohybovat od cca 28m do cca 40m dle terénu.
Ochranné pasmo tohoto typu vedeni bude 31 m. Zaklady budou Zelezobetonové, nadzemni ¢ast zakladu bude
tvofena monolitickou hlavou zakladu, ze které budou vystupovat 4 stojiny stozaru Stozary vedeni se déli dle
jejich funkce na tzv. kotevni a tzv. nosné. Kotevni stozary maji robustnéjSi konstrukci a nachazeji se vzdy v
lomovych bodech trasy. Nosné stozary se nachazeji v pfimych Usecich mezi lomovymi body. Nosné stoZary jsou
leh¢i konstrukce nez stozary kotevni.

Obr. Stozarové schéma

Stozary 2x110kV konfigurace Soudek
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Zakladni daje o o €éekavanych vlivech vedeni na Zivotni prost  fedi

Pfi hodnoceni vliva liniovych zamérl typu elektricka vedeni na Zivotni prostfedi je kladen ddraz pfedevsim na
vlivy na biologickou a krajinou slozku prostfedi a to pfedevSim v pribéhu vystavby zaméru. V rdmci provozu
zameéru jsou pak vlivy minimalni.

Vedeni se vyhyba obydlenym Gzemim. Neni vyznamnym zdrojem hluku, neni zdrojem znegiSténi ovzdusSi ani
dalSich faktor ovliviiujicich Zivotni prostfedi nebo zdravi. Vliv elektrického a magnetického pole v disledku
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provozu vedeni bude vzhledem ke vzdalenosti od obytnych zén a velikosti vedeni nevyznamny, zadkonné limitni
hodnoty elektrického a magnetického pole budou spolehlivé dodrzeny, vlivy na zdravi jsou proto vylouceny.

Zameér prochazi chranénou krajinnou oblasti Slavkovsky les. Nachazi se tfeti a Ctvrté zoné ochrany. Zameér
prochazi pfirodnim parkem Cesky les. Vlivy z hlediska krajinného razu byly vyhodnoceny jak Ginosné.

Pro zhodnoceni vlivii na fléru, faunu a ekosystémy bylo vypracovano autorizovanou osobou biologické
hodnoceni dle §67 zdkona 114/1993 Sb., v platném znéni. Dle tohoto hodnoceni jsou vlivy zaméru na celé tzemi
fesitelné, pficemz pro minimalizaci téchto vlivli je navrzena fada kompenzacnich opatfeni. Jedna prfevazné o
zamezeni Skod pfi vystavbé a toto bude pfedevSim bude zajiSténo provadéni "biologického stavebniho dozoru" v
pravidelnych intervalech po dobu vystavby zaméru. Tento dozor bude provadén odborné zplsobilou osobou,
schvalenou organem ochrany pfirody. Podminky a kompenzaéni opatfeni bude provozovatel vedeni plnit ve
spolupraci s biologickym stavebnim dozorem.

Vedeni prochazi evropsky vyznamnou lokalitou U Jedlove (u obce Sekerské Chalupy). Dle vyjadfeni dotéeného
organu statni spravy (KU Karlovarského kraje), posuzované vedeni nebude mit na tuto lokalitu vyznamny
negativni vliv.

Vystavba vedeni si vyzada trvaly zabor zemédélského pldniho fondu i trvalé odnéti pozemku k plnéni funkci
lesa. Naroky vedeni na infrastrukturni zdroje (voda, plyn, elektricka energie) jsou témér nulové. Produkce odpadu
je zanedbatelna a nevymyka se bézné produkci, souvisejici s vystavbou a provozem stejnych nebo podobnych
zafizeni.
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CASTH
PRILOHY

DalSi samostatné pfilohy jsou fazeny za hlavnim textem dokumentace.

PFiloha €.1 Hranice koridoru - varianty dle ZUR
PFiloha €.3 Hornick& €innost v uzemi
Priloha ¢.4 Vyskyt bolSevniku - Kosovy potok

Priloha ¢.5 Kopie zavéru zjistovaciho fizeni
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