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UvOD
Jihovychodg od zastavby osady Chlukek, nalezejici do spravniho uzemi obderdze, je
umisena Zivaisna farma, kterou provozuje pan Stanisla@zék, bytem Chlumeek 2, 38203
KiemZe. Na stavajici famnje v sodasné dob volna boxova stdj pro dojnice, telata a
jalovice, sklad sena a slamy a jimka na kejdwedAifarmy ma vybudované pebné
inZenyrské s&a dopravni napojeni.
Zameérem investora a s@asré oznamovatele pana StanislavéZzBa je roz§it farmu o staj s
volnym ustajenim a stelivovym provozem. Slouzit dudasti k ustajeni bykve vykrmu v
obdobi mléné vyzivy do std 24 nesiai a zcasti jako zimovi&t masného skotu. Stgjova
kapacita 58 byk a 25 ks masného skotu. Stavba bude @masha pozemku pod parcelnim
Cislem 461/13 — ornauda - k.U. KemzZe (675768). Vlastnické pravo k pozemku mé
stavebnik Stanislavi&Zek, Chlumeéek 2, 382 03 Kemze.
Staj bude jednopodlazni, nepodsklepeny objekidopysny rozndr : 40,15 x 16,75 m.
Resenim odpovida charakteru zekiského stajového objektu. Sedlovéesha se sklonem
stteSnich rovin 25°. Opla&ti objektu — jihozapadni podélna strana (odvracgtréna od
statni silnice) bez oplasti, severovychodni podélna strana — betono#dastvysky 2,4 m,
zbyvajicic¢ast v krajnich modulech oplé&aa prkny kladenymi svisle naegkryti, v ostatnich
modulech protipkvanova .
Staj je navrzena s volnym kotcovym ustdjenim nabdlé podestylce. Pro telata mé
vyZivy bude instalovan napajeci automat. Zakladamiva, steliva, odkliz hnoje mobilnimi
prostedky. Napajeni z miovych napdjéek. VEtrani objektu firozené.

Ing. Josef Vorel, Prachatice



Oznameni dleifé. 3 zdkona®. 100/2001 Sb Staj pro chov skotu Chluied

Seznam pouZitych zkratek

CHMU
E.I.LA
EVL
KU
MV
MZe CR
MZP CR
OHO
OHS
OP
ORP
ou
OP
POU
PZH
suU
UPD
UPNSU
USES
ZPF
ZV

DJ
VKP
BK

BC
DOSS

Cesky hydrometeorologicky Ustav
Environmental Impact Assesment - posuzovaniouiia zivotni progedi
evropsky vyznamneé lokality (NATURA 2000)
krajsky Grad

mlétna vyZiva — mala telata do Xsiai
ministerstvo zerdglstvi Ceské republiky
ministerstvo Zivotniho progdiCeské republiky
objekt hygienické ochrany

okresni hygienicka stanice

ochranné pasmo (bez specifikace)

obec s rozgénou misobnosti

obecni tad

ochranngasmo

powteny (rad

pramérna Ziva hmotnost

stavebni tad

Uuzemr planovaci dokumentace

Gzemni plan sidelniho utvaru

Uzemni systém ekologické stability
zemedeélsky padni fond

Zivecisna vyroba

dobyti jednotka (500 kg Zivé hmotnosti)
vyznamne krajinné prvky

biokoridory

biocentra

dot¢ené orgény statni spravy
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CAST A
A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel:
Stanislav Bzek
Chlumeek 2
382 03imze
d: 691001 61
DIC: CZ 7804 12 1259

Sidlo oznamovatele:
Chlumetek 2, 382 03 Kemze

Misto stavby: )
Chlumeiek, obgc Kemze ZUJ 545571
k.U. Kiemze UTJ 675768

Staj pro chov skotu Chluied

okresCesky Krumlov CZ 0312, Jikesky kraj NUTS CZ 031

Opravnény zastupce - oznamovatel:
Stanislav BZzek
Chlumeek 2
382 03ikmze
Mobil: 775 289 465
E-mail: buzek.s@tiscali.cz

Zpracovatel oznameni:
Ing. Josef Vorel
Cernohorska 611
383 01 Prachatice
IC 47211 041
tel: 603 263437; 388 318 340.
E-mail: vorel.josef@cbox.cz
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CAST B
B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

1. Nazev zandru a jeho zarazeni podle Filohy ¢.1:

Stdj pro chov skotu Chlumetek
Ve smyslu zakona. 100/2001 Sbh., o posuzovani Wivna zivotni prosedi a o zmng
nekterych souvisejicich zakénve zréni zakonat. 49/2010 Sb., se jednazamer kategorie
Il. (zaméry vyzadujici zjiBovaciFizeni) polozka 1.5. chov hospaéych zvifat s kapacitou
od 50 do 180 DXloupecB, podléhajici psobnosti krajskéhotradu — v tomto fipact KU
Jihatesky kraj.
2. Kapacita (rozsah) zandru:

Souéasny stav

Staj pro dojnice - 80 ks krav x 1,2 = 96 DJ
60 ks jalovic x 0,62 = 37,2DJ
37 ks telat x 0,22 = 8,14 DJ
celkem 141,34 DJ
Nové navrzeny stav
Staj pro dojnice - 80 ks krav x 1,2 = 96 DJ
60 ks jalovic x 0,62 = 37,2DJ
37 ks telat x 0,22 = 8,14DJ
celkem 141,34 DJ
Nové st4j pro chov skotu
telata 23 ks x 0,22 = 5,06 DJ
- byci 35ks x 0,70 = 24,50DJ
- skot 25ks x 1,00 = 25,00 DJ
celkem 54, 56 DJ

V dasledku novostavby staje pro skot na far@hlumeek, se zvysi stav z¥at o 54,56 DJ ze
141,35 DJ na 195,9 DJ

3. Umis€&ni zaméru :

Kraj: Jihdesky CZ NUTS 3 Cz 031
Okres: Cesky Krumlov CZ NUTS 4 Cz 0312
Obec: Chlukrek, obec kemze ZUJ 545571
Katastralni Gzemi: i&mze UTJ 6687
Stavebni iad: Kemze

Obec s rozgi pasobnosti: Cesky Krumlov
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry.

Farma pana StanislavatiBka se nachazi na jihovychodnim okraji obce Chligke
Rodinnou farmu tvid nasledujici objekty - volna boxova bezstelivotdj pro dojnice, telata
a jalovice, sklad sena a slamy, skladovaci jimk&ejdu. Zamdrem investora a sg¢asré
oznamovatele pana StanislavéZBa je rozdit farmu o staj s volnym ustajenim a stelivovym
provozem. SlouZzit buded&sti k ustjeni bykve vykrmu v obdobi mi&é vyZivy do sté 24
mésial a zcasti jako zimovi&t masného skotu. Stajova kapacita 58thgk25 ks masného
skotu. Stavba bude umiet na pozemku pod parcelnitfislem 461/13 — ornaupa - k.U.
Kiemze (675768). Vlastnické pravo k pozemku ma stakebtanislav BZek, Chlumeek 2,
382 03 Kemze. StaveniStpro staj skotu lezi na vychodnim okraji arealurfar Pozemek
stavenist je mirre svazity smirem severovychodnim.

Staj bude jednopodlazni, nepodsklepeny objekidopysny rozndr : 40,15 x 16,75 m.
Resenim odpovida charakteru zekiského stajového objektu. Sedlovéesha se sklonem
stteSnich rovin 25°. Opla&ti objektu — jihozapadni podélna strana (odvracstréna od
statni silnice) bez oplasti, severovychodni podélna strana — betono#dastvysky 2,4 m,
zbyvajicic¢ast v krajnich modulech oplé&aa prkny kladenymi svisle nagkryti, v ostatnich
modulech protipivanova .

Staj je navrzena s volnym kotcovym ustdjenim nabdlé podestylce. Pro telata mhé
vyZivy bude instalovan napajeci automat. Zakladamiva, steliva, odkliz hnoje mobilnimi
prostedky. Napajeni z miovych napdjéek. VEtrani objektu firozené.

Predkladany za®kr nelze a neni ani p@bné kumulovat s jinymi z&ry. Navrhovana
varianta stavby je pak Zidodu optimalnostieSeni a z hlediska ekologie a jednoduchosti,
predkladana k posouzeni jako jedina.

5. Zdivodnéni potieby zangru a jeho umistni, véetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich davodua pro jejich vybér resp. odmitnuti:

Zamer reSi vystavbu staje pro chov skotu v arealu&igéské farmy Bizek Chlumeéek. Bude
se jednat o stgj s volnym ustajenim a stelivovymvpzem. Slouzit bude &sti k ustajeni
bykt ve vykrmu v obdobi mi#é vyzivy do sté 24 nEsial a z¢asti jako zimovid&t masného
skotu. Stajova kapacita 58 hylk 25 ks masného skotu. Stavba bude wmisha pozemku
pod parcelniméislem 461/13 — orndupla - k.0. Kemze (675768). Vlastnické pravo k
pozemku ma stavebnik StanislauZBk, Chlumeek 2, 382 03 KemZe. StaveniStpro staj
skotu lezi na vychodnim okraji arealu farmy. PoZersivenist je mirre svazity snirem
severovychodnim.

Provoz v navrhované stdji bude navazovat na proxzstavajicim kravinu. Staj je
navrzena s volnym kotcovym ustajenim na hlubokéeptydce. Odklizeni hnoje bude
provadno mobilni technikou &elni radlici na traktorovy vlek. &frani objektu pirozené.
Jihozapadni podélna strana (odvracena strana ddi ssénice) bude bez opl&st,
severovychodni podélnd strana — betonowaastvysky 2,4 m, zbyvajictast v krajnich
modulech oplagha prkny kladenymi svisle nagkryti, v ostatnich modulech protipanova
Sit’.

Jedna se o novostavbu ve smyslu stavebniho zakenayiz je pdatbné povoleni
k umisgni stavby vydané v Uzemnitizeni a stavebni povoleni vydané ve stavelifdeni.

Zvazovane varianty:
V priabéhu gripravy investice bylo uvazovano pouze s jednouavaoiu mozného zajisti
kapacity pro ustajeni chovu skotigSeného vystavbou nové staje v navaznosti na &tavaj
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farmu. Divodem takového rozhodnuti, je skirtest, Ze misto stavby je vhodné pro dany
zanmer a pozemky nutné pro provoz stije jsou ve vlasthioznamovatele. Uvazovana
vystavba se zavedenim snizZujicich opait, nebude mit za nésledek zvysené zatizeni okoli
stavby amoniakem a pachovymi latkami. \lgthu ripravy zansru pak byla tato varianta
vybrana jako jedina, ktera jeéqulkladana k posouzeni v procesu EIA.

Varianta 1. — Vystavba nové staje pro chov skotu v gidtteré vyhovuje vSem
poZadavkm. Tato varianta vystavby byla zvolena jako jedintdude podrobena procesu EIA.
Vystavba si vyzada zabor zédgIské pidy.

Nulova varianta:

Pti zachovani stavajiciho stavu nebude mit oznambwmagrené potebné stavy zvat,
respektive bude nucen provozovat chov skotu i madal nevyhovujicich podminkéach.
Oznamovatel pak bude i nadale nucen nahrazovabstedk statkovych hnojiv pouzivanim
hnojiv pimyslovych, coz je pro Zivotni pragsti még piiznivé a vice to ovlivni spodni a
povrchové vody vyplavovanymi Zivinami, které nejsdostaténé navazany na chyfici
organickou hmotu.

Po zvazeni popsanych variant se provozovatdhodizro variantu ljako jedinou, ktera
svym odstupem, zakuje moznost #izeni ochranného pasma a tim i dostabe ochranu
osady ped pisobenim emisi amoniaku a pachovych latek, &tgko ostatnich rusSivych
vliv.

Tato varianta je pak zpracovana v dokumentaciérara gedkladana k posouzeni jako
jedina.

6. Struény popis technického a technologickéhBeSeni zaniru:

DokumentaceieSi vystavbu staje pro chov skotu v arealu &ighské farmy Bizek
Chlumeek. Bude se jednat o staj s volnym ustdjenim &setgim provozem. Slouzit bude z
casti k ustajeni byk ve vykrmu v obdobi miié vyzivy do st 24 nesial a z¢asti jako
zimovis€ masného skotu. Stajova kapacita 58thbgk25 ks masného skotu.

Reseny objekt se stane gésti stavajici farmy &ek Chluméek. Tu tvdi volna boxova staj
pro dojnice, telata a jalovice, sklad sena a sl&myjimka na kejdu. Aredl farmy ma
vybudované pdgebné inzenyrské gita dopravni napojeni. Zeuktlsky areal je gistupny ze
statni silnice Il — 143 Chluntek —Ceské Budjovice a statni silnice Il — 1439 Chlurek —
Kiemze.

Novostavba staje pro skot

- telata23 ks x 0,22 = 5,06DJ

- byci 35ks x 0,70 = 24,50DJ

- skot 25ks x 1,00 = 25,00DJ
celkem 54,56 DJ

St
Staj bude jednopodlazni, nepodsklepeny objekidopysny rozndr : 40,15 x 16,75 m.
Resenim odpovida charakteru zeiiského stajového objektu. Sedlovéesha se sklonem
stteSnich rovin 25°. Opla&ti objektu — jihozapadni podélna strana (odvracstréna od
statni silnice) bez oplati, severovychodni podélna strana — betono#dasvysky 2,4 m,
zbyvajicic¢ast v krajnich modulech opléét prkny kladenymi svisle nagkryti, v ostatnich
modulech protipivanova si. Stity objektu — mezi vratovymi otvory betonovénst vysky
2,4 m, zbyvajiciast stitt oplaStna prkny kladenymi svisle nagkryti. Krytina z vinitych

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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desek Cembrit cihlavcervené barvy. Nét dieveného opla&ni bude proveden ve shodném
odstinu, jako u sousedniho skladu sena a slamy.

Staj jefeSena jako halovy objekt gignymi rAmy o rozponu 16,75 m s podélnym modulem 5
m. Objekt tvdi celkem 8 modul. Ficné nosné ramy sestavaji ze dvou ocelovych
obvodovych sloup a steSnich nosnik se sklonem 25°. Nosnou konstrukdieshi krytiny,
ktera je navrZena z vinitych desek Cemobirit, jstemghé krokve po vlaSsku. Zaklady objektu
tvori betonové zakladové patky pro ocelové sloufignych ranii. Podlahy betonové.

Staj bude podélnym krmnymipezdem rozdlena na d¥ ¢asti. Prvni je tviena celkem 6-ti
kotci pro ustjeni byk od obdobi mléné vyzivy az do sté 24 mesiai. V prvnim kotci
urceném pro telata mt@é vyzivy bude instalovan napajeci automat mléka.

Druhou ¢éast tvdi celkem 5 kotd, které budou slouzit jako zimowSpro ustajeni masného
skotu. Z jednotlivych kottje umozrn vystup zviat na pastviny.

Ustajeni stelivové — hluboka podestylka, krmeni imdbtelata mlénym automatem, stlani a
odkliz chlévské mrvy mobikh Odkanalizovani podlahové vpusti v mistnosti dného
napajeciho automatu (prvni box telat énié vyzivy) jeieSen do zemni plastové nadrze —
jimky na vyvaZzeni o objemu 2°m

Zpevnéné plochy a komunikace

Dopravni napojeni — zeftélsky aredal je fistupny ze statni silnice Il — 143 Chlute& —
Ceské Budjovice a statni silnice Il — 1439 Chlukek — KiemZe. Pro fistup do staje pro
dovoz krmiva a pro odvoz hnoje, budézena zpewvéna gistupova komunikace, navazujici
na areal farmy. Komunikace bude provedena €miywn povrchem.

Udaje o technologii nové stéje:

Ustajeni: Volné, kotcove, stelivové na hluboké podestylce.

Krmeni: Smésna krmna davka nebo sucha pice bude dovazemalkdddana krmnym
vozem.

Napajeni: Farma ma vybudovany rozvod vody napojeny ngejmg vodovod. Zwiata
budou napajena pomoci ¢oivych napajeek.

Odklizeni hnoje: Odkliz chlévské mrvy mobilni technikoucsini radlici na traktorovy
vlek.

Vétrani: Staj bude &trana intenzivnim firozenym zfisobem.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace za®u a jeho dokonceni

Zahajeni stavby: 05. 2013
Dokorteni stavby:  04. 2015

8. Vyket dotéenych Uzemr samospravnych celk:

Stavbou bude dé¢na obec Kemze, mistntast Chlumeek, katastralni uzemii€mze,
kde bude stavba realizovana a kde bude aplikovastavyprodukovaného hnoje. #jrbude
aplikovan v souladu s planem hnojeni organickymbjivy, na pozemcich Zadatele v k..
Kiemze, které nalezi mezi zranitelné oblasti ve smystizeni vlady¢. 262/2012 Sb., o
stanoveni zranitelnych oblasti acakm programu. Ochrannym pasmem pak budeeoht
pouze toto katastralni tuzemi.

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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9. Vy¢det navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a s@wnich GFadi, které budou tato
rozhodnuti vydavat.

Zanxer vystavby stdje chovu skotu je undistna poz. @. 461/13 v k.U. KemZe osatl
Chlume&ek. K izemnimuizeni bude nutné provést Whstavbou datenécasti pozemku ze
zemeédélského midniho fondu. Uzemni rozhodnuti bude vydavat Stavebad Kiemze.
Stavebni povoleni bude vydavat régnStavebni tad Kremze. Po dokameni stavby bude
nasledovat kolaudace, koladdarozhodnuti vyda rowiz Stavebnifad KiemZze.

B. Il. Udaje o vstupech

Stavba stdje bude realizovana na pozem&u4.1/13 v k.U. KemzZe osaglChlume&ek, ktera
je casti obce Kemze. Dopravni napojeniigtava beze zém. Areal farmy je fstupny
odbakou ze statni silnice 1l — 143 Chluttek — Ceské Budjovice respektive ze statni
silnice 11l — 1439 Chlum&ek — Kremze.

Pozadavky uzemniho planu pro tuto lokalitu byly dedy.

Vstupy je mozno roztit do dvou etap:

Vstupy pii stavebni ¢innosti — dovoz stavebnich konstrukci, betonu a zdicich a
izolagnich materiél a jejich zabudovani do stavby. Dovoz a instalaw&eriechnologie.

Vstupy pii provozu staje

- pro provoz stdje bude gebna elektrickd energie. Elektrickd energie buddaria
napojenim z rozvade objektu skladu sena a steliva.
- napajeci voda budetipedena do staje z vodaipojkou z objektu volné boxové stje.
Zvitata budou napajena pomoci ¢coiych napajéek. Pro telata mi@é vyzivy bude
instalovan napajeci automat.

- krmiva jsou vyrobky pevazi vlastni produkce, tj. seno, silaz nebo senazgkbeidou
predkladany zvatim ke Zlabové zabramrojizcjicim krmnym vozem po krmném stole.

- jako stelivo bude pouzivana obilni slamigvazré z vlastni produkce, odebirana ze
stohu nebo skladu steliva

- pohonné hmoty, oleje a mazadla, nahradni dilyabrdy material pro opravy, jsou
odebirany k fimé spateb: od dodavatel

- zZvirata, ipadre jejich mla’ata utena pro dalSi chov v ramci otewého obratu stada,
jsou dle okamzité situace z vlastniho chovu, nefjidna nakupem od jinych chovaiel

B.Il.1. Puda

Novostavba staje chovu skotu Chlumele si vyzada zabor zewmklské pidy z nasledujici
parcely. Bude se jednat o 0,50 ha.

Parcelag. Kultura Vymé&avm® | BPEJ
461/13 Orna fda 3302 73251
11587 72901

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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V ploSe zamysSleného stavewidtejsou zadné znamé inzenyrsk& sihi podzemni
vedeni (krond vedeni ve spravinvestora).

Plochy utené pro novou zastavbu — nebyly v minulosti melidny a ani sem
nezasahuje meliokai (Cinek jiné stavby.

Nejedna se o Uzemi poddolované nebo zagp

Chranéna uzemi

Posuzovany zandr lezi v CHKO Blansky lesa je umisin chragném tUzemi ochrany
piirody ve smyslu ustanoveni 8 14 zkona 114/1992/§#atném zani .

Zamer se nenachazi v chr&mém loziskovém uUzemi, dobyvacim prostoru podle
zakonat. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chréné uzemi ve smyslu zakona 20/1987 Sb., o statni
pamétkoveé p& v platném zgni.

Ochranna pasma
Ochranna pasma zvlésthrargnych Gzemi firody (8 37 odstavce 1 zdkona 114/1992
Sb.) nejsou polohou posuzovaného gandotena.Cely areal lezi v CHKO Blansky les.

Ochranna pasma lesnich poiog8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sb.) budou
polohou posuzovaného zérm ¢astén¢ dottena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemgigiodzemnich inZenyrskych siti ve spfav
jinych spravé nejsou zarem dotena, tyk& pouze vlastnich inZenyrskych siti v arpallle
projektu.

Obecr¥ chranéné prirodni prvky
V okoli zangru neni Zadny vyznamny krajinny prvek "ze zakona" .

Ochrana vod
Podle narizeni vlady ¢. 262/2012Sb. o stanoveni zranitelnych oblasti acmikn
programupatii katastr obce Kiemze (675768) do zranitelnych oblasti.

B.Il.2. Voda
Bilance spoteby vody:

Staj bude zasobovana z mistniho obecniho vodovalkfery je farma napojena. Voda
bude do stajeifvedena novouifipojkou ze stavajiciho vodovodu farmy.
Béhem vystavby bude speba vody zanedbatelna, vzhledem ktomu, ZSina
Voda bude pouZivana pouze v omezendenyi realizaci zamru pro kropeni betan
piipravu malty atp.

V ramci provozu se voda pro peby novostavby staje pro skot omezuje na napajeci
vodu a vodu pro uklid staje.

Voda pro hygienicka za&izeni personalu:

Provoz arealu (staji) bude celond. Zaji¥ovat ho bude stefnjako dosud jeden
pracovnik - provozovatel. Ten bude vyuzivat stavdjygienické zézeni ve stavajici staji na
farme.

Voda pro napajeni hospodiskych zviat v nové stéji pro chov skotu:

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Patet ustdjenych zvat v grepatu na dobwi jednotky (DJ).

- telata23 ks x 0,22 = 5,06 DJ
- byci 35ks x 0,70 = 24,50DJ
— skot 25ks x 1,00 = 25,00DJ

celkem 54,56 DJ
Voda pro napajeni

Dle Normativy pro zerdélskou a potravingkou vyrobu, UZPI Praha 2006
54,56 DJ x 52 m3 . rok = 2.837,12 th rok*
Voda na uklid staje:

Uklid a dezinfekce staje bude provad2 x rasns pii spotebs cca 2x1 m na staj. Pro Gklid
bude pouzito vyyéce teplé vody WAP . iedpoklddana rmi poteba
2,0 n?. rok™

Celkovy spoteba vody 2.839,12 mok™

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

a. Spo#eba krmiv:

Nova stdj pro chov skotu :

Byci : 35 kusi
Senaz - 18 kg/ks.den 6,57 t/ks.rok tj. 230 t/rok
Silaz - 17 kg/ks.den 6,2 t/ks.rok t. 217 t/rok
Seno - 5 kg/ks.den 1,8 t/ks.rok tj 63 t/rok
Telata: 23 kug
Seno - 5 kg/ks.den 1,8 t/ks.rok tj 41 t/rok
Masny skot: 25ks
Senaz - 18 kg/ks.den 3,28 t/ks.zimu tj. 82 t/rok
Silaz - 17 kg/ks.den 3,1 t/ks.zimu tj. 77 t/rok
Seno - 5 kg/ks.den 0,9 t/ks.zimu .t 22 t/rok

Krmnéa davka je v sa@asné dob sestavovana na bazi konzervovanych krmiv, tedgotbihnych
jetelotravnich senazi a glycidovych kikimych silazi s uitou davkou sena nebo krmné slamy.
SuSina silazi a senazi je pohybuje okolo 35 %.

b. Spo¥eba steliva:

telata 5,06 DJ x 6,8 kg/den x 365 dni = 12,56rok*
byci 24,5 DJ x 8,5 kg/den x 365 dni = 76,010k’
skot 25,0 DJ x 8,5 kg/den x 365 dni = 77,56rok*
Spotieby slamy ...l 166,13 t. rdk

166,13 : 0,15 = 1.107,53%*mkladovéa kapacitarpbalikové slans

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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c. Elektrick4 energie:

Novy objekt — staj pro chov skotu Chlude& elektricka energie bude ziskana kabelovou
piipojkou z rozva&e objektu skladu sena a slamy. Elektrick& enebgige odebirana jen
pro oswtleni vnittniho a venkovniho prostoru staje a nargzme zapojeni elektr. miadi pro
opravy a udrzbu. Celkovy instalovangikon bude 10 kW, soudobost 0,3.

d. Ostatni vstupy:
Ostatni vstupy budou na velice nizké Urovni, vliveymzivani porirné malé staje jen
pro zimni ustajeni.
» dezinfekni prostedky
léciva
e krmné dopiky
pohonné hmoty, maziva a oleje
* nahradni dily a drobny material pro opravy

Desinfekni prostedky budou pouzivany jen &sreé, hlavre pii sezonnimgisteni
prostoru staje.

Léciva stejre jako krmné dopiky, jsou nakupovany na zakkagiedpisu a doporieni
veterinarni sluzby, v zavislosti na zdravotnim gtawondici chovanych ztat.

Pohonné hmoty, maziva a oleje a dale nahradniadélsobny materidl, jsou odebirany od
dodavatel k piimé spoteks.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

a.. Dopravni trasy:

Doprava souvisejici s chovem skotu je omezena nalifo stdje, kde nebudou
vybudovany nové skladovaci kapacity pro objemnaikankrmné smisi a stelivo. Revazeny
budou zemadélské plodiny z pozemkoznamovatele po mistnich komunikacich. Pouze mala
cast této dopravy se nevyhndijezdu fes osadu Chlundek.

Jadrn& krmiva — krmné sisi jsou dovazeny vozidly dodavaiel sogasreé vyrobai.

Hlavnim produktem nové staje chovu skotu buddedevsSim jaténa zvfata, utena
k potravindskému zpracovani, jatea zviata budou odvazena podle faity.

VedlejSim produktem chovu skotu budeijn

Prevazn&ast dopravy mimo Uzemi staje - dovoz krmiv a oduédbmoje, bude probihat
po mistni komunikaci z arealdipo na zeradélské pozemky.

Zasobovani arealu je zajgvadno pevazre traktory s pivésy. Redpoklddané zatiZzeni
Uzemi dopravou je pak vyhodnoceno v nize uveddnéda. Za zéklad dopravniho zatizeni
byly vzaty poteby dopravy vyhodnocené v niZze uvedenéemlgdu.

S provozem staje nuinsouvisi i doprava hnoje ze stavajiciho hnejisa zenddélske
pozemky pro jejich mou aplikaci do fpdy. Fresto, Ze doprava v danéntigacE neni
vyznamnym zdrojem emisi do ovzdusi a hluku, jezeaii Gzemi dopravou popsano i v této
kapitole.

Zatizeni uzemi dopravose v souvislosti s novostavbou staje pro skot nenamné
zvySi, oproti stavajicimu stavu

V nasledujicim hodnoceni je popsana doprava z st@é pro skot farmy Chlunsek.

o produkce hnoje: 630t . rOk pii @ tonaZi vozidla 5 t 252 jizd
o dovoz krmiv: 732 t. rok tj. dovozg 3 x dens 2190 jizd
o dovoz steliva: 166 t. rdij. 1 x za den 730 jizd

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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0 jatény skot 40,0 t . rdlcetnost jizd dle paeby 30 jizd

O odvoz kadaveér @ 1 x za 4 tydnyetnost jizd dle poeby 26 jizd

o nespecifikovana doprava 1 jizda d&nn 730 jizd
Celkem za rok (maximalni pdet priajezdd) ..............cevvvevvnenn..... 3958jizd

Jizdou se rozumi kazdyipezd vozidla v 1 siru, tj paiet piiijezdi.
V tabulce nejsou uvedeny jizdy osobnich aut — dtyslmootechnika, veterib@ a pod.

Surovina k pepra Poteba epravy] Pctet piiijezdi | Prepaiteny p@et
dopravni prosedek v t.rok ™ za rok prijezdi za den
Seno, senéz a silaz TR 732 2190 6,00
Slama stelivova TR 166 730 2,00
Hntj — podestylka TR 630 252 0,69
Jat&ny skot T NA 40,0 30 0,08
Odvoz kadaver L NA -- 26 0,07
Ostatni nespecifikovani doprava -- 730 2,00
Celkem 3958 10,84

V nasleduijici tabulce jsou uvedeny ¢pojizd jednotlivych kategorii vozidel zajigjicich
dopravni obsluznost arealu farmyifppctenim odhadu pitu nepravidelnych jizd.

Vozidlo —kategorie Pocet prijezdi za den Pocet prijezdi za rok
Nakladni auta NA 0,15 56

Traktory s vlekem TR 8,69 3172

Osobni auta O 2,00 730
CELKEM 10,84 3958

Prevazn&ast dopravy se uskutei po mistnich komunikacich. Pouze m&iét této
dopravy bude vedendags zastavbu osady Chludes. NejwtsSi podil na dopravma doprava
krmiv a hnoje.

B.11.5. Dopliujici udaje

Mezi vstupy je teba zahrnout i stavebrinnost a dovoz stavebnich mateiighko:
montované konstrukce, betonové ésim zdici materialy, konstrukce halyfestni krytiny,
konstrukce zpewmych ploch a vozovky. Stavebni materidly budou dewg ze stavajicich
vyroben konstrukci, stavebnin, betony budou michdogavatelem na sta¥b pripadré
dovazeny z betonarny vybraného dodavatele. Datévswveé zdroje pro posuzovany z&m
neni z hlediska hodnoceni Miina Zivotni prosedi (zprostedkované vlivy vystavby) nutné
brat v Gvahu, protoZze nedochazi k ndirakna material\i jiné prirodni zdroje, které by
musely byt opa&bvany vyvolanoud&zbou v krajir. Pro stavbu je p&ebné zajistit dostataé
mnozstvi vody (podle pouzité technologie vystayleygktrickou energii a dalsi.

B.IIl. Udaje o vystupech

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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B.lll.1. Emise do ovzdusi

B.11l.1.1. Emise amoniaku

Staj pro chov skotu Chluied

Staje, hnojist, jimky a aplikace hnoje, a odpadnich vod, budorojeth emisi amoniaku a
pachovych latekPodle pilohy ¢. 2 k zakonw. 201/2012 Sb.,0 ochrarovzdusi, kéd 8 jsou
chovy hospod&kych zvfat s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 tetré vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem z&i§tovani ovzdusi.

Staje budou bodovymi
ZivociSné vyroby se zpravidla omezuje na emise amoniakmisni faktor uvaghy jako
celkovy se dli na emise ze staje, emise ze skladovani hnojsseemaplikace hnoje na pole
(zapraveni) a emise z pastvy. Emisni koeficierkt@ig K je dan vztahem :

Ki =Ky + Kg + Ky + Kp

zdroji

zneisténi ovzdusi .

Posouzeni vlitr objekii

K; = zviteci emisni koeficient zahrnuji¢tyii typy produkce emisi amoniaku ze iati
Ky = koeficient pro vypdet emisi pi ustajeni zuiat; (now staj);
Ks = koeficient pro vypeet emisi pi skladovani hnoje nebo kejdy; ( nokngj, kejda);
Ka = koeficient pro vyp&et emisi pi aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (n&zapraveni);
Kp = koeficient pro vypeet emisi Bhem pastevni periody; (ndpastva);
Toto je jiz zohledano platnou legislativou — zako& 201/2012 Sb., o ochr&n
ovzduSi a vyhlaskow. 415/2012 Sb., o ffpustné Udrovni zn@sStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o oclimredusi a \¥stnikem MZP.
V naSem pipact se jedna o emise z ustgjeniiavj emise ze skladovani kejdy a hnoje
v arealu a emise se zapraveni kejdy a hnoje tdty,pkteré probhnou mimo zerdélsky
aredl. Posouzeni provedeme pro projektovany &onstav. V arealu budeme tedy uvazovat
s bodovymi zdroji — staje a skladovani hnoje - kejtMimo aredl s ploSnymi zdroji tj.
aplikace statkovych hnojiv na pole (zapraveni ddyp. V dalSim bereme v Gvahu krém
celkové emise tyto podily z emisniho faktoru. R¥dnjotlivé kategorie hospoidkych zvfat
je emisni faktor roz&len nasledujicim Zisobem:

Priloha ¢.1 Emisni faktory pro emise amoniaku z chidwospodéskych zvfat z Metodického
pokynu MZP odboru ochrany ovzdusdi kiazovani chot hospodéskych zviat
podle zakona&. 201/2012 Sb., o ochr&rovzdusi, k vypdtu emisi zn&stujicich
latek z tchto stacionarnich zdrbja k seznamu technologii sniZujicich emise z
téchto stacionarnich zdiiopvedeného vedstniku MZP - Gnor 20134stka 1 a 2

Kategorie zvirat

Emisni faktory

(kg NHa. zvite™.rok™)

St Hniij, Kejda, Zapraveni Pastva
podestylka trus do pady

SKOT
Dojnice | 10,0 2,5 2,5 12,0 2,4
Telata, byci, jalovicd,
kravy bez trzni produkde 6,0 1,7 2,5 6,0 1,8
mléka
Ovce a kozy
Ovce a kozy | 0,3 0,03 | 0,1 0,45
PRASATA
Selata 2,0 0 2,0 2,5 0
Prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0
Prasnice tezi 7,6 0 4,1 8,0 0

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Prasata vykrm a 32 0 20 31 0
odchov

Kralici

Kralici vykrm 0,45 0,02 0,50

Samice 0,80 0,01 0,90

Drubez

Kufice a nosnice 0,12 0 0,02 0,13 0
Brojlefi 0,10 0,01 0 0,10 0
Husy, kachny, kity 0,35 0,03 0 0,35 0
Koné

Kon¢ 2,9 0,9 2,2 2,9

Vypodéet celkovych emisi z farmy po dostawb
St4dj pro dojnice - 80 ks krav x 24,5

60 ks jalovic x 14,5

37 ks telat x 13,7 =

196y NH;. rok™
87@g NHs. rok™
506k NHs. rok™

Nové st4j pro chov skotu
telata 23 ks x 13,7
- byci 35ks x 13,7
- skot 25ks x 24,5

315K NHg. rok™
479%9 NHs. rok™
614G NHs. rok™

Celkem: A744,0kg NHs. rok™

Podle pilohy ¢. 2 kzakonu¢. 201/2012 Sb.,0 ochranovzdusi, kéd 8 jsou chovy
hospodéskych zvfat s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 téetné vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem zgiétovani ovzduSiEmise amoniaku z farmy HiZzek Chlumetek
4,744 t NH, rok™ tuto hranici nedosahuje a proto neni vyjmenovanymzdrojem
zn&tiStovani ovzdusi.S ohledem na tuto skuieost neni provedena bilance emisi amoniaku
z ustajeni, skladovani hnoje nebo kejdy a z aptikawje (kejdy) na pole.

B.111.1.2. Pachové latky

Tento pojem je zmim v 8§ 2 odst. b) zakon& 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi -
zneistujici latkou je kazda latka, ktera svotitpmnosti v ovzdusSi ma nebouge mit
Skodlivé &inky na lidské zdravi nebo Zivotni priedi anebo obZuje zadpachem.

Zpracovat rozptylovou studii na ,pachové latky" ¢owané ze zemuglské Zivaisné
vyroby zodpo¥dné nelze a to proto, Ze dosud neni mozné spokehligresré stanovit emise.
Pro pachové latky neni stanoven emisni limit. Posopizeni pachovych latek se proto
pouzivd metoda (zatim nejvice objektivni zhodnocerpracovana Ing. Klepalem a
zveaejréna v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného padmai zvirat
z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek‘toTmetoda neni metodou zavaznou, ale
bézneé pouzivanou. Navrh ochranného pasma pro provozgenuveden viilloze tohoto
oznameni.

Prepaiet na DJ podle gmérné Zivé hmotnosti od Uudajprilohy ¢. 6 vyhlaSky MZec.
191/2002 Sb.

B.III.1.3. Oxid uhli&ity (CO»,)
- predpokladané emise z nové staje chovu skotu

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Staj - kategorie| Pocet kusi ve | Mérna emise | Celkova emise| Hmotnostni
zvirat staji/lkategorie| v mg.s*.ks® kg. rok* | tok v kg. hod*
Staj pro chov skotu 35/B 44,0 48565 5,54
23T 25,0 18133 2,06
25/D 67,8 53453 6,10
Celkem - 120151 -

B.11l.1.4. Celkové teplo
- jeho gedpokladané emise z nové staje chovu skotu.

St Pocet M érna emise Celkova emisg
- kategorie zvitat | kusii/kategorie ve W. ks*. h™ | v kW. rok™
Staj pro chov skotu 35/B 660,0 202356
23 /T 210,0 42310
25/D 918,5 201151
Celkem - -- 445817

B.III.1.5. Prach - tuhé zngist'ujici latky
Nové st4j pro chov skotu
Zdrojem prachu je iigdevSim stelivoU stelivové slamy je mozné uvazovat s celkovou

prasnosti zhruba 0,1 %.iPro¢ni spoteke stelivové slamy jak je uvedeno v nasledujici
tabulce bude prasSnost z posuzovanych staji nasi&du;j

St Potieba slamy Prasnost
v t/rok v kg/rok
St4j pro chov skotu 166 166
Celkem 166 166

Prasnost z krmeni je zanedbatelna a je obtizr#ojirzotit, protoZze bude zavisla na druhu
krmiva. Z krmnych smési je praSnost eliminovanatimichavanim do ostatnich krmiv
v krmném voze, ze které je produkce prachu mimimal

Ze zavra této kapitoly je #ejmé, Ze po realizaci stavby nového objektu stajegmov
skotu Chlumeéek podle pilohy ¢. 2 k zdkonu¢. 201/2012 Sb.,0 ochrarovzdusi, kéd 8
neni farma BaZzek Chlumeatek vyjmenovanym zdrojem zngistovani ovzdusi.

B.11.1.6. Vlivy z dopravy

DalSim zdrojem zn@sténi ovzdusSi — liniovym zdrojem - bude pohyb motorcvy
vozidel zaji$ujicich vyvazeni kejdy, dovoz krmiva apod. Zde jednd o prach
z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel. dnérny pohyb osobnich automoibil
nakladnich automotiila traktofi s nastartovanym motorem v arealu nové farmy bude
max. 5 minut na vozidlo. Pokud se jedna o ujetalélenost mzeme peitat na 1 vozidlo
cca 0,5 km v aredlu.iPpramérném dennim pohybu vozidel bude produkce Skodlivin
nasledujici:

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Staj pro chov skotu Chluied

Typ Potet |Ujeté Emise CO |Emise SQ |Emise Emise NO;, |Emise
dopravy jizd km (9) 9) CHy (9) (9) PM (g)
za den
Nakladni 0,15 0,0/ 0,2346 0,0010 0,0527 0,1446 0,0069
Traktory 8,69 4,34 14,5498 0,06R03,2675 8,9677 0,43(9
Osobni 2,00 1,0 0,3373 0,0049 0,0608 0,1250 0,0qQ05
Celkem | 10,84 8,1 15,1217 0,0679 3,381 9,2373 0,4383

Pozn: Pro vypc@et bylo pouzito emisnich faktbrz programu MEFA v.02 pro rok 2011, rychlost jiZaly
km/h, pojizdeny Usek vozovky 0,5 km a emisni UravEURO 4.

Vypoctené hodnoty v tabulce jsou velice nizké, v pralgtio® meritelné a
z pohledu zn&sténi ovzdusSi nevyznamne.
Zdrojem mozného zr&t'ovani ovzdusSi bude i vlastni proad stavby.

B.111.2. Odpadni vody

Nova staj pro chov skotu v Chlugiel nebude produkovat splaskové odpadni vody z
hygienického z#zeni. Obsluhu stdje zajisti provozovatel, kteryddwyuZzivat stavajici

hygienické z&zemi ve stavajici stdji. Ustdjeni proov skotu bude stlané na hluboké
podestylce, bez produkce tiwky. Odkanalizovani podlahové vpusti v mistnostéimeho
napajeciho automatu (prvni box telat énié vyzivy) jeieSen do zemni plastové nadrze —
jimky na vyvaZzeni o objemu 2°m
De&ové vody ze $echy objektu budou svedeny kanalizaci z trub PV@sddkovaci jimky.

B.11I.3. Odpady

B.111.3.1.Produkce odpadi

Pri

stavl# nové stdje pro chov skotu a jejim nasledném proae nepedpoklada vznik
mimoradného mnoZzstvi odpad Nepgedpoklada se ani vyznamny vznik neberyeh
odpadi. Odpady je nutno roztit do obdobi vystavby a do obdobi provozu. Pospiip
nakladani s odpady se pakli zakonem¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v plathnénérina
provadcimi predpisy k gmu.

PFi vystavi# :
Nazev odpadu: Katalogové Kategorie: Nakladani:
¢islo:

Papirové a kartonové obalisté 150101 @] zajifije stavebni firma
Plastové obaly éisté 150102 @] zajigje stavebni firma
Plastové obaly zr&tené 1501 02 O/N zajigje stavebni firma
Kovové obaly éisté 1501 04 (0] zajigje stavebni firma
Kovové obaly zné&istené 150104 O/N zajigje stavebni firma
Smesné obaly <€isté 1501 06 O zajigje stavebni firma
Obaly obsahujici zbytky NL 150110 N zdjife stavebni firma
Absorgni ¢inidla, filtracni mat.... 1502 02 N zajigje stavebni firma
Beton 170101 O zafigje stavebni firma
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Cihly 170102 0] zaji§je stavebni firma
TaSky a keramické vyrobky 170103 @] Zajjgé stavebni firma
Smesi nebo oddené frakce 17 01 06 N zdji§e stavebni firma

betonu, cihel,taSek a keramickych

vyrobki obsahujici neb.latky

Smesi nebo oddené frakce 17 01 07 O zdjige stavebni firma
betonu, cihel,taSek a keramickych

vyrobki neuvedené po&l17 01 06

Dievo 170201 @) zaji§je stavebni firma
Sklo 17 02 02 @) zajigje stavebni firma
Plasty 17 02 03 @) zajifje stavebni firma
Sklo, plasty a tevo obsahujici 1702 04 N zdjige stavebni firma
neb. latky nebo neb. latkami zfiené

Asfaltové snisi obsahujici dehet 17 0301 N z&jie stavebni firma
Asfaltové smisi neuvedené pod 17 03 02 0] Zajjé stavebni firma
¢islem 17 03 01

Mé&d, bronz, mosaz 17 04 01 O zdjife stavebni firma
Hlinik 17 04 02 @] zaji%lje stavebni firma
Zinek 17 04 04 @] zajigje stavebni firma
Zelezo a ocel 17 04 05 @) zdjife stavebni firma
Kovovy odpad zn&steny neb.lat. 17 04 09 N zaji§e stavebni firma
Kabely obsahujici ropné latky, 1704 10 N 2a&jj8 stavebni firma
uhelny dehet a jiné neb. latky

Kabely neuvedené pad 17 04 10 1704 11 O zajife stavebni firma
Zemina a kameni obsah. neb.latky 17 0503 N tag@sstavebni firma
Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 04 (0] pouigeok. terénu
¢islem 17 05 03

Vytézena hluSina neuvedend pod 17 05 06 @) pouZitadvvterénu
¢islem 17 05 05

Jiné izol&ni materidly, které jsou 17 06 03 N zdjife stavebni firma
nebo obsahuji neb. latky

Izola&gni materialy neuvedené pod 17 06 04 0] FajeSstavebni firma
Cisly 1706 01 a 17 06 03

Jiné stavebni a demdifii odpady 17 09 03 N zafigie stavebni firma

(veetre stavebnich a demetich

odpadh) obsahuijici neb. latky

Smesné stavebni a demétii 17 09 04 o zaji¥ije stavebni firma
odpady neuvedené pdisly

1709 01,1709 02 a 17 09 03

Smesny komunélni odpad 200301 O Z4ji¢ stavebni firma

Stavebni firma provagici stavebni prace bude odpady vznikiétpchto pracicHikvidovat

v souladu s platnou legislativou a se souhlasem kkiadani s nebezpé&nymi odpady —
piredani opravrénym osobam.Na stavenisti budou odpady ukladangidéng.

Odpady nebudou likvidovany na stavenisti spalovazimhrabovanim apod. Pouze vykopova
zemina a hlusina bude vyuZita v ndipto urovnani terénu.

P¥i provozu st4je budou vznikat tyto odpady:

Nazev odpadu: Katalog. Kategorie: ugpb nakladani:
¢islo:
Odpad ziveisnych tkani 02 01 02 O ftedéni asargaimu Ustavu
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Odpadni plasty 020104 O  teplani oprawné osob
Kondenzat z vy&v a kompres. 13 05 07 N fedani oprawné osob
Papirové obaly <&isté 150101 O fpdani opravéné osob
Papirové obaly zri&Stené 150101 O/N fedani opravéné osob
Plastové obaly <isté 150102 @] ipdani oprawné osob
Plastové obaly zr&tené 1501 02 O/N fedani opravéné osob
Absorgni ¢inidla, filtracni mat.... 1502 02 N fpdani opravéné osob
Znegistené ostré fedntty 18 02 01 O/N  progdnictvim veterinie
Odpady na jejichz i a shro- 18 02 02 N pr@stdnictvim veterinie

mazfovani jsou kladeny naroky

Z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichz i a shro- 18 02 03 @] préstnictvim veterinée
mazlovani nejsou kladeny naroky

z hlediska prevence infekce

Nepouzitelna l&va 18 02 08 O/N  prostdnictvim veterinie
Zarivky 2001 21 N progednictvim opravéné osoby
Kal ze septik a Zump 20 03 04 O préstnictvim opravéné osoby

VSechny odpady podléhajitugobnosti zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
v aktualnim zeni a bude s nimi nakladano (budou odsikany) v souladu s pozadavky
tohoto zékona.

Pro nakladani s nebezjpgymi odpady si vyZada provozovatel souhlas miistn
piisludného odboru Zivotniho priestii MU, jakoZto organu statni spravy. Nakladaniebud
provad¢no prostednictvim opravéné osoby ve smyslu zékona. V miistzniku budou
odpady ukladany eidene.

Mezi odpady umysIré nefadim odpad kat. 02 01 06 Zwieci trus, mo a hnij. Pro
zenedélsky podnik vlastnici zesglskou pidu tyto suroviny (statkova hnojivaetns kejdy)
nejsou odpadem, ale organickym hnojivem s nimzgklagano v souladu se zakonem o
hnojivech¢.156/1998 Sb.

Bilanci hnoje provedu v navazuijici kapitole.

B.111.3.2. Produkce hnoje z nové st4je pro chov ska

Vypafet produkce hnoje:
Podle gilohy ¢.3 k vyhlaSce 274/1998 Sb., o skladovani@sppu pouzivani hnojiv ve &ni
vyhl. ¢. 476/2000 Sb., vyht. 473/ 2002 Sb. a vyhi. 399/2004 Sh. Aktualizace vyhlaskou
353/2009 Sb.je mérna rani produkce hnoje u ustajeni bez produkce&imby v prepastu
na dobyti jednotku (1 DJ = 500 kg Zivé hmotnostijefata 13,9 t/rok, byci 11,1 t/rok, skot
11,5 t/rok

telata 5,06 DJ x 13,9 t/rok 70,33 trok  tj. 82,74 frok*
byci 24,5 DJ x 11,1 t/rok 271,95 t.rok tj. 319,94 rrok®
skot 25,0 DJ x 11,5 t/rok 287,50 trok  tj. 338,24 fhrok®
Celkové produkce hnoje skotu...... 629,78 t.rok* 740,92 rrok™*

B.1ll.4. Ostatni vystupy

B.111.4.1. Hluk a vibrace:
a. Specifikace zdrdj:
V posuzovaném Uzemi jsou v $agné dob nejvyznamajSimi zdroji hluku :
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o stavajici doprava po statni silnici lll — 1439 Ghltek — Kiemze
a hluk z provozu ve stdjichtetre obsluzné dopravy;

Méfeni hluku nebylo provedeno a proto zatiZzeni Uzelwkem je mozZné jen odhadnout.
Nepredpokladam, Ze by dochazeloilekraiovani hygienického limitu tj. 50 dB pro denni ad® pro
nocni dobu.

Pisobeni &chto vlivi je mozno rozdit do dvou fazi.

a. Hluk a vibrace po dobu vystavby novych stdji — itekstavebndinnosti.
b. Hluk a vibrace f vlastnim provozu staji.

a. Hluk a vibrace ze stavebdinnosti:

Hluk.

V prabéhu stavebnich praci Ize kratkodobcekdvat zvySené zatizeni Uzemi hlukem ze
stavebnich stréj zvlase pii provadni zemnich praci — terénni Gpravy, vykop zéklalbyto ¢innosti
jsou provadny téng vyhradrée v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nedpoklada se
stavebnicinnost v né@ni dok&, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Vyznggireatizeni Gzemi
stavebni ¢innosti, neovlivni térE vibec hlgnost v chrasnych zénach obce, kramdopravy
stavebnihanaterialu vedoucifesc¢ast obce po statni silnici. Vzhledem k rozsahulstavke kratkym
termimim vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzovasni vyznamnym negativnim jevem.

BéZné hodnoty hlénosti dopravnich prostdki a stavebnich strbjse pohybuji kolem 80
dB(A). Podle n&zeni vladycislo 272/2011 Sb., o ochraazdravi ged nepiznivymi &inky hluku a
vibraci, giloha¢. 2, ¢ast B,¢ini nejvyssi pipustnd hodnota hluku ze stavebininosti:

A) v chraréném vnitnim prostoru budov:

- zakladni hladina hluku heqr = 40 dB (8 11, odst.2 N&/272/2011 Sb.)
- korekce na druh chréného prostoru (dleif. ¢. 2 NV ¢.272/2011 Sb.)
obytné mistnosti - v denni dob ........ 0dB
-vém doke ............. -10 dB

Z toho : Laeqv= 40 dB pro denni dobu
Laeg 7= 30 dB pro néni dobu

B) v chragném venkovnim prostoru staveb a clré@m venkovnim prostoru:

- zékladni hladina hluku heq = 50 dB (8 12, odst.3 N8272/2011 Sb.)
- korekce na druh chréného prostoru (dleifl. ¢. 3,¢ast A, NV¢.272/2011 Sb.)
chrasné venkovni prostory - v denni dob ........ 0dB
- vamd dok ............. -10 dB
- korekce na hluk ze stavehthnosti (7 az 21 hod.)......... +15 dB
Z toho : Laeqv= 65 dB pro denni dobu

Pro denni dobu pak bude hygienicky limit :
a) pri provadni stavebnéinnosti 8 hodin v dobmezi 7. a 21. hodinou :
Laeq 7= 50 dB
t= 8 hodin

Laeqs= Laegr+ 10 . 19((429 +4/ t) = 50 + 10.lg ((429 + 8)/8} 67,4 dB
b) pfi provadni stavebnéinnosti 14 hodin v dabmezi 7. a 21. hodinou :
Laeq 7= 50 dB
{= 14 hodin

Laeqs= Laeqr+ 10 . 1g((429 +4/ t;) = 50 + 10.Ig (429 + 14)/14) 65,0 dB
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v s

prostorugini pii plném vyuZziti denni doby tj 14 hodiné5 dB — ve chragném venkovnim prostoru

(tedy mimo vyrobni areal).

1) Posouzeni je provedeno pro obdobi, kdy jsou prédény nejhlu¢néjsi ¢innosti (t¢Zba zeminy a
jeji odvoz a pod), které jsou kratkodobé:

- ekvivalentni hladina hlukuipstavebniinnosti LAeq,s............. 82 dB

- doba trvani hluku Lot 360 minut
- celkova doba v denni déb PN U 480 minut
- ptipustn& hladina hluku ze staveb Ael,T.oeeeenne 80 dB
Vypoétena ekvivalentni hladina hluku: LAeq. T =78.,7dB

2) Posouzeni pro Bzny stavebni hluk:

- ekvivalentni hladina hlukuipstavebniinnosti LAeq,s............... 65 dB

- doba trvani hluku Ll 360 minut

- celkova doba v denni deb P PR 480 minut

- ptipustn& hladina hluku ze staveb L Aeq,..cceen.... 80 dB
Vypoétena ekvivalentni hladina hluku: LAeq,T = 68,5dB

Nejblizsi venkovni chrarény prostor je prostor domek ¢.p. 3 (majitel Bazkova Zdenka,
Chlumecek €.p. 2) za hranici arealu, ktery je od staveni$t vzdalen vice nez 100 m.
Vezmeme-li v Gvahu Gtlum vzdalenosti, pak fi nejvétSim stavebnim hluku na stavenisti
LAeq,T = 78,7 dB Ize fedpokladat hluk ve chraréném venkovnim prostoru staveb a
chranéném venkovnim prostoru (v Uzemi vzdaleném vice ndb0 m od stavenist):

Podle vztahu pro Gtlum hluku vzdélenosti L = LAegAL
)
AL =20 .log ------ kdetE2m; p=100 m
M
AL = 34,0 dB

L=78,7-340=447dB

Z provedeného vypdtu je zirejmé, Ze i ¥ plném provozu na stavié v denni dolk

nebude hluk ze stavebntinnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb v nejblizSim
chranéném venkovnim prostoru dosahovat hodnot &sSich nez 44,7 dB, coZ je vyrazn
méné nez je vypa@tend limitni hodnota pro hluk ze stavebniinnosti (65 dB).

b. Hluk a vibrace i provozu staje chovu skotu:

Stavajici hlukové posmry v posuzovaném Uzemi nejsou znamé - nebylo pened
Zzadné mieni. Z prohlidky uzemi deného pro stavbu je mozné usoudit, Ze o¥livrizemi
hlukem nebude vyznamné. Stavajici zatizeni Uzeuokiehh bude do 50 dB (v denni ddb
Jeho zéaklad tvd hluk z obsluzné dopravy pro areal.

V oznameni je v kapitole B.Il.4 specifikovdna do@apotebnad pro provoz
posuzovaného z&fru — navyseni proti sgasnému stavu je nevyznamneé, cozZ je pro hlukové
zatizeni Uzemi rowk nevyznamné. Vlastni technologicky proces chovwtiskneni
vyznamnym zdrojem hluku. Pokud uvazujemiériou staveb® akustickou hodnotou Gtlumu
hluku obvodovym pla8t stavby cca 25 — 30 dB , pak hodnoty hlukienaSené do
venkovniho prostoru budou dosahovat hodnot maxdB@2 m Fed fasadou). Podlecbre
uvacnych hodnot Gtlumu hluku viivem vzdalenosti se Zdésobenim vzdalenosti snizuje
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hlu¢nost 0 6 dB. To znamend, Ze ve vzdalenosti ccao8l sEny staje bude jiz hitnost pod
hodnotou 40 dB, coz je limit pro chi&ré venkovni prostory staveb vdmd dok® a takové
zde jist nejsou.

PYi provozu staji v arealu v denni i néni dobg, jak je v projektu uvazovano, bude tedy
limit pro hluk ve venkovnim chranéném prostoru tj. 50 dB pro den a 40 dB pro noc
s rezervou dodrzen. Proto nepovaZzuji za nutné zpravavat hlukovou studii.

B.111.4.2. Zareni

Pro Uzemi utené k zastavbnebyl proveden [izkum radonového rizika. Podle mapy
radonového rizika je posuzované Uzeawmdeno do gedniho stup® radonového rizika (2).
Proto nebude nutnoi@d zahajenim stavby provést radonovyizkum a na jeho zaklad
piipadré urtit provedeni opdéni k pronikani radonu z podloZzi do stavby.

Ve staji nebudou instalovany zadné zdroje radivaktio, rentgenového nebo
vysokofrekveginiho zdeni.

B.111.4.3. Zapach

Kazdy objekt ZivéiSné vyroby je zdrojem zapachu pro své okoli. Min&Zovani zapachem
je zavisla na celgad faktori z nichz je teba pipomenout zejména

o technologii ustajeni, skladovani hnoje a jeho odvapole;

o technologie ¥trani staji;

o poradek ve stdji a jejim okoli, dobra provozni kaaedobra zoohygiena
Ovlivnéni izemi pachem jgeSeno zpravidla vymezeni dehého Uzemi ochrannym pasmem
(OP). Pro st§j je zpracovan navrh ochranného pgsheag plné zéni je v giloze oznameni.
Protoze v sotasné dob neni Zzadna metodika pro navrhovani ochrannychnpaseazna, je
tento navrh zpracovan podle metodiky vydané Statmélravotnim Ustavem v AHEM
(ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA) ¢. 8/1999. DalSi moZnou variantou je
zpracovani navrhu OP pomoci rozptylové studie. €odkuSenosti vychazi rozsahy
ochrannych pasentiplizné stejrg, rozsahy vyp&tené dle rozptylové studie jsou spiSe mensi.
V souvislosti s timto je nutnofipomenout, Ze ani navrhem OP nelze postihnout ostiv
Uzemi pachnoucimi latkami ze 100 %. Metodika uva&ujim, Ze OReSi 95% stav v roce,
zbyvajicich 5 % stavtvori inverzni a jiné situace, které ovlivni nebo molamlivnit i Gzemi
mimo ochranné pasmo.
Z provedeného navrhu ochranného pasma pro planostawve stajich na fafmBizek
Chlumeek vyplyva, Ze ochranné padsmo se po planované &tatdje pro chov skotu
nedotkne chramé zastavby mistgasti Chlumeéek obce kemze.

B.11l.5. Dopliujici tdaje

Kejda, ma@iavka a hrij pati mezi zavadné latky ve vztahu k ochfapodzemnich a
povrchovych vod. Fermentai zbytky je mozné kmto latkam piradit. Ri manipulaci
S nimi je teba respektovat zasady, které by omezily negatini na Zivotni prostedi.
Podlenarizeni viadyé. 262/2012Sh, o stanoveni zranitelnych oblasti &m@ikn programu,
pat‘i katastr obce ikemze (675768) do zranitelnych oblasti.

Jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby budecppém — aktualizovan stavajici — plan
organického hnojeni. Timto planem budou vymezenyneea:
o plochy vhodné pro hnojeni a plochy , kde statkawdjiia aplikovat nelze,
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o vymezeni obdobi, kdy nelze statkova hnojiva aplédtofviz. NV 262/2012 Sh.,
pril.¢.2, tab. 1 — pro klimaticky region 8 je to od 5.1d.28.2. BZného roku)

o vymezena odstupova vzdalenost od obytné zastavbg, due nebude hnojeno,
nebo bude hnojeno za podminek okamzitého zapraeepidy,

o zakaz aplikace midivky na pozemky svazité (nad B

o zakaz aplikace ntavky v bezprogiednim okoli potok a rybniki, vyznamnych
prvka ochrany pirody,

o zakaz aplikace ntavky a hnoje v okoli studni individualniho zasoboivaitnou
vodou a v ochrannych pasmech zdrbyomadného zasobovani vodou, kde je to
dano provoznintddem vodovodu,

o zakreslena ochrannd pasma zilrpjtné vody a vymezeno Uzemi, kde nebude
hnojeno z titulu ochranygt¢hto zdroj,

o zakresleny povrchové vodni toky a rybniky a vymgzplochy kolem nich, kde
nebude hnojeno,

o stanovena povinnost nasledného urychleného zagrkegty do fidy, pokud tak
nebude @inéno pi aplikaci,

o stanovena omezeni plynouci z ustanoveni zakdri/1998 Sb., o hnojivech a to
v 8 9 Pouzivani hnojiv, statkovych hnojiv a pomygrnlatek:

0 nepouzivat hnojiva tam, kde je to zakdzano zvléstmiredpisy nebo
rozhodnutimi pislusného organu,

0 nehnojit na dé presycené vodou, pokryté vrstvouskn vysSi nez 5 cm
nebo promrzlé do hloubky vice nez 8 cm,

0 zpasobem ohroZujicim okoli hnojeného pozemku
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI.

C.l. Vycet nejzavazréjSich environmetalnich
charakteristik dotéeného Uzemi.

Méstys Kremze i osada Chlursek lezi @i hranici Prachatické hornatiny a
Ceskokrumlovské vrchoviny, v Jileském kraji v okres&esky Krumlov. Kemze
pIni obytnou, vyrobni a zetdélskou funkci, misto ma 10 mistnichtasti. Osada
Chlemeek se nachazi cca 1,5 km seweod obce kemze.
Katastralni vynira spravniho Uzemiii€mze je 3865 ha. Dopravie péistupné po silnici
- 143 Prachatice — Brloh -tE&mze —Ceské Budjovice a po statni silnici Il — 1439
Chlumeek — KiemzZe. Posienym obecnimitadem spada poddsto Cesky Krumlov, lezi
ve spravnim obvodu obce s rdesiou fisobnostiCesky Krumlov.
Zajmové uzemi lezi v povodiiEmzského (Dobkkovskeého) potoka ¢(h.p. 1-06-01-
195). Okoli farmy Chlumiek je vzdaled odvodiovano Chmelenskym potokem, ktery je
levostrannym fitokem Kremzského potoka. #€mzsky potok prameni 1,5 km
severozapadnChlumu ve vySce 950 m n. m., Usti zleva do VItAvikm severd od
Trisova. Podle rézeni vliadye. 262/2012 Sh o stanoveni zranitelnych oblasti &maikn
programu, pdt katastr obce kemze (675768) do zranitelnych oblasti.
KiemZe nalezi do Prachatické pahorkatiny. Lezi v miiské vySce 523 m . Okolni terén
je porérné ¢lenity . Krajina v blizkém okoli je lesnata, podéldotei a cest jsouketné
remizky a rozptylena zeaile
V obci Kiemze zije 2575 obyvatel (dleéstské evidence). Obec ma vybudovanu Uplnou
ob¢anskou vybavenost. Ma vybudovan vodovod s pitnmdou, soustavnou kanalizaci
ukorgenou funkni COV, je plynofikovana.
Podle vyuziti Uzemi se nachazi v zekfisko-lesni krajig, lesrépolni.
Uzemim pati do oblasti s de®vymi srazkami nad 600 mm. Vyskaskové pokryvky
mére nez 50 cm. rok*. Zorrsni nad 75 % s podilem odvashych pid od 20 do 29 %,
s rostlinnou produkci migmadptimérnou.
Vodohospod#sky potencial povrchovych vod {nérny, podzemnich vod rov#
prameérny.
Klimaticky pati obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylammosférickych
piimési vysokym az velmi vysokym; trvanim mistnich teépioh inverzi velmi nizkym az
nizkym; ¢etnosti mistnich teplotnich inverzi velmi nizkourézkou; intenzitou mistnich
teplotnich inverzi velmi nizkou az nizkougivié emise oxill dusiku dosahuji hodnot pod
2t . km™ Mérné emise oxidu &iitého dosahuji hodnot pod 5 t . Kfna maji klesajici
tendenci. Emise tuhych latek dosahuji hodnot pad Bm ™. Z toho Ize vyvodit, Ze se
jedna o Uzemi s malym ztigténim ovzdusi.
Urovei zivotniho prosedi — Il. ¥ida — progedi vyhovujici. Koeficient ekologické
stability krajiny (Kgg) stedni. Uzemi s mozaikou kiese zngnénou deevinnou skladbou,
poli a luk se sedni ekologickou stabilitou Bioregion lezi v mezdy a rozklada se v
jizni ¢asti fytogeografického okresu 37. Sumavsko-novatk@godiii. Z cetnych jeho
podokre§ zaujima celé fytogeografické podokresy 37|. Blansks, 37k. Kemzské
hadce, 370. Ki#on MalSe, fytogeograficky podokres 37qg. Swiwvska vrchovina,
vychodni c¢ast fytogeografického podokresu 37h. Prachatick&ed$umauvi,
fytogeografické podokresy 37i. ChvalSinsk&edSumavi (mimo jizni cip), 37I.
Ceskokrumlovské fedsumavi (mimo jihozéapadni cip), 37m. Vy3Sebrodskoute

Ing. Josef Vorel, Prachatice
27



Oznameni dleifé. 3 zdkona®. 100/2001 Sb Staj pro chov skotu Chluied

vychodni ¢ast), 37n. Kaplické meziliio (mimo jihozapadni cip) a 37p. Novohradské
podhiii (mimo severntast). Dale do & zasahuje jihozapadni okraj fytogeografického
okresu 38. Bugovicka panev.

Obec KemZe ma zpracovan Uzemni plan. Dle stanoviskaradlystavby OU v KemZi
neni zandr v rozporu s timto zemnim planem.

Obec Kremze i mistnéast Chlumeek lezi uvnit CHKO Blansky les.

V posuzovaném Uzemi a jeh&smém okoli se nenachazeji Zadné historické pamatky,
architektonicky a kulturicenné objekty.

Posuzované uUzemi neni Uzemim poddolovanym ani @zesei zadsobami nerostnych

surovin.

V ploSe stavenistse nevyskytuji Zaddné staré ekologick&zat

C.Il. Stru ¢na charakteristika slozek zivotniho prostedi, které budou

pravdpodobné dotéeny.

Novostavbou staje pro skot v Chlutka nebude vyznamindottena Zadna ze slozek

Zivotniho prosiedi .

C.1l.1. Ovzdusi:

Klimaticka charakteristika
Podle zakladnich

klimatologickych

charakteristilpati posuzované Uzemi do

klimatického okrsku MCH podle klimatickych regiprfvyhlaSka MZem. 327/1998 Sb.,
piilohas. 1) , MT 3 podle (Quitta) - s pmernou rani teplotou 6 - ? C, ranim Ghrnem
srazek 650 az 750 mm vodniho sloupce. Jedna selastoimirg teplou, vihkou,
vrchovinovou se sumou teplot nad®18 2200 —2400; s pra¥dodobnosti suchych
veget&nich obdobi 5 - 15, s vlahovou jistotowtsi nez 10.

Zima byva mirg chladna s normalnim ptem ledovych di, sucha az mighsucha s 60ti
az 100 dny se shovou pokryvkou. Rechodna obdobi jsou norméldlouha az dlouha s
mirnym jarem a mirnym podzimem. Léto byva normathikratké s 20ti az 30ti letnimi

dny, mirné az mighchladné.

Zakladni klimatologické charakteristiky :

Klimaticka oblast MT 3, mightepla
Paset dni s teplotou nad 16 C 120 - 140

Patet dri se srazkami nad 1 mm 110-120
Primérna teplota \&ervenci 16-17C
Pramérna teplota v dubnu 6-7C
Primérna teplota Wjnu 6-7°C
Primérna teplota v lednu -3-9¢

Patet mrazovych din 130 - 160

Uhrn srazek za vegetai obdobi 350 - 450 mm
Uhrn srazek v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet zamréenych dii 120 - 150

Pcatet jasnych d 40 - 50

Patet dmi se sihovou pokryvkou 60 - 100

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Vétrna r azice:
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301, 798 2898 11,98 6,02 15,02
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Cetnost| 9,01 13
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Kvalita ovzdusi.

Katastr obce KemZze leZi v oblasti Prachatické pahorkatiny, v kkrisiemzska kotlina,
cca 15 km seveinod Ceského Krumlova. Uzemi je p@mé malo zasazeno imisni
¢innosti. Kvalitu ovzdusSi zde neovtivje blizkost pimyslovych aglomeraci. Velky vliv
na kvalitu ovzduSi ma umésti v krajiré se znanym podilem le a vodnich ploch, sith
¢lenité. ,
Podle dlouhodobého szledovéni se zde vyskytwjing 2emise oxidl dusiku do 2 t/2km
(Praha vice nez 50 t/km), oxidu sticitého do 5 t/km ( Praha vice nez 100 t/kmy

tuhych latek do 2 t/krzT( Praha do 50 t/k?n) (zdroj "Atlas zivotniho progedi a zdravi
obyvatelstvaCSFR , 1990 ). Vyvoj emisi oxiduiglitého m¥l od roku 1985 klesajici
charakter.

Ciselné stanoveni sdasného imisniho pozadi v mistkde neni kvalita ovzdusi
soustavi monitorovana je zria¢ problematickeé.

Zamer neobsahuje Zadny vyznamny bodovy zdroj ¢Btevani ovzduSi krogh
posuzované staje pro chov skotu. Jedinym nevyznamrdrojem zné&stovani ovzdusi
bude po doko¥eni stavebnich praci doprava souvisejici s pranazeccisné farmy.

C.11.2. Vody:

Podminky tvorby a aihu zasob podzemnich vod jsou vedle klimatickych a
morfologickych dispozic Uzemi dany rfqaevsim celkovymi hydrogeologickymi
vlastnostmi hornin.

Jako svrchni zvode vystupuje kolektor kvartérnich uloZenin spolu s&tmalinovym
plaS€m a zonou fipovrchového zstrani a rozpukani hornin skalniho podloZi. &b
podzemnich vod mé&gt8inou lokalni charakter. V pokryvnych atvarech i@eiho sté
se uplatuje vyhrad® pralinova propustnost, charakteristicka pro zeminynitdého a
pisitého charakteru sipmesi SErku. V zore intenzivniho zétravani a rozpukani hornin
se na obhu podzemni vody podili fpliinové — puklinové¢i puklinové - prilinové
prostedi, gicemzZ jeho propustnost zavisi na stupni réeev puklin a charakteru jejich
vyplné. Hloubkovy dosah svrchni zvoéise pohybujgadow do 10 — 15 m pod terénem
v zavislosti na mnoha lokalnictinitelich. pro vody tohoto pasma je charakterisiick
piedevsim volna hladina, kterd konforérsieduje morfologii terénu. K infiltraci dochazi
zpravidla po celé ploSe ro#8ni kolektorské zvodn a zavislosti na propustnosti
pokryvnych Utvail. NejastjSim zpisobem odvodini je skryty giron do uloZenin niv
nebo gimo do vodotei.

Svrchni zvode je pongrné nachylnd na zrgsteni z povrchu terénu a citbvreaguje na
klimatické pongry — zejmeéna srazky v obdobi sucha.

C.I1.2.1.Povrchové vody:

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Zajmové uzemi lezi v povodiiEmzského (Dobkikovského) potoka ¢(h.p. 1-06-01-
195). Okoli farmy Chlum#ek je vzdales odvodiovano Chmelenskym potokem, ktery je
levostrannym fitokem KiemzZského potoka. #€mzsky potok prameni 1,5 km
severozapadnChlumu ve vySce 950 m n. m., Usti zleva do Vitdvkm severt od
Trisova.

Zakladni hydrologicka charakteristika Uzemi:

] (- VA |V 600 - 756m
pramérné rani srazky........... 650 mm
odtokovy sodinitel .............. 0,31

OdtoK ...oooovvii 200 - 232 mm
VSAK. oot e e e 400 - 518 mm
odpar........ccceeeeveieieeeen 450 mm

Posuzované uUzemi lezi v oblasti &mé&nym vodohospoddkym potencidlem
povrchovych vod.
Zajmové Uzemi se nenachazi v Uzemi zatém vodou (leZi nad hranicii@q.

Plocha staveni&inebyla v minulosti meliorovana.

Podle n&éizeni vlady ¢. 262/2012 Sh o stanoveni zranitelnych oblasti acmaikn
programu, pdt katastr obce kemze (675768) do zranitelnych oblasti.

Provoz staje pro chov skotu Chlu¥e& nebude zdrojem zé&éténi povrchovych vod,
pokud nedojde k havarijnimu stavu. Zdrojem &s$eni povrchovych vod by pak mohla
byt nespravna aplikace hnoje na zedtské pozemky.

C.11.2.2. Podzemni vody :

Zajmové uzemi lezi v oblastigtkych podzemnich vod ar@dstavuje Uzemi se sezonnim
dophiovanim zasob. NefSi vydatnost podzemnich vod je v obdobétkn azcerven,
Posuzované Uzemi leZi v oblasti sednhim vodohospodgkym potencialem podzemnich
vod.

V zajmovém Uzemi nejsou vybudovana Zadnédzeai pro jimani podzemni vody ani
sledované pramenni v§&y. Posuzované Uzemi se nenachazi na Uzemiccty@noblasti
piirozené akumulace vod

Provoz nové staje jalovic nebude zdrojemcsteni podzemnich vod, pokud nedojde
k havarijnimu stavu. Zdrojem z&igteni podzemnich vod by pak mohla byt nespravna
aplikace hnoje na zetdélské pozemky.

C.I1.3. Pada.

Za mdotvornécinitele ozngujeme vSe, co podiiije vznik pid, usnériuje jejich vyvoj
a ukuje jejich vlastnosti. K fdotvornym faktoim radime maténi horninu (fidotvorny
substrat), podnebi, biologicky faktor, podzemni woa kultiva&ni ¢innost ¢lovéka.
K podminkam pdt reliéf terénu a stéakrajiny.

Vzajemnym kvalitativnim a kvantitativnimipobenim &chto faktofi a podminek probiha
ur¢ity padotvorny proces, jehoZz vysledkem je vznik genetickgidniho typu jako
zakladni kategorie Klasifikaceug. Typy pid se utvéely pod vlivem pestrého
geologického podlozi, reliéfu terénu, spodni a pbevé vody a klimatickych podminek.
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Charakteristika zensuélské pdy se vyjaduje kbdem bonitovanychapné ekologickych

jednotek — BPEJ (dle vyhlasky MZe@R ¢&. 327/1998 Sh.). Tyto kédy jsowtpmistné ,

piicemz prvni¢islice charakterizuje klimaticky region, druh&etit hlavni @idni jednotku

(HPJ), ¢tvrta cislice je kombinaci skeletovitosti a expozice, péiglice charakterizuje
sklonitost a hloubku jaly.

Zajmové Uzemi pétdo pidniho typu hidé pidy vrchovin. Pozemkova parcela461/13

k.U. Kiemze mistnéast Chlumeéek ma BPEJ 73251 a 72901.

Charakteristika zemédélskych piad v FeSeném Gzemi:

o Kod regionu: 8
o Symbol regionu: MCH
o Charakteristika regionu: migrchladny,vihky
o Suma teplot nad 0 2000 -2200
o Pravdpodobnost suchych
vegeténich obdobi: 0-5
o Vladhova jistota : vice nez 10
o Praimérna rani teplota : 5-6°C
o Pramérny rocni ahrn srazek: 700 — 800 mm

Hlavni pudni jednotka

HPJ 32 - hrédé pidy a hrdé pidy kyselé na Zulach, rulach, svorech a jim podobnyc
horninach a vylevnych kyselych horninacktdimou slab az stedre S€rkovité, s vySSim
obsahem hrubSiho pisku, Zn& vodopropustné, vliadhové peény jsou velmi zavislé na
vodnich srdZkéch

HPJ 29 - hredé pidy, hredé pidy kyselé a jejich slaboglejené formy pevazri na
ruldch, Zulach a svorech a na vylevnych horningttedre t¢Zké az lebi, mirrg
Sterkovité, wtSinou s dobrymi vlahovymi pogny

C. ll. 4. Geomorfologie a geologie:

Geomorfologicky spadéesené Uzemi do krystalinikeského masivu vrasného ve
starohorach a prahorach a doformovaného tektonlewaynského vrasni a kvartérni
denudaci.

Z hlediska geomorfologickéhgenéni izemiCeské republiky nalezfesené tzemi:

Provincie | Ceska vyseina,

Subprovincie l.1. — Sumavska soustava,
Oblast 1.1.B — Sumavskéa hornatina
Celek 1.1.B - 2 Sumavské paidh
Podcelek [.1.B - 2.D Prachaticka hornatina
Okrsek [.1.B - 2.D - E ®mZské kotlina

Ceska vysdina zabira plochu 66 408 Kmstatniho Uzemi. V zapad®@sti provincie
predstavuji Cechy velkou kotlinu, kter4 vznikla rozlamanim zaramého povrchu
platformy.Jeji okraje se veetihorach actvrtohorach zvedly, zatimcoistd kotliny si

v podstat uchoval fivodni nizkou polohu. ievladajicim typem reliéfu dna kotliny jsou
ploché pahorkatiny se zbytky etchplénu v rozvoknigstech a s mirnymi svahy na
fundamentu platformyCeska vysoéina se dale @i na 6 geomorfologickych soustav.
Sumavskéa soustavevorii jihozapadni okraf"eské vyssiny s pongrné &lenitym reliéfem
na horninach fundamentu platformy. Osu soustavyi tepiatformni kerna polib na
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hranici s Rakouskem a&wheckem. Jsou to hornatiny SumavaCesky les. Nejvyssi
pohranéni ¢ast Sumavy se nazyva Ptade to megaantiklinakéasteéns rozctlena na kry
se zbytky etchplénu, na nichZ vznikla raSeliis¥ pleistocénu byly v pohragmim
hibetu karové ledovce. Sumavské kary jsou ve vyskagh900 do 1100 m.n.m.
v rekterych jsou jezera(lerné, Certovo, Pleso, Prasilské, Ple3né). Kryogenni poghod
vedly ke vzniku mrazovych sriba kryoplananich teras. Byly obnazeny i zajimaveé
formy zwtravani a odnosu granitdid Megasynklinalni snizenina horniho toku Vlitavy
(tzv. Vltavska bradzda) odthje od pohranriniho pasma megaantiklindlu vimtho
Sumavského pasma s vrcholy Boubina a&Klet

Pti Gpati Sumavy lezi vrchovinrSumavské podé, v jehoZ tvarech se z&éa uplatiuje
rizna odolnost hornin. Podél udoli jsou ve dvou urcvnvyvinuty rozséhlé adolni
sedimenty. Na vrcholech kryogenni pochody vyilyomrazové sruby a kryoplatai
terasy (nap Na hrad u obce Vracov).

~ sy 2

granulitovymi masivy kStanovickym a prachatickym (nejvyssi bod Libin109%,5.m.)

Biogeografickéélenéni.

Z fytogeografického hlediska Fat katastr obce kemze do Ceskokrumlovského
bioregionu 1.43. Bioregion leZi na jihu jiznichech a svymi vy&Zky zasahuje do
Rakouska. Zabira vychodiést geomorfologického celku Sumavské piadia celek
Novohradské podiii. Jeho plocha vCeské republice je 1595 Km Typicka cast
bioregionu je tvéena vysSi vrchovinou (4. a 5. veget. sti)pga krystalickych hdlicich

s pruhy vapenc a hadé a mensSimi masivy Zul. Geobotanickymi jednotkarouj
nizSich ¢astech acidofilni doubravy, ve vysSichétnaté bdiny, vzacr téz bikove
bwiny. V udolich jsou haje (Vltava) a malé dstky reliktnich boti, na ploSinach luhy a
olSiny, na vapencich subxerofilni doubravy, na hadcovreéz reliktni bory Bioregion
lezi v mezofytiku a rozklada se v jizsésti fytogeografického okresu 37. Sumavsko-
novohradskée poditi. Z ¢etnych jeho podokrészaujima celé fytogeografické podokresy
37j. Blansky les, 37k. ¥#mZské hadce, 370. Kan MalSe, fytogeograficky podokres
37g. Sobnovskad vrchovina, vychodnicast fytogeografického podokresu 37h.
Prachatické redSumavi, fytogeografické podokresy 37i. Chval&&edSumavi (mimo
jizni cip), 371.Ceskokrumlovské fedSumavi (mimo jihozapadni cip), 37m. VySebrodsko
(pouze vychodnic¢ast), 37n. Kaplické mezilio (mimo jihozapadni cip) a 37p.
Novohradské podti (mimo severnicast). Dale do ¢ zasahuje jihozapadni okraj
fytogeografického okresu 38. B¥jdvicka panev.

Ceskokrumlovsky bioregion 1.43.

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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C.11.5 Horninové prostiredi a grirodni zdroje:

Horninovym prostedim rozumime svrchniast litosféry v dosahu lidskéinnosti. Je
tvoreno horninami, které obsahuji podzemni vody, plgmeobnovitelnéifrodni zdroje.
Kvalita horninového prostdi je faktor ovliviujici v mnoha aspektech Zivetoveka a
jeho bezprosedni Zivotni podminky.

Horninové prosedi je krong stavu danéhoifrodnimi procesy sikovliviiovanocinnosti
¢lovéka (nap. kontaminace d, podzemnich vod, poruSovariirpdniho stavu&bou a
stavebnicinnosti, ¥etné ukladani odpadu). K n&gsgjSimu mechanickému narusovani
horninového progedi pati sesuvy fidy.

Horninové prosedi rekterych oblasti je ovliitovano zerdtresnymi @inky. ty se ocauji
makroseizmickymi intenzitami — niz&i makroseizmicktiprs (3° — 5) odpovidaji
slabym otesim, stedni (6 — &) malym aZ vaznym $kodam na budovéach a nejvy&si (9
12°) ficeni budov a naprostym katastrofam.

Posuzovana lokalita neni vyrazdottena z pohledu horninového prigsti. Misto stavby
je intenzivié obdilavana zerédélska pida. Je zde mozné uvazovat o mirné kontaminaci
horninového progedi v disledku zemdélské cinnosti. Na ploSe igdpokladaného
stavenist staje nebyla prov&da €zba nerostnych a jinych surovin. Nejedna se o Uzemi
poddolované. V Gzemi nejsou evidované zasoby merastsurovin.

Nejedna se o Uzemi ohroZzené sesuwdypZ hlediska pozorovanych intenzit z&ieseni
se jedna o oblast s nizSimi makroseizmickymi intena.

Severozapadni oblasti bioregionu charakterizuji utmd masivy granulitickych rul az
granuliti (Blansky les, oblast na Zlatém potoce), mezi nimidgbihaji pasy budované
kordieritickymi rulami a nebulity s vloZzkami amfilioi, haddé i kvarciti. Hadce se
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uplatiuji na wtSich plochach v okoli ¥mZe. Sed oblasti buduje tzv. pestrd série
moldanubika tvéena pararulami &etnymi vioZzkami amfibolii a vapeng; tyto vystupuji
misty na ¥tSich plochach, zejména na VySenskych kopcich unkova. DalSi sloZkou
jsou masivky ortorul a po jihovychodnim okraji migtity. Jihovychod buduje Siroké
pasmo svorovych rul az svgrzcela na jihu vystupujizuly az granodiority. Zkppynych
Utvam prevladaji svahoviny, které okrajoyrechazeji az do prachovic (Hrbov u Netolic).
Charakteristicka jsou i drobna raSelinist

C.1l.6. Fauna a fléra:

Fauna

V bioregionu se vyskytuje &na lesni fauna vysSich poloh hercynika, ¢kterymi
vyznanymi druhy (los evropsky, tedv hluSec, tétvek obecny). Ovliveina je
sousedstvim horskych region Sumavskym (1.62) a Novohradskym (1.63) (mysivka
horska). Naidkych vychozech vapense vyskytuji teplomilna spalenstva s kobylkou
Leptophyes bosci a #kkySi suchomilkou obecnou nebo zrnovkou mechovakotci
vody pati do pasma pstruhového az parmového.

Vyznamné druhy - Savci: jezek zapadni (Erinaceuspaeus), vydrai¢ni (Lutra lutra),
mySivka horsk&a (Sicista betulina), los evropsky cesl alces). Ptaci: ij@bek lesni
(Bonasia bonasia), tétek obecny (Tetrao tetrix), tetv hluSec (Tetrao urogallus),
oreSnik kropenaty (Nucifraga caryocatactes). Obojiige skokan Stihly (Rana
dalmatina), kitka Zlutolfichad (Bombina variegata). Plazi: j@¥a Zivoroda (Lacerta
vivipara), zmije obecna (Vipera berus)&kkysi: vrasenka pomezni (Discus ruderatus),
zavornatka kKzata (Clausilia cruciata), zemoun skalni (Aegoyésticillus), rasnatka
nadmuta (Macrogastra tumida), suchomilka obecndiqélia obvia), zrnovka mechova
(Pupilla muscorum). Hmyz: kobylka Leptophyes bogepice podivna (Arthroplea
congener),Sidlo paskovec krouzkovany (Cordulegéstieoni).

Pri praizkumu okoli zeradélské farmy Bizek Chlumeéek nebyl zji&n vyskyt zastupt
druhi zatazenych mezi ohrozeny druh.

Flora

Flora je pestra, zvlaStv oblastech s bazickymi substraty. Mezni prvkyujsejmeéna
mezi druhy alpského a danubialniho migrantievBzuji druhy s$edoevropské
podhorské kdteny, jako nap svizel vonny (Galium odoratum) a kopytnik evropsk
(Asarum europaeum). V nejvysSich polohdch jsou yruhontdnni, zastoupené
miécivcem alpskym (Cicerbita alpina) a bikou lesni (ulaz sylvatica). Alpsky vliv se
vyrazre projevuje druhy, které maji v tomto regionu sevdmanici hojného, vzaeni
absolutniho rozgéni. Riklady jsou pleSka stopkatad (Calycocorsus stipsiatolStka
zelend (Duschekia alnobetula), kychavice bila (¥ema album), onyj vI¢i Zlaznaty
(Aconitum vulparia ssp. penninum). Do jiatéisti zasahuji teplomilné druhy z Podunaji,
jako zaraza mat&louSkova (Orobanche alba), iost Micheliova (Carex michelii) a
¢ilimnik nizky (Chamaecytisus supinus). Podél Vitapsonikaji montanni druhy ze
Sumavy, reprezentované chrpinou patkka vy3si (Jacea phrygia subsp. elatior) a
omgjem Salamounkem (Aconitum callibotryon). Zajimavg pyskyt dealpii na
slatinach, jako kohéatky kalisSkaté (Tofieldia callgta) a zvonéniku hlavatého
(Phyteuma orbiculare). Na absolutni vychodni hiamazSieni zde roste hvozdik
kiovistni (Dianthus seguieri). Vyskytékterych termofilnich a heliofilnich drdhv
pralomovych udolich, jako kostvy sivé (Festuca pallens),fite skalni (Aurinia
saxatilis) a Bloz&ky vétvité (Anthericum ramosum), signalizuje kontaktadBnajim i
se stednimi Cechami. Vyskytuji se zde raselinné druhy oligotfoifini minerotrofnich
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stanovist, naip tufice Davallova (Vignea davalliana), t.odchylna (\Mppeopinguata),
suchopyr Sirolisty (Eriophorum latifolium), S. OZigdy (E. angustifolium), vachta
trojlista (Menyanthes trifoliata). Charakteristickkvétenu maji hadce, typické vyskytem
sleziniku hadcového (Asplenium cuneifolium) a hv&erd kartouzku Gzkolistého
(Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons), petdce, které signalizuji préstenec
kiizaty (Tretorhiza cruciata), oZzanka kalamandra ¢fiamn chamaedrys), sasankovka
lesni (Anemone sylvestris). | mimo vapence se viggkyekteré subkontintalni druhy,
jakoSkarda ukousnuta (Crepis praemorsa), haholaikaty (Trommsdorffia maculata).

V zajmoveém Uzemi stavby staje pro skot se zagtréené druhy nevyskytuji.

C.1.7. Ekosystémy:

Chréanénd uzemi

Velka diverzita bioty se odrazi i v ocheapiirody. Do bioregionwasténé zasahuje
CHKO Sumava a lezi v ni CHKO Blansky les. Velmi mgimnou lokalitou je NPR
VySenské kopce, ktera chrani pestrou biotu na v@pekrajindska NPP Teiino udoli.

Z mnoha dalich rezervaci je mozno jmenovat feBlBkovy rybnik, PR esky Jilovec a
PR Diwi kamen s a skalni lesni biotou viikau Vitavy, PR Holubovské hadce a PR
Borinka s mim@adre vyznamnymi spokenstvy na serpentinitech, PR KlePR
Jaroninsk& biina a PR Vysoka &a s bdinami nejvysSich partii Blanského lesa, dale
nag. PR Kralovické louky, PR Miletinky, PP Koubovskybnik a PR Dobrékovské
hadce.

C.11.8. Krajina:

Krajinu feSeného Uzemi lze hodnotit jako kulturni s techmigkprvky, v niz dominuji
mekké a plynulé tvary reliéfuibeti a nelkych depresi, s mnozstvim liniovych i ploSnych
krajinnych struktur, spolu s vyraznoueplednosti krajiny ze#u¢lsky vyuZivaného
Gzemi. Lesni porosty v nizSich polohach jsétsmou geménéné na smrkové a borové
kultury, ve vySSich polohach (zejména Blansky lgsg)u misty zachované zbytky
piirozenych spokenstev. Na odlesnych plochach fevazuji dnes pole, ztiaym
podilem jsou zastoupeny meliorované louky a pagtvitaz krajiny vyrazé ovlivnila
zentdélska velkovyroba.

Krajinny réz

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochylsrastzda nebudou naruseny takove
partie krajiny, které vynikaji cennym krajinnym edaz ve smyslu 8§ 12 zdkotal14/1992
Sb., v aktualnim zmi. Krajinny raz je v § 12 zakona o ochtaptirody a krajiny
vyjadien @irodnimi a kulturg historickymi charakteristikami a jsou vyjmenovangy ¢i
hodnoty, které maji byt chrémy pred znehodnocenim. Jsou téirpdni a estetické
hodnoty, vyznamné krajinné prvky (VKP), zvi&dthrarna Gzemi (ZCHU), kulturni
dominanty, harmonické &itko a vztahy. Celkavje mozno shrnout, Ze v krajinném razu
se promitne krajina, jejiffyodni bohatstvi, jeji obyvatelstvo, hmotny majetekulturni
pamatky.

Realizaci zarru dojde, vzhledem k umisti stdje pro chov skotu, k posunu v tomto
hodnoceni pop k zasahu do harmonickéhoéiitka krajiny. S ohledem na velikost
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navrhovaného objektu nebude &ma krajinného razu vyznamna. Ke zndirh vlivu
objektu staje pro chov skotu na krajinny raz sslpoklada vysadba izd@lai zeler.

C.11.9. Obyvatelstvo

Udaje o pétu a slozeni obyvatelstva se ziskavaji 2gasi lidu, které je provéuho
zhruba v desetiletych intervalech. Informace o aktim stavu lze ziskat n#glad

z internetovych stranek obecnidtadi.
V obci Kiemze Zije 2417 trvale bydlicich obyvatel (&asny stav podle internetove

stranky), z toho 1476 osob v produktivnigku, pramérny vk 37,3 let.

C.11.10. Hmotny majetek, kulturni pamatky

Obec KemZe nema v blizkosti staveris$taje pro chov skotu na faémChlumeek
kulturni ani historické pamatky.
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D. Udaje o vlivech projektu na veejné zdravi a na
zivotni prostiredi.

D.l. Charakteristika moznych vlivia a odhad jejich
velikosti a vyznamnosti.

Mozné vlivy na Zivotni progedi a obyvatelstvo v okoli farmyuBek v Chlumeku je
mozné rozdiit na vlivy na ovzdusi, vlivy na vodu, vlivy nadau a fléru, fdu, hluk a
vibrace.

D.I.1. Vlivy na ovzdusi:

Pri ustajeni hospodékych zvfat vznikd mimo jiné mnoZstvi amoniaku a pachovyateK,

v rdmci \&trani staje dochazi k jeho uniku do venkovniho oézdKronme amoniaku ze staje
unikd jeS¢ amoniak z objekt pro skladovani hnoje atipaplikaci statkovych hnojiv na
zentdélskou pidu. Podle filohy ¢. 2 k zakoni. 201/2012 Sb.,0 ochramvzdusi, kod 8 jsou
chovy hospod&kych zvfat s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 tetré vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem z#i8tovani ovzduSiEmise amoniaku z farmy Hizek Chlumetek
4,744 t NH, rok™ tuto hranici nedosahuje a proto neni vyjmenovanymzdrojem
zne&tiSt'ovani ovzdusi.S ohledem na tuto skuigost neni provedena bilance emisi amoniaku
z ustajeni, skladovani hnoje nebo kejdy a z aptikawje (kejdy) na pole.

Provadéni stavby — ovlivnéni ovzdusi spéiva predevsim v fechodném zvySeni prasnosti
pii provadni zemnich praci a zejména v pojezdu vozidel poltokacich a s tim souvisejici
viteni prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné eliminbwéodnou organizaci vystavby —
zkrapni a Oklid vozovek. Vzhledem k rozsahu stavebnidacip budou tyto vlivy
nevyznamné.

Vlastni provoz — zde se na ztgtovani ovzdusi budou podileimise amoniaky emise
pachovych latekpxidu uhli¢itého, teplaa prachu.

Béhem vystavby je nutno pdat s nepilis vyznamnym navySenim emisi prachu a plynnych
Skodlivin (vyfukovych plyii), zejména H manipulaci se stavebnimi materialyhem
vystavby a pojezdem vozidel po komunikacich #&mim prachu z vozovek. Tyto vlivy je
mozné eliminovat vhodnou organizaci vystavby adgth vozovek. Vzhledem k umidsi
staveni&t staje pro chov skotu Chluek Ize gedpokladat, Ze v zastawe mistnicasti
Chlumeek obce KemZe nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzduSi podilet emisemi amoniaku a pachovyobklat
z chovu hospodakych zvfat. Ty budou v ovzduSi obsazeny v natolik nizkéceortraci, Ze
se jejich vliv na ovzdusi projewdném sousedstvi farmy a dale na hnojenych pozemcic

D.1.2. Vlivy na vody:

Jak uz je v pedchozich kapitolach uvedeno jedna se oéramalizovany v Uzemi, které pat
mezi zranitelné oblasti. D&dvé vody ze sechy objektu budou svedeny kanalizaci z trub
PVC do vsakovaci jimky.

Podzemni vody:
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V zdjmovém Uzemi a jeho nejblizSim okoli nejsoun&adroje podzemnich vodiiP
fadném provedeni hydroizolaci objektu staje nedkjdegativnimu ovlivéini podzemnich
vod.

Povrchové vody
De&ové vody ze $echy objektu budou svedeny kanalizaci z trub PV@sddkovaci jimky.

Odpadni vody:

Odkanalizovani podlahové vpusti v mistnostidné&ho napajeciho automatu (prvni box telat
mlésné vyZivy) jefe$en do zemni plastové nadrze — jimky na vyvaZebjemu 2 m.

D.1.3.Vlivy na faunu a fl6ru:

Pro méstys Kremzi i mistnicast Chlumeek je zpracovany Uzemni plan a mistni uzemni
systém ekologické stability. Stavba staje pro clstotu Chlumeéek nezasahuje do
chrarenych tzemi USES ani zemi Natura 2000.

D.l1.4. Vlivy na padu:

Celé zajmové Uzemi pro realizaci stavby je gdflskou pidou. Stavba nebude mit negativni
vliv na pidu pokud budou provedetigdre izolace podlahy staje pro chov skotu.

K negativnimu ovlivéni pady maZe dojit nezodpasdnou aplikaci hnoje na zeudtiské
pozemky — @i nedodrZzeni davek a zasad aplikace. Oznamovatgiduai cca na 300 ha
zenedélské pidy. Na farnd Chlumeek po dokoteni novostavby staje pro chov skotu bude
ustajeno 195,9 DJ. ZatiZzeni z&ddlské pidy ZivadiSnou vyrobou — 195,9 DJ/300 ha = 0,65
DJ/ha neni vyznamné a nehrozi, Ze by &iskd pida byla pehnojovana statkovymi
hnojivy.

D.1.5. Hluk a vibrace.

D.l.5.a. B stavebnichéinnostech:

Hluk.

V prabéhu stavebnich praci (hla¥reemnich praci) Ize kratkodélocekavat zvysené
zatizeni Uzemi hlukem ze stavebnich étraylast pii provadni zemnich praci — vykop
zakladi a stavebni jamy pro jimku. Tytinnosti jsou provaghy ténei vyhradré v denni
doks (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Vyzna¥h zatizeni Uzemi stavebginnosti,
neovlivni tén&i vilbec hlgnost v chraénych zénach obce, krahrdopravy stavebniho
materialu vedouciies obec, kterd bude nevyznamna. Vzhledem k rozgakby nebude
tento zdroj hluku pro posuzované Uzemi vyznamnyrgatienim jevem. Vzhledem
k umiseni staveni&t staje pro chov skotu na faénClumeek lze pgedpokladat, Ze
v zasta¥né mistnicasti Chlumeéek obce KemZe nebudou tyto vlivy patrné.

Vibrace.
Stavebni stroje jsou velndasto zdrojem vibraci, kterym je vystaverfagevsim obsluha
stroje a nejblizsi okoli strojefipadré okoli dopravnich tras. Vibrace &hto zdrofi jsou
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utlumeny v podloZi do vzdalenosti nejvysékolika mett od mista jejich fisobeni. V

v s

Rovrez rekteré réni n&adi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibracimito
vibracemi vSak nebude vyznagjinovlivnéno blizké okoli, natoZz vzdalena chéda
zastavba.

D.I.5.b. Fi provozu staje pro chov skotu:

Stavajici hlukové potty v posuzovaném Uzemi nejsou znamé - nebylo penedadné
meéieni. Z prohlidky Uzemi deného pro stavbu je mozné usoudit, Ze olivrizemi
hlukem nebude vyznamné. Stavajici zatizeni Uzenkienh bude do 50 dB (v denni db
na hranici zerdélského arealu. Jeho zaklad tvtluk ze zemydélského provozu staje
jalovic. Ve stdji nebude osazeno zadné technolégiizeni a vzduchotechnika, které
by zatZovalo okoli objektu nadémnym hlukem. Lze tedyici, Ze hluk z provozu staje
pro chov skotu v Chlund&u pouze nevyznandmiispéje hlukové zatZi v izemi, ne vSak
nad hodnoty, které by se vyznagnipriblizili k hygienickym limitaim. Vzhledem

k umiseni stdje pro chov skotu lzeqapokladat, Ze v zastanve mistni¢asti Chlumeek
obce KemZe nebudou tyto vlivy patrné.

S provozem nuthsouvisi i doprava statkovych hnojiv na pole acjejaplikace do fly.
Zatizeni Uzemi obsluznou dopravou souvisejici sqaem staje jalovic je s ohledem na
malou kapacitu chovu nevyznamné. \iskbdku tohoto lze usuzovat, Ze zatizeni Uzemi
hlukem z dopravy se ro¥a vyrazrji nezmeni.

D.l.6. Ostatni.

Provoz rkterych technologickych #&eni mize byt zdrojem &kterych druli z&eni.
Krome z&eni elektromagnetického, jehoZ zdrojem jsou veS&ksié@rotechnicka zé&eni.
V dojirné¢ nebudou Zadna technologicka a vzduchotechnickaerd, ktera by byla zdroji
vysokofrekverniho z&eni, ionizujiciho nebo rentgenovéhderd.

D.Il. Rozsah vlivia stavby aé¢innosti vzhledem
k zasazenému Uzemi a populaci.

Stavbou staje pro chov skotu na férBiZzek Chlumeéek nedojde k vyznamnému
negativnimu ovliveni Zivotniho prosedi v blizkém i vzdalefjSim okoli staje.

Z provedeného vyhodnoceni jgepmé, Ze zvySeni vliv se niZze tykat pedevsim volné
krajiny v SirSim okoli tj. ploch ze&délské pidy, které budou hnojeny. Tyto vlivy pak je
mozné snizit bezodkladnym zapravenim hnoje ddyppo aplikaci na ze#délské
pozemky. Oznamovatel hospdaca na 300 ha zemlské pidy. Na farnd Chlume&ek
po dokorteni novostavby staje pro chov skotu bude ustdje®5,91 DJ. Zatizeni
zenedeélské mdy ZivaciSnou vyrobou — 195,9 DJ/300 ha = 0,65 DJ/ha mgmiamné a
nehrozi, Ze by ze&lélskd pida byla pehnojovana statkovymi hnojivy.

D.1IIl. Udaje o moznych vyznamnych nefiznivych vlivech
presahujicich statni hranice.
Redkladany za®gr nebude zdrojem negativnich vipresahujicich statni hranice.
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D.IV. Opatieni k prevenci, vyloeni, snizeni, popipadé
kompenzaci nefiznivych vlivi.

Stavbou staje pro chov skotu na farBiZzek Chlumeéek nedojde k vyznamnému
negativnimu ovliveni Zivotniho prosedi v blizkém i vzdalefjSim okoli staje.

Z provedeného vyhodnoceni jgepmé, Ze zvySeni vlivse niize tykat i volné krajiny v

SirSim okoli tj. ploch zewdélské pidy, které budou hnojeny. Tyto vlivy pak je mozné
snizit bezodkladnym zapravenim hnoje daly po aplikaci na ze#¢lské pozemky.
V bezprostednim okoli staje dojde ke zvySeni emisi amonialkpaehovych latek, ale
s ohledem na malou stgjovou kapacitu nebude tot®eni vyznamné.

Staveni&t se nachazi v nezastaem Uzemi, jihovychodnod osady Chlunmiek. Pro

obec Kemzi i mistni¢ast Chlumeek je zpracovan tzemni plan. Stavba staje pro chov

skotu je v souladu s Uzemnim planem. Vigid mist prislusného stavebnihgadu je
doloZeno v filoze.

Za vyznamné preventivni opahi povazuji dobré stavebni provedeni objektu gtépe
chov skotu.

Z hlediska ochrany ovzdusi.

-V prostoru staveni§ta nasled#é pri provozu nebude provéda likvidace odpail
spalovanim.

- Bude realizovana vysadba izé&hé zeler kolem hranic arealu.

- Bude dbano na omezovani prasnosti z kokaghijejich Uklidem gipadré kropenim
v dobke sucha.

- Bude dodrZzovana provozni kézeprovozniady.

Z hlediska ochrany podzemnich a povrchovych vod.

- Podlaha objektu staje pro chov skotu budegutena s hydroizolaci.
- Ri aplikaci statkovych hnojiv na pole j&eba seidit planem organického hnojeni.

Z hlediska ochrany:jaly.

- Odpady nebudou likvidovany zahrabarénébo ukladanim do terénnich nerovnosti.
- Aplikace statkovych hnojiv na zeuklskou pidu bude provatha na zakladl
schvaleného planu organického hnojeni.

Z hlediska ochranyiirody.

V Uzemi se nevyskytuji chré&mé druhy Zivgicha a rostlin.

-V ramci aplikace statkovych hnojiv na zsigiské pozemky budou zohleghmy prvky
ochrany pirody — vyznamneé krajinné prvky (VKP), biokoridaiK), biocentra (BC)
uvedené v USES.

- Bude péovano o nov vysazenou zetev ramci ozele#éni objektu staje, vyhynula

v

zelai bude pithézné dophovana

Z hlediska likvidace odpad

- Odpady budou ukladanyrigdené a nakladano s nimi v souladu s platnou legislativo
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- Nebude provasho nezakonné nakladani s odpady na édpalovanim nebo jejich
ukladanim do zem

Z hlediska chemickych latek.

- Budou pouzivany vyhradnchemicke latky a chemickéfipravky schvalené pro

pouZiti vCR nebo EU.
- Na chemické latky fijpravky), které vykazuji nebezfreé vlastnosti bude zajigt
postup stanoveny platnou legislativou .

Z hlediska hluku a vibraci.

- Bude dbano na to, abyiprovozu staji nebyly provozovany Zadné zdrojekh|ikteré
by zatZovaly nadmirné okoli farmy. Nutno dbat na technicky stawizani, ktera by
mohla hlukovou pohodu negatiwnovliviovat. Jedna se zejména o dopravni
prostedky zaji$ujici obsluhu farmy.

Z hlediska ovliveini Uzemi stajovym hmyzem, hlodavci.

-V provozu dojirny budou provéda opaiteni vedouci k pottgeni vyskytu hmyzu a
hlodava.

D.V. Charakteristika nedostatku ve znalostech a
neukitosti, které se vyskytly @i specifikaci vliva.

Pro zpracovani oznameni byl k dispozici projekt stavbu staje pro chov skotu
zpracovany Atelierem PROPROJEKT spol. sr.@echova 59, 370 01Ceské
Budgjovice. Investor sotasré poskytl dostupné mapové podklady a Zémiedem
projednal s misthprislusSnym obecnimiadem.

Zpracovatel oznameni si sam nebo za pomoci inesiogprojektanta provedl gebné
praizkumy a rozbory, na miststavby o¥fil potrebné Udaje. Na zakladoho je mozné
konstatovat, Ze #hdostaténé podklady pro objektivni posouzeni zfm

Zamer byl konzultovan s mistnpiislusnym stavebnimiddem — OU v Kemzi, ktery
vydal stanovisko ve vazZbna Uzemni plan. Na zakkadéchto podklad pak byl zanir
investora korigovan tak, aby bykijtelny a tento korigovany zam je v ozndmeni
posouzen.

E. Porovnani variant reSeni zangru.

Resena je dostavba zadilské farmy — stavba nové staje pro chov skotu \xvaa
stavajici produéni staj dojnic. Zarer bude realizovan pthna zenddélské pidé sousedici
jizné s produkni stdji dojnic. Zanr je zpracovan aipdloZzen k posouzerijedné varianté.

Porovnani varianteSent:

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Kritéria dle zak.¢. 100/2001 Sb. Aktivni Nulova
varianta varianta

Vlivy na ekosystémy
Vliv na pidu

Rozsah a zabor zekelské pidy , zpisob vyuZziti Gzemj
Znegisteni pady

Topografie, stabilita, eroze
Horninové progedi a nerostné zdroje
Hydrologické charakteristiky
Chraréné ¢asti girody

Ukladani odpadi

Vlivy na vodu

Jakost povrchovych a podzemnich vod 0 0
Charakter odvodini oblasti 0 0
Zmeny v hydrologickych charakteristikach 0 0
Vlivy na ovzdusi
MnoZstvi a koncentrace emisi a jejich vliv na okoli X X
Jiné vlivy — pachy X X
Vlivy na floru a faunu

PoSkozeni a vyhubeni driutbiotopi
Vlivy na ekosystéemy

Surovinové a energeticke zdroje
Vlivy na antropogenni systémy
Budovy. architektonické a archeologické pamatky 0 0
Kulturni hodnoty 0 0
Geologické a paleontologické nalezy 0 0
Vlivy na strukturu a vyuZziti Gzemi
Doprava

Navazujici stavby

Infrastruktura

Esteticka kvalita uzemi

Rekre&ni vyuZiti Gzemi 0 0
Ostatni vlivy

Biologickeé vlivy

Hluk a z&eni

Ostatni vlivy

Predpokladany paet impakti

oX
o0

OOO
OOO

oo
oo

oO|O|o
o|O|o

Xl o|o|X
Xlolol|X

oo X
glolo]|X

X impakt p fedpokladan
0 impakt nenalezen
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F.Dopliujici udaje.
F.1. Mapova a jind dokumentace

Farma Bazek Chlumetek - fotomapa

Chlumeéek staj pro chov skotu — situace

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Farma Buzek Chlumecek

1 - stavajici staj
2 - nova staj pro skot

3 - sklad sena, slamy \ \\

4 - jimka na kejdu

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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>

Farma Bazek Chlumetek - stavajici stav
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Farma Bizek Chlumetek - staj pro chov skotu
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dleipd. 3 zdkona®. 100/2001 Sb

Farma Bazek Chlumeiek - piadorys nové staje pro skot
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F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Veskeré pro posouzeni pebné informace jsou uvedeny v textu oznadmeni a neni
tieba je niim dophovat. S ohledem na skuéteost, Ze je k dispozici projekt pro stavebni
fizeni lze vylodit, Ze @i stavl# budou realizovany podstatné &my, které by ovlivnili
provedené posouzeni. Pokud budowmynprovedeny, budou to Zmy nevyznamné, coz
neni na zavadu a podklady, které&lmosuzovatel k dispozici povaZuji za dostate pro
objektivni posouzeni z&fru, pokud se vyznandn neznéni stajove kapacity proti
posouzenym.

Pti zpracovani oznameni bylo pouzitchto podklad:

o Zakon¢. 100/2001 Sh., o posuzovani Wima zivotni progedi a o zréiné nekterych
souvisejicich zakan ve zreni zakona:.49/2010 Sb.

Z&kon¢. 201/2012 Sb., o ochrawvzdusi.

Zakon¢. 254/2001 Sb., vodni zakon v aktualnindrzn

Z&kon¢. 258/2000 Sb., o ochraweejného zdravi v aktualnim &mi

Zakon¢. 185/2001 Sh., o odpadech, v aktualnirnin

Z&kon¢. 114/1992 Sb., o ochraptirody a krajiny v aktudlnim zmi

Zakon¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickyotsgch

Z&kon ¢.59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havaritispbenych vybranymi
nebezpenymi chemickymi latkami nebo chemickymiiipravky.

Z&kon¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Zakon ¢. 76/2002 Sh., o integrované prevenci a omezovamiseéni, o
integrovaném registru ztiétovani a o zrné nekterych zékon, v aktualnim
zreni.

Natizeni vladye. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblaakaim programu.

Provadci predpisy a vyhlasky k citovanym zakion.

Atlas Zivotniho prosediCSFR.

Projekty vztahujici se k posuzovanému Zam

Atlas podnebCSR, Praha 1958

Atlas Zivotniho prosedi a zdravCSFR, FVZP Praha 1992

Statisticka réenka ZPCR, Praha 2002

Stav ZP v oblastechipobnosti izemnich odbioMZP

Pady CR, Milan Toméasek , Praha 2000

Mapa chrasnych uzemi firody

Chrarené krajinné oblastiCR, Sprava CHKQ'R, 1997

GeografieCSSR, L.Mistera a kol, SPN

Biogeografické&lensni CR , Martin Culek a kol., 1995.

Zemepisny lexikonCSR.Vodni toky a nadrze. ACADEMIA Praha 1984.

Zpravodaj MZPCR.

Mapové podklady

ACTA HYGIENICA, EPIDEMIOLOGICA ET MICOBIOLOGICA 9/B99

Mapové podklady

O000D0 0D

Ry vy vy vy [y
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel:
Stanislav Bzek
Chlumeek 2
382 03tEmze
d: 691001 61
DIC: CZ 7804 12 1259

Nazev zanru: Stdj pro chov skotu Chluniek

Kapacita (rozsah) zanéru:

Jihovychodg od zastavby osady Chlukek, nalezejici do spravniho tzemi obderdze, je
umisena Zivaisna farma, kterou provozuje pan Stanisla@zék, bytem Chlumeek 2, 38203
KiemZe. Na stavajici famnje v sodasné dob volna boxova stdj pro dojnice, telata a
jalovice, sklad sena a slamy a jimka na kejdwedPAifarmy ma vybudované pebné
inZenyrské s&a dopravni napojeni.

Zameérem investora a s@asré oznamovatele pana StanislavéZzBa je roz§it farmu o staj s
volnym ustajenim a stelivovym provozem. Slouzit dudasti k ustajeni bykve vykrmu v
obdobi mléné vyzivy do std 24 nesial a zcasti jako zimovid&t masného skotu. Stgjova
kapacita 58 byk a 25 ks masného skotu. Stavba bude @masha pozemku pod parcelnim
Cislem 461/13 — ornauda - k.U. KemzZe (675768). Vlastnické pravo k pozemku mé
stavebnik Stanislavi&Zek, Chlumeéek 2, 382 03 Kemze.

Souéasny stav

St4aj pro dojnice - 80 ks krav x 1,2 = 96 DJ
60 ks jalovic x 0,62 = 37,2DJ
37 ks telat x 0,22 = 8,14 DJ
celkem 141,34 DJ
Nové navrzeny stav
Staj pro dojnice - 80 ks krav x 1,2 = 96 DJ
60 ks jalovic x 0,62 = 37,2DJ
37 ks telat x 0,22 = 8,14 DJ
celkem 141,34 DJ
Nova stdj pro chov skotu
telata23 ks x 0,22 = 5,06 DJ
- byci 35ks x 0,70 = 24,50DJ
- skot 25ks x 1,00 = 25,00 DJ
celkem 54,56 DJ

V dusledku novostavby staje pro skot na far@hlumeek, se zvysi stav z¥at o 54,56 DJ ze
141,35 DJ na 195,9 DJ

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Umisténi zameéru:

Kraj: Jiheesky CZ NUTS 3 CzZ 031
Okres: Cesky Krumlov CZNUTS 4  CZ 0312
Obec: Chlugrek, obec Kemze ZUJ 545571
Katastralni tzemi: i&mze UTJ 6687

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zemedélstvi — chov hospodakych zvfat

Novostavba staje pro skot

- telata23 ks x 0,22 = 5,06 DJ

- byci 35ks x 0,70 = 24,50DJ

- skot 25ks x 1,00 = 25,00DJ
celkem 54,56 DJ

Staj bude jednopodlazni, nepodsklepeny objekidopysny rozndr : 40,15 x 16,75 m.
Resenim odpovida charakteru zeiiského stajového objektu. Sedlovéesha se sklonem
stteSnich rovin 25°. Opla&ti objektu — jihozapadni podélna strana (odvracstréna od
statni silnice) bez oplasti, severovychodni podélna strana — betono#dasvysky 2,4 m,
zbyvajicic¢ast v krajnich modulech opléét prkny kladenymi svisle nagkryti, v ostatnich
modulech protipivanova . Stity objektu — mezi vratovymi otvory betonovénst vysky
2,4 m, zbyvajicicast stitt oplastna prkny kladenymi svisle nagkryti. Krytina z vinitych
desek Cembrit cihlav¢ervené barvy. Nét dieveného oplagni bude proveden ve shodném
odstinu, jako u sousedniho skladu sena a slamy.

Staj jefeSena jako halovy objekt gignymi ramy o rozponu 16,75 m s podélnym modulem 5
m. Objekt tvdi celkem 8 modul. F¥icné nosné ramy sestavaji ze dvou ocelovych
obvodovych slouf a steSnich nosnik se sklonem 25°. Nosnou konstrukdieshi krytiny,
kterd je navrZzena z vinitych desek Cembrit, jstemthé krokve po vliaSsku. Zaklady objektu
tvori betonové zakladové patky pro oceloveé sloug§nych rani. Podlahy betonové.

Staj bude podélnym krmnymijjezdem rozdlena na d¥ ¢asti. Prvni je tviena celkem 6-ti
kotci pro ustjeni byk od obdobi ml&né vyzivy az do sta 24 mesiai. V prvnim kotci
uréeném pro telata mi@é vyzivy bude instalovan napajeci automat mléka.

Druhou ¢éast tvdi celkem 5 kotg, které budou slouzit jako zimowSpro ustajeni masného
skotu. Z jednotlivych kot je umoZin vystup zvifat na pastviny.

Ustajeni stelivové — hluboka podestylka, krmeni imdbtelata mlénym automatem, stlani a
odkliz chlévské mrvy mobikh Odkanalizovani podlahové vpusti v mistnosti dné&ho
napajeciho automatu (prvni box telat énié vyzivy) jefeSen do zemni plastové nadrze
jimky na vyvaZeni o objemu 2%m

Zpevnéné plochy a komunikace

Dopravni napojeni — zeftélsky areal je fistupny ze statni silnice Il — 143 Chlute& —
Ceské Budjovice a statni silnice Il — 1439 Chlukek — KiemZe. Pro fistup do staje pro
dovoz krmiva a pro odvoz hnoje, budézena zpewvéna gistupova komunikace, navazujici
na areal farmy. Komunikace bude provedena €rijwn povrchem.

Udaje o technologii nové stéje:
Ustajeni: Volné, kotcove, stelivové na hluboké podestylce.

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Krmeni: Smésna krmna davka nebo sucha pice bude dovazemalkdddana krmnym
vozem.

Napajeni: Farma ma vybudovany rozvod vody napojeny ngejmg vodovod. Zwiata
budou napajena pomoci ¢oivych napajeek.

Odklizeni hnoje: Odkliz chlévské mrvy mobilni technikoucsini radlici na traktorovy
vlek.

Vétrani: Staj bude &trana intenzivnim firozenym zfisobem.

Vystavba objektu ze#délské vyroby — staje pro chov skotu - je uréist v nezastasném
Uzemi na zewkuélské mdév souladu s tzemnim pldnem obceize.
Podle gilohy ¢. 2 kzakonué. 201/2012 Sb.,0 ochranovzdusi, kod 8 jsou chovy
hospodé&skych zvfat s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 téetrg vyjmenovanym
stacionarnim zdrojem z#i8tovani ovzduSiEmise amoniaku z farmy Hizek Chlumetek
4,744 t NH, rok™ tuto hranici nedosahuje a proto neni vyjmenovanymzdrojem
zne&tiSt'ovani ovzdusi.S ohledem na tuto skuigost neni provedena bilance emisi amoniaku
z ustajeni, skladovani hnoje nebo kejdy a z aptikawje (kejdy) na pole.
Oznamovatel hospotiacca na 300 ha zemkIské pidy. Na farné Chlumeek po dokoweni
novostavby staje pro chov skotu bude ustajeno 19%]9 Zatizeni zenuélské pidy
Zivocisnou vyrobou — 195,9 DJ/300 ha = 0,65 DJ/ha mgmhamné a nehrozi, Ze by
zemedélska pida byla pehnojovana statkovymi hnojivy.
Stavbou nebude vyznamnaruSen krajinny raz a nebude vyznamdonttena fauna ani flora.
Ochranna pasma povrchovych vodnich ztirgiodzemnich a nadzemnich vedefstavaji
nedotena. Plocha staventShebyla v minulosti meliorovana a nezasahuje sermlionani
(cinek Zadné stavby. Stavbou nebudeceotzadny z prvk ochrany pirody, poddolovana
Uzemi ani zdroje nerostnych surovin. V zajmovémniizestavby se nenachazeji zadneé
kulturni a historické objekty.

Predkladdany za®r nelze a neni ani p@bné kumulovat s jinymi zafry. Navrhovana
varianta stavby je pak Zidodu optimalnostif‘eSeni a z hlediska ekologie a jednoduchosti
piedkladana k posouzeni jako jedina.

Vzhledem k charakteru zamu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavazné wina
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku stavby a nasledného provozu staji
chovu skotu.

Stavbu “St4j pro chov skotu Chlunéek” v posouzeném rozsahu je mozno
doporuwit k realizaci bez vyznamfsich rizik pro Zivotni prostedi.

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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H. Prilohy

Stanovisko Wadu néstyse Kemze — soulad s UP
Stanovisko CHKO Blansky les — vliv na EVL

Utad méstyse Kiemze, odbor vystavby, stavebni fifad

Namesti 35. 382 03 Kiemze tel. 380 741 205. 380 741 192
ICO 00245950 fax: 380 741 181
www. kremze.cz e-mail:stav.urad@kremze.terms.cz
Cis Vyst/ Ve Kiemzi dne 29.4.2013

Vihizyje:  Natalia Skypalova

POTVRZENI

Ufad méstvse Kiemze, odbor vystavby, jako stavebni tfad prislusny podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona ¢.
183/2006 Sb.. 0 Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) (dale jen "stavebni zakon™). Vam.
k Vasemu dotazu potvrzuje.

ze pozemek parcelni & 461/13 o vyméfe 14889 m". ornd puda. v k.. Kiemze, vedend Katastralnim
tufadem pro Jihotesky kraj - katastraini pracovisté Cesky Krumlov,

Je pozemkem v lizemi vymezenym dzemnim plinem méstvse Kiemze — Zména ¢.2 UPnSU. schvalenvim
usnesenim  zastupitelstva méstyse Kiemze ze dne 12.7.2012 ¢.209/06/2012. jako plocha vyroby.
skladovani — zemédelska vyroba a sluzby — odkanalizovani do stavajici kanalizace pii severnim okraji
lokality. Splaskove odpadni vody z chovu zvitat budou akumulovany bezodtokove jimee na vyvazeni

Viéclav Biirger
vedouci odboru vistavby

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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' AGENTURA GCHRANY PRIRODY A KRAJINY CESKE REPUBLIKY
Q SPRAVA CHRANENE KRAJINNE OBLASTI BLANSKY LES
A KRAJSKE STREDISKO CESKE BUDEJOVICE

Vysny 59

381 01 Cesky Krumlov

tel.: 380 301 031 Pan

fex 380 307 049 Ing. Josef Vorel

e-mail: blanles@nature.cz v b

www.blanskyles.nature.cz Cernohorska 611
383 01 Prachatice

NASE GISLO JEDNACI 915/BL/2013  VYRIZUJE Ing.arch. Kamila Ziféakova ¢. KRUMLOV 6.5.2013

Staj pro chov skotu Chlumecek - vliv na evl

Sprava CHKO Blansky les jako organ statni spravy ochrany piirody a krajiny podle ustanoveni § 78
odst. 2 zakona CNR &. 114/1992 Sb., 0 cchrané pfirody 2 krajiny, v platném znéni, (dale jen zakona).
na zakladé zadosti postoupené dne 30.4.2013 vydava podle § 45i odst. 1 a 2 zakona €. 114/1992
Sb. toto

stanovisko:

U akce ,Staj pro chov skotu Chlumegek” je mozno zcela vylougit vyznamny vliv na ptaci oblasti a
evropsky vyznamné lokality.

Zamér je lokalizovan mimo ptaci oblasti, v evropsky vyznamné lokalit¢ Blansky les. Vzhledem
k charakteru zaméru nelze predpokladat jeho vyznamny vliv na tyto lokality ani ve spojeni s jinymi
zaméry. Z téchto divodi neni dalsi posuzovani zaméru podle § 45i odst. 2 ve vztahu k soustave
Natura 2000 nutné.

(_+_\

LR—\

RNDr. Jan Flasar
VEDOUCI SPRAVY
A KRAJ. STREDISKA

Agentura ochrany pfirody a " fiF

1€; 62933591 Bankovni spojeni CNB Praha 1 kamila.zifcakova@nature.cz
DS: gxcdynt &islo utu: 18228-011/0710 tel.: 380 301 036
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Staj pro chov skotu Chluied

|. UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Oznémeni zpracoval:

Ing. Josef Vorel
Cernohorska 611
383 01 Prachatice
ICO 472 11 041

Tel. 388 318 340, 603 263 437

Oswedeeni odborné zpsobilosti MZPCR ¢.j.: 5974/957/0OPV/93 ze dne 14.6.1994
Prodlouzeni ossdéeni MZPCR ¢.j.: 20887/ENV/06 ze dne 7.4.2006

V Prachaticich dne 8.5.2013

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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PRILOHOVA CAST OZNAMENI.

Seznam filoh:

1. Navrh ochranného pasma

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Ing. Josef Vorel
posuzovani vl na zivotni prostedi — EIA, odborné posudky ovzdusi, chemické latky
383 01 Prachatice(ernohorska 611
Tel, fax: 388318340 Mobil: +4206032634 e.mail: vorel.josef@cbox.cz

Navrh ochranného pasma

St4j pro chov skotu
CHLUME CEK

Ziizovatel: Stanislav Bazek, Chlumeéek 2, 382 03 Kemze

V Prachaticich duben 2013

Ing. Josef Vorel, Prachatice
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Technicka zprava k navrhu ochranného pasma

Jihovychodwg od zastavby osady Chlukek, nalezejici do spravniho Uzemi obdendze, je
umistna Zivaisna farma, kterou provozuje pan Stanisla@zék, bytem Chlumek 2, 38203
KiemzZe. Na stavajici famnje v sodasné dob volna boxova stdj pro dojnice, telata a
jalovice, sklad sena a slamy a jimka na kejdwedPrfarmy ma vybudované pebné
inZenyrské sé&a dopravni napojeni.

Zameérem investora a s@¢asré oznamovatele pana StanislavéZzBa je roz§it farmu o staj s
volnym ustajenim a stelivovym provozem. Slouzit dudasti k ustgjeni bykve vykrmu v
obdobi mléné vyzivy do st 24 nesial a z¢asti jako zimovi&t masného skotu. Stajova
kapacita 58 byk a 25 ks masného skotu. Stavba bude @masha pozemku pod parcelnim
¢islem 461/13 — ornaipla, k.U. Kemze (675768). Vlastnické pravo k pozemku ma staikeb
Stanislav Bizek, Chlumeek 2, 382 03 Kemze.

Staj bude jednopodlazni, nepodsklepeny objekidopysny rozndr : 40,15 x 16,75 m.
Re3enim odpovida charakteru zefiského stajového objektu. Sedlovéesha se sklonem
stteSnich rovin 25°. Opla&ti objektu — jihozapadni podélna strana (odvracgtréna od
statni silnice) bez oplasti, severovychodni podélna strana — betono#dastysky 2,4 m,
zbyvajicicast v krajnich modulech opléaa prkny kladenymi svisle nagkryti, v ostatnich
modulech protipivanova 4.

Staj je navrzena s volnym kotcovym ustajenim nabdke podestylce. Pro telata mnhé
vyZzivy bude instalovan napjeci automat. Zakladamiva, steliva, odkliz hnoje mobilnimi
prostedky. Napajeni z movych napajéek. VEtrani objektu pirozené.

Pro farmu Chlumé&k po dostavb staje pro skot je zpracovan navrh ochranného pasma
Tento postup je vsouladu s 8§ 83 zakatislo 183/2006 Sh., protoZze lze oprém®
predpokladat, Zze planovana stavba bude svymi negaivalivy prekratovat v ugitém
Gzemi limitni hodnoty stanovené pravnimegpisy.

Navrh ochranného pasma (OP) se provadi podle nkgtadeejnéné v ACTA HYGIENICA

A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) ¢. 8/ 1999. Tato metodika je zaloZena na hodnockwni v
nejdilezit¢jSich faktofi na dosah emisi do okoli chovuiatia umo#uje navrhnout rozgry

a tvar ochranného pasma kolem chovuatvi

Uvedena metodika dovede vypové postihnou cca 95 % stava zohleduje vlivy
technologie chovu, terénnichrgidzek, zelefy vySkového usp@dani acetnosti a sréru
vétru. Dale umoituje i zohlednit pouzité technologie adiréni staje, Uroue zoohygieny,
piipadré pouziti gipravki omezujicich uvalovani amoniaku a pachnoucich latek do
ovzdusi staje a tak i do Zivotniho piesli. V této souvislosti je nutndipomenout, Ze hlavni
Skodlivinou ovliviujici rozsah ochranného pasma neni amoniak, kéekgt§i nez vzduch a
ze staje odchazi viahu a nezatzuje vyznama Zzivotni prostedi v okoli staje. Daleko
vyznamigjSi je vliv pachovych latek. Produkce pachovycheldte ovliiovana fadou
Cinitela, kdy zapach ze staje ttienmes rekolika tisic slodenin, WtSinou na bazi dusiku siry a
kysliku. Pachové latky v ovzdusi jsou vyznamné,yabjsou lidskymeichem registrovatelné
tj. kdyz pekrati cichovy prah. Tato skuteost by nerdla pri odpovidajici technologické
kazni gekrait 5 % z celkového piu hodin v roce. Pro posouzeni pachovych latekrstop
pouziva, jak je v uvodu uvedeno, metoda (zatimioejobjektivni zhodnoceni) zpracovana
Ing. Klepalem a zv@jréna v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chowvi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmindlkito metoda neni metodou
zavaznou.

DalSim faktorem, ktery jefpnavrhu ochranného pasmiglia zohlednit je hluk. Pokud je
souwésti technologie i hitné zdizeni, je nutno na podkladhlukovych vypd@ta stanovit
hranici, kde bude dosazeno hygienickych [mi tuto zohlednit f navrhu hranice
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ochranného pasma. Stejné plati i pro dalSi mozZiwy yako je elektromagnetické #ni,
radioaktivni zé&eni a dalsi.

Pfi navrhovani ochranného pasma ijeba brat v Gvahu i Uzermarplanovaci podklady.
Zejmeéna je ieba rozliSovat zda je provozovna (zdroj moznéhavaelani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné zé@nnebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualpigtérd a aktualnich podkladnap.
vétrna mizice zpracovan€HMU pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&eaion Zivotnim progedim. Uvnit
ochranného pasma je mozné provozovat veSkandsti, které nebudou negativnimi vlivy z
objektu, ktery vyvolat #zeni ochranného pasma negatiavlivnény. Nag. uvnitt OP chow
hospodé#&skych zviat je mozné bez omezeni provozovat ggdtskou vyrobu tj. . provozovat
jiné zengdelské objekty nebo obhospadaat pozemky.

Uvniti ochranného pasma neni mozné budovat a provonbyekty vyZzadujici ochranu
jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, ISké, €lovychovné, zdravotnicke,
potravin&ské a jiné. Tato podminka pak bude uvedena i vavefm rozhodnuti, jimz je
rozsah ochranného pasmaaen. Dle stavebniho zakona je organeifslpSnym k vydani
takového rozhodnuti mistiprislusny stavebniiad.

Zadani navrhu :

a) Misto umisgni : )
Katastralni Uzemi: ¥mze, UTJ 675768
Parcelnicislo: poz. pz. 461/13 — ornaijua
Provozovatel : Stanislaviizek, Chlumeéek 2, 382 03 Kemze

b) Potet a druh chovanych zvkat:

Staj pro dojnice 80 ks krav x 1,2 = 96 DJ
60 ks jalovic x 0,62 = 37,2DJ
37 ks telat x 0,22 = 8,14DJ
celkem 141,34 DJ
Nova staj pro chov skotu
telata 23 ks x 0,22 = 5,06 DJ
- byci 35ks x 0,70 = 24,50DJ
- skot 25ks x 1,00 = 25,00 DJ
celkem 54, 56 DJ

V dasledku novostavby staje pro skot na far@hlumeek, se zvysi stav z¥at o 54,56 DJ ze
141,35 DJ na 195,9 DJ

C) Technologie chovu:

Stavaijici stdj - volné bezstelivové ustajeni
Nova stdj pro chov skotu — volné stelivové ustafehiboka podestylka)
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d) Zpuasob Wtrani stgje:
Staje s firozenym ¥tranim - pomoci otvdirv batnich sénach staji

Izolaéni zelai:
V posuzovaném Uzemi neni souvisla vzrostlarzele

Clonici objekty:
Mezi stdji a objektem hygienické ochrany je vyzngrolonici objekt.

Protihlukové& opatieni:

Zdroji hluku bude hluk technologickychizzeni. Dale to bude hlukipobeny obsluznou
dopravou a vlastnimi chovanymi #afy. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 az 60 dida p
navrh ochranného pasma neni podstatny.

Ostatni opatieni:

Investor neuvaZuje v posuzovaném objektu pouzittah@y do krmiva (EKOSTIM,
AROMEX a pod) omezujici uvibvani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi. iRéaniz
téchto gipravki by umoznilo vyznam#snizit rozsah ochranného pasma.

Stanoveni korekci pro vypdet.

Emisni konstanta pro kategorii ai (C) :
(¢lanek h) smarnice)

Dojnice (D)..........cevevee vevvennenn......0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J)....ccvvvveeieiiiei e 0,005 na kus o ZH 310 kg
Vykrm skotu (VS)............................0,005 na kus o ZH 500 kg
Telatav MV (Tm) ..............ve..v........0,003 na kus 0 ZH 100 kg
Telata VRV (T1) oo e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS).......cc.coevvvevvnnnnn.. 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).........................0,006 na kus o ZH R§0
Prasnice jalové aibzi (PJB)................ 0,006 na kus 0 ZH 150kg
Vykrm prasat (VP) ...oooveeeiiiiiiieeeeeeee ,0033 na kus o ZH 70 kg.

Korekce na technologii chovu (TECH) :

(Clanek j) sn&rnice)

ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV.............ceueeennnnn. -10
ustajeni stelivove, hnojiSt. ..., 0
ustajeni na hluboké podestylce, okamzity odvoz hnejpo turnusu.......... -10
ustajeni bezstelivove, kejda, vyhovujici zoohygiena..... ............... +10
ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 3 4site............covvvviiiii i, 0
ustajeni bezstelivove, kejda, jimky 4 — 5 a vicedsiai..............c....eun... -10
ustajeni bezstelivove, kejda, nevyhovujici zoohygie...................... +15

Je zvolena - korekc@ %
C) Korekce na prevyseni (REV) - (kinné pgevysent:

PrevySeni je dano jednak undistm objektu vySko¥ vaci OHO - stavebni vySka agwyseni
dosahem vzdusSného proudu.
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Prevyseni stavebni vySkou k OHO .

Stdj je umisina v urovni OHO

KOFEKCE ... 0%

PrevySeni dosahem vzdusSného proudu:

Pro irozené ¥trani otvory v podélnych &déch a ¥tracimi Sérbinou ve steSe staje
pouzitelna korekce - 10 %.

Celkovéa korekce narpvySeni .......c.veeviieiiiiiiieiiie e, 0%

Korekce na zeld (ZEL) :

V posuzovaném Uzemi neni souvisla vzrostléizele
Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:
-59% pro navrhovanou zaéle

- 10% pro vzrostlou zete- funkéni.

Pouzita korekce na z@le............cccoevvvvviiiiiiiiiieeeec e, 5%
Korekce na snér a éetnost wtru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zaklaetrné ffizice zpracované pro posuzovanou lokalitu
CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé gng vétru jsou pak ve vypgiové tabulce.

Korekce ostatni (OST) :

Mezi ostatni zflvodrené korekce lIze zadit korekci na clonici objekt (bariérovy objekt).
NavrZzena korekce na clonici objekty —..-10%

DalSi zdivodnrénou korekci je korekce na pouzitigravki omezujicich uvalovani

amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekci povazapbjektivni v rozsahu do -30 %. Pro
nas pipad neni pouzita, nebanvestor s pouzitiméthto gipravki uvazuje — pouzita korekce
Korekce ostatni - pouzZijeme .........ccccccveeeevnnnnns -10 %

Vypoctovy list je v @iloze tohoto navrhu ORcetre vétrné lizice a vypotu korekce na vitr.
V odiavodrenych gipadech - vice stajovych objélje sowasti i vyp@et provedeny pro
krajni objekty pipadre i hlukové vypdty.

Pouzité zkratky a zrt&y:
OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu 195,9 DJ

ES - emisni g&d
OHO - objekt hygienické ochrany Emuz je vypget vztazen

Zavér:
Z vypcctového listu navrhu ochranného pasma pro ,FarriizeB Chlumeéek” je Zejme, Ze i

realizaci novostavby stdje pro skot rozsah ochfaopésma nezasahuje do Uzemi ckmén
zastavby Chlum&k, mistnicasti obce Kemze .
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Vypoé¢tové tabulky

Staj pro chov skotu Chluied

Farma Chlume €ek SUMA
OHO
CHZ 1
OCHZ 1 1] 1 2 2 2
KAT D T, J VS T,
STAV 80 37 60 25 35 23
O ZH 600 110 310 500 350 110
CZH | 48000| 4070| 18600| 12500| 12250| 2530
T 96| 8,14| 37,2 25 245| 5,06
Cy 0,005| 0,005| 0,005| 0,005 0,005| 0,005
En 0,48| 0,0407| 0,186| 0,125| 0,1225| 0,0253|0,9795
TECH -10 -10 -10 -10 -10 -10
PREV 0 0 0 0 0
ZEL -5 -5 -5 -5 -5 -5
VITR 0 0 0 0 0
OST -10 -10 -10 -10 -10
CELK -15 -25 -25 -25 -25 -25
Ekn 0,408 | 0,0305| 0,1395| 0,1563| 0,03063| 0,019]0,7839
L, 93 93 93 216 216 216
Ek.*L, | 37,944 | 2,8388 | 12,974| 33,75 6,615| 4,0986| 98,22
Les 125,3
ay 40 40 40 43 43 43
Ek,*0, | 16,32| 1,221| 5,58]| 6,7188| 1,31688| 0,8159 31,973
Oles 40,788
+/-
Chlumecek vétrna rizice
Smer S SV V JV J JZ Z SZ CALM
Cetnost| 9,01 13 5 3,01 7,98 28,98 11,98 6,02 15,02
Cetnost -
upravena 10,89 14,88 6,88 4,89 9,86 30,86 13,87 7,87
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Chlume éek korekce na vitr

Staj pro chov skotu Chluied

Ek, -0,73
Vitr od S sV v vV J Jz z sz
% 10,89 14,88 6,88 4,89 9,86 30,86 13,87 7,87
VL kor. -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Korekce vitr -13 19 -30 -30 -22 30 10 -30
Celkova
korekce -38 -6 -55 -55 -47 5 -15 -55
Ekn 0,45 0,68 0,32 0,32 0,38 0,76 0,62 0,32
Vypocétené OP 79 100 65 65 72 106 95 65
Chlume €ek korekce na vitr - stavajici stj

Ek, -0,57
Vitr od S Y v v J Jz z sz
% 10,89 14,88 6,88 4,89 9,86 30,86 13,87 7,87
VL kor. -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Korekce vitr -13 19 -30 -30 -22 30 10 -30
Celkova
korekce -38 -6 -55 -55 -47 5 -15 -55
Ekn 0,35 0,53 0,25 0,25 0,3 0,59 0,48 0,25
Vypoctené OP 68 87 56 56 63 92 82 56
Chlume €ek korekce na vitr - staj chovu skotu
Ek, -0,17
Vitr od S sV Y, v J Jz z Sz
% 10,89 14,88 6,88 4,89 9,86 30,86 13,87 7,87
VL kor. -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Korekce
vitr -13 19 -30 -30 -22 30 10 -30
Celkova
korekce -38 -6 -55 -55 -47 5 -15 -55
Ekn 0,1 0,15 0,07 0,07 0,09 0,18 0,14 0,07
Vypoctené
OP 33 42 27 27 31 47 40 27
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Farma Buzek Chlumecek
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