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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

Pavel Bastl
A2 IC

750 992 33
A.3 Sidlo

Vlasenice 32

319 31 Jistebnice

A. 4 Opravnény zastupce
Pavel Bastl
Vlasenice 32
319 31 Jistebnice
tel.: 604 182 353

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. N&zev zaniru a jeho zarazeni podle fFilohy €. 1

Stavebni Upravy stéje pro masny skot a vykrm byk Zbelitov

Z hlediska zakon&. 100/2001 Sb. aredl naple dikci bodu 1.7 ,,Chov hospoitkych
zvirat s kapacitou nad 180 dobigh jednotek.”, kategorie I, ffjohy ¢. 1 k citovanému
zékonu. Stavebni Gpravy staje pro mastny skot anvykyki jsou dle vyjaeni MZP ze dne
24.4.2014¢.). 25037/ENV/14 z pohledu citovaného zakonaémaou zamdru (84, odst. 1,
pism. b), ktera bude posouzendisfusnym itadem Krajsky tad Jih@eského kraje
ve zji¥ovacimiizeni. A je tento vyklad MZP zrimé rozsiujici dosavadni zazitou praxi, kdy
se posuzovaly zémy v chovech hospotkych zvfat v rAmci kapacity a technologie, nikoliv
rozsahu ploch staveb, nezbyvad oznamovateli, nefoseito vykladu potidit a provést
zjiStovacitizeni.

B. I 2. Kapacita (rozsah) zandru

V sowasné dob je posuzovana stdj vyuzivana panem Pavlem Bastleinovu skotu.
Stdj je zkolaudovana k chovu 356 ks jalovic, tj483DJ. No¥ budou provedeny stavebni
Upravy na stdj pro chov masného skotu a vykrmibivazuje se s ustajenim 251 ks bye
vykrmu (z toho 83 ks ve gtéddo 1 roku 49,8 DJ a 168 ks veisté-2 roky 188,2 DJ), 82 ks
masného skotu (kravy) 106,6 DJ, 82 ks masného gtalaia) 18,9 DJ. Celkem 363,5 DJ.
Celkova kapacita staje tak vzroste o 28,9 DJ.

B.I. 3. Umis&ni zaméru

Kraj: Jihatesky
Okres: Téabor
Obec: Jistebniceg¢ast Zbelitov

Katastralni Gzemi: Zvéstonin

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1. 4.  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Charakter stavby: stavebni Upravy
Odvétvi: zened¢lstvi, zivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani jsou stavebni Upravy stdje sloydici ustijeni skotu na
pozemcich parcelniislo 73/1, 73/2, 1037/5, 1037/6 v ku.&tonin. Stavba je umista (i
komunikaci spojujici obec 2gtonin s obci Zbelitov. Chov skotu je vtéto lokali
provozovan jiz cca 40 let.

Navrhované stavebni Upravy umozni zlepSit jak wiasstdjeni zvat, tak i zabezigt
objekt proti unikim kontaminovanych vod a rvky do okoli. Kumulaci s jinymi zasmy je
mozno vylodit, vzhledem ktomu, Ze se v okoli aredlu nenaghapeé zangry nez
v oznameni popsané, které by mohly s posuzovanymirean spolugsobit.

B.1.5.  Zdivodnéni potieby zangru a jeho umisini, véetné pirehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho proskedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zidt a eliminaci
vlivii na Zivotni prosedi, a tim zabezpeg pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladdané varianta nejlépe vyhovujeipbim investora, ktery v séasné dob provozuje
chov skotu ve stavajicim objektu. Vzhledem ke dta¥eechnickému stavu objektu, ktery je
vzhledem ke svému g$fdna hrag své Zivotnosti se investor rozhodl k jeho stavebni
Gpravam.

Ustajeni skotu bude nadale stelivové stlané slammoua bude odstigvana z krmist
cca 2 x tyds, z leharen cca 1 x #aiéné. NavrZzen&eSeni pinese pozadovany efekt, ktery je
v dnesni dob vyZzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska Zivotniho
prostedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techrgio ustajeni, krmeni umoaji
vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodurati,welfare” a zabezp@ vysokou
urover obsluhy a produktivity prace. Hlavnimi znaky nawhnéhoieSeni je technicka
jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie.

Zvazovane varianty:

I T

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridteraieSi stavebni Upravy
stdje do pozadované kapacity a technologie chawestor timta‘eSenim zajisti dostateou
ustajovaci kapacitu pro chov skotu v moderni stéji.

B.1.6.  Struény technického a technologickéh#eSeni zaniru

Udaje o zamru pro pofeby oznameni dle zakona 100/2001 Sh. jsouipvzaty
z projektové dokumentace, kterou zpracovala firmarftec a.s., oblasthéditelstvi Tabor. Je
navrzeno nasleduji¢éSeni objekt.

St

DokumentacdeSi stavebni Upravy, bouraci prace a novostavipel gtéd masny skot
avykrm byki s vyuzitim stavajicich podlah a zazemim na stéivdgirm: mezi obcemi
Zbelitov a Z¥stonin. Pozemky dé&éné stavbou jsou situovany nalevo od silnice c&arb
od obce Zbelitov

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrmilZtelitov Strana 5
Pavel Bastl

NavrZzené stavebni Upravy zahrnuji tyto bouracigragybourani bénich a Stitovych
sttn, vybourani ¢asti profilu podlah &etrg¢ venkovnich vybBht a demontaz stavajici
technologie ustajeni. Nova staj je navrzena jakelo@ bezsloupova hala se sedlovou
sttechou o sklonu 20°. tdorysné rozrry jsou 30,9 x 92,6 m. VySka wdbeni 10,6 m;
uokapu 4,3 m. Opla&ti Stiti a zasteSeni je navrzeno z PUR paheBpodnicast Stiti
a banich sén je proveden technologii monolitického Zelezobetdrrchni¢ast b&nich stn
je provedena ze svinovacich plachet.f@ldeni je navrzenastraci Sérbina. Modul této haly
je 4,6 m.

Po vybourani stavajicich podlah ve staji bude piemenovy stajovy rozvod vody
a elektiny k napajecim Zlalm. Na takto vybouranou uroigodlah (-0,150) bude nasledn
provedena nova hydroizalai vrstva, na kterou bude proveden novy profil pbgllz betonu
C25/30 se siti kari 6x150/150. V n@grmnéeho stolu bude osazena kyselinovzdorna dlazba.

Ve Stitech budou provedena nova vrata projead prostorem staje k umaim
vyhrnovani hnoje, zastylani a zakrmovanitaziNa krmny stl budou provedena elektricka
rolovaci vrata. Ostatni vrata budoite@na dvoukidla.

Na podélnych shach staje budou provedensigravy pro naslednou montazdmich
svinovacich plachet.

Ve stdji budou ustajena zata ve stlanych kotcich. Dispomi reSeni uvnit staje je
rozcéleno na zazemi ifpravnu, stlané kotce (leharna a kri@)i& krmny sil.

Kazda kotcova skupina ma volnyiigtup ke krmnému stolu a k wflianym
nerezovym napajecim Zlaim.

Stlané krmi&t bude vyhrnovano traktoremc¢elnim nakladéem cca 1x tyd& Stlana
leharna bude vyhrnovana cca 1x fidytdny. Vyhrnovani bude provédo pouze uvnitstaje.
Krmeni bude zakladano krmnym vozem na krmiiy 5t2-krat dena.

Hrazeni je navrzeno z ocelovych pozinkovanych tulBozdleni skupin je pomoci
ocelovych pozinkovanych branek.

Urovei navrzeného technologickéhteSeni modernizovaného arealueyysuje
souwasnou urovie zemedélskych staveb.

B.1.7.  Predpokladany termin zahdjeni realizace zagru a jeho dokon¢eni

Datum zahajeni stavby budeiapreno na zaklad vysledki procesu posouzeni viiv
zaneru na Zzivotni prosedi, stavebnihaizeni, zahajeni stavby séeppoklada v roce 2014
a bude probihat cca 8siai.

B.1.8.  Vyet dotéenych tzemr samospravnych celk
Kraj: Jihaiesky
Powieny Urad s rozSFenou pisobnosti:Tabor
Obec: Jistebnice¢ast Zbelitov

B.1.9.  Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spwnich Uradi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukeni procesu posuzovani viwa zZivotni
prostedi bude vydani rozhodnuti o ungst stavby (Uzemni rozhodnuti) stavebniradem
Jistebnice.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1l. UDAJE O VSTUPECH

Stavebni Upravy staje pro ustdjeni masného skatykan byki budou realizovany
v misg stavajici staje, kde hospddpan Pavel Bastl v katastralnim tzemézonin.

Vstupy je mozno rozilit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby— dovoz stavebnich matefialtechnologie, elektricka

energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz staji bude peba elektricka energie pro
oswtleni a stajovou technologii — napajeni apod. Btaje na rozvodnou tspfipojena ze
stavajicich rozvoil

Pro provoz staji bude dale pelbna voda k napajeni. Mezi dalSi vstupyiptmivo
(Sroty, senéz, silaz).

B.Il.1. Pida

Pozemky na kterych prébnou stavebni Upravy staje, se nachazeji na kaltasistr
Uzemi Z¢¥stonin v mist stavajici staje. Jedna se o pozemky dle KN 48/1, 73/2, 1037/5,
1037/6. Zastasné plochy se #ni nasledovi

Pivodni stav

St4j 1492 h
Hnojna koncovka 272
Zpevrené vykshy 1265 M
Zasta¥na plocha celkem: 3 029°m
Novy stav

Staj Wetns zazemi 2861Mm
Zasta¥na plocha celkem: 2 861°m

Celkova zastaina plocha po provedeni stavebnich tprav stije se&ima 2 861
Stavbou datené pozemky nejsou stasti ZPF, stavba nebude zasahovat do poZemk
uréenych k plgni funkci lesa (PUPFL).

Chrarena tzemi
Posuzovany za#én nezasahuje do Zadného zwashrarenych Gzemi firody ve smyslu
ustanoveni § 14 zdkona 114/1992 Sb.

Posuzovany za#n lezi v girodnim parku Jistebnicka vrchovina vyhlaSenym@&ll@, zakona
¢. 114/1992 Sh., v platném &mi, n&izenim Jihéeského kraj&. 14/2004 ze dne 19.10.2004
o prirodnim parku Jistebnicka vrchovina.

Zamer se nenachazi v chr&mém loziskovém uUzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zanmer nezasahuje chréné GUzemi ve smyslu zakota20/1987 Sb., o statni pamatkove&ipé
v platném z#ni. Zaner se nenachazi v chr&m oblasti firozené akumulace vod
(CHOPAV).

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvl&sthrargnych tuzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného zZémdotena.

Ochranna pasma lesnich pofog8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sb. nejsou poloho
a vlivy posuzovaného z&mu dotena.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Ochranna pasma komunikaci, nadzemwriichodzemnich inZenyrskych siti ve sprdnych
sprav@ nejsou zamrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v argaddle
projektu.

Obecr chrarené prirodni prvky
Ve vlastnim aredlu ani jehésném sousedstvi se nenachazeji.

B.Il.2. Voda

Skutend spoteba vody v posuzované staji bude cca 3 78%ok Voda bude
zajiS€na gipojenim na stavajici vlastni vodni zdroj (vlasstiidnu), ktery ma dostateou
kapacitu. Pdaebu vody je mozné rozlit do nasledujicich kategorii.

a) Voda k napéjeni:

Pro napajeni jet¢ba do stdji fivést vodu v kval& pitné vody, ktera bude zaj$ia
z dostateéné kapacitniho vodniho zdroje (vlastni studna). Padlechnického doporteni
Ministerstva zemdélstvi CR* je poteba nasledujici mnozstvi napéajeci vody. J&itano
s ustajenim po dobu 180 dni, byci cetord

Kategorie p0c(?t S?off: ba} spo_fet,)a' Denni piimérna | Denni maximélrji
kusi pramérna | maximalni
Kravy 82 50,0(l/den | 70,Ql/den 4100,0l/den 5740,01/den
Telata 82 15,0({l/den | 20,01/den 1230,01/den 1640,01/den
Byci 251 | 20,0|l/den | 40,Ql/den 5020,0l/den 10040,0l/den
Celkem den 10350,00den [ 17420,001/den
Celkem rok 3777,76m%rok | 6358,30 m*/rok
Maximalni hodinova 3484,00/hod

b) Voda na dezinfekci staje:

Dezinfekce staje bude provmh 2 x réns pri spotebs cca 1 | na mna hrubé myti
a 0,5 | na mpro daistsni pomoci tlakové vody WAP .iedpokladana spietba pro jednu
dezinfekc:ﬁstéj’t“:inl' na plochu stéje, ktera je dezinfikovana 2 456cetkem: 2 456 x 1,5 |
x2=74

c) Voda pro socialni zazemi:
Socialni zazemitstava beze zém, paiet osob zajifujicich provoz farmy se neni.

Béhem vystavby bude spgeba vody zanedbatelna, néh@tSina stavebnich material
(beton) bude na stavbiipazena.

B. 1. 3.  Ostatni surovinové a energetické zdroje

Material bude zajtovat dodavatel stavby. Staj pro chov skotu buderetva
ocelovymi prvky a d$eSni pla8 bude pokryt sendvovymi panely (alternativh
vlaknocementova krytina), hala bude dodana vyrobggenym na zaklatlvybéru investora.
Spoteba elektrické energie bude zabegma ze stavajicich rozvibdnova gipojka do arealu
nebude #izovana. V dob vystavby i provozu bude zanedbatelna.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Spofeba krmiva:
. : Celkem Celkem
Kategorie ks Krmivo kg/ks.den kg/den trok
senaz, silaz

Kravy 82 seno 30 2460 898

jadro 2,5 205 75

seno 0,7 57,4 21
Telata 82 —4dro 05 41 15

senaz, silaz

Byci 251 seno 22 5522 2016

jadro 2 502 183
Celkem 3207
Spof¥eba steliva:

ocet Denni Denni spatba Ro¢ni spoteba
Kategorie P X DJ spoteba P P
kusi : steliva steliva
steliva/DJ

Kravy 82 1,3 8,5 | kg/den 906, Ikg/den 330, 7t/rok
Telata 82 0,23 6 | kg/den 113,Xkg/den 41,3t/rok
Byci 251 0,95 6 | kg/den 1428,0kg/den 521,2t/rok
Celkem rok 893,2 t/rok
Ostatni:

Déle bude pdtba utité mnozstvi léiv, dezinfeknich, dezinsednich a deratizmich
prostedki. Toto mnozstvi je vzhledem k vySe uvedenym polozkanedbatelné.

B. Il. 4.

Posuzovany za#én je samostatnou zeftklskou stavbou, kterd v mésfunguije jiz po
nekolik desetileti, staj je dopragnzpiistupréna vjezdem z mistni komunikace spojujici
Zvéstonin a Zbelitov. Kapacita komunikaci je desjai aneni nutno ji v souvislosti
S realizaci zagru zvysovat.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava se na vyjezdu z aredlu rémge, cca 1/3 je vedena gnem na obec Zbelitov
a 2/3 po komunikaci sénem na obec Zsstonin. Doprava bude realizovana tak, aby se
minimalizoval pfjezd ges obec, KemuZ povede maximalni vyuZiti a vytizeni vozidel.
V ramci stavby se v okoli staje vybuduji komunikaceilem snadné manipulace a udrzovani
poradku.

V souvislosti se stavebnimi Gpravami staje n&ghia Zizovat nové dopravni napojeni,
pouze budou upraveny komunikace napojenim na $taeaz pevanim.

Dopravu je mozno roztit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a bbdo
vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahuestaich praci budou vyuzivany lehké
i téZzké nakladni automobily ¢inych tym. Primérny denni pohyb vozidel nelzefquem
stanovit. Naiist dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni neiea stroje) bud€asow
omezeny a nevyznamny. VeSkera doprava se budealaty&e uvedenych komunikaci.
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Zasobovani staje je zajdvano pevazr traktory s nd¥sem a bude probihat po vySe
uvedenych komunikacich. Vzhledem k tomu, Ze obhddpeané pozemky jsou v okoli staje
a rekteré pFistupné i bez vyuzivani ¥gnych komunikaci nebude dochazet k owivh
okolnich obci dopravou.

Zatizeni dopravni gitvyvolava pravidelny pohyb obsluhy. Narazdwde do arealu
piivaZzeno krmivo, stelivo z obhospddaanych pozemk Narazo¥ bude odvazen lip ke
hnojeni na obhospottavané pozemky. Dale dochézi k manipulaci seatyi(pivazeni,
odvéazeni), cestam dalSiho personalu, vetsziagpodob&

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charak&hiedem k tomu, Ze misto je
pro zent¢délské Eely jiz dnes vyuzivano, nedojde z tohoto pohledily tk Zadné zasadni
zmené. Vzhledem k celkové dopravni #at na komunikaci Zgstonin - Zbelitov se vSak
jedna o nevyznamny vliv.c8ani dopravy nebylo provédo.
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B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.1ll. 1. Ovzdusi

Pt provozovani zivéisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (yykrmiva,
steliva, vykaly) latky, které Zisobuji zneistovani ovzdusi. Z&chto latek je nejvyznandjsi
vznik amoniaku, v menSich mnoZstvich pak vznikéovedik, pachové latky a oxid ubity.

Emise mohou v zasadvliviiovat pouze ovzdusSi v nejblizSim okoli stajovychedi.
Tyto koncentrace neovlivni negativmadravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim prastli
se diky dostatsmémuredéni vétracim vzduchem negativnimigmobem neprojevi.

Z hlediska zgazeni do kategorie zdfojzneiStovani ovzdusi podle ifpohy ¢. 2
k zdkonuc¢. 201/2012 Sh., o ochrarovzdusi, se v s@asné dob jedna o nevyjmenovany
stacionarni zdroj — nedosahuje lithitvedenych pod bodem 8. ,Chov hosps#éch zvfat
s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 tetre.” Pro tyto zdroje je ve vyhlasae 415/2012
Sb., o pipustné arovni zn@sStovani a jejim zjiSovani a o provedeni¢kterych dalSich
ustanoveni zakona o ocheganvzduSi uvedena technickd podminka provozu: ,Zeleim
piedchazeni emisi z#igtujicich latek ohtZujicich zdpachem zajistit technickoorgatida
opateni ke snizeni¢thto emisi nap vyuZzitim snizujicich technologii, jejichz sezngen
uveden ve ¥fstniku MZP*.

Pro tyto zdroje zn&Stovani ovzdusSi plati specificky emisni limit pro amak na
arovni obecného emisniho limitu, tj#ighmotnostnim toku amoniaku vy$Sim nez 500 g/h
nesmi byt pekratena Ghrnnd hmotnostni koncentrace 50 mg/mmesistujici latky
v odpadnim plynu (fdlohac¢. 9 k vyhlaSce. 415/2012 Sb.).

Amoniak:

Pro vypa@et emisi byly pouzity emisni faktory uvedené véstmiku Ministerstva
Zivotniho prostedi, r@&nik 2013,¢astka 1 a 2, kde jsou pro chov skotu stanovenyedagti
emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci, kravy bez trzni produkce méka

Celkovy emisni faktor: 13,7 kg N¥ks.rok
z toho: stgj 6,0 kg N¥ks.rok
hni;j 1,7 kg NH/ks.rok
aplikace 6,0 kg Npks.rok

Stav emisi z chovu dle ustajeného gtu zvirat:

Ve staji je provozovan systém ustajeni na hlubalaeptylce, proto byla do emise ze staje
zahrnuta i emise ze skladovani.

Kategorie Pocet | Emisni faktor Emisni faktor Hmotnostni tok | Hmotnostni tok
(ks) | staj+skladovani aplikace amoniaku ze staje| amoniaku

kgNH3/ks.rok kgNH3/ks.rok (kg/rok) celkem (kg/rok)

Kravy 82 7,7 6,0 631 1123

Telata 82 7,7 6,0 631 1123

Byci 251 7.7 6,0 1933 3439

Celkem 3195,5 5685,5
Celkova emise ze stgje: 3195,5 kg Nhok™
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Zdrojem znéiStovani ovzduSi neni jen posuzovana technologie ardtdjale
k zentdélskému zdroji nalezi iplochy rostlinné vyrobycianosti, pokud jsou spojeny
s nakladanim latkami uvadijicimi emise amoniaku pochézejicimi z provozu gro

Je tedy naprosta‘@jmeé, Ze satasti zdroje je i pole, na které je,thnyvazen, celkové
emise jsou tedy vysSi, ale jsou rozptylené &aiploSe.

Celkova emise bude max: 5 685,5 kg NHok™

Pachoveé latky:

Pro posouzeni pachovych latek se pouziva metodéim(zaejvice objektivni
zhodnoceni) zvejréna v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chowvi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmindkito metoda v s@asné dob
neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasmageeramezi filohy oznameni, setns
vztahu k OP v uvedeném v Uzemnim planu a vitp@®P provedeného dle vySe uvedené
metodiky a aktualizovaného fo ustdjenych zvat. Vypaitem v giloze bylo dolozeno, ze
Uzemi zasazené pachovymi latkami nezasahuje oljgigignické ochrany.

Za hlavni zdroj emisi pachovych latek jelda povazovat vlastni stgj (otemé baéni
stény, wtraci Strbina)

Prach:

Zdrojem prachu v ze&délskych provozech je ipdevsim stlani a krmeni. V tomto
piipadt se jedna o stlani slamou. U stelivové slamy je mdaizvaZovat s celkovou prasnosti
zhruba 0,1 %. # spoteb: steliva 893 t/rok, bude prasnoshit cca 0,893 t/rok. DalSim
zdrojem prasnosti fize byt krmeni. MnoZstvi prachu je obtizné zhodnatje zavislé na
druhu krmiva — ¥tSi ze Sral, nulova ze senaze a silaze. Vzhledem k pouziténtdogii
krmeni, kdy se krmna davkatipravuje v michacim krmném voze a na krmnyl ge
zakladana namichana, bude prasnost z krmeni mmiméltomto gipact neni prasnost
vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povazovat za mobilni (liniovy) gdzneistovani ovzdusi, jedna
se o0 pohyb motorovych vozidel zajigicich dovoz krmiva, steliva, odvoz hnoje, iatiapod.
Za hlavni zné&istujici latky je nutné povazovat prach z komunikaciyukové plyny
z vozidel. Pamérny pohyb osobnich automoijl nakladnich automoliil a traktofi
S nastartovanym motorem zabeagéich obsluhu arealu souvisejici s choventatw arealu
bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce &@s@jicich latek bude velice nizka, v praxi
obtizre mefitelnd a z pohledu zi&téni ovzduSi nevyznamnd. {iBpévky dopravnich
prostedki zabezpéujicich zasobovani staje k emisim na komunikacicidobh roviz
nevyznamné.

B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru miovky nevznikaji, veSkera tekuta slozka exkrenmevs
stdji je vsakovana podestylkou. Dale budou prodéakgvvody ze socialniho zazemi
v obdobném mnozZstvi jako doposud, které budou ekkatly v samostatné jimce gepazeny
naCOV.

De&ovéa voda z nekontaminovanych zpéwych ploch bude vsakovana na pozemku
investora.
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B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zdkon o odpadech85/2001 Sb., v plathém i,
klasifikace odpatl je provadna dle vyhlaSky 381/2001 Sb., kterou se stanovialkgt
odpadi, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpéd stat pro (tely vyvozu atd.

Produkci odpaill miZzeme rozdlit podle casového obdobi jejich vzniku:
» odpady vznikajici p vystavie

e odpady z provozu

» odpady vznikajici p havarii

Ve fazi stavby bude vznikatigvazr odpad inertniho charakteru, jehoZz mnozstvi
nelze v této fazi f@sré stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu nebéapeh latek (srss
betonu, cihel, keramiky, kabely, Zelezo, ocel, @&ol materidly, sms stavebnich
a demolénich odpad apod.) bude odsthiavat stavebni firma provéjci stavebni prace.
Souasti staje je i oplaé&ti, které nize obsahovat azbestova vlakn#éed odstraovanim
téchto materidl je treba provfit, zda azbest obsahuji a kiac jeho obsahu postupovati p
jeho odstraovani dle pisluSnych pravnich fpdpisi. Odpady budou fednosté piedany
k dalSimu vyuziti (nap recyklaci), odpady které nelze dale vyuZzit budmistragny
uloZzenim na povolenou skladku dle druhu odpadueNttobsahujici azbest bude odséran
uloZenim na povolenou skladku.

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 1501 04 O
Obaly obsahuijici zbytky nebezsch latek 1501 10 N
nebo obalydmito latkami zneistené

Smesi nebo oddlené frakce 17 01 07 O
betonu, cihel, keramiky bez NL

Drevo 170201 @)
Zelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 O
Izolagni materialy bez NL 17 06 04 O
Stavebni materialy obsahujici azbest 17 06 05 N
Jiné stavebni a demaitii odpady obsahujici NL 17 09 03 N
Smesné stavebni a demati 17 09 04 O

odpady bez NL

Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apodze
vykopova zemina a hluSina bude vyuzita k terénnpravdm okoli objeki Na stavenisti
budou odpady ukladanytideng.

Za provozu bude nejvyznarjgim produktem z chovu skotu v posuzovaném areélu
hnij, ktery lze z#adit pod katalogové&islo 02 01 06 zweci trus, mo, hnij (vcetrg
zneistené slamy), kapalné odpady, sdadbvané oddlen¢ a zpracovavané mimo misto
vzniku a podle flohy ¢. 1 k vyhlaSces. 377/2013 Sb., o skladovani aispbu pouzivani
hnojiv ¢ini produkce hnoje u telat 13,3 t/rok na 1 DJ, ktdys t/rok na 1 DJ, jalovic a bigk
11,8 t/rok na 1 DJ.
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Kategorie iﬁé;ﬁt koeggient DJ Roéhnrzo;}g;ggkce Roénrl’] rﬁ)(r)cj?ézlukce
Kravy 82 1,3 106,6/ 11,5 | t/rok 1225,9t/rok
Telata 82 0,23 18,86 13,3 | t/rok 250,8t/rok
Byci 251 0,95 237,9982 11,8 | t/rok 2808,4
Celkem rok 363,5 4285| t/rok

Ze zemddélského hlediska hij nepovazujeme za odpad, ale za cenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni keiny pady ani vyhovujici gdni
arodnosti.

Krom¢ uvedenych materiadlbudou za provozu farmy produkovany obvyklé odpady
pro zent¢délské provozy (odpady z krmiv, odpady Zilé z&ivky apod.). Tyto odpady budou
piedavany jinym odbornym subjéikn k odstragni (veterind, odb. firma).

Nazev odpadu: Katalog.¢islo Kategorie:
Odpadni plasty 020104 0]
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Znesistené ostré pedmeéty 18 02 01 N
Odpady na jejichz s a shromadovani jsou 18 02 02 N
kladeny naroky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichz @b a shroma&fovani nejsou 18 02 03 O
kladeny naroky z hlediska prevence infekce

Nepouzitelna l&va 18 02 08 N
Zarivky 2001 21 N

V prabéhu roku dochazi k uhynu zeit, i kdyz vtomto fipad Ize uvaZovat
0 porérné nizkém procentu uhynu, cca 1 %. S timto materidleino zachazet v souladu se
zakonemt. 166/1999 Sb., o veterinarnigp@ o znén¢ nekterych souvisejicich zakénJejich
do¢asné uskladmi pred likvidaci odbornou firmou bude provéub v kafilernim boxu.

V ramci provozu nize g vzniku havarijniho stavu dojit k Uniku mazadelpaliv
z prostedki mechanizaceipjejich poruchach nebo havériich.ul?e tak vznikat odpad &.
130204 pipadre 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 — vemé& odpadni motorove,
pievodové a mazaci olejefipadré odpad zeminy zrgSténé ropnymi latkami (170503 -
zemina obsahujici nebezme latky) — kategorie N. Tyto druhy odgag nutno odsthgovat
podle islusnych pedpisi odpadového hospoitdvi ve vazb na ochranu vod ipd
zn&istenim ropnymi latkami.

DalSim moznym havarijnim stavem je poZzar objektejv&tSi objem odpail bude
v tomto gipadct predstavovat stavebnitsy Snésné stavebni a demétii odpady neuvedené
pod ¢isly odpad 170901, 170902 a 170903 (k&fslo 170904 — kategorie O)fipadre
S ukitym podilem odpadu — Jiné stavebni a detmblodpady obsahujici nebezpé latky,
smésny stavebni odpad (k.170903 — kategorie N).
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B. lll. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:

V pribéhu vystavby mize nastataso¥ omezené a alasné zvyseni hladiny hluku
avibraci vé&sné blizkosti staveniStv disledku pouziti stavebnich stiigj zvlast pri
provadni zemnich praci jako jsou terénni Gpravy, vykoklad. DalSim moZnym zdrojem
vibraci budou &které stavebni prace, jako je h&rn a vibrovani nap pii betonazi. Tyto
¢innosti budou provashy vyhradg v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty jsou od objektu posuzované staje vzdaleny. 1820 m (nejblizSi objekt v obci
Zbelitov), a proto se neéekava, Ze budou iekraieny povolené hodnoty u nejblizSich
obytnych objeki v zastagném Uzemi nejblizSich obci.

Hluk v obdobi provozu:

Stav akustické situace se posuzuje podlé&zeai vlady¢. 272/2011 Sb., o ochran
zdravi ed nepiznivymi &inky hluku a vibraci je zakladni normovanou ekverghi
hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostora genni dobu v danéntipact 50 dB.
V z§movém Uzemi stavby nebylyéreny hlukové poriry, je vSak rejmé, Ze vzhledem ke
vzdalenosti obytnych objekivice nez 320 m je hygienicky limit v stasné dob dodrzen.

Pfi provozovéni staji dochazi z pohledu moznych wvlima hlukovou situaci
k nasledujicim¢innostem: manipulaci se Zaty a krmivy, stelivem, hnojem, kdy budou
provozovana &na silntni vozidla (fevazr traktory).

Staje jsou vtomto smyslu umisly v dostaténé vzdalenosti od nejblizSi obytné
zastavby, a tak je zcela vykmeno negativni ovlivéni nejblizSi obytné zastavby a jejich
venkovnich prostor hlukem z provozu staji. Utlunustického tlaku ve venkovnim prostoru
je vzhledem k vzdalenosti dostatg, a tak Ize s jistotou ¢ekavat na hranicich obytné
zastavby, spkni vySe uvedenych hodnot nejvyssippistné ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A ve venkovnim prostoruaeq = 50 dB pro denni dobu resp. 40 dB prémialobu.

Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Z@spvek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zastavbni vyznamny a dopravni zatiZzeni spojené
s provozem aredalu farmy bude shodnéwpnim stavem a vyznamrse neprojevi. Maxima
dopravy nastavaji v obdobi dovozu steliva a krnmadarmu.

Zadné z technologickych #aeni ani jizda silgnich dopravnich progdki nebude
zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci a to jak vetimich prostorech stavby, tak &méchto
prostor v mife poSkozujici zdravi obyvaté&lpracovniki ani stavebni stav nejblizSich objikt
Zareni

Navrhované objekt stdje nejsou zdrojem ionizujicihani neionizujiciho
(elektromagnetického #éni) ve smyslu zakona 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné
energie a ionizujiciho ¥éni a zakona:. 258/2000 Sb., o ochrarveiejného zdravi. #
realizaci ani v provozu se nigglpoklada provozovani ot@nych generatdar vysokych
a velmi vysokych frekvenci ani #aeni, ktera by takové generatory obsahovalaatzeni,
ktera by mohla byt jopyodcem nefiznivych &inkua elektromagnetického #ni na zdravi ve
smyslu Naizeni vlady¢. 480/2001 Sb. o ochrarzdravi ged neionizujicim zZ&nim.

Radonovy piizkum v prostoru stavby nebyl zpracovan, vhledewnku, Ze se nejedna
0 objekty s pobytovymi mistnostmi pro obsluhu, nehb provedeni nutné.

B. lll. 5. Dopliujici udaje

Realizaci zagru nedojde v migtstavby k vyznamnym terénnim Upravam. Stavebni
Upravy stdje budou realizovany na mistavajiciho stajového objektu. V okoli dopauiji
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doplnit ozelewni, které bude mit funkci clonici zelerWzhledem k rozsahu z&mu je mozné
konstatovat, Ze planované stavebni Upravy budéeny tak, aby navazaly navpdni objekt
staje.

ArchitektonickétfeSeni novych objektbude odpovidat jejich funkci — ze€nglskeé
objekty.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

Uzemi obci Zbelitov a Zstonin se nachazi cca 2 km severozapadnlistebnice, dle
spravnihatleréni se jedna o mistrtasti Jistebnice. Nachazi se v severozapaésti okresu
Tabor. V mistnich¢astech Zbelitov a Zstonin Zije celkem cca 35 obyvatel. Katastralni
Gzemi Z¥stonin mé rozlohu cca 305 ha. Uzemi stavby nalezgebmorfologickéhalensni
do systému Hercynského, provin€ieska vyssina, subprovinci€ esko-moravska soustava,
oblasti Stedaieska pahorkatina, celku VlaSimska pahorkatina, gdcVoticka vrchovina,
okrsku Jistebnicka vrchovina.

Rozsah nadmniskych vySek blizkého okoli se pohybuje od 540 dé B2n. m., Gzemi
stgje lezi cca 572 m n.m. Odvamano je bezejmennym pravostrannyiitgkem Smutné,
ktera asti zprava do Luznice, ta se vléva zprava Mtavy. Katastr lze z hlediska
krajind'ského hodnotit jako celek se zvySenou ekologickestatickou hodnotou.

NejblizSim vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona Kadaovsky rybnik ve
vzdalenosti 130 m severovychadod farmy. Vlastni Uzemi nejblizSich obci i posuaoy
zaner lezi mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Pamatné stromy. V SirSim okoli se nenachazeji hoérskupiny éevin ¢i solitéry.

Zamer neni umisin v prostoru, ktery by mohl byt ozten jako vyznamné Uzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vymoa

Z hlediska starych ekologickych #2at nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuZiti
pozemk znamy zadné informace vedouciflegpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti prigesti se nejedna o vyznagnnadlimitreé ovlivnénou
lokalitu.
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C.Il. CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOT CENEM UZEMI

C.I1l.1. OvzduSi a klima

Z hlediska zakladnich klimatologickych charakteékisspada Uzemi, ve kterém je
zamer umiseén dle Quitta do oblasti MT3.

Patet letnich dia 20-30dd
Patet drii v roce s teplotou 1%C a vice 120 — 140 dn
Patet mrazovych din 130 — 160 din
Patet ledovych df 40 — 50 da
Primérna teplota v lednu -3az-"e
Primérnd teplota \ervenci 16 az 17C
Primérna teplota v dubnu 6 az°C
Primérna teplota wijnu 6 az 7°C
Praimérny patet dni za rok se srazkami nad 1 mm 110 - 120 dn
Srazkovy uhrn za vegetai obdobi 350 — 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet dni v roce se sthovou pokryvkou 60 — 100 dn
Patet dmi zamr&enych 120 — 150 dn
Patet dri jasnych 40 - 50 drid

Klimatologické charakteristiky z nejblizSi staniesetin, \&étrov 616 m.n.m.
Primérné teploty véC

| Il [l I\ V VI VII VIII X X XI XII rok
-3,0 -1,9 2,0 6,0 11, 14,2 16p 155 13,2 7,0 1515 6,8

Na kvalitu ovzdusi maji vlivigvladajici snary vétru.
Pro lokalitu Zbelitov Ize vyuZit Udajecetnosti ¥tru platné pro lokalitu Chvalov:

Smer vétru S SV V JV J JZ Y4 SZ Be#iri
Cetnost % 9 8 12 7 5 8 14 17 20

v v A

S nejvysStetnosti je v lokalit zastoupeno prowdi vétri SZ, dale pak&try Z a V.

Pramérné srdzky v mm ze stanice Jistebnice (571 m n. m.)

| Il [l I\ V VI VII VIII IX X XI XII rok
42 35 39 52 63 82 80 79 52 5(] 4% 4B 66p

Zne&disténi ovzdusi
Na zaklad polohy zamdru v otewené krajig lze predpokladat, Ze jde o Uzemi
s dobrou prostravanosti, v okoli se nevyskytuji Zzadné vyzngjgiredroje emisi.

Kvalita ovzduSi v okoli z&smu je ovliviovana pedevsSim lokélnimi topenisti
v zasta¥ném Uzemi a dopravou. Vlastni posuzovana sigpiva k zneisteni ovzdusi pouze
produkci pachovych latek a produkci amoniaku, ktgrdvyhodnocena vasti B.lII.1.
Ovzdusi. Zne&isténi ovzdusi produkované zedtlskymi objekty, ve srovnani simyslem
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a dopravou je v SirSim kontextu zanedbatelné. \ddrte k tomu, Ze se v blizkosti zé&m
neprovadi kontinualni &eni, je stanoveni soasného imisniho pozadi zme
problematické. Pro tento zé&mby v Uvahu pipadalo pedevSim zn&Sténi amoniakem
z chovi hospod#ského zviectva v nejblizSich obcich. Vzhledem k viastnosi@moniaku,
ktery se ve volné atmos&pongrné rychle, nejsou z hlediska pozadi tyto chovy vyznédm

C.ll.2. Voda

Posuzované uUzemi staje (z&lkisky areal a jeho sousedstvi) je odiodano
povrchovym odtokem k bezejmennémtitgku SmutnéCHP 1-07-04-0950-0-00, ktera Usti
zprava do LuZnice, kterd se naslédriéva zprava do Vitavy. Posuzovany z#éimmijak
vyznamrié neovlivni vodohospodéké pongry v zdimovém Uzemi. Staj bude zasobovéna
napojenim na stavajici doste kapacitni zdroj. Z hlediska ochrany povrchovych
i podzemnich vod bude nutné zajistit nepropustpodtah staje, jimky a hnojist

Posuzovany aredal nelezi v CHOPAV. Katastralni Uzgméstonin neni zranitelnou
oblasti dle N#zeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblas@ikéaim
programu, v platném zni.

C.1.3. Pida

Stavebni Gpravy staje nezasahuji na pozemky, fteré sodasti ZPF. Plochy jsou
Vv souwtasné dob zasta¥né nebo zpewmé (vylEhy).

Stavbou nebudou di#ny pozemky uené k plgni funkce lesa.
Zne&listeni piad
Kontaminace fdy v okoli posuzovaného zé&m nebyla pro¥rovana. Vzhledem

k charakteru dosavadniho vyuZziti pozénko zenddélské (Eely (zengdélska pida) nelze
kontaminaci pedpokladat.

C.Il. 4. Horninové prostiredi a grirodni zdroje.

Posuzovana lokalita neni vyrazdottena z pohledu horninového priesti. Stavebni
Upravy budou realizovany v mésstavajici staje. Na vystavbou denych plochach neni
a nebylo nikdy v minulosti provédo skladkovani nebo jiné odsivani odpad, které by
mohlo kontaminovat prostdi. Nebyla zde provéda €Zba nerostnych a jinych surovin.
Nejedna se o Uzemi poddolované. V Uzemi nejsouoeaite zasoby nerostnych surovin.
Nejedna se o Uzemi ohroZzené sesuidyp

C.1l.5. Fauna a flora, chrangna tzemi, USES

Stavebni Upravy pra@bhnou v mist stavajici stdjeProstor staveni§tneni gihodny
pro rozvoj populaci zvlaStchrargnych nebo regionaénvyznamnych druin rostlin. Pozemek
pro rozsfeni haly je v sotasné dob prosty porostu (zpe¥né vykehy), z tohoto évodu Ize
predpokladat, ze podrobnydakum lokality neni nutny a vyskyt zvl&Sthrarénych druti
rostlin dle vyhlasky MZP¢. 395/1992 Sb. k zé&kond. 114/1992 Sb. o ochranpiirody
a krajiny lze prakticky vylotit.

Na posuzované lokafitie pongrné chudé zastoupeni fauny, podiig gedevsim
stavajicim stavem (zpetme plochy). V arealu a jeho blizkosti se dale naefianimolesni
porosty devin (ozelegni farmy, doprovodna zaiepodél komunikaci, vodnich tak zelei
zahrad atp.), které nebudou zéem doteny.
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V arealu a v mist vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systemuogicé
stability (USES)¢i vyznamné krajinné prvky. Posuzovany zdéitezi mimo oblasti soustavy
NATURA 2000. Zangr lezi v girodnim parku Jistebnick& vrchovina.

Vlastni GUzemi stavby neni Zabvané nad miru Uunosného zatiZzeni a nejedna se ani
0 Uzemi hustzalidrené.

V sousedstvi arealu se nevyskytuji lesni porosty.

C.Il.6. Krajina

Okoli staje Ize hodnotit jako Uzemi zé&mdisky vyuZivané. Katastralni Gzemi
Zvéstonin Ize hodnotit jako razovitou krajinu dochowansidelni strukturou a cestni siti,
bloky orné m@dy jsou malého rozsahu,fqvazuji plochy trvalych travnich poréstjsou
clerény casténé dochovanymi remizy a komunikacemi s prvky doprovdda soliterni
zelers.

Z pohledu reliéfu se jedna o vrchovinu, krajinaugavergjsi s mensSim giitkem
s lehce nadmmeérnou krajindskou hodnotou. Misto, kde budou probihat stavelpmauy
stje je k tomuto delu vy¢leneéno jiz poctyii desetileti a ,srostlo” s okolni krajinou.

Poslanim frodniho parku Jistebnickd vrchovina je zachovagjikny réz
s vyznamnymi firodnimi a estetickymi hodnotami, nenaruSit histic& hodnoty osidleni
a krajinnou architekturu.

V piirodnim parku Jistebnicka vrchovina se stanovigi tenmezeni vyuZziti Gzemi. Na
Gzemi girodniho parku nelze bez souhlagisjuSného organu ochranjimdy:

a) umig’'ovat nove stavby a #aeni mimo zastawna uzemi sidel s vyjimkowdh, které
nejsou v rozporu Bdre projednanymi a platnymi izemnimi plany, zejménka gtast
noveé dalnice a rychlostni komunikace, plavebni karzakladati ziizovat noveé sidelni
Gtvary, pamyslové a obchodni zény a urbanisticky nevhodnébsta parkovist,
tabaiste, kempy a letni tabory trvalého charakteru, ulovsit a Zizovat doprovodna
zaizeni spojena s intenzivnim chovengiay telekomunikéni zaizeni apod.,

b) povolovat a rnit vyuziti Gzemi, nevyplyva-li zéma zradre schvalené a platné uzetn
planovaci dokumentacéi schvélenych komplexnich pozemkovych Gprav, zepnén
meénit sowasnou strukturu druhpozemk, plochy kultur, apod.,

¢) hospod#t na pozemcich mimo zastma Uzemi obci Zfsobem, kterym iiive dojit ke
vzniku podstatnych zem v biologické rozmanitosti,

d) tZit nerosty a humolity, nevratrpoSkozovat fdni povrch, provatt terénni Upravy,
kterymi se néni vzhled prosedi nebo odtokové pairy.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavazgsi problémy Ziveisné vyroby z hlediska moznych uivna Zivotni
prostedi Ize povaZovat:

* zne&isténi ovzdusSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamwlivréni obyvatel,

» aplikaci statkovych hnojiv na zemlské pozemky s moznosttghnojovani pdy

a kontaminaci prosedi,

Dalsi vlivy na Zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V pipact posuzovanych stavebnich Uprav stije nelze dalzhangné vlivy
vzhledem k umighi stavby pedpokladat.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovliviéni obyvatel v blizkosti za#nu béhem doby vystavby je vzhledem
k rozsahu stavby nevyznamnécaso¥ omezené. Tyto vlivy (prasSnost, hluk) budou
soustedny pouze daiasoveho obdobi vymezeného realizaci stavby. Vzhiekdeharakteru
provozu a vzdalenosti od obci Ize konstatovat, &mymi vlivy a iinky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativnasazeno.

V dobke provozu stdje je naruSeni fakiggohody pachy z chawvzvirat v arealu za vySe
uvedenych podminek nepraypbdobné. Hlavnim ivodem je dostatea vzdalenost od mist
se sousednou obytnou zastavbou. Podrélja feSeno navrhem ochranného pasma chovu.

Navrzena technologickd #aeni, ¢i technologické postupy, nebudou zdrojem
nadlimitniho hluku emitovaného w¥nobjekii. NejvySSi pipustné hodnoty hluku ve
venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB a prénnaobu 40 dB nebudou vlivem zéra
piekraieny. NejblizSi obytny objekt je od farmy vzdalemesinez 320 m, tato vzdalenost je
dostaténad obytné objekty nebudou ovl&my vramci stavby ani nasledného provozu.
Obsluha staje mechanizaci se gemvlivy budou tedy shodné se $asnym stavem provozu
staje.

Negativie mohou obyvatelé vnimat zdpachi pozvazeni statkovych hnojiv na
zentdelské pozemky. Minimalizacesthto vlivi bude zajifina vhod® sestavenym planem
organického hnojeni. Bude se vSak jednéaspo¥ omezené fsobeni, které je mozné ve
venkovském progedi akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pies jednotlivé slozky Zzivotniho praetli
(voda, mda, ovzduSi) se ro¥a negredpokladaji a celkova produkce amoniaku a pachovych
latek neni natolik vyznamng, aby mohl&jak ovlivnit pohodu v nejblizSich obcich.
Problematika ochrany ovzdusi ve vztahu k olijekhygienické ochrany jéeSena navrhem
ochranného pasma chovu, ktery je&&sti oznameniést F).

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realzaneru a kontrol ze
strany odpowdnych organ neni gredpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrmilZtelitov Strana 21
Pavel Bastl

V piipact socialrt ekonomického vlivu zasmu nelze hoviit o zlepSeniéi zhorSeni
sowasného stavu. V souvislosti se stavebnimi Upravstdlie nevzniknou nova pracovni
mista, protoze obsluhu, zajisti stavajici pracavnic

D.l. 2.  Vlivy na ovzdusi a klima

V prab¢hu stavebnich Uprav je nutnogitat s nepiliS vyznamnym navysSenim emisi
prachu, zejménaipmanipulaci se stavebnimi materidlyhem vystavby a pojezdem vozidel
po komunikacich a ¥#nim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné elimiabwhodnou
organizaci vystavby — zkrépi a Uklid vozovek. Vzhledem kumdsf stavenidt Ize
predpokladat, Ze v zast&we casti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzdusi podilet emisemi amoniaku, £O
a v zanedbaném mnozstvi také dalSich pachovydk Kterée se uvaluji z exkrement zvirat.
Ty budou v ovzduS§i obklopujicim stdjovy prostor aieny v natolik nizké koncentraci, ze se
jejich vliv na ovzdusi nijak negati¢nneprojevi. Problematika ochrany ovzdusSi ve vztahu
k objektim hygienické ochrany jgeSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery f@stou
oznameni.

Z hlediska vlivu stavebnich Uprav na kvalitu ovAdwsSirSim zajmovém Uzemi
a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbséel

D.I1.3. Vlivy navodu

Realizaci zarru nedojde ke zem¢ stavajicich odtokovych pafni v Uzemi. Defové
vody ze gtech a nekontaminovanych zpeéwgch ploch budou odvédy na terén
a zasakovany na pozemku investora. Aplikaci orgamlt hnojiv, mize byt ovliviena
povrchova a podzemni voda v oblasti. Preven@d pgipadnymi havariemi je iledné
dodrZzovani aktualizovaného planu organického hrogale pravidelné proskolovani
pracovniki rozvazejicich organickd hnojiva a pravidelna kaolatr jejich cinnosti. Ri
skladovani a aplikaci statkovych hnojiv musi b§ingna takova opaeni, aby zavadné latky
nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod hroZipaot hrubého poruseni planu
organického hnojeni atechnologické k&z®odlahy ve stdji budou stavebprovedeny
a udrZzovany jako nepropustné.

D.1.4. Vlivy na padu

Hnojivy (cinek hnoje je velmi dobry, obsahuje snadno rogtlingiijatelné Ziviny,
veetre stimulanich latek, které ysobi na tvorbu biomasyéstovanych rostlin i na gani
urodnost. Ziviny obsaZzené v hnoiji jsou rostlinarijimany pozvolgji, nez z ptmyslovych
hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji je mé&rpohyblivy, nez dusik dodavanymitpnyslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci rive sice dochazet, ale pouze fippd piehnojeni, vzhledem
k dostaténému mnozstvi ploch kimu nebude dochazet. Aplikace na pozemky zajis$up
potrebnych Zivin a fispiva k omezeni davek tonyslovych hnojiv. Pro udrzeni drodnosti
pudy je pak dlezité do @dy dophovat Ziviny a organickou hmotu, jeji mnoZzstvi bylonbyt
takove, aby postavalo k vyhnojeni celé vysny alespa 1 x za 4 roky.

Investor v sotiasné dob obhospodalje cca 675 ha zefdélské pidy z toho je cca
250 ha trvalych travnich porast k.U. Jistebnice, Orlov u Jistebnice, VIasenicklakova,
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Nadéjkov. Vyprodukovany héij bude pouzivan na plochach ve zgmych katastralnich
Uzemich. Na tyto plochy budegipadat cca 300 DJ, coz je zatiZzeni cca 0,5 DJ/hHzé&hi
zenedélské pidy ZivaiSnou vyrobou je podfimérné a nehrozi, Ze by zeédElska pida byla
piehnojovana statkovymi hnojivy. Aplikace organickylehojiv bude probihat dle osevniho
postupu ve vazbna zatazeni gkterych vySe uvedenych k.U. mezi zranitelné obldsi
Narizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblastiak&nim programu,
v platném zani.

K dispozici je cca 675 ha zeklské mdy, z nichz 10 % tj. 70 ha bude mijaké
omezeni pro hnojeni (PHO, vod&teapod.). Bez omezeni Ize hnojit tedy cca 605 HmenjiH
je treba vesSkeroutmu i tu, kde jsou wita omezeni, ale za dodrZzeni stanovenych zasad.
Rozloha obhospodiavanych zersdélskych pozemi je dostaténa a nebude dochazet k jejich
piehnojovani.

D.1.5.  Vlivy na faunu, floru, chranéna tzemi a USES

Zamer nebude mit podstatny vliv na faunu a fléru. Resde zaréru bude provatha
v misg stavajici staje v k.u. £gtonin. V &sném okoli nejsou zadné cenné prvky ve smyslu
zékonac. 114/1992 Sb., v platném &mi, které by zagrem mohly byt ovliviny. Stavbou
nebudou ddeny lokality soustavy NATURA 2000. Ochrana okolnihmeemi bude
zabezpé&ena dodrzovanim provoznihéadu a planu organického hnojeni. Stejjako
v souwtasné dob musi byt pi hnojeni dodrzena 50 m ochranna pasrieognich pamatek,
piirodnich rezervaci, vodatea rybniki.

D.I.6.  Vlivy na krajinu

Vliv navrhovaného zéaemu na krajinny r4z je vzdy omezen n&ité Uzemi, kde se
projevuji bezprosedni fyzické vlivy zamru na danou lokalitu, nebo kde se projevuji vlivy
vizualni, @ip. jiné sensualni. Takové Uzemi oamame jako dateny krajinny prostor
(DoKP). Viditelnost zaréru je omezena (proéinéhoclovéka pohybujiciho se v kragnbude
viditelny predevsSim z komunikace Zstonin — Zbelitov v Useku dlouhém cca 500 m a dale
piredevsSim z KZovatky komunikaci Z¥stonin — Zbelitov a Zbelitov — Hodkov. Po
komunikaci Zbelitov — Hodkov také prochazi jedinédticka znaena trasa (zelend), ktera se
dotyka DoKP. Jeho hranice probiha po vySe Zmjoh komunikacich Zbelitov —Hodkov,
z které se ve sénu k Hodkovu po 100 m odtlje a vede jiznim simem k remizu zapadrod
posuzované stije a po jeho hramale kjihu na horizont, kde se &tana vychod ke
komunikaci Z¥stonin —Zbelitov a po ni severnimé&am zg@t na vySe popsanouikovatku.
DoKP je tedy velmi maly, stajovy objekt je kryt \etgci gedevsSim ze zapadu, dalSi vizualni
bariérou je liniovy porost podél komunikace a taiémorizonty.

V DoKP nebyly identifikovany zadné znakyimdni charakteristiky krajinného razu,
znaky kulturni a historické charakteristiky, znakgualni charakteristiky, které by mohly byt
zanmerem ovlivreny. Z pohledu vizualni charakteristiky je zde rodhijici jiz existujici objekt
stavajici staje. Navrhované stavebni Upravy stfjg bejsou zasahem, ktery by mohl ovlivnit
zakonna kriteria krajinného razu dle § 12 A414/1992 Sbh., v platném &ri. Stavajici zele
v okoli bude zachovana a je navrzeno jeji dépilve snéru od jihu ged silaznim Zlabem.

Vzhledem k rozsahu navrzenych uprav, které se kedaot ploch mimo stavajici
zasta¥né a zpevéné plochy, je mozné konstatovat, Zze navrzené Upnaoylivni sodasny
krajinny radz. Stavebnimi Upravami dojde k mirnénuwyseni stavby z 6,4 na 10,6 m ve
hiebeni stechy Wetne vétraci Strbiny, coZz je vzhledem k &itku krajiny nevyznamné.
K naruseni krajinného razu nedojde avliv na krajime povazovat za malo vyznamny
a akceptovatelny.
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Schematické znazor#ni rozsahu DoKP

ZBEUWIMOV,

Oznameni dleffflohy ¢. 3 k zdkonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrmilZtelitov Strana 24
Pavel Bastl

D.Il. ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zém budou patrnéiedevSim na pozemcickimo
dottenych vystavbou.

Navrzené apravy budou mit nepatrny vliv na kvalivotniho prostedi zajmoveé
oblasti. Uzemi, které bude vlivy vlastni stavby &amo, je porrné malé aje vymezeno
ochrannym pasmem chovu.

VyznamrjSi vlivy na okoli bude mit rozvoz a aplikace statgkch hnojiv na
zenedélskou mdu, tyto vlivy budou patrné na pémmé velké ploSe cca 675 ha. Vzhledem
k tomu, Ze statkova hnojiva (@) budou aplikovany na pozemky aZz po delSi &ob
skladovani, nelze cekavat vyznamné problémy se zapachem, v ramci aqaildoporéu;ji
uzivani snizujicich technologii emisiast pozemk k aplikaci navazuje na GUzemi cenné
z hlediska ochranyifrody — udolni nivy vodnich tak remizky, prvky GUzemniho systému
ekologické stability. Z tohoto tdbodu je nutné naéthto pozemcich ibledré dodrZzovat
zasady spravného pouzivani statkovych hnojiv, Kberiou vymezeny v planu organického
hnojeni. Vliv zandru na sloZzky Zivotniho pragdi po jeho realizaci bude co do velikosti maly
a z hlediska vyznamnosti malo vyznamny.

D. Ill. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RIZNIVYCH
VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI HRANICE

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich Jipresahujicich statni hranice.
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D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT RENI K PREVENCI, VYLOU CENI,

SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Na zaklad projektu s ohledem na popsané a zhodnod@$éni navrhovanych

stavebnich Gprav stdje a jejiho budouciho provezmngzno konstatovat, ze cely zéne z
ekologického hlediskargatelny za dodrzeni nasledujicich podminek:

podlahy staje budou provedeny s hydroizolaci, ppotinikani tekutych slozek do
podlozi

zabraiovat kontaminaci dé&dvych vod latkami Skodlivymi vodangjstotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

v piipact uniku Ukag ropnych latek na terén realizovat ods#r@nzasazené zeminy
podle zasad nakladani s nebezyyeni odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matérglostatnich potencialnich zdioj
prasnosti,

bude dbano na omezovani prasnosti z komunikachjéklidem, pipadré kropenim,

v prostoru staveni§t a nasled& pii provozu technologie nebude pro¢ad
odstraiovani odpad spalovanim,

bude zaji&tno optimalni provtravani staje z Wodu dostat&né obnEny vzduchu
v objektu,

dusledre rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnindcemi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi BeAi plevel,

udrzovani celého arealucistot a paadku, nezastané plochy pravidekh oSetovat
a tim zamezit $éni pleve,

stavebni odpady nebudou odgtreany zahrabavanim nebo ukladdanim do terénnich
nerovnosti,

v dalSich stupnich projektové dokumentace specaifikprostory pro shromdbvani
nebezpeénych odpad, pripadré latek Skodlivych vodam; odstram nebezpénych
odpad realizovat pouze na smluvnim zakdagl odbornou firmou, za vzniklé odpady
v ramci stavby odpovida zhotovitel,

odpady budou ukladanyiidéné a odstraovany v souladu s platnou legislativou,

pravidelr® aktualizovat a vést evidenci odpadového hosfsbdidpodle zasad, danych
zékonent. 185/2001 Sb., o odpadech v platnérsnin

aktualizovat systém protipozarni a beapestni ochrany arealu,

veSkeré materialy a ridy, se kterymi miZze gijit do styku obsluha nebo zeaita,
krmivo fesit jako zdravothnezavadné,

bude dodrZzovana provozni k#ézedobra zoohygiena acas odstraovana uhynula
zvitata,
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o zabezpéit uskladréni uhynulych zuiat do jejich odvozu do veterinarniho asariho
ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

* v objektu a arealu budou prowd opateni vedouci k potteni vyskytu stajoveho
hmyzu a hlodaug

e dusledr® zajistit vSechna protindkazova ofgati, feSit dezinfekni, deratizani
postupy podle fislusSnych pedpidi,

« budou pouzivany vyhradrchemické pipravky schvélené pro pouZitiGR pog. EU,

* na chemické iipravky, které vykazuji nebezfe@ vlastnosti, bude zaj&t postup
stanoveny platnou legislativou,

» doplnit vysadbu zelenpo jizni hranici areélu,

* hluéné prace v ramci stavby nepro¥adnezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. hédin
vecerni,

e omezit provadni nejhlingjSich praci na kratSéasovy Usek v ramci celodenni
pracovni doby a mimo vikendy a svétky,

e pouzivat moderni stroje a ftzeni s piznivymi akustickymi charakteristikami
a udrzovat je v dobrém technickém stavu.
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

Pti hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnichvivliina Zivotni prosedi byly
pouZity kvantitativni metody vychazejici ze stamtiza dopordeni MZemCR — zejména pro
hodnoceni vstupa vystum z provozu stdji. Pé¢ba vody, pdeba surovin (krmiva), naroky
na dopravu, emise do ovzduSi, produkce odpadnich Wooje jsou wyisleny na zaklatl
vypostl vychazejicich z citovanych typiggich snérnic, obeci platnych pedpisi, CSN
apod.

Vypoétem je dokladovan navrh ochranného pasma pro delpacitu arealu. Ten byl
proveden podle metodiky zkgjnéné v ACTA HYGIENICA ¢. 8/1999. Dale bylo pouzito
srovnhavacich metod, vyuzivajicich poznatky z pogobrprovoz.

Udaje o zajmovém Gzemi byly ziskany z mapovych famiik odborné literatury,
praizkumem terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

V dobé zpracovani tohoto ozndmeni o vlivu zZ&m na Zivotni prosedi byly
k dispozici vSechny zakladni udaje technologickagjé& o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich zaklad bylo mozno provést analyzu vstypvystup i vlivii zaméru na Zivotni
prostedi. Podklady fedloZzené oznamovatelem a projektantem Ize hodjadiit dostaténé
pro specifikaci ¢éekavanych vlivi na Zivotni prosedi a pro zpracovani oznameni dle zdkona
¢. 100/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI| ZAM ERU

Zanxr jeteSen v jedné variahtkterou gedstavuji stavebni Upravy staje.

Predkladdana varianta stavebnich Uprav stavajici stéjeépe vyhovuje poebam
investora, a to i zidvodu ekonomiky provozu a usfemi naklad na stavbu. Moderni
technologie ustajeni a krmeni uniaf vytvorit velice dobré podminky pro pobyt Zat
a zabezp#t vysokou Urove obsluhy a rovi&Z umoauji disledrgjSi kompenzaci a eliminaci
vlivli stavby na Zivotni prostdi (staj s hydroizolaci podlah). Hlavnimi znakyevaného
feSeni je technicka jednoduchost a kvalitni a spigkekechnologie.

Zemedélskd ¢innost a chov skotu je vyznamna pro udrZeni krajalgo vyznamny
spotebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na éamanost v navazujicich
potravin&skych oborech.
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Mapa SirSich vztahi 1:10 000
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F.2 Situalce stavby

g
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F.3 Navrh ochranného pasma
)

farmlec 7,

Projektovy ateliér Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Taor

tel.: 381 210 354, fax: 381 491 112

Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrm byk

ZBELITOV

INVESTOR:

Pavel Bastl

Navrh ochranného pasma chovu

Cervenec 2014
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypeetni listy navrhu OP
3) Situace navrzeného OP M D06

1) Technicka zprava

Posuzovana staj se nachazi jihozapaabh obce Zbelitov ve vzdalenosti cca 350 m.
Vzhledem k tomu, Ze v Gzemim planu je ochranné p&s8eno a zakresleno &gravuji
se stavebni Upravy této staje, rozhodl se invest@mci posouzeni vliv stavby na
Zivotni prostedi pgredlozit navrh ochranného pasma k prokazétpaoného vlivu na
nejblizsi obytnou zastavbu.

Proto gredkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Mekétic navodu pro
posuzovani chav zvitat z hlediska p& o vytvdeni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek”, ktery schvélilo ministerstvo zdravotmicCR pod. ¢. HEM-300-13.2.92
a novely tohoto navodu, uvedenéiirpice AHEME. 8/1999 vydané SZU v #41999.

Uvedena metodika neni v s@sné dob metodikou zavaznou, dovede vSak wtpoe
postihnout cca 95 % stava zohleduje vlivy technologie chovu, terénnictiegazek,
zeler¥, vySkového usp@dani a&etnosti a srru étru. Dale umo#iuje zohlednit i pouZzité
technologie odgtrani staje, urove zoohygieny, fipadré pouziti gipravki omezujicich
uvoliovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi atépd i do Zivotniho prosdi.
V této souvislosti je nutno ipomenout, Ze hlavni Skodlivinou owuiujici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery je€iletez vzduch a ze staje odchéazi wzh
a nezatzuje vyznama Zzivotni prostedi v okoli staje. Daleko vyznamjgi je vliv
pachovych latek. Produkce pachovych latek je doanaradoucinitela, kdy zapach ze
stgje tvai smes nEkolika tisic slodenin, WtSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové
latky v ovzdusi jsou vyznamné, pokud jsou lidskg¢iohem registrovatelné tj. kdyz
piekrati ¢ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachoviahbk, ktera u poloviny
exponované populace vyvola negativichovy vijem. Tato skut@most by neréla pi
odpovidajici technologické kaznigkratit 5 % z celkového pftu hodin v roce.

Pfi navrhovani ochranného pasmaijbt brat v Uvahu i Uzerplanovaci podklady.
Zejmeéna je feba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj moznéhlivdevani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné za@nnebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualjithrd a aktualnich podklad

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&erion Zivotnim progedim.
Uvnitt ochranného pasma je mozné provozovat veSkeéméosti, které nebudou
negativnimi vlivy z objektu, ktery vyvolatizeni ochranného pasma negatiavlivnény.
Nap:. uvnitt OP chow hospodé&skych zvfat je mozné bez omezeni provozovat
zentdélskou vyrobu tj. provozovat jiné zewklské objekty nebo obhospadaat
pozemky.

Uvnit¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovabjekty vyzadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolske, &ovychovné,
zdravotnické, potravinarské a jiné. Ochranny dinek se vztahuje na okolni objekty
hygienické ochrany, vyjimkou je obydli vlastnikaogh zviat respektive zasstnand.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umiseni zanvru:
meésto Jistebniceiast Zbelitov — stavajici zewukIsky objekt
K.0.: Zwstonin
Provozovatel: Pavel Bastl

b) Pocet, druh a kategorie chovanych Zai:
1) byci 83 ks byk, praim. hmotnost 300 kg
2) byci 168 ks byk, pram. hmotnost 560 kg
3) kravy bez trzni produkce mléka: 82 ksampr hmotnost 650 kg
4) telata 82 ks, gim. hmotnost 115 kg

c) Technologie chovu:
VSechny kategorie zkdt jsou ustajeny stelivovym #apobem (stlani slamou), na
hluboké podestylce.

d) Zpisob Vtrani staje:
V chovu skotu bude pouzivancrinezené ¥trani (otewené beéni s€ny, stesni
Sterbiny).

e) lzolaéni zelei:
V souwasné dob je mezi aredlem a nejblizSimi objekty hygienicldhmany funkni
zelen.

f) Clonici objekty:
Mezi objekty zZiv@isSné vyroby a objekty hygienické ochrany se véssné dob
nenachazi clonici objekt.

g) Ostatni opakeni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypdet navrhu OP.
a) Emisni konstanta pro kategorii ziat (C) :
(¢lanek h postupu)

Kravy BTPM (D)............................0,005 na kus o ZH 500 kg
JaloVice (J).vvve i e 0,005 na kus o ZH 500 kg
VYKrm skotu (VS)......ovvevvvvnieeeeeinneee, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telatav MV (Tm)............................0,003 na kus 0 ZH 100 kg
Telata VRV (T) coovvvieeeiieee e, .0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS)............................0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).............ccceovenee. 0,006 na kus o ZH §0
Prasnice jalové arbzi (PJB)................0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ..o, 033 na kus 0 ZH 70 kg
Brojlefi (B) ..vvvveivereeeeeeieiee e 0,00006 na kus o0 ZH 1,5 kg
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b) Korekce na technologii chovu (TECH) :

(¢lanek j postupu)

« ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV........... 10-

» ustdjeni stelivové, hnoji&t.................coceeeiveiiieeeee. .. 0

» ustdjeni na hlubokeé podestylce.............ccoovviiiiiiiiin .. 0

» ustdjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena.....+10

» ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4sice................... O

* ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 a vicesiad......... -10

e ustajeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygie...... +15
Korekce na pevyseni (REV) - G¢inné prevyseni:
PrevySeni je dano jednak ungisim objektu vySko¥ viaci OHO - stavebni
vySka a pevySeni dosahem vzduSného proudu.
PirevySeni pro stdje neni uvazovano. - korekce 0 %
PirevySeni dosahem vzdusného proudu:
Pro nucené &trani ventilatory se korekce naepySeni dosahem vzdusného
proudu vypdéte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kllge emise
stajového vzduchu 1fs a d je pkmér vyduchi v m.
Na kazdy metr fevySeni Ize p vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m @ik
1 %.
S korekci na fevyseni dosahem vzdusného proudu nebylo uvaZzovéano.
Celkovakorekce na prevySeni .....cccoviiiii i i 0%

C) Korekce na zelé (ZEL):

V posuzovaném Uzemi se ve&mk objektim hygienické ochrany nenachazi
zelan, kterou lze povazovat za fuiri.

Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:

- -5% pro navrhovanou zale

- - 10% pro vzrostlou zete- funkeni.

Pouzita korekce na zell - .............cccooiiiiiiiiiiii -%0
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d) Korekce na sr a ¢etnost vtru (VITR) :
Tato korekce je stanovena na zakladtrné ffizice zpracované pro lokalitu
Zbelitov CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé gng vétru jsou uvedeny ve
vypoctové tabulce.

e) Korekce ostatni (OST):
Mezi ostatni zéivodniné korekce Ize zZadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). S korekci se ve vyho uvaZzuje v zavislosti na snu
v déle uvedeném rozsahu.
Navrzena korekce na clonici objekty .............cocoiviiiinnnnnn 0.%
DalSi zdivodrninou korekci je korekce na pouzititipraviki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekeapaji za objektivni
v rozsahu do -30 %. V tomtoripac nejsou pouzivany — pouZitd korekce
.................................................................... 0 %.

Vypoétoveé tabulky:

Vypoctovy list je v f@iloze tohoto ndvrhu OPCetre vétrné 1izice a vypotu korekce
na vitr.

PouZzité zkratky a zné&y:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu

ES — emisni $éd

OHO - objekt hygienické ochrany, Kmuz je vypdet vztazen.

Vzhledem k tomu, Ze jsou objekty chovuiatisituovany v dostataé vzdalenosti od
obytné zastavby, OP nezasahuje obytné objekty.

Zavér:

Vypocéet rozsahu OP je uveden na floZzenych vypdtovych listech. Pouzité
korekce vychazi z pouzité technologie,érné riazice a umiséni staji v dané lokalit.
Z provedeného vypdtu podle priru¢ky AHEM 8/1999 je Zejmé, Ze hranice OP pimo
nezasahuje Zzadny objekt vyZadujici hygienickou oclanu. Vypocet OP je jednim z mala
objektivnich hodnoceni vlivu chéwzvirat na zdravé Zivotni podminky obyvateti @odrzeni
technologickych postup pii vyrobé¢ ve stajich nedochazi za hranici ochranného pasma
k negativnimu ovlivéini zdravych Zivotnich podminek v obci. Ve vztahabiytné zastawb
nedochazi k roz&ni ochranného pasma, které je uvedené v Gzemuinu.pNavrh hranice
OP je uveden vifdoZzené situaci v rritku 1:5 000.

Tabor,cervenec 2014 Vypracoval: Ing. Radekilépek
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2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zviat
Tabulka "A" k OHO-1

a CHz Staj Zbelitov Suma

b OCHZz 1 2 3 4 5 6 X

c KAT VS VS D Tm X

d STAV 83 168 82 82 X

e PZH 300 560 650 115 X

f CZN 24900| 94080 | 53300| 9430 X

gT 49,8 | 188,16 | 106,6 | 94,3 X

h CN 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 X

i En 0,249 | 0,9408| 0,533 | 0,28 2,005[7
j TECH 0 0 0 0 X

k PREV 0 0 0 0 X

| ZEL -10 -10 -10 -10 X

my -vitr dle tabulky B X

m; - Ost. 0 0 0 0 X

n CEL -10 -10 -10 -10 X

o Ekn 0,22410,84672(0,4797 | 0,25461 1,80513
pLn 396 396 396 396 X

r EKn.Ln 88,74 | 335,30| 189,96 100,88 714,83
s Les X X X X 396,00
t n 0 0 0 0 X
uEKn. N |0 0 0 0 0,00

v ES X X X X 0,00

xr PHO X X X X X

y +/- X X X X X

Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkoa korekce

Vitr od S SV \ JV J JZ Z SZ
cetnost +calm/8 | 11,50 | 10,50 14,5C 9,50 7,50 10,50 16,50 19,50
VL kor -10,00| -10,00| -10,00| -10,00 | -10,00|, -10,00 -10,00 | -10,00
VTR kor. -8,00 | -16,00 16,00 | -24,00| -30,00 -16,00 30,00 30,00
Suma Kor. -18,00| -26,00| 6,00 | -34,00| -40,000 -26,00 20,00 20,00

E Kn 1,64 1,48 2,13 1,32 1,20 1,48 2,41 2,41
Vypoétené r OP | 166,0| 156,5] 192,1 146, 138, 156,5 206,2 206,2

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici ¥rnéa riazice pro lokalitu Chvalov a ve vypdtu
byly vyuzity korekce na vitr.
Vypocet rOP je proveden podle vztahu:  rOP = 124,98uma EKn}®’
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3) Situace navrzeného OP M 1 : 5 000

hranice
navrzeného
OP

hranice OP dle
Guzemniho planu
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F. 4 llustraéni foto

Pohled na stbu

Pohled od ZwWstonina
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Pavel Bastl

IC 750 992 33

Sidlo Vlasenice 32
319 31 Jistebnice

Opravrény zastupce Pavel Bastl
Vlasenice 32

319 31 Jistebnice
tel.: 604 182 353

Néazev zaniru Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrmilZlelitov

Kapacita (rozsah) z&ru

V sowasné dob je posuzovana stgj vyuzivana panem Pavlem Bastleinovu skotu.
Stdj je zkolaudovana k chovu 356 ks jalovic, tj483DJ. No¥ budou provedeny stavebni
Upravy na stdj pro chov masného skotu a vykrmib{vazuje se s ustajenim 251 ks bye
vykrmu (z toho 83 ks ve gtéddo 1 roku 49,8 DJ a 168 ks veisté-2 roky 188,2 DJ), 82 ks
masného skotu (kravy) 106,6 DJ, 82 ks masného gtalaia) 18,9 DJ. Celkem 363,5 DJ.
Celkova kapacita staje tak vzroste o 28,9 DJ.

Umisgni zangru

Kraj: Jihatesky

Okres: Tabor

Obec: Jistebnic&ast Zbelitov
Katastralni tzemi: Zstonin

Charakter stavby: stavebni Upravy
Odwétvi: zemedelstvi, ZivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani jsou stavebni Upravy staje sloydici ustdjeni skotu na
pozemcich parcelniislo 73/1, 73/2, 1037/5, 1037/6 v ku.&tonin. Stavba je umésta [
komunikaci spojujici obec 2gtonin s obci Zbelitov. Chov skotu je vtéto lokali
provozovan jiz cca 40 let.

Navrhované stavebni Upravy umozni zlepSit jak wlasstajeni zvat, tak i zabezpg
objekt proti tnikim kontaminovanych vod a rvky do okoli. Kumulaci s jinymi zasmy je
mozno vylodit, vzhledem ktomu, Ze se v okoli aredlu nenaghapee zanery nez
v oznameni popsané, které by mohly s posuzovanymireén spolugsobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zvat a eliminaci
vlivi na Zivotni progedi, a tim zabezpi pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladana varianta nejlépe vyhovujeipbtim investora, ktery v stasné dob provozuje
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chov skotu ve stavajicim objektu. Vzhledem ke dta¥@echnickému stavu objektu, ktery je
vzhledem ke svému g$fana hra® své Zivotnosti se investor rozhodl k jeho stavebni
Upravam.

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridteraieSi stavebni Gpravy
stdje do pozadované kapacity a technologie chowariakwta plg vyhovuje ivzhledem
k navaznosti na vyuZziti stavajicich obhosgogtanych pozemk Investor timtofeSenim
zajisti dostaténou ustajovaci kapacitu pro chov skotu v modedji. st

Ustajeni je navrZzeno stelivové v kotcich na hlubogédestylce, mrva bude
vyhrnovana a nakladana ve stdji ne.vNavrzené stavbaiipese pozadovany efekt, ktery je
v dnesni dob vyzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska Zivotniho
prostedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techmgio ustajeni, krmeni umddji
vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodurati,welfare” a zabez@# vysokou
urover obsluhy a produktivity prace. Hlavnimi znaky nawhnéhoieSeni je technicka
jednoduchost, kvalitni a spolehliva technologie.

Pribéh stavebnich Upra¥aso¥ omezenych na pofmé kratkou dobu, neovlivni
zasadnim zjsobem okolni Zivotni prosdi ani neohrozi zdravi & v nejblizSich
obytnych objektech v obci Zbelitov. Ani v bezpiesinim dsledku provozu nedojde
k ovlivnéni, pripadré naruSeni okolniho prasidi. Negativni vlivy mohou nastat pouze
v pripact technologické nekéazn Fri dodrzeni pisluSnych pedpisi jsou vSak tato rizika
vyloucena.

Na zaklad vypacteného navrhu ochranného pasma chovu, ktery jgastivoznameni
Ize konstatovat, Ze vlivem provozu farmy nebudehdaet k obtzovani obyvatel.

NavrZzenymi Upravami nebude deh rozsah ze#délského fidniho fondu. Provozem
nebudou daeny pozemky urené k plgni funkci lesa, nedojde k negativnimu vlivu na vodu
Nebudou dateny chrégné druhy rostlin ani Ziviichi, prvky tzemniho systému ekologické
stability, vyznamneé krajinné prvky, nedojde k owkini krajinného razu.

Vzhledem k charakteru za@mu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwha
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku rekonstrukce a nasledného provozu.
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H. PRILOHY

H.1 Vyjadreni stavebniho iadu

STAVEBNI OPRAVY STAJE PRO MASNY SKOT A VYKRM BYKU
S0-01 STAJ

SITUACNI VYKRES SADOVYCH GPRAV 1:2000, 1:1000

7 Heolirta bboonn'h0 platnee R e ZQ’vw’\ k! -
P/m?z/ /2~ Ujr%@ a bbolocenr” — a»w/ 2’ 1/«%«&‘-

R e ) /7/)11/’@» L n et /2,74 By e
/ Joed! Tatkor, VR 7L z/»/‘f AN

Oznameni dleffflohy ¢. 3 k zdkonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrmilZtelitov Strana 43
Pavel Bastl

H.2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i, odst. 1
zdkonad. 114/1992 Sb., ve #mi zakonad. 218/2004 Sb.

KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVi A LESNICTVIi

€ j.- KUJCK 50666/2014/0ZZL datum: 22. 8. 2014 vyfizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800
Sp.zn.. OZZL 50664/2014/krtr

Véc: Stanovisko organu ochrany prirody z hlediska moZného vyznamného vlivu zaméru . Stavebni upravy stije
pro masny skot a vykrm byka - Zbelitov® na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Krajsky ufad — Jihotesky kraj, odbor Zivotniho prostiedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky Gfad), obdrzZel
dne 23.7.2014 Zadost o vydani stanoviska k zaméru ,,Stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrm byku —
Zbelitov“. Zadatelem je Farmtec a.s., oblastni feditelstvi Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Tabor, 1C: 63908522.

Predmétem projektu jsou stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrm bykd ve stavajicim zemédélském areélu
na pozemcich parc. €. st. 73/1 a 73/2 v k.0. Zvéstonin. Jedna se o pfestavbu a rozsifeni stavajici staje pro jalovice
na staj pro chov masného skotu s kapacitou 363,42 DJ.

Krajsky 0fad, jako pfisludny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a dale dle § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb_, o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen zakon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona a
na zakladé predloZenych podklad( k danému zaméru, toto stanovisko:

Uvedeny zamér nemiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky wyznamnych lokalit a ptafich oblasti leZicich na Uzemi v plsobnosti Krajského
uradu — Jihotesky kraj.

Oddvodnéni:

Piedmétem projektu jsou stavebni Upravy staje pro masny skot a vykrm bykd ve stavajicim zemédélském arealu
na pozemcich parc. €. st. 73/1 a 73/2 v k.0. Zvéstonin.

Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vyznamné lokality vyhlaSené nafizenim vlady ¢. 318/2013 Sb_,
v platném zné&ni a ptati oblasti leZici na Uzemi v plsobnosti krajského Gfadu a nebude mit na Zadnou z téchto
lokalit, ani jejich pfedméty ochrany, Zadny vliv.

Na zakladé znalosti biologie pfedmétd ochrany druhd a biotopl, které jsou pfedmétem ochrany podle prava
Evropskych spoleéenstvi (Smérnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1992, o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivotichd a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Zivoéichl a rostlin v zajmu spoletenstvi, které
vyZaduji pfisnou ochranu) a na zakladé posouzeni Zadosti ve vztahu k druhdm ptakd podle Smérmice Rady
T79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptakd, vyhodnotil spravni organ, Ze provedeni zaméru nepovede k Zadnému
negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druhd pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivogichd a plané rostoucich
rostlin v CR z hlediska jeho ochrany.

Ing. Karel Cerny
vedouci odboru Zivotniho prostfedi,
zemédélstvi a lesnictvi

Obdrzi:
Farmtec a.s., oblastni feditelstvi Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Tabor (prostfednictvim DS)

Krajsky ufad — Jihoéesky kraj, odbor Zivotniho prostredi, zemé&délstvi a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a EIA (EIA - Ing. Jana Kubecova) — zde

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, tel.: 386 720 111
e-mail: trykarova@kraj-jihocesky.cz, 1D DS: kdib3rr, www_kraj-jihocesky.cz
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Datum zpracovani oznameni:25.8. 2014

Jméno a Fijmeni : Ing. Radek Hlepek

Bydlisté: Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon: 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudk dle § 19 zékona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viina zivotni prostiredi. Rozhodnuti o udleni autorizace
&j. 31547/5291/0OPVZP/02 ze dne 15.10.2002. Autorizaprodliouzena rozhodnutimé.j.
75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

Ing. Radek Rilepek
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