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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

Petr Kral
A.2. IC

466 87 891
A.3. Sidlo

Recice 14

388 01 Blatna

A. 4. Opravnény zastupce
Petr Kral
Retice 14
388 01 Blatna
tel.: 602 436 569

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. N&zev zaniru a jeho zarazeni podle fFilohy €. 1

Kravin, dojirna, hnojist & a jimka — farma Retice

Z hlediska zékonaé¢. 100/2001 Sb. za&n naphuje dikci bodu 1.5 ,Chov
hospodéskych zvfat s kapacitou od 50 do 180 datigh jednotek.”, kategorie Il,iflohy ¢. 1
k citovanému zakonu. Vystavba stdje pro chov dogisouvisejicich zegdélskych staveb
naphuje dikci (84, odst. 1, pism. c), ktera bude posoazgisluSnym tiiadem ve zjifovacim
fizeni, kterym je Krajskyiad Jih@eského kraje.

B. I 2. Kapacita (rozsah) zandru

Projektovana kapacita je 70 krav (84 DJ) a 45 jal¢®3,75 DJ). 20 telat (3 DJ) bude
umisgno ve venkovnich boudach na maniguiaploSe. Celkova kapacita arealu bude
Vv piepcitu na dobwti jednotky 120,75 DJ.

B.I. 3. Umis&ni zaméru

Kraj: Jihatesky
Okres: Strakonice
Obec: Blatna,castRegice

Katastralni Gzemi: Blatna

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1. 4.  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zened¢lstvi, zivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani je vystavba staje chovu skotu aisejici zengdélské stavby.
Chov skotu na rodinné fagp. Krale probih& cca 45 let, v sasné dob je vyuzivan objekt
puvodniho kravina. Je zde ustajeno 32 ks dojnic (B8) 10 ks telat (1,5 DJ) a 31 ks jalovic
4-24 mesiar (20,6 DJ) s volnym jiistupem na filehlé pastviny. Vystavbou nové staje dojde
k posunu stavajiciho chovu #ai na pozemky vzdaléj$i od obytnych objekt v obci.
Zmeénami dojde k navyseni kapacity chovurepaitu na dobyi jednotky na 120,75 DJ.

NavrhovanéteSeni arealu umozniigrdevSim zlepSeni ekologické be#pesti —
provedeni podlah stdji s hydroizolaci, odvedenijiuky a oplachovych vod z dojirny do
nepropustné jimky, uskladni hnoje na zabezpeném hnojisti. Kumulaci s jinymi z&fy je
mozno vylodit, vzhledem ktomu, Ze se v okoli aredlu nenaghapee zanery nez
v oznameni popsané, které by mohly s posuzovanymireén spolugsobit.

B.I1.5.  Zdavodnéni potieby zangru a jeho umisgni, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zvat a eliminaci
vlivi na Zivotni progedi, a tim zabezpi pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladana varianta nejlépe vyhovujeipbtim investora, ktery v stasné dob provozuje
chov skotu v dnes jiz nevyhovujicich podminkéck,jalediska technologie, tak i z pohledu
vlivi na Zivotni progedi.

Pavodni staj je umigha v €sném sousedstvi obytnych objekt Blatné, mistntasti
Recice, hrij je skladovan na polnich hnojisti. Sta4j a techg@odojeni je nevyhovujici
z divodu zastarala technologie s vysokym podiletmirprace, nizkou produktivitou a z toho
vyplyvajici nizkou ekonomikou provozu.

V sowasné dob se investor rozhodl tuto situaiSit vystavbou novostavby staje
s dojirnou, jimkou a hnoji&mn, kterd bude dostate vzdalena od obce, a proto se tt#éeni
jevi jako vyhod#jSi oproti rekonstrukci a navySeni kapacitywpdnich stéji.

Dojde tak k sougedkni dostateéné kapacity dojnic §etré jalovic do jedné staje,
uspdi se tak naklady na zastnance,cas na dojeni, apod.. Ustajeni bude pro dojnice
stelivové (stlani slamou), telata budou ustajenavergkovnich boudach na zpewé ploSe.
NavrzenéreSeni pinese pozadovany efekt, ktery je v dnesSniédeyzadovan jak z hlediska
ekonomiky provozu, tak i z hlediska zivotniho predf (vlivy na vody, ovzdusi atp.). bjnze
stdje bude vyhrnovan mobilnim prieslkem na hnojigt u staje. Moderni technologie
ustajeni, krmeni, dojeni umiadji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodurat/i
.welfare" a zabezp#t vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Modernizaci staviaibc
arealu se vyznamdnzvysSi produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhogha feSeni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva tedbgie.

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridteraieSi novostavbu staje
na pozemku v sousedstviyodniho aredlu. Varianta mrvyhovuje i vzhledem k navaznosti
na vyuZziti obhospodavanych pozemk Investor timtoreSenim pevede chov produkich
dojnic a jalovic do moderni staje, kterd bude vyrav souvisejicimi stavbami a technologii
(hnojisE, dojirna, jimka).

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1.6.  Struény technického a technologickéh@eSeni zaniru

Udaje o zansru pro poteby dokumentace dle zakonal00/2001 Sb. jsouipvzaty
ze studie, kterou zpracovala firma Farmtec a.slastdi feditelstvi Tabor. Je navrZzeno
nasledujicieSeni objeki.

Staj bude slouzit pro ustajeni krav a jalovic. Komig'n¢ se jedna o jednolodni halu
s @i¢nymi ramy o roznsrech 35,2 x 29 m. Stdj bude zaloZena na betonomaolitickych
patkach. Ramy (sloupy atimaky) budou ocelové montované. Na ramech budouersa
ocelové vazriky a sklolaminatova krytina s pradlovacimi profily a liebenovou #traci
$trbinou. Stity budou oplédty sklolaminatovymi profily na ocelovych pazdicichatové
otvory budou kryty rolovacimi zastami. Podélné &hy budou mit betonové parapety, otvory
budou kryty svinovacimi plachtami. Podlaha budebeta izolovana, jeji profil je navrzen
podle poZzadavku technologie ustajeni. Staj je dlemd podélnym krmnym stolem, ngjn
navazuji z obou stran krmisa kaliSt, na severni stranve snéru k dojirre dvé fady lehacich
boxi (hlavami proti sog), kalis€ a fada lehacich bdxpodél vigjSi s€ny, na jizni stra&
budou ustajeny jalovice v 5 kotcich a dale zde lugiporodni kotce.

Kazda skupina zyat bude mit volny fistup ke krmnému stolu a k napajecim alab
které jsou navrzeny v fichodech do krmist(u krav) nebo u krmného stolu (u jalovic).do
zabrany jsou navrzeny z ocelovych pozinkovanycheky rozéleni skupin a kot je pomoci
ocelovych pozinkovanych branek. Stitova vrata um@zpodélny pajezd ges krmny il
a kalisti pro vyhrnovéani chlévské mrvy a zastylslamy.

Budova dojirny bude slouzit k umdsi rybinovée dojirny 2x5 mist gekarnou,
mlé&nici a strojovnou. Déale zde bude sanitariizami (Satna, umyvarna, zachod)igppavna
krmiva pro telata. Dojirna bude zaloZena na betgcmmonolitickych pasech. @ty budou
zdkéné z cihelnych blok Stecha bude td@na ze sendivych PUR panél na ocelovych
vaznitkach ulozenych na ocelovych ramech kotvenych &uce. Okna a venkovni diee
budou plastové. Podlaha bude betonova izolovan&tsax mistnosti s keramickou dlazbou,
VvV sanitarnim zdzeni s pidavnou tepelnou izolaci.

Hnojist bude slouZit pro uskladni chlévské mrvy produkované v aredlu. Hnejist
bude izolované, zaloZzené na monolitické desce &loaarové jako podlaha hnojigt Seny
budou Zelezobetonové monolitické. Okolo hnejidtide proveden monoliticky zachytny Zlab.
HnojisS& bude opaeno kontrolnim systém pro zjdvani gipadnych neisnosti. Hnojist
bude mit kapacitu 873 IncoZ postauje k uskladani produkce po dobu min. 6,5ssice.

Hnojiuvka, desové vody z manipulaich ploch a oplachové vody z dojirny budou
odvadny do cerpaci jimky a odtud do jimky na hiwku s kapacitou 371 ™ Jimka na
hnojivku bude kruhova¢asténé zapustna pod Urovie terénu, bez zastropeni. Dno anst
budou provedeny z vodostavebniho Zelezobetonu.aliookle opdena kontrolnim systém
pro zji¥ovani gipadnych netsnosti.

Souasti arealu bude kafilerni box slouzici pro uiongni gipadnych uhynulych
zvirat p‘ed jejich odvozem. Box bude proveden jako ocelajt&jner s nepropustnym dnem,
ktery bude umish na betonové desce.

Zpevrené plochy budou tueny jednak komunikacemi, jednak manigmimni
plochami. Komunikace budou provedeny z asfaltohetpodkladnimi vrstvami z kameniva.
Budou slouzit vyhradhpro provoz vozidel a progpi. Komunikace budou spadovany k okraiji
vozovky, deBova voda bude vsakovana nélghlych nezpevénych plochach. V mistech,
kde se bude manipulovat s chlévskou mrvou, jsouzesy manipuléni plochy. Manipul&ni
plochy jsou navrZzeny z vodostavebniho Zelezobewmodkladnimi vrstvami z kameniva.
Spadovani bude provedeno&em k cerpaci Sacktu jimky na hnajvku, v prostoru mezi
stdji a dojirnou do Zlabu s odtokemdadwpaci Sachty.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Areal bude napojen novymiipojkami vody a elekiny ze stavajicich odionych mist
Vv soutasreé vyuzivaném arealu na okraji obcefigdjku vody bude ze stavajici studny.
Pripojka bude uko¥ena v hlavni armaturni Saéht dojirns. Pripojka elektiny bude napojena
ve stavajicim pipojném mist na fasad budovy ¢. p. 14. Elektna bude vedena zemni
piipojkou do dojirny, kde bude uk&na v hlavnim rozvadi. De¥ové vody ze sech nelze
v dostaténém objemu vsakovat, proto budou odird de$ovou kanalizaci do stavajiciho
potoka nachazejiciho sedshém sousedstvi stavby.

Urovei navrzeného technologickétieSeni planovaného areéliepysuje sotasnou
arovei zentdélskych staveb.

B.1.7.  Predpokladany termin zahdjeni realizace za®ru a jeho dokon¢eni

Datum zahajeni stavby budefapreno na zaklad vysledki procesu posouzeni viiv
zaneru na Zivotni prosedi, stavebnihdizeni, zahajeni stavby séeppoklada v roce 2013
a bude probihat cca 12¢siql.

B.1.8.  Vytet dotéenych Uzemm samospravnych celk
Kraj: Jihaesky
Powieny Urad s rozSFenou pravomoci:Blatna
Obec: Blatn4,castRecice

B.1.9.  Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spwnich Uradi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukeni procesu posuzovani viwa Zivotni
prostedi bude vydani rozhodnuti o undst stavby (Uzemni rozhodnuti) stavebniradem
Blatna.

B. 1l. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba stdje a souvisejicich staveb bude @i v sousedstvi stavajiciho
aredlu, kde hospotigpan Petr Kral v katastralnim Gzemi Blatna.

Vstupy je mozno roziit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby— dovoz stavebnich matefialtechnologie, elektricka

energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz staje bude gieba elektricka energie pro
osWtleni a stgjovou technologii — napajeni, krmenjedbapod. Areal bude na rozvodnotl si
piipojen prostednictvim nove fipojky od stavajiciho objekitp. 14 na st. p. 298/1.

Pro provoz stdji bude dale peibna voda k napajeni, dojeni a myti, ktera bude
piivedena novouifjpojkou ze stavajici studny na st. p. 298/1. Med$idvstupy pat krmivo
(Sroty, silaze, senaze, seno).

B.Il.1. Pida

Pozemky na kterych preéhne vystavba staje, se nachazeji na katastralnemilz
Blatna v sousedstvi stavajiciho arealu, kde invegtovozuje chov skotu vipodni stji.
Pozemek d@éeny vystavbou stdjovych objékfe dosud veden jako trvaly travni porost. Jedna
se o pozemek dle KN $.1320/9. Pozemek je vyuzivan jako ¥fibpro ustgjeny skot
S moznosti vyuZziti okolnich pastvin. Zastag plochy se gni nasledové:

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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Novostavba stdje pro chov skotu 10A m
Dojirna 271
Hnojists 348 nf
Jimka na hndivku 70 nf
Kafilerni box 6 M
Manipulaini plocha 659 M
Komunikace 1072
Nowve zasta¥na plocha celkem: 3 447°m

Celkova zastaina plocha po provedeni novostaveb se&t&vo cca 3447 fn
Vystavba probhne v sousedstvi stavajiciho arealu, kde dojde Horzazengdélské pidy.
Novostavby nebudou zasahovat do pozionkenych k plgni funkci lesa (PUPFL).
Chrarené tzemi
Posuzovany za#én nezasahuje do Zadného ze zW&dtragnych Gzemi frody ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb., v platn&mizn
Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chréné GUzemi ve smyslu zakoa20/1987 Sh., o statni pamatkove&ipé
v platném zgini.

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvl&sthrargnych tuzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného zZémdotena.

Ochranna pasma lesnich pofog8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sb. nejsou poloho
a vlivy posuzovaného z&mu dotena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemriichodzemnich inZenyrskych siti ve spfgwmych
sprav@ nejsou zamrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v argébdle
projektu.

Obecr chrarené prirodni prvky
Ve vlastnim arealu ani jehésném sousedstvi se nenachazeji.

B.I1l.2. Voda

Pramérna celoréni spoteba vody na farthRegice byla vyislena na 2 794 ffrok.
Voda bude zajigha @ipojenim na stavajici vlastni vodni zdroj. Zdrop@statén¢ kapacitni.
Potrebu vody je mozné roztit do nasledujicich kategorii.
a) Voda k napajeni 2 198°mok™*
b) Voda pro desinfekci staje 3,5 mok*
c) Voda pro dojirnu a mégéici 533 nt.rok*
d) voda pro sanitarni zazemi 66.rak*
Po realizaci navrhované stavby dojde k vyznamnémy$eni spdeby vody oproti
puvodnimu stavu, zdroj vody ma dostateu kapacitu. Bhem vystavby bude sgeba vody
zanedbatelna, nebweétSina stavebnich materié{beton) bude na stavbiiyazena.

B. Il. 3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Material bude zajivat dodavatel stavby. Nova stdj pro chov skotuebtwdiena
ocelovymi prvky a gesni pla8 bude pokryt sklolaminatovou krytinou, hala budela@ma
vyrobcem ukenym na zaklad vybéru investora. Spétba elektrické energie bude
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zabezpéena ze stavajicich rozvibdve stavajicich objektech investora. V daefjystavby bude
zanedbatelna a v ddlprovozu se nebude vyznaiiisit od pivodni spoteby.

Potreba krmiva na fartse bude nasleduijici:
Objemova krmiva: 111,55 DJ x 4,5 t zkrmitelné syfivk = 502 tun/rok
Jadrna krmiva: 117,95 DJ x 6 kg/ks/den x 366/bk = 259 t/rok

Ostatni:

Déle bude pdeba utité mnozstvi léiv, dezinfeknich, dezinsednich a deratizaich
prostedki. Toto mnoZstvi je vzhledem k vySe uvedenym polotk@anedbatelné. Zdhto
poloZzek jsou nejvyznandjsi prostedky pro dezinfekce dojiciho idaeni, kterych bude
potieba do 100 kg.rok MnoZstvi pouZitych dezinfekich prostedki je zavislé na pouZitém
typu dojirny. Bzné chemické prosgdky na proplachy a dezinfekci dojicihaizani (nap.
SAVAGRO A, SAVAGRO K a dalSi) p#t do skupiny chemickych latek vykazujicich
nebezpeéné vlastnosti (fevazre Zziraviny) ve smyslu 8 5 zakona. 350/2011 Sb.
o chemickych latkdch a chemickych&sith, v platném zmi.

B. Il. 4. Néroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovany za#én leZi v sousedstvi stavajici farmy, kde investmsgodéi. Pozemek,
na kterém je navrzengeSena stavba,fimo sousedi se stavajictalovou komunikaci.
Komunikace slouzi pro provoz zédglskych vozidel, a to pouze jakdiezd k pozemim
sousedicim s touto komunikaci. Svymi navrhovymiapaetry dostéuje pro napojeni
navrhované stavby.

Ucelova komunikace je napojena na mistni komunikaobai Retice. Kapacita
komunikaci je dostaijici a neni nutno ji v souvislosti s realizaci zamzvySovat.

Doprava se od farmy rogllje cca ¥2 fimo na obhospodavané pozemky a %2 na
prilehlou &elovou komunikaci. Doprava bude realizovana taly, s minimalizoval pijezd
pies obec, Kemuz povede maximalni vyuZiti a vytizeni vozidelr&mci stavby se v okoli
stdje vybuduji manipuémi plochy s cilem snadné manipulace a udrZzovamadm.
Vnitroarealové komunikace budou zpéra.

Dopravu je mozno roztit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a bbdo
vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahuestaich praci budou vyuzivany lehké
i téZzké nakladni automobily ¢inych tym. Primérny denni pohyb vozidel nelzefquiem
stanovit. Naiist dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni miea stroje) bud€asow
omezeny a nevyznamny. VeSkera doprava se budealoty&e uvedenych komunikaci.

Zasobovani arealu chovu skotu je za@i&no pevazi traktory s navsem,
nakladnimi automobily bude odvazeno mléko, dopramde probihat po vySe uvedenych
komunikacich.

Zatizeni dopravni gitvyvolava pravidelny odvoz mléka. Narazolude do arealu
piivazeno krmivo, stelivo z obhospddaanych pozemk Narazo¥ bude odvazen liip
a hnojivka ke hnojeni na obhospddaané pozemky. Dale dochazi k manipulaci séatyi
(odvazeni), cestdm dalSiho personalu, vetgina podob&s K vyznamnému navySeni
intenzity dopravy nedojde, né&vbudou vyuZivany pro ifppravu objem&si transportni
prostedky s vySSi nosnosti. Dopravu je mozno povazayvaiexyznamny vliv.

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charakiBwsavadni provoz farmy byl
podmirén dopravou prakticky stejného charakteru, z tohmtbledu nedojde tedy k zadné
zasadni zrmé. Vzhledem k celkové dopravni 2at na gilehlych komunikacich, které slouzi
pouze pro zewudlsky provoz a obyvatele ob&egice se v3ak jedna o nevyznamny vliv.
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B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.1ll. 1. Ovzdusi

Pt provozovani zivéisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (yykrmiva,
steliva, vykaly) latky, které Zisobuji zneistovani ovzdusi. Z&chto latek je nejvyznandjsi
vznik amoniaku v menSich mnozstvich pak vznik&dwdik, pachové latky a oxid ubily.

Emise mohou v zasadvliviiovat pouze ovzdusSi v nejblizSim okoli stajovyched.
Tyto koncentrace neovlivni negativmadravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim prastli
se diky dostatsmémuredéni vétracim vzduchem negativnimigmobem neprojevi.

Z hlediska zgazeni do kategorie zdfojzneiStovani ovzdusi podle ifpohy ¢. 2
k zdkonuc¢. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, se nejedna o vyjmenovany stacionarnijzdro
zarazeny pod bodem 8. ,,Chov hospégld/ch zvfat s celkovou réni emisi amoniaku nad 5 t
véetre.”, emise je v tomto ipack nizSi. Pro tyto zdroje nejsou ve vyhlagcet15/2012 Sb.,

0 pripustné Urovni zn@Stovani a provedeniékterych dalSich ustanoveni zdkona o océiran
ovzdusi, uvedeny technické podminky provozu.

Amoniak:
Pro vypa@et emisi byly pouzity emisni faktory uvedené veswiiku MZP 12/2011, kde
jsou pro skot stanoveny nasledujici emisni faktompniaku.

telata, jalovice, byci
13,7 kg N¥ks.rok

dojnice

Celkovy emisni faktor: 24,5 kg NH/Kks.rok

z toho: stgj 6,0 kg N¥ks.rok 10,0 kg NHks.rok
hni;j 1,7 kg NH/Kks.rok 2,5 kg NHks.rok
aplikace 6,0 kg Nifks.rok 12,0 kg NHks.rok

Piavodni stav emisi z arealu dle ustajeného ptu zvirat:
V arealu byl hidj skladovan, a proto byla do vy§ta emisi z arealu zahrnuta emise ze stdji
a skladovani hnoje:

Objekt Pocet (ks) Hmotnostni tok Hmotnostni tok Pramérny
amoniaku (kg/rok) | amoniaku (g/hod) [ hmotnostni tok
amoniaku (g/s)
Dojnice 32 400 45,7 0,0127
Jalovice 3] 238,7, 27,2 0,0074
Telata MV 10 77 8,8 0,0024
Celkem 715,7, 81,7009 0,0227
Celkova emise z aredlu: 9 098 kg N¢&tok™
Stav emisi z arealu po dostawba zménach:
Objekt Pocet (ks) Hmotnostni tok Hmotnostni tok Pramérny
amoniaku (kg/rok) | amoniaku (g/hod) | hmotnostni tok
amoniaku (g/s)
Dojnice 70 875 99,9 0,0277
Jalovice 44 346,5 39,6 0,0110
Telata MV 20 154 17,6 0,0049
Celkem 1375,5 157,0205 0,0434

Celkova emise z aredlu dle ustajeného P zviiat bude max: 1 375,5 kg Nklrok™
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Zdrojem znéiStovani ovzduSi neni jen posuzovana technologie ardtdjale
k zentdélskému zdroji nalezi iplochy rostlinné vyrobycianosti, pokud jsou spojeny
s nakladanim latkami uvadijicimi emise amoniaku pochézejicimi z provozu gro

Je tedy naprosta‘@jmeé, Ze satasti zdroje je i pole, na které je,thnyvazen, celkové
emise jsou tedy vysSi, ale jsou rozptylené &aiploSe.

Celkova emise z chovu skotu a ploch rostlinné vyrghb(ptvodni) je:
32*24,5 + 41*13,7 = 345,7 kg NH.rok™

Celkova emise z chovu skotu a ploch rostlinné vyrgbpo zmgnach v areélu bude:
70*24,5 + 65*13,7 =2 605,5 kg NH.rok ™

Lze tedy konstatovat, Ze vystavbou nové staje eloj@ zvySeni emisi oproti

puvodnimu stavu.
V novém objektu budou ale vyuZity snizujici teclogi emisi amoniaku (pravidelny odkliz
exkremeni 2x denr Ize vyuzit procento snizeni emisi amoniaku 10 gépechani hnoje
v klidu, lze vyuzit procento snizeni emisi amonidRk6. Sodasti zdroje zn@sSt'ovani budou
i plochy, na které bude Bpvyvazen, tyto emise jsou vSak rozpresty na velkou plochu a
jejich vliv nebude patrny.

Predpokladem pro mozZnost pouZiti a uznéni sniZzujieécnologii emisi amoniaku je
zpracovani planu zavedeni zasad spravné&a#ské praxe a jeho schvaleni krajskypadem
Jihateského kraje.

Pachové latky:

Pro posouzeni pachovych latek se pouziva metoddim(zaejvice objektivni
zhodnoceni) zvejrénd v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chowi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmindkito metoda v s@asné dob
neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasmageeramezi filohy oznameni, &etns
vypoctu OP provedeného dle vySe uvedené metodiky al@duaného poétu ustdjenych
zvitat. Vypaitem v giloze oznameni bylo doloZeno, Ze Uzemi zasaZen@pg@aai latkami
nezasahuje objekty hygienické ochrany.

Za hlavni zdroje emisi pachovych latekijeba povazovat:

- vlastni stgj (vyduchy veigtSe, otekené bani s€ny)

- jimka na hnajvku, jedna se o novou jimku, do které bude natBhajivka z hnojisé
a vody z dojirny, vzhledem k malé ploSe nevznik&gidné vyznamijSi emise
pachovych latek

- hnojist — skladovany hifj bude ponechéan v klidu do vytkeni @irodni krusty, z toho
vyplyva, Zze nevznikaji Zadné vyzna#si emise pachovych latek.

Vzhledem k vySe uvedenému jéepmé, Ze za hlavni zdroj pachovych latek je nutné
povazovat vlastni std;.

Prach:

Zdrojem prachu v ze#délskych provozech jeipdevsim stlani a krmeni. \fipact
nového stavu na farkmse jednd o stlani slamou. U stelivové slamy je mdoidvazovat
s celkovou prasnosti zhruba 0,1 %. Prasnost zessi® provedené vystavimové staje, bude
pii spotebs 130 t.rok" &init cca 0,13 t.rok. Dal$im zdrojem pra$nostiihe byt krmeni.
MnozZstvi prachu je obtizné zhodnotit a je zavidéruhu krmiva — &Si ze Sral, nulova ze
senaze a sildZe. Vzhledem k pouzité technologiiekimkdy se krmna davkatipravuje
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v michacim krmném voze a na krmnylge zakladana namichana, bude prasnost z krmeni
minimalni. V tomto pipac neni prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povaZzovat za mobilni (liniovy) gdzneistovani ovzdusi, jedna
se 0 pohyb motorovych vozidel zaj§icich dovoz krmiva, steliva, odvoz hnoje, iatj
mléka apod. Za hlavni z&iét'ujici latky je nutné povazovat prach z komunikaeiyfukove
plyny z vozidel. Pimérny pohyb osobnich automobijl nakladnich automoliil a traktofi
S nastartovanym motorem zabeagéich obsluhu arealu souvisejici s choventatw arealu
bude max. 5 minut na vozidlo. Produkce &@#@jicich latek bude velice nizka, v praxi
obtizrt mefitelnd a z pohledu ziE&téni ovzduSi nevyznamnd. iiBpévky dopravnich
prostedki zabezpéujicich zasobovani farmy k emisim na komunikaciclddy roviz
nevyznamné.

B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru miovky nevznikaji, veSkera tekuta slozka exkremeet
vsakovana podestylkou. Znového hngjiSa manipulanich ploch jsou odvaay
kontaminované dé&své vody do nové jimky na hrisjku v mnoZstvi cca 502,3¥nok.

Z dojirny budou odvathy oplachové vody z mytiekarny a propladh dojeni
v mnoZstvi cca 536,5 hulo nové jimky s kapacitou 346°m

Dale budou vznikat odpadni vody splaskové ze suitiélzazemi cca 59 ¥nok, které
budou odvaghy do jimky s kapacitou 10

De¥ova voda z nekontaminovanych zp&wych ploch a $ech objeki bude
vsakovana na pozemku investora. Obsah jimky naakanbvané vody bude vyvazen na
obhospodivané pozemky. Aplikace bude pro¢ad v souladu s obeérmplatnymi gedpisy
na ochranu podzemnich a povrchovych vod v soulgdarem organického hnojeni.

B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zdkon o odpadech85/2001 Sb., v plathém éni,
klasifikace odpatl je provadna dle vyhlasky 381/2001 Sb., kterou se stanovialkgt
odpadi, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpédh stal pro ely vyvozu atd.

Produkci odpadl mizeme rozdlit podle casoveho obdobi jejich vzniku:
» odpady vznikajici p vystavie

e odpady z provozu

» odpady vznikajici p havarii

V doke stavby vznikne odpad inertniho charakteru ze staiv&innosti. Vznikajici
odpad (sms betonu, cihel, keramiky, kabely, Zelezo, oceblani materialy, sns
stavebnich a demdhich odpad apod.) bude zneSkadvat stavebni firma provéjci
stavebni prace. Odpady budaegnosts predany k dalSimu vyuziti (n&precyklaci), odpady
které nelze dale vyuzit budou odsthay uloZzenim na povolenou skladku dle druhu
a kategorie odpadu.
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Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 1501 04 O
Obaly obsahuijici zbytky nebezsch latek 1501 10 N
nebo obalydmito latkami zneistené

Smesi nebo oddlené frakce 17 01 07 O
betonu, cihel, keramiky bez NL

Dievo 170201 @)
Zelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 O
Izolagni materialy bez NL 17 06 04 O
Jiné stavebni a dematii odpady obsahujici NL 17 09 03 N
Smésné stavebni a dematii 170904 O

odpady bez NL

Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apodze
vykopova zemina a hluSina bude vyuZita v aredler&tnim Upravam okoli objekt Na
stavenisti budou odpady ukladanyideng.

Za provozu bude nejvyznarjaim produktem z chovu skotu v arealuifrktery Ize
zaradit pod katalogoveéislo 02 01 06 zwéeci trus, mo, hnij (véetnd zngisténé slamy),
kapalné odpady, sotet’ované oddlerg a zpracovavané mimo misto vzniku a podiéopy
¢. 3 k vyhlasce. 274/1998 Sb., o skladovani aigpbu pouzivani hnojiwini produkce hnoje
u telat 13,9 t/rok na 1 DJ, u jalovic 11,1 t/rokInBJ, u dojnic 11,5 t/rok na 1 DJ.

Pavodni stav

Kategorie iﬂés?ﬁt koeggient DJ Roéhnrzo[}(re(;gljkce Roénri] r[])(r)j_)edukce
Dojnice 32 1,2 38,4 11,5 | t/rok 441,6t/rok
Jalovice 31 0,66 20,6/ 11,1 | t/rok 228, Tt/rok
Telata MV 10 0,15 1,5/ 13,9 | t/rok 20,9t/rok
Celkem rok 60,4995 691,1 t/rok
Novy stav

Kategorie iﬂés?ﬁt koeggient DJ Roéhnrzo[}(re(;gljkce Roénri] r[])(r)j_)edukce
Dojnice 70 1,2 84| 115 | t/rok 966,0t/rok
Jalovice 45 0,75 33,75 11,1 | t/rok 374,6t/rok
Telata MV 20 0,15 3| 13,9 | t/rok 41, 7t/rok
Celkem rok 132,15 1382 t/rok

Ze zemddélského hlediska hij nepovazujeme za odpad, ale za cenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni keny pady ani vyhovujici gdni
arodnosti.
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Krom¢ uvedenych materi@dlbudou za provozu farmy produkovany obvyklé odpady
pro zemtdélské provozy (odpady z krmiv, odpady zil§ zaivky a pod.). Tyto odpady
budou pedavany jinym odbornym subjeékn k odstragni (veterind, odb. firma).

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Odpadni plasty 020104 O
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 150102 O
Znedisténé ostré fedmety 18 02 01 N
Odpady na jejichz sib a shromadovani jsou 18 02 02 N
kladeny néroky z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichz s a shromadovani nejsou 18 02 03 O
kladeny néroky z hlediska prevence infekce

Nepouzitelna l&va 18 02 08 N
Zarivky 2001 21 N

V pribéhu roku dochazi k uhynu 2zet, i kdyZz vtomto fipad Ize uvaZovat
0 porerné nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S timto materialeino zachazet v souladu se
zakonemt. 166/1999 Sb., o veterinarnigp@ o zmén¢ neékterych souvisejicich zakénJejich
docasné uskladini pred likvidaci odbornou firmou bude prowdmb v kafilernim boxu.

V réamci provozu nize @i vzniku havarijniho stavu dojit k aniku mazadelpaliv
z prostedki mechanizaceipjejich poruchach nebo havariich.ile tak vznikat odpad .
130204 pipadre 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 — vitmé& odpadni motorové,
pirevodové a mazaci olejefipadré odpad zeminy zrigsténé ropnymi latkami (170503 -
zemina obsahujici nebezpe latky) — kategorie N. Tyto druhy odgapk nutno likvidovat
podle islusnych pedpigi odpadového hospoitdvi ve vazb na ochranu vod ipd
znegisténim ropnymi latkami.

DalSim moznym havarijnim stavem je pozar ohjektejwtSi objem odpai bude
v tomto @ipact predstavovat stavebnitsu Smésné stavebni a dematii odpady neuvedené
pod c¢isly odpad 170901, 2170902 a 170903 (kaislo 170904 — kategorie O)fipadre
s ukitym podilem odpadu — Jiné stavebni a detmblodpady obsahujici nebezpé latky,
smesny stavebni odpad (k.170903 — kategorie N).

B. lll. 4. Ostatni

Hluk v obdobi vystavby:

V priabéhu vystavby nmize nastataso¥ omezené a aasné zvyseni hladiny hluku
avibraci vé&sné blizkosti staveniStv disledku pouziti stavebnich stiigj zvlast pri
provadni zemnich praci jako jsou terénni Gpravy, vykoklad. DalSim moZnym zdrojem
vibraci budou &které stavebni prace, jako je h&rn a vibrovani nap pii betonazi. Tyto
¢innosti budou provashy vyhradg v denni dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty v zastatgném Uzemi obce jsou od aredlu vzdaleny min. 138 pmpto se nemkava,
Ze budou fekraieny povolené hodnoty u nejblizSich obytnych ohjekt

Hluk v obdobi provozu:
Stav akustické situace se posuzuje podléizdai vlady¢. 272/2011 Sb. o ochran
zdravi ed nepiznivymi &inky hluku a vibraci je zakladni normovanou ekverghi
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hladinou akustického tlaku ve venkovnim prostora genni dobu v danénmipact 50 dB.
V zajmovém Uzemi stavby nebylyeieny hlukové porery.

Pfi provozovéni staji dochazi z pohledu moZznych wvlima hlukovou situaci
k nasledujicim¢innostem: manipulaci se zaty a krmivy, stelivem, hnojem, mlékem, kdy
budou provozovanashnd silnéni vozidla (gevazre ndkladni automobily a traktory).

Staj je vtomto smyslu umista v dostaténé vzdalenosti 130 m od nejblizSi obytné
zastavby, dochézi k oddéleni oprofivpdnimu stavu, a tak je zcela vyt@amo negativni
ovlivnéni nejbliz&i obytné zastavby a jejich venkovnicbspor hlukem z provozu staji. Utlum
akustického tlaku ve venkovnim prostoru je vzhledenedalenosti dostatay a tak lze
s jistotou @ekavat na hranicich obytné zastavby, &pinvySe uvedenych hodnot nejvyssi
piipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku Avemkovnim prostoru LAeq = 50 dB pro
denni dobu resp. 40 dB prodmd dobu.

Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Z@spvek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zastavbni vyznamny a dopravni zatizeni spojené
s provozem staje bude shodnéisqanim stavem a vyznamse neprojevi. Maxima dopravy
nastavaji v obdobi dovozu krmiva na farmu (kitie® na silaz) a v obdobi odvozu hnoje. Tato
denni maxima dopravy nebudou odliSna odiasoého stavu.

Zadné z technologickych #aeni ani jizda silgnich dopravnich progdki nebude
zdrojem nadlimitnich hodnot vibraci a to jak vetimich prostorech stavby, tak &méchto
prostor v mife poSkozujici zdravi obyvat&lpracovniki ani stavebni staviiehlych objek.
Zareni

Navrhované objekty (staj, dojirna, jimka) nejsouropeim ionizujiciho, ani
neionizujiciho (elektromagnetickéhoieai) ve smyslu zakon& 18/1997 Sb., o mirovém
vyuzivani jaderné energie a ionizujicihderd a zakona. 258/2000 Sb., o ochrawerejného
zdravi. Ri realizaci ani v provozu se nieupoklada provozovani ot@nych generatér
vysokych a velmi vysokych frekvenci anifizeni, ktera by takové generatory obsahovala,
tj. zaizeni, kterd by mohla bytigodcem nefiznivych &inka elektromagnetického #ni na
zdravi ve smyslu N#zeni viady¢. 480/2001 Sb. o ochranzdravi ged neionizujicim
z&enim.

Radonovy piizkum v prostoru stavby nebyl zpracovan, stdj irdajijsou navrzeny
jako prowtravané stavby a nebude zde tedy dochazet k hrarheationu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

M¢ésto Blatna se nachazi cca 19 km se¥eod Strakonic v severnfasti okresu
Strakonice. Osad®&etice nema vlastni samospravu a nalezi spolessastmi Blatenka,
Cekanice, Drahenicky Malkov, Rikov, Jindichovice, Mikice, Skaléany pod spravu ssta
Blatna, Zije zde celkem cca 6 644 obyvatel. Ve tniamsad Retice pak 88 obyvatel.
Katastralni tzemi Blatnd ma rozlohu cca 1 362 heent néaleZi dle geomorfologického
gleréni do systému Hercynského, subsystému Hercynskéripgitovincie Ceska vysdina,
subprovincieCesko-moravska subprovincie, oblastiesiteska pahorkatina, celku Blatenska
pahorkatina, podcelku Hordiavicka pahorkatina, okrsku Blatenska kotlina.

Rozsah nadniskych vySek blizkého okoli se pohybuje od 440 do @8n. m., Uzemi
osadyRegice lezi cca 445 m n.m. Posuzované Gzemi je aghwgtho tokem Lomnice (Jesec)
CHP 1-08-04-009, ktera se vléva zleva do Otavy weéutizvodni nadrze Orlik. Katastr Ize
z hlediska krajingského hodnotit jako celek stpnérnou az zvySenou ekologickou
a estetickou hodnotou.

NejblizSimi vyznamnymi krajinnymi prvky ze z&konaop rybniky Hajansky
aRegicky, které sousedi s pozemkem pro vystavbu. \irSirdkoli zangru se vyskytuji
nasledujici chr&mdé Gzemi: frodni rezervace DolejSi rybnik (cca 1 km zagdptirodni
pamatka Blatna (cca 1 km jihovychadinVlastni osadaketice a posuzovany zam lezi
mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Pamatné stromy. V SirSim okoli se nachazeji spfggadicky hodnotné skupiny
drevin ¢i solitery.

Zamer neni umisin v prostoru, ktery by mohl byt ozfen jako vyznamné Gzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vymna

Z hlediska starych ekologickych #ai nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuZziti
pozemk znamy Zadné informace vedouciilegpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti priesti se nejedna o vyznagnadlimitré ovlivnénou
lokalitu.
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C.Il. CHARAKTERISTIKA SOU CASNEHO STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOT CENEM UZEMI

C.I1l.1. OvzduSi a klima

Uzemi obce Blatnagast Retice Ize z klimatického hlediska izalit dle Quitta do
mirn¢ teplé oblasti, MT 7Recice lezi v nadmiské vySce cca 445 m.n.m.

Patet letnich di 30 — 40 dd
Patet drii v roce s teplotou 1%C a vice 140 — 160 dn
Patet mrazovych din 110 - 130 din
Patet ledovych df 40 — 50 da
Primérna teplota v lednu -2az-"@
Primérnd teplota \ervenci 16 az 17C
Primérna teplota v dubnu 6 az°C
Primérna teplota wijnu 7 az 8°C
Praimérny patet dni za rok se srazkami nad 1 mm 100 — 120 dn
Srazkovy uhrn za vegetai obdobi 400 — 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Patet dni v roce se sthovou pokryvkou 60 — 80 dn
Patet dmi zamr&enych 120 — 150 dn
Patet dri jasnych 40 - 50 drid

Klimatologické charakteristiky z nejblizSi stani€ecelovice 510 m.n.m.
Primérné teploty véC

| Il [l I\ V VI VII VIII IX X XI XII rok
-2,9 -1,6 2,5 6,7 12,1 15, 16,/ 16,1 12,7 7,3 1915 7,1

Na kvalitu ovzdusi maji vlivigvladajici snary vétru.
Pro lokalitu Hajany plati nasledujici Udajéainosti hlavnich semi vétru:

Smervétru | S SV V Y J JZ Y4 SZ Be#iri
Cetnost % 5,00 12,60 13,10 8,50 3,10 10,10 27,10 9010, | 9,60

N 1Y

S nejvysSicetnosti je v lokalit zastoupeno proédi vétra Z dale pak ¥try V a SV.
PredevSim V, SV, S, JV, Jétry jsou pro uvedenou lokalitufiznivé, neb6é odvadji
Skodliviny emitované ze stéji mimo obytnou zastagboe.

Praimérné srazky v mm ze stanice Kocelovice 510 m n. m.:

I Il Il v \4 \i Vil VIiI IX X Xl Xl rok
32 27 31 44 63 72 87 70 45 44 3% 3| 58p

Zne&disténi ovzdusi
Na zaklad polohy zamdru v otewené krajig lze predpokladat, Ze jde o Uzemi
s dobrou prostravanosti, v okoli se nevyskytuji Zzadné vyzngigiredroje emisi.

Kvalita ovzduSi v okoli z&mmu je ovliviovana pedevsSim lokélnimi topenisti
v zasta¥ném Uzemi a dopravou. Vlastni posuzovany arédbiva k zneéisteni ovzdusi
pouze produkci pachovych latek a produkci amonittera je vyhodnocenadasti B.III.1.
Ovzdusi. Zné&isténi ovzdusi produkované zedtlskymi objekty, ve srovnani simyslem
a dopravou je v SirSim kontextu zanedbatelné. \ddrte k tomu, Ze se v blizkosti zém
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neprovadi kontinualni #fieni, je stanoveni soasného imisniho pozadi zme
problematické. Pro tento z&mby v Uvahu pipadalo gedevSim zn&Sténi amoniakem
z drobnych cholr hospodéského zviectva v obci. Vzhledem k vlastnostem amoniaku,ykter
se ve volné atmosfé pongrné rychle rozklada a drobnych chiowbyva, nejsou z hlediska
pozadi drobné chovy vyznamné.

C.ll.2. Voda

Posuzované Uzemidsta BlatnagastRecice (zenédelsky areédl a jeho sousedstvi) je
odvodiovano povrchovym odtokem k toku Lomni€#iP 1-08-04-009, ktera se vléva zleva
do Otavy ve vzduti vodni nadrze Orlik. Posuzovadyiz nijak vyznamg neovlivni
vodohospodi&ské porndry v zajmovém Uzemi. Aredl je zadsobovan ze staVmjicvodniho
zdroje. Z hlediska ochrany povrchovych i podzemniotd bude nutné zajistit nepropustnost
hnojisg&, podlah ve staji, jimek a potrubi.

Posuzovany areal nelezi v CHOPAV, v blizkosti senacbazi ochranna pasma
vodnich zdraj. Katastrélni Uzemi Blatna neni zranitelnou oblafid Nd&izeni vlady
¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblaataim programu.

C.1.3. Pida

Stavby zasahuji mimo stavajici aredl. Pozemek siavbu je veden jako trvaly
travni porost a je s@asti zemdelského mdniho fondu (ZPF) a nebyl dosud vyjmut. Stavbou
nebudou daeny pozemky uené k plgni funkce lesa. Stavba bude zasahovat na pozemky,
které jsou sotasti zemidélského mdniho fondu (ZPF) a vyZaduje zabor ZPF a bude nutné
provést jejich vysti vrozsahu cca 5 000 4ma zaklad postupu daného "Metodickym
pokynem odboru ochrany lesa édy MZP z 1.10.1996.j. OOLP/1067/96 k odnimaniigy
ze zenddélského mdniho fondu podle zdkon& 334/1992 Sb., o ochrarzentdélského
pudniho fondu, v platném 2ni zakona. Bda je dle vyhlasSky. 48/2011 Sb., o stanovetiic
ochrany fady, zdazena do V.itdy ochrany. Svrchni kulturni vrstvy zemin pod $@wi
budou skryty a odfler¢ deponovany a nasletlmyuzity k terénnim Upravam v okoli objékt

Pida v misk realizace zagru je z&dgazena do BPEJ 5.67.01
Popis BPEJ:
1. ¢islice - gisluSnost ke klimatickému regionu

5 - region MT2, mira teply, mirrg vihky; suma teplot nad + 1T 2 200 -2 500; m.
ro¢ni teplota 7 - 8C; pramérny raéni Uhrn srdZzek 550 - 650 mm; praépddobnost
suchych vegetmich obdobi 15 - 30 %, vlahova jistota 4 - 10

2. a 3cislice ukuje prislusnost k ufité hlavni mdni jednotce

67 — Glejové pdy melkych adoli a rovinnych cetkpii vodnich tocich; sedre tézké az
velmi t€zké, zamokené, po odvodini vhodné pevazi pro louky.

4. ¢islice stanovuje kombinace svaZzitosti a expozicek®vym stranam

sklonitost expozice
0 rovina vSesirna

5. ¢islice vyjaduje kombinaci hloubky a skeletovitostigniho profilu

skeletovitost hloubka
1 slak¥skeletovité fida stedre hluboka
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Zne&iisténi pad

Kontaminace fidy v okoli posuzovaného z&m nebyla proviovana. Vzhledem
k charakteru dosavadniho vyuZziti pozénko zemnddélské Eely (zengdélska pida) nelze
kontaminaci pedpokladat.

C.Il. 4. Horninové prostiredi a gcirodni zdroje.

Posuzovand lokalita neni vyrazdotena z pohledu horninového priesti. Vystavba
posuzovaného z&fru bude realizovana v sousedstvi stavajiciho ¢adeélského arealu,
kontaminaci horninového prdetli nelze fedpokladat. Na vystavbou d@ehych plochach
neni a nebylo nikdy v minulosti prov&tb skladkovani nebo jina likvidace odpadtera by
mohla kontaminovat pra®tdi. Nebyla zde provéda tZba nerostnych a jinych surovin.
Nejedna se o Uzemi poddolované. V Uzemi nejsouoeaite zasoby nerostnych surovin.
Nejedna se o Uzemi ohrozené sesuidyp

C.1l.5. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

Vystavba probhne v sousedstvijiz existujiciho zé&mlského arealu.Prostor
stavenist neni gihodny pro rozvoj populaci zvl&thrargnych nebo regionaénvyznamnych
vybéh pro ustajené zidta Toto Uzemi obsahuje nglis hodnotné spotenstvi rostlin, které
se vyskytuje v analogickych lokalitach v okol tohoto divodu lze pedpokladat, ze
podrobny piizkum lokality neni nutny a vyskyt zvli&thrargnych druli rostlin dle vyhlasky
MZP ¢&.395/1992 Sbh. k zakond. 114/1992 Sb. o ochramptirody a krajiny Ize prakticky
vylougit.

Na posuzovaneé lokafitie ponerné chudé zastoupeni fauny, podera gedevsim
malo pestrou flérou a blizkosti stavajici staj&kladovacich objekt Na doteném pozemku
se nenachazeji zadnéediny, v okoli se nachazeji mimolesni porostewih (doprovodna
zelei podél komunikaci, vodnich tékzeler zahrad atp.), které nebudou zéiem doteny.

V arealu a v mist vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systémuogicéé
stability (USES), ani zvla&tchrargna Uzemi, firodni parky¢i vyznamné krajinné prvky.
Posuzovany za#én lezi mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Vlastni Gzemi stavby neni 2abvané nad miru unosného zatiZeni a nejedna se ani
0 Uzemi hustzalidrené.

V okoli zan®ru se nevyskytuji lesni porosty.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavazgsi problémy Ziveisné vyroby z hlediska moznych uivna Zivotni
prostedi Ize povaZovat:

* zne&isténi ovzdusSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamwlivréni obyvatel,

» aplikaci statkovych hnojiv na zemlské pozemky s moznosttghnojovani pdy

a kontaminaci prosedi,

Dalsi vlivy na Zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V pipads posuzované vystavby stajeRecici nelze dalsi vyznamné vlivy vzhledem
k umiseni predpokladat.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovliviéni obyvatel v blizkosti za#nu béhem doby vystavby je vzhledem
k rozsahu stavby nevyznamnécaso¥ omezené. Tyto vlivy (prasSnost, hluk) budou
soustedny pouze daiasoveho obdobi vymezeného realizaci stavby. Vzhiekdeharakteru
provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, ipmypni vliivy a (&inky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativnasazeno.

V dobke provozu stdje je naruSeni fakiggohody pachy z chawvzvirat v arealu za vySe
uvedenych podminek nepraygbdobné. Hlavnim /odem omezeni paghje moderni
technologie chovu a skladovani hnoje na zabaapEm hnojisti, které je z hlediska produkce

viv s

Navrzena technologickd #aeni, ¢i technologické postupy, nebudou zdrojem
nadlimitniho hluku emitovaného ¥nobjekii. NejvysSi pipustné hodnoty hluku ve
venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB a prénhaobu 40 dB nebudou vlivem zém
piekrateny. NejblizSi obytny objekt je od nejblizSi stajlalen cca 670 m, tato vzdalenost je
dostaténa a tento objekt nebuje ovligm v ramci stavby ani nasledného provozu. Obsluha
stdji mechanizaci se ném, vlivy budou tedy shodné se sasnym stavem.

Negativie mohou obyvatelé vnimat zdpachi pozvazeni statkovych hnojiv na
zentdelské pozemky. Minimalizacesthto vlivi bude zajifina vhod® sestavenym planem
organického hnojeni. Bude se vSak jednéaspo¥ omezené fsobeni, které je mozné ve
venkovském progedi akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pies jednotlivé slozky Zzivotniho praetli
(voda, mda, ovzduSi) se ro¥a negredpokladaji a celkova produkce amoniaku a pachovych
latek neni natolik vyznamna, aby mohkgak ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany
ovzduSi ve vztahu k objakh hygienické ochrany jéeSena navrhem ochranného pasma
chovu, ktery je satésti ozndmenicést F).

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realza@neru a kontrol ze
strany odpowdnych organ neni gredpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

V piipact socialt ekonomického vlivu zasmu nelze hovtit o zlepSeni¢i zhorSeni
souwasného stavu. V souvislosti s modernizaci arealhzmiknou nova pracovni mista,
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protoZe obsluhu, vzhledem kgzhodu na nové moderni technologie, zajisti stévaji
pracovnici.

D.I.2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno p@iat s nefliS vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména i manipulaci se stavebnimi materialghlem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a wenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je moZné eliminbwhodnou
organizaci vystavby — zkrépi a U0klid vozovek. Vzhledem kumdsi stavenidt Ize
predpokladat, Ze v zast&we ¢asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzduSi podilet emisemi amoniaku, £O
a v zanedbaném mnozZstvi také dalSich pachovydk laeré se uvaluji z exkrement zvitat.
Ty budou v ovzduSi obklopujicim stajovy prostor ateny v natolik nizké koncentraci, Ze se
jejich vliv na ovzdusi nijak negati¢nneprojevi. Problematika ochrany ovzdusi ve vztahu
k objektim hygienické ochrany jgeSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery j@stou
oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSajmovém uUzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.1.3. Vlivy navodu

Realizaci zarru nedojde ke zim¢ stavajicich odtokovych paini v Uzemi. Defové
vody ze gtech a nekontaminovanych zpéwmgch ploch budou odvédy stavajicim
zpasobem na terén a zasakovany. Aplikaci organickyabjiyn maze byt ovliviena
povrchova a podzemni voda v oblasti. Prevened pgipadnymi havariemi je iledné
dodrZzovani aktualizovaného planu organického hriogelale pravidelné proskolovani
pracovniki rozvazejicich organickd hnojiva a pravidelna kolatr jejich ¢innosti. Ri
skladovani a aplikaci statkovych hnojiv a ostatnddpadnich vod musi byiména takova
opateni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych npbdzemnich vod.

V ramci modernizace farmy bude vybudovana nova ginma fugat a opraveno
stavajici izolované hnoji&ipro skladovani hnoje a separatu z farmy.

OhroZeni povrchovych nebo podzemnich vod hroZiipepe hrubého poruseni planu
organického hnojeni a technologické k&ziPodlahy ve stdjich, plocha hnofiSbudou
staveb® provedeny a udrzovany jako nepropustné. bii@g bude skladovana spoie
s kontaminovanymi désvymi vodami a vodami z dojirny v nové Zelezobetanpmce.

D.1.4. Vlivy na padu

Hnojivy i&inek hnoje na pdu je velmi dobry, obsahuje snadno rostlinadijapelné
Ziviny, wetre stimulanich latek, které {sobi na tvorbu biomasyégtovanych rostlin i na
padni Grodnost. Ziviny obsazené v hnoji jsou rostimapiijimany pozvolgji, nez
z pramyslovych hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji je mé&rpohyblivy, nez dusik dodavanymitonyslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci rive sice dochazet, ale pouze fippd piehnojeni, vzhledem
k dostaténému mnoZzstvi ploch kkmu nebude dochazet. Bina separat vyprodukovany
v aredlu bude skladovan na stavajicim hnojiStiedlar, fugat bude skladovan v nové jimce.
Aplikace na pozemky zajisti figun potebnych Zivin afispivA k omezeni davek
pramyslovych hnojiv. Pro udrZzeni Urodnostidy je pak dlezité do jdy dophovat Ziviny a
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organickou hmotu, jeji mnozstvi byém byt takové, aby postavalo k vyhnojeni celé
vymeéry alespa 1 x za 4 roky.

Investor v sotiasné dob obhospodalje cca 134 ha zefdelské pidy z toho cca 60 ha
TTP. Vyprodukovany hij bude pouzivan na plochach v k.u. Blatna, KoceleyiHajany u
Blatné, Tchaoovice, Skakany, Chlum u Blatné, i®zi u Blatné, cozZ je cca 134 ha orriéypa
TTP. Na tyto plochy budefjpadat cca 121 DJ, coz je zatizeni 1 DJ/ha. Obluzspeane
katastry nejsou Zazeny mezi zranitelné oblasti dle iiNani vlady ¢. 262/2012 Sb.,
o stanoveni zranitelnych oblasti a¢ain programu. Zatizeni zelské pidy ZivociSnou
vyrobou je pimérné a nehrozi, Ze by zeéd€lskd pida byla pehnojovana statkovymi
hnojivy. Aplikace organickych hnojiv bude probitdie aktualizovaného planu organického
hnojeni.

K dispozici je cca 134 ha ornéqby, z nichz 10 % tj. 13 ha bude mitjaké omezeni
pro hnojeni (PHO, vodote apod.). Bez omezeni Ize hnojit tedy cca 120 hejiHje treba
veSkerou pdu i tu, kde jsou witd omezeni, ale za dodrZzeni stanovenych zasadolroz
obhospodivanych zerédélskych pozemki je dostaténa a nebude dochazet k jejich
piehnojovani.

D.1.5.  Vlivy na faunu, floru, chranéna tzemi a USES

Zameér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Resade zaréru bude provagha
ve stavajicim arealu v k.0. Blatna. V samotném laraai jeho ¢ésném okoli nejsou zadné
cenné prvky ve smyslu zakonal14/1992 Sh., v platném&mi, které by zagrem mohly byt
ovlivnény. Stavbou nebudou deny lokality soustavy NATURA 2000. Ochrana okolniho
Uzemi bude zabezpena dodrZzovanim provozniltédu a planu organického hnojeni. Stejn
jako v sodasné dob musi byt dodrzena 50 m ochranna pasniaognich pamatek,
piirodnich rezervaci, vodatea rybniki.
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D.Il. ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zém budou patrnéiedevSim na pozemcickimo
dottenych vystavbou.

Navrzené apravy budou mit nepatrny vliv na kvalivotniho prostedi zajmoveé
oblasti. Uzemi, které bude vlivy vlastni stavby &amo, je porrné malé aje vymezeno
ochrannym pasmem chovu. Uuntbhoto ochranného pasma se nenachazi zadnyéayran
objekt.

VyznamrgjSi vlivy na okoli bude mit rozvoz a aplikace statixch hnojiv na
zenedélskou pidu, tyto vlivy budou patrné na p@&mmé velké ploSe cca 134 ha. Vzhledem
k tomu, ze statkova hnojiva (fjp hnojivka) budou aplikovany na pozemky az po delSi¢dob
skladovani, nelze cekavat vyznamné problémy se zdpachem, v ramci agdildoportu;ji
uzivani snizujicich technologii emisi, zaorani Bndp 24 hodCast pozemik k aplikaci
navazuje na Uzemi cenné z hlediska ochrafiipgy — udolni nivy vodnich tak remizky,
prvky uzemniho systému ekologické stability. Z tiwhdivodu je nutné nathto pozemcich
dusledré dodrzovat zasady spravného pouzivani statkovydjivhrkteré budou vymezeny
v planu organického hnojeni. Vliv z&m na slozky Zivotniho prasdi po jeho realizaci
bude co do velikosti maly a z hlediska vyznamnogtio vyznamny.

D. lll. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH
VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI HRANICE

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich wipiesahujicich statni hranice.
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D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT RENI K PREVENCI, VYLOU CENI,

SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Na zéklad projektu s ohledem na popsané a zhodnote$eni navrhované vystavby

staje pro chov skotu Regici a jejich budouciho provozu je mozno konstatp¥atcely zargr
je z ekologického hlediska&ifatelny za dodrzeni nasledujicich podminek:

bude aktualizovan plan organického hnojeni

podlahy stdji, jimky budou provedeny s hydroizglacoti pronikani tekutych slozek
do podlozi

bude zaji&n radny provoz a kontrola jimky a hnojiSjejich vyvazeni dle planu
organického hnojeni v dépkdy jsou vhodné klimatické podminky,

zabraiovat kontaminaci dé&svych vod latkami Skodlivymi vodangjstotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

v piipadt Uniku Ukap ropnych latek na terén realizovat zneSkadrzasazené zeminy
podle zasad nakladani s nebezyyeni odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matéralostatnich potencialnich zdioj
prasnosti,

bude dbano na omezovéani pradnosti z komunikachjéjlidem, pipadré kropenim,

v prostoru staveni§ta nasledé pii provozu technologie nebude pro¢ad likvidace
odpad: spalovanim,

bude zaji&no optimalni provtravani staji z d@vodu dostaténé obnEny vzduchu
v objektech,

z hlediska ochrany krajinného raresit objekty staji ve gtlivé barevné kombinaci
switlych omitek, tmavsSich architektonickych pivk(Stity, vrata) a s preferenci
piirodnich materidl a girodnich odstia, s vylowtenim reflexnich materiéla vyrazné
barevné kombinace,

dusledre rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnindcemi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi BeAi plevel,

udrzovani celého arealudistot a paadku, nezastané plochy pravidekh oSetovat
a tim zamezit $éni pleve,

stavebni odpady nebudou likvidovany zahrabavanibo nekladanim do terénnich
nerovnosti,

v dalSich stupnich projektové dokumentace speaifikprostory pro shromdbvani
nebezpénych odpad, pripadré latek Skodlivych vodam; zneSkosii nebezpénych
odpad realizovat pouze na smluvnim zakiaodbornou firmou,

odpady budou ukladanyiidéné a likvidovany v souladu s platnou legislativou,

pravidelr® aktualizovat a vést evidenci odpadového hosfsbdidpodle zasad, danych
zékonent. 185/2001 Sb., o odpadech v platnérsnin
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» aktualizovat systém protipoZarni a beapestni ochrany areélu,

» veSkeré materialy a ri#y, se kterymi niZze ijit do styku obsluha nebo zaita,
krmivo fesit jako zdravothnezavadné,

* bude dodrzovana provozni kézedobra zoohygiena acas odstraovana uhynula
zvirata,

o zabezpéit uskladréni uhynulych zuiat do jejich odvozu do veterinarniho asariho
ustavu k likvidaci v kafilernim boxu,

* v objektu a arealu budou provwd opateni vedouci k potteni vyskytu stajoveho
hmyzu a hlodaug,

» dusledr® zajistit vSechna protindkazova ofgati, feSit dezinfekni, deratizani
postupy podle fislusSnych pedpidi,

 budou pouzivany vyhradnchemické latky a chemickétipravky schvalené pro
pouziti vCR pog. EU,

 na chemické latky, které vykazuji nebeap® vlastnosti, bude zaj&t postup
stanoveny platnou legislativou
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

Pti hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnichvivliina Zivotni prosedi byly
pouZity kvantitativni metody vychazejici ze stamtiza dopordeni MZemCR — zejména pro
hodnoceni vstupa vystum z provozu stdji. Pé¢ba vody, pdeba surovin (krmiva), naroky
na dopravu, emise do ovzduSi, produkce odpadnich Wooje jsou wyisleny na zaklatl
vypocta vychazejicich z citovanych typig@ich snérnic, obecs platnych pedpigi apod.

Vypoétem je dokladovan navrh ochranného pasma pro delpacitu arealu. Ten byl
proveden podle metodiky zkeggnéné v ACTA HYGIENICA ¢. 8/1999.Déale bylo pouzito
srovnavacich metod, vyuzivajicich poznatky z pogobmprovoz.

Udaje o zajmovém Uzemi byly ziskany z mapovych famik odborné literatury,
praizkumem terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH A
NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P Rl SPECIFIKACI
VLIV U

V dok¢ zpracovani tohoto oznameni o vlivu z&m na Zzivotni prosedi byly
k dispozici vSechny zakladni udaje technologickdgjé& o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich zaklad bylo mozno provést analyzu vstypvystup i vlivi zangru na zivotni
prostedi. Podklady fedloZzené oznamovatelem a projektantem Ize hodjaddit dostatené
pro specifikaci éekavanych vliw na Zivotni prosedi a pro zpracovani oznameni dle zakona
¢. 100/2001 Sh.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI| ZAM ERU

Zanxr je reSen v jedné variant kterou pedstavuje rekonstrukce digtavba staji,
stavba jimky v aredlu. Investor se v &asné dob hodla vratit i k chovu mi&ého skotu a
musi tedy vzhledem k poZzaddwk na welfarefeSit prostory pro jeho ustajeni, tak aby
vyhowly sowasnym poZadavin a ekonomice provozu.

Predkladana varianta vzhledem k vyuziti stavajicite@ia nejlépe vyhovuje p@bam
investora, a to i zivodu ekonomiky provozu a usigmi naklad na dopravu a pracovni sily.
Moderni technologie ustajeni a krmeni utiig# vytvorit velice dobré podminky pro pobyt
zvifat a zabezp# vysokou Urové obsluhy arovéZ umoiuji dusledrgjSi kompenzaci
a eliminaci vlivi stavby na Zivotni prosdi (staje s hydroizolaci podlah). Hlavnimi znaky
navrhovanéhdeseni je technicka jednoduchost a kvalitni a spigketechnologie.

Zemedelska ¢innost a chov skotu je vyznamna pro udrzeni krajako vyznamny
spotebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na éamanost v navazujicich
potravin&skych oborech.
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F. DOPLNUJICI UDAJE
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F.2 Situace stavby
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OBSAH: 1) Technicka zprava
2) Vypeetni listy navrhu OP
3) Situace navrzeného OP M DOQ

1) Technicka zprava

Stavajici areal chovu skotu se nachazi na zapadkiaji Blatné, mistnéastRegice.
Vzhledem ktomu, Ze areadl nema ochranné pasmo chowehystaji se jeho zmy
(vystavba nové staje, posun od obytnych olijeRvySeni kapacity) rozhodl se investor
v ramci posouzeni vliv stavby na Zivotni prosdi gedlozit ndvrh ochranného pasma
k prokazani fipadného vlivu na nejblizsi obytnou zastavbu.

Proto gredkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Mekétic navodu pro
posuzovani chav zvitat z hlediska p& o vytvdeni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek”, ktery schvélilo ministerstvo zdravotmicCR pod. ¢. HEM-300-13.2.92
a novely tohoto navodu, uvedenéiirpice AHEME. 8/1999 vydané SZU v #41999.

Uvedena metodika neni v s@sné dob metodikou zavaznou, dovede vSak wtpoe
postihnout cca 95 % stava zohleduje vlivy technologie chovu, terénnictiegazek,
zeler¥, vySkového usp@dani a&etnosti a srru étru. Dale umo#iuje zohlednit i pouZzité
technologie odgtrani staje, urove zoohygieny, fipadré pouziti gipravki omezujicich
uvoliovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi atéd i do Zivotniho prosdi.
V této souvislosti je nutno ipomenout, Ze hlavni Skodlivinou owuiujici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery je€iletez vzduch a ze staje odchéazi wzh
a nezatzuje vyznama Zzivotni prostedi v okoli staje. Daleko vyznamjgi je vliv
pachovych latek. Produkce pachovych latek je doanaradoucinitela, kdy zapach ze
stgje tvai smes nEkolika tisic slodenin, WtSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové
latky v ovzduSi jsou vyznamné, pokud jsou lidskgiohem registrovatelné tj., kdyz
piekrati ¢ichovy prah. Je to minimalni koncentrace pachovihbk, ktera u poloviny
exponované populace vyvola negativichovy vijem. Tato skut@most by neréla pi
odpovidajici technologické kaznigkratit 5 % z celkového pftu hodin v roce.

Pfi navrhovani ochranného pasmaijbt brat v Uvahu i Uzerplanovaci podklady.
Zejmeéna je feba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj moznéhlivdevani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné za@nnebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychazet z aktualjithrd a aktualnich podklad

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&erion Zivotnim progedim.
Uvnitt ochranného pasma je mozné provozovat veSkeéméosti, které nebudou
negativnimi vlivy z objektu, ktery vyvolatizeni ochranného pasma negatiavlivnény.
Nap:. uvnitt OP chow hospodé&skych zvfat je mozné bez omezeni provozovat
zentdélskou vyrobu tj. provozovat jiné zewmklské objekty nebo obhospadaat
pozemky.

Uvnit¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovabjekty vyzadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolske, &ovychovné,
zdravotnické, potravinarské a jiné. Ochranny dinek se vztahuje na okolni objekty
hygienické ochrany, vyjimkou je obydli vlastnikaogh zviat respektive zasstnand.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umiseni zanvru:
Mésto Blatna -¢astRetice — aredl chovu skotu
k.0.: Blatna
Provozovatel: Petr Kral

b) Pocet, druh a kategorie chovanych Zai:
1) staj: 70 ks dojnic, @m. hmotnost 600 kg
2) 45 ks jalovic, pitm. hmotnost 375 kg
3) 20 ks telat, ptm. hmotnost 75 kg

c) Technologie chovu:
Dojnice budou ustajeny stelivovym tgobem s dennim vyhrnovanim mrvy na
hnojisg€. Telata, jalovice a kravy v poro&nbudou ustdjeny na polohluboké
podestylce.

d) Zpisob Vtrani staje:
V chovu skotu je pouZivanotipzené ¥trani (otewvené bani stny, hrebenova
Stérbina).

e) lzolaéni zelei:
V souwasné dob neni mezi aredlem a nejblizSim objektem hygienat&any funkni
zelan.

f) Clonici objekty:
Mezi objekty Ziv@isné vyroby a nejbliz§im objektem hygienické oclrase
v sowtasné dob nevyskytuje clonici objekt.

g) Ostatni opakeni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypdet navrhu OP.
a) Emisni konstanta pro kategorii zkét (C) :
(¢lanek h postupu)

DOJNICE (D)...vvvvreeeeeeeee e, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J)....oiviie e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS)......coveveveneeeinnene, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telata v MV (TM)....coooiveiiiieeieeeen, 0,003 na kus o ZH 100 kg
Telata VRV (1) «oooviviviee e, .0,005 na kus 0 ZH 500 kg
Dochov selat (DS)............................0,0033 na kus 0 ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).............cooeoenne. 0,006 na kus o ZH 90
Prasnice jalové aibzi (PJB)................0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ......oeveveeeeeeeeeeenenns 033 na kus 0 ZH 70 kg
Brojlefi (B) ...ovveiveeiee e 0,00006 na kus 0 ZH 1,5 kg
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b)

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j postupu)

« ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV........... 10-
» ustdjeni stelivové, hnojidt...............coooeii i . 0
» ustdjeni na hlubokeé podestylce..............coovviiiiiiiiin .. 0
» ustdjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena.....+10
» ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4site................... O
* ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 a vicesiad......... -10

e ustajeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygie...... +15

Dojnice budou ustajeny stelivovym &gpobem s dennim vyhrnovanim mrvy na
hnojist¢ v arealu- korekce 0 %

Telata, jalovice a kravy v poro@budou ustajeny na polohluboké podestylee
korekce 0 %

d)

Korekce na pevyseni (REV) - G¢inné prevyseni:

PrevySeni je dano jednak ungisim objektu vySko¥ viaci OHO - stavebni
vySka a pevySeni dosahem vzduSného proudu.

PiFevySeni pro staj neuvazovano - korekce 0 %

PirevySeni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené &trani ventilatory se korekce naepySeni dosahem vzdusného
proudu vypdéte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kllge emise
stajového vzduchu s a d je pkmér vyduchi v m.

Na kazdy metr fevySeni Ize p vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m @ik

1 %.

S korekci na fevyseni dosahem vzdusného proudu nebylo uvaZzovéano.
Celkovakorekce na prevySeni .....cccoviiiiiiiie i 0%

Korekce na zelé (ZEL):

V posuzovaném Uzemi se ve&mk objektim hygienické ochrany nenachazi
zelan, kterou lze povazovat za fukrk.

Podle metodiky AHEM je pouZzitelna korekce:

- -5% pro navrhovanou zdle

- - 10% pro vzrostlou zete- funkeni.

Pouzita korekce na zell - ..o 0%

Korekce na srr a ¢etnost vtru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zékladtrné ffizice zpracované pro lokalitu
Hajany CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé $rg vétru jsou uvedeny ve
vypoctové tabulce.
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e) Korekce ostatni (OST):

Mezi ostatni ziivodniné korekce lIze Zadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). S korekci se ve vy uvazuje na objekt stavajici staje.
Navrzena korekce na clonici objekty .............cocovviiiiiinnnnnl 0.%
DalSi zdivodrenou korekci je korekce na pouzititipraviki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekeapaji za objektivni
v rozsahu do -30 %. V tomtofipact nejsou pouzivany.— pouZzitd korekce
.................................................................... 0 %.

Vypoétoveé tabulky:

Vypoctovy list je v @iloze tohoto ndvrhu OPCetre vétrné 1izice a vypotu korekce
na vitr.

PouZzité zkratky a zné&y:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu

ES — emisni $éd

OHO - objekt hygienické ochrany, Kmuz je vypdet vztazen.

Vzhledem ktomu, Ze je objekt chovu mti situovan mimo obytnowast obce
v dostaténé vzdalenosti, OP nezasahuje do obytaéti obce. Provozem stdje nebude
dochézet k fekratovani hygienickych limit mimo ochranné pasmo.

Zavér:

Vypocet rozsahu OP je uveden n#lgZzenych vypdtovych listech. Pouzité korekce
vychazi z pouzité technologie¢tiné iizice a umisini staje v dané lokaéit Z provedeného
vypoctu podle pirucky AHEM 8/1999 je rejmé, Ze hranice OPtimmo nezasahuje zadny
objekt vyzadujici hygienickou ochranu. Vygae OP je jednim z méla objektivnich hodnoceni
vlivu chowi zvifat na zdravé Zivotni podminky obyvatelti Blodrzeni technologickych
postum pfi vyrobé ve stdjich nedochazi za hranici ochranného pasmeg&tivnimu
ovlivnéni zdravych Zivotnich podminek v obci. Navrh hraniOP je uveden iozené
situaci v ngtitku 1:2 880.

Tabor, prosinec 2012 Vypracoval: Ing. Radekl€pek
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2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zviat

Tabulka "A" k QHO-l
a CHz Farma Recice Suma
bOCHz |1 2 3 4 5 6 7
c KAT D J Tm X
d STAV 70 45 20 X
e PZH 600 | 375 75 X
f CZN 42000 16875 | 1500 X
gT 84 33,75 | 15 X
h CN 0,005| 0,005 | 0,003 X
i En 0,42 | 0,168750,045 0,63375
j TECH 0 0 0 X
k PREV |0 0 0 X
| ZEL 0 0 0 X
m; -vitr dle tabulky B X
m,-ost. |0 0 0 X
n CEL 0 0 0 X
o Ekn 0,42 | 0,168750,045 0,63375
pLn 170 | 170 170 X
rEKn.Ln |71,40| 28,69 | 7,65 107,74
s Les X X X X X 170,00
tn 5 3 0 X
uEKn. N |0 0 0 0,00
v ES X X X 0,00
xrPHO X X X X
y +/- X X X X

Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkoa korekce
Vitr od S SV V JV J JZ Z SZ
¢etnost +calm/8 | 6,2 13,8 14,3 9,7 4,3 11,3 28,3 12,
VL kor 0 0 0 0 0 0 0 0
VTR kor. -30 10,4 14,4 -22,4 -30 -9,6 30 -3,2
Suma kor. -30 10,4 14,4 -22,4 -30 -9,6 30 -3,2
E Kn 0,44 | 0,70| 0,73 0,49 0,44 0,5 0,82 0,6
Vypoétené r OP | 78,64 | 101,96 104,05 83,40 78,64 | 90,98 11191 94,6

Pro zpracovani navrhu byla k dispozici ¥rna riazice pro lokalitu Hajany a ve vypd@tu
byly vyuzity korekce na vitr.
Vypocet rOP je proveden podle vztahu:

rOP = 124,98uma EKn}>’
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3) Situace navrzeného OP M 1 : 2 000

hranice
navrzeného

vfdeini plocha hingjivk ~

T tmbeet Sqehla slolkovk konolzoce

Vypracoval ved_ zakhzky 200p. projekiant | schvall FAF
Ing, Vit Lelek Ing. Vit Leek Ing. Vit Lelek | Bohumir Kapoun el
(S i
E\.. heaj Jihotesky okres Strakonice 388
B abec  Blaind ol 383 32
stavebnix Petr Krdl, Retice 14, 368 01 Blatna pa
*=  FARMA RECICE e
k. 0. Blatna, p. p. KN &. 1320/9 datim
Kravin, dojirna, hnojisté a jimka format
50,75 2ok, Eislo
Souhrnné feseni P
obsah Hisko vikresu
Celkova situace stavby
Teno vkres je cusavnim viastnictvim Farmeoc 4.5, a baz Jaho ouhlasy oS byl kopiravn, hat

Oznameni dleifilohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Kravin, dojirna, hnojidta jimka — farm&etice Strana 37
Petr Krél

F. 4 llustraéni foto

Priklad ustajeni dojnic — boxové loze
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Petr Kral
1IC 466 87 891
Sidlo Regice 14
388 01 Blatna
Opravrény zastupce _Petr Kral
Recice 14

388 01 Blatna
tel.: 602 463 569

Néazev zansru Kravin, dojirna, hnojidta jimka — farm&ecice

Kapacita (rozsah) zanéru

Projektovana kapacita je 70 krav (84 DJ) a 45 jal¢®3,75 DJ). 20 telat (3 DJ) bude
umistno ve venkovnich boudach na maniguiaploSe. Celkova kapacita arealu bude
Vv piepcitu na dobwti jednotky 120,75 DJ.

Umisténi zaméru

Kraj: Jihatesky

Okres: Strakonice
Obec: Blatnag¢astResice
Katastralni Gzemi: Blatna

Charakter stavby:  novostavba
Odwétvi: zemedelstvi, ZivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani je vystavba staje chovu skotu aisejici zengdélské stavby.
Chov skotu na rodinné fagp. Krale probih& cca 45 let, v sasné dob je vyuzivan objekt
puvodniho kravina. Je zde ustajeno 32 ks dojnic (B8) 10 ks telat (1,5 DJ) a 31 ks jalovic
4-24 mesiar (20,6 DJ) s volnym jiistupem na filehlé pastviny. Vystavbou nové staje dojde
k posunu stavajiciho chovu ¥&i na pozemky vzdalé€i od obytnych objekt v obci.
Zmeénami dojde k navyseni kapacity chovurepaitu na dobyi jednotky na 120,75 DJ.

NavrhovanéteSeni arealu umozniigrdevSim zlepSeni ekologické be#spesti —
provedeni podlah stdji s hydroizolaci, odvedenijiuky a oplachovych vod z dojirny do
nepropustné jimky, uskladni hnoje na zabezpeném hnojisti. Kumulaci s jinymi z&fy je
mozno vylodit, vzhledem ktomu, Ze se v okoli aredlu nenaghapee zanery nez
v dokumentaci popsané, které by mohly s posuzovardmirem spolujisobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zvat a eliminaci
vlivi na Zivotni progedi, a tim zabezpi pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladana varianta nejlépe vyhovujeipbtim investora, ktery v stasné dob provozuje
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chov skotu v dnes jiZ nevyhovujicich podminkachzdkediska technologie, tak i z pohledu
vlivi na Zivotni progedi.

Pavodni staj je umigha v €sném sousedstvi obytnych objiekt Blatné, mistntasti
Recice, hrij je skladovan na polnich hnojisti. Sta4j a techg@odojeni je nevyhovujici
z divodu zastarala technologie s vysokym podiletmirprace, nizkou produktivitou a z toho
vyplyvajici nizkou ekonomikou provozu.

V sowasné dob se investor rozhodl tuto situaiSit vystavbou novostavby staje
s dojirnou, jimkou a hnoji&mn, kterda bude dostate vzdalena od obce, a proto se tt#éeni
jevi jako vyhod#jSi oproti rekonstrukci a navySeni kapacitywpdnich stéji.

Dojde tak k sougedni dostaténé kapacity dojnic §etré jalovic do jedné staje,
uspdi se tak naklady na zastnance,as na dojeni, apod.. Ustajeni bude pro dojnice
stelivové (stlani slamou), telata budou ustajenavergkovnich boudach na zpeéwé ploSe.
NavrzenéieSeni pinese pozadovany efekt, ktery je v dneSniédeyzadovan jak z hlediska
ekonomiky provozu, tak i z hlediska Zivotniho predt (vlivy na vody, ovzdusi atp.). kHjze
staje bude vyhrnovan mobilnim priedkem na hnojist u stdje. Moderni technologie
ustajeni, krmeni, dojeni umiadji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohodurat/i
.welfare" a zabezp#t vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Modernizaci staviaiic
aredlu se vyznamdnzvySi produktivita prace. Hlavnimi znaky navrhogha reSeni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva tedbgie.

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridterareSi novostavbu staje
na pozemku v sousedstviydniho arealu. Varianta girvyhovuje i vzhledem k navaznosti
na vyuziti obhospodavanych pozemk Investor timtoreSenim pevede chov produkich
dojnic a jalovic do moderni staje, kterd bude vyrav souvisejicimi stavbami a technologii
(hnojist, dojirna, jimka).

Uroven navrzeného technologickélteSeni planovaného areéliepySuje sosasnou
urovei zentdelskych staveb.

Pribéh vystavby, nevelké rozsahemcaso¥ omezené na pofmé kratkou dobu,
neovlivni zasadnim Zgobem okolni Zivotni prosdi ani neohrozi zdravi &éni
v nejblizsich obytnych objektech Regici. Ani v bezprostednim disledku provozu nedojde
k ovlivnéni, pripadré naruSeni okolniho prasidi. Negativni vlivy mohou nastat pouze
v pripact technologické nekéazn Fri dodrzeni pisluSnych pedpisi jsou vSak tato rizika
vyloucena.

Na zaklad vypoiteného navrhu ochranného pasma chovu, ktery jetastu
dokumentace Ize konstatovat, Ze vlivem provozu yamebude dochazet k @tibvani
obyvatel.

NavrZzenymi Upravami bude den rozsah ze#délského midniho fondu, jednd se
o rozsteni aredlu. Provozem nebudou oty pozemky utené k plgni funkci lesa, nedojde
k negativnimu vlivu na vodu. Nebudou 8etny chrasné druhy rostlin ani Zziwacha, prvky
Uzemniho systému ekologické stability, vyznamnéjirkné prvky, nedojde k ovlivini
krajinného razu.

Vzhledem k charakteru za@mu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwha
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly wsledku rekonstrukce a nasledného provozu.
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H. PRILOHY

H.1 Vyjadreni stavebniho iadu
Méstsky aFfad Blatna

odbor vystavby a izemniho plinovani
ttida T. G. Masaryka 322, 388 11 Blama

LU

tel. 383 416 155

VBV AR

MUBLX004V69B

-

Petr Kril

Redice 14

388 01 Blatna _|
Spis. znatka vyfizuje V Blatné dne
07/12102/2012/VP V. Peterka 3.12.2012
Cislo jednact
MUBL 12235/2012

VYJADRENI

Mzstsky dfad Blatna, odbor vystavby a tizemniho planovani, jako Gfad izemniho plénovéni pfisluSny podle § 6
odst. (1) zikona &. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim Fadu (stavebni zikon), ve zn€ni pozdéjsich
predpisii (ddle jen "stavebni zdkon") a dile podle ustanoveni § 154 zikona & 500/2004 Sb., spravni fad,

“ sdéluje, -
%e pozemek parc. & 1320/9 v katastralnim Gzemi Blatn4 neni v soutasné dobé feSen v Zidné platné izemnd
planovaci dokumentaci. Pozemek se nachézi v nezastavéném Gizemi (neni soutasti intravilinu obce — vymezené
zastavéné tizemi k 1. 9. 1966), proto lze v souladu s jeho charakterem umist'ovat stavby, zafizeni a jind
opatfeni pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodéistvi, t&bu nerostii, pro ochramy pfiroedy
a krajiny, pro veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro smiZovini nebezpeti ekologickych
a p¥irodnich katastrof a pro odstraiiovini jejich disledkii, a dile takovi technickd opatieni a stavby,
které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro iely rekreace cestovniho ruchu napr. cyklistické stezky,
hygienicka zaFizeni, ekologicka a informaéni centra (dle § 18 odst. 5 stavebniho zikona).

Die § 188a:

(1)Na tizemi obce nebo &asti Gizem{ obce, kterd nemé platny Gzemni pldn, Gzemni plan obce, poptipadé dzemné
planovaci dokumentaci sidelniho Gtvaru nebo z6ny, 1ze do doby vydani izemniho planu, nejpozd&ji vSak do
31. prosince 2015, umisfovat v nezastavéném fizemi kromé staveb, zafizeni a jinych opatfeni uvedenych
v § 18 odst. (5) také

a) stavby, pro které byly podle pravnich pfedpist platnych a é&innych k 31. prosinci 2006 pravomocné
povoleny stavby technické infrastruktury,

b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro tizemi obce opatiena do 31. prosince 2006 a data o ni byla
vloZena do evidence iizemné planovaci innosti,

c) stavby pro bydleni-na pozemcich, které maji spolednou hranici s pozemky v zastavéném Gzemi, které je
tvofeno vice nez jednim zastavénym stavebnim pozemkem,

d) stavby pro zemé&délstvi s byty pro trvalé rodinné bydleni; stavba pro zem&dglstvi miiZze mit nejvySe tfi
samostatné byty, pfidemz soucet podlahovych ploch bytd smi v tomto pfipad& Cinit nejvySe jednu tfetinu
celkové podlahové plochy stavby, nejvyse viak 300 m?,
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¢) stavby ob&anského vybaveni na pozemcich, které maji spole&nou hranici s pozemky v zastavéném fizemi,
pozemek, na kterém je stavba umistovana, miize mit rozlohu nejvyse 5000 m?.

(2) Stavby uvedené v odstavci (1) pism. c) aZ e) lze umistovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na jejimz
fizemi mé byt stavba umisténa. Souhlas zastupitelstva obce miize obsahovat podminky pro umisténi takové
stavby. V Fizeni 0 umistovéni téchto staveb ma zastupitelstvo obce postaveni dotéeného organu; v tomto

ptipadé neni obec acastnikem Fizeni.

V soutasné dob& dochazi k potizovani nového tizemniho plénu sidelniho Gtvaru Blatna (vybér zpracovatele),
v ptipadé konkrétnich zim&ri je moZné podat navrh na zafazeni podnétu do nového tizemniho planu na odboru
vstavby a izemniho planovani MEU Blatna.

Dale bychom Vas chtéli upozornit, Ze od 1. 1. 2013 vstupuje v platnost novela stavebniho zékona. Je proto
moné, Ze znéni ndkterych ustanoveni bude pozm&néno.

Upozornéni:

Dle metodického doporugeni odboru tizemniho planovani Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 12. 6. 2008
upozoritujeme, Ze toto vyjadfeni Gfadu izemniho planovéni nezbavuje stavebni Gfad piisobnosti, kterd je
zaloZena v ustanoveni § 90 stavebniho zikona, tj. Ze stavebni Gfad sam posuzuje soulad zaméru s vydanou
fizemné planovaci dokumentaci a s cili a dikoly tizemniho plénovani, zejména s charakterem tizemi, s pozadavky
na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tizemi.

Obdrii:
fidastnici (cjodcjky)
Petr Kral, Retice &. p. 14, 388 01 Blatnad
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H.2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i, odst. 1
zdkonad. 114/1992 Sb., ve #mi zakonad. 218/2004 Sb.

O stanovisko byl pozadan krajskyad Jih@eského kraje, vzhledem k tomu, Ze 2Zare
umistn mimo Uzemi soustavy NATURA, Izéqapokladat, Ze tato Uzemi nebudou owiia
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Datum zpracovani oznamenil10. 12. 2012

Jméno a Fijmeni : Ing. Radek Hlepek

Bydlisté : Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon : 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudk dle § 19 zékona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viina zivotni prostiredi. Rozhodnuti o udleni autorizace
&j. 31547/5291/0OPVZP/02 ze dne 15.10.2002. Autorizaprodliouzena rozhodnutimé.j.
75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

Ing. Radek Rilepek
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