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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

Jan Stagk
A.2. IC

72087919
A. 3. Sidlo

Hlavatce 17

373 48 Hlavatce

A. 4. Opravnény zastupce
Jan Stagk
Hlavatce 17
373 48 Hlavatce
tel.: 723 288 550

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B.1.1. N&zev zaniru a jeho zarazeni podle fFilohy €. 1

Novostavba staje pro skot Hlavatce

Z hlediska zakona¢. 100/2001 Sb. z&én naphuje dikci bodu 1.5 ,Z#zeni
k intenzivnimu chovu hospottkych zvfat s kapacitou od 50 dokyth jednotek (1 dobyt
jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti), (z&mw neuvedené v kategorii 1).“, kategorie IEilphy
¢. 1 k citovanému zakonu. Novostavba stdje je tenlyym zanérem dle (84, odst. 1, pism. c),
ktery bude posouzen ve zjdgvacim fizeni gislusSnym dgadem, kterym je Krajsky iad
Jihateského kraje.

B. I 2. Kapacita (rozsah) zandru

Jedna se o vystavbu nové stije s kapacitou stés Bfav (46,8 DJ), 10 ks telat (2,3
DJ), 8 ks jalovic (8 DJ). Ustajeni bude stelivoXénovostavks bude v pepcitu na DJ
ustajeno 57,1 DJ.

B.I. 3. Umis&ni zaméru

Kraj: Jihazesky
Okres: Ceské Budjovice
Obec: Hlavatce

Katastralni Gzemi: Hlavatce uCeskych Budjovic

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1. 4.  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Charakter stavby: novostavba
Odvétvi: zened¢lstvi, zivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani podle zakotal00/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni
prostedi, v platném z#mi je novostavba staje v sousedstvi obce Hlavatoecpov skotu.
Jedna se o vystavbu nové staje s kapacitou stds B6av (46,8 DJ), 10 ks telat (2,3 DJ), 8
ks jalovic (8 DJ).

Ustajeni bude stelivové, dojnice budou ustajenghatich boxech, jalovice, telata
a kravy v porod# v kotcich. V sotiasné dob je tento chov provozovan oznamovatelem
v podobném rozsahu wvipodni zenddélské usedlosti v obci, kde bude nadéale objekty
vyuZivat jencast&né, stavajici vykrm prasat a odchov mladého dobyikanovostavby tak
presune k ustajeni kravy, telata a jalovice.cdami dojde ke zvySeni ptu ustajenych zvat,
v novostavB bude v pepaitu na DJ ustajeno 57,1 DJ.

Navrhované zrny a gesun umozni snizit pracnost pro obsluhu a zlepsibh@miku
provozu. Kumulaci s jinymi zaény je mozno vylodit, vzhledem k tomu, Ze se v okoli arealu
nenachazeji jiné zatry, které by mohly s posuzovanym z&em spolufsobit.

B.1.5.  Zdivodnéni potieby zangru a jeho umisini, véetné pirehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho proskedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zidt a eliminaci
vlivii na Zivotni prosedi, a tim zabezpeg pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladdané varianta nejlépe vyhovujeipbim investora, ktery v séasné dob provozuje
chov skotu ve stavajicim objektayodni zenddélské usedlosti.

Ustajeni skotu bude stlané slamouiHoude z hnojné chodby a krmigdstraovan
dvakrat den&, hnij ze stlanych kotit cca 1 za sic. NavrzenéeSeni pinese pozadovany
efekt, ktery je v dneSni débvyZzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska
Zivotniho progiedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techmydo ustajeni, krmeni
umoziuji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohoduratiwelfare” a zabezpg
vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Hlavnimi znaky nawhnéhoieSeni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva tedbgie.

V ramci oznameni byla zpracovana pouze jedna MaridderaieSi vystavbu nove
stdje. Varianta pk vyhovuje ivzhledem k navaznosti na stavajici pmv tak
i obhospodiované pozemky. Investor timteSenim zajisti dostateou ustajovaci kapacitu
pro chov skotu v moderni stéji.

B.1.6.  Struény popis technického a technologickéhBeSeni zaniru

Udaje o zamru pro pofeby oznameni dle zakona 100/2001 Sb. jsouipvzaty
ze studie ,Novostavba staje pro skot Hlavatce“rddezpracovala firma Farmtec a.s., oblastni
feditelstvi Strakonice. Je navrZzeno nasledigigéni objekt.

Staj

Staj je navrZzena jako nepodsklepeny jednopodlaijekb halového typu s ocelovou
nosnou konstrukci, bez viiich sloud, se zageSenim sedlového typu. Dispoai je objekt
ieSen na jeden futki prostor s fistavbou dojirny a zazemi na jihozapadni str&tdj je
v podélném srru rozctlena nafadu lehacich bax hnojnou chodbu, dviady lehacich bak
hlavami proti sob, krmisSg&, krmny sfil, krmiS& a stlané kotce. RoZkéni skupin je pomoci

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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ocelovych pozinkovanych branek. Krmeni bude zakiadéirmnym vozem na krmny gt
anapajeni bude zabezpeo vylivanymi napajecimi Zlaby, které budou uréist
v praichodech do krmist Vjezd do objektu bude zaj&t vijezdovymi vraty ve Stitech, dalSi
vstupy do ustajovaciho prostoru jsou v podélnérsésEne a z krmného stolu.

Hala bude zaloZzena na betonovych patkach a zakjabopasech, hydroizolace
pomoci asfaltovych pés podlahy betonové, na krmném stole s kyselinovzoiodlazbou.
Stitové stny budou nad Zelezobetonovou podezdivkou ofigStrapézovym plechem.
Podélné siny na jizni a severni strarbudou feSeny s pradtravaci siti a se svinovaci
plachtou. V liebeni bude osazenatraci Strbina. Vrata do ustajovaciho prostoru budou
plechova na ocelovém ramu, posuvna a dviollk otevirava. $€cha je sedlova se sklonem
15°, krytina trapézovy plech.uBorysné rozréry hlavni stavby jsou 23,4 x 25,6 m. Vyska
v hiebeni 9 m, vySka u okapu 4,1 m. Na staj navaztiggvba dojirny (tandemova dojirna
2x2+1) se zazemim pro chlazeni a uchovani mlékacmeke). Socialni zazemi bude
vyuZzZivano stavajici.

Hndj bude ze stdje vyhrnovan na hnojnou koncovku wmdést u vychodniho Stitu
stdje, hnojna koncovka bude velikosti 3 x 25,6 njilai stra zakorfena ogrnou zidkou
a stdnim pro vikku. Hnojna koncovka bude o#ldna fejezdnym prahem tak, aby
nedochazelo k zatékani srazkové vody z okoli nachplohnojné koncovky a odtoku
kontaminovanych vod mimo plochu hnojné koncovky. jeddové plochy a okolni
komunikace budou spadbyeSeny tak, aby nedochazelo k zatékani povrchowodedody
k objektu. S¥rkova komunikace bude komunika& napojena na stavajici mistni komunikaci.

Pro skladovani kontaminovanych vod z hnojné kongowuk technologickych vod
z dojirny bude vybudovana zapirsh betonova jimka s kapacitou 230°. nRealizaci
navrhované stavby vznikne moderni staj, kde budst&@a vysoka produktivita prace,
vytvoreny optimalni podminky pro pobyt #af a praci obsluhy.

Urovei navrzeného technologickéhdeSeni staji odpovida sgasné Grovni
zenedélskych staveb.

B.1.7.  Predpokladany termin zahdjeni realizace za®ru a jeho dokon¢eni

Datum zahajeni stavby budefapreno na zaklad vysledki procesu posouzeni viiv
zanmeru na Zivotni prosedi, stavebnihdizeni, zahajeni stavby séepdpoklada v roce 2016
a bude probihat cca 6&siai.

B.1.8.  Vytet dotéenych Uzemm samospravnych celk
Kraj: Jihaesky )
Powieny Uirad s rozSFenou pisobnosti:Ceské Budjovice
Obec: Hlavatce

B.1.9.  Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spwnich Uradua, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukeni procesu posuzovani viwa Zivotni
prostedi bude vydani Uzemniho rozhodnuti a stavebniheolgoi stavebnim ifadem
v Ceskych Budjovicich.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1l. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba staje bude realizovdna v sousedsté, atzcvolnych plochach v majetku
oznamovatele v katastralnim Gzemi Hlavat€geakych Budjovic.

Vstupy je mozno rozilit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby— dovoz stavebnich matefialtechnologie, elektricka

energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz staje bude geba elektricka energie pro
osWtleni a stajovou technologii — adleni, napajeni, dojeni apod. Staj bude na rozvodio
pripojena prosednictvim viastni fipojky.

Pro provoz staji bude déale pethna voda k napajeni. Voda bude i nadale dodavana
z vlastniho vodniho zdroje, k dispozici je i napdjea véejny vodovod ve spréCEVAK.
Mezi dalSi vstupy péitkrmivo (silaz, senaz, Sroty).

B.1l.1. Zabor pady

Pozemek na kterém bude provad vystavba, se nachazi na katastralnim tuzemi
Hlavatce uCeskych Budjovic v sousedstvi obce. Pozemek je veden jakdyttvavni porost,
jedna se o pozemekep130/7.

Zasta¥né plochy se #ni nasledovi&x

Novostavba stgje¢etné dojirny 720 M
Jimka 60 rh
Zpevrené plochy (hnojna koncovka) 77m
Celkem 857 M

Novostavba je umi&ha v sousedstvi obce ve &m na jih na trvalém travnim porostu,
dojde tak k zaboru zetdélské mdy. Stavby nebudou zasahovat do pozémkienych
k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Chrarena tzemi

Posuzovany zaén a stavajici areal nezasahuje do Zzadného z @&@hyén Gzemi

ptirody ve smyslu ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb.

Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Gzemi, dobyvacim prostoru podle
zakonat. 44/1998 v platném zni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chrdné Gzemi ve smyslu zakon& 20/1987 Sb., o statni
pamatkove p& v platném zani.

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvl&sthrargnych uzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992
Sh.) nejsou polohou posuzovaného &ndotena.

Ochranna pasma lesnich pofog8 14 odstavce 2 zakona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného zém dotena.

Ochrann&a pasma komunikaci, nadzemrtignodzemnich inzenyrskych siti ve sprav
jinych spravé nejsou zarfrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v arpélle
projektu.

Obecr chrarené prirodni prvky
Nejbliz§i vyznamny krajinny prvek "ze zakona" jes leychod® od posuzovanéeho
zameru ve vzdalenosti cca 440 m.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1l. 2. Odbér a spotireba vody

Skut&na celordni spoteba vody pro péeby zviat, napdjeni, dojeni, dezinfekce
apod. byla vyislena na 1 453 #rok. Voda bude zajiSha gipojenim na stavajici zdroj
a veejny vodovod.

Po navrhovanych apravach farmy dojde k mirnému eaviy$pateby vody oproti
puvodnimu stavu. Bhem vystavby bude speba vody zanedbatelna, nébaeétSina
stavebnich materiél(beton) bude na stavbiiiyazena.

Spotreba vody ve staji

Desinfekce staje

Plocha 600
Hrubé myti 1,001/m?
Docisteni WAP 0,50 I/m?
Celkem 1,501/m? 2 X ro¢né

rok 1,8 m°/rok

Voda k napajeni a dojeni

Kategorie ?(Oé?t SEOfVe ba} Spqrepa, Denni pimérna | Denni maximéln%
usi pramérna maximalni

Dojnice 36 |100,0| l/den 140,01/den| 3600,0 I/den 5040,0l/den
Telata 9 15,0/ l/den 20,0 l/den 135,0| l/den 180,01/den
Jalovice 8 30,0/ l/den 50,0 l/den 240,0(l/den 400,01/den
Celkem den 3975,00 I/den 5620,001/den
Celkem rok 1450,88 m¥rok | 2051,30 m*/rok
Maximalni hodinova 1124,001/hod
Maximalni vterinova 0,31 I/s
Celkova spofeba vody ve staji 1452,68 m*/rok

B. 1. 3. Surovinové a energetické zdroje

Material bude zajifvat dodavatel stavby. Novostavba staje si vyZat#ivne malé
mnozZstvi stavebnich matefialkteré budou nakupovany v obchodni siti. Sgmd elektrické
energie bude zabezfmna ze stavajicich rozvind v dol# vystavby bude zanedbatelna
a v dok& provozu se nebude vyznaiisit od spoteby v sodasné dob.

Poteba krmiva pro skot ustdjeny ve stdji bude maxigéinit 546 t/rok. Z toho
senaz, sildz 504 t, jadro (Sroty) 40 t/rok. Semwdk.

Ostatni:
Déle bude pdtba utité mnozstvi léiv, dezinfeknich, dezinsednich a deratizmich
prostedki. Toto mnozstvi je vzhledem k vySe uvedenym polozkanedbatelné.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.
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B.1l. 4. Doprava

Staj bude doprawnzpristupréna vjezdem z &elové komunikace, ktera je napojena na
silnici lll. tridy 12236 prochazejici obci Hlavatce.

V¢étSina dopravy bude vedendimpo na obhospodavané pozemky bez {gezdu
zasta¥nou ¢asti obce Hlavatce. Doprava bude realizovana taksa minimalizoval gijezd
pies obec Hlavatce,demuz povede maximalni vyuziti a vytizeni vozidel.

ObsluZzné komunikace budou zpéma.

Dopravu je mozno roztit do dvou etap, jedna se o obdobi vystavby a bbdo
vlastniho provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahuestaich praci budou vyuzivany lehké
i téZzké nakladni automobily ¢inych tym. Primérny denni pohyb vozidel nelzefquiem
stanovit. Naiist dopravy v souvislosti s vystavbou (stavebni neiea stroje) bud€asow
omezeny a nevyznamny, nebudi&gahovat intenzitu dopravy za provozu staje. Veésker
doprava se bude dotykat vySe uvedenych komunikeitearealovych komunikaci.

Zasobovani staje a odvoz hnoje bude Zayiano gevazr traktory s nassem, pevoz
zvirat bude realizovan nakladnimi vozidly s &$em pro pepravu zuiat a bude probihat po
vySe uvedenych komunikacich.

Zatizeni dopravni sitvyvolava pravidelny fijezd obsluhy s krmivem, odvoz hnoje,
mléka apod. Dale dochazi k manipulaci sefatyi (rivazeni, odvazeni), cestam dalSiho
personalu, veterit@ a podob&i K vyznamnému navySeni intenzity dopravy nedojde.
Dopravu je mozno povazovat za nevyznamny Vliv.

Ostatni cesty budou spiSe nepravidelného charaktBéwodni provoz staji
v sousedstvi byl podmédn dopravou prakticky stejného charakteru, z tolpatioledu nedojde
tedy k Zadné zasadni 2ng.

Vzhledem k celkové dopravni 2at na komunikaci Hlavatce — Sedlec se vSak jedna
0 nevyznamny vliv.
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B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.1ll. 1. Emise do ovzdusSi

Pt provozovani zivéisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (yykrmiva,
steliva, vykaly) latky, které Zisobuji zneistovani ovzdusi. Z&chto latek je nejvyznandjsi
vznik amoniaku, v menSich mnoZstvich pak vznikéovedik, pachové latky a oxid ubity.

Emise mohou v zasadvliviiovat pouze ovzdusi v nejblizSim okoli stajovéhcekh).
Tyto koncentrace neovlivni negativmadravotni stav zvat ani obsluhy a v okolnim prastli
se diky dostatsmémuredéni vétracim vzduchem negativnimigmobem neprojevi.

Z hlediska zgazeni do kategorie zdfojzneiStovani ovzdusi podle ifpohy ¢. 2
k zdkonu¢. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, se bude jednat o nevyjmenovany stacionarn
zdroj — nedosahuje lintituvedenych pod bodem 8. ,Chov hospatgch zvfat s celkovou
rocni emisi amoniaku nad 5 €etrs.” Pro tyto zdroje neni ve vyhlasae 415/2012 Sb.,

0 pripustné Urovni zn@Stovani a provedeniékterych dalSich ustanoveni zdkona o octran
ovzduSi uvedena Zadna technicka podminka provozu.

Amoniak:

Pro vypa@et emisi byly pouzity emisni faktory uvedené véstaiku Ministerstva
Zivotniho prostedi, r@&nik 2013,¢astka 1 a 2, kde jsou pro chov skotu stanovenyedagti
emisni faktory amoniaku.

telata, jalovice, byci dojnice
Celkovy emisni faktor: 13,7 kg N¥ks.rok 24,5 kg NHks.rok
z toho: stgj 6,0 kg N¥ks.rok 10,0 kg NHks.rok
hni; 1,7 kg NH/Kks.rok 2,5 kg NHks.rok
aplikace 6,0 kg NH3/ks.rok 12,0 kg blkk.rok

Stav emisi ze staje:

Chov produknich dojnic stlané, denni odvoz:

36 x 10 =360 kg NH;.rok™

jalovice, telata stlané, vyhrnované krmistdenni odvoz
18 x 6 =108 kg NH;.rok ™

Lze tedy konstatovat, Ze novostavbou staje dojdkoli obce ke zvySeni emisi amoniaku.
Ve stdjovém objektu budou ale vyuZity snizujicintealogie emisi amoniaku (stlani 5 kg
slamy na ks/den, apod).

Zdrojem zneéistovani ovzduSi neni jen posuzovand technologie erstajPlatnd
legislativa totiz naprosto jednozmg& uvadi Ze: ,Do celkové kmi emise amoniaku ze
zaizeni nélezi i emise z ploch rostlinné vyroby @mmosti, pokud jsou spojeny s nakladanim
latkami uvohujicimi emise amoniaku pochazejicimi z provozu jdto

Je tedy naprostorgimé, Ze sotasti zdroje jsou pozemky, na které budeijhn
aplikovan, celkové emise jsou tedy vysSi, ale jmaptylené na &Si ploSe.

Celkova emise z aredlu a ploch rostlinné vyroby ppménach bude:

36 x 24,5= 882 kg NH.rok™
18 x 13,7= 246,6 kg NH.rok™
Celkem 1 128,6 kg NH.rok™
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Pachové latky:

Pro posouzeni pachovych latek se pouziva metoddim(zaejvice objektivni
zhodnoceni) zvejréna v AHEM ¢. 8/1999, ,Postup pro posuzovani ochranného pasma
chowi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmindkito metoda v s@asné dob
neni metodou zavaznou. Navrh ochranného pasmageeramezi filohy oznameni, &etns
vypoctu OP provedeného dle vySe uvedené metodiky. ¥goo v @iloze oznameni bylo
dolozeno, Ze Uzemi, kteréude byt potencidkh zasazené pachovymi latkami, nezasahuje
objekty hygienické ochrany.

Prach:

Zdrojem prachu v ze&délskych provozech je ipdevsim stlani a krmeni. V tomto
piipack se v nové stdji jedna stelivovy provoz. U stel@osldmy je moZzné uvaZovat
s celkovou prasnosti zhruba 0,1 %i Epotebs steliva v nové staji 43 t. rokbude &init
prasnost ze steliva 0,04 t.fkPrasnost ze steliva nebude tedy vyznamna. Datgimjem
prasnosti mize byt krmeni. MnoZstvi prachu je obtizné zhodreojé zavislé na druhu krmiva
— WtSi ze Sral, nulova ze sildZze. Vzhledem k pouzité technolégineni, kdy se krmna
davka pipravuje v michacim krmném voze a na krmnyl g zakladana namichanda, bude
prasnost z krmeni minimalni. V tomtéipads neni prasnost vyznamnym vlivem na ovzdusi.

Vlivy z dopravy:

Dopravu je mozné povaZzovat za mobilni (liniovy) gdzneistovani ovzdusi, jedna
se 0 pohyb motorovych vozidel z&jgicich dovoz krmiva, odvoz hnoje, mléka, iatj apod.
Za hlavni zné&Stujici latky je nutné povazovat prach z komunikacivydukové plyny
z vozidel. Pamérny pohyb osobnich automobil nakladnich automoldil a traktofi
S nastartovanym motorem v arealu bude max. 5 miauvozidlo. Produkce ztistujicich
latek bude velice nizka, v praxi obt&méfitelna a z pohledu zigteni ovzdusi nevyznamna.
Prispivky dopravnich proseédki zabezpéujicich z&sobovani farmy kemisim na
komunikacich budou row nevyznamné.

B. lll. 2. Odpadni vody

Odpadni vody charakteru miovky nevznikaji, veSkera tekuta slozka exkrenment
Z nove staje ve stlaném provozu je vsakovana pglest Zdrojem kontaminovanych vod
bude plocha hnojné koncovky, kde bude dochazet ipukaci s hnojem. Kontaminované
dedové vody v mnoZstvi 42 #hok a technologické vody z myti a oplachu dojirny
v mnoZstvi 510 riirok budou svedeny do jimky s kapacitou 23 ooZ je vyhovuijici pro
skladovani po dobugg mésiai, ndsleds budou aplikovany na pozemky investora.

De%ova voda z nekontaminovanych zpeémwych ploch a $ech objekt bude
vsakovana na pozemku investora. Plocligcht se navysi o cca 720-,ne0? i roéni sraZce
606 mm gini 393 n? &istych degovych vod.

B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zdkon o odpadectB85/2001 Sb., v platném i,
klasifikace odpaitl je provadna dle vyhlaSky 381/2001 Sb., kterou se stanovialkgt
odpadi, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpéd stat pro (tely vyvozu atd.

Produkci odpaill miZzeme rozdlit podle casového obdobi jejich vzniku:
» odpady vznikajici p vystavie

e odpady z provozu

» odpady, které by mohly vzniknoutigavarii
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Ve fazi stavby bude vznikat odpad inertniho chamaktjehoZz mnoZstvi nelze v této
fazi presre stanovit. Vznikajici odpad bez obsahu nebeéapeh latek (smss betonu, cihel,
keramiky, kabely, Zelezo, ocel, izétd materidly, sis stavebnich a demétiich odpad
apod.) bude odstiiavat stavebni firma provéjici stavebni prace. Odpady budadiegnosts
piedany k dalSimu vyuZiti (n&precyklaci), odpady které nelze déle vyuzit buddsatragny
uloZenim na povolenou skladku dle druhu odpadu.

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 1501 04 O

Smesi nebo oddlené frakce betonu, cihel,
taSek a keramickych vyroblneuvedené

pod¢islem 17 01 06 17 01 07 0]
Dievo 170201 0]
Zelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 O
Zemina a kameni neuvedené gislem 17 05 03 17 05 04 0]
VytéZzena hluSina neuvedena ptidlem 17 05 05 17 05 06 0]
Izolagni materidly neuvedené posly 17 06 01

al7 06 03 17 06 04 0]
Smesné stavebni a dematii odpady neuvedené

pod¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 O

Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim apodze
vykopova zemina a hluSina bude vyuZita v aredler&tnim Upravam okoli objekt Na
stavenisti budou odpady ukladanyidéng.

Za provozu bude nejvyznargjdim produktem z posuzovaného aredlu chovu skotu
hndj, ktery lze z#adit pod katalogov&islo 02 01 06 zweci trus, mo, hmj (vcetrg
zngisténé slamy), kapalné odpady, sdesbvané oddler¢ a zpracovavané mimo misto
vzniku a podle filohy ¢. 3 k vyhlasce. 274/1998 Sb., bude produkce hnoje nasledujici:

.| pocet |koeficient Rocni produkce | Roeni produkce
Kategorie kusi DJ DJ hnoje/DJ hnoje
Dojnice 36 1,3 46,8 12,4 | t/rok 580,32t/rok
Telata 10 0,23 2,3 13,3 | t/rok 30,59t/rok
Jalovice 8 1 8| 11 |t/rok 88 t/rok
Celkem rok 57,1 698,9 t/rok

Hndj bude vyhrnovan ze staje na hnojnou koncovku daddk na vz a odvazen
k uskladrini a aplikaci na obhospoigevané pozemky.

Ze zemkdélského hlediska hij nepovazujeme za odpad, ale za cenné statkové
hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni keiny pady ani vyhovujici gdni
arodnosti. Aplikace hnoje na zedtlskou pidu bude realizovana dle aktualizovaného planu
organického hnojeni.
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Za provozu farmy budou produkovany obvyklé odpadyg pengdélské provozy
(odpady z krmiv, odpady zd#&, z&ivky apod.). Tyto odpady budouigdavany jinym
odbornym subjekim k vyuZiti nebo odstrani (veterind, odb. firma).

Néazev odpadu: Katalog.€islo Kategorie:
Odpadni plasty 020104 O
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 150102 O

Ostré pednety (krome ¢isla 18 02 02) 18 02 01 N
Odpady na jejichZz i a odstréaovani jsou 18 02 02 N

kladeny zvlastni poZzadavky s ohledem

na prevenci infekce

Odpady na jejichz s a odstréaovani nejsou 18 02 03 O
kladeny zvlastni pozadavky s ohledem

na prevenci infekce

Jina nepouzitelna ¢é&va neuvedena 18 02 08 N
podc¢islem 18 02 07
Zéarivky a jiny odpad obsahuijici rfu 200121 N

V pribéhu roku dochazi k uhynu 2zet, i kdyZz vtomto fipad lze uvaZovat
0 porerné nizkém procentu Uhynu, cca 1 %. S timto materidleino zachazet v souladu se
zadkonemt. 166/1999 Sb., o veterinarnigp@ o zmén¢ nékterych souvisejicich zakénJejich
docasné uskladini pred likvidaci odbornou firmou bude prowdmb v kafilernim boxu.

B.lll.4.  Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZii latek a technologii

Chov skotu neni provoz, wmz by aktuald hrozilo vyznamné nebezfiehavarie.
Nebezpei ekologické havarie hrozi jedinv pripact hrubého nedodrzeni provoznilédu,
nag. v pripad havarie, kterou mohou #pobit Uniky paliv ¢i mazadel z progedki
mechanizaceipjejich poruchach nebo havariich.

Za riziko miZe byt roviz povaZzovano, zr&teni povrchovych a podzemnich votl p
aplikaci statkovych hnojiv, toto riziko bude o%sto aktualizovanym planem organického
hnojeni.

Za malo prav8podobny havarijni stav Ize ro¥h povaZzovat moznost likvidace rafi
z divodu nakazeni chovuéjakou nebezpmou ndkazou, ktery musi bigSen v souladu se
zédkonem o veterinarni gié DalSim moznym havarijnim stavem je pozar ohjekt pripact
béZného provozu ip dodrzovani podminek danych provozntddem nehrozi v objektech
navrhované kapacity a technologie vazné nelgizvarie.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

Obec Hlavatce se nachazi v zapadasti okresuCeské Budjovice cca 18 km
severozapadnod Ceskych Budjovic. V obci Hlavatce Zije cca 147 obyvatel. Katami
tzemi Hlavatce uCeskych Budjovic ma rozlohu cca 504 ha. Uzemi néalezi dle
geomorfologickéhaleréni do systému Hercynského, provin€ieska vyseina, subprovincie
Cesko-moravska soustava, oblasti d#ské panve, celkGeskobudjovicka panev, podcelku
Blatska panev, okrsku Vddnskd panev. Zam neni v gimém kontaktu s dzemnim
systémem ekologické stability krajiny ani bezpfedté nijak neovliviuje zadné chrame
Gzemi nebo frodni park.

Registrované vyznamné krajinné prvky ve smysluZ&konac. 114/1992 Sb. nejsou

autorovi oznameni v zajmovém Uzemi kolem navrholvanémisténi zangru znamy. V SirSim
okoli zangru se nevyskytuji chr&né Uzemi dle zakorta 114/1992 Sb.

Vlastni obec Hlavatce a posuzovany 2amelezi v oblasti soustavy NATURA 2000,
nejblizSi lokalita Natura 2000 je CZ 03110G@skobudjovickeé rybniky (1,5 km). Ovlivani
této oblasti soustavy NATURA 2000 zérem nelze pedpokladat.

Pamatné stromy. V okoli se nachazeji spiSe spdnadiodnotné skupiny f@vin ¢i
solitery.

Z hlediska starych ekologickych #ai nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuZziti
pozemk znamy Zadné informace vedouciilegpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti prieesti se nejedna o nadliméiovlivnénou lokalitu.
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C.1l. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOT CENEM UZEMI, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.Il.1. Ovzdusiaklima

Uzemi vystavby zagmu Ize z klimatického hlediska it dle Quitta do mighteplé
oblasti, regionu MT11. Obec Hlavatce leZi v nadskeé vysSce cca 405 m.n.m.

Pctet letnich da 40 — 50 da
Paset dni v roce s teplotou 18C a vice 140 — 160 dn
Patet mrazovych din 110 — 130 din
Patet ledovych df 30 — 40 dd
Primérna teplota v lednu -2az-°@8
Primérnd teplota wervenci 17 az 18C
Pramérna teplota v dubnu 7 aZ°8
Primérna teplota wijnu 7 az 8°C
Primérny patet dri za rok se srazkami nad 1 mm 90 — 106 dn
SraZzkovy uhrn za vegetai obdobi 350 — 400 mm
Srazkovy ahrn v zimnim obdobi 200 — 250 mm
Patet dnmi v roce se sthovou pokryvkou 50 - 60 dn
Patet dmi zamr&enych 120 — 150 dn
Patet dnmi jasnych 40 - 50 dri

Klimatologické charakteristiky ze stanice Ejovice 468 m.n.m.
Primérné teploty véC

I Il Il v \4 \i Vil VIiI IX X Xl Xl rok
-2,3 -1,2 2,9 7,3 12,5 15% 174 16(5 12,8 7,6 4,51,0 7,6

Na kvalitu ovzdusi maji vlivigvladajici smiry vétru.

Pro lokalitu Hlavatce, Ize vyuZit Udaje o &un a cetnosti ¥tru pro lokalitu
Mydlovary:

Smer vétru S SV V JV J JZ Y4 SZ Be#iri
Cetnost % 7,01 4 9,01 13 6,98 11,98 13,99 16,1 17)93

v v A

S nejvysStetnosti je v lokalit zastoupeno progdi vétra Z a SZ.

Pramérné srdZzky v mm ze stanice Ejbvice 468 m.n.m

| Il [l I\ V VI VII VIII IX X XI XII rok
27 28 30 46 67 80 91 70 49 44 36 3¢ 60pb

Katastr Hlavatce @eskych Budjovic, lezi v zapadnéasti okresuCeské Budjovice.
Uzemi je ponirné mélo zasazeno imisemi zfi& ujicich latek.

Kvalita ovzdusi v okoli zasmu je dale ovliviovana pedevSim lokalnimi topenisti
v zasta¥ném Uzemi a minimaéndopravou. V blizkém okoli nejsou vyznamné bodod®dje
znegisténi ovzduSi. Vlastni posuzovana std&jspiva k zné&isteni ovzdusi pouze produkci
pachovych latek a produkci amoniaku, ktera je vylbogna Wasti B.lll.1. Emise do
ovzduSi. Zn&sténi ovzdusi produkované zeédglskymi objekty, ve srovnani sijmyslem
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a dopravou je v SirSim kontextu zanedbatelné. \ddrte k tomu, Ze se v blizkosti zé&m
neprovadi kontinualni &eni, je stanoveni soasného imisniho pozadi zme
problematické. Pro tento z&mby v Uvahu pipadalo pedevSim zn@&Sténi amoniakem

z drobnych cho¥ hospodé&ského zviectva. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, ktery se ve
volné atmosfée ponérné rychle rozklada a drobné chovy jsou zastoupenymdémeé, nejsou
tyto zdroje vyznamne.

C.ll.2. Voda

Posuzované Uzemi je odvavano Bezdrevskym potokef@HP 1-06-03-0310-0-00,
ktery se vléva zleva do Vitavy. Katastralni Uzemawdtce uCeskych Budjovic neni
zranitelnou oblasti dle NV 262/2012 Sb., v platr&®ni. Posuzovany zamnijak vyznamsg
neovlivni vodohospodaké pondry v zagjmovém Uzemi. Aredl je napojen na dostdte
kapacitni vodovod a vlastni zdroj. Z hlediska oayr@ovrchovych i podzemnich vod bude
nutné zajistit nepropustnost podlah ve staji, hddoncovky a jimky.

Zasta¥né plochy se z48i 0857 M. De¥ové vody ze s$ech objekt
a nekontaminovanych zpesmych ploch budou odvédy na terén a zasakovany.

C.1.3. Pida

Stavba je umigha mimo stavajici areal, budou &ety pozemky, které jsou stasti
zentdélského mdniho fondu (ZPF) bude nutné provést jejichatyw rozsahu cca 0,2 ha na
zéklad postupu daného "Metodickym pokynem odboru ochrdega a pdy MZP
z 1.10.1996,¢.]. OOLP/1067/96 k odnimaniagy ze zemdelského mdniho fondu podle
zakonat. 334/1992 Sb., o ochrazentdélského midniho fondu, v platném 2ni. Fida je dle
vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveniid ochrany pdy, z&azena do Ill. fidy ochrany.
Svrchni kulturni vrstvy zemin budou muset byt skrgtoddlené deponovany a nasleén
vyuzity k terénnim Upravam v okoli objékt

Pozemky utené k plgni funkce lesa nebudou deny.
Pida na dateném pozemku je gazena do BPEJ 5.52.01
Popis BPEJ:
1. ¢islice - gisluSnost ke klimatickému regionu

5 - region MT2, mira teply, mir® vihky; suma teplot nad + 1T 2 200 -2 500; @m.
ro¢ni teplota 7- 8°C; primérny roéni ahrn srdZzek 550 -650 mm; pr&pddobnost
suchych vegetmich obdobi 15 - 30 %, vldhova jistota 4 - 10

2. a 3cislice ukuje prislusnost k ufité hlavni mdni jednotce

52 — Oglejené {dy a hredé pidy oglejené na usazeninach limnického terciéru¢ileh
stredre téZké, bez &rku nebo slab S&rkovité, nachylné k dtasnému zamdkni.

4. ¢islice stanovuje kombinace svaZzitosti a expozicekmvym stranam

sklonitost expozice
0 rovina v3esrrna

5. ¢islice vyjaduje kombinaci hloubky a skeletovitostigniho profilu
skeletovitost hloubka
1 slalgskeletovité fida stedre hluboka
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Zne&iisténi pad
Kontaminace fidy v okoli posuzovaného z&m nebyla proviovana. Vzhledem

k charakteru dosavadniho vyuziti pozémiro zemddélské (Eely (obhospod@vana jida)
nelze kontaminacifedpokladat.

C.Il. 4. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

Vystavba probhne v sousedstvi obce, na pozemku, ktery je vyazkvZengdélskym
Gcelim, prostor staveni§tneni gihodny pro rozvoj populaci zvld&tchrargnych nebo
regional vyznamnych druin rostlin. Toto Uzemi obsahuje @ hodnotné spot@nstvi
rostlin, které se vyskytuje v analogickych lokatha v okoli. Z tohoto divodu Ize
predpokladat, ze podrobnytakum lokality neni nutny a vyskyt zvil&sthrargnych druti
rostlin dle vyhlasky MZP¢. 395/1992 Sb. k zé&kond. 114/1992 Sb. o ochranpiirody
a krajiny lze prakticky vylotit.

Na posuzované lokafitie pongrné chudé zastoupeni fauny, podiig gedevsim
malo pestrou florou a blizkosti obce. V blizkosgau se dale nachazeji mimolesni porosty
dievin (doprovodna zetepodél komunikaci, vodnich tékzeler zahrad atp.), které nebudou
zanmerem doteny.

V arealu a v mist vystavby se nenachazeji prvky uzemniho systemuogicé
stability (USES), ani zvla§tchraréna uzemi, firodni parkyci vyznamné krajinné prvky.

Vlastni Gzemi stavby neni 2abvané nad miru Unosného zatiZeni a nejedna se ani
0 Uzemi hustzalidrené.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Novostavba st4je pro skot Hlavatce Strana 17
Jan Stagk

D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNIi PROST REDI

D.I.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

Za nejzavazgsi problémy Ziveisné vyroby z hlediska moznych uivna Zivotni
prostedi Ize povaZovat:

* zne&isténi ovzdusSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkamwlivréni obyvatel,

» aplikaci statkovych hnojiv na zemlské pozemky s moznosttghnojovani pdy

a kontaminaci prosedi

Dalsi vlivy na Zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovaného
provozu. V pipad posuzované vystavby stdje v Hlavatcich, nelzeidalznamné vlivy
vzhledem k umighi stdje pedpokladat.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovliviéni obyvatel v blizkosti za#nu béhem doby vystavby je vzhledem
k rozsahu stavby nevyznamnécaso¥ omezené. Tyto vlivy (prasSnost, hluk) budou
soustedny pouze datasoveho obdobi vymezeného realizaci stavby. Vzhiekdeharakteru
provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, immypni vliivy a (&inky provozu stavby
nebude obyvatelstvo negativnasazeno.

V dobkg provozu staje je naruSeni fakiggohody pachy z chovu et ve staji za vySe
uvedenych podminek nepraygbdobné. Hlavnim w/odem omezeni paghje moderni
technologie chovu. Podrobie feSeno navrhem ochranného pasma chovu.

Navrzena technologickd #aeni, ¢i technologické postupy, nebudou zdrojem
nadlimitniho hluku emitovaného w¥nobjekii. NejvySSi pipustné hodnoty hluku ve
venkovnim prostoru pro denni dobu 50 dB a prénnaobu 40 dB nebudou vlivem zéra
piekrateny. NejblizSi obytny objekt.p. 48 je od stavby stéje vzdalen cca 60 m. Obsitdja
mechanizaci krmeni 2x defirse nemini, odstr&ovani hnoje cca 1x de#ins pouZzitim
mobilniho prostedku, oproti sotasnému stavu dojde k oddaleni vlied nejblizSi obytné
zastavby. Obsluha bude pro¢ad pouze v denni déb

Negativie mohou obyvatelé vnimat zdpachi pozvazeni statkovych hnojiv na
zentdelské pozemky. Minimalizacesthto vlivi bude zajifina vhod® sestavenym planem
organického hnojeni. Bude se vSak jednéaspo¥ omezené fsobeni, které je mozné ve
venkovském progedi akceptovat.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pies jednotlivé slozky Zzivotniho praetli
(voda, mda, ovzduSi) se ro¥a negredpokladaji a celkova produkce amoniaku a pachovych
latek neni natolik vyznamna, aby mohkgak ovlivnit pohodu v obci. Problematika ochrany
ovzduSi ve vztahu k objakh hygienické ochrany jéeSena navrhem ochranného pasma
chovu, ktery je satésti ozndmenicést F).

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realza@neru a kontrol ze
strany odpowdnych organ neni gredpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

V piipact socialt ekonomického vlivu zasmu nelze hovtit o zlepSeni¢i zhorSeni
souwasného stavu. V souvislosti s modernizaci arealhzmiknou nova pracovni mista,
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protoZe obsluhu, vzhledem kgzhodu na nové moderni technologie, zajisti stévaji
pracovnici.

D.I.2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Béhem vystavby je nutno p@iat s nefliS vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména i manipulaci se stavebnimi materialghlem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a wenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je moZné eliminbwhodnou
organizaci vystavby — zkrépi a U0klid vozovek. Vzhledem kumdsi stavenidt Ize
predpokladat, Ze v zast&we ¢asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzduSi podilet emisemi amoniaku, £O
a v zanedbaném mnozZstvi také dalSich pachovydk ldré se uvaluji z exkrement zvitat.
Ty budou v ovzduSi obklopujicim stajovy prostor ateny v natolik nizké koncentraci, Ze se
jejich vliv na ovzdusi nijak negati¢nneprojevi. Problematika ochrany ovzdusi ve vztahu
k objektim hygienické ochrany jgeSena navrhem ochranného pasma chovu, ktery j@stou
oznameni.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzdusi v SirSajmovém uUzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.1.3. Vlivy navodu

Realizaci zarru nedojde ke zim¢ stavajicich odtokovych paini v Uzemi. Defové
vody ze gtech a nekontaminovanych zpeéwgch ploch budou odvédy na terén
a zasakovany. Aplikaci organickych hnojiviibe byt ovliviena povrchova a podzemni voda
v oblasti. Prevencitpd gipadnymi havariemi jetidledné dodrzovani aktualizovaného planu
organického hnojeni a dale pravidelné proSkolovaracovniki rozvazejicich organicka
hnojiva a pravidelna kontrola jejictinnosti. Ri skladovani a aplikaci statkovych hnojiv
a ostatnich odpadnich vod musi byingna takova opaeni, aby zavadné latky nevnikly do
povrchovych nebo podzemnich vod.

OhroZeni povrchovych nebo podzemnich vod hroZiipege hrubého poruseni planu
organického hnojeni a technologické k&zRodlahy ve stajich budou stavébprovedeny
a udrzovany jako nepropustné. ifilhude nakladan na vodohospégldy zabezp&ené hnojné
koncovce a nasledrodvazen k aplikaci na obhosp#ozané pozemky. Msiivka nevznika, je
zasakovana v plném rozsahu do podestylky.

D.1.4. Vlivy na padu

Hnojivy U¢inek hnoje na fdu je velmi dobry, obsahuje snadno rostlinaifjagelné
Ziviny, wetrg stimulanich latek, které {sobi na tvorbu biomasyegtovanych rostlin i na
padni Grodnost. Ziviny obsaZzené v hnoji jsou rostimapiijimany pozvolwji, nez
z pramyslovych hnojiv.

Dusik obsazeny v hnoji je m&mpohyblivy, nez dusik dodavanymitpnyslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci rize sice dochazet, ale pouze fippd piehnojeni, vzhledem
k dostaténému mnozstvi ploch kkmu nebude dochéazet. Bnvyprodukovany v noveé staji
bude aplikovdn na obhospddaané pozemky. Aplikace na pozemky zajistiispn
potrebnych Zivin a fispiva k omezeni davek tonyslovych hnojiv. Pro udrzeni arodnosti
pudy je pak dlezité do @dy dophovat Ziviny a organickou hmotu, jeji mnoZstvi bylonbyt
takove, aby postavalo k vyhnojeni celé vysny alespa 1 x za 4 roky.
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Investor v sotiasné dob obhospodalje cca 33 ha zetdélské pidy z toho je cca 7 ha
trvalych travnich porost v k.G. Hlavatce uCeskych Budjovic. Vyprodukovany haj
z novostavby staje bude pouzivan na plochach veén@in katastralnim Gzemi, tj. 33 ha. Na
tyto plochy bude fipadat cca 57,1 DJ, coZ je zatizeni cca 1,7 DXhtzeni zerédelské
pudy ZivegiSnou vyrobou je gimérné a nehrozi, Ze by zeédglska pida byla pehnojovana
statkovymi hnojivy. Aplikace organickych hnojiv beigprobihat dle aktualizovaného planu
organického hnojeni.

Rozloha obhospodavanych zerédélskych pozemik je dostaténa a nebude dochazet
k jejich prehnojovani.

D.1.5.  Vlivy na faunu, floru, chranéna tzemi a USES

Zameér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Resade zaréru bude provagha
na orné fAd¢ v sousedstvi obce. Na dehém pozemku ani v jehésném okoli nejsou Zzadné
cenné prvky ve smyslu zakoral114/1992 Sb., v platném &wi. Ochrana okolniho GUzemi
bude zabezgena dodrzovanim provoznilié@du a planu organického hnojeni.

D.Il. ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zém budou patrnéiedevSim na pozemcickimo
dottenych vystavbou.

Rozvazeni organickych hnojiv na zé&msiské pozemky bude ovliovat relativié
velké Uuzemi. Jedna se o cca 33 ha obhogpudaych ploch v okoli realizovaného z&m
Tyto vlivy Ize ozngit za velkoploSné. Vliv zastu na slozky zZivotniho prasdi po jeho
realizaci bude co do velikosti maly a z hlediskangmnosti malo vyznamny.

D. Ill. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RIZNIVYCH
VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI HRANICE

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich uipresahujicich statni hranice.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Novostavba st4je pro skot Hlavatce Strana 20
Jan Stagk

D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT RENI K PREVENCI, VYLOU CENI

A SNIZENI VSECH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH VLIV U
NA ZIVOTNi PROST REDI A POPIS KOMPENZACI, POKUD JE
TO VZHLEDM K ZAM ERU MOZNE

Na zéklad zpracované studie s ohledem na popsané a zhodni@sami navrhované

vystavby staje v Hlavatcich a jejiho budouciho pmvje mozno konstatovat, Ze cely Z&m
je z ekologického hlediska&ifatelny, doporduji dodrZzeni nasledujicich podminek:

bude aktualizovan provoziad,

zabraiovat kontaminaci dé&svych vod latkami Skodlivymi vodangjstotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

zabezpéit pravidelné vyvazeni hnoje podle zpracovanéhapldrganického hnojeni,

zajistit radnou aplikaci za optimalniho §asi na pozemky tené timto planem
s vyuzitim vhodnych aplikaich prostedk,

v piipadt uniku Ukap ropnych latek na terén realizovat zneSkaodrzasazené zeminy
podle zasad nakladani s nebezyyeni odpady,

minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matérglostatnich potencialnich zdioj
prasnosti,

bude dbano na omezovani prasnosti z komunikachjéklidem, pipadré kropenim,

v prostoru staveni§t a nasled& pii provozu technologie nebude pro¢ad
odstraovani odpad spalovanim,

bude zaji&tno optimalni provtravani staje z odu dostat&né obnény vzduchu
v objektu,

disledré rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnimaicgmi, nezasta&mné
plochy pravideld oSetovat z divodu prevence ruderalizace Uzemirarsi plevel,

odpady budou ukladanyiidéne, prednost® predany k vyuziti, recyklaci arfpadre
odstraiovany v souladu s platnou legislativou,

veSkeré materialy a ridy, se kterymi miZze gijit do styku obsluha nebo zaita,
krmivo fesit jako zdravothnezavadné,

bude dodrzovana provozni k#zedobra zoohygiena acas odstraovana uhynula
zvirata,

zabezpeit uskladréni uhynulych zviat do jejich odvozu do veterindrniho asarho
astavu k likvidaci v kafilernim boxu,

v objektu a aredlu budou prowd opatteni vedouci k pottgeni vyskytu stajového
hmyzu a hlodaug,

dusledr® zajistit vSechna protinakazova ofgati, feSit dezinfekni, deratizani
postupy podle fisluSnych pedpidi,

budou pouzivany vyhradnchemické latky a chemickétipravky schvalené pro
pouziti vCR a EU,
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D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIV U

V dok zpracovani tohoto oznameni o vlivu z&m na Zzivotni prosedi byly
k dispozici vSechny zakladni udaje technologickdgjé& o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich zaklad bylo mozno provést analyzu vstypvystup i vlivi zangru na zivotni
prostedi. Podklady fedloZzené oznamovatelem a projektantem Ize hodjaddit dostatené
pro specifikaci éekavanych vliw na Zivotni prosedi a pro zpracovani oznameni dle zakona
¢. 100/2001 Sh.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI| ZAM ERU

Zanxr je reSen v jedné variahtkterou pedstavuje vystavba stje v sousedstvi obce.
Investor v sotiasné dob musi vzhledem k poZzadauk na welfarefeSit prostory pro ustajeni
skotu, tak aby vyhaity sowwasnym pozadavkn a ekonomice provozu.

Predklddana varianta vzhledem k vyuziti volné ploaigemnim planem tené
k zastavb zentdelskym objektem nejlépe vyhovuje pebam investora, a to i Zidodu
ekonomiky provozu a uspeni naklad na dopravu a pracovni sily svazbou na vyuZiti
stavajiciho areélu. Moderni technologie ustajekfngeni umo#uji vytvorit velice dobré
podminky pro pobyt zvat a zabezp@ vysokou Urové obsluhy arovéz umoziuiji
dusledrgjSi kompenzaci a eliminaci viivstavby na Zivotni prosdi (staje s hydroizolaci
podlah). Hlavnimi znaky navrhovanéhteSeni je technickd jednoduchost a kvalitni
a spolehliva technologie.

Zemedélskd ¢innost a chov skotu je vyznamna pro udrZeni krajalgo vyznamny
spotebitel objemnych krmiv a navic ma navaznost na éamanost v navazujicich
potravin&skych oborech.
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F. DOPLNUJICIi UDAJE
F.1 Mapa SirSich vztali M 1 : 50 000
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F.2 Situace stavby

| U mas;
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OBSAH: 1) Technicka zprava
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3) Situace navrzeného OP M DOQ

1) Technicka zprava

Novostavba stdje chovu skotu se nachazéjamhobce Hlavatce. Vzhledem k tomu, ze
se jednd o novostavbu, rozhodl se investor v rgposiouzeni vlii stavby na Zivotni
prostedi gedlozit navrh ochranného pasma k prokazaipaoiného vlivu na nejblizsi
obytnou zastavbu.

Proto gredkladame tento navrh OP, zpracovany podle "Mekétic navodu pro
posuzovani chav zvifat z hlediska p#& o vytvdeni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek", ktery schvalilo ministerstvo zdravotaicCR pod. ¢. HEM-300-13.2.92
a novely tohoto navodu, uvedenéiirpice AHEME. 8/1999 vydané SZU v #&1999.

Uvedena metodika neni v s@sné dob metodikou zavaznou, dovede vSak wtpoe
postihnout cca 95 % stava zohleduje vlivy technologie chovu, terénnictiepézek,
zelerg, vySkového usp@adani aetnosti a siru Vétru. Dale umoituje zohlednit i pouzité
technologie odétrani staje, Urove zoohygieny, fipadré pouziti gipravki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi atégé i do Zivotniho prosdi.
V této souvislosti je nutno fipomenout, Ze hlavni Skodlivinou owvivjici rozsah
ochranného pasma neni amoniak, ktery j&ileteZz vzduch a ze stdje odchazi wzh
a nezatZzuje vyznama Zivotni prostedi v okoli stije. Daleko vyznagjéi je vliv
pachovych latek. Produkce pachovych latek je éoénaradoucinitela, kdy zapach ze
stje tvai smes rekolika tisic slodenin, WtSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové
latky v ovzduSi jsou vyznamné, pokud jsou lidskg¢inhem registrovatelné tj. kdyz
prekraii ¢ichovy prah. Je to minimélni koncentrace pachoviatbk, ktera u poloviny
exponované populace vyvola negativighovy vjem. Tato skut@ost by nertla pii
odpovidajici technologické kaznigkrait 5 % z celkového pftu hodin v roce.

Pt navrhovani ochranného pasmaijgbi brat v Uvahu i Uzerédplanovaci podklady.
Zejména je feba rozliSovat, zda je provozovna (zdroj moznéhlivaevani Zivotniho
prostedi) umistna ve vyrobni zGhnebo obytné zannebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pdsma musi vychazet z aktudlijigthrd a aktualnich podklad

Hranice ochranného pasma pak vymezuje Uzemi s&erinon Zivotnim prosedim.
Uvniti ochranného péasma je mozné provozovat veSkéméosti, které nebudou
negativnimi vlivy z objektu, ktery vyvolatizeni ochranného pasma negatiavlivnény.
Nap. uvnitt OP chow hospodéskych zvfat je moZné bez omezeni provozovat
zentdélskou vyrobu tj. provozovat jiné zewklské objekty nebo obhospadaat
pozemky.

Uvniti¥ ochranného pasma neni mozné budovat a provozovabjekty vyzadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolské, &ovychovné,
zdravotnickeé, potravinarskeé a jiné.
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Podklady pro navrh OP:
a) Umiseni zanvru:
Hlavatce — jiz& od obce
k.0.: Hlavatce «Ceskych Budjovic
Provozovatel: Jan Stak

b) Pocet, druh a kategorie chovanych Zai:
1) novostavba staje: 10 ks telatppr. hmotnost 115 kg
8 ks jalovic, ptim. hmotnost 500 kg
36 ks krav, pim. hmotnost 650 kg

c) Technologie chovu:
VSechny kategorie budou ustajeny stel&aelata na hluboké podestyice.

d) Zpisob Vtrani staje:
V chovu skotu je pouzivandipzené ¥trani (otewené bani stny).

e) lzolaéni zelei:
V souwasné dob je mezi aredlem a nejblizS§im objektem hygienickBrany funkni
zelen.

f) Clonici objekty:
Mezi objektem ziveéiSné vyroby a nejblizSim objektem hygienické oclyrase
v sowasné dob nevyskytuje clonici objekt.

g) Ostatni opakeni:
Nejsou navrzena.

Stanoveni korekci pro vypdet navrhu OP.
a) Emisni konstanta pro kategorii ziat (C) :
(¢lanek h postupu)

DOJNICE (D)....vvveeee e e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Jalovice (J)....ceveeieiee e 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skotu (VS)......ovvevvevnieeeeeinneee, 0,005 na kus o ZH 500 kg
Telata v MV (TM)...ooviieieiieee e 0,003 na kus 0 ZH 100 kg
Telata VRV (1) covoviviviee e, .0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS)............................0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP).............ccceovenee. 0,006 na kus o ZH §0
Prasnice jalové arbzi (PJB)................0,006 na kus o ZH 150 kg
Vykrm prasat (VP) ..., 033 na kus 0 ZH 70 kg
Brojlefi (B) ..voevveivereee e e 0,00006 na kus o0 ZH 1,5 kg

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Novostavba st4je pro skot Hlavatce Strana 28

Jan Sta&k

b)

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j postupu)

« ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV........... 10.-
» ustdjeni stelivové, hnoji&t.................coceeeiveiiieeeee. .. O
» ustdjeni na hlubokeé podestylce.............ccoovviiiiiiiiin .. 0
» ustdjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena.....+10
» ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4sice................... O
* ustajeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 a vicesiad......... -10

e ustajeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygie...... +15

VSechny kategorie budou ustajeny steli¢ava hluboké podestylce, hip bude
odstraiovan cca 1 x za 3 #sice. - korekce 0 %

d)

Pouzita korekce na technologii ............cccccciimmm v, 0%

Korekce na pevyseni (REV) - G¢inné prevyseni:

PrevySeni je dano jednak ungistim objektu vysko¥ vaci OHO - stavebni
vySka a pevySeni dosahem vzdusného proudu.

PirevySeni pro staj neuvazovano - korekce 0 %

PievySeni dosahem vzdusného proudu:

Pro nucené &trani ventilatory se korekce naepySeni dosahem vzdusného
proudu vypeéte podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kfige emise
stajového vzduchu Tfs a d je pkmér vyduchi v m.

Na kazdy metr fevyseni Ize p vzdalenosti OZV a OHO nad 200 m @ikt

1 %.

S korekci na fevySeni dosahem vzdusného proudu nebylo uvazovano.
Celkovakorekce na prevySeni .....c.ccvveviiiiii i e, 0%

Korekce na zel# (ZEL):

V posuzovaném uzemi se ve&mk objekfim hygienické ochrany nenachazi
zela, kterou lze povazovat za fuirk.

Podle metodiky AHEM je pouzitelna korekce:

- -5% pro navrhovanou zele

- - 10% pro vzrostlou zetfe- funkeni.

PouZita korekce na zell - ............cccoooiiiiiiiiiiiiiii e e, -7 %

Korekce na sr a ¢etnost vtru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zakladtrné ffizice zpracované pro lokalitu
Mydlovary CHMU Praha. Korekce pro jednotlivé $ng vétru jsou uvedeny ve
vypoctové tabulce.
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e)

Korekce ostatni (OST):

Mezi ostatni zivodniné korekce Ize zadit korekci na clonici objekt
(bariérovy objekt). S korekci se ve vy neuvaZuje.
Navrzena korekce na clonici objekty .............cocovviiiiiinnnnnl 0.%
DalSi zdivodrenou korekci je korekce na pouzititipraviki omezujicich
uvolovani amoniaku a pachnoucich latek. Tuto korekeapaji za objektivni
v rozsahu do -30 %. V tomtofipact nejsou pouzivany.— pouZzitd korekce
.................................................................... 0 %.

Vypoétoveé tabulky:

Vypoctovy list je v @iloze tohoto ndvrhu OPCetre vétrné 1izice a vypotu korekce
na vitr.

Pouzité zkratky a znéky:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu
ES — emisni $éd
OHO - objekt hygienické ochrany kmuz je vypget vztazen.

Vzhledem k tomu, Ze jsou objekty chovu iati situovany mimo obytnodast obce
v dostaténé vzdalenosti, OP nezasahuje do oby#aséti obce. Provozem staji nebude
dochézet k fekratovani hygienickych limit mimo ochranné pasmo.

ZAaveér:

Vypocet rozsahu OP je uveden n#lgZzenych vypdtovych listech. Pouzité korekce
vychazi z pouzité technologie¢tiné iizice a umisini staje v dané lokaéit Z provedeného
vypoctu podle pirucky AHEM 8/1999 je rejmé, Ze hranice OPtimmo nezasahuje zadny
objekt vyzadujici hygienickou ochranu. Vygae OP je jednim z méla objektivnich hodnoceni
vlivu chowi zvifat na zdravé Zivotni podminky obyvatelti Blodrzeni technologickych
postum pri vyrobé ve stdjich nedochazi za hranici ochranného pasmeg&tivnimu
ovlivnéni zdravych Zivotnich podminek v obci. Navrh hraniOP je uveden iozené
situaci v ngtitku 1:1 000.

Tabor, srpen 2015 Vypracoval: Ing. Radekl@pek

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb. FARMTEC, a.s.



Novostavba st4je pro skot Hlavatce

Jan Sta&k

Strana 30

2) Vypocetni listy navrhu OP chovu zviat

Tabulka "A" k OHO-1

a CHzZ Farma Hlavatce Suma
b OCHZ 1 1 1 4 5 6 X

c KAT D J m X

d STAV 36 8 10 X

e PZH 650 500 115 X

f CZN 23400 | 4000 | 1150 X
gT 46,8 8 11,5 X

h CN 0,005 | 0,005 | 0,003 X

i En 0,234 | 0,040 | 0,035 0,309
j TECH -10 -10 0 X

k PREV 0 0 0 X

| ZEL -7 -7 -7 X

my -vitr dle tabulky B X

m; - Ost. 0 0 0 X

n CEL -17 -17 -7 X

0 Ekn 0,194 | 0,033 | 0,032 0,260
p Ln 0 0 0 X

r EKn.Ln 0 0 0 0

s Les X X X 0
tn 0 0 0 X

u EKn. N 0,000 |0 0 0,0
v ES X X 0

xr PHO X X

y +/- X X

Tabulka "B" - korekce na vitr pro lokalitu a celkoa korekce

Vitr od S SV \Y JV J JZ Z SZ
¢etnost +calm/8 | 9,25 6,24 11,25 15,24 9,22 14,22 16,23 1834
VL kor -15,88 | -15,88| -15,88 -15,88 -15,8 -15,88 -15/88 5,88
VTR kor. 2599 | -30,00 -9,99] 21,93 -26,23 13,77 29,85 30,00
Suma kor. -41,87 | -45,88| -25,87 6,05 -42,1 -2,11 13,97 14/12
E Kn 0,18 0,17 0,23 0,33 0,18 0,3( 0,35 0,35
Vypoétené r OP | 46,9 45,1 53,9 66,1 46,8 63,2 68,9 68,9
Pro zpracovani navrhu byla k dispozici ¥rna razice pro lokalitu Mydlovary a ve

vypoéctu byly vyuzity korekce na vitr a zeldi.

Vypocet rOP je proveden podle vztahu:  rOP = 124,98uma EKn}>’
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3) Situace navrzeného OP M 1 :1 000

A\ e ) w7 &, | Objekt chovu
‘ ! \ £ zvitat - novostavba

Objekt hygienické
ochrany

Emisni sted
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F. 4 llustraéni foto
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Plocha pro umisgni stavby

H

Plocha pro umisg&ni stavby
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Jan Stagk
1IC 72087919
Sidlo Celina 1

262 03 Novy Knin

Opravnény zastupce
Jan Stagk
Hlavatce 17
373 48 Hlavatce
tel.: 723 288 550

Nazev zanéru Novostavba st4je pro skot Hlavatce
Kapacita (rozsah ) zanéru

Jedna se o vystavbu nové stdje s kapacitou stds Rfav (46,8 DJ), 10 ks telat (2,3
DJ), 8 ks jalovic (8 DJ). Ustajeni bude stelivoXénovostavis bude v pepcaitu na DJ
ustajeno 57,1 DJ.

Umisténi zameéru

Kraj: Jihatesky

Okres: Ceské Budjovice

Obec: Hlavatce

Katastralni Uzemi: Hlavatce(eskych Budjovic

Charakter stavby: novostavba
Odwtvi: zentdélstvi, ZivatiSna vyroba

Predmétem posuzovani podle zakotal00/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni
prostedi, v platném zii je novostavba staje v sousedstvi obce Hlavatoecpov skotu.
Jedna se o vystavbu nové staje s kapacitou stés Réav (46,8 DJ), 10 ks telat (2,3 DJ), 8
ks jalovic (8 DJ).

Navrhované zrny a gesun umozni lépe vyuzit stavajici aredl, snizicpoat pro
obsluhu a zlepSit ekonomiku provozu. Kumulaci gnm zangry je mozno vylodit,
vzhledem ktomu, Ze se vokoli arealu nenachazieg jzangry, které by mohly
S posuzovanym zairem spolugsobit.

Cilem je vybudovat nové moderni prostory se &@mim na welfare zidt a eliminaci
vlivii na Zivotni prosedi, a tim zabezpeg pro budoucnost podminky ekologického chovu.
Predkladdand varianta nejlépe vyhovujeipbim investora, ktery v séasné dob provozuje
chov skotu ve stavajicim objektayodni zenddélské usedlosti.

Ustajeni skotu bude stlané slamoudHoude z hnojné chodby a krmigdstraovan
dvakrat den&, hnij ze stlanych kotit cca 1 za msic. Navrzen&eSeni pinese pozadovany
efekt, ktery je v dneSni débvyZzadovan jak z hlediska ekonomiky provozu, takhiediska
Zivotniho progiedi (vlivy na vody, ovzduSi atp.). Moderni techmyio ustajeni, krmeni
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umoziuji vytvorit velice dobré podminky pro pobyt a pohoduratiwelfare a zabezpg
vysokou Urové obsluhy a produktivity prace. Hlavnimi znaky nawhnéhoieSeni je
technicka jednoduchost, kvalitni a spolehliva tedbgie.

St

Staj je navrZzena jako nepodsklepeny jednopodlaijekb halového typu s ocelovou
nosnou konstrukci, bez vhiich sloud, se zageSenim sedlového typu. Dispéa je objekt
ieSen na jeden futki prostor s fistavbou dojirny a zazemi na jihozapadni str&tdj je
v podélném srru rozctlena nafadu lehacich bax hnojnou chodbu, dviady lehacich bak
hlavami proti sob, krmisg&, krmny sfil, krmiS& a stlané kotce. RoZkéni skupin je pomoci
ocelovych pozinkovanych branek. Krmeni bude zakiadirmnym vozem na krmny it
anapajeni bude zabezpeo vylivanymi napdajecimi Zlaby, které budou uréist
v prichodech do krmist Vjezd do objektu bude zaj&t vjezdovymi vraty ve Stitech, dalsi
vstupy do ustajovaciho prostoru jsou v podélnérséaene a z krmného stolu.

Hala bude zaloZena na betonovych patkach a zakjaopasech, hydroizolace
pomoci asfaltovych pés podlahy betonové, na krmném stole s kyselinovzolodlazbou.
Stitové siny budou nad Zelezobetonovou podezdivkou o@igstrapézovym plechem.
Podélné siny na jizni a severni strarbudou feSeny s prodtravaci siti a se svinovaci
plachtou. V liebeni bude osazenatraci Strbina. Vrata do ustajovaciho prostoru budou
plechova na ocelovém ramu, posuvna a dviollk otevirava. $&cha je sedlova se sklonem
15°, krytina trapézovy plech.aBorysné rozriry hlavni stavby jsou 23,4 x 25,6 m. VySka
v hiebeni 9 m, vySka u okapu 4,1 m. Na staj navaztiggvba dojirny (tandemova dojirna
2x2+1) se zazemim pro chlazeni a uchovani mlékanake). Socialni zazemi bude
VyuZivano stavajici.

Hndj bude ze stdje vyhrnovan na hnojnou koncovku wmdst u vychodniho Stitu
staje, hnojna koncovka bude velikosti 3 x 25,6 mjihai stra zakorgena ogrnou zidkou
a stanim pro vikku. Hnojna koncovka bude o#ldna gejezdnym prahem tak, aby
nedochazelo k zatékani srdzkové vody z okoli nachplohnojné koncovky a odtoku
kontaminovanych vod mimo plochu hnojné koncovky. jggdové plochy a okolni
komunikace budou spadbyeSeny tak, aby nedochazelo k zatékani povrchow®dédody
k objektu. Strkova komunikace bude komunika& napojena na stavajici mistni komunikaci.

Pro skladovani kontaminovanych vod z hnojné kongowek technologickych vod
z dojirny bude vybudovana zapirsh betonova jimka s kapacitou 230°. nRealizaci
navrhované stavby vznikne moderni staj, kde budst&@a vysoka produktivita prace,
vytvoreny optimalni podminky pro pobyt #af a praci obsluhy.

Urovei navrzeného technologickéhdeSeni staji odpovida sgasné Grovni
zenedélskych staveb.

Pribéh vystavby, nevelké rozsahemcaso¥ omezené na pa¥mé kratkou dobu,
neovlivni zasadnim Zgobem okolni Zivotni prosdi ani neohrozi zdravi &ém
v nejblizSich obytnych objektech v okoli. Ani v Ipeastednim disledku provozu nedojde
k ovlivnéni, pripadre naruSeni okolniho prasdi. Negativni vlivy mohou nastat pouze
v piipadt technologické nekazn Pri dodrzeni pisluSnych pedpisi jsou vSak tato rizika
vyloucena.

Jako zdroj emisi NElje stdj pro chov skotu gazena jako nevyjmenovany zdroj

zneistovani ovzdusi. Na zakladpracovaného navrhu ochranného pasma, ktery jg@sou
oznameni Ize konstatovat, ze vlivem provozu stéfmide dochazet k atitovani obyvatel.

NavrZzenymi Upravami bude den rozsah zedulského mdniho fondu. Zakrem
nebudou daeny pozemky urené k plgni funkci lesa, nedojde k negativnimu vlivu na vodu
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Nebudou dateny chrégné druhy rostlin ani Ziviichi, prvky tzemniho systému ekologické
stability, vyznamneé krajinné prvky, nedojde k naniskrajinného razu.

Vzhledem k charakteru za@mu a lokalizaci stavby nebyly shledany zavaznéwha
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku rekonstrukce a nasledného provozu.
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H. PRILOHA
H.1 Vyjadreni stavebniho iadu
Magistrit mésta Ceské Budéjovice
Stavebni dfad
niam. Premysla Otakara 1I, €. 1/1
Maglstrit mésta Coské Budéjovice — =
Ing, Viastizlov Elias = :
Stavebni ifad Zpinomocnény zdstupee navrhovatele (dodejky)
Knéiska 19 FARMTEC a.s., Oblastni reditelstvi Strakonice,
370 92 Ceské Budéjovice IDDS: s6hd3ib
Internet: hitp:V'www. c-budeiovice cr
L -
Lnacka V yTizuie: Tel.: E-mail: Dratarm:
SW426T/ 2015 So Sokolik Vaclay 38 680 4029 sokolikvi® c-bade jovice ca 12,6203
SDELENI
Stavebni ifad Ceské Budgjovice, jako stavebni titad piislusny podie § 13 odst. 1 pism. ¢ zdkona
¢ 183/2006 Sb.. 0 tzemnim plinovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve rnéni pozdéjsich piedpiss
{ddle jen "stavebni zdkon"). obdrzel dne 28.5.2015 Zidost, o sdéleni k nové stavbé, z hlediska uzemné
plinovaci dokumentace, kierou podal Jan Stanék. nar. 551956, Hlavatce 17, 373 48 Divéice,
kterého zastupuje firma FARMTEC as., Oblasini feditelstvi Strakonice, ICO 63908522, Piseckd 1114,
386 01 Strakonice 1, ve véci vistavby:
STAJE, DOJIRNY A ZPEVNENE PLOCHY
v obci Hilavatce,
kteri se nachdzi na pozembku parc. & 130/7. v katastrilnim wremi Hlavatce u Ceskych Budgjovic.
Jedni se o vystavbu nové stije pro miéeny skot na pozemku st p. 13077, nedaleko rodinného domu £.p.
17. v katastrilnim tizemi Hlavalce u Ceskych Budjovic, Novy objekl je uréen die pfedb& ného popisu
Zplnomocnéného zistupce navrhovatele k ustagjeni 36 kusa krav, 8 kust jalovic a 10 kusa telat.
MNavrhovana stavba bude obdélnikového padorysu (25,60 x 23,40 m), s navazujici dojirnou a mlégnici.
V soucasné dobé je pied schvilenim novy wemni plin obce. Podle tohoto dzemniho planu, kiery neni
v sougasné dobé jesté v platnosti, musi byt vyska stavby max. 10 m. max. velikost parcely 5000 m® a
zastavénost ploch bude max. 60%, umisténi uvedenéd stavby bude na plochdich urdenych pro vyrobu a
skladovdni v jiZni &4sti obee Hlavatce.
Stavebni Gfad na zdkladé posouzeni navrhované slavby, ve vztahu k Gzemnimu plinu obce Hlavatce a na
zikladé konzullace s Magistritem meésta Ceské Budéjovice, odborem iwemniho plinovani, dosel
k zdavém, #e se jedna o stavbw kierd je dle nového tizemniho plinu obce. v souladu se zaméry lizemniho
plinovini v dotéenédm tzemi.
Stavba je navrzena v misté, kierd je v grafické édsti tzemniho plinu vyznageno jako plochy pro vyrobu a
skladovani,
Ing. Viastislav Elids
vedouci Stavebniho tradu
Ceské Budgjovice
Obdri:
na védomi
Ludmila Stankova Hiavatce é.p. 17, 373 48 Divéice
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H.2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vyZzadovano podle § 45i, odst. 1
zdkonad. 114/1992 Sb., ve #mi zakonad. 218/2004 Sb.

KUCBXO00I6HBG

o
el [ 5 .
KRAJSKY URAD AR JIHOCESKY KRAJ
ol

ODBOR ZIVOTNiHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVi

Cj. KUJCK 64328/2015/022ZL datum: 25. 8. 2015 vyfizuje: Kristyna Trykarova telefon: 386 720 800
Sp.zn.. OZZL 64327/2015/krtr

Véc: Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska mo2ného vyznamného vlivu zaméru ,Staj pro mléény skot
Hlavatce* na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptaéich oblasti.

Krajsky Ufad — Jihofesky kraj, odbor Zivotniho prostedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen krajsky urad), chdrzel
dne 5.8.2015 Zadost o vydani stanoviska k zéméru ,,Staj pro mléény skot Hlavatce“. Zadatelem je Farmtec a.s.,
oblastni Feditelstvi Tabor, Chynovska 1098, 390 02 Tabor, IC: 83908522.

Pfedmétem projektu je novostavba staje pro mléény skot s kapacitou 57,1 DJ v blizkosti stavajiciho hospodafstvi
na pozemku parc. €. 130/7 vk.i. Hlavatce u Ceskych Bud&ovic. Stavba bude obdélnikového pldorysu
(25,60 x 23,40 m) s navazujici dojirnou a mléénici.

Krajsky Ufad, jako pfislusny spravni organ podle § 67 odst. 1 pism. g) zékona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisd, a déle dle § 77a odst. 4 pism. n) zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pFirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich pFedpisu (dale jen zakon), vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zékona a
na zakladé pfedlozenych podkladl k danému zaméru, toto stanovisko:

Uvedeny zadmér nemuze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdméry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu
ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptadich oblasti ledicich na tzemi v plsobnosti Krajského
uradu — Jihoéesky kraj.

Odudvodnéni:

Pfedmétem projektu je novostavba stdje pro mléény skot s kapacitou 57,1 DJ v blizkosti stavajiciho hospodéfstvi
na pozemku parc. & 130/7 vk.i. Hlavatce u Ceskych Budgjovic. Stavba bude obdélnikového pudorysu
(25,60 x 23,40 m) s navazujici dojirnou a mléénici.

Planovany zamér bude realizovan mimo evropsky vyznamné lokality vyhlasené nafizenim vlady ¢. 318/2013 Sb.,
v platném znéni a ptaéi oblasti leZici na uzemi v plsobnosti krajského Ufadu a nebude mit na 2adnou z téchto
lokalit, ani jejich pfedméty ochrany, zadny vliv.

Nejbliz&i lokalitou je cca 1,5 km vzdalena Ptati oblast Ceskobudgjovické rybniky, kde jsou pfedmétem ochrany
populace kvakese noéniho (Nycticorax nycticorax), rybéaka obecného (Sterna hirundo), slavika modracka (Luscinia
svecica), husy velké (Anser anser), kopfivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.

Novostavba staje pro mléény skot na pozemku parc. €. st. 130/7 v k.i. Hlavatce u Ceskych Budé&jovic bude
realizovana v dostategné vzdalenosti od Ptaéi oblasti Ceskobudgjovické rybniky a nebude mit vyznamny vliv
na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost této lokality.

Na zékladé znalosti biologie pfedmétl ochrany druhd a biotopl, které jsou pfedmétem ochrany peodle prava
Evropskych spoleéenstvi (Smérnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. kvétna 1992, o ochrané pfirodnich stanovist,
volné Zijicich Zivoéichl a plané rostoucich rostlin, pfiloha IV — druhy Zivogichl a rostlin v zajmu spoleéenstvi, které
vyzaduji pfisnou ochranu) a na zékladé posouzeni Zadosti ve vztahu k druhim ptdk( podle Smérnice Rady
79/409/EHS, o ochrané volné Zijicich ptaku, vyhodnotil spravni orgén, 2e provedeni zaméru nepovede k 2adnému
negativnimu ovlivnéni pfiznivého stavu druhtl pfirodnich stanoviét, volné Zijicich Zivogichl a plané rostoucich
rostlin v CR z hlediska jeho ochrany.

Ing. Karel Cemny
vedouci odboru Zivotniho prostredi,
zemédélstvi a lesnictvi

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Bud&jovice, tel.: 386 720 111
e-mail: trykarova@krajjihocesky.cz, 1D DS: kdib3rr, www_kraj-jihocesky.cz
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Datum zpracovani oznameni:31.8. 2015

Jméno a Fijmeni : Ing. Radek Hlepek

Bydlisté: Bydlinského 871, Sezimovo Usti, 391 01
Telefon: 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudk dle § 19 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovéni viivma Zivotni prostiredi. Rozhodnuti o udleni autorizace
&.j. 31547/5291/0PVZP/02 ze dne 15.10.2002. Autorizaprodlouzena rozhodnutimé.j.
75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

Ing. Radek Rilepek
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