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JIHOCESKY KRAJ

KRAJSKY URAD

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVIi A LESNICTVI

Cj.. KUJCK 30100/2018/0ZZL datum: 12. 3. 2018 vyfizuje: Ing. Jitka Kofinkova telefon: 386 720 611
Sp.zn.: 0OZZL 66779/2014/jikor

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENi ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI
(dale jen ,,zavazné stanovisko*)

podle § 9a odst. 1 az 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonud (zakon o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), v platném znéni
(dale jen ,zakon)

Vyrokova ¢ast
Nazev zaméru:
Prelozka 11/156 a I1/157 — 6. Etapa a Pfelozka 11/157 — obchvat Srubce

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamér je ve své zapadni c¢asti ,Prelozka 11/156 a 1l1/157 - 6. etapa“ zpracovan ve tfech trasovych variantach
oznacovanych gisly 3, 8 a 9. Témto tfem variantam je v napojeni pfizpusobena také vychodni ¢ast, a to jak sméroveé,
tak vyskoveé. Ve své vychodni ¢asti ,Prelozka 11/157 — obchvat Srubce” je zamér prfedkladan prakticky v jedné trasové
varianté a ve dvou podvariantach v useku mezi komunikacemi k Pomniku a Dobrovodska, které se liSi riznym
stavebné technickym feSenim, a to: a - tunel, b - dva mosty. Zplsob napojeni vychodni ¢asti na zapadni se shoduje
u variant 3 a 9, a to v pfipadé tunelu i mostd. Varianta 8 se odliSuje svym rozsahlym zahloubenim, jemuz je
pfizplsobeno i napojeni. V pfipadé varianty 8 se rozsahlé zahloubeni projevuije i v tunelové podvarianté - varianty 3
a 9 maji tunel dlouhy jen 169 m, zatimco ve varianté 8 se pocita s tunelem dlouhym 890 m.

Varianty se zasadné neliSi v celkové délce hlavni liniové trasy - zapadni ¢ast je dlouha cca 1,1 km (zaokrouhleno na
stovky metr(l) a vychodni ¢ast se blizi svou délkou 3,0 km (viz nasledujici tabulka). Celkova délka je tedy cca 4,1 km
u v8ech variant.

, - Zapadni ¢ast Vychodni ¢ast Celkova délka trasy
varianta zameéru
[km] [km] [km]

tunel

Varianta 3 1,13102 2,97384 4,10486
most
tunel

Varianta 8 1,10000 2,95959 4,05959
most
tunel

Varianta 9 1,13365 2,97384 4,10749
most

Délky tunelll ve varianté 3 a 9 — varianta tunel: 169 m; ve varianté 8 — 890 m.

Zarazeni zaméru dle pfilohy €. 1 k zakonu:

Bod 49 Silnice vSech tfid a mistni komunikace I. a Il. tfidy o méné nez Ctyfech jizdnich pruzich od stanovené délky
(tzn. 2 km); ostatni pozemni komunikace od stanovené délky (tzn. 2 km) a od stanovené navrhové intenzity dopravy
predpokladané pro novostavby a ro€niho priméru dennich intenzit pro stavajici stavby (tzn. 1 000 voz/24 hod).
Umisténi zaméru:

kraj:  JihoCesky

obec: Ceské Budé&jovice, Srubec

k.u.: Ceské Budé&jovice 5, Srubec
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Obchodni firma oznamovatele:
JihoCesky kraj

ICO:

70890650

Sidlo (bydlisté) oznamovatele:
U Zimniho stadionu 1952/2, 37001 Ceské Budgjovice - Ceské Budé&jovice 7

Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemédélstvi a lesnictvi (dale jen ,krajsky urad*),

jako pFislusny Ufad podle § 22 pism. a) zakona za pouziti § 9a odst. 1 a pfilohy €. 6 k zakonu

vydava
SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru
»Prelozka I1/156 a Il/157 — 6. Etapa a Prelozka 1l/157 — obchvat Srubce*

Krajsky Ufad na zakladé § 9a odst. 1 zakona stanovi nasledujici podminky pro navazujici fizeni:

Podminky pro fazi pripravy zaméru:

1.
2.

10.

Optimalizovat trasu zaméru tak, aby byl minimalizovan zasah do PUPFL a IP 23 (USES).

Pro definitivni navrh trasy zameéru provést podrobné posouzeni mozného ovlivnéni vodnich zdroja Vidov a
Zborov. V pfipadé, Ze bude prokazano, Ze k ovlivnéni téchto vodnich zdroju nedojde, pouzit pro odvodnéni
zatravnénych pfikopl bez izolace dna a svah.

Zpracovat aktualizaci hlukové studie pro obdobi provozu pro konec¢nou variantu a dle ni navrhnout definitivni
rozsah protihlukovych opatfeni

V dalsi fazi projektové pfipravy zpracovat projekt ozelenéni a sadovych Uprav kolem trasy zaméru, véetné
arealt DUN+RN, jako u¢inné opatfeni k snizeni imisni zatéze tuhych znecistujicich latek a benzo(a)pyrenu.
V zasadach organizace vystavby bude zakotveno:

- Prevoz materialll realizovat v maximalni mife ve stopé navrhované komunikace a dalnice D3.

- Stavenistni doprava nebude provozovana v no¢ni dobg, s vyjimkou praci, které s ohledem na technologii
vystavby nelze prerusit.

- Navrhnout opatfeni pro eliminaci sekundarni prasnosti pfi vystavbé.

- Bude respektovana ochrana tzv. krvavcové louky (p. €. 908 a 909, 910 v k. U. Srubec)

Pro snizeni akustické zatéze zamérem pouzit na mostnich konstrukcich nizkohlu€né mostni uzavéry,
v pfipadé tunelll pak zajistit u€innou akustickou Upravu koncovych ¢asti tuneld a to véetné portald.
Posoudit u¢elnost pouziti nizkohluénych povrchl pro snizeni akustické zatéze zamérem zvlasté v blizkosti
obytné zastavby.

Zpracovat aktualizaci projektu vystavby s koordinaci na vystavbu dalnice D3 a revitalizaci odkalisté.

Ve fazi projektové dokumentace pro stavebni povoleni - zdsad organizace vystavby zpracovanych pro tuto
dokumentaci - zpracovat aktualizaci hlukové studie pro vystavbu dle zaméru a uvedenim potfebnych
protihlukovych opatfeni pro dodrzeni pozadavk( nafizeni vliady €. 271/2011 Sb. v platném znéni.

V zasadach organizace vystavby bude zpracovan podrobny harmonogram realizace zaméru s tim, ze
realizace protihlukovych vall a sadovych Uprav se bude provadét dle technickych moznosti pribézné jiz
béhem vystavby

Podminky pro fazi realizace (vystavby) zaméru:

11.

12.

Dodavatel stavby prokazatelné seznami vSechny subdodavatele s pozadavky na ochranu zivotniho prostredi
vCetné opatfeni proti Sifeni prachu ze stavenisté vCetné dopliikovych opatfeni pro vybrané oblasti, které
budou poZadovany v projektu organizace vystavby.

V prubéhu vystavby bude zajistén biologicky dozor, ktery bude provadén zpusobilou osobou k zajisténi
spravné realizace podminek k ochrané pfirody obsazenych jednak v tomto zavazném stanovisku a jednak
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v pfislusnych rozhodnutich organ(i ochrany pfirody. Biologicky dozor bude rovnéz operativné fesit ochranu
volné zijicich druh( zivogichll v pribéhu stavby.

13. Informovat pravidelné obecni Ufad Srubec o pfipravované stavbé (zejména informace o zahajeni stavby,
o délce stavby a o charakteru jednotlivych etap vystavby) a pribéhu stavby

Podminky pro fazi provozu zaméru
Specifické podminky se nenavrhuiji.

Podminky pro fazi ukonéeni provozu zaméru
Specifické podminky se nenavrhuiji.

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivii zaméru na zZivotni prostredi

1. Provést pasportizaci studni do vzdalenosti 150 m od zaméru. Na zakladé posouzeni odbornou firmou a po
projednani s Obecnim uUfadem Srubec uréit studny k monitoringu, ktery provadét a vyhodnocovat
v navrzeném rozsahu do doby 5 let po uvedeni zaméru do provozu.

2. Na zakladé posouzeni odbornou firmou a po projednani s Obecnim Ufadem Srubec uréit objekty
k monitoringu statiky a vibraci, ktery provadét a vyhodnocovat v navrzeném rozsahu do doby 5 let po uvedeni
zaméru do provozu.

3. Ve zkuSebnim provozu provést méfeni akustické zatéZe z realizované stavby v rozsahu dohodnutém
s prislusnym organem ochrany vefejného zdravi, navrhnout pfipadna napravna opatieni a tyto pak po
odsouhlaseni realizovat.

Oduvodnéni

Odivodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska véetné odlvodnéni stanoveni uvedenych
podminek:

Vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi byly na zadkladé oznameni a nasledné dokumentace vyhodnoceny
jako nevyznamné, popf. malo vyznamné. NejvyznamnéjSi vlivy na zivotni prostifedi a vefejné zdravi spojené se
zamérem byly o¢ekavany v oblasti vlivi na hlukovou situaci, vlivll na ovzdusi, zabor( ZPF a zdravi obyvatel. Tyto
vlivy byly proto podrobné vyhodnoceny v ramci dokumentace v odbornych studiich (rozptylova studie, akusticka
studie a hodnoceni zdravotnich rizik), kde byly vyhodnoceny jako nevyznamné, popf. malo vyznamné a toto tvrzeni
bylo téZ potvrzeno autorizovanou osobou v ramci zpracovani posudku. NejvyznamnéjSim pfinosem celého zaméru
je jednoznacéné odvedeni silniéni dopravy ze stavajici ul. Ledenické na obchvat. V souasné dobé je pro obyvatele
bydlici podél ul. Ledenicka doprava vyznamnym zdrojem rizika nepfiznivych zdravotnich u€inkd hluku. V Gzemi
nejblize k planovanému obchvatu dojde sice realizaci zdméru i s navrZzenymi protihlukovymi opatfenimi k mirnému
navyseni expozice hluku, ale toto navySeni, nezpusobi pfekracovani hygienickych limitd, vyjma bodu V1 u varianty
€. 3. Z pohledu vlivu na vefejné zdravi |ze realizaci zaméru povazovat za potfebnou.

Specifikace vlivd na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi jsou podrobnéji popsany v nasledujici ¢asti ,Souhrnna
charakteristika pfedpokladanych vlivd zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti* tohoto
zavazného stanoviska. Z hlediska soucasné Urovné zatizeni Uzemi lze s ohledem na charakter zaméru, povazovat
zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi za pfijatelny. Proces posuzovani vlivQi na Zivotni
prostfedi posuzuje realizaci zaméru z hlediska akceptovatelnosti a inosnosti Uzemi. Z hlediska tohoto nebyl nalezen
natolik zavazny faktor, ktery by branil realizaci pfedlozeného zaméru pfi pfedpokladu plnéni v8ech relevantnich
povinnosti danych platnou legislativou. Na zakladé vyse uvedeného, vysledkl autorizovanych studii pfedlozenych
v ramci dokumentace, zavért hodnoceni posudku, vefejného projednani a vyjadfeni k nim uplatnénych, se pfislusny
Urad ztotozZnil se zavéry posudku a dospél k zavéru, Ze negativni vlivy posuzovaného zdméru nepfesahuji miru
stanovenou zakony a dalSimi predpisy a ze pfedmétny zamér Ize pfi respektovani podminek tohoto stanoviska
realizovat, a tedy vydat souhlasné zavazné stanovisko.

Oduvodnény stanovenych podminek

1. Realizace zaméru vyvolava naroky na pozemky slouzici funkci lesa, je uc¢elné tyto naroky v dalsi pfipravé
zaméru optimalizovat (snizit).

2. Podminka je dana z dlivodu pfedbézné opatrnosti, i kdyz neni pfedpoklad vyznamného ovlivnéni téchto vodnich
zdroju zamérem.
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3. Aktualizace hlukové studie pro obdobi provozu pro kone&nou variantu je nutna, nebot’ pfesna stopa zaméru neni
definitivné stabilizovana a nutna protihlukova opatfeni, ktera vyplynou z aktualizace, musi byt soucasti zaméru.

4. Projekt ozelenéni a sadovych uprav kolem trasy zaméru, véetné areall DUN+RN by mél byt soucasti projektu
zaméru. Vlastni ozelenéni okoli zaméru je ucinné opatieni k snizeni imisni zatéze tuhych znedistujicich latek a
benzo(a)pyrenu v zajmovém uzemi.

5. Jedna se o opatieni k omezeni pfipadného vlivu provadéni stavby na pfedmétnou lokalitu.

6. Jedna se o opatfeni k snizeni bezprostfedniho okamzitého vnimani viceméné narazového projevu vlivu hluku
z téchto prvka.

7. Jedna se o dalSi opatieni k snizeni akustické zatéze okoli zameéru provozem dle zaméru.

8. Jedna se o uc€elné a nutné opatfeni pro zasady organizace vystavby stavby dle zaméru.

9. Zpracovani aktualizace hlukové studie pro vystavbu dle zaméru a uvedenim potfebnych protihlukovych opatfeni
pro dodrZeni pozadavk( nafizeni viady 271/2011 Sb., v platném znéni je nutno povaZovat z hlediska blizkosti
obytné vystavby k zaméru za nutné.

10.Je Ucelné, aby v ramci technickych moznosti, byly protihlukové valy a sadové Upravy (ozelenéni) realizovany jiz
béhem vlastni vystavby komunikace tak, aby byly alespori z ¢asti u€inné jiz pfi zahajeni zkusebniho provozu.

11.Tuto podminku - pfeneseni odpovédnosti za dodrzovani pozadavk(l na ochranu Zzivotniho prostfedi v prabéhu
stavby - na dodavatele stavby - Ize povazovat za zasadni a je nutno ji pfednést do smluvnich vztahd.

12.Tato podminka zajistuje dodrzovani podminek k ochrané pfirody v pribéhu stavby, véetné pfipadnych vyjimek
z ochrany chranénych druhu.

13.Tato podminka zajistuje informovani vefejnosti o pribéhu stavby - forma zavisi na dohodé s Obecnim Ufadem
Srubec - pravidelna ucast investora a dodavatele stavby na vefejném jednani zastupitelstva, pisemna forma apod.

Podminky pro monitorovani a rozbor vlivii zaméru na zivotni prostredi

1. Podminka je navrZzena s ohledem na skuteénost, Ze vlivem stavby - budovanim zafez(, tuneld, vald, konstrukci
vlastni komunikace muze dojit k vyznamné zméné lokalnich hydrogeologickych vlastnosti horninového prostredi
a tedy i k moznému ovlivnéni lokalnich zdroji vody. 5 let po uvedeni do provozu Ize povazovat za maximalni
dobu, kdy se uvedené zmény horninového prostfedi mohou projevit.

2. Podminka je navrzena s ohledem na skute¢nost, ze vlivem stavby - budovanim zarez(, tunel(, vall, konstrukci
vlastni komunikace a vlastnim provozem po novych komunikacich - mlze dojit k zméné vlastnosti horninového
prostfedi a tedy i k moznému teoretickému ovlivnéni statiky objektl v blizkosti stavby i kdyz vlastni stavba je
navrhovana tak, aby k ovlivnéni téchto objektl nedoslo.

3. Podminka je stanovena s ohledem na skute¢nost, ze budouci stav - po zprovoznéni zaméru - je posuzovan na
zakladé modelu. Skute€nou akustickou zatéz je nutno zjistit ve zkuSebnim provozu, pfipadné navrhnout a
realizovat napravna opatreni.

Navrzené podminky zavazného stanoviska vychazeji z charakteru pfedmétného zaméru a vlastnosti prostfedi, do
kterého je umistén. Do podminek byly zahrnuty podminky navrzené zpracovatelem posudku v ramci navrhu
stanoviska. Ve3keré pfipominky byly v rdmci procesu EIA vypofadany, pfipadné jsou vypofadany v tomto zavazném
stanovisku.

Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na zivotni prostredi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti:

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Pfedmétem hodnoceni zdravotnich rizik na obyvatelstvo byva vzdy zména kvality ovzduSi zdmérem a hluk. Pro
potfeby dokumentace bylo zpracovano hodnoceni zdravotnich rizik (Ing. Jitka Razi¢kova, fijen 2017). Hodnoceni
bylo zaméfeno na zdravotni rizika spojena s kratkodobymi a dlouhodobymi expozicemi pro obyvatele okoli zaméru.
Byla hodnocena rizika imisi, suspendovanych &astic PM1o a PMzs, oxidu dusicitého, benzenu a benzo(a)pyrenu
podle standardni metodiky WHO a Evropské komise. Rizika byla posuzovana pro ¢asti obce nejblize k zaméru. Pro
hodnoceni zdravotnich rizik exponované populace byl pouZit konzervativni expozi¢ni scénar. Z provedeného odhadu
zdravotniho rizika |ze konstatovat, Ze ro¢ni imisni pfispévky suspendovanych ¢astic PM1oa PM2s5zaméru budou mit
zanedbatelny vliv na souvisejici zdravotni obtize a samy nebudou pfedstavovat zvySené zdravotni riziko pro
exponované obyvatelstvo. Odhadované stavajici prdmérné roc¢ni koncentrace oxidu dusicitého nesignalizuji
vyznamné zdravotni riziko pro obyvatele. Souhrnné Ize konstatovat, Ze realizaci zaméru, nedojde ke zvySeni
moznych zdravotnich obtizi, které by mohly souviset s akutni a chronickou expozici NOz. Imisni zatizeni dané lokality
benzenem, ani pfi konzervativnim odhadu Urovné imisniho pozadi a vlastnich imisnich pFispévkl zaméru,
nepresahuje pfijatelnou Uroven nejen z hlediska platného imisniho limitu, ktery je 5 pug/ms pro benzen, ale
i z podstatné pfisnéjSiho pohledu zdravotnich rizik. Zmény budou z hlediska zdravotnich rizik zanedbatelné. Zmény
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imisniho zatizeni dané lokality benzo(a)pyrenem po realizaci zaméru neovlivni stavajici imisni pozadi a jsou
z hlediska zdravotnich rizik nevyznamné. Zavérem lze konstatovat, Zze realizace zaméru ovlivni celkovou imisni
situaci zajmového Uzemi zcela nepatrné a z hlediska zdravotnich rizik hodnocenych Skodlivin jsou imisni pfispévky
hodnoceného zamé&ru nevyznamné.

Hodnoceni zdravotniho rizika hluku bylo provedeno na zakladé modelovych vypodtl akustického posouzeni
zpracovanych pro stavajici stav a pro stavy s realizaci zaméru s navrzenymi protihlukovymi opatfenimi a bylo
zameéfeno na obyvatele nejvice exponované obytné zastavby v zajmovém uzemi. V soucasné dobé je pfedevsim
pro obyvatele Uzemi Srubce podél stavajici komunikace doprava zdrojem rizika nepfiznivych zdravotnich uginki
hluku vcetné zvySeného rizika kardiovaskularnich onemocnéni. Realizaci zaméru dojde v této lokalité
k vyznamnému snizeni rizika hluku i sniZeni rizika kardiovaskuldrnich onemocnéni ve v3ech posuzovanych
variantach. Dale u téchto obyvatel dojde k celkovému poklesu procent obyvatel obtéZzovanych hlukem a obyvatel
ruSenych hlukem ve spanku (az o 10 % obyvatel vyznamné pocity obtézovani hlukem ve dne a az o 5 % obyvatel
s vyraznymi pocity ruSeni hlukem ve spanku). V Uzemi nejblize k planovanému obchvatu dojde realizaci zaméru
i s navrzenymi protihlukovymi opatfenimi k mirnému navySeni expozice hluku, ale toto navyseni, i vzhledem
k vysokym nejistotam pfi odhadu nepfiznivych uéink(l hluku, nebude mit za nasledek vyznamné zvySeni poctu
obyvatel obtéZovanych nebo ruSenych hlukem z dopravy a zvySeni rizika kardiovaskularnich onemocnéni a
z hlediska zdravotnich rizik je nevyznamné. Rozdil v akustickém vlivu hodnocenych variant dopravniho feseni je
z hlediska zdravotnich rizik hluku bezvyznamny. Realizace zamé&ru bude mit pozitivni vliv na sniZeni zdravotnich
rizik u obyvatel v uzemi. Navrzena realizaci komunikaci odvede pfevazné mnozstvi tranzitni dopravy vedené
prakticky stfedem Srubce. Pokud by nebyl zamér realizovan, na stavajici Ledenické ulici (silnice 11/157) dojde v roce
2021 k narustu celkové dopravni zatéze oproti roku 2017 o cca 18 % a v roce 2041 o cca 32 %. Pokud zamér bude
realizovan, dojde k poklesu celkové dopravni zatéze o cca 70-99 % osobnich a nakladnich aut a az o 100 % kamiond.
Toto zasadni zklidnéni dopravy v obci kromé pfimych vlivli na zdravi obyvatel, hluk a ovzdusi i k vyraznému zklidnéni
provozu na komunikacich spojeného se zvySenim bezpec€nosti provozu a tim snizeni nehodovosti.

Z pohledu vlivu na vefejné zdravi Ize realizaci zaméru doporucit a povazovat ji za potfebnou, protoze bez jeho
realizace by dale doslo ke zhor$eni stavajicich negativnich vlivii na vefejné zdravi obyvatel v Uzemi

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoznuje.

Vlivy na ovzdu$i a klima

Pro potfeby dokumentace byla zpracovana rozptylova studie (Mgr. Jakub Bucek, Bucek s.r.o, zafi 2017).
V rozptylové studii byly hodnoceny pfispévky nasledujicich Skodlivin NO2 PM1o, PMzs, benzen a BaP. Ve
vyhledovém roce 2021 dojde k celkovému narlstu imisniho zatiZzeni Gzemi oproti stavajicimu stavu, ktery souvisi
zejména s vybudovanim dalnice D3 v zapadni ¢asti pfedmétného uzemi. Pfelozky silnic 11/156 a 11/157 — 6. etapa a
prelozka silnice 11/157 — obchvat Srubce budou na sebe plynule navazovat a budou napojeny v MUK Pohlrrka ptimo
na dalnici D3. Se zvySovanim poctu mobilnich zdroju znecistovani ovzdusi a souvisejicim rlistem intenzity dopravy,
souvisi i narlist celkové dopravy v Uzemi, ktery ma vliv na vysi celkovych emisi z dopravy v daném Gzemi. Obecné
Ize Fict, Ze realizaci obchvatu Srubce dojde k poklesu imisniho zatiZeni Skodlivinami NO2, benzen, BaP a PM2,5 podél
stavajici trasy silnice 11/157. Naopak narust imisnich koncentraci byl vypoc¢ten v oblasti obchvatu. V pfipadé vystavby

Emise z Useku obchvatu projizdéjicich tunelem se projevi v oblastech mimo prostoru tunelu. Kvalita ovzdusi v uzemi
bude provozem zaméru ovlivnéna velmi malo, stavajici vyhovuijici stav, kdy jsou hygienické limity s rezervami pinény,
zUstane zachovan. Z podrobnych vypocta uvedenych v rozptylové studii je zfejmé, ze vlivy jednotlivych variant feseni
zaméru na kvalitu ovzdusi jsou v podstaté srovnatelné a s ohledem na stavajici vyhovujici stav kvality ovzdusi, Ize
proto z pohledu vlivi na ovzdu$i povazovat v podstaté za rovnocenné.

V obdobi vystavby Ize za rozhodujici zdroj zneciStujici ovzdusi povazovat zemni prace, které tvofi podstatnou ¢ast
objemu vSech stavebnich praci a pokladku Zzivicnych povrchud. Do ovzdu$i budou pfi nich emitovany pfedevsim
prachové castice. Vyznamny podil na celkové prasnosti pak bude mit resuspenze prachovych ¢astic zplsobena
opétovnym zvifenim jiz jednou usazené latky. DalSimi zdroji znec€idtujicimi ovzdusi budou pojezdy obsluzné dopravy
po okolnich komunikacich (liniové zdroje) a pohyb mechanizace na stavenisti (ploSny zdroj). Vystavba fedeného
Useku bude pUsobit po ¢asové omezenou dobu negativnim vlivem na kvalitu ovzdu$i v bezprostfedni blizkosti
stavenisté. Vyrazné&jsi ovlivnéni Ize oCekavat pfedevdim u kratkodobych maximalnich koncentraci znedistujicich
latek. S ohledem na kvalitu ovzdusi Ize konstatovat, Ze nebude dochazet u vétSiny sledovanych latek k prekroceni
hygienickych limitd. Nebezpedi pfekroeni hygienickych limitd bude prakticky jen u kratkodobych koncentraci PM+o.
Minimalizaci ¢i eliminaci tohoto vlivu Ize prakticky zajisti jen dodrzovanim opatfeni na snizeni emisi prachu pfi
vystavbé (skrapéni apod.). Vlastni vystavba zaméru bude probihat v koordinaci s vystavbou dalnice D3 a pro
minimalizaci kumulace negativnich vlivh vystavby obou akci je v navrhu opatfeni uveden pozadavek na jejich
koordinaci.
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Zamér zahrnuje vystavbu komunikace se standardnim FeSenim jednotlivych objektd. Vlivy zmén klimatu budou na
zamér pusobit zcela srovnatelné, jako na vSechny obdobné stavby.

Zavérem lze konstatovat, Ze realizace zaméru ovlivni celkovou imisni situaci zajmového uzemi zcela nepatrné. Vliv
Ize tedy oznadit za nevyznamny.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoznuje.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Pro potfeby dokumentace byla zpracovana akusticka studie (Ecological Consulting a.s., zafi 2017). V obdobi
vystavby bude plsobit na okoli hluk ze staveni ¢innosti a hluk z vyvolané stavenistni dopravy. Zcela zasadni hlavné
pro staveni$tni dopravu bude koordinace vystavby s realizaci dalnice D3. Bé&éhem procesu vystavby je vzdy

soucasné je ve vypoctech uvazovan nepretrzity provoz stroji. Jedinym problematickym mistem je vypoctovy bod V1,
kde bude u variant ¢. 3 a €. 8 dochazet k budovani kruhového objezdu v blizkosti chranénych objektl. Vzhledem
k tomu, Ze se bude jednat o kratkodobé ovlivnéni hlukem, je doporuéeno pfed timto objektem pouzit mobilni
protihlukové stény. U varianty €. 8 je pak doporu€eno nezahajovat plny pracovni vykon t€Zké mechanizace pred
vypoctovym bodem V2 v dobé 6:00 - 7:00.

Posouzeni provozu bylo provedeno v 31 vypoctovych bodech a to pro vSechny posuzované varianty vystavby v€etné
variant s tunelem ¢i bez tunelu. V soucasné dobé jsou ve vlastni obci Srubec pinény pouze hygienické limity pro
starou hlukovou zatéz. Bez realizace zaméru by v budoucnu u 7 vypoctovych bodu a tim i u pfilehlych objektu
dochazelo v noci k prekracovani hygienického limitu pro starou hlukovou zatéz. Celkové Ize konstatovat, Ze po
realizaci zaméru dojde k vyraznému snizeni hluku v okoli ul. Ledenicka a to jak oproti stavajicimu stavu, tak oproti
stavu, ktery by ve vyhledu nastal po realizaci dalnice D3 a bez realizace zaméru. V pfipadé, ze by zamér nebyl
realizovan, dochazelo by k pfekracovani hygienickych limitl u nejblizSi zastavby napfi¢ celou obci. Souc¢asné dojde
ke zvySeni hluku u stavajicich objektd podél trasy navrhovaného zaméru, ale hygienické limity pfi realizaci
protihlukovych opatfeni budou pinény, jak dokazuji vypoclty pro horsi vyhledovy stav — rok 2041, vyjma bodu V1
u varianty €. 3. Z porovnani variant bez tunelu a s tunelem je zfejmé, ze v prostoru nad vlastnim tunelem je hluk
mensi nez bez tunelu, ale u obou portal( dochazi k zvyseni hluku oproti variantdm bez tunelu. Z pohledu vlivii zaméru
na hlukovou situaci v uzemi Ize s variantami €. 8 a €. 9 souhlasit, souhlas s variantou €. 3 je podminén potfebou
zajisténi plnéni hygienickych limitl u objektt vypoctového bodu V1 (napf. vyuzitim individualnich ochrany objekt(,
aj.), ktera by musela byt odsouhlasena pfisluSnou hygienickou stanici. Celkové Ize konstatovat, Zze vliv na akustickou
situaci v uzemi bude trvaly s ohledem na pokles hluku v obci Srubec podél ul. Ledenicka pozitivni.

Vlivem zprovoznéni zaméru dojde k vyraznému snizZeni intenzit dopravy v ul. Ledenicka v obci Srubec véetné
uplného odvedeni kamionové dopravy na trasu obchvatu. To povede prakticky k eliminaci vibraci od silni¢ni dopravy
na blizké objekty podél komunikace. Obytné objekty podél navrzené trasy zaméru jsou v dostateéné vzdalenosti a
negativni vlivy vibraci z dopravy by se proto u nich neméli nijak projevit. Pfi vystavb& by se mohly negativné projevit
vlivy vibraci pfi realizaci tunell ¢i hlubokého zafezu u nejblizSich obytnych objektl. Provoz zaméru nebude zdrojem
zafeni a dalSich ruSivych vliva, které by mohly mit nepfiznivé €i netnosné vlivy na Zivotni prostredi.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoznuje.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Srazkové vody z komunikace v€etné svahu zafezu a ¢astecné i nadzafezd budou odvadény prevazné zatravnénymi
pfikopy podél komunikace do dvou stavajicich potokd Hodé&jovického a Dobrovodského potoka. V povodi
Hodéjovického potoka bylo provedeno posouzeni pro variantu 1 arealu u dalnice D3 (areal DUN+RN zapad) anebo
2 areall - (areal DUN+RN-zapad a DUN+RN-stfed). Odtok z arealu DUN+RN vychod do Dobrovodského potoka
bude realizovan kanalizaci, aby nebylo nutné provést trvaly zabor pozemk( ZPF. Tyto aredly zajisti pfedcisténi vod
pred vypousténim do potokl a snizeni maximalnich pFitok( do potokl. Z pohledu viivu na Hodé&jovicky potok neni
zasadni rozdil v realizaci jednoho ¢i dvou areal DUN+RN. Navrzené arealy zajistuji i ochranu potoku pfi havariich.
Tyto arealy nejsou plné schopny zaijistit eliminaci negativnich vlivd zimni Gdrzby komunikaci. Vlivem zprovoznéni
zadméru dojde pravdépodobné k zhorseni kvality vody z pohledu koncentraci chloridd (Cl-) dle CSN 75 7221 v Grovni
tfidy I. na kategorii Il. tj. v kategorii neznecisténa az mirné znecisténa voda (mirné znecisténa voda znadi stav
povrchové vody, ktery byl ovlivnén lidskou &innosti tak, Ze ukazatele jakosti vody dosahuji hodnot, které umoznuiji
existenci bohatého, vyvazeného a udrzitelného ekosystému). Toto zvySeni je pIné akceptovatelné a neznamena
vyznamné zhorseni kvality vody v tocich. Primérna ro¢ni koncentrace CI- je ve vSech hodnocenych profilech nizsi
nez 100 mg/l, pozadovana koncentrace 150 mg/l dle vyhlasky &. 401/2015 Sb. je dodrzena. Vliv zaméru na
povrchové toky veetné vlivu zimni udrzby je proto zcela akceptovatelny a pro jednotlivé varianty pouze nevyznamné
rozdilny. Vliv zvySeného povrchového odtoku z pozemkd, které budou zabrany zamérem, nebude s ohledem na
celkovou velikost povodi vyznamny. Negativni vlivy na podzemni vody se proto mohou projevit zejména sniZzenim
hladiny podzemni vody pfi realizaci hlubokych zafez(. Z toho pohledu je nejnepfiznivéjsi vliv u varianty €. 8. Rozsah
shiZeni hladiny ve studnich a pfipadné doba trvani negativniho ovlivnéni stavajicich studni bude zavisla na vybrané
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varianté a technickém FeSeni hlubokych zarez( i tuneld. Investor ma za povinnost eliminovat ¢i pIné nahradit nebo
kompenzovat maijitelim studni pfipadné negativni ovlivnéni jejich vydatnosti. Negativni ovlivnéni vodnich zdroju
Vidov a Zborov Ize s ohledem na polohu zaméru a navrzena opatfeni prakticky vylougit.

Vliv zaméru na podzemni vody, Ize pfi dodrzeni povazovat za akceptovatelny.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotozriuje.

Vlivy na pudu

Hlavni vliv na pldu je dan trvalym a do¢asnym zaborem. Z uvedenych rozsah( zabort je zfejmé, Ze dojde k zaboru
vSech tfid ochrany pudy, pficemz |. a Il. tfida tvofi cca 1/3 celkovych zabord. Pudy I. a Il. tfidy ochrany jsou dle
platnych pravnich pfedpist Fazeny k pidam s nadprimérnou produkéni schopnosti a Ize je vyjimat pouze ve
vyjimeénych pfipadech (napf. liniové stavby zasadniho vyznamu, zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability
krajiny atp.), kdy vefejny zajem pfevazuje nad zajmem ochrany pudy. Dle vyjadfeni Stavebniho Ufadu Magistratu
mésta Ceskych Budé&jovic je zadmér v souladu s vydanou Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho
planovani a proto jsou zabory ZPF povazovany za akceptovatelné. Dojde pouze k malému zaboru PUPFL. Pozemky
PUPFL budou trasou dotleny ve vSech variantach shodné, stejné jako jejich ochranné pasmo. Na zakladé
vyhodnoceni stavajici situace a posouzenim v§ech podklad(l je mozno konstatovat, Ze vzhledem k tomu, Ze dochazi
k zaborim PUPFL pouze okrajové, nebude narusen soucasny porostni plast, a taktéz nedojde prakticky k naruseni
produk&nich a mimoproduké&nich funkci lesa, nebo k jejich negativnimu ovlivnéni.

K potencialnimu znecisténi pady mize dojit béhem vystavby ve v8ech variantach shodné nasledkem nahodnych
Ukapl ropnych latek z motorovych vozidel a stavebni mechaniky. V obdobi provozu v obou variantach shodné
existuje riziko kontaminace pldy z pfipadné havarie vozidla. V pfipadé kontaminace pldy bude postupovano
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. DalSimi potencialnimi zdroji kontaminace pud jsou emise vyfukovych plyna
a posypoveé soli pfi zimni udrzbé. Vyznamné koncentrace skodlivin Ize zjistit pouze v bezprostfedni blizkosti vozovky
a ve vzdalenosti do cca 2 az 5 m. Ve vzdalenosti cca 10 m Ize u takto frekventované komunikace ocekavat, ze se
kontaminace bude blizit pozadovym hodnotam.

Z pohledu variant neni vzhledem Kk jejich pfiblizné stejné trase zasadni rozdil ve vlivech i s ohledem na to, Ze jsou
vedeny cca po bonitné shodnych pozemcich. Neni preferovana zadna z variant. Nevyznamné mens$i naroky na trvaly
zabor pudy bude mit varianta €. 9, varianta ¢. 3 ma velikost zaboru ZPF cca o 1 % vétsi a varianta €. 8 o cca 7 %
vétsi nez var. €. 9. Vystavba, a i provoz zaméru bude mit trvaly, nepfiznivy a nevratny vliv na pldu z hlediska trvalych
zaboru. Vliv bude malo vyznamny, kratkodoby a vratny v pfipadé do¢asné zabranych pozemk( ZPF, které budou
uvedeny do plvodniho stavu. Uvedené negativni vlivy na pidu jsou akceptovatelné s ohledem na umisténi této
stavby v uzemné planovacich dokumentacich, na pfinosy stavby podél stavajici komunikace a na vyznam stavby
v komunikagéni siti SirSiho uzemi.

Zajmové Uzemi neni nachylné k sesuvnym jevlim a projevy svahovych pohybu nebyly zaznamenany, neni nachylné
ke vzniku krasovych jevi(l a nepatti k oblastem s alespor malou seizmicitou podle CSN EN 1998-1. Vlivem realizace
zaméru neni divod predpokladat, Ze bude zvySeno nebezpedéi vzniku erozi v tzemi.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoZriuje.

Vlivy na pfirodni zdroje

U varianty €. 3 a €. 9 dojde k nejvétSim zasahum do horninového prostfedi v iseku délky 0,3 az 0,6 km a to do
hloubky az 8 m. U varianty €. 8 jsou zasahy mnohem vétSi a rozsahlejsi. Dosahuji hodnot 10 az 14 m v Useku délky
celkem cca 1,7 km. S ohledem na Sitku koridoru se nebude jednat o vyznamny neldnosny zasah, nicméné z pohledu
zasahu do horninového prostfedi je varianta ¢. 8 méné vhodna, nez varianta €. 3 a €. 9. Zavérem lze Fici, ze zasahy
do horninového prostfedi, odpovidaji charakteru stavby a dot€enému horninovému prostfedi a Ize je povaZovat za
béZné, stfedné& vyznamné a akceptovatelné.

Trasa komunikace pfetina poddolované uzemi evidované v Geofondu €. 2071, kde se v minulosti t&Zily polymetalické
rudy. Dle Surovinového informaéniho systému (Ceskéa geologicka sluzba) bylo loZisko zasahuijici do trasy zaméru
zruSeno. Trasy jsou dale vedeny pfes byvaly maly lom, ktery byl v minulosti zavezen. V souasné dobé se zde
chranéna loziskova uzemi nenachazeji. Zajmové Uzemi neni nachylné k sesuvnym jeviim a projevy svahovych
pohybl nebyly zaznamenany. Lze konstatovat, ze vzhledem k pfevazujicimu vyskytu nesoudrznych zemin v podlozi
navrhovanych komunikaci a pfiznivému vodnimu rezimu se zadny nestandardni geotechnicky problém
nepredpoklada pro variantu €. 3 a €. 9. varianta ¢. 8 je vedena pfes prostor odkalisté, kde nelze vyloucit zasadni
problémy pfi zakladani komunikace. Vliv zaméru ve vSech variantach bude na pfirodni zdroje v obdobi provozu malo
vyznamny az nulovy.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoZnuje.

Vlivy na biologickou rozmanitost
Soucasti dokumentace byl podrobny pfirodovédny prazkum. Z pfedlozeného priizkumu vyplyva, ze v izemi zaméru
nebyl zjistén vyskyt zadného zvlasté chranéného druhu rostlin. Zarover byl zaznamenan vyskyt 7 zvlasté chranénych
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druh bezobratlych, 3 zvlasté chranénych druhl obojzivelnikd, 2 zvlasté chranénych druhl plazi a 1 zvlasté
chranéného druhu ptaka. Vystavba silnicni komunikace a navazujicich terénnich a vegetaénich uprav nebude mit
na populace zjisténych zvlasté chranénych druhl vyznamny vliv. Planovana &innost neovlivni udrzeni pfiznivého
stavu druhd z hlediska ochrany. Vzhledem k celkové ploSe zkoumaného uUzemi nelze absolutné vyloucit vyskyt
dalSich zvlasté chranénych druhl (pfedevsim zivocichu, napf. preletujici druhy ptakd, netopyrd apod.), nicméng jejich
eventualni vyskyt nebude mit pfimou vazbu na Gzemi stavby komunikace a pfipadny nahodny Uhyn jedince (jedinc()
v souvislosti se stavbou a nasledné i jejim provozem nebude mit podle sou¢asnych poznatki na populaci téchto
druh@ ohrozujici ¢i omezujici vliv. Dosud provedené biologické prizkumy na tzemi dot€éeném realizaci vySe zaméru
opakované potvrzuji prevliadajici zemédélsky charakter dotéenych biotopd, vlivy na faunu, fléru a ekosystémy budou
celkové velmi omezené a tedy nevyznamné. Vliv na biologickou rozmanitost Uzemi dotéeného zamérem bude
pfijatelny. Planovanou €innosti a naslednym vyuzitim nedojde ke Skodlivému zasahu do pfirozeného vyvoje zvlasté
chranénych druh(i Zadného ze zvlasté chranénych druh Zivogich(i. Funkce prvka USES ani VKP nebudou naruseny.
Pro potfeby dokumentace byl zpracovan dendrologicky prizkum. V dotéeném Gzemi bylo zaznamenano 58 polozek
drevin (jedincu a skupin dfevin - nalety, sady, pasy zelené). Pfevazuji dfeviny se sadovnickou hodnotou 2 a 3. Rozsah
kaceni bude stanoven v dalsi fazi projektové dokumentace, kdy bude stanovena i nahrada za vykacené stromy. Vzdy
je snaha dbat na minimalizaci mnozstvi kacenych stromu. Ponechané dfeviny budou ochranény po dobu stavebnich
praci dle normy CSN 83 9061.

Zvlasté chranéna uzemi ani uzemi soustavy Natura 2000 se v Uzemi nenachazeji, takze nebudou nijak ovlivhény.
Zamér zasahuje do ,IP 16 Stara Pohurka I“. Stavba také zasahuje do nadregionalniho biokoridoru ,NBK 011
Hlubocka obora K 118 (cela trasa v ném lezi). Varianta €. 8 zasahuje do LBC 6 (Upravou stavajici komunikace). Je
mozné konstatovat, Ze planovana &innost nebude mit na véechny vymezené prvky USES a jejich funk&nost zadny
vliv. Vzhledem k velmi omezenému zasahu nedojde k poruseni smyslu jejich vymezeni, a nebude tedy jejich funkce
omezena ani ovlivnéna.

Lesy (VKP- vyznamny krajinny prvek ze zakona) budou stavbou minimalné doteny (trvaly zabor v rozsahu celkovém
cca 200 az 570 m?). Stavbou nedojde k vyznamnému ovlivnéni zadného faktoru vedoucimu k zhor§eni sou¢asného
stavu lesnich porostl a tudiz ani k vlivu na jejich stabilitu. A proto nemlze dojit k zasahu, ktery by mohl vést
k poskozeni nebo zni¢eni VKP nebo ohrozeni i oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce. Do vodnich tokd (VKP-
vyznamny krajinny prvek ze zakona) budou vypoustény predcisténé srazkové vody v mnozstvi omezenim retenénimi
nadrzemi. Negativni ohroZeni téchto VKP proto neni pfedpokladano.

Z pohledu vlivu jednotlivych variant a jejich dopadll na nalezené volné Zzijici Zivocichy a plané rostouci rostliny Ize
fici, ze bude prakticky shodny. Varianta €. 8 oproti obéma pfedchozim se z hlediska kaceni zelené jevi jako
nejSetrnéjsi. Zabory zelené pro feSeni obchvatu obce Srubec se nelisi. Vystavba a provoz nebude mit vyznamny
negativni vliv na zjisténé druhy v Uzemi za predpokladu realizace navrzenych opatfeni, migrace v uzemi bude
i nadale zajisténa.

Biologicka rozmanitost nebude ovlivnéna. Vlivy Ize komplexné oznacit za kratkodobé, vratné a malo vyznamné az
nevyznamné. Zameér je proto z pohledu vlivi na biologickou rozmanitost vyhodnocen jako akceptovatelny.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoZnuje.

Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Vystavbou obchvatu obce Srubec dojde k umisténi nové liniové stavby do uzemi. Obchvat, v€. napojeni je veden
antropicky silné ovlivnénou krajinnou, zejména ve své zapadni ¢asti, tésné se pfimyka k obci Srubec a ve vychodni
Casti prochazi pres intenzivné obhospodafovana pole. Varianty €. 3, €. 8 a €. 9 se liSi v zapadni Casti vedenim a
napojenim na stavajici infrastrukturu. Vzhledem k situovani v blizkosti industrialnich ploch (primyslové arealy,
odkalisté) je rozdil mezi témito variantami z pohledu hodnoceni vlivu na krajinny raz zcela minimaini. Také rozdily
mezi variantami ,MOST" a ,TUNEL" jsou z pohledu ovlivnéni krajinného razu zcela zanedbatelné. Pouze lehce vétsi
rozsah uzemi viditelnosti zaméru byl vyhodnocen ve varianté ,MOST*, kdy se na rozdil od varianty ,TUNEL" projevuje
také v uzemi severné od obchvatu.

Na zakladé podrobného posouzeni vlivi na krajinny raz Ize konstatovat, Ze navrhovany zamér do urcité miry
predstavuje rusivy zasah do zakonnych kritérii a do znakt jednotlivych charakteristik krajinného razu, pfiéemz tento
zasah je v8ak hodnocen maximalné jako stfedné silny, coz dle vySe uvedeného hodnoceni znamena Unosny zasah
do zakonnych kritérii krajinného razu. Celkové Ize konstatovat, ze stavebni zamér bude mit ve v8ech variantach
akceptovatelny vliv na identifikované znaky krajinného razu a jeho realizace bude pfedstavovat Unosny zasah, ktery
se bude projevovat predevsim v nejblizSim okoli trasy obchvatu. Vliv stavby na krajinny raz bude trvaly, nevratny a
i s ohledem na navrzena opatieni, ktera jsou soucasti projektu malo vyznamny.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoZnuje.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi v€éetné architektonickych a archeologickych aspekt

Pro realizaci varianty €. 9 je nutno provést demolici stavajiciho rodinného domku ¢&. p. 328 parcelni Cislo 756/18
v k.U. Srubec, ktery je v majetku JihoCeského kraje. Dale budou provedeny demolice stavajicich komunikaci, které
jsou srovnatelné pro vSechny varianty. Zamérem nebudou pfimo a ani nepfimo ovlivnéné zadné kulturni pamatky.
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V lokalité nelze vyloucit vyskyt archeologickych nalezu, pfi zemnich pracich bude zajiSténo dodrzeni povinnosti a
pfipadné provedeni zachranného archeologického priizkumu podle zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.
Vlivy na hmotny majetek a kulturni dédictvi v€etné architektonickych a archeologickych aspektl Ize oznadit za trvalé,
pro varianty ¢. 3 a €. 8 za nevyznamné pro variantu €. 9 za malo vyznamné, realizaci zaméru Ize tedy povazovat za
akceptovatelnou.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotozriuje.
Preshranini vlivy

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi se nejedna o zameér,
ktery by svymi vlivy pfesahoval statni hranice.

S uvedenymi zavéry se zpracovatel posudku ztotoznuje.

Z hlediska souCasné urovné zatizeni Uzemi Ize s ohledem na charakter zaméru a jeho environmentalni
charakteristiky povazovat zamér ve vztahu k ochrané Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi za akceptovatelny.
Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z hlediska akceptovatelnosti a Unosnosti
Uuzemi. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik zavazny faktor, ktery by branil realizaci pfedloZzeného zdméru pfi
predpokladu plnéni vSech relevantnich povinnosti danych platnou legislativou.

V navaznosti na vySe uvedené se piisludny ufad ztotoznil s tim, Ze konkrétni vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi jsou z pohledu velikosti a vyznamnosti hodnoceny jako méné vyznamné. Soucasti podminek tohoto
zavazného stanoviska jsou opatfeni ur¢ena k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivl
na slozky zivotniho prostiedi. Z celkového pohledu Ize vlivy zdméru na Zivotni prostiedi pfi splnéni podminek tohoto
zavazneého stanoviska povazovat za pfijatelné a zamér Ize doporudit k realizaci.

Hodnoceni technického feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani, pokud jde o znedistovani
zivotniho prostredi:

Technické FfeSeni zaméru vychazi pfedevsim z charakteru zaméru, kterym je vystavba pielozek silnic 11/156 a 11/157
— 6. etapa a obchvatu obec Srubec dané kategorie a usporadani. Pfelozka silnic 11/156 a II/157 — 6. etapa je navrzena
v navrhové kategorii S7,5/40 pfipadné. S7,5/60, obchvat Srubce ve vSech pfipadech v S7,5/60. Navrhové rychlosti
jsou uvazovany shodné jako smeérodatné rychlosti. Jedna se o dvoupruhovou silnici s neomezenym pfistupem.
PFicné usporadani je rozdéleno na Sitku jizdniho pruhu 3,0 m, vodici prouzek 0,25 m a nezpevnénou krajnici 0,5 m
(ktera je v misté smérovych sloupk( rozsifena o 0,25 m a v misté svodidel o 1,0 m). Pfelozky jako celek maji celkem
3varianty - €. 3,¢.8a¢. 9.

Zapadni ¢ast - V useku od cca km 0,8 (pfelozka silnic 11/156; 11/157) az km 1,3 (Obchvat Srubce), bez ohledu na
variantu, je komunikace rozsifena o stoupaci pruh Sife 3,0 m.

Vychodni €ast - Ve vSech variantach je v useku cca 1,2 — 1,8 km jihozapadné od navrhované trasy, tj. vpravo pfi
jizdé ve sméru k jihovychodu, navrzen protihlukovy zemni val, jehoz poloha se nepatrné (cca 3,5 m) méni pouze
v souvislosti s volbou strany, na kterou bude vozovka rozSifena kvuli zfizeni odbo€ovaciho pruhu kfizovatky s ulici
PFi¢na v km cca 1,600.

Varianty obchvatu Srubce se li$i predevs§im podvariantnim Fe$enim oblasti Na Skardé a Useku bezprosttedné za ni.
Bud je navrzen dlouhy/kratky tunel, nebo zahloubeni komunikace s opérnymi zdmi, které si v pfipadé kfizeni s jinymi
komunikacemi vyzada umisténi dvou mostnich objektu.

Vychodni €ast jako celek je navrhovana v jedné trasové varianté. Tato jedna trasa vSak musi navazovat na zapadni
¢ast. Proto jsou ve vychodni ¢asti navrzeny podvarianty, v nichz se trasa pfizplsobuje zapadni ¢asti jak smérove,
tak vySkové. DalSi posuzované podvarianty jsou: a) tunel, b) 2 mosty v useku mezi komunikacemi K Pomniku -
Dobrovodska. Technické feSeni zaméru je pro potfeby posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi v dokumentaci
dostacujicim zplsobem popsano a jsou respektovany pozadavky na omezeni respektive vylouc¢eni Fady negativnich
vlivd na Zivotni prostfedi jak z hlediska vystavby, tak i vlastniho provozu zaméru. Po technologické strance se jedna
0 zvladnuté procesy v¢etné odpovidajici ochrany Zivotniho prostfedi. Jsou navrzena odpovidajici technicka feseni
omezujici vystupy do jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi (zejména hluk). DetailnéjSi feSeni se s ohledem na
pozadavky vyplyvajici z pfisluSnych pravnich pfedpist pfedpoklada v ramci dal§i pfipravy zaméru pro pfislusna
spravni fizeni k povoleni zaméru, a to i na zakladé podminek stanovenych v tomto zavazném stanovisku. Pokud
bude provoz zafizeni realizovan a provozovan tak, jak je uvedeno v dokumentaci, bude mit zamér malé vlivy na
Zivotni prostfedi a vefejné zdravi a bude splfiovat pozadavky pravnich pfedpist na iseku ochrany Zivotniho prostredi
a vefejného zdravi.
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Poradi variant (pokud byly pfedlozeny) z hlediska vlivil na Zivotni prostredi:

K posouzeni vlivu na zivotni prostfedi byly pfedloZeny tyto varianty mozného feseni:

Varianta zaméru

) tunel
Varianta 3

most

) tunel
Varianta 8

most

) tunel
Varianta 9

most

Na zakladé dokumentace, posudku a vefejného projednani dospél krajsky ufad k zavéru, ze vSechny predlozené
varianty jsou z hlediska vlivQi na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi pfi dofeSeni nedostatkdl u varianty ¢. 3 a €. 8
realizovatelné a nepredstavuji nepfijatelné zhorseni téchto faktor(. Za mirné leps$i povazuje pfislusny ufad variantu
€. 9 tunel a nasledné variantu €. 9 most. Varianty &. 3 a €. 8 s pod variantou most i tunel jsou z hlediska posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi rovnocenné. Z hlediska variant DUN+RN se pfislusny ufad pfiklani
k realizaci pouze 2 areall s pfihlédnutim k men§im vlivim na ZPF.

Varianta €. 3 nesplfiuje hygienicky limit pro hluk u vypocétového bodu V1 tzn. u chranénych objektd okolo kfizovatky
ulic v kfizovatce ulic Ledenicka, Do Mladého a U Rybnika. MozZnost realizace varianty €. 3 je podminéna souhlasem
hygienické stanice s realizaci individualnich protihlukovych opatfeni u chranénych objektl. Z pohledu ostatnich vliva
na zivotni prostfedi je varianta &. 3 akceptovatelna za splnéni podminek tohoto zavazného stanoviska.

Varianta €. 8 bude mit negativni dopady v misté dlouhého hlubokého zafezu v useku délky 890 m v km 0,250 — km
1,140. Niveleta vozovky je vedena pod urovni hladiny podzemnich vod a zcela jisté dojde k strzeni této hladiny a
k negativnimu ovlivnéni stavajicich okolnich studni. Z dostupnych podklad( nelze s jistotou Fici, zda bude mozno
stavajici studné prohloubit, pravdépodobné bude muset investor zajistit nahradni zasobeni, pfipadné odSkodnéni
majitelt studni. Nelze ani bez podrobnych priizkumu jednoznacné vyvratit negativni dopad na vodni zdroje, jejichz
ochrannym pasmem je komunikace vedena. Z pohledu ostatnich vlivi na Zivotni prostfedi je varianta ¢. 8
akceptovatelna za spinéni podminek tohoto zavazného stanoviska. Z technického hlediska je u varianty €. 8 velmi
problematické zaloZzeni komunikace na stavajici plosSe odkalisté, protoze dle sdéleni majitele odkalisté zlistanou po
rekultivaci v podlozi uskladnéné materialy z realizace odkalisté, které nejsou zcela vhodné do podlozi komunikace.

Varianta ¢. 9 je z pohledu vlivl na Zivotni prostfedi akceptovatelna za splnéni podminek tohoto zavazného
stanoviska. S jeji realizaci neni spojeno zadné zcela zasadni riziko, jako u pfedchazejicich variant.

Zpracovatel dokumentace upfednostriuje variantu €. 9 s tim, ze varianty €. 3 a €. 8 jsou podmine¢né vhodné a
vyZaduji vyfeSeni vy3e uvedenych problematik. Obec Srubec se dfive pfiklanéla k varianté &. 8, v sou€asnosti se
kloni k varianté €. 9 s tunelem. Zamér je umistén ve slozitém Uzemi a to jak vySkové, tak z hlediska stavajici obytné
zastavby, tak pfipadnych limitd uzemi (napf. odkalisté). Jedna se o faktory, které znacénym zplsobem limituji vedeni
zameéru, véetné vymezeného koridoru zameéru. Nejvétsi problémy jsou v pfipadé zapadni ¢asti zaméru - kde zamér
prochazi vice méné uvnitf zastavéné Casti obce. S ohledem na skuteCnost, Zze kazda z pfedlozenych variant
predstavuje néjaky problém, zpracovatel posudku zadnou z navrzenych variant neupfednostiiuje a z hlediska
posuzovani vlivl na zivotni prostfedi je povazuje za rovnocenné. Zpracovatel posudku nedoporucuje realizaci
DUN+RN stfed - z divodu blizkosti odkalisté a i postoji spravce tohoto odkali§té. Majitel odkalisté nesouhlasi se
zvySenim pfitokd do Hodé&jovického potoka pred zausténim do odkalisté z divodu navrzené a povolené revitalizace
odkalisté, ktera s timto zvySenym pfitokem nepodita. Z hlediska vychodni €asti zaméru dava zpracovatel posudku
pfednost variantam s tunelem s pfihlédnutim na realné men3i vlivy na sloZky na Zivotni prostfedi - zejména
akustickou situaci.

Vyporadani vyjadieni k dokumentaci:

K dokumentaci vlivi zaméru ,Prelozka 11/156 a 11/157 — 6. Etapa a PFelozka 11/157 — obchvat Srubce“ na Zivotni
prostfedi bylo pfislusnému ufadu doru¢eno 1 vyjadreni dotéeného izemniho samospravného celku (Obec Srubec),
4 vyjadreni dotéenych spravnich organd (Magistrat mésta Ceské Bud&jovice, odbor ochrany Zivotniho prostredi,
Krajsky uFad Jiho&esky kraj, odbor Zivotniho prostfedi, zemé&délstvi a lesnictvi, Ceska inspekce Zivotniho prostredi,
Oblastni inspektorat Ceské Budgjovice a Krajska hygienicka stanice Jihogeského kraje) a 14 vyjadreni vefejnosti.
Na vefejném projednani byly pfedany dalSi 3 pisemné pfipominky vefejnosti. Vyjadfeni jsou v textu citovana
kurzivou.
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1. Vyjadieni obce Srubec (€. j. SRBC-1183/2017-LM ze dne 13. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Uvadéji, ze zastupitelstvo obce se rozhodlo dne 12. 9. 2017 prijmout usneseni ¢. 263/2017 tohoto znéni:
LZastupitelstvo obce rusi 2. ¢ast usneseni ¢. 115/2016 ze dne 3. 3. 2016 tykajici se prelozky silnic 1l/156 a 1l/157 - 6.
etapa. Prvni ¢ast usneseni tykajici se pfelozky silnice 1l/157 — obchvat Srubce zustava beze zmén a zastupitelstvo
na ni trva.” Dale prijalo usneseni ¢. 264/2017: ,Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovanou variantu ¢. 9 trasy prelozky
silnic 1l/156 a 1l/157 — 6. etapa podle priloZzené studie proveditelnosti dopravniho reseni.”

Obé usneseni jsou podle jejich nazoru v souladu s vysledky ,dokumentace®. Z tohoto divodu nema obec Srubec
k vysledkum ,dokumentace” Zzadné vazné pripominky. Pouze pfipominaji, Ze nadale trvaji na varianté ¢. 9 s tunelem
mezi ulicemi Dobrovodska a Luéni (situace H12.6) z diivodu zachovani téchto komunikaci, pristupu k nemovitostem
a zachovani celistvosti krajiny v tomto tzemi. V pripadé odvodu povrchovych vod se priklani k varianté se tfemi
areédly DUN + RN situace (H.12.12).

Upozorriuji na preklep na str. 188 odst. 5 ,,dokumentace”:

»,Z pohledu vlivi na Zivotni prostredi vychazi z vySe uvedenych diavodu jako nejvhodnéjsi varianta ¢. 9, ostatni
varianty ¢. 3 a ¢. 9 jsou podmineéné vhodné, vyZaduji vyfeSeni vySe uvedenych problematik.*”

Z jejich pohledu ma byt znéni takto: ,Z pohledu vlivil a Zivotni prostredi vychazi z vySe uvedenych duvodu jako
nejvhodnéjsi varianta ¢. 9, ostatni varianty ¢. 3 a ¢. 8 jsou podmineéné vhodné, vyZaduji vyfeSeni vySe uvedenych
problematik.*”

Vypofadani vyjadieni:

Obec upfednostriuje variantu €. 9. se tfemi arealy DUN + RN. Co se tyka upozornéni na pfeklep, z idaji uvedenych
pred timto citovanym odstavcem je zifejmé, Zze se opravdu jednalo o pfeklep (s pfeklepem uvedeno i v kapitole E.5
na str. 179).

2. Vyjadreni Magistratu mésta Ceské Budéjovice, odboru ochrany Zivotniho prostiedi

(€. j. OOZP/15449/2017/Ko ze dne 14. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

1. oddéleni vodniho hospodarstvi - doporuéuji zamér obchvatu Srubce koordinovat s dostavbou kanalizace v ulici

Dobrovodska a v télese budouci komunikace pfipravit alespori chrani¢ku, pripadné cast potrubi. PozZaduji
pasportizaci stavajicich zdroji podzemni vody a navrh monitoringu pfed, v priabéhu stavby a po jejim dokonceni.
Prelozky vodohospodarskych siti a retenéni nadrze budou pfedmétem Fizeni na jejich oddéleni.

2. oddéleni ochrany prirody a krajiny - konstatuji, Ze plati pfedchozi vyjadfeni. Dale upozorriuji na obezretnost
v lokalité krvavcoveé louky (p. ¢. 908 a 909, 910 v k. u. Srubec), kde jsou prokazatelné nékteré druhy motylt podceledi
modrasci. Poniceni louky (pfedevsim likvidace rostliny - Krvavec toten) by mohlo mit fatalni dusledky na populaci
modrasku.

3. oddéleni ochrany lesa a zemédélského pudniho fondu - z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu
konstatuji, Ze budou dotéeny pozemky néleZejici do ZPF o vymére nad 10 ha a Ze v tomto pfipadé je dotCenym
spravnim uradem Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Z hlediska lesniho hospodarstvi bez pfipominek.

4. oddéleni ochrany ovzdusi a odpadu - bez pripominek.

Zavér: nemaji pfipominek a vyslovuji souhlas se zamérem za dodrZeni pfipominek organu ochrany prirody a
vodopravniho ufadu.

Vypofadani vyjadieni:

Ad 1. oddéleni vodniho hospodafstvi - co se tykd koordinace s dostavbou kanalizace v ulici Dobrovodska - je
samoziejmé, Ze posuzovana stavba musi respektovat probihajici stavebni prace v zajmovém uzemi. PoZzadavek na
pasportizaci stavajicich zdroju podzemni vody a navrh monitoringu pfed, v priibéhu stavby a po jejim dokonceni je
logicky a je zahrnut do navrhu stanoviska.

V podminkach pro fazi stavebniho Fizeni v dokumentaci je uvedena podminka provést aktualizaci prdzkumu studni
a na zakladé vysledkl tohoto prlizkumu navrhnout monitoring vodnich zdroji pro obdobi realizace zaméru a po
zprovoznéni zaméru je uvedeno.

Ad 2. oddéleni ochrany pfirody a krajiny - co se tyka pfedchoziho vyjadfeni, jsou poZadavky uplatnény (str. 25
dokumentace). Obezietnost v lokalité krvavcové louky (p. €. 908 a 909, 910 v k. u. Srubec) - je cca 50 m od nové
komunikace - zohlednéno v podminkach stanoviska.

Ad 3. oddéleni ochrany lesa a zemédélského pudniho fondu a 4. oddéleni ochrany ovzdusi a odpadl - vzhledem
k obsahu bez komentare.
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3. Vyjadrieni Krajského uradu Jiho€esky kraj, odboru zivotniho prostredi, zemédélstvi a lesnictvi

(€. j. KUJCK 137060/2017/0OZZL ze dne 22. 11. 2017)

Podstata vyjadreni:

Se zamérem souhlasi za spinéni téchto podminek pro fazi vystavby:

1) Pri vystavbé budou dodrZzovana opatfeni k minimalizaci prasnych emisi.

2) Protipradna opatreni budou blize popsana v projektové dokumentaci ke stavbé.

Mezi mozna opatreni patfi napf. zvlhéovani potencialnich zdroju prasnosti, omyvani vozidel pred vyjezdem ze
stavenisté, zakryvani nebo skrapéni prasnych materiald, prevazeni prasnych material(i zakrytych plachtou, atd.
Opatreni proti prasnosti pri stavebnich ¢innostech blize stanovuji Program zlepSovani kvality ovzdu$i pro zénu
Jihozapad — CZ 03 z kvétna 2016 - karta BD3 Omezovani prasnosti ze stavebni ¢innosti a Metodika pro stanoveni
opatreni ke snizeni vliv(i stavebni ¢innosti na imisni zatizeni ¢asticemi PM .

Vypofadani vyjadieni:
V dokumentaci jsou navrzena opatieni k omezeni prasnosti, ktera byla po upravé pfevzata do podminek stanoviska.

4. Vyjadieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektoratu Ceské Budéjovice

(€.j.: C1ZP/42//2017/3150 ze dne 7. 12. 2017)

Podstata vyjadreni: ]

Ochrana pfirody - shrnuji tdaje o zaboru ZPF a PUPFL, o prvcich USES, vodnich tocich, o provedenych biologickych
prizkumech a dendrologickém prizkumu a konstatuji, Ze na zakladé vSech realizovanych hodnoceni je z hlediska
vlivi zaméru na Zivotni prostredi stavba pfijatelna za podminky spinéni navrzenych opatreni, napr. zajisténi vyjimky
ze zakazu u zvlasté chranénych druht zivocicht podle § 56 zakona o ochrané prirody, realizace retenénich nadrzi
takovym zpusobem, aby nedochazelo k uhynu obojZivelnikd, biologicky dozor v pribéhu stavby, umisténi bariér
k zabranéni vstupu Zivocichu, odstrariovani drevin a kfovin mimo obdobi hnizdéni ptakd. Upozoriiuji, Ze v pfipadé
zasahu do vyznamného krajinného prvku vodni tok (vyusténi z recipientl odvodriujicich silniéni komunikaci do
vodnich tokd) je povinnosti oznamovatele opatfit si zavazné stanovisko organu ochrany prirody k zasahu do VKP
dle ust. § 4 odst. 2 zakona o ochrané prirody. Z pohledu ochrany pfirody nemaji k predloZené dokumentaci
pfipominky.

Ochrana ovzdusi - pouze konstatuji, Ze emise produkované do ovzdu$i pfi vystavbé a pfi provozu zaméru jsou
v dokumentaci FeSeny.

Ochrana vod - shrnuji udaje o zaméru z hlediska vod a konstatuji, Ze nemaji z vodopravniho hlediska k predloZzené
dokumentaci pfipominky.

Odpadové hospodarstvi - k pfedlozené dokumentaci nemaji z pohledu odpadového hospodarstvi Zadné pripominky.

Vyporadani vyjadreni:
Vzhledem k obsahu je vyjadfeni ponechano bez komentare.

5. Vyjadreni Krajské hygienické stanice Jiho€eského kraje

(€.j.. KHSJC 34614/2017/HOK-CB-CK ze dne 18. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Shrnuji udaje o zaméru, o provedenych studiich (akusticka, rozptylova, hodnoceni zdravotnich rizik) a o navrzenych
opatfenich k prevenci, vyloucCeni, sniZeni, popf. kompenzaci nepfiznivych vlivii a konstatuji, Ze s pfedloZzenym
zamérem Ize v této fazi posuzovani z hlediska zakona 258/2000 Sb., souhlasit bez pfipominek. Upozorriuji, Ze budou
poZadovat v souladu se zak. ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, stanovit pro posuzované dopravni
stavby zkuSebni provoz a v jeho pribéhu pfimym mérenim akreditovanou laboratofi jednoznacné prokazat, Zze
dopravni hluk $ifici se z provozu téchto silnicnich staveb neprekracuje na hranici jednotlivych chranénych prostort
v denni i no¢ni dobé hygienické limity hluku stanovené v aktualné platném nar. vl. &. 272/2011 Sh.

Vypofadani vyjadieni:
V dokumentaci je v kapitole D.IV uvedeno opatfeni realizovat kontrolni méfeni ucinnosti protihlukovych opatfeni.
Toto opatieni je po Upravé pfevzato do navrhu stanoviska v tomto posudku.

6. Vyjadieni Spolku ,.Srubec misto k Zivotu“ (ze dne 11. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Na uvod konstatuji, Ze rozsahla dokumentace obsahuje bohuzel chyby a zasadni nedostatky. Informace a
konstatovani v ni obsaZena jsou zkreslené a neodpovidajici skutecnému stavu. Jako priklad uvadéji, Ze zadavatel
hlukové studie zadal zpracovateli tdaje intenzity dopravy nizkych hodnot z r. 2010 a to presto, Ze jiZz rok jsou
k dispozici udaje z méreni intenzity dopravy z r. 2016. Chapou to jako zamér zadavatele hlukové studie zkreslit
skutecné realné vysledky, které jednoznacné pak vedou ke konstatovani negativnich vysledkt ve smyslu prekroceni
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limitd normovych predpist. Pro ilustraci uvadi tabulku s vysledky scéitani v letech 2010 a 2016 na silnici 11/157
s poznamku, Ze intenzita dopravy je vyjadfena souctem vSech vozidel za cely tyden (1j. vCetné soboty a nedéle).
Hlukova studie a pfedloZena dokumentace nepracuje se skutecné realnymi ¢isly zvySeni intenzity vozidel, ke kterym
dojde v pripadé propojeni silnice 11/157 - obchvatu Srubce s dalnici D3. Propojenim dojde k zasadnimu okamzitému
zvyseni intenzity dopravy na vice nez 10.000 vozidel/den.

Rovnéz zpracovatel predloZzené dokumentace zatajil fakt, Ze dojde k dalSimu zvy$eni intenzity dopravy vlivem
rozhodnuti zpoplatnéni silnice I. tf. ve sméru Ceské Budéjovice - Trebori, J. Hradec a zpét (rozhodnuti z 2. pol.
r. 2017 za uéasti MD, RSD, KU JK a dalsich).

V dokumentaci nejsou uvedena naprosto kriticka nejexponovanéj$i mista, napf. misto kfizeni stavajici silnice
Ledenicka s novou silnici obchvatu Srubce v misté vyusténi Luéni ulice. K pfekro¢eni normativ hluénosti zde dochazi
uznyni. Dne 5. 12. 2017 v dobé od 7:00 do 8:00 hod bylo spolkem provedeno pomoci mobilni aplikace realné méreni
hluénosti v misté uvazovaného kfizeni. Hladina hluénosti uréena normou je 60 dB. Namérili praimérné hodnoty 77 dB
(563 - 87 dB). To znamena, Ze prumérna hodnota méreni byla pfekro¢ena o 17 dB a maximalni hodnota o vyraznych
27 dB. | pfi méreni v noci dojde k zasadnimu poruseni normy hluénosti.

Vypofadani vyjadieni:

Autor pfipominky nespravné interpretuje Gdaje v hlukové studii. Udaje o frekvenci dopravy z roku 2010 byly pouzity
v souladu s platnou metodikou pouze pro zjisténi, zda v hodnocenych uUsecich komunikaci ve stavajicim stavu Ize
aplikovat dle naf. vl. €. 272/2011 Sb. v platném znéni starou hlukovou zatéz.

Intenzity dopravy, které byly pouzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie vychazeji ze studie, zpracované
firmou Mott MacDonald, ktera je uvedena v pfiloze H8 Dokumentace. K tomuto uc€elu byl vyuzit aktualizovany
dopravni model mésta Ceskych Bud&jovic dokon&eny na jafe roku 2017 pro Statutarni mésto Ceské Budé&jovice.
Byly stanoveny intenzity na urovni 24 h pro 3 ¢asové horizonty (zakladni stav rok 2017, vyhledové horizonty 2021 a
2041) a 4 varianty zapojeni zminénych staveb. Matice pro vyhledové stavy byly vypolteny na zakladé uziti
prepoctovych koeficientl podle TP 225. Dale byly vypoéteny intenzity pro jednotlivé denni doby podle TP 189.
S¢itani provadéné RSD zroku 2016 (publikované v Il. &tvrtleti 2017) je statické, konstatuje stav v dobé& sgitani
(v€etné pfip. uzavirek komunikaci). Naproti tomu dopravni model je dynamicky a zahrnuje mimo jiné pfedpokladané
ukonéeni jednotlivych dopravnich staveb. Tento model se po kazdém scitani dopravy aktualizuje a upravuje, bylo
v ném zapocteno i s€itani dopravy z roku 2016. V tomto sméru je dopravni model vzdy presnéjsi.

Na komunikaci I1/157 bylo v roce 2016 naséitano 5 954 osobnich aut a model Mott MacDonaldu pocita v roce 2017
se 6 466 osobnimi auty. Neni tedy zasadni rozpor.

Zda dojde skute&né k zpoplatnéni silnice I. tf. ve sméru Ceské Budé&jovice - Trebor, J. Hradec (a silnic I. tfidy obecné)
neni zatim jednoznaéné rozhodnuto.

K uvadénému mérfeni - nejsou uvedeny podrobnosti méfeni - dle platné legislativy - Pro hluk z dopravy na pozemnich
komunikacich a drahach (a pro hluk z leteckého provozu) se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq, T stanovi
pro celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h). V hlukové studii v dokumentaci bylo prokazano, ze ve
vSech Usecich kolem stavajici komunikace Ize pouzit hygienicky limit s korekci na starou hlukovou zatéz - tj. 70 A
LAeq,T -den; 65 A LAeq,T - noc. Diléi okamZité hodnoty maji sice Caste€nou vypovidajici schopnost, rozhodujici
je vS8ak hodnoceni za uceleny €asovy usek. Uvadéné méfeni pouze potvrzuje, Ze stavajici akustickd zatéz podél
ulice Ledenicka je znaén4, coZ je uvedeno jak v dokumentaci, tak v hlukové studii.

PredloZeny dokument se stejné pasivné jako v pfipadé realného méreni hladiny hluku a znaéného pfekroceni
namérfenych hodnot hluénosti proti normé rovnéz neopira o reéalné méreni koncentrace skodlivin vzduchu a
Jednotlivych nebezpecnych chemickych sloZek Skodlivin a to v bezprostfedni blizkosti uvazované nové prelozky
silnice a v kritickém misté, kde budou zamérem vznikat znacné koncentrace skodlivin ve vzduchu. V dokumentaci
postradaji tdaje o mistech s nejvétsi zatézi. Vagni zavéry pfedloZzeného materialu (viz ,nepatrny”, zanedbatelny")
mnohde vychéazeji z chybnych udajd, popr. udaji postradajici relevanci k dané véci. Doslova smés$né plsobi pouZiti
vysledk(l méreni ze stanice AIM (stanice CCBT) v ulici TresSriova. Autor tohoto hodnoceni patrné nevi, kde ta stanice
je, jak daleko od trasy pfeloZky silnice 11/157 - obchvatu Srubce. Tato stanice se nachazi v Suchém Vrbném, v tiché
lokalité bez provozu vozidel (lokalni ul. TreSriova slouzi pouze mistnim obyvatelium domdu). Takovéto hodnoceni jsou
podvrhem, ktery nerespektuje budouci realitu zaméru. Nerespektuji, Ze vysoce zatizena budéjovicka kotlina, kde
Jsou prekracovany normy vSech $kodlivin vzduchu, bude jeSté vyraznéji zatizena znaénym provozem navrhované
nové dalnice D3. Nerespektuji skute¢nost, Ze navrhované varianty ¢. 3 a ¢. 9 s nesmysiné navrhovanymi kruhovymi
kfizovatkami zméni plynulost dopravy na dopravu pferusovanou s brutalnimi dopady vysoké hlucnosti a skodlivin ve
vzduchu. Reéalné namérfené hodnoty u nadmérné zatiZzenych mist obce Srubec (ale i v okolni zastavbé) uvaZzované
silnice tak budou vyrazné prekraCovat normami pfijatelné hodnoty s vysledkem znaéného zhorSeni Zivotniho
prostredi a trvalého, nevratného poSkozeni zdravi obyvatel!
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Vyporadani vyjadreni:

Jedinym relevantnim udajem o kvalité ovzdusSi v zajmovém Uzemi jsou pétileté priiméry sledovanych znecistujicich
latek ve &tvercich 1 x 1 km, které publikuje formou map kazdoroéné CHMU. Konstrukce t&chto map vychazi primarné
z udaja méficich stanic, klimatickych podminek v jednotlivych letech, a dale z adaji o hlasené produkci emisi ze
stacionarnich zdrojli, emisi z liniovych zdroju, emisi z lokalnich topenist, véetné dalkovych pfenosli a dalSich
podkladl. Tyto Udaje (pétileté priméry) nemize nahradit Zadné méfeni v lokalité provadéné v ohrani¢eném ¢asovém
useku.

Udaj o nejblizsi méfici stanici kvality ovzdusi je z hlediska metodiky rozptylovych studii povinny, bez ohledu na to,
do jaké miry ma pfedmétna méfici stanice vztah k hodnocenému tuzemi. Nejbliz§i méFici stanice kvality ovzdu$i od
zadméru je skute€né CCBT (TfeShova) ve vzdalenosti cca 830 m od zacatku zaméru. V tomto sméru neshledava
zpracovatel posudku zadné pochybeni.

Kvalita ovzdus$i v zajmové lokalité je prezentovana v dokumentaci na zakladé pétiletych prdméra 2011-2015 ve
¢tvercich 1 x 1 km v dokumentaci v kapitole C.2.1. - z uvedenych Gdaju nevyplyva, Ze v zajmovém UGzemi jsou
prekracovany platné imisni limity sledovanych znecistujicich latek. Toto je mozZno potvrdit i na zakladé publikovanych
dat za obdobi 2012-2016. V Sir§im okoli jsou prekracovany imisni limity pouze z hlediska ro¢nich pramér(
koncentraci benzo(a)pyrenu - coz je bohuzel typicka vlastnost velkych méstskych aglomeraci.

Hlukova i rozptylova studie byly zpracovany v souladu s platnou metodikou s odpovidajicimi vstupnimi parametry.
| kdyz se jedna o modelové vypocty, skuteéné hodnoty se nebudou vyrazné lisit. Obavy, ze realné namérené hodnoty
u nadmeérné zatizenych mist obce Srubec (ale i v okolni zastavbé) uvazované silnice tak budou vyrazné prekracovat
normami pfijatelné hodnoty s vysledkem zna&ného zhorSeni Zivotniho prostfedi a trvalého, nevratného poskozeni
zdravi obyvatel nejsou dle zpracovatele posudku na misté.

Realizaci zaméru var. €. 9 s kruhovou kfizovatkou by vedlo k zruseni komunikace - ulice Jana PatoCky v useku od
Ledenické ul. k rybniku, odkalisti, ale i do ¢tvrté novych rodinnych domi ul. U Nadéje a pokracujici ul. Jana PatoCky
smérem do Starych Hodéjovic. Timto zasahem by se z klidové zény ul. U Nadéje ve sméru z Ledenické ul. i opaénym
smérem stala frekventovana silnice ve sméru na St. Hodéjovice i zpét a to vcetné dopadu Skodlivych vlivi zvySené
hlucnosti a Skodlivin vzduchu!

Vypofadani vyjadieni:

Nové dopravni feSeni vyZaduje i Upravy dopravni obsluznosti v okoli zaméru. Toto je v dokumentaci odpovidajicim
zpusobem vyhodnoceno a jsou navrzena opatfeni tak aby nedoslo pfekracovani platnych limitd. To pochopitelné
nevylu€uje, Zze v nékterych lokalitach dojde napf. k zvySeni akustické zatéze, av8ak bez prekraCovani platnych
hygienickych limitG.

Udaje pouzité v dokumentaci se pfikfe rozchézeji se zavéry méreni akadem. studie z r. 2013 Ustavu experimentéalni
mediciny Akademie véd. U hodnoceni vsech tfi variant jsou uZivany ,vahy informaci", které jsou naprosto zavadéjici
a je z nich patrna snaha zohlednit zadani pro zpracovatele dokumentace. Zadavatel (investor) dokumentace - odbor
Regionalniho rozvoje KU JK a dal$i useky KU (usek dopravy...) usmérriovali &innost projektanta i zpracovatele
predkladané dokumentace PUDIS a.s. (coZ je stfet zajmi) a jeho prostrednictvim i zhotovitele jednotlivych studii
dokumentace ve prospéch var. & 9. To je patrné i z chovani ufednikii KU JK. Spolek opakované poZadoval
nahlédnout do studii proveditelnosti jednotlivych variant feSeni potiebnych pro dokumentaci EIA a to jak
prostrednictvim starostky na radném vefejném jednani zastupitelstva obce s obéany, tak i pfimo pfi jednani
s Uredniky na ptdé KU JK. PoZadovali to i na osobnim jednéni lenti vyboru spolku s Radnim pro dopravu Mgr. Jifim
Svecem. Osobné jim opakované tfikrat slibil poskytnuti téchto studii proveditelnosti jednotlivych variant. Slibil
samostatné jednani s odbornymi ufedniky KU JK, spoleéné jednani se zastupitelstvem obce Srubec s tim, Ze uznévé
Jejich argumentaci, prohlasil, Ze nic neni rozhodnuto a Ze se bude jesté pfed dokonéenim dokumentace EIA jednat.
Nic se nestalo. Nic neobdrzeli. Zédné jednéni se nekonalo. Na v$ech Urovnich se setkali jen se zamitavymi
stanovisky, miZzenim a mi¢enim.

Politické rozhodnuti z trovné KU JK a nasledné Uporné snaha prosadit uz dopfedu variantu &. 9 je vypovidajici nejen
z predlozeného dokumentu se zkreslenymi udaji, ale i fakt, 2e KU JK jesté pred vyhotovenim a pfedloZenim teto
dokumentace EIA a pfed uzemnim rozhodnutim vykoupili rodinny dim ¢&. 328 s parcelnim ¢islem 756/18 za hodnotu
cca 14,5 mil. KE. Tento krok posuzuji jako ufednickou zhavérilost, prezirani a porusovani pravidel a v neposledni
fadé mrhani verfejnych prostfedk( z dani obcand.

Pri spoleéném jednani zastupitelt Srubce s vyborem naseho Spolku doslo k dohodé ve prospéch var. €. 8, ktera byla
nasledné odsouhlasena na verejném jednani zastupitell na jafe letoSniho roku. Cituji z ,, pfesvédéovaciho e-mailu”
pi. starostky L. Malé: " projednali jsme jednotlivé varianty s obyvateli Srubce...kone¢né jsme se po 9 letech dokazali
domluvit, ktera varianta by nejlépe vyhovovala vétsiné obyvatel Srubce...v naSem usneseni bylo doslova napsano:
zrusit kruhovy objezd a kfiZzeni obchvatu s Ledenickou ulici vyfeSit podjezdem...uvédomte si prosim, Ze obchvat uz
jinou trasou nepovede. UZ jsme se dohodli, Ze nechceme krouZit po kruhacich, nebo zaslepovat Ledenickou...coZ je
v rozporu s uzemnim planem....kromé 8. varianty Zadna neodpovida poZadavkim naSeho usneseni." ..konec citace.
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12. zari 2017, tzn. jesté pred vydanim této dokumentace, bez jakychkoliv podkladd (dle vyjadreni pi. starostky L. Malé
na velky nétlak afednikii KU JK) revokuje zastupitelstvo své jarni usneseni a schvaluje var. ¢. 9. - bez vécné
argumentace. K tomu se jiZz neda slusné vyjadrit.

Vyporadani vyjadreni:

Jednani zastupcl investora a zastupiteld obce Srubec s vyborem Spolku a ani vykup rodinného domu nejsou
predmétem posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi. Rozptylova studie, akusticka studie i hodnoceni zdravotnich rizik
byly zpracovany standardné v souladu s platnou legislativou. Zpracovatel posudku neshledal, Ze by tyto studie byly
zpracovany chybné.

Na zavér uvadgji:

1) PoZadujeme provést realné méreni skute¢né intenzity dopravy, hlucnosti a $kodlivych chemickych sloZek vzduchu
u trasy uvaZovaného obchvatu, zejména u kritickych mist (kfiZzeni stavajici Ledenické a navrhované silnice obchvatu
v misté napojeni Lucni ulice)

2) Pozaduji zménit zadani pro studie s aktualnimi a pravdivymi informacemi a upravit Gdaje v textu dokumentace dle
skute¢nych a pravdivych namérenych adaji. Vypustit sporné pasaze, teoretické spekulace a domnénky tak, aby
vérohodné informace poskytovaly moznost spravného rozhodovani.

3) Trvame na dopracovani a projednani nejméné problematické varianty ¢. 8, to je kfiZeni stavajici Ledenické ul.
s podjezdem uvazZovaného obchvatu a rameny tunelu z mista kiizeni a podjezdu v délce min. 150 m na kazZdou
stranu trasy obchvatu od mista kfiZzeni.

Vypofadani vyjadieni:

Hodnoceni uvedené v dokumentaci vychazi z odbornych studii - rozptylové studie, hlukové studie, hodnoceni
zdravotnich rizik. Tyto studie byly zpracovany v souladu s platnou metodikou s odpovidajicimi vstupnimi udaji a
zpracovatel posudku, po jejich prostudovani, je nezpochybnil. PoZzadovana méfeni nepfinesou zadné nové
vyznamné poznatky.

7. Vyjadreni Ing. Vladimira Vopelky (ze dne 26. 11. 2017)

Podstata vyjadreni:

Na tvod uvadi, Ze pro obyvatele ¢ty RD ¢. p. 1118, 170, 172 a 173 na jizni strané silnice Ledenicka-St. Pohlrka se
nebezpecné zhorsi jejich zivotni podminky.

1) PozZaduji, aby bylo dodrZzeno zaslepeni Ledenické silnice v misté kiizeni s novym obchvatem Srubce, tak jak to
navrhovala zména UP é. 4.

2) Zadaji, aby prelozka silnice 11/156 a Il/157 - 6. etapa, kfiZzovala Ledenickou silnici v optimalnim Ghlu, ktery zajisti
maximalni vzdalenost prelozky od obytnych usedlosti s ¢isly popisnymi 1118, 170, 172 a 173 (co nejblize k rybniku
Nadéje).

3) Projednavany dokument nema v monitoringu studni uvedenou studnu autora pripominky, ktera je v blizkosti
planované stavby, vedle Ledenické ulice.

4) U variantniho feseni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodnéjsi poloha by byla vedle hraze
odkalisté, pobliz Cela zatrubnéného Hodéjovického potoka.

Vypofadani vyjadieni:

| z hlediska zmifovanych ¢tyf RD na jizni strané silnice Ledenicka-St. Pohdrka bylo provedeno hodnoceni jak
z hlediska akustické zatéZe, tak z hlediska kvality ovzdusi. Z hodnoceni nevyplyva, Ze by doSlo k zhorSeni nad platné
limity.

Ad 1) Co se tyka zaslepeni Ledenické silnice v misté kfizeni s novym obchvatem Srubce, nové komunikacni feSeni
musi zajistit obsluznost Uzemi v zavislosti na jednotlivych posuzovanych variantach, tj. véetné Ledenickeé silnice.
Ad 2) Co se tyka posunuti trasy co nejblize k rybniku Nadéje, zpracovatel dokumentace hodnoti varianty pfedlozené
investorem. V ramci feSeni dokumentace pro izemni fizeni Ize s trasou v rozsahu vymezeného koridoru mirné hybat.
Nelze vSak pominout technické poZadavky stavby. Posunuti trasy k rybniku Nadéje vyvolava nutnost vétSiho oblouku
komunikace pfi zachovani ucelného vyhnuti neunosnému podloZzi odkalidté. Zpracovatel posudku navrhovanou
zménu proto nedoporucuje.

Ad 3) Pfedmétem monitoringu by mély byt vSechny studny v okoli dotéeného Uzemi zamérem. Ke zméné
hydrologickych pomért mize lokalné dojit i zatizenim Uzemi konstrukci vozovky. Zahrnuto do podminek stanoviska.
Ad 4) Umisténi DUN a RN v zapadni ¢asti zaméru je v dokumentaci feSeno obligatorné. V povodi Hodé&jovického
potoka bylo provedeno posouzeni pro variantu 1 arealu u dalnice D3 (areal DUN+RN zapad) anebo 2 areal( - (areal
DUN+RN-zapad a DUN+RN-stfed). Usazovaci a reten¢ni nadrze jsou umistény v nejnizSim misté v blizkosti
komunikace z davodl udrzby a zajisténi jejich provozu. Posunuti pfipadné DUN+RN-stfed je v dalSi projektové
pfipravé zaméru v principu mozné, pokud nenarazi na jiné problémy.
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8. Vyjadreni Ladislava Stépanka (ze dne 3. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

S predkladanou dokumentaci nesouhlasi z téchto divodu:

A. Zpracovani a zévéry této dokumentace vychazi ze smyslenych a IZzivych Gdaji o zéméru. Umysiné zkreslujici
popis celé trasy a charakter zaméru je nevidany. To, jak je trasa a okoli v blizkosti zaméru popisovana, neodpovida
skutecné redlnému soucasnému stavu. Cituje z kapitoly Uvod z oznadmeni zéméru tdaje tykajici se popisu obchvatu
Srubce. Jedna se o nasledujici véty:

» 1ato preloZzka prochazi pri zapadnim, severnim a vychodnim okraji nezastavéného tuzemi obce Srubec. V nékterych
mistech se priblizuje k stavajici zastavbé, ¢i jde pfi okraji ploch uréenych dle uzemniho planu k zastavbe.*”

»1im je jednak dosaZeno jesté pfijatelného podélného sklonu, jednak je to vyhodné z hlediska Sifeni hluku, protoZe
se v tomto misté dostava do tésné blizkosti stavajici zastavby.”

,Cely zamér se rozklada na katastralnim Gzemi obce Srubec. Trasa preloZKy je vedena prevazné po zemédélskych
pozemcich, mimo zastavéné tzemi obce. Disledné se vyhyba zastavbé urcené k bydleni. Nejblize se k ni priblizuje
v km 1,8 na cca 30 m, kde je v hlubokém zafezu.“

Daéle popisuje skutecny stav (uvadi domy, které jsou k obchvatu blize nez 30 m (jen Cisla parcel), Ze trasa prochazi
stfedem katastralniho uzemi, tj. v intravilanu obce a sidlem obce, trasa prochazi zastavitelnou a zastavénou casti
obce, trasa prochézi pres soukromé pozemky, na nichZ maji stat domy uréené k bydleni, pfes pozemky které maji
zajistit dalsi rozvoj obce).

Jako kuriozitu oznacuje to, Ze pan Ing. R. Kuk - PUDIS, a.s. jako zpracovatel pfedmétné dokumentace uvadi v tomto
materialu Udaje a vypocty intenzity dopravy aZ do roku 2041, ale jim zpracovana dokumentace vibec nepocita s tim,
Ze se Uzemi kolem obchvatu do roku 2041 zméni tak jako ulice Ledenicka a zastavba u ni. Neboli: argumentace
nepfijatelnosti dopravy a z ni plynoucich negativ pro ulici Ledenickou bude platit stejné pro obchvat (prelozku) a jeho
okolni zastavbu.

Déle zmiriuje studii vypracovanou akademiky z CVUT Praha, ve které je nasledujici hodnoceni: ,Prelozka je
navrzZena jako mistni sbérna komunikace obytnych utvard, tedy jako pratah silnice |l. tfidy, neni obchvatem, ktery by
tranzitni dopravu odklonil mimo obec, ale dal§im pratahem obce, ktery by lépe zpristupnil okolni pozemky.*

Vyporadani vyjadfeni:

Autor pfipominky cituje z oznameni, ale v posudku se posuzuje dokumentace. Véty jsou vytrzené z kontextu. Napf.
2. citat - vété prfedchazel text, ze ,Do stani€eni cca 1,5 km je vozovka vedena pfiblizné v drovni stavajiciho terénu,
od tohoto stani¢eni az po cca 1,8 km je silnice vedena mezi zarubnimi zdmi.“ Zpracovatel posudku nevidi, co je na
tom smysleného.

Co se tyka uzemniho planu, je opravdu prelozka z ¢asti obklopena plochami k vystavbé RD. Toto fe$eni neni zrovna
vhodné, ale navrhla si ho sama obec Srubec. Podle odst. 2) § 77 zakona 258/2000 Sb., v pfipadé, Ze je v platné
Uzemné planovaci dokumentaci uveden zameér, u kterého Ize divodné predpokladat, ze bude po uvedeni do provozu
zdrojem hluku nebo vibraci, zejména z provozu na pozemnich komunikacich nebo Zelezniénich drahach, nelze ke
stavbé, ktera by mohla byt timto hlukem ¢i vibracemi dotCena, vydat kladné stanovisko organu ochrany vefejného
zdravi, aniz by u ni byla pfijata opatfeni k ochrané pfed hlukem nebo vibracemi. Toto ustanoveni zajiStuje prioritu
v Uzemi strategickym stavbam infrastruktury. Idealni by bylo, aby obytna vystavba v té€sné blizkosti nové komunikace
neprobéhla. Bohuzel s obdobnou situaci se setkavame i u dlouhodobé planovanych liniovych staveb i vétSiho
vyznamu - jako je napf. vystavba Prazského okruhu a vystavby dalni¢ni sité.

B. Strana 71 dokumentace uvadi, Ze rodinny dim ¢. p. 328 je majetkem investora a proto neni obtiz tento dim
zbourat. Ve zpravodajstvi CT 24 byla v poradu Udalosti v regionech odvysilana reportaz o tomto domu a vykupu
S nim spojenym. Zavér reportaze je jednoznacny: vykup domu je nezakonny.

Vyporadani vyjadieni:
Pfedmétem posuzovani vlivl na zivotni prostfedi nejsou majetkopravni vztahy ale vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné
zdravi.

C. Rozhodujici, podstatné a dulezité informace byly v dokumentaci umysiné zkreslené, smyslené a IZivé. V Zadném
pfipadé neodpovidaji souc¢asnému realnému stavu obce, tak jak je popisovan. Zpracovatel dokumentace se
nevypoféadal s namitkami verejnosti a dotcené verejnosti, kdyZ uvadi:

a) Na strané 143 - pro obyvatele podél stavajici komunikace, ti. Ledenické ulice, je doprava zdrojem rizika,
negativnich zdravotnich ucinkt hluku véetné zvySeni rizika kardiovaskularnich onemocnéni. Nelogicky uvadi, Ze pro
obyvatele lokality nejblize k planovanému obchvatu jsou zdravotni rizika pochazejici z dopravniho hluku nevyznamna
a neni duvod predpokladat, Ze dojde ke zvysSeni rizika kardiovaskularnich onemocnéni.

b) Na strané 185 - v soucasné dobé je pro obyvatele Srubce doprava vyznamnym zdrojem rizika nepfiznivych
zdravotnich ucinka hluku. Dale tvrdi, Ze realizace zaméru ovlivni tuto situaci pfiznivé pfedevsim v ¢astech obce podél
stavajicich komunikaci. V téchto ¢astech obce ma dojit k celkovému poklesu procent obyvatel obtéZovanych hlukem
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a obyvatel rusenych hlukem ve spanku, ke sniZeni rizika kardiovaskularnich onemocnéni z expozice hluku z dopravy.
V tzemi nejblize k planovanému obchvatu mé dojit k mirnému navy$eni expozice hluku, ale toto navys$eni nebude
mit za nasledek vyznamné zvy$eni poctu obyvatel obtéZovanych nebo rusenych hlukem z dopravy a zvy$eni rizika
kardiovaskularnich onemocnéni. Tvrdi, Ze zdravotni rizika jsou nevyznamna. Déle uvadi, Ze z pohledu vlivu na
verejné zdravi Ize realizaci zaméru povaZovat za potfebnou, protoze bez jeho realizace by dale doslo ke zhorSeni
stavajicich negativnich vlivii na vefejné zdravi obyvatel v tzemi.

Vypofadani vyjadieni:

Hodnoceni uvedené v dokumentaci vychazi z odbornych studii - rozptylové studie, hlukové studie, hodnoceni
zdravotnich rizik. Tyto studie byly zpracovany v souladu s platnou metodikou s odpovidajicimi vstupnimi udaji a
zpracovatel posudku, po jejich prostudovani, je nezpochybnil. Kolem stavajici komunikace je pouZzit hygienicky limit
s korekci na starou hlukovou zatéz - tj. 70 A LAeq,T - den; 65 A LAeq,T - noc. Provoz na nové hlavni komunikaci
bude muset pinit pfisné&jsi platné hygienické limity bez korekce na starou hlukovou zatéz- tj. 60 A LAeq,T - den; 50
A LAeq,T - noc.

Zpracovateli dokumentace pripomina, Ze podle publikovanych dostupnych tdaji uz dnes hodnoty benzo(a)pyrenu
prekraduji hygienické limity a jsou v Ceskych Bud&jovicich vy$si neZ jinde v republice. Popisuje problematiku
Skodlivosti benzo(a)pyrenu.

Prilohou vyjadreni je ukazka vyvéseni ozndmeni pro ob¢any Srubce na ufedni desce, kde je text pfiblizné z 1/3
zakryty, takZze vyznam celého oznameni je nulovy.

Vypofadani vyjadieni:

Co se tyka benzo(a)pyrenu (BaP) v zajmovém Uzemi zaméru limit roéni primérné koncentrace prekracovan neni
(dle pétiletych pramér 2011-2015 hodnoty 0,28 - 0,85 ng/m? - viz strana 29 rozptylové studie); 2012-2016 hodnoty
0,3-0,78 ng/m3 (CHMU). V Ceskych Budgjovicich je limit ro&ni priimé&mé koncentrace opravdu prekradovan (dle
pétiletych prlimérd 2012-2016 hodnoty az 1,49 ng/m3) - coz je bohuzel typicka vlastnost velkych méstskych
aglomeraci.

Na pekryti 1/3 textu informace o dokumentaci byl krajsky Gfad upozornén panem L. Stépankem i e-mailem. Obratem
byla sjednana obci Srubec naprava a informace byla ponechana na uUfedni desce o 10 dni déle. Informace
o dokumentaci byla zvefejnéna i na elektronické ufedni desce obce Srubec, na ufedni desce Krajského ufadu -
JihoCesky kraj a to v listinné i elektronické podobé a v Informacénim systému EIA na internetovych strankach CENIA,
Ceska informacni agentura zivotniho prostredi http://www.cenia.cz/eia a na strankach Ministerstva Zivotniho prostfedi
(www.mzp.cz/eia) - kéd zaméru JHC704. Spolku Srubec misto k Zivotu byla informace zaslana postou. Lhuta pro
vyjadreni k dokumentaci koncila dne 14. 12. 2017 (tzn. 30 dni ode dne zvefejnéni na Ufedni desce Krajského
Uradu). DalSi moznost se vyjadfit méla vefejnost na vefejném projednani konaném dne 9. 1. 2018 od 15:00 hodin
v zasedaci mistnosti na Obecnim ufadu Srubec.

9. Vyjadreni JUDr. Vaclava Kuryla, Jaroslavi Kurylové (ze dne 7. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Uvadi, Ze dokumentace je nadmiru obsahla, pricemzZ nékteré tdaje v materialu chybi, jsou netpliné, nebo ucéelové
zprimérované. Opakované zdlrazriuje, nevhodnost nuceného a nikoli nezbytného zpomalovani dopravy v misté
kFizeni silnic v blizkosti doma u ulice Luéni. Realizaci kruhové krizovatky dle upfednostriované varianty ¢. 9 dojde
v této lokalité k vyznamnému nardstu hluku a emisi.

Ve véci Ciselnych udaju o dopravé upozorriuje na nesrovnalosti v uvadénych datech. Neni uvedeno, s jakou
presnosti jsou tdaje o dopravé kvantifikovany. To vSe bude koncentrovano na okruzni kiizovatce u ulice Luéni, kdy
zejména v dopravnich Spickach bude dochéazet k pferuseni plynulosti dopravy.

PoZaduje modifikaci varianty &. 9 a to vynechanim okruzni kiiZovatky uvedené vyse. Jeji nesmysinost dokladéa
grafem.

U v8ech variant upozorriuje na obsah § 22 vyhlasky &. 104/1997 Sb. tykajici se zaclenéni komunikace do krajiny
(véetné protihlukovych stén) a uvadi, Ze v konkrétni véci se jedna o zédsah nesetrny.

Na zavér zada zahrnout do dokumentace EIA detailni kvantitavni a kvalitativni posouzeni vlivu realizace zaméru
v okoli ulice Lucni. PoZaduje prihlédnout ke zruSeni okruzni kiizovatky podle varianty ¢. 9.

Vypofadani vyjadreni:

Neni uvedeno, jaké udaje v dokumentaci chybi, jsou nelplné, nebo uéelové zprimérované - bez komentare.
Pokud se tyka varianty €. 9. U této varianty je problémovéa zmifiovana kruhova kfiZovatka, ktera oproti varianté 3 je
posunuta blize obytné zastavbé.

Navrhované feSeni v projekénich podkladech je dano technickymi moznostmi a vlastnostmi izemi. Podle stavajicich
pozadavkul na obdobnych prasecnych kfizovatkach ma byt kfizeni bud kolmé nebo odchylka maximalné do 15° (tzn.
od 75° do 105°). K navrhovanému feSeni pfispéla i rozdilnost feSeni jednotlivych €asti komunikace. Dolni ¢ast
prelozky (zapadni ¢ast) je z duvodl vyhnuti se odkalisti navrzena v méné pfiznivych polomérech, zbyvajici obchvat
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Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny v samostatné pfiloze dokumentace, v zavéru je uvedeno, Ze navrhovany zamér
do urcité miry pfedstavuje rusivy zasah do zakonnych kritérii a do znak jednotlivych charakteristik krajinného razu,
pficemz tento zasah je vdak hodnocen maximalné jako stfedné silny, coz dle vySe uvedeného hodnoceni znamena
unosny zasah do zakonnych kritérii krajinného razu.

V3echny relevantni varianty jsou v dokumentaci v dostate€ném rozsahu hodnoceny - rozptylova studie, hlukova
studie, hodnoceni zdravotnich rizik a to v€éetné obytné zastavby v ulici Luéni.

10. Vyjadreni Josefa Sestaka, Miroslavy Sestakové (ze dne 9. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Uvadéji, ze dokumentace je zpracovana tendenéné, bez zasadnich realnych adajd, které by vypovidaly naprosto
negativné a nepfiznivé pro celkové posouzeni zaméru. V dokumentaci autori zamérné neuvedli nejvice rizikové misto
v mnoha pohledech, a to zejména bod kfiZzeni silnice ,Ledenicka®, nové silnice u Luéni ulice. V téchto mistech dojde
vlivem souctu intenzity dopravy obou silnic k vyraznému znésobeni negativnich projevi nadmérné hlu¢nosti a
znecisténi ovzdusdi. Na tomto nejexponovanéjsim misté by do$lo k prekroeni vSech pripustnych hodnot (nejvice ve
varianté 9). PoZaduji provedeni realného méreni stavajici intenzity dopravy, méreni stavajici hluénosti, méreni
znecisténi vzduchu.

Dale pozZaduji nezavisly ,,audit“ porovnani vSech navrhovanych variant zaméru u tohoto nejvice exponovaného mista.
Ve vSech oficiadlnich stanoviscich poZadovali plynulost dopravy, kfizeni obou silnic variantou ¢. 8.

Vypofadani vyjadieni:

Z vyjadfeni neni zfejmé, jaké zasadni realné Udaje postradaji - vstupni udaje jsou v dokumentaci v dostateném
rozsahu uvedeny.

KFizeni silnice ,Ledenicka“ a nové silnice u Lucni ulice je v dokumentaci vyhodnoceno, a to jak v hlukové studii, tak
v rozptylové studii a v hodnoceni zdravotnich rizik. Ani ve varianté ¢. 9 nedochazi k prekroceni platnych limit{.
Intenzity dopravy, které byly pouzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie vychazeji ze studie, zpracované
firmou Mott MacDonald, ktera je uvedena v pfiloze H8 Dokumentace. K tomuto Uc¢elu byl vyuzit aktualizovany
dopravni model mésta Ceskych Bud&jovic dokon&eny na jafe roku 2017 pro Statutarni mésto Ceské Budé&jovice.
Byly stanoveny intenzity na urovni 24 h pro 3 ¢asové horizonty (zakladni stav rok 2017, vyhledové horizonty 2021 a
2041) a 4 varianty zapojeni zminénych staveb. Matice pro vyhledové stavy byly vypoclteny na zakladé uziti
prepoctovych koeficientl podle TP 225. Dale byly vypoéteny intenzity pro jednotlivé denni doby podle TP 189.
Jedinym relevantnim udajem o kvalité ovzdusi v zajmovém Uzemi jsou pétileté priméry sledovanych znecistujicich
latek ve &tvercich 1 x 1 km, které publikuje formou map kazdoroéné CHMU. Konstrukce téchto map vychazi primarné
z udaja méficich stanic, klimatickych podminek v jednotlivych letech, a dale z adaji o hlasené produkci emisi ze
stacionarnich zdrojli, emisi z liniovych zdroju, emisi z lokalnich topenist, véetné dalkovych pfenosl a dalSich
podkladi. Tyto udaje (pétileté primeéry) nemulze nahradit zadné méreni v lokalité provadéné v ohrani¢eném ¢asovém
useku.

Udaj o nejblizsi méfici stanici kvality ovzdusi je z hlediska metodiky rozptylovych studii povinny, bez ohledu na to,
do jaké miry ma pfedmétna méfici stanice vztah k hodnocenému uzemi. NejblizSi méfici stanice kvality ovzdusi od
zameéru je skutec¢né CCBT (TfeSnova) ve vzdalenosti cca 830 m od zaCatku zaméru. V tomto sméru neshledava
zpracovatel posudku zadné pochybeni.

Kvalita ovzduSi v zajmové lokalité je presentovana v dokumentaci na zakladé pétiletych primért 2011-2015 ve
Ctvercich 1 x 1 km v dokumentaci v kapitole C.2.1. - z uvedenych udaju nevyplyva, Zze v zajmovém Uzemi jsou
prekraCovany platné imisni limity sledovanych znecistujicich latek. Toto je mozno potvrdit i na zakladé publikovanych
dat za obdobi 2012-2016 (CHMU).

Vstupni Udaje povazuje zpracovatel posudku za dostateéné. PoZadovana méfeni nepfinesou Zadné nové vyznamné
poznatky.

Argumentace na str. 143 ,Rozdil v akustickém vlivu hodnocenych variant dopravniho fe$eni je z hlediska zdravotnich
rizik hluku bezvyznamny*, je naprosto IZiva.

Vypofadani vyjadreni:

Uvedenou formulaci je nutno odmitnout. Dokumentace vychazi z hodnoceni zdravotnich rizik, zpracovaném
opravnénou osobou.

Uvedena véta je vytrzena z kontextu (dle zavéru Hodnoceni zdravotnich rizik):

Rozdil v akustickém vlivu hodnocenych variant dopravniho feSeni je z hlediska zdravotnich rizik hluku bezvyznamny.
V souc€asné dobé je pfedevsim pro obyvatele Uzemi podél stavajici komunikace doprava zdrojem rizika nepfiznivych
zdravotnich G¢€inkd hluku véetné zvySeného rizika kardiovaskularnich onemocnéni. Realizaci zaméru dojde v této
lokalité k vyznamnému sniZeni rizika hluku i sniZeni rizika kardiovaskularnich onemocnéni ve vSech posuzovanych
variantach.

Pro obyvatele lokality, nejblize k planovanému obchvatu a lokality reprezentujici obytnou zastavbu ovlivnénou mistni
dopravou, dojde realizaci zaméru i s navrzenymi protihlukovymi opatfenimi k navySeni expozice hluku, a toto
navySeni mGze mit v této lokalité za nasledek zvySeni pocétu obyvatel obtéZovanych hlukem nebo ruSenych ve
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spanku hlukem z dopravy (az 3 % obyvatel nejblizSich obytnych staveb). Vzhledem k nejistotdam vychozich podkladu
a pouzitych vztahl expozice a ucinku nejde o exaktni vypocet, ale spiSe jen o orientacni odhad a s ohledem i na
v§echny uvedené nejistoty je mozné konstatovat, Ze riziko nepfiznivych G€inkd hluku bude zanedbatelné.

Dne 5. 12. 2017 v dobé od 7:00 do 8:000 hod provedli pomoci mobilni aplikace realné méreni hluénosti a v misté
uvazovaného kfizeni. Hladina hlucnosti uréena normou je 60 dB. Namérili primérné hodnoty 77 dB (63 - 87 dB). To
znamena, Ze prumérné hodnota méreni byla prekro¢ena o 17 dB a maximélni hodnota o vyraznych 27 dB. | pfi
meéreni v noci dojde k zasadnimu poruseni normy hlucnosti.

Napojeni prelozky silnice 11/157 na MUK Pohdrka na dalnici D3 zptsobi vyrazny narast intenzity dopravy, a tim i dal$i
vy8S8i negativni dopady z hlediska hlu¢nosti a zejména Skodlivého ovzdusi na zdravi obyvatel a Zivotni prostfedi.
Dale uvadeéji, Ze studie v kapitole H7 Hodnoceni zdravotnich rizik nevychazi z realného méfeni na misté, ale pouze
Ze srovnavaci teoretické metody s vysokou mirou nejistoty spravnych vysledkd. Studie se patrné zamérné nezmiriuje
0 akademické studii z roku 2013, ktera jednoznaéné vypovida o znacném prekroceni limitt Skodlivin v Praze a jesté
vyraznéjsim prekrodeni limitd koncentrace $kodlivin v C. Budéjovicich.

Trvaji na realnim méreni hluénosti a Skodlivin v misté uvazovaného kfizeni uvedenych silnic a na zruSeni varianty
€. 9 s kruhovou kriZzovatkou. Prijatelna je pro né pouze var. ¢. 8 a to s tunelovym vyusténim min 150 m na kazdou
stranu od mista kfizeni obou silnic.

Vypofadani vyjadieni:

K uvadénému méfeni - nejsou uvedeny podrobnosti méfeni - dle platné legislativy - Pro hluk z dopravy na pozemnich
komunikacich a drahach (a pro hluk z leteckého provozu) se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi
pro celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h). V hlukové studii v dokumentaci bylo prokazano, ze ve
vS8ech Usecich kolem stavajici komunikace |ze pouzit hygienicky limit s korekci na starou hlukovou zatéz - tj. 70
A LAeq,T - den; 65 A LAeq,T - noc. Dil¢i okamzité hodnoty maji sice ¢aste¢nou vypovidajici schopnost, rozhodujici
je v8ak hodnoceni za uceleny €asovy usek. Uvadéné méfeni pouze potvrzuje, Ze stavajici akusticka zatéz podél
ulice Ledenicka je znacna, coz je uvedeno jak v dokumentace, tak v hlukové studii.

Napojeni pfelozky silnice 11/157 na MUK Pohlrka na dalnici D3 je zahrnuto v dopravnich intenzitach pro jednotlivé
hodnocené stavy.

Dopravni intenzity pro potfeby dokumentace zpracovala firma Mott MacDonald, ktera na to vyuzila model se
zohledné&nim dopravy celych Ceskych Budé&jovic a pfilehlého Gzemi. Tento model se po kazdém séitani dopravy
aktualizuje a upravuje, bylo v ném zapodteno i s€itani dopravy z roku 2016 a jsou do tohoto modelu pro vyhledové
roky zapracovany i investicni zaméry, s kterymi pocitaji tzemné planovaci dokumentace (napf. dalnice).

Studie z roku 2013, ktera jednoznacné vypovida o znaéném prekroceni limitt $kodlivin v Praze a jesté vyraznéjSim
pfekroceni limitt koncentrace $kodlivin v C. Budéjovicich -

Vyporadani vyjadreni:

Dokumentace pracuje s aktualnimi daty kvality ovzdu$i - kapitola C.2.1. - stejné tak jako rozptylova studie - str. 26 a
dalsi - zuvedeného vyplyva, Ze v zajmovém UuUzemi nejsou piekralovany platné imisni limity sledovanych
znecistujicich latek. V SirSim okoli jsou pfekracovany imisni limity pouze z hlediska ro€nich prdmér koncentraci
benzo(a)pyrenu - coZ je bohuZel typicka vlastnost velkych méstskych aglomeraci.

Hodnoceni zdravotnich rizik nemuze v pfipadé hodnoceni budouciho stavu vychazet z realného méfeni.

Vstupni Udaje povazuje zpracovatel posudku za dostateéné. PoZadovana méfeni nepfinesou Zadné nové vyznamné
poznatky.

11. Vyjadreni Ing. Renaty Svestkové, Ph.D. (ze dne 10. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Cituje z dokumentace ze str. 29: ,Zamér tedy predstavuje stavby - pfelozky silnic 11/156 a 1l/157, obchvat Srubce,
jejichz cilem je spinit potfebu ¢lovéka - bezpecny, zdravy a spokojeny Zivot“ a uvadi, Ze pro jejich rodiny to tak nebude
a je s podivem Ze, dle posouzeni vlivu na zivotni prostfedi nebude dalsi silnice mit viiv na Zivotni prostredi. Jedna se
o Ctyfi rodinné domy ¢. p. 1118, 170, 172 a 173 na jizni strané Ledenicka-St. Pohtrrka. Obyvatelé domu budou
obklopeni ze vSech stran exhalacemi, hlukem a smogem ze stéle vzristajiciho silniéniho provozu.

Na jednéani 9. 2. 2016 jim bylo prislibeno, Ze Ledenicka-St. Pohtrka bude zaslepena. Zadaji, aby bylo dodrzeno
zaslepeni Ledenické silnice v misté kiizeni s obchvatem Srubce.

Dale Zadaji, aby preloZka silnice 1l/156 a 1l/157 - 6. etapa, kiiZovala Ledenickou silnici v optimalnim Ghlu, ktery zajisti
maximalni vzdalenost pfeloZky od obytnych usedlosti s Cisly popisnymi 1118, 170, 172 a 173 (co nejblize k rybniku
Nadéje).

U variantniho reSeni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodnéjsi poloha by byla vedle hraze
odkalisté, pobliz cela zatrubnéného Hodéjovického potoka.

V pfipadé nezaslepeni ulice Ledenicka - St. Pohirka nesouhlasi s vedenim prfelozky pres jejich pozemky.
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Vyporadani vyjadreni:

| z hlediska zmifilovanych ¢tyf RD na jizni strané silnice Ledenicka-St. Pohlirka bylo provedeno hodnoceni jak
z hlediska akustické zatéze, tak z hlediska kvality ovzdusi. Z hodnoceni nevyplyva, Ze by doslo k zhorSeni nad platné
limity.

Ohledné zaslepeni Ledenickeé silnice v misté kfizeni s novym obchvatem Srubce, je nutné, aby nové komunikacni
fedeni zajistilo obsluznost Uzemi v zavislosti na jednotlivych posuzovanych variantach, tj. véetné Ledenicke silnice.
Co se tyka posunuti trasy co nejblize k rybniku Nadéje, zpracovatel dokumentace hodnoti varianty predlozené
investorem. V ramci feSeni dokumentace pro izemni fizeni Ize s trasou v rozsahu vymezeného koridoru mirné hybat.
Nelze vSak pominout technické pozadavky stavby. Posunuti trasy k rybniku Nadéje vyvolava nutnost vétSiho oblouku
komunikace pfi zachovani u¢elnému se vyhnuti neinosnému podlozi odkalisté. Zpracovatel posudku navrhovanou
zménu proto nedoporuduje.

U variantniho feSeni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodnégjsi poloha by byla vedle hraze
odkalisté, pobliz &ela zatrubnéného Hodé&jovického potoka. Umisténi DUN a RN v zapadni &asti zaméru je
v dokumentaci feSeno obligatorné. - V povodi Hodé&jovického potoka bylo provedeno posouzeni pro variantu 1 arealu
u dalnice D3 (areal DUN+RN zapad) anebo 2 areall - (areal DUN+RN-zapad a DUN+RN-stfed). Usazovaci a

Posunuti pfipadné DUN+RN-stfed je v dalSi projektové pfipravé zaméru v principu mozné, pokud nenarazi na jiné
problémy. Zpracovatel posudku realizaci DUN+RN-stfed vSak nedoporucuje.

12. Vyjadreni Miroslava Kadlece (ze dne 10. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Cituje z dokumentace ze str. 29: ,Zamér tedy predstavuje stavby - pfelozky silnic 1l/156 a 1l/157, obchvat Srubce,
jejichz cilem je spinit potfebu clovéka - bezpecny, zdravy a spokojeny Zivot® a uvadi, Ze pro jejich rodiny to tak nebude
a je s podivem, Ze dle posouzeni vlivu na Zivotni prostredi nebude dalsi silnice mit vliv na Zivotni prostfedi. Jedna se
o Ctyfi rodinné domy ¢. p. 1118, 170, 172 a 173 na jizni strané Ledenicka-St. Pohurka. Obyvatelé domu budou
obklopeni ze vSech stran exhalacemi, hlukem a smogem ze stéle vzristajiciho silnicniho provozu.

Na jednani 9. 2. 2016 jim bylo pfislibeno, Ze Ledenicka-St. Pohlirka bude zaslepena. Zadaji, aby bylo dodrzeno
zaslepeni Ledenické silnice v misté kfizeni s obchvatem Srubce.

Dale Zadaji, aby prelozZka silnice 1l/156 a 1l/157 - 6. etapa, kfiZzovala Ledenickou silnici v optimalnim Ghlu, ktery zajisti
maximalni vzdalenost prelozky od obytnych usedlosti s ¢isly popisnymi 1118, 170, 172 a 173 (co nejblize k rybniku
Nadéje).

U variantniho reSeni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodnéjsi poloha by byla vedle hraze
odkaliste, pobliz ¢ela zatrubnéného Hodéjovického potoka.

V pfipadé nezaslepeni ulice Ledenickéa - St. Pohirka nesouhlasi s vedenim pfelozky pres jejich pozemky.

Vypofadani vyjadieni:

| z hlediska zmifiovanych ¢&tyf RD na jizni strané silnice Ledenicka-St. Pohlirka bylo provedeno hodnoceni jak
z hlediska akustické zatéZe, tak z hlediska kvality ovzdusi. Z hodnoceni nevyplyva, Ze by doslo k zhorSeni nad platné
limity.

Ohledné zaslepeni Ledenické silnice v misté kfizeni s novym obchvatem Srubce, je nutné, aby nové komunikacni
feSeni zajistilo obsluznost Uzemi v zavislosti na jednotlivych posuzovanych variantach, tj. v€etné Ledenické silnice.
Co se tyka posunuti trasy co nejblize k rybniku Nadéje, zpracovatel dokumentace hodnoti varianty pfedlozené
investorem. V ramci feSeni dokumentace pro Uzemni fizeni Ize s trasou v rozsahu vymezeného koridoru mirné hybat.
Nelze vSak pominout technické poZadavky stavby. Posunuti trasy k rybniku Nadéje vyvolava nutnost vétSiho oblouku
komunikace pfi zachovani u€elnému se vyhnuti neinosnému podloZi odkalidté. Zpracovatel posudku navrhovanou
zménu proto nedoporucuje.

U variantniho feSeni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodné&jsi poloha by byla vedle hraze
odkalidté, pobliz &ela zatrubnéného Hodé&jovického potoka. Umisténi DUN a RN v zapadni &asti zaméru je
v dokumentaci feSeno obligatorné. - V povodi Hodé&jovického potoka bylo provedeno posouzeni pro variantu 1 arealu
u dalnice D3 (aredal DUN+RN zapad) anebo 2 arealll - (areal DUN+RN-zapad a DUN+RN-stfed). Usazovaci a

Posunuti pfipadné DUN+RN-stfed je v dalSi projektové pfipravé zaméru v principu mozné, pokud nenarazi na jiné
problémy. | s ohledem na budouci provoz odkalisté po rekultivaci zpracovatel posudku realizaci DUN+RN-stfed
nedoporucuje.

13. Vyjadieni Mgr. Jifiho Jungwirta (ze dne 10. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Cituje z dokumentace ze str. 29: ,Zamér tedy predstavuje stavby - pfelozky silnic 11/156 a 1l/157, obchvat Srubce,
jJejichZ cilem je spinit potfebu Clovéka - bezpecny, zdravy a spokojeny Zivot* a uvadi, Ze pro jejich rodiny to tak nebude
a je s podivem, Ze dle posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi nebude dalsi silnice mit vliv na Zivotni prostfedi. Jedna se
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o Ctyfi rodinné domy ¢. p. 1118, 170, 172 a 173 na jiZzni strané Ledenicka-St. Pohurka. Obyvatelé domu budou
obklopeni ze vSech stran exhalacemi, hlukem a smogem ze stéle vzristajiciho silnicniho provozu.

Na jednéni 9. 2. 2016 jim bylo pfislibeno, Ze Ledenicka-St. Pohtrka bude zaslepena. Zadaji, aby bylo dodrzeno
zaslepeni Ledenické silnice v misté kfizeni s obchvatem Srubce.

Déle zadaji, aby pfeloZka silnice 11/156 a 1l/157 - 6. etapa, kfizovala Ledenickou silnici v optimalnim dhlu, ktery zajisti
maximalni vzdalenost pfelozky od obytnych usedlosti s Cisly popisnymi 1118, 170, 172 a 173 (co nejblize k rybniku
Nadéje).

U variantniho feSeni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodnéjsi poloha by byla vedle hraze
odkalisté, pobliz ¢ela zatrubnéného Hodéjovického potoka.

V pripadé nezaslepeni ulice Ledenicka - St. Pohlrka nesouhlasi s vedenim prelozky pres jejich pozemky.
Vypofadani vyjadieni:

| z hlediska zminovanych ¢tyf RD na jizni strané silnice Ledenicka-St. Pohlrka bylo provedeno hodnoceni jak
z hlediska akustické zatéze, tak z hlediska kvality ovzdusi. Z hodnoceni nevyplyva, Ze by doslo k zhorSeni nad platné
limity.

Ohledné zaslepeni Ledenickeé silnice v misté kfizeni s novym obchvatem Srubce, je nutné, aby nové komunikaéni
fedeni zajistilo obsluznost Uzemi v zavislosti na jednotlivych posuzovanych variantach, tj. v€etné Ledenickeé silnice.
Co se tyka posunuti trasy co nejblize k rybniku Nadéje, zpracovatel dokumentace hodnoti varianty predlozené
investorem. V ramci feSeni dokumentace pro Uzemni fizeni Ize s trasou v rozsahu vymezeného koridoru mirné hybat.
Nelze vSak pominout technické pozadavky stavby. Posunuti trasy k rybniku Nadéje vyvolava nutnost vétSiho oblouku
komunikace pfi zachovani u¢elnému se vyhnuti neinosnému podlozi odkalisté. Zpracovatel posudku navrhovanou
zménu proto nedoporuduje.

U variantniho feSeni dvou DUN+RN nesouhlasi s polohou DUN+RN stfed. Vhodnéjsi poloha by byla vedle hraze
odkalisté, pobliz Cela zatrubnéného Hodé&jovického potoka. Umisténi DUN a RN v zapadni &asti zaméru je
v dokumentaci feSeno obligatorné. - V povodi Hodéjovického potoka bylo provedeno posouzeni pro variantu 1 arealu
u dalnice D3 (areal DUN+RN zapad) anebo 2 arealll - (aredl DUN+RN-zapad a DUN+RN-stfed). Usazovaci a

Posunuti pfipadné DUN+RN-stfed je v dalSi projektové pfipravé zaméru v principu mozné, pokud nenarazi na jiné
problémy. | s ohledem na budouci provoz odkalisté po rekultivaci zpracovatel posudku realizaci DUN+RN-stfed
nedoporucuje.

14. Vyjadieni LuboSe Hrusky, Moniky Frantové, Nely Hruskové (ze dne 11. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

1) Uvadéji, ze dokumentace je zkreslena a nepravdiva. Na rozdil od chybného tvrzeni zpracovatele, ktery uvadi, ze
planovana trasa prelozky povede mimo zastavéné tzemi obce, ve vzdalenosti minimalné 30 metri od stavajici
zastavby, realita je takova, Ze minimalné 6 domdi stoji v blizkosti do 30 metrd. To mize mit fatalni viiv na statiku
téchto domd. Fakt je takovy, Ze planovana prelozka silnice bude jen dal§im pritahem obci Srubec. Pro¢ zpracovatel
uvadi zkreslené informace?

Vyporadani vyjadreni:

Neni zfejmé, jak autor pfipominky chape vzdalenost planované trasy od stavajici zastavby - jako vzdalenost od
vlastni stavby nebo od vlastni komunikace. Vlastni komunikace je dana koridorem vymezenym uzemnim planem. Je
pravda, Ze pfelozka komunikace je z ¢asti obklopena plochami uréenymi k vystavbé RD. Toto feSeni neni zrovna
vhodné, ale navrhla si ho sama obec Srubec. Podle odst. 2) § 77 zakona 258/2000 Sb. v pfipadé, zZe je v platné
Uzemné planovaci dokumentaci uveden zameér, u kterého Ize divodné predpokladat, Ze bude po uvedeni do provozu
zdrojem hluku nebo vibraci, zejména z provozu na pozemnich komunikacich nebo Zelezniénich drahach, nelze ke
stavbé, ktera by mohla byt timto hlukem ¢i vibracemi dotéena, vydat kladné stanovisko organu ochrany vefejného
zdravi, aniZ by u ni byla pfijata opatfeni k ochrané pfed hlukem nebo vibracemi. Toto ustanoveni zajistuje prioritu
v Uzemi strategickym stavbam infrastruktury. Idedlni by bylo, aby obytna vystavba v tésné blizkosti nové komunikace
neprobé&hla. BohuZel s obdobnou situaci se setkavame i u dlouhodobé planovanych liniovych staveb i vétSiho
vyznamu - jako je napf. vystavba Prazského okruhu a vystavby dalni¢ni sité.

2) Vzhledem k zaméru vypustit MUK Roudné, MUK Hodé&jovice, MUK Hlinsko, dale vzhledem k odsouhlasenému
zpoplatnéni nékterych silnic |. tidy, mezi které patfi silnice ve sméru Ceské Budéjovice - Trfebori a déle na J. Hradec
dojde k enormnimu nardstu dopravy a k motivaci nejen fidi¢t kamiond vyhnout se placeni myta. To pfivede do Srubce
nasobné vice aut a kamionu. Pro¢ v pfedloZzeném hodnoceni rizik neni zohlednéna vySe uvedena skutec¢nost? Pro¢
pani ing. Ruzickova pracovala s tdaji z roku 20107 Pro¢ v zavéru pouzila pouze zamérné zkresleny a fadni odhad
vyvoje nartstu dopravniho zatizeni? Je to snad proto, aby zavér ,vySel“ bez ohledu na dlouhé roky predkladana
fakta, ktera Krajsky Grad dlouha léta ignoruje? Déale se ptaji, jak je mozné, Ze napfiklad v misté planované kruhové
kfizovatky u ulice Lucni ,vyjde” hodnoceni zdravotnich rizik? VZdyt jiz v soucasné dobé, kdy je v tomto useku plynula
doprava, je v tomto useku vyrazné prekro¢en hlukovy limit? Popisuji problematiku brzdéni aut v toto tseku ve sméru
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,0d Srubce” a ptaji se, pro¢ jsou v zavérech posuzovani hodnoceni zdravotnich rizik zamlCovana tato logicka a
dulezita fakta.

Vypofadani vyjadieni:

Intenzity dopravy, které byly pouzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie, vychazeji ze studie, zpracované
firmou Mott MacDonald, ktera je uvedena v pfiloze H8 Dokumentace. K tomuto ucelu byl vyuzit aktualizovany
dopravni model mésta Ceskych Bud&jovic dokon&eny na jafe roku 2017 pro Statutarni mésto Ceské Budé&jovice.
Tento model se po kazdém scitani dopravy aktualizuje a upravuje, bylo v ném zapocteno i s€itani dopravy z roku
2016 a jsou do tohoto modelu pro vyhledové roky zapracovany i investicni zaméry, s kterymi pocitaji uzemné
planovaci dokumentace. Byly stanoveny intenzity na urovni 24 h pro 3 ¢asové horizonty (zakladni stav rok 2017,
vyhledové horizonty 2021 a 2041) a 4 varianty zapojeni zminénych staveb. Matice pro vyhledové stavy byly
vypocteny na zakladé uziti pfepoctovych koeficientd podle TP 225. Dale byly vypo&teny intenzity pro jednotlivé denni
doby podle TP 189.

Zda dojde skute¢né k zpoplatnéni silnice I. tf. ve sméru Ceské Budé&jovice - Trebor, J. Hradec (a silnic I. tfidy obecné)
neni zatim jednoznacné rozhodnuto.

Ing. Ruzi¢kova (autorka hodnoceni zdravotnich rizik) nepracovala s udaji z roku 2010, ale s udaiji hlukové studie a
rozptylové studie, pro jejichz zpracovani byla podkladem studie zpracovana firmou Mott MacDonald.

V zavéru své prace Ing. Razi¢kova nepouzila zadny zkresleny a fadni odhad vyvoje narlstu dopravniho zatizeni.
V Celkovém zavéru, kde zobecriuje pfedchozi detailni hodnoceni, uvadi:

.V souCasné dobé je pro obyvatele Srubce doprava vyznamnym zdrojem rizika nepfiznivych zdravotnich G¢ink(
hluku. Realizace navrzené prelozky silnice 11/156 a 11/157 — 6. etapa a prelozka silnice 11/157- obchvat Srubce ovlivni
tuto situaci pfiznivé predevS§im v Castech mésta podél stavajicich komunikaci. V téchto Castech obce dojde
k celkovému poklesu procent obyvatel obtézovanych hlukem a obyvatel ruSenych hlukem ve spanku i ke snizeni
rizika kardiovaskularnich onemocnéni z expozice hluku z dopravy. V Uzemi nejblize k planovanému obchvatu dojde
realizaci zaméru i s navrzenymi protihlukovymi opatfenimi k mirnému navyseni expozice hluku, ale toto navyseni,
i vzhledem k vysokym nejistotam pfi odhadu nepfiznivych G&inkd hluku, nebude mit za nasledek vyznamné zvyseni
poctu obyvatel obtéZzovanych nebo rusenych hlukem z dopravy a zvyseni rizika kardiovaskularnich onemocnéni a
z hlediska zdravotnich rizik je nevyznamné. V celkovém souhrnu kvantitativnich ukazatell rizika hluku pro
hodnocené soubory obyvatel se proto predpokladana zména hlukové expozice projevi jen ¢astecné (jedna se
o soubor obyvatel, kde mize byt obtéZujici a rusivy U€inek hluku vyznamné modifikovan jak individualni vnimavosti
konkrétnich osob vuéi hluku, tak jejich osobnim vztahem ke zdrojum hluku, konkrétni orientaci oken hlavnich
pobytovych mistnosti a dalSimi faktory a vyznamné se muze liSit od vypoctenych udaji).”

3) Dalsi kritické misto je v napojeni ,obchvatu Srubce” do Horni ulice, nedaleko Skolky, kde si na zahradé kazdy den
hraji déti. Je men§im zdravotnim rizikem soucasny stav, kdy kolem Skolky projizdi téméF vyhradné pouze auta
rezidentl. Nebo je z hlediska dopadi na zdravi déti prijatelnéjSi zvyseni dopravni frekvence v této lokalité?
Pripominaji, Ze ulice Horni u $kolky je oznaCena znackou obytna zéna. Napojeni této komunikace na obchvat bude
znamenat navySeni dopravy v této lokalité a s tim spojené hlukové a emisni zatéze.

Vypofadani vyjadieni:

Zamér logicky fesi dopravni obsluZznost uzemi v€etné obce Srubec. Ponechani jen zapadniho a vychodniho napojeni
pfeloZzky na obec znamena zvySenou dopravni zatéZ na ulici Ledenicka. Pravé to fesi napojeni pfelozky na ulici
PFicna. Podle dopravniho modelu se pfedpoklada frekvence dopravy na této spojce podle variant feSeni 587 - 646
osobnich aut za den na drovni roku 2021, nakladnich aut 54 - 94/den. Na urovni roku 2041 pak 786 - 872 osobnich
aut za den, nakladnich aut 81 - 98/den. Zdaleka to neznamena, Ze vSechna tato vozidla budou projizdét kolem Skolky
v Horni ulici, ale dojde k logickému rozdéleni na navazujici komunikace.

Kovlivnéni akustické situace i kvality ovzdusi samoziejmé v uritém rozsahu dojde, nikoliv vS8ak na drovni
prekracujici platné limity.

Zaver: vzhledem k tomu, Ze v posuzovaném dokumentu jsou zamérné pouZzity zkreslené a neupliné informace, na
zakladé kterych v pripadé realizace této preloZzky dojde k zasadnim a nevratnym poskozenim krajiny s vyraznym
dopadem na zivot a zdravi obyvatel velké ¢asti Srubce povazuji zavér EIA za tendencni a zcela nepravdivy.
Vypofadani vyjadieni:

Jedna se o nepodloZeny nazor autora pfipominky, se kterym se neztotoZnil zpracovatel dokumentace ani posudku.
15. Vyjadieni FrantiSka Matouse (ze dne 12. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

1) Prelozka 11/157 obchvat Srubce je nekoncepéni a naprosto nereaguje na zmény, které probihaji v souvislosti
s vystavbou D3. Nejednéa se o obchvat, ale dalniéni privadéc¢ a sjezd z délnice. Kraj nefes$i, Ze silnice 1l/157 mezi
Srubcem a Ledenicemi neni naprosto zpusobila tento nardst pojmout (nevyhovujici technické parametry
komunikace). Dalsi zvyseni dopravniho zatiZzeni zplsobi zpoplatnéni silnice 1/34, zmenseni poctu sjezdi z dalnice
D3 a tato silnice ma slouZit jako jedna z objizdnych tras tunelu D3 v pripadé jeho udrzby, oprav a havarie aut v tunelu

U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice, tel.: 386 720 111
e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Stranka 22



atd. Obchvatem Srubce dochazi ke zbyte¢nému a drastickému zaboru zemédélské pady. Je prfesvédcen, Ze EIA
s témito nartsty provozu nepracovala (bylo schvaleno pozdéji), a tim jsou zkreslené vdechny studie o prajezdnosti
aut, hluku a emisi.

Navrhuje obchvat Srubce nenapojovat na stavajici silnici Il/157, ale koncepéné vybudovat novu kapacitné dostacujici
silnici s vyrazné men$im zaborem zem. pGdy. Pro vystavbu pouZzit neobdélavané plochy a éastecné zbudované lesni
cesty s tim, Ze by tato silnice vyustila az za Ledenicemi smérem na Trebori - viz nakres v mapé.

Z divodu nesouladu mezi dosud platnym Gzemnim planem a navrhovanym feSenim se nemuze vyjadrit jinak nez,
Ze zasadné nesouhlasi s vedenim obchvatu prfes jeho pozemkKy, na nichzZ jejich rodina hospodari. Déleni pudnich
bloku je pro jeho hospodareni likvidacni a neumozZni mu ani pfipadny pronajem jinému subjektu podnikajicim
v zemédélské &innosti.

PreloZka lesni cesty musi byt ucelova, tzn. musi spojovat cesty tak jako to bylo doposud. Musi téz zajistovat sjezd
do lesa a na louku, které v té lokalité viastni. Kfizeni s jeho cestou parc. ¢. 959/1 musi byt zasadné zménéno, jinak
neda ke kfiZeni cesty a obchvatu souhlas. V této souvislosti resit i pfistup k vodovodu do Trebotovic.

Pokud nebude jiné feSeni trasy obchvatu a nové silnice, odklonit obchvat pod hajovnou cca 25 m k severu, a tim
vyloucit nevyuZité zbytky pastvin za obchvatem a sniZeni trasy zpét za horizont, na ktery dle sou¢asného provedeni
vystupuje.

Odvodnéni ve vychodni ¢asti obchvatu svést do obecni cesty parc. ¢. 980/1 odkalovaci nadrz zbudovat v tdoli potoka
na obecnich pozemcich na neplodné pudé a ne na orné pudé. DalSi vyhodou tohoto FeSeni je zachyceni pfipadného
znecisténi i z puvodni ¢asti silnice, kde je odvodnéni svedeno do stejného potoka. Hréz této nadrze by mohla slouZit
k zpfFistupnéni na lesni cesty.

Vyporadani vyjadieni:

Komunikace 11/157 je uvedena ve strategickych planech Jiho€eského kraje. Je uvedena v tzv. bilé knize a v budoucnu
je pocitano s jeji homogenizaci. Musi byt rozSifena na parametry silnice Il. tfidy, tedy na parametry zmifovanych
obchvatu.

Intenzity dopravy, které byly pouZzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie, vychazeji ze studie, zpracované
firmou Mott MacDonald, ktera je uvedena v pfiloze H8 Dokumentace. K tomuto Uc¢elu byl vyuzit aktualizovany
dopravni model mésta Ceskych Budé&jovic dokonéeny na jafe roku 2017 pro Statutarni mésto Ceské Budgjovice.
Tento model se po kazdém scéitani dopravy aktualizuje a upravuje, bylo v ném zapocteno i sc¢itani dopravy z roku
2016 a jsou do tohoto modelu pro vyhledové roky zapracovany i investiéni zaméry, s kterymi pocitaji uzemné
planovaci dokumentace. Byly stanoveny intenzity na urovni 24 h pro 3 ¢asové horizonty (zakladni stav rok 2017,
vyhledové horizonty 2021 a 2041) a 4 varianty zapojeni zminénych staveb. Matice pro vyhledové stavy byly
vypocéteny na zakladé uziti prepoctovych koeficientll podle TP 225. Dale byly vypoéteny intenzity pro jednotlivé denni
doby podle TP 189.

Posuzovani jiné trasové feSeni zaméru, jak navrhuje autor pfipominky, je ve stavajicim procesu dle zak. ¢. 100/2001
Sb., nerealné. Takova trasa neni zpracovana, ani neni posouzena a neni soucasti platnych uzemné planovaci
dokumentaci.

Pfedmétem posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi nejsou vlastnicka prava, nesouhlas autora pfipominky s vedenim
obchvatu pfes jeho pozemky je jeho pravem.

Urcité moZnosti upravy trasy u hajovny v rdmci feSeni dokumentace pro uzemni fizeni jsou mozné, pokud budou
v rozsahu vymezeného koridoru. Napojeni komunikaci bude s vlastniky podrobné fedeno v ramci dokumentace pro
uzemni Fizeni.

jejich provozu. Posunuti vyusténi odtoku z téchto nadrzi je z pohledu fizeni EIA nevyznamné a mozné. Navrhovana
trasa panem FrantiSkem MatouSem je ale delSi.

16. Vyjadieni MUDr. Josefa Krale (ze dne 13. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Uvadi, ze je dotéenou osobou, nebot bydli v ulici U Nadéje ve Srubci u odkalisté. Obava se, Ze zamér vystavby
obchvatu zaséhne rusivé do jeho souéasného uzivéni rodinného domku. Udajné ma jejich ulici vést obchvat. Zada,
aby byl informovan, zda je tento zamér pravdivy.

Jako lékar celé roky broji proti zaméru vést obchvat Srubce v lokalité zastavéné obytnymi domy (vyskyt emisi,
obtéZovani hlukem ve spéanku, riziko kardiovaskularnich onemocnéni z expozice hluku). Posuzovatel hodnoti
nasledky zamys$lené vystavby obchvatu takto: ,Je zde treba zdlraznit, Ze vztahy expozice a ucinku, které byly
odvozeny pro obtéZovani vyvolané dlouhodobou hlukovou expozici a zprimérriovany na celou populaci, nemusi
platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovanych osob, jako je tomu v daném pfipadé u obyvatel hodnocenych
nejblizSich domd, kde mize byt obtézujici a ruSivy ucinek hluku vyznamné modifikovan jak individualni vnimavosti
konkrétnich osob vicCi hluku, tak jejich osobnim vztahem ke zdrojim hluku, konkrétni orientaci oken hlavnich
pobytovych mistnosti a dalsimi faktory a vyznamné se muze lisit od vypoctenych udajd”.

Posouzeni G3 hodnoti zamér obchvatu Srubce z celkového zhodnoceni kvality Zivotniho prostfedi v dotéeném
uzemi, z hlediska jeho tnosného zatizeni z pohledu verejného zdravi. Toto hodnoceni je kvalifikovano jako zatizeni
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na unosnou miru. PovaZuje tento zavér za nepfezkoumany, nebot v daném okamZiku se jedna z velké casti
0 spekulaci. Posouzeni skutecného vlivu na Zivotni prostredi, zdravi a Zivoty obyvatel pfedmétné lokality se provéfi
az pfi zkusebnim provozu.

Z&da, aby bylo provedeno mistni $etfeni za pfitomnosti investora, projektant(i a osob kompetentnich podat na misté
vysvétleni. Laick& vefejnost nékdy neni schopna se orientovat z map na obecnim Gradeé.

Vypofadani vyjadieni:

Obchvat nevede ulici U Nadéje ale cca 100 m S az SZ od ni. Zamér je podrobné hodnocen studii Hodnoceni
zdravotnich rizik - pfiloha H7 dokumentace, ktera byla zpracovana opravnénou osobou podle platné metodiky.
V ramci této studie se autorka zabyva i oblasti, kterou zmifiuje autor pfipominky (vypoctové body V2 az V5).
Citovana studie hodnoti zmifiovanou lokalitu takto:

Lokalita ovlivnéna prelozkou silnice 11/156 a 11/157 6. etapa, vypoctové body V2 az V5

- Soucasny stav: Provedenym odhadem lze olekavat u 7 az 17 % obyvatel vyznamné pocity obtéZovani hlukem a
u 5 az 10 % obyvatel vyrazné pocity ruSeni hlukem ve spanku ze silniéniho provozu.

- Stav po realizaci zaméru v roce 2021 a 2041 s protihlukovymi opatfenimi: Provedenym odhadem Ize ocekavat ve
VARS3 a VARS8 u 8 az 12 % (ve vypoctovém bodé 1: 18 az 23%) obyvatel vyznamné pocity obtéZzovani hlukem a u 5
az 7 % (ve vypoctovém bodé 1: 11 az 13%) obyvatel vyrazné pocity ruSeni hlukem ve spanku ze silni¢niho provozu.
Ve VARY Ize provedenym odhadem ocekavat u 8 az 16 % obyvatel vyznamné pocity obtéZovani hlukem a u 6 az
10 % obyvatel vyrazné pocity ruSeni hlukem ve spanku ze silni¢niho provozu.

Z vy3e uvedeného vyplyva, Ze realizace zaméru vyznamné neovlivni akustickou situaci v uzemi v Zadném
posuzovaném stavu s vyjimkou ve vypoc¢tovém bodu 1 ve VAR 3. Dle zpracovatele posudku byla zdravotni rizika
vyhodnocena odpovidajicim zplsobem.

Z pfipominky neni zfejmé, k ¢emu by vedlo mistni Setfeni. V ramci procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi se
dne 9. 1. 2018 od 15:00 hodin v zasedaci mistnosti na Obecnim Ufadu Srubec konalo vefejné projednani. Zde byl
zamér podrobné predstaven zastupci investora a projektant(l. Zaroveri byla vefejnost seznamena se zavéry
dokumentace a dostala pfilezitost v ramci diskuze klast otazky zastupcim investora, projektantiim, zpracovateli
dokumentace i posudku. Autor pfipominky byl na vefejném projednani pfitomen.

17. Vyjadieni Ireny Koukalové a Ludvika Koukala (ze dne 13. 12. 2017)

Podstata vyjadreni:

Varianta ¢&. 8 je vyrazné Setrnéjsi k Zivotnimu prostredi z duvodd, ze auta nemusi zastavovat. Naopak u varianty ¢. 9
s kiizovatkou kruhového typu bude dochazet k zastavovani a rozjizdéni aut, které emituji v kratkém tseku 5 x az 10
x vic Skodlivin z vyfukovych plynt a nejméné o 30 % se zvysi v daném misté hlu¢nost. Pri rozjizdéni aut vyrazné
roste spotfeba pohonnych hmot v daném useku, auta ,,spali“ navic cca 40 0000 litrit pohonnych hmot roéné. Skladba
emisi pfi rozjizdéni aut je vyrazné horSi. EIA skute¢nost lokalniho znecisténi neakceptuje.

Vyporadani vyjadreni:

KFiZeni silnice ,Ledenicka“ a nové silnice u Luéni ulice je v dokumentaci vyhodnoceno, a to jak v hlukové studii, tak
v rozptylové studii a v hodnoceni zdravotnich rizik. Ani ve varianté ¢. 9 nedochazi k prfekroceni platnych limitd. To
pochopitelné nevyluCuje, ze v lokalité dojde napf. k zvySeni akustické zatéze, avSak bez prekracovani platnych
hygienickych limitd. Modely, v kterych byl po¢itan vliv na hlukovou situaci, a vlivy na ovzdusi maji v sobé zapracovany
3D model terénu, proto uméji zohlednit negativni vlivy brzdéni a rozjizdéni. Kruhové kfizovatky jsou navrhovany
prave kvdli plynulosti provozu. Neni pravdou, Ze kazdé auto projizdéjici pfes kruhovy objezd musi zastavit.

18. Vyjadieni Miroslava Jelinka (ze dne 28. 12. 2017)
Podstata vyjadreni:
Po zhlédnuti navrZzenych variant navrhuje variantu ¢. 3.

Vyporadani vyjadreni:
Vzhledem k obsahu ponechano bez komentare

19. Vyjadreni Ing. Jana Janoucha (ze dne 3. 1. 2018)

Podstata vyjadreni:

1) Stavba ceskobudéjovické dalnice D3 neni prioritni stavbou (nema platné tuzemni rozhodnuti, nema potrebné
néleZitosti poZzadované zakonem 256/2016 Sb.).

Vypofadani vyjadreni:
Posuzovana dokumentace neposuzuje vystavbu dalnice D3.

2) Hluk z dopravy pres Srubec je spocitan z frekvence stanovené koeficientnim nasobkem ze scitani dopravy v roce
2000. Tento zvoleny postup nepochybné umoZzriuje ucelové nastaveni pro zpétny vypocet hlukové zatéZze. Konkrétni
Udaje o dopravni frekvenci chybi. Symbolicky je uvedeno jedno profilové misto, kde se predpoklada prekro¢ni
pfipustné hladiny dopravniho hluku.
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Vypofadani vyjadieni:

Frekvence ze séitani dopravy v roce 2000 byla pouZita pouze pro posouzeni, zda je podél stavajicich komunikaci
mozno pouzit limit pro starou hlukovou zatéz. Pro vypocty hluku pro jednotlivé varianty zaméru byly pouzity udaje
o intenzitach dopravy v letech 2017, 2021 a 2041 vychazejici z dopravniho modelu Ceskych Budéjovic - pfiloha 8
dokumentace.

3) Ma k dispozici tdaje o séitani dopravy provedené ve Srubci v letech 2010 a 2016. V roce 2016 projelo Srubcem
6730 vozidel za 24 hodin. Pro srovnani je to pocetné cca 26 % z predpokladané frekvence provozu na
Ceskobudéjovickém useku dalnice D3 v roce 2040. | to ilustruje neuvéritelné fabulace ze strany investora D3.
Vyporadani vyjadieni:

Intenzity dopravy ze séitani dopravy 2016 jsou obecné& znamy (publikovany na strankach RSD). Intenzity dopravy,
které byly pouzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie vychazeji ze studie, zpracované firmou Mott MacDonald,
ktera je uvedena v pFiloze H8 Dokumentace. K tomuto téelu byl vyuZit aktualizovany dopravni model mésta Ceskych
Budé&jovic dokon&eny na jafe roku 2017 pro Statutarni mésto Ceské Bud&jovice. Tento model se po kazdém sé&itani
dopravy aktualizuje a upravuje, bylo v ném zapodcteno i s€itani dopravy z roku 2016 a jsou do tohoto modelu pro
vyhledové roky zapracovany i investi¢ni zaméry, s kterymi pocitaji uzemné planovaci dokumentace.

4) V rozptylové studii je u vdech variant konkretizovana frekvence dopravniho provozu. Imise benzo(a)pyrenu na
nejexponovanéjsich mistech se pohybuji mezi 0,085 - 0,113 ng/m?3. Pripustna hodnota této skodliviny je 1 ng/m?3. Ta
je na tuzemi deskobudéjovické pfekrodena. Namérené koncentrace v Ceskych Budéjovicich jsou dokonce vy$§i nez
v Praze. Na strané 21 pfilohy H7 je pfesto uvedeno, Ze soucasné imisni pozadi B(a)P neprekrauje garantovanou
miru ochrany verejného zdravi.

Vyporadani vyjadieni:

Nutno konstatovat, Ze v rozptylové studii se jednéa o pfispévky zdméru.

Podana informace o imisni koncentraci benzo(a)pyrenu neni zcela pfesna. V zajmové Uzemi zaméru ve Etvercich
1 x 1 km podle pétiletych prdmért 2011- 2015, jak je uvedeno v dokumentaci, imisni koncentrace benzo(a)pyrenu
neprekracuje platny imisni limit 1 ng/m3. Totéz je mozno konstatovat i pro obdobi 2012 - 2016. V SirSim okoli jsou
prekradovany imisni limity benzo(a)pyrenu (v Ceskych Budé&jovicich) - coZ je bohuZel typicka vlastnost velkych
méstskych aglomeraci.

5) V podkladovych materiélech je zaloZen dopis Magistratu mésta Ceskych Budé&jovic, ve kterém se konstatuje, Ze
navrZzeny zameér je v souladu s uzemné-planovaci dokumentaci. Magistrat odkazuje na § 54 odst. 5 stavebniho
zakona. Toto tvrzeni je nutno ovéfit pravnim auditem.

Vypofadani vyjadieni:

Neni pfedmétem posuzovani vlivli na Zivotni prostredi

Pfipominky pfedané na vefejném jednani

Vyjadreni Ing. Vladimira Vopelky

Podstata vyjadreni:

Uvadi, Ze jeho pfipominky se tykaji zapadni ¢asti zaméru a pripomina, Ze od samého pocatku projektovani této casti
byla preloZka feSena tak, aby veSkera doprava byla pfevedena na tuto prelozku. Tim, Ze kfiZzeni pfeloZky se silnici
Ledenicka-St. Pohlrka bylo feSeno zaslepenim Ledenické-St. Pohlrka, zbavilo se 10 RD dopravniho ruchu pred
svymi okny. Pro 4 RD lezici mezi sinici Ledenicka-St Pohlrka a novou pfeloZkou, ktera jim pretina parcely a nici
klidovou jizni zénu, zbyva jako jedina klidova zéna strana na sever k zaslepené silnici Ledenicka-St Pohtirka. Nové
dopravni stavby se stavi proto, aby obcanum nasi zemé zlepSily jejich Zivotni podminky a minimalizovaly nepfiznivé
dopady stavby. To vak neplati pro projednavané varianty ¢. 8 a 9. Jediné varianta ¢. 3 nepousti dopravu do tuseku
silnice Ledenicka-St. Pohurka, ktery mél byt zaslepen. Proto je pro obcany 10-ti RD u silnice Ledenicka-St. Pohlrka
tato varianta pfijatelna.

Dale navrhuje v useku zaslepeni ulice zfidit ,Détskou hraci a obytnou zénu®. Popisuje feSeni této zény.

Vypofadani vyjadieni:

Autor pfipominky diskutuje varianty feSeni zaméru v zapadni &asti zdméru. Z textu je ziejmé, Ze dava pfednost
varianté &. 3. V sou€asnosti jsou v ramci zaméru posuzovany 3 varianty feSeni, které se v podstaté tykaji zapadni
Céasti zaméru. Kazda z téchto variant ma svéa pozitiva a negativa. Koneéné feseni této &asti zaméru je nejen véci
probihajiciho posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ale i technického FeSeni, v zavislosti na pozadovanych
parametrech navrhovanych novych komunikaci a Gzemnich moznosti a limitl Gzemi.

Namét na ,Détskou hraci a obytnou zénu“ neni pfedmétem probihajici posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ale
muze byt inspiraci pro Obec Srubec pfi pfipadnych zménach uzemné planovaci dokumentace obce.
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Vyjadieni pana Ladislava Stépanka

Podstata vyjadrfeni:

Jaka mé byt povolena rychlost vozidel na prelozkach a obchvatu. Navrhované rychlost ho nezajima. Tyto pfeloZky
byly pfedstaveny s povolenou rychlosti 70 km/hod, coZz znamena nebezpeci smrtelného zranéni pfi kontaktu
s vozidlem.

Vypofadani vyjadieni:
Konecna povolena rychlost vozidel na pfeloZzkach a obchvatu bude pfredmétem kone¢ného feseni projektu.

Proc¢ je popis zaménu v mnoha c¢astech textu IZivy a smyS$leny a pro¢ se tam objevuji vyrazy typu ,severné od obce”,
»0Kkolo obce*, ,v severni ¢asti obce®, ,jde pri okraji ploch uréenych dle uzemniho planu k zastavbé”, ,preloZzka prochazi
pfi okraji nezastavéného tuzemi*, disledné se vyhyba zastavbé urceni k bydleni“ atp.?

Vypofadani vyjadieni:

Jedna se o nepodloZeny nazor aurora pfipominky. Uvedené vyrazy jsou vytrzeny z kontextu.

Pro¢ vykresova dokumentace neodpovidé a nekoresponduje s textovou ¢asti zdméru a jeji charakteristikou?
Vypofadani vyjadieni:
Zpracovatel posudku neshledal nesoulad textu s vykresovou dokumentaci

Zastavitelné a rozvojové uzemi obce v navrhované trase obchvatu je z velké Casti dle platného tzemniho planu
Srubce oznaceno a urceno jako Cisté bydleni. Pro¢ zpracovatel dokumentace uvadi udaje a vypocty intenzity dopravy
azZ do roku 2041, ale jim zpracovana pfedmétna dokumentace vibec nepodita s tim, Ze se uzemi kolem obchvatu
ze shora uvedenych divod( do roku 2041 zméni tak jakou ulice Ledenicka a zastavba u ni? Jiz dnes jsou prodany
desitky stavebnich pozemkd( v prostoru, ktery ohrani¢uje ulice Dobrovodska, Lesni a uvaZovany obchvat. Ing. R. Kuk
predpoklada, Ze se rokem 2017 v obci Srubec pro dal§i generace vSe zastavi a dalsi rozvoj bude probihat pouze
v ostatnich ¢astech Ceské republiky. To vse ukazuje a zvyrazriuje nesmysinost pfedklédaného dopravniho Feseni.
Cituje ze studie vypracované akademiky z CVUT Praha: ,Prelozka je navrzena jako mistni sbérné komunikace
obytnych uatvard, tedy jako pratah silnice Il. tridy, neni obchvatem, ktery by tranzitni dopravu odklonil mimo obec, ale
dalsim pratahem obce, ktery by lépe zpfFistupnil okolni pozemky.*

Vyporadani vyjadreni:

Co se tyka uzemniho planu, je opravdu prelozka z ¢asti obklopena plochami k vystavbé RD. Toto fe$eni neni zrovna
vhodné, ale navrhla si ho sama obec. Podle odst. 2) § 77 zakona 258/2000 Sb., v pfipadé, Ze je v platné uzemné
planovaci dokumentaci uveden zameér, u kterého Ize divodné predpokladat, Ze bude po uvedeni do provozu zdrojem
hluku nebo vibraci, zejména z provozu na pozemnich komunikacich nebo Zelezni¢nich drahach, nelze ke stavbé,
ktera by mohla byt timto hlukem ¢i vibracemi dotéena, vydat kladné stanovisko organu ochrany vefejného zdravi,
aniz by u ni byla pfijata opatfeni k ochrané pfed hlukem nebo vibracemi. Toto ustanoveni zajiStuje prioritu v Gzemi
strategickym stavbam infrastruktury.

Pro¢ je v rozptylové studii poéitano s pocty vozidel zjisténymi pfi sCitani v roce 2010 a ne s vysledky z roku 2016?
Udaje pro Srubec ¢&ini 38888 vozidel v roce 2010, ale 6730 v roce 2016. Pozaduje vyéisleni skuteénych poéti vozidel
v roce 2017 a prepocet kompletné celé dokumentace EIA vcetné priloh.

Vypofadani vyjadieni:

V rozptylové studii neni pocitano s pocty vozidel zjisSténymi pfi scitani v roce 2010, ani s poclty vozidel podle s¢itani
v roce 2016. Rozptylova studie i hlukova studie pocita s hodnotami dopravniho modelu v pfiloze H8 dokumentace.

Pro¢ jsou uvadény pramérné roéni koncentrace skodliviny BaP jako pétilety prumér za obdobi 2011 - 2015 a ne
v letech 2013 - 2017?
Vyporadani vyjadieni:
Uvéadéni imisnich koncentraci znecistujicich latek za pét let odpovidéa platné legislativé v ochrané ovzdusi. Pétileté

priméry za obdobi 2013 — 2017 nebyly dosud publikovany, nejsou tedy znamy. Pétileté praméry za obdobi 2012 —
2016 jsou uvedeny v posudku, v dobé zpracovani podklad{l pro dokumentaci nebyly jesté publikované.

Pro¢ na obrazku ¢. 15 rozptylové studie chybi velka cast ¢tvercové sité, kde se nachazi ulice TreSriova, Suché Vrbné,
kde stoji stanice CCBT, na jejiz méreni se pri vypoctech autor odvolava?

Vyporadani vyjadreni:

Cast &tvercové sité, kde se nachazi ulice Tres$fiova je mimo zajmové Uzemi zaméru, proto neni uvadéna. Uvadéni
nejblizsi stanice kvality ovzdusi k zaméru je povinnosti dle platné metodiky rozptylovych studii. Neznamena to vSak
na druhou stranu, Ze vysledky této stanice by néjak ovlivhovaly vypocty — do vypoc&tu nijak nevstupuiji.

Pro¢ jsou v jednotlivych polich étvercové sité nelogicky uvadény tak rozdilné emisni a imisni hodnoty?
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Vypofadani vyjadieni:

Jedna se o imisni hodnoty znecistujicich latek ve ¢tvercich 1 x 1 km v pétiletém priméru. Autorem neni zpracovatel
dokumentace ani zpracovatel rozptylové studie, ale CHMU (na jeho strankach jsou uvedené hodnoty dostupné).
Konstrukce téchto map vychazi primarné z udaji méficich stanic, klimatickych podminek v jednotlivych letech, a dale
z udajl o hlasené produkci emisi ze stacionarnich zdrojll, emisi z liniovych zdrojl, emisi z lokalnich topenist, véetné
dalkovych pfenosu a dalSich podkladu.

Cituje z rozptylové studie, kde je na str. 30 uvedeno, Ze na stanici v lokalité Ceské Budéjovice, ul Tresriova byly
vyhodnocovany jen roéni koncentrace BaP a Ze pro ostatni zde méreni znecistujici latky nebyly pridmérné roéni
hodnoty vyhodnocovany. Pta se, pro¢ nejsou inkriminované hodnoty uvedeny a o jaké prekro¢eni se jedna.
Vypofadani vyjadieni:

Na stanici CCBT - ul. Tfe$fiova — byla podle tabelarni rosenky CHMU pramérna roéni koncentrace BaP 1,6 ng/m?
v roce 2016 (neuplné méfeni - nezahrnuje cely kalendarni rok), pro rok 2015 neni méfeni k dispozici (neprovadélo
se).

Pro¢ tabulka ¢. 16 rozptylové studie neuvadi hodnoty BaP? VSechny ostatni Skodlivé latky s vyjimkou této jsou
uvedeny.

Vypofadani vyjadieni:

Vysledky méfeni BaP na stanici CCBT - ul. TfeSfova v roce 2016 nepokryvaji cely rok, nejsou tedy srovnatelné
s udaiji ostatnich znecistujicich latek.

Pro¢ se neshoduji ¢asové horizonty méreni na stanicich CCBT a CCBD? (CCBT 2011 - 2015, CCBD 2012 - 2016).
Vyporadani vyjadreni:

Jednda se pouze o charakteristiku vzdalenégjSiho imisniho pozadi. Tyto hodnoty nijak neovliviuji vypocty imisniho
zatizeni ani jejich vyhodnoceni.

Pro¢ chybi tabulka s hodnotami BaP mérici stanice CCBT v letech 2011 - 2015 v dokumentaci rozptylové studie?
Vypofadani vyjadieni:
V letech 2011 - 2015 se méFeni BaP na stanici CCBT - ul. TfeSfova neprovadélo.

Pro¢ autorka prilohy H.7. Hodnoceni zdravotnich rizik oznacuje misto napojeni obchvatu v blizkosti ulice Lucni jako
Lsever“(s. 11), pfi¢emz prelozky a obchvat jsou rozdéleny na zapad a vychod? Meteorologicka charakteristika Gzemi
je timto zkreslena. Vétrna rizice neodpovida sméru vétru, odkud vane, a rychlosti vétru a dochazi ke zkreslovani a
zameéné vétru severniho, zapadniho, jizniho a vychodniho.

Vyporadani vyjadfeni:

Jedna se o napojeni nové komunikace na ul. Pfi¢na. Toto slovni spojeni (napojeni obchvatu sever) - nemuGze mit
Z&dny vliv na meteorologickou charakteristiku Gzemi. Vétrna riiZice byla zpracovana pro dané tzemi CHMU a neni
davod, pro€ by dochazelo zkreslovani a zaméné vétru severniho, zapadniho, jizniho a vychodniho.

Pro¢ tabulka ¢. 2- hodnoceni zdravotnich rizik- neuvadi hodnoty BaP?

Vypofadani vyjadreni:

Jedna se o hodnoty z méfici stanice CCBT — ul. TfeSfiova — komentovano jiz dfive — tyto hodnoty nejsou — nebylo
méfeno.

Proé v hodnoceni zdravotnich rizik chybi tabulka s hodnotami BaP méfici stanice CCBT v letech 2011 - 20157
Vyporadani vyjadreni:
Viz pfedchozi bod.

Vzdalenost z ulice TreSriové k obecnimu tradu Srubce je vzduSnou Carou priblizné 2,7 km. Z ulice TreSriové do ulice
U Nadéje dokonce pfiblizné 1,8 km. Pro¢ autorka hodnoceni zdravotnich rizik uvadi vzdéalenost stanice AIM (CCBT)
k uvazovanému zaméru cca 3,5 km?

Vypofadani vyjadieni:

Nejedna se o vyznamny udaj. Jde o to, od jakého mista se vzdalenost bere. Pokud bychom braly v Gvahu vychodni
okraj zaméru, jedna se o vzdalenost 4,3 km. Pfedmétna méfici stanice je v kazdém pfipadé mimo zajmové uzemi
zameéru, ale je nejbliz zaméru.

Cituje ze str. 21 hodnoceni zdravotnich rizik, kde je uvedeno, Ze v posuzovaném Uzemi imisni pozadi BaP
neprekracuje statem garantovanou miru ochrany a prispévky ze zaméru nebudou predstavovat pro obyvatele Srubce
zvySené zdravotni riziko a pta se, jak muze autorka dojit k tomuto zaméru, kdyZ ve vyse uvedenych bodech
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zjisStujeme vazné nedostatky a nesrovnalosti tykajici se vstupnich udaju z méfici stanice CCBT a jeji vzdalenosti a
polohy k zaméru.

Vypofadani vyjadieni:

Vychazi se, jak jiz bylo uvedeno, z pétiletych priméra ve étvercich 1 x 1 km v zajmovém Uzemi. Za obdobi 2011-
2015 nebyl v téchto ¢tvercich zaméru prekro¢en platny imisni limit 1 ng/m3. Plati to i pro obdobi 2012- 2016.

Vyjadreni Spolku ,,Srubec misto k Zivotu*
Podstata vyjadreni:
Zasadni problém pro obyvatele Srubce vidi v tom, Ze obsahly dokument nesdéluje jasné to, co je po pfFisti generace
bude ovlivriovat, pracuje s nepravdivymi, zkreslenymi informacemi tak, aby ve vysledku doSlo k prijatelnym zavérim.
Zpracovatel dokumentace a investor navrhuje feSit krajské problémy na Gkor zdravi obyvatel Srubce, a na Ukor
vyrazné zhor$eného Zivotniho prostredi Srubce.
Zasadni negativa pfedloZzené dokumentace:

- neni jasné sdéleno, Ze napojenim na dalnici D3 dojde k vyraznému zvySeni intenzity dopravy a tedy

i k vyraznému zhor$eni zivotniho prostfedi v obci Srubec a ohrozeni zdravi obyvatel

Vypofadani vyjadieni:

Intenzity dopravy, které byly pouzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie vychazeji, ze studie, zpracované
firmou Mott MacDonald, ktera je uvedena v pfiloze H8 Dokumentace. K tomuto ucelu byl vyuzit aktualizovany
dopravni model mésta Ceskych Bud&jovic dokon&eny na jafe roku 2017 pro Statutarni mésto Ceské Budé&jovice.
Tento model se po kazdém scitani dopravy aktualizuje a upravuje, bylo v ném zapoc¢teno i s€itani dopravy z roku
2016 a jsou do tohoto modelu pro vyhledové roky zapracovany i investicni zaméry, s kterymi pocitaji uzemné
planovaci dokumentace (vC€etné dalnice D3). Vyraznému zhorSeni zivotniho prostfedi nenasvédduji zpracované
rozptylové a akustické studie k zaméru.

- neni jasné sdéleno, Ze nedojde k zasadnimu sniZeni intenzity dopravy po staré Ledenické silnici i pri
zprovoznéni pfelozky
Vypofadani vyjadieni:
Snizeni intenzity dopravy po staré Ledenické silnici doklada studie, zpracovana firmou Mott MacDonald — pfiloha H8
Dokumentace.

- pro vypocet hodnot hluénosti a hodnot $kodlivych sloZzek vzduchu byly pouZity IZivé udaje - a sice Udaje
intenzity dopravy z r. 2010, i kdyZ uz byly rok znamé vysledky z roku 2016. Rozdil v ¢etnosti vozidel byl + 2842
vozidel/den (v roce 2010 byla intenzita 38888 vozidel/den, a v r. 2016 byla intenzita 6730 vodidel/den). Dnesni
intenzita je dle jejich laického méreni jiz zase vy3$si o cca 1000 vozidel/den. Dokumentace jasné nesdéluje, Ze
v dobé realizace obchvatu bude opét vyrazné zvysena intenzita dopravy na této silnici ve Srubci na celkovy
pocet vice nez 10 000 vozidel denné véetné zasadniho zvysSeni poctu nakladnich vozidel a kamion( a to
v pribéhu celych 24 hod za den. Tato vyrazné vy$§i intenzita vozidel nez uvadi dokumentace, povede ve
svém dusledku k vyraznému pfekroCeni limit hlu¢nosti v denni i noéni dobé a zejména vysokému pfekroceni
limitd Skodlivych Eastic vzduchu.

Vypofadani vyjadieni:

Jak jiz je uvedeno vyse, intenzity dopravy z r. 2010 byly pouZity pro ovéfeni, zda pro stavajici komunikaci — Ledenicka
— |ze pouzit starou hlukovou zatéz. Intenzity dopravy, které byly pouzity pfi zpracovani hlukové a rozptylové studie,
vychazeji ze studie, zpracované firmou Mott MacDonald, ktera je uvedena v pFiloze H8 a zohledfiuje i séitani RSD
provedené v roce 2016. Byly stanoveny intenzity dopravy na Urovni 24 h pro 3 ¢asové horizonty (zakladni stav rok
2017, vyhledové horizonty 2021 a 2041). Zpracovana rozptylova a akusticka studie neprokazala pfekroceni platnych
limitG.f

- navrhovana varianta ¢. 9 je z hlediska ohrozZeni zdravi obyvatel a zhorSeni Zivotniho prostfedi jednoznacné
nejhorsi, protoZze méni charakter plynulého prajezdu obci na silné pferusovany charakter prujezdu. Pred
kruhovym objezdem by doslo k vyraznému brzdéni aZ zastaveni a nasledné siné akceleraci.

Vypofadani vyjadieni:

Jedna se o nazor autora pfipominky. Ani v této varianté nebudou pfekraCovany platné limity. Modely, v kterych byl
pocitan vliv na hlukovou situaci a vlivy na ovzdusi maji, v sobé zapracovany 3D model terénu, proto uméji zohlednit
negativni vlivy brzdéni a rozjizdéni.

- PozZaduji, aby se predkladana dokumentace prepracovala, doplnila se o pravdivé informace z realnych méreni,
feSila nejvice kriticka mista a predloZila variantu feSeni bez kruhovych kfiZzovatek a s tunelem.
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Vyporadani vyjadreni:

Hodnoceni zdravotnich rizik, hlukova i rozptylova studie a byly zpracovany v souladu s platnou metodikou
s odpovidajicimi vstupnimi parametry. Zpracovatel posudku zhodnotil, Ze obsah a rozsah dokumentace odpovida
charakteru posuzovaného zaméru a jeho moznym vlivim na okolni prostfedi. Dokumentace je zpracovana
pfehledné, je dodrZen sled jednotlivych €asti, kapitol a subkapitol podle pfilohy €. 4 k zakonu. Vécna naplfi odpovida
pozadavkim zakona. Dokumentace je hodnocena zpracovatelem posudku jako Uplna a neni tfeba doplfiovat nebo
pfepracovat.

Pfipominky uplatnéné na vefejném projednani dokumentace nevyboCovaly zramce pisemnych vyjadieni
obdrzenych k dokumentaci a byly vSechny na vefejném projednani zodpovézeny (viz v Informaénim systému EIA na
internetovych strankach CENIA, ¢eska informacéni agentura Zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia) pod kédem
zameéru JHC 704 v ¢asti Zapis z vefejného projednani).

Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadfenich byly vzaty do uvahy pfi formulovani podminek tohoto stanoviska.
PfisluSny urad se ztotoZnil se zavéry zpracovatele posudku pfi vyporadani jednotlivych vyjadieni k dokumentaci a
na vefejném projednani.

Okruh dotéenych tizemnich samospravnych celki:
Vy3$8i uzemni samospravné celky: JihoCesky kraj
Zakladni zemni samospravné celky: Obec Srubec, Statutarni mésto Ceské Budé&jovice

Toto zavazné stanovisko je vydano podle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisl,
jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim Fizeni podle § 3 pism. g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, Ze muze byt na Zadost oznamovatele
prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Proces EIA byl zahajen a veden podle zakona ve znéni u€inném do 1. 4. 2015. V souladu s ¢&l. Il bodu 1 zakona
€. 326/2017 Sb., kterym se méni zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonU (zakon o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon
€. 326/2017 Sb.“), byl proces EIA dokonéen podle zakona v platném znéni, nebot |hita pro vraceni dokumentace
neuplynula pfed dnem nabyti u€innosti zakona €. 326/2017 Sb.

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni podani odvolani pfipustné. V souladu s ustanovenim § 149 odst. 4 zdkona
€. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, je toto zavazné stanovisko pfezkoumatelné v ramci
odvolani podaného proti rozhodnuti vydanému v navazujicim Fizeni, které bylo podminéno timto zavaznym
stanoviskem.

Ing. Zdenék Klimes
vedouci odboru zZivotniho prostfedi,
zemédélstvi a lesnictvi

Dotcené Uzemni samospravné celky ve smyslu ustanoveni § 16 odst. 2 zakona neprodlené zverejni zavazné
stanovisko na svych uUfednich deskach. Doba zvefejnéni je dle ustanoveni § 16 odst. 2 zakona nejméné 15 dn(.
Zaroven v souladu s ustanovenim § 16 odst. 3 dotéené uzemni samospravné celky vyrozumi pisemné nebo
elektronicky prislusny urad o dni vyvésSeni zavazného stanoviska na uredni desce (informaci Ize zaslat také
na e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz), a to v nejkratSim mozném terminu.

Do zavazného stanoviska lze také nahlédnout v Informaénim systému EIA na internetovych strankach CENIA, ¢eska
informacni agentura zivotniho prostredi (http://www.cenia.cz/eia), a na strankach Ministerstva zivotniho prostfedi
(http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru JHC 704.
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ROZDELOVNIK

Dotéené tzemni samospravné celky

>

>
>
>

Jiho&esky kraj, k rukam ¢&lena rady pana Pavla Hrocha, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
Statutarni mésto Ceské Budg&jovice, nam. Pfemysla Otakara Il. &. 1, 2, 370 92 Ceské Budé&jovice (DS)
Obec Srubec, Ledenicka — Skarda 92, 370 06 Ceské Budgjovice 6 (DS)

Obec Dobra Voda u Ceskych Budé&jovic, U Domova dichodct 1356/33, 373 16 Dobra Voda u Ceskych
Budéjovic (DS)

Dotcené spravni Grady

> Magistrat mésta Ceské Budgjovice, odbor ochrany Zivotniho prostiedi, nam. Pfemysla Otakara Il. &. 1, 2,
370 92 Ceské Budé&jovice (DS)
> Krajska hygienicka stanice Jihogeského kraje se sidlem v Ceskych Budé&jovicich, Na Sadech 1858/25,
37071 Ceské Budsjovice (DS)
> Oblastni inspektorat CIZP, U Vystavisté 16, P.O.BOX 32, 370 21 Ceské Budsjovice (DS)
Oznamovatel
» Jiho&esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 37001 Ceské Budé&jovice - Ceské Budé&jovice 7 prostifednictvim

Bc. Alena Frdlikova, Krajsky ufad — JihoCesky kraj, odbor vefejnych zakazek a investic — zde

Zpracovatel dokumentace

>

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 3258/2, 10031 Praha 10 (DS)

Zpracovatel posudku

» Stfedisko odpadd MniSek s.r.o., Prazska 900, 25210 MniSek pod Brdy (DS)

Na védomi

> Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Horni Vltava, Litvinovicka 5, 371 21 Ceské Budé&jovice (DS)

> Magistrat mésta Ceské Budgjovice, Stavebni GFad, nam. Pfemysla Otakara II. &. 1, 2, 370 92
Ceské Budéjovice (DS)

> Agentur? ochrany ptirody a krajiny CR, Regionalni pracoviété Jizni Cechy, Namésti Pfemysla Otakara Il. &. 34,
370 01 Ceské Budéjovice (DS)

» "Srubec misto k Zivotu, 0.s.", Ledenicka-St. Pohlrka 173, 37006 Srubec - Stara Pohdrka

Dale obdrzi (se zadosti o zvefejnéni na Ufedni desce po dobu nejméné 15 dni)

>

Jiho&esky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice, prostfednictvim: Krajsky Gfad - Jihoesky
kraj, odbor kancelar feditele, Usek organizaéni, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
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