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Zaznam o vydani a revizi

Revize Datum Plivodce Revizor Schvalovatel Popis

A 25.9.2017 N. Dokoupil D. Sestak O. Kokes$ Pravodni zprava

Trida informaci: Standard

Tento dokument je vydan pro stranu, ktera si jej objednala a pouze pro specifické ucely spojené s vySe uvedenym
projektem. Nesmi byt vyuzivan jinou stranou ani k jinému ucelu.

Nepfijimame Zadnou odpovédnost za dlsledky pouzivani tohoto dokumentu jinou stranou nebo jeho pouzivani k jinému
Ucelu. Nepfijimame zadnou odpovédnost za jakékoli chyby nebo opomenuti zpisobena chybami nebo opomenutimi v
datech, které nam dodaly jiné strany.

Tento dokument obsahuje duvérné informace a proprietarni dusevni vlastnictvi. Bez naseho svoleni a svoleni strany,
ktera si jej objednala, nesmi byt poskytnut jinym stranam.
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Shrnuti pro vedouci pracovniky

Pfedmétem projektu bylo stanoveni intenzit individualni automobilové dopravy pro posouzeni vlivu staveb
,PreloZzka silnice 11/157, 6. etapa“ a ,Pfelozka silnice 11/157 - obchvat Srubce® na jejich bezprostfedni okoli.

K tomuto G&elu byl vyuzit aktualizovany dopravni model mésta Ceskych Budé&jovic dokonéeny na jafe roku
2017 pro Statutarni mésto Ceské Budé&jovice.

Byly stanoveny intenzity na urovni 24 h pro 3 ¢asové horizonty (zakladni stav rok 2017, vyhledové horizonty
2021 a 2041) a 4 varianty zapojeni zminénych staveb. Matice pro vyhledové stavy byly vypoéteny na zakladé
uziti prepoctovych koeficientu podle TP 225. Dale byly vypocteny intenzity pro jednotlivé denni doby podle
TP 189.
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1 Dopravni model

Pouzity dopravni model je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ceské Bud&jovice. Zaklad modelu, ktery je
vytvofen prostfednictvim software VISUM verze 15, byl pfevzat z modelu IPOD (Integrovany plan organizace
dopravy), ktery spolec¢nost Mott MacDonald vypracovala, aktualizovala a spravovala od roku 2009. Model
pokryval celé uzemi mésta Ceskych Budé&jovic (v&etn& Kali$té a TFebotovic) a pfidruzenych obci tvoficich
méstskou aglomeraci — Hrd&jovice, Borek, Usilné, Hiry, Adamov, Rudolfov, Vrato, Hlincova Hora, Dobra Voda
u C. B., Srubec, Vidov, Roudné, Plana, a Litvinovice. Tento stavajici dopravni model byl rozsiten tak, aby v
dostatec¢né mife vystihoval dopravni chovani obyvatelstva ¢eskobudéjovické aglomerace v dostateéné velké
spadové oblasti a zaroveri pokryl tzemi v budoucnosti obslouZzené dalnici D3 (MUK Dolni Trebonin na jihu a
MUK Sevétin na severu).

Model osobni dopravy, jak individualni, tak i hromadné, byl zpracovan jako Ctyfstupriovy model v rozsahu
spravniho tzemi Obce s rozsifenou plisobnosti Ceské Budé&jovice. Jak zbyvajici osobni doprava (4j. cilova a
vychozi, a doprava tranzitni), tak i model téZké dopravy byl pfevzat z modelu plvodniho a aktualizovan na
uroven roku 2017.
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2 Dopravni nabidka

2.1 Zakladni stav silnicni sité

Sit pozemnich komunikaci v modelovaném uzemi pro zakladni stav odpovida urovni roku 2017 v podrobnosti
prdjezdnich usek( dalnic, silnic 1., Il. a Ill. tfidy. Na uzemi mésta Ceské Budé&jovice pak podrobnost modelu

stoupa na mistni komunikace sbérné a dopravné vyznamné mistni komunikace obsluzné.

2.2 \Vyhledové stavy silnicni sité

Byly uvazovany dva vyhledové Casové horizonty (roky 2021 a 2041), ve kterych byla posuzovana variantni
zapojeni zajmovych staveb. Tabulka 3 ukazuje zapojeni ostatnich planovanych staveb, které se vyskytuji

v modelovaném uzemi, do dopravniho skeletu v téchto letech.

Tabulka 1: Vyhledové stavby na siti pozemnich komunikaci pro roky 2021 a 2041

Stavba / komunikace Zjednoduseny nazev Zapojeni Zapojeni
vr.2021 vr. 2041
Severni tangenta Severni tangenta NE ANO
Prelozka 1/20 Severni spojka Severni spojka ANO ANO
Zlepseni parametrd ulice Okruzni, 1. etapa Okruzni I. etapa ANO ANO
Prel. sil. 111/14539 - pfes ulici M. Horakové do ul. Strakonicka Horakové - Strakonicka ANO ANO
Prel. [11/14322 - 1. + 2. etapa Horakové - Litvinovicka NE ANO
Prel. 111/14322 - 3. etapa - pfemosténi Vitavy Litvinovicka - Schneidera NE ANO
Jizni tangenta Ceské Budgjovice, |. etapa Jizni tangenta |. etapa NE ANO
Jizni tangenta, 1l. etapa Jizni tangenta Il. etapa NE ANO
Prelozka silnic 11/156 a 11/157 - 3. etapa Podjezd pod nadrazim NE ANO
Prelozka silnic 11/156 a 11/157 - 4. etapa vétev vychod Zanadrazni komunikace ANO ANO
Prelozka silnic 11/156 a 11/157 - 5. etapa Zanadrazni komunikace ANO ANO
Prelozka silnic 11/156 a 11/157 - 6. etapa Zanadrazni komunikace ANO ANO
D3 0309/ Bosilec-Sevétin D3 Bosilec-Sevétin ANO ANO
D3 0309/11 Sevétin-Borek D3 Sevétin-Borek ANO ANO
D3 0309/11l Borek-Usilné D3 Borek — Usilné ANO ANO
D3 0310/1 Usilné-Hodgjovice + 0310/I1 (84st) Hod&jovice- D3 Usilné - Roudné ANO ANO
Roudné
D3 0310/Il Roudné-Trebonin D3 Roudné - Trebonin ANO ANO
MUK Roudné D3 Borek — Usilné NE NE
MUK Hodéjovice D3 Usilné - Roudné NE NE
MUK Pohtirka D3 Usilné - Roudné ANO ANO
MUK Hilinsko D3 Usilné - Roudné NE NE
MUK Usilné D3 Usilné - Roudné ANO ANO
MUK Trebonin D3 Roudné - Tfebonin ANO ANO
Prel. sil. 11/157 - obchvat Srubce Srubecky pfivadé¢ ANO ANO
111/0341 - mostek pod dalnici D3 Usilné - Roudné ANO ANO
Prelozka silnice 111/0341, Hlinsky pfivadé¢, 1. + 2. etapa Hlinsky pfivadé¢ NE NE
Prelozka silnice 111/0341, Hlinsky pfivadé¢, 3. + 4. etapa Rudolfovska - Okruzni - Pekarenska NE ANO

368025 | 1| A | 25. zafi 2017



Mott MacDonald | Prelozka sil. 11/157, 6. etapa a obchvat Srubce

Stavba / komunikace Zjednoduseny nazev Zapojeni Zapojeni
vr.2021 vr. 2041

Prelozka silnice 111/0341 Rudolfovska - Dobrovodska NE ANO

Prelozka silnice 111/0341, propojeni do ul. U Sirkarny Rudolfovska - Okruzni - Pekarenska NE ANO

Propojeni Vrbenska - Rudolfovska tF. Rudolfovska - Vrbenska NE ANO

Za Otylii Za Otylii NE ANO

ZlepS$eni parametr( ulice Okruzni, 2. etapa Okruzni Il. etapa NE ANO

1/20 Pigtin-Ceské Vrbné Pistin-Ceské Vrbné NE ANO

1/34 LiSov-Vranin LiSov-Vranin NE ANO

Zdroj: MM

2.3 Varianty zapojeni zajmovych staveb

Zajmové stavby byly napojeny na komunikacni sit ve 3 variantach, které se od sebe navzajem zasadné liSily
v trase a konfiguraci kfizovatek mezi MUK Pohiirka a Srubcem. Kromé téchto variant byly stanoveny intenzity
pro stav bez realizovaného obchvatu Srubce, ve kterém byla MUK Pohtirka napojena do ulice U Mladého.
Nasledujici obrazky ukazuji variantni napojeni obchvatu Srubce.

Obrazek 1. Varianta 3
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Obrazek 2. Varianta 8

v

Obrazek 3. Varianta 9
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3 Dopravni poptavka

Pavodni matice pfepravnich vztahd pro jednotlivé druhy dopravy, které byly na udrovni roku 2017,
byly pfevedeny na vyhledové roky pomoci rastovych koeficientd dopravy, které v minulosti vydavalo RSD CR
na zakladé provedeného celostatniho scitani dopravy.

V roce 2012 byly vydany TP 225 Prognéza intenzit automobilové dopravy (ll. vydani), které uvadéji ristové
koeficienty dopravy pro lehka a tézka vozidla. V sou€asnosti se tyto koeficienty pouzivaji pro prognézu dopravy
ve stabilizovaném uzemi. Jak bylo zjiS§téno pfi srovnani mezi prognézovanym rustem a skute€nym vyvojem,
jsou tyto koeficienty zvlasté pro lehka vozidla v zastavéném Gzemi nadsazeny. Proto bylo v tomto projektu
pristoupeno k redukci téchto koeficient. Tabulky Cislo 2 a 3 ukazuji pouzité rlstové koeficienty v feSeném
Uzemi. Narast vnitroméstské dopravy byl pak realizovan prostfednictvim rozvojovych zén, které generuji novou
dopravu, jez byla stanovena v pavodnim projektu.

Tabulka 2: Hodnoty ristovych koeficientli dle dopravnich vazeb a druhu vozidel 2021/2017

Dopravni vazba mezi zénami Osobni Nakladni Navésové
automobily automobily soupravy

Vnitroméstské zoény « Vnitroméstské zény 1,000 1,010 1,010

Vnitroméstské zony < Pfiméstské zény 1,074 1,010 1,010

Pfiméstské zony < PFfiméstské zony

Vnitroméstské zony « Vnéjsi zony / Vjezdy do uzemi 1,147 1,020 1,020

Pfiméstské zény — VnéjSi zony / Vjezdy do uzemi

Vnéjsi zény / Vjezdy do Uzemi < VnéjSi zény / Vjezdy do uzemi 1,150 1,029 1,029

Zdroj: MM

Tabulka 3: Hodnoty riistovych koeficientil dle dopravnich vazeb a druhu vozidel 2041/2017

Dopravni vazba mezi zénami Osobni Nakladni Navésové
automobily automobily soupravy

Vnitroméstské zény < Vnitroméstské zony 1,000 1,020 1,020

Vnitroméstské zony « Pfiméstskeé zény 1,246 1,098 1,098

Pfiméstské zény «— Pfiméstské zony

Vnitroméstské zony < VnéjSi zény / Vjezdy do uzemi 1,491 1,098 1,098

Pfiméstské zony «— Vnéjsi zoény / Vjezdy do uzemi

Vnéjsi zény / Vjezdy do Uzemi < Vnéjsi zony / Vjezdy do Gzemi 1,513 1,146 1,146

Zdroj: MM
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4 Vystupy

Pro kazdou variantu a vyhledovy variantni stav byly vytvofeny pentlogramy, které zobrazuji obousmérné
intenzity dopravy za 24 h pracovniho dne na uzemim vymezeném MUK Pohdrkou a vychodnim koncem
obchvatu Srubce. Pentlogramy jsou samostatnymi pfilohami této zpravy:

e Rok 2017, stavajici stav sité

e Rok 2021, vyhledovy stav sité bez posuzovaného zaméru
e Rok 2021, vyhledovy stav sité se zdmé&rem ve varianté 3
e Rok 2021, vyhledovy stav sité se zdmé&rem ve varianté 8
e Rok 2021, vyhledovy stav sité se zamérem ve varianté 9
e Rok 2041, vyhledovy stav sité bez posuzovaného zaméru
e Rok 2041, vyhledovy stav sité se zamérem ve varianté 3
e Rok 2041, vyhledovy stav sité se zdmé&rem ve varianté 8
e Rok 2041, vyhledovy stav sité se zdmé&rem ve varianté 9

Na jednotlivych Usecich jsou vycCislena postupné vozidla osobni, t&€Zka a kamiony ve stovkach vozidel. Do
tézkych vozidel jsou zapoctena vozidla hromadné dopravy podle jizdnich fadu platnych na konci roku 2016.

Intenzity dopravy v Ciselné formé byly dokladovany formou tabulky, kdy kazdému useku bylo pfifazeno
identifikacni Cislo, podle kterého Ize vyhledat intenzitu dopravy na néj modelem pfifazenou. Rovnéz tyto
vystupy jsou samostatnymi pfilohami této zpravy:

o ,Cisla usekd* — vyhledovy stav sité s vyznagenim identifika&nich Gisel Usekl

e Intenzity” — tabulkova podoba vSech provedeni pentlogramy uvedenych vyse

Pro potfeby zadavatele byla pavodni 24hodinova intenzita pfepoétena na jednotlivé denni doby pomoci TP
189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (ll. vydani), ktera stanovuje procentualni

hodinovy podil dopravy v zavislosti na typu komunikace pro riizna ro€ni obdobi. Pro stanoveni intenzit bylo
jarni obdobi roku povaZzovano za dostatecné vypovidajici.

Tabulka 4: Vyjadreni procentualniho podilu dopravy v zavislosti na typu komunikace pfritomné
v zajmovém uzemi pro osobni automobily

Typ komunikace / doba 6-18 18-22 22-6
D 76,8 16,3 6.9
1I-H 78,1 13,5 8,4
M 80,5 13,0 6,5

Zdroj: TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (Il. vydani)

Tabulka 5: Vyjadreni procentualniho podilu dopravy v zavislosti na typu komunikace pfritomné
v zajmovém uzemi pro nakladni vozidla

Typ komunikace / doba 6-18 18-22 22-6
D 73,7 12,3 141
I-H 82,8 8,8 8,4
M 82,9 8,6 8,5

Zdroj: TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (Il. vydani)
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Tabulka 6: Vyjadreni procentualniho podilu dopravy v zavislosti na typu komunikace pfritomné

Vv zajmovém uzemi pro kamiony

Typ komunikace / doba 6-18 18-22 22-6
D 65,1 15,0 19,9
I, 1 75,8 11,3 12,9
M 76,8 12,3 10,9

Zdroj: TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich (Il. vydani)
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5 Zaver

V projektu byly stanoveny intenzity zatiZeni komunikacni sité pro variantni zapojeni pfelozky silnice 11/157,
obchvatu Srubce. Pro tento Gdel byl vyuzit aktualizovany dopravni model mésta Ceské Budéjovice kalibrovany
na uroven roku 2017. Intenzity dopravy byly vypoéteny pro dva ¢asové horizonty (2021 a 2041) a 4 stavy
komunikaéni sit¢ — stav bez obchvatu a tfi variantni zapojeni obchvatu. Hodnoty odpovidaji 24hodinovym
intenzitdm pracovniho dne pro dany ¢asovy horizont.
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Majitel dat: Statutarni mésto Ceské Budéjovice Obousmérné intenzity automobilové dopravy / 24h Matice pfepravnich vztahu 2041
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Majitel dat: Statutarni mésto Ceské Budéjovice Obousmérné intenzity automobilové dopravy / 24h Matice pfepravnich vztahu 2041
VISUM 15.00 PTV AG Vozidla osobni / t&Zka / kamiony (stovky vozidel) 23.08.2017/13:39:45
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