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Oznameni

Podle zikona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a
zméné nékterych souvisejicich zakonu v platném znéni, v rozsahu dle

Zmény ve vyrobnim zavodé M-TECHNIKA s.r.o.

prilohy €. 3

M-TECHNIKA s.r.0.

Oznamovatel: Primyslova 11/917
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Mg¢sto: Prachatice

Datum zpracovani: Listopad 2017

Cislo zakazky: 2017164
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Zpracovatel oznameni:
NATURCHEM s.1.0., se sidlem Ledeéska 3015, Havlickiy Brod

provozovna Rudolfovska 57
370 01 Ceské Bud¢jovice

Kancelai: Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budéjovice, tel. 603 216 983

Zodpovédna osoba : Ing. FrantiSek Hezina, Na Folimance 2154/17, 120 00 Praha 2

Oznameni bylo zpracovano podle ptilohy €. 3 zakona €. 100/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich
novelizaci a podle metodického pokynu odboru posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi MZP.

Datum zpracovani oznameni: Listopad 2017

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele:

odpovédna osoba: M-TECHNIKA s.r.0.
Pramyslova 11/917
383 01 Prachatice
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CAST A
A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. OBCHODNI FIRMA

M-TECHNIKA s.r.o.
Primyslova I1/917
383 01 Prachatice

2.1C
251 67 405

3. SIDLO (BYDLISTE)

M-TECHNIKA s.r.o.
Primyslova 11/917
383 01 Prachatice

4. JMENO, PRIJMENi, BYDLISTE A TELEFON OPRAVNENEHO
ZASTUPCE OZNAMOVATELE

Statutarni zastupce - jednatel: p. Thomas Meusberger
V CR bytem Volary, Tomanova 369, 384 51
Tel.: 388 310 222
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CAST B

B. UDAJE O ZAMERU

I.ZAKLADNI UDAJE

1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1
Zmény ve vyrobnim zavodé M-TECHNIKA s.r.o.

W

Toto oznameni podle zakona ¢. 100/2001 Sh., v platném znéni je zpracovano pro zameér
kde byla ptivodné projednana, jako technologie povrchovych tprav pouze lakovna a nyni je
prostor lakovny technologicky upravovan na lakovnu a dal$i povrchové upravy (tryskani a
metalizace). V ramci projednani EIA na etapu II a Ila (zamé&r JHC106) bylo jiz doplnéni
tryskani do technologie zminéno ale nebylo konkretizovano. Konecnym rozhodnutim
investora je projednat zménu I etapy spocivajici v:

1) Zptvodnich 5 boxi lakovny zlstanou 3 boxy pro lakovani a 2 boxy, které jesté
nebyly vybaveny vzduchotechnikou, budou vyuzity pro jiny Gcel a to pro metalizaci a
tryskani popsané nize. Povolena kapacita nebude ménéna.

2) Jeden box lakovny bude vyuzit na instalaci tryskaciho zaFizeni (vedle skladu barev)
viz popis ve studii. V tomto boxu se nikdy nelakovalo a od zacatku slouzil, jako
komunikacni spojovaci box mezi halou A (vyroba) a halou B (montaz).

3) Druhy box lakovny bude vyuzit na instalaci metaliza¢niho zaFizeni pro nanaSeni
roztavenych kovu (zinek). V tomto boxu se nikdy nelakovalo a od zacatku slouzil,
jako komunikac¢ni spojovaci box mezi halou A (vyroba) a halou B (montaz).

Ptivodni kapacita lakovny, ktera byla ziskéna z ptivodnich dat (piivodni EIA, OP a PR) byla:

- Ro¢ni spotieba 13 500 kg natérovych hmot, ve kterych bylo 7 860 kg VOC a které
slouzili pro nalakovani cca 200 kusi navéesii a privést za rok z celkové vyroby 1 000
ks navésu a piivési za rok

- Kapacita: 32 000 m? nalakované plochy pii dvousm&nném provozu 3 850 h.rok™
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Tento zamér nepiedpoklada zménu povolené kapacity lakovani, zabor pidy, ale pouze
instalaci zminénych technologii do nevyuzitych boxi slouzicich pro komunikaéni spojeni

mezi ¢astmi haly A a B.
Vyrobni haly se nachdzi na pozemcich oznamovatele a provozovatele ¢.: 2993, 2667, 2669,
2668 a parcely ¢.p.: 1269/34, 1269/35 a 1269/52 v katastralnim tizemi Prachatice.

Aredl je umistén na pozemcich majitele v katastralnim Gizemi Prachatice v Jiho¢eském kraji.

Zatazeni zaméru podle piilohy &. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sh., v platném znéni

Metalizaéni zarizeni:

Jedna se 0 zamér uvedeny v priloze ¢. 1 vySe uvedeného zakona pod bodem 18 — Zatizeni
na zpracovani Zeleznych Kkovi: slévarny, valcovny za tepla, kovarny a zarizeni

k nanaSeni ochrannych povlaki z roztavenych kovi.

Tryskaci zarizeni:

Po prostudovani prilohy €. 1 vySe uvedené¢ho zdkona musime konstatovat, Ze zmifiovanou
technologii tryskani nelze zafadit pod zadny z uvedenych boda. Nejblize danému zaméru jsou
¢innosti uvedeny pod body:
22 — Zatizeni pro povrchovou upravu kovt nebo plastickych hmot s pouzitim elektrolytickych
nebo chemickych postupt s objemem ldzni od stanoveného limitu.
23 — Zatizeni pro povrchovou upravu latek, pfedméti nebo vyrobki, pouZzivajici organicka
rozpoustédla pii spotfebé organickych rozpoustédel stejné nebo vyssi nez alesponi jeden ze
stanovenych limitu.

Proces tryskini v uvedené technologii nevyuzZivd Kk povrchové upravé
elektrolytické a chemické postupy ani organicka rozpoustédla, proto ho nelze zaradit do

vySe uvedenych bodi.

Z uvedeného diivodu se bude ve zminéném ozndmeni fesit predev§im vliv metaliza¢niho

zafizeni na Zivotni prostiedi. Proces tryskdni bude zminén jako souvisejici technologie.
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2. KAPACITA (ROZSAH) ZAMERU

Struktura prdce v provozovné

Tabulka 1: Kapacitni uidaje — tryskani

NATuReiEMame

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

Pocet provoznich hodin za rok 2 000
Maximalni denni provoz v hod. 8

Préace v pracovnich dnech Ano

Préace v sobotu a nedé¢li Ne

Prace v noci Ne

Charakter provozu Jednosménny
Priiméma velikost otryskané plochy za rok (m°) 25 000
Doprava materialu a vyrobku Smluvné
Tabulka 2: Kapacitni udaje — metalizace

Pocet provoznich hodin za rok 2 000
Maximalni denni provoz v hod. 8

Prace v pracovnich dnech Ano

Prace v sobotu a nedéli Ne

Préace v noci Ne

Charakter provozu Jednosménny

Pramérna velikost nazinkované plochy za rok (m®) |12 000

Mnozstvi Zn/rok (kg) 4 000
Doprava materialu a vyrobku Smluvné
Vrstva nanasSeného zinku v mikronech cca 40

Komentar k dopravé: v piipad¢ instalace nového zafizeni pro tryskani a metalizaci se

neocekava narust dopravy naopak, zde dojde k jejimu mirnému snizeni. Nékteré vyrobky jiz

nebude tfeba vozit na otryskdni a metalizaci ke konkurenci (subdodéavky), tyto povrchové

upravy bude mozné jiz provadét v arealu spoleénosti bez dalsich naklada s dopravou.

3. UMISTENI ZAMERU (KRAJ, OBEC, KATASTRALNI UZEMI)

Technologie je umisténa v arealu provozovatele — oznamovatele.

Tabulka 3: Umisténi zaméru

Kraj Jihocesky
Okres Prachatice
Mésto, obec, ¢ast obce, osada Prachatice

Katastralni uzemi

Prachatice (732630)

Lokalita

V aredlu spolecnosti
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Pozemky, které se tykaji zaméru 2993, 2667, 2669, 2668 a parcely C.p.:
Ky ykaj parcely ¢.p
1269/34, 1269/35 a 1269/52 v katastralnim
uzemi Prachatice.

Obrazek 1: Umisténi arealu

Pozn. k obrazku €. 1 : na obrazku je hala A a hala B 1. etapy, kde dochazi ke zménam v instalaci technologii, v soucasné dobé je jiz
realizovana dalsi etapa, kterd neni na fotosnimku zobrazena

4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI
ZAMERY
Zamérem investora je posouzeni stavajiciho stavu provozu s umisténim dvou novych zdroji —

tryskani a metalizace.

Co se tvka moznych vlivit na Zivotni prostiedi, uvadime nasledujici skutecnosti:

Vlivy na zivotni prostfedi mizeme rozdélit na ty, které nastanou pii béZném provozu a ty,
které nastanou v piipadé havarijniho stavu.

Negativni vlivy vznikaji pfi béZzném provozu: emise z lakovny, tryskani, zinkovani, zvysena

hladina hluku pfi béZném provozu....

Negativni vlivy vznikajici pfi havérii: pfi havarii mize dochazet k tkapiim z automobilové

dopravy TNA (olej hydraulicky, pfevodovy, motorovy atd...), pro ptipad téchto nahlych

havarijnich situaci musi mit investor a provozovatel umistény na dobie viditelném a
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oznaceném misté absorpéni materialy, které zabrani priniku kapalin do spodnich vod a/nebo
k zébrané¢ kontaminace pudy. Jelikoz se jedna o jiz provozovany areal, je toto kritérium
plnéno.

V areélu je vyznaceno misto pro ulozeni zinku, fedidel, barev a veskerych chemickych latek a
smési uréenych k technologii povrchovych tprav. Toto misto se vyuziva pouze k témto
ucelim a je vybaveno zachytnou vanou pro piipad havarie (poskozeni barelu s barvou,
fedidlem...), dale toto misto je vybaveno soupravou pro pifipadny vznik havérie (havarijni

soupravou se sorbenty pro ochranu Zivotniho prostiedi.

Celkova charakteristika dané lokality zaméru: jednéd se o lokalitu, do které se soustfed’uji

prevazné spolecnosti zabyvajici se vyrobni ¢innosti, kde soucasti jsoui povrchové tupravy.

Mize zde dojit ke kumulaci s jinymi zaméry: TCF Vzduchotechnika s.r.0. — spole¢nost se
zabyva rovnéz povrchovymi upravami, V provozu maji instalované zdroje tuhych Castic
(brouseni a svafovani ), kapacita neni vSak tak velka, aby doSlo k vyznamnému znecisténi
ovzdusi (kumulace TZL latek). Dale se zde nachazi vyrobni haly spole¢nosti FURAL
Bohemia s.r.o. — zde mize dochazet ke kumulaci tuhych znecistujicich latek, spole¢nost
InTiCa Systems AG s.r.o. a GRW CR s.r.o. . V posuzované oblasti pak miize dochazet ke
kumulaci hluku z jednotlivych provozi . Podle terénniho prizkumu maji podniky vétSinu
zafizeni umisténych uvniti vyrobnich prostort , kdy emise hluku do okoli jsou vyrazné
snizovany. Rovnéz i tyto nové zdroje (metalizace a tryskdni) budou generovat hluk
Vuzaviené kabiné€, kterd je jeSt€¢ umisténa v uzaviené vyrobni hale. Vzhledem k tomuto
uspofddani a Utlumu generovaného hluku prichodem ptes dvé€ bariery nebude tento zdroj

hluku pfedstavovat riziko vyznamného ovlivnéni venkovniho prostiedi.

5. ZDUVODNENI UMISTENI ZAMERU, VCETNE PREHLEDU
ZVAZOVANYCH VARIANT A HLAVNICH DUVODU (I Z HLEDISKA
ZIVOTNIHO PROSTRED{) PRO JEJICH VYBER, RESP. ODMITNUTI

Rozsifeni povrchovych uprav bude znamenat, ze ve firmé bude kompletni zafizeni na Gpravu

povrchu pfed nanaSenim barev  (otryskéni povrchu — ocelova drt) resp. pied nandSenim
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zinku. Ve firm¢ bude tedy mozno podvozek cely vyrobit svafovanim z dilt, otryskat a nanést
bud® barvu nebo slitinu zinku (majoritni podil zinku). Timto by doslo k tomu, ze by bylo
mozno bez piepravy dili do jinych provozi (napf. k otryskani nebo pozinkovani ¢i naneseni
barvy) realizovat vyrobu v jednom provoze. Stim je spojeno i omezeni vlivu na Zivotni
prostiedi z hlediska dopravy, kdy potom neni nutno velky podvozek ptfevazet k raznym
externim subdodavatelim sluzeb (tryskani, zinkovani).

Firma M-technika s.r.o. se postupné snazi vybudovat v Prachaticich zavod s celou paletou
postupll, aby bylo mozZzno vyrobek kompletné zhotovit vjednom zévodé bez pievozi
k subdodavatelim. Kromé téchto projednavanych technologii je uvazovano o doplnéni
resp. nahradé¢ star§ich stroji novymi modernimi s lep$imi parametry a to i v oblasti
zpracovani a svafovani kovovych dili. Tyto zmény probihaji v provoze postupné Vv ramci
modernizace zafizeni. Hlavnim diivodem pro zpracovani oznameni byla zména v technologii
jiz projednané 1. etapy, kde byla ptivodné projednéna, jako technologie povrchovych uprav
pouze lakovna (ktera se kapacitné a provozné neméni). U lakovny tedy nedochazi ke zméné
povolenych kapacitnich a technickych parametri. Cast prostoru uréena ptivodné pro lakovnu
jako komunika¢ni prichod mezi halou A (vyroba) a B (montaz) bude vyuzita pro povrchové
upravy tryskani a metalizaci. Nebude tedy dochdzet ke zvySeni spotieby organickych
rozpoustédel, spiSe nebude povolena kapacita lakovani plné vyuzita vzhledem k tomu, Ze ¢ast

kone¢nych povrchovych tpravy bude zinkovanim a ne lakovanim.

V ramci projednani EIA na etapu II a Ila (zamér JHC106) bylo jiZ doplnéni tryskani do
technologie zminéno ale nebylo konkretizovano. Metalizace nebyla v tomto oznameni
zminéna.

Realizace umisteni stavby a instalace technologie z hlediska uizemniho pldnu (umisténi stavby
a Castecna instalace technologie jiz prob¢hla v ramci jednotlivych etap). Z hlediska izemniho
planuje cely areal situovan na plochy VHI — plochy uréené k vyrobé. Cili z hlediska umisténi
a shody s tzemnim planem je vSe v souladu s platnou legislativou. Vyjadieni ptislusného

stavebniho tGfadu z hlediska izemniho planovani je uvedeno Vv pfiloze tohoto oznameni.
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Obrdzek 2: Zobrazeni platného vzemniho pldanu

Zvazované varianty:

Oznamovatel piedlozil pouze jednu posuzovanou variantu. Jedna se o variantu instalace
novych technologii (tryskani a metalizace).

Jednotlivé useky hal a instalované technologie na sebe logicky vyrobné navazuji. Celkové
uspofadani vyrobnich a skladovacich ploch na sebe rovnéz technologicky navazuje. Tato
varianta (instalace technologie tryskani a metalizace) je porovnana s hodnotami zdkonnych
limith a je posouzen jeji vliv na lokalitu a okoli ve slozkach Zivotniho prostiedi.

Vlastni instalace zafizeni (tryskdni a metalizace) bude projednana na pfislusSném Krajském
urad¢ JihoCeského kraje (povoleni provozu z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., O ochrané
ovzdusi). V soucasné dobé ma provozovatel platné povoleni provozu z hlediska vyse

uvedeného zakona (KUJCK 57854/2013/0OZZL).
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6. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENI ZAMERU VCETNE PRiPADNYCH DEMOLICNICH PRACI
NEZBYTNYCH PRO REALIZACI ZAMERU; V PRIPADE ZAMERU
SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
VCETNE POROVNANI S NEJLEPSIMI DOSTUPNYMI TECHNIKAMI,
S NIMI SPOJENYMI UROVNEMI EMISi A DALSiMI PARAMETRY

Zakladni charakteristika:

V soucasné dobé doslo k dokonceni etapy €. II. V souvislosti s druhou etapou doslo ke stavbé
opérné zdi — zabezpecujici svahy a naspy, hrubé terénni upravy, stavba vyrobni haly, socialni
vestavek ve vyrobni hale, stavba venkovniho skladu lahvi a technickych plynt, komunikace a
zpevnéné plochy, ptipojka destové a splaSkové kanalizace, konecné terénni a sadbové upravy
a oploceni (fizeni JHC 106, které bylo projednano vroce 2005). Z divodu zmén v
technologii jiz projednané 1 etapy, kde byla pavodné projednana, jako technologie
povrchovych uprav pouze lakovna a nyni je prostor lakovny technologicky upravovan na
lakovnu a dal$i povrchové Upravy (tryskdni a metalizace). V ramci projednani EIA na etapu II
a Ila (zdmér JHC106) bylo jiz doplnéni tryskdni do technologie zminéno ale nebylo
konkretizovano.

Nov¢ tryskaci a metalizacni zatizeni bude instalovano do stavajicich vyrobnich objektt (hala
A a hala B postavenych v prvni etapé. V téchto stavajicich halach se nachazi celkem Ctyfi
priichozi a prijjezdné kabiny (jedna dvojita a tfi kratsi). Dvojita kabina slouZici pro nandseni a
nasledné suSeni laku a spolu sjednou prichozi kabinou (a tyto byly také vybaveny
technologii WOLF). Zbyl¢ dvé priichozi kabiny (které neslouzily pro lakovani) budou vyuzity
pro novou technologii, jedna pro metalizaci a jedna pro tryskani.

Ve stavajicich halach se ddle nachdzi nyni po realizaci druhé etapy pies 10 svatecich agregatt
(s vykonem do 1000 kW v souctu vSech svarecek), odsavaci zafizeni (hala A a Il. etapa) a
brusky (s prikonem brusek do 100 kW vsech brusek). Jedna se tedy o nevyjmenované zdroje
znecisténi ovzdusi. V hale B se nachazi montaz, tedy ptevazné operace montaze (Sroubovani,
vrtani, drobné pfibrouseni, drobné pii bodovani svareckou, vedeni hadi¢ek a kabell, a

pod....), pfitezavani vodovzdornych pieklizkovych desek.

Stranka 16 z 71



Zakazkové Cislo: 2017164

NATBEKEM e

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

POPIS TECHNOLOGIE

STAVAJICI LAKOVNA A SUSARNA

Tabulka 4: Charakteristika lakovaciho boxu ¢. 1

Vyrobce: Wolf Stahlbau GmbH CO. KG
Typ: Lakovaci box byl zhotoven na zakazku, typ neni uveden
Rok vyroby: 2001

Filtracni zarizeni:

Tkaninové kapsy (TZL) z netkané PES textilie (F9)

Vzduchotechnicka jednotka:

Vyrobce: Wolf Stahlbau GmbH Co. KG 85290 Geisenfeld
Typ: WLE S 290/WRG

Rok vyroby: 2001

Vykon: 337 kW

Uzitny objem: 477 m°

Celkovy prostor: 540 m®

Teplota v prostoru: 21°C

Maximalni spotieba plynu: 371m°

Vyhievnost: 10,1 kwW/m?®

Vyména vzduchu:

52 krat za hodinu

Privod ¢erstvého vzduchu:

2680 m>.h?

Vyduch od lakovaciho boxu ¢. 1

Vyska: 13m
Pramér: 790 x 790 mm
Rychlost v potrubi: 10,5 m.s™
Teplota vzduSiny: 25°C

Plocha: 0,624

Poznamka: z boxu ¢. 1 jsou vyvedeny jesté dva vyduchy od hofaka H2 a H3 (vyska 13 m)
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Tabulka 5: Charakteristika lakovaciho boxu ¢. 3

Vyrobce: Wolf Stahlbau GmbH CO. KG
Typ: Lakovaci box byl zhotoven na zakéazku, typ neni uveden
Rok vyroby: 2001

Filtraéni zarizeni:

Tkaninové kapsy (TZL) z netkané PES textilie (F9)

Vzduchotechnicka jednotka:

Vyrobce: Wolf Stahlbau GmbH Co. KG 85290 Geisenfeld
Typ: WLE S 290/WRG

Rok vyroby: 2001

Vykon: 337 kW

Uzitny objem: 477 m°

Celkovy prostor: 540 m®

Teplota v prostoru: 21°C

Maximalni spotieba plynu: | 37,1 m°

Vyhtevnost: 10,1 kwW/m®

Vymeéna vzduchu:

52krat za hodinu

Piivod ¢erstvého vzduchu:

2680 m>.h?

Vyduch od lakovaciho boxu €. 3

Vyska: 13 m

Pramér: 790 X 790 mm
Rychlost v potrubi: 10,5 m.s™
Teplota vzdusiny: 25°C

Plocha: 0,624 m*

Poznamka: z boxu ¢. 3 je vyveden jesté jeden vyduch od hotaku H3(vyska 13 m)
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Tabulka 6:Charakteristika susiciho boxu ¢ 5

Vyrobce: Wolf Stahlbau GmbH CO. KG

Typ: Susici box byl vyroben na zakazku, typ neni uveden
Rok vyroby: 2001

Filtracni zatizeni: Tkaninové kapsy (TZL)

Vzduchotechnicka jednotka:

Vyrobce: Wolf Stahlbau GmbH Co. KG 85290 Geisenfeld
Typ: WLE S 290/WRG
Rok vyroby: 2001
Vykon: 337 kW
Uzitny objem: 477 m’
Celkovy prostor: 540 m®
Teplota v prostoru: 21°C
Maximalni spotieba | 37,1 m°
plynu:
Vyhtevnost: 10,1 kW/m®
Ptivod gerstvého | 2900 m*.h™
vzduchu:
Parametry vyduchu od susiciho boxu ¢. 5
Vyska: 13 m
Primér: 350 mm
Rychlost v potrubi: 14 ms™
Teplota vzduSiny: 40°C

Funkce:

Havarijni vyduch, pii suseni zde dochazi k cirkulaci vzduchu.

Plocha:

0,096 m?
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Ohiev vzduchu pro stiikaci boxy je zajistén hotaky na zemni plyn typu Weishaupt. Celkovy
ptikon hotaki je 1 650 kW.

POPIS FILTRACNIHO ZARIZENI

Charakteristika filtrii v lakovacich boxech pro zachyt tuhych znecistujicich latek: jedna se o
vzduchotechnické jednotky s filtry EU G4 a EU F9 ve strojovné lakovny a v lakovacim boxu.
Typ filtrd Viledon (netkana PES textilie). Stav nasyceni se kontroluje elektronicky snimanim
podtlaku a pfenaSenim signdlu do elektronické jednotky. U lakovny nedochazi k zadnym

zménam.

POPIS NOVEHO ZARIZENI, KTERE BUDE INSTALOVANO DO STAVAJICICH
NEVYUZITYCH BOXU

A) METALIZACE (box ¢&. 2)

Princip: Drat z kovu, ktery chceme nanaset na povrch vyrobku je podavan do tavného

prostoru hofaku, kde se kov roztavi a pomoci rozpraSovaci pistole (stla¢eny vzduch) jsou
kapicky roztavené¢ho kovu unaseny k povrchu kovu, kde ulpi na povrchu, sliji se a vytvori
vrstvu naneseného kovu. Cast prostfiku na vzduchu vychladne ve formé mikroskopickych
kapicek, které se odtahuji z prostoru nandSeni. Jedna se o ndhradu Zarového zinkovani, kde se
celé konstrukce ponoii do roztaveného zinku.
- Ix nové tepelné sttikaci zatizeni typ: HM-400A

Jednd se o nové vysoce vykonné tazné stiikaci zafizeni s elektrickym obloukem pro tryskani
zinku, hliniku a jejich slitin.

Soucasti zatfizeni: lehkd kompaktni pistole Thermal Spray Power s rukojeti vybavenou
deadman systémem (bezpecnostni tlacitko omezujici samovolné spousténi technologie). Sada

kabell a hadic, specialni tlakovy podavac.

Technické udaje

Pozadavky na vstupu: Napéti: 3 fazové 400/230 V, 50/60 Hz

Stladeny vzduch: cca 1,27 m*min pii 5,5 bar
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Vystup — vlastnosti: napéti: 16 -35 V
proud: 25 —400 A

V kabin¢ bude instalovana odsavaci sténa pro zinkovani (odtah pro tuhé ¢astice ze zinkovani)

s vykonnym ventilatorem, ktery zajisti intenzivni vyménu vzduchu v pracovnim prostoru.

Obrazek 3: Tepelné strikaci zarizeni

Popis odsavaciho a filtracniho zarizeni:

Odsavaci sténa pro zinkovani slouzi pro odtah necistot a zinku, ktery se nezachyti na vyrobku.
Diky filtrim se tyto Castice zachyti a nedostanou se volné do ovzdu$i (pouze
Vv akceptovatelném mnozstvi).

Rozméry:

- Siika: 4 000 mm, hloubka: 500 mm, vyska: 2500 mm, plocha 10 m?, tj. prim&ma odtahové
rychlost na plose 10 m? je0,5 m.s™. PH objemu kabiny 480 m3 se dosahne odsavanim cca 37
vymén vzduchu v prostoru nanaSeni zinku za hodinu tj. 1 x za mén¢ nez 2 minuty.

- Lamelové filtry v odsavané sténé

- Nasledna sekce filtrti nad odsavanou sténou pied vystupem vzduSiny z vyrobni haly

- Indikator vycerpanosti filtru ve spodni ¢asti

1 x ventilator: potrubi umisténé na stieSe je pripojeno k potrubi, které je vedeno od odsavaci
stény. Na strané tlaku je zpétna klapka se stieSnim kominem opatienym ochranou proti desti.
Odsavaci sténa je ur¢ena pro zinkovaci drat 85/15 %.

Technicka data ventilatoru:

Objemovy priitok ventilatoru: 18 000 m.h? tj. 5 m®s*
Primér potrubi 800 mm tj. plocha 0,503 m? rychlost 9,94 m.s™
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Vykon motoru: 3,6 kW
Motor: EEX-11-T3Atex Centrifugal
Zatizeni bude vybaveno skiinkou, ve které budou instalovana veskera potiebna vybaveni (el.

relé, vypinac, chrénice, tlacitka start a stop..).

B)

Tryskaci zafizeni bude instalovano do stavajicitho boxu, ktery byl vybudovdn za ucelem

TRYSKANI (box &. 4)

instalace lakovaciho zafizeni. Rozmér boxu je cca 16 m (délka) x 6 (Sitka) m x 5 (vyska) m,
objem 480 m®.
Dodavatel technologie: Holland Mineral

Typ zatizeni: tlakovzdusna tryskaci kabina

Tabulka 7:Charakteristika zarizeni

Objemovy priitok vzduginy (m>.h™) 36 000
Pocet provoznich hodin (h.rok™) 2 000
Otryskana plocha za rok (m”.rok™) 25 000

Obrazek 4: Zobrazeni tryskaciho boxu
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Technické udaje zarizeni pro snizeni emisi TZL. hlavni filtracni jednotka PHM-600:

Hlavni filtra¢ni jednotka bude vybavena automatickym c¢isténim patronovych filtrii pomoci
stlaceného vzduchu, slouzi k odsdvani prachovych castic z prostoru tryskaciho boxu. Diky
tomuto zafizeni bude mit pracovnik zajiSténou dokonalou viditelnost na vyrobek a zaroven se
prach nedostane do dalSich vyrobnich prostor. Pro ptfipad poruchy je box vybaven
bezpecnostnim havarijnim bypassem, kdy miize byt pfi havarii vzduch odsat do vnéjSiho
ovzdusi. Jedné se pouze o poruchovy havarijni stav a ne bézny provoz.

Technické udaje PHM-600:

Objemovy pritok ventilatoru: 36 000 m®h*

Staticky tlak: 2 300 Pa

Celkovy tlak: 2 600 Pa

Elektromotor: 37 kW, 400/690 V, 50 Hz

Plocha filtraéniho materidlu: 624 m?

Pocet filtra¢nich patron: 39 x
Filtracni material: polyesterova vina, filtracni tiida BIA-C
Emise prachu: 3 mg.m® (hodnota za filtra¢nim zafizenim)
Zatizent filtru: 58 m*m?/h
Spotieba vzduchu: pfi 6 bar a zast. pulsu: 0,3/10's, 11,3 m*h™*
Tlak vzduchu: 6 — 7 bar (suchy bez vody a oleje), hmotnost zatizeni: 3 200 kg
Rozméry:
- délka: 5 360 mm, §iika: 1 360 mm, vyska: 4 650 mm, objem 33,9 m®

Obrazek 5: Zobrazeni filtracniho zarizeni K tryskani (referencni instalace)

7 >
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Odsavany vzduch v zafizeni recirkuluje a neni vypoustén do vnéj$itho ovzdusi. Pracovnik
V kabin€¢ je obleceny do specidlniho pracovniho obleceni s vné&j$im piivodem vzduchu.
Vzhledem k velmi vysoké intenzité odsavani (za necelé 4 vtefiny se vyméni vzduch v celé
kabing, tzn., Ze prach je okamzité odsaty a pracovnik dobie vidi na vyrobek) je prace kvalitni
a presna (dobra viditelnost). Vzhledem ktomu, ze pracovnik vzduch zkabiny nedycha
nemusi byt k cirkulujicimu vzduchu pfisavano urcité procento Cerstvého vzduchu a tim

nemusi byt vzduch vypoustén do vnéjsiho ovzdusi.

Soucasti viastniho zameéru jsou i konkrétni niZe uvedené podminky, proto nejsou uvedené

V kapitole D.1V., tato kapitola na né pouze odkazuje:

- Zajisténi zakladni bezpecnosti pracovniki pfi praci (ochranny odév, pouceni, proskoleni)
- zaji§téni podminek pro naklddani s odpady (fd&dné¢ oznaceni nddob a doCasnych shromazdist’
odpadd, jejich periodické vyvazeni odborné zpisobilou firmou ¢i osobou, ktera ma povoleni a
osvédceni k nakladani a ptipadnému dal§imu vyuziti odpada) — toto bude smluvné zajisténo

- zajisténi dodrzeni stanovenych limitd pro jednotlivé znecist'ujici latky, které jsou uvedeny v
piedpisech o ochran¢ ovzdusi (zakon ¢. 201/2012 Sb., a Vyhléaska ¢. 415/2012 Sb., v platném
znéni) , viz. také garance dodavatele

- pii provozu jak tryskani, tak metalizace musi byt 100 % funk¢ni filtracni zafizeni, které
eliminuje mnozstvi znecist'ujicich latek do vnéjsiho prostiedi

- pfi vlastnim provozu tryskani a metalizace budou vzdy zavieny dvete do prostoru haly, aby
nemohlo dochazet k Sifeni prachu do pracovniho prostiedi

- aktualizace havarijniho planu z hlediska ovlivnéni vod se zahrnutim novych technologii a
V nich pouzitych latek zdvadnych vodam

Relevantni konkrétni a splnitelné podminky jsou uvedeny v ptislusné kapitole D.4.
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7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE ZAMERU A
JEHO DOKONCENI

Piedpokladany termin zahdjeni: Stavba byla jiz zrealizovana a povolena v 1. etapé, do konce

roku bude provedena kolaudace a instalace technologickych zafizeni (tryskani a metalizace),

spolu s drobnymi stavebnimi Gipravami nezasahujicimi do nosnych konstrukci budovy.

Ptedpoklddany termin ukonceni stavby: Stavba je jiz zrealizovana, do konce roku bude

provedena kolaudace a instalace technologickych zatizeni (tryskani a metalizace).

8. VYCET DOTCENYCH UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKU

Meésto: Prachatice

9. VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTI PODLE § 9a ODST. 3 A
SPRAVNICH ORGANU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI
VYDAVAT

1) Zavér zjistovaciho fizeni — Krajsky ufad Jiho¢eského kraje

2) Zavazné stanovisko k umisténi a k provedeni stavby vyjmenovaného zdroje (tryskani a
metalizace) podle § 11 zakona odst. 2) pism. b a c¢). ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi —
Krajsky utrad JihoCeského kraje

3) Rozhodnuti vodopravniho ufadu — schvaleni havarijniho fadu pro latky zavadné vodam

4) Povoleni provozu podle §11 odst. 2) pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb., v platném znéni

5) Uzemni fizeni (pokud bude vyzadovano)

6) Stavebni povoleni (pokud bude vyZzadovano) a zmény stavby pied dokon¢enim

7) Rizeni, v némz se vydava rozhodnuti nezbytné pro uskutenéni zaméru

8) Rizeni 0 zméné rozhodnuti vydané v pfedchozich ¥izenich k dosud nepovolenému zaméru

nebo jeho ¢asti, ma-li dojit ke zméné podminek rozhodnuti

Pozndmka: pokud bude vramci projektu Stavebni Gfad vyzadovat i fizeni dle stavebniho

zakona, potom by byly navazujicimi fizenimi i fizeni Gizemni a stavebni povoleni. Nedochézi
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zde k zasahtim do nosné konstrukce budovy a stavebni prace piedstavuji upravy otvort pro

technologii a vybudovani nenosnych pticek.

II. UDAJE O VSTUPECH
1. PUDA

Seznam pozemki, kterych se tyka zameér, uvadime nize v tabulce. Pozemky se nachazi
Vv arealu oznamovatele a provozovatele v katastralnim uzemi Prachatice — JihoCesky kraj.

Tabulka 8: Charakteristika jednotlivych dotéenych parcel

Pozemek ¢. Katastralni Vyméra (m°) | Druh pozemku BPEJ
uzemi
2993 732630, 4478 Zastavéna Parcela nema
Prachatice plocha a nadvofi | evidované BPEJ
2667 732630 2334 Zastavéna Parcela  nema
Prachatice plocha a nadvofii | evidované BPEJ
2669 732630 209 Zastavéna Parcela  nema
Prachatice plocha a nadvoti | evidované BPEJ
(stavba pro vyrobu a
skladovani)

2668 732630 4 495 Zastavéna Parcela  nema
Prachatice plocha s nadvofti | evidované BPEJ
1269/34 732630 8393 Trvaly  travni | Parcela ma

Prachatice porost evidované

BPEJ: 85014

1269/35 732630 14 933 Trvaly  travni | Parcela ma

Prachatice porost evidované

BPEJ: 85014

1269/52 732630 20 Ostatni plocha Parcela  nema
Prachatice evidované BPEJ

Zranitelnost oblasti: Katastralni zemi mésta Prachatice nepatii do zranitelnych oblasti

akumulace spodnich vod.
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Upozoriiujeme, ze zdmérem je instalace technologie do stavajicich vyrobnich hal, ¢ili zde

nedochazi k dalsi stavbé a zaboru pozemkii.

2. VODY
POPIS SPOTREBY VOD V TECHNOLOGII A SOCIALNIM ZARIZENI

Spotreba vody v technologii: pro danou technologii se voda nepouziva, pouze v piipadé

uklidovych praci. Vzhledem k vyuzivané technologii je spotieba vody nizka a pro danou
lokalitu akceptovatelna. Pro tklid bude vyuzita stavajici vodovodni ptipojka.

Spotreba vody pro socidlni zarizeni: vzhledem Kk tomu, ze se jedna pouze o instalaci nové

technologie do stavajicich hal A a B a nebudou zde instalovany nové vodovodni ptipojky ani
socialni zatizeni, nebude zde dochazet ke zvySené spotiebé vody. Zaméstnanci budou dale
dochdazet do stavajiciho socialniho zatfizeni umisténych ve vyrobnich halach.

Voda je Cerpana z vodovodniho fadu.

POPIS ODTOKU VOD Z TECHNOLOGIE A ZE SOCIALNIHO ZARIZEN{

Odtok vody ze socialniho zafizeni je stavajici — stavajici kanaliza¢ni fad. Zameéstnanci
vyuzivaji stavajiciho socidlniho zatizeni ve vyrobnich halach. Odpadni vody ze socialniho
zafizeni jsou vypoustény do stavajici oddilné kanalizace. Spole¢nost mé jiz smlouvu se
spravcem kanalizace a dodrzuje kanaliza¢ni fad.

Vody z technologie zde nevznikaji, jedna se o technologii aplikace natérovych hmot, tryskani
a metalizace jediné kapaliny, které mohu vznikat v technologii, jsou zbytky barev. Tyto
zbytky barev jsou ptedavany k likvidaci odborné zptsobilé firmé, ktera ma na toto povoleni a

certifikat (tento systém je jiz n¢kolik let funkéni — lakovna je stavajicim zdrojem).

POPIS ODTOKU DESTOVYCH VOD

Destové vody ze stavajicich vyrobnich hal jsou odvadény stavajici destovou kanalizaci a dale
do vodoteCe. V ramci tohoto oznameni zdméru neni feSena zddnd piistavba ale pouze
instalace nového zatizeni do stavajicich vyrobnich hal, ze kterych jsou jiz destové vody

odvadény funkéni destovou kanalizaci.
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3. SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

Energeticke zdroje spojené se zamérem:

a) Elektiina: v souvislosti s instalaci nového zafizeni nebude provedena zadna vyména
elektrického zatfizeni. V dobé¢ stavby vlastnich hal a boxli se jiz pocitalo s moznym
roz§ifenim a vyuzitim vSech boxi a bylo tedy instalovano zafizeni s potfebnym
vykonem pro predpokladanou technologii vyroby.

b) Ostatni energetické naroky: veskeré energetické naroky jsou pokryty stavajicimi

jistici.

Surovinové zdroje spojené se zamerem:

a) Metalizace: Piedpokladand spotfeba zinku za rok 4 000 kg.rok™. Zinek bude
skladovan na piisluSném oznaceném misté — ptirucni sklad.

b) Tryskéni: K samotnému procesu se budou vyuzivat jemné abrazivo, které bude
piislusenstvim pro tryskaci zatizeni.

Pozn.: Na povoleném zdroji — lakovna nedojde k zadnym zménam.

4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU
(NAPRIKLAD POTREB SOUVISEJICICH STAVEB)

Zamérem instalace nového zafizeni nedojde k zddnému navySeni dopravy, naopak zde
muzeme konstatovat, ze doprava bude nizSi. Snizeni dopravy bude z divodu vlastniho
otryskani a metalizace. V soucasné dob¢ provozovatel vyuziva externi spolecnosti, kterym
vyrobky ptevazi k povrchovym tpravam a nasledné je dovazi zpét do aredlu k vlastnimu
pouziti (montdz). Instalaci technologie k povrchovym upravdm tedy dojde k omezeni emisi
Z dopravy a snizeni jeji frekvence.

Emise znecistujicich latek jsou tedy v soucasné dobé zahrnuty v imisnim pozadi, které

uvadime v prislusné kapitole tohoto ozndmeni zdméru.
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Obrazek 6: Zobrazeni vyjimecné vyuzivané vedlejsi trasy (pouze v pripadé pozaru, havdrie

atp...)

Stavajici intenzita dopravy:

U zavodu je stavajici parkovisté o kapacité cca 50 OA pro zaméstnance a navstévy. Investor
dale dle potfeby zajist'uje svoz pracovnikill z okolnich obci minibusem.
Doprava spojend s vlastnim provozem stavajicich vyrobnich hal:

- 475 vzkm TNV kolem mista zdméru

- 750 vzkm LNV kolem mista zdméru
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- 12 500 vzkm OA kolem mista zaméru

Doprava probiha pouze v denni dobé.

5. BIOLOGICKA ROZMANITOST

Vyrobni hala se nachdzi na okraji mésta na misté, kde sidli vice spolecnosti zabyvajicich se
pramyslovou vyrobou. Vyrobni aredl je uzptisobeny pro potfebam téchto spolecnosti. Vlastni
zamér nebude umistén na uzemi s urCitym typem ochrany (zvlasté chranéné izemi, soustavy
NATURA 2000 — evropsky chranéné lokality a ptaci oblasti). Jihozdpadné¢ od aredlu se
nachdzi trvaly travni porost, ktery je od vyrobnich hal oddélen Zelezni¢ni trati, na n¢j
navazuje les. Je mozné, ze se do této oblasti budou shromazd’ovat divoka zvifata za celem

hledani potravy na trvalych travnich porostech ¢i zemédélsky obdélavanych plochach.

Zminénym zamérem nedojde k vyraznému ovliviiovani biologické rozmanitosti
vV okoli provozu. Dojde Kk zatizeni ovzdu$i tuhymi znecliSt'ujicimi litkami uvedenymi

v kapitole ITI. Udaje o vystupech.

111. UDAJE O VYSTUPECH

1. EMISE DO OVZDUSI
1.1. EMISE ZE ZAKLADNICH ZNECISTUJICICH ZDROJU

VYPOCET ZNECISTUJICICH LATEK — EMISE Z VYROBY BOVE
TECHNOLOGIE TRYSKANI A METALIZACE

A) Vypocet znecist'ujicich latek z tryskani — nové zarizeni

Podet provoznich hodin: 2 000 h.rok™

MnoZstvi odsavaného vzduchu: 36 000 m3.h
Emisni limit pro TZL: 50 mg.m

Maximalni upravena plocha ze rok: 25 000 m?.rok™

Stranka 30z 71



o N
Zakézkové &islo: 2017164 (NATREHEM e

Ing. FrantiSek Hezina, tel.: 603216983, 774100570
www.naturchem.cz

Vypocet dle stanoveného emisniho limitu uvedeného ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., v platném

znéni
Vypocet hmotnostniho toku TZL: 2 000 h.rok™ x 50 mg.m™ x 36 000 m*.h™= 3 600 kg.rok™
TZL = 3,6 t.rok™

B) Vypocet znecist'ujicich latek z metalizace
Maximalni upravena plocha za rok: 12 000 m?.rok™
Podet provoznich hodin: 2 000 h.rok™
Spotieba zinku za rok: 4 000 kg.rok™

Vrstva nanaSeného zinku v mikronech (idaje od projektanta pana Ing. Petr Kunert): 40 um

Tabulka 9: Vypocet dle projektanta pana Ing. Petra Kunerta

Pocet pracovnich dni (dny.rok™) 250

Pocet pracovnich hodin.den™ 8

Objemovy pritok vzduchotechniky (m>.h™) 18 000

Spotieba zinku za hodinu (kg.h™) 2

Zinkovani (prostiik) v % 30

Mnozstvi zinku, které neulpi na vyrobku | = 30/100*2 = 0,6
v kg.h?

Mnozstvi zinku, které neulpi na vyrobku | 600 000

vmg.h?

Mnozstvi zinku na vyrobku v % 70

Mnozstvi zinku na vyrobku v kg.h =70/100*2=1,4
Mnozstvi zinku na vyrobku v mg.h™* 1 400 000

Pozndamka: Vyse uvedené vypocty byly prejaty od projektanta
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Vypocet koncentrace znecistujicich latek (Zn) z vyroby metalizace:

Spotieba Zn.rok™ = 4 000 kg.rok™. Na povrchu dle bilance zistane celkem 2 800 kg Zn =
(70 % / 100 % * 4 000 kg Zn = 2 800 kg Zn na povrchu vyrobku.rok™) a to pii hustoté Zn:
7,130 kg.dm?® tj. objem: 392 litrti Zn.

Dle sdéleni provozovatele bude upravena plocha cca 12 000 m?2.rok™.

Dle projektanta provozovatel bude nanaset vrstvu Zn o tloust’ce 40 pm.

Nékup Zn za rok = 4 000 kg.r*

Zinkovy prach (odpad - 30 %, ktery neulpi na vyrobku) = 1 200 kg. rok™ z toho zachyti 96 %
filtradni zafizeni: 1 152 kg. rok™

Viastni vypocet: 4 000 kg.r'zn—1152 kg. rok™*zn = 2 848 kg Zn.rok™ z toho ulpi dle v§poctu

2 800 kg na povrchu vyrobku a zbytek 48 kg.rok™ poté odchazi vyduchem nebo ve formé

fugitivnich emisi.

Maximélni koncentrace na vyduchu: 48 000 000 mg Zn/rok™/18 000 m*.h™* = 2,67 mg.m®.

Rozptylova studie:

V tabulkach a grafech jsou uvedeny modelové hodnoty primérnych roénich imisnich

koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PMjpy a PMjys ve zvolenych referencnich

bodech z uvedenych technologii.

Tabulka 10: Hodnoty priimernych imisnich koncentract

Cislo X-ova Y-ova Nadmots | Vyska nad Primeérna Primeérna
referenén | soufadni | soufadnice | ka vySka | terénem rocni imisni | ro¢ni imisni
ithobodu | ceRB RB RB RB koncentrace | koncentrace

PMio PM;s
(ng.m”) (ng.m”)
1 3427961 5430282 | 593,5736 1,5 0,03117 0,031584
2 3427931 5430218 598,68 1,5 0,04309 0,043522
3 3427771 5430404 | 588,6024 1,5 0,034017 0,040017
4 3427692 5430394 592,17 1,5 0,036788 0,040036
5 3427429 5430469 598,115 1,5 0,011781 0,011829
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Tabulka 11: Charakteristika zvolenych referencnich bodii

Zvolené Cislo Objekt dle k.n. | Vyska vypocetniho | Vzdalenost od zdroje
referenéni | pozemku bodu nad terénem (m)
body (m)
1 2931 Stavba pro 1,5 240
vyrobu a
skladovani
2 2834 Stavba pro 1,5 246
vyrobu a
skladovani
3 2292 Objekt k 1,5 142
bydleni
4 2898 Stavba pro 1,5 113
vyrobu a
skladovani
5 2939 Zastavéna 15 336
plocha a
nadvoii
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Obrazek 8: Priumérna rocni imisni koncentrace TZL frakce PM10

M-Technika s.r.o. Prachatice
Priméma roéni imisni koncentrace TZL frakce PM10 v p/m3
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Obrazek 9: Priimérna rocni imisni koncentrace TZL frakce PM2,5

M-Technika s.r.o. Prachatice
Primérna roc¢ni imisni koncentrace TZL frakce PM2,5 v y/m3
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2. ODPADNI VODY
2. 1. PRODUKCE ODPADNICH VOD, DESTOVE VODY

a) Destové vody: jedna se o vody z vyrobnich hal a z nové postaveného administrativniho

piistavku, dale pak vody ze zpevnénych ploch.

Il etapa: Qmax: 0,436 ha x 0,9 x 145 l.sec-1 = 60 l.sec-1 (jedna se o takzvany 15ti minutovy
piivod destovych vod.

Destové vody jsou odvadény destovou kanalizaci, kterd Gsti do vodotece. Dest'ova kanalizace
jiz byla vybudovana v ramci I etapy. Jedna se tedy o stavajici, funkcni kanalizaci. Destova
voda neni kontaminovana.

b) Vody splaskové: splaskové vody jsou napojeny do stavajici splaskové kanalizace

vybudované v ramci I etapy (pii stavbé I etapy bylo pocitano s dalSimi stavbami a veskera
potrubi jsou piizpisobena k odvodu vétSiho mnozstvi odpadnich vod). Predpokladané

mnozstvi splaskové vody: 17,64 m>.den™

3. ODPADY
3.1. PRODUKCE ODPADU PRI VYSTAVBE A NASLEDNEM
PROVOZU

Instalace novych technologickych zafizeni je zamyslena do stavajicich vyrobnich hal, ¢ili zde
nevznikd moznost odpadii z vlastni stavby.

Pii vlastni vyrobé bude vznikat odpad, ktery bude tfidén a shromazd’ovan v mistech k tomu
urc¢enych (sklad kovového odpadu atp...). Nize v tabulce uvadime specifikaci odpada

vznikajicich pfi vlastni technologické vyrobé.

Tabulka 12: Predpokiddané mnozstvi a druh odpadii vznikajicich pri vilastni vyrobé

Kéd dle Nazev odpadu Piedpokladané mnoZstvi
katalogu (t.rok™

odpadii

120103 Statni plasty 0,23

150102 Plastové obaly 0,12

150110 Kompozitni obaly 0,59
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150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek | 4,2

200121 Zativky 0,018
150202 Absorp¢ni ¢inidla 0,1
080111 Odpadni barvy 0,09

12 01 17 Odpadni materidl z otryskani neuvedeny pod | 2,4
Cislem 12 01 16

110198 Odpady z chemickych povrchovych tprav, 1,1
Z povrchovych uprav kovu a jinych materiali
(naptiklad galvanizace, zinkovani, mofeni,
leptéani, fosfatovani, alkalické odmast'ovani,
anodicka oxidace)

150202 Sorbent, upotfebena tkanina 0,02

Poznamka: ptesné mnozstvi a druh odpadti bude znam az po instalaci a vlastnim provozu zatizeni. Provozovatel je povinen
monitorovat druh a mnozstvi odpadu, které bude vyprodukovano béhem vyroby. Tato data bude mozné si od provozovatele
vyzadat.

4. HLUK
4.1. HLUK PRI VYSTAVBE

Technologie bude instalovana do jiz stavajicich vyrobnich hal, ¢ili hluk ze stavby zde

nevznikne.

4.2. HLUK PRI PROVOZU

Pfi vlastnim provozu metalizace a tryskani nebude dochazet k piekroCeni stanoveného
hygienického limitu pro hluk. Technologie tryskéni a metalizace budou umistény ve zdénych
boxech, které jsou soucasti stavajici vyrobni haly A a B.

Hlavnim zdrojem hluku je doprava souvisejici s aredlem a zdroje umisténé uvniti hal. Je zde
nutné uvést, ze doprava se vlivem instalace nové technologie nezvysi, ale naopak dojde ke
snizeni o jizdy s vyrobky urenymi k povrchovym tupravam (otryskani a metalizace)

k externim spole¢nostem. Doprava se tedy zlepsi (snizeni).
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Nejedna se o trvaly provoz se stalym hlukovym zatizenim, v pribéhu praci dochazi ke zméné
jednotlivych pracovnich pochodii, pfi kterych nemusi dochézet k nadmérnym hlukovym
projevam.

Pro vylouceni ptekroceni limitnich hygienickych hodnot doporuc¢ujeme (po instalaci) béhem

bézného provozu provést kontrolni méteni hluku u nejblize trvale obydleného objektu.

5 VIBRACE

V provozu muze dojit i k pracovnim ¢innostem, které mohou zptisobit slabé vibrace. Vibrace
vznikaji hlavné pfi fizeni dopravnich vozidel, €ili nejvice ohrozeni jsou prave tidi¢i. Vibrace
vznikaji hlavné pii pohybu vozidla a chodu motoru, kdy jsou vibrace motoru a pohybu po
vozovce piendSeny na fidice sezenim na sedacce ve vozidle a pfendSenim na ruce svirajici
volant vozidla. U vozidel jsou vibrace zjistovany vyrobcem a to v ramci vyvoje vozidla,
dodavatel vozidla garantuje namétfené hodnoty vibraci u nového vozidla. U starSich vozidel
muze dochdzet ke zvySeni vibraci vlivem zhorSeného technického stavu tlumeni vibraci ve
vozidle. Pti procesu metalizace a tryskani neptedpokladame vznik vibraci pfenaSenych na

pracovniky.

6. RADIOAKTIVNI A ELEKTROMAGNETICKE ZARENI

Kromé ptirozeného elektromagnetického pole se v lokalité nachdzi uméla elektromagneticka
pole kolem vodici a jako nejsilngjsi zdroj elektromagnetického zateni zde piisobi trafostanice.
V kazdém ptipadé se jednd o velmi malé energie a tedy neionizujici elektromagnetické zafent,
jehoz zdravotni G¢inky vzhledem ke kvadratickému poklesu se vzdalenosti jsou velmi malé a
v normovanych limitech. Vlivem tohoto faktoru nedochézi k ovlivnéni zdravi pracovnikd a
okolnich ekosystémii. Dle mapy radonového rizika lezi oblast v lokalit¢ se stiednim
radonovym rizikem (vyhl. 307/2002 Sb. piiloha ¢ 11). Pro stavbu bude dodrzena CSN
730601. V dané oblasti nebude hrozit pracovnikim nebo ekosystémim riziko ovlivnéni

radioaktivnim zafenim.
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7. DOPLNUJICI UDAJE (NAPR. VYZNAMNE TERENNi UPRAVY A
ZASAHY DO KRAJINY)

Nové technologické zatizeni bude instalovano do stavajicich hal vyrobniho aredlu, ¢ili zde

nedojde k zadnym terénnim Gpravam ¢i zasahtim do krajiny.

8. RIZIKA HAVARII VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITI LATEK
A TECHNOLOGII

Mozné havarie nebo vyskyt nestandardnich stavii mohou zptsobit poskozeni Zivotniho
prostiedi. Vlastni provoz metalizace a tryskdni piedstavuje v pfipadé havérie vyssi riziko
poskozeni lokality.

Spolecnost M-TECHNIKA s.r.0. ma pro piipad vzniku havarii plany (viz havarijni plan) a to
proto, aby nedoSlo k poSkozeni Zivotniho prostfedi. Vzhledem ke zpracovanym havarijnim
planim zde miiZze dojit maximalné k ohrozeni, které je snizeno zpracovanymi havarijnimi
postupy. Dale je snizeno vlastnimi prostfedky K likvidaci (fyzické prostiedky — lopaty, vapex,

ucpavky do kanala atp....).

Prevence environmentalnich rizik:

V prevenci se predpokladd dodrzovani predpisti bezpeCnosti a ochrané¢ zdravi pfi praci,
pozéarnich ptedpisl, provoznich a manipulacnich ¥adl zatizeni a stroji. V aredlu musi byt k
dispozici prostfedky pro likvidaci béznych tniki a tklidit pohonnych hmot nebo jinych latek
Skodlivych vodam a pud¢. Riziku tniku Skodlivin z odstavené techniky je nutné ptedchazet
pravidelnymi prohlidkami technického stavu vozidel a technologie.

Celkova rizika u nového zdmeéru jsou pii dodrzovani veskerych provoznich predpist a kritérii

pomeérné nizka.
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CAST C
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

1. PREHLED NEJVYZNAMNEJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMi SE ZVLASTNIM
ZRETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU CITLIVOST

Mésto Prachatice se nachéazi v JihoCeském kraji. Aredl oznamovatele je umistén v primyslové
zon¢ Prachatice.

V misté aredlu neprotékd zadna vodoteC ani se zde nenachdzi zaddna vodni plocha ¢i lesni
komplex. Nejblize situovanou vodote¢i je Zivny potok, soub&zné s potokem je umistén i
Kavanlv rybnik. Aredl spoleCnosti neni umistén na uzemi chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAV) ani na Zadném jiném chranéném uzemi. Aredl se nenachazi

Vv zaplavové oblasti. Aredl je napojen na vetfejnou komunikaci mésta Prachatice.

Obrazek 10: Fotomapa s vypovidajicim charakterem okoli krajiny aredlu
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1.1 SOUSTAVA NATURA 2000 A ZVLASTE CHRANENA UZEMIi

Lokalita se nenachazi na plose vyznacené NATURA 2000, v feSeném uzemi déle nelezi
zadna ptaci oblast ani Evropsky vyznamna lokalita (EVPR).

Dle vyjadieni odboru Zivotniho prostiedi Jihoc¢eského kraje (viz pfiloha tohoto oznameni)
posuzovany zamér nemilZze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdméry vyznamny vliv na
pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti

lezicich na tizemi v piisobnosti Krajského utadu jihoc¢eského kraje.

1.2 PAMATNE STROMY

V aredlu ani v jeho bezprostiedni blizkosti se nenachazi zadny chranény, pamatny strom ¢i

stromoradi.

1.3 ZARAZENI LOKALITY DLE PRIROZENE VEGETACE

Potencionalni pfirozenou vegetaci uzemi tvoii kvétnaté buciny respektive acidofilni bikové,
jedlové, biezové a borové doubravy.

Stavajici vegetacni charakteristika: v soucasné dob€ jsou v aredlu umistény vyrobni haly.
Okoli hal je osazeno travnim porostem, ktery je pravideln¢ udrZzovan. V tomto oznameni se
hodnoti zdmér instalace nové technologie do stavajicich vyrobni hal, ¢ili zde nedojde ke

snizovani ptirozené vegetace uvniti arealu spolecnosti.

1.4 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Do systému USES patfi: biokoridory, biocentra a interakéni prvky.

V dostate¢né vzdalenosti od aredlu se nachéazi dal$i chranénd Uzemi: maloplo$né zvlaste
chranéné uzemi — Libin, regiondlni biocentrum — Libin, osa nadregionalniho biokoridoru
(K108-Klet’, Bulovy), maloplo$né zvlasté chranéné tizemi — Iriv Dvur, maloplo$né zvlaste
chranéné uzemi — Pod Vyhlidkou II, maloplo$né zvlaste¢ chranéné tizemi — Pod vyhlidkou,

maloploSné zvlasté chranéné tzemi — Zizkova skalka.
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Tabulka 13: Charakteristika jednotlivych chranénych prvki

NATuReiEMame

Maloplosna zvlasté chranéna uzemi

Nazev Kategorie Kod Rozloha (ha)
Irav Dvur PP 1600 2,6957
Pod Vyhlidkou PP 640 1,2916
Pod Vyhlidkou IT PP 1766 0,4968
Libin PR 1063 68,99
Zizkova skalka PP 1238 0,3019
Nadregionalni biokoridory — osy nadregionalnich biokoridoru
Objekt Oznaceni Nazev
(ID)
1007 - K108-Klet’ — Bulovy
Regionalni biocentrum
Nazev Vegetacni Funkéni typ Kod
typ
Libin L1- Regionalni biocentrum 618
BK,SM,JV
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Obrazek 11: Zobrazeni vyse uvedenych vuizemi

.

N

PPJU Pilata

Uzemni limity pro spravni uzemi [i}
Prachatic v pfislusnosti JCK

[T nranice spravniho azemi

hranice katastrdiniho dzemi

[:i hranice CHKO

B[] rranice EVL- NATURA 2000
3 tranice Po - nATURA 2000

‘Q‘ D hranice ZCHU
%

"il/ ‘ hranice nadregiondiniho biocentra
§°
Saa:

i
......... n

& ranice nadregiondinino biokoridoru

B hranice reginainiho biocentra
"1 hranice regiondiniho biokoridory

N -
NBK:110 K108.Klet Buiovy [P P.U poustevnika \ {_.__I hranice piirodniho parku

N
A 0 035 07 1.05 14 km
| s—— s

Popis jednotlivych zvlasté chranénych uzemi:

Iriiv_dvir: tato pfirodni pamatka lezi v katastralnim Gzemi Prachatic. Jedna se o strané a
mélké udoli s loukami a dfevinnymi porosty na vychodni strané Prachatic. Jedn4 se o ukazku
extenzivné a tradicné kultivované krajiny v bezprostifedni blizkosti mésta se zachovanou
vysokou biodiverzitou.

Zizkova skalka: Chranéné uzemi lezi uprostied méstské zastavby, je volné ptistupné a slouzi

jako vyhlidkovy bod. Jedna se o vyrazny skalni utvar v severni ¢asti Prachatic.

Libin: lezi pouze od 2 do 4 km od historického ndmésti mésta Prachatic. Jedna se o les na
strmych severovychodnich svazich kopce Libina v nadmoiské vysce 704-1090 m n.m.
(prevySeni téméf 400 m). Vyméra piirodni rezervace je 68,99 ha. Rezervace lezi
Vv katastralnim uzemi Prachatic.

Pod Vyhlidkou: je uzemi lesa s malou lesni loukou 3 km jihovychodné od Prachatic. Jedna

se o skolni ptirodni rezervaci, ktera slouzi zejména k ekologické vychove.
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Pod Vyhlidkou II: Jedna se o louku v tpadu na okraji lesa. Je zde umisténa stanice mladych

ochranci pfirody z Prachatic. Hlavnim tGcelem je opét ekologicka vychova.

1.5 GEOLOGIE A GEOMORFOLOGIE

Aredl v prumyslové zoné je situovan v jihozapadni ¢asti zony, kterd je umisténa na okraji
meésta Prachatice v JihoCeském kraji. Katastrdlni tizemi mésta Prachatice ma silné
nepravidelny tvar. Uzemi posuzované v zaméru naleZi ke geomorfologické podsoustavé
Sumavské hornatiny a celku Sumavské podhtfi. Uzemi je tvofeno migmatizovanymi rulami
jednotvarné skupiny moldanubika.

Horninovym podkladem je granulit a biotiticky granulit na kontaktu s biotitickou az
granat-lilimanit- biotitickou pararulou (moldanubikum). V udoli potoka pod mistém zdméru
jsou deluvialni piscité hliny a hlinité pisky (pleistocén — holocén).

Clenitost uzemi je dana masivem kopce Libin, ktery s vrcholy Rohanovska a Na skalce
(oba pes 1000 m n.m. ), tvofi ~vyznamny masiv na jehoZ Upati prameni i Zivny potok.
Z druhé strany udoli Zivného potoka jsou vrcholy Klenovce a Zeleného s vyskou pies 800 m

n.m. profil lokality je ziejmy z obrazku nize.

Obrdzek 12: Schéma profilu terénu v Udoli Zivného potoka

Libin
Libinska rozhledna
1 Naskalce
?\ \
Rohanovsky Klenovec | \

Priimyslovy
aredl

Zivny potok
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Obrazek 13: Geologicka mapa vzemi

Tabulka 14: Charakteristika vizemi z geologického hlediska

Oznaceni ID 12

Kvartér (zrnitost) Piscito - hlinity aZ hlinito — pis€ity sediment
Eratém Kenozoikum

Typ horniny Sediment nezpevnény

Mineralogické slozeni | Pestré

Barva Ruzna

Soustava Cesky masiv — pokryvné Gtvary a postvariské magmatity

1.6 ZAKLADNI POPIS KRAJINNEHO RAZU

Instalaci novych technologickych zafizeni (metalizace a tryskani) nedochdzi k zdsadni
negativni zméné stavajiciho krajinného razu. Zamér se nachdzi uvnitf stavajiciho

pramyslového aredlu v primyslové zoné mésta Prachatice. Primyslova zona se nachéazi na
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okraji mésta Prachatice vedle stavajici ptijezdové komunikace €. 11/143. Umisténi je uvedeno

na obrazku ¢. 7.

1.7 HYDROLOGIE

Uzemi patii k hydrogeologickému rajonu ,,Krystalinikum v povodi horni Vltavy a Uhlavy*
s omezenymi zasobami podzemnich vod. Sumava je Vv hranicich CHKO od roku 1978
vyhlaSena chranénou oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

Hydrologickou osu uzemi tvofi Zivni potok v jehoz udoli se areal nachazi. Nejblizi
chrdnénym uzemim je pfirodni rezervace Libin, ktera se nachazi ve svahu nad aredlem a
za¢ind ,,U patriarchy” v nadmotské vysce 704 m n.m.

Zivny potok se vléva do vodarenského toku Blanice. Povodi vodarenského toku nezasahuje
posuzovany zamér — posuzované uzemi je zivnhym potokem odvodiovano do Blanice az pod
Husineckou piehradou. Mimo Zivny potok se zde nachazi i vodni plocha: rybnik Kavan:
Rybnik Kavana je nejvétsi z trojice rybnika spadajicich pod revir Husinecké rybniky. Ma
rozlohu 0,94ha a nachézi se na kraji Prachatic u piijezdové silnice od Ceského Krumlova.
Spada pod jiho¢eské mimopstruhové reviry.

Blizké zdroje pitné vody jsou vrty za vrcholem Libina v udoli Fefrovského potoka, odkud je
veden vodovod smérem na Prachatice. Ptes vrchol Libina, vede ochranné pasmo vodniho
zdroje Dalsi nejblizsi vrty jsou v lokalité U patriarchy a u 1azni Sv. Markéty.

Zivny potok &.h.p. 1-08-03-030, plocha povodi 18,057 km® maximalni pritok v Prachaticich

1,5m’s?, pramérny pratok 0,6 m®s™.
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Obrazek 14: Zobrazeni vodoteci a vodnich ploch

2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

2.1 OVZDUSI

Kvalita ovzdusi a klima v posuzované lokalité

Klimaticke podminky:

Uzemi patii do mirné teplé az chladné klimatické oblasti podle Quitta, E. (1971)
s klimatickymi jednotkami s kratkym létem, dlouhou az velmi dlouhou mirnou zimou.

Uzemi leZi na rozhrani klimatickych oblasti MT3 a CH7.

Tabulka 15: Charakteristiky oblasti MT3 a CH7

Klimatické charakteristiky Klimaticka oblast | Klimaticka oblast
MT 3 CH7
Pocet letnich dnti 20-30 10-30
Pocet mrazovych dnii 130 - 160 140 - 160
Priimérna teplota v lednu (°C) -3az-4
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Primérna teplota v éervenci (°C) 15-16 16 — 17
Primérny pocet dnil se srazkami 1 mm a vice 110-120 120 -130
Pocet dnil se snéhovou pokryvkou 60 — 100 100 - 120
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi (mm) 350 — 450 500 - 600
Srazkovy thrn v zimnim obdobi (mm) 250 — 300 350 - 400
Celkovy srazkovy thrn (mm) 600 — 750 850 — 1000

Kvalita ovzdusi v posuzované lokalité:

K vyhodnoceni stavajiciho imisniho pozadi je pouZito pétiletych primérnych hodnot: 2009 —
2013, 2010 — 2014 a 2011 — 2015 ve ctvercové siti 1 x 1 km, které jsou k dispozici na veiejné

dostupnych strankach MZP. Je zde uvedeno 10 druhii znegistujicich latek, pro &tyfi kovy (As,

Cd, Ni, Pb), dvé organické latky aromatického charakteru (benzen a benzo(a)pyren), tuhé

latky ve dvou formach a to o sttednim dynamickém priméru ¢astic 10 mikrometrd a 2,5

mikrometri dvé zakladni znecist'ujici latky — anorganické plyny (oxid dusiéity a oxid siticity).

Data poskytnutd ve formatech .shp a .dbf byla zpracovana v souradnicovém systému JTSK

spolu s podkladni mapou z vefejné¢ dostupnych zdroji Krajského uradu.

Obrazek 15: PMygy — rocni priimérné koncentrace tuhych znecistujicich latek v [, ,ug.m'S]
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Tabulka 16: Trend imisniho stavu koncentraci za jednotliva obdobi

Za obdobi Hodnoty (ng.m”)
2009 — 2013 171
2010 — 2014 17,6
2011 — 2015 17

Obrdzek 16: PMys— rocni priimérné koncentrace tuhych znecistujicich latek v [ug.m™]

"

&

Tabulka 17: Trend imisniho stavu koncentraci za jednotliva obdobi

Za obdobi Hodnoty (ng.m”)
2009 — 2013 138
2010 — 2014 14,1
2011 — 2015 138
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Obrazek 17: NO; — rocni priimérné koncentrace oxidit dusiku v [} ,ug.m'3]

Tabulka 18: Trend imisniho stavu koncentraci za jednotliva obdobi

Za obdobi Hodnoty (ng.m”)
2009 — 2013 12,0
2010 — 2014 12,2
2011 — 2015 115

Z vySe uvedenych hodnot je zfejmé, Ze zde dochazi k neustdlému poklesu koncentraci
jednotlivych zne€ist'ujicich latek a tim dochazi ke zlepSeni stavu imisni koncentrace.
I ptes to, ze se v blizkosti zaméru nachazi i jiné zdroje znecisténi, tak zde nedochazi k prekroceni

zékonem stanovenych limitnich hodnot.
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2.2 VODY
2.2.1 POVRCHOVE VODY

Posuzovana lokalita spada do povodi Horni Vltavy a Uhlavy. V dostateéné vzdalenosti od

pramyslového arealu se nachazi Zivny potok a Kavantv rybnik. Dal§i vodote¢e &i vodni
plochy se v okoli zaméru nenachazi.

Obrazek 18: Identifikace hydrologického rajonu

wian L
b

A ok o
Via ! >
Husinec Zliviveg

QONitgjovice Nef‘ohcn

o 6310 . -
Prachatjce J 2160

Volary - 798

Identifikace: 6310
Nézev: krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy

Splaskové vody jsou zcelé haly svedeny do stavajici odvodné kanalizace s dostateCnou

kapacitou. Destové vody jsou svedeny do stavajici destové kanalizace.
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2.2.2 PODZEMNI VODY

Voda je zde Cerpana z méstského vodovodniho fadu, ¢ili zde nemuze dojit k vyCerpani a
nasledného nedostatku vody.

Pro piiklad uvadime vrtnou prozkoumanost posuzovaného tzemi dle Ceské geologické

sluzby.

Obrazek 19: Vrtna prozkoumanost posuzovaného uzemi

Specifikace jednotlivych vrti:

Vrt ¢. 1 : ID vrtu: 505436, nazev: K-2, druh: studna, hloubka: 6 m, soufadnice X: 1158746,
soutadnice Y: 789115, ucel: hydrogeologicky, rok: 1969

Vrt €. 2 : ID vrtu: 719717, nazev: J-3, druh: vrt svisly, hloubka: 11 m, Soufadnice X:
1158745,33, soutadnice Y: 788848,23, ucel: inZenyrsko-geologicky, rok: 2011

Vrt €. 3 : ID vrtu: 719718, nazev: J-4, druh: vrt svisly, hloubka: 9,7 m, soufadnice X:
1158706,59, soutadnice Y: 788883,13, ucel: inZenyrsko-geologicky

Vrt ¢. 4 : ID vrtu: 719716, nazev: J-1, druh: vrt svisly, hloubka: 6 m, soufadnice X:
1158672,65, soutadnice Y: 788832,56, ucel: inzenyrsko-geologicky, rok: 2011

Vrt €. 5 ¢ ID vrtu: 576935, nazev: HV-10, druh: vrt svisly, hloubka: 29 m, soufadnice X:
1158218,8, souradnice Y: 789248,9, hornina: eluvium, ucel: hydrogeologicky, rok: 1995
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2.3 PUDA

Charakteristika jednotlivych pid se vyjadiuje kdédem bonitovanych pudné ekologickych
jednotek a to podle vyhlasky ¢. 327/1998 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 546/2012 Sb., v platném
znéni. JelikoZz se jednd o pozemek, ktery se nachdzi pifimo v aredlu oznamovatele

Vv primyslové zong, nedojde zde k vynéti ze ZPF. Stavbou ani provozem nedoSlo k naruseni

ZPF ¢i lesni pudy (PUPFL).

Z pedologického hlediska uzemi patfi do regionu kambizemi silné kyselych, kyselych a
nasycenych, ve kterych pievazuji pseudogleje a kambizemé pseudoglejové. Doprovodnymi
pudnimi typy je pseudogleji na polygenetickych hlinach s eolickou a Stérkovitou piimeési.

Misty téz melké rankery az litozemé.

V objektu dochazi k manipulaci s chemickymi latkami a chemickymi piipravky, které jsou
nutnosti pii lakovani a nanaSeni natérovych hmot ¢i metalizaci. Kazdy zdkaznik ma jiné pfani
na druh barvy, odstinu atp..., z tohoto diivodu provozovatel nema ve skladu umisténo velké
mnozstvi barev. Barvy odebird pfimo od vyrobce a nasledné aplikuje na vyrobky. Malé
skladované mnoZstvi barev je zajiSténo proti Unikiim do pldy ¢i vody. Chemické latky a
piipravky jsou ulozeny vzdy v piivodnim baleni a jsou umistény na vymezena mista, jejichz

soucasti jsou i zachytné vany. Stejn¢ bude zachazeno i se zinkem.

Geologické poméry jsou uvedeny v kapitole C.1.6 tohoto oznameni. Misto lezi v jihozapadni
&asti Jiho¢eského kraje. Uzemi celého okrsku ma silné nepravidelny tvar. Uzemi posuzované
v zaméru nalezi ke geomorfologické podsoustavé Sumavské hornatiny a celku Sumavské

podhiiFi. Uzemi je tvofeno migmatitizovanymi rulami jednotvarné skupiny moldanubika.

2.4 HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNIi ZDROJE

Horninovym prostiedim se rozumi svrchni ¢ast litosféry v dosahu lidské Cinnosti. Je tvofeno
horninami, které obsahuji podzemni vody, plyny a neobnovitelné pfirodni zdroje. Kvalita
horninového prostiedi je faktor ovliviiujici v mnoha aspektech zivot clovéka a jeho
bezprostiedni zivotni podminky.

V posuzovaném uzemi se nevyskytuje zadné vyznamné lozisko nerostnych surovin ani jiné

pfirodni zdroje.
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2.5 FAUNA, FLORA

Fauna: pifi bézném prizkumu nebyly v posuzované lokalité arealu spole¢nosti M-
TECHNIKA s.r.0. nalezeny zadné vzacné druhy zivocichi. Jedna se o oploceny, uzavieny
areal, kde se nachazi bézna fauna (drobni zastupci hmyzu (vosy, vcely...). Déle se zde
vyskytuji bézné druhy ptactva: vrabec, hrdlicka, kos...

Flora: Jak jsme jiz n€kolikrat zminili, jednd se o uzavieny aredl, kde se nachdzi aredlové
komunikace, plochy oseté travou (travni plochy), které se pravidelné udrzuji (seceni,
mulCovani, hnojeni). V aredlu ani v jeho blizkosti nebyl zjistén Zadny vyskyt chranénych
druht rostlin.

Zamgér vibec nezasahuje do vnéjsi (okolni) fauny ¢i flory, je uvazovan pouze v halach areélu.

2.6 EKOSYSTEMY

Aredl spolecnosti se nenachdzi v zddné chranéné oblasti. Charakteristika chranénych uzemi je
uvedena v kapitole C.1.4, tohoto oznameni.
Negativni vliv NATURA 2000 nebo ve spojeni s jinymi zaméry byl vylouCen (toto je

potvrzeno stanoviskem Krajského tfadu Jihoceského kraje (viz pfiloha tohoto oznamenti).

2.7 KRAJINA

Réaz krajiny je vyznamnou hodnotou dochovaného piirodniho a kulturniho prostiedi a je proto
chranén pted znehodnocenim. Kazdy krajinny raz je dan specifickymi rysy a znaky Kkrajiny,
které vytvareji jeji razovitost — odliSnost a jedinecnost. Raz krajiny vyjadiuje
nejenom pfitomnost pozitivnich jevl a znakd, ale téz kulturni a duchovni dimenzi krajiny.
Pojmu ,krajinny raz*“ odpovidd pojem ,charakter krajiny“ (Landscape Character,
Landschaftscharakter), vyjadieny predevsim morfologii terénu, charakterem vodnich tokd a
ploch, vegetacniho krytu a osidleni. Krajinny rdaz je vyjaddfenim vztahi pfirodnich,
socioekonomickych a kulturné-historickych vlastnosti dané krajiny.

Stavba jakéhokoliv nového objektu vede k pochybnostem, zda nebudou naruSeny
takové partie krajiny, které vynikaji cennym krajinnym rdzem ve smyslu § 12 zikona C.
114/1992 Sb., ve znéni zakona ¢€.168/2004 Sb. Krajinny raz je v § 12 zdkona o ochrané
pfirody a krajiny vyjaddfen pfirodnimi a kulturné historickymi charakteristikami a jsou

vyjmenovany rysy ¢i hodnoty, které maji byt chranény pfed znehodnocenim. Jsou to pfirodni
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a estetické hodnoty, vyznamné krajinné prvky (VKP), zvla§té chranénd tzemi (ZCHU),
kulturni dominanty, harmonické métitko a vztahy. Celkové je mozno shrnout, Ze v krajinném
razu se promitne krajina, jeji pfirodni bohatstvi, jeji obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni
pamatky.

Areal spolecnosti se nachazi v primyslové zoné¢ na okraji meésta Prachatice.
Primyslova zdéna je misténa v soub&hu s hlavni komunikaci ¢. 11/143.
Vzhledem k charakteru zaméru — instalace novych technologickych celkti do pivodnich
vyrobnich hal nebude dochazet k znehodnoceni stdvajiciho krajinného rdzu ¢i Skod€ na

hmotném majetku ¢i kulturni pamatce.

2.8 OBYVATELSTVO

Zamér je umistén v katastralnim uzemi Prachatice v primyslové zoéné tedy mimo trvale
obydlenou zastavbu. Nejblize situované trvale obydlené domy se nachazi smérem k centru
meésta Prachatice, nicméné komunikace kolem téchto rodinnych domt neni provozovatelem
vyuzivana (pouze v ptipadé nutnosti — pozar, havarie atp...). Doprava je smérovana pfimo na

komunikaci 11/143.

2.9 HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

Meésto Prachatice vzniklo, jako trhova osada v 11 stoleti. Zna¢ny rozkvét mésta prisel az po
roce 1381. Nejvétsi rozmach mésta byl v prubéhu 16ctého stoleti, kdy vznikla stard radnice a
bylo dokon¢eno méstské opevnéni.

Zameér je situovany v prumyslové zoné tedy mimo historické centrum mésta. Vlastni zdmér

tedy nebude mit negativni vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky.
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CASTD

D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI Z HLEDISKA
PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANiI, FREKVENCE A
VRATNOSTI)

1.1 VLIV NA VEREJNE ZDRAVI

Pro posuzovani vlivli na vefejné zdravi je urcujicim faktorem mnoZstvi a charakter latek,
které¢ se uvolnuji do zivotniho prostiedi béhem vlastniho technologického procesu nebo pfi
¢innostech souvisejicich s technologii.

V piipade¢ tryskani a metalizace je vzdy vyraznym faktorem vznik emisi znecistujicich latek.

V piipadé posuzovaného zdméru mizeme zcela bezpecné fici, ze se jednd o moderni
technologii (box s instalovanym metalizaénim zafizenim, box s instalovanym tryskacim
zafizenim). Veskera technologie je popsana v ptislusnych kapitolach tohoto oznameni.
Pracovnici jsou pravidelné Skoleni z hlediska bezpecnosti prace a bezpe¢ného pouzivani a
manipulaci s t€kavymi organickymi latkami, metaliza¢nimi ptipravky, technikou tryskani a
pouziti abraziv pro tryskani.

Musime v8ak zddraznit, ze v sou¢asné dob¢ v arealu oznamovatele je jiz v provozu lakovna a
spliiuje veskerd legislativni kritéria. Tato Cinnost zde probihd nékolik let, bez jakékoliv
havarie (Uniky zneciSténych vod z technologie, tniky zneciStujicich latek do ovzdusi...).
Vzhledem ke stavajicimu stavu a chovani provozovatele k okoli a zivotnimu prostiedi
nepfedpokladame v pfipad¢ instalace dalsi technologie pro povrchové tupravy zadné
komplikace.

Z vySe uvedeného bude mit posuzovany zamér mirné negativni a vSak akceptovatelny vliv

na verejné zdravi obyvatel.
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1.2 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNE NA DALSI
FYZIKALNI A BIOLOGICKE CHARAKTERISTIKY

Pii vlastnim provozu je Vv denni i no¢ni dobé dodrzen limit pro hluk ve venkovnich
chranénych prostorech (den i noc). Uroven hluku pii vlastni aplikaci metalizace je nizka (pod
vydanym hygienickym limitem uvedeném v nafizeni vlady 272/2011 Sb. ). V ptipadé
tryskaciho zatizeni musime konstatovat, ze technologie bude instalovana do stavajiciho boxu,
ktery je umistén uvnitf vyrobni haly. Pro ovéfeni plnéni hygienickych limitd zde
doporucujeme po instalaci a béhem vlastniho provozu novych zdrojii provést kontrolni méteni
hluku.

Posuzovany zamér nebude mit zasadni vliv na veiejné zdravi 7 hlediska hlukového zatiZeni,
hlukové zatiZeni bude v ramci stavajictho aredlu, predpokladame, Ze do okolnich prostor se
bude S§iFit minimalné. Pro ovéieni plnéni hygienickych limitii zde doporuclujeme po

instalaci u novych zdrojit provést kontrolni méieni hluku.

1.3 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Vliv na podzemni vody

V souvislosti s instalaci novych technologickych zafizeni zde nedochazi k navySeni spotieby
vod. Pitnd a uzitkovd voda je zajiStovana vefejnym vodovodnim fadem s dostateCnou
vydatnosti.

Samotny zamér nebude ovliviiovat kvalitu podzemnich vod a to proto, Ze zde budou
dodriovany veskeré bezpecnostni predpisy a legislativni kritéria.

Vliv na povrchové vody

1) SPLASKOVE VODY (VCETNE OPLACHOVYCH VOD)

Splaskovymi vodami jsou mysleny vody ze socidlnich zafizeni. Tyto vody budou vypoustény
tak, jako v soucasné dobé. Tedy do stavajiciho kanaliza¢niho systému.

V ptipadé vzniku znecisténych vod v provozu (nejedna se o bézny provoz, za bézného
provozu nevznikaji znecisténé vody — vse je suchy proces), jsou tyto nebezpecné vody

likvidovany opravnénou osobou, jako nebezpecny odpad.
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2) DESTOVE VODY

Destové vody ze stiech jsou stejné, jako v soucasné dobé svedeny do stavajici destové
kanalizace.

Vliv samostatného zaméru instalace tryskaciho a metalizacniho zaiizeni nebude mit
negativni vliv na povrchové a podzemni vody. Negativni viiv zde miiZe nastat pouze
V pFipadé havarie, se kterou je v aredlu pocitano (umisténi absorpcnich cinidel v dosahu
zaméstnancu atd...). VIiv na celkové vodni prostiedi v lokalité predpokladime minimdlini.

Odtokové poméry v posuzované lokalité ziistanou nezménény.

1.4 VLIV NA PUDU

Vyrobni haly se nachdzi na pozemcich oznamovatele a provozovatele ¢.: 2993, 2667, 2669,
2668 a parcely €.p.: 1269/34, 1269/35 a 1269/52 v katastralnim izemi Prachatice.

Aredl je umistén na pozemcich majitele v katastralnim Gzemi Prachatice v Jiho¢eském kraji.
Vzhledem Kk tomu, e se jedna 0 umisténi technologie do jii stavajicich vyrobnich hal, zde

nepiedpokladame Zadny vliv na pudu.

1.5 VLIV NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
1.5.1 VLIV NA FAUNU

Poskozeni a vyhubeni zivoc¢isnych druhi a jejich biotopi:

Vzhledem k tomu, ze zde zijici fauna a flora je velmi antropogenné ovlivnéna a adaptovana K
¢innosti ¢loveka nepiedpokladame zde zmény v druhovém sloZeni spoleCenstev zivoc¢ichi, ani
v pocetnosti jedinct.

Z vySe uvedenych divodit neni vliv na faunu piedpokladan.

1.5.2 VLIV NA FLORU A EKOSYSTEMY

Pravdépodobny vliv zdméru na ekosystémy:

V okoli zaméru nepiedpokladame vyskyt negativnich vlivli na piilehlé ekosystémy. Krajina je
Jiz v soucasném stavu velmi antropogenné ovlivnéna. Zasadni vliv na posuzované Gzemi ma
prumyslova oblast Prachatice. Na vymezeném uzemi staveb neni vymezen Nadregionalni

biokoridor.
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Vlastni zdmér nebude umistén na tzemi s ur€itym typem ochrany (zvlasté chranéné tzemi,
soustavy NATURA 2000 — evropsky chranéné lokality a ptaci oblasti). Negativni vliv na
posuzované uzemi byl vyloucen stanoviskem organu ochrany piirody piislusného Krajského
ufadu (stanovisko je ptilohou tohoto oznameni).

Na zdkladé vySe uvedenych skuteCnosti vliv na faunu a floru posuzované lokality

nepiedpokladam.

1.6 VLIV NA KRAJINU

Krajinny raz podle § 12 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni, ktery je zejména ptirodni,
kulturni a historickd charakteristika urcitého mista ¢i oblasti, je chranéna pied Cinnosti ktera
snizuje jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Na jedné strané existuje krajina ptirodni ¢i pfirodé
blizkd na strané druhé je krajina urbanizovand ¢i méstskd. Ochrana krajinného razu se
nejcastéji uplatiiuje ve volné krajing, kterd vynika svymi pfirodnimi a estetickymi hodnotami,
dochovanymi stopami historického vyvoje osidleni a kultivace krajiny a vyraznou harmonii
méfitka a vztaht v krajiné. Krajinny rdz je dan pfirodni, historickou a kulturni
charakteristikou dané oblasti ¢i mista. To znamena, Ze raz urcitého krajinného segmentu je
spoluvytvafen a to jak pfirodnimi rysy (morfologie terénu, vodni plochy, toky a charakter
vegetacniho krytu), tak kulturnimi (formou a strukturou zastavby, jednotlivymi stavbami a
jejich vztahem k samotné krajing, kulturnim vyznamem dané¢ho mista) a historickymi
(ptitomnosti prvkl a vazeb dokladujicich historicky vyvoj krajiny, jeho kontinuitu). Jedna se
jak o fyzickou ptitomnost jevi (napfiklad pfirodnich jevl, je zde novy vyvoj lokality a
cennosti, rysti kultivace a pfetvafeni krajiny, pamatkovych objekti), tak i o vnéj$i projev —
zpravidla to byva viditelnost — v prostorovych vztazich krajiny a v krajinné scéné. Ne kazda
¢ast krajiny dotCena vlivem navrhovaného zdméru vykazuje uvedené znaky a hodnoty.
Existuji i segmenty krajiny, kde je krajinny rdz nevyrazny, indiferentni a nevyzaduje se
zadnymi vyraznymi a pozitivnimi znaky (krajina tedy neni razovitého charakteru). Posouzeni
krajinného razu zalezi na subjektivnim hledisku hodnotitele, pfesto existuji faktory, které
narusuji krajinny radz velmi vyznamné — napiiklad vysoké budovy, hlavni liniové dopravni
trasy, které segmentuji krajinu v mensi celky, pozbyvajici charakter krajinného razu atp.

Z hlediska vzdjemnych historickych i soucasnych vztaht bude pokracovani provozovny

zajistujici povrchové upravy 1 montdz vozl rozvijet kontinuitu v minulosti vytvofenych
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mistnich specifik tj. obchodnich vztahli, zaméstnanosti, které nabyvaji vyznamnosti zejména s
vnimanim soundlezitosti s danym mistem v daném case.
Vzhledem k tomu, Ze posuzovany zamér bude instalovdn v jii stavajicim aredlu spolecénosti,

hodnotime vliv na krajinu, jako akceptovatelny.

1.7 VLIV NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

Vliv na kulturni pamatky nebo hmotny majetek se nepredpoklada.

Posuzovany zamér nema negativni vliv na hmotny majetek a kulturni pamdtky.

2. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMIi A
POPULACI

Hlavni charakteristika nejvyznamnéjSich moznych vlivi

1) Imise znecist'ujicich latek — organické latky, tuhé latky

2) Ovlivnéni kvality podzemnich a povrchovych vod

3) Vliv na dopravu (spiSe pozitivni — vzhledem K instalaci nového zafizeni dojde ke snizeni

dopravy s vyrobky, které byly dopravovany k externimu opracovani — tryskani a metalizace)

Znecistujici latky z dopravy: Béhem nésledného provozu zde nedochédzi ke zvyseni
znecistujicich latek z autodopravy spiSe naopak. Vzhledem Kk nové instalované technologie
(tryskani a metalizace) jiz provozovatel nebude muset prevazet jednotlivé dily k externim
upravam, ale jiz si tyto upravy provede sam ve vlastnich prostorech.

Znecistujici latky z metalizace a tryskani: zneCistujici latky z tryskéni jsou zachyceny na
ucinném filtraénim zafizeni, pfe€iStény vzduch bude dale volné vpoustén do pracovniho
prostoru, ze zatizeni nebude vyveden vyduch do venkovniho prostiedi.

Ovlivneni kvality podzemnich a povrchovych vod - destové vody ze stiechy jsou svedeny do
stavajici aredlové deStové kanalizace. Jedna se pouze o vody deStové, cCili zde
nepredpokladame negativni vliv na podzemni ¢i povrchové vody. Splaskové vody jsou
odvadény do stavajici kanalizace odpadnich vod, nedojde zde ke zméné, vzhledem ke
stavajicimu stavu zde nepfedpoklddame zadné negativni vlivy na podzemni ¢i povrchoveé

vody.
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3. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vliv neptiznivych vlivii pfesahujicich statni hranice zde neptfedpokladame a to vzhledem k

velikosti a umisténi stacionarniho zdroje.

4. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI A
SNIZENI VSECH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVU NA
ZIVOTNiI PROSTREDi A POPIS KOMPENZACI, POKUD JE TO
VZHLEDEM K ZAMERU MOZNE

Dle metodického sdéleni Ministerstva zivotniho prostiedi zde uvadime pouze podminky
relevantni, splnitelné, konkrétni.
Vylouceni neptiznivych vlivi ¢i prevence a opatieni k naprave vyplyvéa zejména z dodrzovani
Z platnych zakonnych predpisti, norem, provoznich fada, havarijnich plani atp... Tato opatieni
jsou uvedena ptimo kapitole B.1.6 a jsou soucasti projektu.
Vycet konkrétnich a kontrolovatelnych podminek:

- Funkénost filtraénich jednotek

- Dodrzovani povoleného mnozstvi znecist'ujicich latek

5. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A
VYCHOZICH PREDPOKLADU A DUKAZU PRO ZJISTENI A
HODNOCENI VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi
PROSTREDI

K vyhodnoceni imisniho pozadi byly pouzity pétileté¢ primeéry ve Ctvercové siti 1 x 1 km
podle CHMU. Imisni piispévek daného zdroje byl stanoven pomoci vypodtové programu
SYMOS'97, ktery je také referencnim programem. Podle vyhlasky 330/2012 Sb. o zptisobu
posuzovani a vyhodnoceni urovné zneciSténi, rozsahu informovani vetejnosti o Urovni
zneCiSténi a pifi smogovych situdci je nejistota modelovani ro€nich primért tuhych

znecistujicich latek 50 %.
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6. CHARAKTERISTIKA VSECH OBTiZi (TECHNICKYCH
NEDOSTATKU NEBO NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH), KTERE SE
VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI OZNAMENI, A HLAVNICH
NEJISTOT Z NICH PLYNOUCICH

Ziskané doklady miZzeme hodnotit, jako dostate¢né pro zpracovani oznameni zdméru dle
platné legislativy. Vstupni Udaje byly ziskdny z konzultaci s projektantem, vyrobcem —
prodejcem technologie a investorem. Dale byly pouzity mapy, odborné literatura, vypocetni
metody, porovnani tidaju a ukazatelll z platnych legislativnich a pravnich ptedpisi.
Neurcitosti a nejistoty vstupnich udaji jsou nasledujici:

- Casov¢ omezeny pruzkum fauny a flory, pfi kterém je mozné zjistit pouze zdkladni data o
druhové rozmanitosti lokality. Vzhledem k tomu, Ze je novy zamér realizovan ve stavajicim

arealu spolecnosti, nelze pfedpokladdat vyznamny vliv na ob¢ slozky.
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CASTE

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly piedloZeny)

Posuzovany zamér byl investorem piedloZzen v jedné varianté — instalace metaliza¢ni a
tryskaci technologie do stavajicich vyrobnich hal ve spole¢nosti M-Technika s.r.o.

Spole¢nost M-Technika s.r.o. se zabyva povrchovou upravou vyrobenych vyrobku a
montazi nakladnich automobill. Ve stavajicich vyrobnich halach je umisténo celkem 5 boxi,
piicemz 3 jsou pln¢ vyuzity (2 x lakovna a 1 x susarna), zbyvajici dva boxy jsou v soucasné
dob¢ nevyuzity, pouze slouzi, jako manipula¢ni a priichozi plocha. Provozovatel musi nékteré
dily odvazet k povrchovym tpravam do externich spolecnosti, které provadi otryskani a
metalizaci. Z divodu uSetieni Casu, snizeni dopravy a vyuziti stavajicich volnych boxt se
rozhodl pro instalaci vlastniho tryskaciho a metaliza¢niho zafizeni.

Pozitivni vlastnosti feSené varianty byly vyhodnoceny v kapitole B.L.5., tohoto
oznameni. Ve stru¢ném shrnuti uvadime, ze zamér je vyhovujici piedev§im z hlediska
technologické navaznosti na stavajici halu provozovny spolecnosti.

K arealu neni tfeba budovat nové pfistupové cesty ani jiné vyrobni prostory. Technologie
bude instalovana do stavajicich hal, budou vyuzity stavajici komunikace.
V radmci procesu posouzeni jsme, jako posuzovatelé nezjistili zadny nesoulad s legislativnimi

predpisy.
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CASTF
F. DOPLNUJICIi UDAJE

1. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJU
V OZNAMENI

1. Situa¢ni nakres — viz ptiloha tohoto oznameni zaméru.

2. DALSI PODSTATNE INFORMACE ZPRACOVATELE

Na zaklad¢ konzultace zpracovateli oznameni s oznamovatelem, projektantem a posouzeni
komplexnosti pfedanych vstupnich podkladii je mozné konstatovat, ze zadné z podstatnych
véci 0 zdméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivl jednotlivych
slozek zivotniho prostiedi, obyvatelstvo, nebo strukturu a funkéni vyuziti zemi nebyla

zamlCena.
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CAST G
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

OZNAMOVATEL.:
M-TECHNIKA s.r.0.
Pramyslova 11/917
383 01 Prachatice
IC: 251 67 405

INVESTOR:
M-TECHNIKA s.r.o.
Primyslova 11/917
383 01 Prachatice
IC: 251 67 405

Hlavnim podnikatelskym zamérem bylo umoznit nezbytné povrchové upravy pred
vlastni aplikaci natérovych hmot s vyuzitim stavajicich volnych boxti ve vyrobnich halach
provozovatele (oznamovatele zaméru).

Upozoritujeme, zZe vlastni instalaci metalizacniho a tryskaciho zafizeni nedochazi
k navySeni kapacity, ale pouze k vyssimu komfortu a vyuziti vlastnich moznosti spole¢nosti
pfi provadéni povrchovych tprav. V rdmci vyuZiti vlastnich moZnosti dojde i ke sniZeni
dopravy a to proto, ze dily se jiz nebudou piepravovat k externim tpravam, ale budou
upravovany piimo v arealu spole¢nosti.
Komunikace k aredlu zlstavaji stavajici, ¢ili zde nedoslo k budovani novych ptijezdovych
ploch.
Zamérem nedojde k vy$$im narokiim na spotiebu pitné/uzitkové vody.
Celkove lze zamér vyhodnotit, jako akceptovatelny pro posuzovanou lokalitu. Autofi tohoto
oznadmeni neshledali pro posuzovany zamér Zadny nesoulad s legislativnimi predpisy a zdmér

je tedy mozné realizovat v rozsahu uvedeném v tomto ozndmeni.

Datum zpracovani oznameni: listopad 2017
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CASTH
H. PRILOHA

Piiloha ¢. 1: Vyjadieni piislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu se
schvalenou uzemné¢ planovaci dokumentaci

Piiloha ¢. 2: Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
V platném znéni

Ptiloha ¢. 3: Situacni nakresy
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Piiloha ¢. 1: Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska souladu se
schvalenou tizemné planovaci dokumentaci

Pocet lista ptiloh:0

Mestsky urad Prachatice

g g Velké namésti 3, 383 01 Prachatice

Odbor stavebné spravni a regionalniho rozvoje

Spisova znadka: SSRR: 26904/2017/Hai
Cj: MUPU28412/2017
Opraynéna ofedni osoba:  Ing. Jaroslav Hais
Telefon: 388 607 556

Fax: 88 607 562

E-mail: mesto.vysti@mupt.cz

V Prachaticich dne 15.09.2017

Zadatel
pan Ing. Frantisek Hezina, podnikajici pod ICO 47233117, Na Folimance 2154/17, 120 00
Praha - Vinohrady. adresa pro zasilani pisemnosti: Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budgjovice

Véc: Zadost o vyjidieni z hlediska dzemniho plinu Kk ziméru, Zmény ve vyrobnim
zavodé M-TECHNIKA s.r.o.

Méstsky ufad Prachatice, odbor stavebné sprivni a regiondlniho rozvoje. obdrZel dne
31.08.2017 Vasdi zadost o vyjadieni z hlediska Gzemniho planu k zaméru: Zmény ve vyrobnim
zavodé M-TECHNIKA s.r.o.

Meéstsky tfad Prachatice. odbor stavebné spravni a regiondlniho rozvoje. oddéleni stavebné
spravni, jako stavebni afad pfislusny podle § 13 odst, | pism.c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni. sdéluje:

1/ Kolauda&nim rozhodnutim ze dne (02.12.2003 pod &.j.: Vyst: 1973/1/2003/Hai’/Kola bylo

v povoleno uzivani stavby, resp. ¢asti stavby vyrobni haly - 2. &asti I etapy ze souboru staveb:
\’vrobm z.’wod M-TECllNIKA na Casu mrcel katastru nemovnosti e 1269/ 1, l;ﬁz jglg ggg

které \yddl Méu Pmchamc odbor stmebné spravni a regionalniho rozvoje, oddélem staveb-
né spravni). Ve vyrobni hale bylo uzivani mistnosti povoleno k témato uceltm: lakovaci box (2
mistnosti), vytvrzovaci box, pomoeny prostor k lakovné. komunikaéni prostor. sklad barev a
daldi vyrobni a technologické mistnosti.

2/ Dle priloZzeného popisu zaméru K zadosti je predmétem zaméru instalace technologie pro
metalizaci a technologie tryskiani do dvou mistnosti (podle Zidosti se jedna o dvé mistnosti ve
stavbé bez vybaveni technologii lakovacich boxi).

3/ Podle Uzemniho planu Prachatice se vyrobni areal M-TECHNIKA s.r.0., jchoZ souéasti j¢ i
vySe uvedend vyrobni stavba, nachazi ve funkéni plose plochy vyroby a skladovani véetne
ochrannych pasem, Z hlediska tzemniho planu je ndvrh vyuziti stavby v souladu s Gzemnim
planem. Pfi ndvrhu vyuZiti mistnosti (vybaveni technologii pro metalizaci a technologii
tryskani) musi byt dodrzeny pfislusné platné predpisy pro danou stavbu v pledmémém tzemi.

www prachatice. oz, e-podateina; e-podatclnazamupt.cz. ostaind podani: uradi@mupt.cz
Bankovni spojeni — pHijmovy acet: 19-410428.544/0600, 1CO: 00250627, DIC: CZ0D230627

Strama 1 (celkem 2)
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Poznamka
Toto vyjadieni stavebniho tfadu nenahrazuje stanoviska, rozhodnuti ¢i jind opatfeni podle
zvlastnich zakont.

Mést:ky @Fad Prachatice
pPSC 38301 okr. Prachatice 7

Ing. Jaroslav Hais
referent odboru stavebné spravniho a regionalniho rozvoje

Rozdé&lovnik
Ing. Frantidek Hezina. Rudolfovska tf. €.p. 57. 370 01 Ceské Budéjovice 1
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Ptiloha €. 2: Stanovisko organu ochrany ptfirody podle § 451 zdkona &. 114/1992 Sb.,
V platném znéni

ARV AT SV
KILCBXD0MN YTV

KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRA

ODBOR ZIWOTHIHO PROSTREDI, ZEMEDELSTVI A LESMICTVI

S MULCH 1071362 TMZZL gabum: 13. 5. 2017 wyfizule: Kristyna Trykarowa tedefon: 386 720 800
Sp.zns OZZL 1033560201 Tirtr

Wéc: Stanowisko organu o E‘n{ g’l‘al:h-' = hIF.-dlsI-:a mio@neho wenamneho v Zamén Im-e-n-.r e wmhnm
zavode M-TECHHIKA s.ro” na metu_ochrany nebo celistvost e K lokalit

a ptacich oblasti.

Krajsky (Fad — Jihotesky kraj, odbor Ziwotniho prostiedi, zemédélstei a lesnictvi (dale jen krajsky Ofad), obdrZel
dne 31.8.2017 Zadost o wydani stanoviska k zamérs _Zmeny ve wyrobnim zavodé M-TECHNIKA sr.o.”.
Zadatelem je Ing. FrantiSek Hezina. provozowna Rudolfovska 57, 370 01 Geské BudSjovice, 1G: 47233117,

Pledmétem projektu je instalace technologie pro metalizaci a technologie pro u'grsk.anl do dvou lakovacich bo
we s.tauaj icim arsaku spnlecnl:rstl M-TECHMIKA sro. w Prachaticich. W socufasné dobé je we \.r:,mbm hale A a B
umisténo celkem 5 lakovacich boud, z nichZ jsou technologii l.l'gl‘bE'l.l'El'ljl' pouze 3 (2x lakovani, 1x suSeni). Areal
spolecnosti M-TECHNIKA s.r.o. se nachazi na pozemcich parc. & st 2003, 2687, 2669, 2888 a pozemcich parc. &

1288034, 1288/35 a 126952 v k_0. Prachatice.

Kmrsh;-,r UFad, jako prrslus.ny 5pm'.ln| urgan podle § &7 odst 1 ptsm g} =akona -: 1202000 Sk, o krajich | km];l-:e
ZFizeni), ve zneni pnz-:lﬂsl-m predpisd, a dibe dle § 77a odst. 4 pism. n) z3kona & 11411992 Sb., o ochrand prircdy
a krajiny, ve Zneni pnzdéii% pl'eci:tsu {dde- jen zahﬂnj wydava v souladu s ustanowvenim § 45i odst. 1 zakona a
na zakladé pfediofenych podkladd k danému zAmEns, toto stanovisko:

Uvedeny z3mér nemife mit samostatné nebo ve s
ochrany nebo celistvost evroosky wwenamnweh bokalit a ptacich oblasti |EZH3-III"I na uzemi v puscboost Krajského
uradu — Jihocesky kraj.

Cdiwodnéni:

Pfedmétem projektu je instalace technologie pro metalizaci a technologie pro tryskani do dvou lakovacich boxd
we stavajicim aredly spoleénost M-TECHMNIKA sro. v Prachaticich. Areal spoleénosti M-TECHNIKA sro.
se nachazi na pozemcich parc. ¢. st. ZBB3, 2667, 26089, 2008 a pozemcich parc. c. 1260034, 1268035 a 120952
w k.. Prachatice.

F'Ian-wan;.l zamer bude rea]lznuan mima evropsky u'_-.'znamne Iokality u}hlasene- naf=eninm l.da-:l;-,r & 3182013 Sb.,
v platném znéni (dale nafizeni viddy) a ptadi oblasti ledici na Gzemi v plsobnosti krajskéhe Gradu a nebude mit
na Zadnou z téchio kokalit, ani jejich pfedméty occhrany, Zadny wliv.

MejblizEi lokalitou je oca 700 m vedalena Ewvropsky wvyznamna lokalita CZ0310014 Libin (strmé severowychodni
swahy hory Libin), kde jsou predmétern ochrany dle nafizeni wWady & 3182013 Sb., v platném znéni, stanowistd —
29110 — Bufiny asociace Lwzuio-Fagefum, 3130 — Budiny asociace Asperuio-Fagetum a 2130 — Lesy svazu
Tilio-Aceron na svazich, sutich a v roklich.

Instalace technologie pro metalizaci a technologie pro tryskani do dwou lakovacich bowd we stivajicim aredlu
spolecénosti M-TECHMIKA sro. v Prachaticich bude realizovana mimo Ewvropsky wyznamnou lokalite Libin
a neovivni piiznivy staw pledmétu cchrany nebo celistvost této bokality.

Ma zakladé znalost biula-gie prechﬂét:l ochrany druhd a biotopd, kieré jsou predmétem_ochrany podle prava
Evrnprskym 5|:o|:-||=.-1::ensh.r| [Smemice thu:hr J24UEHS, z= dne 21. kvéina 1992 o ndlme prlrﬂd‘ud’- stanowist,
wolné le'IIZ:I'Dh Fivodichd a plans rostoucich rostin, prﬂuha I — druhy Ziwodichl a rostlin v zqmu s.pnlena'rst'ul khers
wyZaduji pfisnou ochranu} a na zakladé p:rsauzenl Zadosti we vztahy k druhiim pmku podie Ememu}e Rady
20014 7/ES, ze dne 30. listopadu 2009, o ochrané wolné Fjicich ptaki, vﬂmul speavni u:rgan Ze provedeni
Zaméenu nepovede k Zadnému negativnimu ovlivnéni pliznivého stavu druhl plirodnich stanowisf, wolné Zijicich
Zivodichd a plané rostoucich restlin v CR z hiediska jeho ochrany.

Ing. Zdensk Klime:s
powéleny wedenim odboru Zivotniho prostiedi,
zem&dSlistyi a lesnictvi

U ZImnilha stadionu 125202, 370 76 Caske Buoéjpvics, tel: 386 720 111
e-mail: trykanova@@kra-fhocesky cz, ID 0OS: kdb3m, www kra|-Jhocesky oz

Branka 1
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OHedrFi:
Ing. FramtiZek Hezina. prowozowna Rudolfowska 57, 270 01 Ceské BudSjovice

Krajsky Gfad — JihoGesky kraj, odbor Ziwotniho prostiedi, zemédélstei a lesnictvi, oddéleni ochrany pfirody a krajiny
a ElA (ElA — Ing. Jana Kubecowa) — zde

U Zimnino stadionu 195202, 370 76 Ceske Budejovice, tel: 365 720 111
e-mall: Tykarovag@kraihocesky.cz, 1D DS: kdlb3rm, wee kral-jhocesky oz

Branks 2
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Ptiloha €. 3: Situa¢ni nakresy
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