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Prehled zkratek

AOPK Agentura ochrany pfirody a krajiny

BaP benzo(a)pyren

BPEJ bonitovana pldné-ekologicka jednotka

CGS Ceské geologické sluzba

CHMU ¢esky hydrometeorologicky Ustav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceské republika

csu Cesky statisticky Urad

EIA posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi (angl. Environmental Impact Assessment)

EVL evropsky vyznamna lokalita

HPJ hlavni pGdni jednotka

CHKO chranéna krajinna oblast

CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod

IDDS identifikace datové schranky

k.q. katastralni izemi

MT mirné teply

MZCHU maloplo3né zvlasté chranéné tzemi

MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi

n.m. nad mofem

N kategorie odpadu nebezpecny

NBC nadregionalni biocentrum

NBK nadregionalni biokoridor

NV nafizeni viady

LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

0 kategorie odpadu ostatni

oP ochranné pasmo

PP pfirodni pamatka

PR pfirodni rezervace

p.t. pod terénem

PUPFL pozemky uréené k pinéni funkci lesa

RBC regionalni biocentrum

RBK regionalni biokoridor

RSD CR Reditelstvi silnic a délnic Ceské republiky

SEKM Systém evidence kontaminovanych mist

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

ZCHU ZvI&sté chranéné Gzemi

ZPF zemédélsky pudni fond

ZUR zésady (izemniho rozvoje
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Uvod
Oznameni zaméru (dale jen oznameni)

ZPRACOVANI A VYUZITI OSTATNICH ODPADU, KUNSTAT

je vypracovano ve smyslu § 6 a pFilohy €. 3 zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, v platném znéni (dale jen
zakon). Slouzi jako zakladni podklad pro provedeni zjiStovaciho Fizeni podle § 7 zakona.

Cilem oznameni je poskytnout zakladni Gidaje o zaméru, jeho moznych vlivech na Zivotni prostfedi a rizicich vyplyvajicich z jeho vystavby a
provozu.

Zpracovani ozndmeni probéhlo v fijnu az listopadu 2015.
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CAST A
(UDAJE O OZNAMOVATELI)

Obchodni firma

BAMATECH s.r.0.

Chz G

04335252

sidlo

Svitavska 500/7
678 01 Blansko

Opravnény zastupce oznamovatele

Lukas Kotoudek
jednatel spolegnosti

Svitavska 500/7
678 01 Blansko
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CAST B
(UDAJE O ZAMERU)

ZAKLADNI UDAJE

Nazev a zafazeni zaméru

Nazev zaméru
Zpracovani a vyuZiti ostatnich odpad(, Kunstat
Zafazeni zaméru

Dle prilohy €. 1 z&kona €. 100/2001 Sh., o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi, v platném znéni, je zamér zafazen nasledovné:

kategorie: I

bod: 10.1

nazev Zafizeni k odstrafovani nebo primyslovému vyuzivani odpad(i (zAméry neuvedené v kategorii )
sloupec: B

Dle 84 uvedeného zakona patfi pod odstavec (1) pismeno c) a podléha posuzovani podle zakona, pokud se tak stanovi ve zjistovacim
fizeni. PFisluSnym Gfadem je Krajsky Ufad Jihomoravského kraje.

Kapacita (rozsah) zameéru

Kapacitni Gidaje z&méru ve vztahu k limitim dle pfilohy €. 1 zakona jsou nasledujici:
mnoZstvi materialu na vstupu: do 10 000 t/rok

Podrobnéjsi idaje o parametrech zaméru jsou uvedeny v kapitole B.1.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru.

Umisténi zameéru

Zamér je umistén na Uzemi nasledujicich zemnich jednotek:

Kraj Okres Obec Katastralni Gzemi

Jihomoravsky Blansko Kunstat 677434 Kunstatna Moravé

Prostor a okoli zaméru v uvedeném katastralnim Gzemi jsou pro U¢ely zpracovani tohoto oznameni nazyvany tzv. dotéenym nebo zajmovym
Uzemim.

Poloha zdméru je zfejma z nasledujiciho obrazku.
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Obr.: Situace SirSich vztaht (M 1:50 000)

' umisténi zaméru N = N

Z hlediska Uzemniho planu mésta Kunstat je zamér umistén na plochach s funkénim uréenim Vs - plochy vyroby a skladovani. Podle
funkénich regulativi Gzemniho planu jsou tyto plochy pro vyrobu a skladovani a pro vyrobni sluzby. Pfipustnym vyuzitim je vyrobni zafizeni,
technické sluzby, skladové prostory, zpracovatelské provozy nebo jiné podnikatelské aktivity, jejichz provoz nebude mit negativni viiv na
Zivotni prostfedi obce a jejich pfipadna ochranna pasma nezasahnou stavajici zastavbu. Dale jsou mj. pfipustné stavby technického
vybaveni, siti a zafizenf technické infrastruktury, mista pro separaéni kontejnery, sbéry surovin.

Umisténi zaméru ve vztahu k Gzemnimu planu je zfejmé z nasledujiciho obrazku.
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Obr.: Vztah zaméru k Gzemnimu planu mésta Kunstat (1 : 5 000)

II. . \ \ \

umisténi zaméru

LEGENDA: Vs plochy vyroby a skladovani No plochy zemédélske - orna plida
Ve plochy vyroby elektrické energie - fotovoltaika Nt plochy zemédalIské - trvalé travni porosty
Ds plochy dopravy - silniéni Np plochy prirodni

1:5000 W plochy vodni a vodohospodarské Nk plochy krajinné zelené

Viyjadreni pfisluSného stavebniho Gfadu z hlediska Gzemné planovaci dokumentace je dokladovano v pfiloze 2 tohoto oznameni, vyplyva z
ného, Ze zamér je v souladu se zaméry Uzemniho planovani v dotéeném Gzemi.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Zména v uZivani stavby a stavebni Upravy.

MoZnost kumulace s jinymi zaméry

Zamér je umistén v prostoru stavajiciho arealu primyslové vyroby zaméfené na produkci brusiv a brusnych, Fezacich a lapovacich nastrojd.
V soucasné dobé viastnik vyuziva pro produkci brusnych produktd pouze ¢ast aredlu. Mimo uvaZzovany zameér je ve stavajicich budovach v
podnajmu spole¢nost NSD spal. s.r.0., kterd se specializuje na vyrobu samolepicich a bookletovych etiket a polygrafické sluzby.

Z dalSich aktivit s potencidlem ovliviiovani okoli je vtésném sousedstvi primyslové zony (ze severu) v provozu aredl fotovoltaické
elektramy, vychodné je vedena silnice 11376 v lseku Kunstat - Lysice. V bezprostfednim okoli se dale nachazi zemédélské a lesni
pozemky.

Vlastni zamér nevyvola nutnost realizace jinych zamérd s potencialem kumulace vlivii, moznost kumulace vlivi s jinymi zaméry neni
uvazovana.

Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, prehled zvazovanych variant

Zddvodnéni potfeby a umisténi zdméru

Zamér predpoklada umisténi a provoz technologii ke zpracovani odpadnich plastl a keramiky na recyklaty, které bude dale pouzivan jako
surovina pro vyrobu. Jedna se o recyklaci odpadnich materiald, jejiz proces je upfednostiiovana pred jejich jinym (napfiklad energetickym)
vyuzivanim a pfed jejich odstrafiovanim, zejména pak uloZzenim na skladku. Zamér tak pfispiva k vytvafeni novych recyklacnich kapacit
vV regionu.
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Zamér je umistén v hale v pronajmu oznamovatele, feSeni haly a jeji ve stavajicim prdmyslovém aredlu odpovida potfebam technologie.
Umisténi nevyvola potfebu nové vystavby a je vhodné i s ohledem na pozici aredlu vici obytné zastavhé.

Prehled zvaZzovanych variant

Zamér neni feSen ve vice variantach umisténi nebo technologického feSeni.

m Popis technického a technologického feSeni zaméru

Zamérem je zména vyuziti skladové haly v primyslové zné Best Kunstat (areal spolecnosti Best - Business, a.s.), pro umisténi technologie
na recyklaci odpadnich plastd a keramiky.

Obr.: Stavajici hala, dfive vyuzivana ke skladovani brusnych produkit

B.1.6.1. Vyrobni napln

Ve smyslu pfilohy €. 3 zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech bude v zafizeni s odpadem nakladano nasledujicimi zplsoby:

R3 "Ziskani/regenerace organickych latek, které se nepouzivaji jako rozpoustédla (véetné kompostovani a dalSich biologickych
procesu)" - na vystupu ze zpracovani bude vyrobek, uréeny jako surovina k dalSi vyrobg.

Vstupem do technologie budou laserové tonery, pokovené pasky a plasty, keramika SiC, natkané textilie a smési plastovych material(.
Zamér je projektovan na 10 000 t zpracovavaného odpadu za rok. Aktualné je uvazovana kapacita provozu do cca 3 000 t/rok, v ndvaznosti
na vyvoj poptavky a nabidky (dostupnosti vstupnich odpadnich surovin, odbytu materialu apod.) bude provoz déle rozSifovan.

Zpracovéavané odpadni suroviny jsou dle Katalogu odpadu (pifloha &. 1 vyhlasky MZP & 381/2001 Sh.) zafazeny podle kategorie vhradné
jako ostatni odpad.

FileName:  KunstatOdpady_ozn(1).docx Zakazka/Dokument: 0465-15/D01
SaweDate:  9.12.2015 Vydéani: 01

Strana: 11 z 42



ZPRACOVANI A VYUZITI OSTATNICH ODPADU, KUNSTAT
OZNAMENI ZAMERU

Tab.: Odpady na vstupu do zafizeni

oznaceni dle KO kategorie odpadu nazev druhu odpadu

0104 10 0 Nerudny prach neuvedeny pod cislem 01 04 07

010412 0 Hlusina a dalsi odpady z prani a ¢isténi nerostt neuvedené pod ¢isly 01 04 07 a01 04 11
020104 0 Odpadni plasty (kromé oballi)

04 02 09 0 Odpady z kompozitnich tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
0402 21 0 Odpady z nezpracovanych textilnich viaken

10 12 01 0 Odpadni keramické hmoty pred tepelnym zpracovanim

1012 08 0 Odpadni keramické zboZi, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovani)
120103 (o] Piliny a tfisky Zeleznych kovu

1201 05 0 Plastové hobliny a tfisky

1501 02 0 Plastové obaly

1501 05 0 Kom pozitni obaly

1501 06 0 Smésné obaly

16 02 16 0 Jiné sloZky odstranéné z vyrazenych zafizeni neuvedené pod Cislem 16 02 15
1702 03 0] Plasty

191204 0] Plasty a kaucuk

2001 39 (0] Plasty

Viystupem bude plastovy regranulat, popF. plastové viocky uréené k prodeji k dalSimu zpracovani jako vyrobek.

B.1.6.2. Technologie zafizeni a nakladani s odpadem

Odpady (vstupni material) budou do zafizeni navazeny vytfidéné u pavodce nebo v zafizeni pro tfidéni odpadu. Vstupnimi materialy budou
laserové tonery, pokovené pasky a plasty, keramika SiC, netkané textilie, smési plastovych materiall. Cast vstupnich materiald je tvofena
technologickym odpadem z vyroby (zbytky, odfezky, zmetky, apod.).

Navazeny odpad bude soustfedén ve vyhrazeném prostoru v hale, odkud bude manipulaéni technikou (nakladac, vysokozdvizny vozik)
navazen ke zpracovani na pfisluSnou technologickou sestavu. Zde je v ramci predipravy CiStén a objemové redukovan. Jedna se o
mechanické procesy, vyuzivany budou predevSim - pfeddrtié, drti¢, odsavani spolu s odpraSenim na specialnich kaskadovitych
separatorech, suché myti a tfidéni kovd a vodivych material(. Materialy budou transportovany mezi jednotlivymi stroji na dopravnicich.

DalSim procesnim krokem je separace €i tfidéni a oddéleni vstupnich materiali. Zde se nejvice vyuziva separace lehkych frakci od frakci
téZkych nebo oddéleni riznorodych materidll tvofici kompozitni sloZeni. Nasleduje kone¢né zpracovani jednotlivych separovanych frakci a
vyroba pozadovaného vystupniho materialu.

Postupy pro jednotlivé zpracovavané procesy jsou znazornény nasledujicimi zjednoduSenymi technologickymi schématy.

Obr.: Zpracovani laserovych tonerd

-
Vstupni Preddrceni Sitovani Suché myti ABS/HIPS
p. < s odsavanim s odsavanim Drceni s Silo Extruder z
materidl A regranulat
- prachu > prachu - —p| odprasenim | —>

Vstupnim materidlem jsou laserové tonery. Budou zpracovavany jak celoplastové tonery, tak i tonery s kovovymi soucastkami. Pfed
vstupem do zafizeni bude provedeno manudlni pretfidéni. Jednotlivé skupiny budou vzdy zpracovavany v oddélenych &asovych cyklech.
Tonery budou na vstupu do procesu pfeddrceny (kladivovy mlyn) a surovy material bude pfechazet pres sito. Po pfechodu materialu sitem
nasleduje drceni na frakci 5 - 6 mm. Sou¢asti drtice jsou magnetické separatory k oddéleni kovovych soucasti. Nasleduje suché myti, jehoz
cilem je téméf dokonalé odpraSeni vystupniho materidlu. Prach vznikajici pfi pfeddrceni, sitovani a drceni bude filtraénimi jednotkami
odsavan, zachycovan a skladovan pro dalSi vyuZiti (prodej). Vystupnim materialem je drt, ktera mize byt bez dalSi Gpravy exportovana k
dalSimi vyuZiti. Dle pozadavku odbératele je mozno tuto drt roztavit a v extrudéru upravit do poZadovaného tvaru (regranulat).
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Obr.: Separace mokré plastové smési

Cisté
Suseni RS Silo > vlocky
PET

Rigidni PET
(90%) >

Dreeni Transportni Hustotni
> > systém R separace

Vstupni

material

Smés plastd
(10%)

Vstupem do procesu je Casteéné predupraveny PET material (pranim zbaveny mechanickych negistot). Tento proces “pfedUpravy” je
provadén mimo aredl a do zafizeni bude vstupovat jako mokrd plastovd smés. Cilem procesu je po podrceni (frakce 6 - 8 mm)
prostfednictvim hustotni separace (odstfedénim) oddélit rigidni PET, tvofici cca 90% vstupniho materialu, od smési plastl, ktery se na
celkovém mnozstvi podili cca 10%. Nasleduje suSeni a uloZeni vystupniho materialu (isté PET viocky) do zasobniku, ze kterého budou
davkovany do pfepravnich obalG (big bag, apod.). Odpadni smés plastll bude pfedavana k dalSimu energetickému vyuZiti (spaleni), do
budoucna vSak nelze vylouéit jejich vyuZiti v procesu.

Obr.: Separace suché plastové smési

4 )
{ N\
Rigidni PE Silo Reir;:lEﬂat
-~ ~
( | N J \ Y,
Separace
Vstupni Transportni lehkych a s
materidl systém g tézkych
frakei
\\ /,, \ //ﬁ\
LDPE
+ Silo Aglomerace Regranulat
i > g . LDPE
kontaminace
N J \ )

Technologie zpracovani suché plastové smési spoéiva v oddéleni lehkych a t&zkych frakci odpadni smési pomoci vzduchu. Cista té7ka
(rigidni) frakce polyetylenu (PE) bude umisténa do zasobnik(i, odtud pfipadné exportovana k dalSimu vyuZziti. Pokud bude poZadovanou
surovinou regranulat, projde surovina extruzi a bude tvarové a velikostné upravena dle potfeb zakaznika.

Nizkohustotni folie (LDPE) s pfimési jinych sloZek plastd bude stejné jako PE uskladnéna v z&sobniku a po nahromadéni pfisluSného
mnozstvi materidlu projde aglomeraci (spékaci proces). Nasledné bude surovina roztavena, za pomoci Sneku a matrice vytlaéena
(extrudovana) do poZadovaného tvaru, v chladici vané ochlazena, poté osuSena a nafezana na pozadovanou velikost. Vyslednym
produktem bude regranulat. Pomér PE a LDPE na vystupu je proménny a zavisi na charakteru a sloZeni plastovych smési.

Obr.: Separace pokovenych plastt

Rigidni
plastova iy . Plastova
frakce Odpraseni Ly Silo > drt
(60%)
Vst 3 Magneticka/
stupni Preddrceni Dreceni Indukéni
material > > > separace
Kovova
frakce
(aZ 40%)
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Pokovené plasty (odpad z automobilového primyslu, stavebnictvi, atp.) projdou soustavou drti¢i a prostfednictvi magnetické nebo indukéni
separace bude oddélena plastova a kovova slozka. Zvoleny typ separace se odviji od charakteru kovového materialu. Plastova frakce bude
zbavena prachu a uskladnéna v zasobniku. Exportovana bude ve formé plastové drté. Kovova frakce (kuliGky, viocky, Supiny) bude
expedovana jako druhotna surovina, s vyuzitim napf. v chemickém pramyslu.

Obr.: Separace pokovenych platovych foli

Vstupni

Transportni rellres I Dreeni > Plastova

Drcent N - S drt

material

Vstupni materidl bude podrcen na €asti o velikosti od 5 do 10 cm, ktery nasledné projde aglomeraci a po opétovném podrcenim bude z
procesu vystupovat jako plastova drt. Prach vznikajici pfi drceni bude filtracnimi jednotkami odsavan, zachytavan a skladovan pro dalsi
vyuziti (prodey).

Obr.: Zpracovani netkanych textilii

' R
\Y ni 7 2
siuP.,l Previiet R o Paketovaci D . Transportni Ext Vystupni
m(a elrl)a > fevije¢ | p Rozwrstveni | 5 lis Ly rceni > i Ly xtruze > material
role
) t
B s N
Vstupni
material . Transportni Sy Vibraéni . _ Transportni Vystupni
(volné Drceni > - > Rozvlgknéni |y, s -5 Mycivana | Suseni - > materidl
loZeny)
A J

Netkané textilie jsou zpracovavany jako role (suchy proces zpracovani), kdy je material pfevijen, pficemz postupné dochazi k oddéleni
jednotlivych vrstev pouzitych material(. Nasleduje paketovani (lisovani) takto oddélenych sloZek. Pokud ma byt vystupni material expedovan
v podobé plastové drté, tak projde dalSim drcenim (vyrobkem je plastova drt) s naslednou extruzi (vyrobkem je plastovy regranulat).

VoIné lozené textilie budou drceny a transportovany do rozvlakfovace, kde dojde ve vodni lazni k oddéleni jednotlivych materialové
odliSnych &asti. Takto oddélené vrstvy projdou pres vibraéni tfidic do myci vany, kde dochazi k oplachu. Jako medium je uZivana voda,
kapacita rozvlaknovace je cca 2,5 m3, pfic¢emz pro urychleni procesu miize byt pfidavan do rozvlakriovace hydroxid sodny v koncentracich
1 g NaOH na litr vodni 14zné. Voda oddélena pfi tFidéni se vraci zpét do procesu. Pfed vstupem do extrudéru je material vysuSen. Vyrobkem
je plastovy regranulat.

Obr.: Zpracovani keramiky

14
Vstupni : 2
p., . P . Vystupni
material ! Drceni > Sitovani > Silo > materil
(suchy)
- /
\\
Vstupni ) .
Vystupni
material > Zahusténi > Susenf > Sitovani > Silo n:later'?él
(mokry)

Vistupnim materialem pfi zpracovani odpadni keramiky je suchy vypalek (v&tSinou vyrobky snizené kvality a/nebo zmetky), pfipadné odpadni
keramicky kal, tj. surovina pro vyrobu keramiky z procesu pred jejim vypalenim. Suchy vstupni material je podrcen na frakcicca 1 - 2 mm a
po prechodu pfes sita je uloZen v zasobniku a pfipraven k expedici. Mokry vstupni material (kal s obsahem vody do cca 20% objemu) bude
homogenizovan/standardizovan a vysuSen. Voda z procesu suSeni (cca 2 m3 mésiéné) bude odsavana mimo vyrobni prostor. Nasledné
bude material po pfechodu pfes sita uloZen v zasobniku a pfipraven k expedici.
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B.1.6.3. Stavebni feseni

Zamér je umistén ve stavajicim objektu prdmyslové haly, ktera se nachazi v primyslovém aredlu (vyroba brusnych materiald). Objekt je
feSen jako jednopodlazni hala obdélnikového tvaru o ploSe 978 m2 pfi zakladnich rozmérech zhruba 20 x 48 m. Denni osvétleni haly je
zajisténo okennimi otvory umisténymi podél vnéjSich stén haly. Stavajici podiaha v prostoru haly je z hlazeného dratkobetonu, v souvislosti
s realizaci zaméru budou provedeny pouze lokalni opravy.

V hale bude rekonstruovana administrativni ¢ast (mistnost pfi vstupu do haly), socialni zazemi (WC kabiny, pisoary, umyvadla, sprcha) a
Satna pro pracovniky. Ohfev teplé vody bude zajistén kondenzacnim kotlem. Odpadni vody z provozu socialniho zazemi budou odvedeny
stavajici kanalizaci do arealové COV.

Nové bude osazen rozvadé¢ a provedeny vnitti rozvody elektroinstalace. Bude doplnéno osvétleni dle potfeby investora
a svételnétechnického posudku.

B.1.6.4. Dopravni napojeni

Stavaijici pramyslovy areal je pro silniéni dopravu pfistupny po Géelové komunikaci o délce cca 300 m napojenou na silnici 11376 v Gseku
Kunstat - Lysice. Komunikace zajiStuje napojeni dopravy na patefni silniéni sit, tj. na silnici /19 a 1/43.

Dopravni napojeni provozu na vefejnou silniéni sit bude zajiSténo stavajicimi ucelovymi komunikacemi areélu.

B.1.6.5. PreloZky inZzenyrskych siti

Zamér nevyZaduje budovani pfeloZek inZenyrskych siti. Novy provoz bude napojen na stavajici arealové rozvody.

B.1.6.6. Potfeba pracovnich sil

Pfi pIné kapacité je v rdmci provozu uvazovano s potfebou cca 10 pracovnich mist.

Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahajeni vystavby: 2016

Predpokladany termin dokonéeni vystavby a uvedeni do provozu: 2016

Vy€et dotéenych Gzemné samospravnych celkt

Dot€eny jsou nasledujici izemné samospravné celky:

kraj: Jihomoravsky Jihomoravsky kraj
Zerotinovo namésti 3
601 82 Brno

tel.; 541 651 111
e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz
IDDS: x2pbgzq

obec: Kunstat Mésto Kunstat

namesti Krale Jifiho 106
679 72 Kunstat

tel.: 515 534 300
e-mail; mu@kunstat-mésto.cz
IDDS: ae3bdb2
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m Vy€et navazujicich rozhodnuti a spravnich Gfada

Zamér podiéha zakonu ¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon). Navazujicim rozhodnutim spravnich
Urad( bude stavebni povoleni (rozhodnuti o povoleni stavby).

Mistné pfisluSny stavebni Gfad:
Méstsky fad KunStat: Méstsky rad KunStat
stavebni obdor

Nam. Kréle Jifho 106
679 72 Kunstat

tel.: 515 534 302



ZPRACOVANI A VYUZITi OSTATNICH ODPADU, KUNSTAT

OZNAMENI ZAMERU

Trvaly zabor/odnéti;

Docasny zabor/odnéti:

Dot&ené parcely:

UDAJE O VSTUPECH

bez naroku
V8echny pozemky pro umisténi zaméru (p.¢. 1771/2 a 1771/16, k.0. Kun$tat) jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plocha a
zastavéna plocha a nadvori. Nedochézi k zaboru zemédélského plidniho fondu (ZPF) ani pozemk uréenych pro pinéni funkci lesa (PUPFL).
bez naroku
Neni vyZzadovan docasny zahor, zafizeni stavenisté bude realizovano na plose pro umisténi zaméru.

Parcela¢. | Vyméra | Viastik Druh pozemku ZpUsob vyuziti

(m?)
1771/16 978 Best - Business, a.s. zastavéna plocha a nadvofi | budova - primyslovy objekt
1771/2 20589 Best - Business, a.s. ostatni plocha manipulaéni plocha

V pfipadé pozemku 1771/2 bude vyuZivana jeho oplocena ¢ast navazuijici na halu (pozemek 1771/16). S wuZitim vyhrazené ¢asti pozemku
je uvazovano ve strednédobém vyhledu pro skladovani materiali na vstupu a skladovani produktd z vyroby.

Pitna voda; do cca 260 m3/rok
Pitn& voda bude uZivana pro potfeby hygienického zdzemiobsluhy provozu. Provoz bude zajiStovan cca 10 zaméstnanci ve dvou sménach.
Sméma ¢isla potfeby vody dle pfilohy €. 12 vyhlasky ¢. 428/2001 Sh. pro provozovny vybavené WC, umyvadly, teplou vodou s moznost
sprchovani €ini 26 m3 za rok na jednoho pracovnika. Celkova normovana potfeba vody tak bude ¢init maximainé 260 m3 za rok, pfi dennim
provozu 250 dni v roce pak normovana potfeba vody ¢ini 1,04 m3/den.
Zdrojem pitné vody bude pripojka na arealovy rozvod pitné vody. Potfeba vody k piti bude feSena rovnéZ dovozem balené vody.
Pozami voda: spotfeba nespecifikovana (nestandardni stav)
V pfipadé potfeby bude wyuZita voda ze stavajici pozarni nadrze, dopliikové bude na lokalitu dopravena technikou zasahovych jednotek.
Ostatni (technologicka) voda: do cca 2 600 m3frok
Technologicka voda bude v zafizeni uzivana pfi zpracovani netkanych textilii (cca 150 m3/mésic), hustotni separaci pfi zpracovani mokré
plastové smési (cca 20 m3/mésic), zpracovani kali SiC + doprovodna spotfeba (cca 20 m3/mésic), pfipadné pro chlazeni regranulatu (cca 20
ma/mésic). VSechny procesy pracuji s uzavienymi okruhy vody, dle potieby bude jeji mnoZstvi dopliiovano. V pfipadé zhorSeni kvality vody
budou okruhy vypustény a nahrazeny éistou vodou.
Zdrojem technologické vody bude pfipojka na arealovy rozvod technologické vody.
Viystavba: pitna voda: spotfeba nespecifikovana (b&zna)

Pitna voda bude zajisténa stavajici pripojkou haly na aredlovy rozvod pitné vody. Spotieba je predpokladana pfi zabezpecovani piného
reZzimu a osobni hygieny stavebnich délnik - relativné mala mnoZstvi - v fadu jednotek m3 denné.

ostatni (technologicka) voda: spotfeba nespecifikovana (b&zna)
UzZitkova voda pro tyto (cely drobnych stavebnich Gprav bude vyuZita stavajici pfipojka arealu na vefejny rozvod pitné vody.

SNIRCA Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie:

Zemni plyn:

cca 2 500 MWh/rok

Elektrickou energii budou pfi provozu spotfebovavat technologické sestavy pro zpracovani plastli a keramiky. Celkovy instalovany vykon
bude ¢init zhruba 300 kW. O&ekavany odbér bude ¢init zhruba do 2 500 MWh/rok.

Zdrojem elektrické energie bude pipojka na arealovy rozvod elektrické energie.

cca 60 000 m3/rok

Zemni plyn bude vyuZivan k vytapéni haly a ohfevu TUV. Vytapéni bude provadéno pomoci teplovzdusnych kondenzacnich jednotek Robur
o pfikonu do cca 170 kW. Zdrojem zemniho plynu bude stavajici pfipojka na areélovy rozvod plynu.
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Chemickeé latky a pripravky: hydroxid sodny (NaOH) do 200 kg/rok
Hydroxid sodny muZe byt vyuzivan v procesu zpracovani netkanych texiili, pfi rozviakiiovani materidlu jako "katalyzator" k urychleni procesu.
UvaZovana je koncentrace 1 g NaOH na 1 | vody. Spotieba vychazi z kapacity rozviakiiovace a mnozstvi vody vyuZivané pfi procesu, §j. cca
2,5ma,

Vystavba: nespecifikovano

Hala bude v priibéhu provozu rekonstruovana (rozsiteni socialniho zazemi, zatepleni budovy, wména vnitfnich elektroinstalaci). Béhem
rekonstrukce budou pouZivany stavebni a konstrukéni materialy v bézném mnoZstvi, spotfeba bude jednorazova, bez narokl na dalsi
dodavky po ukonéeni vystavby (s vyjimkou pfipadnych oprav poskozenych ¢asti béhem provozu).

Pri vystavbé nebudou provadény zemni prace.

R Naroky na dopravnia jinou infrastrukturu

Intenzita dopravy: provoz: do 6 nakladnich a 15 osobnich vozidel/den
Uvedena hodnota predstavuje cilovou intenzitu (pocet pfijezd) dopravy zaméru. Zdrojova intenzita (pocet odjezd(i) bude shodna.

Dopravni napojeni bude realizovano Gcelovou komunikaci o délce cca 300 m napojenou na silnici I1/376 v Useku Kuntat - Lysice, zajistujici
napojeni dopravy na patefni silniéni sit (silnice /19 a 1/43).

vystavba: nevyznamné

Zamér je umistovan do existujici vybavené haly, stavebni Gpravy tak budou mit charakter diléich Gprav a montaze technologie, bez
vyznamnych dopravnich narokd (velmi kratkodobé do jednotek vozidelden).

UDAJE O VYSTUPECH

ERIINAE Ovzdusi

Bodové zdroje: vytapéni: NOx: 22,1 g/hod
Co: 5,44 g/hod
CxHy: 1,10 g/hod
prach: 0,32 g/hod
technologie: TOC: ccalghod
prach: 15,7 g/hod

Zdrojem emisi bude vytapéni administrativniho a socialniho zazemi (véetné ohfewu teplé vody) a vytapéni a odvétravani vyrobnich prostor.
Vytapéni bude provadéno pomoci teplovzdusnych kondenzaénich jednotek Robur o prikonu do cca 170 kW.

Pfi technologickych procesech (pfedevsim regranulaci) nebude dochazet k vyznamnému uvolfiovani tékavych organickych latek do ovzdusi
(rozklad plast(i za vysokych teplot, pfi nichZ dochazi k uvoliiovani emisi, je nezadoucim procesem, ponévadz dochazi k ni¢eni/degradaci
suroviny). MoZné emise organickych latek lze (na strané bezpe¢né) s ohledem na charakter provadéné ¢innosti uvazovat pfi extruzi, a to v
maximalnim mnozstvi do 5 g (TOC) za hodinu (pfi uvazovani emisniho limitu 50 mg.m-3), reéiné se v3ak bude jednat o cca 1 g za hodinu
(tedy koncentraci do 10 mg/m3). Odvétravani pracovniho prostoru provadéno béznym vétranim (okna), limity pro pracovni prostfedi budou
spolehlivé dodrZeny.

Emise prachu je moZno uvaZovat pouze pfi suchych procesech (zpracovani laserovych tonerd, keramiky, separace suché plastové smési), u

procesl "za mokra" neni podstatnéjsi emise TZL predpokladana. Prachové ¢astice vznikajici pfedevsim pfi drceni a/nebo sitovani bude
filtracnimi jednotkami odséavan a skladovan pro dalsi vyuZiti (prode)).

Liniové zdroje: NOx: 51,2 glkm/den
PMo: 4,0 g/km/den
benzen: 0,26 glkm/den
BaP: 0,32 glkm/den

Liniovy zdroj znedistovani ovzdusi predstavuje automobilovéa doprava. Uvedené hodnoty vychazi z prognézovanych intenzit dopravy (viz
kapitola D.I.10. Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu, strana Chyba! Zalozka nenfi definovana. tohoto oznameni), parametri komunikace
a emisnich faktord dle MEFA 13.

PloSné zdroje: NOx: 62,259 g/den/km
PMo: 6,526 gl/den/km
benzen: 0,477 glden/km
BaP: 0,327 glden/km

Plosny zdroj zne¢iStovani ovzdusi pfedstavuje provoz manipulaéni techniky a motory vozidel pfi vykladce a parkovani. K emisi bude
dochazet uwnitf aredlu, pred vyrobni halou.
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ZPRACOVANI A VYUZITi OSTATNICH ODPADU, KUNSTAT m

OZNAMENI ZAMERU

Vystavba:

nevyznamné

V pribéhu vystavby nedochazi k vyznamnym stavebnim dpravam, kratkodobé Ize o¢ekavat emise ze spalovacich motord vozidel privazejici
technologicka zafizeni a stavebni material pro Gpravu interiéru haly.

Celkovy objem emisi a doba provozu zdroje nebude v priibéhu vystavby z hlediska celkového viivu vyznamna.

Odpadnivoda

Splaskové vody:

Srazkoveé vody:

Technologické vody:

Vystavba:

Provoz, Gdrzba:

do cca 260 m3/rok

Produkce splaSkovych vod odpovida spotfebé piné vody (podrobnéji feSeno v kapitole B.IL.2., strana Chyba! Zalozka neni definovana.
tohoto dokumentu). Odpadni vody splaSkové ze socialniho zdzemi provozu budou stavajici pfipojkou odvedeny do arealové COV.

0 m3/rok (beze zmény)
Realizaci zaméru nedojde na zajmovém (zemi ke zméné zéstavby a vyuziti ploch, nedojde tak ani ke zméné odtokowych pomérd.

do cca 100 m3/rok

Produkce technologickych vod bude narazova, s ohledem na nutnost vymény media v uzavienych okruzich jednotlivych procest. Snahou je
minimalizovat produkci odpadnich technologickych vod jejich pribéznym &iSténim a regeneraci. Kal z ¢isténi vod, pFipadné voda nevhodna k
dalSimu wyuZziti bude likvidovana dle prislusnych legislativnich predpisti jako odpad.

splaskové vody: fadové jednotky m3/den

Vznik splaskovych odpadnich vod Ize pfedpokladat v souvislosti s provozem socidlnich zafizeni stavenisté béhem prestavby objektu

provozu. Vyuzity budou mobilni sanitami buriky s jimanim splaskd a s jejich odvozem k odstranéni na jiné misto.

srazkové vody: beze zmény

technologické vody: produkce nespecifikovana (zanedbatelnd)
Technologické vody pouZité pro vyrobu betonu, skrapéni apod. budou spotfebovany technologickym postupem.

skupina 13 Odpady oleju a odpady kapalnych paliv

skupina 15 Odpadni obaly, absorpéni ¢inidla

skupina 20 Komunalni odpady
Béhem provozu budou produkovany prevazné o odpady z Udrzby objektll, technologie a manipulacni techniky, odpady z ¢isténi a drzby
ploch a odpady z provozu administrativy a socialniho zazemiprovozu. Pfedpokladana je produkce odpadl naleZejicich do nésleduijicich
podskupin dle katalogu odpadu:

1301 Odpadni hydraulické oleje

1302 Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje

1501 Obaly

1502 Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy, ¢istici tkaniny, ochranné odévy
2003 Ostatni komunaini odpady.

Predpokladana je pravidelna produkce v objemu fadové jednotek tun roéné.

Budou produkovany prevazné odpady kategorie O, v malém objemu pak odpady kategorie N (napF. zbytky natérovych hmot, absorpéni
¢inidla). Predpokladana je prabézna produkee z provozu a Gdrzby i narazova produkce z oprav, v objemu dle charakteru praci.

Problematika odpadového hospodarstvi za provozu zaméru je spolehlivé fesitelnd v ramci platné legislativy, v reZzimu zakona ¢. 185/2001
Sh., 0 odpadech. Odpady budou tfidény a shromazdovany dle jednotlivych druhti a kategorii a zabezpeéeny pred nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem. Pivodcem odpadu bude provozovatel zafizeni, pfipadné dodavatelé praci. Odpady budou
predavany osobé opravnéné k jejich prevzeti do svého vlastnictvi ve smyslu § 12, odst. 3, zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech, pfednostné
bude zajisténo vyuZiti produkovanych odpad.

Odpady ze zpracovani odpadu: skupina 08 Odpady z pouZivani tiskafskych barev

skupina 19 Odpady ze zafizeni na zpracovani odpadu
Viystupem ze zpracovani vyrobek (vioéky/regranulat) uréeny k dalSimu vyuzitf jako surovina.
Z pouzitych odpadd budou pfi navazeni do zafizeni, pfimanipulaci a pfi davkovani do technologie vytfidovany nezadouci pfimési a plasty
nevhodné ke zpracovani. Vytfidéné odpady mohou byt zafazeny pod nasledujici druhy odpadt dle katalogu odpadu:
080318 Odpadni tiskar'sky toner neuvedeny pod &islem 08 03 17, kategorie O
19 02 06 Kaly z fyzikalné-chemického zpracovani neuvedené pod Cislem 19 02 05
1912 02 Zelezné kovy, kategorie O,
191204 Plasty a kaucuk, kategorie O,
191210 Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu), kategorie O,
191212 Jiné odpady (véetné smési materild) z mechanické Gpravy odpadu neuvedené pod ¢islem 19 12 11, kategorie O

Predpokladany podil nezadoucich pfimési v navozech je uvazovan ve vysi 3%, tj. 300 t'rok.
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Viystavba: skupina 15 Odpadni obaly, absorpéni ¢inidla
skupina 17 Stavebni a demaliéni odpady
skupina 20 Komunalni odpady
Béhem vystavby budou produkovany zejména odpady z piestavby objektu a odpady obald. Pfedpokladana je produkce odpad naleZejicich
do nasledujicich podskupin dle katalogu odpadu:

1501 Obaly

1502 Absorpéni ¢inidla

17 04 Kovy,

1709 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady,
2003 Ostatni komunaini odpady.

Budou produkovany pievazné odpady kategorie O, vyjimecné kategorie N (napf. zbytky natérovych hmot, absorpéni Einidla). Béhem
vystavby nebudou provadény wykopy a terénni Gipravy. Pfedpokladana je narazova produkce po dobu vystavby v fadu jednotek tun.

Problematika odpadového hospodarstvi béhem vystavby je spolehlivé fesitelna v ramci platné legislativy, v rezimu zékona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech. Odpady budou tfidény a shromazdovany dle jednotivych druhli a kategorii a zabezpeceny pied nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo Gnikem. Plvodcem odpadu bude dodavatel stavhy. Odpady budou predavany osobé opravnéné k jejich prevzeti do svého
vlastnictvi ve smyslu § 12, odst. 3, zakona ¢. 185/2001 Sh. o odpadech, prednostné bude zajisténo vyuZiti produkovanych odpadu.

ERIIR‘A Ostatni

Hluk: technologie uzaviené v hale: drtic: Lwa =100 aZ 110 dB
separatory, tfidice: Lwa =80 az 90 dB
rozvlaknovade: Lwa =80 az 90 dB
manipulaéni €innosti: Lwa =70 aZ 80 dB

Drti¢ bude v hale umistén ve stavebné oddéleném prostoru. Hladina akustického laku v hale se tak bude pohybovat v (rovni do Lia = 97 dB.
Hala je tvofena keramickym zdivem tl. 300 mm (index vzduchové neprizvuénosti Rw = 50 dB), okna jednoduché neoteviratelné (index
vzduchové nepriizvuénosti Rw = 18 dB), vrata plechova jednoducha ((index vzduchové nepriizvuénosti Rw = 18 dB). Akusticky tlak na
vnéjSim plasti haly (stény) tak nepfesahne L.a =79 dB (vztaZzeno na 1 m2 plochy), rozhodujicim prvkem jsou okna a wrata.

technologie ve venkovnim prostoru: tepelny vyménik: Lwa =80 dB
manipulaéni €innosti: Lwa =80 dB
pojezdy vozidel: do 12 nakladnich
a 30 osobnich
vozidel/den
Vibrace: nejsou produkovany

Potencidlni vibrace vznikajici pfi provozu technologie resp. dopravnich prostfedku jsou utiumeny v podloZi na zanedbatelné hodnoty jiz
v bezprostfednim okoli mista jejich vzniku (do vzdalenosti nejvySe v fadu jednotek metr(i od zdroje) a nesifi se do SirSiho okoli.

Zafeni: ionizujici zafent: zdroje nejsou pouzivany
elektromagnetické zareni: zdroje nejsou pouzivany
DalSi fyzikalni nebo biologické faktory: nejsou pouzivany

SRIIRAN Jiné vystupy, rizika havarii

B.lII.5.1. Rizika havarii

Zamér nepfindSi do oblasti vyznamné riziko v disledku nestandardniho havarijniho stavu. Jedna se o zafizeni, ve kterém nebude nakladano
s nebezpeénymi latkami. Zpracovavany budou vyhradné odpady kategorie ,ostatnf* (pouZité plasty a keramické materialy), u kterych nehrozi
riziko Uniku nebo uvolfiovani nebezpeénych latek. Provoz technologie vyZaduje spotfebu a skladovani béznych chemickych latek a
pFipravka.

B.ll.5.2. Jiné vystupy

Viystavba ani provoz zaméru nebudou produkovat Zadné dalSi vyznamné vystupy do zivotniho prostfedi. Souc¢asti zameéru nejsou vyznamné
terénni Gpravy nebo zasahy do krajiny.
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(UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI)

VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

Zamér se nachazi na Gzemi okresu Boskovice, v extravilanu mésta Kunstat, v katastralni izemi 677434 Kunstat na Moravé. Zamér je
umistén v primyslové zoné Best Kunstat, arealu spoleénosti Best - Business, a.s.). Pozemky, na kterych je zamér umistén, jsou v katastru
nemovitosti vedeny jako zastavéna plocha a nadvofi a jako ostatni plocha.

Souhmné Ize z&jmové (zemi z hlediska zvaznych environmentalnich prvku charakterizovat nasledovné:

V prostoru prdmyslového arealu a jeho okoli se nenachazi zadné zvlasté chranéné Gizemi, ani neni tento prostor jeho soucasti.
Pramyslovy areal nelezi v narodnim parku nebo chranéné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlaSeny zadné narodni pfirodni rezervace,

vvs

Kunstatska obora, jejiz hranice se nachazi cca 500 m severné od okraje prdmyslového aredlu.

Dot&ené Uzemi se nachazi mimo lokality soustavy Natura 2000 (ptaci oblasti a/nebo evropsky vyznamné lokality),

vyznamny vliv na tyto lokality byl pfisluSnym (Fadem vyloucen.

Dot&ené Uzemi patfi mezi migracné vyznamna Uzemi, nejsou zde vymezeny dalkové migracni koridory.

Zamérem nejsou dotcéeny registrované vyznamné krajinné prvky a/nebo vyznamné krajinné prvky ze zakona,

podél jihozapadniho vnéjSiho okraje primyslové zény (cca 15 m za zadni sténou haly, za oplocenim) protéka vodni tok Petrivka.

V prostoru zaméru ani jeho nejblizSim okoli se nenachazeji prvky tzemniho systému ekologické stability,
podél jihozapadniho okraje primyslové zény je vodnim tokem Petrivka veden lokalni biokoridor.

vvs

V prostoru zaméru ani jeho nejblizSim okoli nebylo vyhlaSeno zaplavové Gzemi. Na vlastni ploSe se nevyskytuje zadna vodni plocha,
pramenisté ¢i mokiad. Zamér lezi mimo Uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV), zamérem nejsou dotéena Zadna
ochranna pasma vodnich zdroji (cca 250 m severovychodné od arealu probiha hranice ochranného pasma podzemniho zdroje pitné
vody Karbo Kunstat, vyhlasené rozhodnutim €.j. 584/85/Ry ze dne 17.5.1985). Studny pro individualni zAsobovani nebudou zadmérem
dotéeny (napojeni na arealovy vodovod).

Katastralni Gzemi mésta Kunstat nepatfi mezi zranitelné oblasti dle nafizeni viady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a
akénim programu.

V (zemi dotéeném zamérem nebyly (v priméru za poslednich 5 let) pfekroceny hodnoty imisnich limitd sledovanych Skodlivin.
Dot&ené Uzemi se nachazi mimo pamatkové rezervace.
Aredl primyslové zony neni Gzemim s archeologickymi ndlezy, nenachazi se zde zadné vyznamné archeologické lokality.
V dotéeném Uzemi nebyly zjiStény stfety s aktivnimi loZisky nerostnych surovin, chranénymi loziskovymi tizemimi a dobyvacimi prostory,
evidované v rozsahu map lozZiskové ochrany. V oblasti nejsou evidovany sesuvné jevy. V blizkosti primyslového arealu (cca 500 m
vychodné od brany) se nachazi hranice loZiska Kunstat, registrovaného Geofondem CR.

V dotéeném Gzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit viiv na proveditelnost zaméru.

Podrobnéjsi idaje viz pFislusné kapitoly ¢asti C.Il. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Gizemi.
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STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK
ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

oNINI Obyvatelstvo a verejné zdravi

Mésto Kunstat se nachazi v okrese Blansko, ve spravnim obvodu obce s rozitenou pisobnosti Boskovice. Uzemi obce zahmuie 6 izemné
technickych jednotek. Celkem Zije na Gzemi mésta 2 753 obyvatel (zdroj CSU, Gdaje k 31. 12. 2014). Nejbliz3i obyina zastavba mésta
Kunstat se nachazi cca 950 m sevemné od lokality zaméru. Okraj souvislé zastavby obce Zbraslavec se nachazi cca 1 km jihovychodné od
lokality, cca 340 m jihovychodné se nachazi odloucena obytna zastavba Zbraslavce, mistni ¢ast Viska (tfi objekty k bydieni).

Udaje o zdravotnim stavu obyvatel nebyly, s ohledem na rozsah a charakter zaméru, pro potfeby zpracovani oznameni zjistovany.

(oAl Ovzdusia klima

C.I.2.1. Kvalita ovzdusi
Pro popis stavajiciho stavu jsou vyuZity Gdaje o primérné imisni zatézi za aktualni pétileti poskytované CHMU.

Oxid dusiéity (NO2)

Dle Gdajii o primérnych roénich koncentracich za obdobi 2010 a7 2014 (zdroj CHMU) dosahuje stavajici imisni zatéZ oxidu dusicitého
prdmérné roéni koncentrace az 9,8 ug.m3, tedy do 25% limitu (LVr=40 ug.m3), viz nasledujici obrazek.

Obr.: Primérné roéni koncentrace NO,, 2010-2014
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Tuhé latky (PMo)

Stavajici imisni zatéZ PM1o pro prmérné roéni koncentrace dosahuje v blizkosti navrhovaného zaméru hodnoty do 20,5 ug.m3, tedy do
51% limitu (LVr=40 ug.m3). U maximalnich dennich koncentraci, tj. nasledujici 36. koncentrace PM1o (tedy nejvySSi koncentrace po odeéteni
35 pripad(, ve kterych je limitem tolerovano prekroeni limitu), dosahuje stavajici imisni zatéz PM1o prdmérné denni koncentrace cca 37,7
ug.m3, tedy pod hodnotou limitu (LV2s=50 pg.m-3).
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Obr.: Primérné roéni a maximalni denni koncentrace PMio, 2010-2014
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Udaje o pramémych roénich koncentracich za obdobi 2010 aZ 2014 (zdroj CHMU) ukazuji, Ze v prostoru zaméru dosahuje stavajici imisni
zatéz PM2s prumémé roéni koncentrace do hodnoty 16,1 pg.m-3, tedy pod hodnotou limitu (LVi=25 pg.m-3).
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Obr.: Primérné roéni koncentrace PM.s, 2010-2014
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Benzen (CeHs)

Dle Gdajii o prdmémych ro¢nich koncentracich (zdroj CHMU) dosahuje pétilety primér (obdobi 2010-2014) prdmémé roéni koncentrace
benzenu do 1,3 ug.m3, imisni limit (5 pg.m-3) tedy neni pfekrocen.

LT

Obr.: Primérné roéni koncentrace benzenu, 2010-2014
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Dle Gdajti o pramémych ro¢nich koncentracich (zdroj CHMU) dosahuje pétilety primér (obdobi 2010-2014) prdmémé roéni koncentrace
BaP do 0,61 ng.m-3, imisni limit (1 ng.m-3) tedy neni pfekrocen.
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Obr.: Primérné roéni koncentrace BaP, 2010-2014
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C.I.2.2. Klimatické faktory

Z klimatického hlediska se lokalita nachazi v oblastiMT 3 (E.Quitt, 1970), tedy v mirné teplé oblasti s nasledujici charakteristikou:

MT 3 krétké 1éto, mirné aZz mirné chladné, suché aZz mirné suché, prechodné obdobi normalni az diouhé, s mirnym
jarem a mirnym podzimem. Zima je normainé dlouhd, mirna az mirné chladna, sucha az mirné sucha s
normalnim az kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Klimaticka oblast MT 3 je dale charakterizovana nasledujicimi parametry:

Tab.: Charakteristika klimatické oblasti MT 3

Klimaticka oblast MT 3
Pocet letnich dnu 20 az 30
Pocet dnu s primérnou teplotou 10° a vice 120az 140
Pocetmrazovych dnl 130az 160
Pocet ledovych dnl 40 az 50
Priméma teplota v lednu 3az-4
Priméma teplota v ¢ervenci 16 az 17
Priméma teplota v dubnu 6az7
Primérna teplota v fijnu 6az7
Prlimémy pocet dnli se sraZzkami Imm a vice 110-120
Srazkovy Ghm ve vegetaénim obdobi 350-450
Srazkovy Ghm v zimnim obdobi 250-300
Pocet dn se snéhovou pokryvkou 60 az 100
Pocet dnt zamracenych 120az 150
Pocet dnu jasnych 40 az 50

Hluk a dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

C.1I.3.1. Hluk

Zamér se nachazi v primyslové z6né, cca 950 metrdl jizné od souvislé obytné zastavby mésta Kunstat a cca 340 m jihovychodné od
odloucené obymné zastavhy Zbraslavce (mistni ¢ast Viska, tfi objekty k bydleni).

S ohledem na charakter provozu stavajiciho aredlu a vzdalenost od obytné zastavby (chranéného prostoru) jsou v soucasné dobg limity pro
hluk z arealu pramyslové zony (staciondrni zdroje a Ucelové komunikace) dle nafizeni viady ¢€.272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, spolehlivé dodrzeny.

Udaje o vlivech zaméru na hlukovou situaci v dotéeném zemi jsou uvedeny nize v kapitole D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. dalSi fyzikalni
a biologické charakteristiky (strana Chyba! Zalozka neni definovana. tohoto oznameni).
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C.1.3.2. DalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

V Gzemi se nenachazi Zadné vyznamné zdroje vibraci, nejsou zde provozovéany Zadné vyznamné zdroje ionizujiciho zafeni ani zadné
vypusti radionuklidd do Zivotniho prostfedi. Obvykly je pouze provoz béZnych zdroji elektromagnetického zéfeni telekomunikaéniho
charakteru a dale elektrorozvodna sit.

Dal$i zavazné fyzikaini nebo biologické faktory nebyly zjiStény.
(od W’ Povrchova a podzemnivoda

C.Il.4.1. Povrchova voda

Uzemi zafizeni ndleZi hlavnimu povodi ¢. 4-15-02 Svitava, diléimu povodi Petrivky, &. 4-15-02-043.

Petrivka (hydrologicke povodi €. 4-15-02-043) je drobny vodni tok, ktery prameni u Sulikova DomaSova a Usti zleva do Umofi ve Zbraslavi,
na trovni F. km 9,5 toku Umofi. Plocha povodi Petravky ¢ini 22,72 km?, délka toku &ini zhruba 5 km. Petrivka protéka podél jizniho okraje
pramyslového arealu, ve kterém je lokalizovan zameér.

Tok Umof (hydrologické povodi €. 4-15-02-042) prameni jizné od Rozsece ve vysce 608 m n. m. a Usti zprava do Svitavy u Skalice nad
Svitavou ve vySce 307 m n.m. Plocha povodi ¢ini 61,9 km2, délka toku 15,2 km a prdmérny priitok u Gsti 0,25 m3/s. Umo¥i protéka ve sméru
zapad - vychod 700 m jizné od lokality zaméru.

Petrivka ani Umofi nejsou vodohospodafsky vyznamnymi toky ve smyslu vyhlasky MZ & 178/2012 Sh., kterou se stanovi seznam
vyznamnych vodnich tokd a zplisob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tok(. Katastralni Gzemi obce Kunstat nenaleZi
mezi zranitelné oblasti dle NV €. 262/2012 Sh., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

V prostoru zdméru ani jeho nejblizSim okoli nebylo vyhlaSeno zaplavové Gizemi.

C.I.4.2. Podzemni voda

Uzemi nalezi hydrogeologickému rajonu €. 6560 - Krystalinikum v povodi Svratky. Zajmové Gzemi se nachazi v severozapadni ¢asti tohoto
rajonu. Uzemi rajonu je charakterizovano monotdnnimi hydrogeologickymi poméry, které jsou podminény geologickou stavbou. Hlubsi
zvodnéni je vazéano na puklinové propustné prostfedi krystalickych hornin a je zavislé na mife jejich rozpukani, otevienosti puklin a na typu
vyplné puklin. Vyznamnéjsi akumulace podzemnich vod jsou vazany na tektonicky porusena pasma, kde je pfedpokladan hlubSi dosah
obéhu podzemnich vod a kde dochazi k drendzi okolnich puklinovych systémi. Celkové Ize oznacit prostfedi krystalinka jako prostredi
nepfiznivé pro obéh a akumulaci podzemnich vod.

V (zemi Ize kvantitativné rozliSit svrchni a spodni zvodnény horizont (tzv. zvoden). Svrchni zvoden u tohoto rajonu je vazana predevsim na
kvartérni pokryv, zonu zvétravani a podpovrchového rozpojeni hornin. Spodni zvodnény horizont je vazan na propustné tektonické zony v
hlubsich ¢astech krystalinika. Hloubka obéhu podzemni vody je dana drovni mistni erozni baze. Hladina podzemni vody je pfevazné volna a
sleduje konformné terén. K infiltraci dochazi prakticky v celé ploSe rozSifeni hornin krystalinika, v zavislosti na mife propustnosti kvartérniho
pokryvu a zvétralinového plaste.

Béhem environmentalniho priizkumu v SirSim pramyslovém arealu (Ondrackova 2003) bylo vyhloubeno 5 priizkumnych vrti do hloubky 7 m,
vrty nebyly zaméfeny. VSemi prlizkumnymi vrty byla zastizena hladina podzemni vody v hloubkéch 1,6 az 5,2 m pod trovni terénu. Hiadina
je na lokalité mirné napjata, jeji ustalena trovef byla zjisténa v hloubkach 1,5 az 2,75 pod Urovni terénu.

Tab.: ZjiSténé Urovné hladin podzemni vody

vrt V1 V2 V3 V5 V6
hloubka vrtu [m] 7 7 7 7 7
hladina podzemni narazena [m] 52 2,7 2,0 1,6 4,7
vody ustalena [m] 2,04 2,1 1,55 15 2,75

Zvodnéni bylo zjiSténo v prostfedi pis€itého eluvia a zvétralinového plasté krystalinika skalniho podkladu, zvodnéni zasahuje do nadloznich
kvartérnich sedimentd charakteru fluvialnich pisku a piskd se Stérkem a svahovych pis€itych a jilovitopiséitych hlin.

Kvalita podzemni vody na lokalité je charakterizovana neutraini aZ slabé alkalickou reakci, vy3Si tvrdosti a mirné zvySenou spotfebou
kysliku. Prizkumem nebylo zji§téno negativni ovlivnéni podzemnich vod antropogenni zatézi.

Zamérem nejsou dotéena Zadna ochranna pasma vodnich zdroju (cca 250 m severovychodné od arealu probiha hranice ochranného pasma
podzemniho zdroje pitné vody Karbo Kunstat, vyhlasené rozhodnutim ¢.j. 584/85/Ry ze dne 17.5.1985). Studny pro individuani zasobovani
nebudou zamérem dotéeny (napojeni na arealovy vodovod).
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Dle mapy pudniho pokryvu CR jsou v &ir$i oblasti hlavnim plidnim typem kyselé kambizemné, plidotvomym substratem jsou prevazné
svahoviny rul.

Vlastni lokalita zaméru je bez pfirozeného pddniho pokryvu. Zamér je navrZzen v zastavéném primyslovém aredlu, béhem vystavby
dochézelo k terénnim Gpravam, pfipovrchové vrstvy jsou tvofeny pfevazné antropogenni navazkou. Z&mér vyuZiva stavajiciho objektu a
navazujicich zpevnénych ploch, plvodni plidni pokryv byl skryt nebo znehodnocen. Pozemky dotéené zamérem jsou evidovany jako
zastavénd plocha a nadvofi nebo ostatni plocha. Na lokalitu nezasahuji bonitované plidné ekologické jednotky. Zamér se nachazi mimo
pozemky zemédélského pldniho fondu a/nebo pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

(od I[N Horninové prostredi a pFirodni zdroje

C.I.6.1. Horninov é prostredi

Geomorfologické poméry

Dle geomorfologického ¢lenéni (http://geoportal.gov.cz) leZi zajmové (izemi v Cesko-moravské soustavé, oblasti Ceskomoravské vrchoviny,
celku Hornosvratecké vrchoviny a jejim podcelku Nedvédické vrchoviné. Z orografického hlediska je tento SirSi zajmovy prostor
charakterizovan jako ¢lenita vrchovina.

Zamér je situovan v tdoli toku Petrlvky. NadmorFska vySka terénu se pohybuje okolo 385 az 395 m n.m. a v generelu se snizuje smérem k
jihovychodu. Morfologicky miZzeme pozemek posuzované lokality charakterizovat jako rovinny, z velké ¢asti zastavény.

Geologické poméry

Uzemi se nachdzi voblasti styku krystalinka svratecké klenby, permu boskovické brazdy a sedimentli &eské kiidové panve
spodnoturonského stafi. V nadloZi kfidovych a paleozoickych sedimentt misty vystupuji neogénni sedimenty.

Z regionalné geologického hlediska nalezi Gzemi zaméru moraviku svratecké klenby. Predkvartémi podklad tvofi metamorfity oleSnické
skupiny reprezentované na zajmovém Uzemi dvojslidymi rulami. Smérem do nadlozi pfechazi zvétraly plast krystalickych hornin v piscité
eluvium. NadloZi rulového eluvia tvofi kvartémi sedimenty deluviainiho nebo fluviainiho plvodu, reperezentované prevazné jilovitopis¢itymi
hlinami, které ve spodnich partiich obsahuji Stérkovou frakci. NejsvrchnéjSi horizont tvofi navazky, v SirSim okoli lokality pak spraSe a
spraSoveé hliny.

Geologické poméry na lokalité byly ovéfeny environmentainim prizkumem (Ondrackova 2003). Bezprostfedné pfi povrchu byly ovéfeny
pisCitohlinité navazky. Pfirozeny vrstevni sled tvofi deluvidlni jilovitopiscité hliny, vjejich podlozi pak byly misty zastizeny fluvidlni a
deluviofluvidini sedimenty charakteru povodfiovych hlin a piskd az piskd se Stérkem. V podloZi kvartérniho souvrstvi bylo ovéfeno piscité
rulové eluvium pfechazejici do podloZi ve zvétralé polohy matecné hominy.

Kvartérni souvrstvi bylo na lokalité ovéfeno v mocnosti 6,5 az vice neZ 7 metrd.

Staré ekologické zatéZe, stabilita Uzemi, seismicita

V prostoru zaméru nejsou evidovany zadné staré ekologické zatéze (www.sekm.cz). V roce 2003 byl v prlmyslové z6né zpracovan
ekologicky audit s cilem ovéfit moZnost kontaminace zemin a podzemni vody, véetné pfipadného ploSného rozsifeni. Analyzy vzork( zemin
a podzemni vody, odebranych z vyhloubenych vrtl v arealu, neprokazaly znedisténi pfesahujici svymi hodnotami kritérium B, dané
Metodickym pokynem MZP. VSechny stanovené hodnoty kontaminantd jsou pod nebo nad hranici kritéria A, jehoZ hodnoty znecisténi
odpovidaji pfiblizné pfirozenym obsah(m sledovanych latek v pfirodnim prostfedi.

Na zajmovém (izemi a v jeho $ir$im okolf nejsou Geofondem CR registrovany sesuvné jevy nebo svahové pohyby.

Podle CSN EN 1998-1 (730036) Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni - Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka
zatiZeni a pravidla pro pozemni stavby naleZi zajmové (zemi do oblasti, kde neni seizmicita v normalnich pfipadech pfi navrhu konstrukci
uvazovana.

C.I.6.2. Nerostné suroviny a pfirodni zdroje

Zamér neni ve stietu se zajmy loZiskové ochrany, cca 700 m vychodné od lokality zaméru probiha hranice CHLU (ID 12960000) loZiska jilG
a sklarskych a slévarenskych pisk( Kunstat (zdroj: http:/www.geology.cz).
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(ONIWAl Fauna, flora a ekosystémy

C.I.7.1. Flora a fauna

vvs

pfirodé blizké biotopy nevyskytuji, pfevazujici slozkou jsou zpevnéné plochy, pfipadné ruderalizované travniky a naletové kefe, tedy
antropogenni biotopy typu X.

Z hlediska zoologického pfedstavuje Gzemi antropogenné pretvofené stanovisté, kde Ize predpokladat drobné zastupce bezobratlych,
vazanych na okraje sidel a polni kultury.

Vzhledem k charakteru biotopd je zde vyskyt zvlasté chranéného druhu dle vyhlaSky ¢. 395/1992 Sh. prakticky mozno vylougit.

Zamér lezi pfi vnéjSim okraji migracné vyznamného zemi.

C.I.7.2. Uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Dot&ené pozemky a cely aredl lezi mimo vymezené prvky Gzemniho systému ekologické stability (USES). Posuzovany zamér nezasahuje
do Zadného registrovaného vyznamného krajinného prvku (VKP), na Gzemi dotéené zdmérem se nevyskytuji VKP, jejichZ ochrana je
stanovena §4 zakona €. 114/1992 Sh., 0 ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (tzv. VKP ze zékona).

vvvvvv

tok je spolu s idolni nivou vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona.

C.I.7.3. Chranéna uzemi, lokality Natura 2000, pfirodni parky

Dot¢ené Gzemi zdméru nezasahuje/neni soucasti Zadného velkoploSného zvIasté chranéného Gzemi, véetné lokalit Natura 2000. Zamér
neni v prostorovém kontaktu s maloplosSnym zvlaSté chranénym Gzemim (nejblize se nachazi pfirodni pamatka KunStatska obora, jejiz
hranice lezi cca 500 m sevemé od okraje prdmyslového arealu) ani chranénym Gzemim se statutem ochrany pfirodni park.

Dot¢ené (zemi se nachazi v primyslové z6né mésta Kunstat, die Gzemniho planu Fazené k plocham vymezenym pro primyslovou vyrobu a
skladovani. Soucasny stav Ize vyhodnotit jako prostfedi antropogenné ovlivnéné.

(oNIABl Hmotny majetek a kulturni pamatky

C.I.9.1. Hmotny majetek
Vlastni lokalita zaméru se nachazi ve stavajicim arealu pramyslové vyroby. Pozemky a stavebni objekty, které mohou byt vystavbou zaméru
dotéeny, jsou ve vlastnictvi provozovatele arealu a budou vyuZity pro potfeby zaméru. Jedna se zejména o jednopodiazni pramyslovou halu
0 ploSe 978 m2, pfi pudorysnych rozmérech cca 20 x 48 m.

C.I.9.2. Architektonické a historické pamatky
V okoli lokality zdméru se nenachazi pamatkové rezervace. Historické pamatky jsou na Uzemi soustfedény v centru mésta Kunstat. Na
vlastni lokalité zaméru se Zadné architektonické nebo historické pamatky nenachazej.

C.I.9.3. Archeologicka nalezisté

Aredl primyslové zony neni Gzemim s archeologickymi ndlezy, nenachazi se zde zZadné vyznamné archeologické lokality.
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(oNINIVA Dopravni a jiné infrastruktura

Zamér se nachdazi jizné mésta Kunstat v primyslové zoné, ktera je dopravné napojena na silnici mezi silnici 1113842 a G¢elovou komunikaci
spojujici silnice 11/602 a 11I/3842. Uvedené komunikace maji vyhovujici smérové, vyskové a Sifkové uspofadani, kapacitni parametry
i stavebné-technicky stav.

Schéma komunikani sité dotéeného Uzemi je zfejmé z nasledujictho obrazku.

Obr.: Schéma komunikaéni sité dotéeného Gizemi, €isla séitacich profilt
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Intenzity dopravy na komunikaéni siti dotéeného Gizemi jsou uvedeny v nésledujici tabulce.
Tab.: Intenzity dopravy na komunikaéni siti dotéeného (izemi, séitani RSD R (rok 2010)
Silnice Profil Roéni pramér dennich intenzit dopravy [vozidel/24 h], rok 2010
Tézka Osobni Motocykly Suma
/376 6-4116 287 1224 18 1529
6-4117 312 2021 24 2357
1119 6-1250 538 2938 62 3538
1143 6-0460 2588 9164 102 11854
6-0410 2605 9224 66 11 895

V Gzemi se vyskytuiji sité technické infrastruktury primyslové zény. Pro zamér budou vyuzity plynovodni a elektricka pfipojka, v souladu s
jejich kapacitnimi moZnostmi.

(oKW Jiné charakteristiky zivotniho prostredi

Pro izemi nejsou specifikovany Zadné dalSi charakteristiky, které by mohly byt zamérem dotceny.
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CAST D
(UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi
A NA ZIVOTNI PROSTREDI)

CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI

Vlivy na obyvatelstvo averejné zdravi

D.l.1.1. Zdravotnivlivy a rizika

Dopady na vefejné zdravi nejsou v souvislosti s vystavbou a provozem zaméru predpokladany. Vlastni provoz zafizeni nebude zdrojem
vyznamnych emisi do ovzdusi nebo hlukovych emisi. Zamér je umistén ve stavajicim aredlu prdmyslové vyroby (vyroba brusnych a
lapovacich materidl(i a nastroji). Nejblizsi objekty k bydleni (odloucena obyna zastavba Zbraslavce, mistni ¢ast Viska) jsou umistény cca
340 m jihovychodné od z&méru, nejblizSi souvisla obytnd zastavba mésta Kunstat se nachazi cca 950 m severné od zaméru.

Z vyhodnoceni akustické zatéZe a z vyhodnoceni zatéZze ovzduSi emisemi, t. z hlediska moznych dopadu na vefejné zdravi, vyplyva, ze
prispévek provozu zaméru na pozadi stavajicich vlivii nezfetelny a bez vyznamu.

V dlsledku navySeni automobilové dopravy vyvolané zamérem nejsou rovnéz ocekavany vyznamné dopady na vefejné zdravi oproti
stavajicimu stavu. Po realizaci zAméru dojde k navySeni téZké nakladni dopravy o maximalné 12 prijezdu (pfi piné kapacit€) za den. Z&mér
je dopravné napojen prostfednictvim aredlové komunikace na silnici 1I/376. NavySeni dopravy v disledku realizace zaméru nebude,
s ohledem na jeji nizky objem, predstavovat znatelnou zatéz vefejného zdravi v disledku rizik, obecné spojenych s dopravou jako je
znegiSténi ovzdusi, hlukova zatéZ a rizika raz(.

D.1.1.2. Socialni a ekonomické dusledky

Viyznamné socialni nebo ekonomické disledky nejsou v disledku realizace zaméru predpokladany.

S realizaci zdméru bude spojeno mistné vyznamné rozsifeni nabidky pracovnich mist o cca 10 délnickych pozic.

D.1.1.3. Poéet dotéenych obyvatel

Na (zemi mésta Kunstat bylo k 31. 12. 2014 registrovano 2 753 obyvatel a v blizké obci Zbraslavec 208 obyvatel (www.czso.cz). S ohledem
na vysledky vyhodnoceni akustické zatéze neni dotCeni obyvatelstva okolnich obci provozem technologie pfedpokladano.

NavySenim dopravy o zhruba 5 - 6 tézkych vozidel denné budou dotéeny Easti obci na pristupové trase po silnici /376, vlivy z vyvolané
dopravy vSak budou, s ohledem na stavajici dopravni zatéz silnice nezfetelné.

Vlivy zaméru s pfeslimitnimi resp. negativnimi zdravotné vyznamnymi vlivy se nebudou tykat Zadnych obyvatel.

D.l.1.4. Vlivy v prabéhu vystavby

Viystavba pro zamér je predpokladana v minimalnim rozsahu, ktery spo¢iva v osazeni technologie do stavajici haly, pfipadné v drobnych
stavebnich dpravach a opravach. Vlivy v disledku vystavby samotné tak budou, vzhledem k jejimu rozsahu a vzhledem k umisténi
stavenisté v primyslovém arealu, malo vyznamné.

FileName:  KunstatOdpady_ozn(1).docx Zakazka/Dokument: 0465-15/D01
SaweDate:  9.12.2015 Vydani: 01

Strana: 29 z 42


http://www.czso.cz)

9

ZPRACOVANI A VYUZITI OSTATNICH ODPADU, KUNSTAT
OZNAMENI ZAMERU

Vlivy na ovzdus$i a klima

D.1.2.1. Vlivy na kvalitu ovzdusi

Mozné vlivy téZby na kvalitu ovzdusi Ize posoudit prostfednictvim hodnoceni zdroji znegiStovani ovzdusi, a to bodovych, liniovych a/nebo
plosnych zdrojd. Bodovymi zdroji jsou emise z vytapéni haly a emise z technologie. Liniovym zdrojem je doprava materialu na vefejnych
komunikacich. Jako ploSné zdroje jsou uvazovany pojezdy pfi nakladce a vykladce materialu uvnitf primyslové zony.

Aktualni Groven primémé imisni zatéZze uvazovanych Skodlivin, tj. oxidu dusiCittho (NO2), tuhych zne€istujicich latek (PMio, PM2s),
benzenu (CeHs) a benzo(a)pyrenu (BaP) v Uzemi je podlimitni. Obecné je prispévek podobnych zamérl (technologie a doprava shodné
nebo podobné kapacity) uvazovan do Grovné maximalné 1% limitu, vyjimkou jsou maximalni hodinové koncentrace prachu s uvazovanym
pfispévkem do 10% imisniho limitu. Toto maximum je pfedpokladano v prostoru aredlu, pfed vyrobni halou, v misté provozu manipulaéni
techniky a vozidel pfi vykladce a parkovani, doba trvani téchto maxim jsou relativné kratké (do 10 pfipadi za rok). Uvazovany imisni
prispévek zaméru prezentuje nasledujici tabulka.

Tab.: Uvazovany imisni pfispévek zaméru

Skodlivina stavajici imisni zatéz uvazovany prispévek zaméru imisni limit
pétileti 2010-2014 | % imisniho limitu | pFispévek % imisniho limitu

NO: rocni primér 9,8 yg.m-3 25% 0,04 yg.m= 0,1% 40 pg.m-
hodinové maximum - - 0,3 yg.m-3 0,15 % 200 pg.m-3

PM1o rocni primér 20,5 ugm= 51% 0,4 ug.m-3 1% 40 pyg.m-3
hodinové maximum 37,7ugm=3 5% 5pgms 10 % 50 pg.m=3

PM2 s 16,1 ug.m3 64 % 2 ygms 8 % 25 pg.m3

CsHs 1,3 ug.m3 26 % 0,002 yg.m- 0,004 % 5 ugm-=

BaP 0,61 ngm= 61 % 0,0002 ng.m-3 0,02 % 1 ngm=

Vlastni technologie bude zdrojem relativné nizké emise tékavych organickych latek (cca 1 g za hodinu). Pro tuto Skodlivinu neni stanoven
imisni limit, nicméné s ohledem na takto nizké mnoZzstvi neni ovlivnéni stavajici kvality ovzdusi oéekavano.

Stavaijici imisni situace v dotéeném tGzemi je vyhovuijici, nedochazi k prekradovani imisnich limitd zakladnich Skodlivin. Ani v pfipadé souétu
ocekavaného imisniho vlivu hodnocenych zdroji a pozadové (stavajici) imisni zatéZze nedojde v dotéeném Gzemi k vyznamnému ovlivnéni
kvality ovzdusi ani ke vzniku novych pfeslimitnich stavd (tedy k dosazeni ¢i pfekroceni hodnot imisniho limitu pro primérné roéni ani
maximalni hodinové ¢i denni koncentrace).

ObtéZovani obyvatelstva pachem s ohledem na vzdalenost od obytné zastavby a charakter ¢innosti neni pravdépodobny.

D.1.2.2. Vlivy na klima

Vlivy na klima jsou, s ohledem na charakter zaméru, vylouceny.

D.1.2.3. Vlivy v pribéhu vystavby

Vlivy na ovzdusi v pribéhu vystavby nebudou vyznamné. Soucasti zaméru nebudou Zadné stavebni ¢innosti, spojené se zasahem do
terénu, nebude tedy dochazet k vyznamnym emisim prachu.

DARCAN Vlivy na hlukovou situaci ev. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

D.1.3.1. Vlivy hluku

Zamér je umistén mimo chranény prostor.

e

odloucena zastavba Zbraslavce (Cast Viska), objekt k bydleni &.p. 27, vzdalenost od zaméru cca 340 metrd. Na nasledujicim obrazku
vyznacen jako referenéni bod 1.
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Obr.: Situace Gzemi, umisténi zaméru a chranéného prostoru

Viysledky jsou uvedeny v nasledujicim protokolu.

Tab.: Protokol z vypoétu

HLUK+ verze 10.97 profill Wivatel: 4028/ 1ng. Petr Mynar
Soubor: C\TEMP\ OK_1. ZAD Wtisténo: 17.11.2015 17:11
I

| K1 AUTOMOBILY: Cbsluha (V roving)

| Pocet vozidel za hodinu ( D E N): OA=2, NA=1, NS=0

| /1 Krajni body: [ 876.1, -7.1] [ 805.9, 44.8] m

Wpostova rychlost: 30.0 kmih, kryt: Ba, F3: 1.0 Kzi Zovat ka: ne
Skl on vozovky: 3.0% (stoupajici).

LAeq v ref. vzdalenosti 7,5 m 46.5 dB.

|
I
I
I
I
I I
| |
|/2 Krajni body: [ 805.9, 44.8] [ 668.3, 153.7] m [
| Wpoctova rychlost: 30.0 kmih, kryt: Ba, F3: 1.0 Kzi Zovat ka: ne |
| Sklon vozovky: 3.0% (stoupajici). |
| LAeq v ref. vzdalenosti 7,5 m 46.5 dB. |
| /3 Krajni body: [ 668.3, 153.7] [ 291.9, 444.9] m |
| Wpoctova rychlost: 30.0 kmh, kryt: Ba, F3: 1.0 Kzi Zovat ka: ne |
| Sklon vozovky: 3.0% (stoupajici). |
| LAeq v ref. vzdalenosti 7,5 m 46.5 dB. |
|/4 Krajni body: [ 291.9, 444.9] [ 258.7, 402.1] m |
| Wpoctova rychlost: 30.0 knmih, kryt: Ba, F3: 1.0 Kzi Zovat ka: ne |
| Sklon vozovky: 3.0% (stoupajici). |
| LAeq v ref. vzdalenosti 7,5 m 46.5 dB. |
| -
I
| PRUMYSLOVE ZDROJE - ROZSIi RENI |
I I
| Zdroj | Nazev zdroje | Typ | Obj | [x ; vy] | vySkal Lw |
I I I I I | [ | [dB] I
I
| P 3] | F | 1] 272.4; 384.8 | 2.5 89.0
| P 4] | F | 1] 302.6; 423.3 | 2.5 70.0
| P 5] | F | 1] 290.9; 390.3 | 2.5 70.0 |
| P 6] | F | 1] 274.7, 403.4 | 2.5 70.0 |
| P 7] | F | 0 | 261.4; 416.7 | 1.0/ 80.0 |
I I
I I
| pi s zadani - objekty |
I I
| | | | souradni ce objektu v (m |
| Cislo] Typ |vyskal !
| | | (m | bod e 1/5] bod ¢ 2/6| bod¢e& 3 | bode¢e 4 |
I I
| 1. | Dam| 6.0| 281.4; 377.9| 311.1; 416.7| 294.6; 429.3| 264.9; 390.5|
| 2. | Dam| 6.0 314.3; 351.1| 344.8; 389.8 325.7; 404.9| 295.2; 366.2]
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TABULKA OBJEKTTU

| Wska | padorys [m | Korekce pro
Cislol Typ | (od) do |Boda Bod & 1 |délkalsirkal odraz od stén [dB]

|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |DBim | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1 | Dam | | 6.0] 4| 281, 378 49| 21] 3.0
6.0/ 4| 314; 351 49| 24| 3.0
I
TABULKA BODTU VYPOCTU ( DEN) |
|
o | | LAeq (dB) | o
C.| vyska | Souradni ce | dopr aval pranysl | cel kem | ptedch. | mezeni
|
1
1| 3.0| 519.8; 1451 | 27.4| 31.5]| 32.9| | |
|
1

Je zfejmé, Ze oCekavana hladina hluku z provozu zaméru se v nejblizSim resp. nejvice dotéeném chranéném venkovnim prostoru nebo
chranéném venkovnim prostoru staveb pohybuje v Urovni 32,9 dB (£5 dB). Hygienicky limit dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, pro hluk ze stacionarnich zdroji a G¢elovych komunikaci pro denni obdobi (Laeqt = 50 dB) i
pro noéni obdobi (Laeqt = 40 dB) je tedy spolehlivé dodrZen. Umisténi zaméru vzhledem k chranénému prostoru (ve vzdalenosti cca 340 m)
je tedy optimalini a prakticky vyluéujici jakékoli vyznamné hlukové vlivy.

Pokud jde o hluk z dopravy na vefejnych komunikacich (dopravni obsluha zaméru na komunikaéni siti), vliivem zaméru nedochazi
k akusticky vyznamné zméné akustické situace v okoli dotenych komunikaci. Potencialni zména (nejvice dotéena silnice 11/376) €ini do
+0,1 dB, coz je akusticky nevyznamna hodnota (dle § 20 odst. 4 uvedeného nafizeni vlady neni za hodnotitelnou zménu povazovan rozdil
do 0,9 dB). Zamér tedy neovlivni stavajici hladiny hluku z dopravniho provozu na vefejnych komunikacich, nedochézi ani k vzniku novych
preslimitnich stav(.

D.1.3.2. DalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vlivy vibraci
Stavba samotnd nebude zdrojem vibraci, vibrace v disledku provozu dopravy pro zamér budou utlumeny v bezprostfednim okoli
komunikace. Negativni vliv na Zivotni prostredi, stavby nebo obyvatelstvo v dusledku vibraci je proto vylouéen.

Vlivy zareni a ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktoru

Vlivy zafeni nebo dalSich faktor(i jsou vylouceny.

D.1.3.3. Vlivy v pribéhu vystavby

V rdmci zdméru nebude provadéna zadna vyznamna stavebni innost. Z&mér je umistovan do existujici haly, konstrukéni prace pfi instalaci
technologie ve vnitfnim prostoru haly jsou z hlediska ovlivnéni venkovniho prostoru akusticky nevyznamné.

Vlivy na povrchovou a podzemnivodu

D.l.4.1. Vlivy na povrchovou vodu

Realizace zaméru vyuziva stavajicich objektll a zpevnénych ploch a nevyZaduje novou zastavbu nebo demolice. Z hlediska odtokovych
pomérd tak nedojde ke zméné poméru povichu zpevnénych a nezpevnénych ploch na lokalité ani ke zméné odtokovych pomérdi. Hala, do
niZ je technologie umistovana, je napojena stavajici inzenyrskeé sité.

Lokalita se nachazi v povodi Petrivky (levostranny pfitok Umofi), v povodi &. 4-15-02-043. Na viastni lokalitt se nenachazi zadné
povrchové vody, v disledku realizace zaméru nebudou vyvolany prelozky Zadnych vodnich tok( ani jiné vyznamné zasahy do UGtvard
povrchovych vod, nedojde ke zméné v rozsahu hydrologickych povodi nebo k pfevodu vody z jednoho povodi do jiného.

Pfi provozu zaméru budou produkovany odpadni vody splaskové v objemu do 260 m3. Splaskové vody budou odvadény splaskovou
kanalizaci do arealové COV. Odpadni vody technologické z mokrych proces(i budou produkovany v mnozstvi do 100 me. Vody budou
produkovany narazové pfi potfebé vymény vody v mycim okruhu v pfipadé zhorSeni jeji kvality a likvidovany na COV umisténé pfimo
v prdmyslové zoné nebo jako odpad mimo areal.
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Se srazkovymi vodami bude nakladano stavajicim zplisobem, vody ze stfech jsou prostrednictvim deStové kanalizace zadstény do rybnicku,
nachazejicim se v arealu, odkud jsou pfepadem odvadény do Petriivky. U srazkovych vod neni pfedpokladana zména kvality oproti vodam
spadlym. Vody ze zpevnénych ploch (chodniky, komunikace) Castecné stékaji volné na nezpevnény terén, €ast je prostrednictvi
kanaliza&nich vpusti odvédéna do arealové biologické COV.

V zafizeni bude nakladano vyhradné s odpadem kategorie O charakteru inertniho materialu. Odpad bude navaZen do provozni haly,
narazové mize byt umistén na pfilehlou manipulaéni plochu. Na manipulaéni ploSe nebude nakladano se zavadnymi latkami, ani zde
nebude probihat automobilova doprava a na ploSe nebudou parkovéna vozidla (s vyjimkou odstaveni pfi nakladce a vykladce).

V provozu nebude naklddano s latkami nebezpeénymi vodam, pfimé ovlivnéni kvality povrchovych vod na lokalité v disledku provozu
zaméru neni uvaZovano. Riziko ovlivnéni kvality povrchovych nebo podzemnich vod v disledku havérie je velmi nizké. V provozni hale ani
na manipulaénich plochach nebudou skladovany nebezpeéné latky.

V provozu bude manipulovano vyhradné s tuhymi odpady kategorie ostatni (plastové a keramické materidly), zamér je bez rizika
environmentalnich nasledku v disledku Gniku odpadG. VeSkera doprava souvisejici se zamérem bude probihat po zpevnénych plochach a
arealovych komunikacich.

D.1.4.2. Vlivy na podzemnivodu

Zamér se nachazi v 1zemi s nepfiznivymi podminkami pro obéh a akumulaci podzemnich vod.

Zamér vyuzZiva stavajici zastavbu aredlu a nevyZaduje zménu rozsahu nebo charakteru zpevnénych a nezpevnénych ploch na lokalité a
v jejich okoli. Realizaci zdméru tak nedojde ke zméné odtokovych pomérd. Béhem vystavby ani provozu zaméru nebudou do podzemi
zasakovany vody se zménénou kvalitou vody. Pfimé ovlivnéni kvality podzemnich vod tak neni uvazovano.

Provoz zdméru nepfedpoklada naruSeni hydrogeologickych charakteristik ¢erpanim podzemni vody nebo fizenym zasakovanim vod do
podzemi. Zasobovani vodou bude feSeno z arealového rozvodu.

Béhem provozu nebude v aredlu nakladano s nebezpeénymi latkami.

Zamér je umistén ve stavajicim aredlu mimo dosah a mimo ochranna pasma vodnich zdrojd.

D.1.4.3. Vlivy v pribéhu vystavby

Zamér bude bez vlivu na charakter odvodnéni oblasti v pribéhu vystavby. Rozsah stavebnich praci je nizky, prace budou spocivat zejména
v osazeni technologické sestavy ve stavajici hale, pfipadné v opravach stavajiciho socialniho zazemi. MnoZstvi zachycenych srazkovych
vod, bude v prdbéhu vystavby shodné se stavajicim stavem.

Rizika uniku nebezpeénych latek béhem vystavby jsou spojena vyhradné s rizikem nehody nebo technické zavady pfi dopravé pro stavbu
nebo pfi praci stavebni techniky. Jedna se o obecna rizika stavebnich praci, pfipadny tnik nebezpeénych latek pfi vystavbé (oleje, nafta) je

spolehlivé FesSitelny bezprostfednim sanaénim zasahem.
Vlivy na pidu

D.1.5.1. Vlivy na padu

Zamér neklade naroky na zabor zemédélského pldniho fondu (ZPF) ani pozemkl uréenych k pinéni funkci lesa (PUPFL). Zamér je umistén
ve stavajicim objektu v arealu pramyslové vyroby, zamér je bez narokl na novou vystavbu s potencialnimi zasahy do pivodniho pudniho
profilu. Urodnost ani mimoprodukénti vlastnosti plidy nebudou zamérem dotéeny.

Zabor pldy, ovlivnéni jeji stability a eroze, pfipadné zneciSténi pldy neni vzhledem ke svému charakteru uvazovan. Z hlediska ochrany pud
nevyplyvaji vzhledem k uvazovanému zaméru Zadna omezeni.

D.1.5.2. Vlivy v pribéhu vystavby

Zamér vyuZiva stavajici pramyslovy objekt. Priprava provozu zahrnuje instalaci technologie, pfipadné drobné stavebni opravy. Vlivy na plidu
nejsou v prabéhu vystavby ocekavany.
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m Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

D.l.6.1. Vlivy na horninové prostredi

Zamér se nenachdzi na Gzemi geologicky vyznamné oblasti.

Stavba nepfedpoklada zadné terénni Gpravy, zamér vyuziva stavajicich objektli a ploch. Vlivy na geologické poméry v dusledku terénnich
Uprav, vykopovych praci a pfesund materialli jsou tedy vylougeny.

Kvalita horninového prostfedi nebude za béZného provozu ovlivnéna. Provoz zaméru nevyZaduje Zadné vystupy do pudy nebo horninového
prostiedi (zasakovani vod, riziko imisi spalin apod.)

Riziko uniku nebezpecnych latek na volny terén s moznosti znecisténi pldy nebo hominového prostiedi je nizké. V provozu bude nakladano
s odpady bez obsahu nebezpeénych latek (vyhradné nezneciStény plastovy a keramicky odpad), veSkera doprava a manipulace bude
probihat na zpevnénych plochach a v uzaviené budové. V hale nebude nakladano s nebezpeénymi latkami.

D.l.6.2. Vlivy na surovinoveé a jiné pfirodni zdroje, ostatnivlivy
Zamér neni ve stfetu se zajmy lozZiskové ochrany. PFirodni zdroje ani zdroje nerostnych surovin nebudou zamérem dotéeny. Nebudou
poskozeny evidované geologické ani paleontologické pamatky.

D.1.6.3. Vlivy v pribéhu vystavby

Viystavba je omezena na Upravy a opravy stavajicich objektd, vystavba zaméru nevyZaduje vykopové prace a terénni Upravy. Vivy na
hominové prostredi v pribéhu vystavby nejsou pfedpokladany,

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

D.I.7.1. Vlivy na floru, faunu a pfirodni stanovisté

Prostor zdméru je soucasti vyrobniho aredlu. V okoli vyrobni haly nebyl pridzkumem zjistén vyskyt Zadnych pfirozenych i pfirodé blizkych
biotop(, pfevazuijici slozkou jsou zpevnéné plochy, pfipadné ruderalizované travniky a naletové kefe, tedy antropogenni biotopy typu X.
Jedna se o antropogenné pretvofené stanovisté. Viyskyt zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivocichl nebyl v okoli zaméru zaznamenan.

Zamér neméni migracni charakteristiky Uzemi.

D.1.7.2. Vliv na tzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Realizaci zaméru nebudou dotéeny ani jinak ovlivnény prvky Gzemniho systému ekologické stability, registrované vyznamné krajinné prvky
ani vyznamné krajinné prvky ze zakona.

Zamérem nejsou dotéeny Zadné vyhlaSené pamatné stromy.

D.1.7.3. Vliv na zvlaSté chranéna Uzemi, lokality Natura 2000, pfirodni parky

Vliv na zvlasté chranéna Gzemi a pfirodni parky je vzhledemk jejich absenci v izemi vylougen.

Lokality Natura 2000 nebudou realizaci zaméru negativné ovlivnény. Vyznamny negativni viiv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem
pfisluSného Gfadu (KU Jihomoravského kraje) vyloucen, viz pfiloha 2.2. tohoto oznameni.
D.I.7.4. Vlivy v prabéhu vystavby

Biota nebude v pribéhu vystavby oviivnéna.
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m VIivy na krajinu

D.1.8.1. Vlivy na krajinu

Zamér je umistén ve stavajicim arealu a existujici hale. Realizaci zaméru (zména uZzivani stavby, vnitfni stavebni Gpravy) nedojde
k naruSeni funkénich pohledovych charakteristik daného zemi. Nedojde tedy k dotéeni sou¢asného krajinného razu v dotéeném krajinném
prostoru.

D.1.8.2. Vlivy v pribéhu vystavby

Krajina nebude v prubéhu vystavby ovlivnéna.

m Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

D.1.9.1. Vlivy na hmotny majetek

Zamér je situovan ve stavajicim primyslovém aredlu. Pozemky a stavba dotéené vystavbou zaméru jsou v pronajmu oznamovatele. Zamér
vyuziva stavajici provozni haly a navazujicich manipulacnich ploch bez vyznamnych stavebnich Gprav.

Jiny hmotny majetek nebude realizaci a provozem zaméru dotéen.

D.1.9.2. Vlivy na architektonické a historické pamatky

Nemovité architektonické ¢i historické pamatky nebudou zamérem ovlivnény, zamér je situovan ve stavajicim pramyslovém arealu, mimo
méstskou zastavbu KunStatu, ve které jsou soustfedény historické pamatky. Na lokalité stavby se Zadné architektonické nebo historické
pamatky nenachazi.

D.1.9.3. Vlivy na archeologické pamatky

Aredl primyslové zony neni Gzemim s archeologickymi nalezy, nenachazi se zde Z&dné vyznamné archeologické lokality. Pfiprava zaméru
nevyZaduje vykopové prace, které jiz probéhly béhem vystavby objektu v minulosti (vystavba aredlu Brusiva Kunstat), archeologické
pamatky proto nebudou pfipravou ani provozem zaméru naruseny.

D.1.9.4. Vlivy v pribéhu vystavby

Viystavba zaméru bude bez vlivu na architektonické a historické pamatky nebo na archeologicka nalezisté.

IDANKVAN Vlivy na dopravnia jinou infrastrukturu

D.1.10.1. Vlivy na dopravni infrastrukturu

Zamér je dopravné napojen prostiednictvim aredlové komunikace na silnici l/376. Intenzita dopravy souvisejici se zdmérem je v porovnani's
pozadovymi (existujicimi) intenzitami dopravy na silnici 11/376 nevyznamna, podil dopravni intenzity zaméru zde ¢&ini do 2% pozadové
(existujici) intenzity dopravy. Tato hodnota je hluboko v pasmu pfirozené variability dopravy a neni prakticky postizitelna ani objektivné
(s€itanim) ani subjektivné.

Tento zavér je mozno zobecnit i na dopravni trasy na navazujici vy$§i komunikaéni siti.

D.1.10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu

Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou oéekavany, nedochazi ani k rozvoji, ani k omezeni technické infrastruktury Gzemi.
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D.1.10.3. Vlivy v pribéhu vystavby

Stavebni Cinnost nebude provadéna (umisténi zaméru do existujici haly), konstrukéni prace pfi instalaci technologie budou vyzadovat velmi
nizké dopravni naroky, bez vlivy na dopravni infrastrukturu.

Vlivy na ostatni infrastrukturu v pribéhu vystavby nenastanou.

DANKEE Jiné ekologické viivy

Nejsou oéekavany zadné dalSi vyznamné ekologické vlivy, nez vlivy vySe nepopsané.



ZPRACOVANI A VYUZITI OSTATNICH ODPADU, KUNSTAT
OZNAMENI ZAMERU

ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi A POPULACI

Rozsah pfimych vliv je omezen na bezprostiedni okoli lokality stavby, nedochazi k zasazeni SirSiho Gzemi.

UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice jsou vylouceny.

OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

Zakladni projektova opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliv(i spoCivaji zejména v dodrzeni
zakonnych pfedpisG a norem v oblasti projekéniho navrhu i v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi. Pfipravované

technologickeé zafizeni je na odpovidajici technické drovni.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NIOEURCITOSTI',
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

V pribéhu zpracovani tohoto oznameni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurditosti, které by znemoZriovaly
jednoznaénou specifikaci moznych vlivi zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a vefejného zdravi. Podklady pro zpracovani
oznameni obsahuji vSechny nezbytné informace o zaméru, v rdmci zpracovani ozndmeni byly provedeny vSechny nezbytné prizkumy,
potfebné pro zjiSténi stavu Uzemi a naslednou specifikaci vlivu.

Projektové FeSeni zaméru, které je podkladem pro zpracovani oznameni, je v sou¢asné fazi zpracovano na Urovni dokumentace pro potfeby
zmény v uZivani stavby. Vramci zpracovani ozndmeni byly shromazdény soucasné dostupné podkladové informace o instalované
technologii a byly sjednoceny do podoby, ktera poskytuje dostate¢na vychodiska pro vyhodnoceni vlivi zaméru na okoli béhem vystavby i
ve fazi provozu.

Nékteré Udaje, uvedené v tomto oznameni, jsou ramcové (napf. prfedpokladana produkce technologickych odpadnich vod, objem vyvolané
dopravy) a jsou uvaZovany na strané bezpecné, 1. je pfedpokladana maximalni mozna zatéz. Dostupné Udaje i konzervativni pfistup k jejich
zpracovani spolehlivé umoziuji vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi a jeho jednotlivé slozky.
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CAST E
(POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU)

Zameér nenf feSen ve vice variantach.
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(DOPLNUJICI UDAJE)

MAPOVA A JINA DOKUMENTACE

Situacni FeSeni zaméru je dokladovano v pfilohové ¢asti tohoto ozndmeni. Tamtéz jsou doloZeny i dalSi nezbytné doklady.

DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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CAST G
(VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU)

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve struéné a srozumitelné formé daje o zaméru a dale zavéry jednotlivych diléich okruhd
hodnoceni moznych vlivii zaméru na Zivotni prostfedi. Zajemciim o podrobnéjSi Gidaje proto doporucujeme prostudovani pfisluSnych kapitol
oznameni.
Uéel oznameni

Predkladané oznameni je zpracovano v souladu s poZadavky 86 zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani viivi na Zivotni prostredi,
s nalezitostmi podle pfilohy €. 3 zakona, ve znéni pozdéjSich zmén. Ucelem tohoto ozndmeni je poskytnout z&kladni informace o charakteru
zaméru, o stavu dotéeného (zemi a o pfedpokladanych vlivech na okolni prostfedi pro potfeby zjiStovaciho fizeni dle §7 zakona. Své
pisemné vyjadfeni k oznameni mdze zaslat kazdy na adresu pfislusného organu pro posuzovani vlivi dle zakona (v tomto pfipadé Krajsky

UFad Jihomoravského kraje) do 20 dndi ode dne zvefejnéni informace 0 ozndmeni. Souhrnné vypofadani vSech pisemnych pfipominek bude
sougasti pisemného zavéru ze zjistovaciho fizeni, ktery vyda pfislusny dfad.

Z&kladni udaje o zaméru

Nazev zaméru: Zpracovani a vyuZiti ostatnich odpad, Kunstat
Oznamovatel: Bamatech s.r.0., Svitavska 500/7, 678 01 Blansko

Zamérem je vystavba a provoz zafizeni pro recyklaci plastového odpadu a odpadnich brusnych materidlli. Zafizeni je umisténo ve
stavajicim arealu prdmyslové vyroby zaméfené na brusné materidly a pfistroje, ktery se nachazi pfi silnici Lysice - Kunstat, zhruba 1,5 km
jizné od centra mésta Kunstat.

Obr.: Umisténi zaméru (M 1:10 000)

‘/ ol g || Prachovna

MokFina
V4

Zamér je umistén ve stavajicich objektech a pozemcich v ndjmu oznamovatele.

Zamér je v souladu s Gzemnim planem mésta, plocha vystavby je dle tzemniho planu uréena jako plocha pro primyslovou vyrobu. Dle
katastru nemovitosti jsou pozemky evidovany jako ostatni nebo zastavéna plocha. Umisténi zaméru je tak logické (vyfeSené vlastnické
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vztahy, vyfeSené stfety zajmd) a odpovidajici stavajicimu vyuziti Gzemi (vyrobni aktivity). Stavajici primyslovy areal je pro silniéni dopravu
pfistupny po Ucelové komunikaci o délce cca 300 m napojenou na silnici 111376 v Gseku Kunstat - Lysice.

Obr.: Umisténi zaméru

Realizace zaméru nevyZaduje novou vystavbu, budou provedeny pouze Upravy a opravy stavajicich objektt a ploch. Z&mér je umistén ve
stavajicim objektu primyslové haly, ktera se nachazi v primyslovém arealu. Objekt je feSen jako jednopodlazni hala obdéinikového tvaru.
Plocha haly ¢ini 978 m2, pfi pldorysnych rozmérech zhruba 20 x 47 m.

Zamér predpoklada umisténi a provoz technologii ke zpracovani odpadnich plastd a keramiky na recyklaty, které bude dale pouzivan jako
surovina pro vyrobu. Vstupem do technologie budou laserové tonery, pokovené pasky a plasty, keramika SiC, natkané textilie a smési
plastovych materidl(i. Jedna se o odpady kategorie "ostatni", to znamena, Ze odpady nemaji nebezpecné vlastnosti, neobsahuji nebezpecné
latky, ani nejsou nebezpeénymi latkami zne€istény. UvaZované kapacita je do 10 000 t zpracovavaného odpadu za rok. Aktualné je
uvazovana kapacita provozu do cca 3 000 t/rok, v navaznosti na vyvoj poptavky a nabidky (dostupnosti vstupnich odpadnich surovin, odbytu
materidlu apod.) bude provoz dale rozSifovan.

Viystupem ze zpracovani pak budou plastové vioCky a plastovy nebo keramicky regranulat. Pfi piné kapacité je v ramci provozu uvazovano s
potfebou cca 10 pracovnikd.

Viyznamné vlivy zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi nejsou ofekavany. V bezprostfednim kontaktu se zamérem se nenachazeji
obce Zbraslavec se nachazi cca 1 km jihovychodné od lokality, cca 340 m jihovychodné se nachazi odlou¢ena obytna zastavba Zbraslavce,
mistni ¢ast Viska (tfi objekty k bydleni).

Naroky zaméru na vstupy (zabor pudy, odbér vody a energetickych zdroju) nejsou vyznamné. Vystupy do Zivotniho prostfedi (ovzdusi,
odpadni vody, hluk, odpady) jsou v souladu s aktualné platnou legislativou. Z vysledkd posouzeni vyplyva, ze nedojde k vyznamnému

ovlivnéni stavajici kvality okolniho prostfedi. Jak v oblasti kvality ovzdusi, tak hluku ¢i dalSich sloZek Zivotniho prostfedi jsou potencialni vlivy
zaméru hluboko v pasmu pfipustnych limitQ.

Z divodu umisténi v existujicim pramyslovém arealu nejsou doteny prvky ochrany pfirody a krajiny, nedochazi k zaboru pady.

Ve vSech hodnocenych oblastech (obyvatelstvo a vefejné zdravi, ovzdusi, povrchova a podzemni voda, pida, fauna, fléra a ekosystémy,
krajina resp. dalSi) jsou ocekavané vlivy zameéru pfijatelné a fesitelné v souladu se zakonnymi poZadavky.
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CASTH
(PRILOHY)

Prilohy jsou zafazeny za hlavnim textem tohoto oznameni.

Seznam pfiloh:

Priloha1l (Mapové a situaéni pfilohy)

1.1 Situace SirSich vztah (M 1:50 000)

1.2 Umisténi zaméru (M 1:10 000)

1.3 Umisténi zaméru ve vztahu k Gzemné planovaci dokumentaci (M 1:10 000)
Pfiloha 2 (Doklady)

2.1 Wjadfeni pfisluSnych stavebnich Ufadd z hlediska tzemniho planu
2.2 Stanoviska organu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sh.
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Priloha 1

(Mapove a situaéni pfilohy)
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(Situace SirSich vztah)
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(Umisténi zaméru ve vztahu k Gzemné planovaci dokumentaci)
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Méstsky uiad Kunstat

stavebni odbor

Nam. Krale Jifiho 106

67972 KUNSTAT BAMATECH, s.r.o.
Telefon c¢islo: 515 534 302 Svitavska 500/7
Faxéislo : 516472172 67801 Blansko
E-mail : spanel@kunstat-mesto.cz

ICO: 00280470

Cj.: MKU 1936/2015/Sp Dne : 27.10.2015

Vec : Vyjadreni stavebniho uradu k zaméru ,,Zpracovani a vyuZiti
ostatnich odpadu Kunstat

Meéstsky urfad Kunstat, stavebni odbor, obdrzel dne 27.10.2015 Vasi zadost o vyjadieni k
zameru
LZpracovani a vyuziti ostatnich odpadu Kunstat* ,
v kterém se uvazuje instalace ptislusné technologie ve stavajicich objektech primyslového
aredlu spolecnosti Best Business, a.s., provozovny Zbraslavec,
na pozemcich parc. ¢. 1771/16 a 1771/2 v k.u. Kunstit na Moravé.

Meéstsky ufad Kun$tat, stavebni odbor, jako stavebni urad vécné a mistné pifislusny podle
§ 13 odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim plénovani a stavebnim féadu,
v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"),

sdéluje, ze

1. uvedeny zdmér je v souladu s platnou tizemné planovaci dokumentaci — izemnim
plinem Mésta KunStat

2. je tieba zhlediska tzemniho plinovani mésta KunS$tat posuzovat zimér
v souladu s § 4, odst. 1 pism..e) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzevani vlivii na
Zivotni prostiedi.

MESTSKY URAD

ing.Jan Spanél
vedouci stavebniho odboru



KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAIJE

Odbor zZivotniho prostiedi
Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno

Vas dopis zn.:

Ze dne: 11.11. 2015 INVEK s.r.0.

C.j. JMK 145700/2015 Vinohrady 998/46
Sp. zn.: S - JMK 144697/2015 OZP/Kno 639 00 Brno
Vyfizuje: J. Knotek

Telefon: 541 651 558

Datum: 18.11. 2015

Stanovisko organu ochrany prirody k mozZnosti existence vyznamného vlivu zaméru ,,Zpracovani
a vyuZiti ostatnich odpadi, Kunstat“

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, pfislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4
pism. n) zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis(, vyhodnotil
na zakladé zadosti, kterou podala spoleénost INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639 00 Brno, IC: 28346581,
moznosti vlivu zaméru ,Zpracovani a vyuZiti ostatnich odpad(, Kunstat” realizovaného v k. 0. Kunstat
na Moravé a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1 téhoz zakona v tom smyslu, Zze hodnoceny zamér
nemlOze mit vyznamny vliv

na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptadi oblast.

Vyse uvedeny zavér organu ochrany pfirody vychazi z Uvahy, Zze hodnoceny zamér popsany niZe, svou
lokalizaci mimo Uzemi prvk( soustavy Natura 2000 a svou vécnou povahou nema potencial zpUsobit pfimé,
nepfimé &i sekundarni vlivy na celistvost a charakteristiku stanovisté a pfiznivy stav pfedmétu ochrany.

Hodnoceny zamér podle informaci uvedenych v Zadosti spofiva vumisténi a provozu technologii
ke zpracovani odpadnich plast( (laserové tonery, pokovené pasky a platy, netkané textilie, smési plastovych
materiall) a keramiky na recyklaty. Pfedpokladana kapacita je do 10 000 t odpadu za rok. Recyklaty budou
déle pouzivany jako surovina pro vyrobu. Zamér je umistén do haly ve stdvajicim pramyslovém areélu
spole€nosti Best — Business, a.s., ktera odpovida technologickym potrebam.

Toto odlvodnéné stanovisko se vydava postupem podle &asti tvrté zakona €. 500/2004 Sh., spravni rad
anejedna se o rozhodnuti ve spravnim fizeni. Tento spravni akt nenahrazuje jina spravni opatfeni
a rozhodnuti, ktera se k hodnocené aktivité vydavaji podle zvlastnich pravnich predpisd.

! Mgr. Petr Mach
| vedouci oddéleni ochrany pfirody a krajiny
L - - - —— - 4 v z. Ing. Janka Cejkova v. r.
referent oddéleni ochrany pfirody a krajiny

Za spravnost vyhotoveni: Anna Foltova

IC D¢ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541651111 541651579 knotek.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz ~ www.kr-jihomoravsky.cz
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