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Úvod 

Oznámení záměru (dále jen oznámení) 
VÝSTAVBA PRODEJNY LIDL VE ZNOJMĚ, ul. PŘÍMĚTICKÁ 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. 
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy  č. 3 zákona. 

Předmětem záměru je novostavba prodejny Lidl ve Znojmě, v Přímětické ulici, při silnici II/361 Znojmo - 
Jevišovice, v katastrálním území Znojmo-město. 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud 
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Oznamovatelem záměru je firma Lidl Česká republika v.o.s. 

Zpracování oznámení proběhlo v říjnu 2006. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o. na 
základě objednávky firmy Lidl Česká republika v.o.s. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení během vlastního 
zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí 
a rizicích vyplývajících z jeho provozu. 
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ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma 

Lidl Česká republika v.o.s. 

2. IČ 

26178541 

3. Sídlo 

Nárožní 1359/11, 
158 00 Praha 5 

4. Oprávněný zástupce oznamovatele 

Libor Pernica 
Vedoucí expanzní kanceláře Olomouc 

 

Lidl Česká republika v.o.s. 
Bystrovany 237, 
772 00 Olomouc 
 
tel.: 585 179 300 
fax.: 585 179 301 
 
 
e-mail: expanze_olomouc@lidl.cz 
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ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Výstavba prodejny LIDL ve Znojmě, ul. Přímětická. 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., je následující:1 

kategorie: II 

bod:     10.15 
název: Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li 

tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené 
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích 
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 
zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými 
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

sloupec: B 

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, 
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7. 

Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Navrhovaná stavba je určena pro maloobchodní prodej potravin a úzký doplňkový sortiment smíšeného 
zboží. Objekt bude napojen přípojkami na stávající inženýrské sítě. Součástí areálu jsou parkovací stání 
pro 77 vozů (z toho 4 pro osoby handicapované). 

Plochy : výměra pozemku Lidl       5 950 m2 
  zastavěná plocha       1 581 m2 
  zpevněné plochy        3 664 m2, z toho: 
   parkoviště vč. pojízdných ploch:   2 119 m2 
   příjezd k zásobování prodejny:   611 m2    
   asfaltová vnitroareálová komunikace:  934 m2 
  počet parkovacích míst:        77 
        (z toho 4 pro osoby handicapované) 
  plocha zeleně        1 270 m2 

                                                   
1 Záměr je zařazen dle výše uvedeného bodu a kategorie, poněvadž kapacitně nedosahuje limitů stanovených pro 
zařazení do kategorie II, bodu 10.6, sloupce B. 
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3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Jihomoravský 
obec:  Znojmo 
katastrální území: Znojmo-město (793418) 

Staveniště se nachází v katastru Znojmo-město, východně od místní komunikace vedené ulicí Přímětickou 
(silnice II/361). V současné době se na místě navrhované zástavby nachází část areálu dřevařské výroby,  
2 rodinné domy  a malé pohostinství.  

Území je vymezeno: 
- ze západu ulicí Přímětickou - místní komunikací (silnicí II/361) vedené směrem na Jevišovice, 
- na severu objekty prodejen, obytnou zástavbou ulice Erbenova, 
- na východě - zbývající plochou areálu dřevařských závodů, s jednou zachovanou lodí haly v blízkosti  

hranice s navrhovanou prodejnou, 
- z jihu areálem učňovské školy  (dále SOU). 

Územní plán města umístění záměru připouští, záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací (vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace viz 
příloha 4 tohoto oznámení).  

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Znojmo-město jsou pro účely zpracování tohoto oznámení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Poloha záměru je zřejmá z následujícího schématu: 

Obr.: Schéma umístění záměru (bez měřítka) 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakterem záměru je novostavba prodejny otravin a přilehlých parkovacích ploch. Prodejna bude sloužit 
k maloobchodnímu prodeji potravin a omezeného sortimentu smíšeného zboží.  

Prodejna bude snadno dostupná jak pro pěší zákazníky, tak pro motorizované zákazníky. Součástí areálu 
bude parkoviště pro osobní vozidla zákazníků. 

Stavba obchodního objektu a s ním související parkoviště nemá omezující vliv na stávající veřejné 
vybavení území. Realizací záměru v daném prostoru bude vyloučena realizace případných jiných aktivit.  

Není známo, že by stávající užití území v okolí v souvislosti s oznamovaným záměrem mohlo způsobit 
významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo nebo životní prostředí. Nejsou známy jiné záměry, které by 
v okolí lokality měly být vybudovány a které by mohly způsobovat významnou kumulaci negativních vlivů. 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Záměr je navržen za účelem realizace nových obchodních ploch v území, určeném pro tento typ zástavby. 
Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

Umístění přináší snadnou dostupnost pro pěší zákazníky i pro osobní automobilovou dopravu, je zde 
relativně snadné napojení na inženýrské sítě. 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Základní výkresová dokumentace je doložena v příloze 1 tohoto oznámení. 

Urbanistické a architektonické řešení 

Z hlediska urbanistického je objekt umístěn v zóně určené územním plánem k umisťování a uskutečňování 
výrobních činností průmyslových, zemědělských, výrobních služeb a ostatních služeb s výrobní 
a průmyslovou činností. Podmínečně přípustné využití území zahrnuje i komerční aktivity 

Hlavní směr orientace stavby S-J je přibližně rovnoběžný s přilehlou ulicí Přímětickou.  

Objekt prodejny je navržen jako jednopodlažní budova se sedlovou střechou o sklonu 18 stupňů.  
Parkoviště prodejny je situováno mezi samotnou budovou a komunikaci v ulici Přímětické, dále pak 
z jihovýchodní strany objektu. Vstup do prodejny je navržen z parkoviště z jihozápadní strany. Zásobování 
bude realizováno z východní strany prodejny. Konstrukční systém objektu vytváří ve fasádě rytmus 
pravidelných svislých lizén. 

Tento objekt vychází z typové dokumentace firmy LIDL s maximálním důrazem na jednotný ráz objektů 
LIDL ve všech zemích působení firmy. 

Dopravní obsluha 
Prodejna, zbyvající část areálu dřevařských závodů a SOU budou dopravně napojeny jednou křižovatkou v 
místě mezi stávajícími sjezdy ze silnice II/361.  

V souvislosti s křižovatkou je navržena přeložka vjezdu do areálu SOU z vnitřní komunikace. 

Pro potřeby parkování je navrženo 77 parkovacích stání, z toho budou 4 stání vyhrazeny pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Parkoviště a přístupové komunikace budou provedeny 
v zámkové betonové dlažbě. Parkoviště bude veřejně přístupné. 

Provoz 
Prodejna bude sloužit k maloobchodnímu prodeji potravin a omezeného sortimentu smíšeného zboží.  
Veškeré zboží prodávané v prodejně je balené včetně salámů, sýrů, masa apod. V prodejně není 
obsluhovaný úsek. V prodejně také nebude připravováno maso a jiné potraviny do balíčků. Veškeré zboží 
je dováženo balené z centrálního skladu. 
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Hlavní sortiment prodávaného zboží: 
• balené potravinářské zboží, chléb, pečivo, mléčné výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, balené 

salámy a maso 
• mražené výrobky, zeleninové směsi, rybí polotovary, zmrzlina 
• koření, mouka, cukr, sůl 
• konzervy 
• čerstvá zelenina a ovoce balíčkované 
• omezený sortiment drogistického zboží a hygienických potřeb, prací prostředky, drobné potřeby pro 

domácnost. 

Zásobování objektu se předpokládá dvěma nákladními automobily do délky 18 m z centrálního skladu a 
dvěma lehkými nákladními vozidly (pekař, zelinář) denně. Tato četnost zásobování je prokázaná z již 
fungujících poboček firmy LIDL. 

Šatnu a WC mají zaměstnanci zajištěnu v samostatných šatnách a WC oddělených pro muže a ženy. Pro 
odpočinek během dne je určena denní místnost s kuchyňskou linkou. 

Pracovní síly 
Při provozu se počítá celkem se 16 pracovníky - 2 muži a 6 žen ve dvou směnách. 

Doprava zaměstnanců se předpokládá vlastními dopravními prostředky zaměstnanců a s využitím 
dostupné veřejné dopravy. 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení výstavby:   1. - 2. kvartál 2007 

Předpokládaný termín ukončení výstavby, 
uvedení do provozu:       3. - 4. kvartál 2007 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Jihomoravský    Kraj Jihomoravský 
        Žerotínovo nám. 3/5 

601 82 Brno 
      tel.: 541 651 111 
      fax: 541 651 209 

obec: město Znojmo    Městský úřad Znojmo 
      Obroková 10/12,  

669 22 Znojmo 
      tel.: 515 216 111 

        fax: 515 222 008 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

Územní rozhodnutí      Městský úřad Znojmo 
      Odbor výstavby 
      Obroková 10/12,  

 669 22 Znojmo 

Stavební povolení      Městský úřad Znojmo 
      Odbor výstavby 
      Obroková 10/12,  
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 669 22 Znojmo 
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II. ÚDAJE O VSTUPECH 

1. Půda 
Zábor půdy: plocha pozemku:    5 950 m2, z toho: 
  ZPF (orná půda):   0 m2 
  PUPFL (lesní půda):   0 m2 
 zastavěná plocha   1 581 m2 
 zpevněné plochy    3 664 m2 
 plocha zeleně    1 640 m2 
 parcely:     3020/1, 3016, 3015/3, 3015/4, 3015/5,  

      3015/6, 3015/7, 3015/8 
 katastrální území:   Znojmo-město 

2. Voda 

Pitná voda:  potřebná denní kapacita:  1,16 m3 z toho: 
   zaměstnanci:    0,96 m3 
   úklid:     0,2 m3 
   roční spotřeba:    417,6 m3 
   (v prodejně potravin  se uvažuje se 16 zaměstnanci a s provozem 360 dnů v roce) 

   zdroj:     městský vodovodní řad 

   výstavba:    spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

   požární voda    0,6 l/s (vnitřní požární hydranty) 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Elektrická energie: roční spotřeba:    160 000 kWh,  tj. 576 GJ/rok  

 zdroj:     Objekt bude napojen novou kabelovou  
      přípojkou z trafostanice v areálu  
      dřevařských závodů, nacházející se v SV 
      rohu stávajícího areálu. 

 výstavba:     odběr nespecifikován (běžný) 
Zemní plyn: maximální hodinová spotřeba:  10,5 m3 
 maximální denní spotřeba:  150 m3 
 roční spotřeba     14 000 m3  tj. 476 GJ/rok 
       Napojení bude zajišťovat nová přípojka  

      NTL LPE 63, napojená na NTO DN 100 v 
      ulici Přímětické 

 zdroj:     rozvodná plynovodní síť 

 výstavba:     bez odběru 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Zákaznická doprava: celkový počet parkovacích stání:  77 (dle ČSN 73 6110) 
 obrat:     do 6 vozidel na parkovací stání a den 
 podíl tranzitní a cílové dopravy:  50% (1:1) 
 celková cílová doprava:   do 230 vozidel/den (příjezd) 
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       do 230 vozidel/den (odjezd) 
 druh vozidel:    osobní 
 předpokládané dopravní trasy:  100% ul. Přímětická 

Zásobovací doprava: počet zásobovacích vozidel:  do 2 vozidel/den (příjezd) 
       do 2 vozidel/den (odjezd) 
 druh vozidel:    těžká nákladní 
 předpokládané dopravní trasy:  100% ul. Přímětická 

Výstavba: intenzita dopravy:   variabilní (do cca desítek vozidel za den) 
 druh vozidel:    převážně těžká nákladní 
 dopravní trasy:    100% ul. Přímětická 

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

1. Ovzduší 

Vytápění: celková roční spotřeba plynu:  cca 14 000 m3/rok 

 roční emise škodlivin:   NOx: 26,9 kg 
        CO: 4,5 kg 
        CxHy: 1,8 kg 
        SO2: 0,1 kg 
        prach: 0,3 kg 

Doprava: denní intenzita osobních vozidel:  cca 460 OA/den 

 denní intenzita nákladních vozidel: cca 2 TN/den 

 denní emise škodlivin:   NOx: 359 g/km 
        CO: 571 g/km 
        CxHy: 105 g/km 
        SO2: 4 g/km 
        prach: 3  g/km 

Parkoviště: denní pohyb osobních vozidel:  cca 460 OA/den 

 denní emise škodlivin:   NOx: 59 g/den 
        CO: 111 g/den 
        CxHy: 20 g/den 
        SO2: 0,9 g/den 
        prach: 0,1  g/den 

2. Odpadní voda 

Splaškové vody: průměrný denní odtok   1,16 m3 z toho: 
   zaměstnanci    0,96 m3 
   úklid     0,2 m3 
   roční odtok    417,6 m3 
   Uvedené množství splaškových odpadních vod pro období provozu předpokládá, 
   že objem splaškových vod bude přibližně odpovídat odebrané vodě pitné. Složení 
   bude standardní a bude odpovídat požadavkům platného kanalizačního řadu.  

Dešťové vody:  střechy:     19,4l/s 
   zpevněné plochy    39,9 l/s 
   celkové množství   59,3 l/s 
   Odvod dešťových a splaškových vod z nového areálu prodejny bude proveden  
   novým kanalizačním systémem. Dešťové vody  z plochy parkovišť budou před  
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   zaústěním do jednotné kanalizace provedeny přes odlučovač ropných látek,  
   osazený u JV rohu areálu  prodejny.  

3. Odpady 

Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě 

kód 
odpadu název odpadu 

kategorie odpadu očekávané 
množství (t/období 

výstavby) 
17 01 01 beton O 
17 01 02  cihly O 
17 01 03 tašky a keramické výrobky O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
17 04 05 železo a ocel O 
17 04 07 směsné kovy O 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 zemina  a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04  zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly  17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady  (včetně  směsných  stavebních  a 

demoličních odpadů)obsahující nebezpečné látky N 

přesné množství 
nelze předem určit; 
řádově desítky až 

stovky tun 
převážně (O), 
výjimečně (N) 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

Stavební suť bude v max. míře recyklována pro další využití. Vytěžené přebytečné zeminy a sutě ze 
stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo využity na násypy jiných staveb, 
rekultivace nebo jiné úpravy - dle dispozic nebo se souhlasem odboru ŽP MěÚ ve Znojmě. 

 

Tab: Přehled odpadů vznikajících při provozu 

kód 
odpadu název odpadu kategorie odpadu očekávané 

množství (t/rok) 
02 03 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 0,2 
13 05 03 kaly z lapáků nečistot O 0,3 
15 01 02 plastové obaly O 0,3 
16 06 01 olověné akumulátory N 0,001 
20 01 01 papír a lepenka O 15 
20 01 02 sklo O 0,3 
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 0,8 
20 01 21 zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,010 
20 01 39 plasty O 0,5 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 0,4 
20 03 01 směsný komunální odpad O 10 
20 03 03 uliční smetky O 0,3 
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, 
shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů. 
Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby. 

V provozním řádu prodejny bude přesně specifikováno a upřesněno nakládání s odpady. 

Potraviny s prošlou záruční lhůtou budou shromažďovány v plastových nádobách a poté odváženy 
a likvidovány specializovanou firmou. Znehodnocené zářivky budou ukládány do zvláštních nádob 
a odváženy k likvidaci odbornou firmou. Podstatná část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady  budou 
zneškodňovány předepsaným způsobem. Velkoobjemový odpad (papír) bude lisován. 

4. Ostatní 

Hluk: akustický tlak u ústí komínu kotelny: do LA,w = 75 dB 
 umístění komínu:    střecha budovy 
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 akustický tlak u vyústění vzduchotechniky: do LA,w = 75 dB 
 umístění vzduchotechniky:  střecha budovy 
 doprava:     maximální hladiny hluku z provozu na 
       parkovišti u nejbližší obytné zástavby 
       LAeq,T < 60 dB (v denní době – v noční 
       době nebude prodejna v provozu) 
 výstavba:     do 80 dB/5 m 

Vibrace:       nejsou produkovány ve významné míře 

 
Záření: ionizující záření:    zdroje nejsou používány 
 elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

5. Rizika vzniku havárií 

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
prodejnami. 

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. 

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko. Doprava nebezpečného zboží nebude 
prováděna (s výjimkou malých množství běžného drogistického zboží). 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. 
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ČÁST C 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Dotčené území je situováno v katastru Znojmo-město, východně od místní komunikace vedené v ulici 
Přímětické (silnice II/361). V současné době se na místě navrhované zástavby nachází část areálu 
dřevařské výroby,  2 rodinné domy  a malé pohostinství.  

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená: 

• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické 
stability, a to ani na lokální ani na regionální úrovni. 

• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí 
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 

• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území a  v 
pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a rovněž není součástí  chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV).  

Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky.  

Území města Znojmo nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z prosince 
2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Záměr je zasazen do městské zástavby. Nejbližší trvale obytné domy se nachází v bezprostředním okolí 
místa záměru (cca 20 metrů). Zástavbu v okolí místa záměru tvoří povětšinou jedno až dvou-podlažní 
rodinné domky lemující Přímětickou ulici. Počet trvalých obyvatel domů v okolí místa záměru je do 200 lidí. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 
Území města Znojma nepatří (dle sdělení č. 38 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 12 z prosince 
2005) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). 

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh 
posuzovaného záměru, především stávající zátěží oxidem dusičitým a tuhými imisemi (PM10). 

V zájmovém území se provádí soustavné sledování kvality ovzduší na stanicích imisního monitoringu 
ČHMÚ č. 1132 – Kuchařovice a  č. 1478 – Znojmo: 

Oxid dusičitý (NO2) 

 

Tuhé látky frakce PM10 

 
Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, nebylo v roce 2005 na uvedené stanici zaznamenáno překročení 
imisních limitů oxidu dusičitého (NO2). U tuhých znečišťujících látek byly zaznamenány průměrné 
24hodinové koncentrace nad hodnotou imisního limitu na obou stanicích. 

Tyto závěry v zásadě potvrzují údaje z rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu 
snižování emisí a imisí (Bucek 2002). 
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Výsledky výpočtu stávající zátěže oxidem dusičitým (NO2) a tuhými znečišťujícími látkami jsou znázorněny 
na následujících obrázcích: 

 

 

Z výše presentovaného obrázku vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v prostoru posuzované 
stavby dosahují přibližně úrovně 3 - 7 µg.m-3, tedy do 18% imisního limitu (40 µg.m-3). 

 

 

 

Z obrázku vyplývá, že maximální 24hodinové koncentrace PM10 v prostoru posuzované stavby dosahují 
přibližně úrovně do 50 µg.m-3, tedy přibližně úrovně imisního limitu (50 µg.m-3). 
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Z výše presentovaného obrázku vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v prostoru posuzované 
stavby dosahují přibližně úrovně 10 µg.m-3, tedy do 25% imisního limitu (40 µg.m -3). 

Klima 
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti – MT11, kterou je 
možno stručně charakterizovat následně: 

MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně 
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Tab.: Další klimatické údaje 

Číslo oblasti MT 11 
Počet letních dnů 40 až 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 až 160 
Počet mrazových dnů 110 až 130 
Počet ledových dnů 30 až 40 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 17 až 18 
Průměrná teplota v dubnu 7 až 8 
Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  90 až 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 400 
Srážkový úhrn v zimním období 200 až 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  50 až 60 
Počet dnů zamračených 120 až 150 
Počet dnů jasných 40 až 50 

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Dotčené území se nachází v obytné zástavbě města Znojma. Tímto územím prochází jedna z hlavních 
městských komunikace (II/361 - Přímětická) a funkce území vyvolává cílovou dopravu. 

Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy. 

Nejbližší hlukově chráněnou zástavbu v dotčeném území představuje zástavba (jedno až dvou-podlažní 
rodinné domky), nacházející v bezprostřední blízkosti cca 20 metrů od hranice uvažovaného záměru. 
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Stávající dopravně hluková situace je v území díky dopravnímu provozu na ulici Přímětická (13 270 vozidel 
denně, 11 % těžkých) celkově nepříznivá, pohybuje se v nadlimitních úrovních a dosahuje hladin hluku až 
LAeq,T = 73,4 dB (den). Důvodem je bezprostřední blízkost obytné zástavby od takto dopravně zatížené 
komunikace. 

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, 
nebyly zjištěny. 

4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 
Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky Dunaje 4-00-00, 
• dílčí povodí 4-14-02 Dyje od soutoku Moravské a Rakouské Dyje po Jevišovku, 
• drobné povodí  4-14-02-066 Leska. 

Nejbližším povrchovým vodním tokem, který protéká ve vzdálenosti cca 350 m severovýchodním směrem 
je Leska, která je levostranným přítokem řeky Dyje. Délka toku Lesky je 7 km a jejím správcem je  
Zemědělská vodohospodářská správa. Vodní tok Leska není významným vodním tokem 1. 

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního 
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Posuzované území 
není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a podle Nařízení vlády č. 103/2003 
Sb.2 leží ve zranitelné oblasti. Vodní tok Lesky nemá stanoveno zátopové území. Zájmové území je 
odvodněno do řeky Dyje a dotčené území leží nad hladinou průtoku Q 100. 

Podzemní voda 

Podle hydrogeologické rajonizace (Michlíček a kol.,1986) se Znojmo nachází v hydrogeologickém rajonu č. 
224 – neogenní sedimenty Dyjsko – svrateckého úvalu. Předkvartérní podloží zde budují ruly krystalinika. 
Terasové štěrky a písky v zájmovém území náleží hydrogeologicky k průlomovým strukturám podzemních 
vod nad úrovní erozní základny a nejsou v hydrogeologické spojitosti s povrchovým odtokem. 

Pro účely oznámení nebyly úrovně hladiny podzemní vody zjišťovány. Konkrétní údaje o její výšce budou 
upřesněny v dalším stupni projektové přípravy, v rámci zpracování podrobného inženýrskogeologického 
průzkumu. 

5. Půda 

Pozemky určené pro výstavbu se nacházejí v zastavěné části města. Dle katastru nemovitostí jsou parcely 
vedeny jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří. 

zastavěná plocha a nádvoří   3015/3, 3015/7, 3015/8, 3016, 3020/1 
ostatní plocha    3015/4, 3015/5, 3015/6 

Žádná z dotčených parcel není řazena k zemědělskému půdnímu fondu, ani není součástí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Půdní kryt tvoří antropogenní navážky zemin. 

                                                   
1 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,  ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky 
č.267/2005 Sb. 
2 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových 
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
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6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Z regionálně geologického hlediska je dotčené území styku situováno na styku dyjské klenby moravika 
Českého masivu a čelní hlubiny Karpatské soustavy. Dyjský masiv, jako nejvýchodnější jednotka Dyjské 
klenby, je v tomto území tvořen převážně granodiority. Východní okraj žulového masivu prudce klesá do 
hloubky pod neogenní sedimenty čelní karpatské hlubiny. Neogén je tvořen jíly, písky a štěrky, na kterých 
jsou místy uloženy fluviální štěrkopískové sedimenty kvartérního stáří a v jejich nadloží pak vystupují 
wurmské spraše s mocností 2 až 6 m i více. V území zástavby jsou svrchní vrstvy spraší nahrazeny 
antropogenními navážkami. 

7. Fauna, flóra a ekosystémy  

Biogeografická charakteristika území  
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území v přechodné 
nereprezentativní zóně mezi Lechovickým a Jevišovickým bioregionem. Vyskytuje se zde 1. dubový až 4. 
bukový vegetační stupeň. V širším zájmovém území mají lesy v údolích dodnes přirozenou skladbu a jsou 
velmi hodnotné, na plošinách převažuje orná půda, v lesích kulturní bory a smrčiny. 

Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází 
na území okresu Znojemsko-brněnská pahorkatina,  fytogeografická oblast termofytikum. 

Fauna, flora a ekosystémy 
V dotčeném území se nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Vlastní plocha pozemku je v 
současnosti zastavěná, bez souvislého vegetačního krytu. Zeleň zájmového území tvoří vzrostlé topoly 
(Populus nigra L.) na jihovýchodní straně zájmového území a stromořadí javoru a jilmu (Acer 
pseudoplatanus L., Ulmus glabra) podél ulice Přímětická. V areálu bývalých dřevařských závodů se 
nachází vzrostlá bříza bělokorá (Betula pendula) a okrasné jehličnany a keře. 

Stejně jako flóra je také fauna v okolí staveniště výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat pouze 
výskyt drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská a příměstská stanoviště. 

Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální. 

8. Krajina 

Zájmové území leží v zastavěné části města Znojma, kde převažují urbanistické složky území nad 
krajinnými. Vlastní lokalita je ohraničená silniční komunikací a železniční tratí. Krajina je v místě 
uvažovaného záměru již ovlivněna starší antropogenní činností a proponovaná výstavba charakter krajiny 
významně negativně nepoznamená. 

9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

 V rámci přípravy území bude třeba odstranit tyto stávající objekty a zařízení: 

- část výrobního  areálu stávajících dřevařských závodů - část výrobní a skladové haly, vrátnici, 
technologická zařízení  náležející k výrobě. 

- domy do ulice Přímětická - 2 stávající rodinné domy (RD) a objekt pohostinství 

Jedná se o stavby na parcelách č. 3020/1 (demolice administrativního zázemí výroby, části výrobní haly, 
vrátnice, technologických objektů, č. 3015/4 (RD), č. 3015/8 (RD), č. 3015/7 (pohostinství).    

Objekty RD, pohostinství a vrátnice jsou jednopodlažní zděné z tradičního zdiva. Objekty administrativního 
zázemí a haly jsou kombinované zděná konstrukce s dřevěnými konstrukcemi střech. Odstranění staveb 
bude řešeno v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.  
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Architektonické a historické památky 
Dle vyjádření pracovníků Městského úřadu ve Znojmě, odboru památkové péče zájmové území neleží 
v památkově chráněném území a nenacházejí se zde nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže, 
boží muka, smírčí kameny atd.). 

Archeologická naleziště 
Při zásazích do terénu nelze (vzhledem k jejich latenci) předem vyloučit narušení nebo odkrytí 
archeologických nálezů. 

10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Záměr se nachází v obytné části města Znojma, v prostoru sousedícím s Přímětickou ulicí. 

Ulice Přímětická je městskou komunikací s přímou obsluhou území. Mimo území města pokračuje jako 
silnice II/361 v severozápadním směru na Přímětice. V dotčeném území má podmínečně vyhovující 
parametry (směrové, šířkové a výškové uspořádání). 

Tab.: Pozaďové zatížení komunikací se pohybuje v těchto úrovních: 

silnice sčítací úsek těžká osobní motocykly suma 
Přímětická (II/361) 6-3681 1 427 11 695 148 13 270 
Poznámka: Údaje jsou převzaty ze sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2005. 

V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura. 

11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, 
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Zdravotní vlivy a rizika 

Zdraví obyvatel žijících v blízkém okolí místa záměru by mohlo být ovlivněno škodlivými faktory, které 
mohou přesahovat hranice areálu především v souvislosti s navazující dopravou a dalším provozem 
prodejny. 

Mezi nepříznivé vlivy, které přesahují hranice areálu a mohly by případně nepříznivě působit na 
obyvatelstvo, obecně patří: 
• Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole 
• Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod. 
• Provozní faktory chemické - škodliviny pronikající do okolního ovzduší, vody a půdy 
• Vlivy navazující dopravy (hluk, znečišťování ovzduší aj.) 

Provozní vlivy fyzikální - hluk, vibrace, elektromagnetické záření a pole 

V případě demoličních a následných stavebních prací budou fyzikální faktory (hluk), vzhledem k umístění 
areálu a poloze nejbližších trvale obytných budov, působit rušivými vlivy na obyvatele domů v okolí areálu 
budoucí prodejny Lidl. Samotný hluk demoličních a stavebních prací bude pravděpodobně překrýván 
hlukem z dopravního provozu na komunikaci II/361 (Přímětická), která prochází v bezprostřední blízkosti 
místa záměru. Vzhledem k omezené době, kdy budou demoliční a stavební práce prováděny, nedojde 
k možnému poškozování či zhoršování zdravotního stavu dotčených obyvatel v blízkém okolí místa 
záměru. Rušení a obtěžování hlukem z demoličních a stavebních prací lze předpokládat zejména při 
zahájení těchto prací. 

Při budoucím provozu samotné prodejny Lidl nebudou v denní době přesahovány hygienické limity pro 
hluk jak z dopravy vozidel do areálu prodejny a na přilehlém parkovišti tak i stacionárních hlukových 
zařízení (výstupy kotelny a vzduchotechniky). 

Samotný provoz prodejny nebude působit žádné fyzikální (hlukové) vlivy, které by potenciálně mohly 
přispívat k možnému zhoršování zdravotního stavu zasažených trvale bydlících obyvatel v okolí prodejny. 
Provoz prodejny je plánován  pouze v denní době. 

Vzhledem k pozaďovému hluku tvořenému majoritně dopravním provozem na ulici Přímětická nebudou 
výsledné celkové hladiny hluku v okolí této ulice splňovat hygienické limity (viz. příloha 2: Hluková studie).  

Šíření vibrací, elektromagnetického záření (ionizujícího, vysokofrekvenčního) nebo elektromagnetického 
pole v tomto případě není uvažováno. 

Provozní vlivy biologické - pronikání původců nemocí, rozmnožování hmyzu, hlodavců apod. 

Biologické vlivy lze vyloučit, neboť provoz nebude disponovat s biologickým materiálem. 
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Provozní faktory chemické, vlivy navazující dopravy 

Dalším potenciálním škodlivým vlivem bude působení chemických polutantů vznikajících produkcí emisí 
z vytápění objektu a dodatečnou dopravní zátěží související s provozem a obsluhou areálu. Hlavním 
polutantem vznikajícím z těchto zdrojů je oxid dusičitý (NO2). 

Akutní působení NO2 

Maximální přírůstek jednohodinové koncentrace NO2 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie 
bude pro nejbližší okolí areálu 1,5 µg.m-3. 

Maximální pozaďové hodinové koncentrace NO2 změřené v roce 2005 na nejbližší stanici AIM od místa 
záměru (ČHMÚ č. 1478 – Znojmo) dosahují hodnot 90,1 µg.m -3. 

Pokud v rámci konzervativního přístupu sečteme maximální přírůstkovou koncentraci NO2 s maximální 
pozaďovou hodnotou pro tuto noxu zůstane výsledná koncentrace s dostatečným odstupem pod 
přípustným limitem (200 µg.m-3). Ze zdravotního hlediska budou tyto koncentrace i po uváděném navýšení 
s dostatečným odstupem bezpečné. Stálí obyvatelé nejbližších domů budou vystaveni koncentracím 
nižším než zde z důvodu bezpečnosti používaným koncentracím maximálním. 

Pozn.: Pro akutní expozici NO2 do koncentrace 300 µg.m-3 nebyly při epidemiologických studiích WHO (Světová 
zdravotnická organizace) pozorovány žádné změny zdravotního stavu pokusných osob. Česká legislativa uvádí imisní 
limit pro 1-hodinovou koncentraci 200 µg.m -3. Americká EPA (Agentura ochrany životního prostředí) uvádí akutní RBC 
(koncentrace látky která je ještě bezpečná pro expozici člověka) 470 µg.m-3. 

Chronické působení NO2 

Maximální příspěvek k roční koncentraci NO2 z provozu záměru dle zpracované rozptylové studie bude pro 
nejbližší okolí areálu 0,15 µg.m-3. 

Průměrná roční pozaďová koncentrace NO2 změřená v roce 2005 na nejbližší stanici AIM od místa záměru 
(ČHMÚ č. 1478 – Znojmo) má hodnotu 19,0 µg.m-3. Pro doplnění využíváme pro popis stávající imisní 
zátěže údaje z rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu snižování emisí a imisí (Bucek 
2002), kde hodnota průměrné roční koncentrace NO2 ve sledovaném území dosahuje přibližně úrovně 3 - 
7 µg.m-3. 

I po přičtení maximálního přírůstku tohoto polutantu nedojde ani k 50% naplnění limitu České legislativy. 
Roční koncentrace NO2 budou tedy s dostatečným odstupem bezpečné. 

Pozn.: WHO stanovila jako bezpečný limit pro dlouhodobou expozici NO2 30 µg.m-3. Česká legislativa stanovila 
průměrný roční limit 40 µg.m -3. 

Sociální a ekonomické důsledky 

Po stránce sociální nelze očekávat významné působení. Budou vytvořeny nové pracovní pozice, což 
považujeme za pozitivní vliv a lokalita bude snadno dostupná pro budoucí zákazníky. „Negativním“ vlivem 
mohou být zásahy do stávající zeleně a kácení stromů. Kácená zeleň bude nahrazena dle legislativních 
požadavků. 

Počet dotčených obyvatel 
Vzhledem k umístění záměru do městské zástavby a značné blízkosti okolních obytných domů bude 
v tomto případě vlivy z provozu prodejny zasaženo cca 200 osob trvale obývajících blízké okolí místa 
záměru. 

2. Vlivy na ovzduší a klima   

Vlivy na kvalitu ovzduší 
Stávající imisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z dopravy 
stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými škodlivinami bude 
prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období výstavby 
a její vliv tedy bude nízký. 



VÝSTAVBA PRODEJNY LIDL VE ZNOJMĚ, ul. PŘÍMĚTICKÁ 
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU 

Zakázka/Dokument: C399-06/Z01 
Vydání: 01 

Strana: 25 z 33 

FileName: Lidl Znojmo.doc 
SaveDate: 13.10.2006 9:00:00 

Vliv provozu na stávající imisní situaci bude ovlivněn především provozem automobilové dopravy vázané 
na záměr a částečně také zdroji tepla spalujícími zemní plyn.  

Pro vyhodnocení nárůstu imisní zátěže oxidu dusičitého v důsledku provozu areálu byl zpracován výpočet 
dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který zahrnuje i provoz tohoto záměru. Výsledky tohoto výpočtu jsou 
graficky znázorněny na následujících obrázcích: 

Obr.: Rozložení imisních příspěvků záměru 

  
příspěvek maximální hodinové koncentrace [µg.m-3] příspěvek průměrné roční koncentrace [µg.m-3] 

Předpokládaný nárůst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí záměru dosahovat 
u oxidu dusičitého do 1,5 µg.m-3, u průměrných ročních koncentrací pak do 0,15 µg.m -3. 

Příspěvek provozu areálu prodejny tedy nezpůsobí významnější změnu stávajícího stavu stávajícího 
imisního zatížení hodnoceného území. 

Vlivy na klima 
S ohledem na rozsah záměru a konfiguraci terénu k podstatnějšímu ovlivnění klimatických charakteristik 
vlivem realizace navrhované stavby nedojde. 

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

V rámci tohoto oznámení je zpracována hluková studie kvantifikující hlukové vlivy záměru (viz příloha 2). 
V podrobnostech na uvedenou hlukovou studii odkazujeme, její závěry jsou shrnuty následovně: 

Hluková situace v dotčeném území se po zprovoznění záměru významně nezmění. V některých místech 
dojde dokonce k mírnému poklesu vlivem odstranění stávajících objektů, které hluk v současnosti odrážejí. 
Vzhledem k dopravnímu provozu v blízkosti lokality a jím tvořeného hlukového pozadí nedojde k žádným 
výrazným akustickým změnám. Hladiny hluku, tvořené majoritně dopravním provozem na ulici Přímětická 
(II/361), zůstanou v okolí této ulice nadlimitní a jediná možnost jejich snížení je odklon dopravy. 

Samotný vliv hluku z dopravního provozu záměru (bez uvažování pozaďových zdrojů) je podlimitní, tedy 
vyhovující. 

Hluk technologie prodejny (vzduchotechnika a vytápění) je jak v denní tak i v noční době podlimitní a 
nepředstavuje významnější problém. 

Hluk v průběhu výstavby je řešitelný. Je nezbytné omezit zemní práce pouze na denní období s 
vyloučením brzkých ranních a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00). Za tohoto 
předpokladu lze očekávat i splnění příslušného korigovaného limitu pro stavební práce. 

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo 
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny. 
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4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 
V současné době je dešťová voda ze zastavěné a zpevněné plochy odváděna do veřejné kanalizace. Na 
zbývající zatravněné ploše dochází k přirozenému vsaku dešťových vod.  

Odvod dešťových  vod z nového areálu prodejny bude proveden novým kanalizačním systémem. V rámci 
zpevněných ploch budou vytvořeny vysvahované zelené plochy  mezi parkovištěm a chodníkem v ulici 
Přímětické. Tyto plochy budou zatravněny příp. osázeny půdopokryvnou zelení. Dešťová voda se na 
těchto plochách bude infiltrovat do terénu. 

Realizace záměru nebude mít vliv na charakter odvodnění. 

Vliv na jakost povrchových vod 

Splaškové vody z objektu budou svedeny přípojkou splaškové kanalizace do hlavního kanalizačního řadu 
města.Celkové roční množství splaškových vod odvedených do kanalizace bude 417,6 m3. V areálu 
nebudou produkovány průmyslové odpadní vody a nebudou používány a ani skladovány látky ohrožující 
jakost vod. 

Dešťové vody z ploch s možností znečištění ropnými látkami budou odváděny přes odlučovač ropných 
látek (dostatečné kapacity a účinnosti). V zimním období lze předpokládat znečištění látkami z chemické 
údržby zpevněných ploch (solení). Smíšením čistých vod ze střech a čištěných vod z parkoviště bude 
koncentrace zbytkového znečištění dále naředěna.  

Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. 

Vlivy na podzemní vodu 
Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny. 

Stavební aktivity budou prováděny nad stávající hladinou podzemní vody. Místní ovlivnění jakosti 
odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, 
např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se 
o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních 
postupů. Významné působení těchto vlivů nepředpokládáme. 

5. Vlivy na půdu 

Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), 
případně ovlivněním její kvality. Záměr bude realizován na pozemcích, které nejsou řazeny 
k zemědělskému půdnímu fondu, ani k pozemkům určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

Půdní profil tvoří antropogenní zeminy - navážky. Bagrována bude základová spára. Zemní práce budou 
omezeny pouze na odstranění vrstvy rostlého terénu nutné pro vybudování nových komunikací a parkovišť 
a na výkopy pro nové inženýrské sítě. 

Při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě objektu se nepředpokládá znečištění půd. 
V období provozu je možné v prostoru obslužných komunikací předpokládat bodové znečištění ropnými 
látkami způsobené úkapy stojících aut. Z hlediska ochrany půd nevyplývají, vzhledem k uvažovanému 
záměru a jeho poloze, žádná omezení. 

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti se stavebními a terénními úpravami nebude prováděn výrazný zásah do horninového 
prostředí. Bagrován bude výkop pro základovou spáru, umístěnou min. 1,5 m pod úrovní stávajícího 
terénu. Základovou půdu budou tvořit navážky, popř. sprašové hlíny nebo spraše, podle charakteru 
půdního a petrografického profilu. 

Záměr nemá vliv na horninové prostředí ani přírodní zdroje. 
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

Nejvýznamnějším vlivem z hlediska bioty bude vliv na dřevinnou vegetaci. V souvislosti s realizací záměru 
bude provedeno kácení vzrostlých dřevin rostoucích mimo les. Přesný rozsah kácení bude definován v 
další stupni projektové dokumentace, předpokládá se smýcení cca 9 ks dřevin (7 vzrostlých topolů, 1 javor 
a 1 jilm horský v místě křižovatky v ul. Přímětická). Vzhledem k umístění lokality a stavu dřevin lze označit 
vliv realizace záměru na biotickou složku životního prostředí za negativní. 

Kácení zeleně je nutno provádět na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny ke 
kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v úplném 
znění. Před vlastním kácení dřevin je nutné provést inventarizaci zeleně, včetně ocenění zeleně určené k 
asanaci. 

Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví příslušný orgán ochrany 
přírody. Budou využity druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v městském prostředí 
(odolné proti prachu a výfukovým plynům). 

Prodejna je umístěna do antropogenně výrazně ovlivněného území, v němž nepředpokládáme výskyt 
chráněných rostlinných ani živočišných druhů ani významných biotopů. Přímé poškození či vyhubení 
významných druhů rostlin a živočichů je proto vyloučeno.  

Pozemky nejsou součástí Územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni místní tak regionální. 

8. Vlivy na krajinu  

Vzhledem umístění záměru a současné kvality krajiny je zřejmé, že proponovaná výstavba prodejny 
charakter krajiny negativně nepoznamená. 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V rámci přípravy území bude třeba odstranit tyto stávající objekty a zařízení: 
- část výrobního areálu stávajících dřevařských závodů - část výrobní a skladové haly, vrátnici, 

technologická zařízení  náležející k výrobě. 
- domy do ulice Přímětická - 2 stávající rodinné domy (RD) a objekt pohostinství. 

Ve všech případech se u předmětných domů jedná o starší budovy běžné zástavby, bez významné 
historické nebo kulturní hodnoty. 

Architektonické památky nebudou z důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.  

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně 
vyloučena. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů,  zajistit záchranný archeologický výzkum. 

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem dopravní atraktivity v území, kterou bude prodejna 
představovat. To bude mít za přímý následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotčeného území. 
Toto zvýšení je kvantifikováno následovně: 

ul. Přímětická:    +460 vozidel/den (16 hodin), z toho 2 těžká 

Při srovnání s pozaďovými hodnotami zatížení komunikací (viz část C, kapitola 10. Dopravní a jiná 
infrastruktura, strana 22 tohoto oznámení) je zřejmé, že v případě ulice Přímětická jde o nevýznamné 
navýšení stávající dopravní intenzity. 

Realizací záměru dojde k funkčnímu naplnění prostoru. Tím bude zároveň vyloučena realizace jiných 
(avšak obdobných) aktivit v daném prostoru. To se týká i související dopravy. 

V důsledku záměru nebudou omezeny stávající pěší ani cyklistické cesty. 
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Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury, 
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr. 

11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 
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II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI 

Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby. Širší rozsah vlivů se může 
projevit pouze v navazujícím dopravním provozu, který je ovšem v porovnání se stávajícím stavem 
zanedbatelný. Pro komunikační napojení jsou k dispozici odpovídající komunikace, celkové ovlivnění 
širšího území je tedy zanedbatelné. 

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH 
STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem a 
předpisů. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření: 

• V průběhu výstavby maximálním způsobem snižovat prašnost důsledným kropením plochy staveniště 
v suchých dnech, udržovat v čistotě výjezdy na veřejné komunikace a vyjíždějící vozidla a omezit 
volné skládky prašných materiálů. 

• V průběhu provozu udržovat parkoviště v čistotě, zejména po zimním období zajistit odstranění 
posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkoviště i obslužných komunikací. 

• Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch nevypouštět do kanalizace bez předčištění v ORL, 
který bude zaručovat dostatečnou kvalitu a účinnost. 

• Areál prodejny vybavit prostředky k zachycení a odstranění havarijních úniků vodám nebezpečných 
látek. 

• Během výstavby omezit skládky prašných materiálů, plochu staveniště v případě potřeby kropit. 
• Komunikace u výjezdu ze staveniště pravidelně čistit a minimalizovat tak sekundární prašnost. 
• Osvětlení areálu při výstavbě řešit tak, aby neobtěžovalo světelným smogem okolní zástavbu. 
• Kácení dřevin provést v období vegetačního klidu (v období listopad -březen). 
• U stromů v bezprostřední blízkosti stavby, které bude možné zachovat, bude po dobu stavebních prací 

potřeba zajistit ochranu před poškozením kmene a kořenového systému. Proti mechanickému 
poškození (pohmoždění kůry, kmene a kořenů, poškození koruny) vozidly a stavebními stroji 
doporučujeme oplocení jednotlivých dřevin. Plot by měl chránit celou kořenovou zónu (plocha půdy 
pod korunou stromů, daná okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5m po celém obvodu koruny). Pokud, 
z důvodu nedostatku místa, není možné chránit celou kořenovou zónu, je nutné alespoň obednit kmen 
do výše nejméně 2m. V případě poškození stromů provést ošetření ran, zatřením fungicidním 
přípravkem ihned po vzniklém narušení kmene, větších kořenů a větví apod. 

• Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví příslušný orgán 
ochrany přírody. Budou využity druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v městském 
prostředí (odolné proti prachu a výfukovým plynům). 

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by 
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. 
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 
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ČÁST E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je řešen v jedné variantě, dané dostupným pozemkem. Lokalizace proto nebyla řešena ve více 
variantách. 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační a technické řešení záměru je dokladováno v příloze 1 tohoto oznámení. 

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry 
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější 
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení. 

Dotčené území je situováno v katastru Znojmo-město, východně od místní komunikace  vedené v ulici 
Přímětické (silnice II/361). Záměrem bude výstavba prodejny LIDL ve Znojmě, ul. Přímětická. 

Umístění prodejny je zřejmé z následujícího obrázku: 

 
 

Záměr je navržen za účelem realizace nových obchodních ploch v území, určeném pro tento typ zástavby. 
Umístění záměru je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách. 

Územní plán města umístění záměru připouští, záměr je tedy v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. 

Základní kapacitní údaje jsou následující: 

  výměra pozemku Lidl       5 950 m2 
  zastavěná plocha       1 581 m2 
  zpevněné plochy        3 664 m2, z toho: 
   parkoviště vč. pojízdných ploch:   2 119 m2 
   příjezd k zásobování prodejny:   611 m2 
   asfaltová vnitroareálová komunikace:  934 m2 
  počet parkovacích míst:        77 
       (z toho 4 pro osoby handicapované)   
  plocha zeleně        1 270 m2 
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Záměr je umisťován na pozemek v severozápadní části Znojma na parcelách č. 3020/1, 3016, 3015/3, 
3015/4, 3015/5, 3015/6, 3015/7, 3015/8. V současné době se na místě navrhované zástavby nachází část 
areálu dřevařské výroby,  2 rodinné domy  a malé pohostinství. Silniční dopravní napojení záměru bude 
řešeno přímo z ulice Přímětické. Na veřejně přístupné parkoviště je navržen jeden vjezd a současně i 
výjezd. Vjezd i výjezd je určen jak pro zákazníky tak i pro zásobování. Vstup do prodejny je navržen z 
parkoviště z JZ strany. Zásobování je situováno z východní  strany prodejny.  

Celková intenzita dopravy představuje cca 230 přijíždějících osobních vozidel denně a cca 2 přijíždějí 
nákladní vozidla za den. Rovinaté okolí lokality a blízkost obytné zástavby umožní dobré využití například 
cyklistické dopravy. 

Nároky prodejny na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie apod.) nejsou ničím výjimečné 
a nečiní problém napojení na stávající rozvody. 

Výstupy do životního prostředí jsou omezeny na emise do ovzduší (dané provozem kotelny a souvisejícím 
dopravním provozem), vypouštění splaškových a srážkových odpadních vod a emise hluku (dané 
provozem technologie a souvisejícím dopravním provozem). Lze spolehlivě očekávat, že vlivem nové 
prodejny nedojde k přeslimitnímu ovlivnění životního prostředí v okolním území. 

Další ekologické vlivy jsou celkově málo významné. Produkce odpadů se nevymyká běžné produkci, 
související s obchodní činností. Prodejna je umisťována do prostoru, který nepodléhá z hlediska ochrany 
přírody a krajiny zvláštnímu režimu. Nenachází se zde žádné chráněné území, nejsou zde vyhlášeny 
žádné přírodní rezervace nebo přírodní památky, nenachází se zde prvky územního systému ekologické 
stability ani lokality Natura 2000. Na ploše výstavby se nenachází žádné přirozené porosty, nevyskytují se 
zde ani žádné chráněné nebo ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, 
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru prodejny přijatelně nízké. 

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno 
kompenzovat. Prevence, či vyloučení nepříznivých vlivů z provozu záměru vyplývá zejména z důsledného 
dodržování platných zákonných norem, předpisů a schválených provozních a havarijních řádů. 
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ČÁST H 
PŘÍLOHY 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Grafické přílohy:   

- situace širších vztahů 
- situace záměru  

Příloha 2 Hluková studie 
Příloha 3 Rozptylová studie 
Příloha 4 Doklady: 

- vyjádření příslušného stavebního úřadu 
- stanovisko orgánu ochrany přírody 
- autorizační osvědčení zpracovatele oznámení 

í 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ 

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na 
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části. 



 

Příloha 1 
Grafické přílohy 







 

Příloha 2 
Hluková studie 
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1 Zadání a cíl studie 

Studie je vypracována na základ  objednávky spole nosti Lidl eská republika v.o.s. jako sou ást 
oznámení zám ru:

VÝSTAVBA PRODEJNY LIDL VE ZNOJM , UL. P ÍM TICKÁ

P edm tem a cílem studie je vyhodnocení vlivu zám ru na hlukovou situaci v území. To jmenovit
znamená: 

 dokladovat údaje o nejbli••ím (resp. nejvíce dot eném) chrán ném venkovním prostoru ev. prostorech, 
 vyhodnotit vliv hluku dopravy, související s provozem zám ru,
 vyhodnotit vliv hluku technologických za ízení související s provozem zám ru,
 vyhodnotit vliv hluku ze stavební innosti, související s výstavbou zám ru,
 provést souhrnné hodnocení hluku a návrh p ípadných opat ení pro spln ní po•adovaných limit .
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2 Vstupní údaje 

2.1 Popis dot eného území a zám ru

Všeobecné údaje 

Dot ené území se nachází v obytné ásti m sta Znojma v sousedství ulice P ím tická (II/361). 

Nejbli••í chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný venkovní prostor se nachází v t chto 
vzdálenostech: 

1 ... chrán ný venkovní prostor domu ul. P ím tická, vzdálenost od hrany zám ru cca 20 metr

2 ... chrán ný venkovní prostor domu ul. P ím tická, vzdálenost od hrany zám ru cca 30 metr

3 ... chrán ný venkovní prostor domu ul. P ím tická, vzdálenost od hrany zám ru cca 30 metr

V t chto místech jsou voleny referen ní výpo tové body. 

Umíst ní zám ru a referen ních bod  je z ejmé z následujícího obrázku: 

Obr.: Schéma umíst ní zám ru v dot eném území (bez m ítka) 
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Dopravní napojení, intenzity dopravy 

Zám r je dopravn  napojen na stávající komunikaci P ím tická (II/361). 

Intenzity dopravy související se zám rem jsou definovány na základ  p edpokládaného vyu•ití budoucího 
zám ru [1]. Mno•ství projí•d jících vozidel na ní•e definovaných komunikacích bylo definováno na 
základ  údaj  s ítání dopravy z roku 2005 [2]. 

 Tab.: Sou asné intenzity dopravy na komunika ní síti 

komunikace 
vozidla osobní

(24 hod) 

vozidla nákladní

(24 hod) 

P ím tická (II/361) 11 695 1 427 

Zám rem je vybudování maloobchodní prodejny se sousedícím parkovi•t m se 77 místy na stání (4 místa 
budou pro osoby handicapované). Parkovi•t  bude ve ejn  p ístupné. P edpokládaná intenzita dopravy na 
tomto parkovi•ti bude celkem do 920 pohyb  vozidel denn  pouze v denních hodinách, tj. 460 p íjezd  a 
460 odjezd . Zám r neuva•uje provoz v no ní dob . Prodejna bude zásobována jednou denn  cca dv ma 
nákladními vozidly (nad 3,5 t) a dv ma lehkými nákl. vozidly (peka , zeliná ) a to pouze v denních 
hodinách (6.00 - 22.00). 

2.2 Pou•ité podklady 
[1] Prodejna potravin LIDL - Znojmo, ul. P ím tická, A - projekt s.r.o., Dvo ákova 21, 669 02 Znojmo, zá í

2006.
[2] S ítání dopravy v roce 2005 • editelství silnic a dálnic R
[3] Na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací 
[4] Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví 
[5] mapové podklady (www.mapy.cz) 

 2.3 Pou•itá metodika 

Výpo et dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokyn  pro výpo et hladin hluku z dopravy 
(RNDr. Milo• Liberko, VÚVA Praha, pracovi•t  Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro 
výpo et hluku ze silni ní dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Milo• Liberko, publikováno v p íloze 
Zpravodaje Ministerstva •ivotního prost edí . 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpo tu hluku 
silni ní dopravy, RNDr. Milo• Liberko, publikováno v asopisu Ministerstva •ivotního prost edí Planeta 
. 2/2005). 

Výpo etní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.11 (JpSoft, prosinec 2005), nejistota metodiky 
se pohybuje v pásmu ±2 dB. 

2.4 Hygienické limity 

Pro hodnocení hlukové situace v území jsou vyu•ity charakteristiky hluku v chrán ném venkovním 
prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru. 

Hygienické limity hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru jsou 
dány na ízením vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací, takto: 

Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvo eného impulsy ve venkovním 
prostoru vznikajícími p i st elb  z t •kých zbraní, p i explozích výbu•nin s hmotností nad 25 g ekvivalentní 
hmotnosti trinitrotoluenu a p i sonickém t esku, se vyjad ují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. V denní dob  se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlu n j•ích hodin (LAeq,8h), v 
no ní dob  pro nejhlu n j•í 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou 
ú elových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A LAeq,T  stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu (LAeq,8h).
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Hygienický limit v ekvivalentní hladin  akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se 
rovná 50 dB a korekcí p ihlí•ejících ke druhu chrán ného prostoru a denní a no ní dob  podle  p ílohy . 3 
k na ízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se p i te dal•í korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové slo•ky 
nebo má-li výrazn  informa ní charakter, jako nap íklad e , p i te se dal•í korekce -5 dB. 

Korekce jsou následující: 
Korekce 

dB
Zp sob vyu•ití území 

1) 2) 3) 4) 

Chrán ný venkovní prostor staveb l •kových zdravotnických za ízení v etn  lázní -5 0 +5 +15 

Chrán ný venkovní prostor l •kových zdravotnických za ízení v etn  lázní 0 0 +5 +15 

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se pro chrán ný venkovní prostor staveb p i ítá dal•í korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na 
•elezni ních drahách, kde se pou•ije korekce -5 dB. 
1)Pou•ije se pro hluk z ve ejné produkce hudby, hluk z provozoven slu•eb a dal•ích zdroj  hluku6), s výjimkou leti• ,
pozemních komunikací, nejde-li o ú elové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o •elezni ní stanice zaji• ující 
vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak  a opravy voz .
2) Pou•ije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, a drahách. 
3) Pou•ije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích 
je p eva•ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Pou•ije se pro hluk z dopravy na dráhách v 
ochranném pásmu dráhy. 
4) Pou•ije se v p ípad  staré hlukové zát •e z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zát •í
se rozumí stav hlu nosti p sobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chrán ných venkovních 
prostorech staveb a v chrán ném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce z stává zachována i po 
polo•ení nového povrchu vozovky, vým n  kolejového svr•ku, pop ípad  roz•í ení vozovek p i zachování sm rového nebo 
vý•kového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, p i které nesmí dojít ke zhor•ení stávající hlu nosti v chrán ném
venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

Korekce pro stanovení hygienických limit  hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a v chrán ném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební innosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB] 

od   6:00 do   7:00 +10 

od   7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na uvedené po•adavky lze stanovit nejvy••í p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 
následovn :

Pro hluk stacionárních technologických zdroj  prodejny není pou•ita korekce. 

Pro hluk z dopravy na parkovi•ti u hlavní pozemní komunikace je hygienický limit pro chrán ný venkovní 
prostor obytných staveb uva•ován hodnotami: 

LAeq,T = 60 dB/50 dB (den/noc) pro chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní 
venkovní prostor. 

Volba tohoto limitu je dolo•ena stanoviskem Národní referen ní laborato e k hygienickému limitu pro 
ve ejná parkovi•t  ze dne 5.9.2005 (viz p íloha 2 této studie). 

Vzhledem k charakteru lokality (vysoká dopravní zát • ulice P ím tická) je pro poza ový dopravní hluk z 
pou•ita korekce pro starou hlukovou zát •e z dopravy na pozemních komunikacích, kde je nejvy••í 
p ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chrán ný venkovní prostor obytných staveb 
uva•ována hodnotami: 

LAeq,T = 70 dB/60 dB (den/noc) pro chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní 
venkovní prostor. 

Závazné stanovení limit  je v kompetenci Krajské hygienické stanice. 
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3 Hluk z dopravy 

Výsledky výpo tu jsou uvedeny v následujících tabulkách1:

Tab.: Sou asná hluková situace lokality 

Bod Vý•ka 
[m]

Limit
LAeq [dB] den 

Den
LAeq [dB] 

1 3 70 71,3 
2 3 70 73,5 
3 3 70 46,2 

Z hodnot uvedených v tabulce je z ejmé, •e sou asný dopravní provoz ve sledovaném míst  zp sobuje 
v nejbli••ím resp. nejvíce dot eném chrán ném venkovním prostoru staveb p eslimitní hlukové vlivy a to i 
p es pou•ití korekce pro starou zát • z dopravního provozu. 

Tab.: Hluk pouze z provozu spojeného s prodejnou 

Bod Vý•ka 
[m]

Limit
LAeq [dB] den 

Den
LAeq [dB] 

1 3 60 54,4 
2 3 60 55,5 
3 3 60 40,4 

Z hodnot uvedených v tabulce je z ejmé, •e dopravní provoz spojený pouze s provozem zám ru nebude 
zp sobovat v nejbli••ím resp. nejvíce dot eném chrán ném venkovním prostoru staveb p eslimitní
hlukové vlivy. 

Tab.: Budoucí hluková situace lokality 

Bod Vý•ka 
[m]

Limit
LAeq [dB] den 

Den
LAeq [dB] 

1 3 60 69,1 
2 3 60 70,4 
3 3 60 53,8 

Z hodnot uvedených v tabulce je z ejmé, •e dopravní provoz v území v etn  provozu zám ru bude 
zp sobovat u nejbli••ího resp. nejvíce dot eného chrán ného venkovního prostoru staveb p eslimitní 
hlukové vlivy. Samotná doprava spojená pouze s provozem zám ru je v porovnání se 
sou asnou dopravou po ul. P ím tická minimální a akustickou situaci tém  nebude m nit. Budoucí 
hluková situace se díky odstran ní n kterých dom , od kterých se hluk v sou asnosti odrá•í, mírn  zlep•í, 
ale p esto z stane na nadlimitních hodnotách. Opa ným p ípadem je referen ní bod 3, kde kv li
odstran ní stávající zástavby, která hluk doposud stínila, dojde k nár stu hluku. Jedinou mo•ností 
zmírn ní akustické situace lokality a vyhov ní legislativním po•adavk m by byl odklon zdej•í nadm rné 
dopravy.

                                                     
1 Protokoly z výpo tu jsou p ilo•eny v p íloze 1 této studie. 
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4 Hluk z provozu technologie 

Na st e•e prodejny je vyúst ní komínu a výstup vzduchotechniky. Oba tyto zdroje mají akustický výkon do 
LA,w = 75 dB. 

Tab.: Budoucí hluková situace lokality z technologických zdroj

Bod Vý•ka
[m]

Limit
LAeq [dB] 
(den/noc)

LAeq [dB] 

1 3 50/40 39,0 
2 3 50/40 39,4 
3 3 50/40 37,2 

Ani v jednom ze zvolených referen ních bod  nebude vliv hluku ze stacionárních technologických za ízení 
zdrojem nadlimitních hladin hluku. Hladiny hluku ze stacionárních zdroj  spolehliv  spl ují stanovený 
hygienický limit jak pro denní tak i no ní dobu. 
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5 Hluk z výstavby 

Okolí stavby bude v pr b hu provád ní stavebních prací zatí•eno hlukovými emisemi zemních a 
stavebních stroj  a mechanism , v etn  obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani 
asový harmonogram nasazení v•ak nelze p esn  kvantifikovat. Obecn  lze íci, •e výrazn j•í hlukové 

zatí•ení bude na po átku výstavby, a to v dob  provád ní demoli ních a zemních prací. Ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních stroj  (rypadla, naklada e)
dosahovat hodnot a• do 90 dB ve vzdálenosti 5 a• 10 m, u t •kých nákladních vozidel se tyto hladiny 
pohybují v pr m ru v okolí hodnoty 80 dB v té•e vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na 
kvalit  a údr•b  strojového parku a budou dány energetickým sou tem v•ech spolup sobících zdroj , tj. 
budou závislé na po tu zdroj  hluku a jejich asovém nasazení v pr b hu dne. 

Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za pou•ití p íslu•ných organiza ních opat ení 
(vhodné umíst ní zdroj  hluku, omezení doby provád ní prací). Vzhledem k blízkosti okolních obytných 
dom  bude nutné omezit zemní práce pouze na denní období s vylou ením brzkých ranních a pozdních 
ve erních hodin (tedy na období mezi 7.00 a• 19.00). 

Vzhledem k umíst ní nejbli••ích obytných dom  v okolí budoucí prodejny nelze vylou it v pr b hu
provád ní stavebních prací v n kterých obdobích hodnoty hluku, které budou mít obt •ující charakter 
(ru•ení pohody), nikoli v•ak vzhledem k délce provád ní stavebních prací bezprost edn  ohro•ující (trvalé 
po•kození zdraví) charakter. 
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6 Záv ry a doporu ení

Hluk z dopravního provozu samotného zám ru maloobchodní prodejny nebude u nejbli••ího, resp. nejvíce 
dot eného chrán ného venkovního prostoru staveb, nebo chrán ného venkovního prostoru zp sobovat 
nadlimitní hlukové vlivy  

Vzhledem k dopravnímu provozu na ulici P ím tická (II/361) bude dopravní provoz související s provozem 
zám ru nevýrazný a akustickou situaci lokality nijak významn  m nit nebude. Díky odstran ní n kterých 
stávajících budov dojde dokonce k mírnému poklesu stávajících hladin hluku. Výsledné hladiny hluku ale 
z stanou v nadlimitních hodnotách a jedinou mo•ností zmírn ní akustické situace lokality by byl odklon 
zdej•í nadm rné dopravy. 

Hluk z technologických za ízení prodejny spl uje definované akustické limity jak pro denní tak i pro no ní
dobu.

Hluk v pr b hu výstavby je e•itelný, ve •pi kových obdobích (zejména p i pracích na po átku výstavby) 
v•ak nelze vylou it ru•ivé vlivy. Z tohoto d vodu bude nutné omezit zemní práce pouze na denní období 
s vylou ením brzkých ranních a pozdních ve erních hodin (tedy na období mezi 7.00 a• 19.00). 
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P ílohy 

P ílohy jsou voln azeny na následujících stranách. 

Seznam p íloh:

P íloha 1 Protokoly z výpo tu

P íloha 2 Stanovisko NRL k hygienickému limitu pro ve ejná parkovi•t  ze dne 5.9.2005 
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Sou asná hluková situace lokality 

HLUK+  ver ze 7. 11 nor mal                  U•i vat el :  4028/ I ng.  Pet r  Myná
Soubor :  c : \ _TEXTY\ HLUK\ _Vl as t a\ Li dl  -  Znoj mo\ t vor ba\ SOU . ZADVyt i •t no:  10/ 11/ 2006 3: 27: 4M 

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  K1.    AUTOMOBI LY:  p í m t i cká                              ( V r ovi n )  |  
|  Po et  aut  za hodi nu:    779. 93,  podí l  nák l adní ch aut :   11 %.           |  
| / 1 Kr aj ní  body :  [  235. 8,  - 10. 5]  [  208. 6,  100. 7]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 1 dB.                               |  
| / 2 Kr aj ní  body :  [  208. 6,  100. 7]  [  161. 3,  181. 5]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 1 dB.                               |  
| / 3 Kr aj ní  body :  [  161. 3,  181. 5]  [  110. 7,  259. 2]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 1 dB.                               |  
| / 4 Kr aj ní  body :  [  110. 7,  259. 2]  [   70. 3,  323. 0]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 1 dB.                               |  
| / 5 Kr aj ní  body :  [   70. 3,  323. 0]  [   26. 7,  422. 8]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 1 dB.                               |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
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| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|                           Opi s  zadání  -  obj ek t y                           |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|      |      |      |                  sou adni ce obj ek t u v  ( m)               |  
| í s l o|  Typ | vý•ka| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|  
|      |      |  ( m)  |   bod .  1/ 5 |   bod .  2/ 6 |   bod .  3   |   bod .  4   |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  1.   |  D m |   5. 0|  165. 2;  155. 8|  194. 6;  108. 0|  183. 5;  101. 2|  154. 1;  149. 0|  
|  2.   |  D m |   5. 0|  160. 7;  168. 3|  122. 3;  233. 9|  110. 2;  226. 8|  148. 6;  161. 2|  
|  3.   |  D m |   5. 0|  190. 2;  156. 6|  130. 3;  251. 3|  140. 2;  257. 5|  200. 1;  162. 8|  
|  4.   |  D m |   5. 0|  200. 0;  134. 3|  194. 6;  145. 9|  202. 6;  149. 6|  208. 0;  138. 0|  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|            T A B U L K A      O B J  E K T                               |  
|                                                                          |  
|       |      |      |       p  d o r  y  s    [ m]    |  Kor ekce pr o             |  
| í s l o|  Typ | Vý•ka| Bod |  Bod .  1  | dél ka| •í ka|  odr az  od s t n [ dB]       |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  1    | D m  |   5. 0|   4 |   165;   156|    56|    13|  3. 0                     |  
|  2    | D m  |   5. 0|   4 |   161;   168|    76|    14|  3. 0                     |  
|  3    | D m  |   5. 0|   4 |   190;   157|   112|    12|  3. 0                     |  
|  4    | D m  |   5. 0|   4 |   200;   134|    13|     9|  3. 0                     |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        (  D E N )        |  
|                                                                       |  
|     |        |                 |         LAeq ( dB)               |         |  
| . |  vý•ka |    Sou adni ce   | dopr ava| pr mys l | cel kem | p edch. |  m ení  |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   1 |    3. 0 |   175. 1;   143. 5 |   71. 3 |    0. 0 |   71. 3 | (  71. 2) |         |  
|   2 |    3. 0 |   156. 0;   180. 2 |   73. 5 |    0. 0 |   73. 5 | (  73. 4) |         |  
|   3 |    3. 0 |   173. 9;   223. 9 |   46. 2 |    0. 0 |   46. 2 | (  50. 0) |         |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
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Hluková situace lokality pouze z provozu zám ru
HLUK+  ver ze 7. 11 nor mal                  U•i vat el :  4028/ I ng.  Pet r  Myná
Soubor :  c : \ _TEXTY\ HLUK\ _Vl as t a\ Li dl  -  Znoj mo\ t vor ba\ SAM. ZADVyt i •t no:  10/ 11/ 2006 3: 28: 0M 

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  K1.    AUTOMOBI LY:  p í m t i cká                              ( V r ovi n )  |  
|  Po et  aut  za hodi nu:     54. 28,  podí l  nák l adní ch aut :    0 %.           |  
| / 1 Kr aj ní  body :  [  237. 1,  - 17. 4]  [  213. 0,   83. 8]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  50. 9 dB.                               |  
| / 2 Kr aj ní  body :  [  213. 0,   83. 8]  [  177. 6,  157. 1]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  50. 9 dB.                               |  
| / 3 Kr aj ní  body :  [  177. 6,  157. 1]  [  127. 5,  240. 2]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  50. 9 dB.                               |  
| / 4 Kr aj ní  body :  [  127. 5,  240. 2]  [   81. 8,  301. 1]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  50. 9 dB.                               |  
| / 5 Kr aj ní  body :  [   81. 8,  301. 1]  [   23. 3,  429. 9]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  50. 9 dB.                               |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  K2.    PARKOVI •T :  par ki ng                                 ( V r ov i n )  |  
|  Po et  aut  za hodi nu:    19. 17                                         |  
|  Kr y t  vozovky :  Aa,  F3:  1. 0,    sk l on vozovky :  0 s t up                  |  
| / 1 Kr aj ní  body :  [  178. 1,  173. 3]  [  217. 8,  157. 5]  m.                     |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  48. 2 dB.                               |  
| / 2 Kr aj ní  body :  [  201. 7,  144. 4]  [  194. 2,  186. 4]  m.                     |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  48. 2 dB.                               |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|                     P R  M Y S L O V É         Z D R O J  E             |  
|                                                                         |  
|  Zdr oj  |  Obj  |      [ x  ;  y ]      |  vý•ka|   Q |   L2  |  Pl ocha|   Lw  |  RMi n |  
|        |      |                  |   [ m]  |     |  [ dB]  |   [ m2]  |  [ dB]  |   [ m]  |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   P  1 |    4 |    199. 0;   198. 0 |    8. 0|  2. 0|   75. 0|   1. 000|   75. 0|  0. 40 |  
|   P  2 |    4 |    207. 3;   185. 4 |    8. 0|  2. 0|   75. 0|   1. 000|   75. 0|  0. 40 |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|                           Opi s  zadání  -  obj ek t y                           |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|      |      |      |                  sou adni ce obj ek t u v  ( m)               |  
| í s l o|  Typ | vý•ka| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|  
|      |      |  ( m)  |   bod .  1/ 5 |   bod .  2/ 6 |   bod .  3   |   bod .  4   |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  1.   |  D m |   5. 0|  165. 8;  154. 6|  192. 9;  109. 4|  182. 1;  102. 9|  155. 0;  148. 1|  
|  2.   |  D m |   5. 0|  159. 4;  168. 9|  123. 5;  232. 8|  113. 2;  227. 0|  149. 1;  163. 1|  
|  3.   |  D m |   5. 0|  132. 6;  252. 5|  163. 2;  208. 4|  172. 8;  215. 1|  142. 2;  259. 2|  
|  4.   |  D m |   6. 0|  209. 0;  171. 5|  186. 1;  199. 3|  199. 7;  210. 5|  222. 6;  182. 7|  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
@PA
HLUK+  ver ze 7. 11 nor mal                  U•i vat el :  4028/ I ng.  Pet r  Myná
Soubor :  c : \ _TEXTY\ HLUK\ _Vl as t a\ Li dl  -  Znoj mo\ t vor ba\ SAM. ZADVyt i •t no:  10/ 11/ 2006 3: 28: 0M 

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|            T A B U L K A      O B J  E K T                               |  
|                                                                          |  
|       |      |      |       p  d o r  y  s    [ m]    |  Kor ekce pr o             |  
| í s l o|  Typ | Vý•ka| Bod |  Bod .  1  | dél ka| •í ka|  odr az  od s t n [ dB]       |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  1    | D m  |   5. 0|   4 |   166;   155|    53|    13|  3. 0                     |  
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|  2    | D m  |   5. 0|   4 |   159;   169|    73|    12|  3. 0                     |  
|  3    | D m  |   5. 0|   4 |   133;   253|    54|    12|  3. 0                     |  
|  4    | D m  |   6. 0|   4 |   209;   172|    36|    18|  3. 0                     |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        (  D E N )        |  
|                                                                       |  
|     |        |                 |         LAeq ( dB)               |         |  
| . |  vý•ka |    Sou adni ce   | dopr ava| pr mys l | cel kem | p edch. |  m ení  |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   1 |    3. 0 |   175. 0;   143. 1 |   54. 4 |   39. 0 |   54. 5 | (  55. 3) |         |  
|   2 |    3. 0 |   155. 5;   179. 9 |   55. 5 |   39. 4 |   55. 6 | (  55. 9) |         |  
|   3 |    3. 0 |   175. 3;   221. 2 |   40. 4 |   37. 2 |   42. 1 | (  44. 4) |         |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
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Budoucí hluková situace lokality 
HLUK+  ver ze 7. 11 nor mal                  U•i vat el :  4028/ I ng.  Pet r  Myná
Soubor :  c : \ _TEXTY\ HLUK\ _Vl as t a\ Li dl  -  Znoj mo\ t vor ba\ BUD. ZADVyt i •t no:  10/ 11/ 2006 3: 27: 1M 

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  K1.    AUTOMOBI LY:  p í m t i cká                              ( V r ovi n )  |  
|  Po et  aut  za hodi nu:    807. 13,  podí l  nák l adní ch aut :   10 %.           |  
| / 1 Kr aj ní  body :  [  237. 1,  - 17. 4]  [  213. 0,   83. 8]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 0 dB.                               |  
| / 2 Kr aj ní  body :  [  213. 0,   83. 8]  [  177. 6,  157. 1]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 0 dB.                               |  
| / 3 Kr aj ní  body :  [  177. 6,  157. 1]  [  127. 5,  240. 2]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 0 dB.                               |  
| / 4 Kr aj ní  body :  [  127. 5,  240. 2]  [   81. 8,  301. 1]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 0 dB.                               |  
| / 5 Kr aj ní  body :  [   81. 8,  301. 1]  [   23. 3,  429. 9]  m.                     |  
|  Výpo t ová r ychl os t :  45. 0 km/ h,  k r yt :  Aa,  F3:  1. 0    K i •ovat ka:  ne   |  
|  Sk l on vozovky :   0. 0% . t y pr oudá vozovka:  ne.            |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  66. 0 dB.                               |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  K2.    PARKOVI •T :  par ki ng                                 ( V r ov i n )  |  
|  Po et  aut  za hodi nu:    19. 17                                         |  
|  Kr y t  vozovky :  Aa,  F3:  1. 0,    sk l on vozovky :  0 s t up                  |  
| / 1 Kr aj ní  body :  [  178. 1,  173. 3]  [  217. 8,  157. 5]  m.                     |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  48. 2 dB.                               |  
| / 2 Kr aj ní  body :  [  201. 7,  144. 4]  [  194. 2,  186. 4]  m.                     |  
|  LAeq v  r ef .  vzdál enost i  7, 5 m:  48. 2 dB.                               |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|                     P R  M Y S L O V É         Z D R O J  E             |  
|                                                                         |  
|  Zdr oj  |  Obj  |      [ x  ;  y ]      |  vý•ka|   Q |   L2  |  Pl ocha|   Lw  |  RMi n |  
|        |      |                  |   [ m]  |     |  [ dB]  |   [ m2]  |  [ dB]  |   [ m]  |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   P  1 |    4 |    199. 0;   198. 0 |    8. 0|  2. 0|   75. 0|   1. 000|   75. 0|  0. 40 |  
|   P  2 |    4 |    207. 3;   185. 4 |    8. 0|  2. 0|   75. 0|   1. 000|   75. 0|  0. 40 |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|                           Opi s  zadání  -  obj ek t y                           |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|      |      |      |                  sou adni ce obj ek t u v  ( m)               |  
| í s l o|  Typ | vý•ka| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|  
|      |      |  ( m)  |   bod .  1/ 5 |   bod .  2/ 6 |   bod .  3   |   bod .  4   |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  1.   |  D m |   5. 0|  165. 8;  154. 6|  192. 9;  109. 4|  182. 1;  102. 9|  155. 0;  148. 1|  
|  2.   |  D m |   5. 0|  159. 4;  168. 9|  123. 5;  232. 8|  113. 2;  227. 0|  149. 1;  163. 1|  
|  3.   |  D m |   5. 0|  132. 6;  252. 5|  163. 2;  208. 4|  172. 8;  215. 1|  142. 2;  259. 2|  
|  4.   |  D m |   6. 0|  209. 0;  171. 5|  186. 1;  199. 3|  199. 7;  210. 5|  222. 6;  182. 7|  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
@PA
HLUK+  ver ze 7. 11 nor mal                  U•i vat el :  4028/ I ng.  Pet r  Myná
Soubor :  c : \ _TEXTY\ HLUK\ _Vl as t a\ Li dl  -  Znoj mo\ t vor ba\ BUD. ZADVyt i •t no:  10/ 11/ 2006 3: 27: 1M 

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|            T A B U L K A      O B J  E K T                               |  
|                                                                          |  
|       |      |      |       p  d o r  y  s    [ m]    |  Kor ekce pr o             |  
| í s l o|  Typ | Vý•ka| Bod |  Bod .  1  | dél ka| •í ka|  odr az  od s t n [ dB]       |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|  1    | D m  |   5. 0|   4 |   166;   155|    53|    13|  3. 0                     |  
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|  2    | D m  |   5. 0|   4 |   159;   169|    73|    12|  3. 0                     |  
|  3    | D m  |   5. 0|   4 |   133;   253|    54|    12|  3. 0                     |  
|  4    | D m  |   6. 0|   4 |   209;   172|    36|    18|  3. 0                     |  
| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|

| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   T A B U L K A     B O D       V Ý P O  T U        (  D E N )        |  
|                                                                       |  
|     |        |                 |         LAeq ( dB)               |         |  
| . |  vý•ka |    Sou adni ce   | dopr ava| pr mys l | cel kem | p edch. |  m ení  |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
|   1 |    3. 0 |   175. 0;   143. 1 |   69. 1 |   39. 0 |   69. 1 | (  69. 1) |         |  
|   2 |    3. 0 |   155. 5;   179. 9 |   70. 4 |   39. 4 |   70. 4 | (  70. 4) |         |  
|   3 |    3. 0 |   174. 3;   221. 7 |   53. 8 |   37. 2 |   53. 9 | (  54. 1) |         |  
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••|
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1. Úvod 

Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky investora stavby Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5., jako p říloha oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

Výpočtově je hodnocena změna stávající imisní zátěže NO2 z provozu kotelny a automobilové dopravy po 
realizaci Prodejny potravin LIDL ve Znojmě, ul. Přímětická. Uvažovanými zdroji byly plynová kotelna 
objektu, automobilová doprava na příjezdových komunikacích a provoz přilehlého parkoviště. 

Výpočet byl proveden pro jednu variantu – realizace uvedené stavby. 

Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě rozptylové studie 
Krajského programu snižování emisí (Bucek 2005) a údajů z nejbližších monitorovacích stanic. 

2. Charakteristika území  

Posuzovaná stavba je navržena do blízkosti křižovatky ulic Přímětické a Třebízského ve Znojmě. Terén 
zájmového území se mírně svažuje k severovýchodu. V blízkosti záměru se nachází obytná zástavba.  

3. Metoda výpočtu očekávaného znečištění 

3.1. Použitá metodika 

Výpočet imisní zátěže škodlivinami byl prováděn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky 
SYMOS ve formě výpočtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem 
výpočtu byly průměrné roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého (NO2). 
Výsledky výpočtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity. 

Výpočet je proveden pro stávající stav a pro stav po realizaci stavby, bez uvažování stávajících bodových 
zdrojů znečišťování. 

3.2. Použité imisní limity 

3.2.1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) 

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 350/2002 Sb.: 

Účel 
vyhlášení 

Parametr / Doba 
průměrování 

Hodnota imisního limitu Mez tolerance Datum, do něhož 
musí být limit splněn 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr 
/ 1 h  

200 µg.m-3, nesmí být 
překročena více než 18krát 

za kalendářní rok 

80 µg.m-3 

 

1.1.2010 

Ochrana 
zdraví lidí 

Aritmetický průměr 
/ Kalendářní rok 

40 µg.m-3 16 µg.m-3 1.1.2010 

Při vyhodnocení výsledku výpočtu nebyla mez tolerance uplatňována. 



 
VÝSTAVBA PRODEJNY LIDL VE ZNOJMĚ, ul. PŘÍMĚTICKÁ 
ROZPTYLOVÁ STUDIE 

Zakázka/Dokument: C399-06/Z02 
Vydání: 01 

Strana: 5 z 12 

FileName: RS_Lidl_Znojmo.doc 
SaveDate: 12.10.2006 

4. Vstupní data 

4.1. Definice zájmového území  

Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1200 x 1000 m orientovaným podle souřadnic 
JSTK. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část města Znojma. Podrobněji je vymezení 
zájmového území zřejmé z následujícího obrázku. 
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4.2. Data o zdrojích znečišťování ovzduší 

Hodnocený záměr zahrnuje výstavbu širokosortimentní prodejny vytápěné vlastní plynovou kotelnou 
osazené plynovými kotli o celkovém výkonu 90 kW a parkoviště pro 77 osobních vozidel. 

Podrobněji je záměr popsán v příslušných kapitolách oznámení. 

 

4.2.1. Hodnocené zdroje 

Jako bodový zdroj byl uvažován komín kotelny prodejny Lidl. Kotelna bude osazena plynovými kotli o 
celkové maximální spotřebě zemního plynu 10,5 m3 za hodinu. 

Jako plošný zdroj byly uvažovány parkoviště prodejny s 77 parkovacími místy pro osobní vozidla a denní 
intenzitou 460 příjezdů (a stejný počet odjezdů) osobních vozidel denně. 

Parkoviště bude veřejně přístupné, bude sloužit pro zákazníky a zaměstnance objektů.  

Jako liniový zdroj znečišťování byla ve výpočtu uvažována osobní a nákladní automobilová doprava 
vyvolaná provozem obou objektů, tedy osobní automobilová doprava zaměstnanců a návštěvníků a 
zásobování. Předpokládaná celková intenzita osobní dopravy 920 pohybů (příjezdů a odjezdů) denně a 
nákladní dopravy 4 pohyby (příjezdy a odjezdy) denně rozložená na navazující síť komunikací.  

Použité emisní faktory 
Pro výpočet emisí NOx produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí 
programu MEFA 02 doporučeném ministerstvem životního prostředí.  

4.3. Meteorologická data 

Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice Znojmo vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování 
a expertíz.  

Souhrn této růžice je uveden v následující tabulce:  
N NE E SE S SW W NW Calm 

17,74 9,99 11,94 13,35 7,99 4,74 12,85 21,4 16,88 
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4.4. Poloha výpočtových bodů 

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Ve všech bodech 
pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem. 

 

Poloha referenčních bodů je zřejmá z následujícího obrázku: 
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace 

Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, který je v případě spalování zemního plynu a automobilové 
dopravy rozhodnou škodlivinou, u níž dochází nejdříve k překročení imisního limitu. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění příspěvku imisní 
zátěže oxidy dusíku v důsledku provozu prodejny potravin Lidl, respektive provozem kotelny objektu, 
vozidel zákazníků a zásobování. Níže presentované výsledky představují imisní ovlivnění provozem 
objektu včetně vyvolaného nárůstu dopravy po ulici Přímětické bez započtení pozaďové imisní zátěže 
bodových zdrojů. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této 
studie. 

5.1. Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým  

5.1.1. Roční průměrné koncentrace 

Příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 způsobený provozem dosahuje cca 0,15 µg.m-3, tedy do 
0,4 % imisního limitu (40 µg.m-3). Nejvyšší příspěvek je dosahován v prostoru parkoviště. Vyšší 
koncentrace vycházejí také v blízkosti příjezdu od ul. Přímětické. V ostatních částech zájmového území 
vychází příspěvky průměrné roční koncentrace pod 0,1 µg.m-3. 

Ve všech případech tedy jde o hodnoty pod hodnotu imisního limitu pro průměrné roční koncentrace 
(LV=40 µg.m-3). Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku: 

 
Provoz kotelny a záměrem vyvolané automobilové dopravy nezpůsobí významnou změnu stávající imisní 
zátěže hodnoceného území. 
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace 

Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2 způsobený provozem navrhované prodejny dosahuje cca 
1,5 µg.m-3, tedy 0,8 % imisního limitu (LV=200 µg.m-3). Toto maximum je dosahováno v prostoru ul 
Přímětické v prostoru vjezdu na parkoviště.  

V ostatních částech zájmového území je příspěvek maximální hodinové koncentrace nižší (cca 1 µg.m-3 a 
méně).  

Pole rozložení koncentrací je zřejmé z přiloženého obrázku: 

 
Provoz prodejny včetně automobilové dopravy vyvolané záměrem nebude způsobovat překračování 
imisních limitů ani výrazně neovlivní celkovou imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).  
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace 

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh 
posuzovaného záměru, především stávající zátěží oxidem dusičitým (NO2). 

V zájmovém území se provádí soustavné sledování kvality ovzduší na stanici imisního monitoringu ČHMÚ 
č. 1478 – Znojmo: 

 
Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, nebylo v roce 2005 na uvedené stanici zaznamenáno překročení 
imisních limitů oxidu dusičitého (NO2).  

Tyto závěry v zásadě potvrzují údaje z rozptylové studie zpracované v rámci Krajského programu 
snižování emisí a imisí (Bucek 2002). 

Výsledky výpočtu stávající zátěže oxidem dusičitým (NO2) jsou znázorněny na následujícím obrázku: 

 

 

Z výše presentovaného obrázku vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v prostoru posuzované 
stavby dosahují přibližně úrovně 3 - 7 µg.m-3, tedy do 18% imisního limitu (40 µg.m-3). 

Z výsledků výpočtů presentovaných v předchozích kapitolách je zřejmé, že nejvyšší nárůst imisní zátěže 
oxidem dusičitým (NO2) bude v prostoru parkoviště prodejny a podél příjezdových tras.  

Přírůstek průměrné roční koncentrace zde bude dosahovat maximálně 0,15 µg.m-3, při uvažování stávající 
imisní zátěži (z ostatních zdrojů) v tomto prostoru na stejné úrovni jako za současného stavu, je možné 
považovat budoucí celkovou imisní zátěž ze podlimitní.  

Přírůstek maximální hodinové koncentrace bude dosahovat maximálně 1,5 µg.m-3, při uvažování stávající 
pozaďové zátěže taktéž předpokládáme celkovou imisní zátěž ze podlimitní. 

Při hodnocení maxim hodinových koncentrací nepředpokládáme překročení limitních hodnot. 
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7. Závěr 

Příspěvek provozu kotelny a záměrem vyvolané automobilové dopravy po realizaci stavby "VÝSTAVBA 
PRODEJNY LIDL VE ZNOJMĚ, ul. PŘÍMĚTICKÁ“ způsobí mírný nárůst imisní zátěže v blízkosti 
samotného areálu prodejny. Toto navýšení však bude velmi malé a významně nezmění stávající imisní 
zatížení hodnoceného území.  

Vypočtené průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, včetně započtené předpokládané stávající imisní 
zátěže, nebudou dosahovat hodnot imisního limitu pro průměrné roční koncentrace.  

V případě maximální krátkodobé imisní zátěže nepředpokládáme v hodnoceném území dosažení či 
překročení hodnoty pro krátkodobá maxima imisní zátěže oxidem dusičitým.  

 

 

 

 

 

V Brně 12.10.2006  

 

 …………………………………………………. 

 ing. Pavel Cetl 

 autorizovaná osoba  
 pro výpočet rozptylových studií 
 číslo autorizace 3151/740/03 
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Tabelární výsledky výpočtu nejsou vzhledem k jejich rozsahu přikládány a nacházejí se v archivu 
zpracovatele této studie. 
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