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Krajsky urad
Pardubického kraje

OZPZ - oddéleni integrované prevence

Vas dopis zn.:

Ze dne:

Cislo jednaci:  KrU 16518/2017

Spisova znacgka: SpKrU 42530/2016 OZPZ OIP

Vyfizuje: Ing. Jana Jelinkova Dle rozdélovniku
Telefon: 466026357

E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Datum: 28.02.2017

Posuzovani vlivil na zivotni prostredi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivil na zivotni prostredi — vraceni dokumentace

Krajsky ufad Pardubického kraje, jako ufad pfislusny podle ust. § 22 pism. a) zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zzivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,krajsky ufad” a ,zakon®), podle ust. § 8 odst. 5
zakona vraci dokumentaci zaméru spolecnosti BISA s.r.o., se sidlem PospiSilova 578, 500 03
Hradec Kralové, IC 25863258, zastoupené Ing. Radkem PiSou, Konecna 2770, 530 02
Pardubice:

»Betonarna Dasice - Areal pro vyrobu stavebnich hmot*
na zakladé predlozenych vyjadfeni k dokumentaci a doporuceni zpracovatele posudku, a to:

Vyjadreni M&U Dasice &j. OMaSSU/0132/2017/Le ze dne 17.2.2017
Vyjadreni KU Pardubického kraje OZPZ &.j. KrU 5000/2017 ze dne 20.2.2017
VyjadFeni KHS Pardubického kraje zn. KHSPA 1238/2017/HOK-Pce ze dne 1. 2. 2017

Vyjadfeni spolku ,Za DasSice zdravéjsi“ ze dne 20.2.2017
Doporuceni zpracovatele posudku k vraceni dokumentace ze dne 24. 2. 2017 (dor.27.2.2017),

k doplInéni, resp. prepracovani dokumentace, a to v nasledujicim rozsahu:
1. Upfesnit kapacitni udaje betonarny, pracovat s projektovanou (maximalni) kapacitou.

2. Upfesnit udaje o kumulaci zaméru se stavajicimi zaméry — v éem kumulace spociva, poukazat
na konkrétni hodnoty pozadi, ve kterych jsou kumulované hodnoty obsazeny.

3. Doplnit udaje o vyCtu navazujicich rozhodnuti o:

- zavazné stanovisko k umisténi zdroje podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

- zavazné stanovisko ke stavbé podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

- souhlas se zaborem zemédélského pudniho fondu podle § 9 zakona &. 334/1992 Sb. o ochrané
zemédeélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjSich zmén.

6. DoresSit dopravni obsluznost zaméru s ohledem na doporuceni zpracovatele posudku a
vyjadieni MéU Dasice.

7. Dopracovat hlukovou studii na zakladé pozadavku Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje obsazenych ve vyjadfeni ze dne 1.2.2017.

Dale budou vyporadany relevantni pripominky obsazené ve vyjadrenich.
Doplnéni dokumentace je nutné predlozit na Krajsky urad v tisténé podobé v poctu 5 ks
a 1 ks v elektronické podobé.

Adresa: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice * Ustfedna: +420 466 026 111 = Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * E-mail: posta@pardubickykraj.cz * Uredni dny: pondéli a stfeda 8 — 17 hod.
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Oduavodneéni:

Krajsky ufad Pardubického kraje, odbor zivotniho prostfedi, oddéleni integrované prevence,
(dale jen ,Krajsky urad®), obdrzel dne 18. 1. 2017 podle § 6 odst. 5 zakona dokumentaci vlivl
zaméru ,Betonarna DaSice — Areal pro vyrobu stavebnich hmot® na Zivotni prostfedi
zpracovanou podle pfilohy €. 4 k zakonu (dale jen ,dokumentace®).

Dokumentace byla Krajskym uOfadem dne 20. 1. 2016 rozeslana dotéenym uUzemnim
samospravnym celkim a dotéenym spravnim ufadim ke zvefejnéni a vyjadfeni. Informace
o dokumentaci byla zvefejnéna na ufedni desce Méstského ufadu DaSice dne 23. 1. 2017.
Zpracovanim posudku o vlivech zaméru na Zivotni prostfedi byl povéfen Ing. AleS Hanslik,
drzitel autorizace ve smyslu § 19 zdkona. Dokumentace vCetné vSech obdrzenych vyjadreni
k ni byla zpracovateli posudku doru¢ena dne 22. 2. 2016.

Na zakladé vyhodnoceni dosavadnich podkladi ziskanych v procesu posuzovani Krajsky
ufad jako pfisludny ufad vraci dle § 8 odst. 5 zakona dokumentaci k pfepracovani. Dne 27. 2.
2017 obdrzel Krajsky ufad doporuCeni zpracovatele posudku k vraceni dokumentace
k dopracovani. Pozadavky byly souhrnné formulovany v 7 vy8e uvedenych bodech.
Dokumentaci je tfeba doplnit a pfepracovat na zakladé vesSkerych relevantnich pfipominek a
pozadavkl obsazenych ve vyjadfenich k dokumentaci a pfipominek zpracovatele posudku.

Ve vazbé na znéni § 9 odst. 5 zakona, kde je uvedeno, Ze zpracovatel posudku nesmi
posuzovanou dokumentaci prepracovavat ani ji doplfiovat, je nutné tuto dokumentaci doplinit
tak, aby zpracovatel posudku mél k dispozici vesSkeré udaje, na zakladé kterych vyhodnoti
velikost a vyznamnost vlivli tohoto zameéru na zivotni prostifedi a nasledné aby mohl navrhnout
Krajskému Ufadu stanovisko k posouzeni vlivli provedeni zameéru na zivotni prostredi.

Doporu€eni zpracovatele posudku, kterym bylo Krajskému dfadu doporuceno vratit
dokumentaci k doplnéni, i kopie vSech doru€enych vyjadfeni k dokumentaci jsou v elektronicke
podobé k dispozici v Informacnim systému EIA na internetovych strankach CENIA, Ceské
informacni agentury Zivotniho prostfedi (http:/www.cenia.cz/eia), a na strankach MZP
(http://www.mzp.cz/eia) pod kédem zameéru PAK737, v sekci dokumentace.

Krajsky ufad zada ve smyslu § 16 odst. 3 zadkona dotéené Uzemni samospravné celky
o neprodlené zverejnéni informace o vraceni dokumentace na ufednich deskach. Doba
zverejnéni je dle ustanoveni § 16 odst. 4 zakona nejméné 15 dnu. Zaroven zadame dotCené
uzemni samospravné celky v souladu s ustanovenim § 16 odst. 4 zakona, aby elektronickou
datovou nebo e-mailovou zpravou (jana.jelinkova@pardubickykraj.cz), pfip. pisemné& vyrozumély
pFislusny ufad o dni vyvéSeni informace o vraceni dokumentace k doplnéni na ufednich deskach,
a to v co nejkrat§im mozném terminu.

Ing. Josef HEJD UK
vedouci odboru

vz. Ing. Lubomir Felcman
vedouci odboru integrované prevence

Priloha:

Vyjadreni MéU Dasice &.. OMaSSU/0132/2017/Le ze dne 17.2.2017

Vyjadieni KU Pardubického kraje OZPZ &.j. KrU 5000/2017 ze dne 20.2.2017
Vyjadfeni KHS Pardubického kraje zn. KHSPA 1238/2017/HOK-Pce ze dne 1. 2. 2017

Vyjadieni spolku ,Za DaSice zdravéjsi“ ze dne 20.2.2017
Doporuceni zpracovatele posudku k vraceni dokumentace ze dne 24.2.2017 (dor.27.2.2017)
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Obdrzi
Oznamovatel, zpracovatel dokumentace:
1. BISA, s.r.o., PospiSilova 378/14, 500 03 Hradec Kralové, v zastoupeni
Ing. Radek Pisa, Kone¢na 2770, 530 02 Pardubice
Dotéené uzemni samospravné celky:
2. Mésto Dasice
3. Pardubicky kraj
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. Ing. Ale§ HANSLIK, Ph.D. APo1eYzZCy

Viadislava Vancury 424/44, 748 01 Hlucin, telefon: 739 064 455, email: Ales. Hanslik@gmail.com; 1C: 761 98 928

Krajsky aiad Pardubického kraje

k rukim Ing. Jany Jelinkové
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
oddéleni integrované prevence
Komenského namésti 125
i 532 11 Pardubice

V Hluciné dne 24.2.2017

Zamér: Betonarna DaSice — Aredl pro vyrobu stavebnich hmot
Vée:  Zadost zpracovatele Posudku o vriceni Dokumentace EIA k dopracovani

Na zikladé¢ Smlouvy o zpracovani posudku ¢ OZPZ/17/20125 ze dne 7.2.2017 jsem
zpracovatelem posudku ve smyslu prilohy ¢. 5 zdkona &. 100/2001 Sb., v platném znéni, pro vyse
uvedeny zamér. V souladu se ¢lankem 2.5 této smlouvy, a s dikei zdkona, jsem posoudil Dokumentaci,
zplisob zapracovani pfipominek obsazenych v Zavéru zjistovaciho fizeni, a také doila vyjadreni
k Dokumentaci. V textu Dokumentace jsem shledal nepfesnosti, které je nutno upravit
resp. dopracovat. Jde zejména o:

e vypocet provoznich hodin zaméru a zkombinovani s hustotou vyrabéné smési (str. 14, kapitola

B.1.2 Dokumentace):

o technicky vykon betonarny uveden 11,1 m*.hod.”; ve vykresu (necislovany), ktery je
pfiloZen jako posledni v priloze ¢. 5 Dokumentace, je viak uveden technicky vykon
betondrny 11 m*.hod.”

o uveden maximalni celkovy pocet vyrobnich dni v roce 208, maximalni denni vyrobni
doba 7 hodin; po vynasobeni se jednd o maximalné 1456 vyrobnich hodin roéné,
nikoli o 1450 hodin, jak je v Dokumentaci uvedeno, tedy o 6 vyrobnich hodin méné

o dale: maximdlni denni vykon je stanoven na 190 t; po vynasobeni 208 maximalnimi
provoznimi dny vychazi maximalni roéni produkee zafizeni na 39 520 t; naproti tomu
je v Dokumentaci uvedeno 39 405 t, tedy o 115 t méné

e dopravni trasy vyuZzité pro zpracovani hlukové a rozptylové studie. Priizkumem in-situ bylo
zjisténo, ze nasilnici I1I/32255 je v kiizovatce se silnici 11/322 zakazin vjezd nikladnim
vozidlim nad 10 t, mimo dopravni obsluhy. Vyuziti silnice 111/32255 pro 20% uvazovanych
vozidel proto nelze uvazovat. Rovnéz pozadavek, aby vozidla opoustéjici vyrobnu odbocovala
na silnici 1I/322 pouze doleva se jevi jako obtizné vymahatelny, pficemz hlukova zitéz
na silnici 11/322 v intravilanu Dasic nebyla ani v Oznameni ani v Dokumentaci vyhodnocena.
Je ziejmé, Ze po realizaci silnice D 35 bude tato pro expedici vyuzitelna, stejné jako bude
(po vybudovéni) vyuzivan obchvat Dasic. Pro zhodnoceni nejhorsi mozné varianty z pohledu
emisi fyzikalnich i chemickych nox povazuji za vhodné uvazovat s priijjezdem ¢&asti vozidel
méstem DaSice (a provést piisluiné vyhodnoceni v hlukové a rozptylové studii, stejné jako
v Hodnoceni zdravotnich rizik)

o pozadavky obsaZené ve vyjidieni Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
¢.j. KHSPA 1238/2017/HOK-Pce ze dne 1.1.2017. Jako zasadni se jevi upfesnéni



’

. Ing. Ales HANSLIK, Ph.D.

Viadislava Vancury 424/44, 748 01 Hiucin, telefon: 739 064 433, enuul: Ales Hanslik@gmail.com: IC: 761 98 928

deskriptori hluku, sprévné stanoveni vypoctového bodu ¢. 6 a nasledna tprava Hodnoceni
zdravotnich rizik

e body €& 3, 5 a 8 vyjadieni obcanského sdruZemi ,Za DaSice zdravéjsic.
Jedna se o pozadavky, na které Ize na zakladé projekénich podkladii reagovat, resp. kieré je
moZzno do Dokumentace a jejich dileich priloh zapracovat.

e poZadavek mésta DaSice obsaZeny v bodé €. 4 vyjadieni k Oznimeni ziméru byl
v Dokumentaci vyporiddan jen zevrubmé (na stranich 31 a 32) a je odkazovino
na navazujici sprivni fizeni. V Dokumentaci neni uvedeno, kdo je autorem vyhodnoceni
stavu pozemnich komunikaci (napf. zda se jednd o osobu s autorizaci v oboru dopravni
stavby), zda byly vyuzity empirické metody zkoumani stavu vozovky (odvrty, deformaéni
zkousky, apod.), jak dlouhé tseky silnic 111/32254 a I11/32255 byly hodnoceny, a neni
uvedeno, zda nejblizsi dseky silnic III. tFidy, pies které je plinovino vedeni dopravy,
jsou nebo nejsou vhodné pro pievedeni uvazované dopravni zatéZe vzniklé provozem
zaméru. Zpracovatel posudku doporuéuje oslovit specializovanou spoleénost, a zpracovat
samostatny odborny posudek a ten prilozit k Dokumentaci EIA.

S ohledem na vySe uvedené a v souladu s § 8 odst. 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném
znéni doporucuji, aby byla Dokumentace ziméru ,,Betoniarna DaSice — Areidl pro vyrobu
stavebnich hmot* vracena, a byla v dil¢ich bodech zpracovatelem upravena resp. doplnéna.

Prilohy:
- fotokopie vyjadieni doslych k Dolkumentaci
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Krajsky urad
Pardubického kraje

OZPZ - oddéleni integrované prevence

Vas dopis zn.:

Ze dne:

Cislo jednaci:  KrU 5000/2017

Spisova znac¢ka: SpKrU 42530/2016 OZPZ OIP

Vyfizuje: Ing. Jana Jelinkovéa Interni sdéleni
Telefon: 466026357

E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

Datum: 20.2.2017

Vyjadieni Odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského uradu Pardubického kraje
k dokumentaci:

Nazev zaméru: Betonarna Dasice — Areal pro vyrobu stavebnich hmot
Oznamovatel: BISA s.r.o., Pospisilova 378/14, 500 03 Hradec Kralové, IC 25863258
Umisténi — obec: DaSice

Umisténi — k.u.: DasSice

Pfedmétem zaméru je vystavba arealu pro vyrobu stavebnich hmot — betonarny v misté byvalého
zemédélského objektu v severni ¢asti mésta DaSice. Areal bude sestavat z technologie betonarny
tj. michaci véz s rotorovou talifovou michaCkou betonové smési, zasobniky cementu, skladky
kameniva, sklad pfisad, sklad zkuSebnich vzork(i, AT-stanice vody, elektrorozvodna a stanice
vyroby tlakového vzduchu. Soucasti arealu bude dale vjezd a vyjezd do arealu, manipulacni plochy,
provozné socialni objekt, vrtana studna, technologie na recyklaci betonovych zbytkl, retenéni
nadrze. Maximalni projektovany ro¢ni vykon betonarny je 16 084 m3/rok, tj. 39 405 t/rok. Celkové
bude skladovano 401,5 t surovin, z toho 161,1 t je klasifikovano jako nebezpecné.

Organ ochrany ovzdusi (zpracovatel vyjadfeni Ing. Tibor Csukas):

Podle pfilohy €. 2 zakona €. 201/2012 Sb. vyroba stavebnich hmot je uvedena pod kédem €. 5.12.
,Pfiprava stavebnich hmot a betonu, recyklacni linky stavebnich hmot o projektovaném vykonu nez
25 m®den“. Jedna se o vyjmenovany zdroj zne&istovani ovzdusi a budou se ho tykat technické
podminky provozu podle bodu 4.5.2. pfilohy &. 8 vyhlasky &. 415/2012 Sb. o pfipustné udrovni
znecCiStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdusi.

Pramérna hodnota koncentrace pro &tverec izemi o velikosti 1 km? za pfedchozich 5 kalendarnich
let (2011 az 2015), zvefejnénych Ministerstvem Zivotniho prostfedi, prostfednictvim Ceského
hydrometeorologického Ustavu podle § 11 odst. 6 zakona v dané lokalité jsou nasleduijici:

PMy, je 25,7 ng/m® tj. 64,25 % roéniho imisniho limitu. PFispévek v nebliz§i obytné zastavbé je
0,004 pug/m?®.

PM,s je 20,2 ug/m® tj. 80,80 % roéniho imisniho limitu. PFispévek v neblizsi obytné zastavbé je
0,001 pug/m?.

Adresa: Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice * Ustfedna: +420 466 026 111 = Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * E-mail: posta@pardubickykraj.cz * Uredni dny: pondéli a stfeda 8 — 17 hod.
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benzen je 1,3 pg/m® tj. 26 % imisniho limitu. Pkisp&vek v neblizsi obytné zastavbé je 0,00006
ug/m?. Vzhledem k tomu, Ze benzin obsahuje do 1 % obj. benzenu, jedna se o nepatrny pFisp&vek
ke znecistovani ovzdusi.

NO; je 14,1 pg/m® tj. 35,25 % roéniho imisniho limitu. Pfispévek v neblizsi obytné zastavbé je 0,03
ug/m?.

BaP je 1,03 pg/m® tj. 103 % roéniho imisniho limitu. Pfisp&vek v neblizsi obytné zastavbé je
0,00000012 pg/m®. Mirné piekroéeni imisniho limitu je zplisobeno celkovym zvy$enim dopravy ve
méstech a blizkém okoli.

Vliv na zivotni prostfedi bude minimalni. Pfedlozeny zamér Ize respektovat.

Zadatel poda na Krajsky ufad Pardubického kraje zadost o zavazné stanovisko k umisténi zdroje a
zavazné stanovisko ke stavbé, s odbornym posudkem. Rozptylova studie sta€i z oznameni, pokud
se nebude ménit maximalni projektovany ro¢ni vykon betonarny.

Po provedeni stavby provozovatel poZzada Krajsky ufad Pardubického kraje o povoleni provozu
zdroje s pfilozenym platnym provoznim fadem podepsany statutarnim zastupcem provozovatele
ve dvojim vyhotoveni pisemné.

Pfi dodrzeni provoznich podminek a provozniho fadu k predloZzenému zaméru nejsou dalsi
pfipominky.

Organ odpadového hospodarstvi (zpracovatel vyjadreni Ing. Richard Pinkas)
Z hlediska zajmu sledovanych organem odpadového hospodafstvi Pardubického kraje nemame
k pfedloZzenému zaméru pfipominek.

Organ ochrany pfirody (zpracovatel Ing. Jana Svobodova)

Z hlediska zvlasté chranénych uzemi (pfirodnich pamatek a pfirodnich rezervaci), lokalit soustavy
Natura 2000 (ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality), zvla§té chranénych druhi rostlin a
zivoCichu i regionalniho uzemniho systému ekologické stability, které jsou dle zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém znéni, v kompetenci Krajského Ufadu Pardubického
kraje, organu ochrany pfirody a krajiny, neni proti navrhu namitek

Organ ochrany zemédélského pudniho fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zajm( svérfenych do plsobnosti Krajskému Ufadu Pardubického kraje, organu ochrany
zemeédélského pudniho fondu (dale jen OZPF), neni proti pfedlozenému zameéru namitek.
Z predlozenych podkladul je ziejmé, ze dojde k zaboru zemédélské pudy dle ustanoveni § 9 zakona
€. 334/1992 Sb., o ochrané zemeédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen
zakon). Je-li pfedloZzeny zamér v souladu se schvalenym UPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zakona
vydan na zakladé Zadosti investora samostatné. V pfipadé, ze zabor bude do 1 ha, je pfisluSnym
organem k posouzeni odnéti pFislusny obecni Ufad obce s rozsifenou plsobnosti, nad 1 ha je timto
organem Krajsky ufad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Soucasti
Zadosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zakona.

Vodopravni urad (zpracovatel Ing. Jana Hroudova)

Za vodopravni urad sdéluji, Zze z hlediska kompetenci pfislusnych Krajskému ufadu Pardubického
kraje nemam k pfedlozenému zaméru zadné namitky. O vydani souhlasu a povoleni stavby
vodniho dila je nutno pozadat Magistrat mésta Pardubic.

Ing. Josef Hejduk
vedouci odboru



Vyjadreni pro Krajsky urad Pardubického kraje
IPPC, téma Betondrna Dasice (Aredl pro vyrobu stavebnich hmot).

PAK 737

Zasilam nasledujici pfipominky.

1. Je tfeba pracovat s projektovanou kapacitou, nikolivs odhadem priimérnym.

2. Zadmérem investora je vystavba aredlu pro vyrobu stavebnich hmot — betonarna Dasice s ro¢nim
vykonem vyroby betonovych smési blizici se 40 tisicim tun. Nejsou dostacujicim zplsobem vzaty
v potaz dalSi objekty v oblasti, které maji také vliv na Zivotni prostfedi. Upozorfuji na stdle
nedostatecné zpracovanou EIA pro Kataforesis CZ, které je vzddleno cca 1 km a je dlouhd léta
problémem, ktery fesily ceské soudy. Naposledy s rozsudkem 6A 256/2011 ze dne 21.9.2016.

Nelze opomenout ani velky mrazirensky komplex v misté.

3. V preventivnich opatfenich je uvedeno, Ze sila prachovych hmot jsou opatrena filtry, které zaruci
ulet prachovych ¢astic pod 200 mg/m3. Ztoho plyne, Ze tyto a nizsi priméry se uvazuji ponechat
k dletdm. To neni Zadouci vysledek. Zvlasté ve vazbé na pouzivany popilek. Je tfeba dosahnout vyssi
ucinnosti, vzhledem k soucasné zatézi uzemi, kterd se bude po vystavbé R35 logicky navySovat.

4. Na strané 50 je citovana vysoka zatéz benzpyrenem z dopravy, kterda uz nyni se blizi k limitu.
Doprava logicky bude pres DaSice navySovat, diky strategickému umisténi, i po zprovoznéni R 35.
Jaka opatteni jsou uréena ke snizeni zatéze?

5. Zhodnoceni vlivu na ovzdusi nepovaZuji za dostacujici vzhledem k tomu, Ze se nepracuje
s mistnimi udaji. Podrobna méreni ovzdusi délal pro Mésto DaSice nékolikrat Zdravotni ustav se
sidlem v Hradci Kralové (Centrum hygienickych laboratofi ul. Jana Cerného 361/46, 503 41 Hradec
Kralové, 1I€O 71009523), konkrétné ing. Vladimir Krajdk. Je tieba pracovat i s témito ziskanymi
konkrétnimi mistnimi daty.

6. Pfi uvaZovaném provozu - rocné 39 405 tun vyrobené betonové smési — je nutné dovézt
minimalné 29 554 t/rok suchych surovin, coz obnasi 142,5 t/den a z toho 4 t popilku denné. Toto
prevedeno do dopravy ma projizdét tou nejuzsi silnickou, zcela rozbitou projizdénim nakladéaku
z obdobi oprav v Dasicich. Tato mistni silnice, zvand , Pticka” neni pfipravena na oboustranny provoz



,tézké“ dopravy bez Uprav, s nimiz pocitdno neni. Navic je tfeba ohranicit maximalni hmotnost
projizdéjicich mechanism na, feknéme 25 t a nedovolit pfekracovani.

Ano, pocita se s novym sjezdem, ale to stav silnice nezméni. Vylu€uje bez Uprav takovou zatéz, jaka
se predpoklada pfi plném provozu betonarky.

Je také tfeba trvat na tom, Ze pfistup — zavoz surovin a podobné se bude dit pouze pres zadni vstup,
nikoliv pfes vjezd do byvalého arealu JZD z Palackého ulice.

7. Vliv skladani kameniva, prasnost i hlu€nost tohoto procesu povazuju za rozhodujici. Za nezbytné
povazuji, aby byla vystavéno hlukové odstinéni doplnéné vysadbou zelené smérem k nejblizsi
zastavbé. Dostatecné vysoka ze'd oddélujici koje s kamenivem od okoli smérem na zdpad odstini
hluk. ObkrouZena navic dostatecné dimenzovanou zelenou clonou povede ke sniZeni vlivl
prasnosti smérem na zapad. Obkrouzeni aredlu zeleni je Zadouci v plném obvodu.

8. AC byly pamdatky cerpany z Wikipedie, véetné neexistujici synagogy, bylo vynechano, Ze je zde
méstska pamatkova zona.

S pozdravem

Dne 20.2.2017 Ing. Alena Janakova
Predsedkyné ,Za DasSice zdravé;jsi”
Druzstevni 473
Dasice

533 03



Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

Krajsky urad Pardubického kraje

Odbor Zivotniho prostiedi a zemedélstvi
Komenského nameésti 125

532 11 Pardubice

Vage ¢islo jednaci NaSe ¢islo jednaci vyrizuje/telefon V Pardubicich
KrU 4822/2017 KHSPA 1238/2017/HOK-Pce Ing.Krpatova/466531945 01.02.2017
Ing.Pozdénova/466531935

Vyjadieni Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich k dokumentaci
zaméru ,,Betonarna DaSice — Areal pro vyrobu stavebnich hmot*

Na zaklad¢ ozndmeni o zahdjeni fizeni Krajského tfadu Pardubického kraje, doru¢en¢ho dne 23.1.2017,
posoudila Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (dale jen ,,KHS*) jako
dotéeny spravni Ufad ve smyslu § 77 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi a 0 zméne
nekterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdé€jsich predpist (dale jen ,,zakon o ochrané vefejného zdravi‘)
a § 23 odst. 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi®), piedloZzenou dokumentaci zaméru ,,Betonarna
Dasice — Areal pro vyrobu stavebnich hmot“, BISA s.r.o., se sidlem Pospisilova 378/14, 500 03 Hradec
Kralové.

Po zhodnoceni souladu predloZené dokumentace s poZadavky v oblasti ochrany veiejného zdravi KHS
poZaduje dopracovani hlukové studie véetné posouzeni vlivii na veiejné zdravi dle odiivodnéni.

Odiivodnéni:

KHS se vyjadiila k ozndmeni zdméru ,Betonarna DaSice — Aredl pro vyrobu stavebnich hmot™ dne
21.6.2016 po ¢j. KHSPA 10392/2016/HOK-Pce, kdy pozadovala predlozit dopracovanou hlukovou studii dle
jednotlivych ptipominek uvedenych v odivodnéni.

Predlozena dokumentace fesi vystavbu arealu pro vyrobu stavebnich hmot - betonarny s ro¢nim vykonem
vyroby betonovych smési 39 405 tun vcetné recyklacniho zafizeni na zpracovani tekutych zbytki
betonovych smési z vyplachil mixti a michacky betonové smési. Uvadén je technicky vykon betonarny 11,1
m’/hod, tj. 27,2 tun/hod a maximalni denni vykon betonarny 190 tun p¥i 7 hodinové pracovni sméné za
den. Provoz betoniarny bude pouze v denni dobé. V dokumentaci je uvedeno, ze investor bude v ramci
provozniho piedpisu a schvalenych provoznich fadi garantovat maximalni provozni dobu zafizeni 7 hodin a
tato doba bude rovnéz pii provozu striktné dodrzovana. Areal pro vyrobu stavebnich hmot bude umistén na
st.p.6. 718, p.p.C. 342/2, p.p.€. 342/4 v k.4. DaSice. Uvadéna je celkova plocha pozemki 5 527 m? (z toho
plocha stavebné vyuzivana — tj. plochy manipulacni, skladky, aredlové komunikace, plochy zastavéné 4 496
m? a plocha zelen& 1 031 m?). Celkova zpevnéna plocha pozemk investora k vyuziti pro provoz je cca 4 600
m?. Uvadén je celkovy pocet zaméstnancl 4 -5 osob. Nejbliz§i obytna zastavba od zdméru se nachazi ve
vzdalenosti cca 180 metri (RD ¢p. 80, DaSice). Vystavbou betonarny dojde k moznosti pokryti zdsobovani
betonovymi smésmi v okoli 40 kilometr od zaméru. Areal betonarny bude obsluhovan nové ziizenym
sjezdem z komunikace ¢. I111/32254. Z arealu betonarny bude ¢ast dopravy smérovana po komunikaci €.
11/32254 na komunikaci ¢. 11/322 smérem na komunikaci ¢. 1/35 a cast dopravy bude smérovana po
komunikaci €. 111/32254 na komunikace II1. tfidy (¢. 111/32252 a ¢. 111/32253) smérem na komunikaci €. 1/36.
Technologické feSeni stavby betonarny zahrnuje tyto hlavni ¢asti: 4 zasobniky kameniva (kazdy o objemu 25
m?), nijezdovou rampu, 4 skladky kameniva a pisku, 1 silo na popilek (o kapacité 60 t), 2 sila na cement
(kazdy o kapacité 80 t), velin betonarny pro dispecera a fidici techniku, michaci véZ s rotorovou talifovou
michackou betonové smési, AT-stanici na vodu, sklad tekutych ptisad (pfisady budou skladovany v
plastovych nadrzich o obsahu 1 m? a budou ve skladu umistény ve vodotésnych, bezodtokovych ocelovych
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vanach, prostor bude temperovan), sklad zkuSebnich vzorkt (v buiice s vibra¢nim stolem, pracovnim stolem
a s regalem na vzorky), buitkovou sestavu s elektrorozvadécem a technologii na vyrobu stla¢eného vzduchu,
recyklacni zatizeni zbytkli betonu, splachovou a usazovaci jimku, kalovou jimku s michadlem, socidlné-
provozni budovu jako bunkovou sestavu, jimku na splasky ze socialniho zatizeni, reten¢ni nadrz s funkci
vnéjsiho pozarniho zdroje a piipojky elektrické energie a vody. Proces davkovani jednotlivych komponent
a vyroba betonovych smési je fizen primyslovym pocitacem dle schvalenych receptur. Komponenty jsou
dopravovany do michac¢ky a po dikladném promichani je smés vypusténa do pristaveného piepravniho
prostiedku (autodomichavace - mixu, piipadné do ndkladniho auta). Cesty dopravy prachovych casti
(cement, popilek) pfi staceni a pti dopravé do michacky jsou hermeticky uzaviené, a proto nemtize dochazet
k vyvinu prachu pfi vlastnim pfi provozu technologie. Navic jsou sila prachovych hmot opatiena filtry, které
zarudi ulet prachovych ¢astic pod 10 mg/m’. K zamezeni praSnosti pfi manipulaci s drcenym kamenivem
budou u skladek instalovany stojany s pfivodem vody na jejich kropeni.

Pitnd voda neni do aredlu zavedena. Voda z nové studny vedena ptes Upravnu vody, ktera bude soucasti
provozné-socialniho objektu, bude vyuzivana pro ucely socialni a technologické. Objekt pak bude vybaven
rovnéz bojlerem na elektrickou energii pro ucely ohfevu vody. Voda pro pitné ucely bude dovazena balena.
Splaskové vody ze socialniho zaiizeni budou svedeny do samostatné bezodtoké jimky o objemu cca 14 m? s
pravidelnym odvozem na smluvni COV.

Piedlozena byla rozptylova studie zpracovana dne 3.1.2017 Ing. Martinem Reznitkem ze spole¢nosti Ing.
Radek Pisa, Konec¢na 2770, 530 02 Pardubice. Proveden je vypocet imisnich ptispévki PMio, PMas, NOa,
CO, benzenu a benzo(a)pyrenu, kdy je do modelu zadana vyklddka kameniva, zdsobniky na cement a
popilek, parkovani nakladnich a osobnich vozidel a doprava na liniovych zdrojich. Vypocet je proveden pro
sedm vypoctovych bodu stavajici obytné zastavby Dasic.

Ptedlozen byl protokol posouzeni vlivii na vefejné zdravi zpracovany v lednu 2017 drzitelkou osvédceni
odborné zpisobilosti pro oblast posuzovani vlivii na vefejné zdravi Ing. Jitkou Rizickovou. V posouzeni
vlivll na vefejné zdravi je vyhodnocen vliv hluku na zakladé¢ hlukové studie a vliv imisi na zaklade
rozptylové studie. KHS ma k posouzeni vlivii na vefejné zdravi ndsledujici forméalni a metodické
pfipominky:

-V ptipadé¢ hluku jsou na nékolika mistech studie (v textu kapitoly Identifikace a charakterizace
nebezpecnosti, v textu kapitoly Hodnoceni expozice a v tabulkach v kapitole Charakterizace
nebezpecnosti) uvadény riizné prahové hodnoty pro neptiznivé ovlivnéni spanku a ovlivnéni
kardiovaskularniho systému.

- Na str. 33 posouzeni vlivli na vefejné zdravi je uvedeno: ,,...v akusticke studii jsou modeloviny
ekvivalentni hladiny hluku i pro nocni dobu*, ale v hlukové studii nejsou hodnoty hluku pro no¢ni
dobu uvedeny. Taktéz ani v posouzeni vlivli na vetejné zdravi v kapitole 4.3 Hodnoceni expozice
nejsou hodnoty pro no¢ni dobu uvedeny, tj. neni patrné, z jakych hodnot hlu¢nosti vychazeji vypocty
procent osob obtézovanych hlukem a procent osob subjektivné rusenych ze spanku, které jsou
uvedeny v tabulce €. 9 na str. 34.

- KHS upozoriuje, Ze platnost vztahu pro obtézovani hlukem a procentem obyvatel, u kterych lze
predpokladat pocity obtéZzovani hlukem je mezi hlukovou expozici L4 v rozmezi 45-75 dB.
V tabulce €. 9 jsou provedeny vypocty procent obtézovanych osob i pro Lq. pod 45 dB.

Predlozena byla hlukova studie (arch. ¢. ZAK-0005-01-2017 — DasSice) zpracovana dne 5.1.2017 Mgr. M.
Grégrem ze spolecnosti Ing. Radek Pisa, Kone¢na 2770, 530 02 Pardubice. Vypocet hluku ze stacionarnich
zdrojii a hluku z dopravy je proveden pro denni dobu pro 2 varianty: pro variantu readlného provozu 7 hodin
denné s maximalnim dennim vykonem 190 tun za den (VAR?7) a pro variantu teoretického provozu 16 hodin
denné s maximalnim dennim vykonem 435 tun za den (VAR16).

Do modelového vypoctu jsou zadany nésledujici stacionarni zdroje hluku: technologie betonarny jako plosny
zdroj (provoz horizontalni michacky, pojezd skipové drahy, transportéry pro dopravu kameniva, nasypky
kameniva), pistovy kompresor umistény v uzaviené buiice pod velinem, recyklacni zafizeni jako ploSny
zdroj, dve parkovisté - jedno parkovisté pro 4 nakladni vozidla a jedno parkovisté pro 5 osobnich vozidel a
doprava mimo vefejné komunikace. Model pocitd ve variant¢ VAR7 s 58 pohyby nékladnich vozidel za den
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a s 25 pohyby kolového nakladace za den. Model pocitd ve variant¢ VARI6 s 136 pohyby nakladnich
vozidel za den a s 57 pohyby kolového nakladace za den.

Uvadéna je nasledujici pfepravni bilance souvisejici s provozem betonarny za den - pro variantu realného
provozu 7 hodin denné s maximalnim dennim vykonem 190 tun za den: 29 téZkych nakladnich vozidel,
tj. 58 pohybii tézkych ndkladnich vozidel a 5 osobnich vozidel, tj. 10 pohybii osobnich vozidel. Z toho
navoz surovin do betonarny bude zajistén 10 t€zkymi ndkladnimi vozidly (tj. 20 pohyby tézkych nakladnich
vozidel) a expedice betonové smési bude zajisténa 19 tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 38 pohyby tézkych
nakladnich vozidel). Na komunikaci ¢. 111/32254 ve sméru ke komunikaci ¢. 1I/322 je pocitano s 25 tézkymi
nakladnimi vozidly (tj. 50 pohyby tézkych nakladnich vozidel) a se 4 osobnimi vozidly (tj. 8 pohyby
osobnich vozidel); na komunikaci €. 11/322 smérem na obec Komarov s 21 tézkymi nakladnimi vozidly (tj.
42 pohyby tézkych nakladnich vozidel) a se 3 osobnimi vozidly (tj. 6 pohyby osobnich vozidel). Na
komunikaci ¢. 111/32255 ve sméru na obec Prachovice je uvazovano s 4 tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 8
pohyby tézkych nakladnich vozidel). Na komunikaci ¢. 111/32254 smérem na komunikaci €. 1/36 je
uvazovano se 4 tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 8 pohyby tézkych nakladnich vozidel). Doprava na DaSice
po komunikaci €. 11/322 neni uvazovana.

Uvadéna je nasledujici pfepravni bilance souvisejici s provozem betonarny za den - pro variantu
teoretického provozu 16 hodin denné s maximalnim dennim vykonem 435 tun za den: 63 nakladnich
vozidel, tj. 126 pohybii tézkych nékladnich vozidel a 5 osobnich vozidel, tj. 10 pohybii osobnich vozidel.
Z toho néavoz surovin do betondrny je zajistén 21 tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 42 pohyby tézkych
nakladnich vozidel) a expedice betonové smesi je zajisténa 42 t€zkymi nakladnimi vozidly (tj. 84 pohyby
tézkych nakladnich vozidel). Na komunikaci ¢. 111/32254 ve sméru ke komunikaci ¢. 11I/322 je pocitano s 55
tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 110 pohyby tézkych nékladnich vozidel) a 4 osobnimi vozidly (tj. 8 pohyby
osobnich vozidel); na komunikaci €. 11/322 smérem na obec Komarov s 46 t€zkymi nakladnimi vozidly (tj.
92 pohyby tézkych nakladnich vozidel) a 3 osobnimi vozidly (tj. 6 pohyby osobnich vozidel). Na
komunikaci ¢. I11/32255 ve sméru na obec Prachovice je uvazovano s 9 tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 18
pohyby tézkych nakladnich vozidel). Na komunikaci ¢. II/32254 smérem na komunikaci ¢. 1/36 je
uvazovano s 8 tézkymi nakladnimi vozidly (tj. 16 pohyby tézkych nakladnich vozidel). Doprava na DaSice
po komunikaci €. 11/322 neni uvazovana.

Pro vypocet vlivu staciondrnich zdroji hlu¢nosti byly zvoleny dva vypoctové body: V1 — objekt k bydleni,
Dasice ¢p. 80, 1. NP a V2 — objekt k bydleni, Dasice ¢p. 81, 1. NP. Pro vypocet vlivu hluku z dopravy na
komunikaci ¢. 111/32254 byly zvoleny tii vypocétové body: V3 — objekt k bydleni, Dasice ¢p. 421, 1. NP; V4
— objekt k bydleni, DaSice ¢p. 391, 1. NP; V5 — objekt k bydleni, DasSice ¢p. 212, 1. NP a pro vypocet vlivu
hluku z dopravy na komunikaci €. 11/322 byl zvolen vypoctovy bod V6 — rodinny diim, Komarov ¢p. 61, 1.
NP.

Modelovym vypoctem jsou dokladovany hodnoty hlucnosti ze stacionarnich zdroji v denni dob& pro
variantu VAR7 ve 3 metrech nad zemi Lacgsn = 46,5 dB (pro V1) a Laegsn = 43,9 dB (pro V2) a pro
variantu VAR16 ve 3 metrech nad zemi Lacqsn = 50,0 dB (pro V1) a Lacgsn =47,5 dB (pro V2).

Na komunikaci ¢. 11/322 v iseku 5 - 3250 je proveden vypocet hluénosti v roce 2000. Uvedena je hodnota
hlu¢nosti pro vypoctovy bod V6 (tj. objekt k bydleni Komarov ¢p. 61) ve 3 metrech nad zemi v roce 2000
Lacq,16h = 55,8 dB. Korekce na starou hlukovou zatéz nebyla pfiznana a hygienicky limit pro komunikaci €.
11/322 v useku 5 - 3250 v denni dob€ je Laeq,16n = 60 dB.

Pro variantu VAR?7 jsou modelovym vypoctem dokladovany hodnoty hlu¢nosti z provozu na komunikaci ¢.
111/32254 v denni dob¢€ po realizaci zaméru v roce 2017 Lacq,16n = 48,7 dB pro V3, Lacq,16n = 42,0 dB pro V4,
Lacq.16n = 42,5 dB pro V5. Navyseni hlu¢nosti z dopravy na komunikaci €. 111/32254 vlivem realizace zaméru
je 0 3,7 dB az o 3,8 dB. Vypoctem je doloZeno neptekroceni hygienického limitu v denni dobé (55 dB) pro
dopravu na komunikaci €. 111/32254 po realizaci z&méru stanovenych v § 12 natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Pro variantu VAR16 jsou modelovym vypoctem dokladovany hodnoty hlu¢nosti z provozu na komunikaci
¢. 111/32254 v denni dobé po realizaci zdmeéru v roce 2017 Lacqi6n = 51,2 dB pro V3, Lacqi6n = 44,5 dB pro
V4, Lacg,16n = 45,0 dB pro V5. NavySeni hlucnosti z dopravy na komunikaci ¢. 11I/32254 vlivem realizace
zaméru je 0 6,2 dB az o 6,3 dB. Vypoctem je dolozeno nepiekroceni hygienického limitu v denni dobé (55
dB) pro dopravu na komunikaci ¢. 111/32254 po realizaci zdméru stanovenych v § 12 nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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Pro variantu VAR7 jsou modelovym vypoctem dokladovany hodnoty hlu¢nosti z provozu na komunikaci ¢.
1I/322 v denni dob¢ po realizaci zaméru v roce 2017 Lacq,16n = 62,3 dB pro V6. Navyseni hlu¢nosti z dopravy
na komunikaci ¢. 1I/322 vlivem realizace zaméru je o 0,1 dB. Vypocltem je dolozeno piekroceni
hygienického limitu v denni dobé (60 dB) pro dopravu na komunikaci ¢. 1I/322 o 2,3 dB po realizaci zaméru
stanovenych v § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

Pro variantu VAR16 jsou modelovym vypoctem dokladovany hodnoty hlu¢nosti z provozu na komunikaci
¢. lI/32254 v denni dob¢ po realizaci zaméru v roce 2017 Laegi6n = 62,5 dB pro V6.Navyseni hlucnosti
z dopravy na komunikaci €. 11/322 vlivem realizace zdméru je o 0,3 dB. Vypoctem je dolozeno prekroceni
hygienického limitu v denni dobé (60 dB) pro dopravu na komunikaci €. 11/322 o 2,5 dB po realizaci zaméru
stanovenych v § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi ptfed nepiiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

Piipominky KHS k hlukové studii:

1. Vtabulkach ¢. 10 a ¢. 12 jsou se sloupci ,,Hygienicky limit“ uvedeny chybné deskriptory pro
hygienicky limit pro vypoctové body V3 — V6. V piipadé hluku z dopravy v denni dob¢ je deskriptor
Lacq,16h, Nikoliv Lacggh. Pro vypoctové body V1 a V2 neni z tabulek ¢. 10 a ¢. 12 patrné, k ¢emu se
vztahuje uvedeny hygienicky limit 50 dB, kdyz se dle popisu nad tabulkami jedna o hlukovou zatéz
z dopravy. V pfipade, Ze se jednd o pojezdy nékladnich vozidel a kolového nakladace v aredlu
betonarny, tak musi byt tyto hodnoty secteny s hodnotou hlukové zatéze staciondrnich zdroj hluku
v tabulkach €. 9 a ¢. 11, pokud jiz nejsou v hodnotach hlukové zatéze stacionarnich zdroji hluku
zahrnuty. Hygienicky limit pro komunikace II. tfidy v denni dobé je Lacqisn = 60 dB a pro
komunikace III. tfidy v denni dobé€ je hygienicky limit Lacq,16n = 55 dB.

2. Nastr. 11 je uvedeno: ,, Vypoctovy bod pro sledovany tisek (5-3250) byl zvolen ve vzdalenosti 3 m od
stiedu blizsiho pruhu vozovky*. V tabulce ¢. 8 nad timto textem je uvedena hodnota pro vypoctovy
bod V6 ve 3 metrech nad zemi Lacq,16n = 55,8 dB. Pfi stanoveni limitd pro starou hlukovou zatéz se
postupuje podle § 2 odst. n) nafizeni vlady 272/2011 Sb.: Pro ucely tohoto narizeni se rozumi.
wStarou hlukovou zatezi hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranénych venkovnich prostorech
staveb pusobeny dopravou na pozemnich komunikacich nebo drahdch, ktery existoval jiz pred 1.
lednem 2001 a prekracoval hodnoty hygienickych limitii stanovené k tomuto datu pro chranény
venkovni prostor a chranény venkovni prostor stavby“. Z hlukové studie neni zcela patrné, zda
uvedend hodnota hluénosti Lacq,16n = 55,8 dB je vypoctena pro chranény venkovni prostor.

3.V hlukové studii nejsou uvedeny hodnoty intenzit pro rok 2000 pro usek 5-3250, z kterych vychazeji
vypocty hluénosti pro rok 2000 na komunikaci ¢. 11/322. Také neni uveden zdroj dat, ze kterych
vypocty hlucnosti pro rok 2000 vychazeji. Na posuzované komunikaci ¢. 11/322 v definovaném
uceleném useku dle intenzit a rychlosti by mél byt zvolen vypoctovy bod s nejhorsi hlu¢nosti pro rok
2000 v chranéném venkovnim prostoru. Z hlukové studie neni patrné, zda v uceleném tuseku
vypocétovym bodem s nejhor$i hlu¢nosti pro rok 2000 v chranéném venkovnim prostoru je rodinny
dim Komarov ¢p. 61.

4. Neni vyhodnocen hluk z dopravy ptfes Prachovice na komunikaci ¢. I11I/32255. KHS pozaduje hluk
z dopravy pies Prachovice na komunikaci €. 111/32255 vyhodnotit.

5. Doprava souvisejici s provozem betonarny bude dale smérovana z obce Komarov po komunikaci €.
11I/322 pravdépodobné i pies dalsi obce, tj. Dolni Roven, Horni Roven, Litétiny, ¢ast obce Vysoka u
Holic. Doprava v téchto obcich vSak neni vyhodnocena véetné provéfeni moznosti pfiznani staré
hlukové zatéze.

6. Pii posuzovani star¢ hlukové zatéze by predmétna komunikace méla byt rozdélena na ucelené tseky
dle intenzit dopravy a rychlosti. Pro ucelené tseky by mél byt zvolen vypoctovy bod s nejhorsi
hluénosti pro rok 2000 v chranéném venkovnim prostoru. V pfipadé, ze hluk v chranéném
venkovnim prostoru, ktery existoval jiz pfed 1. lednem 2000, ptekracoval hodnoty hygienickych
limith stanovené k tomuto datu pro chranény venkovni prostor, potom se pro vypoctovy bod
s nejhorsi hlucénosti pro rok 2000 v chranéném venkovnim prostoru v uceleném useku vypocte
hlu¢nost ve stavajicim stavu v chranéném venkovnim prostoru. Porovnanim téchto dvou hodnot ve
zvoleném vypoctovém bodé v roce 2000 a ve stavajicim stavu se zjiStuje, zda mize byt pfiznana
stara hlukova zatéz pro cely uceleny usek ¢i nikoliv.

Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
oddéleni hygieny obecné a komunalni, tel.: 466531945
tel.: 466052338, fax: 466052347, www.khspce.cz



7. U vypoctového bodu V6 (rodinny dim Komarov ¢p. 61) je v hlukové studii dolozeno pted realizaci
zaméru v roce 2017 piekracovani hygienického limitu 60 dB o 2,2 dB a zhorSeni stavajici hlukové
zatéze po realizaci zdméru ve variant¢ VAR7 i VAR16. V hlukové studii nejsou navrhovéana
protihlukova opatieni. Bez dalSich protihlukovych opatfeni nelze realizaci zaméru akceptovat.
Vyhodnoceni jednoho vypoctového bodu v nadlimitné zatizeném tizemi je nedostatecné a musi byt
podrobné posouzeny i ostatni chranéné venkovni prostory pro pfedmétny uceleny tsek.

8. 'V dokumentaci na str. 16 je uvedeno, ze zamérem investora je vybudovani betonarny pted zapocetim
praci na vystavbé pielozky silnice &. 11/322 (obchvat Dasic) véetné vystavby MUK Dasice a délnice
D35 s tim, ze na oba zdméry bude jednim z dodavatelli betonové smési, ¢imz bude Céstecné
omezena nutnost dopravy materidld ze vzdalenéjSich lokalit. Zamér betondrny DaSice bude
realizovan dfive neZ nové komunikace. Vyse uvedené zaméry (dalnice D35, obchvat Dasic, MUK
Dasice) budou v budoucnu naopak odvadét stavajici dopravni zatéz mimo obytnou zastavbu, vetné
dopravy souvisejici s betondrnou. Tato varianta neni v hlukové studii vyhodnocena.

Vzhledem k vySe uvedenému pozaduje KHS dopracovani hlukové studie véetné posouzeni vlivli na vefejné
zdravi.

Ing. Bronislava Pozdénova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

Ptiloha: oznameni ponechano na KHS
Na védomi: HP-Pce
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Méstsky urad Dasice
Odbor majetku a silniéniho spravniho uradu
Komenského 25, 533 03 Dasice

C.j.:OMaSSU/0132/2017/ILe Dagice 17.2.2017

Krajsky uiad Pardubického kraje
OZPZ — oddéleni integrované prevence
Ing. Jana Jelinkova

Komenského 125

532 11 Pardubice

Vyjadreni k dokumentaci ,,Betonarka DaSice — Areal pro vyrobu stavebnich hmot*,
posuzovani vlivii na Zivotni prostiredi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v Gplném znéni.

Me¢sto Dasice, obdrzelo dne 23. 1. 2017 dokumentaci k vySe uvedenému zdmeéru
spole¢nosti BISA, se sidlem v Hradci Kralové, PospiSilova 378/14.

Po prostudovani ptredmétné dokumentace Vam z povéfeni starosty mésta DaSice Mgr.
Petra Zikmunda, sd¢€luji nasledujici:

I kdyZ dokumentace obsahuje pfipominky Mésta DaSice, vznesené pfi jednani dne 1. 8.
2016, a to hlukovou a rozptylovou studii, ze kterych je zifejmé, ze nebude dochazet
k ptekracovani limitnich hodnot, a i hodnoceni zdravotnich rizik na nejbliz§i obytnou
zastavbu je zanedbatelné, piesto mésto Dasice nesouhlasi s ndvrhem dopravni obsluznosti po
statnich silnicich I11/32253 a 111/32254, nebot’ jejich soucasny stavebni a dopravné technicky
stav ( kvalita- stupent opotiebeni povrchu vozovky, vytluky, unosnost vozovky a mostnich
objektl, pti€né uspotradani, sklon vozovky aj.) neodpovida tomuto dopravnimu zatizeni.

Mésto DaSice ani nesouhlasi s pfedpokladanou intenzitou dopravy, ktera se pfimo dotyka
obytné ¢asti v Dagicich, zejména ulic Stenclova, HybeSova a U Splavu, nebot’ jiz v dne$ni
dob¢ zaznamenava negativni reakce zde bydlicich ob¢and.

IvanaLeksova
vedouci odboru majetku
a silni¢niho spravniho tfadu

Vyftizuje : Ivana Leksova
Tel.: 466 799 418, 774 760 376
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