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ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENT

podle § 7 zikona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonii (zakon o posuzovani vlivii na Zivoetni prostiedi), v
platném znéni (dile jen zakon)

Identifika¢ni udaje:

Nazev: ,,Polyfunkéni budova Argentinska — Praha 7¢

Zarazeni zaméru dle zakona:

Bod 10.6, kategorie II, pifloha &. 1 - Skladové nebo obchodni komplexy v&etné nakupnich
stfedisek o celkové vyméfe nad 3 000 m” zastavéné plochy; parkoviité nebo garaZe s kapacitou
nad 100 parkovacich stani v souétu pro celou stavbu.

Charakter a kapacita zaméru;

Pfedmétem zadméru je vystavba polyfunkénich administrativnich budov (dvé &asten& propojené
budovy A a B). Jizni budova A bude mit 9 nadzemnich podlazi, severni budova B pak 7
nadzemnich podlaZi. V podlaZi na Grovni terénu a n&kterych souvisejicich prostorach sousednich
podlaZi jsou umistény obchodni jednotky, stravovaci zafizeni, riizné sluzby apod. V suterénu (3
podzemni podlaZi) je umisténo parkovi§té osobnich vozi pro potieby uZivatelii budov (237 PS) a
skladové a technické prostory. Celkova zastavéna plocha (1. NP) je 2 934 m” Hrubé podlazni
hmota je 24 979 m? V kontaktu sulici U Topiren bude umisténa vefejnd Cerpaci stanice
pohonnych hmot s prodejnou a rémovou my&kou osobnich vozidel (CS PHM) jako nahrada za
dvé stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot, které budou odstranény. Hlavnim zdrojem tepla
bude zdsobovani teplem CZT Prazské teplarenské, a.s. VyuZiti plynu se predpoklada pouze pro
vafeni v restauracich. Je vytvofena izemni rezerva pro mozné budouci vedeni tramvajové tratg.

Umisténi:

kraj: Hlavni mésto Praha
obec: hlavni mé&sto Praha
meéstska ¢ast: Praha 7

katastralni uzemi: Holesovice

Sidlo: Maridnské nam. 2, 110 01 Praha 1
Pracovi§té: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Informaéni linka MHMP 12 444, fax 236 007 074
e-mail: ozp@praha.eu, IDDS: 48ia97h



Oznamovatel:
Skanska Property Czech Republic, s.r.o., Hvézdova 1734/2¢, 140 00 Praha 4
IC: 256 15 556

Prubeéh zjiSt'ovaciho Fizeni:

Pii zjiStovacim fizeni se zjiStuje, zda a v jakém rozsahu muZze zamér vazné ovlivnit Zivotni
prostiedi a vetejné zdravi. Pouzivaji se pfi tom kritéria, kterd jsou stanovena v piiloze ¢&.2
k zdkonu a kterd charakterizuji na jedné strané vlastni zdmér a pfislu$né zajmové Gzemi, na
druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na vetejné zdravi a Zivotni prostredi.
Pfi urovani, zda zamér ma vyznamné vlivy, dale pfislusny ufad pfihlizi k obdrzenym
vyjadienim vefejnosti, dotéenych spravnich tfadd a dotéenych izemnich samospravnych celku.

v Vv

Oznédmeni zaméru (f{jen 2012) bylo zpracovano Mgr. Davidem Tie$iidkem a kol. Soudasti
ozndmeni jsou pfilohy (akusticka studie, rozptylova studie, dopravnéinzenyrské podklady,
dendrologicky prizkum, hodnoceni vlivli na vefejné zdravi, kontaminalni a IG prizkum,
zakresy zaméru do 3D modelu). Zavérem oznameni se uvadi, Ze Zadny z hodnocenych vlivii
nebyl vyhodnocen jako vyznamné negativni a realizace je vzhledem k vyznamu a rozsahu
souvisejicich vlivii na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi mozna. Tento zavér je podminén
realizaci opatfeni uvedenych v kapitole D.4 Opatieni k prevenci, vylou€eni, sniZeni, poptipadé
kompenzaci neptiznivych vlivi.

Podle pfislusného orgdnu ochrany ptirody piedloZzeny zamér nemiZe mit vyznamny vliv na
evropsky vyznamné lokality ani na ptai oblasti (SZn. S-MHMP-0651414/2012/1/0ZP/V1 ze
dne 28.5.2012).

K piedlozenému oznameni se v prib&hu zjistovaciho fizeni vyjadiily nasledujici subjekty:
e Hlavni mésto Praha

(vyjadreni €.j. 12517/2012 ze dne 28.1.2013),

méstska ¢ast Praha 7

(vyjadieni zn. ZSN-D 127/12 ze dne 19.12.2012),

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy

(vyjadreni ¢.j. HSHMP 55963/2012 ze dne 8.12.2012),

Ceska inspekce Zivotniho prostedi - oblastni inspektorat Praha

(vyjadieni &j. CIZP/A1/IPP/1216474.001/12/PMM ze dne 12.12.2012),

odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hl. m. Prahy

(vyjadieni SZn. S-MHMP-1476218/2012/1/0ZP/V1 ze dne 2.1.2013),

odbor pamatkové péce Magistratu hl. m. Prahy

(vyjadfteni ¢.j. S-MHMP 1514572/2012/Kou ze dne 9.1.2013).
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Podstata jednotlivych vyjadieni je shrnuta v nasledujicim textu.

Hlavni mésto Praha (HMP) ve svém vyjadieni uvadi:
S realizaci predloZeného zdméru nesouhlasime. Zamér je problematicky predeviim z hlediska
urbanistické koncepce:
- zAmér se nachéazi v tzv. Velkém rozvojovém tizemi (VRU), pro které plati stavebni
uzavéra - vyjimka ze stavebni uzavéry nebyla udélena,
- zamér je tieba koordinovat s urbanistickou studii ,,Praha Hole$ovice — Bubny*,
- zamér vyZaduje upravu kédu miry vyuZiti Gzemi (vzhledem k rozsahu podlaZnich
ploch) - iprava izemniho planu nebyla udélena,
- zamér se nachéazi v izemi se zdkazem vyskovych staveb, je tieba dodrZovat b&Znou
hladinu zastavby HoleSovic, tj. cca 30 m,
- zamér se nachazi ve funkéni plo§e SMIJ, ve které pfedstavuje vyjime&n& pipustné
vyuZiti - souhlas s vyjime&né pfipustnym vyuZitim nebyl udélen.
Z hlediska dopravy je zamér tfeba koordinovat s Fe§enim tramvajové trati v trase pies
HoleSovickou trznici.

Dale se v ptiloze vyjadieni uvadi:

Vztah k vzemnimu planu:

Podle Uzemniho planu hlavniho m&sta Prahy, schvéleného usnesenim Zastupitelstva Hlavniho
mésta Prahy €. 10/05 dne 9. 9. 1999, ktery nabyl uéinnosti 1. 1. 2000, ve znéni pozd&jsich zmén
a uprav je zdmér situovan do funkéni plochy — SMJ (smiSené méstského jadra, kod miry vyuZiti
H).

Funkéni vyuZiti pozemkii musi byt v souladu s platnou obecn& zavaznou vyhlaskou hlavniho
mé&sta Prahy &. 32/1999 Sb., o zdvazné &4sti Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, resp.
s opatfenim obecné povahy &. 06/2009, kterym se vyddva zména Z1000/00 Uzemniho plénu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy, s G¢innosti od 12. 11. 2009.

Charakteristiku funk&nich ploch, zdkladni regulativy funkéniho a objemového uspofadani a dalsi
informace o Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy lze najit na webovych strankach

www.praha.eu.

Posouzeni zaméru:
1. Z hlediska urbanistické koncepce s pfedloZenym zdmé&rem nesouhlasime, a to z nasledujicich
divoda:
1.1 Zamér se dle izemniho planu nachézi v tzv. Velkém rozvojovém tizemi (VRU), pro
které plati stavebni uzdvéra. Vyjimka ze stavebni uzdvéry nebyla ud&lena. Zamér
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nedoporu¢ujeme vyjimat z fefeni celého VRU. Naopak, je zapotiebi zamér koordinovat
s praveé zpracovavanou urbanistickou studii ,,Praha HoleSovice — Bubny*.

1.2 Vzhledem k navrZenému rozsahu podlaznich ploch zdmér vyZaduje Gpravu kodu miry
vyuziti izemi. Uprava uzemniho planu nebyla udélena. Pokud nebude Gprava udé€lena,
bude muset dojit k redukei kapacity stavby. V souéasné dobé& lze doporudit dodrzovat
béznou hladinu zastavby HoleSovic, tj. cca 30 m. (Upozortiujeme, Ze v textové &asti
oznameni, je uvedena vySka objektd 7, resp. 9 NP, zatimco v pfiloZzeném zékresu do 3D
modelu je uvazovano 10 NP a ustupujici podlazi, coZ by odpovidalo celkové vysce 42,5
m). Doporuceni vyskové hladiny vyplyva také z polohy zdméru v izemi se zdkazem
vySkovych staveb.

1.3 Dle platného UPn hl. m. Prahy je zamér situovén do funkéni plochy — SMJ (smi¥ené
méstského jadra, kéd miry vyuzZiti H). V uvedené funkéni ploSe piedstavuje zamér
vyjimecné piipustné vyuZiti (podil ploch pro administrativu presahuje 60 % kapacity
zaméru). Souhlas s vyjimecné ptipustnym vyuZitim nebyl udélen.

2. Zhlediska dopravy je tfeba piedlozeny zamér koordinovat s feSenim tramvajové trati
v trase pies HoleSovickou trznici. S touto tramvajovou trati se poditd v souvislosti se
zpracovavanym navrhem zastavby v prostoru Zst. Praha - Bubny.

3. Z hlediska ochrany ovzdusi bude do¢asnym zdrojem zne&i§téni pfedev§im prostor stavenisté
(nejzavazngjsi fazi vystavby bude z hlediska vlivu na kvalitu ovzdusi etapa demolice a etapa
vykopu stavebni jamy — hodnocenymi polutanty pro fazi vystavby jsou oxid dusidity
(maximélni hodinové hodnoty) a suspendované ¢astice PM;, (primérné denni hodnoty)).
Stavajici imisni situace je hodnocena na zdkladé modelového hodnoceni ATEM
vypracovaného v roce 2011 a seznamu oblasti OZKO pro rok 2010. Dle OZKO dochézi na
¢asti dotéeného tizemi k piekratovani imisnich limiti pro priméré roéni koncentrace NO; a
na ve&t8i Casti izemi dochazi k piekradovani 24 hodinového imisniho limitu pro koncentrace
PM. Na celém tizemi MC Praha 7 je piekragovan cilovy limit pro benzo(a)pyren, uvedena
MC se fadi mezi oblasti se stfednim a% vy$§im imisnim zatizenim.

Modelové hodnoceni ATEM pro obdobi provozu planovaného zaméru v roce 2015

poukazuje na to, Ze piispévek emisi z provozu daného objektu zplsobi dalsi navySeni

kratkodobych koncentraci PMyj,

4. Z hlediska technické infrastruktury - zasobovani teplem lze s navrZenym mistem napojeni na
novy tepelny napaje¢ TN HoleSovice v ul. Jatedni souhlasit za pfedpokladu kladného
stanoviska provozovatele PraZzské teplarenské a.s.

Méstska ¢ast Praha 7 ve svém vyjadieni uvadi, Ze ve fazi vystavby lze ofekdvat vyznamné
zhor3eni kvality ovzdusi, a to pfedevsim v ptipadé NO, a suspendovanych &astic PM;y a PM, 5, a
to jak z nékladni dopravy, tak pfi vykopu stavebni jamy. V soudasné dob& je jiz v dané lokalits
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z diivodu silné dopravy zhorSena kvalita ovzdusi pfedev§im diky suspendovanym &asticim PM;,
a z tohoto diivodu neni dal$i navySovani dennich koncentraci uvedenych zne&istujicich latek
Zadouci. Proto méstska st zada, aby byl zamér dale zkouman v procesu EIA, a to z hlediska
ovzdusi ~ pfedevsim Eastice PM,o a PM, 5 a dile NO, ve fazi vystavby.

Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy (HS HMP) sdéluje, Ze zamér je akceptovatelny a
nepoZaduje posuzovat v dal$ich fazich dle zakona &. 100/2001 Sb.

Ceska inspekee Zivotniho prostiedi (CIZP) nemé k piedlozenému ozndmeni pfipominky a
nepozaduje dalsi posuzovani zaméru podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. Pouze upozoriiuje na nutnost
souhlasného stanoviska provozovatele UCOV Praha s napojenim objektu na tuto COV. UCOV
Praha byla realizovana v 60. letech 20. stoleti a vypousténé odpadni vody neplni pozadavky
kvality dané platnou legislativou.

Odbor Zivotniho prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (OZP MHMP) uplatnil
k ozndmen{ zaméru nésledujici pfipominky:

Z hlediska ochrany zemédélského piidniho fondu bez ptipominek.
Z hlediska lesi a lesniho hospoddrstvi bez p¥ipominek.

Z hlediska naklddani s odpady se uvadi:

Kapitola 3 Odpady - Ozndmeni zdméru a Ptiloha €. 6 Praha — Hole¥ovice - Kontamina¢ni a IG
prizkum jsou do zna¢né miry nesrozumitelné, a to v nasledujicich bodech:

3. Odpady

str. 34, véta: Ke vzniku nebezpeénych odpadi mize dochazet pouze i p¥i poruchich a havériich
dopravnich a stavebnich mechanizmt s pfipadnou kontaminaci pidy. Ve vété mize byt bud
pfislovce ,,pouze® anebo spojka ,,i“. Je tfeba tuto vétu upravit.

str. 35, tabulka &. 12 Odpady vznikajici ve fazi vystavby.

V tabulce je uvedena skupina odpaddi 19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemni vody.
V uvedeném oznadmeni se vak sanace zeminy nebo podzemni vody nezmiiiuje. Pokud se viak
moZnost sanace zeminy nebo podzemni vody na misté piepoklada, potom by mély byt v tabulce
uvedeny jednotlivé druhy odpadii této skupiny podle katalogovych &isel.

str. 3, posledni odstavec:

Odstavec vychazi z Ptilohy &. 6 Praha — Hole$ovice - Kontamina¢ni a IG priizkum, Zavéreéna
zprava inZenyrsko-geologického prizkumu vypracovaného spoleénosti AZ GEO s.r.0., se sidlem
Masna 1493/8, 702 00 Ostrava. Na strané 21 této pfilohy se v kapitole & 5.1.4 VyuZiti

S-MHMP-1476218/2012/0ZP/VI/EIA/839-2/Be 5



vykopového materialu ve 4. odstavci uvadi, Ze ,,Z vysledku kontaminagniho prizkumu vyplyva,
Ze koncentrace veskerych sledovanych kontaminantt jsou vyrazné pod nejvy$Simi p¥ipustnymi
hodnotami a to ve vétsing ptipadi o f4d.“ Z toho je udinén zavér, Ze ,,Antropogenni navazky i
ostatni zkoumané geologické vrstvy v misté realizace prizkumnych vrtd je mozné bez problému
pouZit napt. pfi terénnich Gpravach v ramci staveni$té, popf. je uloZit na jakykoliv druh skladky
ostatniho odpadu®. V 6. odstavci se ale uvadi ,Lze se domnivat, Ze v misté pfeSerpavani
pohonnych hmot a v mistech parkovani a provozu automobili mohlo dochizet k drobnym
dotacim ropnych latek do horninového prostfedi“. V kapitole V. této pfilohy se v tabulce 2
Srovnani laboratornich analyz uvadi, Ze koncentrace polycyklickych aromatickych uhlovodikd
ve smésném vzorku navazky je 129 mg/l, pfi€emZ nejvy$si pfipustna koncentrace t&chto latek je
6 mg/l. Na strané 5 této pfilohy se uvadi, Ze neni mozné likvidovat odt&Zené antropogenni
navazky uloZenim na povrchu terénu. Z uvedeného tedy vyplyva, Ze bez prozkoumani vyt&Zené
zeminy, a to zejména navezené antropogenni navazky, na polycyklické aromatické uhlovodiky
neni mozné jeji vyuZiti pro terénni Gpravy v ramci staveniste.

Z hlediska ochrany ovzdusi se uvadi:

Pfedmétem oznameni zdméru je vystavba dvou vzdjemné propojenych objektd (ozn. A a B,
3 PP, nejvySe 9 NP), které maji slouzit zejména administrativé s mendim podilem obchodnich
ploch a sluzeb, na pozemcich ohrani¢enych ulicemi Argentinska, U Topiren, Za Viaduktem,
v Praze 7 — HoleSovicich. Kromé& uvedenych objekti ma byt v rdmci stavby vybudovana Serpaci
stanice pohonnych hmot s my¢kou a prodejnou. Tato stanice mé nahradit stavajici dvé& &erpaci
stanice pohonnych hmot, které jsou v soutasné dob& provozovany na pozemcich, kam je zamér
umistovan.

Pro feSeni narokl na dopravu v klidu objekti (v&etn& &erpaci stanice pohonnych hmot) je
navrzeno 237 parkovacich stani. Vypodet potieb pro dopravu v klidu dle vyhlasky &. 26/1999 Sb.
HMP piedloZené oznameni zdméru neobsahuje. Dle vypodtu provedeného zdej$im Gradem
z hrubé podlaZni plochy zaméru navrZeny po&et parkovacich stani zhruba odpovida pozadavkim
vySe uvedené vyhlasky — jednd se o zénu 3, navrZeny polet parkovacich stani zahrnuje i 15
stani, ktera maji nahradit povrchova parkovaci stani ru§ena v souvislosti s vystavbou zaméru.
Vétrani suterénnich prostor pro parkovani ma byt realizovano jako nucené s odtahem
znehodnoceného vzduchu nad stiechu p¥islu$ného objektu. Parking v objektech A i B ma byt
pfistupny vjezdem/vyjezdem z ul. U Topiren. Umisténi jediného vjezdu/vyjezdu z predmétnych
objektti do ul. U Topiren zdej$i ufad povaZuje za nevhodné, a to vzhledem k vyskytu bytovych
domi v této ulici. Doporucujeme feSit dopravni napojeni objektu vhodn&j$im zpiisobem, napt.
do ul. U Viaduktu.

Dodavka tepla do objektu je navrZena napojenim na systém CZT, plyn méa byt v objektech
vyuzivan pouze pro potieby gastroprovozu.
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Pro piipad vypadku el. energie z vefejné distribuéni sité maji byt v objektech umistény tii
dieselagregaty o elektrickych vykonech cca 200 kVA, 200 kVA a 800 kVA. Odtah spalin od
téchto agregati méa byt vyveden nad stfechu jednotlivych objekth. Umisténi agregathi neni
v oznameni bliZe specifikovano.

Z hlediska kvality ovzdusi je zamér umistovan do lokality imisn& stfedn& aZ siln& zatiZené,
charakterizované dle modelovych vypoéti ATEM - aktualizace 2010 primérymi ro¢nimi
koncentracemi NO, v rozmezi 31 — 37 pg/m’. V blizkém okoli zdméru dle modelovych vypo&ti
nedochazi k ptekraCovani imisnich limitd sledovanych zne&istujicich latek. Piekroeni imisniho
limitu dennich koncentraci PM,, je identifikovano ve vzdalen&j$im okoli zamé&ru — pobliz
Hlavkova mostu.

Vliv zdméru na kvalitu ovzdu$i jednak v obdobi vystavby, jednak v obdobi provozu byl
posouzen na zékladé vysledkl modelovych vypoéti rozptylové studie (zpracoval Mgr. Polak —
ATEM). Pro vypocet stavajici imisni situace v ieSeném 0zemi byla pouzita vstupni data
z projektu ,,Zprovoznéni jihozapadniho useku Prazského okruhu, modelové hodnoceni kvality
ovzdusi“ — zpracoval ATEM v roce 2011. Provoz zaméru byl pak hodnocen ve vyhledu k roku
2015 — rok uvedeni zdméru do provozu (do modelovych vypodth byly zapracovany
aktualizované sestavy liniovych zdroji). Z vysledki modelovych vypoéti vyplyva, Ze zamér je
umistovdn do lokality, kde vroce 2015 neni ofekdvdno piekroGeni ro¢nich koncentraci
sledovanych zneliStujicich latek a ani jeho provoz nepovede k piekradovani limiti primérnych
roCnich koncentraci vy$e uvedenych zne¢. latek - p¥isp&vky k roénim koncentracim NO, maji
ginit nejvyse 0,12 pg/m’ (napojeni ul. Bubenské nabiezi a ul. Za Viaduktem), pFspévky
krotnim koncentracim PM,, maji dosahovat nejvye 0,25 ug/m’, ptispévky k ronim
koncentracim PM, s pak 0,05 pg/m’,

Pfispévky k maximalnim hodinovym koncentracim NO, vlivem dopravy vyvolané zamérem
maji &init 1 - 1,3 pg/m’ (v misté zaméru a v ul. Argentinska), vliv provozu dieselagregatii ovlivni
hod. koncentrace NO, podstatné vice — pfispévky k hod. koncentracim NO, maji dosahovat aZ
30 pg/m’. Vzhledem ke skutednosti, Ze narist koncentraci se dle modelovych vypocti projevi
zejména v oblasti s niz8imi vychozimi hodnotami imisnich koncentraci NO, a provoz agregati je
pfedpokladan pouze cca 10 hodin/rok, nedoje vlivem provozu agregath k prekroeni imisniho
limitu hod. koncentraci NO, resp. povoleného podétu piekroleni tohoto imisniho limitu.
Ptispévky k primérnym dennim koncentracim PM,, vlivem provozu zdméru se maji pohybovat
v hodnotach do 2,7 pg/m’, dieselagregaty maji generovat nejvy3si denni piispévky PM, v Fadu
desetin pg/m’. PiestoZe v §ir§im okoli zaméru (v okoli Hlavkova mostu) je i ve vyhledu k roku
2015 predikovano prekroceni imisniho limitu dennich koncentraci PMjy, je zdvérem rozptylové
studie konstatovano, Ze provoz zdméru nebude mit vliv na podet piekroCeni imisniho limitu
dennich koncentraci PM;, (nezpiisobi narist po¢tu pfekrogeni tohoto imisniho limitu).

Realizace zaméru byla v rozptylové studii hodnocena pro nejnepfiznivéjsi etapy vystavby, a to
pro etapu vykopu stavebni jamy a realizaci demolic. Z vysledki modelovych vypo&ti vyplyva,
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Ze u nejbliz8i obytné zastavby neni pfedpokladano piekraCovani imisniho limitu hodinovych
koncentraci NO,, u primérych dennich koncentraci PM,;o byl vyskyt nadlimitnich koncentraci
vypocten i za stavajiciho stavu. Pfi dodrZeni vhodnych technickoorganizaCnich opatieni (tato
opatfeni jsou voznameni zAméru navrZena) vSak lze emise prachu ze stavebni &innosti
vyznamné eliminovat.

Po prostudovani piedloZzeného oznameni organ ochrany ovzdu$i povazZuje umisténi zaméru,
jehoZ provoz ovlivni imisni situaci v daném uzemi pouze velmi mirng, z hlediska platné
legislativy ochrany ovzdu$i za moZné, a to piestoze v $ir§im okoli zaméru lze iv roce 2015
odekavat prekralovani imisnich limiti dennich koncentraci PMy, (v okoli Hlavkova mostu). Dle
platné legislativy ochrany ovzdusi je umisténi stacionarniho zdroje zneéistovani ovzdu§i mozné
ido lokality, kde dochazi k ptekracovani nékterého z imisnich limitd, a to i bez realizace
kompenzaénich opatieni. To plati v pfipadé, Ze zdroj nezpiisobi nariist Grovné znelisténi o vice
jak 1 % imisniho limitu s dobou primérovani jeden kalendaini rok. K tomu zdej$i organ ochrany
ovzdusi konstatuje, Ze lze povazovat za prokdzané, Ze naruist koncentraci s dobou primérovani
kalendéfni rok u navrhovaného zaméru v zadném piipadé nepifesahne 1 % piisluného imisniho
limitu. Proto jeho umisténi v daném Uzemi je moZné povazovat za pfijatelné. Navic nejvyssi
imisni pfitizeni, a to jak ¢asticemi PM;, (denni koncentrace), tak i NO, (hod. koncentrace) bylo
identifikovano v mistech, kde vychozi hodnoty imisnich koncentraci téchto zneéist'ujicich latek
nedosahuji hodnoty imisnich limith resp. zjistény pocet piekro€eni imisniho limitu nedosahuje
povoleny pocet pekroeni u pfislusné znedistujici latky. V mistech, kde je v ramci hodnoceného
tizemi pfekroceni imisniho limitu ve vyhledu k roku 2015 predikovano (okoli Hlavkova mostu),
bude situace provozem objektu ovlivnéna zcela zanedbatelné. Dopravni napojeni objektu
pozadujeme fesit s ohledem na umisténi bytovych domt v ul. U Topiren, tj. napf. na ul. Za
Viaduktem.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny se uvadi:

Dle UPn SU HMP jde o polyfunkéni izemi SMJ (smi¥ené méstského jadra) s regulativem
danym mirou vyuziti zemi H. Parametry zdméru tomuto koeficientu neodpovidaji, investor
bude proto zadat o Gpravu kodu H na I v &asti zdjmového Gzemi, viz tabulka na str. 64.
Oznameni obsahuje vypocet koeficientu zelené (str. 83 a 84), tento vypocet je viak vztaZen
k celé ploSe zajmového tzemi v SMJ a nerozliSuje &asti ploch odpovidajici kédim H a I
Vypolet KZ by mél byt vypocitan (vEetné zakresu ploch zelené na situaci pro ovéfeni spravnosti
vypoctu) samostatng pro plochu SMJ-H i plochu SMIJ-I. Vypocet KZ pozadujeme prepracovat
ve smyslu vySe uvedeného. Fauna a fléra byla vyhodnocena (str. 57 - 61 a 81 — 82), jedna se o
silné urbanizované tzemi, zvla§té chranéné druhy rostlin a Zivo¢ichii nebyly nalezeny. Soudasti
ozndmeni je pfiloha €.4 Dendrologicky prizkum, bylo ohodnoceno 36 stroml a 5 kefovych
porostii. Cast dievin bude odstranéna (&ast stromi v prostoru stavajicich CS PHM a v prostoru
stavby, viz str. 82). Oznameni téZ obsahuje pfilohu €. 7 Zakresy zaméru do 3D modelu. Aktivita
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s ohledem na souasny stav uzemi nemiZe sniZit estetické & pFirodni hodnoty mista. K
posouzeni pfipadné miry vlivu navrhované stavby na vyznamné panoramata, jakoZto jeden z
aspektii slouzicich pro vyhodnoceni vlivu staveb na krajinny raz, lze konstatovat, Ze stavba
nepiedstavuje zasah do vyznamnych panoramat. Objekt neni vyraznym vyskovym prvkem a
v dalkovych pohledech splyva se stavajici zdstavbou.

Z hlediska zajmi chranénych zdkonem ¢&. 114/1992 Sb. o ochrang piirody a krajiny, v platném
znéni, nepoZzadujeme pokraCovat v procesu EIA.

Z hlediska myslivosti bez pfipominek.

Z hlediska ochrany vod se uvadi:
Dle platného Uzemniho plénu sidelniho utvaru hl.m. Prahy lezi predmétna lokalita ve
vymezeném ziplavovém uzemi nejvySSi zaznamenané pfirozené povodné (srpen 2002),
v zéplavovém Uzemi uréeném k ochrané zajistované méstem. Protipovodiiova opatieni jsou v
lokalit€¢ dokonéena.
Predmétné pozemky ale lezi mimo zaplavové izemi Vltavy a Berounky stanovené vodopravnim
ufadem dle ust. § 66 zadkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné né&kterych zakonl (vodni
zékon), ve znéni pozdgjich zmén a dopliikd, opatienim &.j. MHMP-118671/2003/VY S/Po/Ku
ze dne 21.8.2003.
Objekty budou zasobovany vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu DN 400 vedouciho v ul.
Argentinskd. Odvodnéni objektd je navrZeno oddilnou kanalizaci. Splagkové vody budou
odvadény do stavajici jednotné kanalizagni sité. Odpadni vody z gastroprovozii budou pied
vypousSténim do kanalizace predCistény v lapaich tuki. Destové vody budou zadrZzovany
v podzemni retenéni nadrZi oobjemu 180 m’ a néaslednd regulovang odvadény do dedtové
kanalizace v ul. Za Viaduktem, ktera odvadi de$tovou vodu pies hradidlovou komoru p¥imo do
Vltavy. Cast dedtovych vod bude vyuzivana pro zavlahu zelens.
Do vy3e uvedené desdtové kanalizace budou odvadény i predCidténé vody ze stavebnich jam.
Upozoriiujeme, Ze tyto vody musi spliiovat jakostni limity dle schvaleného kanalizaéniho fadu a
toto feSeni je nutné projednat s Prazskou vodohospodaiskou spoleénosti, a.s. (dale jen PVS a.s.).
Zplisob predgisténi odpadnich vod z navrhované myé&ky osobnich vozidel u CS PHM neni
v pfedloZené dokumentaci popsan, proto je nutné upfesnit ho v dal§im stupni p¥ipravy projektu.
Upozoriiujeme, Ze vody vypousténé z mycky osobnich vozidel do kanalizace musi spliiovat
jakostni limity dle schvaleného kanalizaéniho ¥adu.
Déle upozoriiujeme, Ze:
- Vystavba CS PHM podléha projednani dle ust. § 17 odst. 1 pism. b) vodniho zdkona u
ptislusného vodopravniho ufadu.
- Napojeni na vefejny vodovod, splaskovou i de$tovou kanalizaci je nutné projednat s jejich
spraveem (PVS a.s.) a dale s jejich provozovatelem (Prazské vodovody a kanalizace, a.s.).
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- Lapade tuki a retenéni nadrz jsou vodnimi dily ve smyslu ust. § 55 odst. 1 vodniho zékona, a
proto podléhaji projednani u pfislu§ného vodopravniho tfadu dle ust. § 15 vodniho zékona.

- Vypousténi predCisténych odpadnich vod zlapa¢lt tukti do splaskové kanalizace podiéha
projednani dle ust. § 18 odst. 3 zékona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu aozménd nékterych zakond (zakon o vodovodech a kanalizacich)
u ptislusného vodopravniho uradu.

- Kazdy, kdo zachazi se zdvadnymi latkami ve vét§im rozsahu nebo je nakladani s nimi spojeno
se zvySenym nebezpelim, je povinen dodrZovat ust. § 39 odst. 2 vodniho zdkona, zejména
zpracovat plan havarijnich opatfeni a pfedlozit jej ke schvaleni pfislusnému vodopravnimu
ufadu (OZP MHMP). Nalezitosti havarijniho planu a nakladani se zavadnymi latkami stanovi
vyhlaska &.450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech
havarijniho planu, zplisobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich zneSkodiiovani a odstratiovani
jejich Skodlivych nasledki. UZivatel zavadnych latek je dale povinen dodrzovat ust. § 39 odst.
4 pism. a) vodniho zdkona, zejména je povinen pii zachazeni s nimi umistit zatizeni, v némz
se zavadné latky pouzivaji, zachycuji, skladuji, zpracovavaji nebo dopravuji, tak, aby bylo
zabranéno nezadoucimu uniku té€chto latek do pidy nebo jejich nezadoucimu smiseni
s odpadnimi nebo sraZkovymi vodami.

- Pokud by byla v prib&hu zemnich praci zji$téna nadlimitni kontaminace vytéZenych zemin
ropnymi latkami, je nutné provést vhodna sanaéni opatieni.

Z vodohospodaiského hlediska nemame k ozndmeni zasadni pfipominky a projednavani

zaméru v dalich stupnich procesu EIA nepoZadujeme.

s W

PiisluSny wiad na podklad€ oznameni, vyjadieni k nému obdrzenych, dopliyjicich informaci od
oznamovatele zaméru a podle hledisek a méfitek uvedenych v pfiloze ¢. 2 k zdkonu dosel
k nasledujicim zavéram, pfiCemz je vénovana pozornost predevsim nejastéji pfipominkovanym
oblastem, které jsou shrnuté do niZe uvedenych tématickych okruh.

Soulad s UPn HMP
K urbanistickému hledisku, regulativim UPn, poZadavkim na koordinaci staveb v tizemi

a dopravnimu feSeni pifsluSny 0Ofad konstatuje, Ze posouzeni souladu s vydanou uzemné
planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani, koordinace zmén v Gizemi, vystavby
a jinych &innosti ovliviiujicich rozvoj Uzemi, posouzeni souladu s poZadavky na vefejnou
dopravu, technickou infrastrukturu a s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisi je predmétem
fizeni podle stavebniho zdkona, které provadi stavebni Gfad.
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V procesu EIA se hodnoti vlivy stavby na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi, jejichZ rozsah
nezAvisi na tom, zda stavba je nebo neni v souladu s UPn. Vystup z procesu EIA, tzn. zavér
zjistovaciho Fizeni &i stanovisko, slouZi jako podklad jinym sprdvnim Gfadim pro jejich
rozhodovani.

Ptilohou ozndmeni zdméru je vyjadfeni pfislu§ného stavebniho Gfadu — odboru vystavby a
tzemniho rozhodovani UMC Praha 7 & j. MC P7 15363/2012/OVT/Lub ze dne 9. 5. 2012.
V ptedmétném vyjadfeni je uvedeno, Ze z hlediska funk&niho je zdmér v souladu s izemnim
planem navrZen jako multifunkéni stavba. Umisténi nékteré z obecn& ptipustnych funkci ve
funkEnim vyuziti smiSeného méstského jadra v prevazujicim podilu celkové kapacity vy3§im nez
60 % bude posuzovano jako stavba vyjime&né ptipustna. Z hlediska objemového zdmé&r mirné
piekro¢i v mist¢ stanoveny kéd miry vyuZiti H, vzhledem k tomu, Ze se nejedna o vyskovou
budovu neni v kolizi se zdkazem vy$kovych staveb v iizemi. Zamér se déle dle izemniho planu
(UP sidelniho utvaru hl. m. Prahy, schvéaleného usnesenim Zastupitelstva hl. m Prahy ¢&. 10/05 ze
dne 9.9.1999 a vyhlaskou €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zdvazné &asti Gzemniho planu sidelniho
Gtvaru hlavniho mésta Prahy ve znéni zmény tzemniho planu & Z 1000/00, ktera byla schvalena
Usnesenim ZHMP ¢. 30/86 ze dne 22.10.2009 a vydana jako opatfeni obecné povahy &. 6/2009)
nachézi v uzévéte pro velké rozvojové uzemi HoleSovice.

Doprava
Soucasti oznameni jsou dopravnéinzenyrské podklady pro vystavbu zpracované Technickou

spravou komunikaci hl. m. Prahy (Ukol &. 12 — 7500 — H09). Jedn4 se o vy¢isleni intenzit
automobilové dopravy pro soudasny stav (rok 2011) a o modelové vypoéty intenzit
automobilové dopravy pro rok 2015 po zprovoznéni useku Méstského okruhu mezi MUK
Malovanka a MUK Pelc-Tyrolka, a to ve variantd bez zatizeni od objektu Argentinskd a se
zamySlenym objektem Argentinska. Pfedpoklada se generovana doprava ze zaméru ve vysi 854
vozidel (z toho 342 jizd osobnich automobilii, 5 pomalych vozidel /LN + TN/ do &erpaci stanice
a 33 jizd za zru$end parkovaci stani).

Dle sdéleni oznamovatele bylo dopravni napojeni do ulice U Topiren navrzeno jako sdruzeny
vjezd pro kancelaiské objekty a Eerpaci stanici pohonnych hmot. Byly zohlednény dostupné
informace k zdméru vedeni tramvajové traté v trase pies HoleSovickou trznici. Zminéné
dopravni napojeni do ulice Za Viaduktem by znamenalo v&t§i zabory zelen&, potfebu
vybudovani pfipojovacitho pruhu (neni v majetku oznamovatele) na vice dopravné zatiZené
komunikaci neZ je ulice U Topiren. Bytové domy se v této ulici nachazeji pouze dva (&. p. 860 a
868, dle CUZK). Z uvedenych divodii se dopravni napojeni do ulice U Topiren jevi jako
pfijatelnéjsi.
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Hluk

V oznadmenf je jako pfiloha &. 1 akustickd studie (GET, srpen 2012). Pfedmétem této studie je
vyhodnoceni hlukové zatéze ve vztahu ke splnéni nejvy$Sich piipustnych hodnot hluku
v chranénych venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech staveb dle na¥izeni
vlady ¢&. 272/2011 Sb. pro provoz a vystavbu i pro hluk ze souvisejici dopravy s modelaci
horizontalntho i vertikdlniho rozlozeni hlukového zatiZeni.

Zaroveti bylo provedeno méfeni hluku (GET, Cerven 2012) na lokalité. Zajmové tzemi bylo
vymezeno ulicemi Argentinskd, Za Viaduktem a U Topiren, jimiZ je vymezeno uvaZované
staveniS§t¢ administrativntho komplexu. Méfenim zji§ténad soucasnd akustickd situace ve
sledované lokalité byla pouzita jako vychoz{ veli€ina pfi modelovani budouciho stavu (stavu po
realizaci zaméru) v akustické studii (jako pozadi). Mé&fenim byla zjistovana imisni hodnota a
posouzeni vlivu hlukové zatéZe na nejblizsi obytnou zastavbu (chranény venkovni prostor, resp.
chranény venkovni prostor staveb).

V prvni Casti akustické studie je feSen hluk ze zvySeného dopravniho zatiZzeni pouzivanych
komunikaci, ve druhé pak je fesen vliv hluku z vystavby a provozu.
Predmétem akustické studie bylo vyhodnoceni vlivu provozu a vystavby administrativniho
komplexu ,,Argentinska“ na akustickou situaci v nejblize poloZzeném chran&ném venkovnim
prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb.
Z vysledkt vypoltu vyplyva, Ze realizace zamé&ru neni spojena s vyznamnou zmé&nou (nariistem)
hladiny hluku z dopravy na pozemnich komunikacich v chran&nych venkovnich prostorech
staveb v okoli dotéenych komunikaci.
Pfi dopravnich intenzitdich v sou€asné dobé i pfi vyhledovych intenzitich pro rok 2015 je
vypolteny piispévek hluku z vyvolané dopravy k celkovému hluku z ostatnich automobilt
projizdéjicich po dotéenych komunikacich niZ§i nez 0,9 dB, coZ pii hodnoceni zmény hodnot
hlukového ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych vnitfnich prostorech staveb nelze povaZovat za hodnotitelnou zménu -
dle natizeni vlady &. 272/2011 Sb., &ast SESTA § 20 odst. (4).
Déle byla hodnocena akustickd situace v nékolika fazich vystavby, vypodet neprokazal
piekroeni hygienického limitu pro hluk ze stavebni &innosti. P¥edpokladem pro to je viak
vybudovani protihlukové stény vySky 4 m na jiznim okraji staveni§té JIH pro prvni dvé etapy
vystavby.
Pfipadné dalsi sniZeni negativniho vlivu hluku ze stavby na obyvatelstvo miiZze byt provedeno
formou organizaéng-technickych opatfeni:

e omezit provadéni nejhluéngjsich praci (vrtani zapor apod.) na krat$i Gasovy tisek v ramci

celodenni pracovni doby,
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e jednotlivé zdroje hluku rovnomé&rné rozmistit po celém staveni§ti, vyhnout se
koncentraci hluénych mechanismil do jednoho mista v blizkosti obytnych domd,
e pouZivat moderni stroje a zafizeni s ptiznivymi akustickymi charakteristikami a
udrZovat je v dobrém technickém stavu.
Piesnost vypo¢tl odpovida stupni projektu a poskytnutym vstupnim Gdajim.

Hygienicka stanice hl. m. Prahy jako dotéeny spravni Gfad ve svém vyjadieni konstatuje, Ze
zamer je akceptovatelny.

Ovzdusi
Ptilohou oznameni bylo modelové hodnoceni kvality ovzdu$i (ATEM, s.r.0., Servenec 2012).

Ve studii je hodnocena stavajici imisni situace a déale vyhledova imisni situace k roku 2015 bez
provozu zdméru a s jeho vlivem. Jako modelové zne&istujici latky jsou v této studii zpracovany
primémé rofni a maximdlni hodinové koncentrace oxidu dusi¢itého, primérné roéni
koncentrace benzenu, primérné roéni a maximalni denni koncentrace suspendovanych
prachovych €astic frakce PM a primérné roéni koncentrace prachovych &astic PM, s.

Jako zdroj souvisejici s provozem zdméru byla uvaZzovana automobilova doprava (na okolnich
komunikacich i v prostoru garazi). Vytapéni bude realizovano napojenim na sit’ CZT. V ramci
vyhodnoceni byl zahrnut i vliv dvou stavajicich Gerpacich stanic v prostoru zdméru a nasledné
zruSeni jedné stanice a pfesunuti druhé. Dale byl orientadné vyhodnocen vliv nédhradnich zdroji
elektrické energie.

Do modelovych vypoctli bylo zahrnuto kompletni imisni pozadi tvofené viemi zdroji
znediStovani na Gizemi Prahy, v&etn& prenosu znedisténi ze vzdalenych oblasti CR a ze zahranigi.
Udaje o imisnim pozadi vychazeji pro stavajici stav ze studie »Zprovoznéni jihozapadniho useku
PraZského okruhu, modelové hodnoceni kvality ovzdusi“, kterou Ateliér ekologickych modeli
zpracoval v r. 2011. V piipadé Eastic PM;q a PM, s byly do vypoéti zahrnuty jak emise primarni
prasnosti, tak i sekundarni prasnost z dopravnich a nedopravnich zdroji.

Zavérem se uvadi, ze z hlediska celkové firovné imisni zat&€%e lze hodnocenou lokalitu
charakterizovat v ramci Prahy jako stfedn& zatiZenou. V soudasném stavu i ve vyhledu roku
2015 byly v prostoru hodnoceného zdméru vypocéteny hodnoty primérnych roénich koncentraci
vSech sledovanych latek pod hranici imisniho limitu. Lokélni pfekro&eni imisniho limitu pro
primérné ro€ni koncentrace oxidu dusiéitého bylo vypoéteno pouze na samém jiznim okraji
vypoctové oblasti, v blizkosti Hlavkova mostu.
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V piipadé kratkodobych koncentraci oxidu dusi¢itého byly v souasném stavu zaznamenany v
prostoru zaméru hodnoty nad hranici imisniho limitu, poCet piekroeni se vSak pohybuje pod
hranici povolenych 18 ptipadu za rok. Ve vyhledovém stavu je jiz mozné v prostoru zadméru
otekéavat maximalni hodinové koncentrace pod hranici 200 pg.m™. Vy$ii &etnost piekrodeni
imisniho limitu byla v obou €asovych horizontech vypoctena na jiznim okraji vypod&tové oblasti,
v blizkosti Hlavkova mostu.

V piipadé dennich koncentraci ¢astic PM;, byly v celém zajmovém tzemi vypocteny hodnoty
nad hranici imisniho limitu, v ¢asti vypo&tové oblasti byl pocet pfekro€eni vyssi nez je povoleny
pocet pripadi. Ve vychozim stavu v roce 2015 jiz bude imisni limit v prostoru zaméru splnén.

Vlivem uvedeni zaméru do provozu lze o¢ekéavat nejvyssi narust:
O primé&rné roéni koncentrace NO, — 0,12 pg.m™

[0 maximélni hodinové koncentrace NO; — 1,3 ug.m'3

O primérné roéni koncentrace benzenu — 0,025 pg.m™
O pramérné roéni koncentrace ¢astic PM;o — 0,25 ug.rn'3
0 maximalni denni koncentrace PM;o — 2,7 ug.m'3

O pramérné roéni koncentrace ¢astic PM, s — 0,05 ug.m'3

U zadné ze sledovanych imisnich charakteristik neni tfeba ofekavat uvedenim zaméru do
provozu piekroceni imisniho limitu.

Z orientaéniho vyhodnoceni piipadnych nahradnich zdroji elektrické energie vyplyva, Ze jejich
piispévek bude jen malo vyznamny, pouze v piipadé kratkodobych koncentraci oxidu dusigitého
lze zaznamenat vyraznéj$i zvySeni imisni zatéZe (za podminek souhry nejhor$ich emisnich a
rozptylovych podminek). Ani v tomto pfipadé vSak neni tieba olekavat vlivem provozu téchto
zdroji vyskyt nadlimitnich koncentraci.

Ve studii byl také hodnocen vliv stavebnich praci na zmény imisnich hodnot v prostoru okolni
zastavby. Pfi vypoétech byla uvaZovana situace, kdy budou soucasné pouzity vSechny stroje
nasazené v prib&hu obou fazi za podminek suchého dne. V tomto ptipadé lze u okolni trvale
obytné zastavby ofekavat nejvyssi nartist dennich koncentraci suspendovanych &astic PM,, do
4,6 pg.m” béhem demolic a do 8,2 pg.m™ bdhem vykopu stavebni jamy. U maximalnich
hodinovych koncentraci NO, ve vy$i maximéalng 28 pg.m™ bshem demolic a 61 pg.m> bhem
vykopovych praci. Jedna se o hodnoty, které se mohou v zajmovém uzemi vyskytnout v piipadé
souhry nejhorSich emisnich a meteorologickych podminek a za soub&hu ¢innosti vSech
stavebnich stroji. v
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Neni o¢ekavano, Ze zvySeni koncentraci NO, vlivem vystavby zplisobi piekradovani imisniho
limitu pro maximalni hodinové koncentrace oxidu dusi¢itého. V p¥ipadg &astic PM; byl vyskyt
nadlimitnich koncentraci vypodten jiz ve vychozim stavu. Ve studii byla formulovéana opatfeni

pro sniZeni vlivu stavebnich praci na imisni situaci suspendovanych &astic.

Dale je tfeba mit na paméti, Ze hodnocené stavebni prace budou v lokalit& piisobit pouze po
Casoveé omezenou dobu, nebude se jednat o celoroéni pisobeni.

Soucasti oznameni je i studie Hodnoceni vlivii na vetejné zdravi (GET s.r.o0., fijen 2012). Cilem
hodnoceni moZnych vlivi na vefejné zdravi je posouzeni vyznamnosti zdravotnich rizik
vyplyvajicich z piisobeni fyzikalnich a chemickych faktorGi souvisejicich s posuzovanym
zédmérem. Tento dokument je vypracovén v souladu s pravnimi predpisy platnymi v Ceské
republice, obecnymi metodickymi postupy Svétové zdravotnické organizace (WHO) a Agentury
pro ochranu prostfedi (US EPA) v USA a s pfihlédnutim k nafizeni evropské komise ES
1488/94. Odhad zdravotnich rizik zahrnuje problematiku vlivu znedidténi ovzdudi a vlivu
hlukové zaté€ze. Odhad zdravotnich rizik vychazi z identifikace rizika, zhodnoceni vztahu davky
a U¢inku, odhadu expozice obyvatelstva a nasledné kvalitativni i kvantitativni charakterizace
rizika.

Zavérem hodnoceni vlivil na vefejné zdravi se konstatuje, Ze realizace zdmé&ru p¥inasi prakticky
nezménény expozi¢ni scénat imisim hluku a polutantli ovzdusi a tudiZ lze ve vyhledu olekavat,
Ze se stavajici firoveti rizika poskozenf{ vefejného zdravi v daném tizem{ nezméni.

S ohledem na vySe uvedené lze konstatovat, Ze za pfedpokladu dodrZeni opatfeni pro prevenci,

vylou€eni, sniZeni a kompenzaci nepiiznivych vlivii navrzenych v ozndmeni je posuzovany
zamér z hlediska vlivu na ovzdusi akceptovatelny.

Voda
Odvod destovych vod je rozveden v pfislusnych kapitolach ozndmeni EIA.

Napojeni na vefejny vodovod a splaskovou i destovou kanalizaci je nutné projednat s jejich
spravcem (PVS a.s.) a dale s jejich provozovatelem (Prazské vodovody a kanalizace, a.s.).

Vystavba CS PHM, lapade tukii a retenéni nadr? podléhaji projednani dle vodniho zékona u
pfislu§ného vodopravniho ufadu.
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Pfiroda a krajina

Zamér se nachazi v urbanizovaném tzemi, kde se vyskytuji pfevazné zpevnéné plochy. Krajina
v dotené lokalit¢ je charakterizovana jako siln€ pozménénad civilizaCnimi zésahy (plné
antropogenizovana).

Zamér vyznamné negativné neovlivni zvlasté chranéna Gzemi, piirodni parky, Gzemni systém
ekologické stability, vyznamné krajinné prvky ani evropsky vyznamné lokality ¢i ptaéi oblasti.

Zvl1asté chranéné druhy rostlin nejsou v pfedmétném Uzemi piitomny. Byl proveden podrobny
dendrologicky prizkum.

Souasti ozndmeni jsou zakresy staveb do 3D modelu (URM, srpen 2011). Dle organu ochrany
piirody a krajiny aktivita s ohledem na soudasny stav izemi nemuZe sniZit estetické &i pfirodni
hodnoty mista. K posouzeni ptipadné miry vlivu navrhované stavby na vyznamna panoramata,
jakoZto jeden z aspekti slouzicich pro vyhodnoceni vlivu staveb na krajinny raz, lze konstatovat,
Ze stavba nepfedstavuje zésah do vyznamnych panoramat. Objekt neni vyraznym vyskovym
prvkem a v dalkovych pohledech splyva se stavajici zastavbou.

Jako dopliiujici informace byl proveden vypocet koeficientu zelené (,,KZ*) samostatné pro
plochu SMJ-H i plochu SMJ-I, véetné zakresu ploch zelen& na situaci. Z vypoltu vyplyva, ze
v plode SMJ-I je vyméra zelené dle zaméru o 334,5 m* niZsi ne je pozadavek z UP SU hl. m.
Prahy (tj. cca - 11 %), v plose SMJ-H je tomu naopak, o 340 m? (tj. cca + 70 %). Dochézi tak
k urcité kompenzaci mezi uvedenymi plochami. Do uvedenych vypoéti nebyly zahrnuty plochy
zelené podél ulice Argentinské (Etyfi ostriivky s travou a stromofadim mezi ulicemi U Topiren a
Za Viaduktem, 782 m®), které budou v kontaktu se staveni§tdém. Toto feSeni je z pohledu
funkéniho uplatnéni zelené akceptovatelné. Jinou otdzkou je posouzeni tohoto feSeni ve vztahu
k platnému UP SU HMP. Toto p¥isludi provést stavebnimu tfadu v rdmci Fizeni o umisténi

stavby dle zakona €. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu.
S ohledem na vySe uvedené lze konstatovat, Ze za pfedpokladu dodrZzeni opatfeni k prevenci,

vylouceni, snizeni akompenzaci nepfiznivych vlivi navrZzenych v oznameni a splnéni
pozadavku OOP MHMP jsou vlivy na piirodu a krajinu akceptovatelné.
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Shrnuti

Ptisludny ufad doSel k zavéru, Ze zamér nemiZe vyznamné ovlivnit Zivotni prostiedi a vefejné
zdravi a Ze uplatnéné pfipominky nezakladaji divod k tomu, aby bylo nutné pfistoupit ke
zpracovani dokumentace ve smyslu § 8 zakona.

PfisluSny Gfad pfi svém hodnoceni vychazi ze zavéru zpracovatele oznameni Mgr. David
Ttesnidka a kol.

Podle pfisluiného ufadu byl v pribéhu zjitovaciho fizeni popsan a zhodnocen stavajici stav
izemi a identifikovany vlivy zdméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi, které byly zvaZeny ve
vztahu k charakteru zaméru a jeho umisténi s ohledem na jejich rozsah, velikost a sloZitost,
pravd€podobnost, dobu trvani, frekvenci a vratnost. Pfi aplikaci opatieni k prevenci, vyloudeni,
sniZeni a kompenzaci nepfiznivych vlivii, které jsou podrobné rozvedeny v ozndmeni a které
vyplyvaji z provedeného zjistovaciho fizeni, lze konstatovat, Ze realizaci zdméru nedojde
z hlediska zakladnich environmentalnich charakteristik Gzemi k navy$eni stavajici zatéze tzemi.

V pribéhu zjistovaciho fizeni byly uplatnény pfipominky, které jsou uspokojivé feSitelné
v navaznych spravnich fizenich a mély by byt posouzeny ptislusnymi dotéenymi spravnimi
ufady. Z tohoto divodu piedava piislusny Gfad stimto zavérem zjidtovaciho fizeni kopie
vyjadieni oznamovateli zaméru.

Zavér:

Zamér ,Polyfunkéni budova Argentinskd — Praha 7“ napliiuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
pfilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a 0 zm&n& n&kterych
souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi), v platném znéni. Proto
bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno zjistovaci Fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda zamér
bude posuzovan podle citovaného zakona.

, o

Na zaklad¢ provedeného zjistovaciho Fizeni dospél ptislusny tifad k zavéru, Ze zamér
»Polyfunk¢ni budova Argentinska — Praha 7%

nebude posuzovan

r

podle citovaného zékona. Pfitom je nezbytné dodrZet opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZeni,

popiipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii navrZzenych v ozndmeni (Mgr. T¥e$tiak a kol., Fijen
2012) a zohlednit relevantni vyjadieni k oznameni zaméru.
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Zejména je nutné splnit nasledujici podminky:

Pokud by byla v pribéhu zemnich praci zji$téna nadlimitni kontaminace vyt&Zenych
zemin ropnymi latkami, je nutné provést vhodna sanaéni opatieni.

Podle planu organizace vystavby zajistit plnéni souboru organiza&nich a technickych
opatfeni v etapé vystavby s cilem minimalizovat potencialni nepiiznivé vlivy na
Zivotni prostiedi, vefejné zdravi a pohodu obyvatelstva a zabezpelit dislednou
prubéznou kontrolu plnéni piislu$nych opatieni.

Na zaklad¢ ZOV (zéklady organizace vystavby) a POV (program organizace
vystavby) zpracovat akustickou studii pro obdobi vystavby vé&etn& navrhu
protihlukovych opatfeni a piedloZit ji k odsouhlaseni organu ochrany vefejného
zdravi.

Zpracovat aktualizovanou akustickou studii pro obdobi provozu zaméru (s ohledem
na umisténi konkrétnich technologii) v&etné navrhu protihlukovych opatieni a
piedlozit ji k odsouhlaseni organu ochrany vefejného zdravi.

Zpisob dopravy vytéZeného materialu fesit s ohledem na kvalitu ovzdusi v oblasti.

U vykopovych a stavebnich praci, pfi manipulaci s pra§nym materidlem a pti jeho
nakladani pouZit postupl a prostiedku, které zajisti minimalizaci produkce prachu.

Zpracovat plan havarijnich opatfeni a predloZit jej ke schvaleni ptislusnému
vodopravnimu afad.

Zavér zjistovaciho Fizeni nenahrazuje vyjadieni dotéenych organii statni spravy, ani pfislusna

povoleni podle zvlastnich pfedpisi.

Ing.

D DS

ST

Praha 4 el

1

osef Pavlik

povéfeny fizenim odboru
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