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1 Metodika provedeni expresni hydrodynamické zkousky na lokalité
ZS Chodov

Hydrodynamicka (nalevova) zkouska realizovana ve vrtu J-1 vybudovaném na lokalité
ZS Chodov ndlezi ktzv. expresnim testam. Jan Jetel ve svém elaboratu z roku 1982
.Uréovani hydraulickych parametri hornin hydrodynamickymi zkouskami ve vrtech” rozliuje
nasledujici 2 typy téchto testll (viz str. 207 — 212 citovaného elaboratu) :

*  metoda jednorédzového odbéru — tzv. bail — test (BT). Metoda spotiva v jednorazovém
odéerpani uréitého mnozstvi podzemni vody ztestované sondy (napf. kalovkou)
s naslednou registraci rychlosti nastupu hladiny do ptvodniho stavu,

= metoda jednordzového nélevu — tzv. slug — test (ST). Tato metoda ma opacny
charakter: spociva v jednorazovém zvyseni hladiny vody v testovaném objektu — napfr.
nalevem urcitého objemu vody do sondy anebo ponofenim né&jakého pfedmétu (napf.
zavazi), ktery zplUsobi zvy$eni statické hladiny, s naslednou registraci rychlosti poklesu
hladiny vody na plvodni statickou Grover.

Charakter téchto test( je patrny z nasledujiciho obrazku €. 1 :
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Na lokalité¢ ZS Chodov byla pro ziskani dat potfebnych pro vypo&et hydrodynamickych
parametru realizovana expresni metody jednorazového nalevu — tedy slug-test (nalevova
zkouska). Zakladni technickéa data provedené hydrodynamické zkousky souhrnné& uvadime
v tabulce €. 1 na nasleduijici strance.
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Tabulka ¢. 1: Zakladni technicka data nalevové zkousky

it hloubka délka délka nalité staticka hladina po zvyseni
vrtu nalevu vsaku mnozstvi hladina nélevu _ hladiny o
(m) ( min. ) ( min. ) (1) (mpodOB)| (mpodOB) (m)

J-1 3.0 2.33 81 84 nezastizena 1.44 1.66

Dokumentace zmén hladiny vody v pribéhu trvani nalevové zkousky je graficky
znazornéna v nasledujicim obrazku &. 2.

Obréazek &. 2 : Dokumentace nalevové zousky — vrt J-1, lokalita ZS Chodov

Dokumentace nalevové zkousky provedené ve vrtu J-1 Z8 Chodov
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Vys$e uvedeny graf znazorfiuje zmen$ovani sloupce vody ve vrtu v prib&hu vsakovaci
zkousky: staticka hladina podzemni vody pfed nalevem nebyla zastiZena. Nalevem se
hladina zvysila o 1,66 m nad dno vrtu — hladina se tedy v okamzZiku t, nachazela na urovni
1,44 m pod terénem. Pokles hladiny ve vrtu byl méfen po dobu 81 minut a za tu dobu hladina
poklesla na uroveri 2,29 m pod terén - a tedy o 0,85 m — hladina vody se v ten okamzik
nachéazela 0,71 m nad dnem vrtu.
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2. Vypocet koeficientu vsaku

Parametrem stanovovanym z vysledkii vsakovaci zkousky je v souladu s CSN 75 90 10
tzv. koeficient vsaku k,. Vypotitava se podle nasledujici rovnice:

ke=Q/A (1)
kde Q... objem vsaklé vody v urgitém dasovém Gseku (m’/ t)
R plocha vsaku (m?

Z vysledkt vsakovaci zkousky uvedenych vyse vyplynulo, Ze do vrtu byla po dobu 140
sekund nalévana voda v mnozstvi Q = 0,60 I/s (0,0006 m®/s), coZ po piepoétu znamena, Ze
za uvedenych 140 sekund bylo do vrtu nalito mnoZstvi 84 | (0,084 m® / 140 sekund =
6,0E-4 I/s) vody.

Timto nalevem se ve vrtu zvysila hladina vody na uroveri 1,44 m pod terénem, tedy o
1,66 m, avBak za 81 minut vsakovaci zkouSky hladina poklesla zpét na droven 2,29 m,
takZze sloupec vody ve vrtu byl 0,81 m. Vsakovaci plochu pro maximalni hladinu tedy
vypocéteme podle vzorce:

A=2.n.r.h (i)
kde r... polomér vrtu (0,056 m)
b vyska vodniho sloupce ve vrtu (1,66 m)

Dosadime-li vy$e vypocitana data do rovnice ( 1), dostavame nasledujici vysledek:

ky = (0,084 / 140)/ 0,584 = 1,03 . 10° m / s.

3. Stanoveni vzdalenosti od okolnich staveb

Pro stanoveni vzdalenosti od okolnich staveb jsme pouzili graficko — po&etni metodu
zalozenou na interpretaci tzv. Theisovy kiivky, ktera stanovuje vztah mezi snizenim
(zvy8enim) hladiny vody v jimacim (vsakovacim) objektu a dosahem ovlivnéni pGvodni
urovné hladiny pro danou propustnost zvodnélého horninového prostiedi. Za pomoci
programu Aquifer Test Pro jsme zkonstruovali uvedenou kfivku pro zvy$eni hladiny vody ve
vrtu J-1 0 1,66 m a vysledny graf prezentujeme na nasledujicim obrazku €. 3. Z ného je
ziejmé, Ze vliv zvySeni hladiny vody bude dosahovat do vzdalenosti cca 30 m od svislé osy
vrtu.
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Obrazek ¢. 3: Dosah zvySeni hladiny vody ve vrtu o 0,7 m

Dosah represniho kuZele pfi zvy$eni hladiny o s = 1,66 m
Distance: [m]
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Leganda:  OJ1 wrt pro vaakevaci zoouky

Lokalita:  Praha 4. 75 Ke Kaiefinkam 1400

Akce: veakovac! (hydrodynamickd Zkouika

VEC! situace pafensgho vitu pro veakovaci
zhoutky

&fitko:  1:1000

Piiiohe: 1




Pfiloha ¢.: 2

Lokalita: Praha 4, 78 Ke Katefinkam 1400
Geologickd dokumentace
sondy: J
Dokumentoval:  Simek, 13.11.2015
Soufadnice: y=
X =
Z -
metraz makroskopicky popis jadra (profilu) CsN
(m) 736133 736133/ TKP-4
(731001) 73 3050
0,00-0,30 [ hlina pis¢itd, hnédosedd, slidnatd, tuhé az pevné MSO
konzistence, s dmem, pis¢itd frakce jemnozrmnd
humdzni horizont — terénni Uprava navaZek
0,30-0,60 | navazka hlinitokamenitd, piscitd, stredné ulehla, MG Y
s Ulomky prachovité bidlice a cihelnymi stfipky
antropogenni uloZenina
0,60-1,00 | bidlice prachovitd, zcela zvétrald, charakteru svétle R6 /ML
hnédosedé hlina s nizkou plasticitou pevné
konzistence s hojnymi stiipky a ojedinélymi Ulomky
siiné zvétralé biidlice
1,00-2,40 | biidlice prachovitd, siné zvétrald, Sedohnédd, R5
znaéné rozpukand, Ulomkovité rozpadava,
s prolohami zcela prachovité zvétralymi
2,40-3,00 | biidlice prachovitd, silné zvétrald, rozpukand, RS
kusovité az Ulomkovité rozpadavd, s prolohami zcela
zvéiralymi, ojedinéle s rezavé hnédymi poviaky Fe
oxid¥ na puklinovych plochdach
neoproterozoikum — §téchovickd skupina
Hladina podzemni vody nebyla zastizena.

/5\ SIMEK MILAN

geologické prace
1IC0: 13107089

Filipovského 555, PRAHA 9
tel. 233 5532 93. 604610013
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Lokalita: Praha 4, Z8 Ke Katefinkédm 1400

Akce: Hydrodynamickd — vsakovaci
zkouska ve vriu J1

Véc: Fotodokumentace
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