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- UVODEM

Posuzovany zamér ,Skladova zoéna Mstétice II.“ (kéd STC1206) doplhuje predchozi zameér
»Skladova zéna Mstétice® o vétsi rozloze z roku 2007 (pod kdédem STC531), ktery se nachazi hned
vedle SV smérem v primyslové zoné, a ktery je nyni ve stadiu projektové a Gzemni pfipravy. Jiz je
realizovana technicka a dopravni infrastruktura (v¢. kruhové krizovatky pro napojeni arealu na silnici
[1/101). Oznameni posuzovaného zaméru bylo vyhotoveno v rozsahu prilohy ¢. 4 k zdkonu ¢. 100/2001
Sb. v platném znéni a zverejnéno na Uredni desce StfedoCeského kraje dne 19. ledna 2010. Zavér
zjistovaciho rizeni byl vydan dne 17. (nora 2010 s tim, Ze uvedeny zamér musi byt doplnén a dale
posuzovan podle uvedeného zakona. Prislusna dokumentace byla zverejnéna v souladu se zakonem
dne 12. Cervence 2010.

Investorem a oznamovatelem u obou zamérd (SZM a SZM Il.) je stejny pravnicky subjekt,
zpracovatelem oznameni i dokumentace na oba zaméry je stejna autorizovana osoba: ;

Ing. Josef Talavasek, Jungmannova 766/2, 415 01 Teplice, tel.: 474 540 954, I1C: 43266151
(Osvédceni o autorizaci podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, ve
znéni pozdéjsich predpist, vyddno dne 21.07.2006 pod ¢.j. 46984/ENV/06 a Osvédceni o autorizaci ke
zpracovdni rozptylovych studii podle zdkona ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpist, vyddno dne 12.02.2008 pod ¢.j. 457/820/08/DK).

Planovana vystavba prvni skladové zony v k.U. Mstétice (SZM) zahrnuje dvé skladové haly na plose cca
15,50 ha orné pldy zarazené prevazné do l. tfidy ochrany dle BPEJ.

Soucasny zamér druhé skladové zony Mstétice Il. obnasi vystavbu jedné haly jihozapadnim smérem
tésné sousedici s vySe uvedenym zamérem na plose cca 3,81 ha kvalitni orné pidy mj. zarazené do |I.
tridy ochrany dle BPEJ.

Celkem realizace obou zaméri tri skladovych hal znamena zabor cca 16,22 ha zemédélské orné
pudy té nejvyssi kvality.

Jedna se o zemédélskou pldu, ktera je v jednotlivych klimatickych regionech bonitné nejcennéjsi a
kterou je mozno odejmout ze ZPF pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, pripadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu, jak vyplyva
Z Metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostredi, odboru ochrany lesa a pldy ze dne
12.6.1996, ¢.j. OOLP/1067/96.

Oba zameéry skladovych zén se nachazi v SirSim zajmovém Gzemi Prahy - vychod, v cipu mezi
dvéma dllezitymi dopravnimi tepnami: dalnici D11 Praha - Hradec Kralové a rychlostni silnici R10
Praha - Mlada Boleslav, v prevazné rovinaté nezalesnéné zemédélské krajiné stredniho Polabi, jiznim
smérem od obce Mstétice (mistni Casti obce Zelenec), viz obr. ¢. 3 a 4.

Obr. ¢. 3

Nova skladova hala (Cervené) by se méla nachazet v prostoru vychodné od silnice 11/101 a jizné od
zeleznicni trati Ceskych drah ¢. 231 Praha - Lysa nad Labem - Kolin v prostoru mezi linkami
elektrického vedeni 110 a 220 kV a navazuje tésné na predchazejici jiz posuzovanou stavbu arealu
Skladové zony Mstétice (modre).
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Nejzavaznéjsim problémem celého tohoto SirSiho Uzemi na Praze-vychod z hlediska ochrany
zivotniho prostredi a ekologické Unosnosti krajiny je abnormalni vyskyt mnoha rozlehlych
skladovych zén (areal), a to zejména:

Komer¢ni zona Nehvizdy

Obec Nehvizdy ma byt podle soucasnych plani ze trech svétovych stran obklicena komerénimi
zonami. Stavba je rozdélena na 4 etapy, poroste spolu s komercni zonou:

I. etapa - okruzni kriZzovatka na soucasné 11/611 + cca 200 m trasy obchvatu - nedavno dokoncena.

Il. etapa - propojeni |. etapy a ulice Horousanské (Nehvizdy - Horousany), délka 1,5 km

lll. etapa - dokonceni obchvatu vcetné okruzni kFiZovatky na silnici Zaluzi - Vysehorovice, coZ je
hlavni "privadéc¢” do Celakovic, délka 2 km.

IV. etapa - MUK na D11 (v misté kFizeni D11 se silnici ZaluZi - VySehofovice, tj. km 11,4).

Termin dokonceni pry 12/2011.

Nova industrialni zéna VGP park Horni Pocernice o celkové rozloze az 100 ha plochy, v tésné
blizkosti dalnice R10/E65 Praha - Mlada Boleslav v Hornich Pocernicich s pfimym vjezdem/vyjezdem v
obou smérech.

Skladova zéna Jirny 1., Il. a lll. k. 4. Jirny

Primyslova zéna Jirny se nachazi jizné pod dalnici D11, u exitu 8. Obsahuje napr. Centralni sklad
Globus, noveé distribucni centrum DHL/Lego, sklad firmy REWE Jirny, skladovaci halu Nehvizdy
(Cerozfrucht), SIPRAL - logistické centrum pro vyrobu a skladovani ad.

Oba zdméry skladovych zén Mstétice (modre SZM, Cervené SZM Il.), nejbliZsi (referencni) body:
rodinné domy &.p. 178, ¢.p. 219 a €.p. 190 (r.b.1 lokalita Samota) na cesté od nddrazi CD Mstétice do
obce Jimy, rodinny didm ¢&.p. 2 (r.b.2) v ulici Na Nddrazi, rodinny dim ¢.p. 8 (r.b.3) na okraji obytné
zony (Mstétice) vpravo od komunikace a primyslovd zéna (HASIT a.s., ACHP, Agro Efekt ...) jiZzné od
Zeleznicni trati CD ¢. 231 a zdpadné od silnice 11/ 101 (r.b.4).
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1. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru

Skladova zona Msteétice Il.

UvaZovany zamér patfi do kategorie Il (zamér vyzadujici zjistovaci rizeni), bod 10.6 prilohy ¢. 1
k zakonu ¢. 100/2001 Sb.: Skladové nebo obchodni komplexy vcetné ndkupnich stredisek o celkové
vymére nad 3.000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo gardzZe s kapacitou 100 parkovacich stdni v
souctu pro celou stavbu.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Skladova zdna (skladovy aredl) o celkové vymére 38 106 m* zastavéné plochy.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Uzemi)

kraj: Stredocesky
okres: Praha - vychod
obec: Zelenec 539066

katastralni Uzemi: Mstétice 792764
Skladovy areal, ktery je predmeétem oznameni zaméru, se nachazi v prostoru vychodné od silnice
[1/101 a jizné od Zelezni¢ni trati Ceskych drah €. 231 Praha - Lysa nad Labem - Kolin v prostoru mezi
linkami elektrického vedeni 110 a 220 kV a navazuje na predchazejici stavbu - areal Skladové zény

Mstétice.
Skladovy areal se nachazi v k.U. Mstétice na parcelnim pozemkovém cisle (ppc) 187/1.

4. Obchodni firma oznamovatele

ARGIL - INVEST, a.s.

5. IC oznamovatele

IC: 27632041

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele
Zamecka 2
250 90 Jirny u Prahy
Opravnény zastupce oznamovatele:
CENTRUM Teplice, s.r.o., J. Suka 1346/3, 415 01 Teplice

Jednatel spolecnosti: Jan Janda
Tel.: 602 145 381
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" Il. POSOUZENi DOKUMENTACE

Posuzovany zamér spada svou povahou a rozsahem podle prilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. do
kategorie Il (zamér vyzadujici zjiStovaci rizeni), bod 10.6: Skladové nebo obchodni komplexy vietné
ndkupnich stfedisek o celkové vymére nad 3.000 m’ zastavéné plochy; parkoviité nebo gardZe s
kapacitou 100 parkovacich stdni v souctu pro celou stavbu, kde prislusSnym Uradem pro proces
posuzovani vlivll na zivotni prostredi je prislusny Krajsky urad, v tomto pripadé Stredoceského kraje.
Oznameni posuzovaného zaméru bylo vyhotoveno v rozsahu prilohy ¢. 4 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni a zverejnéno na Uredni desce StredocCeského kraje dne 19. ledna 2010. Zaveér
zjistovaciho rizeni byl vydan dne 17. Unora 2010 s tim, Ze uvedeny zamér musi byt doplnén dle
vyjadreni dotcenych subjektd a dale posuzovan podle uvedeného zakona. Prislusna dokumentace byla
zverejnéna v souladu se zakonem dne 12. cervence 2010.

Dne 7. Fijna 2010 zadal KUSk zpracovani posudku a predal zpracovateli posudku doplnénou
dokumentaci zaméru v tisténé a elektronické podobé, zavér zjistovaciho Fizeni a vSechna vyjadreni
dotéenych spravnich (radd a samospravnych celkd k doplnéné dokumentaci (oznameni), ktera
obdrzel.

Posudek byl vypracovan v obdobi zafi - fijen 2010 a dne 27. fijna 2010 byl predan zpracovatelem
na Krajsky urad StredocCeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni posuzovani
vlivl na Zivotni prostredi.

1. Uplnost dokumentace

Doplnénou dokumentaci o hodnoceni vlivi na Zivotni prostredi posuzovaného zaméru v rozsahu prilohy
€. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni zpracovala autorizovana osoba - Ing. Josef Talavasek,
Jungmannova 766/2, 415 01 Teplice.

Samotny text Obsahu dokumentace (ani Oznameni) neni bohuzel ocislovan.

Kapitola ,Uvod“ se vénuje vypofadani pfipominek a vyjadfeni dotéenych subjektl ve zjistovacim
fizeni podle jednotlivych problémovych okruhl spolu sodkazy na prislusné doplnéné prilohy
dokumentace, jez byly zaroven hlavnim divodem pro dals$i posuzovani tohoto zaméru podle zakona, s
tim, ze zde se komentuji zasadni pripominky, ostatni pripominky jsou dale komentovany v ramci
prislusnych kapitol.

Vlastni dokumentace v Casti A - Udaje o oznamovateli - charakterizuje zakladni idaje o oznamovateli
predkladaného zaméru. Udaje jsou predlozeny odpovidajicim a dostatecnym zplsobem.

Cast B - Udaje o zdméru - popisuje zakladni charakteristiky a Udaje o zaméru a spliuje po formalni

strance pozadavky prilohy ¢. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni. Z hlediska vécné a
obsahové naplné je tato kapitola komentovana v dalsSich castech predkladaného posudku.

Z hlediska ¢asti C - Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném Gzemi lze tyto (daje oznalit ve
vztahu k uvazovanému zaméru za akceptovatelné.

Cast D - Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zdméru na vefeiné zdravi a Zivotni prostiedi -
obsahuje nasledujici kapitoly:

I. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a zivotni prostfedi a hodnoceni
jejich velikosti a vyznamnosti (Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivd, vlivy na
ovzdusi a klima, vlivy na hlukovou situaci a eventualni dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky,
vlivy na povrchové a podzemni vody, vlivy na pladu, vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje,
vlivy na faunu, fléru a ekosystémy, vlivy na krajinu, vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky)

Il. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zzivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti a moznosti preshrani¢nich vlivl

lll. Charakteristika environmentalnich rizik pri moznych havariich a nestandardnich stavech

IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepriznivych vliv(
na zivotni prostredi

V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vychozich predpokladi pri hodnoceni vlivd

VI. Charakteristika nedostatkil ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi zpracovani
dokumentace
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PredloZena dokumentace obsahuje v zavérecné ¢asti i dalSi pozadované kapitoly:

CAST E POROVNANI VARIANT RESEN{ ZAMERU

CASTF ZAVER

CAST G VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUT/ NETECHNICKEHO CHARAKTERU

CAST H DOKLADY, PRILOHY, SITUACE, OSTATNI

Vyjadreni prislusného stavebniho Uradu z hlediska Uzemné planovaci dokumentace

Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny
v platném znéni

Dalsi doklady, prilohy mapové, obrazové, grafické:

DOKLADY:

Vyjadieni k oznameni zaméru z hlediska Gzemniho planovani (Méstsky Gfad Celakovice, odbor
vystavby, €.j.: vyst.5298/09/L ze dne 3.12.2009) - doklad ¢. 1

Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni (Krajsky Urad StredoCeského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi, C.j.:
108057/2009/KUSK ze dne 13.7.2009) - doklad ¢. 2

Trvalé odnéti zemédélské plidy ze ZPF pro vystavbu Skladové zény Mstétice Il v k.U. Mstétice, obec
ZeleneC - zavazné stanovisko (Krajsky Urad Stredoceského kraje, odbor Zzivotniho prostredi a
zemédélstvi, ¢.j.: 027847/2010/KUSK ze dne 1.3.2010) - doklad €. 3 (doplnéno k dokumentaci)

Zaver zjistovaciho Fizeni pro zameér Skladovd zéna Mstétice Il (Krajsky ufad StfedoCeského kraje,
odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi, ¢.j.: 186129/2009/KUSK-OZP/Mas ze dne 17.2.2010) - doklad
¢. 4 (doplnéno k dokumentaci)

Protokol o nezarazeni - doklad ¢. 5 (doplnéno k dokumentaci)

PRILOHY:

Rozptylova studie - priloha €. 1 (aktualizovana na vliv obou SZ)

Hlukova studie - priloha ¢. 2

Fotodokumentace - priloha ¢. 3

Zakladni inventarizacni prirodovédny prazkum - priloha ¢. 4

Vypocet odvodu za odnéti ze zemédélského pudniho fondu, bilance skryvky ornice, zaborovy elaborat
- priloha €. 5

Hydrogeologicky posudek (bez priloh) - priloha ¢. 6

Skladova zoéna Mstétice Il - posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti Uzemi na krajinny raz ve
smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. - priloha ¢. 7 (doplnéno k dokumentaci)

Lokalita Mstétice Il a Jirny - skladové/primyslové plochy (CUSHMAN&WAKEFIELD s.r.o.), Trh s
pruamyslovymi nemovitostmi (Richard Elis, Inc.) - pfiloha ¢. 8 (doplnéno k dokumentaci)

Posouzeni vlivu skladovych zon Mstétice a Nehvizdy na okoli - priloha €. 9 (doplnéno k dokumentaci)

SITUACE:

Koordinaéni situace Skladova zéna Mstétice Il (pavodni méfitko 1 :1000)

Situace SirSich vztah( Skladova zéna Mstétice Il (pdvodni méfitko 1 : 2500)

Zébna havarijniho planovani (HP) CEPRO, a.s., sklad PHM Mstétice (1 : 5000) (doplnéno k dokumentaci)

OSTATNI:
Vybrané doklady z projednani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Lze konstatovat, Ze predlozena doplnéna dokumentace je z obsahového hlediska v souladu s prilohou
¢. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni a reaguje na vétSinu pozadavki k doplnéni
dokumentace tak, jak byly uvedeny v ,,Zavéru zjistovaciho rizeni“ vydaného dne 17.2.2010 Krajskym

Ufadem Stredoceského kraje pod ¢.j.: 186129/2009/KUSK-OZP/Mas (doklad €. 4).

Jediné, co lze vytknout, je, Ze chybi ¢islovani celého obsahu a uceleny seznam podkladové
literatury, zdrojli a zejména pfrislusné relevantni legislativy.

Vécna napln jednotlivych kapitol je diskutovana v dalSich ¢astech posudku.
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2. Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci (oznameni) véetné pouzitych metod hodnoceni

2.1. Popis technického a technologického reseni

Dokumentace:

Skladovou zoénu Mstétice Il. tvori jedna velkokapacitni skladova hala (S0-01) o pldorysu 138,92 x
118,52 m, vnitfni svétla vySka haly pod spodni pas prihradovych nosnik( je 10,20 m, vysSka atiky
obvodového plasté je 12,35 m.

Hala bude zateplena s lehkym sendviCovym stresnim plastém a obvodovym plastém kombinujicim
lehky sendvic s prefabrikovanym plastém z lehkého betonu. Vétrani haly je reSeno pomoci stresnich
ventilatord s vykonem 19 000 m3/h. Vétrani vestaveb v hale je reseno pomoci odvétravacich
ventilatord. V hygienickych zarizenich a Satnach je privodni vzduch dohfivany pomoci elektrického
ohrivace. Uvnitf haly jsou navrzeny dvé dvoupodlazni zdéné vestavby kancelari a hygienickych
zarizeni. Vestavby jsou pristupné primo z venkovniho prostoru.

Zasobovani haly je navrzeno ze snizené Urovné (-1,20 m) pristupovych dvorci kamionové dopravy
pomoci vyrovnavacich mdstki a vertikalné vysuvnymi vraty na severozapadni strané haly.
Komunikacni napojeni zony a privody inZzenyrskych siti je v misté na stavajici rady inzenyrskych siti.
Cela zbéna bude komunikacné napojena na silnici 11/101 ze stavajici okruzni krizovatky a jejiho
slepého ukonceni (vyhled pro budouci skladovou zénu) v severni ¢asti lokality.

Clenéni stavby:
SO-01 Skladova hala, SO-02 Vratnice, SO-03 Strojovna a zasobnik vody SHZ, SO-04 Priprava Uzemi, SO-

05 Komunikace, manipulacni plochy a parkovisté, SO-06 Konecné terénni Upravy, SO-07 Venkovni
vodovod, SO-08 Pozarni vodovod, SO-09 Kanalizace splaskova, SO-10 Cerpaci stanice splaskovych vod,
SO-11 Kanalizace destova, SO-12 Destova vyrovnavaci nadrz, SO-13 Plynovod, SO-14 Rozvody NN, SO-
15 Venkovni osvétleni.

Zakladni udaje o kapacité stavby:

- plocha stavenisté: 38.106 m2
- skladova hala
zastavéna plocha: 15.658 m?
obestavény prostor: 203.554 m3
- vratnice
zastavéna plocha: 23,45 m?
obestavény prostor: 89,30 m?3
- vnitrozavodové komunikace: 7.145 m2
- parkovisté: 2.173 m2
- chodniky: 230 m2
- zelen: 12.877 m2

Stavba bude vyuZivana jako skladovy areal, ktery bude mit jednoho nebo vice ndjemcl a jednoho
spravce. Druh skladovaného zboZzi neni specifikovan. Manipulace s materidlem uvnitf haly bude
provadéna vysokozdviznymi voziky, systém skladovani bude prizplsoben pozadavkim jednotlivych
najemcu. Vnéjsi dopravni reseni vychazi z pozadavkd objednatele, doprava bude provadéna kamiony.
Podle toho je proveden navrh komunikaci a parkovist v arealu. Kromé parkovist kamionu jsou v arealu
navrzena i parkovaci stani pro osobni vozidla.

Pro provoz skladového arealu neni uvazovano s potrebou vstupnich surovin ani s produkci
pramyslovych odpadd.

Elektricka energie a zemni plyn budou vyuzivany pouze pro provoz skladové haly, elektricka energie i
pro provoz pomocnych objekt( (vratnice, strojovna chlazeni, strojovna SHZ, cerpaci stanice
splaskovych vod) a venkovni osvétleni.

Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob bude feSeno oplocenim a trvalou ostrahou
celého arealu. Jedna se o novou a trvalou stavbu. Vystavba nebude resena formou etapizace. Bude
realizovana jako celek. Vystavba skladového arealu navazuje na drive jiz v predstihu vybudovanou
infrastrukturu v daném Uzemi. Veskeré pripojeni inzenyrskych siti je reSeno na realizované inzenyrské
sité. Areal bude napojen na verejnou telekomunikacni sit, pocet telefonnich linek bude upresnén
podle kapacity stavajicich telekomunikacnich rozvodu.

Posouzeni vlivu stavby na okoli je provedeno jako synergicky vliv spolu se souvisejici stavbou
Skladové zony Mstetice.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole neni Zadnych zasadnich pripominek. Jedna se o strucny popis technického reseni
stavby dle projektové dokumentace pro Uzemni fizeni. Dle Udaji ze Souhrnné technické zpravy
stavebni objekty SO-01 Skladova hala a SO-02 Vratnice budou napojeny na venkovni transformovnu TR
22/0,4 kV, ktera uz byla vybudovana v ramci stavby Technicka infrastruktura. Veskeré dalsi rozvody
jsou navrzeny z hlavniho rozvadéce NN ve skladové hale.

Pro stavbu nevznikaji Zadné pozadavky na asanace, bouraci prace ani kaceni porostd.

Celkova plocha stavenisté cini cca 3,8 ha, z toho skladova hala cini cca 1,6 ha, cca 30% cini
plochy nové zelené vcetné drevin, tj. cca 1,3 ha. Dvé parkovisté, pro osobni automobily a pro
kamiony, maji plochu cca 0,2 ha u SZM II. Celkem u obou areal jsou navrzena 4 parkovisté: pro
kamiény (11 parkovacich stani) a pro osobni vozy (59 parkovacich stani) v arealu SZM Il a pro kamioény
(120 parkovacich stani) a pro osobni vozy (107 parkovacich stani) v arealu SZM.

Posouzeni vlivu této stavby na Zivotni prostredi je logicky provedeno jako synergicky vliv spolu se
sousedni stavbou Skladové zony Mstétice.

Mapa limitd v dotéeném uzemi - k.(. Mstétice
Navrhované skladové haly SZM a SZM II. se diky svému rozsahu prekryvaji s nékterymi plochami
limitd technické infrastruktury:

Ochranné pdsmo ropovodu

Vnéjsi zéna havarijniho pldnovdni - zdsobnik PHM CEPRO a.s. Mstétice %
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2.2 Udaje o primych vlivech na Zivotni prostredi

2.2.1. Udaje o vstupech

1) Pida

Dokumentace:

Jedna se o parcely Cislo 187/1 a 187/31, které nalezi zemédélskému padnimu fondu (ZPF) a jsou
vedeny jako orna plda (BPEJ 20 200, 21 000 a 23 001). Odnéti ze ZPF bude trvalym zaborem. Celkové
mnozstvi sejmuté ornice bude 4.715 m3. Skryta ornice bude deponovana v misté stavby. Cast v
objemu 4.258 m3 bude vyuzita pro Ucely zlepseni zemédélského pozemku na p.p.¢. 187/31 v k.(.
Mstétice, ktery je rovnéz ve vlastnictvi investora a v mnozstvi 457 m3 bude vyuzita pro zalozeni
zelenych a sadovych ploch na stavenisti (doklad ¢. 3). Dalsi podrobnosti jsou uvedeny v priloze €. 5.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny zajmovy prostor (prostor skladového arealu a jeho nejblizsi okoli)
nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi podle § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Ochrannymi pasmy, ktera budou stavbou zejména dotcena, jsou:

- ochranné pasmo silnice 11/101,

- ochranna pasma volnych vedeni VVN 220 a 110 kV ve spravé a.s. CEPS a CEZ,

- ochranné pasmo telefonnich kabelll firmy Telefonica O,.

Tato pasma byla respektovana a zasah stavby do téchto pasem byl s provozovateli jednotlivych
zarizeni projednan. V zajmové lokalité se nenachazi zadné kulturni pamatky a pamatkové rezervace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posuzovany zamér skladové zony Mstétice Il. obnasi vystavbu jedné haly na plose cca 3,81 ha orné
plidy prevazné zarazené do |. tfidy ochrany dle BPEJ (pfesné 7192 m?) a dopliiuje dFive planovanou
vystavbu skladové zony v k.U. Mstétice (SZM) mnohem vétsiho rozsahu, ktera zahrnuje dvé skladové
haly na plose cca 15,50 ha orné pudy zafazené do |. tfidy ochrany dle BPEJ.

Krajsky Grad Stredoceského kraje dne 1.3.2010 pod c.j.: 027847/2010/KUSK vydal zavaznym
stanoviskem souhlas k trvalému odnéti zemédélské plidy ze ZPF pro firmu ARGIL-INVEST. DalSi
podrobnosti jsou uvedeny na str. 25 posudku. Zavazné stanovisko je dolozeno jako doklad ¢. 3 dok.

Celkem oba zaméry znamenaji trvaly zabor cca 16,22 ha orné pudy té nejvyssi kvality, ktera je
v jednotlivych klimatickych regionech bonitné nejcennéjsi a kterou je mozno odejmout ze ZPF pouze
vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pripadné pro
liniové stavby zasadniho vyznamu, jak vyplyva z Metodického pokynu Ministerstva Zivotniho
prostredi, odboru ochrany lesa a pldy ze dne 12.6.1996, C.j. OOLP/1067/96.

Zpracovatel posudku chce timto zddraznit, Ze plochy orné pudy |. tfidy ochrany maji hlavni funkci
slouzit jako nenahraditelny zdroj pro péstovani zemédélskych plodin, pro vyrobu potravin, a z téchto
divodud se nesmi odnimat ze ZPF, a uz vibec ne pro nezemédélské Ucely, jako je to v pripadé tohoto
zaméru, nebot’ se jedna o zasadni rozpor se zasadami ochrany pady podle zdkona &. 334/1992 Sb.

2) Voda

Dokumentace:

Rozvod pitné vody pro stavebni objekty SO-01 Skladova hala a SO-02 Vratnice je napojen na jiz
v predstihu vyprojektovany vodovodni rad vedouci v krajnici komunikace I1/101 podél stavenisté.
Zdrojem vody je tak zvany Karansky vodovod DN 300.

Celkem se pro 40 zaméstnancu ve dvou sménach (1. sména ... 30, 2. sména ... 10) jedna o 3,32
m3/den a tomu odpovida 0,038 l/s. RocCni spotreba pitné vody pri 280 pracovnich dnech je 930 m3.
Zdroj vody pri vystavbé si zajisti zhotovitel u spravcu jednotlivych siti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této casti neni podstatnych pripominek.

Rozvody pitné a pozarni vody jsou oddélené. Pozarni voda bude vedena mimo vodomér. Oba potrubni
rozvody budou plastové. Rozvod a instalace sprinklerového systému bude zahrnut do samostatného
provozniho souboru.
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3) Ostatni surovinové a energetické zdroje

Dokumentace:

Rozvod STL zemniho plynu (ZP) v arealu bude napojen na stavajici STL plynovod d 110, ktery vede
podél silnice 11/101 a byl vybudovan v predstihu v ramci technické infrastruktury.

Vytapéni haly bude pomoci plynovych tmavych zaricd. Zafice budou umistény podél vnitini obvodové
stény ve vysi 10 m nad podlahou. Zdrojem teplovodniho média ve vestavbach budou plynové turbo
kotle.

Prehled technickych parametr(: obvod haly: 514,88 m, pocet infra zari¢(: 48 ks, prikon zarice 4,8
m3/h, pocet vestaveb: 2, pfikon turbo kotld: 2,3 m3/h, spotfeba podle instalovanych spotrebicu: 235
m3/h, skutecna spotreba pri i = 0,41: 96,35 m3/h, roCni spotfeba ZP: 193.941,20 m3.

Privodni volné vedeni VN

Stavebni objekty SO-01 Skladova hala a SO-02 Vratnice budou napojeny na venkovni transformovnu TR
22/0,4 kV, ktera byla vybudovana v ramci stavby technické infrastruktury.

Celkova bilance naroku elektrické energie: skladova hala: 1.100 kW, vratnice: 7 kW, strojovna
chlazeni 376 kW, strojovna a zasobnik SHZ: 75 kW, cerpaci stanice splaskovych vod: 18 kW,
instalovany prikon celkem: 1.576 kW.

Zdroj elektrické energie pri vystavbé si zajisti zhotovitel u spravcl jednotlivych siti.

Jiné energetické zdroje nebudou ve skladovém arealu pouzivany.

Dalsi materialy, které budou nutné pro provoz skladového arealu, budou reseny provozovateli arealu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této casti neni podstatnych pripominek.

Vypocet celkové spotreby ZP podle informaci od zpracovatele dokumentace predpoklada nepretrzity
provoz vSech zdroju pfi maximalnim vykonu (infra zari¢e o vykonu 48 kW (48 ks) a 2 kotle kazdy o
vykonu 23 kW). Odhad celkové spotreby elektrické energie za rok je do 1 MW, max. instalovany prikon
bude 1 576 kW.

V (zemi se nenachazi zadny centralni zdroj tepla. Vzhledem k charakteru zastavy neni ani navrhovan.
Zasobovani teplem se tedy predpoklada jenom na bazi zemniho plynu.

4) Ndroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dokumentace:

Silni¢ni doprava bude provadéna obecné v denni i no¢ni dobé, predpoklada se nepretrzita expedice.
Dopravu si zajistuji odbératelé a dodavatelé, pripadné smluvni dopravci. Zatim nejsou zadné
dostupné Udaje o smérovani dopravy po silnicich, s ohledem na bezprostredni napojeni skladové zony
na stavajici silnici 11/101 a dalsi napojeni na dalnici D 11 v obou smérech se predpoklada, ze doprava
bude z 90 % vedena timto smérem.

Podle posledniho celostatniho sc¢itani dopravy (2005) se na silnici 11/101 jedna o celoro¢ni primér za
24 hodin 5.028 aut, z toho 2.671 nakladnich vozidel (Usek 1-2230 - zacatek Useku: krizovatka se silnici
1/10, konec Useku: kriZovatka se silnici 11/611).

Podle oznamovatele je odhad intenzity nakladnich automobilt (NA) mezi 7:00 aZ 22:00 hodinou 30 za
hodinu. Od 22:00 do 7:00 hodin je odhad intenzity nakladnich vozidel 16 za hodinu. Odhad poctu
osobnich automobilll (OA) je mezi 7:00 az 22:00 hodinou 24 za hodinu a mezi 22:00 az 7:00 hodinou
12 za hodin. Uvedené (daje plati pro obé skladové zony (SZM + SZM Il). Obecné lze konstatovat, ze
situace na dalsi silnicni siti (silnice navazujici na 11/101) bude lepsi nez na komunikacni siti
v bezprostrednim okoli skladového arealu. V bezprostrednim okoli arealu vsak nejsou zadné obytné
objekty.

Dale se zde uvadi alternativni moznost, kdy urcité procento dopravy mize byt vedeno Zelezni¢ni
dopravou, a to po vlecce firmy Keramost, a.s., ktera probiha vychodné podél hranice arealu Skladovd
zoéna Mstétice. Pro Skladovou zénu Mstétice Il muze byt obdobné vyuzita také vykladkova kolej na
nadrazi Mstétice.

Realizace zaméru neklade zvysené naroky na dalsi infrastrukturu v Gzemi.

Dopravni trasa bude vedena po silnici 11/101. Prijezd na stavebni pozemek je resen rovnéz z predem
realizované kruhové krizovatky.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Scitani celkové dopravy je neaktualni a zastaralé (z r. 2005), navic bylo mozné také vyuzit vlastniho
aktualniho orienta¢niho scitani, to ovsem ze strany investora neprobéhlo. V dusledku vybudovani
novych skladovych zon v této oblasti (Jirny) doslo zcela urcité k navyseni celkového poctu
automobill, osobnich a zvlasté nakladnich, tudiz se jedna o dnes jiz podhodnocené a zkreslené (daje.

Podle posledniho celostatniho séitani z roku 2005 je hustota provozu na komunikaci I1/101 cca 5 028
vozidel, z toho 2 671 nakladnich vozidel / 24 hodin, tj. za hodinu zde prdmérné minimalné projede az
111 nakladnich vozidel - odhad narlstu intenzity z provozu obou SZ je u nakladnich automobil( (NA)
mezi 7:00 az 22:00 hodinou min. 30 za hodinu (v noci 15), odhad (OA) je 24 za hodinu (v noci 12),
tj. o dalSich 540 NA / 432 OA / 24 hodin vice - plati pro obé skladové zény (SZM + SZM Il). Tyto
odhady narGstu dopravy vcetné hustoty provozu pozadi je tfeba brat jako minimalni a na spodni
hranici reality.

Celostatni scitani probiha kazdych 5 let, nyni scitani probéhlo od 5/2010 do 10/2010. V roce 2000 to
bylo celkem 1 741 vozidel, z toho 470 nakladnich automobilll / 24 hodin, z ¢ehoz je patrny narust
béhem 5 let cca o 2,8x. Timto odhadem bychom se mohli dostat k realnému odhadu hustoty dopravy
pozadi v roce 2010 na cca 14 078 vozidel, z toho cca %2 nakladnich vozidel (tedy 7 039).

Dle doplnujicich informaci od zpracovatele dokumentace odhadem stanovené procento dopravy
vedené pres Zelezni¢ni kolej nadrazi Mstétice bude do max. 10%. Vyuziti zeleznicni vlecky (firmy
Keramost a.s.) jako velmi vhodné alternativni a ekologické moznosti snizeni zatéze kamionové
prepravy neni pry mozné bez jejich primého propojeni, o kterém se ale neuvazuje.

Tento Udaj vSak nemusi byt pro budouci provozovatele skladl nikterak zavazny a nemusi byt bohuzel
jimi dodrzovan. Rovnéz udaj o 90% dopravy vedené od dalnice D11 je pouze Uvahou investora a
nemusi odpovidat skutecnosti, nebot jiz 5 let neprobéhlo v této oblasti zadné aktualni s¢itani vozidel,
prestoze zde doSlo k vyraznym zménam v krajiné rozvojem infrastruktury a k narGstu vystavby
skladovych zon. V sousednim Gzemi obce Jirny jsou ve vazb& na MUK Jirny na dalnici D11 realizovany
rozsahlé logistické arealy, obsluhované ze soubézné silnice I1/611.

Hlavnim problémem rozvoje GUzemi je realizace Useku silnice 11/101 (aglomeracéni okruh) mezi D11 a
R10 (Zapy). V k. U. Mstétice se jedna zejména o nadjezd Zeleznicni trati Praha - Lysa n. L., jinak
trasa vyuziva stavajiciho koridoru. Vyznam Mstétic z hlediska SirSich vazeb je zejména v mozné
nabidce prestupniho terminalu na priméstskou zeleznicni dopravu.

Terminal Zeleznicni stanice Mstétice ma mistni, ale i nadmistni (regionalni) vyznam a tomuto
vyznamu je prizplisobena i parkovaci kapacita dle Zmény ¢. 2 UP obce Zelenel - &ast Mstétice.
V prostoru terminalu (prednadrazi) je vymezena plocha pro min. 100 osobnich vozidel v systému P+R,
dale min. 4 autobusové zastavky a 6 odstavnych stani pro autobusy. Parkovaci mista jsou dostatecna.
V soucasné dobé rovnéz probiha Fizeni ve véci posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi zaméru
»Optimalizace Zeleznicni trati Praha Vysoany - Lysd nad Labem* pod koédem 0V1100,
oznamovatelem je Sprava Zeleznicni dopravni cesty, s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, termin
dokonceni vystavby neni ale jisty. Podle Ustniho sdéleni starosty obce ZeleneC je ovsem nyni
nejvétsim a zatim nereSitelnym problémem stavajici Zeleznicni trati jeji vysoka hlu¢nost pri
pfekladce i jizdé nakladnich vlakd. Pfipravuje se nadjezd silnice 11/101 nad touto Zeleznicni trati, to
je investici statu, kterou zajistuje SZDC v ramci optimalizace této trati, a jako verejné prospésna
stavba je zarazena v Uzemnim planu velkého Uzemniho celku Prazského regionu.

V pripravé je také rekonstrukce (rozsireni) silnice 11/101 a krizovatky silnic 11/101 a 111/10162, které
jsou ve vlastnictvi StFedoceského kraje. V ramci Zmény ¢. 2 UP bude rovnéz vybudovan ochranny
ozelenény protihlukovy zemni val zapadné podél silnice 11/101 vici nové obytné zoné ¢asti Mstétice,
ktery zajisti splnéni platného hygienického limitu pro hluk (vice viz str. 22 posudku). Otazkou
zUstava, zda pri narlstu objemu dopravy, zvlasté kamionové, by nebylo vhodnéjsi realizovat
protihlukovy val na obou stranach silnice 11/101.
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2.2.2. Udaje o vystupech

1) Ovzdusi

Dokumentace:

Hlavni zdroje znecisténi ovzdusi

- vystavba

Po dobu vystavby se jedna o plosny zdroj, kde plochou stavenisté bude vlastni skladova zona (stavba
vlastniho skladového aredlu). Provoz technickych zarizeni a autodopravy v trasach nové budovanych
komunikaci a zpevnénych ploch, respektive v trasach inzenyrskych siti. Pisobeni zdroje bude po dobu
vystavby.

- provoz

Bodovymi zdroji budou plynové infra zarice pro temperovani haly a plynové turbo kotle ve
vestavbach. Z hlediska vlivu na ovzdusi se bude jednat o malé stacionarni zdroje znecistovani
ovzdusi.

Jako liniovy zdroj znecistovani je mozno oznacit komunikace v arealu, kde budou znecistujici latky
emitovany pri pohybu automobil(. Hlavni emise budou tvorit plynné a tuhé znecistujici latky (prach)
ze spalovacich motor( autodopravy. Zde jsou dominantnimi znecistujicimi latkami zejména oxidy
dusiku (NO,) a oxid uhelnaty (CO). Zakladnim procesem bude provoz skladového arealu, ktery zplsobi
zvysené emise z automobill, a to zejména nakladnich automobill pfi spalovani nafty ve vznétovych
motorech.

Vliv emisi bude trvaly v prabéhu nepretrzitych pracovnich smén (automobilova doprava). Vytapéni
administrativnich provozl haly a jeji temperovani bude pravidelné v topné sezoné (cca fijen-duben).
Emise znedistujicich latek z vyfukovych plynd jsou zavislé na provozu mechanismi a dopravy,
plUsobeni tohoto zdroje bude pravidelné s proménnou polohou dilcich zdroju.

Imisni hodnoty znecistujicich latek v referencnich bodech jsou uvedeny v priloze 1. Referencni body
vypoctu rozptylové i hlukové studie jsou dokumentovany v priloze 3.

MnoZstvi emitovanych znecistujicich ldtek

K posouzeni maximalni emisni situace jsou k dispozici Udaje o Cetnosti dopravy za provozu arealu,
které vychazeji z idaji oznamovatele. Udaje pro obdobi vystavby je mozno pouze odhadnout na
zakladé vlastnich podkladu.

- vystavba

Vstupem pro vypocet emisi stroji a vozidel jsou faktory, které jsou vztazené na objem
spotrebovaného paliva. Pro stavebni stroje a mechanizmy jsou uvazovany tyto zakladni znecistujici
latky: NOy (oxidy dusiku), CO (oxid uhelnaty), CH, (uhlovodiky), SO, (oxid sifiCity) a tuhé znecistujici
latky. Pro potreby vypoctu jsou uréeny nasledujici faktory, jak jsou uvedeny v tabulce 1:

Tabulka 1 - emise pri vystavbé

Znec. latka NO, Cco CHy SO, TZL
Emisni faktor 26,8 g/l 27,2 g/l 21,7 g/l 4,8 g/l 13,3 g/l
- provoz

K posouzeni emisni situace automobilové dopravy v zajmovém Uzemi za provozu slouzi program MEFA
Ministerstva zivotniho prostredi. Automobilova doprava je provadéna zejména tézkymi nakladnimi
automobily (HDV), dale je nutné zohlednit osobni automobily (OA) zakaznik( a zaméstnancl. Podle
podkladll oznamovatele je intenzita nakladnich automobil (NA) mezi 7:00 aZ 22:00 hodinou (22:00 az
7:00 hodinou) 30 (16) za hodinu pro SZM + SZM Il. Intenzita osobnich automobilt (OA) je 24 (12) za
hodinu v intervalu 7:00 az 22:00 hodin (22:00 az 7:00 hodin) pro SZM + SZM Il. Podle téchto podkladi
je primérené zohlednéna primérna intenzita provozu pro den (6:00 az 22:00 hodin) a noc (22:00 az
6:00 hodin). Kromé jiz specifikovanych znecistujicich latek se nové u automobilové dopravy sleduji
zejména frakce prachu PM;y a benzen. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2 a jsou v g/km a plati pro
rychlost 20 km/h (v arealu).

Tabulka 2 - emise pri provozu

Znec. latka |NO, co CH, SO, PMqo Benzen
OA 0,1163 0,5157 0,1107 0,0201 0,0005 0,0035
NA 3,4269 6,2710 2,4806 0,1355 0,4964 0,0330

Zachycovdni znecistujicich ldtek

- vystavba

Jedna se zejména o ochranu znecistovani komunikaci. Blato a zbytky stavebnich hmot znecist'uji okoli
stavby. Znecistovani je nutné eliminovat:

- omezit obsah praci vhodnou volbou technologie,
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- zajistit omezené pojizdéni vozidel a strojq,
- odstranovat pravidelné blato na komunikacich a odstavnych plochach,
- zamezit splachovani blata do kanalizace,
- korby nakladnich vozidel je nutné plnit pouze do takové vysky, aby nedoslo k prepadu prevazeného
materialu. Silnice zarazené do statni silnicni sité nesmi byt po dobu provadéni stavby znecistovany.
V pripadé, Ze k znecisténi doslo, musi zhotovitel zajistit odstranéni necistot ze silnice.
- provoz
Zasady eliminace pevnych i plynnych znecistujicich latek uvedené zde pro obdobi vystavby plati
primérené i pro provoz.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K definici_hlavnich ZZO neni zasadnich pripominek - stat’ se odkazuje na naslednou doprovodnou
Rozptylovou studii v pFiloze €. 1. Zpracovatel chce pouze zd(raznit, ze je vhodnéjsi tyto ZZO spravné
definovat dle § 4 zakona ¢. 86/2002 Sb. na stacionarni (malé spalovaci ZZO - kotle a zarice na ZP) a
mobilni (osobni a nakladni vozidla, popr. stavebni stroje pri vystavbé).

Ke kategorizaci vSech stacionarnich ZZO je nutné ale uvést:

Zakon v § 4 odst. 7 stanovi, ze jmenovité tepelné vykony malych zdroji téhoZ provozovatele se pro
ucely stanoveni kategorie zdroje scitaji za predpokladu, Ze spaliny jsou vypoustény spolecnym
kominem, nebo je toto Feseni technicky proveditelné.

Z doplnéni od zpracovatele se jedna o infra zarice o vykonu 48 kW (48 ks) a kotle o vykonu 23 kW (2
ks). Na kazdych cca 10 m obvodu haly pripada 1 zaric, kotle jsou ve vestavbach - umisténi je patrné z
projektové dokumentace. Moznost jednoho spoleéného vyvodu zplodin u infrazari¢l je prakticky
nerealizovatelna, tudiz nelze vykony téchto malé ZZO spolu scitat.

K vypoctum mnozstvi emisi polutantd v dobé vystavby lze uvést podle informace zpracovatele
dokumentace, ze emisni faktory pri vystavbe jsou pry bézné pouzivany v Banskych projektech
Teplice, a.s., pro urcovani vlivu provadéni stavby na okoli. Plivodné byly stanoveny v ramci typizac¢ni
smérnice zahrnujici mimo jiné také urceni emisi pomocné a dopliikové mechanizace pouzivané v SD.
Pozdéji byly upraveny a doplnény.

K samotné Rozptylové studii (priloha C. 1) lze konstatovat toto:

- Studie vychazi z podkladovych (daji o pozadi z dopravy na zakladé celostatniho scéitani
dopravy RSD z roku 2005, tyto data jsou zastarald a podhodnocena, chybi aktualni s&itani,
vice viz str. 14 a 45 posudku

- Pouzity program MEFA 02: vychazi z volné dostupné plvodni ,,Metodiky stanoveni emisi latek
znedistujicich ovzdusi z dopravy“ (MZP), ktera je schvalena pro vypocty emisi z dopravy na
celostatni a regionalni Urovni od roku 2002, tato metodika ma jediné ,,slabé misto“ v oblasti
emisnich faktort, které jsou pocitany pomoci prislusnych emisnich limitd, dnes jiZz existuje
aktualizovana metodika (CDV, 2006), ktera nahrazuje vypocitané emisni faktory mérenymi,
vychazi totiz ze spotrebovanych pohonnych hmot jednotlivymi kategoriemi dopravnich
prostredkd, které jsou dale distribuovany do podrobnéjsich kategorii dle dopravnich vykonu a

vvvvv

(www.atem.cz).

- Kyvypoctim emisi ze stacionarnich ZZO: byly vybrany EF pro malé i stfedni ZZO na ZP (do 5
MW, viz tabulka P1), jde o maximalni emise pro maximalni spotrebu 235 m3/h, které jsou ale
velmi nizké a zanedbatelné pro znecisténi ovzdusi
K vypoctum emisi v dobé vystavby: zde je tfeba zdlraznit, Ze stavebni stroje pracuji vétSinou
s dieselovym motorem, jehoz hlavnimi emisemi jsou NO, a saze (resp. TZL, PM), stanovené
»dodrZovdni opatreni, jako nepfipustit provoz vozidel, kterd produkuji nadmérné mnoZstvi
emisi“ je nelogické, nebot vsechny stavebni stroje jsou uvadény na trh podle prislusnych
evropskych technickych norem pro jejich minimalni emise

- Kimisni_charakteristice lokality: imisni limity pozadi jsou plnény, kromé PMy, kde doslo
k prekroceni denniho limitu (50 pg) 28x v roce (tolerance 35x), imisni zatiZeni prachem PM,
muze byt v dané oblasti limitujici hodnotou zne&isténi ovzdusi (podrobné viz str. 35)

- K metodice vypoctu: byla pouzita standardni metodika SYMOS 97 jako matematicky model,
ktery je ve smyslu § 17 odstavce 5 zakona ¢. 86/2002 Sb. zavaznou metodou pro vypocet
rozptylu znecistujicich latek, je urcen pro bodové, plosné a mobilni zdroje znecistovani ve
venkovskych oblastech, v okrajovych ¢astech mést do 100 km od zdroju znecistovani ovzdusi
pro vypocet znecistujicich latek s delsi dobou setrvani v atmosfére (NO,, CO apod.)

- K vystupnim udajum: v lokalité je vyznamny vliv pozadi (doprava po silnici 11/101 - viz tabulka
P7). Vyznam maji zejména dlouhodobé hodnoty (ro¢ni aritmetické priméry), které maji
mnohem vyssi vypovidaci schopnost nez hodnoty kratkodobé (pllhodinové, hodinové,
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osmihodinové, denni). Z vypoctenych hodnot a uvedenych pomérd ostatnich znecistujicich
latek zejména k NO, (CO ma mnohem vyssi imisni limit) je zfrejmé, Ze vliv téchto imisi se
prakticky neuplatni (S0,, benzen, PM,). K prekroceni imisnich limit( nedochazi ani na okraji
pramyslové zony (ref. bod 4), kde jsou dosazeny jak z hlediska vystavby, pozadi, provozu
arealu i souctovych emisi maximalnich hodnot.

-V rozptylové studii byly ale zjistény urcité chyby ve vstupnich Gdajich - dalsi podrobnosti viz
str. 45 posudku (a priloha ¢. 9 dokumentace)

Ze zavér( studie vyplyva, Ze navyseni stavajici Grovné pozadi pri realizaci posuzované stavby neni
vyznamné. Vzhledem k vypoctenym hodnotam nebude provoz arealu mit vliv na znecisténi ovzdusi v
okoli. Vypoctené hodnoty imisi jsou nizké a v kazdém z mnoziny referen¢nich bodu, které zobrazuji
realny terén a zastavbu v lokalité, jsou pod imisnimi limity urcenymi pro ochranu zdravi i pro ochranu
ekosystému. Toto konstatovani plati i pro celkovy vliv skladové zony Mstétice, tj. pro souctovy vliv
obou staveb.

K zachycovani znecist'ujicich latek lze doplnit jesté jedno opatreni k eliminaci skodlivin, a to zejména
omezovani prasnosti - pravidelnym kropenim komunikaci (ploch stavenisté) v teplych a suchych
mésicich roku.

2) Odpadni vody

Dokumentace:
Odpadni vody zahrnuji vody splaskové, destové a olejové. Z objektu nebudou vypoustény zadné
technologické vody. Produkce odpadnich vod a zplsob nakladani s nimi je uveden pro obdobi provozu.

Odpadni vody splaskové budou svedeny gravitacni splaskovou kanalizaci do cerpaci jimky splaskovych
vod, ve které je osazena Cerpaci stanice (SO-09). Z Cerpaci stanice budou splaskové vody Cerpany
vytlacnym potrubim do stavajiciho vytlaku splaskové kanalizace PE DN 100, ktery je uloZen pri
vychodnim okraji silnice 11/101 a je zaustén ve smyslu dohody s obecnim Uradem do splaskové
kanalizace obce Jirny.

Mnozstvi splaskovych vod odpovida potrebé pitné vody, tj. 0,038 l/s, 3,32 m3/den.

Pro odvedeni destovych vod ze strech stavebnich objektl a z venkovnich ploch skladového arealu je
navrzena destova kanalizace. Stavajici odtok z Uzemi skladového arealu je z povodi o plose 3,8 ha.
Pri souciniteli odtoku g = 0,05 a intenzité navrhového desté i;s = 148 |/s/ha je maximalni odtok 28,12
l/s.

MnoZstvi odvadénych destovych vod:

- SO-01 Skladova hala: 185,39 /s,

- SO-02 Vratnice: 0,28 l/s,

- 50-04 Komunikace, chodniky a parkovisté: 113,04 /s,

- celkové mnozstvi destovych vod: 298,71 l/s.

Destové vody ze stfech objektld, komunikaci a zpevnénych ploch budou odvadény pfimo do destové
vyrovnavaci nadrze potrubim PVC DN 300.

Pro akumulaci, zachyceni splavenin a moZnost rizeného odtoku povrchovych vod ze skladového arealu
bude vybudovana destova nadzemni nadrz, za kterou bude osazen odlucovac¢ GSOL-10/50. Odtok z
nadrze bude dale resen do vsakovaciho systému AS-KRECHT firmy ASIO. Jedna se o akumulacni a
drenazni systém tunelového typu, ktery se sklada z lehkych plastovych pdlkruhovych schranek
uzavrenych z obou stran plastovymi Cely. Tim je vytvoren podzemni prostor o velké kapacité vhodny
pro akumulaci a postupné zasakovani srazkovych vod do puldy. Velikost nadrze je vypocitana v
navaznosti na destovou kanalizaci a pro kriticky 15-ti minutovy dést (270 m?3). Zasakovany budou
pouze vody srazkové. Schopnost horninového prostredi z hlediska zasakovani je doloZzena v priloze 6.
Odvodnéni vozovek je navrzeno uli¢nimi vpustémi a odvodhovacimi zlaby s mrizi v ramci SO-05 -
Komunikace, manipulacni plochy a parkovisté. Plan se odvodni podélnymi trativody.

Rozvod pozarni vody bude ze strojovny SHZ. Kolem haly je navrzen okruzni vodovod, na kterém se
osadi 4 nadzemni hydranty (pred kazdym rohem haly).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole neni zasadnich pripominek.
Z objektu nebudou vypoustény zadné technologické vody.
Navrh rizeného zasakovani destovych vod ze stfech a zpevnénych ploch pres akumulacni nadzemni
nadrz je plné v souladu s Vyhldskou ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi v
platném znéni (§ 20 odst. 5 pismeno c)), dle Hydrogeologického posudku (zari 2009, WASTECH a.s.)
]sou stanoveny tyto pozadavky:
z hydrogeologického hlediska lze na posuzovaném misté vybudovat vsakovaci jimku bez
podstatného vlivu na soucasné hydraulické podminky ve zvodni v rozsahu stanoveném
projektem
pri provadéni je dale nutno zajistit:
» predem provedeni velkoplosného pokusu vsakovani do horninového prostredi pro upresnéni
plochy zasakovani
» vsakovaci jimku zbudovat tak, aby jeji dno bylo tvoreno rozvétranymi piskovci (cca 3,0 - 4,0
m pod terénem)
» jimku konstruovat tak, aby bylo na maximum omezeno jejich zanaseni splachy a ropnymi
latkami a aby ji bylo mozno pravidelné Cistit
+ kapacita vsaku pro zasakovani maximalni srdzky 270 m® je pro odhadovanou propustnost
piskovcl dostatecna, k zasaknuti vody dojde v fadu maximalné nékolika tydnd, predpoklada
se rovnéz kratkodobé zvyseni hladiny v bezprostrednim okoli retence, které bude pomérné
rychle vyznivat

Pro predcisténi destovych vod pripadné znecisténych volnymi ropnymi latkami (NEL: Ukapy z vozidel,
...) bude pouzit odlucovaé GSOL-10/50 - gravitacné sorpcni plastovy odlucovac lehkych kapalin
(benzin, olejl...), kteryje vyroben jako vodotésna svafovana polypropylenova nadrz se
sedimentacni komorou, koalescenéni vlozkou a sorpcnim filtrem. Odlucovac je urcen pro osazeni v
zemi s obetonovanim. Odlucovac je navrzen dle pozadavki CSN EN 858-1 Odlucovace lehkych kapalin.

Zasobnik vody SHZ (stabilni hasici zarizeni) pro sprinklery je navrzen jako typova volné stojici
zateplend ocelova nadrz o objemu 800 m?, vytdpéna topnymi ponornymi télesy. Nadrz je
cylindrického tvaru o priméru 12,05 m se zastfeSenim kulového vrchliku 1,35 m. Max. vySka hladiny
je 7,10 m.

3) Odpady

Dokumentace:

- vystavba

Se stavebnim odpadem musi byt naloZzeno podle ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znéni a vyhldasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady. Nakladani s odpady
je povinnosti zhotovitele stavby. Objednatel predlozi pri kolaudaci stavby doklady o zneskodnéni
odpadu vzniklého stavebni cinnosti na zarizenich k tomu urcenych. Nebezpecné odpady budou
oddélovany od ostatnich odpadi. Odpady budou prednostné recyklovany, respektive nabidnuty
k vyuziti, na skladku budou ukladany az nevyuzitelné zbytky. Prehled moznych druhi odpadl je
uveden v tabulce 3.

Tabulka 3 - odpady pri vystavbé

Kod odpadu Kategorie Nazev Nakladani
02 01 07 Ostatni Odpadni zelen Likvidace odbornou
firmou
05 01 06 Nebezpecny Ropné kaly z udrzby Spalovna NO
130113 Nebezpecny Jiné hydraulické oleje | Recyklace
13 02 08 Nebezpecny Jiné motorové oleje Recyklace
15 02 02 Nebezpecny Cistici tkaniny | Spalovna NO
znecisténé NL
16 02 14 Ostatni Vyrazena zarizeni Skladka KO
17 04 05 Ostatni Zelezo, ocel Recyklace
17 04 07 Ostatni Smésné kovy Recyklace
17 04 11 Ostatni Kabely Recyklace

NL-nebezpecné latky, NO-nebezpecny odpad, KO-komunalni odpad
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- provoz

Prehled hlavnich druh(i odpad( vznikajicich za provozu je uveden v tabulce 4. Nakladani s odpady, a
tedy i jejich bezpecné zneskodnéni, je podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakldddni s odpady, v aktualnim znéni, povinnosti vsech
pavodcl. Nebezpec¢né odpady budou oddélovany od ostatnich odpadui. Likvidace odpadi bude
provedena odbornou firmou na zakladé smluvniho vztahu a v zarizenich k tomu urcenych. Odpady
budou prednostné recyklovany, respektive nabidnuty k vyuziti, na skladku budou ukladany az
nevyuzitelné zbytky. Uvedeny prehled je pouze predbézny, nebot neni specifikovan skladovany
material, ktery bude urcen v dalSim stupni projektové dokumentace, respektive i pozdéji podle
skutecného provozu a skladovaného materialu.

Je nutné uvést, Ze oznameni zaméru vychazi ze skutecnosti, ze nebudou skladovany zadné latky,
které by byly nebezpecné vici Zivotnimu prostredi (napriklad z hlediska ochrany vody a pady), byly
zdrojem zareni, identifikovatelného zapachu apod.

Tabulka 4 - odpady pfi provozu

Kod odpadu Kategorie Nazev Nakladani
13 05 08 Nebezpecny Smési odpadu z ORL Spalovna NO
15 01 01 Ostatni Papir a lepenka Skladka KO
15 01 02 Ostatni Plastové obaly Skladka KO
1501 03 Ostatni Drevéné obaly Skladka KO
15 01 04 Ostatni Kovové obaly Recyklace
15 01 06 Ostatni Smésné obaly Skladka KO
15 02 02 Nebezpecny Cistici tkaniny s NL Spalovna NO
17 04 05 Ostatni Zelezo, ocel Recyklace
17 04 07 Ostatni Smésné kovy Recyklace
20 01 01 Ostatni Papir, lepenka Skladka KO
20 01 21 Nebezpecny Zarivky Specializovana firma
2003 01 Ostatni Smeésny KO Skladka KO
2003 03 Ostatni Uli¢ni smetky Skladka KO

Pro nakladani s nebezpeénymi odpady musi jejich plvodce ziskat od prislusného organu verejné
spravy v oblasti odpadového hospodarstvi souhlas podle § 16 odst. 3 uvedeného zakona o odpadech.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole neni zasadnich pripominek.

Je treba zdiraznit, Zze vSechny odpady je nutné ihned po jejich vzniku oddélené tridit
a shromazdovat podle jejich skutec¢nych vlastnosti do prislusné kategorie (ostatni / nebezpecny)
a katalogového Cisla (Evropsky katalog odpadi) - to je jedna z mnoha povinnosti plvodce odpadu dle
§ 16 zakona. Pivodcem odpadi se pri vystavbé stava ta firma, ktera tuto vystavbu provadi, pokud
neni smluvné stanoveno jinak (pdvodcem odpadu je prdvnickd osoba nebo fyzickd osoba oprdvnénd
k podnikadni, pfi jejichZ ¢innosti vznikaji odpady).

Pivodce ma mj. povinnost odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech a jeho provadécimi pravnimi predpisy, prevést co nejdrive do vlastnictvi
pouze osoby opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona, a to bud primo, nebo
prostrednictvim k tomu zrizené pravnické osoby.

Plvodce je povinen dale dodrzovat tuto hierarchii zplsobu nakladani s odpady:
a) predchazeni vzniku odpad,

b) priprava k opétovnému pouziti,

c) recyklace odpadd,

d) jiné vyuziti odpadd, napriklad energetické vyuziti,

e) odstranéni odpad.

K tabulkam prehledu moznych vznikajicich odpadi (vystavba, provoz) lze jen uvést, Ze jsou Spatné
uvedeny oficialni nazvy odpadu (viz Evropského katalog odpadu).

Souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady musi pivodce ziskat predem - pred zahajenim stavby.

Pri nakladani se vsemi odpady je povinnosti jejich plvodce postupovat striktné podle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provadécich pravnich predpisd, tj. zejména:
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- oznacit odpady s nebezpecnou vlastnosti uvedenou v priloze ¢. 2 pod oznacenim kddem H1,
H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickym symbolem podle prislusné chemické legislativy (GHS/CLP)

- oznacit nebezpecéné odpady jiné nez vyse uvedené napisem "nebezpecny odpad"

- zpracovat identifikacni list nebezpecného odpadu a mista nakladani s nebezpecnym odpadem
timto listem vybavit (podle vzoru prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.)

- umistit na shromazdovacim prostfedku nebezpecného odpadu katalogové Cislo a nazev
shromazd'ovaného nebezpecného odpadu a jméno a prijmeni osoby odpovédné za obsluhu a
Udrzbu shromazdovaciho prostredku

- na shromazd'ovani nebezpecnych odpadi, které maji nebezpecné vlastnosti uvedené v priloze
¢. 2 k zakonu, popripadé stejné nebezpecné vlastnosti jako maji chemické latky nebo
pripravky, na které se vztahuje zakon ¢. 356/2003 Sb., se také vztahuji obdobné technické
pozadavky jako na shromazdovani téchto chemickych latek a pripravku

Zarivky jiz nejsou zarazovany od roku 2005 do odpadd, nybrZz do vyrobk( na zpétny odbér (tzv. VEEZ)
podle § 38 zakona.

Vycet odpadl vznikajicich pfi provozu je pouze zakladni a neuplny, chybi tam napf. 20 01 39 Plasty,
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad atd.

Identifikace skladovanych ,latek”“ je ponékud nepresna, lépe mélo byt definovano, ze nebudou
skladovany zadné chemické latky a chemické pripravky (nebo predméty a vyrobky je obsahujici)
zavadné vodam podle § 39 vodniho zakona ¢i klasifikované jako nebezpecné podle Narizeni EP a Rady
(ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovdni a baleni ldtek a smési, o zméné a zruseni smérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, i se zdrojem radioaktivniho zareni
dle zdkona ¢. 18/1997 Sb. nebo elektromagnetického zareni.

Zistava ale otazkou, jakym zplsobem chce oznamovatel pravné zarudit, Ze tuto podminku budou
plnit v budoucnu vsichni provozovatelé skladovych areall v k.0. Mstétice?

4) Ostatni

Dokumentace:

Hluk a vibrace

- vystavba

Akustické parametry jednotlivych zdrojl jsou souhrnné prezentovany v nasledujici tabulce 5 s tim, ze
je také primérené zohlednéno Casové vyuziti jednotlivych zafizeni.

K uvedenym (dajum je mozno dolozit, Ze se jedna o hladiny akustického tlaku uréené v referencni
vzdalenosti 5 m (tj. jedna se o primér hodnot urenych podle namérenych veli¢in akustické imise
v ruznych vzdalenostech od zdroje, pfepoc¢teny na uvedenou referenéni vzdalenost).

Vliv vystavby je modelovan hladinou akustického vykonu 105 dB. Dopravni trasa materialu bude
vedena zejména po stavajici komunikaci 11/101. Podle dale uvedeného vypocetniho postupu jsou
urceny vypoctové hodnoty, které jsou souhrnné uvedeny v hlukové studii (pfiloha 2). Imisni hodnoty
neprekroci limitni hodnoty akustického tlaku, které plati pro vystavbu.

Tabulka 5 - emise pri vystavbé

Zdroj hluku (typ zarizeni) Hladina akustického tlaku
Zemni stroje - buldozer, nakladac apod. cca 90 dB

Tézka nakladni doprava cca 80 dB

- provoz

PFi provozu jsou intenzity dopravy stanoveny oznamovatelem zameéru. Problematika hluku z dopravy
se resi podle metodiky (VUVA Brno, 1991 a novely metodiky MZP Praha, 1996, 2005) pro vypocet hluku
z dopravy a podle dalSich podkladi. Silni¢ni provoz bude realizovan po verejnych a obsluznych
komunikacich v arealu. V pripadé obsluznych komunikaci v arealu (véetné pristupové komunikace)
nedochazi ke kontaktu s obytnymi objekty, nebot’ v blizkosti arealu se nenachazi Zadna bytova nebo
obcanska zastavba.

Vibrace, které jsou produkované v provozu a na verejnych komunikacich, lze charakterizovat jako
lokalné omezené a v kontextu provozu nezjistitelné. Jejich intenzita v Zzadném pripadé nedosahne
hodnot, které by mohly mit jakykoli vliv na Zivotni prostredi a zdravi obyvatel pomérné velmi
vzdalenych obytnych objekt(. Doprava je obecné zdrojem otresu, jejichz velikost a charakter je dan
typem vozidel, konstrukci a stavem vozovky. Tyto otfesy pusobi na stavby v blizkém okoli komunikaci
seismickymi ucinky. Vyznamnou velikosti se projevuji dopravni otresy ze silni¢ni dopravy do
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vzdalenosti pouze nékolika metrd od mista vzniku. Vibrace dosahuji frekvenci 30 az 150 Hz a amplitud
nékolika desitek pm.

Stacionarni zdroje hluku se uplatni mensi mérou. Kompresor a cerpadla chladici vody jsou umistény
ve vnitfnim prostoru (strojovna chlazeni). Vyznamnéjsi bude pouze vliv vzduchovych chladi¢d a
stresnich ventilatord pro vétrani haly.

Zéreni radioaktivni, elektromagnetické, zapach

Z hlediska vyskytu radonu plocha zastavby skladovaci haly lezi v oblasti, kde zemni prostredi je
charakterizovano stredni plynopropustnosti. Toto prostfedi je na zakladé posouzeni zjisténé
distribuce hodnot objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu z hlediska rizika vnikani radonu z
podlozi do budov zarazeno do kategorie pozemek se strednim radonovym indexem. (hodnoty
reprezentujici radonovy potencial odpovidaji intervalu 20 az 70 kB/m?). Zjisténi stfedniho radonového
rizika vyzaduje podle CSN 73 0601 realizaci ochrannych opatfeni stavebniho objektu.

Za dostatecné protiradonové opatreni se podle normy (v pripadé stredniho radonového indexu)
povazuje provedeni kontaktnich konstrukci pomoci celistvé protiradonové izolace s plynotésné
provedenymi prostupy. Tim je respektovan zakon ¢. 18/1997 Sb. o mirovém vyuZivdni jaderné energie
a ionizujiciho zdreni a vyhlaska ¢. 184/1997 Sb. o poZadavcich na zajisténi radiacni ochrany,
v platném znéni

Ochrana proti radonu bude upresnéna v dalsim stupni projektové dokumentace podle zavérd aktualné
provedeného priuzkumu.

Z hlediska elektromagnetického zareni a zapachu nema stavba zadny vliv na okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole neni zasadnich pripominek.

Hlavnimi zdroji hluku budou pri vystavbé stavebni stroje a tézka nakladni doprava, pri bézném
provozu skladovych hal kromé méné vyznamnych vzduchovych chladi¢, stfesnich ventilatord,
kompresoru a cerpadla chladici vody pak zejména osobni a nakladni doprava o min. hustoté OA 24
(12) a NA 30 (15) za hodinu pro oba skladové arealy (SZM a SZM II.).

Z hlediska elektromagnetického zareni a zapachu nema stavba zadny vliv na okoli.

Vibrace a otresy vzniklé zvySenym provozem tézkych nakladnich vozidel (kamionu) budou sice lokalné
omezené a Castecné vzdalené od nejblizsich obytnych objektl (nejbliZsi rodinny dim &.p. 8 (r.b.3) na
okraji obytné zony Mstétice vpravo od komunikace), nicméné budou poskozovat povrch vozovky
silnice 11/101 a narusovat statiku pFilehlych objektu.

K Hlukové studii v priloze C. 2:

- Studie posuzuje hlukovou zatéz pri provozu stavby SZM Il spolu se synergickym vlivem stavby
SZM

- PFi posuzovani nebylo uvazovano pozadi Zelezni¢ni traté Ceskych drah &. 231, z diivodu jejiho
odstinéni skladovymi halami SZM, neni uz ovsem bran v Gvahu hluk z provozu a prekladky na
této trati smérujici jinymi sméry, ktery ma jisté také vliv mj. i na obytné zény obce Mstétice

- Studie vychazi z podkladovych Udaji o pozadi z dopravy na zakladé celostatniho scitani
dopravy RSD z roku 2005, tyto data jsou dnes jiz podhodnocena, vice viz str. 14 a 45 posudku

- Pouzity programovy produkt HLUK+ (aktualni verze 8 v r. 2009) je zcela vyhovujici, stejné tak
pouzita metodika ve smyslu ,,Novely metodiky pro vypocet hluku ze silnicni dopravy* (2005)

- Lze souhlasit se zavéry studie, ze:

e Z hlediska vlivu vystavby se jedna o hodnoty pod hygienickym limitem, tj. o hodnoty do 65
dB, ktera plati v intervalu od 7:00 do 21:00 hodin (tabulka P9). V pripadé, ze vystavba obou
areald bude probihat soucasné, je treba uréené hodnoty zvysit o cca 5 dB.

+  Podle vypoctl v referencnich bodech je dolozeno, Ze provoz areall Skladovd zéna Mstétice I
a Skladovd zéna Mstétice i souvisejici doprava neovlivni negativné okolni obytné objekty.

» Na zakladé vypoctenych hodnot imisi akustického tlaku ve zvolenych referencnich bodech je
mozno konstatovat, Ze i s ohledem na urcenou nejistotu vypoctl nedojde k podstatnym
zménam stavajiciho stavu. Nedojde k dosazeni hygienickych limit( ve venkovnim prostoru, a
to jak v obdobi vystavby, tak i provozu.

» V hlukové studii byly ale zjistény urcité chyby ve vstupnich Udajich - dalsi podrobnosti viz str.
45 posudku (a pfiloha ¢. 9 dokumentace)

Ke kapitole Zareni radioaktivni, elektromagnetické, zapach neni zasadnich pripominek. Snad pouze
to, ze problematika zapachu (pripustna mira pachové zatéze) spada svym charakterem do oblasti
ochrany ovzdusi.
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5) Doplriujici udaje

Dokumentace:

Stavenisté je oproti predchazejici stavbé skladové zony Mstétice plosné relativné malé a nachazi se
v nadmorské vysce cca 245,0 m. S ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o dostavbu skladové
zony ve volném nevyuzitém prostoru, nebude jedna skladova hala o vysce cca 12 m nad terénem
predstavovat v ramci navrzené zony zasah, ktery by mél urcujici vliv na krajinny raz.

Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti Uzemi na krajinny raz je provedeno podle
standardizovaného postupu, pri kterém jsou zohlednény stavebni objekty SZM i SZM 1.

Samotné posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuZiti Uzemi na krajinny rdz ve smyslu § 12 zdkona ¢.
114/ 1992 Sb. je uvedené v priloze ¢. 7:

Ze zavéru provedeného hodnoceni vyznamnosti zasahlU do jednotlivych znakd (hodnot) krajinného
razu Uzemi vyplyva, ze sniZeni hodnot krajinného razu nedosahne takové velikosti, ktera by
vylucovala uskutecnéni zaméru. Zmény vyvolané realizaci zaméru nesnizi nepripustné soucasnou
kvalitu Gzemi v dotceném krajinném prostoru. Uvazovany zameér vystavby SZM II. z hlediska dopad(i na
krajinny raz a jeho ochranu podle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. Sb. lze povazovat za Unosny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Nelze souhlasit s tvrzenim, ze se jedna o dostavbu skladové zony ,,ve volném nevyuZitém prostoru“,
nebot’ rozhodné nelze povaZovat ornou pudu té nejvyssi kvality v ZPF za volny nevyuzity prostor.
S takovymto pristupem bychom pak mohli povazovat vsechna pole, louky tj. volny prostor v krajiné za
volné nevyuzité prostory vhodné k zastavéni ¢imkoli. Tento prostor je zejména intenzivné zemédélsky
vyuzivanou krajinou.

Samotné posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti Gzemi na krajinny raz ve smyslu § 12 zakona ¢.
114/1992 Sb. je uvedené v priloze ¢. 7 - k nému lze konstatovat toto:

- posouzeni vlivu stavby na krajinny raz dotceného Uzemi se tyka pouze stavby jedné haly SZM
Il., coz se da pokladat za docela vyznamnou a zkreslujici skutecnost, posouzeni se sice na
dvou mistech zminuje i o stavbé ostatnich dvou hal stavby SZM, ale pouze velmi okrajové a
bez skutecného dikladného posouzeni (str. 9 a 25), cela dokumentace posuzuje vZdy vlivy na
zivotni prostredi u obou staveb (SZM a SZM II.) spolecné, je tedy nepochopitelné, ze tak
neucinil i zpracovatel posouzeni vlivu na krajinu

- ztéchto zavainych divod( nelze brat toto vypracované posouzeni za plné vérohodné
(autorem je Mgr. Lukas Klouda, IC: 74374478) a s plné vypovidajici hodnotou, zpracovatel
posudku pak nesouhlasi se zavéry takového posouzeni, zvlasté se pak ohrazuje proti tomuto
vyjadreni ,Realizace zdméru (vystavby SZM Il.) nebude mit za ndsledek nepripustny vliv do
prirodni charakteristiky Gzemi, zaujme prostor v soucasnosti jednotvdrné ekologicky neprilis
cenné lokality bez vyskytu cennéjsich pfirodnich rysa. “:

» kazda krajina ma svou prirodni a estetickou hodnotu a zaslouzi si ochranu pred dalSimi
nepripustnymi antropogennimi tlaky a rozrustajici se zastavbou

« v posouzeni neni vlibec zahrnut dalsi negativni vliv - trvala ztrata ekosystémovych
sluzeb, které kazda krajina (ekosystém) poskytuje: napr. poskytovani potravin, vody a
dreva, Cisténi ovzdusi, tvorba pudy a opylovani, kulturni sluzby (estetické, duchovni a
rekreacni).

« Zachovani ekosystému pro soucasné i pristi generace je nejen moralni povinnosti, ale i
praktickou nezbytnosti. Lidé musi pochopit, Ze predstavuji jen jeden clanek v systému
Zivota a Zze nemohou vyuzivat zdroje této planety, aniz by za né zaplatili.

* negativni vliv na snizeni krajinného razu, ale také na biologickou rozmanitost
(biodiverzitu druhd), rovnéz zesiluje fakt, Ze se v blizké budoucnosti uvazuje
s vystavbou dalSich navazujicich staveb skladovych hal, a to zvlasté smérem na jih
k dalnici D11 v k.(. Jirny a dale smérem do k.U. Nehvizdy - nezvratnym zabetonovanim
volné krajiny v této Sirsi oblasti Prahy-vychod tak navzdy spolecnost ztrati mozZnost vyuzit
a preménit zemédeélskou krajinu v budoucnosti na jiné prirodé blizsi biotopy, napr. louky,
rozptylenou zelen, lesni remizky apod.
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2.3 Struc¢ny popis zivotniho prostredi pravdépodobné vyznamné ovlivhéného

V této casti dokumentace jsou popsany nasledujici charakteristiky Zivotniho prostredi dotceného
Uzemi:

1) Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dotceného tzemi

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola je pomérné strucné zpracovana, ale lze ji brat obsahové za pomérné dostacujici pro
Ucely tohoto posouzeni. Dotéena lokalita se nachazi na Uzemi z environmentalniho hlediska malo
vyznamném ¢i hodnotném - v dotcené lokalité ani v jeji bezprostredni blizkosti se nenachazi zadna
¢ast chranéna z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., ktera by mohla byt pripadnou realizaci tohoto
zaméru primo ¢i neprimo dotéena - tj. zvlasté chranéna Gzemi vcetné GUzemi Natura 2000 (viz
Stanovisko orgdnu ochrany prirody podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v
platném znéni - Krajsky urad StredoCeského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi, ¢.j.:
108057/2009/KUSK ze dne 13.7.2009 - doklad ¢. 2), systém ekologické stability krajiny, prirodni
parky, vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy atd.

U nadrazi se na parcele ¢. 198/1 nachazi pamatny strom Mstéticky klen (kod 3655, javor klen).

V dotéeném (zemi neni evidovano Zadné vyhradni loZisko, dobyvaci prostor, CHLU &i progndzni
loZisko. Nenachazi se zde zadna skladka odpadl ani se s ni neuvazuje. Svoz komunalnich odpadu je
zajistén smluvné.

Dotéené Uzemi nelze charakterizovat jako Uzemi historického, ¢i kulturniho vyznamu, Gzemi husté
zalidnéné, se starymi ekologickymi zatézemi Ci extrémnimi prirodnimi poméry.

Naopak ale, celé katastralni izemi Mstétic je ve smyslu pamatkového zakona ¢. 20/1987 Sb. tzemim
s archeologickymi nalezy. V obci se nenachazi zadné nemovité kulturni pamatky vedené ve statnim
seznamu. Je treba respektovat lokality pripadnych archeologickych nalezist a povinnosti z toho
vyplyvajici dané § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sb. a § 176 zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavebniho v platném
znéni.

Co se tycCe charakteristiky tohoto Uzemi z hlediska jeho environmentalni zatéze a ekologické
Unosnosti, v dokumentaci se konstatuje, Ze Zivotni prostfedi je zde ovlivnéno hlavné hlucnosti,
prasnosti, plynnymi exhalacemi a mozZnym unikem ropnych produktli z dopravy po okolnich
komunikacich, a to zejména po silnici 11/ 101, kterd prochdzi v bezprostredni blizkosti. Uvedenymi
exhalacemi je lokalita ovliviiovdna i podle aktudlniho proudéni.

Samoziejmé podobné jsou zatizeny vSechny dopravni komunikace s vétsi hustotou, to ale neni ta
hlavni zatéz a problém tohoto Uzemi, spisSe doprovodny negativni jev jiného problému. Tim
bezpochyby je abnormalni vyskyt mnoha rozlehlych skladovych zén (areald) v blizkém okoli
zaméru, a to zejména: komercni zéna Nehvizdy k.u. Nehvizdy, nova industrialni zona VGP park Horni
Pocernice anebo skladova zona Jirny 1., Il. a lll. k. U. Jirny. Da se rici, ze vSechny tyto skladové zény
vznikaji na zemédélském padnim fondu té (nej)lepsi kvality. V podstaté se da brat takovy zpusob
vyuzivani volné krajiny jejim nezvratnym ,,vybetonovanim“ za vazné naruseni aZ Uplnou destrukci
jejich zakladnich ekosystémovych funkci v ramci jeji premény na plné antropogenni a ,,odprirodnény“
vytvor.

Do budoucna se predpoklada, bohuzel, dalsi rozsifovani skladovych hal v podobé navazujicich
skladovych areall na tyto posuzované smérem na jih k dalnici D11, na sousednich zemédélskych
pozemcich k.u. Nehvizdy a k.u. Jirny, coz znamena dalSi zatéZ na soucasnou prirodu a krajinu
v tomto uzemi.
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Zamér vystavby ,Skladové zony Mstétice 11“ je v souladu s Uzemnim planem zony ZeleneC - Cast
Mstétice schvalenym v r. 1994 pod nazvem Distribu¢ni a primyslova zéna. Celkova plocha uzemi této
zony byla 184,9 ha. KdneSnimu dni byla zrealizovana okruzni krizovatka na 11/101, technicka
infrastruktura a vydano Uzemni rozhodnuti pro umisténi dvou hal (viz zémér STC531). S ohledem na
stavajici Uzemni plan zony (aktudlni zména ¢. 2 z prosince 2009) vyplyva, ze jizni cast uzemi v k.Q.
Mstétice (od zeleznicni traté) je urcena pro logistiku a komerci, severné od drahy jsou plochy urceny
pro bydleni se znacnym poctem obyvatel. Kvalitu tohoto ,souziti“ bude jednoznacné ovliviovat
hlukova zatéz véetné emisi z predpokladané kamionové dopravy. (viz vyjddreni obce Zelene¢ ze dne
1. 2. 2010 - elektronické poddni a Vyjddreni k ozndmeni zdméru z hlediska uzemniho pldnovadni -
Méstsky ufad Celdkovice, odbor vystavby, &.j.: vyst.5298/09/L ze dne 3.12.2009 - doklad &. 1).
Zastupitelstvo obce Zelene¢ vyhlasilo Opatfenim obecné povahy ¢. 1/2009 Zménu &. 2 UPQ Zelene -
Cast Mstétice pod ¢.j. 164/2009 ucinné dnem 16. prosince 2009, ktera komplexné nahrazuje plvodni
Zménu ¢. 1 UPO. 5 5

ReSené (zemi je dle Politiky Gzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (PUR CR 2008) soucasti rozvojové
oblasti ,,0B1 Rozvojova oblast Praha" vymezené spravnim obvodem obce s rozsifenou pusobnosti,
mésta Brandys nad Labem-Stara Boleslav, a lezi mezi rozvojovymi osami 0OS3 [vymezena koridorem
rychlostni komunikace R10 Praha - Liberec - hranice CR/Némecko, Polsko (Gorlitz/Zgorzelec)] a 054
[vymezena koridorem dalnice D11 Praha - Hradec Kralové/Pardubice - Trutnov - hranice CR/Polsko (-
Wroclaw)]. Resené Gzemi je také soucasti Uzemniho planu velkého Uzemniho celku Prazského regionu
(UP VUC PraZského regionu). Zastavéné Uzemi Mstétic je tak dopliiovano 18 lokalitami zastavitelnych
ploch 71 az Z18, pro realizaci obytného souboru, kdyZz plvodni navrzené vyuziti bylo prevazné uréeno
pro logistiku.

V rdmci Posuzovani vlivii koncepce - Zmény €. 2 UPO Zelenel - ¢ast Mstétice - na Zivotni prostiedi
(SEA) pod kédem STC352P bylo vydano koordinované stanovisko KUSk s témito zavéry:

PFi porovndni navrZeného feseni zmény UP s nulovou variantou, tj. nerealizace zmény, by byla
nulovd varianta mnohem nepriznivéjsi z hlediska dopadu na ekologickou stabilitu, biodiverzitu a
odtokové poméry. Zmeény by byly téZ patrné v hodnoceni vlivi na krajinu a krajinny rdz. Pozitivné je
mozZno hodnotit u navrZeného reseni i dopad na akustickou a imisni situaci, jelikoZ sou¢asny uzemni
pldn zaklddd rdmec pro realizaci zamért, které by generovaly velky objem téZké ndkladni dopravy
(logistika). Konkrétni vlivy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi napliiovdnim navrZeného reseni
zmény UP budou pfimo zdviset na kvalité provedeni konkrétniho zdméru, ktery bude podléhat
individudlnimu posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi, tzv. EIA, pfed jeho samotnou realizaci.
PredloZené Feseni zmény UP nepfedpoklddd vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatel
dotceného uzemi.

Vyhodnoceni vlivil izemniho planu na udrzitelny rozvoj Uzemi (URU) ze srpna 2009 (zpracovatel:
AURS, spol. s r. o., Hladkov 920/12, 169 00 Praha 6) dale konstatuje:

Pilif Zivotniho prostfedi zaostdvd ponékud za kvalitou hospoddrskych podminek a urovni socidlné
demografického vyvoje. Potencidl prirodniho a krajinného zdzemi skytd rezervy v dosud
,hezajimavé“ zemédélské krajiné, kterou je tfeba doplnit o krajinné prvky (zamezujici mimo jiné
vodni a vétrné erozi) a vybudovat funkéni tzemni systém ekologické stability (USES). V zdjmu
posileni obytné a rekreacni kvality krajiny je vhodné rozsirovat a zaklddat plochy lest a dalSich ploch
zelené. Zivotni prostfedi obytnych tizemi tzce souvisi s hygienickymi parametry, z nichZ na prvni
misto duleZitosti se dostdvd znecisténi hlukem. Nejvétsim zdrojem hluku v obytnych Uzemich je pak
doprava, a to silni¢ni, Zelezni¢ni. PFi ddlnici D11 ve vazbé na MUK Jirny jsou rozsdhlé logistické
aredly, nabidka pracovnich prileZitosti (a zejména jejich struktura) vsak neni mimofddnym prinosem
pro obyvatele (stdvajici i budouci) okolnich obci resp. sidel. Podstatnd ¢dst SO ORP se nevyznaluje
mimorddnou kvalitou pfirodniho prostredi, nebot se jednd o dlouhodobé intenzivné zemédélsky
vyuZivané tzemi.

Zména ¢. 2 k Uzemnimu planu obce Zelened - &ast Mstétice obsahuje vykresy feSeného (zemi B1 az
B6, D1 az D3, jez ale predmétné pozemky skladovych zén ve svém reseni nezahrnuje. Existuje ale
zavérecny Koordinacni vykres pro celé k.U. Mstétice, jez dotCené pozemky skladovych hal radi do
(navrhu) funkéniho vyuziti uzemi pro vyrobu, skladovani a lehky pramysl (VL).
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2) Charakteristika souc¢asného stavu Zivotniho prostredi v dotéeném uzemi

o Ovzdusi

» Voda

« Pda

« Horninové prostredi a prirodni zdroje
« Fauna a flora

« Ekosystémy a krajina

« Hmotny majetek a kulturni pamatky
 Ochranna pasma

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ovzdusi

Z klimatického hlediska lze lokalitu charakterizovat jako teplou oblast s dlouhym teplym a suchym
létem, velmi kratkym prechodovym obdobim s teplym aZz mirné teplym jarem a podzimem, kratkou
mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou. Primérna rocni teplota vzduchu je cca 9 °C,
nejchladnéjsim mésicem je leden s primérnou teplotou - 2 °C, nejteplejsim mésicem je Cervenec
s prumérnou teplotou 18 °C. Nadmorska vyska Gzemi je cca 245 m.

Stavajici koncentrace znecistujicich latek jsou v pomérné nedaleké (cca 5 km) mérici stanici pod
imisnimi limity ur¢enymi narizenim vlady ¢. 597/2006 Sb. o sledovdni a vyhodnocovdni kvality ovzdusi
v platném znéni. Ovzdusi lokality a prostor vystavby skladového arealu je pod bezprostrednim vlivem
emisi z dopravy po komunikaci I1/101.

Voda

Zajmové (zemi spadd do povodi Celdkovického potoka, ktery se v Celakovicich vléva do Labe.
Spravcem toku je Zemédélska vodohospodarska sprava, pracovisté Mlada Boleslav. V misté vystavby
se nenachazi zadné ochranné pasmo vodnich zdroju.

Celé k. 0. Mstétic je dle narizeni vlddy ¢. 103/2003 Sh. zarazeno jako ,zranitelna oblast“, z toho
vyplyvaji opatfeni uvadéna zejména v § 12 tohoto nafizeni (ochrana pfed dusicnany).

Resené (zemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v Gzemi uréeném pro zvlastni povoden.

Pida

Priprava Uzemi zahrnuje sejmuti ornice na stavenisti v rozsahu budouciho oploceni na jihovychodnim,
jihozapadnim a severozapadnim priceli v rozsahu provadénych zemnich praci a pro parkovisté OA na
jihovychodnim pruaceli haly. Humoézni hlina zasahuje v prdméru do hloubky 15 cm. Podrobnosti jsou
uvedeny v priloze ¢. 5 dok. (Bilance skryvky ornice). Rozsah ploch: zastavéna plocha pro vypocet
odvodu ze ZPF: 31.433 m2, celkova plocha reseného Uzemi: 38.106 m2, trvaly Ubytek ploch BPEJ I.
tFidy: 7 192 m?.

Investor navrhuje, aby ornice, ktera bude skryta v celkovém mnoZstvi 4 715 m®, byla v mnoZstvi 4 258
m® vyuZita pro (Cely zlepSeni zemédélského pozemku v k.(. Mstétice na ppc. 187/31, ktery je rovnéz
ve vlastnictvi investora a ktery je dle uzemniho planu charakterizovan jako plida pro zemédélské
Ucely. Dale v mnoZstvi 457 m* spolu s podorni¢nimi vrstvami bude pouzita pro zaloZeni zelenych a
sadovych ploch na stavenisti. Tento navrh je v souladu se zasadami ochrany ZPF podle zdkona ¢.
334/1992 Sh. v platném znéni. Zcela v rozporu je ale dlivod trvalého odnéti kvalitni pady |. tfidy BPEJ
ze ZPF pro nezemédélské ucely.

Horninové prostredi a prirodni zdroje 5

Terén stavenisté je v podstaté rovinny. Z hlediska seismicity nalezi stavenisté (podle CSN 73 0036) do
oblasti makroseismické intenzity 5° MSK-64, tedy nejedna se o seismickou oblast.

Z geologického hlediska lze konstatovat, ze zajmové Uzemi se nachazi pri okraji Ceské kridové panve.
Geologicka stavba Gzemi je charakterizovana rychlym stridanim jemnozrnnych a piséitych sedimentd,
proménlivym zastoupenim téchto jilovitych, prachovitych a piséitych slozek v jednotlivych
subhorizontalné ulozenych vrstvach, misty s pozvolnymi prechody mezi vrstvami, jejich castym
vyklinénim a hojnym vyskytem vloZek odliSného horninového typu. Jedna se zejména o piskovce,
jilovce az prachovce (misty vapnité - slinovce) postizené rlznym stupnén zvétrani. Na celkovém
hodnoceni zastizenych kridovych hornin se odrazi i rlizny stupen zpevnéni horninového materialu
Kvartérni vrstvy tvori tmavohnéda hlina, sprasova hlina a jilovitopiscité hliny.

Pro mélce zalozené objekty lze uvazovat s jednoduchymi zakladovymi poméry.
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Fauna a flora

Zajmové Uzemi je charakteristické pomérné velkymi rozlohami intenzivné obdélavané zemeédeélské
pady. V lokalité byl proveden inventarizani prizkum cévnatych rostlin a obratlovcd, a to jak v
prostoru, ktera bude primo stavbou dotcéena, tak na lokalitach nachazejicich se v jejim okoli. Zvlastni
diraz byl kladen na zjisténi zvlasté chranénych druht a druhi ve vazbé na soustavu NATURA 2000.

Na posuzované lokalité byly zaznamenany zejména agrocendzy (obiloviny). Pri okrajich poli se v malé
mife nachazeji stromy. Podél cest jsou v lemech misty zachovany silné ochuzené fragmenty
travinnych semixerotermnich rostlinnych spolecenstev. Na polich se péstuji zejména obiloviny, v
minulosti i vojtéska. Polni kultury jsou jen pri okrajich mirné zaplevelené.

Na posuzovanou plochu nikde bezprostfedné nenavazuji prirozena plvodni rostlinna spolecenstva
s vyskytem zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichll (podle vyhldsky &. 395/1992 Sb.).

Celkem zde bylo zaznamenano 102 taxon( cévnatych rostlin. Na lokalité se nevyskytuje zadny zvlasté
chranény druh (podle vyhldsky MZP &. 395/1992 Sb. v aktualnim znéni).

Na lokalitu neni svym vyskytem, Ci biotopem vazan zadny zvlasté chranény druh zivocicha.

Zastavbou zde nebudou dotcena Zadna prirozena spolecenstva. Z hlediska vyskytu cévnatych rostlin a
Zivocichd neni nutno Zadat o vyjimku v souladu se zdkonem ¢&. 114/1992 Sb., zaroven neni nutno
realizovat zadna minimalizacni ¢i kompenzacni opatreni.

V zajmovém Uzemi bylo zjisténo hnizdéni dvou druhli ptakd. Veskeré pripravné prace je vhodné
provadét vzdy v mimohnizdnim obdobi, tedy v dobé vegetacniho klidu.

Terénni prizkum, a zpracovani vysledkd se uskutecnilo v roce 2009, kdy byla provedena opakovana
vizitalizace Uzemi. Zaroven jsou ve zpravé zohlednény veskeré vysledky ziskané v daném regionu v
predchozich letech. Podrobnosti jsou uvedeny v priloze ¢. 4 (Zakladni inventarizacni prirodovédny
pruzkum).

Z hlediska zjisténého vyskytu vyse uvedenych rostlin a obratlovcil nebude mit stavba zasadni vliv na
rostlinna a zivocisna spolecCenstva v této lokalité.

Ekosystémy a krajina

Posuzované zajmové Uzemi je tvoreno rozsahlou mirné zvinénou plosinou. Povrch stavenisté je cca na
Urovni 245,0 m. Z SirSiho pohledu jde o krajinu charakteru kulturni lesostepi, v soucasnosti intenzivné
zemédélsky obdélavanou. Zastoupeni lesnich porostll je vsak jiZz minimalni, antropogenni raz je dan
venkovskym osidlenim v blizkosti hlavniho sidelniho mésta.

Dotceny krajinny prostor spada do $irSi labské nivy s velmi sporadickym vyskytem vegetacnich prvkd,
zejména plvodnich. Prestoze tok Labe zde jiz nezasahuje, predstavuje zasadni krajinotvorny
(fyzicko-geograficky) Cinitel, ktery ma urcujici vliv na podobu Uzemi - utvareni reliéfu. Od JZ k SV zde
protéka levostranny pritok Labe - Celakovicky potok, pramenici jizné od Zelence. Stojaté vodni Utvary
se nevyskytuji vabec, nejbliZsi takové prvky lze vidét v golfovém arealu severné od Mstétic. Existence
vzrostlé (lesni) vegetace je rovnéz minimalni, omezuje se na doprovody podél komunikaci (silnic,
7eleznic) ¢&i Celakovického potoka. Men3i remiz stoji SZ od Mstétic. Pfirodni charakter Gzemi je
lidskou cinnosti silné pozménén. Prevazuje slabé teplomilna biota 2. buko-dubového vegetacniho
stupné, ktera v JV casti prechazi v biotu 3. dubo-bukového vegetacniho stupné. Biodiverzita je
bohuzel podprimérna. Bioregion je dnes z naprosté vétsiny intenzivné zemédélsky vyuzivan.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

V zajmovém Gzemi se nenachazeji kulturni pamatky podle zdkona ¢. 20/ 1987 Sb. o stdtni pamdtkové
péci v platném znéni. Z vyznamnéjsich pamatek v blizkém okoli, které jsou zapsany do Ustfedniho
seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky, se zejména jedna v obci Jirny o plvodné barokni
zamek ze 17. stoleti, ktery byl prestavén pred rokem 1850, pristavba V. Ig. Ullmanna kolem roku
1855. Jsou zde nasténné malby J. Navratila z poloviny 19. stoleti. V obci se nenachazi zadné
nemovité kulturni pamatky vedené ve statnim seznamu.

Celé Kkatastralni Uzemi Mstétic je ale ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb. Gzemim
s archeologickymi nalezy.

Ochranna pasma

Usporadani Uzemi je vyrazné ovlivnéno infrastrukturnimi vedenimi (nadfazenych systému), které maji
rozsahla ochranna pasma.

Uzemi skladového arealu a trasy nékterych siti zasahuji do ochranného pasma kolem silnice 11/101
(ochranné pasmo 15 m). Dale jsou zde respektovana ochranna pasma linek 220 kV (ochranné pasmo 20
m) a 110 kV (ochranné pasmo 15 m) a ochranné pasmo telefonnich kabell firmy Telefonica 0,. Do
posuzovaného Uzemi nezasahuje chranéna oblast akumulace vod a nevyskytuji se v ném ochranna
pasma vodnich zdrojd ani vodarenskych toki a jejich povodi. Skladové arealy leZi v ochranném pasmu
ropovodu a zcasti také ve vnéjsi zéné havarijniho planovani skladu PHM Cepro a.s. Mstétice.
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3) Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostfedi v dotéeném uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni (dominantnich sSkodlivin)

Vyznamnéjsimi potencialnimi zdravotnimi vlivy provozu arealu i navazujici dopravy jsou:
- znecistovani ovzdusi,
- hluk.

Pri posuzovani ovzdusi v lokalité jsou rozhodujicimi znecistujicimi latkami oxidy dusiku a oxid
uhelnaty. Podle monitorovani imisni situace i modelovych vypoctl se jedna hlavné o zvysujici se ro¢ni
primérné koncentrace v zavislosti na zvys$ujici se intenzité dopravy po okolnich komunikacich, a to
zejména po silnici 11/101. Ro¢ni primérné koncentrace NO, jsou az cca 9 x vyssi nez rocni primérné
koncentrace SO,.

Zvysené (s ohledem na pripustné imisni limity zneciStujicich latek) hodnoty, a to hlavné NO, a PMq,
je nutno spojovat s vlivem dopravy.

V programu MEFA MZP je identifikovano 5 anorganickych (oxidy dusiku, oxid dusicity, oxid sificity,
oxid uhelnaty, tuhé znecistujici latky - PM, PM;o) a 10 organickych (suma uhlovodik( - CH,, metan,
propan, 1,3-butadien, styren, benzen, toluen, formaldehyd, acetaldehyd, benzo(a)pyren) latek, z
nichz jsou dominantni oxidy dusiku, oxid uhelnaty a suma uhlovodikd. Vystupy vypoét( imisniho
zatizeni lokality pred realizaci stavby skladové zony jsou uvedeny v rozptylové studii (priloha 1).

Ochranu zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci urcuje nafizeni vlddy ¢. 148/2006 Sb. o
ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci. V lokalité se dominantné uplatnuje vliv
ostatnich zdroji hluku. Jedna se zejména o dopravni hluk, ktery zde tvori zvySenou hladinu pozadi
(zejména vliv silnice 11/101). Podle provedenych vypoct( uUroven hlukového pozadi vyznamné
prevysuje hladiny akustického tlaku, které se budou Sirit ze skladovaného arealu k nejblizsim obytnym
objektim. Vystupy vypoctu imisniho zatizeni lokality pred realizaci stavby skladové zony jsou uvedeny
v hlukové studii (pfiloha 2).

Dale je nutné zohlednit zénu havarijniho planovani (HP) CEPRA, a.s., sklad PHM Mstétice (viz
prislusnd mapovad priloha, jejimZ zpracovatelem je StfedocCesky kraj - Krajsky ufad, Odbor Zivotniho
prostredi a zemédélstvi z 2. 11. 2004, mapa je v méritku 1 : 5000). Vnéjsi hranice zoény zasahuje
pouze skladovou halu DC 1 Skladové zony Mstétice. Skladova hala DC 2 Skladové zdény Mstétice a
skladova hala SO-01 Skladové zony Mstétice Il lezi mimo vnéjsi hranici uvedené zény HP.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Nejvétsi zatézi posuzovaného Uzemi z hlediska Zivotni prostrfedi je navysujici se doprava
(zejména kamionova) v dusledku existence nékolika rozlehlych skladovych areal( v blizkosti
hlavniho mésta - disledkem ¢ehoZ vzrista znecisténi ovzdusi (1), emise hluku (2) a nezvratné
zabory kvalitni_zemédélské pldy (3), vcetné nezdravé fragmentace krajiny a narusovani
krajinného razu (4). V neposledni radé se zde nachazi v tésné blizkosti z6na havarijniho
planovani_skladu (zasobniku) nafty CEPRO, a.s. (pobocka Zelene¢ - Mstétice) v ramci ukolu
ochranovani zasob statnich hmotnych rezerv (5).

1. Nejcastéjdimi polutanty z vyfuk( automobill jsou oxidy dusiku a prachové castice PM,. Podle
dat nejblizsi AMS ¢. 1492 CHMU Brandys nad Labem z r. 2009 byl pro tuto oblast denni imisni
limit pro PMyo (50 pg/m?®) prekrocen celkem 28x (povoleno 35x). RovnéZ roéni pramér 22,1
ug/m’ neprekracuje dany IL 40 pug/m®. Co se tyce oxidl dusiku, resp. NO,, prdmérné ro¢ni
hodnoty IL nejsou v 3irsi zajmové oblasti prekracovany (max. 22,2 pg/m?® / IL 40 pug/m?).
V Rozptylové studii je vliv pozadi zhodnocen v tabulce P8 jako vliv Useku silnice 11/101 v délce 1,5
km. Maximum imisniho zatizeni bylo zjisténo u ref.bodu C. 4 (pramyslovd zéna jizné od Zeleznicni
trati CD &. 231 a zdpadné od silnice 11/ 101 - obr. €. 2 na str. 6): PM10 denni pramér 4,9 - rocni 0,026
Hg/m?, NO, hodinovy primér 147,4 - roéni 0,617 pug/m?, nepfesahuje zakonem dané IL.
Navyseni stavajici Urovné pozadi pri realizaci posuzované stavby neni vyznamné. Vzhledem k
vypoCtenym hodnotam nebude provoz arealu mit vyznamny vliv na znecisténi ovzdusi v okoli.
Vypoctené hodnoty imisi jsou nizké a v kazdém z mnoziny referencnich bodu, které zobrazuji realny
terén a zastavbu v lokalité, jsou pod imisnimi limity urcenymi pro ochranu zdravi. Toto konstatovani
plati i pro celkovy vliv skladové zdny, tj. pro souctovy vliv predchazejici stavby (SZM) spolu se stavbou
zaméru (SZM 11). Detailni hodnoty jsou uvedeny v tabulkach RS. Podrobnosti jsou dale uvedeny na str.
35, 36 a 45 posudku (a priloha ¢ 9 dokumentace). Z vysledkd nejnovéjsich epidemiologickych studii
ale vyplyva, ze Zadna koncentrace prachu (PM,) neni bezpecna, a proto WHO doporucuje intenzivné
pracovat na snizovani Urovné znecisténi ovzdusi i v oblastech, kde je znecisténi silné pod hranici pro
polétavy prach stanovenou EU.
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2. Dominantni hlukovou zatéz v posuzovaném Uzemi tvori (nakladni) doprava po nejblizsich
komunikacich, zvlasté silnici 11/101. Hlukové pozadi specifikuje aktualni Hlukova studie. Podle
ni (v tabulce P11 je urcen vliv silnice I1/101 pro den a noc v useku 1,5 km) je nejvétsi
stavajici hlukové zatizeni u ref.bodu ¢. 3 - RD, C.p. 8, vpravo od komunikace I11/101
(Mstétice): 54,3 Laeq,16n - den (dB), 45,7 Laeqsn - noc (dB). Vliv trati CD ¢. 231 nebyl v HS bohuzel
zohlednén, je pry eliminovan ve znaéné mire objekty SZM i stavajici prdmyslovou zénou.

Na zdkladé vypocltenych hodnot imisi akustického tlaku ve zvolenych referencnich bodech i s ohledem
na urcitou nejistotu vypoCti nedojde k podstatnym zméndm stdvajiciho stavu. Nedojde k prekroceni
hygienickych limita ve venkovnim prostoru, a to jak v obdobi vystavby, tak i provozu.

Nicméné samotna vySe soucasného hlukového zatiZzeni tohoto Uzemi je velmi tésné pod hranici
hygienickych limitG. Je pak zajimavé, Ze vysledky méreni HS konstatuji fakt, Zze soucasné hlukové
pozadi by i v pripadé provozu obou skladovych zén zlstalo témér totozné, resp. ze by vlastné pohltilo
»novy“ hluk z provozu tak, ze by nedoslo k témér zadnému navyseni hlukové zatéze. Uz soucasna
hlukova zatéZ je na své maximalni hranici Unosnosti pro zdravi mistnich obyvatel. Rovnéz nelze
opomenout vliv hluku z provozu Zelezni¢ni trati (popr. prekladky nakladnich vagond).

Pozitivnim faktem je plan na vybudovani ochranného ozelenéného zemniho protihlukového valu
s min. Utlumem 12 dB zapadné podél komunikace 11/101 v obci Mstétice v ramci vystavby nové obytné
zony Mstétice, rekonstrukci (rozsireni) této vozovky a vybudovani nadjezdu nad Zeleznici.

Dalsi podrobnosti viz str. 45 posudku (a priloha ¢. 9 dokumentace).

3. Posuzovany zamér obnasi vystavbu jedné haly na ploSe cca 3,81 ha orné pldy prevazné
zafazené do |. tfidy ochrany dle BPEJ (pfesné 7192 m?) a dopliuje dfive planovanou vystavbu
skladové zony (SZM) mnohem vétsiho rozsahu, ktera zahrnuje dvé skladové haly na plose cca
15,50 ha orné pldy zarazené do . tfidy ochrany dle BPEJ.

Celkem oba zaméry znamenaji trvaly nezvratny zabor cca 16,22 ha orné pldy té nejvyssi kvality,
ktera je v jednotlivych klimatickych regionech bonitné nejcennéjsi a kterou je mozno odejmout ze
ZPF pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny,
pripadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu, jak vyplyva z Metodického pokynu Ministerstva
Zivotniho prostfedi, odboru ochrany lesa a ptdy ze dne 12.6.1996, ¢.j. OOLP/1067/96.

Je nutné dale zdlraznit, Ze plochy orné pldy |. tfidy ochrany slouZi jako nenahraditelny zdroj pro
péstovani zemédélskych plodin, pro vyrobu potravin, a z téchto ddvodu se nesmi odnimat ze ZPF, a uz
vlbec ne pro nezemédélské ucely, jako je to v pripadé tohoto zaméru.

4. Svyse uvedenym bodem U(zce téz souvisi dalsi negativni jev, a to nezdrava fragmentace
krajiny stavbami skladovych hal vcetné narusovani krajinného razu. Podrobnéji k tomuto
zatizeni krajiny viz str. 6 a 22 posudku.

Nejzavaznéjsim problémem celého tohoto SirSiho Uzemi z hlediska ochrany Zzivotniho prostredi a
ekologické Unosnosti krajiny je vlastné nebyvaly vyskyt mnoha rozlehlych skladovych zén (areald)
v okoli navrhované stavby skladového arealu, a to zejména téchto nejvétSich: Komercni zdéna
Nehvizdy, nova industrialni zona VGP park Horni Pocernice o celkové rozloze az 100 ha plochy, v
tésné blizkosti dalnice R10/E65 Praha - Mlada Boleslav v Hornich Pocernicich a Skladova zona Jirny I.,
II. a lll. v k. 4. Jirny. Jelikoz se v blizké budoucnosti pocita s dalSimi navazujicimi stavbami
skladovych hal smérem k dalnici D11 v k.(. Jirny a k.(. Nehvizdy, jedna se celkové o velmi vazny
problém dotCeného Uzemi, které se tak zrejmé brzy preméni v obrovské skladové centrum misto
prirodni zemédélské krajiny s volnym prostorem.

Ve svém zdivodnéni pro umisténi zaméru s ohledem na mnozstvi volnych kapacit v okoli Prahy
zpracovatel dokumentace mj. uvadi, Ze se v soucasné dobé developeri zaméruji zejména na
prondjem svych stdvajicich prostor, neZ aby zacinali s vystavbou novych hal. Tato situace jiz
ohroZuje zdravé fungovdni ekonomiky, nebot pfipadny rozvoj a s tim souvisejici potfebu
nemovitostnich ploch pak nebude mozZno bez Casové prodlevy, neZ opét bude realizovdna vystavba
novych skladovych a primyslovych prostor, uspokojit ...

Dalsi podrobnosti uvadi priloha ¢. 8 Lokalita Mstétice Il a Jirny - skladové/prumyslové plochy
(CUSHMAN&WAKEFIELD s.r.0.), Trh s prdmyslovymi nemovitostmi (Richard Elis, Inc.): aktualné probiha
vystavba celkem 68 000 m* skladovacich ploch, z ¢ehoz 3 500 m* bylo zahajeno v I. &tvrtleti 2010,
dale z toho je 7 800 m? ve vystavbé v 3ir§im okoli Prahy (dvé haly severovychod Prahy). Zajimava Cisla
predstavuji existujici volné prostory - €ini celkem 615 000 m? pro celou republiku, z toho je
291 000 m? v $ir$im okoli Prahy. V roce 2010 Ize tak ocekavat, Ze se developefi zaméfi zejména
na pronajem stavajicich prostor a mira neobsazenosti tak mirné poklesne.
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5. Pfi zohlednéni zény havarijniho planovani (HP) CEPRA, a.s., sklad PHM Mstétice, je tieba brat
v Gvahu, Ze i presto, ze vnéjsi hranice zény zasahuje jen skladovou halu DC 1 Skladové zény

.....

v zavislosti na druhu skladovanych vyrobku s vlivem i na sousedni skladové haly DC 2 SZM a
SO-01 SZM I1. a blizké okoli.

Investor vypracoval Protokol o nezarazeni s prevodem povinnosti na budouci provozovatele - najemce
(soucasti oznameni zaméru - doklad ¢. 5), ktery plati pro cely komplex, tedy pro stavby Skladovd zéna
Mstétice (skladova hala DC 1 a DC 2) a Skladovd zéna Mstétice Il (skladova hala SO-01) s tim, Ze se na
néj nevztahuji povinnosti navrhnout zarazeni skladovych hal do skupiny A nebo B, protoze v halach
nebudou skladovany nebezpecné latky uvedené v priloze ¢. 1 k zdkonu ¢. 59/2006 Sb. o prevenci
zdvaznych havdrii v platném znéni.

Dale investor sdéluje, Ze povinnosti oznamovatele prechazi na provozovatele - najemce - halovych
objektu, a Ze provozovatel nesmi nové objekty v pfipadé, Ze budou dosazena mnozstvi nebezpeénych
latek uvedenych v priloze ¢. 1 zdkona ¢. 59/2006 Sh. uzivat bez splnéni podminek uvedenych v § 3
uvedeného zakona, tj. zejména bez jejich zarazeni do skupiny A nebo skupiny B. Provozovatel v
pripadé, ze mnozstvi nebezpecné latky v objektech je pod limity uvedenymi v § 3, postupuje podle §
4 zakona.

OvSem i bez tohoto vyjadfeni a Protokolu od investora, jez je zcela zbyteéné, a navic vibec
neodpovida vzoru, po formalni ani obsahové strance (Metodicky pokyn pro ,Posouzeni objektu nebo
zarizeni s vybranymi nebezpecnymi chemickymi [dtkami nebo chemickymi pripravky a plnéni
obecnych povinnosti prdvnickymi nebo podnikajicimi fyzickymi osobami“ podle zdkona ¢. 59/2006
Sb., o prevenci zdvaznych havdrii a Metodicky pokyn pro postup pri zpracovdni dokumentu ,,Ndvrh na
zarazeni objektu nebo zarizeni do skupiny A nebo B“), je kazdy provozovatel objektd (zarizeni)
spliujicich definice dle zdkona ¢. 59/2006 Sh. v platném znéni povinen postupovat podle tohoto
zakona.

Zaroven z toho také vyplyva, Ze ani oznamovatel nemuize vylouéit v budoucnu situaci, Ze razni
provozovatelé budou skladovat v halach pripadné i nebezpecné latky (vyrobky) dle prilohy ¢. 1
k zakonu ¢. 59/2006 Sb.

V neposledni fadé je zde problém umisténi dvou skladovych hal SZM (DC1 a DC2) v ochranném
pasmu ropovodu.

Vice viz str. 47 posudku.
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2.4 Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi a
. hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

2.4.1. Vlivy na obyvatelstvo, vcetné socialné ekonomickych vlivi

K ovlivnéni prostredi dochazi pri vystavbé i provozu. U hodnoceného zaméru lze obecné hodnotit
nasledujici rizika mozného ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva:

- znecistovani ovzdusi,

- kontaminace vody a pudy,

- hlukova zatéz,

- riziko Grazd,

- ostatni vlivy,

- naruseni faktor( pohody.

Jednotliva rizika jsou podrobné komentovana v nasledujicich bodech. Zde se uvadéji skutecnosti,
které maji primy vliv na obyvatelstvo.

Znecistovani ovzdusi

- vystavba

Vliv vystavby, a to vcetné souvisejici dopravy, bude z hlediska trvani vlivii Casové omezeny.

Pri vystavbé budou dominantni znecistujici latky pevné a plynné exhalace. Zavaznym problémem je
za suchého pocasi sekundarni prasnost, ktera vznika vifenim prachu pri zemnich pracich, nakladce
zeminy apod. K poskozovani zdravi zde nedochazi, nebot jde o inertni prach a zatéze jsou obcCasné a
kratkodobé. Kvantitativni predpovéd tohoto ovlivnéni je nesnadna, nebot mira prasnosti Sirena z
vétsich vzdalenosti zavisi predevsim na aktualnich meteorologickych podminkach. Proto i protiprasna
opatreni musi byt stupnovana v rizikovych meteorologickych obdobich. Vliv prasnosti je zavisly
zejména na okamzité vlhkosti povrchu, vlhkosti vzduchu a podilu jemné frakce. Matematické
modelovani tohoto problému je s ohledem na mnoZstvi proménnych velmi slozité a oficialné u nas
neexistuje metodika na reseni této problematiky.

- provoz

Za provozu prfi pohybu automobilll po silnicich a zpevnénych plochach je prasnost pfi odpovidajici
Udrzbé mnohem nizsi. Zde je nutno upozornit na skutecnost, Ze modelovy vypocet (priloha ¢. 1)
pracuje s meteorologickymi daty platnymi za dlouhé ¢asové obdobi, které se mize od aktualni situace
znacné lisit.

Jesté vétsi problém vsak predstavuje urceni miry prasnosti, ktera se dostane do vznosu a je
rozptylena do okoli. Vypoctovy model pracuje zasadné s primarni prasnosti, ktera tvori mnohem
mensi ¢ast celkové prasnosti.

Dalsim zdrojem znecistovani jsou emise z naftovych motor(, a to zejména automobill. Jedna se o
vyfuky dieselovych motoru, které emituji znecistujici latky, jak jiz byly uvedeny v predeslé kapitole.
S ohledem na skutecnost, ze se pouzivaji vesmés moderni zarizeni, je mozno ocekavat, ze jsou nebo
postupné budou splnény pozadavky emisni Urovné EURO 3, jak je definuje jiz zmifovany program
MEFA. Celkové lze predpokladat, ze dotceni obyvatelstva emisemi z provozovaného arealu nebude
vyznamné, nebot dominantni je zde provoz po silnici 11/101, ktery zejména urcuje hodnotu pozadi
(podrobnosti urcuje rozptylova studie v priloze ¢. 1).

K dopravé do a z arealu jednotlivymi dodavateli a odbérateli je nutno stanovit, ze provozovatel
arealu neruci za kvalitu a technickou Uroven (emise hluku a latek znecistujicich ovzdusi) vozidel
externich prepravcl. Z tohoto divodu byla také zvolena emisni Groven EURO 3. Vlivy relevantnich
znedistujicich latek na okoli jsou stanoveny pro kumulativni pisobeni obou skladovych zon v priloze €.
1. V areadlu nebudou skladovany nebezpecné latky a materidly, které by byly zdrojem
identifikovatelného zapachu a jejichz vliv na okoli by zahrnoval dalsi znecistujici latky nez ty, které
jsou zde posouzeny jako relevantni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K pozadavkim na emisni kategorie EURO pouzivanych nakladnich vozidel je ddlezité doplnit a
upresnit tyto informace, protoze kategorie EURO 3 je platna pro vsechna nakladni vozidla uvedena do
provozu nejpozdéji k 1. lednu 2001, tj. v provozu cca 10 let:

Vyvoj v emisnich tridach pokracuje dal a usiluje se o vyvoj vozidel spliujicich jesté prisnéjsi limity, které budou
zavedeny normou EURO 6 (jeji navrh predpoklada dalsi snizeni emisi NO, a PM, a to od roku 2013/2014), a také
ty, které jiz dnes jsou v platnosti pro moznost udéleni oznaceni ,EEV* (z angl. ,Enhanced Environmentally
friendly Vehicle® - vozidlo zvlasté Setfici Zivotni prostredi).
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Splnit je znamena nejen jesté vice zvysit Gcinnost zarizeni omezujici emise, ale také zacit aktivné vyuzivat nova
perspektivni paliva a pohony - stlaceny zemni plyn (CNG) ¢i jeho obnovitelnou formu - biometan, kapalna
biopaliva, doplnéni spalovaciho motoru o asistencni elektromotor aj.

Tabulka - Limitni hodnoty Skodlivin (g/kWh) a kourivosti (m-1) zavedené jednotlivymi evropskymi predpisy
EURO pro motory vyuzivané v nakladnich vozech a autobusech

Predpis Rok vstupu v Oxid uhelnaty Uhlovodiky Oxidy dusiku Pevné castice Kourivost
platnost (CO) (HC) (NO,) (PM)

EURO 1 1992 4,5 1,1 8,0 0,612 (0,36)

EURO 2 1995 4,0 1,1 7,0 0,25 (0,15)

EURO 3 2000 2,1 0,66 5,0 0,10 (0,13) 0,8

EURO 4 2005 1,5 0,46 3,5 0,03 0,5

EURO 5 2008 1,5 0,46 3,5 0,03 0,5

EEV 1999 1,0 0,25 2,0 0,02 0,15

2013 1,0 0,25 0,4 0,01

Pozndmky: Uvddény rok vstupu predpisu v platnost je platny jen pro nové typy (homologace) vozidel resp.
motort, o rok pozdéji pak pro vsechna vozidla pfihlasovand do provozu. Emisni limity pro normy Euro 1 a 2 jsou
stanoveny dle testovaciho cyklu ECE R-49, od normy Euro 3 pak dle testi ESC & ELR. Limitni hodnoty EEV,
zavedené smérnici 2005/55 ES, jsou dobrovolné a vozidla, kterd je splriuji, patri mezi ty typy zvldsté Setrici
Zivotni prostredi. U norem Euro 6 se jednd zatim pouze o ndvrhy. Hodnoty v zdvorkdch jsou bud pro vykonové
odlisné typy motor( (napf. u normy Euro 1 u prachovych Cdstic pro motory nad 85 kW), nebo vstoupily v platnost
pozdéji (pfipad limitu na PM u Euro 2).

Graf - Vyvoj limitG pro emise Skodlivin u vozidel kategorie N2 (vozidla s pripustnou hmotnosti nad 3,5 tuny
do 12 tun), pri testu EDC

]

e

Predpis Pevné Castice  Oxidy dusiku Uhlovodiky Oxid uhelnaty
(PM) [g/kWh]  (NOx) [g/kWh] (HC) [g/kWh] (CO) [g/kWh]
Osay (kladnd) Osa x (kladna) Osay (zaporna) Osa x (zaporna)

EURO 0 = 15,8 2,60 12,30
EURO 1 0,40 9,00 1,23 4,90
EURO 2 0,15 7,00 1,10 4,00
EURO 3 0,10 5,00 0,66 2,10
EURO 4 0,02 3,50 0,46 1,50
EURO 5 0,02 2,00 0,46 1,50

Vliv zaméru na kvalitu ovzdusi, resp. na zdravi lidi, je pak podrobnéji posouzen na str. 35-36 a
v kapitole 2.4.2.
Dalsi podrobnosti viz str. 45 posudku (a priloha ¢. 9 dokumentace)
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Kontaminace vody a pudy

- vystavba

Ke znecisténi povrchovych i podzemnich vod a pidy muize dojit v prabéhu vystavby pouze pfi
manipulaci s pohonnymi hmotami, oleji, mazadly a pfi jejich Uniku ze stroji, mechanisml a
dopravnich prostredku.

- provoz

Mimo pripadné havarie s naslednym Unikem ropnych latek do prirodniho prostredi se nepredpoklada
kontaminace vody a pudy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek.

Za bézného provozu mize dochazet k obéasnym unikim provoznich kapalin a PHM z prepravnich
vozidel na zpevnéné plochy, jejichz destové splachy budou odvadény a predcistény pres odlucovac
NEL. V halach nesmi byt skladovany materialy s obsahem latek zavadnych vodam. Podrobnéji k této
problematice v dalSich kapitolach - vlivy na vodu, pidu a horninové prostfedi (kapitoly 2.4.4. az
2.4.6.) str. 39 a 40 posudku.

Hlukova zatéz
- vystavba

Zdroji hluku ve venkovnim prostoru jsou stroje a zafizeni provozni mechanizace (buldozery,
nakladace apod.). Pri dennim provozu (od 7:00 do 21:00 hodin) je podle narizeni vlddy ¢. 148/2006
Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci, pri provadéni povolenych staveb nyni
pripustna korekce az + 15 dB k zakladnimu hygienickému limitu, jak je uveden dale. V okoli stavby
nejsou prekracovany hygienické limity imisi akustického tlaku.
- provoz

Haly ze stavby Skladovd zona Mstétice plsobi jako prvky, kterymi se imise akustického tlaku
snizuji. To plati i pro halu budovanou v ramci této stavby. V ramci hlukové studie, jak je uvedena v
priloze 2, je posouzen vliv obou skladovych zén na okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hluk je kazdy nechtény zvuk (bez ohledu na jeho intenzitu), ktery ma rusivy nebo obtézujici
charakter, nebo ktery ma skodlivé Gcinky na lidské zdravi. Negativni Ucinky hluku na lidské zdravi jsou
jednak UCinky specifické, projevujici se poruchami Cinnosti sluchového analyzatoru a jednak Ucinky
nespecifické (mimosluchové), kdy dochazi k ovlivnéni funkci riznych systémd organismu. Tyto
nespecifické systémové ucinky se projevuji prakticky v celém rozsahu intenzit hluku, Casto se na nich
podili stresova reakce a ovlivnéni neurohumoralni a neurovegetativni regulace, biochemickych reakci,
spanku, vyssich nervovych funkci, jako je ucCeni a pamét, ovlivnéni smyslové motorickych funkci a
koordinace.

Za dostatecné prokazané nepriznivé zdravotni G¢inky hluku je v soucasnosti povazovano poskozeni
sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, ruseni spanku a nepriznivé ovlivnéni osvojovani
fedi a Cteni u déti. Omezené ddkazy jsou napf. u vlivi na hormonalni a imunitni systém, nékteré
biochemické funkce, ovlivnéni placenty a vyvoje plodu, nebo u vlivi na mentalni zdravi a vykonnost
Clovéka.

Obtézovani hlukem je nejobecnéjsi reakci lidi na hlukovou zatéz. Je dano jednak fyzikalnimi
vlastnostmi zvuku (intenzita, frekvence a délka expozice) a dale je velmi ovlivnéno tzv. osobnostnimi
charakteristikami prijemce. V populaci je cca 10% velmi senzitivnich vici hluku a naopak 10%
nadmérné tolerantnich a pro 80% populace plati, ze se zvysujici se hlucnosti roste adekvatné i
kvantita odpovédi (pocity rozmrzelosti a obtéZovani). Pri plsobeni hluku jsou velmi dilezité i vlivy
neakustické: socialni, psychologické faktory a faktory ekonomické povahy, coZz potvrzuji rizné
vysledky studii, které prokazuji u stejnych hladin hluku rozdilny efekt u exponované populace.

Podle Narizeni vilddy ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, se
nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku ve venkovnim prostoru (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu) stanovi souctem zakladni hladiny hluku {Laeq,T = 50 dB(A)}, a prislusné korekce
pro denni nebo no¢ni dobu s ohledem na zpGsob vyuziti Gzemi dle pFilohy €. 3 uvedeného nafizeni:
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Hygienické limity hluku pro chrdnény venkovni prostor staveb a pro chrdnény venkovni prostor

Zpusob vyuziti tzemi Korekce

venkovni hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)
zakladni limit - pro hluk jiny, nez z dopravy 50 dB 40 dB

pro hluk ze silni¢ni dopravy 55 dB 45 dB

pro hluk z Zeleznicni dopravy 55 dB 50 dB

pro hluk z hlavnich silnic 60 dB 50 dB

pro hluk v ochrannych pasmech drah 60 dB 55 dB

pro starou hlukovou zatéz 70 dB 60 dB

pro starou hlukovou zatéz u Zelezni¢nich drah 70 dB 65 dB

Pozn.: starou hlukovou zdtéZi se rozumi stav hlucnosti ptsobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahdch, ktery vznikl
do 31. 12. 2000, tato korekce zistdvd zachovdna i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné kolejového svrsku, popr.
rozsireni vozovek pri zachovadni smerového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drdhy, pri které nesmi dojit ke
zhorseni stdvajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro krdtkodobé
objizdné trasy.

Se zvySenym rizikem obtéZzovani hlukem je nutné pocitat u lidi senzitivnich, lidi majicich obavy
Z urcitého zdroje hluku a lidi, kteri citi, Ze nad danou hlukovou situaci nemaji moznost kontroly.

Prahové hodnoty prokdzanych ucinkd hlukové zdtéZe - denni doba (Laeq s - 22 Hooin)

i s [dB]
Nepriznivy dcinek <50 50-55 55-60 60-65 65-70 >70
Sluchové postizeni

Zhorsené osvojeni reci a ¢teni u déti

Ischemicka choroba srdecni

Zhorsena komunikace reci

Silné obtézovani

Mirné obtézovani

V zajmovém Uzemi nejsou evidovany zadné hlukové vyjimky na zakladé Casové omezenych povoleni
vydanych prislusnou HS podle § 37 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi.

Dominantni hlukovou zatéz v posuzovaném Uzemi tvori (nakladni) doprava po nejblizsich
komunikacich, zvlasté silnici 11/101. Hlukové pozadi specifikuje aktualni Hlukova studie: podle ni (v
tabulce P11 je urcen vliv silnice 11/101 pro den a noc v useku 1,5 km) je nejvétsi stavajici hlukové
zatizeni u ref.bodu ¢. 3 - RD, C.p. 8, vpravo od komunikace 11/101 (Mstétice): 54,3 Laeq,16h - den (dB),
45,7 Lpeqsh - noc (dB). Tyto hodnoty jsou na hranici limitd. Vliv trati CD ¢. 231 nebyl bohuzel v HS
zohlednén, je pry eliminovan ve znaéné mire objekty SZM i stavajici prdmyslovou zénou.

Na zdkladé vypoctenych hodnot imisi akustického tlaku ve zvolenych referencnich bodech i s ohledem
na urcitou nejistotu vypoCti nedojde k podstatnym zméndm stdvajiciho stavu. Nedojde k prekroceni
hygienickych limita ve venkovnim prostoru, a to jak v obdobi vystavby, tak i provozu.

Nicméné samotna vySe soucasného hlukového zatiZeni tohoto Uzemi je velmi tésné pod hranici
hygienickych limitG. Je pak zajimavé, Ze vysledky méreni HS konstatuji fakt, Zze soucasné hlukové
pozadi by i v pfipadé provozu obou skladovych zon zlstalo témér totozné, resp. ze by vlastné pohltilo
»novy“ hluk z provozu tak, ze by nedoslo k témér Zadnému navyseni hlukové zatéze. At uz je to
jakkoli, jisté je, Ze uZ soucCasna hlukova zatéz je na své maximalni hranici Unosnosti pro zdravi
mistnich obyvatel. Rovnéz nelze opomenout vliv hluku z provozu Zeleznicni trati (popr. prekladky
nakladnich vagon(), ktery mize byt v nékterych ohledech vyznamny pro obytnou zénu Mstétice.

Pozitivnim faktem je plan na vybudovani ochranného ozelenéného zemniho protihlukového valu
s min. Utlumem 12 dB zapadné podél komunikace 11/101 v obci Mstétice v ramci vystavby nové obytné
zony Mstétice, rekonstrukci (rozsireni) této vozovky a vybudovani nadjezdu nad Zeleznici.

Dalsi podrobnosti viz str. 45 posudku (a priloha ¢. 9 dokumentace)
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Riziko Urazd
- vystavba i provoz

Riziko Graz( lze spojovat predevsim s automobilovou dopravou v zajmovém Uzemi. S ohledem na
dopravni napojeni a dopravni intenzity v zajmovém Uzemi nepredstavuje realizace zaméru
identifikovatelné zvySeni stavajiciho potencialniho rizika dopravnich Graz( v lokalité, a to jak pri
vystavbé, tak za provozu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez zasadnich pripominek.

Ostatni vlivy
- vystavba

Z ostatnich faktor(, které by teoreticky pfichazely v Gvahu, se jedna o hluk a exhalace pfi
vystavbé. S ohledem na pozadi uvedenych znecistujicich latek v lokalité nedojde k ovlivnéni okoli.
- provoz
Hluk, plynné a pevné exhalace, ovliviiovani zdrojli vody a elektromagnetické zarfeni (neionizujici,
ionizujici). Zadny z téchto vlivi se nemlze dotknout zdravi nebo pohody obyvatelstva. Nepriznivé
socialni nebo ekonomické disledky se nepredpokladaji. Naopak priznivym socialnim efektem realizace
predkladaného zaméru je skutecnost, Ze bude zajisténo cca 40 pracovnich mist.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku nesouhlasi s tvrzenim, ze Zadny z téchto vlivi se nemulze dotknout zdravi a
pohody obyvatelstva, opak je pravdou - negativni vlivy zejména hluku a emisi jsou probrany
v prislusnych kapitolach. Dalsi podrobnosti viz str. 44, 45 posudku (a priloha ¢. 9 dokumentace)

Nedostatek nabidky pracovnich prilezitosti ale nelze v pripadé jednotlivych obci resp. jejich casti v
prazském metropolitnim regionu povazovat za vyznamnéjsi problém. Vysoka nabidka pracovnich
prilezitosti je prirozené v hl. m. Praze a téz v nékterych ekonomickych zénach v blizkém okoli (Jirny,
Horni Pocernice). Vyznamnou koncentraci pracovnich prilezitosti nabizi téz blizké mésto Brandys n. L.
- St. Boleslav, dal3i pracovni pFileZitosti jsou téZ v blizkém mésté Celakovice. Ur¢ity pocet pracovnich
prilezitosti vznikne v souvislosti s rozvojem bydleni ve sfére verejného vybaveni, obchodu a sluzeb.
Pro rozsahlou vyjizdku za praci a vyssim vzdélanim je vyznamna poloha Mstétic na primestské
zeleznicni trati Praha - Celakovice - Lysa n. L. - Milovice (s predpokladanym propojenim na Mladou
Boleslav).

Naruseni faktord pohody
- vystavba

Pro vystavbu plati moznost uplatnéni korekce na stavebni ¢innost od 7:00 do 21:00 hodin, a to +
15 dB k zakladnimu hygienickému limitu ve venkovnim prostoru, kde se jedna o hodnotu 50 dB.
- provoz

Na osoby vnimajici citlivé tvarnost krajiny muze rusivé pusobit halovy komplex pfi pohledu z
obce Mstétice na jih.
Skladova zona je umisténa az za télesem zeleznicni trati ve vzdalenosti cca 400 m od obytnych
objekt obce a dosahuje pouze do vysky cca 12 m nad terénem. Pfi pohledu od okraji obce neni v
krajiné skladovy komplex urcujici. Dalsi podstatnou skuteCnosti je okolnost, ze v pripadé
posuzovaného zaméru se jedna o vyuziti Uzemi, které bylo jiz v ramci predchazejici stavby Skladovad
z6na Mstétice uvazovano pro dostavbu arealu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vliv na hlukovou situaci je podrobnéji posouzen v prislusnych kapitolach (zvldsté str. 21, 28, 32-33).

Ke vlivim na krajinny raz je vhodné doplnit, Ze uvazovany halovy komplex bude rusivé pusobit nejen
pri pohledu z obce Mstétice na jih, ale také smérem opacnym pri pohledu na obec z jihu, napr. pri
jizdé po silnici 11/101 do obce od dalnice D11. Realizaci obou zamérla skladovych hal dojde
jednoznacné ke snizeni hodnot soucasného krajinného razu a také ke sniZeni biodiverzity
dotéeného uzemi.

Vice viz na str. 22 posudku.
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Je vhodné zavérem této kapitoly doplnit, Ze k dokumentaci nebylo vyhotoveno Zadné Posouzeni vlivu
na vereijné zdravi (HIA), které zpracovava osoba, ktera je drzitelem Osvédceni odborné zplsobilosti
pro oblast posuzovani vlivi na vefejné zdravi (udéluje Ministerstvo zdravotnictvi), ani zadné
Hodnoceni zdravotnich rizik (HRA), které zpracovava osoba, ktera je drzitelem Osvédceni o autorizaci
k hodnoceni zdravotnich rizik expozice chemickym latkam v prostfedi (udéluje SZU).

Zakladnim vstupnim podkladem pro zpracovani posouzeni vlivi na verejné zdravi je hlukova &i
rozptylova studie, ty zpracovany byly. Doplnéni dalSich specializovanych posudki zavisi na charakteru
zaméru. Oznamovatel zfejmé nepokladal za dileZité nechat zpracovat i posouzeni vlivQl na verejné
zdravi vzhledem k celkovym vysledkdm RS a HS, a charakteru zaméru.

Proto si zpracovatel dovoluje zde kratce shrnout negativni vlivy nejrizikovéjsich polutanti
z provozu skladu na lidské zdravi:

V souhrnu lze konstatovat, Ze plsobeni oxidu dusiitého je spojené se zvysenim celkové,
kardiovaskularni a respiracni imrtnosti. Pro déti znamena expozice NO, zvySené riziko onemocnéni
dychaciho Ustroji v disledku snizené obranyschopnosti vici infekci a snizeni plicnich funkci. Hlavnim
efektem NO, je narlst reaktivity dychacich cest. Rada studii potvrzuje, Ze u déti je mnoZstvi
hospitalizaci a navstév pohotovosti pro astmatické potize zavislé na koncentraci NO, v ovzdusi.

Oxidy dusiku v atmosfére také reaguji s pritomnymi polycykl1ckym1 aromat1ckym1 uhlovodiky za vzniku
nitroderivatl (tzv. nitro-PAU), které jsou predmétem zajmu pro své mutagenni a karcinogenni ucinky.

Jako polétavy prach nebo prachové cdstice jsou obvykle oznaCovany tuhé pevné Castice unasené
vzduchem s primérem pod 10 pm. Jejich obsah v ovzdusi se vyjadfuje jako hodnota PM;.
Predpoklada se, Ze Castecky nad 10 pm jsou pri bézném povrchovém dychani nosem zachycovany na
sliznici dutiny nosni. Specialni pozornost je v poslednich letech vénovana jemné frakci polétavého
prachu zahrnujici Castice s nejvétsSim rozmérem nepresahujicim 2,5 pm, kterou oznacujeme jako
PMy. 5.

Polétavému prachu je clovék vystaven zejména vdechovanim znecisténého ovzdusi. Ukladani castic v
dychacim Ustroji je zavislé jak na jejich velikosti, tak i na zplisobu dychani. Castecky v rozsahu 5 az
10 pm se usazuji v jemnych dychacich cestach. S rostouci hloubkou dychani roste mnozstvi vétsich
Castic strhavanych proudem vzduchu do hlubsich partii respiracniho traktu. Vyzkumu zdravotnich
Ucinkd polétavého prachu je vénovana znacna pozornost védcl na celém svété uz po radu desetileti.
Castice se lisi jak svou velikosti, tak chem1ckym slozenim i pGvodem. Znac¢na variabilita vlastnosti
polétavého prachu vede k obtmm pri hodnoceni jeho vlivu na zdravi clovéka. Pro stanoveni
zdravotnich rizik je klicové zjistit, jak nebezpecny je z hlediska zdravi ¢lovéka prach jistého slozeni Ci
z konkrétniho zdroje. Z dostupnych epidemiologickych studii vyplyva, Ze pozornost je treba soustredit
na emise z dopravy a dalSich sektor( intenzivné uzivajicich spalujicich procest (napf. energetika,
hutnictvi, spalovny odpadd, lokalni topenisté aj.).

Nékteré studie zamérené na specifické zdroje znecisténi prokazaly, Ze emise z dopravy maji
jednoznacnou souvislost s nepriznivymi vlivy na zdravi. Jako zvlasté nebezpecné pak byly
vyhodnoceny prachové Castice unikajici z dieselovych motord, coz je velice vyznamné z praktického
hlediska, nebot v Evropé i v Ceské republice roste podil automobilové dopravy na znecidténi ovzdusi,
zejména v husté obyvanych oblastech. Vyznamné se zvySoval objem nakladni automobilové dopravy
(véetné tranzitni), coz vzhledem k poloze Ceské republiky uprostred Evropské unie predstavuje do
budoucna vaznou hrozbu. Zatim je obtizné stanovit podil jednotlivych spalovacich procest ci
jednotlivych druh( prachovych ¢astic na expozici polétavému prachu a na jeho zdravotnich rizicich
pro clovéka. S jistotou neni zatim mozné ani stanovit, které chemické komponenty prachu jsou
odpovedny za negativni Ucinek na zdravi Cloveka.

Rada epidemiologickych studii v neJruzneJSICh zemich svéta prokazala rozmanité vlivy na lidské
zdravi. Byl prokazan vztah mezi primérnou denni koncentraci prachovych castic v ovzdusi a rastem
nemocnosti nasledujici den, ovlivnéni poctu hospitalizaci pro respiracni onemocnéni. Jiné studie se
zamérily na ovlivnéni plicnich funkci u déti. Bylo zjisténo, Ze nejcitlivéjsi Ctvrtina détské populace
vystavena polétavému prachu vykazuje 4x Castéji pokles hodnoty plicnich funkci, nez je pramér
détské populace. U astmatik( byl prokazan vliv rostoucich koncentraci PM;y; na zhorseni priznaku
onemocnéni a na rist uzivani léklG. U déti byl prokazan vyznamny rozdil v Gmrtnosti na pneumonii
(zanét plic) v zavislosti na primérné roéni koncentraci prachu v ovzdusi oblasti, kde déti Zily. Rada
studii také prokazala synergicky efekt plsobeni polétavého prachu a oxid( siry.

Specialni pozornost je vénovana jemné frakci polétavého prachu, kterou oznacujeme jako PM;s
(Castice s nejvétsim rozmérem nepresahujicim 2,5 pm), pricemz mnoho védeckych praci prokazuje
jeji zavazny vliv na zdravi Clovéka (rGst Umrtnosti a narust akutnich hospitalizaci pacientd pro
srdecné-cévni a dychaci potize). U ,hrubé“ frakce polétavého prachu, za kterou jsou obvykle
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povazovany castecky s nejvétsim rozmérem 2,5 az 10 pm (PMys.10), je prokazan vliv na mnozstvi
akutnich hospitalizaci pro respiracni potize, ale jejich vliv na imrtnost zatim neni zcela zrejmy.

WHO presto doporucuje usilovat o snizeni emisi obou frakci polétavého prachu. Zatim byly obé frakce
vyhodnocovany a regulovany spolecné, nebot se prevazné pracovalo s hodnotou PM;y. Nicméné obé
frakce pochazeji z riznych zdroji, mohou mit rdzné Gcinky a z velikosti jedné frakce nelze odvodit
velikost frakce druhé, a proto WHO doporucuje vyhodnocovat a regulovat obé frakce oddélené.

Dale doporucuje, aby pfi hodnoceni (¢inki prachu na zdravi ¢lovéka a pri regulaci znecisténi ovzdusi
byl ukazatel velikosti prachovych castic postupné nahrazen ¢i doplnén ukazateli odvozenymi z
chemického slozeni polétavého prachu. WHO také ale dosla k zavéru, Ze pro zdravi lidi maji
nesrovnatelné vétsi vyznam dlouhodobé Gc¢inky pusobeni polétavého prachu.

Souhrn prokazanych zdravotnich vliv polétavého prachu:

Zdravotni vlivy kratkodobé expozice: zvyseni poctu zanétlivych onemocnéni plic, nepriznivé G¢inky na
kardiovaskularni systém, zvyseni spotreby léCiv, zvyseni poCtu hospitalizaci, zvyseni Gmrtnosti.
Zdravotni vlivy dlouhodobé expozice: snizeni plicnich funkci u déti i dospélych, rdst onemocnéni
dolnich cest dychacich, zvySeni poctu chronickych obstrukénich onemocnéni plic, snizeni
predpokladané délky doziti (prevazné v disledku umrtnosti na srde¢né-cévni a plicni onemocnéni).
Prasnost dopravniho provozu zatéZuje dychaci systém exponovanych osob, které inhaluji spolu s
casticemi prachu radu xenobiotik, ovliviujicich mistné (v dychacich cestach) i celkové zdravotni stav
organismu. Komplexni adaptivni odpovéd’ organismu na tuto situaci byva doprovazena i zménami
imunitnich funkci. V dychacich cestach jsou zachycené castice nasledné pohlcovany a odbouravany
alveolarnimi makrofagy, coz vede k aktivaci celkové zanétové odpovédi a imunitniho systému.
Izolované a casové omezené pulsobeni Skodlivin pochazejicich z prostfedi prekonaji obranné
mechanismy organismu vétSinou snadno a bez nasledkd. Pri opakované a dlouhodobé expozici
Skodlivinam se vsak stava tento proces podnétem pro dlouhodobou az chronickou aktivaci lokalni
slizni¢ni imunity a rozvoj nejprve lokalniho zanétu a pozdéji i systémového zanétu. V imunitnim
systému clovéka mlze dochazet k navozeni imunodeficitu ¢i k rozvoji autoimunitni &i alergické
reakce. Takové zmény mohou byt disledkem genetické dispozice, jez se mlze projevit az v disledku
dlouhodobé aktivace imunitniho systému pfi chronickém systémovém zanétu. Mize k nim vést ale
také dlouhodobé mistni drazdéni neodbouratelnou latkou, jez vede k rozvoji granulomatozniho
zanétu.

V hodnoceni zdravotniho rizika polétavého prachu hral v minulosti klicovou roli pojem tzv.
»prahového pulsobeni“, ktery byl zalozen na presvédceni, ze lze nalézt ,bezpecnou“ koncentraci
Skodliviny, ktera nezplsobuje zadné Skodlivé Gc¢inky. Na tomto presvédceni byl také zalozen proces
stanovovani limitd pro obsah Skodlivin v ovzdusi. Vyhlasovani hygienickych limitd vytvarelo ve
verejnosti predstavu, Ze pokud neni prekroCena limitni koncentrace skodlivin, nema znecisténi
ovzdusi vliv na zdravi lidi. V roce 2004 WHO vsak konstatovala, ze ani nedavné epidemiologické studie
vySetrujici velké skupiny obyvatel nebyly schopné jednoznacné stanovit prahovou hodnotu pro
polétavy prach. Nejnovéjsi studie naopak prokazuji existenci urcitych nezadoucich zdravotnich G¢inka
i pro hodnoty znecisténi, které v minulosti nebyly zkoumany. Tyto vyzkumy naznacuji, Ze soucasné
limitni hranice stanovené Svétovou zdravotnickou organizaci patrné nereprezentuji prah, pod kterym
se nevyskytuji zadné nepriznivé zdravotni ucinky. WHO konstatuje, ze ,,pojem prahové hodnoty je
spise “iluzorni® (...) nebot nevyhnutelné existuji hluboké rozdily v individualni senzitivité“. Proto
experti WHO doporucuji, aby se misto drive bézného stanovovani limitnich koncentraci znecisténi
pouzivala zavislost mezi koncentraci, které jsou obyvatelé vystaveni, a reakci organismu, ktera maze
byt rizna u odliSnych skupin obyvatel. Tato zavislost byla dfive uzivana zejména pro hodnoceni rizika
onemocnéni rakovinou, kde pro vystaveni karcinogenu (latce vyvolavajici rakovinu) byla pocitana
pravdépodobnost onemocnéni, jez klesa s velikosti expozice. AvSak zadna hodnota neni povaZzovana
za ,bezpecnou“. WHO nyni i pro polétavy prach povazuje podobnou zavislost mezi expozici a
U¢inkem za pravdivéjsi a realisti¢téjsi informaci pro prijimani opatreni k omezeni neZadoucich vlivl
znecisténi ovzdusi na zdravi Clovéka nez pohodlné spoléhani na ,bezpecné“ koncentrace. Z
nejnovéjsich vyzkumi WHO vyvozuje, Ze koncentrace polétavého prachu dnes b&zné v Evropé i v
Ceské republice predstavuji pro lidské zdravi znacné riziko. Proto doporucuje intenzivné pracovat na
snizovani_Urovné znecisténi ovzdusi, které bude mit podstatny dopad na zlepseni zdravi lidi. A to
dokonce i v oblastech, kde je znecisténi silné pod hranici pro polétavy prach stanovenou EU.

Pozndmka: zatim se dotlend lokalita nachdzi v uzemi cca stfedné dopravné zatiZzeném z hlediska
znecisténi ovzdusi prachem (roéni primér PMq, cca 22,1 ug/m’ v roce 2009).
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2.4.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Zdrojem znecistovani ovzdusi je zejména automobilova doprava. Pro automobilovou dopravu jsou
rozhodujici hlavné oxidy dusiku a oxid uhelnaty. Imisni hodnoty (IH) urcuje provadéci predpis k
zakonu ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi. Jedna se o narizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a
vyhodnocovani kvality ovzdusi, v platném znéni.

V narizeni jsou stanoveny imisni limity, meze tolerance a uréeny pozadavky pro posuzovani
koncentraci vybranych znecistujicich latek. Imisni limity se vztahuji na standardni podminky - objem
prepocCteny na teplotu 293,15 °K a atmosféricky tlak 101,325 kPa. Imisni limity jsou urceny pro
aritmeticky prdmér 1 hodiny, aritmeticky prdmér 24 hodin a aritmeticky primér kalendarniho roku.
Dale jsou pro jednotlivé znecistujici latky stanoveny individualné povolené pocty prekroceni imisniho
limitu za kalendarni rok. Suspendované castice frakce PM;, jsou Castice, které projdou velikostné
selektivnim vstupnim filtrem vykazujicim pro aerodynamicky pramér 10 pm odlucovaci G¢innost 50 %.
Udaje jsou souhrnné uvedeny v tabulce 7, kde jsou uvedeny imisni limity vybranych znecistujicich
latek vyhlasené pro ochranu zdravi lidi.

Tabulka 7 - imisni limity

Znecistujici latka Doba prumérovani Imisni limit/ Pripustna cetnost prekroceni za rok
Oxid siFicity 1 hodina 350 pg/m° /24
Oxid siFicity 24 hodin 125 pg/m’ /3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg/m° /18
Oxid dusicity 1 rok 40 pg/m’
Oxid uhelnaty Max. denni [ 10 mg/m’
osmihodinovy klouzavy
pramér
Suspendované castice | 24 hodin 50 pg/m’ /35
frakce PMyo
Suspendované castice | 1 rok 40 pg/m’
frakce PMyo
Benzen 1 rok 5 pg/m’
Olovo 1 rok 0,5 pg/m’

Pozndmka: 1) Osmihodinovy primér je pripsdn dni, ve kterém konci.

- vystavba
Pri vystavbé se predpoklada prakticky stejné ovlivnéni okoli jako pri provozu. Jak automobilova
doprava, tak strojni zarizeni emituji tytéz znecistujici latky. Z dominantnich znecistujicich latek je u
stroji vys$$i podil oxidu uhelnatého. Ten vsak ma relativné vysoky pripustny limit, a tak nedojde k
ovlivnéni okoli.
Pri dopravé je dllezitd ochrana zneciStovani komunikaci a eliminace sekundarni prasnosti.
Znecistovani okoli sekundarni prasnosti a prasnym spadem je nutné predchazet pravidelnym
odstranovanim blata na komunikacich, zamezenim splachovani blata do kanalizace, plnénim
nakladnich vozidel do takové vysky, aby nedoslo k prepadu prevazeného materialu. Pro sniZeni
plynnych exhalaci je nutné zejména zamezit pojizdéni vozidel a stroju a omezit obsah praci vhodnou
volbou technologie.
- provoz
Pri pravidelné Udrzbé pristupové a obsluznych komunikaci ve skladové zoné nevznika prakticky
nebezpeci praseni. Pro zohlednéni vlivu dopravy ve skladovém arealu je uvaZovana uvedena Uroven
(intenzita) automobilové dopravy. Imisni hodnoty v referenénich bodech u nejblizSich objekt(
nedosahuji se znac¢nou rezervou limitd prdmérné ro¢ni koncentrace a doba prekroceni imisnich limitQ
je nulova. Vypoctené hodnoty znecistujicich latek jsou nizké a v Zadném z referenénich bodl
nepresahuji urcené imisni limity stanovené pro ochranu zdravi lidi. Rozptylova studie je zpracovana
ve smyslu § 17 zakona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni, autorizovanou osobou.
Vliv provozu skladového arealu, a to vCetné souvisejici dopravy, bude z hlediska zdravotnich rizik
vyznamnych znecistujicich latek v ovzdusi pro obyvatele zanedbatelny i s ohledem na Uroven
stavajiciho imisniho pozadi.

Pozadavky na pracovni prostredi urcuje narizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi prdci (o ochrané zdravi pri prdci), v aktualnim znéni.

Vlivy zaméru na ovzdusi a klima budou mirne negativni.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

| presto, ze celkova imisni zatéz dotcené lokality je pod silnym a vyznamnym vlivem dopravy po silnici
[1/101 a nachazi se dnes zhruba na poloviné povolenych imisnich limitd, nelze jednoznaéné Fici, Zze by
vliv emisi z nového provozu skladovych hal byl Uplné bezvyznamny. Rozptylova studie rovnéz
vychazela z vlivu pozadi zalozeného na zastaralych Udajich hustoty dopravy z roku 2005 - vice viz str.
14 posudku. Nejvyznamnéjsimi polutanty z provozu nakladnich vozidel jsou bezpochyby oxidy dusiku
(NO,) a tuhé znedistujici Castice (PM,).

Podrobnosti jsou dale uvedeny v predchazejici kapitole na str. 35 a 36. Z vysledk( nejnovéjsich
epidemiologickych studii ale vyplyva, ze zadna koncentrace prachu (PM,) neni bezpecna, a proto
WHO doporucuje intenzivné pracovat na snizovani Grovné zneciSténi ovzdusi i v oblastech, kde je
znecisténi silné pod hranici pro polétavy prach stanovenou EU.

Dalsi podrobnosti viz str. 45 posudku (a priloha ¢. 9 dokumentace).

Podminky ochrany zdravi pfi praci jsou jiz nové stanoveny narizenim vlddy ¢. 361/2007 Sb. s Ucinnosti
uz od 1. ledna 2008.

2.4.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Jednim z rozhodujicich problému uvaZovaného zaméru je také posouzeni Urovné hlukového zatizeni
okoli.

- vystavba

Zdrojem hluku jsou:

- technologické zarizeni (stroje a mechanismy),

- doprava vyvolana vystavbou.

Zhotovitel musi pouzit nejvhodnéjsi druh a typ stroji a zafizeni pro danou technologii vystavby. Jak
jiZz bylo uvedeno, je mozné v intervalu od 7:00 do 21:00 hodin uplatnit pri provadéni vystavby korekci
+ 15 dB k hygienickému limitu (50 dB).

Pri vypoctu se v prostoru vystavby uvazuje celkova hodnota hladiny akustického vykonu A zdroja 105
dB, ktera odpovida akustickému vykonu pozemnich zdroji pouzivanych pri vykopovych pracich,
skryvce zeminy apod. Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v okoli arealu jsou
nizsi nez hladiny hluku pozadi. Nedochazi k ovlivnéni.

- provoz

Zdrojem hluku jsou:

- technologické zarizeni (vystupy vytapéni a vétrani, manipulace u ramp, odsavani vyfukd vozidel,
strojovny, Cerpaci stanice apod.),

- doprava vyvolana provozem.

Jedna se zejména o zohlednéni zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi.

Z hlediska hluku stanovuji pripustnou miru ovlivnéni okoli mezni hodnoty uréené v provadécim
predpise k uvedenému zakonu, tj. v narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A se pro posuzovany pripad urci souctem
zakladni hladiny hluku A Laeqt = 50 dB a korekce, ktera prihlizi k chranénému prostoru ve smyslu
prilohy €. 3 k uvedenému narizeni:

- chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor.......... 0 dB.
- den (0d 6:00 dO 22:00) ...ccceurerereeerernresesereeneeesessenesesenes ... 0dB,
- NOC (0d 22:00 dO 6:00) ...ccerreverrereerereereseeeseeresesreseeresessesaesenes - 10 dB.

Pfi provozu je nutné dodrzet ve venkovnim prostoru Lseqt = 50/40 dB, a to ve vztahu k chranénym
venkovnim prostordm ostatnich staveb a chranénym ostatnim venkovnim prostordm pro den/noc.
Kromé urcenych korekci jsou mozné i dalsi korekce. Jedna se hlavné o korekci + 5 dB pro hluk z
pozemnich komunikaci. V okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde je hluk z dopravy na téchto
komunikacich prevazujici a v ochranném pasmu drah je mozna korekce + 10 dB. Pro starou hlukovou
zatéz z pozemnich komunikaci je mozna dale i korekce + 20 dB.

Emisni charakteristika dopravy a prumyslovych zdroji hluku z arealu je v referencnich bodech u
obytnych objektd mnohem niz$i nez imisni charakteristika pozadi a celkova imisni hodnota je v
referencnich bodech zavisla zejména na hodnotach pozadi.

Pozadavky na pracovni prostredi urcuje narizeni vlddy ¢. 178/2001 Sb. Za normalnich provoznich
stav(l nejsou prekroceny pripustné hodnoty chvéni stroji a zarizeni, a proto se zde nekomentuji
pripustné hodnoty vibraci. Vyznamné vibrace pri provozu nevznikaji. Vibrace pri automobilovém
provozu budou mit stejny charakter jako stavajici doprava a nepredpoklada se vyznamné ovlivnéni
okoli.

Vliv na hlukovou situaci bude mirné negativni. Dalsi fyzikdlni faktory (vibrace apod.) se
neuplatni.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Dominantni hlukovou zatéz v posuzovaném Uzemi tvori (nakladni) doprava po nejblizsich
komunikacich, zvlasté silnici 11/101. Hlukové pozadi specifikuje aktualni Hlukova studie. Podle ni (v
tabulce P11 je urcen vliv silnice 11/ 101 pro den a noc v useku 1,5 km) je nejvétsi stavajici hlukové
zatizeni u ref.bodu ¢. 3 - RD, C.p. 8, vpravo od komunikace 11/101 (Mstétice): 54,3 Laeq,16h - den (dB),
45,7 Lpeqsn - noc (dB). Tyto hodnoty jsou na hranici limitG. Vliv trati CD ¢. 231 ale nebyl v HS
zohlednén, je pry eliminovan ve znaéné mire objekty SZM i stavajici primyslovou zénou.

Na zdkladé vypocltenych hodnot imisi akustického tlaku ve zvolenych referencnich bodech i s ohledem
na urcitou nejistotu vypocti nedojde k podstatnym zméndm stdvajiciho stavu. Nedojde k prekroceni
hygienickych limita ve venkovnim prostoru, a to jak v obdobi vystavby, tak i provozu.

Nicméné samotna vySe soucasného hlukového zatiZeni tohoto Uzemi je velmi tésné pod hranici
hygienickych limitG. Je pak zajimavé, Ze vysledky méreni HS konstatuji fakt, Ze soucasné hlukové
pozadi by i v pripadé provozu obou skladovych zdn zlstalo témér totozné, resp. ze by vlastné pohltilo
,novy“ hluk z provozu tak, Ze by nedoslo k témér zadnému navyseni hlukové zatéze. At uz je to
jakkoli, jisté je, Ze uZ soucCasna hlukova zatéz je na své maximalni hranici Unosnosti pro zdravi
mistnich obyvatel. Rovnéz nelze opomenout vliv hluku z provozu zeleznicni trati (popr. prekladky
nakladnich vagon( ve stanici), ktery se $ifi vSemi sméry a ma vliv mj. i na obytnou zénu Mstétic.
Pozitivnim faktem je plan na vybudovani ochranného ozelenéného zemniho protihlukového valu
s min. Utlumem 12 dB zapadné podél komunikace I1/101 v obci Mstétice v ramci vystavby nové obytné
zony Mstétice, rekonstrukci (rozsireni) této vozovky a vybudovani nadjezdu nad Zeleznici.

Fyzikalni faktor nebezpeénych vibraci se bude uplatfiovat pri prijezdu tézkych nakladnich vozidel
obci po mistnich komunikacich, zejména silnici 11/101. Tyto vibrace (a tonaz) budou poskozovat
povrch vozovky (prijezd jednoho kamionu zplsobi tytéZ skody jako 16 000 osobnich vozidel, zdroj:
http://www.rsd.cz) a téz statiku prilehlych budov, u nékterych citlivéjsich jedinct téz mohou plsobit
negativné na jejich zdravi a dusevni pohodu.

2.4.4, Vlivy na povrchové a podzemni vody

- vystavba

Znecisténi komunikaci blatem a zbytky stavebnich hmot je nutné odstranit, aby nedoslo k naslednému
splachovani blata do kanalizaci. Silnice zarazené do statni silnicni sité nesmi byt po dobu provadéni
stavby znecistovany. V pripadé, ze dojde k znecisténi, je nutné ho okamzité odstranit. Veskera
manipulace s latkami nebezpeCnymi vodam musi respektovat pozadavek na ochranu kvality
povrchovych i pozemnich vod. Jakost vod by mohla byt nepriznivé ovlivnéna pri mimoradném
havarijnim Uniku nafty nebo jinych ropnych latek. Toto riziko je nutné minimalizovat preventivnimi
opatrenimi.

- provoz

Nepredpoklada se, Ze by v halach byly skladovany nebo bylo manipulovano s latkami skodlivymi
vodam ve smyslu § 39 vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb. a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. K ovlivnéni kvality
vod za bézného provozu nedojde. Dojde-li k jakémukoliv znecisténi, musi byt zajisténa okamzita
naprava, aby bylo zabranéno dalSimu Sireni znecisténi.

Z hlediska ochrany vod bude respektovan zakon ¢. 254/2001 Sb. o voddch v platném znéni a
souvisejici vyhlasky. Navrhovana stavba nema vliv na charakter odvodnéni oblasti a na zmény
hydrologickych charakteristik (hladiny podzemnich vod, pratoky, vydatnost vodnich zdroj(). Stavba
nezasahuje do zadného ochranného pasma vodnich zdroju. Z hlediska moznosti zasakovani, pri kterém
budou zasakovany pouze destové vody, se lokalita vystavby skladovych hal jevi za podminek bézného
srazkového roku jako vhodna. Podrobnosti urcuje priloha 6.

S ohledem na mozna rizika znecisténi vod se predpokldada mirné negativni vliv na povrchové i
podzemni vody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této kapitole nejsou zadné zasadni pripominky.

V halach nesmi byt skladovany zadné materialy (vyrobky - predméty) s obsahem latek zavadnych
vodam dle prilohy €. 1 vodniho zakona.

Pri nakladani s chemickymi latkami ¢i pripravky (Ci vyrobky a predméty je obsahujicimi)
klasifikovanymi jako nebezpecné, ¢i odpady majici stejné nebezpecné vlastnosti, je nutné postupovat
podle zakona ¢. 356/2003 Sb. a ¢. 258/2000 Sb. v platném znéni a prislusSnymi primo ucinnymi
narizenimi EU (REACH, GHS / CLP atd.).
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2.4.5. Vlivy na padu

- vystavba
Vliv na znecisténi pady prostrednictvim ovzdusi lze hodnotit jako mozné, ale pouze v bezprostfedni
blizkosti silnice 11/101.
Odnétim pudy ze ZPF dochazi ke skodam na tomto fondu. Aby jim bylo zabranéno, pripadné aby byly
omezeny na co nejmensi miru, jsou organizace provozujici stavebni ¢innost povinny se ridit § 8
zakona 334/1992 Sb., tj. zasadami ochrany zemédélského pudniho fondu, a to zejména:

» skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pady,

» postarat se o jeji hospodarné vyuziti, nebo radné uskladnéni pro Ucely rekultivace.
- provoz
Stavba nema dalsi vliv na pldu. Jinak zde plati stejné zasady jako pro ochranu povrchovych a
podzemnich vod pred znecisténim.
Odnéti pudy ze ZPF predstavuje mirné negativni vliv.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posuzovany zamér skladové zony obnasi vystavbu jedné haly na plose cca 3,81 ha orné pidy prevazné

zarazené do |. tfidy ochrany dle BPEJ (pfesné 7192 m?) a dopliiuje dfive planovanou vystavbu skladové

zony (SZM) mnohem vétsiho rozsahu, ktera zahrnuje dvé skladové haly na plose cca 15,50 ha orné

pudy zarazené do |. tfidy ochrany dle BPEJ.

Celkem oba zaméry znamenaji trvaly zabor cca 16,22 ha orné pudy té nejvyssi kvality, ktera je

v ]ednotllvych kl1mat1ckych reglonech bonitné neJcenne]s1 a kterou je mozno odejmout ze ZPF pouze
vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pripadné pro
liniové stavby zasadniho vyznamu. Plochy orné pldy I. tfidy ochrany slouZi jako nenahraditelny

zdroj pro péstovani zemédélskych plodin, pro vyrobu potravin, a z téchto divodu se nesmi odnimat ze

ZPF, a uz viibec ne pro nezemédélské ucely, jako je to v pripadé tohoto zaméru.

Trvalé odejmuti kvalitni pudy ze ZPF pro ucely ,betonovani“ krajiny ma negativni vliv na nase

Zivotni prostredi.

2.4.6. Vlivy na horninové prostredi a na prirodni zdroje
Béhem vystavby a provozu nema posuzovany zamér vliv na horninové prostredi a nerostné zdroje,
které jsou evidované v blizkosti zajmového Uzemi. Zamér je situovan mimo chranéna loziskova uzemi
a mimo zdroje podzemnich vod.
Stavba nema vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole nejsou zadné zasadni pripominky.

2.4.7. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
Predpokladané primé vlivy na rostliny a na zivoCichy se nepredpokladaji. Dale se v misté stavby
nepredpokladaji i neprimé vlivy na rostliny a Zzivocichy. V lokalité byly zaznamenany zejména
agrocenozy (obiloviny). Pouze podél silnic se v malé mire vyskytuji stromy.
Uzemi je mimo oblasti soustavy NATURA 2000. Neni zde vyhlasena zadna ptaci oblast ani navrzené
evropsky vyznamné Gzemi z ddvodu ochrany biotopu, Zivocisnych a rostlinnych druhd. Na druhy a
biotopy, které jsou predmétem ochrany v ramci soustavy NATURA 2000, zde nelze predpokladat zadny
vyrazny negativni vliv. Pri respektovani provadéni pripravnych praci v mimohnizdnim obdobi (v dobé
vegetacniho klidu) nejsou z hlediska ochrany zajm( prirody k navrhované stavbé zadné pripominky.
Pri realizaci stavby dojde k mirné negativnimu vlivu na ekosystémy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zde je nutné zdlraznit jednu skutecnost: v dotéené oblasti je jiz dnes podprimérna biodiverzita, coz
je dané silnym antropogennim tlakem a zemédélstvim - realizaci skladovych hal dojde k trvalému
,vybetonovani“ dalsich ploch a tak k jejich naprosté ztraté a moznosti jejich pripadné premény na
prirodé blizké biotopy s vétsi biodiverzitou (louky, rozptylena zelen v krajiné, parky atd.).

Tudiz vliv zameéru na biodiverzitu je negativni a povede k jejimu snizeni.
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2.4.8. Vlivy na krajinu

Zamérem nevznika nova charakteristika Gzemi, nebot realizace zaméru nezpusobi poskozeni nebo
zniceni zadného zvlasté chranéného Gzemi. Zamér se neprojevi v zadném z dalkovych pohledd. V
daném kontextu je vliv na krajinu a krajinny raz i s ohledem na predchazejici stavbu Skladové zdny
Mstétice akceptovatelny.

Ze zavéru (priloha 7) provedeného odborného hodnoceni vyznamnosti zasah( do jednotlivych znak(
krajinného razu vyplyva, Ze sniZeni hodnot krajinného rdazu je mozZné povazZovat za
akceptovatelné.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Realizaci obou zamér( skladovych hal dojde ke sniZzeni hodnot soucasného krajinného razu dotéeného
Uzemi. Hranice jeho akceptovatelnosti je vzdy ale kazdym jednotlivcem hodnoceno jeho subjektivnim
pohledem. Vice viz str. 22 posudku.

2.4.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Posuzovany zamér nijak neovlivni hmotny majetek ani kulturni pamatky v oblasti. Obecné zde plati
zakon ¢. 20/1987 Sb.
Stavba nema zadny vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky v dané oblasti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dotéené Uzemi neni Uzemim historického, ¢&i kulturniho vyznamu, GUzemim husté zalidnénym, se
starymi ekologickymi zatézemi ¢i extrémnimi prirodnimi poméry. V obci se nenachazi zadné nemovité
kulturni pamatky vedené ve statnim seznamu.

Celé katastralni Uzemi Mstétic je ovSsem ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb. Uzemim
s archeologickymi nalezy. Je treba pri vystavbé tedy respektovat lokality pripadnych
archeologickych nalezist' a povinnosti dané § 22 zdkona ¢. 20/ 1987 Sh. a § 176 zdkona ¢. 183/2006 Sb.
stavebniho v platném znéni.

2.4.10. Velkoplosné vlivy a vlivy navazujicich staveb a ¢innosti

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola nebyla v dokumentaci viibec zpracovana.

V sirsim Gzemi dojde postupem casu k realizaci mnoha dulezitych zaméra (kromé dfive posuzovaného
zaméru SZM), jez samozrejmé budou mit primy, ¢i neprimy, vétsi ¢i mensi, vliv i na tento posuzovany
zameér, a to zejména:

 vystavba nové obytné zony k.u. Mstétice dle Zmény ¢&. 2 UPO Zeleneé

» ochranny ozelenény protihlukovy zemni val zapadné podél silnice 11/101

+ realizace dalSich navazujicich rozsahlych logistickych areald, v k.G Jirny a k.U. Nehvizdy
» nadjezd silnice I1/101 nad zeleznicni trati Praha - Lysa n. L.

« zameér ,,Optimalizace zeleznicni trati Praha Vysocany - Lysa nad Labem*“

» rekonstrukce (rozsireni) silnice 11/101 a kriZzovatky silnic [1/101 a 111/10162

V soucasné dobé nelze presné posoudit vyznamnost, velikost a druh vliv(l téchto navazujicich dalSich
staveb a Cinnosti na tento posuzovany zamér a naopak, vliv tohoto zaméru na ostatni zde uvedené
navazujici stavby a Cinnosti.
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3. Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivl na Zivotni prostredi

Posuzovany zamér je predlozen pouze v jedné (aktivni) varianté. Nulova varianta znamena nerealizaci
zaméru - v dokumentaci toto je podrobné posuzovano v samostatné kapitole E Porovnani variant
reSeni zaméru:

Predmétem zaméru je stavba skladového arealu, ktery se nachazi v prostoru jizné od Zelezni¢ni trati
CD ¢. 231 a vychodné od komunikace 11/101 v katastralnim (zemi Mstétice. Jedna se o vystavbu jedné
skladové haly. V pripadé uvedeného formulovani podminek zaméru je bézné porovnat danou variantu
feseni s nulovou variantou.

Pritom za nulovou povazujeme variantu, kdy zamér nebude v daném Uzemi realizovan. Tuto
skutecnost v tomto ozndmeni zaméru predstavuji hodnoty uvadéné v &asti C - Udaje o stavu Zivotniho
prostredi v dotéeném Uzemi, které spolu s pozadovymi charakteristikami, jak jsou uvedeny v
rozptylové (priloha 1) a hlukové (priloha 2) studii urcuji stavajici Uroven relevantnich plynnych i
pevnych znecistujicich latek a imisi akustického tlaku Sifené ze zajmového prostoru. Tyto imise jsou
zejména s ohledem na determinaci umisténi Skladové zény Mstétice Il mezi ochrannymi pasmy silnice
[1/101 a linek volnych vedeni 220 a 110 kV dany emisemi Sifenymi z uvedené komunikace.
Severovychodné od predmétného Uzemi je projektové a Uzemné pripravena vystavba skladového
arealu Skladovd zéna Mstétice, ktera nebyla doposud zahajena. Z uvedeného dlvodu se zde uvazuje v
ramci uréeni vlivu provozu synergické pusobeni obou uvedenych zamérq.

Je dllezité pripomenout, Ze se zde jedna o dostavbu arealu skladové zony. Hala, ktera je predmétem
oznameni tohoto zameéru, vyplni prostor mezi stavajici halou predchazejici stavby a silnici 11/101 v
jizni okrajové casti katastralniho Uzemi Mstétice. Tato varianta znamena v neposledni radé také
zvyseni pracovnich prilezitosti pro mistni obyvatelstvo a urcité priznivé dopady i do socialné
ekonomickych pomér( prilehlych obci. Realizace zaméru je zde vhodné umisténa do prostoru jiz
akceptovaného pro umisténi skladového komplexu a je predjednana s organy statni spravy i spravci
siti a komunikaci. Vliv nulové varianty a varianty reseni zaméru (aktivni), jak je v této dokumentaci
prezentovana, jsou hodnoceny pomoci nasledujicich relativnich jednotek pro jednotlivé vlivy:

- vyrazné negativni,

- negativni,

- bez vlivu,

- pozitivni,

- vyrazné pozitivni.

Vlivy v jednotlivych oblastech jsou shrnuty do nasledujici tabulky 8.

Tabulka 8 - porovnadni variant

Ovlivnéni systému Varianta nulova ‘ Varianta aktivni
Vlivy na obyvatelstvo

- zdravotni rizika 0(-1)
- socialni dusledky 2 (+1)
Vlivy na ovzdusi

- emise -1

- zapach 0
Vlivy na vodu

- mozné znecisténi vody -1

- hydrologické charakteristiky 0
Vlivy na pldu a geologické podminky

- rozsah a zpusob vyuzivani pady -1 (+2) 0 (-2)
- mozné znecisténi pudy 0 -1

- odnéti pudy ze ZPF 0 -1 (-2)
- hydrologické charakteristiky 0 0
Vlivy na krajinu (krajinny raz) a ekosystémy (floru a faunu)

- vliv na krajinu 0 -1 (-2)
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- vlivy na ekosystémy 0 -1
Vlivy na antropogenni systémy

- budovy, architektonické pamatky 0 0

- kulturni hodnoty nehmotné povahy 0 0

- poskozeni geologickych a archeologickych pamatek 0 0(-1)
Vlivy na strukturu a funkcni vyuziti Gzemi

- navazujici souvisejici stavby a ¢innosti 0 2 (0)
- doprava 0 1(0)
- navazujici infrastruktura 0 1(0)
- estetické kvality Uzemi 0 -1

- rekreacni vyuziti krajiny 0 0(-1)
Ostatni vlivy

- biologické vlivy 0 0

- hluk a zéreni 0 -1

- jiné ekologické vlivy 0 -1
Velkoplosné vlivy v krajiné

- vhodnost lokalizace z hlediska ekologické Unosnosti 0 0(-1)
- soucasny a potencialni stav ekologické zatéze Uzemi 0 -1
Celkem ‘ -1 (+2) ‘ -4 (-17)
Pramér ‘ 0,04 ‘ 0,16

Aktivni varianta - zlepsi socialni klima (zaméstnanost), zlepsi dopravni infrastrukturu, mirné zhorsi
Zivotni prostredi, a to zejména pri pusobeni na ovzdusi a hlukové zatiZeni blizkého okoli, kde vsak
neni zadna bytova nebo obcCanska zastavba. Na druhé strané je nutné konstatovat, ze stavba je
umisténa vhodné do prostoru, ktery byl jiz drive vytypovan pro umisténi obdobnych staveb.
Nulova varianta - z hlediska rozsahu a vyuzivani plochy je pri uvazovani, ze se zde bude realizovat
stavba Skladovd zona Mstétice, nevyhodna, avsak vlivy na Zivotni prostredi nema negativni.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Nelze souhlasit s vyhodnocenim a porovnanim vlivi obou variant na Zivotni prostfedi uvedeném
v tabulce ¢. 8 (v Cervené oznacenych bodech) a v textu pod nim, nebot se jedna o zkreslené a
nepravdivé udaje, a sice:
- vlivy na obyvatelstvo (zdravotni rizika - spravné -1, socialni disledky +1)
- vlivy na pidu a geologické podminky (rozsah a zplsob vyuzivani pady - spravné + 2 a -2,
odnéti pady ze ZPF - spravné -2)
- vliv na krajinu (spravné -2)
- poskozeni geologickych a archeologickych pamatek (spravné -1)
- navazujici souvisejici stavby a ¢innosti (spravné 0, zadny z pripravovanych zamér( neni nijak
zavisly na realizaci tohoto zaméru skladovych hal)
- doprava (spravné 0, realizace okruzni krizovatky neznamena témér zadny vliv na situaci
v dopravé, a naopak realizaci zaméru dojde k navyseni hustoty v dopravé a tim i k vyssimu
opotrebeni povrchu komunikaci, takze spise -1)
- navazujici infrastruktura (spravné 0 - bez vlivu)
- rekreacni vyuziti krajiny (spravné -1, nebot zaborem zelenych ploch, byt ZPF, se navzdy
ztrati moznost jiného vyuziti v budoucnu)
- vhodnost lokalizace z hlediska ekologické Unosnosti (spravné -1, Uzemi je jiz dnes celkové
zatéZovano dopravou a skladovymi arealy)

Z uvedeného hodnoceni pak logicky vyplyva, Ze nulova varianta (nerealizace zameéru) ma

jednoznacné pozitivni vliv na Zivotni prostredi i verejné zdravi, naopak realizace zaméru ma
pomérné negativni vliv na zivotni prostredi.

Skladovd zéna Mstétice II. Stranka 43 ze 70



Posudek o hodnoceni vlivti na zivotni prostredi podle prilohy ¢. 5 k zdkonu ¢. 100/2001 Shb. v platném znéni

4. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti

Dokumentace:

Rozsah synergickych vliva postihuje celou skalu vlivd, hlavné plynné a pevné znedistujici latky a hluk
Z provozu vcetné souvisejici dopravy, stavajici Uroven hlukového pozadi apod.

Vypoctené hodnoty imisi relevantnich znecistujicich latek z provozu jsou nizké a v zZadném z
referencnich bodu s rezervou nedosahuji limity stanovené pro ochranu lidi a pro ochranu ekosystému
ve smyslu zdkona ¢. 86/2002 Sb. 7 hlediska vypoCtovych hodnot je rozhoduji vliv pozadi
reprezentovany zde zejména provozem po silnici 11/101.

Ochranu zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci urcuje narizeni vlddy ¢. 148/2006 Sb. Vliv
imisi hluku je v kontextu hodnot pozadi nizsi nez Uroven pozadi. To plati ve vSech referencnich
bodech. S ohledem na budouci zatizeni nové obytné zony (chranéné navrzenym ozelenénym
protihlukovym valem) ve smyslu navrhu zmeény €. 2, ktera se tykd Uzemniho planu mistni ¢asti obce
ZeleneC - Mstétic, je modelové posouzen synergicky vliv SZM + SZM Il spolu s vlivem dalsi skladové
zony v lokalité planované - Skladové zony Nehvizdy (SZN). Pro SZN neni zpracovana zatim zadna
dokumentace, vstupni Udaje jsou odvozeny podle zde provedeného posouzeni (vliv SZN se uvazuje
stejny jako vliv SZM + SZM 1l), a tak pro posouzeni vlivu dopravy vlivem provozu vsech skladovych zén
(SZM + SZM 11 + SZN) se podle modelu smérovani dopravy uvazuje prijezd 10 % automobilové dopravy
souvisejici s provozem vsech zde uvedenych skladovych zon Mstéticemi a 90 % smérem k silnici [1/611.
Vystupy posouzeni se uvadi jako samostatny material (priloha 9).

Skladovy areal je situovan na plose, ktera nalezi prevazné ZPF. Aby byly skody omezeny na co
nejmensi miru, je nutno postupovat podle zdkona ¢. 334/1992 Sb. Skryta ornice bude vyuzita zejména
pro Ucely zpétného vyuziti pro objekt SO-06 Konecné terénni Gpravy.

Budou dodrzeny zasady pro nakladani s odpady (zdkon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, souvisejici
vyhlasky a normy), kde se jedna zejména o Katalog odpadti. Odpady budou specifikovany podrobnéji v
dalsich etapach projektové dokumentace a dale podle skutecného provozu.

Z hlediska ochrany vod bude respektovan zdkon ¢. 254/2001 Sb., o voddch a souvisejici vyhlasky.
Navrhovana stavba nema vliv na charakter odvodnéni oblasti a na zmény hydrologickych
charakteristik (hladiny podzemnich vod, pratoky, vydatnost vodnich zdroji). Zajmové Uzemi pro
vybudovani skladové zony je situovano mimo chranéna loziskova Uzemi a mimo zdroje podzemnich
vod.

Ekosystémy a jiné vyznamné prvky ze zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, vCetné
dopliujicich a souvisejicich predpisti, nebudou posuzovanym zamérem dotéeny. Uzemi je mimo
oblasti soustavy NATURA 2000. Neni zde vyhlasena zadna ptaci oblast ani navrzené evropsky
vyznamné Uzemi z dGvodu ochrany biotop(, Zivoc¢i$nych a rostlinnych druhd.

Zamér se neprojevi v dalkovych pohledech, v daném kontextu je vliv na krajinu a krajinny raz
akceptovatelny. V zadném pripadé nedojde k preshrani¢nim vlivim.

Posuzovana cinnost neovlivni hmotny majetek ani kulturni pamatky v oblasti. Obecné je treba
respektovat zdkon ¢. 20/ 1987 Sb. o statni pamdtkové péci, v aktualnim znéni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Komplexné lze shrnout nejvyznamnéjsi vlivy realizace zaméru Skladové zoény Mstétice Il. na
Zivotni prostredi z hlediska jejich vyznamnosti a velikosti takto:

1. narist dopravy (zejména nakladni - kamionové) - podrobnosti viz str. 14 a 45 posudku

2. narGst znecisténi ovzdusi - podrobnosti viz str. 16-17, 27-28, 30-31, 35-36, 38 a 45
posudku

3. narist emisi hluku - podrobnosti viz str. 21, 28, 32-33, 39 a 45 posudku

4. nezvratné zabory kvalitni zemédélské puady - podrobnosti viz str. 5, 12, 23, 25, 28 a 40 posudku

5. naruseni krajinného razu a sniZzeni biodiverzity - podrobnosti viz str. 6, 22, 23-24, 26, 28, 34,
40-41 posudku

6. stfet se zénou havarijniho planovani zasobniku PHM CEPRO a.s. (pobocka Zelene¢ - Mstétice) a

ostatni havarijni rizika vyplyvajici z polohy zaméru - podrobnosti viz str. 11, 29 a 47 posudku
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Investor provedl komplexni Posouzeni vlivi obou skladovych zén Mstétice a Nehvizdy na okoli (v
priloze ¢. 9), z hlediska znecisténi ovzdusi a emisi hluku, tak, Ze vliv SZ Nehvizdy byl odvozen z vlivu
SZM+SZM Il. podle Gdaju dostupnych v oznameni zamér( této stavby, pro stejné 4 referencni body.
Obé studie (RS a HS) pocitaly s vyssi hustotou dopravy pozadi, totiz s jejim 1,34x nardGstem (od
posledniho scitani z roku 2005).

Ze zavéra vyplyva, ze nebudou prekroc¢eny jak imisni limity znecisténi ovzdusi (podle narizeni ¢.
597/2006 Sb. - tabulka ¢. 3) tak ani hygienické limity hluku (podle narizeni ¢. 148/2006 Sb. -
tabulka ¢. 4).

Maximum znecisténi u oxidd dusiku NO, vychazi u RD ¢.p. 8 na okraji obytné zony Mstétice vpravo od
silnice 11/101 pramérné na 163 pg/m*/1 h - 3,1 pg/m3/1 rok, u prachu PM, 7 pg/m*/1 h - 0,13
pg/m3/1 rok, coZ je hluboko pod IL.

Maximum emisniho zatizeni hlukem vychazi na okraji primyslové zony vpravo od silnice 11/101 na
54,6 Laeq,16h - den (AB) @ 49,9 Laeqsh - noc (dB), tj. opét tésné pod limity pro chranény venkovni prostor
staveb.

Je tfeba ale zdlraznit, Ze vysledky komplexniho posouzeni jsou zatizeny témito nékolika chybami,
a proto je nelze brat za Gplné vérohodné:

1) pri vypoctech se uvazovalo jen s 10% dopravy ze skladovych arealil vedené smérem do obce
Mstétice ke krizovatce se silnici I11/10162 (smér obec Zapy a R10), tj. 90% dopravy ma byt
odvedeno jizné k dalnici D11. Tato uvaha nemusi plné odpovidat realité - spravné mélo byt
pocitano s provozem alespon 50% / 50% obéma sméry po silnici 11/101.

2) v hlukové studii nebyl nijak zohlednén vyznamny hluk z provozu a prekladky Zeleznicni
stanice a trati CD Mstétice

3) vliv pozadi jako Usek 1,5 km komunikace 11/101 pracuje s podhodnocenymi a zastaralymi daty
hustoty vozidel z roku 2005 (5 028/24h). Celostatni scitani probiha kazdych 5 let:

v roce 2000 to bylo celkem 1 741 vozidel, z toho 470 nakladnich automobil(l / 24 hodin,
z ¢ehoz je patrny narist béhem 5 let cca o 2,8x. Timto odhadem bychom se mohli dostat
k realnému odhadu hustoty dopravy vroce 2010 na cca 14 078 vozidel, z toho cca %2
nakladnich vozidel (tedy 7 039).

odhad nardstu intenzity z provozu obou SZ je u nakladnich automobilil (NA) mezi 7:00 az
22:00 hodinou min. 30 za hodinu (v noci 15), odhad (OA) 24 za hodinu (v noci 12) navic, tj. o
dalSich 540 NA / 432 OA / 24 hodin vice - plati pro obé skladové zony (SZM + SZM Il). Tyto
odhady narGstu dopravy véetné hustoty provozu pozadi je vsak treba brat jako minimalni a na
spodni hranici reality, nebot stejna ¢isla narlistu jsou uvadéna jen pro prvni zamér SZM
(oznameni EIA pod kédem STC531)

celkem tedy mize vlivem provozu vsech tfi skladovych zon (SZM, SZM Il. a SZN) dojit
k realnému narGstu hustoty vozidel po komunikaci 11/101 aZ na min. 15 050 / 24 hodin.
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Charakteristika environmentalnich rizik pri moznych havariich a nestandardnich stavech

Dokumentace:

Skladové haly, jak jsou zde posouzeny, nejsou objekty a zarizenimi, kde jsou umistény vybrané
nebezpecné latky nebo chemické pripravky ve smyslu zakona €. 59/2006 Sb. o prevenci zdvaznych
havdrii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi ldtkami nebo chemickymi pripravky.

- moznost vzniku havarii

Samotny provoz skladového arealu nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor vzniku havarii, které by
mohly mit negativni disledky na Zivotni prostfedi. Pfesto nelze v souvislosti s jeho provozem vznik
nékterych havarijnich situaci zcela vyloucit.

Ve vsech prostorach skladovacich hal, jako napriklad nabijarny pro vysokozdvizné voziky, trafostanice
apod., kde bude manipulovano s latkami zavadnym vodam, musi byt podlahy provedeny jako
nepropustné s dostatecnou izolaci proti pusobeni latek nebezpecnych vodam, pripadné uniky téchto
latek je nutné odstranovat a likvidovat nezavadnym zplsobem k tomu opravnénou osobou nebo
organizaci.

Z hlediska ochrany ovzdusi mize dojit k ¢asové omezenému havarijnimu naruseni jeho kvality vlivem
pozaru dopravnich prostfedku, jednotlivych mechanism( a strojnich zarizeni. Vznik havarie tohoto
druhu je vsak malo pravdépodobny. Realnéjsi je moznost pripadného Uniku ropnych nebo jinych
znecistujicich latek pri havarii vozidel dopravujicich material, pripadné vozidel prazdnych.

Vsechny uvadéné moznosti vzniku havarii jsou vsak v nizké mire pravdépodobnosti vzniku.

- dopady na okoli

Vyznamnéjsi negativni vlivy by mohly nastat jen v dasledku havarie zavaznéjsiho rozsahu,
doprovazené Unikem vétsiho mnozstvi nebo kvalitativné vyznamnych znecistujicich latek do okolniho
prostredi. V pripadé popsanych havarii by doslo predevsim ke znecisténi horninového prostredi s
jistou moznosti ohrozeni podzemni nebo povrchové vody. Riziko Sireni kontaminace do vétSich
vzdalenosti je vzhledem k mistnim hydrogeologickym podminkam omezené.

Dopady na kvalitu ovzdusi by mohly byt vyznamné pouze v pripadé rozsahlejsiho pozaru. Pri vzniceni
predevsim plastovych a pryZovych materiald by mohly vzniknout silné toxické latky, rada z nich by
mohla byt potencialné karcinogenni.

V pripadé havarie vozidla nemuZe dojit ke kontaminaci prostfedi dopravovanym materialem.
Vzhledem k ocekavanym hmotnostem nakladu jsou vSak mozné vazné nasledky pri kolizich zejména s
jinymi vozidly nebo pésimi. Uvadéné moznosti havarii maji pouze lokalni charakter bez vyznamnych
dopadd na sirsi okoli. Jejich nasledky by se likvidovaly béznymi zpGsoby.

- preventivni opatreni

Provoz skladového arealu nepredstavuje vyznamny rizikovy faktor.

Nejsou proto vyzadovana specialni preventivni nebo eliminacni opatreni kromé téch, ktera jsou
predepsana prislusnymi stavebnimi, bezpecnostnimi, pozarnimi, dopravnimi predpisy apod. Zaroven
se predpoklada dodrzovani technologické kazné pri provozu. V arealu musi byt k dispozici prostredky
pro likvidaci béznych unikd pohonnych hmot nebo jinych znecistujicich latek, a to véetné proskoleni
obsluzného personalu na vsech pracovistich, kde je mozno vyskyt havarii predpokladat a dale
dodrzovani provozniho fadu a planu havarijnich opatreni.

Z dopravniho hlediska je nutno zdGraznit komplex opatreni zahrnujicich zaji$téni sjizdnosti silnic, a to
véetné radného dopravniho znaceni a udrzZovani dobrého stavu silnic. Vyznamnym opatrenim je
dodrzovani uzitecné hmotnosti vozidel a zajisténi nakladu proti ztratam. Dilezitym prvkem téchto
opatreni je kontrolni ¢innost.

- nasledna opatreni

V pripadé Uniku znedcistujicich latek do okolniho prostredi je nutné zabranit jejich dalSimu Sifeni,
zachytit je v nejvyssi mozné mire vhodnym asanacnim zasahem a zajistit vhodnou likvidaci znecisténi
v souladu s legislativnimi predpisy.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku dopliiuje, ze dle vykresu limitl dotéeného Uzemi skladova hala (DC 1) zasahuje
do vnéjsi zény havarijniho planovani zasobniku PHM Cepro a.s. Mstétice. Posledni Integrovana
kontrola a kontrola planu fyzické ochrany (PFO) dle zdkona ¢. 59/2006 Sb. zde probéhla 16. 9. 2010.
Krajsky Urad SK zde stanovil zénu havarijniho planovani (viz Situace - mapa zény HP) a vypracoval pro
ni vnéj$i havarijni plan (viz odkaz na web KUSk). Pfi vypracovani vnéjsiho havarijniho planu
vyhodnotil i moznost vzniku domino efektu:

Nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami v objektu provozovatele CEPRO, a. s., sklad Mstétice je
potencialnim zdrojem nebezpedi vzniku zavazné havarie, pri které mdze dojit k ohrozeni Zivota a zdravi osob,
zivotniho prostredi a majetku nasledkem: poZaru, vybuchu, tniku latky do ovzdusi, vod a pudy.

Z vysledkl analyzy rizik vyplynulo, Ze nejvyznamnéj$imi zdroji rizika s moznymi nasledky na Zivot a zdravi
obyvatelstva pfi vzniku zavazné havarie v objektu provozovatele CEPRO, a. s., sklad Mstétice po Uniku
nebezpecné latky - motorové nafty a benzinu - jsou: skladovaci nadrze, obj. 234, a vydejni lavky, obj. 191.

PFi vzniku poZaru v objektu provozovatele CEPRO, a. s. by jeho nasledky nepresahly hranice arealu. V oblasti za
hranicemi arealu je u objekt( zasazenych tlakovou vlnou pfi vybuchu realna moznost vzniku pouze drobnych $kod
nebo Unik PHM. Analyza rizik ukazala, ze pravdépodobnost havarie s moznymi nasledky mimo Uzemi objektu je
nizka a zadné z vyhodnocenych rizik nespada ve smyslu zakona do kategorie ,,neprijatelné.“

VSechny tfi haly skladovych arealt (SZM a SZM Il.) dale zasahuji do ochranného pasma ropovodu,
ktery probiha SV smérem (viz mapa na str. 11). Dle vlddniho narizeni ¢. 29/1959 Sb. podminky pro
ochranna pasma ropovodu jsou stanoveny takto:

Ochranné pasmo potrubi je vymezeno svislymi plochami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 300 m po obou
stranach od osy potrubi.

V ochranném pasmu je zakazano zfizovat zvlast dllezité objekty, jakoz i vtazné jamy prizkumnych nebo
téZebnich podnikd a odvaly hlusin.

Uvniti ochranného pasma je zakazano:

a) do vzdalenosti 200 m od osy potrubi zfizovat mosty a vodni dila po sméru toku vody, jde-li potrubi pres reku,
b) do vzdalenosti 150 m provadét souvislé zastavéni mést a sidlit a budovat ostatni ddlezité objekty a
zeleznicni traté podél potrubi,

c) do vzdalenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavéni vesnic,

d) do vzdalenosti 50 m provadét stavby mensiho vyznamu a kanalizacni sité,

e) do vzdalenosti 20 m zrizovat potrubi pro jiné latky nez horlavé kapaliny I. a Il. tridy,

f) do vzdalenosti 3 m provadét c¢innosti, které by mohly ohrozit potrubi a plynulost a bezpecnost jeho provozu,
napf. vykopy, odklizovani zemin, jejich navrSovani, sondy a vysazovani stromu.

Z téchto divodG proto nelze vylouéit havarijni riziko neprimého, vedlejsiho ¢ kumulovaného
»,domino“ efektu pfipadné havarie v zavislosti na druhu skladovanych vyrobku s presahujicim vlivem i
na sousedni skladové haly DC 2 a SO-01 a jejich blizké okoli.

Vyjadreni a Protokol o nezarazeni objektu vSech skladovych hal od investora (priloha ¢. 5) je zcela
zbytecné, a navic vibec neodpovida vzoru po formalni ani obsahové strance (viz Metodicky pokyn pro
,»Posouzeni objektu nebo zafizeni s vybranymi nebezpecnymi chemickymi ldtkami nebo chemickymi
pripravky a plnéni obecnych povinnosti prdvnickymi nebo podnikajicimi fyzickymi osobami“ podle
zdkona €. 59/2006 Sb., o prevenci zdvaZnych havdrii a Metodicky pokyn pro postup pri zpracovdni
dokumentu ,Ndvrh na zarazeni objektu nebo zarizeni do skupiny A nebo B“), nebot kazdy
provozovatel objektl (zarizeni) spliujicich definice dle zdkona ¢. 59/2006 Sb. v platném znéni je
povinen postupovat podle tohoto zakona. Zaroven z toho také vyplyva, Ze ani oznamovatel nemize
vyloudéit v budoucnu situaci, Ze rGzni provozovatelé budou skladovat v halach nebezpec¢né latky
(vyrobky) dle prilohy €. 1 k zakonu ¢. 59/2006 Sb.

VSechny skladové haly obou zamérd jsou tedy umistény ve velmi exponovaném Gzemi z hlediska
havarijnich rizik s moZnymi negativnimi dopady na Zivotni prostfedi i zdravi obyvatel: Zeleznice,
frekventovana silnice, zéna havarijniho planovani CEPRO a.s., ochranné pasmo ropovodu,
Agrochemicky podnik Mstétice, a.s. (se sklady nebezpecnych agrochemikalii), coz vzhledem ke
skuteénosti, Ze neni bliZze upfesnén zpUsob vyuzivani skladi (druh a mnoZstvi skladovaného materialu,
které se tedy mohou ménit a neni vylouceno uskladnéni latek, které by se pri havariich a
nestandardnich stavech mohly podilet na ,domino*“ efektu) vytvari spoleéné vyznamné
environmentalni riziko.

Investor (oznamovatel) bohuzel z téchto hledisek nevyhodnotil pripadnou kumulaci a synergii vlivu
skladovych hal v tomto exponovaném Uzemi ve vztahu k okoli a obytné zastavbé.
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5. Hodnoceni vyznamnych vlivli zaméru na Zivotni prostredi presahujicich statni hranice

Posuzovany zamér nemulze mit vzhledem ke svému umisténi a geografické poloze Zadné vlivy na
zivotni prostredi presahujici statni hranice, snad s vyjimkou pripadu, souvisejicich nakladnich preprav
pres statni hranice, kde vlivem nar(stu jejich hustoty mize dojit k prechodnému a lokalnimu navyseni
znecisténi ovzdusi a zvySeni emisi hluku.

~IIl. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA DOSAZENY STUPEN POZNANI, POKUD |
- JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vybér stavebniho pozemku byl proveden s ohledem na blizkost skladovych arealt JIRNY, na které je
i pozemek komunikacné napojen. Skladovy areal navazuje na skladovy aredl Jiren, se kterym se
ztotoznuje jak po strance urbanistické, tak i architektonické. Skladova hala svym jednoduchym a
strohym architektonickym vyrazem zdlraznuje a podporuje Ucelovost objektu. RovnéZz blizkost
inzenyrskych siti vybudovanych v predstihu v ramci technické infrastruktury pro celou skladovou zénu
a soulad s Uzemnim planem obce je prioritou pro vybér stavebniho pozemku.

Negativnim rysem je trvaly zabor ZPF aZ 16,22 ha orné pudy I. tfidy BPEJ pro oba zaméry SZ.

Pozitivné a zcela v souladu s aktualni prislusnou legislativou v oblasti ochrany ZP lze hodnotit tato
technicka reseni zaméru stavby:

e Vyuziti sejmuté ornice 5
Celkové mnozstvi sejmuté ornice 4.715 m3. Cast o objemu 4.258 m3 bude vyuzita pro Ucely zlepseni
zemeédeélského pozemku na p.p.¢. 187/31 v k.U. Mstétice, ktery je rovnéz ve vlastnictvi investora a v
mnozstvi 457 m3 bude vyuzita pro zaloZeni zelenych a sadovych ploch na stavenisti.

* Verejna zelen
Jako nahrada za trvaly ubytek orné pudy budou vytvofeny nahradni plochy zelené o celkové plose
12 877 m? (SO6 Konecné terénni Upravy). Po rozprostieni ornice v potfebnych mocnostech - viz fezy
pro SO-05 - budou plochy zatravnény parkovou travni smési. Na zatravnéné plochy bude provedena
vysadba drevin. Pri vysadbé je nutno respektovat ochranna pasma vrchnich i podzemnich vedeni - viz
Koordinacni situace. Vysadbovy material bude specifikovan v DSP.

» Nakladani s dest'ovou vodou

Pro odvodnéni strech jednotlivych skladovych hal je navrzen podtlakovy systém VACURAIN. Tento
systém vyuziva pri plném naplnéni potrubi vodou vysku objektu a vahu vody ve svislém potrubi.
Pripojeni na vnéjsi kanalizacni potrubi s volnym gravitacnim padem bude provedeno mimo budovu
haly. Destové vody ze stfech objektd, komunikaci a zpevnénych ploch budou odvadény primo do
destové vyrovnavaci nadrze potrubim PVC DN 300. Za touto nadrzi bude umistén odlucovac GSOL -
10/50 a vsakovaci systém AS-KRECHT firmy ASIO (SO12) - kapacita vsaku pro zasakovani maximalni
srazky 270 m*® je pro odhadovanou propustnost piskovctl dostatecna, k zasaknuti vody dojde v Fadu
maximalné nékolika tydnu, predpoklada se rovnéz kratkodobé zvyseni hladiny v bezprostfednim okoli
retence, které bude pomérné rychle vyznivat.

» Odlucovac NEL

Pro predcisténi destovych vod pripadné znecisténych volnymi ropnymi latkami (NEL: Ukapy z vozidel,
..) bude pouzit odlu¢ovac GSOL-10/50 - gravitacné sorpcni plastovy odlucovac lehkych kapalin,
ktery je vyroben jako vodotésna svarovana polypropylenova nadrz se sedimentacni komorou,
koalescencni vlozkou a sorpcnim filtrem. Odlucovac je urcen pro osazeni v zemi s obetonovanim.
Odlu¢ovad je navrzen dle pozadavki CSN EN 858-1 Odlucovace lehkych kapalin. Cidténi vody je
vicestupnové, nejdrive dochazi ke gravitacni separaci ropnych latek na hladiné s pomoci koalescencni
vlozky, potom k sedimentaci jemnych Castecek a nakonec k docisténi na specialnim sorpcnim filtru,
kde jsou ropné latky vazany na vlaknity sorbent REO Fb (FIBROIL). Voda je i pri velmi silnych destich
(tj. pfi natoku na odlucovac do 10 /s) 100% docisténa na sorpcnim filtru. PFi pratrzich a bourkovych
privalech (t.j. pri natoku na odluc¢ovac pres 10 do 50 l/s), kdy jsou ropné latky jiz splaveny a dochazi
k znacnému naredéni, je voda Cisténa gravitacné s koalescenci a castecnym docisténim na sorpcnim
filtru. Kvalita vody na vystupu je zajisténa i pfi maximalnim pritoku. Na odlucovac¢ je vydano ES
prohlaseni o shodé podle zdkona 22/1997 Sb. Odlu¢ovac vyhovuje i pozadavkim Narizeni viddy ¢.
61/2003 Sb. v platném znéni.
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« Stabilni hasici zarizeni (SHZ)
Zasobnik vody SHZ pro sprinklery je navrzen jako typova volné stojici zateplena ocelova nadrz o
objemu 800 m?, vytapéna topnymi ponornymi télesy. Nadrz je cylindrického tvaru o priméru 12,05 m
se zastresenim kulového vrchliku 1,35 m. Max. vyska hladiny je 7,10 m.
Nadrz je zalozena na zemni konstrukci (polstar ze Stérkodrti) zhutnéné intenzivné uvniti' kruhového
prstence situovaného po obvodu nadrze. Tento prstenec je tvoren ZLB monolitickym uzavrenym
kruhovym pasem konstantniho prurezu, (ktery se v rozsahu zapusténé jimky strojovny prohloubi),
budovany v oteviené ryze. Z divod( zejména montaznich a aplikace folie dna je polStar uvnitr
prstence prekryt vrstvou podkladniho betonu se svarovanou siti. Dno nadrze, tj. plocha zakladu je
spadovana od stfedu nadrze radialné k obvodu nadrze. Urovef dna vodojemu je umisténa nad Grovni
terénu a Uroven podlahy strojovny je pod Urovni dna nadrze. Vodojem je propojen se strojovnou
potrubim bezkanalovym zplsobem.
Sprinklerové zarizeni je navrzeno pro detekci a uhaseni pozaru v jeho pocatecnich fazich, nebo pro
udrzeni pozaru pod kontrolou, aby jeho uhaseni mohlo byt dokonceno jinymi prostredky. Sprinklerové
zarizeni sestava ze zdroje (zdrojl) vody a z jedné, nebo vice sprinklerovych soustav. Kazda soustava
se sklada z ventilovych stanic a potrubniho rozvodu opatreného sprinklery. Sprinklery jsou umisténé
na urcenych mistech u stfechy, nebo u stropu a kde je to nezbytné. Uvedou se do ¢innosti pri predem
stanovenych teplotach a rozstfikuji vodu na uréenou c¢ast plochy pod sebou. Pritok vody ridicim
ventilem vyvola pozarni poplach. Oteviraci teplota se voli obecné tak, aby odpovidala teplotnim
podminkam okoli. Do cinnosti se uvedou pouze sprinklery v blizkosti pozaru, tj. otevrou se ty, které
se dostatecné zahreji, dle pouzitych teplotnich pojistek v rozmezi od 57°C do 182°C. Zarizeni jsou
urcena pro vyrobni i nevyrobni prostory a to vytapéné i nevytapéné i mista s trvale zvysenou teplotou.
Zarizeni slouzi k ochrané osob i majetku.

e Nizko-emisni vytapéni na zemni plyn
Vytapéni skladové haly je zajisténo tmavymi infra zari¢i o poctu 48 ks s vykonem 1 kW, prikon zarice
4,8 m3/h, a 2ks turbo kotly s prikonem 2,3 m3/h, max. spotfeba by méla byt 235 m3/h, max. rocni
spotreba ZP 193.941,20 m3.
Infrazarice typu Schulte, typ Infra 9B budou umistény podél vnitfni obvodové stény haly ve vysi 10 m
nad podlahou. Zdrojem teplovodniho media ve vestavbach budou plynové turbo kotle.
Jedna se velmi ekologické nizko-emisni zdroje vytapéni.
Tmavé zafice jsou v zemich EU certifikovany institutem DVGW dle norem DIN, pro Ceskou republiku
byly zarice podrobeny zkouskam Strojirenského zkusebniho Ustavu v Brné a schvaleny pro spalovani
zemniho plynu certifikatem Cislo B-30-01255/98. Tyto topné technologie spliuji nejprisnéjsi Ceské a
evropské emisni limity a byly schvaleny Ceskou inspekci Zivotniho prostiedi dle Zakona &. 212/1994 o
uzivani novych zarizeni slouzicich k ochrané ovzdusi.

e Zpevnéné nepropustné zabezpecené plochy
VSechny prostory skladovaci haly, véetné nabijarny vysokozviznych vozikd, trafostanice apod., budou
mit podlahy provedeny jako nepropustné s dostatecnou izolaci proti pusobeni latek Skodlivych vodam,
natéry budou pravidelné obnovovany, podobné poZadavky plati i na odstavné a parkovaci plochy,
které budou provedeny s celistvym povrchem.
Podlaha haly je navrzena strojné hlazena dratkobetonové konstrukce s otéruvzdornym vsypem.
Protiradonovou izolaci a soucasné kluznou (separacni) vrstvu pro podlahu tvori félie. Podlaha bude
realizovana na vrstvé stabilizované cementem jak na rostlé zeminé (po sejmuti ornice), tak i na
hutnéném nasypovém télese. Vsechny arealové komunikace, chodniky, parkovisté a manipulacni
plochy budou mit betonovou dlazbu tl. 10 cm uloZenou na drceném kamenivu tl. 4 cm.
Odvodnéni vozovek je navrzeno uli¢nimi vpustémi a odvodnovacimi zZlaby s mrizi D 400. Dale budou
Zlaby s mrizi B 125 - s konstantni hloubkou a sklonem vozovky - navrzeny na parkovisti OA na JV
strané haly a parkovisti pro TNV na JZ strané haly. Plan se odvodni podélnymi trativody.
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V. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI, POPRIPADE
_ KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Z rozboru soucasného stavu a prognozy vlivi posuzovaného zaméru na Zivotni prostredi vyplynulo, Ze
se realizace jednotlivych ochrannych opatreni budou vzajemné prolinat. Jedna se o:

- opatfeni k ochrané ovzdusi, - opatfeni k ochrané vod, - opatfeni k ochrané pudy, - opatreni k
ochrané geofaktort, - opatreni v oblasti dopravy, - opatfeni v oblasti fauny a flory, - opatreni k
ochrané pred hlukem.

Opatreni k ochrané ovzdusi

- vystavba

1) Omezit obsah praci vhodnou volbou technologie.

2) Zajistit omezené pojizdéni vozidel a stroja.

3) UdrZovat motory technologickych zafizeni a mechanismd v dobrém technickém stavu.

4) Korby nakladnich vozidel plnit do takové vysky, aby nedoslo k prepadu prevazeného nakladu.

5) Disledné kropit provozni cesty vozidel v suchych obdobich, kdy hrozi Sifeni prachu do obytného
Uzemi obce a k nejblizSim obytnym i jinym objektim.

6) Likvidovat sekundarni prasnost a zejména odstranovat pravidelné blato na komunikacich (silnice
zarazené do statni silnicni sité nesmi byt po dobu provadéni stavby znecistovany).

- provoz

Primérené, a to zejména podle charakteru skladovaného materialu dodrZovat shora uvedena
opatreni.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole neni zadnych zasadnich pripominek.

Opatreni k ochrané vod

- vystavba

1) V mistech s intenzivnim provozem a stanim motorovych vozidel a strojnich mechanismu vybudovat
zpevnéné manipulacni plochy s celistvyym povrchem a zaradit odlucovac ropnych latek, popripadé
zachytnou jimku pro mozné ropné Ukapy.

2) Vybavit stavenisté dostateCcnym mnozstvim sorpéniho materialu pro pripadnou sanaci
kontaminovanych zemin.

3) Projektovou dokumentaci odlu¢ovace ropnych latek projednat s MU Brandys nad Labem - Stara
Boleslav ve smyslu vyhlasky ¢. 432/2001 Sb. v platném znéni.

- provoz

Zabranit Uniku a splavovani ropnych latek mimo zpevnéné plochy okamzitym odstranénim znecisténi.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Investor (provozovatel) vybavi trvale prostory skladového arealu vhodnymi havarijnimi prostredky dle
druhu skladovych vyrobkd v¢. prislusného pomocného nacini a ochrannych pracovnich pomucek.

Stavajici trafostanice musi byt radné zabezpecena proti havarijnimu Uniku olejové chladici naplné a
pravidelné kontrolovana dle technické dokumentace.

V halach nesmi byt skladovany zadné materialy (vyrobky - predméty) s obsahem latek zavadnych
vodam dle prilohy €. 1 vodniho zakona.

Nabijeci stanice je z hlediska predpisi velmi problematicky a potencialné nebezpecny prostor -
predstavuje horlavé a vybusné prostredi. Vyzaduje spravné provedeny rozvody elektroinstalaci,
dostatecné nucené nebo prirozené odvétravani, privod vody, vybaveni bezpecnostnimi pomtckami a
vystraznymi tabulkami. Bezpecnostni pozadavky fe$i norma CSN EN 50272-3. Investor (provozovatel)
zajisti predepsanou povinnou vybavu v nabijeci mistnosti - napriklad rukavice, bryle, zastéra nebo
ochranny plast, prostor pro pripadny vyplach oci, lékarnicka, sada pro unik elektrolytu (néjaky
neutralizacni sorbent), hasici pristroj. Nabijeci prostory musi byt odpovidajicim zplisobem oddéleny
od latek, které mohou zpusobit nebezpedi, jako je hoflavé nebo vybusné zbozi. Je zakazané uvnitr
nabijecich prostort skladovat hoflavé latky a materialy. V nabijecim prostoru se nesmi pouzivat
materialy, na kterych mize vzniknout elektrostaticky naboj. Specifické pozadavky jsou kladeny i na
provedeni stén a stropu, které by mély branit prdniku plynd a par (vodik a aerosol H,504) z nabijarny
do okoli.
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Opatreni k ochrané pudy
Plati zde shodna opatreni jako v pripadé shora uvedenych opatreni k ochrane vod. Dale je nutné:
Skryvat oddélené svrchni kulturni vrstvu pady a postarat se o jeji vyuziti (uskladnéni).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jelikoz je celé katastralni Uzemi Mstétic ve smyslu pamatkového zakona ¢. 20/1987 Sb. Uzemim
s archeologickymi nalezy, je treba pri vystavbé respektovat lokality pripadnych archeologickych
nalezist a povinnosti z toho vyplyvajici dané § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sb. a § 176 zdkona ¢. 183/2006
Sb. stavebniho v platném znéni.

Opatrieni v oblasti geofaktort
Zajistit v souladu s platnymi predpisy a normami ochranna opatreni stavebniho objektu s ohledem na
zjistény radonovy index podle upfesnéného prizkumu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole neni Zadnych zasadnich pripominek.

Opatreni v oblasti dopravy

- vystavba

UdrZzovat dobry technicky stav transportnich vozidel, dodrzovat jejich uzitecnou hmotnost
(neprekladani vozidel nad jejich nosnost) a zajistit material proti ztratam béhem dopravy.

- provoz

Dodrzovat uzite¢nou hmotnost. Toto opatfeni neni v primé plsobnosti provozovatele arealu, na jejich
realizaci se vSak muze podilet dozorem pri nakladce a expedici.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole neni zadnych zasadnich pripominek.

Opatreni v oblasti fauny a fléry
- provoz
Veskeré pripravné prace provadét v mimohnizdni dobé (v dobé vegetacniho klidu).

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole neni zadnych zasadnich pripominek.

Opatreni k ochrané pred hlukem

- vystavba

1) Omezit obsah praci vhodnou volbou technologie.

2) Zajistit omezené pojizdéni vozidel a stroja.

- provoz

Primérené dodrZovat shora uvedena opatreni také pro provoz.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K této kapitole neni zadnych zasadnich pripominek.
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Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladd pri hodnoceni vlivd

Pri zpracovani této dokumentace oznameni zaméru byly pouzity zejména nasledujici podklady:

- rozpracovana projektova dokumentace Skladovd zéna Mstétice Il (situace, zakladni udaje, 09/2009 -
DAG spol. s r.o., projektova kancelar, Ceskobratrska 11, 415 01 Teplice),

- zakladni inventarizacni prirodovédny prizkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny
bezobratlych v Uzemi pro vystavbu haly, komunikaci a parkovist Mstétice Il - Vit Tejrovsky, srpen
2009),

- podklady od oznamovatele,

- terénni prizkumy,

- osobni jednani.

Zde je nutno dale uvést, Ze zpracovatel dokumentace podle prilohy ¢. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.
pouzil idaje z dokumentaci podle uvedeného zakona, jejichz byl zpracovatelem, a to zejména Udaje
Z oznameni zaméru Skladova zéna Mstétice (11/2006).

Legislativni predpisy, technické normy, odborna literatura a dalsi podklady jsou vyjmenovany
zpravidla primo v textu jednotlivych kapitol.

Problematika emisi a imisi byla zpracovana podle zavazné metodiky SYMOS 97 a programového
produktu MZP MEFA (pfiloha 1).

Problematika hluku byla zpracovana podle Metodickych pokyni pro vypocet hladin hluku z dopravy -
VUVA Praha 1991, ve znéni Novely metodiky vypoctu hluku silni¢ni dopravy (Planeta ¢. 2/2005) podle
aktualni verze programu HLUK+ (priloha 2).

Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti Gzemi na krajinny raz ve smyslu § 12 zakona ¢. 114/1992
Sb. (Mgr. Lukas Klouda, duben 2010) je provedeno podle metodického postupu ,,Posouzeni vlivu
navrhované stavby, cinnosti nebo zmény vyuziti Gzemi na krajinny raz, tzv. metoda prostorové a
charakterové diferenciace Uzemi“ autord I. Vorla, R. Bukacka, P. Matéjky, M. Culka a P. Sklenic¢ky
(priloha 7).

Situace, které jsou zde vyuzity v ramci mapové prilohy, jsou prevzaty z rozpracované projektové
dokumentace (Skladovd zéna Mstétice Il), jak je zde uvedena.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Chybi uceleny seznam prislusné relevantni legislativy, jinak bez pripominek.

Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri zpracovani
dokumentace

Z hlediska vstupnich udaji je tfeba upozornit na skutecnost, Ze napriklad Vysledky scitdni dopravy na
ddlni¢ni a silnicni siti se provadi a aktualizuji po 5 letech. Nyni jsou bézné k dispozici vysledky
celoroénich primérd za 24 hodin podle s¢itani dopravy k roku 2005, které je nutno aktualizovat podle
dostupnych (dajl (rdstové koeficienty).

Prognostické metody pouzité v oblasti emisi, imisi exhalaci a hluku jsou postaveny na zakladé
soucasného stupné poznani a nejsou a ani nemohou byt absolutné presnou prognoézou, ale progndzou s
presnosti danou souc¢asnymi znalostmi. Podle toho je k nim treba také pristupovat.

Pri praktickém ovérovani téchto metod je mozno odhadovat nejistotu do 20% u modelovani
znecisténi ovzdusi a do 2 dB u hluku, ktera nezahrnuje mozZnou nepresnost vstupnich adaju.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vstupni Udaje pozadi dopravy byly bohuzel pouzity podhodnocené a zastaralé. Diky tomu mohlo dojit
ke zkresleni vystupnich (daji vypoctl imisi znecisténi ovzdusi i hluku v pfislusnych studiich. Vliv
pozadi jako Usek 1,5 km komunikace 11/101 pracuje totiz s daty hustoty vozidel z roku 2005 (5
028/24h). Celostatni sc¢itani probiha kazdych 5 let, a v roce 2000 to bylo celkem 1 741 vozidel, z toho
470 nakladnich automobil(l / 24 hodin, z ¢ehoz je patrny narist b&hem 5 let cca o 2,8x. Timto
odhadem bychom se mohli dostat k realnému odhadu hustoty dopravy v roce 2010 na cca 14 078
vozidel, z toho cca %2 nakladnich vozidel (tedy 7 039).

Pouzity rustovy koeficient 1,34 zpracovatelem dokumentace (viz priloha ¢. 9 dok.) je nedostacujici.
Dalsi podrobnosti viz str. 45 posudku.

Skladovd zéna Mstétice II. Stranka 52 ze 70



Posudek o hodnoceni vlivti na zivotni prostredi podle prilohy ¢. 5 k zdkonu ¢. 100/2001 Shb. v platném znéni

V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI K DOKUMENTACI

Zpracovatel posudku obdrzel od Krajského (radu StredoCeského kraje se sidlem v Praze, odboru
zivotniho prostredi a zemédélstvi, k predlozené doplnéné dokumentaci vyjadreni nasledujicich
dotcenych spravnich uradi (viz pfiloha ¢. 1 posudku). Jako dotéeny zemné samospravny celek se k
doplnéné dokumentaci vyjadril také Krajsky urad Stredoceského kraje.

1. Obec Zeleneg, €.j. 65/2010 ze dne 26.7.2010

Podstata vyjadreni:

Vzhledem ktomu, Ze se vySe uvedeny projekt uspokojivym zplsobem vyporadal s naSimi
pripominkami ze dne 1. 2. 2010 ke zjiStovacimu fizeni EIA, nemame dalsich pripominek. Skladova
zona Mstétice Il. je v souladu s platnym UPnZ Zelenec - cast Mstétice.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K doplnéné dokumentaci nejsou pripominky.

2. M&U Brandys nad Labem - Stara Boleslav, OZP, &.j. 100/46463/2010 ze dne 21.7.2010

Podstata vyjadreni:

Vodopravni Urad: bez pripominek. Souc¢asné upozoriujeme, Ze vypousténé odpadni vody z arealu musi
byt v souladu s kanalizacnim radem prisl.kanalizacni sité.

Ochrana ZPF a SSL: z hlediska ochrany ZPF bez pripominek. Z hlediska SSL bez pripominek.

Ochrana prirody a krajiny: bez pripominek.

Odpadové hospodarstvi: bez pripominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K doplnéné dokumentaci nejsou pripominky. Pozadavek na to, aby vypousténé odpadni vody byly
v souladu s provoznim radem prislusné kanalizace, je v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb. a musi
byt automaticky plnén.

3. Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, ¢.j. 33685-2.5/10/Pha/Va
ze dne 28.7.2010

Podstata vyjadreni:
S dokumentaci EIA ,,Skladova zona Mstétice 11“ se souhlasi.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K doplnéné dokumentaci nejsou pripominky.

4. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Ol Praha, &.j. CIZP/41/PP/1000997.002/10/PKJ ze dne
2.8.2010

Podstata vyjadreni:

Oddéleni odpadového hospodarstvi: bez pripominek.

Oddéleni ochrany prirody: bez pripominek.

Oddéleni ochrany vod: bez pripominek. V halach nesmi byt skladovany materialy s obsahem latek
zavadnych vodam.

Oddéleni ochrany ovzdusi: bez pripominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

PoZzadavek na to, ze v halach nesmi byt skladovany materialy s obsahem latek zavadnych vodam, byl
zpracovatelem dokumentace respektovan a je zapracovan do dokumentace na str. 11 a 19. Prislusny
vodopravni Urad (Méstsky Urad Brandys nad Labem - Stara Boleslav, odbor Zivotniho prostredi) ve
svém komplexnim vyjadreni ¢€.j.: 10/4157/2010 ze dne 27.1.2010 dale stanovuje podminky, které jsou
zapracovany do casti D.IV. dokumentace.

K doplnéné dokumentaci nejsou v ostatnich oblastech zadné pripominky.
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5. KUSk, OZPaZ, oddéleni ochrany prirody a krajiny, &.j. SZ_099998/KUSK-OZP/Mas ze dne
12.8.2010

Podstata vyjadreni:

Ochrana prirody a krajiny: bez pripominek.

Stanovisko organu ochrany prirody hodnotici vliv zamér( a koncepci na evropsky vyznamné lokality a
na ptaci oblasti podle § 45i zakona jiz bylo KUSk vydano dne 13. 7. 2009 (pod ¢.j.
108057/2009/KUSK).

Stanovisko zpracovatele posudku:
K doplnéné dokumentaci nejsou pripominky.

6. Vyjadreni Stredoceského kraje v samostatné pusobnosti, ¢.j. 152045/2010/KUSk ze dne
4.10.2010

Podstata vyjadreni:
StredoCesky kraj souhlasi s dokumentaci k zaméru ,,Skladova zéna Mstétice II.“ za podminky, Ze
verejna zelen bude zaujimat min. 30% plochy arealu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pozadavek na to, aby verejna zelen zaujimala min. 30% plochy arealu, je jiz splnén v ramci
navrhované stavby skladového arealu, nebot velikosti plochy vypadaji takto: plocha stavenisté 38.106
m2, zelen 12.877 m2, plochy zelenych travniki spolu s dfevinami tak ¢ini 33,8 % z celkové zastavéné
plochy. Vysadbovy material bude specifikovan v DSP.

7. Nuka Estate s.r.o., Praha 5, IC: 27890104, ze dne 12. 8. 2010

Podstata vyjadreni:

Bylo pozadovano adekvatni vyhodnoceni dopravy z posuzovaného zaméru a jeji vliv na obytnou
zastavbu ve Mstéticich. Musime ale konstatovat, Ze ani dokumentace tento vliv neposuzuje, pfilohu ¢.
9 nemame k dispozici, nicméné z textu dokumentace je patrné, ze zpracovatel dokumentace pouze
odhadl rozdéleni dopravy ze zminéného zaméru a uvadi pouhych 10 %, ze bude smérovat k silnici R10.
Vzhledem k faktu, Ze neni znam konecny uzivatel skladovaciho zarizeni, nelze proto vyvozovat,
kterym smérem bude smérovana doprava ze zaméru a je nezbytné pro 100 % urcené intenzity oba
sméry, tj. jak k dalnici D11, tak i k silnici R10.

Zaroven pak pouziti (daji o intenzité stavajici dopravy z roku 2005 neni spravné. Dopravni zatiZeni
[1/101 je nutné provést prislusné soucasné celodenni prizkumy a ty poté srovnat s intenzitami
uvadénymi RSD. Rok 2005 rozhodné nezohledfuje dostavbu logistického parku u obce Jirny a jeji vliv
na intenzitu dopravy na silnici 11/101.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vsechny tyto pripominky, které zpracovatel posudku povaZuje za opravnéné, jsou obsazeny ve
stanoviscich zpracovatele posudku v prislusnych kapitolach o dopravé a vlivu ovzdusi a hluku - a
zvlasté pak souhrnné na str. 45 posudku.
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V1. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Navrhovany zamér Skladové zény Mstétice Il. je nutné posuzovat v souhrnu a spolecné s vlivy a
dopady celé skladové zony v této lokalité, tedy i s jiz posuzovanym zamérem Skladové zony Mstétice
zroku 2007 (STC531), ktery je dnes ve fazi projektové a Uzemni pripravy (je vydano Uzemni
rozhodnuti pro umisténi dvou hal SZM).

V prvé radé je nutné zddraznit, Ze jedinym zakladnim a hlavnim smyslem posuzovani staveb, ¢innosti
a technologii pred jejich realizaci z hlediska jejich vlivii na Zivotni prostfedi podle citovaného zakona
je ziskat objektivni odborny podklad pro vydani rozhodnuti, popripadé opatreni podle zvlastnich
pravnich predpist, a prispét tak k udrzitelnému rozvoji spole¢nosti, a dale, Ze proces posuzovani
zahrnuje zjisténi, popis, posouzeni a vyhodnoceni predpoklddanych pfimych a nepfimych vlivd
provedeni i neprovedeni zaméru na zivotni prostredi.

V ramci celkového posouzeni akceptovatelnosti zaméru je nutno vzit v Uvahu, ze predkladany zamér
skladového arealu:

1) Trvale udrzitelny rozvoj spolecnosti

nenapliuje teze a hlavni myslenky trvale udrzitelného rozvoje spolecnosti (takovy zplsob rozvoje
lidské spoleCnosti, ktery uvddi v soulad hospoddrsky a spoleCensky pokrok s plnohodnotnym
zachovdnim Zivotniho prostfedi, mezi hlavni cile trvale udrZitelného rozvoje patfi zachovdni
Zivotniho prostredi dalsim generacim v_co nejméné pozménéné podobé. Evropsky parlament
definoval udrZitelny rozvoj jako ,zlepsovdni Zivotni urovné a blahobytu lidi v mezich kapacity
ekosystémd pri zachovdni prirodnich hodnot a biologické rozmanitosti pro soulasné a pristi
generace*), nebot’ jeho realizaci dojde k trvalé a nevratné zméné nejkvalitnéjsi zemédélské plidy na
zpevnéné umélé plochy s trvalymi stavbami.

2) Trvaly zabor kvalitni pady |. tfidy BPEJ

je zalozen na chybé prislusného Gradu, ktery vydal povoleni k trvalému odnéti ZPF, coz zpracovatel
posudku nechape, na prislusnych pozemcich obou zaméri SZ, nebot’ se zde jedna o pfimy rozpor se
zakonem €. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF v platném znéni, zejména s témito ustanovenimi:

Pro nezemédélské ucely je nutno pouZit predevsim nezemédélskou pldu, zejména nezastavéné a nedostatecné
vyuZité pozemky v zastavéném Uzemi nebo na nezastavénych plochdch stavebnich pozemk( staveb mimo toto
uzemi, stavebni proluky a plochy ziskané zborfenim preZilych budov a zarizeni (napr. tzv. brownfieldy -
pozndmka zpracovatele). (§ 4)

Pri zpracovdni zaddni staveb jsou investori povinni fidit se zdsadami ochrany zemédélského pidniho fondu (§ 4)
a navrhnout umisténi stavby tak, aby z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu a ostatnich zdkonem
chrdnénych obecnych zdjmu doslo k co nejmensim ztrdtdm zemédélského pudniho fondu, a zdroveri vyhodnotit
dasledky navrhovaného rfeseni na tento fond. Pokud reseni neni jednoznacné, je tfeba navrhovat umisténi stavby
v alternativdch. (§7)

Do I. tridy jsou zarazeny bonitné nejcennéjsi pldy, které je moZno odejmout ze ZPF pouze vyjimecné, a to na
zdméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.
(Metodicky pokyn odboru ochrany lesa a pidy MZP CR ze dne 1. 10. 1996)

3) Nadmérny rozvoj vystavby skladovych hal v dotéeném uzemi

Argumenty ekonomického razu, napr. Ze zamér musi byt realizovdn v zdjmu dobrého fungovdni
ekonomiky soukromych developert (viz odivodnéni niZe) neni mozné brat v GUvahu, nebot neni
rozhodné jedinym reSenim nedostatku skladovych prostor pro vyrobky neustalé nadmérné zabirani
zemédélské pudy (volné krajiny), jejiz jedinou a hlavni funkci je produkce potravin.

Taktéz neni povinnosti zpracovatele posudku ani jeho Ukolem pri posouzeni zaméru, aby soudil ci
néjak posuzoval ,,miru zdravi fungovdni ekonomiky“, a rovnéz neni Ukolem v ramci tohoto posuzovani
brat jakkoli v Gvahu soucasny stav technické ¢i dopravni infrastruktury ¢i Uroven plnéni pozadavku
jinych statnich (radd investorem jako pozitivni faktor pfi rozhodovani o prijatelnosti tohoto zaméru
z hlediska jeho vlivu na zivotni prostredi. Je zcela na zodpovédnosti investora, Ze vlozil jiz predem
své financni prostredky do vystavby, aniz ¢ekal nejprve na rozhodnuti v ramci EIA.

Ve svém zdlvodnéni pro umisténi zaméru s ohledem na mnozstvi volnych kapacit v okoli Prahy
zpracovatel dokumentace mj. uvadi, ze se ,,... v soucasné dobé developeri zaméruji zejména na
prondjem svych stdvajicich prostor, neZ aby zacinali s vystavbou novych hal. Tato situace jizZ
ohroZuje zdravé fungovdni ekonomiky, nebot pfipadny rozvoj a s tim souvisejici potfebu
nemovitostnich ploch pak nebude mozZno bez Casové prodlevy, neZ opét bude realizovdna vystavba
novych skladovych a pramyslovych prostor, uspokojit ...“ (viz také pfiloha ¢. 8 dokumentace)
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Aktualné probiha vystavba celkem 68 000 m* skladovacich ploch, z éehoz 3 500 m? bylo zahajeno v I.
tvrtleti 2010, dale z toho je 7 800 m* ve vystavbé v $irSim okoli Prahy (dvé haly na severovychodé
Prahy). Plochy existujicich volnych prostor ¢ini celkem 615 000 m? pro celou republiku, z toho je
291 000 m? v 3irSim okoli Prahy. V roce 2010 lze tak ocekavat, 7e se developefi zaméFi zejména na
pronajem stavajicich prostor a mira neobsazenosti tak mirné poklesne.

Zpracovatel posudku se domniva, Ze pro ochranu ZP a udrZitelny rozvoj spolecnosti je rozhodné
lepSi, pokud dochazi k pronajimani a obsazovani jiz stavajicich volnych prostor nez k budovani
dalSich novych skladovych hal na ukor trvalych zabort orné ¢i jiné pldy a volné krajiny.

V zajmovém (zemi navic dojde postupem casu k realizaci mnoha dalSich dilezitych zamérQ (kromé
drive posuzovaného zaméru SZM), jez samozrejmé budou mit primy, ¢i neprimy, vétsi ¢i mensi, vliv i
na tento posuzovany zamér, a to zejména vystavba nové obytné zdny k.U. Mstétice vC. ozelenéného
protihlukového zemniho valu zapadné podél silnice 11/101, realizace dalSich navazujicich rozsahlych
logistickych areald, v k.U Jirny a k.U. Nehvizdy, nadjezd silnice 11/101 nad Zeleznicni trati Praha -
Lysa n. L., zamér ,,Optimalizace Zeleznicni trati Praha Vysocany - Lysa nad Labem* a rekonstrukce
(rozsireni) silnice I11/101 a krizovatky silnic [1/101 a l11/10162.

V soucasné dobé nelze bohuzel pfesné posoudit vyznamnost, velikost a druh vliva téchto navazujicich
dalSich staveb a Cinnosti na tento posuzovany zamér a naopak, vliv tohoto zaméru na ostatni zde
uvedené navazujici stavby a Cinnosti.

4) Emise hluku a Skodlivych polutantd

Z komplexniho Posouzeni vlivi skladovych zon Mstétice a Nehvizdy na okoli (v pfiloze ¢ 9
dokumentace), z hlediska znecisténi ovzdusi a emisi_hluku vyplyva, Ze nebudou prekroceny jak
imisni limity zneciSténi ovzdusi tak ani hygienické limity hluku stanovené pro ochranu zdravi lidi.

Tyto vysledky jsou vSak zatizeny pomérné vyznamnymi chybami, a proto je nelze brat za uplné

vérohodné:

» pri vypoltech se uvazovalo jen s 10% dopravy ze skladovych aredll vedené smérem do obce
Mstétice ke krizovatce se silnici 111/10162 (smér obec Zapy a R10), tj. 90% dopravy ma byt
odvedeno jizné k dalnici D11. Tato uvaha nemusi plné odpovidat realité - spravné mélo byt
pocitano s provozem alespon 50% / 50% obéma sméry po silnici 11/101.

* v hlukové studii nebyl nijak zohlednén vyznamny hluk z provozu a prekladky Zeleznicni
stanice a trati CD Mstétice

» vliv pozadi jako usek 1,5 km komunikace 11/101 pracuje s podhodnocenymi a zastaralymi daty
hustoty vozidel z roku 2005 (5 028/24h). Celostatni scitani probiha kazdych 5 let:

- v roce 2000 to bylo celkem 1 741 vozidel, z toho 470 nakladnich automobild / 24 hodin,
z ¢ehoz je patrny narist béhem 5 let cca o 2,8x. Timto odhadem bychom se mohli dostat
k realnému odhadu hustoty dopravy vroce 2010 na cca 14 078 vozidel, z toho cca %2
nakladnich vozidel (tedy 7 039).

- odhad narlstu intenzity z provozu obou SZ je u nakladnich automobilt (NA) mezi 7:00 az
22:00 hodinou min. 30 za hodinu (v noci 15), odhad (OA) 24 za hodinu (v noci 12) navic, tj. o
dalSich 540 NA / 432 OA / 24 hodin vice - plati pro obé skladové zony (SZM + SZM Il). Tyto
odhady narGstu dopravy véetné hustoty provozu pozadi je vsak tfeba brat jako minimalni a na
spodni hranici reality, nebot’ stejna Cisla narGstu jsou uvadéna pouze pro prvni zamér SZM
(oznameni EIA pod kddem STC531)

- celkem tedy mize vlivem provozu vSech tri skladovych zén (SZM, SZM Il. a SZN) dojit
k realnému narGstu hustoty vozidel po komunikaci 11/101 aZ na min. 15 050 / 24 hodin

Pozitivnim faktem naopak je vybudovani ochranného ozelenéného zemniho protihlukového valu

s min. Utlumem 12 dB zapadné podél komunikace I1/101 v obci Mstétice v ramci vystavby nové obytné

zony Mstétice, rekonstrukce (rozsireni) této vozovky a vybudovani nadjezdu nad zeleznici.

5) Havarijni a environmentalni riziko exponované oblasti

skladova hala (DC 1) SZM zasahuje do vnéjsi zény havarijniho planovani zasobniku PHM Cepro a.s.
Mstétice. Ten je potencialnim zdrojem nebezpeci vzniku zavazné havarie, pri které mize dojit
k ohrozeni Zivota a zdravi osob, zivotniho prostredi a majetku nasledkem pozaru, vybuchu, Uniku
latky do ovzdusi, vod a pldy. Pfi vzniku pozaru v objektu by jeho nasledky nepresahly hranice
arealu. V oblasti za hranicemi arealu je u objekt( zasazenych tlakovou vlnou pri vybuchu realna
moznost vzniku pouze drobnych Skod nebo Unik PHM.

Vsechny tfi haly skladovych areald (SZM a SZM Il.) dale zasahuji do ochranného pasma ropovodu,
ktery probiha SV smérem (viz mapa na str. 11).
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Z téchto duvodu proto nelze Gplné vyloudit havarijni riziko nepfimého, vedlejsiho ¢i kumulovaného
,domino* efektu pripadné havarie v zavislosti na druhu skladovanych vyrobk( s presahujicim vlivem i
na sousedni skladové haly DC 2 a SO-01 a jejich blizké okoli.

Vyjadreni a Protokol o nezarazeni objektd vSech skladovych hal od investora (priloha ¢. 5
dokumentace) je zcela zbytecné, a ani neodpovida vzoru po formalni i obsahové strance, nebot
kazdy provozovatel objektl (zarizeni) spliujicich definice dle zdkona ¢. 59/2006 Sb. v platném
znéni je povinen postupovat podle tohoto zakona. Dokonce ani oznamovatel nemlZe vyloudit
v budoucnu situaci, Ze riizni provozovatelé budou skladovat v halach nebezpecné latky (vyrobky)
dle prilohy ¢. 1 k zdkonu ¢&. 59/2006 Sb.

Vsechny skladové haly obou zamér( jsou tak umistény ve velmi exponovaném Gzemi z hlediska
havarijnich rizik s moZnymi negativnimi dopady na Zivotni prostredi i zdravi obyvatel: zeleznice,
frekventovana silnice, zéna havarijniho planovani CEPRO a.s., ochranné pasmo ropovodu,
Agrochemicky podnik Mstétice, a.s. (se sklady nebezpecnych agrochemikalii), coz vzhledem ke
skuteénosti, 7e neni bliZze upresnén zplsob vyuZivani sklad(l (druh a mnozstvi skladovaného materialu,
které se tedy mohou ménit a neni vylouceno uskladnéni latek, které by se pri havariich a
nestandardnich stavech mohly podilet na ,domino“ efektu) vytvari spole¢né vyznamné
environmentalni riziko.

Investor (oznamovatel) bohuZel z téchto hledisek nevyhodnotil pripadnou kumulaci a synergii vlivu
skladovych hal v tomto exponovaném Uzemi ve vztahu k okoli a obytné zastavbé.

6) Naruseni krajinného razu a sniZzeni biodiverzity

narusuje krajinny raz dotéeného uzemi a prispiva ke snizeni biodiverzity.

Posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti Uzemi na krajinny raz (v priloze ¢. 7 dokumentace) se
tyka pouze stavby jedné haly SZM Il., coz se da pokladat za pomérné vyznamnou a zkreslujici
skutecnost, posouzeni se sice na dvou mistech zmifuje i o stavbé ostatnich dvou hal stavby SZM, ale
pouze velmi okrajové a bez skutecného dikladného posouzeni (str. 9 a 25): ... obé jiZ schvdlené
skladové haly maji ndvaznost na zastavéné uzemi a posuzovand hala pak vypliiuje prostor mezi nimi a
silnici ¢. 117101, ¢imZ na zastavénou Cdst Uzemi navazuje, a vystupuje zdroven do volné krajiny.
Vzhledem k tomu, ze cela dokumentace posuzuje vzdy vlivy na zivotni prostredi u obou staveb (SZM a
SZM IlI.) spolecné, je nepochopitelné, Ze tak neucinil i zpracovatel posouzeni vlivu na krajinu, vzdyt
vliv dvou skladovych hal na mnohem vétsi rozloze hned vedle ma jisté vétsi vliv na krajinny raz.
Z téchto zavaznych dlvodi nelze brat toto vypracované posouzeni za Uplné vérohodné (autorem
je Mgr. Lukds Klouda, IC: 74374478).

Nesouhlasi se pak s vyjadrenim, Ze realizace zdméru nebude mit za ndsledek nepripustny vliv do
prirodni charakteristiky Gzemi, a zaujme prostor v soucasnosti jednotvdrné ekologicky nepfilis cenné
lokality bez vyskytu cennéjsich pfirodnich rysa.

Pokud bychom totiz pristoupili na tuto myslenku, tak vlastné kazda rovinata krajina (volny prostor
v krajiné) je vhodna pro to, aby byla zastavéna, byt nizkymi stavbami, protoZe je bez cennéjsich
rysi. Kazda krajina ma svou prirodni a estetickou hodnotu a zaslouzi si ochranu pred dalSimi
nepripustnymi antropogennimi tlaky a rozristajici se zastavbou.

Negativni vliv na snizeni krajinného razu, ale také na biologickou rozmanitost (biodiverzitu
druht), rovnéz zesiluje fakt, Ze se v blizké budoucnosti uvaZuje s vystavbou dalsich navazujicich
staveb skladovych hal, a to zvlasté smérem na jih k dalnici D11 v k.U. Jirny a dale smérem do k.U.
Nehvizdy - nezvratnym zabetonovanim volné krajiny v této SirSi oblasti Prahy-vychod tak navzdy
spolecnost ztrati moznost vyuzit a preménit zemédélskou krajinu v budoucnosti na jiné prirodé blizsi
biotopy, napr. louky, rozptylenou zelen, lesni remizky apod.

Rovnéz z celkového porovnani a posouzeni obou variant (nulové - nerealizace zaméru / aktivni -
realizace zaméru na str. 42 posudku) vychazi, ze nulova varianta (nerealizace zaméru) ma
jednoznacné pozitivni vliv na Zivotni prostfedi i verejné zdravi, naopak aktivni varianta
predstavuje nékteré negativni vlivy na Zivotni prostfedi (viz body 1 - 6 vyse).

Nicméné v souhrnném komplexnim posouzeni, pokud se vezmou v uvahu na jedné strané vSechny
vlivy zaméru na zivotni prostredi z hlediska jejich velikosti a vyznamu, a na druhé strané vSechny
pozitivni zplsoby technického Feseni stavby zaméru na ochranu ZP (viz str. 48), kladné vyporadani
vSech pripominek dotcenych spravnich Gradi vcetné faktu, Ze k posuzovanému zaméru nevznesli
zadné pripominky ani obyvatelé a vedeni dotcené obce, jez tedy se stavbou souhlasi, a spolu
s faktem, Ze se jedna v podstaté o dostavbu treti skladovaci haly mensiho rozsahu k jiz
navrhovanym dvéma podobnym halam ve stejné lokalité, urcené uzemnim planem obce pro
vyuziti distribu¢ni zény, lze s realizaci zaméru souhlasit za splnéni vSech stanovenych podminek
v tomto posudku.
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VII. NAVRH STANOVISKA

NAVRH STANOVISKA KRAJSKEHO URADU STREDOCESKEHO KRAJE

V Praze dne: ..........uueeveeuvennen.

-

Gt ettt esns e s e s esassnsaenee

STANOVISKO

o hodnoceni vlivi podle § 10 a prilohy ¢. 6 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi v platném znéni

I. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. Ndzev zdméru
Skladova zéna Mstétice Il.
2. Kapacita (rozsah) zdméru
Skladova zona (skladovy aredl) o celkové vymére 38 106 m* zastavéné plochy.

3. Umisténi zameéru (kraj, obec, katastrdlni uzemi)

kraj: Stredocesky
okres: Praha - vychod
obec: Zelenec 539066

katastralni Uzemi: Mstétice 792764
4. Obchodni firma oznamovatele
ARGIL - INVEST, a.s.
5. IC oznamovatele
IC: 27632041
6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele

Zamecka 2
250 90 Jirny u Prahy

Opravnény zastupce oznamovatele:
CENTRUM Teplice, s.r.o., J. Suka 1346/3, 415 01 Teplice

Jednatel spolecnosti: Jan Janda
Tel.: 602 145 381
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Il. PRUBEH POSUZOVANI

1. Oznameni

Oznameni posuzovaného zaméru bylo vyhotoveno v rozsahu prilohy ¢. 4 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni a zverejnéno na Uredni desce StredocCeského kraje dne 19. ledna 2010. Zavér
zjistovaciho rizeni byl vydan dne 17. Unora 2010 s tim, ze uvedeny zamér musi byt dale posuzovan
podle uvedeného zakona a dopracovan podle pripominek dotenych spravnich organd a dalSich
subjektd.

2. Dokumentace

Doplnéna dokumentace v rozsahu prilohy ¢. 4 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni byla zverejnéna
v souladu se zakonem dne 12. cervence 2010.

Zpracovatelem oznameni i dokumentace na oba zamery je autorizovana osoba:
Ing. Josef Talavasek, Jungmannova 766/2, 415 01 Teplice, tel.: 474 540 954, IC: 43266151 (Osvédceni
o autorizaci podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivi na Zivotni prostredi, ve znéni
pozdéjsich predpisi, vyddno dne 21.07.2006 pod C.j. 46984/ENV/06 a Osvédleni o autorizaci ke
zpracovdni rozptylovych studii podle zdkona ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpist, vyddno dne 12.02.2008 pod ¢.j. 457/820/08/DK).

3. Posudek

Posudek zpracovala autorizovana osoba Bc. Katefina Brezova, ktera je drzitelem Osvédceni o
autorizaci z hlediska § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi v platném
znéni podle Rozhodnuti vydaného MZP CR pod jednacim cislem 41320/ENV/07 ze dne 20. 6. 2007 (viz
Priloha ¢. 3).

4, Verejné projednani:

Misto projednani:

Datum konani:

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Ucasti verejnosti

Posudek byl vypracovan v obdobi zari - Fijen 2010 a dne 27. fijna 2010 byl predan na Krajsky urad
Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi.

Zavéry zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku povazuje predlozenou doplnénou dokumentaci o hodnoceni vlivl stavby na zivotni
prostredi z vétsi Casti za vyhovujici, ale zCasti rovnéz obsahujici nékteré ne Uplné vérohodné Udaje,
zCasti zkreslujici (HS a RS, hustota dopravy) ¢i chybéjici Udaje (zhodnoceni env.rizik).

Zpracovatel posudku po dikladném posouzeni doplnéné dokumentace sice doporucuje prislusnému
organu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru, ale pouze pFi splnéni stanovenych
podminek a opatfeni k prevenci, vylouéeni, snizeni, a kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na
zivotni prostredi v€etné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivli na Zivotni prostredi.

Zavéry verejného projednani:

Verejné projednani se konalo dne ........cceeeveveenee. (oY ISR hod. v zasedaci mistnosti

..................................... .V veevereseeens A probehlo v souladu s § 17 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani Vl]VU na zivotni prostred1 v platném znéni, a s § 4 vyhlasky MZP CR ¢&. 457/2001 Sb.,
o} odborne zpUsobilosti a o Upravé nékterych dalSich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivi na
zivotni prostredi v platném znéni.
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6. Seznam subjektd, jejichZ vyjadreni jsou ve stanovisku z€asti nebo zcela zahrnuta

1. Obec Zeleneg, ¢.j. 65/2010 ze dne 26.7.2010

2. Mé&U Brandys nad Labem - Stara Boleslav, OZP, ¢.j. 100/46463/2010 ze dne 21.7.2010

3. Krajska hygienicka stanice StredocCeského kraje se sidlem v Praze, ¢.j. 33685-2.5/10/Pha/Va ze
dne 28.7.2010

4. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Ol Praha, ¢&.j. CIZP/41/PP/1000997.002/10/PKJ ze dne

2.8.2010

KUSk, 0ZPaZ, oddéleni ochrany pfirody a krajiny, ¢.j. SZ_099998/KUSK-OZP/Mas ze dne 12.8.2010

. Vyjadreni Stredoceského kraje v samostatné pasobnosti, ¢.j. 152045/2010/KUSk ze dne 4.10.2010

Nuka Estate s.r.o., Praha 5, IC: 27890104, ze dne 12. 8. 2010

Now

I1l. HODNOCEN{ ZAMERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti

Komplexné lze shrnout nejvyznamnéjsi vlivy realizace zaméru Skladové zoény Mstétice Il. na
Zivotni prostredi z hlediska jejich vyznamnosti a velikosti takto:

1. narust dopravy (zejména nakladni - kamionové)

Podle celostatniho scitani, které probiha kazdych 5 let, v roce 2000 byla hustota na komunikaci I1/101
celkem 1 741 vozidel, z toho 470 nakladnich automobild / 24 hodin, v roce 2005 byla jiz 5 028
vozidel, z toho 2 671 NA / 24 hodin, z CehoZz je patrny nar(ist béhem 5 let cca o 2,8x. Timto
odhadem bychom se mohli dostat k realnému odhadu hustoty dopravy v roce 2010 na cca 14 078
vozidel, z toho cca %2 NA (tedy 7 039).

Odhad naristu intenzity z provozu obou SZ je u nakladnich automobild (NA) mezi 7:00 az 22:00
hodinou min. 30 za hodinu (v noci 15), odhad (OA) 24 za hodinu (v noci 12) navic, tj. o dalSich 540
NA / 432 OA / 24 hodin vice - plati pro obé skladové zény (SZM + SZM Il). Tyto odhady nardstu
dopravy je vsak treba brat jako minimalni, nebot stejna Cisla naristu jsou uvadéna jen pro prvni
zameér SZM (oznameni EIA pod kodem STC531)

Celkem tedy muze vlivem provozu vsech tri skladovych zén (SZM, SZM II. a SZN) dojit k realnému
narastu hustoty vozidel po komunikaci 11/101 az na min. 15 050 / 24 hodin, a to obéma sméry.

Pri vypoctech RS a HS se ale uvazovalo jen s 10% dopravy ze skladovych arealil vedené smérem do
obce Mstétice ke kriZzovatce se silnici I11/10162 (smér obec Zapy a R10), tj. 90% dopravy ma byt
odvedeno jizné k dalnici D11. Tato Gvaha nemusi plné odpovidat realité - spravné mélo byt pocitano
s provozem alespon 50% / 50% obé&ma sméry po silnici [1/101.

2. narust znecisténi ovzdusi

Z komplexniho Posouzeni vlivi skladovych zon Mstétice a Nehvizdy na okoli (v pfiloze €. 9
dokumentace), z hlediska znecisténi ovzdusi vyplyva, Ze nebudou prekroceny imisni limity
znecisténi ovzdusi stanovené pro ochranu zdravi lidi ve vSech Ctyrech referencnich bodech.

Tyto vysledky jsou vSak zatiZeny nékolika chybami: pri vypoctech se uvazovalo jen s 10% dopravy ze
skladovych arealu vedené smérem do obce Mstétice ke krizovatce se silnici 111/10162 (smér obec Zapy
a R10), tj. 90% dopravy ma byt odvedeno jizné k dalnici D11, tato Uvaha nemusi plné odpovidat
realité - spravné mélo byt pocitano s provozem alespon 50% / 50% obéma sméry po silnici 11/101, vliv
pozadi jako Usek 1,5 km komunikace 11/101 pracuje s podhodnocenymi a zastaralymi daty hustoty
vozidel z roku 2005 (5 028/24h).

Nejvyznamnéjs$imi polutanty z dopravy budou oxidy dusiku NO, a prachové castice PM.. Z vysledk(
nejnovéjsich epidemiologickych studii vyplyva, ze zadna koncentrace prachu (PM,) neni bezpecna,
a proto WHO doporucuje intenzivné pracovat na snizovani Urovné znecisténi ovzdusi i v oblastech,
kde je znecisténi silné pod hranici pro polétavy prach stanovenou EU. Prachové castice jsou
potencialnim karcinogenem.
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3. naruast emisi hluku

Z komplexniho Posouzeni vlivi skladovych zon Mstétice a Nehvizdy na okoli (v pfiloze ¢ 9
dokumentace), z hlediska emisi hluku vyplyva, ze nebudou prekroceny hygienické limity hluku
stanovené pro ochranu zdravi lidi ve vsech ¢tyrech referencnich bodech.

Tyto vysledky jsou vSak zatiZeny nékolika chybami: pri vypoctech se uvazovalo jen s 10% dopravy ze
skladovych arealu vedené smérem do obce Mstétice ke kriZzovatce se silnici 1l1/10162 (smér obec Zapy
a R10), tj. 90% dopravy ma byt odvedeno jizné k dalnici D11. Tato Uvaha nemusi plné odpovidat
realité - spravné meélo byt pocitano s provozem alespon 50% / 50% obéma sméry po silnici 11/101,
navic nebyl nijak zohlednén vyznamny hluk z provozu a prekladky zeleznicni stanice a trati CD
Mstétice a vliv pozadi jako usek 1,5 km komunikace 11/101 pracuje s podhodnocenymi a zastaralymi
daty hustoty vozidel z roku 2005 (5 028/24h).

Pozitivnim faktem naopak je plan na vybudovani ochranného ozelenéného zemniho protihlukového
valu s min. Gtlumem 12 dB zapadné podél komunikace 11/101 v obci Mstétice v ramci vystavby nové
obytné zony Mstétice, rekonstrukce (rozsireni) této vozovky a vybudovani nadjezdu nad zeleznici.

4. nezvratné zabory kvalitni zemédélské pudy

Planovana vystavba prvni skladové zény v k.U. Mstétice (SZM) zahrnuje dvé skladové haly na plose cca
15,50 ha orné pldy zarazené prevazné do I. tfidy ochrany dle BPEJ. Soucasny zamér druhé skladové
zony Mstétice Il. obnasi vystavbu jedné haly jihozapadnim smérem tésné sousedici s vySe uvedenym
zamérem na plose cca 3,81 ha kvalitni orné pidy mj. zarazené do |. tfidy ochrany dle BPEJ.

Celkem realizace obou zameéru tri skladovych hal znamena zabor cca 16,22 ha zemédélské orné
pudy té nejvyssi kvality.

Jedna o zemédélskou pudu, ktera je v jednotlivych klimatickych regionech bonitné nejcennéjsi a
kterou je mozno odejmout ze ZPF pouze vyjimecné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, pripadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

5. naruseni krajinného razu a sniZzeni biodiverzity

Nejedna se o dostavbu skladové zény ,ve volném nevyuZitém prostoru“, nebot rozhodné nelze
povazovat ornou pudu té nejvyssi kvality v ZPF za volny nevyuZzity prostor.

Samotné posouzeni vlivu navrhované stavby a vyuziti Uzemi na krajinny raz (v pfiloze ¢. 7) se tyka
pouze stavby jedné haly SZM Il., coz se da pokladat za pomérné vyznamnou a zkreslujici skutecnost,
zaveér, Ze realizace zaméru nebude mit za nasledek nepripustny vliv do prirodni charakteristiky Uzemi,
a zaujme prostor v soucasnosti jednotvarné ekologicky neprilis cenné lokality bez vyskytu cennéjsich
prirodnich rysu, vibec nepfipousti, Ze kazda krajina ma svou prirodni a estetickou hodnotu a zaslouzi
si ochranu pred dal$imi nepfipustnymi antropogennimi tlaky a rozrlstajici se zastavbou. Negativni
vliv na sniZeni krajinného razu, ale také na biologickou rozmanitost (biodiverzitu druh(), rovnéz
zesiluje fakt, ze se v blizké budoucnosti uvaZuje s vystavbou dalSich navazujicich staveb
skladovych hal, a to zvlasté smérem na jih k dalnici D11 v k.0. Jirny a dale smérem do k.U. Nehvizdy
- nezvratnym zabetonovanim volné krajiny v této Sirsi oblasti Prahy-vychod tak navzdy spolecnost
ztraci moznost vyuzit a preménit zemédélskou krajinu v budoucnosti na jiné prirodé blizsi biotopy,
napr. louky, rozptylenou zelen, lesni remizky apod.

6. havarijni rizika vyplyvajici z polohy zaméru

Skladova hala (DC 1) SZM zasahuje do vnéjsi zény havarijniho planovani zasobniku PHM Cepro a.s.
Mstétice. Ten je potencialnim zdrojem nebezpeci vzniku zavazné havarie, pri které mize dojit
k ohroZeni Zivota a zdravi osob, zivotniho prostfedi a majetku nasledkem pozaru, vybuchu, uniku
latky do ovzdusi, vod a pudy. V oblasti za hranicemi arealu je u objekt(i zasaZzenych tlakovou vlnou
pri vybuchu realnda moznost vzniku pouze drobnych skod nebo Unik PHM.

Vsechny tfi haly skladovych areald (SZM a SZM Il.) dale zasahuji do ochranného pasma ropovodu,
ktery probiha SV smérem (viz mapa na str. 11). Z téchto divod( proto nelze Gplné vyloudit havarijni
riziko neprimého, vedlejsiho ¢i kumulovaného ,,domino* efektu pripadné havarie v zavislosti na druhu
skladovanych vyrobku s presahujicim vlivem i na sousedni skladové haly DC 2 a SO-01 a jejich blizké
okoli. Vsechny skladové haly obou zamér( jsou tak umistény ve velmi exponovaném uGzemi
z hlediska havarijnich rizik s moznymi negativnimi dopady na Zivotni prostredi i zdravi obyvatel:
7eleznice, frekventovana silnice, zéna havarijniho planovani CEPRO a.s., ochranné pasmo ropovodu,
Agrochemicky podnik Mstétice a.s., coZ vzhledem ke skutecnosti, Ze neni blize upfesnén zplsob
vyuzivani skladu, vytvari spole¢né vyznamné environmentalni riziko.
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2. Hodnoceni technického reSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani, pokud jde o
znecist'ovani zivotniho prostredi

Vybér stavebniho pozemku byl proveden s ohledem na blizkost skladovych areald JIRNY, na které je
i pozemek komunikacné napojen. Skladovy areal navazuje na skladovy areal Jiren, se kterym se
ztotoznuje jak po strance urbanistické, tak i architektonické. Skladova hala svym jednoduchym a
strohym architektonickym vyrazem zdlraziuje a podporuje Ucelovost objektu. Rovnéz blizkost
inzenyrskych siti vybudovanych v predstihu v ramci technické infrastruktury pro celou skladovou zénu
a soulad s Uzemnim planem obce je prioritou pro vybér stavebniho pozemku.

Negativnim rysem je trvaly zabor ZPF aZ 16,22 ha orné pudy I. tfidy BPEJ pro oba zaméry SZ.

Pozitivné a zcela v souladu s aktualni pFisluSnou legislativou v oblasti ochrany ZP lze hodnotit tato
technicka reseni zaméru stavby (podrobné viz str. 48):

»  Vyuziti sejmuté ornice (zejména pro zalozeni zelenych a sadovych ploch v arealu)

« Verejna zelen (o celkové plose min. 30% celkové plochy arealu v¢. vysadby drevin)

« Nakladani s deSt'ovou vodou (dest'ova vyrovnavaci nadrz, odlucovac GSOL - 10/50 a vsakovaci
systém AS-KRECHT firmy ASIO)

¢ Odlucéovac NEL (GSOL - 10/50)

« Stabilni hasici zafizeni (se sprintery, volné stojici zateplena ocelova nadrz o objemu 800 m?)

+ Nizko-emisni bezpelné vytapéni na zemni plyn (infra zafice o poctu 48 ks a 2ks turbo kotl()

» Zpevnéné nepropustné zabezpecené plochy (pro vSechny prostory skladovaci haly, véetné
nabijarny vysokozdviznych voziki, trafostanice, odstavné, manipula¢ni a parkovaci plochy,
které budou provedeny s celistvym povrchem)

- 3. Navrh opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru
na zivotni prostfedi vcetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivi na Zivotni
prostredi

vev es

Tato opatreni dopliuji, prip. rozsirfuji opatreni stanovena v kapitole IV. Dokumentace (str. 50
posudku), a jsou pro investora (a stavebnika), popr. provozovatele zavazna. Investor (a
stavebnik) a vSichni budouci provozovatelé stavby zaméru (skladovych hal) jsou samozrejmé
povinni plnit automaticky vsSechny relevantni povinnosti vyplyvajici z prislusnych ustanoveni
vSech zvlastnich pravnich predpist na ochranu Zivotniho prostredi a zdravi lidi.

Opatreni k ochrané ovzdusi

- vystavba

Viz Opatreni stanovena v kapitole IV. Dokumentace.

- provoz

Po zahajeni plného provozu obou zamér( skladovych areadll (SZM a SZM Il.), na podkladé vysledkl
aktualniho celostatniho scitani v roce 2010 a vysledkd scitani realné dopravy po komunikaci 11/101
vyplyvajici z provozu obou zon investor zada vypracovani nové aktualni Rozptylové studie vlivu obou
SZ na ovzdusi a zdravi obyvatel.

Opatreni k ochrané vod

- vystavba

Viz Opatreni stanovena v kapitole IV. Dokumentace.

- provoz

V halach nesmi byt v zadném pripadé skladovany zadné materialy (vyrobky - predméty) s obsahem
latek zavadnych vodam dle prilohy ¢. 1 vodniho zakona (napf. organohalogenové, organofosforové
slouceniny a organocinové slouceniny, rtut’ a jeji slouc¢eniny, kadmium a jeho slouceniny, persistentni
minerdlni oleje a persistentni uhlovodiky ropného plvodu, persistentni syntetické ldtky, které se
mohou vzndset, zistdvat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv
uZivani vod, metaloidy, kovy a jejich slouceniny, biocidy a jejich derivdty, ldtky, které maji skodlivy
ucinek na chut’ nebo na vini produkti pro lidskou spotfebu pochdzejicich z vodniho prostredi, a
slouceniny majici schopnost zvysit obsah téchto ldtek ve voddch ad.), ani se zdrojem radioaktivniho
Ci elektromagnetického zareni ¢i produkujici zapach.
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Opatreni k ochrané pred hlukem

- vystavba

Viz Opatreni stanovena v kapitole IV. Dokumentace.

- provoz

Po zahajeni plného provozu obou zamér( skladovych areadll (SZM a SZM Il.), na podkladé vysledkl
aktualniho celostatniho scitani v roce 2010 a vysledkd scitani realné dopravy po komunikaci 11/101
vyplyvajici z provozu obou zén investor zada vypracovani nové aktualni Hlukové studie vlivu na zdravi
obyvatel Mstétic s tim, Ze bude zhodnocen i aktualni vliv zeleznicni trati.

Opatreni k ochrané pudy

- vystavba

Viz Opatreni stanovena v kapitole IV. Dokumentace.

Pri vystavbé je nutné respektovat lokality pripadnych archeologickych nalezist a povinnosti z toho
vyplyvajici dané § 22 zdkona ¢. 20/1987 Sb. a § 176 zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavebniho v platném
znéni, zejmeéna:

Dojde-li k nepredvidanym ndlezim kulturné cennych predmétd, detail( stavby nebo chrdnénych Cdsti
prirody anebo k archeologickym ndleziim, je stavebnik povinen neprodlené ozndmit ndlez stavebnimu
Uradu a orgdnu stdtni pamdtkové péce nebo orgdnu ochrany prirody a zdroven ucinit opatreni
nezbytnd k tomu, aby ndlez nebyl poskozen nebo znilen, a prdce v misté ndlezu prerusit. Tuto
povinnost mizZe stavebnik prenést smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpecujici
pripravu stavby Ci provddéjici jiné prdce podle tohoto zdkona. Stavebni Grad v dohodé s pfislusnym
dotienym orgdnem stanovi podminky k zabezpeceni zdjma stdtni pamdtkové péce a ochrany prirody a
krajiny, popripadé rozhodne o preruseni praci.

Opatreni pri nakladani s odpady

Plati po dobu vystavby i provozu:

Vsechny odpady je nutné ihned po jejich vzniku oddélené tridit a shromaZdovat podle jejich
skutecnych vlastnosti do prislusné kategorie (ostatni / nebezpecny) a katalogového Cisla (Evropsky
katalog odpadu) a zabezpecit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.

Pivodce ma mj. povinnost odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem,
prevést co nejdrive do vlastnictvi pouze osoby opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3
zakona, a to bud’ primo, nebo prostrednictvim k tomu zrizené pravnické osoby.

Souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady musi plivodce ziskat predem - pfed zahajenim stavby.
Pri nakladani s nebezpeénymi odpady je povinnosti jejich pluvodce zejména: oznalit je grafickym
symbolem podle prislusné chemické legislativy (GHS/CLP) nebo napisem “"nebezpecny odpad”,
zpracovat identifikacni list nebezpecného odpadu pro mista nakladani a umistit na shromazd'ovacim
prostredku jeho katalogové Cislo a nazev a jméno a prijmeni osoby odpovédné za obsluhu a Gdrzbu.

Opatreni pri nakladani s chemickymi latkami a pripravky

Plati po dobu vystavby i provozu:

Pri nakladani s chemickymi latkami a pripravky klasifikovanymi jako nebezpeéné, ¢i s odpady
majicimi stejné nebezpecné vlastnosti, je nutné postupovat podle zdkona ¢. 356/2003 Sb. a ¢C.
258/2000 Sb. (5§ 44a) v platném znéni a prislusSnymi primo ucinnymi narizenimi EU (REACH, GHS / CLP
atd.) véetné znaceni a vybaveni mist jejich skladovani podle pfislusnych predpisG BOZP a PO
(zejména Vyhldska ¢. 23/2008 Sb., NV ¢. 101/2005 Sb. v platném znéni atd.).

V pfipadé skladovani nebezpecnych chemickych latek &i pripravkd (vyrobk( je obsahujicich)
stanovenych v pfiloze €. 1 k zakonu €. 59/2006 Sb. je nutné postupovat podle tohoto zakona.
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Opatreni na ochranu prirody a krajiny

- vystavba

Jako dostatecnou nahradu za trvaly ubytek orné pldy (a volné krajiny) budou vytvoreny nahradni
plochy zelené o celkové plose min. 50% z celkové plochy arealu, tj. 1,9 ha. Po rozprostreni ornice v
potrebnych mocnostech budou plochy zatravnény parkovou travni smési. Na zatravnéné plochy bude
provedena odborna vysadba drevin ve spolupraci s odbornym dendrologem. Vysadbovy material bude
specifikovan v DSP. Plvodni navrh investora v PD znél na 30 % plochy, to se ale jevi zpracovateli
posudku jako nedostateéné vzhledem k rozsahlému trvalému zaboru kvalitni orné pudy pro obé
skladové zdény az 16,22 ha. Zpracovateli posudku také neni bohuzel znamo, jak velkou plochu zaujme
zelen v prvnim arealu SZM. Proto navrhuje toto kompenzacni opatreni ve dvou variantach.

Pokud tento pozadavek (na 50 % zelené v arealu SZM I1.) nebude mozné z technickych divodi splnit,
pozaduje se za dostatecnou alternativni nahradu provedeni vsech strech tri skladovych hal (DC1, DC2
a S0-01) jako tzv. ,zelené vegetacni stfechy“. Vegetacni stfechy tak vhodné a prakticky doplni stale
ubyvajici zelené plochy, soucasné také postupnym odparovanim destové vody zlepsuji mistni
mikroklima (produkuje se vice kysliku). Vegetacni vrstva vaze prach a filtruje Skodlivé latky, ¢imz
prispiva k vyssi kvalité ovzdusi. A v neposledni radé ma vegetacni vrstva schopnost zadrzovat
srazkovou vodu a diky tomu odlehcuje kanaliza¢nimu systému, zejména béhem privalovych destd.
Plati po dobu vystavby i provozu:

Povinnost pri veskerych cinnostech postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a
zrafovani nebo Uhynu Zivocichi nebo nieni jejich biotopl, kterému lze zabranit technicky i
ekonomicky dostupnymi prostredky.

- provoz

Investor (vlastnik pozemk( a skladovych hal) je povinen provadét a zajistit nalezitou odbornou péci o
vzniklou zelen, popr. vegetacni strechy, a dreviny, zejména jejich osetrovani a udrzovani. Dreviny
jsou chranény podle zak. ¢. 114/1992 Sb. pred poskozovanim a ni¢enim, pokud se na né nevztahuje
ochrana prisnéjsi (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvlastnich predpisu.

4, Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi

Posuzovany zamér je predlozen pouze v jedné (aktivni) varianté. Nulova varianta znamena nerealizaci
zaméru - v dokumentaci je toto podrobné posuzovano v samostatné kapitole E Porovnani variant
reSeni zaméru, v posudku na str. 42.

5. Vyporadani vyjadreni k dokumentaci a k posudku

5.1 Vyporadani viech vyjadreni k dokumentaci
Vyporadani vsech vyjadreni k dokumentaci, ktera dosla v radném terminu, je provedeno v kapitole V.
na str. 53 posudku, tato vyjadreni byla v drtivé vétsiné bez dalSich pripominek, nebot vétsSina

pripominek byla jiz zapracovana a vyporadana oznamovatelem vramci doplnéni oznameni
(dokumentace) na zakladé zavéru zjistovaciho rizeni.

5.2 Vyporadani viech vyjadreni k posudku:
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6. Stanovisko prislusného uradu z hlediska prijatelnosti vlivii zaméru na Zivotni prostfedi s uvedenim
podminek pro realizaci zaméru, popripadé zdivodnéni neprijatelnosti zaméru:

Krajsky Grad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi, jako prislusny Grad podle § 22

zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi v platném znéni, na zakladé
dokumentace o hodnoceni vliv na Zivotni prostredi, vyjadreni dotenych organd statni spravy,
dopliujicich informaci, zpracovaného posudku a vysledk(l vefejného projednani, vydava podle § 10
odstavec 3 téhoz zakona

SOUHLASNE STANOVISKO

k zaméru stavby
Skladova zona Mstétice Il.

oznamovatele

ARGIL - INVEST, a.s.

Datum vydani stanoviska: eeeeretesesaererers s asasasanans

Otisk razitka Krajského Uradu Stredoceského kraje:

Jméno, prijmeni a podpis povéreného zastupce Uradu: .......ceeeeeeerereeeeerenens

Souhlasné stanovisko je podminéno nasledujicimi podminkami:

Investor, popr. stavebnik a vSichni budouci provozovatelé, musi splnit vSechna stanovena
Opatreni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na
Zivotni prostredi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivii na Zivotni prostredi
v kapitole IV. dokumentace (str. 50 posudku) a kapitole 3. posudku (str. 62):

1. Po zahajeni plného provozu obou zaméri skladovych areall (SZM a SZM Il.), na podkladé
vysledkil aktualniho celostatniho scitani v roce 2010 a vysledk( scitani realné dopravy po
komunikaci 11/101 vyplyvajici z provozu obou zén investor zada vypracovani nové aktualni
Rozptylové studie vlivu obou SZ na ovzdusi a zdravi obyvatel.

2. Po zahajeni plného provozu obou zaméra skladovych areal (SZM a SZM Il.), na podkladé
vysledkil aktualniho celostatniho scitani v roce 2010 a vysledk( scitani realné dopravy po
komunikaci 11/101 vyplyvajici z provozu obou zén investor zada vypracovani nové aktualni
Hlukové studie vlivu na zdravi obyvatel s tim, Ze bude zhodnocen i vliv Zeleznicni trati.

3. V halach nesmi byt v zadném pripadé skladovany zadné materialy (vyrobky - predméty)

s obsahem latek zavadnych vodam dle prilohy ¢. 1 vodniho zakona, se zdrojem
radioaktivniho ¢i elektromagnetického zareni.
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4, V pripadé skladovani nebezpecnych chemickych latek ¢&i pripravka (vyrobkid je
obsahujicich) stanovenych v priloze ¢. 1 k zakonu ¢&. 59/2006 Sb. je nutné striktné
postupovat podle tohoto zakona.

5. Projektovou dokumentaci odlu¢ovace ropnych latek pfedem projednat s MéU Brandys nad
Labem - Stara Boleslav ve smyslu vyhlasky ¢. 432/2001 Sb. v platném znéni.

6. Vybavit trvale prostory skladového arealu vhodnymi havarijnimi prostfedky dle druhu
skladovych vyrobki a proti zneciSténi ropnymi latkami v¢. prisluSného pomocného nacini
a ochrannych pracovnich pomlcek.

7. Stavajici trafostanice musi byt radné zabezpecena proti havarijnimu uniku olejové
chladici naplné a pravidelné kontrolovana dle technické dokumentace.

8. Zajistit predepsanou povinnou vybavu v nabijeci mistnosti. Nabijeci prostory musi byt
odpovidajicim zplisobem oddéleny od latek, které mohou zplisobit nebezpeci, jako je
hoflavé nebo vybusné zbozi. Provedeni stén a stropl musi branit priniku plynd a par
(vodik a aerosol H,SO,4) z nabijarny do okoli.

9. Predem zajistit provedeni velkoplosného pokusu vsakovani do horninového prostredi pro
upresnéni plochy zasakovani, vsakovaci jimku zbudovat tak, aby jeji dno bylo tvoreno
rozvétranymi piskovci (cca 3,0 - 4,0 m pod terénem) a jimku konstruovat tak, aby bylo na
maximum omezeno jejich zanaseni splachy a ropnymi latkami a aby ji bylo mozno
pravidelné cistit.

10. Vybudovat dle PD zpevnéné nepropustné zabezpecené plochy pro vSechny prostory
skladovaci haly, véetné nabijarny vysokozviznych vozikl, trafostanice, odstavnych,
manipulacnich a parkovacich ploch, které budou provedeny s celistvym povrchem.

11. Investor predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druhGi a mnozstvi odpadi vzniklych v
procesu vystavby skladové haly a zpGsob jejich vyuzZiti nebo odstranéni.

12. Pro vSechny skladované latky (nebezpecné chemické latky a pripravky) bude k dispozici
bezpecnostni list a pokyny pro fidice v pripadé havarie.

13. Veskery pohyb motorovych vozidel bude veden pouze po zpevnénych komunikacich a
zpevnénych plochach.

14. Dasledné kropit provozni cesty vozidel v suchych obdobich, kdy hrozi Sifeni prachu do
obytného Uzemi obce a k nejbliZSim obytnym i jinym objektim. Likvidovat sekundarni
prasnost a zejména odstranovat pravidelné blato na vsech dotéenych komunikacich.

15. Provozovatelé skladovych hal budou vyuzivat pro prepravy zbozi Zeleznic¢ni kolej nadrazi
Mstétice jako alternativni a ekologickou dopravu, a to min. v 10% ze vSech preprav.

16. Dle platné PD nedojde pri vystavbé k zadnému kaceni drevin.

Kompenzacni opatfeni:

Jako kompenzacni opatreni ve dvou moznych variantach se pozaduje vytvorit
nahradni plochy zelené o plose min. 50% z celkové plochy arealu SZM II., tj. min.
1,9 ha, nebo provedeni vsech tri stfech skladovych hal (DC1, DC2 a SO-01) jako
tzv. ,zelené vegetacni stfrechy“. Projekt zelenych ploch v jedné z navrhovanych
variant bude zpracovan jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni.
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Priloha C. 1

Pisemna vyjadreni verejnosti, prislusnych samospravnych subjektl, dotéenych uradi a dalSich
subjektl k dokumentaci

1. Obec Zeleneg, €.j. 65/2010 ze dne 26.7.2010

. MéU Brandys nad Labem - Stara Boleslav, OZP, ¢.j. 100/46463/2010 ze dne 21.7.2010

3. Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze, ¢.j. 33685-2.5/10/Pha/Va

ze dne 28.7.2010

. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Ol Praha, &.j. CIZP/41/PP/1000997.002/10/PKJ ze dne

2.8.2010

. KUSk, OZPaZ, oddéleni ochrany pfirody a krajiny, €.j. SZ_099998/KUSK-OZP/Mas ze dne

12.8.2010

. Vyjadreni StfedoCeského kraje v samostatné pulsobnosti, €.j. 152045/2010/KUSk ze dne

4.10.2010

. Nuka Estate s.r.o., Praha 5, IC: 27890104, ze dne 12. 8. 2010

Priloha ¢. 2

Vybrané podklady poskytnuté oznamovatelem

1.

N

oUW

Privodni zprava projektu A, B ,Skladova zona Mstétice II.“, Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti,
07/2009
Souhrnna technicka zprava C ,,Skladova zona Mstétice Il.“, Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti,
07/2009

Situace Sirsich vztah( D001 ,,Skladova zdna Mstétice 1., DAG s.r.o., 07/2009
Koordinacni situace D002 ,,Skladova zona Mstétice 1., DAG s.r.o., 07/2009
PGdorys 1.NP D04 ,,Skladova zéna Mstétice 11.“, 1:200, DAG s.r.o., 07/2009
Pldorys 2.NP D05 ,,Skladova zona Mstétice I1.“, 1:200, DAG s.r.o., 07/2009

Priloha C. 3

Doklady o odborné zptisobilosti zpracovatele posudku

a) Zivnostensky list Posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi ¢.j. 0Z/3287/08/BE, ev.Z. 320301-
17476963
b) Rozhodnuti vydané MZP CR pod jednacim ¢&islem 41320/ENV/07 pravomocné dne 20. 6. 2007
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Priloha €. 4

Fotodokumentace zpracovatele posudku (ze dne 4. rijna 2010 - obrdzky ¢. 5 aZ 16)

Pohled z JV na novou okruzni kfiZovatku

Pohled z JZ na odbocku ke skladové zoné

Pohled ze zapadu na misto lokality SZM II.

Pohled z JZ na misto SZM II. - pole

Pohled ze SV - v dali skladové zény Jirny

Skladova zéna Mstétice II.
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Pohled na pole zapadné od silnice 11/101 také
urcené pro sklady

Pohled z JV na stavajici priimyslovou zénu —
vpfedu pole také urcené pro sklady

Pohled na pole pro SZM Il. z jiho-zapadu

Pohled na plan pro SZM II. ze severu od obce

Pohled z JZ na pole - v dali zdsobnik CEPRO a.s.

Zasobnik PHM blize pohledem - CEPRO a.s.
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Priloha ¢. 5
Seznam podkladové literatury a dalSich zdrojli zpracovatele

«  Opatfeni obecné povahy obce Zeleneé &. 1/2009 Zména €. 2 UPO Zelenet - ¢ast Mstétice pod
¢.j. 164/2009 ucinné dnem 16. prosince 2009

« Zména . 2 k UPO Zelenet - &ast Mstétice (vykresy a textova Cast)

«  Koordinované stanovisko KUSk k navrhu zmény ¢&. 2 (zemniho planu zény Zeleneé - &ast
Mstétice pod ¢.j. 056629/2009/KUSK/OZP/La ze dne 6.5.2009

« Vyhodnoceni vlivii Gzemniho planu na udrZitelny rozvoj Gzemi (URU) ze srpna 2009
(zpracovatel: AURS, spol. s r. o., Hladkov 920/12, 169 00 Praha 6)

«  AMS ¢&. 1492 CHMU Brandys nad Labem - data za rok 2009
(http://old.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2009_enh/cze/index_cz.html)

« Udinky vyfukovych plyni zautomobill na lidské zdravi, Miroslav Suta, rok 2010
(http://www.veronica.cz/?id=128&i=83)

« Uzemni analytické podklady M&U Brandys nad Labem (http://www.brandysko.cz/stranka-
1034.html)

» Celostatni sc¢itani dopravy 2010 (http://csd.cdv.cz)

» Celostatni sc¢itani dopravy 2005 (http://www.scitani2005.rsd.cz/html/1_st.htm)

e Agenda prevence zavaznych havarii v souladu s § 32 zakona ¢. 59/2006 Sb. - Krajsky Urad
StredoCeského kraje, Odbor zivotniho prostfredi a zemédélstvi (http://www.kr-
stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/prevence-zavaznych-havarii/)

ZAVERECNA DOLOZKA

Datum zpracovani posudku: 25. rijna 2010

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na zpracovani
posudku:

Bc. Katerina Brezova
S.K.Neumanna 402, 273 03 Stochov
Tel.: 607 522 100
http://www.ekoporadenstvi.ic.cz

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracovani posudku:
Osvédceni o autorizaci z hlediska § 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovdni vlivi na Zivotni prostiedi

v platném znéni podle Rozhodnuti vydaného MZP CR pod jednacim ¢&islem 41320/ENV/07 ze dne 20. 6.
2007 (viz Priloha €. 3).
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