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1. HODNOTICi TABULKY VYMEZENYCH PLOCH
A KORIDORU

S ohledem na rozdilné méfitko podrobnosti a zplsob vymezovani koridorl a ploch
v PUR CR a ZUR se obsah hodnoticich tabulek pro oba dokumenty &aste¢né lisi. Tabulka
pro ugely posuzovani PUR CR ma z t&chto diivodd jednodussi strukturu.

1.1. Tabulka pro hodnoceni ploch a koridort vymezenych PUR CR

Metodické poznamky jsou psany barevné, kurzivou

Kod a nazev koridoru nebo plochy

A. POPIS ZAMERU

Variantni feSeni: | Pokud ano — zde oznaceni + pojmenovani varianty

Specifikace Zakladni specifikace + divody vymezeni

zaméru (varian-

ty):

Ostatni hodno- V pripadé variantniho rfeSeni uvést prosty vycet ostatnich hodnocenych variant vé. jejich kodo-
cené varianty: vého oznaceni

B. PREDPOKLADANE VLIVY NA SLOZKY ZIVOTNIHO PROSTREDI
A ODHAD JEJICH VYZNAMNOSTI

V této ¢asti se hodnoti pouze navrhovana plocha / koridor (tj. vymezeni a poZadavky na funkéni vyuZiti)

S ohledem na formu vymezeni koridoru a méritko podrobnosti (Usecka, resp. “pruh’) je vhodné se zamérit prede-
vsim na identifikaci oblasti “se zvySenym vyskytem konkrétnich hodnot a limitd. Vycet jednotlivych jevi (s vyjimkou
velkoplosnych typu NP, CHKO nebo prirodni park, NRBC a kfizenych NRBK USES), s jejichz ochranou se miize
vymezeny Kkoridor dostat do stfetu, ma charakter signalni informace o plochach, které by pri upfesnéném vymeze-
ni koridoru nemély byt dotceny.

Zdroj: UAPK + primarni databéze poskytovatelii tdajti

Pravdépodobnost vzniku viivu a jeho vyznamnost se provede expertni v 5-ti stupriové Skale (vysvétlivky — viz
textova cast, kap. 6 ).

V pripadé dopravnich staveb inidikujicich zménu prepravnich proudu orientacné specifikovat Gzemi, ve kterém se
predpoklada sniZzeni zatéze + odhad vyznamnosti stejnym zplsobem.

Téma: Identifikace dotéenych jevii a charakteristik Vliv

Obyvatelstvo a Zde uvést vycet uzemi se zvySenou koncentraci hodnot a limitd tzemi, prip.
hygiena prostfedi | jednotlivych jevu v¢. administrativni specifikace dot¢eného tzemi (kraj, spravni
(hlukova zatéz - | obvod ORP)

H):

Ovzdusi (A):

Povrchové a
podzemni vody

(B):
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Kéd a nazev koridoru nebo plochy

ZPF (C):

PUPFL (D):

Horninové pro-
stfedi (E):

Flora, fauna,
ekosystémy (F):

Krajina (G):

Kulturni, archi-
tektonické a
archeologické
dédictvi, hmotné
statky (1)

C. RIZIKA VYZNAMNYCH KUMULATIVNICH A SYNERGICKYCH VLIVU

(V KOMBINACI S HODNOCENYM ZAMEREM)

C.1. Identifikace zdroju

Identifikuji se zdroje stavajici a budouci zatéze tzemi, které mohou v kombinaci s hodnocenym zéamérem impliko-
vat vyznamné zvyseni zatéze slozek ZP.

Obé kategorie se identifikuji na zakladé prostorovych vazeb s hodnocenou plochou nebo koridorem

Zdroj Slozka ZP
Stav: Zde uvést ,limitné zatizena tzemi“ (viz kap. 5), které koridor protina + hlavni Slozka ZP,
zdroje znecisténi na zakladé
které je
oblast vyme-
zena
Zaméry: Zde uvést: Vycet slozek
* vymezené rozvojové oblasti a osy republikového vyznamu (viz kap. 4.) 5P CZ‘Z’(‘)’ rr:e-
* plochy a koridory navrhované PUR CR vymezené ((piné nebo z &asti) na ki/étn im
tzemi téchto oblasti a os zdrojem

* vyznamné stavajici zdroje znecisténi, pokud se vyskytuji.

C.2. Specifikace vyznamnych kumulativnich vlivii ve spojeni s hodnocenym zamérem

Téma:

Identifikace dotéenych jevil a charakteristik

Vliv

Obyvatelstvo a
hygiena prostredi
(hlukova zatéz -
H):

V ramci kazdého tématu (pokud je vliv identifikovan) uvést:

* zdroje vlivu
* dotlené jevy a charakteritiky

Ve sloupci ,VIiv* se na zakladé expertniho odhadu pouzije symbologie specifi-
kovana v textové ¢asti kap. IlIl.6 , bod 7). S ohledem na podrobnost (resp.
obecnost) vstupnich Gdajl, jedna se pouze o hruby expertni odhad nejvy-
znamnéjSich rizik.

<2, +2>

Ovzdusi (A):

Povrchové a
podzemni vody

(B):

ZPF (C):

PUPFL (D):
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Kéd a nazev koridoru nebo plochy

Horninové pro-
stiedi (E):

Flora, fauna,
ekosystemy (F):

Krajina (G):

Kulturni, archi-
tektonické a
archeologicke
dédictvi, hmotné
statky (1)

D. ZAVER A NAVRH OPATRENI

Uvést doporuceni ,zda a za jakych podminek*je vymezeni plochy nebo koridoru mozné.

V prfipadé, Ze se jedna o jednu z hodnocenych variant, uvést odkaz na prislusnou kapitolu textové zpravy

Zaveér:

Opatrfeni SEA:

Navrh opatfeni (koncepéni, prostorova, projektova — vice viz kap. 8) pro vylouéeni, omezeni
nebo kompenzaci viivii

Koncepcni a prostorova opatieni — realizovana po linii stavebniho zakona v ramci nastroju
tuzemniho planovani.

Projektova opatreni — realizovana v ramci pfipravy projektu ( vé. ZOPV).

1.2. Tabulka pro hodnoceni ploch a koridor vymezenych ZUR

Metodické poznamky jsou psany barevné, kurzivou

Kod a nazev koridoru nebo plochy

A. POPIS ZAMERU

Variantni feSeni:

Pokud ano — zde oznaceni + pojmenovani varianty

Specifikace
zameéru (varian-
ty):

VZdy uvést parametry vymezeného koridoru (dilka, Sitka) nebo plochy (vyméra) + zakladni
specifikaci umistované stavby + dtvod vymezeni

Ostatni hodno-
cené varianty:

V pfipadé variantniho FeSeni uvést prosty vycet ostatnich hodnocenych variant V¢. jejich kédo-
vého oznaceni

Dotcené obce:

Pouze spravni tzemi obci (pfipadné téz k.u.) zasahujici do vymezeného koridoru / plochy
dané varianty

B. STAVAJICi FUNKCE, HODNOTY A LIMITY VYMEZENEHO KORIDORU / PLOCHY

Bilance funkénich ploch a limitd zobrazenych ve vykresech €. I. - V. (viz priloha ¢&. 3).ve vymezené plose / koridoru
vC. podilu (%) na vymére plochy / koridoru.

B.1. Funkéni plochy %

Podil jednotlivych funkénich ploch na celkové vymére vymezené plochy nebo koridoru v
%. Soucet podilti jednotlivych typt funkénich ploch = celkova plocha koridoru = 100%.

Zdroj: datové sady UAPk, ZABAGED nebo LandUse (moZno kombinovat)
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Kéd a nazev koridoru nebo plochy

Zastavéné uzemi

V pfipadé dostupnosti datovych vrstev Ize uvést samostatné hlavni kategorie funkcnich ploch
(bydleni, vyroba a sklady, sport a rekreace, prip. obéanska vybavenost) s ohledem na zobrazitel-
nost v méfitku tiskového vystupu

Plochy dopravni infrastruktury

Plochy technické infrastruktury

ZPF celkem

z toho
e |. + |I. tfida ochrany

PUPFL celkem
z toho:

e lesy ochranné
e lesy zvlastniho uréeni
e lesy hospodarské

Vodni plochy a vodoteCe

Plochy téZby (povrchové)

Ostatni plochy (skladky, odvaly, odkalisté)

Nerozli§ené plochy: Dopocéet do 100% plochy koridoru (v pfipadé potfeby)

B.2. Ostatni vyznamné limity vyuziti Gzemi

Upliny vyéet jevii s funkci ,environmentéiniho limitu® v rémci jednotlivych témat A. az I. je
uveden v priloze 4.“

S ohledem na mozZny vzajemny prekryv jednotlivych limitd, se celkovy soucet podilii =
100%

Zdroj: UAPk

%

Nerosné suroviny a horninoveé prostiedi
(DP, CHLU, CHUZZK, uzemi s vyskytem dulnich dél, svahové deformace)

Podil vyjadrit souhrnné jako soucet vyméry vSech uvedenych jevd, které se ve vymezeném korido-
ru nebo plose vyskytuji. VGIS nutno odstranit vzajemné prekryvy jednotlivych jevu.

Ochrana pfirody a krajiny ;
(NP, CHKO, MZCHU, EVL+PO, USES, lokality zvl. chranénych druhd, pfip. ost. biologicky vy-
znamné plochy , pFirodni parky)

Podil vyjadrit souhrnné jako soucet vymeéry vSech uvedenych jeva, které se ve vymezeném korido-
ru nebo ploSe vyskytuji. VGIS nutno odstranit vzajemné prekryvy jednotlivych jeva.

Ochrana vod
( OP vodnich zdroju, CHOPAV, OP PLZ...)

Ochrana kulturné historickych hodnot
(MPR, VPR, MPZ, VPZ, KPZ)

Zde vyjmenovat nebo uvést pocty jednotlivych jevi

Ovzdusi
(Uzemi s prekracovanymi limity) — identifikace dle dotéenych k.u.

Hlukova zatéz
(uzemi s prekraCovanymi limity) — identifikace dle dotcenych k.d.




Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy

Kéd a nazev koridoru nebo plochy

C. PREDPOKLADANE VLIVY NA SLOZKY ZIVOTNiIHO PROSTREDI
A ODHAD JEJICH VYZNAMNOSTI

V této casti se hodnoti kazda navrhovana plocha / koridor (tj. vymezeni a poZadavky na funkcni vyuZziti) jednotlivé.

Pravdépodobnost vzniku viivu a jeho vyznamnost v pfipadé umisténi stavby se provede expertni v 5-ti stupriove
Skéle (vysvétlivky — viz textova cast, kap. 6 ).

Podkladem jsou vySe uvedené tdaje o zastoupeni dotéenych jevu ve vymezené ploSe / koridoru a jejich vzajemna
prostorova dispozice. V odhadu vyznamnosti je nutné dale zohlednit vyskyt téchto limiti v okolnim pfilehlém
tuzemi.

V pripadé dopravnich staveb inidikujicich zménu pfepravnich proudt orientaéné specifikovat tzemi, ve kterém se
predpoklada sniZzeni zatéZe + odhad vyznamnosti stejnym zplsobem.

Téma: Identifikace dotéenych jevil a charakteristik Vliv

Obyvatelstvo a Zde strucné popsat konkrétni dotéené jevy a charakteristiky v¢. administrativni
hygiena prostfedi | specifikace dot¢eného tzemi (dotéené obce nebo k.u.)

(hlukova zatéz -
H):

Ovzdusi (A):

Povrchové a
podzemni vody

(B):

ZPF (C):

PUPFL (D):

Horninové pro-
stfedi (E):

Fléra, fauna,
ekosystémy (F):

Krajina (G):

Kulturni, archi-
tektonické a
archeologické
dédictvi, hmotné
statky (1)

D. RIZIKA VYZNAMNYCH KUMULATIVNICH A SYNERGICKYCH VLIVU
(V KOMBINACI S HODNOCENYM ZAMEREM)

D.1. Identifikace zdrojt

Identifikuji se zdroje stavajici a budouci zatéze uzemi, které mohou v kombinaci s hodnocenym zamérem impliko-
vat vyznamné zvyseni zatéZe sloZzek ZP.

Obé kategorie se identifikuji na zakladé prostorovych vazeb s hodnocenou plochou nebo koridorem

Zdroj Slozka ZP
Stav: Zde uvést ,limitné zatizena uzemi“ (viz kap. kap. 5) zasahujici do vymezeného | Slozka ZP,
koridoru nebo plochy + hlavni zdroje znecisténi na zakladé
které je
oblast vyme-
zena
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Kéd a nazev koridoru nebo plochy
Zamery: Zde uvést oblasti vymezené dle prostorové analyzy (viz kap. 4.) vc. jednotli- Vycet sloZek
vych ,zaméri*, lokalizovanych do dané oblasti (nazev, + kédové oznaceni) + | ZP ovlivné-
pfip. vyznamné stavajici zdroje znecisténi, pokud se vyskytuji. nych kon-
krétnim
zdrojem

D.2. Specifikace vyznamnych kumulativnich vlivii ve spojeni s hodnocenym zamérem

Téma: Identifikace dotéenych jevil a charakteristik Vliv

V ramci kazdého tématu (pokud je vliv identifikovan) uvést:

* zdroje vlivu

* odhad rozsahu dotéeného uzemi (dot¢ené obce nebo k.u., prip.
vzdalenost)

* dotéené jevy a charakteritiky

Ve sloupci ,VIiv* se na zakladé expertniho odhadu pouZije symbologie specifi-
kovana v textové c¢asti kap. 6 , str. 38). S ohledem na podrobnost (resp. obec-
nost) vstupnich udaji, jedna se pouze o hruby expertni odhad nejvyznamnéj-
Sich rizik.

Obyvatelstvo a +/0/-
hygiena prostredi
(hlukova zatéz -
H):

Ovzdusi (A):

Povrchové a
podzemni vody

(B):

ZPF (C):

PUPFL (D):

Horninové pro-
stredi (E):

Flora, fauna,
ekosystéemy (F):

Krajina (G):

Kulturni, archi-
tektonické a
archeologické
dédictvi, hmotné
statky ()

E. ZAVER A NAVRH OPATRENI
Uvést doporucéeni ,zda a za jakych podminek” je vymezeni plochy nebo koridoru mozné.

V pfipadé, Ze se jedna o jednu z hodnocenych variant, uvést odkaz na prislusnou kapitolu textové zpravy

Zaver:

Opatfeni SEA: Navrh opatreni (koncepcni, prostorova, projektova — vice viz kap. 8) pro vylouceni, omezeni
nebo kompenzaci viiv(

Koncepcni a prostorova opatieni — realizovana po linii stavebniho zéakona v ramci nastroju
tzemniho planovani.

Projektova opatfeni — realizovana v ramci pripravy projektu ( vé. ZOPV).
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2. ZHODNOCENI VAZEB ZUR K CIiLUM OCHRANY ZP
(VZOR)

STRATEGICKY RAMEC UDRZITELNEHO ROZVOJE CR (MZP CR, 2010)
Z uvedeného dokumentu jsou vybrany pouze priority s jednoznacnou vazbou na pro-
blematiku ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva.
Hodnotici stupnice:
> 1-rteSenim ZUR je mozné ovlivnit dosazeni cile (cil je z hlediska ZUR relevantni)

> 0 -—rfeSeni ZUR nema na dosazeni cile zadny vliv (cil neni z hlediska ZUR relevantni)

CiLE ZIVOTNiHO PROSTREDI VZTAH PRIKLAD RESENi V ZUR
ZUR

PRIORITNi OSA 1: SPOLECNOST, CLOVEK A ZDRAVI

Priorita 1.1: 1 Vymezeni koridoru pro umisténi silni¢niho
ZlepSovani podminek pro zdravy obchvatu za ucelem odklonu dopravy mimo
Zivot husté osidlené centrum mésta (obce).
Priorita 1.2: 0

ZlepSovani Zivotniho stylu a zdra-
votniho stavu populace

PRIORITNi OSA 2: EKONOMIKA A INOVACE

Priorita 2.2: 0
Zajisténi energetické bezpec&nosti
statu a zvySovani energetické a

surovinove efektivity hospodarstvi

PRIORITNI OSA 4: KRAJINA, EKOSYSTEMY A BIODIVERZITA

Priorita 4.1: 1 Regulace vystavby ve volné krajiné.
Ochrana krajiny jako pfedpoklad

o ] Omezeni fragmentace krajiny novymi stav-
pro ochranu druhové diverzity

bami patefni dopravni infrastruktury.

Priorita 4.2: 0
Odpovédné hospodareni
v zemédélstvi a lesnictvi

Priorita 4.3: 1 Vymezeni LAPV a jejich uzemni ochrana
Adaptace na zmény klimatu




Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

3. PREHLED MAPOVYCH PODKLADU VYUZITELNYCH PRO HODNOCEN:I VLIVU PUR, ZUR A UP
NA ZIVOTNi PROSTREDI

3.1. KATASTRALNI MAPY (CUZK)

DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR ZUR | UP POZNAMKA
Katastralni mapa VFK Katastralni mapa je zavaznym statnim mapovym dilem velkého méfitka, Poskytovano za uplatu
obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a muze mit i i e
formu digitaini mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Vice X | Zakladni podklad pro . VEetné vnitfni kresby.
katastraini vyhlaska &.26/2007 Sb. v platném znéni Vhodné i jako mapovy podkiad pro SEA.
INSPIRE téma parcely (CP) GML Data odpovidaji smérnici INSPIRE pro téma katastralni parcely (CP). Vycha- Zcela zdarma — aktualni.
zi z katastralni mapy, ktera je zdvaznym statnim mapovym dilem velkého e i .
WFS méfitka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a Pro pouziti jako mapového podkladu je limito-
muiZze mit formu digitalni mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. van absenci vnitfni kresby. Vynikajici pro
Data publikovana v ramci INSPIRE obsahuji pouze katastralni uzemi (pro X x | analyzy zaboru druhd pozemku. Svym zplso-
celou Ceskou Republiku) a parcely a jejich hranice z Gzemi, kde je digitalni b?em se to da povazovat. Za vrstvau ,land use
mapa (pfiblizng 58,5% Uzemi Ceské Republiky). Vice katastralni vyhlagka ).
€.26/2007 Sb. v platném znéni a INSPIRE Data Specification on Cadastral
Parcels v 3.0.1 (nejnovéjsSi verze).
3.2. ZAKLADNi MAPY, MAPY CR (CUZK)
DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR | UP POZNAMKA
Zakladni mapa Ceské republiky TIFF Zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000 (ZM 10) je zakladnim statnim mapovym Pouziti jako mapovy podklad pro mapy
1:10 000 dilem a je nejpodrobnéjsi zakladni mapou stfedniho méfitka. Zobrazuje celé uzemi v méfitku 1: (5000)10 000 — 1: 25000.
Ceské republiky v souvislém kladu mapovych listl, uzemi Ceské republiky je . i .. . Lo
zobrazeno na 4533 mapovych listech. Rozméry a oznageni mapovych listd ZM 10 UP — vykresova ¢ast vC. Vyhodnoceni viiva
jsou odvozeny z mapového listu Zakladni mapy Ceské republiky 1 : 50 000, rozdé- na ZpP
leného na 25 dilu. X

ZM 10 obsahuje polohopis, vyskopis a popis. Pfedmétem polohopisu jsou sidla a
jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice spravnich jednotek a katastralnich
Uzemi, hranice chranénych Uzemi, body polohového a vysSkového bodového pole,
porost a povrch pldy. Pfedmétem vyskopisu je terénni reliéf zobrazeny vrstevnice-



http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=katastr&text=mapa.katastralni&metadataID=CZ-CUZK-KM&metadataXSL=metadata&mapid=2
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=mapy_KM&metadataID=CZ-CUZK-CP&metadataXSL=metadata
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2231&mode=TextMeta&side=mapy10&metadataID=CZ-CUZK-ZM10-RB
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2231&mode=TextMeta&side=mapy10&metadataID=CZ-CUZK-ZM10-RB

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

DATOVA SADA

FORMAT

STRUCNY POPIS

PUR

ZUR

POZNAMKA

mi a terénnimi stupni. Popis mapy sestava z druhového oznaceni objektl, standar-
dizovaného geografického nazvoslovi, két vrstevnic, vySkovych két, ramovych a
mimoramovych Gdaju. Obsahem mapovych listt je i rovinna pravouhla soufadnicova
sit a zemépisna sit. Pfedméty obsahu mapy jsou znazornény pouze na uzemi
Ceské republiky. Mira generalizace polohopisu je na takové Urovni, Ze nedochazi k
rozsahlej§imu spojovani jednotlivych staveb do bloku a ke zjednodu$ovani tvard.
Mapa tak poskytuje velmi podrobnou pfedstavu o zobrazovaném uzemi.

Zakladni mapa CR 1:25 000

TIFF

Zakladni mapa Ceské republiky 1:25 000 (ZM 25) je zakladnim statnim mapovym
dilem stfedniho méfitka a je koncipovana jako obecné zemépisna mapa, tj. mapa
topografického charakteru. Zobrazuje celé tzemi Ceské republiky v souvislém kladu
mapovych listt, Gzemi Ceské republiky je zobrazeno na 773 mapovych listech.
Rozméry a oznaceni mapovych listd ZM 25 jsou odvozeny z mapového listu Za-
kladni mapy Ceské republiky 1 : 50 000 rozdéleného na Ctyfi dily. Nazev mapového
listu je shodny se jménem nejvétSiho sidla (podle poctu obyvatel) znazornéného na
mapoveém listu.

ZM 25 obsahuje polohopis, vySkopis a popis. Pfedmétem polohopisu jsou sidla a
jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice spravnich jednotek a katastralnich
Uzemi, hranice chranénych Gzemi, porost a povrch pudy. Pfedmétem vyskopisu je
terénni reliéf zobrazeny vrstevnicemi a terénnimi stupni. Popis mapy sestava z
druhového oznaceni objektl, standardizovaného geografického nazvoslovi, kot
vrstevnic, vySkovych kot, ramovych a mimoramovych Udaju. Obsahem mapovych
listd je i rovinna pravouhla soufadnicova sit a zemépisna sit. Pfedméty obsahu
mapy jsou znazornény pouze na tzemi Ceské republiky.

Pouziti jako mapovy podklad pro mapy
v méfitku 1: 25 000 — 1: 50 000.

ZUR - pracovni podklad pro feseni dil&ich
problematik

UP — vykres 8irich vztaht

Zakladni mapa CR 1:50 000

TIFF

Zakladni mapa Ceské republiky 1:50 000 (ZM 50) je zakladnim statnim mapovym
dilem stfedniho méfitka a je koncipovana jako pfehledna obecné zemépisna mapa.
Zobrazuje celé Gzemi Ceské republiky v souvislém kladu mapovych listll, Gzemi
Ceské republiky je zobrazeno na 211 mapovych listech. Rozméry a oznadeni
mapovych listit ZM 50 jsou odvozeny z mapového listu Zakladni mapy Ceské
republiky 1 : 100 000 rozdéleného na 4 dily. Nazev mapového listu je shodny se
jménem nejvétSiho sidla (podle po¢tu obyvatel) znazornéného na mapovém listu.

ZM 50 obsahuje polohopis, vysSkopis a popis. Pfedmétem polohopisu jsou sidla a
jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice spravnich jednotek a katastralnich
uzemi (v€etné uzemné technickych jednotek), hranice chranénych Guzemi, porost a
povrch pudy. Predmétem vysSkopisu je terénni reliéf zobrazeny vrstevnicemi a
terénnimi stupni. Popis mapy sestava z druhového oznacéeni objektl, standardizo-
vaného geografického nazvoslovi, két vrstevnic, vySkovych két, nazvl a identifikac-
nich &isel katastralnich tzemi (Uzemné technickych jednotek), ramovych a mimo-
rdamovych udaji. Obsahem mapovych listd je i rovinna pravouhla soufadnicova sit a
zemépisna sit. Pfedméty obsahu mapy jsou znazorn&ny jak na Gzemi Ceské
republiky, tak na pfihrani¢nich uzemich okolnich statd. ZM 50 je mezi zakladnimi
mapami stfednich méfitek nejvice vyuzivana pro tvorbu tematickych statnich
mapovych dél.

Mapovy podklad pro mapy 1:50 000 — 100
000 (150 000).

ZUB - vykresova ¢ast v&. vyhodnoceni vlivd
na ZP

UP - vykres $ir$ich vztah(



http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2241&mode=TextMeta&side=mapy25&metadataID=CZ-CUZK-ZM25-RB
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2251&mode=TextMeta&side=mapy50&metadataID=CZ-CUZK-ZM50-RB

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy
DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR upP POZNAMKA
Zakladni mapa Ceské republiky TIFF Zakladni mapa Ceské republiky 1:200 000 (ZM 200) je zakladnim statnim mapovym Mapovy podklad pro mapy 1:150 000 — 300
1:200 000 dilem stredniho méfitka a je koncipovana jako pfehledna obecné zemépisna mapa. 000 (150 000).
Zobrazuje celé uzemi Ceské republiky v souvislém kladu mapovych listd, uzemi . ., i e .
Ceské republiky je zobrazeno na 18 mapovych listech ZUR a UP — vykres SirSich vztaht
ZM 200 obsahuje polohopis, vyskopis a popis. Pfedmétem polohopisu jsou sidla a X X X PUR — pracovni podklad
jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice kraju a okresu, hranice chranénych
Uzemi, porost a povrch plady. Pfedmétem vysSkopisu je terénni reliéf zobrazeny
vrstevnicemi a terénnimi stupni. Popis mapy sestava ze standardizovaného geogra-
fického nazvoslovi, két vrstevnic, vySkovych két, ramovych a mimoramovych Gdaju.
Pfedméty obsahu mapy jsou znazornény pouze na uzemi Ceské republiky.
Mapa CR 1:500 000 TIFF Mapa Ceské republiky 1:500 000 (MCR 500) je zakladnim statnim mapovym dilem ZUR — vykres &ir$ich vztaht
a je koncipovana jako pfehledna obecné zemépisna mapa. Zobrazuje celé uzemi X X . B . L
Ceské republiky na jednom mapovém listu. PUR - pracovni podklad pro identifikac
moznych vlivi na slozky ZP.
Mapa Ceské republiky TIFF Mapa Ceské republiky 1:1 000 000 (MCR 1M) obsahové navazuje na Mapu Ceské PUR - pracovni podklad pro identifikaci
1:1 000 000 republiky 1:500 000 a je rovnéz koncipovana jako prehledna obecné zemépisna moznych vlivl na slozky ZP.
mapa. Zobrazuje celé uzemi Ceskeé republiky na jednom mapovém listu.
MCR 1M obsahuje polohopis, vyskopis, zemépisnou sit, popis a vysvétlivky k mapé.
Predmétem polohopisu jsou sidla, komunikace (dalnice, silnice, zZeleznice), vodstvo
(vyznamné vodni toky a nadrze), hranice statni a okresni, porost a povrch pudy X

(lesy). Predmétem vyskopisu jsou vyskové body a stinovany terénni reliéf. Popis
mapy sestava ze standardizovaného geografického nazvoslovi, vySkovych koét,
nazvu a méfitka mapy s tirdznimi Udaji a Gdaji grafického méfitka, textové casti
vysvétlivek a ramovych Udaju (zemépisné soufadnice). Zemépisna sit v mapé je
délena po 1°. Pfedméty obsahu mapy, s vyjimkou vnitrostatnich spravnich hranic,
jsou souvisle znazornény i na pfiléhajicich ¢astech izemi sousednich statl.
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http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2261&mode=TextMeta&side=mapy200&metadataID=CZ-CUZK-ZM200-RB
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http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2281&mode=TextMeta&side=mapy1000&metadataID=CZ-CUZK-MCR1M-RB

3.3. DATA200 (CUZK)

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

DATOVA SADA

FORMAT

STRUCNY POPIS

UP

POZNAMKA

Topografickad _databaze Ceské
republiky (Data200) - vSechny

vrstvy

SHP
GDB

Databaze Data200 je digitalni geograficky model tzemi Ceské republiky
(CR) odpovidajici pfesnosti a stupném generalizace méfitku 1:200 000.
Data200 je zpracovana v rozsahu celého Uzemi Ceské republiky,
vznikla na zakladé projektu EuroRegionalMap (ERM) evropského
sdruzeni civilnich zemé&méfickych a mapovych sluzeb EuroGeo-
graphics, ktery se v roce 2011 realizoval ve 39 zemich Evropy. Zpraco-
vani ERM za Ceskou republiku zajistuje Zeméméficky afad od roku
2005.

Databaze Data200 vychazi z ERM a rozSifuje ji o dalSi objekty. Aktualni
vydani Data200 obsahuje celkem 47 typ( objekt(. Databaze je struktu-
rovana do osmi tematickych vrstev - administrativni hranice, vodstvo,
doprava, sidla, geograficka jména, rtzné objekty, vegetace a povrch,
vyskopis.

Diky svému puvodu jsou tato data homogenni v ramci Evropy a vysty-
kovana na statnich hranicich, takze je Ize kombinovat s daty ERM
ostatnich statd a ziskat tak kvalitni podklad pro feSeni nejen narodnich,
ale i riznych pfeshrani¢nich projektu.

Lze koupit i zvlast po tématech (doprava,
vodstvo, hranice, sidla. Vhodny datovy i vizuali-
zacéni podklad pro FeSeni pfeshraniCnich vztaht
— stejna data maji i sousedni staty.

3.4. TEMA: ORTOFOTO (CUZK)

DATOVA SADA

FORMAT

STRUCNY POPIS

ZUR

POZNAMKA

Ortofoto Ceské republiky

SHP
GDB

Ortofoto Ceské republiky (CR) predstavuje periodicky aktualizovanou
sadu barevnych ortofot v rozmérech a kladu mapovych listl Statni mapy
1:5 000 (2x2,5 km). Na ortofotu je fotograficky obraz zemského povrchu
prekresleny tak, aby byly odstranény posuny obrazu vznikajici pfi
pofizeni leteckého méfického snimku. Ortofota jsou barevné vyrovnana,
zdanlivé bezesSva (Svy jsou vedeny po pfirozenych liniich). V ramci
jednotlivych pasem ,Zapad*, ,Stfed”, ,Vychod“ zobrazuji stav uzemi ke
stejnému roku. Casové rozmezi stavu ortofot riznych pasem je 3 roky.
Podrobnost ortofota je vyjadfena velikosti pixelu, nejmensiho elementu
fotografického obrazu. Ortofota se stavem k roku 2011 (pasmo "Zapad"),
k roku 2010 (pasmo "Stfed") i k roku 2009 (pasmo "Vychod") maji jiz
jednotnou velikost pixelu 25 cm. Poc€inaje rokem 2010 je navic snimko-
vani provadéno digitalni kamerou, coz zpUsobilo dal$i vyznamné zvyseni
kvality produktu, patrné pravé v prostoru pasma ,Stfed" a ,Zapad".

Interpretace skutecného stavu v dobé snimkova-
ni — land use, land cover.

Identifikace predpokladanych vivii na ZP.
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http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?menu=2291&mode=TextMeta&side=mapy_data200&metadataID=CZ-CUZK-DATA200-V
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

3.5. VYSKOPIS MIMO ZABAGED (CUZK)

Prilohy

DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR | UP POZNAMKA
Digitalni _model reliefu Ceské TXT Digitalni model reliefu Ceské republiky 4. generace (DMR 4G) predsta- Pro celé uzemi CR predpokladané dokonéeni do
republiky 4. generace vuje zobrazeni pfirozeného nebo lidskou €innosti upraveného zemského konce roku 2012. Zakladni analyzy viditelnosti,
povrchu v digitalnim tvaru ve formé vysek diskrétnich bodu v pravidelné analyza prostupnosti terénu, erozni analyzy. Po
siti (5x5 m) bodu o souradnicich X,Y,H, kde H reprezentuje nadmotskou X X Upravé i vizualizaéni moznosti — stinovany reliéf
vySku ve vySkovém referenénim systému Balt po vyrovnani (Bpv) s
uplnou stfedni chybou vysky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesné-
ném terénu.
Digitalni _model reliefu Ceské TXT Digitalni model reliefu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G) predsta- Tvorba tohoto modelu byla zahajena v roce
republiky 5. generace (DMR 5G) vuje zobrazeni pfirozeného nebo lidskou ¢innosti upraveného zemského 2009. V soucasnosti je vytvofen DMR 5G z
povrchu v digitalnim tvaru ve formé vysek diskrétnich bodd v nepravidel- prostoru 15 090 km2, tj. 19.1 % Uzemi CR. Po
né trojuhelnikové siti (TIN) bodl o soufadnicich X,Y,H, kde H reprezen- X X dokongeni pokryti celého uzemi CR (do konce
tuje nadmorskou vysku ve vySkovém referenénim systému Balt po roku 2015) se pfedpoklada pribézna aktualizace
vyrovnani (Bpv) s uplnou stfedni chybou vysky 0,18 m v odkrytém terénu produktu. Zakladni analyzy viditelnosti, analyza
a 0,3 m v zalesnéném terénu. prostupnosti terénu, erozni analyzy. Po uUpravé i
vizualizaéni moznosti — stinovany reliéf
Digitalni_model povrchu Ceské TXT Digitalni model povrchu Ceské republiky 1. generace (DMP 1G) predsta- Tvorba tohoto modelu byla zahgjena v roce 2009
republiky 1. generace (DMP 1G) vuje zobrazeni Uzemi v€etné staveb a rostlinného pokryvu ve formé s predpokladem dokonéeni do konce roku 2015.
nepravidelné sité vySkovych bodl (TIN) s Uplnou stfedni chybou vysky Po dokonéeni se predpoklada provadét pribéz-
0,4 m pro pfesné vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty presné X X nou aktualizaci. Zatim neni k dispozici.
neohranic¢ené (lesy a dalSi prvky rostlinného pokryvu). L. i o . . .
Pfesné analyzy viditelnosti — zapocteny vysky
budov, lesu atd.
3.6. TEMA: ZABAGED® (CUZK)
DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR | UP POZNAMKA
Zakladni baze geografickych dat | SHP, DGN, GML, | Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®) je Katalog objekti
Ceské republiky (ZABAGED®) - DXF digitalni geograficky model Gzemi Ceské republiky (CR) na drovni ’ . . .
polohopis podrobnosti Zakladni mapy CR 1:10 000 (ZM 10). Polohopisnou &ast Tvorba viastniho mapového pokladu s moznosti
ZABAGED® tvori v sougasné dobé 123 typ(i geografickych objektd sidel, volby obsahu (pro méfitka cca do 1:25 000 (S0
komunikaci, rozvodnych sitich a produktovodl, vodstva, Uzemnich X X x | 000). Jednotlivé objekty z datového modelu pak

jednotek a chranénych Uzemi, vegetace a povrchu, terénniho reliéfu a
vybrané uUdaje o geodetickych bodech. Objekty jsou reprezentovany
dvourozmérnou vektorovou prostorovou slozkou a popisnou slozkou,
obsahuijici kvalitativni a kvantitativni informace o objektech.

mohou slouzit pfi riznych analyzach.
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http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMP1G-V&head_tab=sekce-02-gp&menu=303
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-DMP1G-V&head_tab=sekce-02-gp&menu=303
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=zabaged&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VP&mapid=8&head_tab=sekce-02-gp&menu=241
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=zabaged&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VP&mapid=8&head_tab=sekce-02-gp&menu=241
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=zabaged&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VP&mapid=8&head_tab=sekce-02-gp&menu=241
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/KATALOG_OBJEKTU_ZABAGED_2012.pdf

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy
DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR | UP POZNAMKA
Zakladni baze geografickych dat SHP, DGN, DXF Vyskopisnou ¢ast ZABAGED® tvofi 3 typy objektl vrstevnic se zaklad- Mozny poklad pro tvorbu vlastniho digitalniho
Ceské republiky (ZABAGED®) - nim intervalem 5, 2, nebo 1 m v zavislosti na charakteru terénu. Obsah modelu terénu. Vizualizace vySkovych poméri
vySkopis - 3D vrstevnice datové sady ZABAGED® - vySkopis - 3D vrstevnice je doplnén vybrany- metodou vrstevnic.
mi dalSimi vySkopisnymi prvky — klasifikovanymi hranami a body, které X X
byly vyhodnoceny stereofotogrammetrickou metodou pfi zpfesrnovani
vrstevnicového vyskopisu a jsou uzivateli nabizeny k pfipadnému dalSi-
mu vyuziti. VSechny objekty jsou reprezentovany trojrozmérnou vektoro-
vou prostorovou slozkou.
Zakladni baze geografickych dat TXT, SHP Vyskopisnou ¢ast ZABAGED® doplhuje odvozeny digitalni model terénu
Ceské republiky (ZABAGED®) - v podobé pravidelné mfize (10x10 m) trojrozmérné vedenych (3D) bodu. X X
vyskopis - grid 10x10 m
3.7. GEONAMES (CUZK)
DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR | UP POZNAMKA
Databaze geografickych jmen SHP, DGN, GML | Geonames obsahuje kompletni soubor prostorovych a popisnych infor- Doplnéni mistopisu mapy o mistni nazvy. Mozna
Ceské republiky (Geonames) maci o standardizovanych geografickych jménech a jménech sidelnich identifikace pfedchozich minuléh vyuziti uzemi.
jednotek. Standardizované geografické jméno je vedeno v rdmci popis-
nych informaci k cca 165 typlm pojmenovanych geografickych objektu.
Geometricka reprezentace nékterych objekti Geonames odpovida X X
poloze geografického objektu vedeného v ZABAGED®, k némuz se
jméno vztahuje. Dal$i ¢ast objektd, predevSsim pozemkové traté, lesni
pozemky a mistni ¢asti sidel, ma zjednodusenou geometrii korespondu-
jici s umisténim popisu ve statnim mapovém dile (SMD).
3.8. GEODATABAZE ARCCR® 500 (ARCDATA PRAHA VE SPOLUPRACI SE ZU A CSU)
DATOVA SADA FORMAT STRUCNY POPIS PUR | ZUR | UP POZNAMKA
ArcCR® 500 GDB Digitalni vektorova geograficka databaze Ceské republiky ArcCR® 500 Silni¢ni sit' ,vrstevnice, lesy, Zeleznicni sit, sidla,
je vytvofena v podrobnosti méfitka 1 : 500 000. Jejim obsahem jsou letisté,vodni toky, vodni plochy , Zelezni¢ni
prehledné geografické informace o Ceské republice. Data vznikla ve X X stanice, hranice, baziny a raSeliny, vyskové koty.

spolupraci ARCDATA PRAHA, s.r.0., Zeméméfického tfadu a Ceského
statistického Ufadu a jsou distribuovana zdarma.

Vhodné pro analyzy a tvorbu vlastnich map
malych méfitke
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http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VV&mapid=8&head_tab=sekce-02-gp&menu=304
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VV&mapid=8&head_tab=sekce-02-gp&menu=304
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VV&mapid=8&head_tab=sekce-02-gp&menu=304
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VG&head_tab=sekce-02-gp&menu=305
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VG&head_tab=sekce-02-gp&menu=305
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=vyskopis&metadataID=CZ-CUZK-ZABAGED-VG&head_tab=sekce-02-gp&menu=305
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=Geonames&metadataID=CZ-CUZK-GEONAMES-V&menu=261
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%284n5fpk55nbyg4ojthh4p0345%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=Geonames&metadataID=CZ-CUZK-GEONAMES-V&menu=261
http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/geograficka-data/arccr-500/

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

3.8. TEMA: RUIAN (REGISTR UZEMNIi IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTI)

Adresni mista Csv Obsahuje mimo jiné kéd obce, nazev obce, nazev casti obce, nazev Vynikajici zdroj pro analyzy — napf. kolik budov
ulice, typ stavebniho objektu (&.e., &.p.), PSC, soufadnice XY X X je dotéeno vymezenym koridorem , moznost
sumarizace Udaju dle zvolenych Uzemnich
jednotek.
Stavebni objekt VFR PFfima souvislost s pfedchozim. Doplnéni napfiklad o pocet pater budo- % X DTTO.
vy, napojeni na kanalizaci, plyn, pocet byt(.
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/vyhledej

Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

4. OBSAHOVE NALEZITOSTI JEDNOTLIVYCH TEMAT

V ramci vyhodnoceni vlivd PUR CR a ZUR se generelné predpoklada zpracovani nize
uvedenych nalezitosti v rozdilné podrobnosti, odpovidajici podrobnosti feSeni obou koncep-
ci. Barevné jsou vyznaceny pripady (jevy, témata), ktera jsou sledovana a hodnocena pouze
na Urovni ZUR. Tomu pak odpovida obsah textové i vykresové &asti hodnoceni viivii PUR
CR.

Obsahem grafické ¢asti nékterych témat jsou ,vykresy“ a ,graficka schemata“. U vykre-
su predpokladame méfitko vykresu identické s grafickou ¢asti obou koncepci. Méfitko grafic-
kych schémat neni nutné taxativné stanovovat. Obecnou zésadou je zobrazitelnost feSeného
uzemi (republika, kraj) ve formatu tiskového vystupu A3 nebo A4.

4.1. Téma A': Ovzdusi a klima

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. é. 500/2006 Sb.
> A 65 — oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusSi

» B 35— pocet obci a obyvatel v oblastech se zhor8enou kvalitou ovzdusi

Nova legislativa ochrany ovzdusi (zak. ¢. 201/2012 Sb.) jiz neobsahuje pojem ,oblast se
zhorsenou kvalitou ovzdu$i“. Z aplikace tohoto pojmu dle pfedchazejici legislativy vSak
vyplyva, Ze se jedna o uzemi s pfekro€enim jednoho nebo vice imisnich limitd stanove-
nych v pfiloze €. 1 zakona. Sledované jevy tedy Ize vymezit na zakladé informaci o pfe-
kroCeni imisnich limitl v jednotlivych ¢astech uzemi. Podkladem, vyplyvajicim z aktualni
legislativy, jsou hodnoty koncentraci pro ¢tverce Gzemi o velikosti 1 km?, které kazdo-
ro¢né zverejiuje Ministerstvo Zivotniho prostfedi. Hodnoty jsou vyjadfeny jako primér
koncentraci vzdy za pfedchozich 5 kalendarnich let.

DALSi UDAJE:
> 0

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEMi:

> Uzemi (&tverec o velikosti 1 km?) v nichZ doslo v priméru za poslednich 5 let k prekro-
¢eni jednoho nebo vice imisnich limitd

Textova cast
»  Zakladni klimatické charakteristiky feSeného uzemi

» Hlavni zdroje emisi v Uuzemi (individualné sledované bodové zdroje, ploSné zdroje —
vytapéni, liniové zdroje - vyznamné silni¢ni komunikace)

! Znaceni témat je zvoleno uUcelové pro jednodusi uvadéni odkazu v ostatnich €astech textu.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Vyvoj kvality ovzdusi (vysledky imisniho monitoringu dle databaze ISKO)

Vyhodnoceni kvality ovzdu$i z pohledu imisnich limitd, rozlozeni koncentraci znecistuji-
cich latek (vyhodnoceni na zakladé Sletych priimért ve ¢tvercich 1x1 km)

» Rozloha uzemi a odhad poctu obyvatel zasazenych nadlimitnimi koncentracemi znecis-
tujicich latek (Ctverce, v nichz doSlo v priméru za poslednich 5 let k pfekroCeni jednoho
nebo vice imisnich limit()

Predpokladany vyvoj bez uplatnéni koncepce

Tabelarni a jiné prilohy

= PrFehledy sledovanych jevu

= Podrobné&jsi popisy dil¢ich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Grafické schéma A1 — Znedisténi ovzdusi

Charakteristika

Kategorizace obci na zakladé podilu plochy s prfekroéenim imisnich limitd (souctu ploch
prekrodeni limitu k vymére spravniho Uzemi obce). Urover imisnich koncentraci znegistuji-
cich latek je vztazena k imisnim limitdm, stanovenym zakonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi.

Zpusob vypoctu

Bodové ohodnoceni urovné koncentraci jednotlivych znecistujicich latek, které maji stano-
ven imisni limit pro ochranu zdravi, tj. pro: SOz, NO., PMi, PM2s, CO, benzen, ben-
zo(a)pyren, olovo, arsen, kadmium a nikl, bude provedeno ve vztahu ke stanovenym imisnim
limitdm takto:

» vstupnim podkladem budou udaje o imisnich koncentracich znecistujicich latek v pra-
méru za poslednich 5 let, které vydava kazdoro&né MZP na podkladé dat CHMU. Data
jsou vydavana ve &tvercové siti 1x1 km, ktera pokryva celé uzemi CR.

hodnoceni bude provedeno pro jednotliva katastralni dzemi

pro kazdé k. u. bude stanovena plocha, na niz doslo k pfekroCeni jednotlivych imisnich
limitd. Hodnoti se vSechny imisni limity pro ochranu zdravi lidi, stanovené v bodech 1 a
3 pfilohy €. 1 zakona ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

pokud v obci doSlo k pfekroceni vice imisnich limitt, budou plochy prekroceni secteny
vysledek bude vyjadfen jako pomér souctu ploch prekro€eni limitu k vymére k. u.
Jednotka — %.

Forma vizualizace

Grafické schéma pro kazdou z hodnocenych latek. Mozno doplnit souhrnné schéma vyjadiu-
jici pocet latek, u kterych bylo v daném Ctverci zjisténo prekro€eni imisnich limita.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

Pro pracovni ucCely Ize doporuéit vytvofeni mapové kompozice v méfitku 1:100 000

s primétem navrhovanych ploch a koridort (pfipadné i ostatnich vyroku s graficky zobrazi-
telnym primeétem) jako podklad pro nasledné hodnoceni vlivi na ovzdusi.

Zdroj dat a perioda aktualizace

> MZP a CHMU. Aktualizace 1x ro¢né.

> Atlas podnebi Ceska (CHMU a Universita Palackého v Olomouci, 2007)

Souvisejici legislativa k jednotlivym tématim

> Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

» Vyhlaska €. 330/2012 Sb., o zplsobu posuzovani a vyhodnoceni uUrovné znecisténi,
rozsahu informovani vefejnosti o urovni znecisténi a pfi smogovych situacich

4.2. Téma B: Povrchové a podzemni vody

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. &. 500/2006 Sb.

» A 44 —vodni zdroj povrchové nebo podzemni vody v€etné ochrannych pasem
Zdroj: spravci povodi a VUV TGM prostiednictvim informaénich systémd HEIS VUV a
DIBAVOD

» A 45 - chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Zdroj: OOV MZP CR, spravci povodi, VUV TGM prostfednictvim informaénich systéma
HEIS VUV a DIBAVOD

» A 46 -zranitelna oblast
Zdroj: VUV TGM

» A 47 - vodni utvar povrchovych, podzemnich vod
Zdroj : CHMU (mnozZstvi a jakost vod v Utvarech)

» A48 - vodni nadrz
Zdroj: Mze, spravci povodi, vodohospodaiska mapa CR (1:50 000)

» A 49 - povodi vodniho toku, rozvodnice (povodi a rozvodi vodnich toka l.a Il. fadu (v
ramci PUR CR), resp. |. az IV. fadu (v ramci ZUR).

Zdroj: spravci povodi, VUV TGM prostiednictvim informaénich systémd HEIS VUV a
DIBAVOD

» A 50 - zaplavové uzemi
Zdroj: mistné pfislusné vodopravni tfady, spravci povodi, VUV TGM, prostfednictvim in-
formaénich systém( HEIS VUV a DIBAVOD, vodohospodafska mapa CR (1:50 000),

» A 51 - aktivni zéna zaplavového uzemi
Zdroj: dtto A 50

» A 52— uzemi uréené k rozlivim povodni
Metodicka pomucka MZe k ziskani prav v uzemich uréenych k fizenym rozlivim po-
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vodni €.j. 38422/2010-15120

» A 53 - uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem
Zdroj: dtto A 50 + Metodicky pokyn &.3/00 OOV MZP pro stanoveni G&inkl zvlastnich
povodni a Metodicky pokyn &.14/05 OOV MZP, pro zpracovani ochrany Gzemi pod vod-
nim dilem (Véstnik MZP, 09/2005, &astka 9)

» A 54— objekt / zafizeni protipovodnové ochrany
Zdroj: dtto A 50 + MZe a spravci povodi

» A 55— pfirodni I&Civy zdroj, zdroj pfirodni mineralni vody v€etné ochrannych pasem
Zdroj: Mzd — Cesky inspektorat lazni a zFidel

DALSIi UDAJE:

»  Kvartérni kolektory s pfedpokladem zvySeného rizika zranitelnosti podzemnich vod

Zdroj: VUV TGM prostfednictvim informaénich systémd HEIS VUV a DIBAVOD, hydro-
geologickad mapa feSeného uzemi

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEMi:

V V V V ¥V V V VY

Vodni plochy a vodni toky

Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod

Vodni zdroje a jejich ochranna pasma

Zaplavové uzemi

Aktivni zéna zaplavového uzemi

Objekty a zafizeni protipovodriové ochrany

Pfirodni IéCivé zdroje, zdroje pfirodni mineralni vody a jejich ochranna pasma

Kvartérni kolektory s pfedpokladem zvySeného rizika zranitelnosti podzemnich vod

Textova cast

Vodni rezim

>

Povodi vodniho toku, rozvodnice identifikace pfisluSnosti do hlavniho a dil¢iho povodi
vodniho toku a rozvodnice pretinajici feSené uzemi, osy odtoku, jejich sklon a smér,
hlavni recipienty

Uzemni pfisludnost feSeného tzemi k CHOPAV a posouzeni souladu vyuzivani Gzemi
se stanovenym rezimem ochrany.

Uzemni ptislusnost feSeného Uzemi ke zranitelné oblasti podle jmenovitého seznamu
katastralnich uzemi v pfiloze nafizeni vlady ¢€.262/2006 Sb.

Seznam a charakteristika pfirozenych i umélych vodnich utvard povrchovych a podzem-
nich vod

Povrchové vody:

= charakteristika prutoku (v zavislosti na podrobnosti dostupnych dat)
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= faktory naruSeni pfirozeného odtoku povrchovych vod, zpomalovani, zrychlovani

odtoku, vodni eroze, odvadéni srazkovych vod ze souvisle zastavénych a zpevné-
nych ploch

= vyznamné Upravy hlavnich vodnich tokl (rozsah a charakter)

= jakost povrchovych vod a jejich vyuzivani (kaprové a lososové vody, voda pro kou-
pani)

= vyznamné odbéry vody z tokl

= vyznamna vypousténi vod do vodnich tokd

= vyznamné zdroje znecisténi povrchovych vod

Podzemni vody:

= charakteristika vydatnosti (v zavislosti na podrobnosti dostupnych dat)

= jakost podzemni vody, jeji vyuzitelnost

= vyznamné odbéry podzemni vody

= vyznamneé zdroje znecisténi podzemni vody

Vodni nadrze

= plosna velikost, pfiblizny objem vody

= jakost vody, pfevaZzujici funkce vodni nadrze,

= vyuzitelnost pro zpomalovani povrchového odtoku vody, pro chov ryb, koupani
apod.

= jiné vodni plochy (napf. vodni plochy po tézbé nerostu apod.)

Vodni zdroje, jejich vydatnost a kvalita

>

>
>

Zakladni identifikace vodniho zdroje (zdroju)

= zdroj povrchové, podzemni vody, uzemné spravni identifikace, umisténi a pfislus-
nost zdroje do utvaru povrchovych, podzemnich vod.

Vyznam a postaveni vodniho zdroje v ramci vodovodniho systému nebo feSeného uze-
mi

VyuZivana vydatnost, povoleny odbér. Charakteristika sou¢asného vyuzivani, kapacity
zdroje a jeho pfipadna kapacitni rezerva nebo naopak pietézovani, pfipadné jiné ohro-
Zeni vydatnosti

Jakost jimané vody, uprava jakosti

Ochranna pasma vodniho zdroje, pfipadné kolizni aktivity v ochrannych pasmech

Zaplavova Uzemi a ochrana pred povodnémi

>

Identifikace povodi, vyznamné vodni toky
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» Charakteristika povodi vodnich tokl, zejména s ohledem na vyskyt a charakter povod-
ni, na jejich zavaznost a na jiz existujici protipovodfiova opatfeni ovliviujici pribéh po-
vodni (vodni nadrze, ochranné hraze, poldry, Gpravy tokud technické i pfirodé blizké).

» Rozsah a charakteristika stanovenych (administrativné uréenych) zaplavovych uzemi,
aktivnich zon, uzemi ur€enych k rozlivim povodni a tzemi zvlastnich povodni.

»  Existujici faktory podporujici rizika povodrfiovych Skod a opacné plsobici faktory zpoma-
lujici odtok povodriovych pratoka.

» Hodnoceni rozsahu zaplavového Uzemi a jeho aktivni zony (dle grafického schématu):
= podil zaplavovych uzemi na vyméfe spravniho obvodu obci, z toho aktivni zéna

= podil zastavénych ploch situovanych v zaplavovém uzemi na celkové ploSe zasta-
véného uzemi obci, z toho v aktivni zoné

Pfedpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR

Tabelarni a jiné pfilohy

= Pfehledy sledovanych jevu

= Podrobné;jsi popisy dil¢ich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres 11.? Vlivy na povrchové a podzemni vody

Je podkladem pro identifikaci a zhodnoceni vyznamnosti viivii na povrchové a podzemni
vody. Obsahuje v8echny vy3e uvedené environmentalni limity vyuziti dzemi, v zavislosti na
jejich zobrazitelnosti v daném méfitku. Pro zpusob zobrazeni sledovanych jevu (plocha, linie,
bod) plati stejné principy jako v pfipadé navrhovanych ploch a koridortd republikového a
nadmistniho vyznamu (viz kap. I11.1.)

Grafické schéma B1 - Vodohospodarsky vyznam Uzemi dle obci

Charakteristika
Generelni formou vyjadfuje miru zastoupeni a vyznam vodni slozky v daném uzemi.
Zpusob vypoctu

Podil vazeného souctu vodnich ploch a vodohospodafsky vyznamnych uzemi (OP vodnich
zdroji, CHOPAV, svrchni utvary podzemnich vod®) na vyméfe katastralniho tzemi. Razny
vyznam uvedenych jevu z hlediska vodohospodaiského vyznamu uzemi je zohlednén dife-
rencianimi koeficienty, kterymi se zjiSténa plocha nasobi. V pfipadé pfekryvu jednoho nebo
vice jevu je nutné v ramci geografické ulohy oSetfit, aby dana ¢ast plochy byla do vypoctu
zahrnuta pouze jednou. Pfi rizné hodnoté koeficientd se pro danou €ast plochy pouzije koe-
ficient s nejvy$Si hodnotou.

2 S ohledem na dikci bodu 6. SZ je jako €. |. oznanéen vykres vlivl na obyvatelstvo.
3 Viz Hydroekologicky informaéni systém VUV TGM (www.heis.vuv.cz)

4 Hydrogeologické rajony podzemnich vod, vazané na kvartérni ulozeniny.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy
SLEDOVANY JEV DIFERENCIACNI KOEFICIENT®

vodni plochy a vodni toky 1
OP vodnich zdroja I. a Il. stupné

6 0,75
(A044)
CHOPAYV (A045) 0,25
svrchni Utvary podzemnich vod (A047) 0,25

Jednotka — %.
Zdroj dat a perioda aktualizace

Uzemné analytické podklady (jevy A44, A45, A47) nebo Vyzkumny Ustav vodohospodarsky
T. G. Masaryka (CHOPAV, utvary povrchovych a podzemnich vod, vodni toky a vodni plo-
chy’), Obecni ufady ORP, Krajsky tfad (OP vodnich zdroj(). Aktualizace — prabé&zna.

Grafické schéma B2 - Zaplavova Uzemi a jejich vyznam

Charakteristika

Kategorizace Uzemi na zakladé podilu plochy zaplavovych uzemi (stanovena zaplavova
uzemi + rozsah Qig Vv ostatnich pfipadech) na vyméfe zvolené uzemni jednotky (spravni
obvod obce nebo katastralni uzemi).

Obdobnym zplisobem Ize téz vyjadfrit podil aktivnich zén zaplavovych uzemi.

Zpusob vypoctu

Vysledek bude vyjadfen jako % podil souctu ploch vSech zaplavovych uzemi na vyméfe
zvolené uzemni jednotky. V pfipadé prekryvu vice zaplavovych uzemi (napf. v oblasti souto-
ku vodnich tokd) je nutné v ramci geografické ulohy oSetfit, aby dana &ast plochy byla do
vypocltu zahrnuta pouze jednou. Nutnou podminkou je existence upiné datové vrstvy obsa-

hujici polygony zastavénych uzemi (§ 2, odst. 1, pism. d) stavebniho zakona) v rozsahu
celého feSeného uzemi.

Zdroj dat a perioda aktualizace

Mistn& pfislusné vodopravni ufady, spravci povodi, HEIS VUV TGM, vodohospodarska
mapa CR (1:50 000). Aktualizace — pribé&zné.

Souvisejici legislativa

» Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich predpisu

» Vyhlaska €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku
» Vyhlaska €. 155/2011 Sb., o profilech povrchovych vod vyuzivanych ke koupani
>

Vyhlaska €. 98/2011 Sb., o zplsobu hodnoceni stavu utvar povrchovych vod, zpusobu
hodnoceni ekologického potencialu silné ovlivnénych a umélych utvart povrchovych vod

® \/ zavislosti na Uplnosti a pfesnosti dat Ize u OP vodnich zdroju uvazovat s jemnéjSi diferenciaci OP |I. st. = 1, OP Il. vnitfni =
0,75, OP. Il. vné&jsi + OP. Il.st. = 0,5

6 Oznaceni jevu dle pfilohy €. 1 vyhl. ¢. 500/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisu.
" Alternativni zdroj dat - ZABAGED
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy
Vyhlaska €. 49/2011 Sb., o vymezeni utvaru povrchovych vod
Vyhlaska €. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodnovych rizik
Vyhlaska €. 5/2011 Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajont a utvard podzemnich vod

Nafizeni vlady &. 416/2010 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi od-
padnich vod a néalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich

Vyhlaska €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Nafizeni vlady &. 262/2007 Sb., o vyhlageni zavazné &asti hlavnich povodi CR

Vyhlaska €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZzitos-
tech havarijniho planu

Vyhlaska €. 142/2005 Sb., o planovani v oblasti vod

Vyhlaska €. 391/2004 Sb., o rozsahu udajl v evidencich stavu povrchovych a podzem-
nich vod

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou
vodu

Vyhlaska €. 159/2003 Sb., kterou se stanovi povrchové vody vyuzivané ke koupani
osob

Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povr-
chovych vod a odpadnich vod ve znéni Nafizeni vlady €.229/2007 Sb., a Nafizeni vlady
¢. 23/2011 Sh.

Nafizeni vlady €. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot a re-
produkci plvodnich druhd ryb a dalSich vodnich Zivo&ichG ve znéni Nafizeni viady €.
169/2006 Sb.

Vyhlagka MZP &.236/2002 Sb., o zpisobu a rozsahu zpracovavani navrhu a stanovova-
ni zaplavovych uzemi

Vyhlaska Mze €. 431/2001 Sb., o obsahu vodni bilance, jejiho sestaveni a o udajich pro
vodni bilanci

Vyhlaska Mze €.137/1999 Sb., kterou se stanovi seznam vodarenskych nadrzi a zasady
pro stanoveni ochrannych pasem vodnich zdroju

Nafizeni viady €. 85/1981 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Cheb-
ska panev a Slavkovsky les atd.

Nafizeni vlady &. 40/1978 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Bes-
kydy, Jeseniky, Jizerské hory atd.

Nafizeni vlady €. 10/1979 Sb., o chranénych oblastech pfirozené akumulace vod Brdy,
Jablunkovsko, Krusné hory atd.

4.3. Téma C: Zemédélska plda

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. é. 500/2006 Sb.

>

A 41 bonitovana pudné ekologicka jednotka (BPEJ)
Zdroj: Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pad, v.v.i. (VUMOP), http://wakpp.sowac-gis.cz
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

» A 43 -investice do pldy za uc¢elem zlepSeni pudni urodnosti
Zdroj: mistné pfisludné Zemédélské vodohospodaiské spravy (ZVHS)®

» B 22 az 25 - vyméry ZPF, orné pudy, trvalych travnich porostl a specielnich zemédél-
skych kultur dle katastralnich uzemi

Zdroj: Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni (CUZK) — Registr - Uhrnné hodnoty druht
pozemkd (UHDP)

DALSI UDAJE:

»  Tridy ochrany ZPF
Zdroj: Vyzkumny ustav melioraci a ochrany pud, v.v.i. (VUMOP)

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEMi:
» ZPF —1. all. tfidy ochrany (TO)

Textova cast
» Pedologicka charakteristika ptd (pudni typy, ptdni druhy)
» Vymeéra ZPF v feSeném uzemi, vyhodnoceni jejich zmén ve sledovaném obdobi

»  Struktura zemédélského padniho fondu, vymeéra a vyhodnoceni jejich zmén ve sledova-
ném obdobi

= orna plda

= trvalé travni porosty

= specielni zemédélské kultury (ovocné sady, zahrady, chmelnice, vinice)
»  Ochrana zemédélského puadniho fondu (tfidy ochrany ZPF),

= zastoupeni nejkvalitngjSich pud ( I. + Il. TO) a vyhodnoceni zmén ve sledovaném
obdobi

Ohrozeni zemédélské pudy vétrnou a vodni erozi
Jiné formy ohroZeni

Predpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR

YV V V VY

Tabelarni a jiné pfilohy

= Prehledy sledovanych jeva

= Podrobné;jsi popisy dil€ich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres Ill. — Vlivy na ZPF a PUPFL

Obsahem vykresu je vymezeni tfid ochrany ZPF. S ohledem na zobrazitelnost v daném
méfritku Ize pro vizualizaci doporucit spole¢né zobrazeni tfid ochrany I. a Il., resp. tfid IV. a V.

8 Centralni ani krajské evidence nejsou k dispozici
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Soucasti tohoto vykresu jsou dale jevy z tématu D: Pozemky uréené k pInéni funkci lesa (viz
nize)

Grafické schéma C1a — Rozsah ZPF dle obci

Grafické schéma C1b — Zména podilu ZPF v obdobi... dle obci

Charakteristika

Kategorizace uzemi na zakladé rozsahu vyméry ZPF v katastralnim uzemi (C1a), resp. na
zakladé prirastku (Ubytku) ZPF za urcité obdobi (C1b). Za optimalni délku ¢asového intervalu
je povazovano obdobi cca 10ti let.

Zpusob vypoctu

Vysledek bude vyjadien jako % podil vyméry ZPF na vymére zvolené uzemni jednotky
(C1a), resp. jako rozdil téchto podilt (%) vypoctenych pro dva €asové horizonty (aktualni
stav — pocatek sledovaného obdobi), pficemz zaporné hodnoty vyjadfuji ubytek a kladné
hodnoty pfirtstek ZPF (C1b).

Zdroj dat a perioda aktualizace

CUZK - Uhrnné hodnoty druhti pozemku, stav k 31.12 kalendainiho roku. Aktualizace 1x
rocné.

Poznamka

Udaje UHDP jsou vhodné zejména pro svoji snadnou dostupnost, kazdoroéni aktualizaci,
celorepublikovy rozsah a bezuplatné poskytovani. Z hlediska pfesnosti data v pozemkovém
katastru nereprezentuji uplné realné stav véci (v porovnani s leteckym nebo satelitnim orto-
fotem). Vyrazné kvalitnéjSi analyza vyuZiti Uzemi je mozna na zakladé dat ,land coveru® /

Jand use®, vzniklych interpretaci druzicovych snimku v nékolika spektralnich pasmech. Vyu-
Ziti téchto podkladu je diskutovano v pfiloze €. 7.

Grafické schéma C2a — Kvalita ZPF dle obci

Grafické schéma C2b — Zména podilu nejkvalitnéjSich ptid v obdobi... dle obci

Charakteristika

Kategorizace uzemi na zakladé rozsahu vyméry |. a |l. tfidy ochrany ZPF v katasrralnim
uzemi (C1a), resp. na zakladé prirastku (Ubytku) vyméry téchto TO za urcité obdobi (C2b).
Za optimalni délku ¢asového intervalu je povazovano opét obdobi cca 10ti let. Jeho konkrét-
ni délka bude v8ak zavisla na datech poskytnutych pofizovatelem ZUR.

Zpusob vypoctu

Vysledek bude vyjadien jako % podil souctu vyméry I. a Il. TO na vymére zvolené uzemni
jednotky (C2a), resp. jako rozdil téchto podild (%) vypoctenych pro dva ¢asové horizonty
(aktualni stav — pocatek sledovaného obdobi), pfi¢emz zaporné hodnoty vyjadiuji ubytek a
kladné hodnoty pfirlistek nejkvalitngjSich pad (C2b).

Zdrojova data prfedavana poskytovatelem obvykle ne zcela dostatecné reflektuje aktualni
stav vyuziti uzemi a dochazi tak k pfekryvu polygonu tfid ochrany ZPF s jinymi funk&nimi
plochami.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Zdroj dat a perioda aktualizace

UAP krajii nebo Vyzkumny Ustav melioraci a ochrany pud, v.v.i. (VUMOP). Aktualizace pra-
bézné.

Souvise€jici legislativa

» Zakon. €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisu

» Vyhlaska €. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany ZPF

4.4. Téma D: Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. &. 500/2006 Sb.
» A 37 —lesy ochranné (LO)
Zdroj: Ustav pro hospodarskou Upravu lest a.s. (UHUL)

» A 38 —lesy zvlastniho urceni (LZU)
Zdroj: Ustav pro hospodarskou Gpravu lest a.s. (UHUL)

» A 39 - lesy hospodarské (LH)
Zdroj: Ustav pro hospodafskou Gpravu lest a.s. (UHUL)

» B 29— vyméra PUPFL dle katastralnich uzemi

v v v

Zdroj: Cesky Gfad zeméméfitsky a katastralni (CUZK) — Registr - Uhrnné hodnoty druht
pozemkd (UHDP)

» B 31 - stupen pfirozenosti lesnich porosta
Zdroj: Ustav pro hospodarskou Gpravu lest a.s. (UHUL)

» B 32 - hranice pfirodnich lesnich oblasti

Zdroj: Ustav pro hospodafskou Gpravu lest a.s. (UHUL)
DALSi UDAJE:
> 0

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEMi:
» Lesy ochranné
» Lesy zvlastniho uréeni

» Lesy hospodarské

Textova cast
> PFirodni lesnich oblasti
» Kategorizace lesu

» Lesnatost uzemi a jeji vyvoj za sledované obdobi
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Vékova struktura

Druhova skladba a porovnani s pfirozenou druhovou skladbou

Predpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR

YV V V V

Tabelarni a jiné prilohy

= PrFehledy sledovanych jevu

= Podrobnéjsi popisy dilCich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres Ill. — Vlivy na ZPF a PUPFL

Obsahem vykresu je vymezeni jednotlivych kategorii lesa (LH, LO, LZU). Pro zobrazitelnost
jednotlivych ploch plati stejné principy jako pro navrhované plochy a koridory republikového
a nadmistniho vyznamu (viz kap. 111.1).

Soucasti tohoto vykresu jsou dale jevy z tématu C: Zemédélsky pudni fond (viz vyse)

Grafické schéma D1a — Lesnatost Uzemi dle obci

Grafické schéma D1b — Zména lesnatosti v obdobi ....dle obci

Charakteristika

Kategorizace uzemi na zakladé vyméry PUPFL v katastralnim uzemi (D1a), resp. na zakladé
pFirdstku (ubytku) PUPFL ve zvolené Uzemni jednotce za urcité obdobi (D1b). Za optimalni
délku ¢asového intervalu je povazovano obdobi cca 10ti let. Ukazatel vychazi z obecného
pfedpokladu vySSi ekologické stability a zvySenych krajinnych hodnot Uuzemi s pfevahou
lesnich ploch v porovnani se zemédélskou plidou.

Zpusob vypoctu

Vysledek bude vyjadfen jako % podil vyméry PUPFL na vyméfe zvolené uzemni jednotky
(D1a), resp. jako rozdil téchto podilt (%) vypoctenych pro dva €asové horizonty (aktualni
stav — pocatek sledovaného obdobi), pfi¢emz zaporné hodnoty vyjadfuji ubytek a kladné
hodnoty pfiristek PUPFL (D1b).

Zdroj dat a perioda aktualizace

CUZK - Uhrnné hodnoty druhG pozemku, stav k 31.12 kalendafniho roku. Aktualizace 1x
rocné.

Poznéamka

Viz vySe — ad schémata Cla a Clb.

Souvisejici legislativa

»  Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdéjsich predpist
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

4.5. Téma E: Reliéf, horninové prostredi a surovinové zdroje

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. &. 500/2006 Sb.
» A 57— dobyvaci prostor (DP)
Zdroj: Cesky barisky urad + CGS-Geofond

> A58 —chranéné loziskové tzemi (CHLU)
Zdroj: CGS-Geofond

> A 59— chranéné Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kary (CHUZZK)
Zdroj: CGS-Geofond

» A 60 — lozisko nerostné suroviny
Zdroj: CGS-Geofond + Cesky barisky ufad.
Kromé loZisek vyhrazenych nerosttl, pro které nebylo vyhlaseno CHLU, zahrnuje i loZis-
ka nevyhrazenych nerostu v€. tézenych.

» A 61— poddolované uzemi

Zdroj: CGS-Geofond standardné zachycuje ,Uzemi se zjisténym nebo pfedpokladanym
vyskytem ddlnich dél‘. Vymezené polygony zahrnuji uzemi, ve kterém lze na zakladé
dostupnych podkladl existenci duinich dél predpokladat. Ve vétsiné pfipadld se proto
nejedna o ,poddolovana“ uzemi v celé vymére polygonu.Na uzemi MS kraje (okr. Ostra-
va-mésto, Karvina a Frydek-Mistek) se pouzije kategorizace ploch dle dokumentu
,Podminky ochrany loZisek &erného uhli v CHLU &eské &asti Hornoslezské panve* v
plathném znéni.

» A 62 - sesuvné uzemi a Uzemi jinych geologickych rizik
Zdroj: CGS-Geofond, standardné rozli$uje sesuvna Gzemi aktivni a potencialni.

V zavislosti na dostupnosti Udaju a jejich vyznamnosti pro feSené uzemi Ize sledovat
dalSi geologicka rizika dle pfilohy &. 9 vyhl. €. 369/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpi-
st (zdroj: Katalog geohazardt CGS, www.geology.cz\aplikace\geohazardy ).

Tyto jevy je nutné v datovém modelu i mapové kompozici odliSit od sesuvnych uzemi
vzhledem k jejich odliSnému charakteru.

» A 66 - odval, vysypka, odkalisté

Zdroj: CGS-Geofond + t&Zebni organizace
DALSi UDAJE:
> 0

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEMi:

Dobyvaci prostor (tézeny, netézeny)

» Chranéné loZiskoveé uzemi
»  Ostatni loziska vyhrazenych nerostd
» Tézena nevyhradni loziska
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Chranéné uzemi pro zvlastni zasahy do zemskeé klry
Uzemi ovlivnéné daini innosti nebo Gzemi s vyskytem ddlnich dél

Svahové deformace (aktivni a ostatni sesuvy)

YV V V V

Uzemi s vyskytem ostatnich geologickych rizik omezujicich vyuziti Gzemi

Textova cast
»  Morfologické poméry
» Geologicka stavba uzemi

» Hydrogeologické poméry (hydrogeologicka rajonizace podzemnich vod, propustnost
kolektoru, hladina podzemni vody atd...)

» Surovinova zakladna a jeji vyuziti
= vyznamna tézena loziska (zpUsob tézby, produkce, zivotnost, Uzemni naroky, stfety
zajmu)
= vymezeni oblasti nejvice zatizenych téZbou nerostnych surovin v&. Souvisejicich
¢innosti (Uprava, dopravni napojeni atp.)
» Geologicka rizika
= Vlivy poddolovani
= Svahové deformace
= Ostatni geologicka rizika (pokud jsou zjisténa)
= Souhrnny komentaf k diferenciaci uzemi dle geologickych rizik
Pfedpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR
Tabelarni a jiné prilohy
= Pfehledy sledovanych jevu
= Podrobné&;jsi popisy dil¢ich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres IV. - Vlivy na horninové prostredi a surovinové zdroje

Obsahem vykresu jsou vSechny vySe uvedené environmentalni limity vyuziti Uzemi zobrazi-
telné v daném méfitku.

Grafické schéma E1- Zatéz uzemi té€Zbou nerostnych surovin

Charakteristika

Vyjadfuje koncentraci tézebnich aktivit v uzemi. VysSi hodnota indikuje zvySenou miru
zatéze Uzemi a naruSeni slozek Zivotniho prostiedi.

Zpusob vypoctu
Podil vazeného souctu ploch téZzenych dobyvacich prostorl a ploch aktivnich odvall

a odkalist, na vymére katastru. RUzna intenzita zatéZe uzemi povrchovou nebo hlubinnou
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

téZbou (pfip. téZzbou z vrtu) je zohlednéna diferenciacnimi koeficienty, kterymi se zjiSténa

plocha nasobi. V pfipadé prekryvu jednoho nebo vice jevl je nutné v ramci geografické ulo-

hy oSetfit, aby dana ¢ast plochy byla do vypoctu zahrnuta pouze jednou. P¥i rizné hodnoté
koeficientl se pro danou ¢ast plochy pouzije koeficient s nejvyssi hodnotou.

SLEDOVANY JEV DIFERENCIACNI KOEFICIENT
Dobyvaci prostor povrchoveé tézby 1
Dobyvaci prostor hlubinné tézby 0,5
Dobyvaci prostor pro tézbu z vrtu 0,1
QOdvaly, vysypky, odkalisté 1

Na uzemi Moravskoslezského kraje se do vypoc&tu dale zahrnou plochy nejvice dotené
dalnimi vlivy dle dokumentu ,Podminky ochrany loZisek &erného uhli v CHLU &eské &asti
Hornoslezské panve® v platném znéni.

’ DIFERENCIACNI
SLEDOVANY JEV KOEFICIENT
Plocha A 1
Plocha B1 0,8

Poznamka:

Vypoctené hodnoty indikator( (vé. pouZitych hodnot diferenciaénich koeficient() je nezbytné priabézné konfronto-
vat se skutecnym stavem tzemi a s expertnimi poznatky porizovatele a ¢lenii SEA tymu.

Jednotka - %

Zdroj dat a perioda aktualizace

> CBU. Aktualizace - pribé&zna.

> CGS - odd. Geofond. Aktualizace - prib&zna.

» OKD a.s. (HG1-4 a pfip. dalsi...) Aktualizace nepravidelna.

Grafické schéma E2 - Geologické podminky pro umistovani staveb

Charakteristika

Indikator vyjadfuje pravdépodobnost vyskytu geologickych jeva, které maji povahu ,riziko-
vych geofaktort* tj. takové pfirodni stavy nebo procesy v horninovém prostredi, které mohou
znamenat riziko pro ¢lovéka a jeho €innosti (§10 vyhl. &. 369/2004 Sb., ve znéni pozdé&jSich
pfedpist) nebo ,geohazardd” (= pfirodni a lidskou €innosti vyvolané rizikové jevy a procesy
tykajici se horninového prostiedi). Vyssi hodnota indikuje zvySenou miru naruseni hornino-
vého prostfedi t. zn. zhor§ené podminky pro Zivotni prostiedi.

Zpusob vypoctu

Podil vazeného souctu ploch jednotlivych sledovanych jevi na vymére katastru. Rizna mira
omezeni vyuziti Uzemi vyplyvajici z jednotlivych geologickych rizik je zohlednéna diferenci-
acnimi koeficienty, kterymi se zjisténa plocha nasobi. V pfipadé pfekryvu jednoho nebo vice
jevu je nutné v ramci geografické ulohy oSetfit, aby dana ¢ast plochy byla do vypod&tu zahrnu-
ta pouze jednou. PFi rizné hodnoté koeficientl se pro danou ¢ast plochy pouzije koeficient
s nejvyssi hodnotou.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy
SLEDOVANY JEV D REN AN
Sesuyv aktivni 1,0
Sesuv potencialni 0,8
Uzem[ se zjiétvén)'/m nebo predpokladanym vysky- 05
tem dulnich dél '

Na uzemi MSK v Ceské &asti Hornoslezské panve se namisto jevu HG1-3 pouziji vybrané
kategorie ploch dle ,Podminek ochrany lozisek ¢erného uhli eské Casti Hornoslezské pan-
ve“ a dle ,Mapy kategorizace uzemi OKR z hlediska nebezpeci vystupu dulnich plyni na
povrch®.

SLEDOVANY JEV DIFERENCIACNI KOEFICIENT
Plocha A 1
Plocha B1 0,8
Plochy C1, C11. P 0,6

Uzemi nebezpeéné nekontrolovatelnymi plognymi vystupy ddinich plynd , na
kterém je pokryvny utvar karbonského masivu v mocnosti mensi jak 50 m, 1
popf.v. mocnosti Zadné a izemi je v ucinném vlivu dobyvacich praci.

Uzemi ohroZené nekontrolovatelnymi plonymi vystupy dtilnich plyn(, na
kterém je pokryvny utvar karbonského masivu v mocnosti mensi jak 50 m, 0,8
popf.v mocnosti Zadné,

Uzemi s moZnymi nahodilymi nekontrolovatelnymi plo&nymi vystupy dilnich

N 0,5
plynd

Poznamka:

Vypocétené hodnoty indikator( (vE. pouzitych hodnot diferenciacnich koeficient() je nezbytné pribézné konfronto-
vat se skuteénym stavem tGzemi a s expertnimi poznatky porizovatele a ¢leni SEA tymu.

Jednotka

0 (bezrozmérné Cislo).

Zdroj dat a perioda aktualizace

> CGS - odd. Geofond. Aktualizace - prib&zna.

» OKD a.s. Aktualizace nepravidelna.

Souvisejici legislativa

» Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist

» Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické €innosti, vybusninach a statni banské spravée, ve znéni
pozdéjSich predpist
Zakon ¢&. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu
Vyhlagka MZP &. 369/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska CBU 15/1995 Sb. o opravnéni k hornické &innosti a &innosti provadéné hor-
nickym zpUsobem
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

4.6. Téma F: Fléra, fauna, biologicka rozmanitost

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. é. 500/2006 Sb.

> A 21 - Gzemni systém ekologické stability (USES)
= nadregionalni
= regionalni
Zdroj: platné ZUR ve znéni pofizované Aktualizace

» A 25 - narodni park (NP) vCetné zonace
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 26 - chranéna krajinna oblast (CHKO) v&etné zonace
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 27 - narodni pfirodni rezervace (NPR) v&etné ochranného pasma
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A28 - pfirodni rezervace (PR) v€etné ochranného pasma
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 29 - narodni pfirodni pamatka (NPP) v€etné ochranného pasma
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 30 - pfirodni park (PPk)

Zdroj: Krajsky urad

» A 31 - pfirodni pamatka (PP) v€etné ochranného pasma
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 33 - biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 34 - Natura 2000 — evropsky vyznamna lokalita (EVL)

Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 35 - Natura 2000 — ptaci oblast (PO)
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

» A 36 - lokality vyskytu zvlasté chranénych druhu rostlin a Zivocichu
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz ) + databaze krajskych Ufadl o vyskytu zvlasté
chranénych druhl (z prdzkumd provadénych v ramci fizeni o udélovani vyjimek dle §
56, ZOPK).

DALSi UDAJE:

» Mokrady mezinarodniho vyznamu-

Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Pfirodni biotopy

Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

Migracné vyznamna uUzemi,-dalkové migracni koridory, bariérova mista dalkovych mi-
gracnich koridora-
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

Smluvné chranéna uzemi
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEM:i:

V V V V V VYV VYV V V VY

USES (nadregionalni a regionalni)

narodni park v&etné zonace a OP

CHKO + v¢etné zonace

maloplo$na ZCHU ptirody (NPR, NPP, PR, PP)

pfirodni park

biosféricka rezervace UNESCO, geopark UNESCO,

EVL a PO Natura 2000,

lokality vyskytu zvlasté chranénych druhd rostlin a zivo€ichd,
mokfady mezinarodniho vyznamu

smluvné chranéna uzemi

Textova cast

YV V. V VYV VYV V V VY

Biogeografické ¢lenéni feSeného uzemi

Charakteristika zvlasté chranénych uzemi (NP, CHKO, NPR, NPP, PP, PR)
Charakteristika USES

Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 (PO, EVL)

Lokality vyskytu zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichu

Pfirodni park

Pfechodné chranéné plochy

Uzemi specialni ochrany (Ramsarsky mokfad, biosféricka rezervace UNESCO, geopark
UNESCO)

Popis Uzemi z hlediska vyznamnosti pro migraci savcu (migracné vyznamna uzemi,
migracni koridory, migracni bariery)

Predpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR
Tabelarni a jiné pfilohy
= PrFehledy sledovanych jevu

= Podrobné;jsi popisy dil€ich problematik (nepovinné)

32


http://uap.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
http://uap.nature.cz/

Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

V textové Casti je nutné popsat pfirodni hodnoty uzemi, uvést popis Uzemi chranénych ve

smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu se

zduraznénim duvodu (pfedmétu) jejich ochrany a definovat jevy (faktory) ohroZujici nebo
potencialné ohrozujici jejich kvalitu.

Graficka c¢ast

Vykres &. V. — Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Obsahem vykresu jsou vSechny vySe uvedené environmentalni limity vyuziti Gzemi zobrazi-
telné v daném meérfitku. S ohledem na mnozstvi sledovanych jevd, jejich ¢etnost a mozny
vzajemny pfekryv je mozné v pfipadé potfeby rozdélit obsah do dvou nebo vice samostat-
nych vykresu (zvlasté chranéna uzemi / obecna ochrana pfirody / EVL a PO Natura 2000).

Grafické schéma F1 - Pfirodni potencial tzemi

Charakteristika

Cetnost a koncentrace vybranych kategorii obecné a zvlastni ochrany dle zak. &. 114/1992
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl vyjadfuje miru pfirodnich hodnot daného uzemi.

Zpusob vypoctu

» Podil vazeného souctu nejvyznamnéjSich ploch chranénych dle zak. ¢. 114/1992 Sb., ve
znéni pozdséjsich predpisti (NP, CHKO, maloplo$na ZCHU, ptirodni parky, funkéni seg-
menty USES, lokality Natura 2000 atd.’ ) na rozloze spravniho obvodu obce. Pro pFirod-
ni parky je pouzit diferenciacni koeficient 0,5. Ostatni jevy jsou zahrnuty v plném rozsa-
hu'.

» Pro komplexnéjsi vyjadfeni pfirodniho potencialu uzemi je mozné doplnit vypocet o
plochy lesa + luk a pastvin dle Land Use nebo ZABAGED, s koeficientem 0,75 (lesy) a
0,5 (louky a pastviny). Pfi dat z mapovani biotopti (AOPK CR) je moZné mozno potenci-
al lesu, luk a pastviny detailngji rozliSit jemnéjSi diferenciaci pouzitych koeficientd reflek-
tujicich jejich druhové slozeni. Plochy lesa je mozné podrobnéji strukturovat podle rozli-
Seni (listnaté, jehliCnaté, smisené) pouZzitim dat LandUse.

» V pfipadé prekryvu jednoho nebo vice jevl je nutné v ramci geografické ulohy oSetfit,
aby dané &ast plochy byla do vypoctu zahrnuta pouze jednou. Pfi rGzné hodnoté koefi-
cientl se pro danou ¢ast plochy pouzije koeficient s nejvyssi hodnotou.

» Jednotka — 0 (bezrozmérné cislo).
Zdroj dat a perioda aktualizace
> AOPK CR — aktualizace priib&zna.

> Krajské Ufady — aktualizace prib&zna" databaze krajskych Gfadd o vyskytu zvlasté
chranénych druht (

® Viz prehled sledovanych jeva.
10 Diferenciacni koeficient = 1.

1 viz prehled sledovanych jevu.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

> ZUR (pro USES) — aktualizace ve smyslu ust. §41 zak. &. 183/2006 Sb. ve znéni poz-

déjSich predpisu.

> ZABAGED nebo Land Use

Souvise€jici legislativa

» Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist

4.7. Téma G: Krajina

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. &. 500/2006 Sb.

>

A 7 — krajinna pamatkova zéna
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav ( http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php)

A 17 - oblast krajinného razu a jeji charakteristiky

Zdroj: UAP ORP. Problematicka pouzitelnost s ohledem na neexistenci jednotné meto-
diky vymezovani v ramci UAP.

A 25 - narodni park (NP) vCetné zonace

Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

A 26 - chranéna krajinna oblast (CHKO) v&etné zonace
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

A 30 - pfirodni park (PPk)
Zdroj: Krajsky urad

A 27-31 vybrana maloplo$na ZCHU pfirody (NPR, NPP, PR, PP) s vyznamnym uplat-
nénim v krajinném obrazu

Zdroj:

= Vlastni vybér z dat AOPK CR (http://uap.nature.cz ), resp. UAPK na zakladé cha-
rakteristik jednotlivych MZCHU v kombinaci s analyzou mapovych podkladd, pfip.
téz orotofotosnimku, pokud jsou k dispozici a s terénim prizkumem.nebo

= PFevzit z kap. f) platnych ZUR ve znéni posuzované Aktualizace (vyznamné nebo
emblematické znaky specifickych krajin) nebo

= Pokud byla pro uzemi kraje pofizena samostatna uzemni studie cilovych charakte-
ristik krajiny, mGze byt vybér téchto MZCHU proveden v analytické &asti studie.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

DALSI UDAJE:

>

Vyznamné a emblematické znaky jednotlivych typu krajiny (specifickych krajin)
Zdroj: kap. f) platnych ZUR ve znéni posuzované Aktualizace nebo Uzemni studie cilo-
vych charakteristik krajiny

Vyméra zastavénych a ostatnich ploch dle katastralnich uzemi

v v v

Zdroj: Cesky Ufad zemé&méfisky a katastralni (CUZK) — Uhrnné hodnoty druhti pozem-
k&l (UHDP) nebo Land Use, pfip. ZABAGED

Vyméra orné pldy dle katastralnich izemi

Zdroj: Cesky urad zeméméficsky a katastralni (CUZK) — Uhrnné hodnoty druhti pozem-
ka (UHDP),

Polygony UAT

Zdroj: CENIA (http://www.cenia.cz)

Dalkové migracni koridory
Zdroj: AOPK CR (http://uap.nature.cz )

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEMi:

>
>
>

narodni park
CHKO

vybrana maloplo$na ZCHU pfirody (NPR, NPP, PR, PP) s vyznamnym uplatn&nim
v krajinném obrazu

pfirodni park
krajinna pamatkova zéna

historické krajinné struktury (dochované stopy urbanistické struktury historickych forem
osidleni a forem hospodaiského vyuziti krajiny)

s

Textova céast

>
>

Pfirodni charakteristika uzemi (reliéf, morfologicky vyrazné utvary, vegetacni pokryv)
Kulturni a historicka charakteristika tuzemi

= dochované stopy urbanistické struktury historickych forem osidleni, architektonicky
cenné stavby a soubory vcetné lidové architektury

= dochované stopy historickych krajinnych uprav

Prostorové vztahy, esteticka atraktivnost, estetické hodnoty, harmonické méfitko a vzta-
hy krajinnych struktur

Vyznamna mista dalkovych pohledd (vyhlidkové body)
Fragmentace krajiny a ostatni rusivé jevy v krajiné

Predpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR

35


http://www.cenia.cz/
http://uap.nature.cz/

Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

» Tabelarni a jiné pfilohy

= prehledy sledovanych jevu

= Podrobné;jsi popisy dil¢ich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres &. VI. — Vlivy na krajinu

Obsahem vykresu jsou vSechny vySe uvedené environmentalni limity vyuziti Gzemi zobrazi-
telné v daném méfitku.

Fragmentace krajiny v disledku srustani sidel (vykres nebo schéma)

Charakteristika

V zavislosti na dostupnych podkladech (napf. data Land Use) je mozné v prostifedi ArcGIS
identifikovat uzemi, kde vzdalenost mezi stavajici zastavbou nepfesahuje 200 m. Hodnota
parametru je zvolena zejména s ohledem na mé¥itko grafické &asti ZUR.

Forma vymezeni

Obalova kfivka pasu osidleni, kde je vzajemna vzdalenost existujici zastavby mensi nez
hodnota parametru

Grafické schéma G1- Fragmentace krajiny vyznamnymi liniovymi stavbami

Charakteristika

Indikator fragmentace nezastavéného uzemi (bariérovost nebo hustota bariér) je syntetickym
ukazatelem, ktery vyjadfuje miru roz¢lenéni uzemi Clovékem vytvofenymi délicimi prvky,
predevsim liniovymi stavbami dopravni infrastruktury a zastavbou. Vyskyt bariér v uzemi ma
dopad primarné ekologicky, jakozto pfekazka pro migraci druh a zaroven je jednou z cha-
rakteristik krajinného razu. Pro vyhodnoceni této problematiky v ramci feSeného uzemi jsou
k dispozici dva postupy, pfi€emz volba pouziti je zcela v kompetenci SEA tymu.

Zakladni pouzivanou metodou je stanoveni oblasti, které jsou povazovany za nefragmento-
vané, tzv. polygond UAT (Unfragmented Areas by Traffic). Polygon UAT je definovan jako
Cast krajiny, ktera je ohrani€ena komunikacemi s hustotou dopravy vyssi nez 1000 vozi-
del/den a ma rozlohu vétsi nez 100 km2. Metodika je vhodna predevSim pro vétsi uzemni
celky a umozriuje sledovat ¢asovy vyvoj fragmentace v minulosti i prognézu do budoucnos-

ti12

Alternativni metodou, vhodnou zejména pro potfeby posouzeni vlivii ZUR je identifikace
migracnich bariér na zakladé uzemné technické klasifikace dopravni infrastruktury'®. Davo-
dem pro jeji pouziti je pfedevSim neuplnost udaju o dopravnich zatézich (ziskavaji se pouze
na vybranych scitacich profilech). Hodnota ukazatele vyjadfuje miru prostupnosti tzemi pro
populace zivoCichl (a rostlin);vedle toho zaroven miru naruseni krajiny liniovymi stavbami
dopravni infrastruktury jakozto krajinotvorného faktoru. Méné bariér v Uzemi znamena v
tomto smyslu jeho vysSi kvalitu z hlediska estetického i hlediska ochrany biodiverzity.

12 Andsl P., Gor€icova I., Hlava¢ V., Miko L. et Andélova H.: Hodnoceni fragmentace krajiny dopravou. Metodicka pfirucka. (
Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Praha, 2005)

13 Metodicka pomticka k aktualizaci rozboru udrzitelného rozvoje tizemi v UAP obci (prof. Karel Maier 05/2009)
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Pfilohy

Zpusob vypoctu
Zakladem pro hodnoceni fragmentace krajiny je rozliSeni prvk( povazovanych za bariéry.
Pro ucely tohoto hodnoceni (Uzemné planovaciho) jsou za bariéry povazovany existujici

liniové stavby dalnic, rychlostnich komunikaci a silnic 1. a 2. tfidy a zelezniénich trati. Podle
vyznamu déliciho efektu jsou rozliSeny dopravni bariéry diferenciacnim koeficientem:

OZN. ; .
BARIERY SLEDOVANY JEV DIFERENCIACNI KOEFICIENT
B1 smeérove délené Ctyr- a vicepruhove
komunikace (dalnice, rychlostni 3
silnice, vybrané silnice |I. tfidy)
B2 smérove nedélené dvoupruhové 2
silnice I. tfidy
B3 smeérove nedélené dvoupruhové 1
silnice II. tridy
B4 Zeleznice dvou -a vicekolejné 2
B5 Zeleznice ostatni 1

Bariérovost (B) v Uuzemi se vyjadfuje jako podil vazeného souctu délek jednotlivych bari-
ér Dg v Uuzemi RUJ a plochy referenéni uzemni jednotky (Prus). Pokud je k dispozici pfislusna
datova vrstva, je vhodné z vypoctu vyloucit zastavéna uzemi sidel (Pzu).

5

D,k
; s _ Dk + Dy ok, +...Ds ks
PRUJ_PZU PRUJ_PZU

B =

Dg = délka bariéry B na uzemi RUJ (km)
ks = diferenciacni koeficient

Prus = plocha referenéni tzemni jednotky (km?)

V V V V

Pzu = plocha zastavéného uzemi
Jednotka — km/km?
Zdroj dat a perioda aktualizace

> Uzemné analytické podklady (jevy A001, A088 az A091 a A094-A095) nebo urady
uzemniho planovani (zastavéné uzemi),

> Reditelstvi silnic a dalnic CR (dalnice, rychlostni silnice, silnice I. tfidy) a krajsky dfad
(silnice II. + III. tridy),

» Sprava zelezni¢ni dopravni cesty (Zelezni¢ni sit). Aktualizace prabézna.
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

Grafické schéma G2a - Zastavéné a ostatni plochy dle obci
Grafické schéma G2b — Zména vyméry zastavénych a ostatnich ploch v obdobi ....dle obci

Charakteristika

Indikator generalizovanou formou vyjadfuje stuper urbanizace Uzemi, resp. intenzitu je-
ho hospodarského vyuziti.

Zpusob vypoctu

Vysledek bude vyjadien jako % podil vyméry zastavénych a ostatnich ploch na vymére zvo-
lené uzemni jednotky (G2a), resp. jako rozdil téchto podill (%) vypoctenych pro dva Casové
horizonty (aktualni stav — pocatek sledovaného obdobi), pfi¢emz zaporné hodnoty vyjadfuji
ubytek a kladné hodnoty pfirGstek téchto ploch (G2b).

Zdroj dat a perioda aktualizace

CUZK - Uhrnné hodnoty druhti pozemku, stav k 31.12 kalendainiho roku. Aktualizace 1x
ro¢né.

Poznamka

Viz vySe — ad schémata C1a a C1b.

Grafické schéma G3a - Stuperi zornéni zemédélské pldy dle obci

Grafické schéma G3b — Zména zornéni zemédélské pudy v obdobi ....dle obci

Charakteristika

Ukazatel vyjadfuje intenzitu vyuziti krajiny pro zemédélskou vyrobu ve venkovskych,
malo urbanizovanych oblastech.

Zpusob vypoctu

Vysledek bude vyjadfen jako % podil vyméry orné pady na vymeére zvolené uzemni jednotky
(G3a), resp. jako rozdil téchto podill (%) vypoctenych pro dva €asové horizonty (aktualni
stav — pocatek sledovaného obdobi), pfi€emz zaporné hodnoty vyjadfuji ubytek a kladné
hodnoty pfirlstek téchto ploch (G3b).

Z divodu nerovnomeérného zastoupeni ZPF ve zvolenych Gzemnich jednotkach neni pouzit
ukazatel podilu vyméry orné plidy na celkové rozloze ZPF.

Zdroj dat a perioda aktualizace

CUZK - Uhrnné hodnoty druhi pozemku, stav k 31.12 kalendafniho roku. Aktualizace 1x
roéné.
Poznamka

Viz vySe — ad schémata C1a a C1b.

Souvisejici legislativa
» Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist

» Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisu

»  Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu
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Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

4.8. Téma H: Obyvatelstvo a hygiena prostredi

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. é. 500/2006 Sb.

>

A 1 — zastavéné Uzemi v ¢lenéni funkénich ploch dle mapového podkladu
Zdroj: UAP ORP, ZABAGED,

A 64 — staré zatéze Uzemi a kontaminované plochy (pouze vybrané jevy nadmistniho
vyznamu)
Zdroj:

= Systém evidence kontaminovanych mist (SEKM), http://www.sekm.cz/,

= Seznam kontaminovanych mist s nejvétsi prioritou pro realizaci napravnych opatfe-
ni a Seznam kontaminovanych mist s nejvétsi prioritou pro realizaci prizkumnych
praci (http://www.mzp.cz/)

A 66 - odval, vysypka, odkalisté (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

Zdroj: CGS-Geofond + t&Zebni organizace

A 71 - vyrobna elektfiny v€etné ochranného pasma (jen nadmistniho vyznamu s vyve-
denim vykonu do sité 400 nebo 110 kV )

Zdroj: vyrobni organizace

A 72 - elektricka stanice v€etné ochranného pasma (TR 400/220/110kV a 110kV/22 kV)
Zdroj: CEPS a.s., CEZ Distribuce a.s.

A 73 - nadzemni a podzemni vedeni elektrizaCni soustavy v€etné ochranného pasma
(pouze vedeni 400, 220 a 110 kV)

Zdroj: CEPS a.s., CEZ Distribuce a.s.

A 83 — jaderna zafizeni

Zdroj: Statni ustav pro jadernou bezpeénost (SUJB), Sprava ulozZist radioaktivnich od-
padd (SURAO)

A 85 - skladka v€etné ochranného pasma (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

Zdroj: Informacni systém odpadového hospodarstvi (ISOH) obsahuijici data o produkci a
nakladani s odpady a udaje o zafizenich pro Upravu, vyuzivani a odstrafiovani odpadu.
http://isoh.cenia.cz

V ramci vyzkumného zaméru ,Vyzkum pro hospodafeni s odpady v ramci ochrany ZP a
udrzitelného rozvoje (prevence a minimalizace zniku odpadl a jejich hodnoceni*
MZP0002071102 byly od roku 2007-2009 ve VUV T.G.M. vydany 3 dily publikace s na-
zvem ,Atlas zarizeni pro nakladani s odpady” Ve vSech dilech jsou znazornény ortofo-
tosnimky skladkovych zafizeni a spaloven odpad(i nachazejicich se na uzemi CR se
zakladnimi informacemi o téchto zafizenich. V roce 2010 probéhla aktualizace vSech 3
dilG Atlasu zafizeni pro nakladani s odpady. http://www.ceho.cz

A 86 - spalovna v&etné ochranného pasma (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

Zdroj: Informacni systém odpadového hospodarstvi (ISOH) obsahuijici data o produkci a
nakladani s odpady a Udaje o zafizenich pro Upravu, vyuzivani a odstrafiovani odpadu.
http://isoh.cenia.cz

39


http://www.sekm.cz/
http://www.mzp.cz/
http://isoh.cenia.cz/
http://isoh.cenia.cz/

Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

V ramci vyzkumného zaméru ,Vyzkum pro hospodateni s odpady v ramci ochrany ZP a

udrzitelného rozvoje (prevence a minimalizace zniku odpadl a jejich hodnoceni*

MZP0002071102 byly od roku 2007-2009 ve VUV T.G.M. vydany 3 dily publikace s na-

zvem ,Atlas zafizeni pro nakladani s odpady” Ve vSech dilech jsou znazornény ortofo-

tosnimky skladkovych zafizeni a spaloven odpad( nachazejicich se na Gzemi CR se

zakladnimi informacemi o téchto zafizenich. V roce 2010 probéhla aktualizace vSech 3
dilt atlasu.

» A 87 - zafizeni na odstranovani nebezpeéného odpadu véetné ochranného pasma
(pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)

Zdroj: viz A 86

» A 88 - dalnice v€etné ochranného pasma
Zdroj: RSD CR

» A 89 - rychlostni silnice v€etné& ochranného pasma
Zdroj: RSD CR

» A 90 - silnice I. tfidy v€etné ochranného pasma
Zdroj: RSD CR

» A 91 - silnice ll. tfidy v€etné ochranného pasma
Zdroj: Krajsky urad

> A 92 -silnice lll. tfidy v -8etné ochranného pasma (jen sledované v ZUR)
Zdroj: Krajsky urad

» A 94 - zelezniCni draha celostatni véetné ochranného pasma
Zdroj: Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty

» A 95 - ZelezniCni draha regionalni v€etné ochranného pasma
Zdroj: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

» Al102 - letisté v€etné ochrannych pasem

Zdroj:

» Al03 - letecka stavba vcetné ochrannych pasem
Zdroj:

» B 6 — struktura osidleni
Zdroj: UAPK

DALSIi UDAJE:

» Pocet obyvatel a hustota osidleni
Zdroj: CSU, aktualizace 1x roéné

» PrekraCovani meznich hladin hluku dle strategického hlukového mapovani, popfipadé i
platnych limita dle Ceské legislativy (v zavislosti na dostupnosti podkladu).
Zdroj: strategické hlukové mapy, pofizuje a nasledné zpfistuprfiuje MZd, pfedpokladna
aktualizace kazdych 5 let.
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Vyskyt vyznamnych zdroju hluku v blizkosti zastavby (dalnice, kapacitni silnice, zelez-
niéni koridory, velka letisté, pramyslové zdroje) bez odpovidajicich protihlukovych opat-
feni.
Zdroj: strategické hlukové mapy a akcni plany, zpracované podle zak. ¢. 258/2000 Sb. a
provadécich predpisu k tomuto zakonu, dalSim zdrojem dat mohou byt podklady mistné
pfislusného organu ochrany verejného zdravi (KHS).

Vysoky podil populace zasazeny zvy$Senym hlukem (nad urovni limitd ¢i meznich hod-
not).

Zdroj: strategické hlukové mapy a akéni plany, zpracované podle zak. ¢. 258/2000 Sb. a
provadécich predpisu k tomuto zakonu, dalSim zdrojem dat mohou byt podklady mistné
pfislusného organu ochrany vefejného zdravi (KHS). .

ENVIRONMENTALNI LIMITY VYUZITi UZEM:i:

>
>

Zastavéné uzemi (v Clenéni funkénich ploch dle mapového podkladu)

Uzemi s ptekro&enim meznich hodnot hluku

Textova céast

>
>

Pocet obyvatel, hustota osidleni a jeho struktura
Hlukova zatéz

= hlavni zdroje hluku v uzemi (dopravni hluk - silni¢ni, Zelezni¢ni a letecka doprava,
pramyslovy hluk)

= hluk ze silniéni dopravy — rozloZeni izofon, pfekro€eni meznich hladin a hygienic-
kych limitd

= hluk z Zelezni¢ni dopravy — rozlozeni izofon, pfekro¢eni meznich hladin a hygienic-
kych limitt

= hluk z letecké dopravy — rozlozeni izofon, pfekro&eni meznich hladin a hygienic-
kych limitd

= hluk z vyznamnych stacionarnich zdroji (priimyslovy hluk) — umisténi zdroju, riziko
nadmérného (nadlimitniho) zatizeni obyvatel

= pocet obyvatel zasazenych nadllimitnimi hladinami hluku

Ostatni vyznamné zatéze uzemi

= haldy, odvaly odkalisté

= staré zatéZe uzemi a kontaminované plochy

= zarfizeni pro zneskodriovani odpadu

= jaderna zafizeni

Predpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR

Tabelarni a jiné pfilohy

= Prehledy sledovanych jeva

41



Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

= Podrobnéjsi popisy dilCich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres I. — Vlivy na obyvatelstvo, vlivy na kulturni a historické hodnoty uzemi

Obsahem vykresu jsou vSechny vySe uvedené environmentalni limity vyuziti Gzemi zobrazi-
telné v daném méfitku a mozné zdroje zatéze uzemi (zejména silnicni a zelezni¢ni sit, letis-
te, staré zatéze, vyrobny energie a elektricka vedeni, zafizeni pro zneSkodfovani odpadd,
jaderna zafizeni atd.)

Soucasti tohoto vykresu jsou dale jevy z tématu I: Kulturni a historické hodnoty uzemi (viz
nize)

Grafické schéma H1a - Zatéz uzemi dopravou

Grafické schéma H1b — Zména zatéze Uzemi dopravou za obdobi ....

Charakteristika

Silniéni doprava je vyznamnym zdrojem emisni a hlukové zatéze uzemi. Jako indikator se
pouziji intenzity dopravy dle s&itani RSD.

Zpusob vypoctu (zjednoduSeny)

Kategorizace obci dle intenzity dopravy na komunikacich prochazejicich obci na zakladé
intenzit dopravy na silnicich zahrnutych do celostatniho séitani (H1a) resp. na zakladé po-
rovnani zmén s predchozim obdobim (H1b). Délka sledovaného obdobi je ur€ena Stiletym
intervalem provadéni celostatniho sc¢itani dopravy.

Zpusob vypoctu (standardni)

Alternativné je mozny vypocCet hlukové zatéZze s vyuzitim dat celostatniho scitani dopravy
RSD dle Metodiky vypoétu hluku z automobilové dopravy vydané (MZP CR, 2011). Karto-
gram H1a pak zobrazuje podil uzemi vymezeného izofonou 50dB (limit pro no&ni hluk) na
celkové vymeérfe zastavéného uzemi v obci.

Zdroj dat a perioda aktualizace

RSD CR - S¢itani dopravy. Aktualizace v pétiletych intervalech.

Souvisejici legislativa

» Zakon. . 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu

» Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vib-
raci

» Vyhlaska €. 523/2006 Sb., kterou se stanovi mezni hodnoty hlukovych ukazateld, jejich
vypocet, zakladni pozadavky na obsah strategickych hlukovych map a ak&nich planu a
podminky ucasti vefejnosti na jejich pfipravé (vyhlaska o hlukovém mapovani)

Zakon. ¢. 185/2001 Sb.,o0 odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlaska €. 383/2002 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich
predpisu

42



Metodika vyhodnoceni vlivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

4.9. Téma |. Kulturni, architektonické a archeologické dédictvi,

hmotné statky

SLEDOVANE JEVY DLE PRILOHY 1 VYHL. &. 500/2006 Sb.

» A5 - pamatkova rezervace (méstska nebo vesnicka) v€etné ochranného pasma
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» A6 - pamatkova zéna (méstska nebo vesnicka) v€etné ochranného pasma
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» A7 —krajinna pamatkova zéna
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» A9 - nemovita narodni kulturni pamatka, popfipadé soubor, véetné ochranného pasma
(pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu, ve volné krajiné)
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» A 10 - pamatka UNESCO vc¢etné ochranného pasma
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» A 11 - urbanistické hodnoty (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)
Zdroj: UAPK

» A 15 - vyznamna stavebni dominanta (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)
Zdroj: UAPK

» A 16 - uzemi s prokazanym nebo prfedpokladanym vyskytem archeologickych nalezu
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» Al9 - misto vyznamné udalosti (pouze vybrané jevy nadmistniho vyznamu)
Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

» A 56 - lazeniské misto, vnitfni a vnéjSi uzemi lazeriského mista
Zdroj: MZd — Cesky Inspektorat lazni

DALSI UDAJE:

> 0

LIMITY VYUZITi UZEMi:

>

vSechny vySe uvedené sledované jevy

Textova cast

>

Lokalizace a zakladni charakteristiky sledovanych jeva:
= pamatkové rezervace (méstska, vesnicka)
= pamatkové zony (méstska, vesnicka)

= pamatky UNESCO
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= narodni kulturni pamatky
= ostatni urbanisticky nebo architektonicky hodnotné soubory a stavby
= archeologicky vyznamna uzemi
> Predpokladany vyvoj bez uplatnéni ZUR
» Tabelarni a jiné pfilohy
= Prehledy sledovanych jevu
= Podrobné;jsi popisy dil¢ich problematik (nepovinné)
Graficka cast

Vykres I. — Vlivy na obyvatelstvo, vlivy na kulturni a historick€ hodnoty uzemi

Obsahem vykresu jsou vSechny vySe uvedené limity vyuziti Gzemi zobrazitelné v daném
méritku.

Soucasti tohoto vykresu jsou dale jevy z tématu H. Obyvatelstvo a hygiena prostiedi (viz
vyse)

Souvisejici legislativa

»  Zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu

» Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisu

44



Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi
Prilohy

5. IDENTIFIKACE SLOZEK ZP, KTERE MOHOU BYT UPLATNENIM PUR CR / ZUR VYZNAMNE
OVLIVNENY

UKAZKA - PRIORITY UZEMNIHO PLANOVANi MSK PRO ZAJISTENiI UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMi

Vysvétlivky:
- Vliv je pravdépodobny
X Vliv nelze vylougit
0 K vyznamnému ovlivnéni nedojde nebo je malo pravdépodobné
C. PRIORITA A B. B. C. D. E. F. G H. L
OVZDUSI | POVRCH. | PODZEM. | ZPF |PUPFL FLORA, KRAJINA | HORNINOVE |OBYVATELSTVO| KULTURNIiA
VODY VODY FAUNA, PROSTREDI HISTORICKE

EKOSYSTEMY PAMATKY

2. | Dokonceni dopravniho napojeni
kraje na nadfazenou silni¢ni a
Zelezniéni sit mezinarodniho a
republikového vyznamu.

3. | Zkvalitnéni a rozvoj dopravniho
propojeni zapadni ¢asti kraje
(ORP Krnov, ORP Bruntal, ORP
Rymarov, ORP Vitkov) s kraj-
skym méstem a s pfilehlym
tzemim CR (Olomoucky kraj) a
Polska.
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.(')t

PRIORITA

A
OvzZDUsSI

B.
POVRCH.
VODY

B.
PODZEM.
VODY

Vytvoreni podminek pro stabili-
zované zasobovani uzemi
energiemi véetné rozvoje mezi-
statniho propojeni s energetic-
kymi systémy na uzemi Sloven-
ska a Polska.

Vytvoreni podminek pro rozvoj
polycentrické sidelni struktury
podporou:

e kooperacnich vazeb velkych
mést a spravnich center v
pasech koncentrovaného
osidleni ve vychodni ¢asti
kraje:

* v prostoru mezi Opavou,
Ostravou, Bohuminem,
Karvinou, Ceskym Té&&inem
a Havifovem

* v podhufi Beskyd mezi
Novym Ji¢inem, Kopfivnici
pres Frydek-Mistek a
TFinec po Jablunkov;

o rozvoje sidelni, vyrobni a
obsluzné funkce spadovych
sidel v zapadni ¢asti MSK
(Osoblaha, Krnov, Bruntal,
Vrbno pod Pradédem, Ryma-
fov, Vitkov).

Regulace extenzivniho rozvoje
sidel v€etné vzniku novych
suburbannich zén, efektivni
vyuzivani zastavéného uzemi,
preference rekonstrukce nevyu-
Zivanych ploch a areall pred
vystavbou ve volné krajiné.

X

X

ZPF

E.
FLORA,
FAUNA,

EKOSYSTEMY

X

F.
KRAJINA

G.
HORNINOVE
PROSTREDI

H.
OBYVATELSTVO

I

KULTURNI A

HISTORICKE
PAMATKY

0
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)

PRIORITA

A
OvzZDUsSI

B.
POVRCH.
VODY

B.
PODZEM.
VODY

ZPF

PUPFL

E
FLORA,
FAUNA,

EKOSYSTEMY

F.
KRAJINA

G.
HORNINOVE
PROSTRED

H.
OBYVATELSTVO

I
KULTURNI A
HISTORICKE
PAMATKY

Ochrana a zkvalitiovani obytné
funkce sidel a jejich rekreacniho
zazemi; rozvoj obytné funkce
feSit soucasné s odpovidajici
verejnou infrastrukturou. Podpo-
rovat rozvoj systémul odvadéni
a Cisténi odpadnich vod.

X

X

Rozvoj rekreace a cestovniho
ruchu na Uzemi Slezskych
Beskyd, Moravskych Beskyd,
Oderskych vrchi, Nizkého a
Hrubého Jeseniku a Zlatohor-
ské vrchoviny; vytvareni podmi-
nek pro vyuzivani pfirodnich a
kulturné historickych hodnot
daného uzemi jako atraktivit
cestovniho ruchu pfi respekto-
vani jejich nezbytné ochrany.

Zamezeni rozSifovani stavaji-
cich a vzniku novych lokalit
uréenych pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvice exponova-
nych prostorech za podminek
podrobnéji specifikovanych v
kapitolach B, C a E.
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p(

PRIORITA

A
OvzZDUsSI

B.
POVRCH.
VODY

B.
PODZEM.
VODY

ZPF

PUPFL

E.
FLORA,
FAUNA,

EKOSYSTEMY

F.
KRAJINA

G.
HORNINOVE
PROSTREDI

H.
OBYVATELSTVO

I

KULTURNI A

HISTORICKE
PAMATKY

10.

Vytvareni tzemnich podminek
pro rozvoj integrované hromad-
né dopravy.

X

X

11.

Vytvareni uzemnich podminek
pro rozvoj udrzitelnych druha
dopravy (pési dopravya cyk-
lodopravy) v navaznosti na:

o ostatni dopravni systémy
kraje;

e systém pésich a cyklistickych
tras pfilehlého uzemi CR,
Slovenska a Polska

o vCetné preference jejich
vymezovani formou samo-
statnych stezek s vyuzitim
vybranych mistnich a ucelo-
vych komunikaci s omezenym
podilem motorové dopravy.

12.

Polyfunkéni vyuziti rekultivova-
nych a revitalizovanych ploch
ve vazbeé na vlastnosti a poza-
davky okolniho Uzemi.

13.

Stabilizace a postupné zlep$o-
vani stavu slozek Zivotniho
prostfedi pfedevsim v centralni
a vychodni ¢asti kraje. Vytvare-
ni podminek pro postupné
shizovani zatéze obytného a
rekreacniho Uzemi hlukem a
emisemi z dopravy a vyrobnich
provozu.
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-(')(

PRIORITA

A
OvzZDUsSI

B.
POVRCH.
VODY

B.
PODZEM.
VODY

ZPF

PUPFL

E
FLORA,
FAUNA,

EKOSYSTEMY

F.
KRAJINA

G.
HORNINOVE
PROSTREDI

H.
OBYVATELSTVO

I
KULTURNI A
HISTORICKE
PAMATKY

14.

Ochrana vyjimecnych pfirod-
nich hodnot tzemi (zejména
CHKO Beskydy, CHKO Poodfi
a CHKO Jeseniky) vCetné
ochrany pohledového obrazu
vyznamnych krajinnych horizon-
tl a vyznamnych krajinnych,
resp. kulturné historickych
dominant. Pfi vymezovani
novych rozvojovych aktivit
zajistit udrzeni prostupnosti
krajiny a zachovani rezimu
povrchovych a podzemnich vod
(zejména v CHKO Poodfi a na
pritocich Odry).

15.

Preventivni ochrana uzemi pfed
potencialnimi riziky a pfirodnimi
katastrofami, s cilem minimali-
zovat rozsah pfipadnych Skod
na civilizacnich, kulturnich a
pfirodnich hodnotach uzemi
kraje.

16.

Respektovani zajml obrany
statu a civilni ochrany obyvatel-
stva a majetku.

0

0

16a.

Ochrana a vyuzivani zdroja
¢erného uhli v souladu s princi-
py udrzitelného rozvoje.
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6. POMUCKA PRO IDENTIFIKACI CHARAKTERISTIK, KTERE MOHOU BYT UPLATNENIM ZUR
VYZNAMNE OVLIVNENY

MODELOVA INDIKACE PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU (NEGATIVNIHO) VLIVU NAVRHOVANYCH PLOCH A KORIDORU

Vysvétlivky:
- Vliv je pravdépodobny
X Vliv nelze vylougit
0 K vyznamnému ovlivnéni nedojde nebo je malo pravdépodobné
PLOCHY/KORIDORY A B. B. C. D. E. F. G H. Lo
ovzpusi POVRCH. PODZEM. ZPF PUPFL  FLORA,FAUNA, KRAJINA HORNINOVE OBYVATELSTVO KULTURNIA
VODY VODY EKOSYSTEMY PROSTREDI HISTORICKE
PAMATKY

Rozvojové plochy republikového a nadmistniho vyznamu

Plochy bydleni X X X X X X
Plochy rekreace X X X X X
Plochy opcanskeho X X X X X
vybaveni

P!oghy vyroby a sklado- X X X X X
vani

Logisticka centra a plo-

chy kombinované dopra- X X X X X
vy

Plochy pro nakladani s X X X X X X

odpady
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PLOCHY/KORIDORY A B. B. C. D. . E F. G. . H. L
ovzDusi POVRCH. PODZEM. ZPF PUPFL FLORA, FAUNA, KRAJINA HORNINOVE OBYVATELSTVO KULTURNIA
VODY VODY EKOSYSTEMY PROSTREDI HISTORICKE
PAMATKY

Plochy a koridory dopravni infrastruktury republikového a nadmistniho vyznamu
Dalnice, rychlostni silni- X - X
ce, silnice L.tfidy, MUK
Silnice Il. a niz§i tfidy X X X
PI_ochy pro dopravu v X X X
klidu
VRT X X X
Z’eleznic':_ni'traté (dvou a X X X
vicekolejné)
Z(.ale’zniénl' traté jednoko- X X X
lejné
Letisté verejné (mezina-

PR e X X
rodni, vnitrostatni)
Vodni cesta X X X
Plochy a koridory ener
Elektrické vedeni 400 kV X
Elektrické vedeni 220 kV X
Elektrické vedeni 110 kV X 0
Elektricka stanice (roz-

0 X 0

vodna, transformovna)
Vyrobna energie X X X
OZE (elektrarna vétrna 0 X 0
nebo fotovoltaicka)
VVTL plynovod 0 0
VTL plynovod 0 0 0

14\ zavislosti na typu média.
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PLOCHY/KORIDORY A B. B. C. D. ~ E F. G. H. Lo

OovzDUSI POVRCH. PODZEM. ZPF PUPFL FLORA, FAI:JNA, KRAJINA HORNINOVI; OBYVATELSTVO KULTURNI A

VODY VODY EKOSYSTEMY PROSTREDI HISTORICKE

PAMATKY
Ropovod 0 X X X X 0 0
Ostatni produktovody 0 X X X X 0 0
Teplovod 0 X 0 X X 0 0 0

Plochy a koridory vodohospodaiské infrastruktu

Vodni nadrze (LAPV) 0 X _ X X
Poldry 0 X X X X
Ostatni PPO 0 X 0 X X
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7. POROVNANIi DATOVYCH ZDROJU ZABAGED® A LAND
USE GEODIS

Pro ovéreni moznosti pouziti riznych datovych zdroj k analyze Uzemnich jevl (zastav-
ba, lesni porosty, pfirodni nebo pfirodé blizké plochy atp.) byli vybrany dva produkty a to
vektorova datova sada ZABAGED © Ceského Ufadu katastralniho a zeméméFi¢ského a vek-
torova datova sada Land Use firmy GEODIS.

OBECNE POZADAVKY NA DATA VHODNA K ANALYZAM UZEMNICH JEVU

» bezedvost- tj. data pokryvaji celé zajmove uzemi

» stfedni polohova chyba na urovni 10-30 m

» polygonovy vektorovy datovy model resp. rastrovy s dostateCnym rozliSenim (velikost

pixelu 5 -15 m)

aktualnost resp. znalost roku vzniku

vhodna kategorizace (identifikace) krajinnych slozek

moznost ¢asovych fad

Land Use GEODIS

Jedna se o komeréni produkt dodavany za uplatu firmou GEODIS BRNO, spol. s . 0.
.Vznika nad orotofotomapu poloautomatickou i ru¢ni vektorizaci na zékladé specialni objed-
navky zakaznika. Vystupem je polygonova vektorova vrstva (rizné dodaci formaty, nejCastéji
ESRI Shapefile) s nasledujici kategorizaci.

KATEGORIE

POPIS

Husta méstska zastavba

Historicka centra mést, budovy do Sesti pater, méné vegetace

Jehli€naty les

Jehli¢naté lesy, rozliSeny jen velké plochy

Liniové stromové porosty

Remizky, aleje, vétrolamy, jen vétSi plochy

Listnaty les

Listnaté lesy, smiSeny les

Lom, vysypka, pisek

Povrchové lomy, vysypky, piscité povrchy bez vegetace

Méstska zastavba

Bloky budov do Sesti pater se dvory a vegetaci uvnitf i na ulicich

Most

Velké mosty

Nepropustny povrch

Parkovisté, namésti, kolejiSté nadrazi, odkladaci zpevnéné plochy

Oteviena plocha,
zemédélska plocha

Zemeédélska puda, neobhospodafovana plda, pastviny, louky, oteviené propustné
plochy ve méstech, vSechny plochy co nebyly zafazeny do ostatnich kategorii

Panelové sidlisté

Plochy panelovych sidlist s velkymi otevienymi plochami a vegetaci mezi nimi

Paseka

Paseky, pouze odtézené plochy
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KATEGORIE POPIS

Prdmyslovy areal Prdmyslové budovy a pfilehlé plochy

PFfechod mezi lesem a otevienou plochou, roztrouSena vegetace, kfoviny, méstské

Ridky les, kfoviny, park parky

Sady, vétsi plochy uréené pouze k péstovani ovoce, vétSinou v pravidelném sponu, ne

Sad zahrady s ovocnymi stromy
Skala Holé skaly
Velka budova Velké budovy, predevSim prdmyslové, nakupni centra, sklady

Velmi husta méstska Historicka jadra mést bez vegetace

zastavba
\Vesnicka zastavba Domy do 2 podlazi s pfilehlou zahradou, vesnicka a vilova zastavba
Vodni plocha, tok Vodni plochy a velké vodni toky

Zahradkarské kolonie, vétSinou na okrajich mést, zahradky se zahradnimi domky,
chatové kolonie

Zahradkarska kolonie

VySe uvedena kategorizace dobfe postihuje zejména strukturu a charakter krajiny. Pou-
ze kategorie Oteviena plocha, zemédélska plocha (O) sluCuje ornou pldu i trvalé travni
porosty coz s pohledu krajinnych analyz neni pfili§ vhodné. Tato nevyhoda se da CasteCné
eliminovat kombinaci popisovaného datového zdroje s digitalni katastralni mapou.

ZABAGED®

Zakladni baze geografickych dat Ceské republiky (ZABAGED®) je digitalni geograficky
model uzemi Ceské republiky (CR) na Grovni podrobnosti Zakladni mapy CR 1:10 000 (ZM
10). Polohopisnou ¢ast ZABAGED® tvofi v sou¢asné dobé 123 typl geografickych objektu
sidel, komunikaci, rozvodnych sitich a produktovodu, vodstva, tzemnich jednotek a chrané-
nych uzemi, vegetace a povrchu, terénniho reliéfu a vybrané udaje o geodetickych bodech.
Objekty jsou reprezentovany dvourozmérnou vektorovou prostorovou slozkou a popisnou
slozkou, obsahujici kvalitativni a kvantitativni informace o objektech. Cela datova série je
aktualizovana ve 3letém cyklu.

Pro nase ucely je mozno vybrané polygonové vrstvy (ve formatu ESRI Shapefile) spoijit
do bezesveé polygonové vrstvy. Vysledkem je pak datova sada s naslednou kategorizaci.

Samospravé je ZABAGED® dodavan zdarma v rozsahu spravniho obvodu samosprav-
ného celku.

KATEGORIE POPIS

Cast (izemi, zpravidla s budovami, ktera slouzi k urgitému Ggelu (hospodarskému,
dopravnimu, kulturnimu, rekrea¢nimu, sportovnimu) a je zfetelné vymezena (obvykle

Aredl (Celové zastavby hranicemi uzivani puady, ¢asto oplocenim). ZpUsob vyuzivani aredlu je specifikovan jeho

atributem.
. Energetické zafizeni pro vyrobu elektrické energie, zahrnujici zafizeni pro pfeménu
Elektrarna D ) RO . AR
primarni energie, stavebni ¢asti a nezbytnd pomocna zafizeni.
Halda - nahromadéni pfirodniho nebo antropogenniho (odpadového nebo nepotfebné-
Halda. odval ho) materialu vyvezeného z dolu ¢i primyslového zavodu; nejcastéji ma tvar kuzele nebo

tabulového vrchu. Odval - zemni stavba vytvofena systematickym ukladanim odvalové
hluSiny z podzemi dolu nebo z Upravny nerostné suroviny na odvalisti.

54




Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
KATEGORIE POPIS
Samostatny stavebni objekt z pevného materialu (beton, cihla, kamen, apod). Zahrnuje
Hrbitov hibitovni, opérné zdi a dale mohutné&;jsi zdi, které maji funkci plotu, nezahrnuje protihlu-
kové stény u komunikaci a zdi sildznich jam.
Chmelnice Pozemek osazeny chmelem s vybudovanou chmelnicovou konstrukci.
Kolejisté Organizac¢né a funkéné vymezeny souhrn koleji a jeho kolejové vybaveni (vieCky, depa

apod.).

Lesni plida se stromy

Puda pokryta rostlinnym spoleenstvim, jehoz uréujici slozkou jsou lesni dfeviny stromo-
vitého rustu vytvarejici porost.

Lesni plda s kosodfevinou

Lesni plda s porosty kefovité horské klece (kosodreviny) ve vysokych polohach nad
hranici lesa.

Lesni plda s kifovinatym porostem

Lesni plida pouze s kefovym patrem.

Letisté

Uzemné vymezena a vhodnym zptisobem upravena plocha véetné souboru leteckych
staveb a zafizeni letisté, trvale uréena ke vzletdm a pfistavani letadel a k pohybim
letadel s tim souvisejicim (§ 2 zakona &. 49/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist).

Okrasna zahrada, park

Okrasna zahrada — zahrada s okrasnou rdznorodou stromovitou, kefovitou a bylinotrav-
natou vegetaci, nékdy kombinovanou socharfskymi a stavebnimi prvky, zahrnuje i bota-
nické zahrady. Park — pozemek, ktery je osazen stromy, kfovinami nebo bylinami podle
uméleckych a zahradnickych

zasad.

Orna plda a ostatni neuréené plochy

Orna puda — puda zpravidla kazdoro¢né obdélavana, se svahovitosti do cca 15°, na niz
se péstuji zemédélské plodiny. Ostatni dale nespecifikované plochy — plochy, jejichz
trvalé vyuZziti neni zfejmé.

Ostatni plocha v sidlech

Ostatni plocha v sidlech napf. zastavéna plocha, plocha ulic, proluky.

Ovocny sad, zahrada

Ovocny sad — vétsi intenzivni ovocna vysadba na souvislé ploSe, provozovana na trva-
Iém stanovisti. Zahrada — pozemek, tvofici obvykle souvisly celek s obytnymi a hospo-
darskymi budovami, na némz se péstuje pfevazné zelenina, ovoce nebo kvétiny.

Parkovisté, odpocivka

Parkovisté - plocha uréena k parkovani a odstavovani silni¢nich vozidel. Odpocivka -
prostor oddéleny od jizdniho pasu pozemni komunikace, ur€eny pro odstaveni vozidel a
pro oddech cestujicich, vybaveny bud nejnutnéjSim nebo bohat§im obsluznym zafizenim.

Povrchova téZba, lom

Té&Zebni zavod, ve kterém se uzitkovy nerost dobyva povrchové z loZisek uloZzenych bud
na povrchu nebo blizko povrchu. Tvofi jej zpravidla jediné dulni dilo spolu s pfisluSnymi
objekty a zafizenimi budovami, komunikacemi atd.)

Rozvodna, transformovna

Energetické zafizeni pro vyrobu elektrické energie, zahrnuijici zafizeni pro pfeménu
primarni energie, stavebni ¢asti a nezbytna pomocna zafizeni.

Skladka

Misto, na které se uklada domovni (komunalni) odpad, pfip. odpad vznikly pramyslovou
nebo stavebni ¢innosti (skladka odpadu) a dale volna plocha uréena ke skladovani
riiznych vytéZzenych materiall -pisek, uhli apod. (skladka materialu).

Trvaly travni porost

Trvaly nebo vicelety porost trav a bylin, ktery se pfevazné vyuziva k zemédélskym
ucelum (napf. vyroba sena, pastviny) nebo i k jinym uceltm (napf. chranéné luéni
biotopy, udrzované travni porosty).

Usazovaci nadrz, odkalisté

Usazovaci nadrz - nddrz na odstraniovani suspenzi (ij. rozptylenych &astic tuhych
latek) z vody usazovanim. Odkali§té - pfirodni nebo uméle vytvoreny prostor slouzici
pro trvalé nebo do¢asné uskladnéni pfevazné hydraulicky dopravovaného kalu.

Vinice Pozemek osazeny vinnou révou.
\Vodni utvar vznikly akumulaci vody v uméle vytvofeném prostoru nebo pfirodni prohlubni
Vodni plocha na zemském povrchu, ve kterém se zdrZuje nebo zpomaluje odtok vody z povodi. Nalezi

sem vodni nadrz uméla nap¥. prehradni nadrz, rybnik, protipozarni nadrz) nebo pfiroze-
na (jezero) a dale vodni tok $ir§i nez 5 m.

Zelezniéni stanice

Misto (druh dopravny) se stanovenym rozsahem poskytovanych pfepravnich sluzeb v

Zelezniéni dopravé, uréené pro odbavovani cestujicich a fizeni sledu vlaku.

Toto ¢lenéni je pouze zakladni, z nékterych kategoriich mizeme dle atributd zdrojovych
vrstev rozliSovat i rizné subkategorie — napf. areal u€elové zastavby muze byt véznici i gol-
fovym hfistém. V takovych pfipadech je nutné pfistoupit ke generalizaci (sdruzovani) jednot-
livych subkategorii na zakladé spoleCnych vlastnosti s ohledem na uvazované pouziti dat.
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Nevyhodou takto postavené databaze je absence explicitniho vyjadieni zastavéného uzemi.

Tato chyba se da ¢asteCné odstranit pouzitim vrstvy Budova, blok budov z databaze ZA-
BAGED® a vrstvou zastavéného Gzemi pfislusnych stavebnich ufadu.

ZAVER

Obé datové sady jsou pro ucely analyz uzemnich jev( vhodné.

Pro datovou sadu ZABAGED® hovofi jeji okamzita dostupnost a bezplatnost pro mistni
samospravu. Vyhodou je taktéz rozliSeni trvalych travnich porost a orné pldy. Pro zpfesné-

ni vstupnich dat je taktéZ mozno vyuzit ostatnich prvki ZABAGED®. Nevyhodou je absence
explicitniho vyjadieni zastavéného uzemi mést a obci.

Vyhodou datové sady Land Use firmy GEODIS je pfimé vyjadfeni zastavénych ploch
(nékolik kategorii) a moznost pouziti bez pfedchozich uprav. Nevyhody mizeme spatfovat
v cenové narocnosti a nerozliSeni orné pudy a trvalych travnich porostu.

Oba datové zdroje je mozZno korigovat a zpfesfiovat pouzitim digitalni katastralni mapy
event. Ugelové katastralni mapy (vystup projektd DMVS).
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8. PODKLAD PRO VYHODNOCENiI KUMULATIVNICH A SYNERGICKYCH VLIVU PLOCH A
KORIDORU VYMEZENYCH PUR CR A ZUR

UKAZKA: VYHODNOCENI VLIVU ZUR MSK NA ZIVOTNi PROSTREDI (VYBER)

Clenéni na témata je pouze ilustrativni, neodpovidé navrhované metodice

4.
HORNINOVE
PROSTREDI

5

ID POPIS ZPF A PUPFL

SILNICNi DOPRAVA

Stabilizacekoridoru  étyfpruhové  smérové
DZ1 délené silnice |.tfidy v Useku Nové Sedlice —
Suché Lazce.

Jihozapadni a zapadni obchvat Opavy,
DZ2 dvoupruhova smérové nedélend silnice Il ZPF
tfidy. V&etné napojeni na silnice /11 a 1/57.

Koridor pro prelozku dvoupruhové smérové
nedélené silnice |. tfidy v useku Nové Hefmi-

DZ3a . . . S ZPF
novy - Zator (vyvolana investice v pfipadé
vystavby vodni nadrze Nové Hefminovy).
Koridor pro prelozku dvoupruhové smeérove

DZ3b nedélené silnice |. tfidy v useku Nové Hefmi- ZPF, PUPFL

novy-Zator. (vyvolana investice v pfipadé
vystavby vodni nadrze Nové Hefminovy).
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4. 5
ID POPIS HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
Dz4c I?relozka smérové nedel(?n'e S|In|.ce I. tfidy v ZPF, PUPFL
Useku Hradec nad Moravici — Kajlovec.
Prelozka smérové nedélené silnice . tfidy v
Ras useku Hradec nad Moravici — SkFipov. ZPF, PUPFL
Stabilizace koridoru dvoupruhové smérové
DZ5 nedélené silnice I. tfidy v Useku Bohumin —
Karvina.
Prelozka dvoupruhové smérové nedélené
DZ7 silnice Il. tfidy v useku Kopfivnice — severo-
zapadni obchvat.
D4 Bélotin - Palacov, stavebni Upravy - Uprava
na déleny ¢tyfpruh, R 24,5/100
D5 Palatov - Novy Ji¢in, stavebni upravy -
uprava na déleny ¢tyfpruh, R 22,5/100
Novy Ji€in - Rybi, stavebni Upravy - Uprava
D6 na déleny &tyfpruh spolu s kolektorem, R
22,5/100
DS Rybi - Rychaltice, ’stgv.el.)m upravy, rekon- ZPE
strukce na rychlostni silnici
D9 Rychaltice - Frydek-Mistek, nova stavba, R ZPE

22,5/100
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4. 5
ID POPIS HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
D10 Frydek-Mistek, jizni obchvat, nova stavba, R
22,5/100
D 47 (MUK Vrbice) — MUKs 11/470 (Orlovska),
D15 dalniéni pfivadé¢, nova stavba, MR 24,5, u CHLU, DP, ZPF
sil. 111470 S 9,5
11/470 (Orlovska) - 1/59; nova stavba - 1.
D16 etapa R 11,5 (po r. 2015 rychlostni smérové CHLU, DP, ZPF
rozdéleny ¢tyfpruh)
D21 Milotice nad Opavou, pfelozky, S 11,5/80
D22 Horni Zivotice, ptelozka, S 11,5/80
D23 Malé Heraltice, severni obchvat, S 11,5/80 ZPF
D24 Velké Heraltice, severni obchvat, S 11,5/80 ZPF
Opava, jizni obchvat (usek 1/11 - 1/57), S
D25 11.5/80 ZPF
Mokré Lazce - Hrabyné - Velka Polom,
D28 pfelozky a homogenizace Sifkového uspora- ZPF, PUPFL

dani, S 22,5/100
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POPIS

D29

D30

D31

D32

D34

D35

D36

D37

D38

hranice okresu Opava — Rudna (prodlouzena
ulice Rudna, Ostrava), dalni¢ni pfivadéc;
prelozka 1/11, S 24,5

Havifov, rondel - 111/47210, Sifkova rekon-
strukce stavajici 11/475, s ¢asti novostavba
jako smérové rozdéleny ¢étyfpruh

111147210 — 11/474 (Zivotice), &ast useku jako
peadz budouci R67, novostavba - 1. etapa
vystavby R 11,5 (po r. 2015 rychlostni
smérové rozdéleny Etyfpruh)

Zivotice - Cesky T&8in, prelozka 1/11, S 11,5

Mokré Lazce - Vfesina, pfelozka, S 22,5/100

Térlicko - Tranovice, nova stavba, S
22,5/100-M

TFanovice - Hnojnik, pfelozka, S 22,5/100-M

Hnojnik - Bystfice n. O., obchvat, S 22,5/100
— M obchvat, S 22,5/100-M

Bystfice n. O. - Hradek, prelozka, S 22,5/100-
M

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
a 5
HORMYS  ZPF A PUPFL
ZPF
CHLU, DP
CHLU, DP zPF
ZPF, PUPFL
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF, PUPFL
ZPF
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D40

DZ11

D164

D165

D200

D174

Hradek — pratah S 22,5/100, realizovano v %
profilu

ZELEZNICNi DOPRAVA

Rekonstrukce a zkapacitnéni traté ¢€.325 v
Useku Studénka-Sedinice (vCetné Zzeleznic-
nich stanic) a napojeni letisté LeoSe Janacka
— Ostrava na Il. Zelezniéni koridor (trat €.270
Prerov-Bohumin) s vyuzitim koridoru stavajici
zeleznicni trati

Détmarovice - Karvina - Cesky Té&in - Mosty
u Jablunkova, modernizace v ramci |ll.
zelezniéniho tranzitniho koridoru

Bohumin - Mosty u Jablunkova - statni
hranice, modernizace lll. Zelezni¢niho
koridoru

zst. Sedlnice — dopravna letis§té Ostrava —
MosSnov — nova stavba (jednokolejna, elektri-
zovana trat)

OSTATNi DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

letisté Frydek - Mistek, nova stavba

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
4, 5 5
HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
ZPF
ZPF
ZPF
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
4. 5
ID POPIS HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
D188 terrr.'unal s 'Ioglstlckym centrem Bohumin - ZPE
Vrbice, nova stavba
D190 sedackova lanovka Nydek - Mala Cantoryje PUPFL
(2 750 m)
sedackova lanovka Mosty u Jablunkova -
D191
° Skalka (2 250 m) PUPFL
D304 prodlouzeni VPD letisté Krnov - ZPF
D305 sedackova lanovka Oldfichovice — Maly
Javorovy (dI. 1 600 m)
D306 sedackova lanovka Lhotka — Ondfejnik (dl. 1
100m)
ELEKTROENERGETIKA
£71 Elektrické ved(?nvll VYN 400 kV (Krasikov) PUPFL
Tvrdkov — Horni Zivotice
£72 Elektrické vedeni VVN 110 kV Bfidlicna —

Déttichov nad Bystfici (-Sternberk)
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy

4.
HORNINOVE
PROSTREDI

5

POPIS ZPF A PUPFL

EZ3

EZ4

EZ5

E1

E2

E3

E4

ES

E6

Elektrické vedeni VVN 110 kV Homni Zivotice
— Dvorce (- Moravsky Beroun). Ve spolec-
ném koridoru s navrhovanym VVN 400kV
(Krasikov) Tvrdkov — Horni Zivotice (EZ 1)

PUPFL

Elektrické vedeni VVN 2x110 kV Poruba —
Plesna, vcetné ploch pro transformacni
stanice (TS) 110/220kV na k.u. Poruba a
k.0.Plesna

sesuv aktivni

TS 110/22 kV Ostrava - Hrabova, véetné
pfivodniho vedeni VVN - 110 kV z TS Vrati-
mov

RozSifeni elektrarny Détmarovice — novy
energeticky zdroj 300-600 MW

Energeticky zdroj Karvina (EZK) — novy
energeticky zdroj 270 MW

Energeticky zdroj Stonava (EZS) - novy
energeticky zdroj 100 MW

EDE — TR No$ovice (VVN) — vedeni 2x 400

kV pro vyvedené vykonu z EDE PUPFL

(EDE) — Vratimov — No$ovice, vedeni 400 kV

pro vykon EDE 600 MW PUPFL

NoSovice — rozsifeni uzlu TR 400/110 kV
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POPIS

E7

E8

E9

E10

E27+ E327

PZ1

PZ2

PZ9

Vratimov — vybudovani uzlu 400 kV

NosSovice — Mosty u Jablunkova — Varin (SR),
soubézné vedeni se stavajici trasou 400 kV

(EDE) — No$ovice — Albrechtice - vedeni 400
kV v soubéhu se stavajici trasou

Vedeni EZS — TR Albrechtice (VVN), vedeni
1x100 kV pro vyvedeni vykonu z EZS, vcetné
rozvodny 110 kV

Vystavba napdjeciho vedeni 110 kV, které
propoji rozvodnu 110/22 kV ve Vitkové s
rozvodnou 400/110 kV v Hornich Zivoticich

PLYNOENERGETIKA

VVTL plynovod DN 700, PN63 (Hrusky) —
Pfibor — Libhost' (v soubéhu s trasou stavaji-
ciho plynovodu)

VVTL plynovod DN 700, PN63 Pfibor -
Libhost — Déhylov Libho$t (v soubéhu s
trasou stavajiciho plynovodu)

Propojeni VTL plynovodt Janovice — Rasko-
vice (sonda JA-3A) a Krasna - Raskovice

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

CHLU, vyhradni
loZisko Stérkopisku

Prilohy
4, 5 5
HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
PUPFL
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ID POPIS

Koridor propojovaciho plynovodu VVTL DN
PZ10 700 Déhylov — Hat — hranice CR/PL. (D&hy-
lov — kozmice v soubéhu)

Plocha pro rozsifeni uskladfiovacich kapacit
PZ11 podzemnich zasobnikl plynu, Tranovice s
vyuzitim loziska Staré pole.

Plocha pro vystavbu nové kompresorové

pz12 stanice PFibor-Libhost
PZP Tranovice — Karvina Doly (VTL), vystav-
P2 ba plynovodu DN 500 pro oblast Karvina-

Doly

Albrechtice — Cesky Té&8in (Zukov) — obnova
P5 VTL plynovodu DN 500 s dil¢imi prelozkami
mimo zastavéné Gzemi

PRODUKTOVODY

Produktovod DN 200, Loukov (Zlinsky kraj) -

PR1
Sedlnice

Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
4, : 5
HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
PUPFL
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy

4.
3 5.
ID POPIS HORNINOVE

MensSi nadrz Nové Hefminovy véetné nava-
zujici soustavy protipovodriovych a revitali-
zacnich opatfeni v koryté a v udolni nivé feky
\VZla Opavy v délce 24 km na Uzemi obci Zator,
Cakova, Brantice a mé&sta Krnov a lokalnich
opatfeni (ohrazovani) nize po toku az po
mésto Opavu a na Uzemi Polska.

Vétsi nadrz Nové Hefminovy a souborem

VZ1b
lokalnich opatfeni nize na toku az po Opavu.

Vodovodni  pfivadé¢  Mankovice-N.Ji¢in,
PO1 posileni SV Novy Ji¢in z pfivadée OOV
Fulnek-Hranice

ZPF

Litultovice na Choltickém potoku (sucha

PO8
nadrz — 6,5 ha)

Suchad nadrz a viceucCelova nadrz pro

PO15 ochranu obce Pist

PROTIPOVODNOVA OCHRANA
ZPF
ZPF, PUPFL
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POPIS

ROZVOJOVE PLOCHY

RP301

Plochy pro rozvoj letisté a primyslovou zénu
v lokalité Mosnov
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
4, 5 5
HORNINOVE :
PROSTREDI ZPF A PUPFL
ZPF




Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
9. MODELOVY KATALOG PARAMETRU PRO HODNOCENI VLIVU VARIANT ZUR
UKAZKA — KATALOG PARAMETRU POUZITY PRI HODNOCENI VLIVU VARIANT ZUR JMK
. .. .. | Ozn. | Vaha Kritérium Ozn. Ozn. |Jednot-| Vaha
Skupina kritérii Si Sy (K) K Parametr (P) P ka Vo
Plocha zastavby ve vzdalenosti do 100 m od osy koridoru Al-1 ha 7
| b | AL Plocha zastavby ve vzdalenosti do 500 m od osy koridoru Al-2 ha 6
Vlivy na obyvatelstvo
Ot;y(;/\;aztglus;\i/o A 26 Plocha zastavby ve vzdalenosti do 1 000 m od osy koridoru Al-3 ha 5
Plocha zastavby ve vzdalenosti do 2 000 m od osy koridoru Al-4 ha 3
Vlivy na emisni zatéz uzemi A2 |Celkova délka trasy zaméru A2-1 km 5
) L Podil plochy koridoru spadajici do CHKO (3 a 4.zéna) 1, i
Vlivy na zvlasté chranéna biosféricka rezervace (BR) Bl-1 % 5
Uzemi (ZCHU) a biosférické Bl - . . -
rezervace Podil plochy maloploSnych zvlasté chranénych uzemi B1-2 % 6
(NPR, NPP, PR, PP) v ploSe koridoru
Viivy na fléru a faunu B2 P9d|l pI’ochy'Iokallty vyskxtu zvlgste chranénych druhu B2-1 % 5
narodniho vyznamu v plo3e koridoru
Priroda a krajina B 23
Vlivy na zemni systém Podil plochy nadregionalnich a regionalnich biocenter v ploSe koridoru B3-1 % 3
ekologické stability a ostatni B3 a ostatnich ploch se zvySenym stupném ekologické stability 0
plochy se zvyseny;r; stupnem Podil plochy nadregionalnich a regionalnich biokoridort v plo$e korido- B3-2 % 1
ekologické stabilty ru - °
Viivy na krajinny réz B4 Podil plochy pfirodniho parku a ostatnich hodnotnych segmentu B4-1 % 3

krajiny v plose koridoru

'3 ble Mapovani biotops (AOPK GR).
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy
. .. .. | Ozn. | Vaha Kritérium Ozn. Ozn. |Jednot-| Vaha
Skupina kritérii Si Sk (K) K Parametr (P) P ka Vp
Podil plochy ochranného pasma vodniho zdroje I. a Il. stupné c1-1 % 4
. lo$e koridoru i 0
Ochrana povrchovych c1 vp
. a podzemnich vod Podil plochy chranéné oblasti pfirozené akumulace vod v plose korido- |, , % 3
Povrchové ru ) 0
a podzemni C 15
vody Vliv na reZzim a jakost Podil plochy ochranného pasma pfirodniho Ié€ivého zdroje I. a Il.
o P o Cc2 > . . Cc2-1 % 4
pfirodnich lé€ivych zdroju stupné v plose koridoru
Vlivy na odtokové poméry c3 Podllvploch_y zaplavového Uzemi a Uzemi uréenému k rozlivim c3-1 % 4
v ploSe koridoru
Vlivy na zemédsélsky b1 Celkovy potencialni zabor ZPF D1-1 ha 2
pudni fond (ZPF) Podil zastoupeni ZPF 1. a 2. tfidy ochrany v plo$e koridoru D1-2 % 5
Zemédélska D 15
a lesni pada . Celkovy potencialni zabor PUPFL D2-1 ha 3
Vlivy na pozemky uréené D2
k pInéni funkci lesa (PUPFL) Podil zastoupeni lest zvlastniho uréeni a lesli ochrannych D2-2 % 5
v ploSe koridoru
Podil plochy vyhradnich loZisek (dobyvaci prostor, chranéné loziskové E1-1 %
Ochrana zdrojl nerostnych ; i : 5 i ) 0 4
A ) y E1 |Uzemi, bloky zasob) v ploSe koridoru
surovin
Horninové £ Podil plochy prognéznich zdroju v ploSe koridoru E1-2 % 2
o 10
prostredi B o 3 Podil plochy svahovych deformaci v ploge koridoru E2-1 % 3
Stabilita horninového prostre- E2
di Podil uzemi s dolozenym nebo pfedpokladanym vyskytem ddlnich dél E2-2 %
- . - () 1
v ploSe koridoru
Podil ploch méstskych a vesnickych pamatkovych rezervaci F1-1 % 4
Vlivy na pamatkové rezerva- a pamatek UNESCO v plose koridoru
Kulturni a histo- ce, pamatkové zony a pamat-| F1 15,4, ploch méstskych a vesnickych pamatkovych zon v plose koridoru| F1-2 % 3
rické hodnoty F 11 |ky UNESCO
uzemi Podil ploch krajinné pamatkové zony v plose koridoru F1-3 % 3
Vlivy na uzemi s archeologic- Podil plochy uzemi s archeologickymi nalezy I. a Il. kategorie
A F2 « ; F2-1 % 1
kymi nalezy v ploSe koridoru
Celkem 100 Celkem 100

[ Zadna z hodnocenych variant se nedotyka tizemi Narodniho parku a 1. a 2. zény CHKO. Toto kritérium nebylo proto do hodnoceni zafazeno.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy

10. MODELOVE TABULKY ODHADU , VELIKOSTI VLIVU A RIZIKA JEHO VZNIKU* PRI HOD-
NOCENI VARIANT ZUR

UKAZKY Z HODNOCENI VLIVU VARIANT ZUR JMK

10.1. Modelovy odhad velikosti potencialnich vlivii na obyvatelstvo a ovzdusi a pravdépodobnosti
(rizika) jejich vzniku pro hodnoceni variant

Al. VLIVY NA OBYVATELSTVO A2. VLIVY NA EMISNi ZATEZ UZEMi

Al-1 AZ A1-4 ZASTAVBA A2-1. CELKOVA DELKA TRASY ZAMERU

Vliv (velikost)

Maly — naruSeni kvality obytného prostfedi v omezeném rozsahu | Velikost vlivu je zavisla na délce trasy hodnoceného Useku.
v dlsledku nepfimych nebo pfechodnych vlivd. Provedenim Z tohoto divodu jsou varianty hodnoceny na zakladé
prislusnych technickych opatfeni Ize vyznamné snizZit narudeni vzdjemného parametru.

faktort pohody.

Stredni — naruseni kvality obytného prostfedi v dudsledku pfimych
nebo trvalych vlivi s moznosti minimalizace vhodnym vedenim
trasy nebo realizaci technickych opatfeni Ize zajistit dodrzeni
platnych hygienickych limitd.

Velky — vyznamné narus$eni kvality obytného prostfedi, realizace

Rychlostni silnice technickych opatfeni nezajistuje dodrzeni platnych hygienickych

(smérové délena limit(; nebo realizace stavby vyZaduje demolici objektl
&tyfpruhova) Vv zastavéném Uzemi.

Riziko vzniku vlivu

Malé — koridor nezasahuje do zastavéného uzemi, vytvafi tzemni | Riziko vzniku rizika je pro rychlostni silnice stanoveno jako
podminky pro vedeni trasy ve vzdalenosti minimalné 2000 m od velké.
okraje zastavby.

Stredni - koridor nezasahuje do zastavéného uzemi, vytvari
uzemni podminky pro vedeni trasy ve vzdalenosti minimalné
1000 m od okraje zastavby.

Velké - koridor zcela nebo ¢aste¢né zasahuje do zastavéného
uzemi, nevytvari uzemni podminky pro vedeni trasy ve vzdale-
nosti vétSi nez 500 m od okraje zastavby.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi

Prilohy

Al.VLIVY NA OBYVATELSTVO

A2. VLIVY NA EMISNi ZATEZ UZEMi

Al-1 AZ A1-4 ZASTAVBA

A2-1. CELKOVA DELKA TRASY ZAMERU

Silnice l.tridy
(dvoupruhova)

Vliv (velik

ost)

Maly — naruseni kvality obytného prostfedi v omezeném rozsahu
v dlsledku nepfimych nebo pfechodnych vlivl. Provedenim
pfisludnych technickych opatfeni Ize vyznamné snizit naruSeni
faktor(i pohody.

Stredni — naruSeni kvality obytného prostfedi v ddsledku pfimych
nebo trvalych vlivd s moznosti minimalizace vhodnym vedenim
trasy nebo realizaci technickych opatfeni Ize zajistit dodrzeni
platnych hygienickych limitd.

Velky — vyznamné naruseni kvality obytného prostfedi, realizace
technickych opatfeni nezajistuje dodrzeni platnych hygienickych
limit(; nebo realizace stavby vyZaduje demolici objektl

v zastavéném uzemi.

Velikost vlivu je zavisla na délce trasy hodnoceného useku.
Z tohoto dlivodu jsou varianty hodnoceny na zakladé
vzajemného porovnani tohoto parametru.

Riziko vznik

u vlivu

Malé — koridor nezasahuje do zastavéného Uzemi, vytvari uzem-
ni podminky pro vedeni trasy ve vzdalenosti minimalné 1000 m
od okraje zastavby.

Stredni - koridor nezasahuje do zastavéného uzemi, vytvari
uzemni podminky pro vedeni trasy ve vzdalenosti minimalné 500
m od okraje zastavby.

Velké - koridor zcela nebo ¢asteéné zasahuje do zastavéného
uzemi, nevytvafi tzemni podminky pro vedeni trasy ve vzdale-
nosti vétSi nez 200 m od okraje zastavby.

velké. .

Riziko vzniku rizika je pro silnice |.tfidy stanoveno jako
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Metodika

vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy

Al.VLIVY NA OBYVATELSTVO

A2. VLIVY NA EMISNi ZATEZ UZEMi

Al-1 AZ A1-4 ZASTAVBA

A2-1. CELKOVA DELKA TRASY ZAMERU

Silnice II. tridy
(dvoupruhova)

Vliv (velik

ost)

Maly — naruseni kvality obytného prostfedi v omezeném rozsahu
v dlsledku nepfimych nebo pfechodnych vlivd. Provedenim
pfisludnych technickych opatfeni Ize vyznamné snizit naruSeni
faktord pohody.

Stredni — naruseni kvality obytného prostfedi v disledku pfimych
nebo trvalych vlivd s moznosti minimalizace vhodnym vedenim
trasy nebo realizaci technickych opatfeni Ize zajistit dodrZzeni
platnych hygienickych limitd.

Velky — vyznamné naruseni kvality obytného prostfedi, realizace
technickych opatfeni nezajistuje dodrZeni platnych hygienickych
limit(; nebo realizace stavby vyZaduje demolici objektl

v zastavéném uzemi.

Velikost vlivu je zavisla na délce trasy hodnoceného useku.
Z tohoto dlivodu jsou varianty hodnoceny na zakladé
vzajemného porovnani tohoto parametru.

Riziko vznik

u vlivu

Malé — koridor nezasahuje do zastavéného Uzemi, vytvari tzemni
podminky pro vedeni trasy ve vzdalenosti minimalné 1000 m od
okraje zastavby.

Stredni - koridor nezasahuje do zastavéného uzemi, vytvari
uzemni podminky pro vedeni trasy ve vzdalenosti minimalné 500
m od okraje zastavby.

Velké - koridor zcela nebo ¢aste¢né zasahuje do zastavéného
uzemi, nevytvafi tzemni podminky pro vedeni trasy ve vzdale-
nosti vétSi nez 100 m od okraje zastavby.

Riziko vzniku rizika je pro silnice II. tfidy stanoveno jako
stfedni.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostfedi
Prilohy
o Al. VLIVY NA OBYVATELSTVO A2. VLIVY NA EMISNi ZATEZ UZEMi
ZAMER N i . .
Al-1 AZ A1-4 ZASTAVBA A2-1. CELKOVA DELKA TRASY ZAMERU

Vliv (velikost)
Maly — pohledova expozice trasy vici obytné zastavbé je malo Vystavba VVN 110 kV neni spojena s negativnimi vlivy na
vyznamna, naruSeni faktoru pohody je méné zasadni. kvalitu ovzdusi.
Stredni — trasa vedeni je vici obytné zastavbé silné pohledové
exponovana, realizace zaméru bude spojena s naruseni faktoru
pohody.
Velky - trasa protina zastavéné Uzemi, realizaci trasy dochazi
k vyznamnému naruseni kvality obytného prostfedi, dodrzeni
platnych hygienickych norem vyZaduje realizaci technickych

VVN 110 kV opatfeni
Riziko vzniku vlivu

Malé — koridor je vymezen mimo zastavéné Uzemi ve vzdalenosti | Nespecifikovano.
vétsi nez 500 m od okraje zéstavby.
Stredni — koridor je vymezen mimo zastavéné Guzemi ve vzdale-
nosti do 500 m od okraje zastavby.
Velké — koridor je vymezen v tésné blizkosti zastavéného tuzemi,
koridor nevytvari uzemni podminky pro vedeni trasy bez zasahu
OP do zastavéného uzemi.

Vliv (velikost)
Vystavba vil. plynovodu neni spojena s negativnimi vlivy na Vystavba vil. plynovodu neni spojena s negativnimi vlivy na

vil. plynovod obyvatelstvo. ovzdusi.
Riziko vzniku vlivu

Nespecifikovano . Nespecifikovano.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

10.2. Modelovy odhad velikosti potencialnich vlivii na pFirodu a krajinu a pravdépodobnosti (rizika) jejich

vzniku
B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A B2. VLIVY NAFLORU A B3. VLIVY NA UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE B4. VLIVY NA KRAJINNY
BIOSFERICKE REZERVACE FAUNU STABILITY RAZ
ZAMERY B1-1. CHKO (3. A4 L B2-1. LOKALITA _ o o
zZoNA), B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTU ZVLASTE | B3-1. NADREGIONALNI A | B3-2. NADREGIONALNI A » )
BIOSFERICKA ZVLASTE CHRANENA CHRANENYCH DRUHU REGIONALNi REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI ROSTLIN A ZIVOCICHU BIOCENTRUM BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Vliv (velikost)

Rychlostni
silnice
(smérové délena
Etyrpruhova
komunikace)

Maly — naruSeni ekosysté-
mu nebo krajinnych charak-
teristk CHKO nebo BR
vV omezeném rozsahu
v disledku vlivd nepfimych
nebo pfechodnych.

Stiedni — naruSeni ekosys-

témld  nebo  krajinnych
charakteristik CHKO nebo
BR vdusledku pfimych
nebo trvalych vlivt
s moznosti  minimalizace
vhodnym vedenim trasy
(napf. vyuzitim stopy
stavajici  silnice)  nebo
realizaci technickych

ochrannych opatfeni.

Velky — rozsahlé naruSeni
ekosystéml nebo krajin-
nych charakteristk CHKO
nebo BR v disledku
pfimych nebo trvalych vlivd,
bez moznosti minimalizace

vhodnym vedenim trasy
(napf. vyuzitim stopy
stavajici  silnice) nebo
realizaci technickych

ochrannych opatfeni.

Maly — naruSeni ekosysté-
mu a biotopl v omezeném
rozsahu v disledku nepfi-
mych nebo pfechodnych
vliva.

Stredni — naruSeni ekosys-
téma a biotopu v dusledku
pfimych nebo trvalych vlivl
s moznosti  minimalizace
vhodnym vedenim trasy
(napf. vyuzitim stopy
stavajici  silnice)  nebo
realizaci technickych
ochrannych opatfeni.

Velky — rozsahlé naruseni
ekosystémU a biotopl nebo
naruseni Uzemni celistvosti
v disledku pfimych nebo
trvalych vlivl, bez moznosti
minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo reali-
zaci technickych ochran-
nych opatfeni.

Maly - naruSeni predmétu
ochrany nebo jeho biotopu
vV omezeném rozsahu
v dusledku nepfimych nebo
pfechodnych vlivd.

Stredni — naruSeni pred-
métu ochrany nebo jeho
biotopu v dusledku pfimych

nebo trvalych vlivd
s moznosti  minimalizace
vhodnym vedenim ftrasy
(napf. vyuzitim stopy
stavajici  silnice) nebo
realizaci technickych
ochrannych opatfeni.

Velky — nevratna likvidace

predmétu ochrany vcetné
jeho biotopu bez moznosti
minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo reali-
zaci technickych ochran-
nych opatfeni.

Maly - naruSeni ekosysté-
mU v omezeném rozsahu
plochy BC vdisledku
nepfimych nebo prechod-
nych vlivii bez zasadniho
omezeni funkénosti BC.

Stredni - poskozeni
ekosystém( v ploSe BC ¢i
omezeni jeho funkci
v disledku pfimych nebo
trvalych vlivd s moznosti

minimalizace vhodnym
vedenim trasy (napf.
vyuzitim stopy stavajici
silnice) nebo realizaci
technickych ochrannych
opatfeni.

Velky - trvalé snizeni

funkénosti BC poskozenim
ekosystéml v pfevazné
¢asti plochy BC bez moz-
nosti minimalizace vhod-
nym vedenim trasy nebo
realizaci technickych
ochrannych opatfeni.

Maly — funkénost BK je
mozneé  zajistit realizaci
vhodnych technickych
opatreni (zajiSténi prostup-
nosti silnicniho télesa pro
migraci druht dle metodiky
AOPK).

Stredni — snizeni funkénost
BK ivpfipadé realizace
vhodnych technickych
opatfeni (zajisténi prostup-
nosti silniéniho télesa pro
migraci druhd dle metodiky
AOPK).

Velky — ztrata funkénosti
BK, technickd opatfeni
(zajisténi prostupnosti
silniéniho télesa pro migraci
druht dle metodiky AOPK)
nejsou realizovatelna.

Maly - naruSeni hodnot
krajinného razu lze vylougit
zajisténim vhodnych
ochrannych opatfeni.
Stredni — naruseni hodnot
krajinného razu Ize minima-
lizovat zajisténim vhodnych
ochrannych opatfeni.

Velky - naruseni
hodnot krajinného razu
nelze minimalizovat
zajisténim ochrannych
opatfeni.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A

B2. VLIVY NAFLORU A

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE

B4. VLIVY NA KRAJINNY

BIOSFERICKE REZERVACE FAUNU STABILITY RAZ
ZAMERY B1-1. CHKO (3. A 4 o i B2-1 LOKALITA A .
' ZONA) ' ' B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTU ZVLASTE B3-1. NADREGIONALNI A | B3-2. NADREGIONALNI A .. ]
BIOSFI’ERI(,:KA ZVLASTE CHRANENA CHRANENYCH DRUHU REGIONALNI REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI ROSTLIN A ZIVOCICHU BIOCENTRUM BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Riziko vzniku vlivu
Malé — koridor je vymezen | Malé — koridor je vyme- |Malé — koridor je vyme- |Malé — koridor je vyme- |Malé - koridor vytvafi |Malé - Kkoridor vytvari
mimo Uzemi CHKO (BR)|zen mimo kontakt | zen mimo kontakt |zen mimo kontakt s BC |uzemni podminky pro |uUzemni podminky pro
nebo vytvari uzemni | s MZCHU nebo vytvafi |slokalitou nebo vytvafi |nebo  vytvafi Gzemni |vzadjemné kfizeni trasy |vedeni trasy mimo uzemi
podminky pro vedeni trasy | tzemni podminky pro |[uUzemni podminky pro |podminky pro vedeni |sBK v pfiznivém Uhlu | pfirodniho parku nebo jen
min. 500 m od hranice | vedeni trasy min. 500 m | vedeni trasy min. 500 m |trasy min. 200m od | (cca 60° 90°). s omezenym zasahem do
CHKO (BR). od hranice MZCHU. od lokality hranice BC. Uuzemi pfirodniho parku

Stfedni — koridor ¢aste¢né

Stredni — koridor Castec-

Stfedni — koridor ¢astec-

Stfedni — koridor ¢astec-

Stredni — koridor vytvafi
uzemni podminky pro

(délka prichodu do 1 km).

zasahuje do CHKO (BR); | né zasahuje do MZCHU; |[né zasahuje do lokality; |[né& =zasahuje do BC; |vzajemné kfizeni trasy | Stfedni - koridor vytvari
vytvafi Gzemni podminky | koridor vytvafi Gzemni | koridor vytvafi Uzemni |koridor vytvafi Uzemni |sBK vméné pfiznivém |uzemni podminky pro
pro vedeni trasy mimo |podminky pro vedeni |podminky pro vedeni |podminky pro vedeni | Uhlu (cca 30°- 60°. vedeni trasy okrajovou
CHKO (BR) ve vzdalenosti | trasy ve vzdalenosti 0— |trasy ve vzdalenosti 0— |trasy ve vzdalenosti 0— |velké — koridor vytvari|Casti pfirodniho parku (v
0-500m od hranice | 500m  od hranice | 500 m od hranice lokality. 200 m od hranice BC. Gzemni  podminky  pro | délce 110 km).

CHKO (BR). MZCHU. Velké - koridor nevytvaFi | Velké - koridor nevytvari | vzajemné kfizeni trasy | Velké - koridor nevytva-
Velké - koridor nevytvarfi | Velké — koridor nevytvéfi | Gzemni podminky pro |uzemni podminky pro|sBK v nepfiznivém uhlu | fi tzemni podminky pro
Uzemni  podminky  pro | tzemni  podminky  pro | vedeni trasy mimo lokali- | vedeni trasy mimo plochu | (Uhel kiizeni cca do 30°. vedeni trasy mimo
trasovani mimo CHKO | vedeni trasy mimo MZCHU. | tu. BC. jadrovou ¢ast pfirodni-
(BR). ho parku.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A
BIOSFERICKE REZERVACE

B2. VLIVY NAFLORU A
FAUNU

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY

B4. VLIVY NA KRAJINNY
RAZ

ZAMERY B1-1. CHKO (3. A 4. i B2-1 LOKALITA | A -
ZONA) B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTU ZVLASTE B3-1. NADREGIONALNI A | B3-2. NADREGIONALNI A . i
BIOSFERI(,:KA ZVLASTE CHRANENA CHRANENYCH DRUHU REGIONALNI REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI ROSTLIN A ZIVOCICHU BIOCENTRUM BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Vliv (velikost)
Maly — naruSeni ekosysté- | Maly — naruSeni ekosysté- | Maly - naruSeni predmétu | Maly - naruSeni ekosysté- | Maly — funkénost BK je | Maly - naruSeni hodnot
mu nebo krajinnych charak- | mi a biotopt v omezeném | ochrany nebo jeho biotopu | mi v omezeném rozsahu | mozné zajistit realizaci | krajinného razu Ize vyloudit
teristk CHKO nebo BR |rozsahu v dasledku nepfi- | v omezeném rozsahu | plochy BC v dusledku | vhodnych technickych | zajisténim vhodnych
vV omezeném rozsahu | mych nebo pfechodnych | v disledku nepfimych nebo | nepfimych nebo prechod- | opatfeni (zajisténi prostup- | ochrannych opatfeni.
v disledku vlivd nepfimych | vlivd. pfechodnych vliva. nych vlivi bez zasadniho | nosti silni¢niho télesa pro . .,
nebo prechodnych. L L L L omezeni funk&nosti BC. migraci druhti dle metodiky | Stfedni — naruseni hodnot
Stredni — naruSeni ekosys- | Stredni — naruSeni pfed- AOPK). krajinného razu Ize minima-
Stredni — naruSeni ekosys- | ttmud a biotopl v disledku | métu ochrany nebo jeho | Stredni  — poskozeni lizovat zajisténim vhodnych
témd  nebo  krajinnych | pfimych nebo trvalych vliva | biotopu v dusledku pfimych | ekosystémd v plose BC ¢i | Stredni — funkénost BK | technickych ochrannych
charakteristk CHKO nebo | s moznosti  minimalizace | nebo trvalych vlivl | omezeni jeho funkci | bude snizena. opatreni.
BR vdisledku pfimych | vhodnym vedenim trasy | s moznosti minimalizace | v disledku pfimych nebo i " i i L
nebo trvalych viivil | (napf.  vyuzitim  stopy | vhodnym vedenim trasy | trvalych viivi s moznosti | VeIkY — nespecifikovano — | Velky = -~ naruseni
smoznosti  minimalizace | stavajici  silnice) nebo | (napf.  vyuZitim  stopy | minimalizace vhodnym | Vystavba dvoupruhové | hodnot krajinného razu
Silnice I. tfidy | vhodnym  vedenim trasy | realizaci technickych | stavajici  silnice)  nebo | vedenim  trasy  (napt. | Silnice l.tfidy nevyvola velky | nelze = minimalizovat
(2pruhova) (napf.  vyuzitim  stopy | ochrannych opatieni. realizaci technickych | vyuzitim  stopy  stavajici | VIV na BK. zajisténim - ochrannych
stavajici  silnice)  nebo i o . .| ochrannych opatfeni. silnice) nebo  realizaci opatreni.
realizaci technickych | Velky — rozsahlé naruseni ] o technickych  ochrannych
ochrannych opatfenti. ekosyste’nju a bl?topg nebq Vf:lky = nevratna I|kV|vdac1va opateni.
naruseni Uzemni celistvosti | pfedmétu ochrany vcetné
Velky — rozsahlé naruSeni | v disledku pfimych nebo | jeho biotopu bez moznosti | Velky — trvalé snizeni

ekosystémi nebo krajin-
nych charakteristk CHKO
nebo BR v disledku
pfimych nebo trvalych vlivd,
bez moznosti minimalizace

vhodnym vedenim trasy
(napf. vyuzitim stopy
stavajici  silnice) nebo
realizaci technickych

ochrannych opatfeni.

trvalych vlivl, bez moznosti
minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo reali-
zaci technickych ochran-
nych opatfeni.

minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo reali-
zaci technickych ochran-
nych opatfeni.

funkénosti BC poskozenim
ekosystému v prevaz-
né ¢asti plochy BC bez
moznosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych
ochrannych opatfeni.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

ZAMERY

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A
BIOSFERICKE REZERVACE

B2. VLIVY NAFLORU A
FAUNU

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY

B4. VLIVY NA KRAJINNY
RAZ

B1-1. CHKO (3. A 4.

B2-1. LOKALITA

ZONA) Bl—2,.vMé\LOPL’0§vNA’ VYS:KYVTU, ZVLASTE . B3-1. NADREG[ONALNi A | B3-2. NADREGI’ONALNi A L. i
BIOSFERI&KA ZVLASTE CHRANENA CHRANENYCH DRUHU REGIONALNI REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI ROSTLIN A ZIVOCICHU BIOCENTRUM BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Riziko vzniku vlivu
Malé — koridor je zcela|Malé — koridor je vyme- |Malé — koridor je vyme- |Malé — koridor je vyme- |Malé - koridor vytvafi |Malé - koridor vytvari
nebo c¢aste¢né vymezen |zen mimo kontakt | zen mimo kontakt |zen mimo kontakt s BC, |uzemni podminky pro |uUzemni podminky pro
mimo Uzemi CHKO (BR)|sMZCHU nebo vytvafi |slokalitou nebo vytvafi |nebo zasahuje |vzajemné kfizeni trasy |vedeni trasy mimo uzemi
a vytvafi uzemni podminky | Gzemni podminky pro |uzemni podminky pro |do okrajové ¢asti BC; |[sBK vpfiznivém dhlu | pfirodniho parku nebo jen
pro vedeni trasy min.|vedeni trasy min. 300 m |vedeni trasy min. 300 m | koridor vytvafi Uzemni | (cca 60°- 90°). s omezenym zasahem do
200m od hranice CHKO | od hranice MZCHU. od lokality. podminky pro vedeni . . ) ... | Uzemi pfirodniho parku
(BR). L i L ) trasy mimo plochu BC ve | Stfedni — koridor vytvari | (eika prachodu do 1 km).
Stfedni — koridor zasahu- | Stfedni — koridor zasahu- |\ qalenosti do 200 m od |Yzemni  podminky  pro
Stfedni — koridor ¢astecné |je  do okrajové  Casti |je do okrajové Casti jeho hranice. vzajemné kfizeni trasy | Stredni - koridor vytvaFi
zasahuje do CHKO (BR) | MZCHU nebo je vymezen | lokality nebo je vymezen sBK vméné pfiznivém | dzemni podminky pro
nebo je v kontaktu s jeji| pfi hranici  MZCHU; | pfi vnéjsi hranici lokality, | Stfedni — koridor zasahu- | Ghlu (cca 30°- 60°). vedeni trasy okrajovou
hranici;  vytvafi  Gzemni | koridor vytvafi Uzemni |koridor  vzdy  vytvafi |je do okrajové casti BC, A e ¢asti  pfirodniho  parku
podminky pro vedeni trasy | podminky ~pro vedeni |Uuzemni podminky pro | koridor vytvati uzemni | Velké — nespecifikovano —  yeice 1 — 10 km).
mimo CHKO (BR), ve |trasy ve vzdalenosti 0 — |vedeni trasy ve vzdale- |podminky pro vedeni |Vystavba — dvoupruhove i } .
vzdalenosti 0-200m od|300 m od hranice |nosti O — 300 od hranice |trasy ve vzdalenosti 0— | Silnice I.tfidy nevyvola velky | Velkeé - koridor nevytva-
hranice CHKO. MZCHU. lokality. 200 m od hranice BC. viiv na BK. Fi uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo

Velké - koridor v celé své | Velké — pfevazna Cast Sitky | Velké - prevazna cast Sirky | Velké - koridor nevytvari jadrovou ¢ast pfirodni-
Sifce zasahuje do CHKO | koridoru  zasahuje  do | koridoru  zasahuje  do|Uzemni podminky pro ho parku.
(BR), nevytvali Gzemni | plochy MZCHU, koridor | lokality chranénych druhd, | vedeni trasy mimo plochu
podminky pro trasovani | nevytvafi Uzemni podminky | koridor nevytvafi Gzemni | BC.
mimo CHKO. pro vedeni trasy mimo | podminky pro vedeni trasy

kontakt s MZCHU.

mimo kontakt s lokalitou.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A

B2. VLIVY NAFLORU A

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE

B4. VLIVY NA KRAJINNY

BIOSFERICKE REZERVACE FAUNU STABILITY RAZ
ZAMERY B2-1. LOKALITA
Bl (Z;gﬁ%(s. Al B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTUZVLASTE | o0 \aooee o s via | B3-2. NADREGIONALNI o
BIOSFERI(,:KA ZVLASTE CHRANENA CHRANENYCH DRUHU REGIéNALNi BIOCENTRUM A REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI ROSTLIN A ZIVOCICHU BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Vliv (velikost)
Nespecifikovano. Maly — naruseni ekosysté- | Nespecifikovano. Maly - naruseni ekosystému | Maly — funkénost BK je | Maly - naru$eni hodnot
. o .. mu a biotopli v omezeném i . .. | vomezeném rozsahu plochy [ mozné zajistit realizaci | krajinného razu Ize vylou-
Koridory silnic  ILtridy | ro75ahy v dusledku nepfi- | Hodnocenim nebyl identifi- | ey qusledku  nepfimych | vhodnych  technickych | &it ~ zajisténim  vhodnych
nejsou na Uzemi CHKO | veh nebo prechodnych | kovan viiv. na  Lokality | nepo prechodnych viivi bez | opatreni ochrannych opatteni.
(BR) navrhovany. viivel vyskytu zvlasté chranénych | _sc-qniho omezeni funkénosti
druh  rostlin - a zivoCichd | g Stredni — funkénost BK | Stfedni — naruSeni hodnot
Stredni — naruSeni ekosys- | s narodnim vyznamem. bude i v pfipadé realiza- | krajinného razu lze mini-
tému a biotopl v dasledku Stredni — poSkozeni ekosys- | ce vhodnych technickych | malizovat ¢i vylougit
pfimych nebo trvalych vlivl téma v plose BC & omezeni | opatfeni sniZzena. zajisténim vhodnych
s moznosti  minimalizace jeho funkci v dlsledku pfi- . e ochrannych opatfeni.
o . vhodnym vedenim trasy mych nebo trvalych viiva | Velky — nespecifikovano i L
Silnice Il. tfidy (napF. vyuzitim stopy s moznosti minimalizace | — VYystavba dvoupruhové | Velky - naruseni
(2pruhova) stavajici silnice) nebo vhodnym vedenim trasy (napf. siInicEe ||tﬁdy nevyvola | hodnot krajlnného razu
realizaci technickych vyuzitim stopy stavajici silnice) | VelkY Viiv na BK nelze ~ minimalizovat
nebo  realizaci zajisténim  vhodnych

ochrannych opatfeni.

Velky — rozsahlé naru$eni
ekosystémU a biotopl nebo
naruseni Uzemni celistvosti
v disledku pfimych nebo
trvalych vlivl, bez moznosti
minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo reali-
zaci technickych ochran-
nych opatfeni.

technickych
ochrannych opatfeni.

Velky — trvalé snizeni funké-
nosti BC poSkozenim ekosys-
téma v prevazné ¢asti plochy
BC bez moznosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo
realizaci technickych ochran-
nych opatfeni.

ochrannych opatfeni.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A
BIOSFERICKE REZERVACE

B2. VLIVY NAFLORU A
FAUNU

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY

B4. VLIVY NA KRAJINNY
RAZ

B1-1. CHKO (3. A 4.

B2-1. LOKALITA

- B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTU ZVLASTE Al NI B3-2. NADREGIONALNI
ZONA), A AAEN A NN . B3-1. NADREGIONALNI A AT nIT o :

BIOSFERICKA | ZVLASTECHRANENA | CHRANENYCHDRUHU | pecioual NisiocenTRum | AREGIONALNI | B4-1. PRIRODNI PARK

REZERVACE (BR) S NARODNIM VYZNAMEM
Riziko vzniku vlivu

Nespecifikovano. Malé — koridor je vyme- | Nespecifikovano. Malé — koridor je vymezen | Malé — koridor vytvafi | Malé - koridor vytvari

. . N zen mimo kontakt i . .. | mimo kontakt sBC, nebo |uUzemni podminky pro |uzemni podminky pro

Egjrslgﬁryna sg;écmi g:{l?oy s MZCHU nebo vytvafi E;\?a,nrfciﬂ\'/m nnaebyl Il(:)ekgtl:{; zasahuje do okrajové &asti |vzajemné kfizeni trasy |vedeni trasy ve vnéjdim

(BR) navrhovany.

Uzemni podminky pro
vedeni trasy min. 200 m
od hranice MZCHU.

Stredni — koridor zasahu-
je do okrajové casti
MZCHU nebo je vymezen
pfi  hranici MZCHU;
koridor vytvafi Gzemni
podminky pro vedeni
trasy ve vzdalenosti 0 —
200 m od hranice
MZCHU.

Velké — pfevazna ¢ast Sirky
koridoru  zasahuje  do
plochy MZCHU; koridor
nevytvari uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo
kontakt s MZCHU.

vyskytu zvlasté chranénych
druhd rostlina a Zivocichd
s narodnim vyznamem.

BC; koridor vytvafi uzemni
podminky pro vedeni trasy
mimo plochu BC ve vzdale-
nosti minimaliné 100 m od
jeho hranice.

Stredni — koridor zasahuje
do okrajové ¢asti BC; koridor
vytvari uzemni podminky pro
vedeni trasy ve vzdalenosti
0 — 100 m od hranice BC.

Velké - koridor nevytvari
uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo plochu BC.

s BK v pfiznivém dhlu
(cca 60°- 90°).

Stredni -  koridor
vytvafi uzemni podmin-
ky pro vzajemné kf¥izeni
trasy sBK vméné
pfiznivém Uhlu  (cca
30°- 60°).

Velké — koridor nevy-
tvafi uzemni podminky
pro kfiZzeni koridoru
s BK v pfiznivém uhlu
(Uhel k¥izeni cca do 30°
nebo té&sny soubéh
trasy s osou BK).

soubéhu s hranici pfirod-
niho parku nebo jen
s omezenym zasahem do

uzemi pfirodniho parku
(délka  prdchodu do
3 km).

Stredni - koridor vytvari
Uzemni podminky pro
vedeni trasy okrajovou
¢asti pfirodniho parku ¢i
vyuziva stopu stavajici
trasy.

Velké - koridor prochazi
napfi¢ uzemim pfirodniho

parku nebo nevytvari
uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo

centralni ¢ast pfirodniho
parku.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A
BIOSFERICKE REZERVACE

B2. VLIVY NAFLORU A
FAUNU

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY

B4. VLIVY NA KRAJINNY
RAZ

B2-1. LOKALITA

ZAMERY Bl (Z;gﬁ%(s. Al B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTUZVLASTE | o \aooeo osnia | B3-2. NADREGIONALNI o
BlOSFERl(,:KA ZVLAST’E CHR’ANENA CHRANENY'CH DVRUHLOJ REGI(.)NALNi BIOCENTRUM A REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI RQSTLIN 'AZIV’OCICHU BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Vliv (velikost)
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Vystavba VVN 110 kV je | Nespecifikovano.
Koridor VVN 110 kV neni | Hodnocenim koridoru VVN | Hodnocenim koridoru VVN | Hodnocenim  koridoru  VVN | SPojena ‘maximalné | koridor VWN 110 kV
na Uzemi CHKO (BR)|110 kV nebyl identifikovan | 110 kV nebyl identifikovan | 110 kV nebyl identifikovan viiv | Smalym — vlivem — na | neni na uzemi prirod-
navrhovan. vliv na maloplodna zviasté | viiv na lokality vyskytu |na regionaini a nadregionalni biokoridor. niho parku navrhovan.
chranéna tuzemi. zvlasté chranénych druhd | biocentra USES.
rostlin a zivocichl
s narodnim vyznamem.
Riziko vzniku vlivu
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Malé — koridor vytvafi | Nespecifikovano.
Koridor VWN 110 kV neni | Hodnocenim koridoru VVN | Hodnocenim koridoru VVN | Hodnocenim  koridoru VN | Uzemni podminky pro | koridor VWN 110 kV
na Uzemi CHKO (BR)|110 kV nebyl identifikovan | 110 kV nebyl identifikovan | 110 kV nebyl identifikovan viiv | VZalemne kfizeni trasy | neni na uzemi prirod-
VVN 110 kV navrhovan. vliv na maloplo$na zviaéts | viiv na  lokality vyskytu | na regionalni a nadregionalni | S BK Vv pfiznivém thlu | ning parku navrhovan.

chranéna uzemi.

zvlasté chranénych druhl
rostlin a Zivocichl
s narodnim vyznamem.

biocentra USES.

(cca 60°- 90°).

Stfredni -  koridor
vytvafi uzemni podmin-
ky pro vzajemné kfizeni

trasy sBK vméné
pfiznivém Uhlu (cca
30°- 60°).

Velké — koridor nevytvafri
uzemni podminky pro
vzajemné krizeni korido-
ru s BK (thel kfizeni cca
do 30° nebo tésny
soubéh trasy s osou BK).
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Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A
BIOSFERICKE REZERVACE

B2. VLIVY NAFLORU A
FAUNU

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY

B4. VLIVY NA KRAJINNY
RAZ

B2-1. LOKALITA

ZAMERY - Lo , PR P
Bl (23'8';2)(3' Al B1-2. MALOPLOSNA VYSKYTUZVLASTE | o \aoeeo 0w vin | B3-2. NADREGIONALNI o
BlOSFERléKA ZVLAST,E CHR'ANENA CHRANENY?H DBUHL} REGl(.)NALNi BIOCENTRUM A REGIONALNI B4-1. PRIRODNI PARK
REZERVACE (BR) UZEMI RQSTLlN AZlV’OC|CHU BIOKORIDOR
S NARODNIM VYZNAMEM
Vliv (velikost)

Nespecifikovano. Maly — naruSeni ekosysté- | Nespecifikovano. Maly - naruSeni ekosystému | Vystavba vtl. plynovodu | Nespecifikovano.
Koridor vil. plynovodu neni | MU @ biotopll v.omezeném | toqnocenim nebyl identifi- | ¥ OMezeném  rozsahu plochy | je  spojena  maximané | k origor vil. plynovodu
na Uzemi CHKO (BR)|0zsahu vdusledku nepfi-|yovan viv na  lokality | BC Vv dusledku —nepfimych |smalym  viivem  na | eni ng uzemi prirod-
navrhovan. mych nebo pfechodnych | \vskytu zviasté chranénych | €O prechodnych viivi bez | biokoridory. niho parku navrhovan.

vil. plynovod

vlivl

Stredni — naruseni ekosys-
témuU a biotopu v disledku
pfimych nebo trvalych vlivd
s moznosti  minimalizace
vhodnym vedenim trasy
plynovodu nebo realizaci
technickych ochrannych
opatfeni.

Velky — rozsahlé naruseni
ekosystéml a biotopu nebo
naru$eni Uzemni celistvosti
v disledku pfimych nebo
trvalych vlivl, bez moznosti
minimalizace vhodnym
vedenim trasy plynovodu
nebo realizaci technickych
ochrannych opatfeni.

druht rostlin a Zzivocichl
S narodnim vyznamem.

zasadniho omezeni funkénosti
BC.

Stredni — poskozeni ekosys-
téma v plose BC ¢i omezeni
jeho funkci v dlsledku pfi-
mych nebo trvalych vliva
s moznosti minimalizace vlivd.

Velky — nespecifikovano.
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Prilohy

B1. VLIVY NA ZVLASTE CHRANENA UZEMi A
BIOSFERICKE REZERVACE

B2. VLIVY NAFLORU A
FAUNU

B3. VLIVY NA UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY

B4. VLIVY NA KRAJINNY
RAZ

B1-1. CHKO (3. A 4.
ZONA),
BIOSFERICKA
REZERVACE (BR)

B1-2. MALOPLOSNA
ZVLASTE CHRANENA
UZEM

B2-1. LOKALITA
VYSKYTU ZVLASTE
CHRANENYCH DRUHU
ROSTLIN A ZIVOCICHU
S NARODNIM VYZNAMEM

B3-1. NADREGIONALNi A
REGIONALNi BIOCENTRUM

B3-2. NADREGION

ALNi

A REGIONALNi

BIOKORIDOR

B4-1. PRIRODNi PARK

Riziko vzniku vlivu

Nespecifikovano.

Koridor vil. plynovodu neni
na uUzemi CHKO (BR)
navrhovan.

Malé — koridor je vyme-
zen mimo kontakt
s MZCHU nebo vytvafi
Uzemni podminky pro
vedeni trasy min. 100 m
od hranice MZCHU.

Stredni — koridor zasahuje
do okrajové &asti MZCHU
nebo je vymezen pfi hranici
MZCHU;  koridor  vytvafi
uzemni  podminky  pro
vedeni trasy ve vzdalenosti

0-100m od hranice
MZCHU.
Velké - prevazna c¢ast

Sifky koridoru zasahuje do
plochy MZCHU; koridor
nevytvafi uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo
kontakt s MZCHU.

Nespecifikovano.

Hodnocenim nebyl identifi-
kovan vliv na lokality
vyskytu zvlasté chranénych
druhl rostlin a Zivocichl
S narodnim vyznamem.

Malé — Kkoridor je vymezen
mimo kontakt s BC, nebo
zasahuje do okrajové casti
BC; koridor vytvafi uzemni
podminky pro vedeni trasy
mimo plochu BC ve vzdale-
nosti minimalné 100 m od
jeho hranice.

Stredni — koridor zasahuje
do okrajové ¢asti BC; koridor
vytvaFi Gzemni podminky pro
vedeni trasy ve vzdalenosti
0 —100 m od hranice BC.

Velké - koridor nevytvafi
Uuzemni podminky pro vedeni
trasy mimo plochu BC.

Malé — koridor vytvari

uzemni podminky

pro

vzajemné kfizeni trasy

s BK v pfiznivém Uhlu
(cca 60°- 90°).
Stfedni -  koridor

vytvari uzemni podmin-
ky pro vzajemné kfizeni

trasy sBK vmeéné
pfiznivém Uhlu (cca
30°- 60°).

Velké — koridor nevytvafi

uzemni podminky
vzajemné kfizeni ki

pro
orido-

ru s BK (thel kfizeni cca

do 30° nebo

tésny

soubéh trasy s osou BK).

Nespecifikovano.

Koridor vtl. plynovodu
neni na uzemi pfirod-
niho parku navrhovan.
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Prilohy

10.3. Modelovy odhad velikosti potencialnich vlivii na povrchové a podzemni vody a pravdépodobnosti
(rizika) jejich vzniku pro hodnoceni variant

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NAREZIM A JAKOST _
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO
ZDROJE 1. A 2. STUPNE

(C1-2. CHRANENA OBLAST
PRIROZENE AKUMULACE VOD

_ C2-1. OCHRANNE PASMO
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU 1.
A 2. STUPNE

C3-1. ODTOKOVE POMERY
(ZAPLAVOVE UZEMi, UZEMi
URCENE K ROZLIVUM POVODNi)

Rychlostni silnice
(smérové délena
Etyfpruhova komunikace)

Vliv (veli

kost)

Maly - ovlivnéni jakosti vodniho
zdroje vV omezeném rozsahu
v dusledku vliv pfimych nebo pre-
chodnych.

Stredni — ovlivnéni jakosti vodniho
zdroje v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivGi s moZnosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych opatreni.

Velky — vyznamné naruSeni jakosti
vodniho zdroje v dusledku pfimych
nebo trvalych vlivi, bez moznosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych ochran-
nych opatfeni.

Maly — ovlivnéni pfirodnich podminek
a hydrologického rezimu v omezeném
rozsahu v dusledku vlivi pfimych nebo
prechodnych.

Stredni — ovlivnéni pfirodnich podminek
a hydrologického rezimu v disledku
pfimych nebo trvalych vlivi s moznosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych opatfeni.

Velky — vyznamné ovlivnéni pfirodnich
podminek a hydrologického rezimu
v dusledku pfimych nebo trvalych vlivd,
bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-

kych ochrannych opatreni.

Maly — ovlivnéni jakosti pfirodniho
|éCivého zdroje v omezeném rozsahu
v dusledku vlivi pfimych nebo pre-
chodnych.

Stredni — ovlivnéni jakosti pfirodniho
lé¢ivého v dlsledku pfimych nebo
trvalych vlivih s moznosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych opatfeni.

Velky — vyznamné naruSeni jakosti
pfirodniho 1é¢ivého zdroje v dlsledku
pfimych nebo trvalych vlivli, bez moz-
nosti minimalizace vhodnym vedenim
trasy nebo realizaci technickych
ochrannych opatfeni.

Maly — ovlivnéni odtokovych poméru
v omezeném rozsahu v disledku vlivi
pfimych nebo prechodnych.

Stredni — ovlivnéni odtokovych pomérl
v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivl
smoznosti  minimalizace  vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-
kych opatfeni.

Velky — vyznamné ovlivnéni odtoko-
vych pomérd v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivl, bez moznosti minimali-
zace vlivu vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych ochrannych
opatfeni.
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Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NA REZIM A JAKOST _
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO
ZDROJE 1. A 2. STUPNE

_C1-2. CHRANENA OBLAST
PRIROZENE AKUMULACE VOD

_ C2-1. OCHRANNE PASMO
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU 1.
A 2. STUPNE

C3-1. ODTOKOVE POMERY
(ZAPLAVOVE UZEMi, UZEMi
URCENE K ROZLIVUM POVODNi)

Riziko vzni

ku vlivu

Malé — koridor je zcela nebo ¢astec¢né
vymezen mimo OPVZ 1.stupné
a vytvafi uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 500 m od OPVZ 2. stupné.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje
do OPVZ 2. stupné nebo je v kontaktu
s jeho hranici; vytvafi uzemni podmin-
ky pro vedeni trasy mimo OPVZ
2. stupné, ve vzdalenosti 0 — 500 m od
hranice OPVZ 2. stupné.

Velké - koridor vcelé své Sifce
zasahuje do OPVZ 1. ¢&i 2.stupné,
nevytvaii Uzemni podminky pro
trasovani mimo OPVZ.

Malé — koridor je vymezen mimo
CHOPAV a vytvafi uzemni podminky
pro vedeni trasy min. 500 m od hranice
CHOPAV.

Stredni — koridor Castec¢né zasahuje
do CHOPAV nebo je v kontaktu s jeho
hranici; vytvafi uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo CHOPAV ¢i vedeni
trasy okrajovou ¢asti CHOPAV v délce
do 5 km), ¢&i vyuziva stopu stavajici
trasy.

Velké - koridor v celé své Sifce zasahu-
je do CHOPAV, nevytvafi uzemni
podminky pro trasovani mimo CHOPAV.

Malé — koridor je zcela nebo caste¢né
vymezen mimo OP PLZ 1. stupné
a vytvafi uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 500 m od OP PLZ 2. stupné

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje do
OP PLZ 2. stupné nebo je v kontaktu
s jeho hranici; vytvafi dzemni podminky
pro vedeni trasy mimo OP PLZ
2. stupné, ve vzdalenosti 0 — 500 m od
hranice OP PLZ 2. stupné.

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do OP PLZ 1. &i 2. stupné, nevy-
tvari uzemni podminky pro trasovani
mimo OP PLZ.

Malé - koridor je vymezen mimo
zaplavové uzemi ¢&i uzemi urCené
k rozlivim povodni nebo vytvari
Uzemni podminky pro vedeni trasy
minimalné. 50 m od téchto uzemi.

Stredni — koridor zasahuje do okrajo-
vé Casti zaplavového uzemi €i Uzemi
uréeného k rozlivim povodni nebo je
vymezen Vjejich okrajové Casti;
koridor vytvafi uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo tato uzemi, vyuzi-
va stopu stavajici trasy pfipadné lze
vlivy vyznamné& minimalizovat vhod-
nymi technickymi ochrannymi opatre-
nimi.

Velké — prevazna cast Sifky koridoru
zasahuje zaplavového Uzemi ¢i uzemi
uréeného k rozlivim povodni, koridor
nevytvafi Uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo tato Uzemi.
Ochrannymi technickymi opafenimi
Ize vliv jen Eastecné omexzit.
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Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NA REZIM A JAKOST
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO
ZDROJE 1. A 2. STUPNE

C1-2. CHRANENA OBLAST
PRIROZENE AKUMULACE VOD

.. C2-1. OCHRANNE PASMO
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU 1.
A 2. STUPNE

C3-1. ODTOKOVE POMERY
(ZAPLAVOVE UZEMI, UZEMi
URCENE K ROZLIVUM POVODNI)

Silnice I. tridy
(2pruhova)

Vliv (velikost)

Maly - ovlivnéni jakosti vodniho
zdroje v omezeném rozsahu
v disledku vlivi pfimych nebo pre-
chodnych.

Stredni — ovlivnéni jakosti vodniho
zdroje v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivd s moZnosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych opatfeni.

Velky — vyznamné naruSeni jakosti
vodniho zdroje v dusledku pfimych
nebo trvalych vlivi, bez moznosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych ochran-
nych opatfeni.

Maly — ovlivnéni pfirodnich podminek
a hydrologického rezimu v omezeném
rozsahu v dasledku vliva pfimych nebo
pfechodnych.

Stredni — ovlivnéni pfirodnich podminek
a hydrologického rezimu v dusledku
pfimych nebo trvalych vlivi s mozZnosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych opatfeni.

Velky — vyznamné ovlivnéni pfirodnich
podminek a hydrologického reZimu
v dusledku pfimych nebo trvalych vlivd,
bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-
kych ochrannych opatieni.

Maly — ovlivnéni jakosti pfFirodniho
|écivého zdroje v omezeném rozsahu
v disledku vlivi pfimych nebo pre-
chodnych.

Stredni — ovlivnéni jakosti pfirodniho
lécivého v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivl s moznosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych opatfeni.

Velky — vyznamné naruseni jakosti
pfirodniho |é¢ivého zdroje v dlsledku
pfimych nebo trvalych vlivG, bez
moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-
kych ochrannych opatfeni.

Maly — ovlivnéni odtokovych poméru
v omezeném rozsahu v disledku vlivi
pfimych nebo pfechodnych.

Stredni — ovlivnéni odtokovych pomér(
v dlsledku pfimych nebo trvalych vliva
s moznosti minimalizace  vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-
kych opatfeni.

Velky — vyznamné ovlivnéni odtoko-
vych pomérl v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivl, bez moznosti minimali-
zace vlivu vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych ochrannych
opatfeni.
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Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NA REZIM A JAKOST _
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO
ZDROJE 1. A 2. STUPNE

_C1-2. CHRANENA OBLAST
PRIROZENE AKUMULACE VOD

_ C2-1. OCHRANNE PASMO
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU 1.
A 2. STUPNE

C3-1. ODTOKOVE POMERY
(ZAPLAVOVE UZEMi, UZEMi
URCENE K ROZLIVUM POVODNi)

Riziko vzniku vlivu

Malé — koridor je zcela nebo Caste¢né
vymezen mimo OPVZ 1. stupné
a vytvafi uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 500 m od OPVZ 2. stupné.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje
do OPVZ 2. stupné nebo je v kontaktu
s jeho hranici; vytvafi tzemni podmin-
ky pro vedeni trasy mimo OPVZ
2. stupné, ve vzdalenosti 0 — 500 m od
hranice OPVZ 2. stupné.

Velké - koridor vcelé své Sifce
zasahuje do OPVZ 1. ¢i 2. stupné,
nevytvaii GUzemni podminky pro
trasovani mimo OPVZ.

Koridor vytvafi uzemni podminky pro
vedeni trasy min. 500 m od hranice
CHOPAV.

Stredni — koridor Castecné zasahuje
do CHOPAV nebo je v kontaktu s jeho
hranici; vytvafi uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo CHOPAV ¢&i vedeni
trasy okrajovou ¢asti CHOPAV v délce
do 10 km), &i vyuziva stopu stavajici
trasy.

Velké - koridor v celé své Sifce zasahu-
je do CHOPAV, nevytvafi uUzemni
podminky pro trasovani mimo CHOPAV.

Malé — koridor je zcela nebo ¢astecné
vymezen mimo OP PLZ 1. stupné
a vytvari uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 500 m od OP PLZ 2. stupné.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje do
OPVZ 2. stupné nebo je v kontaktu
s jeho hranici; vytvafi uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo OP PLZ
2. stupné, ve vzdalenosti 0 — 500 m od
hranice OP PLZ 2. stupné.

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do OP PLZ 1. &i 2. stupné, nevy-
tvafi uzemni podminky pro trasovani
mimo OP PLZ.

Malé - koridor je vymezen mimo
zaplavové uUzemi ¢i Uzemi urCené
k rozlivim povodni nebo vytvari
Uzemni podminky pro vedeni trasy
minimalné. 50 m od téchto uzemi.

Stredni — koridor zasahuje do okrajo-
vé casti zaplavového uzemi Ci uzemi
uré¢eného k rozlivim povodni nebo je
vymezen Vjejich okrajové Casti;
koridor vytvafi uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo tato uzemi, vyuzi-
va stopu stavajici trasy pfipadné lze
vlivy vyznamné minimalizovat vhod-
nymi technickymi ochrannymi opatre-
nimi.

Velké — prevazna cast Sirky koridoru
zasahuje do zaplavového Uzemi i
Uzemi uréeného k rozlivim povodni,
koridor nevytvafi Uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo tato Uzemi.
Ochrannymi technickymi opafenimi
Ize vliv jen CasteCné omezit.

86
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Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NA REZIM A JAKOST _
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

ZAMERY
C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO C1-2. CHRANENA OBLAST PRIRSENICH e ot 200 0 1 S ot Sy OMERY
ZDROJE 1. A 2. STUPNE PRIROZENE AKUMULACE VOD - ) (ZAPL o :
A 2. STUPNE URCENE K ROZLIVUM POVODNI)
Vliv (velikost)
Maly - ovlivnéni jakosti vodniho | Nespecifikovano. Nespecifikovano. Maly — ovlivnéni odtokovych pomérud
zdroje v omezeném rozsahu . - .. . . , . ) e v omezeném rozsahu v dusledku vliv(
v disledku viiva pfimych nebo pre- Koridory silnic 11 t’rldy nejsou na uzemi Hodnoce'nlm’nebyl |d§nt|f|k'ovan 'vvl_lv'na pfimych nebo prechodnych.
chodnych. CHOPAYV navrhovany. ochranné pasmo pfirodnich [éCivych
zdrojui 1. a 2. stupné. Stredni — ovlivnéni odtokovych pomér(
Stredni — ovlivnéni jakosti vodniho v dlsledku pfimych nebo trvalych vliva
Silnice II. tfid zdroje v dusledku pfimych nebo s moznosti minimalizace  vhodnym
I(;:-Iejhévrél)y trvalych vlivd s moZnosti minimalizace vedenim trasy nebo realizaci technic-

vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych opatfeni

Velky — vyznamné naruSeni jakosti
vodniho zdroje v dusledku pfimych
nebo trvalych vlivi, bez moznosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych ochran-
nych opatfeni.

kych opatfeni.

Velky — vyznamné ovlivnéni odtoko-
vych pomérl v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivl, bez moznosti minimali-
zace vlivu vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych ochrannych
opatfeni.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NAREZIM A JAKOST _
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO
ZDROJE 1. A 2. STUPNE

_C1-2. CHRANENA OBLAST
PRIROZENE AKUMULACE VOD

_ C2-1. OCHRANNE PASMO
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU 1.
A 2. STUPNE

C3-1. ODTOKOVE POMERY
(ZAPLAVOVE UZEMi, UZEMi
URCENE K ROZLIVUM POVODNi)

Riziko vz

niku vlivu

Malé — koridor je zcela nebo Caste¢né
vymezen mimo OPVZ 1. stupné a
vytvafii uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 300 m od OPVZ 2a

stupné

Strfedni — koridor ¢aste¢né zasahuje
do OPVZ 2a. stupné nebo je
v kontaktu sjeho hranici; vytvari

uzemni podminky pro vedeni trasy
mimo OPVZ 2.a stupné, ve vzdalenos-
ti 0 — 300 m od hranice OPVZ 2.a
stupné .

Velké - koridor vcelé své Sifce
zasahuje do OPVZ 1. ¢&i 2a.stupng,
nevytvaii Uzemni podminky pro
trasovani mimo OPVZ.

Nespecifikovano.

Koridory silnic Il.tfidy nejsou na uzemi
CHOPAYV navrhovany.

Nespecifikovano.

Hodnocenim nebyl identifikovan vliv na
ochranné pasmo pfirodnich IéCivych
zdrojl 1. a 2a.stupné.

Malé - koridor je vymezen mimo
zaplavové uUzemi ¢i Uzemi urCené
k rozlivim povodni nebo vytvari
Uzemni podminky pro vedeni trasy
minimalné. 50 m od téchto uzemi.

Stredni — koridor zasahuje do okrajo-
vé Casti zaplavového uzemi &i uzemi
uré¢eného k rozlivim povodni nebo je
vymezen Vjejich okrajové Casti;
koridor vytvari uzemni podminky pro
vedeni trasy mimo tato uzemi, vyuzi-
va stopu stavajici trasy pfipadné lze
vlivy vyznamné minimalizovat vhod-
nymi technickymi ochrannymi opatre-
nimi.

Velké — pfevazna cast Sitky koridoru
zasahuje zaplavového Uzemi &i uzemi
uréeného k rozlivdm povodni, koridor
nevytvafi uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo tato uUzemi. Ochrannymi
technickymi opafenimi lze vliv jen
Castené omezit.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NA REZIM A JAKOST
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

ZAMERY
CL1 OCHRANNE PASWOVODNIHO | C1.2 CHRANENAOBLAST | SELOSHEAMNERASNO | | cot ODTOKOVE PowER
ZDROJE 1. A 2. STUPNE PRIROZENE AKUMULACE VOD - ) (ZAPL e ;
A 2. STUPNE URCENE K ROZLIVUM POVODNI)
Vliv (velikost)
Maly - ovlivnéni jakosti vodniho | Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano.
zdroje v omezeném rozsahu . . . . . . e . . .
v disledku viivii pfimych nebo pre- Koridor VVN 110 kV neni na uzemi | Hodnocenim nebyl identifikovan vliv na | Vystavba VVN 110 kV neni spojena
chodnych. CHOPAYV navrhovan. ochranné pasmo pfirodnich IéCivych | s vlivy na odtokové poméry Uzemi.
zdroju 1. a 2.stupné.
Stredni — ovlivnéni jakosti vodniho
zdroje v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivd s moZnosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych opatfeni.
Velky — nespecifikovano. Vystavba
VVN 110 kV nema diky svému cha-
rakteru velky vliv na OPVZ.
VVN 110 kV Riziko vzniku vlivu
Malé — koridor je zcela nebo ¢aste¢né | Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano.

vymezen mimo OPVZ 1. stupné a
vytvafi Uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 100 m od OPVZ 2. stupné.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje
do OPVZ 2. stupné nebo je v kontaktu
s jeho hranici; vytvafi tzemni podmin-
ky pro vedeni trasy mimo OPVZ 2.
stupné, ve vzdalenosti 0 — 100 m od
hranice OPVZ 2.a stupné.

Velké - koridor vcelé své Sifce
zasahuje do OPVZ 1. &i 2.stupng,
nevytvaii Uzemni podminky pro
trasovani mimo OPVZ.

Koridor VVN 110 kV neni na uUzemi
CHOPAV navrhovan.

Hodnocenim nebyl identifikovan vliv na
ochranné pasmo pfirodnich IéCivych
zdrojl 1. a 2.stupné.

Vystavba VVN 110 kV neni spojena
s vlivy na odtokové pomeéry Uzemi.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

C1. OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

C2. VLIV NA REZIM A JAKOST
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU

C3. VLIVY NA ODTOKOVE POMERY

C1-1. OCHRANNE PASMO VODNIHO
ZDROJE 1. A 2. STUPNE

C1-2. CHRANENA OBLAST
PRIROZENE AKUMULACE VOD

.. C2-1. OCHRANNE PASMO
PRIRODNICH LECIVYCH ZDROJU 1.
A 2. STUPNE

C3-1. ODTOKOVE POMERY
(ZAPLAVOVE UZEMI, UZEMi
URCENE K ROZLIVUM POVODNI)

vtl. plynovod

Vliv (velikost)

Nespecifikovano.

Hodnocenim nebyl identifikovan vliv
na ochranné pasmo vodniho zdroje
1. a 2. stupné.

Nespecifikovano.

Koridor vtl.plynovodu neni na uzemi

CHOPAYV navrhovan.

Maly — ovlivnéni jakosti ¢i vydatnosti
pfirodniho 1éCivého zdroje
v omezeném rozsahu v dasledku vlivl
pfimych nebo pfechodnych.

Stredni — ovlivnéni jakosti ¢i vydatnosti
pfirodniho lé¢ivého zdroje v dlsledku
pfimych nebo trvalych vlivd s moznosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
nebo realizaci technickych opatfeni.

Velky — ovlivnéni jakosti ¢i vydatnosti
pfirodniho lécivého zdroje v dusledku
pfimych nebo trvalych vlivi bez moz-
nosti minimalizace vhodnym vedenim
trasy nebo realizaci technickych opat-
feni.

Nespecifikovano.

Vystavba vtl.plynovodu neni spojena
s vlivy na odtokové poméry Uzemi.

Riziko vz

niku vlivu

Nespecifikovano.

Hodnocenim nebyl identifikovan vliv
na ochranné pasmo vodniho zdroje
1. a 2. stupné.

Nespecifikovano.

Koridor vtl. plynovodu neni na uzemi

CHOPAV navrhovan.

Malé — koridor je zcela nebo ¢astecné
vymezen mimo OP PLZ 1. stupné
a vytvari uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 100 m od OP PLZ 2. stupné.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje do
OP PLZ 2. stupné nebo je v kontaktu
s jeho hranici; vytvari Uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo OP PLZ 2.
stupné, ve vzdalenosti 0 — 100 m od
hranice OP PLZ 2. stupné.

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do OP PLZ 1. &i 2.stupné, nevytva-
fi Uzemni podminky pro trasovani mimo
OP PLZ.

Nespecifikovano.

Vystavba vtl. plynovodu neni spojena
s vlivy na odtokové poméry tuzemi.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

10.4. Modelovy odhad velikosti potencialnich vlivi na ZPF a PUPFL a pravdépodobnosti (rizika) jejich vzniku
pro hodnoceni variant

D1. VLIVY NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

D2. VLIVY NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCIi LESA (PUPFL)

D1-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR
ZPF

D1-2. PODIL ZASTOUPENI ZPF
1. A2. TRIDY OCHRANY

D2-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR
PUPFL

D2-2. PODIL ZASTOUPENI PUPFL —
LESU OCHRANNYCH A ZVLASTNIHO
URCENI

Rychlostni silnice
(smérové délena
Etyfpruhova)

Vliv (veli

kost)

Velikost vlivu je zavisla na délce trasy
hodnoceného Useku. Ztohoto dlvodu
jsou varianty hodnoceny na zakladé
vzajemného porovnani tohoto parametru.

Maly — procentuelni zastoupeni pad
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového
mnozstvi ptd v daném koridoru je nizsi

nez 30%.

Stredni - procentuelni zastoupeni pad
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového
mnozstvi pad v daném koridoru se

pohybuje v rozmezi 31 - 60%.

Velky - procentuelni zastoupeni pad
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového
mnozstvi ptd v daném koridoru je vy$si

nez 61%.

Velikost vlivu je zavisla na délce prachodu
koridoru lesnim porostem nebo pfi jeho
hranici.

Maly - naruSeni lesnich porostd
v omezeném rozsahu v dusledku nepfi-
mych nebo prechodnych vliva.

Stiedni — naruSeni lesnich porostu
v dusledku pfimych nebo trvalych vliva
s moznosti minimalizace vhodnym vede-
nim trasy (napf. vyuZzitim stopy stavajici
silnice).

Velky — rozsahlé naru$eni lesnich porostu
nebo naruSeni  Uzemni  celistvosti
v dusledku pfimych nebo trvalych vlivQ,
bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy.

Riziko vzni

ku vlivu

Vystavba &tyfpruhové rychlostni silnice je
z hlediska vlivu na ZPF vzdy spojena
s velkym rizikem.

Vystavba rychlostni silnice je z hlediska
vlivu na ZPF vzdy spojena s velkym

rizikem.

Vystavba rychlostni silnice v lesnich
usecich je vzdy spojena s velkym rizikem.

Malé — koridor je vymezen mimo kontakt
s lesnim porostem nebo vytvari uzemni
podminky pro vedeni trasy minimalné
50 m od hranice lesniho porostu.

Stredni — koridor zasahuje do okrajové
¢asti lesniho porostu nebo je vymezen
v jeho okrajové Cc&asti; koridor vytvari
Uzemni podminky pro vedeni trasy
v maximalni Sifce 100 m od hranice
lesniho porostu.

Velké — prfevazna ¢ast Sitky koridoru
zasahuje do lesniho porostu; koridor
nevytvafi Uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo lesni porost.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

D1. VLIVY NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

D2. VLIVY NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCIi LESA (PUPFL)

ZAMER
D1-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR D1-2. PODIL ZASTOUPENI ZPF D2-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR | D52 BODI 2080 et e
ZPF 1. A2. TRIDY OCHRANY PUPFL URGENI
Vliv (velikost)

Velikost vlivu je zavisld na délce trasy | Maly — procentuelni zastoupeni puad | Velikost vlivu je zavisla na délce prichodu | Maly — naruseni lesnich  porostd

hodnoceného Useku. Ztohoto ddvodu | 1.a 2.tfidy ochrany ZPF z celkového | koridoru lesnim porostem nebo pfi jeho | v omezeném rozsahu v dusledku nepfi-

jsou varianty hodnoceny na zakladé | mnozstvi pid v daném koridoru je nizsi | hranici. mych nebo prechodnych vliv(.

vzajemného porovnani tohoto parametru. | nez 30%. T — . .

Stfedni — naruSeni lesnich porosta
Stfedni - procentuelni zastoupeni pud v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivl
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového s moznosti minimalizace vhodnym vede-
mnozstvi pid vdaném koridoru se nim trasy (napf. vyuzitim stopy stavajici
pohybuje v rozmezi 31 - 60 %. silnice).
Velky - procentuelni zastoupeni pld Velky — rozsahlé naruseni lesnich porostl
1.a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového nebo naruSeni Uzemni  celistvosti
mnozstvi pad v daném koridoru je vysSi v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivad,
nez 61 %. bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci.
Silnice I. tfidy
(dvoupruhova) Riziko vzniku vlivu

Vystavba silnice l.tfidy je z hlediska vlivu
na ZPF vzdy spojena s velkym rizikem.

Vystavba silnice I.tfidy je z hlediska vlivu
na ZPF vzdy spojena s velkym rizikem.

Vystavba silnice l.tfidy v lesnich Usecich
je vzdy spojena s velkym rizikem.

Malé — koridor je vymezen mimo kontakt
s lesnim porostem nebo vytvaFi uzemni
podminky pro vedeni trasy minimalné.
50 m od hranice lesniho porostu.

Stredni — koridor zasahuje do okrajové
Casti lesniho porostu nebo je vymezen
v jeho okrajové ¢&asti; koridor vytvari
Uzemni podminky pro vedeni ftrasy
v maximalni Sifce 100 m od hranice
lesniho porostu.

Velké — prevazna ¢&ast Sitky koridoru
zasahuje do lesniho porostu, koridor
nevytvafi Uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo lesni porost.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

D1. VLIVY NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

D2. VLIVY NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCIi LESA (PUPFL)

ZAMER
D1-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR D1-2. PODIL ZASTOUPENI ZPF D2-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR | D52 BODI 2080 e e
ZPF 1. A2. TRIDY OCHRANY PUPFL URGENI
Vliv (velikost)

Velikost vlivu je zavisld na délce trasy | Maly — procentuelni zastoupeni puad | Velikost vlivu je zavisla na délce prichodu | Maly — naruSeni lesnich  porostd

hodnoceného Useku. Ztohoto ddvodu | 1.a 2.tfidy ochrany ZPF z celkového | koridoru lesnim porostem nebo pfi jeho | v omezeném rozsahu v dusledku nepfi-

jsou varianty hodnoceny na zakladé | mnozstvi pld v daném koridoru je niz8i | hranici. mych nebo pfechodnych vliv(.

vzajemného porovnani tohoto parametru. | nez 30%. T o . .

Stfedni — naruSeni lesnich porostl
Stiedni - procentuelni zastoupeni pud v disledku pfimych nebo trvalych vlivd
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového s moznosti minimalizace vhodnym vede-
mnozstvi pid vdaném koridoru se nim trasy (napf. vyuzitim stopy stavajici
pohybuje v rozmezi 31 - 60 %. silnice).
Velky - procentuelni zastoupeni pud Velky — rozsahlé naruseni lesnich porostl
1.a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového nebo naruSeni Uzemni  celistvosti
mnozstvi pad v daném koridoru je vysSi v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivad,
nez 61 %. bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy.
Silnice Il.tridy
(dvoupruhova) Riziko vzniku vlivu

Riziko vzniku vlivu je pro silnice Il.tfidy
hodnoceno jako stfedni.

Riziko vzniku vlivu je pro silnice Il.tfidy
hodnoceno jako stfedni.

Vystavba silnice Il.tfidy v lesnich Usecich
je vzdy spojena s velkym rizikem.

Malé — koridor je vymezen mimo kontakt
s lesnim porostem nebo vytvaFi uzemni
podminky pro vedeni trasy minimalné.
50 m od hranice lesniho porostu.

Stredni — koridor zasahuje do okrajové
Casti lesniho porostu nebo je vymezen
v jeho okrajové ¢&asti; koridor vytvari
Uzemni podminky pro vedeni ftrasy
v maximalni Sifce 100 m od hranice
lesniho porostu.

Velké — prevazna c&ast Sitky koridoru
zasahuje do lesniho porostu, koridor
nevytvafi Uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo lesni porost.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

D1. VLIVY NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

D2. VLIVY NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCIi LESA (PUPFL)

ZAMER | i
D1-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR D1-2. PODIL ZASTOUPENI ZPF D2-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR | D52 BODI 2080 et e
ZPF 1. A2. TRIDY OCHRANY PUPFL Pyl
URCENI

Vystavba VVN 110 kV vedeni neni|Maly - procentuelni zastoupeni puad | Velikost vlivu je zavisla na délce prichodu | Maly — naruSeni lesnich  porostd

spojena s vyznamnymi vlivy na ZPF. Vliv | 1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového | koridoru lesnim porostem nebo pfi jeho | vomezeném rozsahu v dlsledku nepfi-

stavby na ZPF je hodnocen jako maly. mnozstvi pld v daném koridoru je nizsi | hranici. mych nebo pfechodnych vliv(.
nez 30%.

‘ ’ Stfedni — naruSeni lesnich porostl
Stiedni - procentuelni zastoupeni pud v disledku pfimych nebo trvalych vlivd
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového s moznosti minimalizace vhodnym vede-
mnozstvi pid vdaném koridoru se nim trasy (napf. vyuzitim stopy stavajici
pohybuje v rozmezi 31 - 60 %. silnice).
Velky - procentuelni zastoupeni pld Velky — rozsahlé naruseni lesnich porostl
1.a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového nebo naruSeni  Uzemni  celistvosti
mnozstvi pad v daném koridoru je vysSi v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivad,
nez 61 %. bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy.
VVN 110 kV Riziko vzniku vlivu
Riziko vzniku vlivu na ZPF nelze | Riziko vzniku vlivu na ZPF nelze | Vystavba VVN vedeni v lesnich Usecich | Malé — koridor je vymezen mimo kontakt

v méfitku blize specifikovat. Z duvodu
minimalniho naroku realizace zaméru na
zabor ZPF je riziko vlivu pro zamér VVN
100 kV hodnoceno jako malé.

v méfitku blize specifikovat. Z divodu
minimalniho naroku realizace zaméru na
zabor ZPF je riziko vlivu pro zamér VVN
100 kV hodnoceno jako malé.

je vzdy spojena s velkym rizikem.

s lesnim porostem nebo vytvaFi uzemni
podminky pro vedeni trasy minimalné.
50 m od hranice lesniho porostu.

Stredni — koridor zasahuje do okrajové
Casti lesniho porostu nebo je vymezen
v jeho okrajové ¢&asti; koridor vytvari
Uzemni podminky pro vedeni ftrasy
v maximalni Sifce 100 m od hranice
lesniho porostu.

Velké — prevazna c&ast Sitky koridoru
zasahuje do lesniho porostu, koridor
nevytvafi Uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo lesni porost.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

D1. VLIVY NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND (ZPF)

D2. VLIVY NA POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCIi LESA (PUPFL)

ZAMER . .
D1-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR D1-2. PODIL ZASTOUPENI ZPF D2-1. CELKOVY POTENCIALNi ZABOR | D52 BODI 2080 e e
ZPF 1. A2. TRIDY OCHRANY PUPFL Pyl
URCENI
Vliv (velikost)

Vystavba vil. plynovodu neni spojena | Maly — procentuelni zastoupeni puad | Velikost vlivu je zavisla na délce prchodu | Maly — naruseni lesnich  porostd

s vyznamnymi vlivy na ZPF. Vliv stavby | 1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového | koridoru lesnim porostem nebo pfi jeho | vomezeném rozsahu v dlsledku nepfi-

na ZPF je hodnocen jako maly. mnozstvi pad v daném koridoru je nizsi | hranici. mych nebo pfechodnych vliv(.
nez 30%.

‘ ’ Stfedni — naruSeni lesnich porosta
Stiedni - procentuelni zastoupeni pud v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivd
1. a 2. tfidy ochrany ZPF z celkového s moznosti minimalizace vhodnym vede-
mnozstvi pid vdaném koridoru se nim trasy (napf. vyuzitim stopy stavajici
pohybuje v rozmezi 31 - 60 %. silnice).
Velky - procentuelni zastoupeni pld Velky — rozsahlé naruseni lesnich porostl
1.a2.tfidy ochrany ZPF z celkového nebo naruSeni  Uzemni  celistvosti
mnozstvi pad v daném koridoru je vysSi v dlsledku pfimych nebo trvalych vlivad,
nez 61 %. bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy.
Vil plynovod Riziko vzniku vlivu
Vystavba vtl. plynovodu neni spojena | Vystavba vtl. plynovodu neni spojena | Vystavba vtl. plynovodu v lesnich Use- | Malé — koridor je vymezen mimo kontakt

s vyznamnym rizikem vzniku vlivu. Riziko
vzniku vlivu je hodnoceno jako malé.

s vyznamnym rizikem vzniku vlivu. Riziko
vzniku vlivu je hodnoceno jako malé.

cich je vzdy spojena se stfednim rizikem.

s lesnim porostem nebo vytvari uzemni
podminky pro vedeni trasy minimalné.
50 m od hranice lesniho porostu.

Stredni — koridor zasahuje do okrajové
Casti lesniho porostu nebo je vymezen
v jeho okrajové ¢&asti; koridor vytvari
Uzemni podminky pro vedeni ftrasy
v maximalni Sifce 100 m od hranice
lesniho porostu.

Velké — prevazna ¢&ast Sitky koridoru
zasahuje do lesniho porostu, koridor
nevytvafi Uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo lesni porost.

95
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Prilohy

10.5. Modelovy odhad velikosti potencialnich vlivii na horninové prostredi a pravdépodobnosti (rizika) jejich
vzniku pro hodnoceni variant

ZAMERY

E1. OCHRANA ZDROJU NEROSTNYCH SUROVIN

E2. STABILITA HORNINOVEHO PROSTREDI

E1-1. ZJISTENA LOZISKA™ - VYHRADNI
(DP, CHLU, OST. BILANCOVANA LOZISKA)

E1-2. PREDPOKLADANA LOZISKA
(PROGNOZNIi ZDROJE")

E2-1. SVAHOVE DEFORMACE™®

E2-2. UZEMi S VYSKYTEM DULNICH DEL

Silniéni komunikace

Vliv (velikost)

Maly — realizace zaméru pfipadné vyuziti
loZiska vyznamné neztizi ani neomezi; tzn.:
koridor zasahuje (€aste¢né nebo v celé $ifi) do
chranéné plochy lozZiska s pfedpokladanou
hlubinnou té&zbou (uhli, lignit) nebo loZiska
s pfedpokladanou tézbou z vrtu (ropa, zemni
plyn), pfipadné budouci vyuZiti loZiska neni
podminéno prelozkou komunikace nebo
vytvofenim ochranného pilife stavby.

Stiedni — realizace zaméru muze C&aste¢né
ztizit nebo omezit pfipadné vyuziti lozZiska; tzn.:
koridor ¢aste¢né zasahuje do chranéné plochy
loZiska s predpokladanou povrchovou tézbou
(pfedevSim nerudni a stavebni suroviny)19 ,
pfipadné budouci vyuZiti loziska je podminéno
prelozkou dil¢iho Useku komunikace (silnice II.
tfidy) nebo vytvoreni ochranného pilife stavby
bez vyznamného dopadu na objem vyuzitel-
nych zasob (plati pro silnice Il. tfidy).

Velky — realizace zaméru vyznamné ztizi nebo
omezi pfipadné vyuziti loziska; tzn.: koridor
v celé $ifi prochazi chranénou plochou loZiska
s predpokladanou povrchovou tézbou, ochran-
ny pilif stavby zahrne vyznamnou &ast vyuzi-
telnych zasob, pfipadné budouci vyuziti loziska
vyzaduje prelozku rozsahlého Useku komuni-
kace (plati pro rychlostni silnice a silnice .
tfidy).

Vzhledem k nizké prozkoumanosti prognéz-
nich zdroju je vliv modelové stanoveno jako
maly pro vSechny typy progndznich lozisek.

Maly — realizace zdméru nebude vyzadovat
rozsahla technicka opatfeni k zajisténi stability
horninového  prostfedi  (ojedinély  vyskyt
potencialnich sesuvu).

Stfedni — koridor vytvafi Uzemni podminky
vedeni trasy mimo Uzemi se svahovymi
deformacemi, minimalizaci vlivl zajisti realizaci
technickych ochrannych opatfeni.

Velky — realizace zaméru bude vyZadovat
velky rozsah technickych opatfeni k zajisténi
stability horninového prostfedi (pfevaha plo$né
rozsahlych aktivnich sesuvu).

Maly — koridor ¢aste¢né zasahuje do vymeze-
nych ploch ,s ovéfenym nebo pfedpokladanym
vyskytem dudlnich dél”.

Stredni - koridor v celé Sifi prochazi vymeze-
nou plochou ,s ovéfenym nebo predpoklada-
nym vyskytem dlnich dél“.

Velky — tento vliv neni stanoven. V méfitku
ZUR nelze identifikovat stfet s existujicimi
dalnimi dily a v fadé pfipadd nejsou cetnost,
rozsah ddlnich dél dokumentovany.

16 Se schvalenym vypoctem v kategorii ,prozkoumanych” nebo ,vyhledanych” zasob.

1 Registrované nebo evidované prognézni zdroje dle CGS Geofond.

18 Sledovany jen svahové deformace evidované CGS Geofond jako ,plogné*.

19 ., < . . .
PFfedevsim nerudni a stavebni suroviny.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

ZAMERY

E1. OCHRANA ZDROJU NEROSTNYCH SUROVIN

E2. STABILITA HORNINOVEHO PROSTREDI

E1-1. ZJISTENA LOZISKA™ - VYHRADNI
(DP, CHLU, OST. BILANCOVANA LOZISKA)

E1-2. PREDPOKLADANA LOZISKA
(PROGNOZNIi ZDROJE")

E2-1. SVAHOVE DEFORMACE"®

E2-2. UZEMi S VYSKYTEM DULNICH DEL

Riziko vzniku vlivu

Malé - koridor prochazi Uzemim s lokalnim
vyskytem vyhradnich loZisek (méné nez 30%
plochy koridoru), vytvafri uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo dotené plochy

Stfedni — koridor prochazi UGzemim se
zvySenym vyskytem vyhradnich loZisek (30%

- 70% plochy koridoru), vytvari uzemni
podminky pro vedeni trasy v okrajovych
gastech dotcenych ploch nebo v jejich
tésném vnéjSim soubéhu

Velké - koridor prochazi Uzemim s vysokym
vyskytem ploch vyhradnich lozisek ( min 70 %
plochy koridoru), nevytvafi Uzemni podminky
pro vedeni trasy bez prichodu témito plochami

Vzhledem k nizké prozkoumanosti progn6z-
nich zdroju je riziko vzniku vlivu modelové
specifikovano jako malé pro vSechny typy
prognoznich lozZisek

Malé - koridor prochazi Uzemim s lokalnim
vyskytem svahovych deformaci (méné nez
30% plochy koridoru v kategorii aktivnich
nebo potencidlnich sesuvll), vytvari tzemni
podminky pro vedeni trasy mimo ohrozené
plochy

Stfedni — koridor prochazi Uzemim se
zvySenym vyskytem svahovych deformaci
(30% - 70% plochy koridoru v kategorii
aktivnich nebo potencialnich sesuva), vytvari
Uzemni podminky pro vedeni trasy

Velké - koridor prochazi Uzemim vysoce
ohrozenym svahovymi deformacemi ( min 70
% plochy koridoru v kategorii aktivnich nebo
potencialnich  sesuvl), nevytvafi Uzemni
podminky pro vedeni trasy bez vyznamného
zasahu do téchto ploch

Malé - koridor prochazi Uzemim s lokalnim
vyskytem ploch s ovéfenym nebo predpokla-
danym vyskytem dulnich dél (méné nez 30%
plochy koridoru), vytvafi Guzemni podminky
pro vedeni trasy mimo dotCené plochy

Stfedni — koridor prochdzi UGzemim se
zvySenym vyskytem ploch s ovéfenym nebo
predpokladanym vyskytem dulnich dél (30% -
70% plochy koridoru), vytvari uzemni pod-
minky pro vedeni trasy v okrajovych ¢astech
dotcenych ploch

Velké - koridor prochazi Uzemim s vysokym
vyskytem ploch s ovéfenym nebo predpokla-
danym vyskytem ddlnich dél ( min 70 % plochy
koridoru), nevytvafi Uzemni podminky pro
vedeni trasy bez prichodu témito plochami .
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

E1. OCHRANA ZDROJU NEROSTNYCH SUROVIN

E2. STABILITA HORNINOVEHO PROSTREDI

ZAMERY E1-1. ZJISTENA LOZISKAZ - VYHRADNI E1-2. PREDPOKLADANA LOZISKA , » . S oo .
(DP, CHLU, OST. BILANCOVANA LOZISKA) (PROGNOZNI ZDROJE?) E2-1. SVAHOVE DEFORMACE E2-2. UZEMI'S VYSKYTEM DULNICH DEL
Vliv (velikost)
Maly — realizace zaméru pfipadné vyuZiti | Vzhledem kcharakteru za&méru a nizké | Nespecifikovano. Nespecifikovano.
loZiska vyznamné neztizi ani neomezi; tzn.: | prozkoumanosti prognéznich zdroji je tento
koridor zasahuje (Castecné nebo v celé Sifi): vliv._modelové specifikovan jako maly pro
e do chranéné plochy loziska | VSechny typy prognoznich loZisek.
s predpokladanou hlubinnou tézbou (uhli,
lignit) nebo lozZiska s pfedpokladanou tézbou
z vrtu (ropa, zemni plyn) a pfipadné budouci
vyuziti loziska neni podminéno prelozkou
trasy,
e do chranéné plochy loZiska
s predpokladanou povrchovou téZzbou, délka
VVN 110 kV

prichodu loZiskem umozniuje umisténi sto-

zar( mimo chranénou plochu.
Stiedni — realizace zaméru mulze &astecné
ztizit nebo omezit pfipadné vyuziti loZiska tzn.:
koridor ¢aste¢né zasahuje do chranéné plochy
loZiska s pfedpokladanou  povrchovou
teézbou”® pfipadné budouci vyuZiti loZiska je
mozné za predpokladu prelozky dotéeného
Useku trasy
Velky — tento vliv neni specifikovan. Reali-
zace zamérl tohoto typu nepfedstavuje
vyznamné ztizeni nebo omezi pfFipadného
vyuziti loZiska.

0 Se schvalenym vypoctem v kategorii ,prozkoumanych” nebo ,vyhledanych” zasob.

2 Registrované nebo evidované prognézni zdroje dle CGS Geofond.

= Sledovany jen svahové deformace evidované CGS Geofond jako ,plogné*.

23 . < . . .
PFfedevsim nerudni a stavebni suroviny.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

ZAMERY

E1. OCHRANA ZDROJU NEROSTNYCH SUROVIN

E2. STABILITA HORNINOVEHO PROSTREDI

E1-1. ZJISTENA LOZISKA™ - VYHRADNi
(DP, CHLU, OST. BILANCOVANA LOZISKA)

E1-2. PREDPOKLADANA LOZISKA
(PROGNOZNIi ZDROJE™)

E2-1. SVAHOVE DEFORMACE>

E2-2. UZEMi S VYSKYTEM DULNICH DEL

Riziko vzn

iku vlivu

Malé - koridor prochazi Uzemim s lokalnim
vyskytem vyhradnich loZisek (méné nez 30%
plochy koridoru), vytvafri uzemni podminky
pro vedeni trasy mimo dotéené plochy.
Stfedni — koridor prochazi UGzemim se
zvySenym vyskytem vyhradnich lozZisek (30%
- 70% plochy koridoru), vytvafi uzemni
podminky pro vedeni trasy v okrajovych
¢astech dot¢enych ploch nebo v jejich
tésném vnéjsim soubéhu.

Velké - koridor prochazi Uzemim s vysokym
vyskytem ploch vyhradnich lozisek ( min 70
% plochy koridoru), nevytvafi uzemni pod-
minky pro vedeni trasy bez prdchodu témito
plochami.

Vzhledem k nizké prozkoumanosti progn6z-
nich zdroju je riziko vzniku vlivu modelové
specifikovano jako malé pro vSechny typy
progndznich loZisek.

Nespecifikovano.

Nespecifikovano.

VTL. plynovod

Vliv (velikost)

Nespecifikovano.

| Nespecifikovano. |

Nespecifikovano.

| Nespecifikovano.

Riziko vzniku vlivu

Nespecifikovano.

| Nespecifikovano. |

Nespecifikovano.

| Nespecifikovano.
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Prilohy

10.6. Modelovy odhad velikosti potencialnich vlivi na kulturni a historické a pravdépodobnosti (rizika)
jejich vzniku pro hodnoceni variant

ZAMERY

F1. VLIVY NA PAMATKOVE REZERVACE,PAMATKOVE ZONY A PAMATKY UNESCO

F2. VLIVY NA UZEMi
S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

F1-1. MESTSKA A VESNICKA
PAMATKOVA REZERVACE,
PAMATKY UNESCO

F1-2. MESTSKA A VESNICKA
PAMATKOVA ZONA

F1-3. KRAJINNA PAMATKOVA ZONA

F2-1. UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI
NALEZY (1. A Il. KATEGORIE)

Rychlostni silnice
(smérové délena
Etyfpruhova komunikace)

Vliv (veli

kost)

Maly - naruseni charakteru
a prostfedni  souboru nemovitych
pamatek vV omezeném rozsahu
v dusledku nepfimych nebo pfechod-

nych vlivd.

Stfedni -  naruSeni
a prostfedni  souboru  nemovitych
pamatek v dusledku pfimych nebo
trvalych vlivd s moznosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy (napf. vyuZzitim
stopy stavajici silnice) nebo realizaci
technickych ochrannych opatfeni.

charakteru

Velky — rozsahlé naru$eni charakteru
a prostfedni  souboru  nemovitych
pamatek v dusledku pFimych nebo
trvalych vlivG, bez moZznosti minimali-
zace vhodnym vedenim trasy nebo
realizaci  technickych  ochrannych
opatfeni.

Maly — naruseni kulturnich pamatek ¢i
historického prostfedni v omezeném
rozsahu v dusledku nepfimych nebo
prechodnych vlivd.

Stfedni — naruseni kulturnich pamatek
¢i historického prostfedni v disledku
pfimych nebo trvalych vlivd s moznosti
minimalizace vhodnym vedenim trasy
(napf. vyuzitim stopy stavajici silnice)
nebo realizaci technickych ochrannych
opatfeni.

Velky — rozsahlé naruSeni kulturnich
pamatek C¢i historického prostfedni
v dusledku pfimych nebo trvalych vlivi,
bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-
kych ochrannych opatfeni.

Maly - naruSeni kulturni krajiny Ize
vylou€it zajisténim vhodnych ochran-
nych opatfeni.

Stredni — naruseni kulturni krajiny lze

minimalizovat ¢&i vyloudit zajisténim
vhodnych  technickych  ochrannych
opatfeni .

Velky - naru$eni kulturni krajiny nelze
minimalizovat  zajisténim  vhodnych
ochrannych opatfeni.

Vystavba silnicnich staveb v Uzemi
s archeologickymi  ndlezy, je vzdy
spojena s malym vlivem.
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F1. VLIVY NA PAMATKOVE REZERVACE,PAMATKOVE ZONY A PAMATKY UNESCO

F2. VLIVY NA UZEMi
S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

F1-1. MESTSKA A VESNICKA
PAMATKOVA REZERVACE,
PAMATKY UNESCO

F1-2. MESTSKA A VESNICKA
PAMATKOVA ZONA

F1-3. KRAJINNA PAMATKOVA ZONA

F2-1. UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI
NALEZY (1. A Il. KATEGORIE)

Riziko vzni

ku vlivu

Malé — koridor je zcela nebo Castecné
vymezen mimo Uzemi pamatkové
rezervace (pamatky UNESCO) a
vytvafi uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 2000 m od hranice pamatko-
vé rezervace (pamatky UNESCO).

Stredni — koridor ¢astecné zasahuje do
pamatkové rezervace (pamatky UNE-
SCO) nebo je v kontaktu s jeji hranici;
vytvaii uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo PR (pamatky UNESCO) ve
vzdalenosti 0-2000m od hranice
pamatkové rezervace.

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do pamatkové rezervace (pamatky
UNESCO), nevytvafi uzemni podminky
pro trasovani mimo Uzemi pamatkoveé
rezervace (pamatky UNESCO).

Malé — koridor je zcela nebo Castecné
vymezen mimo Uzemi pamatkové zony
a vytvari uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 2000 m od hranice pamat-
kové zony.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje
do pamatkové zény nebo je v kontaktu
s jeji hranici; vytvafi dzemni podminky
pro vedeni trasy mimo PZ ve vzdale-
nosti 0 — 2000 m od hranice pamatkoveé
zony.

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do paméatkové zény, nevytvari
uzemni podminky pro trasovani mimo
Uuzemi pamatkové zony.

Malé - koridor vytvaii Gzemni pod-
minky pro vedeni trasy ve vnéj-
Sim soubéhu s  hranici  krajinné
pamatkové zbény nebo jen
somezenym zasahem do jejiho
uzemi (délka prichodu do 1 km).

Stredni - koridor vytvafi uUzemni
podminky pro vedeni trasy okrajovou
¢asti krajinné pamatkové zoény (v
délce 1 -3 km).

Velké - koridor prochazi napfi¢ uzemim
krajinné pamatkové zoény; nevytvari
Uzemni podminky pro vedeni trasy
mimo jejich centralni East.

Vystavba silni€nich staveb v uzemi
s archeologickymi nalezy, je vzdy
spojena s malym rizikem.
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Prilohy

F1. VLIVY NA PAMATKOVE REZERVACE,PAMATKOVE ZONY A PAMATKY UNESCO

F2. VLIVY NA UZEMi
S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

ZAMERY
F1-1. MESTSKA A VESNICKA = A : . . .
A A F1-2. MESTSKA A VESNICKA A A A 7 F2-1. UZEMI S ARCHEOLOGICKYMI
PAMATKOVA REZERVACE, A A 26 F1-3. KRAJINNA PAMATKOVA ZONA A
PAMATKY UNESCO PAMATKOVA ZONA NALEZY (I. All. KATEGORIE)
Vliv (velikost)
Maly — narusSeni charakteru a prostfed- [ Maly — naruSeni kulturnich pamatek &i [ Maly - narusSeni kulturni krajiny lze | Vystavba silniénich staveb v uzemi
ni  souboru nemovitych pamatek [ historického prostfedni v omezeném | vylougit zajisténim vhodnych ochran- [ s archeologickymi nalezy, je vzdy
vomezeném  rozsahu v dlsledku | rozsahu v disledku nepfimych nebo | nych opatfeni. spojena s malym vlivem.
fimych nebo pfechodnych vliva. fechodnych vlivi.
neprimych nebo prechodnych Vv prechodnych Vvt Stiedni — naruseni kulturni krajiny Ize
Stfedni — naruSeni charakteru a | Stfedni — naruSeni kulturnich pamatek | minimalizovat ¢i  vylouéit zajiSténim
prostfedni souboru nemovitych pama- [ ¢i historického prostfedni v disledku [ vhodnych  technickych  ochrannych
Silnice I. tidy tek v dasledku pfimych nebo trvalych | pfimych nebo trvalych vlivi s moznosti | opatfeni .
(2pruhova) vlivGi s moznosti minimalizace vhodnym | minimalizace vhodnym vedenim trasy Velky - naruseni kulturni krajiny nelze

vedenim trasy (napf. vyuzitim stopy
stavajici silnice) nebo realizaci technic-
kych ochrannych opatfeni.

Velky — rozsahlé narus$eni charakteru a
prostfedni souboru nemovitych pama-
tek v dasledku pfimych nebo trvalych
vlivi, bez moznosti minimalizace
vhodnym vedenim trasy nebo realizaci
technickych ochrannych opatreni.

(napf. vyuzitim stopy stavajici silnice)
nebo realizaci technickych ochrannych
opatfeni.

Velky — rozsahlé naru$eni kulturnich
pamatek ¢&i historického prostiedni
v dasledku pfimych nebo trvalych vlivd,
bez moznosti minimalizace vhodnym
vedenim trasy nebo realizaci technic-
kych ochrannych opatfeni.

minimalizovat  zajisténim
ochrannych opatfeni.

vhodnych
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Prilohy

F1. VLIVY NA PAMATKOVE REZERVACE,PAMATKOVE ZONY A PAMATKY UNESCO

F2. VLIVY NA UZEMi
S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

F1-1. MESTSKA A VESNICKA
PAMATKOVA REZERVACE,
PAMATKY UNESCO

F1-2. MESTSKA A VESNICKA
PAMATKOVA ZONA

F1-3. KRAJINNA PAMATKOVA ZONA

F2-1. UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI
NALEZY (1. A Il. KATEGORIE)

Riziko vz

niku vlivu

Malé — koridor je zcela nebo ¢astecné
vymezen mimo Uzemi pamatkové
rezervace (pamatky UNESCO) a
vytvari Uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 1000 m od hranice pamatko-
vé rezervace (pamatky UNESCO).

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje do
pamatkové rezervace (pamatky UNE-
SCO) nebo je v kontaktu s jeji hranici;
vytvari uzemni podminky pro vedeni
trasy mimo PR (pamatky UNESCO) ve
vzdalenosti 0 — 1000 m od hranice
pamatkové rezervace (pamatky UNE-
SCO).

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do pamatkové rezervace (pamatky
UNESCO), nevytvafi uzemni podminky
pro trasovani mimo Uzemi pamatkové
rezervace (pamatky UNESCO).

Malé — koridor je zcela nebo ¢aste¢né
vymezen mimo Uzemi pamatkové zony
a vytvari uzemni podminky pro vedeni
trasy min. 2000 m od hranice pamat-
kové zony.

Stredni — koridor ¢aste¢né zasahuje
do pamatkové zoény nebo je v kontaktu
s jeji hranici; vytvafi dzemni podminky
pro vedeni trasy mimo PZ ve vzdale-
nosti 0 — 2000 m od hranice pamatkové
zony.

Velké - koridor v celé své Sifce zasa-
huje do pamatkové zony, nevytvari
Uzemni podminky pro trasovani mimo
Uuzemi pamatkové zony.

Malé - koridor vytvafi Uzemni pod-
minky pro vedeni trasy ve vnéj-
Sim soubéhu s  hranici  krajinné
pamatkové zény nebo jen
s omezenym zasahem do jejich uzemi
(délka prichodu do 1 km).

Stredni - koridor vytvafi uUzemni
podminky pro vedeni trasy okrajovou
¢asti krajinné pamatkové zoény (v
délce 1 -5 km).

Velké - koridor prochazi napfi¢ uzemim
krajinné pamatkové zény nebo nevytva-
fi Uzemni podminky pro vedeni trasy
mimo jejich centralni ¢ast.

Vystavba silni€nich staveb v uzemi
s archeologickymi nalezy, je vzdy
spojena s malym rizikem.
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Metodika vyhodnoceni viivii PUR CR a ZUR na Zivotni prostredi

Prilohy

F1. VLIVY NA PAMATKOVE REZERVACE,PAMATKOVE ZONY A PAMATKY UNESCO

F2. VLIVY NA UZEMi
S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

ZAMERY
F1-1. MESTSKA A VESNICKA - " < . . .
A A F1-2. MESTSKA A VESNICKA A A A 7 F2-1. UZEMI S ARCHEOLOGICKYMI
PAMATKOVA REZERVACE, A A 26 F1-3. KRAJINNA PAMATKOVA ZONA A
PAMATKY UNESCO PAMATKOVA ZONA NALEZY (I. All. KATEGORIE)
Vliv (velikost)
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Vystavba silnicnich staveb v Gzemi
. . i - . . I .. . ) - .. s archeologickymi  nalezy, je vzdy
Hodnocenim koridoru silnice |l. tfidy | Hodnocenim koridoru silnice Il.tfidy | Hodnocenim koridoru silnice Il.tfidy spojena s malym vlivem
nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na krajinnou ’
a vesnické pamatkové rezervace | a vesnické pamatkové zony. pamatkovou zénu.
Silnice Il. tfidy (pamétky UNESCO).
(2pruhova) Riziko vzniku vlivu
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Vystavba silnicnich staveb v Gzemi
s archeologickymi  nélezy, je vzd
Hodnocenim koridoru silnice |l.tfidy | Hodnocenim koridoru silnice Il.tfidy | Hodnocenim koridoru silnice Il.tfidy spojenasg:algm Irizikem_zy e vedy
nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na méstské a | nebyl identifikovan vliv na krajinnou
a vesnické pamatkové rezervace | vesnické pamatkové zony. pamatkovou zénu.
(pamatky UNESCO)
Vliv (velikost)
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano.
Hodnocenim koridoru VVN 110 kV | Hodnocenim koridoru VVN 110 kV | Hodnocenim koridoru VVN 110 kV | Vystavba VVN 110 kV neni spojena
nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na krajinnou | svlivy na uUzemi s archeologickymi
a vesnické pamatkové rezervace | a vesnické pamatkové zony. pamatkovou zénu. nalezy.
(pamatky UNESCO).
VVN 110 kV
Riziko vzniku vlivu
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano.
Hodnocenim koridoru VVN 110 kV | Hodnocenim koridoru VVN 110 kV | Hodnocenim koridoru VVN 110 kV |Vystavba VVN 110 kV neni spojena
nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na krajinnou | svlivy na uzemi s archeologickymi
a vesnické pamatkové rezervace | a vesnické pamatkové zony. pamatkovou zénu. nalezy.

(pamatky UNESCO).
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Prilohy

F1. VLIVY NA PAMATKOVE REZERVACE,PAMATKOVE ZONY A PAMATKY UNESCO

F2. VLIVY NA UZEMi
S ARCHEOLOGICKYMI NALEZY

F1-1. MESTSKA A VESNICKA

F1-2. MESTSKA A VESNICKA

F2-1. UZEMi S ARCHEOLOGICKYMI

vtl. plynovod

PAMATKOVA REZERVACE, . r F1-3. KRAJINNA PAMATKOVA ZONA A
PAMATKY UNESCO PAMATKOVA ZONA NALEZY (I. All. KATEGORIE)
Vliv (velikost)
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano.

Hodnocenim  koridoru vil. plynovodu

Hodnocenim  koridoru vtl. plynovodu

Hodnocenim  koridoru vtl. plynovodu

Vystavba vtl. plynovodu neni spojena

nebyl identifikovan vliv na méstské | nebyl identifikovan vliv na méstské a | nebyl identifikovan vliv na krajinnou | svlivy na uUzemi s archeologickymi
a vesnické pamatkové rezervace | vesnické pamatkové zony. pamatkovou zénu. nalezy.
(pamatky UNESCO).
Riziko vzniku vlivu
Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano. Nespecifikovano.

Hodnocenim koridoru vil. plynovodu
nebyl identifikovan vliv na méstské
a vesnické pamatkové rezervace
(pamatky UNESCO).

Hodnocenim  koridoru vtl. plynovodu
nebyl identifikovan vliv na méstské a
vesnické pamatkoveé zony.

Hodnocenim  koridoru vtl. plynovodu
nebyl identifikovan vliv na krajinnou
pamatkovou zénu.

Vystavba vil. plynovodu neni spojena
svlivy na uUzemi s archeologickymi
nalezy.
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