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1. Úvod


V rámci aktualizace počtu chovaných kusů v jednotlivých objektech firmy SUGAL, spol. s r.o. ve Staré Vsi u Bílovce byl přepočten rozsah ochranného pásma.
2. Základní údaje

Metodika výpočtu ochranných pásem byla zrušena, nicméně vzhledem k tomu, že nová metodika nebyla vyhlášena, je i nadále obvykle používána metodika platná v době stanovení ochranného pásma.

Metodika kontroly emisí pachových látek je nově řešena zákonem o ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Pro středisko byla zpracována rozptylová studie, která potvrzuje skutečnosti dále uvedené v tomto výpočtu. 
4. Zadané podmínky výpočtu


Hmotnostní kategorie a druhy chovaných zvířat v jednotlivých objektech jsou uvedeny v následující tabulce (číslování objektů viz zákres za textem a tabulkami):
	Objekt
	Druh chovaných zvířat
	 Maximální zástav

	4
	Výkrm prasat
	1000

	6
	Brojleři
	2000

	7
	Výkrm prasat
	400

	8
	Občasný výkrm prasat
	300



Chov je stelivový, zástav kontinuální, postupný, podle sekcí – průměrná hmotnost v objektech je 70 kg u VP a 2 kg u B. Chlévská mrva je 1x týdně vyhrnována a ihned uzavírána do fermentorů s následnou anaerobní fermentací .


4.3 Účinné převýšení a směry větrů


Korekce pro směry větru:

Korekce byly vypočtena na základě vztahu:  (četnost ve směru+1/8 calmu) x 8, korekce byla omezena v kladném i záporném směru 30%.
	Směr větru
	S
	SV
	V
	JV
	J
	JZ
	Z
	SZ
	calm
	Součet

	Četnost %
	 11,84
	13,09
	  3,76
	  2,92
	12,83
	27,73
	 10,80
	  3,48
	13,55  
	100,00

	Korekce ve směru 
	16,19
	30
	-0,05
	-30
	8,27
	18,27
	-30
	-30
	x
	x



Korekce pro převýšení:

Areál se nachází ve značném převýšení na objekty hygienické ochrany. Stájový vzduch je odváděn kromě jedné stáje nad střechy objektu samotížným větráním. Z toho důvodu byla použita částečná korekce pro převýšení nad OHO (viz údaje v tabulkách).
4.4 Stanovení směrných vzdáleností

Směrné vzdálenosti byly stanoveny na základě společného výpočtu pro celý areál s emisním středem vypočteným z vážených průměrů souřadnic. 



2,25*0,99+2,35**1,32+2,8*3,3+3,3*0,12


x = ---------------------------------------------------------- = 2,6






5,73



3,2*0,99+3,9*1,32+4,15*0,12+4,7*3,3


y = ---------------------------------------------------------- = 4,2






5,73

Směrné vzdálenosti jsou uvedeny v tabulkách za textem. 

4.5 Použití korekce na smíšenou zónu, zeleň a korekce na deodorizační přípravky

Nebyly použity. Byla použitá „jiná“ korekce  -30%, reprezentující biofermentaci hnoje v uzavřených fermentorech bez předchozího skladování.
4.6 Zákres ochranného pásma

je uveden za textem a tabulkami.
5. Závěr


Ochranné pásmo je předběžně vypočteno pro aktuální zástav zvířat. Ochranné pásmo nezasahuje objekty hygienické ochrany. Dosah vlivů chovu byl potvrzen rozptylovou studií amoniaku.

Výpočet ochranného pásma bude upřesněn v rámci zpracování projektové dokumentace bioplynové stanice po stanovení rozmístění staveb.

