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PŘÍLOHY

A. Mapy Stará Ves, měřítko 1 : 5 000 s následujícími imisemi :

- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinové koncentrace   

- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné roční koncentrace  

- Imise oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace  

- Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinové koncentrace

- Imise amoniaku (NH3) - maximální denní koncentrace  

B. Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií 

1.0  Úvod
Rozptylová studie imisní situace je zpracována, aby posoudila vliv provozu objektů „Středisko živočišné výroby Stará Ves“, na okolí (ochrana zdraví lidí a ekosystémů). Rozptylová studie je zpracována jako podklad k dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon 

č. 100/2001 Sb.) a pro správní řízení podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů). Zpracování rozptylové studie zadala Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, která je zpracovatelem dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Rozptylová studie hodnotí dle zadání středisko živočišné výroby jako zdroje znečišťování ovzduší s dopadem na okolí. Nejsou zde hodnoceny ostatní bodové, plošné a liniové zdroje v okolí. Výpočtem obdržíme příspěvek sledovaných zdrojů znečišťování ovzduší (dle zákona 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) na imisní zátěž okolí (jedná se o dominantní znečištění v dané lokalitě). 

Emisní charakteristika zdroje


„Středisko živočišné výroby Stará Ves“ bude zahrnovat : 

- Objekt č. 1 – výroba bioplynu, výroba bioplynu z stájových odpadů a hnoje v 6 ks fermentorů, doba 

   uskladnění 5 týdnů  

- Objekt č. 2 – silážní žlaby, uskladnění biologického hnojiva po výrobě bioplynu 

- Objekt č. 3 – kogenerační jednotky, využití vzniklého bioplynu dvěmi jednotkami o 

jednotkovém tepelném výkonu 207 kW 

- Objekt č. 4 – výkrm prasat I., ustájení 1 000 ks prasat na výkrm

- Objekt č. 5 – nádrže na močůvku,  3 ks otevřených nádrží na močůvku, která bude využita ke 

         zkrápění ve fermentorech

- Objekt č. 6 – výkrm drůbeže, ustájení 2 000 ks brojlerů 

- Objekt č. 7 – výkrm prasat II., ustájení 400 ks prasat na výkrm

- Objekt č. 8 – pomocná stáj, ustájení 300 ks prasat na výkrm


Objekty č. 1 a 2 nejsou zdroje znečišťování ovzduší. Objekt č. 3 je bodový zdroj znečišťování ovzduší zdroj ze spalování bioplynu. Objekty č. 4 a 7 jsou plošné zdroje znečišťování ovzduší s přirozeným větráním. Objekt č. 5 je bodový zdroj znečišťování ovzduší s přirozeným větráním. Objekty č. 6 a 8 jsou bodové zdroje znečišťování ovzduší s nuceným větráním.  

Hodnocen je stav při provozu všech objektů v areálu  „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ po realizaci staveb a změn.

Zdroje emisí – plošné a bodové (objekty č. 4 až 8) produkují znečišťující látky : amoniak (NH3). Zdroj emisí – bodový (objekt č. 3) produkuje znečišťující látky : tuhé znečišťující látky (TZL), oxid 

siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), jiné anorganické a organické látky.

Na základě rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí, emisních faktorů a emisních limitů z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, dle nařízení vlády 

č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :

- oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a amoniaku (NH3).

Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v době provozu střediska živočišné výroby z pohledu ochrany zdraví lidí a ekosystémů pro oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a amoniaku (NH3).

Lokalizace zdroje a charakteristika oblasti výpočtu

„Středisko živočišné výroby Stará Ves“ se nachází na severním svahu nad obcí Stará Ves, na k.ú. Stará ves u Bílovce. Areál je umístěn na severovýchodě obce. Nejbližší trvalá obytná zástavba je na hlavní silnici, na jih od areálu střediska živočišné výroby vzdálené cca 200 m od jižního okraje areálu střediska živočišné výroby.

Umístění areálu „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ (označené oranžově) a topografie jeho okolí je znázorněna v mapách s výslednými imisemi. Převládající směr proudění vzduchu v lokalitě zdroje je jihozápadní, severovýchodní a jižní (viz větrná růžice).

Imisní charakteristika lokality

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v Bílovci a jeho okolí  prováděno měření imisních koncentrací pro oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a amoniak (NH3). 

2.0  Způsob výpočtu a metodika

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.3.

Metodika výpočtu umožňuje :

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost

  pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů 

- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky   

  názorně zpracovat výsledky výpočtu

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní      

  vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší :

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se      

  mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu   

  na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat) 

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy   

  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti 

  větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)

- roční průměrné koncentrace

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od  

  zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru

- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity)

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnost výskytu směru větru pro azimut od 0o do 359o  při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Výpočet je proveden pro1o.  Klimatické vstupní údaje se týkají období jednoho roku.

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr (5,0 m/s) a 3. třída -
silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :

I. superstabilní
- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných   

  inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném  

  půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu.

II. stabilní
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena   

  inverzními situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého 

  roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu.

III. izotermní
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.   

  V chladném období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě 

  v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené 

  rozptylové podmínky.

IV. normální
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená 

  síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. 

  Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší 

  četnost výskytu než ostatní třídy.

V. konvektivní
- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý  

  rozptyl znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních     

  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matic hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky.


Do výpočtu je zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. Ve výpočtu je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a proto je možno počítat i uvedenou problematiku.


Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.


Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se o chemické procesy, při nichž se látka často katalytickou reakcí, mění na jinou, nebo o fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vymývání těchto látek padajícími srážkami. Výsledná koncentrace v sobě zahrnuje korekce na depozici a transformaci.

Výpočet zahrnuje i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší ve vyšších nadmořských výškách. V atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Výpočet obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z  měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů


Postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.

Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi, tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Imisní limity pro znečišťující látky

Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou stanoveny následující imisní limity :

	Imise
	Ochrana zdraví lidí
	Ochrana ekosystémů

	
	aritmetický průměr
	   aritmetický průměr

	
	roční
	denní
	hodinový
	osmihodinový
	roční
	(1.10- 31.3)

	
	
	
	
	g.m-3
	
	

	oxid siřičitý (SO2)
	50**
	125
	350
	
	
	20**

	oxid dusičitý (NO2)
	40*
	
	200*
	
	
	

	oxidy dusíku (NOx)
	
	
	
	
	30**
	

	oxid uhelnatý (CO)
	
	
	
	10 000
	
	

	amoniak (NH3)
	
	100
	
	
	
	


Poznámka : 
- imisní limity mají platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dány meze tolerance)  



- * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)  



- ** imisní limity mají platnost od 14.8.2002

3.0  Podklady pro výpočet
3.1  Podklady meteorologické
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostech větru pro Bílovec ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika v bodě 2.0.

[image: image1.png]



Celková průměrná větrná růžice lokality Bílovec :

	m.s-1
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Calm
	Součet

	1,7
	  3,48
	  5,68
	  2,65
	  1,91
	  5,61
	  6,03
	  3,17
	  1,15
	 13,55
	  43,23

	5,0
	 7,42
	  6,91
	  1,07
	  0,93
	  5,69
	17,38
	  6,26
	  2,06
	
	  47,72

	11,0
	  0,94
	  0,50
	  0,04
	  0,08
	  1,53
	  4,32
	  1,37
	  0,27
	
	   9,05

	Součet
	 11,84
	 13,09
	  3,76
	  2,92
	 12,83
	27,73
	 10,80
	  3,48
	 13,55  
	100,00


3.2  Podklady o zdrojích

Podklady obsahují údaje o areálu „Středisko živočišné výroby Stará Ves“, včetně mapových podkladů. Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých zdrojů emisí byl zvolen jihozápadně od areálu střediska živočišné výroby na jih od hlavní silnice.

Parametry zdrojů znečišťování ovzduší :

Objekt č. 1 – výroba bioplynu, výroba bioplynu z stájových odpadů a hnoje v 6 ks fermentorů, doba 

   



 uskladnění 5 týdnů
· kapacita výroby bioplynu 800 000 m3/rok, plně využita v kogeneračních jednotkách

· uzavřené fermentory – bez úniku emisí
Objekt č. 2 – silážní žlaby, uskladnění biologického hnojiva po výrobě bioplynu 

· uskladnění vzniklého biologického hnojiva do doby než bude dále využito

· bez úniku emisí
Objekt č. 3 – kogenerační jednotky, využití vzniklého bioplynu 2 ks CENTO 1 L150SP BIO o

         jednotkovém tepelném výkonu 207 kW 

· spalování bioplynu pro výrobu elektrické energie a vytápění objektů střediska živočišné výroby

· emise - tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a organické látky
Objekt č. 4 – výkrm prasat I., ustájení 1 000 ks prasat na výkrm

· projektovaná roční kapacita 1 000 kusů zvířat – částečně roštová podlaha, podlaha mírně podestlaná, produkce hnoje a stájových odpadů zavážena do fermentorů, technologie suchého krmení 

· emisní faktor NH3 :
stáj 
3,2 kg/zvíře/rok

stájový odpad
2,0 kg/zvíře/rok

· procento snížení emisí NH3 : stáj 

40 % - technologie suchého krmení

20 % - částečně roštová podlaha

 hnůj a stájový odpad 
85 % - bioreaktory

· přirozené větrání střešními žaluziemi s jednonásobnou výměnou vzduchu

· množství odvětrávané vzdušiny 4,167 m3/s

Objekt č. 5 – nádrže na močůvku,  3 ks otevřených nádrží na močůvku, která bude využita ke 

       zkrápění ve fermentorech

· projektovaná roční kapacita močůvky od 1 700 kusů zvířat

· emisní faktor NH3 :
močůvka
0,25 kg/zvíře/rok

· volné odvětrání

Objekt č. 6 – výkrm drůbeže, ustájení 2 000 ks brojlerů 

· projektovaná roční kapacita 2 000 kusů zvířat – podlaha mírně podestlaná, produkce hnoje zavážena do fermentorů po ukončení cyklu výkrmu 

· emisní faktor NH3 :
stáj 
0,10 kg/zvíře/rok

hnůj
0,01 kg/zvíře/rok

· procento snížení emisí NH3 : stáj 

0 % 

 hnůj 

0 %

· nucené větrání 4 ks střešními ventilátory

· množství odvětrávané vzdušiny 4,000 m3/s

Objekt č. 7 – výkrm prasat II., ustájení 400 ks prasat na výkrm

· projektovaná roční kapacita 400 kusů zvířat – částečně roštová podlaha, podlaha mírně podestlaná, produkce hnoje a stájových odpadů zavážena do fermentorů, technologie suchého krmení 

· emisní faktor NH3 :
stáj 
3,2 kg/zvíře/rok

stájový odpad
2,0 kg/zvíře/rok

· procento snížení emisí NH3 : stáj 


40 % - technologie suchého krmení


20 % - částečně roštová podlaha

 hnůj a stájový odpad 
85 % - bioreaktory

· přirozené větrání střešními odtahy s jednonásobnou výměnou vzduchu

· množství odvětrávané vzdušiny 1,042 m3/s

Objekt č. 8 – pomocná stáj, ustájení 300 ks prasat na výkrm

· projektovaná roční kapacita 300 kusů zvířat – částečně roštová podlaha, podlaha mírně podestlaná, produkce hnoje a stájových odpadů zavážena do fermentorů, technologie suchého krmení 

· emisní faktor NH3 :
stáj 
3,2 kg/zvíře/rok

stájový odpad
2,0 kg/zvíře/rok

· procento snížení emisí NH3 : stáj 

40 % - technologie suchého krmení

20 % - částečně roštová podlaha

 hnůj a stájový odpad 
85 % - bioreaktory

· nucené větrání 3 ks ventilátory boční stěnou

· množství odvětrávané vzdušiny 3,000 m3/s

Emise

Pro výpočet emisí amoniaku (NH3) jsou použity emisní faktory (příloha č. 2 – bod 6 a 8) z nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které představují předpokládané produkované emise amoniaku (NH3).

	Objekt číslo
	Počet zvířat
	Emisní faktor

stáj
	Procento snížení 
	Emisní faktor

hnůj 
	Procento snížení 
	Emise 

NH3

	
	ks
	kg/zvíře/rok
	%
	kg/zvíře/rok
	%
	kg/rok

	4
	1 000
	3,20
	60
	2,00
	85
	1 580,0

	5
	1 700
	
	
	0,25
	0
	425,0

	6
	2 000
	0,10
	0
	0,01
	0
	220,0

	7
	400
	3,20
	60
	2,00
	85
	632,0

	8
	300
	3,20
	60
	2,00
	85
	474,0

	
	
	
	
	
	Celkem
	3 331,0



Pro výpočet emisí z provozu kogeneračních jednotek jsou použity emisní limity pro stacionární pístové spalovací motory (bod 1.1.6 přílohy č.4) z nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pro příkon 0,2 a větší, ale menší než 50 MW.

	 Jmenovitý tepelný příkon (MW)
	Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn) pro
	Referenční obsah

kyslíku % O2



	
	 Tuhé zneč.  látky 
	 Oxid siřičitý 
	Oxidy dusíku jako NO2 
	 Oxid uhelnatý 
	Organické látky jako

suma uhlíku 
	

	0,2 a větší a menší než 50 MW 1)  
	130 2)

 
	 3) 

 
	 2000 4)  

 4000 5) 

 500 6) 

 500 9)
	 650 

 
	 150 7)  

 
	5  8) 


Odkazy:

1) kogenerační jednotky jsou tříděny podle tepelného příkonu

2) při použití kapalných paliv

3) při použití motorové nafty nesmí celkový obsah síry překročit 0,05 % hm a v ost. kapalných  

    palivech 1 % hm.; při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu vyšší než 

    2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, resp. 60 mg/MJ tepla, přivedeného v palivu

4) u vznětových motorů s tepelným příkonem vyšším než 5 MW

5) u vznětových motorů s tepelným příkonem do 5 MW včetně

6) u zážehových motorů

7) úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h

8) pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku platí emisní limit pro suchý plyn; pro tuhé znečišťující látky a  

    organické látky platí pro vlhký plyn

9) pro vznětové motory na zemní plyn, emisní limit platí od 1. ledna 2008

- Objem spalin jedné kogenerační jednotky CENTO 1 L150SP BIO - 0,101 Nm3/s

- tepelný výkon jednotky – 207 kW

	Škodlivina
	Emisní limit
	Emise

	
	
	CENTO 1 L150SP BIO
	Celkem

	
	
	207 kW
	207 kW
	

	
	mg/m3 
	mg/s
	mg/s
	kg/rok

	TZL
	
	
	
	

	SO2
	2 200
	222,2
	222,2
	14 014,6

	NOx jako NO2
	500
	50,5
	50,5
	3 185,1

	CO
	650
	65,6
	65,6
	4 140,7

	OC
	
	
	
	


Poznámka: 


- TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NO2 - oxid dusičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - 

           oxid uhelnatý, OC – organické látky 

- Emise v mg/s jsou vždy pro jednu jednotku

- Emise celkem obsahuje celkové emise za dvě kogenerační jednotky z emisního limitu.

V souladu s úpravou metodiky “SYMOS 97” - dodatku č.1, zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4, byly pro další výpočet imisí oxidu dusičitého (NO2) použity emise oxidy dusíku (NOx) s tím, že pro krátké vzdálenosti je imise NO2 pouze 10 až 12 % vypočtené koncentrace NOx a pro velké vzdálenosti jsou až 90 %.


Postup výpočtu emisí z emisních faktorů a emisních limitů je zvolen proto, aby rozptylová studie prokázala plnění imisního limitu bez ohledu na skutečné emise dle měření. Emisní limity je nutno plnit v souladu s platnou legislativou. Množství emisí určené z emisního limitu představují maximálně přípustné hodnoty, za kterých je možno provozovat zařízení. 

3.3  Podklady o sledovaných bodech
V okolí „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ se nachází nejbližší obytná zástavba na jih od střediska živočišné výroby u hlavní silnice. Proto pro výpočet imisní zátěže byla vybrána síť bodů (17 x 17) se vzdálenostmi mezi body 50 x 50 m a to na území 800 x 800 m. Osa X je orientována od západu na východ a osa Y je od jihu na sever, zdroje (objekty střediska) jsou umístěny v modelované oblasti. Toto území charakterizuje nejbližší okolí sledovaného areálu Střediska živočišné výroby Stará Ves a současně je nejvíce ovlivněno jednotlivými emisemi. 


Počátek souřadného systému X, Y a Z jednotlivých bodů byl zvolen jihozápadně od areálu střediska živočišné výroby na jih od hlavní silnice - souhlasně s bodem 3.2.

4.0  Výpočet a souhrn výsledků
Výpočet je proveden pro emise oxidu siřičitého (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a amoniaku (NH3).

Výpočtem (metodika SYMOS 97) získáme výsledky pro imise oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a amoniaku (NH3). Výpočet byl proveden nad sledovaným územím 800 x 800 m ve výšce 2 m nad terénem. Tím je umožněno grafické vykreslení imisní zátěže (viz přílohy - mapy Stará Ves, měřítko 1 : 5 000) pro :

Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinové koncentrace   

Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrné roční koncentrace  

Imise oxidy dusíku (NOx) - průměrné roční koncentrace  

Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximální osmihodinové koncentrace

Imise amoniaku (NH3) - maximální denní koncentrace  

5.0  Hodnocení výsledků

5.1 Hodnocení hodinových, denních a ročních koncentrací SO2 


Maximální hodinové a denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.

Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí, které nastanou a respektují směr a četnost proudění větrů.



                              

Zdraví lidí


            

Imisní limit
      Koncentrace prům.hodinové
      prům.denní

     prům.roční








g.m-3)

oxid siřičitý (SO2)

350



125


50

V okolí „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na území 800 x 800 m jsou maximální hodinové koncentrace imisí oxidu siřičitého (SO2) v rozmezí 7,05 až 250,55 g.m-3, maximální denní koncentrace v rozmezí 0,04 až 95,03 g.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí  0,021 až 5,617 g.m-3.
Imisní limit průměrné hodinové, denní a roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2) jsou ve všech místech splněny pro ochranu zdraví lidí.

5.2 Hodnocení hodinových a ročních koncentrací NO2

Maximální hodinové koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.

Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí, které nastanou a respektují směr a četnost proudění větrů.






                  Zdraví lidí

Imisní limit



Koncentrace prům.hodinové
         
      prům.roční




             
g.m-3)

oxid dusičitý (NO2)



200




40


V okolí „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na území 800 x 800 m jsou maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,33 až 11,85 g.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí  0,001 až 0,342 g.m-3, viz příloha - vykreslené maximální hodinové a průměrné roční imisní koncentrace.
Imisní limity průměrné hodinové a roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) jsou ve všech místech splněny pro ochranu zdraví lidí.

5.3 Hodnocení ročních koncentrací NOx
Vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací imisí, které nastanou a respektují směr a četnost proudění větrů.










    Ekosystémy

Imisní limit
      





  Koncentrace prům.roční g.m-3)

oxidy dusíku (NOx)





   

30

V okolí „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na území 800 x 800 m jsou průměrné roční koncentrace imisí oxidy dusíku (NOx) v rozmezí 0,009 až 2,556 g.m-3, viz příloha - vykreslené průměrné roční imisní koncentrace.
Imisní limit průměrné roční koncentrace oxidy dusíku (NOx) je ve všech místech splněn pro ochranu ekosystémů.
5.4 Hodnocení osmihodinových koncentrací CO 


Maximální osmihodinové koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.

Imisní limit


Koncentrace prům.osmihodinová (g.m-3)


oxid uhelnatý (CO)



10 000 





V okolí „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na území 800 x 800 m jsou maximální  osmihodinové koncentrace imisí oxid uhelnatý (CO) v rozmezí 0,54 až 102,40 g.m-3, viz příloha - vykreslené maximální osmihodinové imisní koncentrace.
Imisní limit průměrné osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého (CO) je ve všech místech splněn pro ochranu zdraví lidí.

5.5 Hodnocení denních koncentrací NH3 

Maximální denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje nejnepříznivější stav, který může nastat.

Imisní limit
      




Koncentrace prům.denní g.m-3)

amoniak (NH3)





         

100

V okolí „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na území  800 x 800 m je maximální denní koncentrace imisí amoniaku (NH3) v rozmezí 3,85 až 50,45 g.m-3, viz příloha - vykreslené průměrné denní imisní koncentrace.
Imisní limit průměrné denní koncentrace amoniaku (NH3) je ve všech místech splněn pro ochranu zdraví lidí.

5.6 Tabulkový přehled koncentrací

	
	Oxid siřičitý (SO2)

	
	Imisní hodnoty
	Maximální hodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	7,05

	
	maximální
	250,55

	
	Imisní hodnoty
	Maximální denní koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,04

	
	maximální
	95,03

	
	Imisní hodnoty
	Průměrné roční koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,021

	
	maximální
	5,617

	
	Oxid dusičitý (NO2)

	
	Imisní hodnoty
	Maximální hodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,033

	
	maximální
	11,85

	
	Imisní hodnoty
	Průměrné roční koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,001

	
	maximální
	0,342

	
	Oxidy dusíku (NOx)

	
	Imisní hodnoty
	Průměrné hodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,009

	
	maximální
	2,556

	
	Oxid uhelnatý (CO)

	
	Imisní hodnoty
	Maximální osmihodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,54

	
	maximální
	102,40

	
	Amoniak (NH3) 

	
	Imisní hodnoty
	Maximální denní koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	3,85

	
	maximální
	50,45


6.0  Závěr

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit dopad vlivu „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na okolí. Na základě provedeného výpočtu je možno získat přehled, zda výše hodnocený stav zajistí splnění imisních limitů pro oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a amoniaku (NH3) vycházejícího z nařízení vlády 

č. 350/2002 Sb., pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů. 

Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že pro „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ jsou imisní limity pro oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO) a amoniak (NH3) splněn na sledovaném území 800 x 800 m. Tím jsou splněny i ve vzdálenějších bodech. 

Imisní limity nelze hodnotit k imisnímu pozadí (měření imisí se v Bílovci a jeho okolí neprovádí). Pro výpočet imisních koncentrací byly využity údaje o jednotlivých zdrojích Střediska živočišné výroby Stará Ves a výpočet vychází z emisních limitů a emisních faktorů. 

Vypočtené hodnoty maximálních imisních koncentrací (hodinové, denní a osmihodinové) představují nejnepříznivější stav, který může kdy nastat. Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy, které nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu roku – naměřené průměrné hodnoty bývají nižší.

Maximální imisní koncentrace (hodinové, denní a osmihodinové) vznikají především při první třídě stability ovzduší – silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách a  je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší.

Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek pro vydáni povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů. Použité řešení z hlediska ochrany ovzduší a splňuje požadavky § 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb. a v důsledku realizace „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ a jejího provozování nemůže docházet k překročení imisních limitů.
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