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Prohlášení


Dokumentace je ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. zpracována oprávněnou osobou vlastnící osvědčení č.j.  4094/435/OPVŽP/95 ze dne 13.6.1995.


Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani na činnosti firmy.

V Opavě dne 15.12.2003

Úvod


V rámci této dokumentace je posuzován záměr uvedený v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr je zařazen jako 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Součástí záměru je změna záměru kategorie I – 1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek, která rovněž dle §4 odst.1c) podléhá zjišťovacímu řízení. Tato změna neznamená navýšení (naopak počet dobytčích jednotek bude snížen), avšak jedná se změnu významně měnící způsob užívání staveb.


V souladu s ustanovením §6 odst.2 citovaného zákona zde bylo využito možnosti předložit oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 k tomuto zákonu (dokumentace).

Část A 
Údaje o oznamovateli

	Obchodní firma:
	SUGAL, spol. s r.o.



	IČ




	48396559


	Sídlo
	Ostravská 314/3, 743 01 Bílovec



	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
	Ing. Bohdan Šindel, jednatel

Tel.: 556 410 021, 556 410 025

Mobil: 602 573 840 

	
	


Část B

Údaje o záměru

B.I. Základní údaje

	B.I.1.Název záměru:
	Středisko živočišné výroby Stará Ves



	B.I.2.Kapacita záměru:
	1700 ks prasat ve výkrmu, 2000 ks brojlerů, 8000 t odpadů/rok

	B.I.3.Umístění záměru:
	Stávající areál chovu zvířat ve Staré Vsi u Bílovce



	obec:
	Bílovec

	Katastrální území:
	Stará Ves u Bílovce

	okres:
	Nový Jičín

	kraj:
	Moravskoslezský



	B.I.4.Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
	Kumulace s dalšími záměry se nepředpokládá.

	B.I.5.Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (včetně variant řešení):


Záměr má za úkol vyřešit otázku zpracování hnoje z chovu ve Staré Vsi a částečně také z chovu drůbeže ve Velkých Albrechticích  a napomoci bezproblémovému zpracování fytomasy z povinné péče o CHKO Poodří. Současně je zde posuzována změna užívání staveb pro chov hospodářských zvířat ze skotu na prasata a drůbež, která však v přepočtu na dobytčí jednotky neznamená navýšení původní kapacity, naopak znamená pokles počtu dobytčích jednotek. 


Situování záměru v dané lokalitě bylo vybráno s ohledem na dostupnost stávajících inženýrských sítí, dostupnost zkušených pracovních sil, zkušenosti s provozem obdobného záměru v jiném ze středisek oznamovatele (bioplynové stanice ve Velkých Albrechticích) a potřeby vyřešit nevyhovující nakládání s odpady z chovu zvířat  v dané lokalitě.


Záměr je předkládán k posouzení v jedné variantě. Průběžně v textu bude vždy uváděno srovnání se stávajícím stavem.


B.I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru

Středisko chovu zvířat ve Staré Vsi bylo zkolaudováno původním vlastníkem pro chov skotu. Po probíhající restrukturalizaci potřeby masa v České republice ustoupil stávající vlastník a oznamovatel od nerentabilního chovu skotu a do objektů umístil chov prasat ve výkrmu jako doplněk jiného rozsáhlého chovu v jiném ze svých středisek. V jednom z malých objektů hodlá občasně chovat v malém počtu brojlerová kuřata.

Středisko ve Staré Vsi je situováno severovýchodně nad hranicí obytné zástavby obce, která kopíruje silnici II/463. Středisko zahrnuje čtyři objekty chovu zvířat a několik objektů pomocných. Některé objekty zůstanou stávající, jiné jsou v rámci záměru nově navrhovány. 

· Objekt č. 1 – stávající otevřené obdélníkové hnojiště s betonovou podlahou a betonovou opěrnou zdí, s odvodem hnojůvky do nadzemních vítkovických nádrží (viz dále objekt č.5) bude změněn na objekt výroby bioplynu z podestýlky a hnoje v 6 ks fermentorů – součást záměru týkajícího se nakládání s odpady kat.O.  

· Objekt č. 2 – stávající silážní žlaby, bude sloužit pro uskladnění biologického hnojiva z výroby bioplynu a fytomasy z CHKO Poodří v balících.

· Objekt č. 3 – nově navrhovaný objekt dvou kogeneračních jednotek, založených na spalování bioplynu s výrobou el. energie – součást záměru týkajícího se nakládání s odpady kat.O.  

· Objekt č. 4 – bývalý objekt chovu 240 ks dojnic bude změněn na výkrm prasat I. s ustájením 1 000 ks prasat ve výkrmu.

· Objekt č. 5 – stávající nádrže na močůvku a silážní šťávy v počtu 3 ks budou využity pro skladování inokulátu určeného ke zkrápění směsi ve fermentorech.

· Objekt č. 6 – původní objekt odchovny mladého dobytka, bude změněn na občasný výkrm drůbeže s kapacitou 2 000 ks brojlerů .

· Objekt č. 7 – stávající objekt kravína K 96 bude změněn na výkrm prasat II., ustájení 400 ks prasat na výkrm.

· Objekt č. 8 – stávající pomocná stáj bude sloužit pro občasné ustájení 300 ks prasat ve výkrmu – výkrm prasat III.

Popis jednotlivých objektů
Objekt č.1


Objekt je situován podél jihozápadní hranice areálu střediska. Jedná se o objekt kolaudovaný jako hnojiště s rozměry 90 x 23 m. Hnojiště je v současné době otevřené, na jeho západním a severním okraji je asi 4 m vysoká opěrná betonová zeď. Močůvka z tohoto hnojiště je močůvkovou kanalizací svedena do sběrné přečerpávací jímky o objemu cca 20 m3 umístěné pod objektem nádrží na močůvku. Na toto hnojiště je v současné době vyhrnován hnůj ze stájí a je na něm skladován bez dalších úprav až do doby odvozu ke hnojení (přibližně 6 měsíců).


Na ploše hnojiště budou podle předkládaného záměru umístěny bioplynové fermentory. Fermentory v počtu 6 ks budou mít tvar uzavřených plynotěsných buněk. Vstup do buněk bude tvořen hydraulicky ovládanou konstrukcí, která se v době naskladňování nadzvedne, po ukončení naskladnění biomasy nakladačem a traktorem s radlicí se uzavře a zůstane uzavřena po celou dobu jímání bioplynu. 


Bioplyn bude jímán trubkami vedenými v zadní stěně  fermentorů a bude odváděn přes odsíření ke spalování v objektu č. 3. 


Pro tzv. inokulaci (naočkování či nastartování procesu kvašení) bude využívána kapalná fáze tvořená přebytkem z fermentorů  a močůvkou ze stájí, případně srážkovou vodou z manipulačních ploch. Všechny tyto vody jsou svedeny stávající kanalizací do jímky u objektu č. 5.

Objekt č. 2


Objektem jsou stávající betonové silážní žlaby, které přestaly být využívány s ukončením chovu skotu v středisku. Žlaby mají betonovou konstrukci rozdělující plochu do čtyř sekcí. V jedné ze sekcí bude po dobu max. 3 týdnů uskladněna v uzavřených balících postupně navážená zavadlá fytomasa z CHKO Poodří (do doby vsádky do fermentoru). Zbývající tři sekce budou sloužit k uložení zpracované biomasy z fermentorů vyskladněné po ukončení jímání bioplynu. Zpracovaná biomasa je bez zápachu a má charakter kompostu.


Celý objekt je odkanalizován do jímky u objektu č.5.

Objekt č. 3


Objekt je nově navrhován. Bude se jednat o zděný objekt, v němž budou umístěny dvě kogenerační jednotky typu CENTO L 150 BIO s výkonem 2x 140 kW el. energie. El. energie bude vznikat pohonem jednotek za spalování bioplynu ve dvou hořácích s výkonem 2x207 kW. Spaliny budou odváděny asi 5 m vysokým komínem nad střechu objektu. 

Objekt č. 4


Jedná se o klasický zděný objekt pro chov 240 ks dojnic. V objektu budou chována prasata v počtu průměrně 800 ks (maximální naskladňovací kapacita je 1000 ks). Do objektu budou přivážena z jiného střediska oznamovatele po dosažení hmotnosti 25-40 kg a budou vyskladňována po dosažení hmotnosti max. 110 kg. Naskladňování je kontinuální podle sekcí, průměrná hmotnost zvířat v objektu činí 70 kg.


Celý prostor stáje je rozdělen do 3 podélných sekcí, z nichž každá je dále rozdělena do 3 oddělení. Oddělení jsou v krajních sekcích menší (pro 80 ks prasat), v prostředních sekcích jsou asi dvojnásobná pro přibližně 160 ks prasat. V odděleních jsou v potřebném počtu rozmístěna krmítka (žlaby), do nichž je z projíždějícího krmného vozu napouštěno suché krmivo. V odděleních jsou rovněž rozmístěny kolíkové napáječky v dostatečném počtu, aby byly přístupné pro všechna zvířata. 


Podlaha v objektu je ze stájových pálených cihel s betonovým těsněním, močůvka je odváděna zaroštovanými žlábky do jímky u objektu č.5.


Zvířata budou chována na podestýlce z řezané slámy. Objekt bude pravidelně čištěn 1x týdně vyhrnutím hnoje traktorem na hnojiště s následným zpracováním ve fermentorech.


Větrání objektu je samotížné, přirozené, s vyvedením stájového vzduchu nad střechu objektu. Objekt má přirozené osvětlení. 

Objekt č. 5


Objekt se nachází v jižním cípu areálu. Jsou zde umístěny tři vítkovické kruhové kovové nadzemní nádrže o průměru 9 m a výšce 12 m na močůvku, hnojůvku a organicky znečištěné srážkové vody. Tyto vody jsou močůvkovou kanalizací ze všech objektů svedeny do podzemní betonové sběrné jímky, z níž jsou přečerpávány do nadzemních nádrží o objemu 3x 750 m3. 


Nádrže byly využívány zejména na silážní šťávy, které v současné době již nejsou produkovány. Předpokládá se, že nádrže budou využívány jen sporadicky, neboť za běžných podmínek bude celý objem do nich svedených vod čerpán ze sběrné jímky do fermentorů pro inokulaci a udržování potřebné vlhkosti vsádky, takže v nadzemních nádržích bude skladován jen přebytek např. při deštích apod. Z jímek může být obsah podle potřeby vyvážen na pozemky ke kapalnému organickému hnojení. 

Objekt č.6


Objektem je malá přístavba dříve užívaná jako odchovna mladého dobytka. V současné době bude občasně (předpoklad 4x do roka) využívána pro malý zástav chovu drůbeže v počtu 2000 ks brojlerů nebo odpovídající zástav krůt.


Objekt je zděný s betonovou podlahou s odvodem kapalných odpadů zaroštovaným žlábkem do sběrné jímky u objektu č. 5. 


Objekt není rozdělen do sekcí. Drůbež má po objektu volný pohyb na podestýlce z řezané slámy. Na podlaze jsou umístěna krmítka a napáječky. Krmení je ruční krmnými směsmi. Výkrmový cyklus trvá 6 týdnů, znečištěná podestýlka je po vyskladnění zvířat vyhrnuta traktorem na plochu stávajícího hnojiště a bude zpracována ve fermentorech.


Větrání objektu je nucené ventilátory V465 s odtahem komíny nad střechu objektu.

Objekt č. 7


Objektem je bývalý kravín K 96, kde budou chována prasata ve výkrmu za obdobných podmínek jako v objektu č. 4.


Objekt je rozdělen do 4 kotců po 100 ks prasat. Podlaha v objektu je betonová se zaroštovaným sběrným kanálkem pro odvod močůvky do sběrné jímky u objektu č. 5. Krmení je ruční z koleček, krmnými směsmi. Napáječky jsou kolíkové. Prasata jsou chována na podestýlce z řezané slámy, která bude 1x týdně vyhrnována traktorem.


Chov má kontinuální zástav podle sekcí, naskladnění ve 25-40 kg, vyskladnění v max. 110 kg. Objekt je odvětrán samotížným větráním s odvodem nad střechu objektu.

Objekt č.8 


Objekt bývalého teletníku mléčné výživy telat slouží jako pomocná stáj pro občasné ustájení max. 300 ks prasat ve výkrmu. Podmínky chovu jsou opět obdobné – ruční krmení, napájení kolíkovými napáječkami, chov v sekcích. Hnůj bude vyhrnován oběžným škrabákem 1x týdně na hnojiště ke zpracování ve fermentorech. Objekt je větrán nuceným větráním s 3 ventilátory V465 ve stěně.


Součástí střediska je sociální zařízení (kancelář, WC, sprchy, šatny). 


Záměr bude rovněž zahrnovat přípojku kogeneračních jednotek k transformátorové stanici, úpravy rozvodů tepla a instalaci teplovodního vytápění v objektu drůbeže.

Proces zpracování odpadů


Zpracovávanými odpady budou stájové odpady ze střediska Stará Ves a Velké Albrechtice v objemu asi 6100 t/rok a fytomasa z kosení CHKO Poodří a údržby zelených ploch v městě Bílovci v množství asi 1200 t/rok. V procesu fermentace je možno využívat i malé množství kuchyňských a jídelenských odpadů, s nimiž však v této fázi není počítáno.


Fytomasa bude dovezena do areálu a uskladněna do doby vsádky do fermentoru v jedné ze sekcí bývalého silážního žlabu. Nebude-li dovážena jako balená ve fólii, bud fólií překryta po uložení do sekce obdobně jako siláž.


Hnůj vyhrnutý ze stájí bude smíchán střídavým naskladněním s fytomasou a inokulátem (přibližně 1/4 zfermentované biomasy z předchozího cyklu + zkrápění kapalným odpadem ze sběrné jímky) a vsádka bude umístěna pod konstrukci jednoho z fermentorů. Proces vyskladnění a namíchání vsádky bude trvat několik hodin (řádově 6-10 hodin). Sklopením vstupního poklopu bude vsádka plynotěsně uzavřena. Pro předehřev a udržování teploty ve fermentoru na 35-40oC je využívána část tepelné energie vzniklé při spalování bioplynu.


Za nepřístupu vzduchu dochází pomocí specifických bakterií ve fermentorech k rozkladu organické hmoty za současného vývoje bioplynu jímaného perforovaným potrubím v zadní stěně fermentoru. Celkem se takto rozloží cca 50% organické hmoty. Po ukončení procesu je zbytek vsádky mineralizován a na základě registrace nebo prohlášení je v souladu s ustanovením zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, využíván jako organické přírodní hnojivo. 


V procesu dochází k odstranění zápachu, redukci choroboplodných zárodků na 1/1000 původních hodnot a zlepšení poměru C:N a současně k redukci obsahu organického uhlíku. Toto hnojivo splňuje požadavky vyhl.č. 474/200 Sb. na maximální obsahy rizikových prvků a požadavky vyslovené v ČSN 46 57 35 Průmyslové komposty.


Celý proces probíhá formou mezofilní fermentace ve dvou postupných fázích. První fáze je acidogenní (kyselinotvorná) a dochází k ní po vyčerpání nebo razantním snížení obsahu kyslíku ve vsádce. Dále tato fáze pokračuje jako čistě anaerobní proces, kdy jsou cukry, tuky, celulóza a bílkoviny odbourávány vlivem fakultativně anaerobních bakterií na aminokyseliny, jednoduché cukry a mastné kyseliny, z nichž se uvolňuje CO2 a malé množství vodíku. Ty jsou pak výchozím substrátem pro methanogenní bakterie, které z nich vytvářejí metan za současného uvolňování amoniaku, sirovodíku, alkoholů, hydrogenfosforečnanů apod. Poté se začíná tvořit kyselina octová za současného intenzivního uvolňování CO2 a vodíku při pH substrátu 6,5-6,6. Schéma anaerobního rozkladu biomasy je uvedeno na následující straně.


Další fází je fáze methanogenní se stupni nestabilizovanou methanogenní fází a stabilizovanou methanogenní fází. Po prokvašení substrátu v předchozí fázi bylo vytvořeno dostatečné množství živin pro methanogenní bakterie. pH směsi vzrůstá na 6,8-7,8 a startuje se intenzivní produkce bioplynu. Tato fáze je obecně pomalejší než fáze kyselinotvorná, což je dáno pomalejším množení methanogenních bakterií.


Výsledný produkt – bioplyn – obsahuje kromě methanu obvykle také zbytkové znečišťující sloučeniny, které budou odstraněny při čištění bioplynu před jeho spalováním. Bioplyn obvykle obsahuje kolem 55-65% metanu, 25-45% CO2, 1% vodíku a 3% sirovodíku. Zápalná teplota bioplynu je asi 650-750oC. měrná hmotnost činí asi 1,2 kg/m3.


Bioplyn z odsíření bude veden do plynojemu o objemu 500 m3 umístěného poblíž kogeneračních jednotek.

Schéma anaerobního rozkladu biomasy:
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Společné zpracovávání hnoje a fytomasy může za určitých podmínek vést ke zpomalení nebo zastavení procesu vývinu bioplynu. Tomu lze zamezit přídavkem již zpracovaného substrátu a úpravou pH pomocí vápenného mléka.


Při sledování kvality bioplynu, tj. množství metanu, je zřejmá korelace se stabilizovaným průběhem. Ve všech případech, kdy metanogeneze probíhala dostatečně dlouhou dobu, nedocházelo ke snížení hodnot pH a k zastavení procesu metanogeneze, dosahoval obsah metanu ve vznikajícím bioplynu až 60 %. Při uvážení značného množství vodní páry tato hodnota překračuje udávaný poměr 60 % metanu v suchém bioplynu. Toto je případ, kdy do kofermentační směsi byl přidán vápenný hydrát (Ca(OH)2), recyklovaný substrát a obě složky biomasy (exkrementy a zelená fytomasa).


Spalování bioplynu s následnou výrobou el. energie bude probíhat v objektu navrhovaných dvou kogeneračních jednotek. Vyrobená el. energie bude odváděna přes trafostanici v celém objemu do veřejné distribuční sítě. Uvolněné teplo bude využíváno částečně pro startování fermentačního procesu, částečně pro vytápění objektu drůbeže a sociálního zařízení střediska.


Celý proces fermentace bude řízen automaticky se sledováním nejdůležitějších parametrů (teplota, pH, obsah metanu, apod.) s možností ručního vstupu pro úpravu specifických problémů.


Proces je ověřen v jiném zařízení provozovatele, kde však probíhá mokrou cestou.


Návratnost procesu se předpokládá asi 9 let. 

Potřeba pracovních sil


V současné době zaměstnává oznamovatel ve středisku 4 osoby+1 technika ve dvou směnách, po realizaci záměru se počet zaměstnanců zvýší o jednoho a směnnost v provozu se zvýší na 3 – nepřetržitý provoz.

	B.I.7.

Termín zahájení realizace záměru:

Termín ukončení provozu záměru v lokalitě:
	2004/2005

Termín ukončení provozu v lokalitě není stanoven. Životnost technologie výroby se počítá asi 15 – 20 let s možností průběžné obnovy.


B.I.8. Území  zasažené předpokládanými  vlivy

Město Bílovec v části Stará Ves.


S ohledem na stávající umístění, rozsah a skladbu záměru a na základě posouzení dosahu emisí se nepředpokládá ovlivnění širšího území.

B.I.9 Zařazení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.


Záměr je zařazen podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), 10.1 Zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1000 až 30 000 t/rok v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

B.II  Údaje o vstupech


B.II.1 Půda


Záměr bude v celém rozsahu realizován na pozemcích vyňatých ze zemědělského půdního fondu, na místě stávajících stavebních objektů, zpevněných manipulačních ploch a komunikací a na pozemcích zařazených jako ostatní nebo zastavěné plochy. 


Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky v zemědělském půdním fondu ani pozemky určené k plnění funkce lesa.

Chráněná území

Lokalita výstavby záměru není součástí území chráněného podle zvláštních předpisů ani území chráněných podle Ramsarské úmluvy.


Ochranná pásma


Výstavbou nového výrobního objektu budou dotčena ochranná pásma technického charakteru. Při projektování záměru bude existence těchto pásem respektována nebo zajištěna jejich přeložka. Uložení všech stávajících inženýrských sítí bude vytýčeno před zahájením výstavby. 


Celý záměr je situován mimo záplavové území Bílovky.


Areál nemá vyhlášeno ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat. Ochranné pásmo je stanoveno na základě orientačního výpočtu v územním plánu. Při přepočtu na konkrétní podmínky chovu (viz Výpočet ochranného pásma v příloze č.5) se jeví jako pravděpodobné, že se rozsah ochranného pásma zvětší asi o 20% proti zákresu v územním plánu. Oznamovatel má k dispozici výpočet ochranného pásma z období chovu skotu, kde bylo ochranné pásmo v aktuálním jihozápadním a jižním směru vypočteno na 230 resp. 340 m. 


Aktualizované ochranné pásmo bude menšího rozsahu (267, resp. 276 m) než původně vypočtené ochranné pásmo pro skot, ale bude větší, než ochranné pásmo uvedené v územním plánu. V ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty hygienické ochrany. Přesný výpočet ochranného pásma bude doložen v rámci územního řízení po upřesnění umístění všech emisních staveb a technologií.


B.II.2 Voda

Pitná voda bude dodávána z veřejného vodovodního řadu přímo do vodovodní sítě oznamovatele. V areálu střediska je k dispozici vodojem o objemu 65 m3, který však není funkční a není využíván. Vodovod střediska je napojen na vodovod města Bílovce.


Objem dodávané pitné vody činí přibližně asi 3500 m3/rok a po realizaci záměru se nezmění. Oznamovatel nevyužívá jiné zdroje vody.


B.II.3 Ostatní surovinové zdroje


a) elektrická energie


Elektrická energie v areálu je dodávána přes vlastní trafostanici v množství asi 170 MWh ročně. Tento odběr se po realizaci záměru nezmění, energie vyráběná v kogeneračních jednotkách  nebude využívána v síti střediska.


b) krmiva


Pro všechna ustájená zvířata jsou dodávány krmné směsi z vlastní míchárny krmiv provozované v jiném středisku oznamovatele. Objem krmiv je závislý na množství naskladněných zvířat a činí u prasat asi 3,5 kg/kg přírůstku. U drůbeže toto množství činí asi 2,0 kg/kg přírůstku.


c) topná média


V areálu je v současné době vytápěno pouze sociální zařízení (elektrickými akumulačními kamny) a objekt chovu drůbeže olejovým agregátem.


Po realizaci záměru budou tyto objekty nahrazeny teplovodním vytápěním ze spalování bioplynu.


d) chovný materiál


Do stájí jsou naskladňována selata z vlastního chovu z jiného střediska živočišné výroby, drůbež je nakupována z rozmnožovacích chovů jiných chovatelů. 


e) podestýlka


Ve všech objektech chovu zvířat bude využívána podestýlka z řezané slámy v množství 22 ks velkých balíků slámy týdně (balíky po 0,3 t). Celý objem slámy bude mít oznamovatel k dispozici z vlastních zdrojů z rostlinné výroby.


f) odpady


Do procesu výroby bioplynu budou vstupovat jak odpady z vlastní produkce oznamovatele, tak fytomasa z údržby zeleně ve městě Bílovci a z CHKO Poodří. Celkový objem odpadů bude činit asi 7200 t/rok, z toho 5500 t/r budou činit stájové odpady ze střediska ve Staré Vsi, 500 t/rok znečištěná podestýlka z chovu drůbeže ve Velkých Albrechticích a 1200 t fytomasa z CHKO Poodří a města. Fytomasa bude před vstupem do fermentoru dezintegrována (nařezána).


Využívány budou odpady:

Tab.č.1 Využívané odpady

	Kód druhu odpadu
	Název odpadu

	02 01 06
	Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

	02 01 03
	Odpad rostlinných pletiv

	20 02 01
	Biologicky rozložitelný odpad



B.I.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu


Středisko ve Staré Vsi je napojeno místní zpevněnou účelovou komunikací na komunikaci II/463. Kapacita obou komunikací je dostačující a není nutno ji v souvislosti s realizací záměru zvyšovat.

B. III.  Údaje o výstupech

B. III. 1. Ovzduší

B.III.1.1. Emise z fáze výstavby


V etapě výstavby je možno očekávat především emise tuhých znečišťujících látek (prašnost) pocházející zejména z demolic a z přípravy terénu. Tyto emise budou mít charakter krátkodobého zhoršení kvality ovzduší (předpokládá se období několika měsíců), zhoršení bude přechodné a po ukončení stavebních prací se vrátí zpět k původním hodnotám. Zhoršení nebude mít dosah větší než několik desítek metrů od místa vzniku a negativní dopady je možno v případě potřeby snížit kropením ploch v suchém a větrném období. V těsném okolí záměru se nenachází obytná zástavba, která by mohla být zvýšenou prašností ohrožena. 

B.III.1.2. Emise po realizaci záměru


a) bodový zdroj


Při provozu se v současné době předpokládá spálení asi 800 tis. m3 bioplynu ve dvou kogeneračních jednotkách s tepelným výkonem 2x207 kW. Spaliny budou vyvedeny asi 5 m vysokým komínem nad střechu stanoviště kogeneračních jednotek.


Při spalování bioplynu se předpokládá uvolnění 715 m3 spalin na 1 m3 bioplynu.  Ročně se očekává produkce 0,215 t TZL, 4,965 t SO2, 0,343 t NOx, 2,505 t CO a 1541 t CO2. Tyto údaje vycházejí z obdobního projektu pro navýšení počtu kogeneračních jednotek pro středisko ve Velkých Albrechticích, kde mají být instalovány 2 nové jednotky téhož typu jako u zde posuzovaného záměru.

Autorizované měření emisí prováděné u obdobného záměru v jiném středisku provozovatele potvrzuje, že provoz kogeneračních jednotek jako středního zdroje znečišťování ovzduší bude splňovat požadavky platné legislativy.

b) plošný zdroj


Za plošný zdroj je možno považovat chov zvířat. Po realizaci záměru dojde proti původně projektovanému stavu k  změnám v produkci amoniaku uvedeným v následující tabulce. 


Z vyhodnocení  uvedeného v tabulce vyplývá pokles zástavu i pokles produkce amoniaku, při využití nové technologie zpracování stájových odpadů bude produkce amoniaku ještě dále snížena. Celkové snížení při započtení využití bioreaktorů činí dle ukazatelů uvedených v NV.č. 353/2002 Sb.  85%. 

Tab.č.2 Bilance a porovnání produkce amoniaku před a po realizaci záměru
	Číslo objektu
	Původní kapacita
	Nová kapacita
	Původní produkce amoniaku
	Nová produkce amoniaku

	
	DJ (dobytčí jednotka)
	DJ
	Kg/rok
	Kg/rok

	4
	240 (240 ks dojnic)
	140  (1000 ks prasat s prům. hmot. 70 kg)
	240 x 24,5 = 5880 kg
	1000 x 8,3 = 8300 kg, se snížením 85% na suché krmení, částečně roštovou podlahu a bioreaktory 1245 kg

	6
	15 (50 telat po 150 kg)
	8 (2000 ks x prům. 2 kg)
	50 x 13,7 = 685 kg
	2000 x 0,21 x 0,5 (zástav celkem půl roku) = 420 kg, se snížením 85% na suché krmení, částečně roštovou podlahu a bioreaktory 63 kg

	7
	96 (96 ks krav)
	56 (400 prasat x 70 kg)
	96 x 13,7 = 1315 kg
	400 x 8,3 = 3320 kg, se snížením 85% na suché krmení, částečně roštovou podlahu a bioreaktory 498 kg

	8
	15 (50 telat po 150 kg)
	42 (300 prasat po 70 kg)
	50 x 13,7 = 685 kg
	300 x 8,3 = 2490 kg, se snížením 85% na suché krmení, částečně roštovou podlahu a bioreaktory 374 kg

	Celkem
	Původní   366
	Nová   246
	Původní   8565
	Nová  2180

	Pokles o
	
	-120 DJ
	
	-6385 kg/rok



Pokles produkce amoniaku není dán změnou ustájených zvířat, nýbrž takřka výhradně využitím zpracování stájových odpadů s produkcí bioplynu. V tabulce nejsou zahrnuty emise amoniaku z manipulace se stájovým odpadem (viz rozptylová studie v přílohách). Při zahrnutí těchto zdrojů budou celkové emise amoniaku činit zhruba 3330 kg/rok.


c) doprava


Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší v předmětném území bude doprava po obslužné komunikaci k areálu. Odhad emisí z dopravy je uveden v následující tabulce:

Odhad objízdné vzdálenosti: 


průměrně 800 m

Odhad stávajícího počtu nákladních vozidel vjíždějících do areálu:









3 vozidla/den, t.j. cca 900 vozidel/rok 

Odhad výhledového počtu nákladních vozidel vjíždějících do areálu:









5 vozidel/den, t.j. cca 1400 vozidel/rok

Ujetá vzdálenost za rok:



720 km stávající, 1120 km výhledová

Spotřeba paliva:




prům. 50 l/100 km, tj. 41,5 kg/100 km,








cca 0,299 t/rok stávající, 0,465 t/rok 






výhledová

Tab. č.3  Emise z dopravy v území

	
	CO
	CxHy
	NOx
	SO2

	emise v kg/t paliva - nafta
	20,81
	4,16
	18,01
	7,8

	emise roční v kg stávající
	6,2 
	1,2
	5,4
	2,3

	emise roční v kg výhledové
	9,7
	1,9
	8,4
	3,6



Emise z dopravy budou víceméně stabilní, očekává se rovnoměrný chod střediska. V uvedené intenzitě dopravy je zahrnuto naskladňování, dovoz krmiva, dovoz fytomasy a podestýlky, dovoz slámy pro podestýlku, vyskladňování a odvoz hnojiva z reaktorů. Není zde zahrnut pojezd traktoru po středisku, což je z hlediska intenzity dopravy a produkce emisí zanedbatelné. Obdobně byly ze stejného důvodu zanedbány pojezdy osobních vozidel.


Pro dopravu nebyla zpracovávána rozptylová studie, výsledné emise jsou natolik nízké, že se na stavu ovzduší v lokalitě neodrazí.
B. III. 2.  Odpadní vody


Oznamovatel má vlastní kanalizaci, která není napojena na kanalizaci veřejnou. V době výstavby bude využíváno stávající sociální zařízení, které se nezmění.


a) splaškové vody


Splaškové vody (vody z WC a umývárny) jsou svedeny do podzemní bezodtoké betonové jímky, jejíž obsah je v pravidelných intervalech vyvážen na obhospodařované pozemky nebo do sběrné jímky u objektu č. 5. Tento způsob zacházení se splašky zůstane beze změn. Splaškové vody nebudou bránit využití obsahu skladovacích věží pro inokulaci vsádky. Množství splaškových vod odpovídá počtu zaměstnanců a odběru pitné vody a pohybuje se kolem 180 m3 ročně. Po realizaci záměru se zvýší o 36 m3/rok.

b) technologické vody


Při provozu jsou produkovány oplachové vody z očisty stájí. Množství těchto vod představuje asi 150 m3 ročně. Tyto vody jsou svedeny močůvkovou kanalizací ze všech objektů do sběrné jímky u objektu č. 5 a budou vyžívány pro inokulaci a úpravu vlhkosti vsádky.


c) srážkové vody


Srážkové vody nejsou zahrnovány do vod odpadních. V tomto oddílu je manipulace se srážkovými vodami uvedena pro přehlednost. 


Srážkové vody ze střech jsou svedeny do potoka Bílovka bez omezení či čištění. Srážkové vody z manipulačních ploch, hnojiště a objektu bývalého silážního žlabu jsou svedeny do sběrné jímky u objektu č. 5 a je s nimi nakládáno jako s vodami splaškovými. 


V případě větších srážek a následně většího množství zachycených srážkových vod jsou vyváženy k hnojivým závlahám na pozemky oznamovatele.


Množství srážkových vod se s realizací záměru nezmění, neboť rozsah zastavěných nebo zpevněných ploch zůstane beze změn.

B. III. 3.  Odpady


Systém nakládání s odpady v provozovnách oznamovatele odpovídá požadavkům legislativy. Odpady jsou průběžně tříděny, odděleně shromažďovány a odváženy k využití nebo odstranění oprávněnou osobou. 


Podnik nemá ustanovenu funkci odpadového hospodáře a nemá povinnost tuto funkci ustanovit. 

a) odpady vznikající při  přípravě záměru


Ve fázi výstavby se předpokládá produkce odpadů uvedených v následující tabulce. Množství odpadů bude upřesněno při zpracování dalších fází projektové dokumentace.

 Tab. č.4 Odpady produkované z fáze výstavby

	název druhu odpadu
	kód odpadu
	kategorie

	Beton
	17 01 01
	O

	Směsi nebo oddělené frakce betonu…neuvedené pod číslem 170106
	17 01 07
	O

	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	17 05 04
	O



Ostatní odpady pocházející z materiálů potřebných pro montáže (železo, dřevo, kabely, plasty apod.) budou odpadem dodavatelských firem, které budou odpovídat za jejich využití nebo odstranění v souladu s legislativou. Řádově se bude jednat o produkci celkem v řádech stovek kilogramů téměř výhradně odpadů kat.O.


Ve fázi výstavby se nepředpokládá produkce významného množství nebezpečných odpadů.

b) odpady z provozu záměru


Při provozu střediska bude hlavní odpadem odpad 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku. Tento odpad bude ihned po vyhrnutí využíván jako vsádka do fermentorů. Celkové množství odpadu se předpokládá asi 5500 t/rok.


Ostatní druhy odpadů budou produkovány v zanedbatelném množství řádově desítek až stovek kilogramů. Produkovány budou:

Tab.č.5  Odpady z provozu záměru
	Kód odpadu
	Název odpadu

	02 01 08 N
	Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

	02 01 09
	Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

	08 01 11 N
	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

	08 01 17 N
	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

	15 01 10 N
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

	15 02 02 N


	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	16 02 13 N
	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12  

(Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06  a označené jako nebezpečné, rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.)

	16 02 14
	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

	17 04 05
	Železo a ocel

	18 02 01
	Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)

	18 02 02 N
	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

	18 02 03
	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

	18 02 08
	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07

	19 06 05
	Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

	19 06 06
	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného původu


d) odpady z případné havárie nebo úniku


V zařízení se neočekává zvýšené riziko havárií. Při haváriích např. vozidel může dojít k úniku ropných látek na volný terén. Odpady kontaminované zeminy budou předány oprávněné osobě.
B. III. 4. Ostatní 

Hluk


Realizace záměru je z hlediska hlukových vlivů nekonfliktní. Veškerý produkovaný hluk z provozu objektů je vzdáleností natolik utlumen, že není u obytných objektů zaznamenatelný. Hlukové vlivy pocházejí z projevů zvířat, provozu ventilátorů a pojezdu vozidel a mechanismů. 


Po realizaci záměru nedojde k žádnému subjektivně zaznamenatelnému zvýšení hlukových vlivů v území. Zvýšení intenzity dopravy o 3-4 nákladní vozidla denně nebude znamenat překročení hlukových limitů u obytné zástavby.


Na základě požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví může být v lokalitě před a po výstavbě zajištěno měření hluku a na základě jeho výsledků mohou být v případě potřeby realizována protihluková opatření.

 Vibrace

Při provozu záměru budou využívána maximálně vozidla s nosností 8 t, která nebudou příčinou produkce vibrací. Zdrojem vibrací s malým dosahem (řádově v metrech) může být dezintegrační jednotka (řezačka fytomasy).

Pachové látky


Provoz střediska spadá dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, do technologií vyžadujících měření emisí pachových látek. 


V současné době jsou pachové látky produkovány zejména z otevřeného hnojiště a ze stájových objektů. Imise pachových látek jsou při nepříznivých klimatických podmínkách patrné a objevují se občasné stížnosti ze strany obyvatelstva.


Technologie zpracování stájových odpadů ve fermentorech bude znamenat značné zmírnění těchto problémů, neboť stájové odpady již nebudou nikde v areálu volně skladovány a budou ihned po vyhrnutí uzavírány do fermentorů. Vyskladněný materiál z fermentorů již nepáchne. Samotné fermentory i vedení bioplynu jsou plynotěsné, t.j. k uvolňování zápachu z nich nedochází.


Oznamovatel je podle stávající platné legislativy povinen činit taková nápravná opatření, aby pachové emise k obytným objektům nedosahovaly. Z provozu obdobného záměru ve Velkých Albrechticích je zřejmé, že tento cíl je při realizaci záměru dosažitelný.

Záření radioaktivní a elektromagnetické


Záměr nebude zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření nad přípustnou míru.

Radonové riziko

V době zpracování dokumentace nejsou výsledky zjišťování radonového indexu k dispozici. 

Vzhledem k tomu, že v posuzovaných objektech nebudou zřizovány pobytové prostory a nebudou zde používány stavební materiály, které by mohly být zdrojem zvýšeného výskytu radonu v ovzduší, není měření objemové aktivity radonu při výstavbě objektů potřebné.

U administrativní budovy bude aktivita radonu v půdním vzduchu a uvnitř staveb změřena a na základě výsledků měření budou stanovena případná protiradonová opatření. 

Na základě mapových podkladů je území zařazeno do střední kategorie radonového rizika.

B.III.5  Doplňující údaje


nejsou uváděny. Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny nenastanou.

B.III.6  Cíleně produkované výstupy


Cíleně produkovanými výstupy ze zařízení jsou bioplyn, el. energie a fermentované hnojivo. 

a) bioplyn  

U zařízení se předpokládá průměrná produkce bioplynu kolem 800 tis. m3/rok (v případě vhodných poměrů mezi stájovými odpady a fytomasou může být o něco vyšší). Na základě výpočtů dostupných v literatuře se tato hodnota jeví jako nadhodnocená, avšak zde vychází z dostupných zkušeností s obdobným záměrem ve Velkých Albrechticích a energetického auditu, který byl pro Velké Albrechtice zpracován.


Produkovaný bioplyn má složení závislé částečně na vstupech do fermentoru, částečně na zajištění vhodných podmínek fermentace. Průměrné hodnoty se pohybují kolem 55-65 obj. % metanu, 25-45% CO2, 1% vodíku a 3% sirovodíku. 

b) el. energie


Při předpokládané produkci bioplynu ve výši 800 tis. m3 bude ve dvou kogeneračních jednotkách s tepelným výkonem 2x207 kW a el. výkonem 2x140 kW, při el. účinnosti 33,5%, tepelné účinnosti 48,8% a celkové účinnosti 82,3% vyrobeno přibližně 1 800 MWh el. energie. Výroba tepla z kogenerace bude představovat asi 9400 GJ/rok. Uvedené údaje pocházejí z energetického auditu zpracovaného pro instalaci dvou ks stejných kogeneračních jednotek ve Velkých Albrechticích a jsou provozně ověřené.


Celý objem el. energie bude odveden do distribuční sítě a stávající odběr ze sítě zůstane zachován. Vyrobené teplo se částečně spotřebuje pro vytápění některých objektů střediska, částečně pro ohřev stěn reaktorů a částečně pro dezintegraci fytomasy.


Pro využití zbývajícího podílu tepla se dosud hledá uplatnění.

c) hnojivo

Vsádka po ukončení procesu fermentace snižuje svou vstupní hmotnost a objem. Dochází k přeměně části organické hmoty na plynné sloučeniny odváděné při jímání bioplynu, při zahřívání odchází část vody obsažená ve vsádce. Celkový úbytek objemu představuje asi 30%.


Konečný produkt je bez zápachu, drobtovité struktury, postupně uvolňuje hnojivé látky a je lépe využitelný rostlinami. Neobsahuje nadlimitní obsahy škodlivin ani choroboplodných zárodků a hnojivé látky se nevymývají srážkovými vodami, což omezuje riziko znečištění podzemních a povrchových vod a jejich eutrofizaci. Produkt má sorpční schopnosti, takže je dobře využitelný i na podmáčených půdách.


Z těchto důvodů je hnojivo vhodné pro použití v ochranných pásmech vodních zdrojů a v CHKO.

ČÁST C

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území


C.1.1. Územní systémy ekologické stability, chráněná území, krajinný ráz

Biogeografie


Lokalita  spadá do biochory 3.20.5. mírně teplých členitých pahorkatin a vrchovin, která je biochorou kontrastně modální. Ekotop je tvořen členitými pahorkatinami až vrchovinami v rozmezí nadmořské výšky 250-570 m n.m. se střídáním vrcholových hřbetů a údolí potoků. Na zvětralých spodnokarbonských drobách a břidlicích jsou vyvinuty hnědé půdy nasycené, méně hnědé půdy nenasycené. Klimaticky jde o oblast mírně teplou MT 9 a MT 7.

Vyskytují se zde společenstva 3.dubobukového a 4.bukového stupně s převahou mezotrofních řad B a normálních hydrických řad.

STG v lokalitě jsou:

3,A/B, n 

Querci fageta

3,B,n

Querci fageta typica

3,B/C,n

Querci fageta tiliae aceris

3-4,B/C,z

Fraxini alneta

4,B,n

Fageta typica

4,B/C,n

Fageta aceris


Pro tuto biochoru jsou typické plochy polí, trvalých travních porostů kulturních i polokulturních, méně rozlehlé lesy s převahou jehličnanů a příměsí listnáčů, s ojedinělými zbytky přirozených společenstev. Kostra ekologické stability je u této biochory téměř vyhovující.


ÚSES


V roce 1993-5 byl pro území zpracován Generel místního systému ekologické stability pro Bílovecko. 


Kostru navrhovaného ÚSES tvoří prvky hierarchicky nadřazené lokálním, tj. regionální, resp. nadregionální biocentra a biokoridory.

 
Nadregionálním biocentrem je biocentrum v oblasti CHKO Poodří v k.ú. Jistebník, situované ve II. zóně CHKO. Je tvořeno oblastí rybníků Průtočný, Starý, Stínový, Křivý a Velký Oderský s jejich doprovodnou vegetací. Hnízdí zde labutě, kachny, brodiví ptáci a v porostu vrby bílé i vzácný moudivláček luční. 


Střední částí zájmového území probíhá regionální ÚSES vedoucí z Fulnecka s regionálním biocentrem Hubleska s STG 3B3, 3BC3, 4B3 a 4BC3 a navazujícím biocentrem v oblasti severně od Bílovce. Toto biocentrum označené RB18 je součástí významného krajinného celku č.115 Střední část povodí Jamníka a Seziny a leží západně od obce Lubojaty. 

 
Nejdůležitějšími a nejbližšími segmenty ÚSES zakreslenými v Generelu ÚSES v blízkosti lokality záměru jsou:

Tabulka č. 6 Prvky Generelu ÚSES  v lokalitě
	pořadové číslo
	význam
	STG
	stupeň stability
	popis

	B28
	Radotín - lokální biocentrum funkční
	3B/C3
	5
	listnatý lesík u přítoku Bílovky

	B46
	Lokální biocentrum
	4B3
	3-4
	Lesní porosty

	B47
	Lokální biocentrum
	4B3
	3-4
	Lesní porosty

	B52
	Lokální biocentrum, 
	3BC-C4-5
	5
	Listnatý porost s loukou v přirozeném stavu na údolnici Bílovky

	RB 30 
	Hubleska - regionální biocentrum v k.ú. Bílov
	3 BC3, 3B3, 4B3, 4BC3
	4-5
	Listnaté lesy s výchozy kulmských drob, plochy genofondu, malá jezírka a vodní plochy v bývalých břidličných lomech, doprovodná společenství vodní a mokřadní fauny 

	RK 33
	Regionální biokoridor, částečně funkční
	3B3
	3-4
	Spojuje RK 33 a B28, vymezen, nutno doplnit cca 200 m lesa

	K51
	Lokální biokoridor
	3BC3(4)
	3-4
	Porosty kolem vodoteče, spojuje B46 a B47

	K52
	Lokální biokoridor
	4B3, 4B3(4), 4BD3
	3
	Lesní porosty, částečně funkční, nutno doplnit

	K57
	Lokální biokoridor
	4B3, 4BD3
	3
	Lesní porosty, částečně funkční, nutno doplnit

	IA1
	Interakční prvek
	4B3
	4
	Kvalitní lesní porosty



Žádný z uvedených prvků nebude záměrem dotčen.

Chráněná území


Do katastru zasahuje Oblast klidu Požaha. Mezi významná společenstva patří Bílovka s přítoky – významný tok s širokou hydrologickou sítí, částečně s původní vegetací a s výskytem mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus) a prvosenky vyšší (Primula elatior) a Břízský potok - 6 km dlouhý tok se stanovištěm chráněných rostlin v horní části.


Do katastru také zasahují evidované významné krajinné celky 114 Lesy kolem Slatiny, 135 Staroveská údolí a 137 Pod Novým světem. Z významných liniových společenstev jsou evidována 212 Bílovka a 213 Břízský potok.


Nejbližší zvláště chráněnou oblastí je CHKO Poodří, vyhlášená vyhláškou č. 155/1991 Sb., s plošnou výměrou 81,5 km2. Jedná se o oblast rovinaté oderské nivy s navazujícími zvýšenými okraji říčních teras a terasových plošin.

C.1.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu


Záměr je situován v lokalitě, která není z hlediska historického zájmovým územím. Nevyskytují se zde žádné objekty zařazené do Seznamu nemovitých kulturních památek. Lokalita nespadá do ploch historického, kulturního nebo archeologického významu.

Nejbližšími objekty zařazenými do seznamu nemovitých kulturních památek jsou objekty v části Stará Ves:

· 1674 Filiální kostel sv. Jakuba s ohradní zdí a hřbitovem,

· 1675 Smírčí kříž ze 17. stol.,

· 1540 Větrný mlýn – významný technická památka.

C.1.4. Území zatěžovaná nad únosnou míru, hustě obydlená území, staré ekologické 
zátěže, extrémní poměry



Záměr není situován v území zatíženém nad únosnou míru nebo v hustě obydlené oblasti. Lokalita je zemědělským areálem, dlouhodobě využívaným pro chov hospodářských zvířat.



V posuzované oblasti nejsou extrémní poměry.



V lokalitě nebyly registrovány staré zátěže ani se zde nepředpokládají. 



Lokalita výstavby je situována mimo záplavové území vodních toků. 
C.2. 
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

a) klimatické podmínky

 
Území Bílovecka spadá do klimatických regionů MT 7, MT 9 a MT 10, což jsou okrsky mírně teplé. Tyto klimatické regiony jsou charakterizovány počtem dnů s minimální teplotou 10oC 140-160, počtem dnů se srážkami min. 1 mm 100-120, počtem zamračených dnů 120-150 a počtem jasných dnů 40-50. Letní období v tomto okrsku charakterizuje délka zhruba 40 dnů, teplota 16-18oC a úhrn srážek ve vegetačním období 350-450 mm.


Zimní období je dáno délkou 30-50 dnů, průměrnou lednovou teplotou –2 - -4oC, srážkovým úhrnem 200-350 mm a počtem dnů se sněhovou pokrývkou 50-80. Přechodné období je charakterizováno průměrnou dubnovou teplotou 6-8oC a říjnovou teplotou 7-8oC.

Tab. č.7  Větrná růžice oblasti

	m.s-1
	S
	SV
	V
	JV
	J
	JZ
	Z
	SZ
	calm
	Součet

	1,7
	  3,48
	  5,68
	  2,65
	  1,91
	  5,61
	  6,03
	  3,17
	  1,15
	 13,55
	  43,23

	5,0
	 7,42
	  6,91
	  1,07
	  0,93
	  5,69
	17,38
	  6,26
	  2,06
	
	  47,72

	11,0
	  0,94
	  0,50
	  0,04
	  0,08
	  1,53
	  4,32
	  1,37
	  0,27
	
	   9,05

	Součet
	 11,84
	13,09
	  3,76
	  2,92
	12,83
	27,73
	 10,80
	  3,48
	13,55  
	100,00


Znečištění ovzduší


Z hlediska znečištění ovzduší patří místní region k méně zatíženým oblastem republiky. 


Nejsou zde známy údaje, které by svědčily o překračování platných imisních limitů v lokalitě. Jako v jiných oblastech ČR i zde v posledních letech došlo ke snižování koncentrací polétavého prachu a SO2 a ke zvýšení koncentrace NOx. Tento přesun mezi jednotlivými škodlivinami je dán přechodem z pevných paliv na plynná a naopak postupně narůstající intenzitou dopravy. Bohužel v poslední době se tento trend obrací zpět k využívání pevných paliv, a to zejména z finančních důvodů.

 
Přímo v území se nacházejí pouze malé zdroje emisí TZL a SO2, u nichž je negativní vliv na kvalitu ovzduší v obci dán právě používáním pevných paliv v zimním období. To způsobuje značné zvýšení přízemních koncentrací SO2 v zimní topné sezóně oproti letním měsícům.


Přetrvávajícími problémy jsou malý podíl využívání obnovitelných zdrojů energie, emise z lokálních zdrojů, nedostatečný monitorovací systém a postupně rostoucí intenzita dopravy.

Voda

Povrchová voda

Území spadá do hlavního povodí 2-01-01 Odry, dílčího povodí 2-01-01-117 Bílovky (Q355 u ústí 0,05 m3/s). Dalšími dílčími povodími v oblasti jsou potok Jamník (2-01-01-121) a Sezina (2-01-01-120). Východně od areálu protéká bezejmenný levobřežní přítok Bílovky s malou požární nádrží.

Na vodoteči Jamník se nachází Bílovecký rybník, na Sezině Horní, Prostřední a Dolní Bravantický rybník. Na vodoteči Jamník se nachází dále vodárenská nádrž,  jeden bezejmenný rybník se nachází na pravostranném přítoku Seziny v Bravanticích.

Na pravobřežním přítoku Bílovky (místní název Labuť) v řkm 10,6 byla navržena výstavba nádrže Bílov v lokalitě Hubleska (čhp 2-01-01-117, Q prům. = 0,011 m3/s, plocha povodí 1 km2). Tato nádrž by měla sloužit pro retenci přívalových dešťů. Hráz nádrže má být zemní, sypaná, při průtoku Q100 = 8 m3/s bude voda přepadávat přes bezpečnostní přeliv. Návrh nádrže je doplněn 2 vodními nádržemi na přítocích Bílovky sloužícími pro zachycení splavenin.

V ukazatelích kyslíkového režimu je voda Odry v toku hodnocena III. třídou – znečištěná voda. Tento stav je způsoben zejména jejími znečištěnými přítoky Bílovka, Husí potok a Jičínka. Ve skupině základních chemických ukazatelů je hodnocena III. třídou čistoty vlivem zvýšeného obsahu dusičnanů a celkového fosforu, ve skupině doplňujících chemických ukazatelů II. třídou (zvýšený obsah síranů). Přítoky Odry jsou vesměs hodnoceny III.-V. stupněm znečištění daným odváděním splaškového znečištění z obcí.

Podzemní voda


Region je územím s poměrně složitou stavbou horninového podloží. Vodohospodářsky jsou nejvýznamnější nivní a terasové sedimenty řeky Odry a jejích přítoků. Území se řadí k rajonu se sezónním doplňováním zásob podzemních vod. K tomu dochází zejména v jarním období, kdy se projevují pravidelné záplavy území v nedalekém CHKO Poodří. 


Průměrná vydatnost všech využívaných zdrojů v okrese Nový Jičín je asi 140 l/s, přičemž většina zásob regionu Poodří je soustředěna především v oblasti oderské nivy v prameništi u Bernatic nad Odrou, Vražném a Jeseníku nad Odrou. U posledně jmenované lokality se také nachází pramen minerální uhličité vody. Zdroj podzemní vody lokálního významu se nachází také u obce Petřvald.


Lokalita leží mimo ochranného pásma lázeňského místa Nový Darkov. Do části okresu Nový Jičín zasahuje CHOPAV Beskydy, avšak ve značné vzdálenosti od areálu.


Místní zdroje v posuzované lokalitě se nacházejí u Skřípova, Bravinného, Ohrady, Slatiny a Tísku. Stará Ves samotná je však již dnes napojena na vodovod Bílovec.

Geofaktory životního prostředí


Katastr obce spadá do oblasti hornin prvohorního stáří a sedimentů starších a mladších čtvrtohor. Téměř na polovině plochy se vyskytují horniny usazené a zpevnělé s převážným výskytem kulmských břidlic. Podél severovýchodní hranice katastru sem zasahuje oblast kulmské droby a pískovce. 



Širší oblast je tvořena horninami mladšího paleozoika – kulmu, které jsou zastoupeny převážně drobovými a pískovcovými souvrstvími, místy překrytými sprašovými hlínami a pleistocenními svahovinami z kyselého materiálu. Lokálně se zde vyskytují glaciofluviální písky, v povodích toků holocenní nevápnité nivní uloženiny.


Geomorfologie

Oblast má v rámci severomoravského regionu specifika daná polohou mezi masívy Beskyd a Jeseníků, které jsou od sebe odděleny Oderskou bránou. Ta je sníženinou mezi soustavou Karpatskou a Českou vysočinou.


Řešené území je součástí provincie Západní Karpaty, soustavy Západokarpatské sníženiny, subprovincie Moravská brána, okrsku Oderská niva a Klimkovická pahorkatina.

 
členitost terénu

Terén je svažitý s úklonem k jihu k vodnímu toku. Klesá od 315 m n.m. k 295 m n.m. Generelní úklon lokality je od S k J.

V širším okolí kolísá niveleta krajiny od 356 m n.m. severozápadně od areálu k  270 m n.m, což je tok Bílovky.

Seizmicita

Posuzovaná lokalita spadá do oblasti s intenzitou nižší než 6oM.C.S. Staveniště samotné je možno považovat za stabilní, v rámci realizace záměru nebudou budovány stavby vyžadující nadměrnou ochranu z hlediska stability základů.

Eroze

V areálu nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi. Nezastavěné plochy budou zpevněny živičnými povrchy, panely nebo zůstanou osety a osázeny dřevinami. 

U okolních pozemků, které jsou ornou půdou a trvalými travními porosty, se větrná eroze může v omezené míře mimo vegetační období projevit. V úvahu připadá vodní eroze břehů bezejmenné vodoteče východně od areálu, na kterou nebude mít posuzovaný záměr žádný vliv.


Ložiska nerostných surovin

V lokalitě záměru ani v jejím okolí se nenacházejí prognózní ani využívaná ložiska nerostných surovin. Západně od areálu se nachází lokalita starého kamenolomu, dnes již nevyužívaná a postupně rekultivovaná. 


Poddolovaná území, sesuvná území



se v blízkosti posuzovaného záměru nenacházejí ani jimi není záměr ohrožen. V okolí se nevyskytují svahy, které by mohly být ohroženy sesuvy povrchového pokryvu, a to ani při podmáčení nebo intenzivních srážkách.



Půdy


Posuzované území spadá do okrsku 6(MT3) – mírně teplého až teplého (sem spadá také areál záměru) a 7(MT4) mírně teplého vlhkého. Na Bílovecku je obhospodařováno asi 7400 ha zemědělské půdy, z čehož  6300  ha tvoří orná půda a zbytek pastviny. V okrese Nový Jičín zabírá zemědělská půda asi 75% celkové výměry půdy, tedy 60166 ha. Převahu půdy tvoří půdy středně těžké (89%), méně je těžkých (7,2%) a lehkých (3,8%). Zhruba 3/4 půd leží v terénu rovinném (39%) nebo mírně svažitém (43%). Svažitých půd nad 12o je 4,7%. Z celkové výměry zemědělského půdního fondu je jako orná půda využíváno 75% (45155 ha), jako louky 13,4% (8080 ha) a jako pastviny 5,2% (3115 ha).


Region spadá do oblasti obilnářské a řepařské. Ztížené podmínky způsobující snížení intenzity zemědělské výroby jsou dány existencí ochranných pásem vodních zdrojů, CHKO Poodří nebo místním nedostatkem vody.


Na Bílovecku se vyskytují půdy s HPJ :

· 14 – illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry,

· 21 – hnědé půdy a drnové půdy, rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké, silně výsušné,

· 22 - hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, lehčí nebo středně těžké,

· 24 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského flyše, středně těžké až těžké, většinou štěrkovité, středně zásobené vláhou,

· 26 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až převlhčením, 

· 27 - hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a usazeninách karpatského flyše, lehké až lehčí středně těžké, s malou vododržností.

· 37 – mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné,

· 38 – mělké hnědé půdy na všech horninách, středně těžké až těžší, v ornici většinou štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné méně než předchozí,

· 40 -  svažité půdy na všech horninách, lehké až středně těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry závislé na srážkách, 

· 41 -  svažité půdy na všech horninách, středně těžké až těžké, s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry závislé na srážkách, 

· 42 – hnědozemě oglejené na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k občasnému zamokření,

· 43 – hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k občasnému zamokření,

· 46 - hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách, středně těžké až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné k občasnému zamokření,

· 47 – oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo slab kamenité, náchylné k občasnému zamokření,

· 48 – hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, lupcích a siltovcích, lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité,

· 58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé,

· 67 – glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky,

· 71 – glejové půdy při terasových částech úzkých niv, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pro louky,

· 72 – glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou podzemní vody trvale blízkou povrchu – výrazně zamokřené.

Oznamovatel hospodaří celkem na 3200 ha orné půdy. Kromě toho zajišťuje kosení a odvoz fytomasy z části CHKO Poodří.

Charakter města a městské čtvrti


Areál leží mimo obytné území Staré Vsi. Část Stará Ves má vesnickou zástavbu s nízkopodlažními domy, nespojitou, situovanou podél komunikace II/463. Počet obyvatel se pohybuje kolem 500.

Krajina

Krajina v lokalitě je rovinného až pahorkatinného rázu, s poměrně vyrovnanými niveletami a nepříliš značným rozdílem nadmořských výšek. Osou krajiny je řeka Odra protékající jihovýchodně od lokality. K jejím charakteristickým rysům patří stovky mokřadů a tůní v lužních lesích a loukách, periodicky zaplavovaných. Na tyto lokality jsou vázány mizející druhy rostlin a živočichů. Krajinářsky výrazným prvkem jsou aluviální louky a rybníky vzniklé v 13. až 15. století. Jedná se největší systém zaplavovaných luk v České republice (2300 ha), tvořený jednotlivými lokalitami s odlišnou floristickou skladbou. Ovlivnění tohoto systému provozem záměru nenastane.

Výraznou součástí krajiny je také rozptýlená zeleň (solitery i skupinová společenství). Význam mají také malé vodní plochy.

Hydrografická síť má charakter drobných vodních toků s částečně zachovalou doprovodnou zelení, v některých místech s mokřady. 

Oblasti surovinových zdrojů


Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti evidovaných surovinových zdrojů.

Jiné charakteristiky životního prostředí

Flóra

Posuzovaný areál je z  části výměry zastavěn a nacházejí se na něm zpevněné plochy. Okrajové části areálu jsou porostlé keři a stromy a zachytily se zde náletové dřeviny z okolních doprovodných porostů sousední bezejmenné vodoteče. Kolem areálu nebyla v minulosti vysázena ochranná zeleň.  



V současnosti jsou nevyužívané plochy po stavbách částečně ruderalizovány. Keřové a stromové patro má nevýznamné náletové zastoupení (bez černý, líska, olše, trnka, šípek, bříza). V bylinném patru dominují nitrofilní rumištní druhy (lebeda, merlík, kopřiva, zlatobýl). Nalézt je zde možno lopuch, čistec, kakost smrdutý, bedrník větší, řebříček obecný, šťovík kyselý. V prostoru bývalých staveb pro chov skotu se vyskytují především traviny (třtina, pýr, jílek, srha) a běžné luční druhy bylin (jitrocel, mařinka, svízel, kozí brada, rožec, kohoutek, sedmikráska, smetánka, rmen, jetel a další). Podrobný průzkum lokality nebylo možno s ohledem na mimovegetační období provést, avšak vzhledem k charakteru staveb a způsobu užívání lokality se zde neočekává výskyt některého z chráněných druhů rostlin. 



V širším okolí areálu je květena více různorodá. Druhově je bohatší zejména  doprovodný porost místní vodoteče a malého rybníčku situovaného severně od areálu. V blízkém okolí se vyskytují menší lesní porosty.



Louky v širším okolí jsou druhotného původu a jsou využívány pro pastvu dobytka nebo intenzivní produkci sena. 



Na Bílovecku se vyskytuje několik záchranných ploch genofondu, zejména v mokřadních společenstvech s polehlým travinným porostem východně od Bravantic směrem na Josefovice a u skupiny rybníčků s mokřady asi 1 km od Velkých Albrechtic.



V městě Bílovci se nachází chráněný přírodní výtvor – 300 let starý tis červený.



Lesní porosty v širším území tvoří jen asi 10% území. Opticky lesnatost regionu zvyšuje mimolesní zeleň a množství břehových porostů. V lesních porostech převládá naprosto jednoznačně lesní typ 1L2 – jilmový luh bršlicový na aluviálních oglejených půdách (50%) porostů. Hlavními dřevinami jsou dub letní, jasan ztepilý a lípa srdčitá. Zdravotní stav porostů je poměrně dobrý. Z hlediska ochrany krajiny, odsávání vody z periodicky zaplavovaných lokalit, zajištění genofondu organismů a značného vytváření humusu přirozenou cestou mají velký význam lužní lesy. V oblasti Jistebníku a Bravantic, Bílovky, V. Albrechtic, drobných rybníčků u Bílovky, Gručovického potoka a dalších se nacházejí záchranné plochy genofondu, zejména původních lužních lesů, mokřadů, údolních luk a rybniční fauny.



Na části lokalit, kde bylo dřevinné složení násilně přizpůsobeno požadavkům na vysokou produkci dřeva, jsou nedostatky napravovány mýtní těžbou a výsadbou přirozených druhů.



Žádný z ohrožených nebo vzácných druhů rostlin nebyl v lokalitě výstavby nalezen a jejich výskyt se na pozemku určeném k zástavbě nepředpokládá.

Fauna



Lokalita je zemědělským areálem bez cíleného rozšiřování přírodní fauny. V místě se vyskytují především druhy uvyklé lidské činnosti nebo přes dané území migrující (ptactvo, hlodavci, hmyz, omezeně v blízkosti vody plazi a obojživelníci). Vzhledem k odloučenosti areálu od souvislé obytné zástavby a dostatku potravy jsou zde patrné i stopy hnízdění některých druhů ptáků v poškozených budovách a na stromech v blízkosti areálu. Kromě synantropních druhů fauny se zde můžeme setkat s polními hlodavci, ježkem, z hmyzu pak s motýli, slunéčky, čmeláky, v blízkosti místní vodoteče s obojživelníky a plazy, z avifauny s drobným ptactvem - sýkorami, stehlíkem, rehkem, hrdličkou, drozdem, kosem.



Flóra i fauna v blízkém i širším okolí byly podrobně mapovány v souvislosti s existencí CHKO Poodří a se zpracováním Generelu místních ÚSES. V něm je možno nalézt podrobný výčet vyskytujících se druhů.


V místě realizace záměru se nenachází žádný z ohrožených nebo chráněných druhů fauny.

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci


Záměr je situován ve stávajícím zemědělském areálu v zóně zařazené územním plánem jako plochy zemědělské výroby. Příslušný stavební úřad vydal k záměru sdělení, které je zařazeno v přílohách dokumentace.

ČÁST D 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Posuzovaný záměr je umístěn v nepříliš velké vzdálenosti od obytné zástavby, avšak je situován na kopci, což přináší poměrně dobré rozptylové podmínky. 

Ochranné pásmo chovu jako doklad omezení vlivu pachových imisí a hlukové zátěže ohraničuje území, na němž se mohou negativní vlivy chovu projevit. Ochranné pásmo nezasahuje obytnou zónu a nejsou v něm žádné jednotlivé obytné objekty. Žádný z pozemků v ochranném pásmu není ani výhledově určen územním plánem k zástavbě.

Chov nezatíží okolí vysokou koncentrací zvířat. Pro odpady z chovu se předpokládá využití při výrobě bioplynu v lokalitě, což zlepší současný způsob hospodaření se stájovými odpady v území .

 Produkce pachových emisí bude omezována okamžitým naskladňováním vyhrnovaných odpadů do plynotěsných fermentorů.

Areál nebude zdrojem nadměrného hluku a vibrací.

Vlivy na zdraví je možno obecně rozdělit do dvou skupin, vlivy na okolí a vlivy v pracovním prostředí. 

Vlivy na obyvatelstvo

Dosah vlivů na zdraví obyvatelstva v okolí záměru je vymezen vypočteným ochranným pásmem. Při výpočtu jsou zhodnoceny nejen emise amoniaku a ostatních rizikových prvků, a to v závislosti na kategorii a hmotnosti zvířat, ale také použitá technologie, větrání, skladování odpadů, směry větrů a jiné. 

Z hlediska hodnocení zdravotních rizik je nutno především zhodnotit působení amoniaku. V koncentrovaném plynném stavu se jedná o hořlavý, bezbarvý, toxický plyn s charakteristickým štiplavým, dráždivým a dusivým zápachem, částečně rozpustný ve vodě (do 32,2 %hm.), hromadící se v prohlubních a podúrovňových prostorách (např. jímky, kanalizace). Má dráždivé, u vysoké koncentrace až toxické a leptavé účinky na sliznice. Subjektivně čichem rozeznatelná je hraniční koncentrace 4 mg/m3 (dle Průmyslové toxikologie, J.Marhold), přičemž požadavek navrhovaných hygienických předpisů pro pracovní prostředí je NPK-P 36 mg/m3 a nejvyšší přípustný expoziční limit PEL = 14 mg/m3. Pro venkovní ovzduší se předpokládá kmax=kd= 200 (g/m3, ačkoliv tento limit není v platné legislativě zakotven. 

Množství obsaženého amoniaku klesá vlivem vhodných technologií chovu (suché krmení) a také s rostoucí vzdáleností od jeho zdroje a mění se se stářím zvířat a vlivem teploty (s rostoucí teplotou roste koncentrace amoniaku v objektech).

U stelivových chovů s dobrou zoohygienou je amoniak vázán v podestýlce, která omezuje působení vlhkosti. Součástí stájového vzduchu jsou kromě amoniaku i další plyny, např. CO2, vodní páry, merkaptany, sirovodík, kyselina máselná a tuhé znečišťující látky, které nelze dobře postihnout rozptylovou studií, lze je však zakomponovat jako soubor negativně působící emisní konstanty do výpočtu ochranného pásma. 

Na základě měření a pozorování prováděných v chovech s obdobnou kapacitou je zřejmé, že z hlediska ovlivnění amoniakem nepřináší posuzovaný záměr pro obyvatelstvo zdravotní riziko. Za velmi nepříznivých podmínek se může v blízkém okolí chovu projevit u lidí s již vyvinutými alergiemi nebo astmatem přechodné zhoršení zdravotního stavu, avšak nepředpokládá se, že by takové zhoršení nastávalo za hranicí ochranného pásma. 

Rizika plynoucí z provozu technologie pro obsluhu jsou větší než pro obyvatelstvo, nicméně i ta jsou hluboko pod limitem navrhovaných hygienických předpisů. 

U citlivých osob se může působení stájového vzduchu v kombinaci s vlhkostí, případně také prašností projevit slzením, nevolností, pálením sliznic, při nepoužívání ochranných prostředků dermatitidami. Za běžných podmínek, dodržování zoohygieny a zásad hygieny práce ovlivnění zdravotního stavu pracovníků amoniakem nehrozí. Větráním se také omezuje negativní vliv vlhkosti.

Ve všech objektech bude jako dosud zajištěna pravidelná odborná veterinární péče, proto je omezena možnost přenosu chorob ze zvířat na zaměstnance nebo další obyvatelstvo. Rovněž na jatkách (a také ještě před porážkou) jsou zvířata prohlížena a vnitřnosti kontrolovány, čímž se redukuje možnost přenosu některých chorob z požívání masa chovaných zvířat. 

V zájmu objektivity je třeba alespoň informativně uvést hlavní choroby, které se mohou u prasat projevit.

Slintavka a kulhavka (SLAK)


SLAK je virové onemocnění vnímavých druhů zvířat - sudokopytníků (v případě posuzovaného záměru prasat). V současné době je známo 7 typů tohoto onemocnění, z toho 3 evropské.


Virus SLAK patří k rodu Aphtovirus. Jedná se o RNA virus, jehož viriony jsou neobalené a měří cca 22-28 nm. V zevním prostředí je virus značně odolný, inaktivuje se až při 50oC, kdy ztrácí infekciozitu a imunogenicitu. Virus inaktivuje rovněž již mírně kyselé prostředí (od pH 6,5). Vysušení a nízké teploty nebo vysoké koncentrace solí virus prakticky neovlivní, takže zůstává aktivní v kontaminovaném seně, hnoji, srsti a sekretech a exkrementech zvířat po několik týdnů.


SLAK se u zvířat projevuje jako akutní horečnaté onemocnění s výskytem charakteristických puchýřů – aft, nejčastěji na sliznicích hlavy (dutina ústní, jazyk, tlama), na kůži mezi prsty a na kůži mléčné žlázy. Virus je myotropní (jsou pozorovány degenerativní změny srdeční a kosterní svaloviny).


U mláďat probíhá nákaza akutně a často končí úhynem na srdeční selhání. U březích zvířat může docházet při nakažení k potratům, i u dospělých jedinců se může při rychlém průběhu projevit náhlé zhoršení zdravotního stavu končící zhroucením organismu.


Zcela výjimečně je onemocnění přenosné na člověka kontaktem s nemocným zvířetem a pitím syrového mléka nemocných krav. U člověka se infekce projevuje jako aftózní stomatitida s výskytem aft kromě ústní dutiny i na různých jiných částech těla. Pro člověka není onemocnění nebezpečné.


Přenos viru SLAK se uskutečňuje kontaktně vnímavými zvířaty, ale velmi často také přenosem nevnímavými druhy (ptáky, masožravci) nebo prachem a pevnými aerosoly. Bezpečná ochrana jakéhokoliv chovu není bez rozsáhlé vakcinace možná. 


Způsob ochrany proti SLAK je zcela jednoznačně záležitostí politickou, nikoliv veterinární. Je totiž známo, že vakcinace proti SLAK je u min. 96% jedinců po dobu 2-3 let účinná, samozřejmě pouze proti tomu typu virus, kterým byla zvířata vakcinována. Protože však zatím není možno rozlišit protilátky postvakcinační a postinfekční, tedy nelze jednoznačně stanovit, zda zvíře nemoc skutečně prodělalo nebo jen získalo protilátky po vakcinaci, ustoupily koncem 80. let země EU od vakcinace úplně  a ČR je přibližně v r.1991 následovala. Tím došlo ke vzniku tzv. „prázdného místa“, tedy k situaci, kdy na rozsáhlém území vzhledem k dlouhodobé absenci onemocnění nemají žádná zvířata proti nemoci protilátky. Dojde-li tedy ke vzniku nákazové situace, podobně jako na přelomu let 2000/2001 ve Velké Británii a následně v některých dalších zemích, bude mít i u nás nákaza katastrofální následky. 

V takovém případě by, pokud by nebylo rozhodnuto zahájit vakcinaci, muselo bezpodmínečně dojít k likvidaci celého chovu v postiženém území a současně i v jeho okolí do vzdálenosti stanovené orgány veterinární správy, předpokládá se min. okruh 10 km. Uhynulá zvířata by byla v blízkosti místa nákazy spálena nebo zakopána za dodržení stanovených veterinárních předpisů.

Jak již bylo řečeno, pro člověka není tento druh onemocnění nebezpečný. Realizace záměru na pravděpodobnosti vzniku nákazové situace nemá žádný vliv, neboť SLAK je stejně přenosný na prasata jako na skot.

Z dalších chorob typických pro zvířata uvádím:

Aujezskyho nemoc

V akutním stádiu se projevuje poruchou CNS a dýchacího ústrojí. Dalšími příznaky jsou nechutenství, průjmy, třes a křeče, ztráta rovnováhy, malátnost, prasata nežerou suchá krmiva. Inkubační doba trvá 2-5 dní, výjimečně 3 týdny. Po třech týdnech od nákazy se prasata mohou zotavit. Virus je schopen se přenášet vzduchem a vodou. Nemoc není léčitelná, jako jediné opatření se využívá totální likvidace chovu. V současné době se v ČR nevyskytuje, je možno proti ní vakcinovat. Onemocnění není přenosné na člověka.

Mor prasat 

Velmi nakažlivé virové onemocnění s příznaky vysoké horečky, zácpou nebo naopak průjmy, neochotou pohybu, kožním krvácením, kašláním a nakonec úhynem. Původcem jsou togaviry, které se množí v buněčných kulturách a maximální virulentnosti dosahují 7. den po nákaze organismu. Přežívají až 1500 v mraženém mase, několik měsíců v suchém stavu, 2-3 dny v hnilobném prostředí, ničí se 1 minutou zahřátím na 71oC. Přenos se uskutečňuje kontaktně, divokými prasaty, přenosem ptáky a ektoparazity. Inkubační doba trvá 3-8 dnů. Proti moru prasat lze vakcinovat, avšak po dohodě s EU se vakcinace neprovádí. Již nakažené zvíře nelze léčit, chov je nutno celý asanovat a objekty udržovat prázdné po dobu min. půl roku. Onemocnění se v současné době vyskytuje občas u černé zvěře, není přenosné na člověka.

Parvoviróza 

Způsobuje poruchy reprodukce prasnic charakterizované infekcí embryí, plodů a jejich úhynem obvykle bez klinických příznaků onemocnění prasnic. Existence parvoviru je v mnoha chovech stálá („syndrom chovatelských problémů“), virus se přenáší výkaly nebo kontaktem s nakaženými kusy. V ranném stádiu březosti prochází placentou a plod pak ve věku 35-55 dnů odumírá a mumifikuje se, ve věku 55-65 dní přežívá, avšak sele se rodí oslabené nebo umírá před porodem. Onemocnění se vyskytuje celkem běžně a lze mu předcházet vakcinací. Infikovaná prasata se již neléčí. Choroba není přenosná na člověka.

Chřipka prasat

Jedná se o onemocnění dýchacího ústrojí způsobené virem chřipky typu A. Inkubační doba je 2-4 dny, kdy onemocní obvykle všechna prasata ve stáji. Projevem je poškození dýchacího ústrojí (kašel), horečka a ztráta chuti. Choroba se omezuje podpůrnými prostředky (vitamíny, větráním), specifická léčba se s ohledem na krátkou dobu trvání onemocnění (max. týden) nepoužívá. Přenos choroby na člověka je teoreticky možný kapénkovou nákazou a je bez následků léčitelný jako běžná chřipka.

Sípavka 

Toto infekční onemocnění zapříčiňuje atrofii nosních konch. Způsobuje ho několik typů agens, jež sama o sobě působí jen omezené potíže, dohromady. Choroba se omezuje prevencí a dobrými životními podmínkami chovu. Onemocnění není přenosné na člověka.

Salmonelóza

Onemocnění přenosné na člověka. Typické pro ni jsou průjmy, postižení jater, u selat zčervenání až zfialovění kůže ve spojitosti s kašlem, řídké páchnoucí výkaly, následuje obvykle úhyn. Přenáší se bacilonosiči, inaktivuje se při 70-80oC. Léčba se provádí antibiotiky, avšak těmi se neničí bacilonosičství – agens nemusí být zničeno ani desinfekcí či během 2 turnusů. Onemocnění je přenosné na člověka, u slabých jedinců (děti, starší občané) hrozí nebezpečí komplikací odvodněním organismu.

Červenka

Běžně se vyskytující onemocnění charakterizované vysokými teplotami a červenými skvrnami (petechiemi) na kůži. Onemocnění je přenosné na člověka kontaktem s krví nakažených zvířat a je léčitelné („nemoc řezníků“).

Základem pro udržení zdravotního stavu je vždy dodržení zásad pro prostorové podmínky chovu, dostatečné větrání, správné složení krmiva a pravidelná očista a vydýchání stájových objektů či jednotlivých kotců. Důležité je také zamezit zbytečným přesunům (každá stáj má své mikroklima, na něž si organismus zvířat zvyká), sledování zdravotního stavu zvířat v chovu i v jeho okolí a výsledků vyšetření z jatek. Z hlediska přenosu chorob je důležité zajistit určitou minimální vzdálenost mezi chovy (min. 1,5 km). U oznamovatele na základě pochůzky v jeho střediscích konstatuji, že požadavky hygieny a zdravotní ochrany jsou splnitelné a přenos chorob zvířat na člověka nehrozí.

Nebezpečí pro zaměstnance

Nebezpečí vzniku pracovních úrazů souvisí zejména s prací s většími zvířaty a s prací se strojním zařízením.

Ovlivnit množství a závažnost pracovních úrazů je možno pouze důsledným používáním přidělených osobních ochranných pracovních prostředků a dodržováním zásad bezpečné práce, což oznamovatel dlouhodobě plní.


Pracovníci se pravidelně budou účastnit preventivních prohlídek a budou pro ně vyhodnocena rizika s následnou kategorizací prací. Na žádném z pracovišť oznamovatele nebyly v posledních letech zaznamenány případy nemoci z povolání.


V zařízení se nepředpokládá používání významného počtu a množství nebezpečných chemických látek a přípravků.

Sociální a ekonomické důsledky


Realizace záměru bude mít pozitivní sociální důsledky v upevnění pracovních míst. Ekonomické důsledky pro oznamovatele i pro navazující subjekty se předpokládají pozitivní, což bude mít dále také pozitivní dopad na rozvoj regionu.

Narušení faktoru pohody


Provoz záměru nebude zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva. Technologie i doprava budou provozovány v zemědělském areálu mimo obytnou zónu a jak prokázala rozptylová studie, nebude stav lokality činností v areálu narušen. Podstatným příspěvkem ke zkvalitnění pohody v lokalitě bude uzavírání stájových odpadů do fermentorů.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby


Při provozu areálu je možno očekávat ovlivnění území pouze v nejbližším okolí, což představuje asi 100 obyvatel.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima


Vlivy na klima v lokalitě nenastanou. 


Vlivy na kvalitu ovzduší jsou podrobně hodnoceny v rozptylové studii, která je v celém rozsahu zařazena v přílohách dokumentace. 


Rozptylová studie hodnotila vliv amoniaku z chovu zvířat a manipulace se stájovými odpady a vliv spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách. Při výpočtu se vycházelo v souladu s požadavky legislativy z emisních limitů, to jest z nejhoršího stavu, který může v lokalitě nastat, aniž by byl zdroj uzavřen.


V tomto místě uvádím souhrn výsledků zjištěných při sestavení rozptylové studie pro jednotlivé škodliviny.

	
	Oxid siřičitý (SO2)

	
	Imisní hodnoty
	Maximální hodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	7,05

	
	maximální
	250,55

	
	Imisní hodnoty
	Maximální denní koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,04

	
	maximální
	95,03

	
	Imisní hodnoty
	Průměrné roční koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,021

	
	maximální
	5,617

	
	Oxid dusičitý (NO2)

	
	Imisní hodnoty
	Maximální hodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,033

	
	maximální
	11,85

	
	Imisní hodnoty
	Průměrné roční koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,001

	
	maximální
	0,342

	
	Oxidy dusíku (NOx)

	
	Imisní hodnoty
	Průměrné hodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,009

	
	maximální
	2,556

	
	Oxid uhelnatý (CO)

	
	Imisní hodnoty
	Maximální osmihodinové koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	0,54

	
	maximální
	102,40

	
	Amoniak (NH3) 

	
	Imisní hodnoty
	Maximální denní koncentrace 

	
	 
	g/m3

	
	minimální
	3,85

	
	maximální
	50,45



Při porovnání s imisními koncentracemi bylo zjištěno, že maximální imisní hodnoty vznikající v důsledku provozu navrhovaného záměru jsou hluboko pod hranicí dlouhodobých i krátkodobých imisních limitů. Jediným prvkem nepostiženým rozptylovou studií jsou pachové látky, které budou muset být v souladu s platnou legislativou exaktně změřeny.

D.I.3   Vlivy hluku a záření


Vlivy hluku byly komentovány v oddílu o výstupech a v oddílu vlivů na obyvatelstvo. Veškeré hygienické hlukové limity budou splněny, provozem záměru nedojde ke sluchově postižitelnému zvýšení hladiny hluku. Obytná zástavba se v dosahu emisí hluku z provozu záměru nevyskytuje.


Vlivy ze záření na obyvatelstvo u záměru nenastanou.

D.I.4.   Vlivy na vodu


Záměr nebude mít žádný vliv na kvalitu nebo množství povrchových a podzemních vod. Dojde pouze k malému nárůstu odběru pitné vody a patrně v konečné fázi také vody užitkové, avšak toto navýšení nepřekročí 30 m3/rok.


Odpadní vody z areálu nejsou vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod a ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod tedy nenastane. Srážkové vody z manipulačních ploch jsou zachycovány a je s nimi nakládáno jako s hnojivy.

D.I.5. Vlivy na půdu


Záměr nebude mít žádný vliv na rozsah a způsob užívání půdy,  na znečištění půdy, stabilitu a erozivitu půd a místní topografii. Záměr si nevyžádá vynětí pozemků ze ZPF.


V areálu nejsou produkovány emise těžkých kovů, které by mohly mít význam z hlediska hodnocení jejich depozic na zemědělské půdě. 


Vlivy na půdu budou pozitivní a budou vyplývat z využívání kvalitního hnojivého substrátu z fermentace stájových hnojiv a fytomasy. Kvalitní hnojení povede mimo jiné ke zlepšování struktury půdy na obhospodařovaných pozemcích.


Oznamovatel má k dispozici dostatečnou výměru ploch, na nichž je možno hnojivo využít.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

Záměr nebude mít svým umístěním ani provozem žádný negativní vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje a nezpůsobí ani postižitelné změny hydrogeologických či hydrologických charakteristik území. Stav území z hlediska rozsahu zpevněných ploch zůstane beze změn.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů


Záměr bude mít pozitivní vliv na ukládání odpadů. Bude moci být využito více biologicky rozložitelných odpadů, které budou zpracovány na kvalitní hnojivo. Záměr je v souladu s odpadovou koncepcí kraje a platnou legislativou, která požaduje větší využívání biologicky rozložitelných odpadů na úkor jejich skládkování.

D.I.7.  Vlivy na faunu,  floru a ekosystémy


Záměr bude situován ve stávajícím zemědělském areálu. Ekosystémy nacházející se v jeho dosahu budou ovlivněny jen nepatrně. Předpokládá se smýcení několika kusů keřové náletové zeleně pro umístění stavby plynojemu a kogenerace. Za vykácenou zeleň bude realizována náhradní výsadba v areálu.

Záměr nebude produkovat žádné výstupy, které by mohly prvky ekosystémů poškodit. Z prohlídky areálu a jeho blízkého okolí nebylo patrné žádné poškození zeleně v areálu nebo na okolních mezích způsobené dosavadním provozem areálu, především imisemi amoniaku. Ty se projevují rezavěním jehličí a listů a postupným osycháním stromů zvláště ve větších výškách, kde je dosah imisí amoniaku pravděpodobnější.

Podestýlka bude před využitím pro hnojení fermentována, takže její aplikací nenastane rozvoj nežádoucích druhů na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích vlivem obsahu zbytků semen plevelů z krmiva.

Imise amoniaku a jeho spad na plošnou jednotku budou natolik nízké, že nezpůsobí přeměnu oligotrofních nebo mezotrofních stanovišť na eutrofní nebo změnu stávajících biotopů. Z laboratorních pokusů je zřejmé, že k poškození stromového patra dochází až při průměrných ročních imisních koncentracích amoniaku nad 1 mg/m3, což při rozptylu a vzdálenosti souvislých porostů nebude dosaženo. Ve vzdálenosti kolem 100 m se bude koncentrace amoniaku pohybovat v hodnotách představujících 1% emisní hodnoty amoniaku, tedy při koncentraci v odcházející vzdušině asi 3 mg/m3 se tato hodnota bude blížit 0,03 mg/m3. Tyto koncentrace nepředstavují pro kvalitu porostů riziko.

Z fauny jsou amoniakem ovlivňována především chovaná zvířata v objektech. Negativní vlivy amoniaku na zvířata se projevují až při koncentracích kolem 150-200 mg/m3, kdy začínají jeho účinky pálením očí a působením na sliznice. Tato koncentrace je v udržovaném chovu v podstatě nedosažitelná a vysoce překračuje hodnoty dané hygienickými požadavky na pracoviště (20, resp. max. 40 mg/m3). Negativní účinky amoniaku na chovaná zvířata ani na volně se pohybující jedince mimo areál nenastanou. 

D.I.8. Vlivy na krajinu a architekturu v oblasti


S ohledem na realizaci výstavby objektů zemědělského typu v areál určeném pro zemědělskou výrobu tyto vlivy nenastanou. Všechny budované objekty budou architektonicky přizpůsobeny typu výstavby v území.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky


Záměr nevyvolá poškození ani nezamezí či neomezí využití archeologických nalezišť. Kulturní památky se v místě dotčeném realizací záměru nevyskytují.

 
Zájmové území posuzované stavby je z hlediska funkčního využití a infrastruktury řešeno územním plánem. Areál je zde určen jako plocha pro umístění plochy pro zemědělskou výrobu. Uvažovaný záměr využití území navazuje na tradiční využití území, které je přijatelné jak z hlediska logiky využití území, tak z hlediska ekologického a přináší fixaci stávající zaměstnanosti.

Vlivy na dopravu


Vlivy posuzované stavby na nárůst intenzity dopravy nebudou podle prezentovaných odhadů běžně postižitelné, navýšení dopravy a vlivů z dopravy bude minimální a nebude příčinou negativního ovlivnění pobytové pohody obyvatelstva. Pro záměr nebude budováno nové dopravní napojení.

Vlivy na estetické kvality a rekreační využití


Estetické hodnoty zemědělského areálu jsou značně diskutabilní. V areálu je poměrně málo zeleně a chybí zde ochranná zeleň. Její účinnost by však byla minimální vzhledem ke značnému převýšení areálu nad objekty hygienické ochrany. Po ukončení výstavby nových objektů lze očekávat i náhradní výsadbu zeleně za skácené keře.


V lokalitě není navrhována výstavba výškových objektů a celý záměr bude realizován ve stávajícím areálu. Negativní dopadů na krajinný ráz nenastanou. Areál z pohledu z venku zůstane zachován ve své stávající podobě, případně budou stávající objekty opraveny.


Záměr neovlivní žádným způsobem rekreační využití okolní krajiny, naopak bude příznivě působit při údržbě CHKO Poodří, která je turisticky využívaným regionem.

Vlivy přesahující státní hranice


se při realizaci záměru nevyskytnou.

D.II.  
Komplexní charakteristika vlivů záměrů na životní prostředí z hlediska  jejich velikosti a významnosti



Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Záměr ovlivní přímo i nepřímo flóru a ovzduší, nicméně toto ovlivnění bude při posouzení v kontextu se stávajícím stavem těchto složek v lokalitě zanedbatelné a bude v souladu s platnou legislativou. 


Za nejvýznamněji ovlivněnou složku životního prostředí považuji ovzduší, nicméně i zde je ze všech dostupných podkladů a zpracované rozptylové studie zřejmé, že nedojde k dosažení hodnot přesahujících nebo se blížících imisním limitům nebo hygienickým požadavkům.


Pro hodnocení záměru byla použita kritéria podle následujících tabulek.

	slovní hodnocení
	charakteristika

	optimální řešení
	impakty téměř nulové, minimální riziko, kvalita řešení nadprůměrná, minimální obtížnost, minimální náklady

	vhodné řešení
	impakty slabé, riziko podprůměrné, kvalita řešení nadprůměrná, obtíže snadno řešitelné, náklady podprůměrné

	průměrné (přijatelné)   řešení
	impakt průměrný na hranici limitu, riziko průměrné, kvalita řešení průměrná, průměrná obtížnost, průměrné  náklady

	nepříliš vhodné řešení
	impakty a míra narušení prostředí silné, riziko nadprůměrné, kvalita řešení podprůměrná, obtížná dostupnost, značné  náklady

	nevhodné řešení
	impakty silně zatěžující životní prostředí, riziko výjimečně nadprůměrné, kvalita řešení nevyhovující, velká obtížnost dostupnosti, nepřijatelně vysoké náklady


 
V komplexním posuzování bylo hodnoceno:

1.  V oblasti biofyzikálního prostředí

1.1. Vlivy na půdu

1.2.  Emise NOx
1.3.  Emise prachu

1.4.  Emise CxHy
1.5.  Zátěž území hlukem 

1.6.  Zátěž odpady

1.7.  Ovlivnění vod

1.8.  Ovlivnění flóry a fauny

2.  V oblasti sociálního prostředí

2.1.  Změna počtu pracovních příležitostí

2.2.  Změna podmínek a předpokladů pro rekreaci a turistiku
2.3.  Historie a kultura
2.4.  Vlivy z hlediska územního plánu
2.5.  Nutné investice
2.6.  Rentabilita provozu záměru

Uvedená kriteria a jejich kvantifikaci jsou uspořádány do tabulky na další straně.


Pro hodnocení míry ovlivnění jednotlivých složek bylo využito individuální stupnice. Body byly přidělovány jako + (kladný vliv) nebo – (záporný vliv).

0  
žádný nebo zanedbatelný vliv

1  
malý vliv

2
střední vliv

3
značný vliv

4 
vysoce závažný vliv


Vlivy byly přitom hodnoceny jak z hlediska působení v posuzované lokalitě, tak z hlediska globálního ovlivnění životního prostředí. 


Z provedeného hodnocení vyplývá, že hodnocený návrh představuje variantu environmentálně únosnou. Žádný z jednotlivých hodnocených vlivů nepřekračuje únosnost negativních vlivů a neznamená zásadní ohrožení životního prostředí v lokalitě. 

Celkové hodnocení záměru vyznívá pozitivně.


Navrhovaná varianta řešení je řešením vhodným.

	Kriterium
	míra ovlivnění navrhovanou variantou
	slovní komentář

	
	v lokalitě
	

	1.1 Zábor půdy    
	0
	Záměr nevyžaduje zábor ZPF.

	1.2 Emise NOx 
	-1
	Emise NOx se zvýší se spalováním bioplynu v lokalitě, zvýšení však bude nepříliš významné.

	1.3 Emise TZL
	0
	Emise TZL se prakticky nebudou uvolňovat.

	1.4 Emise SO2
	-1
	Emise SO2 se zvýší se spalováním bioplynu v lokalitě, zvýšení však bude nepříliš významné.

	1.5 Emise amoniaku
	+3
	Emise amoniaku významně poklesnou proti původně projektovaným hodnotám.

	1.6 Emise hluku 
	0
	Realizací záměru se hluková situace v lokalitě nezmění.

	1.7 Odpady 
	+2
	Záměr přispívá ke zvýšení objemu využívaných biologicky rozložitelných odpadů.

	1.8 Voda, půda 
	+2
	Realizace záměru nepřinese negativní  ovlivnění povrchových a podzemních vod, mírně pozitivně se projeví využívání kvalitních hnojiv s nízkým stupněm vyplavování srážkami a postupných uvolňování hnojivých látek a zlepšení struktury půdy.

	1.9 Fauna a flora 
	0
	Záměr nebude mít negativní vliv na faunu a flóru. Za skácení několika kusů keřů bude realizována náhradní výsadba.

	2.0 Energetika
	+5
	Záměr bude přispívat ke zvýšení podílu výroby energie z alternativních obnovitelných zdrojů s dobrou účinností ověřenou energetickým auditem.

	2.1 Pracovní příležitosti  
	0
	Záměr přinese upevnění stávajících pracovních míst a nárůst jejich počtu je zanedbatelný.

	2.2 Rekreace  a turistika 
	0
	Záměr nebude mít žádný vliv na rozvoj rekreace v lokalitě. 

	2.3 Historie a kultura 
	0
	Záměr nebude mít žádný vliv na historické a kulturní památky v lokalitě. 

	2.4 Územní plán 
	0
	Záměr nebude vyžadovat změnu územního plánu.

	2.5 Investiční náklady
	-2
	Realizace záměru je investičně náročnou akcí, avšak s předpokládanou dobrou návratností investic.

	2.6 Rentabilita 
	+3
	Záměr přinese zvýšení rentability zemědělské výroby v oblasti.

	Maximum možných vlivů
	+/-  70
	xxx

	Celkové hodnocení záměru                
	+11
	Žádný z posuzovaných vlivů nemá při hodnocení přiřazeno výrazně negativní působení, celkové působení záměru je pozitivní a vyznívá z hlediska trvale udržitelného rozvoje jako únosné a vhodné.


D.III.   Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 


a) riziko úniku závadných látek


Riziko úniku závadných látek do půdy nebo vody se vždy objevuje v případech, kde se na volném prostranství pohybují mechanismy a vozidla s pohonem na kapalná paliva, případně kde jsou skladovány a používány závadné látky (kapalná stájová hnojiva) U těchto objektů bude riziko úniku závadných látek největší a jeho eliminace si vyžaduje technická opatření, jako jsou záchytné nádoby u míst stáčení a skladování, pravidelné kontroly nepropustnosti v souladu s ustanoveními zákona o vodách, technického stavu zařízení týkajícího se manipulace s těmito látkami apod.


Nejpravděpodobnější cestou úniku havarijního znečištění je v současné době močůvková kanalizace. Z tohoto důvodu bude před zahájením výstavby prověřen její stav a provedeny případné místní opravy.


V případě úniku závadných látek do vodoteče nebo na volné prostranství bude mít oznamovatel v areálu umístěny sanační prostředky a sjednánu spolupráci s odbornou firmou. 


Oznamovatel bude mít v souladu s platnou legislativou (zákon č. 254/2001 Sb.) zpracován a schválen vodoprávním úřadem havarijní řád, v němž bude specifikován postup při vzniku havárie s rizikem znečištění povrchových a podzemních vod.


b) riziko mimořádných provozních podmínek z hlediska provozu zdroje 
 
znečišťování ovzduší


Toto riziko je spojeno zejména s uváděním kogenerační jednotky do provozu, kdy se přechodně po krátkou dobu mohou projevit zhoršené podmínky spalování. 


Riziko je omezeno pravidelnou kontrolou stavu kogeneračních jednotek v souladu s platnou legislativou v ovzduší.


c) riziko požáru


Riziko požáru je s ohledem na typ provozu statisticky nejvýznamnějším z uvedených rizik. V zařízení bude skladován bioplyn s vysokým obsahem metanu a také zásobní množství suché podestýlky.


Součástí projektové dokumentace bude požární zpráva zpracovaná odborně způsobilou osobou. V požární zprávě bude stanoveno požární riziko a řešení požární bezpečnosti stavby. 


Rozšíření případně vzniklého požáru na obytnou zástavbu nebo objekty jiných vlastníků se s ohledem na umístění objektu a vzdálenost od ostatní zástavby nepředpokládá.


Při hoření materiálů v objektech oznamovatele (sláma), zejména při jejich nedokonalém spalování, které přichází do úvahy při požáru, mohou vznikat nebezpečné zplodiny hoření, zejména CO. Jedná se o klasickou zplodiny nedokonalého hoření. Vznik jiných nebezpečných plynů se nepředpokládá.


Veškeré zařízení bude konstruováno tak, aby bylo zamezeno vzniku elektrostatické jiskry. 


Požár v areálu může přinést krátkodobé výrazné zhoršení kvality ovzduší v lokalitě dané možností uvolňování toxických zplodin hoření. Po uhašení požáru se velmi rychle kvalita ovzduší vrátí do původních hodnot.



V objektech jsou k dispozici přenosné a pojízdné hasicí přístroje, v blízkosti lokality se nachází požární nádrž. 


V objektu budou požárně nebezpečné materiály skladovány vždy jen v minimálním potřebném množství.


d) riziko epidemie v chovu   


Je omezeno kvalitní veterinární péčí, kontrolou jakosti krmiv i dobrým zdravotním stavem chovaných zvířat. Pokud by došlo k rozsáhlejším úhynům, byla by uhynulá zvířata odvezena do REC Mankovice a další chov by byl obnoven až po uspokojivých výsledcích stěrů ze stěn a podlah objektů po provedené desinfekci. Veškerá zooveterinární opatření jsou v souladu s postupy používanými v zemích EU.


Stavba nebude zdrojem jiných rizik.



Nástin programu monitorování


Záměr nebude vyžadovat zvláštní monitorování nad rámec daný zákonnými předpisy zejména v oblasti ochrany ovzduší. V době zpracování této dokumentace se předpokládá jednorázové měření emisí SO2, CO, NOx u provozu kogeneračních jednotek 1x za 3 roky.  U stájových objektů se předpokládá zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe nebo prokazování plnění emisních limitů pro amoniak a pachové látky.


Dále je pro provoz počítáno se sledováním kvality fermentovaného hnojiva a složení bioplynu s technologicky potřebnou četností (hnojivo 1x ročně, bioplyn 1x 6 měsíců).


Kromě uvedených měření budou sledovány:

· evidence produkovaných, využívaných a předávaných odpadů, vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, evidování spotřeby a výroby el. energie a odběrů vody v souladu s požadavky platné legislativy,

· škodliviny v pracovním prostředí, především hluk, prach a amoniak podle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví,
· vedení evidence případných rizikových prací v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 40.
D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí   

D.IV.1.   Územně plánovací opatření


Záměr nevyžaduje žádná územně plánovací opatření.

D.IV.2.   Technická a organizační opatření
Pro stabilní provoz a sledování důsledků dopadu záměru na životní prostředí navrhuji:

a) ve fázi přípravy:

· zpracovat žádost o umístění středního zdroje znečišťování ovzduší a předložit ji příslušnému orgánu ochranu ovzduší, 

· pracovníky, kteří budou nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, proškolit autorizovanou osobou  (v případě, že již bude platit zákon č. 356/2003 Sb., zajistit soulad nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s tímto zákonem),

· veškeré odpady vzniklé při přípravě staveniště v areálu zneškodnit v souladu s předpisy v odpadovém hospodářství,

· pro výstavbu i provoz záměru zpracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej ke schválení vodoprávnímu úřadu,

· zajistit energetický audit záměru,

· prověřit nepropustnost stájových kanalizací, sběrné jímky, jímky na splaškové vody a nadzemních nádrží včetně jejich rozvodů,

· zpracovat a předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany ovzduší plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, jehož součástí bude také bilance nakládání se stájovými odpady a znečištěnými srážkovými vodami,

· po zpracování projektu upřesnit rozsah ochranného pásma a výpočet předložit stavebnímu úřadu.

b) ve fázi výstavby:

· veškeré stavební a demoliční práce provádět jen v denních hodinách, případným skrápěním zamezit vzniku prašnosti za větru v suchém období,

· případné stavební odpady zneškodňovat jen způsobem, který je v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami,

· udržovat veškeré komunikace a manipulační plochy v okolí místa staveb čisté,

· neprovádět očistu vozidel vyjíždějících ze staveniště mimo zařízení k tomu určené.

c) ve fázi provozu:

· provádět odpovídající technické kontroly stavu zařízení ve stájových objektech a u všech technických zařízení spojených se záměrem,

· zajistit pravidelné veterinární kontroly zdravotního stavu zvířat,

· podle požadavků orgánu veterinární služby odebírat vzorky stěrů pro stanovení možného výskytu původců nakažlivých chorob, 

· sledovat stav porostů kolem areálu jako jednoho z ukazatelů možného působení amoniaku na okolní porosty, 

· měření emisí škodlivin provést po dohodě s ČIŽP, která stanoví kategorizaci těchto zdrojů a podmínky pro měření, 

· zajistit pravidelné sledování škodlivin v pracovním prostředí, především prašnosti a koncentrace amoniaku, podle požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví,

· zajistit kategorizaci prací a vedení evidence rizikových prací v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 40,

· zajistit dostatečnou kontrolu všech zařízení záměru z hlediska požární bezpečnosti

· veškeré i drobné úkapy závadných látek ve venkovním i vnitřním prostředí bez prodlení sanovat,

· provést náhradní výsadbu a případně také výsadbu ochranné zeleně podle schválené projektové dokumentace.

D.V. Charakteristika použitých metod a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 

Dokumentace byla zpracována na základě :

· program pro zpracování modelových studií upravený dle SYMOS 97,

· pochůzky na místě samém,

· Územního plánu Bílovecka,

· energetického auditu zpracovaného pro výrobu bioplynu ve Velkých Albrechticích,

· protokolů z měření hluku a prašnosti v pracovním prostředí z předchozích let,

· platné legislativy v oblasti životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce a požární ochrany,

· Rozptylové studie, zpracované Ing. Petrem Fiedlerem, 2003, 

· Kategorizace prací, MUDr. Karel Hrnčíř, 2001,

· Manuálu prevence v lékařské praxi – základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ, 2000,

· Statistická ročenka životního prostředí ČR, 2001 a internetové zdroje, 

· Ochrana životního prostředí, Pech, Bláhová, Dirner, VŠB Ostrava, 1997,

· Ekologie, Smolík, Kincl, Krpeš, VŠB Ostrava, 1994

· Životní prostředí, M. Herčík, VŠB, 1998

· Údajů Českého hydrometeorologického ústavu, 2001-2002,

· monitoringu jakosti povrchových vod v řece Odře prováděného Povodím Odry,

· mapy radonového rizika.

· platné legislativy.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly   při zpracování dokumentace 


Záměr v době zpracování této dokumentace není projekčně připraven. Z tohoto důvodu jsou uváděny vstupy a výstupy odhadnuté podle obdobné technologie oznamovatele ve Velkých Albrechticích, která je již několik let v provozu. 


Předpoklady jsou natolik provozně ověřeny, že se nepředpokládá vznik ovlivnění některé ze složek životního prostředí, které by mohlo mít závažné, v této dokumentaci neuvedené, důsledky pro okolí.


Odchylky od údajů uvedených v této dokumentaci, k nimž dojde při projektování stavby,  nebudou přesahovat řádově jednotky procent.

ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU


Záměr je předkládán k hodnocení v jedné variantě. Vstupy a výstupy této varianty byly hodnoceny v rámci jednotlivých oddílů.


Z hodnocení referenční varianty (zachování stávajícího stavu) vyplývají tyto zásadní rozdíly mezi navrhovanou variantou a stávajícím stavem:

· V lokalitě by při zachování stávajícího stavu bylo produkováno nadměrné množství emisí zejména pachových látek, které nepříznivě ovlivňují pobytovou pohodu obyvatelstva v blízkém okolí. Tomu se při realizaci záměru z převážné části zamezí okamžitým umístěním vyhrnutých stájových odpadů do fermentorů. Snížení počtu dobytčích jednotek bude mít rovněž pozitivní účinek.

· V lokalitě bude udrženo aktivní hospodaření s kladnou finanční bilancí, což bude mít za následek získání finančních prostředků pro estetizaci lokality (vnější úpravu objektů) a udržení nebo malé navýšení stávající zaměstnanosti.

· Realizace záměru přispěje jednak ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, jednak k možnosti záměny emisního způsobu vytápění některých objektů v areálu. 

· Záměr umožní využít biologicky rozložitelné odpady z okolí, což se zvláště pozitivně projeví při využívání fytomasy z CHKO Poodří. Ta musí být kvůli zachování správného způsobu hospodaření po kosení z CHKO odstraněna, a zde může být za vhodných podmínek zpracována.

· Technologie je prakticky bezodpadová nebo máloodpadová. Využité odpady jsou beze zbytku anaerobně přeměněny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi.


Z výše uvedeného hodnocení navrhované varianty vyplývá, že se jedná o variantu vhodnou, v souladu s územním plánem, ekologicky únosnou a rentabilní. 
Část F

ZÁVĚR


Při zpracování dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Středisko živočišné výroby Stará Ves“ na životní prostředí byly posouzeny všechny známé vlivy a možná rizika z hlediska negativního ovlivnění složek životního prostředí a zdraví obyvatelstva. Při hodnocení nebyly u jednotlivých vlivů zjištěny podstatné kolizní vlivy ohrožující sledované složky životního prostředí. 


Oznamovatel využil při přípravě záměru možnost vhodného umístění ve stávajícím zemědělském areálu, kde případné negativní produkované výstupy nebudou ovlivňovat funkční využití okolí. 


Při provozu záměru nebude ohrožen trend trvale udržitelného rozvoje ani zdraví a pobytová pohoda obyvatelstva. 


Navrhovaná opatření pro minimalizaci škodlivých vlivů jsou dostatečná a zaručují splnění všech požadavků platné legislativy se značnou rezervou. Záměr nevyžaduje kompenzaci svého negativního působení.


Záměr je v souladu s krajskou koncepcí hospodaření s odpady i s Plánem odpadového hospodářství ČR. Záměr vhodným způsobem a ekonomicky efektivně podporuje využívání biologicky rozložitelných odpadů.


S ohledem na výsledek posouzení vlivů záměru na životní prostředí a zdraví obyvatelstva doporučuji posuzovaný záměr v navrhované variantě k realizaci za podmínek uvedených v oddílu D. IV. 

ČÁST G

VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU


Oznamovatel SUGAL, spol. s r.o. ve spolupráci s městem Bílovcem hodlá vybudovat ve svém středisku ve Staré Vsi u Bílovce bioplynovou stanici, v níž by byly využívány jednak stájové odpady z chovu hospodářských zvířat v areálu, jednak tráva posečená v CHKO Poodří. Obdobný projekt je již několik let oznamovatelem provozován ve Velkých Alrechticích, kde je tímto způsobem využívána kejda prasat s velmi dobrými výsledky.


Ve středisku Stará Ves došlo postupně k útlumu chovu hovězího dobytka, pro který byly stavby původně kolaudovány. Oznamovatel hodlá v těchto objektech chovat výkrmová prasata v celkovém počtu maximálně 1700 ks. V jednom z objektů bude chovat 4x do roka drůbež v počtu 2000 ks brojlerů nebo odpovídající počet krůt.


V areálu se nacházejí celkem 4 objekty chovu. Všechny budou provozovány jako stelivové, dva z objektů jsou větrány ventilací, dva jsou větrány přirozeným tahem s odvodem odvětrávaného vzduchu nad střechy objektů.


Obsluha objektů je zajištěna poměrně jednoduše ručním krmením a strojním vyhrnováním podestýlky do prostoru velkého betonového otevřeného hnojiště. Z hnojiště jsou stájové odpady bez dalšího zpracování odváženy 2x ročně ke hnojení.


Oznamovatel chce využít všechny produkované stájové odpady pro výrobu bioplynu. Ta bude probíhat v uzavřených plynotěsných boxech – fermentorech, do nichž bude hnůj ze stájí ihned po vyskladnění nahrnut a uzavřen příklopem. Spolu s hnojem bude využívána i posečená tráva z CHKO Poodří, která zde nemůže zůstat ležet, a tráva z údržby města Bílovce. Tráva bude před naskladněním do fermentorů rozsekána.


Všechny objekty chovu zvířat a plochy, na nichž probíhá vyhrnování hnoje i plocha hnojiště jsou odkanalizovány do nadzemních nádrží, odkud bude kapalná část vedena potrubím do vnitřního prostoru fermentorů ke zvlhčování zpracovávaných odpadů.


Po uzavření začnou odpady kvasit a začnou se v nich množit určité druhy bakterií, které hnůj a trávu rozkládají a uvolňují bioplyn. Ten je zachycován systémem trubek v zadní části fermentorů a odváděn k vyčištění a následnému spálení. Při spalování bioplynu se uvolňuje teplo, které jednak může být využito přímo pro vytápění objektů, jednak bude vedeno přes výměník s následnou výrobou elektrické energie. 


Celý systém je poměrně vysoce účinný a umožňuje vyrobit až 800 tis. m3 bioplynu. Zpracovávané odpady budou procesem fermentace změněny na kvalitní nepáchnoucí hnojivo, které bude uskladněno v bývalých silážních žlabech v areálu střediska.


Záměr povede ke zmírnění nepříjemného zápachu v území, který se zde občas vyskytuje a je způsoben zejména skladováním hnoje na otevřeném hnojišti. Celkový únik amoniaku a dalších nepříjemných plynů se značně sníží.


Pro zjištění míry ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která zjistila, že veškeré emise i imise v lokalitě budou v souladu s platnou legislativou a budou podstatně nižší, než legislativa vyžaduje. Plnění veškerých předpisů v ochraně ovzduší bude oznamovatel ověřovat autorizovaným měřením.


Z areálu nejsou vypouštěny žádné odpadní vody. Veškeré splaškové i technologické vody jsou svedeny již zmíněných nadzemních jímek. Na tomto stavu se s realizací záměru nic nezmění. 


Do Bílovky jsou z areálu odváděny pouze vody dešťové ze střech.


Záměr nebude zdrojem nadměrného rizika havárií, které je v provozu omezeno zejména na riziko požáru. To je minimalizováno použitím výkonné moderní hasební techniky a důslednou výchovou všech zaměstnanců. Oznamovatel provádí pravidelné kontroly požárního zabezpečení provozu.


Riziko úniku škodlivin do povrchových nebo podzemních vod bude značně omezeno zejména důsledným umísťováním všech závadných látek do vhodných skladovacích objektů a pravidelným prověřováním jejich nepropustnosti. 


Pro záměr nebude zapotřebí zabírat další zemědělskou půdu. Celý záměr bude realizován na stávající ploše střediska.


Záměr nebude mít žádný negativní vliv na vodu, zeleň, chráněné části přírody, zdravotní stav obyvatelstva nebo jeho pobytovou pohodu. Výhodou je zde umístění záměru mimo souvislou obytnou zástavbu.

ČÁST H

PŘÍLOHY
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	č.3:   
Návrh ÚSES v lokalitě 

	č.4:   
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	č.5: 
Výpočet ochranného pásma

	č.6:   
Fotodokumentace
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