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A. Udaje o oznamovateli
Investor

Oznamovatel

Sidlo

I1CO

Opravnény zastupce
oznamovatele

B. Udaje o zaméru
I. Zakladni udaje
1. Nazev zaméru

2. Kapacita (rozsah) zaméru

3. Umisténi zaméru

K + R Projekt s.r.o.
25090 Jirny 353

GRESING-INVEST spol. s r.0
Na Vypichu 6, 160 00 Praha 6
25108867

Blazek engineering
Blazek Ales
Kadlackova 1021, 742 21 Kopfivnice

Prodejna PENNY MARKET, budova OO policie CR

Plocha feseného pozemku 4 846,50 m?
Plocha objektu ndkupniho stfediska 1 045,20 m?
Zastavéna plocha policie CR 264,20 m?
Ostatni plocha a zelen 956,90 m?

2

Plocha parkovisté, komunikace 2 850,00 m
83 stani pro zakazniky
2 stani pro policii, 3 stani v
garazi

kraj Moravskoslezsky
Obec Studénka
Katastralni izemi Butovice

4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vlivi s jinymi zaméry (realizovanymi,
pripravovanymi, uvaZzovanymi)

Zamérem stavby je realizace objektu obchodniho stfediska se samoobsluznym prodejem a
samostatné vyhrazenou ¢ast budovy pro umisténi obvodniho oddé€leni Policie CR.

Zamové uzemi pro realizaci stavby

se nachazi v centralni Casti mésta, v proluce mezi

obchodnim domem Kotvice a domem s pecovatelskou sluzbou v lokalité situované kolmo
jizné az jithovychodné od ulice Sjednoceni.

Dopravné bude objekt napojen na ulici Sjednoceni prostfednictvim obsluzné komunikace
obchodniho domu Kotvice, na parkovisté obchodniho stfediska jsou vytvoreny dva nové
vjezdy z obsluzné komunikace, obousmérny vjezd a vyjezd vozidel zasobovani. Ptijezd
vozidel pro objekt oddéleni Policie CR vede trasou stavajiciho piijezdu zasobovani domu

s pecovatelskou sluzbou.



Plocha, na niz bude stavba realizovéana, je v souCasnosti zatravnénou plochou bez piimého
vyuziti mezi obsluznou komunikaci obchodniho domu Kotvice a domu s pecovatelskou
sluzbou. V soucasnosti slouzi k do¢asnym akcim (dle projektu uvedeno — zdbavni atrakce).
Stavajici charakter plochy je ziejmy z fotodokumentace, uvedené v ptiloze tohoto oznameni a
na titulni strané.

V prostoru stavby se nachdzeji inzenyrské sit¢ (SME — pfipojeni domu s pecovatelskou
sluzbou, vézovy a bytovy dim, ntl plyn, kanalizace, horkovod, podzemni kabely nn,
telekomunikaéni kabel Ceského Telekomu a prefabrikované konstrukce horkovodniho
kanalu). Soucasti stavby bude nutnost fesit prelozku kabelu nn, zabezpeceni trasy horkovodu
podél ulice Sjednoceni a rekonstrukce trasy horkovodu podél obsluzné komunikace.

Zpusob a rozsah nabidky objektu je uréen zejména pro zékazniky pési, ale také pro zakazniky
motorizované. Z toho diivodu je stavba situovana v blizkosti centra mésta a obytné zény, kde
tvoii obCanskou vybavenost, doplitujici stavajici obchodni zafizeni — v prostoru navazujicim
na tento objekt je situovan obchodni dim Kotvice.

Realizovan bude monoblok prodejni plochy, k némuz budou v zadnim traktu pfipojeny
prostory dvoupodlazniho provozu oddéleni policie s pfistupem na parkovisté obchodu, se
zpevnénymi plochami pfijezdu a vyhrazenych parkovist’ s upravenymi ozelenénymi plochami
v okoli stavby. Zelefi je navrzena zejména sohledem na navazujici prostory domu
s peCovatelskou sluzbou vjizni a jihozdpadni cCasti predmétného aredlu a podél ulici
Sjednoceni v severozapadni a severni ¢asti zdjmového tizemi.

Pii pfipravé stavenisté bude provedeno zabezpeceni inzenyrskych siti.

Stavba obchodniho arealu s objektem oddéleni Policie CR nema omezujici vliv na stavajici
vetejné vybaveni Uizemi, neni objektem vyrobniho charakteru, nevyzaduje zddnou dopravu
vyrobniho zafizeni, nema pozadavky na vetfejnou dopravu.

V sousedstvi aredlu pro stavbu je situovan objekt domu s pecovatelskou sluzbou (p.¢. 1610/3)
a obytné objekty — p.€. 1609/1 a podél ulice Sjednoceni — 1396, 1397, 1398 na protéjsi strané
této ulice.

5. Zdivodnéni potireby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodi pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Posuzovana stavba bude mit vyznam jako objekt slouZici pro zabezpeceni zkvalitnéni sluzeb
spotiebitelim (vybér mista nakupu), vychazi ze zakladni koncepce pozadavku zabezpecit, aby
zakaznik v jednom prodejnim objektu mohl byt maximalné uspokojen, a to jak pro pé&si
zékazniky, tak zéaroven bude zabezpecen i1 piijezd a parkovaci plochy pro motorizované
zakazniky.

Cast objektu budovy se samostatnym piistupem pé&sich a pifjezdem je vymezena pro umisténi
obvodniho oddéleni Policie CR. Obvodni odd&leni nema v sou¢asnosti ve mést& vlastni objekt
s pozadovanou kapacitou a provoznim vybavenim.

Zamger je realizovan na plose, ktera bude pievedena do vlastnictvi investora (koupé, smlouva
o budouci smlouvé). Budoucim uzivatelem obchodni jednotky bude spolecnost PENNY
Market, s.r.o., uzivatelem samostatné &asti objektu Policie Ceské republiky (dlouhodoby
prondjem, prevedeni do vlastnictvi).

Dle informaci zastupce investora nebyly sledovany jiné alternativy umisténi zadmeéru
v lokalit¢ mésta. Pfi piipravé zaméru na zakladé¢ predbézného projednani s méstem,



podminkach izemné planovaci dokumentace, uspotadani ploch v dané lokalité, souvisejicich
ploch, tvaru stavby, moznosti respektovani pfipadné upravy inzenyrskych siti, mozného
napojeni na komunikacni systém a typové pozadavky na provozni uspotaddani aredlu bylo
pfistoupeno k zdméru vyuzit predmétnou lokalitu pro realizaci zdméru v pfedmétném uzemi.
Z tohoto diivodu nebyl zdmér na zaklad¢ zhodnoceni moznosti umisténi v dané lokalité fesen
variantn¢.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta, stavajici dopravni systém
zahrnujici ulici Sjednoceni s napojenim obsluznou komunikaci obchodniho domu Kotvice
(obchodni objekt) a piijezd zasobovani domu s pedovatelskou sluzbou (objekt Policie CR).

Reseny zamér investora je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci (izemni plan mésta
Studénka byl schvélen pod usnesenim ¢.A/115/20/2001 na 20.zasedani zastupitelstva dne
24.4.2001). Dle uzemniho planu mésta Studénka je plocha umisténa v lokalité oznacené jako
hromadné bydleni HB-2, souvisejici s lokalitou ob¢anské vybavenosti OV-1. V lokalité¢ HB-2
je stavba obchodii a objektli pro nevyrobni sluzby mistniho vyznamu pfipustnd, v lokalité
OV-1 je pfipustnd podminéné¢ a dle vyjadieni odboru uzemniho plénovani a Zzivotniho
prostiedi (z 5.12.2001) 1ze s ni za urcitych podminek souhlasit — projekt ozelenéni, feseni
dopravy apod.

6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Zamgr je roz€lenén z provozniho hlediska na dva objekty:
objekt prodejny PENNY Market
Obv. oddé€leni (OO) Policie CR

Objekt prodejny PENNY Market je navrzen jako obchodni dim charakteru zamétfeny

-----

formou samoobsluzného nakupu (diskontni zptisob prodeje) s obsluznou ¢asti.
Stavba bude zahrnovat nasledujici stavebni objekty:

SO 01 Ptiprava uzemi (zabezpeceni a pielozky inZzenyrskych
siti)

SO 02 Rekonstrukce horkovodu

SO 03 Pripojka vody

SO 04 Kanalizace

SO 05 Piipojka ntl plynu

SO 06 Ptipojka nn

SO 07 Ptipojka slaboproudu

SO 08 PENNY Market

SO 09 Policie CR

SO 10 Zpevnéné plochy

SO 11 Konecné terénni upravy

SO 12 Venkovni osvétleni

Vyse uvedené objekty charakterizuji feSenou stavbu s vymezenim mozného rozsahu fesené
problematiky.



Bilance ploch

Rozmeéry objektu 51,20 x 24,25 m
Zastavéna plocha 1 694,50 m?
Prodejna PENNY Market

Prodejna samoobsluhy — prodejni plocha 663,00 m?
Plocha socialniho a skladového zazemi 195,00 m?
Venkovni kryta plocha 44,40 m?

0O Policie CR

Plocha kanceléti a provoznich mistnosti 252,70 m?
Plocha komunikaci a soc.zazemi 202,00 m?

Prodejni centrum tvofi monoblok prodejni plochy, k némuz jsou ze zadni fasady pfipojeny
prostory pfijmu skladu a dvoupodlazniho provozu oddéleni policie s ptfistupem na parkovisté
obchodu.

Vzhledové (a zaroven i provozné€) tvoii stavba prodejny tfi fasddy objektu, nevyzadujici
souvislé proskleni a prosvétleni dennim svétlem. Kladen je projekéné diraz na tvarové
¢lenéni, barevné a materidlové provedeni plasté ctvrté fasady, pristavby policie. Jeho tvarové
¢lenéni bude uzivat nestandardni prvky a dopliky (dle projekéniho feSeni). Pfitom bude
ptfevladajici objem prodejny respektovan a doplnén.

Obchodni jednotka bude ladéna do firemnich barev — barvy bila a ¢ervena. Konecny celkovy
vyraz arealu dotvoifi upravené okoli prodejni jednotky s reklamnimi prvky situovanymi u
piijezdu a vyjezdu na parkovisté¢ pro zdkazniky. ZastfeSeny vstup rozbiji jednotnou hmotu
obchodniho stfediska (architektonické hledisko).

V objektu prodejny PENNY Market je navrzen vstup pro zakazniky pfes zastfesené zadveii (k
vefejnému parkovisti), socidlni a skladové zazemi je navrzeno podél prodejni casti.
Uvedenym fesenim budou oddéleny veskeré toky zbozi od navstévnikii bez vzniku koliznich
mist. Zasobovani je navrzeno pies zastfeSenou rampu z bocni strany.

Vedle chladicitho a mraziciho zafizeni bude umisténa strojovna chlazeni. Plochy zazemi
budou slouzit k manipulaci navazeného zbozi do prodejny a odvazeni obalovych materiala.

V objektu OO Policie CR je vstup situovan pies zastfeSené zavétii a zadveti do cekarny (do ni
usti okno dozor¢i sluzby). Na mistnost dozor¢iho navazuji jednotlivé €asti obvodniho
oddé¢leni policie , vCetné garaze pro dvé vozidla.

Objekt prodejny bude slouzit jako samoobsluzna prodejna potravin s doplitkovym prodejem
drogistického zbozi. Zasobovani bude provadéno pies zasobovaci rampu. Zbozi bude ihned
navazeno do prodejniho prostoru samoobsluhy. Pfeprava mrazené¢ho a chlazeného zbozi bude
probihat v termoboxech, mrazena zelenina a ovoce bude ulozeno v mrazirn€. Pro uskladnéni
mlécnych vyrobkil bude slouzit chladici box. Zbylé prostory zdzemi slouzi k manipulaci se
zbozim a socidlni zazemi obchodni jednotky.

Technologicka zatizeni se budou skladat z agregat k vyrob¢ chladu (strojovna chlazeni) a ze
zafizovacich predméti — chladirenské vitriny, vana, pulty. Chladirenskd technologie je
samostatnou piimou dodavkou firmy REWE s.r.o.



V samoobsluze se pocita s diskontnim prodejem, vétSina druhd pfi navazeni do prodejny
nepotiebuje zadnou upravu. V piimé navaznosti bude obchodni jednotka zasobovana
z velkoskladu. Skladové hospodaistvi, pokladny a vykup lahvi bude spojen pfes sit’ na
centralni pocita¢ obchodni jednotky. Vytvofeny informacni systém spoleCnosti umoziiuje
minimalizaci zdzemi obchodni jednotky a koordinaci zasobovani, vést evidenci, optimalizaci
mnozstvi a druhové slozeni prodavaného zbozi.

Dispozicni feSeni umoziuje kratky a ucelna pohyb zbozi v prodejné. Sklady pro mrazené a
chlazené zbozi odpovidaji (teplota, vlhkost) ulozenému druhu potravin (hygienické normy,
predpisy).

Veskera manipulace se zbozim bude probihat v obalech k tomu ur¢enych a na prepravkach.
Vykoupené prazdné sklenéné ldhve a papirové obaly budou denné¢ odvazeny do velkoskladu.

Provozni feSeni a vybaveni &asti budovy OO Policie CR je feseno dle pozadavkl uZivatele —
programu pro oddélené Policie CR IIL.typu, priib&Znych posouzeni navrhii nového oddélent,
pozadavkll na funk¢ni a plosné ¢lenéni provozu, zékladnich zasad pro budovani provoznich
cel, projektovych pozadavkli na slaboproudé, souvisejici silové rozvody, aktivni prvky a
mechanické konstrukce na vystavbu nového OOP CR (dle odboru spojovaci a vypoéetni
techniky Spravy severomoravského kraje Ostrava).

Stavebné technické feSeni stavby je podrobné feSeno projektem. Zalozeni stavby bude
provedeno podle zakladovych podminek lokality.

Obchodni jednotka bude ptipojena na vetejny vodovod — nové navrzena vodovodni ptipojka.
Rovnéz objekt OO Policie CR bude zasobovan vodou z nové navrzené vodovodni piipojky se
samostatnym meéfenim spotfeby vody. Priprava TUV bude zajiSténa centrdlng, ohfevem
v kombinovaném, plynovém kotli.

Odvedeni splaskovych vod bude feieno stavajici kanalizaéni stokou v ulici Ri¢ni. Projekt
alternativné uvadi 1 moznost napojeni na stavajici kanalizaci nachazejici se na sousednim
pozemku p.¢. 755/1. Mistni kanaliza¢ni systém je jednotny, destové vody, které by mohly
byt zneciStény ropnymi latkami (deStové vody z parkovist) budou odvedeny do vetejné
kanalizace ptes odlucovac ropnych latek.

Vytapéni bude feseno plynovymi kotli, umisténymi v samostatné mistnosti. Objekt bude
zasobovan zemnim plynem stfedotlakou plynovou piipojkou ze stavajiciho, venkovniho
sttedotlakého plynovodu. Vlastni vyhfivani prostoru samoobsluhy budou zajistovany pomoci
vzduchotechniky.

Potieba tepla budovy policie bude feSena lokalné se samostatnou plynovou kotelnou.

Obchodni jednotka je feSena v souladu s vyhlaskou €. 369/2001 Sb., veskeré vstupy umoznuji
dle projektu bezproblémovy piistup a pohyb handicapovanych klientl, na parkovisti je
vyhrazeno 5 parkovacich mist.

Dopravni napojeni

Resen je piistup ze stavajici ulice Sjednoceni prostiednictvim stavajici obsluzné komunikace
obchodniho domu Kotvice. Parkovisté a manipulacni plocha obchodniho objektu je pfipojena
dvéma vjezdy, oddélenymi pro osobni vozidla zédkaznikii a zasobovaci vozidla. Vjezd Sitky 6
m (blize ulici Sjednoceni) je urcen pro zékazniky, vjezd Sitky 10,5 m z prostoru odstavné
plochy za obchodnim domem Kotvice je vyhrazen pro vozidla zasobovani.



V kone¢ném duasledku bude zamér v ramci projektu fesen odbornikem v oblasti dopravniho
inzenyrstvi, posouzen orgdnem dopravniho dozoru zejména z hlediska zaclenéni dopravy do
dopravniho systému mésta a navazujicich dopravnich kiizeni mésta.

Intenzity dopravy prodejny potravin objektu PENNY Market

Pohyb vozidel je ptedpokladan (parkovaci plochy 83 stani pro zakazniky, z toho 5 stani pro
handicapované zakazniky a 3 stani pro zaméstnance):

Zasobovani: provadéno vozidlem ze skladu PENNY, smluvni zasobovani budou dle
projektu fesit pouze mala ndkladni vozidla (AVIA) 2 — 3 x denn¢ (dovoz
ovoce, zeleniny, drobné zasobovani, pekaiské vyrobky).

Navstévnici: 2 — 3 vozidla/ parkovaci misto, tj. 160 — 250 vozidel/den (16 — 25 vozidel za
hodinu)

Intenzity dopravy objektu Policie CR
Pro pohyb vozidel jsou vymezena 3 Sikma stani a 3 stani v uzaviratelné garézi.

Z vySe uvedenych charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy souvisejici s novym
objektem.

Priprava staveniste

V ramci pfipravy Gzemi bude provedena pfiprava staveniSté realizaci skryvky kulturnich
zemin na plose dvou parcel — p.¢. 2393/2 a p.¢. 2393/3, které jsou zeméd¢€lskou ptidou. Skryté
kulturni zeminy budou vyuzity pro ohumusovani ploch navrZzenych pro ozelenéni
nezpevnénych ploch. Skryté zeminy budou docasné ulozeny na ploSe, oSetfeny a zabezpeceno
jejich neznehodnoceni po dobu doc¢asného ulozeni.

Manipulace se zeminami bude provadéna za ptiznivych klimatickych podminek pro zamezeni
prasnosti, znehodnoceni skrytych zemin. Skryvka ornice bude provedena v hloubce 0,25 m na
plose stavby (p.¢. 2393/2 — vyméra 1 247 m?, p.¢. 2393/3 — vyméra 105 m?).

Architektonické reseni

Néavrh feSeni vychazi z regulacnich podminek Gzemné planovaci dokumentace se zamérem
vytvorit vhodny stavebni objekt s ohledem na pozadavky a situovani zaméru v lokalité.
Stavebni fedeni respektuje stavajici platnou legislativu v Ceské republice, koncepce feseni
vychazi z obdobnych obchodnich objektli. Navrzena je stavba, zaclenéna do stavajici lokality
a systétmu mésta s ohledem na dalsi aktivity v dané lokalité. Objekt bude svou hmotou
respektovat méfitko okolni zastavby tak, aby jeho zaclenéni do prostoru bylo optimalni a
umérné okolnimu prostoru. Respektovano je rovnéz tvarové c¢lenéni objektu obchodniho
objektu s objektem pristavby policie a okolnich objektt.

Ozelenéni a sadové upravy

V ramci stavby budou realizovany sadové tpravy. Plochy kolem objektu a parkovisté budou
osazeny vhodnou zeleni — doplnéna bude zejména zelen tvofena listnatymi jedinci — délici
provoz na parkovistich prodejny a policie od chodnikll pro pesi v ulici Sjednoceni a zejména
na pfistupu domu s pecCovatelskou sluzbou. Podé¢l zadni fasidy PENNY Marketu bude
vysazena kryci zelen, tvofend vzrostlymi stromy.. Pijde o ochrannou zeleit zabezpecujici
odhlu¢néni provozu jizniho kiidla parkovist¢ vici okolnim systémiim antropogennim.



Vyskovy zlom mezi parkovistém a obsluznou komunikaci, snizenou pro ptijezd zdsobovani
k obchodnimu domu Kotvice bude upraven opérnou zidkou.

Druhova skladba vysadeb bude navrzena s ohledem na situovani vysadeb v jednotlivych
castech uzemi, druhova skladba bude projednédna s dot¢enym organem statni spravy.

Pocet zamestnancii
Ptredpokladan je pocet zaméstnanct ve vysi 10 osob pracujicich na dvousménny provoz (2 x 5
zamestnanct).

Na zivotni prostfedi miize mit vliv vlastni vystavba objektu vcetné parkovacich ploch a
vlastni provoz objektu s vyuzitim obéma subjekty — obchodnim objektem a objektem policie a
parkovacich mist.

Navrzeny zpusob realizace zdméru a jeho provozu a zaclenéni do uizemi je feSen tak, aby vliv
na zivotni prostfedi byl minimalizovan.

Navrzené technické i stavebni a technologické feSeni je v souladu s pozadavky na obdobna
zafizeni a stavby. Navrzena je stavba pfiméfenym zpiisobem zaclenéna do stavajici lokality
s ohledem na okolni objekty a dopravni charakteristiky Gzemi. Technické feSeni jednotlivych
stavebnich a funk¢nich prvka je feSené ucelné s optimalizaci vyuziti doprovodnych ploch a
technologickych pozadavkd.

7. Vycet dotenych izemné samospravnych celku
Kraj Moravskoslezsky
Okres Novy Ji¢in
Obec Studénka
8. Zarazeni zaméru do prislu$né kategorie a bodii prilohy ¢.1 k tomuto zédkonu
Ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb. je ozndmeni zpracovano dle § 4 zékona, dle pfilohy €. 1 je

zamer zatazen v kategorii Il (zdméry vyZzadujici zjisStovaci fizeni) - bodu 10.6 .....aredly
parkovist se zastavénou plochou nad 1 000 m?.



I1. Udaje o vstupech
1. Zabor pudy

Zamger je situovan na pozemcich p.¢. 1610/6, 1610/7, 1610/18, 1611/6 v k.. Butovice, které
jsou ostatnimi plochami.
Realizaci zdméru budou zabrany dva pozemky spadajici do zemédélského piidniho fondu:
p.6.2393/2 1247 m?
p.€. 2393/3 105 m?

Zakladnim ukazatelem hodnoceni kvality pad jsou bonitni ptidné ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytnd soucast pedologickych charakteristik.

Jednotky BPEJ jsou oznaceny pétimistnym kodem: 1. €islo oznacuje klimaticky region, 2. a 3.
¢islo, t.j. dvoj€isli oznacuje ptislusnost k hlavni pidni klimatické jednotce (HPJ), 4. Cislo
vyjadfuje svazitost pozemku a jeho expozici, 5. ¢islo udava pomér hloubky a skeletovitosti
pudniho profilu. V zajmové oblasti se nachazi BPEJ 6.43.00.

Zakladni charakteristika hlavni pudni jednotky:

43 Hnédozemé ilimerizované oglejené a ilimerizované pudy oglejené na
sprasovych hlinédch, stiedné tézké, bez stérku, ndchylné k doCasnému
zamokteni

Celkem skryta piida: 1352 m?
Skryvka ornice 0,25 m
Mnozstvi skrytych zemin 338 m?

Skryté kulturni zeminy budou umistény na lokalité pfed konecnym vyuzitim dle pozadavku
piislusného organu ochrany piidy. Doporucuji ¢ast kulturnich zemin vyuzit ptimo v lokalité
pro ohumusovani ploch navrzenych pro ozelenéni nezpevnénych ploch. Skryté zeminy budou
docasné ulozeny na plose, oSetieny a zabezpeceno jejich neznehodnoceni po dobu docasného
ulozeni.

Manipulace se zeminami bude provadéna za ptiznivych klimatickych podminek pro zamezeni
prasnosti, znehodnoceni skrytych zemin.

Nedojde k zaboru piidy urcené k plnéni funkce lesa.

Zaroven bude provedeno odnéti piidy ze zeméd¢€lského pidniho fondu u obou zemédélskych
parcel.



2. Odbér a spotieba vody

Pitna voda

Objekt bude zasobovan vodovodni piipojkou napojenou na vefejny vodovod vedouci ulici
Sjednoceni (pfipojka DN 40). Ptipojka bude ukoncena ve vodomérné Sachté (zemni) —
samostatné meéteni spotieby vody. Ve zpevnéné plose parkovisté vodovodni potrubi vlozeno
do ocelové chranicky.

Potreba vody — PENNY Market

10 zamé&stnanct 10 x 60 1/0s./den
denni spotieba vody 0,60 m>/den
0,038 I/s
maximalni denni spotfeba vody 0,75 m*/den
ro¢ni spotieba vody (provoz 312 dnti) 234,0 m*/rok
Potfeba vody pozarni 2,5 I/sec
Potieba vody - OOP CR
denni spotieba vody 0,90 m>/den
roéni spotieba vody 317,7 m*/rok

Uzitkova voda
V obchodnim objektu ani objektu OOP nebude uzitkova voda pouzivana.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie

Obchodni objekt bude napojen na stavajici sit SME. Pfivod elektrick¢é energie bude
realizovan napojenim na novou trafostanici nebo napojenim na stavajici trafostanici v aredlu
obchodniho domu Kotvice.

Na fasadé obchodniho domu bude osazena hlavni skiin, kde bude provedeno napojeni
silnoproudého vedeni obchodniho stfediska.

Prodejna PENNY Market
Pi (instalovany vykon) 80 kW
Ps (soudoby ptikon) 70 kW

OO Policie CR
Pi (instalovany vykon) 50 kW
Ps (soudoby ptikon) 35 kW



Vytapeni

Navrzena je nizkotlaka teplovodni plynovodni kotelna. Pro vytapéni a ohfev teplé uzitkové
vody bude vyuzivan zemni plyn ze stavajiciho venkovniho plynovodu (DN 350) v ulici
Sjednoceni. Bude nutné provést regulaci z VIL na NTL. Ptipojka bude ukoncena v objektu
HUP na fasad¢ objektu.

Zdrojem tepla pro vytapéni a VZT budou dva nasténné kondenzacni kotle BUDERUS GB o
vykonu 43 kW.

Prodejna PENNY Market
Rocni spotieba zemniho plynu (pro vytapéni, vétrani a ohtev TUV prodejny) 20 352 m?

OO Policie CR
Rocni spotieba zemniho plynu 19 350 m*

Jiné zdroje nez uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz potirebné.



I11. Udaje o vystupech

1. MnozZstvi a druh emisi do ovzdusi

Bodové zdroje emisi - plynova kotelna

Pfedpokladand spotieba zemniho plynu v mnozstvi 39 702 m*/rok (spotieba zemniho plynu s

vyhtevnosti 35 MJ/m?).

Emise ze spalovani zemniho plynu

Tabulka ¢. 1
Ukazatel Mnozstvi emisi v kg/rok
TZL 0,794
CO 12,704
NOx 63,52
SO, 0,0794
CxHy 5,0816

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu

Limity dle platné legislativy

Tabulka ¢. 2
Imise Koncentrace
Primérné roéni Primérné denni Primérné palhodinové
(ng.m™) (ng.m™) (ng.m™)
Oxidy dusiku NOx 80 100 200
Oxid uhelnaty CO Nestanoveno 5000 10 000
Uhlovodiky C<H, Nestanoveno 500 1 000

Pti provozu prodejny potravin museji byt sledované imise oxidu dusiku, oxidu uhelnatého a
uhlovodiki v nejblizsi trvalé zastavbe splnény a to i v souladu vSech producenti v izemi.

Pro mérnych emisi osobnich a nakladnich vozidel jsou dnes vyuzivany mérné emise podle
"Metodického navodu pro posuzovani a navrhovani opatieni ke snizovani negativnich u¢inka
silniéniho provozu na Zivotni prostiedi" vydaného MV CSR, rok 1981. Podle uvedeného
metodického navodu jsou mérné emise pouzitelné jen do roku 2000.

Pro vypocet jsou pouzivany mérné emise Pragoprojektu Praha, které vychazeji z provadénych
danskych vyzkumt v silni¢ni dopraveé a odpovidaji dneSnimu stavu v silni¢ni doprave.

Uvedené mérné emise jsou pro silni¢ni provoz rok 2003 — mésto:

Tabulka ¢. 3

Osobni vozidla Nakladni vozidla
Emise g.voz'! km! g.voz . km!
Meérné emise NOx 1,24 17,06
Mérné emise CO 16,25 3,95
M¢érné emise CyHy 1,24 1,26

Pii uvazovaném provozu 160 — 250 vozidel/den a 2-3 avie/den a 1 vozidlo firmy PENNY
prubézné dle potieby je mozné emise produkované na zakladé vySe uvedenych propocta
povazovat za vyznamné neovlivilujici imisni stav ovzdus$i nad limity dle stavajici platné




legislativy. K t€émto intenzitdm je pfipoctena doprava souvisejici s provozem obchodniho
domu Kotvice.

Pohyb vozidel je ptfedpokladan (parkovaci plochy 83 stani pro zdkazniky, z toho 5 stani pro
handicapované zakazniky a 3 stani pro zaméstnance):

Zasobovani: provadéno vozidlem ze skladu PENNY, smluvni zasobovani budou dle
projektu fesit pouze mald nakladni vozidla (AVIA) 2 — 3 x denn¢ (dovoz
ovoce, zeleniny, drobné zasobovani, pekatské vyrobky)
zasobovani obchodniho domu Kotvice je pocitano se stejnou zatézi

Navstévnici: 2 — 3 vozidla/ parkovaci misto, tj. 160 — 250 vozidel/den (16 — 25 vozidel za
hodinu)

Objekt Policie CR : Pro pohyb vozidel jsou vymezena 3 §ikma stani a 3 stani v garazi.
Pocitano bylo s pohybem 4 vozidel/hodinu

Jelikoz nebyly k dispozici intenzity dopravy na ulici Sjednoceni, byl pro ucely posouzeni
(stavajici stav dopravy a narGst dopravy v disledku realizace posuzovaného zaméru)
proveden ramcovy pruzkum dopravni zatéze. Pro potfeby dokumentace bylo zvoleno
stanovisté v misté stavajiciho napojeni na ulici Sjednoceni. Byly sledovany intenzity dopravy
v dobé¢ Spicky (14 — 16 hodin) a v dob¢ bézného prubéhu dne (10 — 11 hodin, 16 — 17 hodin).
Tato sledovéani byla provedena ve tfech riznych pracovnich dnech. Ve dnech pracovniho
klidu je predpoklad intenzit minimalni.

Zjisténé intenzity odpovidaji v priméru hodnoté: 65 aut/hodinu ve dne

Pro posouzeni rozdilu mezi stavajicim stavem dopravy v tizemi a novym stavem jsou zvoleny
hodnoty (den):

Stavajici stav 65 aut/hodinu z toho 4 nékladni
Novy stav 94 aut/hodinu z toho 10 nakladnich

Z vyse uvedenych charakteristik jsou odvozeny intenzity dopravy souvisejici s novym
objektem pro posouzeni vlivu nartistu dopravy na obytnou zastavbu.

Hodnoceni prumernych pulhodinovych koncentract

Hodnota prumérnych ptilhodinovych koncentraci ptfedstavuje nejnepiiznivéjsi stav, ktery
muze nastat.

Hodnoty primérnych ptilhodinovych koncentraci byly stanoveny propoc¢tem v rozmezi 30 —
45 ug.m> u NOx, 210 — 250 pg.m™ u CO a 12 — 20 pg.m™ u CxHy (pozn.: podle vzdalenosti
objektu a sméru zhledem k vétrné riizici uzemi

Hodnoceni prumeérnych rocnich koncentraci

U priimérnych ro¢nich koncentraci byly orienta¢né vypoéteny v rozmezi 2,2 — 3,5 ug.m> u
NOy, 10,0 — 16,5 pg.m™ u CO a 0,8 — 1,4 ug.m> u CyHy. Uvedeny jsou rozmezi zjisténych
hodnot, z nichZ je zfejmé vzhledem k vySe uvedenym limitnim hodnotam, Ze imisni limity
prumérnych ptlhodinovych koncentraci budou ve vSech mistech splnény. Pfi porovnani
velikosti imisni zatéze vici limithm je mozné povazovat zavér, Ze limity budou dodrZeny
v pfedmétném uzemi i za predpokladu uvedeného orientacniho propoctu. Hodnoty jsou
vzhledem k limitim pod ptipustnou trovni.



Pokud bude vznesen pozadavek na zpracovani rozptylové studie pro predmétny zamér
v uzemi v piipadé pozadavku pfislusného organu na zpracovani dokumentace, bude studie
rozptylova pro dokumentaci zpracovana.

Plosné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v tomto piipade
pujde o piejezdy stavebnich mechanismti béhem stavby na stavebni plose béhem c¢innosti
souvisejicich s manipulaci se skrytymi zeminami, pfipravé lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Do prostiedi budou emitovany tuhé znecist'ujici latky rozvifené z povrchu pidy zejména za
neptiznivych klimatickych podminek. Nejvyznamnéji se mize uvedeny vliv objevit pfi
ptipravé tizemi pro stavbu. Rozsah stavebni ¢innosti pfi pfipravé tzemi neni vétSiho razu,
bude casové omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace
programu organizace vystavby bude v lokalit¢ vyznamnym eliminujicim faktorem s ohledem
na stavajici stav uzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy, stavebnich
stroju, jejichz mnozstvi zavisi na mnoZzstvi nasazenych dopravnich a stavebnich mechanismi,
jejich technickém stavu a dobé€ provozu a prach z provozu vozidel na komunikacich.
Mnozstvi emisi z ploSnych zdrojii v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot’ tyto zavisi na dobé
vystavby, ro¢nim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod. Plsobeni zdroje
odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného prachu
na cca 0,6 t/stavbu. Prasnost se muze projevit pfedevSim za neptiznivych klimatickych
podminek za Spatné organizace prace, ta bude vyznamnym faktorem eliminace moznych
vlivl. Za ptiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv stavebnich
¢innosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdusi v zastavbé neprojevi. V dob¢ vystavby bude
za zhorSenych klimatickych podminek zabezpeceno zkrapéni ptistupovych komunikaci a
jejich pribézné cisténi. Tato skuteCnost bude vyznamnym eliminujicim faktorem zejména
vzhledem k tomu, Ze lokalita je v blizkosti obydlenych ¢asti mésta.

Tento plosny zdroj znecisténi ovzdusi bude plisobit pouze po omezenou dobu vystavby v
lokalité.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich zneciSténi

Odpadni vody zahrnuji odpadni vody splaskové, odpadni vody destové.

Produkce odpadnich vod:

Prodejna PENNY Market

Mnozstvi splaskovych hmot 0,75 m*/den
Mnozstvi destovych vod celkem 53,53 1/s

Z toho z parkovisté 39,78 /s
OO Policie CR

Mnozstvi splaskovych hmot 0,90 m*/den
Mnozstvi destovych vod celkem 13,9 Us

Z toho z parkovisté 8,5 s



Splaskové vody zobjektu budou odvedeny do stavajici kanalizaéni stoky v ulici Riéni
s napojenim na méstskou kanalizaci. Dodrzeny budou limity kanaliza¢niho fadu mésta.

Mistni kanalizac¢ni systém ve mésté je jednotny, voda odvedena ze zpevnénych ploch bude
precisténa v odlucovaci ropnych latek a nasledné spolu s destovymi vodami z objektu bude
svedena méstskou kanalizaci. Kanaliza¢ni ptipojky budou feseny z PVC trub.

Odlucovaé ropnych latek je feSen s doplnénym sorpénim filtrem ORL snizujici znecisténi
destovych odpadnich vod na hodnotu NEL mensi 0,4 mg/I1.

3. Kategorizace a mnoZstvi odpadi

Odpady vznikajici pri vystavbé
Tabulka ¢. 4

Koéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
1501 02 Plastové obaly (0]
1501 03 Drevéné obaly 0]
1501 04 Kovové obaly 0]
170101 Beton 0
170102 | Cihly 8]
170201 Dievo 0
170203 | Plasty 8]
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (0]
17 06 04 [Izolacni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 o
200111 Textilni materialy o
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad o
20 02 03 [ Jiny bioologicky nerozlozitelny odpad 0o
20 03 01 Smésny komunalni odpad O
Odpady vznikajici vlastni cinnosti realizovaného zameéru
Tabulka ¢. 5
Kod Nazev druhu odpadu Kategorie | Ocekavané | Predpokladany
druhu odpadu mnozstvi zpusob
odpadu (t/rok) zneskodnéni
020202 |Odpad zivocisnych tkani 0] 3 odbornd firma
02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani 0 3 odbornd firma
02 03 04 |Odpady ze zpracovani zeleniny, ovoce, obilovin — o 2 odborné firma
suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani
02 0501 |Mlékarenské odpady — suroviny nevhodné ke o 1 odborné firma
spotfebé nebo zpracovani
020601 |Odpady zpekarenskych vyrobkd — suroviny o 0,2 odborné firma

nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 07 04 | Kosmetické ptipravky po zaruéni dob& — suroviny 0] 0,01 odborné firma
nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

13 01 05 | Nechlorované emulze N 0,02 odborna firma

130205 |Nechlorované minerdlni motorové, prevodové a N 0,01 odborna firma
mazaci oleje

13 05 02 | Kaly z odlucovacu oleje N 0,2 odbornd firma

13 05 03 | Kaly z lapaku nedistot N 0,3 odbornd firma

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0 10 vykup




1501 02 | Plastové obaly 0] 3 vykup, odbor.
firma

1501 03 | Dievéné obaly (0] 5 vykup, odbor.
firma

1501 04 | Kovové obaly (0] 0,5 vykup

1501 05 | Kompozitni obaly 0] 0,2 odborna firma

1501 06 | Smé&sné obaly 0] 0,1 odborna firma

20 01 08 | Bologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven 0] 0,01 odborna firma

20 01 01 | Papir a lepenka 0] 5 vykup

2001 02 | Sklo 8] 0,2 vykup

20 01 39 | Plasty (0] 0,8 odborna firma

20 01 25 |Jedly olej atuk 0] 0,05 odborna firma

20 01 26 | Olej a tuk neuvedeny pod ¢islem 20 01 25 N 0,01 odborna firma

20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0] 0,5 odborna firma

20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0] 60 odborna firma

20 03 03 | Uli¢ni smetky (0] 0,5 odborna firma

20 01 21 | Zarivky a/nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborna firma

Pivodce bude dle povinnosti uvedenych v zak.c. 185/2001 odpady zatazovat podle druhii a
kategorii stanovenych v Katalogu odpadt, vzniklé odpady které nemlze sam vyuzit, trvale
nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osob€, nelze-li odpady vyuzit, zajisti jejich
zneSkodnéni, kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadii a nakladat s nimi podle jejich
skute¢nych vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druhti a kategorii, zabezpeci je pted
nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim zivotni prostiedi, umozni
kontrolnim organiim pfistup na stavenis$té a na vyzadani predlozi dokumentaci a poskytovat
uplné informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz a zneskodnéni odpadit bude smluvné zajisténo odbornou firmou.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér realizovat obchodni objekt véetné parkovisté a dopravniho napojeni objektu
v lokalité neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko vyplyvajici z pouzivani
latek nebo technologii.

Moznost vzniku havérie s negativnim dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pudu, geologické
podminky a zdravi obyvatel 1ze technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat pfi nesprdvném nakladani s odpadnimi, zejména zneciSténymi vodami, pfi
nedodrZeni protipozarnich opatieni, pti havarii vozidel na piilehlych komunikacich.
Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro piipad Uniku ropnych latek
v ptipad¢ havarie v dopravnim provozu.

Unik vét§iho mnoZstvi benzinu &i nafty mimo prostor parkovi§té znamené piipadné nebezpedi
znecisténi zeminy a podzemnich vod. Moznost uniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované
do zafizeni na odlucovani ropnych latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkoviste.
Ptipadny tnik motorového oleje, nafty ¢i benzinu bude eliminovan pravidelnou kontrolou
technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich mechanismu v pribéhu vlastni
stavby.

Objekt Policie CR nenese zadné riziko havarie.



5. Hluk

Uvedena kapitola byla do ozndmeni vlozena vzhledem k typu zdméru v Gizemi a ucelenému

pohledu na lokalitu.

Hluk v lokalité je mozné rozdé€lit do nasledujicich ¢asovych tsek:

- hluk v dobé vystavby,

- hluk ve venkovnim prostfedi v dob¢ provozu posuzovaného objektu zahrnujici hluk z
provozu obchodniho stiediska a hluk z provozu dopravnich systému

Hluk v dobé vystavby

Zpusob pouziti stavebnich mechanismti v izemi bude zaviset na dodavatelské stavebni firmé,
tento vliv bude zfejmy omezenou dobu, pouze po dobu stavby. Kazd4 stavebni ¢innost mé na
danou lokalitu vliv, v predmétném ptipad¢ je mozné konstatovat, ze stavebni prace budou
pouze v omezeném ¢asovém obdobi, stavba nesouvisi s narocnou piipravou uzemi pro stavbu
(prostor je v soucasnosti prazdny, bez stavajicich staveb, které by znamenaly rozsahlejsi
sanaci uzemi.

Stanoveni nejvyssich pripustnych hladin hluku

Podle nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané¢ zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a
vibraci pak plati korekce pro zdkladni hladinu 50 dB(A) pro stanoveni hodnot hluku ve
venkovnim prostoru nasledujici:

Tabulka ¢. 6

Zpusob vyuziti izemi Korekce dB(A)
Nemocnice — objekty 0
Nemocnice — uzemi, 1azné, skoly, stavby pro bydleni +5
Vyrobni zony bez bydleni +20

V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevazujici, se
pouzije dalsi korekce + 5 dB. Pro no¢ni dobu se pouzije korekce — 10 dB. V ptipad¢ hluku
pusobeného starou zatézi je mozné pouzit dalsi korekci + 12 dB.

Pro zajmové uzemi plati:

Oblast bydleni

Den

Lacq = 55 dB(A)

Posouzena byla denni doba, v obchodnim centru bude probihat pouze denni provoz.

Hluk z provozu prodejny PENNY Market a objektu Policie CR

V dobé provozu prodejny neni ocekavana hlukova zatéz okoli. Veskera vzduchotechnika je
feSena tak, aby nebyly pifekroCeny limitni hodnoty a nebylo obtézovano obyvatelstvo —
situovani, smérovani. Tyto pozadavky jsou stavebn¢ technickym feSenim realizovatelné.
Objekt policie CR neni zdrojem hluku.

Hluk z provozu dopravnich systémii

Hlukova zatéz ve vztahu k nové realizovanému zdméru byla stanovena na zaklade
podrobného pocitacového modelu a vzhledem k objektim obytné zéastavby byly vypocteny
o¢ekéavané hodnoty vyhledového hlukového zatiZeni pro jednotlivé situace. Vypocty hluku z
dopravy, stanoveni priabéhu izofon a vypoctovych bodu je provedeno v souladu s novelou
,Metodickych pokynii pro vypolet hladin hluku ze silni¢ni dopravy“ (VUVA Praha,



06/1991). Vlastni vypocty a grafické zndzornéni jsou zpracovany pomoci vypocetniho
programu HLUK-+péasma (JsSoft Praha). Algoritmus vypoctu vychazi z metodickych pokynd.
Vypocltové body byly voleny 2 m od fasady obytnych objektd. Verze Hluk + ma
zabudovanou ,,Novelu metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy* (ing. Kozdk, Csc.,
RNDr Liberko, Zpravodaj MZP CR ¢islo 3/1996 — &ast zabyvajici se algoritmem vypodtu
Laeq silni¢ni dopravy), véetné akceptovani dopisem hlavniho hygienika CR &.j. HEM/510-
3272-13.2.9695 z 21.2. 1996.

Program rozsifeny na H+ pasma — verze 5 je nadstandardnim feSenim programu Hluk + verze
4.20 s certifikaci bezproblémového prechodu na rok 2000 (pouzit v tomto podrobné&jSim
posouzeni).

Nadstandartni verze H+ pasma programu Hluk + umoziuje zobrazovat decibelova pasma
Laeq a generovat kvalitni grafické tiskové vystupy feSenych situaci s dostatecnou vypovédni
hodnotou.

Volba kontrolnich bodu vypoctu

V zgjmové lokalité¢ bylo vytipovano osm kontrolnich (referen¢nich) bodi, jejich situovani je
zifejmé z grafického znazornéni:

Tabulka ¢. 7
Kontrolni bod Misto — fasada objektu

1 Dtim s pecovatelskou sluzbou — p.¢. 1610/3
2 Dim p.¢. 1609/1
3 Objekt zastavby na ulici Sjednoceni — p.¢. 1396
4 Objekt zéstavby na ulici Sjednoceni — p.¢. 1415
5 Objekt na ulici Beskydské —p.¢. 1393/1
6 Meéstsky urad Studénka — p.¢. 1356/29
7 Objekt bydleni na ulici Sjednoceni — p.¢. 1355/27
8 Objekt p.¢. 1606

Stanoveni kontrolnich (referen¢nich) bod — schéma - je uvedeno na strané 23 (stavajici stav)
a 25 (novy stav).

Vysledky vypoctu

Stavajici stav

Tabulka ¢.8

Stavajici stav Novy stav Rozdil
Kontrolni Misto — fasada objektu
bod Laeq dB(A) Laeq dB(A)
Den Den

1 Dum s pecovatelskou sluzbou — p.¢. 1610/3 37,3 37,9 +0,6
2 Dam p.¢. 1609/1 42,7 45,5 +2,8
3 Objekt zastavby na ulici Sjednoceni — p.¢. 1396 51,4 51,8 +0,4
4 Objekt zastavby na ulici Sjednoceni — p.¢. 1415 53,3 53,4 +0,1
5 Objekt na ulici Beskydské —p.¢. 1393/1 43,5 443 +0,8
6 Méstsky titad Studénka — p.¢. 1356/29 41,5 41,5 0
7 Objekt bydleni na ulici Sjednoceni — p.¢. 1355/27 47,6 47,6 0
8 Objekt p.¢. 1606 49,5 49,5 0

Z vyse uvedenych hodnot je zifejmé, ze hlukova zatéz sledovanych objektti nebude vlivem
dopravni zatéze postihujici novy piedpoklddany provoz v zajmovém uzemi piekracovat
povolené hodnoty. K navySeni hlu¢nosti v jednotlivych objektech dojde v rozmezi od 0 do 2,8
dB(A). Tato hladina hluku nebude znamenat pro obyvatele nadmérnou hlukovou zatéz.



Obecné je uvadeéno, ze navyseni hlucnosti do 3 dB(A) je pro sluch vyznamné nepostizitelné.
Nejvyznamnéji bude dotcen objekt bezprostfedné souvisejici s novou stavbou — p.¢. 1609/1,
jeho hlukové z4téz bude navysena o 2,8 dB(A). Objekt domu s peCovatelskou sluzbou nebude
vyznamn¢ ovlivnén. V ramci stanoveni nebyl pro objektivizaci mozné zatéze (zjiSténi
okamzitého stavu, do zapojeni porostu vysadeb) zohlednéna vysadba zelené¢ ve sméru
k uvedeném objektu (jak je zfejmé z grafického zndzornéni — piiloha ozndmeni - je v tomto
sméru navrzena projektem ochrannd zeleni se souCasnym estetickym vyznamem).

Pro zjisténi skute¢ného stavu hluku v Gizemi je pro provoz souvisejici se zdmérem v uzemi
doporuceno provedeni méteni hlu€nosti po realizaci pfedmétného zaméru v lokalité.

V piipad¢ zjisténi stavu hlucnosti nad ptipustnou urovni, mohou byt provedena opatieni pro
omezeni negativnich vlivli. Na zdéklad¢ predpokladanych intenzit dopravy a soubézném
provozu v celém tuzemi neni takovy negativni vliv piredpokladén.

Na nasledujicich grafickych schématech jsou zobrazeny referencni body a izofony hluku pro
stavajici stav uzemi a pro novy stav v lokalité. Sledovany byly hodnoty pro denni dobu, neni
pocitano s provozem prodejny v noci.



Schéma situovani referen¢nich bodii v lokalité — stavajici stav



Izofony hluc¢nosti dle dopravnich intenzit — stavajici stav v lokalité
DEN



Schéma situovani referen¢nich bodii v lokalité — novy stav



Izofony hlué¢nosti dle dopravnich intenzit — novy stav v lokalité - vystavba PENNY
Marketu a objektu Policie CR
DEN



C. Udaje o stavu zivotniho prostiedi v dot¢eném tizemi

1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi
1.1 Dosavadni vyuZivani izemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Predmétné tizemi je doposud bez staveb, pokryto travnatou plochou. Prostor je vyuzivan
pouze obcCasn¢, kratkodob¢, pro mobilni, zdbavni atrakce. Na ploSe jsou situovany Cetné trasy
neupravenych chodnikli péSich. Vyskové je pozemek urceny pro stavbu rovinny, mirné
zvlnény s prevySenim maximalné 0,8 m. Severné je pozemek vymezen ulici Sjednoceni
s chodnikem a autobusovou zastdvkou. V jiznim sméru je je vytvorena nékolikametrova
terénni vlna — vytvotrena deponii skladky zemin.

Lokalita sousedi s objektem obchodniho domu Kotvice ve vychodnim sméru a v zapadnim
sméru s objektem domu s peCovatelskou sluzbou.

V souladu s izemné planovaci dokumentaci je mozné tzemi predmétné lokality vyuzit pro
predmétny zameér. Zakladni prioritou, kterou bude zamér piinaset, vyplyvajici ze zony dle
uzemné planovaci dokumentace je stavba obchodi a objektl nevyrobni sluzby mistniho
vyznamu piipustna (lokalita HB-2), lokalita OV-1 ptipousti ozelenéni a feSeni dopravy (jak
vyplyva z vyjadieni Méstského ufadu ve Studénce, odboru tzemniho plénovani a zivotniho
prosttedi (&.j. UPZP/01 z 5.12.2001 uvedeného v &asti H. tohoto oznament).

Predmétny zamér do takovéhoto vyuziti spada. Zakladnim pozadavkem je zamezit negativni
vlivy na provozovanou ¢innosti na obytnou zastavbu. Vlastni ndkupni objekt a parkovaci
plochy budou technicky vybaveny tak, aby nemohlo dojit k negativnimu vlivu na prostfedi a
okolni zastavbu. Zaroven bude ucelen¢ fesena oblast dopravniho napojeni predmétné lokality
se zohlednénim obou subjektl, pro néz je zamér fesen.

Zakladni priority trvale udrzitelného vyuzivani:

- zabezpeCeni dopravy navstévnikll prodejny potravin, zdsobovani objektu PENNY Market
a obchodniho domu Kotvice,

- dopravy &asti objektu Policie CR samostatnym dopravnim napojenim (parkovaci plochy,
garazové¢ parkovani),

- realizace skryvek kulturnich zemin na pozemcich zemédé€lskych, vyuziti skrytych zemin
podle rozhodnuti dotCené¢ho orgédnu statni spravy, navrzeno je ohumusovani ploch bez
trvalého zéboru a jejich ozelenéni,

- zabezpeceni bezproblémového provozu objektu z hlediska nakladani s odpady, odpadnimi
vodami, emisi, feSen bude odlucova¢ ropnych latek pro CciSténi destovych vod
z parkovacich ploch,

- realizace vysadeb ochranné zelen¢ a vysadby vzrostlé zelené v lokalité,

- architektonicky fesené vazby na okolni objekty, se zohlednénim obou subjekti.

1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroji
Piimo zajmové UGzemi, v némz ma byt realizovan zamér, neni zamérem, ktery by nad

piijatelnou miru mél nevratitelny vliv na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost
regenerace.



Vystavba se nenalézd v chranéném loziskovém uzemi ani v oblasti jinych surovinovych
zdrojii ¢i pfirodnich bohatstvi. Lokalita je situovana mimo CHKO Poodfi, hranice CHKO je
situovana jizné€ od zdjmového tzemi.

Realizaci uprav predmétné lokality nebude narusena kvalita a schopnost regenerace tizemi.

1.3 Schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti

- na uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systémy ekologické stability nebudou zamérem posuzované stavby dotéeny. Lokalita
je situovana mimo p¥imy dosah prvki uzemnich systémi ekologické stability, tahy USES
jsou vedeny jizn€¢, mimo zdjmové uUzemi. Nejblize situovany tah tzemnich systémi
ekologické stability vys$Siho nadregiondlniho stupné je situovan v CHKO Poodii —
nadregionalni biokoridor doprovézi nivu vodoteCe Odra. Nejblize situovany lokalni tah
USES je situovan severné od zastavby &asti Butovice — doprovazi vodote¢ Butovicky potok.

- na zvlasté chranéna uzemi

Stavba se nenachazi v zadném zvla§té chranéném tzemi ve smyslu zak. CNR &. 114/92 o
ochran¢ ptirody a krajiny. Hranice nejblizSiho chranéného izemi CHKO Poodii se nachazi ve
vzdalenosti cca 1 km jizn€ od zijmového tGzemi (Chranénd krajinna oblast Poodfi -
krajinatsky, ptirodovédecky, vodohospodarsky mimotadné vyznamna oblast).

- na izemi prirodnich parki
Zajmova lokalita je situovana mimo pfirodni park.

- na vyznamne¢ krajinné prvky
Zajmova lokalita nezahrnuje zadny registrovany vyznamny krajinny prvek.

- na uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Lokalita neni situovana v oblasti pfimého stfetu s historickymi pamatkami, kulturnimi nebo
archeologickymi paméatkami, zamér nemuze tedy znamenat zatéz z tohoto hlediska.

- na uzemi husté zalidnéna

Zajmové Uzemi je situovano v blizkosti centra mésta Studénka, jeji umisténi ale neznamena
bezprostiedni vliv na husté zalidnéné uzemi. Tato skute¢nost je dokladovana propoctem emisi
Skodlivin a hlukovou zatézi. Cilovym feSenim je zamér, ktery je feSen sohledem na
zabezpeceni vybavenosti komplexnim prodejem zejména potravinaiského zbozi (doplnéného
drogistickym zbozim) na ucelené plose uplatiiovdna investorem v oblastech menSich mést.
Objekt patii k obchodnim prodejnam spise mensiho typu, nejde o objekt vyrazné zaméfen na
motorizované navstévniky, ale z velké Casti se predpoklada ptistup pésich (vzhledem k typu
prodeje) a proto je jeho umisténi v uvedené lokalit¢ vhodné a pro obyvatelstvo znamena
zasadni pfinos v zabezpeceni plno sortimentniho zbozi potravinovych vyrobkl s dopliikovym
prodejem drogerie a drobného zbozi.

- na uzemi zatéZovana nad miru inosného zatiZeni (v€etné starych zatézi)

Zajmova lokalita je situovdna na Uzemi stavajiciho zatravnéného Uzemi bez stavajicich
stavebnich objekt. Plocha nevykazuje moznou starou zat¢z, v minulosti nebyla vyuzita
s ohledem na moznou zatéz tohoto charakteru.

V ramci piipravy staveniSté ztoho divodu neni doporuceno provést odbéry vzorkli pro
zji$téni mozného zatizeni lokality.



2. Strucna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostiedi v dot¢eném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Realizaci pfedmétného zaméru v tizemi byly sledovany pfi ptipravé zdméru nasledujici slozky
zivotniho prosttedi, které by mohly byt ovlivnény a sledovany byly:

A Vlivy na obyvatelstvo

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moZznosti ovlivnéni této skutecnosti jsou
dokladovdna v tomto oznameni. Mozné piimé a nepiimé vlivy na obyvatelstvo je mozno
charakterizovat s ohledem na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi ve vztahu k obyvatelstvu.
Z hlediska vlivu na ovzdus$i je mozné konstatovat, ze v dobé vystavby a v dobé provozu
v objektu budou emitovany do volného ovzdusi Skodliviny z provozu dopravnich systémd,
dopravou jsou emitovany zejména NOx. Zhodnocenim dle odpovidajicich studii rozptylu a
vzdalenosti k jednotlivym objektim nejblize situovanym je mozné konstatovat, ze velikost
zatéze bude v mezich pod limitnimi hodnotami.

Posouzenim hlukovych emisi, které by mohly ovliviiovat nejblize situovanou obytnou
zéastavbu a objekty nejblize situované parkovisti a piistupovym trasdm, bylo feSeno na zakladé
zhodnoceni hlukovych emisi provozem dopravnich systéml v zdjmovém zemi. Je mozné
konstatovat, ze v zdjmovém uzemi nezhors$i novy objekt se zapocCtenim vSech dopravnich
charakteristik neimérné stavajici hlukovou zatéz.

Skodliviny emitované zprovozu dopravnich systémi je mozné oznadit jako provoz bez
nadmérného ovlivnéni okolnich antropogennich systéml.

Zakladnim predpokladem pro zabezpeceni eliminace uvedenych vlivi je technologické kéazen
provozovatele zafizeni, zejména provoz souvisejici se zdsobovanim. Vyznamny podil budou
mit také motorizovani zékaznici v souvislosti s dodrzovanim vymezenych pravidel pohybu
dopravnich prosttedkl v lokalité.

Na zéklad¢ studii obdobnych situaci je mozné v komplexnim posouzeni situace v pfedmétném
uzemi konstatovat, Ze doprava osobnich vozidel byla posouzena v maximalni zatézi.

Dle vyse uvedenych skutecnosti (emise, hluk, situovani zaméru, ozelenéni) za predpokladu
dodrzovani zakladni technologické kdzné ze strany provozovatele zatizeni a zédkaznikd neni
predpoklad naruSeni faktoru pohody. Objekt prodejny posuzované velikosti faktor pohody
neimérné v lokalité neohrozi.

Faktor pohody mtze byt lokalné naruSen pfi vystavbé, zejména pfi piesunech hmot, dovozu
stavebnich materidlii a pohybem mechanismt v tizemi v dobé stavby. Tato skute¢nost mtize
byt vyrazné eliminovana organizaci prace souvisejici s ptipravou staveniste.

S Vlivy na ovzdusi a klima

Ovzdusi a klima predmétného tzemi nebude negativné ovlivnéno nad tnosnou mez. Dle
zaveru zpracovatele tohoto oznameni nebude navrhovany zamér znamenat nadmérnou zatéz
ovzdusi. Za ptedpokladu feSeni vytapéni vyse uvedenym zptsobem (plyn) a pfijeti uvedenych
opatfeni doplnénych technologickou kédzni je mozné zdmér povazovat pro dané Gzemi za
unosny.

A Vlivy na vodu

Charakter odvodnéni oblasti z Sir§tho pohledu nebude ovlivnén. Odvod odpadnich vod
splaskovych a destovych je v zajmovém tzemi feSen kanalizacni ptipojkou do stavajici
méstské kanalizace. Kanalizacni fad bude dodrZen, schopnost odvést odpadni vody bude



projektem provéfena. Provozovatel objektu bude dodrzovat limity platného kanaliza¢niho
radu.

V novém objektu nebudou pouzivany takové prostiedky (chemické latky), které by mohly
ohrozit prostiedi.

S Vlivy na hlukovou situaci

Hlucnost z technologie, zejména chladicich systému je garantovana piislusnym dodavatelem
téchto zafizeni v souladu s hygienickymi pozadavky. Hluk ve venkovnim prostiedi z provozu
téchto zatizeni se neptedpoklada.

Hluk z dopravnich systémt, komplexné pro z4djmovou lokalitu byl posouzen hlukovou studii
se zaveérem, ze pozadované limity pro izemi budou dodrzeny. Priikaznost tohoto konstatovani
bude ovéfena provedenym méfenim hlucnosti po zahajeni provozu a ustdleni dopravnich
skutecnosti (zatéze) v izemi.

A Vlivy na piidu, horninové prostiedi a prirodni zdroje

Tyto charakteristiky nebudou ovlivnény. Skryté zeminy (ornice) ze zemédélskych pozemku
budou skryty a bude s nimi nakladano dle pozadavki na jejich mozné opétovné vyuziti.
Uvedené pozemky jsou v soucasnosti zatravnény, bez zemedélského vyuziti.

Horninové¢ prostiedi ani pfirodni zdroje nebudou stavbou ovlivnény.

A Vlivy na floru a faunu a ekosystémy

Uvedené vlivy nebudou realizaci zaméru ovlivnény. V ramci piipravy zdméru v tzemi bylo
provedeno ramcové posouzeni predmétné lokality s ohledem na sledovani vyskytu flory a
fauny v pfedmétném tizemi.

Po provedeném priizkumu piimo pro zdjmovou lokalitu je mozné jednoznacné konstatovat, ze
v uzemi lokality vzhledem k jejimu situovani (v proluce mezi objekty) se v izemi nenachdzeji
74dné druhy flory nebo fauny chranéné ve smyslu ustanoveni Zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb. o
ochrang pfirody a krajiny a provadéci vyhlasky & 395/1992 Sb. MZP CR, jejiz nedilnou
soucasti je Ptiloha ¢. III (v niz je ve tfech kategoriich stanoven stupen ohrozeni jednotlivych
zivoCiSnych druhti) a piilohy €. II (kterou se ve 3 kategoriich stanovi stupent ohrozeni
jednotlivych rostlinnych druhti).

Udaje je mozné dokladovat mimo vlastni priizkum rovnéz na zakladé stanoveni aktualniho
stavu krajiny v rAmci zpracovani generelu USES, kdy byla provedena podrobna rekognoskace
terénu, na zaklad€ ochranafského mapovani a udajit mésta, odboru zivotniho prosttedi.

V ramci stavby budou realizovany sadové upravy, které budou fesit vysadbu vhodné zelené
zejména podél zadni fasady PENNY Marketu bude vysazena zelen kryci (vzrostlé stromy),
ochranny, jejimz vyznamem bude odhlu¢néni v jiznim kiidle na parkovisté.

Zelent bude mit ochranny a esteticky charakter, jeji vliv bude zejména v oblasti navazujici na
objekt domu s peCovatelskou sluzbou. Trvaly vyskyt obyvatel vazanych na objekt vyznamné
vyZzaduje provést estetizaci lokality z tohoto pohledu, coz projekt dle navrhu fesi.

Realizaci tohoto zaméru sadovych uprav bude situovani stavby nového objektu v lokalité po
zapojeni vysazenych jedincl v uzemi piiznive esteticky dofeseno.

S VIivy na krajinu

Krajina nebude z SirSiho pohledu ovlivnéna. V ramci mésta bude na ploSe v souCasnosti bez
pfimého vyuziti realizovana vystavba objektu souvisejiciho s obcanskou vybavenosti, bez
piimého vlivu na krajinné systémy. Objekt bude situovan v prostifedi s obdobnym objektem -
obchodniho domu Kotvice a lokalitu stavebné doplni.



S VIivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Nebudou negativné ovlivnény. Realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni hmotného majetku nebo
kulturnich pamaétek.

D. Udaje o vlivech zaméru na obyvatelstvo a na Zivotni prostredi

1. Charakteristika moZnych vlivi a odhad jejich velikosti, sloZitosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Zdravotni rizika, socialni diisledky, ekonomické diisledky

Zakladni ukazatele pro moznost posouzeni a stanoveni moznosti ovlivnéni realizaci zdméru
v Uzemi jsou uvedena v tomto oznameni.

Posouzeni vlivu stavby nového objektu prodejny, véetné dopravniho napojeni, na zdravi
obyvatelstva bylo provedeno z hlediska obdobi vystavby a obdobi provozu.

Proces hodnoceni zdravotniho rizika byl slozen z urceni nebezpecnosti, hodnoceni expozice a
charakterizace rizika. Mozné vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a ptipadné piimé
nebo nepiimé vlivy na obyvatelstvo je mozno charakterizovat z hlediska vlivu znecisténé¢ho
ovzdusi, vlivu hlukové zatéze, produkce odpadii, vlivu na pracovni prostfedi zaméstnancti a
vlivu na socidlni vztahy a psychickou pohodu.

Viiv znecisteného ovzdusi
V dobé¢ vystavby a v dobé provozu v objektu budou emitovany do volného ovzdusi skodliviny
z provozu dopravnich prostredkil stavby. Dopravou jsou emitovany zejména NOy.

ViIiv hlukové zateze

Hlukové emise mohou ovliviiovat piedevsim obytnou zéastavbu nejblize situovanou.
Zhodnocena byla imisni hlukova zatéz ramcové zhodnotit, zda ,pridatné hlukové emise,,
vzniklé provozem dopravnich systému realizaci vystavby prodejny potravin a objektu Policie
CR v z&jmovém tizemi mohou netnosné zhorsit stavajici situaci.

Viiv produkce odpadii

Odpady vzniklé pti vystavbé budou pievazné spadat do skupiny odpadii ostatnich. Jejich
zneSkodnéni bude provadéno externi firmou na zékladé smluvniho vztahu.

Odpady zatfazené mezi odpady nebezpecné (jejich produkce je minimalni) budou skladovany
v kontejnerech, svoz a zneskodnéni bude zajist'ovat specializovand firma. .

Z hlediska klasifikace ,,zdravotni rizikovosti* odpadd ve smyslu metodického pokynu HH CR
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zékona €. 185/2001 Sb. a z n¢j vychazejicich vyhlasek nesplituji
odpady podminky pro klasifikaci nebezpenych vlastnosti - akutni toxicity, chronické
toxicity, ziravosti ¢i infek¢énosti.

Vliv na pracovni prostredi
Dle projektovanych parametrii pracovni podminky ndkupniho stfediska budou spliiovat
pozadavky Ceské hygienické legislativy.

Vliv na socialni vztahy, psychickou pohodu a pod.

Pozitivni je nartst pracovnich mist v oblasti i pfes omezené mnozstvi pracovnich mist (10),
zabezpeceni uceleného zasobovani obyvatel na pfiznivé cenové urovni. Realizace stavby se
vzhledem k jeji lokalizaci zfejmé nepiiznivé nedotkne malych obchodnikii. Toto dotéeni byva



lokalni a upravou nékterych vztahii zejména dodavatelsko odbératelskych je mozné je
vyznamn¢ eliminovat.

Odhad zdravotnich rizik pro exponované obyvatelstvo

Identifikace nebezpecnosti

Na zaklad¢é rozboru toxikologickych dat o jednotlivych identifikovanych Skodlivinach, na
zéklad¢ porovnani hmotnostnich tokt, na zéklad¢é predpokladu imisni zatéze v okoli realizace
zaméru byly hodnocenim zdravotnich rizik sledovany Skodliviny NOx, TZL, CO, SO,.

Z hlediska posouzeni vlivu fyzikalnich faktort byl sledovan hluk.

Skodliviny emitované z provozu dopravnich systémii

Oxidy dusiku

Pro NOx byly pro posouzeni moznosti ovlivnéni pievzaty publikované udaje ze ,,.Smérnice pro
kvalitu ovzdusi v Evropé, Cast Il Anorganické $kodliviny - Oxid dusi¢ity“. V tomto
materidlu byla akutni odezva pozorovana u bronchitiki pfi inhalaci trvajici 5 minut pii
koncentraci 2 820 ug.m™ NO,, zmény plicnich funkci byly u zdravych osob pozorovany pfi
koncentracich vyssich nez 1880 ug.m® NO: a u osob nemocnych astmatem byly zmény
vyvolany koncentracemi vy$§imi nez 900 pg.m~ NO,. Nejcitliv&j$i skupina z hlediska
expozice NO:z jsou astmatici a bronchitici, u nichz se nachylnost k astmatickym projeviim
objevuje pii 1 az 2 hodinové expozici koncentraci NO2 v rozmezi 375 - 565 ug.m™. Primérna
denni koncentrace IHa nesmi prekradovat 100 pg.m™ NO», priimérna celoro¢ni koncentrace
IH; je stanovena v hodnoté 80 pg.m™ NO,, kritkodobd koncentrace IHx by neméla
piekradovat koncentraci 200 pg.m= NO..

Uvedené hodnoty nejsou v zdajmovém uzemi sledovany a nebudou dosahovany, jak je
dokladovano propoctem.

Tuhé znecistujici latky :

Tuhé znecistujici latky vyvoldvaji zménu funkce a kvality fasinkového epitelu v hornich
dychacich cestach, coz mulze vyvolavat hypersekreci bronchidlniho hlenu a snizeni
schopnosti dychaciho systému a vytvofeni podminek pro vznik zanétlivych zmén v disledku
bakterialni nebo virové infekce. Akutni zanétlivé postizeni Casto prechdzi do faze chronické
- vznik chronické bronchitidy s ndslednym postizenim ob&hového systému. Vyssi vyskyt
téchto postizeni je mozné sledovat u rizikovych skupin populace tj. détské populace, staii lidé
a lidé s nemocemi dychaciho a srde¢n€ cévniho systému. Pfipustné imisni koncentrace podle
hygienickych, zdravotné zdiivodnénych norem a pravnich norem jsou nasledujici: Hx (Kmax)
-500 pg.m, IHq (Kq) - 150 pg.m™, IH; (roéni priimérna koncentrace) - 60 pg.m™ -

Uvedené hodnoty nejsou v zdajmovém uzemi sledovany a nebudou dosahovany, jak je
dokladovano propoctem.

Oxid siricity

Nepiiznivé zdravotni projevy zvysSené expozice SO> jsou obdobné jako projevy TZL.
Zvysena nemocnost déti je zaznamendvana pii roénich koncentracich vyssich nez 70 ug.m™.
Denni koncentrace vy$si nez 250 pg.m™ se podileji na zvySeni akutnich respira¢nich
onemocnéni .

Piipustné normy dle platné legislativy: ITHk (Kmax) - 500 pg.m?, IHqg (Ka) - 150 pg.m?, IH;
(primérna roéni koncentrace) - 60 pg.m

Uvedené hodnoty nebudou dosahovany, jak je dokladovano propoctem.



Oxid uhelnaty

Zdravotni projevy, které vyvolava expozice oxidu uhelnatého vyplyvaji z jeho zvysené
afinity k hemoglobinu a tvorbé karboxyhemoglobinu. Pii vys$Sich koncentracich CO ve
volném ovzdu$i je mozno ocekavat vyssi vyskyt akutnich zichvati ischemické choroby
srdecni. Ptipustné imisni koncentrace podle hygienickych, zdravotné zdiivodnénych norem a
pravnich norem: IHx (Kmax) - 10 000 pg.m™, THq (Ka) - 5 000 pg.m™, IHghod. - 3 000 pg.m™
Uvedené hodnoty nejsou v zdajmovém uzemi sledovany a nebudou dosahovany, jak je
dokladovano propoctem.

Hluk

Pfi hodnoceni puasobeni hluku na organismus maji nepfiznivy vliv spiSe projevy
nespecifického uc¢inku hluku na organizmus nez primérni ptisobeni na sluchovy organ. Jde o
obecnou odpovéd’ organismu cestou centralni nervové soustavy a vegetativniho na hlukovou
zatéz. Konecné projevy lze sledovat v kardiovaskuldrnim systému, dychacim systému,
centralnim nervovém systému a imunitnim systému.

Hodnoty hluku, pod kterymi u priimérné populace nebyly pozorovany nepriznivé zdravotni
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)

Tabulka ¢. 12
Nepriznivy zdravotni Typ prostiedi Projev nebyl pozorovan pod hodnotou
projev zatizené hlukem Parametr mérena hodnota Misto

Sluchova ztrata /P LAcq 24h 70 dB(A) Interiér

7P - plod LAcq sh méné 85 dB(A) Interiér
Hypertenze 7P + sil.doprava LAcq 6-22n 70 dB(A) Exteriér
ICHS 7P + sil.doprava Laeq6-220 65 - 70 dB(A) Exteriér
Nalada nasled. den L Aeq noc mén¢ 60 dB(A) Exteriér
Vykonnost nasled. Den Laeq noc méné 60 dB(A) Exteriér

Informace vyplyvajici ze vztahu davky a ucinku jsou vyuzity v oblasti prevence hluku a to pro
stanoveni nejvyse piipustnych hodnot hluku.

Hodnoty hlukove zatéze v zdajmovém uzemi zpiisobené provozem obchodniho stiediska
neprekracuji maximalni povolenou hranici, jak je ziejmé z vysledkii uvedenych v predchozi
casti. Hodnot uvedenych ve vyse uvedené tabulce, zpiisobujici nepriznivy zdravotni projev na
obyvatelstvu nebude dosazeno, jak je dokladovani hlukovym posouzenim.

Dle predpokladanych zavérti nebude hodnot souvisejicich s odezvou na organismu obyvatel
dosahovano, realizace i1 posuzovaného zdméru vuzemi bude moznd bez nadmérného
ovlivnéni okolnich antropogennich systémui.

Predpokladem je technologicka kazen provozovatele zafizeni a zejména piepravce
(zasobovani), aby tato skutecnost odpovidala nasledné realné situaci. Tyto pozadavky jsou do
Jjisté miry zaruceny ptistupem provozovatele objektu.

V dobé vystavby bude zatizeni obyvatel jako u kazdé stavebni Cinnosti vétsi. Toto lze omezit
kratkou dobou vystavby a dodrzenim vSech opatieni k zamezeni negativnich vliva
doprovazejicich uvedenou cCinnost. Pii pouziti navrhovanych opatifeni antropogenni zdéna
nebude vyznamné dotcena nad tinosnou miru.



Socialni, ekonomické dusledky

Vlastni realizace zaméru nemé pro obyvatelstvo nadmérné negativni vliv v uvedenych
oblastech. Zamér bude v konecném dusledku znamenat realizaci prodeje za ptfiznivé ceny.
Neptiznivé se lokdlné muze projevit vici drobnym prodejciim. Tento vliv souvisi spise
s prodejem v obchodnim komplexu, pro nakupni stfedisko (posuzovany druh) s mensi
prodejni plochou, jako je plocha uvedeného typu zafizeni, neni tento vliv uplatiovan.

Narusent faktoru pohody

Dle dokladovanych skutecnosti (emise, hluk, situovani) za pifedpokladu dodrzovani zakladni
technologické kazn€ ze strany provozovatele zafizeni neni pfedpoklad naruseni faktoru
pohody. Faktor pohody miize byt lokalné naruSen pii vystavbé, tento vliv bude vyznamné
omezen organizaci praci v uzemi a omezen na dobu vystavby.

2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému tizemi a populaci

Rozsah vlivli zaméru realizovat obchodni objekt — prodejnu potravin a doplinkového zbozi -
vztazeny k pfedmétnému tGzemi a populaci nebude znamenat negativni dopad dokladovany
vySe uvedenymi skutecnostmi a charakteristikami, mensi velikosti pfedmétné stavby a poctu
parkovacich ploch, v€etné zplisobu feSeni zaméru v tizemi.

Objekt bude doprovazen vysadbou zelen€, ktera bude znamenat zejména v Casti lokality
souvisejici s objektem domu s pecovatelskou sluzbou vyznam odclenéni nového objektu od
tohoto prostoru a estetizaci izemi. Rovnéz trvalé pritomnost policie v lokalit¢ bude znamenat
pro okolni obyvatelstvo zvySeni bezpecnosti.

3. Udaje o mozZnych vlivech piesahujicich statni hranice

Piedmétny zamér souvisejici s realizaci objektu obchodniho charakteru a objektu Policie CR
neni zdrojem moznych vlivi, piesahujicich statni hranice.

4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nep¥iznivych vlivi
Opatieni pro dobu piipravy:

- Architektonicky vzhled objektu fesit v souladu s pozadavky regulativii uizemné planovaci
dokumentace.

- Realizovat skryvky kulturnich zemin na pozemcich zemédélskych, zabezpecit
bezproblémové zabezpeceni nakladani se zeminami pro jejich dalsi vyuziti.

- Zpracovat dopravni feSeni napojeni aredlu se zhodnocenim technickych parametri
vozovek (Sitkové uspotradani, kryt silnice vzhledem k piedpokladanému provozu).

- Technologii chlazeni a ventilace objekti navrhnout v souladu s pozadavky na
zabezpeceni objektll z hlediska hluku, hluk emitovany VZT zatizenim do venkovniho
prostoru nasavacimi a vyfukovymi otvory omezit jejich vhodnym umisténim a
nasmérovanim.

- Zpracovat projekt sadovych, druhovou skladbu projednat s pfisluSnym organem statni
spravy.

- Pii ptipravé stavby zpracovat program organizace vystavby zejména s ohledem na
piipravu staveniste.



- Resit odlucova¢ ropnych latek, napojeni splaSkové a deStové kanalizace na stavajici
méstskou kanalizaci.

Opatteni v obdobi vystavby:

- Dodrzovat technologickou kazeni ze strany investora, dodavatele stavby a provozovatele
prodejny potravin, organizaci vystavby feSit tak, aby zejména hluk neobtézoval okolni
obyvatelstvo, dislednym CciSténim podvozkd ndkladnich vozidel pted vyjezdem ze
stavenisté a CiSténim povrchu vozovky, piipadné realizaci oddélujicich bariér, zabranit
vzniku sekundarni prasnosti, vypinanim motort nakladnich vozidel a techniky po dobu,
kdy nejsou v Cinnosti, snizit velikost plynnych emisi a emisi hluku do okoli apod.

- Pfi uniku ropnych latek ze stavebnich mechanismii nebo piepravnich automobill
neprodlen¢ kontaminovanou zeminu odtézit a zneSkodnit.

- Na vystupu odpadnich vod dest'ovych na parkovisti instalovat odlucovac oleji.

- Dodrzet ptedepsané pozadavky na sadbu vychazejici z projednani s dotCenym orgénem
statni spravy (druhova skladba, velikost obvodu kminku, kotenovy bal, kily, hnojeni,
vymeéna substratu, ochrana kmene).

Opatieni pro obdobi provozu:

- Resit odvod odpadnich vod splaskovych stavajici kanalizaéni siti, dodrzovat limity
kanaliza¢niho tadu.

- Destové vody z parkovist’ pred vypousténim do kanalizace piedcistit (odlucovac¢ ropnych
latek), projednat s vodohospodatiskym organem typ odlucovace s ohledem na garantovany
obsah ropnych latek na vystupu, projekt stavby piedlozit vodohospodarskému organu
k vyjadreni, soucasti bude stanovisko spravce vetejné kanalizace.

- Zpracovat organizaci vnitintho dopravniho feSeni lokality s ohledem na zésobovani,
osobni auta navstévnika a pohyb chodct.

- Provadét pravidelnou udrzbu vysazené zelené.

- Po realizaci zdméru bude provedeno zméteni hlu¢nosti v navazujicich lokalitach, pokud
budou piekroceny piipustné hodnoty, bude navrzeno opatieni pro jejich eliminaci.

- Nakladani s odpady a chemickymi latkami bude odpovidat pozadavkiim platné legislativy
(zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, zakon €. 157/1998 Sb. o chemickych latkach,
352/1999 Sb. a chemickych ptipravcich ve znéni platnych predpisit).

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytovaly pri
specifikaci vlivi

Vlivy zpracované v tomto ozndmeni nebyly feSeny na zéklad¢ zasadni nedostatkii nebo
neurcitosti, které by mohly ovlivnit rozsah zavéra tohoto posouzeni realizovaného v ramci
oznameni.

E. Porovnani variant feSeni zaméru (pokud byly predloZeny)

Predmétny zamér stavby je vazan k predmétné lokalité, nebyl feSen variantné.



F. Dopliujici udaje
1. Mapova a jina dokumentace, tykajici se udaji v oznameni
Oznameni je doplnéno mapovou dokumentaci:

Situovani arealu z hlediska SirSich vlivl, meéfitko 1 : 10 000

Prodejna PENNY Market, Budova OO Policie CR
Parc.¢. 1610/16, 17, 18, p.¢. 1611/6, 2393/2, 3 k.4. Butovice
Situace — urbanistické a provozni feseni, mefitko 1 : 500

Pohledy, schéma
Ing.Arch Carbol, Ostrava

Jina dokumentace:
Kopie katastralni mapy, méfitko 1 : 2 000

Souhlas podle §44 odst.1 zak.¢. 114/1992 Sb. ve véci Stavba obchodniho
centra PENNY Market a Policie CR, parc. C. 1610/16, 17, 18,22, 1611/6,
2393/2, 3 v k.u. Butovice, Sprava Chranéné krajinné oblasti Poodfi Ostrava se
sidlem ve Studénce, 85-SCHKOP/230/02/802/NJ z 27.2.2002

Fotodokumentace

6. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel v§echny znamé informace o pfedmétném zameru uvedl ve vySe zpracovaném
oznameni.

G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Zamérem stavby je realizace objektu obchodniho stfediska se samoobsluznym prodejem a
samostatné vyhrazenou &ast budovy pro umisténi obvodniho oddéleni Policie CR.

Zajmové uzemi pro realizaci stavby se nachazi v centrdlni ¢asti mésta, v proluce mezi
obchodnim domem Kotvice a domem s pecovatelskou sluzbou v lokalité situované kolmo od
ulice Sjednoceni. Dopravné bude objekt napojen na ulici Sjednoceni prostiednictvim obsluzné
komunikace obchodniho domu Kotvice, navrzen je obousmérny vjezd a vyjezd vozidel
zésobovani. Pfijezd vozidel pro objekt oddéleni Policie CR vede trasou stavajiciho pijezdu
zasobovani domu s pecovatelskou sluzbou.

Plocha, na niz bude stavba realizovana, je v soucasnosti zatravnénou plochou bez pifimého
vyuziti mezi obsluznou komunikaci obchodniho domu Kotvice a domu s peCovatelskou
sluzbou. V soucasnosti slouzi k do¢asnym akcim (dle projektu uvedeno — zabavni atrakce).

V prostoru stavby se nachazeji inzenyrské sité (SME — piipojeni domu s peCovatelskou
sluzbou, vézovy a bytovy dim, ntl plyn, kanalizace, horkovod, podzemni kabely nn,
telekomunikaéni kabel Ceského Telekomu) a prefabrikované konstrukce horkovodniho



kanalu. Soucasti stavby bude nutnost fesit prelozku kabelu nn, zabezpeceni trasy horkovodu
podél ulice Sjednoceni, rekonstrukce trasy horkovodu podél obsluzné komunikace.

Zpusob a rozsah nabidky objektu je uren zejména pro zakazniky pési, ale také pro zédkazniky
motorizované. Z toho diivodu je stavba situovana v blizkosti centra mésta a obytné zony, kde
tvofi obCanskou vybavenost, dopliiujici stavajici obchodni zatizeni — v prostoru navazujicim
na objekt obchodniho domu Kotvice.

Realizovan bude monoblok prodejni plochy, k némuz budou v zadnim traktu pfipojeny
prostory dvoupodlazniho provozu oddéleni policie s pfistupem na parkovisté obchodu, se
zpevnénymi plochami pfijezdu a vyhrazenych parkovist’ s upravenymi ozelenénymi plochami
v okoli stavby. Zelefi je navrzena zejména sohledem na navazujici prostory domu
s peCovatelskou sluzbou vjizni a jihozdpadni casti predmétného aredlu a podél ulici
Sjednoceni v severozapadni a severni ¢asti zdjmového tizemi.

Pti ptiprave staveni$té bude provedeno zabezpeceni inzenyrskych siti.

Stavba obchodniho aredlu s provozem policie nema omezujici vliv na stavajici vefejné
vybaveni izemi, neni objektem vyrobniho charakteru, nevyzaduje zadnou dopravu vyrobniho
zafizeni, nemd pozadavky na vefejnou dopravu.

V sousedstvi aredlu pro stavbu je situovan objekt domu s pecovatelskou sluzbou (p.c. 1610/3)
a obytné objekty — p.¢. 1609/1 a podél ulice Sjednoceni — 1396, 1397, 1398 na prot¢jsi strane
této ulice.

Posuzovana stavba bude mit vyznam jako objekt slouZzici pro zabezpeceni zkvalitnéni sluzeb
spotiebitelim (vybér mista nakupu), vychazi ze zakladni koncepce pozadavku zabezpecit, aby
zdkaznik v jednom prodejnim objektu mohl byt maximalné uspokojen, predevSim pési
zékaznici, ale zaroven bude zabezpecen 1 piijezd motorizovanych zakaznikt.

Cést objektu budovy se samostatnym piistupem pé&ich a pifjezdem je vymezena pro umisténi
obvodniho oddéleni Policie CR. Obvodni oddéleni nema v soudasnosti ve mésté vlastni objekt
s pozadovanou kapacitou a provoznim vybavenim.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta, stavajici dopravni systém
zahrnujici ulici Sjednoceni s napojenim obsluznou komunikaci obchodniho domu Kotvice a
piijezd zasobovani domu s pecovatelskou sluzbou.

V samoobsluze se pocita s diskontnim prodejem, vétSina druhd pfi navazeni do prodejny
nepotiebuje zadnou upravu. V piimé navaznosti bude obchodni jednotka zasobovana
z velkoskladu. Skladové hospodaistvi, pokladny a vykup lahvi bude spojen pfes sit’ na
centralni pocita¢ obchodni jednotky. Vytvofeny informacni systém spoleCnosti umoziiuje
minimalizaci zdzemi obchodni jednotky a koordinaci zasobovani, vést evidenci, optimalizaci
mnozstvi a druhové slozeni prodavaného zbozi.

Dispozicni feSeni umoziuje kratky a ucelna pohyb zbozi v prodejné. Sklady pro mrazené a
chlazené zbozi odpovidaji (teplota, vlhkost) ulozenému druhu potravin (hygienické normy,
predpisy).

Veskera manipulace se zbozim bude probihat v obalech k tomu ur¢enych a na prepravkach.
Vykoupené prazdné sklenéné ldhve a papirové obaly budou denné¢ odvazeny do velkoskladu.
Obchodni jednotka bude pfipojena na vetfejny vodovod — nové navrzena vodovodni piipojka.
Rovnéz objekt Policie bude zdsobovan vodou znové navrzené vodovodni piipojky se
samostatnym meétfenim spotfeby vody. Priprava TUV bude zajisténa centraln€, ohfevem
v kombinovaném, plynovém kotli.

Odvedeni splaskovych vod bude feSeno stavajici kanalizaéni stokou v ulici Ri¢ni. Mistni
kanaliza¢ni systém je jednotny, deStové vody, které by mohly byt znecistény ropnymi latkami
(destové vody z parkovist’) budou odvedeny do vetejné kanalizace ptes odlu¢ova¢ ropnych
latek. Vytapéni bude feSeno plynovymi kotli, umisténymi v samostatné mistnosti. Objekt bude
zasobovan zemnim plynem stfedotlakou plynovou pfipojkou ze stavajiciho, venkovniho
stiedotlakého plynovodu. Vlastni vyhiivani prostoru samoobsluhy budou zajistovany pomoci



vzduchotechniky. Potieba tepla budovy policie bude feSena lokalné se samostatnou plynovou
kotelnou.

Obchodni jednotka je feSena v souladu s vyhlaskou €. 369/2001 Sb., veSkeré vstupy umoznuji
dle projektu bezproblémovy piistup a pohyb handicapovanych klientl, na parkovisti je
vyhrazeno 5 parkovacich mist.

V ramci stavby budou realizovany sadové tpravy. Plochy kolem objektu a parkovisté budou
osazeny vhodnou zeleni — doplnéna bude zejména zelen tvofena listnatymi jedinci — délici
provoz na parkovistich prodejny a policie od chodnikli pro pesi v ulici Sjednoceni a zejména
na pfistupu domu s pecCovatelskou sluzbou. Podé¢l zadni fasidy PENNY Marketu bude
vysazena kryci zelen, tvofend vzrostlymi stromy.

Navrzené technické i stavebni a technologické feSeni je v souladu s pozadavky na obdobna
zafizeni a stavby. Navrzena je stavba vhodnym zplsobem zaclenéna do stavajici lokality
s ohledem na okolni objekty. Technické feSeni jednotlivych stavebnich a funkénich prvki je
feSené uceln¢ s optimalizaci vyuziti doprovodnych ploch a technologickych pozadavk.

H. Priloha

Vyjadreni prislu$ného stavebniho uradu k ziméru z hlediska souladu se schvalenou
uzemné planovaci dokumentaci
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F. Dopliujici udaje
Situovani arealu z hlediska SirSich vliva, méfitko 1 : 10 000

Prodejna PENNY Market, Budova OO Policie CR
Parc.c. 1610/16, 17, 18, p.¢. 1611/6, 2393/2, 3 k.i. Butovice
Situace — urbanistické a provozni feseni, métitko 1 : 500

Pohledy, schéma
Ing.Arch Carbol, Ostrava

Kopie katastralni mapy, métitko 1 : 2 000
Souhlas podle §44 odst.1 zak.¢. 114/1992 Sb. ve véci Stavba obchodniho centra PENNY
Market a Policie CR, parc. C. 1610/16, 17, 18, 22, 1611/6,2393/2, 3 v k.. Butovice, Sprava

Chranéné krajinné oblasti Poodii Ostrava se sidlem ve Studénce, 85-SCHKOP/230/02/802/NJ
z27.2.2002

Fotodokumentace



SITUOVANI AREALU Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU

Meéfitko 1 : 10 000



PRODEJNA PENNY MARKET, BUDOVA OO POLICIE CR
SITUACE — URBANISTICKE A PROVOZNI RESENI

Parc.¢. 1610/16, 17, 18, p.¢. 1611/6, 2393/2, 3 k.u. Butovice

Meéfitko 1 : 500
Ing.Arch. Carbol, Ostrava



POHLEDY

Schéma
Ing.Arch. Carbol, Ostrava



KOPIE KATASTRALNI MAPY

Meéfitko 1 : 2 000



SOUHLAS
podle §44 odst.1 zak.c. 114/1992 Sb. ve véci Stavba obchodniho centra PENNY Market a
Policie CR, parc. C. 1610/16, 17, 18, 22, 1611/6, 2393/2, 3 v k.\i. Butovice
Sprava Chranéné krajinné oblasti Poodii Ostrava se sidlem ve Studénce, 85-
SCHKOP/230/02/802/NJ z 27.2.2002



FOTODOKUMENTACE

Lokalita situovani zameéru v tzemi
(titulni stranka)

Pohled na lokalitu ve sméru severozapadnim — vlevo objekt domu s pecovatelskou
sluzbou

Pohled na lokalitu ve sméru severovychodnim — objekt obchodniho domu Kotvice



H. Priloha

Vyjadreni prisluSného stavebniho uradu k zaméru z hlediska souladu se schvalenou
uzemné planovaci dokumentaci



