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Úvod 
 
Pro stavbu „Opava city center – 3.etapa“, která je v současnosti projekčně připravována ve stupni 
dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
V roce 2007 bylo pro stavbu „Opava city center“, zpracováno oznámení o posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí dle zák.č.100/2001 Sb., stavba zahrnovala 1.a 2.etapu. Proběhlo zjišťovací 
řízení. Pro  projekt 1. etapy bylo vydáno územní rozhodnutí pod značkou: MMOP 45771/2009 
s nabytím právní moci 23.6.2009. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba je dle záměru investora ve 3.etapě dále připravována, je zpracováno 
oznámení nové pro navrhovaný záměr (3.etapa 3 643 m2 zastavěná plocha, 62 parkovacích míst).  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č.1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), 
bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad  
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu 
pro celou stavbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPAVA CITY  CENTER 

OPAVA CITY  CENTER – 
3.ETAPA 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor a oznamovatel  OPAVA DEVELOPMENT COMPANY a.s. 
Sídlo    Husova 5, 110 00 Praha 1 
IČ     26704277 
DIČ    CZ26704277 

 Odpovědný zástupce     Omar Koleilat, předseda představenstva 
    Ing.arch. Tomáš Klíma 

Tel.: 739030064 
     tomas.klima@crestyl.com 
 
Zástupce oznamovatele  
na základě plné moci   Ing. Jarmila Paciorková 
     tel.602749482 
 
Projektant    PETR FRANTA ARCHITEKTI&ASOC, s.r.o.  
Sídlo                                              Londýnská 28, 120 00 Praha 2 
IČ    43870295 
DIČ     CZ43870295 
Odpovědný zástupce    Ing.arch.Petr Franta  
ve věcech technických  Ing.arch Jakub Volka   

tel.222517888 
    e-mail: p.franta@tiscali.cz 

 
B. Údaje o záměru                                          
I. Základní údaje                                                                                    
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    

 
Opava City Center – 3.etapa  
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  

 
 bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro 
celou stavbu 
 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

3.etapa 
Zastavěná plocha celkem                3 643 m2 
Celková hrubá podlažní plocha  21 223 m2 
Hrubá nadzemní plocha     7 884 m2 
Počet parkovacích míst          62 ks 
(1.etapa 107, 2.etapa 58, 3.etapa 62, celkem 227 parkovacích míst) 
 

3. Umístění záměru  Kraj Moravskoslezský 
Město Opava   
Katastrální území Opava-město (okres Opava) 711560 



 6 

Celá stavba: 
p.č. 239/1, 239/2, 239/3, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 249, 256/1, 
256/2, 256/3, 256/4, 260/2, 260/3, 260/4, 260/7, 260/9, 265/2, 265/3, 
265/4, 265/5, 270, 271/1, 271/2, 581/1, 582/2, 582/3, 596, 597 
z toho 3.etapa: 
p.č. 256/3, 256/4, 260/3, 260/4, 260/7, 260/9, 265/2, 265/3, 265/4, 
265/5, 270, 582/2, 582/3 
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 

 
Záměrem investora je stavba „Opava City Center – 3.etapa “, která bude umístěna v centru Opavy, 
v městské památkové zóně. Zájmová lokalita se nachází jižně od Horního náměstí. Prostor je 
ohraničen ze severní strany zástavbou (prodejna Slezanka a Jednota) na Horním náměstí a 
konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie, z východní strany obytnou zástavbou v ulici Ostrožná a 
budovou Ministerstva zemědělství ČR – pracoviště Opava (dále MZ ČR), z jižní strany ulicí 
Popskou se zástavbou na odvrácené straně a ze západu Rybím trhem s objekty fary se zahradou, 
Divadelního klubu a Mariánského ústavu. Z Rybího trhu vybíhá ke středu městského parku ulice 
Almužnická. 
 
Záměr „Opava City Center“ je řešen  postupně ve třech etapách. Pro 1. a 2.etapu proběhlo 
zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb.  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
zjišťovacího řízení konstatoval, že záměr „Opava City Center“, předložený oznamovatelem Opava 
Development Company, a.s.nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (č.j. MSK 38125/2008 z 28.2.2009). Oznámení 
zahrnovalo 1.a 2.etapu stavby. Pro 1.etapu byl zpracován projekt pro územní řízení a bylo vydáno 
územní rozhodnutí č. 536/2009, které nabylo právní moci 23.6.2009 (Magistrát města Opavy, odbor 
výstavby zn.č. MMOP 45771/2009. 
 
Projekt „Opava City Center – 3.etapa “navazuje na uvedenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. 
 
Projekt OPAVA CITY CENTER - 1.etapa  obsahuje projekt obchodního a společenského centra 
vestavěného do vnitrobloku ohraničeného Horním náměstím, ulicí Ostrožnou, ulicí Popskou a 
Rybím trhem, kde v dostatečném odstupu respektuje jak dvorní fasády stávajících objektů 
(Slezanka, Jednota, ulice Ostrožná), tak objekty do bloku vestavěné (Ministerstvo zemědělství, 
objekty garáží). Při ulici Popské znovu vytváří uliční frontu (zničena s většinou vnitrobloku během 
Ostravsko-opavské operace za 2. světové války). Projekt přímo integruje objekt č.p.183 (bývalý 
Mariánský ústav a divadelní klub) a objekt tramvajové měnírny z roku 1929 (technická památka - v 
roce 1990 zapsána na seznam státem chráněných památek). Transparentně zastřešuje dvoranu 
objektu č.p.183 sloužící jako kryté atrium. 
Projekt obchodního a společenského centra se inspiruje jak původní urbanistickou strukturou 
vnitrobloku - historicky zaniklé ulice obnovuje ve svých pasážích, tak respektováním ustálených 
pěších tahů v současném parku. Jako vývojovou stopu místa zachovává část parku a integruje ho do 
dispozičního schématu. 
 
Projekt OPAVA CITY CENTER - 2.etapa  zastavuje prostor výškového objektu Ministerstva 
zemědělství, hranou při jižní fasádě Ministerstva zemědělství definuje stopu parku a dále propojuje 
objekt s ulicí Popskou východním křídlem v šířkovém profilu stávajících garáží tak, aby zachoval 
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dostatečný odstup od dvorních fasád objektů při ulici Ostrožná.  Zachovává venkovní atrium na 
rostlém terénu. Je připravena dohoda o náhradě zeleně na místě určeném Magistrátem města Opavy. 
 
Projekt OPAVA CITY CENTER - 3.etapa  v sobě integruje objem projektu stávajícího územního 
rozhodnutí pro projekt Opava  City Center 1.etapu  a 2.etapu a dále záměr rozšiřuje. V půdorysné 
stopě je rozšířen na hranu Horního náměstí, dnes definovaného objekty Slezanky a Jednoty spojující 
souvislou frontou dům č.p. 83 na parcele č. 271/1 s domem č.p.208 na parcele č. 253.  
 
 
Situace rozčlenění jednotlivých etap v rámci stavby Opava  City Center – etapy, u kterých již 
proběhlo zjišťovací řízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ETAPA 

2.ETAPA 
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Situace rozčlenění jednotlivých etap v rámci stavby Opava  City Center – zobrazení 
konečného stavu projektu včetně 3.etapy, která je předmětem tohoto Oznámení 
 
 

 
 
Odlišnosti projektu Opava  City Center od projektu Opava  City Center  - 1.etapa,  na který bylo 
vydáno územní rozhodnutí pod č.j.: MMOP 45771/2009 a nabylo právní moci dne 23.6.2009: 
 

� Odstranění objektů Slezanky, Jednoty, garáží, objekt  Ministerstva zemědělství (již ve 
2.etapě). 

� Do projektu je nově začleněn stávající dům na parcele č.249, č.p. 212, který tvoří nástup z 
ulice Ostrožné a je propojen s objektem ve 2 NP. Výškově projekt respektuje výšky hřebenů 
a korunních říms stávající zástavby. 

� Změna v přístupu k objektu č.p. 183 (bývalý Mariánský ústav a divadelní klub) a k objektu 
tramvajové měnírny: 

- projekt se vyhýbá dvoraně objektu a neintegruje měnírnu do své dispozice,  
- rozšiřuje funkce objektu č.p. 183 o bytovou.  

� Úprava  uliční fronty v Popské ulici, kde budou zrušena ustupující patra s byty. 
Bytová funkce se odtud přesouvá do objektu č.p. 183  Divadelního klubu. 

1.ETAPA 

2.ETAPA 

3.ETAPA 



 9 

� Doplnění funkce koncertního sálu ve 3. NP na nároží ulic Ostrožné a Hrnčířské. 
 
Parkovací místa: 

1.etapa  107 parkovacích míst – posouzení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.  
 (110 parkovacích míst v územním rozhodnutí) 
2.etapa 58 parkovacích míst – posouzení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb. 
3.etapa 62 parkovacích míst 
Celkové množství  227 parkovacích míst 

 
Stavba se nachází v městské památkové zóně. Je umístěna v centrální části města Opavy na 
pozemcích, kde je možné dle územně plánovací dokumentace takový záměr realizovat (viz Závazné 
stanovisko, Magistrát města Opavy, Odbor Hlavního architekta a ÚP).  
 
Koncept Opava  City Center v rámci celého bloku dotváří původní stopu vnitrobloku před jeho 
devastací za druhé světové války.  
Celkově vznikne společenské a obchodní centrum, které bude citlivě reagovat na okolní zástavbu, 
bude funkčně odpovídat potřebám 21.století a vhodnějším způsobem nahradí stávající objekty 
Jednoty, Slezanky a Ministerstva zemědělství v Městské památkové zóně centra Opavy, vyhlášené 
v roce 1992. 
Architektonický návrh vychází z odsouhlasené koncepce 1. a 2.etapy projektu (obsahující objekt 
ministerstva zemědělství), která byla prezentována a následně diskutována v rámci projednání 
dokumentace k územnímu řízení 1. etapy projektu. Návrh se inspiruje v původní urbanistické 
struktuře vnitrobloku, jak znovu obnovením historických pěších tahů zaniklých ulic Radniční a 
Pivovarská, tak volnou interpretací střešní krajiny exponované pohledům z radniční hlásky. 
Projekt oproti původnímu návrhu neintegruje do obchodní části projektu dvůr s památkově 
chráněnou měnírnou, který byl v původním návrhu přestřešen proskleným atriem. Měnírna zůstane 
v nezměněné podobě jako solitér s minimem zásahů jak do stavební konstrukce obvodového pláště,  
tak samotné technologie.  Požadavky na zpřístupnění  měnírny a prezentaci technologie veřejnosti 
budou dále konzultovány a upřesňovány podle požadavků města a NPÚ v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 
V objektu bývalého mariánského ústavu a Divadelního klubu je umístěna v podlažích  2. a 3. (NP) a 
v podkroví bytová a administrativní funkce. 
Architekt byl upozorněn na existenci historicky cenných krovů v objektu divadelního klubu, hlavně 
v severním křídle. Naopak krov v jižním křídle bude z velké části rekonstruován, nahrazen a je 
možné jeho využití k bytovým či administrativním účelům.  
 
Na objekt bývalého mariánského ústavu a Divadelního klubu byl investorem nechán zpracovat 
pasport: 

• Technický stav objektu Divadelního klubu Opava (statické posouzení), Ing. Stanislav 
Daněk, září 2002  

• Stavebně historický průzkum, Dům č.p.183, Rybí trh č. 4 v Opavě, Architekti 
Krčmářovi, 15.5.2007 

 
K návrhu rekonstrukce bylo přistoupeno se znalostí těchto historických a památkových souvislostí. 
Bývalý sirotčinec a Mariánský ústav - bydlení sester je navrženo ve funkci bydlení. Projekt využije 
pro podkrovní bydlení pouze jižní část a severní bude ponechána a zakonzervována. 
 
Pro umístění bytů jsou v podkroví umístěna střešní okna, jejichž počet je minimalizován na 
potřebnou míru a zapuštěn v líci s krytinou.  
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Součástí stavby bude řešení střetů se stávajícími inženýrskými sítěmi. Tento stav bude podrobně 
řešen v projektu v součinnosti se správci jednotlivých sítí. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.  
 
 
5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Záměr je umístěn v centrální části města Opavy na pozemcích, kde je možné dle územně plánovací 
dokumentace takový záměr realizovat.  
 
V příloze tohoto Oznámení je uvedeno vyjádření Magistrátu města Opavy, Odboru hlavního 
architekta a ÚP, „Opava CITY CENTER – 3.etapa – stanovisko k EIA, oznámení dle zákona 
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů“, zn.: 
MMOP 38016/2010, které konstatuje, že záměr  je v souladu  s funkčním využitím  dané plochy, 
vymezené platným Územním plánem  města Opavy. Změnou č. 12 Územního plánu města, který je 
pořizován, by mělo být omezení 3.NP pro funkci bydlení v území městské památkové zóny 
upraveno. 
 
Varianty  
 
Pro variantní posouzení stavby byly v rámci přípravy stavby, tj. v oznámení z 2008,  zvažovány 
varianty nulová a varianta předkládaná oznamovatelem. 
Varianta nulová by předpokládala ponechat lokalitu v blízkosti  Horního náměstí v současném 
stavu. V rámci územního plánu města bylo provedeno vyhodnocení požadavků a potřeb města 
s cílovým řešením celého území a vymezení jednotlivých ploch pro rozvoj města a využití 
jednotlivých částí území. V rámci posouzení  1.a 2.etapy byla nulová varianta opuštěna. 

Jelikož je předmětná lokalita navržena pro realizaci obdobného záměru, jaký je v předmětném 
území navrhován, bylo při posouzení celkové koncepce města vymezeno území pro posuzovanou 
stavbu. Posouzení 1.a 2.etapy bylo již provedeno a 3.etapa se územně váže k již řešenému záměru. 
Otázka 3.etapy by mohla rovněž zahrnovat nulovou variantu, tj. pouze navrhované řešení v rámci 
1.etapy, pro níž již bylo vydáno územní rozhodnutí a 2.etapy, která na 1.etapu navazuje a 
nerealizovat navrhovanou 3.etapu. Jelikož  navrhované rozšíření realizací 3.etapy přímo souvisí 
s předchozím stavebním řešením celého území, je navrhovaná 3.etapa konečným dokončením 
řešení celého prostoru vymezeného původním projektem Opava City Center. 
Projekt „OPAVA CITY CENTER - 3.etapa“ v sobě integruje objem projektu stávajícího územního 
rozhodnutí pro projekt Opava City Center 1.etapu a 2.etapu a dále záměr rozšiřuje. Záměr 
navrhovaný projektem je předložen v navrhované úpravě vymezené lokality v navrhované 
3.variantě. 
Záměr bude realizován v souladu s požadavky regulativů územně plánovací dokumentace, 
v souladu s regulačním plánem městské památkové zóny a v souladu s navrhovaným strategickým 
plánem města Opavy. Pokud je stavba v souladu se záměry města, komplexním plánováním území a 
je řešena v souladu s architektonickými prvky území bez výrazných konečných vlivů na okolní 
prostředí, může být takový záměr v konečném důsledku pro danou lokalitu přijatelný.  

Za přijatelnou lze rovněž považovat tu činnost, která bude omezovat nepříznivý vliv navrhovaného 
záměru na životní prostředí a zároveň umožní realizaci záměru investora a v konečném důsledku i 
zájmu širších vrstev obyvatelstva vymezeném celkovým cílovým uspořádáním řešené části města.  
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Při projektové přípravě stavby byly vzaty v úvahu podmínky využití této části města dle územně 
plánovací dokumentace a celkové koncepce města. Situování záměru a jeho vnitřní architektonické, 
stavební a technické řešení bylo předmětem projektové přípravy stavby.  
Navrhovaná stavba v celkovém navrhovaném řešení vymezené lokality zabezpečuje vybudování 
uceleného prostoru městského centra navazujícího na centrální část města – Horní náměstí  s 
obchodní částí, parkováním, pasáží, obchody a zároveň byty. Stavbu je možné provést tak, aby 
odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů vlastní stavby a následného provozu souvisejícího 
s nově navrhovaným využitím předmětné plochy.  
Z hlediska dodržení celkové koncepce města za předpokladu řešení opatření pro zabezpečení 
kvality a estetiky nového záměru v území v souladu s celkovou koncepcí města a vytvořením 
náhradní plochy pro umístění nové zeleně jako náhradu za dotčenou je možné variantu navrhovanou 
oznamovatelem v území realizovat. Navrhovaná opatření v rámci oznámení musejí být uplatněna 
v plném rozsahu a  to pro dobu přípravy stavby, vlastních stavebních prací a následném provozu 
navrhované stavby. 

Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou za předpokladu uplatnění 
všech doporučení a navrhovaných opatření.  
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Záměr „Opava City Center“ je navržen v centrální části města a zahrnuje postupné řešení stavby ve 
třech etapách. Etapa 1.je projekčně řešena, pro etapu je vydáno územní  rozhodnutí, následuje etapa 
2., která proběhla procesem posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. a etapa 3., která je předmětem tohoto 
posouzení. Část „Opava City Center – 3. Etapa“ je pokračováním řešení celé lokality v centrální 
části města. 
 
Architektonické řešení - koncept v rámci celého bloku 
Projekt společenského a obchodního centra dotváří původní stopu vnitrobloku před jeho devastací 
za druhé světové války. Původní projekt na který bylo vydáno územní rozhodnutí 23.6.2009 je 
rozšířen o pozemky stávající Jednoty, Slezanky a Ministerstva zemědělství.  
Na těchto pozemcích vznikne společenské a obchodní centrum, které bude citlivě reagovat na 
okolní zástavbu, bude funkčně odpovídat potřebám 21.století a vhodnějším způsobem nahradí 
stávající objekty Jednoty, Slezanky a Ministerstva zemědělství v Městské památkové zóně centra 
Opavy. Architektonický návrh vychází z odsouhlasené koncepce 1. a 2.etapy projektu (tehdy 
obsahující objekt ministerstva zemědělství), která byla prezentována a následně diskutována 
v rámci projednání dokumentace k územnímu řízení 1.etapy projektu. Návrh se inspiruje v původní 
urbanistické struktuře vnitrobloku, jak znovu obnovením historických pěších tahů zaniklých ulic 
Radniční a Pivovarská, tak volnou interpretací střešní krajiny exponované pohledům z radniční 
hlásky. 
 
Měnírna 
Ve vnitrobloku se nachází objekt měnírny, která náleží k technickým památkám chráněným 
ministerstvem kultury. Projekt oproti původnímu návrhu neintegruje do obchodní části projektu 
dvůr s památkově chráněnou měnírnou, který byl v původním návrhu přestřešen proskleným atriem. 
Měnírna zůstane v nezměněné podobě jako solitér s minimem zásahů jak do stavební konstrukce 
obvodového pláště,  tak samotné technologie. Požadavky na zpřístupnění  měnírny a prezentaci 
technologie veřejnosti budou dále konzultovány a upřesňovány podle požadavků města a NPU v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Bývalý mariánský ústav a Divadelní klub, Rybí trh 4, č.p. 183 
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V objektu bývalého mariánského ústavu a Divadelního klubu je umístěna ve 2.a 3.nadzemním 
podlaží  a v podkroví bytová a administrativní funkce. 
Architekt byl upozorněn na existenci historicky cenných krovů v objektu divadelního klubu, hlavně 
v severním křídle. Naopak krov v jižním křídle je z velké části rekonstruován, nahrazen a je možné 
jeho využití k bytovým či administrativním účelům.  

 
Pro objekt bývalého Mariánského ústavu a Divadelního klubu nechal investor zpracovat pasport: - 
Technický stav objektu Divadelního klubu Opava (statické posouzení), Ing. Stanislav Daněk, září 
2002  a Stavebně historický průzkum, Dům č.p.183, Rybí trh č. 4 v Opavě, Architekti Krčmářovi, 
15.5.2007, jak již bylo uvedeno výše. 
K návrhu rekonstrukce bylo přistoupeno se znalostí těchto historických a památkových souvislostí. 
Bývalý sirotčinec a Mariánský ústav (bydlení sester je) navrženo ve funkci bydlení. Projekt využije 
pro podkrovní bydlení pouze jižní část a severní bude ponechána a zakonzerována. 
Pro umístění bytů jsou v podkroví umístěna střešní okna, jejichž počet je minimalizován na 
potřebnou míru a zapuštěn v líci s krytinou.  
 
Urbanistické řešení 
Projekt navrhuje připomenutí historických souvislostí předmětného území v přibližných pozicích  
jako kryté městské galerie s pasážemi – vnitřní ulice s horním osvětlením. Stávající objekt bývalého 
Mariánského ústavu, pozdějšího divadelního klubu na parcele č. 271/1 je rekonstruován, fasády do 
Rybího trhu opraveny. Projekt je v blízkosti národní kulturní památky konkatedrály Nanebevzetí 
Panny Marie. Dle zpracovatele projektu stávající atmosféru prostoru Rybího trhu projektovaná 
stavba nenarušuje. Rekonstrukcí budov i jejich fasád atraktivitu tohoto prostoru dle navrhovatele 
projektu zvýší.  
Vlastní statický stav věže konkatedrály dle statistického posouzení Ing. Fuchse je dobrý. Tento 
závěr byl konstatován i v obou posouzeních, které měl zpracovatel projektu k dispozici a na jejichž 
základě postupoval v rámci návrhu připravovaného záměru.  
Zapojení stávajícího objektu vytváří nové propojení hlavního pěšího tahu s Rybím trhem, historická 
budova bude vizuálně  a dispozičně oddělená od nové zástavby. 
 
 
3.etapa zahrnuje:  
 

Výstavba hlavního objektu    SO 01 Stavba 
 
Objekty sítí        SO 02 Vodovod 

SO 03 Kanalizace 
SO 04 Plynovod 
SO 05 Elektro 
SO 06 Sdělovací vedení 
SO 07 Veřejné osvětlení 
SO 08 Teplovod 
SO 09 Mobiliář 
SO 10 Vnější informační systém  
SO 11 Zpevněné plochy 
SO 12 Sadové úpravy 

 
Stavba objektu obchodního centra bude probíhat tak, že se nejprve provede demolice stávajících 
objektů (panelový dům, nákupní středisko), provede se zabezpečení stavební jámy a vystaví se nový 
objekt. 
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Bourací práce 3.etapy zahrnují: 
• Panelový dům s garážemi– objekt bude zbourán 
• Nákupní středisko Jednota, Slezanka – objekt bude zbourán 
• Divadelní klub – ubourání dvorního přístavku koupelen v 1NP, 2NP a 3NP. a vnitřních 

nehodnotných dělících příček. 
 
Nová budova obchodního centra bude mít dva suterény a 3. nadzemní patro u hlavního objektu. 
Nosný systém objektu je navržen jako železobetonový monolitický skelet sloupový nebo stěnový, 
se ztužujícími stěnami (schodišťové, výtahové a instalační šachty). Stropní konstrukce budou 
převážně monolitické bezprůvlakové železobetonové desky. V místech s nepravidelným rastrem 
sloupů mohou být desky doplněny o průvlaky, případně budou navrženy silné desky s vylehčením. 
Materiál na nosnou konstrukci je navržen převážně železový monolitický beton. Ocelové 
konstrukce jsou navrženy na zastřešení, případně na doplňkové konstrukce uvnitř objektu. 
 
Stávající objekt je klasický zděný objekt, dvoutrakt s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními 
podlažími, valbovou střechou s klasickým krovem a měděnou střešní krytinou. Uvnitř objektu je 
umístěn divadelní klub se sálem. Objekt je částečně podsklepen. Nosná konstrukce stávajícího 
objektu je zděná, převážně z běžných plných cihel. Stropní konstrukce nad suterénem tvoří valené 
cihelné klenby, rovněž tak stropy nad průjezdem a nad schodištěm. V prostoru divadelního klubu, 
nad kterým je umístěn sál, je stropní konstrukce železobetonová, klasické konstrukce s trámy, 
průvlaky a stropními deskami. Svislé nosné konstrukce v této části tvoří železobetonové sloupy. 
V patrech je konstrukce stropů dřevěná, tvoří ji klasické dřevěné trámové stropy s příčně 
orientovanými trámy. Střechu tvoří dřevěný krov s měděnou krytinou na podbití.. Stávající objekt 
bude rekonstruován. 
 
Měnírna je kulturní památka (měnírna el. proudu, Rybí trh č. 4, Opava). Projekt oproti původnímu 
návrhu neintegruje do obchodní části projektu dvůr s památkově chráněnou měnírnou, který byl v 
původním návrhu přestřešen proskleným atriem. Měnírna zůstane v nezměněné podobě jako solitér 
s minimem zásahů do stavební konstrukce obvodového pláště i do samotné technologie.  Požadavky 
na zpřístupnění  měnírny a prezentaci technologie veřejnosti budou dále konzultovány a 
upřesňovány podle požadavků města a NPU v dalším stupni projektové dokumentace. 
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PLOCHY 
Opava City Center – 3.etapa  
Tabulka č.1 
 

OBCHODNÍ ČÁST BYTY A ATELIÉRY 

Patro 
Zastavěná 

plocha 
m2 

Hrubá 
podlažní 
plocha 

m2 

TZB 
m2 

pasáž 
m2 

Polyfunkční 
plochy*) 

m2 

Restaurace 
a kavárny 

Samoobs. Administrat. sál 
Hrubá 

podlažní 
plocha m2 

BYTY - 
Čistá 

pronajíma
telná 

plocha m2 

ATELIÉRY - 
Čistá 

pronajímateln
á 

plocha m2 
-2  7 772 571          

-1  5 333 -78 846 3 304        

přízemí 3643 3 610 222 717 2 180        
+1  4 274  1163 2 087     346 260 42 
+2  1 864 713 -107 -2 210     -459 -286 39 
+3  -710 323       -428 -282 55 

+4  -1207        -710 -497  

celkem  20 936 1751 2619 5 361     -1251 -805 136 

 
Celková hrubá podlažní plocha 3 610 m2 

Zastavěná plocha celkem 20 936 m2 
Hrubá nadzemní plocha 7 831 m2 
Rostlý terén 3 401 m2 

Zeleň na rostlém terénu 800 
m2 

Počet parkovacích míst: 62 
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Porovnání ploch 1. (posouzena dle zák.č.100/2001 Sb., územní rozhodnutí), 2. (posouzena dle zák.č.100/2001 Sb.),  a 3.etapa (předmětem 
tohoto oznámení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.) 
 
Tabulka č.2 
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Celkem Opava City Center 
 
Tabulka č.3 
 

 
 



Zásobování vodou - pitná voda 

Stávající vodovodní přípojka k budově v křižovatce ulic Almužnická a Rybí trh bude 
zrekonstruována a zkapacitněna. Stávající vodovodní přípojka PVC D90 v téže ulici bude 
prodloužena o 2 m. Dvě stávající vodovodní přípojky a vodovodní řad DN 80 z Horního náměstí 
budou zrušeny. Stávající vodovodní řad z litinového potrubí DN 200 a DN 150 vedený z Horního 
náměstí do ulice Ostrožné bude přeložen. Na konci přeložky v ulici Ostrožné je do vnitrobloku 
navržena nová vodovodní přípojka z tvárné litiny DN 80 v délce cca 2 m. Stávající vodovodní 
přípojka k budově p.č. 249 v ul. Ostrožné zůstane zachována. 
Potřeba vody bude v množství 33,43  m3/den, roční potřeba vody bude 12 200 m3.  

 
Odvod odpadních vod - splaškové vody a dešťové vody  

Stávající kanalizační stoka v ulici Almužnická zůstane zachována, bude jen zkrácena a ukončena 
revizní šachtou. Stávající kanalizační přípojka zaústěná do této stoky bude zrekonstruována v délce 
31 m. Stávající kanalizační přípojka k budově v křižovatce Almužnická a Rybí trh bude 
zrekonstruována v délce 5 m. Další kanalizační přípojka z budovy obchodního centra je navržena 
v délce 11 m se zaústěním do kanalizace v ulici Rybí trh. 
Stávající kanalizační stoka DN 300 z Horního náměstí bude zkrácena a vedena dále jako přípojka.  
Kanalizační stoka DN 400 vedená z křižovatky ulic Hrnčířská a Ostrožná bude  zrekonstruována, 
potrubí  pod nově navrhovaným objektem bude vedeno po konzolách podél obvodové zdi budovy.  
Kanalizační přípojka k budově p.č.249 na ulici Ostrožné zůstane zachována. Nová kanalizační 
přípojka je navržena z budovy obchodního centra do kanalizace v ulici Popská. Přípojka je navržena 
v délce 8m. Roční odtok dešťových vod bude 6 056 m3 

 

Elektrická energie 

Stavba v 1.a 2.etapě vyžaduje instalovaný příkon komerčních ploch 1 352 kW, instalovaný příkon 
ostatních ploch 200 kW a celkový příkon 1 520 W. 
Stavba ve 3.etapě zahrnuje instalovaný příkon komerčních ploch 650 kW, instalovaný příkon 
ostatních ploch 120 kW a celkový příkon 770 kW. Celková energetická náročnost bude 1 626 kW. 
 
Vytápění 

Stávající stl plynovod DN 100, který je veden z ulice Popské v místní komunikaci ve směru 
k objektu bývalé regulační stanice objektu MŽ, bude po demontáži RS následně upraven. Stávající 
plynovodní potrubí DN100 bude prodlouženo v délce cca 25,0 m. Ve vzdálenosti cca 1,0 od konce 
zaslepeného prodloužení plynovodu DN 100, se z tohoto uličního plynovodu vysadí stl přípojka DN 
50, která se povede kolmo k nejbližšímu objektu Opava centra, kde se zakončí uzávěrem K 50 
v nice (HUP) – na hranici veřejných a soukromých pozemků. Délka přípojky bude 3,0 m. Stávající 
stl přípojka k bývalé regulační stanici bude zrušena. 
 
Bytový objekt na Ostrožné ulici je napojen na uliční stl plynovod, přípojka plynu včetně regulace a 
měření zůstane stávající. 
 
Objekt bývalého divadelního klubu, který je stavebně rozdělen na dvě samostatné budovy. Severní 
část (blíže kostelu) bude napojena na stávající plynový nízkotlaký uliční rozvod DN 150, vzhledem 
k uzavření objektu bude stávající přípojka na obvodovém zdivu zaslepena. Jižní část (blíže budově 
děkanství) bude napojena nově, samostatnou ntl přípojkou, jež se napojí na plynovod DN 150 
vedený náměstím Rybího trhu a Matiční ulice.  
 
V první etapě výstavby bude pro vytápění využívána stávající plynová kotelna v přístavbě budovy 
MZ s topným výkonem 3,6 MW. Z tohoto důvodu nebude nutno budovat nové plynové rozvody 
v budovách ani venkovní plynové rozvody. 
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V budově „Slezanky“, která bude odpojena od stávající plynové kotelny, bude zřízen samostatný 
zdroj tepla pro tento objekt (plynová kotelna). Jeho výkon bude cca 2 x 40,0 kW a pro něj bude 
veden nový vnitřní plynový rozvod budovou od stávajícího HUP ke kotlům.  
Provoz  kotelny  bude řízen centrálně ekvitermně, teplá užitková voda nebude v kotelně ohřívána a 
bude připravována individuálně v teplem zásobovaných objektech. 
Z kotelny budou vedeny topné kanály k budovám „Jednoty“, „Hlásky“, „Slezanky“, a bytovému 
domu „Ostrožná 12“. 
 
Zdrojem tepla pro byty bude teplovodní kotelna s kotli na spalování zemního plynu. V rámci této 
kotelny bude zajištěn ohřev TUV pro byty. Ve zdrojích tepla objektu se neuvažuje s dodávkou tepla 
pro objekt Hlásky (magistrát). U tohoto objektu se uvažuje s vybudováním vlastní kotelny. 
Jako zdroj tepla pro byty bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování zemního plynu. 
Topný výkon jednoho kotle bude 45 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 45=135 kW. 
Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem 60 
mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  objektu.   
 
Jako zdroj tepla pro obchodní dům bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 850 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 
850 = 2550 kW. Odkouření kotlů bude vždy samostatným kouřovodem do samostatného komína  
vyvedeného nad střechu objektu. Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační 
kotle s maximálním obsahem 60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  
objektu.   
 
Jako zdroj tepla pro hlásku (magistrát)  bude sloužit teplovodní kotelna se dvěma kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 180 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 2 x 
180 = 360 kW. 
Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem  
60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny budou odváděny nad  střechu  objektu.   
 
Územní jednotka, jakou je město Opava je stanovena jako oblast, kde bude přednostně využíváno 
CZT a zemního plynu mimo dosah CZT dle schválené Územní energetické koncepce 
Moravskoslezského kraje. Záměr v souladu s touto koncepcí řeší v současnosti vytápění stávajícím 
zdrojem tepla. 

 
Vzduchotechnická zařízení 
Objekt obchodního centra bude vybaven vzduchotechnikou zajišťující větrání a úpravu mikroklima 
vnitřních prostor v souladu s charakterem jejich využití při současném splnění požadavků platných 
předpisů a norem vztahujících se k výstavbě objektu. Návrh systémů vzduchotechniky 
v jednotlivých stupních projektové přípravy bude rovněž splňovat požadavky aktualizovaného 
klientského zadání. 
  
Stručná charakteristika navrhovaných větracích systémů 
 
Větrání, vytápění a chlazení pasáže a společných ploch 
Pro větrání společných ploch  budou navržena zařízení, jejichž strojní část bude umísťována ve 
strojovnách vzduchotechniky převážně na střeše objektu a z části v technických prostorách 
(strojovnách) v podlažích pod úrovní ±0,0. 
Sestavy VZT jednotek budou obsahovat filtry, výměníky pro zpětné získávání tepla, ohřívače, 
chladiče a ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Vzduch nebude vlhkostně upravován. Upravený 
větrací vzduch bude do společných prostor přiváděn pomocí vzduchotechnických distribučních 
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elementů (vyústek, anemostatů, štěrbin, apod.). Zařízení budou pracovat s množstvím čerstvého 
vzduchu stanoveným jako součet minimální hygienické dávky pro osoby v pasáži a osoby 
v obchodních jednotkách do velikosti 80 m2 (obchodní jednotky SU). Ostatní vzduch celkového 
vzduchového výkonu zařízení bude vzduch cirkulační.   
Část odpadního vzduchu z prostoru pasáže bude využívána jako náhradní vzduch pro větrání WC, 
úklidových komor, obslužných chodeb a dalších podružných místností podobného charakteru. 
Větrání těchto místností bude proti pasáži podtlakové. 
Všechny hlavní vstupy do obchodního centra budou proti vnikání chladného vzduchu opatřeny 
dveřními clonami. Topným médiem dveřních clon je navržena teplá voda. 
V souladu s požadavky PBŘO bude vzduchotechnika zajišťovat větrání CHÚC. 
 
Větrání obchodních jednotek  
Větrání obchodních jednotek do velikosti 80 m2 (obchodní jednotky SU) je uvažováno vzduchem 
z pasáže. Tyto jednotky nebudou mít samostatný přívod upraveného větracího vzduchu; pouze 
v zadní části jednotek bude napojovací místo pro odtah vzduchu do zpětného potrubí celkového 
větrání pasáže. 
Ostatní obchodní jednotky (jednotky velikosti nad 80 m2) budou větrány nuceným přívodem 
upraveného čerstvého vzduchu a odvodem vzduchu odpadního. Přívod a odvod větracího vzduchu 
budou zajišťovat centrální vzduchotechnické jednotky v sestavě: filtry, výměník zpětného získávání 
tepla, vodní ohřívač, přívodní a odvodní ventilátory. Přívod i odvod vzduchu do jednotlivých 
obchodních jednotek bude v definovaném napojovacím místě v obchodní jednotce těsně za její 
hranicí. Detailní řešení a provedení vzduchotechnických rozvodů uvnitř obchodních jednotek si 
budou  zajišťovat jednotliví nájemci sami. Čerstvý vzduch z centrálního přívodu rozváděný do 
obchodních jednotek bude v zimě ohříván na +15°C, v létě bude bez tepelné úpravy. Větrání těchto 
obchodních jednotek bude vůči pasáži rovnotlaké. 
Odbytová část obchodních jednotek charakteru restaurace bude větrána vůči pasáži podtlakově. 
Větrání přípraven restaurací podtlakově vůči odbytové části. 
 
Vytápění a chlazení obchodních jednotek  
Vytápění a chlazení obchodních jednotek bude řešeno pomocí tepelných čerpadel vzduch - voda 
(WSHP) instalovaných v jednotlivých obchodních jednotkách a napojených na tepelnou vodní 
smyčku. Napojovací místo měřeného odběru z tepelné smyčky bude opět uvnitř obchodní jednotky 
v blízkosti její hranice. WSHP jednotlivých obchodních jednotek budou vybaveny vlastní regulaci 
umožňující individuální ovládání chodu a regulaci prostorové teploty. 
 
Větrání, vytápění a chlazení společenského sálu 
Větrání, vytápění a chlazení společenského sálu bude řešeno samostatným  zařízením tvořeným 
sestavnou vzduchotechnickou jednotkou a příslušnými vdzduchotechnickými rozvody. Umístění 
jednotky bude ve strojovně vzduchotechniky na střeše objektu. Uvažovaná sestava jednotky: filtry, 
směšovací komora, výměník zpětného získávání tepla, vodní ohřívač, vodní chladič, přívodní a 
odvodní ventilátory. Samostatné větrací zařízení se předpokládá pro prostory zázemí sálu. 
 
Větrání, vytápění a chlazení supermarketu 
Prostor supermarketu bude větrán, vytápěn a chlazen vzduchotechnickými jednotkami navrženými 
a dodanými nájemcem. Pronajímatel zajistí měřené přívody příslušných energií. 
 
Větrání garáží 
Větrání garáží a zásobovacího dvora je navrženo podtlakové s odvodem vzduchu odtahovými 
ventilátory. Ventilátory budou napojeny na odvodní potrubní rozvody členěné tak, aby bylo 
zajištěno účinné provětrání v celé půdorysné ploše garáží. Umístění ventilátorů buď přímo ve 
větraných podlažích, anebo ve strojovně na střeše objektu. Odváděný vzduch bude vyfukován nad 
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střechou objektu způsobem, který zabrání jeho zpětnému nasávání do větracích systémů jak objektu 
vlastního obchodního centra, tak okolních budov.  
Větrací systém bude spouštěn v časovém režimu a současně od čidel koncentrace CO v jednotlivých 
zónách garáží při překročení koncentrace škodliviny nad povolenou kritickou mez. Ventilátory 
odvětrání garáží budou mít zálohované elektrické napájení. 
Přívod náhradního vzduchu za vzduch nuceně odtahovaný bude z části přes vjezdovou rampu a 
z části přes stavebně provedenou vzduchovou nasávací cestu/cesty s úrovně těsně nad terénem.  
 
Větrání technických místností 
Větrání technických místností a skladů nacházejících se převážně v podzemních podlažích bude 
řešeno lokálními větracími zařízeními s přívodem čerstvého vzduchu a odvodem odpadního 
vzduchu. Návrh zařízení bude proveden na základě potřeb vycházejících z instalované technologie. 
Bude se jednat o zařízení pracující s čerstvým vzduchem tepelně upravovaným, případně bez 
tepelné úpravy, podle charakteru konkrétního prostoru.  
 
Větrání bytů 
Nucené větrání bude navrženo pro místnosti bez možnosti přímého větrání okny, resp. místnosti pro 
něž je větrání předepsáno hygienickými, nebo bezpečnostními předpisy. 
 
Nuceně budou větrány následující prostory: 
WC, koupelny v bytech – podtlakové větrání spouštěné samostatným tlačítkem umístěným u 
spínače osvětlení větrané místnosti.  
Po spuštění zajistí timmer jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby.  
Pro možnost osazení digestoří nad sporákem v kuchyni budou připraveny stoupačky vyvedené nad 
střechu budovy. 
Náhradní vzduch pro větrání uvedených místností bude odebírán působením podtlaku z přilehlých, 
přirozeně větraných prostor, přes podříznuté dveře nebo stěnové/dveřní mřížky.  
 
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena jako nízkotlaká. Všechny klimatizační i chladící jednotky 
budou umístěny na střeše objektu. Veškeré odvody škodlivin budou vyvedeny nad střechu objektu 
v předepsaných vzdálenostech od sacích žaluzií vzduchotechnických  jednotek. Jedná se především 
o odvody vzduchu od WC, stravovacích zařízení a kaváren. 
Parkovací místa jsou řešeny jako otevřené parkovací plochy a nebudou vybaveny 
vzduchotechnickým zařízením. 
 
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
Při rekognoskaci příjezdových tras na pozemek v době realizace jsou k dispozici příjezdy hlavní z 
ulice Almužnická  a vedlejší příjezd z ulice Popská,která je neprůjezdná a její využití je omezeno 
poloměrem otáčení vozidel a konstrukcí vozovky. Její využití se předpokládá pro vjezd vozidel do 
nosností 3,5 t. 
 
Příjezd ulicí Almužnickou může omezit přeprava rozměrných nákladů/prefabrikátů/ zejména 
poloměry otáčení použitých různých přepravních prostředků a je nutno předem ověřit přepravní 
možnosti v celé délce této komunikace. 
S ohledem na to, že stavba bude realizována v blízkosti národní kulturní památky konkatedrály 
Nanebevzetí Panny Marie a dopravní obsluha stavby bude vedena převážně ulicí Rybí trh, bude 
objekt monitorován z hlediska účinků dopravy na statiku objektu, který dle dostupného statického 
posouzení je v dobrém stavu. 
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Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení, je začleněn do území vzhledem 
k jeho stávajícím objektům a je v souladu s platnou legislativou. Navrhovaná 3.etapa řeší celkové 
doplnění navrhované stavby a konečné řešení celého území. 
Na životní prostředí mohou mít vliv především práce při přípravě staveniště, vlastní výstavba  a 
následně provoz navrhovaného objektu. Tento vliv bude celkový, tj. z 1., 2. a 3.etapy navrhované 
stavby.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na 
životní prostředí byl omezen a řešen s ohledem na zabezpečení omezení negativního vlivu. 
Posuzovaní 3.etapa celou stavbu doplňuje.  
 
Stav hlukové zátěže a škodlivin do ovzduší je posouzen hlukovou a rozptylovou studií. Navržené 
technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Navržena je 
stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty. 
Posouzeny jsou dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a 
funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a požadavků 
jednotlivých částí stavby. Parkovací místa, doplněna oproti etapě 1.a 2 ve 3.etapě o 62 míst, jsou 
navržena s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu 
vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. 
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby 3.etapy   2011    
Ukončení 3.etapy      2013  
Zahájení třetí etapy bude upřesněno na základě  postupu projekčního řešení a stavebního povolení 
jednotlivých částí stavby. 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj Moravskoslezský 
Statutární město Opava 
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Statutárního města Opavy a Magistrátu 
města. 
Stavební úřad – Magistrát města Opavy: 

- územní rozhodnutí 
- stavební povolení 
- kolaudační souhlas   

Magistrát města Opavy: 
- povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním, 
- povolení vodního díla – odlučovače ropných látek (vodoprávní úřad) 
- povolení kácení dřevin 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba bude realizována na pozemcích ostatních ploch a zastavěných plochách a nádvoří. 
Zemědělský půdní fond nebude dotčen. 
 
K.ú.Opava – Město 
Tabulka č.4 
 
Katastrální území: Opava-m ěsto (okres Opava);7115  
 

POZEMEK LV  Vlastníci Parcelní
číslo 
KN 

  
Výměra 
   (m2) 

Druh pozemku 
 Budova  
 na parcele   Jméno, název 

DSO 01, DSO 02, DSO 03, DSO 04 – VLASTNÍ OBJEKTY 

239/1 3918 zeleň, ostatní plocha  168 
  Statutární město Opava 
   Opava, Město, 746 26 

239/2 202 zeleň, ostatní plocha  168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

239/3 66 zastavěná plocha a nádvoří 
bez č.p./ 
če jiná st. 

168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

243/1 574 zeleň, ostatní plocha  168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

243/2 52 zeleň, ostatní plocha  168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

243/3 115 zeleň, ostatní plocha  593 
  Antonín Lazecký,  
  Ratibořická 79, Opava, 

243/4 70 zeleň, ostatní plocha  168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

249 333 zastavěná plocha a nádvoří č.p.212 970 
  Opava Development Company, Husova 240/5,  
  Praha, Staré Město, 11000 

256/1 775 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 110 

  Česká republika 
  Ministerstvo zemědělství, 
  Těšnov 65/17,Praha,11705 

256/2 98 zastavěná plocha a nádvoří 
bez č.p./ 
če obč.vyb. 

168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

256/3 179 zastavěná plocha a nádvoří č.p.104 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

256/4 642 zastavěná plocha a nádvoří čp.104 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

260/2 940 zastavěná plocha a nádvoří čp.103 110 
  Česká republika 
  Ministerstvo zemědělství,  
  Těšnov 65/17,Praha,11705 

260/3 2852 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

260/4 296 zastavěná plocha a nádvoří č.p.22 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

260/7 46 
jiná plocha 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

260/9 61 zastavěná plocha a nádvoří 
bez č.p./ 
če obchod 

168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

265/2 101 zastavěná plocha a nádvoří č.p.27 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

265/3 908 zastavěná plocha a nádvoří č.p.21 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 
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265/4 190 zastavěná plocha a nádvoří bez č.p. 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

270 186 zastavěná plocha a nádvoří č.p.27 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

271/1 1237 zastavěná plocha a nádvoří č.p.183 168 
  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

582/2 8 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

582/3 6 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

597 369 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

 
DOČASNÝ ZÁBOR 

581/1 3624 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

582/1 15086 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

593 4800 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

594 1132 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

596 1582 
ostatní komunikace 

ostatní plocha 
 168 

  Statutární město Opava 
  Opava, Město, 746 26 

 
Záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond. 
 
 
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
 
Chráněné území 
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního 
parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. 
 
Zájmové území nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.  
Lokalita nepodléhá ustanovení §18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle zákona 
ČSR č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.  
 
Stavba je situována v Městské památkové zóně Opava, ustanovené Vyhláškou č.476 ze dne 10.září 
1992 Ministerstvem kultury ČR.  Hranice památkové zóny začíná na ulici Nákladní p. č. 2912, 
pokračuje vnější hranicí v ulici Zámecká okruh p.č. 2897, ulicí Pravkova p.č. 566, ulicí 
Komenského p.č. 560, ulicí Nádražní okruh p.č. 2896, vnějším okrajem náměstí Svobody p.č. 3027, 
vnějším krajem Olbrichovy ulice p.č. 2963, ulicí Pivovarskou k p.č 2912, kde se hranice uzavírá. 
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2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda bude zajištěna pro sociální potřeby při výstavbě obvyklým způsobem. Výše spotřeby 
bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, předpoklad je 
maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Technologická voda pro přípravu betonových směsí bude zajišťována přímo v betonárnách, hotová 
směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících betonárnách, které 
mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění 
komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení 
dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na spotřebu vody pro tyto účely jsou časově 
omezené na dobu výstavby. Budování nových přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čistícími nástavci, 
ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
Období provozu 
 

Pitná voda 

Stávající vodovodní přípojka k budově v křižovatce ulic Almužnická a Rybí trh bude 
zrekonstruována a zkapacitněna. Je navržena z potrubí HDPE D63 v délce 7 m. Stávající vodovodní 
přípojka PVC D90 v téže ulici bude prodloužena o 2 m. Dvě stávající vodovodní přípojky a 
vodovodní řad LT DN 80 z Horního náměstí budou zrušeny. 
Stávající vodovodní řad z litinového potrubí DN 200 a DN 150 vedený z Horního náměstí do ulice 
Ostrožné bude přeložen. Přeložka je navržena z potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 
32m.Na konci přeložky v ulici Ostrožné je do vnitrobloku navržena nová vodovodní přípojka 
z tvárné litiny DN 80 v délce cca 2m.  
Stávající vodovodní přípojka k budově parc.č. 249 v ul. Ostrožné zůstane zachována. 
 
Potřeba vody: 
      Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
 Potřeba vody      33,43   m3/den 
 Roční potřeba vody     12 200 m3 
 
 Voda pro technologii zde není. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
1.a 2.Etapa  Instalovaný příkon komerčních ploch  1352 kW 

Instalovaný příkon ostatních ploch  200 kW 
Celkový příkon      1 520 W 
Činitel současnosti     0,7 
Soudobý příkon     1 087 kW 

 
3.Etapa  Instalovaný příkon komerčních ploch  650 kW 

Instalovaný příkon ostatních ploch  120 kW 
Celkový příkon      770 kW 
Činitel současnosti     0,7 
Soudobý příkon     539 kW 
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Energetická náročnost celkem    1 626 kW 
 
Plynová přípojka 
Plynová přípojka DN 50 – 6,0 bm. 
Stávající stl plynovod DN 100, který je veden z ulice Popské v místní komunikaci ve směru 
k objektu bývalé regulační stanice objektu MŽ, bude po demontáži RS následně upraven: 

1. Stávající plynovodní potrubí DN100 bude prodlouženo v délce cca 25,0 m. 
2. Ve vzdálenosti cca 1,0 od konce zaslepeného prodloužení plynovodu DN 100, se z tohoto  
     uličního plynovodu vysadí stl přípojka DN 50, která se povede kolmo k nejbližšímu  
     objektu Opava centra, kde se zakončí uzávěrem K 50 v nice (HUP) – na hranici  
     veřejných a soukromých pozemků.  
Délka přípojky bude 3,0 m. Provedení plynovodu a přípojky budou vyhovovat TPG 702 01, 
pro křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi ČSN 73 6005. 
3.  Stávající stl přípojka k bývalé regulační stanici bude zrušena. 

 
Bytový objekt na Ostrožné ulici je napojen na uliční stl plynovod, přípojka plynu včetně regulace a 
měření zůstane stávající. 
 
Objekt bývalého divadelního klubu, který je stavebně rozdělen na dvě samostatné budovy bude 
zásobován plynem následovně: 

A. Severní část (blíže kostelu) je napojen na stávající plynový nízkotlaký uliční rozvod  
      DN150, vzhledem k uzavření objektu je stávající přípojka na obvodovém zdivu 
      zaslepena.   
B. Jižní část (blíže budově děkanství) bude napojen nově, samostatnou ntl přípojkou, jež se  

        napojí na plynovod DN 150 vedený náměstím Rybího trhu a Matiční ulice.  
 
 
Vytápění  
 
Předmětem řešení je zajištění tepelné energie pro potřebu uvažovaného objektu. Tepelnou energii je 
nutno zajistit pro vlastní vytápění objektů, pro ohřev vzduchu a  pro ohřev TVU v bytech.  
 
Zdrojem tepla bude pro potřeby obchodního domu osazena teplovodní kotelna s kotli na 
spalování zemního plynu. Neuvažuje se s ohřevem TVU.  
 
Zdrojem tepla pro byty bude osazena teplovodní kotelna s kotli na spalování zemního plynu. 
V rámci této kotelny bude zajištěn ohřev TVU pro byty. 
Ve zdrojích tepla objektu se neuvažuje s dodávkou tepla pro objekt Hlásky (magistrát). U tohoto 
objektu se uvažuje s vybudováním vlastní kotelny. Jako zdroj tepla pro obchodní dům bude sloužit 
teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování zemního plynu . Topný výkon jednoho kotle bude 
850 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 850 = 2550 kW. Jedná se o kotelnu II.kategorie ve 
smyslu ČSN 07 0703 . 
Odkouření kotlů bude vždy   samostatným kouřovodem do samostatného komína  vyvedeného nad 
střechu objektu. Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle 
s maximálním obsahem 60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  
objektu.  Jako zdroj tepla pro byty bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování 
zemního plynu . Topný výkon jednoho kotle bude 45 kW. Celkový výkon kotelny bude  
3 x 45 = 135 kW. Jedná se o kotelnu III.kategorie ve smyslu ČSN 07 0703. 

Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem  
60 mgNOx/m3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  objektu.   
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• Jako zdroj tepla pro hlásku (magistrát)  bude sloužit teplovodní kotelna se dvěma kotli na 
spalování zemního plynu . Topný výkon jednoho kotle bude 180 kW. Celkový výkon kotelny 
bude tedy 2 x 180 = 360 kW. 

Jedná se o kotelnu III.kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 . 

Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem  
60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny budou odváděny nad  střechu  objektu.   
 
Zdroj chladu 
Zdrojem chladu pro VZT jednotky budou dvě  chladící jednotky umístěné ve strojovně na střeše. 
Dvě skrápěné věže  budou umístěny na střeše objektu. Chladící jednotky budou pracovat 
s ekologickým chladivem R407c, R134A. Zdrojem chladu pro tepelnou smyčku ze které budou 
napojena tepelná čerpadla osazená v obchodních jednotkách budou dvě skrápěné věže   umístěné na 
střeše objektu.  
   
Tepelná bilance objektu 

Potřeba tepla- obchodní galerie 
Tepelné ztráty                                                                             750  kW 
Ohřev vzduchu ve VZT jednotkách                                        2 163  kW 
Dveřní clony                                                                               300  kW 
Celkem                                                                                      3 213 kW 
Uvažovaná přípojná hodnota objektu                                       2 550 kW 
Potřeba tepla- byty 
Tepelné ztráty                                                                               85  kW 
Ohřev TVU                                                                                   60  kW 
Celkem                                                                                        145 kW 
Uvažovaná přípojná hodnota objektu                                          110 kW 
 
Potřeba tepla- hláska (magistrát) 
Tepelné ztráty                                                                               360  kW 
Uvažovaná přípojná hodnota objektu                                           360 kW 
 
Potřeba chladu 
Byla předána zpracovatelem části VZT a činí:                         
Potřeba chladu pro obchodní  jednotky (tepelná smyčka)          3 123,7 kW 
Potřeba chladu pro VZT jednotky                                                  944,5 kW 

 
Spotřeba tepla  
        Centrální kotelna 

Vytápění 
       E1 = 0,750x0,85x24x239x(20-3,9)/(20+15)           1 682,0 MWh/rok 
 Ohřev vzduchu 
       E2 = 2,163x0,3 x24x239x(20-3,9)/(20+15)            1 712,1 MWh/rok 
 Dveřní clony 
       E2 = 0,300x0,3 x24x239x(20-3,9)/(20+15)                  237,5 MWh/rok 
       Celkem                                                                     3 631,6 MWh/rok  

  13 070 GJ/rok 
        Kotelna byty 

 Vytápění 
       E1 = 0,085x0,85x24x239x(20-3,9)/(20+15)                  190,6 MWh/rok 
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Ohřev TVU 
       E2 = 0,070 x 4 x 365                                                              102,2 MWh/rok 
       Celkem                                                                             292,2 MWh/rok  

     1 051 GJ/rok 
Spotřeba plynu 
           Centrální kotelna 

        Roční spotřeba plynu         410 000 m3/rok 
        Maximální hodinová spotřeba plynu                                 288,3 m3/hod 

           Kotelna byty 
        Roční spotřeba plynu                33 000 m3/rok 
        Maximální hodinová spotřeba plynu                                 15 m3/hod 

 
Spotřeba vody 
Při správné údržbě soustavy lze předpokládat, že úbytky vody  budou zanedbatelné. Potřeba vody se 
bude tedy omezovat pouze na jednorázové naplnění topné a chladící soustavy.  
Pro doplňování skrápěcí vody chladících věží bude potřeba až 6 500 l/hod upravené vody. 
 
Potřeba pracovních sil 
Během provozu není nutná nepřetržitá přítomnost obsluhy. Je však nutné vykonávat občasný  dozor 
cca  1x za 24 hod a provádět běžnou údržbu a opravy zařízení. 
 
Stavební materiály 
V rámci projektu bude stav upřesněn na základě podrobných prací dle jednotlivých stavebních 
objektů. 
 
Stromová a keřová zeleň 
Součástí projektu stavby bude rovněž řešení vegetačních úprav, jejich úkolem je zapojení nové 
stavby do okolního prostředí a zabezpečení estetiky prostoru s výsadbou stromů a keřů. Pro 
výsadbu bude navržena druhová skladba stromů a keřů dle požadovaných cílových stavů vegetace 
v území. Návrh vegetačních úprav ve 3.etapě bude navazovat na vegetační úpravy v rámci 1.etapy 
stavby. 
 
 
4. Doprava 
 
Období výstavby 
V průběhu provádění výstavby (platí pro všechny etapy, tedy i pro etapu 3.) se předpokládá využití 
stávajících příjezdových tras. Výjezd přes parkoviště před Slezským divadlem do ulice u Jaktařské 
brány je podmíněn udělením výjimky a svolením města. Výjezd do této ulice umožňuje bezkolizní 
levé odbočení. Pro odbočení vpravo by byly nutné stavební úpravy. Výjezd je v současnosti 
využívám autobusy dopravního podniku města. Objem staveništní dopravy při provádění 
výkopových prací je omezen prostorem stavby, kapacitou nakládací zařízení a objem užitného 
prostoru nákladních vozidel. Předpokládá se užití vozidel s celkovou hmotností do 17 t, tzn. 
s užitnou hmotností 9 t. Intenzita dopravy v této fázi výstavby by neměla překročit 5 nákladních 
vozidel/hod.. Při konstrukčních pracích budou využívána vozidla s užitnou hmotností 16 t 
s celkovou hmotností do 25 t.  
Vliv nákladní dopravy na konstrukci národní památky konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie byl 
ověřen experimentem pod patronací ČVUT v Praze, Kloknerovým ústavem. Na základě 
zpracovaného posudku budou provedena opatření na snížení vlivu dopravy. 
Vlastní stavba vyžaduje dopravu stavebního materiálu. Přístup na staveniště bude řešen ze 
stávajících navazujících komunikací.  
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Dopravní náročnost přepravy vstupních i odvážených materiálů bude odpovídat požadavkům na 
zabezpečení stavby uvedeného rozsahu v území. Bude zpracován podrobný plán organizace 
výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, okolní objekty a veřejnou dopravu. Doprava 
stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní obslužnost území. Může znamenat významný 
negativní impakt, pokud nebude řešení stavební dopravy odpovídat požadavkům na zabezpečení 
bezpečnosti území pro chodce a uživatele objektů v území.  
Provoz na dotčených komunikacích stavbou bude v důsledku výstavby ovlivněn, což bude nutné 
řešit podrobně v projektu organizace výstavby zabezpečujícím řešení souladu provozu v dopravní 
síti  se stavebními pracemi.  
 
Období provozu 
Zpracováno bylo společností DIKK CZ, s.r.o., zaktualizováno pro 3. etapu, zhodnocení stávající a 
budoucí dopravní situace v okolí Rybího trhu, přilehlých ulic a proluky za obchodním domem 
Slezanka kde se předpokládá výstavba obchodního centra (malé obchody a restaurace), obytná část 
s přibližně 11 byty a podzemní parkovací plochy s počtem 227 parkovacích stání (PS).  
 
Proveden byl průzkum stávajícího stavu, včetně dopravního průzkumu intenzit a  směrový průzkum 
v křižovatkách těsně přiléhající k prostoru zamýšlené výstavby.  
 
Studie a aktualizace byla zpracována na základě následujících podkladů:  

• Územní plán města Opava 
• Dopravní průzkum intenzit na síti místních komunikací (září 2007) 
• Výsledky sčítání dopravy prováděné ŘSD v roce 2005 
• Projednání dopravní studie s dotčenými orgány státní správy 
• Návrh prostorového uspořádání obchodního centra, (2010 – Petr Franta & ASOC) 
• Modely dopravních zátěží ve městě Opava (2006 - Mott MacDonald) 

 
Rozbor zájmového území a stávající dopravní situace  

• S výjimkou Horního náměstí a Čapkovy ulice nejsou ve všech ostatních přilehlých ulicích 
vedeny autobusové linky městské dopravy, ani meziměstské a regionální linky. 

• Do celostátního sčítání je z výše jmenovaných ulic zařazena ulice Olbrichova a Nádražní 
okruh. Dle sčítání dopravy provedeného ŘSD ČR v roce 2005 činí intenzita provozu na 
Olbrichově ulici (měřeno za křižovatkou s ulicí Lidická) 18 900 voz./den. Provoz je 
v křižovatkách řízen výhradně světelnou signalizací (dále SSZ), která je v koordinaci. 
Křižovatky s ulicemi Čapkova a U Jaktařské brány jsou neřízené křižovatky. 

• Celá plocha určená k budoucímu zastavění se nachází v mírném spádu směrem od ulice 
Popské k Hornímu náměstí a celkový výškový rozdíl činí 1 m mezi nejnižším a nejvyšším 
bodem. Tato dispozice je důležitým faktorem pro další návrh vnitřního uspořádání ploch a 
budov, jejich vstupů a pohyb návštěvníků.  

• Obsluha dané lokality hromadnou dopravou je možná ze zastávek umístěných v ulici U 
Jaktařské brány s docházkovou vzdáleností do 100 m. Roční obrat cestujících na těchto 
zastávkách činí téměř 2,0 mil.osob. 

• Na Rybím trhu budou navrženy příčné prahy za účelem snížení rychlosti projíždějící vozidel 
• Město uvažuje o zaslepení ulice Beethovenova 

 
Dopravní průzkum  
Pro potřeby dokreslení celkové dopravní situace byl dne 26. 9. 2007 (středa) proveden dopravní 
průzkum zatížení následujících křižovatek: 

• Olbrichova – Čapkova (č.1) 
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• Čapkova – Rybí trh – parkoviště u Slezského divadla (č.2) 
• Rybí trh – Matiční – Popská – Almužnická (č.3) 

 
Dopravní průzkum byl proveden od 07:00 do 17:00, což představuje téměř 55 % celkového objemu 
intenzity dopravy za den. Dopravní proud byl sledován s rozlišení na osobní vozidla, nákladní 
vozidla a autobusy. Výsledky dopravního průzkumu a dopravní zatížení křižovatek podle 
křižovatkových pohybů v jednotlivých křižovatkách jsou uvedeny v příloze A zpracovaného 
dopravního hodnocení uvedeného v plném znění v části F.Doplňující údaje (oznámení 2007). 
Dopravní zatížení křižovatek podle profilů v jednotlivých křižovatkách je znázorněn v následujících 
tabulkách (nákladní automobily a autobusy jsou uvedeny společně). Hodnoty jsou uvedeny jako 
roční průměr denních intenzit (RPDI) a jako špičkové hodinové intenzity, které tvoří 8 % ročního 
průměru denních intenzit.  
 
Dopravní zatížení křižovatky č. 1, po sčítacích profilech - 2007 
Tabulka č.5 

Profily - ro ční průměr denních intenzit RPDI (voz. /den) 

  
Olbrichova od 

Krnova 
Olbrichova od 

Ostravy Čapkova 

Osobní vozidla 15 839 12 726 6 139 

Nákladní vozidla 2 089 2 002 139 

Celkem 17 928 14 728 6 278 
Podíl NA 11,7 % 13,6 % 2,2 % 

 
Tabulka č.6 

Profily I 50 (voz. /hod) 

  
Olbrichova od 

Krnova 
Olbrichova od 

Ostravy Čapkova 

Osobní vozidla 1 267 1 018 491 

Nákladní vozidla 167 160 11 

Celkem 1 434 1 178 502 
Podíl NA 11,6 % 13,6 % 2,2 % 

 
Tabulka č.7 

Profily I 50 (j. v./hod) 

 
Olbrichova od 

Krnova 
Olbrichova od 

Ostravy Čapkova 
Osobní vozidla 1 267 1 018 491 

Nákladní vozidla 334 320 22 

Celkem 1 601 1 338 513 

 
Dopravní zatížení křižovatky č.2, po sčítacích profilech - 2007 
Tabulka č.8 

Profily - ro ční průměr denních intenzit RPDI (voz. /den) 

  Čapkova Parkoviště Rybí trh 

Osobní vozidla 6 126 838 5 688 

Nákladní vozidla 151 100 101 

Celkem 6 277 938 5 789 
Podíl NA 2,4% 10,7% 1,7% 
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Tabulka č.9 

Profily I 50 (voz. /hod) 

  Čapkova Parkoviště Rybí trh 

Osobní vozidla 490 67 455 

Nákladní vozidla 12 8 8 

Celkem 502 75 463 
Podíl NA 2,4% 10,7% 1,7% 

 
Tabulka č.10 

Profily I 50 (j. v./hod) 
 Čapkova Parkoviště Rybí trh 
Osobní vozidla 490 67 455 

Nákladní vozidla 24 16 16 

Celkem 514 83 471 

 
Dopravní zatížení křižovatky č. 3, po sčítacích profilech - 2007 
Tabulka č.11 

Profily - ro ční průměr denních intenzit RPDI (voz. /den) 

  Rybí trh Matiční Popská 

Osobní vozidla 5 788 5 050 1 588 

Nákladní vozidla 176 89 139 

Celkem 5 964 5 139 1 727 
Podíl NA 3,0% 1,7% 8,0% 

 
Tabulka č.12 

Profily I 50 (voz. /hod) 

  Rybí trh Matiční Popská 

Osobní vozidla 463 404 127 

Nákladní vozidla 14 7 11 

Celkem 477 411 138 
Podíl NA 2,9% 1,7% 8,0% 

Tabulka č.13 

Profily I 50 (j. v./hod) 
 Rybí trh Matiční Popská 
Osobní vozidla 463 404 127 

Nákladní vozidla 28 14 22 

Celkem 491 418 149 

 
Obecně lze konstatovat, že k nejzatíženějším komunikacím patří ulice Olbrichova (průtah sil. I/11) 
s intenzitou dopravy mezi 14 500 – 18 000 vozidel/den. Další poměrně zatíženou komunikací je 
ulice Čapkova v prodloužení na Rybí trh a do ulice Matiční, a to ve výši okolo 6 000 voz./den. 
Ostatní komunikace jsou zatíženy výrazně slaběji. 
Podíl nákladních vozidel na Olbrichově ulice se pohybuje v intervalu 10-15 %, což je pro městské 
komunikace tohoto typu běžné. Podíl na ostatních komunikacích je do 3 % (zásobování, dopravní 
obsluha) s výjimkou ulice Popské, kam zajíždí zásobování bývalé Jednoty a přilehlých prodejen. 
Vývoj dopravy v letech 2000-2005 vykazoval dle celostátního sčítání na sledovaných komunikacích 
Opavy spíše stagnaci (růst do 5 % za 5 let) s výjimkou hlavních tahů od Fulneku (sil. I/57) a 
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Ostravy (sil. I/11), kde nárůst činí 10 % za sledované období. 
Objem dopravy, zkracující si cestu přes centrum, byl stanoven na 3000 voz./den v obou směrech 
dohromady. 
 
Investiční záměr a generovaná doprava areálem  
Navržena je výstavba obchodního centra s hrubou plochou objektu cca 46 706 m2 a pronajímatelnou 
plochou cca 20000 m2. V první etapě je plánováno 8 500 m2, ve II. etapě 3 500 m2 ve III. etapě  
8 000 m2 užitných ploch. 
Městské centrum bude městského charakteru sloužící pro potřeby obyvatel spádového území města.  
 
Generovaná doprava vyvolaná areálem 
Objem nové dopravy generované areálem by v konečném důsledku nejvíce záležel jak na velikosti 
užitné plochy, tak na velikosti konkurence podobných zařízení ve městě.  
Za účelem stanovení objemu vyvolané areálové dopravy byl zpracován model příjezdů a odjezdů 
vozidel na základě dopravních průzkumů provedených u podobných zařízení.  
Navržený objekt by vyvolal na síti průměrné celkové dopravní zatížení cca 860 osobních 
vozidel/den celkem v obou směrech v průměrný pracovní den. Průměrnou hodinovou intenzitu 
provozu v obou směrech lze očekávat ve výši 55 voz./hod. (cca 1 vozidlo za minutu) 
a 77 vozidel/hodinu (9 % z ročního průměru denních intenzit RPDI) ve špičkovou hodinu (16:00-
17:00), což představuje při rovnoměrném rozložení 1 vozidlo za cca 45 sekund.  
Po realizaci 2.a 3. etapy lze očekávat navýšení objemu generované dopravy na cca 1 210 osobních 
vozidel/den celkem v obou směrech v průměrný pracovní den. Průměrnou hodinovou intenzitu 
provozu v obou směrech lze očekávat ve výši 75 voz. /hod. (cca 1 vozidlo za 45 sekund) a 
109 vozidel/hodinu (9 % z z ročního průměru denních intenzit RPDI) celkem v obou směrech ve 
špičkovou hodinu, což představuje při rovnoměrném rozložení 1 vozidlo za cca 30 sekund. 
Průměrná obrátkovost vozidel je přibližně 2 hodiny. 
Hodinová špičková hodnota se časově přibližně kryje s odpolední špičkou na silniční síti. Je nutné 
poznamenat, že špičková hodnota představuje 50. nejvyšší hodnotu intenzity provozu z celkového 
počtu 8 760 hodin v roce, tj. 0,6 % celkové doby v roce. Tyto hodnoty lze předpokládat především 
v předvánočním období. 
Navíc k individuální automobilové dopravě je třeba přičíst i dopravní zatížení v důsledku 
zásobování objektu, které představuje cca 15 cest, po realizaci 2.a 3. etapy 20 cest, nákladních 
vozidel za den. Bude se jednat o vozidla do celkové délky 10 m a o užitné hmotnosti do 10 t (např. 
Iveco Eurocargo). S provozem návěsových souprav se nepočítá jednak z důvodu přístupu těchto 
vozidel do centra města a také z důvodu nemožnosti vybudování odpovídajícímu zásobovacímu 
dvoru v ploše městského centra. 
 
Řešení příjezdu vozidel a celková dopravní koncepce  
Pro příjezd a odjezd osobních a zásobovacích vozidel by bylo možné využívat ulic Olbrichova, 
Čapkova, Rybí trh a Almužnická.  
 
Směrování areálové dopravy  
Z důvodu stanovení ovlivnění sítě místních komunikací areálovou dopravou bylo dopravní zatížení 
přiděleno na síť místních komunikací ve smyslu procentuálního rozdělení. Tato rozdělení je 
provedeno v rámci zpracované dopravní studie na základě dopravního průzkumu a směrového 
průzkumu v jednotlivých křižovatkách. 
Směřování dopravy bylo provedeno rovnoměrně do ulice Olbrichova, a to 50 % směrem na Krnov a 
50 % směrem k ulici Lidická. Zdánlivé větší zatížení ve směru z Čapkovy ulice směrem na Krnov a 
zpět je způsobeno dopravou, která si zkracuje cestu centrem. 
Pro generovanou dopravu obchodním centrem není uvažován žádný nárůst z důvodů limitu a 
povahy zdroje resp. cíle cest. Nárůst resp. pokles intenzity dopravy na Olbrichově ulici bude 
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odvislý především o tempu realizace obchvatných komunikací kolem města, především silnic I. 
třídy. Při dokončení všech etap lze, dle zpracované studie společností Mott MacDonald, očekávat 
pokles až na polovinu dnešních hodnot. 
Je třeba poznamenat, že významná část zákazníků směřujících do obchodního centra by kolem, 
resp. po ulici Olbrichova, projížděla - a to na cestě např. ze zaměstnání, případně za jiným 
nákupem.   
Z výše uvedeného důvodu bylo uvažováno, že až 25 % zákazníků přijíždějících do obchodního 
centra by bylo tvořeno touto souběžnou/přetaženou dopravou. Při zohlednění přetažené dopravy, 
čisté přitížení na síť páteřních místních komunikací by nebylo výše uvedených 860 (resp. 1 210) 
vozidel/den, ale cca 650 (resp. 910) vozidel/den. Z tohoto důvodu i ovlivnění provozu na ulici 
Olbrichova bude nižší. 
 
Dále bylo uvažováno s uzavřením Beethovenovy ulice za účelem zamezení průjezdu tranzitní (ve 
vztahu k centru města) dopravy. V Matiční ulici, která navazuje na Beethovenovu ulici, byl 
ponechán objem dopravy srovnatelný s ulicí Popskou. Zbývající doprava ve výši 3100 voz./den 
byla přesunuta na okružní komunikace po obvodu jádra města. Dále byla odkloněna doprava 
směřující z ulice Popské do ulice Matiční (cca 400 voz./den) přes Rybí trh na ulici Olbrichovu. 
Po těchto úpravách by došlo v ulici Čapkova a Rybí trh k poklesu o 2700 voz./den v obou směrech. 
 
Na základě prohlídky lokality a projednání konceptu se zástupci města a státních orgánů byly 
navrženy v rámci zpracované Dopravní studie (DIKK CZ, s.r.o., 10/2007, aktualizované pro 
3.etapu) následující dopravní opatření, včetně přístupu pěších, vozidel zásobování a pokrytí potřeb 
parkovacích stání v místě výstavby „Opava City Center“: 
 
Dopravní opatření a zabezpečení přístupu 
Městské centrum bude napojeno na průtah silnice I/11 městem (ulice Olbrichova) přes ulici 
Čapkovu, Rybí trh a ulici Almužnickou. 
Na základě kapacitního posouzení neřízené křižovatky v místě napojení z ulice Čapkova na ulici 
Olbrichovu doporučoval zpracovatel dopravního posouzení provedení světelné signalizace. Signální 
plán by měl být koordinován s ostatními křižovatkami na Olbrichově ulici.  
Na základě  zjišťovacího řízení dle ust. §7 zák.č. 100/2001 Sb. Vydal  Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství pod číslem jednacím MSK 
38125/2008 dne 28.2.2008 podmínky pro povolení stavby. Dopravy a tohoto návrhu se týká 
podmínka: 

- Řešení dopravní obslužnosti tak, že Čapkova ulice nebude řešena jako světelně řízená 
křižovatka, nebude povoleno levé odbočení výjezdu z ulice Čapkova, ulice Beethovenova 
bude jednosměrná 

V územním rozhodnutí č. 53/2009 je tato podmínka uvedena jako podmínka vztahující se  
k přípravě a realizaci stavby. 

 
Zároveň zpracovatel Dopravní studie konstatuje, že křižovatka, přestože podle teoretického výpočtu 
kapacitně nevyhovuje, nevykazuje známky přetížené křižovatky. Po zprovoznění obchvatu města a 
uzavření Beethovenovy ulice lze očekávat pokles dopravního zatížení v tomto uzlu a to včetně 
přírůstku vlivem generované dopravy obchodním centrem. 
Průměrná hodnota intenzity dopravy činí 75 voz./hod. Skutečné přitížení, po odečtení vlivu 
souběžné dopravy v ulici Olbrichova by bylo 650 voz./den. 
 
Hodinová špičková hodnota se časově přibližně kryje s odpolední špičkou. Špičková hodnota 
představuje 50. nejvyšší hodnotu intenzity provozu z celkového počtu 8 760 hodin v roce, tj. 0,6 % 
celkové doby v roce. Tyto hodnoty lze předpokládat především v předvánočním období. 
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Uzavřením Beethovenovy ulice, došlo k poklesu intenzity dopravy na Rybím trhu z 5 800 voz./den. 
na 3 000 voz./den. Po dokončení obou etap investičního záměru by objem dopravy narostl na 4 200 
voz./den, což je o přibližně o 30 % méně, než je stávající stav. 
Při výjezdu z pozemku farního úřadu doporučujeme osazení obrazového zrcadla z důvodu špatných 
rozhledových poměrů způsobených zděným neprůhledným plotem na úrovni uliční čáry. 
 
Parkování vozidel 
Parkovací plochy budou umístěny pod povrchem v podzemním podlaží obchodního centra. Celkový 
počet parkovacích míst je 107 stání v 1.etapě (posouzení dle zák.č.100/2001 Sb.),  58 stání ve 
2.etapě a 62 stání ve 3.etapě, čímž je pokryta potřeba parkování v celkovém řešení (celkem 227 
parkovacích míst).  
Je uvažováno s 5 % parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu. V konceptu 
parkování by bylo navrženo umístění parkovacího odbavovacího zařízení (závory, platební 
automat). Tarif by umožňoval bezplatné zaparkování vozidla po dobu nákupu (2-3 hodiny). Na 
druhou stranu by znevýhodňoval zneužívání parkovacích míst pro dlouhodobé parkování. 
Je třeba zdůraznit, že ačkoliv se jedná o nákupní středisko regionálního významu, vyskytnou se 
období roku, kdy počet zákazníků bude výrazně vyšší než obvykle. Jedná se především o vánoční 
období, velikonoce a státní svátky, kdy riziko dopravní problémů vzrůstá. Je nutné předejít 
situacím, kdy vozidla budou blokovat přilehlé komunikace parkujícími zákazníky. Ze zkušeností 
s provozem podobných areálů uvnitř městského prostředí vyplývá, že řada zákazníků při návštěvě 
nákupního střediska navštíví i další aktivity v místě či blízkém okolí - centru města. Z pohledu do 
tabulky příjezdů, odjezdů a akumulace vozidel do parkoviště v průběhu pracovního dne vyplývá, že 
maximální akumulace vozidel v odpoledním špičkovém období běžného pracovního dne bude 
dosahovat cca 124 vozidel, což představuje naplněnost parkoviště z přibližně 85 % (se započtením 
stání účelově vázaných pro rezidenty). 
 
Zásobování 
Prostor zásobování je začleněn do podzemních garáží. Jedná se o zásobování obchodů uvnitř 
městského centra. Přístup pro zásobování bude shodný s přístupem pro zákazníky. Zboží bude 
následně přemísťováno vertikálně nákladními výtahy a vodorovně uvnitř obchodního domu. 
Průjezd vozidel byl ověřen obalovými křivkami. Konfigurace ulic umožňuje nekonfliktní průjezd 
vozidel do celkové délky menší 11 m. 
Při předpokládané rozloze nového záměru lze odvodit počet nákladních vozidel potřebných pro 
zásobování, a to ve výši maximálně 30 vozidel/den. Zásobování návěsovými soupravami se 
nepředpokládá. 
 
Pohyb pěších, cyklistů a městská hromadná doprava 
Zpracovatel Dopravní studie uvádí, že od počátku zpracování studie byl kladen velký důraz na 
pohyb pěších, aby nedošlo k omezení jejich pohybu. Z tohoto důvodu návrh respektuje jak stávající 
pěší tahy vedoucí přes stávající park, tak se snaží kopírovat uliční síť před rokem 1945. Pasáže mají 
východy jak na Horní náměstí, tak do ulice Popské a v další části řešení i do ulice Ostrožné buď 
přímo, nebo stávajícími průchody.  
Přístupy a vstupy do obchodů budou respektovat požadavky pohyb osob se ztíženou schopností 
pohybu a orientace. 
V blízkosti centra nejsou vedeny cyklistické stezky. Nejbližší stezka kopíruje městský okruh a je 
vedena Dvořákovými sady. 
V docházkové vzdálenosti do 100 m se nacházejí zastávky hromadné dopravy. Mezi centrem a 
zastávkami je pěší zóna.  Z důvodu ochrany a bezpečnosti chodců v prostoru Rybího trhu by měly 
být navrženy příčné prahy integrované s místy pro bezbariérové přecházení. 
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Do výpočtu rozptylové studie a hlukové studie v rámci posouzení při přípravě stavby „ „Opava City 
Center – 3.etapa“ je zahrnuta doprava na následujících komunikacích: 

- Olbrichova ulice 
- Čapkova ulice 
- Rybí trh 
- Almužnická ulice 
- Popská ulice 
- Matiční ulice 

Intenzita dopravy na těchto komunikacích byla stanovena dopravní studií „Obchodní centrum 
Opava“, říjen 2007. Pro rozsáhlost této studie jsou zde uvedeny pouze výstupy – informace o 
intenzitě dopravy pro jednotlivé etapy. Pro aktualizovaný výpočet jsou použita následující data.  
 
Intenzita dopravy – počet vozidel za 24 hodin  
Tabulka č.14 

Celková doprava / nákladní 
Ulice 

Souč. stav 2007 Nový stav 

1. Olbrichova – sever 17 930 / 2 090 19 400 / 2 100 

2. Olbrichova – jih 14 730 / 2 000 19 500 / 2 000 

3. Čapkova 6 280 / 140 4 740 / 160 

4. Rybí trh 5 790 / 100 4 250 / 120 

5. Matiční 5 140 / 90 1 680 / 90 
6. Popská 1 730 / 140 1 730 / 140 
7. Almužnická 24 / 0 1 180 / 40 

8. Horní náměstí - parkoviště 940 / 100 940 / 100 

 
Intenzita dopravy na komunikacích ve špičkovou hodinu je stanovena jako 9 % celkové denní 
intenzity, což je v souladu s uvedeným dopravním výzkumem. 
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
 
Použité intenzity dopravy – špičková hodina 
Tabulka č.15 

Ulice Osobní automobily Nákladní automobily 

1. Olbrichova – sever 1557 189 

2. Olbrichova – jih 1575 180 

3. Čapkova 412 14 

4. Rybí trh 372 11 

5. Matiční 143 8 

6. Popská 143 13 

7. Almužnická 103 4 

8. Horní náměstí - parkoviště 76 9 

 
Uvažovaná průměrná rychlost vozidel je 30 km/hod, v blízkosti křižovatek 20 km/hod. Tyto 
relativně nízké rychlosti byly zvoleny z důvodu výpočtu v očekávanou dopravní špičku, kdy 
dochází k pojezdům vozidel sníženou rychlostí. Dalším důvodem je množství křižovatek a 
přechodů pro chodce na ulici Olbrichova.  
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III. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Bodový zdroj znečištění ovzduší  při výstavbě se nepředpokládá.  Rovněž realizací záměru nedojde 
ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší provozem na silnici. 
 
Plošné zdroje znečištění ovzduší 
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě půjde 
především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše. Do prostředí budou 
emitovány tuhé znečišťující látky rozptýlené z povrchu půdy zejména za nepříznivých klimatických 
podmínek. Nejvýznamněji se může tento impakt  projevit při probíhajících demolicích a přípravě 
lokality pro stavbu a při manipulaci s výkopovými materiály. 
 
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují: 
- emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství 

nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době provozu, 
- emise prachových částic při skrývkách zemin, skrývky zemin, prach z provozu vozidel na 

zpevněných a nezpevněných (staveništních) komunikacích.  
 
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje bude 
nahodilé. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu  
na cca 6,5 t/stavbu. Tato prašnost se bude projevovat zejména za nepříznivých klimatických 
podmínek, a to především ve směru převládajících větrů. Významným faktorem bude v tomto 
případě organizace výstavby v lokalitě. Za příznivých klimatických podmínek se vliv stavebních 
činností ve zhoršení kvality ovzduší v oblasti zástavby nad únosnou míru v oblasti zástavby 
neprojeví. Celkově bude mít zásadní vliv na prašnost ovzduší zejména organizace práce na stavbě, 
technologická kázeň dodavatele stavby a způsob řešení stavebních prací.  
 
V době výstavby je nutné za zhoršených klimatických podmínek zabezpečit zkrápění komunikací a 
čištění, zejména při manipulaci nebo převozu zemin a odpadů. 
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po dobu výstavby v lokalitě a za 
předpokladu soustředění prací v zájmovém území je možné tento nepříznivý vliv omezit. V tomto 
případě je nutná důsledná organizace výstavby a zejména kázeň ze strany dodavatele stavebních  
prací.   
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Imisní situace lokality je ovlivněna přenosem imisí z velkých zdrojů znečišťování v Opavě. Místně 
je ovlivněna dopravou, provozováním lokálních topenišť (v zimním období) a též sekundární 
prašností. 
Nejbližší imisní stanice je umístěna v Opavě - Kateřinkách. Jedná se o stanici TOVKA, 
reprezentativnost měřených dat je pro oblastní měřítko (4-50 km).  
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Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2008 – měřicí program  TOVKA [µg/m3] 
Tabulka č.16 

Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Max. denní koncentrace 
PM10 

Průměrná roční 
koncentrace PM10 

81,3 
(19 MV: 67,3) 

16,4 
166,0 

(36 MV: 54,6) 
31,6 

Pozn.: 1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku 
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný 
        počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou 
       imisní limity překračovány. 

 
V posuzované lokalitě, která je v blízkosti frekventované komunikace, lze tedy očekávat pozaďové 
koncentrace NO2 kolem 20 µg/m3,  koncentrace prachu (PM10) asi 35 µg/m3. 
Imise benzenu jsou měřeny nejblíže v Ostravě. Dle dostupných dat lze očekávat průměrnou roční 
koncentrace benzenu  do 3 µg/m3. 
Posuzovaná lokalita je v působnosti Stavebního úřadu Magistrátu města Opavy. Tato oblast je 
uvedena ve Věstníku MŽP č. 6/2009 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde 
překračovány imisní limity pro PM10 (59,2 % území u denních koncentrací) a cílová hodnota 
imisního limitu pro benzo(a)pyren (7,3 % území).  
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity: 
Tabulka č.17 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost 

překročení za kalendářní 
rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

PM10   24 hodin 50 µg/m3  35 

PM10   1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3  - 

 
Meze tolerance: [µg/m3] 
Tabulka č.18 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 30 20 10 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 6 4 2 

Benzen 1 kalendářní rok 4 3 2 1 

 
 
Pro posouzení vlivu stavby „Opava City Center“ byla pro 1.a 2.etapu byla zpracována rozptylová 
studie č. E/2094/2009 firmou TESO – Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol.s r.o.  
Jejím úkolem bylo posoudit vliv stavby po realizaci na okolí.  
Při přípravě stavby s navrhovanou 3.etapou byla zpracována aktualizace rozptylové studie  
- č. E/2094/2007/02 rovněž firmou TESO – Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol.s r.o. 
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Úkolem této studie je zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v okolí Rybího trhu v centru Opavy 
po výstavbě obchodního centra. Původní Rozptylová studie č. E/2094/2007 byla vypracována pro 
současný stav a pro navrhované dvě etapy. Aktualizace se zabývá současným návrhem (únor 2010) 
a rozšiřuje původní studii o navržené spalovací zdroje na zemní plyn a vzduchotechniku větrání 
garáží. Vzhledem k umístění výduchů a komínů nad střechu objektu je tedy výpočet proveden ve 
výšce 15 m, tj. nad úrovní střech okolních objektů. 
Návrh centra zahrnuje podzemní parkovací plochy s počtem 227  parkovacích stání (165 
parkovacích míst 1.a 2.etapa, 62 parkovacích míst 3.etapa).  Pro vytápění a ohřev TUV je 
uvažováno s instalací plynových kotlů o celkovém výkonu 3 035 kW.  
 
Vzhledem k použitým zdrojům (automobilová doprava, spalovací zdroje na zemní plyn) a stávající 
imisní situaci byl výpočet proveden pro NO2,  PM10 a benzen. 
Výpočet nebyl proveden pro benzo(a)pyren a CO, jelikož dle výsledků dosavadních rozptylových 
studií jsou vypočtené hodnoty imisních koncentrací hluboko pod hranicí jak imisních limitů, tak 
stávajícího imisního pozadí. Jedná se o příspěvky menší než 1 promile těchto hodnot 
(u benzo(a)pyrenu nižší než 1 pg/m3, u CO řádově jednotky až desítky mg/m3). Z tohoto důvodu by 
byl výpočet pro uvedené znečišťující látky bezúčelný a lze konstatovat, že imisní situace se 
z hlediska CO a benzo(a)pyrenu prakticky nezmění. 
 
Emise dalších znečišťujících látek jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem k imisním limitům 
těchto látek je výpočet bezúčelný.  

Charakteristika zdrojů – doprava 

Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava na následujících komunikacích: 
• Olbrichova ulice 
•  Čapkova ulice 
• Rybí trh 
• Almužnická ulice 
• Popská ulice 
• Matiční ulice 

 
Dopravní intenzity použité pro  aktualizovaný výpočet jsou  uvedeny tabulce na straně 35 tohoto 
oznámení. Intenzita dopravy na komunikacích ve špičkovou hodinu je stanovena jako 9 % celkové 
denní intenzity, což je v souladu s uvedeným dopravním výzkumem. 
 
Uvažovaná průměrná rychlost vozidel je 30 km/hod, v blízkosti křižovatek 20 km/hod. Tyto 
relativně nízké rychlosti byly zvoleny z důvodu výpočtu v očekávanou dopravní špičku, kdy 
dochází k pojezdům vozidel sníženou rychlostí. Dalším důvodem je množství křižovatek a 
přechodů pro chodce na ulici Olbrichova.  
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu 
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, emisní kategorie vozidel 
byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný emisní faktor je 
tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu programu MEFA. U 
osobních vozidel se předpokládá 30 % dieselových motorů. U nákladních vozidel je předpokládána 
emisní kategorie EURO 3. 
 
Emisní kategorie osobních vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu 
Tabulka č.19 

EURO 2 EURO 3 EURO 4 
20 % 30 % 50 % 
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Použité emisní faktory vozidel [g/km] 
Tabulka č.20 

Osobní automobily Nákladní automobily 
Látka 

5 km/hod 20 km/hod 30 km/hod 20 km/hod 30 km/hod 

NOx  0,431955 0,256291 0,269154 3,34 2,656 

CO 1,542989 0,426331 0,427343 6,15 4,439 

PM10 0,030847 0,011435 0,009884 0,4382 0,3178 

Benzen 0,007181 0,002101 0,002281 0,033 0,0238 

 
 
Větrání garáží 
Větrání garáží a zásobovacího dvora je navrženo podtlakové s odvodem vzduchu odtahovými 
ventilátory. Ventilátory budou napojeny na odvodní potrubní rozvody členěné tak, aby bylo 
zajištěno účinné provětrání v celé půdorysné ploše garáží. 
Umístění ventilátorů je buď přímo ve větraných podlažích, anebo ve strojovně na střeše objektu.  
Odváděný vzduch bude vyfukován nad střechou objektu způsobem, který zabrání jeho zpětnému 
nasávání do větracích systémů jak objektu vlastního obchodního centra, tak okolních budov.  
Větrací systém bude spouštěn v časovém režimu a současně od čidel koncentrace CO v jednotlivých 
zónách garáží při překročení koncentrace škodliviny nad povolenou kritickou mez. Ventilátory 
odvětrání garáží budou mít zálohované elektrické napájení. 
Přívod náhradního vzduchu za vzduch nuceně odtahovaný bude z části přes vjezdovou rampu a 
z části přes stavebně provedenou vzduchovou nasávací cestu/cesty z úrovně těsně nad terénem. 
 
Pro garáže je navrženo podtlakové větrání, celkem budou osazeny 3 jednotky: 
Tabulka č.21 

Výduch Výkon 
Plocha 

výdechového 
otvoru 

Výstupní rychlost 
Poloha výdechu - 

kóta 

1 27 300 m3/hod 1,26 m2 6 m/s 277,5 m 
2 27 300 m3/hod 1,26 m2 6 m/s 277 m 
3 6 600 m3/hod 0,31 m2 6 m/s 277,5 m 

 
Při předpokladu průměrné délky pojezdu vozidel 50 m rychlostí 20 km/hod, parkování rychlostí 5 
km/hod a době volnoběhu po dobu 30 s/voz., byly při použití emisních faktorů dle MEFA v. 02 
vypočteny následující hodinové emise znečišťujících látek. 
Tabulka č.22 

Nucené větrání podzemního parkoviště 

Hmotnostní tok znečišťující látky   [g/hod] 
Znečišťující látka  

Výduch 1 Výduch 2 Výduch 3 

PM10  0,106 0,106 0,026 

NOx 1,85 1,85 0,45 

CO 5,64 5,64 1,36 

Benzen 0,0266 0,0266 0,0064 
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Spalovací zdroje 
Zdrojem tepla pro potřeby obchodního domu bude teplovodní kotelna s kotli na spalování zemního 
plynu. Neuvažuje se s ohřevem TVU. 
Zdrojem tepla pro byty bude teplovodní kotelna s kotli na spalování zemního plynu. V rámci této 
kotelny bude zajištěn ohřev TVU pro byty. Ve zdrojích tepla objektu se neuvažuje s dodávkou tepla 
pro objekt Hlásky (magistrát). U tohoto objektu se uvažuje s vybudováním vlastní kotelny. 
 
Obchodní dům 
Jako zdroj tepla pro obchodní dům bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 850 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 
850 = 2550 kW. Odkouření kotlů bude vždy samostatným kouřovodem do samostatného komína  
vyvedeného nad střechu objektu. Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační 
kotle s maximálním obsahem 60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  
objektu.   
 
Byty 
Jako zdroj tepla pro byty bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování zemního plynu. 
Topný výkon jednoho kotle bude 45 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 45=135 kW. 
Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem  
60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  objektu.   
 
Hláska (magistrát) 
Jako zdroj tepla pro hlásku (magistrát)  bude sloužit teplovodní kotelna se dvěma kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 180 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 2 x 
180 = 360 kW. 
Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem 60 
mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny budou odváděny nad  střechu  objektu.   
 

Parametry kotlů 
Tabulka č.23 

Umístění Obchodní dům Byty Hláska 

Počet kotlů 
3 ks 3 ks 2 ks 

Výkon kotle 
850 kW 45 kW 180 kW 

Spotřeba zemního plynu  3 x 96,1 m3/hod 3 x 5 m3/hod 2 x 20,3 m3/hod 

Množství spalin* 3 x 983,5 m3/hod 3 x 51,1 m3/hod 2 x 207,7 m3/hod 

Hmotnostní tok NOx  3 x 59 g/h 3 x 3,07 g/h 2 x 12,5 g/h 

* suché, 3 % O2, za normálních podmínek (101 325 Pa, 0 °C) 
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Situace – orientační umístění komínů a výdechů 
 

  
 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  
 
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot doplňkové 
imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s imisním pozadím a imisním limitem. 
U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny na ulici Olbrichova (viz. grafické přílohy 
uvedené v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu uvedena v části F.Doplňující údaje). 
Spalovací zdroje se znatelně projeví pouze v blízkosti navrženého centra, ve vzdálenosti řádově 
stovek metrů je příspěvek NO2 ze spalování zemního plynu nepatrný. 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  koncentrací  PM10   
Tabulka č.24 

Průměrné denní koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace  
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

PM10 5,32 50 10,6 0,903 40 2,3 ~ 35 2,6 

 
 
 
 
  
 

Hláska - kotelna  
 

Obchodní dům - kotelna  
 

Byty - kotelna  
 

Odvětrání garáží  
 

Odvětrání garáží  
 

Odvětrání garáží  
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Nejvyšší vypočtené hodnoty  koncentrací  NO2  
Tabulka č.25 

Maximální hodinové koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

NO2 14,7 200 7,4 1,05 40 2,6 ~ 20 5,3 

 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací  benzenu  
Tabulka č.26 

Průměrné roční koncentrace  
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená hodnota 

příspěvku 
Imisní limit % limitu Imisní pozadí % pozadí 

Benzen 0,0918 5 1,8 ~ 3 3,1 
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Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných referenčních 
bodech, a to u obydlených objektů v blízkosti plánovaného záměru. Referenční body jsou umístěny 
15 m nad úrovní terénu.  
 
Vybrané profily  
 

 
 
Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech [µg/m3] 
Tabulka č.27 

Příspěvek maximální 
hodinové koncentrace  

Maximální příspěvek 
denní koncentrace  

Příspěvek průměrné roční koncentrace Číslo 
profilu 

NO2 PM10 NO2 PM10 Benzen 

1 8,62 0,614 0,234 0,158 0,0181 

2 8,21 0,678 0,247 0,172 0,0189 

3 6,29 0,541 0,239 0,171 0,0187 

4 5,41 0,621 0,241 0,178 0,0192 

5 6,11 0,584 0,237 0,172 0,0188 
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Hodnocení 
Provozem obchodního centra (konkrétně vlivem provozu spalovacích zdrojů a vzduchotechniky pro 
odvětrávání garáží) nedojde k zásadnímu zvýšení imisní zátěže. K mírnému nárůstu imisních 
koncentrací dojde v blízkosti areálu centra a u příjezdových komunikací.  
Vypočtené přírůstky imisních koncentrací u Rybího trhu a Almužnické ulice jsou vůči stávajícímu 
stavu nízké, denní intenzita dopravy je v těchto místech proti Olbrichově ulici relativně nízká a tím 
imisní zátěž z dopravy je výrazně nižší. 
Vliv spalovacích zdrojů je omezen na oblast řádově stovky metrů, a to pouze u krátkodobých 
koncentrací a při provozu zařízení na plný výkon. Kladně se zde projeví volba nízkoemisních 
zařízení (max. 60 mg NOx/m

3 spalin), přičemž bude nahrazeno stávající zastaralé zařízení plynové 
centrální  kotelny v objektu MZ ČR (celkový výkon 3200 kW) s daleko vyšší měrnou výrobní emisí 
NOx.  
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou 
imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam 
maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, 
trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako velmi nadsazené a 
prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných zdrojů znečištění popisují 
spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
 
Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 5,32 µg/m3, tj. cca 
10,6 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3), a to na ulici Olbrichova. V porovnávaných profilech 
blízkosti okolní zástavby jsou vypočteny koncentrace menší než 0,7 µg/m3, což činí méně než 1 % 
hodnoty limitu.  
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 0,903 µg/m3, v lokalitách 
dále od ulice Olbrichova pod 0,2 µg/m3. V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek ročních 
koncentrací menší než 0,2 µg/m3, což je proti imisnímu pozadí (cca 35 µg/m3) i imisnímu limitu (40 
µg/m3) zanedbatelné.  
V posuzované lokalitě mohou být v současné době překračovány imisní limity pro PM10. Jak je 
zřejmé z vypočtených hodnot, lze očekávat nízký a prakticky nepostřehnutelný nárůst imisních 
koncentrací. 
Provoz obchodního centra nebude mít prakticky žádný vliv na stávající případné překračování 
imisních limitů PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku 
právě zde posuzovaného záměru.  
 
Imise NO2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 14,7 µg/m3 (u ulice 
Olbrichova),  v porovnávaných profilech do 9 µg/m3. Příspěvek hodinových koncentrací je tedy 
vzhledem k hodnotě imisního limitu (200 g/m3) a současnému imisnímu pozadí (cca 20 µg/m3, 
maxima nižší než 100 µg/m3) zcela akceptovatelný.  
Maximální vypočtený příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů je 
1,05 µg/m3, tj. 2,6 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Nejvyšší koncentrace byly vypočteny 
v blízkosti křižovatek na ulici Olbrichova. U blízké zástavby se přírůstky ročních  koncentrací se 
pohybují v řádu desetin µg/m3. 
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 20 µg/m3, bude navýšení 
imisních koncentrací NO2 zanedbatelné a v žádném případě nedojde k překročení imisních limitů. 
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Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0918 µg/m3, ve 
vybraných profilech byly vypočteny koncentrace pod 0,02 µg/m3.   
Při uvažovaném imisním pozadí cca 3 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě prakticky stejná, k překročení imisního limitu pro benzen (5 µg/m3) v žádném 
případě nedojde. 
  
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací 
znečišťujících látek po výstavbě záměru OPAVA CENTRUM. Do výpočtu modelu byla zahrnuta 
vyvolaná doprava na okolních komunikacích, navržené spalovací zdroje a vzduchotechnika 
odvětrávání podzemních garáží. 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové studie 
v závěrečném hodnocení uvádí, že lze konstatovat, že vliv záměru na imisní situaci lokality bude 
velmi nízký, provozem záměru nebude docházet k překračování imisních limitů a proto lze 
doporučit udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.6 k nařízení vlády č.597/2006 Sb. 
referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu 
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na 
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že všechny 
výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny při daných 
vstupních hodnotách. 

 
 

2. Odpadní vody a jejich znečištění 
 
Odpadní vody splaškové a dešťové   
 
Pro napojení dešťových a splaškových odpadních vod z projektovaného areálu budou částečně 
využity stávající stoky a přípojky jednotné městské kanalizace a částečně vytvořeny nové. 
Stávající kanalizační stoka AK 1-3 v ulici Almužnická zůstane zachována, bude jen zkrácena a 
ukončena revizní šachtou. Stávající kanalizační přípojka zaústěná do této stoky bude 
zrekonstruována z potrubí PP U2 DN 200 v délce 31 m. 
Stávající kanalizační přípojka k budově v křižovatce Almužnická a Rybí trh bude zrekonstruována 
z potrubí PP U2 DN 200 v délce 5 m. Další kanalizační přípojka z budovy obchodního centra je 
navržena z potrubí PP DN 200 v délce 11m se zaústěním do kanalizace v ul. Rybí trh. 
Stávající kanalizační stoka AK 1-1 z potrubí KT DN 300 z Horního náměstí bude zkrácena a 
vedena dále jako přípojka. 
Kanalizační stoka AK 2 DN 400 vedená z křižovatky ulic Hrnčířská a Ostrožná bude  
zrekonstruována, potrubí  pod nově navrhovaným objektem bude vedeno po konzolách  podél 
obvodové zdi budovy.  Kanalizační přípojka k budově parc.č.249 na ulici Ostrožné zůstane 
zachována. Nová kanalizační přípojka je navržena z budovy obchodního centra do kanalizace 
v ulici Popská. Přípojka je navržena z potrubí PP U2 DN 200 v délce 8 m. 
 
Odvodnění podzemních parkovišť je navrženo do bezodtokových jímek. 
 
Splaškové odpadní vody z restaurací budou předčištěny v odlučovačích tuků. 
 
Bilance množství splaškových odpadních vod              12 200 m3rok-1 

                                                                                           33,43  m3den-1 

Bilance množství dešťových vod : 
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Výpočet množství dešťových vod je proveden ve smyslu ČSN 756101.  

intenzita 5 ti min. deště     327 l/s/ha 

periodicita P     0,2 

odvodňovaná plocha střech                           1,09111ha   

Q = F.k.i Q = 1,09111 x 1 x 327    356,79 ls-1 

Roční odtok dešťových vod      6 056 m3 

 
 
3. Kategorie odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.28 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
 
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve 
smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
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Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů vzniklých z demolic 
bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. 
 
Odpady vznikající činností provozu objektu  
Tabulka č. 29 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládaný způsob 
zneškodnění 

02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování 

O odborná firma 

15 01 02 Plastové obaly O výkup, odbor.firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O výkup, odbor.firma 
15 01 04 Kovové obaly O Výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O odborná firma 
20 01 08 Bologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  O odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O Výkup 
20 01 02 Sklo O Výkup 
20 01 39 Plasty O odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N odborná firma 

 
 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 

osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím životní  

prostředí.  
 
Pro shromažďování veškerých druhů odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a bude v 
rámci stavebního dvora zřízen prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky  budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou 
svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným  ve vyhlášce 383/2001  Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné 
manipulaci s ním. V dalším stupni projektu bude zpracováno vyčíslení předpokládané produkce 
odpadů dle konkrétního výkazu výměr. 
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů bude přesné vymezení množství odpadů podle jednotlivých druhů vznikajících 
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během výstavby a předpokládané množství během vlastního provozu  za rok vymezeno v projektu. 
Původce odpadů může s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu příslušného 
orgánu státní správy podle ust. §16 odst. 3 zákona o odpadech. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií v rámci stavby 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající z používání 
látek nebo technologií.  Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, 
půdu, geologické podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních 
prací lze technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik motorového 
oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou 
údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. Případné 
úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, případně zajistit 
sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být v co nejkratším 
časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod. 
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu negativního 
úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.  
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby 
Posouzení stavby bylo provedeno podle ČSN 73 0802 a věcně souvisejících ČSN pro účely 
územního řízení v rozsahu §41, odst.1,písm.a-e) vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.  
Požární riziko je v jednotlivých prostorech objektu  uvažováno  normovými hodnotami dle ČSN 73 
0802.  
Rozdělení objektu do požárních úseků bude navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 0802, čl.5.3.2 
- čl.5.3.6 a věcně příslušných ČSN.  
 
Kromě realizace systémů požárního větrání (podle požadavku PBŘO) budou na 
vzduchotechnických rozvodech tvořených potrubím z pozinkovaného ocelového plechu navržena 
opatření (protipožární klapky, požární izolace, obklady) proti šíření požáru v souladu s požadavky 
ČSN 73 0872. Na hranicích požárních úseků budou v potrubí osazeny požární klapky vybavené 
signalizací polohy listu a spouštěcím mechanizmem dle požadavků PBŘS. V požárně dělících 
příčkách budou osazeny požární stěnové uzávěry vybavené shodně s požárními klapkami. 
Ventilátory systémů požárního větrání budou mít zálohované elektrické napájení. 
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5. Hluk 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
 

- hluk v době výstavby, 
- hluk v době provozu řešeného záměru . 

 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku  
 
Hluk v době výstavby 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době        0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku po realizaci stavby 
 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době 
podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně 
informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
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Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod. 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.30 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncertní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je přípustná 
další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAZ = 
50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru 
následující: 
Tabulka č.31 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (§30 
odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále 
s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 
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2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se na hluk 
na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 2000. 
Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě 
rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněné, venkovním 
prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 
prostory dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4: 
Hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů       Den  LAeq = 50 dB     Noc  LAeq = 40 dB 
Hluk z veřejných komunikací                   Den  LAeq = 55 dB     Noc LAeq = 45 dB  
Hluk v okolí hlavních komunikací     Den  LAeq = 60 dB    Noc LAeeq = 50 dB 
Hluk ze stavební prací  

50 +15 dB ...... provádění povolených staveb, 7.00 - 21.00 hod  
  50 +10 dB ...... provádění povolených staveb, 6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod 
 
Stanovení hlukové zátěže  
 
Pro posouzení vlivu hluku, z výstavby a provozu budov navržených v rámci stavby Městského 
centra v Opavě, v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb a za 
účelem zjištění souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací byla zpracována v 11/2007 Hluková studie, RNDr.  Vladimír 
Suk, Slezská Ostrava. Uvedená hluková studie zahrnovala 1.a 2.etapu stavby. Při přípravě 
navazující 3.etapy byla zpracována aktualizace této hlukové studie stejným zpracovatelem.  
Prostor pro navrhovanou stavbu se nachází ve vnitrobloku, na lokalitě přibližně ohraničené Horním 
náměstím, ulicí Ostrožnou, Popskou a Rybím trhem. Objekt obchodního centra částečně zastavuje 
vnitroblok v principech bývalé zástavby. Objekt bude obsahovat kryté městské galerie s pasážemi, 
vnitřními ulicemi s horním osvětlením. Součástí objektu bude podzemní parkoviště. Ve třetí etapě 
přibude 62 parkovacích míst ke 107 parkovacím místům  1.etapy  a 58 parkovacím místům 2.etapy. 
Celkem je počítáno s 227 parkovacími místy.  
(pozn. V úz.rozhodnutí je 110 park.míst v 1.etapě, celkové množství parkovacích míst bude 227). 
Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí na křižovatce ulic Rybí trh a Popská, na ul. Popská a 
ul.Ostrožná.  
 
Zdroje liniové 
Současný stav a předpokládané stavy  dopravního zatížení komunikací byly převzaty z dopravní 
studie. Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných 
komunikacích. Jedná se zejména o ulici Čapkovu, Rybí trh, Almužnickou a Popskou..  
Ulice Popská je zaslepena na úrovni ulice Ostrožná a zabezpečuje přístup do přilehlých objektů, 
MZ ČR a vozidel zásobování prodejny bývalé Jednoty. V ulici je vyhrazeno cca 20 parkovacích 
stání. V slepé ulici Almužnická se nachází 11 vyhrazených parkovacích míst na ploše před bývalou 
měnírnou a zároveň tato ulice zabezpečuje přístup pro vozidla farního úřadu do garáží umístěných 
v zahradě. 
 



 52 
 

 

V období výstavby přistupuje ke stávajícím liniovým zdrojům doprava výkopových zemin a 
stavebních materiálů, jejímž zdrojem a cílem bude místo výstavby. Pro účely výpočtu se 
předpokládá,  že pro dopravní obsluhu staveniště bude využit vjezd na staveniště z ul. Popská. 
Předpokládaný počet jízd nákladních automobilů se pro fázi výstavby předpokládá 100 denně v 
denní době. Dále se předpokládá počet jízd osobních automobilů v souvislosti s dopravní obsluhou 
stavby ve výši 40 denně, v denní době. Předpokládá se, že dopravní proud vozidel stavby bude dále 
veden po ul.Rybí trh, a Čapkova na silnici I/11.   
Přístupovou komunikací k podzemnímu parkovišti s 227 stáními bude ulice Almužnická. Po 
realizaci výstavby centra lze očekávat úplnou třínásobnou obměnu parkovacích stání v denní době, 
což představuje objem generované dopravy na cca 1410 osobních vozidel celkem v obou směrech v 
průměrný pracovní den.  
Dopravní zatížení v důsledku zásobování objektu, které představuje cca  20 cest, nákladních vozidel 
za den. Bude se jednat o vozidla do celkové délky 10m a o užitné hmotnosti do 10 t (např. Iveco 
Eurocargo). S provozem návěsových souprav se nepočítá z důvodu přístupu těchto vozidel do 
centra města a z důvodu nemožnosti vybudování odpovídající zásobovací dvůr. 
Do podmínek výpočtu v cílovém stavu byla zahrnuta i opatření, která jsou na dané lokalitě 
plánována. Na Rybím trhu budou navrženy příčné prahy za účelem snížení rychlosti projíždějící 
vozidel a dále je zaslepena ulice Beethovenova. 
 
Průměrná denní četnost provozu na komunikacích  
Tabulka č.32 

Profil N OA NNA N OA NNA N OA NNA 
 současný stav výstavba cílový stav 
Čapkova 6280 140 6320 240 4965 160 
Rybí trh 5790 100 5830 200 4475 120 
Mati ční 5140 90 5140 90 1680 90 
Popská 1730 140 1730 140 1730 140 
Almužnická 24 0 24 0 1410 20 

 
Zdroje plošné stacionární  
Významné plošné zdroje hluku se v blízkém okolí předmětné lokality v současné době nevyskytují.   
V období výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk 
způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů v prostorech mimo 
veřejné komunikace.  Počty nákladních automobilů jsou stejné, jako v případě liniových zdrojů. 
Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Tyto činnosti budou prováděny 
v pouze v denní době. Hluk na ploše staveniště byl modelován nepřetržitou činností dvou 
stavebních strojů s akustickým výkonem 105 dB (např. bagr, nakladač atp.)  
 
Po uvedení do provozu nebudou plošné zdroje hluku provozovány. 
  
Zdroje bodové 
Současný stav  
Významné bodové zdroje hluku se v blízkém okolí předmětné lokality v současné době nevyskytují.   
Výskyt bodových zdrojů hluku se v období výstavby nepředpokládá. Plocha hlavního staveniště se 
bude pravděpodobně chovat jako plošný zdroj hluku. 
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V období po uvedení centra do provozu budou bodovými zdroji hluku budou sání a výtlaky  
vzduchotechnických jednotek. Jelikož v současném stupni přípravy projektové dokumentace nejsou 
známy přesné typy VZT zařízení, která budou v obchodním centru instalována, byly pro výpočet 
použity parametry zařízení, obvykle používaných u obdobných záměrů.  
VZT jednotky pro podzemní parkoviště  budou umístěny ve strojovně s a výtlakem vedeným na 
čtyřech místech nad střechu budovy LWA= 81 dB (bude nutná instalace tlumiče hluku o útlumu cca 
10 dB).  Nad střechu budovy bude rovněž vyvedeno odvětrání obchodního centra s předpokládaným 
akustickým výkonem 84 dB (bude nutná instalace tlumiče hluku o útlumu cca 10 dB). Dále se 
předpokládá instalace tří vzduchotechnických jednotek pro sekce obchodů a restauračních provozů  
(cca 3 x 15.000m3/h, LWA= 83 dB s tlumičem 10 dB). Předpokládá se, že jednotky budou umístěny 
na střeše obchodní části. Rovněž se předpokládá instalace 5 ks kondenzačních jednotek chlazení na 
střeše budovy (LWA= 72 dB každá jednotka) 
V noční době se předpokládá omezený provoz  vzduchotechnických zařízení k částečnému 
provětrávání prostorů (cca poloviční počet jednotek provozovaných na 30 % výkonu zařízení – LWA 
o 5 dB nižší).  
 
Výpočet ekvivalentních hladin hluku 
 
Výpočet ekvivalentních hladin  hluku, jehož zdrojem bude výstavba a provoz objektu, byl proveden 
pro následující stavy:  

1. stav bez realizace (dopravní hluk) 
2. stav v období výstavby  
3. stav s provozem obchodního centra  

 
Pro hluk z výstavby a provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle § 11, 
odst.4 nařízení vlády 148/2006 Sb., pro osm nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější 
hodinu v době noční.  Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích pro celou denní a noční dobu.  
Výpočet hladin hluku ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru staveb 
byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+, verze 8.11profi, sériové číslo 6012 
s implementovanou novelou metodiky výpočtu dopravního hluku. Modelování situace bylo 
provedeno na katastrální mapě lokality se zákresem hodnocené budovy M 1: 2000. 
 
Výpočtové body 
 

Ekvivalentní hladiny hluku budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný v souladu s  
§ 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. Jako výpočtové body byly vybrány nejbližší budovy, které jsou v 
katastru nemovitostí vedeny jako objekty pro bydlení.   

 

Výpočtový bod č.1  dům č.p. 181 (č.parc. 236) na ul. Rybí trh, 2 m před jižní fasádou, 3 m nad  
                                 úrovní terénu 
Výpočtový bod č.2  dům č.p. 181 (č.parc. 236) na ul. Rybí trh, 2 m před východní fasádou, 9 m nad  
                                 úrovní terénu  
Výpočtový bod č.3  dům č.p. 225 (č.parc. 227) na ul. Popská, 2 m před severní fasádou, 3 m nad  
                                úrovní terénu 
Výpočtový bod č.4  dům č.p. 213 (č.parc. 248) na ul. Ostrožná, 2 m před západní fasádou, 12 m nad  
                                 úrovní terénu 
Výpočtový bod č.5  dům s byty (součást stavby), 2 m před jižní fasádou, 15 m nad úrovní terénu 
Výpočtový bod č.6  dům s byty (součást stavby), 2 m před severní fasádou, 15 m nad úrovní terénu 
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Hluk ve venkovním chráněném prostoru 
Dopravní hluk 
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
byl hodnocen pouze pro denní dobu. V noční době nebudou obchodní jednotky v centru 
provozovány, nebude probíhat ani zásobování prodejen a doprava v noční době bude pouze 
v souvislosti s objektem k bydlení. Tato bude čítat přibližně 10 osobních vozidel. 
Tabulka č.33 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
bez realizace 

LAeq,T [dB] 
2008 stavba  

LAeq,T [dB] 
s realizací 

  denní doba 
1 3.0 69.3 70.2 68.1 
2 9.0 58.0 59.8 57.9 
3 3.0 65.4 65.7 67.1 
4 12.0 50.8 52.2 46.9 
5 6.0 - - 64.7 
5 9.0 - - 64.6 
6 6.0 - - 51.7 
6 9.0 - - 51.4 

 
Hluk ze stacionárních zdrojů – období výstavby  

K nejvyšší hlukovým emisím bude docházet v průběhu demoličních a zemních prací při hloubení 
základových jam, kdy bude používána těžká stavební technika (nakladač, bagr ...). Z provedeného 
výpočtu vyplývá, že v případě, kdyby těžká stavební technika byla v provozu nepřetržitě v době od 
7 do 21 hodin, dojde pravděpodobně k překročení hygienického limitu v okolí výpočtových bodů č. 
2 a 3. K zamezení nepříznivého působení hluku v období výstavby se doporučuje provozovat 
těžkou stavební techniku 4 hodiny denně v období 8 po sobě následujících hodin.   
 
 Ekvivalentní hladiny  hluku – období výstavby  
Tabulka č.34 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  bez opatření 
1 3.0 32.8 53.7 53.8 
2 9.0 49.6 65.9 66.0 
3 3.0 51.8 68.8 68.8 
4 12.0 45.5 63.8 63.9 
  s realizací opatření 
1 3.0 32.8 49.5 49.6 
2 9.0 49.6 61.7 62.0 
3 3.0 51.8 64.5 64.7 
4 12.0 45.5 59.6 59.8 

*) doprava mimo veřejné komunikace 
 
Hluk ze stacionárních zdrojů - provoz obchodního centra 
 
Za hluk ze stacionárních zdrojů byl v tomto případě považován hluk z provozu vzduchotechnických 
zařízení objektu včetně automobilového provozu mimo veřejné komunikace (vjezd do podzemního 
parkoviště). V denní době se předpokládá provoz všech zdrojů hluku dle kap. 5. Pro noční dobu se 
předpokládá pouze částečný provoz  poloviny VZT jednotek s akustickými výkony o 5 dB nižšími a 
jednotky chlazení budou mimo provoz. Dále se předpokládají i příjezdy a odjezdy osobních 
automobilů obyvatel bytového domu.. 
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Tabulka č.35 
Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava*) 
LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní doba 
1 3.0 13.6 18.1 19.4 
2 9.0 36.7 39.9 41.6 
3 3.0 9.5 38.0 38.0 
4 12.0 3.0 40.0 40.0 
5 6.0 17.6 39.0 39.0 
5 9.0 17.9 37.4 37.5 
6 6.0 46.4 40.5 47.4 
6 9.0 45.6 41.5 47.0 
  noční doba 
1 3.0 10.7 11.4 14.1 
2 9.0 24.5 33.1 33.7 
3 3.0 6.7 32.3 32.3 
4 12.0 5.2 33.8 33.8 
5 6.0 28.5 31.8 33.5 
5 9.0 28.5 31.9 33.5 
6 6.0 34.7 32.8 36.9 
6 9.0 33.1 35.2 37.3 

*) doprava mimo veřejné komunikace 

Zhodnocení 
Z výsledků výpočtu, uvedených v tabulce č. 2 je patrné, že v okolí výpočtových bodů situovaných u 
staveb na ul. Rybí trh a Popská je hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
dopravní hluk překročen již v současné době. Na těchto komunikacích se neprovádí celostátní 
sčítání dopravy a nejsou k dispozici údaje o intenzitě dopravy k 1.1.2001. Nelze tedy rozhodnout, 
zda se jedná o starou hlukovou zátěž. V důsledku výstavby a provozu obchodního centra zde 
nedojde k podstatným změnám situace. Velmi pravděpodobně se projeví zvýšení  ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku o  2 dB v okolí výpočtového bodu č. 3, což bude způsobeno odrazem 
hluku od budovy obchodního centra na protější straně ulice ( nyní je zde volný prostor). U ostatních 
výpočtových bodů se pozitivně projeví zaslepení ul. Bethovenova. 
V období výstavby objektu,  je nutno dodržet podmínku maximální doby provozu těžké stavební 
techniky (4 hodiny v období osmi po sobě následujících hodin). V tomto případě pravděpodobně 
nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů. Další podmínkou je, 
aby stavební práce, zejména práce s těžkou stavební technikou  byly prováděny v souladu s 
ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v době  7.00 - 21.00 hod. Vlivem provozu 
hodnoceného objektu obchodního centra nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní 
době ani v nejhlučnější hodině v době noční.  
 
Uvedené zhodnocení výsledků platí za dodržení následujících podmínek: 

1. hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky 
2. VZT jednotky musí být osazeny tlumiči hluku o útlumu 10 dB 
3. stavební práce budou prováděny pouze v denní době  
4. hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny 

pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.  
5. těžká stavební technika bude v provozu po dobu  4 hodin v období osmi po sobě 

následujících hodin 
 
Na základě výsledků uvedených v předchozích tabulkách lze konstatovat, že: 
• za současného stavu 
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a) v okolí výpočtových bodů č. 1, 2 a 3 je pravděpodobně překročen hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní době 

b) v okolí výpočtového bodu č.  4  nedochází k překročení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní době 

• v období výstavby 
vlivem  výstavby objektu obchodního centra v Opavě, za dodržení výše uvedených podmínek, v 
chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s  § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) v okolí výpočtových bodů č. 1, 2 a 3 zůstane pravděpodobně překročen hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní době 

b) v okolí výpočtového bodu č.  4  nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní době 

c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, 
korigované na provádění povolených staveb (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi 
nejhlučnějších hodinách v denní době. 

• v období provozu 
vlivem provozu objektu obchodního centra v Opavě, za dodržení výše uvedených podmínek, v 
chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s   § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 

a) v okolí výpočtových bodů č. 1, 2, 3 a 5 zůstane pravděpodobně překročen hygienický 
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní době 

b) v okolí výpočtového bodu č.  4 a 6  nedojde k překročení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní době 

c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, (pro 
hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

 

d) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, (pro 
hluk ze stacionárních zdrojů)  v nejhlučnější hodině v noční době. 

 
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v říjnu 2009. 
Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -0.6 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. Kalibrace pro 
dopravní hluk byla provedena v lednu 2010. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -0.2 dB v 
porovnání s naměřenou hodnotou.  
V daném případě je současně hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní (doprava po 
účelových komunikacích). Odchylka výpočtu bude tedy pravděpodobně v intervalu <-2.0; +2.0> 
dB. Použité programové vybavení HLUK+, v. 8.11 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet 
dopravního hluku 
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro výpočet 
dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit 
model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a směrovosti.   
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1  Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Opava je průmyslové, kulturní a zemědělské centrum českého Slezska. Opava je situována podél 
toku řeky Opavy v údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, východně od 
města se rozkládá Poopavská nížina. Samotné město i jeho okolí má bohatou historii, je také 
významnou archeologickou lokalitou, kde se při vykopávkách potvrdila existence slovanského 
hradiště z 10.-12. století. Přes značné škody způsobené na konci 2. světové války návštěvník při 
procházce městem může obdivovat mnoho kulturních památek, krásné parky a sady. 
Dlouholetou tradici mají v Opavě i mnohé kulturní instituce. O divadelních představeních jsou 
dochovány zprávy již od roku 1522 a první samostatná budova Slezského divadla byla postavena v 
roce 1805, současná je z roku 1883. V roce 1814 vzniklo Slezské zemské muzeum, nejstarší na 
území České republiky. Od roku 1990 sídlí v Opavě Slezská univerzita. 
Město Opava leželo na křižovatce důležitých obchodních cest a i v pozdější době bylo střediskem 
textilního, potravinářského a strojírenského průmyslu.  
Město Opava je statutárním městem, (dle §3 zákona č.367/1990 Sb. o obcích). Nejvyšším orgánem 
samostatné působnosti je zastupitelstvo města.  
 
Zájmové území je v současné době projekčně připraveno pro realizaci stavby „Opava City Center“. 
Pozemek určený k zástavbě se nachází v centru města. Její realizace je v souladu se záměry města 
vymezenými v územně plánovací dokumentaci. Nově realizovaná stavba může být významnou 
stavbou této části města. Záměr stavby vychází ze základní koncepce navrhovaného záměru, stavba 
zabezpečuje vybudování uceleného prostoru městského centra navazujícího na centrální část města 
– Horní náměstí  s obchodní částí, pasáží, obchody a zároveň byty. Řešeno je parkování vozidel. 
Navrhovaná 3.etapa tuto stavbu doplňuje. 
Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů vlastní stavby a 
následného provozu souvisejícího s nově navrhovaným využitím předmětné plochy.  
Stavba „Opava City Center“ bude součástí celého území a bude respektovat podmínky navazujících 
objektů.  
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání budou záměrem 
stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí dodrženy a záměr 
stavby tyto podmínky splňuje. 
 
 
1.2  Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Záměr je řešen s ohledem na uvedenou problematiku a vzhledem ke způsobu návrhu realizace. 
Všechna opatření zahrnující realizaci a provoz stavby v území mají záměr řešit s ohledem na 
možnost omezení vlivu stavby v území. Významným faktorem bude provedení náhradní plochy za 
dotčenou zeleň  v území. Dotčena bude zeleň zejména v rámci 1.etapy, která již byla posouzena a 
pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí. Ostatní etapy se z převážné části nachází v místech 
stávajících objektů, které budou nahrazeny 2. a 3. etapou záměru. (Slezanka, Min. zemědělství, 
Jednota). 
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1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb. jako 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, 
biokoridor a interakční prvek. 
Základním faktorem pro stanovení prvků územních systémů ekologické stability je vymezení 
ekologicky nejstabilnějších míst v území, která jsou nejbližší potenciálním přírodním systémům.  
 
Nadregionální a regionální systém ekologické stability je znázorněn na následující situaci  
 

(dle ZÚR MSK) 
 
Dle výše uvedené situace se východně od zájmového území nachází biokoridor nadregionálního 
charakteru (K 96 N). Územní systémy jsou jedním z limitů  území.  Návrh územních systémů 
ekologické stability byl v základním návrhu  zpracován jako součást územního plánu města Opavy.  
V rámci zpracovaného Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území 
Moravskoslezského kraje (ACERIS, RNDr. Jiří Kocián, Ing.Boleslav Julínek, Svatava Poláková, 
11/2007) jsou vymezeny územní systémy ekologické stability nadregionální a regionální úrovně.  
Stavba je situována mimo prvky územních systémů ekologické stability, v dostatečné odstupové 
vzdálenosti. 
 
 



 59 
 

 

- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně přírody a 
krajiny.  
 
- na území přírodních parků  
Opava City Center není situován na území přírodního parku. Přírodní park Moravice je situován 
mimo předmětné území jižně v dostatečné odstupové vzdálenosti.  
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
 
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je  Údolí Moravice 

Kód lokality   CZ0813474  
Biogeografická oblast   kontinentální  
Rozloha lokality    129,6264 ha  
Navrhovaná kategorie  
zvláště chráněného území   PP  
Druhy     přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *),  
   střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), vranka obecná (Cottus  
   gobio) 
(symbol * označuje prioritní druhy) 
 
Katastrální území    Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice,  
    Žimrovice 

 
-  na významné krajinné prvky  
Ve smyslu uvedeného zákona je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 
Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty 
části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
V řešeném území nebyly vyhlášeny významné krajinné prvky (registrovány). 
   
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Přímo zájmové území je územím historického, kulturního nebo archeologického významu.  
Z hlediska historického vývoje kultivace krajiny se jedná o krajinu kultivovanou už v neolitu 
(50000 - 2200 př. n.l.). 
Před zahájením prací bude dle zákona o  památkové péči nezbytné oznámit zahájení prací 
Národnímu památkovému ústavu Ostrava, archeol.pracovišti Opava.  
Nelze vyloučit výskyt archeologických památek. 
 
Město Opava vzniklo před rokem 1224 z několika sídel a vyznačuje se prvky s historickými, 
kulturními a archeologickými památkami. Městská památková zóna v Opavě byla vyhlášena 
vyhláškou MK ČR z 10.9.1992, č. 476/1992 Sb., ochranné pásmo MPK vyhlášeno OkÚ Opava – 
kult 404/5224/96 z 29.5.1996.  
 
Památky v nejbližším území stavby 
Tabulka č.36 

102872 Opava Město čp.181 městský dům - dvojdům Popská, Amužnická 8 

49030 / 8-3155 Opava Město čp.195 divadlo Slezské Horní náměstí 13 

49031 / 8-3178 Opava Město čp.209 měšťanský dům Ostrožná 6 
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45028 / 8-1315 Opava Město čp.210 měšťanský dům Ostrožná 8 

29065 / 8-1314 Opava Město čp.213 měšťanský dům Ostrožná 14 

29151 / 8-1313 Opava Město čp.230 měšťanský dům Ostrožná 34 

36068 / 8-1312 Opava Město čp.232 měšťanský dům Ostrožná 38 

34968 / 8-2519 Opava Město čp.234 klášter býv. bernardinský 
Ostrožná, 
Beethovenova 

42 

25310 / 8-2521 Opava Město čp.235 
klášter Milosrdných sester P. Marie 
Jeruzalémské 

Beethovenova, Matiční 1 

Začátek 
formuláře 
20285 / 8-1318 

Opava Město   kostel Nanebevzetí P. Marie Rybí trh   

28616 / 8-1317 Opava Město   kostel sv. Alžběty 
Rybí trh 
Konec formuláře 
 

 

 
Ve vnitrobloku se nachází objekt měnírny, která náleží k technickým památkám chráněným 
ministerstvem kultury.  
Tabulka č.37 

Památka : rozvodna - měnírna elektrického proudu 

Ochrana stav/typ uzavření : prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury 

Památkou od : 27.3.1990 

Číslo rejstříku ÚSKP : 34912/8-3079 

Název okresu : Opava 

Sídelní útvar (město/ves) : Opava 

Část obce : Město 

Katastrální území : Opava-Město 

Ulice,nám./umístění : za čp. 183, Rybí trh 4 

Městská část : Opava (nečleněná část města) 

Obec s rozšířenou působností : Opava 

Obec (obecní úřad) : Opava 

Stavební úřad : Stavební úřad - Magistrát města Opavy 

Finanční úřad : Finanční úřad v Opavě 

Historická země : Slezsko 

 
Projekt oproti původnímu návrhu neintegruje do obchodní části projektu dvůr s památkově 
chráněnou měnírnou, který byl v původním návrhu přestřešen proskleným atriem. Měnírna zůstane 
v nezměněné podobě jako solitér s minimem zásahů jak do stavební konstrukce obvodového pláště,  
tak samotné technologie.  Požadavky na zpřístupnění  měnírny a prezentaci technologie veřejnosti 
budou dále konzultovány a upřesňovány podle požadavků města a NPU v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
Tabulka č.38 

Památka : kostel Nanebevzetí P. Marie 

Ochrana stav/typ uzavření : zapsáno do státního seznamu před r.1988 

Památkou od : 3.5.1958 

Číslo rejstříku ÚSKP : 20285/8-1318 

Název okresu : Opava 

Sídelní útvar (město/ves) : Opava 
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Část obce : Město 

Katastrální území : Opava-Město 

Ulice,nám./umístění : Rybí trh 

Městská část : Opava (nečleněná část města) 

Obec s rozšířenou působností : Opava 

Obec (obecní úřad) : Opava 

Stavební úřad : Stavební úřad - Magistrát města Opavy 

Finanční úřad : Finanční úřad v Opavě 

Historická země : Slezsko 

 
Vliv nákladní dopravy na konstrukci národní památky konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie byl 
ověřen experimentem pod patronací ČVUT v Praze, Kloknerovým ústavem. Na základě 
zpracovaného posudku budou provedena opatření na snížení vlivu dopravy. 
V prostoru vymezeném stavbou je právě vzhledem k Městské památkové zóně řada limitujících 
faktorů, které musí projekt respektovat a se kterými se musí vyrovnat se zachováním autenticity 
prostředí. S ohledem na situování staveniště v území s plošnou ochranou (MPZ Opava) v přímé 
vazbě na historickou zástavbu a objekty evidované jako kulturní památky musí být hmotové 
uspořádání včetně architektonické formy novostavby podrobně prověřeno. 
V rámci původního posouzení a územního rozhodnutí již byla možnosti řešení věnována pozornost 
a navrhovaná 3.etapa je doplněním původně řešené a navrhované stavby. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých ekologických 
zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě realizace stavby staré 
zátěže evidovány. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby „Opava City Center“ (ve všech etapách) byly při přípravě záměru sledovány 
následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny. 
 
2.1 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické údaje 
Opava je v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku. Srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, 
většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem. Občas prochází územím i cyklóna, 
která zejména v květnu a někdy i v říjnu vyvolává značné srážky. Maximum srážek v roce však 
připadá na měsíc červenec, minimum na měsíc leden až únor. 
 
Základní klimatické charakteristiky: 
 
• průměrná roční teplota    + 8,2°C  
• průměrný úhrn srážek    640 mm  
• minimální teplota     -35°C  
• maximální teplota nad    +35°C 
• počet letních dnů     40 – 50 
• počet mrazových dnů   110 – 130 
• počet ledových dnů   30 – 40 
• průměrný počet dnů se srážkami  110 – 120 
• srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 
• srážkový úhrn v zimním období  200 – 250 mm 
• počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 
 
Průměrná teplota vzduchu v jednotlivých měsících  
Tabulka č.39 
Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 

 
Významným klimatologickým faktorem, který se podílí na horizontální výměně vzduchu, je směr 
větru a jeho rychlost.  
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Větrná růžice 
 

Stabilitní r ůžice Rychlostní růžice 

  
 
Tabulka č.40 

          HODNOTY         
Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

 I. třída stability - velmi stabilní                 

 1,70 m/s 1,05 0,26 0,13 0,08 0,83 0,78 0,09 0,24 5,72 9,18 

 5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II. třída stability - stabilní                 

 1,70 m/s 2,78 0,80 0,35 0,17 2,56 2,33 0,19 0,46 6,38 16,02 

 5,00 m/s 0,26 0,05 0,01 0,01 0,38 0,29 0,02 0,10 0,00 1,12 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III. třída stability - izotermní                 

 1,70 m/s 3,33 0,86 0,32 0,14 2,47 2,76 0,25 0,71 2,79 13,63 

 5,00 m/s 6,24 0,82 0,18 0,05 4,32 6,33 0,51 0,83 0,00 19,28 

 11,00 m/s 0,15 0,02 0,00 0,00 0,12 0,19 0,02 0,04 0,00 0,54 

 IV. třída stability - normální                 

 1,70 m/s 1,58 0,31 0,18 0,08 0,89 1,11 0,14 0,66 1,70 6,65 

 5,00 m/s 5,88 0,45 0,16 0,07 5,29 8,85 0,74 1,51 0,00 22,95 

 11,00 m/s 0,65 0,08 0,00 0,00 1,48 2,51 0,18 0,36 0,00 5,26 

 V. třída stability - konvektivní                 

 1,70 m/s 0,07 0,06 0,03 0,02 0,05 0,12 0,02 0,13 1,42 1,92 

 5,00 m/s 0,73 0,28 0,05 0,07 0,30 1,13 0,33 0,56 0,00 3,45 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Celková růžice 

 1,70 m/s 8,81 2,29 1,01 0,49 6,80 7,10 0,69 2,20 18,01 47,40 

 5,00 m/s 13,11 1,60 0,40 0,20 10,29 16,60 1,60 3,00 0,00 46,80 

 11,00 m/s 0,80 0,10 0,00 0,00 1,60 2,70 0,20 0,40 0,00 5,80 

součet 22,72 3,99 1,41 0,69 18,69 26,40 2,49 5,60 18,01 100,00 
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Čistota ovzduší 
 
V posuzované lokalitě, která je v blízkosti frekventované komunikace, lze tedy očekávat pozaďové 
koncentrace NO2 kolem 20 µg/m3,  koncentrace prachu (PM10) asi 45 µg/m3. 
Imise benzenu a CO jsou měřeny nejblíže v Ostravě. Dle dostupných dat lze očekávat průměrnou 
roční koncentrace benzenu  do 3 µg/m3. 
 
Posuzovaná lokalita je v působnosti Stavebního úřadu Magistrátu města Opavy. Tato oblast je 
uvedena ve Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde 
překračovány imisní limity pro PM10 (2,2 % území u ročních koncentrací, 24,8 % území u denních 
koncentrací) a cílová hodnota imisního limitu pro benzo(a)pyren (31,5 % území).  
 
Celková rozloha města Opavy je 90,61 km2 a dle údajů uvedených na internetových stránkách města 
zde žije 60 252 obyvatel. Vzhledem k faktu, že v Opavě je nejvíce zatížený střed města s nejvyšší 
hustotou obyvatelstva, dá se předpokládat, že zvýšenému znečištění ovzduší je exponováno přes  
20 000 obyvatel města. 
Zpracován byl Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu – 
Ekotoxa Opava, s.r.o., 10/2005. 
Pro aktualizaci hodnocení stavu kvality ovzduší v Opavě byla v rámci zpracovaného Místního 
programu znečišťování ovzduší provedena analýza dostupných naměřených imisních koncentrací za 
období 1994-2004 ze stanice automatického imisního monitoringu 1186 Opava - Kateřinky.  
Suspendované částice frakce PM10 se v Opavě sledují od roku 1995. V letech 1994 a 1995 byla 
sledována celková prašnost – zjištěné koncentrace byly přepočítány na frakci PM10. Roční imisní 
limit 40 µg/m3 (I. etapa) byl překročen ve sledovaném období v roce 2003, roční imisní limit 20 
µg/m3 (II. etapa) byl překročen v letech 1996 – 2004. Kromě roku 1998 nebylo dodrženo maximální 
povolené překročení denního imisního limitu 35x za rok a v letech 2003 a 2004 byl nepovoleně 
překračován i imisní limit navýšený o mez tolerance.  
U koncentrací oxidu siřičitého byl patrný pokles průměrných ročních koncentrací během 
sledovaného období. Limit ochrany ekosystémů pro průměrné zimní koncentrace nebyl od zimního 
období 1999/2000 překračován.  
U koncentrací oxidů dusíku, oxidu dusičitého a oxidu dusnatého nebyl pozorován jednoznačný 
trend. Z hlediska desetiletého sledování mírně klesající trend z druhé poloviny 90-tých let se od 
roku 2000-2001 změnil na ustálený průběh s konstantní hodnotu. Imisní limit pro roční průměr NO2 
nebyl překročen. Imisní limit ochrany ekosystémů (roční aritmetický průměr NOx) není od roku 
1998 překračován. 
V letech 1995 – 2002 byly v Opavě sledovány imisní koncentrace oxidu uhelnatého. Imisní limit 
stanovený jako maximální denní 8 hodinový klouzavý průměr byl v roce 2002 dodržen. 
Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu nejsou v Opavě kontinuálně sledovány. Území města Opavy 
však bylo na základě dat z roku 2003 (Věstník MŽP, prosinec 2004) vyhlášeno jako oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM10 a 
benzo(a)pyren. Imisní limit pro roční průměr pro BaP je překračován na 33,3 % plochy obce. 
 
Z imisní analýzy vyplývá, že prioritou při řešení zlepšování kvality ovzduší v Opavě jsou 
suspendované částice velikostní frakce PM10 a benzo(a)pyren. 
 
Emise z dopravy byly počítány zvlášť pro osobní automobily s benzinovým a dieslovým motorem, 
nákladní lehké a nákladní těžké automobily. Pro prachové částice byl proveden výpočet jak pro 
celkovou prašnost, tak i pro částice o velikosti menší než 10 µm PM10.  
Hlavní dopravní komunikace procházejí centrem města, intenzita dopravy narůstá. Z toho vyplývá, 
že pro zlepšení stavu ovzduší v Opavě je významným faktorem řešení dopravní situace města – 
zejména stavba obchvatu kolem města. Prioritou řešení celé situace je stavba severního obchvatu.  
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Imisní koncentrace benzo(a)pyrenu nejsou v Opavě kontinuálně sledovány. Území města Opavy 
však bylo na základě dat z roku 2003 (Věstník MŽP,12/2004) vyhlášeno jako OZKO pro ochranu 
lidského zdraví pro suspendované částice frakce PM10  a benzo(a)pyren. Imisní limit pro roční 
průměr pro B(a)P byl dle rozptylového modelu překračován na 33,3 % plochy obce. 
 
Na základě zpracované Rozptylové studie lze konstatovat, že provozem obchodního centra 
(konkrétně vlivem provozu spalovacích zdrojů a vzduchotechniky pro odvětrávání garáží) nedojde 
k zásadnímu zvýšení imisní zátěže. K mírnému nárůstu imisních koncentrací dojde v blízkosti 
areálu centra a u příjezdových komunikací.  
Vypočtené přírůstky imisních koncentrací u Rybího trhu a Almužnické ulice jsou vůči stávajícímu 
stavu nízké, denní intenzita dopravy je v těchto místech proti Olbrichově ulici relativně nízká a tím 
imisní zátěž z dopravy je výrazně nižší. 
Vliv spalovacích zdrojů je omezen na oblast řádově stovky metrů, a to pouze u krátkodobých 
koncentrací a při provozu zařízení na plný výkon. Kladně se zde projeví volba nízkoemisních 
zařízení (max. 60 mg NOx/m

3 spalin), přičemž bude nahrazeno stávající zastaralé zařízení plynové 
centrální  kotelny v objektu MZ ČR (celkový výkon 3200 kW) s daleko vyšší měrnou výrobní emisí 
NOx.  
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou 
imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam 
maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, 
trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako velmi nadsazené a 
prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných zdrojů znečištění popisují 
spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 5,32 µg/m3, tj. cca 
10,6 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3), a to na ulici Olbrichova. V porovnávaných profilech 
blízkosti okolní zástavby jsou vypočteny koncentrace menší než 0,7 µg/m3, což činí méně než 1 % 
hodnoty limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 
0,903 µg/m3, v lokalitách dále od ulice Olbrichova pod 0,2 µg/m3. V porovnávaných profilech byl 
vypočten příspěvek ročních koncentrací menší než 0,2 µg/m3, což je proti imisnímu pozadí (cca 35 
µg/m3) i imisnímu limitu (40 µg/m3) zanedbatelné. V posuzované lokalitě mohou být v současné 
době překračovány imisní limity pro PM10. Jak je zřejmé z vypočtených hodnot, lze očekávat nízký 
a prakticky nepostřehnutelný nárůst imisních koncentrací. Provoz obchodního centra nebude mít 
prakticky žádný vliv na stávající případné překračování imisních limitů PM10 v oblasti, 
nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku právě zde posuzovaného 
záměru.  
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 14,7 µg/m3 (u ulice 
Olbrichova),  v porovnávaných profilech do 9 µg/m3. Příspěvek hodinových koncentrací je tedy 
vzhledem k hodnotě imisního limitu (200 µg/m3) a současnému imisnímu pozadí (cca 20 µg/m3, 
maxima nižší než 100 µg/m3) zcela akceptovatelný. Maximální vypočtený příspěvek průměrné 
roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů je 1,05 µg/m3, tj. 2,6 % hodnoty imisního 
limitu (40 µg/m3). Nejvyšší koncentrace byly vypočteny v blízkosti křižovatek na ulici Olbrichova. 
U blízké zástavby se přírůstky ročních  koncentrací se pohybují v řádu desetin µg/m3. 
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 20 µg/m3, bude navýšení 
imisních koncentrací NO2 zanedbatelné a v žádném případě nedojde k překročení imisních limitů. 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0918 µg/m3, ve 
vybraných profilech byly vypočteny koncentrace pod 0,02 µg/m3.   
Při uvažovaném imisním pozadí cca 3 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě prakticky stejná, k překročení imisního limitu pro benzen (5 µg/m3) v žádném 
případě nedojde. 
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Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové studie 
v závěrečném hodnocení uvádí, že lze konstatovat, že vliv záměru na imisní situaci lokality bude 
velmi nízký, provozem záměru nebude docházet k překračování imisních limitů a proto lze 
doporučit udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
 
 
2.2 Voda  
 
Nejvýznamnějším tokem v území je Opava, zčásti s přirozeným korytem, zčásti s regulovaným 
tokem. Do ní ústí několik melioračních příkopů, které plní funkci sezónních recipientů, po většinu 
roku vyschlých. Opava protéká severovýchodně ve vzdálenosti cca 350 m od zájmového území. 
Základní hodnoty kvality vody v Opavě ř.km 61,2 
Tabulka č.41 

Znečištění (mg-l-1) Opava ř.km 61,2 
třída II 
BSK5 2,0 
Rozpuštěný O2 10,7 
CHSKMn 3,7 
CHSKCr 14 
pH 7,6 
t vody oC 8,4 
Rozpuštěné látky 163 
Nerozpuštěné látky 19 
Fe 0,66 
Mn 0,35 
N-NO2 0,026 
N-NH4 0,35 

 
Podzemní voda 
V širší oblasti se nachází několik zdrojů podzemní vody (Karlovecká studna, Palhanecké studny) 
s vyhlášenými ochrannými pásmy 1.a 2.stupně s celkovou vydatností přibližně 20 l/s. Dosah 
ochranných pásem leží mimo dotčené území. 
Z hlediska regionalizace podzemních vod se jedná o oblast nejméně vodnou, s malou až velmi 
malou retenční schopností, silně rozkolísaným odtokem a nízkým koeficientem odtoku. 
 
Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
 
 
2.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Morfologické a geologické poměry 
Zájmové území náleží z hlediska geomorfologického systému Hercynskému, provincii 
Středoevropské nížiny, subprovincii Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina, celku Opavská 
pahoratina, podcelku Poopavská nížina a okrsku Opavsko-moravická nížina.  
Z hlediska typologického členění reliéfu se jedná o rovinu akumulačního rázu, kvartérních struktur, 
v oblasti nižších fluviálních teras a údolních niv. Terén je rovinatý, pohybuje se mezi 259 až  
243 m n.m (ve směru staničení komunikace). 
Dle klimatické regionalizace ČSR leží zájmová lokalita v mírně teplé klimatické oblasti s dlouhým, 
teplým a mírně suchým létem, s krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a podzimem, 
krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky.  
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Geologické a hydrogeologické podmínky stavby 
Pro účely projektu pro územní řízení jsou použity závěry inženýrsko-geologického průzkumu 
v dané lokalitě, kde jsou uvedeny orientační geologické a hydrogeologické poměry v zájmovém 
území. Vzhledem k náročnosti konstrukcí a složitým morfologickým poměrům bude 
pravděpodobně v další etapě projektu pro nově navrhované objekty nutno realizovat podrobný 
geotechnický průzkum s novými vrtanými sondami v kontextu s upřesněnou dispozicí spodní 
stavby nově navrhovaných budov. 
Geologické poměry území 
Podle podkladů geologických map je zájmové území budované vespod předkvartérními sedimenty, 
které jsou reprezentované neogenními šedými jíly, místy se sádrovcovým obzorem. Svrchní vrstvy 
této mořské sedimentace byly, zejména vlivem mechanické činnosti ledovců a následné činnosti 
fluviální energie, silně  rozbrázděné. Tíhou ledovce a jeho víceméně vodorovným pohybem také 
došlo k vyvlečení ker neogenních jílů a po roztátí ledovců k jejich následnému uložení na mladší, tj. 
kvartérní uloženiny. 
 
Po doznění poslední doby ledové byly v rozsahu sledovaného území navršené mocné vrstvy 
eolických zemin – spraší. Tyto naváté jílovitoprachovité eminy postupně podléhaly přeměnám 
zejména v doznívajícím fluviálněgravitačním prostředí a nesedimentovaly do podoby jílovitých 
žlutých hlín a do podoby modrošedých jílovitých hlín s podílem štěrkovité a písčité frakce. Jejich 
svrchní část byla mateční zeminou, na kterých se vytvářela orniční vrstva. V současné době 
dosahuje tato vrstva v zájmové lokalitě mocnosti od 4,0 do 7,0 m.Postupným osídlením byly 
svrchní vrstvy do hloubky 4,0 i více metrů pod terénem narušené a na povrch byly ukládány návozy 
různorodých zemních a stavebních materiálů. 
Provádění výkopů kolem stávajících staveb, zejména s ohledem na již v minulosti projevená místa 
nestability základové půdy bude předmětem statického výpočtu a na základě případného 
doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu. 
 
Hydrogeologické poměry 
Geologická stavba, tj. zejména proměnlivé složení jednotlivých vrstev vytváří hydrogeologické 
podmínky jak pro jímání  a vedení podzemní vody nebo naopak se jedná o zemní poloizolanty a 
izolanty. Generelním počevním izolantem jsou vrstvy neogenních jílů. Jejich povrchové 
rozbrázdění – zvlnění vedené víceméně diagonálně ve směru k řece Opavě, vytváří podzemní 
koryta pro drény podzemní vody. Předpokladem je jejich dobře propustná výplň glacifluviálními 
štěrkopísky. Tento trvale zvodněný kolektor dosahuje úrovně do výšky cca 8,0 m pod terénem. 
Voda je slabě agresivní obsahem CO2 – agresivita dle Hayera. 
 
Základové poměry a zajištění stavební jámy 
Provedeným inženýrsko-geologickým posouzením bylo stanoveno, že základové poměry na lokalitě 
jsou hodnoceny jako složité.Hlavním důvodem je skutečnost, že se základová půda v rozsahu 
stavebních objektů podstatně mění, geologické vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou 
nepravidelné. Část základové půdy má nepříznivé vlastnosti.  
 
Zabezpečení stavební jámy 
Vzhledem k situaci, kdy dno stavební jámy je převážně cca 7,0 m pod úrovní terénu a vzhledem 
k prostorovým podmínkám, navrhujeme pro zajištění stěn stavební jámy použití dočasného pažení, 
kotveného v několika úrovních dočasnými kotvami.  
Podchycení sousedních objektů ? /divadelní klub/ -  navrhujeme použití kombinace podezdění 
z betonových cihel, popřípadě použití tryskové injektáže, v závislosti na zastižené geologii. 
Při provádění zemních prací nelze použít vibračních mechanizmů s ohledem na velmi nepříznivé 
vlastnosti zemin v podzákladí, zejména v místech kolem stávající zástavby. Případné provádění 
výkopů pod úroveň  hladiny podzemní vody vyžaduje speciální postupy. 
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Založení objektů 
Pro založení stavby se předpokládá vybudování plošných základových konstrukcí na upravených 
vrstvách pod antropogenními zeminami. Složité základové poměry dále předpokládají potřebu 
odlehčit přitížení v základové spáře zejména v rozsahu území zastižených senzitivních vrstev 
provedením specielní podpůrné pilotáže vedené až do neogenních vysoce plastických jílů tuhé a 
tuhopevné konzistence s min. hloubkou vetknutí cca 1,0 m. 
 
Seizmicita 
Posuzovaná lokalita spadá do oblasti s intenzitou 6oM.C.S. Hranice oblasti odpovídá mezním 
izoseistám, popř. tvoří jejich obálku. Staveniště je  možno považovat za stabilní. 
 
Půda 
V oblasti se vyskytují štěrkovité nivní půdy oglejené a gleje, na nižších rovinách pseudogleje. 
Souvisle se zde vyskytují na glacifluviálních sedimentech překrytých sprašovými hlínami 
illimerizované půdy, menší zastoupení mají hnědozemě na spraších.  
Město Opava a její okolí zahrnuje pozemky vysoce kvalitní, zařazené většinou do I.a II.třídy 
ochrany. Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
 
 
2.4  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno  posouzení předmětné lokality s ohledem 
na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
Zpracován byl Dendrologický průzkum stávajících porostů parku – parčík u ulice Popské a okolí 
budovy Min. zemědělství – Ing.Zina Klečková, 04/2007. Základní údaje zpracovaného průzkumu 
byly uvedeny v oznámení o posuzování vlivů stavby pro etapu 1.a 2. a projednány v rámci 
územního řízení pro 1.etapu.  
Přímo v území vymezeném lokalitou rozsahu záboru 3.etapou stavby nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů (terénní 
průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu 
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích 
stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích 
stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).   
 
V předmětném území bylo významné řešení zásahů souvisejících s kácením dřevin v rámci 1.etapy 
v předchozím procesu posouzení a procesu územního řízení a  odstranění keřového patra, úprav 
v terénu  s požadavkem na dodržení základních prvků: 

- zásahy omezit na nezbytné minimum, 
- zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo stavbou dotčeny 
- dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy  

Jak je zřejmé z grafických příloh,  zůstane část nejkvalitnější zeleně zachována a bude vytvořeno 
„atrium“ zachovávající stávající zeleň.  
 
Provedena bude náhradní výsadba zeleně v lokalitě na území města k tomu vymezené, v souladu se 
záměry města, která zabezpečí náhradu dotčené  lokality. Tato problematika je na základě dosud 
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proběhlého posouzení v rámci 1.a 2.etapy a územního řízení řešena a nesouvisí s řešením 3.etapy, 
která je předmětem tohoto posouzení. 
 
 
2.5  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, složkami a 
charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích krajiny, 
zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, harmonického 
měřítka a vztahů v krajinném systému. Předmětné území je situováno v centrální části města.   
Zpracovatel projektu navrhuje připomenutí historických souvislostí předmětného území 
v přibližných pozicích jako kryté městské galerie s pasážemi – vnitřní ulice s horním osvětlením. 
Stávající objekt bývalého Mariánského ústavu a Městské knihovny (Stadt Bücherrei), pozdějšího 
divadelního klubu na parcele č. 271/1 je rekonstruován, fasády do Rybího trhu opraveny a dvůr 
překryt transparentní střechou. Projekt je v blízkosti národní kulturní památky konkatedrály 
Nanebevzetí Panny Marie. Dle zpracovatele projektu stávající atmosféru prostoru Rybího trhu 
projektovaná stavba nenarušuje. Rekonstrukcí budov i jejich fasád atraktivitu tohoto prostoru dle 
navrhovatele projektu zvýší. Zapojení stávajícího objektu vytváří nové propojení hlavního pěšího 
tahu s Rybím trhem, historická budova bude vizuálně  a dispozičně oddělená od nové zástavby. 
Ulice Rathhaus Gasse se bude připomínat navrhovaným propojením vstupu u zahrad fary. 
Navrhované řešení projektu rovněž reaguje na rozmístění vzrostlé zeleně, kterou zachovává ve své 
dvorní části a zapojuje ji při výhledech z centrálních prostor a nástupů i jako kulisu kaváren 
s venkovním sezením. Stávající historický objekt bude začleněn do nákupní galerie, bude však dle 
návrhu projektu radikálně oddělen od schématu obchodů. 
Bude vytvořeno otevřené atrium, které bude kopírovat dvorní část Divadelního klubu. V pohledu 
z prostoru ulice Almužnické bude objekt Divadelního klubu oddělen 2 m odskokem obchodního 
centra. Tak dojde k vizuálnímu oddělení.  
 
Projekt zahrnuje možnost zapojení pozemků Ministerstva zemědělství, kde by vysoký panelový 
dům mohl být zbourán a nahrazen nízkou zástavbou, která odpovídá danému prostoru území. Tento 
záměr je podmíněný vyřešením majetkoprávních vztahů a byl navržen ve 2.etapě stavby. 
Ve 3.etapě, která je předmětem tohoto posouzení, je zohledněna možnost rozšíření centra mimo 
stávající pozemek. Bude řešena ucelená část území doplněním stavebních objektů Slezanky a 
Jednoty. 
 
Reliéf 
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné  typologie na 
reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být potlačeny ani výrazně 
pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je právě svým situováním a 
návazností na další stavební objekty a kompletní dotčený systém města významným a 
nezastupitelným charakterizujícím prvkem v tomto území. 
 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem hodnocení je 
tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko krajiny je tedy dáno 
harmonickým souladem měřítka prostorové skladby území s měřítkem staveb, zařízení, případně 
hospodářské činnosti prvků. Navrhovaná stavba respektuje měřítko okolních objektů a typ území. 
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Stavba je řešena s ohledem na terénní charakteristiky, nedojde k vytvoření prvku se zvýšenou 
pohledovou charakteristikou. Realizací 3.etapy dojde k řešení území z hlediska pohledových 
charakteristik v souladu s okolními významnými stavbami zejména historického charakteru. 
 
 
2.6 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. Objekt měnírny bude v rámci stavby zakomponován a zpřístupněn veřejnosti 
v místě jeho stávající pozice. 
 
 
2.7 Hodnocení 

Tabulka č.42 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
Vliv na půdu   x 
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu  x   
Vliv na ekosystémy    x 
Vliv na krajinu  x  
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky  x  
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 

 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do níž 
má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla 
vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Vlivy na obyvatelstvo             
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Z dosavadních zkušeností s podobnými projekty není známa skutečnost, že by při výstavbě či 
provozu mohla vznikat nějaká zdravotní rizika. Samozřejmě riziko pracovního úrazu existuje při 
jakékoli činnosti, ale zaměstnanci by měly při plnění svých pracovních povinností dbát na příslušné 
pracovně - právní předpisy, s kterými je provozovatel seznámí. 
Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků nebude mít provoz nově realizovaných objektů 
městského centra mít vliv na obyvatelstvo. Bude realizovaná stavba, která zabezpečí vybudování 
uceleného prostoru městského centra navazujícího na centrální část města – Horní náměstí. Součástí 
záměru je obchodní část, pasáž, obchody a zároveň byty. 
Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů vlastní stavby a 
následného provozu souvisejícího s nově navrhovaným využitím předmětné plochy. Předpokladem 
bude  dodržení navrhovaných opatření.  
Lze konstatovat, že záměr je v souladu s jednou z priorit strategických a rozvojových plánů města.  
 
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
V nejbližších objektech trvale bydlí obyvatelé na ulici Popská. Dále bude účinkům stavby 
vystaveny osoby, které mají v okolních objektech svá pracoviště. V době plného provozu areálu 
budou okolní objekty částečně vystaveny  imisím z projíždějících osobních vozidel  a z parkování. 
Tyto nepříznivé vlivy budou pro danou lokalitu akceptovatelné, jak je dokladováno zpracovanou 
hlukovou a rozptylovou studií jednotlivými odborníky v dané oblasti.   
 
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 
Posuzovaný záměr představuje novou výstavbu obchodních a současně bytových objektů. Dojde 
k úpravě dopravních charakteristik území a s tím souvisejícího hluku z dopravy a ze 
vzduchotechnických zařízení. Vzhledem ke stávající hlukové hladině v lokalitě vlivem dopravy na 
veřejných komunikacích  lze hlukové navýšení očekávat v minimální míře. Intenzita hluku ze 
vzduchotechniky prakticky neovlivní současnou hlukovou situaci v denní a noční době.  
 
Narušení faktorů pohody 
Realizací záměru a provozem areálu „Opava City Center“ (tedy i 3.etapy, která bude součástí 
řešeného území) bude v okolí ovlivněn faktor pohody pouze při výstavbě - a to především prašností 
a hlukem dopravních mechanismů. Pro tento stav jsou navržena na základě zpracované hlukové 
studie opatření. V období výstavby objektu,  je nutno dodržet podmínku maximální doby provozu 
těžké stavební techniky (4 hodiny). V tomto případě pravděpodobně nedojde k překročení 
hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů. Další podmínkou je, aby stavební práce, 
zejména práce s těžkou stavební technikou  byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., v době  7.00 - 21.00 hod. Vlivem provozu hodnoceného objektu obchodního centra 
nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době ani v nejhlučnější hodině v době 
noční.  
Pro účely posouzení vlivu hluku byla zpracována Hluková studie (RNDr.Vladimír Suk, 11/2007 a 
aktualizace včetně 3.etapy 03/2010). Posouzení vlivů na ovzduší bylo provedeno v rámci 
zpracované Rozptylové studie (Ing.Číhala, TESO  Ostrava, spol.s r.o., 11/2007 a aktualizace včetně 
3.etapy v 03/2010). Obě studie jsou v plném rozsahu uvedeny v části F.Doplňující údaje. 
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V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. 
Délka stavby bude pouze omezenou dobu. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci 
negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí 
šetrných technologií). 

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil 
dopravní obslužnost území.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních prostředků 
stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného záměru, rozsah vlivů 
může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
V době po provedené stavbě a zahájení provozu v objektů městského centra nebude ovzduší 
znečištěno nad  přípustnou úroveň, jak je dokladováno závěry zpracovaného oznámení.   
 
Realizací stavby neočekáváme výraznou změnu imisní situace v lokalitě, koncentrace 
znečišťujících látek v lokalitě nedosáhnou hodnot imisního limitu.  
 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že vliv dopravy 
související s činností stavby „Opava City Center“ včetně 3.etapy na imisní situaci lokality bude 
nízký, provozem záměru nebude docházet k překračování imisních limitů. Z toho důvodu 
zpracovatel rozptylové studie doporučuje udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby. 
Zároveň je nutné poukázat na to, že všechny sledované maximální koncentrace škodlivin v rámci 
hlukové studie jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny při daných vstupních hodnotách. 
 
Vliv hlukové zátěže  
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných objektů a 
chráněného venkovního prostoru.  
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního 
chráněného prostoru nebude novým dopravním řešením ovlivněno nad přípustnou úroveň.  
 
Na základě výsledků zpracované hlukové studie (RNDr.Suk, 03/2010) lze konstatovat, že že v okolí 
výpočtových bodů situovaných u staveb na ul. Rybí trh a Popská je hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro dopravní hluk překročen již v současné době. Na těchto 
komunikacích se neprovádí celostátní sčítání dopravy a nejsou k dispozici údaje o intenzitě dopravy 
k 1.1.2001. Nelze tedy rozhodnout, zda se jedná o starou hlukovou zátěž. V důsledku výstavby a 
provozu obchodního centra zde nedojde k  podstatným změnám situace. Velmi pravděpodobně se 
projeví zvýšení  ekvivalentní hladiny akustického tlaku o 2 dB v okolí výpočtového bodu č. 3, což 
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bude způsobeno odrazem hluku od budovy obchodního centra na protější straně ulice ( nyní je zde 
volný prostor). U ostatních výpočtových bodů se pozitivně projeví zaslepení ul. Bethovenova. 
 
V období výstavby objektu,  je nutno dodržet podmínku maximální doby provozu těžké stavební 
techniky (4 hodiny v období osmi po sobě následujících hodin). V tomto případě pravděpodobně 
nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů. Další podmínkou je, 
aby stavební práce, zejména práce s těžkou stavební technikou  byly prováděny v souladu s 
ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v době  7.00 - 21.00 hod. Vlivem provozu 
hodnoceného objektu obchodního centra nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní 
době ani v nejhlučnější hodině v době noční.  
 
Uvedené zhodnocení výsledků platí za dodržení vymezených podmínek (hluk emitovaný 
vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky, VZT jednotky musí být osazeny 
tlumiči hluku o útlumu 10 dB, stavební práce budou prováděny pouze v denní době, hlučné stavební 
práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 
hod do 21.00 hod.a těžká stavební technika bude v provozu po dobu  4 hodin v období osmi po sobě 
následujících hodin. 
 
Na základě výsledků uvedených v předchozích tabulkách lze konstatovat, že: za současného stavu 
v okolí výpočtových bodů č. 1, 2 a 3 je pravděpodobně překročen hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní době a v okolí výpočtového bodu č.4  
nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní 
hluk v denní době. V období výstavby vlivem  výstavby objektu obchodního centra v Opavě, za 
dodržení výše uvedených podmínek, v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s  § 
30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.v okolí výpočtových bodů č.1,2 a 3 zůstane překročen hygienický 
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní době, v okolí výpočtového 
bodu č.4  nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
dopravní hluk v denní době a nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku, korigované na provádění povolených staveb (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v 
osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
V období provozu vlivem provozu objektu obchodního centra v Opavě, za dodržení výše uvedených 
podmínek, v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s  § 30, odst.3) zákona 
258/2000 Sb.v okolí výpočtových bodů č. 1, 2, 3 a 5 zůstane pravděpodobně překročen hygienický 
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, v denní době, v okolí výpočtového 
bodu č.  4 a 6  nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro dopravní hluk v denní době, nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku, (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 
a nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, (pro hluk ze 
stacionárních zdrojů)  v nejhlučnější hodině v noční době. 
Pozn.: 
Výpočtový bod č.1 - dům č.p. 181 (č.parc. 236) na ul. Rybí trh, 2 m před jižní fasádou, 3 m nad úrovní terénu, 
výpočtový bod č.2 - dům č.p. 181 (č.parc. 236) na ul. Rybí trh, 2 m před východní fasádou, 9 m nad úrovní terénu, 
výpočtový bod č.3 - dům č.p. 225 (č.parc. 227) na ul. Popská, 2 m před severní fasádou, 3 m nad úrovní terénu, 
výpočtový bod č.4 - dům č.p. 213 (č.parc. 248) na ul. Ostrožná, 2 m před západní fasádou, 12 m nad úrovní terénu, 
výpočtový bod č.5 - bytový dům (součást stavby), 2 m před jižní fasádou, 15 m nad úrovní terénu,  
výpočtový bod č.6 - bytový dům (součást stavby), 2 m před severní fasádou, 15 m nad úrovní terénu 
 
Tento závěr může být ověřen po realizaci stavby měřením. 
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Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  zneškodnění 
bude zajišťovat specializovaná firma. V projektu bude vymezeno přesné množství produkovaných 
odpadů včetně přesné specifikace nakládání s nimi (projekt odpadového hospodářství).   
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených oblastech. 
Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
   
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze strany 
především dodavatele stavby a dodržení navrhovaných opatření zejména s ohledem na časové 
vymezení maximální doby provozu těžké stavební techniky (4 hodiny) a dobu realizace stavebních 
prací s těžkou stavební technikou v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v době  
od 7.do 21 hod. není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba bude probíhat 
po omezenou dobu, jejím výsledkem bude příznivé ovlivnění pohody bydlení pro obyvatele 
předmětného území (řešení opatření, doprava).  
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat záměr stavby „Opava City Center – 3.etapa“  vztažený 
k předmětnému dotčenému území a populaci dle technického řešení bude znamenat dopad 
dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi, charakteristikami a opatřeními dle sledovaných 
charakteristik.   
Negativní účinky záměru se v obytném území projeví pouze po dobu výstavby, obyvatelstvo bude 
omezeno vlastními stavebními pracemi a s tím souvisejícími případnými omezeními. Toto 
ovlivnění bude eliminováno organizací výstavby a bude po dobu stavby, zpracované zejména 
s ohledem na zástavbu města.  
Provozem řešené stavby budou dle zjištěných údajů vlivy na zdraví obyvatelstva podnormativní a 
v souladu s požadavky platné legislativy. Podrobné údaje jsou uvedeny v Hlukové a Rozptylové 
studii, které jsou v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr „Opava City Center – 3.etapa” není zdrojem možných vlivů, přesahujících státní 
hranice. 
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Vliv stavebních prácí spojených s demolicemi stávajících objektů a s návozem stavebního 
materiálu budou  správnou organizací stavby minimalizován. Veškeré případné hlukově náročné 
zemní a stavební práce budou prováděny v denních době. Podle potřeby bude skrápěním povrchu 
staveniště omezen  vznik prašnosti za větru v suchém období. 
V období výstavby objektu bude dodržena podmínka maximální doby provozu těžké stavební 
techniky (4 hodiny). Stavební práce s těžkou stavební technikou  budou prováděny v souladu s 
ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb. v době  7.00 - 21.00 hod.  
 
� Dodržována bude technologická kázeň ze strany investora, dodavatele stavby a provozovatele 
navrhovaného záměru, organizace výstavby a příprava staveniště bude řešena tak, aby zejména hluk 
neobtěžoval okolní  obyvatelstvo, důsledným čištěním podvozků nákladních vozidel před výjezdem 
ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně realizací oddělujících bariér, zabránit vzniku 
sekundární prašnosti, vypínáním motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou 
v činnosti, snížit velikost plynných emisí a emisí hluku do okolí apod.   
 
� Vliv nákladní dopravy na konstrukci národní památky konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie 
byl ověřen experimentem pod patronací ČVUT v Praze, Kloknerovým ústavem. Na základě 
zpracovaného posudku budou provedena opatření na snížení vlivu dopravy (tato podmínka souvisí 
s realizací celé stavby – ve všech etapách) 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 
� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství, o 
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady 
v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu 
s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje (tato podmínka souvisí s realizací 
celé stavby – ve všech etapách). 
 
� Architektonický vzhled objektu bude řešen v souladu s požadavky regulativů územně  plánovací 
dokumentace. 
 
� Projekt oproti původnímu návrhu neintegruje do obchodní části projektu dvůr s památkově 
chráněnou měnírnou, který byl v původním návrhu přestřešen proskleným atriem a měnírna zůstane 
v nezměněné podobě jako solitér s minimem zásahů do stavební konstrukce obvodového pláště i do 
samotné technologie.   
 
� VZT zařízení budou řešena s ohledem na  eliminaci vlivů na chráněný venkovní prostor a 
chráněných objektů ,VZT jednotky musí být osazeny tlumiči hluku o útlumu 10 dB 
Hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky. 
 
� Splašková a dešťová kanalizace bude napojena na stávající městskou kanalizaci. Na přípojce 
kanalizace z restauračních zařízení bude osazen lapač tuků (tato podmínka souvisí s realizací celé 
stavby – ve všech etapách). 
 
�   Jako zdroj tepla pro obchodní dům bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 850 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 
850 = 2550 kW. Odkouření kotlů bude vždy samostatným kouřovodem do samostatného komína  
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vyvedeného nad střechu objektu. Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační 
kotle s maximálním obsahem 60 mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  
objektu.   
Jako zdroj tepla pro byty bude sloužit teplovodní kotelna se třemi kotli na spalování zemního plynu. 
Topný výkon jednoho kotle bude 45 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 3 x 45=135 kW. 
Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem 60 
mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny jsou odváděny nad  střechu  objektu.   
Jako zdroj tepla pro hlásku (magistrát)  bude sloužit teplovodní kotelna se dvěma kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 180 kW. Celkový výkon kotelny bude tedy 2 x 
180 = 360 kW. 
Z pohledu emisí do ovzduší jsou uvažovány ocelové kondenzační kotle s maximálním obsahem 60 
mg NOx/m

3 spalin.  Tyto škodliviny budou odváděny nad  střechu  objektu.   
 
�  Provedena bude náhradní výsadba za kácenou zeleň v ucelené lokalitě jako náhrada za stávající 
park dle podmínek využití jednotlivých částí města (týká se zejména 1.a 2.etapy, které již byly 
posouzeny, ale zahrnuje i 3.etapu).  

 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Zpracovány budou provozní řády jednotlivých částí městského centra. (tato podmínka souvisí 
s realizací celé stavby – ve všech etapách). 
 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při specifikaci 

vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou v dostatečném 
rozsahu známy všechny podstatné podklady. Oznámení bylo zpracováno na základě údajů 
dokumentace pro územní řízení a jednotlivých odborných dokumentů (Ing.arch Petr Franta, Praha, 
PETR FRANTA ARCHITEKTI § ASOC, s.r.o., Ing.arch. Jiří Horák, Ing.Číhala, TESO Ostrava 
spol.s r.o., RNDr.Vladimír Suk, Ostrava). 
 
 Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
Pro variantní posouzení stavby byly v rámci přípravy stavby, tj. v oznámení z 2008,  zvažovány 
následující varianty nulová a varianta předkládaná oznamovatelem. 
Posouzení 1.a 2.etapy bylo již provedeno a 3.etapa se územně váže k již řešenému záměru. Otázka 
3.etapy by mohla rovněž zahrnovat nulovou variantu, tj. pouze navrhované řešení v rámci 1.etapy, 
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pro níž již bylo vydáno územní rozhodnutí a 2.etapy, která na 1.etapu navazuje a nerealizovat 
navrhovanou 3.etapu. Jelikož  navrhované rozšíření realizací 3.etapy přímo souvisí s předchozím 
stavebním řešením celého území, je navrhovaná 3.etapa konečným dokončením řešení celého 
prostoru vymezeného původním projektem Opava City Center, který obsahuje projekt obchodního a 
společenského centra vestavěného do vnitrobloku ohraničeného Horním náměstím, ulicí Ostrožnou, 
ulicí Popskou a Rybím trhem. Řešená 3.etapa projektu Opava City Center zahrnuje odstranění 
objektů Slezanky a Jednoty, začleněn je  stávající dům na parcele č.249, č.p. 212, který tvoří nástup 
z ulice Ostrožné a je propojen s objektem ve 2 NP. Výškově projekt respektuje výšky hřebenů a 
korunních říms stávající zástavby. Zároveň je řešena změna v přístupu k objektu č.p. 183 (bývalý 
Mariánský ústav a divadelní klub) a k objektu tramvajové měnírny. Projekt se vyhýbá dvoraně 
objektu a neintegruje měnírnu do své dispozice. V rámci 3.etapy bude rozšířena funkce objektu č.p. 
183 o bytovou - bude zde vytvořeno 11 bytů a 3 ateliery. 
Záměr navrhovaný projektem je předložen v navrhované úpravě vymezené lokality v navrhované 
variantě 3. Navrhovaná stavba v celkovém navrhovaném řešení vymezené lokality zabezpečuje 
vybudování uceleného prostoru městského centra navazujícího na centrální část města – Horní 
náměstí  s obchodní částí, parkováním, pasáží, obchody a zároveň byty. Stavbu je možné provést 
tak, aby odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů vlastní stavby a následného provozu 
souvisejícího s nově navrhovaným využitím předmětné plochy.  

Z hlediska dodržení celkové koncepce města za předpokladu řešení opatření pro zabezpečení 
kvality a estetiky nového záměru v území v souladu s celkovou koncepcí města a vytvořením 
náhradní plochy pro umístění nové zeleně jako náhradu za dotčenou je možné variantu navrhovanou 
oznamovatelem v území realizovat. Navrhovaná opatření v rámci oznámení musejí být uplatněna 
v plném rozsahu a  to pro dobu přípravy stavby, vlastních stavebních prací a následném provozu 
navrhované stavby. 

Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou za předpokladu uplatnění 
všech doporučení a navrhovaných opatření.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Opava City Center 
Situace 1.a 2.etapa, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
Situace 1.,2 a 3..etapa, měřítko 1 : 1 000(zmenšeno) 
Parter, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
Půdorysy pater  
(dle Ing.arch Petr Franta, Praha, PETR FRANTA ARCHITEKTI § ASOC, s.r.o.) 
 
Rozptylová studie č.E/2094/2007/2 Opava City Center, Ing.Číhala, TESO Ostrava spol.s r.o., 
03/2010 
 
Vliv hluku z výstavby a provozu – Hluková studie „Opava City Center“, RNDr.Vladimír Suk, 
Ostrava, 03/2010 
 
Územní rozhodnutí č.53/2009, Magistrát města Opavy, Odbor výstavby,zn.: VYST/5783/2009/Me 
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2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je stavba „Opava City Center – 3.etapa “, která bude umístěna na okraji 
městského centra Opavy, v prostoru západně od Horního náměstí v Opavě, v městské památkové 
zóně. Zájmová lokalita se nachází v centru Opavy, jižně od Horního náměstí. Horním náměstím a 
konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie, z východní strany obytnou zástavbou v ulici Ostrožná, 
z jižní strany ulicí Popskou se zástavbou na odvrácené straně a ze západu Rybím trhem s objekty 
fary se zahradou, Divadelního klubu a Mariánského ústavu. Z Rybího trhu vybíhá ke středu 
městského parku ulice Almužnická. 
 
Záměr „Opava City Center“ je řešena postupně ve třech etapách. Pro 1. a 2.etapu proběhlo 
zjišťovací řízení dle zákona č.100/2001 Sb.  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na základě 
zjišťovacího řízení konstatoval, že záměr „Opava City Center“, předložený oznamovatelem Opava 
Development Company, a.s.nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (č.j. MSK 38125/2008 z 28.2.2009). Oznámení 
zahrnovalo 1.a 2.etapu stavby. Pro 1.etapu byla zpracován projekt pro územní řízení a bylo vydáno 
územní rozhodnutí č. 536/2009, které nabylo právní moci 23.6.2009 (Magistrát města Opavy, odbor 
výstavby zn.č. MMOP 45771/2009. 
Projekt „Opava City Center – 3.etapa “navazuje na uvedenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. 
Projekt OPAVA CITY CENTER (1.a 2.etapa) obsahuje projekt obchodního a společenského centra 
vestavěného do vnitrobloku ohraničeného Horním náměstím, ulicí Ostrožnou, ulicí Popskou a 
Rybím trhem, kde v dostatečném odstupu respektoval jak dvorní fasády stávajících objektů 
(Slezanka, Jednota, ulice Ostrožná), tak objekty do bloku vestavěné (Ministerstvo zemědělství, 
objekty garáží). Při ulici Popské znovu vytváří uliční frontu (zničena s většinou vnitrobloku během 
Ostravsko-opavské operace za 2. světové války). Projekt přímo integruje objekt č.p. 183 (bývalý 
Mariánský ústav a divadelní klub) a objekt tramvajové měnírny z roku 1929, technická památka - v 
roce 1990 zapsána na seznam státem chráněných památek. Transparentně zastřešuje dvoranu 
objektu č.p. 183 sloužící jako kryté atrium. 
Projekt obchodního a společenského centra se inspiruje jak původní urbanistickou strukturou 
vnitrobloku - historicky zaniklé ulice obnovuje ve svých pasážích, tak respektováním ustálených 
pěších tahů v současném parku. Jako vývojovou stopu místa zachovává část parku a integruje ho do 
dispozičního schématu. 
Projekt Opava City Center - 3.etapa v sobě integruje objem projektu stávajícího územního 
rozhodnutí pro projekt Opava  City Center (1.etapu)  a 2.etapu a dále záměr rozšiřuje. V půdorysné 
stopě  je rozšířen na hranu Horního náměstí, dnes definovaného objekty Slezanky a Jednoty 
spojující souvislou frontou dům č.p. 183 na parcele č. 271/1 s domem č.p. 208 na parcele č. 253. 
Objekt je ohraničen hranou u jižní fasády výškového objektu Ministerstva zemědělství, kde 
zachovává stopu parku z již vydaného územního rozhodnutí a dále propojuje objekt s ulicí Popskou 
východním křídlem v šířkovém profilu stávajících garáží.  Zachovává venkovní atrium na rostlém 
terénu.  
Je připravena dohoda o náhradě zeleně na místě určeném Magistrátem města Opavy. 
1.etapa zahrnovala 107 parkovacích míst – posouzení dle příl.č.3 zák.č.100/2001 Sb.(110 
parkovacích míst v územním rozhodnutí), 2.etapa 58 parkovacích míst – posouzení dle příl.č.3 
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zák.č.100/2001 Sb.a 3.etapa 62 parkovacích míst. Celkem bude v Opava City Center 227 
parkovacích míst. 
 
Architektonický návrh vychází z odsouhlasené koncepce 1. a 2. etapy projektu (tehdy obsahující 
objekt ministerstva zemědělství), která byla prezentována a následně diskutována v rámci 
projednání dokumentace k územnímu řízení 1. etapy projektu. Návrh se inspiruje v původní 
urbanistické struktuře vnitrobloku, jak znovu obnovením historických pěších tahů zaniklých ulic 
Radniční a Pivovarská, tak volnou interpretací střešní krajiny exponované pohledům z radniční 
hlásky. Projekt oproti původnímu návrhu neintegruje do obchodní části projektu dvůr s památkově 
chráněnou měnírnou, který byl v původním návrhu přestřešen proskleným atriem. Měnírna zůstane 
v nezměněné podobě jako solitér s minimem zásahů jak do stavební konstrukce obvodového pláště,  
tak samotné technologie.  Požadavky na zpřístupnění  měnírny a prezentaci technologie veřejnosti 
budou dále konzultovány a upřesňovány podle požadavků města a NPU v dalším stupni projektové 
dokumentace. V objektu bývalého Mariánského ústavu a Divadelního klubu je umístěna v 
podlažích  2,3 NP a v podkroví bytová a administrativní funkce. Architekt byl upozorněn na 
existenci historicky cenných krovů v objektu divadelního klubu, hlavně v severním křídle. Naopak 
krov v jižním křídle je z velké části rekonstruován, nahrazen a je možné jeho využití k bytovým či 
administrativním účelům. Pro objekt bývalého Mariánského ústavu a Divadelního klubu nechal 
investor zpracovat pasport - Technický stav objektu Divadelního klubu Opava (statické posouzení), 
Ing. Stanislav Daněk, září 2002  a Stavebně historický průzkum, Dům č.p.183, Rybí trh č. 4 
v Opavě, Architekti Krčmářovi, 15.5.2007. 
K návrhu rekonstrukce bylo přistoupeno se znalostí těchto historických a památkových souvislostí. 
Bývalý sirotčinec a Mariánský ústav - bydlení sester je navrženo ve funkci bydlení. Projekt využije 
pro podkrovní bydlení pouze jižní část a severní bude ponechána a zakonzerována. 
 
Pitná voda bude zabezpečena přípojkou vody napojenou na stávající vodovodní řad  DN 125 
vedený v ulici Rybí trh. V objektu bude za obvodovou zdí umístěna vodoměrná šachta 
s fakturačním vodoměrem.  
Odpadní vody dešťové i splaškové z projektované stavby budou zčásti odvedeny do stávající 
kanalizace, která je přivedena do ulice Almužnické (KT 250) a dále z Horního náměstí a z ulice 
Popské. 
Nová kanalizační přípojka bude vedena v  souběhu s přípojkou vody do kanalizační stoky v ulici 
Rybí trh. Tato přípojka bude odvádět největší podíl dešťových vod. Odvodnění podzemních 
parkovišť je navrženo do bezodtokových jímek. Splaškové odpadní vody z restaurací budou 
předčištěny v odlučovačích tuků. 
Pro druhou a třetí etapu výstavby budou částečně využity stávající stoky a přípojky jednotné 
městské kanalizace a částečně vytvořeny nové.  
Potřeba el.energie je pro 1.a 2.etapu činí celkový příkon 1520W, pro 3.etapu 770 kW. Celková 
energetická náročnost bude 1 626 kW. 
Stávající stl plynovod DN 100, který je veden z ulice Popské v místní komunikaci ve směru 
k objektu bývalé regulační stanice objektu MŽ, bude po demontáži RS následně upraven. Stávající 
plynovodní potrubí DN100 bude prodlouženo v délce cca 25,0 m. Ve vzdálenosti cca 1,0 od konce 
zaslepeného prodloužení plynovodu DN 100 se z tohoto uličního plynovodu vysadí stl přípojka DN 
50, která se povede kolmo k nejbližšímu objektu Opava centra, kde se zakončí uzávěrem K 50 
v nice (HUP) na hranici veřejných a soukromých pozemků. Délka přípojky bude 3,0 m. Provedení 
plynovodu a přípojky budou vyhovovat TPG 702 01, pro křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi 
ČSN 73 6005. Stávající stl přípojka k bývalé regulační stanici bude zrušena. 
 
Objekt bývalého divadelního klubu, který je stavebně rozdělen na dvě samostatné budovy. Severní 
část (blíže kostelu) bude napojena na stávající plynový nízkotlaký uliční rozvod DN 150, vzhledem 
k uzavření objektu bude stávající přípojka na obvodovém zdivu zaslepena. Jižní část (blíže budově 



 80 
 

 

děkanství) bude napojena nově, samostatnou ntl přípojkou, jež se napojí na plynovod DN 150 
vedený náměstím Rybího trhu a Matiční ulice.  
 
Zdrojem tepla pro potřeby obchodního domu bude teplovodní kotelna s kotli na spalování zemního 
plynu. Zdrojem tepla pro byty bude teplovodní kotelna s kotli na spalování zemního plynu. V rámci 
této kotelny bude zajištěn ohřev TVU pro byty. Ve zdrojích tepla objektu se neuvažuje s dodávkou 
tepla pro objekt Hlásky (magistrát). U tohoto objektu se uvažuje s vybudováním vlastní kotelny. 
Jako zdroj tepla pro hlásku (magistrát)  bude sloužit teplovodní kotelna se dvěma kotli na spalování 
zemního plynu. Topný výkon jednoho kotle bude 180 kW.  
Územní jednotka, jakou je město  Opava je stanovena jako oblast, kde bude přednostně využíváno 
CZT a zemního plynu mimo dosah CZT dle schválené Územní energetické koncepce 
Moravskoslezského kraje. Záměr v souladu s touto koncepcí řeší v současnosti vytápění stávajícím 
zdrojem tepla.  

Objekt obchodního centra bude vybaven vzduchotechnikou zajišťující větrání a úpravu mikroklima 
vnitřních prostor v souladu s charakterem jejich využití při současném splnění požadavků platných 
předpisů a norem vztahujících se k výstavbě objektu. Návrh systémů vzduchotechniky 
v jednotlivých stupních projektové přípravy bude rovněž splňovat požadavky aktualizovaného 
klientského zadání. 

  
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobná zařízení, je začleněn do území vzhledem 
k jeho stávajícím objektům a je v souladu s platnou legislativou. Navrhovaná 3.etapa řeší celkové 
doplnění navrhované stavby a konečné řešení celého území.Na životní prostředí mohou mít vliv 
především práce při přípravě staveniště,, vlastní výstavba  a následně provoz navrhovaného 
objektu. Tento vliv bude celkový, tj. z 1., 2. a 3.etapy.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na 
životní prostředí byl omezen a řešen s ohledem na zabezpečení omezení negativního vlivu. 
Posuzovaná 3.etapa celou stavbu doplňuje.  
Stav hlukové zátěže a škodlivin do ovzduší je posouzen hlukovou a rozptylovou studií. Navržené 
technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení a stavby. Navržena je 
stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality s ohledem na okolní objekty. 
Posouzeny jsou dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých stavebních a 
funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a požadavků 
jednotlivých částí stavby. Parkovací místa, doplněna oproti etapě 1.a 2 ve 3.etapě o 62 míst, jsou 
navržena s ohledem na zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu 
vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. 
  
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací 
 
Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a ÚP, Opava CITY CENTER – 3.etapa,  
zn.: MMOP 38016/2010 z 14.4.2010 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 

Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů – lokalita není součástí uvedeného prvku. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a výhledovém 
stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem 
lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Opava City Center – 3.etapa“  je přijatelná a lze ji 

 

doporučit  k realizaci. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: duben 2010 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
Ing.arch Petr Franta, P Ing.arch Jakub Volka, PETR FRANTA ARCHITEKTI§ASOC, s.r.o. 
Ing.Číhala, TESO Ostrava spol.s r.o. 
RNDr.Vladimír Suk, Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 
 
Opava City Center 
Situace 1.a 2.etapa, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
Situace 1.,2 a 3..etapa, měřítko 1 : 1 000(zmenšeno) 
Parter, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
Půdorysy pater  
(dle Ing.arch Petr Franta, Praha, PETR FRANTA ARCHITEKTI § ASOC, s.r.o.) 
 
Rozptylová studie č.E/2094/2007/2 Opava City Center, Ing.Číhala, TESO Ostrava spol.s r.o., 
03/2010 
 
Vliv hluku z výstavby a provozu – Hluková studie „Opava City Center“, RNDr.Vladimír Suk, 
Ostrava, 03/2010 
 
Územní rozhodnutí č.53/2009, Magistrát města Opavy, Odbor výstavby,zn.: VYST/5783/2009/Me 
 
 
 
 
 



 83 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací 
 
Magistrát města Opavy, Odbor hlavního architekta a ÚP, Opava CITY CENTER – 3.etapa,  
zn.: MMOP 38016/2010 z 14.4.2010 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky významných 
lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45i  zákona č. 114/1992 Sb. nebude záměrem 
dotčena. 
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 
Měřítko 1 : 5 000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 
Měřítko 1 : 5 000 
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OPAVA CITY CENTER 
 
SITUACE 1.A 2.ETAPA, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
SITUACE 1.,2 A 3..ETAPA, měřítko 1 : 1 000(zmenšeno) 
PARTER, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
PŮDORYSY PATER  
 
(dle Ing.arch Petr Franta, Praha, PETR FRANTA ARCHITEKTI § ASOC, s.r.o.) 
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ROZPTYLOVÁ STUDIE č.E/2094/2007/2 
OPAVA CITY CENTER 

 
Ing.Číhala, TESO Ostrava spol.s r.o., 03/2010 
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VLIV HLUKU Z VÝSTAVBY A PROVOZU – HLUKOVÁ STUDIE 
OPAVA CITY CENTER 

 
RNDr.Vladimír Suk, Ostrava, 03/2010 
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Územní rozhodnutí č.53/2009 
Magistrát města Opavy, Odbor výstavby,zn.: VYST/5783/2009/Me 

 


