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Uvod

Podle zakona&. 100/2001 Sbh., o posuzovani Wina Zivotni prosedi, ve z@ini pozdjSich
predpidi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zagr do kategorie Il - zasr nedosahujici
piislusnych limitnich hodnot bodu 6.2 Vyroba stavebhnhmot a vyrobk neuvedenych

v kategorii | s kapacitou nad 25 000 t/rokfizani na vyrobu azbestu a vyragbébsahujicich
azbest (zawry neuvedené v kategorii I).

Toto ozndmeni bylo zpracovano pridppavovanou stavbu ,Mobilni betonarna Sedinice” dle
piilohy ¢. 3 uvedeného zakona je zpracovano oznameniilibdyp¢.3 zakona:.




A. Udaje o oznamovateli
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B. Udaje o zanéru
I. Zakladni udaje

DSH — Dopravni stavby a.s.
ideéiska 264/120b, 619 00 Brno
28344693
CZ28344693
Ing. Josef Richter
predseda fedstavenstvageditel spolénosti

DSH — Dopravni stavby a.s.
idéiska 264/120b, 619 00 Brno

28344693

CZ28344693

Ing.Alois Dobes
Ing.Hana Velecka
Tel.: 602726880

VS projekt s.r.o.

Na obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava - Wiitk®

25385054

CZ25385054

Ing.lvo Hejny
tel.606700760
vs-projekt@ova.inecnet.

1. Nazev zandru a jeho zaazeni dle gilohy ¢.1

Mobilni betonarna Sedlnice

Podle zédkon&. 100/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni prosedi, ve z@ni pozdjSich
piredpigi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zawr do kategorie 1l (za®ry vyzadujici zji€ovaci

fizeni - zamr nedosahujigdrislusnych limitnich hodnot

bodu 6.2 Vyroba stavebnich hmot a vyrbbkeuvedenych v kategorii | s kapacitou nad

25 000 t/rok, z&ézeni na vyrobu azbestu a vyragbébsahujicich azbest

2. Kapacita (rozsah) zansru

l.etapa

Plocha betonovych krit 19 080
MnoZstvi betonu 5342 *m
Denni vykon 600 — 1000 *m
Poteba zanisové vody 800
Poteba cementu 1602 t



Il. etapa
Plocha betonovych krigt 19130 m
MnoZstvi betonu 5356 m
Denni vykon 600 — 1000 °m
Poteba zanisové vody 803 ™
Poteba cementu 1606 t

3. Umisténi zaméru Kraj Moravskoslezsky

Obec Sedinice
Katastralni izemi Sedinice
P¢. 1316, 1532/1

4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vl s jinymi zaméry (realizovanymi,
pFipravovanymi, uvazovanymi)

Zamerem investora je umi&ti betonarny po nezbytmutnou dobu po dobu peby betonu

v ramci vystavby ,Silnice I/58 iftbor — obchvat“. Mobilni betonarna bude &asti zaizeni
stavenist, bude slouzit pro vyrobu betonové &npro betonové kryty vozovek (obrusna
vrstva). Jedna se o &asné z#zeni stavenigtpo dobu 2 x 3 gsial ve dvou etapach (l.etapa
v roce 2010, ll.etapa v roce 2011), kdy bude v§mabbetonova s#s pro betonove kryty
vozovek.

NavrZzena stavba betonarny je navrZzena na okraje dbedInice, mimo zastavbu obce.
Betonarna je navrZzena na pozemeékquné vyuzity ke stejnémudelu, na pt. 1316 (vliastnik
Agroprimyslovy kombinat a.s. Sedlnice, Sedlnice 204, 7)2abp¢. 1532/1 (vlastnik Sprava
silnic Moravskoslezského kraje). Vyuzit bude sjezthi silnice 111/4643 na pake. 1316.
Betonarna bude umésta na ploSe, ktera jiZ@d 20-ti lety slouZila jako plocha pro betonérny.
Pozistatky pivodniho vyuZziti jsou na ploSe stavby viditelné. v@jici skladka (ulozeny
vykopovy materiél) v prostoru lokality bude odstfaa @i piipraw stavby.

Na ploSe budou umisiy boxové skladky kameniva, tkené ogrnou stnou a dlicimi
stnami podle jednotlivych frakci kameniva (ocelovéugly s betonovymi panely).
Naklad@&em budou z boxovych skladek kameniva navazeny jédé@drakce doifadového
zasobniku kameniva, pod kterym bude uloZen vatd@nzometricky) pas jednotlivych frakci.
P4s bude veden kidavnému z#zeni cementu a spd® budou vedeny samostatnym
pasem do horizontalni bubnové mickyy kam bude davkovana zésova voda
s plastifikatory. Odér namichané sési bude kontinualni ro2tbvacim pasem s reversnim
chodem pro davkovani dvou nakladnickepgravnik (aut). T®mito nakladnimi auty je
betonova sis navazenaifmo k finiSeru.



.
Nasledujici fotodokumentace ukazuje stavajici kikality

Pohled na lokalitu od
silnice 111/4643

Pohled na fjezd,
v pozadi zerdelsky
aredl, viditelné jsou
pavodni boxy skladek
kameniva

Pro vyrobu silniniho betonu bude slouzit betonarna typu BHS s lowgim vykonem
179 mhod (tabulkovy vykon).Radovy zasobnik kameniva, cementova sita vah a
davkovani, michika se d¥ma odirnymi misty na reverznim pasu, akumulace (59 an
davkovani vody, davkovanitigad, automatika provozu — jsou &aésti technologické
dodavky vyrobce betonarny.

Souwasti dodavatele stavebgésti budou boxové sladky kameniva, manipaiaplochy,
dieselagregat a dodavky komponent
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Soutasti stavby budeipmistitelné WC a maringotka s umyvarnou. Ostatniado z&izeni
stavenit jsou na stavebnim di® dodavatele stavby, mimo aredl betonarny.

Stavba bude dasna. Montaz a demontazizani bude trvat cca 3d&sice. Vlastni betonaz
bude prova#ha po dobu 2 x 1 tyden vr. 2010 a 201liedPz&atkem betondze musi byt
navezeny boxové skladky kameniva jednotlivymi feke a napliny ocelové zasobniky
cementu. Bhem betonaze budou boxové skladky i zdsobniky cenpaitbéZzrné dophovany.
Automatika betonarny jEzena z velinu miclkity podle laboratorovérenych receptur.
Strojni sestava je mobilni a Ize jigvdzet podle pétby. Boxové sklddky kameniva budou
z ocelovych HEP profil s vnitni vyplni ze silninich panel.

Dovoz kameniva, cementu a zé&uove vody je vyzngen Vv situaci na strénl2 tohoto
oznameni. Row¥ tak vyvoz betonové sfai.

Betonarna vzhledem k velmi kratké @giirovozu nebudefjpojena na stavajici zdroje vody a
elektro. Bude napojena na vlastni diselagregat.avbdde do mobilni nadrze betonarny
dovazena autocisternami. Cement bude dovaZzen dadZemnich sil autocisternami.
Zémés%/é voda bude fwvadzena autocisternami do mobilni ocelové akuknilanadrze
na 50 m.

Lokalita je v inund&nim Gzemi vodniho toku Sedlnice, podél statni c@inil/4643. Povrch
tloug&’ky cca 1 m tvé naplavové hliny, pod kterymi jsou¢dtopisky a Sirky. Podzemni
vody jsou Vv hloubce cca 3,0 m. V mgigbetonarny je plocha se zpeémwym Strkovym
povrchem z minulé stavby.

N-leté vody pro @ a Qgo budou zasahovat do Uravterénu sklddek kameniva.

Po demontazi mobilni betonarny atapych sén bude pozemek vracen dovodniho stavu.

Moznost kumulace s jinymi z&fry nez vySe uvedenymi v zgimovém Uzemi neni vymeezen

5. Zdiavodnéni potieby zaméru a jeho umisiéni, véetné piehledu zvazovanych variant
a hlavnich divoda pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Poteba zardru je vyvolana pdebou vyroby betonu pro préwprobihajici stavbu ,Silnice
I/58 obchvat HEbora® (Wetrg MUK 1/58 a 1/48). Uzemi je dopra¥n napojeno
prostednictvim silnice 111/4643 Pmo na silnici 1/48 a probihajici stavbu obchvattista
Ptibor.

Mobilni betonarna musi byt co nejblize mistu pokiabdetonového krytu vozovky, protoze
se nepouzivaji bubnovégpravniky betonové sisi. Betonové kryty se pouzivaji v blizkosti
mimourowiovych KiZeni a ndjezdovych ramp.

Cast pozemku p.1316 (navrhovana lokalita pro untist stavby) vyhovuje z hlediska
piijezdu s dovozem vstupnich mateikialodjezdu pro rozvoz betonové &n Plocha pro
umiseni mobilni betondrny m& provizorni charakter a pmdntazi betonarny bude uvedena
do pavodniho stavu. Na stavenisti bud&gti vyuzita plocha ktera slouZzila v minulosti &kt

k vyrobé betonové sisi.

Mobilni betonarna musi byt co nejblize mistu uldZzemgsi do konstrukce. Umi&ti
odpovida obecnym pozadawk na vystavbu ve smyslu vyhl. 268/2009 Sb.
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Navrzeny objekt Zézeni stavenigtsouvisi s budovanim betonoveho krytu silnice I/ &oor
— obchvat (¢etre MUK 1/48 a 1/58).

Jina varianta zasnu s ohledem na pi@bu umisini betonarny, dohodu s vlastnikem pozémk
a pipustné umishi v lokalitt dle izemniho planu a blizkost Uzemi stavbyidatoprave
napojené fimo na stavbu neni navrZzenaiir®o v mis¢ stavby neni mozné vzhledem
k prostorovym moznostem, inZenyrskym sitim a zdstamistit.

NavrzenéieSeni a umishi betonarny na dobu @gebnou po dobu stavbyigudlozenée
oznamovatelem je mozné povazovat Agfelné za pedpokladu uplatini vSech doporteni
a navrhovanych opini.

Navrhovany zarr predkladany oznamovatelem je pro danou lokaliigfelny a znamena
feSeni zabezgeni betonu v bezprasidni blizkosti stavby po dobu, kdy bude beton aulst
potrebny. Zamdr vzhledem k lokalizaci za#nu, stavu Uzemi afipravenosti tohoto GUzemi
piedstavuje nejvhodisi reSeni a fijatelnou variantu umishi betonarny. Stavba budeSena
v souladu s dopravnim systémeregnetného Uzemi.

6. Struény popis technického a technologickéhbeSeni zansru

Do aredlu betonarny bude realizovan dovoz kamemigmentu a zaésove vody. Z aredlu
bude vyvazena betonova &mn Betonarna bude napojena na vlastni dieselagrégdatsova

voda bude fivdZena autocisternami do mobilni ocelové akuimilaadrze na 50 nCement

bude dovazen do 4 nadzemnich sil autocisternami.

V dobk budovani betonarny digejim provozovani (délka stavby Xsice, doba provozu cca

1 tyden ve dvou samostatnyehso¥ odclenych etapach) budédipzd i vyjezd piveden ze
statni silnice Il fidy (p£.1532/1) na @.1316. Jedna se o &asné z#zeni stavenigtpo dobu

2 x 3 mesice, kde bude vyréba betonova s#s pro betonové kryty vozovek. Na ploSe budou
umiseny boxové sklddky kameniva, tené ogrnou stnou s dlicimi stnami podle
jednotlivych frakci kameniva.

Pred z&atkem betonaZze musi byt navezeny boxové skladkyekama jednotlivymi frakcemi

a naplriny ocelové zasobniky cementu ghbm betonaze budou boxové skladky i zasobniky
cementu pibézné dophovany. Automatika betonarny jdzena z velinu mickiay podle
laboratorg ovérenych receptur. Strojni sestava je mobilni a Ipggvazet podle péeby.

Pro vyrobu v rdmci l.etapy fifen 2010) pro betondz obchvatiiti®ru 1/48,¢ast silnice ve
smsru na Novy &in, 19 080 r betonového krytu budéeba 5 342 rhbetonové sisi a
v ramci ll.etapy (pedpoklad wervnu 2011) pro betondz obchvattib®ru 1/48,¢ést silnice
ve sniru Frydek-Mistek, 19 130 frbetonového krytu budéeba 5 356 rhbetonové sisi.

Pred vyrobou by rdly byt naplrény boxové zasobniky kameniva cca 40 % celkovéepgt
jednotlivych frakci.

Rozdleni podle frakci na 1 frbetonové sisi

0-4 mm STP 900 kg/m
4-8 mm STP 200 kg/in
8-16 mm STP 450 kgfin

11-22 mm STP 450 kgfn
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Zasady technickéhareSeni
Mobilni betonarna pro vyrobu siiiich betonovych sési je v horizontalnintazeni.

Stérkové hospodéstvi

Pro akumulaci 4 frakci kameniva budou vyiay boxové skladky na celkovy objem 40 %
celkové vyroby betonové smi. Po dobu vyroby budefipezeno zbyvajicich 60 % a
dophovany jednotlivé boxy. fédpoklada se dovoz 40 t. K Upéavaru skladky bude vyuzit
naklad&.

Z boxovych skladek kameniva budou nakksgta navazenyadové nadzemni zasobniky
kameniva, pod kterymi bude umistvazici pas pro dopravu navazenych frakci.

Boxové skladky budou vytw¥eny pilotovymi ocelovymi HEP profily, a to jak u &pé stny,
tak i u clicich stn jednotlivych frakci. Vzdalenost jednotlivych gdilboude 3 m tak, aby bylo
mozno je spojit siliinimi panely na svislo. Protoze se jedna o kratkédophuziti, nebudou
piloty jinak jiS€ny.

Predpokladana vyska uloZzeni kameniva je 3 m. Proimdion vodorovnych sil od aktivniho
tlaku kameniva na @pnou stnu, bude z v&Ssi strany skladky proveden nasyp do vySky 2 m
s hutrgnim a vysvahovanim 2 : 3 (2 m vysSka, 3 m délkag pauzit ornici, ktera po ukoeni
stavby bude afi rozprostena po plose.

Cementové hospodéstvi

Pro uskladani cementu budou slouzit 4 tlakova sila, épaa kompresorem proereni
cementu a typovymi oklepavacimi filtry na vrchidisti. K plréni sil bude pouZzit kompresor
piepravniki cementu. Vyprazdmi kazdé autocisterny trva cca 1 hod.

Pii st&eni cementu z autocisteren je odsavana vzduSniea prachové filtry, model
WAMECO FC2J13V.

pramérna koncentrace 3,3 mg/m

emisni tok 3,8 g/hod

emisni tok na 1 cisternu 3,48 g/1 cisterna (25 t)
pritotné mnozstvi vzdusniny 1 054,8/tmd

Na kazdém sile je 1 oklepéavaci filtr.

Z cementovych sil bude cement dopravovan do ceménté@hy Snekovym dopravnikem.
Cementova vaha je opléda a dochazi zde ro¥h k pridavani cementu k dopravovanym
Sterkovym frakcim, dle receptury technologie vyroby.

Vodni hospodé&stvi

Pro tento typ mobilni betonarny bude v prostoruizamtalni mich&ky uloZzena akumutani
ocelova nadrz 50 ™ Tento obsah st& pro vyrobu cca 200 Mbetonové swsi. Bshem
pracovni smny bude obsah daofdvan autocisternou. Odbvody pro vyrobu betonu bude
Z mistnich zdrdj na komegni bazi.

Voda bude vyuzZivdna pro zéma pro myti lozné plochyig@pravnik a k myti bubnu
michaky. Odpady z myti budou recyklovany.

Plocha betonarny

Boxové skladky kameniva — skladovaci plochy — budgpanelovany, aby ip nabirani
nakladgéem nedoSlo kimiseni zeminy. Provoz bude jednasny. Povrch zpewn
kamenivem.
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Plastifikatory

Pro Upravu reaii doby hydratace cementu, budou pouzivany plkatdiry, které budou

pridavany cerpanim zarove s davkovanim zassové vody. Plastifikatory jsou dodavany
v plastovych nadrzich o obsahu 1000 .

UloZeny budou na vybetonované ploSe se zvySenoubobr na obvodu. Nadkryti bude
provedeno plechovou isthou, podemno konstrukci z legevych trubek. Plastova nadrz
bude podefena tak, aby ji bylo mozno vykulitied nadkrytou $echu a zvedacim

mechanizmemiemistit.

Zdroj elektrické energie

Bude pouzit dieselagregat. U agregatu bude vybgtome plocha se zvySenou obrubou na
obvodu. Na ploSe budou ulozeny max. 2 ksisw®00 | na naftu. Plocha bude nadsena
ocelovym trapézovym plechem a nosnou konstrukcobudait leSeiove trubky. Plocha pod
sudy . betonové obruby bude zaravslouzit jako havarijni jimka na obsah 200 I.

Pro kratkou dobu provozu betonarny — cca max. 2 tyden — nebude provédo kEzné
recyklani zaizeni (betonové jimky na cementovy kal separduben a skladky vypraného
kameniva).

RovreZz technologie dopravy je odliSna od pouzivanyaZznlgch bubnovych rotaich
dopravniki kameniva. Bude pouzivano¢amych nakladnich vozidel se zadni ski&pstnou
(pro vyklagni do finiSeru). Typ betonové ss8i bude po celou dobu provozu stejny, proto
neni nutné &hem dne provad myti lozné plochy &hem pracovni simy.

piedpokladané mnozZstvi aut priepravu betonu 5 ks

ptedpokladané mnozstvi oplachové vody 0, FBlrauto 0,75 riiden
piedpokladané mnozZstvi odpadu betonu 0L rauto 0,50 riiden
predpokladané mnozstvi oplachu mitka 0,15 ni/den
celkové mnoZstvi rozplavenéh@mi 0,50 ni/den
celkové mnozstvi cementového kalu 0,9%den

Cement v nadbytku vodyehydratuje ale tvdi viocky.

Nadrz na srgs S€rku a rozplaveného cementového kalu bude vybudovangkopove jaré

s vystylkou z vodonepropustné gseané folie tl. 1,2 mm. Kamenivo sedimentuje ke dnu
takto vytvadené jamy v porrné cisté forn€. Cementovy kal (viekovity) ma tendenci
sedimentovat na pisky agty.

Aby bylo mozZno vyuzit cementovy kal k recyklacii¢fanim k zamisové vod), musi byt
vlocky v kalu trvale ve vznosu. K rozmichani objemuokal vody bude pouzito ébné
stavebni rani michadlo, pouzivané k rozmichavani malty.

Po vyerpani kalové vody je mozné ze sedimeémigimky vytezit vyprané kamenivo a uloZit
je do boxu s neptSi frakci. Folii Ize pouzit na dalSim stavenisti.

Predpoklad —¢erpani cementového kalu &éni kameniva ze sedimetitd jimky — 1x za
tyden.
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Uroveii navrhovaného technickéhaseseni

Zamer odpovida pozadovanému standardu pro obdobné gtavle v souladu s platnou
legislativou.

Navrzeny zfsob realizace za#nu ,Mobilni betonarna Sedlnice” na ploSeipodre vyuzité

ke stejnémudelu v obci Sedlnice v prostoru mimo obytnou zastgelesSen tak, aby vliv na
okolni prostedi byl omezen. Zhodnoceni stavu produkce Skodiiwirovzdusi je’eSeno
rozptylovou studii, zpracovana je hlukova studie.

Navrzené technické, stavebni a provaeseni je v souladu s poZadavky na obdobné stavby.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokonéeni

l. etapa
Zahdjeni vystavby 8/2010
vyroba betonové sesi 10/2010
demont&z mobilni betonarny az 10/2010
Il. etapa
Zahajeni vystavby 5/2011
vyroba betonové ssi 6/2010
demont&z mobilni betonarny az 7/2010

8. Vycet dotéenych Uzem samospravnych celk

Kraj Moravskoslezsky
Obec Sedlnice

Ovlivnéni jinych spravnich tzemi se rfedpoklada.
9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 8§10 odst.4 a spraich Uiradd, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Rozhodnuti o umishi stavby bude v kompetendiigplusného Stavebnihdadu v Ribore.
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. Udaje o vstupech
1. Zabor pidy

Betonarna bude vybudovana na paraeld316 — vilastnik Agrofimyslovy kombinat a.s.

SedInice, 742 56 Sedlnice 204 &.11532/1 -CS stat, Sprava silnic MSK.
Tabulka¢.1

Cislo Vyméra Druh Cislo Vlastnik

pozemku pozemku pozemku LV pozemku

1316 11376 Ornatga 653 6.43.10, 6.58.00
1532/1 34212 Ostatni plocha 1098 -

Pozemek navrzeny pro stavbu jetazen v kultie orna @da. Jak je i&jmé i
z fotodokumentace na stkaim, jedna se dle udajkatastru nemovitosti o ornouigu. Ve
skute&nosti je plocha navrzena pro ungfstbetonarky plochou zpetmou pgevazrig Strkem,
vyuzitou v minulosti jako plochu stejného vyuzitPlocha #stala v fivodnim stavu.
Zemedélskd pida bude zarem dotena, skryvky kulturnich zemin nebudou prosyl
protoze jiz byly v minulosti provedeny.

Pokud dojde v ramciifpravy stavby a odklizeni stavajici skladky ke tzp§ Ze v mist
nebyly lokalr skryvky provedeny, pak bude skryvka ornice promedé&kryté zeminy budou
uloZeny v mist stavby a pouZzity nasledrpro zkulturgni lokality po ukoieni provozu
betonarny.

Na zaklad praizkumu lokality tato skutaost neni prawipodobna.

Puda urcena k pleni funkce les® UPLF
Pida ugena k plini funkce lesa nebude zdram dotena.

2. Odbér a spotireba vody

Provozovatel bude pro z&sdovaZzet vody autocisternou do 56 rasobnikuCerpadlem
bude pecerpavat do davkova betonarny, ippadré pro myti bubnu betonarny nebo lozné
plochy vozidel na konci sény.

Poteba vody
Pro vyrobu 5 342 th (l.etapa) a 5 356 f(ll.etapa) betonové stmi je poteba 2 x 900 th
vody . myti na konci sriny.

3. Surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
El. energie bude vyré&ha dovezenym dieselagregatem (pro kratkou dohielppt

Potreba material a surovin
Betonarna bude vyr&b betonové swsi. i piedpokladané wmi produkci 53424
v l.etag a 5 356,4 rhve Il.eta hotové betonové stai je poteba vstupniho materialu:

Celkem vyrobena betonova &mn
5342,4 m+5 356,4 M= 10698,8 M tj. x 2,4 t/nf 25 677,12 t
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Z toho se tedy musi dovést ve dvou etapach 10/20106/2011.:
Cement —z Hranic 10 698,8 x 0,38 4 06%,5

Stérkopisek frakce 0-4 z Grygov(Olomouc) 10 698,8% 07 489,16 t
Kamenivo 11-16, 8-16 z Podity (Lipnik) 10 698,8 x 1,14 12 196,32 t
Kamenivo 0-4 Podira 10 698,8 x 0,18 19258t

Zamesova voda bude dovazena z mistniho vodovodu v Bétinna kraji obce. Jedba
dovézt max. 150 fvody za den.

Jiné surovinové a energetické zdroje nebude v mobetonarky péeba.

4. Doprava

V dobke budovani betonarny digejim provozovani (délka stavby Xsice, doba provozu cca
1 tyden) bude lokalita s umésiou betonarkou fijezd i vyjezd) napojena ze statni silnice Ill
téidy. Prostednictvim této komunikace je betonarkdnmo napojena na trasu silnice 1/58,
kterd imo napojuje stavbu, pro niz jed@sné umishi betonérky pagebné.

Dopravni zdroje — souvisejici s provozem zé&énu ,Mobilni betonarna Sedlnice”

Suroviny se budou do arealu betonarny navazetlpwisill/4643 a dale po 1/48. Betonova
smes se bude odvazet v l.etaffijen 2010) po kom. 1/48 ni@Senou stavbu (MUK 1/48/ 1/58)
ve snméru na Novy Jin, ve Il. etap (cerven 2011) naeSenou stavbu ve $nu na Frydek —

Mistek.

Bilance dopravy
Celkova pevazena hmotnost materialu:

Celkem vyrobena betonova &sn
5342,4 mi + 5356,4 M= 10698,8 M, tj. x 2,4 t/nf = 25 677,12

Z toho se tedy musi dovést ve dvou etapéach letgawa véervnu 2011:

Cement— z Hranic 10 698,8 x 0,38 = 4065,54 t
Kapacita autocisterny s cementem 25 t, tj. 4 réia/den
(8x prijezd a odjezd)

Stérkopisek frakce 0-4 z Grygov(Olomouc) 10 698,8 x 0,7 =948 t
Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 5 nakl. aut/den
(10x pijezd a odjezd)

Kamenivo 11-16 8-16 z Podiry (Lipnik) 10 698,8 x 1,14 = 12196,32 t
Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 8 nakl. aut/den
(16x pijezd a odjezd)
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Kamenivo 0-4Podhira 10 698,8 x 0,18 = 1925,8 t
Nosnost nékl. vozidel 40 t, tj. 2 n4kl. auta/den
(4x prijezd a odjezd)

s A

Polovina kazdého mnozstvi tedy letogi z&iijen, zbytek pisti rok kwten azcerven

Celkem navazeni surovin
38 pijezdi a odjezd

Pro ehlednost je v grafickém znazém uvedena trasa nové komunikace 1/58 a jejich
napojeni na 1/48 (prasdnictvim MUK)

— MUK 1/48 / 1/58 »
|Piehleﬂn:‘n situace | e [0 )
&) \ - Ry
Legenda
! mmmm Trasa 58 Pribor-obclhvat
Pfibor
UMIST ENi e aile
BETONARKY Rilnice 1158 Pribor-obchvat
| ' - 1)
% ‘
Zavisice (Ll
“ 1528
\ A A \ ¢ 2 ! Wisavice
Stramberk . . "I Kopfivnice

Zamésova vodabude dovazena z mistniho vodovodu v Sedinicictkrap obce. Jetfeba
dovézt max. 150 fvody za den.
NavaZet se bude do 50°madrze autocisternami o objemu 17 m
tj. tedy 9 x za den
(18x pijezd a odjezd).

Odvoz betonové srési

Celkem je teba odveézt v kazdé etamca 5 350 t po dobu min. 20 prac.udnj. 535
nékladnich aut s kapacitou 10 t, tjapr. 27 aut za den. Maximarse miZe jednat o cca 40
aut za den, tj. cca 8@iezdi a odjezd od 6 — 18 h.

Osobni doprava do arealu betonarny bude vzhlederakovanym pé&um nakladnich aut
zanedbatelna a ve vyftech neni uvazovana.

Infrastruktura
Pro zamdr vybudovani navrhovaného zé&m neni feba budovat dalSi novou navazujici
infrastrukturu.
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l1l. Udaje o vystupech
1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Pro zandr ,Mobilni betonarna Sedlnice" je zpracovana rokpty studie imisni situace
RNDr.Zuzanou Kadlecovou, autorizate 2575/820/07/DK dle zak. 86/2002 Sb.
Rozptylova studie byla vypracovana jako podklad proces hodnoceni viivstavby na
Zivotni prostedi podle zadkon&. 100/2001 Sh., o posuzovani wivna zivotni prosedi a o
zmeéné nékterych souvisejicich zakéarv platném zani.

Emisni charakteristika zdroje

Pro bilanci emisi byly zvoleny oxidy dusiku NQuhécastice a oxid uhelnaty. Bilance emisi
jsou provedeny pro r. 2010.

Pouzité emisni faktory byly stanoveny na zaklatetodiky MZPCR, kterou vydava jednotné
emisni faktory pro motorova vozidla — PC program RAEv.02 (Mobilni emisni faktory,
verze 2002), publikované viz&002.

Emisni faktory udavaji, jaké mnozstvi (vipréru) zneistujici latky se dostane do ovzdusi
z pramérného vozidla na draze 1 km.

Emisni hodnoty komunikaci
Prispevek dopravy spojené s provozem aam

Tabulka¢.2
tézka mérna
nakladni vydatnost
EF v g/km/vozidlo g/s/m.10°
EF NOy 19,8945
Doprava surovin 38 8,750
Odvoz betonové sési 80 18,421
Dovoz zamisové vody 18 4,145
Pohyb naklad&e 60 13,816
EF tuhé &astice 1,6738
Doprava surovin 38 0,736
Odvoz betonové sési 80 1,550
Dovoz zanisové vody 18 0,349
Pohyb nakladse 60 1,163
EF CO 12,6804
Doprava surovin 38 5,576
Odvoz betonové sési 80 11,742
Dovoz zanisové vody 18 2,644
Pohyb nakladse 60 8,811

Stacionérni zdroje zn&€iSt’ovani ovzdusi spojené s provozem zd@nmu mobilni betonarny

Zdrojem zneistovani ovzduSi bude odprasSeni cementovych sil a cexhentu. Zdchto
proces jsou produkovany tuhé z&igtujici latky.

Cementova sila - odpraseni dopravy cementu z aiévay do sila
Patet provoznich hodin za 1 etapu: 82
Objem vzdusiny: 1054,8 itnod
Primérna koncentrace 3,3 mgim
Hmotnostni tok (1 silo - filtr) 3,48084 g/hod
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Hmotnostni tok - 1 silo: 0,000967 g/s

(Ve vypaitech v rozptylové studii je uvazovan provoz 1 ¥ila.
VySka vyducli: 16 m

Pramér asti: 600 mm

Doprava cementu z autocisterny do sila je @@a& a probiha stienym vzduchem
v dopravnim potrubi. Unik dopravniho vzduchu dodwé je pes tkaninoveé filtry.

Automaticka vaha - Doprava cementu, pisku, kameatoveahy mich&y (odwtrani)
Patet provoznich hodin za 1 etapu: 90
Objem vzdusiny: 1054,8 itnod
Pramérna koncentrace 3,3 mgim
Hmotnostni tok (1 filtr) 3,48084 g/hod
Celkovy hmotnostni tok: 0,003481 kg/hod
0,000967 g/s
Vyska vyduchu: 10 m
Pramér asti: 600 mm

Doprava cementu ze sil do vahy mitkwy je uzavena a probiha sttlenym vzduchem
v dopravnim potrubi. Unik dopravniho vzduchu dodu& je pes tkaninove filtry.

Provoz dieselagregatu

Dle udaji provozovatele bude sgeba dieselagregattinit 300 | nafty za den. V provozu
bude cca 10 hod. za den. Vypb emisi je proveden na zakéaemisnich faktar dle Filohy
¢. 2 k vyhlaSce. 205/2009 Sb.

Emisni faktory pro pouziti kapalnych paliv v pistdv spalovacich vztovych motorech

(kg/t)
Tabulkac¢.3
NO, TZL CcO
50 1,0 15
Spoteba paliva za den: 3001/20 h 0,25 t/10h
Emise znésrujicich latek
Tabulkac.4
NO, TZL CcO
kg/10 h 12,5 0,25 3,75
gls 0,347222 0,006944 0,104167

Imisni charakteristika lokality

Stavajici imisni situace je monitorovana nejblizz stanici automatizovaného imisniho
monitoringuCHMU Studénka. Reprezentativnost stanice je v obiastrsiitku (desitky az
stovky km).

Koncentrace oxidu uhelnatého jsou monitorovany lifghbposuzované lokaditna stanicich
CHMU v Ostra¥ (Fifejdy - pfimér za r. 2008 502,L1g/m’) a Rerow (pramgr za r. 2008
472,9 ng/m®). Tato nEfeni nejsou pro posuzovanou lokalitu twddu velké vzdalenosti
reprezentativni. V dané lokalite mozno ¢ekavat hodnoty okolo 450y/m".

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny dostupngetaysledi méieni v r. 2008.
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Studénka
NO,
Tabulka¢.5
Rok 2008 - Piimérna &tvrtletni koncentrace NO, v pg/m’ hod. max./ Ra&ni
1. 2. 3. 4, datum pgmer
19,0 14,5 11,0 16,6 76,5/4.1. 15,3
PMio
Tabulkac.6
Rok 2008 - Piimérna &tvrtletni koncentrace PMyo v pg/m® denni max./ R@ni
1. 2. 3. 4. datum pgmer
39,2 30,3 23,8 42,4 162,6/4.1 34,0
Patet prekrateni limitni hodnoty dennich koncentraci 49 x/rok
Pripustn&etnost pekraieni za kalendai rok 35 x/rok

Z hlediska vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitmmdoSi (OZKO) jsou od unora 2009 rov
vymezeny tyto oblasti na zakkadlat za rok 2007. Uzemi stavebnihi@du (Mestsky Gad
Pribor) pati dle Saleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvabigzdusi -
vymezeni oblasti se zhordenou kvalitou ovzdudizaikdad dat za rok 2007, &tnik MZP,
castka 2, unor 2009 mezi oblasti se zhorSenou kwaldvzdusSi zdvodu pgekraiovani
limitnich koncentraci suspendovanyidstic PMg:
- prekraeni hodnoty imisniho limitu pro 24h {nér koncentraci
suspendovanyclastic PMo > 50 pg/m® > 35x/rok na 100 % plochy
Gzemi

RovnéZ je prekraiovan cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren
- prekroseni hodnoty > 1 ng/fma 40,1 % plochy Gzemi
Imisni limity pro zne¢ist'ujici latky

V sowasné dob jsou platné imisni limity, stanovené fileenim viadyc¢. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze Gzemi jsou v oblasti platné imi§mity pro ochranu zdravi lidi.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limityegist'ujicich latek, které jsouipdnttem

vypoétu rozptylove studie:

Imisni limity pro znészujici latky
Tabulkac.7

Znecistujici latka Doba pramérovani Imisni limit | P Fipustna éetnost prekroéeni za
kalendérni rok

Oxid dustity 1 hodina 200pg.m* 18

Oxid dustity 1 rok 40 pg.m* -

Oxid uhelnaty maximalni denni 10 mg.n? -

osmihodinovy pimér

Suspendovan&stice PM, 24 hodin 50 ug.m> 35
Suspendovan&stice PM, 1 rok 40 pg.m* -

Suspendovanéastice frakce PM - ¢astice, které projdou velikostiselektivnim vstupnim
filtrem vykazujicim pro aerodynamickyigmeér 10 um odldovaci &innost 50 %.
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Vypodéty imisniho prispévku hodnocenych zdroji zn&iSt’ovani ovzdusi spojenych se
zamérem

Imisni situace v Gzemi byla modelovana weeym programem SYMOS7, verze 2006.
Program byl vyvinut na zéaklédMetodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP asip
zneisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrdpYMOS 97“ uvéejnéného ve \stniku
MZP dne 15.4.1998.

Program umoiuje vypaiet €chto charakteristik zr&téni ovzdusi:

* maximalni mozné hodinové, maximalni osmihodinowvenrd hodnoty koncentraci
zneistujicich latek, které se mohou vyskytnout ve vseéatacth rychlosti ¥tru a
stability ovzdusi

* roc¢ni pramérné koncentrace

» dobu trvani koncentracigvysujicich utité predem zadané hodnoty

Vypocty jsou provedeny samostatpro I. a Il.etapu.

V kazdé etap je vyhodnocen fispivek posuzovaného z&nu provozu mobilni betonarny ke
stavajici imisni situaci, tj. ifispivek vyvolané dopravy spojené s provozem betonarny a
stacionarnich zdréjzn&istovani ovzdusi.

Koncentrace imisnich koncentradigpvku posuzovaného zamu ke stavajici imisni situaci
byly pasitdny v 10 referetnich bodech u nejblizSi zastavby. Body jsou sitngvida fasad
objekti ve vySce 1,5 m nad terénem. Jejich uénisfe patrné z nasledujici situace. Vysledky
vypoéta u tchto 10 bod jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach. Izolinieximélnich
koncentraci zn@stujicich latek jsou doloZzeny Wioze. Z hlediska rinich pameéra je
piispivek zangru ke stavajici imisni situaci zanedbatelny. Jsolozeny izolinie koncentraci
pro l.etapu (ve ll.etapjsou vysledky v podstaobdobné).

Umisténi referenénich bodi
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Popis vypeétovych bod

Tabulkac.8
Vypoétovy bod ¢&. Cislo popisné Charakteristika objektu dle KN

1 192 objekt k bydleni
2 parccislo 1372/2, 1372/3 rozestmA budova
3 196 objekt k bydleni
4 197 olktanska vybavenost
5 310 objekt k bydleni
6 311 rodinny dm
7 parcgislo 1382/41 obanska vybavenost
8 198 rodinny dm

Nasledujici tabulky jsouipvzaty ze zpracované Rozptylové studie (RNDr. Kamlld) a jsou
v nich uvedeny podrobné vysledky vypd koncentraci zn@Stujicich latek (pispevku
Kimisni z&¥Zi ze zdroji zne&iStovani ovzduSi, které souviseji s provozem &é@mn
v jednotlivych tidach stability a $ charakteristickych rychlostechéwvu v referednich
bodech u hodnocené zastavby.

Imisni prispévek zaméru — l.etapa
Oxid dusiéity NO,

Rani a maximalni hodinové koncentrace oxidu dté&ho NG v g/n? v jednotlivychtidach
stability a pii charakteristickych rychlostect¥tvu

Tabulkac.9

| RB | X | Y | rok |1 h max.| 11,7 | i,z | 11/5,0 | 1,7 | /5,0 ||||/11,0| Iv/1,7 | IV/5,0 ||V/11,0| V1,7 | V/5,0 |
1] 711.7] 482.0 0.003 | 475 2.44 22f 475 187 3p1 1lss J10 b2res| 251 1.04
2| 746.1| 502.8 0.003 | 5.32| 2.11 2.0p 532 1.64 33 2|22 191 2.649| 2.66| 1.27
3| 772.7|526.1 0.003 | 598 1.84 171 598 1.37 4[12 2|64 1.66 3.08B0| 2.75 1.54
4| 817.2|543.3 0.003 | 6.56| 1.6 152 6.96 1.20 4p7 3|05 1.45 B232| 3.11| 1.84
5| 782.3|582.1 0.003 | 748 1.09 098 7.48 0.7T4 5p5 3|88 (.91 4P75| 3.69| 2.57
6| 732.5|578.9 0.003 | 6.84/ 1.31 121 6.84 0.93 48 3|30 1.17 3B30| 3.23| 2.04
7] 755.4| 728.1 0.002 | 15.50 0.88| 0.74| 15.5p0.65| 12.8111.62| 1.14| 12.50 9.47 | 6.35| 9.64

1069.

8| 636.7| 4 0.001 | 3.50, 3.41 29Y 350 241 230 1|25 240 1680| 2.05| 0.64
9[1715.3[769.9] 0.001 | 3.40] 3.40 248 130 1.85 0.0 0f38 150 06822| 0.84 0.2(
10(1737.6|772.5/ 0.001 | 3.37| 3.37 2.44 1.26 1.$1 077 0|36 1.47 0a22| 0.82| 0.19

Vyswetlivky:
RB ¢islo referetiniho bodu
X, Y souradnice referetniho bodu
% vySka refereéniho bodu nad terénem
rok aritmeticky pamer / kalendéni rok vug/m®
1h max. aritmeticky @mér / 1 h - maximalni mozna hodinové koncentragegim®
/1,7 tida stability/rychlost &tru pro jednotlivéitidy stability a rychlosti &tru jsou

vypoiteny kratkodobé (hodinové) koncentraceg/m®



Suspendované&astice PMo
Rani a maximalni pimerné denni koncentrace suspendovany@stic PMg v wg/nt
v jednotlivych tidach stability a pi charakteristickych rychlostecl#tvu
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Tabulka¢.10
RB | X Y rok den | 11,7 [ Wa,7 [ /5,0 [ 11/1,7 | 11/5,0 |11/11,0{ 1v/1,7 [ IV/5,0 [IVi11,0[ Vi1,7 | V/5,0
max.
1| 711.7| 482.0 0.0007 | 0.89 0.66 0.6p 0.89 0.61 0J3 0|36 055 0@24| 0.39| 0.19
2| 746.1| 502.8 0.0007 | 1.01 0.63 0.6p 1.1 0.63 O0[72 043 059 0629| 0.45 0.23
3| 772.7| 526.1 0.0008 | 1.14 0.59 068 1.14 0.64 083 051 0.62 06836| 051 0.29
41 817.2| 543.3 0.0009| 1.28 0.61 0.71 1.28 0.69 0J/94 060 Q.66 OGH2| 0.62| 0.34
5| 782.3|582.1 0.0008| 1.38 0.41 056 1.38 0.59 1/04 0|73 0.61 0@833| 0.78 0.49
6| 732.5|578.9 0.0007| 1.220 0.39 051 1.22 054 0091 0|61 056 0GH4| 0.63] 0.39
7| 755.4| 728.1 0.0006 | 2.49 0.31 044 249 053 205 1|87 (055 1.9%2| 0.96| 1.57
1069.

8| 636.7| 4 | 0.0003| 0.83 0.83 0.72 0.45 0.56 044 0|24 0.46 0@95| 0.25 0.11
911715.3/769.9] 0.0001| 0.61] 0.61 0.438 43 0.29 014 007 0.19 0084| 0.07 0.02
10| 1737.6|772.5/ 0.0001| 0.600 0.60 0.4p 0.2 0.28 0j14 007 0.19 (00®4| 0.06/ 0.0

Oxid uhelnaty CO
Vysledky vypéii rochich a maximalnich osmihodinovych koncentraci oxideinatého CO v
Lg/n? v jednotlivychAidach stability a pi charakteristickych rychlostechstvu

Imisni prispévek zameéru — Il.etapa

Oxid dusi¢ity NO»
Ra:ni a maximalni hodinové koncentrace oxidu dté&ho NQ v g/n? v jednotlivychtidach
stability a pii charakteristickych rychlostect¥tvu

Tabulka¢.11

| RB | X | Y | rok |1 h max.l 11,7 | i,z | 11/5,0 | 1,7 | /5,0 ||||/11,0| Iv/1,7 | IV/5,0 |IV/11,0| V1,7 | V/5,0 |
1| 7117 | 482.00 0.002 47% 248 247 Ay5 187 321881 2.10| 229| 125 251 1.0
2| 7461 | 502.8 0.002 532 21F 2.2 582 14 363222 191 264| 149 264 1.2
3| 7727 | 5261  0.002 599 184 171 598 1B7 412643 166| 3.05| 1.80 273 15§
4| 817.2 | 543.3  0.003 656 165 192 656 10 457.053 1.45| 345 212 311 18
5| 7823 | 5821 0.003 748 115 098 748 074 525883 091 407| 275 369 25}
6| 7325 | 5789  0.002 684 1301 1741 684 003 478303 1.17| 363] 2300 323 2.0}
7| 755.4 | 7281 0.002| 1554 0.88 0.44 15(54 o0le5 41p.81.64| 1.25| 1253 948 642 9.6
8| 636.7 | 1069.4 0.001 350| 347| 297 35 2401 230 1p5 240 1/58.80 | 2.05| 0.68
9| 1715.3| 769.9  0.002 3.8 388 282 140 2413 (08841 | 1.75| 058 025 1.00 0.2}
10| 1737.6 | 77250  0.002 379 37p 277 136 2p8 0l8540qQ. 1.70| 0.56| 0.24f 0.9 0.2
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Suspendované&astice PMo
Rani a maximalni pimerné denni koncentrace suspendovany@stic PMg v wg/nt
v jednotlivych tidach stability a pi charakteristickych rychlostecl#tvu

Tabulka¢.12
RB | X Y rok den | /1,7 | /1,7 [ /5,0 | 12,7 [ 1/5,0 [1/11,0] IV/1,7 | Iv/5,0 [IV/11,0] V1,7 | V/5,0
max.
1| 7117 | 48200 0.0005] 089 065 069 089 01 06836 | 055| 045| 024 039 0.1p
2| 746.1 | 502.8] 0.0006| 101 068 049 101 03 07P43 | 059| 053] 0.29 043 0.2p
3| 7727 | 526 0.0006| 114 059 0648 104 04 08851 | 062 062| 0.36 051 02p
4| 8172 | 5433 0.0008| 1.2 061 0741 1.8 09 09060 | 066| 071 042 062 0.3
5| 782.3 | 5821 0.0007| 1.3 041 085 188 0j59 10073 | 0.61| 083 053 078 04p
6| 7325 | 578.9] 0.0006| 122 039 041 1p2 054 09061 | 056| 071| 044 063 03P
7| 7554 | 728.1] 0.0005| 25 03P 045 250 o054 2Joas7 | 055| 200/ 152 097 15p
8 | 636.7 | 1069.4 0.0003 | 083 0.83] 074 06 056 044 0p4 ole 02015 025| 011
9| 17153| 7699 0.0004| 072 072 042 o0p6 o0l36 0.16.08| 0.25| 0.10| 0.05 0.09 0.0
10| 17376 | 7725 0.0004] 0.7 07p 040 0p5 0B5 016.08Q 0.24| 0.10[ 0.5 009 00

Oxid uhelnaty CO
Vysledky vypdiiz rocnich a maximalnich osmihodinovych koncentraci oxideinatého CO v

(g/nt v jednotlivychAidach stability a pi charakteristickych rychlostechstvu
Tabulkac¢.13

RB | X Y rok 8 hmax.| /1,7 | /1,7 | II/5,0 | /1,7 | /5,0 {111/11,0] IV/1,7 | IV/5,0 |IV/11,0( V/1,7 | V/5,0
1] 711.7) 482.0 0.004 | 11.3811.38/ 8.39| 7.38| 6.04 4.7¢ 256 4.7 3.3 164 269 119
2| 746.1| 502.8 0.004 | 11.7211.72/ 8.79| 8.59| 6.34 560 3.0/ 526 3.5 1]99 320 147
3| 772.7[526.1 0.005 | 11.8411.84) 9.00| 10.06 6.50| 6.63] 3.7 557 451 243 3.5 1J84
41 817.2|543.3 0.006 | 11.9%11.95/ 9.13| 11.52 6.59| 7.68| 4.35 5.80 531 291 4.p7 2}28
5| 782.3| 582.1 0.006 | 14.2711.06| 8.50| 14.2716.01| 9.63] 570 550 6.81 3.88 6.p9 3J]19
6| 732.5| 578.9 0.005 | 12.3411.48| 8.79| 12.34 6.29( 8.25| 4.7 561 574 3.19 493 252
7] 755.4| 728.1 0.006 | 41.2912.68/10.85/41.29| 9.89| 31.3419.75/14.35|26.02/15.08|20.84(14.90
8| 636.7 (10694 0.002 | 10.2910.29 7.28| 5.01] 5.1 3.1p 164 3.{9 199 1j01 172 (.70
911715.3[769.9] 0.003 | 5.79] 579 369 174 243 1p5 0f52 157 0.680| 0.55] 0.2¢
10{ 1737.6|772.5| 0.003 | 5.62| 5.64 35y 1.68 2.33 1.p0 0}]49 150 0.629| 0.51] 0.19

Ve zpracované rozptylové studii byla vypeny hodnoty koncentraci oxidu déistho NG,
suspendovanychtastic PMy a oxidu uhelnatého CO u nejblizSi zastavby vzhtede
k navrzenému za#nu ,Mobilni betonarna Sedlnice utiBoru“. Hodnocen byl fispivek
posuzovaného zairu ke stavajici imisni situaci.

Vypoétené hodnoty max. imisnihaippevku po uvedeni zaénu do provozu pro jednotlivé
Skodliviny u nejbliZz8i zastavby jsou uvedeny v edsijici tabulce, &etrg hodnot stavajiciho
imisniho pozadi dle #ieni vr. 2008 a vyslednych hodnot¢mich pameérta po realizaci

navrhovaného zatnu. Mezi vysledky vypéta v 1. a ll.etag neni zasadni rozdil.



Imisni piispevek provozu zasnu
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Tabulka¢.14
Skodli- Max. p¥ispévek provozu zarméru Imisni pozadi Vysledny rani
vina u nejbliz8i obytné zastavby pramér
1 hodina 8 hodin 24 hodin rok
NO, 7,48 ug.nt 0,003 pg.ni 15,3 pug.nt 15,303 pg.m
PMyo 1,38 pug.it | 0,0008 pg.m | 34,0 pg.nt 34,0008 pg.m
CO 14,27 pg.m ~450 pg.m | 8h~ 464,27 ug.m

Posuzovany za#én nezpisobi néiist imisnich koncentraci oxidu dagého NG tak, aby byly
piekrateny platné imisni limity pro maximalni hodinové aupérné rani koncentrace.
Imisni limit pro CO (8hod) neni v séasné dob a nebude ani po realizaci zé&m piekroten.

RovreZz nebude dochazet kgkrateni raniho limitu suspendovanyatastic PMo.

Limit pro denni koncentrace Phje v sodasné dob v dané lokali epizodr prekratovan.
Dle vypaitia provedenych v rozptylové studii se provoz navrbengangru nebude vyznanin
podilet na pipadném pekratovani limiti dennich koncentraci suspendovanyéktic PMo.
Pfi provozu zamiru je vSak nutno maximalromezit prasnost realizaci opati, ktera zamezi
aniku prachu do okolniho prasti.

Provoz zamru se nebude podilet n&ipadném pekratovani cilového imisniho limitu pro
benzo(a)pyren.iflspivek nakladni dopravy souvisejici s provozem &énke stavajici imisni
situaci je z hlediska tmiho pfiméru imisnich koncentraci zanedbatelny.

2. Odpadni vody a jejich zn€isténi
Objekty betonarky (misiciho centra) nebudou napojea zadny kanalizai systém nebo

povrchovy recipient. Cementové kalové vody zcelazity opst pii vyrobé betonové sisi.
De&ové vody ze zpewimych ploch budou odvédy stavajicim zfisobem.
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3. Kategorie odpadi

Odpady vzniklé jak v pibéhu pipravy, tak po uvedeni z&mu do provozu budou

likvidovany v souladu se zakonetn 185/2001 Sh. a jeho prowdmi vyhlaSkami 381 a

383/2001 Sh.

A. Odpady vznikajici &em vystavby (odpady Zipravy lokality pro umisini mobilni
betonarky)

B. Odpady vznikajici f vlastnim provozu

C. Odpady vznikajici  ukonceni provozu

Zarazeni odpad dle pilohy ¢. 1 kvyhlaScer. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadi, Seznam nebezfyrg/ch odpad a stanovi dalSi seznamy odpad
A. Odpady vznikajicifpvystavie

Tabulka¢. 15
Kéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu

odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 Plastové obaly O
1501 03 Dewené obaly @)
1501 04 Kovové obaly N
150110 Obaly obsahuijici zbytky nebeapgh latek nebo obaly N

témito latkami zneistené

170101 Beton O
170201 Devo O
17 02 03 Plasty @)
17 03 02 Asfaltové sési neuvedené podslem 17 03 01 @)
17 0405 | Zelezo a ocel ¢}
17 04 07 | Sr¥sné kovy O
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 ©)
170504 | Zemina a kameni neuvedené giskkm 17 05 03 ®)
17 06 04 Izolani materidly neuvedené poisly 17 06 01 a 17 06 0B O
20 0301 | Smsny komunalni odpad 0

Z&kladni podminky pro nakladani s odpady prequice odpaidl béhem stavby:

» Pavodce odpaidl, které vzniknou P realizaci stavby je povinen it odpady podle
Katalogu odpail, veést jejich pitbéZnou evidenci aifedavat je pouze os®lopravrené
k nakladani s odpady.

* Podle zakona o odpadech musi byt odpaihdpost& nabidnuty k vyuZziti a recyklaci,
tento zgisob ma pednost ped konénou likvidaci na skladce.

» Po realizaci stavby budou doklady aigpbu nakladani s odpadyyodcem archivovany
minimalré 5 let (dle 839 zakona o odpadech) arip@®, Ze jej spravni organ vyzve,
piedlozi je k nahlédnuti.

* S nebezpsmymi odpady vzniklymi @i realizaci stavby rive nakladat pouze osoba
opravréna k nakladani s nebezpgmi odpady, tj. majici souhlas podle 8§16 odst. 3)
zakona o odpadech.
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Odpady vznikajicif vlastnim provozu

Tabulka¢.16
Kéd Nazev druhu odpadu Kat. Ocdekavané | Predp. zpisob

druhu odpadu mnozstvi | zneSkodréni
odpadu (t/rok)

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0 0,1 Odbonme f
1501 02 | Plastové obaly @) 0,1 Odborna firma
1501 06 | Srsné obaly O 03 Odborna firma
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek nebo N 0,1 Odborna firma

obaly €mito latkami znéisténé
15 02 02 A| Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy (¢etns N 0,5 Odborna firma
olejovych filtri jinak blize neufenych)gistici

tkaniny a ochranné édy zneiSttné nebezpaymi

latkami
17 01 01 | Beton O 2 Recyklace
17 04 05 | Zelezo, ocel 0 2 Vykup, odborn
firma

17 0504 | Zemina a kameni (neuvedené §sleém 17 05 03) @) 1,5 Odborna firmp
20 01 21 | Z&vky a/nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N 0,01 badbdh firma
20 03 01 | Srsny komunalni odpad 0 2 Odborna firma
20 03 03 | Ukni smetky ©) 1 Qdborna firma

Pavodce bude dle povinnosti uvedenych v 24k85/2001.

- odpady z#gazovat podle druha kategorii stanovenych v Katalogu odjpad

- vzniklé odpady které neiie sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZziti jiné praké nebo
fyzické osols k moznému vyuZziti,

- nelze-li odpady vyuzit, zajistit jejich zneSkadi

- kontrolovat nebez@gmé vlastnosti odpdd a nakladat s nimi podle jejich skaigch
vlastnosti,

- shromad’ovat utidéné podle druh a kategorii,

- zabezpéit je pred nezaddoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Und@&wZujicim
Zivotni prostedi,

- umoznit kontrolnim orgdm pristup na staveni&ta na vyzadaniipdlozit dokumentaci a
poskytovat Uplné informace souvisejici s odpadotmaspodéstvim.

Odpady budou shromddvany v odpovidajicich shromddvacich progedcich a bez
Odvoz a zneSkoa@ni odpad bude smluva zajiS€no odbornou firmou.

Nakladani s odpady budeSeno v souladu s poZzadavky schvaleného Prograpadodého
hospodéstvi kraje, zejména z hledisk&kni odpad a moznosti jejich recyklace.

Odpady vzniklé po ukéeni provozu

Po ukoreni provozu bude mozné vSechny pouzité stavebrérragt vhodnym zpisobem
dale vyuzit. Jednalo by se o odpady obdobného ktesira jako pi provozu tohoto
technologického Zé&eni.

Z hlediska zakonéa 185/2001 Sbh., o odpadech a oemehnekterych dalSich zakamn ve zi@ni
pozdijSich pedpisi bude pesné vymezeni mnoZzstvi odpaoodle jednotlivych druh
vznikajicich Bhem provozu vymezeno v projektuivédce odpaédl mize s nebezpgaymi
odpady nakladat pouze na zakfasbuhlasu fislusného organu statni spravy podle ust. 816
odst. 3 zakona o odpadech.
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4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouZiti lateka technologii

Moznost vzniku havarii v rdmci stavby

NavrZzeny zamr neni takovym zasrem, ktery by sebou nesl zésadni riziko vyplyvajici
z pouzivani latek nebo technologii. MoZnost vznikavarie s negativnim dopadem na
ovzdusi a klima, vodu,igu, geologické podminky a zdravi obyvatel vych&iejidopravy
pouzivané v ramci stavebnich praci Ize technickypaitenimi omezit na minimum.

Problémy by mohly nastatipnespravném nakladani s odpadsi,medodrzeni protipoZarnich
opateni, @ havéarii vozidel na flehlych komunikacich v ramci stavby.fipadny dnik
motorového oleje, naft§i benzinu bude eliminovan pravidelnou kontrolouhteického stavu

a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich mechanispribéhu viastni stavby.

MoZznost vzniku havérii fiZze souviset s Uniky latek nebo selhanim lidskétofu.

Uniky latek

Predpokladat lze pouze aniky ropnych latek z doprevrd mechanizamich prostedka.
Ptipadné uniky ropnych latek je nutno okardzfiminovat vyuzitim sorgnich prostedka,
piipadré zajistit sanaci horninového présti postizené lokality. Postizena lokalita musi byt
Vv co nejkratSintasovém horizontu sanovana.

Riziko havérie v dabprovozu

Technické&eSeni stavby zabezpge zakladni prvky ochrany povrchovych a podzemniuth
Mechanizace pro Udrzbu bude udrZovana v dobrémnigam stavu bez fpdpokladu
negativniho uniku Skodlivin Z¢hto zd@izeni uvedena doipodniho stavu.

Selhani lidského faktoru

Riziko ohroZeni kvality Zivotniho prasdi vlivem selhdni lidského faktoru souvisi zejména
s dopravnimi nehodami.

Pokud dojde #&hem provozu k jakékoli poruSe naizeni nebo havéarii, budoucinéna
opateni, aby se podobna situace nastetgopakovala.

5. Hluk

Hluk v lokalit¢ je mozné rozélit do nasledujicickkasovych Gsak
- hluk v dolz pripravy Uzemi pro umi&ti betonarky
- hluk v dol& provozu betonarky

Stanoveni nejvysSich fipustnych hladin hluku

Pro zajmové Uzemi plati — chegr@é venkovni prostory ostatnich staveb a ckmwénostatni
venkovni prostory:

Hygienicky limit hluku pro hluk z dopravy podélvriéch pozemnich komunikaci:
- chrarény venkovni prostor stavby - denni doba - hygieyiltkit L aeq gen= 60 dB (70 dB
v pripad korekce na starou hlukovou &&t

Hygienicky limit hluku pro hluk z dopravy podél pomich komunikaci:
- chrarény venkovni prostor stavby - denni doba - hygieyiltkit L aeq gen= 55 dB (70 dB
v pripadt korekce na starou hlukovou &&t
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Hygienicky limit hluku pro hluk ze stacionarniclukdvych zdrai:
- chrargny venkovni prostor ostatnich staveb a cBngnostatni venkovni prostor - denni
doba - hygienicky limit heqsn= 50 dB

Hlukova zatéz

Hlukova studie byla vypracovana jako podklad procps hodnoceni vlivstavby na Zivotni
prostedi podle zakon&.100/2001 Sb., o posuzovani viwna Zivotni prosedi a o zran¢
nékterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viivna Zivotni prosedi) v platném
znéni RNDr.Zuzanou Kadlecovou.

Zdroje hluku

Stacionarni zdroje hluku

Vzdalenost mich&ky od nejblize obydleného domu, kde vSakasbgebyva jen skdo tj. na
p.<. 590/3 je cca 130 m, od diselagregatu je t@&jestca 10 m dal. Vijfpadt nutnosti by se
dispozice mich&ky a skladek materialu dala vymit, ¢cimz by vzdalenost hluku-mictley a

agregatu byla cca 160 m, navic by v této vzdaléhgbt sitny boxi kameniva a gtkopisku,

coz by misobilo jako protihlukové &hy.

S provozem betonarny jsou spojeny nasledujici edrhjku:

P1 michaci zdézeni

akusticky vykon Lw =75 dB
P2, P3 plani bunki kolovymi nakladai

akusticky vykon Lw = 85 dB
P4,P5 dopravniky

akusticky vykon Lw = 80 dB
P6 dieselagregat

akusticky vykon Lw = 80 dB

Pirehled zadavanych stacionarnich zdraj hluku — vystup z programu Hluk+
Tabulkac¢.17

Oznaeni | Objekte. Souadnice Vyska| Q L,[dB] | Plocha | Lw[dB] | Rmin[m]
zdroje | (je-li zdroj zdroje [m?]

na objektu) X | Y [m]
| P 1| O] 826.6; 702.1| 3.0/ 1.0] 75.0 | 1.000] 75.0| 0.28 |
| P 2| 0] 791.1; 750.9| 2.0|1.0] 85.0 | 1.000] 85.0]0.28 |
| P 3| 0] 801.1; 737.9| 2.0/1.0] 85.0 | 1.000] 85.0|0.28 |
| P 4| 0| 800.8; 724.3| 1.5/1.0] 80.0 | 1.000] 80.0|0.28 |
| P 5| 0| 812.6; 707.8| 1.5/1.0] 80.0 | 1.000] 80.0|0.28 |
| P 6| O] 821.6; 737.6| 2.0|1.0] 80.0 | 1.000] 80.0|0.28 |
Q ¢initel smerovosti zdroje zvuku v daném prosti a smiru
L, hladina akustického tlaku na ploSe
Lw hladina akustického vykonu
Rmin kriticka vzdalenost
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Dopravni zdroje hluku
Stavajici dopravni zdroje hluku

Udaje o stavajici dopravv posuzované lokatit byly odvozeny z vysledk celostatniho
stitani RSD CR vr. 2005. Hodnoty zr. 2005 jsoudepaiteny na zéklasl vyhledovych
koeficienti RSD na r. 2010. Jsou pouzity koeficientystu dopravy dle material®RSD
.Vyhled rastu p@tu vozidel, probht a dopravnich vykaih- 2005 — 2040“. Hodnoty jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Umisténi stitacich Useka

2978
rd z20

Celoraeni priumery intenzit za 24 hod — rok 2005

Tabulkac.18
¢. kom. Usek lehka nakladni| &zka nakladni osobni motocykly celkem
1/48 7-1527 3303 6411 18997 36 28747

Koeficienty ristu dopravy 2005 - 2010

Tabulkac¢.19
rok nakladni osobni motocykly
2010 1,03 1,15 1,00

Celoracni prumery intenzit za 24 hod — rok 2010

Tabulka¢.20
¢. kom. Usek lehka nédkladni]  ¢zk& nakladni osobni motocykly celkem
1/48 7-1527 3402 6603 21847 36 31888

Na kom. [11/4643 na pifjezdu obci SedInice je zadana intenzita 550 voh(ith

Nové dopravni zdroje hluku
Bilance dopravy pouzita v hlukové studii je podrédbrozepsana na str&anl6 tohoto
oznameni.
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Vypoéty hluku pro jednotlivé faze
Vypoctove zpracovani dosahu hlukovych emisi z hodnodeagicofi a celkového hlukového
zatizeni venkovniho prostoru ve sledované lakalitkem stacionarnich zdioje provedeno
vypocetnim programem HLUK+, verze 7.16 profi (reg162).
Hlukova pasma jsou vygtena pro vysku 3 m nad terénem, viiopro vypd@tove body u
nejblizsi zastavby je proveden ve vysce 3, resp.6 m
Ve venkovnim prostoru jsou zadany a vyemy konkrétni hodnoty hladin LAeq ve
vypoctovych bodech 2,0 mipd fasadami obytnych objekt

Popis vypétovych bod

Tabulka¢.21
Vypoctovy bodc. Cislo popisné Charakteristika objektu dle KN

1 192 objekt k bydleni
2 parcgislo 1372/2, 1372/3 rozestma budova
3 196 objekt k bydleni
4 197 oltanska vybavenost
5 310 objekt k bydleni
6 311 rodinny dm
7 parcgislo 1382/41 obanska vybavenost
8 198 rodinny dm

V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:

Varianta O

Hluk za stavajiciho stavu — do vyfto v programu Hluk+ je zadana stavajici doprava na
komunikacich v hodnoceném Uzemi. Vygb je proveden pro denni dobu, Wnb dok&
nebude betonarna v provozu.

Varianta 1

Hlukova situace po realizaci zém — do vypdétu v programu Hluk+ jsou zadany riov
navrzené zdroje hluku souvisejici s provozem &ars- doprava a stacionarni zdroje hluku.
Na komunikacich v hodnoceném Uzemi je zadana zay$etenzita dopravy souvisejici
s nhavozem vstupa odvozem vystupdo a z betonarny. Provoz dopravy a stac. adnbjku

je pouze v denni deéb Vypocty jsou provedeny samostétipro |. a ll.etapu. Vypeet je
proveden pro denni dobu, vdmd dokE nebude betonarna v provozu.

Varianta 2
Vyhodnoceni hlukové situace z provozu pouze Zdidpku (stacionarnich i dopravnich)
v aredlu betonarny. Vygty jsou provedeny pro denni dobu (pro osm souvislgma sebe

viv s

navazujicich nejhkngjSich hodin).
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Varianta 0 — denni doba
Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbq pro denni dobu

Tabulka¢.22
HLUK+ verze 7.16 profi UZivatel: 5162/R NDr. Zuzana Kadlecova
Soubor: C:\ SEDLNICE 00.ZAD Vyti 8t &no: 15.4.2010 8:56
TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN) |
I
| | LAeq (dB)
C.]vySka| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni

I

I

|

|

|

I

| 1] 3.0] 712.8; 480.2| 60.2 | | 60 2 | |
| 1] 6.0] 712.8; 480.2| 61.0| | 61 0] | |
| 21 3.0] 747.1; 500.5| 60.2 | | 60 2 | |
| 2] 6.0] 747.1; 500.5| 60.9 | | 60 9] | |
| 3] 3.0] 772.1; 524.0| 59.3| | 59 3 | |
| 3] 6.0] 772.1; 524.0| 59.9 | | 59 9 | |
| 4] 3.0] 818.2; 541.1| 60.1| | 60 A | |
| 4] 6.0] 818.2; 541.1| 60.7 | | 60 v | |
| 5] 3.0] 784.9; 582.2| 50.9| | 50 9] | |
| 5] 6.0] 784.9; 582.2| 52.4| | 52 A4 | |
| 6] 3.0] 732.1; 580.4| 41.0] | 41 0] | |
| 6] 6.0] 732.1; 580.4| 44.2 | | 44 2 | |
| 7] 3.0| 757.4; 728.6| 52.5] | 52 5] | |
| 8] 3.0] 638.0; 1067.9| 45.9 | | 45 9] | |
| 8] 6.0] 638.0; 1067.9| 47.3| | 47 3 | |
| 9] 3.0]1715.4; 771.7| 68.6 | | 68 6| | |
| 9] 6.0]1715.4; 771.7| 69.8 | | 69 8] | |
| 10| 3.0|1736.9; 773.9| 67.0 | | 67 0] | |
| 10| 6.0]1736.9; 773.9| 68.3 | | 68 3] | |
I

varianta 1 — denni doba - l.etapa

Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbq pro denni dobu

Tabulka¢.23

HLUK+ verze 7.16 profi UZivatel: 5162/R NDr. Zuzana Kadlecova
Soubor: C:\ SEDLNICEL I.ZAD Vi 8t &no: 15.4.2010 8:25
I

| TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN) |
| I
[ | LAeq (dB) (I
| C.|vyska| Sou radnice |doprava|pr amysl|celkem |p redch.|m é&reni |
|

|

| 1] 3.0] 712.8; 480.2| 60.3| 25.0| 60 3 | |
| 1] 6.0] 712.8; 480.2| 61.0| 17.2| 61 0] | |
| 21 3.0] 747.1; 500.5| 60.2| 13.3| 60 2 | |
| 2] 6.0] 747.1; 500.5| 60.9| 18.0| 60 9 | |
| 3] 3.0] 772.1; 524.0| 59.3| 22.8| 59 3 | |
| 3] 6.0] 772.1; 524.0| 60.0| 18.5| 60 0] | |
| 4] 3.0] 818.2; 541.1| 60.1| 28.6| 60 2 | |
| 4] 6.0] 818.2; 541.1| 60.8| 19.8| 60 8 | |
| 5] 3.0] 784.9; 582.2| 51.4| 39.3| 51 e | |
| 5] 6.0] 784.9; 582.2| 52.8| 39.3| 53 0] | |
| 6] 3.0] 732.1; 580.4| 41.8| 33.5]| 42 A4 | |
| 6] 6.0] 732.1; 580.4| 44.8| 33.6| 45 A | |
| 7] 3.0| 757.4; 728.6| 53.1| 49.6| 54 v | |
| 8] 3.0] 638.0; 1067.9| 46.4| 32.0]| 46 6| | |
| 8] 6.0| 638.0; 1067.9| 47.7| 32.0| 47 8] | |
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.0]1715.4; 771.7| 68.6| 22.0| 68
.0]1715.4; 771.7| 69.8| 22.0| 69

© ©
(2N V)

wo oo

.0]1736.9; 773.9| 68.3| 21.8| 68

I

|10| 3.0|1736.9; 773.9| 67.0| 21.8]| 67
10| 6

|

|

Varianta 1 — denni doba - Il.etapa

Vypaet ekvivalentni hladiny hlukusbq pro denni dobu

Tabulka¢.24

HLUK+ verze 7.16 profi Uzivatel: 5162/R NDr. Zuzana Kadlecova
Soubor: C:\ SEDLNICEL1 IlIl.ZAD Vyti St €no: 15.4.2010 8:32

TABULKA BOD 9 VYPO ETU (DEN) |

I
| | LAeq(dB) I

C.]vySka| Sou radnice |doprava|pr amysl|celkem |p redch.|m &reni|

1| 3.0] 712.8; 480.2| 60.3| 25.0| 60
1| 6.0| 712.8; 480.2| 61.0| 17.2| 61
2| 3.0] 747.1; 500.5| 60.2| 13.3| 60
2| 6.0| 747.1; 500.5| 60.9| 18.0| 60
3| 3.0| 772.1; 524.0| 59.3| 22.8| 59
3| 6.0| 772.1; 524.0| 59.9| 18.5| 59
4| 3.0| 818.2; 541.1| 60.1| 28.6| 60
4| 6.0| 818.2; 541.1| 60.8| 19.8| 60
5| 3.0| 784.9; 582.2| 51.4| 39.3| 51
5| 6.0| 784.9; 582.2| 52.8| 39.3| 53
6| 3.0 732.1; 580.4| 41.8| 33.5]| 42
6| 6.0] 732.1; 580.4| 44.8| 33.6| 45
7| 3.0| 757.4; 728.6| 53.1| 49.6| 54
8| 3.0| 638.0;1067.9| 46.4| 32.0| 46
8| 6.0| 638.0;1067.9| 47.7| 32.0| 47
9| 3.0|1715.4; 771.7| 68.6| 22.0| 68
9| 6.0|1715.4; 771.7| 69.8| 22.0| 69
3.0|1736.9; 773.9| 67.0| 21.8| 67
6.0|1736.9; 773.9| 68.4| 21.8| 68

howmoowoNNMMONDFROWONOW




Varianta 2 — denni doba
Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbq pro denni dobu

Tabulkac.25

HLUK+ verze 7.16 profi
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Uzivatel: 5162/R

Soubor: C:\ SEDLNICE 2.ZAD

Vyti

NDr. Zuzana Kadlecova
St &no: 15.4.2010 8:52

C.] vyska |

Sou

TABULKA BOD U

LAeq (dB)
fadnice

VYPO

|dopravalpr

CTU

(DEN) |

I
amysl|celkem |p redch.| m é&reni

1] 3.0]
1] 6.0]
2| 3.0]
2| 6.0]
3| 3.0]
3| 6.0]
4| 3.0]
4| 6.0]
5| 3.0]
5| 6.0]
6| 3.0]
6| 6.0]
7| 3.0]
8| 3.0]
8| 6.0]
9]
9|

712.8;
712.8;
747.1;
747.1;
772.1;
772.1;
818.2;
818.2;
784.9;
784.9;
732.1;
732.1;
757 .4;
638.0;

3.0|1715.4; 771.7 |
6.0|1715.4; 771.7 |
3.0|1736.9; 773.9 |
6.0 1736.9; 773.9 |

480.2 |
480.2 |
500.5 |
500.5 |
524.0 |
524.0 |
541.1 |
541.1 |
582.2 |
582.2 |
580.4 |
580.4 |
728.6 |
1067.9 | 30.8| 32.0| 34
638.0; 1067.9| 28.9| 32.0| 33
7.9| 22.0| 22
95| 22.0| 22
6.2 21.8] 21
8.0| 21.8| 22

15.2 |
11.4 |
16.5 |
15.4 |
20.2 |
37.9]
39.2 |
32.5|
34.1]
38.1]

75| 25.0| 25
13.3] 17.2] 18
95| 13.3] 14
18.0 |
22.8 |
18.5 |
28.6 |
19.8 |
39.3]
39.3 |
335 |
33.6|
49.6 |

19
23
20
28
23
41
42
36
36
49

ODONRNDMODORNMNNOD®RF ©ODN PR

Vypatet ekvivalentni hladiny hlukunbgpro denni dobu — srovnani variant

Tabulkac.26
Varianta 0 Varianta 1 Zména Varianta 1 Zména
l.etapa V1(l) - VO Il.etapa Vi(ll) - VO
Vyp. bod VysSka Laeq Laeg dB Laeg dB
vyp. bodu dB dB dB
1 3 60,2 60,3 +0,1 60,3 +0,1
1 6 61,0 61,0 0 61,0 0
2 3 60,2 60,2 0 60,2 0
2 6 60,9 60,9 0 60,9 0
3 3 59,3 59,3 0 59,3 0
3 6 59,9 60,0 +0,1 59,9 0
4 3 60,1 60,2 +0,1 60,1 0
4 6 60,7 60,8 +0,1 60,8 +0,1
5 3 50,9 51,7 +0,8 51,7 +0,8
5 6 52,4 53,0 +0,6 53,0 +0,6
6 3 41,0 42,4 +1,4 42,4 +1,4
6 6 44,2 45,1 +0,9 45,2 +1,0
7 3 52,5 54,7 +2,2 54,7 +2,2
8 3 45,9 46,6 +0,7 46,6 +0,7
8 6 47,3 47,8 +0,5 47,8 +0,5
9 3 68,6 68,6 0 68,6 0
9 6 69,8 69,8 0 69,8 0
10 3 67,0 67,0 0 67,0 0
10 6 68,3 68,3 0 68,4 +0,1
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Pozn.: Z hlediska vygtenych hladin hluku mezi etapou I. a Il. byl v¢gen minimalni
rozdil v rozsahu 0,1 dB.

Ve zpracované hlukoveé studii byla vyhodnocena hhaksituace bez provozovani navrhované
stavby ,Mobilni betonarna Sedlnice” a vlivy hlukpagené s provozem tohoto zé&m.

Pti provozu zamiru byl vyhodnocen stav maximalniho zatizeni dopuamékladnimi auty
spojenou s dovozem vstiu@ odvozem vystup Z hlediska stacionarnich zdiiohluku byl
uvazovan nejetrzity provoz zdraj hluku v denni do&

Vypocty hluku byly provedeny pro SirSi Gzemi v rdmci kduych pasem a pro jednotlivé
vypoctové body, které charakterizuji chéfwé venkovni prostory ostatnich staveb (objekty
k bydleni) a roveZ i pro dva objekty okanské vybavenosti (body 4 a 7).

Stavaijici hlukova situacev denni dob (varianta 0) dosahuje u hodnocenych Wpwych
bodi u obytné zastavby hodnot 41,0 — 69,8 dB v denhé.dd zastavby situované v blizkosti
komunikace 1/48 (body. 1 — 4, 9, 10) je i@kratovan limit 60 dB pro denni dobu. Limit
s korekci na starou hlukovou 2at(70 dB ve dne)igkraten v Zzadnémijpact neni.

V dobé provozu betonarny (varianta 1) dochazi v denni doln zvolenych vypétovych
bodi podél kom. 1/48 k nastu hladin hluku o max. 0,1 dB. V tomtéipads opt hygienicky
limit hluku s korekci na starou hlukovou &&t(70 dB ve dne) neni v Zadnéntigac
prekroien.

U obytné zastavby situované nejblize arealu betgn@vodyc¢. 5, 6 a 8) dochazi k niéstu
hladin hluku o max. 1,4 dB. Vysledné vypené hodnoty jsou vSak nizké (od 42,4 do 53,0
dB) a Zistavaji spolehli¥ pod hygienickymi limity hluku.

Z hlediska vypeétenych hladin hluku mezi etapou 1. a Il. byl v¢pn minimalni rozdil

v rozsahu 0,1 dB.

Z hlediska vyhodnoceni zdfoj hluku spojenych s provozem arealu betonarny jako
stacionarniho zdroje (varianta 2) nedochazi u nejblizSi obytné zastaklyrekrateni
limitnich hodnot hluku 50 dB ve dne.

NejvysSi vypétend hladina hluku v denni dbh obytné zastavb§ini 42,2 dB u bodd. 5.
Provoz novych zdrdj hluku (stacionarnich &etné dopravnich) spluje pozadavky rig&zeni

vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrazdravi ed nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.
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C. Udaje o stavu zivotniho prostedi v doteném tzemi

1. Vycéet nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dot¢éeného uzemi
1.1 Dosavadni vyuZzivani Uzemi a priority jeho trvale drzitelného vyuzivani

Lokalita ukend pro realizaci ipdnetného zanru je situovana v okrajove&asti obce
Sedlnice. Obec Sedlnice se rozklada na &gnl372 ha. V saiasné dob zde zije 1 308
obyvatel. Je spolu s okolnimi&sty a vesnicemi Zazena do regionu Poidd Podél toku
Sedlnice v délce asi 7 km se rozklada zastavbamgdh domki, statki a verejnych budov.
NejnizSi nadmiska vySka obce Sedlnice je 240 m.n.m, nejvysSi oeskad vyska je
306 m.n.m.

V navrhu opateniteSicich mozné vlivy zatnu v prostedi, stanoveniifpustnych hodnot pro
jednotlivé slozky Zivotniho prasidi a podminek pro zabezpai omezeni negativnich viv
je ztejmy dosah a moznost umistit betonarnu bezijadginych negativnich vl na okolni
prostedi. Zangr je mozné povazovat z hlediska fénksti za souvisici se stanovenymi
prioritami rozvoje tétatasti Uzemi - umishi betonarny je navrzeno vzhledem k probihajici
staviE obchvatu Flbora. Zansr neniteSenim, které by nadiptelnou miru ndlo nevratitelny
vliv ptisobeni nafirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerac

Zaner je situovan do urbanizované krajiny:

e mimo oblasti kategorie zvlaSthrarénych Gzemi (8 14 zak. 114/92 Sb., verdn
zak. 218/2004 Sb.)

¢ mimo vyhlaSena ochranna pasma vodnich adi®j30 zak. 254/2001 Sb., veémi
zak.¢. 20/2003 Sh.)

* mimo evropsky vyznamné lokality soustavy NATURAORO

* mimo Uzemi historického, kulturniho nebo archealkého vyznamu

* mimo Uzemi hustzalidrena

* mimo Uzemi zaZovana nad miru anosného zatizekde{w starych zatzi).

V mis€ zan®ru se nenachazi zdroj pitnych vod ani Uzemi vyirgtek €2b&é nerostnych
surovin.

Neobnovitelné&itelné girodni zdroje se v mistvystavby nenachazeji. Lokalita se nachazi
v CHLU Hornoslezské panve, aviak v ijide sedzbou surovin neuvazuje:

Published by CENIA 0 080 Gdotohd, PLANStudio=" | i .

“8 Puttajoy
T .

708367200 Hbor
715457200 Stramberk 1l (PZP)

CHLU 71440000@ s ¢ast
Hornoslezské pan

Realizaci Uprav fednetné lokality nebude narusSena kvalita a schopnogénerace Uzemi.
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1.3 Schopnost pirodniho prostiedi snaSet zatZ se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability

Zajmové Uuzemi vymezené plochou pro realizaci betgnge situovano mimo tah tzemnich
systénii ekologické stability. Uzemni systémy ekologickébdity dle Generelu lokalniho
systému ekologické stability pro k.0. Sedlnice jsaahrnuty v Uzenmth planovaci
dokumentaci. Zajmové Uzemi je situovano mimo taamizch systéfhekologické stability.

Prvky USES jsou zakresleny v nasledujicim grafické@zorgni.
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Zaimové Uzen

- na zvlasg chranéna uzemi
Stavba se nenachazi ve zwadhraném Uzemi ve smyslu zakNR ¢. 114/92 o ochran
piirody a krajiny.

Z hlediska regeneracefippdnich zdraj je lokalita povaZzovana za Uzemi cennégsné

blizkosti mista realizace bylo vyhlaSeno maloploén&rgné tzemi PP SedIinické&aenky.
Stavbou ani provozem nebude lokalita tohoto PPethat ani ohrozena.

J A

Prirodni pamatka SedInické &enky byla fizena vyhlaskou Okresniho narodniho vyboru v
Novém Jtiné v roce 1988. Vzhledem k ne&gené situaci ip uplatiovani ochrannych
podminek v PP bylo zvlaSthrarné Uzemi nédzeni Moravskoslezského kraje3/2006 ze
dne 1. 11. 2006, plo8nvyznamr redukovano. Aktualni zakres PP Sedinickézsnky v
kontextureSeného za#énu podava nasledujici obrazek.
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Zajmoveé Uzemi je situovano mimo CHKO Péiod

Sedinické sezenky Jm

0.9 1.8“Q,'-\ 2k

- na Uzemi @Firodnich parka
Zajmova lokalita je situovana mimdaipodni park.
NejbliZze situovanymifrodnim parkem je PP Podbeskydi §Zd posuzovaného z&nu.
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- ha vyznamneé krajinné prvky

Primo z4jmova lokalita nezahrnuje Zadny registrovaygnamny krajinny prvek.

V lokalit¢ se nevyskytuji vyznamné chid@ prvky chragné ve smyslu zakonal114/1992
Sh. - niva vodotée, lesni porost apod.

- Uzemi NATURA 2000 — ptdi oblast, evropsky vyznamné lokality
Prednetné Uzemi neni situovano ani nelezi v blizkostialiy, ktera by byla zZ@zena do

7 v 2

programu Natura 2000 jako vyznamnacptakalita nebo evropsky vyznamna lokalita.
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Zajmové Uzemi zadnu neni v kontaktu sdkterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu
8 45ia — ¢ zakonac¢. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do narodsdgmnamu échto
lokalit podle § 45a adkteré z piloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo vymezenychdgita oblasti
podle § 45e tohoto zakona &terého z fislusnych n#zeni viadyCR.

Situace nejbliZze situovanych tzemi NATURA

| @AOPK CR 2010, 211:2003 | 'i e |
$_~I D E'\I'I.'C;FSHF \I'!il'zr.lam.na Iuhal.i*;.a " a 3
: D Plagi ablast ui s
YA TR T g hi Pood¥i CZ0814092,
e W f e i 7] czo811020
BRI " T ¢ =] PR, B |
Hukvaldy Cz0813447

V zajmoveé lokali¢ a jejim SirSim okoli neni navrzeno ZadnécPtazemi ¢i Evropsky
vyznamna lokalita

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologikého vyznamu
Lokalita neni situovana v oblastiimého stetu s historickymi pamatkami, kulturnimi nebo
archeologickymi pamatkami, z&memize tedy znamenat 2&tz tohoto hlediska.
Z historickych objekt se zde nachazeji:
fara, kostel sv. Michala, pomnik basnika Josefehéfidorffa a zamek
Sedlnice

- na Uzemi za&Zovana nad miru unosného zatiZzeni ¢etné starych zagzi)
Zajmova lokalita je situovana na uzemi, které nemraa zatZ nad unosnou miru vzhledem
K typu vyuZiti ve stavajici lokatit
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do€eném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Pri pripraw stavby ,Mobilni betonarna Sedlnice bylytipptipraw zaneru sledovany
nasledujici slozky zZivotniho prdstli, které by mohly byt ovlivimy:

2.1 Vlivy na obyvatelstvo

Z&kladni kriteria pro posouzeni miry nebo mozZnastlivnéni této skuténosti jsou
dokladovana. Moznéipmé a nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé sloZzky Zivotniho ptfedi ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
casoveho rozlozeni zamu (po @ipravy zdizeni stavenigf dobu provozu mobilni betonarky
a po ukogeni provozu betonérky).

Ani v doke pripravy stavenigtani v dok provozu betonarny nebude obyvatelstvo owdhm
Délka provozu betonarny bude pouze omezenou doBtipadnou sekundarni prasnost
z vlastni pipravy z&izeni stavenigti z nasledného provozu Ize technicky omezit.

Cely proces vyroby betonovych &sh bude organiza¢ zajiStn tak, aby maximakh
omezoval moznost naru3eni faktgrohody pro obyvatele obce.

Z hlediska doby realizace zém, jeho rozsahu a s@asnym respektovanim vySe uvedenych
doporu’eni Ize zarr v prednetném Uzemi akceptovat.

2.2 Ovzdusi a klima

Klimatické pordry

Posuzovany zaén bude realizovan v oblasti mirteplé MT 10, s dlouhym, teplym a mérn
suchym létem, kratkymipchodnym obdobim s mifrieplym jarem a podzimem a s kratkou
zimou, mirr teplou a velmi suchou s kratkym trvaninglsové pokryvky.

Pctet letnich dia 40 - 50

Patet dnmi s pfimérnou teplotou 10C a vice 140 - 160
Patet mrazovych din 110 -130
Patet ledovych df 30-40
Primérnd teplota v lednu -2 az G
Primérnd teplota wervenci 17 - 1&C
Primérné teplota v dubnu 7 —@
Pramérna teplota \ijnu 7-8C
Praimérné ra@ni srazky 746 mm
Praimérny paset dnmi se srdzkami 1 mm a vice 100 - 120
Srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi 400 - 450 mm
Srazkovy Uhrn ve zimnim obdobi 200 - 250 mm
Patet drmi se sihovou pokryvkou 50 - 60

Patet dmi zamr&enych 120 — 150

Patet dri jasnych 40 - 50
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Teplotni a srazkova charakteristika lokality vyobjgd z dlouhodobych giieni (1901-
1950) je uvedena v nasleduijici tabulce:

Teplotni a sraZkova charakteristika

Tabulkag¢.27

Mésic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
°C -2,2 -1,1 2,9 7.8 13,1 | 16,0 | 17,9 (17,0 | 13,4 |84 3,4 -0,1
mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32

Praimér za obdobi rok duben-#a °C814,2
mm srazek 640 435
NejdestigjSim mesicem jetervenec, srazk@nejchudSim résicem je unor.

Vétrna rhizice

Odborny odhad trné rizice dleCHMU pro lokalitu Sedinice ve vySce 10 m nad ze®hi v
Tabulkac.28

rychlost \&tru S SV \Y, N\Y J Jz 4 SZ calm Soet
[m/s]

1,7 3,50 4,80 1,40] 1,91| 4,00f 7,51] 2,90/ 1,00[ 14,98 42,00
5,0 7,50 5,80 0,60 1,00/ 3,90[ 22,00 5,90 1,80 48,50
11,0 1,00 0,40/ 0,00 0,10/, 1,10f 5,50 1,20 0,20 9,50
souwet 12,00 11,00f 2,00/ 3,01) 9,00] 35,01] 10,00, 3,00/ 14,98 100,00

ME

SE

Grafické znazornéni vétrné razice
2.3 Voda

Zajmové Uzemi je odvadvano vodot& Sedlnice a mlynskym ndhonem tekoucim vyckodn
od zajmoveho Uzemi. Pramen Sedlnice lezi seévedhVeaovic v dolnicasti jihozapadniho
svahu v nadm.vySce 500 m. Celkova délka toku odneree po zaushi do feky Odry je
24.155 km. Povodi ma plochu 56,7 kndedna se o oblastratirt vodnou, v doiniasti se
povodi nachazi v oblasti malo vodné. Reétdnschopnost je velmi mald, ok silrg
rozkolisany, koeficient odtoku dosti vysoky, v dalasti povodi sedni.

SedInice Usti zprava do Odry v nadm.vy3ce 234rfmgny pritok u Usti je 0,53 fifs.

V horni a stedni¢asti toku protéka Sedlnice Stramberskou vrchoviRnamenny Usek se
nachazi na Gpatnich svazich SostynskychivesHenitym vrchovinnym reliéfem, déle tok
pokratuje dnem erozidenudani snizeniny Zenklavské kotliny s fluvi&rakumul&nim
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povrchem a protéka flomovym udolim na okraji Libotinskych vréhdo plochého reliéfu
Libho&’ské pahorkatiny.

2.4 Fida, horninové prostedi a prirodni zdroje

Po strancgyeologicképodlozi tvdi jilovce a piskovce karpatskeho flygasté jsou vychozy
bazickych vywelych €Siniti, u Stramberka téz jurskych vapéncZ padnich tym jsou

v povodi Sedlnice nejroz&injSi mezotrofni kambize#n typické na zrnitosth téZSich
substratech kambizenpseudoglejové a pseudogleje.

Stabilita Gzemi, seismicita

Seismické porry nevybauji z hodnot Bznych v této seismicky stabilni oblasti. Dle mapy
seismického ohroZzetiR (GFU AVCR) leZi celé tizemi v oblasti, kdéakavané maximalni
intenzity zendtreseni misty dosahuji °6MSK-64 (dvanactistuova makroseismicka
stupnice). Epicentra historickych z&tieseni zde ale nejsou zaznamenana.

Pro dany zagr je Uzemi povazovano za stabilni.

Zanxer je realizovan podle katastru nemovitosti na &iské pide (p€.1316 je ornou
puadou), ale lokalita navrzena pro ungist betonarny byla v minulosti vyuZita pro stejny
zan®r a je v sotasnosti tvéena Strkovou plochou. Ke skut@ému zaboru zeddglského
puadniho fondu v souvislosti s navrhovanym zZéem nedojde.

Horninové prostedi ani pirodni zdroje nebudou stavbou ovliény.

2.5 Flora, fauna a ekosystémy

Zajmové uzemi je antropogehmovlivnéno. Ri piipraw zaneru v uzemi bylo provedeno
ramcové posouzenitgdmetné lokality s ohledem na sledovani vyskytu floryfauny

v prednEtném Gzemi. mo v lokali€ navrzené pro stavbu betonarky se nenachazi zadni
jedinci stromového nebo k&vého patra. Po okraji lokality se vyskytuje nalgtporost vrby
Salix Jedna se o plochu zpéwou Strkem pivodne vyuZzitou pro stejny &el.

Po provedeném pzkumu Fimo pro zdjmovou lokalitu je mozné jednoZm&akonstatovat, ze

v Uzemi lokality vzhledem k jejimu situovani se aeimazeji zadné druhy flory nebo fauny
chraréné ve smyslu ustanoveni ZakoGAIR ¢. 114/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny a
provadci vyhlaskys. 395/1992 Sb. MZER.

Flora
Pfimo zajmové Uzemi nezahrnuje plochy se stromovdo hkefovou vegetaci. Po obvodu
stavby je naletova zalevrby Salix bezu¢ernéhoSambucus nigra

V bylinném patru byly determinovany nasledujicitdru

Aegopodium podagrarigbrslice kozi noha),Agropyron repens(pyr plazivy), Agrostis
stolonifera (psingek vyhksZzkaty), Agrostis tenuis(psingek tenky), Agrimonia eupatoria
(fepik Iékasky), Achillea millefolium(fekkicek obecny)Ajuga reptangzbéhovec plazivy),
Alchemilla vulgaris (kontryhel obecny),Alopecurus pratensigpsarka lgni), Arthemis
(rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis (sedmikraska chudobka), Brassicenpmstris
(brukev obecna)Brassica rappa(brukev repka), Capsella bursa pastorikokoSka pastusi
tobolka), Cirsium arvense(pcha& rolni), Cirsium vulgare (pch& obecny), Convolvulus
arvensis(svlatec rolni),Dactylis glomeratgsrhatiznatka), Daucuscarota (mrkev obecna),
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Echium vulgare(hadinec obecny)Elytrigia reensp(pyr plazivy) €n9, Festuca pratensis
(kostava lwni), Fumaria officinalis (zemédym |ékdsky), Galeopsis tetrahit(konopice

polni), Galium aparine(svizel gitula), Geranium robertianuni{kakost krvavy),Glechoma
hederacea (popenec fectanovity), Chrysanthemum leucanthemurtkopretina bild),
Chenopodium alburtmerlik bily), Lolium perenndjilek vytrvaly), Matricaria chamomilla
(heméanek pravy, Phleum pratenséoojinek Ieni), Pimpinella saxifragalbedrnik obecny),
Plantago media(jitrocel prostedni), Poa pratensis(lipnice Iuni), Polygonum aviculare
(rdesno pta&i), Poa pratensiglipnice luni), Poa annua(lipnice raini), Potentilla anserina
(mochna husi)Ranunculus arvensigpryskynik lucni), Sinapis arvensighoicice rolni),

Stelaria holostegptatinec velkokty), Symphytum officinalékostival Iékasky), Taraxacum
officinale (tatice lékdskda), Thlaspi arvensdpenizek rolni),Trifolium arvense(jetel rolni),

Taraxacum officinaldsmetanka |ékaka), Trifolium pratensgjjetel luéni), Tussilago farfara
(podkzl lékarsky), Urtica dioica (kopfiva dvoudoma),Veronica chamaedryqrozrazil

rezekvitek).

V prostoru vegetace, doprovazejicim vodogedinice je vyskyt flory vyznangnbohatsi.
Jednd se o lokalitu vegét& i floristicky pomgrné pestrou. To je iejm¢ dano dive
uplatiovanym ochrannym rezimem v ramci PP SedInick&emky. Tato¢ast Uzemi je jiz
situovana mimo zajmove Uzemi v odstupu a nebudeéreamdotena ani ovlivina.

Lokélné¢ se v pobeznich porostech voda@e Sedinice i mlynského nahonu uplgt téz
invazni bylinné druhy, zejménatillatka japonska (Reynoutria cf. japonica). Z dddSi
invaznich drub se vyskytuje netykavka Zlaznata (Impatiens glafehal).

V prostoru uéeném pro umighi betonarny se takoveé druhy nevyskytuiji.

Fauna

Vyskytuji se Bzni zastupci hmyzu, hmyzozravci (krtek) a drobwidalvci (mysSice, hraboS$) a
piedstavitelé pdni fauny. Vyskyt Zadného zvléStchrargného druhu Ziv&icht neni
pravdEpodobny. Druhové spektrum fauny je v zajmové l|dkatichuzené. Stavbou budou
likvidovany rekteré populace epigeického hmyzu a drobnych hicidavézanych na dané
Gzemi, tyto druhy jsou vSak zastoupeny na analggttkokalitach v okoli v hojném g@tu.

Obratlovci sledovani vipdmétné lokali€ a jejim okoli pati mezi druhy Bzné¢ se vyskytujici
v kulturni krajire. Na prostor zajmového Uzemi nejsou jigtdruhy vazany.

Ptimo v zajmové lokal& nebyla zjiS¢na zadna migkmi trasa Ziveichd, rozmnoZovaci
stanovist obojzivelniki nebo zimovidt plazi.

Z druhi ptak, které byly sledovany, je mozno uvést druhy - sgkkaiadra(Parus majoj,
bazant obecny(Phasianus colchic)s pénice ¢ernohlavé (Sylvia atricapilld, kos cerny
(Turdus meruly drozd zgvny (Turdus philomelgs Jedna se vesim o0 eurytopni Siroce
roz8tené druhy, jejichZ populace nebudou vyzngjimdotceny.

Ze sav@ byli v prostoru vlastni stavby sledovani: hralqmdini Microtus arvalis, jezek
vychodni Erinaceus concolorkralik divoky Oryctolagus cuniculusmysice Kovinna
Apodemus sylvaticupptkanRattus norvegicus.

S ohledem na vySe uvedené zjist Udaje |ze vliv ozréd za maly az nulovy.

2.6 Krajina, krajinny raz

Krajina nebude z SirSiho pohledu oviiwia. Stavba betonarny v navrhované lokabtude
Uzemr situovana v prostoru bezpriedre navazujicim na stavajici silnicteti tidy a
zapade zemedelsky areal. Navrh umisni stavby respektuje okolni prostory a nenarusuje
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piedpokladany charakter zajmového Uzemi. Oblast poré®lem vodotée bude je
v odstupové vzdéalenosti od stavajicirkbvé plochy, kde byla v minulosti v provozu r@¥n
betonarna. Pohled®wani Gzemw nebude prostor ovlivim.

Dle 812 zakon&.114/92 Sh. o ochrarprirody a krajiny je vymezen krajinny raz:

.Krajinny raz, kterym je zejménaripodni, kulturni a historicka charakteristik&itého mista
¢i oblasti, je ochragn pred ¢innosti sniZujici jeho estetickou a@inedni hodnotu. Zasahy do
krajinného razu, zejména umdvani a povolovani staveb, mohou byt pravdd pouze
s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych {greklas¢ chrargnych tzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonické ¢titko a vztahy v kraji.”

Krajinny rdz se odviji v prvdadé od trvalych ekologickych podminek a ekosystémovych
rezimi krajiny. Je dotvéen (krajiny girodni) az vytvéen (krajiny antropicky femenéne)
lidskou ¢innosti a zivotem lidi v nich. Krajinny raz je tedynaSich stdoevropskych
podminkéach vysledkem lidskénnosti v ugitych piéirodnich podminkach.

Predmetna stavba mobilni betonarny bude v krajinném syate&lenéna pouze po velmi
kratkou dobu. Vzhledem k terénu, svazujicimu sesitsdce 1ll/ 643 neni pedpoklad, ze by
znamenala vyznamné pohledové navyseni.

2.7 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek a kulturni pamétky nebudou stavbuitieshy.

2.8 Hodnoceni
Tabulkac¢.29

Predn&t hodnoceni Kategorie vyznamnosti
l. Il. Il.
Vlivy na obyvatelstvo X
Vlivy na ovzdusi a klima X
Vliv na hlukovou situaci X
Vliv na povrchové a podzemni vody X
Vliv na padu X
Vliv na horninové progedi a nerostné zdroje X
Vliv na floru a faunu X
Vliv na ekosystémy X
Vliv na krajinu X
Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky X

Vys\etlivky:
. - slozka mim@adného vyznamu, je protteba ji ¥novat pozornost
II. - slozka Zného vyznamu, aplikace standardnich pastup
IIl.- slozka v daném ifipads mére dulezitd, stéi rAmcové hodnoceni

SloZky Zivotniho progedi jsou zgazeny do 3 kategorii podle charakteru gamlokality, do
niz ma byt zakr umisgn, a podle stavu Zivotniho préstli v okoli realizace z&fru. Tabulka
byla vyplrgna po podrobném studiu dané problematiky.



44
D. Udaje o vlivech zan#ru na obyvatelstvo a na zivotni prostedi

1. Charakteristika moznych vlivia a odhad jejich velikosti, slozitosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Zdravotni rizika, socialnidsledky, ekonomickéidledky

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moznastlivnéni této skuténosti jsou
dokladovdna vtomto oznameni. Posouzeni vlivu &amna zdravi obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska obdohiipravy lokality pro z&zeni stavenigtpro vyrobu betonovych
smési a obdobi provozu.

Mozné vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho préstli a eventuelniimé a nefimé vlivy na
obyvatelstvo je mozno charakterizovat nasledovn

Vliv zneéisténého ovzdusi

Ve zpracované rozptylové studii byla vygpeny hodnoty koncentraci oxidu déiggtho NG,
suspendovanychtastic PMoy a oxidu uhelnatého CO u nejblizSi zastavby vzhtede
k navrzenému zaénu ,Mobilni betonarna Sedlnice“. Hodnocen bylgpévek posuzovaného
zaneru ke stavajici imisni situaci.

Z hodnoceni vysledkzpracované rozptylové studie je mozno konstat@Geainezi vysledky
vypoéta v l.a ll.etag neni zdsadni rozdil. Posuzovany #amezpisobi nafist imisnich
koncentraci oxidu dudieho NQ tak, aby byly pekroeny platné imisni limity pro
maximalni hodinové a pmérné raini koncentrace. Imisni limit pro CO (8 hod) neni
v sowtasné dob a nebude ani po realizaci z&m prekroien. Roviz nebude dochazet
k piekraieni r@niho limitu suspendovanyafastic PMo.

Limit pro denni koncentrace Phje v sodasné dob v dané lokali epizodr prekratovan.
Dle vypaita provedenych v rozptylové studii zpracovatelkaptglové studie uvadi, Zze se
provoz navrzeného zamu nebude vyznamnpodilet na fipadném pekratovani limiti
dennich koncentraci suspendovany&dstic PM,. Pri provozu zamru je vSak nutno
maximalre omezit prasnost realizaci opeti, kter& zamezi Uniku prachu do okolniho
prostedi.

Provoz zanmsru se nebude podilet n&ipadném pekraiovani cilového imisniho limitu pro
benzo(a)pyren.itspivek nakladni dopravy souvisejici s provozem &aénke stavajici imisni
situaci je z hlediska tmiho pfiméru imisnich koncentraci zanedbatelny.

Vliv hlukové zatéze

Zpracovano bylo hlukové posouzenfegnetného zamru. Chragné objekty (objekty
bydleni) a chramy venkovni prostor objektvéetné ostatniho chramého prostoru nebude
provozem betonarky neunasavlivnén.

Ve zpracované hlukoveé studii byla vyhodnocena hhaksituace bez provozovani navrhované
stavby ,Mobilni betonarna Sedlnice” a vlivy hlukpogené s provozem tohoto zé&m.

Pfi provozu zamiru byl vyhodnocen stav maximalniho zatizeni dopuamékladnimi auty
spojenou s dovozem vstiu@ odvozem vystup Z hlediska stacionarnich zdiiohluku byl
uvazovan nejetrzity provoz zdraj hluku v denni do&

Stavaijici hlukova situace v denni datosahuje u hodnocenych vygpovych bodi u obytné
zastavby hodnot 41,0 — 69,8 dB v denniddb zastavby situované v blizkosti komunikace
1/48 je prekratovan limit 60 dB pro denni dobu. Limit s korekcistarou hlukovou zé¥ (70
dB ve dne) pekraten v Zadnémijppacdt neni.

Na zaklad vysledki hlukové studie je zjigho, Zze v dob provozu betonarny dochazi v denni
doke u zvolenych vypétovych bodi podél kom. 1/48 k néstu hladin hluku o max. 0,1 dB.
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V tomto gipadt opet hygienicky limit hluku s korekci na starou hlukav zaéz (70 dB ve
dne) neni v Zadnéntipack prekrasen.

U obytné zastavby situované nejblize arealu betgn@vodyc¢. 5, 6 a 8) dochazi k niéstu
hladin hluku o max. 1,4 dB. Vysledné vypené hodnoty jsou vSak nizké (od 42,4 do
53,0 dB) a #stavaji spolehli¥ pod hygienickymi limity hluku. Z hlediska vyptnych
hladin hluku mezi etapou I. a Il. byl vygten minimalni rozdil v rozsahu 0,1 dB.

Pfi vyhodnoceni zdrdj hluku spojenych s provozem arealu betonérny jakcienérniho
zdroje nedochazi u nejblizSi obytné zastavbydkmeni limitnich hodnot hluku 50 dB ve
dne. Nejvyssi vypitena hladina hluku v denni dbhb obytné zastavbsini 42,2 dB.

V zawretném zhodnoceni zpracovatelka hlukové studie uvaeliprovoz novych zdroj
hluku (stacionarnichdéetrg dopravnich) spiluje pozadavky riézeni vladyc. 148/2006 Sb., o
ochrarg zdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

Vliv produkce odpadi
ZneSkodgni odpadu bude provédo externi firmou na zaklad smluvniho vztahu,
znesSkodwni bude zajiBovat specializovana firma.

Odhad zdravotnich rizik pro exponované obyvatelstvo

Dle predpokladanych zé&vi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na orgasishyvatel
dosahovano, realizace stavby bude mozna bez d&madho ovlivieni nejblizSich
antropogennich syst&m Fxi pouZziti navrhovanych op@ni nebude antropogenni zoéna
vyznamm dottena nad unosnou miru.

Provoz betonarny bude pouze gaso¥ omezenou dobu ve dvou etapach, néatipoklad,
Ze by obyvatelstvo mohlo byt z&rem doteno.

Socialni, ekonomickéidledky
Vlastni realizace za#gnu nema pro obyvatelstvo nadmé negativni vliv v uvedenych
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatedstialni ani ekonomickéidledky.

NaruSeni faktoru pohody

Dle dokladovanych skuteosti za pedpokladu dodrZzovani zakladni technologické kézm
strany dodavatele stavby nere@poklad naruseni faktoru pohody nad unosnou rStavba
bude probihat po omezenou dobu a souvisi se stasibuoe 1/58, ktera je vyznandj$im
vlivem naruSujicim pohodu zejména v dobmezeni provozu.

2. Rozsah vliva vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Negativni @inky zameéru se za fedpokladu technologické k&zmze strany provozovatele a
dodrzovani provoznih@dadu betonarny a organizace vyroby betonu pro stailmice se
v obytném Uzemi neprojevi. Realizace stamp§i stavajici aipdpokladany negativni stav
v Uzemi. Vlivy na zdravi obyvatelstva budou v sdula poZadavky platné legislativy.

3. Udaje o moznych vlivech pesahujicich statni hranice

Predmetny zangr neni zdrojem moznych vlivpiesahujicich statni hranice.
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4. Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci negfiznivych vlivi

25 Mozné vlivy na okolni progedi spojené sifpravou lokality pro umighi mobilni
betonarny budou spravnou organizaci omezeny.

24 Pri pripraw lokality a provozu betonarny budénovana zvySena pozornost:
— omezovani emise tuhych latek
na technicky stav mobilni betonarny a stavidelzxivazejicich vstupni material a
odvazejicich betonovou 8m
budou dodrZzovana opahi pro prevenci Ukapnebo Unik ropnych latek nebo
jinych provoznich kapalin,
stani techniky je nutn&imné zajistit pro pipad Uniku zavadnych latek,
— pxi provozu bude dbano na dodrzovani vSech zasadwgod.

25 Provozovatel stavby vyt¥b podminky pro iidéni a shromaZovani jednotlivych druin
odpad: v souladu se stavajicimigapisy v oblasti odpadového hospistai, o vznikajicich
odpadech v pib¢hu stavby a zjsobu jejich zneSkodni nebo vyuZiti bude vedena
odpovidajici evidence. Nakladani s odpady bude koo v souladu s regulativy
schvaleného planu odpadového hospsidékraje.

24 Dusledrg budou dodrzovany podminky vyjéehi vSech déenych orgaf a organizaci.

24 Kontrolovana budou vSechna rizikova mista a ndprédodstraiovany vzniklé Ukapy
zavadnych latek.

24 Zpracovan a odsouhlasen bude Provéadipracovidt betonarny.

5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuitosti, které se vyskytovaly i
specifikaci vlivi

Vlivy zpracované vtomto oznameni nebyilgSeny na zakladzasadnich nedostditknebo
neukitosti, které by mohly ovlivnit rozsah z&w tohoto posouzeni realizovaného v ramci
oznameni. Pro zhodnoceni wlivzaméru na Zzivotni progedi a obyvatelstvo jsou
v dostaténém rozsahu znamy vSechny podstatné podklady. Qamiabylo zpracovano na
zaklad udaji investora a zpracované dokumentace ikzeai stavenist (VS projekt s.r.o.
Ostrava, 04/2010).

VSechny vlivy na Zivotni prostdi jsou dolozZitelné afpdvidatelné s ptbnou pesnosti.

E. Porovnani variant feSeni zansru (pokud byly predloZeny)

Zameér byl reSen invarianth Vyhodou pro vybudovani betonarny v navrhovanélitk je
dopravni napojeni na silnici 1/48 préstinictvim silnice 111/4643 s bezprdstni blizkosti
stavby ,Silnice 1/58 Hbor — obchvat".

NavrzenéieSeni a umishi mobilni betonarny fedloZzené oznamovatelem je mozné
povazovat zaifjatelné za pedpokladu uplatni vSech doporteni a navrhovanych ogehi.
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F. Dopliujici udaje

1. Mapova a jind dokumentace, tykajici se ud& v oznameni
Oznameni je doptmo mapovou dokumentaci:
Situace SirSich vztah metitko 1 : 10 000

Mobilni betonarna Sedlnice
Kopie katastralni mapy, &itko 1 : 2 000
Situace, niitko 1 : 1 000

(dle VS projekt s.r.o. Ostrava, 04/2010)

Rozptylova studie ,Mobilni betonarna Sedlnice”, RRIZuzana Kadlecova,
04/2010

Hlukova studie ,Mobilni betonarna Sedinice”, RNDRzAna Kadlecova,
04/2010

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel vSechny znamé informaceredpttném zamiru uvedl ve vySe zpracovaném
oznameni.

G. VSeobeci srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Zamerem investora je umigti betonarny po nezbyinnutnou dobu po dobu vystavby
»Silnice 1/58 Fibor — obchvat” (po dobu pi@by betonu v ramci stavby).

Mobilni betonarna bude séésti zdizeni stavenigt bude slouZzit pro vyrobu betonové &n
pro betonové kryty vozovek (obrusna vrstva).

Jedna se o @asné z#&zeni stavenigtpo dobu 2 x 3 ®sial ve dvou etapach (l.etapa v roce
2010, ll.etapa v roce 2011), kdy bude vyirdd betonova sés pro betonové kryty vozovek.
Stavba mobilni betonarny je navrZzena na okraji oBesllnice, mimo zastavbu obce.
Betonarna je navrZzena k ungist na pozemku jrodné vyuzitém ke stejnémucélu.Vyuzit
bude sjezdu ze silnice 111/4643 na part316. Betonarna bude ungisa na ploSe, ktera jiz
pied 20-ti lety slouZila jako plocha pro betonarngzidtatky givodniho vyuziti jsou na ploSe
stavby viditelné. Stavajici skladka (ulozeny vykepamnateridl) v prostoru lokality bude
odstrarna @i piipraw stavby.

Na ploSe budou umisiy boxové skladky kameniva, ttené ogrnou stnou a dlicimi
stnami podle jednotlivych frakci kameniva (ocelovéugly s betonovymi panely).
Naklad@&em budou z boxovych skladek kameniva navazeny jédé@drakce doifadového
zasobniku kameniva, pod kterym bude uloZen vatdnzometricky) pas jednotlivych frakci.
P4s bude veden kidavnému z#zeni cementu a spd® budou vedeny samostatnym
pasem do horizontalni bubnové mickyy kam bude davkovana zésova voda
s plastifikatory. Odér namichané sési bude kontinualni ro2tbvacim pasem s reversnim
chodem pro davkovani dvou nakladnickepgravnik (aut). T®mito nakladnimi auty je
betonova sis navazenaifmo k finiSeru.
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Pro vyrobu silntniho betonu bude slouzit betonarna typu BHS s lumagim vykonem
179 ni/hod (tabulkovy vykon).Radovy zasobnik kameniva, cementova sita vah a
davkovani, michzkka se d¥éma odrnymi misty na reverznim pasu, akumulace (59 an
davkovani vody, davkovéanitigsad, automatika provozu — jsou 8&asti technologické
dodavky vyrobce betonarny.

Souasti dodavatele stavebrésti budou boxové sladky kameniva, manipaiaplochy,
dieselagregat a dodavky komporient

Souasti stavby budeipmistitelné WC a maringotka s umyvarnou. Ostatoiasu zd&izeni
stavenist jsou na stavebnim di@ dodavatele stavby, mimo areal betonarny.

Staveni&t bude vyuzito povozh 2 x 1 tyden (vyroba betonaze) a stawel x 3 nésice
(ptiprava), ve dvou etapach v roce 2010 a 2011.

Stavba bude dasna. MontaZ a demontazizani bude trvat cca 3d&sice. Vlastni betonaz
bude provaéha po dobu 2 x 1 tyden vr. 2010 a 201iedPz&atkem betonadze musi byt
navezeny boxové skladky kameniva jednotlivymi fiexk¢ a napliany ocelové zasobniky
cementu. Bhem betonaze budou boxové skladky i zasobniky cenpafibézné dophovany.
Automatika betonarny jdzena z velinu mickity podle laboratorqovérenych receptur.
Strojni sestava je mobilni a Ize jigvazet podle péeby. Boxové skladky kameniva budou
z ocelovych HEP profil s vnitni vypini ze silntnich panal.

Betonarna vzhledem k velmi kratké @giirovozu nebudefjpojena na stavajici zdroje vody a
elektro. Bude napojena na vlastni diselagregat.avbdde do mobilni nadrZze betonarny
dovazena autocisternami. Cement bude dovazen damdZemnich sil autocisternami.
Zémés;)]%/é voda bude ifwdzena autocisternami do mobilni ocelové akuknilanadrze
na 50 m.

Lokalita je v inund&nim Gzemi vodniho toku Sedlnice, podél statni cinil/4643. Povrch
tloug&’ky cca 1 m tvé naplavové hliny, pod kterymi jsou¢dtopisky a Srky. Podzemni
vody jsou Vv hloubce cca 3,0 m. V mgigbetonarny je plocha se zpeémwym Strkovym
povrchem z minulé stavby.

N-leté vody pro @ a Qgo budou zasahovat do Uravterénu sklddek kameniva.

Poteba zanru je vyvolana pdtbou vyroby betonu pro pré&wprobihajici stavbu ,Silnice
I/58 obchvat Bbora“ (Wetrt MUK 1/58 a 1/48). Uzemi je dopra¥n napojeno
prostednictvim silnice [11/4643 ¥mo na silnici 1/48 a probihajici stavbu obchvattista
Pribor. Mobilni betonarna musi byt co nejblize migtkladky betonoveho krytu vozovky,
protoZze se nepouZzivaji bubnoviéepravniky betonové sfmi. Betonové kryty se pouzivaji
v blizkosti mimouroyiovych KiZzeni a najezdovych ramp.

Zamer odpovida pozadovanému standardu pro obdobné gtavle v souladu s platnou
legislativou. Navrzeny Zgob realizace za#nu ,Mobilni betonarna Sedlnice” na ploSe
puvodre vyuzité ke stejnému‘€lu v obci Sedlnice v prostoru mimo obytnou zastaebesen
tak, aby vliv na okolni pro&tdi byl omezen. Zhodnoceni stavu produkce Skodloviovzdusi
je reSeno rozptylovou studii, zpracovana je hlukovdistu

Navrzené technicke, stavebni a provageseni je v souladu s poZzadavky na obdobné stavby.



49
H. P¥iloha

Vyjadieni prislusného stavebniho ¥adu k zamgru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemné planovaci dokumentaci

Obec Sedlnice, Vyjaéni k Zzadosti o souhlas ke stawtbocasné mobilni betonarny ze dne
14.4.2010

Stanovisko organu ochrany irody k mozZnosti existence vyznamného vlivu na evpsky
vyznamné lokality a ptati oblasti (Natura 2000)

Zadna evropsky vyznamna lokalita ani gitaoblast dle narodniho seznamu evropsky
vyznamnych lokalit dle r&eni vlady ¢.132/2005 ve smyslu ust. 845i zakona
¢. 114/1992 Sbh. nebude z&mm dotena.

Na zaklad komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych didajstavié, o sodasném a
vyhledovém stavu jednotlivych slozek Zzivotniho pfedi a s fhlédnutim ke vSem
souvisejicim skutaostem lze konstatovat, Ze navrhovana stavlobjlni betonarna
Sedlnicé je ekologicky gijatelna a Ize ji

doporu¢it k realizaci.

Oznameni bylo zpracovanoduben 2010

Zpracovatel oznameni:  Ing.Jarmila Paciorkova
¢islo autorizace - ogdceni 15251/3988/OEP/92
Selské 43, 736 01 Hawov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz

Spolupracovali:

VS projekt a.r.o., Ostrava
RNDr.Zuzana Kadlecova, Zlin

Podpis zpracovatele oznameni: e
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Oznameni je doptmo mapovou dokumentaci:
Situace SirSich vztadh metitko 1 : 10 000
Mobilni betonarna Sedlnice
Kopie katastralni mapy, #itko 1 : 2 000
Situace, niritko 1 : 1 000
(dle VS projekt s.r.o. Ostrava, 04/2010)
Rozptylova studie ,Mobilni betonarna Sedlnice”, RRIZuzana Kadlecova, 04/2010

Hlukova studie ,Mobilni betonarna Sedlnice”, RNDRBzZana Kadlecova, 04/2010
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H. Priloha

Vyjadieni prislusného stavebniho ¥adu k zameru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemneé planovaci dokumentaci

Obec Sedlnice, Vyjaéni k Zzadosti o souhlas ke stawbocasné mobilni betonarny ze dne
14.4.2010

Stanovisko organu ochrany firody k moznosti existence vyznamného vlivu na evpsky
vyznamne lokality a ptati oblasti (Natura 2000)

Zadna evropsky vyznamna lokalita ani gitaoblast dle narodniho seznamu evropsky
vyznamnych lokalit dle r&eni vlady ¢.132/2005 ve smyslu ust. 845i zakona
¢. 114/1992 Sb. nebude z&mm dotena.
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SITUACE SIRSICH VZTAH U
Meéfitko 1 : 10 000

SITUACE SIRSICH VZTAH U
Meéfitko 1 : 10 000
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MOBILNIi BETONARNA SEDLNICE

KOPIE KATASTRALNI MAPY , mgfitko 1 : 2 000
SITUACE, mefitko 1 : 1 000
(dle VS projekt s.r.o. Ostrava, 04/2010)
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ROZPTYLOVA STUDIE
MOBILNi BETONARNA SEDLNICE
RNDR.Zuzana Kadlecova, 04/2010
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HLUKOVA STUDIE
MOBILNI BETONARNA SEDLNICE
RNDR.Zuzana Kadlecova, 04/2010



pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.
pro stejny del.

pro stejny del.

56



