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1. Obecné udaje

Hlukova studie byla vypracovana jako podklad proces hodnoceni vlivstavby na
Zivotni prostedi podle zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani wiva zivotni prosedi a o
zmeéné nekterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viivna Zzivotni prosedi)
v platném zani.

Misto stavby: k.U. Sedlnice, parcl316, 1317, 1319

Investor stavby: DHS — Dopravni stavby a.s.
Videiska 264/120b, 619 00 Brno

Projektant: VS projekt, s.r.o.
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Parcelas.: 1316, 1317, 1319
Kraj: Moravskoslezsky
Stupei: Dokumentace pro umisti stavby
Charakter stavby: Zezeni stavenist
Doba trvani stavby: l. etapa Fgice v r. 2010

Il. etapa 3 masice v r. 2011

Predpokladana kapacita provozu a vyroby

l.etapa
- plocha betonovych kritt 19 080 M
- mnoZstvi betonu 5342 °m
- denni vykon 600 — 1000%m
- potreba zanssové vody 800
- potteba cementu 1602 t

Il. etapa

- plocha betonovych kritt 19130 M
- mnoZstvi betonu 5 356 °m
- denni vykon 600 — 1000%m
- potreba zanssové vody 803
- potteba cementu 1606 t

NavrZzena stavba betonarny bude uloZzena v intravilébce Sedlnice. Mobilni
betonarna bude séésti z@izeni stavenigf bude slouzit pro vyrobu betonové &npro
betonové kryty vozovek (obrusna vrstva).

Situovani je navrzeno do lokality parcély
1316, 1317 —vlastnik Agrofoimyslovy kombinat a.s. Sedlnice, SedInice 204, 712 5
1319 - vlastnik Obec SedInice, Sedlnice 109, 742 56



Umisgni betonarny koresponduje s vydanym rozhodnutiraeebnim povolenim na
stavbu ,1/58 Ribor - obchvat‘. Po demontazi mobilni betonarny @roeych stn bude
pozemek vracen daipgodniho, stavajiaterna skladka bude zlikvidovana.

Staveni&t bude vyuzito povozhpro 2 x 1 tyden a stavebpro 2 x 3 ndsice, ve dvou
etapach v roce 2010 a 2011.

Do aredlu betonarny bude realizovan dovoz kamerdgeaentu a zassové vody.
Z arealu bude vyvaZzena betonovaésmBetonarna bude napojena na vlastni dieselagregat
Zamesova voda budeiwazena autocisternami do mobilni ocelové akuknilaadrze na 50
m*. Cement bude dovaZen do nadzemnich sil autocistern

V dok& budovani betonarny afipjejim provozovani (délka stavby 3¢sice, doba
provozu cca 1 tyden) buddijezd i vyjezd piveden ze stani silnice llkitly (parcelac.
1532/1) na parcele. 1317.

Jedna se o dasné z#zeni stavenigtpo dobu 2 x 3 wrsice, kde bude vyréba
betonova sis pro betonové kryty vozovek. Na ploSe cca 0,7 b@ob umisiny boxove
skladky kameniva, tw@né ogrnou sénou (ocelové sloupy s betonovymi panely)étiaimi
stnami podle jednotlivych frakci kameniva (ocelovéugly s betonovymi panely).

Naklad&em budou z boxovych skladek kameniva navazeny jédéofrakce do
fadového zasobniku kameniva, pod kterym je ulozeicvéenzometricky) pas jednotlivych
frakci.

Pas je veden kifdlavnému zdzeni cementu a spd@l® jsou vedeny samostatnym
pasem do horizontalni bubnové misky kam je davkovana zamsova voda s plastifikatory.
Odbkér namichané s&si je kontinualni, roz&lovacim pasem s reversnim chodem pro
davkovani dvou néakladnichigpravniki (aut). ®mito nakladnimi auty je betonova &m
navazenaifmo k finiSeru.

Pred z&atkem betonaze musi byt navezeny boxové skladkyekara jednotlivymi
frakcemi a naplény ocelové zasobniky cementu¢iigm betonaze budou boxové skladky i
zasobniky cementu {iézZn¢ dophovany. Automatika betonarny fé&zena z velinu micki&y
podle laborator& ovétenych receptur.

Strojni sestava je mobilni a Ize jigvazet podle péeby. Boxové skladky kameniva
jsou z ocelovych HEP profils vnitni vyplni ze silntnich panel.

Kapacita vyroby betonové sisi

Pro vyrobu I. etapy vijnu 2010 pro betonaz obchvattilboru 1/48 sndr Novy Jiin
19 080 M betonového krytu budéeba 5 342 rhbetonové sisi a |l. etapy Eervnu 2011
pro betondZ obchvatuiiBoru 1/48 snir Frydek-Mistek 19 130 mbetonového krytu bude
tieba 5356 rh betonové sisi. Fred vyrobou by rdy byt naplrény boxové zasobniky
kameniva cca 40% celkové peby jednotlivych frakci.

Rozdleni podle frakci na 1 frbetonové sisi

0-4 mm STP 900 kg/fn
4-8 mm STP 200 kg/fn
8-16 mm STP 450 kgfin

11-22 mm STP 450 kgfn



2. Zdroje hluku

2.1. Stacionarni zdroje hluku

Vzdalenost michiky od nejblize obydleného domu, kde vSakasbgebyva jen skdo tj. na
p.¢. 590/3 je cca 130 m, od diselagregatu je t@&jedtca 10 m dal. Vijpact nutnosti by se
dispozice michi&ky a skladek materialu dala vy¢mit, ¢imz by vzdalenost hluku-mictiey a

agregatu byla cca 160 m, navic by v této vzdalémgst sttny boxi kameniva a gtkopisku,

coz by misobilo jako protihlukové &hy.

S provozem betonarny jsou spojeny nasledujicijedroku:

P1 michaci Zdzeni
akusticky vykon Lw = 75 dB

P2, P3 plani bunkii kolovymi nakladai
akusticky vykon Lw = 85 dB

P4,P5 dopravniky
akusticky vykon Lw = 80 dB

P6 dieselagregat
akusticky vykon Lw = 80 dB
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Prehled zadavanych stacionarnich zarbjuku — vystup z programu Hluk+

Oznaeni | Objektc. Souadnice Vyska| Q L,[dB] | Plocha | Lw[dB] | Rmin[m]
zdroje | (je-li zdroj zdroje [m?]

na objektu) X | v [m]
| P 1] O| 826.6; 702.1| 3.0]1.0] 75.0 | 1.000] 75.0/0.28 |
| P 2] 0| 791.1; 750.9| 2.0|1.0] 85.0 | 1.000] 85.0/0.28 |
| P 3] 0| 801.1; 737.9| 2.0|1.0] 85.0 | 1.000] 85.0/0.28 |
| P 4] 0| 800.8; 724.3| 1.5|1.0] 80.0 | 1.000] 80.0|0.28 |
| P 5| 0| 812.6; 707.8| 1.5|1.0] 80.0 | 1.000] 80.0|0.28 |
| P 6] 0| 821.6; 737.6| 2.0|1.0] 80.0 | 1.000] 80.0|0.28 |
Q ¢initel smerovosti zdroje zvuku v daném prosti a smiru
L, hladina akustického tlaku na ploSe
Lw hladina akustického vykonu
Rmin kriticka vzdalenost

2.2. Dopravni zdroje hluku

Stavajici dopravni zdroje hluku

Udaje o stavajici dopraw posuzované lokatitbyly odvozeny z vysledkcelostatniho
se¢itani RSD CR vr. 2005. Hodnoty zr. 2005 jsouepateny na zakladl vyhledovych
koeficienti RSD na r. 2010. Jsou pouzity koeficientystu dopravy dle material®RSD
»Vyhled riastu p@tu vozidel, probha a dopravnich vykah- 2005 — 2040“. Hodnoty jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach.

2978
rA 220

Umisténi stitacich Useki

Celoracni priumery intenzit za 24 hod — rok 2005
¢. kom Usek | lehka nakladntézka nakladni osobni motocykly celkem
/48 7-1527 3303 6411 18997 36 28747




Koeficienty ristu dopravy 2005 - 2010

rok nakladni osobni motocykly
2010 1,03 1,15 1,00

Celoracni prumery intenzit za 24 hod — rok 2010

¢. kom. usek | lehka nakladptézka nakladni osobni motocykly  celkem
/48 7-1527 3402 6603 21847 36 31888

Na kom. 11I/4643 na pifjezdu obci Sedlnice je zadana intenzita 550 voht

Nové dopravni zdroje hluku

Suroviny se budou do arealu betonarny navazewpuo KI/4643 a dale po kom. 1/48
ze sméru od Nového dina. Betonova siis se bude odvazet v l.etaffijen 2010) po kom.
I/48 ve snéru na Novy Jin, ve Il. etap (cerven 2011) ve sénu na Frydek — Mistek.

Bilance dopravy:

Celkova pevazena hmotnost materialu:

Celkem vyroben& betonova 853424 m + 5356,4 M = 10698,8 M tj. x 2,4 t/nf = 25
677,12t

Z toho se tedy musi dovést ve dvou etapach letgswa véervnu 2011:

Cement — z Hranic 10 698,8 x 0,38= 4065,54 t

Kapacita autocisterny s cementem 25 t, tj. 4 reidlden (8x Hjezd a odjezd)
Stérkopisek frakce 0-4 z Grygov(Olomouc) 10 698,8%©7489,16 t

Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 5 nakl. aut/denxpdijezd a odjezd)

Kamenivo 11-16, 8-16 z Podlty (Lipnik) 10 698,8 x 1,14 = 12196,32 t

Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 8 nakl. aut/denxpéjezd a odjezd)

Kamenivo 0-4 Podira 10 698,8 x 0,18 = 1925,8 t

Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 2 nakl. auta/dex (ijezd a odjezd)

Polovina kazdého mnozZstvi tedy letosi z&tijen, zbytek pisti rok kwten azéerven

Celkem navéazeni surovin 38 rijezdi a odjezd

Zamésova vodabude dovazena z mistniho vodovodu v Sedlniciclkrap obce. Jeieba
dovézt max. 150 fvody za den. NavaZet se bude do 50nddrZe autocisternami o objemu
17 m3, tj. tedy 9 x za den (18%ijezd a odjezd).

Odvoz betonoveé sési

Celkem je teba odvézt v kazdé etapca 5350 t po dobu min. 20 pracigdt). 535 nakladnich
aut s kapacitou 10 t, tj. jom. 27 aut za den. Maxim&@ise nmiZe jednat o cca 40 aut za den, .
cca 80 pijezdi a odjezd od 6 — 18 h.

Osobni doprava do areélu betonarny bude vzhledewakovanym p&um nakladnich
aut zanedbatelna a ve vypech neni uvazovana.



3. Vypocty hluku

3.1. Hygienickeé limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chraéném
venkovnim prostoru

NejvysSi gipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsaieny ndizenim viady
¢. 148/2006 Sbo ochraw zdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci, § 11.

Hodnoty hluku se vyjadiji ekvivalentni hladinou akustickeého tlaku Ack.r. V denni dob se
stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicichluggjSich hodin (laeqsn, V n&ni doke

pro nejhlgngjsSi 1 hodinu (laeq,1n. Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s
vyjimkou (Celovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z letbokprovozu se ekvivalentni
hladina akustického tlaku A abqr Stanovi pro celou denni {161 @ celou noéni dobu

(Laeq.sn-

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku,stovi sottem zakladni hladiny
akustickeho tlaku A hegt Se rovna 50 dB a korekciiplizejicich ke druhu chr&ného
prostoru a denni a tni dokE podle gilohy ¢. 3 k tomuto n#&zeni.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladih akustického tlaku A pro hluk ze staveliminosti

Laeq,s S€ Stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu v e&l@ntni hladia akustickeho tlaku A
L aeq,T Stanovenému podle odstavce 4 § ligtp korekce fihlizejici k posuzované detpodle

piilohy ¢. 3 k tomuto n#&zeni. Hygienicky limit v ekvivalentni hladinakustického tlaku A
Laeq,s S€ pro hluk ze staveb#innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobuskraez 14
hodin vyp@te zpisobem upravenym witoze¢. 3 k tomuto n&zeni.

Korekce podle filohy ¢. 3 k naizeni vlady. 148/2006 Sb. pro stanoveni hygienickych fimit
hluku v chragném venkovnim prostoru staveb a v cliréim venkovnim prostoru

Druh chragného prostoru Korekce [dB]

1) 2) 3) 4)
Chrareny venkovni prostor staveb aZkovych] -5 0 +5 +15
zdravotnickych zézeni Eetns lazni
Chrareny venkovni prostor  ukkovych 0 0 +5 +15
zdravotnickych zézeni \Eetns lazni
Chrareny venkovni prostor ostatnich staveb 0 +5 +10 + 20
a chragny ostatni venkovni prostor

Poznamka: korekce uvedené v tabulce seéitagis
Pro n@ni dobu se pro chrény venkovni prostor stavebripita dalSi korekce - 10 dB
s vyjimkou hluku z dopravy na ZeleZnich drahach, kde se pouzije korekce - 5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z igné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb aickalzdroj
hluku (8 30 odst. 1 zakorta 258/2000 Sb.), s vyjimkou letiSpozemnich komunikaci, nejde-
li o ucelové komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-lZeleznini stanice zajiijici
vlakotvorné prace, zejména fadovani a sestavu nakladnich viialprohlidku vliak a opravy
vozil.



2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich kakaaich, s vyjimkou @elovych
komunikaci, a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich poZzemkomunikacich, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je fpvazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemni
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na écéha v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se vifipadt staré hlukoveé zéke z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach,
kdy starou hlukovou z&ti se rozumi stav hémosti pisobeny dopravou na pozemnich
komunikacich a drahéach, ktery v chéafich venkovnich prostorech staveb a v ctmém
venkovnim prostoru vznikl do 31. prosince 2000.oT&brekce #stava zachovana i po
poloZeni nového povrchu vozovky, ving kolejového svrsku, pdfpad rozsteni vozovek

pii zachovani sgrového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace dedhy, pi které
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici ¢rosti v chrasgném venkovnim prostoru staveb a
v chrartném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdagytr

Hyagienicky limit hluku pro hluk z dopravy podél kigich pozemnich komunikaci:
- chrarény venkovni prostor stavby - denni doba - hygiefilthit L aeq den= 60 dB (70 dB
v pripact korekce na starou hlukovou &t

Hyagienicky limit hluku pro hluk z dopravy podél pamnich komunikaci:
- chrargny venkovni prostor stavby - denni doba - hygiefilthit L aeq den= 55 dB (70 dB
v pripact korekce na starou hlukovou &t

Hygienicky limit hluku pro hluk ze stacionarniclukbvych zdroj:
- chrargny venkovni prostor ostatnich staveb a cngrostatni venkovni prostor - denni doba
- hygienicky limit Laeq,sh= 50 dB

3.2. Vypatty hluku pro jednotlivé varianty

Vypoctové zpracovani dosahu hlukovych emisi z hodnoderaglroji a celkového
hlukového zatiZzeni venkovniho prostoru ve sledovakalit¢ hlukem stacionarnich zdioje
provedeno vyp&etnim programem HLUK+, verze 7.16 profi (edb162).

Vysledky vyp@ta v programu Hluk+ Ize na zaklagprovedenych adteni terénnimi
meienimi zaadit do Il. ¥idy presnosti s chybou vygtené hodnoty 2,0 dB.

Vystupem hlukovych vyptia je vypaiet konkrétnich hodnot ekvivalentnich hladin
hluku ve vypd@tovych bodech wenych zadanymi sdadnicemi.

Hlukova pasma jsou vyptena pro vysku 3 m nad terénem, V§giopro vypétové
body u nejblizSi zastavby je proveden ve vySce§y.6 m.

Ve venkovnim prostoru jsou zadany a v§temy konkrétni hodnoty hladinabg ve
vypoctovych bodech 2,0 mipd fasadami obytnych objeékt



Popis vypeétovych bod

Vypoctovy bodc. Cislo popisné Charakteristika objektu dle KN
1 192 objekt k bydleni
2 parccislo 1372/2, 1372/3 rozestma budova
3 196 objekt k bydleni
4 197 oldanska vybavenost
5 310 objekt k bydleni
6 311 rodinny dm
7 parccislo 1382/41 otanska vybavenost
8 198 rodinny dm

V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:

Varianta O

Hluk za stavajiciho stavu — do vyjto v programu Hluk+ je zadana stavajici doprava na
komunikacich v hodnoceném Uzemi. Vypb je proveden pro denni dobu, wnb doke
nebude betonarna v provozu.

Varianta 1

Hlukova situace po realizaci z&ém — do vypétu v programu Hluk+ jsou zadany riov
navrzené zdroje hluku souvisejici s provozem &am doprava a stacionarni zdroje hluku.
Na komunikacich v hodnoceném Uzemi je zadana zay$etenzita dopravy souvisejici
S havozem vstupa odvozem vystupdo a z betonarny. Provoz dopravy a stac. adnbyku

je pouze v denni deéb Vypocty jsou provedeny samostatpro |. a ll.etapu. Vypeet je
proveden pro denni dobu, vdm dol& nebude betonarna v provozu.

Varianta 2

Vyhodnoceni hlukové situace z provozu pouze Zdiduku (stacionarnich i dopravnich)
v aredlu betonarny. Vygty jsou provedeny pro denni dobu (pro osm souvisigana sebe
navazujicich nejhkn¢jSich hodin).
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Varianta O — denni doba

00

Varianta 0 — situace hlukovych pasem a vygtiovych bodi

Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbg pro denni dobu

HLUK+ verze 7.16 profi Uzivatel: 5162/R NDr. Zuzana Kadlecova
Soubor: C:\ SEDLNICE 00.ZAD Vyti St €no: 15.4.2010 8:56
I

| TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN) |

I I

[ I LAeq (dB) I

| C.vySka| Sou radnice |doprava|pr amysl|celkem |p redch.|m ¢&reni|
|

|

| 1] 3.0] 712.8; 480.2| 60.2 | | 60 2 [ [

| 1| 6.0] 712.8; 480.2| 61.0| | 61 O] | |

| 2] 3.0] 747.1; 500.5| 60.2 | | 60 2 | |

| 2| 6.0] 747.1; 500.5| 60.9 | | 60 9 | |

| 3] 3.0] 772.1; 524.0| 59.3 | | 59 3 | |

| 3| 6.0] 772.1; 524.0| 59.9 | | 59 9 | |

| 4] 3.0] 818.2; 541.1| 60.1 | | 60 A | |

| 4] 6.0] 818.2; 541.1| 60.7 | | 60 e | |

| 5| 3.0] 784.9; 582.2| 50.9 | | 50 9 | |

| 5| 6.0] 784.9; 582.2| 52.4 | | 52 A | |

| 6] 3.0] 732.1; 580.4| 41.0| | 41 O] | |

| 6] 6.0] 732.1; 580.4| 44.2| | 44 2 | |

| 7| 3.0] 757.4; 728.6| 52.5| | 52 5 | |

| 8] 3.0] 638.0;1067.9| 45.9 | | 45 9 | |

| 8] 6.0] 638.0;1067.9| 47.3 | | 47 3 | |

| 9] 3.0]1715.4; 771.7| 68.6 | | 68 6| | |

| 9] 6.0]1715.4; 771.7| 69.8 | | 69 8 | |

[10| 3.0]1736.9; 773.9| 67.0| | 67 O] | |

|10| 6.0]1736.9; 773.9| 68.3 | | 68 3 | |

|

|
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Varianta 1 — situace hlukovych pasem a vypttovych bodi — l.etapa

Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbg pro denni dobu

Varianta 1 — denni doba - l.etapa
Soubor: C:\ SEDLNICEL1 I.ZAD

HLUK+ verze 7.16 profi
TABULKA BOD

moeNomoNaOMROYdNOoOOMm

o~z R
odoooooodnawstYERJoo
COOOMOOOWLINT S WO .
—— T 0 o ® ®
ONMOVNO©OMMNO©EI222 55
BN ONOCODDISO0S NI
NAATANANAN N OO L
— T oM
MONOMOH®Y 00000 T ;3
CHoo00o0odaNdTmYERJoo
COOONOOOINT IO _
—— O~ OO
NNWOWOOd NN TORRANM 5y
coocoYSYddaacowFEddNN
DDOONNTTOROONSSTR~N~
SYOLOOLLOLLOOBO~SS o
.............................. TN
QOAAAANNINAAT OO + =G QI
aAaN~acNcosSsaaNoo DN owm
AALINNAH0OMOMOLMNMIINN
NNNNNNOONNNNNOONN Ao
0000000000000l

NOEMOMHOHMOMOHOG MG MG MO




12
45 dB

45-50 dB
50-55 dB
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB

»70 dB

LS

a

greni |

edch.| m

r

no: 15.4.2010 8:32

t &

NDr. Zuzana Kadlecov.

S
(DEN)

TU

c
amysl|celkem |p

Vyti
VYPO

el: 5162/R
prava|pr

(o]

d

UzZivat
U
ce |

adni

LAeq (dB)
r

Varianta 1 — situace hlukovych pasem a vypitovych bodi — Il.etapa

Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbg pro denni dobu

Varianta 1 — denni doba - Il.etapa
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Varianta 2 — denni doba
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Varianta 2 — situace hlukovych pasem a vygtiovych bodi

Vypaet ekvivalentni hladiny hlukunbg pro denni dobu

HLUK+ verze 7.16 profi

UZivatel: 5162/R

NDr. Zuzana Kadlecova
St &no: 15.4.2010 8:52
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| TABULKA BOD U VYPO
I

|1 | LAeq (dB)

| C.vySka| Sou radnice |doprava|pr
|

I

| 1] 3.0] 712.8; 480.2| 7.5] 25.0| 25

| 1] 6.0] 712.8; 480.2| 13.3| 17.2| 18

| 2| 3.0] 747.1; 500.5| 9.5| 13.3]| 14

| 2| 6.0] 747.1; 500.5| 15.2| 18.0| 19

| 3] 3.0] 772.1; 524.0| 11.4| 22.8| 23

| 3] 6.0] 772.1; 524.0| 16.5| 18.5| 20

| 4] 3.0|] 818.2; 541.1| 15.4| 28.6| 28

| 4] 6.0] 818.2; 541.1| 20.2| 19.8| 23

| 5] 3.0] 784.9; 582.2| 37.9| 39.3| 41

| 5| 6.0] 784.9; 582.2| 39.2| 39.3| 42

| 6] 3.0] 732.1; 580.4| 32.5| 33.5| 36

| 6| 6.0] 732.1; 580.4| 34.1| 33.6| 36

| 7] 3.0| 757.4; 728.6| 38.1| 49.6| 49

| 8] 3.0] 638.0;1067.9] 30.8| 32.0| 34

| 8] 6.0] 638.0;1067.9| 28.9| 32.0| 33

| 9| 3.0|1715.4; 771.7| 7.9| 22.0| 22

| 9| 6.0]1715.4; 771.7| 95| 22.0| 22
|[10] 3.0]1736.9; 773.9| 6.2] 21.8| 21
|10| 6.0]1736.9; 773.9| 8.0] 21.8| 22

|

I
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Vypatet ekvivalentni hladiny hlukuabgpro denni dobu — srovnani variant
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Varianta 0 Varianta l| Zména Varianta 1 Zména
l.etapa | V1(l)—VO Il.etapa |V1(ll)-VO
Vyp. bod| Vyska L aeq L aeq dB L aeq dB
vyp. bodu dB dB dB
1 3 60,2 60,3 +0,1 60,3 +0,1
1 6 61,0 61,0 0 61,0 0
2 3 60,2 60,2 0 60,2 0
2 6 60,9 60,9 0 60,9 0
3 3 59,3 59,3 0 59,3 0
3 6 59,9 60,0 +0,1 59,9 0
4 3 60,1 60,2 +0,1 60,1 0
4 6 60,7 60,8 +0,1 60,8 +0,1
5 3 50,9 51,7 +0,8 51,7 +0,8
5 6 52,4 53,0 +0,6 53,0 +0,6
6 3 41,0 42,4 +1,4 42,4 +1,4
6 6 44,2 45,1 +0,9 45,2 +1,0
7 3 52,5 54,7 +2,2 54,7 +2,2
8 3 45,9 46,6 +0,7 46,6 +0,7
8 6 47,3 47,8 +0,5 47,8 +0,5
9 3 68,6 68,6 0 68,6 0
9 6 69,8 69,8 0 69,8 0
10 3 67,0 67,0 0 67,0 0
10 6 68,3 68,3 0 68,4 +0,1

Pozn.: Z hlediska vygtenych hladin hluku mezi etapou 1. a Il. byl v¢fen minimalni rozdil
v rozsahu 0,1 dB.

4. Zawry hlukové studie

V piedloZzené hlukové studii byla vyhodnocena hlukoviilase bez provozovani
navrhované stavby ,SedInice tilBoru, mobilni betonarna® a vlivy hluku spojengsovozem
tohoto zaniru.

P¥i provozu zaniru byl vyhodnocen stav maximalniho zatizeni dopuanéakladnimi
auty spojenou s dovozem vstup odvozem vystup Z hlediska stacionarnich zdéohpluku
byl uvazovan negtrzity provoz zdraj hluku v denni dok

Vypocty hluku byly provedeny pro SirSi GUzemi v ramci kduych pasem a pro
jednotlivé vypd@tovée body, které charakterizuji chéwé venkovni prostory ostatnich staveb
(objekty k bydleni) a row¥ i pro dva objekty otanské vybavenosti (body 4 a 7).

Stavajici _hlukova situacer denni dob (varianta 0) dosahuje u hodnocenych
vypoctovych bodi u obytné zastavby hodnot 41,0 — 69,8 dB v denric.db zastavby
situované v blizkosti komunikace 1/48 (bodyl — 4, 9, 10) je iigkratovan limit 60 dB pro
denni dobu. Limit s korekci na starou hlukovowzgr0 dB ve dne) figkraten v Zzadném
piipact neni.
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V dobke provozu betonarngvarianta 1) dochazi v denni dob zvolenych vyp&tovych
bodi podél kom. 1/48 k ndistu hladin hluku o max. 0,1 dB. V tomtéipadct opt hygienicky
limit hluku s korekci na starou hlukovou &At(70 dB ve dne) neni v Zadneéntigack
piekracen.

U obytné zastavby situované nejblize arealu betynébody¢. 5, 6 a 8) dochazi
k naristu hladin hluku o max. 1,4 dB. Vysledné v§mmé hodnoty jsou vSak nizké (od 42,4
do 53,0 dB) aistavaji spolehlitr pod hygienickymi limity hluku.

Z hlediska vypoétenych hladin hluku mezi etapou I. a Il. byl v¢pen minimalni rozdil
v rozsahu 0,1 dB.

Z hlediska_vyhodnoceni zdiojhluku spojenych s provozem arealu betonarny jako
stacionarniho zdrojévarianta 2) nedochazi u nejblizsi obytné zastavpiekrateni limitnich
hodnot hluku 50 dB ve dne.

NejvysSi vypétena hladina hluku v denni doh obytné zastavbgini 42,2 dB u bodu

¢. 5.

Provoz novych zdrdj hluku (stacionarnich ¢éetre¢ dopravnich) spluje pozadavky
narizeni vlady. 148/2006 Sb., o ochradravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci.

Vypracovala: RNDr. Zuzana Kadlecova

Ve Zling dne 15.4.2010
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