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1. Obecné udaje

Rozptylova studie byla vypracovana jako podklad pr@ces hodnoceni viivstavby
na zZivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sb., o posuzovani vlina Zivotni prosedi a o
zmené nekterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viivna Zivotni prosedi)
v platném zani.

Misto stavby: k.U. Sedlnice, parcl316, 1317, 1319

Investor stavby: DHS - Dopravni stavby a.s.
Videiska 264/120b, 619 00 Brno

Projektant: VS projekt, s.r.o.
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Parcelas.: 1316, 1317, 1319
Kraj: Moravskoslezsky
Stupei: Dokumentace pro umisti stavby
Charakter stavby: Zezeni stavenist
Doba trvani stavby: l. etapa Fgice v r. 2010

Il. etapa 3 masice v r. 2011

Predpokladana kapacita provozu a vyroby

l.etapa
- plocha betonovych kritt 19 080 M
- mnoZstvi betonu 5342 °m
- denni vykon 600 — 1000%m
- potreba zanssové vody 800
- potteba cementu 1602 t

Il. etapa

- plocha betonovych kritt 19130 M
- mnoZstvi betonu 5 356 °m
- denni vykon 600 — 1000%m
- potreba zanssové vody 803
- potteba cementu 1606 t

Navrzena stavba betonarny bude uloZzena v intravil@bce Sedlnice. Mobilni
betonarna bude séésti z@izeni stavenigf bude slouzit pro vyrobu betonové &npro
betonové kryty vozovek (obrusna vrstva).



Situovani je navrzeno do lokality parcély
1316, 1317 —vlastnik Agrofoimyslovy kombinat a.s. Sedlnice, Sedinice 204, 712 5
1319 - vlastnik Obec SedInice, Sedlnice 109, 742 56

Umisgni betonarny koresponduje s vydanym rozhodnutiraeebnim povolenim na
stavbu ,1/58 Ribor - obchvat‘. Po demontazi mobilni betonarny @roeych stn bude
pozemek vracen daipgodniho, stavajiaterna skladka bude zlikvidovana.

Staveni&t bude vyuZzito povozhpro 2 x 1 tyden a stavebpro 2 x 3 ndsice, ve dvou
etapach v roce 2010 a 2011.

Do aredlu betonarny bude realizovan dovoz kamerdgeajentu a zassové vody.
Z arealu bude vyvaZzena betonovaésmBetonarna bude napojena na vlastni dieselagregat
Zamesova voda budeiwazena autocisternami do mobilni ocelové akuknilaadrze na 50
m*. Cement bude dovaZen do 4 nadzemnich sil autouiste.

V dok& budovani betonarny afipjejim provozovani (délka stavby 3¢sice, doba
provozu cca 1 tyden) buddijezd i vyjezd piveden ze stani silnice llkitly (parcelac.
1532/1) na parcele. 1317.

Jedna se o dasné z#zeni stavenigtpo dobu 2 x 3 wrsice, kde bude vyréba
betonova sis pro betonové kryty vozovek. Na ploSe cca 0,7 h@ob umisiny boxove
skladky kameniva, tw@né ogrnou sénou (ocelové sloupy s betonovymi panely)étiaimi
sttnami podle jednotlivych frakci kameniva (ocelovéugly s betonovymi panely).

Naklad&em budou z boxovych skladek kameniva navazeny j#déofrakce do
fadového zasobniku kameniva, pod kterym je ulozeicvéenzometricky) pas jednotlivych
frakci.

Pas je veden kifdlavnému zdzeni cementu a spd@l® jsou vedeny samostatnym
pasem do horizontalni bubnové misky kam je davkovana zamsova voda s plastifikatory.
Odbkér namichané s&si je kontinualni, roz&lovacim pasem s reversnim chodem pro
davkovani dvou néakladnichigpravniki (aut). ®mito nakladnimi auty je betonova &m
navazenaifmo k finiSeru.

Pred z&atkem betonaze musi byt navezeny boxové skladkyekama jednotlivymi
frakcemi a naplény ocelové zasobniky cementu¢iigm betonaze budou boxové skladky i
zasobniky cementu {iézZn¢ dophovany. Automatika betonarny fé&zena z velinu micki&y
podle laborator& ovétenych receptur.

Strojni sestava je mobilni a Ize jigvazet podle péeby. Boxové skladky kameniva
jsou z ocelovych HEP profils vnitni vyplni ze silntnich panel.

Kapacita vyroby betonové sisi

Pro vyrobu I. etapy vijnu 2010 pro betonaz obchvattilboru 1/48 sndr Novy Jiin
19 080 m betonového krytu budéeba 5 342 rhbetonové sisi a |l. etapy Eervnu 2011
pro betondZ obchvatuiiBoru 1/48 snir Frydek-Mistek 19 130 mbetonového krytu bude
tieba 5356 rh betonové swsi. Fred vyrobou by rdy byt naplrény boxové zéasobniky
kameniva cca 40% celkové peby jednotlivych frakci.

Rozdleni podle frakci na 1 frbetonové sksi

0-4 mm STP 900 kg/fn
4-8 mm STP 200 kg/fn
8-16 mm STP 450 kgfn

11-22 mm STP 450 kgfn



Mobilni betonarna pro vyrobu sikinich betonovych sési je v horizontalniniazeni.

Stérkové hospodé-stvi

Pro akumulaci 4 frakci kameniva budou vymay boxové skladky na celkovy objem
40% celkové vyroby betonové s$mi. Po dobu vyroby budefipezeno zbyvajicich 60% a
dophovany jednotlivé boxy. fédpoklada se dovoz 40 tiyssi. K praw tvaru skladky bude
vyuzit naklada.

Z boxovych skladek kameniva budou nakksta navazenytfadové nadzemni
zasobniky kameniva, pod kterymi je umdrsvazici pas pro dopravu navazenych frakci.

Predpokladana vyska ulozeni kameniva — 3,0 m. Proimdici vodorovnych sil od
aktivniho tlaku kameniva na &mou stnu, bude z v§si strany skladky proveden nasyp do
vySky 2,0 m s hutinim a vysvahovanim 2:3 (2 m vyska, 3 m délka). haezit ornici, ktera
po ukorteni stavby bude @prozprostena po plose.

Cementové hospodestvi

Pro uskladani cementu budou slouzit tlakova sila, dpaé kompresorem pkareni
cementu a typovymi oklepavacimi filtry na vrchidisti. K plréni sil bude pouzit kompresor
piepravniki cementu. Vyprazdmi kazdé autocisterny trva cca 1 hod.

Pri st&eni cementu z autocisteren je odsavana vzduSiesgrachoveé filtry, model
WAMECO FC2J13V.

- pramérna koncentrace 3,3 mgd/m

- emisni tok 3,8 g/hod

- emisni tok na 1 cisternu 3,48 ¢/1 cisag2b t)
- pratocné mnozstvi vzdusniny 1 054,8 *hod

Na kazdém sile je 1 oklepavaci filtr.

Z cementovych sil bude cement dopravovan do ceménteahy Snekovym
dopravnikem. Cementova vaha je opladat a dochazi zde ro¥h k pidavani cementu
k dopravovanym stkovym frakcim, dle receptury technologie vyroby.

Vodni hospodé&stvi

Pro tento typ mobilni betonarny bude v prostoruizomtalni michaky uloZzena
akumul&ni ocelova nadrz 50 InTento obsah stapro vyrobu cca 200 frbetonové sisi.
Béhem pracovni semy bude obsah dofpbvan autocisternou. Odbvody pro vyrobu betonu
bude z mistnich zdrbjna kometni bazi.

Voda bude vyuzivana pro zéma pro myti lozné plochyt@pravniki a k myti bubnu
michaky.

Plocha betonarny

Boxové skladky kameniva — skladovaci plochy — budgpanelovany, aby ip
nabirani nakladem nedoSlo kimiseni zeminy. Provoz bude jednasny — dle,vyznaeni
v situaci. Povrch zpewn kamenivem.

Plastifikatory

Pro Upravu realni doby hydratace cementu, budou pouzivany pleatdry, které
budou pgidavany cerpanim zarove s davkovanim zassové vody. Plastifikatory jsou
dodavany v plastovych nadrzich o obsahu 1000 I.

UloZeny budou na vybetonované ploSe se zvySenaibohbrna obvodu. Nadkryti bude
provedeno plechovou ischou, podefeno konstrukci z lefevych trubek. Plastova nadrz



bude podefena tak, aby ji bylo mozno vykuliti@ed nadkrytou $echu a zvedacim
mechanizmemigmistit.

Zdroj elektrické energie

Bude pouzit dieselagregat. U agregatu bude vybgtoreplocha se zvySenou obrubou
na obvodu. Na ploSe budou uloZzeny max. 2 k$1sug00 | na naftu. Plocha bude nadsena
ocelovym trapézovym plechem a nosnou konstrukcobuddit leSeioveé trubky. Plocha pod
sudy \&. betonové obruby bude zard@velouzit jako havarijni jimka na obsah 200 .

2. Zdroje zn&istovani ovzdusi

Zdrojem znéistovani ovzdusSi bude po uvedeni Zémdo provozu vyvolana doprava
spojena s provozem betonarny a stacionarni zdrogisfovani ovzdusSi. Tyto zdroje
zne&istovani ovzdusi budou dasné.

Prasnost z cementu je eliminovana popsanou tedhinad&ladovani a davkovani.
Skladky drceného kameniva byvaji zpravidla zbavemgchu jiz khem UuUpravy frakci
v kamenolomu. Kopané &Zené sirkopisky byvaji zpravidla zavihlé.

2.1. Dopravni zdroje — souvisejici s provozem zamu ,Sedlnice u Priboru, mobilni
betonarna“

Suroviny se budou do arealu betonarny navazetopuo KI/4643 a dale po kom. 1/48
ze sméru od Nového dina. Betonova siis se bude odvazet v l.etaffijen 2010) po kom.
I/48 ve snéru na Novy Jin, ve Il. etap (cerven 2011) ve sénu na Frydek — Mistek.

Bilance dopravy:

Celkova pevazena hmotnost materialu:

Celkem vyroben& betonova 853424 m + 5356,4 M = 10698,8 M tj. x 2,4 t/nf = 25
677,12t

Z toho se tedy musi dovést ve dvou etapach letgswa véervnu 2011:

Cement — z Hranic 10 698,8 x 0,38= 4065,54 t

Kapacita autocisterny s cementem 25 t, tj. 4 relia/den (8x f)jezd a odjezd)
Stérkopisek frakce 0-4 z Grygov(Olomouc) 10 698,8%©7489,16 t

Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 5 nakl. aut/denxpdijezd a odjezd)

Kamenivo 11-16, 8-16 z Podlty (Lipnik) 10 698,8 x 1,14 = 12196,32 t

Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 8 nakl. aut/denxpéjezd a odjezd)

Kamenivo 0-4 Podira 10 698,8 x 0,18 = 1925,8 t

Nosnost nakl. vozidel 40 t, tj. 2 nakl. auta/dex (ijezd a odjezd)

Polovina kazdého mnozZstvi tedy letosi z&tijen, zbytek pisti rok kwten azéerven

Celkem navéazeni surovin 38 rijezdi a odjezd

Zamésova vodabude dovazena z mistniho vodovodu v Sedlniciclkrap obce. Jetfeba
dovézt max. 150 fvody za den. NavaZet se bude do 50nddrZe autocisternami o objemu
17 m3, tj. tedy 9 x za den (18%ijezd a odjezd).




Odvoz betonoveé sési

Celkem je teba odvézt v kazdé etapca 5350 t po dobu min. 20 pracigdt). 535 nakladnich
aut s kapacitou 10 t, tj. jom. 27 aut za den. Maxim&@ise miZe jednat o cca 40 aut za den, .
cca 80 pijezdi a odjezd od 6 — 18 h.

Osobni doprava do areélu betonarny bude vzhledewakovanym p&um nakladnich
aut zanedbatelna a ve vypech neni uvazovana.

Pro bilanci emisi byly zvoleny oxidy dusiku N@uhécastice a oxid uhelnaty.

Bilance emisi jsou provedeny pro r. 2010.

Pouzité emisni faktory byly stanoveny na zéaklatketodiky MZPCR, kterou vydava
jednotné emisni faktory pro motorova vozidla — PGgpam MEFA v.02 (Mobilni emisni

faktory, verze 2002), publikované viz@2002.

Emisni faktory udavaji, jaké mnozstvi (vaprru) zne&istujici latky se dostane do
ovzdusi z pimérného vozidla na draze 1 km.

Emisni hodnoty komunikaci #gpevek dopravy spojené s provozem Zam

tézka meérna
nakladni | vydatnost
EF v g/km/vozidlo g/s/m.10°
EF NO, 19,8945
Doprava surovin 38 8,750
Odvoz betonové sési 80 18,421
Dovoz zandsove vody 18 4,145
Pohyb naklad&e 60 13,816
EF tuhécastice 1,6738
Doprava surovin 38 0,736
Odvoz betonové sési 80 1,550
Dovoz zandsove vody 18 0,349
Pohyb naklad&e 60 1,163
EF CO 12,6804
Doprava surovin 38 5,576
Odvoz betonové sési 80 11,742
Dovoz zandsove vody 18 2,644
Pohyb naklad&e 60 8,811

2.2.  Stacionarni zdroje zn&St’ovani ovzdusi spojené s provozem z&nu mobilni
betonarny

Zdrojem zneéistovani ovzduSi bude odpraseni cementovych sil a ea&hentu.
Z téchto proces jsou produkovany tuhé z&ét'ujici latky.



Cementova sila - odprasSeni dopravy cementu z aigooy do sila
Patet provoznich hodin za 1 etapu: 82

Objem vzdusiny: 1054,8tnod

Primérna koncentrace 3,3 mgim

Hmotnostni tok (1 silo - filtr) 3,48084 g/hod

Hmotnostni tok - 1 silo: 0,000967 g/s
(Ve vypdtech v rozptylové studii je uvazovan provoz 1
sila.)

Vyska vyducti: 16 m

Pramér asti: 600 mm

Doprava cementu z autocisterny do sila je @@a& a probiha stianym vzduchem
v dopravnim potrubi. Unik dopravniho vzduchu dodwé je pes tkaninove filtry.

Automaticka vaha - Doprava cementu, pisku, kametivaahy michéky (odwtrani)
Pcatet provoznich hodin za 1 etapu: 90

Objem vzdusiny: 1054,8 tnod

Primérné koncentrace 3,3 mgim

Hmotnostni tok (1 filtr) 3,48084 g/hod

Celkovy hmotnostni tok: 0,003481 kg/hod
0,000967 g/s

Vyska vyduchu: 10m

Pramér asti: 600 mm

Doprava cementu ze sil do vahy mickwa je uzavena a probiha sttlanym vzduchem
v dopravnim potrubi. Unik dopravniho vzduchu dodwé je pes tkaninove filtry.

Provoz dieselagregatu

Dle udaji provozovatele bude sgeba dieselagregattinit 300 | nafty za den. V provozu
bude cca 10 hod. za den.

Vypocet emisi je proveden na zakta@misnich faktar dle Rilohy ¢. 2 k vyhlaScec.
205/2009 Sb.

Emisni faktory pro pouziti kapalnych paliv v pistdv spalovacich vztovych motorech
(kalt)

NOy TZL CO
50 1,0 15
- spoteba paliva za den: 300 1/10 h 0,25 t/10h
Emise zné&Srujicich latek
NO TZL CO
kg/10 h 12,5 0,25 3,75

als 0,347222 0,006944 0,104167




3. Imisni situace

3.1. Imisni limity

Imisni limity jsou uteny naizenim viady. 597/2006 Sb. viHozec. 1.

Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi, pfipustné ¢etnosti jejich pirekroceni a

meze tolerance

Imisni limity vybranych zn&stujicich latek a fipustné&etnosti jejich pekradeni

Zne&sist'ujici latka Doba prmmeérovani Imisni | Pripustn&etnost pekraceni
limit za kalend#ni rok

Oxid dustity 1 hodina 200pg.m° 18

Oxid dustity 1 rok 40 pg.m* -

Oxid uhelnaty maximalni denni | 10 mg.n?’ -

osmihodinovy pimér

Suspendovanéastice PMo 24 hodin 50 ug.ni> 35
Suspendovanéastice PMo 1 rok 40 pg.m* -

Suspendovanéastice frakce PM - ¢astice, které projdou velikostselektivnim vstupnim
filtrem vykazujicim pro aerodynamickyigmeér 10 um odldovaci &innost 50 %.

3.2. Stavajici imisni situace

Stavajici imisni situace je monitorovana nejblina stanici automatizovaného

imisniho monitoringuCHMU Studénka. Reprezentativnost stanice je v obiastmsiitku
(desitky az stovky km). Koncentrace oxidu uhelnatésou monitorovany nejblize
posuzované lokalitna stanicictCHMU v Ostraw (Fifejdy - pfimér za r. 2008 502, g/m°)
a RFerow (pramér za r. 2008 472,9g/m°). Tato n&feni nejsou pro posuzovanou lokalitu
z divodu velké vzdalenosti reprezentativni. V dané libkge mozno ¢ekavat hodnoty okolo
450 ug/n.

V nésledujicich tabulkach jsou uvedeny dostupragel vysledl meéreni v r. 2008.

Studénka
NO,
Rok 2008 - Rimernactvrtletni koncentrace NOv ug/m°| hod. max./ Roni
1. 2. 3. 4. datum gmeér
19,0 14,5 11,0 16,6 76,5/4.1 15,3
PMyo
Rok 2008 - Pimernactvrtletni koncentrace PM v pg/m° | denni max.| Roeni
1. 2. 3. 4. datum gmeér
39,2 30,3 23,8 42,4 162,6/4.1. 34,0
Patet prekrateni limitni hodnoty dennich koncentraci 49 x/rok
Pripustn&etnost pekrateni za kalendai rok 35 x/rok



Z hlediska vymezeni oblasti se zhorSenou kvalderndusi (OZKO) jsou od unora
2009 no¥ vymezeny tyto oblasti na zakkdlat za rok 2007. Uzemi stavebnihtadu
(Méstsky &ad Ribor) pati (dle Saleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality
ovzduSi - vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitomdosi, na zakladdat za rok 2007,
Véstnik MZP, ¢astka 2, Gnor 2009) mezi oblasti se zhorSenou tknalbvzdusi z dvodu
piekratovani limitnich koncentraci suspendovanyaktic PM:
- Prekrateni hodnoty imisniho limitu pro 24h {pnér koncentraci suspendovany¢Bstic
PMyo > 50pg/m® > 35x/rok na 100 % plochy Gizemi.

Rovrez je grekratovan cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren:
- prekraseni hodnoty > 1 ng/fma 40,1 % plochy Gzemi.

3.3.  Vypaty imisniho prispévku hodnocenych zdroji zn&fist'ovani ovzdusSi spojenych
se zanérem

Imisni situace v Gzemi byla modelovana wtpeym programem SYMOS7, verze
2006. Program byl vyvinut na zaktagMetodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP
vypoctu zneisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrdpYMOS 97" uvéejnéného ve
Véstniku MZP dne 15.4.1998.

Program umaoiuje vypaet €chto charakteristik zrgteni ovzdusi:
 maximalni mozné hodinové, maximalni osmihodinov&nrd hodnoty koncentraci
zn&istujicich latek, které se mohou vyskytnout ve vSémach rychlosti ¥tru a stability
ovzdusi,
e roc¢ni pimérné koncentrace,
» dobu trvani koncentracigvysujicich utité predem zadané hodnoty.

Model uvazuje prmérnou dobu setrvani latky v atmosdé Do vyp@tu vstupuje terén
formou matice hodnot vySkopisuiiRsypoctu koncentraci zrgstujicich latek Sicich se
z liniového zdroje postupujeme tak, Ze liniovy Fdazdlime na dostatay paet délkovych
elemend. Koncentrace se vypiia od kazdého z nich a pakite

Zakladni rovnice pouziva gaussovsky model rozptdwiové vigky a stabilitni
klasifikaci podle Bubnika a Koldovského. K vyho primérnych ra@nich koncentraci je
nutné zkonstruovat podrobnowtrnou rzici, tj. stanovitcetnosti vyskytu sgru Vétru pro
kazdy azimut od Odo 359 pii vSech tidach stability aifidach rychlosti ¥tru. Vstupni ¥trna
razice obsahuje relativnéetnosti v procentech pro 8 zakladnichésimvétru a cetnosti
bezwtii ve vSech ifidach stability. Je rozliSena podle rychlostitru a teplotni stability
atmosféry.

Rychlost ¥tru se d@li do ti tiid rychlosti:

1. slaby vitr 1,7m/s
2. stredni vitr 5m/s
3. silny vitr 11 m/s

Mirou termické stability je vertikalni teplotniagtient popisujici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilitni klasifikace obsahujeptiid stability ovzdusi:
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l. superstabilni silné inverze, velmi Spatné podmiaiz ptylu

II.  stabilni BZneé inverze, Spatné podminky rozptylu

. izotermni slabé inverzetasto se vyskytujici mignzhorSené rozptylové
podminky

IV. normalni EZny ripad dobrych rozptylovych podminek

V. labilni rychly rozptyl zn&istujicich latek

V praxi dochazi k vyskytu 11 kombinadid stability a tid rychlosti \&tru.

Odborny odhad trné rizice dleCHMU pro lokalitu SedInice ve vysce 10 m nad ze®i v

rychlost S SV Vv JV J JZ Z SZ| calm Souet
vétru [m/s]

1,7 3,50 4,80 1,40| 1,91] 4,00 7,51] 2,90 1,00| 14,98 42,00
50 7,50 5,80 0,60] 1,00 3,90(22,00] 5,90 1,80 48,50
11,0 1,00 0,40[ 0,00{ 0,10 1,10 5,50| 1,20] 0,20 9,50
souwet 12,00 11,00 2,00{ 3,01 9,00|35,01| 10,00 3,00] 14,98 100,00

ME

SE

Grafické znazornéni vétrné razice

Posuzované varianty

Vypocty jsou provedeny samostatpro I. a ll.etapu.

V kazdé etap je vyhodnocen ifispivek posuzovaného za@nm provozu mobilni betonarny ke
stavajici imisni situaci, tj. ffspivek vyvolané dopravy spojené s provozem betonarny a
stacionarnich zdréjzneistovani ovzdusi.

Koncentrace imisnich koncentradigpevku posuzovaného z&mu ke stavajici imisni situaci
byly patitany v 10 referefnich bodech u nejblizSi zastavby. Body jsou sitngvida fasad
objekti ve vySce 1,5 m nad terénem. Jejich uénisge patrné z nasledujici situace. Vysledky
vypocta u tchto 10 bod jsou uvedeny v nésledujicich tabulké&ch. Izoliniaximélnich
koncentraci zn#Stujicich latek jsou doloZzeny Witoze. Z hlediska r&nich pameéra je
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piispivek zantru ke stavajici imisni situaci zanedbatelny. Jsolozeny izolinie koncentraci
pro l.etapu (ve Il.etapjsou vysledky v podstabbdobné).

Umisténi referenénich bodi

Popis vypétovych bod

Vypoitovy bodg. Cislo popisné Charakteristika objektu dle KN
1 192 objekt k bydleni
2 parccislo 1372/2, 1372/3 rozestmA budova
3 196 objekt k bydleni
4 197 ollanska vybavenost
5 310 objekt k bydleni
6 311 rodinny dm
7 parccislo 1382/41 okanské vybavenost
8 198 rodinny dm

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny podrobnéledky vypd@ti koncentraci
znetistujicich latek (pispsvku k imisni z&zi ze zdroj zneistovani ovzdusi, které souviseji
s provozem zégmu) v jednotlivych tidach stability a f charakteristickych rychlostechétvu
v referenich bodech u hodnocené zastavby.
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Imisni prispévek zaméru — |.etapa

Oxid dusi¢ity NO»

12

Rani a maximalni hodinové koncentrace oxidu dté&ho NQ v pg/nt v jednotlivychtidach

stability a pi charakteristickych rychlosteclétvu

RB X Y rok

711.7 482.0 0.003
746.1 502.8 0.003
772.7 526.1 0.003
817.2 543.3 0.003
782.3 582.1 0.003
732.5 578.9 0.003
755.4 728.1 0.002
636.7 1069.4 0.001
1715.3 769.9 0.001
10 1737.6 772.5 0.001

© 00 NO Ul WDN B

Vysvétlivky:

1 h max.

4.75
5.32
5.98
6.56
7.48
6.84

11,7

2.48
2.17
1.84
1.66
1.09
1.31

15.50 0.88

3.50
3.40
3.37

3.47
3.40
3.37

RB ¢islo referesniho bodu
X, Y souradnice refereimiho bodu
% vySka referegniho bodu nad terénem
rok aritmeticky pamér / kalend4ni rok vpg/m®

1h max.

1,7

2.27
2.02
1.71
1.52
0.98
1.21

11/5,0

4.75
5.32
5.98
6.56
7.48
6.84

a7z

1.87
1.64
1.37
1.20
0.74
0.93

/5,0 11/11,0 1v/1,7 IV/5,0 IV/I11,0 VI1,7

3.21
3.63
4.12
4.57
5.25
4.78

1.88
2.22
2.64
3.05
3.88
3.30

2.10
1.91
1.66
1.45
0.91
1.17

2.225
2.649
3.080
3232
4.9075
3.B30

0.74 15.500.65 12.8111.62 1.14 12.50 9.47
297 350 241 230 125 240 1.680
248 130 185 0.80 0.38 150 06R2
244 126 181 0.77 036 1.47 0822

aritmeticky imer / 1 h - maximalni mozna hodinova koncentrageim®
/1,7 tida stability/rychlost &tru

2.51
2.66
2.75
3.11
3.69
3.23
6.35
2.05
0.84
0.82

V/5,0

1.06
1.27
1.54
1.86
2.52
2.04
9.64
0.68
0.20
0.19

pro jednotlivé tidy stability a rychlosti &ru jsou vypdteny kratkodobé (hodinové)

koncentrace yig/m®

Suspendovan&astice PMo

Rarni a maximalni pimerné denni koncentrace suspendovany@stic PMg v wg/nt
v jednotlivych fidach stability a pi charakteristickych rychlostectetvu

RB X Y rok

711.7 482.0 0.0007
746.1 502.8 0.0007
772.7 526.1 0.0008
817.2 543.3 0.0009
782.3 582.1 0.0008
732.5 578.9 0.0007
755.4 728.1 0.0006
636.7 1069.40.0003
1715.3 769.9 0.0001
10 1737.6 772.5 0.0001

© 00N UL WN P

den
max.

0.89
1.01
1.14
1.28
1.38
1.22
2.49
0.83
0.61
0.60

11,7

0.66
0.63
0.59
0.61
0.41
0.39
0.31
0.83
0.61
0.60

a7

0.69
0.69
0.68
0.71
0.55
0.51
0.44
0.72
0.43
0.42

11/5,0

0.89
1.01
1.14
1.28
1.38
1.22
2.49
0.65
0.23
0.22

/7

0.61
0.63
0.64
0.69
0.59
0.54
0.53
0.56
0.29
0.28

/5,0 1M/11,0 1v/1,7 Iv/5,0 IV/I11,0 VI1,7

0.63
0.72
0.83
0.94
1.04
0.91
2.05
0.44
0.14
0.14

0.36
0.43
0.51
0.60
0.73
0.61
1.87
0.24
0.07
0.07

0.55
0.59
0.62
0.66
0.61
0.56
0.55
0.46
0.19
0.19

0.a24
0629
0.636
0.012
0833
0.044
1.9%2
0.295
0.094
0.094

0.39
0.45
0.51
0.62
0.78
0.63
0.96
0.25
0.07
0.06

V/5,0

0.19
0.23
0.29
0.36
0.49
0.38
1.52
0.11
0.02
0.02
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Vysvétlivky:

RB ¢islo referesniho bodu

X, Y souradnice refereimiho bodu

% vySka referegniho bodu nad terénem
rok aritmeticky pémér / kalend4ni rok vpg/m®
den max. maximalni denni koncentragagym?®

/1,7 tida stability/rychlost &tru

pro jednotlivéitidy stability a rychlosti §tru jsou vyp@teny koncentrace pg/m?

Oxid uhelnaty CO

Vysledky vypéii rochich a maximalnich osmihodinovych koncentraci ouideinatého CO v
(o/nt v jednotlivychtidach stability a i charakteristickych rychlostechitvu

RB X Y rok 8hmax. /1,7 1W/17 11/50 /1,7 1I/50 M1/11,0 Iv/1,7 IV/5,0 IV/11,0 V/1,7 VI5,0

1 711.7 482.0 0.005 11.3811.38 8.39 7.38 6.04 4.76 256 487 3.13 164 2.69 1.19
2 746.1 502.8 0.005 11.7211.72 8.79 859 6.34 560 3.07 526 375 199 3.20 1.47
3 7727 526.1 0.006 11.8411.84 9.00 10.06 6.50 6.63 3.70 557 451 243 3.75 1.84
4 817.2 543.3 0.006 11.9511.95 9.13 1152659 7.68 4.35 580 531 291 457 228
5 7823 5821 0.006 14.2711.06 8.50 14.276.01 9.63 5.70 550 6.81 3.88 6.09 3.19
6 7325 5789 0.005 12.3411.48 8.79 12.346.29 825 4.75 561 574 3.19 493 252
7 7554 728.1 0.006 41.2212.40 10.68 41.22 9.76 31.2919.73 14.26 25.98 15.06 20.81 14.89

8 636.7 1069.4 0.002 10.2810.28 7.27 5.01 5.10 314 164 3.79 199 101 1.72 0.70
9 1715.3769.9 0.001 511 511 319 158 203 092 046 127 0626 041 0.15

10 1737.6 7725 0.001 499 499 3.10 152 197 0.88 044 123 0625 039 0.14

Vyswvetlivky:

RB ¢islo refereniho bodu

X, Y souadnice referetniho bodu

rok aritmeticky pimgr / kalend#ni rok vpg/m®

8h max. maximalni osmihodinovéa koncentrageyim®

/1,7 tida stability/rychlost &tru, pro jednotlivé iidy stability a rychlosti $tru jsou vypdteny

kratkodobé koncentrace pg/n?

Imisni prispévek zanmeéru — Il.etapa

Oxid dusi¢ity NO»

Rani a maximalni hodinové koncentrace oxidu dté&ho NQ v wg/nt v jednotlivychtidach
stability a pi charakteristickych rychlosteclétvu

RB X Y rok lhmax. 11,7 1W/1,7 W50 /1,7 W/5,0 /11,0 1v/1,7 1v/5,0 IV/11,0 V/1,7 VI/50

711.7 482.0 0.002 475 248 227 475 187 321 188 210 2225 251 1.06
746.1 502.8 0.002 532 217 202 532 164 3.63 222 191 28649 266 1.27
772.7 526.1 0.002 598 184 171 598 137 412 264 166 3.080 275 154
817.2 543.3 0.003 6.56 166 152 6.56 120 457 3.05 145 3232 3.11 1.86

A WODN PR
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782.3 582.1 0.003 748 115 098 7.48 0.74 525 388 091 4P75 3.69 252
7325 578.9 0.002 684 131 121 6.84 093 4.78 330 117 3B30 3.23 204
755.4 728.1 0.002 15.540.88 0.74 15.540.65 12.8411.64 1.25 12.53 9.48 6.42 9.66
636.7 1069.4 0.001 350 347 297 350 241 230 125 240 1680 2.05 0.68
17153 769.9 0.002 383 3.83 282 140 213 088 0.41 175 06&5 1.00 0.24
10 1737.6 7725 0.002 3.79 3.79 277 136 208 085 040 1.70 0624 0.96 0.23

©O© 00 N O U

Suspendovan&astice PMo

Rani a maximalni pimérné denni koncentrace suspendovany@stic PMo v g/n?
v jednotlivychidach stability a pi charakteristickych rychlosteclétvu

RB X Y rok den I/,7 Wiz W50 HYL7 /5,0 N/11,0 1IV/A,7 IV/50 IV/I11,0 VI1,7 V/5,0
max.

711.7 482.0 0.0005 0.89 0.66 069 089 061 0.63 0.36 055 04824 039 0.19
746.1 502.8 0.0006 1.01 0.63 069 101 063 0.72 043 059 0629 045 0.23
772.7 526.1 0.0006 1.14 059 068 1.14 064 0.83 051 062 0636 0.51 0.29
817.2 543.3 0.0008 1.28 0.61 0.71 1.28 069 094 0.60 0.66 00H2 0.62 0.36
782.3 582.1 0.0007 1.38 0.41 055 138 059 1.04 0.73 061 0833 0.78 0.49
732.5 578.9 0.0006 1.22 0.39 051 122 054 091 061 056 00GB4 0.63 0.38
755.4 728.1 0.0005 250 0.32 045 250 054 206 1.87 055 2062 097 1.52
636.7 1069.40.0003 0.83 0.83 0.72 065 056 0.44 024 046 095 0.25 0.11
1715.3 769.9 0.0004 0.72 0.72 052 0.26 0.36 0.16 0.08 0.25 0.04@5 0.09 0.03
10 1737.6 772.,5 0.0004 0.70 0.70 050 0.25 035 0.16 0.08 0.24 0Qa®5 0.09 0.03

© 00 NO Ul WDN B

Oxid uhelnaty CO

Vysledky vypdiiz rocnich a maximalnich osmihodinovych koncentraci oxideinatého CO v
(g/nt v jednotlivychAidach stability a i charakteristickych rychlosteckitvu

Y]
[ve]
x
<

rok 8hmax. /1,7 W/1,7 /50 U/L7 /50 1/11,0 IV/14,7 IV/50 IV/I11,0 VI1,7 V/5,0

711.7 482.0 0.004 11.3811.38 8.39 7.38 6.04 4.76 256 4.87 3.13 164 269 1.19
746.1 502.8 0.004 11.7211.72 8.79 859 6.34 5.60 3.07 526 3.75 199 320 1.47
772.7 526.1 0.005 11.8411.84 9.00 10.06 6.50 6.63 3.70 557 451 243 375 184
817.2 543.3 0.006 11.9511.95 9.13 1152659 7.68 435 580 531 291 457 228
782.3 582.1 0.006 14.2711.06 8.50 14.276.01 9.63 570 550 6.81 3.88 6.09 3.19
732.5 578.9 0.005 12.3411.48 8.79 12.346.29 8.25 4.75 561 574 319 493 252
755.4 728.1 0.006 41.2912.68 10.8541.29 9.89 31.3419.75 14.35 26.02 15.08 20.84 14.90

636.7 1069.4 0.002 10.2910.29 7.28 5.01 5.10 3.15 164 3.79 199 101 1.72 0.70
17153 769.9 0.003 5.79 579 3.69 174 243 105 052 157 06330 055 0.20

10 1737.6 7725 0.003 5.62 562 357 168 233 1.00 049 150 0629 051 0.19

© 00 NO Ul WDN B



4. Zavéry rozptylové studie
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V piedlozené rozptylové studii byla vyieny hodnoty koncentraci oxidu déiggho
NO,, suspendovanychastic PMo a oxidu uhelnatého CO u nejblizSi zastavby vzhtede
k navrzenému za#nu ,Sedlnice u Fboru, mobilni betonarna®.

Hodnocen byl fispivek posuzovaného za@m ke stavajici imisni situaci.

Vypoctené hodnoty max. imisnihofippivku po uvedeni za&énu do provozu pro
jednotlivé Skodliviny u nejblizSi zastavby jsou deay v nasledujici tabulce¢etre hodnot
stavajiciho imisniho pozadi dle¢reni v r. 2008 a vyslednych hodnotméch paiméra po
realizaci navrhovaného z&m. Mezi vysledky vypéti v |. a ll.etag neni zasadni rozdil.

Imisni prispevek provozu zasmu

Skodli- Max. piispsvek provozu zagru Imisni Vysledny r@&ni
vina u nejbliz3i obytné zastavby pozadi pramér

1 hodina 8 hodin 24 hodin rok
NO, 7,48 pg.m 0,003 pg.m | 15,3 pg.ni 15,303 pg.m
PMyo 1,38 pg.ni | 0,0008 pg.m| 34,0 pg.nt | 34,0008 pg.m
CO 14,27 pg.m ~450 pg.ii | 8h ~ 464,27 ug.m

Posuzovany zaén nezpisobi nafist imisnich koncentraci oxidu dagého NQ tak,
aby byly gekrateny platné imisni limity pro maximalni hodinové aumpérné rani
koncentrace. Imisni limit pro CO (8hod) neni v&mné dob a nebude ani po realizaci
zaneru prekraten. Rovez nebude dochéazet kgkroieni raniho limitu suspendovanych
castic PMo.

Limit pro denni koncentrace Bdje v sowasné dob v dané lokal& epizodr
piekratovan. Dle vypeéta provedenych v rozptylové studii se provoz navrbeneandru
nebude vyznanin podilet na fipadném pekraovani limith dennich koncentraci
suspendovanychiastic PMo. F¥i provozu zamiru je vSak nutno maximanomezit prasnost
realizaci opdeni, ktera zamezi Uniku prachu do okolniho et

Provoz zarru se nebude podilet néipadném pekratovani cilového imisniho limitu
pro benzo(a)pyren.iBpvek nakladni dopravy souvisejici s provozem &anke stavajici
imisni situaci je z hlediska &iho paiméru imisnich koncentraci zanedbatelny.

HODNOCEN] viive sA ZvoT
nam. TGM 2433, tel.. 5
76001 Zlin

Vypracovala: RNDr. Zuzana Kadlecova

Ve Zling dne 16.4.2010
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Pouzita literatura a podklady:

1. Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP w§pp zneisténi ovzdusi
z bodovych a mobilnich zdrpj,SYMOS 97*. Véstnik MZP, r@nik 1998 ¢astka 3 ze
dne 15.4.1998

2. Dodateke. 1 k metodickému pokynu odboru ochrany ovzdusSiistemstva Zivotniho
prostedi k vyp@tu zneisteni ovzduSi z bodovych, mobilnich a ploSnych zilroj
"SYMOS 97". — \&stnik MZPCR &. 4/2003

3. Zakonc. 86/2002 Sh., o ochramvzdusi a o zémé nekterych dalSich zakdn(zakon o
ochraré ovzdusi) v platném zni

4. Natizeni vlady. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvaltgdusi

Priloha:
Izolinie koncentraci zrstujicich latek (NG, PMyo, CO) pro l.etapu
Oswdceni o autorizaci ke zpracovani rozptylovych stagii2446/740/03

vydalo Ministerstvo Zivotniho prastdiCeské republiky podle § 43 pism. u) zakéna
86/2002 Sb., o ochramvzdusi a 8 15 odst. 1 tohoto zakona dne 21.8.2003
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Izolinie maximalnich koncentraci znéist’ujicich latek NO,, PM1o, CO pro l.etapu

Maximalni hodinové koncentrace NQ¥ pg.m* — |.etapa



Maximalni osmihodinové koncentrace CQug.ni* — l.etapa
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vrsovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122514, Tel/Fax: 267126514

Lo Praha dne
2575/820/07/DK 12.7.2007

ROZHODNUTI

Ministerstva zZivotniho prostiedi

Ministerstvo zivotniho prostfedi (dale jen ,ministerstvo®), orgdn stitni spravy
prisluSny podle § 43 pism. u) zdkona ¢. 86/2002 Sb., 0 ochrané ovzdusi a o zméné nékterych
dalsich zakont (zdkon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdg&jsich piedpist, (dale jen ,,.zékon o
ochran¢ ovzdusi*) k vydavani rozhodnuti o autorizaci podle § 15 odst. 1 pism. d) tohoto
zékona, po posouzeni Zadosti pani RNDr. Zuzany Kadlecové, Sokolska 3921, PSC 760 01,
Zlin a zpusobilosti zadatelky pfedmétnou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

RNDr. Zyzané Kadlecovvé
Sokolska 3921, PSC 760 01, Zlin, IC 462 84 125

se prodluzuje
platnost autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zakona o ochrané ovzdusi
vydané rozhodnutim ministerstva
¢.J. 2446/740/03 ze dne 21. 8. 2003

Platnost rozhodnuti o autorizaci se prodluzuje do 31. 6. 2011.

Oduvodnéni

Dorucenim zadosti pani RNDr. Zuzany Kadlecové, Sokolska 3921, PSC 760 01, Zlin,
o prodlouzeni platnosti rozhodnuti o autorizaci ke zpracovani rozptylovych studii dne 26.
¢ervna 2007 bylo v souladu s § 44 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, zahajeno spravni
fizeni v uvedené véci.

Pani RNDr. Zuzana Kadlecova je drzitelkou autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii vydané rozhodnutim ministerstva ¢.j. 2446/740/03 ze dne 21.8.2003 na dobu do
31.8.2007. Zadatelka v zakonem piedepsané lhité pozadala o prodlouzeni platnosti
autorizace. Pon¢vadz byly splnény pozadavky § 15 odst. 12 zakona o ochrané ovzdusi a § 19
odst. 9 pism. b) vyhlasky ¢. 356/2002 Sb., kterou se mimo jiné stanovi i podminky autorizace
osob, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dnii ode dne jeho doruceni
k Rozkladové komisi ministra zivotniho prostfedi, podanim u Ministerstva zivotniho
prostiedi, VrSovicka 65, 100 10, Praha 10.

Ing. Jan Kuiel 1 4. _
feditel odboru ochrany evzdust”

Kopie: CIZP teditelstvi



