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1. Pfedmét studie

Studie byla zpracovana pro posouzeni vlivu hluku z provozu Soustied’ovaciho mista odpadd (SMO) v
Hlu¢ing a za ucelem zjisténi souladu s ustanovenimi § 10 a §11 Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o
ochran¢ zdravi pred neptiznivymi G€inky hluku a vibraci.

2. Popis lokality

Prostor soustfed’ovaciho mista se nachazi v okrajové ¢asti Hlucina pfi silnici /56 Markvartovicka. Na
stran¢ severozapadni az jihovychodni se nachdzeji dalsi stavby zony sluzeb. Nejblizsi stavby pro
bydleni jsou na zapadni az jihozapadni stran¢, kde se nachazi rodinné domy. Nejblizsi (napf. ¢.p. 581)
jsou ve vzdalenosti cca 100 m. Situace je na obrazku ¢. 1. (zdroj: www.mapy.cz)

Obr. ¢. 1 Situace

X &&‘

3. Zakladni informace a jejich zdroje

Pro vypoéty provedené v této studii byly pouzity nasledujici informaéni zdroje:

a) oznameni zaméru ,,Soustied’'ovaci misto odpadd, Hlu¢in®, Ing. Zidkova, 07/2011

b) udaje z provozniho fadu ,,Soustied’ovaci misto odpadt, Hluc¢in“, Marius Pedersen, a.s., 02/2008
C) nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

d programové vybaveni HLUK+, v. 9.03profi, sériové ¢islo 6012

e) vysledky s¢itani dopravy v roce 2010, www.rsd.cz
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4. Stavebni a technologické reseni

Zamér predstavuje navySeni stdvajiciho naklddani s ostatnimi odpady v lokalit¢ na vyhledovou
celkovou kapacitu 30.000 t/rok (v soucasné dobé& cca 13.000 t/rok), a na 9.000 t/rok odpadi kat N (v
soucasné dobé¢ cca 3.000 t/rok).

Trend nartistu bude postupny, predpoklddd se dosazeni této hranice béhem 6 let. Zafizeni bude
provozovano obdobnym zptsobem, jako je tomu v soucasné dob&. Nové budou skladovany v aredlu
odpadni oleje. NavySeni obratu bude doprovazeno ¢astecnym navySenim intenzity dopravy. Doprava
vzroste, ale vzhledem k tomu, Ze se predpoklada vyssi vyuziti lozné plochy vozidel proti souc¢asnému
stavu, dojde k jejimu navyseni 0 cca 50 % (NA).

Pro dostavbu a novou vystavbu objektti budou vyuzity pozemky p. €.:

2955/2 administrativni budova + sklady odpada

2955/3 sklad odpada ,,O“ a ,,N*

2955/4 spisovha

2955/1 areal venkovni pro nakladani s odpadem a pro parkovani vozidel, zastfeSena

zabezpecena plocha, mycka vozidel a nddob, destova voda z plochy svedena do ORL
(odlucovace ropnych latek), sklad nadob a obalt

2950/3 shromazd’'ovani odpadti (pouze pneumatik, které nesmi byt jinde), kontejnerd a
sttepiste skla
2955/5 sklad pracovnich ochrannych pomticek (byvala vratnice)

Nové bude zbudovana mycka osobnich a nakladnich vozidel a kontejnerti a oballi zneCisténych
odpadem, ktera je koncipovana jako bezodtokova a neni napojena na kanaliza¢ni sit’.

Dale se predpoklada ziizeni 3 boxt na skladovani odpadniho skla, kdy kumulace vétSiho mnozstvi
skla umozni snizeni vyvozovych jizd pii vyuziti techniky o vét§i nosnosti a vét§im lozném objemu.

Dale se zvétsi plocha pro skladovani O a N odpadi v nevyuzivaném plechovém hangaru a to jeho
ptestavbou na oddéleny sklad hoflavych kapalin, sklad O a sklad N odpadii. Pfestavba bude obnaset
vyménu panelovych podlah za betonové, nepropustné zajisténé plochy vcetné tésnici folie,
vybudovani pozarnich pticek, instalaci nového elektronického zabezpecovaciho a pozarniho systému.

Kratsi strany plechového hangaru byly osazeny ¢tyfmi novymi rolovacimi vraty, zpevnéné plochy
pted vraty budou zastfeSeny, zavétrovany a zpevnéné plochy budou zabezpeceny odvodnénim do
zachytné jimky. V téchto mistech bude probihat vykladka, naklddka a manipulace s kusovym
odpadem v kontejnerech, sudech, kanystrech a jinych obalech.

5. Zdroje hluku

5.1. Zdroje liniové

Areal je pro dopravu piimo dostupny odbocenim ze silnice 1/56 (ul. Markvartovicka). Dopravni
zatizeni na této komunikaci bylo vypocteno z vysledkt s¢itani intenzity dopravy v roce 2010 pomoci
prepo¢itavacich koeficientt RSD.
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Obr. ¢. 2 Priumérné celodenni intenzity dopravy 2010

Soucasna ¢etnost dopravy v souvislosti s provozem SMO je uvedena v nasledujici tabulce.

Tab. €. 1. Denni ¢etnost dopravy - provoz SMO

pocet vjezdu/ vyjezdl

Pracovni dny min max.

nakladni firemni vozidlo 132 220

osobni firemni vozidlo 72 144
soukroma vozidla 42 0
osobni vozidla navstévnika/zakaznikl 14 24
nakladni vozidla navstévnikl/zakazniku 40 60

celkem za den 300 448

V dutsledku realizace zaméru se ptedpoklada, Ze doprava nékladnich automobili vzroste proti
souCasnému stavu 0 cca 50%. Stavajici Cetnost dopravy, jejimz zdrojem a cilem je SMO, je jiz
zahrnuta ve s¢itani dopravy. Déleni dopravy na komunikaci I/56 souvisejici s provozem SMO je 50%
na oba sméry. Provoz na silnici 1/56 bude v disledku realizace zaméru ovlivnén nasledovné (pro
vypocet byly pouzity primérné hodnoty - tab.¢.1) :

Tab. ¢. 2 Priimérna denni Cetnost provozu na silnici 1/56

komunikace,profil | Noa | Nya Noa | Nya

soucasny stav cilovy stav

1/56, 7-0752 12098 | 2305 | 12098 | 2395

ucelova v arealu 169 226 169 316

5.2. Zdroje plo$né

V obdobi provozu zaméru je za plosny zdroj hluku povazovan provoz nakladnich a osobnich
automobiltl na plose sbérného dvora. Cetnosti pohybti dopravnich prostiedki jsou stejné jako u
liniovych zdrojt. Na ploSe dvora operuji také dva vysokozdvizné voziky (2X Ly, = 78 dB).

5.3. Zdroje bodové

Za bodovy zdroj hluku v obdobi provozu zaméru je povazovana manipulace s kontejnery pii
nakladani a skladani (Lo 1m = 89 dB), doba plisobeni zdroje (pro 158 nékladnich automobiltl) je cca 5
hod. denn¢ v denni dobg.

V my¢ce bude k dispozici zdroj tlakové vody ( Ly, = 87 dB). Pfedpokladana doba provozu je cca
4 hod. denné v denni dobé.
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6. Vliv hluku z provozu

Vliv hluku zptsobeny provozem SMO byl posuzovan pro chranény venkovni prostor. Pro hluk z
provozu byla ekvivalentni hladina akustického tlaku stanovena dle ustanoveni natfizeni vlady ¢.
148/2006 Sb., pro osm nejhlu¢néjsich hodin v denni dobé, v pfipadé hluku z dopravy na vetejnych
komunikacich pro celou denni dobu. Modelovani situace a vypocty byly provedeny pomoci
programového vybaveni HLUK +, verze 9.03, sériové ¢islo 6012 na kopii katastralni mapy, métitko

M 1:1700 (www.cuzk.cz). Rastr na obrazcich vypo¢tového modelu je uveden v metrech.

Vypoctovy bod ¢€.1
dim ¢.p. 692, parc.€.779, 2 m pred jizni fasadou, 3 a 6 m nad Grovni terénu

Vypoctovy bod ¢.2
dum ¢.p. 698, parc.¢. 782/1, 2 m pied severovychodni fasadou, 3 a 6 nad urovni terénu

Vypoctovy bod ¢€.3
dam ¢.p. 581, parc.€.767, 2 m pted jihovychodni fasadou, 3 a 6 nad Grovni terénu

6.1. Hluk z provozu na vefejnych komunikacich

Obr. ¢. 3 Ek_yivalentn_i hladiny dopravniho hluku, cilovy stav, denni doba

Tab. ¢. 3 Ekvivalentni hladiny dopravniho hluku, denni doba

, N . Laeq,t [dB] Laeq,r [dB]
Vyp. bod €. | vyska [m] soud. stav cilovy stav
1 3 66,1 66,1
1 6 67,1 67,2
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Z vysledkt vypoétu vyplyva, ze U domi kolem komunikace I/56 jsou ekvivalentni hladiny hluku

>60 dB pro denni dobu. V roce 2000 byla &etnost provozu na této komunikaci, usek 7-0772,
9671osobnich automobili a 2718 nakladnich automobild za 24 hod. Vypoctem byly zjistény hladiny
dopravniho hluku rovnéz >60 dB v denni dobé (viz ptiloha- Vypis vysledki SW HLUK+), jedna se
tudiz o starou hlukovou z4téz a nedochézi zde k ptekroceni hygienického limitu.

6.2. Hluk ze stacionarnich zdro
6.2.1. Soucasny stav

o
u

stav, denni doba

Obr. ¢. 4 Hladiny hluku ze stacionarnich zdroji, sou¢asn

Tab. ¢. 4 Ekvivalentni hladiny hluku, sou¢asny stav, denni doba

. . N Laeq T [dB Laeq T [dB LaeqT [dB
Vyp. bod €. | vyska [m] doSra\[/a*g stac(? zc[iroj]e cglkém :
2 3 21,6 23,0 25,3
2 6 23,3 23,4 26,4
3 3 24,8 26,6 28,8
3 6 27,8 27,6 30,7
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6.2.2.Cilovy stav
Obr. ¢. 5 Hladiny hluku ze stacionarnich zdroji, cilovy stav, denni doba

Tab. ¢. 5 Ekvivalentni hladiny hluku, cilovy stav, denni doba

, . N LaeqT [dB Laeq T [dB LaeqT [dB
Vyp. bod €. | vyska [m] doSra\[/a*; stac[? zc[iroj]e cglkém ]
2 3 23,1 22,4 25,8
2 6 24,8 23,1 27,1
3 3 26,2 30,6 32,0
3 6 29,3 30,9 33,2

6.3. Hluk ve vnitinim chranéném prostoru staveb

Hluk uvnitt staveb pronikajici zvenci byl hodnocen pro mistnosti bytu ve Il NP. domu ¢. p. 581

(viz vyp. bod ¢. 3). Vypocet byl proveden pro pokoj o rozmérech 4,0 x 5,0 m o svétlé vysce 3 m

s oknem 1800 x 1500 mm. Jako neprizvucnosti okna bylo pouzito hodnoty uvadéné pro okna tfidy

zvukové izolace TZI 0 (nepruzvuénost 24 dB, bézné pouzivana okna).

Tab. ¢. 6 Ekvivalentni hladiny hluku ve stavbach - hluk pronikajici zven¢i, denni doba

Lpa venku objem plocha plocha | normovany rozdil | Lpa uvnitf
[dB] | mistnosti [m?] | fasady [m?] | okna [m? hladin [dB] [dB/A]
33,2 60 12 2,7 24,25 <10
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7. Zhodnoceni

Hodnoceni hlukové studie, které je uvedeno v nésledujicich kapitolach plati za téchto predpokladii:
1. Provoz odpadového centra bude pouze v denni dobé

7.1. Pozadavky Naiizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

7.1.1. Hluk v chranéném vnitinim prostoru staveb

Dle Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi t€inky hluku a vibraci, § 10,
odst. 2 a 3, se nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A v chranéném vnitinim
prostoru staveb se stanovi:

- pro hluky pronikajici zvenc¢i sou¢tem zakladni hladiny ekvivalentni akustického tlaku Laeq = 40
dB a korekei ptihlizejicich k vyuZiti prostorti a denni dobé podle piilohy ¢. 2.

- pro hluky S§ifici se ze zdroji uvniti budovy souctem zakladni maximalni hladiny akustického
tlaku Lamax = 40 dB a korekci piihlizejicich k vyuziti prostord a denni dobé& podle pfilohy ¢. 2.
korekce: ...l na dany pfipad se nevztahuji

Na zaklad¢ vysledkd uvedenych v tab. €. 5 Ize konstatovat, ze

vlivem provozu Soustied’ovaciho mista odpadu v Hludiné, za dodrZeni podminek uvedenych v
kap. 7., v chranéném vnitfnim prostoru staveb:

a) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro hluky
pronikajici zvenci v denni dobé.

7.1.2. Hluk v chranéném venkovnim prostoru
Dle Natizeni vlady ¢. 148/20006 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u€inky hluku a vibraci, § 11,
odst. 4, se nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se
stanovi sou¢tem zakladni hladiny hluku Lacqr = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo no¢ni
dobu a misto podle ptilohy €. 3.
korekce: +20dB ....... stara hlukova zatéz

+10dB...... okoli komunikace L.tf.

Na zaklad¢ vysledkd uvedenych v tab. €. 2 - 4 1ze konstatovat, Ze

pred zahdjenim provozu Soustied’ovaciho mista odpadu v Hludiné, za dodrZeni podminek
uvedenych v kap. 7., v chrdanéném venkovnim prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3)
zakona 258/2000 Sb.:

a) nedochazi Kk piekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro
hluk z provozu na vefejnych komunikacich korigovaného na starou hlukovou zatéZ v denni
dobé

b) nedochazi k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro

wewr

vlivem provozu Soustifed’ovaciho mista odpadu v Hluéiné, za dodrZeni podminek uvedenych v
kap. 7., v chranéném venkovnim prostoru, definovaném v souladus § 30, odst.3) zakona
258/2000 Sb.:

a) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro hluk

wewr

b) nedojde k prekroceni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro hluk
Z provozu na veiejnych komunikacich korigovaného na starou hlukovou zatéz v denni dobé.

Zamér rovnéz vvhovuje pozadavkum nového narizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh.
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7.2. Odchylky a kalibrace

Kalibrace programového vybaveni HLUK + pro stacionarni zdroje byla provedena v bifeznu 2011.
Rozdil vypocétu a namétené hodnoty je v intervalu < -0.0; +0.4> dB. Kalibrace pro dopravni hluk byla
provedena v bieznu 2011. Rozdil vypoctu a naméfené hodnoty byl -0.3 dB v porovnani s naméfenou
hodnotou.

V daném ptipad¢ je hodnocen hluk ze stacionarnich zdroju. Pouzité programové vybaveni HLUK+, v.
9.03 ma integrovanou novelu metodiky pro vypocet dopravniho hluku a hodnoti i Gtlum hluku
vlastnostmi prostiedi. Odchylku vypoctu lze ocekavat v intervalu <-2.0; +2.0> dB.

Hluk z dopravy je pouzitym programovym vybavenim hodnocen dle novely metodiky pro vypocet
dopravniho hluku, pro Sifeni hluku ze stacionarnich zdroju je programovym vybavenim pouzit model
vychazejici z akustickych vykonl zdroji, oktdvového (tfetinooktavového) spektra zdroju, jejich
umisténi a smérovosti.

Vsechny vypocty, jejichz vysledky jsou v této studii prezentovany, jsou ulozeny u zpracovatele.
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Priloha ¢. 1
Vypis SW Hluk+

doprava

HLUK+ verze 9.03 profi9 UZzivatel: 6012/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\ZADANI2011\ODPADY-HLUCIN.ZAD Vytisténo: 28.7.2011

| |
| TABULEKA BODU vVYPOCTU (DEN) |
P | | LAeg (dB) | |
| C.| vysSka | Soutradnice |doprava |primysl |celkem |ptedch.| mé&reni |
| |
[ 1 | 3.0 | 37.9; 83.0 | 66.1 | | 66.1 | ( 12.7)|

|1 | 6.0 | 37.9; 83.0 | 67.1 | | 67.1 | ( 15.2)|

| |
HLUK+ verze 9.03 profi9 UZzivatel: 6012/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\ZADANI2011\ODPADY-HLUCIN.ZAD Vytisténo: 28.7.2011

| |
| TABULEKA BODU VYPOCTU (DEN) |
F | | LAeg (dB) | |
| C.| vysSka | Soutradnice |doprava |pruamysl |celkem |ptredch.| méteni |
| |
| 1 | 3.0 | 37.9; 83.0 | 66.1 | | 66.1 | ( 66.1)|

| 1 | 6.0 | 37.9; 83.0 | 67.2 | | 67.2 | ( 67.1)|

| |
HLUK+ verze 9.03 profi9 UzZivatel: 6012/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\ZADANI2011\ODPADY-HLUCIN-2000.ZAD Vytidténo: 28.7.2011

| |
| TABULZKA BODU vYypPoC&TU (DEN) |
F | | LAeg (dB) | |
| C.| vysSka | Soutradnice |doprava |pruamysl |celkem |ptredch.| méteni |
| |
|1 | 3.0 | 37.9; 83.0 | 66.3 | | 66.3 [( 66.1)]

| 1 | 6.0 | 37.9; 83.0 | 67.4 | | 67.4 | ( 67.2)]

| |
stacionarni zdroje

HLUK+ verze 9.03 profi9 UZivatel: 6012/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\ZADANI2011\ODPADY-HLUCIN-SOUC.ZAD Vytidténo: 28.7.2011

| |
| TABULEKA BODU vVYrPoCTU (DEN) |
F | | Laeg (dB) | |
| C.| vySka | Soufradnice |doprava |prumysl |celkem |predch.| métreni |
| |
|2 | 3.0 | 70.9; 98.9 | 21.6 | 23.0 | 25.3 |( 30.1)]

|2 | 6.0 | 70.9; 98.9 | 23.3 | 23.4 | 26.4 |( 30.5)]

| 3 | 3.0 | 108.4; 236.9 | 24.8 | 26.6 | 28.8 |( 32.5)]

| 3 | 6.0 | 108.4; 236.9 | 27.8 | 27.6 | 30.7 |( 33.1)|

| |
HLUK+ verze 9.03 profi9 UZivatel: 6012/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\ZADANI2011\ODPADY-HLUCIN-CIL.ZAD Vytidténo: 28.7.2011 14:13
| |
| TABULEKA BODU vYrPoCTU (DEN) |
F | | LAeg (dB) | |
| C.| vysSka | Soutadnice |doprava |prumysl |celkem |predch.| méreni |
| |
|2 | 3.0 | 70.9; 98.9 | 23.1 | 22.4 | 25.8 |( 25.7)]

|2 | 6.0 | 70.9; 98.9 | 24.8 | 23.1 | 27.1 |( 27.0)]

| 3 | 3.0 | 108.4; 236.9 | 26.2 | 30.6 | 32.0 |( 32.0)]

| 3 | 6.0 | 108.4; 236.9 | 29.3 | 30.9 | 33.2 |( 33.2)]

| |
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