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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Oznamovatel a po¥ieny zastupce oznamovatele
Oznamovatel:
ZEMEDELSKA a.s. Opava - KyleSovice
Bilovecka 167%p. 1162
747 06 Opava 6

A2IC
253 45 401

A.3 Sidlo (byd|i$&)
Bilovecka 167%p. 1162
747 06 Opava 6

A.4 Jméno, @ijmeni, bydlisté a telefon opravréného zastupce oznamovatele
Ing. DuSan Schreier
Hlavni 278/40, 747 06 Opava-KyleSovice
Mob.: 774 100 570



B. UDAJE O ZAM ERU

|. Zakladni udaje

1. Nazev zandru a jeho zarazeni podle fFilohy ¢.1

Zemedélsk& bioplynova stanice KyleSovice

Oznameni podle zakonal00/2001 Sb., v platném &mi, je zpracovano pro zamvystavby
bioplynové stanice, na katastralnim Uzemi Kyle3avic okrese Opava, v Moravskoslezském
kraji. Jedna se o zam ktery nedosahujetislusnych limitnich hodnot, uvedenych &ilBze ¢.1,

v kategorii Il, bod 3.1 — Zé&eni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném wgkod 50 do 200
MW.

2. Kapacita (rozsah zanéru)

Zpracovani této dokumentace je podkladem pro vydaamniho rozhodnuti o umiset stavby a
nasledné stavebni povoleni na stavbu bioplynovéicga Redmétem zandru, je vystavba
bioplynové stanice, na katastralnim Uzemi Kyle3avic okrese Opava, v Moravskoslezském
kraji. Bioplynova stanice bude umist v arealu zedulské farmy investora - ZENDELSKA

a.s. Opava- KyleSovice.

BPS bude vyuZivatgstované rostlinné vstupy (senéz, ktiknou silaz, silaz obilovin GPS a
cukrovarskétizky a gipadre dalSi plodiny) a statkova hnojiva (v hnij, piip. doplreény
mocuvkou a kejdou z farmy) a #Zdhto substrdi fizenou anaerobni fermentaci produkovat
bioplyn. Investor ma zaji&y vstupy gstované na vlastnich uzivanych okolnich pozemd&iob.
rozvoz digestatu jako hnojiva jsou k dispozici ré&mpozemky uzZivané investorem. Jedna se o
zentdélskou bioplynovou stanici, kde budou zpracovanytniizengédélské vstupy v procesu
anaerobni fermentace.

Vznikly bioplyn bude spalovan ve dvou kogerwsigh jednotkach, s elektrickym vykonem 2 x
400 kW. Vyrobce kogenetamich jednotek bude vybran na zakladybéroveho fizeni.
Pravd&podobrg zde budou instalovany kogenémé jednotky gmeckého vyrobce MAN -
Agenitor, ktery vyrabi jednotky s el. vykonem 400/ ka jejichZ parametry uvadime déale v textu
Oznémeni.

Kapacita zaméru

Kapacita vyroby:

Ro¢ni zpracované mnozstvi vstupni suroviny: 23 3kt
Ro¢ni mnozstvi bioplynu v BPS: 816 000 m
Roéni mnoZstvi bioplynu zpracované v KJ: 2 786 #60
Ro¢ni patet provoznich hodin BPS: 8 760naxX.)

Rocni paset provoznich hodin kogenerace: 8 100 h

Vstupni Udaje k BPS:

Vstupni surovina MnoZzstvi vstupni suroviny
(t/rok)

Kukuii¢nd sildz 4 200

Silaz obilovin GPS 5 000

Senéaz 1 000

Cukrovarské&izky 400

Chlévska mrva skotu 12 700

Celkem 23 300




Pozn. zpracovatele: Vstupni suroviny je mozno kowbat a jejich mnoZstvi je jen oriedid.
Presné davkovani zavisi na susmobsahu zivin. Alternati¥nze doplnit vySe uvedené suroviny
silaznimi $avami, vodami ze zachytnych jimek zfarmy, dindkou a kejdou z farmy.
Z rostlinnych materidl |ze vyuZit zelenou travni hmotou, Srotovatiémackané obiloviny,
brambory.

3. Umis&ni zaméru

Kraj Moravskoslezsky
Katastralni tzemi  KyleSovice (okres Opava)
Lokalita Umiseni v aredlu investora

Obr. €. 1-Umisténi BPS — celkova situace




Obr. €.2 - Umisténi BPS
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4. Charakter zaméru a mozna kumulace s jinymi zangry

Posuzovana zefdélska bioplynova stanice je navrzena v lokalktyleSovice, nedaleko &sta
Opava— ve stavajicim aredlu sgolesti ZEMEDELSKA a.s. Opava — KyleSovice. Hlavni
technologie bioplynové stanice bude urmst v mistech stdvajiciho hnofistkteré bude
odstragno.

Bioplynova stanice bude koncipovanatgatem na vyuZiti chlévské mrvy z mistni Ziigmé
vyroby, zanikne faremni a polni hnofisa celko¥ dojde k ekologizaci arealu. Snizi se tak
podstat pachové zatizeni ze skladované chlévské mrvy dedrds aplikace digestatu
(zfermentovany zbytek, ktery vznikne po anaerobfgénpné vstupnich surovin v procesu
fermentace) na pole. Bioplynova stanice tak budmlalim dophkem stavajici ziv&isné vyroby

a bude orientovana na ekologické a Setrné vyudsinnprodukce. Elektricka energie se bude
vyuZzivat pro provoz farmy a déle prodavat dé $MN. Vystupni teplo se vyuZije na vyt&d
aredlu a odstavi se (nebo se zrusi) 4 stavajieirkona tuha paliva — kotelna administrativni
budovy, stolarny, dilny a véima.

Silaze budou uskladny na stavajicich skladovacich kapacitach v areslwale budou
vybudovany také nové kapacity uundtrealu, které budou vyuzivany pro skot i pro BB8le se
zatizeni.

Vstupni surovinou pro vyrobu bioplynu bude fytomaggstovana a skladovana v arealu farmy.
Jednd se zejména o sendz, sildZze a cukrovaiskg. Tyto suroviny mohou byt dopiny
alternativié zelenou travni hmotou, Srotovanymi nebockagymi obilovinami a brambory.
Chlévskad mrva, ktera je v stasné dob skladovana na faremnim a polnim hnojisti, bude
zpracovana Vv procesu fermentace sfguale s rostlinnymi vstupy ve dvou uzanych
plynottsnych fermentorech a dofermentoru. Ferm@ritaeceptura rize byt dale dopkna
silaznimi $avami a vodami ze zachytnych ploch,dinkou a kejdou z farmy.

Hlavni pgiinosy zamiru jsou shrnuty v nasledujicim textu:

» energetické vyuziti metanu, jehoz tvorba je dopdmyan jevem ZiveiSné vyroby

» snizeni emise pachovych latek a amoniaku, kterégsatovany p skladovani
statkovych hnojiv

» snizeni emise pachovych latek, nébai tfizené anaerobni fermentaci dochazi ke
stabilizaci biomasy (zamezeni dalSiho rozkladutradii zapachu a hygienickych rizik,
apod.). Naopakipsamovolném rozkladu organické hmoty by dochakelan&né emisi
pachovych latek

» na polich se nebude aplikovat thn ktery c¢asto obtZzuje zapachem. VSe bude
v bioplynové stanici feménéno na digestat - hnojivo, jehoz senzoricky vjefipgmina
zeminu. Transport na pole bude pro¥ads uzawené cisteré (opit zlepSeni oproti
souwasnému stavu dopravy hnoje na oémé korks)

» zruSeni nebo odstavegthto kotelen:
Kotelna administrativni budovy, tep. vykon 190 kpdlivo fepkova slama -odstaveni
Kotelna dilny, tep. vykon 195 kW, palivepkova slama - odstaveni
Kotelna vepina, tep. vykon 24 kW, palivo uhli — zruSeni
Kotelna stolarna, tep. vykon 35 kW, paliviedo - zruSeni



Mozné negativni vlivy zagru:

zmena intenzity pepravy rostlinnych surovin a digestatu

zmeéna v mnozstvi emisi ztstujicich latek, vzniklych spalovanim bioplynu a ¢géjidopad
na imisni pozadi posuzované lokality

mozné hlukové zatizeni vzniklé provozem koget@h jednotek, umishych ve zdné
budow. MozZny vliv a jeho velikost bude popsan v dal&é&xtu Ozndmeni

jiné negativni vlivy zareru nejsou pedpokladany

YV VV

A\

Kumulace s jinymi zagry se nepedpoklada, v blizkosti bioplynové stanice neni pmmwvan
podobny zarér nebo zandr, ktery zahrnuje stejné nebo obdolimnosti.

5. Zdiavodnéni potieby zanéru a jeho umistni, véetné pirehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska zZivotniho prostedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zrealizovany zarr posilic¢i zajisti tyto poteby:

- energetické vyuziti a zhodnoceni vhodnych jinak ekonomicky Iépe
nezhodnotitelnych rostlinnych produikt

- zajiskni tepelné energie v dostat&m mnozstvi proifpadné dalsi vyuziti

- vlivem prodeje elektrické energie do remé distribdni sig vylepSeni
ekonomické pozice spaleosti

- efektivrgjSi nakladani s rostlinnymi odpadnimii nadbyténymi surovinami a
jejich stabilizace a vznik vhodného hnojivéigpaveného pro dalSi vyuziti na
pozemcich spoltmosti

Problematiku satasného trhu se zewklskymi komoditamici dalSi vyuziti nadbytnych ci
odpadnich rostlinnych produkta jejich zhodnoceni spdieosti Ize feSit variantami nize
popsanych:

Varianta 0: Za&mér nebude realizovan.

Bioplynova stanice by nebyla vybudovana. Nadtiyéesurovinyi suroviny nevhodné k pouziti
by nebyly zhodnoceny.

Spole&énost ma v satasné dob dostatek pozenik k péstovani vstup do BPS. Provoz
bioplynové stanice taktéziipasi finagni zisk, u kterého Izetpdpokladat, Zze bude néslédn
investovan do rozvoje spdaleosti, jeji stabilizace, modernizaci techniky apa@dz ma druhotny
pozitivni vliv na slozky Zivotniho prosdi v okoli a na mistni obyvatelstvo. Pokud nebude
spole&nost reagovat na probihajici &ny v trznim sektoru nabidky a poptavky &asné doby,

Ize €Zko predpokladat jeji stabilizaci a dalSi rozvo;.
Varianta 1: Zamér bude realizovan

Bioplynova stanice bude vybudovédna. Rostlinné ad&wné suroviny budou vkladany do
fermentofi. Vznikly bioplyn bude jiman a spalovan v kogerefah jednotkach za vzniku
elektrické a tepelné energie. Elektricka energigebdodavana do yejné distribdni sit.

Hlavnim ginosem p realizaci zaniru je pro spolénost dalSi vyuziti nadbytaych surovin a
surovin, u kterych se n&gdpoklada v dané delziskové zhodnoceni na trhu se Zeskymi
komoditami. Tyto suroviny mohou pak byt naslédanergeticky vyuzity a zhodnoceny
v bioplynové stanici. Timto zatrem dojde ke zlepSeni ekonomické situace spolsti, jeji
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stabilizaci a modernizaci arealu. Undidt bioplynové stanice v zeftklském aredlu je vhodné,
navazuje na systém polnich cest, pozemky obhospeai@é investorem a skladovaci kapacity.

Fermentanim procesem z rostlinnych surovin vznikne digedtt#ry je vhodné nadale pouzivat
jako hnojivo.

Stavajici kotelny budou odstaveny nebo zruSenyhaazany kogeneéaimi jednotkami. Tim
dojde k vyraznému zlepSeni kvality ovzduSi v posaneé lokali¢ z hlediska imisi tuhychastic,

neba’ pii spalovani bioplynu vznikd jen velmi malé mnoZstéchto c¢astic v porovnani
s mnoZstvim tuhycbastic emitovanych z kotelen na pevna paliva.

Tato varianta tedy bude posuzovana v nasledujiekito t

6. Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Stavebni objekty a provozni soubory
* Pripravna jimka
* Fermentor | s betonovym stropem
» Fermentor Il s betonovym stropem
» Dofermentor s integrovanym plynojemem
« Skladovaci jimka na digestat - fermefmtiazbytek
» Objekt centralnéerpaci techniky
e Zdény objekt s 2 kogenetaimi jednotkami & dicim systémem
» Trafostanice
* Bezpe&nostni haak (flera)
» Davkova pevnych surovin

Pozn.: novy 4-lodni silazni Zlab butssSen v ramci samostatného stavebiiibeni.

Detailni popis technologickych zafizeni
STAVEBNI SOUBORY

SO 01 Kipravna jimka

Roznery:

Vnittni pramér: 6 m
Vyska: 3m
Obsah: 85

Zelezobetonova kruhova jimka bude provedena z wadesniho betonu. Jimka bude vybavena
¢erpadlem. Bude zakryta betonovym stropem s uzaliah otvorem pro jeji pbni.

SO 02 a SO 03 Fermentory | a Il s betonovym strope

Roznery:

Vnittni pimér: 20 m
Vyska: 6m
Obsah: 1 884°’m

Fermenotory buodu t¥eny ZB kruhovou vertikalni jimkou. Fermentory budowrgjsi strany
izolovany tepelnou izolaci, ktera je zakryta pobhagim trapézovym plechem, ve spodidisti
budou fermentory op&ny kontrolnim systémem. Fermentory obsahuiji teldgm pro michani,
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vytapeni, davkovani surovin érpani. Osazena technologie vystupuje nad betostooy, kde je
ukortena v celoplechovych krytech. K technologii bud&zen gistup po pevném
pozinkovaném zeiku s ochrannym koSem. Cela jimka bude provedenadostavebniho
betonu. Mezi hladinou suroviny ve fermentoru a hetoym stropem je volny prostor (cca 0,8 m
vysky), z rthoz odchéazi vznikajici bioplyn ke kogenaran jednotkam.

SO 04 Dofermentor s integrovanym plynojemem

Roznery:

Vnittni praimér: - 30 m
Vyska: 6m
Obsah: 4 239°m

Jedna se o ZB kruhovou jimku. Jimka bude &3irstrany izolovana tepelnou izolaci, ktera je
zakryta pohledovym trapézovym plechem, ve spadsti je opatna kontrolnim systémem.
Jimka obsahuje technologie pro michani, witépdavkovani surovin &erpani. Sotasti této
jimky bude integrovany plynojem ( specialni dvojitéie), do rehoz je jiman bioplyn. Bude zde
zZiizen gistup k technologii a to po pevném #&h a navic u technologie vystupujici nad zakryti
bude osazena ploSina pro obsluhu.

SO 05 Skladovaci jimka na digestét

Rozntry:

Vnitini pramér: 40 m
Vyska: 10m
Obsah: 12 560°m

Jedna se o ZB kruhovou jimku. Tato jimka bude stop# uskladgni vyfermentovanych
surovin, tzv. digestatu. Skladovaci jimka budeawdna technologiemi pro michani a dopravu
substratu. Cela jimka bude provedena z vodostakelydtonu. Jimka bude vybavenatsinou

a zvukovou signalizaci protiigplnéni. Jimka je projektovana na uskl@dndigestatu po dobu
delSi nez 6 rsial.

SO 06 Objekt centralni¢erpaci techniky

Cerpaci centrum bude umisb mezi jimkami fermentéra dofermentoru. Jedna se o stavbu
jednopodlazni z litého betonu s armaturou. Obje&tpidorysny rozndr prizpasobeny umishi
jimek. V objektu se nachazi technologigespadly pro pecerpavani substratu mezi jednotlivymi
jimkami. Strop Werpacim centru je row z litého betonu.

SO 07 Objekt kogenerace

Kogenerani jednotky,fidici centrum a technologie Upravy bioplynu, budmistny ve z@&né
budow. Kazda kogenetai jednotka bude mit samostatny vyduch do ovzdigkem budou
spaliny odvadny prostednictvim 2 vyduch nad stechu objektu.

SO 08 Trafostanice

Bude zde umigha typova trafostanice stipojkou VN 22 kV pro vyvedeni vykonu do
distribwni sig.
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Siladzni Zlab

Bude vybudovan novy silazni Zlab — 4 lodni, jehavgdeni budeieSeno v samostatném
stavebnintizeni. Silazni zlab bude situovan na gi#tvajici stgje, jedna se o stavbu, ktera bude
piedchazet bioplynové stanici.

PROVOZNI SOUBORY

PS. 05 Davkova pevnych surovin

Vstupni suroviny (statkova hnojiva + fytomasa) bugm manipulaci na zpewnych plochach
BPS naloZzeny do davkose pevnych surovin. Davkovaumoziuje postupné, pravidelné
davkovani suroviny do fermentoru.

Pevné suroviny jsou do davkaeamanipulovany nakladam, v davkova je posuvna podlaha,
kterd gisouva suroviny k rozdruzovacim vata. Ty surovinu frézuja usnériuji ji na pasovy
dopravnik, ktery dopravuje surovinu do fermefitor

PS.06 Bezpé&nostni haak, fléra

Fléra slouzi k likvidaci febytku bioplynu. Bude umista v blizkosti fermentdrse zachovanim
bezpeénostniho odstupového pasma.

Popis technologie

Vstupni suroviny (statkova hnojiva + fytomasa) jgoa manipulaci na zpee¥nych plochach
BPS naloZzeny do davkose pevnych surovin. Davkovaumoziuje postupné, pravidelné
davkovani suroviny do fermentoru.

Surovina pada vothdo nasypky trychtpvitého tvaru a dale je Snekovym dopravnikemdette
pod hladinu suroviny ve fermentorech.

Suroviny jsou ve fermentorech dale promichavanyhioznymi ponornymi hydraulickymi
michadly a po I. stupni fermentace jsdederpany do dofermentoru, kde pibine konéné faze
fermentace. Dale je fermeftd zbytek pecerpan pomoci centralnderpaci jednotky do
uskladiovaci jimky.

Z této uskladovaci jimky je nasledndigestat pes centralnicerpaci jednotku dopraven ke
st&ecimu mistu pro pbni do odvoznych cisteren k polnimu hnojeni.

Ptfi provozu je nakladano £bnymi surovinami jako jsou statkova hnojiva a riosty material.
Pfi provozu zemdélské bioplynové stanice doch&zi k fermentaci surowi uzawenych
plynotsnych objektech (fermentor I, Il a dofermentatjmnz je eliminovan zapach, ktery
doprovéazi Bznou Ziv@iSnou vyrobu. Vyvijeny bioplyn je spélen v kogertgigh jednotkach, za
vyuziti elektrické a tepelné energie. ¥gac nerovnondrnosti vyroby bioplynu (nadbytku) je
piebyt&ny bioplyn spalen na fté. Digestat je aplikovan na polni pozemky. Celkolda
fermentace je cca 110 dni, dle sloZeni surovin.

7. Predpokladany termin zahdjeni realizace za#ru a jeho dokonéeni

Predpokladany termin zahgjeni stavby: brezen 2013
Predpokladané uvedeni do zkuSebniho provozui 2813

8. Vycet dotéenych Uzemié samospravnych celk

Dot¢enou obci je Opava (KyleSovice jséésti obce Opava — katastralni Uzemi KyleSovicgy, je
spravnicleréni je nasledujici:

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Opava
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Obec s rozgenou @isobnosti: Opava
Obec s postenym adem: Opava

Soulad s tzemnim planem

V ramci zpracovani Oznameni byla podana Zzadost jadigni obce k zastu ,Bioplynova
stanice a silazni Zlaby KyleSovice.” Vyjaahi bylo vydano Magistratemasta Opavy, odborem
vystavby, dopisem ze dne 24.5.2012 (vidldhac¢.1 Oznameni). Ve vyj&dni je konstatovano,
Ze zandr je v souladu s Uzemnim planengsta Opavy. Na zaklgdohoto vyjadeni byl projekt
piipraven tak, aby spbval pozadavky na provozovani, uniigta ekologizaci arealu farmy.

9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spréich Uiadua, které

budou tato rozhodnuti vydavat
1. Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni k gan(Magistrat nista Opava)
2. Stanovisko k umighi a stav® a povoleni provozu zdroje podle zdkan201/2012 Sh.,
v platném zani, o ochras ovzdusi (Krajsky tad Moravskoslezského kraje)

II. UDAJE O VSTUPECH

1. Zabor pady

K novému zaborugay mimo areal farmy nedojde.

Pozemky, na kterych bude provéadna stavba (v areélu stavajici farmy):

Faremni pozemky pro vystavbu BPS:

p.¢. 2118/25, 2118/26, 2118/27, 2118/28 — v k.. Kylede

Faremni pozemky pro vystavbu silazniho Zlabu (s#atrs stavebriizeni):

p.¢. 2118/32, 2118/31, 2120/19, 2120/4, 2118/23, 220,82120/1 a 2120/5 — v k.U. KyleSovice

Pirehled pozemid, na nichz bude probihat vystavba BPS

Parcelac. Zpiusob vyuziti/ BPEJ Zpusob ochrany
Druh pozemku
2118/25 Zelws/ Nema Zadny
Ostatni plocha
2118/26 Manipuleni plocha/| Nema Zadny
Ostatni plocha
2118/27 Zels/ Nema Zadny
Ostatni plocha
2118/28 Zastaina plocha 4 Nema Zadny
nadvai

Pirehled pozemd, na nichz bude probihat vystavba silaZniho Zlabu

Parcelac. Zpusob vyuziti/ BPEJ Zpusob ochrany
Druh pozemku
2118/32 Zels/ Nema Zadny
Ostatni plocha
2118/31 Zelws/ Nema Zadny
Ostatni plocha
2120/19 Manipuleni plocha/| Nema Zadny
Ostatni plocha
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2120/4 Manipulani plocha/| Nema Zadny
Ostatni plocha

2118/23 Zels/ Nema Zadny
Ostatni plocha

2118/20 Zels/ Nema Zadny
Ostatni plocha

2120/1 Zastasna plocha g Nema Zadny
nadvai

2120/5 Zastasna plocha g Nema Zadny
nadvai

VSechny pozemky, na nichZ bude probihat vystavipadiéhaji Zaddné ochram neni jim
piitazeno BPEJ.

2. Odbér a spotireba vody

Pro &ely technologie vyroby bioplynu nebude faita Zadné technologické vody. Pokud bude
potreba snizit suSinu surovinu bude vyuZzito odpadnathzmanipulénich ploch (viz. kapitola
Oznameni — Odpadni vody) a &Goky.

3. Surovinové zdroje
Vstupni udaje k BPS:

Vstupni surovina Mnozstvi vstupni
suroviny (t/rok)
Kukuti¢na silaz 4 200
Silaz obilovin GPS 5 000
Senaz 1 000
Cukrovarské&izky 400
Chlévska mrva skotu 12 700
Celkem 23 300

Pozn. zpracovatele posudku: Vstupni suroviny je mnogombinovat a jejich mnoZzstvi je jen
orienta&ni. Presné davkovani zavisi na suSia obsahu Zzivin. Alternatignlze doplnit vySe
uvedené suroviny silaznimi&ami, vodami ze zachytnych jimek z farmy,dindkou a kejdou
z farmy. Zrostlinnych materiél Ize vyuZit zelenou travni hmotou, Srotovadié mackané
obiloviny, brambory.

4. Energetické zdroje

Bioplynova stanice bude vyr&belektrickou a tepelnou energii.

Technickd data z&eni uvadime pro kogeném jednotku typu Agenitor s el. vykonem
400 kW. V gipadt kogenerani jednotky jiného vyrobce budou technicka datialigné stejna,
neba’ tCinnosti kombinované vyroby tepla a energické emesg vyznamhineliSi u rozdilnych
vyrobal.
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Vykonové parametry kogenerach jednotek jsou stejné:
Projektované kogenerd&ni jednotky ¢.1 a 2

Patet modut a typ KJ 2 X Agenitor 212

Vyrobce 2G-Kraft-Warme-Kopplung, SRN
Typ motoru zazehovy

Prikon v palivu (kW) 1000

Vykon ¢ (KW) 400

Vykony, (KW) 445

El. &innost (%) 40,10

Tep. &innost (%) 44,60

I1l. UDAJE O VYSTUPECH

1. Emisi do ovzdusi
1. A. Emise ze spalovani bioplynu

Bioplyn bude spalovan ve 2 kogenarch jednotkach se samostatnymi vyduchy do ovzdusi.
Kogenerani jednotky budou umisty v samostatné 2dé budo¥.

Vysledné mnozstvi emisi z&igtujicich latek bylo vyhodnoceno na zaklagimisnich limit a
mnozstvi spalin (referéni obsah kysliku — 5 %).

KOGENERACNI JEDNOTKA¢.1,2 (data pro 1 jednotku)
Charakteristika spalovaciho procesu, el. vykonO K/, piikon v palivu — 1 000 kW
Hodinovéa spdeba BP: 172,0 fth

n (prebytek spalovaciho vzduchu):

1,3126 §%6-nim obsahu @ve spalinach)

Podil methanu v bioplynu:

apr. 55 % obj.

MnoZstvi suchych spalin: 1 165°m* (Bi 0°C a 101 325 Pa)
MnoZstvi vihkych spalin: 1 355 ™ (Bi 0°C a 101 325 Pa)
MnoZstvi spalovaciho vzduchu: 1183.ni

Vzhledem ke skutmosti, Zze v dob zpracovani Oznameni nebyl vydan pra@dpiedpis

k zdkonu o ochranovzdusi byly porovnany emisni limity podlg¢epchoziho nidzeni viady
¢.146/2007 Sh. a posledniho navrhu praecadyhlasky k zakonu (k dispozici na internetovych
strankach MZP)

EMISNI LIMITY, dle n#zeni vlady¢.146/2007 Sb., pro zdroje — pistové spalovaci nyotor
jejichz stavbaci prestavba byla zahajena po 17w 2006, vrozmezi tepelnéhaikpnu
>1 MW,

Znetistujici latka Emisni limit (mg/m°)

SO, Obsah siry v bioplynu nesmigkrazit 2 200 mg.nT v piepaitu na
obsah methanu nebo 60 mg:fapla v givedeného v palivu.

NOXx 500

TZL 130

>C 150 (i hm. toku vSech organickych latek s vyjimkou £H3 kg/h)

CO 1 300

Emisni limit je vztaZzen na normalni stavové podmgiaksuchy plyn,  refererfnim obsahu
kysliku 5% (pro TZL & C vztazeno na vihky plyn).

EMISNI LIMIT, dle posledniho navrhu prowdho peedpisu k zakonu o ochranovzdusi
¢.201/2012 Sb.
Uvedeno vasti Il — Specifické emisni limity pro pistové spalci motory
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Tabulka 2.2 — Specifické emisni limity platné do@asince 2017
Tepelny pikon > 1 MW — 5MW

Znedistujici latka Emisni limit (mg/m°~)
NOXx 500

TZL 130

CO 1 300

Emisni limity jsou shodné pro NOx, TZL a CO. Teatkd podminka pro obsah siry je dana
v navrhu provaeci vyhlasky pozadavky na kvalitu plynnych paliv pstacionarni zdroje o
celkovém jmenovitém tep.rixonu do 5 MW ¥etré s vyjimkou zemniho a degazaho plynu
(Prilohac¢.3, pozadavky na plynna paliva platné od 1.1.2014):

Obsah S a jejich sl@enin je niz&i neZz 1 000 mgim

Vzhledem ke skutmosti, Ze max. hodnota obsahu Sibl¥né odpovida max. obsahu
S v sulfanu dle rideni vlady¢.146/2007 Sb., bude mnozstvi S@hodnoceno dle spalovaci
rovnice (oxidace sulfanu), pro 55 % obj. methanyh&noceny emisni faktor je:

MnoZstvi SQz 1 nt BP: M = 2,36 g S@ m* (dle spalovaci rovnice, pro 55 % ¢bbj.)

Rocni mnozstvi S@ S =0,00236 x 2 786 400 = 6 576 kg SO

MnoZzstvi TOC nebude vyhodnoceno, neni pfostanoven emisni ani imisni limit.

Zarazeni zdroje podlefflohy ¢.2 k zakonwt. 201/2012 Sh.

Podle 84 odst. (7) k zakonu 201/2012 Sb., se pracély stanoveni celkového tepiilonu
zdroje, tep. gkony jednotlivych zdraj itaji, pokud jsou ozrgny stejnym kdédem podle
piilohy ¢.2, jsou umisiny ve stejné provozov¥ra u kterych dochazi nebo by s ohledem na jejich
uspdadani mohlo dochézet ke i@ ovani spolénym kominem.

Tato podminka je vifipact obou kogenekaich jednotek spkna.

Tep. gikon stacionarniho zdroje je tedy 2 x 1 000 kW G0R kW.

Spalovaci zdroj — kogenera jednotky - je zgazen v piloze ¢.2 k zakonw. 201/2012 Sb. jako
vyjmenovany stacionérni zdroj pod kédem:

Kéd 1.2

Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorechel@ovém jmenovitémifkonu od 0,3 MW
do 5 MW \etre.

Max. rachi emise znéStujicich latek z KJ, el. vykon 400 kW (parametry pidJ)

Patet provoznich hodin: 8 100 hodin za rok

Hodinova spdeba BP: 172 rhh*

MnoZstvi suchych spalin: 1 165°m*

MnoZstvi vihkych spalin: 1 355%™

Tabelarni pehled max. mnoZstvi z#iétujicich latek z kogenetaich jednotek ( za pouZziti
specifickych emisnich limita SQ vyhodnoceném vigdchozim textu):

Znesistujici latka MnoZstvi (kgf)rpro 1 KJ MnoZstvi (kf)rpro 2 KJ
TZL. 1426,8 2485

SO 3 288 6 576

NOX: 4718,3 9743

CO: 12 267,5 24553

SUMA: 432
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ZARAZENI ZDROXJ

1. Kogenerani jednotky s tep. pfikonem 2,0 MW

Zakon o ochratiovzdusic. 201/2012 Sb.

Prilohac¢.2 — Vyjmenované stacionarni zdroje

Kéd 1.2 — Spalovani paliv v pistovych spalovacich atorech o celkovém jmenovitém
tepelném gikonu od 0,3 do 5 MW

Navrh legislativniho fedpisu

Priloha ¢.1— Podminky provozu pro spalovaci stacionarni zdroje

Cast Il- Specifické emisni limity pro spalovaci staciondmdioje o celkovém jmenovitém
tepelném gikonu vyssSim nez 0,3 MW a nizSim nez 50 MW

Bod 2 Specifické emisni limity pro pistové spalovaci orgt

Tabulka 2.2 Specifické emisi limity platné do 31. prosince 2017

Specifické emisni limity jsou vztazeny na norm&tdvové podminky a suchy plyn (pro TZL
vihky plyn), @i ref. obsahu kysliku 5 %.

Rozsah tepelnéhaigonu > 1 -5 MW
Plynné palivo obeen

Znetistujici latka  Specificky emisnf limit (mg/n?)

NOXx 500
TZL 130
CO 1 300

2. Bioplynova stanice

Z&kon o ochratiovzdusic. 201/2012 Sb.
Prilohac.2 — Vyjmenované stacionarni zdroje
Kéd 3.7 Vyroba bioplynu

1.B. Emise pachovych latek

Bioplynova stanice

Emise pachovych latek vznik&gaevSim fi skladovani, manipulaci a transportu se statkovymi
hnojivy. Nejvyssi podil pachovych latek je emitov@im biochemickém rozkladu Ziwisnych
exkremeni. Z hlediska biochemickych prodesmizeme rozliSit dé zakladni schémata
biochemické pemény, aerobni a anaerobniée. Fi aerobnich biochemické fgmené
Zivocisnych exkremerit dochazi k hydrolyze proteinna aminokyseliny a déle na jednoduché
organické latky, které jsou v dychaciietzci preménény na  oxid uhkity a vodu.
Doprovodnymi latkami, které se uwwlji pii aerobni digesci jsou amoniak a malé mnoZzstvi
sulfanu. Bi aerobni pemeng je kvantitativié nejvyznamuijSi pachovou latkou amoniak.

V piipact anaerobni fgmeny vznika i biochemickém procesu bioplyn (methan, oxid &itl,
voda, dale sulfan a malé mnoZzstvi amoniaku. 8uKeery je hlavni satasti pachového viemu
bioplynu, je oxidovan jiz ve fermentoru (Famiivodem malého mnozstvi vzduchu dochéazi k
oxidaci sulfanu na siru) a dale pak spalovan nd skicity v kogenerani jednotce. Amoniak,
ktery vznika pedevsSim v zasaditém prosti, je technologicky eliminovan udrzovanim pH
reaktoru mezi 6,5 — 7,0fiRrySSim pH dochazi k uvodni amoniaku, ktery inhibuje biochemické
déje a brzdi anaerobni fermentaci, coz je pro prodoikoplynu nezadouci.

Pti anaerobni femén¢ tedy dochazi ke snizeni emise pachovych latekoxaani se saiasnym
stavem. Nyni jsou pachové latky produkovamgdevsim z oteenych jimek, ze stdjovych
objekth a z aplikace statkovych hnojiviiFizené methanogenezi jsou hlavni pachové latky -
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sulfan a amoniak - odstravany technologicky (nutnost dodrZovat ré&ak podminky
biochemickych &) a dale spalovanim bioplynu na kogeraigednotce. Technologické celky
— fermentor a potrubni trasy, jsou u#awe, k uvalovani zapachu fip béZném provozu
nedochazi. ® odstavkach je bioplyn spalovan naréé Celko¥ tedy dochazi i provozu
bioplynové stanice k redukci emise pachovych lapgkzachovani stejné produkce Z&gnych
exkrement.

Silazni zlab

V piipact sildZzovani je mnozstvi amoniaku nizké, rneke nejedna o intenzivni biochemicky
proces, pi kterém vznikd amoniak jako vysledek aerobnéh@naerobniho rozkladu protéin
resp. aminokyselin. SildZzovani slouzi ke konzendaaniva a k uchovani co mozna nejvyssi
nutricni hodnoty krmiva.

Prirozenym konzervantem, ktery vznik&i porevazié anaerobnim zZjsobu konzervace, je
kyselina mlén&. Kyselé prosedi snizuje pH sildZze a napoméaha k inhibigiSiny bakterii a
mikroorganisni uvnitt hmoty. Vzhledem ke skuteosti, Ze emisni faktory pro pachové latky
nejsou literard dostupné, nelzeipsré vyhodnotit pachovy viem ze silaZzovani. Pachovkylat
navic neni mozné modelovat z hlediska vyhodnocemsniho zatizeni lokality, zavazna
metodika pro jejich vyhodnoceni neexistuje.

NejvétSi vliv na ob#Zujici zadpach ze silaze bude mit spravna techrelajidzovani a
manipulace se surovinou, ktera bude probihat lwaré@mz se eliminuje moznost vzniku
pachového viemu ze silazgi prajezdu nakladniho vozidla skrze souvislou zastavbuoeo
Pokud bude silazovani probihati gpravnych technologickych podminkach (tj. odpayiicl
kyselé pH a spravna teplota fermentace) jedypokladame vzhledem ke vzdalenosti nejblizSiho
obytného objektu cca 110 m & péznych klimatickych podminkach, vznik takové koncaoé
pachovych latek, ktera by vedla k nagnému obtZzovani zapachem v posuzované lokalit

1.C. Emise z dopravy
Dopravrg je cely areal napojen na mistni obsluznou komumi&ailnice I. a Il.tidy.
Katastralni Uzemi, z kterych je svazena biomasada byvazen digestat:

Kat. Gzemi Plocha (ha)
KyleSovice 511,44
Branka u Opavy 23,55
Chvalikovice 180,70
Hradec n. Mor. 0,72
Hrabyné 4,58
Opava-PFedmésti 42,44
Komarov u Op. 434,05
Radufi 252,43
Vr3ovice u Op. 181,53
Suché Lazce 197,93
Nové Sedlice 133,99
Lhota u Opavy 9,92
Stitina 38,19
Podvihov 172,09
Mokré Lazce 166,07
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Kravafe ve Sl. 34,54
Otice 3,57
Grugovice 30,10
Nova Horka 83,38
Albrechticky 31,92
Mosnov 275,01
Sedinice 9,33
Harty 3,23
Celkem 2820,71

Procentualni porr technologické fepravy z (a do) areélu:

Smer vychodni, tj. z mistni komunikace na jiznim okeagalu na silnict.11: 55 %

Smer jizni, tj. z mistni komunikace na jiznim okrajealu na silnict.464 : 40 %

Smer zapadni, tj. z mistni komunikace na jiznim okaa@alu na silnict.464,¢.461 a smrem ke
kruhovému objezdu: 5 %

tavajici greprava — grafické znazoemi
LT SN =

L~ b ‘\\ TN ~ ) l) =
4 PREDMESTI “‘;'J/J g R P b
ovol
N
A
5] 1 f
{ L o\ Racumiske 3 ;
\ b rybniky f ( é.}ﬂ“i{é
A G = 9
X '/ Radui b
V \\ \ t‘.',--.
A N — ) ) i ¥
- ‘ ‘ " [ Y/ Seaind
': /—4 il ITChvaIlkovioe : ( " { / \! L
S u Opavy \ ‘ i e ’ _ S

Rozbor dopravni situace — intenzitéepravy
Pouzivané pepravni kapacity stavajici:

Obsah vozidla pro rozvoz hnoje: 5 tun
Obsah cisterny: nd
Obsah valnik, privésa: 18t

Pouzivané fepravni kapacity nove:
Obsah cisterny pro rozvoz digestatu: 10(hmij se vozit nebude)

Obsah valnik, privési: 18t
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V sowasné dob se hrij rozvazi vozidlem o nosnosti 5 tun. Celkové mneiz$inoje, které
vznikne z chovu skotu a bude zpracovano v BPS j@002tun/rok, coz igdstavuje 2 540
jizd/rok (tyto jizdy tedy zaniknou).

Po zprovozeni BPS bude hij zpracovan ve fermentorech a jako hnojivo budezpgin digestat
v mnoZstvi cca 19 893 tun/rok. Digestat bude roema¥ cisterd o obsahu 10 fh Intenzita
dopravy je tedy 1 989 jizd/rok.

Dale se budou ippravovat rostlinné vstupy pro zpracovani v BP3kere 10 600 tun/rok.
Biomasa bude igevazena ve vozidlech s nosnosti 18 tun, tedy iiteernepravy bude 589
jizd/rok.

Celkové intenzita fepravy stavajici: 2 540 jizd/rok

Celkova intenzita jgpravy pro BPS: 2 578 jizd/rok

Narist intenzity pepravy: 38 jizd/rok

Posuzovany zaén BPS nebude vyZadovat provozovani stalé a prawédebsluzné dopravy.
Dopravni naroky vyvola pouze provozi pnanipulaci vstupnich surovin v arealu farmy do
davkovaciho zidzeni bioplynové stanice.

Sklizihovy dovoz silaZze a travni senaze se bude uskowat jednorazoy béhem denni doby
skliziového obdobi prosdnictvim traktorovych né&gi resp. nékladnich automoibil s
loZnou nosnosti fimeérne 18 t.

Chlévskad mrva bude vyhrnovana dérm vyuzita v BPS. Jednorazové zvySeni dopravy bude
vyZzadovat odvoz digestatu na pole ke hnojeni. Vybozle provaeh kampaovité podle
osevniho planu v fibéhu veget&niho obdobi pomoci traktérs kejdovymi cisternami, jejichz
kapacita budéinit cca 10 m3.

V souvislosti s provozem BPS dojde ke zvySenritpgizd ndkladnich vozidel - cca o qmt jizd
souvisejici s fepravou rostlinnych vstupa to o 589 jizd /rok

Intenzita gepravy souvisejici s aplikaci digestatu bude niggha’ hnij je v sokasné dob
rozvazen vozidlem o nosnosti 5 tun, digestat bodgazen cisternou o nosnosti 10 tun (resp. 10
m>). Snizeni p&u jizd pro aplikaci hnojiva je 551 jizd/rok.

Celkové navySeni f@tu jizd souvisejici s dovozem rostlinnych vstwpobdobi sklize (cca 20 -
30 drmi) bude cca 20 - 30 jizd defintj. pri uvazované cca 12-ti hodinové pracovni &die
piedpokladat 2 - 3 jizdy nakladnich vozidel za hodift rozvozu digestatu v obdobi hnojeni
(cca 20 - 30 dinv roce) se jedna o cca 18 - 28 jizd derip pfi uvazované cca 12-ti hodinové
pracovni dob |ze gredpokladat sniZzeni cca o 2 jizdy za hodinu.

Pro manipulaci se vstupnimi surovinami bude naeloddru BPS pouzivan kolovy naklatia
nebo alternativé traktor s¢elnim nakladéem. Provoz bude pouze v denni daobezi 7:00 az
19:00 h po dobu max. 20 min/den.
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Nova preprava — grafické znazoemi s vyuzitim jizniho obchvatu Opavy
= - ““\. = “:\K«’ \\, ) 5“ = v

i

PREDMESTI “‘{.fi A

O G

Jizni obchvat [+

f oy —

/ ’ i
\\r,ﬁﬂ»' : 20'% 20 %\ LAZCE
f " Radunske ; = &
e viniy £l g\
\
: ' Radufi ] ' f‘
€ &= ‘
& N\
y \\ { /
L Vedvica ) i N

Obr.¢.3 — Podrobné grafické znazorn éni prepravnich tras s vyuZzitim jizniho
obchvatu Opavy
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Emise z dopravy - naist
Celkem dojde k naéstu o 38 jizd/rok, cozipdstavuje toto mnozstvi ztigfujicich latek:
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Tabulka — mnoZstvi emise zn&St'ujicich latek, emitovanych u nejblize situované zéavby

HDV EURO 2 - 20 km/h

ZNECISTulici EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  MNOZSTViZL MNOZSTVIZL
LATKA FAKTOR(g/km) FAKTOR(g/m/s) (auta/rok) (km) (g/rok) (kg/rok)

co 7,4743 2,07619E-06 38 1 284,023 0,2840234
NOx 24,0105 6,66958E-06 38 1 912,399 0,912399
PM10 0,8006 2,22389E-07 38 1 30,423 0,0304228
PM2,5 0,736552 2,04598E-07 38 1 27,989 0,027988976
Benzo(a)pyren 0,0001903 5,28611E-11 38 1 0,007 7,2314E-06

Z prehledu je patrné, Ze se jedna o mald mnozstviatigw v desetindch kg. Imisniispivek
dopravy bude zanedbatelny a na zaklzklSenosti s modelaci rozptylu latek Ize s j@iot
konstatovat, Ze k néstu imisni koncentrace v posuzované lokgiitostednictvim gepravy
nemize dojit.

2. Odpadni vody

Technologické odpadni vodybioplynové stanici nejsou produkovany odpadmiywo

Ve vyrobnim procesu budou vznikat zbytkova mnozatistené vody nap ze suSeni bioplynu
pied vstupem do motoru kogené&majednotky apod. Tato nizkd mnozstvi zbytkové vbdgou
odvadna do pipravné jimky a zpracovana ve fermentorech.

Sta‘eci plocha u usklagbvaci jimky digestatu
St&eci plocha bude odkanalizovana didppavné jimky a zn#Stené vody budou vedeny do
fermentoru.

Manipulacni plochy u sil&zniho Zlabu
Budou odkanalizovany do nové zachytné jimky u sildd Zlabu a zpracovany v BPS -
znetisténé vody budou vedeny derpaciho centra a do fermentoru.

Sildzni Zlab
Silazni $avy z tlesa silazniho Zlabu budou odkanalizovany do zaeéhyimky a zpracovany
v BPS (ffecerpany daserpaciho centra a do fermentoru).

Splaskoveé vody
Splaskové vody z hygienickéhorzzeni v arealu druzstva nebudou navyseny.

De&ove vody
De&ové vody z novych objektbudou zasakovany do terénu.

Tekuta hnojiva

Vystupni fermenténi zbytek z fermentoru je digestat, kteryize byt separovan na separat a
fugat. V gipad posuzované BPS bude vystupnim hnojivem digestat.

Rocni mnoZstvi digestatu: 19 893 m

Kapacita jimky: 12 560°'m

Kapacita jimky pro digestat: 230 dni, tj. cca 7 &ia1 (pouze informativni vypeet)

Kapacita skladovacich jimek je v souladu s ,Metkgin pokynem k podminkam schvalovani
bioplynovych stanic f&d uvedenim do provozu,* vydanym vésthiku MZP gastka 8-9, z roku
2008 (pozadovana min. skladovaci kapacitaédioe).
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Velikost ploch k aplikaci:

Plocha celkové ze#délské pdy: cca 2 820,71 ha
Plocha orné jdy: cca 2 603,94 ha
Plocha luk: acc216,77 ha

Celkova r@ni produkce digestatu je 19 803

Pti pramérné aplikaci hnojiv 20 - 40 t hnojiva/ha bude plagro aplikaci: S = 497 - 995 ha,
v praméru 663 ha (30 t TH/ha). Plocha zé&mské pidy — 2 820,71 ha je dostate pro aplikaci
digestatu.

3. Kategorizace a mnozstvi odpail
3.1 Produkce odpad p¥i vystavbé

Katalogové ¢&islo Druh odpadu Kategorie odpadu
odpadu

08011 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpmlidtnebc N
jiné nebezpéné latky

08 01 1: Jiné odpadni barvy a lalneuvedené podslerr O
08 01 1.

08 04 0! Odpadni lepidla assnici materidly obsahujici organic N
rozpoustdla nebo jiné nebezpeé latky

08 04 1( 82;1% o%padm’ lepidla &dnici materidly neuvedené pdidlem (0]

4 0!

12 01 O: Piliny a fisky Zelznych kowi O

12 01 0. Piliny a tisky nezeleznych kd O

12 01 0! Plastové hobliny aiisky O

12 01 1. Odpady ze swavan O

1201 2 Upotirebené brusné nastroje a brusné materialy neuveubet (e}
gislem 12 01 2

1501 0: Papirové a lepenkové ob (@]

15 01 0. Plastové oba [¢]

15 01 0. Diewné obal O

15 01 O« Kovové obal [¢]

15010 Sklergné obal ®]

17 01 O: Betor O

17010 Smesi nebo oddlené frakce betonu, cihel, taSek a keramick O
vyrobki neuvedené podislem 17 01 O

17 02 O: Drevc O

1702 02 Sklo [¢]

17 02 0. Plasty O

1704 1. Kabely neuvedené pod 17 04 (@]

20 03 O: Smesny komunalni odps O

V Oznameni neni uvedeno mnoZstvégpokladanych odpédve fazi vystavby, nehltoprojekt
vystavby nebyl vtomto ohledu vypracovan do détalesné mnozstvi odpadoude znamo

v dal8i fazi spravnihtizeni.

Nakladani s odpady bude pro¢Add smluvni odbornou firmou v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platnénménin(odstréaovani odpadu opra¥nou osobou).

V souladu se zédkonem byetyp byt produkované odpadyredany pednosti k dalSimu vyuZiti.

Pfi nakladani s odpady bude dodrZzena zas#dant odpadu se zatienim na obaly a bude
hledana moznost, jak tyteidéné odpady fednosti dale vyuzivat.

Zemina bude vyuZita v celém ¥yeném objemu na vyrovnani terénu v aredlu druzstva
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3.2 Produkce odpad pii provozu

Katalogové ¢islo Druh odpadu Kategorie odpadu | MnozZstvi odpadu
odpadu (1)
13 02 0! Nechlorované mineralni motorov N 0,100
pirevodové a mazaci ole
13 02 Ot Jiné motorové, igvodové a mazaci ole N 0,100
1501 0. Plastové oba @] 0,C50
1501 0! Kompozitni obal ©) 0,050
15 01 Ot Snesné obal O 0,100
15 02 0. Absorgéni ¢inidla, filtra¢ni material N 0,050

(veetre olejovych filti jinak blize
neukenych)gistici tkaniny a ochranné
odévy zn&isttné nebezpmymi latkam

16010 Olejové filtry N 0,010
17 04 0! Zelezo a oct O 0,200
20 03 0: Smesny komunalni odp O 0,20(C

Mnozstvi produkovaného odpadu bylo vyhodnoceno aklagt Gdaji o produkci odpail

z obdobného provozu. Odpady budou &k shromad@d’ovany v arealu ze&délského druzstva
a smluve odstraovany opraviénou osobou.

S odpady kategorie N bude nakladano v souladuiizemm viady ¢. 383/2001 Sb.
0 podrobnostech s nakladanim s odpady, platné&niziiyto odpady budou shromédvany

v odpovidajicich sinych nadobach a obalech ozeaych identifik&nim listem nebezgaého

odpadu.

Prednosti bude zajid&ino vyuziti odpad pied jejich odstragnim.

4. Zdroje hluku

VE FAZI VYSTAVBY BPS

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, kteryzm ovlivnit akustickou situaci v Uzemi. HIuKisi
se ze stavenidtie zavisly na mnozstvi, umésti, druhu a stavu pouZzivanych stavebnich &troj
poctu pracovnik v jedné pracovni sén¢, druhu praci, organizaci prace i snaze vedenbgtav
hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametrytséavaji konstantni, ale mohou se i zasadnim
zpisobem minit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou pouzZivaggné stavebni stroje - jedn& se o obvyklou
stavebnicinnost provadnou standardnimi technologiemi, které vyznammeovlivni Zivotni
prostedi v blizkém okoli aiigdpokladéa se, Ze zvukova kulisa pracujicich zemuigpravnich a
stavebnich strgj negekraii prijatelnou hlukovou hranici. Népdpoklada se uzivani vSech
uvedenych mechanisirsowtasré a umistni zdrofi hluku se bude neustale¢nit dle okamzité
potreby. Negativni vliv hluku bude pouzed@sny - hluk ze staven&tsSak bude vznikat pouze
béhem vystavby, ktera jgaso¥ omezena.

Z uvedeného vyplyva, Zetgsnost predikce hlukuifiiho se z budouciho stavesigto okoli
nemize byt FliS vysoka. V nasledujici tabulce je uveden odhaalsazeni stavebnich
mechanism vychazejici z druhu a velikosti stavby a odhaddtysdopravni obsluhy vychazejici
z predpokladaného harmonogramu stavby. Odhad se v tqiipadcE blizi maximalnimu
moznému pracovnimu a dopravnimu ruchu na stavemigtmnoha dnechi ¢astech dne bude
nepochyba niZsi. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustidkywkoni stavebnich mechanism
které vychazeji z archivnich udaj
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Tabulka: Predpoklad paramatrstroji - zemni prace

Cislo Azl Predpokladana
. . . Akusticky vykon | akustického tlaku o
zdroje Typ stroje, nazev L. 1dB dal . doba pouzivani
hluku w[dB] vevzdalenostir [m]| i oio " hod/den
L4 [dB] '

1 Vrtna souprava pro vrtani - Lpai0 = 80 dB(A) -

2 Rypadlo Caterpillar 428C - phio = 83 dB(A) 6

3 Rypadlo UDS 110A - dato = 85 dB(A) 6

4 Naklad& UNC 151 - lsaz0 = 83 dB(A) 3

Doprava | Nakladni automobily Tatra 815 Cetnost jizd nakl. automolina stav. a ze stavenidteni fesré znama

Tabulka: Predpoklad paramatrstroji — stavebni prace

Cislo Hladina
sdroie Tvp stroie. nazev Akusticky vykon | akustického tlaku Doba pouZzivani
) yp €, Lw[dB] ve vzdalenostir [m]| stroje, hod/den
hluku
L pa [dB]
1 Autojgdb GROVE TM 875 - Lpaio =79 dB(A) -
2 | Cerpadlo betonové sfsi - Loato = 80 dB(A) 2
3 Do[n!chavae betonové 92 dB(A) i 4
SNES|
4 Stavebni michiky - Loa7 = 81 dB(A) 4
Doprava Nakladni automobily s négem Cetnost jizd nakl. automolina stav. a ze stavenidteni fesré znama

Z hlediska rozsahu a doby trvani vystavby se jednémistni a stavbu bioplynové stanice.
Vlastni stavebni prace budou sp@t v provedeni vykopovych praci, vyrovnani teréau

pokladani podkladovych a vrchnich vrstev. Nasazgikié techniky bud€aso¥ omezeno a to

pouze na dobu provédi hlavnich stavebnich praci.

Pribéh vystavby bude fiedstavovatéasow zvySeni hladiny hluku v okoli staveriSvlivem
pouziti stavebni mechanizace. ZvySené mnoZstviollggh emisi je nutnod@kévat zejména na
zacatku stavebnich praci. Hlukinych rypadel a ostatnich stigpro zemni prace se pohybuje
v rozmezi 80 - 89 dB(A) ve vzdalenosti 5 m, u ndvyanére. Hladina hluku se bude dnit

v zavislosti na nasazeni stavebnich mechahigefich soulkzném provozu, daba mist jejich
pusobeni. Pro pracovniky stavesiskteri budou provaét jednoduché fyzické prace bez naroku
na duSevni sousdkni, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivantesie(bézné manualni
prace na pracovisti je fiaenim vlady¢. 272/2011 Sb. stanovena maxippistna ekvivalentni
hladina akustického tlaku za 8 hodinovoutamLaeq 85 dB (A)).

Hlavnim kriteriem pro hodnoceni feuosti je ekvivalentni hladina akustickeho tlaku &),
kterd redstavuje energetickymér okamzitych hladin zvuku A, a je vyjaal/dna v decibelech.

V rdmci povoleni stavby bude vypracovéasovy harmonogram vystavby tak, aby jak vlastni
stavebni prace, tak i nakladni doprava byla minzoahna zejména ve ¥ernich a ndnich
hodinach (stavebni prace nebudou probihat ¥ermméch a nénich hodinach).
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VE FAZI PROVOZU BPS
Stacionarni zdroje hlku

1. Kogenerani jednotka
Novym zdrojem hluku budou 2 kogené&najednotky, umisiné ve zéné budo¥.

2. Chladi¢ kogener&hni jednotky a chladi¢ paliva

Chladie kogenerénich jednotek a paliva budou undisy na volné ploSe vedle podélnérst
zdéné budovy.

3. Vyfuk spalin opatireny tlumiéem hluku

Vyfuky spalin z kogenetmich jednotek budou ogany tlumtem hluku, ktery bude umist na
streSe zdné budovy.

4. Sani a vyfuk ve zé&né budow s kogener&nimi jednotkami
Na dvou mistech zaé budovy — sani a vyfuk (ve vySce 1 — 3 m).

Dle informaci ziskanych od zastupce dodavatelen@olgie a z technického listuizzeni jsou
akustické parametry nasleduijici:

Tabulka: Akustické parametry Z&eni zahrnutych do hlukové studie

Hladina akustického tlaku Laeq V zavislosti na vzdalenosti od zdroje:

Ve vzdalenosti 1 m od budovy KJ 55 dB
Ve vzdalenosti 1 m od vyduchu (odtah spalin od &gpuzitym tlumiem 65 dB
Ve vzdalenosti 10 m od chla@i chladici vody motoru KJ 66 dB
Ve vzdalenosti 10 m od chlagi paliva 51 dB
Ve vzdalenosti 1 m odifvodu a vystupu vzduchu KJ (sani vzduchu — pouzito

P 80 dB
dvou €chto zdizeni)

5. Manipulace se surovinou — navazeni surovin do davkace

Dale byla do hlukové studie zahrnuta doprava viare#plynové stanice - pojezdy
manipul&ni techniky — mobilniho naklada pevnych substrét ktery zajiSuje
davkovani surovin do fermentoru. Hodnota hladinystického tlaku je 83 dB(A) ve
vzdalenosti 10 m. Navazeni surovin jegpokladano 20 minut za den (denni doba).

Provoz stacionarnich zdfohluku
Provoz technologie bude probihat v dennidmaloke
Manipulace se surovinou bude probihat pouze v deaoini

5. Rizika havarii

MozZné havarie nebo vyskyt nestandardnichtstaghou zisobit poSkozeni Zivotniho prostli.
Riziko predstavuje zejména skladovani a manipulace s tekdiyajivy. Fi provozu niize dojit
k t¢émto havarijnim stam:
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» poskozeni skladovaci jimky na digestat (tekuté jihop Zde gedpokladame nejvysSi
riziko zneisteni povrchovych a podzemnich vod

» poskozeni cisterny s digestatem a unik do povrctioaypodzemnich vod

* nedostaténa kontrola technického stavu vozidel, kter@mzmisobit Unik ropnych latek
do povrchovych a podzemnich vod

» vybuch snési bioplynu a vzduchu,ipuniku bioplynu

Zvladnuti havarijnich stavi

Skladovaci jimka na digestat

Pokud dojde k prasknuti jimky, k uniku digestaeutg¢ba winit tyto kroky:

Vycerpat obsah jimky {pcerpat do cisterny) a pokud je mozZno aplikovat tékumojivo na
ornou pdu, tak neprodlehweinit rozvoz hnojiva, a to v souladu s rozvozovynanmem, tedy
max. doba od aplikace po zaorani - 24 hodin. Pokedi mozno toto provest, musi byt
k dispozici jiné skladovaci kapacity fgzhodi nag. aplikani cisterna a dale volné jimky
v aredlu farmy).

V piipac Uniku budou tekuté podily hnojiv postupovat pomebu pidy ve sndru hlavniho
spadu. Kolmo na jejich postup se vyhloubi souststiado kterych se bude hnojivo zachycovat.
Na konci kazdé ryhy se vyhloubi zemni jimka, zeéte hnojivo fecerpa do cisterny a pouzije
ke hnojeni, a to podle rozvozového planu ddtele hnojiv nebo seigveze do jinych volnych
skladovacich prostor.

Pozar a vybuch bioplynu (také kogenerd jednotky)

Pozar niZze vzniknout na kterémkoli Useku provozniho celfti, nepgredvidatelném uniku
bioplynu. RoviZ pii manipulaci s otetenym oh&m nebo vznicenim liavého materidlu (n&p
vzniceni pohonnych hmot, dale mapkrat na el. vedeni apod.)i#e dojit k pozaru. Vybuch BP
muze vzniknout fi takové koncentraci bioplynu ve vzduchu, kdy feksatena mez vybusnosti
a dojde k poruSe signalizace a regulad¢etdeto stavu jefeba a pokud je to mozné, lokalizovat
pozar mistnimi progtdky, pokud neni mozné zvladnout situaci a hrogidajde k rozgeni
pozaru, je nutno povolat Hasky zachranny sbor. Pak je mozri&kavat zvysené koncentrace i
ostatnich zn&@St'ujicich latek: TZL, oxidy dusiku, oxidy siry, oxidsliku, organické latky.

VySe popsana hlavni rizika jsou stavy, které se agunolvyskytnout B provozu vSech

bioplynovych stanic. # dodrzovani provoznichipdpigi na vSech Usecich technologie je mozné
predchézet vznikusthto staw nebo je Upla eliminovat.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM
UZEMI

1.Vy¢éet nejzavazréjSich environmentélnich charakteristik dot¢eného uzemi
Bioplynova stanice bude umdsta v zemtdélském arealu spoteosti a vyroba bioplynu bude
navazovat na stavajici produkci spolesti.

Zanxr je v souladu s uzemnim planem. Nedojde k novéazbs mimo tento areal. Prioritou
trvale udrzitelného vyuziti je dale soulad zeliské prvovyroby — gstovani a vyroba
zenedélskych produki s pozadavky ochrany zZivotniho pri@sti a jeho slozek.

Trvala udrzitelnost je rowi dana dostat@ou pozemkovou kapacitou pro aplikaci digestatu. V
kontextu produéni funkce venkovské krajiny jde dale o optimalnu¥ii zengdélské pidy ve
vztahu k rozmighi jednotlivych kultur s ohledem régenitost Uzemi a potencialni erozi v Gzemi
(mistre i ¢lenity terén gadou lokalit nachylgSich k erozi ve vztahu k podlozZi) a s ohledem na
dochovanost strukturnich privkrajiny (meze, kamenné valy, remizky atp.).

Zakladni environmentalni charakteristiky uzemi:

> V areélu farmy se nenachazi zadné prvky USES, jpesuz Gzemi neni sédsti zadného
zvlase chrargného Uzemi, v mistplanovaného za#nu nejsou situovany vyznamné krajinné
prvky

> Uzemi nelezi v CHOPAV

» Na dotené uzemi nezasahuji zadné prvky soustavy NATUR®O2@vropsky vyznamné
lokality nebo ptai oblasti.

> Uzemi neni satasti girodniho parku

DalSi souvisejici charakteristiky uzemi:

» V arealu nebo v jeho blizkosti se nenachazi Zaditérki pamatky nebo stavby historického
vyznamu.

» V arealu nejsou nalez&tnerostnych surovin, ani poddolovana Uzemi. Nejsde staré
ekologické zatze.

Krajinny raz
Negativni vliv na krajinny raz népdpokladame, bioplynova stanice bude utniestv arealu
farmy a pouze doplni stavajici zé&milské objekty. Nebude naruSena estetické funkcendkol
krajiny.

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do€eném Gzemi,
které budou pravdépodobné vyznamneé ovlivhény

Klimatické poméry

Podle Quitta je zajmové Uzemi charakterizovatidott MT 10 s dlouhym a miénsuchym
teplym létem, kratkym jgchodnym obdobim, miénteplym jarem a mimhteplym podzimem,
kratkou zimou, miréiteplou a velmi suchou, s kratkym trvaningtsove pokryvky.

Praimérnd rani teplota v se pohybuje okolo 8°C. &0 srazkovy uhrn je cca 640-660 mm.
NejdestijSim mesicem jetervenec, srazk@nejchudSim résicem je unor.
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Kvalita ovzdusi
PMio, PM 25 NO,, SQ, CO

Pro stanoveni imisniho pozadi z hlediska emitovangtek bylo vyuzito dat z imisnich map
Ceskeé republiky, publikovanyceHMU. Mapové podklady imisnich koncentraci byliepzaty

z publikace ,Zneisteni ovzdusi na Gzengfeské republiky v roce 2010“ (zdr@gjHMU).

Hodnoty imisnich koncentraci v posuzované lokal@ pohybuji v tomto rozmezi:

Imisni koncentrace PMyq || Imisni koncentrace PMyg || Imisni koncentrace NG, | Imisni koncentrace SQ
Denni 36 MV (ug/n?) Ro&ni pramér (pug/mq) Ro&ni pramér (pug/m?) Denni 4 MV (ug/nT)
> 60 30 -40 13- 26 20-75
Vyswtlivky:

36 MV, 4MV..36. a 4. nejvySsi hodnota v kaleiwian roce pro danyasovy interval

Pro tuhécastice PM; s neni k dispozici mapa imisnich koncentraci v posareé lokalit a na
stanici AIM v Opa¥ neni imisni koncentrace této latkyiana. Rozmezi gmérnych ranich
imisnich koncentraci se v Moravskoslezském kraliyhoje (data ze stanic AIM) od 20,5 (AIM

Celadnd) do 40,7 (AIM ¥fiiovice) pg/mi.
Grafické doplnéni tabelarniho ptehledu

PMio— 36. MV denni koncentrace v roce 2010

klasifikace stanic koncentrace [ugm-S]
Wl méstska pozadova [ l<20 < LAT 0.97 %
¢ pfedméstska pozadova ’
A venkovaka [ 1>20-30 (LAT,UAT> 7.44 EA:
@ dopravni [ 1>30-40 (UAT40> 30.69 %
* primyslova [0 >40-50 (40,LV> 39.69 %
prumy

Bl - 50-60 >LV 16.13 %

Il > 60 5.08 %

kraje
aglomerace

Pole 36. nejvyssi 24hod. koncentrace PM4g v roce 2010
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PM3io— primérna ro¢ni koncentrace v roce 2010

ﬂasijik{aig stanica . koncentrace [ug.m-3]
n‘less“a poga ova, . I:l < 10 < LAT 082%
4 prodmaésteka pozadova [ 1>10-14 (LATUAT> 3.19 %
@ dopravni [ 1>14-20 (UAT,20> 28.59 %
* pramyslova [ 1>20-30 (20,30> 60.46 %
[ >30-40 (30,LV> 5.09 %
B - 40-45 >LV 0.68 %
I - 45 1.17 %

kraje
aglomerace

Pole ro¢ni prdmérné koncentrace PM g v roce 2010

V posuzované oblasti je podle imisni mapy maxndénisni koncentrace P)nad 60 pg/rha
ro¢ni pramérna imisni koncentrace v rozsahu 30 — 40 [ig/m

SO, — 4. MV denni koncentrace v roce 2010

klasifikace stanic

W méstska pozadova

4 pfedméstska pozadova
A venkovska
@ dopravni

* prumyslova

koncentrace [ug.m-3]

[ 1=20 45.39 %
[ 1>20-50 (20,LAT> 50.65%
[ 1>50-75 (LATUAT> 3.65%
[ >75-125 (UATLV> 0.31%
B > 125 > LV

— kraje
—— aglomerace

Pole 4. nejvy$si 24hod. koncentrace oxidu sifi¢itého v roce 2010

V posuzované lokalkitlze aiekavat hodnotu 4. MV denni imisni koncentrace ywezi od 20 do
75 pg/ni.
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NO, — prizmérna roéni koncentrace v roce 2010

klasifikace stanic koncentrace [ug.m-3]

W méstska poztad'ova, ' [ <13 77.20 %

4 e s <@ pozadova [ 1>13-26 (13LAT> 21.89%

@ dopravni [ 1>26-32 (LAT,UAT> 0.68%

* primyslova [1>32-40 (UATLV> 0.20 %
I > 40 > LV 0.03 %

— kraje
—— aglomerace

Pole roéni primérné koncentrace NO5 v roce 2010

V posuzované lokalitlze aiekavat pimérné ra:ni imisni koncentrace v rozmezi od 13 do 26
ug/nt

Vody

Povrchové vody

Severnim srem od arealu zeédélské spolénosti proték&eka Moravice, ktera je
nejvyznamgjsSim vodnim tokem v blizkosti posuzovaného gamNa jizni straé od arealu
protéka vodni tok Strouha.

Vodohospodésky nejvyznam&sSim tokem v SirSi oblasti jieka Opava.

Podzemni vody a geologické poény

Zakladni charakteristiky podzemnich vod a geologitkpodloZi byly vyhodnoceny

v dokumentu:

InZenyrskogeologicky pzkum — ,Opava KyleSovice, aredl ZBENDELSKE a.s., novostavba
bioplynové stanice”

Zpracovatelem provedeného IGP je subjekt Geologia@, Slavkov u Opavy. IGP byl
zpracovan v srpnu 2012.

Podzemni vody

Lokalita je situovana do:

Hydrogeologického rajong.1520

Utvaru podzemnich vodl 15200 — Kvartér Opavy

Uzemi paiti do oblasti se sezonnim dapi/anim zasob podzemnich vod &rpr specifickym
odtokem 0,5 — 1,0 I/s.KkmMax. stavy hladin jsou zde ¥dznu a dubnu, minima pak vizaz
listopadu.
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Podzemni voda je vazangedevSim na kolektor déd propustnych svrchnich fluvialnicheésia.
Volné az velmi slab napjatd hladiny podzemni vody byla zastizena wgkdpech na drovni 3,8
a 4,3 m pod terénem, v ostatnich vykopech byloaaemano silné zavlhnuti jako doklad plosné
a trvalé hladiny podzemni vody v rozsahu zajmougéhemi.

Geologické poréry

Lokalita je situované do udolni teraisgky Moravice. PodloZim jsou horniny spodniho — kaib
kulmu, které jsou fekryté relikty neogennich il

Nadlozni vrstvy tvéi spodni oddil glaciflucialnich Zlutokdych jilovitych Sgérka. Jednd se
pievazre o kiemité, hrubé az balvanit&gty s jilovitoprachovitou vypini.

Sedimentace ve fluvialnim prosti a sezénni ptokové zngny jsou gicinou horizontalnich a
vertikalnich zndn vicemén jednotné vrstvy gtkta. Na modelovany vrstevni sled byly uloZzené
posledni vrstvy povatbvych hlin. Maji charakter Zlutych prachovitych Zenma Grovni tuhé
konzistence a jsouigkryté vrstvou slabornicni humozni hliny. V rozsahu zajmovém lokality
byly od&zené.

V zawru IGP je uvedeno, Ze lokalita ma podl&N 73 1001 (Zakladovaida pod plodnymi
z&klady) slozité zékladové peny. Diavodem jsou vloZzky rkkych az kaSovitych
jilovitopiscitych zemin. Podle za&vu provedeneho IGP, je nutno zakladové konstrukoenpvé
stavby odstranit na Uroie rostlé a nenaruSené vrstvy. Realizace bioplynotenice

v posuzované lokatitie z hlediska IGP tedy mozna.

Fauna a flora
Flora

Na nezpevénych plochach arealu igvladaji ruderalizované bylinotravni porosty, misty
charakterem rudenaha eutrofnich stanovistich, s dominan&rych druli:

koptiva dvoudoma Urtica diocad), ovik tupolisty Rumex obtusifoliys felricek obecny
(Achillea millefoliun), pelyrek ¢ernobyl Artemisia vulgari¥ hluchavka bilaliamium album
mlé& zelinny Sonchus oleracejshamankovec gimorsky (Matricaria maritima), kerblik lesni
(Anthriscus sylvestrjs mochna husiRotentilla ansering jetel plazivy {rifolium repen, jetel
zvrhly (T. hybridun), jitrocel wtSi (Plantago majo), kokoska pastusi tobolk&épsella bursa-
pastorig, smetanka lékaka (Taraxacum sec. Ruderaliapyr plazivy @Agropyron repens
fedkev ohnice Raphanus raphanistrum pryskynik plazivy Ranunculus repes tiezalka
tetkovana Hypericum perforatum ¢ekanka obecndjchorium intybukaj.

Prirodé blizké pondry na bylinotravnich porostech se v arealu nevygkyna lokali¢ nebyly
nalezeny zadné zvl&thrarené druhy rostlin ve smysludohy &. 1l vyhlasky MZP¢. 395/1992
Sb., ani zadné druhy rostlin, obsazer@weném seznamu rostifeské republiky. Na zakl&d
charakteru mista vystavby bioplynové stanice kselpokladat, Ze zajmové Uzemi vystavby neni
piihodné pro vyskyt populaci zvlésthrargnych nebo regionatnvyznamnych drulnrostlin a

ani osidleni lokality do budoucna netiégpokladano

Fauna

V arealu spolénosti byly zjiSény wtSinow bézné druhy:
» ze sav@: hrabos polniMicrotus arvalig, pobytow i zajic polni Lepus europaeys
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* Z ptaki - vrabec domaciRasser domesticyskonipas bily fMotacilla alba), koscerny
(Turdus meruly stehlik obecnyGarduelis cardueliy hrdlicka zahradniStreptopelia
decaoct), sykora katadra Parus majoJ, straka obecn&{ca picg.

« zastupci jinych skupin obratlofrmebyli v arealu kolem objekistediska zji&kni.

* z hmyzu:- brouci: gevlicci Agonum assimiléPterostichus cupreusnojnici rodu
Aphodius slune&ko sedmiténé (Coccinella septempunctgtas. dvojténé Adalia
bipunctatg.

Celkow Ize zenkdélsky areal hodnotit jako Uzemi, namz se vyskytuji ZivéisSné druhy
antropogené prizpasobené, bez vyskytu chi@nych druli.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologickéhayznamu

V zemedélském arealu spotmosti se nenachazi historické ani kulturni paméathkeni zde
situovano Uzemi archeologického vyznamu.

Patet obyvatel mista Opava: 59 064 (Udaj k 31.12.2009)
Patet obyvatekasti obce - KyleSovice: 7 752 (Udaj k 31.12.2009)

D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJINE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROST REDI

1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)
Vlivy na verejné zdravi

Kazda antropogenriinnost je utitym zdrojem rizika, jak pr@loveéka tak pro Zivotni progedi.
Cilem ochrany Zivotniho prasidi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systévotniho
prostedi a lidskécinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvejtrapogennich aktivit,
kvality Zivotniho progdtedi a kvality Zivota a zdravi.

Pro posouzeni vliv na véejné zdravi je wujicim faktorem mnozZstvi a charakter latek, ktexé s
uvoliuji do Zivotniho prosedi @i vlastnim technologickém procesu nebé pinnostech
souvisejicich s produkci. DalSim faktorem oflijici negimo zdravi lidi niZze byt negativni
zmena v krajirg, ¢i jiné negativni zdsahy do okolniho Zivotniho predt lidi.

Charakterem nového z&m je provoz bioplynové stanice, v niZ budou zpvas@ny rostlinné a
ZivociSné suroviny produkované na farm Vznikly bioplyn bude spalovan v kogenéméch
jednotkach. Elektricka energie bude vyuZzita provpmarealu a dodavana doremé distribéni
sit¢, teplo bude vyuzZito na vytépi technologie a arealu spétesti. Vlivem nového zaénu
dojde k jeho ekonomické stabilizaci a k lepSimuefaktivnjSimu vyuzivani stavajicich
obhospod&vanych pozemk

Moznymi negativnimi vlivy z provozu bioplynové stem jsou pedevsim:
- produkce emisi ze spalovaciho procesu
- hlukova za&z

Mozné ovlivreni tmito negativnimi vlivy bude podroBj popsano v nasledujicich kapitolach,

avSak tyto negativni vlivy vzhledem ke své velikastrozsahu budou minimalizovany tak, ze
piimy vliv na zdravi obyvatel négdpokladame.
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Vliv na kvalitu ovzdusi

Imise zn&iS’ujicich latek v posuzované lokadit

Vliv imisni koncentrace zrgtujicich latek, vznikajicich spalovanim bioplynu pealizaci
zaneru na nejblizSi obydlené objekty byl vyhodnocenamsstatné iloze Oznameni -
Rozptylové studii.

Na zaklad vysledki rozptylové studie iiveme konstatovat, Zze vystavba a provoz bioplynové
stanice nebude mit negativni vliv na obyvatele dtgeSovice.

Imisni  prispévky jednotlivych zne€iStujicich latek v sowtu s ofekavanou imisni
koncentraci pozadi v posuzované lokakbt nepiekroéi stanovené imisni limity (a v @ipadé
PMi a PM s nedojde ke znéné imisniho pozadi) a zandr Ize doporuéit k realizaci.
Porovnanim zjignych koncentraci s vybranymi imisnimi limity, jst@, Ze emise zgigt'ujicich
latek nemohou ani v blizkém okoli bioplynové stenigedstavovat zdravotni riziko pro
obyvatele.

Pachové patky

Negativni vliv pachovych latek, které vznikaji idjevém prosedi, @i skladovani hnojiv a i
rozvozu a aplikaci hnojiv buddigpracovani hnojiv v bioplynové stanici nizSioniddem je, Ze
nejvice problematickd surovina z hlediska zapachahlévska mrva - bude vyuZzita v procesu
anaerobni fermentace, kdy dojde k produkci bioplymasieds spaleného v kogenera
jednotce. Vystupni fermentiai zbytek potasté&né separaci — digestat — neni z hlediska zapachu
problematicky a je vyuzitelny jako cenné statkowjtvo. Imisni situace z hlediska vlivu
pachovych latek na okolni zastavbu a na obydlefekpbsituované v blizkosti ornéigy dozna
vyznamného zlepSeni.

Porovname-li tedy stavajici zisidnou vyrobu a provoz bioplynové stanice, pak ziska
pachové zé&be v posuzované lokalitdojde k vyraznému zlepsSeni, a t@ehto divoda:

* Vyznamny zdroj padhbude odstrafn — hnojis¢ bude zruSeno a chlévskad mrva bude
denrg zpracovana v bioplynové stanici

e Chlévska mrva bude spolu s ostatnimi rostlinnystupy geménéna na digestat, ktery
neni z hlediska paéhproblematicky. DalSi vystupni produkt — bioplymude od procesu
jeho vzniku az po spaleni v kogengrich jednotkach zpracovavan v usawch
prostorech (fermentory, dofermentor, potrubni tyasy

Pavodré navrzené pasmo hygienické ochrany gzatlu mozného obEovani zapachem)
zentdélského arealu nebudgeba ngnit. Provozem bioplynové stanice dojde ke zlepSeni
imisniho pozadi posuzované lokality z hlediska gach

Vliv na ve’ejné zdravi - hluk

DalSim faktorem, ktery d@Ze naruSit pohodu obyvatel je hlukové zatiZzenijespbs provozem
kogeneranich jednotek, technologie bioplynové stanice i@ppvou surovin a digestatu.
Vzhledem k tomu, Ze se vSak nejedna o &amlkého rozsahu, bude &t prepravnich narak
nizky (hnij je prepravovan i v satasné dob).

Hlukova studie je samostatnotilphou Oznameni. Déle uvadime pouzeéré&né vyhodnoceni
pievzaté z tohoto dokumentu.

Komentd k vysledikm:

Projektované kogenefai jednotky umisiné ve zdné budo¥ jsou navrZzeny <mito
protihlukovymi opaitenimi:
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tlumi¢ na vyfuku spalin

protihlukova stna ve tvaru pismene ,U“. Na zapadni a vychod@ainstisou protihlukové
stny ve vzdalenosti 4 m od budovy a na severni &tam od budovy.

VySka protihlukové gny je 3 m

» Rozméry protihlukové stny: 2 x 14,80 m (2 kratSi&ty — z4padni a vychodni strana) a
23,0 m (delSi ¢ha — severni strana)

» protihlukova stnha je navrZzena jako pohltivA s hodnotou zvukovétpaisti DLa > 12
dB. Tuto hodnotu splje nap. skna FASETON Hohlwelle (vyrobce Rieder, viz
fotodokumentace nize), ktera je klasifikovanaii@stA4 podle normyCSN EN ISO 354
a CSN EN 1793-1. Hodnota zvukové pohltivosti DLtéto sény je 18 dB. Jednéa se o
direvocementovou &bu, kterd je podle pozadavku zakaznika sloZzenalrmojévych
monolitickych diti.

» Dodavatel protihlukové &ty bude vybran ve vysovémiizeni, pravédpodobr se bude
jednat o sinu FASETON firmy Rieder. NMze byt vSak vybran i jiny vyrobce, za
podminky splani navrZzenych paramétzvukoveé pohltivosti a vysky &ty.

NavrZzené parametry protihlukove&sy:
Vyska:3m

Rozmery protihlukoveé stny: 2 x 14,80 m (2 kratSi&ty — zapadni a vychodni strana) a
23,0 m (delSi $ha — severni strana)

Zvukova pohltivost: Db > 12 dB (tida A4)

03 FASETON HOHLWELLE®

£

Drevo-

1 8/\/98 Cement

i{ N I‘ Tloustka:

120 mm
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Umist éni KJ ve zd éné budov é s navrzenymi protihlukovymi st énami
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Modelace hluku byla brovedena tak, aby zahrnO\)amérr}'n vliv hluku na nejblize situovanou
zastavbu.

Prispivek zangru u nejblize situované oanské zastavby je nejvyssi v ref. Béd7, a to vdenni
dobé 31,5 dB v noéni dobé je hodnota prispévku 31,4 dB.

Na z&padni hranici arealu je hodnotespivku zangru 34,8 dB v denni i imi dok.

Z uvedenych hodnotifspvku hluku je Zejmé, Ze na hranici aredlu a u nejblize situované
ob¢anské zastavby budou hygienické limity dodrzenyigppvek zangru je vlivem navrZzenych
protihlukovych opaeni velmi nizky. Pokud by hluk z kogenémé&ch jednotek obsahoval
tonovou slozku, bude hygienicky limit roé2hdodrzen ( hyg. limit pro hluk s tbnovou sloZzkeu |
35 dB).

Zavazné stanovisko krajské hygienické stanice Mskaslezského kraje se sidlem v Ostrav
bylo vydano dne 17.9.2012, pdql.: KHSMS 27831/2012/OP/HOK.

Souhlasné stanovisko (je uvedena:Ngze oznameni) bylo vydano za spihdvou podminek:

1. provedeni protihlukovych&t délky 2 x 14,8 m (2 kratSi strany — zapadni ehednicast) a
23,0 m (delSi ¢ha — severntast) se zvukovou pohltivosti @L> 12 dB (tida A4), vySky 3 m

2. osazeni tlunde hluku na vyfuku spalin u kogenéna jednotky

Zavér:

Vysledky vypd@tt poukézaly na skuteost, Ze

realizaci zaméru s navrzenymi protihlukovymi opatienimi nebudou grekro¢eny hygienické
limity

dané n#&zenim vladyc. 272/2011 Sb. pro chrémy venkovni prostor stavby v denni iand
doke.

Posuzovany za#m nebude mit negativni vliv na vejné zdravi.
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Vlivy na Zivotni prostedi

Vliv na povrchové a podzemni vody

V piipac provozu bioplynové stanice, ktera neprodukuje ddpaody, nepedpokladame zadny
negativni vliv na povrchové nebo podzemni vody. idalani plochy u silaZzniho Zlabu spolu se
silaznimi $avami budou svedeny do zachytné jimky u silaznibbwa vedeny do fermentoru.
Znegistené vody ze stéeci plochy u jimky na digestat budou svedeny #dpravné jimky a
vedeny do fermentoru.

De&ové vody budou zasakovany do terénu, podzemni vadisg zan€ru tedy budou dotovany
defovou vodou a ke zém¢ hydrologickych poréria lokality nedojde.

Provoz zamdru nebude mit negativni vliv na povrchové a podzeémaody.

Vliv na piedu

Vliv na piadu neni pedpokladan, nejde o zabor novédp mimo areal druzstva,ida neni
souasti ZPF, jedna se o ostatni plochu (s vyuZitino jadanipul&ni plocha) v areélu druzstva
bez BPEJ.

Vystavba a provoz z&fru nebude mit negativni vlivgdu.

Vliv na horninové prostedi a @Firodni zdroje

Prirodni zdroje nebo loZiska nerostnych surovin s# lochou wenou k roz§eni arealu farmy
nenachazi.
Posuzovany za#n nebude mit vliv na horninové pro&di a giirodni zdroje.

Vliv na faunu, fléru a ekosystémy

Vystavba bioplynové stanice nebude mit vliv na faanfléru, na ploSe arealu se nachaznie
druhy zvfat a rostlin adaptované k provozu chovu hosgsidéh zvfat a souvisejiciclinnosti.
Ozelerni — stedni a vysoka zebe- bylo navrzeno v projektu u podélnérst silaznich Zlab a
u skladovaci jimky.

Vliv zaméru na floru, faunu a ekosystémy nenipdpokladan.

Vliv na krajinu

Krajinny rdz (podle 812 zakonall4/1992 Sb., v platném &m), kterym je zejménaifodni,
kulturni a historicka charakteristikaciteho mistaci oblasti, je chraén pred ¢innosti snizujici
jeho estetickou affrodni hodnotu. Na jedné stiaexistuje krajina firodni¢i prirodé blizka, na
druhé straé je krajina urbanizovan&i méstskad. Ochrana krajinného razu je casgji
uplatiovana ve volné krajif) ktera vynika pirodnimi a estetickymi hodnotami, dochovanymi
stopami historického vyvoje osidleni a kultivacajkry a vyraznou harmonii ¢fitka a vztah v
krajing. Krajinny raz je danifrodni, kulturni a historickou charakteristikou adfi ¢i mista. To
znamena, Ze raz titého krajinného segmentu je spoluvyied jak rysy a hodnotamiipodnimi
(morfologie terénu, vodni toky a plochy a charaktegetgniho krytu), tak kulturnimi (formou a
strukturou zastavby, jednotlivymi stavbami a jejiertahem ke kraji& kulturnim vyznamem
mista) a historickymi (fitomnosti prvk a vazeb dokladujicich historicky vyvoj krajinyhje
kontinuitu). Jednéa se jak o fyzickodifomnost jew (nag. piirodnich lokalit, a cennosti, nys
kultivace a petvaeni krajiny, pamatkovych objakttak i o vr&jSi projev — zpravidla viditelnost
— v prostorovych vztazich krajiny a v krajinné scéNe kazdacast krajiny, datend vlivem
navrhovaného za¥ru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existuji sedyné&rajiny, kde je
krajinny raz nevyrazny, indiferentni a nevyZag se zadnymi vyraznymi a pozitivnimi znaky
(krajina neni razovitd). Posouzeni krajinného r&almi zalezi na subjektivnim hledisku
hodnotitele, pesto existuji faktory, které narusuji krajinny i&mi vyznamg — nap. vysoké
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budovy, hlavni dopravni trasy, které segmentujijikmav mensi celky, pozbyvajici typicky
charakter krajinného rédzu apod.

Umisgni bioplynové stanice je situovano do stavajicileonsélského arealu a navazuje na
stdjové a jiné zewmuélské stavebni objekty. Vzhledem ke skumesti, Ze BPS nebude
dominantnim objektem, nethe dojit ke sniZeni estetické hodnoty krajiny. irgign metitku
vztahi nebudou objekty bioplynové stanice ruSivym prvkem.

Vliv na krajinny raz neni gfedpokladan.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na kulturni pamatky se népdpokladd, neliov bezprogedni blizkosti zagru se Zadné
kulturni pamatky nenachazi. Hmotny majetek nebdok®en, nedojde k vysta¥bbioplynové
stanice mimo aredl spaéleosti.

Posuzovany zaén nebude mit vliv na hmotny majetek a kulturni panha.

Jiné vlivy
Nejsou pedpokladany.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Rozsah negativnich viiv

Predpokladané nejzavaz§Si negativni vlivy zameéru na slozky zivotniho prostedi
Vlivy Hodnoceni znamka

Spalovanim bioplynu Wogeneranich jednotkach bude vznik
emise, resp. imise zé&idtujicich latek v posuzované lokélitZe
zawri rozptylové studie jeiejmé, Zenebudou pekraieny imisni
limity v lokalité. Vzhledem kvelikosti za#hu a mnozstv
emitovanych zn&S¢'ujicich latek do okoli Ize konstatovat, dejde 2
ke zvySeni imisni koncentrace ékterych zneiSfujicich latek
v posuzované lokakt tato koncentrace vSak budedsstaténou
rezervou pod imisnim limitem. Za&mn tedy nebude mi
prokazatelny negativni vliv na zdravi obyvatel.

Ovlivn éni
kvality ovzdusi

Kogenerani jednotky bude umi&y do budovy savrzenym
HIuk z provozu | Protihlukovymi tpravami protihlukova stna ve tvaru pismene U
kogeneratnich |tlumice na vyfuku spalin z jednotek .

jednotek a |vzhledem k umiseni  kogener@nich  jednotek d¢ 1
bloplynove budovy s protihlukovymi Upravami se négmpoklada obgzovani

stanice obyvatelstva hlukem z provozu zém, hygienické limity budot
dodrzeny v denni i néni doké.

Pozn.: Klasifikace 1 — 5, od nejmensiho do ét8éjto vlivu

3. Udaje o moznych vyznamnych nafiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

Vznik negiznivych vlivi presahujicich statni hranice nelze vzhledem k veiikasumiséni
zaneru predpokladat.
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4. Opatieni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, pop. kompenzaci nefiznivych
viiva
Opati‘eni k ochrarg vod

Fermentani proces bude probihat v Zelezobetonovych it&rexch nadrzich, veskeré
manipul&ni plochy budou vyspadovany a jejich odpadni vodgdeny do jimek, odkud bude
voda cerpana z§t do fermentaniho procesu. Digestat bude vyvazen pomoci iergich
cisteren, plocha pozemk aplikaci digestatu je dostéte (viz. iloha¢.4 Oznameni — Navrh
rozvozného planu).

Dulezité opatteni a prevence k ochrawod spdiva peedevsim v pravidelné adrEka kontrole
vSech provoznich #&eni a dodrZzovani provoznidadi a pedpisi. Pro bioplynovou stanici
bude zpracovan Havarijni plan podle zakona o ochvad.

Opatieni k ochrang ovzdusi a obyvatel

Jako preventivni opg&ni je nutné fedevsSim udrZzovat dobry stav kogereiah jednotek, tj.
provadt pravidel sdizovani a servis éthto zdizeni. Déle je feba provad& udrzbu

obsluznych vozidel.

V doke vystavby zarmru je nutné zajistit, ip vyjezdu nakladnich vozidel a jinych stiioge

stavby, aby nedochazelo ke #is¢ni vozovky, pipadreé je treba ji ihned uklidit tak, aby
nevznikala nadrna prasnost a ztisteni komunikace.

Pro bioplynovou stanici bude zpracovan Provdadi

Opatieni k ochrarg obyvatel pfed nadmérnym hlukem z provozu

Vnitroaredlovou dopravu spojenou s provozem &éamje nutné minimalizovat tak, aby
nedochazelo k nadimému obtZzovani obyvatelstva, tj. pojezdné trasy uk/mitealu zkracovat
na minimum, nenechavat stroje s motorem v choddet&i dobu.

Jina opati‘eni nenavrhujeme.

5. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neutitosti, které se vyskytly [¥i
specifikaci vliva

Celkow Ize podle naSeho nazoru hodnotit ziskané podkkadoaterialy jako dostatré pro
vypracovani oznameni z&m podle zakona&.100/2001 Sb., v platném &mi. Vstupni Gdaje,
ziskané zpracovatelem z projektovych podijakionzultacemi s investorem a projektantem a
dale z odborné literatury, map a vlastnim pozorawarbyly kéZnou technikou zpracovani za
vyuziti uvedenych vyptetnich metodéi béZnou komparaci porovnany s udaji a ukazateli z
platnych legislativnich a spravnichiedpisi a normativnich standaida posouzeny s vyuZzitim
znalosti a zkuSenosti zpracovatele.

Neuritosti a nejistoty vstupnich udajsou nasledujici:

MnoZstvi produkovanych emisi ze stacionarniho zdimjlo stanoveno na maximalni moznou
hodnotu, realny hmotnostni tok jednotlivych @&@s8éujicich latek bude znam po provedeni
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autorizovaného gteni emisi. Dale nelze@sré s predstihem stanovit, podil jednotlivych surovin
vkladdanych do procesu v ramci dne, suroviny se dd§latak, aby byla zatena optimalni
produkce bioplynu, kombinaci a mnozstvim vkladanysbrovin se reaguje na stav
ferment&niho procesu a soasré se tento proces takto upravuje do optimalnihoustsgechny
tyto uvadné nepesnosti byly ve studii vyhodnoceny tak, aby zahymabximalni stav (emise,
mnoZstvi suroviny a produkce bioplynu) a vedly kgménosti na stradivypoitu.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU (pokud byly

piedlozeny)

Posuzovany za#én byl investorem fedloZen v jediné variatit Variantg bylo provedeno
posouzeni s nulovou variantou, tj. Ze Zammebude uskut@én. Bioplynova stanice bude
umiseéna ve stavajicim zefdélském arealu, jejim provozem dojde keémam i nakladani
srostlinnymi a ZivéiSnymi vstupy. Surovina bude fg@renéna vlivem anaerobniho
ferment&niho procesu v bioplyn a digestat. Bioplyn budd®@m v kogenermich jednotkach
za energetického zhodnoceni. Digestat je hnojivderé bude pouzito na okolnich pozemcich
investora.

feens

nesoulad s legislativnimigdpisy.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1.Mapova a jind dokumentace tykajici se udaj v oznameni
Situani ndkres posuzovaného z&m (uvedeny jako saast Oznameni)

2.DalSi podstatné informace zpracovatele

Na zaklad konzultace zpracovatelbznameni s zadavatelem studie a projektantem @upesi
komplexnosti pedanych vstupnich podkladie mozno konstatovat, Ze Zadna z podstatnych
informaci o zarru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikostyznamnosti viivi na Zivotni
prostedi, obyvatelstvo nebo strukturu a fankvyuziti Gzemi, nebyla zag@na.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Spolg&nost ZEMEDELSKA a.s. Opava - KyleSovice se zabyva zZdéiskou a Ziv@iSnou
prvovyrobou. Vlivem zmin na tuzemském trhu a Znmou nabidky a poptavky nema v gaané
doke spole€nost procast svych rostlinnych produktdobré ekonomické zvyhodni. Tyto
suroviny budou po realizaci z&m - vystavby bioplynové stanice - vyuzity v bigpbvé
stanice za energetického (vyrobené teplo a i@helt i surovinového zhodnoceni (digestat-
hnojivo).

Vyroba bioplynu bude probihat anaerobnimisgbem, tedy v uzd@enych fermentorech a
dofermentoru, za produkce bioplynu, ktery budizgukn ke kogenemnim jednotkdm . Zde
jeho spalovanim bude vznikat tepelna a elektrick&rgie. Tepelna energie bude vyuzivana pro
ohtev fermentoli a vytagni arealu spolmosti. Elektrickad energie bude vyuZzita pro provoz
technologie a prodavana doremé distribdni sit.

40



Veskeré ovliveni jednotlivych slozek vlivem vystavby a provozurgdu bude podlimitni, tj.
vysledné hodnoty vypenych¢i stanovenych negativnich viivna jednotlivé slozky Zivotniho
prostedi nebudouigkratovat legislativou stanovené limity.

UvaZované negativni vlivy provozu posuzované biopl¢ stanice jsouipdevsim emise ze
spalovani bioplynu a hluk z kogené&néch jednotek. Vzhledem k opanim, ktera byla navrzena
v textu Ozndmeni pro hluk z kogengmi&ch jednotek (protihlukova &ta a tlumée hluku na

vyfuku spalin) nebo op#ni, které bude realizovano ¥ipact vytapeni (tj. zruSeni nebo
odstaveni stavajicich kotelen), bude vyhodnoceggtiani vliv minimalizovan.

Celkow lIze zandr hodnotit jako akceptovatelny pro posuzovanou libkaAutoii Oznameni
neshledali pro posuzovany z&mmesoulad s legislativnimi@dpisy a zagr je mozné realizovat
v rozsahu uvedeném v Oznameni a siepéii, které byly doporieny v textu dokumentace.

Datum zpracovani oznameni:
Oznameni bylo zpracovano v obddébiven -fijen 2012

Jméno, gtjmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. FrantiSek Hezina, Na Folimance 2154/17, 12@f#ha 2 - Vinohrady
Tel. 603 216 983

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele (opravéného zastupce):
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H. PRILOHY

Prilohy jako soutast textovééasti Oznameni podlimitniho zangru

1. Vyjadreni gislusného stavebnihdadu k zansru z hlediska souladu se schvéalenou
Uzemnr planovaci dokumentaci

Vyjadieni @gislusného fadu k zaniru z hlediska vliv na EVL a PO

Stanovisko KHS Opava

Navrh Programu pouzivani statkovych hnojiv (Nawivozného planu)

Rozptylova studie

Odborny posudek

Hlukové studie

Pachova studie

Studie dopravni obsluznosti

COoNoGhRWND
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Priloha ¢. 1- Vyjadieni gislusného stavebnihdgadu k zamiru z hlediska souladu se schvéalenou
Uzemr planovaci dokumentaci

MAGISTRAT MESTA OPAVY Qpa'.a
ODBOR VYSTAVBY lﬂlllm.|

CZ-746 26 Opava, Hornl ndmésti 69 MMOPX00TAWO 1
Va3 dopis zn:

Ze dne:

Spisovd Znacka; VYST/8558/2012/Ha

Nade matka (Cj)  MMOP 517992012

Vylizuje: Havlicova Magda

Pracovisté: Krnovska 71C

Talefon: 553 756 845

Fax: 5563 756 141

E-mail magda.havlicova@opava-city.cz
Datum: 24.5.2012

Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojirenskd 7, 586 01 Jihtava

VYJADRENI

Zidost! dorudenou na zdej¥i odbor vystavby Magistrdiu mésta Opavy, jako stavebni ufad pkisluiny
podle § 13 odst. 1 pism. d/ zdkona & 183/2006 Sb., o tizemnim plinovani a stavebnim idu (déle jen
.Stavebni ifad), dne 22.3.2012 24ddte o vyjddfeni ke stavb? ,Bioplynovi stanice a sildini Flaby
KyleSovice v aredlu farmy Zem#délskd a. s. Opava - Kylefovice v k. i KyleSovice z hlediska
souladu s uzemné planovaci dokumentaci mésta Opavy.

V predloZeném zaméru revitalizace a ekologizace farmy Zem&d&lské a. s. Opava — KyleZovice je v aredlu
této farmy na pozemcich p. & 2118/25, 2118/26, 2118/27 a 2118/28 vk 4. Kylefovice navriena
bioplynovi stanice, kterd bude zpracovivat zem&délské suroviny (nevyuZitd sili? a send?, chlévsks mrva,
modivka) vyprodukované uvedenou farmou. Hlavnim produktem bioplynové stanice bude bioplyn
uvolnény v plynotsnych nédrZich dpravou vstupnich surovin, ktery bude slouzit k virobd elektrické
energie, Takio vyrobend energie bude pfedeviim vyuZita v aredlu této farmy, teplo uvolnéné chlazenim
v bioplynové stanici bude vyuZito hlavné pro ohfev vody a k vytdpini arcalu. Dalifm produktem
bioplynové stanice bude digestdt, ktery je hnojivem se sniZenym zépachem urdenym pro aplikaci na
polich. Vystavbou navrzené bioplynové stanice bude zrufeno rozsahlé stdvajici hnoji¥té v aredlu uvedens
farmy a také polni hnojidté. Druhou stavbou zdmé&ru v aredlu farmy Zem&délské a. s. Opava — KyleSovice
jsou silékni Zlaby spolu s pHstupovymi komunikacemi, které jsou navrZeny na pozemcich p. & 2118/32,
2118/31, 212019, 212044, 2118723, 2118720, 2120/1 a 212045 v k. 1. Kylefovice.

K Vaii Zidosti sdélujeme:

V Uzemnim plénu mésta Opavy jsou vyie uvedené pozemky, dotlené zamérem podle piiloiengch
zikresd do katastrdlnich snimki, souédsti plochy cznadené jako ,.zem@dglskd vyroba (ZV)“. Takto
oznatené plochy jsou vymezeny pro zemédélskou vyrobu — rostlinnou a Zivotinou, déle je to tizemi
skladd pro zeméd&lské produkty, zemédelskeu techniku a jeji ddrzbu. ProtoZe zatizenf bioplynové stanice
bude spotfebovévat pouze zemédilské produkty, vyrobend elekirickd energic bude slou¥it pFedevEim
k zajiSténi vlastni spotfeby v aredlu, hnojive, dal¥i produkt bioplynové stanice, bude vyukivina k zvient
produkee plodin na polich a sil4Zn{ Flaby jsou stavbami zem&délské vyroby. Stavebnf ifad konstatuje, Ze
zimér je v souladu s Uzemnim planem mésta Opavy.

S ohledem na charakter daného tdzemi a pro zajidténi podminek udrzitelného rozvoje tizemf je iFeba, aby:
= vstupni zemédélské suroviny byly uloZeny do plynotdsnych nddr¥ ihned, bez skladovini na volné
ploge,
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.j. MMOP 5179972012 sir. 2

= bylo zrufeno rozsihlé hnojiste v aredlu farmy a také polni hnojists,

- pfipadné negativni vlivy v aredlu farmy nepfekrogily hranice ochranného pdsma hygienického
pro Zemédglskou a. s. Opava-Kylesovice vyhlaSeného rozhodnutim &. 16272001 ze dne 19. 10, 2001,

- sildZni Zlaby vzhledem k jejich velikosti a charakteru byly navr¥eny dile od severni hranice areslu
farmy,

- navrZené objekty aredlu farmy byly odd&leny od jiZniho obchvatu mésta Opavy sttedni a vysokou
zeleni.

Lokalita zahrnujici pfedmétné pozemky se nachdzi mimo zdplavové dzemi vodniho toku i mimo Jeif
aktivni zénu. Podle dzemng analytickych podkladi, které obsahujf informace o dzemf, sc vyk¥e uvedené
pozemky nenachdzeji v trase radioreléového spoje, aviak pozemky p. & 2120/19, 2118/32, 2118/31,
2120/4 a 2118/23 v k. 1. KyleSovice jsou dotteny ochranngm pasmem venkovniho vedeni elekirické sité
VVN, ve kterém je vystavba omezena. Uvedend lokalita zasahuje do zdjmového Gzemi Ministerstva
obrany, proto je nutné zdmér projednat s CR - Ministerstvem obrany, prostfednictvim Vojenské ubytovaci
a stavebni spravy Bmo.

Magda Havlicova
referentka odboru vystavhy

"otisk dfedniho razitka”

Obdrii;

| orufen: fch rukou
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., IDDS: xgnjxxt

na védomi
Magistrdt mésta Opavy, - odbor vystavby, Kmovské 71C, Pledmésti, 746 26 Opava
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Priloha ¢.2— Vyjadreni gisluSného fadu k zansru z hlediska vliv na EVL a PO
KRAJSKY URAD il

B KRaISKY ORAC [NIERI

Odbor Zivotniho prostfedi a zemé&d&lstvi
‘ 2
)

w

28. fijna 117, 702 18 Ostrava

5 i
V&3 dopis zn.: §tober Karel
Ze dne: Cervenomlynska 413
& MSK 54069/2012 675 31 Jemnice
Sp. zn.: ZPZ/14534/2012/M5D

246.3 V5

Vyfizuje: Mgr. Daniel Mach
Telefon: 595 622 988
Fax: 595 622 396
E-mail: daniel.mach@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2012-05-14

Zemédélska bioplynova stanice Kylesovice — stanovisko k moznému vlivu
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (déle ,krajsky Urad“), pfislusny
podle § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisfi
(dale ,zakon"), na zakladé Zadosti spolecnosti ZEMEDELSKA a.s., Biloveckd 1162/167, 747 06 Opava, IC:
253 45 401, v zastoupeni Ing. Karlem Stoberem, bydlisté Cervenomlynska 413, 67531 Jemnice, vydava
v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona, toto stanovisko:

Krajsky Grad posoudii prediozenou Zadost a dospél k zévéru, Ze zadmér ,Zemédéiska bioplynova stanice
KyleSovice®, ve stavajicim zemédélském aredlu farmy v ki. KyleSovice, nemiize mit samostatné
nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo zaméry vyznamny vliv na priznivy stav predmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

Odtvodnéni

Dne 18. 4. 2012 predlozil pan Karel Stober, Zadost o stanovisko z hlediska vlivéi na evropsky vyznamné lokality
a na ptadi oblasti k zaméru stavby ,Zemédélska bioplynova stanice KyleSovice".

Vzhledem k tomu, Ze je zamér situovan mimo evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti a je situovan
v dostatecné vzdalenosti od téchto lokalit, je mozno uzaviit, Ze realizaci zaméru nedojde
k negativnimu ovlivnéni pfedmét ochrany a celistvosti evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti. Krajsky
(fad pfitom vychazel z narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokalit, ktery je stanoven nafizenim viady
¢. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
a z narizeni vlady, kterymi jsou ve smyslu § 45e zakona o ochrané pfirody a krajiny stanoveny ptaéi oblasti.

Toto stanovisko nenahrazuje jina spravni opatfeni a rozhodnuti, ktera se k posuzovanému zaméru vydavaji
podle zvlastnich predpisd.

Ing. Jan Filgas v. r.
vedouci oddéleni
ochrany pfirody a zemédélstvi

b/ G

Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Daniel Mach

www.kr-moravskoslezsky.cz
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Priloha ¢.3 — Stanovisko KHS Opava

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezskéeho kraje
se sidlem v Ostravé
NA BELIDLE 7. 702 00 OSTRAVA

VAS DOPIS ZN .-
ZE DNE: 492012 NATURCHEM. spol st.0.
. Ing. FrantiSek Hezina
SPIS. ZNACKA ;. S-KHSMS 27831/2012/0PHOK Provozovna, Eudolfovska 57
CISLO JEDNACI: KHSMS 27831/2012/0P/HOK 37001 Ceské Budgjovice
VYRIZUIE: Ing. Vibicka
TEL: 553 777131
FAX: 553 668 862
E-MAIL: milada vibickai@khsova.cz
DATUM: 17.2.2012

ZAVAZNE STANOVISKO

Krajska hygenicka stamice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostrave. jako mistné a vécné pfislusny spravnd
nfad podle § 82 odst. 1 a odst 2 pism i) zakona €. 2582000 Sb., o ochrané vefeiného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zikonn, ve znéni pozdéjdich piedpisi (dale jen _zikon ¢ 238/2000 $b.™). jako dotfeny
spravni ifad ve smyslu § 77 zakona & 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zikona £. 183/2006 5b.. o izemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zikon). posoudila Zidost firmy ZEMEDELSKA a.s. Opava-Kylesovice, Bilovecka
167, IC : 25345401, kterou dle plné moci zastupuje Ing. FrantiSek Hezina, Rudolfovska 57, 370 01 Ceske
Budéjovice, Opava, piijatou doe 4.9.2012, o zavarné stanoviske k umisténi zimém . Zemédélska bioplynova
stanice KyleSovice™.

Po zhodnoceni souladu pfedloZenych podkladi s poZadavky pfedpisti v oblasti ochrany vefejného zdravi |
Krajska hvg:temclm stamce Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostravé vvdava v iizeni podle § 149 odst.1
zikona 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozdgjsich piedpist. podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism i)
zakona . 253 2000 Sb. toto zavazné stanovisko:

S umisténim zamén , Zemédélska bioplynova stanice Eylefovice™
souhlasi

V souladu s § 77 zikona €. 2582000 Sb. a §4 odst. 5 zakona ¢ 183/2006 Sb.. se souhlas vaZze na splnéni
—  nasledwyicich podminek:
1. provedeni protihlukovych stén délloy 2 x 14.8 m (2 kratii strany — zapadni a vychodm €ast) a 23.0 m
(delsi sténa — severni ¢ast) se mvukovou pohltivesti DL a = 12 dB (ffiida A). vidky 3 m.
2. opsazeni tlummdée hiulm na vyfuku spalin u kogeneratni jednothky

Odivodnéni: o ) }

Na zakladé zadosti firmy ZEMEDETSKA as. Opava-KyleSovice, Bilovecka 167, IC - 25345401, kterou dle
plné moci zastupuje Ing. Frantisek Hezina. Rudolfovska 57, 370 01 Ceské Budéjovice. pfijaté dne 4.92012, o
vyjadieni kumisténi zamém  Zemédelska bioplynova stamice KyleSovice™, posoudila Krajska hygienscka
stanice Moravskoslezskeho kraje se sidlem v Ostravé jako dotfeny spravmi ufad soulad piedloZenvch
podidadi/navrin s poZadavky piedpish v oblasti ochrany vefejného zdravi.

TEL.:- 595 138 111 Utiedni hodiny-
FAX: 595 138 109 pondéli. streda 5:00- 17:00

SFPR 13
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2. str. vyjadieni KHS MS kraje &j.- KHSMS 27831/2012/0P/HOK ze dne 17.9.2012

Jedna se o umisténd technologie bioplynove stanice ve stavajicim aredlu zemédélske farmy. Soudasti pfedlozené
projektove dolumentace byla hiukova studie zpracovana firmou NATURCHEM, sro. v éervou 2012

Podle hlukove studie budou pii provozu BPS dodrzeny stanovené hlukove limity vchranéném venkovnim
prostoru stavby pro dennd dobu. nofni doba nebyla ve vypoctech uwvaZovana. Uvedené podminky vyplivaji
z feto studie.

PredloZzeny navrh odpovida (pfi respeltovdni shora uvedemvch podminek) poZadaviim zikona € 2582000 Sb.
a souvisejicich piedpisi.

RNDr. Iveta Novakova
vedouci oddéleni hygieny konnmalni a obecne
Krajske hygienicke stanice Moravskoslezskeho kraje
se sidlem v Ostrave
uzenmi pracoviété Opava

Rozdélovnik:

Pocet vytiski vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresat. pofeflisti 1-DS

1x KHS, HOK pocet listi 1 list +PD

S5PR I3
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Priloha ¢.4 - Navrh Programu pouzivani statkovych hnojiv (Nawkvozného planu)

NAVRH PROGRAMU POUZIVANI
STATKOVYCH HNOJIV

(NAVRH ROZVOZNEHO PLANU)

spole&nosti

ZEM EDELSKA a.s. Opava - KyleSovice
Bilovecka 167¢p. 1162
747 06 Opava 6

Zpracovano: ¥ervnu 2012
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Uéel zpracovani

» Podklad pro zpracovani rozvozného planu

» Podklad pro hodnoceni dopravnich ndrok

» Podklad pro projednani moznych vliaplikace digestatu na zivotni priesti

Zpracovatelé:
» Naturchem, s.r.o. (posouzeni vystupnich tidaj

Zpracovatelé podkladovych materiaii:

> Ing. Karel StoberCervenomlynska 413, 675 31 Jemnice

> Ing. Du3an Schreier, ZERDELSKA a.s. Opava - KyleSovice (vstupni Gdaje o siut
ploch vhodnych k aplikaci,ippravni kapaal snmerovani gepravy vstupnich surovin a
digestatu)

Zakladni udaje:

Situovani pozemd vhodnych ke hnojeni

Digestat bude aplikovan na pozemcickichto katastralnich izemich (nenachazi se ve
zranitelnych oblastech):

Kat. Gzemi Plocha (ha)
KyleSovice 511,44
Branka u Opavy 23,55
Chvalikovice 180,70
Hradec n. Mor. 0,72
Hrabyrg 4,58
Opava-

Prednesti 42,44
Komarov u Op. 434,06
Radui 252,43
Vr3ovice u Op. 181,58
Suché Lazce 197,93
Nové Sedlice 133,99
Lhota u Opavy 9,92
Stitina 38,19
Podvihov 172,09
Mokré Lazce 166,07
Kravare ve Sl. 34,54
Otice 3,57
Gruovice 30,10
Nové Horka 83,38
Albrechticky 31,92
MosSnov 275,01

49



Sedlnice 9,33
Harty 3,23
Celkem 2820,71

Velikost ploch k aplikaci:

Spol&nost obhospodaje:

Plocha celkové ze#d¢lské pidy: cca 2 820,71 ha
Plocha orné jdy: cca 2 603,94 ha
Plocha luk: acc216,77 ha

Celkova r@ni produkce digestatu je 19 803

P pramérné aplikaci hnojiv 20 - 40 t hnojiva/ha bude plagro aplikaci: S = 497 - 995 ha,
v praméru 663 ha (30 t TH/ha). Plocha zé&mdlské pidy — 2 820,71 ha je dostate pro aplikaci
digestatu.

Bilance dusiku

V ramci tohoto dokumentu byla vypracovarfagizzna bilance hnojiv investora a jeho aplikace
na ornou fdu. V dalSim textu uvadime obsah dusiku produkostarhnojiv (v sodasné dob)
stanoveny ve vyhlasae274/1998 Sb., v plathém &m. Z Udaji o obsahu dusiku ve statkovych
hnojivech a porovnanim s obsahem dusiku v digestatide vychazet zakladni vyftova

bilance.

Vypocet privodu dusiku do fdy ve statkovych hnojivech, stasny stav

Statkové hnojivo Vyroba statkovych | Pramérny p¥ivod N | Celkovy privod N
hnojiv do pidy (dle vyhl.
¢. 274/1998 Sb.)

(t/rok (kalt) (kg/rok)
Hnij skotu 12 700 5,0 63 500
Celkem H (t/rok) 12 700
Celkem produkce 63 500
dusiku (kg/rok)
Celkova bilance dusiku
Celkem produkce dusiku (kg/rok) 63 500
Celkem vyngra orné fidy (ha) 2 820,71
Privod N do pidy ve statkovych 22,5
hnojivech (kg/ha)

Vypocet privodu dusiku doqjdy ve statkovych hnojivech, stav po realizaci 2am

Statkové hnojivo Vyroba statkovych | Piedpokl. pram. Celkovy privod N
hnojiv piivod N do pidy
(dle analyzy
digestatu)
(t/rok) (kalt (kg/rok)

Digestat 19 893 3,4 67 636
Celkem TH (t/rok) 19 893
Celkem produkce 67 636
dusiku (kg/rok)
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Celkova bilance dusiku

Celkem produkce dusiku (kg/rok) 67 636
Celkem vyngra orné fidy (ha) 2 820,71
Privod N do pidy ve statkovych 24
hnojivech (kg/ha)

Pozn.: Podkladem pro zj&ti obsahu N v digestatu byla analyza sloZeni digesjako
ferment&niho zbytku po zpracovani kejdy skotu a kiti&oé sildZe v jiné provozované
bioplynové stanici. Fedpokladame, Ze hodnota obsahu N v posuzované BES iblizné
stejna.

Vyswveétlivky:
Hoee hnojivo
TH.ooe. tekuté hnojivo (zde digestat)

Z uvedeného porovnani jéegmé, zZe:

» Dojde ke zvySeni mnozstvi dusiku v TH idvpd do midy bude zvySen ze 22,5 na 24,0 kg
N/ha.

» Mnozstvi vystupniho TH (digestat) je tedy aplikalaé v celém mnozstvi na ornotdu
investora

Zpresreni bilance

Zpiesreni bilance bude provedeno v ramci kémého vypracovani programu pouZzivani
statkovych hnojiv. Jiz nyni izeme pedlEzné definovat nejistotu vstupnich dat a podle nich
upravit vyslednou bilanci.

Do rozvozného planu budou zahrnuty plochy, kdeen&H aplikovat, tj. Gtvary s gitym
druhem ochrany, kde je nutno udrzovat odstupovalendsti nebo jsou z aplikace vyt@my

aplre:

Ochraiiovany utvar

Sidla se souvislou zastavbou (vesnice)

Sidla oblastniho vyznamu s fevladajici obytnou a rekrea@ni funkci, véetné
rekreacnich a sportovnich lokalit (mésto, méstys)

Studny mistniho zdsobovani pitnou vodou

Vodotece a rybniky u orné pady

Vodotece a rybniky u travnich porosti

Verejna cesta

Ochranna pasma vodnich zdrog I. a Il. stupné

Svazité pozemky se sklonem uvedenym v 811 a 812.k.r103/2003 Sb., v platném
znéni

Pozemky @ilehajici k vodnimu toku nebo jinym vodnim ttvanim - 812 k n.v. 103/2003
Sh., v platném zriéni

Dopravni intenzita

Pouzivané pepravni kapacity stavajici:
Obsah vozidla pro rozvoz hnoje: 5 tun
Obsah cisterny: nd
Obsah valnik, privési: 18t
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Pouzivané pepravni kapacity nove:
Obsah cisterny pro rozvoz digestatu: 10(hmij se vozit nebude)
Obsah valnik, privési: 18t

Rozbor dopravni situace — intenzitéepravy, resp. naist

V sowasné dob se hrij rozvazi vozidlem o nosnosti 5 tun. Celkové mne$inoje, které
vznikne z chovu skotu a bude zpracovano v BPS j@0D2tun/rok, coz igdstavuje 2 540
jizd/rok.

Po zprovozani BPS bude hij zpracovan ve fermentorech a jako hnojivo budezpgn digestat
v mnoZstvi cca 19 893 tun/rok. Digestat bude roema¥ cisterd o obsahu 10 fh Intenzita

dopravy je tedy 1 989 jizd/rok.

Dale se budou iepravovat rostlinné vstupy pro zpracovani v BP3kere 10 600 tun/rok.
Biomasa bude fevazena ve vozidlech s nosnosti 18 tun, tedy iiteer@epravy bude 589
jizd/rok.

Celkova intenzita f@pravy stavajici: 2 540 jizd/rok

Celkové intenzita fepravy pro BPS: 2 578 jizd/rok

Narist intenzity pepravy: 38 jizd/rok

Posuzovany zaén BPS nebude vyZzadovat provozovani stalé a prawdebsluzné dopravy.
Dopravni néroky vyvola pouze provozi pnanipulaci vstupnich surovin v arealu farmy do
davkovaciho zazeni bioplynoveé stanice.

Skliziovy dovoz silaZze a travni senaze se bude uskowat jednordzoy béhem denni doby
skliznového obdobi prostdnictvim traktorovych na&gi resp. nakladnich automoibil s
loZnou nosnosti gmérne 18 t.

Chlévskad mrva bude vyhrnovana dérm vyuZzita v BPS. Jednorazové zvySeni dopravy bude
vyZzadovat odvoz digestatu na pole ke hnojeni. Vyborle provagh kampaovité podle
osevniho planu v fb¢hu vegetaniho obdobi pomoci traktbrs kejdovymi cisternami, jejichz
kapacita budeinit cca 10 m3.

V souvislosti s provozem BPS dojde ke zvySenitpgizd nakladnich vozidel - cca o gt jizd
souvisejici s fepravou rostlinnych vstupa to o 589 jizd /rok.

Intenzita @epravy souvisejici s aplikaci digestatu bude niggha hnij je v sokasné dob
rozvazen vozidlem o nosnosti 5 tun, digestat bodeaZzen cisternou o nosnosti 10 tun (resp. 10
m>). Snizeni p&u jizd pro aplikaci hnojiva je 551 jizd/rok.

Celkoveé navyseni @tu jizd souvisejici s dovozem rostlinnych vstwypobdobi skliza (cca 20 -
30 drmi) bude cca 20 - 30 jizd defintj. pri uvazované cca 12-ti hodinové pracovni &die
piedpokladat 2 - 3 jizdy nakladnich vozidel za hodinu

Pt rozvozu digestatu v obdobi hnojeni (cca 20 - 8@ droce) se jedna o cca 18 - 28 jizd
denrg, tj. pii uvazované cca 12-ti hodinové pracovni @tde gredpokladat snizeni cca o 2 jizdy
za hodinu.
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Smérovani dopravy
Grafické znazorn éni prepravnich tras
TR, S e~

ot
PREDMESTI
i

Zavér

V navrhu Programu pouzivani statkovych hnojiv bytesouzena moznost aplikace digestatu na
ornou midu uZivanou investorem v souladu s legislativniniedpisy a bylo phlédnuto

k moZnym vlivam imisniho a hlukového zatiZzeni nejblize situovabanské zastavby.

Pri pramérné davce hnojiv 30 t/ha je velikost petiné plochy k aplikaci cca 497 - 995 ha,
v praméru 663 ha (30 t TH/ha). Plocha z&asiské pidy — 2 820,71 ha je dostate pro aplikaci
digestatu.
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