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1. Uvod

Zadanim této studie je zhodnoceni imisni situapesuzované lokalit po realizaci vystavby
zaneru - ,Zemedélska bioplynové stanice KyleSovice* v okrese Opavdjoravskoslezském
kraji.

Investor a provozovatel: ZERDELSKA a.s. Opava - KyleSovice
Bilovecka 16%p. 1162
747 06 Opava 6

2.  Wel a cil studie

Rozptylova studie byla zpracovana jako podklad gpoavnitizeni podle zakona o ochgan
ovzduSi¢.201/2012 Shb., v platném&m a dale pro posouzeni podle zakéri®0/2001 Sb.

Zpracovand studie bude slouzit k delu :
- posouzeni stavu imisni situace po realizaci vystavioplynové stanice a stanoveni
vlivu na nejbliz8i obydlené objekty, na hranici caatmého pasma a na hranici arealu
- podklad pro rozhodnuti ¥fsluSnych orgah v souvislosti s umishim, stavbou a
provozem zdroje

Cile studie byly formulovany takto :

- budou kvantifikovany emise z kogenéméch jednotek a vyhodnocen imisniigpivek
zdroje

- vypocty budou provedeny pro vybrané zakladni cdtijici latky u kterych by mohlo
piichazet do Uvahy mozné ovligmi provozem zagru. Jedna se o vypty ovlivnéni
imisni situace emisemi NOTZL, CO, SQ

- studie by ndla odpoedét na otdzku, zda budou @y imisni limity pro znéistujici
latky a zda zagr neovlivni situaci v lokalit takovym zfisobem, Ze jej nebude mozno
realizovat.

3. Postup zpracovani studie a vychozi podklady
Z&kladnim podkladem pro vypracovani rozptylové igtubyly tyto dokumenty:
» podklady od zadavatele studie o velikosti 2&ma kapacit BPS

 krome techto podklad byly vyuzity Udaje z databaze firem, internetoviathanek
MZP CR, CHMU, US EPA a literatury uvedené vilmze v seznamu literatury.

4. Udaje o zdrojich uvazovanych v rozptylové studi

4.1  Stacionarni zdroje zné&istovani ovzdusi

Posuzovana zetdélska bioplynova stanice je navrzena v lokeKtyleSovice, nedaleko &sta
Opava, v Moravskoslezském kraji — ve stavajicindlarspolénosti ZEMEDELSKA a.s.
Opava — KyleSovice. Hlavni technologie bioplynat@nice bude umista v mistech
stavajiciho hnojigt které bude odstra&no.

Bioplynova stanice bude koncipovanaisatem na vyuZziti chlévské mrvy z mistni Zigmé
vyroby, zanikne faremni a polni hnofi& celkow dojde k ekologizaci arealu. Snizi se tak
podstati pachové zatiZzeni ze skladované chlévské mrvyladrés aplikace digestatu
(zfermentovany zbytek, ktery vznikne po anaerolseipné vstupnich surovin v procesu
fermentace) na pole. Bioplynova stanice tak budmlafim dophkem stavajici Ziv&isné

vyroby a bude orientovana na ekologické a Setrngitiymistni produkce. Elektricka energie se




bude vyuZivat pro provoz farmy a dale prodavatitio\MAN. Vystupni teplo se vyuZije na
vytapEni arealu a odstavi se (nebo se zrusi) tak stakajielny admin. budovy, dilny, stolarny
a veptina (na tuhé paliva).

Silaze budou uskladny na stavajicich skladovacich kapacitach v ara@ale budou
vybudovany také nové kapacity uvrétrealu, které budou vyuzivany pro skot i pro BB&le
se vyuZzije technologie vakovani, ktera je nej&gsirz hlediska ztrat a potencialniho pachového
zatizeni.

Vstupni surovinou pro vyrobu bioplynu bude fytomagstovana a skladovana v arealu
farmy. Jedna se zejména o senaz, sildZe a cukkédky. Tyto suroviny mohou byt dopiny
alternativié zelenou travni hmotou, Srotovanymi neba:kaaymi obilovinami a brambory.
Chlévska mrva, ktera je v stasné dob skladovana na faremnim a polnim hnoijisti, bude
zpracovana v procesu fermentace sfg@es rostlinnymi vstupy ve dvou uzanych
plynotésnych fermentorech a dofermentoru. Ferm@riteeceptura rize byt dale dopkna
silaznimi $avami a vodami ze zachytnych ploch,dinkou a kejdou z farmy.

Vznikly bioplyn bude spalovdn ve dvou kogerigigh jednotkach, s elektrickym vykonem
2 x 400 kW. Vyrobce kogenemich jednotek bude vybran na zaklad/bérovéhotizeni.
Pravd&podobré zde budou instalovany kogen&mé jednotky ®meckého vyrobce MAN
Agenitor, ktery vyrabi jednotky s el. vykonem 400/ k

Obr. €. 1 - Umisténi BPS — celkova situace
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4.2 Mobilni zdroje zn&istovani ovzdusi
4.2.1 Doprava silnéni

Rozbor dopravni situace — intenzitéepravy
Pouzivané pepravni kapacity stavajici:

Obsah vozidla pro rozvoz hnoje: 5 tun

Obsah cisterny: 0 nt®

Obsah valnik, privési: 18t

Pouzivané pepravni kapacity nové:

Obsah cisterny pro rozvoz digestatu: TOo(nmdj se vozit nebude)
Obsah valnik, privési: 18t

V sowlasné dob se hrij rozvazi vozidlem o nosnosti 5 tun. Celkové mneZs$inoje, které
vznikne z chovu skotu a bude zpracovano v BPS j@0D2tun/rok, coz fedstavuje 2 540
jizd/rok.

Po zprovozani BPS bude hij zpracovan ve fermentorech a jako hnojivo budezpan

digestat v mnoZstvi cca 19 893 tun/rok. DigestalebmwzvaZen v cisteno obsahu 10 fh

Intenzita dopravy je tedy 1 989 jizd/rok.

Dale se budou iepravovat rostlinné vstupy pro zpracovani v BP3kere 10 600 tun/rok.
Biomasa bude fevazena ve vozidlech s nosnosti 18 tun, tedy iiteer¥epravy bude 589
jizd/rok.

Celkova intenzita f@pravy stavajici: 2 540 jizd/rok

Celkové intenzita fepravy pro BPS: 2 578 jizd/rok

Narust intenzity pirepravy: 38 jizd/rok

Posuzovany zaén BPS nebude vyzadovat provozovani stalé a prawdebsluzné dopravy.
Dopravni naroky vyvola pouze provozi pnanipulaci vstupnich surovin v arealu farmy do
davkovaciho zazeni bioplynoveé stanice.

Skliziovy dovoz silaze a travni sendze se bude uskovat jednordzo¥ béhem denni doby
skliznového obdobi prostdnictvim traktorovych na&gi resp. nékladnich automoibils
loZnou nosnosti gmeérne 18 t.

Chlévskad mrva bude vyhrnovana dérm vyuzita v BPS. Jednorazové zvySeni dopravy bude
vyzadovat dale odvoz digestatu na pole ke hnojywoz bude provéagh kampaovité podle
osevniho planu v béhu vegetaniho obdobi pomoci traktbrs kejdovymi cisternami, jejichz
kapacita budeinit cca 10 m3.

V souvislosti s provozem BPS dojde ke zvysSertityg@zd nakladnich vozidel - cca o qat jizd
souvisejici s fepravou rostlinnych vstupa to o 589 jizd /rok

Intenzita pepravy souvisejici s aplikaci digestatu bude nidggha’ hnij je v sowkasné dob
rozvazen vozidlem o nosnosti 5 tun, digestat bodeazen cisternou o nosnosti 10 tun (resp. 10
m>). Snizeni p&u jizd pro aplikaci hnojiva je 551 jizd/rok.

Pro manipulaci se vstupnimi surovinami bude naelc@ngru BPS pouzivan kolovy naklatla
nebo alternativé traktor s¢elnim nakladéem. Provoz bude pouze v denni 8abezi 7:00 az
19:00 h po dobu max. 20 min/den.




Tabulka — mnoZstvi emise zn&St'ujicich latek, emitovanych u nejblize situované zé&svby

HDV EURO 2 - 20 km/h

ZNECISTUIici EMISN{ EMISN{ POCET AUT NAJETEKM  MNOZSTViZL MNOZSTVIZL
LATKA FAKTOR(g/km) FAKTOR(g/m/s) (auta/rok) (km) (g/rok) (kg/rok)

co 7,4743 2,07619E-06 38 1 284,023 0,2840234
NOx 24,0105 6,66958E-06 38 1 912,399 0,912399
PM10 0,8006 2,22389E-07 38 1 30,423 0,0304228
PM2,5 0,736552 2,04598E-07 38 1 27,989 0,027988976
Benzo(a)pyren 0,0001903 5,28611E-11 38 1 0,007 7,2314E-06

Z prehledu je patrné, Ze se jedna o mala mnozstviatlgw v desetinach kg. Imisnifispivek
dopravy bude zanedbatelny a na zaklaluSenosti s modelaci rozptylu latek Ize s jmiot
konstatovat, Ze k né@stu imisni koncentrace v posuzované lokafirostednictvim dopravy
nemize dojit.

4.2.2 Doprava Zelezrini
V bezprostedni blizkosti zagru se nenachazi Zelezni tra’.

5. Vyhodnoceni emisi a imisi v lokal& z hlediska ra¢niho mnozstvi

5.1 Kvalita ovzdusi v oblasti

PMio, PM 25 NO,, SQ, CO

Pro stanoveni imisniho pozadi bylo vyuZito dat isiith mapCeské republiky, publikovanych
CHMU. Mapové podklady imisnich koncentraci byliepzaty z publikace ,ZngSteni ovzdusi

na GzemiCeské republiky vroce 2010“ (zdrofHMU). Dale bylo vyuzito dat z AlM,

z divodu zgresréni hodnoty imisnich koncentraci latek v posuzovakaélité.

Hodnoty imisnich koncentraci v posuzované lokalé pohybuji v tomto rozmezi:

Imisni koncentrace PMyg || Imisni koncentrace PMyo || Imisni koncentrace NG, | Imisni koncentrace SQ
Denni 36 MV (ug/nt) Roéni pramér (ug/m®) Roéni pramér (ug/m®) Denni 4 MV (ug/n?)
> 60 30 -40 13-26 20-75
Vyswilivky:

36 MV, 4MV..36. a 4. nejvysSi hodnota v kalerdién roce pro danyasovy interval




Tuhé ¢astice - PM

PMio— 36. MV denni koncentrace v roce 2010

klasifikace stanic koncentrace [pg.m-3]
W méstska pozadova [ 1l<20 < LAT 0.97 %
¢ pfedméstska pozadova ’
A venkoveka [ 1>20-30 (LAT,UAT> 7.44 zﬁa
@ dopravni [ 1>30-40 (UAT40> 30.69%
* pramyslova E>40-50 (40,LV> 39.69%
prumy

Bl -50-60 >LV 16.13 %

Il - 60 5.08 %

kraje
aglomerace

Pole 36. nejvyssi 24hod. koncentrace PM4g v roce 2010

PM3o— primérna roéni koncentrace v roce 2010

ﬂasifiktaie_ stanin‘:jl ) koncentrace [ug.m-3]
méstska pozadova [ 1=<10 < LAT 0.82 %
¢ pleamestoka pozadova [ 1>10-14 (LAT,UAT> 3.19%

[ 1>14-20 (UAT,20> 28.59 %
[ 1>20-30 (20,30> 60.46 %
[ >30-40 (30,LV=> 5.09 %
B > 40-45 >LV 0.68 %
- 45 1.17 %

@ dopravni
* primyslova

kraje
aglomerace

Pole roéni primérné koncentrace PMg v roce 2010

V posuzované oblasti je podle imisni mapy maxndémisni koncentrace P)nad 60 pg/mh
a raini praimeérna imisni koncentrace v rozsahu 30 — 40 Fg/m

Zpresiujici otekdvanou hodnotu podavé imisni koncentrace Ize odhadnout na zakidal
z automatizovaného imisniho monitoringu (dale AIM). Opak se nachazi stanice AIM,




provozovandCHMU, podle které bude uvedeno fepréni hodnot pozdiovych koncentraci
v posuzované lokatit za gredpokladu, Ze imisni pozadi bude obdobné.

Stanice s ozri@nim TOVK je umisina v lokali® Opava-Katé&énky, Kollarova ulice.

Zemepisné sotadnice stanice AIM :
49 56" 41,958”
17°54" 34,310

Reprezentativnost: oblastnititko — méstskeé (4 — 50 km)

Charakter stanice:
Pozal'ova
Méstska

Obytna

Tabulka €. 1 - Tabelarni pehled imisnich koncentraci RM na stanici AIM v lokali& Opava-
Katefinky, souhrn za rok 2011:

Stanice AIM Denni 36 MV (ug/ni) Ro¢ni pramér (ug/m?3)

TOVK Opava-Katénky 77,2 36,7

V posuzované lokalit — KyleSovice — Ize &kéavat imisni pozBové koncentrace uvedené
v tabulcec.1.

Vyswetlivky:
36 MV...... 36. nejvyssi hodnota v kalerfdém roce pro danyasovy interval

Pozn.: pro tuhéastice PM, sneni k dispozici mapa imisnich koncentraci v posané lokalit

a na stanici AIM v Opav neni imisni koncentrace této latky¢imna. Rozmezi gmeérnych
ro¢nich imisnich koncentraci se v Moravskoslezskéniji k@hybuje (data ze stanic AIM) od
20,5 (AIM Celadnd) do 40,7 (AIM ¥iiovice) pg/ni.




Oxid si¥i&ity — SO,

SO, — 4. MV denni koncentrace v roce 2010

klasifikace stanic

W méstska pozadova

¢ pfedméstska pozadova
A venkovska
@ dopravni

* primyslova

koncentrace [ug.m-3]

[ <20 4539 %
[ 1>20-50 (20,LAT> 50.65%
[ 1>50-75 (LATUAT> 3.65%
[ >75-125 (UATLV> 0.31%
B > 125 > LV

— kraje
—— aglomerace

Pole 4. nejvy3si 24hod. koncentrace oxidu sifi¢itého v roce 2010

V posuzované lokalitlze atekavat hodnotu 4. MV denni imisni koncentrace vnezi od 20
do 75 pg/m.

Zpiesréni bude provedeno podle nafmnych hodnot stanice AIM v lokaliDpava-Katé&nky.

Tabulka ¢. 2 - Tabelarni pehled imisnich koncentraci $nha stanici AIM v lokalié Opava-
Katefinky, souhrn za rok 2011:

Stanice AIM Denni 4 MV (ug/n?) Hodinova 25 MV (ug/nT)

TOVK Opava-Katénky 31,4 44,7

V posuzované lokalit — KyleSovice — Ize &kéavat imisni pozBové koncentrace uvedené
v tabulcec.2.

Vyswetlivky:
25 a4 MV...25. a 4. nejvyssi hodnota v kalemdi@ roce pro danyasovy interval




Oxid dusi¢ity — NO,

NO, — prizmérna roéni koncentrace v roce 2010

klasifikace stanic koncentrace [ug.m-3]

W méstska pozadova <13 77.20 %

4 e s <@ pozadova [ 1>13-26 (13,LAT> 21.89%

@ dopravni [ 1>26-32 (LAT,UAT> 0.68%

* primyslova [1>32-40 (UATLV> 0.20 %
I > 40 > LV 0.03 %

— kraje
—— aglomerace

Pole roéni pramérné koncentrace NO, v roce 2010

V posuzované lokalitlze aiekavat pimérné rani imisni koncentrace v rozmezi od 13 do 26
ng/nt, tato hodnota bude #srena v dalsim textu.

Zpiesreni bude provedeno podle nafanych hodnot stanice AIM v lokaliDpava-Katénky.

Tabulka €. 3 - Tabelarni pehled imisnich koncentraci NOna stanici AIM v lokali& Opava-
Kateinky, souhrn za rok 2011:

Stanice AIM Ro¢ni pramér (ug/m?) Hodinova 19 MV (ug/n)

TOVK Opava-Katénky 18,9 80,2

V posuzované lokalit — KyleSovice — lze @&kévat imisni pozaBové koncentrace uvedené
v tabulcec.3.

Vyswitlivky:
19 MV...19. nejvyssi hodnota v kalerfdém roce pro danyasovy interval

-10 -



Oxid uhelnaty — CO

DalSi posuzovanou latkou je oxid uhelnaty. ippc této zneist'ujici latky neni imisni mapa
k dispozici, proto byla pouzita data imisnich kamcaci CO narfenych na stanicich AIM
v Moravskoslezském kraji, zargupokladu, Ze imisni koncentrace v mig@néru nenmize
piekrctit tyto hodnoty, neb posuzovana lokalita je situovana mimeétsi meésta. Imisni
koncentrace CO je &ena na stanici AIM v Ostray kde je pedpokladana max. koncentrace
této zneist'ujici latky (v lokalig¢ Opava — Katénky méiena neni).

Tabulka €. 4 - Tabelarni pehled imisnich koncentraci CO, na stanici AIM vdbk Ostrava-
Ceskobratrska, souhrn za rok 2011:

Stanice AIM 8-hodinova max. (ug/m)

TOCB Ostrava 3419,3

V posuzované lokalit — KyleSovice — nizSi nez imisni patava koncentrace uvedend
v tabulcec.4.

5.2 Emise — fispévek zandru
A. Hmotnostni toky zné&Sr'ujicich latek zadanych v rozptylové studii pro poz zdroje

Emisni tok, kogenecai jednotky s el. vykonem 2 x 400 kWel (podrobhédiyoceni mnozstvi
emisi je uvedeno v odborném posudku, zde uvadimekyrzadané do modelového wtod

Znecistujici latka Hmotnostni tok
(9/s)

PMyc = PMpe 0,0978 a 0,000333*

SG, 0,2255

NOXx 0,3236

[efe) 0,8414

ProY C neni stanoven imisni limit, v rozptylové studiidou vyhodnoceny pouze latky uvedené
v tabulce.

*Pozn. zpracovatele rozptylové studie: pro vyhodmocimisniho pispivku PMyy byly
zpracovany 2 varianty. Prvni varianta byla zpracavaro max. emisni tok Pl pii emisnim
limitu TZL - 130 mg/m. Jedn& se o teoretickou emisni koncentraci, theiib spalovani
plynnych paliv vznika zanedbatelné mnozstvi tuh§aktic. Z tohoto @ivodu byla zpracovana
druha varianta pro realny emisni faktor TZL (pact spalovani bioplynu je hodnota Ry
hodnot TZL), vyhodnoceny na zaklad autorizovaného giteni emisni koncentrace
kogeneranich jednotek, umishych v bioplynové stanici v Chrobolech, s elieklym
vykonem 2 x 537 kW.

Popis z#éizeni a zdroj emisi uvedenych v Protokolu z autmamého nsfeni emisi ze dne
24.4.2008, {ast protokolw. 1345/08 - viz filoha¢.4 RS).

-11 -



Kogeneratni jednotky

Zdroj emisi Kogeneréni jednotky
TCG2016V12

Max. el. vykon 537 kW

Spoteba BP 243 rith

Emisni faktor TZL 3,46 a 3,54 kg.Pon*

Emisni koncentrace TZL 0,4 a 0,4 mg/m

Pouzity emisni faktor pro TZL: E = ( 3,46 + 3,54%23,49 kg.18.m®

Vypa’et rachi emise TZL dle emisniho faktoru, KJ:
MnoZstvi bioplynu za rok: 2 786 400°m
M, = 2 786 400 x 3,49.10= 9,72 kg/r

Pozn.: Emisni koncentrace BMnebyla ndfena. Vzhledem k tomu, Ze u plynnych paliv se
piedpoklada stejné mnozstvi RMa PM s ve spalindch (dle odborné literatury), byl do
modelového vypé&tu zadan stejny hmotnostni tok.

B. Emise z dopravy
Emise z dopravy jsou souhmruvedeny v kapitole 4.2.1.

6. Novy zanér
Emise znéist'ujicich latek
Projektované kogener&ni jednotky ¢.1 a 2

Patet modut a typ KJ 2 X Agenitor 212

Vyrobce 2G-Kraft-Warme-Kopplung, SRN
Typ motoru zazehovy

Prikon v palivu (kW) 1000

Vykon ¢ (kW) 400

Vykony, (KW) 445

El. &innost (%) 40,10

Tep. &innost (%) 44,60

Parametry vyduah

Vyduch ¢islo | Popis vyduchi

Odtah spalin z kogeneat@ch jednotek (parametry uvadime pro 1 KJ)
MnoZstvi spalin: Qv =1 165 %’ (suché spalinyip0°C a 101 325 Pa)
1,2 MnoZstvi spalin: Qv =1 355hh  (vihké spaliny fi 0°C a 101 325 Pa)
Plocha potrubi: 0,0314m

Vyska vyduchu: 8,0 m

Pramérna rychlost vzduSiny v potrubi: 18,57 i @fi 150°C)

-12 -



7. Vypocet imisnich koncentraci

Rozptyl zneistujicich latek je zpracovan programem SYMOS 97z&&@003, ktery je zaloZzen
na Gausovském rozptylovém modelu z bodovych avib zdroji emisi, coZ je fipad emisi z

mésta. Model popisuje rozptyl latek v zavislosti ¢mse. Zakladnim ipdpokladem tohoto
modelu je §eni diftuzi.

Q('Y) 1 x-u(t-1) 1 vy 1 zH 1z+H
Gyt t)= --===--====--- cexp /- - (A cexp /- - (5. lexp /- (-mmmmem- F+exp /- - (-m---mm- 1
28f ssys, 2 5 2 2 s 2 s
Gyt ty e eeesnnns je konc. zrgst'ujici latky v daném bagd(x,y,z,) acase (t-'t)
(0] TR je celkovy hmotnostni tok Znktky
0 I je rychlosgtru ve vySce 10 m nad zemi
[ [ je vysky zdroje
XoVyZ e jsou s@adnice zdroje
SES; cerrrrrrinn jsou difuzni parametry

Pro gipad inverze je rovnice dogina o dalSi vyp&tové parametry, které program vigack
bez inverze neuvazuje.

Metodika vypoétu

Pro vypa&et rozptylové studie byl pouZzit programovy systeMM®S 97 pro modelovani
zneisténi ze stacionarnich zdioj Metodika je wena pro vypracovani rozptylovych studii
jakozto podklad pro hodnoceni kvality ovzduSi. Program je ve vigsti firmy Ing. FrantiSek
Hezina - Naturchem. K vygitu, bylo pouzito posledni verze od dodavatele sarféwa to verze
03. Z hlediska interpretace vyslédke graficka forma vyjaigeni mnohem nazo¥sim
vyjadienim vysledk.

Metodika vyp@tu obsazena v programu unioje
» vypocet znegisteni ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovyclpsSnych zdraj
> vypocet zngisténi od velkého pétu zdroji
» stanovit charakteristicky zigteni v husté siti refer@nich bodi a @ipravit timto zgisobem
podklady pro ndzorné kartografické zpracovani \gigle
» bréat v tvahu statistické rozloZzeni & a rychlosti ¥tru vztazené kefitdam stability mezni
vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldoésé
Pro kazdy referemi bod je umoZén vypaiet €chto zakladnich char. ztieovzdusi
* maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentractiztigjicich latek, které se mohou
vyskytovat ve vSechilach stability ovzdusi
*  maximalni mozné kratkodobé hodnoty koncentrackigtigjicich latek bez ohledu na
téidy rychlosti ¥tru a stability ovzdusi
* ro¢ni praimérné koncentrace
* situaci za dané stability ovzduSi a dané rychsiiéru vétru
» dobu trvani koncentracigvysujicich utité predem zadané hodnoty
Meteorologické podminky
Meteorologické podminky jsou vyznamnym faktorem pazptyl znegistujicich latek v
atmosfée, kde model uvazuje fomérnou dobu setrvani latky v atmosge Proto latky di do ti
kategorii a vysledna koncentrace se \Wf#o zahrnutim korekce na depozici a transformaci
podle danych vztahpro danou kategorii z&gt'ujici latky.
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Kategorie znéiStujicich latek

Kategorie | Prmimérna doba setrvani v atmogdé

I 20 hodin

Il 6 dni oxid skicity, oxidy dusiku
1l 2 roky oxid uhelnaty

e

Jako nejdlezitejSi klimaticky Udaj se zadav&wna fzice rozliSena podle rychlostiétwu a
teplotni stability atmosféry. Rychlostétvu je udavana ve vySce 10 mietnad zemi a je
roz&klena do ti rychlostnichitid.

Rozdleni rychlostnich ¥id

slaby vitr 1,7 m/s
stredni vitr 5,0 m/s
silny vitr 11,0 m/s

Rozdéleni rychlostnich tid

Klasifikace obsahuje & tiid stability ovzduSi. Mirou termické stability jeenikalni teplotni
gradient, ktery udava zinu teploty vzduchu na jednotkovou vzdélenost veikénim snéru.
Ozna&uje ser a udava se ve stupnich Celsia na 100 m. Kleggplota vzduchu s nadrigkou
vySkou, méa gradient kladou hodnotu a naopak. feplbtni gradient zaporny, znamena to, Ze
piizemni vrstva chladného vzduchu jgekryta teplym vzduchem, je znemeao vertikalni
prouckni a nastava inverzni situace.

TFidy stability

Trida stability Vertikalni teplotni gradient°C)
l. superstabilni mensi nez - 1,6

II. stabilni -16az-0,7

[ll. izotermni -0,6az+0,5

IV. normalni +0,6 az+0,8

V. labilni vice nez + 0,8

I. stabilni tFida - vertikalni vynéna vrstev ovzduSi je prakticky patena, tvorba silnych
inverznich staf, vyskyt v n@nich a rannich hodinachiqguevsim v chladném obdobi,
maximalni rychlost &tru 2 m/s (silné inverze, velmi Spatné podminkyptgtu)

II. stabilni t¥ida - vertikalni vyngéna je stale nevyznamna a je doprovazena inverznimi
situacemi, vyskyt v nimich a rannich hodinach vgmhu celého roku, maximalni rychlost
vétru 3 m/s ( bBzné inverze, Spatné podminky rozptylu)

. stabilni t ¥ida - projevuje se jiz vertikalni vysma ovzdusi, vyskytdtru v neomezene sile, v
chladném obdobi Izetekavat v dopolednich a odpolednich hodinach,dMéasnych rannich

a veernich hodinach (slabé inverze, izotermie nebo rkialgny teplotni gradient)

IV. stabilni t¥ida - dobré podminky pro rozptyl z&igt'ujicich latek, bez tvorby inverznich
stavi, neomezena silatru, vyskytuje se f&s den v dofy kdy neni vyrazny slurtei svit
(indiferentni teplotni zvrstvenighni piipad dobrych rozptylovych podminek)

V. stabilni tfida - projevuje se vysoka turbulence ve vertikalnintsmktera muze zsobit
narazovy vyskyt vysokych koncentraci Zi$éujicich latek. Vyskyt v letnich #sicich v dob,
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kdy je vysoka intenzita sluteiho svitu, maximalni rychlostétru je 5 m/s (labilni teplotni
zvrstveni, rychly rozptyl zrigSt'ujicich latek)

Pro charakteristiku progdi vzduchu lze vyuzit &rné tizice. Rizice popisuje proushi ve
vybrané lokali¢ za miznych rozptylovych podminek. &#na iizice je rozdlena na osm
zakladnich sira proudsni (S, J, SV,...) it tfidy rychlosti tru (1,7; 5,0 a 11,0 M a pt tiid
stability. Vlastni bezétii se podle statistickych Udajvyskytuje v 17 % fipad.

Celkova trna riizice, zdroj: CHMU Praha

Dlouhodoba stabilitni vétrna razice pro Opavu

N INEJT E [SE] S | SW [ W [ NW [ Bezvétii | Soucet [%]
Lte,v=17nvs | 1,71 Jo43 o130 10] 1,14 [ 093 [021]033] 533 10,31
ILtF v=17Tm/s | 452 [132]034]022] 352 [ 276 [044]064] 588 19.64
ILtE, v=3mvs | 0,09 J0.06 001 ]000] 0.16 | 023 [0.03]005] 0,00 0,63
HLtE,v=17n/s | 542 1427031 [0,19] 340 [ 327 [o57 [097] 257 18,12
Lt v=3m/s | 231 | 1041016 | 002 ] 1.87 | 503 | 0,58 | 0.43] 0.00 11,44
MLt v=11m/s | 0,08 [0.,00]0,00]000] 0,07 [ 030 [0.05]000] 000 0,50
IV.tE, v=1.7nvs | 257 J051]008 011 ] 123 | 131 J033]090] 157 8,71
IV.tF, v=Sm/s | 2,17 [058]0,14 0031 229 [ 7.03 085078 0.00 13.87
IV.t¢, v=11mvs | 035 0,03 ]002]001] 095 | 398 [036]003] 000 573
V., v=17m/s | 233 [047]0.17 008 ] 085 [ 1.03 J033[1.00] 131 7,57
V.tE, v=3m/s 043 1004 [003]004] 1.52 | 052 [0.05]085] 0.00 3.48
Soudet [ %] 2198 | 590 [ 1.49 ] 0,80 117,00 ] 26,39 [ 3.80 | 598 ] 16,66 100,00

Grafické znazor®ni vétrné rizice pro posuzovanou lokalitu

Nw NE

Sw SE
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8. Vyhodnoceni imisniho stavu

Imisni limity pro sledované zitujici latky jsou dany vifloze ¢.1 k zakonu o ochran
ovzdusi¢. 201/2012 Shb.

Referedni body

Refererni body¢.1 — 10 byly zvoleny u obydlenych objékba Uzemi nejblize situovaném
k BPS.

Refererni body¢. 11 - 14 — byly zvoleny v aredlu

Refererni bod¢. 15 byl zvolen na hranici areélu

Obr. A — nejblize situovana zastavba v jihozapadninsméru od zaméru se znazorrénim
umisténi KJ

p—

L

j_.‘.--."i"‘l:.‘. | > 5
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Obr. B — nejblize situovana zastavba v severnim gmu od z&méru se znazorrénim
umisténi KJ
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Obr. C — nejblize situovana zastavba v severovychoim sméru od zameru

% 5.8 i '-'.' o s
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1. Tuhé znéiSr'ujici latky, PMyg

Imisnf{ limit = 50 pg/m °(denni maximum), p Fipustna ro éni éetnost p fekro éenf je 35
Imisni limit = 40 pg/m 3(ro(:nl' prameér)

Pro posuzovanou z&iétujici latku byly vyhodnoceny ifspivky imisni koncentrace v dané
lokalité. V nasledujicim tabelarnimighledu uvadime vysledné hodnoty pro variah) i
vyuziti realného emisniho faktoru pro TZL z autosianého réreni emisi. Teoreticky imisni
piispivek @i emisni koncentraci TZL odpovidajici emisnimu limije uveden v souhrnné
piehledové tabulce vifloze ¢.3. Fi spalovani plynnych paliv vznikd minimalni mnoZstv
tuhych znéistujicich latek, z tohoto tovodu zde uvadime realny imisnkigpsvek zdroje.
Vstupni data pro vypet PMy z Protokolu.1345/08 uvadime vittozec¢.4 RS.

Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&S¢'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, Pjroéni aritmeticky pezmer

Ref. bod. | Obydleny objekt ¢.p. nebo | Vzdalenost KJ odzastavby Prispévek zameéru
& referenéni bod (m) (ng/m’)
1 C.p. 438/rodinny tm

110 0,002
5 C.p. 451/ rodinny dm

120 0,002
3 C.p. 454/ rodinny dm

160 0,002
4 C.p. 432/ rodinny tim

210 0,002
5 C.p.869/ rodinny dm

230 0,001
6 C.p.1273/ rodinny @m

270 0,001
. C.p.1234/ rodinny @m

290 0,001
8 C.p.827 rodinny dm

330 0,001
9 C.p.370/ rodinny dm

400 0,001
10 C.p.834/ rodinny tm

450 0,001
11 R.bod 11 - 0,001
12 R.bod 12 - 0,001
13 R.bod 13 - 0,001
14 R.bod 14 - 0,000
15 R.bod 15 - 0,002

Maximum u zastavby 0,002
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Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&S¢'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, Pjdenni max. imisni koncentrace

Ref. bod. | Obydleny objekt ¢.p. nebo | Vzdalenost KJ od zastavby Prispévek zameru
& referenéni bod (m) (ng/nm)
1 C.p. 438/rodinny tm

110 0,07
5 C.p. 451/ rodinny dm
120 0,06
3 C.p. 454/ rodinny im
160 0,05
4 C.p. 432/ rodinny tim
210 0,03
5 C.p.869/ rodinny dm
230 0,03
6 C.p.1273/ rodinny @m
270 0,03
. C.p.1234/ rodinny @m
290 0,02
8 C.p.827 rodinny dm
330 0,03
9 C.p.370/ rodinny dm
400 0,03
10 C.p.834/ rodinny tm
450 0,03
11 R.bod 11 - 0,06
12 R.bod 12 - 0,03
13 R.bod 13 - 0,02
14 R.bod 14 - 0,02
15 R.bod 15 - 0,07
Maximum u zastavby 0.07

Maximalni roéni pramérna imisni koncentrace PMyg. byla vyhodnocena v refer&mich
bodech&. 1 — 4 a na hranici aredlu v kod.15. Rispsvek zangru zde bude 0,002 pgin
Provozem zdroje neiie dojit k pekrateni imisniho limitu pro tuto zr&tujici latku, imisni
prispsvek je v tisicinach pg.fha imisni pozadi v lokaBitneovlivni.

Imisni koncentrace pozadi u zastavby seenémB6,7 ug/nt

Denni max. imisni koncentrace PMg: byla vyhodnocena v refer&mim bod ¢.1 a na hranici
areélu v bod ¢.15. Rispivek zangru zde bude 0,07 pgfn| v piipads denni max. imisni
koncentrace budefspivek zandru u zastavby minimalni a bude pohybovat v setinag.m®.
Vzhledem k tomu, Ze budou odstaveny 4 kotelny va@@aliva, dojde reddrke snizeni Plyp

v posuzované lokatit(snizeni pozdiové koncentrace této zfigtujici latky).

Imisni koncentrace pozadi u zastavby seenémdo 77,2 pg/m
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2. Oxid duséity

Imisn{ limit = 200 pg/m° (hodinové maximum), p Fipustna ro éni éetnost p fekro éeni je 18
Imisni limit = 40 pg/m * (roéni pr amér)

Pro posuzovanou z#iétujici latku byly vyhodnoceny ifspivky imisni koncentrace
v posuzované lokatit

Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&Sr'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, N@oéni priamérna koncentrace

Ref. bod. | Obydleny objekt &.p. nebo | Vzdalenost KJ od zastavby Prispévek zaméru
& referenéni bod (m) (ng/m®)
1 C.p. 438/rodinny dm

110 0,057
5 C.p. 451/ rodinny tim

120 0,121
3 C.p. 454/ rodinny tim

160 0,196
4 C.p. 432/ rodinny tim

210 0,204
5 C.p.869/ rodinny dm

230 0,075
5 C.p.1273/ rodinny @im

270 0,100
7 C.p.1234/ rodinny @im

290 0,112
8 C.p.827 rodinny dm

330 0,134
9 C.p.370/ rodinny dm

400 0,132
10 C.p.834/ rodinny tm

450 0,119
11 R.bod 11 - 0,011
12 R.bod 12 - 0,152
13 R.bod 13 - 0,098
14 R.bod 14 - 0,060
15 R.bod 15 - 0,034

Maximum u zastavby 0.204
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Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&S¢'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, N@ax. hodinova imisni koncentrace

Ref. bod. | Obydleny objekt &.p. nebo | Vzdalenost KJ od zastavby Piispévek zaméru
& referenéni bod (m) (ng/m®)
1 C.p. 438/rodinny dm

110 6,48
5 C.p. 451/ rodinny tim
120 6,23
3 C.p. 454/ rodinny dm
160 5,76
4 C.p. 432/ rodinny dm
210 4,79
5 C.p.869/ rodinny tm
230 4,37
5 C.p.1273/ rodinny @im
270 3,79
7 C.p.1234/ rodinny @im
290 3,61
8 C.p.827 rodinny dm
330 4,10
9 C.p.370/ rodinny tm
400 4,60
10 C.p.834/ rodinny dm
450 4,60
11 R.bod 11 - 5,20
12 R.bod 12 - 4,16
13 R.bod 13 - 4,20
14 R.bod 14 - 4,06
15 R.bod 15 - 6,05
Maximum u zastavby 6.48

Maximalni ro éni pramérna imisni koncentrace NG: byla vyhodnocena v referé&mim bod
&.4. Fispvek zangru zde bude 0,204 puginFi odekavané hodnstrosni imisni koncentrace
v posuzované lokalitdo cca 18,9 pg/f Ize konstatovat, e provozem zdroje &m dojit
k ptekrateni imisniho limitu pro tuto zri&tujici latku.

Predpokladana imisni koncentrace u zastawny19,1 pg/m

Max. hodinova imisni koncentrace NQ: byla vyhodnocena u obydleného objektu, zvoleného
v referernim bod ¢.1. Rispsvek zangru zde bude 6,48 pg:inHodnota imisnihoifispsvku je
nizka a lze konstatovat, Ze provozem zdroje i#ardojit k gekrateni imisniho limitu ani pro
max. hodinovou imisni koncentraci této latky.

Predpokladana imisni koncentrace u zastawwy86,7 pg/m

Pozn.: na hranici aredlu bude hodnota imisniéfspevki nizSi nez u obydlené zastavby.
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3. Oxid uhelnaty

Imisnf{ limit = 10 000 pg/m °(max. denni osmihodinovy pr  Gmér)

Pro posuzovanou z#iétujici latku byly vyhodnoceny ifspivky imisni koncentrace
v posuzované lokatit

Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&Sr'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, CO, max. &ihovy primér

Ref. bod. | Obydleny objekt &.p. nebo | Vzdalenost KJ od zastavby Prispévek zaméru
& referenéni bod (m) (ng/m®)
1 C.p. 438/rodinny dm

110 180,26
5 C.p. 451/ rodinny tim

120 159,76
3 C.p. 454/ rodinny dm

160 152,47
4 C.p. 432/ rodinny dm

210 137,63
5 C.p.869/ rodinny tm

230 128,90
5 C.p.1273/ rodinny @im

270 113,61
7 C.p.1234/ rodinny @im

290 108,55
8 C.p.827 rodinny dm

330 104,48
9 C.p.370/ rodinny tm

400 92,50
10 C.p.834/ rodinny dm

450 82,31
11 R.bod 11 - 280,50
12 R.bod 12 - 120,27
13 R.bod 13 - 82,48
14 R.bod 14 - 100,28
15 R.bod 15 - 203,91

Maximum u zéstavby 180.26

Maximalni 8-hodinova imisni koncentrace CO byla vyhodnocena u obydleného objektu,
zvoleného v refergmim bod ¢.1 a na hranici arealu v r. bbd.11. Rispsvek zangru zde bude
180,26 (r.b:.1) a 280, 50 pg.m(r.bs.11). Ri odekavané hodndtmax. 8-hodinové pmesrné
imisni koncentrace do 3419,3 pd/nize konstatovat, e provozem zdroje i&e dojit

k ptekrateni imisniho limitu pro tuto zri&tujici latku.

Predpokladana max.imisni koncentrace u zastavby §89,6 pg/m
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4. Oxid skidity

Imisnf limit = 350 pg/m ° (hodinové maximum), p Fipustna ro éni éetnost p fekro éeni je 24
Imisni limit = 125 pg/m 3(denn|' maximum), p Fipustna ro €ni €etnost p rekro éeni je 3

Pro posuzovanou z#iétujici latku byly vyhodnoceny ifspivky imisni koncentrace
v posuzované lokatit

Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&Sr'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych referénich bodech, S@ max. hodinova imisni koncentrace

Ref. bod. | Obydleny objekt &.p. nebo | Vzdalenost KJ od zéastavby Prispévek zaméru
& referenéni bod (m) (ng/m®)
1 C.p. 438/rodinny dm

110 44,5
5 C.p. 451/ rodinny tim
120 42,7
3 C.p. 454/ rodinny dm
160 39,0
4 C.p. 432/ rodinny dm
210 32,2
5 C.p.869/ rodinny tm
230 29,3
5 C.p.1273/ rodinny @im
270 25,2
7 C.p.1234/ rodinny @im
290 23,0
8 C.p.827 rodinny dm
330 25,6
9 C.p.370/ rodinny dm
400 28,0
10 C.p.834/ rodinny dm
450 27,5
11 R.bod 11 - 35,4
12 R.bod 12 - 27,9
13 R.bod 13 - 25,3
14 R.bod 14 - 25,2
15 R.bod 15 - 39,9
Maximum u zastavby 445
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Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&S¢'ujicich latek u nejblizSich obydlenych
objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, $@enni max. imisni koncentrace

Ref. bod. | Obydleny objekt ¢.p. nebo | Vzdalenost KJ od zastavby Prispévek zameru
& referenéni bod (m) (ng/nm)
1 C.p. 438/rodinny tm

110 38,6
5 C.p. 451/ rodinny dm
120 37,0
3 C.p. 454/ rodinny im
160 33,9
4 C.p. 432/ rodinny tim
210 27,9
5 C.p.869/ rodinny dm
230 25,4
6 C.p.1273/ rodinny @m
270 21,9
. C.p.1234/ rodinny @m
290 19,9
8 C.p.827 rodinny dm
330 22,2
9 C.p.370/ rodinny dm
400 24,3
10 C.p.834/ rodinny tm
450 23,8
11 R.bod 11 - 30,7
12 R.bod 12 - 24,2
13 R.bod 13 - 21,9
14 R.bod 14 - 21,9
15 R.bod 15 - 34,6
Maximum u zastavby 386

Maximalni hodinova imisni koncentrace SQ@: byla vyhodnocena u obydleného objektu,
zvoleného v referemim bod ¢.1. Rispsvek zangru zde bude 44,5 pgn Fii ocekavané
hodnot imisni koncentrace pozadi — 44,7 pg.nize konstatovat, e Kegkroseni imisniho

limitu v posuzované lokalithedojde.

Predpokladana imisni koncentrad®9,2 pg/ni

Denni max. imisni koncentrace S@ byla vyhodnocena u obydleného objektu, zvoleného
referenim bod &.1. Rispivek zanéru zde bude 38,6 pgin Fii ocekavané hodnstimisni
koncentrace pozadi — 31,4 ugmlze konstatovat, Ze Kgkraieni imisniho limitu
v posuzované lokatitnedojde.

Predpokladana imisni koncentraced pg/nt
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5. Tuhé znéisr'ujici latky, PM, 5

Imisni limit = 25 ug/m®(roéni pr imér)

Pro posuzovanou z&iétujici latku byly vyhodnoceny ifspsvky imisni koncentrace v dané
lokalité. V nasledujicim tabelarnimighledu uvadime vysledné hodnoty pro variah) i

vyuziti realného emisniho faktoru pro TZL z autosianého réreni emisi. Teoreticky imisni
piispivek @i emisni koncentraci TZL odpovidajici emisnimu limije uveden v souhrnné
piehledové tabulce vifloze ¢.3. i spalovani plynnych paliv vznikd minimalni mnoZstv

tuhych zneistujicich latek, z tohotoitvodu zde uvadime reélny imisniigpsvek zdroje.

Hodnotici tabulka vysledk, imisni koncentrace zn&Sr'ujicich latek u nejblizSich obydlenych

objekti a v ostatnich zvolenych ref. bodech, PMroéni aritmeticky pezmer

Ref. bod. | Obydleny objekt &.p. nebo

Vzdalenost KJ od zastavby

Piispévek zaméru

& referenéni bod (m) (ng/m®)
1 C.p. 438/rodinny dm

110 0,0018
5 C.p. 451/ rodinny tim

120 0,0027
3 C.p. 454/ rodinny im

160 0,0020
4 C.p. 432/ rodinny dm

210 0,0017
5 C.p.869/ rodinny tm

230 0,0006
5 C.p.1273/ rodinny @im

270 0,0008
7 C.p.1234/ rodinny @im

290 0,0009
8 C.p.827 rodinny dm

330 0,0010
9 C.p.370/ rodinny tm

400 0,0009
10 C.p.834/ rodinny dm

450 0,0008
11 R.bod 11 - 0,0005
12 | Rbod 12 : 0.0013
13 R.bod 13 - 0,0007
14 R.bod 14 - 0,0004
15 R.bod 15 - 0,0013

Maximum u zastavby 0.0027

Maximalni ro éni pramérna imisni koncentrace PM, s byla vyhodnocena v refer&mm bod
. 2. Rispsvek zangru zde bude 0,0027 pgnProvozem zdroje neiwie dojit k pekraseni
imisniho limitu pro tuto zn®$tujici latku, imisni pispsvek je v tisicindch pg.fa imisni

pozadi v lokali& neovlivni.
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Posouzeni imisni situace po realizaci zafru:

Stavajici stav - hodnoty imisnich pdzavrych koncentraci byly vyhodnoceny na zaklatht

z imisnich mapCR a zgesréni hodnot bylo provedeno na zakiadat imisniho monitoringu
mgeticich stanic v Moravskoslezském kraji.

Data imisnich koncentraci vykazuji shodu v rozmesdenych intervél uvadnych CHMU

v imisnich mapéach. Vyhodnoceni stavajiciho staviegdzeno nejistotou vstupnich UGdlap
imisnim pozadi lokality, nelfonelze pesré vyhodnotit imisni koncentrace zfi§'ujicich latek
bez namsifenych dat. Z tohotoivodu byl stavajici stav vyhodnocen na zaklakbstupnych
Gdaji zpasobem uvedenym v textu rozptylove studie.

Vyhodnoceni fispivku zéangru bylo provedeno na max. mozZzné emisni zatizenojed+
kogeneranich jednotek, tedy v rozsahu emisnich limPouze v fipadt tuhych zneist'ujicich
latek, resp. PMy a PMy 5, byla modelace provedena pro teoreticky maxim@lafiantac.1) a
realny stav (varianta.2). Varianta¢.2 byla diskutovana v tabelarninighledu v této kapitole.
Podkladem pro zadanim vstupnich dat byl protokalitorizovaného gteni emisi kogenetai
jednotky stejného vyrobce.

Vyhodnoceny emisni faktor pro tuliéstice vztazeny na mnozstvi spaleného bioplynu byl
vyuZzit pro vyp@et hmotnostniho toku pro posuzované kogemgrjadnotky a zadan do modelu
SYMOS. Vyhodnoceni imisnich koncentraci pro 8Na PMs) v prvni variant pii pouziti
emisni koncentrace ve vysi emisniho limitu, bylaagovano v tabelarni (#itoze studie)
podol#, a ma spiSe informativni a teoreticky charakter.

Imisni @rispevky jednotlivych znéistujicich latek v sottu s @ekavanou imisni koncentraci
pozadi v posuzované lokalinegekraii stanovené imisni limity (a vifpad PMy a PMs)
nedojde k pekraieni stavajici imisni koncentrace) a zatae dopordit k realizaci.
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9. Zawr studie a prohlaseni zpracovatele studie
Celkovy zawr:

Vypoéty nebylo zjiSéno prekrateni imisni limiti stanovenych v zakéno ochrag ovzdusi
¢.201/2012 Sbh. Umi&hi zangru neni v rozporu s legislativnimi poZzadavky naracl ovzdusi
a odborny posuzovatel

doporuéuje vydat souhlasné stanovisko
k realizaci zarru ve spravnintizeni podle zakon& 201/2012 Sb., v platném &mi. Pouzité
metody spiuji poZadavky na ig@snost a spravnost metod posuzovani formou maodaeiov
uvedenou v cilech kvality této studie. ¥igac, Ze by zminou legislativnich pozadaikdoSlo
ke zmirrgni emisnich limit, nebo v pipac, Ze by jiny investor v lokakitpred realizaci zagmu
uvedl do provozu jiny vyznamny zdroj Zi&eéni ovzdusi, dojde rowz ke zngné imisni
situace stavajiciho stavu, n&rne omezena platnost této studie.

ProhlaSeni zpracovatele studie:

Firma Ing. FrantiSek Hezina - Naturchem prohla3ujedjmu objektivnosti, Ze k zadavateli
studie neni vazana obchodnimi nebo jinymi pravnuztahy a Ze studii zpracovala jako
nezavislou expertizu.

V Ceskych Budjovicich, z&i 2012

Ing. FrantiSek Hezina

Na Folimance 2154/17, Praha 2 - Vinohrady

Kancel&: Rudolfovska 57, 370 0deské Budjovice, tel.: 387 411 044, 910 440 137
Mob.: 603 216 983, 774 100 570
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10. Seznam pouzité literatury

Odborné podklady:

Prirucka programu SURFER v. 6.0, Golden software, USA.
Pirucka PL-TR-91-2119, Aftox 4.0, USA, MA-01731-5000,919
CSN 124070 zZ#zeni odigovaci, metody mreni veltin.

CSN 85 50 01, ISO 4225 Kvalita ovzdusi - slovnik.

CSN 83 45 01 Mieni emisi ze zdrajzneistovani ovzdusi.

Mapové podklady:
Zakladni mapa v stitku 1: 10 000, 1: 5 000

PouZité programové vybaveni :

Pro zpracovani této studie bylo vyuzito softwardvpcodukii ve vlastnictvi firmy Naturchem a
to: Microsoft Windows for Workgroups CZ, verze 3.Fislo LA 1189, MS DOS 6.22, lic.
¢islo DDS4846EN, Microsoft Excel pro Windows, verQ Sic. ¢islo D15662, Microsoft Word
6.0 pro Windows, ver. 6.0, li¢islo D 13712, Microsoft PowerPoint, verze 4.0, dislo 079-
051-646, programové vybaveni US EPA, Center for dsype Assesment Modeling, 960
College Station Road Athens, GA 30605-2720: CEAMINFver. 3.10, SWMM ver. 4.3,
AFTOX ver. 4.2., WASP ver. 5.10.,, CLC Data Base. \&01, Harvard Chart XL 2.0 for
Windows lic.¢islo 252020004245, SURFER for Windows 6.2, 1999d&mo Software, Inc. lic.
¢islo 15597, AIR CHIEF EFIG/EMAD/OAQPS/EPA, versidr0, 1995 a dalsi.

Databaze vlastnosti latek, IRIS, US EPA, WHO

Shirka zakot

11. Filohy

Grafické gilohy
Prilohac.1 — grafické znazowmi péispsvku imisnich koncentraci v posuzované lokalit
* Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného Zéam racni paimérna a denni max.
imisni koncentrace pro PN prispsvek zangru
* Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného Zamraini pimérna a max. hodinova
imisni koncentrace pro NQprispevek zangru
» Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného Zam max. hodinova a denni max.
imisni koncentrace pro SQOprispevek zangru
* Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného ZAm max. 8-hodinova imisni
koncentrace pro COfigpivek zangru
* Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného #Zam raini prmimérna imisni
koncentrace pro Py, prispivek zangru

Ptilohac.2 - Grafické g referegnich bod:
Prilohac.3 - Tabelarni fehled
Prilohac.4 —Cést protokolu z autorizovanéhaitani emisi, nagtenda data pro TZL
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Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného #am Bioplynova stanice KyleSovice

prispévek BPS

denni maximalni koncentrace, pro oxidicty meiitko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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A8

Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného 2am Bioplynova stanice KyleSovice
piispévek BPS - realné emise TZL
rocni prim¢mé koncentrace, pro PM1Gitko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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(m)

Vypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného 2am Bioplynova stanice KyleSovice
piispévek BPS - realné emise TZL
maximalni denni koncentrace, pro PM18itko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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(m)

Viypocet imisniho stavu v okoli posuzovaného #&m Bioplynova stanice KyleSovice
piispévek BPS - realné emise PM2,5
rocni primérné koncentrace, pro PM2,%titko 1:5 000, zobrazeni izolinii v ug/m3
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Priloha €.3 - Tabelarni p fehled

Tabulka vybranych hodnot koncentraci NOgg/m® u zdroje zn&stsni

1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinovéithkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro |4l stability a rychlostatru 1,7;5,0;11,0 m%

pFisp évek

¢ | X Z v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3709862 5535280 | 248 | 2 | 0,057 6,48 0,41 | 0,47 | 6,48 | 0,34 | 5,46 | 4,86 | 0,43 | 4,87 | 3,99 | 3,09 | 4,32
2 3709890 5535242 | 248 | 2| 0,121 6,23 0,781 0,95 |6,23|0,78 | 5,27 | 4,08 1,00 | 4,62 | 3,27 | 3,04 | 3,33
3 3709924 5535178 | 248 | 2 | 0,196 5,76 2,26 | 255 (5,76 | 2,26 | 451 | 2,83 2,62 | 3,60 | 2,08 | 3,76 | 1,99
4 3709938 5535127 | 248 | 2| 0,204 4,79 3,23 |3,42|4,79|3,06| 3,61 |207|327|274| 1,46 | 3,38 | 1,36
5 3709808 5535573 | 248 | 2| 0,075 4,37 3,61|369|4,37|321|323|1,79|3,30|239|1,24|3,06]| 1,13
6 3709848 5535616 | 247 | 2| 0,100 3,79 3,28 13,44 (3,79|3,05|280|1,54|3,14| 2,08 | 1,06 | 2,77 | 0,97
7 3709869 5535640 | 247 | 2| 0,112 3,61 3,45|13,61|3,46|3,20(258|1,38|3,18(1,90| 0,95 | 2,63 | 0,88
8 3709919 5535686 | 248 | 2| 0,134 4,10 4,10]3,87(3,31]|3,26|234|1,23(3,09| 166|081 231]|0,72
9 3709986 5535757 | 249 | 2| 0,132 4,60 4601|397 (2,74]1319(187|0,94 (281|128 | 0,61 | 1,85 | 0,53
10 3710021 5535819 | 250 | 2| 0,119 4,60 4601 3,78 2,32|297|155|0,76 |2,53| 1,04 | 0,48 | 1,55 | 0,42
11 3709895 5535344 | 248 | 2| 0,011 5,20 0,01|001|272|0,01|29 |480|0,02| 3,46 | 4,91 | 0,32 | 5,20
12 3709950 5535585 | 247 | 2| 0,152 4,16 2,67 13,05(4,16|2,803,21|1,83|3,05(2,46| 1,30 | 3,14 | 1,22
13 3710330 5535554 | 248 | 2 | 0,098 4,20 420]368(239|297(163]|081(260]| 111|052 | 1,64 | 0,45
14 3710190 5535122 | 248 | 2| 0,060 4,06 4,06 |3,88|307]|329(219|1,13|3,07| 1,56 | 0,75 | 2,22 | 0,68
15 3709869 5535311 | 248 | 2| 0,034 6,05 0,08 | 0,08 | 5,30 | 0,04 | 4,56 | 5,50 | 0,20 | 5,39 | 5,19 | 2,69 | 6,05
Tabulka vybranych hodnot koncentraci CO ptg/m3 u zdroje

zneisteni

1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni osmihodiniovidni koncentrace
pFisp évek

¢ [ X Z |v 1 2
1 3709862 5535280 | 248 | 2 | 3,755 | 180,26
2 3709890 5535242 | 248 | 2| 6,855 | 159,76
3 3709924 5535178 | 248 | 2| 7,333 | 152,47
4| 3709938 | 5535127 |248|2| 6,063 | 137,63
5| 3709808 | 5535573 |248 2| 2,211 | 128,90
6 3709848 5535616 | 247 | 2| 2,765 | 113,61
7 3709869 5535640 | 247 | 2| 2,933 | 108,55
8| 3709919 | 5535686 |248|2| 3,113 | 104,48
9| 3709986 | 5535757 |249[2| 2,663 | 92,50
10| 3710021 | 5535819250 |2 2,223 | 82,31
11 3709895 5535344 | 248 | 2| 1,881 | 280,50
12 3709950 5535585 | 247 | 2| 4,491 | 120,27
13| 3710330| 5535554 |248|2| 1,851 | 82,48
14| 3710190| 55351222482 1,312 | 100,28
15 3709869 5535311 | 248 | 2| 2,557 | 203,91
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Tabulka vybranych hodnot koncentraci SO2ug/m®

zngisteni

1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinovésithkoncentrace

u zdroje

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro I.#{tlt stability a rychlostatru 1,7;5,0;11,0 m%

14. denni maximalni imisni koncentrace

prispévek

¢ | X Y Y4 \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1] 3709862 | 5535280 |248|2)|0,372| 44,5 2,8 3,2 44,5 2,3 37,3 | 335 2,8 3291274 | 178 | 279 | 38,6
2| 3709890 | 5535242 | 248 (2 |0,775| 42,7 | 5.2 63 | 42,7 ]| 51 | 359|281 )| 63 |310 224|169 | 21,2 | 37,0
3| 3709924 | 5535178 (248 (2 |1,209| 39,0 | 149 | 16,6 | 39,0 | 143 | 30,3 | 19,3 | 158 | 23,7 | 14,1 | 189 | 12,1 | 33,9
41 3709938 | 5535127 | 248 |2 [1,222| 32,2 | 20,9 | 21,8 | 32,2 | 19,0 | 240 | 14,1 | 189 | 17,8 9,9 15,8 8,0 27,9
5] 3709808 | 5535573248 (2|0,456| 29,3 | 23,1 | 23,3 | 29,3 | 196 | 21,3 | 12,2 | 18,7 | 154 | 83 | 13,7 | 65 | 254
6] 3709848 | 5535616 | 247 (20,602 | 25,2 | 209 | 215 | 25,2 | 184 | 18,4 | 10,4 | 17,5 | 13,2 7,1 12,0 5,5 21,9
7| 3709869 | 5535640 (247|2|0,669| 23,0 | 21,8 | 22,4 | 23,0 | 19,1 | 16,9 9,3 175 | 12,0 6,3 11,1 4,9 19,9
8] 3709919 | 5535686 | 248 (2 |0,789| 25,6 | 25,6 | 23,7 | 21,8 | 19,1 | 152 | 83 | 165 | 104 | 54 9,3 4,0 | 22,2
9] 3709986 | 5535757 | 249 (20,754 | 28,0 | 28,0 | 23,6 | 17,9 | 18,1 | 12,0 6,3 14,3 7,8 4,0 6,8 2,8 24,3
10| 3710021 | 5535819 | 250 |2 (0,666 | 27,5 | 27,5 | 22,0 | 15,0 | 16,3 9,8 51 12,3 6,2 3,1 5,3 2,1 23,8
11| 3709895 | 5535344 | 248 |2(0,076| 354 | 0,1 o1 (189 ] 01 | 204 | 333 | 0,2 | 239|340 | 21 | 354 | 30,7
12 | 3709950 | 5535585 |247|2(0,930| 279 | 17,2 | 193 | 279 | 173 | 21,3 | 125 | 17,5 | 159 8,7 14,3 7,1 24,2
13| 3710330 | 5535554 | 248 |2|0,557| 25,3 | 25,3 | 21,6 | 155 | 16,6 | 10,3 54 12,9 6,7 34 5,8 2,3 219
14| 3710190 | 5535122 {248 |2(0,331| 25,2 | 25,2 | 23,7 | 20,2 | 19,2 | 142 | 76 | 163 | 9,7 5,0 8,8 3,7 [ 219
15| 3709869 | 5535311248 |2]0,225| 39,9 0,5 0,5 36,5 0,3 31,3 | 38,1 1,3 36,7 | 358 | 16,2 | 399 | 34,6
Tabulka vybranych hodnot koncentraci PM1Qg/m® u zdroje zn&sténi - realné

emise

1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinovéithkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro I.#itlti stability a rychlostatru 1,7;5,0;11,0 m%

14. denni maximalni imisni koncentrace

prispévek

¢ | X Y y4 \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3709862 5535280 | 248 |2 0,002 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07

2 3709890 5535242 | 248 |2 0,002 | 0,07 | 0,03 | 0,05| 0,07 ] 0,05]| 0,06 | 0,04 |0,04|0,05]|0,03]|0,03|0,03]|0,06

3 3709924 5535178 | 248 | 2| 0,002 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,05

4 3709938 5535127 | 248 | 2| 0,002 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03

5 3709808 5535573 | 248 | 2| 0,001 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03

6 3709848 5535616 | 247 |2 0,001 | 0,03 | 0,03 |0,03)|0,03]0,02]0,02]|0,01]|0,02]0,02|0,01]0,02]|0,01]|0,03

7 3709869 5535640 | 2472 0,001 | 0,03 |0,03|0,03)|0,03]0,02]0,02]|0,01]0,02]0,02]0,01]0,01|0,01]|0,02

8 3709919 5535686 | 248 | 2| 0,001 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |0,02|0,01]|0,01]0,01]0,01]0,03

9 3709986 5535757 | 249 |2 0,001 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 ]0,01] 0,01 0,00 0,03
10 3710021 5535819 | 2502 0,001 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 ] 0,02 | 0,01 0,01 |0,01|0,01|0,00]|0,01|0,00]| 0,03
11 3709895 5535344 | 248 |2 0,001 | 0,07 | 0,05 | 0,03 ]| 0,05] 0,02 ]0,05]| 0,06 |0,03]|0,06]|0,06]|0,06|0,07]| 0,06
12 3709950 5535585 | 2472 0,001 | 0,04 | 0,02 | 0,02 ]| 0,04]0,02]0,03]|0,02]0,02]0,02]0,01]0,02]|0,01]|0,03
13 3710330 5535554 | 248 | 2| 0,001 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 0,01 |0,01|0,02]|0,01]|0,00]0,01]0,00] 0,02
14 3710190 5535122 | 248 | 2| 0,000 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02
15 3709869 5535311 | 248 |2 0,002 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07
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Tabulka vybranych hodnot koncentraci PM1Ag/m® u zdroje zn&sten,
na emisni limit
1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinoviéihkoncentrace
3.-13. maximalni imisni koncentrace pro |.#itlti stability a rychlostatru 1,7;5,0;11,0 m%
14. denni maximalni imisni koncentrace

pFisp évek

¢ [ X Y Z |v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1| 3709862 | 5535280 |248|2|0,525|24,51|22,72 | 23,01 | 24,51 | 16,90 | 19,06 | 14,82 | 12,22 | 15,77 | 11,95| 11,74 | 12,07 | 19,81
2| 3709890 | 5535242 |248(2|0,710|21,56| 8,55 | 13,91 21,56 |13,35|17,17|12,25|10,94 | 14,13 | 9,68 | 9,67 | 9,08 | 17,42
3] 3709924 | 5535178248 |2|0,531|16,64 | 555 | 6,74 | 16,64 | 7,05 |12,89| 8,22 | 7,79 | 9,96 | 6,00 | 7,95 | 5,10 | 13,45
4| 3709938 | 5535127 | 248 |2|0,466|12,68| 7,62 | 7,81 |12,68| 7,03 | 9,65 | 591 | 7,30 | 7,21 | 4,15 | 6,16 | 3,35 | 10,25
5| 3709808 | 5535573 |248|2|0,170|11,27 | 8,36 | 8,24 |11,27| 7,03 | 8,44 | 508 | 6,90 | 6,18 | 3,49 | 525 | 2,73 | 9,11
6| 3709848 | 5535616 | 247 (20,223 | 9,63 | 7,55 | 7,60 | 9,63 | 6,52 | 7,24 | 4,34 | 6,34 | 528 | 2,98 | 456 | 2,29 | 7,78
7| 3709869 | 5535640 |247)|2|0,246| 865 | 7,87 | 7,89 | 865 | 6,73 | 6,56 | 3,87 | 6,27 | 4,78 | 2,65 | 4,19 | 2,04 | 6,99
8] 3709919 | 5535686 | 2482 |0,287| 9,16 | 9,16 | 8,31 | 8,00 | 6,68 | 578 | 3,39 | 582 | 407 | 2,25 | 3,46 | 1,64 | 7,40
9| 3709986 | 5535757 |249|2|0,271| 9,99 | 9,99 | 8,27 | 6,39 | 6,29 | 444 | 255 | 499 | 3,01 | 1,64 | 250 | 1,15 | 8,07
10| 3710021 | 5535819 | 250|2|0,238| 9,77 | 9,77 | 7,69 | 5,28 | 568 | 358 | 2,04 | 428 | 2,38 | 1,29 | 1,94 | 0,87 | 7,89
11| 3709895 | 5535344 | 248 |2 |0,220| 20,16 | 15,97 | 8,41 | 15,75| 5,48 | 15,22 | 16,56 | 8,19 | 16,57 | 16,60 | 16,29 | 20,16 | 16,29
12| 3709950 | 5535585 |247|2(0,359|11,15| 6,27 | 6,91 |11,15| 6,36 | 8,62 | 524 | 6,67 | 6,47 | 3,69 | 5557 | 298 | 9,01
13| 3710330 | 5535554 | 248 |2|0,202| 8,96 | 8,96 | 755 | 552 | 5,76 | 3,82 | 2,19 | 448 | 257 | 1,40 | 2,12 | 0,96 | 7,24
14| 3710190 | 5535122 |248|2]0,120| 9,02 | 9,02 | 830 | 7,38 | 6,70 | 539 | 3,12 | 573 | 3,80 | 2,08 | 3,27 | 1,53 | 7,29
15| 3709869 | 5535311248 |2|0,489|31,53|31,53|27,41|24,09|13,49|18,54|17,36 | 14,53 | 19,13 | 15,91 | 15,60 | 17,78 | 19,59
Tabulka vybranych hodnot koncentraci PM28gym® u zdroje zn&Steni - na emisni limit

1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinoviéihkoncentrace

3.-13. maximalni imisni koncentrace pro I.#{tlt stability a rychlostatru 1,7;5,0;11,0 m%

14. denni maximalni imisni koncentrace

pFisp évek

¢ | X Y Y4 \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13| 14
1] 3709862 | 5535280 | 248 | 2| 0,526 | 32,46 | 32,46 | 23,50 | 23,99 | 14,52 | 18,69 | 14,78 | 10,20 | 15,56 | 11,94 | 11,47 | 12,09

2| 3709890 | 5535242 | 248 | 2| 0,795 |21,48|17,27|18,32 | 21,48 |14,14|17,05|12,25|10,80 | 14,07 | 9,69 | 9,63 | 9,11

3| 3709924 | 5535178 | 248 |2 | 0,593 | 17,06 | 6,06 | 8,49 17,06 | 8,79 |13,07| 8,26 | 8,84 | 10,06 | 6,02 | 8,17 | 5,14

41 3709938 | 5535127 | 248 | 2| 0,488 | 13,10| 7,57 | 8,11 |13,10| 7,72 | 9,86 | 596 | 793 | 7,33 | 4,18 | 6,34 | 3,38

5| 3709808 | 5535573 248 |2| 0,175 |11,65| 8,30 | 8,35 |1165| 7,43 | 864 | 5,12 | 7,34 | 6,29 | 3,52 | 540 | 2,75

6 | 3709848 | 5535616 | 247 | 2| 0,228 | 9,96 | 7,49 | 7,64 | 9,96 | 6,77 | 7,42 | 438 | 6,67 | 538 | 3,00 | 469 | 2,32

7| 3709869 | 5535640 | 247 |2| 0,250 | 895 | 7,81 | 7,91 | 895 | 6,91 | 6,73 | 3,91 | 6,53 | 4,87 | 2,67 | 431 | 2,06

8| 3709919 | 5535686 | 248 |2| 0,290 | 9,11 | 9,11 | 8,30 | 8,25 | 6,75 | 594 | 3,43 | 597 | 4,15 | 2,27 | 3,55 | 1,66

9] 3709986 | 5535757 [249|2]| 0,273 | 9,94 | 994 | 826 | 6,54 | 6,31 | 455 | 259 | 505 | 3,08 | 1,66 | 2,57 | 1,16

10| 3710021 | 5535819 | 250 | 2| 0,240 | 9,72 | 9,72 | 7,69 | 5,38 | 568 | 3,67 | 2,07 | 431 | 243 | 1,30 | 1,99 | 0,88

11| 3709895 | 5535344 | 248 | 2| 0,134 |19,25| 7,44 | 4,07 | 14,03 | 2,67 |13,83|16,19| 4,30 | 15,26 | 16,29 | 10,84 | 19,25

12| 3709950 | 5535585 | 247 | 2| 0,373 |11,54| 6,23 | 7,16 |11,54| 6,96 | 8,81 | 5,27 | 7,23 | 6,57 | 3,72 | 5,73 | 3,00

13| 3710330 | 5535554 | 248 |2| 0,204 | 893 | 893 | 7,55 | 5,65 | 5,76 | 3,92 | 2,22 | 452 | 2,63 | 1,41 | 2,18 | 0,97

14| 3710190 | 5535122 | 248 |2| 0,121 | 897 | 897 | 8,29 | 7,61 | 6,76 | 553 | 3,16 | 586 | 3,88 | 2,09 | 3,35 | 1,54

15| 3709869 | 5535311 | 248 |2 | 0,375 | 39,82|39,82|18,28|22,68| 8,18 |17,65|17,22]110,20|18,59|15,84|14,41|17,71
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Tabulka vybranych hodnot koncentraci PM23gym® u zdroje zn&steni - realné emise
1. raéni primérné imisni koncentrace , 2. maximalni hodinoviéihkoncentrace
3.-13. maximalni imisni koncentrace pro I.#itlt stability a rychlostatru 1,7;5,0;11,0 m%
14. denni maximalni imisni koncentrace

pFisp évek

& | X Y Z |v 1 2 3 4 5 6 7 8 9| 10| 11| 12| 13|14
1| 3709862 | 5535280 | 248 | 2| 0,0018 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04
2 | 3709890 | 5535242 | 248 | 2 | 0,0027 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03
3| 3709924 | 5535178 | 248 | 2 | 0,0020 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02
4| 3709938 | 5535127 | 248 | 2| 0,0017 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01
5 | 3709808 | 5535573 | 248 | 2 | 0,0006 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01
6 | 3709848 | 5535616 | 247 | 2 | 0,0008 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01
7 | 3709869 | 5535640 | 247 | 2 | 0,0009 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01
8 | 3709919 | 5535686 | 248 | 2 | 0,0010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
9 | 3709986 | 5535757 | 249 | 2 | 0,0009 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00
10 | 3710021 | 5535819 | 250 | 2 | 0,0008 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00
11 | 3709895 | 5535344 | 248 | 2 | 0,0005 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,07
12 | 3709950 | 5535585 | 247 | 2| 0,0013 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01
13 | 3710330 | 5535554 | 248 | 2 | 0,0007 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00
14 | 3710190 | 5535122 | 248 | 2 | 0,0004 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
15 | 3709869 | 5535311 | 248 | 2| 0,0013 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06
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PFiloha &.4 — Céast Protokolu z autorizovaného m  &feni emisi, nam &fena data pro TZL

ing F. Hezina- N@ATUT C@IM., iz miient emisi, Rudofowska 57, 37001 Geské Budjovice
tel: 387414102

Protokol
7 allorizovanaho méteni emis

Cislo: 1345/08
Provozovatel zdroje

Bioplynova stanice Chroboly
NAVOZ Horovice s.r.o., Slavikova 76, 268 01 Horovice
zdroj emisi — kogeneracni jednotky ¢.1 a 2 spalujici bioplyn

Cislo zakazky 1345/08

Zodp. pracovnik méfeni Hynek Svec, Ing. Fr. Hezina
Vypracoval Ing. Frantiek Hezina
Rozdélovnik 3 paré - zakaznik

1 paré - Naturchem

Datum méreni 24.4.2008
Datum vystaveni protokolu 30.4.2008
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2. Ugel méfeni

Ugelem jednorazového méfeni bylo stanoveni koncentraci znefiStujicich latek pfi  provozu
kogeneraini jednotky pro kontrolu dodrfovani emisnich limiti a stanoveni hmotnostniho toku
meistujicich latek. Méfeni bylo provedeno na zakladé objednavky zadavatele (Bioprofit s.r.o, LiSov).
Firma Ing. FrantiSek Hezina, Naturchem prohlasuje v z3jmu objektivnosti méfeni , Ze k méfenému
2droji znedisfovani ovzdusi neni fima vazana obchodnimi nebo jinymi pravnimi vztahy v souladu s
razhodnutim MZP k autorizovanému méfeni emisi ¢.j.1073/740/04.

Druh méfeni : jednorazové méfeni provedené autorizovanou osobou , protokol je zpracovan podle
prilohy 12 a 15 whl. 356/2002 Sb.

3. Popis zafizeni a zdroji emisi
Zdrojem emisi jsou kogeneratni jednotky spalujici bioplyn. Kogeneratni jednotky slouZi k vyrobé
elektrické energie.

Parametry zafizeni jsou nasledujici -
zarizeni Kogeneraéni jedn. ¢.1 Kogeneracni jedn. £.2
/yrobce Deutz Power Systems Deutz Power Systems
GmbH, Némecko GmbH, Némecko
by TCG2016V12 TCG2016V12
Rok vyroby 2006 2007
\/yrobni Eislo 456354 818818
Madmaini tepelny vykon 650 kW 850 kW
Maxdmaini elektricky vykon 537 kW 537 kW
Prikon 1341 kW 1341 kW
Udaje o pouZitém palivu
Druh paliva bioplyn
dodavatel mistni bioplynova stanice Chroboly
obsah CH4 58,40%
vyhrevnost 19,86 MJ/kg
spotfeba bioplynu vm®.h™"
KGE.1 243,000
KG¢E2 243000
3
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Misto méfeni

Promevembylozvolenomnsbvoadmspalnmzaqanmeclsmm Misto méfeni bylo zvoleno v
max. mozné vzmlermuodzxtwmrbulermlhoprwdmlvpouubl(ohyby klapky, kolena, aj...) tak,
aby bylo spinéno max. poZadavki CSN 1SO 9096. Viastni méfeni bylo provadéno pfi reZimu, ktery
odpovida béZnym provoznim podminkam zafizeni.

4. Zpusob a pribéh méfeni, popis odbérové a méfici techni

Kmdyzep'ynnychanmbﬂopamtowmosndmmdyzatauuvedmdnvumcce;dm
autorizované méfici skupiny. Parametry pfistroje jsou podrobné popsany v pfiruéce jakosti, kde je
zaroven dokladovan protokol o kalibraci a prezkouseni pristroje. Dale uvadime parametry odbérové

trasy a pouZitych pristrojl :

K analyze plynnych emisi bylo pouZito pfenosného analyzatoru firmy ASEKO (typ ASIN FG 23).
Parmretrypnstrqe;soupo&ubnepopsmyvprruccejm kde je zaroven dokladovan protokol o
kalibraci a pfezkouseni pfistroje. Diléi proud kalwydip!ynubylodeblrmsondwaddevedenpra
kondenzaini nadobku a filtr k jednotlivym analyzatorim. Naméfené hodnoty byly wiistény na tiskamé
pristroje a jsou uvedeny v pfiloze. Postup méfeni byl nasledujici - V (vodu, pred zahdjenim viastniho
méfeni probiha po zapnuti pfistroje 180 sec. autokalibrace (prosavani ¢istého vaduchu, tzn. na kyslik
209 %). Potom je provedena viastni kalibrace pfistroje (ovéfeni funkce elektmehemiek?ch
prevodnku) pomoci certifikovaného kalibraéniho plynu, ktery je smési CO a NO s pfesné
stanovenymi koncentracemi. PouZity kalibraéni plyn ma deklarovanou koncentraci CO 151 pom a
koncentraci NO 283 ppm. Ponakailxmmnproblmzd(hdunastmnmchpwdchhpuamwu
tzn. mg/ppm, druh paliva, pripadné Uprava parametri paliva, vytisk pofateéniho stavu , stav statistiky
dle provozu a to ustaleny &i neustaleny. Béhem méfeni byl ustaleny provoz.

slozka Analyzator Rozsah | Mez detekoe | Presnost Jednotky
NO, ASINFG23 0-2000 1 +-1 ppm
co ASINFG23 0-6000 1 +-1 ppm
[o ASINFG23 0-25 (] +-05 %

o ~rTrmrTEw

koncentrace - alibragni piyn nulovact

oodu siciteho SO, 581 ppm SO, v dusiku up okolni vzduch

oodu dusiku NO, 283 ppm NO v dusiku up okolni vzduch

vy uhelnatého CO 151 ppm CO v dusiku okolni vzduch

kysiiku O, upraveny okalni vzduch dusik 20,000 % (5N)

Tuhé emise

Tuhé emise byly stanoveny gravimetrickou metodou za podminek izokinetického odbéru vzorku.
Odbérova aparatura byla sestavena z vyhfivane (elektricky odporové) odbérové sondy, vyhfivaného
ﬁMUaoaérwémlice,DéeU-mﬁcnakanuizokMd(&noﬁu,rdmm,umkh
hadic, kondenzitoru, teplomérl, kontrolniho méfeni tiakové diference, Cerpadla a suchého
plynoméru. Podrobny popis je uveden v priruéce jakosti. Vramub&lyd\g'avmemdtym méfeni
vystupnich koncentraci tuhych znefistujicich Iaek pii provoznim reZimu na Urovni béiného
provazniho vykonu | bylaprmedemdepmhvkuCSNISOQOQG Méfeni tuhych emisi ze zdroji
metistovani ovzdudi celkem tfi, po sobé jdouci méfeni. Na zachyceni tuhych latek byl pouZit
specidlni filtr s garantovanou Uéinnosti a to vyrobek firmy Schieicher Schuell, glassfasser filter
oznaceni GF 9. Material filtru - teplotné odoina sklenéna viakna. Viastni gravimetrické stanoveni
spotiva ve stanoveni hmotnosti filtru pfed méfenim v laboratofi na analytickych vahach a po méfeni a
vysuseni do konstantni hmotnosti v exikatoru.
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KG ¢l
Znecistujici latka tuhe znecistujici latky

Emisni Limit 130 mg.m>y suchy plyn, ref. 0, 5%
Koncentrace -prepoctene

suchy piyn jednotliva mé&feni - stfedni hodnoty v mg.m?,
ref.0,=5% 1 2 3

tepiota = 273,15K 0,4 0,4 0,4

tiak = 101,325 kPa

[priméma hodnota (mgm~y) | 0.4 |

Koncentrace - namérené
jednotliva méfeni stfedni hodnoty v mg.m™

1 2 3
Hodnoty stavovych a
ref Znich velitin 03 03 03
pouZitych pro pfepotet  kyslik (%)
1 2 3
8.0 8.1 82
teplota (T)
1 2 3
455.0 456.0 4570
atmosféricky tlak (Pa)
1 2 3
93700 93700 93700
vihkost (%)
1 2 3
1 1 1
|Hmotnostni tok v kg.h™" | 0,0008|
|Emisni faktor v kg.10° my | 3,46
pozn: palivo - bioplyn
8
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KG¢.2

Znecistujici latka  tuhé znecistujici latky

Emisni Limit 130 mgAm'aN suchy plyn, ref. O2 5%
Koncentrace -prepoctené

suchy plyn jednotliva mé&feni - stfedni hodnoty v mg.m?,

ref. 0,=5% 1 2 3

teplota = 273,15 K 0.4 04 0,4

tiak = 101,325 kPa

|[priméma hodnota (mg.m™y) | 04 |

Koncentrace - naméfené

jednotliva méfeni stfedni hodnoty v mg.m™
1 2 3
referenénich velit':ina 03 03 03
pougitych pro pepotet  kyslik (%)
1 2 3
TA 75 75
teplota (T)
1 2 3
450 4330 4340
atmosféricky tiak (Pa)
1 2 3
93700 93700 93700
vihkost (%)
1 2 3
1 1 1
[Hmotnostni tok v kg.h”" | 0,0009]
[Emisni faktor v kg.10° m™y [ 354]
pozn: palivo - bioplyn
11
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