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1. Uvod

Tato hlukova studie byla vypracovana zalém kvantifikace a posouzeni hlukového zatizeni
z projektovaného z&fru na nejblizSi okoli ddené lokality. Cilem zasmu je vystavba a
provoz bioplynové stanice s 2 kogerdaiani jednotkami pro vyrobu tepla a elektrické
energie, umishymi ve za&né budo¥. Stavba bioplynové stanice bude realizovana ve
stavajicim zerdélském areédlu spodmosti ZEMEDELSKA a.s. Opava — Kyle3ovice.

Dle Zakonac. 258/2000 Sb., o ochrarverejného zdravi a 0 z&né neékterych souvisejicich
zékoni, jak vyplyva z poz#Sich zneén, dil 6, ochrana fied hlukem, vibracemi a
neionizujicim zéenim, podle paragrafu 830, odstavec (2) a (3) uwédégislativni definice
ze kterych vychazi n.&. 272/2011 Sb. nebGSN 73 0532.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezast&wé pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, t@ni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zem. pozémk/enkovnich pracows
Rekreace zahrnuje i uzivani pozemku na z&kldastnického, naj. nebo podnajemniho prava
souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rod. dpnédjmem nebo podnajmem bytu v nich.

Chranénym venkovnim prostorem stavbyse rozumi prostor 2 metry okolo obytnych dom
rodinnych dond, staveb pro Skolni ai@dSkolni vychovu a pro zdravotni a socialiely,
jakoz i funkné¢ obdobnych staveb. Vypetni body v této studii byly voleny na hranici
chraréneého venkovniho prostoru staveb, tj. 2 fadfasadou objektu.

Chranénym vnitinim prostorem stavebse rozumi obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou
mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci ea stavbach pro vyrobu a skladovani.
Hlukem se rozumi zvuk, kteryiie byt Skodlivy pro zdravi a jehoz hygienicky lirstenovi
provadici pravni pedpis. (Provagtim predpisem je v tomto ffpac Natizeni viady ¢.
272/2011 Sb., o ochrarzdravi ged nepiznivymi (&inky hluku a vibraci). Dle Nidzeni viady

¢. 272/2011 Sh., se nejvysSigustna ekvivalentni hladina akustického tlaku AwejSim
chrargném prostoru stanovi sétem zakladnich hladin hluku &iglusnych korekci pro denni
nebo néni dobu a misto (dleffjohy daného nidzeni).

1.1. Investor

ZEMEDELSKA a.s. Opava - KyleSovice
Bilovecka 167%p. 1162

747 06 Opava 6

1.2. Nazev zaréru (dle projektu)
Zemedeélska bioplynové stanice KyleSovice

1.3. el a cil studie

Predkladana studie byla vypracovana zalém posouzeni vlivu vystavby a provozu zéam
na nejblizsi obydlené objekty (chgdry venkovni prostor staveb). Dale bude zhodnocien vi
hluku na zapadni hranici arealu (situovanému naghdiganské zastaw).



Postup zpracovani studie a vychozi podklady

Studie byla zpracovanac¢ervnu 2012. Jako vychozi podklady byly pouzity nikeedené
zdroje informaci:

* Informace o velikosti a kapagizantru

» Situace SirSich vztdh situace umighi jednotlivych z&zeni, data o intenzit
dopravy - poskytnuto provozovatelem

» Informace o akustickych parametrech kogedw®ich jednotek, a dale data o
situovani jednotlivych zZézeni v posuzované lokalit

* Natizeni vlady¢. 272/2011 Sb. o ochrarzdravi fed nepiznivymi (&inky hluku a
vibraci

* Vypocetni program firmy JpSoft, HLUK+ verze 9.18 profio hodnoceni &ni
hluku, autoét RNDr. MiloSe Liberka a Mgr. Jaroslava PolaSkanfrvlastni licenci
na provozovani tohoto programu od dodavatele (regid ¢islo 5025, softwarovy
produkt byl pouzit vsouladu slicemim ujednanim mezi distributorem
programového produktu a uzivatelem).

2. Popis mista realizace za#nu a zajmového uzemi

Posuzovana zetdélska bioplynova stanice je navrzena v lokallyleSovice, nedaleko #ésta
Opava, v Moravskoslezském kraji — ve stavajicinalarspolénosti ZEMEDELSKA a.s.
Opava — KyleSovice. Hlavni technologie bioplynat@nice bude umigta v mistech
stavajiciho hnojigt které bude odstr&no.

Bioplynova stanice bude koncipovanaisakem na vyuziti chlévské mrvy z mistni ziigme
vyroby, zanikne faremni a polni hno§& celko¥ dojde k ekologizaci aredlu. Snizi se tak
podstatg pachové zatizeni ze skladované chlévské mrvyladvés aplikace digestatu
(zfermentovany zbytek, ktery vznikne po anaerolyaipné vstupnich surovin v procesu
fermentace) na pole. Bioplynova stanice tak budmluim dophkem stavajici ziv&isné
vyroby a bude orientovana na ekologickeé a Setrngitiymistni produkce. Elektricka energie
se bude vyuzivat pro provoz farmy a dale prodawvatiti VN. Vystupni teplo se vyuZije na
vytapeni arealu a odstavi se (nebo se zrusi) tak stéakajielny admin. budovy, dilny,
stolarny a vefina (na tuha paliva).

SilaZze budou uskladny na stavajicich skladovacich kapacitach v ara@ale budou
vybudovany také nové kapacity uvrdirealu, které budou vyuzivany pro skot i pro BP&8e
se vyuZzije technologie vakovani, ktera je nejsgsirz hlediska ztrat a potencialniho
pachového zatizeni.

Vstupni surovinou pro vyrobu bioplynu bude fytomagstovana a skladovana v areélu
farmy. Jedna se zejména o senaz, silaze a cukkédzky. Tyto suroviny mohou byt
doplreny alternativié zelenou travni hmotou, Srotovanymi nebakaymi obilovinami a
brambory. Chlévska mrva, ktera je v gasné dob skladovana na faremnim a polnim
hnojisti, bude zpracovana v procesu fermentaces&pos rostlinnymi vstupy ve

dvou uzavenych plynatsnych fermentorech a dofermentoru. Fermariteeceptura rive
byt dale doplina silaznimi 8avami a vodami ze zachytnych ploch,dinkou a kejdou

z farmy.

Vznikly bioplyn bude spalovan ve dvou kogersgmiagh jednotkach, s elektrickym vykonem
2 x 400 kW. Vyrobce kogeneafaich jednotek bude vybran na zaKlad/bérovéhoftizeni.
Pravd@&podobré zde budou instalovany kogenéma jednotky typu Agenitor, s el. vykonem
400 kW.



Obr. €. 1 - Umisténi BPS — celkova situace




Obr. €. 2 - Umisténi technologie BPS
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Obr. €. 2 - Umisténi KJ ve zd éné budov é s navrzenymi protihlukovymi st  énami
(opatieni popsana dale v textu)

\ \

\
\
1

asfalt \
|
= ‘||
\ 20874 '|I
\

krovin

=

2riase

» ¥rnrﬂr

=er$.irk

“"4/

b ln%

/




Hlavnimi zdroji hluku budou kogenewa jednotky (KJ) ¥etné strojnich z&izeni, ktera
budou umisina:

» vedle budovy s kogenemmi jednotkami — chladi
» ve stnach zé@ného objektu - sani a vyfuk vzduchu
* na steSe zdného objektu — 2 vyfuky spalin (opahy tlumtem)

2.1. Zdroje hluku (vystavba zanéru)

Etapa vystavby bude zdrojem hluku, kteryiza ovlivnit akustickou situaci v tzemi. Hluk
Sitici se ze staveniSfe zavisly na mnoZstvi, umésti, druhu a stavu pouZzivanych stavebnich
stroja, paitu pracovnik v jedné pracovni sén¢, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni
stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parayneeéZistavaji konstantni, ale mohou se i
zasadnim zjsobem minit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou pouzivaané stavebni stroje - jedna se o obvyklou
stavebnicinnost provadnou standardnimi technologiemi, které vyznameovlivni Zivotni
prostedi v blizkém okoli a iedpoklada se, Ze zvukova kulisa pracujicich zemnich
dopravnich a stavebnich sitopegrekrati piijatelnou hlukovou hranici. Népdpoklada se
uzivani vSech uvedenych mechanissowasré a umistni zdroji hluku se bude neustéle
menit dle okamzité pdgeby. Negativni viiv hluku bude pouze @sny - hluk ze staven&t
vS8ak bude vznikat pouzelrem vystavby, ktera jgaso¥ omezena.

Z uvedeného vyplyva, Zagsnost predikce hlukuifiiho se z budouciho stavesisto okoli
nemize byt @iliS vysoka. V nasledujici tabulce je uveden odheabazeni stavebnich
mechanism vychazejici z druhu a velikosti stavby a odhad tdtys dopravni obsluhy
vychazejici z pedpokladaného harmonogramu stavby. Odhad se v tqifpact blizi
maximalnimu moznému pracovnimu a dopravnimu rucostavenisti a v mnoha dnec¢h
castech dnéoude nepochylinnizsi. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustidkyoykoni
stavebnich mechanigmkteré vychazeji z archivnich Gdaj

Tabulka €. 1: Predpoklad paramaeitrstroja - zemni prace

Cislo el Predpokladana
. . . Akusticky vykon | akustického tlaku redpoxiacana
zdroje Typ stroje, nazev . : doba pouzivani
Lw [dB] ve vzdalenosti r [m] ;
hluku stroje, hod/den
L pa [dB]
1 Vrtna souprava pro vrtani - Lpaio = 80 dB(A) -
2 Rypadlo Caterpillar 428C - phio = 83 dB(A) 6
3 | Rypadlo UDS 110A - da10 = 85 dB(A) 6
4 Naklad& UNC 151 - loato = 83 dB(A) 3
Doprava | Nakladni automobily Tatra 815 Cetnost jizd nakl. automoliina stav. a ze stavenidteni fesré znama




Tabulka ¢. 2: Predpoklad paramaetrstroji — stavebni prace

Cislo Hladina
S droie TVD stroie. nazev Akusticky vykon | akustického tlaku Doba pouzivani
) yp €, Lw[dB] ve vzdalenosti r [m]| stroje, hod/den
hluku
L4 [dB]
1 Autojgdb GROVE TM 875 - Lpaio = 79 dB(A) -
2 | Cerpadlo betonové sfsi - Loato = 80 dB(A) 2
3 Dovm'lchavae betonove 92 dB(A) i 4
SES|
4 Stavebni michiky - Loaz = 81 dB(A) 4
Doprava] Nakladni automobily s nésem Cetnost jizd nékl. automoliiiha stav. a ze staveridteni gesré znama

Z hlediska rozsahu a doby trvani vystavby se jemlmdniséni a stavbu bioplynové stanice.
Vlastni stavebni prace budou gpa@t v provedeni vykopovych praci, vyrovnani terenu
pokladani podkladovych a vrchnich vrstev. Nasak&rkié techniky bud€aso¥ omezeno a

to pouze na dobu provéd hlavnich stavebnich praci.

Pribéh vystavby bude figdstavovataso¥ zvySeni hladiny hluku v okoli staveristlivem
pouZziti stavebni mechanizace. ZvySené mnoZstviollggh emisi je nutnodcekavat zejména
na za&atku stavebnich praci. Hlukédnych rypadel a ostatnich stiopro zemni prace se
pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(A) ve vzdalenosti 5umovych i mé&a Hladina hluku se
bude ngnit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechaniggich soukszném provozu, dab

a mist jejich pisobeni. Pro pracovniky stavesisktei budou provéaét jednoduché fyzické
prace bez naroku na duSevni steini, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivarése
(béZné manualni prace na pracovisti jeimenim viady¢. 272/2011 Sb. stanovena max.
pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku r@8inovou srnu Laeq 85 dB (A)).

Hlavnim kriteriem pro hodnoceni [#oosti je ekvivalentni hladina akustického tlakulAd),
ktera edstavuje energeticky jmér okamzitych hladin zvuku A, a je vyjavana v
decibelech. V ramci povoleni stavby bude vypraco¥@sovy harmonogram vystavby tak,
aby jak vlastni stavebni prace, tak i nakladni dearbyla minimalizovana zejména ve
vecernich a nénich hodinach (stavebni prace nebudou probihat e¢ernich a nénich
hodinach).

2.2. Zdroje hluku
STACIONARNI
Nové zdroje hluku

1. Kogenerani jednotka
Novym zdrojem hluku budou kogenénd jednotky, umisiné ve zdné budo¥.

2. Chladi¢ kogenerani jednotky a chladi¢ paliva

Chladie kogeneréni jednotky a paliva budou uméaty na volné ploSe vedle podélnérst
zdkéné budovy.



3. Vyfuky spalin opatfeny tlumi¢em hluku
Vyfuky spalin z kogenetmich jednotek budou ogany tlumti hluku, které budou umigty
na steSe zdné budovy.

4. Séni a vyduch ve zéné budow s kogenerg&nimi jednotkami
Na dvou mistech zaé budovy — sani a vyfuk (ve vySce 1 — 3 m).

Dle informaci ziskanych od zastupce dodavatelenolgie a z technického listu izzeni
jsou akustické parametry nasledujici:

Tabulka ¢. 3: Akustické parametry z&zeni zahrnutych do hlukové studie

Hladina akustického tlaku Laeq V zavislosti na vzdalenosti od zdroje:

Ve vzdalenosti 1 m od budovy KJ 55 dB
Ve vzdalenosti 1 m od vyduchu (odtah spalin od &Kgpuzitym tlumiem 65 dB
Ve vzdalenosti 10 m od chlaei chladici vody motoru KJ 66 dB
Ve vzdalenosti 10 m od chladi paliva 51 dB
Ve vzdalenosti 1 m odifwvodu a vystupu vzduchu KJ 80 dB

5. Manipulace se surovinou — navazeni surovin do davkace

Dale byla do hlukové studie zahrnuta doprava viarbéplynové stanice - pojezdy
manipul&ni techniky — mobilniho naklada pevnych substr@t ktery zaji$uje

davkovani surovin do fermentoru. Hodnota hladinystického tlaku je 83 dB(A) ve
vzdalenosti 10 m. Navazeni surovin jegpokladdano 20 minut za den (denni doba).

Provoz stacionarnich zdéohluku
Provoz technologie bude probihat v dennidmalok:
Manipulace se surovinou bude probihat pouze v dewloi

LINIOVE — doprava souvisejici s provozem BPS

Procentualni porr technologickeé feprav z (a do) arealu:

Smer vychodni, tj. z mistni komunikace na jiznim okeagalu na silnicé.11: 55 %

Smer jizni, tj. z mistni komunikace na jiznim okrajealu na silnict.464 : 40 %

Smeér zapadni, tj. z mistni komunikace na jiznim okaagalu na silnict.464,¢.461 a smrem
ke kruhovému objezdu: 5 %




Stavajici greprava — grafické znazoemi

7 . i W = : N = ol
8 A o ¢
PREDMESTI ' N P g >

DVO

KOMAROV

A\
"\ Rachiiske
N\ "\ rytiniky

v Sl 1 K
“m\ ' Radufi - { ; 3

Hostata

\ Chvalikovice B ¢ . / &
\ I VrEnvire | —~

Rozbor dopravni situace — intenzitéepravy, resp. naist
Pouzivané gepravni kapacity stavajici:

Obsah vozidla pro rozvoz hnoje: 5 tun

Obsah cisterny: nd

Obsah valnik, privési: 18t

Pouzivané gepravni kapacity nové:

Obsah cisterny pro rozvoz digestatu: mE@hngj se vozit nebude)
Obsah valnik, privési: 18t

o

V souwtasné dob se hiiij rozvazi vozidlem o nosnosti 5 tun. Celkové mneizenoje, které
vznikne z chovu skotu a bude zpracovano v BPS j@é0D2tun/rok, coz fedstavuje 2 540
jizd/rok.

Po zprovozeni BPS bude hij zpracovan ve fermentorech a jako hnojivo budezpan
digestat v mnoZstvi cca 19 893 tun/rok. DigestatebtpzvaZen v cisteéno obsahu 10 fh
Intenzita dopravy je tedy 1 989 jizd/rok.

Déle se budouippravovat rostlinné vstupy pro zpracovani v BP$era 10 600 tun/rok.
Biomasa bude ievazena ve vozidlech s nosnosti 18 tun, tedy inteqepravy bude 589
jizd/rok.

Celkova intenzita prepravy stavajici: 2 540 jizd/rok
Celkova intenzita prepravy pro BPS: 2 578 jizd/rok
Narust intenzity prepravy: 38 jizd/rok

10



Posuzovany za#én BPS nebude vyZadovat provozovani stalé a prawvidebsluzné dopravy.
Dopravni naroky vyvola pouze provozi pnanipulaci vstupnich surovin v arealu farmy do
davkovaciho zdzeni bioplynové stanice.

Skliziovy dovoz sildZze a travni senaze se bude uskovat jednorazoy béchem denni doby
skliziového obdobi prosdnictvim traktorovych n&si resp. nakladnich automoibils
loZnou nosnosti @meérne 18 t.

Chlévska mrva bude vyhrnovana dern vyuZzita v BPS. Jednorazové zvyseni dopravy bude
vyZadovat odvoz digestatu na pole ke hnojeni. Vybade provaéh kampaovité¢ podle
osevniho planu v fibéhu vegeténiho obdobi pomoci traktiors kejdovymi cisternami,
jejichz kapacita budé&nit cca 10 ms.

V souvislosti s provozem BPS dojde ke zvySenitypgizd nakladnich vozidel - cca o qub
jizd souvisejici sigpravou rostlinnych vstupa to o 589 jizd /rok.

Intenzita gepravy souvisejici s aplikaci digestatu bude niz8ha’ hnij je v sokasné dob
rozvazen vozidlem o nosnosti 5 tun, digestat bodgazen cisternou o nosnosti 10 tun (resp.
10 n?). Snizeni p&u jizd pro aplikaci hnojiva je 551 jizd/rok.

Celkové navySeni @tu jizd souvisejici s dovozem rostlinnych vstupobdobi sklizé (cca
20 -30 dri) bude cca 20 - 30 jizd dexntj. pii uvazované cca 12-ti hodinové pracovni &ob
lze predpokladat 2 - 3 jizdy nékladnich vozidel za hodiRti rozvozu digestatu v obdobi
hnojeni (cca 20 - 30 drv roce) se jedna o cca 18 - 28 jizd degnp pri uvazované cca 12-ti
hodinové pracovni déldze pedpokladat snizeni cca o 2 jizdy za hodinu.

Pro manipulaci se vstupnimi surovinami bude na eplaanéru BPS pouZzivan kolovy
naklad& nebo alternativé traktor s¢elnim nakladéem. Provoz bude pouze v denni &ob
mezi 7:00 az 19:00 h po dobu max. 20 min/den.

Nova greprava — grafické znazoemi s vyuzitim jizniho obchvatu Opavy
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Nanist intenzity pepravy souvisejici se zvySenym objemem rostlinnyupi bude
kompenzovan snizenym gem jizd potebnych k aplikaci digestatu. Celkové navysSeni
intenzity gepravy ve srovnani se stavajicim stavem je 38z&adok, tj. 0,1 jizdy za den.
Z uvedenych vypdia je patrné, Ze doprava souvisejici s provozem B&fize mit vliv na
narast hlukového zatizeni v obci KyleSovice.

4. Vyhodnoceni zaniru ve vztahu k nejbliz§imu chrarénému prostoru

Pro posouzeni hlukového zatizeny byl pouzit profedini vyp@etns-modelovy program
HLUK+ verze 9.18 profi9od firmy JpSoft, ktery na zakladzadanych vstupnich dat o
zdrojich hluku (stacionarni a liniové ) vytifanatematické vyptiové modely a ve zvolenych
kontrolnich bodech vypte ekvivalentni hladiny akustického tlakipeqr. VysStupem ze
softwaru jsou krom vypaitenych hodnot v jednotlivych refer@rich bodech také graficky
znazorrné hlukové mapy. Z hlediskagsnosti vypotia hodnotlaeqr Uvadji tvirci softwaru
na zéaklad jimi provedenych experimentalnichéteni, Ze p ovérovani shody nagtenych
dat s vypdtenymi hodnotami bylo zji8ho, Ze vypétené hodnoty aeqr byly vZdy vyssSi nez
hodnotyL aeq T realre namerené, tj. hodnoty aeqr ziskavaneé na zakladypocti postupem dle
metodiky vyp@tu hluku jsou na stra&rbezpeénosti vypa@tu.

Pro vypa@et hlukového zatizeni lokality byly zvoleny vhodrefererini body v nejblizSim
chraréném venkovnim prostoru staveb, v areélu a na zapadnici arealu.

Refererni body¢.1 — 10 byly zvoleny u obydlenych objékta Gzemi nejblize situovaném
k BPS.

Refererni body¢. 11 - 13 byly zvoleny v arealu

Refererni bod¢. 14 byl zvolen na zapadni hranici arealu (nejbticdeji hluku)

Tabulka €. 4: Prehled zvolenych referénich bodi

Ref. bod. || Obydleny objekt &.p. nebo || Vzdalenost KJ od zastavby Prispévek zameru

¢ referenéni bod (m) (ng/m?)

1 C.p. 438/rodinny dm 2 m od fasady objektu, 3a6 m
110 nad terénem

2 C.p. 451/ rodinny tim 2 m od fasady objektu, 3a6 m
120 nad terénem

3 C.p. 454/ rodinny tim 2 m od fasady objektu, 3 a6 m
160 nad terénem

4 C.p. 432/ rodinny tim 2 m od fasady objektu, 3 a6 m
210 nad terénem

5 C.p.869/ rodinny dm 2 m od fasady objektu, 3a6 m
230 nad terénem

5 C.p.1273/ rodinny &im 2 m od fasady objektu, 3a 6 m
270 nad terénem

7 C.p.1234/ rodinny &im 2 m od fasady objektu, 3 a6 m
290 nad terénem

8 C.p.827 rodinny dm 2 m od fasady objektu, 3 a6 m
330 nad terénem

9 C.p.370/ rodinny dm 400 2 m od fasady objektu, 3a6 m
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nad terénem

C.p.834/ rodinny dm

2 m od fasady objektu, 3a 6 m

10 450 nad terénem

11 R.bod 11 Areal 3 m nad terénem
12 R.bod 12 Areal 3 m nad terénem
13 R.bod 13 Areal 3 m nad terénem
14 R.bod 14 Zapadni hranice aredlu | 3 m nad terénem

13




Obr. B — nejblize situovana zastavba v severnim simu od zadméru se znézorrénim
umisténi KJ a technologie BPS
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Obr. C — nejblize situovana zastavba v severovycho@in sméru od zameéru

15



3. Hygienické limity

Hodnoceni vysledk vypaita je provadno podle nézeni vliadyc. 272/2011 Sb. \¢asti teti
tohoto ndizeni, jmenovit v 8 11 a § 12, jsou uvady hygienické limity hluku v chr&mém
vnitinim prostoru staveb a venkovnim prostoru stavdiranném venkovnim prostoru.

Dle prilohy ¢. 3 na&izeni vlady se pro stanoveni hodnot hluku ve venkdv chragnych
prostorech upla@uji korekce. Hygienicky limit se stanovi jako seti zakladni hladiny a
korekci, gihliZzejici k mistnim podminkdm a denni a&niodokz.

Hygienické limity pro chréény venkovni prostory staveb a chédg venkovni prostor

Hodnoty hluku se vyjadiji ekvivalentni hladinou akustického tlakulLAeqr. V denni dob se
stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujicggiluingjSich hodin, v néni dok& pro
nejhlwngjsi hodinu. Pro hluk z dopravy na pozemnich komaci&h, s vyjimkou €elovych
komunikaci, a drah&ch, a pro hluk z leteckého provee ekvivalentni hladina akustického

tlaku A Laegr Stanovi pro celou denrlifeq 16 @ celou noéni dobu Laeq,sn-

NejvysSi @Fipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického imputshibku) se stanovi soétem zakladni
hladiny akustickeho tlaku A Laeqr = 50 dB a Fislusné korekce pro denni nebo nmi
dobu a misto podle @ilohy k tomuto narizeni. Pro vysoce impulsni hluk seipocte dalSi
korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk vyrazné tonovézkjonebo ma-li vyrazny inforntai
charakter, jako napelektroakusticky zesilovarf&g, pri¢ita se dalSi korekce -5 dB.

Pro n@ni dobu se pro chrény venkovni prostor stavebripitd dalSi korekce -10 dB, s
vyjimkou hluku z dopravy na Zelezmiich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Nocni dobou se prodagly kontroly dodrzeni povinnosti v ochkapied hlukem a vibracemi
rozumi doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

Korekce dané iflohou ¢. 3 k na&izeni vlady¢. 272/2011 Sbh. jsou uvedeny v nasledujici
tabulce¢. 5

Druh chranéného prostoru Korekce (dB)
1) 2) 3) 4)

Chrarené venkovni prostory staveb uZkovych

zdravotnickych zéizeni &etrs lazni -5 0 +5 +15

Chrarény venkovni prostoriZkovych zdravotnickyc
zaizeni etre lazni

-

0 0 +5 +15

Chrareny venkovni prostor ostatnich staveb| a

PN . . 0 +5 +10 +20
chrarény ostatni venkovni prostor

Y pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrbjuk z veejné produkce hudby, dale pro hluk rizlavych
komunikacich I. a Il.idy a hluk ze Zelez#nich stanic zajijici vlakotvorné prace, zejména fafovani a
sestavu néakladnich vlékprohlidku vlak a opravy vot.

2 pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ifidly a mistnich komunikaci Illiitly a drahach.

% pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silcticl. a II. ¥idy a mistnich komunikaci I. a lkidy v Gzem!,
kde hluk z dopravy naéthto komunikacich je ipvazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemni
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na dcahy ochranném pasmu drahy

4 pouzije se v Hpads staré hlukové zdfe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkealavych
komunikaci a drahach uvedenych v bétia®. Tato korekce istava zachovana i po poloZeni nového povrchu
vozovky, provadné udrzis a rekonstrukci Zelezemich drah nebo roz&ni vozovek fi zachovani sgrového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, neboydpihkterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichlsti
v chrdrtném venkovnim prostoru staveb nebo v cln@m venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
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trasy. Tato korekce se dale pouZije i v ckréich venkovnich prostorech stavelh pmisgni bytu v gFistavie
nebo nastavh stavajiciho obytného objektu nebo vigeldvého objektu nebo ipads vystavby ojedidlého
obytného, nebo viceélového objektu vramci dostavby proluk, a vystavtjedirglych obytnych nebo
viceltelovych objekii v ramci dostavby center obci a jejich historickyébti.

4.  Vyhodnoceni hlukového zatizeni tzemi

Pro vypaet hlukové zatze Uzemi byl pouzit vypovy program HLUK+ verze 9.18 profi9.
Vypocty ekvivalentnich hladin akustickeho tlaku byly pedeny ve zvolenych ref. bodech.
Dale byly pro vizualni prezentaci vygeny izofony v okoli posuzované stavby. Pro modelac
hlukové situace byl pouZit v zadani terénu typ oivsa

Pfi modelovém vypé&tu v prvni fazi byl vyhodnocen hluk ve vSech zvgiem referetinich
bodech. Bylo zji&no prekroieni hygienickych limii u nejbliZze situované zastavby. V druhé
fazi modelového vyptu byly do modelu fidany protihlukové shy a proveden vypet.
NavrZzené protihlukové &y odcloni zdroj hluku tak, aby vysledné hodnotylybpod
hygienickym limitem.

V tabelarnim vyhodnoceni jsou uvederfispivky zantru. Dopravni situace zahrnuta nebyla,
neba’ nafist intenzity pepravy v obci KyleSovice je zanedbatelny — komeano v kapitole
2.2 tohoto dokumentu.

4.1. STAV PO REALIZACI ZAM ERU

Tabulka ¢. 6. Stav po realizaci z&ftru (pro denni dobu) -stacionarni zdroje hlukucetrg
manipulace se vstupni surovinou, areal bioplyndagise, pispivek

Hygienicky limit dle NV €. 272/2011 Sh.: 50 [dB]

TABULKA BOD U VYPO ¢TU (DEN)
LAeq (dB)
€. |vyska Sou #adnice doprava  [pr amysl |celkem pEedch. mézeni
1 3.0 519.6; 254.1 13.5 30. 2 30. 3
1 6.0 519.6; 254.1 13.6 25.9 26.1
2 3.0 541.8; 231.1 17.7 26. 2 26. 8
2 6.0 541.8; 231.1 17. 4 25.5 26.1
3 3.0 565. 1 182.5 11.7 20.9 21.4
3 6.0 565. 1 182.5 11.8 21.6 22.0
4 3.0 581.4; 137.0 7.3 25.7 25.8
4 6.0 581.4; 137.0 7.4 25.8 25.8
5 3.0 456.3; 533.9 2.5 23.5 23.6
5 6.0 456.3; 533.9 5.5 27.9 27.9
6 3.0 498.0; 595.9 5.5 31.3 31.3
6 6.0 498.0; 595.9 7.5 31.0 31.0
7 3.0 511.0; 619.6 15.0 31.4 31.5
7 6.0 511.0; 619.6 14.3 31.1 31.2
8 3.0 551.4; 668.0 16. 4 23.5 24.2
8 6.0 551.4; 668.0 16.0 26.2 26. 6
9 3.0 623.2; 741.3 14.7 17.9 19.6
9 6.0 623.2; 741.3 13.7 18.3 19.6
10 3.0 652.0; 784.9 12.1 16.7 18.0
10 6.0 652.0; 784.9 11.1 17.1 18.1
11 3.0 611.5; 638.4 17.9 20. 6 22.5
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12 3.0 839.5;, 101.6 1.5 17.6 17.7
13 3.0 551.6; 330.0 6.1 43.7 43.7
14 3.0 515.8; 288.2 6.3 34.8 34.8

Tabulka €. 7: Stav po realizaci z&fru (pro noéni dobu)
manipulace se vstupni surovinou, areal bioplyndagise, pispivek

Hygienicky limit dle NV €. 272/2011 Sh.: 40 [dB]

- stacionarni zdroje hluku

bez

o

TABULKA BOD U VYPO ¢TU (NOC)
LAeq (dB)
¢. |vyska Sou #adnice doprava |pr amysl |celkem pfedch. meézeni
1 3.0 519.6; 254.1 30. 2 30. 2
1 6.0 519.6; 254.1 25.9 25.9
2 3.0 541.8; 231.1 26. 2 26. 2
2 6.0 541.8; 231.1 25.5 25.5
3 3.0 565.1; 182.5 20.9 20.9
3 6.0 565.1; 182.5 21.6 21.6
4 3.0 581.4; 137.0 25.7 25.7
4 6.0 581.4; 137.0 25.8 25.8
5 3.0 456.3; 533.9 23.5 23.5
5 6.0 456.3; 533.9 27.9 27.9
6 3.0 498.0; 595.9 31.3 31.3
6 6.0 498.0; 595.9 31.0 31.0
7 3.0 511.0; 619.6 31. 4 31. 4
7 6.0 511.0; 619.6 31.1 31.1
8 3.0 551.4; 668.0 23.5 23.5
8 6.0 551.4; 668.0 26. 2 26. 2
9 3.0 623.2; 741.3 17.9 17.9
9 6.0 623.2; 741.3 18. 3 18.3
10 3.0 652.0; 784.9 16. 7 16. 7
10 6.0 652.0; 784.9 17.1 17.1
11 3.0 611.5; 638.4 20.6 20.6
12 3.0 839.5; 101.6 17.6 17.6
13 3.0 551.6; 330.0 43.7 43.7
14 3.0 515.8; 288.2 34.8 34.8
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Koment k vysledkm:

Projektované kogeneami jednotky umisiné ve zdné budo¢ jsou navrzeny <mito
protihlukovymi opaitenimi:

 tlumi¢ na vyfuku spalin

protihlukova stna ve tvaru pismene ,U“. Na zapadni a vychodnanstijsou
protihlukové stny ve vzdalenosti 4 m od budovy a na severni &t8am od budovy.

Vyska protihlukoveé shy je 3 m

Rozmery protihlukové stny: 2 x 14,80 m (2 kratSi&ty — zapadni a vychodni strana)
a 23,0 m (delSi 8ha — severni strana)

protinlukovd stna je navrZena jako pohltivA s hodnotou zvukové Itpalsti
DLa > 12 dB. Tuto hodnotu splje nap. skna FASETON Hohlwelle (vyrobce
Rieder), ktera je klasifikovana vdé A4 podle normyCSN EN ISO 354 &SN EN
1793-1. Hodnota zvukové pohltivosti BL této stny je 18 dB. Jedna se o
direvocementovou &tu, ktera je podle pozadavku zékaznika sloZzendrojtvych
monolitickych diti.

Dodavatel protihlukové &y bude vybran ve vyioovém tizeni, pravépodobré se
bude jednat o 8hu FASETON firmy Rieder. NMze byt vSak vybran i jiny vyrobce, za
podminky spl&ni navrzenych paramétzvukoveé pohltivosti a vysky &ty.

Navrzené parametry protihlukoveésy:

VysSka: 3 m

Roznery protihlukové stny: 2 x 14,80 m (2 kratSi&ty — zapadni a vychodni strana)
a 23,0 m (delSi &ha — severni strana)

Zvukova pohltivost: Db > 12 dB (tida A4)

Priklad protihlukové stény FASETON — Hohlwelle
03 FASETON HOHLWELLE®

=

18 dB Drevo-
Ad

Cement

I \ l Tloustka:
i} ) E: 120 mm

Modelace hluku byla provedena tak, aby zahrnovalany vliv hluku na nejblize situovanou
zastavbu. Déale bylo provedeno vyhodnoceni hlukowasgttizeni v arealu a na zapadni hranici
arealu, v nejblize situovaném bodu Kahské zastawh
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Prispivek zangru u nejblize situované ¢anské zastavby je nejvyssi v ref. Bad7, a to
v denni dok¥ 31,5 dB v noéni dobé je hodnota prispévku 31,4 dB.

Na z&padni hranici arealu je hodnota pispévku zaméru 34,8 dB v denni i n&ni dobg.

Z uvedenych hodnotifspivku hluku je ¥ejmé, Ze na hranici aredlu a u nejblize situované
ob¢anské zastavby budou hygienické limity dodrzeny isspgvek zangru je vlivem
navrzenych protihlukovych openi nizky. Pokud by hluk z kogenénéch jednotek
obsahoval tonovou slozku, bude hygienicky limitn& dodrzen ( hyg. limit je 35 dB).

Prostorové znazorn éni umist éni protihlukovych st én

6. Zawr

Vysledky vyp@ta poukazaly na skuteost, ze

realizaci z&n®ru s navrzenymi protihlukovymi opatfenimi nebudou prekro¢eny
hygienické limity

dané n#&izenim vlady. 272/2011 Sb. pro chrémy venkovni prostor stavby v denni icmd
dobx.
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