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|. ZAKLADNI UDAJE

A.l Investor a powieny zastupce investora
Investor:
ZEMEDELSKA a.s. Opava - KyleSovice
Bilovecka 16%p. 1162
747 06 Opava 6

Zplnomocnény zastupce investora:
Ing. FrantiSek Hezina

Na Folimance 2154/17

Praha 2 Vinohrady

A2I1C
253 45 401

A.3 Sidlo (bydlis&)
Bilovecka 167%p. 1162
747 06 Opava 6

A.4 Jmeéno, gFijmeni, bydliSté a telefon opravréného zastupce investora
Ing. FrantiSek Hezina
Na Folimance 2154/17
Praha 2 Vinohrady
Mob.: 774 100 570



Il. ZAKLADNI UDAJE O ZAM ERU

Zakladni udaje o zanéru

Studie dopravni obsluznosti je podkladem pro vydaemniho rozhodnuti o umigt stavby

a nasledné stavebni povoleni na stavbu bioplyntadice. Pednmétem zangru, je vystavba
bioplynové stanice, na katastralnim uzemi KyleSavicokrese Opava, v Moravskoslezském
kraji.  Bioplynova stanice bude umist v aredlu zemulské farmy investora -
ZEMEDELSKA a.s. Opava- KyleSovice.

BPS bude vyuzivatgstované rostlinné vstupy (senaz, ktiknou silaz, silaz obilovin GPS a
cukrovarskérizky) a statkova hnojiva (héxi hnij) a z €chto substrdt fizenou anaerobni
fermentaci produkovat bioplyn. Investor ma zajigtvstupy gstované na vlastnich okolnich
pozemcich, pro rozvoz digestatu jako hnojiva jsadiskozici roviZz pozemky investora.
Jednd se o zefdélskou bioplynovou stanici, kde budou zpracovany tmiizengdélske
vstupy v procesu anaerobni fermentace.

Vznikly bioplyn bude spalovan ve dvou kogerigigh jednotkach, s elektrickym vykonem 2
x 400 kW. Vyrobce kogenetaich jednotek bude vybran na zakladybérového fizeni.
Pravd@&podobr zde budou instalovany kogené&mé jednotky gmeckého vyrobce MAN
Agenitor, ktery vyrabi jednotky s el. vykonem 400/ k

1. Umis&ni zaméru

Kraj Moravskoslezsky
Katastralni tzemi  KyleSovice
Lokalita Umiséni v arealu investora




Obr. €. 1-Umisténi BPS — celkova situace
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2. Kapacita vyroby:

Rao¢ni zpracované mnozstvi vstupni suroviny: 23 Bk
Ro¢ni mnoZstvi bioplynu v BPS: 2 816 008 m
Rao¢ni mnozstvi bioplynu zpracované v KJ: 2 786 400'm
Ro¢ni paset provoznich hodin BPS: 8 760 h (max.)
Ra¢ni patet provoznich hodin kogenerace: 8100 h

Vstupni Udaje k BPS:

Vstupni surovina Mnozstvi vstupni suroviny
(t/rok)

Kukuti¢na silaz 4 200

Silaz obilovin GPS 5 000

Senaz 1 000

Cukrovarskéizky 400

Chlévska mrva skotu 12 700

Celkem 23 300




Pozn. zpracovatele posudku:

Vstupni suroviny je mozno kombinovat a jejich mriggge jen orientani. Fresné davkovani
zavisi na susitha obsahu Zivin. Alternati¥nize doplnit vySe uvedené suroviny silaznimi
gtavami, vodami ze zachytnych jimek z farmy, dindkou a kejdou z farmy. Z rostlinnych
materiati Ize vyuzit zelenou travni hmotou, Srotov&ngackané obiloviny, brambory.

3. Stavajici preprava a preprava po realizaci zandru

Zemedelsky areal spoknosti je napojen na mistni obsluznou komunikaaiosiainou na
jiznim okraji areélu. Spotmost vyuziva k pepraw rostlinnych vstup také komunikace l.a Il.
tiidy —¢.461,¢.464 ac.11.

Katastralni izemi, z kterych je svdZena biomasalkderé je vyvazen lin

Kat. Gzemi Plocha (ha)

KyleSovice 511,44
Branka u Opavy 23,55
Chvalikovice 180,70
Hradec n. Mor. 0,72
Hrabyné 4,58
Opava-Predmésti 42,44
Komérov u Op. 434,05
Raduf 252,43
Vrovice u Op. 181,53
Suché Lazce 197,93
Nové Sedlice 133,99
Lhota u Opavy 9,92
Stitina 38,19
Podvihov 172,09
Mokré Lazce 166,07
Kravare ve Sl. 34,54
Otice 3,57
Grugovice 30,10
Nova Horka 83,38
Albrechtigky 31,92
Mo$nov 275,01
Sedlnice 9,33
Harty 3,23
Celkem 2820,71




Procentualni porr technologickeé feprav z (a do) arealu:

Smer vychodni, tj. z mistni komunikace na jiznim okeagalu na silnict.11: 55 %

Smer jizni, tj. z mistni komunikace na jiznim okrajealu na silnict.464 : 40 %

Smer zapadni, tj. z mistni komunikace na jiznim okaagélu na silnict.464,¢.461 a smrem
ke kruhovému objezdu: 5 %

Stavajici Feprava — grafické znazoemi
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Rozbor dopravni situace — intenzitéepravy, resp. naist
Pouzivané pepravni kapacity stavajici:
Obsah vozidla pro rozvoz hnoje: 5 tun
Obsah cisterny: nd
Obsah valnik, privésa: 181t
Pouzivané fepravni kapacity nove:
Obsah cisterny pro rozvoz digestéatu: mE@hnij se vozit nebude)

Obsah valnik, privési: 181t

V sowasné dob se hiij rozvazi vozidlem o nosnosti 5 tun. Celkové mneizbnoje, které
vznikne z chovu skotu a bude zpracovano v BPS j@0D2tun/rok, coz iedstavuje 2 540
jizd/rok.

Po zprovozaeni BPS bude hij zpracovan ve fermentorech a jako hnojivo budeZp@n

digestat v mnoZstvi cca 19 893 tun/rok. DigestatebtozvaZen v cisteéno obsahu 10

Intenzita dopravy je tedy 1 989 jizd/rok.

Dale se budouippravovat rostlinné vstupy pro zpracovani v BP%ere 10 600 tun/rok.
Biomasa bude figvazena ve vozidlech s nosnosti 18 tun, tedy inteqeepravy bude 589
jizd/rok.



Celkova intenzita prepravy stavajici: 2 540 jizd/rok
Celkova intenzita prepravy pro BPS: 2 578 jizd/rok
Narust intenzity prepravy: 38 jizd/rok

Posuzovany za#én BPS nebude vyZzadovat provozovani stalé a prawidebsluzné dopravy.
Dopravni naroky vyvola pouze provozi pnanipulaci vstupnich surovin v arealu farmy do
davkovaciho zdzeni bioplynové stanice.

Skliziovy dovoz sildZze a travni senaze se bude uskovat jednorazoy béchem denni doby
skliziového obdobi prostdnictvim traktorovych n&si resp. nakladnich automoibils
loZnou nosnosti @meérne 18 t.

Chlévska mrva bude vyhrnovana dern vyuZzita v BPS. Jednorazové zvyseni dopravy bude
vyZadovat odvoz digestatu na pole ke hnojeni. Vybade provaéh kampaovité¢ podle
osevniho planu v fibéhu vegeténiho obdobi pomoci traktiors kejdovymi cisternami,
jejichz kapacita budé&nit cca 10 ms.

V souvislosti s provozem BPS dojde ke zvySenitypgizd nakladnich vozidel - cca o qub
jizd souvisejici sigpravou rostlinnych vstupa to o 589 jizd /rok.

Intenzita gepravy souvisejici s aplikaci digestatu bude niz8ha’ hnij je v sokasné dob
rozvazen vozidlem o nosnosti 5 tun, digestat bodgazen cisternou o nosnosti 10 tun (resp.
10 n?). Snizeni p&u jizd pro aplikaci hnojiva je 551 jizd/rok.

Celkové navySeni @tu jizd souvisejici s dovozem rostlinnych vstupobdobi sklizg (cca
20 -30 drii) bude cca 20 - 30 jizd dexntj. pii uvazované cca 12-ti hodinové pracovni &ob
lze predpokladat 2 - 3 jizdy nékladnich vozidel za hodiRti rozvozu digestatu v obdobi
hnojeni (cca 20 - 30 drv roce) se jedna o cca 18 - 28 jizd degnj pri uvazované cca 12-ti
hodinové pracovni déldze pedpokladat snizeni cca o 2 jizdy za hodinu.

Pro manipulaci se vstupnimi surovinami bude na eplaanéru BPS pouZzivan kolovy
naklad& nebo alternativé traktor s¢elnim nakladéem. Provoz bude pouze v denni &ob
mezi 7:00 az 19:00 h po dobu max. 20 min/den.



Nova p‘eprava — grafické znazo#mi s vyuzitim ||zn|ho obchvatu Opavy
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Obr.€.3 — Podrobné grafické znazorn éni prepravnich tras s vyuzitim jizniho

opchvatu Opavy
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lIl. ZAV ER

Ve studii byla vyhodnocena zma intenzity pepravy po vystawba provozu bioplynové
stanice. Stavajici sttovani gepravy Zistane zachovano, v souvislosti s vystavbou&am
nedojde k jinému vyu?Ziti stavajicich ploch orriglyp a luk.

Narist intenzity pepravy souvisejici se zvySenym objemem rostlinnystups bude
kompenzovan snizenym gem jizd potebnych k aplikaci digestatu. V stasné dob je hnij
rozvazen nakladnim vozidlem s obsahem 5 tun, digéstde rozvazen cisternou s objemem
10 n? (resp. tun). Tim dojde kredukci jizd, petinych k rozvozu digestatu. Celkové
navyseni intenzityigpravy ve srovnani se stavajicim stavem je 38zgzibk.

Preprava po realizaci z&m bude smrovana ve sgru zapadnim a vychodnim po jiznim
obchvatu nista Opava.

Zpracovatel studie:

Ing. Hana Postlova
NATURCHEM, s.r.0.

Tel.: 737 500 649

E-mail: postlova@naturchem.cz

Zodpovédny zpracovatel:
Ing. FrantiSek Hezina
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