Krajska veterinarni sprava Statni veterinarni spravy
pro Moravskoslezsky kraj

Na obvodu 51, 703 00 Ostrava - Vitkovice Tel.: +420 596 781 910 Fax: +420 596 788 625
elektronicka adresa podatelny: epodatelna.kvst@svscr.cz ID datové schranky: vc98dh6
Vas dopis €. j.: MSK 34331/2013 R,
piE ey KRAJSKY URAD
Ze dne: 5.3.2013 MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
Nage & j.: SVS/2013/020244-T Odbor zivotniho prostiredi a zemédélstvi
Vyftizuje: MVDr. Jan Krupitka Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
28. rijna 117
Telefon: 556701357
70218 OSTRAVA
V Ostravé dne: 02.04.2013

Krajska veterinarni sprava Statni veterindrni spravy pro Moravskoslezsky kraj jako
véené a mistné prislusny spravni orgdn podle § 47 odst. 4, 8 a § 49 odst. 1 pism. j) zakona ¢.
166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zmeén& nékterych souvisejicich zakonl (veterinarni
zakon), ve znéni pozd&jsSich predpist a jako dotéeny spravni ufad ve smyslu § 6 odst. 5
zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkont (zdkon o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi), ve znéni pozd¢jsich
predpist vydava toto

zavazné stanovisko.

Krajska veterinarni sprava Statni veterinarni spravy pro Moravskoslezsky kraj se
zameérem ,Modernizace farmy Lubina* na parc. ¢ 1170,368/6,1173/7,368/18,
552/10,552/4,552/11,552/14, 552/3,1193,267/1,264,266,265,275,260 v k.. Véttkovice u
Lubiny, oznamovatele Mlé¢na farma Lubina, spol. s r.o. Lubina 525, Koptivnice — Lubina,
PSC 742 21, IC 49609696

souhlasi.

Odiivodnéni:

Jedna se o zamér, jehoz cilem je modernizace a navySeni kapacity chovu mlécného skotu ve
stavajicim zeméd¢€lském aredlu.

Stavajici stav

V soucasné dobé¢ jsou v arealu farmy provozovany objekty chovu skotu:

Projektovana kapacita arealu:

530 krav, 50 ks jalovic, 80 ks telat do 2 mésicti stafi a 40 ks skotu do 24 mésict.
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Vyhledovy stav

V ramci rekonstrukce a modernizace bude v aredlu mlééné farmy dostavéna nova stdj a
upraveno technologické vybaveni a ustajeni stavajicich objektt.

Vyhledovée budou v provozu objekty:

Nova st4j — pro 430 ks dojnic

Produk¢ni stdj — pro 350 ks dojnic

Porodna — pro 70ks dojnic

Boudy — pro 150ks telat do stafi 2 mésict

Popis nové budovanych objektii chovu:
SO-01 Staj

SO-02 Silazni zlab

SO-03 Sklad na sucha krmiva

SO-04 Nadzemni jimka na kejdu

SO-01 Staj

Novostavba staje bude realizovana na misté byvalych objektli. Staj je navrZzena pro volné
ustdjeni 430 ks dojnic v lehacich boxech.

Rozmeéry staje jsou 36x114m, vyska hiebene je 10,45m. Zastavéna plocha staje je 4119m?2.
Nosnou konstrukei bude tvofit betonovy prefabrikovany skelet osazeny do patek se sedlovou
sttechou. Krytina je sendvi¢ovy panel s plechovym povrchem. V hiebeni je navrzend kryta
vétraci Stérbina z prosvétlovacich prvki. Podélné stény staje budou do vysky 1m z betonu a
dale opatieny svétlopropustnou a UV zareni odolnou plachtou. Ve §tit¢ budou plachtova vrata
na elektricky pohon. Podlahy budou betonové, monolitické.

Zakladni jednotkou pro volné ustdjeni je lehaci box. Podestylku v lehacim boxu bude tvofit
dobte ulezely hntyj s vrstvou slamy a mletého vapence s podestylanim 3kg sldmy na kravu
nebo separat z kejdy. Sloupky zabran a branek se zabetonuji do podlahy. Spojovani trubek
v pevném hrazeni se provadi pomoci spon. Bo¢ni zabrany lehacich boxl jsou montované
konstrukce.

Rozmér lehaciho boxu je: §itka je 1250cm a hloubka je 3000cm v krajnich boxech a 2500cm
ve dvouboxech.

Krmeni je zabezpeceno z krmného stolu Sitky 4600 cm, kde se bude krmeni zakladat
michacim krmnym vozem.

Napéjeni zvifat je feSeno z velkokapacitnich vyhtivanych Zlabi. Zlab je vyroben ze zdravotné
nezavadného plastu. Pfivod vody do Zlabu bude veden v podlaze s vyvedenim v noze ramu
zlabu k plovakovym ventilim, vySka horni hrany napdjeciho Zlabu od trovné stani musi byt
pfizplsobena jednotlivym vékovym kategoriim (dojnice, jalovice).

Vétrani je feSeno jako pfirozené samotizné vétrani.

Osvétleni bude pfirozené a pomoci elektrickych svitidel.

S0-02 Silazni Zlab

Konstrukce stén je montovana ze Zelezobetonovych prefa dilct, prifezu obraceného T a L o
vysce 4,5 m. Sténovée dily jsou osazeny do vrstvy cementové malty rovnomérné rozprostiené
na podkladni beton. Sty¢né spary jsou opatfeny zalivkou z cementové malty.

Podlaha silazniho Zlabu tvoii zelezobetonova deska o sile 200 mm z betonu XA3 S vloZenou
kari siti ZX 100/ 100/6 na podsyp kamenivo. Hydroizola¢ni folie z mékéeného PVC S03 + 2 x
IZOCHRAN je rozprostiena na Stérkovy podsyp tl. 50 mm. Spad podlahy silazniho zlabu je
2% k odtokovému Zlabku sildZnich §t'av a zne€isténych deStovych vod. Po vycisténi sildzniho
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zlabu, v dobé¢, kdy bude Zlab prazdny a po uzavieni odtoku kontaminovanych vod, budou
kontaminované vody z pfecerpavaci jimky distribuovany do nadzemni jimky. Destové vody
budou odvedeny do dest'ové kanalizace. Pied zah4jenim provozu je nutné provést zkousSku na
nepropustnost.

S0O-03 Sklad na sucha krmiva

Sklad bude vyuzivan pro uskladnéni suchych sypkych krmiv. Bude rozdélen na koje dle
druhu krmnych produktii. Odebirani bude provadéno krmnym vozem.

Je navrzen jako jednoduchd obdélnikova stavba se sedlovou stiechou. Nosnou konstrukci
bude tvofit zelezobetonovy prefabrikovany skelet s rozpétim poli 6,5x 15m. Stfecha objektu
je navrzena jako pultova se spadem I8°. Nosny skelet bude osazen do prefabrikovanych
zakladovych patek.

Uvniti objektu budou provedeny délici pticky z monolitického betonu s vyztuzi.

Stejné bude provedena i obvodové podezdivka mimo podélné vjezdové strany. Podlaha je
navrzena z. betonové mazaniny tl. 200mm. StfeSni krytina bude provedena z ocelového
profilovan¢ho plechu s upravenym povrchem, ktery bude osazen na krokvich osazenych
rovnobézné s okapem. Ze stejného materidlu bude provedeno i oplasténi objektu nad
betonovou podezdivkou. Klempiiské konstrukce jsou navrzeny z pozinkovaného plechu. Pro
vjezd do objektu budou v podélné sténé osazena 3x vrata 6000x3000mm, nad kterymi bude
instalovéana svinovaci plachta.

S0O-04 Nadzemni jimka na kejdu

Je navrzena jako nadzemni kruhovy objekt provedeny z ocelovych smaltovanych, nerezovych
nebo jinak vhodné upravenych povrchi plechovych prefabrikovanych segmenti vzajemné
vodot&sné spojenych v jeden celek véetné dna, které jsou osazeny na ZB zakladové desce.
Nadzemni jimka bude slouzit pro uskladnéni kejdy. Kejda je mobilnim prostiedkem vyhrnuta
na kejdovy kandl, kterym samovolné odtéka do ptecerpavaci jimky. Z pteCerpavaci jimky je
¢erpana do stavajici kejdové jimky. Po vybudovani nové nadzemni jimky bude piecerpavana
taktéz do této nové jimky, ¢imZ dojde k prodlouzeni doby uskladnéni kejdy pfed naslednou
aplikaci na pole. Z jimek bude kejda piecerpavana do mobilnich cisteren na stavajici staceci
plose vybudované u stavajici jimky. Casteény objem kejdy bude separovan pro potieby
dostylani lehacich box.

Soucasti tohoto objektu bude podzemni monolitickd Zelezobetonova jimka, kterd bude
vyuzivana pro uskladnéni fugétu ze separovani kejdy a do které také bude zaustén obvodovy
zlabek vizualni kontroly.

Stavajici objekty:

Stavajici produkéni staj je urcena pro volné stelivové ustajeni 350ks dojnic v lehacich
boxech.

Stavajici porodna je urCena pro ustdjeni 70ks dojnic. Zvifata jsou chovana ve volném
stelivovém ustajeni (na hluboké podestylce).

Stavajici boudy — celkova kapacita 150ks telat do 2 mésict stéii, jednd se o venkovni volné
stojici boudy se zastreSenim.

Stavajici statkové hnojiSté se nachdzi zapadné od nové stije a slouzi k uskladnéni hnoje pro
objekty porodny a boudy pro telata. Skladovaci objem hnoje je 8100m3.
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Zavazné stanovisko Krajské veterinarni spravy Statni veterinarni spravy pro
Moravskoslezsky kraj je zpracovano na zdkladé dokumentace ve smyslu zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi ,,Modernizace farmy Lubina*“ na parc. €.
1170,368/6,1173/7,368/18,2/10,552/4,552/11,552/14,552/3,1193,267/1,264,266,265,275,260
v k.u. Vétikovice u Lubiny, investora MIécnd farma Lubina, spol. sr.0. Lubina 525,
Koptivnice — Lubina, PSC 742 21, IC 49609696.

Autorem dokumentace je Ing. Pavla Zidkova, Polni 293, 747 62 Mokré Lazce, zakazka &.
10/2012.

Toto zavazné stanovisko v izemnim fizeni v souladu s § 149 odst. 1 zakona 500/2004
Sb., spravni fad, neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni a jeho obsah je zdvazny
pro vyrokovou ¢ast rozhodnuti spravniho organu.

MYVDr. Severin Kadérka
reditel
podepsano elektronicky
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