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VYJADRENI

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako mistné a vécné prislusny
spravni ufad podle § 82 odst.1 a odst.2 pism.i) zakona ¢.258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zmeéné
nékterych souvisejicich zakonli, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,,zakon €.258/2000 Sb.*), jako
dotleny spravni ufad ve smyslu § 77 zakona ¢.258/2000 Sb. a § 3 pism.e) zakona ¢.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na zivotni prostiedi (dale jen ,,zakon ¢.100/2001 Sb.“) posoudila zadost Krajského uradu
Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi doruc¢enou dne 12.03.2013 o vyjadieni
k oznameni zdméru dle zdkona o posuzovani vlivii na zivotni prostredi.

Po zhodnoceni souladu ptedloZzenych podkladi s pozadavky ptedpisti v oblasti ochrany vetejného zdravi
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydava podle § 6 odst.7 zakona
¢.100/2001 Sb. a podle ustanoveni § 82 odst.2 pism. 1) zakona ¢.258/2000 Sb. toto vyjadreni:

Oznameni zaméru ,,Bioplynova stanice Bilov* (2.podani) v k.u. Bilov zpracované podle § 6 zikona
¢.100/2001 Sb. v rozsahu prilohy ¢.3 uvedeného zikona dostatecnym zpiisobem vyhodnocuje vliv
zaméru na zdravi lidi a Zivotni prostiedi jako prijatelny. Krajska hygienicka stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé zavér oznameni akceptuje a nepoZaduje dalSi posuzovani
uvedeného zaméru v celém rozsahu zikona ¢.100/2001 Sb.

Oduvodnéni:

Na zaklad¢ zadosti Krajského ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemedélstvi ze
dne 12.03.2013 o vyjadreni k oznameni zaméru dle zakona o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi posoudila
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé jako dotéeny spravni tifad soulad
predlozenych podkladl s pozadavky predpist v oblasti ochrany vefejného zdravi.

Oznamovatelem zdméru je PROJEKT MORAVSKA, s.r.o., Sadovéa 2733/4, 702 00 Ostrava, IC: 28575733.
Oznameni zaméru zpracovala Ing. Jarmila Paciorkova-EPRO, s.r.o., U Statku 1, 736 01 Havifov, IC:
29443831, tnor 2013. Soucasti predlozeného oznameni zaméru je rozptylova studie (Ing. Petr Fiedler, 747
92 Haj ve Slezsku 195, listopad 2012) a hlukova studie (Tomas Bartek, 739 11 Pstruzi 324, listopad 2012).
Zamérem je novostavba zemédé€lské bioplynové stanice (BPS) v byvalém, v soucasnosti nevyuzivaném
zemédélském arealu situovaném v k.u Bilov mezi obcemi Bilov a Pustéjov (severné a jizné od arealu),
prostor mezi arealem a obci Pust&jov blize k obci pietina téleso dalnice D1.

V BPS bude pevny a tekuty substrat (kukufi¢nd, travni silaz, chlévskd mrva, hovézi kejda) rozkladan
procesem anaerobni mezofilni fermentace pfi teploté okolo 39 °C za soucasného vyvinu bioplynu, ktery bude
pfes odsitfovaci zafizeni (ke snizeni obsahu H,S v bioplynu) dodavan ke kogeneracni jednotce (KJ) jako
palivo pro vyrobu el.a tepelné energie. Po cca 42-dennim ulozeni v hlavnim fermentoru bude prokvaseny
substrat precerpan do separatoru k rozdéleni na pevnou (obsah susiny cca 30%) a kapalnou (obsah suSiny cca
4%) cast, kapalna cast bude dopravena do turbofermentoru k sekundarni fermentaci, pevna (nerozlozitelna)
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¢ast ulozena do meziskladu a nasledné pouzita jako hnojivo. Po sekundarni fermentaci budou tekuté
fermentacni zbytky (digestat) ptecerpany do otevieného koncového skladu (skladovaci kapacita nadrze
navrzena na minimalné 6 mésicit) a vyvazeny jako hnojivo. Teplem z procesu spalovani bioplynu v KJ budou
vytapény fermentory na pozadovanou provozni teplotu a temperovana provozni budova (vyhledové budou
teplem zasobovany dal$i planované objekty v aredlu, které nejsou souCasti zaméru - suSeni a peletovani
digestatu, skleniky).

Zamér obsahuje: hlavni budovu-Fermentor (SO 01 - obdélna, Zelezobetonova, 2-podlazni s jednim ¢astecné
zapustétnym PP, vybavena technologii: hlavni prismaticky fermentor v usporadani 2x vedle sebe,
turbofermentor, centralni stanice Cerpadel, odsifovaci zafizeni plynu, KJ v mistnosti kogenerace /typ
Jenbacher JMS 420 GS-B.LC/, plynovy horak (nouzové fizené spalovani bioplynu pii odstaveni KJ),
separator, zafizeni pro navazeni pevného substratu; na budovu fermentoru navazujici zastfeSena pfistavba
navazeni pevného substratu a skladovaci (vodotésnd) plocha separatu pro prubézné-kratkodobé skladovani
vyseparovaného (stabilniho = bez dokvasovani) pevného digestatu pfimo na plose nebo valniku, kontejneru -
po naplnéni kapacity meziskladu odvoz digestatu do mista koncové spotieby). Predjimka (jimka na tekuté
substraty - SO 02 - uzaviena ZB nadrZ s plynotésnym stropem zapusténa do terénu, objem 130 m?, pro pifjem
znecisténé povrchové vody z manipulacnich ploch a sildznich $tav, k navazeni tekutého substratu cisternou
a napousténi potrubim ze silazniho Zlabu, plnéni pfipojenim na armaturu k omezeni emisi pachovych latek,
predjimka propojena potrubim s mistnosti cerpadel v budové fermentoru a kombinovana s vydejni plochou
koncového skladu (nadrz koncového skladu = skladovaci nadrz na digestat - SO 03 - oteviena kruhova ZB
nadrz s celkovym objemem 8 042 m?® k uskladnéni vykvaSeného digestatu). Transformatorova a piedavaci
stanice (SO 04) v odd¢leném umisténi v mistnosti ¢erpadel. Silazni Zzlab (SO 05 - neprujezdny 4-komorovy
silazni zlab s kapacitou 19 tis.t, uskladnéna sildz bude ptekryta folii). InZenyrské stavebni objekty (dopravni
a manipulaéni plochy, ptipojka VN, NN, potrubi pro vedeni substratu, fugatu, destova kanalizace, retencni
nadrz, vodovodni piipojka, teplovod, sadové upravy, oploceni).

Vyhledova imisni situace v dotCeném uzemi vcetné piispévkd z provozu zaméru (zejména z provozu KJ
a obsluzné dopravy) pro hodnocené skodliviny NO,, tuhé latky frakce PM,, CO, benzen, benzo(a)pyren na
podklad¢é vysledkd modelovych vypocti v rozptylové studii a zohlednéni spolupiisobeni dalSich zdroji
znecistovani ovzdusi (primysl, doprava, lokalni topenist€) je vyhodnocena s malym vlivem na stavajici
lokalni imisni situaci.

Posouzeni celkové hlukové zatéze z provozu posuzované¢ho zaméru vychéazi zejména z téchto vstupnich
udaju: stacionarni zdroje hluku (tab.4 na str.12 hlukové studie) umisténé v hlavni provozni budové
(michadla, Cerpadla, kogeneracni jednotka) a na stfeSe provozni budovy (chlazeni KJ, spalinovy vyfuk)
a obsluzna nakladni doprava: svoz silazi do silazniho zlabu v dob¢ sklizn€ (traktory, nakl.vozidla) s Cetnosti
cca 40 piijezdi+40 odjezdt mezi 7.-19. h (denni doba), vyvazeni digestatu z BPS (cisterny, cisternové
ptivesy) s Cetnosti cca 30 pfij.+30 odj.(denni doba), manipulace se substratem (ze silazniho zlabu k zatizeni
pro navazeni substratu - kolovym naklada¢em nebo traktorem s ¢elnim naklada¢em) cca 30 min/den (denni
doba), podavani substratu do fermentoru - cca 120 min/den (5 min.v kazdé hoding), pii sildzovani udusavani
silaze ve zlabech (i no¢ni doba). Naskladiiovani do silaznich zlabi bude probihat v obdobi pfiblizn¢ od
pol.zafi do pol.fijna, vyvazeni digestatu v obdobi duben-kvéten a v fijnu. Vyjma udusavani silaze v sildznim
zlabu je pojezd dopravnich prostiedkd v ramei obsluzné dopravy zaméru usmémeén pouze do denni doby
(max.od 06:00 do 22:00 hod.). RozlozZeni ptedpokladané prijjezdnosti obsluzné dopravy zaméru bude cca ze
70 % ve sméru na obec Pustéjov a cca ze 30 % ve sméru na obec Bilov.

Vuci zaméru nejblize situovana obytna zastavba je v hlukové studii zastoupena referencnimi (vypoctovymi)
body 1-2 (izolovana zastavba obce Bilov ¢itajici dva objekty ¢€.p.150 a 151 SV od aredlu ve vzdalenosti
625 m a 570 m u silnice 111/46421), dale ref.body 3-4, 5-6, 7 na severnim okraji (1,14-1,17 km od arealu), ve
sttedu (1,25 km od arealu) a na zapadnim okraji (1,05 km od arealu) obce Pust&jov v ¢.p.281-269, 19-11,
262. Pro dva samostatn¢ stojici objekty v bezprostiedni blizkosti zaméru (RD €.p.174 / parc.st.176, k.0.Bilov;
zemédelska usedlost €.p.141 / parc.st.182, k.u.Bilov) je uvedeno, ze tyto budou investorem odkoupeny
a prestavény na provozni zazemi zdméru. ,Situacni plan BPS Bilov* v kap.F. ,,Dopliujici udaje*
predlozeného oznameni doklada situaci arealu po provedeni zaméru m.j. i vyzna¢enim nového oploceni
celého arealu se zaclenénim obou uvedenych objektl uvniti arealu BPS.
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Hlukova studie obsahuje vysledky vypoctového modelovani celkové hluénosti pro stavebni ¢innost v ramci
zaméru, provoz BPS se sezoénnim dovozem silazi v rdmci arealu, hluk pouze z provozu veiejné dopravy,
provoz BPS se sezénnim dovozem sildzi a vefejnou dopravou. Hluk ze stavebni Cinnosti a provoz pouze
zaméru s dovozem silazi v kampani v ramci aredlu (obsluzna doprava po tcelovych komunikacich v arealu,
provoz technologickych zdroju v arealu) je dolozen vysledky vypoctl splitujicich s rezervou hyg.hlukové
limity vdenni i nocni dobé. Vysledky modelovych vypoéti z provozu na vefejnych pozemnich
komunikacich dokladaji splnéni hyg.limitd (L acqi6h-den / shonoc = 35/45 dB), rovnéz 1 splnéni téchto limith pfi
vypoctové modelované kumulaci hluku z provozu vefejné dopravy s provozem BPS v kampani, pro kterou
se ocCekava narlst soucasné¢ hlukové zatéze prednostné podminéné dopravnim hlukem dle umisténi
jednotlivych referencnich bodd v rozmezi 0,3 - 1,9 dB v denni dobé (no¢ni provoz zaméru je deklarovan
bez provozu obsluzné dopravy, zmény hodnot hluku v rozmezi 0,1-0,9 dB jsou objektivné=meétenim
neprokazatelné).

S prihlédnutim k umisténi zaméru ve stavajicim-nevyuzivaném zemédélském aredlu v dosahu moznych
ploch s produkci substratu pro provoz BPS a pro vyvazeni digestatu, v odstupu od obytné zastavby
sousedicich obci a na podkladé soucasnych poznatkd o budoucim provozu zdmeéru veetné zavéra rozptylove a
hlukové studie KHS akceptuje piedlozené oznameni bez pfipominek. Predlozené podklady odpovidaji
pozadavkim zakona ¢.258/2000 Sb. a souvisejicich piedpisti a jsou dostate¢né pro posouzeni zaméru
organem ochrany vefejné¢ho zdravi.

,,otisk ufedniho razitka“

Ing. Jaromir Kost’al, v.r.
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostrave
uzemni pracovisté Novy Ji¢in

Rozdélovnik:

1 x adresat 3 listy - DS

1 x KHS MSK, NJ/JHOK 3 listy + pril.1/2
(ozndmeni zaméru ponechano na odd.NJ/HOK)
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