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Seznam zkratek

BPEJ bonitovana pidné ekologicka jednotka

MZP CR |Ministerstvo Zivotniho prostedi Ceské Republiky
CHMU  |Cesky hydrometeorologicky tistay

CIzp Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

CSN ceska statni norma

EIA anglicky nézev ,.Environmental Impact Assesment* —hodnoceni vlivl na zivotni
HPJ hlavni ptidni jednotka

MZP ministerstvo zivotniho prostredi

KHS krajska hygienicka stanice

k.u. katastralni izemi

KU MSK |Krajsky uad Moravskoslezského kraje

POH Plan odpadového hospodarstvi Moravskoslezského kraje
PUPFL  |Pozemky urcené pro plnéni funkce lesa (,,lesni pozemky*)
UP \izemni plan

UPD uzemné planovaci dokumentace

USES uzemni systém ekologicke stability

VKP vyznamny krajinny prvek

VvUC vyssi izemni celek

ZCHU  |zv1a3t& chranéné Uzemi

ZPF zeméedé@lsky ptdni fond




CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Nazev firmy: RUMPOLD s.r.o.
2.1CO: 61459364
3. Sidlo firmy: RUMPOLD s.r.o.

Praha 1, Klimentska 1746/52, PSC 110 00

Sidlo provozovny: ~ RUMPOLD s.r.0., provozovna Ostrava
K Sacht& 49, Ostrava-Hrugov

4. Jméno, ptijmeni a telefon opravnéného zastupce oznamovatele:
Jednatelé: Ing. Petr Pazdera, tel. 602204267 5
Praha 5 - Jinonice, U kiize 22/632, PSC 158 00

Ing. Josef Masek
Miro3ov, Dobtivska 432, PSC 338 43

Ing. Jan Stefanisin, 602 755 054
Ostrava — Stara Béla, Mitrovicka 1122/181, PSC 724 00

Kontaktni osoba

Jednani ve véci posuzovani vlivli na zivotni prostfedi je na zdklad€ plné moci povéten:
Ing. Nadézda BéleSova — obchodni zastupce
Mobil : +420 724 351 033
E-mail : belesova@rumpold.cz



mailto:belesova@rumpold.cz

B. UDAJE O ZAMERU
B.I. Zakladni Gdaje k

1.Ndzev zaméru: Sklad nebezpecnych odpadi — ultrafiltrace, k. u. HruSov

2.Kapacita zaméru:

sklad nebezpe¢nych odpadt: obrat celkem 30000
t/rok, z toho ptiblizné 10000 t odpadi
nebezpecnych, 20000 t odpadi ostatnich
(navySeni proti sou¢asnému stavu celkem o 12000
t/rok)

ultrafiltrace: zpracovani 1000 t/rok

odparka: max. 2400 t odpadi zpracovanych ro¢né
— zUstava beze zmén

okamzita skladovaci kapacita skladu odpada
zustane beze zmén — 110 t odpadi in situ, z toho
49 t odpadi kat. N

3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Ostrava-mésto

Méstsky obvod: Slezské Ostrava

Katastralni uzemi: Hrusov

Ulice: K Sachtg

Pozemky: p.C. 651 zastavénd plocha, 646/21 ostatni plocha

Zarazeni zaméru do prislu$né kategorie a bodu prilohy ¢.1 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Zamér je zménou zdmeéru zafazen¢ho do kategorie II, 10.1 ,Zafizeni ke skladovani,

upravé nebo vyuZzivani nebezpecnych odpadi; zatizeni k fyzikaln&-chemické Upravé,
energetickému vyuZzivani nebo odstrafiovani ostatnich odpadi®. Ptislusnym uUfadem je

Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinvmi zaméry

Realizaci zdméru dojde:

- upfesnéni (nikoliv vSak navySeni) kapacity odparky a skladu odpadi,

- krozsiteni technologie k tipravé kapalnych odpadi o technologicky prvek
ultrafiltrace, ktery slouzi k procisténi kapalnych odpadi na bazi oplachovych vod,
emulzi, zaolejovanych vod, u nichZ je niz8i procento znecisténi kontaminanty,

takZe neni nutné upravovat pies systém vakuové odparky.

Instalaci ultrafiltrace dojde ke kumulaci vlivi s vlivy stavajiciho provozu skladu
nebezpeénych odpadli a odparky. Vysledné kumulativni vlivy vSak budou jen
zanedbateln€ vyssi, nez je stavajici stav v izemi, nebot’ celkové mnoZstvi odpadi, které
jsou v arealu skladovany, zustane beze zmén. Dojde k navySeni produkce piedcisténych

vod o vody z ultrafiltrace (dnes jsou tyto vody odvadény jen z odparky).
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5. Zdivodnéni potireby zaméru a jeho umisténi (véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich diivodi — i z hlediska Zivotniho prostiedi — pro jejich vybér, resp. odmitnuti)

Divodem pro umisténi zaméru v lokalit¢ je existence stavajiciho dlouhodobé
provozovaného arealu nakladani s odpady, v némz oznamovatel nakladda mimo jiné
S kapalnymi odpady, které obsahuji jen maly podil zneciSténi a nelze je zpracovat na
odparce. Tyto odpady jsou v nadbyte¢né velkém objemu pfemistovany od ptvodcl pies
sklad k dalsi opravnéné osobé¢, coz instalace ultrafiltrace vyznamné omezi.

Oznamovatel v soucasné dob¢ provozuje ve stavajicim arealu:
A sklad odpadu kategorie nebezpeény a ostatni
A zatizeni k upravé odpadu - ,,vakuova odparka E 8000v2 FF3

Ob¢ zafizeni se nachazeji v katastrdlnim uzemi HruSov, 714917, na parcelach ¢.
651 a 646/21. Ob¢ jsou ve vlastnictvi oznamovatele. Parcela ¢. 646/21 je vedend jako
ostatni plocha se zpisobem vyuziti manipula¢ni plocha. Parcela ¢. 651 je zastavénou
plochou s nadvotim, objekt bez ¢isla popisného.

Popis stavajiciho stavu

Objekt 651, objekt bez Cisla popisného, jedna se o zdénou budova jednopodlazni. Dilci
stavebni prvky:

A vlastni sklad nebezpecnych a ostatnich odpadii (SO1)

A technologické zatizeni pro upravu odpadii — vakuova odparka (SO2)
A ptiruéni sklad materiala (SO3)

A socidlni zdzemi obsluhy (SO4)

Manipulacni plocha (p. €. 651) — zpevnéna vyasfaltovand plocha, na niz jsou umistény 3
kusy dvouplastovych nadob s celkovou kapacitou 16 t a uzitnou kapacitou 15 t u kazdé
nadrze (nadrze nelze z bezpecnostniho hlediska plnit na cely objem). 2 ks jsou urCeny pro
akumulaci kapalnych odpadt, které jsou zpracovany vakuovou odparkou, zbyvajici slouzi
ke shromazd’ovani ptredcisténé odpadni vody z technologie vakuové odparky. Nadrze a
vlastni staCeci plocha je umisténa pod montovanym pfiistteSkem. Oba celky jsou
vyspadované do samostatnych bezodtokych jimek.

Kapacita stavajiciho stavu dle platnych rozhodnuti:

A sklad nebezpeénych a ostatnich odpadii dle schvaleného provozniho Fadu 110
t odpadi kat. N a O v souétu.

Okamzita skladovaci kapacita zatizeni je 110 t odpadi N i O v souctu, z toho namisto 25
nadrzi typu VERTEX (atestované plastové skladovaci kontejnery na 1 t kapalnych odpadi
kazdy) - celkem 25 t - bude namontovana 1 uzavienad laminatova nadrz o instalované
kapacité 17 t a uzitné kapacitn€ 15 t (naddrZ nelze plnit v celém objemu z bezpecnostniho
hlediska, odpady obsahujici t€kavé latky musi mit bezpecnostni prostor nad volnou
hladinou). V této nadrzi budou skladovany odpady kat. N pted zpracovanim na odparce.
Dale bude ve skladu ulozeno max. 5 kontejneri VERTEX o kapacité 1 t, ztoho na
nebezpecné odpady 2 kontejnery. Kromé nadrzi Vertex a laminatovych nadrzi na celkem
30 t odpadu kat. N se ve skladu odpadti ob¢asné skladuji nebezpecné odpady typu barev,
sorbenti a akumulator vV mnozstvi 2 t v menSich obalech (maloobjemové obaly
v kontejnerech, kontejnery BIG-BOX, sudy o objemu 200 | apod.).
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Odpady kat. O jsou ulozeny ¢astecné v kontejnerech na venkovni plose (doc¢asné ulozeni
pred odvozem k dal§imu zpracovani nebo ulozZeni na skladku, napt. zeminy, stavebni suté,
pneumatiky, komunalni odpad apod.), z¢asti v kontejnerech VERTEX a sudech nebo
maloobjemovych obalech uvnitt skladu.

Celkové je ve skladu odpadu jednorazova kapacita skladovani 49 t odpadu kat. N a
61 t odpadii kat. O.
Odhadovana ro¢ni kapacita (obrat) je 30.000 t odpad, z toho cca 20.000 t odpadu kat. O.*

A technologické zarizeni pro upravu odpadi — vakuova odparka

Odparka je schopna zpracovat 9,6 t/den kapalnych odpadi denné. Pii uvazovaném
provozu zafizeni 250 dnti v roce je predpokladand rocni kapacita zafizeni stanovena ve
Vysi:

2.400 t odpadu zpracovanych ro¢né¢.

Sklad odpada vcetné odpadi nebezpecnych spolecnosti Rumpold s.r.o. v Ostravé -
HruSové je schvélen na zéklad¢ rozhodnuti pfisluSného krajského Gfadu vydaného dne
24.1.2011 pod zn. ZPZ/47915/2010/R4s.
Zafizeni k upravé odpadi ,,vakuova odparka E 8000v2 FF3* - provoz schvalen dne:
7.11.2012 pod sp. zn: ZPZ/33037/2012/Kaf.

Kapacita vyjadiend jako mnozstvi odpadl za rok nebyla rozhodnutim ani provoznim
fadem stanovena, proto je toto mnozstvi upfesnéno zde v ozndmeni (aniz se na pivodni
kapacité odparky cokoliv méni).

Blokové schéma soucasného stavu:
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Zamér oznamovatele je v souladu s ustanovenim zavazné Casti POH MSK,
zejména bodu 3.3 Vytvareni jednotné a priméiené sit¢ zafizeni k nakladani s odpady a k
jejich vyuziti, ¢asti ,,Obecné opatfeni na Urovni kraje* bodu e) ... technologické zatizeni
splnujici nejprisnéjsi podminky v oblasti enviromentélni, ekonomické (BAT).

Divodem k umisténi zaméru je existence stavajici technologie slouzici ke
zpracovani kapalnych odpadii a jeho rozsifeni o prvek ,ultrafiltraéni jednotky*. Tento
komplex bude po realizaci zaméru pracovat nezavisle na stavajicim systému - ,,Vakuova
odparka®. Je urcen pro kapalné odpady s nizsSim podilem koncentrace kontaminanti na
bazi minerdlnich uhlovodikli. Celé zafizeni pracuje s niz§imi energetickymi naroky.
Dokladovana ucinnost tpravy kapalnych odpadi timto systémem je srovnatelnd se
stavajicim zpisobem odpafovani vakuovou odparkou, umozni vSak zpracovat i emulze a
dalsi odpady, u nichz nelze pouzit technologii rozdilnych mérnych hmotnosti ¢i
rozdélovani podle bodu varu.

Zména kapacity po realizaci zaméru

- ve vztahu ke skladovacim kapacitam nedojde k navyseni proti sou¢asnému stavu,

- ve vztahu ke kapacité odparky nedojde ke zméné&, pouze k uptesnéni kapacity,

- Ve vztahu ke zpracovanému mnozstvi kapalnych odpadi na zatizeni dojde k
nartstu o cca 1.000 m3 ro¢né, coz je narust z ptivodnich projektovanych 2.000 m3
na cca 3.000 m3 (cca 30%) o odpady, které dosud nebylo mozno zpracovavat
v odparce z divodu nizké koncentrace zne¢isténi nebo z divodu emulgace odpadu.

S ohledem na dispozi¢ni feSeni tizemi, na mozné technické a technologické feseni
a na navaznost stavajicich komunikaci a inzenyrskych siti je zdmér predkladan v jedné

varianté.

6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru

6.1 Stavajici stay

Lokalizace skladu

Oznamovatel ma v v pfedmétné lokalité ve vlastnictvi budovu o vyméfe 238 m* a
K ni ptiléhajici pozemek o vyméfe 642 m®,

Na zéklad¢ kolauda¢niho rozhodnuti ¢. 330/95 pro stavbu ,,Sklad nebezpecnych
odpadi®, ulice K Sacht& 16, k.ii. Hru$ov, na pozemku p.¢. 651, ktera byla povolena dne
24.11.1994 ¢. rozh. 877/94 ¢.j. Vyst. 2743/94-Ko, a kolaudacniho rozhodnuti ¢. 732/98
pro stavbu ,Rozsifeni stavajictho skladu nebezpenych odpadi o 3 ks nadrzi
BENCALOR®, na pozemku parc.¢. 646/21, kterd byla povolena dne 10.12.1997 ¢&. rozh.
1031/97, ¢.j. Vyst./287/97-Ko, bylo povoleno provozovani vyse uvedenych staveb jako
skladu nebezpecnych odpadt.

Odpady jsou ve skladu skladovany docasné (pfed jejich predanim smluvnim
partnerim, kteti provozuji zatizeni slouzici k odstraniovani, vyuzivani, sbéru nebo vykupu
odpadil). Odpady piivazené do skladu jsou dale skladovany ve sbérnych nadobach, které
vyhovuji platnym pravnim nafizenim a normam pro vlastni nakladani s odpady a
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chemickymi latkami. Vykladka a nakladka odpadii je realizovana piimo v aredlu
provozovny Ostrava. Pieprava je zajisténa silni¢ni dopravou.

Popis stavajiciho technického stavu skladu

Vlastni objekt je tvofen dvéma samostatnymi jednotkami a to vlastni budova
skladu a manipula¢ni plochou vybavenou nadrzemi s kapacitou 3x16 t, v poc¢ta 3 ks. Z
toho dvé slouzi pro skladovani kapalnych odpadi zpracovanych v zafizeni vakuové
odparky a jedna pro akumulaci procisténé vody z technologie vakuové odparky, tato se
nasledné vozi na COV.

a) budova skladu

Objekt skladu odpadt je jednopodlazni budova, zdéna. Obvodové a vnitini stény tl.
500 mm a piicky tl. 150 mm jsou oboustrann¢ omitnuty. Stfecha je sedlova s difevénym
krovem a krytinou z pozinkovaného plechu. Destova voda je odvadéna plechovymi
deStovymi svody. DeStovy svod na severovychodni sténé skladu je zatstén ptimo do
kanalizace. Svod na severozdpadni sténé€ skladu je vyUstén na terén, odkud deStova voda
odtéka do destové vpusti umisténé v komunikaci.

b) ochrana proti uniku nebezpecnych latek do podloZi

Zakladni ochranny systém je tvoten:

A folii z PVC — P806 Ekoplast proti motorové a topné nafteé

A penetraci Asodur — GBM, UBS proti organickym a anorganickym kyselindm,
louhtim, mineralnim olejim a rozpoustédlim.

Konstrukei podlah skladu tvofi:

Betonova mazanina ve spadu min. 25 mm
Textilie Izochran 40/70 mm 5mm

Folie PVC — P 806 Ekoplast 1,5mm
Textile Izochran 40/70 mm 5mm
Betonova mazanina 80 mm
Cementovy potér 20 mm
Penetracni systém Asodur — GBM, UBS

¢) bezodtoke jimky

V mistnostech a prostorach, v nichZ jsou skladovany nebezpecné kapalné odpady
(SO 1), je vybudovana bezodtokéd zachytna jimka. Jimka je betonova s izolaci Ekoplast,
ktera je chranéna oboustranné textilii Izochran 40/70 a zvnéjSi strany cihelnou
ptizdivkou. Vnitini stény a dno jsou penetrovany Asodurem. Dno jimky je spadovano
k prohlubni. Jimka jsou lemovana uhelnikovymi obrubami a ptekryty rosty.
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d) okamzita skladovaci kapacita objektu aredlu skladu odpadii

Okamzita skladovaci kapacita pro celkovou plochu skladu odpadii je stanovena na
110°t, z toho 49 t odpadt kat. N.

Budova skladu nebezpeénych odpadu:

Celkové rozmeéry: Plocha Celkova uZite¢na Priumérna vyska sbérnych
jimky lozna plocha nadob v m

Site (m) 4 1

Délka (m) 16 9

Plocha (m°) 66 10 57 1,3

T TT—

Nadrz 16 m3

— ] —

o T Jimka - Jimka
ik |

—

Oblast uloZeni nadrzi Stacisté

e) venkovni pracovni plocha — manipulacni plocha:

V zadni ¢asti aredlu je upravenda, oplocena venkovni plocha. Tato je zpevnéna,
vyasfaltovana. Vybavena 3 ks dvouplastovych nadrzich (kapacita 2x15 t odpada kat. N +
1 x 16 t vyc€isténd voda), které slouzi jednak pro kapalné odpady zpracované technologii a
dale pro vystup z technologie — pfed¢iSténa voda — tzv. destilat.

Ochrana proti tiniku zdvadnych latek je feSena v misté umisténi nadrzi a ptilehlého
staciSté zastfeSenim montovanym pfistfeSkem a dale je cely provozni prostor zajiStén
ulozenim ve vyspadovaném loZi se dvéma na sobé nezavislymi bezodtokymi jimkami.

1) sklad prdzdnych obalii (sudii):
V rohu manipula¢ni plochy je montovany piistesek, ktery slouzi ke kratkodobému
uskladnéni pouzitych obalii a sbérnych nadob

Skladované odpady jsou jiz pfi vlastnim navozu ulozeny v piepravnich nadobach,
které zaroven v prubéhu samotného skladovani slouzi jako skladovaci nadoby. Timto je
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zabranéni miseni jednotlivych druhti odpadii mezi sebou a tim snizeni rizika nezadoucich
reakci mezi jednotlivymi odpady, zamezeni uniku Skodlivin v odpadech obsazenych do
okolniho prostfedi a omezeni ptisobnosti atmosférickych vlivii.

Manipulacni technika skladu
Vlastni manipulace se sbérnymi naddobami je provadéna bud'to stohovacim vozikem,
vysokozdviznym vozikem nebo hydraulickou rukou piepravniho prostiedku.

Vybaveni pro obsluhu zafizeni
Pracovnikiim obsluhy je k dispozici vytapéné socialni zatizeni (WC, sprcha a klidova
mistnost). Zafizeni je vybaveno IékarniCkou a potfebnymi hasicimi prostiedky.

Organizaéni zajiSténi provozu zatizeni, podrobny popis shromazd’ovacich prostiedki
jednotlivych druhti odpadii, zptisob vedeni evidence odpadl a dalsi podrobnosti nakladani
s odpady vcetné zékladnich zésad prvni pomoci budou predmétem aktualizovaného
provozniho fadu zatizeni (skladu i ultrafiltrace), ktery bude piedlozen ke schvaleni KU
MSK.

6.2 Zarizeni k upravé odpadii - vakuova odparka E 8000v2 FF3 (ziistane beze zmén
proti soucasnému stavu)

Na zakladé souhlasu se zménou wuzivani stavby - ,,Stavajiciho skladu
nebezpeénych odpadd ul. K Sachtd 49, mistnost &. 3, na pozemcich parc. ¢. 651 a 646/21,
k. 0. HruSov, bude umisténo a provozovano zatizeni k apravé odpadu ,,Vakuova odparka®,
projednané v fizeni podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. pod kédem MSK253.

Zatizeni slouzi k upravé kapalnych odpadd, zaolejovanych vod apod. - tzv.
technologickym zahust'ovanim.

Pti zahust'ovani kapalnych odpadt dochazi k odpafovani vody a kondenzaci - vzniku
destilatu (vycisténé vody) a ke zkoncentrovani zneciStujicich slozek obsazenych
Vv kapalnych odpadech — produkce koncentratu. Vakuova odparka vyuzivd kombinace
efektu vakuové technologie a tepelného Cerpadla pro ziskani destilatu (vycisténé vody)
Z koncentrovanych vod pfi nizké teploté.

Kapacita odparky ¢ini 2400 t/rok zpracovanych kapalnych odpadii (9,6 t/den).
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Uprava pH
Odparia LED E 8000

MédrE na koncentrdta odpad ni oleje

Mz drz na destilit — odbéme misio . -
= ! eipEmem 18 obehove cerpadio

Vodomér 17 olejovy kompresor

6.3 Popis vlastniho zaméru

6.3.1 Stanoveni kapacity skladu

a) Stavajici kapacita odparky zustane i po realizaci zaméru beze zmén.
e vakuova odparka — okamzita kapacita zpracovanych odpadid 9,6 t denn¢; max.
ro¢ni kapacita 2.400 t rocné.

b) Kapacita skladu nebezpeénych a ostatnich odpadu se stanovuje nasledovné:

e sklad nebezpecnych a ostatnich odpadi — 110 t stavajici okamzitd skladovaci
kapacita souhrnu odpadu kat. O a kat. N., z toho 49 t odpadu kat. N a 61 t odpada
kat. O; celkovy maximalni ro¢ni obrat 30.000 t

Na mnoZzstvi jednotlivych skladovanych druht odpadii se proti stavajicimu
systému nic nezméni, namisto kontejnert VERTEX bude vyuzita skladovaci nadrz o
uzitné kapacité 15 t odpadi kat. N. Vyska hladiny v nadrzich je hlidana plovakem.

6.3.2 Instalace ultrafiltrace (nové zarizeni)

Utel zatizeni — zafizeni slouzi ke zpracovani chladicich emulzi, likvidaci
oplachovych vod, odmastovacich 14zni a ostatnich zaolejovanych vod zejména s nizkou
koncentraci znecisténi.

Princip: prichod ptes polopropustnou vysoce odolnou keramickou membranu,
ktera je schopna propoustét pouze molekuly vody o velmi nizké hodnoté uhlovodiku (Cy
— C40), az O,l mg/lltr
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Blokové schéma ultrafiltrace:

Blokové schéma zafizeni

S N

oN

I Membranova
jednotka

Natok kapalného media kontaminovaného ropnymi uhlovodiky

Pfeterpani z vstupni nadrie do systému membranovych jednotek

Vlastni proces €isténi na polopropustnych membranach
Vstupninadri,
obsahcca 1.5

kub. Odtok procisténé vody, kterd prosla pfes sténu membrany, odvod z

vnitfnich kandlu z trubicovych membran

Znetisténd koncentrovand voda, odraz od vnéjsi stény membrany, je

—_— vhanéna zpé&t do vstupni nadrie, kde je fedé&nd vstupujicim mediem.
Cely obsah nadrie se méni po gisticich cyklech, tj. po zpracovani cca 20

T kub. kapalného media. Tzn. Z 20 kub. Vstupujictho media vznika cca 19

kub procisténé vody a 1 kub. koncentrovaného smési zaolejované

vody, kterd je ddle odvaiena k likvidaci.

OO

Detail membrany

Odpady budou pred vstupem do zafizeni akumulovany ve 2Kks stavajicich
dvouplastovych stavajicich nadrzich, kazda s uzitnou kapacitou 15 t (viz popis vyse), tj.
ve vnitinich nadrzich umisténych ve skladu odpada. Odpady budou pro snazsi zpracovani
soustfed'ovany V nadrzich oddéleng, tzn., Ze nebude dochéazet k vzijemnému miSeni
jednotlivych druhd odpadd. PieCerpavani do vstupni cirkulaéni nadrZze ultrafiltrace o
objemu 1,5 m® bude zajisténo erpadlem (napf. membranovym). Z této nadrze si bude
blok ultrafiltrace odebirat kapalné odpady ob&hovym cerpadlem. Napousténi a cely
systém cirkulace je fizen centralni pocitacovou jednotkou. Piedc¢isténa voda bude
odvedena do venkovni nadrze s kapacitou 16 t spolecné S predcisténymi vodami z
vakuové odparky. Odsud bude stejné jako nyni odvaZena na pramyslovou COV, nebo
bude dle uzavieného smluvniho vztahu vypousténa do méstské kanalizace v misté
instalované¢ho zaméru (bude-li spliiovat limity kanaliza¢niho fadu mésta).

Uroveii navrhovaného technického FeSeni
Zamér odpovida kvalitni provozované technologii v CR i v EU a je v souladu s platnymi

piedpisy.

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni

Zameér bude realizovan ihned po ukonceni legislativniho procesu, piedpoklad zprovoznéni
VI1/2013. Doba instalace je velice kratka, v fadu nékolika tydni.
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B.1.8. Vviet dotéenvch izemné samospravnvch celku

Provozem zaméru bude dotéeno

uzemi Moravskoslezského kraje

uzemi méstské ¢asti Ostrava-Slezska Ostrava.

Sprévni uizemi jinych obci nebudou zdmérem dotcena.

B.II UDAJE O VSTUPECH

B.11.1 Puda

Cely zamér bude realizovan na pozemcich vynatych ze ZPF. Ultrafiltrace bude
instalovana uvnitf stavajici budovy skladu nebezpecnych odpadd.

Ochranna pasma

Zamérem nebudou dotcena ochrannd pasma ptirodnich prvkli. Ochranna pasma
technického charakteru budou pied instalaci zafizeni v potiebné mife ovéfena a znovu
vyty€ena. Zamer je situovan v ochranném pasmu zeleznice.

B.11.2 Voda

a) odbér vody pro technologii

V souvislosti srealizaci zdméru nedojde k navySeni spotieby uzitkové vody.
Uzitkova voda bude zapotfebi pouze k obfasnému ciSténi nadrzi pro soustied’ovani
vstupnich odpadit. Celkové naroky na odbér vody pro tyto ucely se predpokladaji ve vysi
cca 300 m3/rok, stejné jako v soucasné dobé.

b) pitné voda a voda pro provoz socidlniho zatizeni

Pro sociélni ucely se predpoklada odbér vody v mnozstvi cca 120 l/os,den. Pii
piedpokladu zachovani stavajicich poctu pracovnich mist (3 osoby) to bude predstavovat
cca 100 m3/rok, stejné jako v soucasné dobé.

B.I1.3 Ostatni vstupy

a) elektricka energie

Elektricka energie bude pii provozu zatizeni spotfebovana pro provoz cirkula¢niho
Cerpadla (spotieba cca 6 kW/hod.). Provoz je energeticky nenaro¢ny. Stavajici odbér el.
energie se navysi piiblizné o 5%.

b) pohonné hmoty

Pohonné hmoty jsou cerpany u vefejnych cCerpacich stanic. Predpoklada se
navyseni jejich spotieby imérné navyseni poctu prijezdi nakladnich vozidel, tj. cca 20%
proti souasnému stavu. Pro provoz zatizeni k upravé a vyuzivani odpadi nejsou pohonné
hmoty zapotiebi.

Pro ptfepravu a dopravu vstupl a vystupi z/do zatizeni vyuZziva oznamovatel jak
vlastni vozidla, tak vozidla smluvné zajisténych dopravct.
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c) paliva
Zatizeni neklade zadné naroky na spotiebu paliv. Socidlni zafizeni je vytapéno
elektrickymi ptimotopy.

d) odpady

Do aredlu bude ptivazeno vétsi mnozstvi odpadt (celkem vyhledové 30000 t/rok
oproti stavajicim 18000 t/rok), avSak z hlediska druhii zstanou tyto odpady beze zmén.
Nakladani s odpady (kromé¢ ultrafiltrace) ztistane beze zmén proti sou¢asnému stavu.

V ultrafiltraci budou upravovany zejména kapalné odpady na bazi emulzi, u nichz
je mozno za ucelem dalSiho vyuziti nebo jednodussiho odstranéni oddélit jednotlivé
slozky na zaklad¢ rozdilnych velikosti molekul.

Druhy odpadti, které je mozno Vv ultrafiltraci upravovat, jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Odpady prijimané na odparku

Katalogové ¢islo | Kategorie Nazev odpadu
110111 N Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky
120109 N Odpadni fezné emulze neobsahujici halogeny
12 03 01 N Praci vody
12 0302 N Odpady z odmastovani vodni parou
130105 N Nechlorované emulze
1305 02 N Kaly z odluc¢ovact oleju
130503 N Kaly z lapaku necistot — kapalna faze
13 05 07 N Zaolejovana voda z odlucovaci oleja
13 08 02 N Jiné emulze
1908 13 N Kaly z ¢isténi pramyslovych odpadnich vod
1911 03 N Odpadni voda z regenerace oleju

Tyto odpady jsou jiz dnes pfijimany do skladu odpadi. Jednotlivé druhy odpada
nebudou navzajem misSeny.

B.I1.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Kapalné odpady budou do skladu dopravovany v sudech nebo kontejnerech a
cisternach, stejn¢ jako dosud. Dalsi druhy odpadti budou piepravovany v kontejnerech a v
dalSich vhodnych piepravnich obalech vozidly, kterd jsou soucdsti mobilniho sbéru
oznamovatele.

Predpoklada se, ze intenzita dopravy bude obdobna jako v soucasné dobé, nebot
dojde k vyssimu vyuziti nakladnich vozidel a cisteren pfi prepraveé odpadt oproti dne$nim
nevytizenym poloprazdnym vozidlim. Dnes$ni stav zna¢i vyuZivani vozidel praimérné 7
t/vozidlo a 280 svozovych dni/rok ve vysi 9 nékladnich vozidel/den, tj. 18 prijezdi/24
hod., vyhledové pii 10 t/vozidlo bude intenzita dopravy ¢init 10-11 vozidel/den, tj. 20-22
priujezdt/den. Doprava je a bude provadéna jen v dennich hodinach mezi 6-16 hod.
V ned¢li a ve svatky neni areal v provozu.

Kapacita ptfijezdovych komunikaci k zafizeni je pro tento el dostatecnd a
doprava odpadil k zafizeni ne€ini zaddné problémy. ZvySovani kapacity zafizeni neni
potiebné.

K zdsahu do jinych komunikaci a vedeni telekomunikaénich kabelli v rdmci
oznamovaného zaméru nedojde.
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B.III Udaje o vistupech

B.II1.1 Ovzdusi

a) staciondrni a plosné zdroje
Odparka neni zdrojem znecistovani ovzdusi. Odparka je feSena jako zcela uzaviena, bez
vyduchu do pracovniho nebo venkovniho ovzdusi. Z jejiho provozu se neuvolnuji zadné
emise.

Sklad odpadt neni vytapén emisnim tepelnym zdrojem.

Sklad odpadu jako plosny zdroj:

Pfi nakladani s kapalnymi nebezpe¢nymi odpady se stejné jako v soucasné dobé¢ mohou
Vv malé mife uvolnovat té¢kavé organické latky pii jejich piecerpani z prepravnich obali do
skladovacich nadrzi. Tyto emise neni mozno v soucasné dob¢ piesnéji specifikovat, nebot’
neni znamo sloZeni piivazenych odpadi a obsah tékavych organickych latek v nich.

Odhad 8kodlivin uvolfiovanych pii provozu skladu do ovzdusi:

Jestlize je kapacita ptivazenych odpadi kat. N stanovena na 10 000 t/rok, pak pii pouziti
emisniho faktoru ve vysi 20 g/Im*® (obdobn& jako u prederpavani nafty) by emise
tékavych organickych latek Cinily 200 kg/rok a jednalo by se o maly zdroj znec¢istovani
ovzdusi. Mnozstvi tékavych latek vSak v daném piipadé bude nizsi z toho divodu, ze
pfevaznou ¢ast kapalnych odpada upravovanych na odparce i na ultrafiltraci budou tvofit
oleje a emulze, ptipadn€ mofici roztoky, které t€kavé organické latky neuvoliuji.

Ultrafiltrace stejné jako odparka je feSena jako zcela uzaviena, bez vyduchu do pracovniho
nebo venkovniho ovzdusi. Z jejiho provozu se nebudou uvoliiovat zadné emise.

b) liniovy zdroj - doprava

Liniovym zdrojem znecistovani ovzduSi bude doprava odpadii po pfiijezdové
komunikaci K Sachté.

Z vyhledového navySeni nakladni dopravy k aredlu (usek cca 0,5 km x 5040
prujezdi/rok, tedy 2520 km/rok) jsou nyni ro¢né pii rychlosti 40 km/hod produkovany
emise.

Emise z dopravy

PMy CO benzen NOy
emise v g/km 1,0611 8,0976 0,0417 15,7780
emise roc¢ni v kg 2,674 20,406 0,105 39,761

V ramci zaméru se predpoklada navyseni dopravy o ptiblizné 25%, coz pfinese obdobnou
miru navySeni emisi ze spalovani pohonnych hmot.

¢) zdroj znecisténi TZL z manipulace s odpady ve venkovnim prostranstvi
Manipulace sodpady v zafizeni, zejména na venkovni manipula¢ni plose, mize byt
zdrojem emisi rtznych druhG Skodlivin, které¢ ale budou produkovany pouze
v zanedbatelné mife pifi pfipadnych tukapech a presypavani odpadi. Emise budou
omezovany pouzivanim uzavienych nebo zaplachtovanych kontejnert pro piepravu
prevazného mnozstvi odpadii kat. N i O.
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B.II1.2 Odpadni vody

a) splaskové vody
Odpadni vody budou produkovany ze socidlniho zafizeni oznamovatele.
Mnozstvi a kvalita téchto vod zlistanou ve srovnani se souasnym stavem beze zmeén a
bude odpovidat piiblizné odbéru pitné vody pro zasobovani socialniho zafizeni pro
obsluhu.

b) technologické vody

Po instalaci ultrafiltrace budou nové produkovany odpadni vody z procesu
ultrafiltrace kapalnych odpadut. Ultrafiltraci odpadd bude produkovano ptiblizné az 95%
procisténé vody a 5% koncentratu, ktery bude pfedan k dalSimu odstranéni v rezimu
odpadu. Tzn. pfi uvazované kapacité 1.000 t ro¢n¢, vznikne cca 950 t (m3) predcisténé
vody a 50 t kapalného koncentratu jako odpadu, vedeného pod katalogovym ¢islem 19 08
13. Pred¢isténa voda bude akumulovana v nadrzi s kapacitou 16 t, nasledny zpisob
nakladani s ni je uveden vyse v textu.

Ukazatele znecisténi predcisténych vod zjisténé na zaklad¢€ provoznich zkousek u
typizovanych odpadt zpracovanych ultrafiltraci jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Ukazatele znec€isténi na odtoku z odparky
ukazatel dosahovana hodnota mg/l

Cio—Cuo <5 mg/l

Skala zne&istujicich latek mize byt $irs§i v zavislosti na druhu vstupu do
technologie, avsak z dosud znamych vysledkt je ziejmé, ze vypousténa procisténa voda
bude plnit hodnoty stanovené kanalizacnim fadem mésta Ostravy.

PInéni limith bude ovéfovano vzorkovanim a rozbory procisténych vod, které je
zajisténo v ptipadé navozu na COV smluvné odbératelem téchto vod. Provozovatel
Vv ramci zpétné kontroly Géinnosti technologie odebira jiz nyni vzorky. Cetnost a rozsah je
stanoven vnitini smérnici na zakladé smlouvy s provozovatelem kanalizace a s
kanaliza¢nim fddem meésta Ostravy.

¢) srazkové vody

Srazkové vody nejsou ve smyslu zakona o vodach povazovany za vody odpadni.
V tomto oddilu jsou uvedeny pro tplnost vyhodnoceni vystupt. Dest'ové vody stfesni jsou
v soucasné dobé odvadény do podnikové kanalizace (provozovatel je DIAMO s.p.),
Manipula¢ni plocha pro staceni je zastfeSena a staCeci misto je zabezpeceno svedenim do
bezodtoké jimky.

Tento stav zlstane po realizaci zdmé&ru beze zmén.

B.111.3 Odpady

Odpady z realizace zaméru
Z realizace zaméru se produkce nepiedpoklada, dojde pouze Kk instalaci
technologického zatizeni do stavajici budovy.
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Odpady z provozu ultrafiltrace

Pii provozu zadméru bude produkovan odpad zupravy kapalnych odpadi —
zahustény koncentrat z ultrafiltrace. Predpoklada se produkce odpadu v celkovém
mnozstvi cca 50 t/rok pii zpracovani 1.000 t/rok odpadi na ultrafiltraci, v druhovém
sloZeni:

Odpady vznikajici z provozu odparky

1908 13 N |Kaly z jinych zptsobi Cisténi primyslovych odpadnich vod obsahujici
nebezpecné latky

1902 07 N |Olej a koncentraty ze separace

nebo

1902 05N |Kaly z fyzikalné-chemického zpracovani obsahujici nebezpecné latky

Toto ¢islo neni pfesné, jeho vySe je zavisld na charakteru — pfedevSim chemismu -
navazenych kapalnych odpadu. Vznikly odpad bude déle pfedan k naslednému odstranéni
opravnénou osobou.

Odpady z udrzby dopravnich prostredkii
Vlastni vozidla oznamovatel udrzuje prostfednictvim servisni firmy.

Odpady 7 udrzby objektu
Z udrzby objektu a technologického zatizeni mohou vznikat mald mnozstvi odpadu, napf-.:

Druhy odpadi z udrzby zarizeni

kod odpadu nazev druhu odpadu

1501 10* |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami zneciSténé

080111* |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

150202 * | Absorp¢ni €inidla, filtra¢ni materialy (vcetné olejovych filtra jinak
blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy zneciSténé
nebezpecnymi latkami

170106 * Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkll obsahujici nebezpecné latky

170503 * |Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

200121 * |Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’

200301 Smésny komunalni odpad

Odpady z udrzby zatfizeni budou shromazd’ovany a odstrafiovany nebo vyuzivany
spolecné s odpady soustied'ovanymi v zafizeni.

Odpady z ukoncéeni provozu zaméru

Ukonceni provozu bude doprovazeno produkcei stavebnich odpadt kategorie O a N
(z odstraiiovani stavby).

V soucasné dobé lze predpokladat, Ze technologické zatizeni bude celé vyuzito
Vv jiné lokalit¢ nebo bude odstranéno jako nebezpecny odpad.
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B.II1.4 Ostatni vystupy
Hluk a vibrace

a) hluk z provozu zaiizeni

Garantovana hladina hluku u ultrafiltrace je stanovena na 75 dB. Tato hlu¢nost
bude utlumena instalaci ultrafiltrace v uzaviené obezdéné mistnosti, takze ve venkovnim
prostoru se hlukova zaté¢z zprovozu ultrafiltrace slySitelnym zplsobem neprojevi.
V ptipad¢ potieby mize byt provedeno méteni hluku a piipadné ucinéna dalsi opatieni pro
odhlu¢néni zatizeni (hlukova izolace stén budovy).

b) hluk z dopravy

V souvislosti s realizaci zaméru dojde ke zvySeni intenzity dopravy 0 4-6
prujezdt/den, a tedy také k malému zvySeni intenzity hluku z liniového zdroje. Naopak
v disledku snizeni mnozstvi odvazenych odpadi se o néco dopravni zatizeni snizi
z dtivodu vyuziti (resp. snizeni objemu) nékterych odpada v ultrafiltraci.

c) vibrace
Zatizeni nebude zdrojem vibraci.

B.IIL.5 Radioaktivni a elektromagnetické zareni

Zamér neni zdrojem uvedenych druhti zafeni. V uzemi bylo provedeno méfeni
obsahu radonu v padnim vzduchu, které shledalo zafazeni arealu do pozemku s nizkym
radonovym indexem. Zvlastni protiradonova opatfeni nejsou nutna.

B.II1.6 Riziko havarii

Z hlediska havarii nepfinaSi zamér Zadné statistické zvySeni rizika v Zadném
z posuzovanych hledisek. Rizika provozu zafizeni jsou ustdlend a realizace instalace
ultrafiltrace je nezvysi. V zafizeni se nezvysi okamzitd skladovaci kapacita a tedy ani
mnozstvi kapalnych nebezpeénych latek, které by mohly uniknout do volného
prostranstvi.

a) riziko havarie s dopadem na povrchové nebo podzemni vody

Pfedmétem zdméru je nakladéani s kapalnymi nebezpe¢nymi odpady, coz tadi
zamér k aktivitam s nepominutelnym rizikem jejich tniku z obalii a skladovacich nadrzi.
Toto riziko ma oznamovatel dostatecné oSetfeno umisténim obaltt s odpady a nadrzi
V prostorach zabezpe€enych havarijnimi jimkami, podlahovymi plochami zabezpecenymi
konstrukéné proti priniku nebezpecnych latek do podlozi, vyskolenou obsluhou a
zajiSténim provozu dostate¢nym mnoZzstvim sanacnich prostredki.

Zatfizeni ma zpracovan havarijni plan, ktery bude pii realizaci instalace
ultrafiltrace a cisterny na kapalny odpad zaolejovanych vod aktualizovan v souladu s vyhl.
¢. 450/2005 Sb. a ptedlozen ke schvaleni vodopravnimu ufadu. Ultrafiltrace bude mit
zpracovan samostatny provozni tad, ktery bude predlozen ke schvaleni krajskému ufadu
po ptredchozim projednani s organem ochrany vefejného zdravi.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod ptindsi dale pojezd vozidel po
komunikacich a areédlu, kdy pfi silni¢ni havarii mize dojit k iniku pohonnych hmot
Z poskozené palivové nadrze nebo k uniku prepravovanych nebezpecnych odpadi.
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Toto riziko vSak pieprava obdobnych ndkladii pfindsi vzdy a vlastni realizace
zaméru nijak nepfispiva k jeho zvySeni. Naopak, sohledem na skutecnost, ze po
zprovoznéni ultrafiltrace dojde ke snizeni objemu nebezpeénych kapalnych odpadi
upravovanych na tomto zafizeni o cca 95%, bude riziko souvisejici s piepravou kapalnych
odpadt snizeno.

Nasledkem tniku nebezpecénych latek by bylo znecisténi plochy arealu nebo
komunikaénich systéma ¢i kanalizace. Pii vCasném zasahu vySkolené obsluhy a
dostupnosti sanacnich prostfedkii bude obdobnd havarie rychle zneskodnéna bez
zasadnich vlivii na zivotni prostfedi. Plochy v aredlu tvoii zastavéna plocha a zpevnéné
manipulacni plochy.

Moznému uniku koncentratu z ultrafiltrace je zamezeno jejim technologickym
feSenim, kdy koncentrdt nema spojeni s kanalizacnim systémem. Rovnéz riziko odtoku
znecisténého destilatu (odloucené vody) do kanalizace je minimalizovano Samotnou
konstrukei a funkei ultrafiltrace.

b)_riziko poZzaru

Riziko pozéaru je nutno pii nakladani s odpady obsahujicimi ropné latky (nebo
obecné latky obsahujici uhlovodiky) rovnéz vzit v potaz. Veskeré odpady budou umistény
V uzamykatelném arealu vybaveném protipoZzarnim zabezpefenim pienosnymi hasicimi
pristroji. Po konstrukéni strance odpovidé sklad pozadavku na zabezpeceni proti i€inkiim
blesku a statické elekttiny. Nejblizs§i obytna zastavba se nachazi mimo dosah moznych
negativnich vlivii pozaru.

Zamér nebude zdrojem jinych rizik.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V LOKALITE

C.I Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

a) dosavadni vyuZivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Uzemi, v ném# se nachdzi predmétny zamér, ndlesi k plochdam uréenym pro lehky
prumysl a sklady.

Prioritou jeho trvale udriitelného vyuZivani je zajisténi ochrany okoli zejména
pied vlivy hluku a pred pripadnymi ucinky havarii.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Pozemek vystavby zaméru neni soucasti ptirodnich zdrojt.

Katastralni izemi HruSov spad4d do ptai oblasti CZ0811021 Hefmansky stav -
Odra — Poolzi, souCasn¢ zde dochazi k piekryvu s evropsky vyznamnou oblasti
CZ0813444 Hetmanicky rybnik, avSak z hlediska mozného ovlivnéni na tyto oblasti
negativni vlivy zaméru nemohou mit dosah.

¢) schopnost prirodniho prostiedi snaSet zatéz

Lokalita, v niz ma byt zamér realizovan, nelezi v uzemi, v némz by byla zjisténa
stara zatéZ z predchozi nebo stavajici ¢innosti. Uzemi, v némz je sklad umistén, nalezi
do dlouhodobé provozovanych ploch lehkého primyslu, kde se negativni vlivy ¢innosti
na okoli projevuji pouze minimélng. Zivotni prostiedi v tzemi je schopno tuto aktivitu
bez problému snéset.

Vlivem instalace ultrafiltrace nedojde k nadmérnému negativnimu ovlivnéni
pfirodniho prostfedi v uzemi, naopak dojde ke sniZeni negativniho plisobeni vlivem
sniZzeni objemu prepravovanych soustied’ovanych nebezpecnych odpada.

d) izemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Instalace ultrafiltrace ani stavajici provoz arealu nebudou mit zadny vliv na tizemi
historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu ani na budovy zafazené
V Seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Nejblizsi evidovanou kulturni pamétkou je:

Pamatka: Uhelny dil hlubinny Hubert, z toho jen: pistovy kompresor, strojovna,
mechanické dilny

Ochrana stav/typ wuzavfeni: prohlaseno kulturni pamatkou Ministerstvem kultury

Pamatkou od : 19.10.1993

Cislo rejstiiku : 10370/8-3517

Den zapisu do USKP CR :12.4.1995

Nézev okresu : Ostrava-mésto

Sidelni utvar : Ostrava

Cast obce : Hrugov

Ulice, nam./umisténi : Slezska Ostrava, K Sachté

e) izemi husté zalidnéna
Okoli lokality neni husté osidleno.
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f) izemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni (vCetné starvch zatézi)

Lokalita neni v souc¢asné dobé zatézovana nad unosnou mez. V minulosti zde
probihala tézba cerného uhli, avSak v souCasné dobé je celé Uizemi jiz sanovano a
nenachazi se zde stara zatéz.

g) extrémni poméry
Extrémni poméry v predmétném uzemi nejsou znamy.

C.Il CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V LOKALITE

C.11.1. Ovzdusi
Klimatické poméry

Klimatické poméry jsou charakterizovany polohou a Clenitosti reliéfu.
Prevazna Cast posuzovaného uzemi, lezi v mirn¢ teplé klimatické oblasti MT 3
S témito vybranymi charakteristikami:

Charakteristika MT 3

Pocet letnich dnti 30-50
Pocet dni s teplotou nad 10°C 140 - 160
Pocet mrazovych dni 110 - 140
Primérna teplota v lednu °C -2az-5
Primérna teplota v ¢ervenci °C 16 -18
Primérna ro¢ni teplota °C 8,6
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi (mm) 350 — 450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi (mm) 250 — 300
Pocet dnii se sné¢hovou pokryvkou 60 - 80

(Zdroj: E. Quitt: Klimatické oblasti CSR, Geograficky tistav CSAV Brno, 1975)

Znecisteni ovzdusi

Me¢sto Ostrava a méstsky obvod Slezskd Ostrava patii k izemim se zhorSenou
kvalitou ovzdusi, kde dochdzi pribézné k piekroceni hodnoty imisniho limitu pro jednu
nebo vice zneCiStujicich latek (PMyg, benzen, benzo(a)pyren). Ve spravnim uzemi
stavebniho ufadu — ufadu méstského obvodu Slezské Ostravy jsou piekracovany denni i
ro¢ni imisni limity PMyy na 100% uzemi a ro¢ni imisni limity NO; na 0,1% tzemi.

V Moravskoslezském kraji obecné pietrvava problém s piekracovanim imisnich
limith pro ochranu lidského zdravi pro suspendované cCastice velikostni frakce PM;q a
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAH), vyjadiené jako benzo(a)pyren — Vv Ostravé
jsou piekracovany na 100% spravniho uzemi stavebniho obvodu Slezska Ostrava, a mistni
problémy s piekracovanim imisnich limitt pro ochranu lidského zdravi pro benzen, nikl,
kadmium a arsen. Stejné jako v celé Ceské republice jsou plo$né prekraovany cilové
imisni limity pro ozon.
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C.11.2. Voda

Hydrologie
Uzemi spada do hydrogeologického rajonu ¢. 156, Glacigenni sedimenty

Podbeskydské pahorkatiny u Ostravské panve, ¢islo hydrologického potadi 2—03-02 Odra
od Ostravice po OISi.

Nejbliz§imi vodnimi toky jsou Ostravice (cca 700 m JV smérem) a Odra (cca 800
m SZ smérem).

C.11.3. Pida
Popis padniho prostiedi je irelevantni, predmétna lokalita i celé okoli je situovano
mimo plochy spadajici do ZPF.

C.11.4. Geofaktory Zivotniho prostiedi

Geologie oblasti

Pivodni geologicky podklad tvofi souvrstvi glacialnich sedimentt, jilt a piska s
mocnosti az 20 m, nasedajici na vapnité miocenni jily. Pivodni geologické podlozi je
lokalit¢ ptekryto rizn¢ silnymi navozy hlusiny a dalsiho vykopového materidlu
pochézejiciho z obdobi diilni ¢innosti v této lokalite.

V oblasti se nenachazi zdroj pitné nebo mineralni vody.

Geomorfologie
Meésto Ostrava lezi v nadmotské vysce 221 m.n.m. v Moravskoslezském kraji. Dle
orografické regionalizace se jednd o zdpadni vybézek Ostravské glacigenni panve
V soustaveé vnékarpatskych sniZenin.

Seizmicita

Lokalita spada do izemi s vysokou hodnotou zakladového zrychleni. Stavebni stav
objektu skladu je ale vyhovujici a nevykazuje zadné pozustatky vlivii poklest
poddolovaného tizemi.

Poddolovand uzemi, sesuvy
se V mist¢ realizace zaméru nenachazeji.

Nerostné bohatstvi
Zajmovy prostor se nachdzi na povrchu dobyvaciho prostoru Slezska Ostrava I.
(15. evidence CBU, ¢&.j. 3649 ze 4.7.1972 zapsano v knize Kamenné uhli, dil 2, Folio 16).
V tzemi se nepiedpoklada dalsi tézba.

Eroze
V Gzemi jsou situovany takika vyhradn€ zpevnéné nebo zatravnéné a osazené

plochy.
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C.11.5. Fauna a fléra

Uzemi spadd do provincie stiedoevropskych listnatych lesd, subprovincie
polonské, Ostravského bioregionu. Tento bioregion zabird dno Ostravské panve s fadou
podmacenych stanovist na hlinach, siln€¢ naruSenych antropogennimi vlivy (t€Zbou).
Reliéf ma charakter ploché pahorkatiny s oblymi hibety a misty s vétSimi rovinnymi

Hodnoceni flory a fauny v arealu se jevi jako irelevantni. Sirsi okoli je pramyslové
vyuzivané nebo zastavéné obytnou zastavbou a komunikacnimi systémy.

Flora v okoli skladu je relativné druhové chudé s pfevahou vzrostlych dievin
(kastanu, bfizy, javoru, vrby, bezu ¢erného).

Fauna s vyjimkou migrujicich druh ptactva a hmyzu, pfipadné synantropnich
druhti hlodavcti, se v aredlu nevyskytuje.

C.I1.6. Uzemni systémy ekologické stability, vyznamné krajinné prvky

USES
Aredl neni soucasti vymezenych prvkl uzemniho systému ekologické stability.

VKP
Zamér neovlivni zadné evidované vyznamné krajinné prvky nebo vyznamné
krajinné prvky ,,ze zakona®.

Chranéné oblasti, pFirodni rezervace, narodni parky

V Gzemi dotéeném realizaci stavby se nenachdzeji Zadna tizemi chranéna podle
zvlastnich predpist.

V ¢asti katastralniho tzemi HruSov se nachazi evropsky vyznamna lokalita
Hetfmanicky rybnik ptaci oblast Hefmansky stav - Odra — Poolzi. Na tuto oblast vSak
instalace ultrafiltrace a provoz skladu odpadti nebude mit zadny vliv.

C.IL.B OSTATNI CHARAKTERISTIKY

Krajinny raz

Krajinny rdz Uzemi je charakterizovan jako meéstsko-primyslova aglomerace,
urbanizovand a technizovana krajina. Z hlediska ekologické stability ma tizemi nulovou
hodnotu ekologické stability, je velmi silné ovlivnéno antropogennimi vlivy a mé nizky
podil trvalé vegetace.

Z hlediska Urovné Zivotniho prosttedi se jedna o Uzemi prostiedi extrémné
narusen¢ho. Z hlediska pohledového hodnoceni, méfitka, relié¢fu a dalSich hodnocenych
prvkl krajinného razu je hodnoceni irelevantni vzhledem k existenci stavajici stavby, na
jejimz vzhledu se s realizaci zdméru nic nezméni.

Charakter osidleni
Uzemi je zastavéno komerénimi primyslovymi objekty s velmi nizkym podilem
obytné zastavby v nékolika vicepodlaznich domech u vjezdu na ul. K Sachté.




26

Jiné charakteristiky Zivotniho prostiedi
Nejsou uvadeény.

Situovdni zaméru ve vztahu k UPD

Areal je vramci UP zatazen jako plocha pro lehky pramysl, sklady a drobnou
vyrobu. Tyto plochy jsou urCeny regulativy pro nerusivé vlivy. Aredl skladu odpada a
vakuové odparky Dbyly pro ucel naklddani s nebezpecnymi odpady zkolaudovany.
Ultrafiltrace bude instalovana uvnitf tohoto skladu a cisterna bude instalovana uvnitt
hranice stavajiciho arealu skladu odpadu, dosah jejich vlivi na okoli bude tedy minimalni.

Vyjadieni Utvaru hlavniho architekta Magistratu mésta Ostravy je zafazeno
Vv prilohéch.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Pti posuzovani jednotlivych vlivii bylo pouzito néasledujiciho hodnoceni:

Posouzeni velikosti viivu

a) vliv velky — plati v pripadé, ze

1. je mimotadné intenzivni (vysoky), svou podstatou nebezpecny pro Zivot nebo zdravi
lidi,

2. jsou prekroceny limitni hodnoty (napt. hygienické),

3. tvoii 20 % a vice zdkonného limitu nebo konetné progndézni hodnoty (souctu
referencni hodnoty a nového vlivu).

b) vliv maly - plati v pripadé, Ze:

1. méfitelny vliv ptesahuje plochu zaméru

2. tvoii 1-20 % z konecné prognozni hodnoty nebo zdkonného limitu nebo referenéni
hodnoty.

¢) vliv nepatrny - v pripadé, Ze:

1. neexistuje jedna ze dvou slozek, tj. transportni cesta nebo ptijemce,

2. existuje Uplna ochrana (Uplnd bariéra proti negativnimu plsobeni zdméru),

3. méfitelny vliv presahuje plochu zdméru a tvoii pod 1 % z kone¢né prognoézni hodnoty
nebo zakonného limitu nebo referencni hodnoty.

Posouzeni rozsahu vilivu

1. Rozsah vlivu je velky, jestlize ptekracuje hranice stavby.

2. Rozsah vlivu je maly, jestlize nepiekracuje hranice stavby.

3. Rozsah vlivu je nepatrny (nebo nulovy), jestlize vliv nenastane nebo se v okoli
neprojevi.

Posouzeni vyznamnosti vlivu

Vyznamnost vlivu je posuzovana dle nasledujici matice klasifikace za pomoci urceni
velikosti a rozsahu vlivu.
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Rozsah vlivu
Velikost vlivu nepatrny (N) maly (M) velky (V)
nepatrny, bez vlivu (N) bez vlivu (NN) bez vlivu (NM) nevyznamny(NV)
maly (M) bez vlivu (MN) nevyznamny (MM) vyznamny (MV)
velky (V) nevyznamny (VN) Vyznamny (VM) vyznamny (VV)

Unosnost vlivu je posuzovana na zéklad¢ zavaznosti vlivu ve tfech kategoriich:

1. Ptijatelny vliv bez opatieni nebo zadny vliv, nebo pozitivni vliv.
2. Pfijatelny vliv s opatfenim.
3. Nepftijatelny vliv.

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotni ovlivnéni provozem zaméru a ¢innosti s nim souvisejicich jsou v tomto
oznameni hodnocena z hlediska vlivli na vetejné zdravi, tj. zeyjména na zdravi obyvatel

Vv blizkosti provozovaného zdméru.

Ovlivnéni zdravi hlukem 7 provozu zaméru

Za hluk jsou povaZovany zvuky nepfiznivé ovlivilujici pracovni nebo pobytovou
pohodu c¢lovéka. Za nezddouci se povazuje hluk, ktery rusi klid, nepfijemny hluk je
takovy, ktery obtézuje nebo snizuje pracovni zpulsobilost, Skodlivy hluk je ten, ktery
ohrozuje zdravi svymi sluchovymi nebo mimosluchovymi u¢inky. Uginky hluku mohou
byt az patologické (hluchota), avSak nejb&€znéjSimi disledky soustavného hluku jsou
poruchy spanku, podrazdénost, nervozita, snizeni pracovniho vykonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (bézny, vysokofrekven¢ni, hluk s vyraznymi ténovymi slozkami) je
dana jeho kmitoctem, z hlediska délky trvani se hluk d€li na ustidleny, proménny a
impulzni.

Skodlivost hluku zavisi na

- vlastnostech hluku (hladin€ akustického tlaku, kmitoctu, dob¢ plisobeni),

- druhu Cinnosti ¢lov€ka (télesnd nebo duSevni prace, odpocinek, potieba

soustiedéni),

- odolnosti organismu a jeho ptizpisobeni.

Kromé mozného poskozeni sluchu (za bezpecnou se povazuje hranice 80-85 dB miize
byt organismus negativné ovlivnén zejména po strance nervové (nervozita, bolesti hlavy,
nesoustiedénost), coz se projevuje pii stalém hluku kolem 65 dB.

Pti bézném provozu zaméru bude do vnéjSiho prostiedi emitovan pouze hluk
spojeny s dopravou odpadi a odvozem odpadu — hluk nespojity proménny, ktery bude
trvat po celou dobu provozu zaméru. Kromé tohoto hluku se na ploSe aredlu projevi
obc¢asné hluk pochazejici z vykladky a nakladky odpadd ulozenych v kontejnerech nebo
vykladanych a naklddanych vysokozdviznymi voziky. Tyto hlukové vlivy jiz v soucasné
dob¢ v arealu probihaji a nejsou znamy problémy, které¢ by ptisobenim hlukovych vlivi
V Uzemi nastaly.
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Okoli prujezdnich komunikaci bude ovlivnéno i dopravou odpadii z/do arealu.
Cetnost prijezdit (nidvoz v dennich hodinach pracovniho dne) bude piiblizngé 20-22
prijezdi/den, coz se na subjektivnim vnimani hladiny hluku v tzemi neprojevi. Také tuto
slozku hluku je mozno v ptipad¢€ potieby ovéfit métenim.

Vibrace
Pfi provozu zaméru nebudou provozovany zadné vibrace, které by byly
obtézujicim prvkem pro okolni zastavbu.

Prasnost

V zatizeni nebudou zpracovavany odpady, které by byly pfic¢inou zvySeni prasnosti
v uzemi. Sypké odpady, které jsou piipadné do aredlu skladu ptivazeny, nebudou
Z ptepravnich obali vykladany, a nebudou tedy zvySovat koncentraci prachu v lokalitg.

Viiv jinych emisi

Vzhledem k tomu, Ze se piedpoklada jen zanedbatelné navysSeni intenzity dopravy
v souvislosti s oznamovanym zamérem (0 cca 2 nakladni vozidla/den), nenastane ani
vyznamny narast koncentrace Skodlivin ze spalovani pohonnych hmot. MnozZstvi emisi z
vyhledové intenzity dopravy v poctu piiblizné 20-22 prujezdi/den s sebou piinasi emise
Skodlivin v fadu desitek kilogramii/rok.

Ultrafiltrace pracuje jako uzaviené zatizeni, u néhoz nedochazi k uvoliiovani emisi
do vnéjsiho ovzdusi (viz popis zaméru a oddil o vystupech).

Socidlni a ekonomické dusledky

Realizace zdméru nebude mit zadny vliv na socialni nebo ekonomické podminky
obyvatelstva. Provoz =zafizeni budou stejné¢ jako v soucasné dobé obsluhovat 3
zaméstnanci.

NaruSeni faktoru pohody

Intenzita dopravy na ulici K Sachté je tinosna a provozem zaméru nedojde k jejimu
vyznamnému navyseni proti sou¢asnému stavu, intenzita prujezdii vzroste o piiblizné 4
prijezdy/den. Dosah vlivii skladu odpadii k obytné zéastavbé s ohledem na vzdéalenost od
obytnych objektii nenastane. Nejbliz§i obytna zastavba se nachazi na ul. Verdiho.
NaruSovani faktoru pohody obyvatelstva vlzemi nad soucCasnou uroven Se
neptedpoklada.

Souhrn vlivll na obyvatelstvo:

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M M nevyznamny

Viivy na obyvatelstvo jsou charakterizoviny jako nevyznamné, vcietné vlivi
dopravy po ulici K Sachté. Zadny vliv nebude ohroZovat zdravi nebo pobytovou pohodu
obyvatelstva.
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D.L.2 Vlivy na ovzdusSi a klima
Realizaci zaméru nebude klima v lokalité Zzadnym zpiisobem ovlivnéno.

Kvalita ovzdusi po prijezdnich trasach odpadii bude po dobu provozu zaméru
negativné ovliviitovdna produkci emisi ze spalovani pohonnych hmot pti dopravé odpadu,
a to vmife imérné intenzitam dopravy, tedy dojde k jejich mirnému navySeni. Toto
ovlivnéni bude u ulice K Sachté stejné jako v soudasné dobé predstavovat ro¢ni emise
v fadu kilogramii az desitek kilogramt jednotlivych druht skodlivin.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M M nevyznamny

Stavajici podil 7 imisnich koncentraci pripadajici na stavajici intenzitu dopravy
18 vozidel/den bude mit u ulice K Sachté stily mirny negativni dopad, ktery se po
realizaci zaméru mirné navysi 0 emise z dalsi 2-4 prijezdiv/den, coZ piedstavuje tihrnné
emise V Fddu kilogramii ro¢né.

D.1.3. Vlivy na vodu

a) vliv na charakter odvodnéni oblasti
Zadmér nema zadny vliv na charakter odvodnéni oblasti. V uzemi nedojde ke
ziizovani dalSich zpevnénych ploch.

b) vliv na jakost a vydatnost podzemnich vod
Provoz zdméru nebude mit za béznych provoznich podminek zadny vliv na jakost
nebo vydatnost podzemnich vod.

¢) vlivy na povrchové vody

Zamér nebude mit za bé&znych podminek vliv na kvalitu nebo mnoZstvi
povrchovych vod. Riziko havérie s néasledkem ohroZeni vod ropnymi latkami nebo
zavadnymi latkami z odpadi je hodnoceno v ¢asti B.I11.6 tohoto oznameni.

Vypousténi  destilatu  z ultrafiltrace bude podléhat externimu a internimu
pravidelnému vzorkovani. Kvalita vypousténé predcisténé vody bude v souladu
S kanalizaénim fadem mésta, nebo budou vody odtékajici z ultrafiltrace a odparky
odvazeny na pramyslovou COV.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N nevyznamny

Vyznamné vlivy na vody za b&znych provoznich podminek nenastanou. Riziko
vodohospodarské havarie je vhodnym zptisobem oznamovatelem oSetfeno.

D.I.4. Vlivy na piidu, izemi a geologické podminky

a) vliv na rozsah a zpiisob uZivani pitdy
Vlivy na ptidu nenastanou.
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b) znecisténi pudy

Zamér nebude mit za béznych provoznich podminek vliv na obsah skodlivych
latek v ptidé v okoli. Moznost znec€isténi pudy nebo horninového prostiedi pii havarii byla
jiz komentovana.

¢) vliv na mistni topografii, stabilitu a erozi pidy
Zamér nebude mit vliv na uvedené slozky zivotniho prostiedi.

d) vliv na horninové prostiedi a nerostné zdroje
Provoz zdméru nebude mit zadny negativni vliv na nerostné zdroje a horninové
prostiedi.

e) vliv na chranéné casti prirody
Zamér neovlivni zadnym zpisobem chranéné ¢asti ptirody.

f) vlivy v disledku ukladani odpadii

V izemi budou do¢asné shromazd’ovany odpady, které budou pribézné pifednostné
vyuzivany nebo upravovany za ucelem snizeni jejich nebezpecnych vlastnosti, resp. jejich
objemu, coz je v souladu s POH MSK. Na ukladani odpadti nebude mit realizace zaméru
zadny vliv.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

Vlivy na tizemi, pidy a geologické podminky se neprojevi. Obecné je v tomto
ohledu vliv zdméru povazovan za pozitivni z divodu snizeni mnozstvi nebezpecnych
odpadu.

D.L.5. Vlivy na floru a faunu

Provozem zaméru nedojde k ovlivnéni flory nebo fauny v uzemi. Zamér bude
realizovan ve stavajicim primyslovém objektu.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu
N N Bez vlivu

Vlivy na chranéné Casti prirody, floru, faunu a ekosystémy u daného zaméru
nenastanou.

D.L.6 Vlivy na ekosystémy a na prvky tzemnich systémi ekologické stability
Mistni systém ekologické stability v izemi prochazi mimo pfedmétny aredl a jeho
prvky se nenachazeji ani v dosahu neptimych vlivli zdméru.
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D.I.7 Vliv na kulturni hodnoty nehmotné povahy
se neprojevi.

D.1.8 Poskozeni a ztrata geologickych a paleontologickych pamatek
nenastane. Zameér bude realizovan uvnitf stavajici budovy.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

Vliivy na ekosystémy, prvky USES, kulturni hodnoty nehmotné povahy,
geologické a paleontologické pamdtky nenastanou.

D.1.9 Vlivy na antropogenni systémy

Vlivy na antropogenni systémy ziistanou v porovnani se soucasnym stavem bez
vyznamnych zmén. Stavajici intenzita dopravy se mirné navysi o 2-4 prijjezdy/den, cemuz
bude odpovidat zanedbatelné zvysSeni hladiny hluku v denni dobé (do 1dB). Hlucnost
Z provozu ultrafiltrace bude utlumena zdivem budovy a ve vnéjSim prostiedi se neprojevi.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M N nevyznamny

D.I.10 Vliv na strukturu a funkéni vyuziti izemi

Lokalita je jiz v souCasné dobé vyuZivdna pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady,
coz je 1 predmétem zaméru. Funkéni vyuZiti izemi nebude omezeno nebo zménéno.

VIivy na rekreacni vyuZiti krajiny

Zamér nebude mit Zadny vliv na rekreacni vyuziti krajiny, které je soustiedéno do
jinych lokalit uzemi. Ptipadné navazujici plochy vetejné zelené nebudou provozem
zaméru ovlivnény nebo omezeny. Zamér ani doprava snim souvisejici neomezuje
dostupnost rekreac¢né zajimavych lokalit v izemi.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

VSechny vlivy na antropogenni systémy Ize hodnotit jako nevyznamné, mirné
negativni pusobeni nastane pouze u vlivii 7 dopravy, jejii intenzita se navysi o 2-4
prijezdy/den.

D.I.11 Ostatni vlivy

Biologické vlivy
Posuzovany zamér neni zdrojem biologickych vlivii na okoli.
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Viiv hluku a zdafieni
Negativni vliv hluku ze stacionarnich zdroji je omezen na vlastni areal skladu.

Hluk z dopravy byl jiz podrobné&ji komentovan v ptedchozich oddilech jako omezeny na
nejbliz§i okoli pifjezdové komunikace K Sachtd. Nejbliz§im obytnym objektem je
vicepodlazni dim na ul. Verdiho. Hluk z ¢innosti ve vlastnim arealu bude omezen
dostateénou vzdalenosti od zastavby, hluk z dopravy se zvys$i umérné zvySeni poctu
prujezdt nakladnich vozidel o 2-4/den (do 1 dB), hlu¢nost z provozu ultrafiltrace bude
utlumena zdivem budovy a ve vné¢jSim prostiedi se neprojevi.

Zamér neni zdrojem zaieni.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M N nevyznamny

Velkoplosné viivy
Zamér nebude mit zadné velkoplosné vlivy.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu
N N bez vlivu

Uvedené viivy Ize hodnotit jako nevyznamné nebo bez viivu.

Vliv na dopravu
Zamér nebude mit vyznamny vliv na intenzitu dopravy na mistnich komunikacich

V porovndni se stavajicim stavem, nartist intenzity prijezdii ndkladnich vozidel vzroste o
2-4/den, u osobnich vozidel zlstane zachovan stavajici stav. Zamér neklade zadné naroky

na rozSifeni stavajici silni¢ni sité.

Doprava Vv okoli lokality skladu vede pfiblizné v trase:
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Vliv navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti
Zamer si nevyzada zadné navazujici stavby a ¢innosti.
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Rozvoj navazujici infrastruktury
Realizace zdméru nevyvola vystavbu navazujici infrastruktury nad stavajici ramec.

Vliv na estetické kvality uzemi

Zamér bude realizovdn v primyslovém aredlu, ktery je svym umisténim a
konstrukci k obdobné aktivité vhodny. Aredl se nenachazi ve vizudlné zajimavé lokalité,
nema vliv na pamatky nebo turisticky zajimavé lokality a neni ve vizualnim kontaktu
S ptirodnimi zajimavostmi.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu
M N nevyznamny
D.II ROZSAH VLIVU

Rozsah jednotlivych vlivli byl hodnocen v pfedchozich oddilech.

Synergické plisobeni vlivil v Gizemi je mozno piedpokladat v ¢asové omezeném
useku pro vlivy hluku a Skodlivin z dopravy, avsak, jak jiz bylo feceno v jednotlivych
oddilech, jednalo by se o plisobeni co do velikosti a vyznamu velmi malé.

Dosah nepftiznivych vlivi se mize dotknout fadové desitky obyvatel v nékolika
obytnych domech u ul. K Sachtg.

Celkové hodnoceni variant 7 hlediska vlivu na Zivotni prostiedi

Nasledujici tabulka uvadi souhrn hodnoceni vyznamnosti jednotlivych vliva.

Celkové hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi

Vliv Vyznamnost Unosnost
NA OBYVATELSTVO |zdravotni rizika nevyznamny pfijatelny bez
opatfeni
socialni a ekonomické bez vlivu pfijatelny bez
opatfeni
NA EKOSYSTEMY ovzdusi a klima nevyznamny pfijatelny bez
opatreni
voda — vypousténi nevyznamny piijatelny bez
odpadnich vod opatieni
voda — odbér vody bez vlivu XXX
puda bez vlivu XXX
flora a fauna bez vlivu XXX
ekosystém bez vlivu XXX
NA ANTROPOGENNI |budovy, bez vlivu XXX
SYSTEMY architektonické a
archeologické pamatky
Kulturni hodnoty bez vlivu XXX
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Vliv Vyznamnost Unosnost
geologické a bez vlivu XXX
paleontologické
pamatky
nakladani s odpady vyznamny XXX
pozitivni
NA STRUKTURU A doprava bez vlivu az piijatelny bez
FUNKCNI VYUZITI mirné pozitivni opatfeni
UZEMI navazujici XXX
infrastruktura bez vlivu
esteticka kvalita izemi bez vlivu XXX
hluk nevyznamny pfijatelny bez
opatfeni
VELKOPLOSNY vhodnost lokalizace bez vlivu XXX
VLIV z hlediska ekologické
unosnosti izemi

Opatieni jsou dale zakotvena v oddilu D.IV.

V celkovém hodnoceni vlivii na sloZky Zivotniho prostfedi je navrhovana varianta
charakterizovana minimalnimi negativnimi vlivy - vlivy na jednotlivé slozky zivotniho
prostiedi a vefejného zdravi zdstanou po instalaci bez vyznamnych a subjektivné
zaznamenatelnych zmén, vyznamné pozitivni bude vliv instalace ultrafiltrace ve smyslu
snizeni objemu nebezpecnych kapalnych odpadi.

Na zakladé uvedeného hodnoceni Ize konstatovat, ze se jedna o variantu ekologicky
pfinosnou, u niZ neni znam Zadny vliv, ktery by branil jeji realizaci.

D.Il11 UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNiI HRANICE

Vzhledem K poloze zajmové lokality a rozsahu zdméru pteshranic¢ni vliv z hlediska
dopadu na stav zivotniho prostfedi nenastane.

D.IV OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENI, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

a) uzemné planovaci opatieni

Za predpokladu, ze se u instalace ultrafiltrace jedna o nerusivou aktivitu
(ultrafiltrace bude umisténa uvnitt stavajici budovy, nedojde k Zadnym stavebnim
zasahiim, neméni se dispozi¢ni feSeni stavby skladu a nejsou vyzadovany nové piijezdové
komunikace), si zamér nevyzada tizemn¢ planovaci opatieni a je mozno ho povazovat za
zamgér, ktery je v souladu s platnym uzemnim planem.

Vyjadteni Utvaru hlavniho architekta Magistratu mésta Ostravy je zafazeno
Vv ptilohdch oznameni.
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b) technicka a technologicka opatieni ve fazi piipravy zaméru

e pro zafizeni aktualizovat provozni fad ve smyslu zékona ¢. 185/2001 Sb., ve
znéni pozd¢jSich predpisi a pozaddat o jeho schvéleni Krajsky ufad
Moravskoslezského kraje

e aktualizovat havarijni plan pro pfipad uniku zavadnych latek ve smyslu vyhl.
¢. 450/2005 Sb. a predlozit ho ke schvaleni vodopravnimu tradu

e Vvpiipadé¢ pozadavku organu ochrany vetejného zdravi ve zkuSebnim
provozu ultrafiltrace zajistit méfeni hluku a realizovat pfipadné potfebna
protihlukové opatieni

¢) technicka a technologicka opatieni ve fazi realizace zaméru

o veskeré odpady shromazd’ovat v odpovidajicich shromazdovacich
prostiedcich,

e u nov¢ instalované cisterny stejné¢ jako u stavajicich nadrzi zajistovat
prubézné v predepsanych lhiitach kontroly té€snosti autorizovanou osobou,

e dusledné nakladat s odpady v souladu se schvalenym provoznim fadem
zafizeni, pfijimat do zafizeni pouze odpady uvedené ve schvaleném
provoznim fadu

e prednostné zajistit vyuzivani ptijatych 1 vzniklych odpadl, odstraiiovat
pouze odpady, jejichz vyuZziti neni mozné

e dtsledné kontrolovat vSechna rizikovd mista a neprodlené odstraniovat
pripadn¢ vzniklé tkapy zavadnych latek

e Vvprovoznim fadu stanovit cetnost sledovani kvality vypousténého
odpadnich vod

d) technicka a technologicka opatieni ve fazi ukonceni zaméru
e po odvozu vSech soustted’ovanych odpadii z aredlu skladu zkontrolovat stav
vyuzivanych ploch, v pfipad€ zjisténi ukapt ropnych latek nebo jiné¢ho
zneCisténi zajistit dekontaminaci zasazené plochy a skladovacich nadrzi,
zajistit vyuziti nebo odstranéni technologického zatizeni ultrafiltrace.

C) kompenzacni opatieni
Kompenzaéni opatieni nejsou potebna a nebyla stanovena.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Pro hodnoceni zdméru jsou vSechny vstupy a doprovodné okolnosti v obecné
roviné zndmy z jinych obdobnych aktivit.

V soucasné dob¢ nelze presné stanovit druhy odpadii upravované na ultrafiltraci a
jejich kvalitativni sloZeni, coZ ssebou nese také neurCitost tykajici se mnoZstvi
produkované progisténé vody s jejich naslednym odvozem na COV nebo v piipadé
splnéni limit kanaliza¢niho fadu vypousténého do kanalizace.
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D.VI CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A
VYCHOZICH PREDPOKLADU PRI HODNOCENI VLIVU

Dokumentace byla s pouZitim podkladii:

- pochlizky na misté samém,

- vyjadieni UHA MMO k souladu zaméru s platnou UPD,

- udaju Katastru nemovitosti a snimku katastralni mapy,

- udaju o zafizeni dodanych provozovatelem, provozniho fadu zafizeni stavajiciho
provozu,

- platné legislativy v oblasti Zivotniho prostfedi, hygieny a bezpecnosti prace a pozarni
ochrany, véstnikit MZP a internetovych podkladi

- Udaji Ceského hydrometeorologického ustavu, Praha.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Vlastni zamér je zpracovan invariantné jak co do umisténi, tak co do technického a
technologického feSeni. Omezené pozemkové dispozice oznamovatele neumoziuji zameér
umistit jinak, provedeni zaméru je v porovnani s aktivitami provozovanymi v EU vyS§im
standardem.

Pro diskutovani vhodnosti realizace zaméru bylo vyuzito porovnani s nulovou
variantou. Bodové srovnani varianty navrhované a varianty nulové bylo provedeno
Vv oddilu D.II.

Nulova varianta

Nulové varianta pfedstavuje zachovani stdvajiciho stavu, tj. oznamovatel by
veSkeré odpady piijimané do skladu nebezpecnych odpadl v Ostravé-HruSové po
nashroméazdéni dostate¢né¢ho piepravniho mnozstvi odvazel bez dalsi Gpravy k dalSimu
vyuziti nebo odstranéni. Soucasné by realizace nulové varianty znamenala, Ze
oznamovateli zlistane omezena svozova ¢innost na mnozstvi, které ma v souc¢asné dob¢ jiz
schvéleno, a Ze by se nenavysil pocet prujezdii ndkladnich vozidel v dotCeném tzemi.
Protoze vsSak navySeni dopravy bude jen malé, budou vlivy nulové varianty vV porovnani
s navrhovanou variantou témét shodné.

Navrhovand varianta

Navrhovana varianta umoznuje v souladu s POH MSK snizit objem né&kterych
druht kapalnych nebezpeénych odpadi a tim také snizit negativni vlivy ze spalovani nebo
jiného odstraiiovani téchto odpadfi. Navrhovand varianta mize byt realizovana ve
stdvajicich prostorach, aniz by bylo nutno je stavebné upravovat a aniz by doslo
k nadmérnému zatézovani oblasti hlukem, emisemi a jinymi negativnimi vlivy.

Dale navrhovand varianta umozni zvysit efektivitu svozu odpadi vcetné
nebezpecnych, ale také mirn¢ zvysi dopravni zatizeni dotéeného uzemi. Dopady tohoto
navyseni budou ale v porovnani se sou¢asnym stavem zanedbatelné.

Zamér je ekonomicky efektivni a nevyZaduje budovani navazujici infrastruktury v
uzemi.

Jednotlivé vlivy navrhované varianty byly podrobné komentovany v pfedchozich
oddilech a kapitolach.



37
F. DOPLNUJICI UDAJE

Dalsi doplnujici tidaje nejsou uvadény. Mapové prilohy jsou zafazeny v piilohach
oznament.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO

CHARAKTERU
UDAJE O OZNAMOVATELI
Nazev firmy: RUMPOLD s.r.o.
1CO: 61459364
Sidlo firmy: RUMPOLD s.r.o.
Praha 1, Klimentska 1746/52, PSC 110 00
Sidlo provozovny: RUMPOLD s.r.0., provozovna Ostrava

K Sacht& 49, Ostrava-Hrusov
UDAJE O ZAMERU

Nazev zaméru: Sklad nebezpecnych odpadi — ultrafiltrace, k.a. HruSov

Kapacita zaméru: - sklad nebezpe¢nych odpadu: obrat celkem 30000 t/rok,

Z toho pfiblizn¢ 10000 t odpadii nebezpecnych, 20000 t
odpadt ostatnich (navySeni proti sou¢asnému stavu celkem
0 12000 t/rok)

- ultrafiltrace: zpracovani 1000 t/rok

- odparka: max. 2400 t odpadt zpracovanych ro¢n¢ —
zustava beze zmén

- okamzita skladovaci kapacita skladu odpadt se nezméni

Umisténi ziméru
Kraj: Moravskoslezsky
Okres: Ostrava-mésto
Méstsky obvod: Slezska Ostrava
Katastralni uzemi: HruSov
Ulice: K Sacht&
Pozemky: p. €. 651 zastavéna plocha, 646/21 ostatni plocha

Zatazeni zaméru do prislus$né kategorie a bodi prilohy ¢.1 zdkona ¢. 100/2001 Sb.
Zamér je zménou zaméru zatazen¢ho do kategorie 1I, 10.1 ,Zafizeni ke skladovani,
upravé nebo vyuzivdni nebezpecnych odpadi; zatfizeni k fyzikalné-chemické tuprave,
energetickému vyuzivani nebo odstrafiovani ostatnich odpadi®. Ptislusnym ufadem je
Krajsky utfad Moravskoslezského kraje.

Realizaci zdméru dojde:

- kupfesnéni (bez rozsiteni) navazujici technologie vakuové odparky slouzici
k fyzikaln¢ chemické tpravé kapalnych odpadd, jejichz hlavnim kontaminantem
jsou ropné uhlovodiky,
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- Kk rozsiteni zatizeni K upravé kapalnych odpada o technologicky prvek ultrafiltrace,
ktery slouzi k procisténi kapalnych odpadi na bazi oplachovych vod, emulzi,
zaolejovanych vod, u nichZ je niz§i procento znecisténi kontaminanty, takze neni
nutné upravovat pies systém vakuové odparky,

- kupresnéni skladovacich kapacit skladu odpadi, zejména nebezpec¢nych, aniz by
se kapacita navysila.

Divodem pro umisténi zaméru v lokalit¢ je existence stavajiciho dlouhodobé¢
provozované¢ho arealu nakladani s odpady, v némz oznamovatel nakladd mimo jiné
S kapalnymi odpady, které obsahuji jen maly podil znecisténi a nelze je zpracovat na
odparce. Tyto odpady jsou ve zbytecn¢ velkém objemu ptfemistovany od plivodct pies
sklad k dalsi opravnéné osobé¢, coz instalace ultrafiltrace vyznamné omezi.

Oznamovatel v soucasné dob¢ provozuje ve stavajicim arealu:

- sklad odpadu kategorie nebezpecny a ostatni
- zafizeni k upravé odpadu - ,,vakuova odparka E 8000v2 FF3

Okamzita skladovaci kapacita zafizeni je a zastane 110 t odpadt N i O v souctu. V ramci
zameru namisto 25 nadrzi typu VERTEX (atestované plastové skladovaci kontejnery na 1
t kapalnych odpadi kazdy) - celkem 25 t - bude namontovana 1 uzaviena laminatova
nadrz o instalované kapacité 17 t a uzitné kapacitné 15 t (nadrzZ nelze plnit v celém objemu
Z bezpecnostniho hlediska, odpady obsahujici té¢kavé latky musi mit bezpecnostni prostor
nad volnou hladinou, hladina je hlidana plovakem). V této nadrzi budou skladovany
odpady kat. N pfed zpracovanim na odparce. Déale bude ve skladu ulozeno max. 5
kontejnerd VERTEX o kapacité 1 t, z toho na nebezpecné odpady 2 kontejnery. Kromé
nadrzi Vertex a laminatovych nadrzi na celkem 30 t odpadi kat. N se ve skladu odpadi
obcasn¢ skladuji nebezpecné odpady typu barev, sorbentii a akumulatorti v mnozZstvi 2 t
v mensich obalech (maloobjemové obaly v kontejnerech, kontejnery BIG-BOX, sudy o
objemu 200 | apod.).

Odpady kat. O jsou ulozZeny ¢astecné v kontejnerech na venkovni plose (doc¢asné ulozeni
pted odvozem k dalSimu zpracovani nebo ulozeni na skladku, napt. zeminy, stavebni suté,
pneumatiky, komunalni odpad apod.), z¢asti v kontejnerech VERTEX a sudech nebo
maloobjemovych obalech uvnitt skladu.

Celkové je ve skladu odpadi jednorazova kapacita skladovani 49 t odpadi kat. N a
61 t odpadi kat. O.

Vyhledova ro¢ni kapacita (obrat) je 30.000 t odpadii, z toho 20.000 t odpadu kat. O.
Technologické zarizeni pro upravu odpadu — vakuova odparka

Odparka je a zustane schopna zpracovat 9,6 t/den kapalnych odpadt denné. Pii
uvazovaném provozu zafizeni 250 dnu v roce je predpokladana ro¢ni kapacita odparky
stanovena ve vysi 2.400 t odpadl zpracovanych ro¢né.

Hlavni sou¢asti zaméru je instalace ultrafiltra¢ni jednotky, ktera slouzi k oddé¢leni slozek
chladicich emulzi, ptedcisténi oplachovych vod, odmastovacich lazni a jinych obdobnych
odpadti.

Hlavni Casti zafizeni je polopropustna vysoce odolna keramickd membrana, ktera je
schopna propoustét pouze molekuly vody a zpracovat tak kapalné odpady s velmi nizkou
hodnotou NEL (Cyy — Cu)- az 0,1 mg/litr. Celé zafizeni je uzaviené a nema vyduch do
vnéjSiho prostiedi.
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Na ultrafiltraci budou pfijimany odpady:

Katalogové ¢islo = Kategorie Nazev odpadu
110111 N Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky
120109 N Odpadni fezné emulze neobsahujici halogeny
120301 N Praci vody
12 03 02 N Odpady z odmast'ovani vodni parou
130105 N Nechlorované emulze
130502 N Kaly z odluc¢ovaci oleju
130503 N Kaly z lapaku necéistot — kapalna faze
13 0507 N Zaolejovana voda z odlucovaci oleji
1308 02 N Jiné emulze
1908 13 N Kaly z COPV
191103 N Odpadni voda z regenerace oleju

Tyto odpady jsou jiz dnes piijimany do skladu odpadt.

Odpady budou pied vstupem do zatfizeni akumulovany ve stavajicich nadrzich, 2ks
dvouplastovych nadrzi s uzitnou kapacitou 2x15 t. Odpady budou pro snazsi zpracovani
soustred’ovany v nadrzich oddé€lené, tzn., ze nebude dochazet k vzajemnému smichani
jednotlivych komodit odpadii. Pfecerpavani do zafizeni, tzn. do vstupni cirkula¢ni nadrze
0o objemu 15 m° bude zajiténo uzavienym systémem s &erpadlem (napf.
membranovym). Napousténi a cely systém cirkulace je fizen centralni jednotkou.

Procisténa voda je odvedena do venkovni nadrze s kapacitou 16 t, spole¢né
s vodou z vakuové odparky a odsud je dale odvaZena na pramyslovou COV, resp. dle
uzavien¢ho smluvniho vztahu pfi splnéni limitd kanalizacniho fadu vypousténa do
kanalizace.

Celkovée je mozno vlivy zdméru na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo shrnout:

Oblast ovlivnéni Zpiisob ovlivnéni

Obyvatelstvo Zamér nebude mit ve srovnani se stavajicim stavem
veetné socialné ekonomickych vlivi | sledovatelny vliv na zdravi obyvatelstva ani na
pobytovou pohodu.

Ovzdusi a klima Zamér neni zdrojem emisi, ovzdusi bude ovlivnéno pouze
dopravnimi prostfedky ve velmi malé vzdalenosti od
ptijezdové komunikace, intenzita dopravy se proti
soucasnému stavu navysi o 2-4 prijjezdy/den.

Hlukova situace Hlukové vlivy ze stacionarniho zdroje ani z dopravy
nebudou obtézovat obyvatelstvo, doprava bude i nadale
unosna (10-11 vozidel/den), ultrafiltrace bude umisténa
uvniti obezdéného objektu, kde zdivo utlumi hlukovy
vliv provozu zafizeni.

Povrchové a podzemni vody Zamér nebude mit za bézného provozu vliv na povrchové
nebo podzemni vody s vyjimkou vypousténi destilatu do
vetejné kanalizace, pficemz kvalita destilatu bude
spliovat limity kanaliza¢niho fadu. Pokud by nedoslo ke
splnéni limitd kanaliza¢niho tadu, bude tato voda
odvazena na primyslovou COV.
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Piida, horninové prostiedi a ptirodni
zdroje

Zamér nebude mit zddny vliv na pidu, horninové
prosttedi a ptirodni zdroje.

Fauna, flora a ekosystémy

Zamér nebude mit na tyto slozky zadny vliv.

Krajina

Zamér nebude mit Zadny vliv na vzhled krajiny.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér nebude mit zadny vliv na hmotny majetek a
kulturni pamatky.

Zdravotni rizika

Zamer nepiinasi zadna zdravotni rizika.

Navrhovany zamér je pii dodrzeni platné legislativy a schvaleného provozniho
fadu ekologicky pfijatelny a piinosny a je v souladu s principem trvale udrzitelného

rozvoje.

K negativnim vlivim zaméru na okoli se fadi malé negativni ovlivnéni pobytové
pohody obyvatelstva pfi prujezdni trase, které je omezeno na denni hodiny a neni ve
srovnani se soufasnym stavem vyznamné navyseno. Naproti tomu hlavnim piinosem
zaméru je sniZzeni objemu nebezpecnych kapalnych odpadt a zlepSeni moznosti jejich

dalsiho vyuziti nebo zjednoduseni jejich odstranéni.

UDAJE O OZNAMENI

Oznéameni bylo zpracovéano ke dni: 10.4.2013

Oznameni zpracovala:

Ing. Pavla Zidkova, opravnéni ¢&.j.
4094/435/0OPVZP/95 ze dne 13.6.1995,
prodlouzeno ¢.j. 34671/ENV/11

Polni 293, 747 62 Mokré Lazce,

tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
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Cast H - p¥ilohy
Piiloha €. 1 Vyjadieni UHA Magistratu mésta Ostravy k souladu s izemnim planem

Pfijemce: RUMPOLD s.r.0., Klimentska 1746/52, 11000 Praha 1, CZ

Doruéena zprava =

Véc: Odesilatel: Zmocnéni: Nezadano 24
Odpovéd' na zadost "Technolog. zafizeni, PE.651, ki, Hrusov" Statutarni mésto Ostrava Odstavec: Nezadano
ProkeSovo namésti 1803/8,
ID zpravy: 130335030 72930 Ostrava, CZ Nase &is. jednaci:
SMO/096685/13/UHA Tum
Typ zpravy: ID schranky: 5zubv7w Nase spisova zn.:
Dorugen4 datova zprava Typ schranky: OVM S-8MO/096685/13/UHA/2
Dodéno: Vase ¢is, jednaci: Nezadano
8.4.2013 v 8:51:13 Vase spisova zn.: Nezadano

K rukam: Ing. Pavla Zidkova

Do vlastnich rukou: Nezadano
Zakazano doruéeni fikci: Nezadano

Pilohy:
Stanovisko_096685_13_UHA_Rumpold.pdf
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Magistrat mésta Ostravy
UTVAR HLAVNIHO ARCHITEKTA

Vase znacka:

Ze dne: 2013-03-18

Gl SMO/096685/13/UHA/Tum (

Sp. zn.: RUMPOLD s.r.o.
Ing. Pavla Zidkov4

Vyftizuje: Ing. arch. Lucie Timova Klimentska 52

Telefon: +420 599 443 317 110 00 Praha 1

Fax:

E-mail: Itumova@ostrava.cz

Datum: 2013-04-03

Mo 2

Stanovisko k akei ,, Technologické zafizeni slouZici k fyzikalné-chemické dpravé kapalnych odpadi® z
hlediska souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy

K Vasi Zddosti ze dne 18.03.2013 tvar hlavniho architekta sdéluje :

PredloZend dokumentace fes$i umisténi technologického zafizeni slouZiciho k fyzikdln&-chemické udpravé
kapalnych odpadu na principu ultrafiltrace ve stdvajicim objektu skladu nebezpecnych odpadii v areédlu firmy
Diamo, s.p. (aredl byvalého Dolu Odra) na pozemku parc. &. 651 v k. 4. HruSov, za dcelem zmeény
technologie naklddani s nékterymi sbiranymi odpady.

Umisténi zafizen{ je v souladu s Uzemnim pldnem mésta Ostravy.

Oduvodnéni:

Pro dané tzemi je zdvaznou tizemné planovaci dokumentaci Uzemni pldn mésta Ostravy, schvaleny dne
5.10.1994 usnesenim Zastupitelstva mésta Ostravy ¢. 778/M ve znéni schvalenych zmén a provedenych
tprav k dne$nimu dni.

Na predmétné tzemi neni schvdlend uzemné pldnovaci dokumentace, kterd by stanovila podrobnou
prostorovou regulaci.

Stavbou dotéeny pozemek je dle Uzemniho planu mésta Ostravy souddsti plochy uréené pro funkéni vyuziti
,,Lehky prumysl, sklady, drobna vyroba®.

Magistrat mésta Ostravy ttvar hlavntho architekta (dale jen ,,UHA*) upozoriiuje, 7 predmétny pozemek lez{
v ochranném pdsmu Zelezni¢ni traté celostatni.

UHA posoudil soulad vy$e uvedeného zaméru s fJgemm’m planem mésta Ostravy, pficemZ funkéni vyuZiti
pozemki je zdvazné stanoveno v textové &asti Uzemniho planu mésta Ostravy 1994 D* | Regulativy
funkéniho a prostorového uspoiddéani dzemi“ a v hlavnim vykresu C.2.1 ,,Komplexni urbanisticky ndvrh —

Plan vyuZziti ploch®.

Technologické zafizeni je umistovadno ve stavajicim objektu skladu nebezpeénych odpadi v aredlu firmy
Diamo, s.p., byvalého aredlu Dolu Odra, kde je funkéni plochou ,Lehky primysl, sklady, drobnad vyroba“
stanoveno dominantni funkéni vyuZiti k podstatné neobtéZujici vyrobé a skladovéni, pfibuzné a dopliiujici
obcanské vybavenosti.

Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava I& 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA. il
www.ostrava.cz Cislo G&tu 27-1649297309/0800 oo
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Transport a skladovéni nebezpe¢ného odpadu se instalaci zaf{zeni neméni, ani nedojde k navysen{ kapacity
zpracovanych odpadii v zafizen{ stdvajici vakuové odparky.

Vzhledem k vySe uvedenému, Ize konstatovat, Ze zatizeni nebude mit zdsadni vliv na své okoli a e se jedna
o stavbu, kterou Ize dle regulativi zafadit mezi stavby v kategorii ,,vhodné*.

Z vy3e uvedeného vyplyva, Ze se jednd o stavbu, ktera je v souladu s Uzemnim plinem mésta Ostravy.
,otisk ufedniho razitka*

Ing. arch. Lucie Timov4, v.r.
opravnéna tfedni osoba

Prokesovo ném. 8, 729 30 Ostrava I& 00845 451 DI& CZ 00845 451 OSTRAVAl il
www.ostrava.cz Cislo Gétu 27-1649297309/0800 eee



