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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Nazev firmy: Chemicka bezpecnost s.r.0.

2.1CO: 25890069

3. Sidlo firmy: Opavska 115/103, 708 00 Ostrava — Pustkovec
Sidlo provozovny: Chemicka bezpecnost s.r.0.

Ul. K Sachtg, Ostrava-Hrugov

4. Jméno, prijmeni a telefon opravnéného zastupce oznamovatele:

jméno: Stefan Grabica, jednatel

bydliste: Opavska 115/103, 70800 Ostrava - Pustkovec
tel: 737 420 207

e-mail: stefan.grabica@chb.cz

jméno: Ing. Zbynék Barton, jednatel

bydliste: Zednicka 953/8, 70800 Ostrava - Poruba

tel: 732760 017

e-mail: zbynek.barton@chb.cz

Zpusob jednani jménem spolecnosti: Za spolecnost jednaji vzdy dva jednatelé spolecné.

Kontaktni osoba
Jednani ve véci posuzovani vlivil na zivotni prostedi je na zaklad¢é plné moci povétena:

Jméno: Ing. Pavla Zidkova, IC 61611531,
se sidlem: Polni 293, 747 62 Mokré Lazce
tel: 777 807 191

e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz

ID datové schranky: 4b64sc9


http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=28562315&jazyk=cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/ares_sad.cgi?zdroj=2&adr=28562318&jazyk=cz
mailto:zidkova.pavla@seznam.cz

B. UDAJE O ZAMERU
B.I. Zakladni Gdaje k

1. Nazev zaméru:
Zvyseni kapacity zarizeni ke sbéru, vykupu odpadii a Gpravé odpadu

Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodiu prilohy ¢.1 zdakona ¢. 100/2001 Sb.
Zamér je zménou zameéru zafazeného do kategorie II, 10.1 ,,Zafizeni ke skladovani,
upravé nebo vyuzivdni nebezpecnych odpadi; zatfizeni k fyzikalné-chemické tuprave,
energetickému vyuzivani nebo odstraiiovani ostatnich odpadit. PrislusSnym ufadem je
Krajsky urad Moravskoslezského kraje.

2. Kapacita zaméru:

Celkova stavajici kapacita zarizeni neni stanovena. Kapacita zarizeni pro nakladani
S nebezpecnymi odpady je v soucasné dobé schvalena na 120 t/rok.

Celkova ro¢ni kapacita pro nebezpecné odpady na provozovné je pro ucely tohoto
ozndmeni stanovena na 5 000 tun.

Celkova rocni kapacita pro ostatni odpady nebyla dosud stanovena, jeji vyse je 10 000
tun. Okamzita kapacita skladu odpadu je stanovena na 40 tun odpadu (in situ).

Kapacita vyuzivani odpadu (zdméru upravy odpadu za ucelem jeho nasledného
materialového vyuziti) nepiekroc¢i 3 t odpadu denné€, celkova roc¢ni kapacita Upravy
odpadu je stanovena na 500 tun (tlakové lahve, odpady s obsahem kapalné rtuti a drahych
kovii - laboratorni chemikalie, vyfazena zatizeni obsahujici nebezpecné latky - olejoveé
kondenzatory a jina zafizeni obsahujici zavadnou slozku, kterou Ize doporu¢enym
postupem ze zafizeni demontazi oddélit napfi. rtutové U-trubice k méfeni tlaku).

Ro¢ni kapacita je stanovena na zdkladé skuteCnosti zjisténych pii provozu zatizeni
v letech 2009 - 2012 a prizkumu aktualnich potieb zakaznikd.

3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Ostrava-mésto

Méstsky obvod: Slezska Ostrava

Katastralni uzemi: HruSov, pozemek p.C. 656 - zastavéna plocha a nadvoii
162 m°

Ulice: K Sachtg, pramyslovy objekt bez &.p./¢.e.

4. Charakter ziméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zvyseni kapacity zafizeni ke sbéru a vykupu odpadii bude dosaZeno planovanymi
organiza¢nimi opatfenimi, nejednd se o realizaci nové vystavby nebo o obdobné zmény na
provozovng.

Ke sbéru a vykupu odpadi jsou pouzivany pro kazdy druh odpadu samostatné
shromazd’ovaci a piepravni prosttedky (kontejnery, sudy, PE boxy, palety).

Kupravé odpadii jsou pouzivany podkladové zachytné vany a kovovy demontazni stil
S vyspadovanou vanou (tfidéni odpadu, odstranéni nebezpecné slozky odpadu),
protiprouda dvoustupiiovd chemisorpcni pracka plynii (odstraiiovani zbytki technickych
plyntt z tlakovych lahvi), vakuova pumpa na odsavani kapalnych naplni nebo jiné
obdobné zatizeni na odstraiiovani kapalnych nebezpecnych latek, ru¢ni elektrické naradi a
sada spalovacich hotakl (odstranovani zbytki technickych plynti z tlakovych lahvi).
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Kumulace sjinymi zaméry muZze nastat zejména v oblasti dopravy, nebot’ doprava je
vedena po shodné dopravni trase jako u ostatnich firem v tizemi. V izemi jsou v provozu
spolecnosti zabyvajici se autodopravou véetné nakladni dopravy, nakladanim s odpady,
kovoobrabénim, truhlafstvim a vyrobou nabytku, velkoobchodem s hutnim materialem,
prodejem technickych plynti a stavebnimi pracemi.

Je zfejmé, Ze v porovnani se stavajici dopravou vedenou po ul. K Sachté a navazujicich
komunikacich bude navyseni dopravy a tedy 1 kumulace vlivii plynouci z realizace zdméru
v dané lokalité zanedbatelné a na hlukové nebo imisni situaci se vyznamnym zpuisobem
neprojevi.

5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi (véetné piehledu zvazovanych variant a
hlavnich diivodi — i z hlediska Zivotniho prostiedi — pro jejich vybér, resp. odmitnuti)

Spole¢nost oznamovatele byla zalozena v roce 2001, jako ryze ¢eskd, soukroma firma s
hlavni ¢innosti - podnikani v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi. Nakladani s odpady patii

vvvvvv

oznamovatel vénuje zejména nasledujicim primyslovym odpadiim:

o ropné latky, ropné kaly, odpadni oleje, znehodnocené topné oleje bez PCB a
veskeré odpady s PCB a PCT,

e odpady z povrchovych uprav kovti,

e odpadni organické rozpoustédla halogenovana i nehalogenovana, jejich smeési,

e kaly a destilacni zbytky s obsahem halogenovanych i nehalogenovanych
rozpoustédel,

e nemocni¢ni odpad, odpady proslych 1é¢iv a odpady z vyroby 1éCiv,

o odpady prostiedkil na ochranu rostlin a proti Skiidctiim,

o nebezpetné slozky TKO (domovniho odpadu),

e zpracovani a vyuziti chemikalii.

Oznamovatel se zaméfuje na odpady z chemickych provozi, odpadi chemickych latek
toxickych a vysoce toxickych, karcinogent a pesticidli a recyklaci tlakovych lahvi s
obsahem technickych plynt. Pfed konecnym odstranénim nebezpecnych odpadi
zabezpecuje oznamovatel upravu odpadi stabilizaci, solidifikaci a biodegradaci a dalSimi
vhodnymi zplsoby. Z vySe uvedenych cinnosti jsou nebo budou pouze nékteré
provadény v pfedmétném zaiizeni na ul. K Sachtg.

Zavizeni se soustied’uje na odpady vyZadujici pomérné pracny a ¢asové naroc¢néjsi
rucéni zasah, ktery obvykle neprovadéji velkokapacitni zpracovatelska odpadarska
zatizeni. Zarizeni neumoziiuje svymi malymi rozméry manipulaci s velkymi objemy
odpadii.

V predmétné lokalit¢ budou upravovany zejména kusové odpady, u nichz diky
vymontovani malé soucastky s ndplni nebezpecné latky dojde ke zméné kategorie odpadu
Z nebezpecného na ostatni (napf. vymontovani rtutovych spinact z méficiho zafizeni,
vyliti nebo odséti kapalné naplné kondenzatorti, odstranéni a zpracovani zbytkové naplné
plynti v tlakovych lahvich apod.). Uvedené kusy odpadii jsou upravovany na zékladé
pokyni vyrobce k demontdZi nebo na zakladé¢ ptredem stanoveného demontazniho
postupul.

V nékterych pripadech mize byt demontaZz zafizeni spojena 1 s CasteCnou separaci
nezeleznych kovl (napf. mosaznych ventild, hlinikovych soucastek atd.).
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Zatizeni neni urceno Kk velkokapacitnimu upravovani odpadu, solidifikaci odpadii,
biodegradaci nebo jiné dekontaminaci sypkvch odpadi a zemin, separaci slozek
komunalniho odpadu a obdobnym ¢innostem vyZadujicim podstatné vétSi prostor,
nez ma oznamovatel v pfedmétné lokalité k dispozici.

Divodem pro umisténi zaméru v lokalit¢ je tedy existence stavajiciho dlouhodobé
provozovaného arealu pro nakladani s odpady, v némz oznamovatel naklada se vSemi
odpady, které jsou predmétem tohoto oznameni, jeho technického a technologického
vybaveni a kvalifikovanych pracovnich sil. V neposledni fad¢ je divodem umisténi v dané
lokalité ur¢eni dané¢ho izemi k obdobnym aktivitdam v rdmci uzemniho planu.

Zavizeni pro sbér a vykup odpadi je v lokalit¢ provozovano oznamovatelem na zakladé
pfedchozi najemni smlouvy ze dne 27.10.2009 a nasledné¢ kupni smlouvy ze dne
13.6.2011 uzaviené se spolecnosti SITA CZ, as., kterd zde jiz v ptedchozich letech
provozovala sklad nebezpecnych odpadi. Zatizeni slouzi k soustfed’ovani, sbéru a vykupu
nebezpecnych a ostatnich odpadt a je jiz v soucasné dobé provozovano v souladu se
schvalenym provoznim fadem ze dne 8.12.2009, ¢.;. MSK 181113/2009.

Z hlediska upravy odpadi bude rovnéZz vyuzito stavajicich prostor, samotna Cinnost
nevyzaduje stavebni upravy provozovny.

Zatizeni k upravé odpadl — tlakovych lahvi se zbytkovym obsahem technickych plynt -
bylo dosud oznamovatelem provozovano v souladu se schvalenym provoznim fadem na
zakladé¢ rozhodnuti ¢.j. MSK 197118/2007. Zatizeni bylo provozovano jako mobilni
zafizeni, pfevazné¢ vSak bylo umisténo v prostorach objektu Skladu odpadii. Vzhledem
K tomu, ze se doSlo k postupnym zménam na trhu nakladani s odpady, jevi se jako
vyhodnéjsi provozovat toto zafizeni jako staciondrni a zajistit tak potfebné zadzemi pro
obsluhu i zabezpeceni nakladani s odpady z pohledu zivotniho prostiedi.

Jedna se o optimalni feSeni pii zajiSténi provozu zatizeni ke sbéru a vykupu odpadi
S ohledem na mnozstvi odpadi odebiranych od plvodci odpadu a naslednou upravu
zamétfenou na mozné materidlové vyuzivani nékterych odpadu piijatych do zatizeni.

6. Stru¢ny popis technického a technologického iFeSeni zaiméru

Zamérem je navySeni kapacity stavajici Cinnosti stejného nebo obdobného charakteru
(zatizeni ke sbéru a vykupu odpadi, zatizeni pro Upravu odpadl za u€elem sniZeni nebo
odstranéni jejich nebezpecnych vlastnosti bylo oznamovatelem provozovano do
1.3.2013), bez nutnosti provedeni stavebnich Gprav. Realizaci zaméru nedojde pro zatfizeni
ke sbéru a vykupu, ani pro zafizeni k upravé odpadii ke zméndm, které by ovliviiovaly
komplexni raz a vyuziti stdvajiciho zemi.

Zatizeni — Sklad odpadii — se nachazi v objektu sestavajicim ze dvou oddélenych
skladovych mistnosti (I a II).

Budovu Skladu tvoti zdivo z plnych cihel o minimalni sile 600 mm. D¢lici sténa mezi
jednotlivymi mistnostmi skladu v budové je o sile 300 mm. UZitnd plocha mistnosti I je
49,4 m% uzitna plocha mistnosti II je 69,5 m% Strop je Zelezobetonovy prefabrikovany,
podhled je proveden nastiikem z cementové malty. Vstupni vrata jsou zelezna, oteviraji se
smérem ven, maji rozméry 2 700 x 3500 mm (1) a 1 800 x 2 500 mm (Il) a umoziuji
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vjezd manipulacni techniky do zajisténého prostoru skladu, pro bezpecnou nakladku a
vykladku nebezpecnych a ostatnich odpadu.

Veskera dalsi manipulace s odpady probiha uvnit Skladu, kde nehrozi jejich unik mimo
zabezpeceny prostor mistnosti. Prah vstupnich vrat je proti podlaze vyvySen o 100 mm.
Okenni vétraci otvor je upraven tak, aby spliioval podminky pozarniho zabezpeceni.
Denni osvétleni je v mistnostech zajisténo prosvétlovacimi tvarnicemi. Kazda z mistnosti
Skladu je odvétravana dvéma vétracimi otvory, znichz jeden je osazen dilnim
ventilatorem v nevybusném provedeni. Konstrukce podlahy je opatiena specialnim
natérem ASODUR, ktery je odolny vii¢i ptisobeni skladovanych odpadt. Podlaha skladu
tvofi spole¢n¢ s vyvySenim prahu zachytnou vanu, kterd slouzi k zachyceni tUniku
zavadnych latek v pfipadé havarijniho Uniku. V mistnosti I je vlevém zadnim rohu
umisténa zachytna jimka o rozmérech 500 x 500 x 300 mm.

Pro potteby piejimky a manipulace s odpadem je k dispozici nizkozdvizny paletizacni
vozik, vysokozdvizny vozik, vaha, protihavarijni prostiedky, skladovaci prostiedky (sudy,
kontejnery, ohradové palety), prazdné nadoby pro piipad poskozeni nadoby s odpadem,
kovové regaly, stiil pro administrativni prace, prostfedky pro odbér vzorkl odpadu.

Uprava odpadu (tiidéni, odstrafiovani zavadnych latek, demontaz &asti obsahujicich
zavadné latky) je provadéna ru¢né na mycim stole tvofeném ocelovou konstrukci
Z obdélnikovych profili rozméra 600 x 1.500 x 900 mm opatieném Zeleznym roStem
Z plochych profilti v horni ¢asti, pod nimz je umisténa zachytnd vana vyspadovana pod
uklonem 5° smérem k bo¢ni hrané. V nejniz§im misté zachytné vany je umistén ventil
umoznujici vypouSténi nashromazdéné kapaliny do pfipravenych oznacenych
shromazd’ovacich prostfedkt (napi. ocelové sudy 200 litrti s horni vypusti, maloobjemové
barely a jiné vhodné nddoby v zavislosti na druhu separované kapaliny). Dale je pro tuto
¢innost k dispozici zachytna kovova vana o rozmérech 800 x 1.200 x 150 mm. Pro
potiebu odsati provoznich naplni je k dispozici vakuova pumpa umoznujici beze zbytku
odsat nebezpecnou kapalnou latku z kusového odpadu (kondenzétor, napln cisticiho
stroje, malé mnoZstvi hydraulické kapaliny atd.).

Soucasti upravy odpadi je jednotka pro absorpci (protiproudd dvoustupiiova chemisorpcni
pracka plynit), ktera se sklada z nasledujicich hlavnich soucasti:

Aparat Pocet Specifikace Material
Absorp¢ni kolony 2 |napliové absorpéni kolony, Pallovy krouzky | polypropylen
Ccl/c2 15 x 15 mm, kolony DN200, vySka naplni 2 x

2,5m, kolona C2 s odlu¢ovacem kapek typu

Zasobniky H1/H2 2 |lezaté, hranaté zasobniky, objem 2 x 0,5 m® polypropylen

Ventilatory/ 2 |radidlni stfedotlaké ventilatory polypropylen
dmychadla L1/L.2

Cerpadla P1/P2 2 | odstiediva Cerpadla polypropylen
Adsorbér F1 1 |stojata valcova nadoba (objem 0,2 m®) nerez ocel

impregnované aktivni uhli

Tlakové lahve se zbytkovym obsahem technickych plynii jsou umistény vedle absorp¢ni
kolony do prostoru odsdvaného ventilatorem L1. Pritok stai¢ené¢ho technického plynu je
méfen finimetrem a regulovan redukénim ventilem. Cisty plyn je fedén vzduchem
pfisdvanym ventilatorem L1. Vzduch (inert) bude odvadét rozpoustéci a neutralizacni
teplo uvolnéné pii chemisorpci. Technicky plyn bude z pfevdzné Casti pohlcovan jiz
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v prvni koloné C1. Druhd kolona C2 plni zejména pojistnou funkci (vypadek cCerpadla
P1). Po vyCerpani absorp¢niho roztoku v zasobniku H1 (uréeno titraén€) se zasobnik
vypusti a pfeCerpa se do n¢j obsah zasobniku H2, ve kterém se nasledné pfipravi Cerstvy
absorp¢ni roztok (napt. 10 % NaOH). Pocate¢ni koncentrace louhu nebo jinych ¢inidel
bude takova, aby nemohlo dojit k solidifikaci vzniklych soli. Druha absorpéni kolona C2
je vybavena odluCovacem kapek. Na konci jednotky je umistén adsorbér F1
S peletovanym aktivnim uhlim. Ventilatorem L1 je v aparatufe udrZovan mirny podtlak
(cca 100 Pa). Vzdy po ukonceni ¢innosti bude jednotka inertizovana dusikem.

Predmétem zaméru je dale mald jednotka pro spalovani (hotdk - fléra), na niz jsou
spalovany hotlavé plyny z tlakovych lahvi nevhodné pro absorpci, jejichz zplodiny hoteni
nejsou v daném mnozstvi Skodlivé pro zdravi lidi ani nejsou detekovatelné ¢ichem (napf.
metan, etan, propan, butan, smés propan-butan, zemni plyn, dievoplyn, etylenoxid). Z
plynd, které by mohly po spaleni na hotaku produkovat nebezpe¢né spaliny, jsou po
spaleni spaliny odsavany na vySe popsanou chemisorpci.

Jednotka pro fizené spalovani hotlavych plynii sestava z propan-butanového hotaku H3
typ SH 122x2VV, v jehoz plameni bude spalovéan piivadény plyn (pfivod spalovaného
plynu ptimo v t&lese hotaku). Rizeni plamene hotaku H3 (teplota plamene, druh plamene
apod.) bude provadéno zménou mnozstvi prisavaného vzduchu. Chlazeni spalin pred
vstupem na kombinovany absorbér TCA bude primarné feSeno proudénim spalin
v ptedloze opatiené priizorem pro kontrolu plamene, sekundarné v chladi¢i (stiikackova
proudova pracka s pouzitim horkovodniho Cerpadla v kombinaci kov, PE — 1. stupen
prani). Prani ochlazené vzdusniny bude feSeno ve II. stupni prani v TCA kolon¢ s mlznym
patrem a odlu¢ovacem kapek. Z II. stupné je vzduSina odtahovana ptes AC filtr
ventilatorem do okolni atmosféry.

Chladi¢ - provedeni kov, odvod zchladi¢e PE, cirkulacni cerpadlo kovové, vytlak
pryzovou hadici, chladici sorbent voda, maximalni pratok plynu Q=400m*/hod., tlakova
ztrata 200 Pa.

Kombinovany absorbér TCA — provedeni PE 100, TCA napla z PVDF, odvod z PE,
cirkulaéni Cerpadlo z PVDF, vytlak pryzovou hadici, chladicim sorbentem muize byt
(vzhledem k materidlovému provedeni) i silné oxidovadlo (chlornan, manganistan
draselny apod.), maximalni pritok plynu Q=300m*/hod., tlakova ztrata 450 Pa.

Zatizeni se dale sklad4 z pomocnych prvka, jez mohou byt spole¢né pro vSechny jednotky
a pro ¢innosti spojené s volnym vypousténim plynit do ovzdusi a nakladdnim s dalSimi
upravovanymi odpady — potrubni propojeni, ovlddaci armatury, nosné konstrukce, tlakové
hadice, prvky pro méfeni a regulaci (redukcni ventily), ruéni naradi pro uvolnéni ventilu
(kladivo, kli¢, hasak) a perforaci lahve (ocelovy karta¢, vrtacka, thlova bruska, stojan pro
uchyceni lahve), ventilator.

Plyny, které se b&zné vyskytuji v atmosféie (napt. CO2, kyslik apod.), budou fizené
vypoustény bez upravy. Jedna se o Vzduch, Dusik, Kyslik, Vodik, Helium, Argon, Neon,
Oxid uhli¢ity, Kalibraéni plyny (dusik se stopovym mnozstvim CO, CO,, aj.).

BéZné mnoZstvi zbytkovych plyni v lahvich se pohybuje kolem 10 dkg v zavislosti na
zbytkovém pietlaku plynu v lahvich. V pfipad€, ze obsah zbytkového plynu v lahvi
bude vyssi, nebo bude-li jeho zpracovani vyzadovat nadmérnou ¢asovou zat€z spojenou se
zvySenou spotifebou vstupnich surovin, bude ldhev pfeddna vyrobci k odplynéni bez
odstranéni plynu.
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Jednotka pro spalovani se sklada z nasledujicich hlavnich soucasti:

Aparat Pocet Specifikace Material
Horak H1 1 horak s protizaslehovou pojistkou dle plynu
Hotak H2 1 hotak pro spalovani zbytkového plynu dle plynu
Rozptylové sito R 1 rozptyleni plamene z hotdku H1 ocel
Stojan S 1 uchyceni soucasti zelezo

Tlakové lahve se zbytkovym obsahem hoflavych technickych plynii budou umistény na
stanovisti v bezpecné vzdalenosti (minimaln€ 6 metrti) od stojanu s hotaky. Na hotdk H1
bude pies regulacni ventil pfivadén propan-butan, ktery bude zapalen. V tomto plameni
rozptyleném na rozptylovém sité je spalovan plyn pfivadény do hotaku H2. Ochlazené

spaliny je mozno dale dodistit v jednotce pro absorpci.

Sklad I

| Vstupni
I vrata
Sklad |
Rozvodna
Vstupni vrata
Zachytna jimka . Ptipojné misto
tlakovych lahvi

Protihavarijni . Pracovni sttl se
prosttedky zachytnou vanou
Pracka plyni | Podkladova

zachytna vana
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Sklad odpadi je oznacen informacni tabuli obsahujici udaje uvedené v § 4 odst. 2
pismeno d) Vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Aredl, v némz je zafizeni umisténo, je proti vniknuti chrdnén oplocenenim do vyse cca 2,5
m a opatien uzamykatelnou piijezdovou branou. Aredl je nepfetrzit¢ stfezen strazni
sluzbou, ktera ma za ukol pravideln¢ kazdou hodinu obchézet areal.

Ptijezd do zatizeni je veden ze sjezdu z ulice Bohuminska ve sméru na Bohumin, smérova
cedule Hrusov, dale po podjeti mostu po cca 200 m po odbocce doleva na ulici K Sachtg,
kde se po 300 m nachdazi aredl, v némz je zafizeni umisténo.

B =
Starg cesty
3
g 9
5
= 19
©
8
3
[

* o -
1 zarizeni
46
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Socidlni zafizeni a Satna jsou pro zameéstnance zajiStény na zdklad¢ najemni smlouvy
Vv objektu jiného vlastnika. Zaméstnanci maji k dispozici Satnu, svacinovy kout, sprchu a
WC, vse v objektu vzdaleném cca 50 m od budovy Skladu odpadii.
NavySeni kapacity zarizeni ke sbéru, vykupu a Cinnosti spojené s tpravou odpadi
nevyzaduji zaméstnani dalSich pracovnikt. Obsluha Skladu odpadt neni trvala, provozni
doba je stanovena ve vSedni dny nasledovné:

pondéli — patek 7:00 — 18:00 hod
Prejimka odpadu probiha vzdy na zéklad¢ telefonické domluvy. Piijeti odpadu je mozno
dohodnout také mimo provozni dobu, vzdy vSak vyhradné v denni dobé.
B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zamér bude realizovan ihned po ukonceni legislativniho procesu, ptedpoklad zprovoznéni
v . Ctvrtleti roku 2014. Zprovoznéni zdmeéru je zavislé pouze na délce legislativniho
procesu, nevyzaduje zadné stavebni nebo technologické prace.
B.L.8. Vycet dot¢enych uzemné samospravnych celki

Provozem zameéru bude dotceno

uzemi Moravskoslezského Kkraje

uzemi méstské casti Ostrava-Slezska Ostrava (spravni obvod HruSov).

Spravni tzemi jinych obci nebudou zdmérem dotéena.
B.1.9 Vycet navazujicich spravnich rozhodnuti a uradu, které je budou vydavat
Navazujicim spravnim rozhodnutim je povoleni k provozu zatizeni ke sbéru, vykupu a

upravé odpadii a souhlas sjeho provoznim fadem, pfisluSnym spravnim tradem je
Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.
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B.II UDAJE O VSTUPECH

B.I1.1 Pida

Cely zamér bude realizovan na pozemcich vynatych ze ZPF ve stavajicich
budovach, do jejichz stavebniho stavu nebude zasahovano.

Ochranna pasma
Zamérem nebudou dotéena ochranna pasma piirodnich prvkt ani ochranna pasma
inzenyrskych siti.

B.11.2 VVoda

a) odbér vody pro technologii

Naroky na spotiebu vody se vztahuji pievazné k provozu zafizeni k Gpravé odpada
- odstranovani zbytkl technickych plynl z tlakovych lahvi, kde je pro provoz protiproudé
dvoustupniové chemisorp¢ni pracky plynii nezbytné upravit vodou koncentraci vypiracich
roztokil zfedénim na pozadovanou hodnotu. K tomuto ucelu se pouziva voda pifivezena
Vv kontejneru o objemu 1.000 litri. Celkova spotfeba vody pro technologii se predpoklada
max. 50 m3/rok.

b) pitné voda a voda pro provoz socidlniho zatizeni
Vzhledem Kk zachovani poétu zaméstnancu se neptfedpoklada navySeni spotieby
pitné vody, ktera je odebirana v objektu jiného vlastnika v arealu.

B.I1.3 Ostatni vstupy

a) elektrickad energie

Elektricka energie slouzi k osvétleni pracovisté, odvétrani prostoru a k zajisténi
provozu pracky plynt. Uskutecnénim zaméru budou naroky na elektrickou energii
zvySeny pouze o elektrickou energii spotfebovanou pii ¢innostech souvisejicich s upravou
odpadu. Stévajici instalovany piikon je cca 35 kW, ro¢ni spotieba je predpokladéna na
urovni 1,5 MWh.

b) pohonné hmoty

Pohonné hmoty jsou cerpany u vefejnych cCerpacich stanic. Predpoklada se
navyseni jejich spotfeby umérné navySeni poctu prijezdi nakladnich vozidel. Pro provoz
zafizeni k upravé odpadl nejsou pohonné hmoty zapotiebi.

Pro pfepravu a dopravu vstupt a vystupti z/do zatizeni vyuziva oznamovatel jak
vlastni vozidla, tak vozidla smluvn¢ zajisténych dopravci.

c) paliva

Zatizeni neklade za béznych podminek ndroky na spotfebu paliv na vytapéni.
V ptipadé vétSich mrazl je v zafizeni k dispozici olejovy radiator napajeny elektrickym
proudem.
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d) odpady

Zatizeni je nové koncipovano pro vétsi mnozstvi odpadu (celkem vyhledové 15000
t/rok v souctu za ostatni i nebezpecné odpady, oproti stavajicim 10000 t/rok), avsak
z hlediska druht ztistanou tyto odpady beze zmén.

Druhy odpadu, které je mozno do zafizeni pfijimat, jsou uvedeny v piiloze ¢. 7
oznameni. Na vSechny uvedené¢ druhy odpadl se vztahuje stavajici platny souhlas
Kk provozu zafizeni pro sbér a vykup odpadu. Jednotlivé druhy odpadi nebudou navzajem
bez vyslovného povoleni miseny.

Z lahvi se zbytkovymi plyny se v zafizeni zpracovavaji pievazné¢ tlakové lahve se
zbytkovym obsahem:

Nazev plynu Klasifikace R - véty S - véty
NH3 T,N,C 10-23-34 9/16/33-26-36-45
SO, T,C 23-34 9-26-36/37/39-45
HCI T,C 23-35 9-26-36/37/39-45
HBr C, Xi 35-37 7/9-26-45
HF T+, C 26/27/28-35 7/9-26-36/37/39-45
H,S T+, F+ N 12, 26 9/16/-28-36/37-45-61
Cl, T,C, 0, Xi,N 23-36/37/38-50 9-45-61
Vzduch bez nebezp. vlastnosti - 23
N, bez nebezp. vlastnosti - 9-23
0O, ) 8 9-17
H2 F+ 12 9/16/33
He bez nebezp. vlastnosti - 9-23
Ar bez nebezp. vlastnosti - 9-23
Ne bez nebezp. vlastnosti - 9-23
COs bez nebezp. vlastnosti - 9-23
CH, F+ 12 9/16/33
CoHs F+ 12 9/16/33
Pozn.:
T toxicky
T+ vysoce toxicky
N nebezpeény pro zivotni prostiedi
C Ziravy
Xi drazdivy
o} oxidujici
F+ extrémné hotlavy
Zavtizeni neni urcéeno pro zpracovani chlorofluorouhlovodikd,

hydrochlorofluorouhlovodik, hydrofluorouhlovodikl a halond.

B.I1.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Kapalné odpady budou do skladu dopravovany v sudech nebo kontejnerech a
cisternach, stejn¢ jako dosud. Dalsi druhy odpadt budou ptepravovany v kontejnerech a v
dalsich vhodnych pfepravnich obalech. Doprava je vedena po ul. K Sacht& a nasledné po
ul. Bohuminské.

Predpoklada se, Ze intenzita dopravy se oproti stavajicimu stavu mirné zvysi, avsak
nikoliv vyznamné, nebot’ bude dochazet k vys$Simu vyuziti ndkladnich vozidel a cisteren
pii prepravé odpadi oproti dneSnim nevytizenym poloprazdnym vozidlam.
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Dnesni stav predstavuje vyuziti tonaze prumérné 6 t/vozidlo a 280 svozovych
dnt/rok, intenzita dopravy primémé 4 nakladnich vozidel/den, tj. 8 prijezdi/den pro
navoz a castetn¢ i odvoz odpadi vcetné¢ nckolika dalSich vozidel tydné pro dalsi
manipulacni pojizd’ky.

Vyhledové pii vytizeni 8 t/vozidlo bude intenzita dopravy pro navoz odpadi €init
max. 8 vozidel/den, tj. 16 prujezdi/den véetné nékolika vozidel tydné pro odvoz
produkovanych odpadl (pro tyto ucely je z vétsi Casti vyuzivdno zpétné vytézovani
vozidel piivazejicich odpady do skladu nebo kupravé) a pro odvoz odpadni vody
z protiproudé¢ pracky. Celkova denni intenzita vozidel nepiekro¢i 8 vozidel/den, tedy 16
prujezdd/den, primérné se piedpoklada 5-6 vozidel/den. Doprava je a bude provadéna jen
Vv dennich hodinach mezi 6-18 hod. V ned¢li a ve svatky neni areal v provozu.

Pri vycdisleni dopravy bylo vzato v ivahu, ze ¢ast prijimanvch odpadu je odvazena
primo do zarizeni opravnénych osob k dal§imu vyuziti nebo odstranéni a fyzicky
pres piredmétny sklad odpadu neprochazeji — jejich prijem je pouze evidenéni.

Do zafizeni jsou pfijimany jen odpady od firem a ze soustfedéného sbéru, nikoliv
od fyzickych osob.

Kapacita prijezdovych komunikaci k zafizeni je pro tento ucel dostateCna a
doprava odpadu k zafizeni ne€ini zadné problémy. ZvySovani kapacity dopravnich cest k
zafizeni nebo vytvareni cest novych neni potiebné.

B.111 I'Jdaie o vystupech

B.II1.1 Ovzdusi
Staciondrni a ploSné zdroje
Sklad odpadl neni vytapén samostatnym vyjmenovanym emisnim tepelnym zdrojem.

Manipulace s odpady jako plo$ny zdroj:

Pti nakladani s kapalnymi nebezpeénymi odpady se stejn¢ jako v soucasné dobé mohou
vmalé mife uvoliovat tckavé organické latky pii jejich pfipadném precerpani
z ptepravnich obali do skladovacich nadrzi. Tyto emise neni mozno v soucasné¢ dob¢
presnéji specifikovat, nebot’ neni znamo slozeni ptivazenych odpadt a obsah tékavych
organickych latek v nich, nejedna se ale o vyznamné mnozstvi (fddové niz$i desitky
kilogrami ro€n¢)

Odhad skodlivin uvoliiovanych pti provozu skladu do ovzdusi:

Jestlize je kapacita upravovanych odpadii kat. N stanovena na 500 t/rok, pak pii pouziti
emisniho faktoru ve vysi 20 g/Im® (obdobné jako u piederpavani nafty) by emise
tékavych organickych latek ¢inily 10 kg/rok a jednalo by se o nevyjmenovany zdroj
zne€iStovani ovzdusi. Mnozstvi t€kavych latek vSak v daném ptipad€ bude podstatné nizsi
z toho diivodu, ze prevaznou cast privazenych kapalnych odpadt privazenych do aredlu
tvoii odpady neobsahujici organickd rozpoustédla (napt. lahve s technickymi plyny,
motorové nebo mazaci oleje).
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Skodliviny uvolfiované ze spalovani zbytkového obsahu plynii v lahvich

Pti odstranovani zbytkového obsahu technickych plynt zlahvi je postupovano
nasledovné:

- na hotdku s max. vykonem 40 kW je spalovan pouze hoflavy plyn z lahvi, u nichz
Ize zaruCit ptivodni definované slozeni obsahu — Vv tomto pfipadé se vzhledem
k nizkému instalovanému piikonu hotaku a nizkému celkovému ro¢nimu mnozstvi
emisi jednotlivych Skodlivin nejednd o vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi
(mnozstvi emisi jednotlivych Skodlivin je niZsi nez emisni limit pro vyjmenované
zdroje znecistovani ovzdusi),

- u volné vypousténych plynii do atmosféry bez tUpravy nejsou stanoveny emisni
limity, plyny nemaji nebezpecné vlastnosti, jsou bézné pfitomny v atmosféie a
nemohou poskodit lidské zdravi, jejich celkové mnozstvi se pohybuje v uhrnném
mnozstvi V prvnich desitkach kilogramt rocné,

- u zbyvajicich plynil je vyuzivana chemickd desorpce, kterd neni vyjmenovanym
zdrojem znec€iStovani ovzdu$i (dochazi u ni pouze ke stopovému K uvoliovani
emisi, zachyt emisi vV tomto zafizeni ¢ini podle dostupnych méteni 99.99%).

Pro spalovéani zbytkového plynu bylo pro dosavadni provoz vydano vyjadfeni MZP &j.
3786/710/04/MS z21.10.2004 (viz piiloha ¢. 5 oznameni), kterym bylo spalovani
definovanych plynt zafazeno jako stiedni zdroj zneciStovani ovzdus$i, spalovani
nedefinovatelnych plynu (které se v zafizeni neprovadi) bylo zafazeno jako spalovna.

Na zaklad¢ ustanoveni pfilohy €. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb. neni v ptipadé spalovani
¢istych hotlavych plyna zatfizeni vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi.

b) liniovy zdroj - doprava

Liniovym zdrojem znecistovani ovzdusi bude doprava odpadi po pftijezdové
komunikaci K Sachté.

Z vyhledového navySeni nakladni dopravy k arealu (usek cca 0,5 km x primérné
cca 4000 prujezdi/rok, tedy cca 2000 km/rok) budou rocné produkovany uhrnné emise
PMy, PM,s, CO, NO4 a benzenu /pfipadné¢ benzo(a)pyrenu/ v faddu pfiblizn¢ 100
kilogramd.

¢) zdroj znecisténi TZL z manipulace s odpady ve venkovnim prostranstvi
Manipulace sodpady v zatizeni, zejména na venkovni manipulacni plose, mize byt
zdrojem emisi rdznych druhti $kodlivin, které ale budou produkovany pouze
v zanedbatelné mife pifi pfipadném piesypavani odpadii. Emise z pfepravy prasnych
odpadii budou omezovany pouzivanim uzavienych nebo zaplachtovanych kontejnerd.

B.II1.2 Odpadni vody

a) splaskové vody
Odpadni vody budou produkovéany ze socidlniho zafizeni v jiné Casti aredlu. Mnozstvi a
kvalita téchto vod zistanou ve srovnani se soucasnym stavem beze zmén a bude
odpovidat ptiblizné odbéru pitné vody pro zasobovani socialniho zatizeni pro obsluhu.
Tyto vody jsou odvadény vefejnou kanalizaci na podnikovou COV Diama.
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b) technologické vody
Odpadni technologické vody pochézeji z provozu protiproudé pracky. Tyto vody jsou
v soucasné dobé shromazd'ovany ve skladu odpada v jednom IBC kontejneru o objemu
1.000 litrd, a odvazeny na zakladé smlouvy k &isténi na UCOV Ostrava. Tento zptisob
nakladani s odpadnimi technologickymi vodami ani jejich kvalita se s realizaci zdméru
nezméni. Jejich mnoZstvi vzroste imérné mnozstvi vyuzivanych odpadii o max. 50
m3/rok.

¢) srazkové vody

Srazkové vody nejsou ve smyslu zakona o vodach povazovany za vody odpadni.
V tomto oddilu jsou uvedeny pro Uplnost vyhodnoceni vystupt. Destové vody stiesni jsou
V soucasné¢ dob¢ odvadény do kanalizace DIAMO s.p. Ve venkovni prostranstvi se
nemanipuluje s kapalnymi odpady ani jinymi zavadnymi latkami. Tento stav zlstane po
realizaci zaméru beze zmén.

B.111.3 Odpady

Odpady z faze piipravy zaméru a z udriby objektu
Z taze ptipravy zaméru se produkce odpadi nepifedpokldda (bude vyuzivano
stavajici zafizeni a budova).
Z udrzby objektu budou vznikat smésné stavebni odpady kat. O i N z vymény omitek,
pfipadné¢ oprav podlah:
e 17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vcetn¢ smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadii) obsahujici nebezpecné latky
e 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17
09024a170903

Odpady z fize provozu zaméru
Pfi provozu zatizeni pro sbér a vykup odpadti mohou vznikat odpady:

150101 O | Papirové a lepenkové obaly

150102 | | O | Plastové obaly

150103 | | © | Dievéné obaly

150104 | | © | Kovové obaly

150110 |x| N | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito
latkami znecisténé

150202 *I'N Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
zneCisténé nebezpecnymi latkami

150203 o Absorp¢ni €inidla, filtra¢ni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy
neuvedené pod Cislem 15 02 02

170101 | | © | Beton

170102 | | © | cihly

170405 | | © | Zelezo a ocel

170402 | | © | Hiinik
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170411 | | © | Kabely neuvedené pod 17 04 10

170503 “| N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

170504 o Zemina a kameni neuveden¢ pod ¢islem 17 05 03

180208 *I'N Jin& nepouzitelna 1é¢iva neuvedena pod 18 02 07

200135 “I'N Vytazené elektrické a elektronické zatfizeni obsahujici nebezpecné
latky neuvedené pod ¢isly 20 01 21 a 20 01 23

200136 O Vytazené elektrické a elektronické zatizeni neuvedené pod Cisly 20 01
21,2001 2342200135

Z tupravy odpadi demontazi soucastek obsahujicich rtut’ mohou dale vznikat odpady:

Koéd Nazev odpadu Kat.

odpadu

150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly N
témito latkami znecisténé

16 0506 | Laboratorni chemikalie a jejich smési, které jsou nebo N
obsahuji nebezpecné latky

16 0507 | Vyfazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji N
nebezpecné latky

06 04 04 | Odpady obsahujici rtut’ N

200121 | Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’

Z upravy odpadi zatizeni obsahujicich dalsi nebezpecné latky (kromé vyse uvedené rtuti)
vznikaji odpady:

Kod Nazev odpadu Kat.
odpadu
130113 | Jiné hydraulické oleje N
130208 | Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
130310 | Jiné izola¢ni a teplonosné oleje N
150101 | Papirové nebo lepenkové obaly O/N
150102 | Plastové obaly O/N
150103 | Dievené obaly O/N
150104 | Kovové obaly O/N
150106 | Smésné obaly @)
150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly N
témito latkami znecisténé
150202 | Absorpéni ¢Cinidla, filtracni materidly (vcetné olejovych N
filtrd jinak blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpe¢nymi latkami
16 03 03 | Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky N
16 0304 | Anorganické odpady neuvedené pod Cislem 16 03 03 @)
16 0305 | Organické odpady obsahujici nebezpecné latky N
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16 0306 | Organické odpady neuvedené pod cislem 16 03 05 O
16 0507 | Vyfazené anorganické chemikalie N
1704 01 M¢éd, bronz, mosaz 0]
170402 | Hlinik ©
17 0405 | Zelezo a ocel o
170411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 o
200111 | Textilni materialy o
200139 | Plasty O

Pozn.: v pripade, Ze oddélenou slozku odpadu (nebezpecny odpad) nebude mozno zaradit pod
vySe uvedené kody odpadu, bude ji prirazen kod odpadu nejvice vystihujici jeji povahu a
vlastnosti.

Odpady vznikajici z tFidéni tlakovych lahvi s plyny

Kéd Nazev odpadu Kat.
odpadu

1406 01 | Chlorofluorouhlovodiky, hydrochlorofluorouhlovodiky N
(HCFC), hydrofluorouhlovodiky (HFC)

150110 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly N
témito latkami znecisténé

16 0507 | Vyfazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji N
nebezpecné latky

17 04 01 M¢éd’, bronz, mosaz 0]
17 04 02 Hlinik 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0]

Odpady, které mohou vznikat z tridéni vyrazenych elektrickych a elektronickych
zarizeni

Kod Nazev odpadu Kat.
odpadu
08 0317 | Odpadni tiskatsky toner obsahujici nebezpecné latky N
08 0318 | Odpadni tiskatsky toner neuvedeny pod ¢islem 08 03 17 O
N

1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

150203 | Absorpcni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a @)
ochranné odévy neuvedené pod Cislem 15 02 02

16 02 14 | Vytazena zafizeni neuvedend pod cisly 16 02 09 az 16 0
0213

16 02 15 | Nebezpectné slozky odstranéné z vytazenych zatizeni N

16 02 16 | Jiné slozky odstranéné z vytazenych zafizeni neuvedené 9]

pod ¢islem 16 02 15
16 06 01 | Oloveéné akumulatory N




21

16 06 02 | Nikl-kadmiové baterie a akumulatory
16 06 04 | Alkalické baterie (krom¢ baterii uvedenych pod Cislem 16
06 03)
17 04 01 M¢éd’, bronz, mosaz O
1704 02 | Hlinik @)
170405 | Zelezo a ocel o)
200121 | Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2001 33 | Baterie a akumulatory, zafazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 N
02 nebo 16 06 03 a netfidéné baterie a akumulatory
obsahujici tyto baterie
200136 | Vyrazené elektrické a elektronické zatizeni neuvedené pod @)
Cisly 20 01 21,20 01 23 220 01 35

V zarizeni nebudou zpracovavany airbagy a jiné vvbusSné casti autovraki,
nebudou zde upravovany odpady s obsahem latek poSkozujicich ozonovou vrstvu a
nebude provadéna solidifikace.

Uvedené odpady vznikaji béznym provozem zafizeni, ¢innostmi souvisejicimi
supravou odpadi, pifi drobnych stavebnich opravach a opravach elektroinstalace,
vytazenim poskozenych shromazd’'ovacich a manipulaénich prostiedkii (napi. dievéné
palety, nezneciSténé¢ a zneciSténé papiroveé, plastové a kovové obaly), vyménou léciv
Vv 1€karniCce, vyfazenim rucniho elektrického néafadi a likvidaci havarie. Po svém vzniku
budou uloZeny do fadné oznacenych nadob.

Odpad je tfidén podle druhii uvedenych vySe, tzn., Ze do jedné nadoby jsou
ukladany pouze takové odpady, které maji stejné katalogové Cislo. Nebezpecné odpady
jsou shromazd’ovany v odpovidajicich shromazd’ovacich prostiedcich. Po naplnéni
shromazd’ovacich prostfedki je odpad piredan opravnéné firmé k odstranéni nebo vyuziti.

Odpady z udrzby zatizeni budou shromazd’ovany a odstranovany nebo vyuzivany
spole¢né s odpady soustied'ovanymi v zafizeni.

Odpady pijjimané do zatizeni pro sbér a vykup odpadil jsou pfedavany dale
opravnénym osobam pod stejnym kodem a ve stejném mnozstvi, jako byly pfijaty.

Odpady z ukonceni provozu zaméru

Ukonceni provozu bude doprovazeno produkei stavebnich odpada kategorie O a N
(ze sanace stavby).

V soucCasné dobé¢ lze predpokladat, ze technologické zatizeni bude celé vyuzito
Vv jiné lokalit¢ nebo bude odstranéno jako nebezpecny odpad.

B.I11.4 Ostatni vystupy
Hluk a vibrace
a) hluk z provozu zaiizeni
Zatizeni v soucCasné dob¢ neptekracuje hygienicky limit pro hluk, garantovana

hladiny hluku protiproudé pracky je 85 dB. Pracka je umisténa uvnitf zdéné budovy, ktera
dale hlukovy vjem utlumi natolik, Ze redln¢ neni slySitelny u nejbliz§i obytné zastavby.
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Dals§imi zdroji hluku jsou pojezdy vozidel, manipulace s obaly odpadi a provoz horaku
pro spalovani hotlavych plynt (cca 70 dB). V zatizeni je obCasné pro uvoliiovani uzavéra
tlakovych lahvi a pro dé€leni potrubi pouzivano ruc¢ni elektrické naradi - rozbruSovacka,
vrtacka a bruska.

Na hlucnosti pracky a jejim provozu se nic nezméni. Zvysi se Cetnost prijezda
vozidel na max. 16 prujezdt/den (pramérné 1 prajezd/hod, ve $pickach 3 prijezdy/hod),
coz se na hladin€ hluku v tizemi neodrazi sluchové zaznamenatelnym vjemem. U nejblizsi
obytné zastavby je pievazujicim zdrojem hluku provoz na zatizené ul. Bohuminskeé.

Zvysena cCetnost pohybli a manipulace sodpady navysi hladinu hluku u
predmétného skladu odpadi o predpokladané 2-3 dB, avsak k obytné zastavbé tato
navys$ena hlu¢nost dosahne hodnotami jiz pod hranici rozpoznatelnosti.

Jak je vidét i z leteckého snimku, v okoli objektu se sodpady nemanipuluje,
veSkerd Cinnost se odehrava uvnitt objektu.

vozidla provozovana jinym subjektem
(autodopravou)

sklad odpadi

V piipadé potieby mohou byt u€inéna dalsi opatieni pro odhlu¢néni zatfizeni (hlukova
izolace stén budovy).

b) vibrace
Zatizeni pro Gpravu odpadl neni a nebude zdrojem vibraci.

B.IIL.S Radioaktivni a elektromagnetické zareni

Zamér neni zdrojem uvedenych druhli zafeni. V izemi bylo provedeno meéteni
obsahu radonu v ptidnim vzduchu, které shledalo zafazeni arealu do pozemku s nizkym
radonovym indexem. Zvlastni protiradonova opatfeni nejsou nutna.

B.I11.6 Riziko havarii

Z hlediska havarii pfindsi zamér mirné zvyseni rizika havarie souvisejici zejména
se zvySenym pohybem lahvi se zbytkovym obsahem technickych plynii a se
skladovanim chemikalii pro chemisorpéni pracku. Pro ptipravu roztoki do chemisorp¢ni
pracky budou pouzivany chemické latky:
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Nazev Klasifikace S - véty R - véty
Kyselina sirova C 26-30-45 35
Hydroxid vapenaty Xi 2-26-36/37/39 38-41
Hydroxid sodny C (1/2)-26-37/39-45 35
Hydroxid draselny C 26-36/37/39-45 22-35
Peroxid vodiku C (1/2)-3-28-36/39-45 34

Tyto latky jsou v objektu zabezpeCenym zptisobem skladovany v mnozstvi max.
250 kg. Rizika provozu zafizeni budou fizena havarijnim planem a pozarnim tradem.
Oznamovatel md implementovany systémy ISO 9001 a 14001, a je tedy pod trvalym
dohledem jednak dozorovych a certifika¢nich auditl, jednak kontrolnich trada.

V zatfizeni se nezvySi okamzitd skladovaci kapacita a tedy ani mnozstvi
nebezpecnych latek, které by mohly uniknout do volného prostranstvi.

Mirné se zvysi pouze riziko plynouci ze zvySeného objemu manipulace s odpady,
avsak ty se nachazeji v obalech a nejsou v lokalité pielévany nebo piesypavany. U objektu
bude aktualizovan protokol o nezafazeni objektu z hlediska prevence zavaznych havarii
dle zakona €. 59/2006 Sb. (zatizeni neptekracuje ani nebude piekracovat limitni hodnoty
dle sloupce 1 ptilohy €. 1 citovaného zékona, tab. 1 a 2).

a) riziko havarie s dopadem na povrchové nebo podzemni vody

Predmétem zdméru je nakladani s odpady vcetné nebezpecnych, coz fadi zamér
k aktivitam s nepominutelnym rizikem jejich tniku z obalt. Toto riziko ma oznamovatel
dostateCn¢ oSetfeno umisténim obaltl s odpady podlahovymi plochami zabezpecenymi
konstrukéné proti priniku nebezpecnych latek do podloZi a tvoficimi zachytnou vanu,
vyskolenou obsluhou a zajisténim provozu dostate¢nym mnoZstvim sanacnich prostredki.

Oznamovatel pro danou ¢innost ptredlozi aktualizovany havarijni plan v souladu
s vyhl. ¢. 450/2005 Sb. a ptedlozi ho ke schvaleni vodopravnimu ufadu. Zafizeni ma
zpracovan samostatny provozni fad z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., ktery bude po
aktualizaci predlozen ke schvéleni krajskému ufadu po predchozim projednani s organem
ochrany vefejného zdravi.

ZvySeny objem odpadu lahvi s technickymi plyny nepfindsi do uzemi zvySeni
rizika vodohospodatské havarie proti sou¢asnému stavu, nebot’ jednotlivé lahve obsahuji
jen minimalni zbytky plynu, které nemohou zplsobit havarii s dopadem na prostredi
souvisejici s vodou (pfi pfipadném ,vyliti zbytku plynu by doSlo k jeho rychlému
odparu).

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod piinasi dale pojezd vozidel po
komunikacich a areédlu, kdy pfi silni¢ni havarii mize dojit k iniku pohonnych hmot
z poskozené palivové nadrze nebo k tniku piepravovanych nebezpecnych odpadii pfi
skladéani z lozné plochy vozidel.

Toto riziko vSak pieprava obdobnych ndkladii pfindsi vzdy a vlastni realizace
zaméru jen mirné pispiva k jeho zvySeni diky zvySenému pohybu vozidel v Gizemi.

Nasledkem tniku nebezpecnych latek by bylo znecisténi pojezdové a manipulacni
plochy u objektu. Na pojezdovych plochach nejsou kanaliza¢ni vpusti. Pti iniku zavadné
latky by tak mohlo dojit pouze k jejimu rozliti po zabezpecené pojezdové plose, v krajnim
ptipadé ke kontaminaci okolni ptdy.

Pti v€asném zasahu vyskolené obsluhy a dostupnosti sanacnich prostiedkll by byla
obdobna havarie rychle zneskodnéna bez vyznamnych vlivi na Zivotni prostiedi.
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Vlastni protiproudad pracka nema spojeni s kanalizacnim systémem, odpadni voda
Z pracky je jimana odcerpana do IBC kontejneru o objemu 1.000 litri a na zéklad smlouvy
odvezena a nasledn¢ odvazena k €isténi na UCOV Ostrava na zakladé smlouvy.

b)_riziko pozaru

Riziko pozaru nebo vybuchu lahvi s plyny je nutno pii nakladani s odpady tohoto
charakteru rovnéz vzit v potaz. Veskeré odpady budou umistény v uzamykatelném objektu
vybaveném protipozarnim zabezpecenim pienosnymi hasicimi piistroji. Po konstrukéni
strance odpovida sklad pozadavku na zabezpeceni proti ucinkiim blesku a statické
elektfiny. Celé zafizeni je konstrukéné feseno tak, aby bylo proti takovému druhu havarie
chranéno. Elektrické rozvody vcetné osvétleni a odvétrani mistnosti dilnimi ventilatory je
V nevybusném provedeni.
Nejblizsi obytna zastavba se nachazi mimo dosah moznych negativnich vlivii pozaru (cca
170 m na ul. Verdiho).

C) riziko z manipulace s infekénimi odpady

S odpady z nemocni¢nich a veterinarnich zafizeni oznamovatel v arealu nemanipuluje.
Tyto odpady mohou byt do objektu skladu ptivdzeny pouze ve specidlnich uzavienych
tésnych naddobéch, z nichZ nejsou vyjiméany ani nejsou nadoby otvirany, a do 24 hodin
(obvykle okamzité bez skladovani) jsou predavany k odstranéni na spalovnu.

d) riziko Sifeni zapachu

Odpady uvolnujici pachové slozky mohou byt do objektu skladu pfivazeny pouze v
uzavienych nadobach, z nichZ nejsou vyjimany ani nejsou nadoby otvirany, a do 24 hodin
jsou predavany k odstranéni nebo vyuziti opravnénymi osobami.

Odpady vedlejSich zivocisnych produktii vcetné odpadu 020106 (hnij, kejda apod.)
nejsou do objektu pfivazeny viibec.

Pfi manipulaci s lahvemi se zbytkovym obsahem plynti se mohou ojedinéle objevit stopy
pachovych latek, patrné jen v nejbliz§im okoli skladu, nikoliv u obytné zastavby. VétSina
druhit plynt v tlakovych lahvich je ale bez zapachu, navic odstrafovani zbytkového
obsahu plyntl je provadéno v zafizeni, které zajistuje jejich odsati bez tniku do volného
ovzdusi. Spaliny z hotaku pro spalovani hotlavych plynti jsou prosty pachovych latek.

V ptipadé, ze obsah tlakovych lahvi bude vykazovat pachovy vjem, bude zpracovan na
chemisorpci.

Zamér nebude zdrojem jinych rizik.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V LOKALITE

C.I Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

a) dosavadni vyuZivani uzemi a priority jeho trvale udrzZitelného vyuzivani

Uzemi, v némZ se nachéazi predmétny zamér, naleZi k plocham uréenym pro lehky
pramysl a sklady.

Prioritou jeho trvale udrzitelného vyuzivani je zajisténi ochrany okoli zejména pied
vlivy hluku a pted pfipadnymi ucinky havarii.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Pozemek vystavby zaméru neni soucasti ptirodnich zdroji.

Katastralni izemi HruSov spad4d do ptai oblasti CZ0811021 Hefmansky stav -
Odra — Poolzi, souCasn¢ zde dochazi k piekryvu sevropsky vyznamnou oblasti
CZ0813444 Hefmanicky rybnik, avSak z hlediska moZného ovlivnéni té€chto oblasti
negativni vlivy zaméru k nim nemohou mit dosah.

¢) schopnost prirodniho prostiedi snaSet zatéz

Lokalita, v niz ma byt zamér realizovan, nelezi v izemi, v némz by byla zjisténa
stara zatéz z predchozi nebo stavajici ¢innosti. Uzemi, v némz je sklad umistén, nélezi do
dlouhodobé provozovanych ploch lehkého primyslu (vCetné obdobného nakladani s
odpady, napf. firma Rumpold, spol. sr.0. sprovozem odparky a ultrafiltrace
nebezpecnych odpadll), kde se negativni vlivy cCinnosti na okoli projevuji pouze
minimaln&. Zivotni prostfedi v uzemi je schopno tuto aktivitu bez problému snaset.

Vlivem realizace zaméru nedojde k nadmérnému negativnimu ovlivnéni pfirodniho
prostiedi v izemi.

d) izemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Provoz arealu nema a nebude mit zadny vliv na uzemi historického, kulturniho
nebo archeologického vyznamu ani na budovy zafazené v Seznamu nemovitych
kulturnich pamatek.

Nejblizsi evidovanou kulturni pamatkou je:

Pamatka: Uhelny diil hlubinny Hubert, z toho jen: pistovy kompresor, strojovna,
mechanické dilny

Ochrana stav/typ wuzavieni: prohlaSeno kulturni pamatkou Ministerstvem kultury

Pamatkou od : 19.10.1993

Cislo rejstiiku : 10370/8-3517

Den zapisu do USKP CR :12.4.1995

Nézev okresu : Ostrava-mésto

Sidelni atvar: Ostrava

Cast obce: Hrusov

Ulice, nam./umisténi: Slezska Ostrava, K Sachté

e) uzemi husté zalidnéna
Okoli lokality neni husté osidleno.
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f) izemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni (vcetné starvch zatézi)

Lokalita neni v souc¢asné dobé zatézovana nad unosnou mez. V minulosti zde
probihala tézba cerného uhli, avSak v souCasné dobé je celé Uizemi jiz sanovano a
nenachazi se zde stara zatéz.

g) extrémni poméry
Extrémni poméry v predmétném tuzemi nejsou znamy.

C.1Il CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO
PROSTREDI V LOKALITE

C.11.1. Ovzdusi
Klimatické poméry

Klimatické poméry jsou charakterizovany polohou a Clenitosti reliéfu.
Prevazna Cast posuzovaného uzemi, lezi v mirn¢ teplé klimatické oblasti MT 3
S témito vybranymi charakteristikami:

Charakteristika MT 3

Pocet letnich dnti 30 -50
Pocet dni s teplotou nad 10°C 140 - 160
Pocet mrazovych dni 110 - 140
Primérna teplota v lednu °C -2az-5
Primérna teplota v ¢ervenci °C 16 - 18
Primérna ro¢ni teplota °C 8,6
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi (mm) 350 — 450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi (mm) 250 — 300
Pocet dnti se sné¢hovou pokryvkou 60 - 80

(Zdroj: E. Quitt: Klimatické oblasti CSR, Geograficky tistav CSAV Brno, 1975)

Znecisteni ovzdusi

Me¢ésto Ostrava a méstsky obvod Slezskd Ostrava patii k izemim se zhorSenou
kvalitou ovzdusi, kde dochdzi pribézné k prekroceni hodnoty imisniho limitu pro jednu
nebo vice zneCiStujicich latek (PMy, benzen, benzo(a)pyren). Ve spravnim uzemi
stavebniho ufadu — Gifadu méstského obvodu Slezské Ostravy jsou dle Véstniku MZP &.
02/2012 piekra¢ovany denni i ro¢ni imisni limity PM;y na 100% tzemi a ro¢ni imisni
limity NO, na 0,1% tizemi.

V Moravskoslezském kraji obecné pietrvava problém s prekraCovanim imisnich
limith pro ochranu lidského zdravi pro suspendované cCastice velikostni frakce PM;q a
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAH), vyjadiené jako benzo(a)pyren — Vv Ostravé
jsou piekracovany na 100% spravniho tzemi stavebniho obvodu Slezska Ostrava. Mistné
jsou zde problémy s piekracovanim imisnich limitd pro ochranu lidského zdravi
pro benzen, nikl, kadmium a arsen. V aglomeraci Moravskoslezsky kraj jsou plos$né
prekracovany cilové imisni limity pro troposféricky ozon.
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C.11.2. Voda

Hydrologie
Uzemi spadd do hydrogeologického rajonu ¢. 156, Glacigenni sedimenty

Podbeskydské pahorkatiny u Ostravské panve, ¢islo hydrologického potadi 2—03-02 Odra
od Ostravice po OISi.

Nejbliz§imi vodnimi toky jsou Ostravice (cca 700 m JV smérem) a Odra (cca 800
m SZ smérem).

C.11.3. Pida
Popis pudniho prostiedi je irelevantni, predmétna lokalita i celé okoli je situovano
mimo plochy spadajici do ZPF.

C.11.4. Geofaktory Zivotniho prostiedi

Geologie oblasti

Pivodni geologicky podklad tvofi souvrstvi glacidlnich sedimentt, jilt a piska s
mocnosti az 20 m, nasedajici na vapnité miocenni jily. Pivodni geologické podlozi je
lokalit¢ ptekryto rizn¢ silnymi navozy hlusiny a dalsiho vykopového materidlu
pochazejiciho z obdobi dilni ¢innosti v této lokalité.

V oblasti se nenachazi zdroj pitné nebo mineralni vody.

Geomorfologie
Me¢ésto Ostrava lezi v primérné nadmoiské vySce 221 m.n.m. Dle orografické
regionalizace se jedna o zapadni vybéZek Ostravské glacigenni panve v soustavé
vnékarpatskych snizenin.

Seizmicita

Lokalita spada do tizemi s vysokou hodnotou zdkladového zrychleni. Stavebni stav
objektu skladu je ale vyhovujici a nevykazuje zadné pozlstatky vlivi poklest
poddolovaného tizemi.

Poddolované izemi, sesuvy
se V mist¢ realizace zaméru nenachazeji.

Nerostné bohatstvi
Zajmovy prostor se nachdzi na povrchu dobyvaciho prostoru Slezska Ostrava I.
(15. evidence CBU, ¢&.j. 3649 ze 4.7.1972 zapsano v knize Kamenné uhli, dil 2, Folio 16).
V tzemi se nepiedpoklada dalsi tézba.

Eroze
V Gzemi jsou situovany takika vyhradn€ zpevnéné nebo zatravnéné a osdzené

plochy.
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C.11.5. Fauna a fléra

Uzemi spadd do provincie stiedoevropskych listnatych lesd, subprovincie
polonské, Ostravského bioregionu. Tento bioregion zabird dno Ostravské panve s fadou
podmacenych stanovist na hlinach, siln¢ naruSenych antropogennimi vlivy (t€Zbou).
Reliéf ma charakter ploché pahorkatiny s oblymi hibety a misty s vétSimi rovinnymi

Hodnoceni flory a fauny v areélu se jevi jako irelevantni. Sirsi okoli je pramyslové
vyuzivané nebo zastavéné obytnou zastavbou a komunikacnimi systémy.

Flora v okoli skladu je relativné druhové chudé s pfevahou vzrostlych dievin
(kastanu, bfizy, javoru, vrby, bezu ¢erného).

Fauna s vyjimkou migrujicich druh ptactva a hmyzu, pfipadné synantropnich
druhti hlodavci, se v aredlu nevyskytuje.

C.I1.6. Uzemni systémy ekologické stability, vyznamné krajinné prvky

USES
Aredl neni soucasti vymezenych prvkl tzemniho systému ekologické stability.

VKP
Zamér neovlivni zadné evidované vyznamné krajinné prvky nebo vyznamné
krajinné prvky ,,ze zakona®.

Chranéné oblasti, prirodni rezervace, narodni parky

V Gzemi dotéeném realizaci stavby se nenachdzeji zadna uzemi chranéna podle
zvlastnich predpist.

V cCasti katastralntho izemi HruSov se nachdzi evropsky vyznamnd lokalita
Hetfmanicky rybnik ptaci oblast Hefmansky stav - Odra — Poolzi. Na tuto oblast vSak
realizace zaméru nebude mit zadny vliv.

C.11.B OSTATNI CHARAKTERISTIKY

Krajinny rdz

Krajinny rédz tGzemi je charakterizovan jako méstsko-primyslovd aglomerace,
urbanizovand a technizovana krajina. Z hlediska ekologické stability ma tizemi nulovou
hodnotu ekologické stability, je velmi silné¢ ovlivnéno antropogennimi vlivy. Dany
prumyslovy areal ma nizky podil trvalé vegetace, navazuje ale na vegetacni bohatsi 1izemi
,,Pod Haldami*.
Z hlediska urovné Zivotniho prostiedi se jedna o prostiedi extrémné narusené. Z hlediska
pohledového hodnoceni, métitka, reliéfu a dalSich hodnocenych prvkl krajinného razu je
hodnoceni irelevantni vzhledem k existenci stavajici stavby a jejiho okoli, na jejimz
vzhledu se s realizaci zaméru nic nezmeéni.
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Charakter osidleni
Uzemi je zastavéno komercnimi primyslovymi objekty s velmi nizkym podilem
obytné zastavby v nékolika vicepodlaznich domech mezi ulicemi Verdiho a K Sachté.

Jiné charakteristiky Zivotniho prosti‘edi
Nejsou uvadény.

Situovani zaméru ve vztahu k UPD

Areal je vramci UP zafazen jako plocha pro lehky primysl, sklady a drobnou
vyrobu. Tyto plochy jsou uréeny regulativy pro nerusivé vlivy. Objekt skladu odpadi a
protiproudé pracky byly pro ucel nakladani s nebezpecnymi odpady zkolaudovany. Pracka
bude instalovana uvniti tohoto skladu, dosah jejich vlivli na okoli bude tedy minimalni.

Vyjadieni Utvaru hlavniho architekta Magistratu mésta Ostravy K instalaci zafizeni
pro upravu odpadii a k navyseni kapacity skladu jsou zafazena v ptilohdch oznameni.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.I. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Pti posuzovani jednotlivych vlivii bylo pouzito nasledujiciho hodnoceni:

Posouzeni velikosti vliivu

a) vliv velky — plati v piipadé, Ze

1. je mimotadné intenzivni (vysoky), svou podstatou nebezpecny pro zZivot nebo zdravi
lidi,

2. jsou piekroceny limitni hodnoty (napt. hygienicke),

3. ptirtstek vlivu tvofi 20 % a vice zdkonného limitu nebo konec¢né progndzni hodnoty
(souctu referen¢ni hodnoty a nového vlivu).

b) vliv maly - plati v pripadé, Ze:

1. méfitelny vliv pfesahuje plochu zaméru

2. tvoii 1-20 % z konecné progndzni hodnoty nebo zakonného limitu nebo referencni
hodnoty.

¢) vliv nepatrny - v pripadé, Ze:

1. neexistuje jedna ze dvou slozek, tj. transportni cesta nebo piijemce,

2. existuje Uplna ochrana (Uplnd bariéra proti negativnimu plsobeni zdméru),

3. méfitelny vliv piesahuje plochu zdméru a tvoii pod 1 % z konecné progndézni hodnoty
nebo zdkonného limitu nebo referenéni hodnoty.

Posouzeni rozsahu viivu

1. Rozsah vlivu je velky, jestlize ptekracuje hranice stavby a méa dosah k obytné zastavbé
nebo zvlasté chranénému Gzemi.

2. Rozsah vlivu je maly, jestlize neptfekracuje hranice stavby a nemd vliv na zvlasté
chranéné izemi.

3. Rozsah vlivu je nepatrny (nebo nulovy), jestlize vliv nenastane nebo se v okoli
neprojevi.

Posouzeni vyznamnosti vlivu

Vyznamnost vlivu je posuzovana dle nasledujici matice klasifikace za pomoci urceni
velikosti a rozsahu vlivu.

Rozsah vlivu
Velikost vlivu nepatrny (N) maly (M) velky (V)
nepatrny, bez vliva (N) bez vlivu (NN) bez vlivu (NM) nevyznamny (NV)
maly (M) bez vlivu (MN) nevyznamny (MM) vyznamny (MV)
velky (V) nevyznamny (VN) Vyznamny (VM) vyznamny (VV)

Unosnost vlivu je posuzovana na zéklad¢ zavaznosti vlivu ve tfech kategoriich:

1. Ptijatelny vliv bez opatieni nebo Zadny vliv, nebo pozitivni vliv.
2. Ptijatelny vliv s opatifenim.
3. Nepiijatelny vliv.
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D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotni ovlivnéni provozem zaméru a ¢innosti s nim souvisejicich jsou v tomto
oznameni hodnocena z hlediska vlivli na vefejné zdravi, tj. zejména na zdravi obyvatel

Vv blizkosti provozovaného zdméru.

Ovlivnéni zdravi hlukem 7 provozu zaméru

Za hluk jsou povazovany zvuky nepiiznivé ovlivitujici pracovni nebo pobytovou
pohodu c¢lovéka. Za nezadouci se povazuje hluk, ktery rusi klid, nepfijemny hluk je
takovy, ktery obtézuje nebo snizuje pracovni zpusobilost, Skodlivy hluk je ten, ktery
ohrozuje zdravi svymi sluchovymi nebo mimosluchovymi tginky. U¢inky hluku mohou
byt az patologické (hluchota), avSak nejbéznéjSimi disledky soustavného hluku jsou
poruchy spanku, podrazdénost, nervozita, snizeni pracovniho vykonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (bézny, vysokofrekvencni, hluk s vyraznymi tonovymi slozkami) je
dana jeho kmitoc¢tem, z hlediska délky trvani se hluk d€li na ustidleny, proménny a
impulzni.

Skodlivost hluku zavisi na

- vlastnostech hluku (hladin€ akustického tlaku, kmitoctu, dobé plisobeni),

- druhu dCinnosti cClovéka (télesnd nebo duSevni préace, odpocinek, potieba

soustiedéni),

- odolnosti organismu a jeho prizptsobeni.

Kromé mozného poskozeni sluchu (za bezpe¢nou se povazuje hranice 80-85 dB) mize
byt organismus negativné ovlivnén zejména po strance nervové (nervozita, bolesti hlavy,
nesoustiedénost), cozZ se projevuje pii stalém hluku kolem 65 dB.

Pti béZzném provozu zaméru bude do vnéjSiho prostiedi emitovan pouze hluk
spojeny s dopravou odpadi a odvozem odpadt — hluk nespojity proménny, ktery bude
trvat po celou dobu provozu zdméru. Kromé tohoto hluku se na plose aredlu projevi
obcasné hluk pochazejici z vykladky a nakladky odpadd ulozenych v kontejnerech a
Vv tlakovych lahvich nebo vykladanych a naklddanych vysokozdviznymi voziky, a hluk
Z ojedin€lého pouzivani néstrojii pro uvolilovani uzavéra tlakovych lahvi nebo fezani
trubek (rozbrusovacka, vrtacka, bruska jsou pouzivany V jednotlivych nutnych ptipadech,
nikoliv pravideln¢, cca 0,5 hod/den). Tyto hlukové vlivy jiz v soucasné dob¢ v arealu
probihaji a nejsou znamy problémy, které by plisobenim hlukovych vlivil v Gizemi nastaly.
Dosazeni limitu 50 dB z hluku ze stacionarniho zdroje u obytné zastavby vlivem realizace
zameru nenastane.

Okoli pritjezdnich komunikaci bude ovlivnéno i hlukem z dopravy odpadi. Cetnost
prijezdi (navoz v dennich hodindch pracovniho dne) bude max. 16 prijezdi/den,
prumémé 10 prujezdi/den, tedy 1-2 ndkladni auta za hodinu, coz se na subjektivnim
vnimani zmény hladiny hluku v izemi neprojevi. Hlukové vlivy je mozno v ptipadé
potifeby ovérit meétenim.

Vibrace
Pti provozu zaméru nebudou provozovany zadné vibrace, které by byly
obtézujicim prvkem pro okolni zéstavbu.
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Prasnost

V zatizeni nebudou zpracovavany odpady, které by byly pficinou zvySeni prasnosti
v uzemi. Sypké odpady, které jsou obcasn¢ do aredlu skladu ptivazeny, nebudou
Z ptepravnich obalti vykladany a v ptipad¢ jejich ob¢asného ulozeni po delsi dobu budou
zakryty plachtou a nebudou tedy zvySovat koncentraci prachu v lokalité.

Viiv jinych emisi

Vzhledem ktomu, ze se predpoklada navySeni intenzity dopravy v souvislosti
s oznamovanym zamérem (o max. 4 nakladni vozidla/den), dojde k adekvatnimu, nikoliv
vSak vyznamnému narastu koncentrace Skodlivin ze spalovani pohonnych hmot. Mnozstvi
emisi z vyhledové intenzity dopravy v poctu max. 16 prjezdi/den (navySeni max. 8
prijezdii/den) Ssebou pifinasi emise Skodlivin Vv uhrnném mnozstvi cca 100
kilogramti/rok, coz je mnozstvi neovliviiujici negativné zdravi obyvatelstva.

Z provozu samotného zafizeni pro nakladani s odpady se mohou uvolnovat pouze
mald mnozstvi emisi béznych znecistujicich latek ze spalovani hotlavych plynu (fadoveé
desitky az prvni stovky kilogrami ro¢né) a negativni vliv na zdravi obyvatelstva se zde
tedy take neptedpoklada.

Socidlni a ekonomické dusledky

Realizace zdméru nebude mit Zadny vliv na socialni nebo ekonomické podminky
obyvatelstva. Provoz zafizeni budou stejné jako v soucasné dobé obsluhovat 1 — 2
zameéstnanci.

NaruSeni faktoru pohody

Intenzita dopravy na ulici K Sachté je tnosna a provozem zaméru nedojde k jejimu
vyznamnému navyseni proti soucasnému stavu, intenzita prijezdli vzroste o pfiblizné 8
prijezdu/den. Dosah vlivl skladu odpadt k obytné zastavbé s ohledem na vzdalenost od
obytnych objektll nenastane. Nejbliz§i obytnd zastavba se nachdzi na ul. Verdiho a
Riegrové, shodné cca 170 m. NaruSovani faktoru pohody obyvatelstva v izemi nad
soucasnou uroven se nepiredpoklada.

Souhrn vlivli na obyvatelstvo:

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M M nevyznamny

Vlivy na obyvatelstvo jsou charakterizovany jako nevyznamné, vcetné vlivii
dopravy po ulici K Sachté. Zadny vliv nebude ohroZovat zdravi nebo pobytovou pohodu
obyvatelstva. Hodnocené vlivy jsou iinosné bez podminek.

D.I.2 Vlivy na ovzdusSi a klima
Realizaci zdméru nebude klima v lokalité Zadnym zpiisobem ovlivnéno.
Kvalita ovzdusi po prijezdnich trasach odpadii bude po dobu provozu zameéru

negativn€ ovliviitovdna produkci emisi ze spalovani pohonnych hmot pti dopravé odpadi,
a to v mife imérné intenzitam dopravy, tedy dojde k jejich velmi malému navySeni. Toto
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ovlivnéni bude u ulice K Sachté stejné jako v souéasné dobé predstavovat ro¢ni emise
mnozstvi cca 100 kg/rok thrnem za vSechny Skodliviny.

Z protiproudé pracky se emise neuvolnuji nebo se uvoliuji jen stopove a kvalitu
ovzdusi neovlivni.

Z propan-butanového hotfaku pro spalovani zbytkovych hotflavych plynti budou
produkovany emise béznych spalin, zejména CO,, CO, NO,, VOC, velmi omezené TZL,
V thrnném mnozstvi desitek kilogramii ro¢né.

Z provozu chemisorp¢ni pracky se uvolnuje pouze stopové mnozstvi emisi, bez
senzoricky zachytitelnych pachovych vjemu.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M M nevyznamny

Priristek imisni zatéZe v uzemi bude mit u nejbliZsi obytné zdstavby stily maly
negativni Vv, ktery bude dosahovat odhadem méné ne; desetinu procenta imisniho
limitu. Spalovdni hoflavych plynit na hoidku bude produkovat emise béinych spalin
vV mnozstvi desitek kilogramii rocné. VIiv je akceptovatelny pii splnéni podminek danych
zakonem o ochrané ovzdusi a jeho provadéci vyhlaskou.

D.1.3. Vlivy na vodu

a) vliv na charakter odvodnéni oblasti
Zadmér nema zadny vliv na charakter odvodnéni oblasti. V uzemi nedojde ke
ziizovani dalSich zpevnénych ploch.

b) vliv na jakost a vydatnost podzemnich vod
Provoz zaméru nebude mit za béznych provoznich podminek zadny vliv na kvalitu
nebo vydatnost podzemnich vod.

¢) vlivy na povrchové vody

Zamér nebude mit za bé&znych podminek vliv na kvalitu nebo mnoZstvi
povrchovych vod. Riziko havéarie snasledkem ohrozeni vod zavadnymi latkami je
hodnoceno v ¢asti B.I11.6 tohoto oznameni.

Cisténi odpadnich vod z protiproudé pradky bude stejné jako v sou¢asné dobé
podléhat pravidelnému vzorkovani. Kvalita vody odvazené k ¢isténi je a bude v souladu
S kanaliza¢nim fadem mésta.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N nevyznamny

Vyznamné vlivy na vody za béZnych provoznich podminek nenastanou. Riziko
vodohospoddiské havdrie je vhodnym zpiisobem oznamovatelem oSetieno. Vv je
akceptovatelny bez podminek.
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D.L.4. Vlivy na ptudu, izemi a geologické podminky

a) vliv na rozsah a zpusob uZivani pidy
Vlivy na ptidu nenastanou.

b) znecisténi pidy

Zamér nebude mit za béznych provoznich podminek vliv na obsah Skodlivych
latek v pudé v okoli. MozZnost znecisténi piidy nebo horninového prostiedi pii havarii byla
jiz komentovana. Zafizeni bude osazeno na zabezpecenych izolovanych vnitinich
plochach tvoficich zachytnou vanu. Chemikalie pouzivané pro provoz zafizeni budou
ulozeny na rostu se zachytnou vanou.

¢) vliv na mistni topografii, stabilitu a erozi pudy
Zamér nebude mit vliv na uvedené slozky zivotniho prostiedi.

d) vliv na horninové prostiedi a nerostné zdroje
Provoz zaméru nebude mit zadny negativni vliv na nerostné zdroje a horninové
prostiedi.

e) vliv na chranéné casti prirody
Zamger neovlivni zddnym zplisobem chranéné Casti ptirody.

P viivy v ditsledku ukladani odpadi

V tizemi budou doc¢asné¢ shromazd’ovany odpady, které budou prubézné prednostné
vyuzivany nebo upravovany za ucelem snizeni jejich nebezpecnych vlastnosti a zvyseni
moznosti jejich dalsiho vyuziti, coz je v souladu s POH MSK. Na ukladani odpadt nebude
mit realizace zaméru Zadny vliv.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

Vlivy na uzemi, piudy a geologické podminky se neprojevi. Obecné je v tomto
ohledu vliv zaméru povaZovan za pozitivni 7 divodu sniZeni nebezpecnych vlastnosti
odpadi.

D.1.5. Vlivy na ekosystémy, floru a faunu

Provozem zaméru nedojde k ovlivnéni ekosystému, flory nebo fauny v uzemi.
Zamgér bude realizovan ve stavajicim priimyslovém objektu.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu
N N Bez vlivu

Vlivy na chranéné Casti prirody, floru, faunu a ekosystémy u daného zaméru
nenastanou.
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D.1.6 Vlivy na ekosystémy a na prvky uzemnich systému ekologické stability

Mistni systém ekologické stability v uzemi prochazi mimo predmétny areal a jeho prvky
se nenachazeji ani v dosahu neptimych vlivli zaméru.

D.1.7 Vliv na kulturni hodnoty nehmotné povahy
se neprojevi.

D.1.8 Poskozeni a ztrata geologickych a paleontologickych pamatek
nenastane. Zamér bude realizovan uvniti stavajici budovy.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

Viivy na ekosystémy, prvky USES, kulturni hodnoty nehmotné povahy,
geologické a paleontologické pamdtky nenastanou.

D.1.9 Vlivy na antropogenni systémy

Vlivy na antropogenni systémy ziistanou v porovnani se soucasnym stavem bez
vyznamnych zmén. Stavajici intenzita dopravy se navysi na max. 16 prujezdi/den, cemuz
bude odpovidat zanedbatelné zvySeni hladiny hluku v denni dobé. Hlu¢nost z provozu
zatizeni bude utlumena zdivem budovy. ZvySeny ruch v zemi mize piedstavovat
navySeni hluku v tésné blizkosti pfedmétného objektu o 2-3 dB, u nejblizS§i obytné
zastavby bude zvysSeni hladiny hluku pod urovni rozpoznatelnosti sluchem.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M N nevyznamny

D.I.10 Vliv na strukturu a funkéni vyuziti izemi

Lokalita je jiz v souCasné dob¢ vyuzivana pro nakladani s nebezpecnymi odpady,
coz je 1 predmétem zameéru. Funkéni vyuziti izemi nebude omezeno nebo zménéno.

Vlivy na rekreacni vyuZiti krajiny

Zamgér nebude mit zadny vliv na rekreacni vyuziti krajiny, které je sousttedéno do
jinych lokalit uzemi. Pfipadné navazujici plochy vetejné zelené nebudou provozem
zaméru ovlivnény nebo omezeny. Zamér ani doprava snim souvisejici neomezuje
dostupnost rekreacné zajimavych lokalit v uzemi.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

Vsechny vlivy na antropogenni systéemy lze hodnotit jako nulové nebo
nevyznamné, mirné negativni puisobeni nastane pouze u vlivii 7 dopravy, jejiz intenzita
se navy$i na max. 16 prijezdulden, za béZnych podminek tvoii dopravu cca 4
vozidla/den. Viivy jsou akceptovatelné bez podminek.
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D.1.11 Ostatni vlivy

Biologické vlivy
Posuzovany zamér neni zdrojem biologickych vlivii na okoli. Do lokality jsou sice
pfivazeny infek¢éni nemocni¢ni a veterinarni odpady, ale pouze v tésnych uzavienych
nadobach a nejsou zde zpracovavany. Nejpozdéji nasledujici den jsou odvazeny k dalSimu
vyuziti nebo odstranéni mimo areal. Tento zptisob nakladani se po realizaci zameéru
nezmeéni.

Vliiv hluku a zareni

Negativni vliv hluku ze stacionarnich zdroji je omezen na vlastni areal skladu.
Hluk z dopravy byl jiz podrobnéji komentovan v ptedchozich oddilech jako omezeny na
nejblizsi okoli pijezdové komunikace K Sachté a tésné okoli objektu skladu odpadi.
NejblizSim obytnym objektem je vicepodlazni dim na ul. Verdiho a Riegrové ve
vzdalenosti cca 170 m, za porostem lokality Pod Haldou. Hluk z ¢innosti ve vlastnim
arealu bude omezen dostatecnou vzdalenosti od zastavby, hluk z dopravy se zvysi umérné
zvySeni poctu prajezdi nakladnich vozidel na max. 16 prijezdd/den, tedy cca o 1-2
prijezdy/hod proti sou¢asnému stavu. To se na hladiny hluku v tzemi sledovatelnym
zpusobem neprojevi. Hlu¢nost z provozu zafizeni bude utlumena zdivem budovy a u
obytné zastavby se neprojevi.

Zamér neni zdrojem zéieni.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M N nevyznamny

Velkoplosné viivy
Zamér nebude mit zadné velkoplosné vlivy.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

N N bez vlivu

Uvedené viivy Ize hodnotit jako nevyznamné nebo bez viivu.

Vliv na dopravu

Zamér nebude mit vyznamny vliv na intenzitu dopravy na mistnich komunikacich
V porovndni se stavajicim stavem. Nardst intenzity prijezdid nékladnich vozidel byl jiz
vyse n€kolikrat komentovan, u osobnich vozidel zlstane zachovan stavajici stav. Zamér
neklade zadné naroky na rozsifeni stavajici silnicni sité.

Vliv navazujicich souvisejicich staveb a ¢innosti
Zamer si nevyzada zadné navazujici stavby a ¢innosti.

Rozvoj navazujici infrastruktury
Realizace zdméru nevyvola vystavbu navazujici infrastruktury nad stavajici rdmec.
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Vliv na estetické kvality uzemi

Zamér bude realizovan v prumyslovém aredlu, ktery je svym umisténim a
konstrukci k obdobné aktivité vhodny. Aredl se nenachazi ve vizudlné zajimavé lokalité,
nema vliv na pamatky nebo turisticky zajimavé lokality a neni ve vizualnim kontaktu
S ptirodnimi zajimavostmi.

Velikost vlivu | Rozsah vlivu Vyznamnost vlivu

M N nevyznamny

D.II ROZSAH VLIVU

Rozsah jednotlivych vlivii byl hodnocen v predchozich oddilech.

Synergické plisobeni vlivii v izemi je mozno piedpokladat v ¢asové omezeném
useku pro vlivy hluku a Skodlivin z dopravy a u emisi z provozu zatizeni, avsak, jak jiz
bylo feceno v jednotlivych oddilech, jednalo by se o ptsobeni co do velikosti a vyznamu
velmi malé aZz zanedbatelné.

Dosah neptiznivych vlivii k obytné zastavbé nenastane.

Celkové hodnoceni variant 7 hlediska vlivu na Zivotni prostiedi

Nasledujici tabulka uvadi souhrn hodnoceni vyznamnosti jednotlivych vliva.

Celkové hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi

Vliv Vyznamnost Unosnost
NA OBYVATELSTVO |zdravotni rizika nevyznamny pfijatelny bez
opatieni
socialni a ekonomické bez vlivu pfijatelny bez
opatfeni
NA EKOSYSTEMY ovzdusi a klima nevyznamny pfijatelny bez
opatieni
voda — vypousténi nevyznamny ptijatelny bez
odpadnich vod opatfeni
voda — odbér vody bez vlivu XXX
puda bez vlivu XXX
flora a fauna bez vlivu XXX
ekosystém bez vlivu XXX
NA ANTROPOGENNI |budovy, bez vlivu XXX
SYSTEMY architektonické a
archeologické pamatky
kulturni hodnoty bez vlivu XXX
geologické a bez vlivu XXX
paleontologické
pamatky
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Vliv Vyznamnost Unosnost
nakladani s odpady sttedné XXX
vyznamny,
pozitivni
NASTRUKTURU A doprava nevyznamny pfijatelny bez
FUNKCNI VYUZITi opatieni
UZEMI navazujici XXX
infrastruktura bez vlivu
esteticka kvalita izemi bez vlivu XXX
hluk nevyznamny ptijatelny bez
opatieni
VELKOPLOSNY vhodnost lokalizace bez vlivu XXX
VLIV z hlediska ekologické
unosnosti izemi

Opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivii a podminky realizace zdméru jsou dale
uvedena v oddilu D.IV.

V celkovém hodnoceni vlivii na slozky zivotniho prostfedi je navrhovana varianta
charakterizovana velmi malymi negativnimi vlivy - vlivy na jednotlivé slozky zivotniho
prostiedi a vefejného zdravi ziistanou po instalaci bez vyznamnych a subjektivné
zaznamenatelnych zmén, naopak pozitivni bude vliv realizace zaméru ve smyslu zvyseni
vyuzitelnosti nebezpecnych kapalnych odpadi.

Na zaklad¢ uvedené¢ho hodnoceni lze konstatovat, ze se jednd o variantu ekologicky
pfinosnou, u niz neni znam zadny vliv, ktery by branil jeji realizaci.

D.III UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vzhledem K poloze zajmové lokality a rozsahu zadméru pteshranic¢ni vliv z hlediska
dopadu na stav Zivotniho prostfedi nenastane.

D.IV OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

a) uzemné planovaci opatieni
e Nejsou vyzadovana.

b) technicka a technologicka opatieni ve fazi piipravy zaméru
e pro zafizeni aktualizovat provozni fad ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb., ve
znéni pozdé¢jSich predpisi a pozadat o jeho schvéleni Krajsky urad
Moravskoslezského kraje
e aktualizovat havarijni plan pro ptfipad Gniku zavadnych latek ve smyslu vyhl.
¢. 450/2005 Sb. a predlozit ho ke schvaleni vodopravnimu tradu
e aktualizovat protokol o nezatrazeni objektu ve smyslu zakona ¢. 59/2006 Sb.
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¢) technicka a technologickad opatieni ve fazi realizace zaméru

o veskeré odpady shromazd’ovat v odpovidajicich shromazdovacich
prostiedcich,

e U skladovani kapalnych zavadnych latek zajistovat pribézné v predepsanych
lhatach kontroly tésnosti autorizovanou osobou,

e dusledné¢ nakladat s odpady Vv souladu se schvalenym provoznim fadem
zafizeni, pfijimat do zafizeni pouze odpady uvedené ve schvaleném
provoznim fadu, neprovozovat zatizeni v no¢nich hodinach

e zbytky plynt v lahvich spalovat na sféfe pouze v ptipade, Ze se jedna o
plyny s ptesné definovanym sloZzenim

e v souladu se smlouvou pribézné ve spolupraci s provozovatelem zajist'ovat
rozbory odpadnich vod odvazenych na UCOV

e prednostné zajistit vyuzivani pfijatych 1 vzniklych odpadl, odstranovat
pouze odpady, jejichz vyuZziti neni mozné

e dtsledné kontrolovat vSechna rizikova mista a neprodlené¢ odstranovat
pripadné¢ vzniklé tkapy zavadnych latek

d) technicka a technologicka opatieni ve fazi ukonceni zaméru
e po odvozu vsech soustted’ovanych odpadii z aredlu skladu zkontrolovat stav
vyuzivanych ploch, v pfipadé zjisténi ukapt nebo Usypt zévadnych latek
zajistit dekontaminaci zasazené plochy, zajistit vyuziti nebo odstranéni
technologického zatizeni protiproudé pracky a hotaku.

b) kompenzacni opatieni
Kompenzaéni opatfeni nejsou potiebna a nebyla stanovena.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Pro hodnoceni zaméru jsou vSechny vstupy a doprovodné okolnosti v obecné
roviné zndmy z dosavadniho provozu zatizeni.

Neni pfesné¢ znamo mnozstvi plynt spalovanych na fléfe nebo zpracovavanych na
protiproudé pracce s ohledem na to, Ze zbytkové mnoZstvi v lahvich je proménné. Lze ho
vSak odhadnout na zdkladé¢ dosavadnich zkuSenosti s dostatecnou ptesnosti, ktera
umoznuje v potfebné mife dovodit vlivy realizace zdméru.

D.VI CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A
VYCHOZICH PREDPOKLADU PRI HODNOCENI VLIVU

Oznameni bylo zpracovano S pouZitim podkladii:

- pochiizky na misté samém,

- vyjadfeni UHA MMO k souladu zaméru s platnou UPD,

- provoznich fada zafizeni provozovanych oznamovatelem,

- udaju Katastru nemovitosti a snimku katastralni mapy,

- udajii o zafizeni dodanych provozovatelem, provozniho fadu zafizeni stavajiciho
provozu,
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- platné legislativy v oblasti zivotniho prostfedi, hygieny a bezpecnosti prace a pozarni
ochrany, véstniki MZP a internetovych podklada
- Udaju Ceského hydrometeorologického tstavu, Praha.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Vlastni zdmér je zpracovan invariantn¢ jak co do umisténi, tak co do technického a
technologického feseni. Omezené pozemkové dispozice oznamovatele neumoziuji zamer
umistit jinak, provedeni zaméru je v porovnani s aktivitami provozovanymi v EU vyS$im
standardem.

Pro diskutovani vhodnosti realizace zaméru bylo vyuzito porovnani s nulovou
variantou (stavajicim stavem).

Nulova varianta

Nulova varianta predstavuje zachovani stavajiciho stavu, tj. ztistalo by zachovano
stdvajici mnozstvi zpracovavané a soustfedované ve skladu odpadii. SoucCasné by
realizace nulové varianty znamenala, Ze oznamovateli zlstane svozova ¢innost omezena
na mnozstvi, které ma v soucasné dob¢ jiz schvaleno, a Ze by se nenavysil pocet prijezda
nakladnich vozidel v dotCeném uzemi. ProtoZe vSak navySeni dopravy bude jen malé,
budou vlivy nulové varianty v porovnani snavrhovanou variantou téméf shodné.
Soucasné¢ by oznamovateli zistala zachovdna moznost provozovani zafizeni v dané
lokalité jako mobilniho zafizeni, coz vlivy navrhovaného zaméru témeét vyrovnava.

Navrhovand varianta

Navrhovana varianta umoznuje v souladu s POH MSK redukovat nebezpecné
vlastnosti nékterych pfijimanych druhi nebezpeénych odpadd a tim také zvysit jejich
vyuZitelnost. Navrhovana varianta miiZze byt realizovana ve stavajicich prostorach, aniz by
bylo nutno je stavebné upravovat a aniz by doSlo k nadmérmému zatéZovani oblasti
hlukem, emisemi a jinymi negativnimi vlivy.

Dale navrhovand varianta umozni zvysit efektivitu svozu odpadi vcetné
nebezpecnych, ale také mirn¢ zvysi dopravni zatizeni dotéené¢ho uzemi. Dopady tohoto
navySeni budou ale v porovnéni se souasnym stavem zanedbatelné.

Zameér je ekonomicky efektivni a nevyzaduje budovéani navazujici infrastruktury v
uzemi.

Jednotlivé vlivy navrhované varianty byly podrobné komentovany v pfedchozich
oddilech a kapitolach.

F. DOPLNUJICI UDAJE

Dalsi dopliujici udaje nejsou uvadény. Mapové prilohy jsou zafazeny V ptilohach
oznament.



41

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO

CHARAKTERU
Nazev firmy: Chemické bezpecnost s.r.0.
ICO: 25890069
Sidlo firmy: Opavska 115/103, 708 00 Ostrava — Pustkovec
Sidlo provozovny: Chemicka bezpecnost s.r.0.

Ul. K Sacht&, Ostrava-Hrusov

Nazev zaméru:
Zvyseni kapacity zafizeni ke sbéru, vykupu odpadt a upravé odpadii

Zarazeni zaméru do piislu§né kategorie a bodi piilohy ¢.1 zdkona &. 100/2001 Sb.

Zamér je zmeénou zaméru zatazeného do kategorie II, 10.1 ,,Zafizeni ke skladovéni, Gpravé
nebo vyuzivani nebezpeénych odpadi; zafizeni k fyzikalné-chemické upravé, energetickému
vyuzivani nebo odstraiiovani ostatnich odpadi®. PfislusSnym uUfadem je Krajsky turad
Moravskoslezského kraje.

Kapacita zaméru:

Celkova stavajici kapacita zarizeni neni stanovena. Kapacita pro nakladani s nebezpecnymi
odpady je v soucasné dobé schvalena ve vysi 120 t/rok.

Celkova roc¢ni kapacita pro nebezpecné odpady na provozovné je pro ucely tohoto oznameni
stanovena na 5 000 tun.

Celkova ro¢ni kapacita pro ostatni odpady nebyla dosud stanovena, jeji vyse je 10 000 tun.
Okamzita stavajici kapacita skladu odpadi je stanovena na 40 tun odpadu (in situ), tato
kapacita se nezméni.

Kapacita zafizeni pro upravu odpadu za ucelem jeho nasledného materidlového vyuziti
nepiekroci 3 t odpadu denné, celkova ro¢ni kapacita Gpravy odpadu je stanovena na 500 tun.
Roé¢ni kapacita je stanovena na zaklad¢ skutecnosti zjisténych pii provozu zatizeni v letech
2009 - 2012 a prazkumu aktuélnich potieb zdkazniku.

Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Ostrava-mésto

Méstsky obvod: Slezska Ostrava

Katastralni Gizemi: Hrusov, pozemek p.¢. 656 - zastavéna plocha a nadvori
162 m?

Ulice: K Sachté, pramyslovy objekt bez &.p./¢.e.

Popis zaméru a jeho vlivi

ZvySeni kapacity zafizeni ke sbéru a vykupu odpadl bude dosazeno planovanymi
organizanimi opatfenimi, nejednd se o realizaci nové vystavby nebo o obdobné zmény na
provozovng.

Ke sbéru a vykupu odpadt jsou pouzivany pro kazdy druh odpadu samostatné shromazd'ovaci
a prepravni prostfedky (kontejnery, sudy, PE boxy, palety). K upravé odpadi budou
pouzivany podkladové zachytné vany a kovovy demontdzni stiil s vyspadovanou vanou
(tfidéni odpadu, odstranéni nebezpecné slozky odpadu), protiproudd dvoustupnova
chemisorp¢ni pracka plynt (odstraiiovani zbytki technickych plyni z tlakovych lahvi) a sada
spalovacich hotékt (odstraiiovani zbytkl hotlavych plynt z tlakovych lahvi).
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Dtivodem pro umisténi zaméru v lokalité je existence stdvajiciho dlouhodob¢ provozovaného
arealu nakladani s odpady, vnémz oznamovatel naklada se vSemi odpady, které jsou
predmétem tohoto oznameni.

Oznamovatel provozoval na zakladé povoleni ve stavajicim arealu zafizeni k tipravé odpadi —
protiproudou chemisorp¢ni pracku zbytkovych plynt z tlakovych lahvi (do doby platnosti
povoleni 1.3.2013) a ma v dané lokalité dosud platné povoleni pro sbér a vykup odpadt.

Uprava kusovych odpadtl vymontovanim souéastek s nebezpeénym obsahem (napf. rtutovych
spinacl, odsatim naplné kondenzatorti apod.) bude probihat na mycim stole, pod nimz je
misté zadchytné vany je umistén ventil umoznujici vypousténi nashromazdéné kapaliny do
pripravenych oznacenych shromazd’ovacich prostfedkii (ocelové sudy 200 litr s horni
vypusti nebo kanystry potiebné velikosti). Dale je pro tuto ¢innost k dispozici dostatecné
kapacitni zachytnd kovova vana.

Soucasti tpravy odpadii je jednotka pro absorpci (protiprouda dvoustupniova chemisorpéni
pracka plyni), které se skldda z nasledujicich hlavnich soucasti:

Aparat Pocet Specifikace
Absorpéni kolony 2 | napliiové absorp¢ni kolony, Pallovy krouzky 15 x 15 mm,
ci1/c2 kolony DN200, vyska néplni 2 x 2,5 m, kolona C2
s odlu¢ovacem kapek typu
Zasobniky H1/H2 2 |lezaté, hranaté zasobniky, objem 2 x 0,5 m®
Ventilatory/ 2  |radialni stfedotlaké ventilatory
dmychadla L1/L2
Cerpadla P1/P2 2 | odstfediva Cerpadla
Adsorbér F1 1 |[stojatd valcova nadoba (objem 0,2 m°)
impregnované aktivni uhli

Jednotka pro spalovani zbytkovych plynti se sklada z nasledujicich hlavnich soucasti:

Aparat Pocet Specifikace
Hoték H1 1 hoték s protizaslehovou pojistkou
Horak H2 1 hoték pro spalovani zbytkového plynu
Rozptylové sito R 1 rozptyleni plamene z hotdku H1
Stojan S 1 uchyceni soucasti

Zbytkové plyny obsazené v lahvich v malém mnoZzstvi (cca 10 dkg), které jsou béznou
soucasti atmosféry (napi. CO,, kyslik, argon atd.), jsou vypoustény do ovzdusi bez dalsi
upravy V celkovém uhrnném mnozstvi nékolika desitek kilogrami ro¢né. Lahve s velkym
mnozstvim zbytkového plynu jsou vraceny vyrobci k odplynéni bez upravy.

Celkové je moZno vlivy zdméru na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo shrnout:

Oblast ovlivnéni Zpisob ovlivnéni

Obyvatelstvo Zamér nebude mit ve srovndni se stavajicim stavem
vcetné socialn€ ekonomickych vlivi |sledovatelny vliv na zdravi obyvatelstva ani na
pobytovou pohodu. Mirny narust hluku v Gzemi
nebude u obytné zastavby sluchové rozpoznatelny.
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Ovzdusi a klima

Soucasti zaméru neni vyjmenovany zdroj zneciStovani
ovzdusi, emise ze spalovani zbytkovych plynd, emise
Zdopravy budou zanedbatelné, klima nebude
ovlivnéno, intenzita dopravy se proti sou¢asnému stavu
navysi o max. 8 prujezdia/den, bézné o 4 prujezdy/den.

Hlukova situace

Hlukové vlivy ze stacionarniho zdroje ani z dopravy
nebudou obtéZovat obyvatelstvo, doprava bude 1 nadale
unosna (navySeni o max. 4 vozidla/den, bézné¢ o 2
vozidla/den), technologie bude umisténa uvnitf
obezdéného objektu, kde zdivo utlumi hlukovy vliv
provozu zatizeni.

Povrchové a podzemni vody

Zamér nebude mit za bézného provozu vliv na
povrchové nebo podzemni vody, technologické vody
budou odvazeny na UCOV, jejich kvalita bude spliiovat
limity kanaliza¢niho f4du a uzaviené smlouvy.

Ptda, horninové prostiedi a pfirodni
zdroje

Zamér nebude mit zadny vliv na pidu, horninové
prosttedi a ptirodni zdroje.

Fauna, flora a ekosystémy

Zamér nebude mit na tyto slozky zadny vliv.

Krajina

Zamér nebude mit Zadny vliv na vzhled krajiny.

Hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér nebude mit zadny vliv na hmotny majetek a
kulturni pamatky.

Zdravotni rizika

Zamér nepiinasi zadna zdravotni rizika.

Navrhovany zdmér je pii dodrzeni platné legislativy a schvaleného provozniho tadu
ekologicky pfijatelny a pfinosny a je v souladu s krajskym planem odpadového hospodafistvi.

K nejvyznamnéjsim negativnim vlivim zaméru na okoli se fadi malé negativni
ovlivnéni hlukové zatéZze tizemi pii prijezdni trase, které je omezeno na denni hodiny a neni
ve srovnani se soucasnym stavem navyseno ve sluchové postichnutelné mife. Naproti tomu
hlavnim pfinosem zadméru je sniZeni nebezpecnych vlastnosti odpadl a zlepSeni moZnosti
jejich dalsiho vyuziti nebo zjednoduseni jejich odstranéni.

UDAJE O OZNAMENI

Oznameni bylo zpracovano ke dni: 10.12.2013

Oznameni zpracovala:

Ing. Pavla Zidkova, opravnéni &.j.
4094/435/0OPVZP/95 ze dne 13.6.1995,
prodlouzeno ¢.j. 34671/ENV/11

Polni 293, 747 62 Mokré Lazce,

tel. 777 807 191,
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz
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Cast H — prilohy

Vyjadteni UHAMO - stanovisko ¢. j. SMO/183978/UHA/Tum Kk zaméru navyseni
kapacity skladu odpadii z hlediska souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy
Vyjadteni UHAMO - stanovisko ¢&. j. SM0O/225646/UHA/Tum K zaméru vyuziti
odpadii ve skladu odpadi z hlediska souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy
Souhlas s provozovanim zatizeni ¢. jedn. MSK 181113/2009

Situace zdméru na podkladu katastralni mapy

Protiprouda dvoustupiiova chemisorp¢ni pracka plynti — technicky vykres
Technologické schéma spalovaci jednotky

Statické posouzeni nosnosti podlahy skladu nebezpecnych odpada

Seznam odpadu pfijimanych do zafizeni
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PRILOHA C. 1
VYJADRENI UHA MAGISTRATU MESTA OSTRAVY K SOULADU
S UZEMNIM PLANEM

Magistrat mésta Ostravy
UTVAR HLAVNIHO ARCHITEKTA

Vase znacka:

Ze dne: 2013-05-20 )

C.j: SMO/ 183978 /UHA/Tum ’7 ; ;

Sp. zn.: CHEMICKA BEZPECNOST, s.r.o.
Ing. Zbynek Barton

Vyfizuje: Ing. arch. Lucie Tamova Opavska 115/103

Telefon: +420 599 443 317 708 00 Ostrava — Pustkovec

Fax:

E-mail: Itumova@ostrava.cz

Datum: 2013-07-04

Stanovisko k investi¢nimu zaméru ,,Navy3eni kapacity skladu odpadu* z hlediska souladu s Uzemnim
plinem mésta Ostravy

K Vasi Zadosti ze dne 20.05.2013 Magistrat mesta Ostravy utvar hlavniho architekta (dale jen .MMO
UHA®) sdéluje :

PiedloZzeny zamér fesi navvseni rocni kapacity stavajiciho objektu skladu odpadi spoleénosti Chemickd
bezpeénost s.r.0., na ul. K Sachté &. p. 16, na pozemku parc. ¢. 656 v k. . Hrudov. Zaiizen{ slouZi ke sbéru a
vykupu odpadi — k centralizaci, doc¢asnému skladovdni a shromazd’ovini efektivni piepravni davky pied
transportem do zafizeni uréenych k druhotnému zpracovani nebo likvidaci predmétnych druhii odpadi.
Stavajici roc¢ni kapacita zafizeni je 120t nebezpeéného odpadu, pozadovand navySend ro¢ni kapacita je
5 000 t nebezpeéného odpadu a 10 000 t ostatnich odpadt, piiéemZ okamzZitd kapacita skladu je stanovena na
100t nebezpe¢ného odpadu a 100t ostatniho odpadu. Nejednd se o realizaci nové vystavby, rozsah
uzivanych ploch se nerozSifuje, navySeni kapacity bude dosaZeno organizaénimi opatfenimi v rimci
stivajiciho objektu, pro transport materidlu uZivina stdvajici pifjezdovd komunikace, zameér nemd ndroky na
navyseni Kapacity technické infrastruktury.

Vyuziti zaiizeni je v souladu s Uzemnim plinem meésta Ostravy.

Oduvodnéni:

Pro dané dzemi je zdvaznou tizemné plinovaci dokumentaci Uzemni plin meésta Ostravy, schvileny dne
5.10.1994 usnesenim Zastupitelstva mesta Ostravy ¢. 778/M ve znéni schvdlenych zmén a provedenych
tiprav k dne§nimu dni.

Na predmétné dzemi neni schvilend uzemné plianovaci dokumentace. kterd by stanovila podrobnou
prostorovou regulaci.

Dotéeny pozemek je dle Uzemniho plinu mésta Ostravy souédsti plochy uréené pro funkéni vyuziti ..Lehky
prumysl, sklady, drobnd vyroba®.

MMO UHA posoudil soulad vyse uvedeného zameéru s Uzemnim plinem mésta Ostravy, piicemz funkéni
vyuZiti pozemku je zdvazné stanoveno v textové ¢dsti Uzemniho pldnu mésta Ostravy 1994 D*  Regulativy
funkéniho a prostorového usporadani tzemi* a v hlavnim vvkresu C.2.1 , Komplexni urbanisticky ndavrh —
Plan vyuZziti ploch™.

Prokesova nam. 8, 729 30 Ostrava IG 00845 451 DIG GZ 00845 451 OSTRAVAl
www.ostrava.cz Cislo Gétu 27-1649297309/0800 *
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Zatizeni ke sbéru, vvkupu a docasnému skladovini odpadi je umisténo ve stivajicim objektu skladu
nebezpec¢ného odpadu spolecnosti Chemickd bezpecnost s.r.o., kde je funkéni plochou ,Lehky primysl,
sklady, drobnd vyroba“ stanoveno dominantni funkéni vvuZiti k podstatné neobtézujici vyrobé, piibuzné a
dopliujici ob¢anské vybavenosti. jednd o vyuziti stavby. které lze dle regulativii zaradit do kategorie
-vhodné*.

7 vyse uvedeného vyplyva, Ze se jedna o zamér, ktery je v souladu s Uzemnim planem mésta Ostravy.
L.otisk tredniho razitka*

Ing. arch. Lucie Tamovi, v.r.
opravnénd tredni osoba

Prokegovo nam. 8, 729 30 Ostrava I& 00845 451 DIE CZ 00845 451 OSTRAVA
www.ostrava.cz Cislo aétu 27-1649297309/0800
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Magistrat mésta Ostravy
UTVAR HLAVNIHO ARCHITEKTA

Vase znalka:

Ze dne: 2013-06-21

C.j.: SMO/225646/UHA/Tum ( . .

Sp. zn.: CHEMICKA BEZPECNOST., s.r.o.
Ing. Zbynék Barton

Vyfizuje: Ing. arch. Lucie Timova Opavskd 115/103

Telefon: +420 599 443 317 708 00 Ostrava — Pustkovec

Fax:

E-mail: Itumova@ostrava.cz

Datum: 2013-07-18

Stanovisko k investiénimu zaméru ,,VyuZiti odpadi ve skladu odpadii* z hlediska souladu s Uzemnim
plinem mésta Ostravy

K Vasi Zddosti ze dne 21.06.2013 Magistrdt mésta Ostravy Gtvar hlavniho architekta (dile jen .MMO
UHA*) sdeluje :

PredloZeny zdmeér edi doplnéni stivajiciho provozniho procesu pii naklidani s odpady o separaci odpadi
smefujici k jeho ndslednému vyuZiti, ve stdvajicim objektu skladu odpadi spole¢nosti Chemickd bezpeénost
s.r.0., na ul. K Sachté ¢. p. 16, na pozemku parc. ¢. 656 v k. i. Hruov. Zaiizeni slouzi ke sbéru a vykupu
odpadl — k centralizaci, docasnému skladovini a shromazd'ovini efektivni pfepravni diavky pfed transportem
do zafizeni uréenych k druhotnému zpracovini nebo likvidaci nebezpecného odpadu a ostatnich odpadd.
Noveé bude stivajici provozni proces doplnén o tpravu odpadi sméfujici k separaci na nebezpeéné nebo
nevyuzitelné slozky a na ¢dst odpadu, kterou je mozno ndsledné materidlové vyuZzit. Nejednd se o realizaci
nové vystavby, rozsah uzivanych ploch se nerozsifuje, tiidéni odpadi bude realizovino v rimei stivajiciho
objektu, pro transport materidlu je uzivina stavajici prijezdova komunikace, zameér nemd ndroky na navyseni
kapacity technické infrastruktury.

Vyuziti zafizeni je v souladu s Uzemnim planem meésta Ostravy.

Oduvodnéni:

Pro dané tizemi je zdvaznou tizemng plinovaci dokumentaci Uzemni plin mésta Ostravy, schvileny dne
5.10.1994 usnesenim Zastupitelstva mésta Ostravy ¢. 778/M ve znéni schvdlenych zmén a provedenych
tprav k dne$nimu dni.

Na predmétné tzemi neni schvilend uzemné plinovaci dokumentace, kterd by stanovila podrobnou
prostorovou regulaci.

Dotéeny pozemek je dle Uzemniho plinu mésta Ostravy sou¢dsti plochy uréené pro funkéni vyuziti ,.Lehky
priamysl, sklady, drobnd vyroba“.

MMO UHA posoudil soulad vySe uvedeného zdméru s Uzemnim plidnem mesta Ostravy, pficemz funként
vyuZiti pozemkd je zdvazné stanoveno v textové &isti Uzemniho planu mésta Ostravy 1994 D* _Regulativy
funkéniho a prostorového uspoiadani tzemi* a v hlavnim vykresu C.2.1 . Komplexni urbanisticky ndvrh —
Plan vyuziti ploch™.

Prokegovo ném. 8, 729 30 Ostrava IE 00845 451 DIE CZ 00845 451 OSTRAVA |
www.ostrava.cz Cislo uctu 27-1649297309/0800 .
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Zafizeni ke sbéru, vykupu, separaci a docasnému skladovini odpadi pred transportem k ndsledné likvidaci
nebo druhotnému vyuZziti, je umisténo ve stivajicim objektu skladu nebezpec¢ného odpadu spolecnosti
Chemickd bezpecnost s.r.o., vizemi, kde je funkéni plochou ,Lehky primysl, sklady, drobnd vyroba“
stanoveno dominantni funkéni vyuZiti k podstatné neobtéZujici vyrobe, piibuzné a dopliwjici obc¢anské
vybavenosti, jednd se o vyuZiti stavby, které 1ze dle regulativii zaradit do kategorie ,.vhodné*.

7 vyse uvedeného vyplyva, Ze se jedni o zamér, ktery je v souladu s Uzemnim planem meésta Ostravy.
L.otisk aredniho razitka*

Ing. arch. Lucie Timova, v. r.
opravnénd Uredni osoba

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava IE 00845 451 DIE CZ 00845 451 OSTRAVA
www.ostrava.cz Cislo uétu 27-1649297309/0800
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PRILOHA C.2 ]
STAVAJICi SOUHLAS S PROVOZEM ZARIZENI Z HLEDISKA ZAKONA O
ODPADECH

KRAJSKY URAD R

MORAVSKOSLEZSKY KRAJ e

Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
28. fijna 117, 702 18 Ostrava

—

(¢

MSK 181113/2009 HHut NAbYIo pravni mogi
ZPZ/43476/2009/Jar B i
249.1 V10 W

VyFizuje: Ing. Ctibor Jares

Odbor: Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Telefon: 595 622 684

Fax: 595 622 396

E-mail: ctibor.jares@kr-moravskoslezsky.cz

Datum: 2009-12-08

Rozhodnuti

Krajského (fadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky
Grad") ve véci udéleni souhlasu k provozovani zafizeni ke sbéru a vykupu odpad{ a s jeho provoznim Fadem

podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni
pozdéjSich predpisd (déle jen ,zékon o odpadech"“)

Vyrokova Cast

Krajsky Grad jako vécné a mistné prislusny spravni Ufad podle § 29 odst. 1 zakona ¢ 129/2000 Sb., o krajich
(krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpistl, a podle § 78 odst. 2 pism. a) zékona o odpadech po provedeni
spravniho fizeni podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,spravni
rad"), rozhod| takto:

Pravnické osobé Chemicka bezpeénost s.r.o., I: 25890069, sidlo: Opavska 115/103, 708 00
Ostrava-Pustkovec (déle jen ,Ucastnik fizen*) se udéluje souhlas k provozovani zarizeni ke shéru
a vykupu odpadt a s jeho provoznim Fadem podle § 14 odst. 1 zakona o odpadech. Pfedmétem souhlasu
je zafizeni ke sbéru a vykupu odpadt pod nédzvem ,Sklad odpadd® umisténé na pozemku parc. €. 656 v k. U.
HruSov, ul. K Sachté 16, 711 00 Ostrava-Hrudov (dale jen ,zafizeni"). Provoznim Ffadem je ,Provozni Fad
zarizeni pro sbér a vykup odpad@" zpracovany v listopadu 2009 (dale jen ,provozni fad"), ktery je nedilnou
prilohou tohoto rozhodnuti.

Udéleni souhlasu je v souladu s § 78 odst. 2 pism. a) zakona o odpadech vézano na nasledujici podminky:

Zafizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem.

Pisludni pracovnici budou s provoznim fadem prokazatelné sezndmeni a pravidelné& prokolovani.

Provozni fad bude soucasti vybavy daného zafizeni.

V rdmci provozovani zafizeni bude nakladano pouze s odpady uvedenymi v provoznim fadu.

Provozem zafizeni nebude ohroZovano lidské zdravi ani ohroZovano nebo poskozovano Zivotni prostiedi
a nesméji byt prekroceny limity znecistovani stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy.

Provedené zmény nazvu, adres a zmény organizatni a majetkopravni budou pisemnou formou do 30 dnfl
ode dne provedeni zmény oznameny krajskému Gfadu.

7. Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 31.12.2014.

ke S

(2

www.kr-moravskoslezsky.cz
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¢j: MSK 181113/2009 Sp. zn.: ZPZ/43476/2009/Jar

Ulastnik fizeni dle § 27 odst. 1 pism. a) spravniho Fadu: Chemicka bezpecnost s.r.o., 1¢: 25890069, sidlo:
Opavska 115/103, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Uastnik Fizeni dle § 27 odst. 3 spravniho fadu: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava, 1¢:
00845451, sidlo: Tésinska 35, 710 16 Ostrava- Slezska Ostrava

Timto souhlasem neni nahrazeno povolenl prislusného organu veterindrni spravy k nakladani svedlejél'mi
Zivocisnymi produkty (shromazdovam preprava, neskodné odstrafiovani a dalsi zpracovavam vedlejsich
Zivocisnych produktd) podle zakona &. 166/1999 Sb., o veterinarni pééi a o zméné souvisejicich zakonl
(veterinarni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd.

Od@vodnéni

Kra]skemu (fadu byla dne 4.11.2009 predloZena Zadost ucastmka fizeni o udéleni souhlasu k provozovani
zarizeni ke sbéru a vykupu odpadl a s jeho provoznlm tadem. Ulelem provozovani zafizeni je sbér, vykup
a skladovéni odpad@ specifikovanych v provoznim fadu. Kapacita zafizeni je 120 t/rok. Po posouzeni podani
krajsky Gfad oznamil dle § 47 odst. 1 spravniho fadu statutérnimu méstu Ostrava, méstskému obvodu Slezska
Ostrava zahajeni spravniho fizeni v predmetne véci. Zaroven dal ucastnikiim Fizeni moznost ve smyslu § 36
spravniho fadu navrhovat diikazy, Cinit jiné navrhy a vyjadfit se pfed vydanim rozhodnuti k jeho podklad@m.

Krajsky UFad vychazel pfi posuzovani Zadosti a provozniho fadu zejména z nasledujicich podkladi:

- 74dosti o udéleni souhlasu k provozovani zafizeni ke sbéru a vykupu odpadt ze dne 3.11.2009 a jejiho
doplnéni ze dne 7.12.2009

= provoznlho fadu

- vypisu z obchodniho rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 24430

- rozhodnuti é. 1073/97 vydaného Méstem Ostrava — Utadem méstského obvodu Slezska Ostrava, odborem
vystavby pod zn.: Vyst. 3193/97-Ko ze dne 17.12.1997, kterym se povoluje zména uZivani Casti stavby na
parc. €. 656 v k. 0. HruSov na sklad nebezpecnych odpadii

- rozhodnuti ¢ 490/99 vydaného Méstem Ostrava — Ufadem meéstského obvodu Slezska Ostrava, odborem
vystavby pod zn.: Vyst. 1891/99/Ko ze dne 20.8.1999, kterym se povoluje zména uzivani Casti stavby na
parc. &. 656 v k. 0. Hrudov na sklad nebezpe¢nych odpadti I

- kopie katastralni mapy ze dne 19.9.2005

- vypisu z katastru nemovitosti ze dne 13.3.2006

- ndjemni smlouvy ze dne 27.10.2005 a jejiho dodatku ze dne 27.10.2009

- zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
§.: HP/OV-8631/244.4/09 k provoznimu fadu podle § 75 pism. d) zakona o odpadech ze dne 7.10.2009.

Krajsky Gfad posoudil predioZenou ?adost a provozni fad a zjistil, Ze byly zpracovany v souladu se zakonem
o odpadech a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisd.
Na zékladé uvedenych skuteénosti shledal podkladové materialy pro udéleni souhlasu za dostatecné a rozhodl
tak, jak je ve vyrokové Casti uvedeno.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat k Ministerstvu Zivotniho prostfedi podanim ucinénym u zdejsiho
krajského (fadu, a to ve Ihdté 15 dnd ode dne jeho doruceni (§ 83 odst. 1 spravnlho fadu). V odvolani se
uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost

www.kr-moravskoslezsky.cz
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Cj: MSK 181113/2009 Sp. zn.: ZPZ/43476/2009/Jar

rozhodnuti nebo fizeni. Podané odvolani ma v souladu s § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny Gcinek. Odvolani
jen proti od@ivodnéni rozhodnuti je nepfipustné (§ 82 odst. 1 spravniho radu).

Ing. Silvie Souckova
vedouci oddélent
odpadového hospodarstvi e

77 /7 4
//’f(z/{z';;c.c LNNAIG
Po dobu nepfitomnosti zastoupena
Ing. Janou Hellemannovou
oddéleni odpadového hospodarstvi

Priloha
Provozni fad zafizeni pro sbér a vykup odpadd

Doruci se

Ucastnici Fizeni

1. Chemicka bezpecnost s.r.o., Opavska 115/103, 708 00 Ostrava-Pustkovec

2. Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava, TéSinska 35, 710 16 Ostrava—Slezskéa Ostrava

Spravni poplatek za vydani rozhodnuti ve vysi K¢ 500,~- byl uhrazen dne 19.11.2009 - polozka ¢. 122 pism.
b) sazebniku spravnich poplatk{i zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich.

www.kr-moravskoslezsky.cz




PRILOHAC. 3 ZAKRES ZAMERU V KOPII KATASTRALNI MAPY
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PRILOHA C. 4 SCHEMA PROTIPROUDE CHEMISORPCNI PRACKY
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PRILOHA C.5 SCHEMA SPALOVACIHO

Plamen I I I ZARIZENI
H2
R ====~7 ; \ /\

Ventil

Protislehova
pojistka

F'
L 4

Bezpeéna vzdalenost min. 6 metru



’ PRILOHAC. 6
STATICKE POSOUZENI NOSNOSTI PODLAHY SKLADU

Ing Ales Fiala
autorizovany infenyr pro statiku a dynamiku staveb
Kafkova 6, Ostrava 1, 70200, tel. 776 638 579

STATICKE POSOUZENI

nosnosti podlahy skladu nebezpecnych odpadd, umisténém v priimyslovém arealu
v Ostravé — Hrugové, ul. K Sachté na pozemku parc. &. 656, k. 0. 714917 Hrusov

Pocet vytiski: 3

Zati 2013
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Zprava ke statickému posouzeni

1HUVOD

Statické posouzeni nosnosti podlahy skladu nebezpecnych odpadii, umisténém
v pramyslovém arealu v Ostravé — HruSové, ul. K Sachté na pozemku parc. €. 656, k. u.
714917 HruSov je zpracovano pro majitele objektu firmu Chemicka bezpecnost s.r.0.,
Opavska 115/103, 708 00 Ostrava — Pustkovec za i¢elem zvySeni kapacity skladovanych
materiald.

2) PODKLADY

Ke zpracovani statického posouzeni jsou k disposici nové zpracované vykresy objektu
(ptdorys a fez, cca z roku 1997). Na misté byla dne 17. 9. 2013 provedena prohlidka objektu
a potizena fotodokumentace.

3) POPIS OBJEKTU

Jedna se o piizemni zdény objekt o pidorysnych rozmérech 13,50 x 12,05 m. Objekt
pochazi piiblizné z roku 1902 az 1904 a slouzil jako strojovna v arealu byvalé Sachty, pozdgji
jako sklad barev a olejii. Pfizemi objektu je zastropeno ocelovymi profily s betonovymi
dtlnimi paZnicemi, nad stropem se nachazi nevyuZivany pudni prostor a sedlova stiecha,
nosné obvodové zdivo je tloustky 600 mm, vnitini nosna zed’ je tloustky 300 mm. Objekt
nevykazuje zadné viditelné statické poruchy. V objektu se nachazeji dvé skladovaci mistnosti
o plose 49 a 68 m2, kazda se samostatnym vstupem, dale pak je zde tieti mistnost 3,50 m2
jako vécné bfemeno.

4) POPIS POSUZOVANE PODLAHY

Podlaha ve skladovacich mistnostech, ktera je pfedmétem statického posouzeni, se dle
pfedaného Fezu sestava se $térkopiskové vrstvy o tloustce 200 mm, podkladniho betonu o
tloust'ce 130 mm, hydroizolace a cementového potéru s rabicovym pletivem a ochrannym
natérem. Pod touto skladbou podlahy se nachazi zemina. V soucasné dobé je svrchni vrstva
cementového potéru mirné popraskana a povrchové opotiebena vlivem mechanického
namahéni pojezdem vysokozdvizného voziku a manipulaci se skladovanym materialem.
V zadném misté neni patrno, Ze by doslo k prosednuti nebo poklesu podlahy vlivem
skladovani materidlu nebo manipulace s nim a je ziejmé, Ze za dobu existence objektu a za
dobu jeho uzivani doslo k dostate¢né konsolidaci podloZi pod podlahou.

4) STANOVENI NOSNOSTI PODLAHY

Nosnost podlahy bude stanovena odbornym odhadem na zakladé vysSe uvedenych
skute¢nosti a na zakladé vizualni prohlidky objektu a zhodnoceni stavu podlahy. Kvalita
podkladniho betonu se odbornym odhadem stanovuje na téidu byvalych B12,5 nebo B135
s pevnosti v tlaku kolem 6,0 MPa, zemina v podlozi podlahy se odhaduje na bézné
jilovitohlinité zeminy tuhé konzistence tfidy pfiblizn€ F6 s odvozenym normovym
naméhéanim 0,10 MPa, coZ je 100 kN/m2 neboli 10 tun/m?2.
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Potom bezpeéna hodnota nosnosti podlahy zcela urcité splituje pozadovanou
hodnotu 15,0 kN/m2, coz je 1500 kg/m2 neboli 1,5 tuny/m?2.

zpracoval:

Ptilohy: Pidorys a fez objektem 2 A4
Situace objektu 1 A4

V Ostrave, 17. 9. 2013
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PRILOHA C.7
SEZNAM ODPADU PRIJIMANYCH ODPADU

Vysvétlivky: N - nebezpecny odpad, O — ostatni odpad

Odpady, kterym byla kategorie nebezpecny odpad priiazena v souladu s § 6 odst. 1 pism. b)
nebo ¢) a § 6 odst. 2 zikona a nemaji v Katalogu odpadu katalogové Cislo oznacené
symbolem "*" (tzv. zrcadlova poloZka), se oznacuji jako "O/N".

Seznam odpadi pFijimanych do zafizeni

010407 * N Odpady z fyzikalniho a chemického zpracovani nerudnych nerostti obsahujici
nebezpecné latky

010409 O Odpadni pisek a jil

010410 @) Nerudny prach neuvedeny pod ¢islem 01 04 07

010411 O Odpady ze zpracovani potase a kamenné soli neuvedené pod ¢islem 01 04 07

010412 @) HluSina a dalsi odpady z prani a ¢isténi nerostii neuvedené pod ¢isly 01 04 07
a010411

010413 O Odpady z fezani a brouseni kamene neuvedeny pod kodem 01 04 07

010499 O Odpady jinak blize neurcené

010505 * N Vrtné kaly a odpady obsahujici ropné latky

010506 * O/N  Vrtné kaly a dalsi vrtné odpady obsahujici nebezpecné latky

010507 O Vrtné kaly a odpady obsahujici baryt neuvedené pod ¢isly 01 05 05 a 01 05 06

010508 O Vrtné kaly a odpady obsahujici chloridy neuvedené pod ¢isly 01 05 05 a 01 05
06

010599 O Odpady jinak blize neurcené

020101 O Kaly z prani a z ¢isténi

020103 @) Odpad rostlinnych pletiv

020104 O Odpadni plasty (kromé oball)

020107 O Odpady z lesnictvi

020108 * O/N  Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky

020109 @) Agrochemické odpady neuvedené pod ¢islem 02 01 08

020110 O Kovové odpady

020199 @) Odpady jinak blize neurcené

020301 O Kaly z prani, ¢isténi, loupani, odstfed’ovani a separace

020302 @ Odpady konzervacnich ¢inidel

020303 O Odpady z extrakce rozpoustédly

020304 @) Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

020305 O Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020399 @ Odpady jinak blize neurcené

020402 O Odpad uhli¢itanu vapenatého

020403 O Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020499 O Odpady jinak blize neurcené

020501 @) Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

020502 O Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020599 O Odpady jinak blize neurcené

020601 O Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani

020602 O Odpady z konzervacnich c¢inidel

020603 O Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

020699 @) Odpady jinak blize neurcené

020701 O Odpady z prani, ¢isténi a mechanického zpracovani surovin

020703 O Odpad z chemického zpracovani



020704
020705
020799
030101
030104

030105

030199
030201
030202
030203

030204
030205
030299
030301
030302
030305
030307
030308
030309
030310

030311

030399
040101
040102
040103
040104
040105
040106

040107

040108
040109
040199
040209
040210
040214
040215
040216
040217
040219

040220
040221

040222
040299
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Suroviny nevhodné ke spotieb¢ nebo zpracovani

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

Odpady jinak blize neurc¢ené

Odpadni kiira a korek

Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotiiskové desky a dyhy obsahujici
nebezpecné latky

Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotiiskové desky a dyhy, neuvedené pod
¢islem 03 01 04

Odpady jinak blize neurcené

Nehalogenovana organické ¢inidla k impregnaci dieva

Chlorovana organicka Cinidla k impregnaci dieva

Organokovova Cinidla k impregnaci dieva

Anorganicka ¢inidla k impregnaci dieva

Jina ¢inidla k impregnaci dfeva obsahujici nebezpecné latky

Cinidla k impregnaci dieva jinak bliZze neuréena

Odpadni kiira a dfevo

Kaly zeleného louhu (ze zpracovani ¢erného louhu)

Kaly z odstranovani tiskaiské ¢erni pii recyklaci papiru

Mechanicky oddéleny vymét z rozvldknovani odpadniho papiru a lepenky
Odpady ze tfidéni papiru a lepenky ur¢ené k recyklaci

Odpadni kaustifika¢ni kal

Vymétova vlakna, kaly z mechanického oddélovani obsahujici vlakna, vyplné
a povrchové vrstvy z mechanického t¥idéni

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v mist¢ jejich vzniku neuvedené pod ¢islem 03
0310

Odpady jinak blize neurcené

Odpadni klihovka a Stipenka

Odpad z louzeni

Odpad z odmast'ovani obsahujici rozpoustédla bez kapalné faze

Cinici bfe¢ka obsahujici chrom

Cinici bfe¢ka neobsahujici chrom

Kaly obsahujici chrom, zejména kaly z ¢iSténi odpadnich vod v misté jejich
vzniku

Kaly neobsahujici chrom, zejména kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté€ jejich
vzniku

Odpady usni (postruziny, odiezky, prach z brouSeni) obsahujici chrom
Odpad z upravy a apretace

Odpady jinak blize neurcené

Odpad z kompozitnich tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Organické hmoty z pfirodnich produktt (napt. tuk, vosk)

Odpad z apretace obsahujici organicka rozpoustédla

Jiné odpady z apretace neuvedené pod Cislem 04 02 14

Barviva a pigmenty obsahujici nebezpecné latky

Jind barviva a pigmenty neuvedené pod kédem 04 02 16

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod Cislem
0402 19

Odpady z nezpracovanych textilnich vlaken

Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken

Odpady jinak blize neurcené



050102
050103
050104
050105
050106
050107
050108
050109

050110

050111
050112
050113
050114
050115
050116
050117
050199
050601
050603
050604
050699
050701
050702
050799
060101
060102
060103
060104
060105
060106
060199
060201
060203
060204
060205
060299
060311
060313
060314
060315
060316
060399
060403
060404
060405
060499
060502

060503
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Kaly z odsolovacich zatizeni

Kaly ze dna néadrzi na ropné latky

Kysel¢ alkylové kaly

Uniklé (rozlité) ropné latky

Ropné kaly z udrzby zatizeni

Kysel¢ dehty

Jiné dehty

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod ¢islem
050109

Odpady z ¢isténi pohonnych hmot pomoci zasad
Ropa obsahujici kyseliny

Kaly z napéjeci vody pro kotle

Odpad z chladicich kolon

Upotiebené filtracni hlinky

Odpady obsahujici siru z odsifovani ropy

Asfalt

Odpady jinak bliZe neurcené

Kysel¢ dehty

Jiné dehty

Odpady z chladicich kolon

Odpady jinak bliZe neurcené

Odpady obsahujici rtut’

Odpady obsahujici siru

Odpady jinak blize neurcené

Kyselina sirova a kyselina sificita

Kyselina chlorovodikova

Kyselina fluorovodikova

Kyselina fosforecna a kyselina fosforita
Kyselina dusi¢na a kyselina dusita

Jiné kyseliny

Odpady jinak blize neurcené

Hydroxid vapenaty

Hydroxid amonny

Hydroxid sodny a hydroxid draselny

Jiné alkélie

Odpady jinak blize neurcené

Pevné soli a roztoky obsahujici kyanidy

Pevné soli a roztoky obsahujici té¢Zké kovy
Pevné soli a roztoky neuvedené pod Cisly 06 03 11 a 06 03 13
Oxidy kovl obsahujici t€zké kovy

Oxidy kovli neuvedené pod ¢islem 06 03 15
Odpady jinak blize neurcené

Odpady obsahujici arsen

Odpady obsahujici rtut’

Odpady obsahujici jiné t€zké kovy

Odpady jinak blize neurcené

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z €isténi odpadnich vod v misté€ jejich vzniku neuvedené pod Cislem
06 05 02



060602
060603
060699
060701
060702
060703
060704
060799
060802
060899
060902
060903

060904
060999
061002
061099
061101
061199
061301
061302
061303
061304
061305
061399
070101
070103
070104
070107
070108
070109
070110
070111

070112

070199
070201
070203
070204
070207
070208
070209
070210
070211

070212

070213
070214
070215
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Odpady obsahujici nebezpecné sulfidy

Odpady obsahujici Jiné sulfidy neuvedené pod ¢islem 06 06 02

Odpady jinak blize neurc¢ené

Odpady obsahujici azbest z elektrolyzy

Aktivni uhli z vyroby chléru

Kaly siranu barnatého obsahujici rtut’

Roztoky a kyseliny

Odpady jinak blize neurcené

Odpady obsahujici nebezpecné silikony

Odpady jinak blize neurcené

Struska obsahujici fosfor

Reak¢ni odpady na bazi vapniku obsahujici nebo znecisténé nebezpenymi
latkami

Jiné reakéni odpady na bazi vapniku neuvedené pod Cislem 06 09 03
Odpady jinak bliZe neurcené

Odpady obsahujici nebezpecné latky

Odpady jinak bliZe neurcené

Odpady na bazi vapniku z vyroby oxidu titanicitého

Odpady jinak bliZe neurcené

Anorganické pesticidy, ¢inidla k impregnaci dfeva a dalsi biocidy
Upotiebené aktivni uhli (kromé odpadu uvedého pod ¢islem 06 07 02)
Saze pramyslové vyrabéné

Odpady ze zpracovani azbestu

Odpadni saze ze spalovani

Odpady jinak bliZe neurcené

Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Jin4 organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Halogenované destila¢ni a reak¢ni zbytky

Jiné destilac¢ni a reakéni zbytky

Halogenované filtracni kolace, upotiebend absorpéni ¢inidla

Jiné filtra¢ni kolace, upotiebend absorpcni €inidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z €isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod ¢islem
070111

Odpady jinak blize neurcené

Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Jin4 organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Halogenované destila¢ni a reak¢ni zbytky

Jiné destilacni a reakcni zbytky

Halogenované filtracni kolace a upotiebend absorp¢ni ¢inidla

Jiné filtra¢ni kolace a upotiebend absorpcni ¢inidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod Cislem
0702 11

Plastovy odpad

Odpady ptisad obsahujici nebezpecné latky

Odpady ptisad neuvedené pod Cislem 07 02 14

Odpady obsahujici nebezpecné silikony
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Odpady jinak blize neurcené

Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné louhy
Jina organické rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Halogenované¢ destilacni a reakéni zbytky

Jiné destilacni a reakéni zbytky

Halogenované filtracni kolace a upotiebend absorpc¢ni ¢inidla

Jiné filtra¢ni kolace a upotiebena absorpcni Cinidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpeéné
latky

Jiné kaly z Cisténi odpadnich vod v mist¢€ jejich vzniku neuvedené pod kdédem
070311

Odpady jinak blize neurcené

Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Jiné organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matec¢né louhy
Halogenované destilacni a reakéni zbytky

Jiné destilacni a reak¢éni zbytky

Halogenované filtra¢ni kolace a upotiebend absorpéni ¢inidla

Jiné filtra¢ni kolace a upotiebena absorpcni Cinidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod Cislem
0704 11

Pevné odpady obsahujici nebezpecné latky

Odpady jinak blize neurcené

Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné louhy
Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Halogenované destilacni a reakéni zbytky

Jiné destilacni a reakéni zbytky

Halogenované filtra¢ni kolace a upotiebend absorp¢ni ¢inidla

Jiné filtra¢ni kolace a upotiebena absorp¢ni ¢inidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z €isténi odpadnich vod v misté€ jejich vzniku neuvedené pod ¢islem
070511

Pevné odpady obsahujici nebezpecné latky

Pevné odpady neuvedené pod ¢islem 07 05 13

Odpady jinak blize neurcené

Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné louhy
Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Halogenované destila¢ni a reakéni zbytky

Ostatni destila¢ni a reakéni zbytky

Halogenované filtracni kolace a upotiebend absorp¢ni ¢inidla

Jiné filtra¢ni kolace a upotiebena absorpcni ¢inidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢iSténi odpadnich vod v misté€ jejich vzniku neuvedené pod Cislem
07 06 11

Odpady jinak blize neurcené
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Promyvaci vody a mate¢né louhy

Organickd halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
Halogenované destilacni a reakéni zbytky

Jiné destilacni a reak¢ni zbytky

Halogenované filtra¢ni kolace a upotiebend absorp¢ni ¢inidla

Jiné filtracni kolace a upotiebend absorpc¢ni Cinidla

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod Cislem
0707 11

Odpady jinak blize neurcené

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

Kaly z barev nebo z lakti obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

Jiné kaly z barev nebo z lakti neuvedené pod ¢islem 08 01 13

Vodné kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel
nebo jinych nebezpecnych latek

Jiné vodné kaly obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01 15
Odpady z odstraniovani barev nebo lakti obsahujicich organicka rozpoustédla
nebo jiné nebezpecné latky

Jiné odpady z odstranovani barev nebo lakii neuvedené pod ¢islem 08 01 17
\Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych
rozpoustédel nebo jinych nebezpecnych latek

Jiné vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky neuvedené pod ¢islem 08 01
19

Odpadni odstranovace barev nebo laki

Odpady jinak blize neur¢ené

Odpadni praskové barvy

Vodné kaly obsahujici keramické materidly

Vodné suspenze obsahujici keramické materialy

Odpady jinak blize neurcené

Vodné kaly obsahujici tiskatské barvy

Vodné kapalné odpady obsahujici tiskafské barvy

Odpadni tiskatské barvy obsahujici nebezpecné latky

Odpadni tiskai'ské barvy neuvedené pod kodem 08 03 12

Kaly tiskatskych barev obsahujici nebezpecné latky

Kaly tiskatskych barev neuvedené pod ¢islem 08 03 14

Odpadni leptaci roztoky

Odpadni tiskai'sky toner obsahujici nebezpecné latky

Odpadni tiskatsky toner neuvedeny pod kédem 08 03 17

Disperzni olej

Odpady jinak blize neurcené

Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo
Jjiné nebezpecné latky

Jind odpadni lepidla a t&€snici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09
Kaly z lepidel a tésnicich materialti obsahujici organicka rozpoustédla nebo
jiné nebezpecné latky

Jiné kaly z lepidel a t€snicich materialti neuvedené pod ¢islem 08 04 11
Vodné kaly s obsahem lepidel nebo tésnicich materidlti obsahujici organicka
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rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo té€snicich materiali neuvedené pod
Cislem 08 04 13

Odpadni vody obsahujici lepidla nebo té€snici materidly s organickymi
rozpoustédly nebo s jinymi nebezpecnymi latkami

Jiné odpadni vody obsahujici lepidla nebo té€snici materidly neuvedeny pod
Cislem 08 04 15

Kalafunovy ole;j

Odpady jinak blize neurcené

Odpadni isokyanaty

Vodné roztoky vyvojek a aktivatori

Vodné roztoky vyvojek ofsetovych desek

Roztoky vyvojek v rozpoustédlech

Roztoky ustalovact

Bélici roztoky a roztoky bélicich ustalovact

Odpady obsahujici stibro ze zpracovani fotografického odpadu v misté jeho
vzniku

Fotograficky film a papir obsahujici stfibro nebo slouceniny sttibra
Fotograficky film a papir neobsahujici stiibro nebo slouceniny stiibra
Fotoaparaty na jedno pouziti bez baterii

Fotoaparaty na jedno pouziti obsahujici baterie uvedené pod Cisly 16 06 01,
16 06 02 nebo 16 06 03

Fotoaparaty na jedno pouziti obsahujici ostatni baterie neuvedené pod cislem
090111

Odpadni vody ze zpracovani stfibra v misté jeho vzniku neuvedeny pod
¢islem 09 01 06

Odpady jinak blize neurcené

Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod
¢islem 10 01 04)

Popilek ze spalovani uhli

Popilek ze spalovani raSeliny a neoSetfeného dreva

Popilek a kotelni prach ze spalovani ropnych produktt

Pevné reakéni produkty na bazi vapniku z odsifovani spalin

Reakéni produkty z odsifovani spalin na bazi vapniku ve formé kald
Kyselina sirova

Popilek z emulgovanych uhlovodikl pouZitych zplisobem obdobnym palivu
Skvara, struska a kotelni prach ze spoluspalovani odpadu obsahujici
nebezpecné latky

Skvara, struska a kotelni prach ze spoluspalovani odpadu neuvedené pod
¢islem 10 01 14

Popilek ze spoluspalovani odpadu obsahujici nebezpecné latky

Popilek ze spoluspalovani odpadu neuvedeny pod ¢islem 10 01 16

Odpady z ¢isténi odpadnich plynt obsahujici nebezpecné latky

Odpady z ¢isténi odpadnich plynti neuvedené pod ¢isly 10 01 05, 10 01 07 a
100118

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod Cislem
1001 20

Vodné kaly z ¢isténi kotli obsahujici nebezpecné latky

Vodné kaly z €isténi kotlt neuvedené pod Cislem 10 01 22

Pisky z fluidnich 16zi
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100125 @) Odpady ze skladovani a z ptipravy paliva pro tepelné elektrarny

100126 @) Odpady z ¢isténi chladici vody

100199 @) Odpady jinak blize neurc¢ené

100201 O Odpady ze zpracovani strusky

100202 @) Nezpracovana struska

100207 *  O/N  Pevné odpady z ¢isténi plynti obsahujici nebezpeéné latky

100208 @) Jiné pevné odpady z Cisténi plynit neuvedené pod ¢islem 10 02 07

100210 O Okuje z vélcovani

100211 * O/N  Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky

100212 @) Jiné odpady z ¢isténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 02 11

100213 * O/N Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi plynu obsahujici nebezpeéné latky

100214 O Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi plynu neuvedené pod kédem 10 02 13

100215 @) Jiné kaly a filtracni kolace

100299 @) Odpady jinak blize neurcené

100302 @) Odpadni anody

100304 * N Strusky z prvniho taveni

100305 O Odpadni oxid hlinity

100308 * N Solné strusky z druh¢ho taveni

100309 * N Cerné stéry z druhého taveni

100315 * N Stéry, které jsou hotlavé nebo pfi styku s vodou emituji hotflavé plyny v
nebezpecnych mnozstvich

100316 O Ostatni stéry neuvedené pod cislem 10 03 15

100317 * N Odpady obsahujici dehet z vyroby anod

100318 O Odpady obsahujici uhlik z vyroby anod neuvedené pod ¢islem 10 03 17

100319 * O/N  Prach ze spalin obsahujici nebezpe¢né latky

100320 O Prach ze spalin neuvedeny pod ¢islem 10 03 19

100321 * O/N  Jiny ulet a prach (v€etné prachu z kulovych mlynti) obsahujici nebezpeéné
latky

100322 O Jiny tlet a prach (v¢etné prachu z kulovych mlynti) neuvedené pod ¢islem 10
0321

100323 * O/N  Pevné odpady z ¢isténi plynti obsahujici nebezpeéné latky

100324 @) Pevné odpady z ¢isténi plynd neuvedené pod ¢islem 10 03 23

100325 * O/N  Kaly a filtra¢ni kolace z Cisténi plynu obsahujici nebezpecné latky

100326 @) Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi plynu neuvedené pod kédem 10 03 25

100327 * O/N  Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky

100328 @) Jiné odpady z ¢isténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 03 27

100329 * O/N  Odpady z upravy solnych strusek a ¢ernych stéri obsahujici nebezpecné latky

100330 @) Odpady z upravy solnych strusek a ¢ernych stérti neuvedené pod ¢islem 10 03
29

100399 O Odpady jinak blize neurcené

100401 * N Strusky (z prvniho a druhého taveni)

100402 * N Péna a stéry (z prvniho a druhého taveni)

100403 * N Arzeni¢nan vapenaty

100404 * N Prach z ¢isténi spalin

100405 * N Jiny tlet a prach

100406 * N Pevny odpad z ¢isténi plynu

100407 * N Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi plynu

100409 * O/N  Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky

100410 O Jiné odpady z ¢iSténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 04 09

100499 @) Odpady jinak blize neurcené

100501 @) Strusky (z prvniho a druhého taveni)

100503 * N Prach z ¢isténi spalin
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100504 @) Jiny tulet a prach

100505 * N Pevné odpady z ¢isténi plynu

100506 * N Kaly a filtracni kolace z Cisténi plynu

100508 * O/N  Odpady z cisténi chladici vody obsahujici ropné latky

100509 @) Ostatni odpady z ¢isténi chladici vody neuvedené pod cislem 10 05 08

100510 * N Stéry a pény, které jsou hotlavé nebo pfi styku s vodou uvoliuji hotlavé plyny
v nebezpecnych mnozstvich

100511 @) Jiné stéry a pény neuvedené pod Cislem 10 05 10

100599 @) Odpady jinak blize neurcené

100601 @) Strusky (z prvniho a druhého taveni)

100602 @) Péna a stéry (z prvniho a druhého taveni)

100603 * N Prach z ¢isténi spalin

100604 @) Jiny tulet a prach

100606 * N Pevny odpad z ¢isténi plynu

100607 * N Kaly a filtrac¢ni kolace z ¢isténi plynu

100609 * O/N  Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky

100610 O Jiné odpady z ¢isténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 06 09

100699 O Odpady jinak blize neurcené

100701 O Strusky (z prvniho a druhého taveni)

100702 O Péna a stéry (z prvniho a druhého taveni)

100703 O Pevny odpad z ¢isténi plynu

100704 O Jiny ulet a prach

100705 O Kaly a filtracni kolace z ¢isténi plynu

100707 * O/N  Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky

100708 O Jiné odpady z ¢isténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 07 07

100799 O Odpady jinak bliZe neurcené

100804 O Ulet a prach

100808 * N Solné strusky z prvniho a druhého taveni

100809 O Jiné strusky

100810 * N Stéry a pény, které jsou hotlavé nebo pfi styku s vodou uvoliuji hotlavé plyny
v nebezpecnych mnozstvich

100511 @) Jiné stéry a pény neuvedené pod cislem 10 08 10

100812 * N Odpady obsahujici dehet z vyroby anod

100813 @) Odpady obsahujici uhlik z vyroby anod neuvedené pod ¢islem 10 08 12

100814 O Odpadni anody

100815 *  O/N  Prach z Cisténi spalin obsahujici nebezpecné latky

100816 O Prach z ¢iSténi spalin neuvedeny pod ¢islem 10 08 15

100817 * O/N Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi spalin obsahujici nebezpecné latky

100818 O Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi spalin neuvedené pod ¢islem 10 08 17

100819 * O/N  Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky

100820 O Jiné odpady z ¢iSténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 08 19

100899 O Odpady jinak blize neurcené

100903 O Pecni struska

100905 * O/N Lici formy a jadra nepouzita k odlévani obsahujici nebezpecné latky

100906 O Lici formy a jadra nepouzitd k odlévani neuvedend pod ¢islem 10 09 05

100907 * O/N Lici formy a jadra pouzita k odlévani obsahujici nebezpecné latky

100908 O Lici formy a jadra pouzitd k odlévani neuvedena pod ¢islem 10 09 07

100909 * O/N  Prach z ¢isténi spalin obsahujici nebezpecné latky

100910 O Prach z Cisténi spalin neuvedeny pod ¢islem 10 09 09

100911 * O/N lJiny ulet obsahujici nebezpecné latky

100912 @) Jiny ulet neuvedeny pod ¢islem 10 09 11

100913 * O/N  Odpadni pojiva obsahujici nebezpecné latky
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Odpadni pojiva neuvedend pod Cislem 10 09 13

Odpadni ¢inidla na indikaci prasklin obsahujici nebezpecné latky
Odpadni ¢inidla na indikaci prasklin neuvedena pod ¢islem 10 09 15
Odpady jinak blize neurcené

Pecni struska

Lici formy a jadra nepouzita k odlévani obsahujici nebezpecné latky
Lici formy a jadra nepouzitd k odlévani neuvedena pod ¢islem 10 10 05
Lici formy a jadra pouzitd k odlévani obsahujici nebezpecné latky

Lici formy a jadra pouzita k odlévani neuvedena pod ¢islem 10 10 07
Prach z ¢isténi spalin obsahujici nebezpecné latky

Prach z ¢isténi spalin neuvedeny pod ¢islem 10 10 09

Jiny tlet obsahujici nebezpecné latky

Jiny ulet neuvedeny pod ¢islem 10 10 11

Odpadni pojiva obsahujici nebezpecné latky

Odpadni pojiva neuvedend pod ¢islem 10 10 13

Odpadni ¢inidla na indikaci prasklin obsahujici nebezpecné latky
Odpadni ¢inidla na indikaci prasklin neuvedena pod ¢islem 10 10 15
Odpady jinak blize neurcené

Odpadni materidly na béazi skelnych vlaken

Ulet a prach

Odpadni sklafsky kmen pted tepelnym zpracovanim obsahujici nebezpecné
latky

Odpadni sklafsky kmen pted tepelnym zpracovanim neuvedeny pod ¢islem 10
1109

Odpadni sklo v malych ¢asticich a skelny prach obsahujici tézké kovy (napft. z
obrazovek)

Odpadni sklo neuvedené pod ¢islem 10 11 11

Kaly z lesténi a brouSeni skla obsahujici nebezpecné latky

Kaly z lesténi a brouSeni skla neuvedené pod ¢islem 10 11 13

Pevné odpady z ¢isténi spalin obsahujici nebezpecné latky

Pevné odpady z ¢isténi spalin neuvedené pod ¢islem 10 11 15

Kaly a filtracni kolace z CiSténi spalin obsahujici nebezpecné latky
Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi spalin neuvedené pod ¢islem 10 11 17
Tuhé odpady z €isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici
nebezpecné latky

Tuhé odpady z €isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod
Cislem 10 11 19

Odpady jinak blize neurcené

Odpadni surova smés pied tepelnym zpracovanim

Ulet a prach

Kaly a filtracni kol&ce z ¢isténi plynti

Vytazené formy

Odpadni keramické zbozi, cihly, taSky a staviva (po tepelném zpracovani)
Pevné odpady z ¢isténi plynu obsahujici nebezpecné latky

Pevné odpady z ¢isténi plynu neuvedené pod ¢islem 10 12 19

Odpady z glazovani obsahujici té€zké kovy

Odpady z glazovani neuvedené pod ¢islem 10 12 11

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

Odpady jinak blize neurcené

Odpad surovin pted tepelnym zpracovanim

Odpady z kalcinace a haseni vadpna

Ulet a prach (kromé& odpadti uvedenych pod &isly 10 13 12a 10 13 13
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101307 @) Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi plynu

101309 * N Odpady z vyroby azbestocementu obsahujici azbest

101310 @) Odpady z vyroby azbestocementu neuvedené pod ¢islem 10 13 09

101311 @) Odpady z ostatnich smésnych materialti na bazi cementu neuvedenych pod
Cisly 10 1309210 13 10

101312 * O/N  Pevné odpady z ¢isténi plynu obsahujici nebezpeéné latky

101313 @) Pevné odpady z ¢isténi plynu neuvedené pod kodem 10 13 12

101314 @) Odpadni beton a betonovy kal

101399 @) Odpady jinak blize neurcené

101401 * N Odpad z ¢isténi plynu obsahujici rtut’

110105 * N Kyselé moftici roztoky

110106 * N Kyseliny blize nespecifikované

110107 * N Alkalické mofici roztoky

110108 * N Kaly z fosfatovani

110109 * O/N Kaly a filtra¢ni kolace obsahujici nebezpecné latky

110110 O Kaly a filtra¢ni kolace neuvedené pod ¢islem 10 01 09

110111 * O/N  Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky

110112 O Oplachové vody neuvedené pod ¢islem 11 01 11

110113 * O/N  Odpady z odmastovani obsahujici nebezpecné latky

110114 O Odpady z odmast'ovani obsahujici neuvedené pod cislem 11 01 13

110115 * N Vyluhy a kaly z membranovych systému nebo ze systémi iontoménict
obsahujici nebezpecné latky

110116 * N Nasycené nebo upotiebené pryskyfice iontoménicit

110198 *  O/N  Jiné odpady obsahujici nebezpecné latky

110199 O Odpady jinak bliZe neurcené

110202 * N Kaly z hydrometalurgie zinku (vCetné jarositu a goethitu)

110203 O Odpady z vyroby anod pro vodné elektrolytické procesy

110205 * O/N  Odpady z hydrometalurgie médi obsahujici nebezpecné latky

110206 O Odpady z hydrometalurgie médi neuvedené pod ¢islem 11 02 05

110207 * OIN  Jiné odpady obsahujici nebezpecné latky

110299 O Odpady jinak blize neurcené

110301 * N Odpady obsahujici kyanidy

110302 * N Jiné odpady

110501 @ Tvrdy zinek

110502 O Zinkovy popel

110503 * N Pevné odpady z ¢isténi plynu

110504 * N Upotiebené tavidlo

110599 @) Odpady jinak blize neurcené

120101 O Piliny a ttisky Zeleznych kovl

120102 @) Ulet zeleznych kovi

120103 O Piliny a ttisky nezeleznych kovl

120104 @) Ulet nezeleznych kovii

120105 O Plastové hobliny a tfisky

120106 * N Odpadni mineralni fezné oleje obsahujici halogeny (kromé emulzi a roztokt)

120107 * N Odpadni minerélni fezné oleje neobsahujici halogeny (kromé emulzi a
roztokil)

120108 * N Odpadni fezné emulze a roztoky obsahujici halogeny

120109 * N Odpadni fezné emulze a roztoky neobsahujici halogeny

120110 * N Syntetické fezné oleje

120112 * N Upotiebené vosky a tuky

120113 @) Odpady ze svarovani

120114 * O/N  Kaly z obrabéni obsahujici nebezpecné latky
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Jiné kaly z obrabéni neuvedené pod Cislem 12 01 14

Odpadni material z otryskavani obsahujici nebezpecné latky
Odpadni material z otryskavani neuvedeny pod kodem 12 01 16
Kovovy kal (kal brusny, honovaci kal a kal z lapovéni) obsahujici olej
Snadno biologicky rozlozitelny fezny olej

Upotiebené brusné néstroje a brusné materidly obsahujici nebezpecné latky
Upotiebené brusné nastroje a brusné materidly neuvedené pod Cislem 12 01
20

Odpady jinak blize neurcené

Praci vody

Odpady z odmastovani vodni parou

Hydraulické oleje obsahujici PCB

Chlorované emulze

Nechlorované emulze

Chlorované hydraulické mineralni oleje

Nechlorované hydraulické mineralni oleje

Syntetické hydraulické oleje

Snadno biologicky rozlozitelné hydraulické oleje

Jiné hydraulické oleje

Chlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje
Nechlorované mineralni motorové, ptevodové a mazaci oleje
Syntetické motorové, pievodové a mazaci oleje

Snadno biologicky rozloZzitelné motorové, prevodové a mazaci oleje
Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje

Odpadni izola¢ni nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
Mineralni chlorované izolaéni a teplonosné oleje neuvedené pod ¢islem 13 03
01

Mineralni nechlorované izola¢ni a teplonosné oleje

Syntetické izolacni a teplonosné oleje

Snadno biologicky rozloZitelné izolacni a teplonosné oleje

Jiné izola¢ni a teplonosné oleje

Pevny podil z lapakt pisku a odlucovaci oleje

Kaly z odlucovaci oleje

Kaly z lapaci necistot

Olej z odlucovact oleje

Zolejovana voda z odlucovact oleje

Smési odpadi z lapaku pisku a z odlucovacii oleje

Topny olej a motorova nafta

Motorovy benzin

Jind paliva (vCetné smési)

Odsolen¢ kaly nebo emulze

Jiné emulze

Odpady jinak blize neurcené

Chlorfluoruhlovodiky, hydrochlorfluoruhlovodiky (HCFC) a
hydrofluoruhlovodiky (HFC)

Jin4 halogenovana rozpoustédla a smeési rozpoustédel

JIna rozpoustédla a smési rozpoustédel

Kaly nebo tuhé odpady obsahujici halogenovana rozpoustédla
Kaly nebo pevné odpady obsahujici ostatni rozpoustédla
Papirové a lepenkové obaly

Plastové obaly

Dievéné obaly
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Kovové obaly

Kompozitni obaly

Smésné obaly

Sklenéné obaly

Textilni obaly

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vyplinovou hmotu (napi. azbest) véetné
prazdnych tlakovych nadob

Absorp¢ni ¢inidla, filtracni materidly (v€etné olejovych filtrii jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami

Absorp¢ni €inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
neuvedené pod Cislem 15 02 02

Pneumatiky

Olejoveé filtry

Soucastky obsahujici rtut’

Soucastky obsahujici PCB

Vybusné soucasti (napt. airbagy)

Brzdové desticky obsahujici asbest

Brzdové desticky neuvedené pod ¢islem 16 01 11

Brzdové kapaliny

Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky

Nemrznouci kapaliny neuvedené pod 16 01 14

Nédrze na zkapalnény plyn

Zelezné kovy

NezZelezné kovy

Plasty

Sklo

Nebezpecné soucastky neuvedené pod ¢isly 16 01 07 az 16 01 11 a 16 01 13
al60114

Soucastky jinak bliZze neurcené

Odpady jinak blize neurcené

Transformatory a kondenzatory obsahujici PCB

Jind vyfazena zatizeni obsahujici PCB nebo témito latkami znec€iSténa
neuvedena pod ¢islem 16 02 09

Vytazend zatizeni obsahujici chlorofluorouhlovodiky,
hydrochlorofluorouhlovodiky (HCFC), a hydrofluorouhlovodiky (HFC)
Vytazena zatizeni obsahujici volny asbest

Vytazena zafizeni obsahujici nebezpecné slozky neuvedené pod ¢isly 16 02 09
az 16 02 12)

Vytazena zatfizeni neuvedend pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13

Nebezpecné slozky odstranéné z vyfazenych zatizeni

Jiné slozky odstranéné z vyfazenych zafizeni neuvedené pod Cislem 16 02 15
Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky

Anorganické odpady neuvedené pod ¢islem 16 03 03

Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Organické odpady neuvedené pod ¢islem 16 03 05

Plyny v tlakovych nadobach (vCetné halonli) obsahujici nebezpecné latky
Ostatni plyny v tlakovych nadobach (v€etné halontl) neuvedené pod ¢islem 16
05 04

Laboratorni chemikalie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebezpecné
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latky

Vytazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky
Vytazené organické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky
Vytazené chemikalie neuvedené pod kody 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08
Olovéné akumulatory

Nikl-kadmiové baterie a akumulatory

Baterie obsahujici rtut’

Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod ¢islem 16 06 03)

Jiné baterie a akumulatory

Oddélen¢ soustied’ované elektrolyty z baterii a akumulatorti

Odpady obsahujici ropné latky

Odpady obsahujici jiné nebezpecné latky

Odpady jinak blize neurcené

Upotiebené katalyzatory obsahujici zlato, stfibro, rhenium, rhodium,
paladium, iridium nebo platinu (kromé odpadu uvedeného pod Cislem 16 08
07)

Upotiebené katalyzatory obsahujici nebezpecné prechodné kovy nebo jejich
slouceniny

Upotiebené katalyzatory obsahujici ostatni ptechodné kovy nebo slouc¢eniny
prechodnych kovtl (kromé odpadu uvedeného pod ¢islem 16 08 07)

Upotiebené tekuté katalyzatory z katalytického krakovani (kromé kodu
odpadu uvedeného pod ¢islem 16 08 07)

Upotiebené katalyzatory obsahujici kyselinu fosforecnou
Upotiebené kapaliny pouzité jako katalyzatory
Upotiebené katalyzatory znecisténé nebezpecnymi latkami
Manganistany, napf. manganistan draselny

Chromany, napt. chroman draselny, dvojchroman draselny nebo sodny
Peroxidy, napf. peroxid vodiku

Oxidacni ¢inidla jinak blize neurena

Odpadni vody obsahujici nebezpecné latky

Odpadni vody neuvedené pod ¢islem 16 10 01

Vodné koncentraty obsahujici nebezpecné latky

Vodné koncentraty neuvedené pod ¢islem 16 10 03

Vyzdivky na bazi uhliku a Zarovzdorné materialy z metalurgickych procesi
obsahujici nebezpecné latky

Jiné vyzdivky na bazi uhliku a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych
procest neuvedené pod 16 11 01

Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materialy z metalurgickych procest obsahujici
nebezpecné latky

Jiné vyzdivky a zaruvzdorné materialy z metalurgickych procesti neuvedené
pod ¢islem 16 11 03

Vyzdivky a zdruvzdorné materialy z nemetalurgickych procesi obsahujici
nebezpecné latky

Vyzdivky a zaruvzdorné materialy z nemetalurgickych procesii neuvedené
pod ¢islem 16 11 05

Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkt
obsahujici nebezpecné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobkt
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
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Dievo

Sklo

Plasty

Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpenymi latkami
znecisténé

Asfaltové smési obsahujici dehet

Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

M¢d’, bronz, mosaz

Hlinik

Olovo

Zinek

Zelezo a ocel

Cin

Smésné kovy

Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
Kabely neuvedené pod 17 04 10

Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

VytéZena hluSina obsahujici nebezpecné latky

Vytézena hlusina neuvedena pod kédem 17 05 05

Stérk ze Zelezni¢niho svriku obsahujici nebezpeéné latky

Stérk ze Zelezni¢niho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07

Izolaéni material s obsahem asbestu

Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

[zolaéni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03

Stavebni materidly obsahujici asbest

Stavebni materialy na bazi sadry znecisSténé nebezpecnymi latkami
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’

Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. t€snici materidly
obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné
zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich
odpadi) obsahujici nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02
a 1709 03

Ostré predmeéty (kromé ¢isla 18 01 03)

Casti t&la a organy véetné krevnich vaku a krevnich konzerv (kromé &isla 18
01 03)

Odpady, na jejichz sbér a odstraiiovani jsou kladeny zvlastni pozadavky s
ohledem na prevenci infekce

Odpady, na jejichz sbér a odstraiiovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s
ohledem na prevenci infekce (napf. obvazy, sddrové obvazy, pradlo, odévy na
jedno pouziti, pleny)

Chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky

Chemikalie neuvedené pod cislem 18 01 06

Nepouzitelna cytostatika

Jina nepouzitelnd lé¢iva neuvedend pod ¢islem 18 01 08

Odpadni amalgam ze stomatologické péce

Ostré predmeéty (kromé ¢isla 18 02 02)
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Odpady, na jejichz sbér a odstraiiovani jsou kladeny zvlastni pozadavky s
ohledem na prevenci infekce

Odpady, na jejichz sbér a odstraiiovani nejsou kladeny zvlastni pozadavky s
ohledem na prevenci infekce

Chemikalie sestavajici z nebezpecnych latek nebo tyto latky obsahujici
Jiné chemikalie neuvedené pod cislem 18 02 05

Nepouzitelna cytostatika

Jina nepouzitelnd lé¢iva neuvedend pod ¢islem 18 01 07

Zelezné materialy ziskané pevnych zbytki po spalovani

Filtra¢ni kolace z ¢isténi odpadnich plynii

Odpadni vody z ¢isténi odpadnich plynt a jiné odpadni vody

Pevné odpady z ¢isténi odpadnich plyni

Upotiebené aktivni uhli z ¢isténi spalin

Popel a struska obsahujici nebezpecné latky

Jiny popel a struska neuvedené pod ¢islem 19 01 11

Popilek obsahujici nebezpecné latky

Jiny popilek neuvedeny pod ¢islem 19 01 13

Kotelni prach obsahujici nebezpecné latky

Kotelni prach neuvedeny pod ¢islem 19 01 15

Odpad z pyrolyzy obsahujici nebezpecné latky

Odpad z pyrolyzy neuvedeny pod ¢islem 19 01 17

Odpadni pisky z fluidnich lozi

Odpady jinak bliZe neurcené

Upravené smési odpadii obsahujici pouze odpady nehodnocené jako
nebezpecné

Upravené smési odpadii obsahujici nejméné jeden odpad hodnoceny jako
nebezpecny

Kaly z fyzikalné-chemického zpracovani obsahujici nebezpecné latky
Kaly z fyzikaln&-chemického zpracovani neuvedené pod ¢islem 19 02 04
Olej a koncentraty ze separace

Kapalné hoflavé odpady obsahujici nebezpecné latky

Pevné hotlavé odpady obsahujici nebezpecné latky

Hoflavé odpady neuvedené pod ¢isly 19 02 08 a 19 02 09

Jiné odpady obsahujici nebezpecné latky

Odpady jinak blize neurcené

Odpad oznaceny jako nebezpecny, castecné stabilizovany
Stabilizovany odpad neuvedeny pod ¢islem 19 03 04

Solidifikovany odpad oznaceny jako nebezpecny

Solidifikovany odpad neuvedeny pod ¢islem 19 03 06

Vitrifikovany odpad

Popilek a jiny odpad z ¢isténi spalin

Nevitrifikovana pevna faze

Chladici voda z ochlazovani vitrifikovaného odpadu

Odpady jinak blize neurcené

Odpady jinak blize neurcené

Priisakova voda ze skladek obsahujici nebezpecné latky

Prisakova voda ze sklddek neuvedend pod Cislem 19 07 02

Shrabky z Cesli

Odpady z lapakt pisku

Kaly z ¢i$téni komunalnich odpadnich vod

Nasycené nebo upotiebené pryskyfice iontomeénicu

Roztoky a kaly z regenerace iontoménicii
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Odpad z membranového systému obsahujici tézké kovy

Smés tukti a olejli z odluovace tukti obsahujici pouze jedlé oleje a jedlé tuky
Sm¢és tuki a oleju z odlu¢ovace tukli neuvedena pod ¢islem 19 08 09
Kaly z biologického ¢isténi primyslovych odpadnich vod obsahujici
nebezpecné latky

Kaly z biologického ¢isténi primyslovych odpadnich vod neuvedené pod
Cislem 19 08 11

Kaly z jinych zptsobt ¢isténi priimyslovych odpadnich vod obsahujici
nebezpecné latky

Kaly z jinych zptsobt ¢isténi primyslovych odpadnich vod neuvedené pod
Cislem 19 08 13

Odpady jinak blize neurcené

Pevné odpady z primarniho Cisténi (z Cesli a filtrr)

Kaly z ¢ifeni vody

Kaly z dekarbonizace

Upotiebené aktivni uhli

Nasycené nebo upotiebené pryskyfice iontoménicit

Roztoky a kaly z regenerace iontoménici

Odpady jinak bliZe neurcené

Zelezny a ocelovy odpad

Nezelezny odpad

Lehka frakce a prach obsahujici nebezpecné latky

Lehka frakce a prach neuvedené pod ¢islem 19 10 03

Jiné frakce obsahujici nebezpecné latky

Jiné frakce neuvedené pod ¢islem 19 10 05

Upotiebené filtracni hlinky

Kysel¢ dehty

Odpadni voda z regenerace oleji

Odpady z ¢isténi paliv pomoci zasad

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné
latky

Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod ¢islem 19
11 05

Odpady z ¢isténi spalin

Odpady jinak blize neurcené

Papir a lepenka

Zelezné kovy

NezZelezné kovy

Plasty a kaucuk

Sklo

Drievo obsahujici nebezpecné latky

Dtevo neuvedené pod ¢islem 19 12 06

Textil

Nerosty (napft. pisek, kameny)

Spalitelny odpad (palivo vyrobené z odpadu)

Jiné odpady (vCetné smési materialti) z mechanické upravy odpadu
obsahujiciho nebezpecné latky

Jiné odpady (vCetné¢ smési materiali) z mechanické ipravy odpadu neuvedené
pod Cislem 19 12 11

Pevné odpady ze sanace zeminy obsahujici nebezpecné latky

Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod Cislem 19 13 01

Kaly ze sanace zeminy obsahujici nebezpecné latky
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Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod Cislem 19 13 03

Kaly ze sanace podzemni vody obsahujici nebezpecné latky

Kaly ze sanace podzemni vody neuvedené pod Cislem 19 13 05

Jiny kapalny odpad ze sanace podzemni vody obsahujici nebezpecné latky
Jiny kapalny odpad ze sanace podzemni vody neuvedeny pod ¢islem 19 13 07
Papir a lepenka

Sklo

Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven — ¢asové omezeni
Odévy

Textilni materidly

Rozpoustédla

Kyseliny

Zasady

Fotochemikalie

Pesticidy

Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’

Vytazena zatfizeni obsahujici chlorofluorouhlovodiky

Jedly olej a tuk

Olej a tuk neuvedeny pod ¢islem 20 01 25

Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpecné latky
Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyftice neuvedené pod ¢islem 20 01 27
Detergenty obsahujici nebezpecné latky

Detergenty neuvedené pod Cislem 20 01 29

Nepouzitelna cytostatika

Jina nepouzitelna 1é¢iva neuvedené pod Cislem 20 01 31

Baterie a akumulatory, zatazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod ¢islem
16 06 03 a netiidéné baterie a akumulétory obsahujici tyto baterie

Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢islem 20 01 33

Vytazené elektrické a elektronické zatfizeni obsahujici nebezpecné latky
neuvedené pod €isly 20 01 21 a 20 01 23

Vytazené elektrické a elektronické zatizeni neuvedené pod cisly 20 01 21, 20
0123a200135

Dievo obsahujici nebezpecné latky

Dtevo neuvedené pod ¢islem 20 01 37

Plasty

Kovy

Odpady z ¢isténi kominQ

Dalsi frakce jinak bliZe neurcené

Zemina a kameny

Smésny komunalni odpad

Uli¢ni smetky

Objemny odpad

Komunalni odpady jinak bliZe neur¢ené



