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1 Zakladni udaje

Nazev stavby Rodinna farma Sirokd Niva

Misto stavby obec Siroka Niva

Parcelni ¢islo 1296/4

Katastralni uzemi Sirokd Niva (okres Bruntal); 762644
Kraj Moravskoslezsky

Charakter stavby trvald novostavba

Investor Petr Pastelak, Siroka Niva 54

Objednatel hlukové studie  JP EPRO s.r.o., U Statku 301/1, 736 01 Havifov

Zpracovatel hlukové studie  Tomas Bartek, 739 11 Pstruzi 324

2  Popis zdméru

Ukolem studie je zjistit akustickou zaté7 chranéného venkovniho prostoru staveb vlivem stavby a
provozu zameéru.

Zamérem jsou objekty rodinné farmy - staje dojnic, technického a socidlniho objektu a staje by-
ka.

Stdj dojnic

Rozméry objektu 38,83 x 14,0m, dojnice a jalovice budou ustdjeny v navrZené staji spojené se
socialnim a technickym zazemim sousedniho objektu. Nosna konstrukce haly s rozponem cca 14,0m

bude osazena na betonové patky. Dobetonuje se podlaha kotcli pro dojnice, jalovice véetné krmného
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stolu. Oddéleni dojnic budou pro 40ks,navazuje oddéleni jalovic pro cca 10 kusl. U oddéleni dojnic se
pocitd s dojenim pomoci robota, vazbou na kapacitni valcovy skladovaci tank. Ocelovy ram konstruk-
ce s krokvemi, popt. nosniky, tvofi nosnou ¢ast stfechy. Krytina bude z vldknocementovych desek,
popf. vinitého plechu. Budou osazeny branky kotcl, rozdélujici prostor staje na jednotlivé sekce,
véetné krmisté. Kazdy kotec bude mit samostatny prlichod do krmisté. V hiebeni stdje mize byt osa-
zena vétraci Stérbina-deflektor, ktery zabezpedi Uc¢inné provétrani v soucinnosti s vétracimi sitémi
a plachtou podélnych stén. Vznikne tak vzdusna staj (uréena pro ustajeni dojnic, jalovic)se stlanym
provozem. Krmny stdl $.800mm,s krmistém bude mit povrch z keramické dlazby. Staj bude dispozi¢né
rozdélena na 2 spole¢né oddéleni pro 40 dojnic a jeden kotec pro 10 jalovic (dle poZadavkd investora

Ize vytvofit i jiné ¢lenéni), napajeni bude zajisténo vyhfivanymi napajecimi

Technicky a socidlni objekt

Objekt bude umistén vedle staje dojnic. Bylo zvoleno technické zazemi's mlecnici a socidlni za-
zemi pro obsluhu. Ve 2.NP bude zfizeno zazemi pro majitele farmy vcetné kancelare. Objekt bude
vybaven dle poZadavkl investora (méfeni mléka, identifikace dojnic, pocitacové zpracovani nadojl
a pohybové aktivity). V ramci objektu bude vybudovano technické zazemi (vyvévy, uchovavani mlé-

ka, dezinfekéni automat...) a zazemi pro obsluhu (denni mistnost, kancelar majitele v 2.NP).

Stdj byki

Kapacita 60ks (kategorie nad 550kg) bude vedle technického a socidlniho objektu. Obsahem je
ztizeni volného kotcového ustajeni v nové staji s moznosti vyuziti s podélnym rozdélenim. Vznikne tak
vzdusna stdj (uréena pro ustadjeni skotu do jate¢né vahy v zimnich mésicich)s pfistylanym lozem.
Vyhrnovani hnoje bude malotraktorem, popf. traktorem s radlici s odvozem na polni skladky. Zasty-
Iani je feSeno zastylacim adaptérem, krmeni vozem na krmny stll popf. umisténim baliki do kruho-
vych krmist’.

Rozméry objektu 39,6 x 12,0m. Objekt ma nosnou konstrukci, rozpon 12,0m. V objektu se vybe-
tonuje krmny stdl. Na krmném stole v Sifce 800mm bude keramicka dlazba, vlastni krmny stll bude
vybetonovan v Sifce 4,0m. Budou osazeny branky kotc(, rozdélujici prostor staje na jednotlivé kotce,
véetné krmisté. Vétrani v objektu je zabezpeceno plachtou, popf. vétracim pridduchem pod krytinou,
véetné vratovych otvorl. Krytina je fesena deskami Vitava A5. Objekt bude doplnén rozvodem vody

a svételnou elektroinstalaci s ochrannym pospojovanim.
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w

Podklady a legislativa

0 Zéikon ¢. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

0 Natizenivlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci

0 Hluk a vibrace. Méreni a hodnoceni. - Sdélovaci technika, Praha 1998.

0 Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi, ¢. j.: HEM-300-
11.12.01-34065 z 11. 12. 2001

0 Novela metodiky pro vypocdet hluku silniéni dopravy 2004, Planeta — roc¢nik XIl, ¢islo 2/2005

0 Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, Ministerstvo
zdravotnictvi - Hlavni hygienik Ceské republiky z 1. 11. 2010

0 Mapové servery Mapy.cz a Google earth

o CUzK

0 Projektové podklady investora

4  Hlukové parametry

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni hla-
dinou akustického tlaku A Laeq . V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich nej-
zemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahdch a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentni hladina akustického tlaku A L, rstanovi pro celou denni (Laeq16n) @ celou no€ni dobu
(Laeq,en)-

Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011. Dle § 12 odst. 3 Sh.
¢. 272/2011 hygienicky limit v ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souc¢tem zakladni hladiny akustického
tlaku A Laeqrse rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chrdnéného prostoru a denni a no¢ni
dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto natizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pricte dalsi korekce -12 dB.
V ptipadé hluku sténovymi slozkami, svyjimkou z hluku z dopravy na pozemnich komunikacich

a drahach, a hluku s vyrazné informacnim charakterem se pricte dalsi korekce -5 dB.
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Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb

a v chranéném venkovnim prostoru:

Cast A
tab.1  Korekce limitd hluku z provozu Korekce [dB]
Druh chranéného prostoru 1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb ldzkovych zdravotnickych
raneny ventovni p Y Y 5 0 45 +15
zatizeni véetné lazni
Chranény venkovni prostor l0zkovych zdravotnickych zarizeni
franeny ve P Y ¥ 0 0 45 415
véetné lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény
ik vnip y 0 45 +10 | 420
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.
Pro noc¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfricita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou

hluku z dopravy na Zeleznicnich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1) PouZije se pro hluk z provozu staciondrnich zdroji, hluk z verejné produkce hudby, ddle pro hluk
na ucelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic, zajistujicich vliakotvorné prdce, zejména
rozfadovdni a sestavu ndkladnich viakd, prohlidku viaki a opravy vozi.

2) PouZije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahdch.

3) PouZije se pro hluk z dopravy na ddlnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy,
kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevaZujici nad hlukem z dopravy na ostatnich po-
zemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na dréhdch v ochranném pdsmu drdhy.

4) Pouzije se v pripadeé staré hlukové zdtézZe z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou ucelo-
vych komunikaci a drahdch uvedenych v bodu ? a . Tato korekce zistdvd zachovdna i po polo-
Zeni nového povrchu vozovky, provddéné udrzbé a rekonstrukci Zeleznicnich drah nebo rozsifeni
vozovek pri zachovdani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drdhy,
pfi které nesmi dojit ke zhorseni stdavajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo
v chrdnéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se ddle pouZije
i v chrdnénych venkovnich prostorech staveb pri umisténi bytu v pristavbé nebo ndstavbé stdvaji-

ciho obytného objektu nebo viceucelového objektu nebo v pripadé vystavby ojedinélého obytné-
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ho, nebo viceucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo

viceucelovych objektt v ramci dostavby center obci a jejich historickych cdsti.

Cast B

Korekce pro stanoveni hygienickych limita hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb

a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni Cinnosti

tab.2  Korekce limitQ hluku ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Maximalni pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro hluk ze stavebni ¢innosti

Den Lpeq,7= 65 dB (7-21hod)

Lpeq,7=60 dB (6-7 a 21-22 hod)

Maximalni pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku pro venkovni prostor pro hluk ze

stacionarnich zdroju a ucelovych komunikaci (provoz arealu)

Den Lpeq,sn=50 dB

5  Zdroje hluku, stanoveni hlukové zatéze

Noc LAeq,lh =40dB

Zdrojem hluku v tomto zdméru budou jiz stavebni prace vcéetné dopravni obsluhy, které mohou

ovlivnit akustické parametry v Uzemi. Dalsim, naslednym zdrojem hluku zaméru bude samotny pro-

voz zaméru a dopravni obsluha.

Vlastni vypocCty a grafické zndzornéni jsou zpracovany pomoci vypocetniho programu HLUK+

verze 10.22 profil0 (RNDr. Milo$ Liberko. Mgr. Jaroslav Poldsek, Ing. Emil Vlasak). Algoritmus vy-
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poctu vychazi z metodickych pokynid. Vypoctové body byly voleny 2 m od fasady a ve vysce 2 m ob-
jektd situovanych v predmétném uzemi (nejblizsi a na hluk nejnachylnéjsi objekty k bydleni).
Izofony jsou zobrazeny v grafickém vystupu uvedeném v dalsi ¢asti. Prlibéhy izofon byly stano-

veny ve vysce 2 m.

5.1 Hlukova zatéz Stavebni ¢innost

Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnoZstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych staveb-
nich stroju, poctu pracovnik( v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni
stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezlstavaji konstantni, ale mohou se i zasad-
nim zplGsobem ménit v zavislosti na okamZitém stadiu vystavby, pfipadné mohou kumulovat
s hlukovym pozadim. UZivani vSech mechanisml bude proménné, a proto se umisténi a kvantifikace
zdrojl hluku bude neustale ménit dle okamZzité potieby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany béiné pouzivané stavebni
stroje - jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou obvyklymi technologiemi, které vyznamné
neovlivni Zivotni prostifedi v blizkém okoli. Provoz zdroje hluku v ramci stavby lze predpokladat,
vzhledem k jeji velikosti, jako kratkodoby v fadu mésic(.

Hlukova zatéZ vpredmétném Uzemi byla stanovena na zakladé pocitacového modelu.
Ve zvolenych referencnich bodech byly vypocteny ocekavané hodnoty vyhledového hlukového zati-
Zeni béhem stavebnich praci. Pro vypocet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnéjsi etapa vystav-
by — tj. pocatek vystavby s tézkou technikou — vykopy a hruba stavba.

V tomto pripadé zdrojem hluku boudou stacionarni zdroje stavebni techniky a liniové zdroje na-

vozu a odvoz( materiall stavby.

tab. 3 Stacionarni zdroje stavebni ¢innost, hladina akustického vykonu
. . LwA
Zdroj Obj
[dB]
P1 rypadlo/buldozer 100.0
P2 domichdvac 94.0

Liniovym zdrojem hluku bude nakladni doprava obsluhuijici stavbu, prijezd tézkych nakladnich

vozidel je modelovan na 20 prijezd(/den.
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5.2 Hlukova zatéz Provoz zaméru

Zdrojem hluku budou stacionarni a liniové zdroje — staciondrni, majici vliv na Siteni hluku ve ven-
kovnim prostredi v podobé vyhrnovaciho kompresoru, chlazeni, manipulace vyhrnovani apod., linio-
vé v podobé obsluzné dopravy — pfijezdy a odjezdy zaméstnancl, a hlavné obsluzna nakladni (trakto-
rova) doprava. Provoz bude v dennich hodinach.

Modelové byly vzhledem k malému poctu jednotlivych zdroji a hlavné vzhledem ke vzdalenosti
od chranénych venkovnich prostor staveb nahrazeny tyto jednotlivé zdroje plosSnym zdrojem v plose
celé farmy o akustickém vykonu L, =75 dB.

Liniové zdroje pak byly nastaveny na senazni sezénu s ocekavanym maximalnim dennim prijez-
dem 30 traktor(/den, k tomu 2 prijezdy osobni a 2 prijezdy nakladni (mléko).

Skutecény prlimérny den z roku pak bude zlomkem modelovaného.

6 Vymezeni objektl a referencnich bodu

Dle prostoru zaméru byly vymezeny vsechny nejblizsi objekty k bydleni, u kterych byly vyméreny
referencni body na stranach fasad, kde je mozny ocekavat zdroj hluku (viz obr. 4).
Kontrolni body byly zvoleny v chranéném venkovnim prostoru staveb nejblize situovanych vici

navrhované stavbé — 2 m od fasady ve vysce 2 m.

tab. 6 Referencni bod 1

Budova s ¢islem popisnym: | Siroka Niva [162647]; €. p. 201; rodinny diim
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 354

Stavebni objekt: ¢. p. 201

Adresni mista: ¢. p. 201

tab. 7 Referencni bod 2

Budova s ¢islem popisnym: | Siroka Niva [162647]; €. p. 51; rodinny dim

Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 14

Stavebni objekt: ¢.p.51

Adresni mista: ¢.p.51
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tab. 8 Referencni bod 3
Budova s ¢islem popisnym: | Siroka Niva [162647]; €. p. 50; rodinny diim

Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 16
Stavebni objekt: ¢.p. 50
Adresni mista: ¢. p. 50

7  Vysledky vypoctu

Vypocty byly provadény pro 2 hodnoceni:
1. Stavebni ¢innost

2. Provoz zaméru

7.1 Stavebni ¢innost

tab. 10 Hodnoty v referencnich bodech pro DEN
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)

Y Ly Lpeq,16n [dB]
RBC. | vyska
doprava | primysl | celkem limit rozdil
1+ 2.0 43.8 27.8 43.9 60.0 -16.1
2+ 2.0 37.9 42.3 43.6 60.0 -16.4
3+ 2.0 31.9 45.7 45.8 60.0 -14.2

Nejistota vypoctu + 1.5 dB

7.2 Provoz Zaméru

tab. 11 Hodnoty v referencnich bodech pro DEN
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)

Y iy Lpeq,sn [dB]
RBC. | vyska
doprava | pramysl | celkem limit rozdil
1+ 2.0 46.4 1.0 46.4 50.0 -3.6
2+ 2.0 40.5 2.0 40.5 50.0 -9.5
3+ 2.0 36.3 14.5 36.4 50.0 -13.5

Nejistota vypoctu + 1.5 dB
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8 Obrazova pfiloha

obr.1 Poloha a okoli zdméru

dWRRE

obr.2  Poloha a okoli zaméru (Cervené), vzdalenosti referencnich bodl — ortofoto
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obr.3 Zobrazeni hlukovych pasem Stavebni ¢innost

obr. 4 Zobrazeni hlukovych pasem Stavebni ¢innost, 3D jihozdpadni pohled
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obr. 5 Zobrazeni hlukovych pasem PROVOZ

obr. 6 Zobrazeni hlukovych pasem PROVOZ, 3D jihozapadni pohled
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9 Zavér

Hlukova situace ve venkovnim prostoru byla vyhodnocena modelovym vypoctem ekvivalentnich
hladin zvuku. Pro vypocet byla pouZita metodika vypoc¢td s uplatnénim programu HLUK+ ve verzi
10.22 profil0.

Vypocet byl provadén celkem ve 2 hodnocenich: v prvnim pfipadé jde o vypocty hluku béhem
stavby zdméru a jeho vliv na chranény venkovni prostor staveb, druhé hodnoceni jsou samotny bu-

douci provoz zaméru a jeho vliv hluku na chranény venkovni prostor staveb.

U variant Stavebni cinnost byla pro vypocet nasazena obvykld stavebni technika, vse
v maximalnim zatiZzeni — predpoklad, Ze vSechny stroje pracuji soucasné a trvale, coZ je z hlediska
emise hluku nejnepfiznivéjsi varianta. RozloZeni jednotlivych zdroji hluku po stavenisti a jejich pri-
mérné vzdalenosti od nejblizsiho okolniho chranéného prostoru staveb se nebudou v pribéhu stavby
vyznamné lisit. Jako zdroj hluku byla zde uvaZovana i vnitrostavenistni komunikace véetné pojezdu po

mistni komunikaci, a to se 20 prljezdy nakladnimi auty za 16 hodin.

U varianty Provoz bylo pocitdno s maximalnim provozem osobnich a nakladnich vozidel dle od-
hadu a predpokladu investora. Stacionarnim zdrojem hluku budou po dobu provozu manipulacni

zafizeni a ¢erpadlo apod., modelovano jako plosny zdroj celé farmy.

Nejvice postizenym objektem nezddoucim hlukem béhem stavebni ¢innosti bude rodinny diim
s referené¢nim bodem €. 3 (€. p. 50), kde dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosahne hodnoty
Lpeq,r = 45.8 dB (limit 65 dB pro 7-21 hod, limit 60 dB pro 6-7 a 21-22 hod).

Pro omezeni nepftiznivych vlivl hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnich praci pouzivat
predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hluénost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni. V noci je vzhledem ke vzdalenosti obytné zdstavby venkovni sta-
vebni ¢innost vyloucena.

Nejvice postizenym objektem neZadoucim hlukem béhem provozu bude rodinny dim
s referencnim bodem €. 1 (€. p. 201), kde dopadajici ekvivalentni hladina hluku dosahne dle zadanych

vstupl hodnoty Laeg,sh = 46.4 dB (limit 50.0 dB ve dne).

Dominantnim hlukem zaméru bude obsluzna doprava — dovoz senaze, ktera vsak bude sezénni

zalezitosti.
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Z vyse uvedenych vypoctll, zavérecnych hodnot hladin hluku v pfislusnych referencnich bodech,
je zfejmé, Ze hlukova zatéz sledovanych objektld nebude vlivem stavebnich praci v zajmovém Uzemi
v chrdnéném venkovnim prostoru prekracovat povolené hodnoty pro den Laeqsn = 60 dB. Provoz za-

méru nebude prekracovat v zajmovém Uzemi v chranéném venkovnim prostoru staveb povolené

hodnoty pro den Laeqsn = 50 dB.

Nové zdroje hluku, v této studii zanesené, budou mit na chranéné prostory vliv spliujici poza-

davky Naftizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci.
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