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UvoD

Oznameni zamu ,Rodinné farma Siroka Niva“ je zpracovano opréwu osobou dle § 6
zakonat.100/2001 Sb., o posuzovani vina zivotni prosedi dle pilohy ¢.3.

Podle zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani Wina zivotni prosedi, ve zini pozdjSich
predpid, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zagr do kategorie |l (zagry vyzadujici zjiovaci
fizeni), bodu 1.5 Chov hospddiych zvfat s kapacitou od 50 do 180 datigh jednotek (1
dobyti jednotka = 500 kg Zivé hmotnostJelkovy p@et ustajenych zvat ¢ini 40 dojnic,
10 ks jalovic a 60 byk (100,3 dobytich jednotek).

Prislusnym w@adem v procesu posuzovani wlivna Zivotni prosedi je Krajsky wad
Moravskoslezského kraje, Odbor Zivotniho pifedt a zersdélstvi.
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CAST A UDAJE O OZNAMOVATELI
A. Udaje o oznamovateli

Investor a oznamovatel Pastelak Petr

Sidlo 792 01 Siroka Nivap.64

IC 64623

DIC 7209244845

Tell. 604781204

Projektant FARMTEC a.s.

Sidlo Opavska 227, 74741 Hradec nad Moravici
Zpracovatel projektu Josef Belas

Tel. 728 475 314

belas@volny.cz

CAST B UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zandru a jeho zatazeni dle Filohy ¢.1

Rodinna farma Siroka Niva

Podle zédkon&. 100/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni prosedi, ve z@ni pozdjsich
piedpigi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zawr do kategorie 1l (za®ry vyzadujici zji€ovaci
fizeni):

bodu 1.5 Chov hospottkych zvfat s kapacitou od 50 do 180 dobigh jednotek (1 dobyt
jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).

2. Kapacita (rozsah) zanéru

St4j pro dojnice 40 ks dojnic
10 ks jalovic
Staj pro byky 60 ks byk

3. Umisténi zaméru
Kraj Moravskoslezsky
Obec Sirokéa Niva
Katastralni Gzemi Siroka Niva,dp1296/4

4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vl s jinymi zaméry (realizovanymi,
pFipravovanymi, uvazovanymi)

Zamérem investora je stavba s nazvem ,Rodinna farmak&iMNiva“ zahrnujici vystavbu
stje pro dojnice, a staje pro bykyewe technického a socialniho objektu.



NavrZzené kapacity objekt

Tabulka¢.1
Objekt Kategorie Kapacita (ks) Koef. Paet DJ
Staj pro dojnice Dojnice 40 1,20 48
Jalovice 10 0,85 8,5
Staj pro byky Byci 60 0,73 43,8
Celkem 100,3

Pozn.: koef.pepastu dle dopisu OPVZP MZR,j. 72156/ENV/08 z 24.9.2008 — préaly zaké.100/2001 Sb.
Stavba zahrnuje celkem 100,3 DJ.

Situace stavajiciho stavu plochy pro usiszangru ,Rodinna farma Siroka Niva*

V souwiasnosti ma chovatel v zemi 70-80 ks skotu &¥@la pasty s moznosti deasného
ustajeni v objektu na p. 1342/3. Skot je na pastna navazujicich pozemcich chovatele.
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Obec Siroka Niva ma schvaleny Uzemni plan SirokéaNiydan Zastupitelstvem obce
Siroka Niva dne 30.9.2011 s nabytindininosti 8.1.2011. Dle Gzemniho planu se &am
nachazi v nezast&wém Uzemi, v ploSe zeuitlské — plochy orné quly a trvalych travnich
porosfi Z. s hlavnim vyuZzitim —i pro pastevni chov skotovai s gipustnym vyuzitim pro
doplikové stavby pro ze&délskou vyrobu, nap pro g@istreSky pro pastevni chov skotu a
OVCi.

Zamerem investora je pokéavat v pastevnim chovu skotu s uplatim pro tento chov
navrhovaného ustajeni pro byky a kravy.

Vyiez koordinani situace Uzemniho planu obce Siroka Niva
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Zaimoveé Uzen

PLOCHY ZEMEDELSKE - PLOCHY ORNE PUDY A TRVALYCH TRAVNICH POROSTU




PLOCHY ZEMEDELSKE — PLOCHY ORNE PUDY A TRVALYCH TRAVNICH
POROSTU Z

Hlavni vyuziti :

- zemédélska rostlinna vyroba
- pastevni chov skotya ovel

- lokalni biokoridory USES

Pripustné vyvuziti :

- vybéhy pro koné

- doplikové stavby pro zemédélskou vyrobu (napi. piistiesky pro pastevni chov skotu a
ovei. napajecky. stavby pro letni ustdjeni skotu a ovei. stavby pro skladovéni sena a <la-
miy. stavby véelinm)

- stavby zafizeni. ktera jsou v zajmu ochrany piirody a krajiny. stavby pfistietka pro turisty
a cykloturisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka. kiize. kaplicky)

- drobny mobiliai — informaéni systém. mapy, lavicky

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaei funkéni skupiny C a D. stavby téelovych komunikaci. stavby cyklis-
tickych stezek

- stavby vodnich nadrzi. stavby na vodnich tocich. stavby suchych nadrzi (poldm). stavby
nahont

- stavby spoleénych zaiizeni v ramci komplexnich pozemkovych dprav (vodohospodaiska
zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

Nepripustné vyuziti :

- jakékoliv stavby s vyjimkou vyée uvedenych

- ziizovani zahradkovych osad. stavby zahradkaiskych chat

- stavby oploceni < vyjimkou oploceni zemédélskych areali. pastevnich aredla a objekt
technického vybaveni

- zmény kultur z orné pidy a trvalych travnich porostt na zahrady

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- nejsou stanoveny

Navrhovana stavba bude souviset s pastevnim chekem. Pocast roku budou zid@ta na
past¥ (6 mesiai), pocast roku budou zvata v isttreSku (objektu navrhované stavby).
NavrzenéieSeni odpovida fugkim pozadavém objekfi pro chov skotu a pozadauk na
pouzitou technologii chovu.

Souvisejici stavby nejsou znamy. Vykopova zemindebuw celém rozsahu vyuZita pro
provedeni pedpokladanych nasypa pro vyrovnani terénu okolo stavby. Po provedeni
vystavby budou okolni volné plochy osety trvalymvimim porostem.

V Gzemi je za vodoté s lokalnim biokoridorem situovan areal s choveritat. Ochranné
pasmu zakreslené v Gzemnim pléanu obce Siroké hiaeakterizuje dosah viivtohoto chovu

na okoli. Nezasahuje chraré objekty a nesouvisi srozsahem navrhovaného uchov
(vymezenym ochrannym pasmem pro ,Rodinna farmak&iniva®).

V dobé zpracovani dokumentace nejsou v rdmci procesuzpegani vlivii na Zivotni prosedi
projednavany v dané lokalizadné dalSi zagny. Oznamovateli dale neni znamo, Ze by v
dotteném Uzemi byly v séasné dob projednéavany jiné zatny s vyznamnym vlivem na
Zivotni prostedi, které by rly byt sowasti tohoto posuzovani.



5. Zdavodnéni potieby zangru a jeho umisini, véetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich diavodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Stavba je umigha na pozemku vlastnika chovu. Pozemek je vasmosti vyuzZivan
chovatelem pro uskladni sena a slamy, pro pastevni chov skotu. Pozemedityovan v
navaznosti na obsluznou komunikaci vlastnika chétera je naslednnapojena na mistni
komunikaci v obci.

Umisgni zangru ,Rodinna farma Siroka Niva“ naigdnitném pozemku musi byt v souladu
s Uzemnim planem obce. Navrzena je dlopva stavba pro pastevnich chov skotu, po dobu
Sesti ngsial budou zvfata ustajena v objektu.

Stavba objektu pro kravy a objektu pro byky néesena variantn Stavba navazuje na
stavajici pastevni vyuziti pozeinkchovatele, na sousedni parcele je Waenosti
nevyhovujici stavajiciifistreSek pro skot. Umi&ti zangéru s navrhovanou technologii chovu
je mozné povazovat zdijatelné za pedpokladu upla@ni vSech doporteni a navrhovanych
opateni. Jako pjatelnou lze povazovat twinnost, kterd& omezuje n#pnivy vliv
jednotlivych zandra na Zivotni prosgedi a zarovie umo#iuje realizaci pedloZzeného zaénu
chovatele. Minimalizace vlivu provozu je technickyrovozg realizovatelna a je nutnéditr
parametry minimalizace moznych \iiv

Navrhovana technologie provozu je zvolena s vymwithodernich technickych prika
uplatreni priznivé etologie v oblasti chovu skotu. Technolagg¢ajeni navazujici na pastevni
chov skotu umaiuje vytvait dobré podminky pro zidta s malou péébou obsluhy.
Hlavnimi znaky navrhovanéh@Seni je technicka a technologicka jednoduchostaditki a
spolehliva technologie.

Lokalita sphuje kritéria pro moznost realizace z&m investora. Realizace stavby ,Rodinna
farma Siroka Niva“ bude dle poskytnutych podkiadskuténitelnd bez vyznamného
negiznivého ovlivréni okolniho prostdi za pedpokladu technologické kazprovozovatele
chovu.

6. Popis technického a technologickéhgeseni zaniru

Stavba bude zahrnovat nasledujici stavebni objekty:
SO 01 Stdj dojnic
SO 02 Technicky a socialni objekt
SO 03 St4j byk

VySe uvedené stavebni objekty charakterige§ienou stavbu s vymezenim mozného rozsahu
feSené problematiky.

SO 01-St4j dojnic:

Staj pro dojnice je projektem navrZzena o rémuh 38,83 x 14,0 m. Jedna se o halu Femont -
Desmo. Dojnice a jalovice budou ustajeny v hemé stdji, ktera bude spojena s objektem
socialniho a technického zazemi (SO 02).

Nosna konstrukce haly Femont - Desmo je navrzemamonem 14,0 m. Bude osazena na
betonové patky a dobetonovana bude podlahaikmto dojnice a jalovice detrg krmného
stolu. Staj bude dispazi¢ rozdilena na 2 spot@ma oddleni pro 40 dojnic a jeden kotec pro
10 jalovic (dle poZzadavkchovatele Ize vytvt i jiné ¢leneni staje).

V odcleni dojnic se pd&ta s dojenim pomoci robotas vazbou na kapaciicovy
skladovaci tank.
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Ocelovy ram konstrukce s krokvemi, gomosniky Metsec po vlassku, bude fivmosnou
¢ast stechy. Krytina je navrZena z vlakno cementovych kédtava, pog. z vinitého plechu.
Budou osazeny branky kdicrozcElujici prostor staje na jednotlivé sekce&etre krmisg.
Kazdy kotec bude mit samostatnyaginod do krmi&t. V hiebeni staje rive byt osazena
vétraci Strbina - deflektor, ktera zabezpa@icinné protrani v sodinnosti s ¥tracimi siémi

a plachtou podél &b. Vznikne tak vzdusSna staj @@na pro ustajeni dojnic a jalovic) se
stlanym provozem dojilijici pastevni hospodstvi chovu.

Krmny stil Sitky 800 mm s krmi&m bude mit povrch z keramické dlazby. Napjeni bude
zajiseno vyhiivanymi napdjecimi Zlaby. Objekt bude vybavertawou elektroinstalaci

s ochrannym pospojovanim a hromosvodem.

Piadorys 1.NP staje pro dojnice

SASTTOVA DLATS,  DOD WeTURAL JESCHD

|

kotec=10 jalovic

s

HLTE

SO 02 Technicky a socialni objekt

Objekt bude umigh vedle staje pro dojnice. Bylo zvoleno technick&emi s miénici a
socialni zazemi pro obsluhu. Ve 2.nadzemnim podbaiie ¥izeno zazemi pro majitele
farmy a obsluhu (denni mistnost, kantefajitele).

Objekt bude vybaven dle pozadauwhovatele pro:
* mgéteni mléka
* identifikaci dojnic
e poitacoveé zpracovani nadj

Bude zde vybudovano technické zazemi:
*  VyVevy
¢ uchovavani mléka
e dezinfekni automat
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Padorys 1.NP technického a socialniho objektu
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SO 03 St4j byki

Staj pro byky je navrzena o roZrach 39,6 x 12,0 m. Je navrZena pro ustajeni 6fvikat
(kategorie nad 550 kg). Navrzeno jéizeni volného kotcového ustdjeni s podélnym
rozclenim.

Vznikne vzdusna staj, &end pro ustajeni skotu do jateé vahy v zimnich #sicich

s pistylanym loZzem. Zastylani bud&Seno zastylacim adaptérem. Krmeni bude pgovad
vozem na krmny §t, popr. umistnim baliki do kruhovych krmi

Vyhrnovani hnoje bude malotraktorem, pagaktorem s radlici s odvozem na polni skladku.
Objekt bude mit nosnou konstrukci Femont - Desmeoozponu 12,0 m. V objektu se
vybetonuje se krmnyw®t Na krmném stole (Bia 800 mm) bude keramicka dlazba, vlastni
krmny sfil bude vybetonovan vigie 4,0 m.

Budou osazeny branky kdicrozclujici prostor staje na jednotlivé kotcetetre krmisg.
Vétrani objektu bude zabezfano plachtou, pdp vétracim pfiduchem pod krytinou, éetns
vrat. otvofi. Krytina je navrzena deskami Vitava A5.

Objekt bude dopkn rozvodem vody a s$telnou elektroinstalaci s ochrannym pospojovanim.
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Objekty budou napojeny na vodovod vedeny zea§iéiho zdroje (vrt.studna)iipojkou
6/4". Napojeni na rozvody NN budeSeno fpojkou ze stavajiciho objektu. De¥é vody
budou svedeny do terénu.

Ust4jeni bude v zimnich ¢sicich stlané. Produkovan budeijin

Denni produkce hnoje:
* dojnice 40 kg /ks
» jalovice 20 kg/ks
* byci 20 kg/ks

Produkce hnoje za rok

Dojnice 40 x 40 x 365 = 584 t/rok
Jalovice 10 x 20 x 365 = 73 t/rok
Byci 60 x 20 x 365 = 438 t/rok
Celkové r@ni produkce 1095t

Vypocet produkce hnoje je uveden v maximalnim rozsakavrhovana stavba bude souviset
s pastevnim chovem skotugehoz vplyva, ze&ast produkce hnoje nebude produkovana ve
stdjovém objektu. Pro dobu 6égmiai bude produkce (ve stdji 547 t hnoje).tdbude
skladovan na polni skladce.

Na zivotni prosedi mize mit vliv piprava stavenist souvisejici s fipravou stavby, skryvky
kulturnich zemin a néasledwlastni provoz. NavrZzeny:zob realizace za#nu a jeho provozu

a za’leneni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv na zZivotni préedii byl minimalizovan. Vychazi ze
zkuSenosti a zji&ych charakteristik provozu obdobnych 2défskych rodinnych farem a
navrhované technologie.

NavrZzené technické i stavebieBeni a uplat¢ha technologie chovu je v souladu s poZadavky
na obdobné ze#delskeé stavby.

7. Predpokladany termin zahjeni realizace za#ru a jeho dokonéeni

Zah@jeni stavby 2015
Ukorceni vystavby 2015/16
Predpokladana doba vystavby 12sta.

8. Vycet dotéenych uzemm samospravnych celk

Kraj Moravskoslezsky
Obec Siroka Niva
Ovlivnéni jinych spravnich zemi se redpoklada.

9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spréaich Uradi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Rozhodnuti podle stavebniho zako#ial83/2006 Sb., v platném &r - Méstsky Gad
M¢éstsky @Gad Vrbno pod Pradlem, Odbor vystavby a Zivotniho presti, Nadrazni 389,
79326 Vrbno pod Pradem
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Il. UDAJE O VSTUPECH
1. Zabor pudy

Zamer stavby zerdglského aredlu je situovan v k.. Siroka Niva n& 296/7, ktery je
trvalym travnim porostem. Dojde k zaboru 2eiského mdniho fondu.

Tabulka¢.2

P.c. Kultura Vym éra parcely LV BPEJ

325 Pastelak Pett,p. 64, | 7.26.11—1062 M
792 01 Siroka Niva 7.48.44 —3227 fn

129617 Trvaly travni porost 4289 nf

Vytez mapy parcel

1FREE

FHES

1256
i1

1]
1E5EA

[}
12581

1342/3
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Pred zahajenim stavebnich praci bude provedena skmywkice, pedpoklad o mocnosti 20
cm. Rizaboru zersdélského midniho fondu, budou dodrZzeny podminky pro nakladéai
plané legislativy (Z. 334/1992 Sb., vyhlasky. 13/1994 Sb.). Agrotechnicka pouzitelnost
pud je dobra, nenifpdpoklad znehodnoceniigh dosavadnéinnosti.

Pti skladovani delSim nez 6a&siai, bude ¢éleso uskladéné ornice oSébvano (fed jejim
vyuzitim v jiné lokali€) pro zabraeni zneSkodéni kulturnich zemin zejména zalemnim.
Piady budou vyuzity vlastnikem pro zkult@wm vlastnich pozemk neni gedpoklad déle
trvajiciho skladovani skrytych zemin.

Pro stavby zewudélské prvovyroby se népdepisuji odvody za odti pady ze zemdélského
puadniho fondu.

Puda uréena k plnéni funkce lesa (PUPFL)
Realizaci zarru nedojde k zaborudaply ucené k plgni funkce lesa.

Chranéna uzemi

Posuzovany z&#n nezasahuje do Zadného ze zW&strargnych Uzemi firody ve smyslu
ustanoveni 8§ 14 zakona 114/1992 Sb., v platnémizdaner se nenachazi v zadné evropsky
vyznamne lokalit ani pt&i oblasti -NATURA.

Stavba neni situovana v ché@é oblasti firozené akumulace vod (CHOPAYV).

Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chrédné uzemi ve smyslu zakoa20/1987 Sh., o statni pamatkove&ipé
v platném zani.

2. Odbér a spotireba vody

Pitn4 voda

Vystavba

Béhem vystavby bude spgeba vody zanedbatelnd, vzhledem k tomu, &8ina materiai
bude k dispozici ze stavajiciho zdroje vody vldsinthovu. Jeji mnozstvi bude zaviset na
poctu pracovnik a rychlosti stavebnich pracirdépokladana spigba vody na jednoho
pracovnika: piti 5 l/osoba/sma myti 50 l/osoba/stna ¢isty provoz) 120 l/osoba/sma
(prasny a Spinavy provoz).

Provoz farmy
Navrhovana stavba bude souviset s pastevnim chekemn. Farma bude zasobena vodou
z vlastniho zdroje vody stavajicimigobem.

Tabulka¢.3
Objekte. Oznaeni Kategorie ks fks/rok m/rok
Dojnice (&etrg
y o oSetovani mléka a 40 36 1440
SO- 01. | Staj pro dojnice oplachi)
Jalovice 10 6 60
SO 03 | Stdj pro byky Byci 60 18 1080
Celkem 2580

K vypoctu poteby vody ve stajich byla pouzita vyhl. 428/2001, Stplatném zaéni, kterou
se provadi zakod. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich prejrneu potebu, filoha
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& 12 v &asti VII. Hospodéska zvfata a diibeZje poteba vody pro skot 6 frok a pro
dojnici 36 ni/rok (veetns oSetovani mléka a oplaé a pro byky 18 rirok.

Uvedené mnozstvi zahrnuje pettiu vody po cely rok, tedy v délbistajeni a v dabpastvy.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Spoteba surovin a materialpro realizaci hodnoceného zé&m bude stanovena v ramci
projektu pro stavebriizeni a na zakladkonzultaci s dodavatelem stavby. Vzhledem k tomu,
Ze se jedna o &iné stavebni prace objektu souvisejiciho sedéisky zangrenym
stavebnim objektem, bude se jednat i o dodavkydaramich stavebnich surovin a matérial

Provoz (odchovna jalovic)

Krmiva

Poteba krmiv pro kapacitu skotu bude zé&jgadna stejé jako v sodasnosti s vyuZzitim
pastvy a v dobustajeni s vyuzitim silaZze a sena.

Bude nadale vyuzivano vlastnich zdrdje stavajicich zkuSenosti aigpbu chovu investora.

Spoteba steliva
Spoteba steliva (pro zimni obdobi) dle tabulky Ajjléhy ¢. 3 k vyhlaSces. 274/1998 Sb. o
skladovani a zjsobu pouzivani hnojiv ve &ni vyhl. ¢. 476/2000 Sb., vyhE. 473/ 2002 Sh.,
vyhl. ¢. 399/2004 Sb. , vyht. 91/2007 Sb. a vyht. 353/2009 Sb. :

100 DJ x 8,5 kg/DJ/den = 850 t/rok, tj. 425a/6 nEsioi

Elektricka energie
Napojeni vesSkerych rozv@dodinné farmy bude provedeno napojenim na stavajavody
NN piipojkou ze stavajiciho stavebniho objektu.

Odhad energii (proveden odborny odhad dle obdotéje) s

Celkovy uvaZovany instalovanyigon staje : Pi =22 kW
z toho : el. osétleni 4,14 KW
el. technologie 8,28 kW
ostatni 9,62 kW
Celkovy uvaZzovany soudobyikon staje : Ps = 13,22 kW
(uvaZovana soudobost — 0,60)
Celkovy vypa@tovy proud objektu lvc = 20,07 A

Z&sobovani teplem
Staje nebudou vyt&py. Socialni zazemi bude vyt elektrickymi topidly. Tepla uzitkova
voda bude vyrama pomoci pitokového ohivace.

DalSi surovinové vstupy
DalSi surovinové&i energetické zdroje pro posuzovany zamejsou z hlediska hodnoceni
vlivli na Zivotni prosedi redpokladany.

Jiné zdroje nez uvedené nebudou po realizaci stdibgiosavadnich podkldd znalosti pro
provoz patebné.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Stavajici areal ma zabezp®e vijezd z mistni komunikace (Siroké Niva — TrasoBrantice)
navazujici na silnici 11/451 ve sfru Siroka Niva — Vrbno pod Pradem obsluznou cestou.

Schéma dopravniho napojeni zajmového Uzemi

V ramci provozu arealu bude zabesgma doprava spojena s provozem ,Rodinné farmy
Siroka Niva".
Popis systému a frekvence dopravy spojeny s provarealu:
Stavajici stav
e dopravni zatizeni odvozem mléka - mléko odvazemnode
» dopravni zatizeni dovozem krmiv — objemovych krmndoké produkce (silaZzovani)

a manipulace se silazi v dokrmeni (v dob ustajeni)

» dopravni zatizeni odvozem a dovozem skotu

» dopravni zatizeni manipulaci 8gtylanim sldmou a odvozem chlévské mrvy (v&ob
ustajeni)

NejvysSi dopravni zatiZzeni bude v ddildzovani, tento je sezonni pouze po dobu sikxiov
Bude provadn mechanizaci chovatele, ve vySi cca 15 pajdrktori denrg.
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I1l. UDAJE O VYSTUPECH
1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Vlastni stavebni Upravy nebudou vliv na emise dadogi. Mirna produkce emisi bude
v souvislosti se stavbou pouze u stavebnich pragySeni praSnosti vidledku praci po dobu
stavby. OvzduSi ve fazi vystavby bude oviimn dopravou materiédla samotnou stavbou
(ploSny zdroj). Bispsvky k imisni zatZi relevantnimi Skodlivinami v ovzdus$i (TZL, NOx)
jsou v tomto pipact na zaklad zkuSenosti s obdobnymi stavbami zanedbatelné.

Emise tuhych zn@stujicich latek nelze s dostdteu vypovidaci schopnosti stanovit.
Podminkou #stava maximalni eliminace emisi tuhych &Béujicich latek do okoli
dodrzovanim technologickych postupe fazi zvySenych emisi TZL.

Mnozstvi emisi vznikajicich po realizaci stavebniginav bude vzhledem k umist lokality

a malému rozsahu stavby minimalni s ohledem nandkobstory.

Emise z provozu
Bodovym zdrojem emisi bude samotna staj chovu. Mcrézdroje nebudou realizovany
spalovaci zdroje jako zdroj tepla, ani jiné.

Zemedélsky zdroj je @i produkci nad 5 tun amoniaku za rok je vyjmenovargdrojem dle
zakona¢. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi. Pro vypget emisi byly pouzity emisni faktory
amoniaku v kg NHks/rok dle Metodického pokynu odboru ochrany odMZP k
zarazovani chotr hospod#skych zvfat podle zakond. 201/2012 Sb., o ochrarovzdusi, k
vypoétu emisi zn&istujicich latek zdchto stacionarnich zdipja k seznamu technologii
snizujicich emise Zthto stacionarnich zdrinjVéstnik MZP¢.2/2013.

Emisni faktory

Tabulka¢.4
Emisni faktory
Kategorie zviat [NH 5 zvite® rok™]
Staj Hngj, Kejda, trug Zapraveni do Pastva
podestylka pady
Skot - stelivové ustajeni

dojnice 10,0 2,5 0 12,0 2,4
telata, byci, jalovice 6,0 17 0 6,0 1,8

Emise amoniaku

Vypocet emisi NH — projektovany stav (bez pastvy)

Tabulkac¢.5
Objekt Kategorie Stav Celkova emise amoniaku bez snizujici technologie
zvirat kg NHa/rok
ks St Hnij, Pole Celkem
kejda
Staj dojnic Daojnice 40 400 100 480 980
Jalovice 10 60 17 60 137
Staj byki Byci 60 360 102 360 822
Celkem 820 219 900 1939
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PFi pastvé po dobu 6 nésiai a 6 mésiénim ustajeni

Tabulkac.6
Objekt Kategorie Stav Celkova emise amoniaku bez snizujici technologie
zvirat kg NHs/rok
ks Staj Hnij, | Pastva Pole Celkem
kejda
Sté4j dojnic Dojnice 40 200 50 48 240 538
Jalovice 10 30 8,5 9 30 77,5
St4j byki Byci 60 180 51 54 180 465
Celkem 410 109,5 111 450 1080,5

Zenmedélsky zdroj neni zgazen mezi vyjmenované zdroje dle 2akk11/2012 Sb., o ochran
ovzdusi, nedosahuje hodnot dle bodu 8. Chovy hi#gkych zvfat s celkovou réni emisi

amoniaku nad 5 téetns. Produkce NH bude ve vysi  past¥ po dobu 6 nssial ve vysi

1,08 t/rok.

Jako nejvyznami#)Si zdroj zné&isteéni ze Ziv@isné vyroby lze povazovat amoniak. Z hlediska
odbouravani virodé¢ se amoniak snadno a rychle &lig¢ s kysele reagujicimi slozkami
zvlase ve znegistetném vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atieopfévelmi kratka
(cca 7 dii). Za tchto pedpoklad mohou tyto emise amoniaku v zasawVliviovat pouze
ovzduSi pouze v objektech stdji, imise v nejblizskoli stajovych objekt jsou minimalni a
obtizre metitelné. Ri dostaténém n@edéni v prostoru stdji tyto koncentrace neovlivni
negativré zdravotni stav zvat ani obsluhy. V okolnim prasdi se diky dostataémuredni
vétracim vzduchem negativnimignbem neprojevi.

SniZujicimi opatenimi je ponechani chlévského hnoje ¥aha statkovém hnojisti v klidu do
vytvoieni @irodni krusty a zaorani chlévského hnije ddypri orb¢ do 24 hodin.

Snizujici technologie uplagni exkrement
- Ponechani pevnych exkreméntklidu do vytvdeni girodni krusty procento
snizeni NH 40 %

Pri pouziti referetini a owiené snizujici technologie emisi amoniaku uglanve \&stniku
Ministerstva Zivotniho prostdi bude produkce emisi ve vysi:

Tabulka¢.7
Celkova emise amoniaku s uplaténim snizujici technologie
kg NHs/rok
Staj Hnij Pastva Pole Celkem
Celkem 410 65,7 111 450 1036,7

Pfi pouziti uvedenych snizujicich opami bude produkce amoniakiinit pti past¥ a 6
mesicnim ust4jeni 1,036 t/rok (misto 1,08 t/rok).

Ochranné pasmo

Pti provozovani jakéhokoliv druhu staji vznikaji réaétem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, vykaly) latky, které mohou &gobit zngisténi ovzdusi — jde o produkci amoniaku,
sirovodiku, kyskniku uhliitého.

Sirovodik a kysknik uhlicity se @i dodrZzovani zadsad spravného provozu pohybuiji tiaeve
nizké arovni koncentrace a rfegrcci pripustné parametry (ON 734502). Takové koncentrace
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neovlivni negativa zdravotni stav zvat ani obsluhy zvat. V okolnim prosedi se diky
dostaténémuiedni vtracim vzduchem vyrazmegativnim zfisobem neprojevi.

Produkce amoniaku a pactse s ohledem na charakter chovu a koncentraciesmzitu
z&pachu a uroveprodukce amoniaku neprojevuje vyznanmegativié. Tato emisa piizniva
situace nastava u ofi@nych stdji pro skot, zejména u navrhovaného tjlpaétechnologie a
souvisi s emishvyhovujicim sloZzenim exkremenskotu z hlediska obsahu N ve vazia
pievladajici podil objemnych krmiv v krmné davce. &a je vyznamnym faktorem nizsi
plocha a kubatura staje wvgpaitu na jednu DJ. Tato skuteost Fiznivé ovliviiuje emitujici
plochy a zarowe vyZzaduje relativé nizké mnozstvi vzduchu k odvodu amoniakalnich eais
jejich rozptyleni mimo sta;.

Pfi provozovani zivéisSné vyroby vznikaji rozkladem organické hmoty (yy krmiva,
steliva, vykaly) latky, které Zsobuji zneisStovani ovzdusSi. Zéchto latek je nejvyznandjsi
vznik amoniaku v menSich mnozstvich pak vznik&awdik, pachové latky a oxid ubily.

Koncentrace sirovodiku a oxidu utitého se fi dodrZzovani zdsad spravného provozu, pro
které navrhovany provoz vytiiapriznivé gedpoklady, pohybuji na velice nizké udrovni

anendly by v Zzadném fipac prekrctit parametry, uvedené v objemovych % v PP MZe
11/96 t.j. u CQ 0,25 %, u NH 0,0025 % a u $& 0,0007 %.

Za tchto gedpokladn mohou tyto emise v zasaavliviiovat pouze ovzdusi v nejbliz§im
okoli stajovych objekt Tyto koncentrace neovlivni negatévrzdravotni stav zvat ani
obsluhy a v okolnim prostdi se diky dostataémuredini vétracim vzduchem negativnim
zpisobem neprojevi.

Problematika ochrany ovzduSi ve vztahu k olijekthygienické ochrany bylaeSena
stanovenim ochranného pasma. Stanoveni ochranr@&moapje provedeno dle pokynu pro
posuzovani chavzvifat z hlediska p& o vytv&eni a ochranu zdravych Zivotnich podminek
(Postup pro posuzovani ochranného pasma ichoxirat z hlediska ochrany zdravych
Zivotnich podminek, Praha, Statni zdravotni Ust®99, Acta hygienica, epidemiologova et
microbiologia ¢.8/1999, ISSN 0862-5956).fiPnavrhu @&astnikatizeni o vymezeni pasma
hygienické ochrany pro chov hospeskdch zviat je postupovano podle nbwavrzeného
metodického dopotieni se sledovanim moznych afeati v chovu zvat.

Ochranny dinek ochranného pasma se vztahuje na okolni objbitienické ochrany.
Ochrannym pasmem se rozumi Uzemi, které je kolemichospodéskych zvfat k ochrag
zdravych Zivotnich podminek. Zaravg@e stanoven rezim pro zabezpai tchto poZzadavk

V ochranném pasmu nelze povolit provoz a vystaviigkgch z#izeni, budov slouzicich k
obytnym, zdravotnickym, potravifgkym, €lovychovnym a rekreaim &elim.

Chovy se umituji tak, aby jejich provozem nebyl narusen zdraay ®vzdusi, vody, juy a
sidel prachem, plyny, pachem, odpadnimi latkamykdrn, mikroorganismy a jinymi
Skodlivymi vlivy. Fi posuzovani navrhu vystavby chowviiat (&etrg rekonstrukce a
dostavby) jefeba vzdy komplexhiposoudit vliv chovu z¥at na zdraveé zivotni podminky. V
ramci projektu vystavby jednotlivych objékehovu se hodnoti cely areél chovuiatia jeho
vliv na zdravé Zivotni podminky.iPstavebnimiizeni o zminé v paitu a druhu zvdat, ¢i o
zabezpeéeni nahradnich opani k potl&eni negativnich emisi se zvaZzuje i nutny rozsah
ochranného pasma.

Posouzeni vlivu pachovych emisi na antropogenniu Zgylo v tomto posudku provedeno
pomoci emisnich konstant pro jednotlivé kategovigat, nebd tyto zohledhuji jak kategorii
zvirat, tak i stanoveni dle n&vnavrzeného metodického pokynu umgE zohledgni
konfigurace terénu,&rné fizice, gevyseni, vliv ochranné zel&nPouZiti emisnich konstant
pro jednotlivé kategorie zkdt postihuje i osmogeny a dalSi latky, které dograyi chovy
zvitat.
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Rozsah pasma

Tabulka¢.8

Sner od: N NE E SE S SW W NW Calmp
EK: 0,78 0,528 0,42 0,648 0,42 0,738 0,654 0,636 A
RPHO: 108 87 76 98 76 105 98 96 X

Ochranné pasmo nezasahuje objekty hygienické oghr@mov bude tedy v souladu
s pozadavky na zdravé Zivotni podminky v obaitS¥ rozsah chovu nebo zma kategorie
zvirat by vyZadovala navrh vyznag)sich opateni v technologii chovu nebo v lokalit
Posouzeni vlivu pachovych emisi na antropogennu Ziylo provedeno pomoci emisnich
konstant pro jednotlivé kategorie i, neb@ tyto zohlediuji jak kategorii zwviat, tak i
stanoveni dle nav navrzeného metodického pokynu umgiE zohledgni konfigurace
terénu, ¥trné fmzice, gevyseni, vliv ochranné zel&én Pouziti emisnich konstant pro
jednotlivé kategorie zvat postihuje i osmogeny a dalSi latky, které doareyi chovy zvat.

NAVRH
OCHRANNEHO
PASMA

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich zné&Sténi

Splaskové vody budou svedeny do bezodtoké jimky.

Odpadni vody charakteru iovky nevznikaji, veSkera tekuta slozka exkrenmers

stdji je vsakovana podestylkou.

De&ové vodycisté budou svedeny do stavajiciho teréenutBesS vody ze zpewmé plochy,
které by mohly byt zn@sténé, z plochy hnojigta vydejniho mista u jimky, které budou
svedeny do bezodtoké jimky o objemu 6baméasled# aplikovany na pozemky. Aplikace
bude prova&ha v souladu s obeémplatnymi gredpisy na ochranu podzemnich a povrchovych
vod. Produkce fiimérng 10 nt/mésic, za 6 rssiai 60 nr.

De&ova voda z nekontaminovanych zp&wmch ploch bude vsakovana na pozemku
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investora. Kapacita jimky bude podr@éieSena v projektu zamu.

Zpracovan bude Plan opanhi pro pipady havarie ) nakladani se zavadnymi latkami -
havarijni plan podle 839 odst.2 pism a) zaka@n254/2001 Sb. o vodach a vyhlasky
¢..450/2005.

3. Kategorizace a mnoZstvi odpail

Produkci odpail je mozné rozdlit podle casového obdobi jejich vzniku:
- odpady vznikajici p vystavke

- odpady z provozu

- odpady, které by mohly vzniknoutifhavarii

Odpady vznikajici p¥i vystavbé

Tabulka¢.9
Kéd Kategorie
Druh odpad Pravdépodobny zpisob nakladani
odpadu ) padu odpadu vaep yzpt !
1704 05 Zelezo a ocel O | Prodej do strnych surovin.
Kabely neuvedené pod 17 04 10 Prabézny odvoz na skladku nebo ukladgni
1704 11 (neobsahujici ropné latky, uhelny o] na stavenistni meziskladku a odvoz |po
dehet a jiné nebezpmeé latky) ukorteni stavby
17 02 01 Devo 0 Spéleni, uklidipd zemnimi pracemi
150101 Papirové a lepenkové obaly O Prodej dagbh surovin
Ukladani na stavenistni meziskladce, déle
150102 Plastové obaly (0] odvoz na povolenou skladku nepo
k recyklaci nebo gib&ézny odvoz
150103 Dewéné obaly 0] Spéaleni, Uklidgd zemnimi pracemi
15 01 04 Kovové obaly o Prqdej do strnych surovin, event. odvoz rja
skladku
Absorgni ¢inidla, filtraéni
materialy (¥etrg olejovych filtra L s . . .
i, > e Predani osobopravené k evzeti ve
*
150202 Jmak_ blize netﬁeny}ch),ushm N smyslu § 12 odst. 3 zakona 185/2001 Sb
tkaniny a ochranné &uy
zngisttné nebezpmymi latkami

V projektové dokumentaci bude na zakladykazu vynér uréeno mnozstvi a Zsob
nakladani s odpadem v dostavby.

Pro smiSené odpady je dodavatel povinen doloZigdéswmi o vylodeni nebezpmych
vlastnosti odpadu, jinak je povinen dodrzovat regtanoveny pro nebezge® odpady. Se
vSemi odpady musi byt nakladano ve smyslu zakod®5/2001 Sb. v nasledujicichémiich
(106/2005 Sb.).

Pri vystavie bude dodrZeno:
. odpady z#azovat podle druha kategorii
. zajistit prednostni vyuZiti odpad
. shroma#’ovat odpady tidéné podle jednotlivych drabka kategorii
. umoznit kontrolnim org&m pistup na stavenist a na vyzadaniipdloZit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a Uplné mfamce souvisejici s nakladanim
s odpady
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Odpady v doke provozu

Navrhovana stavba zendtlského arealu nebude produkovat zdravi Skodliv&yl&ni
toxické odpady. Odpad druhové skladby vychazi zabplatnych zvyklosti a ze zkuSenosti
provozu jiz existujicich staji.

Odpady v dob provozu zersdélského arealu

Tabulka¢. 10

Kéd Druh odpadu Kategorie odpadu| Zpusob nakladani s

odpadu odpadem

020102 | Ziveisna tka 0 Odborna firma

02 01 04 | Odpadni plasty o] Odborna firma

02 01 08 | Agrochemické odpady obsahujici neb&mpétky N Odborna firma

18 02 03 | Odpady na jejichz&ta shromadovani nejsou O/N Odborna firma
kladeny naroky z hlediska prevence infekce

18 02 08 Nepouzitelnad&a O/N Odborna firma

200121 | Z&vky a jiny odpad obsahujici rfu N Odborna firma

02 01 03 Rostlinna tkazbytky krmiv) O Recyklace

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad 6] Recyklace

20 03 01 Sresny komunalni odpad 0 Odborna firma

Za provozu staje budou produkovany obvyklé odpady zengdélské provozy (odpady
z krmiv, odpady z l&v, zé&ivky a pod.). Tyto odpady budourgmlavany jinym odbornym
subjekfim ke zneSkodni (veteriné, odborna firma).

Odpadni vody z kontaminovanych ploch (manipolaplocha hnojné koncovky) budou
skladovany v nové skladovaci jimce o uZitném ob$#hot — kapacita na 6 ésiai.

Jimka musi spibvat pozadavky ve smyslu vyhlasky 268/2009 Shb., o technickych
poZzadavcich na stavby v zeaslstvi.

Jimka musi spibvat poZadaveK'SN 75 09 05 na nepropustnost pro kategorii skladgeh
latek.

V prabéhu roku dochazi k uhynu zet, i kdyZz vtomto fipac lze uvaZzovat o poémné
nizkém procentu uhynu, s timto materialem nutndaaet v souladu se zakon€nml66/1999
Sb., o veterinarni géa o znéné nekterych souvisejicich zakan

Odpady, které by mohly vzniknout p¢i havarii

Odpad, ktery by mohl vifpadt havarie vzniknout, jsou uniky palit mazadel z progedki
mechanizaceipjejich poruchach nebo havériich. Mohl by tak katiN odpad katalogového
¢isla 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07 neb02L07 - vSeizné odpadni oleje pro
spalovaci motory aipvodovky, pipadré odpad zeminy zrgSténé ropnymi latkami (17 05
03* - Zemina a kameni obsahujici nebezygelatky).

S uvedenymi druhy odpadje nutné nakladat podleftiplusné legislativy odpadového
hospodéstvi ve vazb na ochranu vodipd zngistenim ropnymi latkami. ZfisobieSeni bude
uveden ve zpracovaném havarijnfédu (zpracovan bude Plan aigaii pro pipady havarie
pii nakladani se zavadnymi latkami - havarijni plandlp 839 odst.2 pism a) zakona
¢.254/2001 Sb. o vodéach a vyhlagky150/2005).

Zakladnim pozadavkem je Uik téchto latek pedchazet a to ipdevSim dobrym
technickym stavem mechanizace. Kvantitativni Uvatejsou uvaény, nebd je nelze
odhadnouit.

Nelze zcela opomenout malo prapddobnou moznost likvidace Zaf z divodu nakazeni
chovu rgjakou nebezpmou nakazou. Pak by se jednalo o manipulaci s lagiaviat, které
feSi zakon o veterinarni gé
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Posledni uvazovany typ havarie je mozny pozar ¢ijeKde by potom neptSi objem
odpad: predstavovala stavebnitsu SmEsné stavebni a demétii odpady neuvedené pod
¢isly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03¢(KL7 09 04 - O), fipadre s ukitym podilem odpadu
- Jiné stavebni a dematii odpady (¢¥etré smesnych stavebnich a demwmlich odpad)
obsahujici nebezpeé latky smisny stavebni odpad (k.17 09 03* - N).

Krom¢ uvedenych odpdd nevznikaji @i provozu objektu s chovem skotu souvisejici
s pastevnim chovem skotu dalSi odpady.

4. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZziti &k a technologii

Chov skotu neni provoz, ¥mz by aktuald hrozilo vyznamné nebezfiehavarie. Nebezge
ekologické havarie hrozi jedinv piipact hrubého nedodrzeni technologie chovu a
provozniho tadu. V gipad havarie, kterou mohou #pobit Uniky paliv ¢i mazadel

z prostedki mechanizaceipjejich poruchach nebo havariich bude postupowésouladu se
zpracovanym planem ogahi pro pipady havarie  nakladani se zavadnymi latkami
(havarijni plan podle 839 odst.2 pism a) zaka@r2b64/2001 Sb. o vodach a vyhlasky
¢..450/2005).

Malo pravé&podobnym havarijnim stavem te byt moznost likvidace zwt z divodu
nakazeni chovudakou nebezpaou nakazou, ktery musi bgSen v souladu se zakonem o
veterinarni pé&.

DalSim moznym havarijnim stavem je poZar ohjekv pripact bé¢Zného provozu ip
dodrzovani podminek danych provoznféddem nehrozi v objektech navrhované kapacity a
technologie vazné nebezpdavarie.

5. Hluk

Hluk v lokalit¢ je mozné rozélit do nasledujicickkasovych Usak
- hluk v dol& vystavby,
- hluk ve venkovnim prostdi v dols provozu posuzované rodinné farmy

Hlukové parametry

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického ingmiho hluku, se vyjadji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku Aakqr. V denni dob se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
navazujicich nejhktngjSich hodin (laeq,en, v naini dok& pro nejhlgngjSi 1 hodinu (laeg,1n-
Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, amiKgpu (Eelovych komunikaci, a
drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekviwalemadina akustického tlaku Aabg T
stanovi pro celou denni fkq,16n @ celou noni dobu (Laeq,sn-

Hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dleif¢ani vliady¢. 272/2011. Dle § 12 odst. 3 Sb.
¢. 272/2011 hygienicky limit v ekvivalentni hladimkustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulshiluku, se stanovi sétem zakladni
hladiny akustickeho tlaku A Aeqr S€ rovna 50 dB a korekcitiblizejicich ke druhu
chraréného prostoru a denni admd dok& podle gilohy ¢. 3 k tomuto n&zeni. Pro vysoce
impulsni hluk se ficte dalSi korekce -12 dB. Wipad hluku s ténovymi slozkami,
s vyjimkou z hluku z dopravy na pozemnich komuni&haca drahach, a hluku s vyrazn
informanim charakterem sdipte dalSi korekce -5 dB.
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Maximalni gipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku ik ze stavebniinnosti

Den Laeqr= 65 dB (7-21hod) Laeqr= 60 dB (6-7 a 21-22 hod)
Maximalni gipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku yeakovni prostor pro hluk ze
stacionarnich zdréja Eelovych komunikaci (provoz arealu)

Den LAeq,8h: 50 dB Noc LAeq,lh: 40 dB

Kratkodobé zdroje hlukuifchazejici v Gvahuip naskladiovani krmiv, dopra¥ a zakladani
krmiva, odvozu hnoje a ostatnich dopravnich opehatiudou mit hladinu hluku cca 85
dB.Tyto operace se budou pro¥ad dennich snach a p&gaso¥ omezenou dobu.

Zdrojem hluku ve staji (mimo dobu pastvy) mohot byjirata, jejich hlasity projev souvisi s
obsluznym procesem ve stdji a j@npo zavisly na spokojenosti 2af. Spokojena zvata se
zvukow projevuji minimalg. Hluk od zvfat nelze pedpokladat, neliovolny systém ustéjeni
a strava trvale zaloZzena v krmnych stolech, um v do ustajeni trvaly fistup ke
krmivu. A zvitata se neprojevuji hlasiz pohledu pozadavku krmiva.

Pro posouzeni hluku pro navrhovany zarRodinna farma Siroka Niva“ bylo zpracovano
Hlukové posouzeni — Tomas Bartek, 06/2014.

Zdroje hluku, stanoveni hlukové z&éze

Zdrojem hluku v tomto za#nu budou jiz stavebni praceetrg dopravni obsluhy, které
mohou ovlivnit akustické parametry v Uzemi. DalSi@slednym zdrojem hluku z&na bude
samotny provoz zaénu a dopravni obsluha.

Vlastni vypa@ty a grafické znazo#mi jsou zpracovany pomoci vygeiniho programu
HLUK+ verze 10.22 profil0 (RNDr. Milo$ Liberko. MgJaroslav Polasek, Ing. Emil
Vlasék). Algoritmus vypé&tu vychazi z metodickych pokyn Vypoitové body byly voleny 2
m od fasady a ve vySce 2 m objeldituovanych v fednmétném Uzemi (nejbliz8i a na hluk
nejnachylrjsi objekty k bydleni).

Izofony jsou zobrazeny v grafickém vystupu uvedenédalSi¢asti. Pfibéhy izofon byly
stanoveny ve vysce 2 m.

Hlukova zatéz - stavebnié¢innost

Hluk Sirici se ze staveniStie zavisly na mnoZstvi, umésti, druhu a stavu pouzivanych
stavebnich str@j poitu pracovnik v jedné pracovni sén¢, druhu praci, organizaci prace i
snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSedhoyparametry nestavaji konstantni,
ale mohou se i zasadnim tmobem mnit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby,
piipadré mohou kumulovat s hlukovym pozadim. Uzivani vSetkechanism bude
proménné, a proto se umét a kvantifikace zdrdj hluku bude neustale énit dle okamzité
potieby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavstroje pouzivany &n¢ pouzivané stavebni
stroje - jedna se oéhnou stavebntinnost provadnou obvyklymi technologiemi, které
vyznamm neovlivni Zivotni progedi v blizkém okoli. Provoz zdroje hluku v ramea\ty Ize
piedpokladat, vzhledem k jeji velikosti, jako kratlkbg viadu nésial.

Hlukova za&tz v prednmétném Uzemi byla stanovena na zaklaoccitatoveho modelu.
Ve zvolenych referamich bodech byly vyptieny aekadvané hodnoty vyhledového
hlukového zatizeni dmem stavebnich praci. Pro vyebd byla zvolena na tvorbu hluku
nejnegativijsSi etapa vystavby — tj. patek vystavby st¢kou technikou — vykopy a hrubé
stavba.
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V tomto @ipact zdrojem hluku boudou stacionarni zdroje staveéciniky a liniové zdroje
navozu a odvaz materiah stavby.

Stacionérni zdroje staveb$innost, hladina akustického vykonu

Tabulka¢.11
Zdroj Obj Lua
[dB]
P 1 rypadlo/buldozer 100.0
P 2 domichava 94.0

Liniovym zdrojem hluku bude nakladni doprava obsjidi stavbu, pijezd €zZkych
nakladnich vozidel je modelovan na 2@jpedi/den.

Hlukova zatéz - provoz zanéru

Zdrojem hluku budou stacionérni a liniové zdrojstacionérni, majici vliv nai&ni hluku ve
venkovnim progedi v podob vyhrnovaciho kompresoru, chlazeni, manipulace nvg¥ani
apod., liniové v podab obsluzné dopravy —ifjezdy a odjezdy za#stnand@, a hlavi
obsluzna nakladni (traktorova) doprava. Provoz hudennich hodinach.

Modelow byly vzhledem k malému gtu jednotlivych zdra) a hlavie vzhledem ke
vzdalenosti od chr&mych venkovnich prostor staveb nahrazeny tyto jdihéo zdroje
ploSnym zdrojem v ploSe celé farmy o akustickémongld_,, = 75 dB.

Liniové zdroje pak byly nastaveny na senazni sez®ntekdvanym maximalnim dennim
prijezdem 30 trakt@rden, k tomu 2 fifjezdy osobni a 2 pjezdy nékladni (mléko).
Skute&ny pramérny den z roku pak bude zlomkem modelovaného.

Vymezeni objekii a referenénich bodi

Dle prostoru zawru byly vymezeny vSechny nejblizSi objekty k bydlen kterych byly
vymeéieny referetini body na stranach fasad, kde je mozigkavat zdroj hluku (viz obr. 4).
Kontrolni body byly zvoleny v chr&ém venkovnim prostoru staveb nejblize situovanych
vici navrhované stavb- 2 m od fasady ve vySce 2 m.

Refererni bod 1
Tabulka¢.12

Budova s¢islem popisnym: | Siroka Niva [162647]§. p. 201; rodinny dam
Stavba stoji na pozemku: ¢.st. 354

Stavebni objekt: . p. 201

Adresni mista: . p. 201

O

O

Refererni bod 2
Tabulka¢.13

Budova s¢islem popisnym: | Siroka Niva [162647]§. p. 51; rodinny dam
Stavba stoji na pozemku: p.st. 14

Stavebni objekt: . p. 51

Adresni mista: .p. 51

(e}

(el

Refererni bod 3
Tabulkac¢.14

Budova séislem popisnym: Siroka Niva [162647]§. p. 50; rodinny dim
Stavba stoji na pozemku: p.st. 16

Stavebni objekt: . p. 50

Adresni mista: . p. 50

(el

(o3
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Poloha a okoli za#mu (Cerverg), vzdalenosti refer@mich bod — ortofoto

Vysledky vypoétia

Vypocty byly provagny pro 2 hodnoceni:
» Stavebntinnost
* Provoz zaniru

Stavebniéinnost

Hodnoty v refereénich bodech pro DEN

Tabulka¢.15
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RB&. | vyska LacazenldB]
doprava| pimysl | celkem limit rozdil
1+ 2.0 43.8 27.8 43.9 60.0 -16.1
2+ 2.0 37.9 42.3 43.6 60.0 -16.4
3+ 2.0 31.9 45.7 45.8 60.0 -14.2
Nejistota vypetu +£1.5 dB
Provoz zanéru
Hodnoty v refereénich bodech pro DEN
Tabulka¢.16
TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
RB& | vyska LacaanldB] )
doprava| pimysl | celkem limit rozdil
1+ 2.0 46.4 1.0 46.4 50.0 -3.6
2+ 2.0 40.5 2.0 40.5 50.0 -9.5
3+ 2.0 36.3 145 36.4 50.0 -13.5

Nejistota vypetu +1.5 dB
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Vypocet byl provadn celkem ve 2 hodnocenich: v prvninipact jde o vypdéty hluku
béhem stavby za#mu a jeho vliv na chramy venkovni prostor staveb, druhé hodnoceni jsou
samotny budouci provoz z&m a jeho vliv hluku na chr&ny venkovni prostor staveb.

U stavebnic¢innosti byla pro vypdet nasazena obvykla stavebni technika, vie v méxima
zatizeni — pedpoklad, Ze vSechny stroje pracuji &G a trvale, coz je z hlediska emise
pramérné vzdalenosti od nejblizSiho okolniho chnd@ho prostoru staveb se nebudou
v pribéhu stavby vyznantliSit. Jako zdroj hluku byla zde uvazovana i vostavenistni
komunikace v¥etné pojezdu po mistni komunikaci, a to se 20jgzdy nakladnimi auty za 16
hodin.

U provozubylo paitano s maximalnim provozem osobnich a nakladnozidel dle odhadu

a predpokladu investora. Stacionarnim zdrojem hlukuobugo dobu provozu maniputa
zarizeni a¢erpadlo apod., modelovano jako plosny zdroj caldya

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hluketheln stavebnic¢innosti bude rodinny
dam s referetnim bodenk. 3 €. p. 50), kde dopadajici ekvivalentni hladina hlukaisahne
hodnotyL aeq = 45.8 dB(limit 65 dB pro 7-21 hod, limit 60 dB pro 6-7 4-22 hod).

Pro omezeni néfznivych vlivi hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnpraci
pouzivat pedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickému stgjichz hlgnost
nepgekratuje hodnoty stanovené v technickém &kieni. V noci je vzhledem ke vzdalenosti
obytné zastavby venkovni stavebimnost vylogena.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukedihem provozu bude rodinny dm

s refereinim bodemé. 1 €. p. 201), kde dopadajici ekvivalentni hladina hlalosahne dle
zadanych vstuphodnotyl aeq,sn = 46.4 dB(limit 50.0 dB ve dne).

Dominantnim hlukem zaénu bude obsluznd doprava — dovoz sendze (silaiena kSak
bude sezonni zalezitosti.

Z vySe uvedenych vygti, zawrecnych hodnot hladin hluku vifsluSnych referemich
bodech, je #jmé, Ze hlukova z& sledovanych objektnebude vlivem stavebnich praci
v zajmovém Uzemi v chrdném venkovnim prostoruigkratovat povolené hodnoty pro den
Laegsnh = 60 dB. Provoz za#énu nebude fekraovat v zajmovém Gzemi v chr&rem
venkovnim prostoru staveb povolené hodnoty proldegsn= 50 dB.

V z&v¢recném zhodnoceni zpracovatel Hlukového posouzeni,utéddroje hluku budou mit
na chrarné prostory vliv spiujici pozadavky Nézeni vladyc. 272/2011 Sb. o ochrdn
zdravi ped nepiznivymi @inky hluku a vibraci.

Na zaklad vySe uvedenych z&ki je moZzné garantovat, Zéi provozu zemdélského arealu
budou dodrzeny limity hluku pro chrémé objekty dle niazeni vliady¢.272/2011 Sb. o
ochrart zdravi ed nepiznivymi (€inky hluku a vibraci, tj. pro den 50 dB, v noci nelou
zdroje hluku v arealugsobit.

Provoz nebude hlukovou zaf prekraiovat gipustné hodnoty v mistech s ch¥épmi
objekty v chradném venkovnim prostoru.
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi

1. Vyéet nejzavazréjSich enviromentélnich charakteristik dotteného tzemi

1.1Dosavadni vyuZivani Uzemi a priority jeho trvale udzitelného vyuzivani

Predmitné Gzemi je situovano seveérad zastavby v obci Siroka Niva. Lokalita navazuoie
stavajici plochy s pastevnim vyuzitim GUzemi. Zane situovan na vlastnich pozemcich
chovatele.

Dosavadni vyuZziti Gzemi neni dle posouzeni sitwaozporu s moznym vyuzitim Gzemi.

Zamer neni v rozporu s moznymi prioritami trvale udehittho rozvoje tét@asti uzemi
v Siroké Niv.

1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regeneta prirodnich zdroji

Zamer neniteSenim, které by nadfimtelnou miru ndlo nevratitelny vliv gmisobeni na
piirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerac

Stavba se nenachazi v ch¥dém Uzemi ani chr&né oblasti firozené akumulace vod.
Vystavba se nenalézéd v chéaem loziskovém Uzemi ani v oblasti jinych surovijdv

zdroja ¢i prirodnich bohatstvi.

Realizaci Uprav fednetné lokality nebude naruSena kvalita a schopnogénerace Uzemi.

1.3 Schopnost pirodniho prostiedi snaSet zatZ se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability

USES pedstavuje &elové propojeni ekologicky stabilni¢fsti krajiny do fun&niho celku, s
cilem zachovani biodiverzitytpodnich ekosystéina stabilizéniho pisobeni na okolni,
krajinu. Je tedy jednak f@dpokladem zachrany genofondu rostlin, Zigbd i celych
geobiocendz irozere se vyskytujicich v SirSim okoli sledovaného Uzeaijednak
nezbytnym vychodiskem pro ozdraveni krajinného tpeds a uchovani v3ech jeho
uzitetnych funkci.

Uzemni systémy ekologické stability nebudou #ém vlastni stavby zesdglské rodinné
farmy doteny. Lokalita vlastni stavby objektje situovana mimo ifimy dosah prvi
Uzemnich systétnekologické stability.

V S&irSim zajmovém Uzemi je zastoupena hustad mivki vysSSiho - regionalniho a
nadregionalniho vyznamu. Jedna se ¢ thasy nadregionalnich biokorido(NRBK) a fi
trasy regionalnich biokoridér(RBK).

Nejblize je situovan lokalni biokoridor s biocenthktery reprezentuje vihka a obohacena
stanovis, je vymezen podél potoka - levostrannétidogu Opavy nad hlavni zstavbou
Siroké Nivy severozapadmd zajmového Gzemi ve vzdalenosti 150 m.

Lokalita vlastni stavby objektje situovana mimo fiimy dosah prvik Gzemnich systéi
ekologické stability.
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- zvlas€ chranéna uzemi

Stavba se nenachazi ve zwaghrartném Gzemi ve smyslu zaKNR ¢. 114/92 o ochran

piirody a krajiny. V prostoru zajmoveého Uzemi se wbaai zadné zvlaSchrargné uzemi z
kategorie narodni park, CHKO, NPR, PR, NPP, PPmgskl zdkonat. 114/1992 Sh., o
ochrar prirody a krajiny, ve zéni pozdjSich gedpisi.

NejblizSi chragné uzemi je CHKO Jeseniky — nejbliZzi hranice p@&d km severozapatin

piirodni rezervace PR Pustd Rudna cca 6 km sevemm&apagirodni rezervace Kunov
jihovychodrg cca 3,1 km.

Hranice CHKO
» | Jeseniky

: ‘5; mJ..a =
foeer Motk ) /
dl'(g =
's
§ St .'.. E A “”‘*w e

b, nﬁ.ﬁ i
I

Ptai Hora

Dle ustanoveni § 46 zakonall4/1992 Sb., o ochramptirody a krajiny, ve z&ni pozdjSich
predpidi je na Uzemi obce pamatny strom Tlusta Bertagjbdbkora — Abies alba), pare.
1996/2, k. U. Sirok&a Niva. Tento nebudecaot ani ovlivren.

Zadné chragné tGzemi nebude z&mem doteno ani ovlivisno.

- Uzemi NATURA 2000 — pt&i oblast, evropsky vyznamné lokality

NATURA 2 000 je soustava chrémych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohroZzené druhyliroa
Zivocicht a cenné biotopy. Na zakkadmernice 79/409/EHS o ochrarwolng Zijicich ptaki a
92/43/EHS o ochranprirodnich stanoviSvolné Zijicich Zivaiicha a plaré rostoucich rostlin
seCR zavazala k jejimu vyhlaSeni v souvislosti sesin do Evropské unie.

NejblizSi evropsky vyznamnou lokalitou je jihovyahe CzZ08100032 EVL Ptd Hora ve
vzdalenosti cca 5,7 km v jihovychodnim &

Predmétné GUzemi neni situovano ani nelezi v blizkostialik, ktera by byla zZ@zena do
programu Natura 2000 jako vyznamna ¢ptéokalita nebo evropsky vyznamna lokalita
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(viz. Stanovisko organu ochranyimmdy k moznosti existence vyznamného vlivu Zam
,Rodinna farma Siroka Niva“ naifznivy stav pedmetu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo pta oblasti, Krajsky @ad Moravskoslezského kraje, Odbor
Zivotniho progtedi a zerdélstvi, oddleni ochrany firody a krajiny,¢.j. MSK/16781/2014

2 19.6.2014).

- vyznamne krajinné prvky

Ve smyslu zdkon&.114/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny je vyznamny krajinny prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotéat krajiny, utvéejici jeji vzhled nebo
prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi ayw ze zédkona jsou raselinistesy, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy a tasti krajiny, které zaregistruje organ ochranyqaly.
VKP jsou chragny pred posSkozovanim ad@nim. Ten, kdo zamysli zdsah do VKP, si musi
opatit zavazné stanoviskofiglusného organu ochranyimdy. Obecs tak jiz v ramci
projekénich praci vyplyva pro investora povinnost volikdaé technologie a stavebni
postupy, které v maximanmozné mie ochrani da@ené VKP, pofipact minimalizuji
negativni dopady spojené se stavebnimi pracemsladdym uzivanim staveb.

K zasalim, které by mohly vést k poSkozeni nebo¢eni VKP nebo ohroZeni a oslabeni
jeho ekologicko stabilizani funkce, musi investor pozadat o zavazné stakog¥isluSného
organu ochranyigrody.

Nejblize zajmovému Uzemi se nachazi VKP - niva d#aoného fitoku Opavy ve
vzdalenosti cca 150 m severozapadn

Primo stavba nezasahuje vyznamny krajinny prvek.

- prirodni parky
Prednttné Gzemi neni s@ésti girodniho parku.

- Uzemi historického, kulturniho nebo archeologicki#o vyznamu

Obec Sirokéa Niva vznikla sl@éenim ti pavodns samostatnych obci - Bretnova, Markvartic
a Skrbovic a jedné osady - PoéhMarkvartice jsou poprvé zifdvany v roce 1278, Bretnov
byl zaloZen pozgi, pisemna zminka je z roku 1420. Olkiessto n&nily majitele, po roce
1523 patily krnovskému kniZectvi, po Bilé k®bylo krnovské kniZzectvi zkonfiskovano a
obce dostal od ciga Ferdinanda 1l. Karel z LichtenStejna. Od roku 8 6@ datuje vznik
osady Pochhia roku 1678 bylyRadem gmeckych rytfa zaloZzeny Skrbovice.

Na Gzemi obce vasti Siroka Niva se nachazeji nasledujici nemokiiurni pamatky,
zapsané v Ugtdnim seznamu nemovitych kulturnich pamatek
8-193 farni kostel sv. Martina s arealem - wed obce, paré.: 24, 23, 42
24323 / 8-193/1 farni kostel sv. Martina - parc. 24, stav., k.G.: Siroka Niva,
mimoradre hodnotna vrchokh barokni architektura, postavena v letech 1716-
21, upravena v r.1777.
18022 / 8-193/2 far#p. 47 - u kostela, pakc.: 23, stav., k.U.: Sirokéa Niva, kvalitni
architektura patmze 16. stoleti, barokrrozStena, s empirovou
24323/ 8-193/3 ohradni des branou - paré.: 42, ost. pl., k.0.: Sirokéa Niva

V Uzemi (SirSi Uzemni vztahy) je vymezengkalik lokalit s moznymi archeologickymi
nélezy v prostoru zastavbyiyodnich obci — Bretnova (dnes Sirok& Niva), Markicaa
Skrbovic.
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Zajmové uzemi (plocha navrzena pro stavbu) je mimmemi historického nebo kulturniho
vyznamu, nenalézaji se zde objekty uvedeného vyan&uoteny nebudou zadné objekty
ustedniho seznamu nemovitych kulturnich pamatek amigbey mistniho vyznamu.

V dané lokali¢ nelze vylodit vyskyt archeologickych naléz Stavebnik p pripadném
vyskytu nalezu bude postupovat dle zak. 20/1983a $83/2006 Sb. O o Uzemnim planovani
a stavebniniadu, § 176.

- Uzemi husg zalidnéna

Uzemi obce Siroka Niva je tieno katastralnimi Gzemimi Siroké Niva, Markvartic&iroké
Nivy a Skrbovice. Jeho celkova rozloha je 3715,5zhho lesy (pozemky &ené k plgni
funkci lesa) zaujimaji 2666,2 ha, tj. 72%. Zelfiské pozemky zaujimaji pouze 876,9 ha, tj.
24% z celkové rozlohy, z toho trvalé travni porosigi 601,3 ha, tj. 69% z rozlohy
zentdélskych pozemi, ornd mda pouze 242,2 ha, tj. 28% z rozlohy zddskych
pozemk.

Prevladajicimi funkcemi obce jsou funkce obytna a&alni, omeze# obsluzna a vyrobni.
Zastavbu tvti prevazre rodinné domy a jvodni venkovské usedlosti¢asti vyuzZivané pro
rekreaci. Rekrami funkce zcela fevldada v Pochni, ve Skrbovicich, v zapadfdisti
Markvartic a vychodnéasti Siroké Nivy.

Zajmové Uzemi je situovano severad centralnicasti zastavby obce. Navrhovana stavba
neznamend bezprostni zasadni vliv na hustalidréné Uzemi, jde o lokalitu (jak jegmeé
z prehledné situace) uméstou v izemi mimoipmy dosah obytné zastavby.

- Uzemi zakZzovana nad miru inosného zatizeniéetné staré ekologicke z&tze
V piedmétném Uzemi se nenachdézi stard ekologick& zazemi neni lokalitou z&tovanou
nad miru unosného zatizeni.

2. Struéné charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostedi v do€eném Gzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1 Vlivy na obyvatelstvo

V dok¢ realizace stavby @ize byt ovlivieno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavebni
prace. Délka stavby bude pouze omezenou dobu. @elses vystavby bude organip&
zajisen tak, aby maximakhomezoval moznost naruseni faktgohody pro obyvatele.

Z hlediska doby realizace zém, jeho rozsahu a sdasnym respektovanim vySe uvedenych
doporuweni Ize zarr v dok¥ stavebnich praci akceptovat.

Navrzeny zanx nebude zfisobovat nadlimitni hluk v chréném venkovnim prostoru a
chrdreném venkovnim prostoru staveb. NejvyS$ippstné hodnoty hluku ve venkovnim
prostoru nebudou vlivem z&mu prekraceny.

Negativni ovliviéni obyvatel zdpachentipozvazeni hnoje na zemukiské pozemky nehrozi
vzhledem k tomu, Zeipaplikaci vyprodukovaného hnoje budou dodrZzovaagady spravné
zentdélské praxe, pozemky chovatele jsou situovany v tmestiedni blizkosti navrhované
stavby, dopravibudou napojenyifimo mimo zastavbu.

Vlivy na obyvatelstvo zprogtdkovar pres jednotlivé slozky Zivotniho praetli (voda, pda,
ovzdusi) se rowt negedpokladaji a celkova produkce emisi z chovu natdlik vyznamna,
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aby mohla #jak ovlivnit pohodu v obci Siroka Niva, jak je deklovano navrhem ochranného
pasma.

Za pedpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realzaneru a kontrol ze strany
odpowvdnych orgad neni gredpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

2.2 Ovzdusi a klima

Resené tzemi leZi v chladné klimatické oblasti CHéTo je zde kratké, mirné aZ chladné,
zima chladna, s velkym mnozstvimébn, dlouha-vyrazéiv zavislosti na nadniske vysce.
Rocni Uhrn sraZzekast&né pod vlivem srazkového stinu Hrubého Jesenikuifgegmimeérny.

Vybrané klimatické charakteristiky chladné klim&gooblasti CH7:

Pcet letnich da 10 -30
Patet mrazivych df 140 - 160
Praimérnd teplota v lednu -3az -4°C
Primérna teplota &ervenci 15-16°C
Srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi 500 — 600 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 350 — 400 mm
Patet dni se sihovou pokryvkou 100-120
Celkova ptimérna wtrna izice lokality
Tabulka¢.17
N NE E SE S SW W NW | cCam| Seet

18,40 8,90 4,21 11,51 4,50 13,28  11,%9 11,20 14,4100,00

Kvalita ovzdusi

Nejblizsi stanice, ktera nepravidélmonitoruje imisni situace, se nachazi vétevHaoe
(CHMU, ¢&. 1192). Publikované naffené hodnoty zrgténi byly v poslednich letech
ponerné nizke.



Zverejnény jsou na internetovych strankachského hydrometeorologického Ustavu Praha -
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OZKO - vrstvy GIS, ptileté pfiméry 2008 - 2012
(http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozkdkoz CZ.html).
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Uzemi obce Siroka Niva nepak oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdusi, nedmtb&de k
piekraieni limitni hodnoty pro ochranu zdravi lidi. S adden na SirSi vyvoj a stavajici
piiznivou situaci z hlediska kvality ovzduSi je netzi#y vyuzivat moznosti k zachovani a
eventualnimu zlepSeni kvality ovzduSi v obci, zejm@rosazovat optimaliiéSeni v oblasti
dopravy (zkvalitgni a giméirena udrzba komunikaci a zpéwgch ploch).

2.3 Voda

Zajmoveé Uzemi spada do povadky Opavy- ¢islo hydrologického p@adi 2-02-01-17 az

21, ktera4 zemim obce Sirok& Niva protéka ze seé@adu na jihovychod. Po povodni v
roce 1997 byla v zastéwém Useku obce Siroka Niva provedena soustavnivaipoku a
zkapacitini koryta az na € v i.km. 58,900 — 109,3 a vybudovany ochranné hrazegzo
byly vybudovany nové mosty a lavky, které byly po&ény @i povodni.

Na uzemi obce je stanoveno zaplavové Uzeky Opavy vi.km 81,0 — 111,0. Z4plavové
GUzemi s vymezenou aktivni zOnou stanovil Krajskiadd Moravskoslezského kraje
rozhodnutim zn: ZPZ/10922/03 ze dne 9.3.2004.

Reka Opava je dle vyhlasky 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamvgahich
toka a zmisob provadni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnichutokaazena mezi
vyznamneé vodni toky.

Dle Planu oblasti povodi Odry schvaleného Krajskyftadem Moravskoslezského kraje
opatenim ze dne 9. 6. 20@85ené uzemi nélezi do jednoho z hlavnich Gtgadzemnich
vod ¢.15200 Kvartér Opavy. Vodni utvar povrchovych vedyidovan pod pracovnidisiem
VU 24 Opava po soutok s tokem Skrbovicky potok a2B8JOpava po soutok s Opavici.
DalSimi toky v Uzemi jsou Kamenny potok a Skrboyigiotok. Kamenny potok protéka
sttedem zastavby z vychodu na zapad a viéva se ztekekyg Opavy. Na toku jsou patrny
vySkové i smirové Upravy starSiho data. Misty je koryto vymme kamennymi zdmi
obdélnikového profilu, kratSi Useky zejména v h@dasti jsou zatrubiny. Dale se v Uzemi
nachazi skolik bezejmennych taka melior&nich kanai.

P¥imo zajmové Gzemi je odvidvano levostrannymifiokemieky Opavy.

Na Gzemi obce se nachéazeji ochranna pasma vodirioji 2. a 2. stupfpramenidt Siroka
Niva vyhladené rozhodnutim OkU Bruntél, referatwoiiho prosedi ¢.j.RZP voda
4952/99-04-Ur-235-085/3-RZP ze dne 16.11.1999 aameta pasma 1. a 2. Stégpvodnich
zdroji SN-1, SN-2 a PO-1 vyhlaSenéa rozhodnutim OkU Biungderatu Zivotniho prosdi
ze dne 30.4.1998. Nebudou zfiem dotena ani ovlivéna.

Posuzovany zaén nijak vyznams neovlivni vodohospodgéké pongry v zajmovém Uzemi.

2.4 Fida, horninové prostedi a prirodni zdroje

Zajmové uzemi (SirSi vztahy) se z hlediska geontogiokého c¢lenéni nachazi
v geomorfologickych jednotkach: provinci€eska vyseina, subprovincie: Krkonogsko-
jesenicka soustava, oblast: Jesenicka oblast, :céleéky Jesenik, podcelek: Bruntélska
vrchovina, okrsek: Sitlohorska vrchovina, podcelek: Branticka vrchovi@a okrsek:
Krasovska vrchovina.

Vlastni zastagné Gzemi obce je mirtlenité, zastavba se rozklada zejména podél teky
Opavy s vrstvami sedimant Upatnimi haldami na skalnim podlozZi teném zejména
bridlicemi, drobami a femenci (paleozoickymi zvrasmymi horninami)Clenity reliéf casti
feSeného Uzemi a vyrazglenitejSi horské okoli vytv atraktivni podminky pro rozvoj
rekreace a bydleni.€Eba rud probihala na izemi obce v davné minulosti.
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Horninové progtedi a pirodni zdroje nebudou z&nmem souvisejicim se stavbou ovlény.

Puda

Zakladnim ukazatelem kvalityady jsou bonitni pdn¢ ekologické jednotky (BPEJ). Systém
bonitovanych pdn¢-ekologickych jednotek (BPEJ) kategorizuje a hodmetredélské Uzemi

z hlediska pdoznaleckého, agro-ekologického, prothiko a ekonomického. Soustava
bonitovanych pdné-ekologickych jednotek (BPEJ) je zpracovana pro&iktekou pidu jako
celek, bez rozliSeni jejiho vyuzivani podle kultur.

Z hlediska z#azeni bonitnich ¢ ekologickych jednotek doiitl ochrany zabirané
zentdélské pidy pro zajmové Uzemi plati dle vyhlaSky327/1998 Sb., kterou se stanovi
charakteristika bonitovanycha@n¢ ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a
aktualizaci, ve zéni vyhlasky¢. 546/2002 Sb. a vyhlasky48/2011 Sb. o stanovenid
ochrany.

Kazda konkrétni BPEJ je vhenéna na zaklagl vyhodnoceni charakteristik klimatu,
klasifikacniho zaazeni fdy, charakteristickych jmotvornych substrat a jejich skupin,
zrnitostniho slozZeni taly, vodniho rezimu {y, skeletovitosti fidy a hloubky gdniho
profilu, svazitosti Uzemi a jeho expozice kétevym stranam.

Pida dotena stavbou je charakterizovana BPEJ: 7.26.1148.11.

Charakteristiky hlavnichganich jednotek HPJ

Tabulka¢.18

26 Hnédé mdy a hredé pidy kyselé a jejich alab oglejené formy natznych Hidlicich a jim
podobnych hodninach, redre tézké, vyjime&né t€ZSi, obvykle sirkovité, s dobrymi viahovymii
pomry az stalym pevihéenim.

48 Hnédé pidy oglejené, rendziny oglejené a oglejeriglypna fznych Kidlicich, leRi az stedrg
téZké, stedre Srkovité ¢i kamenité, nachylné k dasnému zamdkni.

Z hlediska z#azeni bonitnich ¢ ekologickych jednotek dofitl ochrany zabirané
zentdélské pidy pro zajmové Uzemi plati:

Tabulka¢.19
Bonitni pidné ekologickéa jednotka (BPEJ) fila ochrany
7.26.11 Il. téida ochrany
7.48.11 IV. t¥ida ochrany

Z tohoto z#azeni datenych @md do BPEJ afid ochrany vyplyva, Ze nejkvaligj$i padou,
kterd bude stavbou dwmna, je ida zdazena do Il.iidy ochrany. Revaha trvalého zaboru
ZPF lezi ve IV.1id¢ ochrany.

Stavbou nebudou di#ny pozemky wené k plgni funkce lesa.
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2.5 Flora, fauna a ekosystémy

Podle fytogeografickéhdler¢éni je lokalita sosasti fytogeografickeé oblasti mezofytikum,
fytogeografického obvoduCeskomoravské mezofytikum, fytogeografického okregbl
Jesenické poditi (Skalicky 1988).

Flora

Trvalé travni porosty jsou v zajmovém Uzemi Bopastoupeny. Jsou zejménieyazié po
obvodu nivy vodot&e a na svazich.i®vazr je tvari polokulturni a kulturni loukygasto
vyuzivané jako pastviny. Na svazich je zastoupepaaika formaci fevazri ovsikovych
mezotrofnich luk (svaz Arrhenatherion elatiorisdrebnymi faciemi smilkovych luk (svaz.
Violion caninae). V udolni niva mimo ni na vibich mistech se jen ve fragmentch zachovaly
zbytky kdysi hojnych, dnes jiz zta€ ruderalizovanych a zéstajicich vihkych pchivych
luk (as. Angelico-Cirsietum palustris) a tuzebnikdv lad (as. Filipendulo-Geranietum
palustris.) nasledrvzniklych po odezéni hospodgeni na pché&vych loukach.

VétSina Iwnich spoléenstev je dnes vyragnovlivnéna ¢lovékem - intenzivni pastvou a
lukarenim.

Pri ptipraw lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno pasoil fednttné lokality
s ohledem na sledovani vyskytu flory a faunyredomttném tzemi.

Po provedeném pzkumu Fimo pro zdjmovou lokalitu je mozné jednoZm&akonstatovat, ze
v Uzemi lokality pro stavbu zeflského arealu vzhledem k jejimu situovani se v (izesn
zemedélsky obdtlavanych pozemcich se nenachéazeji druhy flory ralboy chragné ve
smyslu ustanoveni Zakor@NR ¢. 114/1992 Sb. o ochrarpiirody a krajiny a provagti
vyhladkyé. 395/1992 Sb. MZER.

Pti terénnim plizkumu gimo v mis¢ pozemku, nadmz je navrZzena stavba objékbdinné
farmy, byla ¥novana zvySena pozornost sledovani vyskytu moztwetopi zahrnujicich
vyznamna spolenstva bylinného patra, ktera by mohla bytrp negativi dottena. V mist
stavby se nenachazi stromové arfoké patro.

Determinovany byly nasledujici druhy bylinného patr

Aegopodium podagrarigbrslice kozi noha),Agropyron repens(pyr plazivy), Agrostis
stolonifera (psing&ek vykezkaty), Achillea millefolium (felkicek obecny),Ajuga reptans
(zb¢hovec plazivy),Alchemilla vulgaris(kontryhel obecny)Alopecurus pratensigpsarka
lu¢ni), Bellis perennis (sedmikraska chudobka), Capsellesdpastoris(kokoska pastusi
tobolka), Cardamine pratensigiefiSnice lwni), Cirsium arvense(pch& rolni), Cirsium
vulgare (pch& obecny), Convolvulus arvensigsvlatec rolni), Dactylis glomerata(srha
fiznatka), Galium molluga(svizel povazka)Geranium pratenséryskynik prudky),
Glechoma hederacg@openec tectanovity) Chrysanthemum leucanthemgkopretina bila),
Lamium maculatum(hluchavka skvrnita),Lolium perenne(jilek vytrvaly), Matricaria
chamomilla (heméanek pravy, Phleum pratensgbojinek I&ni), Pimpinella saxifraga
(bedrnik obecny)Plantago medidjitrocel prostedni),Poa pratensiglipnice luni)
Polygonum aviculargrdesno pt&i), Potentilla alba(mochna bild),Poa pratensiglipnice
lu¢ni), Poa annua(lipnice ra:ni), Potentilla anserina(mochna husi)Ranunculus arvensis
(pryskynik lueni), Saponaria officinaligmydlice 1ékdska), Sinapis arvensighorcice rolni),
Stelaria holostedptatinec velkokwty), Symphytum officinalékostival |€kdsky), Taraxacum
officinale (tarice Iékdska), Thlaspi arvensépenizek rolni)Trifolium repengjetel plazivy)
Trifolium arvensdjetel rolni), Taraxacum officinalésmetanka lIeékaka), Trifolium pratense
(jetel lwni), Tussilago farfara (podkél Iékarsky), Urtica dioica (koptiva dvoudomad),
Verbascum thapsiformelivizna velkokta), Veronica chamaedrygozrazil rezekvitek).
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Malo vyznamné se jevi ovlieni travobylinnych spolenstev, tj. luk a pastvin, nebanes
v hodnoceném Uzemi zcelgepazuji malo reprezentativnich polokulturni azé&ikulturniné
intenzivreé vyuZivané louky a pastviny.

Fauna

V ramci pizkumu byla pozornost zatifena zejména na indi&as vyznamné druhy. V Uzemi
byly zastizeny z motyl predevsim Bzné druhy (z &nych Ize uvést pozorované druhy jako
baba@ka admiralVanessa atalantahabdka bodlakovavanessa carduibabdka kogivova
Aglais urticae,babdka pavi okolnachis io, bélasek fepkovy Pieris napi, bélasek zelny
Pieris brassicae,zlutasek cicoretkovy Colias hyale azlutasek reSetlakovy Gonepteryx
rhamni).

U obratlova byl sledovan vyskyt é&Znych druli obratlovdé. Prizkum byl zangien zjisgni,
zda se v Uzemi vyskytuji ohroZzendjpadré zvlas¢ chrargné nebo regionatnvyznamné
druhy. Rimo v Uzemi daeném zarfrem nehnizdi vyznamné nebo zvéashraréné druhy.

V porostech v okoli toku i na loukach byly z§8y bézné druhy, z brouk nag. mandelinka
olSova Plagiosterna aenea bazlivec olSovy Agelastica alni, vice druli stevlicka,
drakeiki, nosatcovitych Qurculionidae, slun€ko sedmiténé (Coccinella septempunctgta
s. dvouténé (Adalia bipunctata

Sledovany byly Bzné druhy ornitofauny (bazant obecnghasianus colchicusiolub domaci
— Columba liviaf. domesticakoscerny -Turdus merulapénkava obecnakringilla coelebs,
sojka obecna Garrulus glandariussykora ka@adra -Parus major,sykora modinka - Parus
coeruleussykora uhelriek - Parus ater,Spaek obecny Sturnus vulgarityrabec domaci -
Passer domesticyrabec polnPasser montanuzvonek zeleny €arduelis chloris).

Zajmova plocha je vyuzivana kd&snému uloZzeni sena a slamy, vyuZita pro pastvoh@
vyplyva i omezena druhova skladba fauny v Gzemi.

V mis& stavby nebyla zjisha gima migr&ni trasa Ziveichi, rozmnozovaci stanovist
obojzivelnilii nebo zimovidt plazi. Byl zde sledovan pouze drobny vyskyt bezobratlych
zastupa fauny, charakteristickych pro stanoise zemdélskym chovem.

Vyskyt zalétavajicich druhornitofauny je v zdjmovém Gzemi sledovan. Lokatiezahrnuje
jejich misto hnizéni (nebyl sledovan takovy vyskyt).

Po provedeném pgekumu pimo pro zajmovou lokalitu je mozné jednaawakonstatovat, Zze
v Uzemi lokality vzhledem k jejimu situovani seadefizeji Zzadné druhy flory nebo fauny
chrarené ve smyslu ustanoveni Zakai¥dR ¢. 114/1992 Sb. o ochrérprirody a krajiny a
provadsci vyhlasky:. 395/1992 Sbh. MZPR.

2.6 Krajina, krajinny raz

Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, jevaien girodnimi a kulturnimi prvky,
slozkami a charakteristikami, jejich vzajemnym uggianim, vazbami a projevy v krajin
Hodnoceni krajinného razu se tyk&egevsim hodnoceni prostorovych vZtalispdadani
jednotlivych prvki krajiny v ugitém prostoru s ohledem na zvlastnostisgbivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového wégani.

Kazda charakteristika se navenek ufpl@g v prostorovych, vizuaévnimanych vztazich
krajiny, zarové také hodnotami vychézejicimi z prostorového uglatrestetickych hodnot,
harmonického riitka a vztah v krajinném systému.

Objekty budou do GUzemi dar¢ny a zandr nebude znamenat vyznamny pohledovgtst
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Mistem krajinného razse rozumtéast krajiny homogenni z hlediskéinednich, kulturnich

a historickych charakteristik a vyskytu estetickyxhirodnich hodnot, které odliSuji misto
krajinného razu od jinych mist krajinného razuiad se jednat o vizualrvymezeny krajinny
prostor (konkavni nebo konvexni) nebo o Uzemi viginé diky své vyrazné charakterové
odlisnosti.

Udoli teky Opavy zahrnuje krajinu ti#enou Sirokym Gdolinteky Opavy, Gdoli je obklopeno
lesnimi porosty, které jsou s@asti okolnich kopi, porerné piikrymi svahy vytvéeji oblast
s ¢lenitym reliéfem, zerdélska krajina jetlenéna remizky, mezemi, igtdre velkymi lesnimi
porosty a Behovymi porosty, na které navazuje krajina s lespionosty, v Sirokém udoli se
nachazi podél komunikaci rozveéima zastavba tiend rodinnymi domy a rekr&ami
objekty.

Prechod mezi zastavbou &nodni krajinou tvei zentdélska pida, vyuzivand jako louky a
pastviny. Navrhovany z&m ,Rodinna farma Siroka Niva“ bude v tétaeghodnécasti
umiseén a bude svou souvislosti s pastevnim chovemndwept krajinny systém zajmového
azemi.

2.7 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Nebudou negativhovlivnény. Realizaci zagru nedojde k ovlivéini hmotného majetku nebo
kulturnich pamatek.

2.8 Hodnoceni
Tabulkac.20

Predmét hodnoceni Kategorie vyznamnosti
l. Il. Il
Vlivy na obyvatelstvo X
Vlivy na ovzdusi a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemni vody
Vliv na pidu
Vliv na horninové progedi a nerostné zdroje X
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy X
Vliv na krajinu X
Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky X

. - slozka mim@adného vyznamu, je protfeba ji ¥novat pozornost

II. - slozka BZného vyznamu, aplikace standardnich pastup

IIl.- slozka v daném ifipads mére dulezitd, stéi rAmcové hodnoceni

X
X
X
X

x

SloZky Zivotniho progedi jsou zgazeny do 3 kategorii podle charakteru gamlokality, do
niz ma byt zagr umisgn, a podle stavu Zivotniho préstli v okoli realizace z&fru. Tabulka
byla vyplrena po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Udaje o vlivech zan#ru na obyvatelstvo a na zivotni prostedi

1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti, sloZitosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Zakladni ukazatele zahrnujici posouzeni a vymem®ainosti ovliviéni prostedi realizaci
stavby odchovna mladého dobytka a provozemédsdiského arealu v izemi jsou uvedeny
Vv 0znameni.

Posouzeni vlivu zasnu a souvisejicim provozem na zdravi obyvatelsty® Iprovedeno
z ¢asového hlediska s rozliSenim obdobi vlastni vystavnasledhobdobi provozu.
Hodnoceni zdravotniho rizika je sloZzeno ze stanowelbezpénosti, hodnoceni expozice a
charakterizace rizika. Mozné vlivy na jednotlivéAty Zivotniho prosedi a pipadné pimé
nebo nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozné charakterizax&ediska vlivu zn&steného
ovzdusi, vlivu hlukové zéfe, produkce odp&da vlivu na socialni vztahy a psychickou
pohodu.

Za nejzavazgjSi problémy Ziveisné vyroby obeah z hlediska moznych vliv na Zivotni
prostedi Ize povaZovat:

* zne&isteni ovzduSi amoniakem a ostatnimi pachovymi latkdngbude vliv —
dokladovano navrhem ochranného pasma, neni vyjnaeryordroj dle zak.o
ovzdusi)

» uskladreni organickych hnojiv (stanoveny podminky)

 aplikaci organickych hnojiv na zemukilské pozemky s moznostighnojovani pdy

a kontaminaci prostdi (stanoveny podminky)
DalSi vlivy na zivotni prosedi se liSi dle konkrétnich podminek posuzovanébegzu.

V pripad¢ posuzovaného zamu nejsou dalSi vyznamné vlivy vzhledem k umiisiredlu
predpokladany.

1.1 Vlivy na obyvatelstvo a veejné zdravi

Zakladni ukazatele zahrnujici posouzeni a vymemeyinosti ovliviéni prostedi realizaci
zaneru v Uzemi jsou uvedena v tomto oznameni.

Zanmer neprodukuje ve vyznamne fai(tj. v mie, kdy by vznikaly geslimitni vlivy) Zzadné
Skodliviny (zne€isténi ovzdusi, hluk), které by mohly mitimé negativni zdravotni nasledky.
Z toho vyplyva pijatelné nizké ovlivréni obyvatel z hlediska potencialnich zdravotnidkivl
nebo rizik.

Kazda antropogenriinnost je uéitym moznym zdrojem rizika jak préoveka, tak i zivotni
prostedi. Cilem ochrany Zivotniho préstli a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného
systému Zzivotniho prasdi a lidskécinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho preéeti a kvality Zivota a zdravi.

Hodnoceni rizika se zabyva identifikaci rizika, ktaivni i kvantitativni charakterizaci
rizika, tj. komparaci rizika. Je jednim ze zaklatinvstum do procesuizeni rizika, jehoz
cilem je navrzeni afjeti takovych opdeni a pistupi, ktera by snizila riziko na anosnou
miru a udrzela je v Unosnéimi

Dle predpokladanych z&wi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na orgasisinyvatel
dosahovano, realizace i posuzovanéhoaam uzemi bude mozna bez nédmho ovliveni
nejblize situovanych antropogennich systém
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1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

V doke vystavby budou emitovany Skodlivinytipprovadni stavebnich praci ipad
negiznivych klimatickych podminek. Tento jev bude vaz#ouze na dobu realizace, mimo
ucelenou zastavbu. Pro realizaci stavby budou yolegjlepSi dostupné technologie za
ekonomicky, technicky a ekologickyiatelnych podminek z hlediska ochrany ovzdusi.

Dle zak¢.201/2012 Sh., o ochrdrovzdusi, filohy ¢.2, bodu 8. Chovy hospagikych zviat

s celkovou roni emisi amoniaku nad 5 tur‘etré neni chov z&@zen mezi vyjmenované
stacionarni zdroje, nelbba@hov nebude dosahovat produkci amoniaku nad &.t/ro

Dle vyhlaskyc.415/2012 Sb., oifpustné Urovni zngst'ovani a jejim zjiSovani a o provedeni
n¢kterych dalSich ustanoveni zakona o octiramzdusi dle bodu 8,fjpohy ¢.2 zakona, Ze
plati technicka podminka provozu préedchazeni emisi z&iét'ujicich latek oktZujicich
zapachem zajistit technicko organiméa opateni ke sniZzeniéthto emisi nap vyuZzitim
snizujicich technologii. Pouzita bude reférdra o¥rena sniZujici technologie emisi amoniaku
pro exkrementy (ponechani pevnych exkrement klidu do vytvdeni girodni krusty
procento snizeni NA40 % ).

Problematika ochrany ovzduSi ve vztahu k olijekthygienické ochrany bylaeSena
stanovenim ochranného pasma pro chov v objekteamompastevniobdobi. Stanoveni
ochranného pasma je provedeno dle pokynu pro pednze@howi zvirat z hlediska p& o
vytvareni a ochranu zdravych zivotnich podminek (Postoppsuzovani ochranného pasma
chowi zvitat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podmiriaha, Statni zdravotni Ustav,
1999, Acta hygienica, epidemiologova et microbitdog.8/1999, ISSN 0862-5956).fP
navrhu @astnikatizeni o vymezeni pasma hygienické ochrany pro tioepodéskych zviat

je postupovano podle néwavrzeného metodického dopéeni se sledovanim moznych
opateni v chovu zvat.

Ochranny dinek ochranného pasma se vztahuje na okolni objbigtyenické ochrany.
Ochrannym pasmem se rozumi Uzemi, které je kolemichospodéskych zvfat k ochrag
zdravych Zivotnich podminek. Posouzeni vlivu pagicbvemisi na antropogenni zénu bylo
v tomto posudku provedeno pomoci emisnich kongiemjednotlivé kategorie zkdt, nebd
tyto zohledhuji jak kategorii zuiat, tak i stanoveni dle néwnavrzeného metodického pokynu
umoziuje zohledwni konfigurace terénu, éné tzice, gevysSeni, vliv ochranné zelén
Pouziti emisnich konstant pro jednotlivé kategar&at postihuje i osmogeny a dalSi latky,
které doprovazeji chovy zt.

Z vySe uvedenych Gdayyplyva, Zze ochranné pasmo nezasahuje objektemigge ochrany.
Chov bude tedy v souladu s poZzadavky na zdravénZpadminky.

VetSi rozsah chovu nebo 2na kategorie zvat by vyZadovala navrh vyznaggich opateni
v technologii chovu nebo v lokalit

1.3 Vlivy na hlukovou situaci event.dalSi fyzikalnia biologické charakteristiky

Pti hodnoceni fisobeni hluku na organismus maji fiepivy vliv spiSe projevy
nespecifického &inku hluku na organizmus nez primarrispbeni na sluchovy organ. Jde o
obecnou odpasd’ organismu cestou centralni nervové soustavy ataggeiho na hlukovou
z&ez. Kon&né projevy lze sledovat v kardiovaskularnim systémychacim systému,
centralnim nervovém systému a imunitnim systému.
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Pti hodnoceni fisobeni hluku na organismus maji fiepivy vliv spiSe projevy
nespecifického &inku hluku na organismus nez primarrispbeni na sluchovy organ. Jde o
obecnou odpayd® organismu cestou centralni nervové soustavy ataggeiho nervového
systému na hlukovou zdt Kon&né projevy lze sledovat v kardiovaskularnim systému
dychacim systému, centralnim nervovém systému aitmim systému.

Hodnoty hlukové zéte v zajmovém uUzemiugpbené provozem rodinné farmy nebudou
prrekracovat maximalni povolenou hranici.

Dle predpokladanych z&wi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na orgasisioyvatel
dosahovano, realizace posuzovanéhoezémn Uzemi bude mozna bez nadmho ovliveni
okolnich antropogennich systém

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukehem stavebniinnosti bude rodinnyidn

¢. p. 50, kde dopadajici ekvivalentni hladina hldksahne hodnotydsg 1= 45.8 dB (limit 65
dB pro 7-21 hod, limit 60 dB pro 6-7 a 21-22 hod).

Pro omezeni néfznivych vlivi hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavehnpraci
pouzivat pedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickému stgjichz hlgnost
negekratuje hodnoty stanovené v technickém &keni. V noci je vzhledem ke vzdalenosti
obytné zastavby venkovni stavebimnost vylogena.

V doh vystavby bude zatiZzeni obyvatel jako u kazdé &tau@nnosti W&tSi. Toto Ize omezit
kratkou dobou vystavby a dodrzenim vSech igmat k zamezeni negativnich \div
doprovazejicich uveden@innost.

Dominantnim hlukem zaénu bude obsluznd doprava — dovoz sendze (silaiena kSak
bude sezonni zalezitosti. Nejvice postizenym objakhezadoucim hlukengélem provozu
bude rodinny dm ¢. p. 201, kde dopadajici ekvivalentni hladina hldkgahne dle zadanych
vstupi hodnoty laeg,sn= 46.4 dB (limit 50.0 dB ve dne).

Z vySe uvedenych vygti, zawrecnych hodnot hladin hluku vifsluSnych referemmich
bodech, je #jmé, Ze hlukova z& sledovanych objektnebude vlivem stavebnich praci
v zajmovém Uzemi v chrdném venkovnim prostoruigkratovat povolené hodnoty pro den
Laegsnh = 60 dB. Provoz za#énu nebude fekraovat v zajmovém Gzemi v chr&rem
venkovnim prostoru staveb povolené hodnoty proldegsn= 50 dB.

Na zaklad vySe uvedenych zav je mozné garantovat, Zéiprovozu zewrdelského arealu
budou dodrzeny limity hluku pro chréme objekty dle nazeni vladyc¢.272/2011 Sb. o
ochrare zdravi gred nepiznivymi @inky hluku a vibraci, tj. pro den 50 dB, v noci ndbu
zdroje hluku v aredlugsobit.

Provoz nebude hlukovou 22t prekracovat pipustné hodnoty v mistech s chidygmi objekty
v chrareném venkovnim prostoru.

Dle predpokladanych z@&wi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na organdguvatel
dosahovano, realizace i posuzovanéhoaanm Uzemi bude mozna bez nédmho ovliveni
nejblize situovanych antropogennich systém
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1.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Realizaci stavby nedojde ke &m$ stavajicich odtokovych pafni v izemi. VesSkeré odpadni
vody s moZznym zn#stinim budou svedeny do skladovaci jimky uZitného lobsa0 ni.
Navrzeny obsah jimky vyhovuje poZzadawk vyhlasky MZe¢. 274/1998 Sb., o skladovani a
zpasobu pouzivani hnojiv, ve &ni vyhlasky MZeg. 353/2009 Sb.

De&ové vodycisté do vsaku na dostéted velké ploSe travnatého pozemku stavebnika.
Zpracovana bude aktualizace Planu fgrdtpro pipady havarie f nakladani se zavadnymi
latkami - havarijni plan podle 839 odst.2 pism @&anac.254/2001 Sb. o vodach a vyhlasky
¢..450/2005.

Aplikace chlévské mrvy by mohla mit vliv na povreloa a podzemni vodu v oblasti. Této
skute&nosti je ¥novana zvySena pozornost. Preveriedpdipadnymi havariemi jetgledné
dodrzovani planu organického hnojeni. Riziko havérbzi v pipact hrubého poruseni planu
organického hnojeni a technologickeé k&zn

1.5 Vlivy na pidu

Hnojivy U¢inek chlévskeho hnoje naigu je velmi dobry, héi obsahuje snadno rostlinami
prijatelné Ziviny, ¥etné stimulanich latek, které {ysobi na tvorbu biomasyégtovanych
rostlin i na @dni strukturu a arodnost.

Dusik obsazeny v hnoji je m&mpohyblivy, nez dusik dodavanymitpnyslovymi hnojivy.
Aplikace hnoje na pozemky zajistétgi prisun potebnych Zivin a mize gispst k omezeni
davek ptimyslovych hnojiv.

Firma pouziva polni hnoji&ts kapacitou deasného ulozenitpd aplikaci na daném pozemku
24 mesial.

Firma ma k dispozici jdu o vynéte 215 ha. Pozemky jsou situovany v k.4. Siroka Niva
Markvartice u Siroké Nivy, Bitichovice,Cakovéa, Mezina, Sila ve Slezsku, Karlovice ve
Slezsku, Krasov,Cakova, Stara Rudna, &Bichovice. V k.4. Vrbno pod Pradem ma
chovatel k dispozici 5,55 ha, které neni moznéihndflaje o pozemcich v uzivani chovatele
jsou Zejmeé z pilohy ,, LPIS — Informativni vypis z evidenceighy a Data pdnich bloki a
dili — Petr Pastelak, 20.6.2014" uvedengsti F.Dopliujici udaje

Pti aplikaci chlévského hnoje nargaje teba zajistit rovnorrné rozvrstveni pomoci ¢niho
smyku. Kompostovana chlévska mrva ma vyhodu, Zexaletuje pici a nize byt proto
pouzivana nejen naif, ale také po jednotlivych skliznich.

Pro pouzivani statkovych a mineralnich hnojiv nalfrch travnich porostech platicita
omezeni z hledisk&asoveého rozfii mozné aplikace dnem roku, z pohledu maximalni
mozné davky, skladovani statkovych hnojiv apodviRraavazné jsou pozadavky uvedené v
zakonu o hnojiveckt. 156/1998 Sh. ve Zni pozd&jSich novelizaci a r&Zeni vladyc.
103/2003, kterym byla implementovana do naSi lagis} tzv. nitratova sgrnice Evropské
unie (91/676/EHS) o ochrarvod gred znegistenim zpisobeném dudnany ze zerdélskych
zdroji. V ramciCeské republiky byly vymezeny tzv. zranitelné oblagttéchto oblastech je
v urtitych obdobich zakazano pouzivani dusikatych hgolfiviatek. Pozemky firmy nejsou
situovany ve zranitelné oblasti.

Z hlediska davek nesmi mnozstvi celkového dusiki@mného réné na zensdélskou pidu

v organickych a organomineralnich hnojivech a vatkswvych hnojivech v imeéru
zemedslského podniku fekrasit 170 kg.hd, pii zapateni zemddslské pidy vhodné k
aplikaci. U pastvin se do tohoto limitu za&@dvaji i exkrementy zvat.
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UloZeni hnoje na zetdélské pideé je piipustné pouze vifpad, Ze nedojde ke zusteni ani
ohrozeni jakosti povrchovych ani podzemnich voth aejdéle po dobu 9 ¢miai. Umisgni
hnoje na stejném misfe mozné opakovat ndjade poctyiech letech.

Trvalé travni porosty se vyskytujasto na svazitych pozemcich. Pro svahy se skidhitad

7° je celkova jednorazova davka dusikatych hnofiviatek omezena na 80 kg celkového
dusiku na hektar. Na pastvinach nesmicae® dojit k nevratnému poskozeni drnu a
rozbahrni povrchu, ani v fipack celor@niho pobytu zvat.

Pti spravném hnojeni statkovymi (organickymi) hnojijgpu travnim porofin navraceny
vSechny patbné Ziviny a dopkové hnojeni mineralnimi hnojivy neni nutné. Dav&ov
organickych hnojiv je lepSi roztit do n¢kolika menSich davekéhem roku. Dochazi tim k
regulaci porostu, menSimu zapleveleni a pozvolngitmualému gisunu Zivin.

Doba aplikace je ideatrpo kazdé sg& nebo spaseni. Vhodna je i podzimni aplikace Hinys
|épe Fezimuji a na jge diive obfistaji. Jarni hnojeni je podnéimo Unosnosti drnu prézkou
techniku. V zimnich rsicich je hnojeni zakazano.

Rozloha ze#dudelskych pozemk je dostatena, nebude dochazet k jejichvepnojovani.
Aplikace organickych hnojiv bude probihat dle akiz@vaného planu organického hnojeni.

1.6 Vlivy na horninové prostedi a prirodni zdroje

V ramci zanéru nedojde k zasahu do horninového pexdit horninové prosedi nebude
ovlivnéno.

1.7 Vlivy na floru, faunu, ekosystémy a lokality NAURA 2000

Zanmer nebude mit podstatny vliv na faunu a floru a gkt&amy. Po provedenémtakumu
piimo pro zajmovou lokalitu je mozné jednoZmé&konstatovat, Ze v Uzemi lokality vzhledem
Kk jejimu situovani se nenachazeji zadné druhy flogpbo fauny chramé ve smyslu
ustanoveni Zakon@NR ¢&. 114/1992 Sb. o ochramiirody a krajiny a provagti vyhlaskye.
395/1992 Sb. MZF'R.

Predmeétné Uzemi neni situovano ani nelezi v blizkostialiyk, ktera by byla zZ@zena do
programu Natura 2000 jako vyznamna ¢ptéokalita nebo evropsky vyznamna lokalita
(viz. Stanovisko organu ochranyimdy k moznosti existence vyznamného vlivu Zam
,Rodinna farma Siroka Niva“ naifznivy stav pedmetu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo pia oblasti, Krajsky @ad Moravskoslezského kraje, Odbor
Zivotniho progtedi a zerdélstvi, oddleni ochrany firody a krajiny,¢.j. MSK/16781/2014

2 19.6.2014).

Ochrana okolniho Uzemi bude zabe®pa dodrZzovanim technologické kéaxnramci chovu
souvisejiciho s ,Rodinnou farmou Siroka Niva‘etre pastevniho hospodstvi.

1.8 Vlivy na krajinu

Krajinny rdz nebude z&trem vyznamuji dotéen, neb6 zaner neni stavbou, ktera by svou
vySkouci charakterem ruSila stavajici situaci v uzemi.
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Vlastni stavba navrhované rodinné farmy seélerd do stavajiciho krajinného systému
s respektovanim typu zastavby obce a nebude znampahledového hlediska netnosny vliv
za pedpokladu dodrzeni vSech podminek uvedenyigiriprave tohoto zareru.

1.9 Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek ani architektonické pamatky nebudodivodu jejich absence v lokalit
ovlivneny.

1.10 Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Vlivy na dopravni infrastrukturu budou nevyznamrigude vyuZito stavajici dopravni
napojeni.
Negativni vlivy na jinou infrastrukturu nejsodekavany.

1.11 Jiné ekologické vlivy

Nejsou @ekavany zadné dalSi vyznamné vlivy, vySe nepopsané.

2. Rozsah vliva vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Stavbou ,Rodinnéa farma Siroka Niva“ nedojde k vymm&mu zvySeni negativnich vlivna
Zivotni prostedi v blizkém i vzdalefjSim okoli.

Rozvazeni hnoje na zendtlské pozemky bude ovlivovat relativé malé Uzemi z celkové
vyméry obhospodvanych ploch, bude prové&ub pro produkci hnoje z obdobi bez pastvy.
Vliv zaméru na slozky Zivotniho pra®tdi po jeho realizaci bude co do velikosti maly a
z hlediska vyznamnosti malo vyznamny.

Stavbou nedojde ke zvySeni negativnichivina Zivotni prosedi v blizkém i vzdalesjSim
okoli.

3. Udaje o moznych vlivech pesahujicich statni hranice
Predmetny zam@r souvisejici s realizaci rodinné farmy neni zdmojenoznych vlivi

piesahujicich statni hranice.

4. Opatieni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, popipadé kompenzaci neffiznivych vlivi

2 Vliv stavebnich praci na okolni préstli bude spravnou organizaci stavby omezen.
24 Pxi stavebnich pracich bude dbano na dodrZzovani \&&sdd ochrany vod.

2 Investor stavby vytvid v ramci zdizeni stavenigt podminky pro fidéni a
shromazdovani jednotlivych druhu odpadu v souladstévajicimi fedpisy v oblasti
odpadového hospothivi, o vznikajicich odpadech viehu stavby a zjsobu jejich
zneSkodani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidenamjkajici odpady v
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etag vystavby budou nejprve nabidnuty k vyuZziti. Naldad s odpady bude
provadno v souladu s regulativy schvaleného planu odpéldohospodatvi kraje.

25 Kontrolovana budou vSechna rizikova mista a neprgdddstraiovany vzniklé ukapy
zavadnych latek.

25 Provaén bude monitoring jednotlivych vliv na Zzivotni prosedi v souladu
s uloZzenymi podminkami provozu.

25 Pii nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveninzako 185/2001 Sb., o
odpadech, ve zmi pozdjSich gedpidi a jeho provagtich gedpisi. Odpady budou
prostednictvim opravéné osoby pedany k vyuziti nebo odstréam v souladu s
platnou legislativou. Bude zaj&to prednostni vyuZiti odpaduigd jejich odstragnim
dle 811 z&kona ¢.185/2001 Sb.

25 Provozovatel chovu zkdt zabezp#d zvySenou technologickou kazeprovozu pi
ustajeni i pastevnim chovu. Bude sledovan technstlhy z&izeni, kterd by mohla
negativré ovliviiovat hlukovou pohodu.

24 Davkovani organickych hnojiv bude ra@teho do gkolika mensich davekébem
roku (regulace porostu, mensi zapleveleni a posvalmvaly gisunu Zivin).
Doba aplikace je ideatnpo kazdé s@& nebo spaseni, vhodna je i podzimni aplikace
(rostliny lépe pezimuji a na je drive obfistaji), jarni hnojeni bude provedeno dle
anosnosti drnu pragzkou techniku, v zimnich #&sicich nebude hnojeni na tvalych
porostech provaaho.

24 Pii zpracovani planu hnojeni budou dodrZzenyémsm@ odstupy mezi plochami
hnojenymi organickymi hnojivy a objekty hygienickéhrany. Organickymi hnojivy
se nebude hnojit v blizkosti souvislé zastavby olwddnich toku a nadrzi, v
ochrannych pasmech vodnich zdroj

25 Plan hnojeni bude kaZzda@m aktualizovan. Uplatitna bude technologie snizujicich
opateni ponechani hnoje do vytemi girodni krusty (pi uskladréni hnojena
pozemku ped jeho aplikaci.

25 Aktualizovan bude Plan ogeni pro pipady havarie { nakladani se zavadnymi
latkami - havarijni plan podle 839 odst.2 pism @ajanac.254/2001 Sb. o vodach a
vyhlasky¢..450/2005.

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytovaly [#i
specifikaci vlivi

Vlivy zpracované vtomto oznameni bytgSeny na zékladzan®ru o realizaci stavby se
stanovenim limitnich hodnot a pozadavksSeni.

Udaje o stav® byly odvozeny z projektovéfipravy zamdru a vychazeji ze zkusenosti
dosavadniho provozu pastevniho chovu skotu v lgkai ze zkuSenosti vyplyvajicich
z provozu jinych choy, zimovi¥ a pastevniho chovu skotu.
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Vlivy zpracované vtomto oznameni nebylgSeny na zakladzasadnich nedostdtknebo
neukitosti, které by mohly ovlivnit rozsah z&w tohoto posouzeni realizovaného v ramci
oznameni.

6. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel vSechny zndmé informaceredpttném zaniru v dol# zpracovani oznameni
uvedl ve vySe zpracovaném oznameni. V projektu bugdesrény podrobné udajéeSené
stavbou, gkteré vyngéry mohou byt v rdmci technickélteSeni upraveny.

E. Porovnani variant feSeni zansru (pokud byly pfedloZeny)

Stavba ,Rodinna farma Siroka Niva“ neefena variantn Umisgni objekti s navrhovanou
technologii chovu (souvisejici s pastvou) je mopo&azovat za ifjatelné za pedpokladu
uplatreni vSech doporeni a navrhovanych ogehi. Jako pjatelnou Ize povazovat tu
¢innost, ktera omezuje nipnivy vliv jednotlivych zamira na zivotni prosedi a zarowe
umoziuje realizaci pedloZzeného za#énu chovatele. Minimalizace vlivu provozu je techqic
a provoze realizovatelna a je nutnéditrparametry minimalizace moznych wiiv
Navrhovana technologie provozu je zvolena s vyoawithodernich technickych prika
uplatreni priznivé etologie v oblasti chovu skotu. Technologsajeni umoiuje vytvdit
dobré podminky pro chov et s malou pdebou obsluhy # ustajeni. Hlavnimi znaky
navrhovanéhoreSeni je technickd a technologickd jednoduchostvalitki a spolehliva
technologie.

Lokalita sphuje kritéria pro moznost realizace z&m investora. Realizace stavby ,Rodinna
farma Siroka Niva“ bude dle poskytnutych podkiadskuténitelnd bez vyznamného
negiznivého ovlivréni okolniho prostdi za pedpokladu technologické kazprovozovatele
chovu.

F. Dopliujici udaje

1. Mapova a jind dokumentace, tykajici se ud& v oznameni

Oznameni je doptmo mapovou dokumentaci:

* Sijtuace umighi zangru

« Rodinna farma Siroka Niva
(dle Josef Belds, FARMTEC a.gad¢c nad Moravici)

« Ochranné pasmo ,Rodinna farma Siroka Niva®, Ingiét&ova, 06/2014

» Hlukové posouzeni ,Rodinna farma Siroka Niva“, TénBartek, 06/2014

* LPIS - Informativni vypis z evidencaighy a Data pdnich bloki a dili — Petr
Pastelak, 20.6.2014
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G. VSeobeci srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Zamérem investora je stavba s nazvem ,Rodinna farmak&iMNiva“ zahrnujici vystavbu
stje pro dojnice, a staje pro bykyewe technického a socialniho objektu.

Stavba zahrnuje celkem 100,3 DJ. V&msnosti ma chovatel v izemi 70-80 ks skotu &oln
na past¢ s moznosti déasného ustajeni v objektu na ¢.1342/3. Skot je na pastwna
navazujicich pozemcich chovatele.

Obec Sirokd Niva ma schvaleny Uzemni plan SirokéaNiydan Zastupitelstvem obce
Siroka Niva dne 30.9.2011 s nabtifininosti 8.1.2011. Dle Gzemniho planu se ganachazi

Vv nezastaéném Uzemi, v ploSe zeuklské — plochy ornédaly a trvalych travnich poras.

s hlavnim vyuzitim —i pro pastevni chov skotu aia/@ipustnym vyuZzitim pro dopkoveée
stavby pro zerdélskou vyrobu, nap pro gistreSky pro pastevni chov skotu a ovci.
Zamerem investora je pokéavat v pastevnim chovu skotu s uplatim pro tento chov
navrhovaného ustajeni pro byky a kravy.

Navrhovana stavba bude souviset s pastevnim chekemm. Pocast roku budou zidéta na
past¥ (6 mssiai), poc¢ast roku budou zvata v istteSku (objektu navrhované stavby).
NavrzenéireSeni odpovida fugkim pozadavém objekti pro chov skotu a poZadauk na
pouzitou technologii chovu.

Souvisejici stavby nejsou znamy. Vykopova zeminaebuw celém rozsahu vyuZita pro
provedeni pedpokladanych nasypa pro vyrovnani terénu okolo stavby. Po provedeni
vystavby budou okolni volné plochy osety trvalyavimim porostem.

V Uzemi je za vodoté s lokalnim biokoridorem situovan aredl s choveriiat. Ochranné
pasmu zakreslené v Gzemnim planu obce Siroka hiaeakterizuje dosah viivtohoto chovu
na okoli. Nezasahuje chréré objekty a nesouvisi srozsahem navrhovaného uchov
(vymezenym ochrannym pasmem pro ,Rodinna farmak&iNiva®).

Staj pro dojnice je projektem navrZzena o rémuoh 38,83 x 14,0 m. Jedn& se o halu Femont
Desmo. Dojnice a jalovice budou ustajeny v hemé stdji, ktera bude spojena s objektem
socialniho a technického zazemi. Staj bude digpdzozdlena na 2 spotema oddleni pro

40 dojnic a jeden kotec pro 10 jalovic. V @tihi dojnic se péita s dojenim pomoci robota s
vazbou na kapacitni valcovy skladovaci tank.

Technicky a socialni objekt bude undfstvedle staje pro dojnice. Bylo zvoleno technické
zadzemi s milgici a socialni zazemi pro obsluhu. Ve 2.nadzempdaalazi bude izeno
z&zemi pro majitele farmy a obsluhu (denni mistri@sicel& majitele).

Staj pro byky je navrzena o roZrach 39,6 x 12,0 m. Je navrZena pro ustajeni 6fvikat
(kategorie nad 550 kg). Navrzeno jéizeni volného kotcového ustajeni s podélnym
rozdklenim. Vznikne vzdudSna stdj, s@nd pro ustajeni skotu do jateé vahy v zimnich
mesicich s fistylanym lozem.

Na zivotni prosedi mize mit vliv piprava stavenigtsouvisejici s fipravou stavby, skryvky
kulturnich zemin a néasledwlastni provoz. NavrZzeny: &b realizace za#nu a jeho provozu

a za’leneni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv na zZivotni préedii byl minimalizovan. Vychazi ze
zkuSenosti a zji&ych charakteristik provozu obdobnych 2défskych rodinnych farem a
navrhované technologie.

NavrZzené technické i stavebieEeni a uplat¢na technologie chovu je v souladu s poZadavky
na obdobné ze#delskeé stavby.



48

H. P¥iloha

Vyjadieni prislusného stavebniho ¥adu k zamgru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemné planovaci dokumentaci

Vyjadieni radu uzemniho planovani sidelniho utvaru Vrbno pafdem, Meéstsky Gad
Vrbno pod Pragdem, Odbor vystavby a Zivotniho presti, ¢.j. MUVP 6595/2014
z 25.6.2014

Stanovisko k projektu podle 845i zdkon&. 114/1992 Sb., o ochrafprirody a krajiny ve
znéni pozdjSich piredpis

Rodinna farma Sirok4 Niva, Krajskytad Moravskoslezského kraje, Odbor Zivotniho
prostedi a zermxdlstvi, oddlleni ochrany firody a krajiny, ¢.j. MSK/16781/2014
z19.6.2014)
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Na zaklad komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych ddajstavié, o sodasném a
vyhledovém stavu jednotlivych slozek Zivotniho predi a s fihlédnutim ke vSem
souvisejicim skutmostem Ize konstatovat, Ze navrhovana stawadinna farma Siroka
Niva“ je ekologicky pijatelna a Ize ji

doporuit

k realizaci na navrzené lokali€ za predpokladu dodrzeni opakeni k prevenci,
vylouéeni, sniZzeni nepiznivych vlivia provozu uvedenych v tomto ozndmeni

Oznameni bylo zpracovanoterven 2014

Zpracovatel oznameni:  Ing.Jarmila Paciorkova
autorizacet.j. 5251/3988/OEP/92
prodlouZent.j. 26701/ENV/11 z 21.4.2011
U Statku 301/1, 736 01 Haev
Tel/fax 596818570, 602749482

Spolupracovali:
Tomas Bartek, akustik
Josef Belas, FARMTEC a.s., Hradec nad Moravici

Podpis zpracovatele oznameni: e,
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F. Dopliujici udaje

Situace umighi zangru

Rodinna farma Siroka Niva
(dle Josef Belds, FARMTEC a.s., Hradec nad Moravic

Ochranné pasmo ,Rodinnéa farma Siroka Niva®“, Ingi®¥kovéa, 06/2014
Hlukové posouzeni ,Rodinna farma Siroka Niva“, TénBartek, 06/2014

LPIS — Informativni vypis z evidenceigly a Data pdnich bloki a dii — Petr Pastelak,
20.6.2014



