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Seznam zkratek

BPEJ bonitovana ptidné ekologicka jednotka

AOPK Agentura ochrany piirody a krajiny CR

EVSK ekologicky vyznamny segment krajiny

MZP CR  |Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské Republiky
CHMU Cesky hydrometeorologicky ustav

CIzZp Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

CSN &eska statni norma

cov Cistirna odpadnich vod

EIA anglicky nazev ,.Environmental Impact Assesment* —hodnoceni v1ivi na zivotni prostredi
HPJ hlavni pldni jednotka

MZP ministerstvo Zivotniho prostredi

KHS krajska hygienicka stanice

k.. katastralni izemi

KU MSK  |Krajsky ufad Moravskoslezského kraje

p.t. pod terénem

PUPFL pozemky urcené pro plnéni funkce lesa (,,lesni pozemky*)
UP uzemni plan

UPD uzemné planovaci dokumentace

USES {izemni systém ekologické stability

VKP vyznamny krajinny prvek

vuC vyssi uzemni celek

ZCHU zv1asté chranéné uzemi

ZPF zemédélsky pudni fond

Ing. Pavla Zidkovd
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma: Model Obaly a.s.
IC 4519 29 44
Sidlo TésSinska 2675/102, 746 01 Opava
Jméno, prijmeni, bydlisté a
telefon opravnéného zastupce
oznamovatele: Ing. Roman Jamnicky, ¢len pfedstavenstva

Opava - Jaktar, Karafiatova 604/13,

PSC 747 07

553 686 111

roman.jamnicky@model.cz

Ing. Jiti Matysek, ¢len predstavenstva
Kvétinova 257/30, Jaktat, 746 01 Opava

kontaktni osoba pro jednani v ramci procesu
EIA:

Ing. Pavla Zidkova

Polni 293, 747 62 Mokré Lazce
zidkova.pavla@seznam.cz, tel. 777 807 191
IS DS: 4b64sc9

Projektant stavby Ing. Jana Jelinkova - STUDIO DAIDALQOS

sidlo K H4ji 919, Praha 6 - Suchdol

ICO, DIC 14906228, CZ505626022

CKAIT 0000414 — pozemni stavby

Telefon 233 330 966, 602 514 553

E-mail jelinkova@daidalos.cz

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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B.1. Zakladni udaje
B.I.1.Nazev zaméru:

B.1.2.Kapacita zaméru:

Zarazeni zaméru:

CAST B

UDAJE O ZAMERU

Model Obaly a.s. Opava — ptistavba skladovych hal

1. etapa vystavby

Regalovy sklad SO 02 5515 m2
Nékladova rampa SO 05 625 m2
Komunikace SO 06 2827 m2

2. etapa vystavby
Regélovy sklad SO 03 2765 m2

Zastavénad plocha celkem sklady v¢. nakladové rampy
5515 + 625+2765 = 8 905 m2, z toho skladova plocha
8280 m2.

Zamgr je zatazen do kategorie 11, bodu:
10.6 Skladové nebo obchodni komplexy veetné nakupnich

stfedisek, o celkové vyméie nad 3 000 m2 zastavéné
plochy: parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100

parkovacich stani v souétu pro celou stavbu.*

* Kategorie I, bod 10.6 ve znéni zakona ¢. 39/2015 zni:

Nové priamyslové zony a zaméry rozvoje prumyslovych oblasti s rozlohou nad 20 ha.
Zaméry rozvoje mest s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplexii s celkovou
vymérou nad 10 000 m2 zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplexii a nakupnich

sttedisek s celkovou vymérou nad 6 000 m2 zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s
kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

B.1.3.Umisténi zaméru:
obec:
katastralni Gzemi:

okres:
kraj:

pozemky oznamovatele v sousedstvi vyrobniho arealu na
Te&sinské ulici 2675/102 v Opave

Opava
Opava-Predmésti, pozemky p. ¢. 3208/32, 3197/2

CZ0815 Opava
Moravskoslezsky

Ing. Pavla Zidkovd
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B.I.4.Charakter zaiméru a
moZnost kumulace s jinymi
Zaméry:

Kumulace sjinymi novymi zaméry se nepiedpoklada a
neni zpracovatelce oznameni znama. Nastane kumulace
vlivli na hlukovou a emisni situaci, na povrchové vody,
socidlni dopady a pidu se stdvajicimi vyrobnimi a
skladovymi  prostorami  oznamovatele v posuzované
lokalité.

Stavajici vyméry zpevnénych a zastavénych ploch v arealu

Model Obaly a.s. v Opavé na T¢ésinské ul. €ini:

- zastavéna plocha 51.244 m2
- Z toho plocha skladovych prostoru 11.970 m2
- Zpevnéné plochy 33.526 m2

- stavajici zastavéna a zpevnéna plocha celkem 84.770 m2
B.1.5.Zdivodnéni potifeby zaméru a jeho umisténi (v€etné variant rFeSeni):

Ditvodem pro realizaci zaméru je potfeba oznamovatele snizit naklady na prepravu
vyrobkil do stavajicich externich skladi, zlepsit logistiku uvnitf aredlu, uvolnit potiebné
prostory pro zajiSténi lepSi manipulovatelnosti uvniti stavajicich vyrobnich prostor a vyjit
vstiic zékaznikiim z hlediska operativnosti dodavek hotovych vyrobkii.

Dtivodem umisténi v lokalité je existence stavajiciho vyrobniho arealu s vesSkerym
zdzemim, vhodné situovaného V primyslové zoné¢ mimo obytnou zastavbu, dostupnost
vhodnych pozemki, napojeni na inzenyrské sit¢ a komunikace a dostupnost
kvalifikovanych pracovnich sil v tizemi.

Zameér je zpracovan invariantné.

B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni zaméru

Pro zdméry v aredlu Model Obaly a.s. na Té&Sinské ul., v Opavé bylo v minulosti jiz
nékolikrat predlozeno ozndmeni podle zédkona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist, pfiloha ¢. 3 (2x) a 3a (3x). Projednavani bylo vZdy ukonceno vydanim zavéru
zjiStovaciho ftizeni, Ze zdmér nebude dale posuzovan nebo Ze nepodléhd zjistovacimu
fizeni.

Zaméry byly vZzdy oznamovany v kontextu jiz existujici vyroby a doprovodnych ¢innosti,
a tak je tomu také u zdméru, ktery je pfedmétem tohoto oznameni.

Oznamovatel se v predmétné lokalit¢ zabyva vyrobou a potiskem papirovych oball
flexotiskovymi a ofsetovymi barvami. Pro tuto ¢innost ma k dispozici potiebné zazemi
(Cistirnu technologickych odpadnich vod, kotelnu s moznost vyroby el. energie, odbéry
povrchové a podzemni vody, socidlni zdzemi atd.). Tyto ¢innosti jiz byly pfedmétem
pfedchozich oznameni.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 10072001 Sb.



Realizace zaméru piedkladaného Vv ramci tohoto oznameni nebude mit vliv na objem
vyroby, a proto je v tomto oznameni vySe uvedena vyrobni a doprovodna ¢innost zminéna
pouze obecné S vyhodnocenim téch dopadu, které budou predmétnym zamérem skutecné
dotceny.

Zamér je po stavebni strance ¢lenén na stavebni objekty:

SO 01 Hrubé terénni tpravy

SO 02 Regalovy sklad I, 12 000 palet 5515 m2

SO 03 Regalovy sklad II, 6 000 palet 2 765 m2

SO 04 - ---

SO 05 Nékladova rampa 625 m2

SO 06 Komunikace 2 827 m2

SO 07 Pozarni vodovod 260 bm

SO 08 Destova kanalizace 240 bm (retenc¢né infiltracni prostor)
SO 09 Oploceni 350 bm

SO 10 Konec¢né terénni upravy (zelen bez. ret.nadrze) 4 817 m2

Nové oplocené izemi mimo stavajici oploceni 16 972 m?

Technicka a technologicka zatizeni nebudou instalovana. Vybaveni skladu budou tvofit
regéalové systémy pro skladovani kartonu.

Navrhované skladové haly budou jednopodlazni s vyskou atiky 18m. Haly budou
propojeny se stavajicimi objekty. Bude rozsifena vnitroaredlova komunikace a zpevnéné
plochy.

Podlaha pfistaveb bude v urovni stavajicich hal, tzn. v trovni 246,00 m n.m.

Nosna konstrukce hal bude feSena jako Zelezobetonova montovana s lehkym obvodovym
plastém z paneli.

Celkovy vzhled objektd je jednoduchy s pfevazujicimi horizontdlnimi prvky lehkého
obvodového plasté. Jedna se o horizontalné kladené sendvicové panely vysky Im. Povrch
panelu tvoii mikroprofil, tzn. jemna vlna plechu tl. 4 mm. Barevné feSeni bude shodné se
stavajicimi halami - svétly okr. Vypln¢ otvorii v obvodovém plésti — dvete a vrata budou
ocelové vyrobky v barvé obvodového plaste.

Pidorysny rastr hal pro 1. a 2. etapu je 18 m v podélném sméru a 15m (1. etapa),
respektive 15,25m (2. etapa) v piiéném sméru. Po obvodu budou vybudovany sloupy
Vv rozmezi 6 m. Svétla vyska pod nosnou konstrukei stiechy (pod vaznik) bude €init 15 m
pod vaznik (vyska atiky 18,0 m). VSechny haly budou jednopodlazni.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Podrobnéjsi popis stavby:

Stavajici vyrobni a skladové haly v arealu firmy tvoii pohledovou dominantu na
pfijezdové komunikaci od Ostravy. Blize k méstu je podél komunikace T¢Sinské pruceli
administrativni budovy s hlavnim vstupem do zavodu.

Vlastni architektonické feseni je napovézeno jiz souvislou priimyslovou zastavbou v této
lokalité a ucelem (vyuzitim) nového objektu pro skladovani papirovych kartoni.

Nové skladové haly budou piipojeny ke stavajici hale v Jizni ¢asti zdvodu. Haly budou
mit stejnou vyskovou troven podlahy (+0,0) jako stavajici sousedni haly. Atika bude ve
vysce 18m. Stavajici haly maji atiku ve vySce +7,5m. Nové haly budou umistény smérem
k volnym polim. Budova skladu bude tvofit dominantni objem, ktery bude pii pohledu
z Té&sinské ul. zakryvan do velké miry stavajicimi objekty zavodu.

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy 60 x 40 cm. Nosna konstrukce stiechy je
Vv piiéném sméru tvofena ZB montovanymi pfedepnutymi vaznicemi na rozpon 15 m
(15,25m) ulozenymi na ZB vazniky, které jsou uloZeny v podélném sméru.

Na stropé budou na vaznice ulozeny trapézové plechy TR150/280/0,75mm. Tepelhou
1zolaci stfechy bude tvofit mineralni vata o celkové tl. 160 mm. StieSni krytina bude ze
dvou modifikovanych asfaltovych past.

Na stfeSe budou instalovany bodové polykarbonatoveé svétliky a klapy pro nucené odtahy
koute a tepla (polykarbonatové). Mezi jednotlivymi poZarnimi Useky budou na stieSe
zfizeny pozarni délici stény vySky Im nad troven stfeSniho plaste.

V prostoru stavby jsou slozité¢ zakladové poméry. Tento stav vylucuje zalozeni na bézné
urovni zékladové spary. Zalozeni bude na beranénych pilotach, na které budou osazeny
prefa kalichy s vetknutymi ZB sloupy. Zakladova spara bude ve §térkovém horizontu
tidolni terasy. Zakladovy prah po obvodé bude ZB panel s vloZzenou vrstvou tepelné
izolace.

Obvodovy plast bude shodného provedeni jako u stavajicich hal nové expedice a HKS4
(posuzovano v pfedchozim oznameni), tzn., Ze budou pouzity sendviCové panely jako
napt. TRIMOTHERM FTV tl. 120 mm, Sitka 1,0 m. Panely budou ukladdny vodorovné.
Stfecha bude feSena tak, ze na nosnou konstrukci z trapézového plechu bude polozena
parozéabrana, tepelnd izolace z minerdlni viny tl. 160 mm a dvé vrstvy modifikovanych
asfaltovych past. Stfecha mé pozarni odolnost REI 45 — DP1 B, 3. Mezi jednotlivymi
pozarnimi useky budou na stieSe provedeny zdéné atiky vysky 1m.

V halach bude instalovan regalovy systém. Pro obsluhu budou pouzity elektrické
manipulacni vysokozdvizné voziky, které budou mit nabijeci mista vzdy v ptisluSné hale.

Pro manipulaéni voziky se pouzivaji bezidrzbové trakéni baterie. Pro jeden vozik jsou k
dispozici vzdy 2 baterie, jedna pro nabijeni a jedna v provozu. Konkrétni mista pro
vymeénu baterii budou urcena v dalSim stupni projektové dokumentace, predpokladaji se
min. 4 nabijeci mista. V kazdé nabijarn¢ bude vzdy k dispozici umyvadlo s tekouci vodou.

Technologicka kapacita skladii: SO 02 Sklad pro cca 12 000 ks palet
SO 03 Sklad pro cca 6 000 ks palet

Pouzivané palety:  pfevazna vétSina typ EUR, zbozi na paleté na plose 120 x 120 cm,
max. hmotnost 1000kg, vyska palety 2,1m

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Ptipojky siti zlstavaji beze zmény a nebudou dotceny:

— Vodovod: napojeni na stavajici rozvody v sousedni hale.

— SplaSkova kanalizace: zausténi do sousedni haly a nasledné preCerpani

— Pramyslova kanalizace: ve skladech nebude ziizovana

— Destova kanalizace:  bude vybudovan drenazni podmok (ryha) s retenéné
infiltraénim prostorem. Na dné této ryhy bude drenazni
potrubi se zausténim do stavajici retencni nadrze s fizenym
odtokem do feky Moravice.

— El. energie: ptipojeni ke stav. trafostanicim a feSeni novych rozvadéca v
halach.
— Vytapéni: temperovani na 5 st. C napojenim na stavajici teplovodni

rozvody ze stavajici plynovo-olejové kotelny. Vytapéni bude
jako ve stavajicich skladovych haldch pomoci nasténnych teplovzdusnych jednotek
»Sahara®, které budou napojeny na stavajici teplovodni systém z arealové kotelny.
Pod strop budou instalovéany distributory tepla.

— Vétrani bude pfirozené svétliky.

— Denni osvétleni: Jedna se o regalové sklady, kde bude denni osvétleni pomoci
stteSnich svétliki a klap COLT - pouze jako orientacni. Do regalového skladu bude
mit pfistup pouze obsluha na poloautomatickém VZV voziku, ktery ma vlastni
osvétleni kabiny a svétla jako os. automobil. Zadni dal$i zamé&stnanci nebudou mit do
regalového skladu ptistup.

Potieba pracovnich sil

V souCasné dob¢ zaméstnavd oznamovatel v provozu na T¢Sinské ulici pfiblizné
725 zaméstnancti ve tiech sménach. Realizace zaméru bude vyzadovat navySeni poctu
zaméstnancii o cca 10 osob ve 2 sménach. V silngjsi ranni sméné se bude jednat o
navySeni o 6 zamé&stnanct. No¢ni provoz neni striktné vyloucen, v soucasné dobé¢ se ale
nepiedpoklada (expedice dosud probihad vZdy na ranni a odpoledni sméng).

B.1.7.
Termin zahajeni realizace zaméru: 2015

Termin dokonéeni realizace ziméru po
stavebni strance: 2015 — 1. etapa, 2019 - 1I. etapa

Termin ukonceni provozu zaméru v lokalité: Termin ukonceni provozu
Vv lokalit€ neni stanoven.

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

MESTO OPAVA, V CASTI OPAVA-PREDMESTI, A MORAVSKOSLEZSKY
KRAJ.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 10072001 Sb.



11

B.1.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uiadi, které
budou tato rozhodnuti vydavat.

Pro zadmér se predpoklada vydéani néslednych spravnich rozhodnuti:
- souhlas s odnétim pozemkid ze zemédélského pudniho fondu — vydava Krajsky
ufad Moravskoslezského kraje,

- rozhodnuti o povoleni k umisténi stavby a stavebni povoleni — vydava Magistrat
meésta Opavy.

B.II Udaje o vstupech

B.I1.1 Puda

Zamér bude realizovan na nezastavénych nezpevnénych pozemcich. Vystavbou budou
dotCeny pozemky:

Parc. ¢ plocha
3208/32 118 914 m? (orna puda, z toho v BPEJ 5.58.00 je 117931 m2 a
v BPEJ 5.56.00 je 983 m2 - oboji I. tfida ochrany)
3197/3 9 162 m? (ostatni plocha — draha) — pozemek nebude doten
vystavbou

Dotéeny pozemek 3208/32 bude odniman ze ZPF po etapach a v rozsahu nutném pro
vystavbu. Celkova vymeéra odnéti se predpoklada max. 1,7 ha.

Pozemek se nachazi v plochach ur¢enych pro primysl a jeho dalsi vyuzivani k zastavbé pro
primyslové uéely je v souladu se schvalenym tizemnim planem mésta Opavy. Cast pozemku
(ve vlastnictvi oznamovatele) uréena jako veifejnd a ochranna zelen je pfiblizné shodnd
s ochrannym pasmem drahy a lezi mimo planovanou vystavbu. Tato ¢ast pozemku bude
ponechana beze zmén jako ochranna zelen.

Chranénd uzemi

Lokalita vystavby zaméru neni soucdsti tizemi chranéného podle zvlastnich
ptedpist (pfirodnich rezervaci, CHKO, pfirodnich parkt, evropsky vyznamnych lokalit a
ptacich oblasti) ani izemi podle Ramsarské umluvy.

Ochranna pasma

Vystavbou nového vyrobniho objektu budou dotéena ochrannd pasma technického
charakteru, t.j ochranna pasma inzenyrskych siti.

Ochranné pasmo drahy ¢ini 60m od osy koleje a bude v nejuzsim misté probihat ve
vzdalenosti 113,4 m od navrhovaného oploceni zaméru.

Zamér bude realizovan Vv zaplavovém tizemi Q,q9. Hladina Q9o max v piedmétném
uzemi = 244,40 m n. m., uroven hal +0,0 hal = 246,00 m n. m. lezi 1,6m nad urovni
stoleté vody.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Povodi Odry a.s. jako spravce vodniho toku dalo krealizaci zaméru kladné
stanovisko — viz ptiloha ¢. 1 oznameni.
Ulozeni vSech inzenyrskych siti bude vytyceno pfed zahdjenim vystavby.

B.11.2 Voda

Pitna voda je dodavana z méstského vodovodniho fadu do zédsobniku pitné vody
umisténého v severozapadni Casti arealu oznamovatele. Na arealovy rozvod vody bude
napojeno i socialni zdzemi nového skladu. Stavajici odbér pitné vody (v roce 2014 Cinil
14868 m3) se mirn¢ zvysi. Pro navrhované pocty osob je uvazovano s naristem spotieby
vody a odpadni vody: QDEN+ = 10 zam. x 60 l/zam./sm = 600 l/den, tedy ptiblizné¢ 210
m3/rok.

Novy rozvod pitné vody bude napojen na rozvody ve stavajici hale expedice.

Nové rozvody pozarni vody budou napojeny na stavajici rozvody v halach a na
venkovni pozarni vodovod. Krom¢ dodavané pitné vody vyuziva podnik na zakladé¢
povoleni k nakladani s vodami povrchovou a podzemni vodu odebiranou z vlastnich
odbérnych mist v celkovém mnozstvi cca 36000 m*® vody podzemni a 11300 m* vody
povrchové — tyto vody jsou vyuzivany pro myti stroji, provoz kotelny apod. po upravé
filtraci piskovymi filtry a reverzni osmozou. Oznamovatel ma udéleno povoleni k odbéru
povrchovych i1 podzemnich vod v dostatecném rozsahu. Na vysi odbéru téchto vod nema
realizace zaméru vliv — uzitkova voda zde nebude vyuzivana.

B.11.3 Ostatni surovinové zdroje

Topna média
Roéné (idaj 2014) se v arealu spotiebuje piiblizné 55 t TTO a piblizné 2,1 mil. m®

zemniho plynu. Spotfeba topnych médii mirn€ vzroste v zavislosti na potieb& temperovani
novych skladovych ploch (pfedpoklada se temperovani skladovych objektt na 5° C).

Vypoctena tepelna ztrata vSech objekti SO 01 a 02 ¢ini 412,077 kW, coz ptedstavuje
ro¢ni spotfebu energie 105,6 MWh/rok. Zdrojem tepelné energie bude stavajici centralni
kotelna v aredlu zavodu, kterda ma dostate¢nou vykonnostni rezervu. Primarnim médiem
pro pifenos tepelné energie je vodni pdra. Para bude piivedena do prostoru nové
vybudované vyménikové stanice vradmci expedicni haly, ktera byla v unoru 2015
zkolaudovana a byla pfedmétem oznameni podlimitniho zdméru. Ve vyménikové stanici
je instalovano technologické zatizeni pro pfedani energie z pary do topné vody a dalsi
nezbytné vybaveni. Pro rozsiteni vybaveni vyménikové stanice je k dispozici potieny
prostor. Pro temperovani (+5°C) prostoru skladovych hal bude vybudovéan teplovodni
rozvod a nasténné vytapéci jednotky.

Podrobnosti technického feseni budou soucasti dalsich stupni dokumentace.

Elektrickad energie

Zakladni technické udaje
Napétova soustava 3/N/PE 400/230V AC; 50 Hz sit TN-C-S
Instalovany piikon Pi = 43 kW

Soudobost p= 08
Soudoby ptikon Pp= 35,0 kW
Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Vypoctovy proud I= 630A

Napadjeni

Objekty firmy Model Obaly jsou zasobovany elektrickou energii CEZ Distribuce a.s.
pres transformacni stanice 4 x 1000 kW. Cast elektrické energie je vyrabéna pii provozu
mikroturbiny v centralni koteln¢.

Elektricka energie bude vyuzivana pro osvétleni, pohon mechanickych soucasti skladi a
pro nabijeni elektrickych motorovych vozikl. Po realizaci zdméru spotieba el. energie
vzroste o fadove desitky az stovku MWh/rok.

Nafta

Pro pohon VZV v novém objektu nebude vyuzivana nafta (v soucasné dobé ¢ini spotieba

pro motorové voziky 20 m3/rok, coz zistane zachovano).

Jiné surovinové zdroje nebudou spotfebovavany.

B.11.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Zamér neklade naroky na budovani vefejné infrastruktury. Bude napojen na
vnitroaredlovou komunikaci s vyjezdem na ulici TéSinskou (I/11) — okruzni kiizovatkou
na vyjezdu z Opavy smérem na Ostravu.

Zamér nevyzaduje budovani novych parkovacich mist, stdvajici pocCet je 1 pro
navysSeni poctu zaméstnancti dostatecny.

Pii vystavbé dojde prechodné po dobu nékolika mésici k navySeni intenzity
dopravy na silnici I/11 (pfedpoklad max. 6-8 vozidel/hodinu), za provozu dojde na stejné
silnici ke snizeni intenzity dopravy o cca 15 kamionti/den.

B. I11. Udaje o vystupech

B. I1l. 1. Ovzdusi

Emise z faze vystavby

V etapé vystavby je mozno ocekavat predev§im emise tuhych znecistujicich latek
(prasnost) pochazejici zejména z odstranovani pidniho pokryvu a z nasledné manipulace
se skryvkami. Tyto emise budou mit charakter kratkodobého lokalniho zhorSeni kvality
ovzdus$i S malym plosnym dosahem (piedpoklada se obdobi nékolika mésict). ZhorSeni
bude ptfechodné a po ukonceni praci se vrati zpét k ptivodnim hodnotam. ZhorSeni nebude
mit dosah vétsi nez nékolik desitek metri od mista vzniku, negativni dopady je mozno
Vv pfipad€ potieby snizit kropenim ploch v suchém a vétrném obdobi. V okoli zdméru se
nenachazi obytna zastavba, ktera by mohla byt zvySenou prasnosti ohrozena.

Zpevnénim ploch a pifipadnym osetim nebo osdzenim volnych ploch bude
emitovani tuhych znecist'ujicich latek z této faze ukonceno.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Emise z provozu zaméru

Objekt skladu nebude vyjmenovanym zdrojem emisi.

Stavajicim vyjmenovanym zdrojem znecistovani ovzdusi je kotelna provozu. Na
provozu a skladbé tohoto zdroje se nebude nic ménit, dojde pouze k malému navyseni
vstupniho topného média, coz bude mit za néasledek malé navySeni emisi CO a NOx
fadové o stovky kilogramu ro¢né. Kotelna je provozovana téméf po cely rok na zemni
plyn, po kratkou dobu na pielomu roku (cca 3 tydny) je ¢astecné provozovana na tézky
topny ole;j.

Dale jsou v aredlu v provozu z vyjmenovanych zdroji znecistovani ovzdusi:
ofsetovy a flexograficky tisk s produkci emisi t€kavych organickych latek VOC ve vysi
7,6 t/rok, obCasné jsou zde v provozu dva nahradni elektrické zdroje na naftu, od roku
2014 je instalovana v koteln¢ také mikroturbina pro vyrobu el. energie. Nevyjmenovanym
zdrojem znecistovani ovzdusi je vydejni stojan nafty a Cistirna pramyslovych odpadnich
vod s kapacitou mensi nez 50 m3/den.

Stavajici emise z vytapéni a potisku obali podle souhrnné provozni evidence roku
2013 predstavovaly:

rok 2013 emise celkem v t/rok

TZL SO2 NOXx CcoO VOC
celkem
stav. stav 0,02 0,76 3,946 0,304 7,6

Plo$nym zdrojem znecistovani ovzdusi je Vv souCasné dobé pohyb vozidel po
komunikacich a parkovistich, souvisejicim liniovym zdrojem je doprava vyrobkl a
vstupnich material po vefejnych komunikacich.

Vliv provozu zaméru na liniovy zdroj zneciStovani bude pozitivni - dojde ke
snizeni emisi Skodlivin z provozu vozidel. Divodem je snizeni piejezdii nékladnich
vozidel s vyrobky do externich skladii (na ul. Provaznické v Opavé, v Ostroji, v polské
Wodzislawi aj.). Tyto sklady budou zcela nebo z¢asti zruSeny a nahrazeny novymi
skladovymi prostorami, ¢imz dojde ke sniZeni intenzity dopravy ve mésté a v blizkém
okoli 0 cca 15 kamionu/den. Na celkové expedované mnoZstvi vyrobkii nema
realizace zaméru zZadny vliv.

B. III. 2. Odpadni vody

Oznamovatel ma ve svém arealu na TéSinské ul. oddilnou kanalizaci pro jednotlivé
druhy vod. Pred¢isténé technologické vody, splaskové vody a vody z provozu energetiky
(vychlazovaci, odluhové a praci vody z filtri a vody z reverzni osmozy) se stékaji pred
koncovou jimkou a jsou spolecné¢ odvadény vefejnou kanalizaci k ¢isténi na méstskou
COV. Na tomto zptisobu odkanalizovani se nic nezméni, nové sklady budou napojeny jen
na splaskovou kanalizaci.

a) splaskové vody
Splaskové vody (vody z WC a umyvaren, piipadné voda z jidelny) jsou svedeny bez
pred¢isténi do méstské kanalizace a na zékladé smlouvy ¢&istény na méstské COV
s dostatecnou kapacitou. Na kvalité¢ a zpiisobu odvadéni splaskovych vod se s realizaci

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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zaméru nic nezméni, pouze mirn¢ vzroste mnozstvi splaskovych vod o pfiblizn¢ 210
m3/rok.

b) technologické vody

Technologické odpadni vody jsou V soucasné dobé¢ produkovany z myti stroji,
vyroby Skrobového lepidla pro zvliovaci linku, zvliovani lepenky a z Cisténi a udrzby
objekti. Do kanalizace prumyslovych vod jsou zaustény také povrchové vody
Z problematickych useku, kterymi jsou staCeni TTO a nafty, pfecerpavané srazkové vody
ze zachytnych van u olejového hospodaistvi, vody z myti motorovych vozikli a dalSich
operaci, u nichz hrozi znecisténi zavadnymi latkami.

Tyto vody jsou vypoustény do meéstské kanalizace po chemickém predcisténi na
zakladé povoleni udéleného vodopravnim ufadem — Magistratem mésta Opavy. Hodnoty
vypousténych vod jsou pravidelné¢ monitorovany a podminky povoleni oznamovatel plni.

Po realizaci zaméru zistane stav COV (co se tykd objemu a kvality vod
vypousténych z pied¢isténi) beze zmén, zamér nebude technologické vody produkovat.

Z4dné odpadni vody Vv sou¢asné dob& nejsou a nebudou ani po realizaci zaméru
vypoustény do povrchovych nebo podzemnich vod. Do povrchovych vod jsou zatstény
pouze srazkové vody z arealu provozu (viz dale c).

¢) srazkové vody

Srazkové vody jsou destovou kanalizaci odvadény do feky Moravice. MnoZzstvi
destovych vod neni méfeno. Podle vypocCtu vychazejiciho ze stavajici plochy aredlu
85000 m? a mnozstvi srazek 640 mm se roéni mnozstvi destovych vod z aredlu bude
pohybovat piiblizné kolem 44000 m® (nékteré z ploch, napt. z mista stadeni TTO a nafty,
jsou z ditvodu rizikovosti svedeny na pied¢isténi a z néj na méstskou COV).

Mnozstvi odvadénych destovych vod s realizaci zaméru vzroste s ohledem na
vybudovani novych budov a zpevnénych ploch s odtokovym koeficientem 0,95 0
priblizné 5350 m*/rok.

Jednorazovy srazkovy uhrn piedpoklada hodnotou cca 30 mm (60minutovy dést
s periodicitou 10 let). Hydrogeologicky priizkum uréil koeficient infiltrace na asi 7 x 107
m/s. Pro bezpe&nost navrhu je uvazovan koeficient o jeden fad horsi, tedy 7 x 10° m/s.

Pak pro zasak jednorazové srazky 30 mm se stfechy bude pii pozadované dobé
zasaku 72 hodin tfeba infiltra¢ni plocha:

Swin =9 000 m*x 0,030 x 0,9/ 72/3600/7 x 10° = 135 m*

CSN 75 9010 pozaduje pro infiltraci 100 % bezpe&nost:

Sekur = SuinX2=135x2 m= 270 m*

vvvvv

ryha vyhovi co do zajisténi infiltrace.

Srazkovy thrn 135 m® bude po dobu zasakovani tieba zdrzet. K retenci bude pouzit
stérk s mezerovitosti 25 %, bude potieba 540 m® térku.

Dno infiltrace bude jeden metr nad hladinou podzemni vody, ktera se predpoklada
3 metry pod terénem. Ze spadovych podminek vyplyva, Ze vrch retence bude cca 1m pod
terénem. K dispozici je tedy asi jeden metr vysky. Pti délce ryhy 240m a vysSce 1m pak
vychézi z pozadavku na kubaturu 540m?® $itka 2,25 m.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Je proto navrZena §ifka ryhy reten¢né infiltra¢niho prostoru 2,25 m se dnem 2
m pod terénem. Ryha bude vyplnéna $térkem oddélenym od zeminy geotextilii.

V reten¢né infiltraéni ryze budou polozeny rozvadéci dérované trubky. Po cca 50
metrech budou osazeny kontrolni $achty s prohloubenymi dny pro odkalovani.

Systém je navrzen na srazkovou periodicitu cca 10 let. Je vSak nutné zajistit
bezeskodni prubéh intenzivnéjSich srazek. Proto bude nad infiltra¢ni ryhou realizovana
rozlivova plocha (poldr). Do této plochy se bude pifebyte¢na voda rozlévat vyronem
z kontrolnich Sachet, ktery budou mit misto poklopt miize. Bezprostiedni okoli
rozlivovych Sachet bude lehce opevnéno vegetatnimi plastovymi tvarnicemi. Tim se
zabrani splavovani zeminy do infiltra¢niho systému.

Proti uplnému selhani bude systém jistén napojenim na stavajici dokoncovanou
reten¢né infiltra¢ni nadrz o0 objemu 200 m3 s piepadem do feky Moravice. Tato nadrz je
jiz v soucasné dob¢ pred kolaudaci a bude slouzit kromé budovy piistavby skladu také pro
expedici, ktera jiz byla zkolaudovana. Pfi vypocétu potfebného objemu nadrze bylo jiz
s budovou ptistavby skladu pocitano a jeji objem tedy bude dostate¢ny.

Z casti sttech (SV partie, kterd priléha k pravé budované hale expedice) bude
deStova voda do retencni nddrze odvadéna piimo vnitinimi odpady v nové hale a
venkovni trubni kanalizaci z PVC trubek.

B. I11. 3. Odpady

Systém nakladani s odpady Vv provozu na Té&Sinské ul. odpovida pozadavkim
platnych predpist. Odpady jsou pribézné tfidény, oddélené shromazd’ovany a odvazeny
Kk vyuziti nebo odstranéni opravnénou osobou min. 1x tydné. Opravnéna osoba po dohodé
s oznamovatelem ma svého zastupce pfimo v podniku a ten dohlizi na dotfidéni odpadd
v souladu s jejich dalsim vyuzitim.

Podnik ma ustanovenu funkci odpadového hospodare (provozovna na T¢Sinské ul.
ptekracuje trvale produkci nebezpeénych odpadt 100 t/rok).

a) odpady vznikajici pfi pfipraveé zaméru

Z taze vystavby se predpoklada produkce odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Odpady produkované z faze vystavby

Popis odpadu kat.c. vyuziti nebo odstranéni

Vykopek (zemina a kameni) 17 05 04 bude vyuzit na stavenisti pro navySeni terénu
v souladu s platnymi piedpisy

Beton 170101 skladka nebo recyklace

Sklo 17 02 02 recyklace

Zelezo a ocel 17 04 05 recyklace

Obaly plastové 150102 recyklace

Obaly od barev 150110 separacni dvur, skladka nebezpecnych
odpadt, spalovna

Obaly papirové 150101 recyklace

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — pfistavba skladovych hal
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Odpady pochazejici z vystavby budou odpadem dodavatelskych firem, které budou
odpovidat za jejich vyuZiti nebo odstranéni v souladu s legislativou. Radové se bude
jednat o produkci téméf vyhradné odpadii kat. O, nebezpecné odpady budou produkovany
jen ojedinéle. Odpady budou pfedavany jen opravnénym osobam.

V lokalité vystavby neni ptedpoklad znecisténi podlozi, proto se nepiedpoklada
produkce stavebnich odpadu kat. N (napf. zneCiSténa zemina, zneCi$téné smési stavebnich
suti apod.).

Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Skryvka ornice (mimo rezim odpadt) bude provedena v praimérné tl. 35 cm na plose cca
16 450m2 =5 760 m3 ornice

Piedpoklada se, ze bude zemina deponovana na pfilehly pozemek (ve vlastnictvi
investora) urCeny jako vefejna a ochranna zeleni tzn. ¢ast parcel ¢.3208/33, 3208/1,
3208/17, 3208/31, 3208/32. Pozemek je cca totozny s ochrannym pasmem drahy a bude
za plotem mimo planovanou vystavbu.

Vykopy:

vzhledem Kk provadéni zakladani pomoci beranénych pilot, odpadaji vykopy pro patky
sloupli. Vystavba zaméru s ohledem na jeho situovani v zaplavovém Uzemi vyZaduje
navyseni terénu, tedy bilance zemnich praci je zaporna.

Nasypy: Komunikace (pod kufr) —0,5m x 2 827m* =cca 1414 m*
Haly cca =8947 m*x15m = 13420 m®
Celkem 14 834 m®

Pro ndasypy bude nutné dovézt uvedené mnoZstvi drceného kameniva a Stérkopiskii.

b) odpady z provozu zaméru

Stavajici produkce arealu odpadt na TéSinské ul. v Opavé roku 2013 zahrnuje
odpady uvedené v tabulce na nésledujici stran€. Druhy a mnozstvi odpadl se po realizaci
zamé&ru vyznamné nezméni, sklad je urcen pro hotové zabalené vyrobky, u nichZ vznika
odpad jen ojedinéle pii poSkozeni zbozi (odpad plastovych nebo papirovych obali a
poskozenych palet).

d) odpady z ptipadné havérie nebo tniku

V posuzovaném provozu se Vsoucasné dobé nakladd se znacnymi objemy
zavadnych latek, zejména s oleji a barvami. Pfi obdobnych objemech nelze zcela vyloudit
moznost vzniku nestandardniho stavu, ktery by mél za nasledek havarii na vodnim toku
nebo znecisténi podzemnich vod. Odpady z ptipadného tiniku by byly zafazeny do odpadi
skupiny 08, 13 nebo 17. Pouzivané zavadné latky jsou bud’ dobfe odbouratelné, nebo je
1ze spalovat ve spalovnach nebezpeénych odpadu, ptipadné je mozno je dekontaminovat
in situ. Vprovozu se pro vyrobu nepouzivaji zavadné latky typu PCB,
chlorofluoruhlovodiki, tézkych kovi apod., jsou zde ale instalovany hladici a
klimatizacni systémy.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Podnik ma zpracovan a schvalen havarijni plan v rozsahu pozadovaném vyhl. €.
450/2005 Sh. a zpracovano zakladni hodnoceni rizika ekologické ujmy. Tyto dokumenty
budou po realizaci zdméru aktualizovany.

Realizace zaméru nebude mit zadny vliv na zvySeni rizika tniku zavadnych latek
do vod a pudy, protoze nedojde k navyseni objemu nebo zméné druhu skladovanych nebo
pouzivanych zévadnych latek (ve skladu budou ulozeny jen hotové papirové vyrobky).

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Odpady ze stavajiciho provozu arealu Model Obaly a.s.

Porad. Zalazovani odpadu Mnozstvi odpadu (tuny) kKdd Partner
dislo | Katalogove | Kategorie Nazev druhu Celkemn z toho dls zplisobu IC, nazev, adresa a IEZ03 Pozn.
dislo odpadu| odpadu odpadu (+) sloupce 7 (-) nakladani ProvOZovny
1 2 3 4 3 6 7 8 9
1 030308 0 Odpady ze tfidéni papiru a lepenky uréené k recyklac 66,680000 A00
030308 0 Odpady ze tfidéni papiru a lepenky uréens k recyklaci 66,680000 AN3 25638955, SITA CZ a.5. Divize Sever, Slovenskd 2084/102,
Ostrava - Maranske, 8119, 546135
2 070299 O Odpady jinak blize neuréené / odpadni pryz 36,650000 A0D
070299 0O Odpady jinak blize neuréené [ odpadni pryz 36,650000 AN 25638955, SITA CZ a.5. Divize Saver, Slovenskd 2084/102,
Ostrava - Marianske, 8119, 546135
3 080312 N Odpadni tiskaiske barvy obsahujici nebezpeéné latky 15,220000 A00
080312 N Odpadni tiskaiské barvy obsahujici nebezpedns 1atky 15,220000 AN3 25638955, SITA CZ a.5. Divize Sever, Slovenskd 2084/102,
Ostrava - Maranske, 8119, 546135
4 080314 N Kaly tiskaiskych barev obsahujici nebezpedng latky 11,560000 A0
080314 N Kaly tiskarskych barev obsahujici nebezpaéng Iatky 11,560000 AN 25638955, SITA CZ a.5. Divize Saver, Slovenskd 2084/102,
Ostrava - Marianske, 8119, 546135
5 0gn41ii N Kaly z lepidel a t&snicich materiald obsahujici 12,150000 A0D
organickd rozpoustédla nebo jing nebezpedné l3tky
080411 N Kaly z lepidel a tésnicich materiald obsahujici 12,150000 AN3 25638955, SITA CZ a.s. Divize Sever, Slovenska 2084/102,
organicka rozpoudtédla nebo jiné nebezpadné latky Ostrava - Maranske, 8119, 546135
6 090101 N Vodné roztoky vyvojek a aktivatord 3,250000 A0
090101 M Viodné roztoky vyvojek a aktivatord 3 250000 AN3 25326031, Argena Group, s.r.o., Objizdna 1242,
! Otrokovice, 7205, 585599
7 130208 N Jiné motorove, prevodove a mazadi olgje 1,160000 A0D
130208 N Jiné motorove, pievodove a mazadi oleje 1 160000 AN3 42194920, Marius Pedersen a.s.; Piekladisté odpadd Ma,
! Markvarfovicks 1148, Hludin, 8109, 507016
8 150101 0 Papirove a lepenkove obaly 8371,950000 ADD

Model Obaly a.s. Opava — p¥istavba skladovych hal
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Poiad. Zalazovani odpadu MnoZstvi odpadu (tuny) Kod Partner
Cisle | Katalogové | Kategorie Nazev druhu Celkemn z toho dle zplsobu IC, ndzev, adresa 3 IEZ03 Pozn.
Cislo odpadu | odpadu odpadu (+) sloupce 7 () nakladani PrOvOZOYNY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
150101 0 Papirove a lepenkove obaly 480 940000 AN3 28117387, Austrian Recycling s.r.o., Temelin 127, Temelin,
! 3115, 545155
150101 O Papirove a2 lepenkove obaly 148,190000 AN 62363972, ECOPAK, spol. s r.0., Vikyfovicks 402, Sumperk,
7111, 523704
150101 0 Papirove a3 lepenkove obaly S636.500000 AN 258394951, OPAMETAL s.r.o., Vanéurova 469/28, Opava,
' 8117, 555321
150101 O Papirove 2 lepenkove obaly 1717,360000 AN 45809712, AS.A., spol. s .o, - provozovna Ostrava,
Frydecka 740, Viatimov, 8119, 598379
150101 0 Papirove a lepenkové obaly 388,960000 AN3 25574311, POKART spal. s r.o. - provozovna Otrokovic,
Tiida T. Bati 1658, Otrokovice, 7205, 585599
9 150102 O  |Plastové obaly 153,390000 ADO
150102 O Plastové obaly 153,390000 AN 25638955, SITA CZ a.5. Divize Saver, Slovenska 2084/102,
Ostrava - Mardanske, 8119, 546135
10 | 150103 O  |Dievéné obaly 4, 860000 ADD
150103 O Dievéné obaly 4 860000 AN 25638955, SITA CZ a.5. Divize Saver, Slovenska 2084/102,
Ostrava - Maranske, 8119, 546135
11 150110 M Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo 41,320000 A0D
obaly témito latkami znedisténe
150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpaénych latek nebo 41,320000 AN3 25638955, SITA CZ a.s. Divize Sever, Slovenska 2084/102,
obaly témito I3tkami znedisténg Ostrava - Maranske, 8119, 546135
12 150202 N Absorpéni cinidla, filtracni materialy (véetné olgjovych 132,240000 A0D
filtrd jinak bliFe neuréenych), Cistici tkaniny 2
150202 N Absorpeni Sinidla, filtradni materialy (vietné olejowych 132,240000 AN3 25636955, SITA C7 a.s. Divize Sever, Slovenska 2084/102,
filtrd jinak blife neuréenych), distici tkaniny a Osbrava - Marianske, 8119, 546135
13 | 170402 o |Hiinik 65,917000 ADD
170402 O Hlinik 13,777000 AN 40606492, RITSCHNY kovodrot a sb&mé suroviny 5.1.0.,
Vavrovicka €.p. 267/9, Opava - Vavrovice, 8117, 555321

Ing. Pavia Zidkovi
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Porad. Zafazovani odpadu MnoZstvi odpadu (tuny) Kad Partner
tislo | Katalogové | Kategorie Nazev druhu Celkem z toho dle zplisobu IC, nazev, adresa a ICZU] Pozn.
Gislo odpadu| odpadu odpadu [+) sloupce 7 (-) nakladani DrovOZOVIY
1 2 3 4 5 ] 7 8 d
170402 0 Hlinik 52,140000 AN3 25839951, OPAMETAL s.r.0., Vaniurova 469/28, Opava,
8117, 555321
14 170604 0 Izolacni materidly neuvedené pod disly 17 06 01 a 17 1,400000 ADD
06 03
170604 0 Izolatni materidly neuvedené pod disly 17 06 01 a 17 1,400000 AN3 25638955, SITA CZ a.s. Divize Sever, Slovenska 2084/102,
0603 Ostrava - Marianske, 8119, 546135
15 190813 N Kaly z jinych zpsobi £isténi primyslovych odpadnich 120,990000 AOD
vod obsahujicl nebezpedng latky
190813 N Kaly z jinych zpdsobd igténr primyslowich odpadnich 120,990000 AN3 25638955, SITA CZ a.s. Divize Sever, Slovenska 2084/102,
vod obsahuijici nebezpeéné Iatky Cstrava - Maranske, 8119, 546135
16 200108 0 Biologicky rozleZitelny odpad z kuchyni a stravoven 0,860094 ADD
200108 0 Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a stravoven 0,860094 AN3 63433360, van Ganselwinkel, a.s., Pod BaZantnici 636/1,
Ostrava Bartovice, 8119, 554537
17 | 200128 O  |Bary, tiskaiske barvy, lepidla a pryskyfice 1,000000 A0O
neuvedenég pod cislern 20 01 27
200128 0 Barvy, tiskarske barvy, lepidla a pryskyfice 1,000000 AN3 256389535, SITA CZ a.s. Divize Sever, Slovenska 2034/102,
neuvedené pod fislern 20 01 27 Ostrava - Maranske, 8119, 546135
18 | 200301 0  |Smésny komunalni odpad 8,200000 ADD
200301 0 Smésny kormunalni odpad 8,200000 AN3 54618188, Technicke sluzby Opava s. r. 0., TESinska
2057/71, Opava, 8117, 555321

Ing. Pavia Zidkovi
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B. I11. 4. Ostatni

HIuk
Hlukova zatéz zprovozu V posuzovaném arealu byla v minulosti nékolikrat
sledovana a hodnocena, a to jak orienta¢nim hlukovym métfenim ve venkovnim prostoru,
tak certifikovanym hlukovym meéfenim v pracovnim prostfedi a hlukovou studii, ktera
byla soucasti jednoho z predchozich zjistovacich tizeni.

Oznamovatel pravidelné provadi méfeni hluku v pracovnim prostfedi ve vSech
exponovanych mistech u jednotlivych stroji a u jednotlivych profesi.

Néktera méfeni, zejména ve vyrobni hale u tiskovych ofsetovych strojl, piesahla
nejvyssi pripustnou ekvivalentni hladinu hluku 85 dB(A), a byla zde proto vyhlasena
rizikova pracovisté z hlediska hluku.

Ve vétsiné piipaddt vSak ekvivalentni hladina hluku vyhovovala hygienickym
pozadavkim pro pracovni prostiedi a pohybovala se kolem 75-80 dB(A).

Ve vnéjsim prostiedi neni hluk z vyroby patrny a nebude sluchové zachytitelny ani
pii provozu zaméru. Navic v okoli zaméru se nenachazi obytna zastavba, ktera by mohla
byt provozem arealu oznamovatele ovlivnéna.

V okoli arealu zcela ptevazuje hlukova zatéz z provozu na silnici 1/11. Hlukova
zatéz z provozu nakladnich vozidel se po realizaci zdméru V Sir§im tzemi snizi diky
snizeni prepravy vyrobkli do externich skladi. Vyrobky budou po realizaci zaméru
expedovany ptimo, nikoliv pres externi sklady.

o 24

v dob& vystavby, ktera bude trvat n€kolik dnii a bude provadéna jen v denni dobé. U
obytné zastavby se tento vjem neprojevi nadlimitni hlukovou zatézi.

Vibrace

Vibrace z provozu mohou vznikat pii prijezdu tézkych nakladnich vozidel pfti
odboCovani z T¢Sinské ul. nebo mistné pifi rdzu stroji a posunu materialu. Vibrace a
otfesy jsou a budou zcela utlumeny konstrukci vozovek a podlah ve vyrobnich i
skladovych halach. Vibrace nemaji a ani po realizaci zdméru nebudou mit dosah k obytné
zastavbé nebo za hranici pozemku oznamovatele.

Stejné jako u hlukové zatéze budou vibrace patrné v dobé vystavby pii provadéni
pilotaZze, ale pouze do vzdalenosti desitek metrli od mista stavby.

Pachové latky

Zamér nebude zdrojem emisi pachovych latek.

Ani v soucasné dobé nejsou pachové latky ani za zhorSenych klimatickych
podminek v ovzdusi patrné. Pti provozu zaméru nebudou vyuzivany technologie a latky,
které by za béZnych provoznich podminek uvoliiovaly pachové latky.

B.I11.5 Zareni radioaktivni a elektromagnetické
Zamér nebude zdrojem radioaktivniho nebo elektromagnetického zareni nad
pfipustnou miru.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Zabezpeceni pobytovych mistnosti bude pfizpisobeno méfeni radonového indexu,
které bude provedeno pied zahajenim vystavby.

B.I11.6 Riziko havarii

a) riziko uniku zavadnych ldatek

Riziko uniku zavadnych latek do pady nebo vody se vzdy objevuje v ptipadech,
kde se na volném prostranstvi pohybuji mechanismy a vozidla s pohonem na kapalna
paliva, pripadn¢ kde jsou skladovany a pouzivany ropné latky (oleje, barvy, tedidla)
U téchto objektl bude riziko uniku zavadnych latek nejvétsi a jeho eliminace si vyzaduje
technicka i1 organizacni opatfeni, jako jsou zachytné vany u mist staceni a skladovani,
pravidelné kontroly technického stavu zafizeni tykajiciho se manipulace s témito latkami
apod. Oznamovatel tato opatfeni dlouhodobé¢ plni a dodrzuje pravidelné kontrolni lhity.

Provoz zdméru nebude zdrojem zvySeného rizika uniku zavadnych latek, ty
nebudou v objektu skladovany.

Kuniku mize dojit pfi pohybu vozidel a mechanisml po vné&jSich prostorach
arealu.

Oznamovatel ma v souladu s platnou legislativou (zékon ¢. 254/2001 Sb. a vyhl.c.
450/2005 Sb.) zpracovan a schvalen vodopravnim uUfadem havarijni plan, v némz je
specifikovan postup pii vzniku havarie s rizikem znecisténi povrchovych a podzemnich
vod. Tento havarijni plan bude pro ucely provozu zdméru aktualizovan.

Krom¢ zabezpeceni vnéjSich ploch odlucovacéi ropnych latek je odvadéni
destovych vod zrizikovych mist stavajiciho zavodu vedeno pies centrdlni uzavér na
destové kanalizaci, kterym je mozno stisknutim tlacitka na nakladni vratnici provozu
nebo pii vypadku el. energie 1 ruéné odtok deStovych vod uzavtit a poté kanalizacni
systém sanovat.

U novych zpevnénych ploch budou destové vody odvadény pies retencné
infiltraéni ptikop a nadrz. U nadrze lze odtok vody regulovat, v pfipadé¢ vniknuti
zavadnych latek bude mozno odtok uzavfit a nadrz sanovat (dno naddrze je 1 m nad
hladinou podzemni vody).

b) riziko nehody dopravnich prostiedkii s ndasledkem rozsypdani nebo rozliti
Ppiepravovaného nebezpecného odpadu nebo nebezpecnych latek

Kapalné odpady jsou piepravovany v uzavienych obalech, coz z vétsi Casti
eliminuje pfi havarii jejich Gnik do prostfedi. Ve vlastnim aredlu je rychlost pohybu
vozidel omezena na 10 km/h, rychlost pohybu na vné&jSich komunikacich se fidi
dopravnim znacenim nebo dopravnimi pifedpisy. Vozidla pro pfepravu nebezpecnych
nakladii jsou vybavena v souladu s pozadavky na piepravu nebezpeénych véci (ADR)
véetné¢ zékladnich sanaénich prostfedki. Oznamovatel sam dopravu nebezpecnych
nakladl neprovadi, ma ji zajisténu smluvné s opravnénymi osobami.

Po realizaci zaméru se mira rizika nezvysi, protoze nebezpecné latky ¢i odpady
nebudou pro Ucely provozu zdméru prepravovany.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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C) riziko poZdaru

Riziko pozaru je sohledem na typ provozu statisticky nejvyznamnéj$im
z uvedenych rizik. V aredlu je nakladdno s materidly rGznych tiid hotlavosti. Soucasti
projektové dokumentace bude pozarni zprava zpracovana odborné zpiisobilou osobou.
V pozérni zpraveé bude stanoveno pozarni riziko a feSeni pozarni bezpecnosti stavby. Pro
areal bylo v minulosti zpracovano posouzeni pozarniho nebezpeci. Z hlediska smluvniho
pojisténi podléhd podnik pravidelnym kontrolam pozarniho zabezpeceni.

Zamér bude mit vliv na zvySeni pozarniho nebezpeci v arealu z diivodu skladovani
velkého mnozstvi hoflavych materialti (potisténych papirovych oballl). Z tohoto divodu
bude objekt skladu pozarné zabezpecen, a to s pouzitim EPS - hlasict pozaru a koure
s vyvedenou signalizaci na pult ndkladni vratnice a S pouzitim samocinného hasiciho
zatizeni (SHZ) — sprinklert.

Popis poZdrné bezpecnostniho FeSeni

Posuzované objekty budou jednopodlazni sklady. Plidorysné plochy objektii presahu;i
hodnotu dle 4.1 d) CSN 73 0845 a objekty budou posuzovéany jako sklady dle CSN 73
0845 v navaznosti na CSN 73 0845.

Objekty budou vyuZzivany jako hlavni sklady papirovych oball a dfevénych palet, dle
CSN 73 0845, budou zafazeny do V. skupiny provozil a vyrob s ekvivalentni dobou
pozaru 300 min.

Skladovaci vyska bude nad 12 m, realizace bude mozna pouze za splnéni podminek
dle tab. 1 CSN 73 0845, tj. ¢ < 0,5. Koeficientu ¢ < 0,5 bude dosaZeno vyuZitim
vyhrazenych pozarné bezpecnostnich zafizeni za soucasné splnéni podminky dojezdového
¢asu jednotek pozarni ochrany do 15 min.

Ve vSech prostorech bude SHZ - pozarn€ nebezpecny prostor se nestanovuje.

Jizni sténa objektu SOO5 (spolecnd s novym skladem) se nachazi v pozarné
nebezpecném prostoru stavajici expedice u draZzni vlecky. Obvodovy plast’ této stény
(panely) bude budovan z nehotflavych hmot, minimalni pozarni odolnosti EI 30-DP1,
pfipadné otvory budou feSeny Spozarni odolnosti min. EI 30-DP1 (dvefe se
samozaviracem).

Zustane zachovan zdroj pozarni vody z feky, stavajici pfijezd pro hasice k fece bude
zachovan v¢. zpevnéného piijezdu k plotu. Budou zfizeny vnéjsi nadzemni hydranty
V poctu 2 ks v blizkosti vjezdl do objekt ve vzdalenostech do 100m od sebe + 1 hydrant
na severni stran¢ u Unikovych dvefi.

EPS bude instalovana ve vSech prostorech mimo socidlnich prostor, bude vyvedena
na stavajici vratnici s 24 hodinovou obsluhou.

SHZ bude napéjeno ze stavajiciho zdroje. Potrubi bude prochéazet pies stavajici
expedici, kde SHZ neni. Tam budou nové vedena potrubi krytd nové zfizenymi hlavicemi
SHZ jen v misté vedeni potrubi SHZ

Skladovaci vyska je stanovena nad 12m, proto budou haly déleny do koutovych sekci.
Ptivod vzduchu bude zajistén pomoci vjezdovych vrat nebo klapek v obvodovych sténach,
ve stiese klapky pro odvod koufe a tepla.

V dal8im stupni projektu bude zvazeno konkrétni feSeni pozarniho systému.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
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Velikost pozarnich tsekd skladi bude omezena v souladu s CSN 73 0845. Pozarni
usek 1 - haly SO02 + SO05. Pozarni usek 2 — hala SO03.

Nosné a pozarné dé€lici konstrukce budou feSeny jako nehotlavé s odolnosti min. 90
min, uzavéry s pozarni odolnosti min. 45 min.

Unikové cesty budou nechranéné, tmikové vychody na volné prostranstvi budou
instalovany max. co 60 m, bude zaji§téno nouzové osvétleni s dobou svitivosti min. 30
minut.

Podle normy neni vznesen pozadavek na vnitini hydranty, ale v omezené miie je
stavebnik umistuje.

Bude zajistén zpevnény piijezd ke stavajicimu odbérnému mistu u feky.

Pfijezdova komunikace k objektim bude zpevnéna, dvoupruhova. Po obvodu objektu

budou umistény pozarni zebtiky se suchovodem na sttechu.

Rozsiteni ptipadné vzniklého pozaru na obytnou zastavbu nebo objekty jinych
vlastnikli se sohledem na umisténi objektu a vzdalenost od ostatni zastavby
neptedpoklada.

Pfi hotfeni materiali ve vyrobnich objektech oznamovatele (papirové role, karton,
lepenka, fedidla, barvy), zejména pii jejich nedokonalém spalovani, které ptichdzi do
uvahy pfi poZaru, mohou vznikat nebezpecné zplodiny hoteni, zeyména CO, amoniak,
kyanovodik, fosgen, chlor, nitrozni plyny a chlorované uhlovodiky. V objektu skladu by
mohlo dojit k pozaru pouze u skladovanych papirovych vyrobkli, u nichz je riziko
znecisténi ovzdusi toxickymi latkami nizsi.

Veskeré zatizeni vyrobnich linek je konstruovano tak, aby bylo zamezeno vzniku
statické elektricke jiskry.

Pozar varealu by mohl ptinést kratkodobé vyrazné zhorSeni kvality ovzdusi
Vv lokalité dané moZnosti uvoliovani toxickych zplodin hotfeni odpadil i1 paliva. Po uhaSeni
poZzaru se velmi rychle kvalita ovzdusi vrati do plivodnich hodnot.

Stavba nebude zdrojem jinych rizik.

Doplitujici idaje
nejsou uvadeény.
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CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi
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C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability, chranéna tizemi, krajinny raz

Dle biografického ¢lenéni je oblast soucésti sosiekoregionu ,,Opavska
pahorkatina®, na niz ze zapadu navazuje ,,Nizky Jesenik*. Pfevazna Cast oblasti spada do
vegetacniho stupné ¢.2 — bukodubovy.

Z prvkt navrhovanych do USES se v blizkosti aredlu nachéazi regionalni biokoridor
feky Moravice — RK 925,926 se Sitkou min. 40 m. Zahrnuje ptivodni meandry Moravice
stypem lesniho spoledenstva ol§in a mékkého luhu. Vzdalengj$im prvkem USES je
biokoridor Hostata v Komarové a nadregionalni biokoridor vedeny podél feky Opavy. U
jizniho okraje pozemku pro vystavbu je vlozeno lokélni biocentrum.

Zadny z navrhovanych prvkii USES nebude realizaci zdméru dotéen.

zdroj: https://www.maps.opava-
ésta Opavy po zméné city.cz/webapps/flexviewer/Home.mvc/FlexViewer?config=config-
uzemniplan.xml

_______

PBK

PBK

Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Sit" izemnich systémi ekologické stability Vv zajmovém tUzemi je doplnéna
interakénimi prvky, které jsou navrzeny podél sité€ polnich cest, komunikaci, vodnich tokl
a mezi, jde o porosty dfevin v agrocen6zach a v antropogennim prostiedi.

Uzemni systém ekologické stability se pak neprojevuje jako samostatny prostorovy
prvek, ale jako soucast krajinnych struktur, jejichz podobu ovliviiuje svymi funkénimi
naroky a vazbami.

Ing. Pavia Zidkovi Model Obaly a.s. Opava — pfistavba skladovych hal
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Z uvedenych divodl je vyznamné v zdjmovém uzemi udrzet vyvojovy trend
ptirodnich struktur a zabezpecit tak ochranu a udrzbu stavajiciho porostu.

Z4dny zniZe uvedenych prvki tzemnich systémi ekologické stability neni
posuzovanym zamérem dotéen a nebude uvedené prvky ovliviiovat ani provozem po
ukonceni faze vystavby.

Nejbliz§imi VKP k lokalité zdméru jsou:

VKP vodote¢ Oticky piikop — Vv ¢asti blizici se k arealu MODELU OBALY a.s.
zatrubnény, kiizi se s draznim télesem, usti do feky Moravice.

VKP teka Moravice — piirozeny vodni tok s bohatym vegeta¢nim doprovodem vrby bilé,
kiehké, kefové, olSe, bezu ¢erného a topoll, v tiseku nad soutokem s Opavou v soucasné
dobé bez porostu nebo s Cerstvé vysazenym doprovodnym porostem

VKP Mimolesni zelenh — remizka a pas zelené¢ podél traté, ve vychodni Casti pomérné
Siroky porost, vyskyt kefovitych a stromovych vrb, ¢erného bezu, jasanu a bfizy,
prechazejici v siln€¢ mezernaty porost s prevahou slivon¢ Svestky.

VKP vodote¢ Strouha — vodni tok piirozeny, meandrujici vodni tok s bohatym biehovym
porostem vrby bilé, olsi, jasant, ¢erného bezu, s vtrouseninami akatu, porostem opletnice
a netykavky Rolleyovy.

VKP ieka Opava — vodni tok upraveny, v horni Casti napiimeny, témét bez vegetace
(sporadicky vyskyt topolu cCerného a vrb), pod soutokem s Moravici meandrujici
S bohatym bfehovym porostem vrby bilé.

VKP Katetinsky potok — vodni tok upraveny, napfimeny tok bez vegetacniho doprovodu,
V jedné Casti s vysadbou mladych smrkii.

C.1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Zamér je situovan v lokalité, kterd je povazovan za uzemi s archeologickymi
nalezy.

Nevyskytuji se zde Zadné objekty zarazené do Seznamu nemovitych kulturnich
pamatek. Lokalita nespada do ploch historického nebo kulturniho vyznamu.

Nejbliz§imi objekty zafazenymi do seznamu nemovitych kulturnich pamatek jsou
objekty na T¢Sinské ulici v obytné zastavbe (€. 2528 na p.€. 932, ¢inzovni dim ¢.p. 856 na
Te&sinske ul.) ve vzdalenosti presahujici 0,5 km.

C.1.4. Uzemi zatéZovana nad unosnou miru, husté obydlena wGzemi, staré ekologické
zatéze

Zamgér neni situovan v Gzemi zatizeném nad tinosnou miru nebo v husté obydlené
oblasti. Lokalita je primyslovou zénou, ur¢enou pro tento ucel tzemnim planem mésta
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Opavy. Komunikace 1/11, po niz je areal dostupny, je exponovanou dopravni cestou,
odbocka do aredlu oznamovatele je vedena pies okruzni kiizovatku.

V posuzované oblasti nebyly zjiStény extrémni pomeéry S vyjimkou zaplavového
uzemi Qqqo.

V lokalité nejsou registrovany staré zatéze.
Spravce vodniho toku Povodi Odry a.s. dal k vystavbé objektu souhlas za splnéni
podminek navySeni terénu nad troven Qiqg, coZ oznamovatel respektuje.

C.1l. Charakteristika souc¢asného stavu Zivotniho prostiedi v dot¢eném tizemi
Klimatické poméry

Posuzovany zamér bude realizovan v oblasti mirn¢ teplé, s dlouhym, teplym a
mirné suchym létem, kratkym prechodnym obdobim s mirn¢ teplym jarem a podzimem a
s kratkou zimou, mirné teplou a velmi suchou s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Primérna teplota vzduchu se pohybuje tésné nad hranici 8°C, primérné ro¢ni
srazky kolem 640-660 mm.

Teplotni a srazkova charakteristika lokality vychazejici z dlouhodobych méfeni je
uvedena v nasledujici tabulce:

Piehled klimatickych dat
mésic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
°C -2,2 |-11 129 |78 |13,1|16,0|17,9 (17,0 |134 |84 |34 |-0,1
mm 25 |23 |33 |45 |73 |78 |97 |85 |57 |51 |41 |32

Prumér za obdobi za rok za duben-zafi
°C 8 14,2
mm srazek 640 435

Vétrna riazice Opavska (Zdroj: TESO Ostrava)

Smeér vétru: 0° 45° 90° 135° | 180° 225° 270° 315° | CALM | Soucet
1.70 m/s 48 | 383 52 |462| 7,09 | 903 | 7,25 [ 11,72 1,6 55,14
5.00 m/s 927 | 231 | 102 | 045 | 4,33 | 1354 | 439 | 817 0 43,48

11.00 m/s 031 (001| 001 | 001 | 014 0,13 0,06 0,71 0 1,38
Soucet 14,38 | 6,15 | 6,23 | 5,08 | 11,56 | 22,7 11,7 20,6 1,6 100

Nejdestivejsim mésicem je Cervenec, srazkove nejchudSim mésicem je unor.

Znecisténi ovzdusi

Dle imisniho monitoringu CHMU ¢&ini primérné hodnoty za obdobi 2008-2012
V Moravskoslezském kraji:

Spravni izemi stavebniho ufadu Magistratu mésta Opavy spada dle Véstniku MZP
02/2010 do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi z hlediska ptekracovani imisnich
koncentraci PM;, pfedpokladaji se zde imisni koncentrace:
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PM,, PM, 5 co NO, benzen benzo(a)pyren

~35 ug/m’ ~25 ug/m’ ~ 600 pg/m’ ~20 ug/m’ ~2,1 pug/m’ ~2,24 ng/m’

(zdroj: TESO Ostrava)

V roce 2012 byl na tzemi ORP Opava imisni limit pro 24hodinovy pramér imisi PMy,
(78,4 % tUzemi) a ro¢ni pramér imisi PM,s (14,4 % Uzemi) a benzo(a)pyrenu (90,3 %
uzemi).

Voda

- povrchova voda

Posuzovany areal spada do povodi Odry, mezipovodi Opava po Moravici, dil¢i
povodi Moravice 2-02-02-099.

Z hlediska obecnych, fyzikalnich a chemickych ukazatelt je kvalita vody zafazena
do . tfidy, z hlediska vybranych ukazatelt do II. tfidy.

- podzemni voda

Podzemni voda byla v lokalité narazena v hl. 3,0-4,5 m, ustalena hladina ve stejné
vysce. Voda je charakterizovadna jako témét neutrdlni (pH 6,7 az 7,2), sttedni agresivni na
beton, vyluhujici (uhli¢itanova) i rozpinava (siranova), vuci zelezu vysoce korozivni.
Hladina podzemni vody je vazana na vrstvu terasovych s§térka. Za vysokych stavli vody
Vv fece nebo dlouhotrvajicim desti je mozné zvysSeni hladiny podzemni vody az o 1 m.

Geofaktory Zivotniho prostiedi

Orografické poméry

Posuzované lokalita spada do provincie Stfedoevropské niZiny, celku Opavské
pahorkatin a podcelku Poopavské niZziny, do rajonu spole¢né dolni terasy fek Opavy a
Moravice. Terén ma nadmoiskou vysku 244,5 az 245,7 m n.m. bez patrného uklonu,
zahloubenym mistem je sousedni koryto feky Moravice.

Geologické poméry

Hlubokym podlozim je spodni karbon moravskoslezského kulmu bez uhelnych
sloji, prekryty tfetihornimi jily a pisky. Kvartér tvofi ledovcové sedimenty z halStrovské
faze kontinentalniho zalednéni (bazalni Stérky, jily a pisky) a vySe mladsi fi¢ni naplavy,
na nichz lezi bazalni idolni terasy.

Dominantni slozkou fi¢nich naplavli udolni terasy jsou ulehlé Stérky, od hloubky
1,7-4,6 m zvodnélé. Stérky jsou piekryty povodiiovymi jily tuhé az polopevné
konzistence, misty s antropogennimi navazkami do hloubky 0,6-2,5 m od povrchu.

Geologicky pruzkum lokality vypracovala firma K-GEO s.r.o., ing. Radim Dostalik
Vv tnor 2014.

Prizkum hodnoti zdjmové Uzemi s ohledem na vyskyt antropogennich navazek,
podzemni vody a nepravidelny charakter naplavového souvrstvi jako tzemi se slozitymi
zakladovymi poméry.

Charakteristicky profil podlozi:
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p.t.

- 0.0-0.4: Hlina humoézni hnéda s porostem ozimu (kulturni zeminy)

- 0.4-1.2: Hlina naplavova, prachové piscita, hnédosedd, rezavé Smouhovana;
smérem k béazi od cca Im piimés drobnych klastik do Icm, zavlhla,
polopevna az pevna; na bazi nepravidelné laminy a cocky hrubozrnného
okrové

- 1.2-2.0: Stérk drobno az stfednézrnny, hnédosedy, zahlinény az jilovity s
valouny a subangularnimi zrny kifemene a droby do 2-3cm v del$i ose a
tmelici vyplni pisCitého jilu; obCas vlozky hnédorezavého prachové piscitého
jilu F4-F6 tuhé az polopevné konzistence (fluvidlni geneze).

- 2.0-5.5: Stérk stfedn& az hrubozrmny s valouny kiemene a droby do velikosti
6-8cm v delsi ose a mezerni vyplni nepravidelné zahlinéného hrubozrnného
pisku; shora hnédy,

- o0d cca 2.80m p.t. Sedy az namodrale $edy, misty vlozky Sedého tuhého jilu
F6-F4; zavlhly, stfedn¢ ulehly, od 2,10m zvodnény (fluvialni geneze)

- 5.5-7.0: Jil Sedy, prachovity az plasticky s obCasnymi siltovymi laminami,
zavlhly, tuhy az polopevny (glacigenni)

Podzemni voda (datum zjisténi 4.2.2014)
Narazena hladina 242.10 m n.m.
Ustalena hladina 242,11 m n.m. = 3,9m pod +0,0 stavajicich i budoucich hal.

Seizmicita
Pro ucely dané stavby je stavenisté povazovano za stabilni.
V tizemi nedochazi ani nebude dochéazet k vodni a vétrné erozi, nezastavéné plochy

jsou zpevnény ziviénymi povrchy, travnimi panely nebo osety a osazeny dievinami.

Poddolovana vuzemi, sesuvy
se V mist¢€ realizace zaméru nenachazeji.

Pudy
Dotéena puda a pudy v okoli arealu spada do BPEJ 5.58.00, BPEJ 5.56.00. a BPEJ

5.14.00. Jedna se o ptudy s hlavni ptidni jednotkou:

14

56

58

Luvizem¢ modalni, hnédozem¢ luvické vcetné slabé oglejenych na spraSovych
hlinach (prachovicich) nebo svahovych (polygenetickych) hlinach s vyraznou
eolickou pfimési, sttedné tézké s té¢Zkou spodinou, s ptiznivymi vlahovymi poméry
Fluvizem¢ modalni eubazické az mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizemé
modalni na nivnich uloZenindch, €asto s podlozim teras, stiedné tézké lehci az
stiedné tézké, zpravidla bez skeletu, vldhove ptiznivé

Fluvizemé glejové na nivnich ulozeninach, popfipad¢ s podlozim teras, stfedné
tézké nebo stiedné tézké lehci, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m,
vldhové poméry po odvodnéni ptiznivé

Vsechny dot¢ené pldy nalezi k bonitné nejlepSim pidam v oblasti, soucasné je

vSak tfeba fici, Ze veskeré plidy v izemi nalezi k pidam velmi kvalitnim.

Pidni horizont v lokalité je ovlivnén €innosti vodniho toku.
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Charakter mésta a méstské ¢tvrti

Uzemi je intenzivné hospodaisky vyuzivané po strance sluzeb, pramyslu, dopravy
a za hranici aredlu 1 zemédélstvi. Lokalita je izemim pifiméstského typu bez obytné
zastavby. Zelen je v lokalit¢ zastoupena fidkymi porosty v biokoridoru feky Moravice a
okrasnou vysadbou v primyslovych arealech.

Oblast spadda do primyslové c¢asti mésta Opavy s malym podilem navazujici
obytné zastavby ve znacné vzdalenosti od arealu. Na plose nachazejici se za komunikaci
I/11 se postupn¢ dostavuje zona obcCanské vybavenosti (v souCasné dob¢ obsahujici
hypermarket, uc¢elové obchody, benzinovou Cerpaci stanici a autosalony). Kromé vlivu
pramyslovych podnikii se v lokalité¢ negativné odrazi zejména vysoka intenzita dopravy a
hluk z dopravy po Zeleznici.

Oblasti surovinovych zdroji

Posuzovana lokalita se nenachdzi v oblasti evidovanych vyuzivanych surovinovych
zdroj.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

dokumentace neuvadi. Oblast flory a fauny je nerelevantni — jednd se O
agrocenozy intenzivné¢ zemédelsky obhospodaiované. Do kefovych porosti lokalniho
biocentra a ploch vetejné a ochranné zelené podél Zeleznice nebude zasahovano.

Ve schvaleném Gzemnim planu je posuzované Uzemi zatazeno do primyslovych
ploch. Odbor hlavniho architekta dal k zdméru realizace kladné stanovisko.

Situovani stavby ve vztahu k izemné planovaci dokumentaci

Zamér je situovan na pozemcich oznamovatele vedle stavajiciho vyrobniho arealu
V zO6n¢ zafazené Gzemnim planem jako primyslové plochy a je v souladu s tzemnim
planem mésta. Utvar hlavniho architekta vydal k umisténi zaméru souhlasné vyjadieni
zatazené v priloze €. 1 oznameni.
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CASTD
KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA

OBYVATELSTVO A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivi zidméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotni rizika

Realizace zaméru se na zvyseni zdravotniho rizika obyvatelstva neprojevi, naopak,
diky vytvoteni dostatecnych skladovych kapacit dojde ke snizeni poctu prijjezda po silnici
I/11, a tim také k malému snizeni hlukové a imisni zat€ze okoli zavodu. Veskeré ¢innosti
spojené s provozem skladu budou provadény uvniti budovy, coz eliminuje prinik hluku
do vnéjsiho prostredi. V soucasné dob¢ neni ve venkovnim prosttedi patrny ani hluk nebo
emise zchodu tiskovych stroji, proto neni piedpoklad dosahu jakychkoliv vliva

Daleko podstatnéjsi zdravotni rizika pfinasi hlukovd a emisni zatéz z velmi
intenzivniho provozu na silnici I/11 a na Zelezni¢ni trati Opava-Ostrava, ktera vede podél
jihojihozapadni hranice pfedmétné plochy.

Nejbliz8i obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti ptfiblizné¢ 420 m od hranice
pfedmétného pozemku.

Vliv hluku
Za hluk jsou povazovany zvuky nepiiznivé ovliviiujici pracovni nebo pobytovou

pohodu clovéka. Za nezadouci se povazuje hluk, ktery rusi klid, nepfijemny hluk je
takovy, ktery obtéZuje nebo snizuje pracovni zptisobilost, Skodlivy hluk je takovy, ktery
ohrozuje zdravi svymi sluchovymi nebo mimosluchovymi t¢inky. Uinky hluku mohou
byt az patologické (hluchota), avSak nejb&€znéjSimi disledky soustavného hluku jsou
poruchy spanku, podrazdénost, nervozita, snizeni pracovniho vykonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (béZny, vysokofrekvenc¢ni, hluk s vyraznymi ténovymi slozkami) je
dana jeho kmitoctem, z hlediska délky trvani se hluk d€li na ustaleny, proménny a
impulzni.

Skodlivost hluku zavisi na

- vlastnostech hluku (hladin¢ akustického tlaku, kmitoc¢tu, dobé piisobeni),

- druhu Cinnosti Cloveéka (télesnd nebo duSevni prace, odpocinek, potieba

soustiedeéni),

- odolnosti organismu a jeho ptizptsobeni.

Kromé mozného fyziologického poSkozeni sluchu (za bezpecnou se povazuje hranice
85 dB(A), coz je soucasn¢ maximalni povolenou hlu¢nosti v pracovnim prostfedi) mize
byt organismus negativné ovlivnén zejména po strdnce nervové (nervozita, bolesti hlavy,
nesoustiedénost).
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Pii bézném provozu zaméru nebude do vné¢jSiho prostiedi uvolnovan hluk ze
stacionarniho zdroje, hlukové vlivy z liniového zdroje (dopravy) se po realizaci zaméru
mirn¢ snizi. Toto snizeni (pfedpoklad o 15 kamioni/den) nebude ale sluchové patrné.

Hlavni hlukové vlivy budou produkovany pii vystavbé a zejména pii pilotdzi
objektu. V tomto ptipadé se bude jednat o kratkodoby hluk, soustfedény na denni dobu, a i
Vv tomto piipad€ bude hluk utlumen diky dostatecné vzdalenosti od mista stavby. V tomto
obdobi také po dobu nékolika mésicii dojde ke zvySeni intenzity dopravy pii piepraveé
zemin a stavebnich materialt.

Viiv vibraci

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni stroju, nastroji a piedméta s pravidelnou
nebo nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho
(nebezpeéné frekvence jsou 2-6 Hz) nebo stojiciho (nebezpeéné frekvence jsou 4-12 Hz)
pracovnika se mohou projevit pfedCasnou unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinetdzou.
Mistni vibrace pfendSené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pii frekvenci do
30 Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci 20-400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév (vazoneurdza). Frekvence nad 50 Hz mohou poskodit
nervy. Vibrace prenaSené zvlaStnim zptisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Vliv vibraci v pracovnim prostiedi bude pfi provozu zaméru zcela zanedbatelny, ve
venkovnim prostfedi se neprojevi.

Obdobn¢ jako u hluku se vlivy vibraci projevi ve vzdalenosti v fadu prvni desitky
metrt pouze v dob¢ pilotaZe po dobu nékolika dnti.

Viivy prasSnosti

Prostiedi v primyslovych aredlech nebo u ¢innosti spojenych s pfesunem sypkych
hmot (v tomto pfipadé zemin) je obvykle charakterizovano produkci prachu, ktery je
polydisperzni, tj. obsahuje ¢astice rizné velikosti. V zavislosti na hmotnosti ¢astice diive
&i pozdgji sedimentuji. Cést prachu je tzv. respirabilni, tj. maze dochazet k jeho vdechnuti.
Podle slozeni prachu mtze u osob vystavenych jeho pravidelnému ptsobeni dochazet ke
vzniku prostého zapraseni plic, ptipadné podrazdéni hornich cest dychacich, alergizaci,
zhorSovani astmatu apod. (v ptipad¢ Castic bez nebo jen s malym chemickym ptisobenim)
nebo k fibrogennimu pusobeni. Jednd se o onemocnéni charakterizované tvorbou
nevzdusné tkané v plicich, ¢imz se omezuje G¢inna plocha dychaciho organu s naslednym
poskozenim srdce. Pfi¢inou tohoto onemocnéni je zejména obsah volného krystalického
oxidu kiemicitého v Casticich o velikosti kolem 0,005 mm, které se nezachyti v hornich
cestach dychacich a proniké az do plicnich alveol.

Pti rozméliovani jakychkoliv materiald, zvlasté obsahuji-li maly podil vlhkosti, je
vznik prachovych castic bézny. Jeho pfenos od mista vzniku zavisi na n€kolika faktorech.
Vliv zde maji vlhkost, velikost a mérna hmotnost Castic, jejich tvar, sila proudéni
vzduchu, pojezdy mechanismil, pohyby hmoty po lince a dalsi. U ¢astic s adsorbovanymi
karcinogeny a mutageny hrozi riziko vzniku nddorového onemocnéni.

Zemni prace a doba odkryti prasného povrchu budou kratkodobé, po dobu n¢kolika
mésict. Poté bude plocha zastavéna, zpevnéna nebo ozelenéna.
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Socidlni a ekonomické dusledky
Realizace zaméru bude mit jen malé pozitivni disledky na pocet pracovnich mist
v provozu. Ekonomické dusledky pro oznamovatele se predpokladaji mirn€ pozitivni.

NaruSeni faktoru pohody

Provoz zaméru nebude zdrojem narusovani faktoru pobytové pohody obyvatelstva.
Veskeré cCinnosti spojené se zamérem budou provozovany v prumyslovém arealu
bez sousedstvi obytné zastavby, navic se piedpoklada malé snizeni dopravy.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Pii provozu zdméru negativni vlivy na obyvatelstvo nenastanou. Pfi vystavbé
budou negativni vlivy patrné po kratkou dobu zejména v dob¢& provadéni pilotaze, ale ani
v tomto obdobi se nepiedpoklada dosah k obytné zastavbé.

D.I1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy zaméru na klima v lokalité nenastanou.

Kromé jiz zminéné produkce tuhych znecist'ujicich latek z plo$ného zdroje -
stavenisté¢ — v dobé vystavby nebude s provozem skladu spojena produkce zadnych emisi.
Prasnost v dobé vystavby bude eliminovana podle potieby zkrapénim prasnych mist,
¢isténim komunikaci a ocistou kol vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace.

Sklad bude pouze temperovan na +5°C. Vytapéni bude zajiSténo ze stavajici
kotelny, kterd je provozovana témét vyhradné na zemni plyn. ZvySeni produkce emisi
bude v tomto ptipad¢ zanedbatelné, v fadu stovek kilogrami ro¢né, a na kvalité ovzdusi
Vv okoli se vyznamnym zplsobem neprojevi.

D.1.3 Vlivy hluku a zafeni

Vlivy hluku byly komentovany v oddilu o vystupech a voddilu vlivii na
obyvatelstvo. Vlivem realizace zaméru se neptedpoklada sluchové postizitelna zména
hlukové zatéze. Kromé& doby nékolikamésicni doby vystavby nedojde ani k navySeni
hluku z dopravy, naopak se o¢ekava mirné snizeni prijezda vozidel. Obytna zastavba se
vV dosahu emisi hluku z vyroby nevyskytuje. Dosah stavajici hlucnosti z vyroby
nedosahuje a ani po realizaci zaméru nebude dosahovat Kk hranicim pozemku arealu, hluk
z provozu parkovacich ploch je zcela piekryt provozem na komunikaci 1/11 a na zeleznici.

Vlivy ze zafeni u zaméru nenastanou.

D.1.4. Vlivy navodu

Zamér nebude mit zadny vliv na kvalitu nebo mnozstvi odebiranych povrchovych
a podzemnich vod. Zanedbatelnym zplsobem se zvysi odbér pitné vody z vefejného
vodovodniho fadu a nasledné také produkce splaSkovych vod (pfiblizné o 210 m3/rok).

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 10072001 Sb.
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Odpadni vody z arealu nejsou vypoustény do povrchovych nebo podzemnich vod a
ovlivnéni kvality povrchovych nebo podzemnich vod tedy nenastane.

Vlivy na kvantitu odvadénych destovych vod a tedy na pritok v fece Moravici
budou minimalizovdny infiltraén¢ retencnimi opatfenimi (pfikop a nadrz), nebude tedy
dochazet ke zrychleni odtoku vody z feSeného tizemi.

D.L5. Vlivy na ptadu

Vy¢isleni celkového zaboru pudy a oznaceni dotéenych HPJ bylo uvedeno v oddilu
B oznameni. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o velmi kvalitni pady I. tfidy ochrany, je
nutno povazovat tento vliv za vyznamny. Soucasné je ale tieba fici, Ze vSechny pudy
v feSené lokalité jsou obdobné vysoké kvality (tfidy ochrany I a II) a Ze dotéené pozemky
jsou tzemnim planem mésta uréeny k zastavbé primyslovymi objekty. Presto se jedna o
relativné nejvétsi negativni vliv zaméru, jemuz neni mozno se kvili existenci navazujici
vyroby, dostupnosti dopravnich systémi a potfebnych pomocnych provozi vyhnout.

D.I.6. Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje

Stavba nebude mit svym umisténim ani provozem zadny negativni vliv na
horninové prostiedi a nerostné zdroje.

Zamér by vzhledem ke vzniku nové vyznamné vyméry zastavénych a zpevnénych
ploch mohl negativné ovlivnit odtokové poméry v uzemi. Pro eliminaci tohoto vlivu bude
realizovano infiltracné retencni opatfeni — vsakovaci ptikop spolu s navazujici dostatecné
kapacitni infiltracné retencni nadrzi.

Zamér bude realizovan nad kotou stoleté vody v souladu s pozadavkem spravce
povodi, ktery se zdmérem vyslovil souhlas.

Vlivy v diisledku ukladani odpadii
Zamgér nebude mit vyznamny vliv na ukladani odpada ve fazi vystavby (vykopové
zeminy nebudou odvazeny). Zadny vliv v této oblasti nebude vykazovat ani v dobé
provozu, kdy budou produkovany jen recyklovatelné plastové a papirové odpady, a to jen
V malém mnoZstvi.
Produkce jinych druhii odpadii bude zanedbatelnd a jen velmi ojedinéla.

D.1.7. Vlivy na faunu, floru, USES, zvla§té chranéna tizemi, Naturu 2000 a
ekosystémy

Zamér nebude mit vyznamny vliv na fléru a faunu v Gizemi. Stavajici ochranna
zelen podél trati zlstane bez zasahu, vystavbou dojde jen k zdsahu do intenzivné
obhospodatovanych zemé&délskych ploch.

Priibéh a funkénost USES nebude dotéena.
Vlivy na zvlasté chranéna izemi, Naturu 2000 nenastanou, tato tizemi se v dotéené
lokalité nevyskytuji.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 10072001 Sb.
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D.1.8. Vlivy na krajinu a architekturu v oblasti

S ohledem na stavajici objekty primyslového typu v misté realizace zaméru tyto
vlivy nenastanou, oznamovatel zajisti architektonické sladéni zastavby v arealu. Po
strance vyskové bude skladovy objekt pievySovat stavajici budovy v aredlu (s vyjimkou
85 m vysokého kominu kotelny), tento vizualni vjem bude ale od ul. TéSinské stavajicimi
budovami utlumen. Ze strany od zeleznice bude sklad tvofit dominantu arealu, celkovée ale
bude tvofit s ostatnimi budovami jednotny architektonicky celek. Ovlivnéni krajinného
razu tedy nebude negativni.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér nevyvola poskozeni ani nezamezi ¢i neomezi vyuziti archeologickych
nalezi$t. Kulturni pamatky se v misté dotéeném realizaci zdméru nevyskytuji. Veskeré
vykopové prace budou feSeny v souladu s pozadavky na provadéni vystavby v uzemi
s archeologickymi nélezy.

Zajmové uzemi posuzované stavby je z hlediska funkcéniho vyuziti a infrastruktury
feSeno uzemnim planem. Aredl je zde uren jako plocha pro umisténi plochy pro primysl,
navazujici na plochy pro vyrobu a sluzby. Uvazovany zdmér vyuziti izemi navazuje na
tradi¢ni vyuziti Gzemi pro priimyslovou vyrobu.

Vlivy na dopravu

Zamér nebude mit vliv na navyseni dopravy na vetfejnych komunikacich. V
kratkém obdobi vystavby dojde ke zvySeni pohybu ndkladnich vozidel ptivazejicich
stavebni materidly, pfipadné odvazejicich skrytou zeminu s predpoklddanou intenzitou 10-
20 nékladnich vozidel/den po dobu nékolika mésicti (vozidla se zeminou nebudou
projizdét po vetejnych komunikacich kolem obytné zéastavby).

V dobé provozu se naopak intenzita dopravy sniZi o piiblizné 15 vozidel/den.

Vlivy na estetické kvality a rekreacni vyuZiti

Estetické hodnoty priimyslového aredlu jsou znacné diskutabilni. V arealu
oznamovatele je pomérné malo zelené, coz je dano nutnosti co nejlepsiho vyuziti ploch,
ale vSechny plochy jsou udrZzované. Po strance architektonické se bude jednat o ucelové
technické objekty, vzhledové odpovidajici stavajici zastavbe.

Negativni dopady na krajinny raz nenastanou. Areal z pohledu z venku ziistane
typoveé zachovan ve své stavajici podob¢, pouze dojde Kk jeho rozsiteni.

Zamér neovlivni Zadnym zpisobem rekreacni vyuziti okolni krajiny.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 10072001 Sb.
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D.Il. Rozsah a charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti

Zadna z jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostfedi jako celek
nebude ovlivnéno nad uUnosnou miru. Zamér ovlivni Vnevyznamné mife ovzdusi a
hydrologickou charakteristiku uzemi, vyznamny bude vliv zdméru na zabor pudy. VSechna
tato ovlivnéni budou 1 pfi posouzeni v kontextu se stavajicim stavem téchto slozek v lokalité
unosna a budou v souladu s platnymi piedpisy.

Ovlivnéni vSech ostatnich slozek zivotniho prostfedi bude zanedbatelné.

Kritéria hodnoceni a jejich kvantifikace jsou uspotadany do tabulky na dalsi stran¢.

Pro hodnoceni miry ovlivnéni jednotlivych slozek bylo vyuzito individualni
stupnice. Body byly ptfidélovany jako + (pozitivni vliv) nebo — (negativni vliv).

z4dny nebo zanedbatelny vliv
maly vliv

stfedni vliv

znacny vliv

vysoce zavazny vliv

~AwWNEFLO

Z provedené¢ho hodnoceni vyplyvé, ze hodnoceny navrh piedstavuje variantu
environmentalné tnosnou. Zadny z jednotlivych hodnocenych vlivi ani celkové vlivy pii
komplexnim posuzovani spolecné nepiekracuji tinosnost zemi a neznamenaji vyznamneé
ohroZeni Zivotniho prostiedi v lokalité.

Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 10072001 Sb.
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Kriterium mira ovlivnéni navrhovanou slovni komentar
variantou

1.1 Zabor pady -2 Zamér vyzaduje zabor ZPF 1. tfidy ochrany, jemuZ neni mozno se vyhnout. Zabor
bude realizovan na plochach urcenych pro dany ucel uizemnim planem.

1.2 Emise ze spalovani -1 V lokalité dojde k zanedbatelnému nartistu emisi ze spalovani paliv v souvislosti

paliv se zvySenim vyméry temperovanych prostor.

1.3 Emise hluku 0/+1 Realizaci zaméru se hlukova situace v lokalité nezméni, resp. dojde
k zanedbatelnému poklesu hlukové zatéze v okoli arealu diky sniZeni piejezdu
nakladnich vozidel s hotovymi vyroby mezi vyrobou a externimi skladovymi
objekty. Dosah hlukovych vlivii k obytné zastavbé nenastane.

1.4 Odpady 0 Zamér nebude mit vyznamny vliv na produkci odpadu.

1.5 Voda 0 Realizace zaméru nepfinese negativni ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod,
pro provoz skladu neni voda pottebna. Velmi mirné se zvysi odbér pitné vody
z vodovodniho tadu pro socidlni zdzemi skladu. Zpisob odkanalizovani arealu
zlstane beze zmén. Pro eliminaci zrychleného odtoku z novych zastavénych a
zpevnénych ploch bude slouzit infiltracni ptikop a reten¢né infiltracni nadrz.

1.6 Fauna a flora, zvlasté 0 Zamér nebude mit negativni vliv na faunu a fléru, bude realizovan na intenzivné

chranéna Gzemi obhospodatované ptde. Zvlaste chranéna tizemi a izemi Natura 2000 se v misté
stavby a jeho okoli nevyskytuji.

2.1 Pracovni prilezitosti 0 Zamér bude mit nevyznamny pozitivni vliv na zaméstnanost v tizemi (pocet
zaméstnanci vzroste o cca 10).

2.2 Rekreace a turistika 0 Zamér nebude mit zadny vliv na rozvoj rekreace v lokalité.

2.3 Historie a kultura 0 Zamér nebude mit zadny vliv na historické a kulturni pamatky v lokalité.

2.4 Uzemni plan 0 Zamér nebude vyzadovat zménu Gizemniho planu.
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2.5 Investi¢ni naklady -1 Realizace zaméru je investi¢né naro¢nou akci, avsak jedna se o investice vyzadané
postupnym nartistem objemu vyroby a s tim souvisejicimi naroky na zajisténi
bezpecnosti pohybu vozidel a materiald. Po realizaci se snizi provozni naro¢nost
na prepravu hotovych vyrobki.

Maximum moznych vlivi +/- 44 XXX

Celkové hodnoceni zaméru -3 Zadny z posuzovanych vlivii nemé pii hodnoceni piifazeno vyrazné negativni
pusobeni, celkové pisobeni zaméru je téméf neutralni a vyzniva z hlediska trvale
udrzitelného rozvoje jako tnosné.
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D.1l1l. MozZnost pieshrani¢nich vlivi

Pteshrani¢ni vlivy zdméru nenastanou.

D.1V. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, pripadné kompenzaci
nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi

Pro zamér nejsou navrhovana opatteni nad ramec popisu zameru.

D.V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
zpracovani oznameni

Vzhledem k tomu, Ze hodnoceni je zpracovano na zakladé projektu pro tzemni
fizeni, nevyskytly se pii zpracovani oznameni nedostatky ve znalostech nebo neurcitosti,
které¢ by mohly mit vyznamny vliv na hodnoceni vlivli zdméru.

CASTE
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamgr je predkladan k hodnoceni v jedné varianté.
Vstupy a vystupy navrhované varianty byly hodnoceny v ramci jednotlivych oddilt
ozndmeni V porovnani se stdvajicim stavem Gzemi.

CASTF
DOPLNUJICi UDAJE
Nejsou uvadény.
Ing. Pavla Zidkovd Model Obaly a.s. Opava — piistavba skladovych hal

ozndameni dle zakona ¢ 10072001 Sb.
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CAST G

VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma:
IC
Sidlo

Nazev zaméru:

Kapacita zaméru:

Zarazeni zaméru:

Model Obaly a.s.
451929 44
TésSinska 2675/102, 746 01 Opava

Model Obaly a.s. Opava — ptistavba skladovych hal

1. etapa vystavby

Regélovy sklad SO 02 5515 m2
Nakladova rampa SO 05 625 m2
Komunikace SO 06 2827 m2

2. etapa vystavby
Regalovy sklad SO 03 2765 m2

Zastavéna plocha celkem sklady v¢. nakladové rampy
5515 + 625+2765 = 8 905 m2, z toho skladova plocha
8280 m2.

Zamér je zatazen do kategorie |1, bodu:

10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetn€ nakupnich
stiedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m2 zastavéné
plochy; parkovist€¢ nebo garaze s kapacitou nad 100

parkovacich stani v souétu pro celou stavbu.*

* Kategorie I, bod 10.6 ve znéni zakona ¢. 39/2015 zni:

Nové pramyslové zony a zaméry rozvoje prumyslovych oblasti s rozlohou nad 20 ha.
Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplexii s celkovou
vymérou nad 10 000 m2 zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplexii a nakupnich

stredisek s celkovou vymérou nad 6 000 m2 zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s
kapacitou nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Umisténi zaméru:

obec:
katastralni uzemi:

Kraj:

pozemky oznamovatele v sousedstvi vyrobniho arealu na
Tesinske ulici 2675/102 v Opavé

Opava
Opava-Predmésti, pozemky p. ¢. 3208/32, 3197/2
Moravskoslezsky

Ing. Pavla Zidkovi

Model Obaly a.s. Opava — pi‘istavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢ 10072001 Sb.
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U zaméru nastane kumulace vlivli na hlukovou a emisni situaci, na povrchové vody,
socialni dopady a pidu se stavajicimi vyrobnimi a skladovymi prostorami oznamovatele
V posuzované lokalité.

Stdavajici vvméry gpevnénych a zastavénych ploch v aredlu Model Obaly a.s. v Opavé na
Tésinské ul. ¢ini:

- zastavéna plocha 51.244 m2
- Z toho plocha skladovych prostori 11.970 m2
- zpevneéné plochy 33.526 m2

- stavajici zastavéna a zpevnéna plocha celkem 84.770 m2

Dtivodem pro realizaci zdméru je potfeba oznamovatele snizit ndklady na piepravu
vyrobkil do stavajicich externich skladi, zlepsit logistiku uvniti arealu, uvolnit potiebné
prostory pro zajiSténi lepSi manipulovatelnosti uvniti stavajicich vyrobnich prostor a vyjit
vstiic zakaznikiim z hlediska operativnosti dodavek hotovych vyrobkd.

Oznamovatel Model Obaly a.s., ktery je jednim z nejvyznamnéjsich vyrobct obalt
v CR, hodl4 ve svém arealu na Té&$inské ulici v Opavé vyznamnym zplsobem rozsifit
skladové prostory. V souvislosti s fesenim skladovani uvniti svého arealu bude omezen a
ve veétSing pripadil 1 zcela odstranén presun vyrobkl do externich skladii, uvolnény vnitini
prostory pro lep$i manipulaci ve vyrobé a umozné€no operativni zasobovani zakaznika.
Diky tomu poklesne intenzita dopravy souvisejici s dopravou vyrobku. Realizace tohoto
zaméru nebude doprovazena navySenim vyroby.

Zamér jako kazdd jind lidskd cinnost ssebou piinasi také ncktera negativni
ovlivnéni Zivotniho prostredi, v daném piipad¢ se jedna zeyména 0 zdbor orné plidy. Zabor
pidy Vv dané lokalité byl jiZ odsouhlasen v rdmci projedndni izemniho planu, v némz je
dotéené tizemi zatazeno do ploch primyslové vyroby.

Zamgér bude lezet v zaplavovém uzemi, bude zde proto nutné navysit terén nad
uroven hladiny stoleté vody. Soucasti zdméru je také omezeni negativniho piisobeni na
pratok v fece Moravici ziizenim retencné infiltratniho ptikopu a nadrze.

Zamér nebude mit zadny vliv na obytnou zastavbu - ta se v tizemi pobliz arealu
oznamovatele nenachdzi. Zamér nebude mit ani negativni vliv na zvySeni Cetnosti
prijezdu vozidel po TéSinské a nasledné po silnici I/11, nebot” jeho dopadem bude snizeni
intenzity ndkladni dopravy.

Zamér nebude zdrojem nadmérného rizika havarii, které je v zavodé omezeno
zejména na riziko pozaru. To je minimalizovdno pouZitim vykonné moderni hasebni
techniky, instalaci systému pozarnich hlasi¢t a dislednou vychovou vSech zaméstnanct.
Podnik také provadi pravidelné kontroly pozarniho zabezpeceni provozu a cviceni
pozéarnich hlidek za ucasti profesiondlniho hasi¢ského zachranného sboru.

Riziko tniku $kodlivin do povrchovych nebo podzemnich vod je znaéné¢ omezeno
zejmeéna dislednym umist'ovanim vSech zavadnych latek do vhodnych skladii a na vhodna
stanovi$té uvnitt budov, pravidelnym provéfovanim stavu zachytnych havarijnich van u

Ing. Pavla Zidkovi Model Obaly a.s. Opava — pi‘istavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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venkovnich objektil, instalaci centralniho uzavéru odtoku destovych vod do tfeky a
doplnovani pottebného mnozstvi sorbenti. V novém skladovém objektu ale nebudou
zavadné latky skladovany.

Oznamovatel dlouhodobé prokazuje plnéni vSech hygienickych pozadavkl
V pracovnim prostfedi, nebyl pfedmétem stiznosti obyvatelstva a je certifikovan v ramci
mezinarodnich norem fady ISO 9001 (kvalita) a ISO 14001 (zivotni prostiedi). Dosavadni
provoz v arealu dava garanci splnéni vSech opatieni vyzadovanych prédvnimi pfedpisy i
nadstandardniho chovani ve vSech oblastech vyroby, které je v podniku prabézné
prosazovano.

CASTH
PRILOHY
Soucasti tohoto oznameni jsou ptilohy:
Ptiloha €. 1: - vyjadreni stavebniho ufadu,
- vyjadieni Povodi Odry s.p.
Ptiloha ¢.2: Vykresova dokumentace *

* Zakres v katastralni mapé zobrazuje situaci pred scelenim pozemkit pod jedno
parcelni Cislo.

Dokumentaci zpracovala: Ing. Pavla Zidkova, opravnéna osoba dle
z.¢.100/2001 Sb. ¢.j. 4094/435/0PVZP/95 ze dne
13.6.1995, prodlouzeno ¢.j. 34671/ENV/11
Polni 293, 747 62 Mokré Lazce,
tel. 777 807 191, IS DS: 4b64sc9
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz

Mokré Lazce, 10.3.2015

Ing. Pavla Zidkovi Model Obaly a.s. Opava — pi‘istavba skladovych hal
ozndmeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb.



