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Seznam použitých zkratek 
 
AOX  halogenové organické sloučeniny 
ASř                  automatizovaný systém řízení 
B(a)P                benzo(a)pyren 
BAT                 nejlepší dostupné techniky 
BREF              referenční dokument 
ČD                   České dráhy 
ČSN             Česká státní norma 
ČR                   Česká republika 
CHSKcr           chemická spotřeba kyslíku dichromanem 
IP                     integrované povolení 
MaR                 měření a regulace 
MZCHÚ           maloplošné zvláště chráněné území 
MSK                 Moravskoslezský kraj 
MZ                   ministerstvo zdravotnictví 
MŽP                 ministerstvo životního prostředí 
NEL                  nepolární extrahovatelné látky 
NN                    nízké napětí 
NL                    nerozpuštěné látky 
PAU                 polyciklické aromatické uhlovodíky 
PM                    polétavá prach 
PS                     provozní soubor 
RL                    rozpuštěné látky 
SO                    stavební objekt 
TZL                  tuhé znečišťující látky 
ÚSES            územní systém ekologické stability 
VH                   vodní hospodářství 
VKP                 významný krajinný prvek 
VN                   vysoké napětí 
ZCHD             zvláště chráněné  druhy 
ŽP                    životní prostředí 
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ÚVOD 
Předkládané oznámení o posuzování vlivů stavby na životní prostředí v rozsahu přílohy 
č. 4 dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění pro záměr „OLZA Multipark- příprava 
území“ bylo zpracováno na základě smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem  – 
společností AZ GEO s.r.o., a objednatelem Hutním projektem Ostrava, a.s., ze dne 3.3. 
2009. 
V předkládaném oznámení je uvažována pouze jedna varianta záměru, tj. výstavba 
komerčního centra typu „outlet“, ke kterému by byly postupně přidávány jednotlivé 
funkce tak, aby v konečném důsledku vznikl multifunkční areál, ve kterém budou 
jednotlivé aktivity rovnoměrně rozloženy. 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.1.  Název oznamovatele: Multipark Olza, a.s.           

A.2.  IČO: 27823911                             
A.3.  Sídlo:   Pod Zvonek č.356, 737 01, Český Těšín – Dolní Žukov 
                                                             
A.4.  Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Miloš Záruba, ředitel společnosti 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU  

B.I. Základní údaje 
B.I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru: „OLZA Multipark- příprava území.“ Zařazení záměru: dle bodu 10.6 
Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad              
3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
míst v součtu pro celou stavbu. Příslušným úřadem je krajský úřad Moravskoslezského 
kraje. 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Navržená kapacita záměru: 
Rozsah záměru odpovídá skladovému nebo obchodnímu komplexu včetně nákupních 
středisek, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu.. Multifunkční centrum bude sloužit jako místo pro nákup, aktivní 
odpočinek, relaxaci nebo jako zázemí pro obchodní jednání. Investiční záměr bude 
realizován v rozsahu - 33ha rozloha území, cca 7 ha zastavěné plochy, cca 9,5 ha 
předpokládaných užitných ploch). U multiparku bude k dispozici přibližně 2200 
parkovacích míst. 

B.I. 3. Umístění záměru  
Kraj: Severomoravský  
Obec: Český Těšín 
Katastrální území: na hranici katastrů Český Těšín a Horní Žukov 
Lokalita: jižní okraj města Český Těšín v místní části Rakovec 
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Areál je navrhován se snahou o maximálně možnou prostorovou izolaci od okolí. 
Jednotlivé funkční celky, budou doplňovány ozeleněnou relaxační zónou a budou 
regenerovat podstatnou část území (rekreační plocha I + rekreační plocha II celkem 
budou zabírat svou rozlohou cca 5ha) a zároveň tím areál odcloní od okolní zástavby. 

 
Funkční celky budou řazeny na základní páteřní linii. Na tuto hlavní komunikační osu 
budou navázány dvě linie, které ji doplní. Na severozápadě se bude jednat o území 
vyhrazené pro Hobby market, na jihovýchodě o zónu služeb a administrativy. Na 
základní „páteřní“ osu , kterou bude představovat Komerční centrum, Gastronomické 
centrum, Multifunkční centrum, Sportovní a relaxační centrum, Hotel naváží objekt 
Hobby centra na severovýchodě a Komerce a služby s objektem Administrativy na 
jihozápadě. 
 
Řešené území o rozloze cca 332 000 m² se nachází na jižním okraji města Český Těšín 
v místní části Rakovec. Území je situováno podél přeložky silnice I/11 v mírném svahu 
cca 290 – 310 m n.m. Většinou své rozlohy leží na katastrálním území Český Těšín, 
menší částí (v jihozápadním cípu) na katastrálním území Dolní Žukov. Svou severní 
hranicí sousedí s městskou částí Svibice, na jihu s rozvolněně zastavěnou místní částí 
Rakovec. Na západním okraji je území vymezeno místními komunikacemi vedoucími 
do Dolního Žukova (ulice Pod Zvonek) a Rakovce (ulice Pod Farmou). Na východním 
pak místní komunikací do Ropice (ulice Kostelní). V současnosti je vlastní zájmová 
oblast využívána jako pole nebo pastviny. Hranice záměru také převážně tvoří plochy 
stejného fukčního využití. Na severovýchodní hranici se nacházejí rodinné domy 
individuálního bydlení, oddělené silnicí, v menší míře se pak obdobné plochy nacházejí 
za hranicí záměru v jihovýchodním sektoru a jihozápadním sektoru. V centrální části 
zájmového území probíhá nově vybudovaná přeložka silnice I/11 ve směru VJV – ZSZ. 

 
foto č.1 – předpokládané místo umístění záměru 
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Směrem na západ od území vede Rychlostní silnice R48 (Bělotín – Nový Jičín – 
Frýdek-Místek – Český Těšín – státní hranice ČR/Polsko. Středem území vede 
komunikace I/11, která bude součástí v současnosti budovaného obchvatu Českého 
Těšína.  
Stavba obchvatu začíná na plánované křižovatce s rychlostní silnicí R48. Odtud vede na 
Rakovec, mostem přes trať ČD Frýdek Místek - Český Těšín, dále přes stávající silnici 
I/11, kde je navrhována mimoúrovňová křižovatka. Pokračuje mosty přes vodoteče, trať 
ČD Bohumín - Žilina a silnici II/468, se kterou je plánována úrovňová křižovatka. 
Končí napojením na již vybudovaný most přes řeku Olši. Mimoúrovňovým křížením 
přechází místní vodoteče a pokračuje na východ, kde se napojuje na stávající trasu 
silnice I/11. 
  
Dotčené parcely záměrem budou:  
 
k.ú. Dolní Žukov: 417/1, 417/4, 417/6, 417/7,1615/1 
 
k.ú. Český Těšín: 2084/1, 2717/13, 2717/15, 2717/26, 2728/1, 2728/2, 2728/3, 2728/4, 
2728/ 5, 2728/6, 2728/7, 2728/8, 2728/37, 2728/38, 2728/39, 2728/52, 2728/54, 
2728/56, 2728/58, 2728/59, 2728/61, 2728/62, 2734/7, 2766/8, 2781, 2782/1, 2782/2, 
2783/ 1, 2783/2, 2785/1, 2786/4, 2791/2, 2795/1, 2796/3, 3356/1, 3356/3, 3356/4,3324/1 
3346/ 1, 3325, 2659/5, 3335/1, 3352, 2565/1, 3326, 3322/6, 3322/1, 2786/ 3,2786/1,2780
     

B.I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměrem je vybudování komerčního centra typu „outlet“, ke kterému by byly postupně 
přidávány jednotlivé funkce tak, aby v konečném důsledku vznikl multifunkční areál, ve 
kterém jsou jednotlivé aktivity rovnoměrně rozloženy na daném území.  
 
Základním páteřním prvkem areálu bude průběžná střecha, která vizuálně scelí objekty 
různých charakterů. Zároveň také spojí severní a jižní část území, když pod sebou 
integruje most nad silnicí. Současně vytvoří základní kompoziční linii, na kterou se 
napojí objekty Hobby centra na severozápadě a objekt Centra komerce a služeb spolu 
s administrativní budovou na jihovýchodě. Střechu bude možno považovat za prvek, 
propojující areál jak pohledově z vyvýšeného místa příjezdu od západu, tak z hlediska 
provozního, a to horizontálně (pochůzí využití střechy v režimech zelené střechy, 
pobytové a vyhlídkové terasy) i vertikálně (vertikální komunikační body – schodiště, 
eskalátory).  
 
Návrh multifunkčního centra Olza vymezuje příbuzné funkční celky, které organizuje 
do skupin řazených na základní páteřní linii. Na tuto hlavní dynamickou komunikační 
osu navážou dvě linie, které ji doplní. Na severozápadě to bude území vyhrazené pro 
Hobby market, na jihovýchodě zóna služeb a administrativy. V zásadě lze konstatovat, 
že ačkoli se různé funkce v areálu v rozličné míře budou prolínat, tak severní část území 
bude vymezena převážně pro komerční využití (Hobby market a Komerční centrum), 
zatímco jižní část bude „společenská“ a bude nabízet širokou paletu služeb (Multikino, 
Sportovní a relaxační centrum, Administrativa). Předěl mezi nimi bude tvořit most nad 
silnicí s Gastronomickým centrem. Rozdílnou funkci budou mít i obě rekreační plochy. 
Rekreační plocha I na jihu bude sloužit zejména jako doplňková aktivita pro přilehlé 
Sportovní a relaxační centrum a bude přecházet až k administrativnímu objektu na 
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jihovýchodě, kde bude tvořit odpočinkovou zónu s parkovou úpravou a jezírkem. 
Rekreační plocha II na severu území bude oproti tomu vedle převážně charakter valu, 
který odcloní na severovýchodě vznikající linii novostaveb rodinných domů a na severu 
oddělí areál od stávajícího hřbitova. Také navrhovaná nová trafostanice bude situována 
do těchto míst. Půdorysné zalomení v koncích hlavní páteřní linie vytvoří v místě 
prodejního centra na severovýchodě a sportovního centra na jihozápadě pomyslné 
„meandry“, kde se jinak otevřený areál prostorově ukončuje.   
 
Z hlediska výškového členění je návrh ve své převážné části založen na prolínání 
objektů jednopodlažních s dvoupodlažními. Pouze v koncích jižní části budou proti 
sobě vyvažovány dva výškové akcenty: na západě 5ti podlažní objekt hotelu a na 
východě 8mi podlažní budova administrativy. Výškově by se měly projevovat pouze 
zmíněné objekty v koncích zastavění a světelné poutače areálu. 
 
Terénní valy navrhované v jihozápadní a severovýchodní/severní části areálu v sobě 
budou kumulovat několik funkcí. Budou mít především funkci hlukového                      
a pohledového odclonění od okolní zástavby, zároveň ale rozšíří nabídku sportovně 
relaxačního centra tím, že do parkové úpravy valů mohou být začleněny některé 
doplňkové funkce, jako např. prodloužení stávající cyklostezky, dětské hřiště, některé 
vybrané drobné sportovní aktivity apod. Dále obě rekreační plochy budou moci 
poskytovat relaxační zázemí pro celý areál, parková úprava by měla skýtat příležitost 
pro odpočinek návštěvníka mezi jednotlivými aktivitami v Multicentru Olza. 
Předpokládané drobné stavby občanské vybavenosti (občerstvení) by měly vycházet ze 
zvoleného architektonického tvarosloví areálu a navazovat na něj v detailech                      
a celkovém pojetí. 
 
Možnost kumulace  
Ve finálním stavu dokončení multiparku je navrhováno jeho zásobování  elektrickou 
energií nově vybudovanou trafostanicí (investorem bude společnost ČEZ a.s.). Dodávky 
energie budou však také vázány na rekonstrukci rozvodny v Ropicích (rok 2010), poté 
bude pro výstavbu i provoz multiparku dostatek elektrické energie. Samotná 
trafostanice bude vybudována severozápadně od hranice budoucího multiparku. 
Vzhledem k tomu, že souběh výstavby obou záměrů tj. trafostanice a objektů hobby 
centra a komerčního centra - outlet se částečně překrývá (po dobu cca 1,5 roku), nelze 
vyloučit kumulativní vlivy na životní prostředí. Nepříznivé vlivy budou však omezeny 
po dobu trvání výstavby. Při provozu nelze v této fázi vyloučit možnost zvýšené 
hlučnosti z technologie trafostanice nebo vibrací při mimořádném zatížení při 
elektromagnetickém namáhání. Tyto případné vlivy by měly být řešeny již ve fázi 
projektu – navržením např. technik zvukové izolace proti hluku šířenému vzduchem 
nebo pevnými látkami, použitím transformátorů s nízkou hladinou hluku., nebo např. 
vybudování panelového či zděného objektu, kobkovitého uspořádání apod., tak aby 
budoucí trafostanice splňovala zákonné limity úrovní hluku.  Nejsou známy žádné další 
záměry podobného charakteru, které by měly být uskutečněny v blízkosti zvažované 
lokality. 
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant 
Záměrem investora je vybudovat moderní multipark, který svou vybaveností                          
a sortimentem vyhoví současným nárokům společnosti a zároveň bude splňovat 
legislativní požadavky. Realizací prodejny dojde k rozšíření obchodní sítě, záměr 
povede ke zkvalitnění služeb a zvýšení komfortu pro zákazníky a dále volnočasových 
aktivit v území. Celkový popis záměru je uveden v následujícím kapitolách oznámení. 
Je uvažována pouze jedna varianta záměru. Dle vyjádření stavebního úřadu města 
Český Těšín je budoucí záměr umístěn v nezastavěném území stanoveném dle 
Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín pro město Český Těšín, jako funkční 
zóna NP – zóna zemědělské půdy. Investiční záměr  výstavby areálu Olza v Českém 
Těšíně, je v současné době v rozporu s platnými regulativy územního rozvoje a cíly 
územního plánování. V současné době probíhá samostatná změna č.13 ÚPNSÚ Český 
Těšín pro danou lokalitu, jež by měla dané aktivity umožnit realizovat. Zastupitelstvo 
města Český Těšín schválilo na svém zasedání dne 9.3.2009, zadání Územního plánu 
města Český Těšín (usnesení č. 477/12.ZM) a v současné době se připravují práce na 
návrhu Územního plánu města Český Těšín.   
 
Vyjádření stavebního úřadu města Český Těšín je uvedeno v příloze oznámení. 
 

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru  
 

obr. č.1 – pohled na jednotlivé funkční prvky záměru 
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Z pohledu urbanistické koncepce města je nutno konstatovat, že investiční záměr 
daného rozsahu (34ha rozloha území, cca 7ha zastavěné plochy, cca 9,5ha 
předpokládaných užitných ploch) bude znamenat nemalý zásah do jeho organismu, 
respektive dotčené místní části a vynutí si z hlediska měřítka intervenci jiného řádu. 
Tomu napomáhá několik elementárních zásad, které stály v počátcích uvažování                
o celkovém využití území: 

- Exponovaná místa potenciálně kolizní s okolní zástavbou jsou odcloněna 
terénním valem (na místě plánované zástavby rodinných domů 
v severovýchodní části, na jihozápadě, kde území sousedí se stávající obytnou 
výstavbou a na severu, kde bude val tvořit ochrannou bariéru mezi 
multiparkem a stávajícím hřbitovem ). 

- Dopravní napojení bude v maximální možné míře organizováno ze středu 
území. Z důvodů minimalizace nárůstu dopravy v okolí areálu, zejména 
v návaznosti na sídliště Svibice. Veškerá obsluha areálu by měla být 
zajišťována hlavními příjezdovými body ze silnice I/11. 

- Stanovení „páteřního“ prvku průběžné střechy, jejímž účelem je areál 
unifikovat, dát jednotný tvar rozdílným funkcím jednotlivých celků, které 
zastřešuje. Snahou je koncipovat areál jako jednotný soubor budov pod jedním 
scelujícím prvkem a vyvarovat se tak souboru hmotově a koncepčně rozdílných 
objektů. 

- Z hlediska funkční uspořádání by měl být areál naopak vůči okolí maximálně 
otevřený, tj. ve vybraných místech prostupovat zmíněnou prostorovou izolaci  
a napojovat se na síť místních komunikací, zejména tradičních pěších tras               
a cyklostezek. 

 
Základní „páteřní“ linie areálu 

 
 
 
 
 
 
 

Základním páteřním prvkem areálu je průběžná střecha, která zároveň spojuje severní a 
jižní část území, když pod sebou integruje most nad silnicí. Vytvoří základní 
kompoziční linii, na kterou se napojí objekty Hobby centra na severozápadě a objekt 
Centra komerce a služeb spolu s administrativní budovou na jihovýchodě. Střechu lze 
považovat za prvek, propojující areál jak pohledově z vyvýšeného místa příjezdu od 
západu, tak z hlediska provozního, a to horizontálně i vertikálně. Horizontální propojení 
poskytuje  základ pro využití střechy jako pochůzí v několika možných režimech: 

 
zelená střecha – v místech kde sousedí s terénními valy se nabízí alternativa ozelenění 
střechy a jejího propojení s valem a vytvoření plochy pro využití Sportovním a 
relaxačním centrem s rozvinutím parkové úpravy sousední relaxační plochy I. Obdobný 
princip je možné zopakovat na severní straně v místě relaxační plochy II. Tento přístup 
je nutno rozvinout v dalších fázích projektu. Je technicky a finančně náročnější, což by 
mohlo být vyváženo větší atraktivitou areálu a jeho organičtějším napojením na okolní 
zástavbu. 
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pobytová terasa – další fáze projektové dokumentace specifikují několik míst, kde 
střecha výškově klesá a v těchto zlomech je možno ji využít jako pobytové terasy se 
zastíněním, např. v místě nad silničním mostem, kde terasa přímo navazuje na Centrum 
gastronomických služeb. 
 
vyhlídkové terasy – zejména koncipované jižním směrem. Je možné je přiřadit několika 
klíčovým místům, např. v ohybu objektu multikina na jihu nebo komerčního centra na 
severovýchodě, kde může být vertikálním rozšířením uzlových bodů s restauracemi        
a fastfoody. 
 
Vertikální propojení – střecha může být perforována v místech jednotlivých funkčních 
celků a  zde mohou být zřízeny vertikální komunikační body (schodiště, eskalátory). 
Tak lze využít pochůzí střechy jako exteriérové komunikace, po které je možné 
bezkolizně obejít celý areál a vstupovat do komerční zóny v návštěvníkem vybraných 
bodech. Střecha je dostatečně široká pro vybudování jak pěší komunikace, tak                 
i relaxačních míst.  
 
Řazení funkčních celků 

 
Záměr je vymezen příbuznými funkčními celky, které budou organizovány do skupin 
řazených na základní páteřní linii. Na tuto hlavní dynamickou komunikační osu naváží 
dvě linie, které ji doplní. Na severozápadě to bude území vyhrazené pro Hobby market, 
na jihovýchodě zóna služeb a administrativy. 
 
 

obr.č 2 - Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 
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Popis jednotlivých provozních celků 
 

1. Komerční centrum 
Zastavěná plocha: 20 700 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 18 630 m²  

 
Bude se jednat o jednopodlažní objekt komerčního centra typu 
„Outlet“. Půdorysně bude ve tvaru písmene „U“. Obdobně jako u  již 

provozovaných zařízení tohoto typu je dispozice tvořena pronajímatelnými komerčními 
jednotkami s minimálními skladovacími prostorami. V rámci klecního centra bude 
vybudováno centrální parkoviště ve vnitřním dvoře s kapacitou 900 parkovacích míst. 
Kolem něj bude probíhat otevřená pěší komunikace, krytá vykonzolovanou střechou 
centra. Na komunikaci naváží jednotlivé komerční jednotky doplněné o část 
s občerstvením, dětským koutkem, restaurací a kavárnou. Restaurační část může být 
doplněna venkovní terasou v rámci průběžné střechy areálu. Dispoziční řešení záměru 
doplní prostory správy centra, toalet a  informačního centra. Je také mj. počítáno 
s možností vloženého patra tzv. galerie v prostoru komerčních jednotek, a tím 
spojeného i flexibilnějšího rozšíření užitné plochy. Předpokládaná konstrukce: 
Montovaná  z dílců , beton.tyč. - hala OV, Fasáda: Titanzinkové opláštění v kombinaci 
s prosklením výkladců jednotlivých komerčních jednotek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hobby centrum 
Zastavěná plocha: 17 000 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 15 300 m²  

 
Záměrem je vybudování velkoplošné prodejny se zahradním centrem a systémem Drive 
In, tzn. samoobslužným a rychlým nákupem stavebnin a potřeb pro zahradu. V další 
fázi projektu je předpoklad výběru provozovatele centra, který bude mít zásadní vliv na 
jeho výslednou podobu (typizované projekty jednotlivých specializovaných firem). 
Dispoziční řešení je tvořeno skladovým zázemím, kancelářemi vedením centra, 
sociálním zařízením a jednotlivými oddíly ve velkoprostorové prodejně: dřevo, 
stavebniny, interiér, sanita, zahrada apod. Předpokládaná konstrukce: Montovaná  
z dílců beton.tyč.-hala OV. Fasáda: Systémový zateplený fasádní systém. 
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3. Gastronomické centrum a služby 
Zastavěná plocha: 3430 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 3087 m² 
 
Gastronomické centrum bude zaujímat centrální polohu v areálu na mostě přes silnici II/ 
468 a bude kombinovat v sobě funkci krytého pěšího propojení areálu                                  
a gastronomických služeb. Dispozice bude počítat s klasickou i vegetariánskou 
restaurací, kavárnami a doplňkově i s bistry rychlého občerstvení. Restaurace mohou 
být doplněny zimními zahradami. V místě výškového zalomení průběžné střechy je 
uvažována také terasa kavárny. Předpokládaná konstrukce: Monolit. beton.tyč. Fasáda: 
Prosklený fasádní systém. Pohledový beton. Odstínění hliníkovými žaluziemi. 

 
 
                
 
 

 
 

4. Multifunkční centrum 
Zastavěná plocha: 4300 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 7740 m² 
 
Dvoupodlažní objekt pronajímatelných komerčních ploch, bude mít doplňkovou funkci 
pro sousední Centrum služeb a předpokládá se, že s ním bude provozně spojen. V 1. NP 
budou pronajímatelné komerční prostory a sklady. Ve 2. NP je plánováno multikino 
s 5ti sály pro 625 diváků se zázemím. Kvůli elevaci hlediště sálů je počítáno se 
snížením stropu v 1. NP v místě skladových prostor. Stejně jako u převážné většiny 
provozních celků areálu lze i zde uvažovat o vertikálním propojení s průběžnou 
střechou a zřízením venkovní terasy v návaznosti na multikino. Předpokládaná 
konstrukce: Montovaná  z dílců beton.tyč.-hala OV Fasáda: Prosklený fasádní systém. 
Pohledový beton. Odstínění hliníkovými žaluziemi. 

 
 
                 
 
 
 
 

5. Sportovní a relaxační centrum 
Zastavěná plocha: 10 750 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 12 654 m² 

 
 
 

Bude zaujímat převážnou část jihozápadní části areálu a je s ním uvažováno jako se 
stavebním celkem nejvíce propojený s přilehlou rekreační plochou. Centrum bude 
tvořeno třemi částmi: 1 - Dvoupodlažní objekt fitness centra, které bude obsahovat v 1.  
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NP plavecký bazén (25m) se zázemím, aqua zónou, saunou a vířivkou. Ve 2. NP bude 
aerobní sál, spinning, karsko a relaxační zóna. Napojení na průběžnou střechu areálu – 
sluneční terasa v letním období. 2-  Jednopodlažní objekt tenisové a squashové haly se 
zázemím, šatnami a kavárnou. 3 - Jednopodlažní objekt obchodu se sportovními 
potřebami. Půjčovna kol a bruslí v návaznosti na venkovní rekreační plochu, dále 
cykloservis a golfový trenažér. Předpokládaná konstrukce: Železobetonový skelet. 
Pohledový beton. Odstíněné hliníkovými žaluziemi. Fasáda: Prosklený fasádní systém 
v kombinaci s pohledovým betonem a odstíněním dřevenými žaluziemi. 

 
 
 
 
 
 
     

6. Hotel 
Zastavěná plocha: 1800 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 4860 m² 
 
Bude se jednat o 5ti podlažní objekt primárně určený pro ubytování návštěvníků 
Sportovního a relaxačního centra, stejně jako účastníků konferencí, pro které bude určen 
kongresový sál v rozšířeném 1. NP hotelu. Toto bude zároveň obsahovat recepci, 
restauraci a velkorysé vstupní prostory, které budou výškově odstupňovány na 
mezipodlažích v prostoru 10m vysoké haly. Ve 2. – 5. NP bude 80 pokojů pro hotelové 
hosty. Parkování bude možné  v rámci předprostoru Sportovního a relaxačního centra, 
popř. je také možné uvažovat o přístavbě parkovacího domu na severní straně hotelu. 
Předpokládaná konstrukce: Monolit. beton.tyč. Pohledový beton. Odstíněné 
hliníkovými žaluziemi.Fasáda: Prosklený fasádní systém. Pohledový beton. Hliníkové 
žaluzie. 

 
 

 
    
 
 
 

 
7. Komerce a služby 
Zastavěná plocha: 6340 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 11 412 m² 
 
Bude se jednat o dvoupodlažní objekt typu „obchodní galerie“ s centrální chodbou přes 
obě podlaží a menšími jednotkami služeb na ochozech. V 1. NP se bude nacházet 
knihkupectví, prodejna novin a časopisů, hračkářství, květinářství, oční optika, kavárna, 
pobočky mobilních operátorů a cestovních kanceláří.Ve 2. NP kadeřnický a kosmetický 
salón, dětský koutek, kavárna, fastfoody, pobočky bank a pojišťoven. Parkování před 
objektem bude doplněno krytým stáním v  1. a 2. NP sousedního objektu 
administrativy. Předpokládaná konstrukce: Monolit. beton.tyč.Fasáda: Prosklený 
fasádní systém kombinovaný se zatepleným titanzinkovým fasádním pláštěm. 
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8. Administrativa 
Zastavěná plocha: 2720 m² 
Předpokládaná užitná plocha: 20 600 m² 
 
Bude se jednat o výškově dominantní 8mi podlažní objekt pronajímatelných kanceláří. 
V 1. – 4. NP budou  krytá garážová stání. V 1. a 2. NP budou pro sousední Centrum 
komerce a služeb.V 3. a 4. NP pak pro vlastní administrativní objekt. Dále je počítáno s 
komunikačním traktem se schodištěm a výtahem.V 5. – 8. NP budou pronajímatelné 
kancelářské prostory typu A (recepční služba, možnost připojení na optický kabel, 
parkování v objektu, podhledy, zdvojené podlahy ). Předpokládaná konstrukce: 
Monolit. beton.tyč. Fasáda: Prosklený fasádní systém kombinovaný se zatepleným 
fasádním pláštěm. 

 
 
 
  
   
 
 
 

9.  
Neobsazeno 

   
               
 
 
 
 

10. Rekreační plocha I 
Zastavěná plocha: 27 114 m² 
 
Odpočinková klidová zóna s parkovou úpravou pro pěší a cyklisty v návaznosti na 
stávající cyklostezky. Zároveň bude sloužit jako odclonění areálu od okolní zástavby. A 
jako doplňková zóna pro přilehlé Sportovní a relaxační centrum. Předpokládají se 
drobné objekty občanské vybavenosti (občerstvení, lavičky, vodní prvky, dětské hřiště 
atd.). 
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11. Rekreační plocha II 
Zastavěná plocha: 26 472 m² 
 
Odpočinková klidová zóna s parkovou úpravou odstiňující multipark od okolní zástavby 
a hřbitova na severu území s možností adaptace části valu na relaxační plochu pro 
přilehlé Komerční centrum. 
 

Tabulka č. 1 Navržené funkční využití jednotlivých objektů 

Objekt č. Název objektu Funkční náplň Podlaží 
Zastavěná 

plocha 
(m2) 

Předpokládaná 
užitná plocha* 

(m2) 

Světlá výška 
(m) 

18 630 10,5 

1 Komerční centrum 
Pronajímatelné 

komerční plochy, 
sklady 

1.NP 20 700 
(možnost 
rozšíření 

o vložené patro 
– galerii) 

(pozn.: 
počítáno s 
možností 
vloženého 

patra) 

2 Hobby centrum 
Prodejní plochy, 
sklady, zahradní 

centrum 
1.NP 17 000 15 300 10 

(silniční most) 1.NP 0 0 5 
Restaurace 

(italská 
a vegetariánská), 
zimní zahrady, 
kavárny, rychlé 

občerstvení 

2.NP 3 430 3 087 4,5 

     

3 Gastronomické 
centrum a služby 

 Celkem 3 430 3 087  
Pronajímatelné 

komerční plochy 
(prodejna 

nábytku), sklady 

1.NP 4 300 3 870 5 

Multikino, 
Fastfood 2.NP - 3 870 

5 (předpoklad: 
multikino 
částečně 

zasahuje do 
1.NP) 

4 Multifunkční 
centrum 

 Celkem 4 300 7 740  
5a Plavecký 

bazén 25m, aqua 
zóna: sauna, 

vířivka. 

1.NP 3 310 2 979 4,5 5 a, b, c 
Sportovní 
a relaxační 

centrum 

5a  Fitness 
centrum: aerobní 

sál, spinning, 
kardio a relaxační 

zóna, sluneční 
terasa. 

2.NP - 2 979 4,5 
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5b Tenisová 
a squashová hala, 

kavárna, šatny, 
zázemí. 

1.NP 4 740 4 266 9 

5c Obchody se 
sportovními 
potřebami, 

půjčovna kol 
a bruslí, 

cykloservis. 
Golfový trenažér. 

1.NP 2 700 2 430 9 

  

 Celkem 10 750 12 654  
Recepce, 
restaurace 

a kongresový sál 
1.NP 1 800 1 620 10,5 

20 pokojů 2.NP - 810 3,6 
20 pokojů 3.NP - 810 3,6 
20 pokojů 4.NP - 810 3,6 
20 pokojů 5.NP - 810 3,6 

6 Hotel 

 Celkem 1 800 4 860  
Knihkupectví, 

noviny, 
hračkářství, 
květinářství, 

optika, kavárna, 
pobočky 

mobilních 
operátorů 

a cestovních 
kanceláří. 

1.NP 6 340 5 706 4,5 

Kadeřnický 
a kosmetický 
salón, dětský 

koutek, kavárny, 
fastfoody, 

pobočky bank 
a pojišťoven. 

2.NP - 5 706 4,5 

7 Komerce a služby 

 Celkem 6 340 11 412  
Garážová stání 

pro objekt 7 
(komerce 
a služby) 

1.NP 2 720 2 700 2,1 

Garážová stání 
pro objekt 7 

(komerce 
a služby) 

2.NP - 2 700 2,1 

Garážová stání 
pro 

administrativu 
3.NP - 2 700 2,1 

8 Administrativa a 
parkování 

Garážová stání 
pro 

administrativu 
4.NP - 2 700 2,1 
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Kanceláře typu 
„A“ 5.NP - 2 450 3,6 

Kanceláře typu 
„A“ 6.NP - 2 450 3,6 

Kanceláře typu 
„A“ 7.NP - 2 450 3,6 

Kanceláře typu 
„A“ 8.NP - 2 450 3,6 

  

 Celkem 2 720 20 600  

9 neobsazeno - - - - - 

10 Rekreační plocha 
I. 

Odpočinková 
klidová zóna 
s parkovou 

úpravou pro pěší, 
cyklisty 

s návazností na 
cyklostezky, 

drobné objekty 
občanské 

vybavenosti 
(občerstvení). 

 27 114   

11 Rekreační plocha 
II. 

Odpočinková 
zóna s parkovou 

úpravou, 
odstiňující 

multipark od 
okolní zástavby. 

 26 472   

 Rekreační plochy celkem  53 586   

Celková zastavěná plocha: 67 563 m2 

Předpokl. celková užitná plocha: 94 518 m2 

 
 
   Tabulka č. 2 Komunikace a parkovací stání  

Objekt 
č. 

Název objektu Zastavěná plocha 
parkoviště (m2) 

Počet parkovacích 
míst 

A Parkoviště A (Komerční centrum) 25 121 900 
B Parkoviště B (Hobby centrum) 19 765 576 
C Parkoviště C (Sportovní centrum) 10 796 336 

D Parkoviště D (Komerce a služby) 4 116 152 
E Parkoviště E (Krytá stání 

v objektu administrativy) 
2 720 

(4 podlaží: 10880) 
480 

F Parkoviště F  410 16 
 Celkem 71 088 2460 

Celková plocha obslužných komunikací 
v areálu: 

cca 31435 m2 
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Situování obchodního centra je zřejmé z příloh předkládaného oznámení. Prodejní doba 
obchodního centra se předpokládá denně od 8 do 22 hod. s výjimkou svátků, tj. cca 350 
dnů v roce. Celkový počet zaměstnanců obchodního centra bude 500 – 1000 ve 
dvousměnném provozu. Technologická zařízení objektu se předpokládají pouze v 
běžném rozsahu obvyklém v obchodních zařízeních tohoto typu - chladicí a mrazicí 
jednotka, vzduchotechnické jednotky, kotelny apod. Z hlediska protipožárního 
zabezpečení bude instalována elektrická požární signalizace, stabilní hasící zařízení a 
systém vnějších  a vnitřních hydrantů. 

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Termín zahájení:    2009 

Termín dokončení: 2013 

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků  
Kraj:  Moravskoslezský      
Město: Český Těšín 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat   

- Územní řízení - Územní rozhodnutí - Český Těšín 
- Stavební řízení - Stavební povolení - Český Těšín 
- Kolaudace - Kolaudační souhlas - Český Těšín 

B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 

Zemědělská půda je v současnosti vedena jako kultura orná půda, ojediněle jako trvalý 
travní porost. Dle pedologického průzkumu je vesměs veškerá zemědělská půda středně 
těžká, tj. hlinitá a jílovitohlinitá a tato je zařazena jako půda ostatní. Jedná se o půdu 
dvou půdních typů a dle kódu BPEJ 7.43.00 a 7.44.00.  Charakteristika hlavní půdní 
jednotky – 43 – Hnědozem luvická a 44 – Pseudoglej – Pg (oglejená půda) na 
sprašových hlínách, středně těžká – hlinitá, ve spodině i těžší, jen slabě skeletovitá 
místy až bez štěrku, s drobtovitou strukturou a místně i se sklonem k dočasnému 
zamokření. Mocnost ornice je středně hluboká, tj. 18 do 24 cm, ojediněle až hluboká tj. 
24 –30 cm. Jedná se o zemedělskou půdu zařazenou ve druhé třídě ochrany ZPF, tj . 
půda vysoce chráněná, jen s ohledem na územní plán, ale podmíněně zastavitelná. Tato  
půda tvoří převážnou výměru pozemků v areálu. Dle hloubky půdního profilu se jedná  
o půdu hlubokou, tj. do 100 cm. V rámci proběhlého pedologického průzkumu proběhlo 
i vyhodnocení rozborů půdy na základní pedologické ukazatele. Půda má neutrální 
půdní reakci, až slabě kyselou. Laboratorními rozbory bylo zjištěno, že z hlediska 
obsahu rizikových prvků – těžkých kovů v severní části areálu vykazují určité vyšší, 
nadlimitní hodnoty dle vyhlášky č.13/94 Sb. Tyto jsou v této okrajové oblasti městské 
aglomerace běžné i v zemědělských půdách a jsou způsobeny zvýšeným imisním 
spadem rizikových prvků, dlouhodobě deponovaných v půdě. Obsah kadmia je na 
úrovni 1mg/kg, nadlimitní je i obsah zinku, což je v této lokalitě Ostravské aglomerace 
ve městech časté. Areál stavby tak navazuje na souvisle kontaminovanou plochu ve 
městě, zjištěnou v minulých letech. 
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 Pedologický průzkum stanovil bilanci skrývky : 
 
Skrývaná plocha pro zastavěnou  plochu stavbami …..64 950 m2 
Skrývaná plocha pro zpevněné plochy a cesty ……….105 173 m2 
Skrývaná plocha pro ostatní zeleň…………………….156 211m2 
Celková skrývaná plocha areálu……………………….326 334m2 
Tloušťka skrývky ornice……………………………….22 cm 
Kubatura skryté ornice…………………………………71.793,5m3 
 
Návrh skrývky podornice………………………………20 cm 
Kubatura skryté podornice (nebilanční)………………..65. 2667 m3 
 
Je doporučeno skrýt ornici krátkodobě na několika mezideponiích hrůbkového tvaru 
v blízkosti kolem stavby a následně využít pro ohumusení ploch v okruhu města 
Českého Těšína po dohodě s orgánem ochrany ZPF, pro potřeby ohumusení ploch orné 
půdy a případně pro založení trvalého travního porostu. Bude proto nabídnuta městu pro 
potřeby rekultivace a zúrodnění. Půjde zde o přebytkovou bilanci, která bude převážně 
využita jinde, tj. mimo stavbu areálu. Využití ornice pro zúrodnění pozemků zabezpečí 
a rozveze ji na svůj náklad investor. Skrytou ornici je nutno chránit před zcizením a 
dalším znehodnocením po dobu celého trvání stavby. 
 
Skrytá podornice ze stavby není v bilanci uvažována pro rekultivaci, pouze pro 
nezemědělské využití u stavby, jako nebilanční zemina, neboť jde o oglejenou, jílovitou 
zeminu, hlouběji i s obsahem drobného štěrku. Je proto vhodná pouze pro technickou 
rekultivaci a pro terénní úpravy u stavby  a založení ploch ostatní zeleně, pro 
zúrodňovací práce pozemků jinde v plochách ZPF je však méně vhodnou. 
 
Záměrem nebudou dotčeny parcely určené k plnění funkce lesa. 
 
B.II.2. Voda  

 
Výstavba 
 
Pitná voda: 
Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebního 
personálu. Půjde o relativně malá množství, v řádu nejvýše jednotek m3 denně. Voda 
pro hygienické potřeby bude zajišťována obvyklým způsobem, např. dovozem skrze 
cisternový vůz. Pro pitné účely se předpokládá i dovoz balené vody. 
 
Užitková voda: 
Jde o vodu pro přípravu betonových směsí, zvlhčování betonu apod. Užitková voda pro 
tyto účely bude na staveniště dovážena v cisternách. Pro realizaci betonových 
konstrukcí (jímky apod.) budou dováženy hotové betonové směsi domíchávači. 
 
Požární voda:  
Případná potřeba požární vody bude zajištěna prostředky hasičského záchranného sboru. 
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Provoz 
Zásobování objektů centra a zásobování požární vodou bude řešeno napojením na 
stávající rozvody vody ve správě SmVaK. 

Nově realizovaná komunikace bude dělit multipark na dvě části. Vodovod označen jako 
V1  pro zásobování  bude napojen na vodovod DN 400 západně od objektu hobby 
centra. Dále bude vodovod  vedený podél komunikace v nezpevněných plochách 
východním směrem k vodovodu DN 150 z PVC v ulici Kostelní, kde bude zaokruhován 
propojením na vodovod DN 150.  Vodovod V1 je navržen z  PE - HD DN 150  SRD 17 
o celkové dálce 761m. Za místem napojení budou osazeny sekční uzávěry. Pro požární 
zabezpečení řešeného území a pro odvzdušnění, odvodnění a odkalení potrubí budou 
provedeny podzemní hydranty. Při křížení komunikací bude vodovod uložen do PE 
chrániček. Křížení stávající komunikace, která je vyvýšena oproti stávajícímu terénu             
o cca 2m, bude prováděno protlakem ocelové chráničky DN 350, kde PE - HD potrubí 
bude uloženo na kluzných vymezovacích objímkách, a čela chráničky budou uzavřena 
manžetami.  
 
Dále budou k jednotlivým objektům navrženy vodovody V2, V3, V4, V5, V6, V7 pro 
zajištění potřeby vody a požárního zajištění. Každý vodovod bude napojen na vodovod 
V1, kde v bezprostřední blízkosti místa napojení bude na vodovodu ( V2, V3, V4, V5, 
V6, V7) vybudována vodoměrná šachta a na vodovodu osazena vodoměrná sestava 
armatur a vodoměrů. Vodovody V2, V3, V4, V5, V6, V7 budou o celkové délce 1734 m 
a budou ukončeny podzemním hydrantem s odkalením nebo odvzdušněním. Pro požární 
zajištění budou na vodovodech osazeny hydranty ve vzdálenosti podle normy ČSN 73 
0873 tabulky 1 a na základě požární zprávy. 
 
Předpokládaná potřeba pitné vody pro navrhovanou zástavbu je uvedena v následující 
tabulce: 
 
Tabulka č. 3 Předpokládaná potřeba pitné vody 

QD - 
denní 

potřeba 

Qmax - 
hodinové 
maximum 

Qr - roční 
potřeba Jednotlivé prvky 

m3/d l/s m3/rok 
HOBBY CENTRUM 54,00 0,94 19710 

Komerční centrum část jih 103,00 1,79 37595 
Hotel 79,00 1,37 28835 

Sportovní a relaxační centrum 37,00 0,64 13505 
Multikino a fastfood 23,00 0,40 8395 

Gastronomické centrum 58,00 1,01 21170 
Komerce a služby 49,00 0,85 17885 

Administrativní budova 47,00 0,82 17155 
Součet 450 7,82 164250 

 
Vodovody v místě návrhu jsou zásobovány gravitačně z vodojemu Žukov, kde kóta 
max. hladiny je 343,60 a kóta min. hladiny ve vodojemu je 338,60. Pro oblast severní  



OLZA Multipark- příprava území 

 

Multipark Olza, a.s.            Oznámení  o hodnocení vlivů stavby na ŽP 

 

 

22

ve výšce 302,25 – hydrostatický tlak je 36,35m. Pro oblast jižní  ve výšce 305,92 – 
hydrostatický tlak je 32,68m. Hydrodynamický tlak kolísá v rozmezí 26m až 30m. 
 
Pro požární zabezpečení řešeného území jsou navrženy nadzemní hydranty, vzdálenost 
mezi kterými nepřekročí 100 m, dle normy ČSN 73 0873, tabulka č.1. Odběr vody 
z vodovodního potrubí pro požární účely je navržen v množství 14 l/s při tlaku 
překračujícím 0,2 MPa. Navržená dimenze DN 150 dle ČSN 73 0873 dle tab.č.2. 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Energetické zdroje – současný stav 
V současné době není v zájmové oblasti výstavby multiparku k dispozici dostatečný 
elektrický výkon ani pro samotnou výstavbu. Zajištění elektrického výkonu pro stavbu 
si vyžádá rekonstrukci rozvodny v Ropicích, jejíž dokončení se předpokládá do konce 
roku 2010.  
 
Energetické zdroje – navrhovaný stav 
 
Ve finálním stavu bude multipark zásobován elektrickou energií z nově vybudované 
trafostanice a rozvodny 110/22 kV. Trafostanice a rozvodna 110/22 kV bude 
vybudována severozápadně od hranice budoucího multiparku. Situování trafostanice 
ovlivní návaznost na přívodní volné vedení 110 kV. Z rozvodny 22 kV bude vyvedena 
samostatná kabelová smyčka, která propojí energocentra jednotlivých provozních celků 
multiparku. 
 
V objektech, podle předpokládaných subjektů, bylo navrženo osm energocenter. 
Energocentra budou propojena kabelovými smyčkami s napojením na vývody rozvodny 
22 kV v nové transformovně 110/22 kV, která bude vybudována v sousedství 
multiparku. 
 
Dále bude v centru areálu vybudována kompaktní transformovna pro napojení 
odběratelů s menšími nároky na dodávku elektrické energie, např. osvětlení 
komunikací, parkovišť apod.   
 
Každé energocentrum bude vyzbrojeno dvěma transformátory s převodem 22/0,4/0,23 
kV, z toho jeden transformátor je záložní. Pro případ výpadku napájení z distribuční 
soustavy ČEZ jsou v energocentru  řešeny záložní zdroje reprezentované 
dieselagregátem pro napájení elektrospotřebičů, které neohrozí krátkodobé přerušení 
napájení a dalším zdrojem pro napájení spotřebičů bez přerušení dodávky elektrické 
energie. Z rozvaděčů energocentra budou napájeny podružné rozvaděče v příslušném 
objektu. Kabely smyčky propojující jednotlivá energocentra budou na provozní napětí 
22 kV a budou uložené do výkopu v zemi. 
 
Venkovní osvětlení 
V rámci venkovního osvětlení bude řešeno jak osvětlení parkovišť u jednotlivých 
objektů, tak osvětlení silnic, osvětlení obslužných komunikací a komunikací pro pěší 
včetně rekreačních ploch. Venkovní osvětlení bude zpracováno v souladu s platnými 
normami ČSN a to především ČSN 36 0455 část 1, 2 a 3. 
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Napájení venkovního osvětlení bude z podružných rozváděčů osvětlení RVO, které se 
napojí z hlavního rozváděče  v distribuční trafostanici. Ovládání venkovního osvětlení 
bude převážně automaticky světelným relé. 

Osvětlení parkovišť se předpokládá z osvětlovacích věží, na kterých jsou umístěna 
výbojková svítidla směrovatelná. Osvětlení silnic bude navrženo svítidly výbojkovými 
na výložník umístěnými na osvětlovacích stožárech. Osvětlení komunikací pro pěší a 
rekreačních ploch bude řešeno dle návrhu architekta. Lze řešit částečně z fasády, 
částečně sloupkovými, nebo vestavnými zemními svítidly.   

Kabelové rozvody budou řešeny ve výkopech. Spojovací vedení se uloží do kabelových 
chrániček v souladu s platnými normami. 
 
Přípojka plynu a systém vytápění 
Celý areál bude napojen na stávající plynovod DN 500, PN 40 přes regulační stanici 
zemního plynu VTL-STL. Tato je umístěna v západní části areálu poblíž podjezdu pod 
silnicí I/11. Rozvody po areálu pak budou realizovány středotlakými plynovodními 
přípojkami. 

 
Středotlaký rozvod zemního plynu v areálu Olza Mutiparku 
 
Pro zajištění zásobování zemním plynem jednotlivých plynových kotelen                              
v navrhovaných objektech v areálu OLZA MULTIPARK je nutno realizovat nový 
středotlaký plynovodní rozvod plastovým potrubím PE 125 x 7,1 , materiál PE 100 , 
SDR 17,6 a PE 110 x 6,3 , materiál PE 100 , SDR 17,6113,20 m s napojením na nové 
hlavní uzávěry plynu HUP v nových jednotlivých objektech v areálu OLZA 
MULTIPARK.  
 
Realizace nových STL plynovodů bude provedena dle podnikové normy P - 006/00 
SMP,a.s. , Ostrava.  Vzájemné propojení STL plynovodů bude realizováno v souladu 
s podnikovou normou  P – 015/03 , SMP ,a.s. 
 
Vytápění objektů multiparku 

 
Olza Multipark bude mít systém vytápění jednotlivých objektů pomocí dílčích kotelen 
na zemní plyn. Vytápění je uvažováno pomocí vzduchotechniky, u budov typu hotel, 
administrativní budovy,..bude vytápění realizováno pomocí teplovodních deskových 
radiátorů. 
 
Potřeba tepla – tepelný příkon pro vytápění a větrání jednotlivých objektů byla 
vypočtena zkráceným výpočtem dle normy ČSN 38 3350. 
Jako zdroj tepla na pokrytí tepelných ztrát jednotlivých objektů budou použity kaskády  
nástěnných kondenzačních plynových kotlů o celkovém tepelném výkonu dle jednotlivé 
maximální spotřeby kW s nastavitelným modulačním výkonem  a  řízený ekvitermní 
regulací. Spotřebič bude dodán s oběhovým čerpadlem topné vody, pojistným ventilem, 
kotlovou regulací. Vstup a výstup topné vody je situován ve spodní časti kotlů. Řízení 
oběhových čerpadel, kaskády kotlů, modulace kotlových hořáků, spolu s ekvitermní 
regulací bude pomocí nadřazené regulace.  
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Tabulka č. 4 Celková tepelná potřeba pro vytápění a TUR 
OLZA MULTIPARK - CELKOVÁ TEPELNÁ POTŘEBA PRO VYTÁPĚNÍ A TUV 

Pol. Název objektu Půd. plocha 
objektu 

Výška 
objektu 

Obestavěný 
prostor - m3 

Tepelná 
potřeba 
- W/m3 

Celková 
tepelná 

spotřeba 
objektu - W 

1. Hobby centrum 17000,00 6,00 102 000,00 20,00 2 040 000,00 
2. Hotel 1800,00 17,50 31 500,00 20,00 630 000,00 

3. Sportovní a relaxační 
centrum 10750,00 6,00 64 500,00 20,00 1 290 000,00 

4. 2.NP Multikino 2400,00 6,00 14 400,00 20,00 288 000,00 
5. Fastwood 1450,00 6,00 8 700,00 20,00 174 000,00 
6. Pronajímatelné plochy 4300,00 6,00 25 800,00 20,00 516 000,00 

7. Gastronomické 
centrum a služby 3420,00 6,00 20 520,00 20,00 410 400,00 

8. Komerční centrum 20700,00 10,00 207 000,00 20,00 4 140 000,00 
9. Administrativa - 8 .NP 2720,00 28,00 76 160,00 20,00 1 523 200,00 

10. Komerce a služby 4760,00 7,00 33 320,00 20,00 666 400,00 
 CELKEM   583 900,00  11 678 000,00 

 
Surovinové zdroje 

V době realizace vznikne potřeba štěrku a štěrkopísku pro rekonstrukci multiparku 
OLZA. S ohledem na stupeň rozpracovanosti technického řešení záměru nelze zatím 
detailně specifikovat spotřebu ostatních surovin (kamenivo, zemina, štěrkopísky, ocel). 
Návoz rozhodujících stavebních materiálů bude realizován nákladními auty. Jiné 
surovinové zdroje nebude vyžadovat ani výstavba, ani provoz dokončené stavby. 
 
B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Pro výstavbu bude využito automobilové nákladní dopravy.  Pro dopravní obsluhu 
staveniště bude využit vjezd na staveniště z místních komunikací z Dolního Žukova             
a vybudovaného příjezdu z I/11.  Pro fázi výstavby v období 2010- 2011 předpokládá 
245 nákladních automobilů v denní době. Dále se předpokládá v souvislosti s dopravní 
obsluhou stavby i 30 osobních automobilů v denní době. Pro výstavbu v roce 2012 se 
předpokládá až 430 NA a 75 OA v denní době. Během výstavby bude vybudováno 
celkem 2460 parkovacích stání.  
Předpokládaný obrat pro parkoviště v areálu multiparku jsou 2 voz./1stání v denní době. 
Pro výhledový stav se předpokládá, že za den přijede  a odjede  z areálu nového 
obchodního centra 15-20 dodávek, 2 kamiony pro zásobování  a 10 000 osobních 
automobilů. Dělení dopravního proudu se předpokládá :  65% na dálnici směr Polsko,  
Ostrava (I/11 - západ), 30% směr Třinec, Jablunkov  (I/11 - východ) a 5% místní 
komunikace ul. Pod Zvonek, ul. Pod Farmou, ul. Kostelní, Rakovec. 
Pro potřebu výstavby poskytne investor šatny, umývárny a WC, komunikace. Kanceláře 
v místě stavby nebudou, po dohodě  s investorem je možné poskytnout prostory ve 
správní budově. 
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B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Ovzduší 

Rozptylová studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. a je součástí příloh 
oznámení posouzení vlivu na životní prostředí záměru (dále jen záměr). Samotná 
výstavba centra je z hlediska modelování vlivu na ovzduší rozčleněna na 4 situace, které 
byly následně modelovány. Popis jednotlivých uvažovaných zdrojů je uveden pro 
každou situaci samostatně. 
 
Stávající situace: 
Jedná se o modelování vlivu na ovzduší předmětného území. Jako dominantní je 
uvažováno ovlivnění provozem na silnici č. I/11. 

- bodové zdroje – v blízkosti lokality se nachází zastavěné území, kde se 
s vysokou pravděpodobností nachází bodové zdroje znečištění (topeniště 
v rodinných domech apod.). V souvislosti se stávajícím intenzivním 
automobilovým provozem na přilehlých komunikacích bude ovlivnění imisní 
situace těmito zdroji zejména v letních měsících nevýznamné. V zimních 
měsících může být jejich vliv nezanedbatelný, nicméně vzhledem 
k nemožnosti identifikace zdrojů a jejich emisních charakteristik nebyly do 
rozptylové studie zahrnuty. 

- plošné zdroje – obdobně jako bodové zdroje, vzhledem k nemožnosti jejich 
kvalifikované identifikace nebyly do rozptylové studie zahrnuty. 

- liniové zdroje - automobilová doprava v blízkém okolí záměru – je 
uvažováno s vlivem dopravy na silnici č. I/11, která je brána jako dominantní 
zdroj v okolí. Do budoucna je uvažováno se zařazením komunikace do nižší 
třídy vzhledem k výstavbě obchvatu Těšína a s tím spojené očekávané 
snížení dopravy, tento vliv ale není do modelu zahrnut. Lze tudíž říci, že 
imisní pozadí bude do budoucna nižší a celková imisní situace bude na 
lokalitě příznivější. 

Příprava území 
V první fázi výstavby multifunkčního centra bude provedena příprava území, tj. skrývka  
a odvoz zeminy, přípravné zemní práce, přeložky apod. 

- bodové zdroje – v této fázi výstavby se na ploše nebudou vyskytovat žádné 
bodové zdroje, kromě zdrojů zmíněných v popisu stávající situace. 

- plošné zdroje – při přípravě území je uvažováno na ploše s denním pohybem 
cca 30 nákladních vozidel. Zároveň je uvažováno s pohybem cca 8 bagrů, 
popř. podobných mechanismů. Je uvažováno s rozdělením lokality na IV 
segmenty, které odpovídají jednotlivým etapám přípravy území. Z důvodu 
vyšší bezpečnosti modelovaných výsledků je uvažováno se souběžnou 
výstavbou na celé ploše zároveň. 

- liniové zdroje - automobilová doprava v blízkém okolí záměru – obdobně 
jako v případě stávající situace je uvažováno s vlivem silnice č.I/11. Zároveň 
je uvažováno s odvozem zeminy a návozem materiálu do doby vybudování 
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napojení na silnici č.I/11 přes Český Těšín v počtu 30 nákladních vozidel 
denně. Toto je uvažováno po celou dobu výstavby.  

Výstavba multiparku 
V další fázi bude etapovitě prováděna výstavba multifunkčního centra. Pro model je 
uvažováno s výstavbou první části centra tj. oblast outletu a hobby centra (prostorově 
lze očekávat vyšší ovlivnění obytné části než v případě výstavby vzdálenější části 
komplexu). Je uvažováno se souběžnou výstavbou obou částí, což vede k nadhodnocení 
situace a vyšší bezpečnosti vypočtených výsledků. 

- bodové zdroje – v této fázi výstavby se na ploše nebudou vyskytovat žádné 
bodové zdroje, kromě zdrojů zmíněných v popisu stávající situace. 

- plošné zdroje – při přípravě území je uvažováno na ploše s denním pohybem 
cca 245 nákladních vozidel. Zároveň je uvažováno s pohybem cca 8 - 10 
bagrů, popř. podobných mechanismů. V modelu není zohledněn postup 
výstavby, tj. výstavba skeletu, opláštění a následné pojezdy mechanismů 
v uzavřeném prostoru, což eliminuje rozptyl škodlivin do atmosféry. 
Z důvodu vyšší bezpečnosti modelovaných výsledků je uvažováno 
se souběžnou výstavbou na celé ploše zároveň. 

- liniové zdroje - automobilová doprava v blízkém okolí záměru – obdobně 
jako v případě stávající situace je uvažováno s vlivem silnice č.I/11. Dovoz 
materiálu je uvažován pouze ze silnice č.I/11 po vybudovaných napojeních. 
Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou obchodního centra je uvažován 
v plné míře, tj. není uvažováno, že v současnosti projíždějící vozidla budou 
v budoucnu zajíždět na staveniště. V rozptylové studii byla zároveň 
zohledněna změna plynulosti provozu na silnici, v okolí sjezdu na staveniště 
(zpomalení stávajícího provozu). 

Při provozu multicentra je uvažováno s následujícími zdroji znečišťování ovzduší: 
- bodové zdroje – jako zdrojové body jsou uvažovány kotelny, které slouží 

k vytápění objektů a ohřevu TUV. V areálu bude umístěno 7 kotelen, přehled 
kotlů a jejich základní charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce. 

- plošné zdroje – jako plošné zdroje je uvažován provoz parkovacích ploch 
v areálu. Je uvažován denní příjezd cca 10 000 vozidel. 

Směrem k outlet a hobby centru je uvažováno s denním příjezdem 8 696 
osobních a 21 nákladních vozidel denně, směr administrace a sport 1 144 
osobních vozidel. V případě outletu a hobby centra je uvažováno s využitím 
parkovacího místa po dobu cca 2 hodiny a předpokladu zaplnění celého 
parkoviště. 

- liniové zdroje - automobilová doprava v blízkém okolí záměru – obdobně 
jako v případě stávající situace je uvažováno s vlivem silnice č.I/11. Je 
uvažováno, že do multiparku bude zajíždět cca 1/3 projíždějících vozidel. 
V souvislosti s dobudováním obchvatu Těšína lze zároveň říci, že dojde ke 
snížení dopravního zatížení na stávající komunikaci č.I/11, což není v modelu 
uvažováno a výstupní data jsou počítána s vyšší bezpečností. V rozptylové 
studii byla zároveň zohledněna změna plynulosti provozu na silnici, v okolí 
sjezdu do multiparku (zpomalení stávajícího provozu). Pro výhledový stav se 
předpokládá, že za den přijede a odjede z areálu nového obchodního centra 
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15 -20 dodávek, 2 kamiony pro zásobování a 10 000 osobních automobilů. 
Dělení dopravního proudu se předpokládá: 65% na dálnici směr Polsko, 
Ostrava, 30% směr Třinec, Jablunkov a 5% místní komunikace ul. Kostelní.  

Druh znečišťujících látek 
Významnější výstupy do ovzduší budou tvořeny výfukovými plyny z automobilové 
dopravy (tuhé emise, NOx, SO2, CO, benzen, PAU a další látky) a provozem kotelen 
(tuhé emise, NOx, CO). 
Z hlediska ovlivnění imisní situace jsou v návaznosti na předpokládanou intenzitu 
provozu potenciálně významné zejména emise NOx, benzenu a benzo(a)pyrenu. 
Vzhledem k nízké rychlosti vozidel a jejich startování na parkovišti je nutno 
předpokládat nárůst emisí CO a tuhých emisí. Emise ostatních látek budou 
pravděpodobně v podmínkách zájmové lokality nevýznamné. 
 
Emisní charakteristiky 

- Bodové zdroje 
Emisní charakteristiky pro jednotlivé plynové kotle jsou stanoveny na základě údajů 
poskytnutých objednatelem a výrobcem zařízení. Hmotnostní tok PM10 je odvozen dle 
n.v. č. 352/2002 Sb., příloha č. 5. 
 
Tabulka č. 5 Použité hmotnostní toky sledovaných polutantů z bodových zdrojů  

Parametr Jednotka hobby hotel sport kino fastfood gastro outlet 

CO g/s 4,49.10-

03 
9,61.10-

04 
1,09.10-

03 
1,32.10-

03 
1,18.10-

04 
2,78.10-

04 
3,51.10-

03 

NOx g/s 1,42.10-

02 
4,06.10-

03 
1,05.10-

02 
8,78.10-

04 
8,55.10-

04 
2,71.10-

03 
6,73.10-

02 

PM10 g/s 3,20.10-

04 
1,92.10-

04 
4,16.10-

04 
2,54.10-

05 
9,56.10-

05 
1,27.10-

04 
4,59.10-

04 
Výška emise nad terénem m 7 18.5 7 7 7 7 9 

Objem vzdušiny m3/s 0,392 0,117 0,255 0,015 0,117 0,078 0,845 
Teplota vzdušiny °C 72 71 72 71 79 69 71 
Průměr výduchu m 0.534 0.306 0.356 0.254 0.225 0.306 0.712 

Roční využití zdroje %/100 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
Počet provozních hodin hod/den 24 24 24 24 24 24 24 

 

- Plošné zdroje 
Použité emisní charakteristiky plošných zdrojů vycházejí z emisních faktorů 
motorových vozidel publikovaných MŽP ČR. Použity byly emisní faktory pro cílový 
rok 2010 a podélný sklon vozovky 0%. Na základě těchto emisních faktorů a výše 
uvedené intenzity provozu byly vypočteny hmotnostní toky kontaminantů do ovzduší. 
Předpokládaná průměrná rychlost pohybu vozidel na parkovišti byla 5 km/h.  
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Tabulka č. 6 Použité hmotnostní toky sledovaných polutantů z provozu na plošných  zdrojích 

Hmotnostní toky 

CO NOX benzen B(a)P PM10 E
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g/s g/s g/s ug/s g/s 
Příprava 
území 3 10 1 10 300 

5,97.10-

01 
3,38.10-

01 
1,63.10-

03 
4,95.10-

03 
3,72.10-

02 
Výstavba - 

hobby 3 10 1 10 300 1,94 1,03 
6,27.10-

03 
1,90.10-

02 
7,27.10-

02 
Výstavba - 

outlet 3 10 1 10 300 2,18 1,15 
7,08.10-

03 
2,15.10-

02 
7,98.10-

02 
Provoz - 
hobby 2 5 1 14 75 

1,67.10-

01 
4,50.10-

02 
8,23.10-

04 
5,32.10-

03 
2,62.10-

03 
Provoz - 

outlet 2 5 1 14 50 
7,42.10-

02 
2,00.10-

02 
3,66.10-

04 
2,37.10-

03 
1,17.10-

03 

Provoz - hotel 2 5 1 14 50 
1,83.10-

02 
4,72.10-

03 
9,15.10-

05 
6,02.10-

04 
2,76.10-

04 
 

- Liniové zdroje 
Použité emisní charakteristiky liniových zdrojů vycházejí z emisních faktorů 
motorových vozidel publikovaných MŽP ČR. Použity byly emisní faktory pro cílový 
rok 2010 a podélný sklon vozovky 0%. Předpokládaná průměrná rychlost pohybu 
vozidel byla 20 - 90 km/h. Na základě těchto emisních faktorů a výše uvedené intenzity 
provozu byly vypočteny hmotnostní toky kontaminantů do ovzduší.  
Hmotnostní toky škodlivin z liniových zdrojů jsou pro velký rozsah k dispozici 
v digitální podobě u zpracovatele. Ostatní emisní charakteristiky liniových zdrojů byly 
následující: 
Délka úseků liniových zdrojů 10 m 
Výška emise nad terénem  2 m 
Šířka liniového zdroje  7 - 10 m 
Doba provozu za den   10 - 24 hodin 
Roční využití zdroje   100% 
 
Imisní charakteristika lokality 
Posouzení stávajících imisních charakteristik zájmové lokality je problematické 
z důvodu nedostatku disponibilních dat z měření imisní zátěže. Nejbližším bodem 
imisního monitoringu je stanice ČHMÚ TCTN, která leží ve vzdálenosti cca 2,4 km od 
okraje záměru.  
Vzdálenost stanice od zájmového území je značná a navíc jsou mezi ní a zájmovou 
lokalitou umístěny významné městské zdroje znečištění ovzduší. Použitelnost údajů 
z měření na této stanici je proto omezená. Následující tabulka obsahující údaje 
naměřené na stanici TCTN v roce 2007 je proto pouze ilustrativní. 
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Tabulka č. 7 Imisní koncentrace měřené na stanici TCTN ČHMÚ v roce 2007 
hodinové koncentrace 

(g/m3) 
24-hodinové koncentrace 

(g/m3) Kontaminant 
maximum 50% kv. maximum 50% kv. 

průměrné 
roční 

koncentrace 
(g/m3) 

PM10 926,0 34,0 180,2 38,2 44,3 
NOx - - - - 38,0 
NO2 107,1 22,6 61,6 25,1 26,0 

benzo(a)pyren - - - - 4,1* 
* ng/m3 

Celková imisní situace v okolí posuzovaného záměru je v současnosti velmi špatná. 
K nejvýznamnějšímu překračování imisních limitů však v Českém Těšíně dochází 
v případě suspendovaných částic PM10 a benzo(a)pyrenu. Imisní limity stanovené pro 
PM10 jsou ve městě významně překračovány z pohledu ročních i 24-hodinových 
koncentrací. Dle údajů ČHMÚ za rok 2007 je 100% plochy Českého Těšína zařazeno 
do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování ročních koncentrací 
PM10, 100% plochy z důvodu překračování 24-hodinových koncentrací tohoto 
ukazatele. K překračování imisního limitu benzo(a)pyrenu dochází na 97,8% plochy 
města. 
Zvýšená prašnost a na ni vázané polycyklické aromatické uhlovodíky jsou problémem 
celé aglomerace Moravskoslezský kraj. 
 
Imisní limity 
Platné imisní limity pro cílový rok 2010 (včetně mezí tolerance) tvoří následující 
tabulku. 
 
Tabulka č. 8 Platné imisní limity  

Znečišťující 
látka 

Doba 
průměrování Imisní limit Jednotka 

Přípustná 
četnost 

překročení / rok 
Imisní limity pro ochranu zdraví lidí

CO max. denní 8-mi 
hodinový průměr 10 mg/m3 - 

PM10 24 hodin 50 g/m3 35 
PM10 1 rok 40 g/m3 - 
NO2 1 hodina 200 g/m3 18 
NO2 1 rok 40 g/m3 - 

benzen 1 rok 5 g/m3 - 
Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí 
benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m3 - 
 
Srovnání s imisními limity 
Benzo(a)pyren 
V případě benzo(a)pyrenu dochází k výraznému překračování imisního limitu na celém 
území Českého Těšína (viz. kapitola 1.4). Zájmové území je za stávajícího stavu 
výrazně ovlivněno dopravou na komunikaci č.I/11. V současnosti jsou v nejbližší 
obydlené oblasti vlivem provozu překračovány imisní limity zejména v západní části 
modelované oblasti. Benzo(a)pyren je produkován zejména těžkými nákladními 
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mechanismy, jejichž vliv je na lokalitě nejmarkantnější. V případě přípravy území dojde 
k mírnému navýšení imisního příspěvku, který se pohybuje do 6% stávajícího stavu. 
V době výstavby multiparku může dojít až k dvojnásobnému navýšení imisního 
příspěvku. Do modelu ovšem nebyl zahrnut vliv postupného přesouvání zdrojů 
znečištění do budovaných opláštěných objektů, tudíž se domníváme, že skutečný vliv 
bude v době výstavby podstatně menší. Bude souviset zejména s návozem materiálu 
těžkými nákladními vozidly, kdy k největším přesunům hmot bude docházet zejména 
při zahájení výstavby. V případě provozu multiparku lze očekávat maximální nárůst 
imisního příspěvku do 15% oproti stávajícímu stavu. Po zprovoznění obchvatu Českého 
Těšína lze očekávat přesun části projíždějících nákladních vozidel na tuto cestu a s tím 
spojené snížení imisního zatížení lokality. 
 
Tabulka č. 9 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu - benzo(a)pyren – roční příspěvek 
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 ng/m3 % ng/m3 % ng/m3 % ng/m3 % % 
maximum 4,079 407,92 4,132 413,23 8,676 867,61 4,562 11,83 456,19 

obydlená oblast – západ* 1,423 142,32 1,522 152,23 2,955 295,45 1,507 5,87 150,67 
obydlená oblast – východ* 0,717 71,74 0,765 76,50 1,501 150,09 0,811 13,00 81,06 
obydlená oblast – sever* 0,600 60,02 0,637 63,66 1,262 126,23 0,687 14,39 68,66 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
 
Benzen 
Ačkoliv realizací a provozováním multiparku dojde k několikanásobnému navýšení 
imisního příspěvku benzenu lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům 
budou imisní příspěvky znečištění z posuzovaného záměru nevýznamné. V místě 
nejbližší obydlené zóny bude o min. 3 řády nižší než je stanovený imisní limit. 
 
Tabulka č. 10 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu – benzen – roční příspěvek 
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 mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % % 
maximum 0,030 0,59 0,050 0,99 0,051 1,02 0,189 536,61 3,78 

obydlená oblast – západ* 0,010 0,02 0,043 0,86 0,021 0,41 0,044 329,86 0,89 
obydlená oblast – východ* 0,005 0,01 0,020 0,41 0,013 0,25 0,036 594,59 0,72 
obydlená oblast – sever* 0,004 0,01 0,015 0,30 0,010 0,20 0,022 415,38 0,45 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
 
PM10 
Obdobně jako v případě benzenu lze v období výstavby očekávat nárůst imisního 
příspěvku PM10. Do modelu ovšem nebyl zahrnut vliv postupného přesouvání zdrojů 
znečištění do budovaných opláštěných objektů, tudíž se domníváme, že skutečný vliv 
bude v době výstavby podstatně menší a budovy samy o sobě budou bariérou, která 
bude účinně zabraňovat šíření prachu do okolí. Provoz záměru bude mít 
z dlouhodobého hlediska zanedbatelný vliv na okolí lokality, nárůst imisního příspěvku 
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je v řádu desetin procenta v obydlených oblastech. V případě krátkodobých imisních 
příspěvků v místě nejbližší obydlené zóny bude nárůst v prvních procentech imisního 
limitu. 

V návaznosti na 24-hodinové hodnoty imisního příspěvku upozorňujeme, že model 
SYMOS’97 řeší výpočet 24-hodinových koncentrací násobením vypočtených nejvyšších 
hodinových příspěvků empiricky stanovenými konstantami, tzn. bez ohledu na skutečné 
klimatické podmínky na lokalitě. Výpočet hodinových koncentrací, ze kterých se při 
výpočtu 24-hodinových hodnot vychází, je v použitém modelu také řešen bez ohledu na 
klimatickou charakteristiku lokality, takže koncentraci a plošnou distribuci znečištění 
při výpočtu krátkodobých charakteristik ovlivňuje kromě emisních charakteristik pouze 
reliéf terénu. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky jsou v návaznosti na tyto 
skutečnosti velmi nepřesné a mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na 
lokalitě vůbec nemusí nastat. Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé koncentrace 
(hodinové až 24-hodinové) vypočtené modelem SYMOS’97 nelze nikdy srovnávat 
s imisními koncentracemi zjištěnými přímým měřením v terénu a obecně je nelze 
ztotožňovat s očekávanými krátkodobými imisními příspěvky. Jedná se pouze o velmi 
orientační hodnoty, což je dáno podstatou modelu SYMOS’97, nikoliv vstupními daty 
použitými k vypracování předkládané rozptylové studie. 
 
Tabulka č. 11 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu – PM10 – roční příspěvek 
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 mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % % 
maximum 0,226 0,56 0,948 2,37 0,61 1,53 0,679 200,85 1,70 

obydlená oblast – západ* 0,079 0,20 0,820 2,05 0,31 0,78 0,195 148,00 0,49 
obydlená oblast – východ* 0,040 0,10 0,386 0,97 0,24 0,59 0,143 259,39 0,36 
obydlená oblast – sever* 0,033 0,08 0,270 0,67 0,17 0,44 0,095 185,01 0,24 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
 
 
Tabulka č. 12 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu – PM10 – max. denní příspěvek 
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 mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % % 
maximum 1,669 3,34 4,298 8,60 3,509 7,02 2,75 64,56 5,49 

obydlená oblast – západ* 0,557 1,11 4,082 8,16 1,747 3,49 1,71 206,62 3,42 
obydlená oblast – východ* 0,228 0,46 2,528 5,06 1,087 2,17 1,55 580,83 3,10 
obydlená oblast – sever* 0,196 0,39 2,177 4,35 1,715 3,43 1,09 458,55 2,18 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
 
NO2 
Hlavním zdrojem emisí bude provoz kotelen a vliv výstavby. Provoz záměru bude 
z dlouhodobého hlediska mít zanedbatelný vliv na okolí lokality, nárůst imisního 
příspěvku je v řádu procenta v obydlených oblastech. V případě krátkodobých imisních 
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příspěvků v místě nejbližší obydlené zóny bude nárůst v prvních procentech imisního 
limitu. 
V návaznosti na krátkodobé hodnoty imisního příspěvku upozorňujeme, že model 
SYMOS’97 řeší výpočet hodinových koncentrací násobením vypočtených nejvyšších 
hodinových příspěvků empiricky stanovenými konstantami, tzn. bez ohledu na skutečné 
klimatické podmínky na lokalitě. Výpočet hodinových koncentrací, ze kterých se při 
výpočtu 24-hodinových hodnot vychází, je v použitém modelu také řešen bez ohledu na 
klimatickou charakteristiku lokality, takže koncentraci a plošnou distribuci znečištění 
při výpočtu krátkodobých charakteristik ovlivňuje kromě emisních charakteristik pouze 
reliéf terénu. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky jsou v návaznosti na tyto 
skutečnosti velmi nepřesné a mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na 
lokalitě vůbec nemusí nastat. Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé koncentrace 
(hodinové až 24-hodinové) vypočtené modelem SYMOS’97 nelze nikdy srovnávat 
s imisními koncentracemi zjištěnými přímým měřením v terénu a obecně je nelze 
ztotožňovat s očekávanými krátkodobými imisními příspěvky. Jedná se pouze o velmi 
orientační hodnoty, což je dáno podstatou modelu SYMOS’97, nikoliv vstupními daty 
použitými k vypracování předkládané rozptylové studie. 
 
Tabulka č. 13 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu – NO2 – roční příspěvek 
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 mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % % 
maximum 0,667 1,67 1,257 3,14 1,592 3,98 1,511 126,63 3,78 

obydlená oblast – západ* 0,271 0,68 1,043 2,61 0,730 1,82 0,530 95,56 1,33 
obydlená oblast – východ* 0,151 0,38 0,556 1,39 0,473 1,18 0,400 165,01 1,00 
obydlená oblast – sever* 0,127 0,32 0,409 1,02 0,377 0,94 0,279 118,92 0,70 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
 
Tabulka č. 14 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu – NO2 – max. hodinový příspěvek 
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 mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % % 
maximum 5,644 2,82 8,918 4,46 12,522 6,26 7,459 32,16 3,73 

obydlená oblast – západ* 2,272 1,14 5,573 2,79 5,415 2,71 5,830 156,59 2,91 
obydlená oblast – východ* 1,058 0,53 3,752 1,88 3,684 1,84 4,458 321,17 2,23 
obydlená oblast – sever* 0,884 0,44 3,234 1,62 2,535 1,27 2,938 232,28 1,47 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
CO 
Hlavním zdrojem emisí CO bude provoz kotelen. Imisní příspěvky lze očekávat na 
takové úrovni, která nezpůsobuje a ani v budoucnu nebude způsobovat překračování 
imisních limitů. 
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Tabulka č. 15 Podíl imisních příspěvků a imisního limitu – CO – roční příspěvek 
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 mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % mg/m3 % % 
maximum 5,721 0,06 11,691 0,12 14,247 0,14 28,105252 391,24 0,28 

obydlená oblast – západ* 1,924 0,02 10,250 0,10 5,611 0,06 6,811471 254,05 0,07 
obydlená oblast – východ* 0,982 0,01 5,091 0,05 3,610 0,04 5,709925 481,44 0,06 
obydlená oblast – sever* 0,842 0,01 3,828 0,04 2,913 0,03 3,748415 345,16 0,04 

* okraj nejbližší obydlené oblasti 
 
Lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům budou imisní příspěvky 
znečištění z posuzovaného záměru málo významné. Procentuální podíl maximálních 
vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním limitům platným pro rok 2010 se 
s výjimkou benzo(a)pyrenu pohybuje v řádu maximálně prvních procent a to ve všech 
modelovaných případech. V případě benzo(a)pyrenu lze očekávat navýšení imisního 
příspěvku ve všech modelovaných fázích, v době provozu o cca 15%. Hlavním zdrojem 
emisí benzo(a)pyrenu je provoz vozidel, zejména těžkých nákladních. Do modelu 
ovšem zahrnut vliv postupného přesouvání zdrojů znečištění do budovaných 
opláštěných objektů, tudíž se domníváme, že skutečný vliv bude v době výstavby 
podstatně menší. Bude souviset zejména s návozem materiálu těžkými nákladními 
vozidly, kdy k největším přesunům hmot bude docházet zejména při zahájení výstavby. 
Po zprovoznění obchvatu Českého Těšína lze očekávat přesun části projíždějících 
nákladních vozidel na tuto cestu a s tím spojené snížení imisního zatížení lokality. 
Jak krátkodobé, tak i roční imisní příspěvky lze očekávat na takové úrovni, která 
nezpůsobuje a ani v budoucnu nebude způsobovat překračování imisních limitů. 
V případě, že v současnosti v okolí záměru dochází k překračování imisních limitů 
(benzo(a)pyrenu  
a PM10), realizace záměru nemůže mít na tento nepříznivý stav zásadní vliv (imisní 
zátěž je  a bude rozhodující měrou způsobena provozem na komunikaci I/11 a jinými 
zdroji znečištění na území města). Z hlediska koncentrací benzo(a)pyrenu, který 
s výskytem prachových částic úzce souvisí, bude ke zvýšení imisních koncentrací 
přispívat přítomnost navržených zpevněných ploch (parkoviště). Bude se jednat o 
sekundární prašnost vzniklou pohybem automobilů a víření prachových částic 
sedimentovaných na plochu parkoviště z volného ovzduší větrem. Primárním zdrojem 
této prašnosti však nebude provoz záměru. Modelování sekundární prašnosti je 
technicky velmi obtížné, vyžaduje řadu vstupních dat, které v rámci dokumentace EIA 
nejsou téměř nikdy k dispozici a závisí silně na klimatických podmínkách, běžně se 
proto neprovádí. S ohledem na stávající pravděpodobně nevyhovující imisní situaci 
z hlediska prachu a benzo(a)pyrenu v okolí je vhodné rozčlenit parkoviště výsadbou 
zeleně (stromy, popř. keře), která je schopna jednak omezit rychlost proudění vzduchu a 
snížit tak množství částic ve vznosu a jednak zachycovat již suspendované částice. 
 
Plošné rozložení koncentrací 
Maximální příspěvky znečištění se budou projevovat v blízkosti záměru, což souvisí 
zejména se změnou uspořádání dopravy a vytápěním objektů. V případě dlouhodobých 
imisních příspěvků je hlavním donátorem znečištění provoz na komunikacích a 
v případě PM10, NO2 a CO je nezanedbatelným zdrojem znečištění vytápění  
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a ohřevu TUV. V období výstavby a přípravy území je plošné rozložení koncentrací 
ovlivněno průběhem komunikace I/11 a plochou výstavby. V období provozu je 
zřetelnější vliv spalovacích zařízení a ohnisko ovlivnění (zejména PM10, NO2 a CO) se 
přesouvá do neosídlené jihovýchodní části modelovaného prostoru. Výraznější dosah 
vlivu lze v případě dlouhodobých koncentrací odhadovat na cca 200 – 500 m od 
záměru. Změny v plošném rozložení krátkodobých koncentrací sledovaných látek jsou 
obdobně jako v případě dlouhodobých ovlivněny změnami v plošném umístění 
předpokládaných zdrojů znečištění. Výraznější dosah vlivu lze i v tomto případě 
odhadovat na cca 200 – 500 m od záměru. 
 
Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů: 
1) Ovzduší v okolí navrženého obchodního centra je imisně zatíženo zejména 

v důsledku provozu na stávajících komunikacích. Stávající dosah vlivu těchto 
liniových zdrojů je nižší než 500 m. V případě dlouhodobých imisních příspěvků je 
hlavním donátorem znečištění provoz na komunikacích a v případě PM10, NO2 a CO 
je nezanedbatelným zdrojem znečištění vytápění a ohřevu TUV. V období výstavby 
a přípravy území je plošné rozložení koncentrací ovlivněno průběhem komunikace 
I/11 a plochou výstavby. V období provozu je zřetelnější vliv spalovacích zařízení a 
ohnisko ovlivnění (zejména PM10, NO2 a CO) se přesouvá do neosídlené 
jihovýchodní části modelovaného prostoru. Výraznější dosah vlivu lze odhadovat na 
cca 200 – 500 m od záměru. 

2) Lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům budou imisní 
příspěvky znečištění z posuzovaného záměru málo významné. Procentuální podíl 
maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním limitům platným 
pro rok 2010 se s výjimkou benzo(a)pyrenu pohybuje v řádu maximálně prvních 
procent a to ve všech modelovaných případech. V případě benzo(a)pyrenu lze 
očekávat navýšení imisního příspěvku ve všech modelovaných fázích, v době 
provozu o cca 15%.  Hlavním zdrojem emisí benzo(a)pyrenu je provoz vozidel, 
zejména těžkých nákladních. Do modelu ovšem není zahrnut vliv postupného 
přesouvání zdrojů znečištění do budovaných opláštěných objektů, tudíž se 
domníváme, že skutečný vliv bude v době výstavby podstatně menší. Bude souviset 
zejména s návozem materiálu těžkými nákladními vozidly, kdy k největším 
přesunům hmot bude docházet zejména při zahájení výstavby. Po zprovoznění 
obchvatu Českého Těšína lze očekávat přesun části projíždějících nákladních 
vozidel na tuto cestu a s tím spojené snížení imisního zatížení lokality. 

3) Jak krátkodobé, tak i roční imisní příspěvky lze očekávat na takové úrovni, která 
nezpůsobuje a ani v budoucnu nebude způsobovat překračování imisních limitů. 
V případě, že v současnosti v okolí záměru dochází k překračování imisních limitů 
(benzo(a)pyrenu a PM10), realizace záměru nemůže mít na tento nepříznivý stav 
zásadní vliv (imisní zátěž je a bude rozhodující měrou způsobena provozem na 
komunikaci I/11 a jinými zdroji znečištění na území města). 

4) Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou ve vztahu 
k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady záměru na lidskou 
populaci v místě nejbližší obytné zástavby způsobené záměrem nevýznamné.  

5) Ke zlepšení stávající špatné imisní situace z hlediska koncentrací 
benzo(a)pyrenu a PM10 (zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší) navrhujeme k omezení sekundární prašnosti z projektovaných 
zpevněných ploch parkoviště výsadbu keřů nebo stromů, které sníží rychlost 
proudění vzduchu a částečně zachytí již zvířené prachové částice. 
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B.III.2. Odpadní vody 
Současný stav - průzkum  stávající kanalizace 
V zájmové oblasti se nenacházejí dešťové či splaškové kanalizace. Severovýchodně od 
zájmové oblasti se nachází jednotná kanalizace v ulici Rudé Armády DN 300 a v ulici 
Horní DN 300. Dle správce kanalizace Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s. 
do stávající kanalizace můžou být napojeny jenom splaškové vody. Stávající kanalizace 
není kapacitně vyhovující pro napojení dešťových vod. V jižní části zastavěné plochy se 
nenachází kanalizace pro odvádění splaškových a dešťových vod. Východně okolo 
zájmové oblasti je potok Rakovec, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské 
zprávy. Vodní tok Rakovec je neupravený meandrující tok. Dle provedeného zaměření 
je dno v současné době místy v protispádu a místně jsou břehy toku nízké, které 
nezajistí bezpečné převedení stávajících vod.  Severně je Sadový potok, který je ve 
správě Povodí Odry. Pozemky zájmové oblasti jsou odvodňovány plošným drenážním 
systémem, který ze severní části je vyústěn do Sadového potoka, z jižní a 
severovýchodní části je vyústěn do potoka Rakovec. 
 
Odpadní vody – navrhovaný stav 
 
Zájmová oblast je rozdělena na severní a jižní část nově vybudovanou komunikací, 
která je vyvýšena oproti stávajícímu terénu o cca 2 m a tím tvoří pomyslnou hráz. 
V dalších fázích přípravy záměru je třeba řešit odkanalizování dešťových 
neznečištěných vod a ostatních odpadních vod a jejich čištění na vlastní nebo externí 
ČOV.  
Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby budou představovat 
především vody znečištěné v průběhu stavebních prací. Půjde o vody použité v rámci 
technologických postupů a dále o vody produkované v rámci mytí stavební techniky a 
zařízení nebo při čištění komunikací. Množství těchto vod není za současného stavu 
možno odhadnout. Pro mytí stavebních strojů a zařízení však budou ze strany 
dodavatelů stavby dodržovány předpisy na ochranu vod.  
Dešťové vody ze severní části  budou odváděny do vodního toku Sadový potok – 
hydrologického pořadí 2–03-03-0430. Stávající plochy ze severní části (které budou 
zastavěny) jsou v současné době odvodňovány přirozenou cestou podle morfologie 
území do vodního toku Sadový. Jedná se o plochu o velikosti 55 370 m2 = 5,537 ha. 
Tato ploch je v současné době travnatá plocha. Zpevněné plochy a střechy objektu 
budou na ploše 5,537 ha. 
 
Splaškové vody 
S ohledem na rozsah a charakter multicentra lze očekávat i nezanedbatelnou produkci 
vod splaškových. Splaškové odpadní vody z areálu multiparku budou odváděny novou 
kanalizací do stávající kanalizace v ulici Horní. Splašková kanalizace je navrhována 
podle spádových poměrů dané lokality. Odvádění splaškových vod bude gravitační. 
Kanalizace bude z jižní části oblasti vedena na severní stranu, kde pod stávající 
komunikací bude proveden protlak v délce 45m. Za komunikací se kanalizace spojí se 
splaškovou kanalizací severní části a dále bude vedena severovýchodním směrem do 
ulice Horní, kde se napojí na stávající jednotnou kanalizací DN 300. Stávající 
kanalizace na základě vyjádření správce je kapacitně vyhovující pro napojení 
splaškových vod. Nesmí však být napojeny dešťové vody. Nová kanalizace je navržena 



OLZA Multipark- příprava území 

 

Multipark Olza, a.s.            Oznámení  o hodnocení vlivů stavby na ŽP 

 

 

36

z trub z PVC ULTRARIB 2 SN 8 o dimenzi DN 250 a DN 150. Celková délka 
splaškové kanalizace je 2275 m. 
Přípojky k jednotlivým objektům a odtokům z objektů budou o dimenzi DN 150 z PVC 
ULTRARIB 2 SN 8. 

 
Produkce splaškových vod z multiparku 

 
Množství vyprodukovaných splaškových vod je shodné s množstvím potřeby pitné vody 
: QD = 466,6 m3/d Qmax = 8,03 l/s Qr = 170 309 m3/rok 

 
Množství vyprodukovaných splaškových vod je shodné s množstvím potřeby pitné vody 
pro multipark Qmax = 8,03 l/s x podíl balastních vod 20% = 9,64 l/s. 

 
Potrubí splaškových vod se dimenzuje na dvojnásobek maximálního hodinového 
průtoku, tj. návrhový průtok pro průmyslovou zónu je Qnavrh = 19,28 l/s. 
Jedná se o množství z celého areálu multiparku.  

 
Trasa splaškové kanalizace vede v komunikacích a taktéž v nezpevněných plochách a je 
ukončena napojením na stávající kanalizaci v ulici Horní. Výškové řešení splaškové 
kanalizace je dáno přirozeným spádem řešeného území. Limitující výškou pro hloubku 
dna kanalizace je předpokládaná hloubka uložení kanalizace v nejvzdálenějším místě 
multiparku. Šachty jsou navrženy ze skružových betonových prefabrikátů. Potrubí bude 
uloženo do pískového lože pod úhlem 120° v nezámrzné hloubce. Celá kanalizace, tj. 
potrubí včetně šachet, je navržena vodotěsná 
 
Kanalizace dešťová -navrhovaný stav 
Stávající drenážní systém bude zachován a v místech objektu přeřešen a propojen na 
stávající hlavníky, výusti nebudou stavbou dotčeny.Výpočty jsou provedeny na plochy 
zpevněné a střechy objektu. Tyto plochy budou napojeny do nově vybudované dešťové 
kanalizace, která bude mít záchytnou retenční nádrž a dále budou vody řízeně 
odpouštěny do Sadového toku, dle projednání se správcem toku. Pro limit řízeného 
odpouštění je stanoveno množství odváděných dešťových vod z nezpevněných ploch. 
 
Výpočty jsou prováděny dle normy ČSN 75 6101, kde četnost výskytu výpočtových 
dešťů se pro městské centra, průmyslové a komerční území používá 0,5 s kontrolou 
povodňového stavu od dešťových přívalů a 0,2 bez kontroly povodňového stavu od 
dešťových přívalů. Dle dohody se správcem toku Sadový potok, budou v následujících 
výpočtech používány výpočty pro periodicitu 0,2. 
 
Dešťové vody z obchodní zóny severní části jsou navrženy odvádět dešťovou kanalizací 
přes retenční nádrž do místního toku Sadový potok ve správě Povodí Odry. Odtok 
z retenční nádrže bude prováděn řízeným vypouštěním do Sadového potoku dle 
požadavku správce toku se odtok nesmí zvětšit oproti stávajícímu odtoku (118 l/s) 
z ploch, které jsou spádově dnes v povodí.  
 
Z tohoto důvodu je dešťová retenční nádrž dimenzována na stálý odtok max. 118 l/s.  
Při vypouštění nesmí dojít k navýšení stávajícího odtoku což je cca 118 l/s. Při 
posuzování geologického profilu a hladiny podzemní vody bylo vyloučeno odvádění 
dešťových vod pomocí záchytných zasakovacích drénů nebo vsakovacích boxů.  
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Dešťové vody z jižní části zastavěných ploch a částečně z severovýchodní části budou 
odváděny do potoka Rakovce – hydrologické pořadí 2–03-03–0420.  
 
Potok Rakovec je následně napojen do vodního toku Ropičanka. Výpočty jsou 
prováděny na nové zpevněné plochy. Plochy, které budou ozeleněny nejsou zahrnuty do 
výpočtu jelikož budou vyspádované tak aby byly zachovány stávající odtoky a byla 
využita přírodní retence a vsakování vod.  
 
Stávající drenážní systém bude zachován a v místech objektu přeřešen a propojen na 
stávající hlavníky, výusti nebudou stavbou dotčeny. 
Odvodnění nové komunikace je řešeno do vodního toku Rakovec v rámci stavby 
komunikace, která je v současnosti již realizována.  

 
Na základě požadavku správce toku Rakovec nesmí být vypouštěno větší množství 
dešťových vod z areálu než odtéká do toku dnes při periodicitě 0,2.  Jedná se o plochu o 
velikosti 8,881 m2 = 8,881 ha. Tato plocha je v současné době travnatá plocha. 
Zpevněné plochy a střechy objektu budou na ploše 8,881 ha. 
 
Dešťové vody z multiparku jižní a severovýchodní části jsou navrženy odvádět 
dešťovou kanalizací přes retenční nádrž do místního toku Rakovec ve správě 
Zemědělské vodohospodářské zprávy. Odtok z retenční nádrže bude prováděn řízeným 
vypouštěním do potoku Rakovec dle požadavku správce toku se odtok nesmí zvětšit 
oproti stávajícímu odtoku (189 l/s) z ploch, které jsou spádově dnes v povodí.  
 
Z tohoto důvodu je dešťová retenční nádrž dimenzována na stálý odtok max. 189,2 l/s.  
Při vypouštění nesmí dojít k navýšení stávajícího odtoku což je cca 189,2 l/s. Při 
posuzování geologického profilu a hladiny podzemní vody bylo vyloučeno odvádění 
dešťových vod pomocí záchytných zasakovacích drénů nebo vsakovacích boxů.  
 
Zelené plochy budou vyspádovány tak, aby byl docílen stávávající odtok a byla využita 
přírodní retence a vsakování. Tyto plochy nebudou napojeny a nejsou součásti výpočtu. 
 
Dešťové vody z parkovacích ploch budou předčištěny v odlučovači ropných látek s 
výstupními hodnotami pro vypouštění do toků, dle nařízení vlády 229/2007 Sb. o 
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech.  
 
Retenční nádrže jsou navrženy ze systému akumulačních bloků, které budou vodotěsně 
uzavřeny. Variantně můžou být také použity sběrné tunely z PP. 
 
Dešťové vody ze střech budou vedeny přímo do dešťové kanalizace a následně do 
retenční nádrže s řízeným odtokem do toku. 
 
Zájmová plocha je odvodňována systémovou plošnou drenáží, která ústí ze severní části 
do Sadového potoka, z jižní části a severovýchodní části do potoka Rakovec. Stávající 
vyústi, nebudou stavbou dotčeny. V severní části dojde v místě HOBBY centra 
k přerušení stávajících drenáží. V rámci stavby bude vybudován nový hlavník, který 
propojí stávající přerušené drenáže.  
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Tabulka č. 16 Klimatologické údaje o intenzitách krátkodobých dešťů. 
Intenzita deště v l/s ha při periodicitě p v Českém Těšíně Doba    

mm 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 
5 198 240 297 340 387 435,8 

10 146 176 215 247 278 312,9 
15 117 142 176 202 227 256,8 
20 97,9 120 150 173 197 222,9 
30 75 93,1 116 134 152 172,4 
40 60,6 75 94,8 110 125 142,2 
60 44,6 55,8 70,8 82,3 93,8 106,9 

 
 Množství dešťových vod z areálu multiparku 
 

Intenzita náhradní dešťové srážky 176 l/s.ha při periodicitě 0,2 
Intenzita náhradní dešťové srážky 142 l/s.ha při periodicitě 0,5 
 
Celková plocha   14,418 ha 
Celková plocha severní část   5,537 ha 
Celková plocha jižní část   8,881 ha 
Průměrná roční srážka   928 mm 
Množství dešťových vod celkem 2164,635 l/s 

 
Úprava vodního toku Rakovec 
 
Na základě hydrotechnických výpočtů pro zajištění kapacity koryta potoku a projednání 
se správcem toku, je navržena prohrábka dna toku vybráním a upravením dna do 
jednotného spádu. Pata svahů (břehů) bude zajištěna  trojřadým laťovým plůtkem o 
výšce 0,3 m, z kulatiny průměru 100 mm. Nad laťovým plůtkem budou svahy břehů 
zpevněny na šířku 0,6m zatravňovaní rohoží „ Geofiltex 43“. Zbývající část upraveného 
svahu břehu je svahována ve sklonu dle upraveného stavu s ohumusováním tl. 10 cm a 
osetím. 
 
Z důvodu místní nedostatečné kapacity koryta toku je navrženo v úsecích km 0,137 až 
0,275, 0,297 až 0,591 zvýšení břehu. Jedná se o hutněnou zemní hrázku. Opevnění 
hrázek tvoří ohumusování tl. 10 cm a osetí. 
 
 
B.III.3. Odpady 
Odpady vznikající realizací záměru lze rozdělit do dvou částí: 

- odpady vznikající během výstavby;  
- odpady vznikající za provozu; 

 
Nakládání  s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č.185/2001 Sb.,             
o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, 
tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. S legislativou odpadového 
hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti nakládání s obaly, které 
jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon 
o obalech v platném znění) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.Na nakládání               
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s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 356/2003 Sb.,                         
o chemických látkách a chemických přípravcích (v platném znění). 
 
Odpady vznikající během výstavby   
 
Odpovědnost za nakládání s odpady z výstavby  (kategorie O a případně N) budou mít 
zhotovitelé stavby (externí firma(y)) a tyto firmy budou vedeny jako původci odpadů 
vznikajících v rámci stavby. S těmito odpady bude nakládáno dle obvyklých způsobů 
v hospodaření s odpady a bude postupováno v souladu s platnou legislativou. Likvidaci 
odpadů v průběhu stavby obecně bude zajišťovat dodavatel stavby. Odpady, které 
vzniknou v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), 
odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa pro 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a 
kategorií dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). Shromažďovací 
prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy dle par. 13 odst. 
3 zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhlášky  MŽP č383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti 
dle zvláštních předpisů (vyhláška č. 376/2001 Sb. MŽP a MZ o hodnocení 
nebezpečných odpadů, ve znění pozdějších předpisů č. 502/2004 Sb. Shromážděné 
odpady budou  průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy mimo areál k jejich dalšímu využití respektive odstranění. Za odpady 
v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací, který si zajistí 
souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení přepravy 
nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných 
odpadů. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna 
technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí 
(zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.) Odpady 
budou předány ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Průběžně bude vedena zákonná evidence. Odpady, které 
by mohly vzniknout během výstavby záměru jsou uvedeny v následující tabulce. Výčet 
odpadů není konečný, protože v průběhu demoličních, zemních a stavebních prací nelze 
vyloučit vznik odpadů, které v této tabulce nejsou uvedeny. Stejně tak nelze vyloučit, že 
některé odpady uvedené v tabulce během stavby nevzniknou. 
 
Tabulka č. 17 Přehled odpadů produkovaných v etapě výstavby 

Název druhu odpadu Katalogové 
číslo 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 08 01 11 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 08 04 09 

Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 08 04 10 
Odpadní hydraulické oleje 13 01 XX 
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 13 02 XX 
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 14 06 03 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
Plastové obaly 15 01 02 
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Název druhu odpadu Katalogové 
číslo 

Kovové obaly 15 01 04 
Směsné obaly 15 01 06 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 15 01 10 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící a ochranné oděvy neuvedené 
pod číslem 15 02 02 15 02 03 

Beton 17 01 01 
Cihly 17 01 02 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 17 01 06 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod č. 17 01 06 17 01 07  

Dřevo 17 02 01 
Sklo 17 02 02 
Plasty  17 02 03 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 17 02 04 

Asfaltové směsi obsahující dehet     17 03 01 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 
Železo a ocel 17 04 05 
Směsné kovy 17 04 07 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 17 04 10 
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 17 04 11 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (pouze v případě havarijního 
úniku ropných látek na terén) 17 05 03 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 
Izolační materiál s obsahem asbestu 17 06 01 
Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 17 06 03 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem  17 08 01 17 08 02 
Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a demoličních) 
obsahujících nebezpečné látky  17 09 03 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly             
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 

Baterie a akumulátory zařazené pod čísly  16 06 01, 16 06 02 nebo 
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 20 01 33 

Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 
Jiný biologicky nerozložitelný odpad 20 02 03 
Směsný komunální odpad 20 03 01 
Objemný odpad 20 03 07 
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Odpady vznikající za provozu   
 
Při nakládání s odpady vznikajícími v průběhu provozu budou dodržovány principy 
nakládání s odpady, především bude dodržováno pořadí priorit – skládkování bude 
využito až jako poslední možnost zneškodnění odpadů. Budou preferovány i zásady 
snižování produkce nebezpečných odpadů a snižování potenciální nebezpečnosti 
nebezpečných odpadů, které budou produkovány. Odpady související s  projektovanou 
technologií budou likvidovány v rámci odpadového hospodářství v souladu s platnou 
legislativou. Během provozu záměru budou produkovány i jiné odpady – například 
barvy, výbojky, zářivky, odpadní textilie a podobně. Administrativa nového provozu 
bude zajištěna kumulací funkcí a produkce odpadů kancelářského typu bude řešena 
systémem separace a předání způsobilé osobě. Změna produkce komunálního odpadu 
pracovníků se může změnit, jestliže např. dojde ke zvýšení počtu pracovníků a proto se 
může  nezvýšit produkce tohoto odpadu. Po ukončení činnosti (opotřebením 
technologického zařízení, uplynutím doby životnosti, změnou podnikatelského záměru, 
event. v důsledku jiných vlivů) budou technologie a použitelné součásti budou 
odprodány jako technologický celek, jeho části nebo náhradní díly pro obdobné zařízení 
– bude preferováno materiálové využití odpadů a dodrženy priority nakládání v souladu 
s koncepcí trvale udržitelného rozvoje. Pokud nebude možné odpad materiálové využít, 
bude vzniklý materiál využit jako druhotná surovina nebo skládkován. Odpadní obaly a 
nakládání s nimi bude součástí provozovaného systému separace (papír, plasty, palety a 
další) a předání způsobilé osobě. V následující tabulce jsou uvedeny předběžné odhady 
množství vybraných odpadů, jejichž vznik se předpokládá za běžného provozu záměru.  
 
Tabulka č. 18 Odhad množství odpadů produkovaných v období provozu 

Název druhu odpadu Katalogové 
číslo 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

08 01 11 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod č. 08 03 17 08 03 18 
Kaly z odlučovačů oleje 13 05 02 
Olej z odlučovačů oleje 13 05 06 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 

Papír a lepenka 20 01 01 
Sklo 20 01 02 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (pouze při výměně) 20 01 21 
Baterie a akumulátory zařazené pod čísly  16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 
a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 33 

Plasty 20 01 39 
Biologicky rozložitelný odpad (z údržby zeleně) 20 02 01 
Směsný komunální odpad 20 03 01 
Uliční smetky 20 03 03 
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Nakládání s opady bude odpovídat požadavkům legislativy platné v době realizace a 
provozu záměru. Významnější vliv produkce odpadů se - s ohledem na převahu 
komunálního odpadu – nepředpokládá. 

 
B.III.4. Ostatní 
Hluk 
 
Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z výstavby a provozu Multiparku 
OLZA v Českém Těšíně a chráněném venkovním prostoru staveb a za účelem zjištění 
souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Zdroje liniové 
 
Stávajícím liniovým zdrojem hluku  je dopravní hluk z provozu na silnici I/11 a na 
místních komunikacích ul. Pod Zvonek, Pod Farmou a ul. Kostelní. Předpokládané 
intenzity jsou uvedeny v tab.č.20. V období výstavby přistupuje ke stávajícím liniovým 
zdrojům odvoz ornice na deponii mimo areál (cca 30 NA/den po místní komunikaci) a 
doprava stavebních materiálů  a technologických komponentů, jejímž zdrojem a cílem 
bude místo výstavby.  Pro účely výpočtu se předpokládá,  že pro dopravní obsluhu 
staveniště bude využit vjezd na staveniště z místních komunikací z Dolního Žukova a 
vybudovaného příjezdu z I/11.  Pro fázi výstavby v období 2010- 2011 předpokládá 245 
nákladních automobilů v denní době. Dále se předpokládá v souvislosti s dopravní 
obsluhou stavby i 30 osobních automobilů v denní době. Pro výstavbu v roce 2012 se 
předpokládá až 430 NA a 75 OA v denní době. 
Během výstavby bude vybudováno celkem 2460 parkovacích stání. Přehled počtu stání 
u jednotlivých objektů je uveden v tabulce č.19.  Předpokládaný obrat pro parkoviště 
v areálu multiparku jsou 2 voz./1stání v denní době. 
 
Tabulka č. 19 Kapacity parkovišť v multiparku 

Objekt Název objektu 
Počet 
parkovacích 
míst 

A Parkoviště A (Komerční centrum) 900 
B Parkoviště B (Hobby centrum) 576 
C Parkoviště C (Sportovní centrum) 336 
D Parkoviště D (Komerce a služby) 152 

E Parkoviště E (Stání v objektu 
administrativy) 480 

F Parkoviště F  16 
Celkem  2460 

 
Pro výhledový stav se předpokládá, že za den přijede  a odjede  z areálu nového 
obchodního centra 15-20 dodávek, 2 kamiony pro zásobování  a 10 000 osobních 
automobilů. Dělení dopravního proudu se předpokládá :  65% na dálnici směr Polsko,  
Ostrava (I/11 - západ), 30% směr Třinec, Jablunkov (I/11 - východ) a 5% místní 
komunikace ul. Pod Zvonek, ul. Pod Farmou, ul. Kostelní, Rakovec. 
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Tabulka č. 20 Průměrné denní intenzity dopravy  
 současný stav 

před realizací 
stav v době 

výstavby-2011 
stav v době 

výstavby-2012 
výhledový stav po 

realizaci 
komunikace osobní nákladní osobní nákladní osobní nákladní osobní nákladní 
I/11-západní 

strana 9130 3410 
9140 3525 9155 3640 

15630 3426 
I/11-východní 

strana 9130 3410 
9140 3510 9155 3610 

12130 3416 
Pod Farmou* 200* 20* 210 50 225 20 365 21 

Kostelní 
(Rakovec)* 200* 20* 

200 20 200 20 
365 21 

Pod Zvonek* 200* 20* 200 20 200 20 365 21 
*) počet automobilů stanoven odborným odhadem 
 
Zdroje plošné  
Významné plošné zdroje hluku se v současné době v blízkém okolí předmětné lokality 
nevyskytují. V období výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního 
staveniště. Zde bude hluk způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy 
nákladních automobilů pro odvoz  výkopových zemin  a automobilů se stavebními 
materiály a komponenty technologického zařízení v prostorech mimo veřejné 
komunikace. Předpokládaný počet jízd nákladních automobilů  pro fáze výstavby a hluk 
na ploše staveniště modelovaný  nepřetržitou činností stavebních strojů jsou pro etapy 
výstavby provozních celků uvedeny v následující tabulce. Tyto činnosti budou 
prováděny v pouze v denní době.  
 
Tabulka č. 21 Významné zdroje hluku během výstavby multiparku-počet za den 

počátek 
výstavby provozní celek 

těžké stavební 
mechanismy 
[105dB] 

agregáty na 
stl. vzduch 
[90dB] 

nákladní 
automobily 

osobní 
automobily 

2011 Komerční centrum 9 2 130 15 
2010 Hobby centrum 9 2 115 15 

Gastronomické 
centrum 1 2 55 10 

Multifunkční 
centrum 4 2 70 10 

Komerce a služby 5 2 80 15 
Administrativa 4 2 60 10 

Hotel 4 2 60 10 
Sportovní centrum 7 2 85 15 

2012 
 

Rezerva pro plochu F 3 1 20 5 
Z uvedeného počtu nákladních automobilů jich bude cca 30 využito pouze k přepravě 
podornice v areálu. 
 
Zdroje bodové 
Významné bodové zdroje hluku se v současné době v blízkém okolí předmětné lokality 
nevyskytují.  V období výstavby se výskyt bodových zdrojů hluku nepředpokládá. 
Plocha hlavního staveniště se bude pravděpodobně chovat jako plošný zdroj hluku. Po 
realizaci záměru budou dominantními  bodovými zdroji hluku strojovny chlazení 
v jednotlivých budovách areálu, umístěné na střeše objektu. Strojovna chlazení bude 
řešena pro každý objekt individuálně, předpokládaný akustický výkon zařízení  nesmí 
přesáhnout hodnotu 85 dB. K  větrání místností s  trvalým výskytem osob 
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(kanceláře,obchody, galerie, aj.)  jsou určeny vzduchotechnické jednotky zajišťující 
předepsanou hygienickou dávku čerstvého vzduchu na osobu v jednotlivých prostorech. 
Jednotky s akustickým výkonem Lwa = 85 dB budou umístěny na střeše jednotlivých 
objektů.  Prostory garáží v administrativní budově budou větrány nuceně, pomocí další 
vzduchotechnické  jednotky s Lwa = 85 dB, umístěné na střeše budovy na střeše budov. 
V noční době budou VZT zařízení v provozu s výkonem sníženým na minimum, pouze 
za účelem provětrávání prostorů (akustické výkony o 5 dB nižší). Chladící zařízení bude 
v noční době mimo provoz. 
 
Tabulka č. 22 Přehled  zdrojů hluku v objektech  multiparku  

provozní celek Chladící 
zařízení [85dB] VZT [85dB] 

Komerční centrum 3 12 
Hobby centrum 1 1 
Gastronomické 
centrum 1 1 

Multifunkční 
centrum 1 1 

Komerce a služby 1 1 
Administrativa 1 2 
Hotel 2 2 

 
Akustické výkony uvedené v tabulce je nutno chápat jako maximální. Pokud budou při 
realizaci použity zdroje s vyšším akustickým výkonem, bude nutné jejich tlumení na 
uvedené hodnoty. 
 
Terénní valy navrhované v jihozápadní a severovýchodní a severní části areálu tvoří 
funkci hlukového a pohledového odclonění od okolní zástavby.Výpočet ekvivalentních 
hladin  hluku, jehož zdrojem bude výstavba a provoz objektu, byl proveden pro 
následující stavy:  
 
1. stav bez realizace (pouze dopravní hluk) 
2. stav v období výstavby : 2011(severní část) 
3. stav v období výstavby : 2012 (jižní část) 
4. stav s provozem multiparku 
 
Výpočtové body 
 
Výpočtový bod č.1 
rodinný dům č.p.152 (p.č.433) na ul. Pod Farmou, 2 m před východní fasádou, 3 a 6 m 
nad úrovní terénu 
Výpočtový bod č.2 
rodinný dům č.p. 205(p.č.442)  na ul. Pod Farmou 2 m před východní fasádou, 3 a 6 m 
nad úrovní terénu 
Výpočtový bod č.3 
rodinný dům č.p. 1097 (p.č.2801) na ul. Pod Zvonek, 2 m před jihovýchodní fasádou, 3 
a 6 m nad úrovní terénu 
Výpočtový bod č.4 
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rodinný dům č.p. 2026 (p.č.2717/29) na ul. Kostelní, 2 m před severozápadní fasádou, 3 
a 6 m nad úrovní terénu 
Výpočtový bod č.5 
rodinný dům č.p. 1428 (p.č.2735/8) na ul. Rakovec, 2 m před východní fasádou, 3 m 
nad úrovní terénu 
Výpočtový bod č.6 
rodinný dům č.p. 912 (p.č.2024) na ul. Pod Zvonek, 2 m před jižní fasádou, 3 m nad 
úrovní terénu 
Výpočtový bod č.7 
hotel v areálu multiparku (p.č.417/1) 2 m před východní fasádou, 6, 12 a 18 m nad 
úrovní terénu 
 
Tabulka č. 23 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku 

Výp. bod č. výška [m] 
LAeq,T [dB] 

před 
realizací 

LAeq,T [dB]  
výstavba 

2011 

LAeq,T [dB] 
výstavba 

2012 

LAeq,T [dB 
po realizaci 

 denní doba 
1 3 51,9 53,9 54,0 52,5 
2 3 52,3 54,7 54,8 53,3 
3 3 51,7 52,5 52,5 52,6 
4 3 52,1 52,1 52,1 52,9 
5 3 51,1 51,2 51,2 52,0 
6 3 51,8 54,3 54,3 52,9 
  
1 3 43,1 - - 43,5 
2 3 43,5 - - 44,4 
3 3 43,1 - - 43,8 
4 3 43,3 - - 44,3 
5 3 42,5 - - 43,3 
6 3 43,0 - - 44,1 

 
Tabulka č. 24 Ekvivalentní hladiny  hluku – období výstavby  
Výp. bod 

č. výška [m] LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

 2011 
1 6 38,0 58,0 58,1 
2 6 33,9 57,0 57,0 
3 6 50,7 63,3 63,5 
4 6 52,7 61,9 62,4 
 2012 
1 6 47,6 64,6 64,7 
2 6 44,5 64,2 64,2 
3 6 42,6 60,6 60,7 
4 6 32,7 57,3 57,3 

*) doprava mimo veřejné komunikace 
 
Za hluk ze stacionárních zdrojů byl v tomto případě považován hluk z provozu 
vzduchotechnických a chladících zařízení objektu včetně automobilového provozu 
mimo veřejné komunikace. Pro noční dobu se předpokládá pouze omezený provoz  
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VZT jednotky k provětrávání objektů s akustickým výkonem o 5 dB nižším než v denní 
době. 
 
Tabulka č. 25 Ekvivalentní hladiny hluku - provoz multiparku 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní doba 
1 6 33,9 43,6 44,0 
2 6 29,0 41,7 41,9 
3 6 41,4 39,9 43,7 
4 6 18,2 20,8 22,7 
7 6 47,0 46,3 49,7 
7 12 47,3 46,4 49,9 
7 18 47,7 45,9 49,9 
  noční doba 
1 6 24,7 35,5 35,8 
2 6 19,6 32,8 33,0 
3 6 30,6 32,1 34,5 
4 6 10,0 15,1 16,3 
7 6 33,6 35,7 37,8 
7 12 33,8 37,2 38,8 
7 18 34,2 37,1 38,9 

*) doprava mimo veřejné komunikace 
Do výpočtu jsou zahrnuty protihlukové valy na východní a severovýchodní straně 
lokality. Pro výpočet byly použity následující parametry: šířka valů = 7 m, výška valů = 
7 m a délka východního 240 m a severovýchodního valu je 270 m. Poloha valů je patrná 
z obr. č. 7 a 8 hlukové studie. 

 dopravní hluk 
Z tabulky č.5 hlukové studie je patrné, že během výstavby dojde ke zvýšení dopravního 
hluku na okolních komunikacích o max. 2,5 dB, ale k překročení   hygienického limitu  
akustického tlaku pro dopravní hluk v okolí výpočtových bodů  pravděpodobně 
nedojde.V důsledku provozu multiparku dojde k malému zvýšení dopravního hluku a to 
o 0,6 -1,1 dB ve dne a 0,4 -1,1 dB v noci  a k překročení   hygienického limitu  
akustického tlaku pro dopravní hluk v okolních domech pro bydlení pravděpodobně 
nedojde. 
 

 hluk ze stacionárních zdrojů 
V období výstavby objektu  pravděpodobně nedojde k překročení hygienického limitu 
pro hluk ze stacionárních zdrojů (tab.č. 6). Podmínkou je, aby stavební práce, zejména 
práce s těžkou stavební technikou,  byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., v době  7.00 - 21.00 hod.  
Z tabulky č.7 hlukové studie je patrné, že vlivem provozu hodnoceného multiparku  
nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době ani 
v nejhlučnější hodině v době noční a pravděpodobně nedojde ani k  překročení   
hygienického limitu  u nově vybudovaného hotelu. 
 
Výše uvedené zhodnocení výsledků platí za dodržení následujících podmínek: 

1. hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky 
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2. stavební práce nebudou prováděny v noční době 
3. hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou 

prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.  
4. Akustický výkon vzduchotechnického a chladícího zařízení nesmí překročit 85 

dB 
5. Během výstavby bude využitý nově vybudovaný příjezd ze silnice I/11 
6. Budou vybudovány ochranné valy na severovýchodní a východní straně 

multiparku 
 
Na základě výsledků uvedených lze konstatovat, že: 
 za současného stavu 
nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
dopravní hluk, korigovaného na okolí veřejné  komunikace v denní době i noční době   
 v období výstavby 
vlivem  výstavby Multiparku Olza v Českém Těšíně, za dodržení podmínek uvedených v 
kap. 7., v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s  § 30, odst.3) 
zákona 258/2000 Sb.:  
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro dopravní hluk, korigovaného na okolí veřejné  komunikace v denní době   
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, 
korigované na provádění povolených staveb (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi 
nejhlučnějších hodinách v denní době. 
 v období provozu 
vlivem provozu Multiparku Olza v Českém Těšíně za dodržení podmínek uvedených v 
kap. 7., v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v souladu s   § 30, odst.3) 
zákona 258/2000 Sb.: 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro dopravní hluk v denní i noční době 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, 
(pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku, 
(pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v nejhlučnější hodině v noční době. 
 
B.III.5. Doplňující údaje 

Provedení záměru představuje terénní úpravy a bude představovat zásah do krajiny. 
Zájmové území záměru je v současnosti většinou tvořeno ladem ležící zemědělskou 
půda a trvalým travním porostem. Předkládaný záměr je situován do území, které dle 
územního plánu neodpovídá navrhované aktivitě avšak v současnosti probíhá změna 
územního plánu, která tyto aktivity v území umožní. Je možné konstatovat, že se 
nejedná o kulturní harmonickou krajinu s typickým krajinným rázem, ale o oblasti 
krajinným rázem narušeným antropogenní činností člověka. Přírodní hodnoty 
zájmového území   a jeho okolí byly z velké části změněny minulým využíváním tohoto 
území pro zemědělskou výrobu. Z pohledového hlediska bude zájmové území 
dotvořeno náhradními výsadbami dřevin podle návrhu sadových úprav s ohledem na 
krajinný ráz okolí lokality a dále terénními valy, které odcloní areál od okolí. Zeleň                
v zájmovém území bude upravena tak, aby ráz okolní krajiny byl co nejméně narušen. 
Umožní to začlenění nového areálu do okolního území, zároveň splní jak funkční tak           
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i estetické hledisko. Druhové složení bude respektovat kromě hledisek provozních                
i stanovištní podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin. Vzhledem k tomu, že 
posuzovaný záměr bude realizován při okraji v blízkosti městské zástavby, lze 
považovat vliv posuzovaného záměru na okolní krajinu jako minimální.  

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kde je charakterizován jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. Je 
to tedy síť skladebných částí, které jsou v krajině na základě prostorových a funkčních 
kritérií účelně rozmístěny. Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je 
biogeografická pestrost krajiny co do rozmístění rámců trvalých ekologických 
podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé vazby. Stávající ÚSES je tvořen 
ekologicky významnými segmenty krajiny jako částmi kostry ekologické stability. 
Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 
V zájmovém území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability 
(ÚSES). Východně od posuzovaných ploch se nachází v nivě řeky Olše regionální 
biocentrum 315 Ropice a regionální biokoridor 963 Ropice – Třinec na které navazuje 
místní lokální biocentrum situované JV v těsné blízkosti zájmové plochy. Územní plán 
města počítá ve výhledu s rozšířením tohoto LBC a posílením jeho funkce. Ani 
plánované rozšíření nezasahuje do zájmového území. 
 
Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000  
Zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění se v zájmovém území nevyskytují. Území nezasahuje do plochy 
přírodního parku.Území nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů nebo do 
ochranných pásem lázeňského místa a nenachází se v zátopové oblasti.V území nejsou 
evidovány staré ekologické zátěže v databázi SEZ. Zájmové území nespadá do soustavy 
chráněných oblastí Natura 2000 (EVL, PO). V území se nenachází žádné zvláště 
chráněné území. Nejbližším ZCHÚ je PR „Velké doly“ nacházející se cca 0,5 km 
východně.  

Přírodní rezervace Velké doly 
PR Velké doly se nalézá asi 1,2 km východně vzdušnou čarou od stanice Ropice. Jedná 
se o pruh lesních porostů přirozeného charakteru na pravém břehu řeky Olše, 
v bezprostřední blízkosti státních hranic s Polskou republikou. Skladba lesních porostů 
je svým druhovým složením velmi blízká přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské 
pahorkatiny – formace lipových habřin Tilio-Carpinetum. Původní společenstva s 
chráněnými druhy rostlin se zachovala zejména v bylinném patře. Rezervace má 
rozlohu 36,50 ha a byla vyhlášena v roce 1990. Díky svým zmlazovacím schopnostem 
převládají v současnosti v celém komplexu přírodní rezervace lipové habřiny Tilio-
Carpinetum s dominujícím habrem obecným (Carpinus betulus), přimíšenou lípou 
malolistou (Tilia cordata) a velkolistou (Tilia platyphyllos), vzácněji s javorem babykou 
(Acer campestre) a klenem (Acer pseudoplatanus). Keřové patro tvoří líska obecná 
(Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), krušina olšová (Frangula alnus), 
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a bez černý (Sambucus nigra). 
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Na zásaditém podloží se vyvinulo bylinné patro, které je zejména v jarním období 
souvisle zapojeno. Rostou zde ohrožené druhy okrotice bílá (Cephalanthera 
damasonicum) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon), dále jaterník podléška (Hepatica 
nobilis), áron karpatský (Arum alpinum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), česnek 
medvědí (Alium ursinum), dymnivka dutá (Corydalis cava) a hvězdnatec zubatý 
(Hacquetia epipactis). V lesních porostech byly pozorovány více než čtyři desítky 
druhů ptáků. Hnízdí tu mimo jiné lejsek šedý (Muscicapa striata) a sluka lesní 
(Scolopax rusticola). 
 
Historický, kulturní nebo archeologický významné území 
 
V zájmovém území není vyhlášena žádná památka kategorie Světové kulturní dědictví, 
Národní kulturní památky, Archeologické památkové rezervace, Ostatní památkové 
rezervace,Vesnické památkové rezervace, Krajinné památkové zóny a Městské 
památkové rezervace. 
 
Historie osídlení  
 
Český Těšín 
První písemná zmínka o Těšíně je uvedena v listině papeže Hadriána IV. 
provratislavského biskupa Valtera z 23. dubna roku 1155. Jednalo se o hrad Těšín 
(Tescin), který byl střediskem hradského obvodu – kastelánie. Z podhradí na 
opevněném ostrohu nad řekou Olší, které je uváděno již v roce 1223, vzniklo město. 
Městská práva jsou bezpečně doložena k roku 1290. Výrazný rozvoj města nastává po 
roce 1870, kdy byl zahájen provoz na košicko-bohumínské dráze. Vlastní vývoj města 
Českého Těšína je možné datovat od r. 1920, kdy vznikl jako nové město v západní 
předměstské části starého historického města Těšín. V osmdesátých letech se stal Český 
Těšín známým zejména jako středisko papírenského a polygrafického průmyslu. 
 
V širším okolí zájmové lokality se nacházejí tyto památky: 
V okolí zájmové lokality byla vyhlášena řada nemovitých kulturních památek, 
zapsaných v celostátním seznamu (monument.npu.cz). Výčet nejbližších z nich: 
 
Český Těšín 
-Kostel Božského Srdce Páně (Český Těšín, Masarykovy sady) 
-Synagoga bývalá (Český Těšín, Božkova 154) 
-železniční stanice, z toho jen: výpravní budova (komplex tří budov) (Český Těšín) 
-Střední škola-gymnásium (Český Těšín, Frýdecká 30) 
-Restaurace „ Na Brandýse“, (Český Těšín ul. Karvinská) 
-Kulturní a společenské středisko (KaSS), (Český Těšín, ul. Střelniční) 
-Kaple, (Český Těšín, ul. Hřbitovní) 
-Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice (STALAG VIII B), (Český 
Těšín, nábřeží Svobody)  
-Socha sv. Jana Nepomuckého, (Český Těšín, Masarykovy sady) 
-Kaple zvaná Švédská, Č. T. – Mosty , (Český Těšín ul. Ostravská) 
-Litinový kříž, Č. T. – Mosty, (Český Těšín, ul. Ostravská) 
 
Horní Žukov 
-Socha sv. Jana Nepomuckého (Horní Žukov) 
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Území hustě zalidněná 
 
Vlastní zájmová oblast slouží dlouhodobě k zemědělským účelům a je využívána jako 
pole nebo pastviny, tak území není hustě zalidněné. Hustěji zalidněným městem je 
Český Těšín (cca 22 500 obyv.) Realizace záměru však bude mít pozitivní vlivy na 
pracovní příležitosti a sociální situaci. Po stránce sociální je pozitivním přínosem 
provozování střediska vznik desítek až stovek pracovních příležitosti v době výstavby a 
přinejmenším několika desítek až stovek nových pracovních míst v době provozu. 
Zájmové území se nachází jižně od zastavěné části Českého Těšína na hranici katastrů 
Český Těšín(počet obyvatel 21 486) a Horní Žukov (počet obyvatel 793). 
 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

V regionu probíhá od minulého století těžba černého uhlí a zemního plynu. Za účelem 
ochrany ložisek jsou zde vymezena chráněná ložisková území a dobývací prostory, 
které buď přímo zasahují do území (CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve v zóně „C2“, 
kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace ložiska klasickými metodami. 
V případě exploatace ložiska např. odplyňováním nebo jinou netradiční metodou 
nebudou způsobeny deformace povrchu.) nebo se nacházejí v jeho bezprostřední 
blízkosti západně od hranice popisovaného území (CHÚZZK a DP Žukov). Přestože 
v okolí se vyskytuje několik aktivních sesuvů, v předmětném území  evidovány nejsou.  

 
Staré ekologické zátěže 
V posuzovaném území se nenacházejí. 
 
Poddolovaná území 
Do posuzovaného území nezasahují žádná poddolovaná území. Dle podkladů České 
geologické služby – Geofondu (http://www.geofond.cz/) se v širším okolí záměru se  
nachází poddolované území menších  rozměrů -Poddolované území č.4593 v lokalitě 
Horní Žukov (surovina železné rudy, stáří od 19.století) 
 
Sesuvná území 
Přehled území se zvláštními podmínkami geologické stavby, na kterých se nacházejí 
zjištěné sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace, které mohou mít vliv na životní 
prostředí vede v souladu s ustanovením § 13 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (ve znění zákona ČNR č. 
543/1991 Sb.) Geofond České republiky.Do kategorie aktivní sesuvy patří ty jevy, které 
ohrožují majetek nebo životy občanů. Podpojmem sesuv ostatní jsou vedeny sesuvy 
potenciální, stabilizované, odstraněné nebopohřbené. Sesuvy s rozměry menšími než 
100 m jsou vedeny jako bodové. 
 
Dle mapového serveru Geofondu České republiky (http://www.geofond.cz/) se širším 
okolí nacházejí potenciální sesuvy a také aktivní sesuv. 
 
-Aktivní sesuv č. 5229 v lokalitě Českého Těšína. 
-Potenciální sesuv č. 3649 v lokalitě Českého Těšína  
-Potenciální sesuv č. 6656 v lokalitě Českého Těšína 
-Potenciální sesuv č. 6654  v lokalitě Českého Těšína 
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-Potenciální sesuv č. 6655 v lokalitě Českého Těšína 
-Potenciální sesuv č. 6653 v lokalitě Českého Těšína 
-Potenciální sesuv č. 3629 v lokalitě Českého Těšína 
-Potenciální sesuv č. 3636 v lokalitě Horní Žukov 
 
 
Extrémní poměry v dotčeném území 
 
Podle mapy seizmického rajónování spadá zájmové území do oblastí s očekávanou 
maximální hodnotou intenzity zemětřesení 4-5°M.C.S-64 –jedná se tedy o oblast 
stabilní. 
 
C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Ovzduší a klima 
 

Klimatické poměry 
Zájmové území spadá podle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt 1971) do 
mírně teplé oblasti kategorie MT10, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé a mírně 
suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a 
krátká, mírně teplá a velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Průměrná teplota vzduchu v měsíci lednu je -2 až –3 °C, v měsíci červenci 17° až 18 
°C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 400 - 500 mm, v zimním období se 
pohybuje v rozmezí 200 - 250 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm 
je v této oblasti 100 dní ročně (Quitt, 1975). Převládající směry větrů vanou od severu a 
severozápadu. 
 
Tabulka č. 26 Charakterizace klimatické oblasti MT10 (Quitt 1971) 

Klimatická charakteristika MT10 

Počet letních dní 40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 oC 140 - 160 
Počet mrazových dnů 110 – 130 
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota vzduchu v lednu oC -2 až -3°C 
Průměrná teplota vzduchu v červenci oC 7 - 8°C 
Průměrná teplota vzduchu v dubnu oC 17 - 18°C 
Průměrná teplota vzduchu v říjnu oC 7 - 8°C 
Průměrný počet dní se srážkami nad 1 mm 100 - 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním obd. (IV-IX) 50 - 60 
Srážkový úhrn v zimním období (X – III) 600 - 700 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 – 150 
Počet dnů zamračených 40 - 50 
Počet dnů jasných 50 - 60 

 
Tabulka č. 27 Dlouhodobá větrná růžice 

Směr   S SV  V JV J JZ Z SZ Calm Součet 
Četnost 
%%% 

6.22 5.69 3.03 8.18 8.80 5.60 16.87 12.37 33.24 100.00 
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Kvalita ovzduší 

Kvalita ovzduší je pravidelně monitorována Okresní hygienickou stanicí Karviná                
a ČHMÚ. Výsledky měření a analýz jsou uveřejňovány v Ročence OHS Karviná                   
a ČHMÚ. 
Tabulka č. 28 Průměrné roční koncentrace škodlivin na území města Český Těšín  
                  (Zdroj: OHS Karviná, ČHMÚ). 

Znečišťující látka 
(μg.m-3) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Prašný aerosol 41 49 51 65,4 46,7 60 
 Oxid siřičitý 13 15 15 15,4 9,1  

Oxidy dusíku 32 34 35 36,8 34,8 30 
  

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, v platném znění, vymezují jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na 
kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících 
látek. Město Český Těšín nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle 
pravidelného hodnocení kvality ovzduší jsou překračovány imisní limity pro PM10                         
a BaP. 
 
VODA 
 
Zájmové území je odvodňováno řekami povodí Odry a náleží k úmoří Baltského 
moře.Podle klasifikace území České republiky na povodí moří (úmoří) a jednotlivých 
vodních toků (zavedené v roce 1965 viz publikace ČHMU Hydrologické poměry 
ČSSR), uváděné rovněž v Základní vodohospodářské mapě ČR v měřítku 1: 50 000 a na 
www.chmi.cz spadá z hlediska hydrologického členění náleží oblast k povodí Odry, 
k dílčímu drobnému povodí 2-03-03-43. Oblast náleží do regionu povrchových vod č. 
III-B-4-d, tzn., že se jedná o oblast středně vodnou, se silně rozkolísaným specifickým 
odtokem; nejvodnější měsíc je březen. Retenční schopnost území je malá. Koeficient 
odtoku je dosti vysoký (0.31 - 0.45). Zájmové území odvodňuje na severu Sadovský 
potok a na jihu potok Rakovec – cílovým recipientem je pak řeka Olše, která protéká ve 
vzdálenosti cca 1 km východně od zájmové lokality. Vodoteče jsou drobné toky a lze na 
nich očekávat vysokou rozkolísanost průtoků. 
 
V blízkosti území se z hodnotnějších krajinných prvků nacházejí drobnější vodní toky, a 
to na západní straně pravobřežní přítok Šadovského potoka, který protéká souběžně s ul. 
Pod Zvonek. Přítok má kvalitní břehové porosty včetně porostů dubohabřiny na terase 
(nad svahem terasy vede uvedená komunikace). Potok se vlévá do Šadovského potoka 
poblíž uvedené ul. (nad soutokem je v nivě Šadovského potoka postaven menší obtočný 
rybník). Šadovský potok dále protéká severně od území zástavbou na okraji 
Svibic.Východně od lokality protéká meandrující potok Rakovec s kvalitními 
břehovými porosty (potoční luh) a s drobným levobřežní přítokem jižně od území 
rovněž lemovaným břehovými porosty. Stavba do toků přímo nezasahuje, ale jejich 
ovlivnění bude způsobeno předpokládaným řízeným vypouštěním dešťových vod (s 
max. danou průtočnou kapacitou) prostřednictvím retenčních nádrží z prostoru 
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multiparku, přičemž v současnosti přirozený tok Rakovce s břehovými porosty má být 
pro daný účel stavebně upraven (zkapacitněn). 
Kvalita podzemních vod 
 
Dlouhodobě sledovaná kvalita vody je pracovníky ČHMU vyhodnocována u řeky Olše, 
která je ve sledovaném úseku zařazena mezi vody znečištěné (číslo třídy  III.)Podzemní 
voda je vázána na vrstvu kvartérních fluviálních štěrkopísků v údolní nivě, které jsou 
v přirozených poměrech zvodnělé v celém profilu. Vrstva štěrkopísků vykliňuje na 
okraji údolní nivy. Štěrkopísky jsou velmi dobře průlinově propustné, koeficient filtrace 
je cca n.10-3 m.s-1. Širší oblast náleží do regionu mělkých podzemních vod II B 4 se 
sezónním doplňováním dynamických zásob, s nejvyšším průměrným měsíčním stavem 
hladiny podzemní vody a vydatností pramenů v březnu - dubnu, s nejnižším v září - 
listopadu. Průměrný specifický odtok podzemních vod je 1,01 – 1,50 l.s-1m-2.  

 
Hydrogeologické údaje o lokalitě 
Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování 
(Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) ve skupině rajónů 32 Flyšové 
sedimenty, jedná se o sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy.  

Z hlediska hydrologického členění náleží oblast k povodí Odry, k dílčímu drobnému 
povodí 2-03-03-43. Kvalita vody v řece Olši je zařazena do tříd III. a IV., to je voda 
znečištěná a silně znečištěná, přičemž mezi hlavní znečišťovatele patří zdroje 
nacházející se mimo území Českého Těšína. Jsou to především Třinecké železárny a 
ČOV Třinec. Rovněž jeden z přítoků Hrabinské přehrady je vzhledem k vysoké 
přítomnosti kyslíku zařazen mezi silně znečištěnou vodu. 
Hlavní hydrogeologický kvartérní kolektor v dané oblasti tvoří průlinově propustné 
fluviální písčité štěrky (kolektor je souvisle zvodněný). Podzemní voda proudí směrem 
k místní erozní bázi tvořené řekou Sádovským potokem na severu a Olší na SV. V 
nadloží kvartérního kolektoru je vyvinuta vrstva hlinitých sedimentů – fluviální a 
sprašové hlíny, které v zájmovém území převažují. Spraše tvoří poměrně špatně 
propustné poloh. V podloží kolektoru se vyskytují neogénní jíly, které tvoří izolátor 
zamezující průsaku podzemní vody do větších hloubek. 
 
Geochemické a hydrochemické údaje o lokalitě 
Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu (Czudek, 1972) zahrnuje zájmovou 
lokalitu do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti 
Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Těšínská 
pahorkatina a okrsku Hornožukovská pahorkatina. Širší okolí zájmové lokality tvoří 
pahorkatinu. Základní rysy reliéfu mají původ v akumulaci kvartérních fluviálních 
a eolických sedimentů, jež vytvořily rozsáhlé ploché akumulační pokryvné útvary. 
Mineralizace podzemních vod je 0,3 - 1 g/l  s převažujícím chemickým typem Ca-Mg-
HCO3-SO4. Propustnost kolektoru fluviálních štěrkopísků údolní nivy vyjádřená 
koeficientem filtrace má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1 (dle Jetelovy klasifikace mírná 
propustnost, IV. třída). Zájmová lokalita se nachází území s výskytem podzemní vody 
vyžadující složitější úpravu (voda II. kategorie). 
 
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
Dle pedologického průzkumu je vesměs veškerá zemědělská půda středně těžká, tj. 
hlinitá a jílovitohlinitá a tato je zařazena jako půda ostatní. Jedná se o půdu dvou 
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půdních typů a dle kódu BPEJ 7.43.00 a 7.44.00.  Charakteristika hlavní půdní jednotky 
– 43 – Hnědozem luvická a 44 – Pseudoglej – Pg (oglejená půda) na sprašových 
hlínách, středně těžká – hlinitá, ve spodině i těžší, jen slabě skeletovitá místy až bez 
štěrku, s drobtovitou strukturou a místně i se sklonem k dočasnému zamokření. 
Mocnost ornice je středně hluboká, tj. 18 do 24 cm, ojediněle až hluboká tj. 24 –30 cm. 
Jedná se o zemedělskou půdu zařazenou ve druhé třídě ochrany ZPF, tj . půda vysoce 
chráněná, jen s ohledem na územní plán, ale podmíněně zastavitelná. Tato  půda tvoří 
převážnou výměru pozemků v areálu. Dle hloubky půdního profilu se jedná  o půdu 
hlubokou, tj. do 100 cm. 

Geologické poměry širšího okolí 
Přímé předkvartérní podloží, v širším okolí zájmového území, je tvořeno horninami 
mezozoického stáří. Jedná se o vápnité jílovce svrchních těšínských vrstev (godulský 
vývoj příkrovu slezské jednotky - spodní křída, mezozoikum). Hlavním litologickým 
znakem těchto vrstev jsou tmavé vápnité, zčásti prachově písčité nebo písčitě vápnité 
laminované jílovce (slínovce), místy s bloky a valouny vápenců. 
Horniny jsou ve svých svrchních polohách při styku s nadložním kvartérním pokryvem 
silně zvětralé a nabývají až charakteru eluviálních štěrkovitých a písčitých jílů. 
Především v severní části zájmového území jsou horniny kvartérního stáří na bázi 
tvořeny fluviálními písčitými štěrky údolní terasy Olše a jejích přítoků, tvořenými 
převážně valouny beskydských hornin (akcesoricky se objevují křemen, rohovce, lydity, 
těšínity a valouny hornin nordického původu). Nad štěrky může místy spočívat 
souvrství povodňových hlín, budující vyšší nivní stupeň. Nižší nivní stupeň odpovídá 
původnímu povrchu štěrků údolní terasy. Vyšší nivní stupeň je v celé mocnosti hlinitý 
až hlinitopísčitý a představuje mladší akumulaci, uloženou na štěrcích údolní terasy. 
Jižní, větší část území, je z hlediska kvartérního pokryvu taktéž tvořena na bázi vrstvou 
štěrkopísčitých zemin, mocnou více než  
5 m. V nadloží těchto nesoudržných zemin se nalézá souvrství eolických sedimentů 
(sprašových hlín) o předpokládané mocnosti 2 - 5 m.   
 

Geomorfologie 
Z hlediska geomorfologického zájmové území náleží soustavě, která se zahrnuje do 
provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti 
Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Těšínská 
pahorkatina a okrsku Hornožukovská pahorkatina (Czudek, 1976). Terén zájmového 
území je rovinatý nebo mírně zvlněný a  svažuje se východním směrem k nivě řeky 
Olše protékající cca 0,75 km od lokality (o 100 m blíže protéká souběžně s Olší její 
levobřežní přítok Ropičanka). Nadmořská výška území se pohybuje kol. 300 m n.m. 

Podle typologického členění reliéfu je zájmová lokalita členitou pahorkatinou flyšových 
struktur Západních Karpat v tektonicky porušené oblasti s intenzivními tangenciálními a 
vertikálními pohyby. 
 
Přírodní zdroje 
V regionu probíhá od minulého století těžba černého uhlí a zemního plynu. Za účelem 
ochrany ložisek jsou zde vymezena chráněná ložisková území a dobývací prostory, 
které buď přímo zasahují do území (CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve v zóně „C2“, 
kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace ložiska klasickými metodami. 
V případě exploatace ložiska např. odplyňováním nebo jinou netradiční metodou 
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nebudou způsobeny deformace povrchu.) nebo se nacházejí v jeho bezprostřední 
blízkosti západně od hranice popisovaného území (CHÚZZK a DP Žukov). 
 

Geodynamické jevy 

Z hlediska seismicity leží zájmový prostor v oblasti 4° - 5° stupnice M.C.S - jedná se 
tedy o oblast stabilní. Stavby realizované v této oblasti nevyžadují zvláštní opatření 
z hlediska účinků zemětřesení. Vodní eroze, sesuvy a jiné svahové deformace se 
vzhledem k přirozenému rovinatému terénu neuplatňují.  
 
Fauna a flóra 
 
Flóra 
Prostor záměru převážně zaujímá momentálně neobhospodařovanou zemědělskou půdu 
(úhor). Severní část je stanovištně pestřejší – kromě úhoru je zde i dům se zahradou  a 
několika maloplošnými obhospodařovanými zemědělskými pozemky (louky, orná 
půda) a také rozsáhlejší ovocný sad. Ve vegetačním krytu převládají nitrofilní vytrvalé 
byliny vytvářející na ploše mozaiku nečetných dominant: kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), která převládá také v lemech na okrajích zemědělských pozemků, třtina 
křovištní (Calamagrostis epigejos) a místy také invazní zlatobýl kanadský (Solidago 
canadensis). Lokální monokultury těchto vysokých bylin jsou proloženy porosty 
složenými převážně z několika druhů vysokostébelných trav, např. srha laločnatá 
(Dactylis glomerata), psárka luční (Alopecurus pratensis), vzácněji i kostřava červená 
(Festuca rubra) a v mokrých místech metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), k nimž 
přistupují vytrvalé byliny, např. pampeliška lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), 
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), krabilice zápašná (Chaerophyllum 
aromaticum), místy jahodník obecný (Fragaria vesca), aj. S postupující sukcesí se 
objevují i lesní druhy, např. kuklík městský (Geum urbanum), lokálně jsou hojnější i 
kapradiny – papratka samice (Athyrium filix-femina), méně také kapraď samec 
(Dryopteris filix-mas). Nálety dřevin jsou sporadické a zkrácené buď okusem nebo 
občasným pokosením, zjištěna byla převážně vrba jíva (Salix caprea). Na menších 
plochách s dosud nezapojeným bylinným krytem, které byly nedávno mechanicky 
disturbované (např. v důsledku stavby komunikace, případně odstraněním dřevinného 
patra na zřejmě bývalém vodojemu u ul. Pod zvonek aj.), se uplatňují druhy ranějších 
sukcesních stádií včetně polních plevelů, např. kokoška pastuší tobolka (Capella bursa-
pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum 
inodorum )a dalších druhů krátkověkých i vytrvalých, např. lipnice roční (Poa annua), 
lilek černý (Solanum nigrum), divizna (Verbascum sp.), řebříček obecný (Achillea 
millefolium), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), mochna husí (Potentilla 
anserina), aj. 
V severní části území navazuje na hřbitov ve Svibicích rozsáhlý intenzivní ovocný 
sad (nízkokmeny), který je podél oplocení lemován hustě vysazenými mladými 
jehličnany (jedle bělokorá – Abies alba, smrk obecný – Picea abies). Na jihozápadní 
část sadu navazuje zahrada s ovocnými i okrasnými dřevinami a domem, která je ze 
západní a východní strany obklopena maloplošnými zemědělskými pozemky (orná 
půda, louky s dominantními vikvovitými bylinami, zvl. jetel plazivý –Trifolium repens, 
j. zvrhlý – T. hybridum). Poblíž zahrady roste solitérní krajinářsky hodnotný smrk 
obecný (Picea abies).Tato enkláva, zaujímající cca 2/5 severní části zájmového 
prostoru, je z východní, jižní a západní strany obklopena výše popsanou úhorovou 
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vegetací, na severu navazuje na okraj Svibic se hřbitovem. Dřeviny mimo výše popsané 
se v území vyskytují sporadicky, vyjma nehojných náletů na úhorech se zde nachází 
přerušený porost podél ul. Pod Zvonek mezi hřbitovem a zřejmě bývalým vodojemem 
poblíž náspu komunikace II/468 o celkové délce kol. 100 m. Jedná se o náletové 
dřeviny stáří cca do 15 let, jejichž zdroj pochází z porostu na svahu terasy podél přítoku 
Šadovského potoka na druhé straně silnice. Jeho druhová skladba odpovídá lipovým 
(polonským) dubohabřinám asociace Tilio-Carpinetum, takže i v náletech se vyskytují 
některé druhy z této formace, např. dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia 
cordata), sporadicky buk lesní (Fagus sylvatica), třešeň ptačí (Prunus avium), líska 
obecná (Corylus avellana) aj. Z břehového porostu potoka má původ olše lepkavá 
(Alnus glutinosa) a vrba křehká (Salix fragilis), z typických pionýrských dřevin zde 
roste např. vrba jíva (Salix caprea). Poblíž bývalého vodojemu, na němž byly dřeviny 
vykáceny, roste vzrostlá vrba křehká (Salix fragilis). Porost byl nedávno prořezán, bylo 
odstraněno téměř úplně keřové patro. V bylinném patru se vyskytují kromě druhů 
pronikajících sem z navazujícího úhoru i druhy lesní, např.lipnice hajní (Poa 
nemorosa), ostřice lesní (Carex sylvatica), atd. 
 
Fauna 
Lokalita má výrazně sekundární charakter, z hlediska výskytu bezobratlích zástupců 
malakofauny a entomofauny, jejichž výskyt indikuje stav dané lokality, lze vesměs 
očekávat přítomnost druhů, které jsou velmi tolerantní z hlediska nároků na prostředí, tj. 
tzv. eurytopů. Z těchto druhů se na lokalitě přinejmenším vyskytují zástupci čmeláků 
rodu Bombus, kteří jsou ZCHD. 
Z nepěvců byly v řešeném území zaznamenány druhy z následujících skupin. Při lovu 
byly zjištěny obecné druhy dravců, poštolka obecná (Falco tinnunculus) a káně lesní 
(Buteo buteo), samozřejmě lze očekávat víceméně pravidelné trofické využívání lokality 
dalšími druhy dravců, včetně ZCHD, jako je např. krahujec obecný (Accipiter nisus) či 
jestřáb lesní (Accipiter gentilis), z měkkozobých byla zjištěna hrdlička zahradní 
(Streptopelia decaocto) a holub domácí (Columba livia f. domestica). V době hnízdění 
lze očekávat přinejmenším výskyt trofického charakteru výskytu u dalších druhů, z 
nichž některé patří mezi ZCHD. Pěvci byli zastoupeni běžnými druhy, jejichž 
přítomnost bylo možno vzhledem k charakteru biotopu a ročnímu období předpokládat. 
Byly přítomny běžné druhy z čeledi drozdovitých, sýkorovitých a pěnkavovitých, z 
krkavcovitých byl pozorován krkavec velký (Corvus corax), který je ZCHD z kategorie 
O, a sojka obecná (Garrulus glandarius). Větší druhy jsou zastoupeny běžnými druhy 
megafauny, jako je např. zajíc evropský (Lepus europaeus) srnec evropský (Capreolus 
capreolus) apod. ZCHD mají stanoviště v porostech dřevin v okolí – vyskytuje se 
veverka obecná (Sciurus vulgaris) a lze očekávat přítomnost několika druhů letounů 
(Chiroptera) (všechny druhy našich netopýrů patří mezi ZCHD). Podle dostupných 
informací se v těsné blízkosti nevyskytují žádné chráněné rostliny ani živočichové ve 
smyslu zákona č. 114/92 Sb. v platném znění. 
 
Krajina 

Hlavními prvky krajinného rázu jsou konfigurace terénu (reliéf), vegetační a 
antropogenní textury. Zájmové území se vyznačuje mírně členitým reliéfem, terén je 
zde zvlněný. Krajina v místě záměru a širším okolí je zemědělsky produkčně využitá 
(převažuje orná půda a louky). Krajina je středně pozměněná s relativním souladem 
přírodních a technických prvků v zemědělské krajině. Krajinářská, estetická hodnota 
území je zaznamenána jako snížená (-), tedy jde o území s narušenou návazností 
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přírodních prvků krajiny a s  nekompletní kostrou ekologické stability na základní – 
lokální úrovni. Rušivým prvkem jsou nové dopravní stavby. Intenzita zemědělské 
výroby je různorodá, odpovídající pahorkatinám s průměrnou intenzitou výroby 
obilnářsko – bramborářská. 
 
Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky 
Lokalita se nachází na okraji Těšínské pahorkatiny v prostoru s rozptýleným osídlením 
(tzv. „slezského typu“); na severní okraj lokality již navazuje souvislá zástavba Českého 
Těšína. Celkový počet obyvatel Slezské Ostravy je cca 20 880. Počet obyvatel Českého 
Těšína je cca 26059. Architektonické ani historické památky se v předmětné lokalitě ani 
blízkém okolí nevyskytují. 
 
 
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 

únosného zatížení 
Výstavbou moderního komplexu multicentra Olza dojde k významné změně estetické 
hodnoty zájmového území. Stávající travnaté plochy v okolí nové komunikace, budou 
nahrazeny moderním povozem. Celkový estetický dojem bude také výsledkem 
provedených venkovních úprav včetně ozeleněním části ploch. Hodnocený záměr oproti 
současnému stavu bude znamenat podstatné pozitivní vlivy na pracovní příležitosti a 
sociální situaci. Po stránce sociální je pozitivním přínosem vznik desítek až stovek 
pracovních příležitosti v době výstavby a přinejmenším několika desítek až stovek 
nových pracovních míst v době provozu. Z hlediska estetické kvality území jde o 
přijatelné řešení, které bude respektovat jeho plánované využití. Realizací záměru dojde 
k určitému ovlivnění dálkových pohledů, protože zájmové území stavby je mírně 
svažité a výšky dvou objektů jsou navrženy jako pětipatrové resp. osmipatrové. Vlivy 
jsou však akceptovatelné. Již ve fázi přípravy záměru se předpokládá výstavba 
protihlukových valů a výsadba izolační zeleně směrem k nejbližší obytné zástavbě 
stávající i plánované. Provoz a související činnost v dotčeném území bude respektovat 
požadavky na ochranu životního prostředí i veřejného zdraví. 
 

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí               
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
 

Hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví zpracoval Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě (je součástí příloh oznámení). Hlavní závěry uvádíme níže. 
 
Posouzení vlivu na zdraví vycházelo z předložené hlukové a rozptylové studie. 
Z hlediska hlukové zátěže nebylo prokázáno překročení nejvyšších přijatelných mezí 
obtěžování hlukem v denní době ani rušení spánku v noční době pro ani jednu z etap 
záměru.  Realizací záměru nelze prokázat významnější vzestup  hlukové zátěže 
vzhledem k nejistotám výpočtů (+-2dB).  V současnosti ani v době provozu Olza 
Multipark by nemělo docházet k překračování hygienického limitu podle nařízení vlády. 
č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
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znění z příspěvku hluku. Vzhledem k tomu, že v každé populaci se vyskytují skupiny  
osob senzitivních na hluk je pravděpodobné, že ve všech oblastech dochází již 
v současnosti k mírnému obtěžování ve dne a mírnému rušení spánku v noci, které bude 
pravděpodobně pokračovat i po realizaci záměru.  Během výstavby je možné dočasné 
zvýšení hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů stavby, které by se mohlo, podle 
hlukové studie, blížit (nikoli však překračovat), na některých místech dotčeného území, 
až k úrovni hygienického limitu s příslušnou korekcí. Tato skutečnost může opět vést u 
citlivějších jedinců až k silnému rušení hlukem. Obyvatelé, žijící v oblasti Českého 
Těšína žijí v současnosti ve zvýšeném riziku dlouhodobých expozic polétavému prachu 
a benzo(a)pyrenu a to z důvodu překračování doporučených směrných hodnot WHO na 
tomto území. Zároveň dochází k překračování ročních a 24 hodinových imisních limitů 
u PM10 a cílového ročního imisního limitu u BaP.  
 
Posouzení vycházející z rozptylové studie neprokázalo, že by v současnosti docházelo 
ve vybraných oblastech k překračování imisních limitů a doporučených hodnot WHO u 
příspěvků PM10, NO2 a benzenu z dopravy. Prokázalo však překračování cílového 
imisního limitu u průměrného roční příspěvku BaP z dopravy. Vlivem navrhovaného 
záměru by mělo dojít ke zvýšení příspěvků všech sledovaných látek. I když se 
jedná v  kontextu celkové imisní situace v oblasti jen o malé  zvýšení je zapotřebí 
upozornit na skutečnost, že jakékoliv zhoršení současné nepříznivé imisní situace 
není v souladu se strategií WHO zaměřené na snižování výskytu škodlivin 
v ovzduší. Toto zvýšení by mělo být kompenzováno opatřeními vedoucími ke 
snížení imisní zátěže pro obyvatele v okolí navrhovaného záměru - např. 
dobudováním obchvatu Těšína a tím i snížení dopravní zátěže pro obyvatele 
posuzovaných oblastí z provozu na komunikaci I/11. Realizace navrhovaného 
záměru by měla být rovněž podmíněna požadavkem, aby nedošlo k dalšímu 
zvyšování imisní zátěže na místních komunikacích v hodnocených rezidenčních 
oblastech, vlivem zvyšující se intenzity dopravy, v souvislosti s jejich případným 
používáním jako příjezdu k Olza Multipark.   
 
Vlivem provozu navrhovaného záměru dojde  ve všech oblastech, ve srovnání se 
současným stavem, ke zvýšení karcinogenního rizika  dlouhodobých koncentračních 
příspěvků BaP a benzenu. Toto zvýšení by však nemělo být významné. Karcinogenní 
riziko dlouhodobých koncentračních příspěvků  benzo(a)pyrenu však zůstane, pro 
obyvatele posuzovaných oblastí, nadále  nepřijatelné.  
 
Nekarcinogenní riziko z  dlouhodobých koncentračních příspěvků PM10 
z navrhovaného záměru se pravděpodobně zvýší jen nevýznamně a zůstane pro 
obyvatele posuzovaných oblastí nadále zvýšené, resp. nepřijatelné. Nekarcinogenní 
riziko dlouhodobých koncentračních příspěvků NO2 se rovněž pravděpodobně zvýší jen 
nevýznamně ve srovnání se současností a zůstane nízké, resp. přijatelné.    

 
2. Vlivy na ovzduší a klima 

Rozptylová studie byla vypracována firmou AZ GEO, s r. o. a je součástí příloh 
oznámení. Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících 
bodů: 
- Hlavní závěry rozptylové studie je možno shrnout do následujících bodů: 
- Ovzduší v okolí navrženého obchodního centra je imisně zatíženo zejména 

v důsledku provozu na stávajících komunikacích. Stávající dosah vlivu těchto 
liniových zdrojů je nižší než 500 m. V případě dlouhodobých imisních 
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příspěvků je hlavním donátorem znečištění provoz na komunikacích a 
v případě PM10, NO2 a CO je nezanedbatelným zdrojem znečištění vytápění a 
ohřevu TUV. V období výstavby a přípravy území je plošné rozložení 
koncentrací ovlivněno průběhem komunikace I/11 a plochou výstavby. 
V období provozu je zřetelnější vliv spalovacích zařízení a ohnisko ovlivnění 
(zejména PM10, NO2 a CO) se přesouvá do neosídlené jihovýchodní části 
modelovaného prostoru. Výraznější dosah vlivu lze odhadovat na cca 200 – 
500 m od záměru. 

- Lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům budou imisní 
příspěvky znečištění z posuzovaného záměru málo významné. Procentuální 
podíl maximálních vypočtených imisních příspěvků vzhledem k imisním 
limitům platným pro rok 2010 se s výjimkou benzo(a)pyrenu pohybuje v řádu 
maximálně prvních procent a to ve všech modelovaných případech. V případě 
benzo(a)pyrenu lze očekávat navýšení imisního příspěvku ve všech 
modelovaných fázích, v době provozu o cca 15%.  Hlavním zdrojem emisí 
benzo(a)pyrenu je provoz vozidel, zejména těžkých nákladních. Do modelu 
ovšem není zahrnut vliv postupného přesouvání zdrojů znečištění do 
budovaných opláštěných objektů, tudíž se domníváme, že skutečný vliv bude 
v době výstavby podstatně menší. Bude souviset zejména s návozem materiálu 
těžkými nákladními vozidly, kdy k největším přesunům hmot bude docházet 
zejména při zahájení výstavby. Po zprovoznění obchvatu Českého Těšína lze 
očekávat přesun části projíždějících nákladních vozidel na tuto cestu a s tím 
spojené snížení imisního zatížení lokality. 

- Jak krátkodobé, tak i roční imisní příspěvky lze očekávat na takové úrovni, 
která nezpůsobuje a ani v budoucnu nebude způsobovat překračování imisních 
limitů. V případě, že v současnosti v okolí záměru dochází k překračování 
imisních limitů (benzo(a)pyrenu a PM10), realizace záměru nemůže mít na 
tento nepříznivý stav zásadní vliv (imisní zátěž je a bude rozhodující měrou 
způsobena provozem na komunikaci I/11  
a jinými zdroji znečištění na území města). 

- Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou ve 
vztahu k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady záměru 
na lidskou populaci v místě nejbližší obytné zástavby způsobené záměrem 
nevýznamné.  

- Ke zlepšení stávající špatné imisní situace z hlediska koncentrací 
benzo(a)pyrenu a PM10 (zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší) navrhujeme k omezení sekundární prašnosti 
z projektovaných zpevněných ploch parkoviště výsadbu keřů nebo stromů, 
které sníží rychlost proudění vzduchu a částečně zachytí již zvířené prachové 
částice. 

 
3. Vlivy na hlukovou situaci  

 
Hluková studie byla vypracována RNDr. Vladimírem Sukem a je součástí příloh 
oznámení. Na základě výsledků uvedených v hlukové studii lze konstatovat, že: 

- za současného stavu 
- nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku pro dopravní hluk, korigovaného na okolí veřejné  komunikace v denní 
době i noční době   
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- v období výstavby 
- vlivem  výstavby Multiparku Olza v Českém Těšíně, za dodržení podmínek 

uvedených v kap. 7., v chráněném  venkovním prostoru, definovaném                     
v souladu s  § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro dopravní hluk, korigovaného na 
okolí veřejné  komunikace v denní době   

b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku, korigované na provádění povolených 
staveb (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi nejhlučnějších 
hodinách v denní době. 

- v období provozu 
- vlivem provozu Multiparku Olza v Českém Těšíně za dodržení podmínek 

uvedených v kap. 7., v chráněném  venkovním prostoru, definovaném v 
souladu s   § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro dopravní hluk v denní i noční době 

b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku, (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v osmi nejhlučnějších hodinách v denní 
době. 

c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku, (pro hluk ze stacionárních zdrojů)  v nejhlučnější hodině v noční době. 

- Výše uvedené zhodnocení výsledků platí za dodržení následujících podmínek: 
- hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové 

složky 
- stavební práce nebudou prováděny v noční době 
- hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky 

budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.  
- Akustický výkon vzduchotechnického a chladícího zařízení nesmí překročit 85 

dB 
- Během výstavby bude využitý nově vybudovaný příjezd ze silnice I/11 
- Budou vybudovány ochranné valy na severovýchodní a východní straně 

multiparku 
 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Dešťové vody budou odváděny převážně ze střech a parkovišť .Vzhledem k 
zastavěnosti areálu budou tyto plochy značně velké. Maximální okamžitý odtok 
dešťových vod z areálu skládky byl pro intenzitu přívalového  deště 160 l.s-1.ha-1 
stanoven výpočtem na cca 11 m3.s-1. Vypočtené množství dešťových vod za rok při 
úhrnných srážkách 650 mm činí cca 44 000 m3. Na základě porovnání stávajícího stavu 
ploch určených pro realizaci záměru a jejich provedení z hlediska součinitele odtoku se 
stavem po realizaci záměru je možné konstatovat, že při navrhovaném zastavění areálu 
a rozmístění zeleně se odtok dešťových vod v důsledku realizace záměru změní a bude 
podstatně vyšší než při stávajícímu stavu. V dalších fázích přípravy záměru bude nutné 
této problematice věnovat náležitou pozornost, zejména z pohledu dostatečné retenční 
kapacity okolních recipientů. Srážkové vody ze střech lze považovat za čisté a mohou 
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být zasakovány do vod podzemních, vody z parkovišť musí být předčištěny 
v odlučovačích lehkých kapalin a následně vypouštěny buď do kanalizace nebo do 
recipientu. S ohledem na určité ochuzení podzemních vod lze doporučit zasakování 
čistých dešťových vod, pokud průzkumy hydrogeologických poměrů tuto možnost 
ověří. S ohledem na rozsah a charakter multicentra lze očekávat i nezanedbatelnou 
produkci vod splaškových. V dalších fázích přípravy záměru je třeba řešit 
odkanalizování dešťových neznečištěných vod a ostatních odpadních vod a jejich čištění 
na vlastní nebo externí ČOV.  

 
5. Vlivy na půdu 

 
Dotčená plocha činí cca 34 ha převážně zemědělské půdy. Z této plochy bude trvale 
zastavěno 6,75 ha objekty multicentra včetně parkovišť a obslužných komunikací. 5,4 
ha bude vyhrazeno na rekreační plochy. Zábor zemědělské půdy je značný, po změně 
územního plánu, bude třeba provést řízení o trvalém odnětí půdy ze ZPF a provést 
skrývky kulturních vrstev půdy. Záměrem také nebudou dotčeny parcely určené k 
plnění funkce lesa. Investiční záměr bude realizován převážně ve stávajících prostorách. 
Žádné nerostné zdroje nebudou předmětnou stavbou dotčeny.  

 
6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

 
Investiční záměr neovlivní horninové prostředí a přírodní zdroje. Znečištění 
horninového prostředí vlivem záměru může být způsobeno jedině technologickou 
nekázní a v případě havarijních situací, které mohou nastat jen při nedodržování 
obecných zásad bezpečnosti provozu.  

 
7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

 
Biota daného prostoru není takového charakteru, který by zábor pozemků pro Multipark 
Olza znemožňoval. Za předpokladu, že je na území Českého Těšína a jeho okolí 
udržován funkční ÚSES, pak lze pro naprostou většinu druhů, jejichž výskyt je 
považován za zájmový z hlediska požadavků ochrany přírody, očekávat, že jejich 
ochrana bude zajištěna v okolních segmentech ÚSES.  
 

8. Vlivy na krajinu 
 
Provedení záměru představuje terénní úpravy a bude představovat zásah do krajiny. 
Zájmové území záměru je v současnosti většinou tvořeno ladem ležící zemědělskou 
půda a trvalým travním porostem. Předkládaný záměr je situován do území, které dle 
územního plánu neodpovídá navrhované aktivitě avšak v současnosti probíhá změna 
územního plánu, která tyto aktivity v území umožní. Je možné konstatovat, že se 
nejedná o kulturní harmonickou krajinu s typickým krajinným rázem, ale o oblasti s 
krajinným rázem narušeným antropogenní činností člověka. Přírodní hodnoty 
zájmového území   a jeho okolí byly z velké části změněny minulým využíváním tohoto 
území pro zemědělskou výrobu. Z pohledového hlediska bude zájmové území 
dotvořeno náhradními výsadbami dřevin podle návrhu sadových úprav s ohledem na 
krajinný ráz okolí lokality a dále terénními valy, které odcloní areál od okolí. Zeleň                
v zájmovém území bude upravena tak, aby ráz okolní krajiny byl co nejméně narušen. 
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Umožní to začlenění nového areálu do okolního území, zároveň splní jak funkční tak           
i estetické hledisko. Druhové složení bude respektovat kromě hledisek provozních                
i stanovištní podmínky a fytogeografickou vhodnost dřevin. Vzhledem k tomu, že 
posuzovaný záměr bude realizován při okraji v blízkosti městské zástavby, lze 
považovat vliv posuzovaného záměru na okolní krajinu jako minimální. Kulturní a 
architektonické prvky krajiny nebudou záměrem negativně ovlivněny. Stavbou nebudou 
ovlivněny zvláště chráněná území, VKP apod..  
 
 

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Realizaci posuzovaného záměru, který bude situován do nebudou dotčeny kulturní 
památky ani hmotný majetek. 
 

 
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti  a možnosti přeshraničních vlivů 
Záměrem by nemělo dojít k negativním vlivům na horninové prostředí a podzemní vody 
(k negativnímu ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárií, 
k předcházení a zabránění případných havárií budou přijata technická a organizační 
opatření při konstrukci a provozu samotného zařízení). K hodnocení vlivů záměru na 
zbývající složky životního prostředí - tzn. obyvatelstvo a ovzduší - byly zpracovány 
speciální studie: rozptylová, hluková a posouzení vlivů na veřejné zdraví. Studie 
hluková, rozptylová studie a studie posouzení vlivu na veřejné zdraví, vylučují 
významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva  v důsledku realizace záměru.  Dále byl 
proveden na připravovaném území přírodovědný průzkum, který zábor půdy pro záměr 
nevylučuje a pro případné negativní vlivy záměru také navrhuje zmírňující opatření. 
Rozsah negativních vlivů je omezen na území záměru, nedochází k zasažení širšího 
území. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vizuální a vlivů navazující 
dopravy. I v těchto případech však jde o akceptovatelné ovlivnění. Při posouzení vlivů 
nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo bylo důvodem k 
nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při 
nestandardních stavech a haváriích. 
 
D.III. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích                                 
a nestandardních stavech 
 
Rizika při výstavbě: 

- rizika znečištění podzemních vod, půd a horninového prostředí ropnými 
látkami ze 

- stavebních strojů; 
- riziko nadměrného hluku; 
- riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti; 
- riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků. 

 
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody 
s nimi počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato 
rizika únosná a nevyžadují zvláštní opatření. 
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Při provozu mohou k havárii vést například tyto příčiny: 
- špatné provedení izolace nebo její porušení, a z toho plynoucí únik znečištění 

při provozních poruchách mimo určené plochy nebo záchytné prostory 

- zanedbání pravidelných kontrol a údržby provozovaných zařízení 
- selhání obsluhy 

- přírodní katastrofa (klimatické, přírodní či jiné faktory) a vyšší moc 
- Rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie (např. únavová 

vada materiálu způsobená nadměrným opotřebením s následnou možností 
havárie či nestandardního stavu. Nutno  takovým stavům předcházet 
pravidelnou servisní kontrolou s neodkladným odstraněním zjištěných závad) 

 
Pro prevenci havárií budou prováděny pravidelné bezpečnostní, protipožární prověrky, 
kontrolní prohlídky a pravidelná údržba dle pokynů provozního řádu. Kontroly a revize 
budou zaznamenávány do provozního deníku. Taktéž budou prováděna emisní měření 
podle požadavků legislativy o ovzduší, aktualizace havarijních plánů, požárního                     
a evakuačního plánu apod. V případě havarijního či nestandardního stavu dojde                      
k neprodlenému odstranění příčin a následků havárie (postup bude podrobně stanoven  
v provozním a havarijním řádu).  
 
 
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, snížení, vyloučení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů na životní prostředí  
Opatření v průběhu výstavby záměru: 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby: 

- V případě kácení dřevin je třeba provést v obdobní mimo vegetaci, tj. od 
30. 9. do 31. 3. Inventarizace dřevin rostoucích mimo les, které budou 
dotčeny záměrem, a hodnota náhradní výsadby, bude řešena  samostatným 
posudkem. 

- Stromy rostoucí na okrajích záboru (podél ul. Pod Zvonek) doporučujeme 
zakomponovat do izolační zeleně projektované podél obvodu multiparku 
v případě, že to umožní předpokládané úpravy terénu (v okolí 
ponechaných stromů by musela být zachována stávající úroveň terénu bez 
zpevňování povrchu). Stejně lze doporučit zachování solitérního smrku u 
domu uvnitř plochy parku v severní části území, pokud to umožní 
prostorové dispozice stavby. 

- Pro výsadbu izolačních pásů zeleně je nutno doporučit využití dřevin 
přirozené 

- druhové skladby pro daný prostor, tzn. dubohabřin a bučin, případně                 
i olšin (do blízkosti projektovaných retenčních nádrží): 

 
Dřeviny pro vegetační úpravy a náhradní výsadbu 
Abies alba jedle bělokorá 
Acer campestre javor babyka 
Acer platanoides javor mléč 
Acer pseudoplatanus javor klen 
Betula pendula bříza bělokorá 
Carpinus betulus habr obecný 
Cornus sanguinea svída krvavá 
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Corylus avellana líska obecná 
Crataegus laevigata hloh obecný 
Crataegus monogyna hloh jednosemenný 
Euonymus europaea brslen evropský 
Fagus sylvatica buk lesní 
Fraxinus excelsior jasan ztepilý 
Prunus avium třešeň ptačí 
Prunus padus střemcha obecná 
Quercus robur dub letní 
Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 
Tilia cordata lípa srdčitá 
Ulmus glabra jilm drsný (horský) 
Ulmus laevis jilm vaz 
Ulmus minor jilm habrolistý 
Viburnum opulus kalina obecná 
 
K nádržím (dřeviny potočního luhu – výběr) 
Acer pseudoplatanus javor klen 
Alnus glutinosa olše lepkavá 
Fraxinus excelsior jasan ztepilý 
Populus nigra topol černý 
Prunus avium třešeň ptačí 
Prunus padus střemcha obecná 
Quercus robur dub letní 
Salix alba vrba bílá 
Salix fragilis vrba křehká 
Ulmus laevis jilm vaz 
Viburnum opulus kalina obecná 

 
- Terénní práce je nutno v maximální míře směrovat do nevegetačního 

období (viz. výše). Bude tak naplněna i obecná ochrana živočichů 
(zmírnění negativních vlivů v období rozmnožování ap.). 

- Pro období výstavby doporučujeme zvážit provádění průběžného 
ekologického „monitoringu“ na stavbě, který zajistí, že veškeré práce 
budou prováděny v souladu s předpisy z oblasti ochrany ŽP, a že budou 
řádně realizována veškerá opatření v oblasti ŽP uvedená v územním 
rozhodnutí, stavebním povolení a dalších rozhodnutích vydaných po 
realizaci navrhované stavby s příslušnými orgány.  

- při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. 
nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. 
vytvořením vodní clony, apod. 

- s cílem minimalizovat vznik tuhých odpadů ze stavební výroby je 
potřebné chránit materiály, které mohou byt znehodnoceny nebo 
poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. kontejnery, 
přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

- provádět čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků 
ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště; 
kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště 

- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních 
prostředků; skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi 
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- určit místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu 
(využitelné - nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na 
skládku, apod.) 

- na staveništi dodržovat hygienické předpisy a garantovat dodržení 
hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu 
vyhlášky 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro provádění prací 
taková zařízení (převážně kompresory, bourací kladiva, apod.), která při 
provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku 

- respektovat veškerá hygienická opatření v objektech zařízení staveniště, 
zejména v šatnách, sociálních zařízeních, jídelnách, ubytovnách a 
zdravotních střediscích. 

Pro ochranu životního prostředí budou omezeny nepříznivé vlivy výstavby na co 
nejnižší míru. 
 
Opatření při provozu: 
Při provozu je nutné dodržet podmínky pro minimalizaci provozních úniků závadných                     
a nebezpečných látek a dále základní požadavky pro manipulaci s jednotlivými 
nebezpečnými látkami ve vztahu k možným havarijním únikům. 
Pro zajištění požadavků na provoz zařízení je nutno mj.: 

- aktualizovat pracovní instrukce; 
- aktualizovat pravidla pro manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami                   

a přípravky (látky žíravé) a tato pravidla projednat s příslušným orgánem 
veřejného zdraví 

- provést kategorizaci prací na pracovišti; 
- řídit se havarijními plány; 
- zajišťovat provádění předepsaných zkoušek, revizí a školení pracovníků; 
- splnit podmínky pro provoz velkého zdroje znečišťování ovzduší, zajistit 

autorizované měření emisí;  
- během provozu provádět pravidelné údržbářské úkony pro preventivní zajištění 

bezpečnosti provozu;  
- podle předepsaného harmonogramu budou prováděna měření emisí škodlivin              

a měření kvality pracovního prostředí autorizovanou firmou podle požadavků 
legislativy  a kompetentních orgánů. 

- provést autorizované měření hluku, zda-li nejsou překračovány zákonem 
stanovené limity, v případě že ano, provést neprodleně opatření k nápravě 

- s ohledem na celkový charakter záměru a výše popsaných vlivů na životní 
prostředí je nutné, po uvedení technologie do provozu provést autorizované 
měření emisí s následným vyhodnocením imisního zatížení na obyvatelstvo 

- nakládat s odpady dle platné legislativy, zejména podle zákona dle č. 185/2005 
Sb. zákon o odpadech v platném znění  

- provádět pravidelné kontroly zařízení, s cílem předejít haváriím a výjimečným 
stavům 

 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 
Posouzení vlivů záměru vychází z podkladů o zájmovém území, které byly 
shromažďovány dlouholetou realizací průzkumných prací v oblasti podniku a blízkém 
okolí. Stěžejním podkladem pro hodnocení vlivů byla objemová finanční studie – 
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OLZA MULTIPARK. Pro účely posouzení vlivů na ŽP a zdraví byla zpracována 
hluková a rozptylová studie a také posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví.  Ke 
zpracování rozptylové studie byl použit program SYMOS’97 (verze 2003), založený na 
stejnojmenném modelu rozptylu znečišťujících látek. Jedná se   o referenční metodu pro 
výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky. 
Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice (třídy 
podle Bubníka a Koldovského). Metodika je určena především pro vypracování 
rozptylových studií pro účely hodnocení kvality ovzduší. Následné datové a mapové 
operace v rámci rozptylové studie byly provedeny v programovém vybavení GRASS 
GIS, MS Excel a SURFER fy Golden Software. 
Hluková studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu, za účelem 
zjištění souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zpracování hlukové studie bylo 
použito následující programové vybavení: Použité programové vybavení HLUK+, v. 
8.11 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet dopravního hluku 
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky 
pro výpočet dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým 
vybavením použit model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a 
směrovosti.   
 
Posouzení zdravotních rizik bylo vypracováno v souladu s právními předpisy platnými 
v České republice, obecnými metodickými postupy Světové zdravotnické organizace 
(WHO) a Agentury pro ochranu prostředí (EPA) v USA. 
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Další informační zdroje jsou uvedeny v odborných studiích, které jsou v přílohách 
tohoto oznámení.  
 
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace 
S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz bylo k dispozici dostatek informací 
k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Zpracovatelům nejsou známy žádné 
významné neurčitosti ovlivňující proces hodnocení vlivů na životní prostředí. V dalších 
projektových fázích mohou být upřesněny podrobné údaje řešení stavby, některé části 
technického řešení stavby mohou být v rámci řešení stavby upraveny a o některých 
podrobnostech konečného řešení bude v rámci projektu dále rozhodnuto na základě 
dalšího projednávání záměru. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr obsahuje pouze jednu variantu projektového řešení. Umístění záměru je vázáno 
na dostupné pozemky. Není proto navrženo ve více variantách. Variantu předkládanou 
oznamovatelem je možno hodnotit jako akceptovatelnou za předpokladu uplatnění 
všech doporučení a navrhovaných opatření.  
 

F. ZÁVĚR  

Při zpracování tohoto oznámení byly shromážděny a analyzovány dostupné relevantní 
údaje a informace. Byly zhodnoceny všechny charakteristiky a očekávané vlivy záměru 
na životní prostředí stanovené přílohou č. 4 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Při zpracování oznámení byly popsány všechny 
požadované charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí. Předložený 
výstup odpovídá úrovni stávajících projekčních podkladů, evidenci jiných zájmů na 
využívání území a prozkoumanosti jednotlivých složek životního prostředí. 
Nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně vylučující realizaci záměru ve 
vybrané lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy nezatíží životní prostředí nad 
přípustnou mez – nedojde k překročení zákonných limitů. Rovněž rizika plynoucí 
z provozu jsou přijatelná díky opatřením k jejich minimalizaci. Ve všech hodnocených 
oblastech vlivů (tj. vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, 
vlivy hluku a další fyzikální nebo biologické charakteristiky, vlivy na podzemní a 
povrchovou vodu, vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy 
na flóru, faunu a ekosystémy, vlivy na krajinu, vlivy na hmotný majetek  a kulturní 
památky, vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu, případně jiné vlivy) jsou vlivy 
záměru celkově malé a akceptovatelné, v rámci příslušných zákonných limitů. Jako 
relativně negativní vliv lze hodnotit období stavebních prací (větší provoz automobilové 
dopravy, dovoz technologií aj.), které je však časově omezeno.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU  

Investorem záměru bude:  
Multipark Olza, a.s.           
IČO: 27823911                             
Sídlo:   Pod Zvonek č.356, 737 01, Český Těšín – Dolní Žukov 
Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Miloš Záruba, ředitel společnosti 
 
Umístění a charakter záměru:  
Kraj: Severomoravský  
Obec: Český Těšín 
Katastrální území: na hranici katastrů Český Těšín a Horní Žukov 
Lokalita: jižní okraj města Český Těšín v místní části Rakovec 

 
Řešené území se nachází na jižním okraji města Český Těšín v místní části Rakovec. 
Svou severní hranicí sousedí s městskou částí Svibice, na jihu s rozvolněně zastavěnou 
místní částí Rakovec. Na západním okraji je území vymezeno místními komunikacemi 
vedoucími do Dolního Žukova (ulice Pod Zvonek) a Rakovce (ulice Pod Farmou). Na 
východním pak místní komunikací do Ropice (ulice Kostelní). Záměrem je vybudování 
komerčního centra typu „outlet“, ke kterému by byly postupně přidávány jednotlivé 
funkce tak, aby v konečném důsledku vznikl multifunkční areál. Severní část by měla 
být vymezena převážně pro komerční využití (Hobby market a Komerční centrum), 
zatímco jižní část bude „společenská“ (Multikino, Sportovní a relaxační centrum, 
Administrativa). Předěl mezi nimi bude tvořit most nad silnicí I/11 s Gastronomickým 
centrem. V jižní části se bude dále nacházet  rekreační plocha, Sportovní a relaxační 
centrum s odpočinkovou zónou s parkovou úpravou a jezírkem. Rekreační plocha II na 
severu území bude mít převážně charakter valu, který odcloní na severovýchodě 
vznikající linii novostaveb rodinných domů a na severu oddělí areál od stávajícího 
hřbitova. Terénní valy jsou dále navrhovány v jihozápadní a severovýchodní/severní 
části areálu. 
Vzhledem k rozsahu záměru, umístění záměru a charakteru technologie jsou očekávány 
a posuzovány zejména vlivy na obyvatelstvo (zdravotní vlivy způsobené emisemi 
škodlivin a hlukem) a vlivy na ovzduší, na povrchové a podzemní vody. Záměrem 
nedojde k negativním vlivům  na horninové prostředí  a podzemní vody (k negativnímu 
ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě havárií, k předcházení a 
zabránění případných havárií budou přijata technická a organizační opatření při 
konstrukci a provozu samotného zařízení. K hodnocení vlivů záměru na tzn. 
obyvatelstvo a ovzduší - byly zpracovány speciální studie: rozptylová, hluková a 
posouzení vlivů na veřejné zdraví. Studie hluková, rozptylová studie a studie posouzení 
vlivu na veřejné zdraví, vylučují významné ovlivnění složek ŽP a obyvatelstva. Zábor 
pozemků a s tím spojený negativní vliv na faunu či flóru bude zmírněn opatřeními 
navrženými v přírodovědném průzkumu hodnocení a provedeném pedologickém 
průzkumu. Při posouzení vlivů nebylo shledáno žádné podstatně vylučující kritérium, 
které by mohlo bylo důvodem k nerealizování záměru. Záměr svým vlivem nepřesáhne 
hranice České republiky, ani při nestandardních stavech a haváriích. 
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H. PŘÍLOHY  

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace hlediska – viz. příloha č. 7 

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění – viz. příloha č. 7 

 
Příloha č. 1: Přehledná situace okolí zájmového území  
Příloha č. 2: Podrobná situace lokality  
Příloha č. 3: Hluková studie  
Příloha č. 4: Rozptylová studie  
Příloha č. 5: Hodnocení vlivů na veřejné zdraví  
Příloha č. 6: Přírodovědný průzkum  
Příloha č.7: Stanovisko z hlediska územního plánu o podmínkách využívání území a 
změn jeho využití a stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.  
 
  
 
Datum zpracování oznámení: 5/2009 
 

Autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku:  
Ing. Dalibor Vostal, Kounicova 31, 602 00 Brno, tel. 549 250 891; osvědčení odborné 
způsobilosti MŽP ČR č.j. 2167/326/opv/93, vydáno dne 13.5.1993, platnost 
prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 8114/ENV/07 

Zpracovatelský tým:  
Mgr. Zdenek Zálešák – text oznámení (AZ GEO s.r.o.) 
Ing. Luboš Štancl - text oznámení (AZ GEO s.r.o.) 
Ing. Dominika Jaroščáková - text oznámení (AZ GEO s.r.o.) 
Mgr. Iva Ondrášiková - text oznámení (AZ GEO s.r.o.) 
Ing. Luboš Štancl – rozptylová studie (AZ GEO s.r.o.) 
RNDr. Vladimír Suk – hluková studie  
MUDr. Ivan Tomášek, Jarmila Schieleová - posouzení vlivů na veřejné zdraví 
(Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) 
 
 
 
 
 
 
 


