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1. Uéel zpracovani

Studie byla zpracovana pro posouzeni vlivu hlukgpravadni praci na s$edni ¢asti odvalu
Hefmanice, v chramém venkovnim prostoru a cheg@m venkovnim prostoru staveb a z@lém
zjiSteni souladu s ustanovenimi § 11 ildani vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochra&nzdravi ped
negiznivymi &inky hluku a vibraci.

2. Popis lokality

Zajmova lokalita je satasti odvalu Hemanice v katastralnim Gzemi HruSov aftdanice. Zmigny
odval je nejrozsahlejSim uloz&h karbonskych hornin vgfenych Bhem exploatace ostravské
panve a lze ho charakterizovat jako nepravidelnjaritva‘eny v jihovychodni¢asti komolym
kuZelem s navazujicimi plochymi terasamiésem na zapad, jih a sever. Ze severni strany @itak
ohrantena Zelezrini trati Ostrava — Bohumin. Zapadni a jizni hrandamb/alu jsou v terénu
vymezeny stavajici Zeledimi vieckou OKD Doprava. Jizn€ést odvalu rovéz sousedi s arealem
byvalého Dolu Hémanice.Cast byvalého éniho zavodu je vyuZivana k drobnym podnikatelskym
aktivitam. Na stra& vychodni se nachazi Kweanicky rybnik. NejblizSi stavby pro bydleni jsou
rodinné domy v obci Vrbice, nachazejici se cca B0Severg od zajmové lokality a rodinné domy

v méstskécasti Ostrava - Henanice a Muglinov se nachazeji cca 500 mgiai jihozdpadné od
hranice odvaluCelkova situace je na ohir. 1 (zdroj: Google Earth)

Obr. & 1 Celkova situace

chrangny prosior staveB ™"

3. Zakladni informace a jejich zdroje

Pro vypdty provedené v této studii byly pouzity nasledujfidormasni zdroje:

a) Studie redlnych variant @#eni a manipulace s deponovanou hluSinou, nakladaalSimi
uloZenymi materialy a Upravélesa vymezenéasti odvalu Hémanice, OKD Rekultivace, a.s. 03/09

b) Studie ,Vyp@et hladin akustického tlaku v ch&&mém venkovnim prostoru pro z&mZpracovani
odvalu Hémanice na suroviny pro dalSi vyuziti“, RNDr. Mat07/08

b) Udaje ze &tani dopravy v r. 2005 a v r. 2000, www.rsd.cz
d) programové vybaveni HLUK+, verze 8.11, séridigto 6012
e) N&izeni vlady. 148/2006 Sb.
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4. Technologické a stavebni reSeni

Zakladnim cilem navrhu optimalni varianty sanaaenieky aktivniho odvalu Henanice, je trvalé
odstra@ni hd'eni odvalu a satasré jeho z&lenéni do girodnich podminek mikroregionu.

V rémci pripravy Uzemi bude odstram stromovy porost. Lzefpdpokladat, Ze v d@bzahajeni
san&nich praci nebude v prostoru Uprav &nzadna zeld. Pred zahajenim vlastnich s@&n&ch
praci, je nutné odstranit z prostoeihly stavajici navazky, které zde byl§ivé provedeny zadglem
utlumeni termickych projev Navazky budou uloZeny na mezideponii a gfizdyuZzity k inertizaci
od#Zovaného materiélu.

Pro zpracovani termicky aktivnich hornin bude vehgdnic¢asti Uzemi vybudovana plocha, na které
bude mozné rozprostirat, zchlazovat, upravovat aideponovat zpracovavany material. Navrzena
plocha je dobe pistupné z prostoru uvazovarihy a také z €elové komunikace vedouci podél paty

odvalu Hémanice.

TéZzba haldy by réla byt zahajena v prostoru horniho plata, ktergitigovano v severriiasti zajmové

lokality. Maximalni absolutni vySka haldy je cca02F m n.m. OdtZovani haldy bude probihat
postupr shora dal a material bude rozvadZzen déedem ukenych prostor v migtnového nasypu
nebo deponie. HluSina z odvalu bude odebirana yicdth o vySce maximé&n2,0 az 3,0 a bude
provadna pomoci IZicovych rypadel gimou nakladkou na auta.

Zchlazeny material bude nakladan pomoci pasovygtedanu na auta a odvaZzen nacena mista.
Material pro odvoz na misto dochlazeni byl nbyt zchlazen na hodnotu maximélr80 °C.
Dochlazovani bude probihat na ploSe ve vychadsti Uzemi Zpracovany material zchlazeny na
teplotu pod 30 °C bude separovan dle frakciézetié haldy. Odhadované mnoZstvi hluSiny cca
6,2 mil. n.

Predpokladana doba praci na odvalu je 8 let.

5. Zdroje hluku
5.1. Zdroje linioveé

Liniovymi zdroji hluku je v sotdasné dob automobilovy provoz na vejnych komunikacich. Jedna se

zejména o silnici Il. #idy ¢. 470. Sogasny stav a ifedpokladané stavy dopravniho zatizeni
komunikaci byly odvozeny doptem z udaj z celostatnihocstani dopravy v r. 2005.

Doba tZby odvalu je planovana na 6 — 8 let. Za tuto dmpuglo byt od&Zeno 6.2 mil Mmateriat,

a odvezeno 5.3 mil fn(cca 900 tis rhzistava k rekultivaci na lokat. Razné bude z lokality
odvezeno 1300000 t matefialk odvozu budou ze 70 % pouzivany klasické nakladriomobily
a z 30 % velkokapacitni kamiony. Doprava bude pgrab¥ denni doh

Dopravni napojeni prostoru odvalu natejaou komunikani st je po stavajicich delovych
komunikacich na silnici 11/470.1/pravni trasy v arealu povedou okokzrice a hebo podjezdem na
ulici Orlovskou (11/470).

Déleni dopravniho proudu na této silnici eqipoklada 10 % sén Rychvald a 90 % sén 1/58 a D1.

V dok¢ realizace za#u je pravdpodobny soukh s dalSim zarem v lokalig, ktery feSi €Zbu,
Upravu aitidéni materiah ze zapadndasti téhoz odvalu. Zde séguipoklada intenzita dopravy ve vysi
152 jizd nakladnich automobildenrg v denni dob s ctlenim dopravniho proudu na silnici 11/470
50/50 %.
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Tab. €. 1 Pramérna denni ¢etnost provozu na komunikacich

Profil Noa | Nna Noa | Nya Noa | Nwa Noa | Nua

rok 2000 bez realizace 2010 s realizaci soubéh zaméru

11/470 — mésto 7440 2374 12200 4184 12200 4773 12210 4849

/1470 mezi

vjezdy 7440 2374 12200 4184 12200 4511 12210 4587
11/470 Rychvald 2946 941 5557 1361 5557 1426 5567 1502
Ucelova zapad - - - - 0 327 10 479
Ucelova vychod - - - - 0 327 0 327

na lokalité - - - - 0 130 0 130
sousedni zamér - - 10 152

N oa .... pimérna celodennéetnost provozu osobnich automdabil
Nna .... pfimérné celodennéetnost provozu nakladnich automdbil

5.2. Zdroje stacionarni

PloSnym zdrojem hluku bude plocha odvalu. Zde thidk zpisoben provozengtkych mechaniziin

a pojezdy nakladnich automabil V obdobi provadni téZebnich praci budou pouzity stavebni
mechanizmy. Redpoklada se provozitnaklad&i s Lya = 105 dB, odtZovani bude zahajeno ze
severovychodnitdsti odvalu. V tétocdsti budou rové za navrstvenym valem provozovanyeédv
téidici linky. Akusticky vykon tohoto z&eni je obvykle udavan hodnotoyd.= 112 dB. Dale bude
na lokali€ provozovana sada dopravnich{jpad, = 91 dB.

V doke realizace za#ru je pravdpodobny soukh s dalSim zarem v lokalig v tésném sousedstvi,
ktery reSi €Zbu, Upravu aridéni materidh ze zapadngasti téhoZz odvalu. Zde bude provozovana
Upravna s akustickym vykonem 112 dB, intenzita dep ramci tohoto za#énu byla uvedena v kap.
5.1. a parametry ¥&zeni byly evzaty z hlukové studie viz kap. 3.b.

Prace budou provédy pouze v denni déb

6. Vypo ¢éet ekvivalentnich hladin hluku

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku, jehoZ zdrojem bwgstavba a provoz objektu, byl proveden
pro nasledujici stavy:

1. stav bez realizace (2010 - pouze dopravni hluk);
2. stav s realizaci hodnoceného 2an(2010);
3. stav se sowhem obou zagra (2010);

Pro hluk z &Zebnich praci byla ekvivalentni hladina akustickélaéu stanovena, dle § 11, odst.4
nafizeni vlady 148/2006 Sh., pro osm nefimkjSich hodin v denni d@éb Pro hluk z dopravy na
verejnych komunikacich pro celou denni dobu. ¥miodok# nebudou probiha®Zebni prace ani
doprava vyvolan&mito pracemi.

Vypocet hladin hluku ve venkovnim chr&mém prostoru a venkovnim chegm@ém prostoru staveb byl
proveden pomoci programoveho vybaveni HLUK+, vé&2d, sériov&islo 6012 s implementovanou
novelou metodiky vyp&tu dopravniho hluku. Modelovani situace pro sta&ioh zdroje bylo
provedeno na digitalnim modelu Uzemi s respektovanySkového zvrstveni terénu na podkladu
ortofotomapy dané lokality M 1: 5000 (www.cenia.ckjodelovani hluku z dopravy na iegnych
komunikacich bylo provedeno na podkladu katastrakgy M 1: 1000 (gisova.ostrava.cz).
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6.1. Vypaitové body

Ekvivalentni hladiny hluku budou vypteny pro venkovni chré&ny prostor staveb definovany v
souladu s 8§ 30, odst.3) zakona 258/2000 Sb.

Vypoctovy bodé.1

- bytovy dim ¢.p. 613 na ul. Orlovskd, 2 nfqul severozdpadni fasddou, 3 m nad drovni terénu
(jednopodlazni budova).

Vypoctovy bodé.2

- stavba pro bydlend.p. 558 na ul. U Dolu, 2 mied severozapadni fasadou, 3m nad Urovni
terénu.

Vypoctovy bodé.3

- bytovy dim ¢.p. 393 na ul.Orlovskd, 2 nigu severni fasadou, 3 a 6 m, nad Urovni terénu.
Vypoctovy bodé.4

- rodinny dim ¢.p. 254 na ul. Gruntovni, 2 ntgd severni fasadou, 3 m, nad Urovni terénu.
Vypoctovy bodé.5

- rodinny dim ¢.p. 144 v obci Vrbice, 2 mipd jizni fasadou, 3 m, nad Urovni terénu.

6.2. Hluk ve venkovnim chraréném prostoru
6.2.1 Dopravni hluk
Obr. ¢. 2 Ekvi
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6.2.2 Hluk ze stacionarnich zdroj — samotny zangr

-

Obr. ¢. 3 Ekvivalentni hladiny hluku — samotny zangr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

_______________________

Tab. ¢. 3 Ekvivalentni hladiny hluku — samotny zangr

V)'/p bod €. vy§ka [m] LaeqT [dB] LaeqT [dB] LaeqT [dB]
doprava*) stac. zdroje celkem
1 3.0 34.8 344 37.6
2 3.0 32.2 34,1 36.2
3 3.0 31.8 41,6 42,0
3 6.0 33.3 41,7 42,3
4 3.0 33.0 42,3 42.8
5 3.0 12.9 42,3 42,4

*) doprava po Gelové komunikaci
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6.2.3 Hluk ze stacionarnich zdroj — sout&h zaméra

Obr. ¢&. 4 Ekvalentni hldin hluku ze stacionrnich Zdoj ﬁ souk&h zmérﬁ
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Tab. €. 4 Ekvivalentni hladiny hluku — soul&h zaméra

, . - Laeqg T [dB Laeq T [dB Laeq T [dB
Vyp. bod &. vyska [m] doSra\[/a*; stac. Z([jroj]e cglkém ]

1 3.0 36.3 47.1 47.4

2 3.0 33.7 46.0 46.3

3 3.0 32.0 44.9 45,1

3 6.0 33.6 42.9 45,2

4 3.0 33.0 44,0 44,3

5 3.0 12.9 42,4 42,4

*) doprava po Gelové komunikaci

7. Zhodnoceni

Pro zjis&ni, zda se na komunikaci 11/470 vztahujé lpodnoceni stara hlukova #at byl proveden
vypacet hladin dopravniho hluku i pro rok 2000. V¢pem bylo potvrzeno, Ze uZz v roce 2000
dochézelo k fekraseni hygienického limitu pro dopravni hluk, jednaséiZz o starou hlukovou zét

v okoli dané komunikace.

Z vysledki vypaita uvedenych v tabulce.2. je patrné, Ze vlivem realizace éttivacich praci na
odvalu dojde v okoli vypsiovych bodi 1 a 2 (doprava s&n na 1/58) k malému zvySeni hladiny
dopravniho hluku a to o 0,5 dB a u v¢pwvého bodu¢.3 (doprava sir na Rychvald) dojde

k nepatrnému zvySeni o 0,1 dB, aleikhpaieni hygienického limitu nedojde vzhledem ke staré
hlukové zazi. Soukgh &€Zebnich praci na odvalu se na zvySeni hladiny dojiia hluku neprojevi.

V obdobi provadni &€Zebnich praci na odvalu nedojdeikkrateni hygienického limitu pro hluk ze
stacionarnich zdr@jv v osmi nejhldngjSich hodinach v denni ddkani @i soulhu praci na odvalu,
viz nésledujici tabulka.

Tab. ¢.5 Ekvivalentni hladiny hluku ze stacionarnich zdoja

, v - v LAe T dB LAe T dB
Vyp. bod ¢. vyska [m] samotqny[zérLér soubéqh z[ém]érﬁ
1 3.0 37.6 47.4
2 3.0 36.2 46.3
3 3.0 42,0 45,1
3 6.0 42,3 45,2
4 3.0 42.8 44,3
5 3.0 42,4 42.4

Hodnoceni vysledkvypactu plati za dodrZzeni nasledujicich podminek:

1. Veskeré €Zebni prace budou provadny pouze v denni dob

7.1. Pozadavky Néizeni vlady¢. 148/2006 Sb. hluk v chraéném venkovnim prostoru
Dle Naizeni viady¢. 148/2006 Sb., o ochramzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci, § 11,

odst. 4, se nejvySSitipustna ekvivalentni hladina akustického tlakuv Ahrargném venkovnim
prostoru a chraémém venkovnim prostoru staveb se stasouttem zakladni hladiny hluku Laeqt
= 50 dBa gislusné korekce pro denni neba@nibdobu a misto dlefflohy ¢. 3.

korekce: +20dB ..... stara hlukova &at
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Na zaklad vysledki uvedenych v tabulkach 2 - 4 Ize konstatovat, Ze:

Vlivem téZebnich praci na odvalu Hémanice p¢i soubéhu praci na lokalité , za dodrzeni
podminek uvedenych v kap. 7., v chraném venkovnim prostoru, definovaném v souladu
s § 30, odst.3) zakona 258/2000 Sb.:

a) nedojde k prekroéeni hygienického limitu v ekvivalentni hladire akustického tlaku pro
dopravni hluk korigovaného na starou hlukovou zaZ v denni dol&

b) nedojde k p*ekro¢eni hygienického limitu v ekvivalentni hladiré akustického tlaku, (pro hluk
ze stacionarnich zdrofi) v osmi nejhluénéjSich hodinach v denni dok.

7.2. Odchylky a kalibrace

Kalibrace programového vybaveni HLUK + pro staciom&droje byla provedena v listopadu 2009.
Rozdil vyp@tu a naniiené hodnoty je v intervalu < -0.4; +0.1> dB. Kadibe pro dopravni hluk byla
provedena v listopadu 2009. Rozdil vypo a namifené hodnoty byl -0.2 dB v porovnani
S nandtenou hodnotou.

V daném pipact je sodasre hodnocen hluk ze stacionarnich zdrej hluk dopravni (doprava po
uc¢elovych komunikacich). Odchylka vygto bude tedy pravghodobr v intervalu<-2.0; +2.0> dB

Hluk z dopravy je pouZzitym programovym vybavenindhocen dle novely metodiky pro vyget
dopravniho hluku, pro &ni hluku ze stacionarnich zdige programovym vybavenim pouZzit model
vychéazejici z akustickych vykéredroji, jejich umiséni a snérovosti.

VSechny vypéty, jejichz vysledky jsou v této studii prezentoygsou uloZeny u zpracovatele.

Odtzeni kameniva deponovaného vieedhic¢asti odvalu H&manice Strana 10 (celKietn



Priloha¢. 1
Vystup SW HIluk+

e doprava
HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\hlukplus8\ODVAL-DOPRAVAL.ZAD  Vytist éno: 10.11.2009 8:23
|
| -
| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |
[ [ LAeq (dB)
| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.|m &reni
|
|
| 1] 3.0] 89.7; 73.7] 65.9] | 65 .9 1(68.0)] [
| 2] 3.0] 38.0; 47.7] 63.1] | 63 .1](65.2)| [
I
HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\hlukplus8\ODVAL-DOPRAVAL.ZAD  Vytist éno: 10.11.2009 8:37
|
| -
| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |
[ [ LAeq (dB)
| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|
|
| 1] 3.0] 89.7; 73.7| 68.3] | 68 .31(65.9)] [
| 2] 3.0] 38.0; 47.7] 65.5] | 65 .51(63.1)] [
I
HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\hlukplus8\ODVAL-DOPRAVAL.ZAD  Vytist éno: 10.11.2009 8:33
|
| -
| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |
[ [ LAeq (dB)
| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.|m &reni
|
|
| 1| 3.0] 89.7; 73.7| 68.7 ] | 68 .71(68.3)] [
| 2] 3.0] 38.0; 47.7] 65.9] | 65 .9 (65.5)] [
I
HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\hlukplus8\ODVAL-DOPRAVAL.ZAD  Vytist éno: 10.11.2009 8:36
|
| -
| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |
[ [ LAeq (dB)
| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|
|
| 1] 3.0] 89.7; 73.7] 68.8] | 68 .8 1(68.7)] [
| 2] 3.0] 38.0; 47.7] 66.0] | 66 .0](65.9)] [
I
HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS8\ODVAL-DOPR2.ZAD Vytist €no: 10.11.2009 8:54
|
| -
| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |
[ [ LAeq (dB)
| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|
|
| 3] 3.0] 66.7; 99.8] 65.1] | 65 1 1(67.7)) [
| 3] 6.0] 66.7; 99.8] 66.2| | 66 .2(68.8)] [
|
|

Odtzeni kameniva deponovaného vieedhic¢asti odvalu H&manice Strana 11 (celKietn



HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk

Soubor: D:\HLUKPLUS8\ODVAL-DOPR2.ZAD Vytist €no: 10.11.2009 8:50
|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |

[ [ LAeq (dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr uamysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 3] 3.0] 66.7; 99.8] 67.5] | 67 .51(65.1)] [

| 3] 6.0] 66.7; 99.8| 68.5] | 68 .51(66.2)| [

I

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS8\ODVAL-DOPR2.ZAD Vytist €no: 10.11.2009 8:56
|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |

[ [ LAeq (dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr uamysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 3] 3.0] 66.7; 99.8| 67.7 | | 67 .71(67.5) [

| 3] 6.0] 66.7; 99.8| 68.8] | 68 8 [(68.5)| [

I

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\HLUKPLUS8\ODVAL-DOPR2.ZAD Vytist €no: 10.11.2009 8:50
|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |

[ [ LAeq (dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 3] 3.0] 66.7; 99.8| 67.8] | 67 .81(67.7)] [

| 3] 6.0] 66.7; 99.8| 68.8] | 68 .81(68.8)] [

|

|

e stacionarni zdroje

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\hlukplus8\ODVAL-HERMAN-SAM.ZADVYytist éno: 22.10.2009

|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |

| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1] 3.0]1594.2; 490.1| 34.8| 34.4| 37 .6 |(37.5)] [

| 2| 3.0]1538.0; 450.0| 32.2| 34.1]| 36 21(36.2) [

| 3| 3.0]2561.4; 463.3| 31.8| 41.6| 42 .0](41.2)| [

| 3| 6.0]2561.4; 463.3| 33.3| 41.7| 42 31(41.4)) [

| 4] 3.0]2928.4; 541.0| 33.0| 42.3| 42 .81(42.0)| [

| 5] 3.0]1915.8;2068.6 | 12.9| 42.3| 42 41(41.8)) [

I

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\hlukplus8\ODVAL-HERMANICE.ZADVytist éno: 22.10.2009

|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |

| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1] 3.0]1594.2; 490.1| 36.3| 47.1| 47 A4 (47.4))| [

| 2| 3.0]1538.0; 450.0| 33.7| 46.0| 46 .3 1(46.3)] [

| 3| 3.0]2561.4; 463.3| 32.0| 44.9] 45 10(44.7)) [

| 3| 6.0]2561.4; 463.3| 33.6| 44.9]| 45 .2|(44.8)] [

| 4] 3.0]2928.4; 541.0| 33.0| 44.0| 44 .31(43.8)] [

| 5] 3.0]1915.8;2068.6 | 12.9| 42.4| 42 A41(41.9)) [

|

|
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