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1. VSTUPNI UDAJE

Predkladany dokument byl vypracovan sgolesti Regionalni centrum EIA s.r.o. (zhotovitel)
vramci akce ,OdtZzeni kameniva deponovaného veedhi ¢asti odvalu H#manice*
realizované pro spataost DIAMO, statni podnik, odfiny zavod Odra (objednatel).
Prednttem uvedené zakazky je zpracovani dokumentace wmogedi vlivi stavby na Zivotni
prostedi (podle pilohy ¢. 4 zdkona. 100/2001 Sb.).

Predkladané rozptylova studie hodnoti imisni situkigra nastane v okoli odvalu ieanice
v obdobi jeho od#ovani v ramcieSeni staré ekologické 2aé.

TéZzba odvalu bude probihat etaZzévifsi 40% tZeného kameniva, které jecano k jeho
naslednému vyuziti mimo lokalitu, bude odvazengbeztedre po jeho nalozeni nakladnimi
auty k externim odivateiim. Fiblizn¢ 60% €Zeného materialu budeiqu odvozem
Z prostoru odvalu i@mistno ke fidicim linkdm. K zajis&¢ni pozZadované kapacity budou
v prostoru odvalu provozovany 2 mobilnfidi¢e. Transport kitdicam bude s cilem
minimalizovat emise prachu zajét predpoklada# z cca 50% pasovymi dopravniky, zbytek
bude nutno sohledem na nevyhovujici mechanickéstndati materialu (optgbeni
dopravniki) dopravovat nakladnimi auty. Nakladku do nasyphgidi budou zajiovat
kolové naklad&e. Uvedenéinnosti jsou v pedkladané studii zahrnuty.

S ohledem naiftomnost popillk a frakci nevyuzitelnych k druhotnému vyuZiti mitokalitu
bude nutno tyto materialy vischu ®Zby odvalu pemistit a vyuzit je v mist
k rekultivatnim (elim. Souvisejictinnosti (nakladka, transport nakladnimi auty a edsé
rozprosteni a vyrovnani terénu) jsou yeglkladané studii rowz zahrnuty.

Predpokladand doba adivani odvalu je 5-8 let. Doba edovani odvalu vychazi

z maximalni &Zebni kapacity a odbytovych moznosti, které byljedbatelem wyisleny na
1,3 mil. t/rok. VeSkeré Udaje pouzité preely predkladané rozptylové studie vychazeji z této
hodnoty (péty tridi¢u, mechanizrd a nakladnich automolilsouvisejici intenzity dopravy
apod.).

V navaznosti na navrzeny {gob odé¢Zovani a transportu materiak odvalu je #ejmé, Ze
nejvyznamgjsi emise do ovzdusi budou femy suspendovanyndiasticemi a vyfukovymi
emisemi z mobilnich zdrdjzne&istovani. Z hlediska vlivu na ovzdusi budou emise lpmac
podstaté vyznamejSi. ModelovéreSeni bylo proto dopémo pouze o oxidy dusiku, jakoZzto
typicky kontaminant obsaZzeny ve vyfukovych zplodim& automobil a dalSich navrzenych
mechanizn.

1.1. CHARAKTERISTIKA ZDROJE

1.1.1. Zdroje znegiStovani ovzdusi
Do rozptylové studie byly zahrnuty nasledujici Fdmneistovani ovzdusi:

1) Nakladka nékladnich vozidel kimému odvozu k odivateiim mimo lokalitu a
k transportu keftdicam, uvazovan byl bagr typu Caterpillar 336D o vykanatoru
200 kW a kolovy nakladaVOLVO L150 o vykonu motoru cca 200 kW. Jedna se o
plosny zdroj zn&stovani ovzdusi.

2) Nakladka pasovych dopraviiikuréenych ke transportu materidlu keidicam,
uvazovan byl bagr typu Caterpillar 336D o vykonutono 200 kW a kolovy naklada
VOLVO L150 o vykonu motoru cca 200 kW. Jedna selasmy zdroj zn&stovani
ovzdusi.

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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3) Tridéni materialu naridicich linkach - pro modelovéeSeni byl jako referéni typ
zarizeni pouzit idic RESTA TH1 1200x3000/2. Jedna se o standardni miobil
zarizeni vybavené nasypkou o objemu 3,4 hrubotidicem, dopravnikem & 800
mm a délky 7200 mm se sypnou vySkou 3300 mifdéni je vibrani, dvousitné.
Kapacita z#izeni je 60-200 t/hod.iBdpokladany vykon dieselagregatu je 60 kW.
Jako obsluhartidice byl do rozptylové studie zahrnut provoz kolovéiakladae
VOLVO L150 o vykonu motoru 200 kW. Jednd se o pjoZdlroj zneistovani
ovzduSi. Rozptylova studie rgrdpoklada, Ze fidici linky budou provozovany
s instalovanym miZzicim &zenim ke sniZzeni emisi prachu.

4) Nakladka materi&l které budou vyuzity na lokadit k Upra¥ terénu v ramci
rekultivatnich praci. Typicky se jedna o popilek. Uvazovahldagr typu Caterpillar
336D o vykonu motoru 200 kW a kolovy nakladdOLVO L150 o vykonu motoru
cca 200 kW. Jedna se o ploSny zdrojct®vani ovzdusi.

5) Vykladka a rozproseni materidl, které budou vyuzity na lokalitk Gpraw terénu
v ramci rekultivé&nich praci (popilek, zbytkova hlusina). Do vyfio byl zahrnut
buldozer typu Caterpillar D8R. Jedna se o ploSmgjzzhe&istovani ovzdusi.

6) Preprava materidlu v rdmci odvalu (od misthty ke tidicam, pog. k mistu deponie
pro rekultiva&ni prace) a k odivateiim mimo lokalitu. Do rozptylové studie jsou tyto
¢innosti zahrnuty jako liniové zdroje. Celkovy @ pouZitych segmeintliniovych
zdroja o délce 20 m je 298.

S ohledem na poZadovanou kapaciiby a Upravy materialje pro &ely rozptylové studie
piedpokladan provoz Zidlicich linek a souvisejicichinnosti, tzn. v prostoru odvalu budou
provozovany 2 pracovist(vychodni a zapadni) uvedena v bodech 1) az 3hedem ke
kapacitam pouzitych mechanignbylo predpokladano, Zzettba materialu pro nakladku aut
a pasovych dopravnikbude zajig&tna 2 mechanizmy (bagr+naklajlav zapadniasti odvalu
a 2 stejnymi mechanizmy ve vychodssti.

V rozptylové studii byl Hjat predpoklad, Ze cca 30% materidlu bud&eppavovano
velkokapacitnimi soupravami (nosnost 25 t), 70%ppavi kzZna nakladni vozidla o nosnosti
cca l2t.

Z vykonu pouzitych mechanizine zZzejmé, Ze fi rozptylové studii byla naptma zasada
predkEZné opatrnosti. Skutaé roznry, a tudiz i vykony str@j budou pravépodobré niZsi.

1.1.2. Druh zne¢ist'ujicich latek

V sowasnosti v zajmovém prostoru neprobihaji Za&ingosti, které jsou zdrojem emisi do
ovzdusi.

VySe uvedené zdroje ztiétovani budou z@&Fovat ovzduSi fedevSim emisemi prachu
(primérni emise ze ¥aeni a pi nakladani se sypkymi materialy a resuspendovaaghp

viteny pojezdem stavebnich str@ nakladnich automoli). V predloZzené rozptylové studii
jsou modelovany koncentrace suspendovarégasic PMy, pro které je platnou legislativou
stanoven imisni limit.

Kromé prasnosti je do rozptylové studie zahrnut také pliovozu motak mobilnich zdraj
zneistovani, wetns dieselagregattridicich linek. S ohledem n&ide realizované rozptylové
studie ieSici obdobné aktivity, zejméndi v sowasnosti provathém odézovani zapadni
casti odvalu Hemanice (viz [3]), je #ejmé, Ze emise prachu budou z hlediska vlivu nditkva
ovzduSi podstatn vyznamejSi nez emise dalSich zfigtujicich latek. Jako reprezentant
vyfukovych emisi je proto vipdkladané rozptylové studii zahrnut pouze oxid &tysiu
kterého Ize ze skupiny polut@nbbsazenych ve vyfukovych zplodindchekavat nejvyssi

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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imisni prispsvky. Vysledky modelovani potvrzuji, Ze ovligmi kvality ovzduSi neni ani
v pfipadt tohoto kontaminantu vyznamné, dalSi polutanty groebyly do modelového
vypoctu zahrnuty.

Hodnoceny jsou tedy tyto z&iét'ujici latky:
* suspendovanéastice PM,
hd NOQ.

1.1.3. Emisni charakteristiky

Vy¢isleni emisnich charakteristik vychazi z bilanceamali, se kterymi budeipodtzovani
odvalu nakladano. Materidlové tokyieppokladané pro ¢ély rozptylové studie jsou
nasledujici:

celkem k odvozu 1 300 000 t/rok

z toho:

ke tidéni - zapad 390 000 t/rok

ke trideni - vychod 390 000 t/rok

k ptimému odvozu - z4pad 260 000 t/rok

k piimému odvozu - vychod 260 000 t/rok

k vyuZziti v ramci odvalu 311 200 t/rok

z toho:

nakladani s popilkemiépdpoklad pouze po dobu 1 roku 120 000 t/rok
nakladani se zbytkovymi materiély 191 200 t/rok

Hmotnostni toky fugitivnich emisi prachu vznikagicipi manipulaci s praSnymi materialy
byly vy¢isleny dle U.S.EPA, AP 42, Fifth Edition, Compitatiof Air Pollutant Emission
Factors, kap. 13.2.4 Aggregate Handling And StoRies [5], v pipack tidica také dle [4],
ktera z citované metodiky vychazi.

Vyfukové emise pouZzitych mechniznbyly vycisleny dle EMEP/CORINAIR Emission
Inventory Guidebook - 2007, tabulky 8-5b [6].

Vypoctené hmotnostni toky jsou obsahem néasledujici kgbul

Tabulka 1 Hmotnostni toky z ploSnych zdrapeistovani

NO PMyo— PMo— PMao—

Zdroj znecdistovani q /SX) fugitivni vyfukové celkem
(9/s) (9/s) (9/s)

tfidic¢ - vychod 8,94E-02 3,07E-02 6,09E-03 3,68E-02
tfidi¢ — zapad 8,94E-02 3,07E-02 6,09E-03 3,68E-02
nakladka na auta - zapad 6,66E-02 9,73E-02 5,72E-03  1,03E-01
nakladka na auta - vychod 6,66E102 9,73E-02 5,72E-03 1,03E-01
nakladka na pas. dopravnik - zapad 6,66E-021,54E-020 5,72E-03 2,11E-02
nakladka na pés. dopravnik — vychod 6,66E-021,54E-02 5,72E-03 2,11E-02
nakladka zbytkovych materiaha auta 1,37E-02 8,72E-03 1,56E-03 1,03E-02
vykladka a rozhrnovéani zbytkovych matetial 3,33E-02  5,64E-02 3,81E-03  6,02E-02

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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Pro stanoveni emisi z liniovych zdidpyly pouZity intenzity dopravy dle nasledujici tdity.
Jak je ztabulky izjmé, do modelového vyptu reprezentujiciho situacifipod@€zovani
odvalu byl zahrnut takeé vliv stavajiciho provozudwdtenych komunikacich.

Tabulka 2 Intenzity dopravy

bez realizace

séitani z roku | zaméru po pirispévek s realizaci
¢.aseku| popis 2005 korekci na zameéru zaméru
rok 2010*

NA OA NA | OA NA | OA NA | OA

od tidi¢a po napojeni na

1,2 |silnici mistni asfaltové 0 0 0 0 327 0 327 0
kumunikace
Usek od napojeni na misthi

3,4 |asfaltové komunikace po| 0 0 0 0 327 0 327 0

napojeni na silnici 11/470

od napojeni na silnici
5 [1/470 zapadd od odvalu | 3252 | 9483| 4184 12200327 0 4511 12200
smérem na Ostravu

od napojeni na silnici
6 [1/470 vychodr od odvalu| 1058 | 4319| 1361 5557 65 0 1426 5557
smérem na Rychvald

usek mezi napojenim
7 piepravnich trag.3 ac.4 | 3252 | 9483| 4184 12200589 0 4773 12200
na silnici 11/470

89 transport od mista&zby ke

’ tfidi¢am

OA...osobni automobily
NA...nakladni automobily
*korigovano o meziréni nafisty dopravnich vykaindle R&enky dopravy

0 0 0 0 130 0 130 0

Hmotnostni toky resuspendované prasnosti v okaloviych zdroji zne&istovani ovzdusi
byly odvozeny z Emission Factor Documentation f&-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads,
Update 2006 a z Emission Factor Documentation f8r4&, Section 13.2.1, Paved Roads,
Update 2006.

S ohledem na rozdilny povrch jednotlivych komunikbgly pro jednotlivé pepravni trasy
vypocteny rozdilné hmotnostni toky resuspendované petisfuiz nasledujici tabulka).

Tabulka 3 Resuspendovana prasnost bez kropeni

hmot. tok
¢ resuspend.
. popis pradnosti
Useku PM 10
(g/s/m)
1,2 | od fidi¢t po napojeni na mistni asfaltové komunikace 3,43E40
3.4 gslsld(ﬂood napojeni na mistni asfaltovou komunikaciggmojeni na silnici 2 19E-04
5 od napojeni na silni¢ill/470 zapada od odvalu srrem na Ostravu 3,98E-04
6 od napojeni na silni¢ill/470 vychodr od odvalu srem na Rychvald 1,64E-04
7 Usek mezi napojenintgpravnich trag.3 a¢.4 na silnici¢.l1/470 3,91E-04
8,9 | transport od mistdzby ke tidi¢im 3,92E-03
DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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Emise resuspendovaného prachu jsou zavislé zasapisobem na vihkosti pojezdového
povrchu. Hmotnostni toky uvedené vySe v tabuléedpokladaji cca 100 srazkovychudn
vroce, které byly zahrnuty do stanoveni uvedenychotnostnich tok dle metodiky
Emission Factor Documentation for AP-42, Sectior2 23 Unpaved Roads, Update 2006.

V navaznosti na velmi n&znivou imisni situaci z hlediska koncentraci praehovzdusi na
celé ploSe modelové oblasti dedkzné vysledky ziskané v rdmci rozptylové studie bylo
navrzeno opaeni ke snizeni prasnosti kropenim prasnych paymgjména fepravnich tras
vedenych po nezpewvném povrchu v arealu odvalu. Byltijpt predpoklad, Ze timto
technickym opaenim bude sniZena resuspendovana prasnost z Im@adroji v prostoru
odvalu na 10% hodnot uvedenych fegchozi tabulce. Ve skuieosti Ize pedpokladat p
dusledném kropeni podst&tnétSi pokles prasnosti, uvedena hodnota byla poyaka
nejhorSi mozny scéha Hmotnostni toky reprezentujici situacii pkropeni prasnych
nezpevinych cest v arealu odvalu jsou obsahem nasledafaiky.

Tabulka 4 Resuspendovana prasnaosknopeni

hmot. tok
¢ resuspend.
. popis prasnosti
useku PM 10
(g/s/m)
1,2 | od fidi¢a po napojeni na mistni asfaltové komunikace 3,44E{0
34 léjsllelld(JO: napojeni na mistni asfaltovou komunikaciggmojeni na silnici 2 19E-04
5 od napojeni na silni¢ill/470 zapads od odvalu srrem na Ostravu 3,98E-04
6 od napojeni na silni¢ill/470 vychodr od odvalu srem na Rychvald 1,64E-04
7 Usek mezi napojenintgpravnich trag.3 a¢.4 na silnici¢.l1/470 3,91E-04
8,9 | transport od mistazby ke tidicam 3,92E-04

Pro stanoveni vyfukovych emisi z nakladni autonosél dopravy byly vyuzity emisni
faktory motorovych vozidel u¥ejréné MZPCR (pouzity byly hodnoty publikované pro rok
2010).

Celkové hmotnostni toky pochazejici z jednotlivysBgment modelovanych liniovych
zdroji a dalSi pouzité vzduchotechnické parametry jsau jpjich velky rozsah s@asti
prilohy ¢.4.

1.2. OBECNA CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Areal odvalu Hémanice je umigh na severovychodni stra®stravy, v katastralnim tuzemi
HruSov a Hémanice.

Modelovou oblasti se praély predkladdané rozptylové studie rozumi Uzemi, na ktevgiyp
vypocteny hodnoty imisnichifspivki. Jedna se o oblast o rozloz#bpzne 3x3 km, gicemz

aredl odvalu se nachazfilgizné uprosted této plochy. BlizSi okoli odvalu je znazémo
v priloze¢.1.

Zmirény odval je nejrozsahlejSim obdobnym ulo&idt karbonskych hornin v§Eenych
béhem exploatace ostravské dipanve a lze ho charakterizovat jako nepravideltar

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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tvoreny v jihovychodniésti komolym kuZelem s navazujicimi plochymi terasamérem na
zapad, jih a sever.

Okolni terén je zapadnim, severnim a vychodninsrem rovinaty o vySce cca 200 -210 m

n.m., vyznamiisi vyvySeninou je pouze vlastréiéso odvalu. JiZ¥) smerem k neéstskécasti
Muglinov, se terén pozvolna zveda&kalik desitek m vyse.

v 7z

Severnicast odvalu je ohraéna Zelezrini trati Ostrava — Bohumin. Seveéjirod této trati
(cca 1 km od hranice zajmové lokality odvaluiianice), je situovana trasa dalnice D 1.
Zapadni a jizni hranice odvalu jsou v terénu vymgzstavajici Zeleztini vieckou OKD
Doprava. Jizni¢ast odvalu rové% sousedi s arealem byvalého Doluitdanice. Cast
byvalého diniho zavodu je vyuzivana k drobnym podnikatelskgktivitam.

Vychodré od hranice odvalu je situovan teanicky rybnik, ktery je saasti chrasgného
Uzemi Hémansky stav — Odra — Poolzi v ramci evropské RIRTURA 2000. Nejblizsi
obydlenou oblasti jsou rodinné domy v obci Vrbinachazejici se cca 600 m seveod
zajmové lokality. Rodinné domy v dsiske ¢asti Ostrava - Henanice a Muglinov se
nachazeji cca 500 m jizrod hranice odvalu.

1.3. KLIMATICKE A METEOROLOGICKE CHARAKTERISTIKY UZEMI

Pro modelovani byla pouZita meteorologicka datadopt matice hodnot, které vyjadji
procentualni vyskyt generalizovaného typuiasi v daném obdobi (stabikitdlencna &trna
razice). Kategorie peasi vtéto matici jsou vyt¥eny na zaklagl trid stability,
reprezentovanych pmérnymi teplotnimi gradientyy, a rychlosti ¥tru. PouZivaji setidy
podle Bubnika a Koldovského.

Pouzit4 stabilitay ¢clenéna Wtrna izice byla pevzata z pedchozi rozptylové studigeSici
od&Zovani zapadntasti odvalu Hemanice [3]. Pouzita d&trna ffizice byla vypracovana
CHMU pro lokalitu Ostrava. Je dokumentovana nasledtgbulkou. Jeji grafické znazeni
(paprskovy graf) tvid obrazelke. 1.

Tabulka 5 Stabilité ¢cleréna trna fizice

TF. stability,

ryCh(I%s; };étru N | NE| E | SE| S | SW| W | NW | Cam S(‘(',‘/Or;‘a
LtF. v=L.7 091] 1,00 o011 019 057 1,18 062 035 7,92 12,85
tF v=l7 239 307 028 042 1,76 3,53 133 067 886 2231
Ilifv=5.0 | 005 014 000 003 011 016/ 002 002 000 0,53

Mtfv=l7 | 287 329 025 035 1,69 4,18 1,70 1,02 3,87 19,22

Wtfv=50 | 1.22| 238 003 0015 1,23 360 033 014 0,00 9,08

Mtfv=110| 0.2 007 000 000 008 020 006 003 000 056

\ViF v=17 | 136 1,19 0,14 020 o061 1,68 097 095 236 946

\ViF v=50 | 115 1,33 003 018 150 503 049 026 0,00 9,97

\ViF v=110| 0.9 034 001] 005 1,04 274 046 0,20 000 5,33

ViE v=17 1,23 1,09 0,14 0,15 042 1,32 099 1,06 1,97 837
VtE. v=5.0 0,23 0,0 0,01 0,29 1,00 0,37] 0,03 0,29 0,00 2,32
Soutet (%) 12,02| 14,000 1,00/ 2,01] 10,01] 23,99 7,00 4,99 24,98 100,00
DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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Obrazelks. 1 — Grafické znazowsmi vétrné fizice

0.00

Stabilitni riZice

[ |. tiida stability - velmi stabilni
[ Il tfida stability - stabilni
[ Ill. tfida stability - izotermni
[ IV. ffida stability - normalni
I V. tiida stability - konvektivni

270.00

180.00

1.4. IMISNi CHARAKTERISTIKA LOKALITY

V blizkém okoli zanru se nenachéazeji zadné stanice imisniho moniteritNgjblize je
stanice TOPR v Ostravwtivoze, ve vzdalenosti cca 3,4 km zapadd lokality.

Prehled vybranych stanic imisniho monitoringu na Uz€wstravy a pimérné rani imisni
koncentrace modelovanych zi&ujicich latek narfené vroce 2008 dokumentuje
nasledujici tabulka.

Tabulka 6 Vysledky imisniho monitoringu v roce 2008

kontaminant / doba pramérovani
. . . PMig PMio NO, NO,

Lokalita [Nazev stanice 1 rok >2 hod 1 rok 1 hod

ug/n?’ ug/n?’ ug/ne’ ug/n?’
TOBA Ostrava-Bartovice 48,6 180,0 24,1 -
TOFF Ostrava-Fifejdy 40,5 188,4 25,8 181,7
TOMH Ostrava-Mar. Hory 41,8 156,1 23,3 -
TOPR Ostrava-Fivoz 47,0 211,0 30,5 133,5
TOZR Ostrava-Zateh 37,2 190,2 - -
TOCB Ostrava€ eskobratrska 43,1 231,0 49,0 159,3
TOPO Ostrava-Porub&HMU 30,0 146,0 18,5 -
DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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Vlastnikem stanic TOMH a TOBA je Zdravotni Ustalgsinikem ostatnich uvedenych stanic
imisniho monitoringu j&_esky hydrometeorologicky Ustav.

Jak je ¥ejmé z vySe uvedené tabulky, z hlediska ;PMochéazi v okoli k vyznamnému
piekra¢ovani imisniho limitu. Celd plocha modelové oblasti fraaena dooblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi Jedna se o regionélrzvySené hodnotyéthto zneist'ujicich
latek z divodu kumulace &kého ptmyslu, dilni ¢innosti (vysypky, odkalig haldy),
liniovych zdroji a lok&lnich topeni8v ostravské aglomeraci.

Z hlediska oxid dusiku je situace v blizkém okoli bezproblémovaisni limity nejsou
prekratovany. V SirSim okoli je figkratovan imisni limit NQ pouze na uliciCeskobratrska,
kde je imisni koncentrace dovana rozhodujicim figobem automobilovou dopravou (hot-
spot).

Imisni pozadi pouZité vramci rozptylové studie ypettu imisnich koncentraci bylo
odhadnuto interpolaci hodnot n&mnych na souboru stanic imisniho monitoringu namize
Ostravy. Tato interpolace byla provedena gridovametodou reguléarniho spline v priesti
GIS GRASS. Tim byla ziskana generalizovana ploSaganimisnich koncentraci v roce 2008
(nezohleduje lokélni maxima koncentraci v navaznostiinaga znéisténi z dopravy), ktera
byla pro @&ely rozptylové studie povazovana za imisni pozadi.

V navaznosti na matematicky zaklad metodiky SYMQS¥®gji vypd@tené kratkodobé imisni
piispivky (24-hodinové imisni fispivky suspendovanycbastic PMo a nejvyssi hodinové
imisni grispivky NO) nizkou vypovidaci schopnost a je interptatanespravnédtat je za

Gcelem predikce kratkodobych imisnich koncentraciodntotami narenymi imisnim

monitoringem. Od@lvodréni je popsano v kapitole 3.2. Odhad imisniho pokadiikodobych

koncentraci byl proto v ramcii@dkladané rozptylové studie shledan dgeddym a nebyl

proveden.

2. METODIKAVYPO CTU

2.1. METODA, TYP MODELU

K vlastnimu vypdétu byl pouzit program SYMOS'97, zaloZeny na stejm@pném modelu
rozptylu zneistujicich latek. Jedna se o refeteh metodu pro modelovani rozptylu
znetistujicich latek v ovzdusi dle Niaeni viadye.597/2006 Sb.

Metodika pouziva statistického gaussovského modebzptylu kouovée vigky.
Meteorologicka data vstupuji do modelu v poglstabilitre clenéné \&trné iizice (k¥idy podle
Bubnika a Koldovského).

Metodika je uéena pedevSim pro vypracovani rozptylovych studii preely hodnoceni
kvality ovzdusi.

2.2. REFERENCNI BODY

Refererni body byly usptadany v pravidelnétvercoveé siti pokryvajici modelovou oblast
o rozloze piblizné 3x3 km. Velikost kroku sétbyla 100 m. Hprava si referenich bod
byla provedena v pragtdi GRASS GIS. K zaji8hi stability vypdtu metodikou SYMOS'97
byla poloha referamich bodi nachazejicich se n#jatelné¢ blizko modelovanych zdrbj
zngistovani ovzdusi rin¢ korigovana (pislusné referemi body byly gesunuty dale od
zdroja).

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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Celkem bylo pouzito 900 referémich bodi. VySka vSech refergnich bodi byla 1,5 m nad
terénem.Cast si¢ referernich bod v blizkosti odvalu Himanice je zobrazena nategu
modelové oblasti v mapovychriphach. S ohledem na velky rozsah dat jsou komplet
datové soubory k dispozici v elektronické po&oba CD nosii piredaném objednateli
a u zpracovatele rozptylové studie.

2.3. TEREN

K modelovym vypétam byl pouzit digitdlni model terénu o stejné plgdko modelova
oblast. Model okolniho terénu byl odvozen eje pristupnych dat ziskanych v ramci
projektu X-SAR/SRTM (data z radarového snimkovamirphu Zend uskuté&néného v roce
2000). Pouzitym saadnicovym systémem byl S-JTSK.

Protoze konfigurace terénu vijpghu od&zovani niize podstath ovliviiovat imisni situaci
v okoli odvalu, byl vramci rozptylové studie vynedvan gedpokladany fblizny tvar

télesa odvalu &em od¢zovani. Vypdtovy scéné predpokladad zapudti prasnych
technologii cca 15 m pod aktualni tréveorni hrany odvalu. Tomu budé&zpusoben zfisob

od&zovani odvalu. ¥zba hluSiny, fidéni materialu a souvisejiciigprava tak bude
provadna vzdy z vnitni strany obvodové hraze.

Protoze Ize fedpokladat, Ze dolet prachovy&asti bude negtsi v paateini fazi odézovani,
kdy bude zdroj prasnosti nejvySe nad patou odyalk,napl@ni zasady fedlEzné opatrnosti
v rozptylové studii modelovan tento scé@orni arové obvodové hraze je wiblizné stejné
vySce jako stavajici vrcholowast odvalu, tomu odpovidaji nejdelgépravni trasy hlusiny).

Modelace terénu affprava digitalniho modelu terénu pro vyuZziti v mod8YMOS’97 byla
provedena v progdi GIS GRASS.

2.4. IMISNI LIMITY

Imisni limity modelovanych latek dle Kaeni vladyc¢.597/2006 Sb. platné pro rok 2010itvo
nasledujici tabulku.

Tabulka 7 Imisni limity
Pripustna ¢etnost
Znecistujici latka o D(3ba Lo Imisni limit Jednotka prekrogeni /fOk',
pramérovani datum dosazeni

cilového limitu

Imisni limity pro ochranu zdravi lidi

PMo 24 hodin 50 ug/m® 35

PMyo 1 rok 40 pg/m’ -

NO, 1 hod 200 ug/m® 18

NO, 1 rok 40 ug/m’ -

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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3. VYSTUPNI UDAJE

3.1. TYP VYPOCTENYCH CHARAKTERISTIK

Vybér imisnich charakteristik pro jednotlivé polutantychéazel ze stanovenych imisnich
limitt a druhu emitovanych latek.

ProtoZe v sotasnosti ve $ednicasti odvalu nejsou provozovany zadné aktivity, &tby
mohly byt zdrojem znaStovani ovzdusi, byly vypdeny pouze imisni ifspivky
reprezentujici stavipodtéZovani odvalu.

Prehled vypdtenych charakteristik dle jednotlivych zi& ujicich latek je nasledujici:

e PMy - pramérny raeni prispivek koncentraci, nejvySSi 24-hodinovyrigmivek
koncentraci,

* NO; - pramérny racni péispivek koncentraci, nejvyssi hodinoviigpivek koncentraci.

3.2. METODIKA VYHODNOCENI VYSLEDK U

Pro lepSi moZnost vyhodnoceni imisni situace viojgau vypdtené r@ni charakteristiky

v piedkladdané rozptylové studii prezentovany formouingrnych ranich imisnich
koncentraci. Imisni koncentrace byly vypeny sodtem imisniho pozadi stanoveného dle
kapitoly 1.4 s vyp&tenymi imisnimi @ispivky z navrZzenych zdrj Ve vypdtu byla
zohledrgéna také stavajici automobilova doprava na sikhiti/470 (viz kap.1.1.3).

V piipact hodnoceni drowh kratkodobych imisnich fispivki a koncentraci je pit#ba
zohlednit podstatu modelu SYMOS'97, ktery vygpb nejvysSich hodinovych a 24-
hodinovych koncentraciteSi nasobenim vyptenych hodinovych maxim empiricky
stanovenymi konstantami, tzn. bez ohledu na gkét&klimatické podminky na lokaldit Jiz
samotny vypoet hodinovych koncentraci je v pouzitém modéksen bez ohledu na
klimatickou charakteristiku lokality, takze konceati a ploSnou distribuci zuiténi pri
vypoctu kratkodobych charakteristik oviiuje kromé emisnich charakteristik pouze reliéf
terénu. Vypotené kratkodobé imisni ifspEvky tak mohou reprezentovat klimatické
podminky, které na loka#it vibec nemusi nastat. Maxima kratkodobych gdumech
imisnich koncentraci naffena na stanicich imisniho monitoringu jsou dosahawaobdobi
mimoradre  negiznivych rozptylovych podminek, typicky za dlouhatfiicich obdobi
podzimnich a zimnich inverznich stavModel SYMOS'97 pouzity k vypracovani
piedkladané rozptylové studie neni schopen takou@akické jevy pi vypoctu rozptylu
zngisteni v atmosfée zohlednit. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze kratk@éddbncentrace
(hodinové az 24-hodinové) vygiené modelem SYMOS’'97 nelzéimo srovnavat s imisnimi
koncentracemi zjighymi piimym mefenim v terénu a jejich vztah k imisnimu pozadi litka
je velmi diskutabilni. Mnohem &Si vypovidaci hodnotu je nutndiguzovat vypétenym
roénim charakteristikam.

V ndvaznosti na vySe uvedena omezeni metodiky SYMID®I vypoctu kratkodobych
imisnich gispsvka jsou v gipact hodinovych a 24-hodinovych maxim jako vystup
piedkladané rozptylové studie ponechany Weoé hodnoty imisnichifspivki, nikoliv
imisni koncentrace, které by byly zatiZzeny velmzigmnymi nejistotami.

Vypocétené velikosti imisnich koncentraci (vipadt rocnich charakteristik) a 24-hodinovych
imisnich gispsvka sledovanych latek byly hodnoceny na zaklasrovnani s Urovni
piislusného imisniho limitu.

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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Krom¢ hodnoceni velikosti imisnichfispsvka a imisnich koncentraci byla vyhodnocena
plosna distribuce zr&teni ovzdusi na ploSe modelové oblasti na zakhkagbracovanych
mapovych vystup, zejména vztah k imisnimu zatiZeni v oblasti obytastavby.

3.3. KARTOGRAFICKA INTERPRETACE VYSLEDK U

Graficky vystup z modelu, ktery tviopiilohovou ¢ast fedkladané rozptylové studie, byl
ziskan gridovanim hodnot vygenych v refereénmich bodech metodou regularni spline.
K tomuto &elu byl vyuzit geograficky informiani systém GRASS.

S ohledem na vyznamné nejistoty spojené s &goo hodinovych a 24-hodinovych imisnich
prispevki modelem SYMOS’'97 (viz kap. 3.2) jsou kartografickyazorgny pouze pimérné
ro¢ni imisni koncentrace.

Mapovy vystup byl vypracovan pro nasledujici chsgektiky reprezentujici situaciftip
odt¢Zovani odvalu:

« Pramérna raini imisni koncentrace Pibez zkrapni prepravnich trasug/m®)
« Pramérna raini imisni koncentrace PMpii zkrapsni prepravnich trasug/nr)
«  Primérna rani imisni koncentrace NGipg/m®)

Vypracované mapy jsou séasti ffiloh a reprezentuji koncentrace ve vysce 1,5 mzeaal.

Pro detail@jSi pohled na Gzemi ovliémé imisnimi dopady posuzovaného zamje mapovy
vystup vypracovan pro mensi Uzemi nez cela modebilast. Mapovy vystup je omezen
pouze na Uzemi v bliz§im okoli, kde budou reélrgadyg na imisni situaci nejvyznawjsi.

3.4. DISKUSE VYSLEDK U

3.4.1. Hodnoceni vypdtenych imisnich prispévki

Primérné raini imisni @gispsvky

Prehled zakladnich statistickych hodnot wemych pamérnych ranich imisnich pispsvka
na ploSe modelové oblasti #fmasledujici tabulku.

Tabulka 8 Vypétené ptimérné rani imisni gispevky

PM 10 — PM 10 —
bez zkrapéni p¥i zkrapéni NO,
piFepravnich tras | pfepravnich tras

Imisni p¥ispévek (ug/m°):
Maximum 90,34 17,24 1,48
Minimum 0,87 0,37 0,03
Pramer 8,43 3,30 0,18
Priamérny podil na celkovém imisnim gFispévku:
ploSné zdroje 5% 14% 44%
liniové zdroje — nezpewmé povrchy 72% 34% 14%
liniové zdroje — asfaltové komunikace 23% 52% 42%

K nejwétSimu ovlivréni imisni situace bude dochézet v centrésiti odvalu, méhvyznamneé
zhorSeni imisni situace je nutndeddvat také podél asfaltovych komunikaci, po kterdyade

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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probihat peprava mimo aredl odvalu. V mishejblizSi obytné zastavby jiz budou imisni

piispivky na arovni gkolikanasobg niZSi nez v prostoru odvalu.

N 1

NejvysSsi kratkodobé imisnifispivky

Hodnoty kratkodobych imisnichigpsvka jsou v navaznosti na omezeni modelu SYMOS'97
popsana v kapitole 3.2 pouze velmi oriénfaa Ize je vyuZit pouze pro vzajemné srovnani

Q_‘.
regionalni

l
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jednotlivych modelovych scétig nikoliv pro odhad &ekavanych imisnich koncentraci.

v v s

Tabulka 9

Vypoétené nejvysSi kratkodobé imisriigpevky

nejvyssi 24-hod.
piispévek PMyo—

nejvyssi 24-hod.
piispévek PMyo—

nejvySsi hodinovy

bez zkrapéni p¥i zkrapéni piispévek NO,
piFepravnich tras | pfepravnich tras
Imisni p¥ispévek (ug/m°):
Maximum 280,5 1335 17,9
Minimum 40,4 7,9 1,1
Primeér 125,6 30,4 2,6

Kratkodobé imisni fispevky oxidi dusiku budou malo vyznamné, z hlediska 1PM
z provedenych vypta vyplyva, Ze zkragnim nezpevénych cest pepravy &€Zzenych
materiati Ize dosahnoutdkolikanasobg nizSich dopaii na kvalitu ovzdusi.

3.4.2. Srovnani s imisnimi limity

Porovnani imisnichifispévkua s imisnim limitem uma#uje nasledujici tabulka.

Tabulka 10  Porovnani vyptenych ptim. raénich imisnich pispivka s imisnimi limity

PMyo— PMyo—
bez zkrapéni p¥i zkrapéni NO,
prepravnich tras | pfepravnich tras
Maximum 225,9% 43,1% 3,7%
Minimum 2,2% 0,9% 0,1%
Pramer 21,1% 8,3% 0,5%

Jak je ¥ejmé z vySe uvedené tabulky a mapovyiiloh, imisni gispivky suspendovanych
¢astic PM dosahuji vysokych hodnot, naopak oxidy dusiku jsauirovni, kterou lze
povaZovat za nevyznamnou.

Imisni limit stanoveny pro gmérné rani koncentrace suspendovanyeéstic PM, je

v okoli odvalu mira (cca o 10%) fekraiovan jiz v sodasnosti. Z hlediska platné legislativy
je zcelaneprijatelny modelovy scén# bez zkrapéni prasSnych komunikaci zejména
nezpevinych. V tomto pipad by samotny imisniifispévek v nejvice ovliviném mist vice
nez 2x pekratoval imisni limit. Celkové pmérné rani imisni koncentrace by mohly
v prostoru odvalu dosahnout aZz cca 18m® (prekroseni limitu vice neZ 3x), v mist
nejbliz&i obytné zastavby cca g/m® (piekraseni limitu o cca 50%).

Pri disledném kropeni nezpevénych povrchia prepravnich tras Ize cekavat nejvyssi
imisni pfispivky na necelé polovihimisniho limitu, na pevaznécasti modelové oblasti se
budou pohybovat pod 10% limitu. Celkové imisni kenttace Ize odhadovat v prostoru

~ v

odvalu na maximathcca 60ug/m’® (piekraseni limitu cca o 50%), v mistnejbliz&i obytné

DIAMO, statni podnik, od&pny zavod ODRA Rozptylova studie
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zastavby na cca 4fg/m® (prekrateni limitu o cca 10%). i tomto scéné bude dle
modelového vyp&tu imisni gispivek v mist nejblizSi obytné zastavby nizsi nez obvyklé
meziragni vykyvy praimérnych ranich imisnich koncentraci. fiPzohledréni celkového
piinosu zardru (odstramni staré ekologické z&te, ktera se vigledku zahteni sama o s@b
vyznauje zdrojem toxikologicky vyznamnych emisi, hapenzo(a)pyrenu) bude&ekdvana
arovei zneistovani ovzdusi i dislednéeém zkr&ni prasnych povrahpiijatelna.

Zmeny imisni situace v okoli odvalu agobené emisembxidia dusiku souvisejicich
s realizaci zagru budouzanedbatelné

Vzhledem k omezenim modelu SYMOS'97, kterymi senaymje @i vypoctu kratkodobych
imisnich charakteristik (viz kap. 3.2) je za¥adi hodnotit absolutni Growetéchto imisnich
piispivkia. Mnohem ¥tSi vypovidaci hodnotu maji vypiené ptimérné rani koncentrace.
Z tohoto divodu nebylo v fipact kratkodobych imisnich ffspevka srovnani s imisnimi
limity provedeno.

3.4.3. Nejistoty rozptylové studie

Kromé obvyklych nejistot, kterymi se vyztiaje metodika SYMOS'97 (jedn& se o statisticky
matematicky model, ktery nikdy néwe poskytovat vysledky ipsré odpovidajici
skute&nosti) je vypovidaci schopnostigakladané rozptylové studie ¢ena pedevsim
kvalitou vstupnich dat. Nejistoty modelovéleseni jsou spojeny s nasledujicimi faktory:

1) Imisni pozadi bylo prodely vypaitu imisnich koncentraci ¥ysleno na zakladudaji
ze stanic imisniho monitoringu, kterym s ohledemhnatotu monitorovaci sitnelze
postihnout lokalni zgmy imisnich koncentraci. Nejistota spojena s ta@eoeralizaci
je velmi vyznamna. Na ploSe kartograficky znazoého modelového vystuputie
¢init pravEpodobré az 10 %, zejména v blizkosti frekventovanych silni

2) Metodika pouzita ke stanoveni resuspendované pmtSnktera ma vpad
navrzeného za#nu na kvalitu ovzduSi zdsadni vliv, vyuziva emgfich vzord. Ty,
a¢ jsou neustéle revidovany aregiovany, vykazuji nejistoty Zfsobené odliSnymi
podminkami viiznych regionech (klima, granulometrické a chemickiézeni
suspendované prasnosti). Velikost této nejistotygkni obtizné odhadnout, protoze
dosud neexistuje srovnani vyslédkrozptylovych studii realizovanych touto
metodikou se skutgymi imisnimi koncentracemi v ostravském regionu.
Predpokladam, Ze setrbe jednat o nejistotu do vySe 25% imisnikispEvku.

3) KvySe uvedenym orientaim odhadm nejistot rozptylové studie je nutno
pripocist stardardni odchylky autorizovanych émmni a akreditovanych
laboratornich metod pouzivanychk pméreni emisi a imisnich koncentraci, které se
pohybuji obvykle v desitkach %.

4) Metodika SYMOS'97 oproti skutmosti az w&kolikanasobd podhodnocuje
vypoctené ptimérné rani imisni gispevky (viz nag. [1], [7] a [8]). Pro stanoveni
miry podhodnoceni by bylo nutno realizovat detaibdptylovou studii na rozlehlé
modelové oblasti se zohleglim v3ech vyznamnych zdfogne&istovani ovzdusi,
popf. disponovat souborem imisnichérani na ®kolika referegnich bodech
v rdmci modelové oblasti. To wipad posuzovaného z&fru nelze splnit. Tuto
nejistotu proto nelze v ramcigdkladané studie omezit.
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3.4.4. Zavéry rozptylové studie

Hlavni za¥ry rozptylové studie je mozno shrnout do nasledchibod:

1) Z hlediska modelovanych latek (suspendovangaktic PMy a NQ) je v sodasnosti
imisni  situace v okoli odvalu Hm®anice nevyhovujici z hlediska koncentraci
suspendovanycastic PM,. Stavajici prekra¢ovani imisnich limita v okoli je owieno
imisnim monitoringem. K piekra¢ovani imisnich limita PMio bude dochazet i pi
realizaci zameéru. Vliv na imisni situaci oxidi dusiku a dalSich zné&iStujicich latek
obsazenych ve vyfukovych plynech bude nevyznamny.

2) NejvyznammjSi emise do ovzduSi spojené s realizaci&anbudou spojeny sippravou
materiai po nezpevénych komunikacich na ploSe odvalu. Potencialni I@rab
piedstavuji emise prachu. Suspendovaastice PMo Ize ozn&it za zneistujici latku,
ktera je v pipact posuzovaného zamru z hlediska ochrany ovzdusi prioritni.

3) Imisni situace budeiprealizaci zamru ovlivnéna nejvice v prostoru samotného odvalu,
mére vyznami také podél fepravnich tras séhujicich mimo lokalitu, zejména smem
na Ostravu. V mistnejblizSi obytné zastavby bude v porovnani s ri&igi imisnimi
prispévky v aredlu odvalu ovlivni jiz méalo vyznamné (vyznaminzvySeni imisnich
koncentraci Ize @kavat do cca 500 m od zdroje).

4) Realizaci zan€ru lze povazovat za akceptovatelnou pouze wipadé duasledného
kropeni nezpevrénych povrchi piepravnich tras. Modelovy scéné bez zkrapni
nezpevinych cest je z pohledu imisnich liinit absolutni Grové& samotnych imisnich
prispivku zcela nefijatelny.

5) K minimalizaci dopad na ovzdusi jeezbytné dodrzet nasledujici pedpoklady, které
byly zahrnuty do modelového vypdétu:

- do projektové dokumentace zapracovat detailni pgssledovani vihkosti povrchu
nezpevknych cest a zisob zkrapni, Wetn® zajiseni dostaténého mnozstvi vody,

-k prepra¥ mimo lokalitu vyuzit v maximalni mozné reivelkokapacitni soupravy,
- odtzZovani provozovat max. 12 hodin dénn

- od#Zbu materialu afidéni provozovat na pracovistich, které budou zamySmin.
15 m pod aktuélni horni hranu odvalu (nutno vyitvehodnou konfiguraci terénu
odpovidajicimiizenim od¥zby); veSkeré&zebni prace budou prové&d/ z vnitni
strany &chto obvodovych hrazi,

- dodrzet poet provozovanychfidicich linek, zajistit na oboufiti¢ich mizici
zaizeni,

- do projektové dokumentace zapracovat postujstyploch v okoli tidi¢i,

- zajistit zaplachtovani vozidel slouzicich tepra¥ popilka v télese odvalu; v mist
t¢Zby a nakladky popilk zajistit dostatéené zkragni; minimalizovat plochuézby
a nasledné neupravené deponie popilku (ihned vyuraiisportované popilky
v ramci rekultivace, nejlépesetns piekryti mér praSnym materidlem).
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