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Seznam pouzitych zkratek:

AZL akreditovana zkuSebni labor&to ZCHU zvla3t chrarené tzemi

BOzP bezpénost a ochrana zdravifip ZPF  zemddélsky padni fond
praci ZP  Zivotni progedi

CO oxid uhelnaty

CBU Cesky bésky trad

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

cov gistirna odpadnich vod

CR Ceska republika

dB decibel

DP dobyvaci prostor

DN vnittni pramer

ESP energeticka s prana

EVL evropsky vyznamna lokalita

HG vrty hydrogeologické vrty

H,S sirovodik

CHLU chrarné loziskové Gzemi

LPF lesni fdni fond

MZCHU maloplosi zvlask chraréné tzemi

MZP Ministerstvo Zivotniho prosdi

N nebezpény (odpad)

NN nizké napti

NO, oxid dustity

NPP narodniifrodni pamatka

NRBC nadregionalni biocentrum

NRBK nadregionalni biokoridor

@) ostatni (odpad)

OBU Obvodni b#sky (rad

OKD Ostravsko-karvinské doly

OVAK Ostravské vodarny a kanalizace

PMyy, suspendovanécastice PM, ve smyslu
zakona o ovzdusi

PP girodni pamétka

PR @irodni rezervace

RBC regiondlni biocentrum

RSD CR Reditelstvi silnic a dalni€eské republiky

SmVaK Severomoravské vodarny a kanalizace

SO,  oxid siicity

SPA  stupé povodiové aktivity

TKO tuhy komunalni odpad

TNA  téZky nakladni automobil

TP technologicky postup

TZL tuhé znéistujici latky

UK  uUpravarensky komplex

UP  Gzemni plan

UPD Gzems planovaci dokumentace

USES Gzemni systém ekologické stability

VKP  vyznamny krajinny prvek

VN vysoké napti

ZCHD zvlaS¢ chrareny druh
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Uvod
Dokumentace o hodnoceni Jivstavby na zivotni prosdi (podle pilohy ¢. 4 zakona
¢. 100/2001 Sh.) pro z&m,Odt ézeni kameniva deponovaného ve isdni ¢asti odvalu

Heimanice" je zpracovana na zakkagodkladi poskytnutych investorem ke dni 9.9. 2009
a prabéhu kontrolnich jednéanich.

A. Udaje o oznamovateli

Nazev oznamovatele: DIAMO, statni podnik, od8pny zavod ODRA
1CO: 00002739
Sidlo: Siroti 1145/7

703 86 Ostrava — Vitkovice

Opravnény zastupce oznamovatele: Ing. Josef Havelka,
vedouci od&pného zavodu ODRA

Siroti 1145/7
703 86 Ostrava — Vitkovice
Tel.: +420 596 703 111

B. Udaje o zam éru
B.l. Zakladni udaje
1. Nézev zamru a jeho za&azeni podle filohy ¢. 1:
OdteZeni kameniva deponovaného viedhicasti odvalu Hegmanice.
Zaner spada do Kategorie Il (za&ny vyZadujici zjiovacitizeni) - bodu:
* 10.3 Odkali&t, kalové pole, haldy a odvaly.

* 6.2 Vyroba stavebnich hmot a vyrgbkeuvedenych v kategorii |1 ani vgachozim
boc s kapacitou nad 25 000 t/rok;izeeni na vyrobu azbestu a vyr@gb&bsahujicich
azbest.

2. Kapacita (rozsah) za#mu:

Celkovy objem k od&Zenf cca 6 183 000
z toho:
-k odvozu mimo lokalitu k druhotnému vyuziti cc8@0 000 m
- zbytkové hluSina k rekultivaim pracim v ramci odvalu cca 803 000 m
- navazka popilku k rekulti¢aim pracim v rdmci odvalu cca 80 006 m
Inertni materiél pro horizontalni parozabranu cca 240 000 m
Doba trvani&zeni 6-8 let
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Predpokladané tmi materialové toky jsou nasledujici:
celkem hluSina k odvozu mimo lokalitu max. 1 300 000 t/rok
z toho:

- ke tideéni max. 780 000 t/rok

-k ptimému odvozu max. 520 000 t/rok
Kk vyuZiti v ramci odvalu max. 368 000 t/rok
z toho:

- popilek k rekultivaci max. 120 000 t/rok

- zbytkové hluSina max. 248 000 t/rok
Provozni doba dvousgmmy, celkem 12 hod/den
Patet pracovnich din 250 did/rok
Kapacita zpracovani hlusiny 400 t/hod
Denni kapacita zpracovani hlusiny 4 800 tun

3. Umisni zanv¥ru:

Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Ostrava (koéd obce: 554821)
Kat. tzemi: HruSov (kod k.a.: 714917)

Hamanice (kod k.U.: 714691)

4. Charakter zandru a moznost kumulace s jinymi zafry:

Zamerem statniho podniku DIAMO je ogfteni hluSiny, dle poeby roztidéni do frakci
a nasledny fevoz k odkrateli. OdtZzovani bude probihat verstini¢asti odvalu H&manice.

Resen&ast odvalu Hamanice je termicky aktivni a je siasti evidované staré ekologické
zagze. Navrzeny zaim vede k odstrammi této z&tZze formou jejiho vymighi a druhotného
vyuziti od€Zzeného materialu ke stavebnirdelim mimo lokalitu. Realizaci zatru dojde

k trvalému zamezeni postupu zaparu a moznosti sammeni hlusiny, resp. pozaru, ktery se
Siti z vychodnicasti odvalu k zapadni. Po édéni odvalu dojde k uvodni Uzemi pro jeho
dalsi vyuziti.

Rekultivace zajmového prostoru po &#ni tlesa odvalu a nasledné vyuziti Gzemi nejsou
souwasti posuzovaného zér.
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Popis zajmového Uzemi

Zajmova lokalita je satésti odvalu Hémanice v katastralnim GUzemi HruSov afidanice.
Zminény odval je nejrozsahlejSim obdobnym ulo#st karbonskych hornin v§Eenych
béhem exploatace ostravskeé ddibanve a Ize ho charakterizovat jako nepravideltyar
tvoreny v jihovychodnicasti komolym kuZelem s navazujicimi plochymi terasamérem
na zapad, jih a sever.

v £

Severnicast odvalu je ohraéna Zelezrini trati Ostrava — Bohumin. Sevéjirod této trati
(cca 1 km od hranice zajmové lokality odvaluitanice), je situovana trasa dalnice D 1.
Zapadni a jizni hranice odvalu jsou v terénu vymgzstavajici Zeleztini vieckou OKD
Doprava. Jiznéast odvalu rovéZ sousedi s arealem byvalého Dolurdanice.

Vychodre od hranice odvalu je situovan taganicky rybnik, ktery je saidsti chrasného
Uzemi Hémansky stav — Odra — Poolzi v ramci evropské RIRTURA 2000. Nejblizsi
obydlenou oblasti jsou rodinné domy wstské ¢asti Ostrava - Henanice a Muglinov,
vzdalené cca 500 m jizrod hranice odvalu. Rodinné domy v obci Vrbice aeh@zeji cca

600 m severdiod zajmove lokality.

Vymezeni¢asti odvaluieSené posuzovanym z&mam (hranice zajmové oblasti) je patrné
z prilohy ¢.4.

Popis zardru

Prace budou zahdjeny po ukeni praci na vychodniasti odvalu, nasle@dnbude probihat
soulEh odgzovacich praci naigdni a zapadniasti odvalu (zapadriastieSena spotamosti
A1ENERGY, a.s.). B soulEhu s od¢Zovanim zapadniéasti odvalu je nutno hodnotit
kumulativni gisobeni obou za#ni, predevsim v okoli dopravnich tras.

Provedeny termicky monitoring prokazal vysoké tepladozené hlusiny (viz kapitola D.1II).
Pri odtZovani bude respektovano riziko termické aktivitpzeného materialu v zajmové
lokalit¢ (viz kapitola B.I.6).

TéZba odvalu bude probihat etdzeviVytéZzena svrchni vrstva zerstini¢casti odvalu bude

navrstvena do 3 m hluboké deprese ve vycha@dsti odvalu (v sotasnosti zde probiha
odttZzovani), nasledhzde bude uloZena jemnda frakce popelovin italrou frakci. Plocha

bude nasledhdochlazovana vzdusnou (suchou) cestou. Dochlazoxgini cestou nebude
pouzito vzhledem Kk riziku zr&teni vodnich zdraj a zvySenym emisim do ovzdusi
(strhavani tuhyckiastic @i vyvinu pary).

Kamenivo uéené k jeho naslednému vyuziti mimo lokalitu, budeaZeno bezprostdre po
jeho naloZeni nakladnimi auty k externim &divelim.

Cast &zeného materialu budequl odvozem z prostoru odvaliemistno ke tidicim linkam.
Pro zajis¢ni poZzadované kapacity budou v prostoru odvalu ggovany 2 mobilnitfdice,
kterymi bude materidl ro#itlén na zrnitostni frakce poZadované koncovymi codteli.
Transport kitidicam bude s cilem minimalizovat emise prachu z&jigkiblizné z poloviny
pasovymi dopravniky, zbytek bude nutno s ohledemmeayhovujici teplotu a mechanické
vlastnosti materialu (opi#beni dopravni¥) dopravovat nékladnimi auty. Nakladku do
nasypky fidi¢t budou zajiSovat kolové nakladse. VSechny frakce zitici linky budou
odvazeny jako certifikovany stavebni vyrobekidlci linky pro vytZenou hluSinu budou za
ucelem minimalizace Uletu prachu ungisg za obvodovym valem (hrazi).
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Z odvalu budou vedeny 2igpravni trasy pro odvoz hluSiny, které se napoji utiai
Orlovskou:

- ze zapadndasti zajmového prostoru okol@znice
- z vychodnitasti zajmového prostoru podjezdem pod Zelgdrirati

Predpoklada se, Ze naslédmovede hlavniigpravni trasa ve sfru na Ostravu a nasleginl.
Bohuminska (cca 90 % vozidel), mexast dopravy (cca 10%) bude &wvana na vychod,
na Rychvald a Orlovou.

NejvétSi vliv na Zivotni prosedi bude v pibéhu odgZovani odvalu fisoben zvySenim
prasSnosti v prostoru odvalu a podél navrZzenych alogch tras. ZvySena praSnost bude
omezovana kropenim, vozovky a komunikace budobbdrn¢ po celou dobu sanace
udrZzovany vcistém, tzn. pokud mozno v bezpraSném stavu. Nékladiomobily, které
budou pevéazet jemnou frakci, budou zakrytovany.

Skragni bude provagho jen na maniputanich plochach a fppravnich trasach atip
odttZovani nejjem&si frakce (popilku). B procesu odizovani hlusiny je chlazeni dle
zkuSenosti s odtbou vychodnicasti odvalu zbytiné a provagho nebude. fiidice budou
osazeny milzicimi tryskami a bud@ast&éné zakrytovany. Zvoleny dodavatel technologie
ticidéni bude respektovat podminky navrZzené v ramci @wégA (viz kap. D.1V).

Pro zajis¢ni provozni vody budou vybudovany hydrogeologick®y k cerpani podzemni
vody.

Oc¢ekavané kumulace

Mezi zajmovou lokalitou $ednic¢asti odvalu a Henanickym rybnikem je provéda sanace
vychodni ¢asti odvalu vyZzovanim hluSiny suchou metodou a jeji odvoz mimialitu.
S ohledem na aktudlniii¢h praci ve vychodniasti odvalu a stugieptipravy posuzovaného
zameru se pedpoklada, Ze kasovému souidtiu obou zarri nedojde.

Zapadr od hodnocené lokality jefipravovan zarr, ktery bude realizovan odliSnou
technologii progednictvim Upravarenského komplexu s mokrou Uprav@to technologie
vyznamr snizuje prasnost, nebdlusina bude pro ziskani energeticky vyuZitelngtd¥ek
pii zpracovani nam#na a odvoibvana na vihkost 10 — 15 %. Vyznamtak bude
omezena prasnostripexpedici i skladovani na meziskladkach. &dvani zapadntasti
odvalu by nélo probihat sotasré se posuzovanouistnic¢asti odvalu. Mozné kumulativni
posouzeni stimto za&mem bylo provedeno s vyuzitim dokumentace EIA zpvaoé pro
feSeni odiZby zapadnéasti odvalu (viz [7]).

Potencialg nejvyznamiijsi vliv obou zanira spaiva v hlukové z&?i a zhorSeni kvality
ovzduSi, méd vyznamr také v ovlivrieni hydrogeologickych podémi. Ostatni vlivy budou
nevyznamné (viz kap. D.l a D.II).

Hluk

Dle prilozené hlukové studie nedojdefi pdodrZzeni navrzenych podminek #egrateni
hygienickych limifi pro hluk ze stacionarnich zdécgni @i souk®hu obou zarera.

Dle vypaitenych hodnot v hlukové studii nelzé& godrZzovani zékladni technologické kézn
a opateni navrzenych v kapitole D.IVi@dpokladat naruseni faktopohody nad Unosnou
miru.

Vlivy na ovzdusi

Z hlediska vlivi na ovzduSi se oblasti ovligmé jednotlivymi zarry piekryvaji pouze
v okrajovécasti. Imisni pispsvky se g soukEhu obou zarria mohou od hodnot vygtenych
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jednotlivymi rozptylovymi studiemi liSit &Sinou v rozmezi cca 7,5 — 15 %, tstr
pramérnych ranich imisnich koncentraci vlivem kumulativnihaispbeni zarra lze
ocekavat v rozsahu maximé&lprvnich jednotelug/m®. V 2adném fpads nemize soubhem
zanera dojit ke zvySeni hodnot imisnichigppevka v misg nejvyssich dopadjednotlivych
zaneri. Ty nastavaji v Ppad od&zby zapadni i $edni ¢asti odvalu v prostoru odvalu
Hefmanice. Na pléni imisnich limiti proto soubh obou zanad nebude mit vliv. V mist
nejblizSi obytné zastavby v okoli odvalu jiz k séub zan¢ra z hlediska ovliveni imisni
situace té¥ nemize dochazet. Ulet prachu z prostoru odvalu zdegizasahuje, kumulativni
pusobeni zde fi#ze byt proto zfisobeno pouze sodlibem automobilové iepravy. Vliv
automobilové dopravy po silnici 11/470 je v kontexinych zdrofi zneistovani i odtezbe
odvalu minoritni a na zdravi populace se figen projevit. @ekavané imisni ifispevky
v blizkosti nejblizSi obytné zastavby jsou podstatizSi nez zreny koncentraci prachu, ke
kterym dochazi v gibéhu roku i meziréoné v navaznosti na klimatické podminky bez vlivu
obou zanara. Soulkthem obou zasri zde nedojde k podstatnym &n@m imisni situace.

Vlivy na vodu

Kumulativni pisobeni nelze v této fazitipravy zangru vylowit v navaznosti na odiy
podzemni vody. Smito odkEry je paitano v gipact od#Zovani zapadnitasti odvalu
Hefmanice (viz [7]) i pi realizaci posuzovaného zérm. V sokasnosti neniigdpokladany
odbér podzemni vody spojeny s hodnocenym &&m viyislen. Je vSakiejmeé, Ze odéry
budou velmi promanlivé dle aktualnich klimatickych podminek. VodadeupouZita tért
vyhradré k omezovéani prasnosti, tzn. pro za&jist provozu mlzicich Zézeni, lokalniho
zkrapeni v mist nakladky &€Zenych material a pro disledné kropeni povrchurgpravnich
tras. Kvantifikace mnozstvi vod bude provedena Isida etapach ffpravy zamdru,
nejpozdji pii povolovani stavby jimaciho systému hydrogeologitkvriti, tzn. vodniho dila,
a @i Zadosti o povoleni k nakladani s vodami. &mii Zadosti o tato povoleni bude
hydrogeologicky posudek, ktery bugksSit mozné ovlivaéni okolnich vodnich zdraj

Sohledem na zkaé propustnosti ftomného  kvartérniho  &kopiskového
hydrogeologického kolektoru lzefipéerpani pedkEzneé otekavat pordrné rychlou odezvu

v podolg snizeni hladiny na relatignvelké vzdalenosti (velké polairy hydraulické
deprese). V navaznosti na&itomnost blizkych starych ekologickych &t se zné&isténim
podzemni vody je v kapitole D.IViedkladané dokumentace navrzeno, aby byl v ramci
hydrogeologického posudkieSen také mozny vliKerpani na migrai trasy zé&chto
kontaminovanych zon, zejménai gynergickém fisobenicerpani v zapadni aistni casti
odvalu (nelze vylotit piekryv depresnich kuzieh celkow vétsi vliv ¢erpani nez {b realizaci
jednotlivych zanara).

Ptipadné kumulativni gsobeni s okolnimi z&¥ny bude z hlediska hluku a ovzduSi malo
vyznamné. Hpadna rizika plynouci ze synergickéhaspbeni na podzemni vodu budou
eliminovana plgnim platné legislativy (zahajenierpani podzemni vody je vazano na
povoleni orgéah statni spravy pro stavbu jimaciho zdroje a prolat#ni s vodami, které
nelze vydat bez kladného odborného posouzeni).r8nulfe protopripadné kumulativni
ptasobeni s okolnimi zandry nevyznamné.

5. Zdavodreni potreby zamdru a jeho umiséni, wéetné piehledu zvazovanych variant

Odval He¢manice se nachazi na k.u. HruSov arhlmice v Ostray Dotéenou lokalitou je
stredni ¢ast odvalu. Cely komplex vSech odvaé vymezen na ploSe mezi trati Ostrava —
Bohumin, Hémanickym rybnikem a spojnici mezi Doly Ida arkanice.
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Hlavnim cilem projektu je odteni kameniva ve igdni ¢asti odvalu H&manice v ramci
ieSeni sanace staré ekologické ¢zat Vygzené kamenivo budetidéno, odvazeno
k odkerateli a déle vyuZzito. Odstrani staré ekologické z&te ma pinos pro Zivotni progeni
daného Uzemi a zaravemozni budouci vyuZziti pozerik

HluSina gedstavuje sekundarni produkglby uhli a jako takova neni povazovana za odpad
dle zakonac¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnéntnin ale niize byt vyuZitelnym
druhotnym materidlem pro stavitelstvi, dopravnivisya rekultiva&ni projekty, havarijni
stavby hrézi, nadsypy, vysypky apod., spalitelnyilp@adé pro energetické vyuziti.

PoZadavky na stavebni materidl v Moravskoslezskéai jsou vysoké, nejblizSi lokalita
pro €Zbu @irodniho kameniva je aZ v oblasti Nizkého Jeserdkarnativou mze byt pouziti
dulni hlusiny (bez nebo s nizkym obsahem uhelnéhdlyodmiseni odvalu nabizi diky své
poloze moznost uspokojit poptavku po kamenivu kizaei pripravovanych strategickych
zamera v navaznosti na polohu odvalu v okrajo¢asti Ostravy s iimym napojenim
na dalnici D47.

Z hlediska vlivi na Zivotni prosedi je vy&Zeni hluSiny optimalninkeSenim, nehbvlivy této
staré ekologické zé&te jsou vyznamné, zejména tistedku termické aktivity, kterou prokazal
provedeny termicky monitoring. NejvySSi n&end teplota je az 800 °C, v hloubkach 3,0 az
6,0 m teploty pesahuji 400 °C. Na z&klaanonitoringu je takéiejmé postupné roz&ivani
termicky aktivnicasti €lesa odvalu. Pokud by byl Hoi odval ponechan ve stavajicim stavu
(tzv. nultd varianta), mohlo by dojit k Gplnému weybni (@i mnozZstvi uloZzeného materialu
cca 6,3 mil. m) bshem cca 150-ti let. P odhadu doby vyh@ni se vychazi ze zkuSenosti
t¢Zby haicich hlusin, které v s@asné dob jiz probihaji podél vychodni hranice zajmové
lokality. Zde jsou zku$enosti, Ze cca 20 000hakicich hlugin vyhé bshem cca 6 ®sidi.

Trvale hdici odval gedstavuje nefpustnou ekologickou z&t, kterd ma vliv na své okoli

i na Zivotni progedi v celém ostravském regionu. Obyvatelé jsou gdoucdobu termické
aktivity odvalu zatZovani zvySenymi emisemi prachu a jinym exhalaceurici odval
zakzZuje své nejblizsi okoli i néjemnym zapachem. Vlivem zm pri hoteni odvalu dochéazi
k vyluhim Skodlivych latek a k jejich prosakovani do podmé&h vod. Kontaminace se
postup® uvoliuje do mistni drobné vodd® Korunka, kterd se posléze viléva do
Hefmanického rybniku. Ten je stasti evropské sitNATURA 2000. ZhorSovani kvality
podzemnich a povrchovych vod je dalSim Skodlivyojgarem hdiciho odvalu.

Zanmer je predkladan pouze v jediné varianktera je dana zejména ungisim odvalu.

6. Popis technického a technologickélfeSeni zarru
Zamer je zaloZzen na postupném &zigni hluSiny. Studie o&teni popisuje projektéiby
a tidéni dle poteby.
Proces odtZovani afideni
Tézba bude probihat tzv. "kraterovym" igmbem se zachovanim obvodového valu ze

stavajicich sin odvalu, na kterych bude zachovan stavajici pof@sito val bude slouzit jako
piirozend zabranai®ini prasnosti a htmosti srérem k obytné oblasti.

Podle zpracované projektové dokumentace bude peoeedytyeni vySek a sklon svéh
noveho terénu. Upraveny terén po provedené&zbét musi byt stabilni a musi byt
zabezpeéeno, aby nedochazelo k pronikani atmosférickéhdiklyslo neodtZzenych nasyp
odvalu Hémanice (viz Protizdparova opeii).
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T¢zba haldy bude zahajena v prostoru horniho plakrékje situovano v severgasti
zajmoveé lokality. Maximalni absolutni vysSka haldy gca 270,0 m n.m. HluSina z odvalu
bude odebirana po lavkach o vySce maxit&@r0 az 3,0 m a to v mistech, kterowiur
zodpowdny vedouci pracovi§t Pokud vzniknou # tézb¢ hluSiny pevisy, musi byt
neprodled odstragny. Vlastni €Zba uloZzenych materiélbude provagha pomoci IZicovych
rypadel s pmou nakladkou na autaiiPsoul®Zné praci &Zebnich mechanisinmusi byt
vzdalenost mezi stroji (postavenim stroje + maxsathostroje) min. 30 m. Prace nad sebou
budou zakazané. Je nutné wih@hu, ped a po skoteni €zby kontrolovat svahy, zda
nedochazi ke vzniku trhlin.

Pri nakladce odizené haldoviny bude vyuZit jeden nakladapol&né s nakladnim
automobilem. V fipad vyskytu nezadoucichifmési (pneumatiky, fkvo apod.) v hlusi
budou tyto ukladany na samostatnou vymezenou pjadimo pracovni ai@pravni prostor
dle zakon&. 185/2001 Sh. ve Zni pozdjSich gedpidi, vice viz. kapitola B.111.3 Odpady.

Cca 60 % postugnodebiraného materidlu bude nejprveiid#no na mobilnim fidici

na jednotlivé zrnitostni frakce. Refetaiim typem z#izeni pro tutaéinnost je tidic RESTA
TH1 1200x3000/2. Jedna se o standardni mobilfizerai vybavené nasypkou o objemu 3,5
m?®, hrubo-tidi¢em, dopravnikem & 800 mm a délky 7200 mm se sypnou vy$kou 3300 mm.
Tridéni je vibrani, dvousitné. Kapacita #aeni je 60-200 t/hod. iBdpokladany vykon
dieselagregatu je 60 kW. #aeni bude vybaveno mizicimi tryskami ke sniZeraSposti.
Skute&né pouzité zéizeni nize byt jiného typu dle vyou realiz&ni firmy, kapacitni
parametry vSak budou obdobné, pouzitfizzni k omezovani praSnosti bude garantovano.
S ohledem na poZadovanou kapaciiby budou provozovany v prostoru odvalu celkem 2
pracovist téidéni hluSiny - v zdpadni a vychodnésti odvalu. S tim souvisi také provoz
celkem 2 &Zebnich mist pobliZidica.

Preprava k itidi¢i bude zaji&tna giblizn¢ z poloviny pasovymi dopravniky, s ohledem
na aktualni charakter hlusiny bude nutno cca 5Géprapvovat nakladnimi auty (ostrohranné,
popx. teplotré nevyhovujici kamenivo).

Priblizn¢ 40 % €Zené hluSiny buderppravovanaipmo k druhotnému vyuziti, k odbatetim
mimo areal odvalu (bezitiéni).

Cca 30 % hluSiny opou$ici aredl odvalu budetppravovano velkokapacitnimi soupravami
(nosnost 25 t), 70 Y%iepravi Bzna nakladni vozidla o nosnosti cca 12 t.

Protizaparova opatni

V z&mové lokali¢ je navrZzeno provést tzv. horizontalni proti zapérwpateni, které
spaiva v provedeni vodorovnych neprodySnych parozabFato opaiteni je navrzeno v [1]
a bude detaikhieSeno v dalSich stupnich projektové dokumentaceyfNaanované hlusiny
bude po cca 2,0 az 2,5 m prokladan vrstvou popilkiu 0,3 az 0,5 m. Tato ogani budou
provadna v mistech novych nasyp které budou realizovany¢bem tvarovani nove
morfologie odvalu a také v mistech, kde mocnostagiéich deponovanych hmot pod Grovni
upravené plahnebo svahuigsahne vysSku 5,0 m. Rozsah horizontélni parozaljeardvisly
na mnozstvi sanovanych hlusin, které budgrgpuloZzeno v zajmove lokaditstavby.

Skladovani a doprava produkt

Dopravu souvisejici s vystavbou a provozem &anize rozdlit na dopravu mechanisim
po €lese odvalu, dopravu hluSiny #dici lince a dopravu materidlu idici linky
k odkrateli. Blize je tato problematika popsana v kdpit.Il.4 Naroky na dopravni a jinou
infrastrukturu. Rov&Z zpisob gepravy, pedpokladany objem ippravovanych produkt
a paet nakladnich automolije uveden v tabulce kapitoly B.II.4.
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7. Piredpokladany termin zahajeni a dok&eni realizace zaéru

Predpokladany termin zahdjeni praci na projektu: 0201
Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 2011
Predpokladany termin ukéani stavebnich praci: 2017-2019
Predpokladany termin ukéani zangru: 2020

8. Vycet dotenych tzem# samospravnych ceik

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava

Kat. Gzemi: HruSov (kéd k.U.: 714917)
Kat. Gzemi: H&manice (kod k.U.: 714691)

9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle 810 odst. 4 a syigh Gfadi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

» fizeni o povoleni hornick&innosti

Rozhodnuti o povoleni hornick&nnosti v gednettném DP vydava Obvodni fisky (rad
v Ostra¥ (Veleslavinova 18, 728 03 Ostrava 1) podle ustanb\8 10 odst. 1 zakona
¢. 61/1988 Sb., o hornickénnosti, vybuSninach a o statniris&é spraw, ve zréni pozdjsSich
predpigi.
» stavebnitizeni o povoleni stavby vodniho dila — jimacichiwtodkEru podzemni
vody, fizeni o povoleni k nakladani s podzemnimi vodami

Stavebni povoleni a povoleni k nakladani s vodaydéva mista prislusny vodopravniiad,
tj. Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany vod d@dy. Vodopravni tad na zaklagl
stavebniho zakona vykonavaspbnost specialniho stavebnitiadu.

12



OdteZeni kameniva deponovaného viedhicasti odvalu H&manice

S )
dokumentace EIA & ol

St
L J /' Bl

B.Il. Udaje o vstupech
1. Pada

Hlavni ¢ast odvalu Hmanice se nachazi na k. U. HruSo¥sta Ostravy, vychodniast jiz
nalezi do k.u. Henanice. Hodnocena jegrevsim sednicast odvalu, vyuzivan bude rasin
prostor, ktery se uvolni po W#eni vychodnic¢asti odvalu. Cely masiv vSech odivgke
vymezen na ploSe mezi trati Ostrava — Bohumirintdaeickym rybnikem a spojnici mezi
Doly Ida a Hé&manice. Seznam dtmnych parcel, jejich vyuziti a vlastnictvi je uvede
v tabulce niZe. Na k.(. H®anice bude zagnem zabrano 33 0733nna k.U. Hrusov bude

zabrano 207 146

Tabulka 1 Pehled zardrem dotenych parcel
Katastralni Druh Vlastnické pravo
Parcelni¢é. | Vyméra (m?) | Zabor Gzemi pozemku
458/5 848 21 Hefmanice | ostatni plocha OKD Doprava
458/35 85 938 13 731| Hefmanice | ostatni plocha OKD Doprava
461/2 20 665 15217 | Herfmanice | ostatni plocha OKD Rekultivace
463/7 15 567 4104 | Hefmanice | lesni pozemek RPG Re Land, s.r.o
1094/1 422 380 175 816 HruSov ostatni plocha CR, DIAMO, S.p.
1095 2118 2118 HruSov ostatni plocha RPG Re Land, s.r.o.
1097/1 25 304 25 304 HruSov ostatni plocha RPG Re Land, s.r.o.
1866 13 818 3908 HruSov ostatni plocha CR, DIAMO, s.p.
Y 240 219

TéZbou odvalu dojde k minimalnimu z&boru lesnihddngho fondu, jedna se pouze
0 pozemek paré. 463/7, kteryéini cca 1,7% celkové zabrané plochy. Pro tento peke

bude pozadano o wyti pozemku z LPF. K zaboru zedtlského mdniho fondu nedojde.
Uzemi dotené zamrem se nachaziievaz na pozemcich, kde byl zaboridy jiz

v minulosti proveden navazeninildi hluSiny.

Cilem zamdru je od&Zzeni kameniva tvdciho odval. Rdni profil se na lokali nestail
vyvinout. Téleso odvalu je misty porostlé naletovou a stromovegetaci s dominanciiky
st&i cca 30 let. Tleso odvalu je tvieno antropogennimi navazkami @gnou hlusinou
z Dolu He&manice) o mocnosti cca 30 m.

Realizace zagru umozni vyuziti zajmoveho prostoru v souladu Zapiavky, které jsou
souwasti platného Uzemniho planwsta Ostravy (dle UP bude z4jmova plocha navracena d
stavu lesni vegetace).

Ochranna pasma a jiné limity

V jizni ¢asti zajmove lokality se nachazi nadzemni veden{béRem mistniho S&tni nebylo
vedeni VN v terénu zji8ho), které je v majetk@€EZ Distribuce, a.s. Nadzemni vedeni je
chraréno ochrannym pasmem podle zak@n@58/200 Sb. § 46 nebo technickymi normami,
zejménaCSN EN 50110-1. Podél jizni hranice zajmové lokapitpchazi nadzemni vedeni
STL plynovodu DN 300. Plynovod je ve spéabjednatele této dokumentace.

Dobyvaci prostor

Zajmova lokalita stavby se nachazi v platném dobimagrostoru Hamanice stanoveném pro
cerné uhli. Spravcem dobyvaciho prostorurhnice je DIAMO, statni podnik, odgny
zavod Odra. DalSi informace jsou uvedeny v podképiirodni zdroje kapitoly C.2.
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Ve stejné lokalit jako vySe uvedeny dobyvaci prostor jéghfaSen platny zvlastni dobyvaci
prostor Hémanice | stanoveny proé¢zbu hdlavého plynu vadzaného na uhelné sloje.
Spravcem tohoto dobyvaciho prostoru je Green Ga, BR. Uzemi se nachéazi v chfaém
loZiskovém uzeméeskécasti hornoslezské panve a tato skntst je zohledéna v platnych
podminkach ochrany loZisk@rného uhli v chrémém loziskovém tzemi vydanych MZR
dne 21.11. 1996. Tento dokumentaaije Gzemi do skupin stavehjgodleCSN 730039 pro
stavby na poddolovaném Uzemi.

Tabulka 2 Charakteristika dobyvaciho prostoru (DP)

Cislo DP Baisky urad Nazev DP Nerost Kéd. surovin
2 0065 Ostrava Henanice ¢erné uhli 1UC
Organizace Plocha DP (ki) | Stanoveni DP| Kéd vyuZiti DP Okres

DIAMO, statni podnik

od$&pny zavod ODRA 17,95 2.2.1988 23 Ostrava

2. Voda

Provedeni zasru bude vyZadovat trvale dostétg zdroj vody, ktery bude vyuZzivan pro
skragni prasnych povrah nakladce popilku,ip provozu tidicek, pipadré také k omezeni
prasnosti na dalSich pracovistich.

Voda bude cerpdna znoyv vybudovaného vodniho dila - soustavy jimacich
hydrogeologickych vit, jejichZz p@&et a umisini budou ukeny na zaklaglhydrogeologického
praizkumu. MnoZstvi odebirané vody ani¢pb vrti nebyly ve fazi zpracovani dokumentace
EIA znamy. Odebirané mnozstvi bude v navaznostiamanu Zivotniho proidi stanoveno

v rozhodnuti o vydani povoleni k nakladani s podzdemvodami.

Pitna voda na stavenisti bude zépigana mobilnimi zdroji. fesny pdet pracovnil ani
celkova pateba pitné vody pro pracovniky nebyla dosud star@ven

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje

OdtZzena haldovina budeagpravovana do Zitdicich linek, kde bude raZtiéna na zrnitostni
frakce dle aktualni peeby odkratel.

Tridéno bude cca 60 %1ené hlusiny, kertdéni bude tedy fepraveno celkem cca 3,18 mil.
m® hlusiny. Odpovidajici @i zpracované mnozstvi bude max. 780 tis.fedpokladana
objemova hmotnost 1,85 tfin Okamzita kapacit&iteni bude celkem max. 400 t/hod.

Energetické zdroje
Elektricka energie:

Naroky na odbr elektrické energie budou zanedbatelné.

Spoteba bude souviset s provozem socialniho zazemoyméaé (obvyklé mobilni z&zeni
staveni& formou sestavy unimobgk). Tridice budou mobilni a budou vybaveny
dieselagregaty. Pozadavek na @&dlelektrické energie lze ¢ekavat také v souvislosti
s provozem 2 pasovych dopravinidd mistadzby ke tidi¢am.

V této fazi gipravy zamdru neni spdtba el. energie ¥slena.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pristup na stavbu je ze stavajici statni silnice/l/aa ulici Orlovska. Na ulici Orlovskou jsou
napojeny d¢ Ucelové komunikace, které umiadi pristup dopravnich a obsluznych
mechaniznm k pat i na temeno odvalu.

Doprava spojena s vystavbou a provozem tohot@zabudereSena nakladnimi automobily.
Pristup k pat odvalu Hémanice

Pristup k jizni a vychodni patodvalu Hémanice bude zaji& odb@&enim z ulice Orlovské
na elovou komunikaci, ktera prochazi podjezdem po@ziaini vieckou OKD Doprava.
Swtla podjezdova vysSka Zelezniho mostku je 3,5 m. Povrch vozovkyelové komunikace

je proveden z asfaltu. Stav vozovky je &ierych Usecich velmi Spatny. Nachazeji se zde
vyjeté koleje a fivodni asfaltovy kryt je misty poruseny. Dopravndatenost od napojeni
ucelové komunikace na ulici Orlovskou az k jiznimuakzajmové lokality je cca 500 m.

Pristup na temeno odvalu Heanice

Pristup na temeno haldy bude realizovan @ébdm z ulice Orlovské strem k aredlu
zruSeného wniho zavodu Hamanice. Vyjezd na temeno odvalu je moZzny po stévaji
zpevreéné (telové komunikaci, kterd zaroevori i zapadni hranici zajmové lokality. Povrch
vozovky je zpevén asfaltem, v &kterych (secich ve zhorSeném technickém stavu.
Komunikace kiZi ve dvou mistech Zeleznii viecku OKD Doprava. Jedna se o neclarén
piejezd bez sstelné signalizace.

Presto, Ze p realizaci zamru bude pepravovano velké mnozstvi materialu, buch@uoky

na dopravni infrastrukturu pom érné nizké (vyuzivany budou pouze stavajici komunikace).
S ohledem na intenziturgpravy a hmotnost vozidel vSak IzeegpokladatzvySené néroky
na udrzbu piepravnich tras. Krom¢ naroki na udrzovani vozovek ve vyhovujicim
technickém stavu bude zasadnim Ukolefnrpalizaci zamru zajiS€ni co nejdokonalejsi
oc¢isty komunikaci a jejich zkra&pi za &elem omezeni sekundarni prasSnostif@dinini viz
kapitoly D.I a D.IV dokumentace d&if@Zena rozptylova studie).

Dopravu Ize rozdlit do tti fazi, a to:
Doprava ve fazi fipravy

Po ploSe odvalu budou pojigdpredevSim stavebni mechanismy jako nakiada dale pak
nakladni vozidla proigpravu materialu. Postupmdstraiované deviny budou ngezany na
palivové divi a odvezeny k odipateli. Odkratelé divi budou stanoveni v dalSim stupni
piipravy zangru.

Doprava ve fazi vystavby

Na mist odvalu se bude jednat o pohyb pracovnich mecha@nasmaizeni a nakladnich
automobiti. Po okolnich komunikacich budou dopravovany makgmezbytné pro vystavbu
a bude zde vedena doprava samotné techniky prdivelaia zpracovani odvalu kaanice.

Doprava ve fazi vystavby nebude z hlediskawlna Zivotni progedi vyznamna, nelsdude
¢aso¥ velmi omezena a nend@ra na mnoZstviiepravovaného materialu.

Doprava ve fazi provozu zafru

Doprava ve fazi provozu zamu bude vedena po nezpéwych komunikacich v arealu
odvalu (geprava hlusiny kefitdéni, odvoz hluSiny fied napojenim na okolni zpesmré cesty)
a po okolnich viejné pristupnych komunikacich s asfaltovym povrchem.
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Z hlediska hodnoceni vlivzangru na jednotlivé slozky Zivotniho préstli bude doprava
v obdobi provozu nejvyznamysi, a to z dvodu objemu i doby trvani.i®dpokladana doba
trvani provozu, tedy o#feni odvalu, se planuje na cca 6 az 8 let.

Doprava po ¢lese odvalu

V obdobi provadni téZebnich praci budou pouZity obvyklé stavebni meishan
piedpoklada se sodbny provoz maximak téi rypadel,étyi kolovych naklad&i a jednoho
buldozeru. Reprava &Zené haldoviny kitdi¢i bude zaji&na @iblizné z poloviny pasovymi
dopravniky, s ohledem na aktualni charakter hlusiygle nutno cca 50 % materialu
piepravovat ndkladnimi auty (ostrohranné,ipégplotré nevyhovujici kamenivo).

Ocekavané objemyippravy v zajmovém prostoru dokumentuje nasledtgfmilka.
Tabulka 3 Intenzita dopravy v arealu odvalu

pocet
¢. popis nékla(_jnl'ch
trasy* vozidel

/ den
1 a2 | odtidi¢t po napojeni na mistni asfaltové komunikace 327
8 a9 | transport od mist&by ke tidicim 130

* gislovani tras je shodné &ilpZenou rozptylovou studii
VySe uvedena tabulkagdpoklada pepravu Bznymi nakladnimi vozidly o kapaéitca 12 t.
Doprava mimodleso odvalu

Presné vedeni ippravnich tras v séasnosti nelze definovat, protoZze bude zavislé na
subdodavatelskych smlouvach, pozadavcich édbli hluSiny a pipadné realizaci
piipravovanych zrn dopravni infrastruktury v okoli odvalu v dbljeho realizace (ndp
feSeni blizkych frekventovanycthikovatek). Jedna se o informace, které wasnosti nejsou
znamy. Vedeni igpravnich tras lze vtéto fazitipravy zanmdru pouze odhadnout.
Predpoklada se, Ze cca 90 % automobilovépmvy bude vedeno od odvalu &em na
Ostravu, cca 10 % sfrem na Rychvald. #edpokladané vedenirgpravnich tras v blizkém
okoli odvalu je popsano a graficky znazora v @ilozené rozptylové studii.

Odhad zatiZeni okolnich komunikaci v dobd&Zovani odvalu je uveden v nasledujici
tabulce.

Tabulka 4 Intenzita dopravy mimo areal odvalu

pocet
¢. . nakladnich
trasy* PopIS vozidel

/ den
3 a4 |usek od napojeni na mistni asfaltovou komunikaaiggaojeni na silnici 11/470 327
5 od napojeni na silnici 11/470 zapatlad odvalu srrem na Ostravu 589
6 od napojeni na silnici 11/470 vychodiod odvalu sifrem na Rychvald 65
7 Usek mezi napojenintgpravnich trag.3 a¢.4 na silnici 11/470 327

* gislovani tras je shodné &ilpZenou rozptylovou studii

Cca 30 % materialu budegpravovano velkokapacitnimi soupravami (nosnost)230 %
piepravi BZné nakladni vozidla o nosnosti cca 12 t.
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B.1Il. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi

Emise do ovzdusi

Pri odt¢Zovani odvalu vzniknou emise do ovzdusi z naslethlfjizdrofi zn&istovani:
a) Bodové zdroje nejsou pedpokladany.
b) PloSné zdroje

* Nakladka nakladnich vozidel kimému odvozu k odisateiim mimo lokalitu
a k transportu keridicam, uvaZzovan byl bagr typu Caterpillar 336D o vykonu
motoru 200 kW a kolovy naklad&/OLVO L150 o vykonu motoru cca 200 kW.

* Nakladka pasovych dopraviiikurcenych ke transportu materialu k&dtéam,
uvazovan byl bagr typu Caterpillar 336D o vykonutono 200 kW a kolovy
naklad& VOLVO L150 o vykonu motoru cca 200 kW.

e Tridéni materiadlu naitdicich linkach - pro modeloviesSeni byl jako referéni
typ zdizeni pouzit idic RESTA TH1 1200x3000/2. Jedna se o standardni
mobilni zd&izeni vybavené nasypkou o objemu 3,5° nhrubotidicem,
dopravnikem & 800 mm a délky 7200 mm se sypnou vySkou 3300 Hiideni
je vibrani, dvousitné. Kapacita #daeni je 60-200 t/hod.iPdpokladany vykon
dieselagregatu je 60 kW. Jako obslutidite je gedpokladan kolovy naklada
VOLVO L150 o vykonu motoru 200 kW. fidici linky budou provozovany
s instalovanym milzicim t&enim ke sniZeni emisi prachu.

* Nakladka materidl, které budou vyuZzity na lokalitk Gpra¥ terénu v rdmci
rekultivaénich praci. Typicky se jedna o popilekie@pokladan je bagr typu
Caterpillar 336D o vykonu motoru 200 kW a kolovyklzala: VOLVO L150
o vykonu motoru cca 200 kW.

» Vykladka a rozprogeni materidl, které budou vyuZity na lokalitk Gprae
terénu v ramci rekultivanich praci (popilek, zbytkova hlusina). Do vygfobyl
zahrnut buldozer typu Caterpillar D8R.

Pri zpracovani fedkladané dokumentace byla napla zasada fpdkEZné opatrnosti.
Skute&né roznry, a tudiz i vykony str@j budou pravépodobrg niZsi.

c) Liniové zdroje

» Preprava materialu v ramci odvalu (od miskhy ke tidicaim, pog. k mistu
deponie pro rekultivani prace) a k odsatelim mimo lokalitu.

VySe uvedené zdroje ztiétovani budou z&Fovat ovzduSi fedevSim emisemi prachu
(primarni emise ze &eni a pi nakladani se sypkymi materidly a resuspendovaaghp
viteny pojezdem stavebnich str@ nakladnich automoki.

Kromg prasSnosti je v filoZzené rozptylové studie zahrnut také vliv proveaatortt mobilnich
zdroji zneistovani, etrg dieselagregdt tridicich linek. S ohledem natigle realizované
rozptylové studigeSici obdobné aktivity, zejména p sowasnosti provathém odézovani
zapadni¢asti odvalu Hemanice (viz [3]), je #ejmé, Ze emise prachu budou z hlediska vlivu
na kvalitu ovzdusi podstatnvyznammjSi nez emise dalSich zng'ujicich latek. Jako
reprezentant vyfukovych emisi je proto ie@kladané rozptylové studii zahrnut pouze oxid
dustity, u kterého Ize ze skupiny polutérmbsazenych ve vyfukovych zplodinactekavat
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nejvyssi imisni fispivky. Vysledky modelovani potvrzuji, Ze ovli&mi kvality ovzduSi neni
ani v giipadt tohoto kontaminantu vyznamné, dalSi polutanty @mbyly do dokumentace
zahrnuty.

Hodnoceny jsou tedy tyto z&étujici latky:
* suspendovanéastice PM,
o NOZ

Vy¢isleni hmotnostnich toki emisi do ovzdusi:
Vy¢isleni bylo provedeno v ramciijpZzené rozptylové studie.

PloSné zdroje

Hmotnostni toky fugitivnich emisi prachu vznikagicigi manipulaci s praSnymi materialy
byly vy¢isleny dle dokumentu U.S.EPA, AP 42, Fifth Editi@ompilation of Air Pollutant
Emission Factors, kap. 13.2.4 Aggregate Handlind 8torage Piles, vifpad tiidica take
dle ceské metodiky, ktera z citované metodiky vycha@ fgzptylova studie).

Vyfukové emise pouzitych mechanianbyly vycisleny dle EMEP/CORINAIR Emission
Inventory Guidebook - 2007, tabulky 8-5b.

Tabulka 5 Hmotnostni toky z ploSnych zdrapeistovani

NO PM1o— PM31o— PMyo—

Zdroj znedistovani ¢ /S") fugitivni vyfukové celkem
(9/s) (9/s) (9/s)

téidic - vychod 8,94E-02 3,07E-02 6,09E-03 3,68E-02
tiidic — zapad 8,94E-02 3,07E-02 6,09E-03 3,68E-02
nakladka na auta - zapad 6,66E-02 9,73E-02 5,72E-03  1,03E-01
nakladka na auta - vychod 6,66E102 9,73E-02 5,72E-03 1,03E-01
nakladka na pés. dopravnik - zapad 6,66E-021,54E-02 5,72E-03 2,11E-02
nakladka na péas. dopravnik — vychod 6,66E-021,54E-02 5,72E-03 2,11E-02
nakladka zbytkovych materiaha auta 1,37E-02 8,72E-03 1,56E-03 1,03E-02
vykladka a rozhrnovéani zbytkovych mateiial 3,33E-02 5,64E-02  3,81E-03 6,02E-02

Liniové zdroje

Pro stanoveni vyfukovych emisi z nakladni autonodl dopravy byly vyuzity emisni
faktory motorovych vozidel u¥ejnéné MZPCR (pouZity byly hodnoty publikované pro rok
2010). S ohledem na pr@mlivé hmotnostni toky z liniovych zdribjv jednotlivych Gsecich
piepravnich tras (z#éma sklonu a rychlosti vozidel) odkazujeme pro vetkysah uddj na
ptilohu rozptylové studie.

Hmotnostni toky resuspendované prasnosti v okoloviych zdrofi zn&istovani ovzdusi
byly odvozeny z Emission Factor Documentation f&-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads,
Update 2006 a z Emission Factor Documentation f8r4R, Section 13.2.1, Paved Roads,
Update 2006.
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Tabulka 6 Resuspendovana prasnost bez kropepigynich tras
¢ hmot. tok resuspen
traé popis dované prasnosti
y PM, (g/s/m)
1,2 | od tidi¢t po napojeni na mistni asfaltové komunikace 3,43E-0
3.4 2755700(1 napojeni na mistni asfaltovou komunikaaiggmojeni na silnicj 2 19E-04
5 | od napojeni na silni¢ill/470 zapada od odvalu srrem na Ostravu 3,98E-04
6 | od napojeni na silni¢ill/470 vychod® od odvalu srrem na Rychvald 1,64E-04
7 | usek mezi napojenintgpravnich trag.3 a¢.4 na silnici¢.11/470 3,91E-04
8,9 | transport od mistaAby ke tidicam 3,92E-03

V ndvaznosti na velmi néjznivou stavajici imisni situaci z hlediska koneaot prachu

v ovzduSi na celé ploSe modelové oblastiedfEZzné vysledky ziskané v ramci rozptylovée
studie bylo navrzeno ogahi ke sniZzeni prasnosti kropenim prasnych pdyrekjména
piepravnich tras vedenych po nezp#ém povrchu v arealu odvalu. Bytijat predpoklad,

Ze timto technickym op#&nim bude sniZzena resuspendovana prasnost z lamoxgrofi

v prostoru odvalu na 10% hodnot uvedenychiedphozi tabulce. Ve skuigosti Ize
predpokladat p dusledném kropeni podst@twetSi pokles prasnosti, uvedena hodnota byla
pouzita jako nejhor$i mozny scéndimotnostni toky reprezentujici situacki kropeni
prasnych nezpe¥nych cest v arealu odvalu jsou obsahem nasledajiciky.

Tabulka 7 Resuspendované prasnaosknopeni fepravnich tras

¢ hmot. tok resuspen-
aséku popis dované prasnosti
PM o (g/s/m)

1,2 | od tidi¢u po napojeni na mistni asfaltové komunikace 3,44E-0
3.4 gslsld(,?O(;j napojeni na mistni asfaltovou komunikaciggmojeni na silnigi 2 19E-04

5 | od napojeni na silni¢ill/470 zapad# od odvalu srrem na Ostravu 3,98E-04

6 od napojeni na silni@.ll/470 vychodr od odvalu srérem na 1,64E-04

Rychvald

7 | isek mezi napojeninigpravnich trag.3 a¢.4 na silnicic.11/470 3,91E-04
8,9 | transport od mistazby ke tidicam 3,92E-04

2. Odpadni vody

P¥i realizaci zamru nebudou vznikat odpadni vody z Zadného techitkébo procesu.

Voda, kterd bude vyuZivana ke skfaphlusiny g prepra, bude absorbovanaigou, gip.
dojde ke okamzitému vypeni. Infiltrace do hlubSich horizantse v navaznosti na jeji
mnoZstvi nefedpoklada.

Povrchové vody budou svedeny do odvmeaciho systému, ktery zajisti zakladni odvadn
stavebniho pozemkuftip piivalovych destich. Je &keno, Ze v navaznosti na vysokou
propustnost desa odvalu &né srdzkové uhrny rychle infiltruji a k povrchowérdtoku
tudiz obvykle nedochazi. Zakladni odwiogtaci systém bude sestaven z povrchovych
odvodiovacich pikopa, které budou provedeny po obvodu stavhykdpy budou zaushy

do izolované jimky siepadem do mistni vodaéee ,Korunka“. Kapacita jimky bude takova,
aby @i zohledrgni rychlosti infiltrace zvladla 15 minutovéripalové de&t v zajmovém
prostoru. Chemické vlastnosti akvalita vody v jéncbudou pibézné sledovany

a vyhodnocovany. Vifpad, Ze budou zji$ny hodnoty, které neumozni odw#dachycenou
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vodu do mistni drobné vodeéts bude voda z jimky pbéZzné oderpavana a odvazena

k likvidaci na nejblizSCOV [3].

Na stavis bude provozovano mobilni socialnitizeeni, splaSkové vody nebudou vznikat.

3. Odpady
Pripravna faze

Celé tleso odvalu se sklada z karbonskych hornin vzniklygi tézbe cerného uhli

z byvalého dolu Henanice. Z petrografického hlediska se tedy jedmds&ovce, prachovce

a jilovce karbonského gfaVlivem powtrnostnich podminek je povrchova vrstva zoxidovana
a obsahuje tedy velmi malé mnozstvi spalitelnytdkla

Dreviny budou postugn vytrhany i s koeny, ndezany jako palivové iivi a nasleda
odvezeny k odirateli k energetickému vyuziti. Oéitatelé divi a spolénost ke zpracovani
dieva budou stanoveni v dalSim stupfippavy zangru.

Provozni faze

Stavebni firma provagici stavebni prace bude se vzniklymi odpady nadadsouladu se
zédkonem o odpadeck. 185/2001 Sb., ve 2ni pozdajSich pgedpid, a provadcimi
vyhlaSkami, zejména pak vyhlaskéu374/2008 Sb., oippra¥ odpadi a o znen¢ vyhlasky
¢. 381/2001 Sh.kterou se stanovi Katalog odpadeznam nebezpeych odpad a seznamy
odpad: a stah pro &ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad postup $ udélovani souhlasu
k vyvozu, dovozu a tranzitu odpa¢Katalog odpad), ve zreni pozdjSich gedpisi.

Vzniklé odpady budou shromdidgvany ged jejich odstragnim v kontejnerech na mést
k tomu ugeném jiz ve fazi projektové dokumentace.

Vytézena hluSina, ktera budecana k odvozu mimo lokalitu, bude certifikovanymvetanim
vyrobkem dle zakon& 22/1997 Sb., ve Zni pozajSich gedpigi. Nebude se jednat o odpad.

Zbyly material (bez certifikace), tj. nevyuZzitd Kee hluSiny, popilek, pdzemina, astanou
Vv zajmovem prostoru a budou vyuzity k zajmstprotizaparovych op#ni (viz kapitola B.I.6)
nebo pro rekultivéni prace.

Ve fazi zpracovani dokumentace EIA neni mnozsteidpkovanych odpadznamo. Bude
zZjisteno az v piibéhu odgzovani, dle jejich vyskytu Ekese odvalu.

4. Ostatni

Hluk

Vypocet ekvivalentnich hladin hluku, jehoZ zdrojem bugetavba a provoz objektu, byl
proveden pro nasledujici stavy:

1. stav bez realizace (2010-pouze dopravni hluk)
2. stav s realizaci hodnoceného 2am(2010)
3. stav se sowhem posuzovaného zém a zandru feSiciho odizovani zapadnéasti

odvalu Hémanice [7] (2010)

Pro hluk z &zebnich praci byla ekvivalentni hladina akustick@laku stanovena dle § 11,
odst.4 nézeni vlady 148/2006 Sb., pro chéay venkovni prostor staveb a pro osm

VN s
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denni dobu. V nini dol# nebudou probihatézebni prace ani doprava vyvolangmito
pracemi.

Vypocet hladin hluku ve venkovnim chr&mém prostoru a venkovnim chega@ém prostoru
staveb byl proveden pomoci programového vybavenikit, verze 8.11, sériovéislo 6012
s implementovanou novelou metodiky v¢podopravniho hluku.

Ekvivalentni hladiny hluku byly vypdeny pro venkovni chré&ny prostor definovany
v souladu s 8§ 30, odst.3) zakona 258/2000 Sb.
Vypocétovy bodé.1
- bytovy dim ¢.p. 613 na ul. Orlovska, 2 ntqul severozapadni fasadou, 3 m nad Urovni
terénu (jednopodlazni budova).
Vypocétovy bodg¢.2
- stavba pro bydlend.p. 558 na ul. U Dolu, 2 mied severozapadni fasadou, 3m nad
arovni terénu.
Vypoctovy bod¢.3
- bytovy dim ¢.p. 393 na ul.Orlovskd, 2 nrgd severni fasadou, 3 a 6 m, nad Urovni
terénu.
Vypocétovy bod¢.4
- rodinny dim ¢.p. 254 na ul. Gruntovni, 2 ntgd severni fasadou, 3 m, nad Urovni
terénu.
Vypoctovy bod¢.5
- rodinny dim ¢.p. 144 v obci Vrbice, 2 mipd jizni fasddou, 3 m, nad Urovni terénu.

Dopravni hluk

Liniovymi zdroji hluku je v sotiasné dob automobilovy provoz na vejnych komunikacich.
Jedné se zejména o silnici ltidy ¢. 470. Sodasny stav aiedpokladané stavy dopravniho
zatizeni komunikaci byly odvozeny dd@pem z adaj z celostatniho &tani dopravy

v r. 2005.

Doba &Zby odvalu je planovana na 6 — 8 let. Za tuto dojpurglo byt od&Zeno 6.2 mil m
materiati, a odvezeno 5.3 mil fncca 900 tis rhzistava k rekultivaci na lokadij. Rasng
bude z lokality odvezeno 1300000 t materid odvozu budou ze 70 % pouzivany klasické
nékladni automobily a z 30 % velkokapacitni kamiagprava bude probihat v denni dob

Dopravni napojeni prostoru odvalu naejaou komunikani st’ je po stavajicich delovych
komunikacich na silnici 11/470. iBpravni trasy v arealu povedou okolézrice a nebo
podjezdem na ulici Orlovskou (11/470). ¢@ni dopravniho proudu na této silnici se
predpoklada 10% sén Rychvald a 90% sén 1/58 a D1.

V doke realizace zasru je prava@podobny souéh s dalSim zasrem v lokalig, ktery reSi
t¢Zbu, Upravu artdéni materidh ze zapadntasti téhoz odvalu. Zde ségapoklada intenzita
dopravy ve vySi 152 jizd nakladnich automéhkilenr# v denni dob s clenim dopravniho
proudu na sil 11/470 50/50%.
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Tabulka 8 Pikmérna denntetnost provozu na komunikacich

Profil N oa | Nna Noa | Nna Noa | Nna Noa | Nna
rok 2000 bez realizace 2010 s realizaci soukh zameéra
/470 —mésto | 7440 2374 12200 4184 12200 4773 122110 4849
11470 mezi
viezdy 2440 2374 12200 4184 12200 4511 12210 4587
[1/470 Rychvald| 2946 941 5557 1361 5557 1426 5567 1502
Ucelova zapad - - - - 0 327 10 479
Gcelovéa vychod - - - - 0 327 0 327
na lokali¢ - - - - 0 130 0 130
sousedni zasm - - - - - - 10 152

N oa .... ptimérna celodenndetnost provozu osobnich automdbil
Nna .... pimérna celodenndetnost provozu nakladnich automdbicetre traktort

Tabulka 9 Hladiny dopravniho hluku, denni doba

Vyp. bod & | vyska [m] rok 2000 | P€Z ;%?'(')Z"J‘CG s rgg'l%ac' Sgg?oh
denni doba
1 3.0 65.9 68.3 68.7 68.8
2 3.0 63.1 655 65.0 66.0
3 3.0 65.1 675 67.7 678
3 6.0 66.2 685 68.8 68.8

Hluk ze stacionarnich zdraj- provadni téZzebnich praci

PloSnym zdrojem hluku bude plocha odvalu. Zde bhldé zpisoben provozem¢ikych
mechanizmi a pojezdy nakladnich automabil V obdobi provasni tzebnich praci
budou pouzity stavebni mechanizmye#poklada se provozitnaklad&ia s Lya = 105 dB,
oditZzovani bude zahajeno ze severovychothsti odvalu. V tétocasti budou rovée za
navrstvenym valem provozovany dwridici linky. Akusticky vykon tohoto z&eni je
obvykle udavan hodnotoupla = 112 dB. Dale bude na lok&liprovozovana sada dopravnich
pagsi s Lya = 91 dB.

V doke realizace zas#ru je pravdpodobny soukh s dalSim zasrem v lokalig v t¢ésném
sousedstvi, kteryesi €Zbu, dpravu artdéni materiah ze zapadndasti téhoz odvalu (viz [7]).
Zde bude provozovana uUpravna s akustickym vykoné&géh dB, intenzita dopravy v ramci
tohoto zamiru byla uvedena v odst. ,Dopravni hluk® a parametgiizeni byly pgevzaty
z prislusné hlukové studie.

Prace na obou lokalitach budou pro#éy pouze v denni déb
Tabulka 10  Ekvivalentni hladiny hluku ze stacionénredrofi — samotny zasr

Vyp. bod ¢&. vySka [m] Laeqr [dB] L peq, [dB] stac. L aeq, [dB]
doprava*) zdroje celkem

1 3.0 34.8 34.4 37.6

2 3.0 32.2 34.1 36.2

3 3.0 31.8 41.6 42.0

3 6.0 33.3 41.7 42.3

4 3.0 33.0 42.3 42.8

5 3.0 12.9 42.3 42.4

*) doprava po Gelové komunikaci
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Tabulka 11  Ekvivalentni hladiny hluku ze stacionénrzdrofi — soulsh zangra
, v Ly I—Aeq,T [dB] I—Aeq,T [dB] stac. I—Aeq,T [dB]
Vyp. bod & vyska [m] doprava*) zdroje celkem
1 3.0 36.3 47.1 47.4
2 3.0 33.7 46.0 46.3
3 3.0 32.0 449 45.1
3 6.0 33.6 44 .9 45.2
4 3.0 33.0 44.0 44 .3
5 3.0 12.9 42 .4 42 .4

*) doprava po Gelové komunikaci

Vibrace

Vibrace zmisobené pijezdy €zkych nakladnich automokilv obdobi vystavby |zecekavat
pouze v bezprostdnim okoli pijezdové trasy, zvlastv piipac poSkozenych a nedostéme
udrZzovanych komunikaci. Lze'gdpokladat, Ze u staveb pro bydleni se negatiraprojevi.
V obdobi provozu nebude hodnoceny Zaadrojem vibraci.

Zarreni
V technologickych celcich budou instalovany elektobory. Bézné elektromagnetické pole
vzniklé @i chodu &chto strofi nebude vyvolavat nezadoudtiiky. Tyto stroje jsou zdroji

pouze nizkofrekvamiho elektromagnetickéhoighi. VSechny tyto zdroje jsou navrZeny tak,
aby jejich &inky na zdravi obsluhy, byly zanedbatelné, sstalné.

Zapach

TéZzbou termicky aktivnich hluSin dojde ke snizeni melk Uplné eliminaci nezadoucich
acinka haici haldy na okoli odvalu Heanice Zakladnim cilem sanaceiiciho odvalu je:

- likvidace zaparu vétese heiciho odvalu;
- zajiséni odvalu z hlediska vzniku novych zapd&endogennich pozay.

Tyto pozary jsou v saasné dob zdroji zapachu, nelvopti hotfeni za nefistupu vzduchu
dochazi k emisim sirnych sléenin do ovzdusi. Jednd se o sleniny siry v niZzSim
oxidatnim stupni (sulfan, merkaptany...).

5. Doptiujici udaje

Realizaci zagru dojde k vyznamnému zasahu do stavajiciho ter&naajmové lokali
vznikal odval postuph od roku 1907 do roku 1977, visledku &zby cerného uhli

a nasledného umisvani hlusiny. Odval dosahl vysky 271 m n. m. Vlpdeich letech je
odval bezinnosti, postup& z¢asti zatistal naletovymi tevinami a stal se vyraznym prvkem
okoli. Soktasre je povazovan za starou ekologickou¢zatHrozi zde riziko pozaru, postupem
z vychodniho odvalu, ktery prokiwea. Provedeny termicky monitoring prokazal vysoké
teploty uloZené hlusiny. NejvySSi né&fana teplota je az 800 °C. V hloubkéach 3,0 az 6,0 m

23



OdtZeni kameniva deponovaného vieedhicasti odvalu Hgmanice E".*“. ’

dokumentace EIA .
F  F r Bl

teploty pravideld presahuji 400 °C. | z tohototdodu je Zadouci tento odval z krajiny
odstranit.

Odstrarnim odvalu krajina ztrati sy dosavadni raz. Vigledku rekultivace uzemi se da
piedpokladat piblizeni se ke stavuipodni krajiny ged zahajenim intenzivni {myslove
¢innosti. Zasah do krajiny Ize v tomtséipadt povazovat zgozitivni.

C. Udaje o stavu zivotniho prost Fedi v dot éeném tGzemi

C.1. Environmentalni charakteristiky dot = €éeného uzemi
Uzemni systém ekologické stability (USES)

USES je vzajemh propojeny soubor ijrozenych i pozrnénych, avdak firod blizkych
ekosystén, které udrzuji firodni rovnovahu, tj. tzemni systém ekologické istatkrajiny
(USES). Pedmétem je ochrana krajinné struktury, zé&jifci uchovani a reprodukci

piirodniho bohatstvi, ffznivé pisobeni na okolni ménstabilni ¢asti krajiny a vytvéeni
zakladi pro mnohostranné vyuzivani krajiny.

Zajmovy odval Héemanice je podle Uzemniho planwsta Ostravy salfisti si¢ USES. Pes
lokalitu i v jeji blizkosti je vymezengada funknich i polyfunkénich biocenter a biokoridor
mistniho vyznamu. Situace je vyjéda v pilozeé. 5. Mistni USES je spaia¢ s regionalnim
a nadregionalnim USES popsan v nasledujicich daouikach.

Tabulka 12  Mistni USES [zdroj 2]

typ SP USES gislo funkénost SP USES funkni plocha STG
Biokoridor mistni 522 polofurdni Lesy, R —les, RKZ 3A3-4
Biocentrum mistni 524 polofusiki Lesy 3A3-4
Biokoridor mistni 523 nefurdki Lesy 3A3-4
Biokoridor mistni 526 polofurdni Lesy 4B3
Biocentrum mistni 527 furtki Lesy 4B3
Biokoridor mistni 528 nefurdki RKZ 4B3
Biokoridor mistni 525 polofurdni Lesy 3A3-4
Tabulka 13  Regionalni a nadregionalni USES [zd}oj 2
typ SP USES gislo funkénost SP USES funkni plocha STG
Biocentrum regionalni 13 furthi Mokiady, VP, 4AB5
Lesy, EL, RKZ
Biokoridor nadregionaln 2-20 funkeni VP, DZVT, Lesy

Vyswétlivky: SP USES — skladebny prvek USES; STG - skupypé geobiocén; RKZ — rozptylena krajinna
zelai; R — Rekultivace; VP — vodni plochy; EL — extenzilmiky; DZVT — doprovodna zetevodnich tok

Pro snadsi orientaci v problematice USES sloui#filgha ¢. 5. Tato piloha spoléns
s nasledujici tabulkou uvadighlednou situaci regionalniho a nadregionalniho & %#e
geoportalu Cenia [zdroj 1]. Dle tohoto zdroje fejmé, Ze osa NRBCerny les-hranic€ R
prochazi pes dotenou lokalitu.
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Tabulka 14  Regionalni a nadregionalni USES [zd}oj 1

typ USES nazev USES &islo typ ekosystému
osa NRBK Cerny les-hranic€R - MH

RBC Hermanicky rybnik 1839 L
osa NRBK Oderska niva-hrani€®R - N
osa NRBK Oderska niva-hrani€&R - Vv
osa NRBK K100-K147 - Vv
osa NRBK K100-K147 - N

RBC Landek 1838 L

NRBC Cerny les 91 L1-BK,L.2 DB,SM,BD,MH,MB,N

Vyswétlivky: NRBK — nadregiondlni biokoridor; RBC — regionélbiocentrum; MH — firozené mezofilni fajové; L —
nahradni ldni; N — @irozené nivni; V — firozené vodni; L1 — stavajici vegé&a typ lesni zcela vyhovujici; L2 - stavajici
vegeta&ni typ lesnicast&né vyhovuijici; zkratky gevin: BK — buk; DB — dub; SM — smrk;

Predpokladané odzeni objemu hlusiny z odvaluradna rekultivacepspeje v budoucnu ke
zlepSeni funk&nosti mistniho USES.

Zvlasté chranéna uzemi, grirodni parky, VKP a Natura 2000
Zvlase chrargna uzemi

v

Nejblizsi zvla& chrargné Uzemi — narodnifipodni paméatka (NPP) Landek, vyhlaSenéa roku
1966 se nachazi 1,5 km zapadnimém. NPP Landek je ukazkodigwzeného vychozu
uhelné sloje. Jde o vyrazny zal&sy vrch situovany v severozapadidisti Ostravy o rozloze
85,53 ha. Landek je chrémjako lokalita evropského vyzkumuadime ji mezi nejvza&jsi
piirodni a kulturni pamatkyCeské republiky. V 18. stoleti se stal Landeledmitem
praizkumu, jehoz vysledkem bylo odkryti vyctiodvou uhelnych sloji v roce 1780. V letech
1782 az 1991 se zde&ztlo ¢erné uhli. Tato lokalita je prvni lokalitou na Gstsku, kde se
zatalo dobyvat cilesdomym tzarskym zpisobem. V arealu NPP Landek byly nalezeny
pozistatky sidlis&¥ lovci mamufi se soSkou P#ovické VenuSe, i @kazy o pouziti
kamenného uhli touto skupinou. Na vrcholu kopcey hydlezeny paistatky dewenych
palisad slovanského hradist

Prehled vzdalegjsich ZCHU uvadi nasleduijici tabulka.
Tabulka 15 Zvla&chrarna uzemi [zdroj 2, 9]

Kate- Nazev MZCHU Vzdalenost) Rozloha Divod ochrany

gorie a smer [ha]
PR | Cerny les u Silh#ovic I. | 4 km SZ | 8.0400| bukovy prales typicky progdskou nizinu
PR | Cerny les u Silhéovic Il. | 4,5 km SZ| 7.6900 pestarly bukovy prales

PP | Hranini meandry Odryl 65km$ 125.g78gcandrulict tok Odry nés-polske hranici od
soutoku s OISi po St. Bohumin, luZni porosty

. rybnik se vzacnou kenou (plavin
PR Skuaak 55km V| 30.0800 lekninovity) a bohatou avifaunou
PR Sepan 75Kkm 7| 45.2369 zazemgny rybnik s rdkosinami a
’ T vyznamnou k¥tenou a zwienou
PP Turkov 78kmzl 201204 zbytek luzniho lesa, vyznamna lokalita

obojzivelniki a avifauny

Prirodni parky
Na zajmove lokalit ani v jeji blizkosti neni vymezeno Uzemi s ochrtaRgrodniho parku.
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VKP

Podle zakonat. 114/1992 Sbh. jsou za vyjmenované vyznamné kr@jipnvky (VKP)
povazovany vSechny: lesy, raSeligjs¢odni toky, rybniky, jezera a udolni nivy. Ne#dlim
vyjmenovanym vyznamnym krajinnym prvkem (VKP) jerkim feky Odry, Ostravice
a soustava rybnik Dle Uzemniho planu #sta Ostravy, bude (po uk&emi rekultivace)
plocha odvalu vedena jako les. Celé Uzemi odvalimideice resp. rekultivovaného odvalu
Karolina jako sotast zaniru, bude vyznamnym krajinnym prvkem.

e
L J /' Bl

Na zajmové ploSe nejsou registrovany dle U&ta Ostravy zadné VKP. V okoli lokality
planovaného za#énu je v3ak vymezeno hnectkolik VKP. Jde o funkni plochy drobné
a ochranné zelén Parky, parko¥ upravenou zete rozptylenou krajinnou zete Nejblizsi
segment registrovaného VKP je vymezen 0,5 km S&tesm

Natura 2000

V blizkosti doteného Uzemi se nachazi evropsky vyznamna lokdhta ) Hefmanicky
rybnik CZ0813444, ktery se rozklada na ploSe 47896 a kde ifgdmétem ochrany j€olek
velky (Triturus cristatus) Jde o soustavu vodnich nadrzi na k.Ginkémice, Rychvald
a Zablati u Bohumina resgtyt rybnika - He'manicky, Lesnik, Zablatsky a Novy stav.
Hefmanicky rybnik je nadrzi na zadrzovani slanyémith vod s rozlehlymi porosty rdkosu.
Jedna se o zvlastni skupinu podzemnich vod, jaf $do¢ mineralizovany v karbonskych
vrstvach. Zbylé rybniky jsou rybniksky obhospodavany. Soustavétyt rybniki zahrnuje
rozsahlé porosty rakosin eutrofnich stojatych votlMa gilehlé, druho¢ chudé, mokadni
vlhké pché&ové louky T1.5 s nizkou reprezentativnosti. Biotap®lka velkého jsoutné

s bohatou vodni vegetaci a baziny v okrajovychiigartrybnika s rozsahlymi rakosinami.
Jako stanovistje lokalita znama od 80. let [zdroj 3].

Hefmanicky rybnik a jeho okoli je také vyznamnou aagickou lokalitou — byla zde
vyhlaSena ptd oblast Hémansky stav — Odra — PoolSi, kde jsotedmEtem ochrany
populace buk&ka malého(Ixobrychus minutus)ledi&cka fi¢niho (Alcedo atthis)a slavika
modré&ka (Luscinia svecicaa jejich biotopy.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologickéhayznamu
Dotcend lokalita neni izemim s historickym, kulturninn @rcheologickym vyznamem.

Nejblize poloZzenou lokalitou historického, kulturaii archeologického vyznamu je NPP
Landek popsana §astiZvlase chrarena tzemi

V blizkosti lokality zamsru prochazi hranice katastralnich Uzemiirb@nice a HruSov.
Na jmenovanych katastralnich Uzemich jsou evidovaeynovité kulturni pamatky viz
nasledujici tabulka.
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Tabulka 16  Rehled nemovitych paméatek [zdroj 10]
Pamatka C. rejstifku USKP| Paméatkou od | Pamatkou do | Kat. Gzemi
sypka kontribgni 53866/8-2386 3.5.1958 14.12.1983 fiidanice
uhelny dil hlubinny - jama 10589/ 9.5.1995 - Henanice
Oskar, z toho jen: ventilator
uhelny dil hlubinny Ida, 11285/8-3935 17.5.1996 - Eeanice
z toho jen: strojovna
uhelny dil hlubinny — 12579/8-3522 11.10.1993 - HruSov,
vétrna jdma Vrbice
uhelny dil hlubinny Hubert, 10370/8-3517 19.10.1993 - HruSov
z toho jen: pistovy kompresor,
strojovna, mechanické dilny

Uzemi hust zalidnéna

Zajmova plocha se nachazifi iranici katastralniho Uzemi HruSov aihhanice. OB k.U
nalezi nistskécasti Slezska Ostrava, statutarnihésta Ostrava. Slezska Ostravaifertym
nejlidnagjSim obvodem rsta Ostravy a pwem obyvatel fes 20 000. Mstsky obvod
Slezska Ostrava je svou rozlohou 4175 haéktesjwtSim obvodem Ostravy. Zahrnuje osm
katastralnich Gzemi - vlastni Slezskou Ostravu,o8anice, Hémanice, HruSov, Koblov,
Kunci¢ky, Kun¢ice nad Ostravici a Muglinov. Na délku ma t#rh9 kilometi, na Stku 4 km

a sahd od Vrbice k Vratimovu. V samotné Slezsk&a@stzije 7621, v AntoSovicich 287,
obyvatel, v Hémanicich 2290, v HruSév 2234, v Koblo¢ 1172, v Kusicich 783,

v Kur¢ickach 1906, v Muglinoy 4292.

NejblizSi obydlenou oblasti jsou rodinné domy v iolcbice, nachazejici se cca 600 m
sever od z4jmové lokality. Rodinné domy veésiskécasti Ostrava - Henanice a Muglinov
se nachazeji cca 500 m jgmd hranice odvalu. V okoli odvaluqvladaji plochy ufené
lehkému pémyslu.

Uzemi zatzovana nad miru Gnosného zatizeni, staré ekologickatze

Primyslova adZebnicinnost probihajici v 19. a 20. stoleti negatipoznamenala krajinu. Ta
je ve velkych plochach degradovand aZz devastovhimdpgicka rovnovdha byla misty
narusena nevratnym @gobem.

Prvni zprava o nélezu uhli s uvedenim mista nalgachazi z roku 1763 ve Slezské Ostrav
Tézba v Ostra¥ trvala téndt do konce 20. stoleti.

Rozséahla fes 200 let trvajici exploatace uhli se projevilar#ma poklesy povrchu terénu,
vznikajicimi zavalovanim nadloZi do yenych prostor, dale také vznikem terénnich
novotval antropogennihotwodu, které maji fvod v ukladani hluSin a uhelnych #atlo
hald a odkalig. DalSimi negativnimi dopady jsou uvéhy metan a dalSi plynné a prasnée
emise, zhorSeni kvality povrchovych vod a podzemwdy, naruSeni hydrogeologického
reZimu podzemni vody a naruSenirgzeného horninového praéetli.

Lokalita zandru je vedena jako stara ekologickaéza(SEZ) [zdroj 1]. V blizkosti lokality
zameéru se na k.0. Henanice nachaziull Hefmanice statniho podniku DIAMO. Na k.U.
HruSov se nachazi nejblize lokali#aneru staré ekol. z&ke H-Zone, a.s. - MCHZ Hrusov,
DIAMO, s.p. Dal HruSov, Odval HruSov — Stachanov. Seveond zajmového Uzemi se
nachazi star&ast skladky TKO HruSov. Tato Zdtje sowdasti stavajici skladky TKO. Na
ploSe stavajici skladky i v jeji blizkosti je regivanatrada objeki SEZ. Jako SEZ je
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registrovan rové&Z plynovod vedouci kolem vodniho toku Ostravice.zrigen lokalit
nejblizSich starych z&ti s jejimi riziky popisuje nasledujici tabulka.

Tabulka 17  Rehled nejblizSich starych ekologickych&at[zdroj 1]

Nazev ID Riziko kvalitativni | Riziko kvantitativni

Odkalis& Hefmanice 11352080 3isdni 3-lokalni

Odval He¢manice 11352070 3isdni 3-lokalni
DIAMO, s.p. - dil Hefmanice 11352041 4-nizké -

H-Zone, a.s. - MCHZ HruSov 11352054 0-neznamé -
DIAMO, s.p. Dil HruSov 11352038 4-nizké -

Odval HruSov - Stachanov 11352069 4-nizké -

Skladka TKO HruSov - stagéast 11352007 4-nizké 4-bodové

Extrémni poméry v dotéeném Gzemi

Predn®t hodnoceného zatru je disledkem &Zebnic¢innosti, ktera v ostravsko-karvinském
regionu probihaléadu let.

Dobyvani¢erného uhli hlubinnym Zgobem je doprovazerfadou negativnich jév Jednim

Z nich je nutnost vy¥it, dopravit na povrch a uloZit zér@@ mnoZstvi prvodnich hornin

z bezprosedniho okoli uhelnych sloji. Jednd sz o karbonské horniny (jilovce,
prachovce a piskovce), které svym charakterem n&tujiorozséhlejSi prmysloveé vyuZiti.

Souhrni jsou nazyvany ,hluSina, a byly ukladany v blizkogsZzebnich podnik, kde

zejména v minulosti vytudy vyvySeniny, lidow nazyvané ,haldy,,.

Souwasre s pfivodnimi horninami se naithi odvaly dostavala uhelna substance’ m&isté
formé jako samostatna vrstva rozpojeného horninovéhavenggii razbach chodeb), nebo
jako sowast pfivodni horniny (¥tSinou jilovce), ktera obsahovalézré silné vrstvy uhli,
které nebylo mozné v rdmaizebniho procesu separovat. Tento materiél je zurejniku
a Steni termickych procés

Pt probihajicich termickych procesech dochazi keikwenfady rizik rizného stup®
nebezpéi, z nichZz kkteré bezprogedre ohrozZuji Zivoty lidi. Nejzavazisi rizika plynouci
z existence hidciho odvalu jsou uvedeny v kapitole D.lIII.

Zapar je vysledek samovolné oxidace uhli. Dobagsozap#vani uhli je izna a zavisi na
druhu uhli resp. podilu llavé hmoty haldoviny a mistnich podminkach. P&ikéostadium
zparu v dlese odvalu se projevuje doutnanim uhelné hmotsiepaim stadiem je vzplanuti
oteweného oh&.

Odval Heémanice je dlouhodabtermicky aktivni. Prvni projevy na povrchu bylytpeé jiz
vroce 1990. K eskalaci zaparuéehto prostor dochazi postupod roku 1997, kdy se na
svahu kuzZele projevuji prvni projevy termické aiyivV lednu 1999 byl poprvé zpozorovan
unik zplodin hdeni na jiznim svahu provozniho odvalu. Sanace hglgloSe provozniho
odvalu provedenaipvrstvovanim.

Prizkum dotené lokality

Od unora 2004 byl zahajen pravidelny teplotni nmaoimiy jizni ¢asti odvalu H&manice.
V zajmové lokali¢ jsou situovany termometrické sondy z proyé&ho péizkumu
a monitoringu termickych procésia odvalu Hamanice z pedchoziho obdobi. Bteni teplot
je provaéno v intervalu 3,0 m, pdnaje hloubkou 3,0 m pod povrchem do kiém hloubky
termometrickych sond (az 30,0 m). Teploty byly amgvorneieny v prosinci 2008.
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V nejjizngjSi ¢asti plochy zajmového uzemifilghajici k podnikatelskemu arealu, zcela
zmizela termicka aktivita a lzergdpokladat, Ze v tomto méstkde je mocnost navazek
hluSiny malé, doslo k firozenému Utlumu poZaru vytenim. Ve zbyvajicicasti jizni
poloviny zajmoveho uzemi (ploché&st byvalého provozniho odvalu) je zaznamenana
nej\étsi termicka aktivita. Teploty v hloubkach 3 a 6pod povrchem fesahuji 400 °C.
DalSim vyraznym ohniskem termické aktivity je jizhfana zhlavi kuZele a jeho jizni a
vychodni svah, kde teploty u povrchiiepahuji 200 °C. Teploty veetsich hloubkach se
pohybuji pod Urovni 60 °C. Zapaddast zdjmového Uzemi — horni plato, nevykazuje
zvySenou termickou aktivitu. Teploty se ve vSeatubkovych arovnich pohybuji pod Grovni
40 °C a stav zde lze povaZovat za stabilizovany.

Dale byly v lokalit provedeny pizkumné vrtné préace, aby se stanovilo mnoZstvi anosic
piekryvnych navazek nalese odvalu. Na odvalu se nachézsjiptochy, kde byly dive
provedeny pekryvné prace a odval byl izolovan z hlediska utaintermickych projev
hoticich ¢asti uloZzenych hluSin. Prvni plocha se nachazilosepzédpadhod kuzele odvalu
(horni plato). Revrstveni v tétaiasti je provedenoipvazrié hlinami, jily, Sérky s velkou
piimési stavebnich hmot s provedenych demolic. Druhéhalptzv. spodni plato, je situovana
na jihozédpadnim UOpati kuZele. lzolace odvalu na tploSe je provedena popilkem
a certifikovanym sartmim materidlem ,prestab“.f&ti plocha s izokni vrstvou provedenou
s popilku se nachazi na ploSe byvalé trasy dralgZmriku vedouciho na kuzel odvalu a jeho
tésné okoli. Celkova plocha navazek v zajmové lokadiavby je 58 898 fn Mocnost
navazek se pohybuje v rozmezi 0,3 az 5,75 m.

C.2. Charakteristika sou €asného stavu Zivotniho prost fedi v dot éeném Uzemi
Ovzdusi, klima

Zajmova lokalita se nachazi v geomorfologickém gellkOstravska panev. Nadiska vyska
terénu se pohybuje mifmad 200 m n. m. Z4jmové Uzemi ifpat mirrg teplé klimaticke
oblasti, s dlouhym létem teplym, vlhkym az ngisuchym, pechodné obdobi je zde kratké,
S mirreé teplym jarem, miré teplym podzimem, zima je kratka, mirtepla a velmi sucha
s kratkym trvanim sthové pokryvky. Fimérna teplota v Ostravje 8,6°C.

Tabulka 18 Charakteristika klimatické oblasti MTdl@ Quitt (1971)

Patet letnich da (s teplotou > 25°C) 40 - 50
Podet dni s pifim. teplotou 10°C a vice 140 - 160
Patet mrazovych din 110-130
Pctet ledovych di 30 -40
Primérnd teplota v lednu -2az-3°C
Pramérnd teplota v dubnu 7-8°C
Pramérnd teplota Wervenci 17-18 °C
Primérna teplota \ijnu 7-8°C
Primérny paiet dni se srazkami 1 mm a vice 100 - 120
Pramérny roéni potencial vyparu z povrchuigy 652 mm
Pramérné rani srdzky 746 mm
Patet dni se sihovou pokryvkou 50 - 60
SraZzkovy uhrn ve vegetaim obdobi 400 - 450 mm
SraZzkovy uhrn v zimnim obdobi 400 - 450 mm
Patet dmi zamr&enych 40 - 50
Paget dni jasnych 120 — 150
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NejvySsi dlouhodoba pmérna teplota fipada nacervenec, dle dlouhodobychumnérnych

mesicnich Ghrri je srdZzko¥ nejvydatrjSi cerven, kdy spadner@s 100 mm srazek.

Podnebi mssta ma v3ak dité zvlastnosti, které vyplyvaji z vysoké koncen&rgpfimyslu,
husté zastavby a pame rychle rostouci intenzity dopravy a také ze spekych podminek
celé panve. Ostravska panev je z velksti obklopena éncem hor. Horské masivy stoji
v cest zapadnimu prouthi prevliadajicimu v naSi zefpisné Sice. JelikoZ tyto &try prinaseji
vihky vzduch, lezi Ostravska panev do &mamiry ve srazkovém stinu. Ofemost krajiny
k severu a severovychodu se projevuje tim, Ze grduz €chto snéri vyvolava chlad¥jsi
dny zvla3¢ v zimnim a také v jarnim obdobi.

Vzhledem k uvedené konfiguraci terénu dochazilasiim, Ze i poigchodu fronty se srazky
v Ostravské panvi dlouho drzi. Proudi-li k nAm ylhkzduch od Severniho rfey pisobi
zdejSi sniZzenina jako nasavajici nalevka a cellavazky se z&tSuji. Znamena to soéasré
vytvoreni nizké oblénosti, v chladném obdobi i déle trvajici mlhy.

Kvalita ovzdusi
V blizkém okoli zansru se nenachazeji Zadné stanice imisniho moniteritNgjblize je
stanice TOPR v Ostravwtivoze, ve vzdalenosti cca 3,4 km zapadd lokality.

Prehled vybranych stanic imisniho monitoringu na Uz€ustravy a pimérné rani imisni
koncentrace hlavnich z&iétujicich latek, které budou emitovany wistedku realizace
zantru, dokumentuje nasledujici tabulka.

Tabulka 19  Vysledky imisniho monitoringu Ry NG, provadgného v roce 2008

kontaminant / doba pramérovani
. . . PM g PM g NO, NO,

Lokalita |Nazev stanice 1 rok 52 hoc 1 rok 1 hoo

ug/m’ ug/m’ ug/m’ ug/m’
TOBA Ostrava-Bartovice 48,6 180,0 24,1 -
TOFF Ostrava-Fifejdy 40,5 188,4 25,8 181,7
TOMH Ostrava-Mar. Hory 41,8 156,1 23,3 -
TOPR Ostrava-Fivoz 47,0 211,0 30,5 133,5
TOZR Ostrava-Zakeh 37,2 190,2 - -
TOCB Ostrava€ eskobratrskd 43,1 231,0 49,0 159,3
TOPO  |Ostrava-Porub&HMU 30,0 146,0 18,5 -

Vlastnikem stanic TOMH a TOBA je Zdravotni Ustalgsinikem ostatnich uvedenych stanic
imisniho monitoringu j&_esky hydrometeorologicky Ustav.

Z hlediska PMp dochazi na celém uzemi Ostravy, tzn. ina ploSealad Hemanice,
k vyznamnému jfekratovani imisniho limitu. Zamgr je z hlediska fevladajiciho srru
prouckni umistn na za¥trné stra Ostravy. Cela plocha odvalu a blizkého okoli sehaai
v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi. Jedna segionalg zvySené hodnoty P}
a benzo(a)pyrenu zZidodu kumulace&keho pamyslu, dilni ¢innosti (vysypky, odkaligt
haldy), liniovych zdra} a lokalnich topeniSv ostravské aglomeraci.

Problémovym polutantem z hlediska i imisnich limiti v zajmové oblasti je také benzen,
jehoz koncentrace na stanici TOPR se blizi hadimtsniho limitu (@ zohledréni meze
tolerance pro rok 2008). IBledkem je provoz chemickych vyrobiedevsim koksovny,
v Pfivoze. Redpokladame, Ze v prostoru odvalu ifdanice je imisni limit benzenu

s dostaténou rezervou pkn.
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Z hlediska oxid dusiku a dalSich zggtujicich latek je situace v blizkém okoli
bezproblémova, imisni limity nejsoutgkratovany. V Sirsim okoli jeigkratovan imisni limit
NO, pouze na uliciCeskobratrska, kde je imisni koncentrac&ouéna rozhodujicim
zpasobem automobilovou dopravou (hot-spot).

* ']
E==p

Voda
Povrchové vody

Hydrologicky spada zajmova lokalita do dflo povodiieky Odry €islo hydrologického
poradi 2-03-02-001) s plochou 9,253 kriapadis od zajmové lokality ve vzdalenosti 1,5 km
se vléva Ostravice do Odry jako jeji pravjtpk. Odra protéka cca 700 m sewead hranice
zdjmové lokality. H&manicky rybnik se nachazi cca 0,5 km vychodbo rybnika asti
Hefmanicky potok a ze SV jej obtéka Struzksh(p. 2-03-02-008) s plochou 12,397 %m
Struzka je pravostrannymiippkem feky Odry. Velkacast zajmove plochy odvalu je
odvodiovana do bezejmenného toku, ktery Usti do vodnéchizi mezi odvalem a Zelezni
trati na Bohumin. Vodni nadrzZe jsou oditodany po okraji skladky odpadio Odry. Mensi
cast odvalu je pravghodobré odvodiovana do odkaliSlezicich na vychod od odvalu.

Vodni tok Odry je povodi lllfadu s¢islem hydr. p#adi 2-03-02 Odra od Ostravice po OISi.
CHMU Ostrava zajituje nefeni phatoku a vodniho stavu, zafifie platnost stugi
povodioveé aktivity (SPA) v Useku toku od soutoku s Opayausoutok s OISi. Limity pro
stupré povodiové aktivity jsou uvedeny v nasledujici tabulcejWWgSi zaznamenany vodni
stav H=663 cm byl ke dni 8.7. 1997.

Tabulka 20  Odra - limity pro stupmpovodioveé aktivity [zdroj 6]
stupeii povodiiové aktivity |H - stav [cm] | Q - prittok m®.s®
1. SPA bdlost 400 293
2. SPA pohotovost 500 512
3. SPA ohroZeni 600 779

Evidertni list hlasného profilu uvadi informace o toku w&sledujici tabulka.

Tabulka 21  Odra - charakteristické hydrologickéjédadroj 6]
¢.hg. pafadi - | plocha nula pram. pram. N-leté priitoky
2-03-02-011 | povodi | vodoétu | roé. stav| pritok
stanice km m n.m. cm ms’ Q| Qs Qo | Qs | Quoo
Bohumin 4665,47| 193,79 189 48,2 336| 738 | 950 | 1520 1810

Vodni tok Ostravice je povodi Ilkadu stislem hydr. peadi 2-03-01-083CHMU Ostrava
zaji¥’uje mereni phatoku a vodniho stavu ve stanici na pravémhio u domovaithodd na
Kamenci. Stanice zajije platnost stufn povodiové aktivity (SPA) v Useku toku od
soutoku s OleSnou po Usti do Odry. Limity pro stupovodiové aktivity jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. NejvySSi zaznamenany vai@wild=650 cm byl ke dni 9.7. 1997.

Tabulka 22  Ostravice - limity pro stuppovodiové aktivity [zdroj 6]
stupeii povodiiové aktivity |H - stav [cm] | Q - prittok m®.s®
1. SPA bdlost 230 107
2. SPA pohotovost 310 217
3. SPA ohrozeni 530 664

Evidertni list hlasného profilu uvadi informace o toku w&sledujici tabulka.
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Tabulka 23  Ostravice - charakteristické hydrologickiaje [zdroj 6]
¢.hg. paradi - | plocha nula pram. pram. N-leté priatoky
2-03-01-083 | povodi | vodoétu | roé. stav| pritok
stanice krf m n.m. cm ms' | Q| Q| Owl Q! Qo
Ostrava 821,07 201,87 129 15,5 186 431 565 936 (1120

Dle UP neni zajmové okoli ani jeho nejblizsi okoliaplavovém Gzemi popsanych dok
Podzemni voda

Hloubka hladiny podzemni vody, vazané na polohwidlnich Strkopiski, je v blizkém
okoli odvalu v rozsahu 3,5-10 m pod terénem (vistdsti na mocnosti nadlozniho
kvartérnino pokryvu, zejména antropogennich navéaieiislusném mis). V prostoru
odvalu Hémanice probiha hydrogeologické rozvodi, S\esm od tohoto rozvodi podzemni
voda odtéka k S, zapatlnd rozvodnice se sinst&i k SZ az Z.

Lokalita nélezi k uzemi, které je hodnoceno z slieali vhodnosti podzemni vody pro
zasobovani pitnou vodou jako nevhodné. Voda jet@rostSinou az slab mineralizovana.
Z analyz podzemnich vod je patrné, Ze voda fazama do lll.iidy v navaznosti na zvySené
koncentrace amonnych idntcoZ potvrzuje i pibéZny monitoring podzemni vody [4].

Pada

Odval vznikl antropogenndinnosti, midy proto nejsou vyvinuty, pdpjen v malo mocné
vrstwé. Vyjimkou jsou antropoze#n v oblastech ruderalni vegetace, kde je naésiln
skeletovitém navazkovém podkladu vyiten malo mocny humusovy horizont, na kterém je
sporadicky zastoupeno mechové patro.

Predpoklada se, Ze neZz na zijmové lokafittal vznikat odval, byla pokryta meékdy
doprovazejici nivy nedalekych vodnich toldlavnim zastupcemap byly glejové fluvizens
v rizném stadiu vyvoje podle pozice v &iDéale se zde vyskytovaly gleje a tatové pdy
v byvalych ramenech a na zaniekych plochach.

Dle pidni mapyCR [zdroj 5] se na &Sin¢ zajmového Uzemi nachazeji antropozeivie
smeéru k vodnimu toku Odry a Ostravice jsou vyvinutyvilzent glejové. Pro nivu Ostravice
a mensi vodni toky jsou typickeé gleje fluvické. $fesru od nivy gibyvaji vyznamné polohy
luvizeme oglejené. Misty se vyvinuly malé polohy pseudaglejodalniho a kambizemi.

Horninové prostiedi a prirodni zdroje
Geologické poréry

Sirsi okoli zajmové oblasti spada dieghlubré VngjSich Zapadnich Karpat.i@kvartérni
podloZi je tvéeno gedevSim svrchnim karbonem v produktivnim vyvoji majz
transgresivé nasedaji terciérni sedimenty s bazalnimi klastikgjSe tvéené slab pititymi
vapnitymi jily. Nejsvrchgjsi ¢len je zastoupen kvartérni sedimentaci.

Pro pozdjSi vyvoj oblasti, utvéeni krajiny a funkci tzemi je vSak velmildzity geologicky
vyvoj od paleozoika, konkrétnv karbonu, kdy zde dochazelo k sedimentaci a wenik
¢ernouhelnych sloji.

V ostravském souvrstvi se v cyklicky opakujicicredach gfdaji maské, pechodni
(brakické) a tizné kontinentalni facie. Opakuje se sled hrubozrhniyazalnich piskovg
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prachové (vySe s koeeny uhlotvornych rostlin, tzv. kenovymi midami), uhelnych sloji
a jilovai s faunou sladkovodni, brakickou i is&ou.

Kvartérni strukturni patro je tveno gedevsim glacifluvidlnimi pisky a &ky, které
vychazeji na povrchipdevsSim v mistechipozenych nebo ughych terénnich skak Tyto
sedimenty tvei Srky a pisky s prornlivym podilem jemné frakce, misty s pelitickymi
polohami. Mocnost glacifluvialni akumulacetibe v depresich dosahovat 20 i vice ihetr
DalSi glacigenni uloZeni vyskytujici se v SirSinolbkzajmové lokality jsou souvkove jily,
které obsahuji nehomogenni sloZeni jilovitych zeminFitomnosti pisitych vtrouSenin
a poloh. Mocnostéthto vrstev je znmé pronenliva. Povrch terénu je twen eolickou
sedimentaci sprasovych hlin, které dosahuji motrmst2 m a misty az 5 m. Mocnost
podloZnich miocénnich filje zn&né promeénliva a zavisi na elevacich karbonského podlozi.

Dle Geologické map¢'R 1:50000 na zajmové lokalidlominuje jako hornina navazka, ktera
tvoii odval. Navazka ma pramlivé mineralni sloZeni, aznou zrnitost i barvu, jde
o nezpeviny sediment. NaleZi do soustadesky masiv - pokryvné Utvary a postvariské
magmatity, oblasti kvartér. Stejné soustaraleZi hlina a pisek v Sirokych nivach Odry
a Ostravice. Jde o nezpeéwy nivni sediment fluvialnihotwodu. Déle od vodnich tdkse
nachazeji polohy spraSovych hlin. Jde o nezgeysediment eolickéhoipodu s mineralnim
sloZzenim kemen + pimési. Barva spraSovych hlin je okeowreda. Dle chronostratigrafie
nalezi sprase svrchnimu pleistocénu. &asti Sirokych niv jsou rowz ¢asto v mistech
slepych ramen vyvinuty slatina, raSelina, hnildkakoj 7].

V minulosti byly na zdjmové lokaditprovadny vrtné prace. V ramci studie proveditelnosti
skladky TKO v arealu odvalu H®manice byla provedena reSerSe, ve které byly pgpsan
vlastnosti podlozi odvalu zmkumnych praci starSiho data (viz [1]). Ve zgrd&vSond
Av784, z prosince 1955, hluboké 20 nfieje uvedena ffiblizna informace o geologickém
podlozZi na zajmové lokaditpog. v jeji blizkosti.

Svrchni nejmocEjSi vrstva haldoviny je td@na hrubymi kusy horniny s kusytidiice
a piskovce do 20 cm. Nasyp haldoviny je ve svrdhigrizontech kypry, ve spodiasti
stredrg ulehly. Pod mocnou vrstvou haldoviny nasledujipedrchu k podlozi malo mocné
polohy hlin, pisk, S€rku a slinu. Pod haldovinou byla z{iga poloha motkovité pistité
hliny, promisené s drobnymi kousky haldoviny. Ndsje tuha vrstva s¥lié Sedé hliny
s tmavorezavym mramorovanim. DalSi vrstvou je migirpoloha nikké prachow pigité
hliny swtlé zelenav béloSedého zbarveni s#oky recentnich rostlin. Nasleduje poloha
jemrg pigité mekké hliny pod kterou byla zji&ba poloha sétle Sedého zavlhlého pisku.
Polohu pisku néasleduje poloha prachopistité hliny nasaté vodou spdél@ scernou
jilovitou zeminou se zrimym obsahem organickych latek. Polatené jilovité zeminy se
stfida s polohami kkké mouwkovité pigité hliny s bilymi tékami hydroxidu Fe, které na
vzduchu intenzivé modraji. Objevuje se ro¥n poloha zvodélého pigitého modrozeleného
Stérku s valouny beskydského piskovce do 8 cm, ofdelil5 cm. Tato vrstva &ku je
uloZena na poloze miocénniho slinu Sedomodré baxrpbnou fimési valounk piskovce
a k'emene do 5 mm. V hloubce vrtu 20 m byl rozliSem&avmiocénni slin jenthvrstevnat
piity, kostkovity, pevny.

Ptirodni zdroje

Lokalita zangru je sowasti rozsahlého chrémého loziskového Uzemi (CHLWerného uhli
¢islo 714400000 s nazve@eskacast Hornoslezské panve a CHLU zemniho plynu s mazve
Rychvald.

Dle uzemniho planu ésta Ostravy se lokalita nachazi na Gzemi o¥liém vystupy dinich
plyni. Jedna se o Uzemi nad uhlonosnym karbonem, kdev byinulosti v souvislosti
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s dobyvanim viceslojového loziska zaznamenan vyskytni dilnich plyni na povrchii do
staveb. Karbonské vrstvy se nachdavdzré hlouksji nez 50 m pod povrchem. Units/ani
staveb a zdzeni v tchto Uzemich je moZné jen s ohledem na vySe uvetigka. U novych
staveb sahajicich hlogpp nez 80 cm pod povrch je figlusnym stavebnim fadem
pozadovano provedeni atmogeochemickéhaizkumu, event. stavebnich ofeti
zamezujicich vnikéanitdnich plyni do staveb.

Na lokali€ je rovreZz vymezen dobyvaci prostor zemniho plynu s nazvéivoP I. ¢islo
400047 a dobyvaci prostéerného uhli Fvoz. Ve smru Ha&manického rybniku prochazi
hranice dobyvacich prostovySe jmenovaného a dobyvaciho prostoru zemnihaupdy
400048 s nazvem Hmanice |. a dobyvaci prostderného uhli Hamanice.

Hydrogeologické pogry

Zajmova lokalita se podle regionalnitienéni Ceské republiky vyskytuje ve skugimajoni

15 Kvartérni sedimenty v povodi Odry a v rajonu I15écigenni sedimenty Podbeskydské
pahorkatiny a Ostravské panve. Rajon 156 jéetvaovinou akumukaiho razu kvartérnich
struktur nizSich fluvialnich teras a plochou pafatiriou pleistocenniho kontinentalniho
zaledréni. Zna&na litologicka pestrost rajonu podimje hydrogeologii ledovcovych
sedimeni. Hydrogeologicky kolektor s plinovou propustnosti je t¥en pgedevsim
glacifluvialnimi pisky a pigtymi Stérky, jejichz mocnosti kolisaji od 3 do 20 m.¢Ma
podzemni voda ma sloZity &y, ktery je podmign mnozstvim litologickych tyfn ¢lenitosti
reliéfu podlozi i terénu, mocnosti i vySkovou palahkolektofi a izolatofi a girodni
odvodiovanim zvodni. Jejich hladina je zpravidla volnauze lokald je mirre napjaté.
M¢lka voda je doplovana vyhrad& z atmosférickych srazek. Koeficient filtrace kdtmk se
pohybuije v intervalu 0,8.10-9,38.10" m.s. Jako reprezentativni pro cely rajon je hodnota
3-4.10* m.s*. Podzemni vody hydrogeologického rajénu jstevpzr kalcium-natrium nebo
natrium-kalcium hydrogenulfitanového typu, s nizkou mineralizaci kolem 200 IthgPo
chemické strance je podzemni voda kvartérnich ggaciich sedimeatdobré kvality, ale
jejich prirodni prostedi je ovliviovano vijSimi vlivy — praimyslové exhalace, zemlska
vyroba, znéisteni srazek a povrchovych thk Misty dochazi ke zvySeni ukazdtdéie, Mn,
dusinany, bakterie. Limitujicim faktorem moznosti #Zi¥&ni kolektoru je mocnost
a charakter pokryvnych ulozZenin.

Dle HG mapyCR, list 15-43 Ostrava jsou glacifluvialni pisky &jité Serky odhadované
transmisivity T = 1.10 aZ 1.10 m”s™. Generelni s@r proudni podzemni vody je dan
reliéfem podloZi. Podzemni voda &mye ze zajmoveé lokality na SZ k mistni erozni b§zi,
ke korytureky Odry.

Realizovanymi pizkumnymi pracemi byl na zajmové lokélitowien jeden pilinovy
hydrogeologicky kolektor podzemni vody s narazehlaginou ve vrtu HG-1 v Urovni okolo
10 m pod terénem. Hladina je volna, lokélpog. sezéng, mirné napjata (dkolik desitek
cm). Owtena mocnost kolektoréini cca 4,0 m - 4,5 m. NadloZni hydrogeologickyl&tor
vytvéreji povodiové hliny. Kolektor je vhodny pro jimani podzemrody s gibliznou
vydatnosti prvnich jednotek htrza sekundu. Dotace vody do geohydrodynamickéh@sys
je z podstatn&asti z atmosférickych srézekripovrchova zéna deluvialnich gilvytvéi
hydraulickou pek&zku zpomalujici infiltraci a zvySujici bezptesini povrchovy a giky
podpovrchovy odtok lokality.

Geomorfologické pogry

Z geomorfologického hlediskia SirSi okoli oblasti geneticky spjato s kvartésadimentaci.
Regionalni geomorfologickd rajonizace reliéfu zailpenzdjmovou lokalitu do provincie
Zapadni Karpaty, soustavy Ykarpatské sniZzeniny, podsoustavy SeverniKdrpatské
sniZzeniny, celku Ostravska panev, podcelku Ostéavys&nev a okrsku Ostravska niva.
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Lokalita zandru lezi v mist, kde se Ostravska niva roag§e snérem k Bohuminu. Na levém
biehu Odry se rozklad4 AntoSovicka rovina a versnvychodnim pak Orlovska ploSina.

Ve ¢tvrtohorach bylo Gzemi pod vlivem kontinentalnitederdréni a nalezi do tzv. Ostravské
glacigenni oblasti, ktera je z hlediska kvartéremiam akumuldnim. Na utvéeni mistniho
reliéfu mélo nejwtsi vliv zaledrni elsterské a salské. V pleistocénu, po Ustuplegoio
(sélského) zaledmi vznikly zakladni rysy povrchu terénu. Ke$gji se vyskytujicimi
¢tvrtohornimi sedimenty jsou fpvazre glacifluvialni Serky a pisky, glacilimnicke,
glacigenni, eolické sedimenty. Z obdobi holocénaujss Ostravské glacigenni oblasti

e

nejdilezit¢jSi povodiové sedimenty v adolnich nivacktgich vodnich tok

Z geomorfologického hlediska je SirSi okoli oblagtneticky spojenoipdevsim s modelaci
povrchu Bhem kvartéru. Kvartérni sedimenty se ukladaly nalivymiocénni pedhlubré
nebo pimo na karbonsky skalni podklad, a sowtvoreny fi¢ni systém z interglacialnich
obdobi dotvéil a stale petv&i soudoby obraz reliéfu krajiny, ktery podstoupibami
modelaci v glacialech. Zajmové Uzemi se nachazidmiské vySce cca 210-240 m.

Fauna, flora

Plocha odvalu je jercasti porostla stromovou vegetaci, zejména naletodyevinami, které
zde vyrostly pirozenou sukcesi. Druh#se jedna fevazri o kiizy (Betula pendulpa topoly
(Populus tremuly objevuji se i trnovniky akéat§Robinia pseudoacadja traviny.Cést svahu
byla v minulosti osazena listnatymievinami. Na termicky aktivnich plochach doSlo desta
dochazi k postupnému odumirani stavajici zelen

Ze zastupg fauny Ize jmenovat jen bazanta obecného (Phas@siokicus), pipadré drobné
obratlovce, kt& se zde mohou vyskytovat ve vice zategtasti.

Kéceni resp. odstiavani porost odvalu bude probihat postupnVzhledem k nilkému
rozloZzeni kdenoveho systéemuevin, budou zekei dieviny vytrhavany i s kieny.

Predpoklada se, Ze po @édeni odvalu a provedeni rekultivace bude cela pidemkenim
prvkem USES s vyskytem novych dfutauny.

Ekosystémy

Prirozené fivodni ekosystémy byly intenzivni {pnyslovou ¢innosti zatizeny natolik, Ze
zanikly. Rivodre se na lokalit nachazely pravghodobrk podm#&ené louky a vodni plochy.
Vypovidaji o tom vrstvy¢erné organické hmoty jilovité konzistence. Dle Khytirevin Ize
predpokladat rov¥ zastoupeni luZnich kes

Souwasné, nefivodni ekosystémy vyvinuté na haldo¥ifsou velmi malo stabilni. PloSina
odvalu je porostla naletovymigvinami. Pesto tento uile vytvoreny, pomalu se vyvijejici
ekosystém poskytuje Gtigte ¢asti druti viz predchozi kapitoldauna, flora

Odval je sodéasti USES. Lze konstatovat, Zze planovanou rekualtidojde ke zlep3eni
stavajiciho stavu na lokalitUSES bude negati¢rovlivnén po dobu realizace z&mi. Dle
UP bude z4jmovéa plocha navracena do stavu lesrétaeg Planovany stav posili funkci
USES na lokalit i v jeji blizkosti. Z dlouhodobého hlediska geqpoklada pozitivni vliv.
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Krajina
Poodersky bioregion je tven nivamirek Odry a pitokd, pro hodnocené Gzemi - konkrétn
Ostravice. Bioregion je typicky nivni, zastoupen e 4. vegetai stupé se
stredoevropskou vihkomilnou a mi@dni biotou. Biota souvisi s Polonikem¢asgti je
ovlivnéna splavenymi karpatskymi, m&hercynskymi prvky. V satasnosti jsou zde hajn
zastoupeny vihké louky, rybiii soustavy a menSi luzni lesy, zpravidla s hodnotiotou.

ZdejSi krajina byla dlouhodébnarusSovana, ipdevsSim vlivem samotnéhaldésa odvalu
a dalSimicinnostmi s odvalem souvisejicimi. Jedn& se o knggumlturni misty devastovanou.
Samotny odval je prvkem n&podnim, vzniklym antropogenginnosti.

Ke zlepSeni krajinného razuigpeje planované odeni odvalu, rekultivace lokality a jeji
dalSi vyuziti dle UP Msta Ostravy.

Obyvatelstvo, hmotny majetek a kulturni pamatky

Patet obyvatel Slezské Ostravy jéep 20 000. Mstsky obvod Slezska Ostrava zahrnuje osm
katastralnich uzemi - Slezskou Ostravu, AntoSouitsmanice, HruSov, Koblov, Kuiicky,
Kuncice nad Ostravici a Muglinov. Od svého vzniku az mmoviny 19. stoleti byly
Hefmanice i HruSov vyhradn zengdeélskymi obcemi. S objevenim zasaierného uhli

a s gichodem piimyslové revoluce doslo ke Zmam v ekonomickém i spalenském zZivat
obyvatelstva, které ségorientovalo na pracovni pozice vapryslu a v €zbe uhli. Vyznamny
vyvoj obci gineslo napojeni na Zeleznici roku 1847 a vybudoy@mimyslovych zavod

v HruSow v 50. letech 19. stoleti. V roce 188@Ilynobé¢ obce dohromady asi 3570 obyvatel
avroce 1910 jiz 11 650 obyvatekil obyvatel n&él za nasledek rozsahlou vystavbu dom
na jejichz vystav® se kron¢ samotnych otami podilely také dini podniky, které zde
postavily hornické kolonie tzv. finské domky. Ve.Zloleti, zejména pak po druh&wé
valce, se zde intenzi¥nrozvijela tZebni ¢innost s doprovodnymi aktivitami a éha za
nasledek vyrazné zmy v krajirg — p‘edevsim vznik antropogennich tirderénu.

Po ukoreni €Zebnicinnosti vznikly v arealech byvalych doffirmy lehkého pémyslu.
V sowasnosti je cely obvod plynofikovan, na mnoha mistemdkanalizovan. DoSlo
k celkovému zlepSeni Zivotniho priedi.

Kulturni a historické pamatky v blizkosti lokaliggméru jsou popsany v kapitole C.lzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vyana

C.3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prost redi v dot éeném Gzemi
z hlediska jeho unosného zatizeni

Zivotni prostedi na posuzované lok&lie vyrazi narusené dlouhodobou tpnyslovou

¢innosti - jednd se o starou ekologickouézatSowasny stav Zivotniho prdasdi neni
z hlediska platnych limit a norem vyhovujici. Jednim zali planované rekultivace je
sniZzeni miry zatizeni tzemi.

V ptipact, Ze nedojde k odstrani odvalu, hrozi vysoké riziko zhorSeni stavajicgtavu

téme u vSech slozek Zivotniho prostli. Posuzovany odval &jd, které na &m probihaji,

ohroZuji kvalitu ovzdusi, kvalitu podzemnich i polvovych vod, pdu a horninoveé prosdi.

Termicka aktivita mimo jiné ohrozujetgdevsim kvalitu ovzdusi, stavajici biotop lokality
ana g vazany USES. Lokalita odvalu je nebeamgm terénem a evidovanou starou
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ekologickou zatzi. Je tedy je nutné, aby bylo provedeno napravpatemi vedouci
k odstragni stavajicich rizik.

Na zaklad empiricky zjiSénych skuténosti z vychodni oterenécasti odvalu Ize konstatovat,
Ze proces ochlazovaniiippostupujici &zbé je vyrazr rychlejSi nez rozvoj termickych
procesi.. Da se tedy iedpokladat, Ze pokud bude zajisiplynuly odvoz hluSiny, bude riziko
zahdeni nizké. Dle UP #sta Ostravy je zajmova lokalita vedena jako Uzemivioéné
vystupy dilnich plyni. Na lokali¢ odvalu se fipravuje ngteni plynnych emisi v ramci
analyzy rizik.

Souhrni Ize uveést, Ze stavajici stav existence odvakopi negativé na slozky pirodniho
prostedi. Pokud nebude situafaSena, nelze vyldit ani negativni vlivy na zdravi obyvatel,
zejména fi zvySeni termické aktivity.

D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vliiv & zaméru
na ve fejné zdravi a zivotni prost rfedi

D.l. Charakteristika p Fedpokladanych vliv & zaméru na obyvatelstvo a zivotni
prost Fedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

1. Vlivy na obyvatelstvo, ¥etné socialné ekonomickych vlivia

Pfi posuzovani moznych vhivna obyvatelstvo a vejné zdravi byly zvazovany vSechny
mozné faktory, které mohou mit jak negativni, talzipvni dopad na lidské zdravi. Jako
vyznamné byly za standardnich podminek pod¢plmosuzovany zejména koncentrace gM
a benzo(a)pyrenu v ovzdusi a hlukova situace. Chgla zhodnotit mozny vliv na zdravi

ey

obyvatel, ktéi Ziji v bezprostednim okoli odvalu Henanice.

V sowasnosti je imisni situace v lok&lit nevyhovujici z hlediska koncentraci
suspendovanyctastic PMg a benzo(a)pyrenu. Platné imisni limity jsou v&mnosti v okoli
lokality piekraiovany. Nelze tudizaekavat jejich plani ani po realizaci za#gnu.

Toxikologické misobeni tuhych zr&tujicich latek v ovzduSi, zejména pak jemné
a ultrajemné frakce, souvisi s obsahem dalSicltighgicich latek, které jsou vazany na
povrchu prachovych zrn. Typickymi polutanty, ktergisobuji potenciaks vazné dopady
suspendovanychbastic v ovzdusi na lidské zdravi, jsou polycyklickématické uhlovodiky

a t€zké kovy. Typickym zastupcem polycyklickych arorkfich uhlovodik, ktery byva
nakondenzovan na povrchu prachovyeéastic, je benzo(a)pyren. Mezi koncentracemi
suspendovanych¢astic a benzo(a)pyrenu v ovzduSiésatskych oblasti existuje Uzka
souvislost, pcemz lze vysledovat, Ze je platna prézmé lokality, nejen v ostravském
regionu. Hlavnimi zdroji benzo(a)pyrenu v ovzdu& ¢bvykle automobilovd doprava
a spalovaci zdroje s nekontrolovanymulghem spalovaciho procesu, typicky lokalni
topenis¢. Primyslové zdroje se na emisich tohoto polutantu pgdilgtSinou més
vyznamm, Ostrava je vSak specifickd mnozstvim koksoveeréjsou z prmyslovych zdraj

z hlediska emisi benzo(a)pyrenu zcela dominantmis& prachu z posuzovaného zam
budou zjisobeny hlavé vifenim prachu z povrchuigpravnich tras. Zeminové prachové
astice obvykle benzo(a)pyren neobsahGgrnouhelna hludina odvalu obsahuje zbytkové
mnozstvi uhli, ve kterém se n&€wryznamné obsahy benzo(a)pyrenu mohou vyskytnout,
zejména v termicky aktivndasti odvalu, podil uhelnyctastic ve vifeném prachu vSak lze
povaZovat za zanedbateln§astice zviené z povrchu igpravnich tras lze charakterizovat
jako pidni prach. Zarr nebude ovzduSi benzo(a)pyrenem c¢&tevat a nebude mit
z hlediska tohoto kontaminantu vliv na zdravi lidi.
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Na casti Ostravy se vyskytuji v suspendovaném prachigene obsahy zejména arsenu
(lokélrneé prekratuje imisni limity), ve vaz¥ na ocelarenskou vyrobu (Marianské Hory,
Vitkovice, Radvanice a Bartovice). V blizkosti otlvase &zké kovy v suspendované
prasnosti vyskytuji v nevyznamném mnozstvi. Prddery bude do ovzduSi uvalvan
pojezdem automoliil a techniky pi odtéZovani odvalu, nebude obsahovat zvySené obsahy
téZkych kova.
Zdravotni dopady prachu, ktery bude do ovzduSi eran @i odtZzovani odvalu, tzn.
prasnosti, ve kterérpvaZzuji fidni ¢astice, nejsou vyznamné. Ve vySSich koncentracictem
pii chronické expozici vyvolat ménvyznamné nespecifické projevy (zhorSettizpaki
u citlivych skupin populace, napastmatiki, ¢asgjSi zarety dychacich cest apod.), které
byvaji obtiz# prokazatelné, protoZze jsoughryty aktualni epidemiologickou situaci a na
celkové praSnosti se projevuji i jiné zdroje prachjinymi fyzikalnimi a chemickymi
vlastnostmi.

OdtZzovani odvalu neiiZe, v fipact realizace dopotienych opaeni, vyznama zhorsit
kvalitu ovzduSi v okoli. Lzeici, Ze emisemi vznikajicimiipodtéZovani a zpracovani odvalu
bude nejvice zasazen prostoré@divani.

Dle vysledki rozptylové studie se budou v nd#giejblizSi obytné zastavby jmérné rani
imisni prispsvky suspendovanyctiéstic PMo pohybovat na Grovni prvnich jednotgalg/n?,
coZ [fedstavuje cca 2-10 % stasné celkové imisni koncentrace. Imisfispivky zde budou
nizsi nez meziréni kolisani imisni koncentrace, které nastava ¥asnosti, tj. bez realizace
zameru. ZvySeni imisni zé¥e v mist nejblizSi obytné zastavby jakoigsledek realizace
zaneru bude proto pravgbodobré nentiitelnée.

Stavajici imisni koncentrace suspendovansastic PM v lokalit¢ mohou vyvolat zdravotni
dopady, které jsou na hranici prokazatelnosti, a ppes zvySené obsahy benzo(a)pyrenu
a dalSich toxikologicky vyznamnych tipiési. Ty nebudou v prachu emitovaném
z posuzovaného zamu obsaZeny, takZe toxikologicky potencial practoch@zejiciho ze
zaméru bude podstath menSi. Odekdvané navySeni imisni z#&Fe v podol&
suspendovanychéastic PMyp bude v navaznosti na vySe uvedené skdteosti z hlediska
vlivu na lidské zdravi nevyznamné, a to i i pripadném soulgéhu se zanérem odtéZzovani
zapadni¢asti odvalu He'rmanice (viz kap. D.1.2).

Emise dalSich zr&stujicich latek, které budou do ovzduSi emitovatiyrpalizaci zamru
(vyfukové emise), budou z pohledu stavajici Ugovumisnich koncentraci nevyznamné,
ovlivnéni celkové imisni situace bude zanedbatelné.

Zdravotni dopady zaméru spojené se zné&Sténim ovzdusi Ize souhrn® povazZovat za
nevyznamneé.

Vysledky hlukové studie ukazuji, Ze lokalita je pmkana za starou hlukovou &At nebd
stav hlgnosti s ekvivalentnimi hladinami dopravniho hlukuozmezi 62 - 66 dB zde
pietrvava jiz od roku 2000. V pbchu provadni t®©zby odvalu nedojde kipkrateni
hygienického limitu korigovaného na starou hlukovaiz.

V obdobi prova#éni €Zebnich praci na odvalu nedojdeikkraieni hygienického limitu pro
hluk ze stacionarnich zdfoy osmi nejhldnéjSich hodinach v denni dékani @i soukEhu
praci na odvalu. &ebni prace budou prov&d/ pouze v denni déb

Dle vypcaitenych a pedpokladanych skuteosti a za fedpokladu dodrzovani zakladni
technologické kazh neni gedpoklad naruSeni fakibrpohody nad Unosnou miriliv
hlukové zag7e spojené s realizaci zaénu bude nevyznamny.
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Vlastni realizace zanéru neznamena pro obyvatelstvo nadrérné negativni vliv, a to ani

7 vz

pfi pripadném kumulativnim pasobeni se zarrem feSicim odEzbu zapadni ¢asti
odvalu Heifmanice.

Stavba nebude mit pro okolni obyvatelstvo negaswagialni ani ekonomickéidledky.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

V souwtasnosti je imisni situace v okoli odvaluif@nice nevyhovuijici z hlediska koncentraci
suspendovanycastic PMp a benzo(a)pyrenu (jsougkraiovany platné imisni limity, resp.
cilové imisni limity platné od 31.12. 2012).

NejvyznamijSi emise do ovzduSi spojené s realizaci &anbudou spojeny sigpravou
material po nezpevénych komunikacich na ploSe odvalu. Kekratovani imisnich limit
PMjo bude dochéazet iiprealizaci zansru.

Suspendované ¢astice PMy lze oznd&it za zne&istujici latku, kterd je v pripadé
posuzovaného zarru z hlediska ochrany ovzdusi prioritni.

Z hlediska benzo(a)pyrenu nedojde vlivem Zamk Zzadnym zrnam (zanedbatelné emise
tohoto polutantu budou tveny pouze vyfukovymi zplodinami z mofonakladnich vozidel a
stavebnich mechaniZin

Vliv na imisni situaci oxid dusiku a dalSich znitujicich latek v ovzduSi bude
nevyznamny.

Imisni situace budeiprealizaci zamru ovlivnéna nejvice v prostoru samotného odvalu,
mére vyzname také podél pepravnich tras séhujicich mimo lokalitu, zejména smem na
Ostravu. V mist nejblizSi obytné z&stavby bude v porovnani s r&igi imisnimi pispivky

v aredlu odvalu ovlivéni jiz malo vyznamné (vyznamné zvySeni imisnich demiraci lze

oc¢ekavat do cca 500 m od zdroje).

Vliv zdméru na kvalitu ovzduSi je potencidlré vyznamny. Realizaci zandru Ize
povazovat za akceptovatelnou pouze wpadé dasledného kropeni nezpewnych
povrchi prepravnich tras. Scéné bez zkrapni nezpevinych cest je na zakladrysledki
rozptylové studie z pohledu imisnich lidnit absolutni Urové samotnych imisnichifspivka
negijatelny.

Pri dasledném kropeniippravnich tras Ize odhadovatiprné rani imisni koncentrace
v prostoru odvalu na maximéncca 60ug/m’® (piekrateni limitu cca o 50 %), v mist
nejblizsi obytné zastavby na cca 4g&/m’® (prekraseni limitu o cca 10 %). Imisniffspsvek
v mis€ nejblizSi obytné zastavby bude v tomidppc nizSi nez obvyklé mezitoi vykyvy
pramérnych ranich imisnich koncentraci. P zohledréni celkového finosu zamsru
(odstrarni staré ekologické z&te, ktera se vigledku zahieni sama o s@bvyznauje
zdrojem toxikologicky vyznamnych emisi) Ize jizayhodnoty povaZzovat za akceptovatelné.

Z hlediska kumulativniho gsobeni se zatnem od¢Zzovani zapadnéasti odvalu nenastane
z pohledu kvality ovzdusi problém. Oblasti ovilbvané &¢mito zantry se gekryvaji pouze
v okrajové ¢asti, a to v prostoru odvalu Feanice. Imisni fispevky jednotlivych zanira

v téchto mistech dosahuji hodnot, které jsou nizSimezira:ni kolisani piimérnych ranich
imisnich koncentraci. V oblasti nejblizSi obytn&taaby se vlivydchto zangri negekryvaji.
Pripadny south téchto 2 zamra nebude mit proto Zadny vliv na pii imisnich limiti ani
na kvalitu ovzdusSi v mistnejblizSi obytné zastavby.
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K zajis€ni prijatelnosti zamiru z hlediska jeho dopédna kvalitu ovzduSi jenezbytné
dodrzZet opatfeni navrzena v kapitole D.IV.

3. Vlivy na hlukovou situaci

Vysledky vyp@tu dopravniho hluku prokazuji (viz. hlukova studigg u nejblizSich staveb
situovanych v okoli silnice 11/470 (rodinnych déma staveb pro rodinnou rekreaci) nedojde
k podstatnym zrenam ekvivalentnich hladin akustického tlaku pro rdepi hluk. V okoli
vypoétovych bodi 1 a 2 (doprava sérem na 1/58) se fedpoklada zvySeni hladiny
dopravniho hluku a to o 0,5 dB a u vy¢pmvého bodw.3 (doprava skr na Rychvald) je
pravcEpodobné zvySeni o 0,1 dB. Jak je patrné z vysledkpoitu, vztahuje se na okoli
silnice 11/470 korekce na starou hlukovou &atnebd stav hlgnosti s ekvivalentnimi
hladinami dopravniho hluku v rozmezi 62 -66 dB pitrvava jiz od roku 2000. V pbchu
provadni tZby odvalu nedojde kipkraieni hygienického limitu korigovaného na starou
hlukovou z&tZ.

V obdobi prova#ni €Zebnich praci na odvalu nedojdeikkraieni hygienického limitu pro
hluk ze stacionarnich zdifoy v osmi nejhldngjSich hodinach v denni ddlani @i soukEhu
praci na odvaluT¢Zebni prace budou prov&d/ pouze v denni deb

Hluk v chranéném venkovnim prostoru

Dle Naizeni vlady¢. 148/20006 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi (€inky hluku
a vibraci, 8§ 11, odst. 4, se hygienicky limit v elatentni hladig akustického tlaku Ave
venkovnim prostoru stanogiowtem zakladni hladiny hluku Laeg,r = 50 dB a gislusné
korekce pro denni nebo &rd dobu a misto podleipohy ¢. 3.

korekce:
+20 dB.....stara hlukova z#t (pouze pro hluk z dopravy na pozemnich komundtgci
Na zaklad vysledki uvedenych v tabulkach 2 — 4 hlukové studie |ze konstatovat, Ze:

Vlivem tézebnich praci na odvalu Hémanice i soubéhu praci na lokalité , za dodrzeni
podminek uvedenych v kap. 7., v chr&ném venkovnim prostoru, definovaném
v souladu s § 30, odst.3) zakona 258/2000 Sb.:

a) nedojde k fekraceni hygienického limitu v ekvivalentni hlagliakustického tlaku pro
dopravni hluk korigovaného na starou hlukovowzatdenni dof

b) nedojde k fekra‘eni hygienického limitu v ekvivalentni hlagliakustického tlaku, (pro
hluk ze stacionarnich zdegj v osmi nejhlanejSich hodinach v denni deb

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

V piipack vzniku pozaru p odt€Zzovani haldoviny bude postupovano dle havarijnidoy

Realizace zaru bude mit pozitivni vliv na podzemni vodu. Ods¢rdm karbonské hlusiny
nebude nadale dochéazet ke kontaminaci podzemni gd@dyy, vyluhy amonnych iaint
budou vyznam& omezeny, totéz plati o nezadoucich produktechi¢&gmh proces.

Na kropeni povral, které mohou byt zdrojem prachu, butegpana podzemni voda. Tato
¢innost nebude mit z hlediska kvalitativnich parainet vody vliv, protoZe pouzith voda se
odpdai do atmosféry. Infiltrace kropicich vod bude nevgmna. Voda pro skrépi bude
cerpana z nayvzhotovenych hydrogeologickych urtV pripact odbéra podzemni vody nelze
v této fazi vylouit ovlivnéni SirSiho okoli (do &kolika stovek m). Z tohoto ttvodu jsou
navrzeny prace, které umoZzni realizovat detailnsopaeni ovlivani hydraulickych
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parametit v cerpané zvodni, detrg vlivu na okoli stavajici vodni zdroje a staré ekuitké
zagze (viz kapitola D.IV). Vysledkyéchto navrzenych gekumi musi byt zapracovany do
projektové dokumentace v dalSich etapéiéprpvy zansru.

V navaznosti na zémy tvaru terénu v prostoru odvalu a dochlazovanhieky aktivnich
materiali na samotné ploSe nelze v této fazi s dostate podrobnosti vyhodnotit mozné
dopady vylul z €Zenych materiél do H&manického rybnika (povrchovy splach, dotace do
podzemni vody a iffpadna naslednaiéhova infiltrace do rybnika). Pro nasledné etapy
piipravy zangru je proto navrzen pekum, jehoZz vysledky by &y byt zohledrny pi
zpracovani projektové dokumentace (viz kapitola/Ip. |

Pripadny vliv na kvalitu vod hrozi vifpadt Ukap z ©zké techniky (naklada buldozer,
dampr) pop. v disledku havarie. Vifpadt havarie bude postupovano dle havarijniho planu.

Na stavis bude provozovano mobilni socialniizani.

5. Vlivy na padu

V prabéhu realizace zasnu nedojde k zaborudply nalezici do PUPFL nebo ZPF. Jedna se
o rekultivaci odvalu od¢enim a naslednym zpracovaninilrd hluSiny. Zangr bude
realizovan na pozemcich ve vlastnictvi DIAMO s.p.

Po ukorteni praci na odkovani haldy, bude nasledovat rekultivace uzemikd/gast tzemi
bude rekultivovana dle UP gsta Ostravy na les. Realizaci zimbude lokalita uvedena do
stavu blizkému fivodnimu ged vznikem odvalu. Na lokatitbudou obnoveny tmotvornée
procesy. Realizace zé&nm bude mit naijmu pozitivni vliv.

6. Vlivy na horninové prostiredi a géirodni zdroje

V minulosti doSlo k negativnim ztndm geologického profilu ve vymezeném prostoru.
Sowasny stav Uzemi je vyrazrpoznenén v disledku antropogennéinnosti. To bude
napraveno odfenim odvalu a rekultivaci d@ného Gzemi. Stavba je lokalizovana na
seismicky neaktivnim tzemi.

Realizaci zarru dojde k odstrami negivodniho objektu vyZzené hlusiny. HluSina bude na
zéklad prohlaSeni o shedvyuzita jako stavebni vyrobek mimo lokalittast bude nutno
ponechat na misk dotvarovani terénu v ramci rekultrdch praci.

Stavajici termicky aktivni odval dotuje horninovéogtedi, Cetré podzemni vodyfadou
zneistujicich latek. Jeho odstramim dojde ke zlepSeni kvality horninového predt.

Zajmové Uzemi se nachazi v oblasti owivé vystupy dinich plyni. V minulosti zde byl
zaznamenan vyskyt vyrariéchto plyni na povrch nebo do staveb. Lokalita je kategorinava
jako Uzemi s moznym nahodilym vystupenilndch plyni. Predpoklada se, Ze vystupy
dulnich plymi nebudou realizaci zamu utlumeny, doporuje se proto poketmvat

S monitoringem i po sk@eni realizace zaénu.

Na z&klad empiricky zjiS€nych skuténosti z vychodni otéenécasti odvalu Ize konstatovat,
Ze proces ochlazovani je vyr&zmychlejSi neZz pozvolny vznik a rozvijeni ziparwa Z
piedpokladu plynulého odvozu hluSiny nebude rizikohatani vyznamné. iesto
doporiujeme pro vlastni odkovani deponovan&ernouhelné hlusiny vyhotovit a schvalit
technologicky postup, ktery budiSit termometrické monitorovani zajmového prostoru
a opateni pro pipad rozvoje termickych proags

41



OdteZeni kameniva deponovaného viedhicasti odvalu H&manice *-E.F ‘
dokumentace EIA . AR
7 " Bl
Rozsahlé pesuny zemnich hmot mohou vyvolat pespravném provédi fadu statickych
rizik. Prevence proti svahovym pohyh musi byt zakomponovana do projektové

dokumentace.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vzhledem k charakteru zatiZeni lokalityapryslovoucinnosti, Ize konstatovat, Ze vliv sanace
na zdejSi vegetaci bude minimalni. Stavajici vemgetkterou je odval porostly, bude
odstraovana, resp. stromova vegetace bude Elgkym korenovym systémem vytrhavana,
zpracovavana na palivo a odvazehianp k odlgrateli.

Predpoklada se, Ze&zba haldoviny mize mit vliv na faunu - plaSeni Zigioha (predevsim
obratlovad), mize také dojit k usmrcenikterych jediné. Lze vSak pedpokladat, Ze tento
vliv bude ojedily.

Negativni vliv se pedpoklada po dobu realizace zém K vyznamnému ovliveni flory
a fauny dojde fedevsSim po ukareni rekultivace, ktera bude nasledovat pa&zetti odvalu.
Lze predpokladat, Ze zde vzniknou nové biotopy, kteréobudhit pozitivni viiv na fléru
a faunu. S velkou pra¥godobnosti zde lze (v porovnani se &mnym stavem) cekavat
vyskyt novych druh fauny a flory.

Vysadba #evin bude mit pozitivni viiv néadu faktot:

» dojde k zamezeniistu ruderalnich plevelnatych rostlin na volnychcpiéch, které by
mohly jinak zadstat naletemigvin;

» dojde ke zmiréni negativnich vl jako je prasSnost, nebezfde intoxikace
podzemnich a povrchovych vod a ovzdusi apod., ktepdval jako cizorodécteso
pusobi na Zivotni prosedi;

e v pozdjSich letech budou porosty plnit mimoprodok funkce — fido-ochranné,
hygienicko - ochranné, mikroklimatické, bioceno#@ck rekreani.

Navrzené nepravidelné dosadby davadgdpoklad, Ze dojde také k vyiemi rfiznorodych
ekologickych podminek a k posileni ekologické digbpiilehlého tzemi. Rekultivaci dojde
k vytvoreni nového ekosystému — lesa. Je p¥pedobné, Ze po dokdeni rekultivace se
odval stane v souladu s UP plfunkenim biocentrem i biokoridorem. Dle Magistratusta
Ostravy je roviZz do budoucna @d@tano s umisii skladky komunalniho odpadu gasti
zajmové lokality. Je nutné, aby s#& planovani skladky zohlednily stavajici trasy USES
které jsou pes zajmovou lokalitu vedeny.

8. Vlivy na krajinu

Po odstraéni odvalu bude nasledovat rekultivace zajmovéhoniztie UP ngsta Ostravy.
Predpoklada se, Ze velkast lokality bude zalegna deevinnou skladboutvodniho slozZeni.
Rekultivatni prace bude zajidvat statni podnik DIAMO, ktery je vlastnikem zawéo
lokality.

Po ukoreni realizace z&#nu bude zajmova lokalita plnit z velkésti funkci vyznamného
krajinného prvku. Lokalita naplanované skladky mila omezit funkci lesa na zbyvajici
zajmove plose.
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9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V mist zan€ru se zadné kulturni pamatky nenachazeji. Nem@atéatky na katastralnim
tzemi Hémanic a HruSova jsou popsany v kapitole @lzemi historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu.

Vzhledem k umighi zangru se vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatkymoiodval
nep‘edpokladaiji.

D.lIl. Komplexni charakteristika vliv & zaméru na Zzivotni prost rFedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti a moznostip  feshrani énich vliv a

Realizace zasmu nebude fedstavovat vyznamny vliv na Zivotni priedi v gipadt, Ze
nedojde k havarijnim situacim. Riziko havarijnitavé by mela vyznamg snizit navrhovana
opateni. Vlivy na Zivotni prosedi budou malo vyznamné zaedpokladu, Ze bude
postupovano dle schvalenych plarotvirky a dobyvani, havarijniho planu, pravidel
bezpeénosti prace a op&nich zmitujici rizika vznikajici v dsledku realizace zpracovani
odvalu. Za nejva#fsi rizika jsou povazovany zapar a s nim spojez&aj pog. uniky
dalnich plyni, havarie na stavenisti, zvySena prasnost v l@gkalgodél dopravnich tras.

Vlivy zameru v podolé zneisténi ovzdusi suspendovanyifésticemi, budou plogomezeny
piedevSim na plochu odvalu, ovlgm okoli, nap. v oblasti nejblizsi obytné zastavby, bude
malo vyznamné. Podminkou je dodrzetédpoklad obsazenych v rozptylove studii.

Platné imisni limity v pipact PMyo jsou v sodasnosti v okoli lokality fekratovany. Nelze
ocekavat jejich plani ani po realizaci zaénu. Provoz zamrru sam o sobzpisobi zhorSeni
kvality ovzduSi pouze v prostoru odvaluiRenice. Za pedpokladu realizace dopa@enych

opateni nenize vyznama zhorsit kvalitu ovzduSi v okoli.

Preshranini vliv zan®ru Ize vyloit.

Po ukoreni praci bude mit z&m trvaly pozitivni vliv na slozky ZP, protoZe vzilem
k sowtasnému stavu bude omezena prasnost, budou elimin@xhalace z termicky aktivni
Casti odvalu a odstr&no riziko rozvoje pozaru. Rekultivaci tzemi na leporosty bude
zlepSena vodni bilance uUzemi, celkova biodiverotality. Paiitd se s posilenim funkce
mistniho USES.

D.lll.  Charakteristika environmentalnich rizk p A moznych havariich
a nestandardnich stavech

Hlavni environmentalni riziko odvalugdstavuje pozar, protoZze odvalihhanice je termicky
aktivni a zapar postupuje od vychodni k zap&dsti - podrobna charakteristika je v kap. C.1.

Pri téZbe, zpracovani a manipulaci s deponovanou hluSincwjfeé brat v tvahu termickou
aktivitu ulozeného materidlu v zajmové lokalistavby. Provedeny termicky monitoring
800 °C. V hloubkéach 3,0 az 6,0 m teploty pravidghesahuji 400 °C. &em €zby hornin
nelze vylowit, Ze v mistech, kde se v s@sné dob nantiené teploty pohybuji v nizkych
hodnotach, rize dojit Bhem tzby k vniknuti atmosférického kysliku do uloZzenddiga
a k souvisejicimu rozvoji termickych proéesdNa zaklad zkuSenosti s o&tbou vychodni
Casti odvalu Ize v3ak konstatovat, Ze postup ternitkproces je vyrazg pomalejSi nez
piipadna rychlost odgby hluSiny. Riziko nekontrolovatelného zaéni v pabéhu odezby je
proto nizké.
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Pri probihajicich termickych procesech dochazi keikeniady rizik mizného stup&

nebezpéi, z nichZ kkteré bezprogedre ohrozuji Zivoty lidi.
Nejzavazgjsi rizika plynouci z existence fioiho odvalu jsou:

Vyvin tepla- Shaenim hdlavych sodasti odvalu dojde k uvodni zna&ného tepla, které
bezelr¢ unikda do atmosféry a podili se na naruSdiriogni rovnovahy v daném midst
MnoZstvi tepla uvoléného v piibéhu rady let trvajici termické aktivity se pohybujg¢adech

miliona MJ.

Uvoliiovani toxickych latek Kazdy dilni odval obsahuje nesourodou &mkarbonskych
hornin, uhli a také domacich igmnyslovych odpaitl, které zde byly $ provozu dilniho
podniku nekontrolovatetnukladany. Dle zkuSenostfigpracovavani jinych odvalje nutnée
predpokladat neopra¥né ukladani odpdd o jejichz charakteru a mnoZzstvi nejsou zadné
zpravy ani dokumentace. | ¥ipad, Ze odval neobsahuje jiny nez hluSinovy material,
dochazi p termickych procesech k aktivaci chemickych slqQZgl jsou so&asti hornin.
Jejich uvohovanim dochéazi ke ztistovani ovzdusi, vyluhovani vlivem srazkovych vod
maZe zmisobit kontaminaci okolnich voddtea podzemni vody. Ne§tSim a nejrozsahlejSim
nebezpéim je produkce prudce jedovatého CO, ktery vzniiéojvysledek nedokonalého
spalovani @ nedostatku kysliku. Zde mohou nastat situace skytgm smrtelnych
koncentraci CO, zejména v bezptesni blizkosti vyduch na hdicich odvalech, atem
mohou s¥dcit napiklad nalezy uhynulych drobnych Ziioht (zajici, bazanti apod.).

Vyvin a S&feni jemného prachu Fi probihajici termické reakci dochazi k vysuSovani
povrchu, pipadreé i k jeho prohteni. Tim vznikd jemny prach, ktery jetiem snadno
premistitelny do velkych vzdalenosti od odvalu.

Vznik vyheelych prostor uvnit odvalu - Vyhotenim organickych latek dojde k zmenSeni
objemu v daném mi&t Obvykle nastava pozvolny pokles povrchu s postupeohdivani.

V mistech, kde sefpukladani materidlu nahromadiloétéi mnozstvi spalitelnych latek,
dochazi po jejich sheni ke vzniku volného prostoru - kaverny. Smrtaleéezpéi hrozi (i
propadnuti do tohoto prostoru j&st doks, kdy material dohidva a okolni prosedi je
rozzhavene.

Vznik povrchového poZzéru F¥i rozvinutém termickém procesu uvhibdvalu vzdy hrozi
riziko prechodu na povrchovy poZar.

Zakladni picinou havarii pi odt€zovani odvalu by mohlo byt selhani obsluhy a udrzby
provozovanych zézeni, lidsky faktor, nedodrzeni technologickychstoqi, Unik latek i
dopra¥, piirodni katastrofa apod.

Daldi moZnou fi¢inou havarie rize byt Gnik dlnich plyn, protoze podle UP se odval
Hefmanice nachazi v Uzemi kategorizovaném jako UzemoZym nahodilym vystupem
dulnich plyni.

Pro prevenci vzniku havarii byl vytien spolénosti DIAMO havarijni plan odvalu
Hefmanice a fi realizaci planovaného z&nu musi byt tento plan dodrzovan.

Béhem provadni stavebnich praci v zajmové lokalitrozi tato rizika:
» Skluzy a sesuvy svéh
o Zéaval komunikace, technologie a pracownik
0 Ujeti svahu s naslednym vyronem plynu

0 Ujeti svahu s naslednym obnaZenim zaparuietgvoha, rozhdeni odkryté
¢éasti odvalu
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* Propadnuti do kaverny
0 Propadnuti pracovnika do kaverny
o Propadnuti pracovniho mechanismu do kaverny
* Mimoradné udalosti v oblasti vodniho rezimu
o Unik ropnych latek
* Mimoradné pirodni udalosti
o Vichtice
o Bourky
o Extrémni sucho

D.IV. Charakteristika opat rfeni k prevenci, snizeni, vylou ¢eni, pop Fipadé
kompenzaci nep Fiznivych vliv & na Zivotni prost redi

Opafteni ke snizeni prasSnosti a hluku

Ke sniZeni prasnosti ve vztahu k imisni situaciliokémeru navrhujeme nasledujici opeaxi:

od€zbu materialu aftdéni provozovat na pracovistich, které budou zamySmin. 15 m
pod aktualni horni hranu odvalu (nutno wvyivovhodnou konfiguraci terénu
odpovidajicimiizenim od¥Zby); veSkeré&ebni prace provét z vnitrni strany &chto
obvodovych hrazi. Tak bude vyfiema girozena bariéra (&hy odvalu), kterd bude branit
uniku TZL i Steni hluku do okoli zagmu;

v navaznosti naipdchozi bod provét skryvku svrchniho terénu postupa rostoucim
kraterem odizby z divodu zachovani co nejtsi zales#né plochy jako firozenou
bariéru, snizujici prasnost;

provozovat sokasré maximalr 2 tidice, u obou zajistit mizici ¢e&eni;

v mist€ vykladky materialu na pasovy dopravnik vybudovehranné koje ke snizeni
prasnosti vznikajiciip vysypavani materialu;

do projektové dokumentace zapracovat detailni pgstsiedovani vihkosti povrchu
nezpevinych cest a zisob zkrapni, Wetrg zajiseéni dostaténého mnozstvi vody;

do projektové dokumentace zapracovat postujstyploch v okoli tidi¢u;
provadt radre ocistu prijezdovych komunikaci;
zajistit skragni mezideponii v fipact dlouhotrvajiciho bezdestnéhodasi;

zajistit zaplachtovani vozidel slouzicich tepraw popilka v télese odvalu; v misttézby
a nakladky popilk zajistit dostaténé zkragni;

minimalizovat plochu &by a nasledné neupravené deponie popilku (ihnedivy
transportované popilky v ramci rekultivace, nejlépetre prekryti mér prasnym
materialem);

prasn&innosti provadt max. 12 hodin deri

veSkeré prace na odvalu pro¥adouze v denni d@éb
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Opateni na useku dopravy

-k prepra¥ mimo lokalitu vyuzit v maximalni mozné feivelkokapacitni soupravy;
- zajistittadné zakryti (zaplachtovani) matetigtepravovanych mimo areéal odvalu;

- pred vyjezdem dopravnich prostiki na véejné komunikace zajistit vhodny {gnb
¢isteni dopravnich progedki pro zamezeni zg&teni varejnych komunikaci a pro snizeni
sekundarni prasnosti;

- zajistit ¢isteni a zkrapni prijezdovych komunikaci od silnice 11/470 az po jetina
pracovist v prostoru odvalu;
- rychlost nakladnich automobil prevazejici material fzpasobit charakteru trasy

transportu tak, aby se minimalizovala tzv. sekundgrasnost. Od mista nakladky az po
napojeni na silnici 11/470 dopotujeme rychlostni omezeni pro nakladni vozidla 20hkm

Opateni na useku odpadového hospsta

- investor vytvdéi v ramci zd@izeni stavenigt podminky pro #idéni a shromaZovani
jednotlivych druli odpad v souladu s platnymiipdpisy v odpadovém hospddtvi, o
vznikajicich odpadech v fio¢chu stavby a zjsobu jejich zneSkodni nebo vyuZiti bude
vedena odpovidajici evidence; 8asti smlouvy se zhotovitelem stavby bude poZadavek
vznikajici odpady v etapvystavby nejprve nabidnout k vyuZiti.

- pro vSechny vznikajici odpady, zejména pak odp&thré budou kategorizovany jako
nebezpeéné, zajistit smluva jejich zpracovani.

- preventivie vytvorit podminky k minimalizaci rizika vzniku havérie, ttm produkce
odpaai;

- vSechny vznikajici odpady budou rekhy dle vyhlaskyc. 374/2008 Sb., otfpprav
odpadi a 0 zngn¢ vyhlasky¢. 381/2001 Sh.kterou se stanovi Katalog odpadseznam
nebezpénych odpad a seznamy odpéda stat pro (ely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadi a postup p udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpégdatalog
odpadh), ve zréni pozdjSich gedpidi a disledrg tridény;

- té¢Zené materialy odvazené mimo lokalitu nebudou odpadve smyslu zakona
¢.185/2001 Sb., v platném &mi. Investor zajisti pro vSechny druhy odvazenyeamat
prohldSeni o sh@dna zaklad zakonac. 22/1997 Sb., v platném &mi. VeSkeré &Zené
aroztidéné materialy odvazené mimo lokalitu budou certiidoymi stavebnimi
vyrobky.

Opateni na Useku horninového priesti

pii od&zb¢ budou respektovany z&y a dopordeni vyplyvajici z aktualnich pekumi
termickych proces probihajicich vdlese odvalu (viz pouzita literatura, ffafb] Sojka, R.,
Stoni§, M.: Piizkum a monitoring termickych prodesa odvalu Hémanice).

Opateni na useku fauny a flory

— doporiuje se, aby po odteni celéhodesa odvalu byla zahajena rekultivace lokality,
s cilem obnoveni jvodniho ekosystému lesa. VMsledku rekultivace rowi dojde
k posileni funkce a obn&vmistnino USES i pozitivnimu vlivu na okolni USES
regionalniho i nadregionalniho vyznamui;

- odtzovani stromové vegetace na odvalu preévgmbstupg v nutné mie dle poteby
téZebnich praci. Zajistit tak funkctippzeného lap& prachovycltastic;
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pfi zpracovani planu nasledné rekultivace zajmovétami, pro¥tit moznost navraceni
puvodnich mokadnich ekosystéima luzniho lesa;

Opateni na uUseku vody v zajmu minimalizace negativnich Miivstavby na povrchové

a podzemni vody je pozadovano:

v ramci projektové dokumentace je nutno¢iglit ocekavanou pdebu kropicich vod
a navrhnout odpovidajici systé&mrpacich vi;

s ohledem na nezbytnost zajisit mnozstvi kropici vody a dlouhodoby charakter
navrzenych praci dopafujeme provést podrobny hydrogeologickyazikum v okoli
navrzené soustavy hydrogeologicky¢lrpacich objekt za &elem posouzeni vlivu
cerpani na potencialni vodni zdroje a staré ekokdgizatze v okoli (Skladka TKO
HruSov-star&ast, Odkalidt Hefrmanice, Odval Henanice, H-Zone, a.s. - MCHZ HruSov,
DIAMO, s.p. - dil Hefmanice), tzn. pradtit mozné zndny migranich tras zn&sténi
podzemni vody vikledku navrZzenéhocerpani. Sotasti piizkumu musi byt
hydrodynamické testy v minimalnim rozsahu 3+1 dgrasportizace stavajicich vodnich
zdroja v blizkém okoli odvalu Henanice. Fipadné vybrané stavajici studny
a hydrogeologické vrty budou sledovany jako pozaodv objekty v pitbéhu
hydrodynamickych test

v sowtasnosti infiltruji vyluhy z materiél horninovym prosedim a naslednpiestupuji
do podzemni vody (sirany, amonné ionty, polycyldigcomatické uhlovodiky z prodes
zahdeni), prostednictvim vodotée Korunka ovliviuji také kvalitu povrchové vody
v He'fmanickém rybniku. Konfiguraci terénu wvipghu od&Zzovani odvalu a umisti
plochy pro zchlazovani termicky aktivnich materige nutno volit tak, aby bylo
zamezeno povrchovému odtoku srazkovych vod z tétchp do Hémanického rybnika.
RovréZ je nutno volbou umishi této plochy vylotit kontaminaci podzemnich vod, ktera
by mohla, nap brehovou infiltraci, zvySit dotace z#isténi do rybnika. Vysledky
posouzeni vhodnosti umdsi plochy pro zchlazovani termicky aktivnich méaaéri
a konfigurace terénu v jednotlivych fazich &ty z hlediska ovliveni podzemni
a povrchové vody dopotujeme zohlednit v projektové dokumentaci.

pii stavebnich pracich bude dbano na dodrZovani vzéshd ochrany podzemnich
a povrchovych vod; dinit veSkera dostupna opani cilend k tomu, aby nemohlo dojit ke
kontaminaci vody fedevsim latkami ropného charakteru;

pracovis¢ vybavit potebnym mnoZstvim sorbent ropnych latek (VAPEX,
CHEZACARB ap.);

béZnou udrzbu, drobné opravy a dibpéani pohonnych hmot provétdzasada v predem
pripraveném prostoru na manipéta ploSe k tomuto delu ugené a konstruované dle
platnych pedpisi;

veSkeré odpady, fpdevSim pak ropnéhouyodu a jim podobné, likvidovat smlu¥n
u subjekti k tomu opraviénych a vybavenych ffslusnymi prosedky a z&izenim
v souladu se zak. 185/2001 Sb., v platném &mi;

Opafteni k prevenci vzniku havarii a nestandardnichistav

ramci dalSich etapifpravy zandru zpracovat havarijni plan, ktery buikSit mimo jiné:
o svahové pohyby v ibéhu od&Zovani,
o vyrony plynu,

0 vyznamné zvySeni aktivity termickych pro@epiipadré aZz vznik pozaru,
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o rizika plynouci z potencialnich vyhalych kaveren wtese odvalu.

-k zajis&ni BOZP na pracovisti nutno dodrZovat ustanovehiadekCBU ¢&.26/89 Sb.
ac¢.51/89 Sh., ve z2mi pozdjSich pedpidi;

- provoz, udrzbu a opravy dobyvacich, nakladaciabjistbuldozedi provadt dle pokyri
vyrobai téchto strof;

- jednat tak, aby nedoslo k pozaru, hlapi manipulaci s htlavymi latkami ¢erpani nafty
a pod.). B cerpani nafty do stroje odstavit stroj ve vzdalenosh. 6,5 m od hromad
uloZzené hlusiny. Tuto vzdalenost dodrZovait igpaci s otetenym ohgm;

- pti odebirani materialu musi stroj stat na pracolwsipé v minimalni vzdalenosti 1 m od
hrany svahu;

- na hranach svdhhromad materidlu a vjezdu na hromady, kolem kterge pohybuji
stroje a vozidla, a které nejsou ohtamy jinou zabranou, vytvét z uloZeného materialu
podélné nasypy o vysce minimdl@,5 m;

- pfi nakladce naiepravni vozidla manipulovat s pracovniniizanim stroje vyhradnnad
loZnou plochou vozidla. #° nezbytnosti manipulace s pracovnimiizanim stroje nad
kabinou vozidla se nesmi zadna osoba zdrzovat m&ab

-k chizi na pracovist a po pracovisti pouzivatdenych cest;
- nevstupovat na nebezfr& mista (mezi stroj a odebiranoénst, na kraj svahu apod.).

D.V. Charakteristika pouZzitych metod prognézovani a vychozich p fedpoklad &
pfA hodnoceni vliv

Vypocet hladin hluku ve venkovnim chr&mém prostoru a venkovnim chega@ém prostoru
staveb byl proveden pomoci programového vybaidK+ , verze 8.11profi, sériové&slo
6012 s implementovanou novelou metodiky Wtpodopravniho hluku. Modelovani situace
pro stacionarni zdroje bylo provedeno na digitalnmodelu Uzemi s respektovanim
vySkového zvrstveni terénu s podkladem ortofotomaggné lokality M 1: 5000
(www.cenia.cy. Modelovéani hluku z dopravy naiegnych komunikacich bylo provedeno na
podkladu katastralni mapy M 1: 10Qfigova.ostrava.gz

Hluk z dopravy je pouzitym programovym vybavenindhocen dle novely metodiky pro
vypocet dopravniho hluku. Pro i8hi hluku ze stacionarnich zdkoje programovym
vybavenim pouzit model vychazejici z akustickychkomt zdroji, jejich umiséni

a Snérovosti.

Pro vypa@et dopfikové imisni z&tze je pouzit matematicky model dle metod&kyMOS 97,
ktera byla vydana vervnu 1998Ceskym hydrometeorologickym Ustavem Praha pod nazvem
"Systém modelovani stacionarnich zdfojrato metodika byla pg@tkem roku 2003 upravena

a doplrena na verzi 02, aby spvala podminky dané tiaenim vlady¢. 350/2002 Sb.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky augpb sledovani, posuzovani, hodnoceni
afizeni kvality ovzdusi.

Metodika vyp@tu zneisténi ovzdusi umaiuje:
¢ vypoet zneisteni ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodovycimjolrych
a plosnych zdrd,
* vypcet zngisteni od wtSiho pd@tu zdroj,
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e stanovit charakteristiky zkg&téni v husté geometrické siti refetaich bod

a fipravit timto zgisobem podklady pro nazorné kartografické zpracovgsiedki

vypocta,

* brét v Gvahu statistické rozloZeni &m a rychlosti ¥tru vztazené keriidam stability

mezni vrstvy ovzdusSi podle Klasifikace Bubnika dd¢wského.

Pro kazdy refereimi bod umo#uje metodika ve verzi 2003 vypet €chto zakladnich
charakteristik zn&Sténi ovzdusi:

* maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty katreei zneistujicich latek,
které se mohou vyskytnout ve vSetiddch rychlosti ¥tru a stability ovzdusi,

* maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koteei znéistujicich latek bez
ohledu naifdu stability a rychloststru,

« ro¢ni pramérné koncentrace,

e denni pamérné koncentrace,

* klouzavy osmihodinovy fimer,

» doba trvani koncentracfgvySujicich wité predem zadané hodnoty.

Metodika se pouZiva ip posuzovani vlivu stavajicich nebo rowudovanych zdrgj
zn&isténi ovzdusi na okoli.

Pri hodnoceni vliv zaméru na slozky Zivotniho prastdi byl Gnérné jeho vyznamu hodnocen
aktualni stav fauny a fléry a jejich vyskyt v akiniéh biotopech a biocen6zéach. Zohl&dn
byl rovréz vliv na krajinny raz dle dikce 8§ 12 zak.114/1992 Sbh.

Vychozi podklady o charakteru zém poskytl investor ve svych uUstnich a pisemnych
informacich.

D.VI. Charakteristika nedostatk & ve znalostech a neur ¢itosti, které se vyskytly
pfi zpracovani dokumentace

Nedostatkem ve znalostech a nejistotach doprowizepdnoceni viii predkladaného
zan®ru je riziko zaparu fpadré Gniku plynmi vzniklych v disledku termickych procés
Dokumentace reSi Fipadné nejistoty jmenovaného charakteriislpSnym mdfrenim,
navrzenymi opaenimi pro eliminacidchto rizik a dislednym monitoringem. Ve skuigosti
vSak text dokumentace nefitd s nejhorSi moznou variantou wiwa Zivotni prosedi
v ptipadt rozpouténi termické aktivityéi Uniku dilnich plyni. Vlivy tohoto charakteru
velkého rozsahu Ize jeazko odhadovat.

Kalibrace programového vybaveni HLUK + pro stacimf&droje byla provedena ijnu
2008. Rozdil vypétu a nandfené hodnoty byl -0.6 dB v porovnani s raemou hodnotou.
Kalibrace pro dopravni hluk byla provedena v listdp 2008. Rozdil vygtu a naniené
hodnoty byl -0.2 dB v porovnani s né&f@nou hodnotou.

V daném pipad je sodasré hodnocen hluk ze stacionarnich zdrajhluk dopravni (doprava
po elovych komunikacich). Odchylka vygto bude tedy pravghodobr v intervalu <-2.0;
+2.0> dB.

Vypocet modelu zn&Sténi ovzdusi je zatizefadou nejistot. V prvéadt se jedna o odhady
skute&né dopravni zé¥e, dale pak o jednotkové emise vozidel (skladbaded z hlediska

plnéni emisnich norem) a chybu samotného wpeého modelu. V souhrnu ttbhe chyba

vypoctu dosédhnoutdkolika desitek procent.

49



OdteZeni kameniva deponovaného viedhicasti odvalu H&manice *-EF ‘
dokumentace EIA AR

7 " Bl
Metodika pouzita v rozptylové studii ke stanoveagsuspendované prasnosti, kterd& ma
v piipact navrzeného za#gnu na kvalitu ovzdusSi zdsadni vliv, vyuzZivd emgfich vzord.
Ty, & jsou neustale revidovany aiegiovany, vykazuji nejistoty Zisobené odliSnymi
podminkami viiznych regionech (klima, granulometrické a chemisk&Zeni suspendované
prasnosti). Velikost této nejistoty je velmi ob#mdhadnout, protoZze dosud neexistuje
srovnani vysledk rozptylovych studii realizovanych touto metodilsiskuténymi imisnimi
koncentracemi v ostravském regionu.i2d jednat o nejistotu do vySe 25% imisniho
prispevku.

Metodika SYMOS’'97 pouzita k vypracovani rozptylovstudie oproti skutgosti az
nékolikanasobs podhodnocuje vypdené pémérné rani imisni gFispvky (feSeno jiz
v minulosti na jinych lokalitach, odkazy viz rozfiya studie). Pro stanoveni miry
podhodnoceni by bylo nutno realizovat detailni tglgyou studii na rozlehlé modelové
oblasti se zohledmim vSech vyznamnych zdfojgzne&istovani ovzdusi, pdp disponovat
souborem imisnich #&teni na &kolika referednich bodech v rdmci modelové oblasti. To
Vv pripadt posuzovaného zamu nelze splnit. Tuto nejistotu proto nelze v rapi@dkladané
studie omezit.

Model SYMOS'97 teSi vypaget 24-hodinovych koncentraci nasobenim \eoych
nejvyssich hodinovychifspivki empiricky stanovenymi konstantami, tzn. bez ohledu
skute&né klimatické podminky na lokalit Vypocet hodinovych koncentraci, ze kterych ge p
vypoctu 24-hodinovych hodnot vychazi, je v pouzitém modeké feSen bez ohledu na
klimatickou charakteristiku lokality, takze konceati a ploSnou distribuci zosteni pei
vypoctu kratkodobych charakteristik oviivje kron® emisnich charakteristik pouze reliéf
terénu. Vypotené kratkodobé imisnifispivky jsou v navaznosti na tyto skatesti velmi
negesné a mohou reprezentovat klimatické podminkygkta lokali¢ vibec nemusi nastat.
Z vySe uvedeného vyplyva, Ze kratkodobé koncentflasdinové az 24-hodinove) vygené
modelem SYMOS'97 nelze nikdy srovnavat s imisniranéentracemi zjighymi primym
méfenim v terénu a obeé&nje nelze ztotofovat s @dekavanymi kratkodobymi imisnimi
prispivky. Jedna se pouze o velmi oriefit hodnoty, coZ je dano podstatou modelu
SYMOS’97, nikoliv vstupnimi daty pouzitymi k vypraeani gedkladané rozptylové studie.

Jako nedostatek ve znalostech a &ieastech Ize definovat také fakt, Ze provoz Zaumbude
probihat po dobu cca 8 let a je tedy velice pgpedobné, Ze dojde k jistym zZmém, které
mohou sotiasné hodnoceni ovlivnit a snizit tak jeho vypovidagchopnost. Toto se tyka
nagiklad dopravy, u které se vzdy pro budouci &mkalkuluje s moznym néstem
intenzit, které jsou z&tkany chybouwi odchylkou, nebt se jedna o odhady mozného vyvoje.

E. Porovnani variant reSeni zam éru

Oznamovatel DIAMO, statni podnik, o#phy zavod ODRA fedlozZil zanér v jedné
variant.

Realizaci zarru dojde k trvalému zamezeni postupu zaparu a samueni hlusiny, ktery se
Siti z vychodni¢asti odvalu k zadpadni, a po ukemi projektu dojde k odstrami staré
ekologické zatZe a uvolgni Uzemi pro dalSi vyuZiti.

Mezi zdjmovou lokalitou, #ednic¢asti odvalu, a Henanickym rybnikem se provadi sanace
vychodni ¢asti odvalu vyZzovanim hluSiny suchou metodou a odvozégghé hluSiny.
Zapad® od hodnocené lokality sefipravuje zanir, ktery bude realizovan odliSnou
technologii progednictvim Upravarenského komplexu s mokrou Upravou.
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F. Zaver

Ucelem zpracované dokumentace 2ém,Zpracovani odvalu Henanice na suroviny pro
dalsi vyuziti“, bylo posoudit &gkavané pozitivni a negativni dopady zamna jednotlivé
slozky Zivotniho prosédi a obyvatelstvo.

v L

Hlavnim cilem projektu je odteni a zpracovaniuthi hluSiny v zapadni¢asti odvalu
Hefmanice pi sowasném odstrami staré ekologické z&te, coZz ma finos pro Zivotni
prostedi daného Uzemi. Wiena hluSina bude odvazena k &dibelim mimo aredl odvalu
k druhotnému vyuZziti pro stavebnialy, ¢ast materidlu istane na lokakt pro nésledné
rekultivatni prace.

Dokumentace byla zpracovana diéighy ¢. 4 k zakonuw. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zivotni progedi. Redkladana dokumentace je zpracovana na urovnijtiyaodbornych
podkladi, legislativnich norem a znalosti stavu zakladmsioizek zivotniho prosedi.

Vliv posuzovaného za#nu na okoli bude v fibéhu €Zby a zpracovani hlusiny vyssi nez je
v sowasné dob, a to zejména visledku prasnosti figobené fepravou &Zené hlusiny
mimo lokalitu.

Realizaci projektovanych ogahi v pfibéhu provadni zangru budou pipadné negativni
efekty (Einn¢ omezovany a minimalizovany. Podminkou minimaliz&iceliminace vlivi na
slozky Zivotniho prosedi je provedeni opani navrzenych v této dokumentaci a pozadavk
stanovenych v projektové dokumentaci pro realizacieru. Po ukogieni praci bude vliv na
Zivotni a pirodni prostedi pozitivni, nebt rekultivaci se odval Henanice stane pin
funkénim regionalnim biokoridorem (v séasnosti jiz tuto funkci stanovenou Uzemnim
planem pini).

V piipac rozhodnuti o umishi budouci mstské skladky TKO na posuzované ploSe odvalu
doporiujeme koordinovat postup dalsiho vyuziti lokalitgilem minimalizace negativnich
vliv na Zivotni prosedi.

Na zaklad zhodnoceni vSech dostupnych uida zangru, Ize konstatovat, Ze z&m
,Odt éZeni kameniva deponovaného ve isdni ¢asti odvalu Hea'manice* provedeny
dle predkladané dokumentatze za predpokladu splréni navrzenych podminek doporuit
k realizaci.
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G. VSeobecn é srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Hlavnim (elem zamdru je od&Zeni kameniva deponovaného véedhi ¢asti odvalu Hamanice
v ramcireSeni souvisejici staré ekologickészét

Podstatou za#mu je postupné odfovani tlesa odvalu a jeho odvoz k druhotnému vyuZiti pro
stavebni Gely mimo lokalitu. Riblizné 60% &Zeného materialu budéqu odvozem upraveno v arealu
odvalu fidénim na frakce dle zrnitosti pozadované koncovyntigoateli. VeSkery odvazeny material
bude certifikovanym stavebnim vyrobkem. Zbytkové oisivi €Zeného materialu, které bude
ponechano v arealu odvalu (cca 1l4&Zehého mnoZzstvi), bude vyuZito v mdisk rekultivatnim
pracim a k vytvEeni tzv. horizontalni parozabrany slouzici k omézenmické aktivity v é&lese
odvalu.

TéZba bude probihat tzv. "kraterovym'"tgmbem se zachovanim obvodového valu ze stavagtich
odvalu, na kterych bude zachovan stavajici por@sito val bude slouzit jakafipozena zabranai®ini
prasnosti a hknosti snérem k obytné oblasti.

Tridéni hlusiny bude provato na celkem 2 mobilnickiitlicich linkach. Ezbu a nakladku hlusiny a
obsluhu fidici linky budou zajiBovat EZné stavebni mechanizmy (rypadla, kolové nakiafa
Preprava materialu Kidici lince bude zajigha giblizné¢ z poloviny pasovymi dopravniky, zbytek
bude nutno fepravovat nakladnimi auty.réprava hlusiny mimo lokalitu bud&eSena nakladnimi
automobily, piblizné tietina mnozstvi bude fepravovana velkokapacitnimi soupravami, zbytek
piepravi BZnéd nakladni vozidla. iBvdzna ¥tSina hluSiny bude fiepravovana po silnici 11/470 od
odvalu snérem na Ostravu a dale gram k silnici 1/58 a D1, fiblizné desetina bude odvazena
opa&nym sn&rem, po silnici 11/470 k Rychvaldu.

Prace na odvalu afgprava hluSiny k odivateiim budou provathy pouze v denni deéb Celkova
piedpokladana doba adbvani je 6-8 let.

Hlavni vlivy zan&ru na zivotni progedi budou spivat v hlukové z&Zi a zneiStovani ovzdusi
prachem. Tyto vlivy budou spojenyfgulevSim siepravou hluSiny z aredlu odvalu ke kémgm
odbsratelim. Nejsilrgji se projevi v bezprogtdni blizkosti pracoviStridéni hlusiny a zejména podél
piepravnich tras vedenych po nezp#wtch povrSich, ménvyznami také podél silnic filehlych

k arealu odvalu.

Na zaklad zhodnoceni v3ech dostupnych ddaj zangru, lze konstatovat, Ze z&m,Odt ézZeni
kameniva deponovaného ve #edni éasti odvalu He'manice* provedeny dle igdkladané
dokumentacéze za predpokladu splréni navrzenych podminek doporuit k realizaci.

V nasledujici tabulce jsouighledr zpracovany mozné pozitivni i negativni vlivy naobk ZP
a obyvatelstvo.

Tabulka 24 Fedpokladané vlivy zaénu na ZP a obyvatelstvo

oblast ovlivnéni zpisob ovlivréni
obyvatelstvo ¥etrg | Pfi hodnoceni jednotlivyclEinitelt, které ovliviuji obyvatelstvo nebyly shledar
socialre Zadné zavazné aspekty, které by #bphu jak gipravnych praci a vystavby, t

ekonomickych vlivi |provozu samotného z&mi, mohly vyznamnym zZisobem ovlivnit zdray
obyvatelstva. Stavba nebude mit pro okolni obysatel ani negativni social
ani ekonomické kledky.

ny
Ak
i
ni

naruSeni faktdr | NaruSeni faktar pohody obyvatelstva bydliciho v nejblizSi okolrdisiavld se zg
pohody piedpokladu dodrzeni projektovanych a navrzenychiepahepedpoklada.

zdravotni rizika Zdravotni rizika byla vyhodnocen@ohledu ¢ekavaného zvySeni hlukové &&t
a zngisténi ovzduSi prachem. Vyptené navySeni sdéasnych hodnot hlukoy

zagze a zna&isténi ovzdusi je z pohledu mozného ovbwh lidského zdray
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oblast ovlivnéni

zpisob ovlivréni

nevyznamné. V navaznosti na dosavadni zkuSenastisovanim vychodniasti
odvalu Hémanice Ize hodnotit mozna rizika spojena s termiukgrocesy vdlese
odvalu (moznost zatieni a narazové zvySeni emisi do ovzdusi) jako meamna.

ovzdusSi a klima

V saiasnosti je imisni situace v lokalitnevyhovujici z hlediska koncentra
suspendovanyctastic PMy a benzo(a)pyrenu. Kipkratovani imisnich limit PMyg
bude dochazet itp realizaci zamru. NejvyznamgjSi emise do ovzdusi bud
spojeny s pepravou materiélpo nezpevénych komunikacich na ploSe odvalu.
Vliv zaméru na kvalitu ovzduSi je potencidlré vyznamny. Realizaci zarru lze
povazovat za akceptovatelnou pouzeiipact dusledného kropeni nezpeinych
povrchi piepravnich tras. K zaji&ti prijatelnosti zanmiru z hlediska jeho dopécdha
kvalitu ovzdusi jenezbytné dodrzet opakeni navrzena v kapitole D.IV.

Ke klimatickym zngnam v disledku provozu za#nu nedojde.

hlukova situace

Lokalita je pokladana za starou kdwou z&tZ2, nebd stav hlgnosti
s ekvivalentnimi hladinami dopravniho hluku v roziné2 -66 dB zde ietrvava jiz
od roku 2000. V pibéhu provadni ©€Zzby odvalu nedojde kipkrateni hygienickéh
limitu korigovaného na starou hlukovou At

V obdobi provadni ©Zebnich praci na odvalu nedojdeikkyaieni hygienickéh
limitu pro hluk ze stacionarnich zdéoy osmi nejhlgngjSich hodinach v denni d®
ani gi soukehu praci na odvalu.¢febni prace budou provdty pouze v denni déb

O

[ -

povrchové a
podzemni vody

Vliv na povrchové vody se négdpoklada. V navaznosti na &ny tvaru terénu nelz
zcela vyhodnotit mozné dopady vylute €Zenych materiél do Hé&manickéhg
rybnika (povrchovy splach, dotace do podzemni vadyipadna naslednéidhova
infiltrace do rybnika). Realizace z&m bude mit z dlouhodobého hlediska poziti
vliv na podzemni vodu. Odstramim karbonské hluSiny nebude nadéle dochaz
kontaminaci podzemni vody sirany, vyluhy amonnyomti budou vyznam#
omezeny, totéZ plati o nezadoucich produktech tigrah proces.

V prabéhu odtZzovani odvalu lze &kavat porrné vysoké néroky na odb
podzemni vody ke zkr&pi nezpevanych povrcti piepravnich tras a v okolfidica
a pro provoz mlzicich z&eni instalovanych nditlicich linkach. Redkzr¢ nelze
vyloweit souvisejici ovliveni hydraulickych porra v misg okolnich vodnich
zdroja a starych ekologickych z#ti s kontaminaci podzemni vody. V dal§
stupnich pipravy zangru je nezbytné Wislit ocekavanou spoebu vody a proves
podrobny hydrogeologicky prkum zanmdfeny na tyto potencialni vlivy.

vni
bt ke

1
ich
5t

puda

Negativni vlivy nafdu se netekavaji. Po ukafeni praci na odkovani haldy, bude

nasledovat rekultivace Gzemi. Na lok&alitude obnoveniprozergjsi pidni pokryv.
Realizace za#ru tedy bude mit naplu pozitivni vliv.

horninové prosedi a
prirodni zdroje

Vliv na horninové prosedi bude pozitivni vitsledku odstragni zneisténi v ramci

ieSeni staré ekologické 2ae. Vlivy na horninové prostdi budou pozitivni

(podstatné omezeni dotace @8&ni vyluhy z hluSiny do hlubSich horizdn
horninového progedi a podzemni vody). Vlivy n&ipodni zdroje se neéekavaji.

t

fauna, fléra,
ekosystémy

Predpokladané vlivy na faunu, fléru a okolni ekosgsténejsou vyznamng
K pozitivnimu ovlivreni fléry a fauny dojde i@devSim po ukatreni rekultivace
kterd bude néasledovat po &ftni odvalu. V fipac dodrzeni navrzenych opani
a rekultivace byvalého odvalu dle platného UP Rpirfunkce lesa budou vlivy 1
ekosystémy rowE pozitivni. V gipac realizace skladky TKO je nutno stavaj
USES respektovat. Rekultivace Uzemi #padna realizace skladky TKO nejs
pirednEtem posuzovaného z&m.

a
ici
ou

krajina

Negativni vlivy na krajinu se niglpokladaji. Po ukaeni realizace zaénu bude
zajmova lokalita dle UP #sta Ostravy plnit funkci lesa. \fipad: realizace skladk
TKO nacasti zemi je nutné piat s vlivy na krajinu. Rekultivace Gzemi @gadna
realizace skladky TKO nejsouganttem posuzovaného zé&mn.

hmotny majetek a
kulturni pamétky

Vzhledem k umisghi zangru se vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatkyno

odval nepedpokladaiji.
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[zdroj 5] http://www.nature.cz/publik_syst2/files843n.pdf

[zdroj 6] http://hydro.chmi.cz/hpps/

[zdroj 7] http://Ints5.cgu.cz/website/geoinfo/

[zdroj8] http://zajimavosti.infocesko.cz/contentfas'sko-opavsko-poodri-prirodni-

zajimavosti-chranena-uzemi-npp-landek-v-ostravecasp
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