ITEsOfl

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. sr. 0.

ROZPTYLOVA STUDIE
¢. E/2730/2010

Parkovisté v lokalité ul. K.Capka Haviirov

Zadavatel: Ing. Jarmila Paciorkova
Selska 43
736 01 Hawiov

Vypracoval: Ing. MilanCihala

Schvalil: Ing. Libor Obal

Zhotovitel: TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSIi OSTRAVA spol. sa.
Janékova 1020/7

702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

tel: +420 596 124 897, fax: +420 596 113 139
e-mail: teso@teso-ostrava.cz, m.cihala@teso-asttav
www.teso-ostrava.cz

Autorizace: MZP, &.j. 1693/820/08/DK ze dne 6.6.2008

pocet vytiski: 1 x zadavatel ¢islo zakazkyE/2730/2010
1 x archiv zpracovatele

pocet stran : 14

pocet priloh: 6 vytisk ¢islo :

datum vydani : 14.1. 2010




® TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. sa@.
Jand&kova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Obsah:

01 T RO 3

P £ (R o T o == PR 3
2.1. CharakteriStika Z&ITU ..........oooiiiiii e 3
2.2. Charakteristika Zdmf OPIraVa .........oooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmmmmmm e e s 3
2.3. Emisni parametry zdifof mobilni Zdroje..........oooeeeviiiiiiiii e 4
2.4. Charakteristika [OKalIty ............uuuuimeiii e 5
2.5. LOKAlZACE @rEAIUL........coe it 6
2.6. Imisni charakteristika loKality ..........cceeiiiiiiieiee e 8

G Y, = o o 1 1= TR A/ 1o | [ R 8
3.1. Metoda, tyP MOUEIU.......eeeiiiiiiee e e e e eaeaeee 8
3.2. Tridy stabilitnino ZVIStVENI .......cooiiiieeeeeeee e 9
3.3, REEreBNi DOAY .....eiiiiiiiiiiiiiieeee et e e 9
G0 4 ¢ ST 0] o IR A/ o 1.1 LU U 10
3.5 IMUSNT TIMILY Lo e e e e e e s rnees 10

7 YA (1 o AT oV =PRSS 11
4.1. Vypaitené hodnoty dopkové imisni zatZe referetnich bodh......................oooe 11
4.2. NejvySSi VYPIENE NOUNOLY .....ceeieeeeeiieice e e e e e e e e 11
4.3. Vypaitené hodnoty ve vybranych refetaifich bodech .................cccciinees 12
4.4. Graficka interpretace s izoliniemi koncentrao&istujicich latek. ..........ccccceeeeenn. 13

ST o [ To [ o Yo =1 o | PP PPEPRPRT 13
5.1, IMUSE PIM0: . tttttttttieetteiee ettt et e e e e e e e e e r e e e e e e e e e nanae 13
T2 [ V£ =T 1 [ 13
5.3, IMISE DENZENU......uuiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e s s s e e nannes 14

B. ZAVB ... ..o ——————— e e e e e e e eee ettt et e ——————————————————————aaaaaaaaeees 14

E/2730/2010 - Parkovi&t lokalits ul.K.Capka Hauiov Strana 2



® TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. sa@.
Jand&kova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

1. Uvod

Ukolem této studie je zmapovat imisni &atdotené lokality v Hawiove (okres Karvina,
Moravskoslezsky kraj) po vysta¥imovych parkovig na ul. KarlaCapka.

Prednetem vystavby vystavba dvou parkotisJedno parkovist bude situovano na
pozemku v okoli ulic KCapka, V. Nezvala a S.K. Neumanna, kde budou vyl parkovaci
stani pro celkem 111 vozidel, zejména pro obyvdtdality.

DalSi parkovidt pro 45 vozidel (pro nawdtniky Skoly) bude umigho u €locvi¢cny Vysoké
Skoly socialg spravni, Institutu celozivotniho vddvani Havifov, o.p.s.

Vypocet rozptylové studie je proveden pro vyvolanou deprna ulicich E. RoSického, Na
Spojce, Jana Zizky, Klapka, V. Nezvala a S.K. Neumanna a pro navrzenopate.

Vzhledem k pouzitym zdrém a stavajici imisni situaci byl vypet proveden pro N§
castice frakce P a benzen.

Emise SQ a dalSich latek jsou v tomtdipadt tak nizkeé, Ze vzhledem k imisnim lirinit
téchto latek je vypeet bezdelny. Pro sumu organickych latek (VOC) nebyl vigioproveden, neni
stanoven imisni limit.

2. Vstupni udaje

2.1.Charakteristika zaméru
Zamérem je vybudovéani parkovacich stani pro vozidlavalbgl a navévnika skoly, jelikoz
v souwtasné dob je situace z hlediska parkovani zmanevyhovuijici.

2.2.Charakteristika zdroj a - doprava

2.2.1.Doprava — venkovni komunikace

Parkovist budou dopravihzpiistupréna z ulice Jana Zizky, ktera je jednasndé ve sniru
k N&rodni tid¢, a dale z jednosémeé ulice E. RoSického (smod Narodniitidy k ul. Klidna).

Do vypcaitu rozptylové studie je zahrnuta doprava souvisejiprovozem navrhovaného
zameru, a to od ulice Narodnfitla. Nafist dopravy na Narodnfite neni ve vypétu uvazovan,
jelikoz zangr by nentl vyvolat naist dopravy.

Ve Spikovou hodinu je ve vypiu uvazovano sifjezdemci odjezdem celkem 40 osobnich
vozidel, tj. ¥4 celkové kapacity vSech parkayig toho 30 fijede na ulici Jana Zizky od Narodni
tiéidy ulicemi E. RoSického a Na Spojce, 10 vozidgede od ulice Na NaeZi gees ulici Klidnou.

Lokalita byla rozdlena na akolik Useki, po kterych byl modelovan pohyb automabil
1. Pojezd vozidel od Narodniitly po ulici Na Spojce (rychlost 40 km/hod);

2. pojezd vozidel na ulicich Na Spojce, €apka, V. Nezvala a S.K. Neumanna (rychlost
30 km/hod);

3. pojezd vozidel na ul. Jana Zizky (rychlost 40 knaf}jo
4. pojezd vozidel na ploSe parkoviSpraimérna rychlost 20 km/hod.
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Dale je uvaZzovan pohyb vozidekipparkovani (5 km/hod) aébh motofi vozidel na
parkovisti na volnoéh po dobu 30 sekund, emis# polnobéhu jsou stanoveny z emisniho faktoru
pro rychlost 5 km/hod.

2.3.Emisni parametry zdroji — mobilni zdroje

Emisni faktory vozidel byly stanoveny programem ME¥erze 02, ktery slouZi k vygtu
emisnich faktal motorovych vozidel. Vyp&iovym rokem je rok 2010, fpdpokladana emisni
kategorie osobnich vozidel je EURO 4. Zastoupeaboih vozidel splujicich pouze starSi emisni
normy (EURO 1, 2, 3) je jiz v soasné dob v mestském provozu nizke, vyhledb{po roce 2010)
budou tato vozidla v provozu ojedla, navic se jiz v saiasné dob vyrabi osobni vozidla sjpljici

viN s

U osobnich vozidel jeipdpokladan podil dieselovych mai@0 %.

Pouzité emisni faktory vozidel — osobni vozidla [gm]

Znegigeujici Osobni automobily
£ 5 km/hod 20 km/hod 30 km/hod 40 km/hod
NOy 0,28539 0,20215 0,176 0,15986
PMio 0,01735 0,00632 0,00593 0,00626
Benzen 0,00553 0,00208 0,00171 0,00161
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2.4.Charakteristika lokality

v 7z

Prednttna lokalita se nachézi jihovychadmod centralnicasti Havfova. Povrch Uzemi
meésta je mirg ¢lenity, v nadmaské vysce kolem 260 m a je rozbr&zdekolika udolimi podél
ficek a potok. Jiznicasti proték&eka LiEina, v severovychodristi protéka vodni tok Susanka.

2.4.1.Vétrna r azice lokality
STABILITNI R UZICE

RYCHLOSTNI RUZICE

18000

[ | tfida stabiity - weimi stabint
—_ alni

ity - stabini [ . tiida stabiity - zotermni
4. fFida stabiity - normaln i

y
abilty - konvektivni

Tabulka hodnot vétrné ruzice

0.00

180.00

Rychlastni riiee

[ 17mds [ 5mis [ Tm/s

Smér: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Soucet
1. tfida stability - velmi stabilni

1,70 m/s 0,93 0,57 0,45 0,31 0,75 1,09 0,54 0,58 6,65 11,87

5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. tfida stability - stabilni

1,70 m/s 2,45 1,73 1,16 0,68 2,33 3,26 1,16 1,11 7,40 21,28

5,00 m/s 0,10 0,09 0,03 0,02 0,10 0,17 0,03 0,10 0,00 0,64

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. tfida stability - izotermni

1,70 m/s 2,94 1,86 1,06 0,57 2,25 3,86 1,49 1,69 3,24 18,96

5,00 m/s 2,36 1,50 0,33 0,08 1,15 3,84 0,73 0,85 0,00 10,84

11,00 m/s 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,12

1V. tfida stability - normalni

1,70 m/s 1,39 0,67 0,59 0,32 0,81 1,55 0,85 1,58 1,97 9,73

5,00 m/s 2,22 0,83 0,28 0,10 1,41 5,36 1,08 1,54 0,00 12,82

11,00 m/s 0,15 0,04 0,00 0,01 0,10 0,70 0,02 0,16 0,00 1,18

V. tfida stability - konvektivni

1,70 m/s 1,26 0,61 0,58 0,25 0,56 1,22 0,87 1,75 1,65 8,75

5,00 m/s 0,44 0,06 0,06 0,17 0,93 0,40 0,07 1,68 0,00 3,81

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkova riizice

1,70 m/s 8,97 5,44 3,84 2,13 6,70 10,98 4,91 6,71 20,91 70,59

5,00 m/s 5,12 2,48 0,70 0,37 3,59 9,77 1,91 4,17 0,00 28,11

11,00 m/s 0,18 0,05 0,00 0,01 0,11 0,75 0,02 0,18 0,00 1,30
soucet 14,27 7,97 4,54 2,51 10,40 21,50 6,84 11,06 20,91 100,00
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Odborny odhad stabilitnigirné zice vypracovalesky hydrometeorologicky Ustav Praha

- Utvar ochranyistoty ovzduSi - oddeni modelovani a expertiz.

2.5.Lokalizace arealu

Zaner se nachazi v na Uzemi v jizbasti nésta Haviov. Pozemek je situovan jiznim
smérem od Nérodnittdy, mezi ulici Jana Zizky, S.K. Neumanna, V. Ndava K. Capka, ktera je
soutasrt prijezdovou komunikaci na parkow& €locvicny Skoly. V sodasnosti je pozemek u ul.

Jana Zizky pokryt zeleni, u zastavby jsou situoygarkovaci stani.

misténi zaméru — situace
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Umisténi zaméru — letecky snimek
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2.6.Imisni charakteristika lokality

Imisni situace posuzované lokality je oviwia penosem imisi z velkych zdfoj
zneistovani Ostray a Karviné a okoli.

Pro znézoréni stavajici imisni situace jsou nize uvedeny kotreee zn&stujicich latek,
nantiené automatizovanym dficim programem THARA v Hawbvé v roce 2007 a 2008.
Reprezentativhost naffenych udaj je okrskové nititko (0,5 az 4 km). Cilem &iciho programu
je stanoveni reprezentativnich koncentraci prolesétasti Uzemi.

Imisni koncentrace zngigtujicich latek v r. 2007 a 2008 na stanici THARAig/m’]

Max. hodinova Pramérna roéni Max. denni Primerna roéni
Rok koncentrace koncentrace :
koncentrace PM,, | koncentrace PM;
NO, NO,
244
102,5
2008 22,6 36 MV: 73,5 40,6
(19 MV: 80,2) ( VoL 73
176,7
2007 109 23,4 (36 MV: 78,4 41,8
19 MV: 80 ! - O !
( ) VoL: 95)

Pozn.: 1) Hodnoty pro imérné denni koncentrace jsou uvedeny jako maximéatei&ho roku

2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyssi n&kena hodnota - duje, zda je pekraten gipustny pget prekraseni
hodnoty limitu. V gipadt vy$8i hodnoty nez je limitni hodnota jsou imisniity piekratovany.
3) VoL: paset prekrozeni limitni hodnoty

Imisni koncentrace benzenu a CO nejsou v niséeny, imisni pozadi benzenu lze
odhadnout naifblizn& 4 pg/m® (dle imisniho niteni ZU programem TKAOV v Karviné).

Posuzovand lokalita vipobnosti Stavebnihotddu Magistratu rksta Havfova a je na
zékladt dat z roku 2007 uvedena vesstniku MZP¢. 6/2009 jako oblast se zhorSenou kvalitou
ovzdusi (OZKO). Jsou zdeigkraovany imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro aen
koncentrace PM (100 % uzemi), pro tmi koncentrace PM (94,3 % Uuzemi), déle je
piekratovana hodnota cilového imisniho limitu pro benzoyegn (100 % Uzemi) a arsen (0,6 %
azemi).

3. Metodika vypoétu

3.1. Metoda, typ modelu

Pro vyp@&et dophkové imisni zé&tZe je pouzit matematicky model dle metodiky
SYMOS 97, ktera byla vydana servnu 1998Ceskym hydrometeorologickym Ustavem Praha pod
nazvem "Systém modelovani stacionarnich Zdrofato metodika byla p@tkem roku 2003
upravena a dop#ma na verzi 02, aby spvala podminky dané tiaenim viadye. 350/2002 Sb.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky aiugpb sledovani, posuzovani, hodnocertizani
kvality ovzdusi.

Metodika vyp@tu zneisténi ovzdusi umakuje:

e vypcxet znegisteni ovzduSi plynnymi latkami a prachem z bodovycinjolych a
plosnych zdraj

* vypocet zngisteni od ¥tSiho pdtu zdroji

E/2730/2010 - Parkovi&t lokalits ul.K.Capka Hauiov Strana 8
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» stanovit charakteristiky zggténi v husté geometrické siti refetsach bodi a gripravit
timto zpisobem podklady pro nazorné kartografické zpracowgsiedki vypocta

e brat v uvahu statistické rozloZzeni &m a rychlosti ¥tru vztazené ketidam stability
mezni vrstvy ovzduSi podle Klasifikace Bubnika dd¢wského

» odhad koncentrace ztigtujicich latek pi bezwtii a pod inverzni vrstvou ve slozZitém
terénu.

Pro kazdy referemi bod umo#uje metodika ve verzi 2003 vypet €chto zakladnich
charakteristik zn&@Sténi ovzdusi:

* maximalni mozné kratkodobé (hodinove) hodnoty kateei zneéistujicich latek, které
se mohou vyskytnout ve vSedidich rychlosti ¥tru a stability ovzdusi

* maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty kotreei zneist'ujicich latek bez
ohledu naitidu stability a rychlost&tru

* ro¢ni praimérné koncentrace

» denni pimérné koncentrace

* klouzavy osmihodinovy fimer

» doba trvani koncentractevySujicich utité predem zadané hodnoty.

Metodika se pouZiva ip posuzovani vlivu stavajicich nebo rowudovanych zdrdj
zneisténi ovzdusi na okoli.

3.2. Tridy stabilitniho zvrstveni

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovskélpouzivana v nasSich zepisnych
Sitkach zahrnujeti tiidy stabilni, jednuifdu normalni a jedndidu labilni.

V |. trideé stability - superstabilni - je rozptyl ztigfujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo
témet zadny, zné&stujici latky se i ve viditelné fortnSiti na velké vzdalenosti. Koncentracé p
zemi jsou nizké a ve wee velmi vysoké. Proto ve z&r& vyvySenych polohach jsou v tétide
pacitany absolutni maxima koncentraci. Pro prach tetpeni plati i v rovig v disledku padové
rychlosticéastic.

VIl a lll. tride stability se rozptylové podminky postupivylepSuji, ale jsou stale
negiznive.

Ve V. tiid¢ stability - normalni - jsou rozptylové podminkyhkaté. Tato itida stability se
v atmosfée vyskytuje ngjastji a to zejména v roviinebo v malo zvléné krajire.

V V. tiidé stability - konvektivni - jsou sice nejlepsi rogipivé podminky, ale vigsledku
intenzivnich vertikalnich konvektivnhich pohytse mohou vyskytovat v malych vzdalenostech od
zdroje narazovvysokeé koncentrace.

3.3.Referenéni body

Pro vypa@&et matematického modelu rozptylu Skodlivin bylo levm 1686 referemich bodh
v pravidelné siti s krokem 10 m na Uzemi o velikd80 x 400 m, ve kterych byl proveden vypo
dophkové imisni z&tZe Skodlivinami vznikajicimi zifve uvedenych zdrdj emisi. Sf
referegnich bod je volena tak, aby pokryvala oblast nejvysSikedpokladaného ovlivmi imisni
situace v posuzované lokélitDale bylo zvoleno 5 referéni bodi u nejblizSich objekt v okoli
centra (viz dale).

Vyskopis terénu doené lokality byl stanoven z digitalniho modelu teré

E/2730/2010 - Parkovi&t lokalits ul.K.Capka Hauiov Strana 9
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3.4.Zpusob vypditu
Charakteristika vetin nutnych pro vypget matematického modelu rozptylu Skodlivin

v atmosfée byla zjiSéna vypa@tem. Emisni faktory vozidel a intenzita dopravyysaovedeny
v boct 2. Vstupni Gdaje.

Do vypcaitu je zahrnuto &ekavané navySeni dopravy néjgedovych komunikacich a
pohyb vozidel na parkovisti. Jiné zdroje nejsowsglpoctu zahrnuty, proto lze vygtené hodnoty
interpretovat jako dopkovou imisni zatZ lokality.

Pro vypa@et byl pouzit program SYMOS’97, verze 2006 (v. 8022.12447).

Vysledkem vypoétu rozptylové studie jsou nasledujici hlavni chegektiky zneisteni
ovzdusi pro kazdy refereéni bod:

1. Maximalni hodnota @imeérné denni koncentrace R
Primérné ra:ni koncentrace PM

Maximalni hodinové koncentrace NO

Primérné rani koncentrace NO

o bk 0D

Praimérné ra@&ni koncentrace benzenu
Hodnoty vypd@tenych koncentraci byly porovnany s imisnimi limaty imisnim pozadim.

3.5.Imisni limity

V sowasné dob jsou platné imisni limity, stanovené i#ilgenim vilady¢. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze Uzemi jsou v oblasti platné imisnity pro ochranu zdravi lidi. V nasledujici
tabulce jsou uvedenymisni limity znediSt'ujicich latek, které jsou predmétem vypoctu
rozptylové studie

Imisni limity — ochrana zdravi lidi

Znegﬁgj"c" Doba pramérovani Imisni limit pielfrl;ép:r?;[%lcfatlr:aonséﬁni
ro
Oxid dustity 1 hodina 200ug/m® 18
Oxid dustity 1 kalend#ni rok 40 pg/nt’ -
PMyo 24 hodin 50 pg/n? 35
PM;o 1 kalend#ni rok 40 pg/n?’ -
Benzen 1 kalend#ni rok 5 pg/m® -

Meze tolerance: ug/m”]

Znecist'ujici latka Doba pramérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dustity 1 hodina 40 30 20 10
Oxid dustity 1 kalend#ni rok 8 6 4 2
Benzen 1 kalendai rok 4 3 2 1

Vzhledem k vypétu pro provoz po r. 2009 se meze tolerance netiplatn
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4. Vystupni udaje

4.1.Vypoétené hodnoty doplikové imisni zaéze referertnich bodi

Vysledkem vypétu matematického modelu je soubor hodnot tkgié imisni z&tZze
referegnich bod v posuzované lokalit Tabulky obsahuiji:

* nézev referetniho bodu
* hodnotu maximalni hodinové koncentrace NO
¢ maximalni hodnotu fimérné denni koncentrace ( R
* hodnotu pimérné rani koncentrace (N§ PMy, benzen)
Tabulky se vSemi vygidenymi hodnotami nejsou pro rozsahlost uvedenyosgtudii a jsou
k dispozici u zpracovatele studie.

4.2.NejvysSi vypd@tené hodnoty

V néasledujicich tabulkach je provedeno srovnamximalnich vypoétenych hodnot
doplhikové imisni zatZe posuzované lokality (bez ohledu na u#migts platnym imisnim limitem
(bez meze tolerance) a imisnim pozadim. Maximalispgpvky koncentraci byly vyp&ieny gimo
na ploSe parkovist se vzistajici vzdalenosti koncentrace prudce klesaji @yiafické gilohy).

NejvysSi vypditené hodnoty koncentraci PMg

Pramérné denni koncentrace Pramérné roéni koncentrace
, [ug/m®] [ug/m®]
e Vhpeiena Imisni Vhpeiena Imisni Imisni
hodnota - % limitu | hodnota o % limitu . | % pozadi
oot limit st limit pozadi
prispevku prispevku
PM 0,015 50 <0,1 0,00582 40 <0,1 ~42 <0,1
NejvysSi vypditené hodnoty koncentraci NQ
Maximalni hodinové koncentrace Primérné roéni koncentrace
) [ug/m’] [ug/m’]
e Vypaitena Imisni Vypaitena Imisni Imisni
hodnota L % limitu | hodnota - % limitu . | % pozadi
e limit ot limit pozadi
prispevku prispevku
NO, 0,114 200 <0,1 0,0121 40 <0,1 ~ 23 <0,1
Nejvyssi vypdtené hodnoty koncentraci benzenu
Pramérné roéni koncentrace
Latka [ug/m]
Vypo:tv(,anav lediet Imisni limit % limitu Imisni pozadi % pozadi
prispevku
Benzen 0,00151 5 <0,1 ~4 <0,1
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4.3.Vypoétené hodnoty ve vybranych referetinich bodech

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny hodnoty meis gFispsvka, vypaitené ve
vybranych referetnich bodech, a to utrvale obydlenych ohjekt bezprosiednim okoli
posuzovanych parkoui®a u gijezdovych komunikaci.

Umisgni referednich bod (profilt) je znazoréno na obrazku:

Vybrané profily

Vypoétené hodnoty ve vybranych profilech [ug/m3]:

Prispévek
BRI FUEME S EISIAT Prispévek primérné roéni koncentrace
Cislo hodinové koncentrace FISpevek prume ¢
profilu koncentrace
N02 PMio NOZ PMig Benzen
1 0,089 0,0131 0,0070 0,00275 0,00075
2 0,079 0,0111 0,0057 0,00234 0,00063
3 0,071 0,0101 0,0021 0,0009 0,00023
4 0,080 0,0118 0,0058 0,00258 0,00067
5 0,076 0,0126 0,0090 0,00372 0,00100
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4.4.Graficka interpretace s izoliniemi koncentraci zn€ist'ujicich latek.

Z hodnot vypeétenych koncentraci dafové imisni za&tZze v pravidelné siti referénich
bodech jsou vykresleny izolinie koncentraci &8gijicich latek, uvedenych vysSe. Tyto izolinie
jsou zakresleny do vgzu katastralni mapy posuzované lokality &ithku 1:2500 a jsouifiohou
této studie.

5. Hodnoceni

/////

situaci pouze zcela zanedbatelnymi imisnitfisvky zne&istujicich latek. ivodem je zejména
nevyhovujici sotasna situace z hlediska volnych parkovacich stfgjichz paet je zcela
nedostaujici a vozidla parkuji na mistech, ktera k tomysoe utena. S tim souvisi i pomalé
pojezdy vozidel B hledani parkovacich mist, coZz vybudovanim pariowrakticky vymizi.
Vypoétené imisni pispevky navic dosahuji pouze nepatrnych hodnot pr@veagicimu imisnimu
pozadi i proti stanovenym imisnim limih, v Zadném fpact nedojde v dsledku provozu
souvisejici dopravy ke znatelnému navyseni imisk@icentraci.

Hodnoty piimérnych hodinovych a @meérnych dennich koncentraci vyjagi maximalni
moznou imisni z&¥ prislusného referémiho bodu, vyp&tené hodnoty dennich koncentraci maji
vyznam maximalnich gmeérnych dennich koncentraci, pokud by podminky, zxykh mohou
nastat, trvaly cely den. Proto Ize hodnotit Wjemé hodnoty dennich koncentraci jako velmi
nadsazené a prakticky nedosazitelné. Ripodobnou imisni z&F lokality z danych zdrdj
zneisténi popisuji spisSe fmerné raini koncentrace zi&tujicich latek.

5.1.Imise PMyq

Maximalni gispsvek dennich koncentraci RMv celé lokalit byl vypasten 0,015ug/m>,
Ve vybranych referamich bodech u obytné zastavby se wWpné hodnoty pohybuji od
0,0101pg/m® do 0,0131ug/m?, coZ jsou proti imisnimu limitu a stavajicimu pdz50 pg/m®,
resp. cca 4Qg/m°) zcela zanedbatelné a negeknutelné Hspsvky.

N 1

Nejvyssi vypdéteny fispsvek pimérnych rainich koncentraci PM ¢ini 0,00582pg/m°.
V porovnévanych profilech jsou vypeny hodnoty imisnich ifspsvki do 0,004ug/m®, co? se
vibec neprojevi na celkové imisni situaci.

5.2.Imise NO;

Maximalni pgispivek hodinovych koncentraci NOv celé lokali&¢ byl vypoiten
0,114ug/m®, pfi¢em? maximum je vypdeno na parkovisti mezi obytnymi objekty. U nejBliz
obytné zastavby je imisnitispsvek mensi nez 0,lug/m°®, tj. vyrazré méré nez 0,1 % hodnoty
imisniho limitu, coZ je p stavajicim imisnim pozadi zcela zanedbatelné.

Maximalni gispevky pramérnych ra@nich koncentraci Ng zpisobené navysenim dopravy,
&inf 0,0121pg/m®, coZ¢ini pouze zlomek hodnoty stavajiciho imisniho péZada 23ug/n).

Prispivek kratkodobych i rénich koncentraci N©tedy bude minimalni, bez vlivu na imisni
situaci lokality.

Pokud tedy uvaZujeme se $asnym imisnim pozadim NQpiiblizng 23 pg/m®, nedojde
k prekraseni imisnich limit pro hodinové koncentrace N@imit 200 pg/m®) ani pro reéni
koncentrace (4Qg/m°).
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5.3.Imise benzenu

Maximalni fispsvek ptimérné rani koncentrace benzenu byl vypen 0,00151ug/m°.
V porovnavanych profilech byly vygteny rasni koncentrace ievazi v fadu desititisicinug/m®,
coZ je miziva hodnota.

Pii uvazovaném imisnim pozadi kolemud/m® bude vysledna gmi koncentrace benzenu
v posuzované lokalitv podstat shodna se s@¢asnou situaci a néekavame fekrateni imisniho
limitu vlivem provozu tohoto za#nu.

6. Zavér
V ptedchozich odstavcich bylo provedeno hodnoceni dtgpgch imisnich koncentraci
zneistujicich latek po vystavbparkovi§ u ulice K.Capka v Hawuiove.

Na zaklad vypactenych imisnich koncentraci zfi&'ujicich latek lze konstatovat, Ze
provoz parkovist’ se projevi na imisni situaci lokality velmi nizkym imisnimi piispévky
zn&tist'ujicich latek, provoz parkovi® nebude mit Zadny vliv na gipadné zvySené imisni
koncentrace zngist'ujicich latek v lokalité.

Model zngisteni ovzduSi SYMOS'97, ktery je dleftifphy ¢. 6 k na&izeni vlady
¢.597/2006 Sb. referéni metodou vyp&tu rozptylu znéistujicich latek v ovzdusi, pouziva
k vypoctu maximalnich hodnot hodinovych koncentraci ¢ssmy provoz vSech uvazovanych
zdroji na jmenovity vykon, coZ nemusi odpovidat skotesti. Zarové je nutné poukazat na to, ze
vSechny vySe uvedené maximalni koncentrace jsonitnoodhadem, tj. nebudougkrateny i
danych vstupnich hodnotach.
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Seznam fFiloh:

1. Prispevky maximalnich hodinovych koncentraci BO

2. Prispsvky pramérnych ranich koncentraci N©

3. Prispevky maximalnich hodnot gmérnych dennich koncentraci RM
4. Prispsvky pramérnych ranich koncentraci PM

5. Prispsvky pramérnych ranich koncentraci benzenu

6. Oswdceni o autorizaci



