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Uvod

Pro stavbu "Parkovistv lokalit¢ ul. K.Capka” v Havfové, ktera je v sotasnosti projeéné
pfipravovana ve stupni dokumentace pro Uzeffgeni, je zpracovano oznameni diéghy

¢.3 zakona. 100/2001 Sh. o posuzovani vina Zivotni prosedi.

Podle z&kon&. 100/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni prosedi, ve zini pozajSich
piredpigi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zawr do kategorie 1l (za®ry vyzadujici zji€ovaci
fizeni) - bodu bod Skladové a obchodni komplekgte nakupnich sedisek, o celkové
vyméte nad 3 000 fzasta¥né plochy; parkovist nebo gardZe s kapacitou nad 100
parkovacich mist v sétu pro celou stavbu.
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A. Udaje o oznamovateli
Investor

Statutarni zastupce
Sidlo

ICO

Oznamovatel
Sidlo

IC

DIC

Odpowdny zastupce

Projektant
Sidlo

IC

DIC

Zodpowdny projektant:

B. Udaje o zanéru
I. Zakladni udaje

Statutarni sto Havfov

FrantiSek Chobot, primatstan
Magistrat ista
Svornosti 2, 736 01 Haidv — Mésto
00297488

ASA Expert a. s.

Cihelni 227/111, 702 00 Osérav
27791891
CZ27791891
tel. 596790140
info@asaexpert.cz

Petr Funiok
Tel.:725558188

ASA Expert a. s.

Cihelni 227/111, 702 00 Osérav
27791891
CZ27791891
tel. 596790140
info@asaexpert.cz

Ing. Michal Kofé

1. Nazev zandru a jeho zatazeni dle Filohy ¢.1

Parkovist v lokalité ul. K.Capka

Podle zakon&. 100/2001 Sh., o posuzovani Wiwna zZivotni prosedi, ve zgni pozdjSich
piedpidi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zawr do kategorie 1l (zagry vyZadujici zji§ovaci

fizeni):

bodu 10.6 Skladové a obchodni komplexgtws nakupnich sedisek, o celkové vyie
nad 3 000 rhzasta¥né plochy; parkovigtnebo garaZe s kapacitou nad 100 parkovacich

mist v sodtu pro celou stavbu

2. Kapacita (rozsah) zansru

Patet parkovacich mist 151 ks
z toho prodesre postizené 9 ks
Piadorysna plocha odstavnych ploch. 2031 m

Pidorysna plocha chodnik 690 rh
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Piidorysné plocha rekonstruovanych vozovek 1035 m
Padorysna plocha n@wzniklych vozovek 1 260m

3. Umisténi zaméru
Kraj Moravskoslezsky
Statutarni nssto Havfov
Katastralni dfieHaviov-Mésto
pc¢. 711, 717, 718, 716, 715, 714, 723, 748

4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vliwi s jinymi zaméry (realizovanymi,
pripravovanymi, uvazovanymi)

Zamgrem investora je vytd@ni novych parkovacich mist v prostoru mezi ulic@ama Zizky,
Karla Capka S.K.Neumana v prostoriep objektem Vysoké $koly sociélspravni (fivodni
Skoly na ulici S.K.Neumanna). ddlem stavby parkovacich stani feSeni nedostatku
parkovacich mist. Parkovi&kapacité pojme 13 parkovacich mist na ulici Jana Zizky
(3ikma stani), 86 parkovacich mist ve Imin prostoru mezi ulicemi Kapka,
S.K.Neumanna a \Wtslava Nezvala, 6 parkovacich miseg objektem @.719 na ulici
S.K.Neumanna, 3 parkovaci mista u Skolky (budoditsioro rodte dovazejici &i do
Skolky) a 43 mist v prostoru mezi Skolowk¢viécnou Skoly.

Ve skuténosti nedojde k vyznamnému navyseni parkovacich mMisowasnosti je v lokali
nedostatek parkovacich mist acabé vyuZzivaji mozné prostory podél stavajicich. wikice
jsou jednosrrné (E.RoSického, Jana Zizky), rasmulice S.K.Neumanna je jedno&mou
ulici.

s

Perkovis e
- Parkovist

Materska Skolk:



Zanxr je v souladu s uzemnim planengsta.

Stavba respektuje okolni stavby, zejména bytoveé ydo ulici S.K.Neumanna a Karla
Capka. objekt Vysoké skoly socié&lspravni a objekt $kolky na ulici S.K.Neumanna.
Prednttna lokalita se nachazi v centraldésti mésta Havfova, dopravé je napojena
prostednictvim jednosrné ulice Jana Zizky na ulici Narodtiida.

zaner je predkladan v lokalid s ohledem na okolni plochy a moZnost udmiststavby
vdaném prostoru. Vrémci projektové dokumentaclg/ lp)pdrobré zhodnoceny moinosti
Jelikoz &elem stavby je zabezgeni parkovacich mist praobyvatelstvo a Skolu, jaaaci
plocha navrzena v daném Uzemi. Pozemkgn# pro realizaci parkoviSfsou ve vlastnictvi
investora.

Parkovaci plocha kapacitrpojme 151 stani, z toho 9 pro zdravofmostizené osoby).
Zakladni rozmyr stani pro osobni vozidlo je 5,3 m x 2,4 m. Stard motorové vozidla
télesrg postizenych spolud@ani jsou 5,3 m x 3,5 m.

Zakladni usptadani parkovacich stani ve \miim prostoru ulice Véizslava Nezvala a mezi
Skolou (budovou objektu @. 712) a &locvichou (p¢. 713) je navrzeno kolmé, pouze
parkovist na ulici Jana ZizKy jsou Sikma.&& vozovky mezi jednotlivymi parkovacimi
bloky bude 6 m.

Konstrukce odpovida pozadawk pro navrhovani konstrukce vozovek pozemnich
komunikaci. Pedpokladana unosnost upravené zemniéppiied pokladkou konstrikich
vrstev je 45 MPa.

Odvedeni povrchovych dédvych vod ze zpewmé plochy jereSen pomoci &binovych
Zlahi které jsou napojené na desou kanalizaci.

Podrobné&eSeni bude projeke feSeno v ramci dalSiipravy stavby.

V misi stavby se nachazeji inZenyrské sitzaizeni nasledujicich spravc
» Kabely a energetické #iaeni spolénostiCEZ Distribuce, a.s.”
» Sekundarni rozvody tepla v majetku Hawiské teplarenské spol., a.s
e Mistni plynovod v majetku RWE Distrildni sluzby, s.r.o.
» Jednotna kanalizace DN 300 bet. v majetku SmVakaWata.s.
* Vodovod DN 125 litina v majetku SmVaK Ostrava a.s.
« Kabely veejné kom. sit a z&izeni v majetku UPCeska republika a.s.

V ramci stavby dojde k dodrZeni vSech podmid#kZ, SmVaK, RWE a UPC tykajici se
piipravy stavby a zemnich praci. Vyskyt jinych, ne& zminovanych ing. siti, neni
v zajmové oblasti znam.



Situace umigni parkovacich mist
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Zaden prvek chramy dle zak:.114/1992 Sb. ve 2zni poza@jSich zakod nebude stavbou
dotcen.

Pozemky pro realizaci terénnich Gprav a parkowwminenachéazi v obytném souboru
.Sorela”, ani v jeho ochranném pasmu.

Moznost kumulace s jinymi zary nez vySe uvedenymi v zajmovém Uzemi neni vymeezen

Napojeni stavby na vejnou dopravni a technickou infrastrukturu je sfi@vaPro nové
vyuZziti pozemk dojde ke #izeni novych napojeni na stavajici komunikace.

Rekonstrukce mistnich komunikaci je nataku i na konci Upravy plynule smove i
vyskow napojeny na stavajici komunikaceikdivé Upravy respektuji stavajici stav.
Odvodréni komunikace bude provedentep deBové vpusti zaughych do stavajici jednotné
kanalizace.

Veiejné os¥tleni navazuje na v séasné dob provozovanou soustavu a bude obsahovat i
specialni osgtleni prechodh pro chodce.

Zaden prvek chramy dle zak:.114/1992 Sb. ve 2zni poza@jSich zakod nebude stavbou
dotcen.

Pozemky pro realizaci terénnich Uprav a parkoweminenachazi v obytném souboru
.Sorela”, ani v jeho ochranném pasmu.

Moznost kumulace s jinymi z&fry nez vySe uvedenymi v zgimovém Uzemi neni vynmeezen

5. Zdavodnéni potieby zan®ru a jeho umis€ni, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodua pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Stavba se nachazi v jizkasti mésta Havfov u Vysoké Skoly sociatpravni. Zajmové uzemi
je vymezeno ulicemi V. Nezvala, KCapka, S. Neumana a J. Zizky.&&jni ¢ast
rekonstrukce i novostavby je situovéaie@ budovu Vysoké Skoly soci&lpravni.

Stavba byla vyvolana pi@bou zaji&tni parkovacich stani v zajmovém tzemi.

Odbor uzemniho rozvoje Magistratwesta Havfova nema z tzemniho hlediska namitek k
piedloZzenémueSeni (viz vyjateni odboru zemniho rozvoje).

Varianty

Zaner je predkladan v lokalid s ohledem na okolni plochy a moZnost udniststavby
v daném prostoru. V ramci projektové dokumentacl Ippdrobrg zhodnoceny moZznosti
Gzemi a stanovena né&jpniveéjSi moznost umighi parkovacich mist v zagimovém uzemi.
JelikoZz &elem stavby je zabezgeni parkovacich mist pro navazujici objekt, je Uzem
parkovaci plocha navrzena v daném Uzemi. Pozentdenérpro realizaci parkovisjsou ve

vlastnictvi investora.

Varianta nulova by iedpokladala nerealizaci navrhovaného parkévis¥zhledem
k nedostatku parkovacich mist a et zabezpé&t v dané lokalié parkovaci mista pro
obyvatele a Skolu, je nezbytné navrhovany &direalizaci parkovacich mist) provést.
Navrhovany péet 153 parkovacich mist zahrnuje pozadovarepparkovi§ ve vymezené
lokalité. Jeho umishi se vazZe k pozemku ve vlastnictvi investora ajkldu Skoly, Skolky.



10

Prostorové moznosti pro vybudovani parkavistdaném prostoru jsou velmi omezené.
Z toho divodu je zpracovatelem projektu navrzeno uénmisparkovacich mist s ohledem na
stav izemi a moznost undst parkovacich mist.

Pii piipraw zangru investor posoudil i moznoseSeni podzemnich parkowisVzhledem

k financni nar@nosti takové stavby po préteni této skutgnosti gistoupil kieSeni
parkovacich mist navrhovanymeSenim. Realizace podzemniho parkeévisy vyZzadovala
rovréZ v dolg stavebnich praci vyznamny fHét dopravy &kou mechanizaciip odvozu
od&Zzeného materialu a pracich souvisejicich s redligivebni jamy a s tim souvisejici
negiznivy dopad z hlediska hlukové #at a podstathvyznamrjSi naruSeni pohody pro
okolni zastavbu v daovystavby.

Navrhovana variantairpdkladana oznamovatelem jgjgtelna a znameni@Seni nefiznivych
parkovacich charakteristik \‘gdmetném tzemi.

6. Struény popis technického a technologickéhbeSeni zansru

Stavba bude zahrnovat nasledugizivebni objekty.

C 100 — Rekonstrukce stavajici vozovky

C 101 — Obsluzn& komunikace parko¥iBltize Skoly

C 102 — Obsluzna komunikace parko¥idéle od Skoly
C 103 — Odstavna parkovaci stani

C 104 — Chodniky

C 401 - Pelozka vedeni NN

C 420 - Pelozka O2 kabél

C 430 - Ostvtleni prechodh

C 501 — Felozka STL plynovodu

VySe uvedené objekty charakterizigiSenou stavbu s vymezenim mozného rozsakené
problematiky.
Navrhovana rekonstrukce MK a vybudovani odstavngtdni je rozélena na #kolik

stavebnich objelit které jsou navrzeny s ohledem na jejidedani po uko¥eni vystavby
nékolika majetkovym spravan.

Zakladni udaje o kapacit stavby

Rekonstrukce mistnich komunikaci je navrzena vdilrkategorii MO1 4,5/3,5/30 diESN
73 6110 s nasledujicimi hlavnimi charakteristikami:

Délka useku rekonstrukce useku MO1 4,5/3,5/30 0,189 km
Navrhova rychlost y 30 km/hod
Patet kiZovatek uroviovych stykovych kZzovatek tvaru T / Kzeni 1/6

Patet nov vzniklych odstavnych ploch pro vozidla skupiny O2 151 ks
Z toho p@et nov vzniklych odstavnych ploch prélésre postizené 9 ks
Padorysna plocha odstavnych ploch 2 051 m
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Padorysna plocha chodnik 690 rh
Piadorysna plocha rekonstruovanych vozovek 1035 m
Padorysna plocha n@wzniklych vozovek 1260 M

Délka useku komunikaci pro obsluhu parké\&ika 6,00 m) 2 x 69,0 m 138 m

Navrhovana rekonstrukce mistnich komunikaci jelsiavtirvalého charakteru a jejéal Ize
spatovat zejména v :

* homogenizaci konstrukci vozovek a zlepSeni kvaptwrchu vozovky, jizdniho
pohodli a snizeni hémosti

» kvalitni odvodrni jak povrchu tak podlozi vozovky

* zvySeni bezpmosti pohybu chodca motorist

» vyieSeni pdeby parkovacich mist u vysoké Skoly soaighnavni

e zvySeni bezpmosti dopravy

Projekt organizace vystavby uvazuje s pr@vdoh stavby ve dvou stavebnich cyklech, za
uplného omezeni siléemiho provozu. Délka jednotlivych etap fiepahneit mésice a stavba
bude pedana k uzivani v jednom celku.

V ramci gipravy stavenist bude sejmuta vrchni vrstva zeminy. Nejedna se medésky
pudni fond, ale svrchni vrstvy zeminy mohou byt sdyraivyuzity k gekryvu v ramcireSeni
terénnich Gprav.

V nezbytré nutném rozsahu bude nutné odstragkteré stromy. Provedena bude podrobna
inventarizace zeléns vymezenim nezbytného rozsahudot zele&

Chodniky

Chodniky jsou navrzeny tak, aby splaly pozadavky vyhlaSky o obecnych technickych
pozadavcich na vystavb& 137/198Shb.)

Napojeni chodnikovych ploch na zpeémé plochy parkovigt odpovida poZadavin
vyhlasky 369/2001Sb.

Kanalizace de®va

Kanalizace de®va ieSi odvodani do stavajici viejné jednotné kanalizace. Jedna se o
odvodreni plochy o celkové vygte 4 346 rh (z toho 2 051 fodstavnych ploch, 2 295 *m
rekonstruované a néwzniklé vozovky). Odvodini je feSeno do stavajici ¥egné jednotné
kanalizace, ktera je ve sptaspol&nosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.saVod
bude es lapol napojena do stavajici kanalidasachtice ngadu.

Doba vystavby

Projekt organizace vystavby uvaZzuje s pravewh stavby za plného uz&ni daného Useku
pro silniniho provoz. Hstup na stavebni pozemek bude z&jisz mistnich komunikaci
v ulici Jana Zizky, pistupové trasy pro dopravu stavebniho materidluemirzy budou
probihat po stavajici siléni siti.

Pri provadni stavebnich praci nebudou naruSeny stavajiciguodiz inZenyrské sit které
zasobuji okoli vodou a energiemi. Nedojde ani k nenéfunknosti véejného oswtleni.
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Uroveii navrhovaného technickéhaseseni

Zamer odpovida pozadovanému standardu pro obdobné gtavle v souladu s platnou
legislativou.

Navrzené technické i staveb®eSeni je v souladu s poZadavky na obdobné sthldwZena
stavba terénnich Gprav a parkovanijeSena pimerenym zpsobem s ohledem na okolni
objekty, dopravni charakteristiky Uzemi a inZern§rs{t vedené pednetnym Gzemim.
Technické 7eSeni je koncipovanoceélné s optimalizaci vyuziti doprovodnych ploch a
dopravnich poZzadavk Realizaci budecastené reSena problematika zabezpai
parkovacich mist vipdneétném tzemi.

7. Piedpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavby 2010
Ukonceni 2010
Predpokladana doba vystavbyi 6 mésiai.
8. Vycet dot¢enych tzemré samospravnych celk
Kraj Moravskoslezsky
Statutarni msto Havfov
Katastralni Gzemi Hakdv-Mésto
Ovlivnéni jinych spravnich tzemi se rfedpoklada.
9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spraich Uradi, které budou tato

rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti a stavebtiizeni bude v kompetencifiplu$ného stavebnihotadu
M¢stského tadu Haviov.
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1. Udaje o vstupech
1. Zabor pidy

Stavba bude realizovana na pozemcich v téavi Mésto p¢. 711, 717, 718, 716, 715, 714,
723, 748, které jsou ostatni plochou.
Stavba je umisha na pozemcich, které jsou fepaznécasti majetku Statutarniho asta

Havirov.
Tabulkac.1
P.L. Kultura Vym éra | Vlastnik

(m’)
711 ostat.komunikace 791 Statsto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Haev
714 ostatni plocha — jina plocha 4292 Stastm Haviov, Svornosti 86/2, 736 34 Hawel
715 ostat.komunikace 425 Statsto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Hawi
716 ostat.komunikace 338 Statsto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Haav
717 ostatni plocha — zale 3502 Stat.iésto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Hael
718 ostat.komunikace 84 Statsto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Hawel
723 ostatni plocha — zale 1611 Stat.riésto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Hael
748 ostatni plocha — zéle 21262 Stat.isto Havfov, Svornosti 86/2, 736 34 Hawov

Nedojde k zaboru zetd¢élského mdniho fondu.

Puda urcena k pleni funkce lesa
Pida ugena k plgni funkce lesa nebude zdram dotena.

Chraréné uzemi

Lokalita vystavby navrhované stavby v zadné vatiaispada do zvlaSthrartného Uzemi
ve smyslu § 12, 13, 14 zakond 14/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny. To znamena, Ze
nelezi na uUzemi narodniho parku, ckrén krajinné oblasti, ffirodniho parku, narodni
piirodni rezervace, ffrodni rezervace, narodnitfippdni pamatky, firodni pamatky ani
piechodi chrargné plochy.

Zamoveé uzemi nepodléha celoploSnym ani lokalnihmartam dle zakon& 114/1992 Sb., o
ochrar prirody, a pozadavwkn zakona. 289/1995 Sb., o lesich.

2. Odbér a spotireba vody

Pitna voda pro socialni pgeby bude zajigha @i vystavre obvyklym zpisobem. VySe
spoteby bude relativh mala a nebude mit vliv na zasobovani obyvatelpitrzou vodou,
piedpoklad je maximatncca 80 |/pracovnika/den.

Technologicka voda profipravu smisi  bude k dispozici ffmo v mistech vyroby sési,
hotova smis bude dovdZena na stavbu. Betonové&ssrbudou vyrdbny ve stavajicich
betonarnach, které maji zafist dostatény prisun vody. Fipadna pdeba vody pmo na
stavié (nag. pro zkrdgni komunikaci v dob negiznivych klimatickych podminek) bude
zaji¥ovana v ramci zabezpeni dodavky praci dodavatelem stavebnich praci.
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3. Surovinové a energetické zdroje
Teplo ani voda pro provoz parkowisiebude pdtba.

Ostatni materialy
Material (stavebni material) pro peby stavby bude specifikovan a uveden v projeldulst.
Jeho mnoZstvi odpovidéa velikosti vystavby a konstirapevrgnych ploch parkovist

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava v dob vystavby

Realizace nevyZaduje vytkeni nového dopravniho napojeni ani neznamenda japamny
narok na dopravni infrastrukturu, ktera by v Uzestdyla v sodiasnostieSena.

Parkovist budou dopravi zpristupréna z ulice Jana Zizky, ktera je jednasna ve smiru k
Narodni fide, a dale z jednoséme ulice E. RoSického (smod Narodniitidy k ul. Klidna).

Do vypcatu rozptylové a hlukové studie je zahrnuta dopragvisejici s provozem
navrhovaného z&#nu, a to od ulice Narodniita. Nafist dopravy na Nérodntitlé neni

uvazovan, jelikoz zaam by nentl vyvolat narfist dopravy.

V sowtasné dob se na dané lokaditparkuje podél komunikaci na ul. Zizkova, apka, S.

K. Neumana a Vézslava Nezvala. Celkem je mozno v &mné dob tady zaparkovat
priblizn¢ 60 vozidel.

Liniovymi zdroji hluku bude i nadale provoz na L. Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala,
kde budou #izena nova parkovist

Na veaejném parkovisti situovaném na severozapad od Skelyedpoklada prmeérna
dvounasobna ob#na v denni doba pilnasobna obrna v dok noeni. Parkovi&t pro Skoly
bude v provozu v denni déis jednonasobnou okimou vozidel.

Ve Sptkovou hodinu je uvazovano sijezdemei odjezdem celkem 40 osobnich vozidel, tj.
Y, celkové kapacity vSech parkofig toho 30 fijede na ulici Jana Zizky od Narodridy
ulicemi E. RoSického a Na Spojce, 10 vozidgkepe od ulice Na Naezi ges ulici Klidnou.

Lokalita byla rozdlena na skolik useki, po kterych byl modelovan pohyb automabil
* Pojezd vozidel od Narodniidly po ulici Na Spojce (rychlost 40 km/hod)
» pojezd vozidel na ulicich Na Spojce, Kapka, V. Nezvala a S.K. Neumanna
(rychlost 30 km/hod)
+ pojezd vozidel na ul. Jana Zizky (rychlost 40 knatho
* pojezd vozidel na ploSe parkowiSprimérna rychlost 20 km/hod

Jin& infrastruktura
Pri vystavi® bude nutné realizovat zabezpei funkinosti stavajicich inzenyrskych siti
(ptelozky, upravy).
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I. Udaje o vystupech
1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

P¥i vystavbeé

PloSné zdroje emisi

PloSnym zdrojem zr&téni ovzdusi v dob vystavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploSe odpovidajici v§ia stavenigt Projevy zvySené prasSnosti jsodzbym
projevem pro kazdou stavebdinnost. Risobeni ploSného zdroje budéephodné - doba
zemnich praci s produkci sekundarni prasnosti patepiekrati obdobi 1-2 msial a bude
mozno ji podle pdeby minimalizovat kropenim rizikovych mist.

Rozsah stavebriinnosti @i ptipraw Uzemi budeaso¥ omezen na dobu vlastni realizace
stavby. Zpracovani programu organizace vystavbyehbubbkali€ vyznamnym eliminujicim
faktorem s ohledem na stavajici stav uzemi.

Imisni charakteristika lokality

Imisni situace posuzovaneé lokality je oviéwra frenosem imisi z velkych zdfogne&istovani
Ostra¥ a Karviné a okoli.

Pro znazoréni stavajici imisni situace jsou niZze uvedeny kotrege zné&stujicich latek,
namérené automatizovanym dficim programem THARA v Hawdveé v roce 2007 a 2008.
Reprezentativnost nasifenych udaj je okrskové naitko (0,5 az 4 km). Cilem &iciho
programu je stanoveni reprezentativnich koncenmacosidlenéasti tzemi.

Imisni koncentrace zeigzujicich latek v r. 2007 a 2008 na stanici THARA/MT]
Tabulkac.2

Max. hodinova Pramérna roéni Max. denni Pramerna roéni
Rok koncentrace koncentrace K ) K
NO, NO, oncentrace PM, oncentrace PM,
2008 1025 22,6 o 40,6
. ' (36 MV: 73,5 )
(19 MV: 80,2) Vol: 73)
176,7
109
2007 (19 MV: 80) 23,4 (36 MV: 78,4 41,8
VoL: 95)

Pozn.: 1) Hodnoty pro imérné denni koncentrace jsou uvedeny jako maximéatei&ho roku

2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyssi n&kena hodnota - duje, zda je fpekraten gipustny pdet
prekradeni hodnoty limitu. V fipads vySSi hodnoty nez je limitni hodnota jsou imisniity
prekratovany.

3) VoL: paset prekrozeni limitni hodnoty

Imisni koncentrace benzenu a CO nejsou v énis¢éreny, imisni pozadi benzenu lze
odhadnout naifblizn& 4 pg/m® (dle imisniho niteni ZU programem TKAOV v Karviné).

Posuzovand lokalita viagobnosti Stavebnihotadu Magistratu @sta Havfova a je na
zékladt dat z roku 2007 uvedena vesstniku MZP¢&. 6/2009 jako oblast se zhorSenou
kvalitou ovzduSi (OZKO). Jsou zdéghiratovany imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro
denni koncentrace P (100 % uzemi), pro tmi koncentrace PM (94,3 % Uzemi), dale je
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piekratovana hodnota cilového imisniho limitu pro benzoyagn (100 % Gzemi) a arsen (0,6

% Uzemi).

Imisni limity pro zne¢ist'ujici latky

V sowasné dob jsou platné imisni limity, stanovené fileenim vlady¢. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze Gzemi jsou v oblasti platné imimity pro ochranu zdravi lidi.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limityegist'ujicich latek, které jsouipdnttem
vypoétu rozptylove studie:

Imisni limity — ochrana zdravi lidi

Tabulka¢.3
Znedistujici L o ) Pf'l’EJus:[né cetnost )
latka Doba primérovani Imisni limit prekroéeni za kalend&ni
rok
Oxid duskity 1 hodina 200pug/m’ 18
Oxid dustity 1 kalend#ni rok 40 pg/m® -
PMyo 24 hodin 50 ug/m® 35
PMyo 1 kalend#ni rok 40 pg/m® -
Benzen 1 kalend&ni rok 5 pg/m® -
Meze tolerancgpg/m’]
Tabulkac.4
Znecist'ujici latka Doba pramérovani 2006 2007 2008 2009
Oxid dusgity 1 hodina 40 30 20 10
Oxid dustity 1 kalendani rok 8 6 4 2
Benzen 1 kalendai rok 4 3 2 1

Pro posouzeni uvazované stavby ,Parkevist lokalitt ul. K.Capka“ je zpracovana
rozptylovéa studie (TESO spol. s r.0.,0Ostrava, Rozptylova studig2730/2010, 01/2010) pro
dobu po vystavi

Ukolem této studie je zmapovat imisni &tdotené lokality v Hawiové (okres Karving,
Moravskoslezsky kraj) po vystayimovych parkovi§ na ul. KarlaCapka.

Predmétem vystavby vystavba dvou parkatiidedno parkovigtbude situovano na pozemku
v okoli ulic K. Capka, V. Nezvala a S.K. Neumanna, kde budou vy parkovaci stani
pro celkem 110 vozidel (12 na ulici Jana Zizky v@&ini prostor, 8 ped objektem @. 719, 5

u Skolky) - zejména pro obyvatele lokality, n&vsitiky Skoly a Skolku.

DalSi parkovi&t pro 43 vozidel (pro nav8tniky Skoly) bude umigho u €locvi¢cny Vysoké
Skoly socialg spravni, Institutu celozivotniho v&ddvani Havifov, o.p.s.

Vypocet rozptylové studie je proveden pro vyvolanou deprna ulicich E. RoSického, Na
Spojce, Jana Zizky, Kapka, V. Nezvala a S.K. Neumanna a pro navrzerdopats.
Vzhledem k pouzitym zdrém a stavajici imisni situaci byl vypet proveden pro N£
castice frakce PMya benzen.

Emise SQ a dalSich latek jsou v tomtdipack tak nizké, Ze vzhledem k imisnim liriib
téchto latek je vypdet bezdelny. Pro sumu organickych latek (VOC) nebyl vé§gio
proveden, neni stanoven imisni limit.
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Charakteristika zdroj @ - doprava

Parkovid¢ budou dopravih zgristupréna z ulice Jana Zizky, ktera je jednasné ve sniru k
Narodni fide, a dale z jednoséme ulice E. RoSického (smod Narodniitidy k ul. Klidna).

Do vypaitu rozptylové studie je zahrnuta doprava souvisgiprovozem navrhovaného
zan®ru, a to od ulice Narodnititla. Nafist dopravy na Narodniiitdé neni ve vypotu
uvazovan, jelikoz zamm by nengl vyvolat nafist dopravy.

Ve $ptkovou hodinu je ve vypitu uvazovano sifjezdemci odjezdem celkem 40 osobnich
vozidel, tj. ¥ celkové kapacity viech parkayig toho 30 fijede na ulici Jana Zizky od
Narodni tidy ulicemi E. RoSického a Na Spojce, 10 vozidgede od ulice Na Naezi ges
ulici Klidnou.

Lokalita byla rozdlena na &kolik Useki, po kterych byl modelovan pohyb automdébidedna
se o0 pojezd vozidel od Narodtidy po ulici Na Spojce (rychlost 40 km/hod), pojeaitidel

na ulicich Na Spojce, KCapka, V. Nezvala a S.K. Neumanna (rychlost 30 katyhpojezd
vozidel na ul. Jana Zizky (rychlost 40 km/hod) ajepd vozidel na plose parkovis
pramérna rychlost 20 km/hod.

Dale je uvazovan pohyb vozideli parkovani (5 km/hod) a¢h motoki vozidel na parkovisti
na volnokh po dobu 30 sekund, emis# polnokehu jsou stanoveny z emisniho faktoru pro
rychlost 5 km/hod.

Emisni charakteristika zdroje

Emisni faktory vozidel byly stanoveny programem ME¥erze 02, ktery slouzi k vygtu
emisnich faktar motorovych vozidel. Vyp&ovym rokem je rok 2010,fpdpokladané emisni
kategorie osobnich vozidel je EURO 4. Zastoupenboih vozidel sglujicich pouze starsi
emisni normy (EURO 1, 2, 3) je jiz v s@asné dob v mestském provozu nizké, vyhledov
(po roce 2010) budou tato vozidla v provozu ojéldinnavic se jiz v saasné dob vyrabi
osobni vozidla sgujici nar@néjsi emisni normu EURO 5.

U osobnich vozidel jeipdpokladan podil dieselovych mai@0 %.

Pouzité emisni faktory vozidel — osobni vozidlarfg/

Tabulkac.5
Znedigeujici Osobni automobily
latka 5 km/hod 20 km/hod 30 km/hod 40 km/hod
NO, 0,28539 0,20215 0,176 0,15986
PM1o 0,01735 0,00632 0,00593 0,00626
Benzen 0,00553 0,00208 0,00171 0,00161

Vypocet byl proveden dle Metodického pokynu odboru oshravzdusi MZPCR vypaitu
zneisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrdiSYMOS 977, zvdejreny ve \Vestniku
Ministerstva Zivotniho prostdi Ceské republiky, rénik 1998 ze dne 1998-04-1&stka 3 a
dodatkug.1 zveejréném ve \&stniku MZP, duben 2003astka 4. Vypoet byl proveden

softwarem SYMOS 97v2003 - 5.1.4.
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Metodika vypoétu umoziiuje :

- vypocet zneéisteni ovzduSi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a
ploSnych zdraj

- vypodet zneisténi ovzduSi pevnymi zretujicimi latkami respektujici
padovou rychlost

- pevnychéastic z bodovych, liniovych a ploSnych zdroj

- stanovit charakteristiky zgg&teni v husté siti referémich bodi a timto
zpisobem kartograficky nazafrzpracovat vysledky vypu

- brat v Gvahu statistické rozloZeni & a rychlosti ¥tru vztazené kefdam
stability mezni vrstvy ovzduSi podle klasifikace lBika a Koldovského

- hodnoceni zn#sténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dit&ho

Pro kazdy referentni bod je mozno vypditat zakladni charakteristiky znec¢isténi

ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty katreei znéist'ujicich
latek, které se mohou vyskytovat ve vSaeth tidach rychlosti ¥tru a ti
tiidach stability ovzdusi

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty katraei zneist'ujicich
latek bez ohledu natitly rychlosti ¥tru a stability ovzduSi (jedna se o
nejnegiznivéjsi situaci, ktera rize nastat)

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentracic&igjicich latek bez
ohledu naffdy rychlosti ¥tru a stability ovzdusSi (jedna se o nejtiepivejSi
situaci, kterd nize nastat)

- maximalni mozné denni hodnoty koncentracic&tejicich latek bez ohledu
na tidy rychlosti ¥tru a stability ovzdusi (jedna se o nejiiepivejsi situaci,
kterd miize nastat)

- ro¢ni pimérné koncentrace

- hodnoceni znasteéni ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO2 ve ¥azd
vzdalenost od zdroje

- situace za dané stability ovzduSi a dané rychéostigéru vétru

- dobu trvani koncentracé&gqwySujici danou hodnotu (imisni limity)

Rychlost ¥tru se @li do fti ttid rychlosti : 1.1tida - slaby vitr (1,7 m/s), Zida - stedni vitr
(5,0 m/s) a 3.itda - silny vitr (11,0 m/s). Rychlos&tvu se pitom rozumi rychlost zjigvana
ve standardni meteorologické vySce 10 m nad zemi.

Mirou termické stability je vertikalni teplotni ghant popisujici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilni klasifikace obsahujefptiid stability ovzdusi :

I. superstabilni

- vertikalni vynéna vrstev ovzdusi je prakticky patkna, tvorba volnych inverznich stawyskyt v n@nich a
rannich hodinach, ipdevSim v chladnémifsoce. Maximalni rychlost &ru 2 m/s. Velmi Spatné podminky
rozptylu.

II. stabilni

- vertikalni vynéna vrstev ovzdusi je stédle nevyznamnda, také dopema& inverznimi situacemi. Vyskyt
v naénich a rannich hodinach viiméhu celého roku. Maximalni rychlosttwu 2 m/s. Spatné podminky
rozptylu.

lll. izotermni

- projevuje se jiz vertikdlni vyéma ovzduSi. Vyskyt &ru v neomezené sile. V chladném obdokiizen byt
v dopolednich a odpolednich hodinach, ¥ Iétv¢asnych rannich a ¥ernich hodinachCasto se vyskytujici
mirné zhorSené rozptylové podminky.

IV. normalni

- dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorimywerznich staf, neomezena silaétru. Vyskytuje se fes
den, v dob, kdy nepanuje vyznamny slufré svit. Spoléng s lll. tfidou stability ma v naSich podminkéach
zpravidla vyraz# vysSi ¢etnost vyskytu nez ostatitidy.

V. konvektivni
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- projevuje se vysokou turbulenci ve vertikalniméam ktera zgsobuje rychly rozptyl zrgStujicich latek.
Nejvyssi rychlost $tru 5 m/s, vyskyt v letnich &sicich v dob, kdy je vysoka intenzita sluteiho svitu.

Vypoétené hodnoty doplikové imisni zagze referertnich boda

Vysledkem vypétu matematického modelu je soubor hodnot sloplé imisni zatze
referegnich bod v posuzované lokaéit Tabulky obsahuji ndzev refetgiho bodu, hodnotu
maximalni hodinové koncentrace (B)Omaximalni hodnotu gmérné denni koncentrace (
PMjg) a hodnotu prmeérné rani koncentrace (Ng PM, benzen).

Nejvyssi vypdtené hodnoty

V nasledujicich tabulkach je provedeno srovnamiximalnich vypoétenych hodnot
dophkové imisni zatZe posuzované lokality (bez ohledu na u#migts platnym imisnim
limitem (bez meze tolerance) a imisnim pozadim. ia@kni prispivky koncentraci byly
vypocteny imo na ploSe parkovidt se vziistajici vzdalenosti koncentrace prudce klesaji
(viz. grafické pilohy v rozptylové studii, kterd je v plném rozsahé&asti F.Doplaujici idaje
tohoto oznameni).

Nejvyssi vypeiené hodnoty koncentraci RM

Tabulkac.6
Primérné denni koncentrace Priamérné roéni koncentrace
» [ng/m®] [ug/m®]
e Vypoctena Imisni Vypocten Imisni Imisni
hodnota - % limitu | & hodnota] . = % limitu . | % pozadi
ey limit e limit pozadi
piispivku piispivku
PMy, 0,015 50 <0,1 0,00582 40 <0,1 ~42 <0,

Nejvyssi vypiiené hodnoty koncentraci NO

Tabulkacg.7
Maximalni hodinové koncentrace Pramérné roéni koncentrace
Lt [ug/m’] [ug/m’]
e Vypottena Imisni Vypocten Imisni Imisni
hodnota - % limitu | & hodnota| - % limitu . | % pozadi
. limit e limit pozadi
prispEvku piispivku
NO, 0,114 200 <0,1 0,0121 40 <0,1 ~ 23 <0,
NejvysSi vypeiené hodnoty koncentraci benzenu
Tabulkac¢.8
Pramérné roéni koncentrace
/m®
Latka [Wg/m]
VypOCvt,en:a hodnota Imisni limit % limitu Imisni pozadi % pozadi
prispevku
Benzen 0,00151 5 <0,1 ~4 <0,1
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Vypoétené hodnoty ve vybranych referesinich bodech

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny hodnoty micis Fispivki, vypaitené ve vybranych
referergnich bodech, a to u trvale obydlenych objektbezprogiednim okoli posuzovanych
parkovi§ a u gjezdovych komunikaci.

Umisgni referednich bod (profilt) je znazoréno na obrazku:

Vypaitené hodnoty ve vybranych profileghg/nt]:

Tabulka¢.9
Prispévek
maximalni Prispévek denni v RO
., : < Prispévek primérné roéni koncentrace
Cislo hodinové koncentrace
profilu koncentrace
NO, PMqg NO, PMq Benzen
1 0,089 0,0131 0,0070 0,00275 0,00075
2 0,079 0,0111 0,0057 0,00234 0,00063
3 0,071 0,0101 0,0021 0,0009 0,00023
4 0,080 0,0118 0,0058 0,00258 0,00067
5 0,076 0,0126 0,0090 0,00372 0,00100
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Z hodnot vypeétenych koncentraci dafiové imisni zatZze v pravidelné siti referénich
bodech jsou vykresleny izolinie koncentraci @&aijicich latek, uvedenych vySe. Tyto
izolinie jsou zakresleny do wyzi map posuzované lokality vatitku 1:2 500 a jsouiflohou
Rozptylové studie uvedené&asti FDopliujici Udaje

Hodnoceni

Vybudovani parkovi§ pro osobni vozidla obyvatel a naustika Skoly se projevi na imisni
situaci pouze zcela zanedbatelnymi imisnirtisgEvky zneistujicich latek. Divodem je
zejmeéna nevyhovujici séasna situace z hlediska volnych parkovacich sj@gighz paet je
zcela nedostaujici a vozidla parkuji na mistech, ktera k tomjsoe ugena. S tim souvisi i
pomalé pojezdy vozideltphledani parkovacich mist, coz vybudovanim parkoprakticky
vymizi. Vypaitené imisni pispevky navic dosahuji pouze nepatrnych hodnot proti
stavajicimu imisnimu pozadi i proti stanovenym mms limitam, v Zadném fipadt nedojde

v disledku provozu souvisejici dopravy ke znatelnémuy®eni imisnich koncentraci.
Hodnoty pamérnych hodinovych a gmérnych dennich koncentraci vyjagi maximalni
moznou imisni z&¢ prisluSného refereémiho bodu, vyp&tené hodnoty dennich koncentraci
maji vyznam maximalnich pmérnych dennich koncentraci, pokud by podminky, zaykh
mohou nastat, trvaly cely den. Proto Ize hodngiitoétené hodnoty dennich koncentraci jako
velmi nadsazené a prakticky nedosazitelné. R@asabbnou imisni z&E lokality z danych
zdroji zneisteni popisuji spiSe gmérné rani koncentrace zg&t'ujicich latek.

Imise PM

Maximalni gispsvek dennich koncentraci RWv celé lokalit byl vyposten 0,015ug/m. Ve
vybranych referetnich bodech u obytné zastavby se Wpné hodnoty pohybuji od
0,0101pg/m® do 0,0133ug/m®, coZ jsou proti imisnimu limitu a stavajicimu pdzg50
ug/m’, resp.cca 4pg/m’) zcela zanedbatelné a nefebnutelné fispsvky.

Nejvyssi vypsteny pispsvek ptimérnych ranich koncentraci PM &ini 0,00582pug/m®.
V porovnavanych profilech jsou vygieny hodnoty imisnichifspsvka do 0,004ug/m®, coZ
se \ibec neprojevi na celkové imisni situaci.

Imise NQ

Maximalni grispsvek hodinovych koncentraci NG celé lokali& byl vypasten 0,114ug/m®,
piicemz maximum je vyptieno na parkovisSti mezi obytnymi objekty. U nejBlizobytné
zastavby je imisni fispivek mensi neZz 0,ug/m°, tj. vyrazré mére nez 0,1 % hodnoty
imisniho limitu, coZ je p stavajicim imisnim pozadi zcela zanedbatelné.

Maximalni gispevky pramérnych ra@nich koncentraci N§& zpisobené navySenim dopravy,
&ini 0,0121 pug/m?®, coz &ini pouze zlomek hodnoty stavajiciho imisniho pézéeta
23 pg/md).

Prispivek kratkodobych i rénich koncentraci Notedy bude minimalni, bez vlivu na imisni
situaci lokality.

Pokud tedy uvaZujeme se sasnym imisnim pozadim NOpiiblizng 23 pg/m®, nedojde
k prekraseni imisnich limiti pro hodinové koncentrace NQimit 200 pg/m®) ani pro r@ni
koncentrace (4pg/m°).
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Imise benzenu

Maximalni gispsvek pfimérné rani koncentrace benzenu byl vypen 0,00151ug/md.
V porovnavanych profilech byly vygteny rani koncentrace fevazié viadu desititisicin
Hg/m°, coz je miziva hodnota.

Pii uvaZovaném imisnim pozadi kolempg/m® bude vysledna tmi koncentrace benzenu
v posuzované lokalit v podstat shodna se sdasnou situaci a néekavame jekrateni
imisniho limitu vlivem provozu tohoto zafmu.

Zaveér

V piedchozich odstavcich bylo provedeno hodnoceni dtgpgch imisnich koncentraci
znesistujicich latek po vystavbparkovi§ u ulice K.Capka v Havioveé.

Na zaklad vypoitenych imisnich koncentraci zfigt'ujicich latek Ize konstatovat, peovoz
parkoviSt’ se projevi na imisni situaci lokality velmi nizkym imisnimi prispévky
zne&tist'ujicich latek, provoz parkovi&® nebude mit Zadny vliv na ffipadné zvySené imisni
koncentrace zngist'ujicich latek v lokalité.

Model zneisSténi ovzduSi SYMOS'97, ktery je dleftiphy ¢. 6 k na&izeni vlady
¢.597/2006 Sb. referéni metodou vypétu rozptylu zneistujicich latek v ovzdusi, pouziva
k vypoctu maximalnich hodnot hodinovych koncentracicssmy provoz vSech uvazovanych
zdroji na jmenovity vykon, coZz nemusi odpovidat skntesti. Zarové je nutné poukazat na
to, Ze vSechny vySe uvedené maximalni koncentrace hornim odhadem, tj. nebudou
piekrateny @i danych vstupnich hodnotach.

2. Odpadni vody

Kanalizace de®vaieSi odvodani do stavajici vi@jné jednotné kanalizace.
Jedné se o odvodni plochy o celkové vyisie 4 346 m
z toho 2 051 modstavnych ploch
2295 m rekonstruované a ndv
vzniklé vozovky

Odvodreéni je reSeno do stavajici ¥ejné jednotné kanalizace, kterd je ve sprapole&nosti
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Voda Ipiete lapol napojena do stavajici
kanaliz&ni Sachtice n&adu.

Vypa‘et mnozstvi dedvych vod
Vypocet desovych vod je proveden dle platné legislativy prarnhé@vy dés kriticky 15-ti
minutovy s periodicitou 0,5 (intenzita de$t157 I/s.ha).

Plocha 4 346 fn= 0,435 ha
Souinitel odtoku 0,8
CELKEM - navrh.dés Q=0,435x 0,8 x 157 =54 I/s

Odvedeni de®vych vod bude nasledrpodrobr feSeno projektem ffsluSnym odbornym
projektantem.
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3. Kategorizace odpadi

Odpady z pedpokladaného zaru je mozné rozdlit do nasledujicicltasti:
» odpady vznikajici éhem vystavby (zippravy stavenit odpady ze stavebnich praci)
» odpady vznikajici  vlastnim provozu

Odpad vznikajici ghem vystavby

Pri vystavi® budou vznikat odpady uvedené v nasledujici tab@akpady jsou zazeny dle
vyhlasky MZP¢&. 381/2001 Shb., kterou se stanovi Katalog odp&eznam nebezpaeych

odpad: a seznamy odpéda stah pro &ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad postup p

udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpg@chatalog odpadi).

Odpady vznikajici p vystavie

Tabulka¢.10
Kod druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 Plastové obaly O
1501 03 Dewené obaly O
1501 04 Kovové obaly O
150110 Obaly obsahujici zbytky nebeapgeh latek N
1502 02 Absorgni ¢inidla, filtracni materialgistici a ochranna N

tkanina

170101 Beton O
17 0102 Cihly ©)
170201 Bevo O
17 02 02 Sklo )
17 02 03 Plasty )
17 03 02 Asfaltové sisi neuvedené potislem 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené giskgm 17 05 03 ®)
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad O]
20 03 01 Srésny komunalni odpad 0

Odpady, které vzniknou v finéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovariman
staveni§t, coz bude zajigho provadci firmou nebo odbornou firmou. Stavebni dodavpel
povinen veést evidenci odpad

Doporwuji, aby investor fi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebmicici zakotvil

ve smlouvach povinnost zhotovitele k odstraéani odpad zpisobenych jehdinnosti.

Odpady vznikajicif provozu parkovis

Tabulka¢.11
Kaod Nazev druhu odpadu Kat. Piedp. zpisob zneskod#ni
druhu odpadu
odpadu
15 01 06 Srésné obaly O odbornd firma
20 03 01 Srésny komunalni odpad ®) odborna firma
20 03 03 Ukni smetky O odbornd firma

Pavodce bude dle povinnosti uvedenych v 24k85/2001.
- odpady z#gazovat podle druha kategorii stanovenych v Katalogu odjpad
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- vzniklé odpady které neiie sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuziti jiné praké nebo
fyzické osolks k moZznému vyuZiti,

- nelze-li odpady vyuZzit, zajistit jejich zneSkaadi

- kontrolovat nebez@mé vlastnosti odpdd a nakladat s nimi podle jejich skais/ch
vlastnosti,

- shroma#@’ovat utidéné podle druh a kategorii,

- zabezpéit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Und&wrujicim
Zivotni prostedi.

Nakladani s odpady budeSeno v souladu s pozadavky schvaleného Prograpadodeho
hospodéstvi kraje, zejména z hledisk&kni odpad a moZnosti jejich recyklace.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouZiti lateka technologii
Moznost vzniku havarii

Navrzeny zarmxr neni takovym zasrem, ktery by sebou nesl zasadni riziko vyplyvajici
z pouzivani latek nebo technologii.

Moznost vzniku havérie s negativnim dopadem na usizd klima, vodu, jdu, geologické
podminky a zdravi obyvatel vychazejici z dopravyzivané v rdmci stavebnich praci Ize
technickymi opatenimi omezit na minimum.

Problémy by mohly nastatipnespravném nakladani s odpadii, medodrzeni protipoZarnich
opateni, @ havéarii vozidel na flehlych komunikacich v ramci stavby.ripadny dnik
motorového oleje, naft§i benzinu bude eliminovan pravidelnou kontrolouhteického stavu

a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich mechanispribéhu viastni stavby.

Moznost vzniku havarii fize souviset s:

e Uniky latek

» selhanim lidského faktoru
Uniky latek
Predpokladat 1ze pouze uniky ropnych latek z doprevrd mechanizamich prostedki.
Ptipadné uniky ropnych latek je nutno okardzfiminovat vyuzitim sorgnich prostedki,
piipadré zajistit sanaci horninového préstli postizené lokality. Postizena lokalita musi byt
v co nejkratSintasovém horizontu sanovana.
Technick&eSeni stavby zabezfige zakladni prvky ochrany povrchovych a podzemnmiumh
Mechanizace pro udrzbu bude udrZovana v dobrémnigam stavu bez tpdpokladu
negativniho Uniku Skodlivin Zthto zdizeni uvedena doigodniho stavu.

Selhani lidského faktoru

Riziko ohrozeni kvality Zivotniho prasdi vlivem selhani lidského faktoru souvisi zejména
s dopravnimi nehodami.

Pokud dojde &em provozu k jakékoli poruSe natize&ni nebo havarii, budoucinéna
opateni, aby se podobna situace nastetkopakovala.

Pfi stavebnich pracich je nutno respektovat zakor809/2006 Sb. a mna@eni vladyc.
591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich pozadavcictb@ezpénost a ochranu zdraviippraci
na stavenistich a dale je nutné dodrZovat ustan@éionac. 22/1997 Sb. v platném &mi.
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5. Hluk

Stanoveni nejvysSichtipustnych hladin hluku

Obdobi vystavby

Podle néizeni vladycislo 148/2006 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi inky hluku a
vibraci, gilohac. 2, ¢ast B,cini nejvysSi pipustnd hodnota hluku ze stavebiminosti:

V chrareném vnignim prostoru budov:

zakladni hladina hluku heq,r= 40 dB (8 10, odst.2 N3/148/2006 Sb.)
korekce na druh chré&ného prostoru dleif. ¢. 2,¢ast A, NV 148/2006 Sb.)
obytné mistnosti - v denni @dob 0dB
- v & doke -10 dB

Z toho : Laeq,7= 40 dB pro denni dobu
Laeq 7= 30 dB pro néni dobu

Pro denni dobu pak bude hygienicky limit :
a) pri provadni stavebnginnosti 8 hodin v dobmezi 7. a 21. hodinou :
Laeg 7= 40 dB
t= 8 hodin
Laeq,s= Laeq 1+ 10 .19(429 +4)/ t;) = 40 + 10.1g (429 + 8)/8+ = 57,4 dB

b) pii provadni stavebnéinnosti 14 hodin v dabmezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T: 40 dB
i= 14 hodin

Laeq,s= Laeq Tt 10 . 1g (429 +4d/ t;) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB

V chrareném venkovnim prostoru ostatnich staveb a @ém@&m ostatnim venkovnim prostoru

zakladni hladina hluku heq,r= 50 dB (8 11, odst.4 N\/148/2006 Sb.)
korekce na druh chré&ného prostoru dleif. ¢. 3,¢ast A, NV 148/2006 Sb.)
chradné venkovni prostory - v denni dob 0dB
- vamd doke -10 dB
korekce na hluk ze stavebfinnosti (7 az 21 hod.) +15 dB
Z toho : Laeq,r = 65 dB pro denni dobu

Vnit/ni prostor

NejvysSi gipustna maximalni hladina akustického tlaku A uvsiaveb pro bydleni a staveb
ob¢anského vybaveni se stanovi pro hlukjcsise ze zdrdj uvnitt budovy sodtem zakladni
maximalni hladiny hluku Lgnax = 40 dB a korekci ihlizejicich k vyuZziti prostoru a denni
doke podle gilohy ¢.5 k tomuto n&zeni. Obsahuje-li hluk vyrazné ténové slozky neféd
vyrazre informativni charakter, jako n&glad fe¢ nebo hudba,iptita se dalSi korekce -5 dB.
Za hluk ze zdraj uvnitt budovy se poklada i hluk ze stacionarnich Zdramisténych mimo
posuzovany objekt, pronikajici déchto objekti jinym zpisobem nez vzduchem, to znamena
konstrukcemi nebo podloZzimiiFprovadni povolenych stavebnich Gprav uv¥ntudovy je
piipustna korekce +15 dB k zakladni maximalni hladikustického tlaku v daébod 7 do 21
hod.
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Korekce pro stanoveni hodnot hluku v obytnych stelvia ve stavbach eanského vybaveni

Tabulka¢.12
Druh chrdnéné mistnosti Korekce /dB/
Nemocnéni pokoje 6.00 az 22.00 h 0
22.00aZ 6.00 h -15
Operdni saly Po dobu pouzivani 0
Lékarské vysetovny, ordinace Po dobu pouzivani -5
Obytné mistnosti 6.00 az 22.00 h 0*
22.00aZ 6.00 h -10*
Hotelové pokoje 6.00 az 22.00 h +10
22.00 a7 6.00 h 0
Prednaskové sin uwebny a pobytové mistnosti Skol, jesli, nitakgich +5
Skol a Skolskych Z&Zeni
Koncenrtni sig, kulturni stediska +10
Cekarny, vestibuly viejnych Gadoven a kulturni Z&eni, kavarny +15
restaurace
Prodejny, sportovni haly +20

* V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk &hto komunikaci fevazujici a v ochranném pasmu drah je

piipustna dalsi korekce + 5 dB

Pro jiné prostory, v tabulce jmenaviteuvedené, plati hodnoty pro prostory femkobdobné.

Venkovni prostor

Vymezeni pozadawkejvysSich fipustnych hladin hluku v zajmovém Gzemi — doprava.
Stanoveni nejvySSitpustné ekvivalentni hladiny hluku vychazi ze zdkiahladiny hluku
Laz = 50 dB a korekci ihlizejicich k mistnim podminkam a denni doPodle n&zeni

vlady ¢.148/2006 Sb. plati korekce pro zakladni hladinBQoro stanoveni hodnot hluku ve

venkovnim prostoru nasledujici:
Tabulkac¢.13

Zpisob vyuziti Korekce dB

uzemi 1) 2)

3)

4)

Chrarény venkovni -5 0
prostor staveb
lazkovych
zdravotnickych
zaizeni wetrg lazni

+5

+15

Chrargény venkovni 0 0
prostor tizkovych
zdravotnickych
zaizeni etrg lazni

+5

+15

Chrargény venkovni 0 +5
prostor ostatnich
staveb a chramy
ostatni venkovni

prostor

+10

+20

1) Korekce se pouzije pro hluk z%emé produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb &atakzdrof hluku
(830 odst.1 z&k.258/2000 Sb.), s vyjimkou letiSpozemnich komunikaci, nejde-li a’elové

komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-li ozzalai stanice zajifijici vlakotvorné prace. Zejména

rozrad'ovani a sestavu nakladnich vialprohlidky viak a opravy voi.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na pozenkoictunikacich s vyjimkowélovych komunikaci, a
drahéch.
3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemkarhunikacich v Gzemi, kde hluk z dopravy na

techto komunikacich je /pvazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich poazgmkémunikacich.

Pouzije se na hluk na drahach v ochranném pasmiydra
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4) Pouzije se vfipad® staré hlukové zéke z dopravy na pozemnich komunikacich a drahdehy je
v chrarenych venkovnich prostorech staveb a v cbiném venkovnim prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekceiigtavd zachovana i po polozeni nového povrchu vgzoxkwené kolejového
svrSku, popipads rozSieni vozovek 7/ zachovani sérového nebo vyskového vedeni pozemni
komunikace nebo drahyyfigkteré nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichlusti v chragném venkovnim
prostoru staveb a v chréné, venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdagytr

Pro zajmové Gzemi plati — chi@ venkovni prostory ostatnich staveb a chin@nostatni
venkovni prostory:

Hluk z provozoven (parkovi§t Den |eq=50dB NoC heq=40 dB

Zavazné stanoveni nejvysSictippstnych hodnot hluku pro chrémy venkovni prostor je
opravren provadt pouze pislusny organ ochrany xejného zdravi. R dokladovaném
splreni nejvysSich fpustnych hodnot hluku v definovaném venkovnimtqaslze rovez
predpokladat spleni i nejvysSich Ppustnych hodnot hluku ve wvmifch chra@nych
prostorach nap. staveb pro bydleni nebo stavekratského vybaveni.

Pro posouzeni vlivu provozu byla zpracovatiakova studie - Ing. P. Kucielova, Ph.D.a
RNDr. Vladimir Suk v lednu 2010.

Studie byla zpracovana pro posouzeni vlivu hlukgystavby a provozu parkovidi objektu
VS socialg-pravni v lokali¢ ul. Capkova v Hawové a za delem zjiéni souladu
s ustanovenimi § 10 a § 11 i=eni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochranzdravi ed
negiznivymi inky hluku a vibraci.

Pro vypaty provedené v této studii byly pouzity nasledujidormaini zdroje:
a) Udaje zadavatele o z&m: , Parkovidé v lokalité ul. K.Capka, Hawov

b) programové vybaveni HLUK +, verze 8.11, séritiaio 6012

C) nd&izeni vlady. 148/2006 Sb

Zdroje hluku

Zdroje liniove
Intenzita provozu se vlivem realizace novych padawh stani a rekonstrukci Useku
komunikace nebude &nit, predpoklada se jako dosud.

Sowasny stav 3 )

V sowasné dob se na dané lokatitparkuje podél komunikaci na ul. Zizkova, Kapka, S.
K. Neumana a Vit. Nezvala. Celkem je mozZzno wasné dob tady zaparkovatijblizné 60
vozidel.

Obdobi vystavby

Na ulicich K.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala se v souviskosfistavbou parkows
piedpoklada provoz 10 nakladnich autominbitaiet osobnich automolilzaji&’ujici stavbu
je na uvedenych ulicich se‘gqglpoklada max. 6 v denni dobPrijezd ke stavenisti je po
stavajicich komunikacich.

Cilovy stav )
Liniovymi zdroji hluku bude i nadale provoz na Kl.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala,
kde budou #zena nova parkovi&t
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Na veejném parkovisti situovaném na severozapad od Skelyedpoklada prmmérna
dvounasobna ob#na v denni doba pilnasobna obina v dok no¢ni. Parkovist pro Skoly
bude v provozu v denni déls jednonasobnou ol#mou vozidel.

Zdroje plosné

V souwasné dob se v blizkém okoli igdmétné lokality nevyskytuji vyznan#si plosné

zdroje hluku.

V obdobi vystavby bude plosSnym zdrojem hluku plosteveni&t parkovi§. Zde bude hluk
zpisoben provozem stavebnich mechariizaznpojezdy nakladnich automabi prostorech
mimo veejné komunikace. Rty nakladnich automoliiljsou pro fazi vystavby stejné, jako
v pripact liniovych zdrofi. Déle k tmto zdrojim pristupuje i hluk ze stavebginnosti. Hluk
na ploSe staveniStparkovi§ byl modelovan ndgetrzitou ¢innosti stavebniho stroje s
akustickym vykonem 101 dB (napbagr, nakladg atp.). Tyto¢innosti budou provéghy

Vv pouze v denni dab

Po uvedeni parkouw&o provozu se népdpoklada vyskyt ploSnych zdéohpluku v jejich

okoli.

Hluk v chran éném venkovnim prostoru staveb

Vliv hluku byl vypaéten pro
e souasny stav
* obdobi vystavby
e stav po uvedeni parkovacich stani do provozu

Na uvedené lokalitlze definovat chramy venkovni prostor staveb, v souladu s 830, 8jst.
zakona 258/2000 Sh., tak jak je uvedeno v chaigktar vypd@tovych bod.

Vypoctovy bodg¢. 1 dim ¢. p. 802 ( parc.719), 2 nigu jihozapadni fasadou
6 a 18 m nad urovni terénu

Vypoctovy bodg¢. 2 budova VS¢. p. 801 (parc. 712), 2 nigd jihovychodni
fasadou, 6 m nad urovni terénu

Vypoctovy bod¢. 3 budova MS¢.p. 800 (parc. 704), 2 nigd severovychodni
fasadou, 6 m nad urovni terénu

Vypocétovy bodc¢. 4 dim ¢. p. 798 (parc. 707), 2 nigx severovychodni fasadou
6 a 18 m nad urovni terénu

Vypoctovy bod¢. 5 dim ¢. p. 804 (parc. 721), 2 nigu jihozapadni fasadou
6 a 18 m nad urovni terénu

Vypoctovy bod¢. 6 dim ¢. p. 741 (parc. 739), 2 nigd severozapadni fasadou

6 a 18 m nad Urovni terénu
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Hluk ve venkovnim prostoru — dopravni hluk

Ekvivalentni hladiny dopravniho hluku

Tabulka¢.14
LAe T [dB] I-Ae T [dB]
Vyp. bod &. Vyska [m] Sied LVA},fg;[TaE;jb? po realizaci
realizaci
denni doba
1 6 45,0 47,4 45,3
1 18 455 47,9 45,4
2 6 27,5 28,0 43,1
3 6 27,3 29,1 40,5
4 6 50,4 52,5 48,2
4 18 50,1 52,2 48,4
5 6 49,8 52,0 48,7
5 18 49,8 52,0 49,1
6 6 24,0 24,6 34,2
6 18 30,9 32,6 35,7
noéni doba

1 6 34,7 - 37,6
1 18 35,3 - 37,4
2 6 13,2 - 29,5
3 6 19,2 - 24,2
4 6 41,1 - 38,7
4 18 40,8 - 39,5
5 6 40,9 - 39,3
5 18 40,2 - 40,0
6 6 13,6 - 15,9
6 18 21,5 - 23,3

Hluk ze stacionarnich zdroj

Obdobi vystavby

Model byl vytvaen pro situaci, kdy na stavenisti pracuje stavesind] s akustickym
vykonem 101 dB a pohybuji se zde nakladni automoebdouvislosti s vystavbou parkowist

Ekvivalentni hladiny hluku — obdobi vystavby, detaba

Tabulkac¢.15

| . . LAe T dB LAe T dB LAe T dB
Vyp. bod¢. Vyska [m] doi)ra[lva*]‘ Stag_ z[dro]je c(glk([am]
1 6 47,0 60,8 61,0
1 18 47,2 60,3 60,6

2 6 27,6 67,8 67,8

3 6 25,9 67,8 67,8
4 6 52,1 60,3 60,9
4 18 51,6 59,9 60,5
5 6 51,0 60,5 61,0
3 18 50,7 60,0 60,5
6 6 23,8 57,3 57,3
6 18 28,9 56,8 56,8

*) doprava mimo viejné komunikace
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Hluk ve vnitfnim chranéném prostoru staveb

Hluk uvnitt staveb pronikajici zveéhbyl hodnocen pro prostory bytu ve VI..NP dothp.804

(viz vypatovy bod ¢.5). Jedna se o mistnost s r@zyn5 x 4 m o swtlé vySce 2,7 m, s
oknem 2400 x 1800 mm, standatdwybavena. Jako nejmvucnosti okna bylo pouZzito
hodnoty pro Bzny typ oken

TZ11 (25 dB).

Ekvivalentni hladiny hluku ve stavbach - hluk pkaijici zvedi, denni doba
Tabulkac¢.16

Loa objem plocha plocha normovany L Vit
venku mistnosti | fasady okna rozdil hladin [ d"g IA]

[dB] [m’] [m?] [m’] [dB]

49,1 54 10,8 4,32 22,76 26,34
40,0 54 10,8 4,32 22,76 17,24

Z vySe uvedenych hodnot jéefmé, Ze v dsledku provozu novych parkoviglojde ke zring
dopravniho hluku v okoli komunikaci Kapka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala v denni i
nocni dok® vzhledem ke zin¢ parkovacich stani v okoli bytovych déma Skoly. NejétsSi
narist ekvivalentni hladiny hluku je v okoli novychrkavist u Skoly, alek prekroéeni
hygienického limitu zde nedojde

Vlivem vystavby parkovigt na jihozapadu Skoly dojde Kekraseni hygienického limitu v
ekvivalentni hladia hluku ze stacionarnich zdtoy osmi nejhlgnéjSich hodinach v denni
dobs vzhledem kdsné blizkosti VS a MS. Tento stie Fesit pouze organizaci stavebnich
praci, kdy provoz téZké stavebni techniky bude omezen na dobéty¥ hodin v osmi po
sobg nasledujicich hodinach.

VySe uvedené zhodnoceni vyslégiati za dodrzeni nasledujicich podminek:

» Stavebni prace nebudou provag v na:ni doke.

* Hlucné stavebni prace a prace spojené s provozeke tstavebni techniky budou
provadny pouze v dobod 7.00 hod do 21.00 hod.

» Béhem stavebnich praci nesmi hladina akustickéhau titevebnich mechanism
piekratit max. hodnotu 101 dB.

* Hlu¢né stavebni prace a prace spojené s provozéke tstavebni techniky budou
provadgny pouze v dod od 7.00 hod do 21.00 hod., za podminky celkovéydob
provozu 4 hodiny &hem v osmi po sabnasledujicich hodinach

Zpracovatel hlukové studie uvadi, ze na za&klagsledki I1ze konstatovat, Ze:

* v obdobi ped realizaci vystavby parkovis
a) v okoli komunikace na ul. KCapka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala nedochazi
k prekrateni hygienického limitu v ekvivalentni hladinakustického tlaku pro
dopravni hluk v denni i ko dol

* v obdobi vystavby parkowi&a dodrzeni podminek uvedenych v kap. 7., v émé&m
venkovnim prostoru, definovaném v souladu s $88t.3) zakona 258/2000 Sb.:
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a) v okoli komunikace na ul. KCapka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala nedojde
k piekrateni hygienického limitu v ekvivalentni hladinakustického tlaku pro
dopravni hluk v denni i ko doke

b) nedojde k fekrateni hygienického limitu v ekvivalentni hladimakustického tlaku,
korigované na provaadi povolenych staveb (pro hluk ze stacionarnictojlrv osmi

viN s

e po uvedeni parkoviSdo provozu za dodrzeni podminek uvedenych v kapv7
chrdrtném venkovnim prostoru, definovaném v souladu & 30, odst.3) zakona
258/2000 Sb.:

a) v okoli komunikace na ul. KCapka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala nedojde
k prekrateni hygienického limitu v ekvivalentni hladinakustického tlaku pro
dopravni hluk v denni i roi doke

Hluk v chraném vnifnim prostoru staveb

Na zéaklad vysledk: Ize konstatovat, Ze vlivem provozu parkdvidg ul. K.Capka, S. K.
Neumana a Vit. Nezvala za dodrzeni vySe uvedengdmfnek
* nedojde k pekraieni hygienického limitu v ekvivalentni hladiakustického tlaku pro
hluky pronikajici zvedi v denni i néni dolz.
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C. Udaje o stavu zivotniho prostedi v doteném Gzemi

1. Vy¢et nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi
1.1 Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jeho trvad udrzitelného vyuzivani

Stavba ,Parkoviét v lokalité ul. K.Capka“ je v souladu s Gzemnim planenista. Welem
stavby parkovacich stani jéeSeni nedostatku parkovacich mist vygwvom novych
parkovacich mist v prostoru mezi ulicemi Jana Zjkgrla Capka S.K.Neumana v prostoru
pied objektem Vysoké Skoly sociélapravni (fivodni Skoly na ulici S.K.Neumanna).

Komplexni vyuziti Uzemi a priority jeho trvale udetného vyuzivani jsoweSeny zarrem
stavby.

1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerag¥irodnich zdroja

Pimo zajmové Gzemi, vémZ je navrzena stavba ,Parkovist lokalitt ul. K.Capka®,
neobsahuje ifirodni zdroje, jejichZz kvalita a schopnost regecermesmi byt negati¢n
ovlivnéna.

Béhem realizace zatru nedojde k zabédm zengdélské mdy. Fida ugena k plgni funkce
lesa nebude dé&¢na.V prostoru se nenachézi vodni zdroje.

Realizaci stavby nebude naruSena kvalita a sclsbpegenerace Uzemi.

Realizaci stavby nebude naruSena kvalita a scheipegenerace Uzemi.

1.3 Schopnost pirodniho prostiredi snasSet zatz se zvlastni pozornosti

- na Uzemni systémy ekologické stability
Zajmové uzemi vymezené plochou pro realizaci stgebgituovano mimo tah Uzemnich
systénf ekologické stability.

- na zvlase chranéna uzemi
Stavba sewenachazi ve zvlagt chranéném uzemive smyslu zakCNR ¢. 114/92 o ochrah
piirody a krajiny. Nejblize situovana je:

Prirodni pamatka Meandry lcny

Prirozert meandrujici tok s navazujicimi makly a luznimi porosty, biotofady chrasnych
druha Zivocicha o vymeétre 40,65 ha, vyhlaSena v roce 1991.

Chraréné uzemi zahrnuje niviteky Lwiny v délce dva kilometry. Koryto &tnymi natrzemi
avyrazie clenitym dnem je lemovano sérii rostlinnych sgelestev vodnich tak od
inicidlnich spoléenstev na naplavecieky, ges lesni spolenstva semchovych jasenin
asociacePruno-Fraxinetum az po behové porosty s druhy dubohabrovychdahéjerénni
deprese a prameniSpravolfezni Sérkové terasy jsou porostlé mi@kinimi olSinami svazu
Alnion glutinosae Bylinné patro je nejpejSi v jarnim obdobi, kdy napatikvete sasanka
pryskynikovitd (Anemone ranunculoidgs kiivatec Zluty (Gagea lute zapalice
Zlutuchovita (sopyrum thalictroides a prvosenka vysSiP¢imula elation. Naopak velmi
nendpadna je pizmovka moSuso¥dad@xa moschatelina— ohroZeny druh podlgerveného
seznamu severovychodni Moravy a Slezska.
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Predmétné Uzemi je situovano mimo zamove Uzemi vV jihazédm smiru ve velke
odstupové vzdalenosti (cca 1 100 m).

- na Uzemi @Firodnich parka
Zajmové Uzemnenisouwasti girodniho parku.

- Uuzemi NATURA 2000 — pt&i oblast, evropsky vyznamné lokality
Predmeétné Uzemineni situovano ani nelezi v blizkostlokality, ktera by byla Zazena do
programu Natura 2000 jako vyznamnacptakalita nebo evropsky vyznamna lokalita.

Dle Naizeni vliadye. 132/2005 Sb., kterym se stanovi seznam evropgkyamnych lokalit
je nejblize situovana lokalita CZ 0813455 Ma# u rondelu, vyznamny z hlediska
ohrozenych druln obojzivelniki. Prednmétem ochrany zde jéolek velky Triturus cristatus.
Lokalita zaujima plochu 14,8038 ha.

- na vyznamne krajinné prvky

Ve smyslu zakon&.114/1992 Sb. o ochrarpirody a krajiny je vyznamny krajinny prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnatéét krajiny, utvéejici jeji vzhled nebo
prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi aywze zakona jsou raselinisiesy, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy a tasti krajiny, které zaregistruje organ ochratiyqaly.
VKP jsou chrasny pied poSkozovanim adenim. Ten, kdo zamysli zasah do VKP, si musi
opafit zavazné stanoviskofiglusného orgadnu ochranyimdy. Obecn tak jiz v ramci
projekénich praci vyplyva pro investora povinnost volikdaé technologie a stavebni
postupy, které v maxim&nmozné mie ochrani déené VKP, pofipac minimalizuji
negativni dopady spojené se stavebnimi pracemsladrdym uzivanim staveb.

V zdjmovém UGzemise nenachdziregistrovany vyznamny Kkrajinny prvek ani prvek
jmenovany zakonem.

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologkého vyznamu

V bezprostednim okoli pedmétné lokality se nenachazi zadné vyznamné archin@é ani
historické pamatkyi archeologicka nalezi&tktera by mohla byt realizaci stavby ,Parko¥ist
v lokalité ul. K.Capka“ dotena.

Pozemky navrzené pro stavimgjsou sowasti souboru ,Sorela“ ani nejsou v ochranném
pasmu obytného souboru ,Sorela”.

- na Uzemi husé zalidnéna

V souwasné dob ma Haviov 89 000 obyvatel a od roku 1990 je statutarnigatem.

Zajmova lokalita je situovana v zastae casti nesta, v prostoru obytné zastavby, dopravn
napojené systémem jednasmych komunikaci.

- ha Uzemi za€Zovana nad miru Unosného zatizeni {etné starych zagzi)
Zajmova lokalita je situovana na Uzemi, které nemraa za&tZ nad unosnou miru vzhledem
Kk typu vyuziti ve stavajici lokatit
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostedi v do€eném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Pri pripraw stavby ,Parkovidt v lokalité ul. K.Capka“ byly sledovany néasledujici slozky
Zivotniho progiedi, které by mohly byt ovlivimy:

2.1 Vlivy na obyvatelstvo

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moznastlivnéni této skuténosti jsou
dokladovana. Mozné ipmé a nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé slozky Zivotniho ptedt ve vztahu k obyvatelstvu.

V doke realizace stavby fize byt ovlivieno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavebni
prace. Délka stavby bude pouze omezenou dobu bastabezp# moznost parkovacich mist
pro obyvatelstvo na velmi dobré arovni, v mistektle je zabezgeni parkovacich mist
nutne.

Zpracovana byla rozptylova studie a hlukova studie, jejichz za¥ra vyplyva, ze
obyvatelstvo nebudefipdodrZzeni navrhovanych opgahi nepiznivé ovlivnéno.

Pfipadnou sekundarni prasnost z vlastniho stawen#& technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativnich vlif jsou pro etapu vystavby formulovana nasledujigicdaeni:

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na miimaini negativnich vli stavby na
Zivotni prostedi a na celkovou délku stavby se zohtsdm pozadavik na pouzivani
modernich a progresivnich postupystavby (s vyuzitim ménhluénych a Zivotnimu
prostedi Setrnych technologii).

- Cely proces vystavby bude organin& zajiS€n tak, aby maximakhomezoval moznost
naruseni faktdr pohody pro obyvatele nejblize situovanych oljekydleni a zabezpé
dopravni obsluznost Uzemi.

Z hlediska doby realizace zém, jeho rozsahu a sdasnym respektovanim vySe uvedenych
doporuweni Ize zawr i v dok¢ stavebnich praci akceptovat.

2.2 Ovzdusi a klima

Klimatické pordry

Ovzdusi a klima fednétného Uzemi nebude negativavlivnéno nad Uunosnou mez, jak je
uvedeno jiz vySe. Za#n je mozné povazovat pro dané uzemi za unosrégtdvima vcelku
mirné klimatické podminky. Bmérna rani teplota se pohybuje koleni@a pfimérné rani
srazky kolem 800 mm.iBvladaji ¥try od jihozapadu a zapadu.

Zemepisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickymi taky jsou uteny makroklimatické
podminky naieSeném Uzemi. Podle rajonizace klimatickych ob¥stiQuitt — klimatické
oblastiCeskoslovenska 1971) spadéa Gzemi Haxd do mirg teplé klimatické oblasti MT10,
kterd je charakterizovdna dlouhym létem, teplym iangnsuchym, kratkym fechodnym
obdobim s miré teplym jarem a mirh teplym podzimem, kratkou mirnou zimou a
nasledujicimi hodnotami:

Paet letnich di 40 - 50

Patet dnmi s pfim. teplotou 10°C a vice 140 - 160

Patet mrazovych din 110 -130
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Pcatet ledovych df 30-40
Primérnd teplota v lednu -2 --3°C
Primérnd teplota \ervenci 17 -18°C
Srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi 400 mm — 450 mm
Srazkovy ahrn v zimnim obdobi 200 mm — 250 mm
Patet dnmi se sighovou pokryvkou 50 — 60

Slune&ni svit dosahuje v roce 1 800 az 2 000 hoditnir@blatnost obnasi v gmeéru 64 %
pokryté oblohy. Na svahovych poloh&ch se projevejgelnd inverze a v niZze poloZzenych
mistech se setkavameasgjSimi mlhami. Na mistni vykyvy p@asi acistotu ovzdusSi fisobi
vzdusné proughi.

Vétrna fizice lokality

STABILITNI RUZICE

Tabulka hodnot &rné rizice

Tabulka¢.17

135°

180°

RYCHLOSTNI RZICE

225°

270°

315°

CALM

Soucet

1. tfida stability - velmi stabilni
1,70 m/s 0,93 0,57 0,45 0,31 0,75 1,09 0,54 0,58 6,65 11,87
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. tfida stability - stabilni
1,70 m/s 2,45 1,73 1,16 0,68 2,33 3,26 1,16 1,11 7,40 21,28
5,00 m/s 0,10 0,09 0,03 0,02 0,10 0,17 0,03 0,10 0,00 0,64
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. tfida stability - izotermni
1,70 m/s 2,94 1,86 1,06 0,57 2,25 3,86 1,49 1,69 3,24 18,96
5,00 m/s 2,36 1,50 0,33 0,08 1,15 3,84 0,73 0,85 0,00 10,84
11,00 m/s 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,12
1V. tfida stability - normalni
1,70 m/s 1,39 0,67 0,59 0,32 0,81 1,55 0,85 1,58 1,97 9,73
5,00 m/s 2,22 0,83 0,28 0,10 1,41 5,36 1,08 1,54 0,00 12,82
11,00 m/s 0,15 0,04 0,00 0,01 0,10 0,70 0,02 0,16 0,00 1,18
V. tfida stability - konvektivni
1,70 m/s 1,26 0,61 0,58 0,25 0,56 1,22 0,87 1,75 1,65 8,75
5,00 m/s 0,44 0,06 0,06 0,17 0,93 0,40 0,07 1,68 0,00 3,81
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,70 m/s 8,97 5,44 3,84 2,13 6,70 10,98 4,91 6,71 20,91 70,59
5,00 m/s 5,12 2,48 0,70 0,37 3,59 9,77 1,91 4,17 0,00 28,11
11,00 m/s 0,18 0,05 0,00 0,01 0,11 0,75 0,02 0,18 0,00 1,30
soucet 14,27 7,97 4,54 2,51 10,40 21,50 6,84 11,06 20,91 100,00
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Odborny odhad stabilitniérné izice vypracovalesky hydrometeorologicky Ustav Praha -
Gtvar ochranyistoty ovzdusi - odéleni modelovani a expertiz.

Kvalita ovzdusi

Imisni situace posuzované lokality je oviéma grenosem imisi z velkych zdfogneistovani
Ostra¥ a Karviné a okoli.

Posuzovana lokalita viagobnosti Stavebnihofadu Magistratu rsta Havfova a je na
zékladt dat z roku 2007 uvedena vesstniku MZP¢&. 6/2009 jako oblast se zhor$enou
kvalitou ovzduSi (OZKO). Jsou zdéghratovany imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro
denni koncentrace PM (100 % uzemi), pro tmi koncentrace PM (94,3 % Uzemi), dale je
piekratovana hodnota cilového imisniho limitu pro benzoyagn (100 % Gzemi) a arsen (0,6
% Uzemi).

Ovzdusi a klima fednetného Uzemi nebude negativavlivnéno nad unosnou mez, jak je
uvedeno jiz vySe. Za#n je mozné povaZzovat pro dané Uzemi za unosny.

Hlavnim zdrojem zn®Sténi ovzdusi p realizaci mohou byt prace souvisejici zejména s
piresunem materié) pohybem stavebnich mechanizenmanipulaci s materialy.

Minimalizaci znegisteni ovzduSi lze dosahnout zejména orgamiai opatenimi -
koordinaci stavebnich praci, snizovanim prasnaspdnim, udrzovanim techniky v dobrém
technickém stavu a&istott. VSechna tato opini jsou v kompetenci dodavatele stavbi. P
dodrzovani uvedenych opani Ize vliv emisi tuhych latek (zejména prachu) aieoli
povaZovat za nepodstatny.

2.3 Voda

Z hydrologického hlediskaifslusi nésto Havfov k povodi Léiny, hydr. pdgadi 2-03-01-
062 a7 2 -03-01-082. Délka toku je 37,7 km, plopbaodi 197,1 krh

Vodohospodéska bilancereky Lwiny je ovliviiovana gti primymi péitoky, nejvyznamji
fekou Susankou, Sumbarsky potok je pravostranngitokem Susanky, ktery jefipokem
Luc¢iny. Na vlastnim toku L&iny dochazi k nejvyrazisi zmeén¢ k profilu ddolni nadrze
Zermanice. Nad zatopou této nadrze je deéiyizaistn prevod vody z povodi Moravky, z
nadrze jsou realizovany oglly vody pro Mittal Steel a.s. a Biocel Paskov aaadnadrze je
rovnéZz vyuzivana pro rybné hospddfvi Zermanice. Na vlastni Eimé existuji mimo
uvedené odlry z nadrze Zermanice (Mittal Steel a Biocel Pagkahalsi 3 odbry
povrchovych vod a tok je ovliwm 1 sledovanym odipem podzemnich vod. Na dolnim toku
je Lucina ovliviiovana pedevsim vypoushim vod, kterych je celkem evidovano 21.

Vlastni etapa vystavby nggastavuje vyznan@gi riziko ohrozeni kvality vod vifpad
respektovani dobrého stavu techniky pouzivaneystavie.

Pro eliminaci rizika (kvalitativni podminky vod)élbem provadni stavebnich praci jsou

navrzena nasledujici openi:

- vS8echny mechanismy, které se budou pohybovat reveriti, musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytna bude jejich kontrolangja z hlediska moznych UKap
ropnych latek,

- zabezpeeni odstavnych ploch pro mechanizmy tak, aby nemdbjit ke kontaminaci
podloZzi,
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- konkretizace pedpokladanych mistéesty vozidel vyjizajicich na véejné komunikace ze
staveni$ v¢etrg navrhu zéizeni v dalSich stupnich projektové dokumentace.

V dok& provozu bude nakladani s vodareSeno opaenimi, ktera jsou figdnttem feSeni

projektu — zabezgeni vody, rezim nakladani s vodou.

Veskeré odpadni vody budou od¥Ag jednotnym kanalizmim skratem na WCOV.
Kanaliza&ni fad bude dodrZzen, schopnost odvést odpadni vodyrggkpem pro¥iena.
Provozovatel bude dodrzovat limity platného karaghthotadu.

2.4 Rida, horninové prosk¥edi a prirodni zdroje

Zemedélskd pida nebude zagnem stavby dd@ena, parkovaci objekt bude ungfstna
pozemcich v kultte ostatni plocha.

Geologické powry

Mésto Havfov se nachazi v centralasti Ostravské glacigenni panve a jeho lokalizata b
zvolena m.j. s ohledem na geologické gomuhlonosného karbonu — v osKasti
Bludovické vymytiny, kde je povrch karbonskych harrpohtben pod vice nez 1000 m
mocnymi pokryvnymi Utvary. Ty jsou budovaniepazié neogennimi migkymi sedimenty,
pii povrchu terénu s nesouvislymi relikty spodniclstey slezské jednotky beskydskych
piikrovi. Zadnym vrtem zastizeny nebyly. Nejsvrejdn ¢ast geologického profilu je
budovana kvartérnimi usazeninami.

Podle Geologické mapy jsou bazalni vrstvou kvartiérualni S€rky hlavni terasy L&iny, na
které je vazana souvisla hladina podzemni vody.

Zdroje nerost a podzemnich vod se vgunmetném Uzemi nevyskytuji, v lokalitnedojde
k Zzddnym  zvlaStnim zasam do zemské &y, stavba nevyZzaduje opahi z vlivu
poddolovanych Guzemi.

2.5 Fléra, fauna a ekosystémy

Pri piipraw zaneru v uzemi bylo provedeno ramcové posouzergdpetné lokality

s ohledem na sledovani vyskytu flory a faunyredomttném tzemi.

Po provedeném pzkumu Fimo pro zdjmovou lokalitu je mozné jednoZm&akonstatovat, ze
v Uzemi lokality vzhledem k jejimu situovani se aeimazeji zadné druhy flory nebo fauny
chraréné ve smyslu ustanoveni ZakoGAIR ¢. 114/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny a
provadci vyhlaskys. 395/1992 Sb. MZER.

Lokalita navrzena pro umisti stavby ,Parkovigt v lokalitd ul.K.Capka“ je v sotasnosti
plochou zatravénou, nacasti se stromovou zeleni. Podél ulice Jana ZiZlsyow zejména
lipy srdiité Tilia cordata (stromy Zistanou zachovany), v prostoriied budovou Vysoké
Skoly javor Acer, jefdb Sorbus lipa Tilia (stromy #stanou zachovany). V prostoru
navrzeném pro umisti parkovis¢ - 86 parkovacich mist rostou ¥ewaze jvodni ovocné
stromy (navrzeny k odstrani). V prostoru mezi Skolou a objektem n&. 719 rostou zerav
Thuja (budou odstrany). Kvalitni vzrostlé stromy rostouci podél chddnikolem Skolky
zustanou zachovany (javokcer, briza Betulg, v misg stretu s navrhovanym parkowist
rostou ti smrkyPicea(vySka 2-3 m).

Umisgni parkovacich mist bylo podrobposuzovano a parkovaci mista ugriats ohledem
na kvalitu stromi v izemi rostoucich a jejich zachovani.
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Zjisténé druhy strori: Betula pendula Ehrh(briza kElokora), Malus domestica Mill(jabloi),
Pyrus (hrusei), Picea abiegsmrk ztepily),Sorbus aucuparia L(jefab obecny)Tilia cordata
Mill. (lipa srcitd), Tilia sp. (lipa).

Keifové patro: Crataegus monogynghloh jednoblizny), Rosa canina(rize Sipkova),
Ligustrum vulgargptati zob obecny),Sambucus nigrébezcerny), Swida(svida).

Bylinné patro: determinovany byly nasledujici drddwiinného patraAgropyron repengpyr
plazivy), Agrimonia eupatorigdtepik I1ékasky), Achillea millefolium(tek¥icek obecny)Ajuga
reptans(zb¢hovec plazivy),Alchemilla vulgaris(kontryhel obecny)Alopecurus pratensis
(pséarka lgni), Bellis perennis (sedmikraska chudobka), Capsellesdypastoris(kokoSka
pastusi tobolka)Convolvulus arvensi¢svlatec rolni), Dactylis glomerata(srhatiznatka),
Elytrigia reensp(pyr plazivy) €ng, Equisetum arvensgieslicka rolni), Fumaria officinalis
(zemedym lékasky), Galium aparingsvizel fitula), Geranium robertianungkakost krvavy),
Glechoma hederacegpopenec tectanovity), Lolium perenne(jilek vytrvaly), Phleum
pratense(bojinek Ini), Plantago medigjitrocel prostedni), Poa pratensiglipnice luni),
Polygonum avicularérdesno pté&), Poa annu&lipnice raini), Potentilla anseringmochna
husi),Stelaria holostedptatinec velkokwty), Taraxacum officinalétarice 1ékaska), Thlaspi
arvense (penizek rolni), Trifolium arvense(jetel rolni), Taraxacum officinale(smetédnka
lekarska), Trifolium pratense(jetel luni), Tussilago farfara(podkél Iékarsky), Veronica
chamaedrygrozrazil rezekvitek).

Primo v Uzemi (vymezeném lokalitou rozsahu zabombatd nebyly zjighy pi terénnim
prizzkumu ani nejsou uvedeny takové udaje v dostupnateriddech jinych zpracovatel
(terénni prizkum v ramci zpracovani USES, tzemniho planu) diahychrarené ve smyslu
ustanoveni Zakon@dNR¢. 114/1992 Sb. o ochrémprirody a krajiny a provaeci vyhladkye:.
395/1992 Sh. MZR'R, jejiz nedilnou sedsti je Filoha ¢. Il (kterou se ve 3 kategoriich
stanovi stupeohrozeni jednotlivych rostlinnych dréih

Pro projekt je zpracovana podrobna inventarizadenzenavrzené ke kaceni (k dispozici u
investora stavby a objednatele). Stromy, které debstavbou déeny, budou chramy pred
poSkozenim v dabvystavby (nap obedrinim).

Fauna

V prostoru vilastni stavby byli sledovani z ptactvavran polniCorvus frugilegus holub
domaciColumbalivia, jificka obecnédDelichon urbica pénkava obecndTringilla coelebs
sykora babkaParus palustris, sykora kdadra Parus major, sykora motinka Parus
caeruleus,Spaek obecnySturnus vulgaritvrabec domacPasser domesticusyabec polni
Passer montanu.

Pokud se zdeipchodr vyskytuji rekteré synantropni druhy fauny, jednd se vyh&éadn
hmyz, hlodavce nebo ptaky uvyklé pohytoveka.

Primo v Uzemi (vymezeném lokalitou rozsahu zaboubatx nebyly zjighy pi terénnim
prizzkumu ani nejsou uvedeny takové Udaje v dostupngteriddech jinych zpracovatél
(terénni prizkum v rdmci zpracovani USES, Gzemniho planu) dauny chraegné ve smyslu
ustanoveni Zakon@NR ¢. 114/1992 Sb. o ochrampirody a krajiny a provagci vyhlaskye:.
395/1992 Sh. MZF'R, jejiz nedilnou s@dsti je Riloha ¢. 1l (v niZ je ve tech kategoriich
stanoven stupeohroZeni jednotlivych zi¢@nych druli).
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2.6 Krajina, krajinny raz

Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, jedsen @irodnimi a kulturnimi prvky,
sloZzkami a charakteristikami, jejich vzajemnym uggldnim, vazbami a projevy v krajin
Hodnoceni krajinného razu se tykéegevsim hodnoceni prostorovych vtakispdgadani
jednotlivych prvki krajiny v ugitém prostoru s ohledem na zvlastnosfisgbivost a
neopakovatelnost tohoto prostoroveho wagdani.

Kazda charakteristika se navenek uplg v prostorovych, vizuatnvnimanych vztazich
krajiny, zarové také hodnotami vychézejicimi z prostorového uglatrestetickych hodnot,
harmonického riitka a vztah v krajinném systému.

Zameér bude lokald znamenat zdsah do vzhledu stavajiciho systémwujeiho prostoru.
Bude vytvdeno parkovidt v Uzemi, kde i v satasnosti jsou mozné plochy vyuzivany pro
parkovani vozidel — podél komunikaci. Stavba paalcdeh mist je navrZzena s ohledem na
okolni prostory a stavebni objekty.

Kontakt zamdru s obytnou zastavbou pohledouzemi neznehodnoti vzhledem k urist
zaneru a typuieseni celého uzemi. Nebudou realizovany stavehektyb které by nily viiv

na okolni stavby.

2.7 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Nebudou negativh ovlivnény. Pozemky navrzené pro stavbu se nenachazi wérdoyt
souboru ,Sorela” ani v jeho ochranném pasmu.

Realizaci zarru nedojde k ovlivéini hmotného majetku nebo kulturnich pamatekedP
Skolou v prostoru parkovistpro 6 parkovacich mist je v s@snosti umisha socha, tato
bude v ramci stavbyipmistna na jiné misto dle poZzadavku investora.

2.8 Hodnoceni
ReSeni hlavnich problémovych okiuh

Tabulka¢.18

Prednt hodnoceni Kategorie vyznamnosti
l. Il. Il.
Vlivy na obyvatelstvo X
Vlivy na ovzdusi a klima X
Vliv na hlukovou situaci X
Vliv na povrchové a podzemni vody X
Vliv na pidu X
Vliv na horninové progedi a nerostné zdroje X
Vliv na floru a faunu X
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu X
Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky X

x

Vyswtlivky:
I. - slozka mimeadného vyznamu, je protieba ji ¥novat pozornost
II. - slozka EZného vyznamu, aplikace standardnich pastup
IIl.- slozka v daném ifipads mére dulezitd, stéi rAmcové hodnoceni

SlozZky Zivotniho progedi jsou zgazeny do 3 kategorii podle charakteru gamlokality, do
niz ma byt zakr umisgn, a podle stavu Zivotniho préstli v okoli realizace z&fru. Tabulka
byla vyplrena po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Udaje o vlivech zan#ru na obyvatelstvo a na zivotni prostedi

1. Charakteristika moznych vlivia a odhad jejich velikosti, slozitosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Zdravotni rizika, socialnidsledky, ekonomickéidledky

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo mozZnastlivnéni této skuténosti jsou
dokladovana vtomto oznameni. Posouzeni vlivu &éamna zdravi obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska obdobi vystavby a obdobi provo

Mozné vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho préstli a eventuelniimé a nefimé vlivy na
obyvatelstvo je mozno charakterizovat nasledovn

Vliv zneéisténého ovzdusi

V dok& vystavby budou do volného ovzduSi emitovany Skarfi z provozu dopravnich
prostedki stavby. Doprava bude sotetina do obdobireSeni realizace redmetného
zameru, rozsah vlivi miZze byt omezen organizaci prace a préwgdh pracovnich operaci.

V dobk& po provedené stavba zahajeni provozu parkovaciho objektu nebude usizd
zneisténo nad pipustnou Urovie,

Pro posouzeni uvaZzované stavby byla zpracovémeptylovd studie (TESO spol.
s r.o0.,Ostrava, Rozptylova studieE/2730/2010, 01/2010) pro dobu po vysigviejimz
ukolem bylo zmapovat imisni zdt dotené lokality po vystawb novych parkovi§ na ul.
Karla Capka.

Vybudovani parkovi§ pro osobni vozidla obyvatel a naustika Skoly se projevi na imisni
situaci pouze zcela zanedbatelnymi imisnirtisgEvky zneistujicich latek. Divodem je
zejména nevyhovuijici séasna situace z hlediska volnych parkovacich sj@jidhz paet je
zcela nedostaujici a vozidla parkuji na mistech, ktera k tomjsoe ugena. S tim souvisi i
pomalé pojezdy vozideliphledani parkovacich mist, coz vybudovanim parkoprakticky
vymizi. Vypcaitené imisni pispivky dosahuji pouze nepatrnych hodnot proti staimajic
imisnimu pozadi i proti stanovenym imisnim litmit, v Zadném fipact nedojde v dsledku
provozu souvisejici dopravy ke znatelnému navygeishich koncentraci.

Maximalni gispsvek dennich koncentraci RWv celé lokalit byl vyposten 0,015ug/m. Ve
vybranych referetnich bodech u obytné zastavby se wWpné hodnoty pohybuji od
0,0101ug/m® do 0,0131ug/m®, coZ jsou proti imisnimu limitu a stavajicimu pdzg50
ug/m°, resp.cca 43ug/m°) zcela zanedbatelné a nepeknutelné Hspivky. Nejvyssi
vypoiteny pspivek piimérnych ranich koncentraci PM ¢ini 0,00582 pg/nr.
V porovnavanych profilech jsou vygieny hodnoty imisnichifspsvka do 0,004ug/m®, coZ
se \ibec neprojevi na celkové imisni situaci.

Maximalni gispsvek hodinovych koncentraci NG celé lokali€ byl vypasten 0,114ug/m?,
piicemz maximum je vyptieno na parkovisSti mezi obytnymi objekty. U nejBlizobytné
zastavby je imisni fispivek mensi nez 0,ug/m°, tj. vyrazré mére nez 0,1 % hodnoty
imisniho limitu, coz je p stavajicim imisnim pozadi zcela zanedbatelné. iMahi
piispsvky pramérnych ranich koncentraci N§ zpisobené navysenim doprawyni 0,0121
ng/m?, coz&ini pouze zlomek hodnoty stavajiciho imisniho pdfeda 23ug/m®).

Prispivek kratkodobych i rénich koncentraci Notedy bude minimalni, bez vlivu na imisni
situaci lokality. Pokud tedy uvaZujeme se&msnym imisnim pozadim NQpriblizné 23
ng/m°®, nedojde k pekroseni imisnich limit pro hodinové koncentrace NQ@imit 200 pg/m®)
ani pro réni koncentrace (4Qg/nm).

Maximalni gispivek pfimérné rani koncentrace benzenu byl vypen 0,00151ug/m?.
V porovnavanych profilech byly vygteny rani koncentrace fevazié viadu desititisicin
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ug/m?, coZ je miziva hodnota.iPuvazovaném imisnim pozadi kolenug/m® bude vysledna
ro¢ni koncentrace benzenu v posuzované lakalipodstat shodna se s@éasnou situaci a
neaiekavame fekroieni imisniho limitu vlivem provozu tohoto zé&rm.

Na zaklad vySe uvedenych skuteosti zpracovatel rozptylové studie uvadi, Ze provo
parkovi¥ se projevi na imisni situaci lokality velmi nizkymimisnimi pispsvky
zneistujicich latek, provoz parkowiSnebude mit Zadny vliv natipadné zvySené imisni
koncentrace zrigstujicich latek v lokalit.

Vliv hlukové zatéze

Zpracovana byla hlukova studie. Z hodnot Zjp$th v ramci této studie jergmé, ze
v dasledku provozu novych parkoviglojde ke zmin¢ dopravniho hluku v okoli komunikaci
K. Capka, S. K. Neumana a Vislava Nezvala v denni i &ioi dok® vzhledem ke zgng
parkovacich stani v okoli bytovych déra Skoly. Nej¥tSi nadst ekvivalentni hladiny hluku
bude v okoli novych parkowidi Skoly, ale k fekrateni hygienického limitu zde nedojde.

Pri vystavi® bude organizaci stavebnich praci - prowiké stavebni techniky bude omezen
na dobuityi hodin v osmi po sabnésledujicich hodinach zabezpeo dodrzeniifpustnych
hodnot i po dobu vystavby.

Stavebni prace nebudou provad v nani dok. Hlu¢né stavebni prace a prace spojené
s provozem &keé stavebni techniky budou pro¢ag pouze v dob od 7.00 hod do 21.00
hod. HIwné stavebni prace a prace spojené s provozeke tstavebni techniky budou
provadny pouze v dob od 7.00 hod do 21.00 hod., za podminky celkovéydmovozu 4
hodiny Ehem v osmi po sabnasledujicich hodinach

Zpracovatel hlukové studie uvadi, Zze na zékleykledki |ze konstatovat, Ze v obdobiiep
realizaci vystavby parkowidv okoli komunikace na ul. KCapka, S. K. Neumana a Vit.
Nezvala nedochazi kgkrateni hygienického limitu v ekvivalentni hladiakustického tlaku
pro dopravni hluk v denni i &oi dok&. V obdobi vystavby parkowi&a dodrZzeni podminek
uvedenych v kap. 7., v chrdm®®m venkovnim prostoru, definovaném v souladu 808
odst.3) zakona 258/2000 Sb.v okoli komunikace nakulCapka, S. K. Neumana a Vit.
Nezvala nedojde kipkraieni hygienického limitu v ekvivalentni hladirakustického tlaku
pro dopravni hluk v denni i ®oi dok® a nedojde k jekraieni hygienického limitu v
ekvivalentni hladia akustického tlaku, korigované na provadpovolenych staveb (pro hluk
ze stacionarnich zdiigj v osmi nejhldngjSich hodinach v denni déb

Po uvedeni parkowisdo provozu za dodrzeni podminek uvedenych v kapv ¢hragném
venkovnim prostoru, definovaném v souladu s 8ad#i3t.3) zdkona 258/2000 Sb. v okoli
komunikace na ul. K.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala nedojdergkqmieni
hygienického limitu v ekvivalentni hladinakustického tlaku pro dopravni hluk v denni i
nocni doke.

Na zéklad vysledki Ize rovréZ konstatovat, Ze vlivem provozu parkaviga ul. K.Capka, S.
K. Neumana a Vit. Nezvala nedojde iekroieni hygienického limitu v ekvivalentni hladin
akustického tlaku pro hluky pronikajici zwéw denni i néni dokz.

Odhad zdravotnich rizik pro exponované obyvatelstvo

Dle predpokladanych z&vi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na orgasisihyvatel
dosahovano, realizace stavby navrhovanych parkcvaabjeki bude mozna bez
nadngérného ovlivieni nejblizSich antropogennich systém

P pouziti navrhovanych opia@ni nebude antropogenni zéna vyznamoitena nad anosnou
miru.
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Socialni, ekonomické dsledky
Vlastni realizace za#nu nema pro obyvatelstvo nadmé negativni vliv v uvedenych
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatedstialni ani ekonomickéidledky.

NaruSeni faktoru pohody

Dle dokladovanych skuteosti za pedpokladu dodrZzovéani zakladni technologické kézm
strany dodavatele stavby netié@poklad naruSeni faktoru pohody nad unosnou miru.
Stavebni prace nebudou provag v nani dok®. Prace spojené s provozediké stavebni
techniky budou provaahy pouze v denni débStanovena je podminka celkové doby provozu
4 hodiny Bhem v osmi po sabnasledujicich hodinach

2. Rozsah vlivia vzhledem k zasazenému GUzemi a populaci

Negativni @inky zaneru se za pedpokladu technologické ka&gzrze strany dodavatele a
zodpowdre zpracovaného planu organizace vystavby v obytngemil neprojevi. Realizace
stavbyfiesi stavajici afedpokladany negativni stav v Uzemi. Vlivy na zdrabyvatelstva
budou v souladu s poZadavky platné legislativy.

3. Udaje o moznych vlivech pesahujicich statni hranice

Prednetny zangr neni zdrojem moznych viivpiesahujicich statni hranice.

4. Opatieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci negfiznivych vlivi

25 VesSkeré stavebni prace budou spravnou organstaeby minimalizovany. Zpracovan
bude programorganizace vystavbyStavebni prace nebudou provay v nani dokE. Hluéné
stavebni prace a prace spojené s provozgketstavebni techniky budou provag pouze

v dobké od 7.00 hod do 21.00 hod. Kheé stavebni prace a prace spojené s provoZeke t
stavebni techniky budou provan pouze v dob od 7.00 hod do 21.00 hod., za podminky
celkové doby provozu 4 hodingtem v osmi po sabnasledujicich hodinach

24 Pri stavebnich pracich bude dbano na dodrzovani \&esdd ochrany vod.

2 Investor stavby vytvd v ramci zéizeni stavenigtpodminky proitidéni a shromaZovani
jednotlivych druli odpadi v souladu se stavajicimi fqrpisy v oblasti odpadoveho
hospodéstvi, o vznikajicich odpadech vihu stavby a zjsobu jejich zneSkodni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence;éssti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v efaystavby nejprve nabidnout k vyuziti. Nakladani
s odpady bude provédo v souladu s regulativy schvaleného planu odpéldowhospodatvi
kraje.

24 Kontrolovana budou vSechna rizikova mista a ndprédodstraiovany vzniklé Ukapy
zavadnych latek.

25 Provadn bude monitoring jednotlivych vlivna zivotni prosedi v souladu s ulozenymi
podminkami provozu.
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24 Kanalizace da®vaieSi odvodani do stavajici viejné jednotné kanalizace. Jedna se o
odvodréni plochy z odstavnych ploch a rekonstruované & mawiklé vozovky. Odvodéni

je feSeno do stavajici ¥gné jednotné kanalizace. Voda budesplapol napojena do stavajici
kanaliz&ni Sachtice n&du.

25 V piipac stiznosti ze strany obyvatel bude provedengteni hlwnosti po realizaci
zameru v uzemi.

24 Zpracovana bude podrobna inventarizace zelétera bude stavbou dena. V dob
stavby budou stromy, které jsou v bezpfedhi blizkosti stavebnich mechanignehrarény,
nag. bedrgnim.

25 DodrZzeny budou podminky zpracované hlukové studie:

» Stavebni prace nebudou provad v na:ni dok.

* Hlucné stavebni prace a prace spojené s provozeke tstavebni techniky budou
provadny pouze v dobod 7.00 hod do 21.00 hod.

» Bé¢hem stavebnich praci nesmi hladina akustickéhau titevebnich mechanism
prekrasit max. hodnotu 101 dB.

* Hlucné stavebni prace a prace spojené s provozeke tstavebni techniky budou
provadny pouze v dobd od 7.00 hod do 21.00 hod., za podminky celkovéydob
provozu 4 hodiny &hem v osmi po sabnasledujicich hodinach

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytovaly [#i
specifikaci vlivi

Vlivy zpracované vtomto oznameni nebyigSeny na zakladzasadnich nedostdtknebo
neucitosti, které by mohly ovlivnit rozsah z&w tohoto posouzeni realizovaného v ramci
oznameni. Pro zhodnoceni wlivzaméru na Zzivotni progedi a obyvatelstvo jsou
v dostaténém rozsahu znamy vSechny podstatné podklady¢Zbgh posouzen na zaklad
rozpracované dokumentace pro Uzentizieni (Ing. Michal Kol&k, ASA Expert a.s.,
01/2010).

VSechny vlivy jsou doloZitelné agdvidatelné s ptgbnou pesnosti.

E. Porovnani variant feSeni zaniru (pokud byly predlozeny)

Predmetny zangr stavby je vazan kipdmétnému tuzemi.

Zamer je predkladan v lokali s ohledem na okolni plochy a moZnost udmiststavby
v daném prostoru. V ramci projektové dokumentack ippdrobré zhodnoceny moznosti
JelikoZz &elem stavby je zabezfeni parkovacich mist pro navazujici objekt, je Uzem
parkovaci plocha navrZzena v daném Gzemi.

Varianta nulova by iedpokladala nerealizaci navrhovaného parkévis¥zhledem
k nedostatku parkovacich mist a et zabezpét v dané lokali¢ parkovaci mista pro
obyvatele a Skolu, je nezbytné navrhovany &difrealizaci parkovacich mist) provést.
Navrhovany péet 151 parkovacich mist zahrnuje pozadovariepparkovi§ ve vymezeneé
lokalité. Jeho umishi se vaze k pozemku ve vlastnictvi investora ajkldu Skoly, Skolky.
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Prostorové moznosti pro vybudovani parkavistdaném prostoru jsou velmi omezene.
Z toho divodu je zpracovatelem projektu navrzeno udnisparkovacich mist s ohledem na
stav Uzemi a moznost undist parkovacich mist.

Pii piipraw zangru investor posoudil i moznoseSeni podzemnich parkowisVzhledem

k financni nar@nosti takové stavby po préteni této skutgnosti gistoupil kieSeni
parkovacich mist navrhovanybeSenim. Realizace podzemniho parkeévisy vyZzadovala
rovneéz v dolg stavebnich praci vyznamny aétr dopravy ¢Zkou mechanizaciip odvozu
od&Zzeného materialu a pracich souvisejicich s redligivebni jamy a s tim souvisejici
negiznivy dopad z hlediska hlukové #Zak a podstathvyznamrjSi naruSeni pohody pro
okolni zastavbu v daovystavby.

Navrhovana variantairpdkladana oznamovatelem jgjgtelna a znameni@Seni nefiznivych
parkovacich charakteristik \‘gdmetném uzemi.

F. Dopliujici udaje

1. Mapova a jind dokumentace, tykajici se ud& v oznameni
Oznameni je doptmo mapovou dokumentaci:

Situace SirSich vztah metitko 1 : 10 000

Parkovist v lokalité ul. K.Capka
Prehledna situace, &fitko 1 : 1 000
Situace, niritko 1 : 500
(dle Ing Michal Kolaik, ASA Expert a. s., 01/2010)

Rozptylova studig.E/2730/2010 ,Parkovistv lokalits ul. K.Capka“ , TESO spol.
s r.0.,Ostrava, 01/2010

Hlukova studie ,Parkovist v lokalitt ul. K.Capka“, Ing. P. Kucielovd, Ph.D.a RNDr.
Vladimir Suk, 01/2010

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel vSechny znamé informaceredpttném zamiru uvedl ve vySe zpracovaném
oznameni.

G. VSeobeci srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Zamgrem investora je vytd@ni novych parkovacich mist v prostoru mezi ulic@amia Zizky,
Karla Capka S.K.Neumana v prostorted objektem Vysoké 3koly sociélspravni (fivodni
Skoly na ulici S.K.Neumanna). ddlem stavby parkovacich stani jeSeni nedostatku
parkovacich mist. Parkovi&kapacité pojme 13 parkovacich mist na ulici Jana Zizky
(ikméa stani), 86 parkovacich mist ve Imiitn prostoru mezi ulicemi Kapka,
S.K.Neumanna a \dtslava Nezvala, 6 parkovacich miseg objektem [©.719 na ulici
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S.K.Neumanna, 3 parkovaci mistaeg Skolkou (budou slozit pro ré@i dovaZzejici &i do
Skolky) a 43 mist v prostoru mezi Skolowkadtvicnou Skoly.

Ve skuté€nosti nedojde k vyznamnému navyseni parkovacich Misowasnosti je v lokali
nedostatek parkovacich mist acabé vyuzivaji mozné prostory podél stavajicich. wiice
jsou jednosrrné (E.RoSického, Jana Zizky), rasmulice S.K.Neumanna je jedno&mou
ulici.

Zanxr je v souladu s uzemnim planengsta.

Stavba respektuje okolni stavby, zejména bytove ydom ulici S.K.Neumanna a Karla
Capka. objekt Vysoké skoly socié&lspravni a objekt $kolky na ulici S.K.Neumanna.
Prednttna lokalita se nachazi v centraldésti mésta Havfova, dopravé je napojena
prostednictvim jednosrné ulice Jana Zizky na ulici Narodtiida.

zaner je predkladan v lokalid s ohledem na okolni plochy a moZnost udmiststavby
v daném prostoru. V ramci projektové dokumentacl Ippdrobrg zhodnoceny moZznosti
Jelikoz &elem stavby je zabezeni parkovacich mist praobyvatelstvo a Skolu, jamaaci
plocha navrzena v daném Uzemi. Pozemkgn# pro realizaci parkoviSfsou ve vlastnictvi
investora.

Parkovaci plocha kapacitrpojme 151 stani, z toho 9 pro zdravofmostizené osoby).
Z&kladni rozmir stani pro osobni vozidlo je 5,3 m x 2,4 m. Stard motorové vozidla
télesre postizenych spoluaani jsou 5,3 m x 3,5 m.

Zakladni usptadani parkovacich stani ve \miim prostoru ulice Véizslava Nezvala a mezi
Skolou (budovou objektu §. 712) a é&locvichou (p¢. 713) je navrzeno kolmé, pouze
parkovist na ulici Jana Zizky jsou Sikma.&& vozovky mezi jednotlivymi parkovacimi
bloky bude 6 m.

Konstrukce odpovidd pozadawk pro navrhovani konstrukce vozovek pozemnich
komunikaci. Pedpokladana unosnost upravené zemniéppited pokladkou konstrikich
vrstev je 45 MPa.

Odvedeni povrchovych dédvych vod ze zpewmé plochy jefeSen pomoci &tbinovych
Zlahi které jsou napojené na desou kanalizaci.

V misg& stavby se nachazeji inZzenyrskéé siét za&izeni - kabely a energetické rizeni
spolenosti CEZ Distribuce, a.s., sekundarni rozvody tepla vetkaj Havfovské teplarenské
spol., a.s., Mistni plynovod v majetku RWE Dist&ibusluzby, s.r.o., jednotna kanalizace DN
300 bet. v majetku SmVaK Ostrava a.s., vodovod fitina v majetku SmVaK Ostrava
a.s., kabely viejné kom. sit a z&izeni v majetku UPCeska republika a.s.

V ramci stavby dojde k dodrZeni vSech podmiddkZ, SmVaK, RWE a UPC tykajici se
piipravy stavby a zemnich praci.

Napojeni stavby na vejnou dopravni a technickou infrastrukturu bude/agtéi. Pro nove
vyuziti pozemk dojde ke #izeni novych napojeni na stavajici komunikace.

Rekonstrukce mistnich komunikaci je nadku i na konci Upravy plynule smove i
vySkow napojeny na stavajici komunikaceikeivé Gpravy respektuji stavajici stav.
Odvodréni komunikace bude provedeni®ep desove vpusti zaughych do stavajici jednotné
kanalizace.

Veiejné os¥tleni navazuje na v séasné dob provozovanou soustavu a bude obsahovat i
specialni osstleni pechodi pro chodce.

Zaden prvek chramy dle zak:.114/1992 Sb. ve 2ni poza@jSich zakon nebude stavbou
dotcen.

Pozemky pro realizaci terénnich Gprav a parkowwminenachazi v obytném souboru
.Sorela”, ani v jeho ochranném pasmu.
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Navrhovana rekonstrukce mistnich komunikaci jelsiavirvalého charakteru a jejéel Ize
spatovat zejména v homogenizaci konstrukci vozovekep3gni kvality povrchu vozovky,
jizdniho pohodli a sniZeni Hoosti, kvalitni odvodéni jak povrchu tak podlozi vozovky,
zvySeni bezpmosti pohybu chodca motorist, vyieSeni paeby parkovacich mist u vysoké
Skoly socialg pravni a zvySeni bezgmosti dopravy.

Projekt organizace vystavby uvazuje s pr@vaoh stavby ve dvou stavebnich cyklech, za
uplného omezeni siléemiho provozu. Délka jednotlivych etap fiepahneit mésice a stavba
bude gedana k uzivani v jednom celku.

Projekt organizace vystavby uvaZzuje s prévewh stavby za plného uz&@ni daného Useku
pro silnicniho provoz. Hstup na stavebni pozemek bude z&jisz mistnich komunikaci
v ulici Jana ZizKy, fistupové trasy pro dopravu stavebniho materidluemirzy budou
probihat po stavajici siléni siti.

Pt provadni stavebnich praci nebudou naruSeny stavajicigmodiz inZenyrské sit které
zasobuji okoli vodou a energiemi. Nedojde ani k nenéfunknosti véejného oswtleni.

Zamer odpovida pozadovanému standardu pro obdobné gtavle v souladu s platnou
legislativou.

Navrzené technické i staveb®eSeni je v souladu s poZzadavky na obdobné sthldwZena
stavba terénnich Uprav a parkovani /jieSena pimerenym zpsobem s ohledem na okolni
objekty, dopravni charakteristiky Uzemi a inZengrsit vedené pednetnym UGzemim.
Technické 7eSeni je koncipovanocéine s optimalizaci vyuZziti doprovodnych ploch a
dopravnich poZzadavk Realizaci budecastené reSena problematika zabezpai
parkovacich mist vipdneétném tzemi.

H. Priloha

Vyjadreni prislusného stavebniho ¥adu k zadméru z hlediska souladu se schvéalenou
Gzemneé planovaci dokumentaci

Statutarni nasto Havfov, Magistrat nista - Vyjadeni z tzemniho hlediska

Stanovisko organu ochrany irody k moznosti existence vyznamného vlivu na evpsky
vyznamné lokality a ptati oblasti (Natura 2000)

Stavba neni situovana v Uzemi vymezenym diézeai vliady¢.132/2005, kterym se stanovi
seznam Evropsky vyznamnych lokalit.
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Na zaklad komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych ddajstavié, o sodasném a
vyhledovém stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho predi a s fihlédnutim ke vSem
souvisejicim skutaostem |ze konstatovat, Ze navrhovana staWaakovisté v lokalité ul.
K.Capka’ je ekologicky pijatelna a Ize i

doporuit
k realizata navrzené lokali®.

Oznémeni bylo zpracovanounor 2010

Zpracovatel oznameni:  Ing.Jarmila Paciorkova
¢islo autorizace - ogdceni 15251/3988/OEP/92
Selska 43, 736 01 Hawv
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz

Spolupracovali:
Ing. Michal Kolaik, ASA Expert a.s.

Ing.Cihala, TESO spol. s r.0.,Ostrava, Rozptylova stidié?730/2010, 01/2010
Ing. P. Kucielova, Ph.D.a RNDr. Vladimir Suk, Hlwéostudie, 01/2010.

Podpis zpracovatele oznameni: e
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F. DOPLNUJICi UDAJE

Situace SirSich vztdh meétritko 1 : 10 000

Parkovist v lokalits ul. K.Capka
Prehledna situace, ¢titko 1 : 1 000
Situace, niritko 1 : 500
(dle Ing Michal Koldik, ASA Expert a. s., 01/2010)

Rozptylovéa studi€.E/2730/2010 ,Parkovistv lokalité ul. K.Capka“ , TESO spol.
s r.0.,Ostrava, 01/2010

Hlukova studie ,Parkovist v lokalité ul. K.Capka®, Ing. P. Kucielovd, Ph.D.a RNDr.
Vladimir Suk, 01/2010.
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H. Priloha

Vyjadreni prislusného stavebniho ¥adu k zadméru z hlediska souladu se schvéalenou
Guzemneé planovaci dokumentaci

Statutarni nasto Havfov, Magistrat nista - Vyjadeni z tzemniho hlediska

Stanovisko organu ochrany firody k moznosti existence vyznamného vlivu na evpsky
vyznamne lokality a ptati oblasti (Natura 2000)

Stavba neni situovana v Uzemi vymezenym diézaai vlady¢.132/2005, kterym se stanovi
seznam Evropsky vyznamnych lokalit.



