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1. Pfedm ét studie

Studie byla zpracovana pro posouzeni vlivu hlukyistavby a provozu parkoi& objektu VS
socialre-pravni v lokalit ul. Capkova v Hawové a za delem zjid&ni souladu s ustanovenimi § 10
a § 11 Naizeni vladyc. 148/2006 Sbh. o ochrazdravi ged nepiznivymi (&inky hluku a vibraci.

2. Popis lokality

Lokalita stavby se nachazi v zastagcasti Havfove — Mésto. Navrzena parkoviSjsou situovana
severozapadna jihozapadé objektu VS sociakpravni do prostoru ulic KCapka, S. K. Neumana a

Vit. Nezvala. Nejbliz§i chramy venkovni prostor se nachazi v bezpwexni blizkosti uvedenych
ulic, kde se jedna o bytové domyp. 796-799, 802-805,741. Celkova situace je rséedajicim

obrazku (zdroj:www.maps.google.com).
Obr. €. 1 Situace }p 802-805
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3. Zakladni informace a jejich zdroje

Pro vypaty provedené v této studii byly pouZzity nasledujidormasni zdroje:

a) Gdaje zadavatele o z&m: , Parkovidé v lokalité ul. K.Capka, Haviov*, Ing. Paciorkova, 01/2010
b) programové vybaveni HLUK +, verze 8.11, séritiao 6012

) n&izeni vlady¢. 148/2006 Sbh
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4. ReSeni parkovist é

Ucelem stavby jéeseni nedostatku parkovacich mist. Jedna seonawzena parkovist

12 parkovacich mist na ulici Jana Zizky (3ikma 8185 parkovacich mist ve viiim prostoru mezi
ulicemi K.Capka, S.K.Neumanna a ¥islava Nezvala, 8 parkovacich migtgobjektem .719 na
ulici S.K.Neumanna, 5 parkovacich mist mezi Skoldmudou slozZit pro rode dovaZzejici &i do
Skolky) a objektem Skoly a 43 mist v prostoru n¥&mlou a &locviénou Skoly - viz.obre. 1.

Patet nov vzniklych parkovacich stani je 152. Zakladni rézstani pro osobni vozidlo

je 5,3 mx 2,4 m. Stani pro motorova vozidiesre postizenych spoludani jsou 5,3 m x 3,5 m.
Zakladni usptadani parkovacich stani je navrzeno kolmé khiparkovist. Sika vozovky mezi
jednotlivymi parkovacimi bloky bude 6 m. Plochalmais& bude ohrariena zvysenou siltini
obrubou z kamenného obrubniku.

5. Zdroje hluku

5.1 Zdroje liniové

Intenzita provozu se vlivem realizace novych padadeh stani a rekonstrukci tseku komunikace
nebude ranit, predpoklada se jako dosud.

5.1.1. Sodasny stav

V sowasné dob se na dané lokaditparkuje podél komunikaci na ul. Zizkova, ®apka, S. K.
Neumana a Vit. Nezvala. Celkem je mozno wasné dob tady zaparkovatifblizn¢ 60 vozidel.

5.1.2 Obdobi vystavby

Na ulicich K.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala se v souvistogfistavbou parkows
piedpoklada provoz 10 nakladnich automidiaiet osobnich automoliilzaji¥ujici stavbu je na
uvedenych ulicich sefedpoklada max. 6 v denni dolf¥ijezd ke stavenisti je po stavajicich
komunikacich.

5.1.3. Cilovy stav

Liniovymi zdroji hluku bude i nadale provoz na l. Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala, kde
budou %izena nova parkoviSuvedena v kap. 4.

Na veaejném parkovisti situovaném na severozéapad od Sefjedpoklada pmerna dvounasobné
obmeéna v denni doba pilndsobna obkna v dols noéni. Parkovist pro Skoly bude v provozu

v denni dob s jednonéasobnou okimou vozidel.

5.2. Zdroje plosné
V sowasné dob se v blizkém okolii@dnetné lokality nevyskytuji vyznan#si ploSné zdroje hluku.

V obdobi vystavby bude ploSnym zdrojem hluku plostevenist parkovi§'. Zde bude hluk zjsoben
provozem stavebnich mechaniza pojezdy nakladnich automabil prostorech mimo vejné
komunikace. P&ty nakladnich automoliiljsou pro fazi vystavby stejné, jako igadt liniovych
zdroji. Dale k ¢mto zdrojim pristupuje i hluk ze stavebginnosti. Hluk na ploSe stavenist
parkovi§ byl modelovan nagtrzitoucinnosti stavebniho stroje s akustickym vykoridt dB (nag.
bagr, nakladg atp.). Tytocinnosti budou provaghy v pouze v denni déb

Po uvedeni parkow&o provozu se népdpoklada vyskyt ploSnych zdédpluku v jejich okoli.
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6. Hluk v chran éném venkovnim prostoru staveb

Vliv hluku byl vypaiten pro
- soasny stav
- obdobi vystavby
- stav po uvedeni parkovacich stani do provozu

Pro hluk z provozu byla ekvivalentni hladina alalgtho tlaku stanovena, dle § 11, odst.&zeni
vlady 148/2006 Sb., pro osm nejtidjSich hodin v denni d@&ha nejhlgnéjsi hodinu v dob naéni,

pro hluk z vystavby pouze pro denni dobu. Pro kldlopravy na ¥@jnych komunikacich pro celou
denni i n@ni dobu.

Vypocet hladin hluku ve venkovnim chr&mém prostoru a venkovnim chegaém prostoru staveb byl
proveden pomoci programového vybaveni HLUK+, v&44., sériové&islo 6012 s implementovanou
novelou metodiky vyp&tu dopravniho hluku. Modelovani situace bylo pramal na kopii katastralni
mapy s podkladem ortofotomapy lokality M 1:1200 (wwenia.cz).

6.1. Vypattove body

Na uvedené lokalitlze definovat chrémy venkovni prostor staveb, v souladu s § 36t.81
zakona 258/2000 Sb., tak jak je uvedeno v charigkites vypd@tovych bod.

Vypoétovy bod¢. 1
dam ¢. p. 802 ( parc.719), 2 nigd jihozdpadni fasadou, 6 a 18 m nad Urovni terénu

Vypoctovy bodg. 2
budova VS¢. p. 801 (parc. 712), 2 nigd jihovychodni fasadou, 6 m nad Grovni terénu

Vypoctovy bod¢. 3
budova MS¢.p. 800 (parc. 704), 2 nigd severovychodni fasadou, 6 m nad Grovni terénu

Vypoctovy bod¢. 4
dam¢. p. 798 (parc. 707), 2 nigd severovychodni fasadou, 6 a 18 m nad Urovmiuderé

Vypoctovy bod¢. 5
dam ¢. p. 804 (parc. 721), 2 nigd jihozapadni fasédou, 6 a 18 m nad Urovni terénu

Vypoctovy bod¢. 6
dam ¢. p. 741 (parc. 739), 2 nigd severozapadni fasadou, 6 a 18 m nad Urovniuterén
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6.2. Hluk ve venkovnim prostoru — dopravni hluk,
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®ru — provoz novych parkovi&’
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Tab. €. 1 Ekvivalentni hladiny dopravniho hluku

. N - LaeqT [dB Laeq T [dB LaeqT [dB
vyp. bod ¢&. vyska [m] pred qre.—,Enza]\ci vysqta\[/ba] po r?aal[izac]:i
denni doba
1 6 45,0 47,4 45,3
1 18 45,5 47,9 45,4
2 6 27,5 28,0 43,1
3 6 27,3 29,1 40,5
4 6 50,4 52,5 48,2
4 18 50,1 52,2 48,4
5 6 49,8 52,0 48,7
5 18 49,8 52,0 49,1
6 6 24,0 24,6 34,2
6 18 30,9 32,6 35,7
no¢ni doba
1 6 34,7 - 37,6
1 18 35,3 - 37,4
2 6 13,2 - 29,5
3 6 19,2 - 24,2
2 6 41,1 - 38,7
4 18 40,8 - 39,5
5 6 40,9 - 39,3
5 18 40,2 - 40,0
6 6 13,6 - 15,9
6 18 21,5 - 23,3

6.3 HIuk ze stacionarnich zdrofi
6.3.1 Obdobi vystavby

Model byl vytvaen pro situaci, kdy na stavenisti pracuje stavebwoj s akustickym vykonem 101 dB

a pohybuji se zde nakladni automobily v souvislestystavbou parkovist

bbr. ¢.6 Ekvivalentni hladiny hluku

________________________

stacionarnich zdoji — obdobi

-

stavb

_______
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Tab. €. 2 Ekvivalentni hladiny hluku — obdobi vystavbydenni doba

. o N Laeq [dB LaeqT [dB LaeqT [dB
vyp. bod €. vyska [m] dogra[va*] stac(? zt[jroj]e cglke[m ]

1 6 47,0 60,8 61,0

1 18 47,2 60,3 60,6

2 6 27,6 67,8 67,8

3 6 25,9 67,8 67,8

4 6 52,1 60,3 60,9

4 18 51,6 59,9 60,5

5 6 51,0 60,5 61,0

8 18 50,7 60,0 60,5

6 6 23,8 57,3 57,3

6 18 28,9 56,8 56,8

*) doprava mimo viejné komunikace

6.4. Hluk ve vnitfnim chranéném prostoru staveb

Hluk uvnitt staveb pronikajici zvehbyl hodnocen pro prostory bytu ve VI..NP doinp.804 (viz
vypoctovy bodé.5). Jednd se o mistnost s rézyn5 x 4 m o setlé vySce 2,7 m, s oknem 2400 x
1800 mm, standardrvybavena. Jako nejmvucnosti okna bylo pouZzito hodnoty préamy typ oken
TZI 1 (25 dB).

Tab. €. 3 Ekvivalentni hladiny hluku ve stavbach - hluk ponikajici zvenéi, denni doba

objem

plocha

plocha

normovany

Lpa venku . . ! . : Lpa uvnitf
mistnosti fasady okna rozdil hladin b
[dB] m’] ] ] [dB] [dB/A]
49,1 54 10,8 4,32 22,76 26,34
40,0 54 10,8 4,32 22,76 17,24

7. Zhodnoceni

7.1. Souhrn vysledk vypoctu

Z tabulky¢. 1 je patrné, Ze vigledku provozu novych parkoviglojde ke zréin¢ dopravniho hluku
v okoli komunikaci KCapka, S. K. Neumana a Vit. Nezvala v denniénialol® vzhledem ke z#mé
parkovacich stani v okoli bytovych dara Skoly. NejétSi nafist ekvivalentni hladiny hluku je

v okoli novych parkoviSu Skoly, ale k fekrateni hygienického limitu zde nedojde.

Vlivem vystavby parkovistna jihozapadu Skoly dojde kgkraceni hygienického limitu v
ekvivalentni hladis hluku ze stacionarnich zdfoy osmi nejhléngjSich hodinach v denni déb
vzhledem k&sné blizkosti VS a MS. Tento stav izt pouze organizaci stavebnich praci, kdy
provoz gZzké stavebni techniky bude omezen na dithii hodin v osmi po sob nasledujicich
hodinach.

VySe uvedené zhodnoceni vyslédgMati za dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Stavebni prace nebudou provagny v noéni dobg.

2. Hluéné stavebni prace a prace spojené s provozegiié stavebni techniky budou
provadény pouze v dol od 7.00 hod do 21.00 hod.

3. Béhem stavebnich praci nesmi hladina akustického tlakstavebnich mechanism
pirekro¢it max. hodnotu 101 dB.

4. Hluéné stavebni prace a prace spojené s provoze#izkeé stavebni techniky budou
provadény pouze v dol¢ od 7.00 hod do 21.00 hod., za podminky celkové doprovozu 4
hodiny béhem v osmi po sob nasledujicich hodinab
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7.2. Pozadavky Néizeni vlady¢. 148/2006 Sb. hluk v chraéném venkovnim prostoru

Dle Naizeni vlady¢. 148/2006 Sb., o ochramzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci, § 11,
odst. 4, se hygienicky limit v ekvivalentni hladiakustického tlaku As chrargném venkovnim
prostoru a chramém venkovnim prostoru staveb se stasouitem zakladni hladiny hluku Laeqt
= 50 dBa gislusné korekce pro denni dobu a misto di®lpy ¢. 3.
- korekce +15dB ...... prov&u povolenych staveb, 7.00 - 21.00 hod
+10dB ...... provashi povolenych staveb, 6.00 — 7.00 a 21.00 — 220@D h
+5dB ...... provoz na pozemnich komunikacich

Na zaklad vysledki uvedenych v tabulkach 1 a 2 |ze konstatovat, Ze:

+ v obdobi pf‘ed realizaci vystavby parkovi$

a) v okoli komunikace na ul. K.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvalaedochazi k rekro¢eni
hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro dopravni hluk v denni i na&ni
dobé

+ v obdobi vystavby parkovi®’

za dodrZeni podminek uvedenych v kap. 7., v chréném venkovnim prostoru, definovaném v
souladu s 8 30, odst.3) zdkona 258/2000 Sb.:

a) v okoli komunikace na ul. K.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvalaedojde k prekro¢eni
hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro dopravni hluk v denni i na@ni
dobé

b) nedojde k ptekroéeni hygienického limitu v ekvivalentni hladiré akustického tlaku,
korigované na provadéni povolenych staveb (pro hluk ze stacionarnich zaji) v osmi

N s

nejhluénéjSich hodinach v denni dok.

+ po uvedeni parkovi¥’ do provozu

za dodrZeni podminek uvedenych v kap. 7., v chréném venkovnim prostoru, definovaném v
souladu s 8 30, odst.3) zdkona 258/2000 Sb.:

a) v okoli komunikace na ul. K.Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvalaedojde k prekro¢eni
hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro dopravni hluk v denni i n@ni
dobé

7.3 Hluk v chranéném vnitifnim prostoru staveb
Dle Naizeni vladyc. 148/2006 Sb. o ochrarzdravi ged nepiznivymi (&inky hluku a vibraci, § 10,
odst. 2 a 3, se hygienicky limit v hladiakustického tlaku A vnitinim prostoru staveb stanovi :

- pro hluky pronikajici zveti soutem zakladni hladiny ekvivalentni akustickeho tlakuL peq = 40
dB a korekci pihliZzejicich k vyuZziti prostdra denni dobpodle gilohy ¢. 2.
korekce: na danyifpad se nevztahuji
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Na zaklad vysledki uvedenych v talk. 3 Ize konstatovat, Ze
vlivem provozu parkovi& na ul. K. Capka, S. K. Neumana a Vit. Nezvalaa dodrzeni
podminek uvedenych v kap. 7

a) nedojde k prekro¢eni hygienického limitu v ekvivalentni hladiré akustického tlaku pro hluky
pronikajici zvenéi v denni i nani dobg.

7.4. Odchylky a kalibrace

Kalibrace programového vybaveni HLUK + pro stacimadroje byla provedenatijnu 2009.
Rozdil vyp@tu a namiirené hodnoty byl -1.5 dB v porovnani s r&é&emou hodnotou. Kalibrace pro
dopravni hluk byla provedena v srpnu 2009. Rozghbstu a nandiené hodnoty byl — 0.4 dB v
porovnani s nagitenou hodnotou.

V daném pipac je sodasré hodnocen hluk ze stacionarnich zdrajhluk dopravni (doprava po
Gcelovych komunikacich. Pouzité programové vybaveniK+, v. 8.11 mé integrovanou novelu
metodiky pro vypoet dopravniho hluku. Odchylku vyt Ize @dekavat v intervalk-2.0; +2.0> dB

Hluk z dopravy je pouzitym programovym vybavenindhocen dle novely metodiky pro vyt
dopravniho hluk. Pro &hni hluku ze stacionarnich zdige programovym vybavenim pouzit model
vychazejici z akustickych vykéredroja, jejich umistni a smérovosti.

V8echny vypéty, jejichz vysledky jsou v této studii prezentoydjsou uloZeny v digitalni podétu
Zpracovatele.

Parkovis¢ v lokalité ul. K. Capka, Hawiov Str. 102



Priloha¢. 1
Vypis SW HLUK+

» doprava

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601

Soubor: D:\ZADANI2010\PARK-CAPKOVA-SOUC1.ZAD Vytis

2/RNDr. Vladimir Suk

t &no: 13.1.2010 9:42

ETU (DEN)

amysl|celkem |p

redch.|m &reni

|

|

| TABULKA BOD U VYPO
|

| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou tadnice |dopravalpr
|

|

| 1| 6.0] 171.5; 119.8| 45.0| | 45

| 1] 18.0| 171.5; 119.8| 45.5| | 45

| 2] 6.0] 151.8; 55.7| 27.5] | 27

| 3| 6.0] 154.0; 30.5] 27.3] | 27

| 4] 6.0] 91.7; 79.3] 50.4| | 50

| 4] 18.0|] 91.7; 79.3] 50.1] | 50

| 5| 6.0] 140.0; 150.2 | 49.8 | | 49

| 5] 18.0| 140.0; 150.2| 49.8 | | 49

| 6] 6.0] 206.5; 22.7| 24.0] | 24

| 6] 18.0| 206.5; 22.7| 30.9| | 31

|

|

ORI, RWLIOIO

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601

2/RNDr. Vladimir Suk

Soubor: D:\ZADANI2010\PARK-CAPKOVA-SOUC-NOC1.ZAD V  ytist

&no: 13.1.2010 9:43

|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (NOC) |

| I

| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1| 6.0] 171.5; 119.8| 34.7 | | 34 T | |

| 1] 18.0| 171.5; 119.8| 35.3| | 35 3 | |

| 2] 6.0] 151.8; 55.7] 13.2] | 13 A | |

| 3] 6.0] 154.0; 30.5] 19.2] | 19 2 | |

| 4] 6.0] 91.7; 79.3] 41.1] | 41 A | |

| 4] 18.0|] 91.7; 79.3| 40.8| | 40 8 | |

| 4] 20.0| 91.7; 79.3] 40.9] | 40 9 | |

| 5| 6.0] 140.0; 150.2 | 40.2 | | 40 2 | |

| 5] 18.0| 140.0; 150.2| 40.2 | | 40 2 | |

| 6] 6.0] 206.5; 22.7] 13.6| | 13 8 | |

| 6] 18.0| 206.5; 22.7| 21.5] | 21 5 | |

I

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk
Soubor: D:\ZADANI2010\PARK-CAPKOVA-CIL.ZAD  Vyti§ t &no: 13.1.2010 9:50
|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (DEN) |

| I

| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1| 6.0] 171.5; 119.8| 45.3| | 45 3 | |

| 1] 18.0| 171.5; 119.8| 45.4 | | 45 A | |

| 2| 6.0] 151.8; 55.7| 43.1] | 43 A | |

| 3] 6.0] 154.0; 30.5] 40.5] | 40 5 | |

| 4] 6.0] 91.7; 79.3| 48.2] | 48 2 | |

| 4] 18.0| 91.7; 79.3| 48.4| | 48 A | |

| 5| 6.0] 140.0; 150.2 | 48.7 | | 48 e | |

| 5] 18.0| 140.0; 150.2| 49.1| | 49 A | |

| 6] 6.0] 206.5; 22.7] 34.2| | 34 2 | |

| 6] 18.0| 206.5; 22.7| 35.7 | | 35 T | |

|

|
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HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk

Soubor: D:\ZADANI2010\PARK-CAPKOVA-CIL-NOC.ZAD Wyti St €no: 13.1.2010 10:08
|

| -

| TABULKA BOD U0 VYPO CTU (NOC) |

| I

| | LAeq(dB)

| C.|vySka| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.|m &reni
|

|

| 1| 6.0] 171.5; 119.8| 37.6 | | 37 6 [(45.3)] [

| 1] 18.0| 171.5; 119.8| 37.4 | | 37 4](45.4)| [

| 2] 6.0] 151.8; 55.7] 29.5] | 29 51(43.1)] [

| 3] 6.0] 154.0; 30.5] 24.2| | 24 2 |(40.5)| [

| 4] 6.0] 91.7; 79.3| 38.7| | 38 71(48.2)] [

| 4] 18.0|] 91.7; 79.3] 39.5] | 39 5(48.4)| [

| 5| 6.0] 140.0; 150.2 | 39.3| | 39 31(48.7)| [

| 5| 18.0| 140.0; 150.2| 40.0 | | 40 0 [(49.1)] [

| 6] 6.0] 206.5; 22.7] 15.8] | 15 9(34.2)] [

| 6] 18.0| 206.5; 22.7| 23.3] | 23 3[(35.7)] [

I

HLUK+ verze 8.11 profi8 UZivatel: 601 2/RNDr. Vladimir Suk

Soubor: D:\ZADANI2010\PARK-CAPKOVA-STAVBA.ZAD Vyti§ t éno: 13.1.2010 10:00

|

|

| TABULKA BOD U VYPO CTU (DEN) |

| I

| | LAeq(dB)

| C.|vyska| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.| m &reni
|

|

| 1| 6.0] 171.5; 119.8| 47.4| | 47 4 ](45.0)]| [
| 1] 18.0| 171.5; 119.8| 47.9 | | 47 9 |(45.5)| [
| 2] 6.0] 151.8; 55.7| 28.0] | 28 0 [(27.5)] [
| 3] 6.0] 154.0; 30.5] 29.1] | 29 1|(27.3)] [
| 4] 6.0] 91.7; 79.3] 52.5] 52 5((50.4)| [
| 4] 18.0|] 91.7; 79.3| 52.2] 52 2 |(50.1)] [
| 5| 6.0] 140.0; 150.2 | 52.0| | 52 0 [(49.8)| [
| 5] 18.0| 140.0; 150.2| 52.0 | | 52 0 [(49.8)| [
| 6] 6.0] 206.5; 22.7| 24.6| | 24 6 [(24.1)] [
| 6] 18.0| 206.5; 22.7| 32.6| | 32 6 [( 31.0)] [
|

|

e stacionarni zdroje
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TABULKA BOD ¥ VYPO ETU (DEN) |

I
[ LAeq (dB)
C.|vy8ka| Sou radnice |dopravalpr amysl|celkem |p redch.|m &reni

6.0| 171.5; 119.8| 47.0| 60.8| 61
8.0| 171.5; 119.8| 472| 60.3| 60
0] 151.8; 557|

=
o
Ul
=

cn"coc)

6.0| 140.0: 150.2 | 51.0
18.0| 140.0; 150.2| 5 7| 600| 60
6.0| 206.5; 22.7| 23.8| 5

18.0| 206.5; 22.7| 28.9| 5
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Parkovis¢ v lokalité ul. K. Capka, Hawiov Str. 122



