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Pouzité zkratky:

BPS bioplynova stanice
Cizp Ceska inspekce Zivotniho prostredi
EVL evropsky vyznamna lokalita
CHKO chranéné krajinna oblast
CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace vod
KJ kogeneraéni jednotka
k.0. Katastralni zemi
KU krajsky ufad
MP MZP Metodicky pokyn Ministerstva Zivotniho prostfedi
NN nizké napéti
Nm? normalovy metr krychlovy (pfi 0C a atmosférickém tlaku)
VN vysoké napéti
RBC regionalni biocentrum
RBK regiondlni biokoridor
LBC lokalni biocentrum
LBK lok&lni biokoridor
RO rostlinny olej
p.C. parcelni &islo
SO staveni objekt
ZD zemédélské druzstvo
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CAST A UDAJE O OZNAMOVATELI
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CAST B UDAJE O ZAM ERU A ZARAZENI

B.I ZAKLADNI UDAJE

B.I.1 NAZEV ZAMERU: Zemédélska bioplynova stanice Bruzovice

B.l.2 KAPACITA ZAM ERU: Spalovaci zdroj s generatorem s instalovanym elektrickym
vykonem 1 060 kW a s tepelnym vykonem 872 kW
Vstupni materialy: hovézi hnuj, kukufi¢na silaz, travni
senaz a drcené obili Max. 10 590 t/rok

B.I.3 UMISTENi ZAMERU: areal Zemédslského druzstva s.r.o. v Bruzovicich

Obec: Bruzovice

Katastralni zemi: Bruzovice 613398

Okres: Frydek-Mistek

Kraj: Moravskoslezsky

B..4 CHARAKTER ZAM ERU Z&mérem je novostavba bioplynové stanice.

A MOZNOST KUMULACE Kumulace s dalSimi zaméry se nepredpoklada.

S JINYMI ZAMERY:

Zarazeni zaméru dle zakona ¢€. 100/2001 Sb.

Zamér je pro potfeby tohoto oznameni zafazen podle pfilohy & 1 zékona
¢. 100/2001 Sh. do kategorie Il (zaméry vyZadujici zjiStovaci Fizeni) — jako podlimitni
zameér, s pfihlédnutim k bodu 11/3.1. Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném
vykonu od 50 do 200 MW.

B..5  ZDUVODNENi POTREBY ZAMERU A JEHO UMISTENI, VEETNE
PREHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT A HLAVNICH D UvVODU
PRO JEJICH VYBER, RESP. ZAMITNUTI

Zamér ma za Uukol vyfeSit otdzku ziskavani elektrické a tepelné energie
ze zpracovani biologicky rozloZitelnych vstupnich surovin, které jsou cilené pro dany zamér
péstovany (vyrabény) a které nejsou vedeny v rezimu odpadu.

Divodem pro vystavbu bioplynové stanice je vyroba elektrické energie
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z obnovitelnych zdroji v souladu s pozadavky mezinarodnich spole€enstvi na snizeni
spotfeby fosilnich paliv a sniZzeni emisi z jejich spalovani. Tento trend je podporovan statem
- zakon ¢&. 180/2005 Sb. ze dne 31. bfezna 2005 o podpore vyroby elektfiny z obnovitelnych
zdroju energie.

Situovani zadméru vdané lokalit¢ bylo vybrano sohledem na dostupnost
inZenyrskych siti, produkce témér veSkerého objemu vstupnich surovin pfimo v lokalité
(fytomasy, sildze, senédze, hnoje a drceného obili).

Zamér je predkladan k posouzeni v jedné varianté.

B..6  STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENi ZAMERU

Obecny popis

Stavba bude slouZit pro vysoce ekologické a ucinné vyuZiti hnoje, silaZze, senaze a
obili k produkci elektfiny a tepla z obnovitelnych zdroju energie.

Stavba vhodnym zpusobem navazuje na hospodarské objekty zemédélského
druZstva Bruzovice a bude vytvéaret souvisly a vyvazeny celek zaclenény do okolni krajiny.

Vstupni biomasa bude ve fermentorech zpracovavana kvaSenim (fermentaci).
Meziproduktem bude bioplyn, pouzity k pohonu kogenerac¢nich jednotek.

Vystupem bude elektricka energie, kterd bude prodavana do rozvodné sité, teplo,
které bude slouZit pro potfeby ZD a zfermentovand hmota k vyrobé topiva Ekover
z obnovitelnych zdoju pro elektrarenské spole¢nosti — to bude vyrabéno vysuSenim digestatu
a jeho naslednym lisovanim do véaleckl (peletek).

Digestat bude z dofermentoru ¢erpan do skladovaci jimky pfes separator, kde bude
digestat rozdélen na tuhou sloZzku (separat) a tekutou frakci digestatu (fugat). Separat bude
vyuzivan k vyrobé paliva EKOVER, které vznika lisovanim materialu do valecku (peletek) —
(vice info na www.ekover.cz). Tekuta sloZka digestatu, fugat, bude pouZzity zpét do procesu
fermentace jako fedici surovina vstupnich materialG a dale bude vyuzit jako vysoce kvalitni,
ekologicky nezavadné, velmi hodnotné statkové hnojivo, které bude pfednostné upotfebeno
na pozemcich Zemédeélského druzstva s.r.o. v Bruzovicich.

Stavba sestava ze vstupni jimky, ze dvou zakrytych a zateplenych betonovych
kruhovych fermentor(l (pracovni objem 2 x 1 630 m®) a jednoho zakrytého a zatepleného
dofermentoru (pracovni objem 1 x 1 970 m®) s integrovanymi zasobniky bioplynu, vyrobny
elektrické energie (strojovny se Ctyfmi kogenera¢nimi jednotkami) a jedné skladovaci jimky
koncového produktu o pracovnim objemu 7 840m°. Stavbu dale doplni infrastruktura
zafizeni, tj. trubni rozvody, zpevnéné plochy a pfijezdy, pfipojka k distribu€ni siti el.energie
atd. Stavba a jeji stavebni ¢asti budou provedeny tradi¢ni technologii - beton, keramické
bloky, ocelové a dievéné konstrukce atd.

Navrh €lenéni stavby na objekty

SO 01 Fermentacni nadrze s pfisluSenstvim

SO 02 Strojovna kogeneracnich jednotek

SO 03 Pfipojka a rozvody elektrické energie

SO 04 Zpevnéné plochy a komunikace, Upravy a oploceni

Popis objekt G

SO 01 Fermenta éni nadrze s p FisluSenstvim

Stavebni objekt SO 01 zahrnuje technologické celky, které maji pfimou souvislost
s produkci bioplynu. Jsou to vstupni jimka, dva fermentory, dofermentor, skladovaci jimka
koncového produktu, meziSachta a potrubi.

Vstupni jimka bude slouZit jako sbérna jimka biologicky znecisténé povrchové vody a
silaznich Stav. Jde o zakrytou Zelezobetonovou monolitickou nadrz kruhového pudorysu o
vnitfnim priméru 5 m, hloubce 3 m a o pracovnim objemu 50 m?, zapusténou do terénu a
krytou vyztuZzenym ocelovym vikem. Monoliticka Zelezobetonova nadrz je betonovana na
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pfedem zhutnéném podlozZi ze Stérkového nasypu. Soucésti vstupni jimky je Cerpadlova
Sachta rovnéz ze Zelezobetonu.

Fermentory jsou zakryté Zelezobetonové nadrze kruhového pudorysu o praméru 20
m avySce 6 m (uZiteény objem pro fermentat 1 630 m®), vzhledem k okolnimu terénu
¢aste¢né zapusténé podle urovné hladiny spodni vody, zjisténé geologickym prizkumem.
Strop fermentacni nadrZze je tvofen drfevénou konstrukci sloZzenou z traml a desek, na
kterych je volné poloZena a na obvodé utésnéna gumotextilni elastickd EPDM membrana.
Drevéna konstrukce rozdéluje nadobu na dvé &asti. Ve spodni michané ¢asti bude probihat
fermentace, v horni ¢asti bude jiman bioplyn, ktery bude membranu vydouvat do
kopulovitého tvaru. Dolni ¢ast nadrze je zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu a
na vnitfnich sténach osazena teplovodnim vytdpénim. Fermentor bude vybaven michacim
zafizenim, vstupnim davkova¢em biomasy a vystupnim Cerpadlem.

Mezi dofermentor a skladovaci jimku bude jako souc¢ast technologie BPS instalovan
separator, ktery oddéli tuhou slozku stabilizovaného digestatu z dofermentoru (tzv. separét)
od tekuté frakce digestatu (tzv. fugéat). Separat bude vyuzZivan pro tvorbu peletek, paliva
z obnovitelnych zdroji (EKOVER). Tekuta slozka digestatu (fugat) bude zpétné pouzita do
procesu fermentace jako fedici surovina a dale bude vyuZit jako vysoce kvalitni, ekologicky
nezavadné, velmi hodnotné statkové hnojivo, které bude pfednostné upotfebeno na
pozemcich ZD.

Dofermentor je nadrz velice podobné fermentoru. Je to také zakryta Zelezobetonova
nadrz kruhového padorysu o priméru 22 m a vySce 6 m (uzite€ny objem pro digestat
1970 m®), Gasteéné zapusténa do terénu podle Grovné hladiny spodni vody, zjist&né
geologickym prizkumem. Strop fermentaéni nadrze je tvofen dfevénou konstrukci slozenou
z trdm0 a desek, na kterych je volné poloZena a na obvodé utésnéna gumotextilni elasticka
EPDM membrana. Dfevéna konstrukce rozdéluje nadoby na dvé ¢asti. Ve spodni michané
Céasti bude probihat dofermentace, v horni ¢asti bude jiman bioplyn, ktery bude membranu
vydouvat do kopulovitého tvaru. Dolni ¢ast nadrze je zateplena deskami z extrudovaného
polystyrenu a na vnitfnich sténach osazena teplovodnim vytapénim. Dofermentor je také
vybaven michacim zafizenim a vystupnim &erpadlem.

Skladovaci jimka stabilizovaného fugéatu je jedna nova nezakrytd Zelezobetonova
nadrZ kruhového puadorysu o praiméru 36 m a vysce 8 m (uZiteény objem substratu 7 840 m®)
CasteCné zapusténa do terénu. Koncova jimka bude vybavena horizontalnimi ponornymi
michadly. Zakryti skladovaci jimky neni dle aktudlniho Metodického pokynu MZP pro
bioplynové stanice zemédélského typu nutné.

Dale do tohoto SO naleZzi CasteCné zapusSténé spojovaci meziprostory nadrzi —
spojovaci Sachty. Ve spojovaci Sachté budou instalovany rozvadéce pro teplovodni vytapéni,
zafizeni pro odsifeni, pfepad pro vystupni produkt a senzory systému méfeni a regulace.

SO 02 Strojovna kogenera énich jednotek

Jednd se o vestavbu do stavajici zemédélské budovy s parcelnim cislem 416/2.
Vestavba se sklada ze dvou mistnosti viastni strojovny kogeneracnich jednotek, z mistnosti
skladu RO z mistnosti rozvodny NN a z chladi€l umisténych vné objektu.

Strojovna bude vybavena ¢tyfmi kogenera¢nimi jednotkami Schnell (4 x Sestivalcovy
se zapalnym paprskem a se synchronnim generatorem (4 x 265 kW). Pro dosazeni nejvyssi
efektivity KJ, potfebuje dany specialni vysoce u€inny pistovy vznétovy motor pro svoji
¢innost i cca 3,5 kg/hod rostlinného oleje. Celkova spotfeba RO bude tedy cca 14,0kg/hod a
celkova spotfeba bioplynu cca 412-413 Nm®/hod. Motor je opatfen chladi¢em a na vyfuku je
osazen dvéma cyklénovymi tlumi€i hluku. Pfed motorem je osazeno zafizeni na Upravu
bioplynu a filtr s &idlem tlaku plynu. Teplo z chladi¢l je jimano arozvedeno potrubim
k fermentoru a pro potfebu spole¢nosti k teplovzduSnym vyménikam.

Rozvadéce elektrického proudu jsou napojeny na venkovni elektropfipojku a jejim
prostfednictvim pfipojeny do systému distribuce elektrické energie.

Odvedeni vyfukovych plynl je zajiSténo nerezovym kominem DN 150. VySka komina
od Urovné podlahy strojovny bude 7,00 m. Teplota vyfukovych plynt ¢ini bez tepelného
vymeéniku cca 400C, s tepelnym vym &nikem cca 155C. V nerezovém vyfukovém komin &
se redukuje teplota o dalSich 30CC na 1 m potrubi ( pfi 400<C teploty vyfukovych plyn 0).

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Vstupy a vystupy chladiciho vzduchu do budovy jsou osazeny labyrintovymi
a textilnimi tlumici zvuku.

SO 03 Pripojka a rozvody elektrické energie

Pfipojny bod k distribuénimu elektrickému vedeni bude uréen na z&kladé mistniho
Setfeni a nasledného vyjadfeni k Zadosti o pfipojeni bioplynové stanice, které vyda firma
CEZ. Predpoklada se, ze BPS bude vybavena vlastnim transformatorem, umisténym
v bezprostiedni blizkosti strojovny KJ a napojenym zemnim kabelem VN ke stavajicimu
nadzemnimu vedeni VN 22 kV, nachdazejici se pfi vychodni hranici zemédélského druZstva.

SO 04 Zpevn éné plochy a komunikace, Zlaby, Gpravy a oploceni

PFijezdovéa cesta k bioplynové stanici bude napojena na vnitini stavajici komunikace
zemédélského druZstva. Zemédeélsky areal je napojen na hlavni mistni komunikaci obce
Bruzovice. Pro pInéni fermentoru biomasou, pro obsluhu strojovny KJ a odvoz koncového
produktu — hnojiva bude komunikace napojena na stavajici zpevnéné komunikace v arealu.
Manipulaéni plocha pro plnéni kontejnerového zasobniku davkovace a staCeci mista budou
mit Zivicny povrch s vyspadovanim.

Po ukoneni zemnich praci bude provedeno ozelenéni ploch a sadova uUprava
s vysadbou strom, které vhodné zacleni BPS do okolniho razu krajiny.

Oploceni bioplynové stanice bude nové realizovano pletivem do vy3ky 1,85 m
upevnénym na ocelovych sloupcich s betonovymi patkami. V prostoru hlavnich vjezdd do
arealu BPS budou pfijezdové cesty osazeny dvoukiidlymi branami s vyplni z draténého
pletiva o celkové Sifce 5 m.

Stru €ény popis vyrobniho procesu

BPS bude vyrabét elektrickou a tepelnou energii. Elektrick& energie bude prodavana
do distribu¢ni sité rozvodného zavodu, tepelna energie bude vyuZita k vysouSeni separatu
ve specialni susarné, pro naslednou tvorbu peletek, topiva EKOVER.

Vstupnimi surovinami budou hovézi hnuj, kukuficna a travni silaz a drcené obili.
VSechny tyto vstupy budou vyprodukovany a pfipraveny ke zpracovani — anaerobni
fermentaci - pfimo na druzstvu. Konecny zbytkovy produkt po zfermentovani surovin —
stabilizovany fugat — bude vyuZit zpétné do procesu fermentace jako fedici surovina
vstupnich surovin. Ro¢ni produkce fugatu bude pfedstavovat cca 10 363 tun, ktery se bude
po dobu 180 dnu skladovat skladovaci jimce.

Predpokladané kapacity

Zemédeélska bioplynova stanice bude zpracovavat denné cca 2 750 kg hovéziho
hnoje, 12 330 kg kukufi¢né silaZze, 4 930kg travni senaze a 9 020 kg drceného obili. Z téchto
surovin bude vyprodukovano denné cca 9 910 Nm® bioplynu.

Elektrické generatory bioplynové stanice budou vyrabét celkem 1 060 kW (cca 4 X
265 kW) elektrické energie, z toho 1 000 kW se bude prodavat do distribucni sité a zbylych
60 kW bude pouzito pro vlastni spotfebu BPS. Sou€asné bude produkovano min. 872 kW
(cca 4 x 218 kW) tepelné energie, ziskavané z chlazeni motorll a predevsim ztepla
vyfukovych spalin. Provoz se predpoklada na cca 8 322 hod roéné.

Stru €ny popis technologie vyroby, manipulace s materiale m, skladovani.

Bioplynova stanice se sklada ze dvou zakrytych a zateplenych betonovych kruhovych
nadrzi — fermentord, o pracovnim objemu 2 x 1 630 m?, jednoho dofermentoru o pracovnim
objemu 1 x 1 970 m®, vstupni jimky (pracovni objem 50 m® a jedné skladovaci jimky o
celkovém pracovnim objemu 7 840 m® , kde se bude kone&ny produkt (stabilizovany fugat)
skladovat.

Srdcem BPS je strojovna s C&tyfmi kogeneraCnimi jednotkami, motorgeneratory
Schnell. Tyto jednotky jsou sestaveny z dieselova-plynového motoru se synchronnim

N e

elektrickym generatorem. Pro dosazeni nejvysSi efektivity zafizeni je pouZzit specialni vysoce

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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acinny pistovy vznétovy motor se zapalnym paprskem, ktery pro svoji ¢innost potfebuje
kromé cca 103 Nm?*/hod bioplynu (KJ 265 kW) i cca 3,5 kg/hod RO.

Ve strojovné je dale umisténo zafizeni pro méfeni a regulaci procesu a dalSi
pomocné pristroje a zafizeni. Dale nasleduje elektricky rozvadé€ NN a pfipojeni k elektrické
distribucni siti. Stanici doplriuji jeSté potrubni rozvody, rozvod tepla a zpevnéné plochy.

Hovézi hnuj, kukufiéna a travni silaz a drcené obili budou do fermentord dodavany
pomoci Snekového davkovaciho zafizeni s kontejnerovym zasobnikem a silaZzni Stavy a
fugat budou preCerpavany ze vstupni jimky do fermentoru potrubnim systémem. Michéani
surovin ve fermentorech a dofermentoru je provadéno pomalubéZznym lopatkovym michacim
zafizenim, vytapéni zajisti trubkovy had napajeny teplovodnim systémem napojenym na
chladici okruh kogeneracnich jednotek. Po zahfati surovin na tzv. mezofilni teplotu to je 41C
bude probihat intenzivni proces - anaerobni fermentace, ktery bude vstupni organickou
hmotu ménit na bioplyn (metan a oxid uhli€ity). Po vyrazném biologickém rozkladu vstupnich
materiald ve fermentoru (zadrzny €¢as materialu ve fermentoru cca 71 dnu) je fermentéat
precerpavan snekovymi Cerpadly v meziSachté do druhého stupné anaerobni fermentace, tj.
do dofermentoru (zadrzny ¢as materialu cca 43 dnu), kde se zbytkova organicka suSina
fermentatu kompletné dorozklada, ¢imz vznikne stabilizovany digestat (vysoce kvalitni
organické hnojivo). Celkovy zadrzny €as vstupnich materiald béhem uvedené dvoustupriové
fermentace tedy predstavuje 114 dn(.

vymenik tepla/
" vyfukovyeh plyni

m—
e -\
< = rozdélovat teplé vody

kondenzaéni b §
Sachta B =
e =¥ (obytné budovy, stije)

davkovani pretlakova/
biomasy podtlakova topeni fermentaru
Vielfrass S pojistka
membrana Biolene

.~ dfevéné bednéni-. e trdmy

ponorné
michadlo
=) Véirrpidla !

fermentor dofermentor skladova jimka

Obr.: Funkéni schéma bioplynové stanice agrikomp

Technologie této zemeédélské bioplynové stanice pouzivd 2-stupriové odsifovani
bioplynu. Prvotni odsifeni surového plynu probihd iz ve fermentacni a dofermentaéni nadrzi
kontrolovanym pfidavanim vzduchu do prostoru jimacu plynu. Vzduch je pfivadén trojitym
tlakovym potrubim do kazdé néadrze, pficemz celkové mnoZstvi vzduchu se pohybuje na
arovni do 2% oproti mnozstvi produkovaného bioplynu za stejnou &asovou jednotku.
Mnozstvi pfidavaného vzduchu je regulovano tak, aby bioplyn vychazejici z fermentaéni a
dofermenta¢ni nadrZze neobsahoval Zadny kyslik, protoZze pfi vySSich koncentracich O,
dochézi ke snizeni vytéZnosti metanu.

Bakterie, oxidujici sirovodik (H,S), rostou na hladiné substratu, na sténach a na
stropech reaktor(i. Dfevéna konstrukce stropl a tramy vytvari vhodné prostfedi pro vzdusné
smiSené kultury bakterii, zplsobujici vysrazeni elementarni siry a siranu oxidaci sirovodiku.
Vyprodukovand sira pada zpét do fermentujiciho substratu a odCerpava se spolu
s odstranénym stabilizovanym digestatem.

Druhy stupen odsifeni bioplynu probiha ve strojovné kogeneracnich jednotek, kde se
bioplyn pfed spalovanim Zene pfes filtr aktivniho uhli (0 mnozZstvi 50 kg). Kazda kogeneracni
jednotka disponuje svym vlastnim filtrem, dodavanym jako pfisluSenstvi firmou Schnell.
V ném se z bioplynu odbourava zlstatkové mnozstvi sirovodiku tak, aby jeho koncentrace
nepresahovala 40 ppm. Je pochopitelné, Ze je cilem i samotného investora, aby mnoZzZstvi

agrikomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
oznadmeni dle zdkona €. 100/2001 Sb. —1/10
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sirovodiku v bioplynu bylo pfed spalovanim v kogeneracni jednotce co nejnizSi. Tim se
zvySuje kvalita bioplynu i bezpecnost spalovani tohoto média v kogeneraénich jednotkéach.
Vysoka koncentrace H,S v bioplynu totiz neni pro optimalni spalovaci proces Zadouci
a zvysuje riziko koroze vnitfnich €asti spalovaciho motoru kogeneracni jednotky.

Z integrovaného jimace plynu je bioplyn o primérném obsahu metanu — 52,9% veden
potrubim do strojovny. Zde je vyuZit jako palivo k pohonu kogenera¢nich jednotek, které
vyrabi elektrickou energii a teplo.

Stru €ény popis systému manipulace s materialem a skladova ni

Vstupni suroviny, jako hovézi hndj, kukufiéna a travni silaz a drcené obili budou do
kontejnerového zésobniku 3Snekového davkovace navezeny pomoci kolového ¢&elniho
nakladade s objemem "lZice" cca 1 m®.

Davkova¢ bude podle pokynl Fidici automatiky pribézné zasobovat fermentory
vstupni surovinou. Mezi jednotlivymi nddrzemi bude hmota dopravovana potrubim o praméru
DN 150 mm a pfislusné dimenzovanymi Snekovymi Cerpadly s elektromotory. Bioplyn bude
Z jimacu plynu veden potrubim DN 160.

Zakladni udaje o kapacit é stavby, U éelové jednotky

Provoz zafizeni nepretrzity
Pocet zaméstnancu obsluhy 1 pracovnik na plny tvazek
Satny a hygienickeé zafizeni ve stavajici budové zemédélského druzstva

Spotfeba biomasy

- hovézi hnj 2 750 kg/den
- kukufi¢na silaz 12 330 kg/den
- travni sildz 4 930 kg/den
- drcené obili 9 020 kg/den

VSechny tyto vstupy budou vyprodukovany a pfipraveny ke zpracovani — anaerobni
fermentaci — pfimo na druzstvu. Kromé uvedenych vstupd nebudou davkovany Zadné jiné

B

Objem davkovace biomasy 2x50m®

Vyvije€ bioplynu — 1 x fermentor 2 x 1 630 m® biomasy
2 x 2 090 m* bioplyn

Dovyvijeé bioplynu — 1 x dofermentor 1 x 1 970 m*® biomasu
1 x 2 780 m® bioplyn

Skladovaci jimka koncového produktu 1 x 7 840 m® fugétu

Vyroba elektrického proudu 4 x motorgenerator Schnell 265 kW,
Spotfeba bioplynu 4 x 103 Nm®hod.

Spotfeba RO 4 x 3,5 kg/hod.

Nadrze na RO 8 x 1 500 litra

Produkce tepla z chlazeni 4 x 218 kW jmenovitého tepelného vykonu

Ro¢né bude vyprodukovano cca 12 050 m® stabilizovaného digestatu o primérné
celkové susiné cca 6%. Po separaci stabilizovaného digestatu bude roéné vyprodukovano cca
10 363 m® fugatu o prdmérné celkové susiné cca 6% (denné to predstavuje produkci cca 28,39
m® a za 180 dnd kolem 5 110 m®). Stabilizovany fugat se bude skladovat v uvedenych
skladovacich jimkéach s celkovou uZitetnou kapacitou 7 840 m®. Z uvedeného piepodtu
vyplyva, Ze skladovaci kapacita fugatu pro dané obdobi je dostadujici s rezervou cca 2 730 m°.

SlozZeni vznikajiciho bioplynu je nasledujici:

Metan CH, 50 - 65%
Kysli¢.uhli¢ity CO, 35 -45%
Vodik H do 1%
Sirovodik H,S do 1 500 ppm
Amoniak NH3 do 1%
agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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B.l.7 PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE ZAM ERU
A JEHO DOKON CENI

Termin zahdjeni realizace zdm éru:

Podle vysledkd procesu posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a stavebniho fizeni se
realizace predbézné planuje nasledovné:

Zahajeni: 11.Q/2010, dokonceni: 11.Q/2011, Ih(ta vystavby: 12 mésicu.

Termin ukon €eni provozu zam éru v lokalit é:

Termin ukon&eni provozu v lokalité neni stanoven. Zivotnost technologie vyroby se
pocita asi 15 — 20 let s moznosti pribézné obnovy.
B..8  VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELK U

OBEC BRUZOVICE
S ohledem na stavajici umisténi, rozsah a skladbu zdméru a na zakladé posouzeni
dosahu emisi se nepfedpoklada ovlivnéni SirSiho tzemi.

B..9  VYCET NAVAZUJICICH ROZHODNUTI PODLE § 10 ODST. 4
A SPRAVNICH URADU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI
VYDAVAT

Stavebni povoleni a kolaudacni rozhodnuti - Odbor Gzemniho rozvoje a stavebniho
fadu Frydek-Mistek.

B.II UDAJE O VSTUPECH
B.II.1 PUDA

Zamér bude v celém rozsahu realizovan na pozemcich k.U. 613398 Bruzovice, p.¢.:
Samotna stavba BPS bude stét na téchto pozemcich:

P. €. Vyméra Typ Druh Vyuziti Vlastnik
34401 | 7031m’ KN |ostatni plocha| jina plocha | Cep&or Pavel a Cep&orova Marie
Ostatni dotcené pozemky:
P. €. Vyméra | Typ Druh Vyuziti Vlastnik
3456/1 2329 m” | KN | ostatni plocha | Trvaly travni porost| Zemédglska spoleénost s.r.o.
Zastavéna

St.416/2 1146 m* | KN |plocha a nadvofi Zemeédélska spole¢nost s.r.o.

3421/5 106 161 m? KN TTP ZPF Cepéor Pavel a Cep&orova Marie

3421/4 30032 m*| KN TTP ZPF Oldfich Havlasek

3663/5 519 m* | KN | Ostatni plocha silnice Cepéor Pavel a Cep&orova Marie

3663/3 44 m? KN | Ostatni plocha silnice Velart Kamil a Velartova Jifina
Sprava silnic Moravskoslezského
kraje

3663/58 31783 m?| KN | Ostatni plocha silnice

3456/11 1446 m* | KN | Ostatni plocha | Manipulaéni plocha |Cep&or Pavel a Cep&orova Marie

3454/29 6 m KN Orna plda ZPF Obec Bruzovice

3454/27 95 m? KN Orna plida ZPF Misko Vladimir a Karla Miskova

3454/11 9947 m® | KN Orna puda ZPF Misko Vladimir a Karla MiSkova

Zadny z uvedenych pozemku k.0. Bruzovice nendleZi mezi zranitelné oblasti podle
NV €. 219/2007 Sh. o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouZivani a skladovani hnojiv
a statkovych hnaoijiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatieni v téchto oblastech.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
oznadmeni dle zdkona €. 100/2001 Sb. —1/10
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Chran éna uzemi
Zamér se nenachazi v Zzadném zvlasté chranéném Uzemi (ve smyslu ustanoveni § 14
zakona 114/1992 Sb., v platném znéni), CHOPAV ani v oblastech zafazenych do soustavy
NATURA 2000.
Zamér se nachéazi v chrdnéném loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle zdkona
€. 44/1988 v platném znéni (horni zakon).

Zadmér nezasahuje chranéné Uzemi ve smyslu zakona & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci v platném znéni.

Ochranna pasma

Ochrannad pasma zvlasté chranénych uUzemi pfirody (8 37 odstavce 1 zakona
114/1992 Sbh.) nejsou polohou posuzovaného zaméru dotéena.

Ochranna pasma lesnich porostd (8 14 odstavce 2 zédkona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného zaméru dotcena.

V lokalité vystavby BPS se nenachazeji Zadna stavajici ochranna pasma technického
charakteru s vyjimkou vlastniho napojeni zaméru na distribu¢ni sit’ el.energie.

B.1l.2 VODA

Faze vystavby

Béhem vystavby bude spotfeba vody zanedbatelna, vzhledem ktomu, Ze vétSina

v s

Voda bude pouZivana pouze v omezené mife pfi realizaci zaméru pro kropeni betonu atp.

Faze provozu

Zamér nebude vyZadovat navySeni odbéru pitné vody (kterA bude odebirana
z vefejné vodovodni sité). Pro obsluhu bioplynové stanice bude zapotfebi pouze
1 zaméstnanec na pliny Uvazek, ktery bude pochéazet ze stavajici obsluhy zemédélského
stfediska a bude se vyuZivat stavajici socialni zafizeni.

Technologick4 voda bude zapotfebi pouze ob&asné&, predpoklad 20 m*/rok, pro
oplachy apod.

PFi realizaci a provozu planované BPS bude samozifejmé& dodrZzeno ustanoveni
vodniho zakona (tj. ochrana povrchovych a podzemnich vod).

B.I.3 OSTATNI SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE
a) elektricka energie

Faze vystavby

] Ve fazi vystavby bude pfipadné potiebna elektrickd energie dodavana z mistni sité .
Uhrnné spotieba v této fazi bude v fadu desitky MWh.

Faze provozu

Zamér vyroby bioplynu mé zanedbatelny vliv na odbér elektrické energie ze sité,
naopak, podstatou zaméru je vyroba el. energie a jeji dodavka do vefejné sité.

Predpokladany pfikon: Fermentor 2 x 48 kW (instalovany pfikon), Dofermentor 1 x 30
kW, Ostatni zafizeni cca 5 kW.

Celkovy provozni el. pfikon cca 40 kW (pfi pramérném koeficientu soudobosti 0,1)
bude pokryt z vlastni produkce BPS.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
oznadmeni dle zdkona €. 100/2001 Sb. —1/10
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b) topna média

Faze vystavby

Ve fazi vystavby bude potfeba tepla pro stavebni firmu minimélni a bude pokryta ve
stavajicim socialnim zdzemi zemédélského druzstva.

Faze provozu

Technologicky ohfev materiélu i vytapéni socialniho zafizeni bude pokryt z vétsi ¢asti
z vlastni produkce odpadniho tepla z kogenerace, doplrikové bude vyuzivan pro zapaleni RO
v mnozstvi 14 kg/hod.

c) odpady a materialy na vstupu do za Fizeni

Faze provozu

Do procesu vyroby bioplynu budou vstupovat vyhradné materidly pochazejici ze
zemédélské prvovyroby z produkce zemédélského subjektu hospodaficiho v arealu.

ProtozZe se jedn& o produkty vytvorfené v podniku, nejednd se tedy v Zzadném pfipadé
0 odpady zpracovavané mimo misto vzniku.

VesSkeré vstupni materidly budou produkovany pfimo varedlu ZD a na
obhospodafovanych pozemcich.

B.1l.4 NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Aredl druzstva je napojen na vefejnou komunikaci vedouci obci Bruzovice. Vstupni
materialy a odvoz vystupniho substratu jsou jiz dnes v naprosté vétSiné do aredlu pfivazeny pro
krmeni dobytka, jehoz chov bude v souvislosti s vystavbou BPS ¢aste¢né omezen.

Narlst dopravy v souvislosti s vystavbou bioplynové stanice zemédélského typu
bude Casové omezeny a zanedbatelny. Narazové bude z areadlu odvazen fugéat po
fermentaci k aplikaci na zemédélské pozemky a do aredlu pfivdZzeny suroviny pro
fermentaci. Ostatni doprava surovin k fermentaci se denné bude uskutecnovat pomoci
nakladace pouze v ramci arealu.

B.1II UDAJE O VYSTUPECH
B.IIl.LL  OVzZDUSI

Emise z faze vystavby

Zamér si vyzada pred zahajenim vystavby shrnuti povrchu pozemku, na némz bude
zamér budovan. Na pozemku je v mistech komunikaci povrch zpevnén.

Pokud bude probihat vystavba v suchém vétrném poc&asi, mize dojit po kratkou dobu
ke spraSovani povrchu. To je mozno omezit kropenim staveniste.

Druhotné prasnosti pochazejici z uvolfiovani blata z kol vozidel odjizdéjicich ze
stavenisté je moZzno omezit zpevnénim pristupové komunikace pfed napojenim na vefejnou
komunikaci a zfizenim oklepového pasu pro nakladni vozidla.

Vlastni vystavba je zaloZzena na montéZzi dild a je neemisni.

Emise z provozu zam éru

a) bodovy zdroj

Predpoklada se denni produkce bioplynu cca 9 910 Nm?, tj. roéné cca 3 619 tis. Nm?®
pfi obsahu 52,9 % metanu a vyhfevnosti 18,8 MJ/Nm3.

Bioplyn bude spalovan ve vysoce u¢inném pistovém vznétovém motoru. Kromé
bioplynu bude pfi kogeneraci spoluspalovano (4x3,5 kg) 14 kg/h RO.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Ctyfi kogeneraéni jednotky bioplynové stanice budou vyrabét 1 060 kW elektrické
energie, z toho 1 000 kW se bude prodavat do distribu¢ni sité a zbylych 60 kW bude pouZito
pro vlastni spotfebu BPS. Sou¢asné bude produkovano min. 872 kW tepelné energie.

Vzniklé emise jsou nizSi nez vznik metanu a CO, pfi pfirozeném rozkladu stejného
mnozstvi substratu. U emisi CO, dochazi ke snizeni obsahu v atmosféfe o cca 35%, nebot
na stejné mnozstvi ziskané energie jde vétsi ¢ast uhliku zpét do pfirodniho cyklu (pldy), a to
nikoliv pfes atmosféru jako emise, ale vazana ve vzniklém hnojivu. Pfi kogeneracni vyrobé
el. energie a tepla je spotfebovano na vstupu o 35-40% méné primarni energie, nez pfi
teplarenském provozu, coZz znamena snizeni emisi pro vyrobu stejného mnozstvi el. energie
0 cca 40%.

Spélenim metanu v motoru kogeneracni jednotky vznikd méné NOy o 26% a CO,

0 59% oproti spaleni uhli v elektrarné.
Mnozstvi emisi, uvadéné v podkladech vyrobce kogeneracnich jednotek Schnell je NO, <
500 mg/Nm?®, CO < 300 mg/Nm?® a tuhé zneg&istujici latky (PM) 15 mg/Nm?®. Pro planovany
provoz dané kogeneraéni jednotky 8 000 hod/rok, pfi spaleni cca 872 tis. Nm? bioplynu za
rok a objemového toku spalin, ktery predstavuje cca 0,26 Nm>.s™ (944 Nm?®.h™) pro jednu KJ,
se predpoklada nasledujici maximalni uvolnéni emisi:

Emise kg.rok™ mg.s™
NOy 15118 525
CO 9 070,7 315
PM 453,53 15,7
SO, 4 563,5 158

Podle nafizeni viady ¢&. 146/2007 Sh., kterym se stanovi emisni limity a dal3i
podminky provozovani spalovacich stacionarnich zdroju zneciStovani ovzdusi, pfiloha €. 4,
bod 2 pism. B. Stacionarni pistové spalovaci motory se jmenovitym tepelnym vykonem 0,2
az 5 MW, patfi mezi stfedni zdroje zneciStovani ovzdusi.

Vyroba bioplynu na bioplynové stanici je povazovdna za samostatny velky zdroj
zneciStovani ovzdus$i podle pfilohy €.1 bod 1.3 NV €. 615/2006 s povinnosti pInit podminky
provozovani a emisni limity stanovené timto nafizenim.

Vzhledem k tomu, Ze anaerobni fermentace, probihajici v BPS, je fizenym procesem
v hermeticky uzavieném prostoru, k uniku vznikajiciho plynu nebo zapachovych latek
dochézet nebude a produkovany bioplyn bude v daném misté spalovan v kogeneraénich
jednotkach. Fakticky tak posuzovana stavba neni zdrojem, ktery by vypoustél emise
do volného ovzdusi.

Dle NV 615/2006 Sb. je bioreaktor povazovan za snizujici technologii emisi amoniaku
s procentem snizeni 85 %.

Zdrojem zneciStovani ovzdusi neni jen technologie ustijeni a skladovani. Platna
legislativa totiz naprosto jednozna¢né uvadi (NV 615/2006 Sb., pfiloha ¢&. 2):
.K zemédeélskému zdroji zafazenému do pfislusné kategorie nalezi i plochy rostlinné vyroby
a ¢innosti, pokud jsou spojeny s nakladanim s latkami uvolfujicimi emise amoniaku
pochazejicimi z provozu zdroje.” Je tedy naprosto zfejmé, Ze soucasti zdroje budou i plochy,
na které bude fugéat vyvazen, tyto emise jsou v3ak rozprostfeny na velkou plochu a jejich vliv
nebude patrny. Zapach z aplikace pfi hnojeni pozemkl v okoli bude sniZzen, nebot
pouzivané hnojivo jiz bude obsahovat nizSi mnozstvi pachovych latek.

Jako zdroj emisi je kogeneracni jednotka zafazena jako stfedni zdroj zneciStovani
ovzdusi, vyroba bioplynu je zafazena jako velky zdroj bez povinnosti provadét méfeni.

Na rozdil od ostatnich BPS maji zemédélské BPS vyrazné nizSi emise pachovych
latek pfi zpracovani surovin i ve vysledném fermentacnim zbytku (na zakladé MP vydaného
MZP pro BPS). Tim padem MZP potvrzuje, Ze bioplynové stanice zemédé&lského typu jsou

v oivs

b) liniovy zdroj - doprava

Liniovym zdrojem znecistovani ovzdusi v predmétném Gzemi bude doprava po
verejné komunikaci k lokalité bioplynové stanice.

V soucasné dobé je do aredalu dopravovana fytomasa pro vyrobu sildZe pro krmeni
skotu. V obdobi mimo sece je lokalita bez vyznamného pohybu vozidel.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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S vystavbou bioplynové stanice nedojde k vyraznému navySeni dopravy vzhledem
k faktu, Ze koncovy produkt fermentace, nebude v3echen vyvazen na pozemky, ale bude se
¢astecné vyuzivat pro tvorbu paliva z obnovitelnych zdrojlii EKOVER a tekuta slozka se bude
pouzivat k Fedéni vstupnich surovin vstupujicich do procesu fermentace. VSe bude probihat
v ramci arealu zemédélského druzstva.

Produkce digestatu se predpoklada cca 33 t/den. Stabilizovany digestat bude po
odcCerpani z dofermentoru separovan na tuhou frakci (separat) a tekutou frakci (fugét), ktera
bude skladovan pfimo v objektu BPS v samostatné kruhové nadrzich. Celkova skladovaci
kapacita produkovaného fugéatu pro 180 dnt bude &init 5 110 m®.

Stabilizovany fugat bude vyvadZzen a aplikovdin na zemédélské pozemky,
nachazejicich se ve stejném k.U. Bruzovice 613398, jako planovana zemédélské bioplynova
stanice a v k.U. bezprostfedné sousedicich. Jmenovité jde o katastralni zemi:

- Pitrov

- Luéina

- Kocourovice

- Prostfedni Bludovice

- Kanovice

- Panské Noveé Dvory

- Frydek

- Sedlisté ve Slezsku

- Liskovec u Frydku-Mistku

Tim bude zachovana co nejnizsi intenzita dopravy stabilizovaného fugatu a co
nejkratsi pfepravni vzdalenosti od mista vystavby planované BPS. Na zakladé dlouhodobych
(nékolikaletych) zkuSenosti a poznatkd byla autorizovanymi némeckymi instituty zjiSténa
primérné koncentrace celkového dusiku v jednom metru kubickém stabilizovaného digestatu
4,49 kg pfi celkové suSiné digestatu 6% a s podobnou skladbou vstupnich materialt jako
u predkladané projektované zemédélské BPS Bruzovice.

Investor ma pro aplikaci stabilizovaného digestadtu k dispozici 1 350,43 ha
zemédélské pudy. Pfi primérné davce 170 kg/ha vSak vyuzije cca 240 ha. Investor tedy
disponuje vyrazné vétSim mnozstvim pozemku a proto se primérné muze davat i mensSi
davka, nebo fugat aplikovat jen na nékterych pozemcich podle zasetych plodin.

Vzhledem ktomu, Ze se jedna orGzné druhy substratl, které jsou navazeny
v riznych obdobich nebude dochazet ke kumulaci dopravy nad ramec, ktery by zpusobil
vyznamny vliv na okoli. Narust dopravy, pfepoc¢ten na kalendarni rok, pfedpoklada navyseni
cca 8 nékladnich vozidel nebo traktord za tyden.

Z vySe uvedeného prehledu vyplyva, ze pohyb vozidel v Uzemi zlstane prakticky
beze zmén a nedojde tedy ani k navySeni emisi z liniového zdroje.

B.lI.2  ODPADNI VODY

a) splaskove vody

V arealu BPS nebudou produkovany splaskové vody. Bude vyuZivano stavajici
socialni zafizeni zemédélského aredlu, aniz by doSlo k navy3Seni produkce splaskovych
odpadnich vod.

b) technologické vody

Technologie bioplynové stanice neprodukuje odpadni vody.

c) srazkové vody

SraZzkoveé vody nejsou zahrnovany do vod odpadnich. V tomto oddilu je manipulace
se srazkovymi vodami uvedena pro pfehlednost. Srazkové vody z manipulacnich ploch
u silazniho Zlabu budou spole¢né se silaznimi Stavami svedeny do bezodtoké jimky a budou
nasledné vyuZzity v ramci technologického procesu. Vzhledem k tomu, Ze jako vstupy budou
vyuzivany pouze materidly na bazi pfirodnich produktd bez chemickych latek, mize byt
pfipadny prebytek téchto vod vyuZit pro hnojeni pozemku. V sou¢asné dobé tyto vody nejsou
z lokality odvadény, jsou zasakovany do terénu.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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B.IIl.3  ODPADY

a) odpady vznikajici ve fazi vystavby

Ve fazi vystavby se predpoklada produkce odpadl uvedenych v nasledujici tabulce.
MnozZstvi odpadl bude upfesnéno pfi zpracovani dalSich féazi projektové dokumentace.
Predpoklada se mnozstvi odpadu celkové do 7 t kromé vykopové zeminy, které se
pFedpoklada celkem do 4 500 m®. Vykopova zemina bude pouZita v lokalité pro modelovani
svazitého terénu. Déle budou ve fazi vystavby vznikat zejména odpady:

Néazev odpadu: Katalogové

Kategorie:

cislo:

Beton 170101 0]
Cihly 17 0102 O
TaSky a keramické vyrobky 170103 @)
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek
a keramickych vyrobk( neuvedené pod €.17 01 06 17 01 07 o
Drevo 17 02 01 @)
Sklo 17 02 02 0]
Plasty 17 02 03 O
HIinik 17 04 02 0]
Zinek 17 04 04 @)
Zelezo a ocel 17 04 05 o
Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 1704 11 @)
Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji
nebezpecné latky 17 06 03 N
Izola€ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01
al1l7 06 03 17 06 04 O
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné stavebnich
a demoli¢nich odpadud) obsahujici nebezpecné latky 17 09 03 N
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 17 09 04 0]
Absorp¢éni €inidla, znecisténa nebezpecnymi latkami 1502 02 N
Obaly obsahuijici zbytky neb. latek 150110 N

Za odstranéni nebo vyuZiti odpadu bude odpovidat dodavatel stavby. Odpady budou
v lokalité ukladany v souladu s platnymi predpisy, vytfidéné, zabezpecené proti odcizeni,
smiSeni nebo Gniku do Zivotniho prostredi.

Ve fazi vystavby se nepfedpoklada produkce vyznamného mnoZzstvi nebezpeénych
odpadl. Ocekéavat je mozno fadové desitky kilogrami zneciSténych sorbentd a oball
znecisténych barvami.

b) odpady z provozu zam éru

Odpady vyuZivané v zafizeni byly specifikovany v oddilu o vstupech.

Za provozu bioplynové stanice zemédélského typu bude nejvyznamnéjSim produktem
stabilizovany fugat a separat, ktery vSak nelze zafadit mezi odpady vzhledem k dalSimu
vyuZziti pro Ucely investora.

Podle aktualniho Metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostfedi k podminkam
schvalovani bioplynovych stanic pfed uvedenim do provozu neni mozné na BPS
zemédélského typu zpracovavat odpady podle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ani jiné
materidly, které spadaji pod Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1774/2002
o vedlejSich Zivo€isnych produktech.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Podle tohoto MP MZP je vSak mozné zpracovavat zivo&idné suroviny jako je hndj,
ktery se v planované bioplynové stanici bude zpracovavat. V Zadném pfipadé se nebude

B

Vv

bioplynovéa stanice se rovnéz obecné oznacuje i jako "betonova krava". Tim padem vystup z
takovéto stanice odpovida parametrim exkrementt hospodafskych zvirat. Navic pfi anaerobni
fermentaci v mezofilnich podminkach (41<C) a neutra Ini hodnoté pH se ni¢i pachové slozky,
choroboplodné zarodky a semena plevelu. Takovyto materidl obsahuje jenom ty prvky, které jiz
obsahuji vstupni suroviny a rozhodné ho neni mozno povaZovat za odpad, ktery by mohl
sniZzovat kvalitu pudy nebo vody. Stabilizovany fugat je mozné pouzit jako hnojivo pro vyzivu
rostlin, protoZze forma jeho dusiku je rychle uvolnitelnd a proto okamzité absorbovatelnd
rostlinami a rychle prolinajici do puady s minimalnimi ztratami do ovzdusi.

c) odpady z provozu a udrzby za Fizeni

Z provozu a udrzby zafizeni budou produkovany odpady v mnoZstvi stovek kilogramu
rocné. Produkovany budou:

Kéd .
odpadu Néazev odpadu
08 01 11 N Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné

latky

08 0117 N Odpady z odstrafiovani barev nebo lakl obsahujicich organicka rozpoustédla
nebo jiné nebezpecné latky

1302 06 N ' Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje

13 02 08 N Jiné motorove, prevodové a mazaci oleje

150101 Papirové obaly

150102 Plastové obaly

1501 10 N | Obaly obsahuijici zbytky nebezpelnych latek nebo obaly t&€mito latkami
znecCisténé, s dalSim roztfidénim na papirove, plastové a kovove

1502 02 N  Absorp¢ni Cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpelnymi
latkami

16 02 13 N Vyfazena zafizeni obsahujici nebezpecné slozky neuvedené pod C&isly 16 02
09az160212
(Nebezpecné soucastky z elektrického a elektronického zafizeni mohou
zahrnovat akumulatory a baterie uvedené v podskupiné 16 06 a oznacené jako
nebezpec€né, rtutové prepinace, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.)

16 02 14 Vyfazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13

170405  Zelezo a ocel

200301 Smésny komunalni odpad

Veskeré odpady budou shromazdovany v souladu s poZadavky vyhl. €. 383/2001 Sb.
v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich, zabezpecené proti smiSeni, Uniku do
zivotniho prostredi, proti pusobeni povétrnostnich vlivd a proti odcizeni.

Vznétové motory kogeneracnich jednotek vyZaduji pravidelnou vyménu oleje a filtr -
pouzity olej a filtry budou odvezeny servisnim pracovnikem k recyklaci. Bézny odpad
a obalovy material bude po roztfidéni za¢lenén do odpadového hospodarstvi druzstva.

Nebezpecné odpady nebudou shromaZzdovany ve venkovnich prostorach, nybrz
v atestovanych shromazdovacich prostfedcich umisténych uvnitf budov zemédélského
stfediska, pfipadné v kovovych sudech nebo plastovych kontejnerech umisténych
v zachytnych vanach. VeSkeré vzniklé odpady budou pfedavany prednostné Kk vyuZiti,
pfipadné k odstranéni opravnénym osobam.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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d) odpady z p Fipadné havarie nebo Uniku

V tuzemi by mohlo dojit k havarijnimu Uniku digestatu nebo fugéatu, ktery je zcela
biologicky rozloZitelny, nebo rostlinného oleje a mazacich olejd. K uniku by mohlo dojit
zejména pfi silniéni havarii nebo manipulaci s témito zavadnymi latkami ve venkovnim
prostiedi. DalSimi zavadnymi latkami, s nimiZz bude v Uzemi nakladano, jsou ropné latky
a provozni kapaliny ve vozidlech a mechanismech. Obecné neznamena toto nakladani
zvySeni nebezpeci proti stavajicimu stavu, nebot tyto zavadné latky jsou jiz v Gzemi
pouzivany a vozidla tudy projizdéji.

Narust rizika bude spocivat v kumulovani zavadnych latek (biologicky rozlozitelnych)
ve fermentorech a jimkéch, které jsou soucésti technologie BPS. Tato skute¢nost bude
zohlednéna pifi jejich konstrukci a umistovani.

PFi havérii by mohl vzniknout odpad 17 05 03 N Zemina a kameni obsahuijici
nebezpecné latky. Tento odpad by byl pfedan k dekontaminaci opravnéné osobé, pfipadné
by byla zajisténa dekontaminace odbornou firmou.

B.Il.4 OSTATNI VYSTUPY
Hluk

Faze vystavby

V prubéhu stavebnich praci nelze kratkodobé zamezit zvySenému zatiZzeni tzemi hlukem
Z provozu stavebnich stroju, zvlasté pfi provadéni zemnich praci — terénnich Uprav, vykopu
zakladd, apod. Tyto €innosti budou provadény vyhradné v denni dobé s dodrZzenim noc¢niho klidu
(22.00-06.00 hod. — letni obdobi a 21.00-07.00 hod. — zimni obdobi). Nepfedpoklada se stavebni
¢innost v no¢ni dobé, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Vzhledem k plosné omezenému
rozsahu stavby, kratkym terminim vystavby, vzdalenosti obytné zastavby nebude tento zdroj
hluku pro posuzované Uzemi vyznamnym negativnim jevem.

Bézné hodnoty hlu¢nosti dopravnich prostfedkd a stavebnich stroji se pohybuji
kolem 85 aZz 90 dB. Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSiho chranéného venkovniho prostoru
cca 220 m od mista vystavby, na clonéni tohoto objektu jinymi objekty bez produkce hluku
a s ohledem na skute¢nost, Ze v lokalit¢ nebudou soucasné pracovat vice nez 2 zemni
mechanismy, neolekava se, Ze by hluk ze stavebni &innosti prekroCil hygienické limity.
Navyseni intenzity dopravy souvisejici s manipulaci se zeminou z Uzemi bude kratkodobé
(cca 10-16 dnu). Vlastni montazni prace jiz nebudou vyznamnym zdrojem hluku.

Faze provozu

a) stacionarni zdroj

Stacionarnim zdrojem hlukovych emisi bude zejména provoz kogeneracni jednotky.
Tato jednotka bude osazena v uzavieném prostoru s vysokymi hodnotami indexu vzduchové
neprizvucnosti obvodového plasté. Hluk zafizeni BPS bude minimalizovan pouzitim zvukové
izolaCnich materiald (tvarnice KM-Beta, kominy od motord jsou opatfeny vzdy dvéma
cyklonovymi tlumic¢i hluku. Hodnota nejintenzivnéjSiho zdroje je ve vzdalenosti 1 m od
vyduchové kulisy €ini 72 dB. Tento hluk bude odclonén jak vzrostlou a novou zeleni ve sméru
k nejbliz§imu obytnému objektu, tak vzdalenosti, ktera ¢ini vzduSnou ¢arou cca 220 m.

Zdrojem hluku je zejména kogeneracni jednotka umisténa ve strojovné, ktera se
projevuje navenek v mistech:

- pfivod vzduchu do strojovny s odhlu€fiovaci kulisou 65 dB /A/ ve vzdélenosti 1 m

- vystup vzduchu ze strojovny s odhluéfiovaci kulisou 72 dB /A/ ve vzdalenosti 1 m

- komin/vyfuk s vymeénikem a cyklénovym tlumi¢em 74 dB /A/ ve vzdalenosti 1 m

DalSim zdrojem hluku je pohon horizontélniho padlového michadla a vkladaciho
systému (stejné pohony, oba v provozu cca 60 s/1 hodinu):

- bez odhlu¢néni 68 dB /A/ ve vzdalenosti 10 m
- s odhlu€niovacim krytem 56 dB /A/ ve vzdalenosti 10 m
agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Teoreticky prepoCet snizeni emisi hluku, od vSesmérového zdroje hluku
~komin/vyfuk® po nejblizSi chranény obytny objekt — rodinny dum, vzdalen vzduSnou &arou
kolem 220 m je nasledujici:

Loi+1=LptK*l0g(r1/r2) +Kog=74+18*0g(1/220)+1,2 = 33,04 dB

K...konstanta ttlumu 10-linearni, 20-bodovy

Koar...koef.respektujici vliv odrazivosti okolnich ploch

ri... vzdalenost v méficim bodé 1

liv1... vzdalenost v méficim bodé 2

Lyi...hladina hluku ve vzdalenosti r1

Pfitom nezapocitany Gtlum: 5 m Sirokého stromu 1,60dB
stavajici budovy arealu 10,00dB

Nejintenzivnéjsi zdroj hluku (vystup chladiciho vzduchu ze strojovny) je nasmérovan
do sousedicich fermenta¢nich nadrzi a hluk bude na velmi kratkém useku maximalné
eliminovan do volného prostranstvi mimo obytnych ploch obce.

Hodnoty zdroje jsou orientacni. Rozdil mezi teoretickymi hodnotami a realnim stavem
bude max. do 5dB!

Vzhledem k tomu, Ze nejblizSi chranény venkovni prostor se nachazi ve vzdalenosti
220 m, Ize stanovit, Ze Utlum hladiny akustického tlaku bude vlivem vzdéalenosti dostatecny.
K tomuto Utlumu Ize pfipocist ¢aste¢ny Gtlum viivem prekazek (stromd, budov). Z této Gvahy
vyplyva, Ze bude dodrZzen hygienicky limit stanoveny v Nafizeni viady &. 148/2006 Sb.,
pfiloha €.3 — Laeqinoc = 40 dB /A/. Tento pfedpoklad bude ové&fen méfenim hluku v daném
referen¢nim bodé.

Pfedpokladame-li stavajici hladinu hluku pozadi na Grovni Laeqt = 35 dB /A/ (nebylo
dosud méfeno), pak v uzemi nedojde ke zvySeni hladiny akustického tlaku a bude i nadale
spinén vySe uvedeny limit dle Nafizeni viady €. 148/2006 Sb.

Na zékladé poZadavku organu ochrany verejného zdravi muze byt pfed podanim
Zadosti o stavebni povoleni doplnéna hlukova studie.

b) liniovy zdroj hluku

Liniovym zdrojem hluku bude stejné jako v souCasnosti doprava vedena po pateini
komunikaci obce Bruzovice, kde neni stanoven scitaci bod. Intenzita prdjezdd na této
komunikaci je stfedni, odhadovana na fadové 3 001 — 5 000 vozidel/24 hod (viz mapova pfiloha),
z toho stovky nakladnich vozidel a traktoru, provozovanych prevazné kampanovité.

Jak jiz bylo uvedeno v pfedchozim oddilu o emisich, nedojde pfi provozu BPS
k vyznamnému nérudstu intenzity dopravy proti sou¢asnému stavu. Intenzita dopravy zlstane
na arovni bézné pro zemédeélské provozy.

Liniovy zdroj hluku "doprava" zlstane s provozem bioplynové stanice beze zmén.
Veskeré vstupy jsou jiz v soucasné dobé do zemédélského aredlu pfivdZzeny a vystupy jsou
odvazeny ke hnojeni pozemku. S vystavbou bioplynové stanice poklesne mnozstvi vyvazenych
surovin na pole, nebot separat a fugat budou pouzity k vyrobé paliva z obnovitelnych zdroju
EKOVER nebo se vrati zpét do procesu fermentace jako fedici surovina.

Vibrace

BPS neni vyznamnym zdrojem vibraci. Nevyznamnym zdrojem emisi budou nékladni
vozidla a traktory dopravujici vstupy a vystupy z BPS.

Pachove latky

Obavy ze zapachu pfi zpracovani biologicky rozlozitelnych odpadl se u obyvatelstva
pfi projednavani obdobnych zadméru casto objevuji. Jsou obvykle zpusobeny zejména
Spatnymi zkuSenostmi z nakladani s odpady v Uzemi nebo nevhodnym umisténim BPS
v blizkosti obytné zastavby.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Technologie zpracovani stajovych biologicky rozlozitelnych produktt ve fermentorech
vS8ak obvykle znamena znacné zmirnéni pachovych problém(, nebot statkova hnojiva jsou
fermentaci zpracovany tak, Ze se dale jiz pfi aplikaci na pozemky neuvolfiuji pachové latky.

Dle NV 615/2006 Sb. je bioreaktor povazovan za sniZujici technologii emisi amoniaku
s procentem snizeni 85 %.

Samotné fermentory i vedeni bioplynu jsou plynotésné, tj. k uvolhovani zapachu
z nich nedochéazi. Pokud se muZze ojedinéle v tésné blizkosti BPS zapach objevit, je to vzdy
disledek provozni nekazné, které Ize lehce zamezit jednak duslednou kontrolou, jednak
Castym ¢isténim komunikaci a pojezdovych ploch.

Zakryti skladovacich jimek neni dle aktualniho Metodického pokynu MZP pro
bioplynové stanice zemédélského typu nutné.

Pro zamezeni uvolfiovani a Sifeni pachovych latek budou realizovana nasledujici
opatfeni:

- vstupni jimka bude koncipovéana jako uzaviena, s uzaviratelnym ocelovym poklopem,

- vstupni suroviny — hovézi hnlj bude ze staje dopravovan pfimo do fermentoru, pfi¢emz
nebude nikdy v arealu skladovan v nezabezpecenych prostorach,

- pfipadné vzniklé Udkapy nebo Usypy pfivaZzenych materidld nebo vystupniho
stabilizovaného fugatu budou ihned splachovany do vstupni jimky,

- vystupni hnojivo (i kdyz tento produkt je prichodem fermentaénimi nadrzemi zbaven
zapachu) bude po vyvezeni neprodlené aplikovano na pozemcich.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Zamér nebude zdrojem radioaktivnino nebo elektromagnetického zafeni nad
pfipustnou miru.

Radonoveé riziko

V ramci predmétného zadméru nebudou budovany pobytové mistnosti, proto je
sledovani radonového indexu bezpfedmétne.

B.II.5 DOPLNUJICI UDAJE

Nejsou uvadény. Vyznamné terénni Upravy a zasahy do krajiny nenastanou, BPS je
zaclenéna do stavajiciho zemédélského arealu.

Soucasné zameér napomuze zvySeni podilu vyroby el. energie z obnovitelnych zdroj
a zlepSeni péce o zemédélsky vyuZivané pozemky s naslednym zvySenim podilu travnich
porostl na ukor orné pudy, coz je v dané lokalité s ohledem na moznou erozi pid Zadouci.

B.II.6 ENVIRONMENTALNI RIZIKA P RI MOZNYCH HAVARIICH
A NESTANDARDNICH STAVECH

V uzemi by mohlo dojit k havarijnimu uniku digestatu nebo fugétu, ktery je zcela
biologicky rozloZitelny, nebo rostlinného oleje a mazacich oleju. K uniku by mohlo dojit
zejména pfi silniéni havarii nebo manipulaci s témito zadvadnymi latkami ve venkovnim
prostiedi.

Narust rizika bude spocivat v kumulovani zavadnych latek (biologicky rozlozitelnych)
ve fermentorech a jimkach, které jsou soucasti technologie BPS. Tato skute¢nost bude
zohlednéna pifi jejich konstrukci a umistovani.

V zafizeni se nepfedpoklada pouzivani nebezpeénych chemickych latek a pfipravkd
ve smyslu zékona ¢. 356/2003 Sb. Vyrabény bioplyn neni tfaskavy a exploze bioplynovych
zafizeni nejsou znama.

Riziko Uniku zavadnych latek

Riziko uniku zavadnych latek do pady nebo vody se vzdy objevuje v pfipadech, kde
se na volném prostranstvi pohybuji mechanismy a vozidla s pohonem na kapalna paliva,
pfipadné kde jsou skladovany a pouzivany zavadné latky (kapalna statkova hnojiva, ropné
produkty a odpady). Pro eliminaci rizika uniku se budou pravidelné provéfovat tésnosti
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objektd v souladu s ustanovenimi zakona o vodach, kontrola technického stavu zafizeni
tykajiciho se manipulace s témito latkami apod.

Nejpravdépodobnéjsi cestou Uniku havarijnino znecisténi je dedtova kanalizace,
ktera vSak bude odvadét pouze vody stfeSni a vody z neznecisténych ploch. Vody z mist
rizikovych (tj. i oplachové vody) budou svedeny zpét do vstupni jimky a dale do BPS a
vyuZzity pfi fermenta¢nim procesu. Kontrola prosaku je zajisténa vybudovanim trubni Sachty
vizualni kontroly. Jedna se o vrt vyztuzeny PVC trubkou DN 250, sahajici pod hladinu spodni
vody. Vrchni &ast Sachty bude opatfena uzamykatelnym plastovym vikem. Sachta je
umisténa mirné po spadnici dol a pro kontrolu bude pouzito zavésné kontrolni nadobky.

V pfipadé uniku zavadnych latek do vodoteCe nebo na volné prostranstvi bude mit
oznamovatel v arealu umistény sanacni prostfedky a sjednanu spolupraci s odbornou firmou.

Oznamovatel bude mit v souladu s platnou legislativou (zdkon ¢&. 254/2001 Sb.)
zpracovan a schvalen vodopravnim Ufadem havarijni plan a v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. provozni Fad, v nichz bude specifikovan postup pfi vzniku havérie s rizikem
znedisténi povrchovych a podzemnich vod. Navrh téchto predpist bude pfisluSnym uradam
predloZen v ramci stavebniho Fizeni.

V pfipadé bézného provozu pfi dodrZzovani podminek danych provoznim fadem
nehrozi v objektech navrhované kapacity a technologie vazné nebezpeci havarie.

Riziko mimo fadnych provoznich podminek z hlediska provozu zdroj e

Pfipadné riziko muZze byt spojeno zejména s uvadénim kogeneracni jednotky
do provozu, kdy se pfechodné po kratkou dobu nékolika minut mohou projevit zhorSené
podminky spalovani.
distribué¢ni sité, poruchou nékterého z motort KJ, ¢&i jinak, bude automaticky zastaveno nebo
omezeno davkovani vstupnich surovin (Zivin) a michani substratu ve fermentoru
a dofermentoru. Tim dojde k postupnému Gtlumu produkce bioplynu. Vznikajici plyn v3ak Ize
do doby odstranéni poruchy skladovat v integrovaném jimaci plynu nad fermentory
a dofermentorem, jejichZ kapacity jsou pro tyto Ucely dostateCné.

Po dvanécti hodinach od pferudeni davkovani a michani je vyvin bioplynu redukovan
0 50 az 60% a po dalSich dvanéacti hodinach uz dojde k vytvofeni témeéf nepropustné
plovouci vrstvy — krusty, kterou projde do jimace plynu pouze cca 20 % momentalné
vznikajiciho bioplynu.

V té dobé bude k dispozici dostate¢nd volna kapacita jimaca plynu, ktera bude
schopna pojmout aktudlni klesajici produkci bioplynu za vic nez dalSi tyden.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze na provedeni pfipadného zprovoznéni distribucni sité,
provedeni opravy minimélné jednoho motoru KJ (ze vSech vadnych) nebo jiné zavazné
poruchy, majici za dusledek uplné pferuseni odbéru bioplynu, je k dispozici minimélné 7 dnu.

Pro pfipad, Ze by ani tento ¢as nebyl dostate¢ny ke zjednani napravy, je uzaviena mezi
provozovatelem a dodavatelem bioplynové stanice smlouva o poskytnuti mobilniho
spalovaciho zafizeni (fléry). V nezbytném pfipadé je servisni oddéleni dodavatele technologie
(firmy agriKkomp Bohemia s.r.0.) schopno nejpozdéji do 24 hodin mobilni fléru na misté
zprovoznit.

Veskeré vypadky motord KJ a poruchy ostatnich kli¢ovych agregatd jsou opticky
a akusticky signalizovany a automaticky hlaSeny obsluze zaslanim zpravy SMS z centralniho
signalizatniho modemu. Soudasné jsou registrovany v datech provozu fidiciho
a monitorovaciho pocitae stanice.

Lze jednozna¢né konstatovat, Ze "skladovaci kapacita" bioplynu je vice nez dostacujici
a v zadném pripadé nemuze dojit k situaci, kdy by byl bioplyn volné vypoustén do ovzdusi.
Riziko takovychto poruch je omezeno pravidelnou kontrolou stavu kogeneracnich jednotek
v souladu s platnou legislativou o ovzdusi a povinnym autorizovanym méfenim emisi.

Riziko pozaru
Riziko poZaru je s ohledem na typ provozu statisticky nejvyznamnéjSim z uvedenych

rizik. V zafizeni bude v jimaci plynu skladovan bioplyn s vysokym obsahem metanu. Fermentor
je stejné jako plynojem povazovan za oteviené technologické zafizeni s rizikem dle ¢&l. 5.8.2

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
oznadmeni dle zdkona €. 100/2001 Sb. —1/10



21

CSN 73 0804. Dalsim objektem tvoficim poZarni Usek je strojovna kogeneraéni jednotky, ktera
je srovnatelna s kotelnou lll. kategorie. Pro ostatni objekty neni poZéarni riziko stanoveno.
VSechny objekty budou zabezpeceny proti plisobeni statické elektfiny uzemnénim.

Soucésti projektové dokumentace bude poZarné bezpecnostni feSeni zpracované
odborné zplsobilou osobou. V ném bude stanoveno feSeni pozarni bezpecnosti stavby.

Rozsifeni pfipadné vzniklého pozaru na obytnou zastavbu nebo objekty jinych
vlastniku je s ohledem na umisténi objektu a vzdalenost od ostatni zastavby vylouceno.

Pozar v arealu muze pfinést kratkodobé vyrazné zhorSeni kvality ovzdusi v lokalité
dané moznosti uvolfiovani zplodin hofeni. Po uha3eni poZaru se velmi rychle kvalita ovzdusi
vrati do pavodnich hodnot. Vzdalenost obytné zastavby je takovéa, Ze pfenos plamene nebo
vyznamny dosah koncentraci zplodin hofeni na obytnou zastavbu neni mozny.

V objektech budou k dispozici pfenosné a pojizdné hasici pfistroje a dalSi technick&
opatieni omezuijici riziko poZaru.

Dle zakona 458/2000 Sh. se kolem technologickych objektt plynarenskych zafizeni
tedy i fermentoru a dofermentoru nachézi, do vzdalenosti 4 m na vSechny strany
od pudorysu, ochranné pasmo.

Dale je zapotfebi respektovat prostory s nebezpecim vybuchu, které jsou nasledujici:
Zbna 0 se u bioplynovych stanic nevyskytuje. Zona 1 se nachazi ve vzdalenosti do 1 m
od bezpec€nostniho pojistného ventilu s vodni uzavérou. Zéna 2 se nachazi kolem obvodové
stény fermentoru a dofermentoru a nad membranovou stfechou téchto nadrzi, u Sachty
odvadéni kondenzatu a v prostoru regula¢nich armatur pfivodu plynu do strojovny a to vzdy
do vzdalenosti 3 m. PoZarné nebezpecné plochy na stavebni pozemek nezasahuiji.

Riziko rozsi feni epidemie chov U zvirat aplikaci digestatu (hnojiva)

Je omezeno kvalitni veterinarni péci u plvodcl statkovych odpadu a ovéfenym
procesem fermentace (dodrZeni teplot a doby zdrzeni) v BPS.

Vlastni podstata zaméru pfispiva k omezeni Sifeni nemoci zvifat, nebot technologie
BPS nici choroboplodné zarodky i v exkrementech zvifat, na rozdil od soucasnosti, kdy jsou

vyvazeny na pole i na trvalé travni porosty v surovém stavu a mohou byt pfi¢inou rozSifeni
nemaoci prostfednictvim divoké zvére. Stavba nebude zdrojem jinych rizik.
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CAST C UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.  VYCET NEJZAVAZN EJS|CH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT €ENEHO UZEMI

Dosavadni vyuzivani tzemi a priority jeho trvale ud  rZitelného rozvoje

Zajmoveé Uzemi vystavby je soucéasti aredlu zemédélského druzstva v Bruzovicich, ve
kterém je provozovéana vedle rostlinné a ZivociSné vyroby i fada dalSich €innosti. Prioritou trvale
udrziteIného vyuZiti je tedy soulad zemédélské Zivocisné a rostlinné vyroby s poZadavky ochrany
Zivotniho prostfedi a jeho slozek, v€etné zajiSténi okolniho Uzemi pfed uniky deStovych vod
Z posuzovaného vyrobniho arealu, zajisténi vSech odpadnich vod, s dopadem na minimalizaci
pachovych emisi do okoli. Doprava probiha po 3. fadu odpovidajici kvality s bezprasnym
povrchem, hospodafska doprava po U€elovych komunikacich, polnich a lesnich cestach, vesmés
zemnich nebo lehce zpevnénych, které jsou v rizném stavebné technickém stavu. Krajinou jsou
vedeny nadzemni rozvodné energetické sité.

Schopnost p Firodniho prost fedi snaset zat éZ se zvlastni pozornosti na nize
uvedené aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni plan Bruzovice byl zpracovan v r. 2008 Urbanistickym stfediskem Ostrava,
s.r.0. Obec Bruzovice méa schvéaleny tzemni plan z roku 1998. Od doby schvaleni Uzemniho
planu obce byly v roce 2005 pofizeny a schvéleny dvé zmény tzemniho planu (Zména ¢.1 a
¢.2).Zadani nového Uzemniho planu Bruzovice bylo schvaleno Zastupitelstvem obce
Bruzovice dne 12. 3. 2008.

V arealu planované bioplynové stanice ani v jejim blizkém okoli se nenachazeji
skladebni slozky USES.

PFi zachovani provozni kdzné a zejména dodrZovani provozniho fadu bioplynové
stanice ve v3ech aspektech je mozno konstatovat, ze funkce pfiléhajicich slozek USES
nebudou negativné ovliviiovana.
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Obr. Vyrez z Uzemniho planu se zaznacenim planované BPS ve vztahu k prvkim USES,
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V nejbliz&im okoli posuzovaného zaméru se nachazi tyto skladebné prvky (USES) :

»  Lokalni biocentrum ¢. 290 ,Dalky”, k.. Sedlisté, vzdalenost cca 2 km zapadné od
posuzovaného zadméru. Lokalni biocentrum je tvofeno listnatym porostem (javor,
olSe, dub, jasan) kolem pfitoku Ostravické Datynky, rozloha 2,2 ha.

»  Lok@Ini biocentrum €. 291 VybéZek, k.u. Sedlisté, vzdalenost cca 1800 m
jihozapadné od posuzovaného zdméru. Lokalni biocentrum je tvofeno listnatym
porostem (javor, olSe, jasan, dub) kolem pravobfezniho pfFitoku PodSajarky,
rozloha cca 3 ha.

»  Lokalni biocentrum €. 274 Nad Datyrnkou, k.U. Bruzovice, vzdalenost cca 1,5 km
severovychodné od posuzovaného zaméru. Lokalni biocentrum je tvofeno
smrcinou s lipou a bfizou na zdpadnim svahu, vyméra cca 3,5 ha

»  Lokalni biocentrum &. 273 U Velicesty, k.U. Bruzovice, vzdalenost cca 1,6 km
severovychodné od posuzovaného zdméru. Lokalni biocentrum je tvofeno loukou
navazujici na smréinu s borovici, vyméra cca 3,5 ha.

»  Lokd@Ini biokoridor €. 226 Kameniky, k.U. Sedlisté, vzdalenost cca 2 km
jihozapadné od posuzovaného zaméru. Lokalni biokoridor o délce cca 1,6 km
probiha pfes pastviny, smiSeny listnaty les (javor, olSe, dub,jasan).

> Lokalni biokoridor &. 209 Kanovice - Bruzovice, k.U. Kanovice, Bruzovice,
Zermanice, vzdalenost cca 1,6 km severovychodné od posuzovaného zaméru.

Lokalni biokoridor o délce 4,3 km probih& pfes luzni porosty v udoli FiCky Datyriky

a pfitokem Pazderlvky.
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Obecn é chran éné pFrirodni prvky

Za&mér nezasahuje Zadné zvlasté chrdnéné uzemi pfirody ve smyslu kategorii dle §
14 zdkona ¢&. 114/1992 Sb. Prvky soustavy Natura 2000, maloplosnd ani velkoplo3na
chrdnénd Gzemi se v dotené lokalité nevyskytuji. NejblizSi prvek Natura 2000 se nachazi
cca 6 km SV — Zermanicky lom. Déle se v 3irsi vzdalenosti od planované stanice nachazi PR
Novodvorsky mocal ( 3,5 km JV) a maloplosné chranéné Gzemi Stara feka ( 6 km SV) (viz
mapova pfiloha).

Chranéné objekty v intravilanu obce Bruzovice, uvedené ve statnim seznamu
nemovitych pamatek jsou nasledujici: Kostel Sv. Stanislava, Kaple pfi €.p. 106, Kaple pfi €.p.
155, Venkovské usedlost &.p 10, Hasi¢ské zbrojnice €.p. 41

Jsou zde evidovany chranéna loZiskova uzemi (CHLU) a ddlni ginnost (IC 40026) —
téZeni zemniho plynu (viz mapova pfiloha).

Zamér nezasahuje chrdnéné Uzemi ve smyslu zakona & 20/1987 Sh., o statni
pamatkové pédi v platném znéni.
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Tato Uzemi tedy nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena, a to ani prostorove,
ani kontaktné, ani zprostfedkované.

Vyznamné krajinné prvky

Zajmove Uzemi vystavby oznamovaného zameéru neni v kolizi s Zzadnymi vyznamnymi
krajinnymi prvky "ze zakona" ani s VKP registrovanymi podle § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb.
VSechny prvky, jako vodotece, jejich nivy, liniova spoleCenstva a remizky, lezi mimo dosah
vlivll pfedmétného zaméru.

Uzemi pFirodnich park g

Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena, v nejblizSim okoli neexistuiji.

Prvky ekologické stability (biokoridory, biocentra, interakéni prvky), stejné jako
pfirodni parky, pfirodni rezervace i pamatky, jsou situovany s dostatenhymi odstupy, aby
nebyl naruSen jejich charakter a nedoslo k jejich ovlivnéni.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Prvni pisemna zminka o vesnici BRUZOVICE je z roku 1305. Zakladatelem a prvnim
feudalnim vlastnikem osady byl Slechtic Ondrej Brus, ktery dal také obci jeji jméno. Bruzovice
pfedstavovaly rozséahlou koloniza¢ni vesnici. Dle urbéfe z roku 1636 méla obec kromé domu
sedlakll a zahradnikd pansky dvUr, farni kostel sv. Stanislava a také pét rybnik(. Novy zdény
kostel byl postaven za FrantiSka Eusebia z Oppersdorfu roku 1677. Na katastru obce se v 19.
Stoleti téZila Zelezn& ruda pro Karlovu hut v Liskovci. V té dobé byl v obci lom na vapenec.
Obec Bruzovice ma dnes cca 735 obyvatel a rozlohu 1595 ha a je soucasti Mikroregionu
Zermanické a Térlické piehrady.

Na zajmoveé plose, ani v jeji tésné blizkosti se nevyskytuje Zadny objekt historického
nebo kulturniho vyznamu. Archeologické nalezy se nepfedpokladaji, nebot’ v této lokalité
doposud Zadné nebyly. Na dané lokalit¢ pro umisténi BPS nejsou evidovany zadné
pamatkové zony, pamatkove rezervace ani kulturni, pamatkové ¢€i chranéné objekty.

Uzemi zatéZovana nad inosnou miru, hust & obydlena Gzemi, staré
ekologické zat éze, extrémni pom éry

Posuzovany zamér se nachazi ve vychodni Casti arealu zemédeélského stfediska,
v sousedstvi stavajici Kompostarny Frydecké skladky. Vtéto zéné - plochy vyroby
a skladovani se nenachazi zadna obytna zastavba a rodinné domky.

V blizké lokalité nebyly registrovany staré ekologické zatéze.

C.li STRUCNA CHARAKTERISTIKA SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU
PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

a) Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

Obec Bruzovice lezi ve vzdalenosti cca 2,5 km severné od Frydku-Mistku a cca 6,5 km
jizné od Havifova. Obec lezi v nadmofiské vySce 309 m n.m.

Zajmove Uzemi je soucasti mirné teplé klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1975). Tato oblast
je charakterizovana dlouhym, teplym a mirné suchym létem, s kratkym prfechodnym obdobim,
s mirné teplym jarem a podzimem, kratkou mirné teplou a suchou zimou s kratkym trvanim
snéhové pokryvky. Pramérny potenciélni ro¢ni vypar je 652 mm (Udaj za obdobi 1931 - 1960,
Tomlain, 1980).

Pocet letnich dnu 40 - 50
Pocet dnll s primérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnl 110-130
Pocet ledovych dnl 30 —-40
agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Pramérna teplota v lednu -2az-3
Primérna teplota v ¢ervenci 17-18
Pramérna teplota v dubnu 7-8
Primérna teplota v fijnu 7-8
Pramérny pocet dnll se sr&Zzkami 1 mm a vice 100 - 120
Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 400 — 450
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 — 250
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 50 - 60
Pocet dnli zamracenych 120 — 150
Pocet dnd jasnych 40 - 50

V nasledujicich grafech uvadime pramérné mésiéni teploty vzduchu a prdmérny mésiéni
Uhrn srazek v SirSim zajmovém okoli na zakladé hodnot stanice CHMU v Ostravé-Porubé.

Smér S SV V JV J JZ Z SZ |BezWwtri

% 11.80 | 1561 | 2.99 1.81 939 | 3550 | 1211 | 2.69 8.11

Z vySe uvedené tabulky plyne, Ze nejc¢astéji v roce se vyskytuje jihozapadni smér
proudéni vétrd, a to ve 36% roku, tj. 130 dni ro¢né. Rychlost proudéni vétrl se nejCastéji
pohybuje v rozmezi 2.5 m/s az 7.5 m.s-1.

Obec Bruzovice patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi dle 8 7 odst. 1
zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizeni viady
€. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

b) Zakladni charakteristiky geofaktor 1 a pad, horniny a p Firodni zdroje

Geofaktory

Ve spravnim Uzemi obce Bruzovice jsou zastoupeny geologické jednotky nalezejici
do Zapadnich Karpat. Zakladnimi jednotkami jsou podslezska a slezska jednotka, které jsou
na velké Casti Uzemi prekryty kvartérnimi, prevazné fluvialnimi sedimenty. Ve slezské
jednotce previadaji sedimenty godulského vyvoje. Buduji pfikrov té&Sinsky a godulsky.
TéSinsky prikrov tvofi fadu Supin a je budovan pfevazné horninami spodnich téSinskych
vrstev az hradiStskych vrstev. Pfeviadaji Sedé vapnité jilovce, kalové vapence a cCerny
drobné rytmicky flyS. Godulsky pfikrov tvofi hradist'ské, vefovické vrstvy, Ihotecké a godulské
souvrstvi. U hradistskych vrstev previada facie Cerného flySe s polohami piskovcu a
slepencu, u verovickych vrstev a u Ihoteckého souvrstvi jilovce. Godulské souvrstvi tvori
pestry flyS a polohy piskovcu. Podslezska jednotka je budovéana frydeckym souvrstvim,
podmenelitovym a menilitovym souvrstvim. Ve frydeckych vrstvach previadaji prachovité
jilovce, v podmenelitovém souvrstvi jilovce s ¢ockami piskovcl a slepencd. Menilitové
souvrstvi je zastoupeno minimalné . Buduji ho jilovce s polohami s rohovci.

V severni ¢asti Uzemi vystupuji vyvielé horniny téSinitové asociace (teSinit, pikrit, tuf,
tufit).Z kvartérnich sedimentu prevladaji fluvialni sedimenty risského a wirmského az
holocenniho stafi. Risska Stérkova ostravska terasa je kryta spraSovymi hlinami. Wirmské a
mladsi Stérkové sedimenty tvofi vyplné dnesnich udolnich niv. Dale jsou zastoupeny
glaciflakustrinni a morénové sedimenty (pfevladaji Stérky a pisky, méné jily) jako pozlstatek
kontinentalniho séalského zalednéni.

Seismicita a dynamicka stabilita Uzemi

Pro posuzovanou oblast je typicka maximalni intensita zemétfeseni podle MSK- 64
dana hodnotou 6. Obdobné hodnoty udavaji i Schenk a Schenkova v Mapé seismickych
oblasti z r. 1997 (CSN 73 0036, zména 2). Tuto skuteénost je potfeba respektovat pfi
realizaci staveb, zejména citlivych objektl, ve smyslu CSN 73 0036 a v souladu s
posouzenim G&inku pasobeni vétru podle CSN 73 0035.

Z hlediska stability terénu, je horninové prostiedi, zejména flyS nachylny k sesuvim.
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V katastralnim Gzemi Bruzovice jsou registrovany dvé stabilizovana sesuvna Gzemi, jedno
aktivni izemi a jedno potencialni tzemi.

Pady

Pro Uzemi katastru obce Bruzovice je z hlediska pudnich typu charakteristicka
prevaha typickych kambizemi a to variet kyselych a silné kyselych, luvizem a pararendziny .

Z hlediska genetickych pidnich pfedstavitelt pfeviadaji pudy stfedné tézkeé az tézké
na sprasovych hlinach , jilech a koluvialnich, nivnich sedimentech a na sedimentech flySe a

Pudni jednotka (TKSP)

| !I luvizem oglejena

luvizem cglejena arenicka

kambizem esutrofni

kambizem oglejend eutrafni

kambizem modalni

kambizem oglejena

pararendzina modaini

pararendzina kambicka

pseudogle] modalni

Flg fluvizem glejova

Loziska nerostnych surovin a jiné zdroje

Hlavnimi nerostnymi surovinami té€Zenymi nebo evidovanymi na spravnim uUzemi
obce Bruzovice jsou nebo byly ¢erné uhli, zemni plyn, cihlafské suroviny a kamen pro
hrubou a uSlechtilou kamenickou vyrobu. Celé Gzemi spada do chranéného loziskového
Gzemi Cs.&ast Hornoslezské panve se surovinami &erné uhli a zemni plyn.

CHRANENA LOZISKOVA UZEMi
Identifika €ni €islo Nazev Surovina
14400000 Cs.84st Hornoslezské panve Uhli ¢erné, Zemni plyn

DOBYVACI PROSTORY TEZENE

Identifika €ni €islo Nazev Organizace Nerost Stav vyuziti Surovina
40026 Bruzovice OKD, DPB, a.s., Paskov zemni plyn téZené Zemni plyn
LOZISKA VYHRADN| PLOCHA B

Identifika €ni €islo  Subregistr ~ Cislo loZiska Nazev T ézba Organizace Surovina
308327200 B 3083272 Bruzovice sou€asnazvrtu  OKD, DPB, a.s., Paskov Zemni plyn

c) Zakladni charakteristiky hydrogeologickych a hyd rologickych pom éru

Zajmova lokalita nalezi do umofi Baltského more. Pfedmétné GUzemi se nachazi na
rozsahlé vyvySené plosSing, mezi obcemi Sedlisté a Bruzovice, na rozvodnici nékolika
mistnich potokd.

Celé katastralni zemi Bruzovic se nachazi v povodi Ostravice, diléi povodi &. 2-03-
01-007. Povrchové vody z prfevazné cCasti Uzemi odvadi potok Bruzovka, ktera usti do
Luginy. Jeho pfitoky na Gzemi obce jsou potoky Porubéek s piitokem potoka Ricky a
Pazdertvka. Vody ze severni asti Uzemi odvadi potok Venclivka. Zadny tok (Gsek toku) v
spravnim Gzemi obce Bruzovice neni dle vyhlasky &. 267/2005 Sb., kterou se stanovi
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seznam vyznamnych vodnich tokd a zplUsob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou
vodnich tokl, zafazen mezi vyznamné vodni toky. Katastralni tzemi Bruzovice neni fazeno
ke zranitelnym oblastem (Rada ES pfijala Smérnici 91/676/EHS k ochrané vod pred
znecisténim dusi¢nany ze zemédeélskych zdroju (Nitrdtova smérnice), kterd uklada ¢lenskym
statim vymezit zranitelné oblasti a ucinit potfebné kroky ke snizeni tohoto znecisténi). Tato
Uzemi byla vymezena v roce 2003 na zakladé Nafizeni vlady ¢. 103/2003 Sb. a byla
revidovana v roce 2007 (Hrabankovan a kol. 2007). Hydrogeologické podminky Uzemi jsou
relativné jednoduché. Severni a zapadni ¢ast spravniho Uzemi obce Bruzovice je budovana
kvartérnimi sedimenty a to fluvidlnimi sedimenty Ostravice — kuncickd terasa a
glaciolakustinnimi sedimenty salského zalednéni. Na zbylém Uzemi na povrch vystupuji
sedimenty podslezské a slezské jednotky. V Gzemi prevliada mélky obéh podzemnich vod
vazany predevSim na fluvialni sedimenty, propustné glaciolakustinnimi sedimenty a z6nu
povrchového rozpojeni ve flySoidnich sedimentech. Drendznimi bazemi jsou mistni
vodote€e. Propustnost a transmisivita hornin u kvartérnich sedimentu je stfedni az vysoka,
koeficient transmisivity T je Fadové 10-3 az 10-5 m2.s-1. Horniny kvartérnich fluvialnich
sedimentl vykazuji hodnoty koeficientu transmisivity T v fadu 10-4 - 10-3 m2.s-1. Souvkové
hliny maji charakter hydrogeologického izolatoru. Horniny karpatského flySe maji
transmisivity fadové nizSi a pohybuji se rozpéti 10-6 - 10-5 m2.s-1. Z hlediska jimani
podzemnich vod jsou vhodné pfedevsim fluvialni sedimenty.

Zaplavové uzemi

Dle zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni pozdéjSich predpisl jsou zaplavova
Uzemi administrativné urCend uUzemi, kterd mohou byt pfi vyskytu pfirozené povodné
zaplavena vodou. Jejich rozsah na navrh spravce toku stanovuje prislusny vodopravni trad.
Studovana lokalita se nachazi na rozsahlé vyvySené ploSiné, mezi obcemi Sedlisté a
Bruzovice, na rozvodnici nékolika mistnich potokl. Nejbliz§i mistni potok, tj. vodote¢
Venclivka, prameni na meliorované, svazité pastviné na vychodni strané zemédeélského
arealu, v mirné prohlubeningé, ve vzdalenosti cca 400 az 500 m vychodné od oploceni
Kompostarny. Spravcem vodotec€e Venclivka je Povodi Odry s.p.

Posuzovany zamér se nenachazi v zaplavovéem uzemi.

d) Zakladni charakteristiky p  Firodnich pom éru okoli stavenist é (fauna a
flora)

Rostlinstvo pfedstavuji hlavné nékteré ruderalni nebo neofytni druhy a druhy typickych
plevell zavle€¢enych z poli v minulosti zemédélskou technikou. Také dfeviny se na tomto
Uzemi vyskytuji jen sporadicky, vesmés naletového pavodu, jako kefové nebo vicekmenné
formy, rostouci v rdznych zakoutich, ponejvice u oploceni stfediska.

Fléra zajmového uzemi

Jedna se o tyto druhy:

Dreviny: Jen naletového pavodu, stéfi 10 — 15 let (jedinci zplanélé tfeSné az 20 let).
Vyskyt v zemédélském arealu jen misty, a to v podobé skupinek, trsi nebo jednotlivych
drevin, ¢asto podél oploceni nebo stén riiznych objekta.
vrba jiva (kfizenci) — Salix caprea (kefovity tvar), javor mlé€ — Acer platanoides, jasan ztepily
— Fraxinus excelsior, topol erny (kfizenci) — Populus nigra (kefovity vzhled, nékolik starsich,
stromovitych jedincl s Siroce nasazenou korunou, stafi cca 20 — 30 let),
zplanéla tfeSen — Prunus domestica (nékolik jedincd rdzného stafi az 20 let)

Kefe: Jako ojedinélé, samostatné trsy, skupinky, nebo i jednotlivé po celém arealu
stfediska. Bez ¢erny — Sambucus nigra (zastoupen nejpocetnéji), riuze Sipkova — Rosa
canina, svida krvavd — Cornus sanguinea (nepuvodni, patrné z vysadby), trnka obecna —
Prunus spinosa, hloh obecny - Crataegus laevigata, ostruzinik kfovity — Rubus fruticosus

Byliny: Pomérné pestra smés druhu ruderalnich, plevell a druht zavle€enych i druht
kulturnich, uZitkovych, které se do stfediska dostaly napf. zavle€enim na mechanizaci
s krmivem, s hlinou na pneumatikach, nebo jako picnina. Pelynék cernobyl - Artemisia
vulgaris, zlatobyl kanadsky - Solidago canadensis (celik kanadsky), jitrocel kopinaty —
Plantago lanceolata, podzimka (pampeliSka) obecna — Leontodon autumnalis, turanka
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kanadska — Conyza canadensis, jitrocel vétSi — Plantago major, vrati€ obecny — Tanacetum
vulgare, pchac oset — Cirsium arvense, mlé€ zelinny — Sonchus oleraceus, jetel plazivy —
Trifolium repens, mlé¢ drsny — Sonchus asper, kopfiva dvoudomé — Urtica dioica (mohutni
jedinci, vétsi skupiny), kopfiva Zahavka — Urtica urens (malé skupinky, hojna), merlik zvrhly —
Chenopodium hybridum (skupiny), mrkev obecna — Daucus carota, pampeliska, smetanka
lékaFska — Taraxacum officinale, pchag oset — Cirsium arvense (skupiny), popenec obecny
(p. bfectanolisty) — Glechoma hederacea, kokoSka pastusi tobolka — Capsella bursa-
pastoris, jitrocel kopinaty — Plantago lanceolata, mochna husi — Potentilla anserina, rdesno
bleSnik — Persicaria lapathifolia, brslice kozi noha — Aegopodium podagraria (skupiny, velmi
hojnd), Stovik tupolisty — Rumex obtusifolius (skupiny), lopuch plstnaty — Arctium
tementosum, kuklik méstsky — Geum urbanum, slunec¢nice topinambur — Helianthus
tuberosus, tetlucha kozi pysk — Aethusa cynapium, tolice vojtéska — Medicago sativa, jetel
luéni — Trifolium pratense, vilaStoviénik vétsi — Chelidonium majus, pumpava obecna —
Erodium cicutarium, bolSevnik obecny — Heraclem sphondylinum (skupiny, kolem oploceni
stfediska), rdesno pta¢i — Polygonum aviculare, hluchavka bila — Lamium album, hluchavka
nachova — Lamium purpureum, konopice polni — Galeopsis tetrahit, rozrazil persky —
Veronica persica, kapustka obecnd — Lapsana comunis, rmen smrduty — Anthemis cotula,
pétour malokvéty — Galinsoga parviflora, staréek obecny — Senecio vulgaris, sedmikraska
obecnd (chudobka) — Bellis perennis, pchaé obecny — Cirsium vulgare, vikev ptaci — Vicia
cracca, vrbovka horska — Epilobium hirsutum, hulevnik Iékafsky — Sisymbrium officinale, kfen
selsky — Armoracia rusticana.

Travy: titina kfovistni - Calamagrostis epigeios, pyr plazivy — Elytrigia repens, jilek
vytrvaly — Lolium perene, lipnice ro¢ni — Poa annua, svefep sp. - Bromus sp., lipnice luéni —
Poa pratensis

Fauna zajmového Uuzemi

Zemeédélsky areal, kompostarna a stfedisko zZivoSisné vyroby s fadou raznych kalen,
objektt pfedstavuji vhodny biotop pro nékolik Zivoc€iSnych druht, pfedevsim ptékd, z nichz
néktefi se zde zdrzuji po cely rok, jako jsou napf. zdivoc€eli holubi (Columba spp.), ktefi zde
nachazeji nejen potravu, ale i hnizdni pfilezitost b&€hem celého roku, stejné jako vrabec
domaci (Paser domesticus) nebo zde také pravidelné hnizdici kos €erny (Turdus merula),
rehek domaci (Phoenicurus ochruros) a sykora kofiadra (Parus major). V zimnim obdobi zde
pfechodné za potravou zaléta havran polni (Corvus frugilegus).

DalSi druhy:

holub hfivna¢ — Columba palumbus (zejména zacatkem podzimu). vrabec polni — Passer
montanus (prelety hejnka), drozd zpévny — Turdus philomelos (pfedpoklad vyskytu), pénkava
obecnd — Fringilla coelebs, sykora konadra — Parus major, sykora modfinka — Parus
saeruleus, brkoslav severni — Bombycilla garrulus (tazny, specifikum letosSni zimy), straka
obecnd — Pica pica (obasné prelety), stehlik obecny — Carduelis carduelis (bézny vyskyt
v celé lokalité i mimo areal), konopka obecna — Acanthis cannabina (prelety, béZzny vyskyt
v celé lokalité i mimo aredl), hrdlicka zahradni — Streptopelia decaocto.

zajic polni — Lepus europaeus, liSka obecna — Vulpes vulpes, kuna skalni — Martes foina,
jezek vychodni — Erinaceus concolor (v letnim obdobi), lasice kol€ava — Mustela nivalis.

Fauna zajmového Uuzemi

Zarazeni Setifené lokality do fytogeografického systému:

Fytogeograficka oblast: Mezofyticum

Fytogeograficky obvod: Karpatské mezofyticum
Fytogeograficky okres: ¢. 84 Podbeskydska pahorkatina
Fytogeograficky podokres: a) Beskydské podh(ri

Pramen: Kvétena CR, Skalicky in Hejny et Slavik, Praha 1988

Zarazeni zkoumané lokality do biogeografického systému:
Provincie stfedoevropskych listnatych lest

Podprovincice: 2. Polonska

Biogeograficky region: 2.3a Ostravsky (a — pfifazen k SirSimu tzemi nivy feky Ostravice)
Pramen: Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky, Martin Culek — editor a kolektiv, Praha 1998
agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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Potencialni p firozen& vegetace ve zkoumané lokalit é:
Zkoumana lokalita se nachazi v potencionalnim pfirozeném spole€enstvu, a to:
Dubohafiny a lipové doubravy (Carpinion), Spole€enstvo €. 11 Lipova dubohabfina (Tilio —
Carpinetum)

Pramen: Mapa potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky, Zdenka Neuhauslova
a kolektiv, ACADEMIA, Praha 2001

Pozn.: Toto spoleCenstvo se zachovalo jen misty nebo ve fragmentech v nejblizSim okoli
v oblasti Sedlist a Bruzovic a to v podobé lesik(, ¢asto jako soucasti lokalnich prvka USES.

e) Jiné charakteristiky ZP a vztah k Gzemnimu planu

Radon

Radonovy prazkum lokality nebyl zatim proveden. Uzemi je zafazeno do oblasti
s vyskytem stfedniho radonového rizika. V rdmci pfedmétného zaméru nebudou budovany
pobytové mistnosti, proto je sledovani radonového indexu bezpredmétné.

Situovani stavby ve vztahu k izemn é planovaci dokumentaci

Zamér je situovan v zoné zarfazené Uzemné planovacimi podklady jako plochy pro
zemédélstvi, modernizace stavajiciho zemédélského areélu vcetné jeho transformace na
nové vyrobni programy, je tedy zfejmé, Ze zamér je s uzemné planovacimi podklady
v souladu.

Prislusny stavebni Gfad vydal k zaméru vyjadfeni, které je pfilohou oznameni.
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CAST D UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO
A NA ZIVOTNI PROSTREDI

D.I CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VLIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO

Posuzovany zamér se nachazi mimo souvislou obytnou zastavbu a bude zaclenén
do stavajiciho zemédélského arealu. VesSkery pohyb vede jiz v sou€asnosti kolem mimo
objekty hygienické ochrany.

Vlivy na obyvatelstvo

Vzhledem k charakteru provozu a vzdalenosti od obce Ize konstatovat, Zze pfimymi vlivy
a ucinky provozu stavby nebude obyvatelstvo negativné zasazeno. Vlivy zaméru na obyvatelstvo
budou i pfi zapodteni stavajici imisni zatéZe splfiovat imisni limity pro ochranu obyvatelstva.
Dosah moznych vlivi na zdravi obyvatelstva v okoli zaméru je vymezen rozptylovou studii.

Pfi vypoctu jsou zhodnoceny vlivy pochazejici ze spalovani bioplynu v kogeneracnich
jednotkach. Cely proces je plynotésny a proto se zde nepfedpokladaji Zzadné pachové vlivy.
Naopak je tfeba konstatovat, Ze v celkovém pohledu zamér snizi obtéZovani obyvatelstva
zapachem z manipulace stuhymi exkrementy ze ZivoCiSné vyroby a to jak zjejiho
skladovani, tak z aplikace na pozemky.

V zafizeni se nepfedpoklada pouzivani nebezpecénych chemickych latek a pfipravku
ve smyslu zakona €. 356/2003 Sb. Vyrdbény bioplyn neni tfaskavy a exploze bioplynovych
zafizeni nejsou znama. Riziko poZzaru bylo jiz hodnoceno v oddilu tykajicim se havérii.

S umisténim BPS vznikne v lUzemi novy stacionarni zdroj hluku srovnatelny
s pramyslovou kotelnou. Vlastni kogeneracni jednotka ma deklarovanou hluénost 85 dB.
Tento zdroj bude umistén uvnitf zdéné budovy, pfi jejiz vystavbé budou pouzivany materialy
s vysokou neprizvucnosti. Rovnéz vyduch vzduchotechniky zdroje bude opatfen tlumicem,
ktery zajisti sniZeni hlu¢nosti na potfebnou mez.

Vzdalenost od nejbliz§iho obytného domu ¢ini pfiblizné 220 m, coz bude pro dalsi
atlum hluku ze zdroje vic nez dostacujici.

Provoz stacionarniho zdroje bude nepfetrzity, tedy i v no¢nich hodinach. V lokalité se
nenachazeji Zadné dalSi zdroje hluku, doprava na mistni komunikaci v oblasti zemédélského
arealu je stfedni (viz mapova priloha), ztoho stovky nékladnich vozidel a traktord,
provozovanych pfevazné kampanovité.

Souhrn hodnoceni vliv & na obyvatelstvo a ve Fejné zdravi:

1. Na zékladé vSech dostupnych udaju, zkuSenosti z jinych obdobnych lokalit a pfi spinéni
podminky dodrZovani provoznich a technologickych zasad a systému kontroly neni
divod k predpokladu, Zze by provoz navrzené bioplynové stanice mohl mit negativni
dopady na vefejné zdravi.

2. Zhlediska stavajicich nepfiznivych vlivih v zdjmovém UGzemi v blizkosti arealu
zemédélského stfediska a obhospodarfovanych pozemki je dominantni ob&asny vliv
pachovych latek na kvalitu ovzduSi. Tento stav se po zprovoznéni bioplynové stanice
zlepsSi, nevyvstane nutnost skladovani hnoje v zemédélském arealu a nebude uzZ je
nadale nutno aplikovat na pozemky.

3. Z hlediska moznych dopadl zaméru na hlukovou situaci v Uzemi je mozno konstatovat,
Ze vlastni stacionarni zdroj bude situovan tak, Ze vzdalenosti dojde k utlumeni moznych
hlukovych zdroji v poZzadovaném rozsahu. Zdroje hluku (Cerpadla, kogenerace) budou
umistény uvnitf budov s vysokou nepruazvuénosti stén.

4. V pfipadé poZadavku organu ochrany vefejného zdravi je mozno zajistit méfeni
rizikovych slozek (hluku) ve vybranych referencnich bodech. Na zakladé poZadavku
organu ochrany verejného zdravi miaze byt pfed zahajenim navaznych spravnich fizeni
(stavebniho) zpracovana hlukova studie zohledriujici stavajici i novy stav Uzemi.
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Socialni a ekonomické d dsledky

Realizace zaméru bude mit neutralni socialni dasledky, nova pracovni mista
nevzniknou, pro obsluhu BPS bude vyuzivan jeden zaméstnanec na plny Gvazek.

Ekonomické dusledky pro oznamovatele i pro navazujici subjekty se predpokladaji
pozitivni, coZ bude mit dale také pozitivni dopad na rozvoj regionu.

Hlavni pozitivni vyznam vyroby a vyuzivani bioplynu spocivad v omezeni exploatace
neobnovitelnych pfirodnich zdroju.

NaruSeni faktoru pohody

Provoz zaméru nebude vyznamnym zdrojem naruSovani faktoru pobytové pohody
obyvatelstva. Technologie bude provozovana uvnitf stavajiciho arealu v dostatecné
vzdalenosti od obytné zastavby.

Podstatnym pfispévkem ke zkvalitnéni pohody v lokalité bude zpracovani stajovych
odpadu v uzavieném okruhu BPS a minimalizace negativnich vlivd pfi aplikaci hnojiva
na pozemky.

Pocet obyvatel ovlivn énych 0 ¢inky zam éru

Pfi provozu zaméru je mozZzno ocekavat teoretické ovlivnéni pochéazejici pouze
z dopravy, vlivy vlastniho provozu BPS jsou minimalni.

D.I1.2 VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

Anaerobni fermentace, spojena s vyrobou bioplynu s jeho naslednym energetickym
vyuzZitim méa velmi pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. Rizena anaerobni fermentace zabezpedi
jimani metanu (bioplynu) a jeho energetické vyuziti (zamezeni Uniku do atmosféry). Metan
CH, jako hlavni energetick& sloZzka bioplynu vznika i v pfirodé pfi samovolném rozkladu
organické hmoty. Pfitom je velmi vyznamnym sklenikovym plynem (1t CH, = 21t CO,.).

Bioplyn je obnovitelné palivo tzn., Ze pfi energetickém vyuZiti bioplynu je bilance
spotfebovaného a vyprodukovaného CO, neutrdlni.

Z hlediska spalovani bioplynu v kogeneraénich jednotkach, vlivy na klima v lokalité
nenastanou. Vlivy na kvalitu ovzdusi jsou podrobné hodnoceny v rozptylové studii a odborném
posudku. Rozptylovéa studie hodnoti vliv spalovani bioplynu v kogeneracni jednotce.

PFi vypoctu se vychazelo v souladu s pozadavky legislativy z emisnich limitu, to jest
z nejhorsiho stavu, ktery maze v lokalité nastat, aniz by byl zdroj uzavien. Pfitom je z bézné
provozovanych zaméru znadmo, Ze skutecné emise jsou podstatné nizsi.

Imisni limity stanovuje nafizeni vliady ¢. 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limity
a podminky a zplsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Ve studii je dale uvadéna podle doporu¢eni MZP i imisni koncentrace sumy
uhlovodikd. Pro tuto skupinu latek neni vS8ak v dosud vydanych provadécich pfedpisech
k zdkonu 86/2002 Sb. stanoven imisni limit. Podle konzultace s organy ochrany ovzdusi
budou vypoctené koncentrace srovnany s hodnotou doporu€enou Statnim zdravotnim
Ustavem v Praze. Jako imisni limit je pak mozno pouZzit hodnotu doporu¢enou jako
kratkodobou nejvySe pfipustnou koncentraci pro Sumu C. Statni zdravotni Ustav v Praze
stanovil NPKz, = 1000 pg*m™ (pramér za 30 min). Nova hodnota pro tuto skupinu latek je
v souCasné dobé upfesfiovana. Hodnoceni této skupiny je tak tfeba brat se znacnou
rezervou, Vv soucasné dobé jsou uvedené hodnoty pouze neoficidlni a tak spiSe jen
orientaéni.

Odvedeni vyfukovych plyna je zajisténo nerezovym kominem DN 150. VySka komina
od arovné podlahy strojovny bude 7,00 m. Teplota vyfukovych plyna &ini bez tepelného
vyméniku cca 400TC, s tepelnym vym énikem cca 155C. V nerezovém vyfukovém komin &
se redukuje teplota o dalSich 30 na 1 m potrubi (pfi 400C teploty vyfukovych plyn Q).

Zdroj musi vyhovét za vSech stavl a v kazdém okamZiku. Z praxe je znamo, Ze
nezpusobi-li zdroj prekroceni kratkodobych imisnich koncentraci, az na malé vyjimky
ve velice zatizenych lokalitach, spini bez problému takovy zdroj i dlouhodobé limity.

Z hlediska predbé&zné opatrnosti bude pro BPS Bruzovice vyhlaSeno a vydano
ochranné pasmo, kvuli omezeni pfiblizovani obytné zastavby.
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Vlivy dopravy souvisejici s zamérem jsou s ohledem na Cetnost prujezdd a nizky
vychozi stav intenzity dopravy zanedbatelné.
Pro zdmér byl zpracovan odborny posudek, ktery rovnéz doporucuje zamér k realizaci.

D.I1.3 VLIVY HLUKU A ZA RENI

Vlivy hluku byly jiz komentovany v oddilu D.I.1.

V prabéhu vystavby lIze kratkodobé ocekavat zvySené zatizeni Gzemi hlukem
ze stavebnich stroju, zvlasté pfi provadéni zemnich praci. Tyto ¢innosti budou provadény
vyhradné v denni dobé (06,00-22,00 hod — letni obdobi a 07,00-21,00 hod — zimni obdobi).
VyznamnéjSi zatizeni Uzemi stavebni Cinnosti nenastane. Vzhledem k ploSné malému
rozsahu stavby a ke kratkym terminim vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované
Gzemi vyznamnym negativnim jevem.

BéZzné hodnoty hlu€nosti dopravnich prostfedk( a stavebnich stroji se pohybuji
kolem 85-90 dB.

Vibrace

Pojezd stavebnich mechanismd je obvykle zdrojem vibraci, kterym je vystavena
predevsim obsluha stroje a nejblizSi okoli stroje, a jsou po nékolika metrech utlumeny
podlozim. Vibrace v Zadném pfipadé k obytné zastavbé& nemohou dosahnout.

Provoz zam éru

Stavajici hlukové poméry v posuzovaném Uzemi nejsou zndmy, méfeni v Bruzovicich
nebylo provadéno. Zaklad hlukové zatéZe v Uzemi tvofi doprava, kterd je malo Cetné a jeji
vliv nebude vyznamny.

Podle NV ¢&. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
jsou nejvyssi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chrdnénych
venkovnich prostorech staveb stanovena pro denni dobu hodnotou 50 dB a pro no&ni dobu
hodnotou 40 dB.

Proces vyroby bioplynu a el. energie nebude vyznamnym zdrojem hluku ani vibraci.
Zdrojem hluku bude predevSim kogeneracni jednotka, kter4 bude osazena ve zdéném
objektu a dostate¢né odclonéna vici venkovnimu prostfedi. Pohyb mobilnich prostfedkd po
aredlu bude odpovidat mnozstvi navazenych a odvazenych materiall a nebude se
vyznamné liSit od stavajiciho pohybu dopravy zemédélskych produktud v lokalité.

Lze tedy Fici, Ze hluk z provozu bioplynové stanice pouze nevyznamné pfispéje
ke stavajici hlukové zatézi v uzemi, ne vSak nad hodnoty, které by se vyznamné pfibliZily
k hygienickym limitim pro chranéné venkovni prostory. PInéni hlukovych limitd je moZno
ovéfit mérenim hluku.

D.l.4 VLIVY NA VODU

U zaméru nenastane zadny vliv na odbér a spotfebu vod. Zamér nevyzaduje odbér
vody pro technologické Ucely.

V aredlu vzniknou nové vyznamné objekty pro nakladani se zavadnymi latkami, které
budou pfevazné biologicky rozlozitelné. Budou zde také situovany nadrze pro rostlinny olej
s celkovym objemem 8x1500 | umisténé uvnitf objektu kogenerace.

Pro zdmér bude zpracovan provozni fad a havarijni plan.

Veskeré objekty budou pravidelné testovany na vodotésnost. Pfi fadném provedeni
hydroizolaci objektl, kanalizacnich potrubi, manipula¢nich ploch a jimek ¢i reaktord nedojde
k negativnimu ovlivnéni podzemnich vod.

Podle aktuélniho metodického pokynu MZP jsou bioplynové stanice zemé&délského
bioplynova stanice se rovnéz obecné oznaduje i jako "betonova krava". Tim padem vystup z
takovéto stanice odpovida parametrim exkrementd hospodarskych zvifat. Navic pfi
anaerobni fermentaci v mezofilnich podminkach (41C) a neutralni hodnoté pH se nici
pachové slozky, choroboplodné zarodky a semena plevelu. Takovyto material (digestat,
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separat, fugat) obsahuje jenom ty prvky, které jiz obsahuji vstupni suroviny a rozhodné ho
neni mozné povazovat za odpad, ktery by mohl sniZzovat kvalitu ptdy nebo vody.

D.I.5 VLIVY NA PUDU

Zameér nebude mit zadny negativni vliv na rozsah a zpusob uzivani pldy,
na znecisténi pady, stabilitu a erozivitu pud a mistni topografii.

V arealu nejsou a nebudou produkovany emise tézkych kovl nebo jinych polutantd,
které by mohly mit vyznam z hlediska hodnoceni jejich depozic na zemédélské ptdé.

D.l1.6 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A NEROSTNE ZDROJE

Zamér nebude mit svym umisténim ani provozem Zadny negativni vliv na horninové
prostfedi a nerostné zdroje.

Stav Gzemi z hlediska rozsahu zpevnénych ploch se zméni, vzniknou zde nové
zpevnéne plochy, které mirné zrychli odtok vody v Uzemi.

Vlivy v d tsledku ukladani odpad U

Zamér bude mit jednoznacéné pozitivni vliv na nakladani se stavajicim hnojem, ktery
je vsoucasnosti v podniku produkovan a nasledné bude zpracovan v BPS na kvalitni
hnojivo. Zamér je v souladu s POH CR i kraje a platnou legislativou, kterd pozaduje vétsi
materialové a energetické vyuzivani biologicky rozlozitelnych surovin.

Pro tyto UcCely je zpracovani biologicky rozlozitelnych latek v bioplynové stanici
idealni. V bioplynové stanici dochazi mimo jiné k likvidaci pachovych slozZek.

D.I.7 VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY

Vlivy zdméru na tyto sloZky nenastanou. Zamér bude téméF cely realizovan
na pozemcich zafazenych v ostatnich plochach, s vyuzitim jako plocha manipulacni. V okoli
arealu se nachéazeji rozsahlejsi porosty, kde maze drobny hmyz a zvéf najit Gtocisté, stejné
jako je tomu v sou¢asné dobé.

Na zakladé mistniho Setfeni a zvazeni vSech moznych dopadl je mozné konstatovat,
Ze ze zoologického ani botanického hlediska nepfedstavuje zamér vystavby bioplynové
stanice jakékoliv ohrozeni zajmu ochrany pfirody. Samotny zasah do vegetace a pldniho
krytu pozemku je pak vhodné provést v obdobi vegetacniho klidu, v zavislosti na pocasi.

Podminky realizace budou dale zafazeny v kapitole D.IV oznameni.

D.I1.8 VLIVY NA KRAJINU A ARCHITEKTURU V OBLASTI

Vystavba bude pohledové navazovat na stavajici zemédélsky areal. Negativni vlivy
na krajinu a architekturu v izemi tedy nenastanou.

D.1.9 VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

Zamér nevyvola poskozeni pamatek ani nezamezi ¢i neomezi vyuZziti archeologickych
nalezist.

Zamove Uzemi posuzované stavby je z hlediska funkéniho vyuZiti a infrastruktury
feSeno Uzemné planovacimi podklady. Areal je zde urCen jako plocha pro zemédélstvi.
UvaZovany zamér vyuZziti Gzemi navazuje na tradi¢ni vyuZziti Gzemi, které je pfijatelné jak
Z hlediska logiky vyuziti Uzemi, tak z hlediska ekologického, pfinasi fixaci stavajici
zaméstnanosti a prosperitu za¢astnénym subjektdm.

Vlivy na dopravu

Vlivy posuzované stavby na narust intenzity dopravy budou zanedbatelné, coz se
odrazi v minimélnim navySeni urovné hladiny hluku a imisi a nebude pfi¢inou vyznamného
negativniho ovlivnéni pobytové pohody obyvatelstva. Pro zamér nebude budovano nové
dopravni napojeni.
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Vlivy na estetické kvality a rekrea  €ni vyuziti

Estetické hodnoty stavajicich ploch jsou znacné diskutabilni. Stavajici zelen je
ojedinéla, tvofena naletem. Negativni dopady na krajinny radz jsou vylou€eny. Charakter
lokality zGstane zachovan, typ staveb je volen tak, aby stavebni objekty v lokalité pisobily
pfirozené. Zamér neovlivni Zzadnym zplsobem mozné rekreaéni vyuziti okolni krajiny.

D.lI ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI
A POPULACI

Zadna z jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi ani Zivotni prostfedi jako celek
nebude ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje, naopak, zamér jako vyroba el.
energie z obnovitelnych zdrojl k trvale udrzitelnému rozvaji pfispiva.

Zamér ovlivni pfimo i nepfimo ovzdusi, nicméné toto ovlivnéni bude v souladu
s platnou legislativou a v globalnim pohledu bude pozitivnim vlivem zvySeni podilu
obnovitelnych zdroja pro vyrobu el. energie, a to zdroju nizkoemisnich. Zamér pfispéje
k naplfiovani cilt POH CR i kraje v oblasti nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady.

Pro hodnoceni zaméru byla pouZzita kritéria podle nasledujicich tabulek:

Slovni o
. Charakteristika
hodnoceni
optimalni impakty téméf nulové, minimalni riziko, kvalita feSeni nadprimérna,
feSeni minimalni obtiZznost, minimalni niklady

vhodné feSeni |impakty slabé, riziko podprimérné, kvalita feSeni nadprumérna, obtize
snadno feSitelné, naklady podpriimérné

primérné impakt prdmérny na hranici limitu, riziko primérné, kvalita feSeni
(pfijatelné) prdmeérnda, primérné obtiznost, pramérné naklady

feSeni

nepfiliS vhodné |impakty a mira narusSeni prostiedi silné, riziko nadpramérné, kvalita feSeni
feSeni podprimérnd, obtiZzna dostupnost, znaéné naklady

nevhodné impakty silné zatéZujici Zivotni prostfedi, riziko vyjime¢né& nadpramérne,
feSeni kvalita feSeni nevyhovuijici, velk& obtiznost dostupnosti, nepfijatelné

vysoké naklady

Uvedena kriteria a jejich kvantifikace jsou usporadany do tabulky na dalSi strané. Pro
hodnoceni miry ovlivnéni jednotlivych slozek bylo vyuZito individualni stupnice. Body byly
pfidélovany jako + (kladny vliv) nebo — (zaporny vliv):

0 Zadny nebo zanedbatelny vliv
1 maly vliv

2 stfedni vliv

3 znacny vliv

4

vysoce zavazny vliv

Vlivy byly pfitom hodnoceny jak z hlediska pUsobeni v posuzované lokalité, tak
z hlediska globalniho ovlivnéni Zivotniho prostfedi.

Celkové je mozno kvalitu zZivotniho prostfedi oznadit jako primérnou - vyhovujici —
a konstatovat, Ze vlivy posuzované stavby nepovedou k zhorSeni parametrd uUnosného
zatiZzeni okolniho Zivotniho prostfedi.

Z provedeného hodnoceni vyplyva, Ze hodnoceny navrh pfedstavuje variantu
environmentaln& Gnosnou a pinosnou. Zadny zjednotlivgch hodnocenych  vlivd
neprekracuje Unosnost a neznamena zasadni ohroZeni Zivotniho prostfedi nebo
obyvatelstva v lokalité.

Celkoveé hodnoceni zdméru vyzniva pozitivné.

Navrhovand varianta feSeni je FeSenim vhodnym.
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o Mira 5 .
Kriterium ovlivn éni Slovni komenta F
v lokalit &
lokalni / globalni
1.1 Puda -1/0 Zamér vyzaduje zabor parcel ze ZPF.
Emise NO, se zvySi se spalovanim bioplynu v lokalité, v
1.2 Emise NOy -1/1 porovnani se spalovdnim pevnych druhG paliv
v elektrarnach jsou emise nizsi
1.3 Emise TZL 0 Emise TZL se nebudou ve vyznamné mife uvolfiovat.
Emise SO, se zvySi se spalovanim bioplynu v lokalité,
1.4 Emise SO, -1/1 zvySeni bude v mezich platnych limitd, v porovnani se
spalovanim pevnych paliv budou niZsi
1.5 Emise hluku 1 Reallza}m _zameru se pfedpoklada minimalni navyseni
hlukové zatéze.
Zamér prispiva ke zvySeni objemu materidlové a
+ . oy , . . o . o
1.6 Odpady 2 energeticky vyuzivanych biologicky rozlozitelnych odpadu.
Realizace zaméru nevyzaduje odbér vody, srazkové vody
z neznecisténych ploch budou vypoustény do povrchové
vodoteCe obce. Zamér bude realizovan mimo CHOPAYV a
zaplavové Uzemi. Riziko plynouci =z nakladani se
17 Voda 0/+1 zrjlvad.nyml I,atlfaml _b_udev oSetfeno v souvlia\d,u s pIaFn)fm|
predpisy. Mirné pozitivné se projevi vyuzivani kvalitnich
hnojiv s nizkym stupném vyplavovani srazkami a
postupnych uvoliovani hnojivych latek a zlepSeni
struktury pldy, pfi vyuzivani hnojiva z bioreaktoru se vlivy
na padu projevi mirné pozitivné
Zamér nebude mit negativni vliv na faunu a floru.
1.8 Fauna a flora -laz +1 Chranéné druhy fléry a fauny se v lokalité vystavby
nevyskytuiji.
Zamér bude prispivat ke zvySeni podilu vyroby energie
1.9 Energetika +2 z alternativnich obnovitelnych zdrojd s dobrou uG¢&innosti
ovéfenou energetickym auditem.
2.0 Pracovni pfileZitosti 0 Zamér nebude mit vliv na vznik novych pracovnich mist.
2.1 Rekreace a turistika 0 Zameér nebude mit zadny vliv na rozvoj rekreace v lokalité.
2 2 Historie a kultura 0 Zamgr nebude_ vmlt Zadny vliv na historické a kulturni
pamatky v lokalité.
2.3 Uzemni plan 0 Zameér ?ebude vyZzadovat zménu Uzemné planovacich
podkladu.
Realizace zaméru je investicné naroc¢nou akci, avSak
2.4 Investicni naklady -2 vlastni provoz neni provozné finanéné narocny, naopak
bude generovat pozitivni penézni tok
2.5 Rentabilita +2 Zamér bude mit dobrou investi¢ni navratnost.
Maximum moznych vliva +/- 70 XXX
Zadny z posuzovanych vlivd nema pfi hodnoceni
Celkové hodnoceni 0/+4 pfifazeno vyrazné negativni pasobeni, celkové plsobeni
zaméru zaméru je pozitivni a vyzniva zhlediska trvale
udrzitelného rozvoje jako Unosné a vhodné.
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D.1I UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH
VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE
Za&meér nebude vykazovat vliv pfesahujici statni hranice.
D.IV  OPATRENI K PREVENCI, VYLOU CENI, SNIiZENI,
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU
D.IV.1 UZEMNE PLANOVACI OPAT RENI
Za&meér nevyzaduje Zadna uzemné planovaci opatieni.
D.IV.2 TECHNICKA A ORGANIZA CNi OPATRENI

Pro stabilni provoz a sledovani dusledkd dopadu zdméru na Zivotni prostfedi bude

realizovano:

a) ve fazi p fFipravy:

- zpracovat Zadost o povoleni k umisténi a stavbé stfedniho zdroje zneciStovani
ovzdusi a predloZzit ji pfislusnému organu ochrany ovzdusi,

- veSkeré odpady vzniklé pfi pfipravé stavenisté v arealu vyuzit nebo odstranit
v souladu s predpisy v odpadovém hospodarstvi,

- pro vystavbu i provoz zaméru zpracovat navrh havarijniho planu a predlozit jej
ke schvaleni vodopravnimu Ufadu,

- zpracovat provozni fad

- konstruovat veSkeré manipulaéni plochy u objektl, kde se zachazi se zavadnymi
latkami, tak, aby bylo zabranéno odtékani znecisténych deStovych vod do pudy
nebo povrchovych vodote€i (zpétné vyspadovani ploch k mistu manipulace,
do jimky, zachytného Zlabku apod.).

b) ve fazi vystavby:

- veSkeré pfipadné stavebni prace provadét jen v dennich hodinach, pfipadnym
skrapénim zamezit vzniku prasnosti za vétru v suchém obdobi,

- zasahy do pudniho pokryvu a pfipadné odstranovani naletd provadét mimo
vegetacni obdobi,

- prfipadné stavebni odpady zneSkodrovat jen zplsobem, ktery je v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadécimi vyhlaskami,

- udrZovat veSkeré komunikace a manipulacni plochy v okoli mista staveb disté,

- neprovadét ocistu vozidel vyjizdgjicich ze stavenist€ mimo zafizeni k tomu
ur€ené, zajistit oklep kol vozidel pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci a
pfipadné Cisténi verejné komunikace podle potfeby.

c) ve fazi provozu:

- provadét odpovidajici technické kontroly stavu zafizeni ve vSech objektech
a u vSech technickych zafizeni spojenych se zamérem, zejména z hlediska
vodotésnosti objekt,

- pravidelné provadét odbéry a rozbory vzorkd vstupl a vystupl podle schvaleného
provozniho fadu,

- provést autorizované méreni emisi na vystupu z kogenerace ,

- ve zkuSebnim provozu zajistit méfeni hluku v referenénich bodech dohodnutych
s organem ochrany vefejného zdravi jako ovéfeni vystupu hlukoveé studie, bude-li
takovy poZadavek vznesen,

- zajistit kategorizaci praci a vedeni evidence rizikovych praci v souladu
s ustanovenimi zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, § 40,

- zajistit dostate€nou kontrolu v3ech zafizeni zaméru z hlediska poZarni
bezpecnosti,

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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- veSkeré i drobné Ukapy a uUsypy zavadnych latek ve venkovnim i vnitfnim
prostfedi bez prodleni sanovat.

d) ve fazi odstran éni stavby

Horizont odstranéni stavby je vzdaleny, a proto vtéto fazi nejsou opatfeni
stanovovana. Jednd se o béZnou stavbu, u niZ budou pfi odstranovani produkovany
v pfevazné mife odpady kat. O, produkce obtizné odstranitelnych odpadl nenastane.

Dokumentace byla zpracovana na zaklad é:

- programu pro zpracovani modelovych studii upraveny dle SYMOS 97,

- pochuzky na misté samém,

- Uzemné planovacich podkladi obce Bruzovice,

- projektové dokumentace zaméru pro Uzemni a stavebni fizeni, agriKkomp Bohemia s.r.o.,
2010

- platné legislativy v oblasti Zivotniho prostfedi, hygieny a bezpeénosti prace a pozarni
ochrany,

- Rozptylové studie a odborného posudku, zpracovanych firmou detekta s.r.o. — Mgr.
Borek Svréula 2010,

- Kategorizace praci, MUDr. Karel Hrn¢if, 2001,

- Manualu prevence v IékaFské praxi — zaklady hodnoceni zdravotnich rizik, SZU, 2000,

- Statistické rocenky zZivotniho prostfedi CR, 2005,

- Internetové stranky Natura 2000, AOPK CR, Cenia, USES, Statni a Vefejné spravy,

- publikace Ochrana Zivotniho prostfedi, Pech, Blahové, Dirner, VSB Ostrava, 1997,

- publikace Zivotni prostfedi, M. Her&ik, VSB, 1998

- Udaju Ceského hydrometeorologického Gstavu, internetovy server www.chmi.cz,

- platné legislativy a norem.

Metodika vyhodnocovani vliiv G

Hodnoceni Uzemi bylo stanoveno s ohledem na teoreticky mozny dopad vlivd,
pficemz byly vzdy uvaZovany nejméné pfiznivé Udaje. Provedené progndzy, vypolty a
odhady jsou vZdy na strané bezpec&nosti, tj. pouZity jsou vZdy horni meze.

Zpracovana byla jedina uzemné determinovana varianta, variantni hodnoceni nebylo
prislusnym orgadnem pozadovano.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P RI SPECIFIKACI
VLIVU

Zamér je v dobé zpracovani tohoto oznameni ve stadiu projektové pfipravy. Piedpoklady
jsou zprovozu obdobnych zamérd v jinych lokalitach natolik provozné ovéfeny, Zze se
nepfedpoklada vyznamné odchylné negativni ovlivnéni nékteré ze slozek Zivotniho prostfedi,
které by mohlo mit zavazné, vtomto oznameni neuvedené duisledky pro okoli. Po upfesnéni
lokalizace jednotlivych zdrojd hluku muZe byt zpracovana hlukova studie, ktera bude pred
zahajenim néaslednych spravnich fizeni pfedloZena organu ochrany vefejného zdravi.

Odchylky od udaji uvedenych vtomto oznameni, k nimz dojde pfi projektovani
stavby, nebudou pfesahovat fadové jednotky procent.

V dobé predchazejici zpracovani ozndmeni byly vytipovany vstupni druhy a mnoZstvi
materiald, jejichzZ sloZeni bylo jiz zEasti ovéFeno rozbory a z&asti se v soucasné dobé dokoncuje.

Podklady predloZzené oznamovatelem a projektantem Ize hodnotit jako dostateéné pro
specifikaci o¢ekavanych vlivi na Zivotni prostfedi a pro zpracovani oznameni dle zakona
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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CASTE POROVNANIi VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér je predkladan k hodnoceni v jedné varianté. Vstupy a vystupy této varianty
byly hodnoceny v ramci jednotlivych oddila.

Z hodnoceni referenéni varianty (zachovani stavajiciho stavu) vyplyvaji tyto zasadni
rozdily mezi navrhovanou variantou a stavajicim stavem:

- Vlokalité jsou pfi zachovani stavajiciho stavu produkovany emise amoniaku a zejména
pachovych latek z nakladani se statkovymi hnojivy a jejich aplikace, které obcasné
nepriznivé ovliviuji pobytovou pohodu obyvatelstva v obci. Tomu se pfi realizaci zaméru
z pfevazné c¢asti zamezi okamzitym umisténim stajovych produktl do plynotésnych
fermentord a pouzivanim uzavienych jimek.

- Zameér pfinéSi oproti stavajicimu stavu zvySeni podilu energie vyrobené z obnovitelnych
zdroju (i kdyz nepfilis vyznamného rozsahu), coz je pozadavek Evropské unie. Sou¢asné
s vyuZzitim odpadniho tepla z kogenerace v zemédélském arealu dojde ke sniZzeni naroku
na paliva v tomto podniku.

Technologie navrhovaného zaméru je prakticky bezodpadova nebo minimalné
nizkoodpadova. Zameér nevyvola potfebu odbéru povrchovych vod a nezvysSi intenzitu
dopravy v Uzemi. Vstupni suroviny jsou ve fermentorech beze zbytku anaerobné pfeménény
na digestat, ktery je nasledné separovan na tuhou frakci (separat), kterd je dale pouZita na
vyrobu peletek, a na tekutou frakci (fugat), ktery bude Caste€né pouZit zpétné do procesu
fermentace jako Fedici surovina a dale bude vyuZit jako vysoce kvalitni, ekologicky
nezavadné, velmi hodnotné statkové hnojivo, které bude pFfednostné upotfebeno na
pozemcich druzstva investora.

- Navrhovany zamér oproti stavajicimu stavu pfindSi negativni vlivy ve formé& mirného
zrychleni odtoku srazkovych vod z Uzemi. VeSkeré hodnocené negativni vlivy jsou vSak
malého rozsahu i intenzity, a proto nebudou zhorSovat Zivotni prostfedi v Gzemi.

Z vySe uvedeného hodnoceni navrhované varianty vyplyva, Ze se jedna o variantu
vhodnou, v souladu s izemné planovacimi podklady, ekologicky inosnou a rentabilni.

CASTF DOPLNUJICi UDAJE

Doplriujici udaje nejsou uvadény.
Mapové, vykresové a jiné doprovodné doklady jsou zafazeny v pfilohach oznameni
za textem.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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CAST G VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma: A.W.G.C. EUROPE s.r.o.

IC 27830837

Sidlo Dolni Térlicko 102, Dolni Térlicko, 735 42, okres Karvina
Jméno, p Fijmeni, bydlist é a Ing. Miroslav Kantor

telefon opravn &ného zastupce  Dolni Térlicko 102

oznamovatele: PSC 73542

Tel: 777 117923

Nazev zameéru: Zemédélska bioplynova stanice Bruzovice

Kapacita zam éru:

spotfebu BPS. Tepelny vykon 872 kW

Vstupni materiély: hovézi hnuj, kukufi¢né sildz, travni senéaz a

drcené obili  Max. 10 590 t/rok

Umisténi zaméru: areal zemédélského druzstva s.r.o. v Bruzovicich
Obec: Bruzovice

Katastralni zemi: Bruzovice 613398

Okres: Frydek-Mistek

Kraj: Moravskoslezsky

Charakter zadm éru a moznost

kumulace s jinymi zam éry:

Zamérem je novostavba bioplynové stanice.
Kumulace s dalSimi zaméry se nepredpoklada.

Zarazeni zameéru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Zamér je pro potieby tohoto oznameni zafazen podle pfilohy €. 1 zakona &. 100/2001 Sb. do
kategorie Il (zaméry vyZadujici zjiStovaci fizeni) — jako podlimitni zamér, s pfihlédnutim k bodu

[1/3.1. Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW.

V pusobnosti Krajského ufadu Moravskoslezského kraje.

Uéel zaméru
Stavba bude slouZit pro ekologické a ucinné vyuzZivani hovéziho hnoje, silaze,
senaze a drceného obili s ndslednou vyrobou elektfiny a tepla.

Stavba vhodnym zpusobem navazuje na hospodarské objekty zemédeélského
druZstva Bruzovice a bude vytvaret souvisly a vyvazeny celek zaclenény do okolni krajiny.

Postup zpracovani vstupnich material

Vstupni material bude ve fermenta¢nich nadrzich zpracovavan procesem anaerobni
fermentace za mezofiinych podminek (38-42%C) pfi neutrdlni hodnoté pH. Pfitom bude
vznikat bioplyn, pouZity k pohonu spalovacich motortd v kogeneracnich jednotkach, které
vyrabi elektrickou energii. Vystupem bude elektrickd energie, ktera bude prodavana do
rozvodné sité, teplo, které bude slouZit pro potfeby ZD a zfermentovand hmota k vyrobé
topiva Ekover z obnovitelnych zdoju pro elektrarenské spole€nosti — to bude vyrabéno
vysuSenim digestatu a jeho naslednym lisovanim do valeckl (peletek). Fugat bude dale
vyuZit jako vysoce kvalitni, ekologicky nezavadné, velmi hodnotné statkové hnojivo, které
bude pfednostné upotfebeno na pozemcich druzstva investora.

SloZeni stavby

Bioplynova stanice se sklada ze dvou zakrytych a zateplenych betonovych kruhovych
nadrzi — fermentord, o pracovnim objemu 2 x 1 630 m?, jednoho dofermentoru o pracovnim

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
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objemu 1 x 1 970 m®, vstupni jimky (pracovni objem 50 m® a jedné skladovaci jimky o
celkovém pracovnim objemu 7 840 m® , kde se bude kone&ny produkt (stabilizovany fugat)
skladovat. Stavbu dale doplini infrastruktura zafizeni, tj. trubni rozvody, zpevnéné plochy a
pfijezdy, pfipojka k distribu¢ni siti el.energie atd. Stavba a jeji stavebni ¢asti budou
provedeny v tradi¢ni technologii - beton, keramické bloky, ocelové a dfevéné konstrukce atd.

Popis jednotlivych objekt d

SO 01 Fermentacni nadrze s pfisluSenstvim

Vstupni jimka bude slouZit jako sbérna jimka biologicky znecisténé povrchové vody a
silaZznich Stav . Jde o zakrytou Zelezobetonovou nadrz kruhového padorysu, zapusténou do
terénu. Soucasti vstupni jimky je Cerpadlova Sachta rovnéz ze Zelezobetonu.

Fermentor je zakryta plynotésna Zelezobetonova nadrz kruhového pudorysu ¢asteéné
zapusténa do terénu. Fermentor je vybaven michacim zafizenim, vstupnim davkovacem
biomasy a vystupnim Cerpadlem.

Dofermentor je nadrz velice podobna fermentoru. Je to také zakryta plynotésna
Zelezobetonova nadrz kruhového pudorysu Casteéné zapusténa do terénu. Ve spodni
michané Césti bude probihat dofermentace, v horni ¢asti bude jiman bioplyn, ktery bude
membranu vydouvat do kopulovitého tvaru. Dofermentor je také vybaven michacim
zafizenim a vystupnim Cerpadlem.

Skladovaci jimka stabilizovaného fugéatu je jedna nova nezakrytd Zelezobetonovéa
nadrz kruhového pudorysu ¢astecné zapusténa do terénu. Skladovaci jimka bude vybavena
horizontalnimi ponornymi michadly a elektrickym Snekovym Cerpadlem.

SO 02 Strojovna kogeneracnich jednotek

Jednd se o vestavbu do stavajici zemédeélské budovy spole€nosti na parcelnim gisle
416/2. Sklada se ze dvou mistnosti viastni strojovny kogenera¢nich jednotek, ze skladu
rostlinného oleje pouzivaného jako dopliikové palivo motorl, z elektrorozvodny NN a
z chladi¢u umisténych vné objektu.

Z davodu ochrany vnéjSiho prostfedi prfed hlukem zafizeni je objekt navrzen
z hlukové odolnych materiald.

SO 03 Pfipojka a rozvody elektrické energie

PFipojny bod k distribu¢nimu elektrickému vedeni bude uréen na zakladé mistniho
Setfeni a nasledného vyjadreni k Zadosti o pfipojeni bioplynové stanice, které vyda firma CEZ .
Predpoklada se, Ze BPS bude pfipojena zemnim kabelem NN ke stavajici trafostanici
Predpoklada se, Ze BPS bude vybavena vlastnim transforméatorem, umisténym v bezprostredni
blizkosti strojovny KJ a hapojenym zemnim kabelem VN ke stavajicimu vedeni VN.

SO 04 Zpevnéné plochy a komunikace, sadové Upravy a oploceni

Prijezdova cesta k bioplynové stanici bude napojena na vnitfni stavajici komunikace
druzstva. Zemédelsky areal je napojen na hlavni mistni komunikaci obce Bruzovice.

Pro pInéni fermentoru biomasou a pro obsluhu strojovny KJ a odvoz koncového
produktu — hnojiva bude komunikace napojena na stavajici zpevnéné komunikace v arealu.
Manipulaéni plocha pro plnéni kontejnerového zasobniku davkovace a staceci mista budou
mit Zivicny povrch s vyspadovanim. Budou pouZity zpevnéné dopravni cesty a manipulacni
plochy s moZnosti omyvatelnosti.

Po ukonceni zemnich praci bude provedeno ozelenéni ploch a sadova Uprava
s vysadbou stromu, které vhodné zacleni BPS do okolniho razu krajiny.

Oploceni bioplynové stanice bude nové realizovano pletivem do vysky 1,85 m
upevnénym na ocelovych sloupcich s betonovymi patkami.

Predpokladané kapacity

Zemédeélska bioplynova stanice bude zpracovavat denné cca 2 750 kg hovéziho
hnoje, 12 330 kg kukufi¢né silaze, 4 930 kg travni sendze a 9 020 kg drceného obili. Z téchto
surovin bude vyprodukovano denné cca 9 910 Nm® bioplynu.

agriKkomp Bohemia s.r.o. Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice
oznadmeni dle zdkona €. 100/2001 Sb. —1/10



41

Elektrické generéatory bioplynové stanice budou vyrabét celkem 1 060 kW (cca 4 x
265 kW) elektrické energie z toho 1 000 kW se bude prodavat do distribu¢ni sité a zbylych
60 kW bude pouZito pro vlastni spotfebu BPS. Souc¢asné bude produkovano min. 872 kW
(cca 4 x 218 kW) tepelné energie, ziskavané z chlazeni motord a predevSim z tepla
vyfukovych spalin. Provoz se pfedpoklada na cca 8 322 hod ro¢né.

Stru €ény popis technologie vyroby

Bioplynova stanice se sklada ze dvou zakrytych a zateplenych betonovych kruhovych
nadrzi — fermentord, o pracovnim objemu 2 x 1 630 m® jednoho dofermentoru o pracovnim
objemu 1 x 1 970 m®, vstupni jimky (pracovni objem 50 m®) a jedné skladovaci jimky o celkovém
pracovnim objemu 7 840 m* , kde se bude koneé&ny produkt (stabilizovany fugat) skladovat.

Srdcem BPS je strojovna s C&tyfmi kogeneraénimi jednotkami, motorgeneréatory
Schnell. Tyto jednotky jsou sestaveny z dieselova-plynového motoru se synchronnim
elektrickym generatorem. Pro dosazeni nejvyssi efektivity zafizeni je pouZzit specialni vysoce
acinny pistovy vznétovy motor se zapalnym paprskem, ktery pro svoji €innost potiebuje
kromé cca 103 Nm*/hod bioplynu (KJ 250 kW) i cca 3,5 kg/hod RO.

Ve strojovné je dale umisténo zafizeni pro méfeni a regulaci procesu a dalSi
pomocné pristroje a zafizeni. Dale nasleduje elektricky rozvadé¢ NN a pfipojeni k elektrické
distribu¢ni siti. Stanici doplriuji jeSté potrubni rozvody, rozvod tepla a zpevnéné plochy.

Hovézi hnuj, kukuficné a travni silaz a drcené obili budou do fermentortd dodavany
pomoci Snekového davkovaciho zafizeni s kontejnerovym zasobnikem a silazni Stavy a
fugat budou preCerpavany ze vstupni jimky do fermentoru potrubnim systémem. Michani
surovin ve fermentorech a dofermentoru je provadéno pomalub&znym lopatkovym michacim
zafizenim, vytapéni zajisti trubkovy had napajeny teplovodnim systémem napojenym na
chladici okruh kogenerac¢nich jednotek. Po zahfati surovin na tzv. mezofilni teplotu to je 41T
bude probihat intenzivni proces - anaerobni fermentace, ktery bude vstupni organickou
hmotu ménit na bioplyn (metan a oxid uhli€ity). Po vyrazném biologickém rozkladu vstupnich
materialll ve fermentoru (zadrzny ¢as materialu ve fermentoru cca 71 dnu) je fermentat
pfecerpavan Snekovymi Cerpadly v meziSachté do druhého stupné anaerobni fermentace, tj.
do dofermentoru (zadrzny ¢as materidlu cca 43 dnul), kde se zbytkova organicka suSina
fermentatu kompletné dorozklada, ¢imz vznikne stabilizovany digestat / fugat (vysoce kvalitni
organické hnojivo). Celkovy zadrzny ¢as vstupnich materiall béhem uvedené dvoustupriové
fermentace tedy pfedstavuje 114 dna.

Zakladni udaje o kapacit é stavby, U ¢elové jednotky

Provoz zafizeni nepretrzity
Pocet zaméstnancl obsluhy 1 pracovnik na plny Uvazek
Satny a hygienické zafizeni ve stavajici budové druzstva

Spotfeba vstupnich material

- hovézi hnuj 2 750 kg/den
- kukufiéna silaz 12 330 kg/den
- travni sil&z 4 930 kg/den
- drcené obili 9 020 kg/den

VSechny tyto vstupy budou vyprodukovany a pfipraveny ke zpracovani — anaerobni
fermentaci — pfimo na druzstvu. Kromé uvedenych vstupl nebudou davkovany zadné jiné

Z aredlu nebudou vypoustény Zadné odpadni vody ani nebude zapotfebi odebirat
vodu pitnou nebo uzitkovou pro provoz bioplynové stanice. Obsluha bude vyuZivat stavajici
socialni zafizeni stfediska.

Cisté destové vody budou vsakovat na okolni travni porost .

Zamér nebude produkovat nadlimitni mnozstvi emisi ani hluku, nebude mit zadny
negativni vliv na zdravi obyvatelstva, pobytovou pohodu, na pfirodu, kulturni pamétky, vodu
nebo pudu. Zamér prispéje ke zvySeni podilu vyroby elektfiny z tzv. obnovitelnych zdroju
energie.
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Oznéameni zpracovala:

Na zpracovani oznameni se dale podileli:

Strelice u Brna, 22.01. 2010
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Ing. Pavla Kofinkova, DiS.
agriKkomp Bohemia s.r.o.

Zavist 58
624 00 Brno

tel.: +420 530 508 186

e-mail: p.korinkova@agrikomp.cz

Bc. Marie VySkovska
Ing. Ladislav KoSik
Ing. Martin Mruzek
Ing. Karel VySkovsky
Ing. Marek Kadlec

agrikomp Bohemia
agrikomp Bohemia
agrikomp Bohemia
agrikomp Bohemia
agrikomp Bohemia

razitko a podpis zpracovatele oznameni

agrikomp Bohemia s.r.o.

Zem édélské& bioplynova stanice Bruzovice

oznameni dle zakona

€. 100/2001 Sh. —1/10
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CASTH PRILOHA

Priloha €. 1: Vyjad feni stavebniho U fadu k zam éru z hlediska izemn & planovaci
dokumentace

Priloha €. 2: Stanovisko krajského 0 fadu k zdm éru na soustavu Natura 2000

Priloha €. 3: Mapové a vykresové p Filohy, provozni schéma
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Priloha €. 1: Vyjad feni stavebniho U fadu k zam éru z hlediska tzemn & planovaci
dokumentace

N O R
MAGISTRAT MESTA FRYDKU-MISTKU

{(ddbor azemniho roevaje o stavebnibho Fadu
OrbilElent azemniho roxvoje

Radniéni 1148

738 22 Frydek-Mistek

VAS DOPIS 7N ; =

ZF DNF:

L1 MMEM 259872010 AW.G.C EUROPE s.ro.
e Drolni Térlicka 142
VYRIZUJE;  Ing Antonin Vaniuch g ot Terhcke 14
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Vyjadieni k zaméru stavby  Bioplynové stanice a jejiho prislufenstvi v areiln ZID
Bruzovice*

Vazeni.

pozidali jste nis o vyjadieni k zdméru stavby | Bioplynové stanice a jejiho prisluSenstvi
v aredlu ZD Bruroviee®. Jedni se o vyrobu elektrické energie # obnovitelnych zdroji
(hiomasy) formou bioplynové stanice s piisluenstvim. Stavba bude umisténa na pozemeich
144041, 345670, 41672, 3440/2, 344003, 3456/10, 345819, 3456/16, F456/11, 345672, 345673,
3443/1, 3451/2, k.. Bruzovice.

Padle plaméhe Uzenmiho planu Bruzovice patfi vie uvedend pozemky do plochy viroby a
skladovini (VS). Jednd se o plochuy g hlavnim vywditim pro vyrobw, vyrobni sluzby,
zemédelske stavby a stavby pro skladoviani, Mimo jiné je pHipusiné umistovind siti a zafizeni
lechnické infrastruktury. Podminky prostorového uspofadini stanovuji, Ze v 1o plose je
mon¢  umistovat stavby pro skladovini a zemédélské stavby jako nepodsklepené
jednopodiaini siavhy, Maximdlni vyika stavby nad upravenym lerdnem po hicbhen sifechy je
1{i m. Zasiavitelnost poremki je pipostnd do B0 %,

Vzhledem k vySe uvedenému konstatujeme, Ze zamér stavby | Bioplynové stanice a jejiho
prislusenstvi v aredlu 2D Bruzovice™ neni v rozporu s Uzemnim plinem Bruzovice,

Toto vyjddieni neni twemné plinovaci informaci podle § 21 zakona 183/2006 Sb., o Gzemnim
plinovini a stavebnim fadu (stavebni zdkon).
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Priloha €. 2: Stanovisko krajského U fadu k zam éru na soustavu Natura 2000

KRAJSKY URAD (NI

MORAVSKOSLEZSKY KRAJ
Cdbor Zivotniho prostfedi a zeméadélstyi
2B. fijna 117, 702 18 Ostrava

Wak dopls an,;
fedne:
& MSK 203837/2009 Agricomp Bohemia s. r, o.
Sp.an. £PZ[48138/2009/Pal Stielice 756
204 55 o 884 47 Stielice u Brna
Vifirige: Ing. Iva Palenikova
Telefont 595 622 BY1
Fax; 595 827 396
Fermuil iva.palenikova@kr-maravskoslezsky.cz
Daturm: 2010-01-05

~Zemédélska bioplynova stanice Bruzovice" v k. (. Bruzovice - stanovisko
podie § 45i Eéko_na C. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisii

Kr:ajsli? _ﬂFacf Morav&knslezskérrm kraj:e,l odbor Zwotniho prostfedi a zemédslstvi (ddle jen  krajsky Ofad"),
pﬁslusn;s-I podle & ?‘?a odst. 4 pism. n} za'k'np_a €. 114/1992 Sb., o ochrané pirady a krajiny, ve znanj pozdéjsich
predpisl (dale ,zékon™), na zaklad® vasi Zadosti vydavd v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona totg
slanovisko:

Krajsky Urag posoudi| predloienou Zadost a dospél k zévéru, Ze zAmér ,ZemBdélské bioplynové stanice
Bruzovice" umisténé v aredlu {emédélskéhn druistva v k. 0. Bruzovice nemiize mit samostatné
nebo ve .-:.pojen[ s jingmi zaméry vyznamny vliv na pfiznivj stav pledmétu achrany nebo celistvost
evropslgy vyznamné lokality qeho ptadi oblasti (stanovené nafizenim viddy £ 132/2005 Sh., kterym se stanowi
néradni seznam E':-'mpsk‘,f vyznamnych lokalit, ve znéni pordéjsich piedpisl), nebol’ ¥adna z téchto lokalit
Jnekt;llpt; zamérem Uzemné dotfena a z charakteru zdméru je zfejmé, e nebude ani dalkova plisobit na tyto
chality.

Ing. Jan Fligas
vedoue odd&leni
ochrany pfirody a zemédé|sti
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Priloha C. 3: Mapové a vykresové prilohy, provozni schéma
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ORP generalizovane Il
POU generalizovane Il

[‘:J obce generalizovane Il

E Dobyvaci prostory tezene
lIm Dobyvaci prostory netezene
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Poddolovana uzemi plocha
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L"':'] obce generalizovane Il
D Evropsky vyznamna lokalila
D Ptaci oblast

Stele

Obr. Mapa intenzity dopravy za 24 hod. v posuzovahé lokalité (http://geoportal.cenia.cz)
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Obr. Mépa Natura 2000 (http://geopo}tal.éenia.cz)
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w Chranena loziskova uzemi

Obr. Mapa chrénny oziskovych Gzemi (ttp. geoporta.cenla.c)
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