detekta

Franzova 63, 614 00 Brno

s.r.oll

Osoba autorizovana ke zpracovani odbornych paspdklle zakona o ovzdu%i86/2002 Sb.,§ 15 odst. (1
pism. d) rozhodnutim MZER ¢.j. 2958/740/03/MS ze dne 26.9.2003

ODBORNY POSUDEK

¢. 004a/2010
podle zakona o ovzdu$¢. 86/2002 Sb., §17

Objednatel: agrikomp Bohemia s.r.o., Zavist 874/58, BRNO
Investor: A.W.G.C. EUROPE s.r.0., 735 42 Dolniérlicko ¢.p. 102
Stavba: Zemeédélska bioplynova stanice Bruzovice

f

7

detekid so.

Franzova 63, 614 00 BRNO
Tel.: 545 214 210, DIC; CZ49970658

Zpracovatel: Patrik Sudla T

Odpowdnéa osoba: Mgr. Bacek Sveula

Pocet stran: 16 Rozdlovnik: 1-3 objednatel
(protokol/pfilohy) 0 archiv

Vytisk éislo: elektronicka kopie V Brn¢ dne 5nora 2010




Detekta spol. s r.0., Franzova 63, 614 00 Brno tel.: 545 21 42 10 tel./fax: 548 31 08

Obsah odborného posudku

L. UrCeNi POSUAKU. ... 3
P © o 1Tt 1= U T =V R PPPPPPPPPPPPP 4

2. L POAKIAAY ... 4

P A o [T o1 (171 5= Vo o I AT o[ P 4
3. Charakteristika StaVDY .........coouiiieiiiii et 4
4. EMISNI CHARAKTERISTIKA zdroje zneg&istovani ovzduSi............cccceevvveeerinnnne. 8
5. vymezeni a kategorizace zdroje znediStovani ovzduSi............cccooovviiiiiiiiieeeee, 10
6. Emisni limity zdroje zneCiStOVANT OVZAUSI ..........ceeeeieiiiiiiiiceie e 10
7. Navrh na méfeni emisi zdroje znediStovani ovzdusi ..............eevvvvvvviiiiieiiieeeeennnee. 12
8. Navrh podminek pro provozovani stavby...........ccccceeeiiiiiiiiiciiie e 12
9. Zhodnoceni z hlediska ochrany OVZduSi..............ceuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee 13
L. ZAVB ... e a e e 16

Strana 2 (celkem 16)



Detekta spol. s r.0., Franzova 63, 614 00 Brno tel.: 54521 42 10 tel./fax: 548 31 08

1. URCENI POSUDKU
Posudek je zpracovan na zalklambjednavky spolaosti agriKkomp Bohemia s.r.o.,

k Zadosti o povoleni umisti stavby zdroje zr&tovani ovzdusi podle zadkona o ovzdusi
¢. 86/2002 Sb. § 17, odst. 1).

Novy zdroj bude instalovan v arealu ZD Bruzoyicachazejici se v seveftésti obce

cca 2,5 km vzduSnodarou odFrydku Mistku.NejblizSi obytna zastavba se nachézi

vzdalenosti cca 220 métjizné od projektovaného t&eni.

BPS bude obsahovat vstupni jimky surovin, fernmmtdofermentor a skladovaci
koncové jimky na skladovani digestatu. Dale budatalovanytyii kogenerani jednotky na

vyrobu tepla a el. energie spalovanim bioplynu il z bioplynové stanice.
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2. OBECNE UDAJE

2.1 Podklady

[1] Projektova dokumentace: Bioplynova stanice mlpu el. Energie a tepla, agrikomp
Bohemia s.r.o., BRNO, 1/2010

[2] Technicka sdeni, agriKkomp Bohemia s.r.o0., BRNO, 2/2010
[3] Rozptylova studie 004b/2010, Detekta s.BRRNO,2 /2010

2.2 ldentifika &ni Udaje

Stavba: Zemedelska bioplynova stanice Bruzovice
Provozovatel: A.W.G.C. EUROPE s.r.0., 735 42 Dolndrlicko ¢.p. 102

Umiseni stavby Areal ZD Bruzovice

3. CHARAKTERISTIKA STAVBY

Tento posudekesi vyuziti ho¥ziho hnoje, kukki¢né sildze, travni senaze a drceného
obili jako biologicky rozlozitelnych materiélv bioplynové stanici, ktera bude navrzena
na fermentaci organickych substrat

Zdroj zneéistovani ovzduSi bude slouzit ke zpracovani biologickyloZitelnych

material fizenou anaerobni fermentaci.

Bioplynova stanice — popis principu vyroby bioplynu

Bioplyn bude vyrabn anaerobni fermentaci biomasy ve fermémitzh nadrzich.
Vstupni biomasa, kterd se bude skladat z uvedaonénépy a stdjovych exkreméntbude
davkovana do fermentoru, kde bude dochéazet k abai(bez pistupu vzduchu) fermentaci
kvaSenim. Potdsténém prokvaseni bude substréemusén do dofermentoru, kde bude
probihat dokvasSeni. Cely proces anaerobni fermerdade probihat v plynggreé uzaveném
systému, vznikajici bioplyn bude spalovan v motkogenerani jednotky a vyuZzit k vyrab
elektrické energie a tepla.

Generovany bioplyn bude jiman do integrovanych gjgmi odkud bude bioplyn
0 obsahu cca 53% metanu od&adlo strojovny, ve které bude bioplyn vyuzZivan jgeadivo

k pohonu kogenetai jednotky, kterd bude vyrébteplo a el. energii.
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Maximalni spoteba biomasy:

- howzi hnjj 2 750 kg/den

- kukuri¢na siladz 12 330 kg/den
- travni senaz 4 930 kg/den

- drcené obili 9 020 kg/den

- jiné vstupni materialy nebudou zpracovavany.

Produkce bioplynu bude cca 9910 *den. Réng bude vyprodukovano
cca 1687 t zfermentované hmoty (tzv. stabiliz&ranseparatu) a 10 363 t fugatu (kapalna
faze). Separat bude vyuzivan k vyggialiva EKOVER, které vznika lisovanim materialu do
valetka (peletek). Tekuta slozka digestatu (fugéat), budezjia z@t do procesu fermentace
jako tedici surovina vstupnich matefia dale bude vyuZzita jako vysoce kvalitni, ekobégi
nezavadné, velmi hodnotné statkové hnojivo, ktedeh¥ednosti upofebeno na pozemcich
Zemedélského druzstva s.r.o. v Bruzovicich.

V zadném gpad nebudou zpracovavany kafilerni ani jate odpady. Rvod
vstupnich surovin bude z vlastni produkce, wasué dob jsou vyuZity jako nestabilizované
hnojivo na polich provozovatele. Zmou technologie zpracovani odpadu tedy nedojde

k navySeni dopravy na obsluznych komunikacich arpévozovatele.

Parametry zarizeni:

Vstupni jimky

Pro potebu bioplynové stanice budou instalovany gedzemni Zelezobetonové, vstupni
jimky, kazda o vyuZitelném objemu 5G.m

Fermenténi nadrz

Fermentor je zakryta Zelezobetonova monolitickarhakiuhového pdorysu. Strop
ferment&ni nadrze je tvien devenou konstrukci nad kterou bude uniigt a po obvodu
utésnitna gumotextilni elastickd membrana Biolene®, kt®Gi integrovany plynojem.
Temperaci fermentoru na poZzadovanou teplotuepobu ke spravné fermentaci biomasy
zaji¥’uje trubkovy had. Homogenizaci biomasy vlpthu fermentace budou zaj@vat
dv¢ axialni lopatkovd michadla Paddelgigant ve spodasti fermentoru. Budou

instalovany dva fermentory.
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Dofermentor

Dofermentor je obdobnd nadrz sintegrovanym plymej@ jako fermentor.
Homogenizaci substratu zdji§i dv¢ lopatkova michadla Paddelgigant a odvod digestatu
zaji¥’uje vystupnicerpadlo. Bude instalovan jeden dofermentor.

Koncova jimka

Koncova jimka slouzi k uskladni digestatu (koncového produktu). Bude instalovana
jedna o kapadit7 840 n.

Strojovna — kogenetai jednotky

Strojovna bude umi&ta v stavajici budav Ve strojové budou instalovanyctyii
kogenerani jednotky Schnell ES 2657 se synchronnim genesdt®65 kW. Vyrobcem
kogeneranich jednotek typu ES 2657 je firma Hans-Jurgenn8it Germany. Tepelny
vykon kogeneréni jednotky je 218 kW.

Tabulka 1: Zakladni Gdaje o kogenera €nich jednotkach
Typ: ES 2507 — SCANIA — SCHNELL
Poéet jednotek: 4
hodnota | jednotka poznamka
- . pe . . 265

Vyroba elektrického proudu na jednu jednotku KW ] 360 A
Celkovy elektricky vykon 1060
Vyroba tepelné energie na jednu jednotku 218
Celkovy tepelny vykon 872 [KW]
Jm. tepelny pFikon na jednu jednotku 589
Celkovy jm. tepelny p Fikon 2356

N . . . 103
Spotfeba bioplynu na jednu jednotku [Nm3/hod]
Max. spot feba bioplynu 412

v . - . . . 3’5
Spotfeba rostlinného oleje (RO) na jednu jednotku [kg/hod]
Celkova spot feba RO 14

Technické parametry kogeném jednotky:

Jedna se o kogenérd jednotku se

vznstovym motorem spalujicim bioplyn sé
vstiikovacim zapalovanim.
Do motoru je pvadkno malé
mnozstvi topného resp. biooleje tzv.

zapalnym paprskem k zapaleni bioplynu.
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Vyrobce: Hans-Jurgen Schnell, SchattbuchersttaRAmtzell Germany
Typ: , ES 2657 — SCANIA — SCHNEL}IL'/f-/ SCHNELL
Pccet valdi: 6 viadk ZUNDSTRAHLMOTOREN
Generétor: Stamford Synchrongenerator 350 kVA

Celkovy tepelny fikon: 589 kW

Spoteba bioplynu:

- pfi obsahu 60% metanu v bioplynu 91 Rl

Objem suchych spalinfp0 °C, 5% Q cca 920 rmh*

Predpokladany provoz kazdé kogengrigednotky: 8 322 hod/rok

Obsluha 1 pracovnik na piny tvazek

Vyrobce garantuje emise ve spalinach jedné koge&migjednotky:
CO do 800 mg/rh

NOx do 1000 mg/rh

TZL do 4 mg/m

Pozn.: Hodnoty jsou vztaZzeny na suchy pliimprmalnich podminkach na 5%.0

Sirovodik vznikajici ve fermentorech je dvoustag odstra@ovan: prvnim stupim
je fizené pivadeéni vzduchu nad hladinu ve fermetrié&ch nadrzich, sirovodik je bakteriéln
zoxidovan na elementarni siru, ktera vypadava wéev stavu. K odstréni zbytkového
sirovodiku v bioplynu je Zzazen druhy stugecisténi: v trase plynu jsou instalovany vlozky
s 50 kg aktivniho uhli. Provozovatel bude prastdakousky na fitomnost sirovodiku v plynu
za timto stupé#m cisteni, k vymeng aktivniho uhli bude ifistoupeno po dosazeni koncentrace

40 ppm HS. Vznik SQ a jeho emise ve spalinach tedy budou minimalni.

Vznik pachovych latek

Cely proces anaerobni fermentace bude probih&netysre uzawveném systému,
vznikajici bioplyn bude spalovan v motorech kogefich jednotek a vyuzit k vyr@éb
elektrické energie a tepla. Emise pachovych latékspravném provozovani technologie
nejsou pedpokladanyRizenym zpracovanim odpad areélu farmy spi$e dojde k celkovému

sniZzeni vzniku pachovych latek.
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Princip funkce BPS — obecné schéma

| 2.5
,/';JL"*-, wiménik tepla/
— e " wytukewych plynl

davkovani pletlakova/
blomasy podtiakava
pojistka

membrana Bialene

ponomé
michadle

fermentor dofermentor skladova jimka

4. EMISNi CHARAKTERISTIKA ZDROJE ZNE CISTOVANI OVZDUSI

Pachové latky — anaerobni fermentace

Vyhlaskouc¢. 363/2006 Sb. kterou seéni vyhlaska Ministerstva Zivotniho proesdi
¢.356/2002 Sb. byly zruSeny limitni koncentrace éngachovych latek. Emisni limity

pachovych latek nejsou stanoveny.

Vzhledem k tomu, Ze cely procesgigravy vstupnich surovin a fermentace probih&a
v hermeticky uzatenych fermentnich nadrzich (fermentorech a dofermentoru) lze
piedpokladat, Ze v pbéhu procesu spravného anaerobniho rozkladu ze zammaébo
materialu nebudou odchazet vyznamné emise pachmeR&ni nadrze musi byt hermeticky
uzaweny a cely proces fermentace musi probihatizeaného fisunu vzduchu. Toto je

I podminkou spravného procesu fermentace, vyzgamiiviujici funkci bioreaktat.

Motor kogeneraéni jednotky:
Emisre je posuzovany zdroj ztistovani ovzdusSi charakterizovan jako stacionarni
spalovaci zdroj, pistovy spalovaci motor. JakovpaJe pouzivan bioplyn a rostlinny olej

k zapaleni bioplynu.

Predpokladané hlavni emisni Skodliviny: oxidy dusMOy a oxid uhelnaty CO, tuhé

zneist'ujici latky TZL.
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Vypo €et maximalni ro €ni emise vSech kogenera €nich jednotek:

Tabulka 2: Vypo ¢éet z predpokladaného celoro €niho provozu za fizeni

a z emisnich hodnot garantovany ch vyrobcem

Pocet jednotek: 4
Objemovy priitok spalin pfi 0 T [m */h]: 920
Provoz kazdé jednotky [hod/rok]: 8 322
Objem spalin ze vSech jednotek [m3/rok]: 30 624 960
i e Vyrobcem garantované Vypocteny
Znecistujici latka | - “emjsni koncentrace hmotnostni tok
[mg/m°] [kg/rok]
Co 800 24 500
NO 1000 30 625
TZL 4 122

Tabulka 3: Vypo €et z predpokladaného celoro €niho provozu za fizeni

a z navrzenych specifickych emis  nich limit @
Pocet jednotek: 4
Objemovy prutok spalin pfi 0 T [m */h]: 920
Provoz kazdé jednotky [hod/roK]: 8 322
Objem spalin ze v&ech jednotek [m®/rok]: 30 624 960
v iz Vypocteny
Znecistujici latka | gpecifické emisni limity | hmotnostni tok
[mg/m?] [kg/rok]
CO 1300 39812
NO 500 15312
TZL 130 3981
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5. VYMEZENi A KATEGORIZACE ZDROJE ZNE CISTOVANI OVZDUSI

Bioplynova stanice

Dle zakona¢. 86/2002 Sb., o ochrarovzduSi a provagtiho gedpisu: piloha¢.1
k na&izeni vlady¢. 615/2006 Sb.gast Il ods. 1.3 navrhuji vymezit posuzovany zdroj
bioplynova stanice Bruzovice, umist v arealu provozovatele - AW.G.C. EUROPE s.r.o0.,
Dolni Térlicko ¢.p. 102 jako:

- velky zdroj zn&Srovani ovzdusi.

Technologicky se jedn& o vyrobu bioplynu.

Kogeneraini jednotky:

Podle technického a technologického @apani navrhuji vymezit posuzovany zdroj
kogenerani jednotky ES 2657 — SCANIA — SCHNELL, slouzia@ kpalovani bioplynu
Z procesu anaerobni fermentace v arealu bioplyrsb&@ice Bruzovice, umigié v arealu
provozovatele - AW.G.C. EUROPE s.r.0., Dolr#licko ¢.p. 102 podle zakon& 86/2002
Sh., 84 odstavec 5) jako:

- stfedni spalovaci zdroj z@&r’ovani ovzdusi,
kterymi jsou zdroje zn#St'ovani o jmenovitém tepelném vykonu nelitkpnu od 0,2 MW do
5 MW vcetre.

6. EMISNI LIMITY ZDROJE ZNE CISTOVANi OVZDUSI

Pachoveé latky

Obecny emisni limit pro pachové latky, pro komposy a zé&zeni na biologickou
Gpravu odpail stanoveny vyhlasko& 356/2002 Sb. byl s¢innosti vyhlasky. 363/2006 Sb.
zrusen.

Zdroj zne&istovani ovzduSi musifpsvém provozu dodrZzovat podminkuipustné

miry obtézovani zapachenpodle 81 vyhlasky. 363/2006 Sb.

Vyroba bioplynu
Pro vyrobu bioplynu plati emisni limity podléilphy ¢.1 k n&izeni vlady¢. 615/2006
Sh.,¢ast Il odst. 1.3. Zphovani a zkapabvani uhli, vyroba a rafinace plyra mineralnich

oleja, vyroba energetickych plyn(generatorovy plyn, svitiplyn), syntéznich plya bioplynu
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EL (mg/nT) Vztazné .
: dmink Kategorie
TZL SO, NO, CO sulfan amonial PO Y|
150 2500 500 800 10 50 A velky zdfoj

Kogeneratni jednotky ES 2657

Specifické emisni limity a dalSi podminky provoaaV spalovacich stacionarnich
zdroji zngistovani ovzdusi jsou uvedeny vifreeni viadye. 146/2007 Sh. podleiitohy ¢. 4
k naizeni vlady¢. 146/2007 Sb. odst. 2., bod B - stacionarni pétspalovaci motory,

jejichz stavbai prestavba byla zahajena po 17&tau 2006. Pro posuzovanérizani budou

platit emisni limity pro vzétové motory o jm. tepelnéntigonu >1 - 5 MW pro plynné palivo

Druh Druh paliva Emisni limit podle Jjmenovitého tepelného pfikonu vztafeny na normélni stavové podwinky a suchy
pistového plyn (pro TZL a % € vztafeno na vlhky plyn) (mg.m—3), pfi referentnim chsahu kysliku 5 %
spalovaciho
motaru 0,2 — 1MW > 1 -5 MU > 5 M
20 HO TiL zC co 80 HO TZL ZcC co 50 no TZL zC co
z X 1 2 X 1) 2 X 1
Zaiehove Kapalne palivo z) 500 130 - 650 zZ) 500 130 150 650 2] 500 130 is0 &850
(ottovy)
motary Zemni plyn a 2) 500 - - 50 z) 500 - 150 650 2] 500 - 150 | 650
degazaéni plyn
Plynné palivo 2) 1 0oo 130 - 1 300 Z) 500 130 150 1 300 2] 500 130 150 650
obecné
Vznétove Kapalné palivo 2] 4 000 130 - 650 20 500/ 130 150 650 2) 500/ 130 150 650
(Diezelovy 600 4) 600 4)
motory)
Zemni plyn a 2] 4 000 130 - 650 2] 500 130 150 650 2] 500 130 150 650
degazaénl plyn 3)
Plynné palivo z) 4 000 130 - 1 300 zZ) 500 130 - 1 300 z2) 500 130 - 650
ohecng
A .
Poznamky:

1) Uhrnna koncentrace v3ech organickych latek snkggu methanui hmotnostnim toku vy3sim nez 3 kg/h.
2) Obsah siry v palivu nesmigkradit limitni hodnoty obsazené v jiném pravninedpisu stanovujicim
poZadavky

na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusi. V mmté naf¢ nesmi obsah siryekracit 0,05 % hmotnostnich.
V bioplynu, skladkovém, kalovém a pyrolyznim piyesmi obsah siry/pkraiit 2 200 mg.ni v p'epa’tu na
obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepliagdeného v palivu.

3) Se vgikovacim zapalovanim.

4) Emisni limit pro NOx 600 mg-hplati pro £zky topny olej.
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7.  NAVRH NA M ERENIi EMISi ZDROJE ZNE CISTOVANi OVZDUSI

Vyroba bioplynu

Zdroj zneistovani ovzdusi vyroba bioplynu nema instalovan v§posbo vyduch
odvodu odpadnich plyndo vrejSiho ovzdusi, z technického hlediska se tedy jednd&izeni
na kterém nelze provédautorizovana gieni emisi podle 89 zdkoka86/2002 Sb. Navrhuji

proto, aby na Z#&zeni bioplynova stanice bylo ogchto nEfeni emisi upusho.

Kogeneratni jednotky ES 2657

Predpokladané emisni parametry zdrggpalujicich bioplyn, je i€ba verifikovat
jednorazovym autorizovanym dgenim emisi do 3 gsial od uvedeni zdroje do trvalého
provozu a dale pak 1x za 3 roky.

Zpisob nEreni emisi je navrzen giplédnutim k 85 vyhlasky. 205/2009 Sb.

8. NAVRH PODMINEK PRO PROVOZOVANI STAVBY

Pro provozovani posuzovaného zdroje v souladuzadavky ochrany ovzdusi, je
provozovatel povinen plnit podminky dle zakoha86/2002 Sb. v plathném &ami a dalSich

provadcich gredpidi vztahujicich se k ochrarovzdusi.

8.1. Havarijni stavy a jejich reSeni

Podrobnou specifikaci havarii a jejich zmahani evexhdavatel v dokumentaci
Oznameni podle zakona 100/2001 Sh. a v provoznirfddu pro posuzovany zdroj
zn&istovani.

Jako havarii s vlivem na kvalitu ovzdusi Ize adhgoruSeni celistvosti ezeni

s néizenym Unikem kapalnych a plynnych médii, déle pbyuspalovacich motara takeé
nestandartni stavy biotechnologie. Provozovatetlprdvadt pravidelné kontroly Zdézeni ve
stanovenych intervalech. #Haeni budou pravidetn kontrolovana autorizovanou servisni
organizaci, aby bylo mozna:as odhalit poruchy s vlivem na kvalitu ovzduSi. Kentrace
TZL, SO, CO a NQ budou pravidel& kontrolovany jednorazovym autorizovanynéienim

emisi.
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Bude vybudovana dostéte kapacita plynojei cca na 7 dinprovozu, pro zachyceni
piebyt&ného bioplynu fi poruSe spalovacich motor Provozovatel bude mit proripad
havérie vypracovany postupy pro utlum procesu fetace.

Havarijni pochode (fléra) pro pipadné spaleni nadbyteeho bioplynu nebude trvale
instalovana. Provozovatel vSak bude mit sméuzajiS€nu autorizovanou servisni organizaci,
zajiujici tzv. mobilni fléru pro situace, kdyby délkarpchy nebo havariefgsahla kapacitni

moznosti plynojera.

8.2. Porovnéni s nejlepSimi dostupnymi technikami
Anaerobni digesce pevnych-kapalnych organickyctpadd s produkci bioplynu
pouzivaného jako palivo je uvedena v reférém dokumentu BREF pro sektor zpracovani

odpadu jako nejlepSi dostupna technologie.

9. ZHODNOCENIi Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUSI

Vzhledem k tomu, Ze cely procesgigravy vstupnich surovin a fermentace probih&a
v hermeticky uzatenych fermentnich nadrzich, Ize fpdpokladat, Ze v fpibéhu procesu
spravného anaerobniho rozkladu ze zpracovanéhoriatat@mebudou odchazet vyznamné
emise pachovych latek. Bioreaktory musi byt herchgtuzaveny a cely proces fermentace
musi probihat zafizeného fsunu vzduchu. Toto je i podminkou spravného proces
fermentace, vyznandrovliviujici funkci fermentanich nadrzi. Zpracovanim biomas$genou
anaerobni fermentaci, dojde k vyznamnému sniZensiepachovych latek do ¥jsiho
ovzduSi. K degradaci biomasy nebude dochazet imsdh jamach, ale biomasa bude
kultivovana v hermeticky uz#eném z#zeni. Po procesu fermentace vysledny produkt

prakticky nezapacha.

Spalovanim bioplynu, ktery vznikd vighu (izené) fermentace, tak dojde ke
spalovani methanu (53% v bioplynu) a k zabrarjeho Uniku do okolniho ovzduSi. Methan
je winnym sklenikovym plynem a jeho spalovani je tedgywtahu k Zivotnimu prasdi

vyznamrm pozitivni.
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Provoznimiddem ktery bude vypracovan pro provoz posuzovarzétiaeni, bude
navrzen systém kontroly celého procesu zpracovamdsy s drazem na eliminaci moznych
negativnich vliva provozu na Zivotni proisdi. Systém kontroly bude monitorovat jak kvalitu
vstupni biomasy, tak kvalitu biomasy \ipéhu jejiho zpracovani a kvalitu hotovéeho
produktu. Dale bude formou provozniho deniku maooitano pesné dodrzovani
technologického postupu fermentace. Provozidaem bude dale stanovena doba kontrol

technického stavu ¥aeni.

Vliv provozu zdroje na imisni situaci okoli
Pro posuzovanou stavbu byla vypracovaiiagvkova rozptylova studie. Ze z&w

zpracované RS vyplyva:

Vypoétené nejvysSSi hodnoty kratkodobych a dlouhodobych axim imisniho
prispévku posuzovaného zdroje zn&Stovani ovzduSi nepekro¢i limitni koncentrace

pro Zzadnou z posuzovanych slozek v zadném z uvaaoych referentnich bodi.

Porovnani imisniho pfispévku posuzovaného zarmru s imisnimi limity (pro

ochranu zdravi lidi):

oxid dusicity NO,

maximalni kratkodoba koncentrace imisi N@odinovy pfimér) byla vypdtena ve
vySi 44,3ug.m* tj. mére nez 23 % imisniho limitu.

maximalni pameérna rani koncentrace imisi NOQ(pramér za rok) byla vypétena ve

vySi 1,15ug.m° tj. mére nez 3 % imisniho limitu.

oxid uhelnaty CO
maximalni koncentrace imisi C@-mi hodinovy pémer) byla vypdtena ve vysi

375,2ug.m> tj. méreé nez 4 % imisniho limitu.
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¢éastice frakce PM10

maximalni kratkodoba koncentrace imisi PM28-hodinovy piimér) byla vypatena
ve vysi 1,20ug.m* tj. mére nez 3 % imisniho limitu.

maximalni pimérna ra:ni koncentrace imisi PM10 (onér za rok) byla vypétena ve

vy$i 0,04ug.m° tj. mére nez 1 % imisniho limitu.

Prispivek posuzovanych Skodlivin z uvaZovanych zilrgneistovani ovzdusi:
bioplynova stanice v arealu ZD Bruzovice, provozela AW.G.C. EUROPE s.r.0. je
vzhledem k povaze lokality a imisni &ait v okoli unosny. Toto hodnoceni je dokladovano
skute&nosti, Ze u dlouhodobych charakteristik nebude @pehk pekracovani imisnich limit
ato i s ohledem ke stavajicimu imisnimu zatizekdlity.

Posuzované te&eni dle pedloZzeného projektu dava dobryegpoklad k dodrzeni

limita stanovenych legislativou o ocheaovzdusSi u vSech sledovanych imisnich paraimetr
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10. ZAVER
Stavba: Zemedelska bioplynova stanice Bruzovice
Provozovatel: A.W.G.C. EUROPE s.r.0., 735 42 Dolndrlicko ¢.p. 102

Umiseni stavby Areal ZD Bruzovice

Posouzeni jsem proved| na zaklagsSe uvedenych podklach za¥ra a porovnanim
zjisSttného stavu s platnymi pravnimiegalpisy. Na zakladzawra tohoto posudku navrhuji,
aby organ ochrany ovzduSi vydgovoleni k umisgéni stavby sf¥edniho a velkého
stacionarniho zdroje znéistovani ovzdusi, podle § 17, odst. Zakona¢. 86/2002 Sb., o

ochrané ovzdusi.

V Brné dne 5. Gnora 2010
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