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1. Uvodni &ast

Tato gispivkova rozptylova studie (dale RS) je zpracovanadidad objednavky zadavatele
k zadosti o umighi stavby stacionarniho zdroje Zi#¢ovani ovzduSi podle § 17 odst. 1 pism. &
z&k.¢. 86/2002 Sbh., o ochramvzdusi. Mvodem je stavba bioplynové stanice provozovatew .&.C.
EUROPE s.r.o., Dolni &licko ¢.p. 102 v aredlu ZD Bruzovice nachazejici se es@vasti obce cca
2,5 km vzdusSnodarou odFrydku Mistku.

Cilem této pispivkové RS je posouzeni miry vlivu provozu novychapdlzneistovani ovzdusi
na imisni situaci v okoli.
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2. Popis zdroji emisi

Tento posudekesi vyuziti ho¥ziho hnoje, kukii¢né silaze, travni senaze a drceného obili ja
biologicky rozlozitelnych materiél v bioplynové stanici, kter& bude navrzena na fertaw
organickych substrat

Zdroj zne&iStovani ovzdusi bude slouzit ke zpracovani biologickyloZitelnych materidl

fizenou anaerobni fermentaci.

Bioplynova stanice — popis principu vyroby bioplynu

Bioplyn bude vyrabn anaerobni fermentaci biomasy ve ferm@&mtzh nadrzich. Vstupni
biomasa, kterd se bude skladat z uvedené fytomastijavych exkremeff bude davkovana do
fermentoru, kde bude dochézet k anaerobni (bistupu vzduchu) fermentaci kvaSenim. d&st&ném
prokvaSeni bude substratepusén do dofermentoru, kde bude probihat dokvaSeniy @ebces
anaerobni fermentace bude probihat v pksmtuzaweném systému, vznikajici bioplyn bude spalova

v motoru kogenerani jednotky a vyuZzit k vyrobelektrické energie a tepla.

KO

n
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Generovany bioplyn bude jiman do integrovanych gjgmi odkud bude bioplyn o obsahu cca
53% metanu odva&d do strojovny, ve které bude bioplyn vyuZivan jggadivo k pohonu kogenetai
jednotky, ktera bude vyrébteplo a el. energii.
Maximalni spoteba biomasy:

- howzi hnjj 2 750 kg/den

- kukuri¢na silaz 12 330 kg/den
- travni senaz 4 930 kg/den

- drcené obili 9 020 kg/den

- jiné vstupni materialy nebudou zpracovavany.

Produkce bioplynu bude cca 9910 *den. Reéné bude vyprodukovano

cca 1687 t zfermentované hmoty (tzv. stabilizéren separatu) a 10 363 t fugatu (kapalnd faz

1%

).

Separat bude vyuzivan k vyrbpaliva EKOVER, které vznika lisovanim materialu ddeska
(peletek). Tekuta slozka digestatu (fugat), budezfia z@Et do procesu fermentace jakedici surovina
vstupnich materiéla dale bude vyuzita jako vysoce kvalitni, ekodgi nezavadnée, velmi hodnotné
statkové hnojivo, které budefganost® upofebeno na pozemcich Zédélského druzstva s.r.o. v
Bruzovicich.

V zadném pipact nebudou zpracovavany kafilerni ani jateodpady. Bvod vstupnich surovin
bude z vlastni produkce, v s@sné dob jsou vyuzity jako nestabilizované hnojivo na pblic
provozovatele. Zgmou technologie zpracovani odpadu tedy nedojdeviSemi dopravy na obsluznych

komunikacich arealu provozovatele.

Parametry zafizeni:

Vstupni jimky

—

Pro potebu bioplynové stanice budou instalovany gwodzemni Zelezobetonove, vstupn

jimky, kazda o vyuzitelném objemu 5¢.m

Fermenténi nadrz

Fermentor je zakryta Zelezobetonova monolitickarh&duhového pdorysu. Strop fermentai
nadrze je tvien dewnou konstrukci nad kterou bude unigt a po obvodu &snina gumotextilni
elastickh membrana Biolene®, ktera ifvantegrovany plynojem. Temperaci fermentoru ng
pozadovanou teplotu, pebnou ke spravné fermentaci biomasy raj& trubkovy had.
Homogenizaci biomasy v fiochu fermentace budou zajgvat d¥ axialni lopatkova michadla

Paddelgigant ve spod#asti fermentoru. Budou instalovany dva fermentory.
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Dofermentor

Dofermentor je obdobna nadrz s integrovanym plymej® jako fermentor.

substratu zajidlji dw lopatkova michadla Paddelgigant a odvod digeszjig’uje vystupni

¢erpadlo. Bude instalovan jeden dofermentor.

Koncova jimka

Koncova jimka slouzi k usklaéni digestatu (koncového produktu). Bude instalovi@ama o

kapacit 7 840 ni.

Strojovna — kogenetai jednotky

Strojovna bude umi&ta v stavajici budav Ve strojovié budou instalovanytyii kogenerani
jednotky Schnell ES 2657 se synchronnim generat@&kW. Vyrobcem kogenefaich jednotek
typu ES 2657 je firma Hans-Jirgen Schnell Germa@epelny vykon kogenetai jednotky je 218

kW.

Homogenizaci

Tabulka 1: Zakladni Gdaje o kogenera ¢€nich jednotkach
Typ: ES 2507 — SCANIA — SCHNELL
Poéet jednotek: 4
hodnota jednotka poznamka
Vyroba elektrického proudu na jednu jednotku 265 KW o] 360 A
Celkovy elektricky vykon 1060
Vyroba tepelné energie na jednu jednotku 218
Celkovy tepelny vykon 872 [KW]
Jm. tepelny pfikon na jednu jednotku 589
Celkovy jm. tepelny p Fikon 2356
Spotfeba bioplynu na jednu jednotku 103 [Nm3/h0d]
Max. spot feba bioplynu 412
Spotfeba rostlinného oleje (RO) na jednu jednotku 3,5 [kg/hod]
Celkova spot feba RO 14
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Technické  parametry  kogeném
jednotky:
Jedna se o kogené€rd jednotku se

vznétovym motorem spalujicim bioplyn se

vstiikovacim zapalovanim.
Do motoru je pivadéno malé

mnoZstvi topného resp. biooleje tzv.

zapalnym paprskem k zapaleni bioplynu.

Vyrobce: Hans-Jurgen Schnell, Schattbuchersilallsé\mtzell Germany
Typ: ES 2657 — SCANIA — SCHNELWF ' SCHNELL
Pacet vald: 6 viadt

Generator: Stamford Synchrongenerator 350 kVA

Celkovy tepelny fikon: 589 kW

Spoteba bioplynu:

- pri obsahu 60% metanu v bioplynu 91 Rihit

Objem suchych spalinip0 °C, 5% Q cca 920 mh
Predpokladany provoz kazdé kogengrigednotky: 8 322 hod/rok

Obsluha 1 pracovnik na plny Uvazek

Vyrobce garantuje emise ve spalinach jedné koge&migjednotky:
CO do 800 mg/th

NOx do 1000 mg/rh

TZL do 4 mg/m

Sirovodik vznikajici ve fermentorech je dvoustaps odstraiovan: prvnim stupdm je fizené pivadeni
vzduchu nad hladinu ve fermetitéch nadrzich, sirovodik je bakteridlzoxidovan na elementarni siru, kterd
vypadava v pevném stavu. K odstfah zbytkového sirovodiku v bioplynu je iz@en druhy stugie ¢isténi:

v trase plynu jsou instalovany vliozky s 50 kg akiino uhli. Provozovatel bude prowdkousky na fitomnost
sirovodiku v plynu za timto stupm ¢isteni, k vymeng aktivniho uhli bude ifistoupeno po dosaZeni koncentrac

40 ppm HS. Vznik SQ a jeho emise ve spalinach tedy budou minimalni.
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Vznik pachovych latek

Cely proces anaerobni fermentace bude probihagnogbre uzaweném systému, vznikajici bioplyn
bude spalovan v motorech kogerigriah jednotek a vyuZit k vyrélelektrické energie a tepla. Emise pachovyc
latek @i spravném provozovani technologie nejseedpokladanyRizenym zpracovanim odpéad arealu farmy

spiSe dojde k celkovému sniZeni vzniku pachovyikla

Princip funkce BPS — obecné schéma

| _ vymanik tepla/
gt " wyfukovych plynll

-
=

rﬁ » rozdélovaé teplé vody

fidici jednotka

kondenzaini 1
Sachta teplo

{obytné budovy, staje)

davkovani
blomasy
Vielfrass

topeni fermentory

- dievéné bednéni-.

ponomé
michadle |

fermentor dofermentor skladova jimka

3. Vstupni Udaje

3.1 Emisni charakteristika zdroji

Bodové zdroje zné&iSt'ovani ovzdusi, zéizeni spalujici bioplyn

Emisreé je posuzovany zdroj charakterizovan jako stacioingpalovaci zdroj. Jako palivo je
pouzivan bioplyn z lokalni bioplynové stanice alioay olej k zapaleni bioplynu.

Predpokladané hlavni emisni Skodliviny: oxidy dusiki©Ox , oxid uhelnaty CO a tuhé
znegistujici latky TZL.

Jiné Skodliviny nejsou v emisicligipokladany ve vyznamné imi

Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochranovzdusi, nefedpoklada provashi rozptylovych studii

pachovych latek autorizovanymi osobami.

>
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Pro hodnoceni vlivu provozu zd#iopa znéisSrfovani ovzdusi Skodlivinami CO a N@ jako

vstupni udaj do rozptylové studie je vychazemmdnot garantovanych vyrobcenyvizani.

emisni zdroj ES 2507 — SCANIA — SCHNELL
latka CcO NO, TZL

limitni koncentrace emisi, suchy plyn, 800 mg.n? 1000 mg.rit | 15 mg.n?®
prepaiteno na 5% ©

spoteba bioplynu fi nejwtSim tep. vykonu 103 nt.ht

hmotnostni tok emisi / 1 motor 0,204 g.& 0,256 g.8 | 0,00102 g.3

objemovy tok suchych spalin za normalnich 0,256 m.s*
podminek pi 5 % O

teplota spalin

155°C
vySka/paimér komini 7 m/ DN150
nadmdska vyska 344 mn.m

3.2 Charakteristika lokality

Imisni vlivy posuzovaného #aeni jsou dany jednak emisnimi parametry, jedsialovanim v
daném uzemi.

Nova bioplynova stanice bude postavena na voln@stnanstvi u arealu provozovatele, ktery |
vyuZzivan pro zegudélskou vyrobu.

Nejbliz§i obytn4 zastavba se nachazi ve vzdalewsoat 220 mefr jizné¢ od projektovaného

zarizeni. V okoli zdroje se nachazi zastavba&iieké vyroby, pozemni komunikace a pole.
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Konfigurace terénu v Gzemi:
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4. Metodika vypottu znetisténi ovzdusi
4.1 Metodika

Rozptylova studie byla zpracovana jak@spivkova. Pro vypoet rozptylu emisi Skodlivin bylo
pouzito metodiky vyp&tu SYMOS’ 97 (Systém modelovani stacionarnich Zdemjeistovani ovzdusi
SYMOS’ 97 — verze 2006).

Metodika umo#uje vypaty zne&isténi z bodovych, ploSnych a liniovych zdiopn&istovani
ovzdusi, a to i pod inverzni vrstvou. Metodiku v§fuozneisténi ovzdusi SYMOS 97, Ize pouzit k
vypoctu zneisténi jak plynnymi exhalaty, tak i zasteni pevnymicasticemi. B vypoctu byla pouzita
korekce na blizké vyduchy.

4.2 Tridy stabilitniho zvrstveni
Pouzitd metodika bere v Uvahu distribuciésina rychlosti ¥tru i raizné tidy stability mezni
vrstvy ovzdusi dle klasifikac€HMU.

ZPRACOVATEL: Detekta s.r.o., FRANZOVA 63, BRNO , 614 00 Strana 9 (celkem 25)




ROZPTYLOVA STUDIE

ARCHIV: 04_10 Bruzovice_BPS_RS.doc

T¥idy rychlosti vétru

Klasifikace mezni vrstvy ovzdusi dleCHMU — t¥idy rychlosti vétru

Stupeii rychlosti stiedni rychlost [m- §'] interval [m- s
1 1,70 0,00 -2,50

2 5,00 2,60 -7,50

3 11,00 nad 7,50

Tridy stability

T¥ida stability dle klasifikace CHMU

vertikalni teplotni gradient [°C- m™*- 107

1. superstabilni pod -1,60

2. stabilni -1,60 az -0,70
3. izotermni -0,70 az +0,60
4. normalni +0,60 az +0,80

5. konvektivni

nad +0,80

Klimatické Udaje v zajmovém Uzemi jsou vyj@dy \&trnou zici pro 5 tid stability ovzdusi a

3 tiidy rychlosti wtru dle klasifikaceCHMU. Byl pouzit odhad #trné iizice pro pednetnou lokalitu

Frydek - Mistek.

270.00

Celkovd riZice
1.70 mfs

B.00 mfs
11.00 mis
zoucet

7.20
10.25
0.4
17.91

5.14
5.15
0.23
10,52

120.00

2,85
1,77
0.0v
4,649

Stabilitni riizice

I. tfida stability - velmi stabilni
90.00 II. tFida stability - stabilni
Il tFida stability - izatermni
I, tfida stability - normalni

1
]
1
[
B V. trida stability - konvektivii

2.08 5.3 8.89 3.24 2,38 076 43
0.46 6 2202 3.0z 241 0 51.08

o 0.69 4.03 0.21 029 0 5492
254 1189 3504 B.47 5.08 b.70 100
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4.3  Refererni vypoétové body

S ohledem na charakteristiku lokality &eli studie byly zvoleny referéni vypaitové body
pokryvajici dané uzemi.

Celkem bylo zvoleno 525 béadpravidelné s& Body jsou ¢islovany od jihu k severu v
kladném sniru osy Y, zvolen byl kartézsky siadny systém. Krok site 50 m na ose X a 50 m na os¢
Y. Byla rovreZz zvolena mista zvlastniho zajmu na fasadach bed@stujici oldanské zastavby ve

vySce 2 m nad terénem (body 526 - 529).
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Body vypétu mist zvlastniho zajmu:
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4.4  Imisni limity
Imisni limity jsou stanoveny diiZzenim viadyc. 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limityj
podminky a zfisob sledovani, posuzovani, hodnocefizani kvality ovzdusi .
Cmax [pg.m?] - kratkodobé maximum koncentrace (aritmetickynpir/1h)
CDEN [pg.m*?] — denni maximum koncentrace (osmihodinovy klouzawngr)

CROC [ug.m?] - primérna ra@ni koncentrace (aritmetickyipnér/kalendéni rok)

1. Imisni limity vybranych znedi§t'ujicich latek a pFipustné etnosti jejich piekroleni

Pripustnd €etnost prekrodeni

Znedist'ujici latka Doba prumérovani Imisni limit 72 kalend4fni rok

Oxid sifigity | hodina 350 pg.m™ 24
Oxid sificity 24 hodin 125 ug.m'3 3
Oxid uhelnaty ()srr:l:}?{)){tliﬂiljl:; ?Jf'grrlr:ér” 10 mg,m'3 )
PM o 24 hodin 50 pe.m™ 35
PM;q | kalendaini rok 40 pg,_m'3 -
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 ug.m'3 -

Poznamka: 1) Maximalni denni osmihodinova primérna koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych primeéra pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych kazdou
hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se pfifadi ke dni ve kterém konéi, to jest prvni vypocet je
proveden zhodinovych koncentraci béhem periody 17:00 piedeslého dne a 01:00 dan¢ho dne.
Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity oxidu dusifitého a benzenu a piipustné ¢etnosti jejich prekrofeni

Znegistujici latka | Doba pramérovani | Imisni limit P“p“;;“éﬂfﬁ;‘:&?ﬂ‘:‘fﬂ"{ ofeni
Oxid dusidity 1 hodina 200 p,g.rn'3 18

Oxid dusi¢ity | kalendétni rok 40 ng.m” -

Benzen 1 kalendarni rok 5 ug.m” -

3. Meze tolerance imisnich limitt oxidu dusi¢itého a benzenu

Znecist'ujici laitka | Doba prumérovani 2006 2007 2008 2009

Oxid dusigity | hodina 40 pem” | 30 ugm> | 20 pem’ | 10 pg.m™
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 8 pg.m™ 6 ng.m” 4 pg.m” 2 ug.m™
Benzen 1 kalendaini rok 4 pg.m™ 3 pgm” 2 pg.m™ | pgm™
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Cast B
Imisni limity vyhla$ené pro ochranu ekosystémii a vegetace
Znelitujici litka Doba priumérovani Imisni limit
Oxid sificity kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna — 31. bfezna) 20 pg.m™
Oxidy dusiku" 1 kalendaini rok 30 ug.m'3

Poznamka: 1) Soucet objemovych poméru (ppby) oxidu dusnatého a oxidu dusicitého vyjadreny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

Cast C
Cilové imisni limity a dlouhodobé imisni cile

1. Cilové imisni limity vybranych zne€iSt'ujicich liatek vyhliSené pro ochranu zdravi lidi

Znedidtujici litka Doba primérovéni Cilovy imisni limit"
Arsen 1 kalendarni rok 6 ng.m’3
Kadmium | kalendaini rok 5ng.m”
Nikl 1 kalendaini rok 20 ng.m™
Benzo(a)pyren 1 kalendéini rok I ng.m”

Poznamka: 1) Pro celkovy obsah v PM,.

5. VYSLEDKY — ptispévek k imisni za&7i
Vlastni vypd@ty imisi v zajmovém Uzemi jsou zpracovany v plnéazsahu dle metodiky
SYMOS 97.

Mira vlivu posuzovaného zdroje zZf&'ovani ovzduSi na imisni situaci vjeho okoli je

posouzena na zaklagypaoctenych kratkodobych i dlouhodobych charakterishkesteni.

Ve vSech referagmich vyp@tovych bodech byly vypsieny tyto charakteristiky zi&téni:

CMAX [ug . m™] - nejvyssi hodnota kratkodobé koncentrace (hadimpoiméer). Hodnota
piedstavuje kratkodobé maximum koncentrace, bez ohlad
pravdEpodobnost vyskytu v zavislosti na klimatickych padkach
vyjadienych ¥trnou 1GZici.

CDEN [ug . m?] - nejvy3si hodnota denni koncentrace

CROC [ug . m? - hodnota pmeérné ra@ni koncentrace

DOPRE 1- 3 [hodin za rok]- doba trvani koncentractgvysujicich zvolenou hranici

Sledované skodliviny:
oxid dustity NO,
oxid uhelnaty CO castice frakce PM10

14
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5.1. Kratkodobé charakteristiky znetisténi
oxid dusi¢ity NO-
Nejvyssi hodnoty kratkodobych koncentri, [pug.m™] (1-hodinovy pamér) byly vyposteny

v té&chto referetinich bodech:

referenéni bod ¢islo tFida rychlost koncentrace
stability | vétru NO; [ug.m?]

referegni bod¢. 238 1] 9,0 44,3

refererdni bod¢. 213 Il 50 39,2

~ v

V misg nejblizSi obytné zastavby byla jako maximalni wtpoa kratkodoba koncentrace NO
v bods &. 526 ve vysi 23,3ig.m°.
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oxid uhelnaty CO

Nejvyssi hodnoty kratkodobych koncentr& [ug . m*] (osmihodinovy klouzavy gmer)

byly vypaiteny v gchto referetinich bodech:

referenéni bod ¢islo tFida rychlost | koncentrace CO
stability | vétru [ng.m?]

referegni bod¢. 238 Il 5,0 375,2

refererdni bod¢. 239 I 5,0 270,8

V misk nejblizSi obytné zastavby byla jako maximalni wteoa kratkodoba koncentrace CO

v bods ¢. 526 ve vysi 162,5ig.m”>.
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¢astice frakce PM10

Nejvys$i hodnoty kratkodobych koncentrBs10 [Hg . m°] (24 hodinovy pimér) byly

vypocteny v gchto referetinich bodech:

referenéni bod ¢islo tFida rychlost | koncentrace
stability | vétru PM10 [ug.m*]

referergni bodg. - - 1,20

refererdni bodg¢. - - 1,08

V mist nejbliZzSi obytné zastavby byla jako maximalni wtpoa kratkodoba koncentrace PM1(

v bodk & 526 ve vysi 0,58g.m">.
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5.2.Cetnosti prekroéeni za kalend#ni rok
Pro hodnoceni kratkodobych koncentraci z hygiemioké hlediska je sirodatna
pravdpodobnost vyskytu (trvani) koncentraci v zavislostiklimatickych podminkach v dané lokalit

Toto kritérium je vyjadeno pravdpodobnym pétem hodin (dia), ve kterych je hodnota odpovidajic
dané tidni skupir v prislusnych referamich bodech fekratena:

NO,
té. skupina DOPRE 1 DOPRE 2 DOPRE 3
imise [ug.m”] >5 > 25 > 200
cetnost pekrateni [h/rok] 654 229 0
referergni bod¢.: 289 238 0

Nedojde k pekrateni #idni skupiny DOPRE 1-3 u PM10 v Zzadném z uvaZzovanych
referegnich vyp@tovych bodi:

PM10
tr. skupina DOPRE 1 DOPRE 2 DOPRE 3
imise [ug.m] >5 > 10 > 50
cetnost pekrateni [den/rok] 0 0
refererni bod¢.: 0 0 0
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5.3. Dlouhodobé charakteristiky zné&isténi

oxid dusi¢ity NO-
Nejvy$$i hodnota fim&rné rasni koncentrac@ro NO, [ug . m¥] byla vypdtena:

referer’ni bod | SlozZka imisi pramérné roéni koncentrace
[ug.m?]

238 NO, 1,15

2213 NO, 0,83

V misg nejbliz8i obytné zastavby byla jako maximalni wtpaa dlouhodoba koncentrace NO
v bods &. 526 ve vysi 0,44ug.m°.
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oxid uhelnaty CO

N1

NejvysSi hodnota imérné rani koncentracero CO byla vypditena:

referer’ni bod | SlozZka imisi pramérné roéni koncentrace
[ug.m?]

238 Cco 14,6

289 CO 12,2

V misg€ nejbliz8i obytné zéstavby byla jako maximalni wteoa dlouhodoba koncentrace C(Q

v bods &. 526 ve vysi 3,419.m">.
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¢astice frakce PM10

N1

NejvysSi hodnota imérné rani koncentracero PM10 byla vypatena:

referer’ni bod | SlozZka imisi pramérné roéni koncentrace
[Hg.m?]

238 PM10 0,04

213 PM10 0,03

V mist nejblizSi obytné zastavby byla jako maximalni wteoa dlouhodoba koncentracg
PM10 v bod ¢. 527 ve vys$i 0,014ig.m”>.
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6. Imisni charakteristika lokality (imisni pozadi)

Posouzeni stavajici imisni situace v zajmovém uizeenprovadi na zakladzpracovanych
imisnich studii nebo na zakkadmisniho monitoringu z naéhenych koncentraci imisi. Sistalych
stanic imisniho monitoringu (SIM) se nachazi v lakah, které je mozno pokladat za reprezentativn
pro okolni zajmové oblasti.

V zajmovém UGzemi se nachazi stanice pro sledovaaiitk ovzduSi ozné&gena TFMI
Frydek - Mistek — typ poziova, gednestska, obytnd. Reprezentativni dosah stanice TEMbrp
okrskové ngtitko - (0,5 - 4 km), takze je vhodna pro odhad iti® pozadi v zajmové lokalit

Na stanici TFMI Frydek - Mistek, ktera je ve vzd@sti cca 3 km jiz&é vzduSnoucarou od
zajmového Uzemi, se provadgi@ni a vyhodnocovani dennich imisnich koncentraddwsiicitého
SO, oxidu dustitého NG a suspendovanyctastic frakce PM10.

Na stanici TFMI Frydek - Mistek byla v roce 2008gna pamérna rani koncentrace Nove
vy&i 19,5ug/m?, hodinové maximum N©bylo zjig€no ve vysi 87,61g/m”.

Primérna rani koncentrace PM10 byla 33,jdg/m’, denni maximum koncentraci bylo
222,1 pg/m®, prekraseni kratkodobé limitni hodnoty pro PM10 5@y/m® bylo na této stanici
zaznamenano v ptu 52x.

.,\‘*. CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV [ Tabelarni prehled 2008

NO> - oxid dusicity
Hodinové, denni, étvrtletni a roéni imisni charakteristiky
2008
Moravskoslezski
rydek-Mistek
Oo-oxid dusiéity
g/m?
00,0
20,0
18
40,0
4,0

DﬁA {fi} Automatizovany mefici program i Al = G Al i e i
i = N e - . e < 91 B @ o o ol

TnUIM EHMU . — . o ) i 492 158 145 126 1l 150 & e
Clj-lzi\jd;l MR TR ~ ~ 42,3 ~ 254 142 158 145 135 161 150 629 363

it s S ~ o ~ 2932~ ~ 3z 88 o1 o9z 9z 137 156 3

EMIA EHL RN DS, 0 7 ol 75 233 177 143 227 105 @04 38
S ey e i g76 788 O 157 574 38,1 175 233 17,7 143 227 195 894 353

Fridak-mistek o 1702, 0401, O 56,6 0401~ ) 467 90 88 92 o9z 178 152 2
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PMig - ¢astice PM10
Hodinové, denni, ¢tvrtletni a ro¢ni imisni charakteristiky
2008
Maoravskoslezsky
Fridek-Mistek
PM;g-tastice PM10
pg/m®
50,0
0,0
25
40,0
0,0

e by putomatizovany mfid program S60,0 ~ 88,0 26,0 1432 56,9 51 28,9 38,3 30,1 34,4 33,6 21,73 341
e znedls IR 13.02, ~ 337,0 122,0 20.12. 1512, 51 100,3 75 84 92 90 27,3 1,87 16

TNUIM S

T il A — 9o . ~ 1740 570/ 49 25,0 42,2 20,3 34,0 32,2 24,95 341
Niwsi u Jablunkeus GRV . = ~ 01.04. 09.03, 43 1140 86 71 92 92 258 1,91 12

TEMIA EHMU . e -

e CHmo Automatizavang msfid program 368,0 97,0 240 22,1 57,0 52 26,7 36,4 30,9 24,9 42,6 33,7 27,14 762
Fridek-Mistek RADIO 03.01. ~ 319,0 141,00 2912, 0511, 52 118,6 o1 91 9o oo 27,3 1,85 2

oxid dusi¢ity NO

Imisni pozadi - pramérna roéni koncentrace imisi NQ zjisténa netenim na stanici TFMI
Frydek - Mistek byla v roce 2008 na hodnd9,5ug/m?, tj. priblizng 49% platného imisniho limitu.

S pipoctenim pfmérné rani koncentrace imisi NO1,15ug.m>, zji$&né touto rozptylovou
studii jako nejvySSi v referénim bod 238, bude vysledna koncentrace imisi,fibl@dnutim k
piedpokladanému imisnimu pozadi, na urovni maxigah2% platného imisniho limitu. Podil

navrhovanych zdrdjzneistovani ovzdusi na imisi Zéti zemi bude max. 3%.

Imisni pozadi - primérnd hodinova koncentrace imisi NQ byla na stanici TFMI
Frydek - Mistek v roce 2008 na hod#87,6ug/n, tj. priblizng 44% platného imisniho limitu.

S pipoctenim kratkodobé koncentrace imisi N@4,3ug.m>, zji$tné touto rozptylovou studif
jako nejvyssi v referemim bod 238, bude vysledna koncentrace imisifibl@dnutim k imisnimu
pozadi, na Urovni maximain66% platného imisniho limitu. Podil navrhovanyahraii zn&istovani

ovzdusi na imisi za¥i Uzemi bude mensi nez 23%.

¢éastice frakce PM10

Imisni pozadi - pramérna roéni koncentrace imisi PM10zjiSttna neienim na stanici TFMI
Frydek — Mistek byla v roce 2008 na hodn®8,7pg/m®, tj. piblizng 84% platného imisniho limitu.

S pipoctenim pfmérné rani koncentrace imisi PM10 ve vysi 0,04.m°, zjistné touto
rozptylovou studii jako nejvysSi v refetgmm bod 238, bude vyslednd koncentrace imis
s pihlédnutim k pedpokladanému imisnimu pozadi, na drovni maxign&Bf% platného imisniho

limitu. Podil navrhovanych zdrogzneistovani ovzdusi na imisi z& Uzemi bude menSi nez 1%.
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Imisni pozadi — nejvysSi zji&¥na kratkodoba koncentrace imisi PM10 (24-hodinovy
pramér) zjisttna métenim na stanici TEMI Frydek — Mistek byla v rocé@ta hodnat222,1pg/n’,
tj. priblizné 444% platného imisniho limitu. Cetnost pekroieni imisniho limitu byla
52X v roce.

S pipoctenim kratkodobé koncentrace imisi PM10 (24-hodjnprimer) 1,20pg.nm>, zjisené
touto rozptylovou studii jako nejvyssi v refetaim bod 238, bude vysledna koncentrace imis
s pihlédnutim Kk imisnimu pozadi, na drovni maximald47% platného imisniho limitu. Podil
navrhovanych zdrdj zne&istovani ovzdusSi na imisi zZ& Gzemi bude menSi nez 3%. Pod
navrhovanych zdrgj zneistovani ovzduSi na imisi zéti nejblizSi obytné zastavby kratkodobym

maximy vSak bude pouze 1,2 %.

Pramérné koncentrace dalSi sledované Skodliviny oxidwelndgtého nebyly na Zadnych

vhodnych reprezentativnichétiicich stanicich zjigvany.
7. Zawr

Porovnani imisniho pgfispévku posuzovaného zaréru s imisnimi limity (pro ochranu zdravi
lidi):

oxid dusi¢ity NO,

maximalni kratkodoba koncentrace imisi N(odinovy pfimér) byla vypd@tena ve vysi
44,3pug.m* tj. méré nez 23 % imisniho limitu.

maximalni pimérna ra:ni koncentrace imisi NO(pramér za rok) byla vypdtena ve vysi

1,15ug.m* tj. mére nez 3 % imisniho limitu.

oxid uhelnaty CO
maximalni koncentrace imisi Cd8-mi hodinovy pémér) byla vypdtena ve vysSi

375,2ug.m> tj. mére nez 4 % imisniho limitu.

c¢astice frakce PM10

maximalni kratkodoba koncentrace imisi PM2@-hodinovy pimér) byla vypd@tena ve vysi
1,20ug.m* tj. mére neZ 3 % imisniho limitu.

maximalni pameérna rani koncentrace imisi PM10 @mnér za rok) byla vyp&tena ve vysSi

0,04pg.m?> tj. mére neZ 1 % imisniho limitu.
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Vypo¢étené nejvysSi hodnoty kratkodobych a dlouhodobych axim imisniho pirispévku
posuzovaného zdroje znBStovani ovzduSi nepekro¢i limitni koncentrace pro zadnou

z posuzovanych slozek v Zadném z uvazovanych redeénich bodi.

Prispivek posuzovanych Skodlivin z uvaZzovanych zélrapeistovani ovzdusi: bioplynova
stanice v arealu ZD Bruzovice, provozovatele AVCEUROPE s.r.o. je vzhledem k povaze lokalit]
a imisni zatzi v okoli unosny. Toto hodnoceni je dokladovanatsainosti, Ze u dlouhodobych
charakteristik nebude dochazetiekratovani imisnich limit a to i s ohledem ke stavajicimu imisnim

zatiZeni lokality.

Posuzované Z&eni dle pedlozeného projektu dava dobryegpoklad k dodrzeni limit

stanovenych legislativou o ochgaovzdusi u vSech sledovanych imisnich paraimetr
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