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Seznam pouzitych zkratek

CD, a.s. Ceské drahy, akciova spoleénost
CSN Ceska statni norma
EU Evropska unie
GPK Geometrické parametry koleje
LB Levobrezni
OPD Ochranné pasmo drah
PB Pravobrezni
POTV Protidotykova ochrana trakéniho vedeni
PP Pfirodni pamatka
PR Prirodni rezervace
PUPFL Pozemky uréené k plnéni funkci lesa
SDC Sprava dopravni cesty
SME Severomoravska energetika
TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TS Trakéni stozar
TV Trakéni vedeni
USES Uzemni systém ekologické stability
VH Vodohospodarsky
VKP Vyznamné krajinné prvky
ZPF Zemédélsky pudni fond
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UvoD

Zamér ,Rekonstrukce tratfového uUseku Ostrava Hru$ov-Bohumin Vrbice" fesi navaznost
staveb Il.tranzitniho koridoru Bieclav-Prerov-Petrovice u Karviné a to ,CD DDC Modernizace
useku traté Studénka-Ostrava“, ,Optimalizace useku traté Ostrava-Petrovice u Karviné® a

,Optimalizace uzlu Bochumin®

Stavba je vymezena od km 269,072 (viezdové vyhybky Zst.Ostrava-Hrugov) do km 271,665

(ostravské zhlavi Zst. Bohumin-Vrbice) traté Prerov-Petrovice u Karviné.

Pfedmétem této stavby je splnéni prostorové prichodnosti UIC GC a dosazeni zatiZitelnosti
D4 v obou tratovych koleji pro rychlost 140 km/hod. u klasickych vlakovych souprav a

rychlost 160 km/hod. pro provoz jednotek s naklapécimi skfinémi.

Posuzovany zamér ,Rekonstrukce tratového useku Ostrava Hrudov-Bohumin Vrbice* spada
svym rozsahem dle pfilohy &. 1 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi do kategorie Il, a tedy patfi mezi zaméry podléhajici zjistovacimu Fizeni, konkrétné
pod bod 9.2 Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace
nebo modernizace Zelezniénich drah; novostavby nebo rekonstrukce Zelezni¢nich a
intermodalnich zafizeni a prekladist’. Prislusnym Urfadem, ktery se bude vyjadfovat v ramci
zjistfovaciho fizeni ke zpracovanému oznameni dle prilohy €. 3 zakona 100/2001 Sb., je

Krajsky urad Moravskoslezského kraje.

Ecological Consulting, spol. sr.o. 7
www.ecological.cz
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o.
Stavebni sprava Olomouc
Nerudova 1
772 58 Olomouc
ICO: 70994234
DIC: 0270994234

Zastupce oznamovatele: Ing. Bohuslav Bruha

telefon: 724 932 351
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B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B..1 Nazev zaméru a jeho zafazeni dle pfilohy &.1

,»Rekonstrukce tratového Useku Ostrava Hrugsov — Bohumin Vrbice*

Posuzovany zamér spada svym rozsahem dle prilohy ¢&. 1 zakona €. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivQl na Zivotni prostfedi do kategorie I, konkrétné pod bod 9.2 Novostavby
(zaméry neuvedené v kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace nebo modemizace
Zelezniénich drah; novostavby nebo rekonstrukce Zelezni¢nich a intermodalnich

zafizeni a prekladist’.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zaméru

Prfedmétem stavby je rekonstrukce stavajici elektrizované trati, ktera se nachazi mezi Zst.
Ostrava hl.n. a Zst. Bohumin Vrbice. Stavba je vymezena od km 269,072 (vjezdové vyhybky
Zst.Ostrava-Hrusov) do km 271,665 (ostravské zhlavi Zst.Bohumin-Vrbice) traté Prerov-

Petrovice u Karviné. Celkova délka rekonstruovaného Useku je 2 593 m.

Rekonstrukce stavajici trati vyvola upravy a rekonstrukce navazujicich profesi, fj.
zabezpecCovaciho zafizeni, dispeCerské Fidici techniky, propustkl, pozemnich objektu,
silnoproudych rozvodUu a osvétleni, silnoproudych zafizeni, trakéniho vedeni a ukolejnéni a

pfeloZky sdélovacich zafizeni.

B.l.3 Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava, Bohumin

Katastralni Gzemi: Hrugov, Vrbice nad Odrou

Stavenisté se nachazi na trati Ostrava — Bohumin na stavajicim draznim télese.

Ecological Consulting, spol. sr.o. 2]
www.ecological.cz



LRekonstrukce fratového tseku Ostrava Hrusov-Bohumin Vrbice*
Oznameni dle pFilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sh.

B.l.4 Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry
Prfedmétem pfipravné dokumentace je splnéni prostorové pruchodnosti UIC GC a dosazeni
zatizitelnosti D4 v obou tratfovych koleji pro rychlost 140 km/hod. u klasickych viakovych

souprav a rychlost 160 km/hod. pro provoz jednotek s naklapécimi skfinémi.

Pfipravna dokumentace je koordinovana s mimodraznimi stavbami na uzemi mésta Ostrava
a Bohumin — nejvyznamnéjsi z nich je jiZ probihajici vystavba dalnice D47 (ktera se stavby
nedotkne) a planované kfizeni rychlostni komunikace R11 rekonstruovaného tratového

Useku.

V soucasné dobé nejsou zpracovatelllm oznameni znamy zZadné dal$i zaméry, které jsou
navrzeny k vystavbé v obdobi realizace posuzovaného zaméru a které by tak mohly prispét

k navyseni negativniho vlivu na Zivotni prostredi a vefejné zdravi.

B.l.5 Zddvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné pfehledu zvaZovanych
variant a hlavnich davodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Rekonstrukce tratového Useku Ostrava HruSov-Bohumin Vrbice" fesi navaznost staveb

Il tranzitniho koridoru Bfeclav-Prerov-Petrovice u Karviné a to ,CD DDC Modernizace Useku

traté Studénka-Ostrava®, ,Optimalizace Useku traté Ostrava-Petrovice u Karviné“ a

,Optimalizace uzlu Bochumin®

Predmétem projektu je splnéni prostorové pruchodnosti UIC GC a dosazZeni zatiZitelnosti D4
v obou tratovych koleji pro rychlost 140 km/hod. u klasickych vlakovych souprav a rychlost

160 km/hod. pro provoz jednotek s naklapécimi skfinémi.

Investor nenavrhuje zamér ve variantach.

B.l.6 Popis technického a technologického fe$eni zaméru

Rozsah stavby

Stavba je vymezena nasledujicim rozsahem:
- rekonstrukce stavajici tratové koleje €. 1, v€. sanace Zel. spodku
- rekonstrukce stavajici tratové koleje ¢. 0, v€. sanace Zel. spodku
- sneseni stavajici koleje ¢. 2
- rekonstrukce trakéniho vedeni a zasah do v8ech ostatnich profesi
- rekonstrukce silnoproudych zafizeni

- rekonstrukce umélych staveb Zelezni¢niho spodku — propustku

Ecological Consulting, spol. s r.o. 10
www.ecological.cz
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- rekonstrukce zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

- Tfeseni dopravni technologie — cilové i béhem realizace stavby

- v soucinnosti s dopravni technologii bude zpracovan plan organizace vystavby

- soucasti dokumentace bude majetkopravni ¢ast, v pfipadé zaborl mimodraznich

pozemkul bude dokumentace obsahovat pfedbézné dohody s majiteli pozemk(

Dopravni technologie

Dopravni technologie vychazi ze zadavacich podminek pfipravhé dokumentace stavby
jejichz obsahem je mimo jiné sneseni stavajici tratové koleje €.2 Ostrava hl.n. — Bohumin
véetné vyhybek ¢.010 a €.645 ve stanicich Ostrava hl.n. a Bohumin. Jedna se o jednu ze tfi
trafovych koleji zfizenych na tomto mezistaniénim Useku v osmdesatych letech minulého
stoleti z duvodu zajisténi dvoukolejného provozu na poddolovaném UGzemi. PFi pfedchozi
modernizaci sousednich Usekl byla jiZ snesena kolejova propojeni ve zhlavich zajistujici
soucasné jizdy vlaku pfi dvoukolejném provozu a sanaci jedné tratové koleje. V souéasnosti,

kdy vlivy duini €innosti jizZ odeznély je tratova kolej ¢.2 nadbytecna.

Trat'ovy Usek Ostrava hln. — Bohumin-Vrbice - soucasny rozsah pravidelné viakové
dopravy podle GVD 2005/2006

Smér Ostrava hl.n. — Bohumin Vrbice

EC,IC Ex R Sp Os Sv Nex Rn Vn Pn Mn celkem
10 16 2 19 9 8 7 16 17 1 105

Smér Bohumin Vrbice - Ostrava hin.

ECIC Ex R Sp Os Sv Nex Rn Vn Pn Mn cekem
10 16 1T 21 7 7 2 8 39 3 114

Ve skutecném provozu je pocéet nakladnich viaki napliiovan na 75 %, nebot ¢ast viaku jede

jen v uréitych dnech tydne.

Tratovy Usek Ostrava hl.n. — Bohumin-Vrbice —vyhledovy rozsah dopravy pfevzaty

Z koridorovych staveb sousednich Gseku

Smér Ostrava hln. — Bohumin Vrbice
ECIC Ex R Sp 0Os S8Sv Nex Rn Vn Pn Mn celkem

15 17 0 30 8 11 3 18 13 5 120
Ecological Consulting, spol. s r.o. 11
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Smér Bohumin Vrbice — Ostrava hin.
EC,IC Ex R Sp Os S8Sv Nex Rn Vn Pn Mn celkem
15 17 0 30 8 i1 5 2 31 5 124

Soucasny i vyhledovy rozsah dopravy je nutno doplnit o lokomotivni vlaky v rozsahu cca 10
paru/24 hod.

Zelezniéni svriek a Zelezniéni spodek

Objekty kolejového fedeni budou fesit

rekonstrukci stavajici tratové koleje €. 1, v&. sanace Zel. spodku

rekonstrukei stavajici tratové koleje ¢. 0, v¢. sanace Zel. spodku

sheseni stavajici koleje €. 2 vé. vyhybky €. 010 v Ostravé Hrusové a vyhybky ¢.645 v

Bohuminé Vrbici

v cilovém stavu bude kolej &. O precislovana na kolej €. 2

Kolejové FeSeni je navrzeno tak, aby byla splnéna prostorova prichodnost UIC GC a aby
byla dosaZena zatiZitelnost D4 u obou tratovych koleji pfi tratové rychlosti do 160 km.h™.
Osy koleji jsou vedeny na stavajicim draznim télese. Nova trasa bude obsahovat min. pocet
smérovych oblouk(l a lomuU nivelety. V celé délce stavby je navrZzeno zfizeni bezstykové
koleje. V celé délce stavby se nenachazi nastupisté ani udroviové kfizeni s pozemni
komunikaci. Konstrukce Zelezniéniho svrsku u obou rekonstruovanych koleji je navrzena
v sestavé: kolejnice UIC 60, betonové prazce a pruzné bezpodkladnicové upevnéni. Sanace
Zel. spodku je navrZzena ve stavajici koleji €islo O a 1. U obou koleji je navrZzeno funkéni
odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku, kdy zakladnimi prvky odvodnéni jsou podélné
trativody (v obvodu Zst.) a pfikopy. Sougasti SO Zelezniéniho spodku jsou i pfiéné pfechody
pod rekonstruovanymi kolejemi (chraniky). V celém useku stavby budou odstranény
nepotfebné betonové zaklady. V celé délce rekonstruovaného useku je dale navrZzena nova

vystroj trati a nové zaji§téni prostorové polohy koleje.

Mosty, propustky, umélé stavby

V feseném useku se nachazi 2 propustky, a to v ev. km 270,885 a ev. km 271,033. Oba
trubni propustky svétlosti DN1000 — DN750 prevadi odtoky vody ze separacnich nadrzi OKD
Ostrava vpravo koleje a to do sbérného kanalu vilevo draZzniho télesa. Objekty byly postupné
pfestavovany a rozSifovany v létech 1924 - 1926. Vzhledem kstavu a uéelu budou
pfestavény na nové trubni propustky z Zelezobetonovych trub DN 1000-1200. Tento stav

bude konzultovan ze spravcem separacnich nadrzi OKD Ostrava a.s.

Ecological Consulting, spol. s r.o. 12
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Trakce a ukolejnéni

V rekonstruovaném useku trati bude provedena rekonstrukce trakéniho vedeni koleji ¢. 1,0
(nové ¢€.2), trakéni vedeni rusené stavajici koleje ¢. 2 bude demontovano.

Soucasti rekonstrukce trakéniho vedeni koleji €. 1, O je vybudovani novych trakénich podpér
a montaz nového trolejového dratu a nosného lana. Stavajici zesilovaci vedeni u obou koleji,
namontované ve stavbé ,CD DDC, Optimalizace useku traté Ostrava — Petrovice®, bude v

maximalni mife zachovano a bude pfevé8eno na nové stoZary.

Nové trakéni vedeni bude na obou stranach navazano na trakéni vedeni, vybudované nebo
gasteéné rekonstruované v ramci staveb Il. Zelezniéniho koridoru ,CD DDC, Modernizace

Useku traté Studénka - Ostrava“ a ,CD DDC, Optimalizace Useku traté& Ostrava — Petrovice".

V km cca 269,515 je umistén napajeci pfevés s odpojovaci pro pfipojeni statického ménice
pro napajeni zabezpe&ovaciho zafizeni z trakéniho vedeni, vybudovany ve stavbé "CD DDC,

Optimalizace Zel. uzlu Bohumin". Tento pfevés bude v plném rozsahu zachovan.

Nové trakéni podpéry budou situovany v koordinaci s feSenim sanace Zelezniéniho spodku a

rekonstrukce Zelezniéniho svréku, zejména s ohledem na provedeni odvodnéni kolejisté.

Na obou stranach rekonstruovaného Useku, tzn. v zst. Ostrava hl.n., ocbvod Ostrava-Hrusov i
v Zst. Bohumin, obvod Bohumin-Vrbice, bude v obou rekonstruovanych kolejich vybudovano
nové elektrické déleni TV. To znamena, Ze z divodu smérového vyrovnani koleji musi byt v
Useku trati 271,350 — 271,750 prelozeny trakéni podpéry, vybudované ve stavbé ,CD DDC,
Optimalizace Useku traté Ostrava — Petrovice®. Trakéni podpéry v novém elektrickém déleni
budou pokud mozZno situovany s ohledem na vyhledové mimouroviiové kfizeni Zelezniéni

trati rychlostni komunikaci I/11 v km cca 271,445, a to podle dostupnych podkladu.

V Zst. Bohumin, obvod Bohumin-Vrbice budou realizovany Upravy trakéniho vedeni vyvolané
zrudenim vyhybky €. 645 a jejim nahrazenim obloukem. Rekonstrukce trakéniho vedeni
bude navriena podle Zasad modernizace vybrané sitd& Ceskych drah a Technicko
kvalitativnich podminek statnich drah.

Soucasti stavby je rekonstrukce ukolejnéni trakénich podpér a kovovych Kkonstrukei,
nachazejicich se v POTV pro zajisténi ochrany pfed nebezpeénym dotykem nezZivych &asti
podle CSN EN 50122-1 a CSN 341500.

Ecological Consulting, spol. s r.o. 13
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Silnoproud

V ramci této Casti bude provedena komplexni rekonstrukce kabelovych rozvodu véetné
ovladacich pult(l. Rekonstrukce bude provedena v rozsahu Uprav trakéniho vedeni.

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce venkovniho osvétleni. Rozsah tohoto osvétleni
bude dan do souladu s poZadavkem dopravniho technologa stavby. Rekonstrukce bude
provedena pomoci osvétleni, které bude umisténo na trakénich stoZarech.

V pfipadé nutnosti budou v ramci této stavby navrZeny prelozky kabelovych vedeni CD a.s.

a CEZ a.s, které budou vyvolany stavbou koleji§té a trak&nich podpér.

Zabezpecovaci zafizeni

NavrZzené upravy v konfiguraci kolegjisté (zrudeni stavajici koleje €. 2) vyvolaji Upravy
zabezpecCovaciho zafizeni. To znamena, Ze budou vyménéna stara oddilova navéstidla
autobloku za nova, dale bude dodana nova vystroj kolejovych obvodu. Bude provedena
vyména stavajicich kabell za nové (ke kolejovym obvodum a navéstidlum), tratovy kabel v
celém useku, rekonstrukce stavajicich kabelovych tras (zemni uloZeni misto povrchového),
zaveden novy software (véetné jeho prezkouseni) v Zst: Bohumin, Vrbice, Hrusov a Ostrava

hl.n. a zména reliéfu zobrazeni dotéenych stanic na zadavacich i technologickych poéitacich.

Dal&i zmény a upravy v ramci této profese jsou uvedeny nizZe:
+ zména hardwaru a softwaru u ABE-1 v Zst. HruSov a Vrbice
* provedeni Uprav zapojeni ve stojanech SZZ ESA 11 v Zst. Hrusov a Vrbice
¢ (pravy stavajicich zavérovych tabulek
* prezkouseni v8ech dotéenych stani¢nich a tratovych zabezpelovacich
zarizeni
* oprava stavajici dokumentace zabezpecovaciho zafizeni

* demontaz zabezpecovaciho zafizeni ve zrusené tratové koleji

Organizace vystavby, dopravni opatfeni v pribéhu stavby

Koncepce technologie vystavby a stavebnich postupu nepfiznivé ovliviiuje skute¢nost, Ze
na stavenisté je obtiZny pfistup z obou stran koleji§té silni¢nimi vozidly. Z toho dlvodu
byla navrzena pro dopravu vybouranych hmot - vykopu Zelezni¢ni svr$ku a spodku -
pfeprava po Zeleznici. Pfi tom bylo nutno provoz vlakové dopravy omezovat minimalné.
Celkem je vystavba rozdélena do 5 stavebnich postupl. Do stavebniho postupu &.1 bude
provoz dvoukolejny. Od staveb.postupu €. 2 bude vtratovém useku zachovavan
minimalné jednokolejny provoz po stavajici koleji €.2 pfi vylou€eni obou sousednich koleji

¢. 0 a1 Kolgje €. 0 a 1 v8ak budou stfidavé vylu€ovany jen v dennich 12-hodinovych

Ecological Consulting, spol. s r.o. 14
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vylukach tak, aby v no€nich hodinach byl zachovan v tomto tratovém useku dvoukolejny

provoz.

Koncepce déleni Usekl stavby a jejich poradi vystavby ve stavebnich postupech:

Stavebni postup €.0: Zahrnuje pfipravné prace na trakénim vedeni, zemni prace,

betonaz zaklad, vystavba trakénich stozaru.

Stavebni postup ¢€.1: Rekonstrukce <&asti propustki vkm 270,885 a 271,033
v kolejich €.616 a ¢.2.
Stavebni postup ¢€.2 Rekonstrukce ¢asti tratové koleje €. O (€. 2 — nové Cislovani)

a dokonéeni rekonstrukce zbyvajicich ¢asti propustkl v km
270,885 a 271,033 v kolejich €.0 a 1, prace na trakénim
vedeni.

Stavebni postup €.3 Rekonstrukce tratové koleje €. 1 v celé délce, prace na
trakénim vedeni.

Stavebni postup ¢.4 Zruseni stavajici koleje ¢€.2, sneseni zbyvajici ¢asti koleje €. 0
a dokonceni nové koleje €.2 v celém udseku, véetné vyjmuti 2
stavajicich vyhybek na obou zhlavich a jejich nahrada

Zelezniénim svrékem. Dokonéeni praci na trakénim vedeni.

V ramci provizornich dopravnich opatfeni fesi projekt provizorni - dodasna dopravni
omezeni na méstskych komunikacich tak, aby silniéni provoz ve mésté byl omezovan jen
v nevyhnutelném rozsahu a na nezbytnou dobu potiebnou pro obdobi vystavby.
Predpoklada se, Ze v prubéhu stavby nedojde kuzavirkdm a objizdkdm a k FeSeni
nahradnich tras pro silniéni a vefejnou autobusovou dopravu a MHD. Pfipadné provizorni
vyjezdy ze stavby na méstské a vefejné komunikace a silnice 1. a 2. tfidy, budou

projednany s pfislusnymi spravci a dotéenymi organy statni spravy.

PrfestoZe uZ nyni se predpoklada se staveni$tni dopravou po Zeleznici, budou na trase

stavby feseny i pfistupy k trati pro silni€ni vozidla.

B.l.7 Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni: 03/ 2007
Dokonceni: 11/2007
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B.1.8 Vycet dotéenych zemné samospravnych celkl

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava, Bohumin

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich Gradu, které budou

tato rozhodnuti vydavat

Pro navazujici fizeni bude nezbytné zajistit nékteré dal3i niZze uvedené podklady (studie,

posudky, vyjadfeni, rozhodnuti) od dotéenych spravnich Ufadu:

\V daném pfipadé se jedna o rekonstrukci stavajici Zelezniéni traté. V ramci Uzemniho fizeni
bude nezbytné ziskat rozhodnuti o umisténi stavby, které vydava mistné prislusny stavebni
ufad. Vzhledem ktomu, Ze se stavba nachazi na dvou katastralnich uzemi, ktera spadaji
pod dva ruzné stavebni Gfady (Bohumin, Ostrava), zazadal si investor o stanoveni
pfislusného stavebniho ufadu. Dle vyjadfeni ¢&.j. MSK 77534/2006, sp. zn.
UPS/21517/2006/Kru ze dne 12.5.2006 je tedy pFislusnym stavebnim Ufadem, ktery bude

vydavat Uzemni rozhodnuti, stavebni Ufad Magistratu mésta Ostravy.

Pozemky urCené k plnéni funkce lesa nebudou zamérem dotéeny. Dotéeno bude jejich
ochranné pasmo (50 m). Vzhledem ktomu bude nezbytné ziskat souhlasné rozhodnuti

organu ochrany lesa obce s roz$ifenou pusobnosti (Magistrat mésta Ostravy).

ProtoZe se jedna o liniovou stavbu, méla by byt, dle §3 odst. 9 zakona &. 86/2002 Sh., o
ovzdusi, zpracovana rozptylova studie. Dle vyjadieni KU Moravskoslezského kraje (&.j. MSK
93872/2006, sp. zn. ZPZ/26318/2006Fre, ze dne 8.6.2006) neni tfeba pro posuzovany

zamér zpracovavat rozptylovou studii.

S nebezpecnymi odpady, vznikajicimi v souvislosti s posuzovanym zamérem, muzZe puvodce
nakladat pouze na zakladé scuhlasu vécné a mistné pfislusného organu statni spravy.
Plavodci, ktery naklada s nebezpeénymi odpady v mnozZstvi mensim nez 100 tun za rok,
udéluje souhlas prislusna obec s rozSifenou pusobnosti (Bohumin, Ostrava), v pfipadé

mnoZstvi odpad(l vé&t§im neZ 100 t/rok udéluje souhlas KU Moravskoslezského kraje.

Posuzovany zamér prochazi chranénym loziskovym uUzemim. Stavba dale prochazi

dobyvacimi prostory, a to jak t&Zenymi (DP ev. €. 40048 Hefmanice | a DP ev. €. 40047
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Pfivoz 1), tak i dobyvacimi prostory s ukonéenou tézbou (DP ev. & 20065 Hefmanice a DP

ev. €. 20011 Pfivoz), a uzemimi chranénymi jako vyhradni loZiska.

Povolovani staveb a zafizeni v chranéném loZiskovém Uzemi, které nesouvisi s dobyvanim,
miZe vydat stavebni Gfad jen se souhlasem organu kraje (KU Moravskoslezského kraje) v
pfenesené plsobnosti, vydanym po projednani s obvodnim banskym ufadem (OBU
Ostrava). Tento souhlas organu kraje si vyZzada organ pfislusny pro povolovani staveb a
zafizeni. Zadost o povoleni stavby a zafizeni musi Zadatel dolozit vyjadfenim organizace
(zde DIAMO s.p., StraZ pod Ralskem a OKD, DPB, a.s. Paskov) spolu s navrhem podminek

ochrany vyhradniho loZiska.
B.II. Udaje o vstupech

B.Il.1 Zabor pudy

Stavba ,Rekonstrukce tratového Useku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice" bude realizovana
na pozemcich ve vlastnictvi Ceskych drah (SZDC, s.0. a CD a.s.). Pouze pristupové cesty
mohou byt ve vlastnictvi majitell sousednich pozemku. Vzhledem k faktu, Ze stavba je
umisténa na stavajicim draznim télese, nevznikd narok na zabor zemédélského pudniho
fondu. Realizaci stavby nebude dochdzet ktrvalym ¢&i dolasnym zaborum pozemku

nalezejicich do ZPF.

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa nebudou stavbou dotéeny, dotéeno vdak bude jejich

ochranné pasmo.

Ochranna pasma

Stavba je v celé své délce situovana v ochranném pasmu drahy. Vnéjsi hranice
ochranného pasma drahy je definovana svislou plochou, vedenou ve vzdalenosti 60 m od
osy krajni koleje, nejméné v8ak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (Zakon
¢. 51/1964 Sb.).

Béhem realizace zaméru budou dotéena ochranna pasma inZenyrskych siti. Bude se jednat
o kabely nn, vn v majetku €D, CEZ a jinych spravcd.
Ochranna pasma inzenyrskych siti
e ochranné pasmo kfiZujicich elektrickych vedeni je:
O 10 m u venkovnich vedeni vn (od krajniho vodi¢e)

O 15 m u venkovnich vedeni o napéti 60 - 110 kV
Ecological Consulting, spol. s r.o. 17
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o 20 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kv
o 25 m uvenkovnich vedeni o napéti 220 - 380 kV

U kabelovych vedeni je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu.

. u kanalizaci uréuje ochranné pasmo CSN 736701

. u vodovod( uréuje ochranné pasmo CSN 736620

. u sdélovacich a zabezpecovacich kabell uréuje ochranné pasmo vyhl. 52/64 Sb.
a telekomunikaéni zakon 110/64 Sh. a CSN 380820.

Ostatni ochranna pasma
Zamér se dotyka Evropsky vyznamneé lokality ,Hefmanicky rybnik CZ0813444" (viz obr. &. 1).
Jedna se o biogeografickou oblast kontinentalni o rozloze 478,9617 ha s prioritnim druhem

Colek velky (Triturus cristatus).
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Obr. €. 1: Evropsky vyznamna lokalita ,Hefmanicky rybnik CZ0813444

|
o
i

Posuzovany zamér prochazi chranénym loZiskovym Gzemim Cs. &ast hornoslezské panve.

Stavba dale prochazi dobyvacimi prostory, a to jak téZenymi (DP ev. €. 40048 Hefmanice | a
DF ev. €. 40047 Privoz |), tak i dobyvacimi prostory s ukonéenou tézbou (DP ev. €. 20065
Hefmanice a DP ev. ¢. 20011 Pfivoz), a uzemimi chranénymi jako vyhradni loZiska €.
3071100, 3071125 a 3071101.
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Zamér se od zacatku stavby po km 271,100 nachazi na plose poddolovaného uzemi
s nazvem PRIVOZ.

B.1l.2 Odbér a spotieba vody

Voda pro provozni Ucely

Odbér vody Ize predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni stavenisté) tak ve
fazi provozu. Pfi vystavbé bude dochazet ke spotfebé technologické vody, a to zejména na
kropeni materidlu pfi hutnéni naspu, kropeni betonu pfi betonafskych pracich, ¢isténi spar,

resp. €isténi techniky apod. Velikost spotreby vody nelze v této fazi odhadnout.

Po dokonéeni stavby se voda bude odebirat a spotfebovavat pouze vramci béZného

provozu vlakovych souprav a nebude se lisit od stavajiciho stavu.

Voda pro technické zazemi
Dalsi spotfebu vody lze predpokladat pfimo na plochach zarizeni stavenist. Voda bude

spotfebovavana napf. na myti rukou. Pfedpokladame, Ze pitna voda bude dovaZena balena.

Realizaci zaméru nedojde ke zvyseni spotfeby vody v obdobi provozu.

B.Il.3 Energetické zdroje

Naroky na elektrickou energii

Naprosta vétsina elektrické energie v souvislosti s pfedmétnym zamérem se spotfebovava
napajenim trakéniho vedeni, které slouzi k pohonu taznych jednotek.

V ramci provozu elektrizovana trat spotfebovava urcité mnoZstvi elektrické energie pro
napajeni sdélovacich zarizeni, dispecerského ovladani, zabezpeéovacich zafizeni, na
osvétleni venkovniho prostranstvi, elektricky ohrev vyhybek, elektrické zafizeni pro
pfedtapéni osobnich vozl, dalkové ovladani Usekovych odpojovadél, pfipojky 22 kV, pfelozky
silnoproudych rozvodu a zafizeni. Tyto spotfeby jsou téméf zanedbatelné ve srovnani

s napajenim trakce.

Po realizaci zaméru by se neméla spotreba elektrické energie vyznamné zvysit.
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B.Il.4 Surovinové zdroje

Obdobi realizace zameéru bude charakteristické, v souvislosti s provozem stavebni techniky,
zvy$enim narokl na pohonné hmoty a dal$i suroviny potfebné pro realizaci zaméru (napf.
stérk).

Potfeba surovin na vystavbu drazniho télesa bude ¢asteé¢né dotovana z recyklace materialu
vznikajicich napf. z Uprav Zelezni¢niho svrdku. Tyto materialy, je mozno vyuzit v souladu s
poZzadavky zakona o odpadech a to jako vhodné recyklaty na téze stavbé nebo na stavbach
jinych pfi dodrzeni podminky vhodnosti pouziti pfedmétnych odpadul jako materialu. Vyrazné

se tak sniZuji naroky na nové materialové zdroje.

Predpoklada se, Ze hlavnim materialem, ktery bude pii realizaci stavby zpétné vyuZit bude
stavajici nekontaminované stérkové loze. Kde bude nedostatek $térku, bude dosypan novy

material (pfedpoklad 40%) do pfedepsaného profilu.

B.I.5 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V obdobi realizace zaméru budou kladeny zvySené naroky na dopravni infrastrukturu,
pfedevsim ve spojeni s odstrafiovanim odpad( a dovozem materidlu potfebnym na stavbu.
Pro transport materialu bude vyuzZito pfevazné stavajicich komunikaci. Z praktickych
zku$enosti z jinych obdobnych staveb se predpoklada, Ze vyznamna mnozstvi odpadu
(zejména odpady kat. ¢isla 17 05 04 — Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 04 a
17 05 08 — Stérk ze Zelezniéniho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07) budou

pfepravovana do mist vyuziti ¢i odstranéni po Zeleznici.

Zamér bude klast v obdobi realizace naroky i na jinou infrastrukturu. Tato liniova stavba se
jiz svym charakterem dotyka rady nadzemnich a zejména podzemnich inZenyrskych siti,
které bude nutné v ramci realizace stavby upravit. Podrobnéj§i popis navrzenych Uprav je

uveden v kapitol B.1.6.

B.IIL. Udaje o vystupech

B.lIl.1 Emise

K ovlivnéni kvality ovzdusi bude dochazet pouze lokalné a do¢asné zejména v dobé vlastni
realizace stavebnich praci. Na ovlivnéni se bude podilet jednak doprava (transport materialu,
stavebni mechanismy), jednak vlastni plocha staveni§t. Rozsah této zatéZze zavisi nejen na

technologické kazni dodavatell stavby, ale i na zvolené technologii rekonstrukce. Emise Ize
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sniZit dobrym technickym stavem pouZivané stavebni techniky — coZz bude jednou

z podminek pro zhotovitele stavby.

V prubéhu stavebnich praci bude vlastni stavenisté zdrojem zneci$tovani ovzdusi emisemi
tuhych ¢astic (prach). Zde je nezbytné provést predevsim technicka a organizaéni opatfeni,
ktera povedou k jejich minimalizaci. Jedna se o minimalizaci plosného rozsahu zarizeni
stavenist, cisténi komunikaci, skrapéni ploch zafizeni staveni$t, komunikaci a deponii
v suchém obdobi roku. V pfipadé pouziti vapenocementové, cementové nebo vapenné
stabilizace kolejového spodku bude ovzdusi zatizeno i prachem z téchto materialt. Snizeni
zatéze je mozné zvolenim vhodného technologického feSeni a dodrzovanim technologické

kazné ze strany dodavatell stavby.

Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby zejména dopravni a stavebni
mechanismy. Rovnéz je tfeba po dobu vystavby pocitat se zvySenym provozem na
nékterych komunikacich (doprava materialu do mista stavby, odvoz odpadu). Problém tak
mulZe nastat prfedevdim vintravilanu obci. Zneci$téni z dopravy se vyrazné projevuje

pfedeviim v blizkém okoli komunikaci.

Vzhledem ktomu, Ze jiZ v soutasné dobé je rekonstruovana Zelezni¢ni trat plné
elektrifikovana, nepfedpokladame ovlivhéni kvality ovzdusi v okoli traté po uvedeni zaméru
do provozu. Jak vyplyva z ustanoveni §3 odst. 9 zakona ¢. 86/2002 Sh., méla by byt pro
tento zamér vypracovana rozptylova studie. Dle vyjadieni KU Moravskoslezského kraje (&.j.
MSK 93872/2006, sp. zn. ZPZ/26318/2006Fre, ze dne 8.6.2006) neni potfeba pro tento

zameér rozptylovou studii zpracovat.

V ramci stavby nebude instalovan ZzZadny zvlasté velky, velky, stfedni ¢&i maly zdroj

znecistfovani ovzdusi.

B.lll.2 Odpadni vody
Béhem vystavby a provozu posuzovaného zaméru budou vznikat odpadni vody

technologické a splagkoveé a vody desfové.

Technologické odpadni vody

Odpadni vody, které budou produkovany v dobé vystavby budou pfedstavovat predevsim
vody znecisténé v prubéhu stavebnich praci. Pljde jednak o vody pouzité v ramci
technologickych postupl, jednak o vody produkované v ramci myti stavebni techniky a

zafizeni. MnozZstvi téchto vod neni za souc¢asného stavu znalosti mozno odhadnout.
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Splagkové odpadni vody
\V obdobi vystavby budou vznikat splaskové odpadni vody ze socialnich zafizeni, ktera
budou pravdépodobné vyuzivana v prostorech zafizeni stavenist. Vody budou jimany a

nasledné likvidovany v souladu se zakonem o vodach

V prubéhu provozu budou vznikat splaskové odpadni vody z provozu WC a umyvaren
v jednotlivych vozovych jednotkach. Stavajici praxe je takova, Z2e splaskové vody jsou
odvadény pfimo na Zelezni¢ni svrsek, kde dochazi v zavislosti na povétrnostnich
podminkach k jejich odparu. Pouze mala &ast se vsakuje do drazniho télesa. Stanovit
mnozstvi téchto vod je mozné pouze odhadem, ktery vychazi z objemu stavajicich
zasobnikl vody, kterymi jsou vozové jednotky standardné vybaveny a frekvence jejich
doplfiovani. Osobni vozy jsou vybaveny zasobniky 2 x 250 | nebo jednim zasobnikem o
objemu 400 |. Jejich doplhovani se provadi ve stanicich, ze kterych je dana vlakova
souprava vypravena. Dle zkuSenosti muZeme uvaZovat se spotfebou vody cca 75 | nha 100
km jizdy jednoho vozu. Spotfeba mnoZstvi vody je samoziejmé odvisla na roénim obdobi (v
letnich mésicich se zvysuje v zavislosti na ¢astéj§im pouziti umyvaren cestujicimi) a denni
dobé (v noénich hodinach spotifeba vyrazné klesa). S velkou mirou zjednodugeni vsak
mulZeme fict, Ze z jednoho vozu je v pruméru vypousténo 0,75 | splaskovych vod na 1 km
traté. Pfi primémé délce osobnich vlaki 7 vozl je na 1 km trati vypous$téno 5,25 |
splagkovych vod. Tyto splaskové vody jsou v zavislosti na povétrnostnich podminkach
prakticky ihned odparfeny a pouze mala ¢&ast vsakuje do drazniho télesa. Vezmeme-i
v Uvahu konstrukci Zelezniéniho svrsku a spodku, pak je dosaZeni hladiny podzemnich vod,

vzhledem k mnozZstvi a zpUsobu vypousténi, méalo pravdépodobné.

V rdmci modernizace Zelezniénich trati pfistupuji Ceské drahy i k modernizaci vlakovych
souprav. Praxe volného vypousténi odpadnich vod bude nahrazena jejich jimanim ve
specialnich zasobnicich tak, jak je to béZné v zemich EU. Principem je jimani splaskovych
odpadnich vod do specidlnich podtlakovych zasobnikl, kterymi jsou vybaveny jednotlivé
vozy. Zasobniky jsou o objemu cca 500 | a jejich vyprazdnéni se provadi na specialné

upravenych plochach situovanych v ramci dep kolejovych vozidel.

Po ukonceni vystavby nepfedpokladame navyseni spotfeby vody. MnozZstvi spotfebované

vody je rovno mnozstvi produkovanych splaskovych odpadnich vod v ramci téchto provozU.

Dest'ové vody
Destové vody budou v obdobi vystavby Zeleznice odvadény v mistech naspu na okraj télesa.

\V obdobi provozu je pak u obou rekonstruovanych koleji navrzeno funkéni odvodnéni télesa
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Zelezni¢niho spodku. Zakladnimi prvky odvodnéni jsou podélné trativody (v obvodu Zst.) a

pfikopy.

B.lIl.3 Odpady

Pfi realizaci stavby, jejim provozu a pfipadném odstranéni budou vznikat odpady rlznych
skupin a druh(. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,odpady ostatni* (O) tak o odpady
kategorie ,nebezpeény odpad“ (N). V této souvislosti upozorfiujeme na skuteénost, Ze
pUvodce odpadl je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich
soustfedovani, shromaZdovani, skladovani, pfepravé a dopravé, vyuZivani, uUpravé,
odstrafiovani atd.) dle pfislusnych platnych legislativnich opatfeni. Nakladani s odpady se
v Ceské republice fidi ustanovenim zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych zakonl (zakon o odpadech), ve znéni pozdéjSich pFedpisu. Provadéni ustanoveni
zakona o odpadech upravuji nasledujici vyhlagky:

. €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu (v platném znéni),

€. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadl

a seznamy odpadu a statu pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog

odpadl) (v plathném znéni),

. ¢. 382/2001 Sb., o podminkach pouziti upravenych kalu na zemédélské pudé
(v platném znéni),

. ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,

. ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB (v platném znéni),

. ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru nékterych
vyrobku (v platném znéni),

. €. 294/2005, o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na

povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani

s odpady.

Dale se na nakladani s odpady vztahuje Metodicky pokyn &. 9 odboru odpadi MZP k
nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb,
ktery byl uvefejn&n ve Véstniku MZP &. 9/2003.

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni predpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné

nékterych zakonul (zakon o obalech) a provadécimi pfedpisy k tomuto zakonu.
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Na nakladani s nebezpecnymi odpady se pak pfimérené vztahuje i zakon €. 356/2003 Sb., o

chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

Nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své pusobnosti a v mezich danych
zakonem ¢&. 185/2001 Sbh. povinnost pfedchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpeéneé vlastnosti a pfednostné zajistit jejich vyuZiti pfed jejich odstranénim. Pfi
nhakladani s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba volit vZdy ty zpusoby nebo
technologie, které zajisti vy$8i ochranu lidského zdravi a které jsou Setrné&jsi k Zivotnimu

prostredi.

Odpovédnost za fadny prabéh jakékoliv cCinnosti s odpadem souvisejici nese
puvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrzeni podminek

stanovenych zakonem a provadécimi pfedpisy pfevzala.

Puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pFevedeni do viastnictvi
opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

. tridéni odpadd podle jednotlivych druhi a kategorii (zabranit miseni)

. radné uloZeni odpadu, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napi. destém),

unikem (vyliti, rozsypani) éi odcizenim.

Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu ¢i odstranéni vznikat ostatni odpady v mnoZstvi
vice nez 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpeéné odpady v mnozZstvi vice nez
10t/rok, je povinnosti plvodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodarstvi, ktery bude
v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodarstvi Moravskoslezského kraje.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadu podobnych komunalnim odpadum (ve smyslu § 2 a
3 odst. 2 vyhlasky €. 381/2001 Sb.) upozorfiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona €.
185/2001 Sb., které umozfiuje puvodcum takovychto odpadl na zdkladé smlouvy s obci
vyuZit systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadu, které by bylo de
facto shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat

vzdy vysi sjednané ceny za tuto sluzbu.

Pokud se puvodce produkujici vySe zminény odpad nezapoji do systému zavedeného obci
pro nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpeéné a vyuZitelné slozky

(druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhl odpadu
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kategorie ostatni odpad zaradi pro ucely odstranéni pod katalogové Cislo samostatného

druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

S nebezpetnymi odpady muZe dodavatel stavby nakladat pouze se souhlasem vécné a

mistné pfisludného organu.

Baleni a oznacovani nebezpeénych odpadu se Fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi predpisy
(napf. zakon ¢. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpecné
odpady byly oznaéeny grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach (pokud
vykazuji nebezpeéné vlastnosti uvedené v pfiloze €. 2 zakona o odpadech pod ¢isly H1 az
H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly oznaceny napisem ,nebezpeény odpad” pokud se jedna
0 jiné nebezpeéné odpady. Pro kazdy nebezpeény odpad bude zpracovan identifikaéni list,
ktery bude pfipevnén bud na nadobu s timto odpadem nebo jim bude vybaveno misto

nakladani s nebezpeénym odpadem.

Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisté. Tato €innost bude zagjisténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou
firmou, coZ bude tedy mozné specifikovat aZz po vyjasnéni smluvnich vztahl mezi investorem
a dodavatelem stavby. Obecné plati zasada, Ze na plo3e stavenidté je vhodné ukladat

odpady jen kratkodobé.

B.11l.3.1 Odpady vznikajicich pfi vystavbé
Pfi realizaci jednotlivych stavebnich objektu a provoznich souborl(l bude vznikat cela $kala

odpadu.

Pfedpokladame, Ze pfevaznou &ast odpadul, vznikajicich v ramci realizace zaméru, budou
tvofit odpady patfici dle ,Katalogu odpadl” do skupiny ¢é. 77- Stavebni a demoli¢ni odpady
(véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist). Cast vznikajicich material(l je moZno
vyuZit v souladu s vy$e uvedenymi poZadavky zakona o odpadech a to jako vhodné
recyklaty na téze stavbé nebo na stavbach jinych (odpady katalog. €. 17 01 01 — beton, 17
05 04 — zemina a kameni) pfi dodrZzeni podminky vhodnosti pouziti pfedmétnych odpadl
jako materialu. Je v8ak tfeba vZdy splnit podminku, Ze s odpady bude nakladano v souladu
se zakonem o odpadech (pfedani odpadl pouze opravnénym osobam). Pfedavani odpadu
Z hlediska ekonomického je v pfevazné mirfe v zapornych finanénich poloZkach, ale u
nékterych poloZek Ize kalkulovat i ekonomicky pfinos (odpady katalog. ¢. 17 04 05 — Zelezny
srot, 17 04 11 — kabely).
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Predmétem feseni nakladani s odpady v obdobi realizace neni znovu vyuzZitelny material
spadajici do evidence kategorizatoru CD podle ,Smérnice DDC pro hospodareni
s vyziskanym materidlem” s O€innosti od 1.1.1999. Jedna se napf. o kolejnice, prazce,

vyhybkové ¢asti a drobné kolejivo.

V maximalni mozné mife je doporucena recyklace stavebnich odpadu. Takto je uvazovano
pfedeviim s vyuZitim stavajiciho 3térkového loZze po jeho procisténi a uloZeni zpét do

kolejového loZe apod. (pfedpokladané vyuziti je 40%).

Seznam druhu odpadlu, duvod jejich vzniku, zpusob nakladani s nimi a jejich mnozZstvi

produkované v ramci realizace stavby je uvedeno v pfiloze ¢.8 a 9.

B.1Il.3.2 Odpady vznikajici pfi provozu

Vzhledem ktomu, Ze pfedmétem posuzovani je rekonstrukce stavajici Zelezniéni ftrati,
nebude se spektrum druhl odpadl vznikajicich v obdobi provozu vyrazné lisit od stavajiciho
stavu. Pfi provozu posuzovaného zaméru tak muzeme ocekavat, Ze budou vznikat odpady
typu komunalniho (napf. provoz vypravnich budov) a dale odpady z udrZby vlakovych

souprav, drazniho télesa, vyhybek apod.

B.1Il.3.3 Odpady vznikajici pfi odstranéni stavby

Odpady, které vzniknou pfi odstrafiovani stavby budou shodné s odpady produkovanymi pfi
realizaci posuzovaného zaméru. Jejich mnoZstvi neni moZno v souc¢asné dobé odhadnout.
Pravdépodobné bude mnozZstvi odpadl vznikajici pfi pfipadném odstranéni stavby vy$si nez

pfi realizaci zaméru.

B.lll.4 Hlukové poméry

Hlukové poméry v obdobi realizace zaméru

Hluk ze stavebnich mechanismlu by nemél pfesahnout dle nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.,
v platném znéni, limitni hygienické hodnoty pro hluk na stavenistich v dobé 7,00 — 21,00 hod.
Hluk sifici se ze stavenis§té nelze v souCasné dobé presné urcit, protoZe je zavisly na
mnozZstvi, umisténi, druhu a stavu pouzZivanych stavebnich stroju, poctu pracovniki v jedné
pracovni sméné, druhu praci atd.

Hluk z probihajicich stavebnich praci lze omezit zejména organizaci prace a provadénim

praci ve stanovenou dobu.

Realizaci zaméru nedojde k vytvoreni novych zdroju hluku.
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Hlukové poméry v obdobi provozu zaméru
Pro vyhodnoceni vlivu hluku z provozu na Zeleznini trati na zastavbu nachazejici se v jeji
blizkosti byla v ¢ervnu roku 2006 zpracovana hlukova studie (Ecological Consulting a.s.),

ktera je pfilohou tohoto oznameni (Pfiloha 7). NiZe uvadime zavéry této studie.

Vypocéty a posouzeni
Vypoéty byly provedeny v sedmi méficich bodech, které byly umistény u objektd uréenych

k bydleni, ve vzdalenosti 2 m od fasad.

Tabulka €. 1 Vypoétené hodnoty

vypoctovy stavajici stav vyhledovy stav

hod vyska Den Noc Den Noc

11 1.NP 583dB |58,6dB |62,3dB |61,2dB

2.NP 590dB |59,3dB |63,0dB |61,8dB

2| 1.NP 48,1dB |48,3dB |51,5dB |505dB

2.NP 484dB |486dB |51,8dB |50,8dB

3| 1.NP 46,0dB |46,1dB | 490dB |479dB

2.NP 480dB |48,2dB |51,3dB |50,1dB

3.NP 503dB |505dB |53,8dB |52,6dB

4| 1.NP 491dB |493dB |52,6dB |515dB

2.NP 498dB |50,0dB |53,3dB |522dB

3.NP 514dB |516dB |551dB |539dB

5| 1.NP 512dB |515dB |545dB |53,6dB

2.NP 540dB |54,1dB |576dB |56,5dB

3.NP 574dB |57,7dB [ 61,4dB |602dB

6| 1.NP 59,7dB |599dB |635dB |62,4dB

7|1.NP 56,5dB |56,7dB |60,3dB |59,2dB

Z vysledkd hlukové studie tedy vyplyva, Ze rekonstrukci Zelezniéni trati dojde ke zlep$eni
akustickych parametrt zdroju hluku, ale tim, Ze dojde k mirnému narustu dopravy a hlavné
podstatnému zvySeni rychlosti zejména osobnich vilakl, se celkova hlukova situace zhorSi

v denni dobé o cca 3,5 dB a v noéni dobé o cca 2,3 dB.

Dva obytné domy v blizkosti mostu pfes feku Ostravici v km 269,1 vlevo (bod. €. 1). budou
ovlivnény ekvivalentni hladinou akustického tlaku az 63 dB v no&ni dobé&. Siroké kolejisté
navazujici na kolejové vleCky, které nejsou v majetku investora zde neumozZfiuje umistit

ucinnou PHS bez ohroZeni bezpeénosti pfi praci v kolejisti.

U obytného domu v km 269,5 vlevo Ize ofekavat ve vyhledovém stavu v nejvy8sim patre
hladiny hluku 60,2 dB (bod €.5). Jsou provedeny navrhy IPO.
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Na protilehlé strané za ulici Ke Kameniné jsou obytné domy, u kterych vypocétovy model
doklada hladiny hluku cca 50 - 53,9 dB (body ¢.2, 3 a 4). V tomto stupni dokumentace se
uvazuje s navrhem opatieni zajistujicich moznost vétrani objektu. Nutnost realizace téchto
opatfeni bude provéfena ve zkuSebnim provozu pfimym akustickym méfenim minimalné ve

dvou bodech a nejlépe celonoéni. Prekroceni vnitfnich limitnich hladin se nepredpoklada.

Domky za silniénim nadjezdem km 269,6 - 270,0 vlevo se nachazeji ve stavebni uzavére a
jsou postupné vykupovany a bourany. Tato oblast je dle Uzemniho planu uréena pro lehky

pramysl. Zadna opatfeni se zde nenavrhu;ji.

Objekty v km 269,6 - 270,0 vpravo jsou soucasti primyslového podniku. K opatfenim je

havrZzen jeden objekt, u kterého nebylo mozné pfi pruzkumu uréit jeho vyuziti.

Rodinné domy v km 271,5 - 271,8 vlevo budou ovlivhény hladinami hluku 59,2 dB (bod &.7).
ProtoZe v souvislosti se stavbou nové silnice dojde i k pfesunuti stavajici trasy do prostoru
mezi nékteré rodinné domy a trat, je zvolena individualni ochrana doplfujici jizZ provedena
opatfeni z navazujici stavby. Individualni ochrana se jevi z hlediska obyvatel rodinnych domu

vyhodnéjgi.

Technicka opatieni
Mistni podminky neumoZfuji navrZeni efektivni protihlukové stény, proto je u objektu

navrzena individualni ochrana.

Individualni opatfeni

Individualni protihlukova opatfeni se vztahuji na objekty, u nichz je pfekroCeni limitni hladiny
akustického tlaku prokazano vypocétovym modelem.

Pro tyto objekty lze zajistit akustickou ochranu vnitfniho prostfedi technickymi opatfenimi
typu pfetésnéni nebo vyménou oken za plastova nebo dfevéna s dvojskly (Utlum skel 32 —
43 dB) a pod a pfitom je tfeba dbat pfi navrhovani konstrukci IPO na mozZnost vétrani
chranéné mistnosti. Tam, kde limitni hladina vnitfni je dodrZzena a venkovni je pfekro¢ena, a
odvétrani mistnosti na jinou neZ hluénou stranu neni mozné lze vétrani zajistit bud ramy
s mikroventilaci nebo se §térbinovym vétranim, pfipadné specialni hluk tlumici vétraci mfizky

do skel.

Navrhy individualnich protihlukovych opatfeni této hlukové studie se vztahuji pouze na okna
obytnych mistnosti. Uvedena ustanoveni se nevztahuji na mistnosti ve stavbach pro

individualni rekreaci (§ 30 /3 zak. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni
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a vyhl. €. 137/1998 Sh.). Podminkou navrhu na instalaci IPO je nutnost uzivani stavby
v souladu s kolaudaénim rozhodnutim: jedna-li se o stavbu pro individualni rekreaci, jeji
vhitfni prostor neni chranénym vnitfnim prostorem. Vyrobky pouzité Kk protihlukovym

opatfenim musi mit platny certifikat o shodé& o nepruzvuénosti celé konstrukce okna.

B.lIl.5 Doplnhujici tdaje

Zajmova lokalita se nachazi v Moravskoslezském kraji, na katastralnich Uzemich HruSov a

Vrbice nad Odrou.

Vyjadreni pfislusnych stavebnich 0fadi o souladu zaméru s Gzemné planovacimi

dokumentacemi dotéenych obci je uvedena v priloze ¢€.4.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

wromw oy

C.1.1 Charakteristika uzemi
Posuzovany zamér se nachazi na Uzemi Moravskoslezského kraje. Re§eny Usek Zelezniéni

trati prochazi katastralnim tuzemim Hrudov 714917 a Vrbice nad Odrou 785971.

Viastni Gzemi kterym zamér prochazi je rovinné. Jedna se o plochy zahrnujici Zelezniéni

téleso a prilehlé draZni pozemky.

Predmétem stavby je rekonstrukce stavajici elektrizované trati, ktera se nachazi mezi Zst.
Ostrava hl.n. a 2st. Bohumin Vrbice vkm 269,072 do km 271,665 Celkova délka
rekonstruovaného useku je 2 593 m.

Trat prochazi zastavénym Uzemim vy3e uvedenych dotéenych obci.

Hlavni udpravy spocivaji v rekonstrukci stavajici zelezni€ni trati, ktera bude probihat
v prostorach sou¢asnych kolegjist a nebude tedy zasahovat do dal§ich éasti izemi. Mimo tato

kolejisté budou zasahovat pouze zafizeni stavenist (pouze doasné pfi vystavbé).

C.1.2 Klima

Dotéena lokalita leZi podle Mapy klimatickych oblasti Ceskoslovenska (QUITT 1971) v mirné
teplé oblasti kategorie MT10, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé a mimé suché léto,
kratké prechodné obdobi s mirné teplym jarem a podzimem, kratkou, mirné teplou a velmi
suchou s kratkym trvanim snéhoveé pokryvky. BliZ8i charakteristiky teplé oblasti MT 10 udava

nasledujici tabulka 2

Tab. 2: Charakteristiky klimatické oblasti MT @ (QUITT 1971)

Klimaticka oblast MT 10

Poéet letnich dnil 40 = 50

Poget dnll s primérnou teplotou 10°C a Vice 140 - 160
Poéet mrazovych dni 110 - 130
Potet ledovych dnl 30-40

Priiméma teplota v lednu [°C] -2az-3

Priiméma teplota v ¢ervenci [°C] 17 -18

Primérma teplota v dubnu [°C] 7-8
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Priiméma teplota v fijnu [*C] 7-8
Primémy poéet dnil se sraZkami 1 mm a vice 100 -120
Srazkovy uhm ve vegetadnim obdobi [mm] 400 — 450
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi [mm] 200 - 250
Poéet dnil se snéhovou pokryvkou 50-60
Poéet dnil zamradenych 120 - 150
Poéet dnl jasnych 40-50

Lokalita lezi podle tdaji CHMU z let 1961 — 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s primérmou ro&ni

teplotou 8,1 — 9 °C a roénim Uhmem srazek 701 — 800 mm.

C.1.3 Geologicka stavba a hydrogeologické poméry

Geologicka charakteristika

Vysledna geologicka stavba Ostravské panve je charakteristicka pro okrajovy styk Ceského
masivu s Vné&j§imi Karpatami. Vyvoj Ceského masivu byl ukon&en vznikem variského
horstva v mlad&im paleozoiku. Po variském vrasnéni byla nad Gzemim Ceského masivu
vétsinou sous, probihala zde dlouhodoba denudace a jen obCas zde dochazelo k jeho

¢asteénému zaplaveni mélkym epikontinentalnim mofem.

Ostravsko - karvinska ¢ast Hornoslezské panve je vyplnéna cyklicky vrstvenymi pribfezné
mofskymi a kontinentalnimi sedimenty vychodni ¢asti stfedoevropské variské pfedhlubné.
Starsi ¢ast uhlonosnych sedimentu ma tzv. paralicky vyvoj, vyvoj s ob&asnymi mofskymi

zaplavami, vy38i ¢ast ma vyvoj limnicky, charakteristicky vznikem kontinentalnich uloZenin.

Ceskoslovenska ¢ast Hornoslezské panve zaujima jizni $estinu celé panve, vyvinuté z vétsi

¢asti na Uzemi dnesniho Polska (5/6). Tato ¢ast je oznatovana jako ostravsko - karvinska

oblast s rozlohou cca 1 000 kmZ2. Je tvoFena svrchnimi karbonskymi Eerncuhelnymi vrstvami,
které se vyvijely postupné ze spodni Kyjovické formace a jsou rozdéleny do Ostravského

souvrstvi - Namurian A, a Karvinského souvrstvi - Namurian A, Namurian C a Westfalian A.

Hydrogeologicka charakteristika

Ostravska panev je z hlediska vodni bilance vodnim uzlem. Odvodriujici fekou celé oblasti
ostravsko - karvinského reviru je Odra. Odra prameni v Oderskych vr§ich pod Fidlovym
kopcem v nadmorské vysce 652 m v kulmskych bfidlicich a Gsti u Stétina do Baltského

mofre.
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C.1.4 Nerostné suroviny

V zajmovém Uzemi stavajici Zeleznicni trati se nachazi fada vyhradnich loZisek nerostu a
dobyvacich prostorli Cela trat se navic nachazi na uUzemi dvou chranénych loZiskovych
Uzemi. Vtabulkach Tab. 3, Tab. 4 a Tab. 5 jsou bliz§i charakteristiky jednotlivych
chranénych lozZiskovych Uzemi, dobyvacich prostorl a vyhradnich loZisek nerostl, které

budou rekonstrukci trati pfimo dotéeny.

Tab. 3: Chranéna loziskova Uzemi

Surovina Nazev Identifikaéni cislo Vzdalenost od trati

Uhli éerné - Uhli ¢erné, Zemni

h Cs.cast Hornoslezské panve 14400000 cela traf lezi v daném CHLU
plyn - Zemni plyn
Zemni plyn- Zemni plyn Rychvald 07100100 celd trat lezi v daném CHLU
Tab4: Dobyvaci prostory
Surovina Stav vyuziti Nerost Organizace ICo Nazev Idenvt’lflkacnl Vzdalenqst ol
cislo trati
Trat' vede od
pocatku do km cca
. zemni plyn 270,750 pfimo
ZemniPVn - | tezene vazanyra | OKDDPB. 1 00494356 | Privoz 40047 dobyvacim
emnipliyn uh. sloje a.s., Faskov prostorem, dale
pak vede po jeho
hranici
. frat vede pfimo
. zemni plyn . ) N L
Zemnl'plyn - tezene vazany na OKD, DPBE, 00494356 Hefmanice 40048 pres dobyvaci Od,
Zemni plyn uh. sloie a.s., Paskov I km cca 270,750 aZ
-Si9] do konce
Cal . " DIAMO s.p. . . i
Uhli ¢emé- | sukonéenou | ., . . . ’ . uzemitotoZné s DP
Uhli cerné t&7bou cerné uhli StréZ pod 00002739 Privoz 20011 40047 Pivoz |
Ralskem
I . DIAMO s.p. . . 50z
Uhli ¢emé- | sukonéenou | . . . . o ' . ! Uzemitotozné s DP
Uhli Geme t&sbou cerné uhli Straz pod 00002739 | Hefmanice 20065 40048 Hefmanice |.
Ralskem
Tab. 5 Vyhradni loziska
Nerost | Surovina Organizace [oe] Tézbha Nazev C..'.SIO Idenvt_lflkacnl Vzdalenqst ol
loziska cislo trati
Ferné Uhli ¢erné DIAMO sp., A- Dil Odra
Uhii - Uhli Straz pod 00002739 drivéjsi stf Hefmanice 3071100 | 307110001 , .
gerné Ralskem hlubinna ' tra;te:(lag;spkrcl:\?g
corn | UNli cemé | DIAMO sp, A- il Oda o od bm
. - Uhli Stréz pod 00002739 drivéjsi g N 3071125 | 307112501 270750 aF
uhli N . Ralsk hiubinna stf.Hefmanice cca ,fol az
cerne' alskem ubinna do konce. Uzemi
Zemni 5. ) se vzajemné
pyn- | OKD,DPB. | 00494386 | soucasna DU 5071101 | 307110101 prekryvaj
Zemni a.s., Paskov 7 vrtu Hefmanice
plyn
cerné Uhli ¢erné DIAMO sp., A- D0l Odra, trat’ vede od
Uhli - Uhli Stréz pod 00002739 drivéjsi stf.Ostrava- | 3071221 | 307122100 pocatku do km
cerné Ralskem hlubinna Pfivoz cca 270,750
~ . | Unhligerne | DIAMO sp., A- DUl Odra, _primo
¢erné . At A I IV - vyhradnim
unli - Uhli Straz pod 00002739 drivéjsi stf.Ostrava- | 3071222 | 307122200 loSiSkowy
cerné Ralskem hlubinna Koblov OzISkovym
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cerna | UNiicerné | DIAMO sp., A- DEl Odra, uzemim, dale
Uhii - Uhli Stréz pod 00002739 drivéjsi stf.Ostrava- | 3071226 | 307122600 Pak vede po
cerné Ralskem hlubinna Privoz jeho hranlc:|'.
cerne | UNii ceme | DIAMO sp., A- DUl Odra, Jmenovana
i - Uhli Straz pod | 00002739 | drivéjsi | sti.Ostrava- | 3071227 | 307122700 uzemi se
cerné Ralskem hlubinna Koblov vzajemne
. prekryvaji
Zemni .
plyn- | OKD, DPB °- DUl Odra,
Zemni as F;asko»’r 00494356 | soudasna z.Pfivoz, 3071200 | 307120000
plyn - z vriu z.Koblov

Podrobny zakres jednotlivych loZisek a dobyvacich prostoru je v mapové pfiloze ¢.3. Mapa

Zivotniho prostredi

C.1.5 Geomorfologie
Uzemi, ve kterém pod rtzné mocnou pokryvkou tfetihornich a &tvrtohornich sediment( jsou v
souvrstvi karbonskych sedimentl sloje ¢erného uhli, je ozna¢ovano jako Ostravska panev.
Uzemi panve nema vyraznou orografickou hranici (STEHLIK, In: DEMEK et al, 1965).
Ostravska panev je, stejné jako Dyjsko -

Svratecky Gval a Hornomoravsky uval,

podsoustavou tzv. Vnékarpatskych sniZenin, vzniklych na severovychodni strané

Karpatského oblouku.

Zakladni rysy reliéfu Ostravské panve byly vytvofeny kvartérni akumulaci glacigennich,
fluvidlnich a eolitickych sedimentl s naslednym vznikem rozsahlych plochych akumulacnich
pokryvl. Bezprostfedné po svém vzniku byly tyto tvary vystaveny pusobeni eroznich a
denudacénich procesl. Neporuseny zlstaly pouze nejmlad$i roviny Gdolnich niv.
Predkvartérni reliéf byl v prostoru celé sniZeniny rozrusen nebo pohfben glacigennimi
modelaénimi procesy z cbdobi salského zalednéni. Sprasova pokryvka Ostravské panve,

ktera stira ostré geomorfologické hranice, zt&Zuje pfesnou klasifikaci tvart pavodniho reliéfu.

C.1.6 Hydrologické poméry

Zajmové Uzemi spada do casti Moravskoslezského kraje odvodiiovaného fekami povodi
Odry do Baltického more. Reka Odra prameni v Oderskych vr&ich. Z celkového toku Odry,
dlouhého 860 km, s plochou povodi 118 611,2 km2, pfipada na nase uzemi pouze
135,5 km, t.j. pramenna oblast a horni tok (jeji povodi po usti Olse ma plochu 5 831 km2).

Do Ostravské panve vstupuje Odra u Jeseniku. VV Ostravské panvi pfijima z obou stran
nékolik pFitokd a vytvafi Sirokou nivu se spadem 1,3.1-1 km. U Tfebovic se od Odry viéva
Opava, v Hrudové Ostravice, ve Slezské Ostravé lsti do Odry Lugina. Nejsevernéjsi fekou

tohoto vodniho uzlu je OlSe, ktera se vléva do Odry za Starym Bohuminem.

Nejdulezitéj§im prfitokem Odry je Ostravice, dlouha 68,2 km s povodim 827 km2. Ostravice

vytvafi v Ostravské panvi velké stérkopiskové terasy. Prumémy spad feky, kterd ma az na
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dolni ¢ast toku charakter bystriny, je 9,6.1-1 km. Na v8echny pfitoky Ostravice i na feku
samothou je vazan prumysl ostravské aglomerace, znecisténi Fek v Ostravské panvi

dosahuje proto prakticky v&ude maxima 5. stupné.

Zacatek rekonstruovaného useku trati se nachazi cca 100 m za Zelezni€him mostem pres
Feku Ostravici. Reka Odra vede vpravo (dle stanideni) podél celého rekonstruovaného tseku
ve vzdalenosti 500 — 800 m.

Pfiblizné 500 m vpravo od konce upravované trati (dle stani¢eni) se na k.U. Vrbice nachazi
Hefmanicky rybnik. Jedna se velmi cenné uzemi, jez je zafazeno mezi Evropsky vyznamné
lokality sité NATURA 2000.

Asi 500 m vlevo od trati (dle stani¢eni) se nachazi vodni plocha $térkovny.

Zajmova lokalita lezi zcela mimo chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zaplavové tuzemi

V zajmové oblasti bylo vyhlageno zaplavové uzemi feky Ostravice (Opatfeni vydané
Krajskym Ufadem Moravskoslezského kraje, odborem Zivotniho prostiedi a zemédélstvi,
ZPZ/3561/03 Zaplavové uzemi vodniho toku Ostravice f. km 0,0 — 14,0, ze dne 16.dubna
2003) a zaplavoveé Uzemi feky Odry (Opatieni vydané Krajskym urfadem Moravskoslezského
kraje, odboru Zivotniho prostredi a zemédélstvi, ZPZ/3559/03 LZaplavové uzemi vodniho
toku Odra f.km 10,40 — 34,30% ze dne 16. dubna 2003). Obé zaplavova uzemi jsou
zakreslena v Uzemnim planu mésta Ostravy. Uzemni plan byl schvalen: usnesenim
Zastupitelstva mésta Ostravy €. 778/M ze dne 5.10.1994.

Dle dostupnych informaci se Zelezni¢ni trat nenachazi v zaplavovém uzemi.

Zaplavove Uzemi je zakresleno v mapové pfiloze ¢.3. Mapa Zivotniho prostredi

C.1.7. Pudy
Ve snizené Ostravské kotliné vznikly aluvialni nivni jilovité pOdy, které jsou vlivem
prumyslového zneci$téni znaéné znehodnocené, v misté poklest navic silné podmacené.

Maji zpravidla charakteristicky nazelenalé nebo namodralé a zbahnélé glejové horizonty.
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C.1.8. Zvlasté chranéna Gzemi a pfirodni parky

Zvlasté chranéna uzemi dle zakona ¢.114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém
zhéni, muZeme pracovné rozdélit na ,velkoplosnd® a ,maloplosna“. Do skupiny
velkoplognych zvlasté chranénych Uzemi jsou fazeny narodni parky a chranéné krajinné
oblasti. Zajmova lokalita nezasahuje do Zadného narodniho parku ¢&i chranéné krajinné

oblasti.

Nejblizgi zvlasté chranéné uzemi je NPP Landek, vzdalené cca 1 km severozapadné od
pocatku rekonstruovaného Useku trati. NPP byla zfizena vyhlaskou NVO ze dne 13.12.1989.
V Uzemi je chranén cely lesni komplex s ukdzkou pfirozenych lesnich porostl. Jsou zde

¢etna archeologicka nalezi§té.

Dalsi zvlasté chranéna uzemi se nachazeji ve vétsi vzdalenosti od trati.

Zajmova lokalita pfimo nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Uzemi a pfirodniho

parku.
NPP Landek je zakresleno v mapové pfiloze €¢.3. Mapa Zivotniho prostredi

C.1.9. Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich amluy

Dalsim typem uzemi jsou uzemi vyhladena v ramci realizace mezinarodnich umluv na
ochranu Zivotniho prostfedi. Do této kategorie mulzZzeme zaradit Uzemi vyhovujici
pozadavkim Ramsarské Umluvy (jednda se o mokfady mezinarodniho vyznamu) &i

poZadavkim Bernské konvence.

Uzemi chranéna na zakladé vyse jmenovanych mezinarodnich imluv se v blizkosti zajmové

lokality nenachazeji.

Uzemi vytipovana pro sit’ tizemi NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou Uzemi, ktera jsou vytipovana jako lokality pro soustavu chranénych
Uzemi ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského spole¢enstvi, konkrétné podle
smérnice €. 79/409/EEC o ochrané volné Zijicich ptak( a smérnice ¢. 92/43/EEC o ochrané
pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivocichl a plané rostoucich rostlin. Dne 1. kvétna 2004
vstoupil v platnost zakon €. 218/2004 Sb., kterym se méni zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny. Dle této novely se buduje v CR sit chranénych Gzemi NATURA 2000,
kterou vytvareji Evropsky vyznamné lokality (EVL) a ptaéi oblasti (PO). Dne 15. 4. 2005 bylo
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vydano NV ¢&. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit.

Evropsky vyznamné lokality

Zamér se vkm cca 271,3 — 271,5 drazni kilometraZze — konec rekonstruovaného Useku
dotyka Evropsky vyznamné lokality Hefmanicky rybnik, kod lokality CZ0813444 (jedna se
Uzemi o rozloze 478,9617 ha, hlavnim pfedmétem ochrany je zde colek velky (Triturus

cristatus)).

Jedna se o soustavu vodnich nadrZi v k(. Hefmanice, Rychvald a Zablati u Bohumina:
Hefmanicky rybnik, Lesnik, Zablatsky a Novy stav. Hefmanicky rybnik je nadrzi na
zadrzovani slanych dulnich vod s rozlehlymi porosty rakosu. Zbylé rybniky jsou rybnikarsky

obhospodafovany.

Biotopem C&olka velkého jsou tuné s bohatou vodni vegetaci a baZiny v okrajovych partiich

rybnika s rozsahlymi rakosinami.

Ptaci oblasti

Z oblasti, které byly vytipovany na zakladé odbornych vysledkl k vyhlageni ptaéi oblasti, se
nejblize zajmové lokalité se nachazi navrhovana ptaéi oblast Hefmansky stav — Odra —
Poolzi, (kéd lokality CZ0811021) o rozloze 5041,32 ha. Tato ptaci oblast v8ak zatim nebyla

vyhlasena a je pfedmétem jednani.

Charakteristickymi biotopy navrzené ptaci oblasti jsou rizné typy mokfadd - vodni toky,
rybniky, piskovny a $térkovisté a dalsi mokrfady, na které jsou vazany cetné ptaci druhy. Bylo
zde zjisténo vice nez 120 pravidelné hnizdicich druh( ptakl, nékolik z nich tu naléza jedina
optimalni hnizdisté v ramci severni Moravy. Oblast je také dullezitou tahovou lokalitou a v
zimnich mésicich se zde nachazi nejvyznamnéjsi zimoviété vodnich ptakl v ramci severni

Moravy.

Pater celé oblasti je tvofena 2 véts8imi vodnimi toky, fekami Odrou a Olzou, s ¢etnymi pritoky,
které poskytuji prostor pro ledfiacka ficniho (Alcedo atthis), pisika obecného (Actitis
hypoleucos) a bfehuli fiéni (Riparia riparia). Obé feky, Odra i Olza, pfredstavuji jediné
pravidelné hnizdi§té moréaka velkého (Mergus merganser) v Ceské republice. Vodni nadrze
jsou zastoupeny nékolika rybni€nimi soustavami, vétsi vodni plochy zahrnuji také
stérkopiskovny, které se nachazeji v nivé feky Odry. V rakosovych porostech v okoli vodnich

ploch ptaci oblasti hnizdi bukatek maly (Ixobrychus minutus), motak pochop (Circus
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aeruginosus) a slavik modracek (Luscinia svecica), bukaé velky (Botaurus stellaris), chrastal
maly (Porzana parva), rakosnik velky (Acrocephalus arundinaceus) a cvrcilka slavikova
(Locustella luscinoides). Na ostruvcich hnizdi racek ¢ernohlavy (Larus melanocephalus) a
rybak obecny (Sterna hirundo). Jiné mokfady jsou v oblasti zastoupeny pfechodné az trvale
zamokfenymi plochami, které se tu vyskytuji v okoli vodnich nadrzi, vodnich tok(, v
zemédélské krajiné, v enklavach luéniho charakteru a v poklesech vzniklych poddolovanim.

Tyto biotopy vyhledava chrastal kropenaty (Porzana porzana).

V dotéené lokalité se jmencvana ptaéi oblast pfekryva s Evropsky vyznamnou lokalitou

Hefmanicky rybnik.

Dle stanoviska KU Moravskoslezského kraje (. j. MSK 80900/2008, ze dne 5.5.2008,
,Rekonstrukce tratového useku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice — stanovisko podle
§45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisu®)

nemuze mit realizace zaméru vyznamny vliv na lokality NATURA 2000.

Podrobny zakres lckalit soustavy NATURA je v mapové pfiloze €. 3 Mapa Zivotniho

prostredi.

C.1.10. Uzemni systém ekologické stability
Uzemni systém ekologické stability (dale jen USES) je vymezovan na zakladé zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. MiZzeme jej charakterizovat jako vzajemné
propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avdak pfirod& blizkych, ekosystému. USES
umozfiuje uchovani a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé pusobi na okolni, méné
stabilni &asti krajiny a vytvari tak zaklad pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES
stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy uzemniho planovani a ochrany pfirody ve
spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany zemédélského pudniho fondu a statni
spravy lesniho hospodarstvi.
Rozlisuji se tii trovné USES:

. mistni (lokalni)

. regionalni

. nadregionalni
Prvky Uzemniho systému ekologické stability nadregionalni Grovné jsou v zajmovém uzemi
zastoupeny nadregionalnim biokoridorem Feky Odry (Oderska niva — hranice CR). Dle
Uzemniho planu mésta Ostravy vede osa nadregionalniho biokoridoru podél rekonstruované

trati ve vzdalenosti cca 700 — 800 m. Osa kopiruje tok feky Odry. Dle udaju z portalu

Ecological Consulting, spol. s r.o. 38
www.ecological.cz



LRekonstrukce fratového tseku Ostrava Hrusov-Bohumin Vrbice*
Oznameni dle pFilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sh.

Zivotniho prostredi (http.//geoportal.cenia.cz) se zamér nachazi pfimo v uzemi vymezeném

jako nadregionalni biokoridor.

Druhym nadregionalnim biokcridorem v zajmové lokalité je biokoridor K 100 — K 147. Jeho
osa kopiruje tok feky Ostravice a ftrat tuto osu kfizi cca 100 m prfed zaCatkem

rekonstruovaného Useku. Dle udaju z portalu Zivotniho prostfedi (http:/geoportal.cenia.cz)

vede se zamér nachazi v uzemi vymezeném jako nadregionalni biokoridor.

V zajmové lokalité se dale nachazi regionalni biocentrum RBC &. 11 Hefmanicky rybnik.
Jeho hranice vede cca 300 m vlevo od konce upravovaného useku trati. Biocentrum nebude

zamérem dotéeno.

Kromé biokoridoru nadregionalniho vyznamu krizi trat je$té lokalni biokoridor.Vede zhruba
ve sméru severozapad — jihovychod a kfizi se s Zeleznici v draznim kilometru 270,5. Dle
Uzemniho planu pak asi 1 km jihovychodné od Zeleznice na lokalni biokoridor navazuje
lokalni biocentrum. Zamérem rekonstrukce trati v8ak nebude jmenované biocentrum nijak

dotéeno.

Prvky USES jsou zakresleny v mapové priloze &. 3 Mapa Zivotniho prostfedi.

C.1.11 Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) byl zaveden zakonem €. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Jako VKP jsou definovany ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné &asti krajiny, které utvafri jeji typicky vzhled nebo
pfispivaji k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raseliniété, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy (tzv. VKP ze zakona) nebo jiné ¢asti krajiny, které takto
zaregistruje ve smyslu zakona o ochrané pfirody pfislusny organ statni spravy. Jde zejména
o mokfady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezidté nerostl a
zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné

plochy porostu sidelnich utvaru véetné historickych zahrad a parku.

VKP ze zakona

V posuzovaném Useku Zelezniéni trati se jedna o nasledujici VKP:

a) Vodni toky — Definici VKP vodni tok je tfeba hledat v zakoné ¢.254/2001 Sb., o vodach,
ktery ve svém §43 definuje vodni tok jako povrchové vody tekouci vlastnim spadem v koryté

trvale nebo po pfevazujici ¢ast roku, a to véetné vod v nich uméle vzdutych. V nami
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sledovaném useku jsou nejvyznamnéjsSimi vodnimi toky Odra a Ostravice, které také patfi

mezi vyznamneé vodni toky podle vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 470/2001 Sb.

Zacatek rekonstruovaného useku trati se nachazi cca 100 m za Zelezni€nim mostem pfes
Feku Ostravici. Reka Odra vede vpravo (dle stanideni) podél celého rekonstruovaného seku

ve vzdalenosti 500 — 800 m. Vodni toky nebudou zamérem dotéeny.

b) Udolni nivy — jsou vytvofeny podél vodnich toku. Jejich pfesna definice pro potfeby
zakona o ochrané pfirody a krajiny v8ak nebyla v zakoné samém ani jeho provadéci
vyhlasce podana. Existuje tak pouze sdéleni legislativhiho odboru Ministerstva Zivotniho
prostiedi €.10, které bylo publikovano ve Véstniku ministerstva €.4/1993. Udolni niva je zde

1}

definovana jako “...biotop, jehoz utvareni, sloZeni a vzajemné vztahy jeho jednotlivych
slozek jsou ovliviiovany hydrologickymi poméry vodniho toku (vyse hladiny spodni vody,
ob&asné zaplavy). Udolni niva je charakterizovana geomorfologicky (utvarenim terénu),
pfedevdim v8ak druhovym spektrem typickych (rostlinnych) spoleéenstev (doprovodné
bfehové porosty, spoleCenstva vihkomilnych druhu rostlin). Terénnimi Upravami, zastavbou
¢i jinymi technickymi zasahy ztraceji tyto prostory svlj pfirozeny charakter a nejsou pak
(pfestoze jejich fyzikalni-hydrologickd charakteristika muzZe zustat zachovéana) hodnoceny
jako Udolni niva ve smyslu §3 pism. B) zakona CNR &.1/192 Sb.“ Z praktického duvodu je na
zakladé naSich zkuSenosti v Uzemi silné poznamenaném lidskou €innosti vhodné za udolni
hivu ve smyslu VKP povazZovat bifehy vodnich tokl s vytvofenymi bfehovymi porosty (Ci bez
nich) do vzdalenosti cca 15 m od bfehové hrany a to bez ohledu jestli doglo k zasadni zméné
pfirodniho charakteru téchto prostorl. Duvodem je skuteCnost, Ze VKP maji v krajiné
vyznamnou ekologicko stabilizaéni funkci, ktera musi byt nadale posilovana. ProtoZe udolni
nivy doprovazeji vodni tok, ktery je vzdy VKP, a se kterym tvofi dle naseho nazoru jeden
funkéni celek, musi byt v mistech, kde doslo k jejich ,odpfirodnéni a kde je to mozné a
Gcelné z pohledu technickych a finanénich nakladi uvedeny do pfirodné blizkého stavu. Tim
dojde nejen k obnoveni funkci udolni nivy v celém jejim rozsahu, ale i k posileni funkce

vodniho toku.
Udolni nivy nebudou realizaci zaméru dot&eny.
c) Les — definice tohoto VKP neni opét stanovena legislativou na Useku ochrany pfirody a

krajiny a vychazi tak ze zakona ¢.289/1995 Sb., o lesich. Zde je les definovan jako lesni

porosty s jejich prostfedim a pozemky uréené k plnéni funkci lesa (nezpevnéné i zpevnéné
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lesni cesty, vodni plochy, lesni pastviny, policka pro zvér, atd.) (Sdéleni Ministerstva

Zivotniho prostredi ¢.9 publikované ve Véstniku ministerstva ¢.3/1996).

Dle vypisu katastru se lesni pozemky nachazeji pouze vlevo od trati {(dle stani¢eni) v Useku
mezi km 269,900 az km 270,400. V ramci stavby nedojde kzasahu do tohoto lesniho

porostu, dotéeno bude pouze ochranné pasmo lesa.

Registrované VKP

V blizkém okoli zajmové lokality jsou registrovany dva vyznamné krajinné prvky. Prvni se
nachazi vpravo (dle stani¢eni) tésné vedle trati mezi km cca 269,100 — 269,250. Jedna se o
VKP &. 18 Marx(v sad (ojedinéla plocha zelené, ktera je chranéna z duvodl hygienickych a
ekologicko-estetickych). VKP bylo vyhlaseno 31.1.1996. Vzhledem ktomu, Ze planovana
stavby bude probihat vlevo od trati (dle staniCeni, nebude jmenované VKP zamérem nijak

dotéeno.

Druhy VKP se nachazi vlevo (dle stani¢eni) ve vzdalenosti cca 500 m od trati. Jedna se o
VKP ¢ 108 Machlv sad (ojedinéla plocha zelené, ktera je chranéna z davodu hygienickych a

ekologicko-estetickych). VKP bylo vyhlaseno 11.8.1998. VKP nebude zamérem dotéeno.

Podle § 4 odst. 2 citovaného zakona jsou VKP chranény pfed poSkozovanim a ni¢enim.
Jejich vyuziti je mozné jediné tak, aby nebyla narusena jejich stabilizacni funkce. K jakymkoli

zasahum je tfeba zavazné stanovisko organl ochrany pfirody.

Jmenované registrované VKP jsou zakresleny v mapové priloze €. 3 Mapa Zivotniho

prostredi.

C.ll. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dotéeném Gzemi, které

budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

C.lI.1. Fauna a flora

Flora

Potencialni pfirozena vegetace

Potencialni pfirozena vegetace pfedstavuje vegetaci, ktera by se za prfedpokladu nulového
pusobeni Clovéka pfirozené vyskytovala v daném Uzemi. Vegetacni typ by vtakovém

pfipadé byl vysledkem klimatickych podminek a stanovistnhich pomérd konkrétniho
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stanovisté. Znalost potencialni rekonstruované vegetace ma velky vyznam predevsim pro
ochranu existujicich zbytk( pfirozenych spoleCenstev rostlin, a také pro volbu vhodné
druhové skladby napf. pfi vegetaénich uUpravach a nahradnich vysadbach drevin. Podle
Mapy potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky (NEUHAUSLOVA, 1998) je v

zajmovém Uzemi prevazujici rekonstruovanou vegetaci nasledujici typ vegetace:

Jilmova doubrava (Querco — Uimetum)

Jilmové doubravy predstavuji spole€enstvo jen zfidka zaplavovanych fi¢nich niv v nizinach
teplé klimatické oblasti, s optimem vyskytu v nadmorskych vyskach pod 220 m n. m. Je
vazano na pedogeneticky vyvinut&jsi luzni, pfipadné glejové pudy (hnéda vega, hnédozemni

glej) v Sirokych fiénich uvalech.

Jilmova doubrava tvofi zpravidla tfipatrové fytocendézy s dominantnim dubem letnim
(Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan byva €asto
hospodarsky silné preferovan. Podil jilmG (Uimus minor, Ulmus laevis), typickych dfevin
tvrdého luhu, v posledni dob& naopak pokles| v disledku grafiézy. Castou pfimés tvofi lipa
srd¢ita (Tilia cordata), ve vihéi varianté téZ olSe lepkava (Alnus glutinosa) a dalgi typické
dreviny mékkého luhu, v sussi varianté habr (Carpinus betulus), prip. javor babyka (Acer
campestre). Druhové bohaté byva kefové patro. Kromé zmlazenych dievin stromového patra
se nejcastéji objevuje svida krvava (Swida sanguinea), ve vi€ich typech stfemcha (Padus
avium), pfip. bez Cerny (Sambucus nigra). Bylinné patro tvofi zpravidla vyrazny aspekt
jarnich geofyt s dominanci orseje jarniho (Ficaria butbifera, ve vi¢ich typech), dymnivky duté
(Corydalis cava), sasanky hajni (Anemone nemorosa), ¢esneku medvédiho (Aflium wrsinum),
pfip. bledule jarni (Leucojum vernum), snézenky jarmi (Galanthus nivalis) Ci ladofiky (Scilla
vindobonensis). Nejcastéjsimi sloZkami letniho aspektu jsou brilice kozi noha (Aegopodium
podagraria) nebo kopfiva dvoudoma (Urtica dioica). Mechové patro je vétdinou
zanedbatelné.

Zbytky porostu pfirozeného sloZeni jsou velmi sporadické. Vé&tsinu porostu pfedstavu;ji
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, pfipadné i neplvodni Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus ¢i rychle rostouci hybridni topoly). Pfevazna &ast plochy téchto luhu je
zemeédélsky vyuZivana, a to pfedeviim jako pole (zelenina, kukufice, ozimy jeémen, pSenice,

fepka, cukrovka), fidCeji jako produktivni louky.

Fragmenty jilmovych doubrav, kdysi typickych prvk( fi¢nich niv nejnizsi casti stfedni a
severovychodni Moravy, patfi dnes k silné ohroZzenym spoleenstvim. Podminkou jejich
existence je zachovani pfirozeného vodniho rezimu s obCasnymi zaplavami. Odvodnéni

pozemku, doprovazené shiZenou produkéni schopnosti stanovisté, bude mit za nasledek
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vystfidani téchto spoleenstev dubohabfinami. Vyznam zachovanych porostl viceméné
pfirozeného sloZeni Ize vidét v jejich funkei bFfehoochranné a pudoochranné a v pozitivnim
vlivu na mezoklima uzemi. Poskytuji rovnéz ochranu fauné v zemédélsky silné vyuzivané

krajiné Grodnych Gvalovych luhl a nemalou mirou prispivaji ke zvyseni diverzity.

Aktualni vegetace zajmového tzemi

Lokalita se nachazi v okrajové ¢asti Ostraveké aglomerace a tomu odpovida i charakter
Uzemi. Kromé zastavby je Uzemi silné pozménéno dulni ¢innosti, ktera se zde projevuje
prostfednictvim hald a vysypek materidlu a vodnimi plochami v dusledku poklesu
poddolovanych oblasti. Kromé negativniho vlivu se to ale na uzemi projevilo i pozitivhé.
Aktualni vzrostlou vegetaci dfevin totiz pfedstavuji bifehové porosty doprovazejici vodni

nadrze ¢i porosty pokryvajici starsi ¢i rekultivované haldy.

S plvodni vegetaci se tedy v Uzemi nesetkdme a nebyly zde nalezeny ani vzacné ¢i zvlasté
chranéné druhy rostlin. Aktualni vegetace pfedstavuje jednotliva sukcesni stadia zarustani
harusenych a obnazZenych stanovist od porostu jednoletych ruderalnich bylin az po vzrostlé
porosty pionyrskych druhl dfevin.

Negativhim rasem zdejdi vegetace je bohaty vyskyt neplvodnich a expanzivnich druhd
rostlin. Velmi bujné porosty kfidlatky japonské se nachazeji pfimo v kolegjisti a podél télesa
Zeleznice pfedevSim v pocateénim Useku. Dal$imi neplUvodnimi druhy, které se zde také

hojné vyskytuji, jsou trnovnik akat a zatim méné pocetny javorovec jasanolisty.

Od km 270,5 trat doprovazeji 2 protahlé vodni nadrZze. Tyto jsou od trati oddé&leny naspem
porostlym vzrostlymi bfizami, osikami, kefovymi vrbami, bezem Cernym, ostruziniky apod.
Vodni nadrZze maji na mnoha mistech vytvofeny bohaty brfehovy porost tvofeny v prevazné

mife rakosem a dfevinami uvedenymi vy$e.

V koncové casti posuzovaného useku trati vlevo od ni se nachazi porost dfevin, ktery se
postupné rozvolfiuje a pfechazi do mokfadu s pfevahou vysokych ostfic a rakosiny.
Ve stromovém (kefovém) patfe se vyskytuji bfiza bélokora, topol osika, jasan ztepily, vrba
jiva, vrba bila, jefab obecny, hloh obecny. V podrostu, ktery je evidentné pfizplsoben
v minulosti mnohem vlhéimu stanovisti, pfevladaji vysoké ostfice (sv. Magnocaricion elatae),

a rakos obecny.

Zavaznéjsi dopad modernizace trati na vegetaci v daném uUzemi nepfedpokladame. Na

nékterych mistech bude zfejmé nutné provést kaceni drevin na Zelezni¢nim naspu. To je
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nutné, vzhledem Kk silnému odpfirodnéni Gzemi, omezit na nejnutnéjsi pfipady; jeho

provadéni doporucujeme situovat na obdobi vegetaéniho klidu.

Fauna

Obratlovci

Jak jiz bylo uvedeno vyse, lokalita predstavuje ¢ast uzemi znaéné prfeménéného lidskou
¢innosti, zejména té&2bou hornin. Kromé samotnych Zelezniénich zafizeni tvofi velkou ¢ast
povrchu haldy nevyuzitého materialu i pfeménéné plochy s odstranénou vegetaci, jinde jsou

naopak vytvofeny terénni deprese, vyuZivané z€asti jako odkalisté.

Na nékterych ¢astech Uzemi dochazi spontanné ke zpfirodfovani téchto novych prvka —
k vytvofenym vodnim a rakosinnym biotopum. Vyskytuji se zde populace ohroZenych druh(
obojzivelnikl (zeleni skokani, kufika obecha) a hnizdi zde i nékteré méné Casté druhy ptakd
(napf. rakosnik velky, mozZzna motak pochop). Haldy a pfeménéné plochy zarUstajici
roztrouSenou vegetaci jsou jiZ také vyuZivany celou Fadou Zivocichl. VétSinou se jedna o
bé&zné druhy, byl zde v8ak zaznamenan i vyskyt zvlasté chranénych druha, které vyuzivaji
nékteré typické prvky zdejsich stanovist. Napf. spontanné vzniklé roztrousené porosty krovin

s obéasnym vyskytem stromu vyuZivaji k hnizdéni kromé jinych i hyl rudy &i slavik obecny.

Zamér rekonstrukce Zeleznice by nemél predstavovat vyznamny negativni zasah do dané
lokality jako celku. Mistné v3ak mohou byt postiZena néktera stanovidté osidlena i
chranénymi druhy, napf. naletové porosty drevin vyskytujici se v bezprostfedni blizkosti
Zelezni¢niho naspu, a je proto nutné omezit rozsah zasahu do té&chto stanovidt na nutné

minimum.

C.1I.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologicka a paleontologicka nalezisté

V zajmovém Uzemi se nenachazi Zadna pamatka kategorie svétové kulturni dédictvi, narodni
kulturni pamatky, archeologické pamatkové rezervace, ostatni pamatkové rezervace,
vesnické pamatkové rezervace, krajinné pamatkové zény a vesnické pamatkové zény.
Nejbliz8i méstska pamatkova rezervace se nachazi cca 1300 m jihozapadné od pocatku

rekonstrukce trati.

V katastralni Uzemi Hru3ov jsou registrovany dvé nemovité kulturni pamatky. Bli2si

informace o téchto pamatkach jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
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Tab. 6: Nemovité kulturni pamatky

cislo rejstriku s[delnl Cast obce pamatka umisténi
utvar
12579 / 8-3522 Ostrava Hrugov uhe_lny dil hlubinny - vétrma jama Slezska
Vrbice Ostrava
uhelny dal hlubinny Hubert, z toho jen: Slezska
10370 / 8-3517 Ostrava Hrusov | pistovy kompresor, strojovna, Ostrava, K
mechanické dilny sachté

Jmenované nemovité pamatky nebudou realizaci zaméru dotéeny.

Archeologicka a paleontologicka nalezisté

Na zajmovou lokalitu je tfeba pohlizet jako na Uzemi s pfedpokladem archeologickych
naleztl ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Vzhledem k této skuteénosti, je nutné, aby stavebnik pfed zahajenim akce uzavfel
smlouvu na provedeni archeologického dozoru s instituci, které pfislu§i provadét

archeologické vyzkumy.

Paleontologické nélezy (dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

v platném znéni) v zajmovém uzemi nepredpokladame.

C.II.3. Uzemi se zvy$enou citlivosti, resp. zranitelnosti
Zelezniéni trat se mezi v Useku mezi km 269,072 (po&atek rekonstruovaného Useku) a 271,1

nachazi plogném poddolovaném Uzemi Pfivoz.

V okoli se vyskytuje také nékolik sesuvu. Nejbliz&i se nachazi cca 300 m jihozapadné od
trati. Vzhledem ke skutecnosti, Ze se toto sesuvné Uzemi nachazi az za fekou Ostravici,

rekonstrukce trati se tohoto Uzemi nijak nedotkne.

V blizkosti se rovnéz nachazi Fada starych dulnich dél. Nejbliz8i se nachdzeji na obou

stranach Zeleznice pfimo u trati kolem km 269,5.

Dle Gzemniho planu mésta Ostravy se tral mezi km 269,072 (pocatek rekonstruovaného
Useku) do km cca 270,300 nachazi v Uzemi, které je oznaceno jako Uzemi ohroZené vystupy
dilnich plynu. Mezi km 269,072 do 296,600 Usek trati prochazi Uzemim oznageném v UP

jako Uzemi nebezpecné vystupy dulnich plynu.

Radonovy index je klasifikovan tfemi zakladnimi kategoriemi (nizka, stfedni, vysokd) a

jednou pfechodnou kategorii (nizka az stfedni v nehomogennich kvartérnich sedimentech).
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Dle Mapy PrevaZujiciho radonového rizika z geologického podlozi lezi zajmové uzemi

v oblasti s pfechodnym radonovym indexem.

Podle mapy seizmického rajonovani spada zajmové Uzemi do oblasti s ofekavanou
maximalni hodnotou intenzity zemétfeseni 7°MSK-64 (Mercalliho klasifikacni stupnice

upravena pro technickou praxi).

Na uzemi Ostravy je evidovano velké mnozstvi lokalit starych zatézi. Jedna se o staré
skladky, kterym byly stanoveny zvlastni podminky nebo které byly vyuzivany bez povoleni
k ukladani odpadu po Uc€innosti zakona &. 238/1991 Sbh., o odpadech. Dalsi skupinu starych
ekologickych zatézi predstavuji objekty a arealy byvalych primyslovych a zemédélskych
podnik(l. Tyto zat&%e jsou sanovany na zakladé smluv s FNM CR a prostfednictvim

Pozemkového fondu CR.

Mezi km cca 270,400 — 271,100 se vpravo od trati (dle stani¢eni) nachazi ve vzdalenosti asi
70 m skladka TKO Hrusov — stara ¢ast. Areal Ize charakterizovat jako starou ekologickou
zatéz ID 11352007 (riziko kvalitativni 4 — nizké, riziko kvantitativni 4 — bodové). Vpravo od

trati se dale nachazi nékolik objekt(l staré ekologické zatéze.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. Charakteristika moZnych vlivll a odhad jejich vyznamnosti a velikosti
D.1.1 Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Vliv na aktualni vegetaci

Hodnotna rostlinna spoleé¢enstva ¢&i vzacné a/nebo zvlasté chranéné druhy rostlin nebyly
v Uzemi dotéeném planovanou modernizaci nalezeny. S ohledem na skuteénost, Ze pro
rekonstrukci trafového Useku budou vyuZivana navrZena zafizeni stavenidt, stavajici
pfistupové komunikace, a také vzhledem Kk faktu, Ze rekonstrukce bude probihat pfimo

Z télesa Zeleznice, nepfedpokladame v Uzemi vyrazny negativni vliv na stavajici vegetaci.

V Uzemi se ale nachazi Fada invaznich druh( rostlin — kfidlatka japonskda, javorovec

jasanolisty a trnovnik akat. Pfedev§im v pfipadé kfidlatky mUzeme v souvislosti s terénnimi
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v pfedstihu pfed zahdjenim praci pfistoupit k likvidaci porostu kfidlatky podél Zeleznice a po

ukonéeni praci rozsifeni tohoto druhu monitorovat a zajistit odstranéni rostlin.

V pfipadé, Ze budou vyuzivany navrZzené plochy zafizeni stavenist, stavajici komunikace
k pristupu k trati a vétSina praci bude probihat pfimo z kolgji§té, nepfedpokladame negativni
vliv na stavajici vegetaci uzemi. Pro kaceni dfevin rostoucich mimo les musi prfedchazet
souhlasné rozhodnuti dotéeného organu ochrany pfirody a krajiny na zakladé Zzadosti
podané v souladu s § 8 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny; pokud se v8ak
jedna o drazni pozemky, stadi kaceni s dostate€nym predstihem oznamit pfislusnému

organu ochrany pfirody.

Vliv na faunu

Predkladany zamér resi rekonstrukcei jiz dlouhodobé existujiciho Useku Zeleznice. Vétsina
pfedpokladanych praci bude probihat ve vlastnim koleji§ti a nebude pfili§ zasahovat do
okoli Zelezniéniho naspu. Vzhledem k tomu nepfedpokladame vyznamnéjsi negativni vliv
zaméru na zdejsi faunu.

Mistné zfejmé dojde k zasahum do stanovist osidlenych v posledni dobé i zvlasté
chranénymi druhy Zivo€ichlu — v kfovinach podél trati hnizdi i slavik obecny (Luscinia
megarhynchos). Tento druh bude pravdépodobné dotéen lokalnim kacenim dfevin a
stavebnimi pracemi a je proto nutné zajistit pro zamér vyjimku k zasahu do biotopu zvlasté
chranéného druhu Zivoéicha. Z celkového hlediska v8ak neznamena tento zasah nijak
vyrazné ohroZeni zdej§i populace druhu. V nejbliz§im okoli trati se druh vyskytuje
nepocetné, hnizdi zde jednotlivé pary. V sir8im okoli Zeleznice se pak nachazi dostatek
mist vhodnych k jeho hnizdéni. Navic po pomérné kratké dobé zde pravdépodobné dojde

k opétovnému zarosteni pfeménénych mist dfevinami a obnové nynéjsich biotop.

Presto v8ak doporuCujeme omezit kaceni a naruSovani zarostlych mist na nezbytné
minimum. Kaceni by také mélo probihat mimo vegetacni obdobi a dobu hnizdéni ptaka, to
znamena mimo obdobi bfezen aZ fijen. Také doporué¢ujeme nezasahovat do mensiho
mokradu, nachazejiciho se vlevo od trati pfiblizné v km 271,59 — 271,65, a jeho blizkého

okoli.

Na lokalité byly nalezeny také nékteré dalsi chranéné druhy, které jsou vazany zejména
na vodni tuné nachazejici se vpravo podél trati v km 270,43 — 271,32. Tyto biotopy by
v8ak pfi rekonstrukci nemély byt dotéeny. Pokud by bylo nutné rozsifit rozsah

pfedpokladanych praci i do t&chto mist, bylo by nutné zajistit daldi vyjimky k zasahum do
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biotopu zvlasté chranénych druhui Zivolichu a postupovat s maximalnim ohledem na tyto

vyskytujici se druhy. Zejména je nutné zamezit riziku znecisténi vody.

D.1.2 Vliv na vyznamné krajinné prvky, chranéna tizemi, USES a NATURU 2000

Realizace zaméru by se neméla dotknout Zadnych vyznamnych krajinnych prvka ,ze
zakona“. V pripadé lesniho porostu, ktery se nachazi vlevo od trati (dle staniceni) v Useku
mezi km 269,900 az 270,400, se zamér pfimo lesnich pozemku nedotkne. Dotéeno bude

pouze ochranné pasmo lesa.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze veskeré stavebni prace se budou soustredit vlievo od trati (dle
stani¢eni), registrovany VKP ¢.18 Marxuv sad, ktery se nachazi vpravo od trati mezi km cca
269,100 — 269,250, stavbou ovlivnén nebude.

Podle § 4 odst. 2 citovaného zakona jsou VKP chranény prfed poSkozovanim a ni¢enim.
Jejich vyuziti je mozné jediné tak, aby nebyla naruSena jejich stabilizaéni funkce. K jakymkoli

zasahlm je tfeba zavazné stanovisko organl ochrany pfirody.

Zajmova lokalita nezasahuje do Zzadného maloplosného ani velkoplodného zvlasté
chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma. Také nezasahuje do Zadného pfirodniho

parku.

Prvky Uzemniho systému ekologické stability nadregionalni Grovné jsou v zajmovém uzemi
zastoupeny nadregionélnim biokoridorem feky Odry (Oderska niva — hranice CR). Dle
uzemniho planu mésta Ostravy vede osa nadregionalniho biokoridoru podél rekonstruované
trati ve vzdalenosti cca 700 — 800 m. Osa kopiruje tok feky Odry. Dle udaju z portalu

Zivotniho prostiedi (http.//gecportal.cenia.cz) se zamér nachazi pfimo v Uzemi vymezeném

jako nadregionalni biokoridor.

Druhym nadregionalnim biokcridorem v zajmové lokalité je biokoridor K 100 — K 147. Jeho
osa kopiruje tok feky Ostravice a ftrat tuto osu kfizi cca 100 m prfed zaCatkem

rekonstruovaného Useku. Dle udaju z portalu zZivotniho prostfedi (http://geoportal.cenia.cz)

se zamér nachazi v uzemi vymezeném jako nadregionalni biokoridor.

Kromé biokoridoru nadregionalniho vyznamu kfizi trat je$té lokalni biokoridor.Vede zhruba
ve sméru severozapad — jihovychod a kfiZi se s Zeleznici v draZnim kilometru 270,5. Dle
uzemniho planu pak asi 1 km jihovychodné od Zeleznice na lokalni biokoridor navazuje

lokalni biocentrum. Na portalu Zivotniho prostiedi (http://geoportal.cenia.cz) je dané
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biocentrum oznaceno jako regionalni. Zamérem rekonstrukce trati v8ak nebude jmenované

biocentrum nijak dotéeno.

Pfi realizaci zaméru by méla byt v souvislosti s USES co nejvice respektovana navrZena

opatreni (kapitola D.IV.).

Posuzovany Usek Zelezni¢ni trati zasahuje necelymi cca 200 metry ve své koncové ¢asti do
uzemi chranéného v ramci soustavy Natura 2000, a to Evropsky vyznamné lokality (EVL)
Hefmanicky rybnik, kod EVL CZ0813444.

EVL predstavuje soustava étyf rybnik( s rozsahlymi porosty rakosin eutrofnich stojatych vod
(kdd M1.1) a pfilehlymi, druhové chudymi, mokradnimi vihkymi pchaéovymi loukami (kéd
T1.5) s nizkou reprezentativnosti. Hlavhim predmétem ochrany jsou populace a biotopy
Colka velikého (Triturus cristatus). Biotopem Colka velkého jsou tuné s bohatou vodni
vegetaci a baZiny v okrajovych partiich rybnika s rozsahlymi rakesinami. Tento typ biotopu
se vS8ak v nejbli28i Casti evropsky vyznamné lokality pfiléhajici k rekonstruované trati
zde ani nemuZe dojit k ovlivnéni hlavniho pfedmétu ochrany. Vyskyt Colka velkého neni
vylouéen v tlnich podél trati v km 270,43 — 271,32, pfi terénnim prizkumu zde v8ak nalezen
nebyl. Tyto tiné se v8ak nalézaji jizZ mimo GUzemi evropsky vyznamné lokality a navic by pfi

rekonstrukci traté nemély byt dotéeny.

Kromé ochrany konkrétnich druhi zZivocichl a rostlin byvaji v ramci EVL chranény i pfirodni
stanovisté. Mezi pfedméty ochrany neni u EVL Hefmanicky rybnik zafazen zadny typ
pfirodniho stanovigté ve smyslu Smérnice Rady 92/43/EHS a v bezprostfedni blizkosti
rekonstruované trati jsme se vramci biologického prizkumu s hodnotnymi pFirodnimi
stanovis§ti nesetkali. Ztoho dlvodu ani negativni vliv na pfirodni stanovisté

nepredpokladame.

Dle stanoviska KU Moravskoslezského kraje (&. j. MSK 80900/2006), ze dne 5.5.2008,
,Rekonstrukce tratového useku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice — stanovisko podle
§45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisu®)

nemuze mit realizace zaméru vyznamny vliv na lokality NATURA 2000.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Zameér resi rekonstrukci Zelezniéni trati v Useku Ostrava Hrugov — Bohumin Vrbice a s ni

souvisejici nezbytné stavebni dpravy. Vzhledem ktomu, Ze se nejedna o novostavbu ale
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pouze rekonstrukci stavajici, desitky let provozované trati, negativni vliv této stavby na
estetickou hodnotu krajiny je mozno vylouéit.

D.1.4. Vlivy na ovzdusi

Zamér resi rekonstrukci Zelezniéni trati v useku Ostrava HruSov — Bohumin Vrbice a s ni
souvisejici nezbytné stavebni dpravy. Vzhledem ktomu, Ze se nejedna o novostavbu ale
pouze rekonstrukci stavajici, desitky let provozované trati, negativni vliv této stavby na

estetickou hodnotu krajiny je mozZno vyloucit.

D.1.5. Vlivy na pudu

Stavba ,Rekonstrukce tratového Useku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice" bude realizovana
na pozemcich ve vlastnictvi Ceskych drah (SZDC, s.0. a CD a.s.). Pouze pristupové cesty
mohou byt ve vlastnictvi majitell sousednich pozemku. Vzhledem k faktu, Ze stavba je
umisténa na stavajicim draznim télese, nevznikd narok na zabor zemédélského pudniho
fondu. Realizaci stavby nebude dochazet ktrvalym nebo dofasnym zaborum pozemku

nalezejicich do ZPF.

Pozemky urc¢ené Kk plnéni funkci lesa nebudou stavbou dotéeny, dotéeno v8ak bude jejich

ochranné pasmo.

Pfi vystavbé bude plda vystavena Fadé nepfiznivych vlivQl jako je naru$eni struktury
v dusledku pohybu téZkych stavebnich mechanismu, doasna zména odtokovych poméra,

ruderalizace a v neposledni fadé i zvy$ené riziko kontaminace v disledku havarie.

Zména odtokovych pomért byva nejéastéji spojena s nevhodnym situovanim deponii
material( &i skryvkovych zemin, které zabrani odtoku vod. Ve spojeni se zhutnénim pudy
v mistech pfistupovych komunikaci &i okoli stavenist pak dochazi k podmaéeni pozemkl a
v nékterych pfipadech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Pudni povrch je rovnéz

degradovan pohybem mechanizace a nakladnich automobill.

Pfi nedostateéném zpevnéni pfistupovych cest dojde k rychlému poskozeni jejich povrchu,
vyjeti hlubokych koleji a v mokrém obdobi roku (jaro, podzim &i po vydatnych destich) se tyto
komunikace stavaji nesjizdnymi i pro nakladni automobily. Casto potom dochazi k vyjizdéni

novych, paralelnich, cest mimo pro stavbu vytyéené pozemky.

Stavebni pozemky a jejich okoli jsou vystaveny ruderalizaci, kde po odstranéni stavajici

vegetace je pludni povrch rychle kolonizovan plevelnymi rostlinami. Ruderalizaci jsou rovnéz
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vystaveny deponie zemin. Tyto plochy se pak uplatiuji jako zdrojové lokality, odkud se

plevelné druhy $ifi na okolni pozemky.

Negativni dopad na pudu maji samozfejmé i havarie. V pfipadé stavebnich praci se jedna o
uniky PHM ¢&i ropnych produktu pouzZivanych do stavebni mechanizace. V pfipadé, Ze
k havarii dojde, je nezbytné zasazené misto sanovat a postupovat v souladu s Havarijnim
planem stavby. V ramci stavebnich praci také ¢asto dochazi ke zneci$téni pozemku a tim i
pudy zbytky stavebnich hmot. Klasickym pfikladem je vyplachovani mix(l pfivaZejicich
betonové smési s vodou, ktera je nasledné vypusténa na zem v misté stavby. Tato praxe,
ktera je samozfejmé v rozporu nejen s principy ochrany pud, ale napf. i vod, je stale velmi
rozSifena. Bude nezbytné, aby dodavatel stavby dbal na fadné dodrZovani nejen

technologickych stavebnich postupu, ale i ochrany jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostredi
Cely rekonstruovany usek trati se nachazi ve stanovenych dobyvacich prostorech,
chranénych loziskovych tuzemich a v uzemi vyhradnich loZisek dle zakona ¢. 44/1988 Sb., o

ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon), v plathném znéni (viz kapitola C.1.4).

Dle stanoviska Ceské geologické sluzby.¢. 441/191/2006 ,Stanovisko CGS ke zpracovani
Pfipravné dokumentace o vybéru staveni$té pro stavbu Rekonstrukce tratového Useku
Ostrava HruSov — Bohumin Vrbice®, ze dne 6.6.2006 souhlasi CGS s umisténim zaméru, za
podminky, Ze se stavba bude pIné fidit podminkami stanovenymi v rozhodnuti MZP &,j.
462/882/22/A-10/96 ze dne 21. listopadu 1996 “Zména podminek ochrany loziska ¢erného
uhli v chranéném loZiskovém Uzemi Ceské &asti Hornoslezské panve pro stavby v okrese
Ostrava — mésto a pfilehlych katastrélnich tzemich okresu Karvina“ a rozhodnuti MZP &.j.
880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27. bfezna 1998 ,Nové podminky ochrany loZisek
¢erného uhli v chranéném loZiskovém uUzemi Ceské &asti Hornoslezské panve v okrese

Karvina, Frydek-Mistek, Novy Ji€in, Vsetin, Opava a jiZni ¢asti okresu Ostrava-mésto.”
Negativni vliv zameéru na nerostné zdroje a geologické prostrfedi je mozno vylougit.
D.L.7. Vlivy na vodni toky, vodni plochy a vodni zdroje

Zajmové Uzemi spada do casti Moravskoslezského kraje odvodiiovaného fekami povodi

Odry do Baltického more. Nejdulezitéjsim pritokem Odry je Ostravice.
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Zacatek rekonstruovaného useku trati se nachazi cca 100 m za Zelezni€him mostem pres
Feku Ostravici. Reka Odra vede vpravo (dle stanideni) podél celého rekonstruovaného tseku
ve vzdalenosti 500 — 800 m.

V prubéhu stavby nebudou jmenované vodni toky ovlivhény.

Pfiblizné 500 m vpravo od konce upravovaneé trati (dle stani¢eni) se na k.0. Vrbice nachazi
Hefmanicky rybnik. Jedna se velmi cenné Uzemi, jeZ je zafazeno mezi Evropsky vyznamné
lokality sité NATURA 2000. Vzhledem k faktu, Ze veskeré stavebni prace budou probihat na

levé strané trati (dle stani¢eni), nebude lokalita vystavbou dotéena.

Asi 500 m vlevo od trati (dle stani€eni) se nachazi vodni plocha §térkovny. Tato plocha také

nebude realizaci zaméru nijak dotéena.

Zajmova lokalita lezi zcela mimo chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zaplavové uzemi

V zajmové oblasti bylo vyhladeno zaplavové UGzemi feky Ostravice (Opatfeni vydané
Krajskym ufadem Moravskoslezského kraje, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
ZPZ/3561/03 ,Zaplavové tzemi vodniho toku Ostravice F. km 0,0 — 14,0, ze dne 16.dubna
2003) a zaplavové uzemi feky Odry (Opatfeni vydané Krajskym uradem Moravskoslezského
kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi, ZPZ/3559/03 ,Zaplavové Gzemi vodniho
toku Odra f.km 10,40 — 34,30% ze dne 16. dubna 2003). Obé zaplavova uzemi jsou
zakreslena v Uzemnim planu mésta Ostravy. Uzemni plan byl schvalen: usnesenim
Zastupitelstva mésta Ostravy ¢. 778/M ze dne 5.10.1994.

Dle dostupnych informaci se Zelezniéni trat nenachazi v zaplavovém uzemi.

Vliv na hydrologické charakteristiky a mnozstvi vod

V souvislosti s pfipadnym ¢erpanim podzemni vody (napf. za Uéelem sniZeni jeji hladiny ve
stavebnich jamach) je nutno vychazet z ustanoveni § 8, odst, 1, pism. b) bod 3 zakona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu, v platném znéni, a ziskat povoleni

k nakladani s podzemnimi vodami.

D.1.8. Vlivy stavby na vefejné zdravi
V prubéhu vystavby budou do jisté miry doteni obyvatelé obytnych domu, které lezi v tésné
blizkosti stavby. Tento vliv se bude projevovat jednak v dusledku dopravy materidlu na

staveni$té, jednak vlastnimi pracemi na stavbé. Pljde pfedevS§im o negativni vlivy hluku
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vyvolané dopravou a stavebnimi pracemi, a jednak o mozné znecigténi ovzdusi a to

pfedeviim polétavym prachem.

Zdravotni rizika
Zdravotni stav obyvatelstva bude ovlivnén predevsim ve fazi realizace zaméru, a to jednak
hlukovou zatézi, jednak skodlivinami uvolfiovanymi do ovzdusi v disledku dopravy &i ze

stacionarnich zdroju.

Stavebni prace mohou byt a budou zdrojem prasnosti, coZ Ize hodnotit jako uréity negativni
vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Béhem realizace stavby lze oekavat kratkodobé navyseni
emisi z nakladni dopravy a tudiZz i dodasnou zménu v imisni situaci podél prijezdovych
komunikaci. Za u€elem omezovani tohoto negativniho vlivu bude v ramci projektové
dokumentace zpracovan harmonogram vystavby a plan pfistupovych cest, ktery bude
schvalen pfislusnym organem statni spravy a bude dodrZzovan dodavateli stavby. Takovymi
opatfenimi jsou napf. provadéni stavby pouze v dennich hodinach. Pro minimalizaci
prasnosti budou pfistupové komunikace na stavbu pravidelné kropeny (obzvlasté v suchych

obdobich roku) a stavebni technika bude pfed vyjezdem ze stavenisté ocisténa.

Co se tyée hlukové zatéZe, bude jeji negativni vliv minimalizovan logickym a efektivnim
uspofadanim stavebnich praci. Tyto prace nebudou v blizkosti obytné zastavby probihat
v noénich hodinach. Hluéné stavebni mechanismy budou v blizkosti zastavby clonény

mobilnimi protihlukovymi zasténami.

Negativni vliv probihajicich stavebnich praci bude sice vyznamny, ale potrva pouze po dobu
vystavby. Rozsah tohoto negativniho ovlivnéni bude omezen na nejnizéi moznou miru. Za
podminky dodrZzeni v8ech stavajicich legislativhich norem a doporuceni, ktera jsou uvedena
v pfedlozené dokumentaci, bude minimalizovan vliv na zdravotni stav obyvatelstva v

dusledku rekonstrukce posuzované stavby.

\V obdobi realizace zameéru Ize ofekavat jisté zlepseni vlivu posuzovaného zameéru na zdravi
obyvatel. V ramci projektové dokumentace je zpracovano akustické posouzeni, které navrhlo
individualni protihlukova opatreni, které zlepsi hlukové poméry ve vytipovanych objektech.
Co se tyce vlivu zaméru na kvalitu ovzdusi: vzhledem k tomu, Ze se jedna o elektrifikovanou
trat neoCekavame vyznamné negativni ovlivnéni oproti stavajicimu stavu. Po ukonceni
realizace zaméru bude vliv na zdravotni stav obyvatelstva ve srovnani se stavajicim stavem

minimalni.
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Socialni a ekonomické disledky

Realizace stavby se neprojevi negativné ve smyslu socialnich a ekonomickych dopadu..
Vysledny stav naopak vyrazné zlepsi  kulturu® cestovani pro cestujici. Navrhovanymi
zménami dojde k vyraznému zvy$eni bezpecnosti navstévnikl. Nejvyznamnéji faktory
pohody budou naruSeny v cCasové omezeném obdobi vystavby v dusledku prijezdu

automobill na zafizeni stavenis$té a vlastnimi stavebnimi pracemi.

Pocet obyvatel ovlivhénych ucinky provedeni zaméru
Presny pocet obyvatel ovlivnénych UCinky stavby nelze stanovit. Odhadem mohou byt

realizaci zaméru ovlivnény stovky obyvatel.

D.1.9. Vlivy na strukturu a vyuziti izemi
Vzhledem ke skutecnosti, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici traté, nikoli novostavbu

Zelezniéni trati, nejsou negativni vlivy na strukturu a vyuziti uzemi pfedpokladany.

D.1.10. Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeologické pamatky a nalezisté

V zajmovém Uzemi se nenachazi Zadna pamatka kategorie svétové kulturni dédictvi, narodni
kulturni pamatky, archeologické pamatkové rezervace, ostatni pamatkové rezervace,
vesnické pamatkové rezervace, krajinné pamatkové zény a vesnické pamatkové zény.
Nejbliz§i méstska pamatkova rezervace se nachazi cca 1300 m jihozapadné od pocatku

rekonstrukce trati.

V katastralni uzemi HruSov jsou registrovany dvé nemovité kultumi pamatky. Bli2Zsi
informace o téchto pamatkach jsou uvedeny vtabulce ¢ .6: realizaci zaméru nedojde

k dotéeni Zadnych nemovitych pamatek.

Na zajmovou lokalitu je tfeba pohlizet jako na Uzemi s pfedpokladem archeologickych
naleztl ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Vzhledem k této skuteénosti, je nutné, aby stavebnik pfed zahajenim akce uzavfel
smlouvu na provedeni archeologického dozoru sinstituci, kieré prisludi provadét

archeologické vyzkumy.

Paleontologické nélezy (dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

v platném znéni) v zajmovém uzemi nepredpokladame.
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D.1.11. Ostatni vlivy
Ostatnimi vlivy muZeme nazyvat napf. vlivy biologické, spojené se zavle€enim nepluvodnich

druhu rostlin a Zivocich(l at pfimo na nové drazni téleso, tak do jeho bezprostfedni blizkosti.

D.ll. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci
Presny pocet obyvatel dot€enych vlivy stavby nelze pfesné stanovit. Vezmeme — |i v Gvahu
pouze obyvatele v nejbliz8i trvale obydlené zastavbé miZeme jejich polet odhadnou na

maximalné 100 - 200 obyvatel.

D.lIl. Udaje o moZnych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujici statni

hranice

Nejsou predpokladany Zadné nepfiznivé vlivy pfesahujici hranice CR.

D.IV. Opatfeni Kk prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci

nepfiznivych vlivi

Opatreni ve fazi pfipravy:

1. Investor zaZzada o udéleni vyjimky k zasahu do biotopu zvlasté chranénych druhu rostlin
a Zivocichu. Konkrétné se jedna o tyto druhy:

- slavik obecny (Luscinia megarhynchos) — ohroZeny druh

Kromé téchto dotéenych druhu se v blizkém okoli trati vyskytuji dalsi zvlasté chranéné
druhy. Pokud by doslo ke zméné planovaného rozsahu praci a bylo by nutné v ramci
rekonstrukce zasahovat i do pfilehlych biotopu mimo stavajici nasep (zejména v okoli
vodnich tani vpravo od trati), je nutné zazadat také o udéleni vyjimek pro dalsi

potencialné dotéené druhy:

- zeleni skokani z komplexu Rana esculenta synklepton (ziejmé skokan zeleny
Rana kl. esculenta a skokan skiehotavy Rana ridibunda) — kriticky a silné
ohroZeny druh

- kurika obecna (Bombina bombina) - silné ohroZzeny druh

- rakosnik velky (Acrocephalus arundinaceus) — silné ohroZeny druh

- motak pochop (Circus aeruginosus) — chroZeny druh

- hyl rudy (Carpodacus erythrinus) — ohroZeny druh

Pro vydavani vyjimek k zasahim do biotopl zvlasté chranénych druht jsou u silné a
kriticky ohroZzenych druh( pfislusné spravy CHKO (zde SCHKO Poodfi), u druhu

chroZenych pak pfisludny krajsky uUfad (zde Krajsky urfad Moravskoslezského kraje).
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10.

11.

12.

V ramci vliastni realizace stavby se investor bude fidit podminkami, které stanovi ve svém
vyjadreni tyto organy.

V pfipadé dotéeni VKP je nutné, aby investor pred zahajenim stavby zazadal o povoleni
k zasahu do vyznamnych krajinnych prvki u pfislusného organu ochrany pfirody (pro
registrované VKP — prislusné povérené obecni urady, pro VKP ze zakona - vodni toky,
nivy, les — pFislusné obecni UFady s rozsifenou pusobnosti).

Zarizeni stavenisdt a stavebni objekty by mély byt naplanovany tak, aby byl minimalizovan
rozsah kaceni dfevin a degradace pfirodnich biotopu.

Pomoci technickych opatfeni je nutné omezit bariérovy efekt télesa Zeleznice.
Konstrukce propustkd by mély umozriovat pruchodnost téchto objektu pro ZivoCichy. Obé
vyUsténi propustkl by méla byt bez bariér znemozrujicich prachod Zivocichim a pramér
(svétlost) pruchod( by mél byt co nejvétsi.

V pfipadé kaceni dfevin rostoucich mimo les zajisti investor pfed vlastnim odstranénim
dfevin povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo drazni pozemky u pfisludného organu
ochrany pfirody. V pfipadé dfevin rostoucich na draZnich pozemcich v dostate€ném
predstihu kaceni organu ochrany pfirody oznami (§ 8 zakona €. 114/1992 Sh.). Kaceni
dfevin by mélo byt provadéno mimo vegetacéni obdobi, tj. v mésicich listopad aZ unor.
Pfipadné nahradni vysadby by mély byt naplanovany po dohodé s pfislusnym organem
ochrany pfirody pfednostné do vymezenych &i navrhovanych skladebnych prvka USES.
Investor zpracuje pro pfipad Uniku ropnych derivati havarijni a povodnfiovy plan, ktery
bude schvaleny pfislusnym vodopravnim organem.

V prubéhu pfipravnych praci i v pribéhu rekonstrukce bude dusledné dbano na likvidaci
neoindigenofytl na plochach zarizeni stavenis$t a deponiich zemin.

Pfed zapocetim stavby bude uzavrena pisemna dohoda mezi investorem a organizaci
provadéjici archeologicky dohled.

Nejméné 10 dni pfed zamyslenym pocatkem zemnich praci bude organizace provadéjici
archeologicky dohled informovana o pfesnéem poéatku vykopovych praci a o umoznéni
kontroly vykopu.

Naklady zachranného archeologického vyzkumu na zakladé vy$e citovaného zakonného
ustanoveni hradi investor.

V dalSich stupnich projektové dokumentace bude provedena kontrolni chemicka analyza

stérkového loze, kterou se zjisti mira kontaminace tohoto materialu.

Opatieni ve fazi realizace:

1.

Vlastni stavebni prace budou organizovany tak, aby dochazelo kco nejmensimu
ovlivnéni okoli hlukem a emisemi (vypinani motort, kontrola technického stavu

mechanizace a strojl, kropeni stavenisté, deponii apod.).
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11.

12.
13.

14.

Kaceni vzrostlych drevin je nutné omezit na nejmensi nutnou miru. Kaceni dfevin
v souvislosti s rekonstrukci trati doporucujeme provadét mimo hnizdni obdobi ptaku a
mimo vegetaéni obdobi (tedy mimo mésice bfezen az fijen).

Hodnotné solitérni dfeviny (napf. na okrajich ZS apod.) doporuéujeme ochranit dfevénym
obloZzenim pfed poskozenim mechanizaci.

Zafizeni stavenisté budou realizovana na zpevnéné plose.

Doporucéujeme, aby byly vyuZivané plochy ZS mimo samotné kolegji$té a pfistupové cesty
zpevnény panelovymi bloky. Jedna se o opatfeni, které zamezi rozjeZdéni substratu
tézkou stavebni technikou. Pfi vlhkém poéasi mechanizace zpusobi nejen likvidaci
rostlinného pokryvu, ale pfedevsim jen stézi vratné poskozeni pudniho povrchu véetné
struktury pudy. Panely zamezi pfimému kontakiu mechanizace s povrchem pudy a
rozloZi tlak takovym zpUsobem, Ze vegetace je schopna regenerovat. Pokud je nuthé
panely podsypat vrstvou Stérku, je nutné stérk podlozit vrstvou geotextilie.

Plochy stavebnich objektu a zafizeni stavenidt mimo samotné kolgjisté je tfeba po stavbé
uvést do plUvodniho stavu nebo minimalné oset pfeménéné plochy smési plvodnich
druht bylin, aby nedoslo k zarustu neplvodnimi i invaznimi druhy.

Pfipadné kratkodobé deponie zeminy budou udrZovany v bezplevelném stavu a jejich
konfigurace bude takova aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou
bezprostfedné vyuzity do 6-ti tydnl od vlastni skryvky, budou osety travinami.

Bude provadéna preventivni a pravidelna udrzba v8ech mechanizmu, které budou na
zajmové lokalité pouzivany. Stroje budou zabezpeCeny (zachytné vany) proti Uniku
ropnych latek.

Budou dodrZzovany bezpeénostni opatfeni pfi manipulaci s latkami zavadnych vodam.

. Pro pfipadné cerpani podzemni vody je nutné zajistit povoleni od pfisludného

vodohospodarského organu (plati i pro pfipad Cerpani podzemni vody ze stavebni jamy).
V ramci zafizeni stavenidt nebudou skladovany pohonné hmoty v mneoZstvi pfesahujicim
jednodenni potiebu. Pfipadné uskladnéni bude provedeno v odpovidajicich nadobach,
které budou opatfeny zachytnou vanou.

K dispozici bude dostatek sanaénich materialt pro Fe$eni prfipadné havarie.

V pfipadé uniku ropnych latek budou dodrzovany zasady a postupy uvedené v havarijnim
planu (zabranéni dal8imu uniku ropnych latek, sanace postiZzené lokality, uloZeni
zachycenych ropnych produktu do vhodnych nadob), neprodlené budou informovany
zainteresované strany a bude zahajena sanace. Obdobné se bude postupovat i v pfipadé
pozaru).

Bude monitorovan nastup neoindigenofytl, v pfipadé zjisténi bude pfistoupeno k jejich
likvidaci.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

23.
26.

27.

28.

29.

V pfipadé archeologického nalezu je treba oznamit tuto skute€nost prislugnému
Archeologickému uUstavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

V pfipadé zjisténi naruseni archeologické terénni situace umozni investor dokumentaci ¢i
zachranny archeologicky vyzkum, dale bude zaji§téno ohlageni nahodnych
archeologickych nalezu zjisténych v prubé&hu stavby.

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativnimi predpisy. Odpady
budou pfedavany kvyuziti ¢i zneSkodnéni pouze opravnénym osobam provozujicim
zafizeni k Upravé, odstranéni ¢i vyuziti pfislusného druhu odpadu.

Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadl (vyhlaska ¢&.
381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu).

Producenti nebezpeénych odpadu si zajisti udéleni souhlasu vécné a mistné pfislusného
organu statni spravy pro nakladani s nebezpeénym odpadem. Tato podminka plati i pro
fazi vystavby.

Pfipadna kontaminovana zemina ¢i 3térk budou odtéZeny samostatné a bude s nimi
nalozeno v souladu s pfislusnymi pravnimi normami a technickymi postupy.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi radné udrzby a sjizdnosti véech jim
vyuZivanych pfistupovych komunikaci ke staveni$ti po celou dobu probihajicich
stavebnich praci.

Vlastni zemni prace budou provadény po etapach vZdy v rozsahu nezbytné nutném.
Dodavatel stavby bude v pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym
kropenim prostoru stavenisté, deponii zemin a pfistupovych komunikaci.

Zarizeni, vydavajici hluk (napf. kompresory), ktera budou pouZita béhem vystavby v
blizkosti obytné zastavby, budou stinéna mobilnimi akustickymi zasténami.

Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického materialu
budou uskute€riovany v obytné zastavbé v pracovni dny v ramci bézné pracovni doby.
Stavba nebude provadéna v noénich hodinach (ij. 22.00 — 6.00), ve dnech pracovniho
klidu a statem uznanych svatku.

V blizkosti obytné zastavby nebudou zakladany mezideponie vytéZené zeminy.

Pro fazi vystavby bude stanoven plan pfijezdovych cest ke stavenisti, ktery bude
odsouhlasen pfislusnym uradem.

Pro zafizeni stavenist, které se budou nachazet v zaplavovém uzemi bude vypracovan a
schvalen povodfiovy plan.

Na zafizenich stavenisté nalézajicich se v zaplavovém Uzemi nebude skladovan lehce
odplavitelny materidl &i material, ktery by mohl pfi zvySenych pritocich pusobit jako
pifekazka v toku.

Investor je povinen informovat s dostateénym predstihem Ceskou geologickou sluzbu o

realizaci vykopovych praci, b&éhem nichz bude v umélych odkryvech obnaZena neogenni
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vyplfi ostravské panve, aby mohl prislusny oblastni geolog mohl provést dokumentaci

docasnych umélych odkryvu.

Opatreni pro fazi provozu

1. Pravidelné by mél byt kontrolovan stav lokality a v pfipadé vyskytu nepuvodnich ¢i
invaznich druhu rostlin (pfedevdim kfidlatky a bolSevniku) by méla byt zajisténa jejich
likvidace.

2. Pred dokoncéenim stavby v ramci zkusebniho provozu bude provedeno nové méreni
hluku, na zakladé kterého budou pfesnéji uréeny cobjekty pro provedeni individualnich
protihlukovych opatreni.

3. 8e vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a

provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

D.V. Charakteristika nedostatkil ve znalostech, a neuréitosti, které se vyskytly
pfi specifikaci viiva

Ur€ité nedostatky sebou modelové zpracovani nese vZdy (napf. hlukova studie). Tyto
nedostatky jsou dany hodnovérnosti vstupnich udajl, zatizenim vypoctu chybou spojenou
s vlastni vypocétovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vlivl
mohou také nasledné vzniknout v prubéhu zpracovani dalsiho stupné projektové

dokumentace v dusledku zmény vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladl, které byly pfevazné stfednich
meéritek, dochazi vZdy kuréitému zobecnéni a jisté mirfe nepfesnosti ve vztahu k dané
lokalité. Pokud to v8ak bylo v nasich moZnostech, snazili jsme se o uvedeni informaci

vztahujicich se konkrétné k nami posuzované lokalité (napf. hlukova studie apod.).

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Investor nepredklada reSeni zaméru ve variantach.

F. DOPLNUJICI UDAJE

Nejsou znamy Zadné doplfujici udaje.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Prfedmétem stavby je rekonstrukce stavajici elektrizované trati, ktera se nachazi mezi Zst.
Ostrava Hrusov a Zst. Bohumin Vrbice. Stavba je vymezena od km 269,072 (vijezdové
vyhybky Zst.Ostrava-Hrusov) do km 271,665 (ostravské zhlavi Zst.Bohumin-Vrbice) traté

Prerov-Petrovice u Karviné. Celkova délka rekonstruovaného Useku je 2 593 m.

Dle vyjadreni prislusnych stavebnich (fadl je stavba v souladu s Uzemné planovacimi

dokumentacemi dotéenych obci.

Cilem této stavby je splnéni prostorové pruchodnosti UIC GC a dosazeni zatiZitelnosti D4
v obou tratovych koleji pro rychlost 140 km/hod. u klasickych vlakovych souprav a rychlost

160 km/hod. pro provoz jednotek s naklapécimi skfinémi.

Posuzovany zamér spada svym rozsahem dle prilohy ¢&. 1 zakona €. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi do kategorie Il, konkrétné pod bod 9.2 Novostavby
(zaméry neuvedené v kategorii 1), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace
Zelezni¢énich drah; novostavby nebo rekonstrukce Zelezni¢nich a intermodalnich

Zafizeni a prekladist.

Stavba ,Rekonstrukce tratového Useku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice" bude realizovana
na pozemcich ve vlastnictvi Ceskych drah (SZDC, s.0. a CD a.s.). Pouze pristupové cesty
mohou byt ve vlastnictvi majitell sousednich pozemku. Vzhledem k faktu, Ze stavba je
umisténa na stavajicim draznim télese, nevznikd narok na zabor zemédélského pudniho
fondu. Stavbou nedojde k doc¢asnému c¢i trvalému zaboru pozemkl ze zemédélského
pudniho fondu (ZPF).

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa nebudou stavbou dotéeny, dotéeno v8ak bude jejich

ochranné pasmo.
Zajmova lokalita lezi mimo chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Dle dostupnych informaci se Zelezni¢ni trat nenachazi v zaplavovém uzemi.
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Zajmova lokalita nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Uzemi ani se nenachazi

v jeho blizkosti.

Zamér se vkm cca 271,3 — 271,5 drazni kilometraze — konec rekonstruovaného lseku
dotyka Evropsky vyznamné lokality Hefmanicky rybnik. V dotéené lokalité se jmenovana EVL
oblast prekryva s Ptaci oblasti Hefmansky stav — Odra — Poolzi, ktera véak zatim nebyla

vyhlagena.

V dotéené lokalité se jmencvana ptaéi oblast pfekryva s Evropsky vyznamnou lokalitou

Hefmanicky rybnik.

Dle stanoviska KU Moravskoslezského kraje (. j. MSK 80900/2008, ze dne 5.5.2008,
,Rekonstrukce tratového useku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice — stanovisko podle
§45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisu®)

nemuze mit realizace zaméru vyznamny vliv na lokality NATURA 2000.

Sledovany Usek se nachazi v Uzemi vymezeném jako nadregionalni biokoridor feky Odry
(Oderska niva — hranice CR) a nadregionalni biokoridor K 100 — K 147. Trat dale kfiZi v km
cca 270,500 lokalni biokoridor.

Cely rekonstruovany uUsek trati se nachdzi ve stanovenych dobyvacich prostorech,
chranénych loZiskovych Uzemich a v Gzemi vyhradnich loZisek dle zakona ¢. 44/1988

Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon), v platném znéni.

V zajmovém Uzemi a v jeho okoli se nachazeji vyznamné Krajinné prvky jak ze zakona tak
registrované. V kontaktu se zamérem je registrovany VKP Marx(v sad ktery se nachazi
vpravo od trati mezi km cca 269,100 — 269,250. Stavbou nebude dotéen Zadny VKP.

Na zajmovou lokalitu je tfeba pohlizet jako na Uzemi s predpokladem archeologickych

nalezu.

Pro posuzované Uzemi byla v ¢ervnu roku 2006 zpracovana hlukova studie (Ecological

Consulting, spol. s r.0.), ktera je pfilohou tohoto oznameni (Pfiloha 4).

Z vysledka hlukové studie vyplyva, Ze rekonstrukci Zelezni¢ni trati dojde ke zlep$eni

akustickych parametrt zdroju hluku, ale tim, Ze dojde k mirnému narustu dopravy a hlavné
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podstatnému zvySeni rychlosti zejména osobnich vlakl, se celkova hlukova situace zhorsi

v denhi dobé o cca 3,5 dB a v noéni dobé o cca 2,3 dB.

Pro objekty, u nichZ je pfekroeni limitni hladiny akustického tlaku prokazanc vypoétovym

modelem, jsou navrZena individualni protihlukova opatreni

Pro tyto objekty lze zajistit akustickou ochranu vnitfniho prostfedi technickymi opatfenimi
typu pfetésnéni nebo vyménou oken za plastova nebo dfevéna s dvojskly (Utlum skel 32 —
43 dB) a pod a pfitom je tfeba dbat pfi navrhovani konstrukci IPO na mozZnost vétrani
chranéné mistnosti. Tam, kde limitni hladina vnitfni je dodrZzena a venkovni je pfekro¢ena, a
odvétrani mistnosti na jinou neZ hluénou stranu neni mozné lze vétrani zajistit bud ramy
s mikroventilaci nebo se §térbinovym vétranim, pfipadné specialni hluk tlumici vétraci mfizky

do skel.

K ovlivnéni kvality ovzdusi bude dochazet pouze lokalné a dotasné zejména v dobé vlastni
realizace stavebnich praci. Na ovlivnéni se bude podilet jednak doprava (transport materialu,
stavebni mechanismy), jednak plochy zafizeni stavenist a vlastni stavba, které budou
zdrojem polétavého prachu. Plsobeni téchto vliva v8ak bude Casové omezeno a vdechny
procesy spojené se zhorSenim kvality ovzdusi budou plné reverzibilni. V obdobi provozu
nebude instalovan zadny stacionarni zvlasté velky, velky, stfedni ani maly zdroj znecistovani

ovzdusi.

Zavérem muzeme konstatovat, Ze Uroven a koncepce navrzeného reseni zameéru
~Rekonstrukce trat'ového Uuseku Ostrava Hrusov — Bohumin Vrbice“ plné
koresponduje s trovni, ktera je obvykla u obdobnych zaméra v CR. Na zakladé
komplexniho zhodnoceni véech dostupnych tdaji vztahujicich se k posuzovanému
zaméru, souc¢asnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi a
s pfihlédnutim ke vdem souvisejicim skute¢nostem lze konstatovat, Ze navrhovany
zamér je ekologicky pfijatelny a proto jej Ize
doporudit

v navrzené lokalité k realizaci.
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Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

o Zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.

o Vyhlaska €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského
pudniho fondu.

O Vyhlagka 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristiky bonitovanych pudné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci (zména 546/2002 Sb.)

0 Metodicky pokyn MZP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnimani pudy ze
zemédélského pudniho fondu

o Zakon ¢. 114/1982 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém znéni.

0 Vyhladka &. 395/1992 Sb., kterou se provadé&ji néktera ustanoveni zédkona CNR &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Q Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zména nékterych dal$ich zakonu, v platném
znéni.

o Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné
nékterych dalSich zakonu, v platném znéni.

o Zakon &. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych daldich zakonu (zakon o
cbalech), v platném znéni.

0 Vyhlaska €. 383 /2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

O Vyhlagska ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych
odpadl a seznamy odpadu a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup
pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), v platném
znéni.

O Vyhlaska &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpetnych vlastnosti odpadd, v platném
znéni.

O Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuZivani
na povrchu terénu, v platném znéni

o Zakon &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQl na Zivotni prostiedi a o zmé&né nékterych
souvisejicich zakonu, v plathém znéni.

o Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni.

a Zakon ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku),
v platném znéni.

o Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), v plathném znéni.

o Vyhlaska €. 229/2002 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 390/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska &.
229/2002Sb. o oblastech povodi, v platném znéni.

o Vyhlaska 470/2001 Sb., kterou se stanovi sezham vyznamnych vodnich tok( a zpUsob
provadéni Cinnosti souvisejicich se spravou vodnich tokl, v plathém znéni.

Q Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdus$i a o zméné nékterych dal$ich zakonu (zakon o
ochrané ovzdusi), v platném znéni.

a Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢&innosti, vybusninach a o statni banské spravé,
v platném znéni.
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Zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon) , v platném
znéni.

Zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon),
v platném znéni.

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a
vibraci, v platném znéni.

Véstnik EIA 1997 — 2001

Zakon ¢. 128/2000 3b., o obcich (ocbecni zfizeni), v plathém znéni.

Zakon ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, v plathém znéni.

Zakon €. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon),
v platném znéni.
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