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OZNAMENI

podle § 6 zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiredi, v platném znéni

v rozsahu pfrilohy €. 3

Staceni z autocisteren a sklad chemikalii
Areal AREDOL s.r.o., Senov

Proces posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
€. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zameér patfi do kategorie Il / 10.4 "Skladovani vybranych nebezpe&nych chemickych
latek a chemickych pfipravkl a pesticidd v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobkd, barev a lakd v mnozstvi nad 100 t".

PFisluSnym ufadem je Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16
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VYSVETLENI ZKRATEK

AC
BPEJ
CLP
¢.h.p.
CHMU
EVL
HCI
IBC
ILNO
k.Q.
MZem
MZP
NO;
p.C.
PE
PMo, PM;5
SO
SO,
USES
ZPF

Autocisterna

Bonitovana pudné ekologicka jednotka
Nafizeni (ES) - o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
Cislo hydrologického potadi

Cesky hydrometeorologicky Ustav
Evropsky vyznamna lokalita

Kyselina chlorovodikova

Typ kontejneru - pro hromadnou pfepravu
Identifikacni list nebezpeéného odpadu
Katastralni uzemi

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zivotniho prostiedi

Oxid dusicity

Parcelni Cislo

Polyetylén

Suspendované ¢astice, frakce 10 a 2,5 ym
Stavebni objekt

Oxid sificity

Uzemni systém ekologické stability

Zemédélsky pudni fond

Nejsou uvedeny vSeobecné znamé a bézné pouzivané zkratky — napr. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

v

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi

Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 - CLP

Nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

Vyhlagka MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadd

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlagka MZP &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpGsobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich
zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledku

Vyhlaska MZem €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku a

zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toki

Metodicky navod odboru odpadi MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpad(i a
pro nakladani s nimi, Praha, 01/2008

VS8echny predpisy byly pouzity v plathém znéni k datu zpracovani oznameni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Obchodni firma : AREDOL s.r.o.
IC : 278 55 805
Sidlo : Tésinska 222, 739 34 Senov
Opravnény zastupce : Ing. Oldfich Zahradnik, spolec¢nik
bydlisté : Hrani¢ni 260/18, Zivotice, 736 01 Havifov
Kontakty : tel. : 597 485 914, 603 577 477

e-mail ; zahradnik.oldrich@eurosarm.cz

Za oznamovatele jedna zodpovédny projektant : UNIVERSE | spol. sr.o., IC 647
88 717 se sidlem Terezy Novakoveé 1987, 530 02 Pardubice.
Odpovédny zastupce : Ing. Josef Kofinek, jednatel
Kontaktni osoba : Ing. Jan Vasata
tel. : 466 822 663, 777 100 803

e-mail : vasata@universe-pce.cz

Provozovatelem zafizeni je spoleé¢nost EURO-Sarm spol. s r.o., IC 639 88 186 se
sidlem Tésinska 222, 739 34 Senov.

Spoleénost AREDOL s.r.0. pronajima movity majetek spoleénosti EURO-Sarm spol. s

r.o., jedna se administrativni budovu a sklady, mezi spoleCnostmi je podepsana najemni
smlouva.

CASTB. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
"Areal AREDOL s.r.o. - Sta€eni z autocisteren a sklad chemikalii"
- kategorie Il, bod 10.4

B.l.2. Kapacita zaméru
Zamérem je novostavba skladovaciho objektu a staceciho stanovisté automobilovych

cisteren - pro skladovani a distribuci chemickych latek a chemickych smési.
6
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Sortiment chemikalii se v zasadé nezméni, navysi se vSak kapacita arealu.
Zména mnozstvi skladovanych chemickych latek / smési :

Nebezpecné latky - kategorie dle zak. €. 224/2015 Sb. Stavajici stav Zamér
Oddil "H" - Nebezpecnost pro zdravi max. 7t +max. 10 t
Oddil "P" - Fyzikalni nebezpec¢nost max. 13,7 t beze zmény

Oddil "E" - Nebezpelnost pro zivotni prostredi max. 34,2 t + max. 90 t

B.I.3. Umisténi zaméru
Kraj Moravskoslezsky
Mésto Senov, k.u. Senov u Ostravy - pozemky p.¢. 2761/1, 2761/6
Areal AREDOL s.r.o. se nachazi ve vychodni primyslové ¢asti mésta - jedna se o

stavajici oploceny primyslovy areal podél ulice Podnikateld dlouhodobé vyuzivany pro

skladovou ¢€innost.

Novy objekt skladu v€etné zastifeSeného staCeciho mista automobilovych cisteren je
navrhovan ve vychodni ¢asti arealu - na stavajici betonové ploSe pozemku p.¢. 2761/1 a

2761/6.
Vjezd do aredlu je z ulice Podnikateld.
V aredlu se nachazeji veSkeré potfebné inzenyrské sité.

Obrazek 1 : OrientaCni umisténi zaméru (zdroj : mapy.cz)
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Obrazek 2 : Letecky snimek - areal AREDOL s.r.o. (zdroj : mapy.cz)

Zamér se dle sdéleni stavebniho ufadu nachazi v zastavéném uzemi, v ploSe "U - V"

s funk&énim vyuzitim - "zéna vyroby a skladovani" (viz pfiloha €. 1 oznameni).

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vlivl s jinymi zaméry

Zamérem je vybudovani nového objektu pro skladovani chemikalii v uzavifenych
obalech a staceciho mista chemikalii z automobilovych cisteren do pfepravnich obald,
vCetné souvisejicich pfipojek inzenyrskych siti.

Objekt skladu a staceci misto je dispoziéné navrhovano na volné prostranstvi v

oploceném arealu AREDOL s.r.o.

Jiny zamér, s kterym by mohlo dojit ke kumulaci vlivd, neni dle dostupnych informaci

V zajmovém Uzemi pripravovan.
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B.l.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, prehled variant s odivodnénim
vybéru
Realizace zaméru je podnikatelskou aktivitou firmy AREDOL s.r.0. - vlastnika arealu.
Umisténi je dano stavajicimi objekty v arealu, resp. volnym prostorem, ktery je mozné
pro vystavbu vyuzit, zohlednéna byla potfeba zajistit snadnou a bezpe&nou manipulaci s
chemikaliemi.

Kapacita je vysledkem marketingového a finanéniho rozhodnuti vedeni spole¢nosti.

Variantou zaméru je nerealizovani investice.

B.l.6. Struény popis technického a technologického rFeseni

Areadl spole¢nosti AREDOL s.r.o. se nachazi ve vychodni pramyslové Casti mésta -
jedna se o stavajici areal podél ulice Podnikateld dlouhodobé vyuzivany pro skladovou
¢innost.

Areal je uzavieny, oploceny.

Provozovatelem arealu je spoleénost EURO-Sarm spol. s r.o., Senov.

V aredlu je zajiStovano skladovani béznych organickych a anorganickych chemikalii
v kapalném nebo pevném stavu, a nasledna distribuce.

Chemické latky a smési jsou dovazeny po silnici, skladovany v kontejnerech 1 000
nebo 600 litrh, sudech 216 nebo 200 litrd a PE soudcich 50 nebo 60 litrd. Pevné chemikalie
jsou skladovany v originalnich pytlich na paletach.

Chemikalie jsou staceny do oball dle pozadavkl zékaznika - z kontejneru.

Staceni z autocisteren v sou¢asné dobé neprobiha.

Distribuce se provadi po silnici nakladnimi auty v souladu s mezinarodni dohodou
ADR.

POPIS ZAMERU

Zamérem je vystavba skladovaci haly s jednotlivymi skladovacimi kdéjemi pro
skladovani pevnych chemikalii v pfepravnich obalech, kapalnych chemikalii v pfepravnich
obalech a prazdnych pfepravnich oballl. Dale je soucasti zaméru vystavba zastfeSené
zabezpectené venkovni plochy pro sta¢eni chemikalii z autocisteren do pfepravnich obald.

Velikost skladovaci haly je navrzena 43,5 m x 9,85 m, s rozdélenim na jednotlivé
sekce (5 x) pro rizné zpUsoby skladovani a rizné komodity. Kapacita skladu je dana jeho
¢lenénim a rozdélenim na jednotlivé sekce. Sekce budou slouzit dle potfeby pro uskladnéni
pevnych chemikalii, kapalnych chemikalii a prazdnych pfepravnich obald.

9
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Staceci misto automobilovych cisteren bude slouzit k pfeCerpavani chemikalii z AC
do prepravnich oball. Staceni bude probihat na zabezpecené ploSe s havarijni jimkou, a to
samospadem. Staceni se bude tykat pouze anorganickych chemikalii.

Cetnost staéeni bude maximalné 5 x do tydne.

ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonické a konstrukéni FeSeni objektu je zcela podfizeno provoznim,
technologickym a bezpecnostnim pozadavkim na skladovani a staeni chemikalii. Jedna se
o stavbu Zelezobetonového objektu s ocelovym oplasténim, rozdéleného na jednotlivé
skladovaci sekce, a staeciho mista, zastfeSeného ocelovym pfistfeSkem.

Objekt je navrzen v arealu oznamovatele, kde nejsou kladeny zvlastni poZzadavky na

architektonické a vytvarné ztvarnéni staveb.

CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE

Navrhovany objekt skladu bude slouZit ke skladovani pevnych a kapalnych
chemickych latek/smési a prazdnych pfepravnich obald.

Prvni skladovaci box bude vybaven regaly s klecemi pro uskladnéni malych
prazdnych oball pro chemikalie (PE kanystry a lahve).

Ve druhém boxu budou uskladnény prazdné prepravni kontejnery (IBC kontejnery 1
m°) - skladovani se pfedpoklada ve 4 vrstvach.

Treti a Ctvrty box bude urCen pro uskladnéni kapalnych chemikalii v pfepravnich
obalech (IBC kontejnery) - skladovani se pfedpoklada ve 2 vrstvach.

V patém boxu budou skladovany pevné chemikalie (papirové a PE pytle) na paletach,
rovnanych ve dvou fadach na sobé.

Staceci stanovisté automobilovych cisteren bude slouZit ke staceni chemikalii z
autocisteren do prepravnich oball. Staceci stanovisté bude rozdéleno na dvé casti se
samostatnymi havarijnimi jimkami (pro staceni rlznych komodit). Staceni bude probihat na
zabezpetené ploSe samospadem z automobilovych cisteren pfimo do kontejnerd
umisténych na rostech zabezpe€ené manipulaéni plochy. Vypary vznikajici pfi staceni budou
odsavany ventilatorem pfes mobilni skrapéci jednotku.

Po naplnéni budou pfepravni obaly uskladnény ve stavajicim a novém skladu.

STAVEBNI RESENI

SO 01 - skladovaci hala - je navrZzena jako zelezobetonova prefabrikovana hala o
pudorysnych rozmérech 43,5 m x 9,85 m s pultovou stfechou s mirnym spadem. Vyska haly
v nejvysSim misté je cca 7,0 m. Podlaha haly je uvazovana Zelezobetonova, v riznych

urovnich v jednotlivych sekcich dle okolniho terénu.
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Nosnou konstrukci objektu tvofi Zzelezobetonovy skelet. Mezi jednotlivymi sekcemi a
na vychodni sténé je navrzen Zelezobetonovy sokl délky cca 500 m. Oplasténi vychodni
stény bude tvofeno vinitym trapézovym plechem, z jizni strany bude sklad bez oplasténi a
zapadni sténu budou tvofit otevirané ramy s pletivem pro moznost uzavieni skladu. V
podlaze skladu pod terénem bude uloZena havarijni jimka minimalni velikosti 10 m3 s
napojenim na odpadové Zlaby ve vratech jednotlivych sekci; jimka bude slouzit také pro
zachyt hasebnich vod.

Vlastni zaloZeni objektu bude na pilotach se zakladovymi hlavicemi s kalichem.

Zastropeni skladovaci haly je uvazovano Zelezobetonovymi dutinovymi panely Spirol,
na kterych bude vrchni Zivicna modifikovana krytina.

Destove vody ze stfechy budou svedeny do stavajici dedtové kanalizace v arealu.

Pfed skladovaci halou bude upravena stavajici betonova plocha tak, aby umoznila

najezd do jednotlivych sekci v celé Sifce.

SO 02 - staceni chemikalii z AC - jedna se o zabezpe&enou manipulacni plochu s
prostorem pro umisténi pfepravnich kontejnert, do kterych bude provadéno staceni
chemickych latek/smési z automobilovych cisteren.

Zabezpec€ena plocha pro stani automobilovych cisteren je navrZzena o velikosti cca
4,9 m x 1,8 m a manipulacni plocha o velikosti 6,75 m x 2,7 m opatfena roStem, pod kterym
budou umistény havarijni jimky, kazda o velikosti 2,5 m>.

Kazda ¢ast zabezpelené plochy bude uréena pro staceni riznych skupin chemikalii.

Manipulaéni plocha i zabezpe€ena plocha budou opatfeny povrchem odolavajicim

staCenym chemikaliim a zastfeSeny ocelovym pfistfeSkem.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Nosnou konstrukci objektu SO 01 tvofi Zelezobetonovy skelet zaloZzenych na pilotach
se zakladovymi hlavicemi s kalichem. Zakladnim nosnym prvkem jsou pFicné ramy, které
jsou tvofeny sloupy a stfeSnimi vazniky. Stfecha skladovaci haly je navrzena ze
zelezobetonovych dutinovych panelt Spirol. ZastfeSeni manipulaéni a staceci plochy bude
provedeno z ocelovych profild s trapézovymi plechy. Zaklady ocelové konstrukce,

manipulaéni a zabezpec€ena plocha je navrZzena ze Zelezobetonu.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Navrh konstrukce byl proveden v souladu s platnymi evropskymi normami CSN EN.
Pfi vypoCtu vnitfnich sil bylo uvazovano se zatizenim od vlastni tihy konstrukce, s

ucinky od stalych a uzitnych zatiZzeni a s klimatickymi vlivy (snih, vitr) dle pfislusné lokality.
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Pro konstrukce, jejichz skladby nebyly v dobé zpracovani statického posudku znamy,
je proveden odborny odhad.

Zatizeni proménna uzitna jsou klasifikovana dle svého ugelu v souladu s CSN EN
1991-1-1.

Zatizeni snéhem a vétrem jsou pak odvozena od mista stavby.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zabory pro stavenisté budou do€asné - v rdmci arealu investora stavby.

Stavebni bufky budou umistény na zpevnéné betonoveé plose pobliZz mista stavby.

Cela stavajici zpevnéna plocha arealu, ktera bude vyuzita pro stavbu, je odvodnéna
do destové kanalizace.

K pfijezdu do prostoru stavby bude pouzita stavajici viezdova brana do arealu z ulice
Podnikatel.

Parkovani stavebni mechanizace bude vymezeno na betonové ploSe areélu, dalsi
parkovani bude mozné pouze ve vymezeném pracovnim pruhu pfi provadéni praci.

Toalety budou pfi vystavbé zajistény pomoci chemickych WC.

Pro stavebni prace se vzhledem k charakteru stavby predpoklada standardni odbér
vody; urCité mnozstvi vody bude tfeba pro skrapéni stavenisté &i Cisténi komunikace pfi
vyjezdu z pozemku - k omezeni praSnosti. Zdroj vody je v aredlu k dispozici ze stavajici
vodovodni pfipojky.

Standardni bude také odbér elektrické energie (napojeni elektfiny pro dodavatele
stavby bude zajisténo ze stavajicich zdroja).

Béhem vystavby budou spotfebovavany bézné stavebni materialy typu : pisek, Stérk,
betonové smési, hutni material, izolacni a penetraéni pfipravky. Spotfebu nelze v sou¢asné
dobé vycislit, ale nebude vyrazné vétsi nez je bézné pfi vystavbé objektll obdobné velikosti.

Dovoz stavebnich hmot a materialu bude zajistén z nejblizSich moznych lokalit.

Stavebni materidl se bude na stavbu dovazet postupné a bude se prubézné
zpracovavat.

Zdrojem znediStovani ovzdudi v dobé stavebnich praci bude vlastni prostor
stavenisté a provadéna Cinnost — s do¢asnym plsobenim na rozloze cca 0,2 ha.

Prasnost mize zplsobit také sypky stavebni material nebo shromazdény odpad (v
dobé vétrného pocasi). Tuto prasnost je mozné potlacit vhodnou organizaci prace
(prabéznym odvozem a skrapénim nebo pfikryvanim), na coz bude ze strany investora

kladen duraz.
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V obdobi stavby nebudou vznikat technologické odpadni vody v pravém slova
smyslu, ale moznost vzniku kontaminace vod souvisi s dopravou stavebnich materiall a
pohybem stavebnich mechanismu v prostoru stavenisté.

Preventivnimi kontrolami technického stavu vozidel a stroju Ize ve vétSiné pripadu
mozné kontaminaci vody predejit, pfipadné vyrazné snizit jejich pravdépodobnost.

Doplriovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanism( bude
provadéno na vodohospodarsky zabezpeceneé plose.

Stavenisté bude vybaveno dostate€nym mnozstvim sanacnich prostfedka.

O odpadech vzniklych v pribéhu stavby bude vedena odpovidajici evidence. P¥i
kolaudaci budou predlozeny doklady o zpUsobu jejich vyuziti nebo odstranéni.

Po provedeni stavby budou do¢asné dotcené pozemky uvedeny do puvodniho stavu.

Celkové mnozstvi produkovanych odpadll je mozné pouze odhadnout na max. 30 t
odpadu kategorie ,O“ a max. 2 t odpadl kategorie ,N*“.

Nejvétsi mnozstvi odpadu bude tvofit sut, zbytky stavebnich smési a obaly.

Tabulka 1 : Odpady pfi vystavbé

Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadu Kategorie ZpuUsob
Cislo nakladani
170101 Beton @] vyuziti
17 01 02 Cihly @) vyuziti
17 02 01 Drevo @) vyuziti
17 02 02 Sklo @] vyuziti
17 02 03 Plasty @) vyuziti
17 04 05 Zelezo a ocel 0 vyuziti
17 04 07 Smésné kovy @) odstranéni
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @) odstranéni
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 @) vyuziti
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03 @) odstranéni
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem @) vyuziti
17 08 01
17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly @) vyuziti
17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
200301 Smésny komunalni odpad @) odstranéni

Odpovédnost za nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavbé bude stanovena v
prislusné smlouvé uzaviené mezi investorem a dodavatelem stavby.
Vyuziti / odstranéni odpadl bude zajisténo servisnim zplisobem u opravnénych osob.

Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii.
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Odpady budou ukladany do vhodnych sbérnych nadob a kontejnerd umisténych
v prostoru staveni$té - pro shromazdovani jednotlivych druh( odpadui vytvofi dodavatel
stavby v prostoru stavenisté potfebné podminky a zajisti dostateéné mnozstvi nadob na
ukladani odpadu.

Zvlastni dlraz bude kladen na shromazdovani odpadl kategorie "N" — budou
umistovany do vyc&lenénych uzavienych nepropustnych nadob a zabezpecenych tak, aby
nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k uniku do prostoru mimo nadoby;
sbérné nadoby budou opatieny ILNO.

Odvoz k vyuziti / odstranéni bude zajiStovan pribézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zabezpelena tak, aby
bylo minimalizovano pfipadné ovlivnéni Zivotniho prostfedi (skrdapénim nebo zakrytim
deponii k zamezeni praseni atd.).

Béhem vystavby (cca 7 mésicll) bude produkovana hlukova zatéz pochazejici z
provozu béznych stavebnich mechanismd. Mimoradné stavebni prace nejsou ofekavany
(odstrely apod.).

Vystavba se bude provadét v denni dobé od 6.00 do 22.00 hod., ¢imz se eliminuje
hluk v no¢ni dobé.

Béhem vystavby bude provadéna disledna kontrola technického stavu stroju, jejich
sefizeni, vypinani pfi pracovnich pfestavkach.

P¥i realizaci stavby dojde k do€asnému zvySeni provozu nakladnich vozidel v rozsahu

daném potfebami vystavby, které vSak neprekroCi uroveri cca 2 - 4 nakladnich aut denné.

KAPACITNi UDAJE

Plocha nové navrhovaného objektu je 422 m? plocha zabezpedeného mista pro
stageni automobilovych cisteren je 27,6 m?.

Staceni automobilovych cisteren bude provadéno max. 5 x tydné.

Objekt spolednosti EURO-Sarm spol. s r.o. (provozovatel zafizeni) neni zafazen do
skupiny A nebo B dle zakona €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

Zamérem nedojde ke zméné zarazeni ani bezpecnosti v lokalité.

Oduvodnéni :

Sortiment skladovanych chemickych latek a smési se v zasadé nezméni.

Mnozstvi nebezpelnych latek (klasifikovanych dle zakona €. 224/2015 Sb.)
umisténych v arealu se zvysi o nasledujici hodnoty :

Nebezpecéné latky v oddilu "H" - Nebezpeénost pro zdravi + max. 10t

- dle kategorii nebezpecnosti CLP :
Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, STOT SE 1

14



Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni : AREDOL s.r.0., Senov

Nebezpecéné latky v oddilu "P" - Fyzikalni nebezpeénost 0

Nebezpeéné latky v oddilu "E" - Nebezpednost pro Zivotni prostredi + max. 90 t

- dle kategorii nebezpecnosti CLP :

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 2

Nakladani s chemickymi latkami a smé&smi bude pIné zabezpeceno s ohledem na

zdravi osob a zivotni prostiedi.

OBSLUHA

V souvislosti se zamé&rem nevzniknou nova pracovni mista - obsluhu skladovaci haly

a staceciho mista zajisti pracovnici stavajiciho skladu.

OPATRENI K PROVOZU

PFi provozovani vyroby budou dodrZzovana opatfeni preventivniho charakteru, ke

kterym patfi zejména :

zajisténi potfebné Urovné provoznich predpisu
pravidelné proskoleni pracovnikl zafizeni
pravidelné provadéni kontroly a udrzby strojniho vybaveni

Zaroven budou k dispozici aktualni bezpecnostni listy pro chemické latky / smési.

Predpokladané terminy realizace zaméru
Predpokladany termin zahajeni stavby : 03/2017
Pfedpokladany termin ukonceni stavby : 09/2017
Stavebni prace budou probihat po dobu cca 7 mésicu.
Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada uvedeni do provozu jako celku.
ZkuSebni provoz se nepfedpoklada.
Pro vystavbu je navrzen nasledujici postup vystavby :
Demontaz stavajici panelové plochy v misté vystavby skladovaci haly
SO 01 Vystavba skladovaci haly
Pfipojka elektro, kanalizace
Montaz osvétleni, uzemnéni
Uprava plochy pred objektem skladu
SO 02 Demontaz stavajici panelové plochy v misté vystavby
Zakladoveé a Zelezobetonové konstrukce
Ocelovy pristfesek
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Montaz osvétleni, uzemnéni

Povrchové ochrany

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celk
Moravskoslezsky kraj

Mésto Senov

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

e Rozhodnuti podle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni

Méstsky Ufad Senov — stavebni ufad
Radniéni namésti 300, 739 34 Senov
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B.Il. Udaje o vstupech
B.IL.1. Puda

Zamér bude realizovan v arealu spole¢nosti AREDOL s.r.o. v Senové.

Pozemky - k.U. Senov u Ostravy (762342) :

Parcelni ¢isla :

2761/1 - manipulaéni plocha (zpusob vyuziti), ostatni plocha (druh pozemku)

2761/6 - manipulaéni plocha (zpusob vyuziti), ostatni plocha (druh pozemku)

Parcely nemaiji evidované BPEJ ani zadné zplisoby ochrany.

(zdroj : nahlizenidokn.cuzk.cz)

Cela stavba je navrZena na stavajici zpevnéné panelové plose.

Pro realizaci zaméru nebude nutné pozadat o vynéti ze ZPF &i pozemk( uréenych
pro plnéni funkce lesa.

V misté stavby haly a stacisté cisteren se nenachazeji Zadné objekty ani stavajici
podzemni inZenyrské sité. Pobliz stavby haly se nachazi nadzemni telekomunikacni kabel.

Geologicky prlzkum provadén v arealu nebyl, v ramci praci na projektové
dokumentaci byly vyuzity udaje z databaze geologicky dokumentovanych objektt Ceské
geologické sluzby v blizkosti dotéeného uzemi. Podzemni voda se nachazi na urovni cca
243,00 m, coz je cca 4 m pod rostlym terénem.

Areal se nenachazi v poddolovaném uzemi.

B.ll.2. Voda

Areal je napojen na vefejny vodovod.

Voda je potfebna vyhradné pro pitné a socialni ucely pracovnik( a uklid/udrzbu —
spotfeba se navysi jen minimalné (pro Cisténi haly apod.), s narGstem poctu pracovniki se
nepocita.

Veskeré socialni zafizeni je stavajici a vyhovujici.

Pitha voda je pfivedena do stavajiciho skladu chemikalii, kde je také umisténa
bezpecCnostni sprcha.

Pozarni voda v aredlu je zajisténa (z vodovodni sité).

B.11.3. Energetické zdroje

Pro provoz je potiebné zajistit elektrickou energii.
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Napojovacim bodem bude stavajici elektrorozvadé¢ na sténé stavajiciho skladu
chemikalii. Napajeci kabel je navrzen Castecné podzemni a ¢asteéné vedeny po stavajicich
konstrukcich, celkova délka vedeni je 80 m.

Predpokladana spotfeba elektrické energie :

- svitidla - 7 kW
- zasuvkova kombinace - 10 kW
- technologie - 12 kW

Instalovany pfikon - Pi = 29 kW

Soudobost - 0,8

Soudoby pfikon - Ps = 23,2 kW

Predpokladana rocni spotfeba el. energie : 29.638 kWh

Vzduchotechnika :
Nucené, pomoci ventilatoru bude odtahovana &ast nad manipulacni plochou, pro
jimani odplyn vznikajicich pfi plnéni pfepravnich oball z automobilovych cisteren. Odtah

bude provadén pres mobilni skrapéci jednotku.

Vytapéni :
Objekt skladu chemikalii nebude vytapény.

B.ll.4. Surovinové zdroje
Provozovatel aredlu - spoleénost EURO-Sarm spol. s r.o. se zabyva skladovanim a
distribuci chemickych latek a smési.
Komodity se pribézné méni, avSak zakladni sortiment zlistava v zasadé neménny.
Zména spodiva v rozSifeni skladovacich prostor a doplnéni zplsobu manipulace s

obchodovanymi latkami / smé&smi (nové bude mozné provadét staceni z autocisteren).

Tabulka 2 : Skladované chemikalie a klasifikace dle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 - CLP

Chemické latky / smési dle skupenstvi Klasifikace dle CLP

KAPALNE CHEMIKALIE

Acid A Mix WT Lq kont.1000 | Acute Tox.4; H302
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Cpavek vodny roztok 25% kont.1000I Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Destilovana voda kont.1000lI -
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Dusi¢nan véapenaty roztok WT kont.1000I

Eye Irrit. 2; H319

Formaldehyd kont.1000I

Acute Tox. 3; H331-H311-H301
Skin Corr. 1B; H314

Skin Sens. 1; H317

Muta. 2; H341

Carc. 1B; H350

STOT SE 3; H335

Hydroxid draselny tekuty 50%

Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314

Hydroxid sodny 50%

Skin Corr. 1A; H314
Met. Corr. 1; H290

Chlorid hlinity tekuty

Met. Corr. 1; H290
Eye Dam. 1; H318

Chlorid vapenaty tekuty E 509 kont.1000I

Eye Irrit. 2; H319

Chlorid Zelezity 40% kont.1000I

Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Chloritan sodny 7,5% kanystr 201 Dalkia

Ox. Lig. 1; H271

Acute Tox.4; H302

Eye Dam. 1; H318

STOT RE 2; H373

Aquatic Acute 1; H400 (M - faktor: 1)
Aquatic Chronic 3; H412

Chloritan sodny roztok kont.1000I

Ox. Lig. 1; H271

Acute Tox.4; H302

Eye Dam. 1; H318

STOT RE 2; H373

Aquatic Acute 1; H400 (M - faktor: 1)
Aquatic Chronic 3; H412

Chlornan sodny

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411

Kyselina dusi¢na 50% kont.1000lI

Met. Corr.1; H290
Skin Corr. 1A; H314

Kyselina chlorovodikova 31%

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H335

Kyselina sirova 37-39% kont.600I

Skin Corr. 1A; H314

Kyselina sirova 96% kont.1000I

Skin Corr. 1A; H314

Melglyko kont.1000I

PAX 18

Met. Corr. 1; H290
Eye Dam. 1; H318

Peroxid vodiku 35% potr. kanystr 501

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Siran zelezity (Prefloc)

Met. Corr. 1; H290
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Sles 26% kont.1000I

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412

Sles 26% PE

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412

Vodni sklo sodné 36/38 kont.1000I

Vodni sklo sodné 48/50 PE
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PEVNE CHEMIKALIE

Aerosil 200 Pharma pyt.

Aerosil R 972 pyt.

Aktivni uhli AquaSorb CS 4x8 mesh pyt.

Alkon A special pyt.

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Alkon K 10 pyt.

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Alkon S special pyt.

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Bentonit B 75 pyt.

Biopect n.kbelik 5 kg

DisifiCitan sodny E 223 pyt.

Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

Disifi¢itan sodny pyt.

Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

Dusi¢nan sodny pyt. 50 kg

Ox. Sol. 3; H272
Eye Irrit. 2; H319

Dusitan sodny bez ACA pyt. 25 kg

Ox. Sol. 3; H272
Acute Tox. 3; H301
Aquatic Acute 1; H400

Filtrani pisek PR 0,6-1,2 pyt.

Fosforeénan sodny krystalicky pyt.

Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Fosforeénan sodny Supinovy pyt.

Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Hexametafosforeénan sodny typ 1 pyt.

Hexamethylentetraamin (Urotropin) pyt.

Flam. Sol. 2; H228
Skin Sens. 1; H317

Hydrogenfosfore€nan diamonny pyt.

Hydrogensiran sodny pyt.

Eye Dam. 1; H318

Hydrogenuhli¢itan amonny E 503ii pyt.

Acute Tox. 4; H302

Hydrogenuhli€itan sodny pyt. Ciech

Hydrosulfit sodny n.sud

Self-heat. 1; H251
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319

Hydroxid draselny Supiny pyt.

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Met. Corr. 1; H290

Hydroxid sodny perlicky pyt.

Skin Corr. 1A; H314
Met. Corr. 1; H290

Hydroxid sodny Supiny pyt.

Skin Corr. 1A; H314
Met. Corr. 1; H290

Chloramin T pyt.

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Resp. Sens. 1; H334

Chlorid amonny pyt.

Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319

Chlorid draselny pyt.

Chlorid sodny nejod. vakuovy potr. pyt.

Chlorid sodny nejod. zrn. lll potr. pyt.

Chlorid sodny posypovy pyt.25 kg
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Chlorid sodny primyslovy pyt.25kg/tablety pyt.

Chlorid vapenaty anhyd. praSek pyt.

Eye Irrit. 2; H319

Chlorid zin-amonny DF prasek pyt.

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Chlorid zine€naty pyt.

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Chlorové tablety (200g) doza 1 kg

Ox. Sol. 2; H272

Acute Tox. 4; H302

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Chlorové vapno stabilizované pyt.

Ox. Sol. 2; H272
Acute Tox. 4; H302
(EUHO031)

Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400

Kalafuna drcena pyt.

Skin Sens. 1; H317

Kyselina amidosulfonova pyt.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

Kyselina askorbova E300 n.krabice

Kyselina benzoova pyt.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT RE 1; H372

Kyselina borita pyt.

Repr. 1B; H360FD

Kyselina citronova monohyd. E 330 pyt.

Eye Irrit. 2; H319

Kyselina Stavelova pyt.

Acute Tox. 4; H312-H302
Eye Dam. 1; H318

Manganistan draselny n.sud 50 kg

Ox. Sol. 2; H272

Acute Tox. 4; H302

Skin Corr. 1C; H314
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Mastek KT1 pyt.

Metakifemicitan sodny 5H,0 pyt.

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Metakifemicitan sodny bezvody pyt.

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Mocovina pyt.

Octan sodny pyt.

Oxid chromovy n.sud

Ox. Sol. 1; H271

Carc. 1A; H350

Muta. 1B; H340

Repr. 2; H361f

Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 3; H311-H301
STOT RE 1; H372

Skin Corr. 1A; H314
Repr. Sens. 1; H334
Skin Sens.1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
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Perboritan sodny tetrahydrat pyt.

Repr. 1B; H360Df
Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335
Eye Dam. 1; H318

Perkarbonat sodny pyt.

Ox. Sol. 2; H272
Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

Persiran sodny pyt.

Ox. Sol. 2; H272
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335

Praestol 855 BS pyt.

Siran amonny pyt. 50 kg

Siran draselny jemny pyt.

Siran hlinitodraselny pyt.

Siran hlinity granulovany pyt.

Eye Dam. 1; H318

Siran hofe¢naty pyt.

Siran médnaty (skalice modra) pyt.

Acute Tox. 4; H302

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Siran nikelnaty pyt.

Acute Tox. 4; H302-H332
Skin Irrit. 2; H315

Repr. Sens. 1; H334
Skin. Sens. 1; H317
Muta. 2; H341

Carc. 1A; H350

Repr. 1B; H360D

STOT RE 1; H372
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Siran sodny kalcinovany pyt.

Siran sodny pyt.

Siran zine¢naty heptahydrat p.a. pyt.

Acute Tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Siran zine€naty hexahydrat pyt.

Acute Tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Siran zeleznaty (skalice zelena) pyt.

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

SifiCitan sodny bezvody pyt.

Tetraboritan sodny (borax) 10H20 pyt.

Eye Irrit. 2; H319
Repr. 1B; H360FD

Titanova béloba AV 01 FG pyt.

Tripolyfosfat sodny praSek pyt.

Uhli¢itan draselny (Pota$) kalc. pyt.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Uhli¢itan sodny (soda tézka) RO pyt.

Eye Irrit.2; H319

Uhli¢itan vapenaty srazeny pyt.

Vapenny hydrat VCS pyt.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
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Vapex pyt. -

Vlockova€ pevny n.déza 1 kg Eye Dam. 1; H318
Zeolit ZC-3 granule pyt. -
Zeolit ZP-4A prasek pyt. -

(zdroj udaju o klasifikaci : bezpe&nostni listy - eurosarm.cz)

Chemikalie jsou umistovany ve stavajicim skladu (kolaudovan v r. 2002), nyni budou
skladovany i v nove hale.

Nova skladovaci hala bude mit jednotlivé skladovaci sekce (5 x) pro rizné zpUsoby
skladovani a rGzné komodity - budou zde skladovany pevné a kapalné chemikalie v
pfepravnich obalech, a také prazdné prepravni obaly.

e Prvni skladovaci sekce bude vybavena regaly s klecemi pro uskladnéni malych
prazdnych oball pro chemikalie (PE kanystry a lahve).

e Ve druhé sekci budou uskladnény prazdné prepravni kontejnery (IBC kontejnery 1
m°) - skladovani se predpoklada ve 4 vrstvach.

o Treti a Ctvrta sekce bude uréena pro uskladnéni kapalnych chemikalii v pfepravnich
obalech (IBC kontejnery) - skladovani se pfedpoklada ve 2 vrstvach.

o V paté sekci budou skladovany pevné chemikalie (papirové a PE pytle) na paletach,

rovnanych ve dvou fadach na sobé.

Vodohospodarské zabezpeceni skladové haly :

Podlaha haly bude Zelezobetonova, v rGznych urovnich v jednotlivych sekcich dle
okolniho terénu. Mezi jednotlivymi sekcemi a na vychodni sténé je navrzen Zelezobetonovy
sokl délky cca 500 m. V podlaze skladu pod terénem bude uloZena havarijni jimka minimalni
velikosti 10 m®, s napojenim na odpadové Zlaby ve vratech jednotlivych sekci; jimka bude

slouzit také pro zachyt hasebnich vod.

Chemikalie statené z automobilovych cisteren do pfepravnich oball :
- Hydroxid sodny 50%
- Hydroxid draselny tekuty 50%
- Kyselina chlorovodikova 31%
- Chlornan sodny
- Siran Zelezity (Prefloc)
- Chlorid hlinity tekuty
- PAX 18

Vodohospodaiské zabezpeceni stacisté AC :

Staceci misto bude zastfeSené, cely prostor bude opatfen povrchem odolavajicim

staenym chemikaliim a vybaven 2 havarijnimi jimkami o velikosti kazdé 2,5 m°.
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B.Il.5. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu

Doprava :
Aredl je dopravné napojen pres vjezdovou branu na vefejnou komunikaci v ulici
Podnikatell a dale na ul. TéSinskou 11/479.
Doprava souvisejici s provozem arealu - soucasny stav :
- nakladni auto 9 t (vlastni) 5 x denné
- nakladni auto 12 - 24 t (externi) 3 -4 xdenné
- osobni auta (zejm. pro bazénovou chemii) 10 x denné v |été, 3 - 4 x denné v zimé
Po vystavbé nového skladu se pfedpoklada navySeni Cetnosti dopravy o 3 - 5
nakladnich aut (ext.) denné.

Cetnost pFijezdu autocisteren (24 t) bude cca 6 - 10 x mé&siéné.

Obrazek 3 : Dopravni napojeni arealu (zdroj : mapy.cz)
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Obrazek 4 : Dopravni situace v Uzemi (zdroj : scitani2010.rsd.cz)
e - \\ .

\
N

Udaje o dopravni zatézi v izemi z celostatniho sé&itani dopravy v roce 2010 :
- komunikace 479

- usek C. 7-3198 kfizeni s 473 - hranice okresu Frydek-Mistek a Karvina

TV celoro¢ni primérna intenzita t€zkych vozidel 518 vozidel / 24 hod.
0] celoro¢ni prlimérna intenzita osobnich vozidel 4 029 vozidel / 24 hod.
M celoro¢ni primérna intenzita motocyklu 44 vozidel / 24 hod.
SV celoro¢ni primérna intenzita vSech vozidel 4 591 vozidel / 24 hod.

(zdroj : scitani2010.rsd.cz)

V souvislosti s dopravou vyvolanou provozem se oCekava rovnomérné rozlozeni

smeérl dopravy po jednotlivych komunikacich v Gzemi.
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Potfebné je upozornit, ze SirSi uzemi je vyuzivano zejména pro skladovani, s kterym
je spojena vySsi Cetnost dopravy a severovychodné od arealu AREDOL s.r.o. se nachazi
logisticky terminal Senov (prekladisté kontejnert z viakovych souprav na kamiony a naopak).

Parametry dopravy v klidu zUstavaji zachovany stavajici.

Inzenyrska infrastruktura :
Areal je vybaven systémem siti technické infrastruktury, které budou vyuzity pro
zasobovani objektu potfebnymi médii :
- napojeni na stavajici fad destové kanalizace

- napojeni na stavajici elektrorozvadéc

Ostatni vyvolané investice :

Jiné investice nejsou v ramci zaméru definovany.

B.1II. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

V nové skladovaci hale nevzniknou zadné zdroje zneciStovani ovzdusi - sklad
nebude vytapén a nebude zde provadéna manipulace s chemikaliemi.

Casteén& mohou vznikat vypary chemickych latek a smési pfi stadeni z autocisteren
do prepravnich kontejnerd. Vypary budou odsavany a likvidovany v mobilni skrapéci

jednotce.

Posuzovana ¢€innost neni vyimenovanym stacionarnim zdrojem uvedenym v priloze

¢. 2 k zdkonu ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

ABSORBCNI SOUPRAVA - pro stageni chemikalii
Dodavatel zafizeni - spoleénost ZOMAplast s.r.o., Pferov.
Balena stavebnicova jednotka pro odtah a cisténi odplynd unikajicich pfi staceni
riznych typd chemikalii (napf. HCI) pfedevsim do IBC kontejneru.
Hlavni vyhody :
- malé kompaktni rozméry
- manipulace pouze paletovacim nebo vysokozdviznym vozikem
- vymeénitelna télesa pracky plynu pro rGzna prostredi

- variabilita pro rizné druhy stacenych oball
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Obrazek 5 : Mobilni absorbéni jednotka - stageni z AC (zdroj : zomaplast.cz)

Jednotka sestava ze :

- zasobniku sorbentu s integrovanym odtahovym ventilatorem a cirkulaénim Cerpadlem
- télesa pracky plynu, jako vyménného dilu pro odtahovana média v prostfedi jak
standardnim, tak s nebezpec¢im vybuchu

- dilu odtahu sestavajiciho ze saciho kusu a odsavaci hadice

B.lIl.2. Odpadni vody

Technologické odpadni vody vznikat nebudou.

Zpusob nakladani se splaskovymi a deStovymi vodami zUstane beze zmény.

Soucasti zaméru je napojeni svodu srazkovych vod do stavajici destové kanalizace.

Stavajici destova kanalizace je vedena napfi¢ arealem a vtéka do vodote€e v misté
pod viaduktem Zelezni¢ni viecky.

Destové svody nového skladovaciho objektu budou napojeny novym podzemnim
potrubim do stavajici Sachty v arealu investora. Délka pfipojky je 10 m.

Destové vody ze zastfeSeni staCeci a manipulacni plochy budou napojeny na
stavajici svody objektu p.¢. 2761/7.

Mnozstvi destovych vod je vypodteno cca 201 m® za rok, ale narist oproti
soucasnosti se nepredpoklada, protoZe nova stavba je navrzena v misté stavajici zpevnéné
betonové plochy, ktera je také svedena do destové kanalizace.

U destovych vod ze zpevnénych ploch neni pfedpokladana jejich kontaminace.

Pfipadna hasebni voda by byla odCerpana a po kontrole znecisténi likvidovana

odborné zpUsobilou externi firmou.
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B.III.3. Odpady

Provozovanim nového skladu chemikalii budou vznikat pouze odpadni obaly (dale
nepouzitelné nadoby — plastové kontejnery, pytle atd.) - stejné jako v souCasné dobé, i
mnozstvi bude obdobné.

Tabulka 3 : Odpady pfi provozu

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie Odhad ZpuUsob
Cislo mnozstvi/rok | nakladani

150101 Papirové a lepenkové obaly O/N 0,5t vyuziti

150102 Plastové obaly O/N 0,2t vyuziti

Stavajici zpasob nakladani s odpady zlstane beze zmény.

- dudraz bude kladen na minimalizaci produkovanych odpadi

- odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii, budou
ukladany do vyc¢lenénych oball — kontejnert, sudl a PE pytld, a budou patficné
oznaceny v souladu se zakonem

- pfednostné bude zajistovano vyuziti odpadu

- odpady budou pfedavany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti

- o produkci a pfedavani odpadui bude vedena pribézna evidence

Veskeré odpady budou vyuzivany nebo odstrafiovany na zakladé smlouvy nebo
objednavky externimi opravnénymi osobami.

Odpady komunalniho charakteru vznikat nebudou, v objektu nebude trvala obsluha.

VeSkeré opravy a udrzba strojniho zafizeni budou nadale zajiStovany odbornym
servisem na zakladé smluvnich vztahu.

Zarivky, elektrozafizeni, baterie budou pfedmétem zpétného odbéru.

Po doziti posuzovaného zarizeni budou odpady vyuzity nebo odstranény v souladu

s aktualnimi pravnimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.lll.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni
V souvislosti s provozovanim noveého skladovaciho objektu Ize specifikovat
nasledujici zdroje hluku :
- pfijem a uskladfiovani jednotlivych komponentd manipulaéni technikou
- ventilator pro odsavani par pfi sta€eni automobilovych cisteren
V arealu je i v souCasnosti provadéna manipulace s pfepravnimi obaly manipulacni

technikou a nakladka a vykladka nakladnich automobild pfi pFijmu a expedici zbozi.
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V no¢ni dobé neni a nebude zafizeni v provozu.

Zdroj vibraci a zareni nevznikne.

B.lIl.5. Mozna rizika havarii

Obijekt spoleénosti EURO-Sarm spol. s r.o. (provozovatel zafizeni) neni zafazen do

skupiny A nebo B dle zakona &. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii.

Zamérem nedojde ke zméné zarazeni ani bezpecnosti v lokalité.

Oduvodnéni :

Sortiment skladovanych chemickych latek a smési se v zasadé nezméni.

Mnozstvi nebezpeénych latek (klasifikovanych dle zakona ¢&. 224/2015 Sb.)

umisténych v arealu se zvysi o nasledujici hodnoty :

Nebezpecné latky v oddilu "H" - Nebezpec€nost pro zdravi + max. 10t
Nebezpecéné latky v oddilu "P" - Fyzikalni nebezpecénost 0
Nebezpeéné latky v oddilu "E" - Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi + max. 90 t

Nakladani s chemickymi latkami a smé&smi bude pIné zabezpeleno s ohledem na

zdravi osob a Zivotni prostiedi.

RIZIKA HAVARII

Technologie skladovani a distribuce chemikalii nevykazuje mimofadna rizika pro
zdravi a Zivotni prostfedi.

Na zakladé charakteru provozu byly identifikovany nasledujici nejpravdépodobnéjsi

iniciani udalosti v arealu, které mohou vést ke vzniku havarie :

Dopravni nehoda

PriCiny : Pfi udalosti muze dojit k poruseni oball s dopravovanymi chemikaliemi nebo
odpady kategorie "N - nebezpeéné", a pfipadné uvolnéni provoznich kapalin z
vozidla. Moznost vzniku poZaru pfi dopravni nehodé se nepfedpoklada,
nepfedpoklada se také havarie vice nez dvou dopravnich prostfedka.

Nasledna opatfeni : Posyp sorbentem a mechanické smeteni, v pfipadé uniku do

pudniho prostfedi - odtézeni (vybrani) kontaminované zeminy a bezpecné
odstranéni.

Vysledek udalosti : Bez nasledku na Zivotech a zdravi osob. V pfipadé urychleného

zasahu pfi Uniku do pady nehrozi poskozeni zivotniho prostfedi. Ekonomicka Skoda.
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Lidska chyba

Pri¢iny : Kudalosti mize dojit nedodrzenim pracovniho postupu obsluhou pfi
manipulaci s chemikaliemi a odpady. Unik mimo zabezpe&ené prostory je
nepravdépodobny (a souvisi s pfipadnou dopravni nehodou).

Nasledna opatieni : Viz vySe - dopravni nehoda.

Vysledek udalosti : Bez dalSich nasledkd na zivotech a zdravi osob, Zivotnim

prostiedi. Ekonomicka Skoda.

OPATRENI PRO PRIPAD UNIKU ZAVADNYCH LATEK
V pfipadé uniku zavadné latky je nutné co nejdfive informovat o vzniklé situaci vedeni
firmy a provést okamzity zasah k likvidaci uniku.
o Malé mnozstvi posypat sorbentem, mechanicky smést a vioZit do vy&lenéné nadoby.
o U vétSiho mnozZstvi zabranit dalSimu moznému uniku, napf. zahrazenim unikajici
kapaliny, ucpanim otvoru, vhodnym natoCenim prasklé nadoby, zachycovanim
kapalin do rdznych nadob apod., dale vy€erpat uniklou latku &i pouzit sorbent, prostor
mechanicky smést a odpad vlozit do vy€lenéné nadoby.
e V pfipadé uniku do padniho prostfedi odtézit (vybrat) znecisténou zeminu.

e Zajistit bezpecné vyuziti / odstranéni vzniklych odpadu opravnénou osobou.

Asanaci je nutné provadét s opatrnosti a v pfedepsanych ochrannych pomuckach

(gumové rukavice, uzaviena obuyv, pfip. bryle, ochranny &tit, ochranna maska).

PREVENTIVNI OPATRENI

Pozarni nebezpeli bude eliminovano standardnim protipozarnim zabezpelenim
arealu.

V arealu bude dostate¢né mnozstvi asanacnich prostfedku k likvidaci havarie.

Provozovatel - spoleénost EURO-Sarm spol. s r.o. ma zpracovan "Provozni fad
skladu chemikalii a plan havarijniho opatfeni, 10/2008.

Obsluhu skladu chemikalii maze byt povéfena pouze osoba starSi 18ti let, zdravotné
a duSevné zpusobila. Obsluha musi byt prokazatelné seznamena s problematikou
manipulace s chemikaliemi, s uvedenym provoznim a havarijnim planem a s bezpecnostnimi
listy chemikalii.

Povinnosti obsluhy :

- udrzovat ve skladu poradek a ihned likvidovat pfipadné uniky chemikalii v prostoru

skladu
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- dodrzovat bezpec€nostni a protipozarni prfedpisy a Fidit se pokyny nadfizeného
pracovnika

- dodrzovat zakaz koufeni, piti a jidla v objektu skladu

- neprodlené informovat nadfizeného pracovnika o vSech zavadach ve skladu, o
Unicich chemikalii apod.

- informovat nadfizeného pracovnika o nutnosti doplnéni prostfedkl pro likvidaci Uniku
chemikalii a prostfedk( predlékaiské prvni pomoci

- dbat na zadné uzamceni skladu mimo provozni dobu skladu a v dobé jeji
nepfitomnosti

- vést fadnou evidenci uskladnénych a vydanych chemikalii

- denné prfed zapocetim smeény zkontrolovat celistvost vSech oball uskladnénych
chemikalii, v pfipadé zjisténi poruseni oball ihned o této skutecnosti informovat

nadfizeného pracovnika a provést uklid uniklych latek/smési
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CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMiI

C.l. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

Zamér bude umistén v aredlu AREDOL s.r.0. v Senové, v primyslové zéné, v uzemi
mezi komunikacemi [1/479 (ul. TéSinska) a I/11.

Lokalita zaméru je urbanizovanym uzemim vyhrazenym pro podnikatelskou ¢innost.

Nejedna se o Uzemi pfirodovédné cenng, resp. krajinarsky zajimave.

Nejbliz§i chranéna a cenna uzemi jsou jihovychodnim smérem - EVL Mokfad u
Rondelu a pfirodni pamatka Meandry Luciny.

Zajmové uzemi neni v kontaktu s Zadnym zvlasté chranénym uzemim ve smyslu
zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni, vyznamnym krajinnym prvkem nebo prvkem
USES.

Nejedna se o uzemi historického, kulturniho €i archeologického vyznamu.

Zajmovy prostor neni husté zalidnénym uzemim.

C.ll. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostredi v uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Vyznamné ovlivnéni sloZek Zivotniho prostfedi po realizaci zaméru neni oekavano,

presto je struCna charakteristika jednotlivych sloZzek prostfedi v Uzemi uvedena.

Klimatologie :

Z Kklimatického hlediska patfi uzemi do mirmné teplé oblasti MT10, ktera je
charakterizovana dlouhym létem, teplym a mirné& suchym, kratkym pfechodnym obdobim s
mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem, kratkou mirnou zimou.

Pramérna teplota v lednu je -2 az -3 °C, v Cervenci dosahuje 17 az 18 °C. Srazkovy
uhrn ve vegetacnim obdobi je 400 az 450 mm, v zimnim obdobi 200 az 250 mm. Poctl dnd
se snéhovou pokryvkou je 50 az 60. Slunecni svit dosahuje v roce 1 800 az 2 000 hodin,

ro¢ni oblacnost obnasi v priméru 64 % pokryté oblohy.

KVALITA OVZDUSI
Imisni situace posuzované lokality je vyznamné ovlivnéna pfenosem imisi z velkych
zdroju znecistovani Ostravé a okoli. Lokalné je ovlivnéna dopravou na komunikaci 1/11 a

provozem domacich topenist v zimnim obdobi.
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Pro vyjadfeni imisni situace zakladnich znecistujicich latek v pfedmétné lokalité Ize
pouzit hodnoty publikované CHMU - odeéty z map, priméry hodnot koncentraci pro &tverec
tzemi o velikosti 1 km? vZzdy za predchozich 5 kalendafnich let, nyni tedy za léta 2011 az
2015 :

- NO; roéni pramér 19,9 ug/m?®
- PMyo roéni pramér 41,6 ug/m®
- PMy 36. nejvyssi 24hod. konc. 80,9 pyg/m?®
- PMys roéni pramér 32,3 ug/m?®
- benzen roéni pramér 2,4 ug/m?®

- benzo(a)pyren roéni pramér 4,81 ng/m?®
- SO, 4. nejvysSi 24hod. konc. 40 ug/m?®

(zdroj : chmi.cz)

Povrchové a podzemni vody :
Z hydrologického hlediska pfislusi uzemi k povodi Luciny, ¢.h.p. 2-03-01-062. Délka
toku je 37,7 km, plocha povodi 197,1 km? - v celé délce je Lugina vyznamnym vodnim tokem.
Primyslovou zénou, pfi zapadnim okraji aredlu AREDOL s.r.o. protéka Pezgovsky
potok, €.h.p. 2-03-01-072, ktery je pravostrannym pfitokem Luciny. V zdjmové lokalité je

potok zatrubnén.

V lokalité neni vyhlaSeno zaplavové uzemi.

Mé&fitko 1 : 5 000
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Z hydrogeologického hlediska je zajmové Uzemi soucasti rajonu 2261 "Ostravska
panev - ostravska Cast".

(zdroj : hydro.chmi.cz)

Uzemi neleZi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Horninové prostredi, puda :

Zajmové uzemi se nachazi v centralni ¢asti Ostravské glacigenni panve a jeho
lokalizace byla zvolena mj. s ohledem na geologické poméry uhlonosného karbonu — v osni
Casti Bludovické vymytiny, kde je povrch karbonskych hornin pohfben pod vice nez 1 000 m
mocnymi pokryvnymi utvary. Ty jsou budovany pfevazné neogennimi moiskymi sedimenty,
pfi povrchu terénu s nesouvislymi relikty spodnich vrstev slezské jednotky beskydskych
pfikrovl. Nejsvrchnéjsi ¢ast geologického profilu je tvofena kvartérnimi usazeninami.

Bazalni vrstvou kvartéru jsou fluvialni Stérky hlavni terasy Lu€iny, na které je vazana
souvisla hladina podzemni vody.

Zdroje nerostl a podzemnich vod se v pfedmétném uzemi nevyskytuiji.

Z hlediska pudnich typl pfevazuiji v SirSim uzemi pseudogleje a podél vodnich toku

jsou fluvizemé.

Geomorfologie :
Podle geomorfologického &lenéni je zajmové Uzemi soucasti Severni vnékarpatské
snizeniny, celku a podcelku Ostravska panev, okrsku Orlovska ploSina (VIIIB-1-g).

Areal se nachazi v mirné svazitém terénu v nadmofrske vysce 245 - 250 m n.m.

Fléra, fauna a ekosystémy :

Zajmové uzemi je primyslovou zénou, nejedna se o Uzemi pfirodovédné cenné.

Nejblizsi lokalita soustavy NATURA 2000 :
EVL CZ0813455 Mokiad u Rondelu
- rozloha 14,6 ha, ve vzdalenosti cca 0,6 km JV od zdméru

Poloha :

Vodni nadrze a mokrady v prostoru mezi fekou Lucinou a silnici Ostrava - Havifov u
kruhového objezdu v Havifové.

Biota :

Byvala soustava rybnikG v nivé feky Luciny a SuSanky, které se v souCasné dobé
postupné zazemnuji. Obecné se jedna o Uzemi s mokfradnimi spole¢enstvy na antropogenné

vytvofeném terénu zahrnujici cenna spoleCenstva byvalého rybnika a juvenilni mokradni

34



Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni : AREDOL s.r.0., Senov

biotopy na mistech s vysokou hladinou podzemni vody s makrofytni vegetaci pfirozené
eutrofnich a mezotrofnich stojatych vod a mékkym luhem nizinnych fek L2.4.

Kvalita a vyznam :

Vyznamna lokalita vyskytu ¢olka velkého (Triturus cristatus) a dalSich obojzivelnikd v
ramci SirSiho regionu.

(zdroj : natura2000.cz)

NejbliZ8i zvlasté chranéné uzemi :
Pfirodni pamatka Meandry Luéiny

- rozloha 40,7 ha, ve vzdalenosti cca 1,7 km JV od zaméru
Pfirozené meandrujici tok s navazujicimi mokfady a luznimi porosty, biotop fady
chranénych druhd zivocichu.
Chranéné uzemi zahrnuje nivu feky Luciny v délce dva kilometry. Koryto s vyrazné
¢lenitym dnem je lemovano sérii rostlinnych spolecenstev vodnich toku, od inicialnich
spoleCenstev na naplavech feky, pfes lesni spoleCenstva stfemchovych jasenin
asociace Pruno-Fraxinetum, az po bfehové porosty s druhy dubohabrovych haju.
Terénni deprese a pramenisté pravobifezni Stérkové terasy jsou porostlé mokfadnimi
olSinami svazu Alnion glutinosae.
Bylinné patro je nejpestfejSi v jarnim obdobi, kdy napadné kvete sasanka
pryskyinikovitd (Anemone ranunculoides), kfivatec Zluty (Gagea lutea), zapalice
Zlutuchovita (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vy$Si (Primula elatior).
Naopak velmi nenapadna je pizmovka moSusova (Adoxa moschatelina) — ohrozeny
druh podle ¢erveného seznamu severovychodni Moravy a Slezska.

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona je v zgjmovém uzemi vodni tok Lucina
(protéka ve vzdalenosti cca 350 m od arealu), resp. meandry feky Luciny - Uzemi zahrnuté
do USES, a dale soustava rybnikd na PeZgovském potoce (ve vzdalenosti cca 140 m).

(zdroj : geoportal.gov.cz)

Krajina, osidleni :

Mésto Senov, diive nazyvané také Sonov (némecky Schénhof, polsky Szeénov,
Krasné Dwory) patfi k nejstarSim sidlim ve Slezsku. Pfesné datum zaloZeni neni znamo, ale
archeologické nalezy v okolnich lokalitdch potvrzuji osidleni této oblasti jiz v paleolitu.
Pozdéji dochazelo k osidleni podél obchodni stezky od Baltického more k jihu, karpatskou
stranou Moravské brany. Pravdépodobné vznikl jiz ve 12. stoleti jako predkolonizacni

slovanskéa osada pfi obchodni cesté z Opavy do TéSina.

35



Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni : AREDOL s.r.0., Senov

Prvni pisemna zminka o Senovu je v soupise desatk(l vratislavského biskupstvi z
doby kolem r. 1305.

Na Uzemi mésta Senov jsou vyznamnymi pamatkami Kostel Prozietelnosti Bozi,
Kostel Ceskobratrské cirkve evangelické, posledni ¢ast zameckého komplexu renesanéniho
zamku Skrbenskych (zbofen v r. 1927), sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonina, sv.
Floriana, ohradni zed v zameckém parku.

(zdroj : mesto-senov.cz)

V Senové Zije 6 317 obyvatel (k 1.1.2016), bydlicich pfevazné v rodinnych domcich.

(zdroj : mvcr.cz)

V Senové je veskera technicka vybavenost - vefejny vodovod, kanalizace, COV,
plynofikace.

Zajmové uzemi je dle plathého uzemniho planu "zénou vyroby a skladovani U - V" s
moznym vyuzitim dle regulacnich podminek pro vyuZiti uzemi mimo jiné pro vyrobu s
charakterem lehké primyslové vyroby a vyrobnich sluzeb nezemédélského charakteru a
souvisejici technickou infrastrukturu.

(zdroj : ostrava.cz)

Usnesenim mésta Senov ze dne 31.1.1997 byl pfiznan arealu byvalého "Mlyna
Senov" statut pramyslové zoény.

(zdroj : mesto-senov.cz)
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vlivd je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- nulovy Vliv, vliv neni pfedpokladan
- zanedbatelny vliv
- maly vliv
- stfedni vliv

- velky vliv

Vyznamnost vlivu je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- vyznamny pozitivni vliv
- mirné pozitivni vliv
- nevyznamny vliv
- mirné& negativni vliv

- vyznamné negativni vliv

Vlivy na verejné zdravi

a) Zdravotni rizika

Zamérem je novostavba skladovaciho objektu a staCeciho stanovisté automobilovych
cisteren - pro skladovani a distribuci chemickych latek a chemickych smési, ve stavajicim
arealu AREDOL s.r.o., Senov.

Provozovatelem je spole¢nost EURO-Sarm spol. s r.o.

Sortiment skladovanych chemikalii se v zasadé nezméni.

Pro provozni ¢innost je zpracovan "Provozni fad skladu chemikalii a plan havarijniho
opatreni”, 10/2008.

Zamér bude realizovan v k.u. Senov u Ostravy - na pozemcich p.¢. 2761/1 a 2761/6.

Aredl AREDOL s.r.o. se nachazi ve vychodni primyslové ¢asti mésta - jedna se o
stavajici oploceny prumyslovy areal podél ulice Podnikateld dlouhodobé vyuzivany pro
skladovou Cinnost.

Obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti 250 m od prostoru zaméru.
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Z hlediska zdravotnich rizik je pozornost vénovana moznému vlivu emisi a hluku.

OVzDUSI

V nové skladovaci hale nevzniknou zadné zdroje znecistovani ovzdusi - nebude zde
provadéna manipulace s chemikaliemi.

Sklad nebude vytapén.

Casteéné mohou vznikat vypary chemickych latek a smési pfi stageni do pfepravnich
kontejnert (na staCecim misté autocisteren). Tyto vypary budou odsavany a likvidovany v

mobilni skrapéci jednotce.

HLUK
V souvislosti s provozovanim nového skladovaciho objektu Ize specifikovat
nasledujici zdroje hluku :
- pfijem a uskladfiovani jednotlivych komponentd manipulaéni technikou
- ventilator pro odsavani par pfi sta€eni automobilovych cisteren
V arealu je i v souCasnosti provadéna manipulace s pfepravnimi obaly manipulacni
technikou a nakladka a vykladka nakladnich automobil( pfi pfijmu a expedici zbozi - zména
oproti sou¢asnosti bude minimalni.
Staceni bude kratkodobé a bude probihat s ¢etnosti cca 6 - 10 x mésicné.

V noc¢ni dobé neni a nebude zafizeni v provozu.

Provoz bude mit zanedbatelny a nevyznamny vliv na verejné zdravi.

b) Socialni a ekonomické dulsledky
PFfimé socialné-ekonomické duasledky provozu (pfiznivé) se davaji do souvislosti s

pracovnim uplatnénim zaméstnancu.

c) Zaclenéni stavby, faktory pohody
Pfedmétny zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich
pohledovych vztazich, ani v lokalité z téchto davodu :
e nevznikne nova charakteristika uzemi
e nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek
e nedojde k naruseni vizualnich viemu
Aredl AREDOL s.r.o. se nachazi v Senové, v Gzemi vy&lenéném pro primyslovou

¢innost, zejména skladovani.
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Areal je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu tzemi.

Lokalita je ze severni strany ohrani¢ena komunikaci 11/479 (TéSinska ul.) a z jizni
strany silnici I/11.

Novy objekt skladu pouze doplni prostorové feSeni Uzemi - s budovami / halami,

zpevnénymi plochami, komunikacemi.

Ovlivnéni faktorti pohody neni diivod predpokladat.

Vlivy na zivotni prostredi

VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY :

Areal je napojen na vefejny vodovod.

Voda je potfebna vyhradné pro pitné a socialni Ucely pracovnik( a uklid/udrzbu —
spotfeba se navysi jen minimalné (pro CiSténi haly apod.), s narlistem poctu pracovnikl se
nepocita.

Veskere socialni zafizeni je stavajici a vyhovujici.

Pitha voda je pfivedena do stavajiciho skladu chemikalii, kde je také umisténa
bezpecnostni sprcha.

Pozarni voda v arealu je zajiSténa (z vodovodni sité).

Technologické odpadni vody vznikat nebudou.

Zpusob nakladani se splaskovymi a deStovymi vodami zUstane beze zmény.

Soucasti zaméru je napojeni svodl srazkovych vod do stavajici destové kanalizace.

Stavajici destova kanalizace je vedena napfi¢ arealem a vtéka do vodotece v misté
pod viaduktem Zelezni¢ni vlecky.

Destové svody nového skladovaciho objektu budou napojeny novym podzemnim
potrubim do stavajici Sachty v arealu investora. Délka pfipojky je 10 m.

Destové vody ze zastfeSeni staCeci a manipulacni plochy budou napojeny na
stavajici svody objektu p.¢. 2761/7.

MnozZstvi destovych vod je vypodteno cca 201 m® za rok, ale narst oproti
soucasnosti se nepredpoklada, protoZe nova stavba je navrzena v misté stavajici zpevnéné
betonoveé plochy, ktera je také svedena do destové kanalizace.

U desStovych vod ze zpevnénych ploch neni pfedpokladana jejich kontaminace.

Pfipadna hasebni voda by byla odCerpana a po kontrole znecisténi likvidovana

odborné zpUsobilou externi firmou.
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Ovlivnéni kvality podzemni nebo povrchové vody se nepiedpoklada - plocha arealu
je zpevnéna, tvoifena betonovymi panely; skladova hala a staeci misto budou mit patficné
vodohospodarské zabezpeceni :

- Podlaha haly bude zelezobetonova, v raznych drovnich v jednotlivych sekcich dle
okolniho terénu. Mezi jednotlivymi sekcemi a na vychodni sténé je navrzen
zelezobetonovy sokl délky cca 500 m. V podlaze skladu pod terénem bude ulozena
havarijni jimka minimalini velikosti 10 m®, s napojenim na odpadové Zlaby ve vratech
jednotlivych sekci; jimka bude slouZit také pro zachyt hasebnich vod.

- Staceci misto bude zastfeSené, cely prostor bude opatfen povrchem odolavajicim
stadenym chemikaliim a vybaven 2 havarijnimi jimkami o velikosti kazdé 2,5 m®.

Odtokové poméry se zamérem nezméni.

Vliv zaméru na povrchové a podzemni vody neni predpokladan.

VLIVY NA STAV OVZDUSi :

V nové skladovaci hale nevzniknou Zzadné zdroje znecistovani ovzdusi - nebude zde
provadéna manipulace s chemikaliemi.

Sklad nebude vytapén.

Casteén& mohou vznikat vypary chemickych latek a smési pfi stadeni z autocisteren
do prepravnich kontejnerd. Vypary budou odsavany a likvidovany v mobilni skrapéci

jednotce - stacecim absorbéru (dodavatel ZOMAplast s.r.o., Pferov).

Posuzovana ¢&innost neni vyjmenovanym stacionarnim zdrojem uvedenym v pfiloze

€. 2 k zadkonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Vliv zaméru na ovzdusi bude zanedbatelny a nevyznamny.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZARENI :
V souvislosti s provozovanim nového skladovaciho objektu Ize specifikovat
nasledujici zdroje hluku :
- pfijem a uskladfiovani jednotlivych komponentd manipulaéni technikou
- ventilator pro odsavani par pfi sta€eni automobilovych cisteren
V aredlu je i v sou€asnosti provadéna manipulace s pfepravnimi obaly manipulacni
technikou a nakladka a vykladka nakladnich automobilli pfi pfijmu a expedici zbozi - zména
oproti sou¢asnosti bude minimalni.
Staceni bude kratkodobé a bude probihat s ¢etnosti cca 6 - 10 x mési¢né.

V noCni dobé neni a nebude zafizeni v provozu.
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Zdroj vibraci a zafreni nevznikne.

Vliv zaméru z hlediska hluku bude zanedbatelny a nevyznamny.

Vliv vibraci a zareni neni predpokladan.

VLIVY NA PUDU :

PFi provozovani skladu a stacisté neni predpokladano ohrozeni pudniho prostredi.

Pfipadna kontaminovana zemina v arealu a okoli (napf. pfi Uniku zavadnych latek
nebo provoznich kapalin pfi dopravni nehodé) bude neprodlené odtézena a odstranéna -
nasledky na kvalitu pidy v daném prostoru nejsou ocekavany.

V souvislosti s vystavbou v arealu neni potfebny zabor zemédélského plidniho fondu
ani pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa - dot€ené pozemky jsou v Katastru nemovitosti

vedeny jako manipulacni plocha (zplsob vyuziti), ostatni plocha (druh pozemku).

Vliv zaméru na pudu neni predpokladan.

VLIVY NA FAUNU A FLORU, EKOSYSTEMY :

Zamér bude umistén v arealu AREDOL s.r.0. v Senové.

Lokalita je urbanizovanym uzemim vyhrazenym pro podnikatelskou €innost.

Nejedna se o uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimave.

Nejbliz8i chranéna a cenna uzemi jsou jihovychodnim smérem - EVL Mokiad u
Rondelu a pfirodni pamatka Meandry Luciny.

Zajmové uzemi neni v kontaktu s Zadnym zvlasté chranénym uzemim ve smyslu
zdkona €. 114/1992 Sb., v platném znéni, vyznamnym krajinnym prvkem nebo prvkem
USES.

Ke kaceni drevin pfi vystavbé nedojde, vystavba prob&hne na volné betonové plose.

PFi provozovani se nepredpoklada jakykoliv zasah do biotopu a krajinnych slozek.

Vliv zadméru na faunu a fléru neni predpokladan.

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKE A ARCHEOLOGICKE PAMATKY A JINE
LIDSKE VYTVORY :
Zamér nebude takového charakteru a velikosti, Zze by mélo byt pfedpokladano
ohrozeni (napf. statiky) budov v arealu ¢i dokonce mimo areal.

V ramci projektové dokumentace stavby byl vypracovan pfislusny staticky vypocet.

41



Oznameni podle zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni : AREDOL s.r.0., Senov

V lokalité se nenachazeji zadné architektonické pamatky, moznost archeologického
nalezu béhem zemnich praci, které budou minimalni, je vzhledem k omezenému rozsahu

stavby a umisténi v dlouhodobé provozovaném priimyslovém arealu v podstaté vyloucena.

Vliv zaméru na objekty, pamatky a dalsi lidské vytvory neni predpokladan.

D.Il. Rozsah vlivi

Zamérem je novostavba skladovaciho objektu a staceciho stanovisté automobilovych
cisteren - pro skladovani a distribuci chemickych latek a chemickych smési, ve stavajicim
arealu AREDOL s.r.o., Senov.

Provozovatelem je spoleénost EURO-Sarm spol. s r.o.

Sortiment skladovanych chemikalii se v zasadé nezméni.

Areal AREDOL s.r.o. se nachazi ve vychodni primyslové ¢asti mésta - jedna se o
stavajici oploceny primyslovy areal podél ulice Podnikateld dlouhodobé vyuzivany pro
skladovou &innost.

Obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti 250 m od prostoru zaméru.

Viivy zaméru lze ofekavat vyhradné v lokalnim méritku, resp. nepfesahnou hranice

arealu.

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé pfeshranicni vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a

jeho charakteru zvazovany.

D.IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou€eni a snizeni vSech
vyznamnych nepfiznivych vlivli na zivotni prostiedi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Zakladni opatfeni vztahujici se k pribé&hu a zplsobu provadéni stavebnich praci i

provozu jsou jiz souéasti vlastniho zaméru.
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D.V. Charakteristika nedostatktl ve znalostech a neurcitosti

PFi vypracovani oznameni byly k dispozici v8echny podkladové materialy, které jsou

potifebné pro posouzeni planovaného zaméru na Zivotni prostfedi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi nového skladu a sta€eciho mista je dano stavajicimi objekty v arealu, resp.
volnym prostorem, ktery je mozné pro vystavbu vyuzit, zohlednéna byla potfeba zajistit
snadnou a bezpecnou manipulaci s chemikaliemi.

Umisténi neni dle sdéleni stavebniho uUfadu v rozporu s platnou Uzemné planovaci
dokumentaci.

Kapacita je vysledkem marketingového a finan¢niho rozhodnuti vedeni spole¢nosti.

Alternativou k navrzenému zaméru je nerealizovani investice - pro toto feSeni neni

z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi davod.

CAST F. DOPLNUJICIi UDAJE

Nejsou potfebné.

CAST G. SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,
v platném znéni je podavano oznameni zaméru "Staceni z autocisteren a sklad

chemikalii”.

Zamérem je novostavba skladovaciho objektu a staCeciho stanovisté automobilovych
cisteren - pro skladovani a distribuci chemickych latek a chemickych smési, ve stavajicim
arealu AREDOL s.r.o., Senov.

Provozovatelem je spole¢nost EURO-Sarm spol. s r.o.

Sortiment skladovanych chemikalii se v zasadé nezméni.

Zamér bude realizovan v k.u. Senov u Ostravy - na pozemcich p.¢. 2761/1 a 2761/6.
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Areal AREDOL s.r.o. se nachazi ve vychodni priimyslové ¢asti mésta - jedna se o
stavajici oploceny primyslovy areal podél ulice Podnikateld dlouhodobé vyuzivany pro
skladovou ¢&innost.

Obytna zastavba se nachazi ve vzdalenosti 250 m od prostoru zaméru.

Areal je dopravné napojen pfes vjezdovou branu na vefejnou komunikaci v ulici
Podnikatell a dale na ul. TéSinskou 11/479.

Dopravni napojeni zlistane beze zmény.

OVzDUSI

V nové skladovaci hale nevzniknou Zzadné zdroje znecistovani ovzdusi - nebude zde
provadéna manipulace s chemikaliemi.

Sklad nebude vytapén.

Caste&n& mohou vznikat vypary chemickych latek a smési pfi stageni do pfepravnich
kontejnert (na statecim misté autocisteren). Tyto vypary budou odsavany a likvidovany v

mobilni skrapéci jednotce.

HLUK
V souvislosti s provozovanim nového skladovaciho objektu Ize specifikovat
nasledujici zdroje hluku :
- pfijem a uskladnovani jednotlivych komponentt manipulaéni technikou
- ventilator pro odsavani par pfi staCeni automobilovych cisteren
V aredlu je i v souCasnosti provadéna manipulace s pfepravnimi obaly manipulacni
technikou a nakladka a vykladka nakladnich automobilt pfi pfijmu a expedici zbozi - zména
oproti sou¢asnosti bude minimalni.
Staceni bude kratkodobé a bude probihat s Cetnosti cca 6 - 10 x mésicné.

V noéni dobé neni a nebude zafizeni v provozu.
Posouzenim mozného vlivu zaméru na zdravi a zivotni prostiedi nebyly zjiStény

okolnosti branici vybudovat v arealu spoleénosti AREDOL s.r.o. v Senové novou

skladovou halu chemikalii a staéeci misto pro autocisterny.
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CAST H. PRILOHY

Priloha¢.1 Vyjadreni
Sdéleni k zaméru z hlediska Uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha ¢. 2 Grafické prilohy
Situacni vykres SirSich vztaht
Zakres stavby do katastralni mapy, méfitko 1 : 1 000
Celkovy situaCni vykres stavby, méfitko 1 : 200

Staceci absorbér - rozmérovy vykres, méfitko 1 : 10

PODKLADY :

- Projektova dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni stavby
"Stageni z AC a sklad chemikalii", AREDOL s.r.o., Senov. Zakazkové &islo 16018.
UNIVERSE I spol. s r.0., Pardubice. 09/2016.

- Doplfiujici udaje a dokumenty o stavajici ginnosti. Odpovédni pracovnici EURO-Sarm
spol. s r.0. 12/2016.

www.stranky : chmi.cz
dppcr.cz
eurosarm.cz
geoportal.gov.cz
hydro.chmi.cz
mapy.cz
mesto-senov.cz
mvcr.cz
nahlizenidokn.cuzk.cz
natura2000.cz
ostrava.cz
scitani2010.rsd.cz

zomaplast.cz
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Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail ; eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvéd&eni odborné zpusobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 31986/ENV/16

podpis zpracovatelky oznameni

Chrudim, dne 11.1.2017
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